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Introducere:

Prezentul memoriu a fost intocmit la solicitarea doimnului Ghebrea Mihai C-tin
pentru proiectul investitiei “* CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+M, BAZIN CAPTARE APE
PLUVIALE, BAZIN SEPTIC ETANS VIDANJABIL, IMPREJMUIRE TEREN, ZID DE

SPRUJIN IN IMPREJMUIREA STRADALA SI CREARE ACCES IN INCINTA”, in
vederea obtinerii acordului de mediu de la autoritatea competenta de mediu.

Structura memoriului este in conformitate cu Ordinul nr. 135/2010privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private, Anexa 5 la metodologie.

Proiectul intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa 2, la pct.10, f) constructia cailor
navigabile interioare, altele decat cele prevazute in anexa 1, lucrari de canalizare si lucrari

impotriva inundatiilor.
Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
protejate, conservarea habitatelor naturale, a flotei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 49/2011.
Proiectul propus nu intra sub incidenta prevederiilor art.48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996,

cu completarile si modificarile ulterioare.

Beneficiarul, respectivd-l Ghebrea Mihai C-tin , raspunde pentru relevanta,
corectitudinea informatiilor puse la dispozitia prestatorului si implicit Autoritatilor competente
pentru Protectia Mediului, iar elaboratorul pentru corecttudinea lucrarilr si a interpretarii
informtilor prezentate ca beneficiar in conformitate cu Art.21, aliniatul (4)din OUG nr. 195/2005
privind Protectia Mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificariile si completarile
ulterioare.

Documentele puse la dispozitie de beneficiar au fost urmatoarele:

— Certificatul de Urbanism nr 3/17.01.2019 eliberat de Primaria comunei Eselnita ;

— Proiect nr. 7/2019-Elaborator : S.C. Utilideea S.R.L

— Decizia ARPM Mehedinti cu nr. 72/11.04.2019 privind etapa de evaluare initiala
referitoare la necesitatea declansarii procedurii de evaluare a impactului pentru proiectul
« CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+M, BAZIN CAPTARE APE PLUVIALE,
BAZIN SEPTIC ETANS VIDANJABIL, IMPREJMUIRE TEREN, ZID DE
SPRUJIN IN IMPREJMUIREA STRADALA S| CREARE ACCES IN INCINTA »

— Planse : Plan de inacadare in zona ; plan de inacdrare in P.U.G. ;plan de situatie.

1- Denumirea proiectului :
« CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+M, BAZIN CAPTARE APE PLUVIALE, BAZIN

SEPTIC ETANS VIDANJABIL, IMPREJMUIRE TEREN, ZID DE SPRIJIN IN
IMPREJMUIREA STRADALA S| CREARE ACCES IN INCINTA »

2-Titular:
« Ghebrea Mihai C-tin
« Adresa postala de corspondenta: judetul Dolj, comuna Poiana Mare, sat Poiana
Mare, strada Tache Filipescu, nr. 11
» date de identficare: CNP 1900910161905 ; telefon: 0724214258

e Numele persoanelor de contact :
- Marcu Camelia- reprezentant proiectant, telefon 0723272701

- Ghebrea Mihai C-tin - reprezentant beneficiar, telefon 0724214258



Proiectant
S.C.Utilideea S.R.L.
e nr. de telefon 0351173341
Valoarea estimativa a lucrarilor
Valoarea estimativa a lucrarior este de 220. 000, 00 Lei.

3-Descrierea proiectului :
Bneficiarul Ghebrea Mihai C-tin doreste sa construiasca o cladire care va primi
destinatia de LOCUINTA cu regim de inaltime D+P+M, BAZIN CAPTARE APE
PLUVIALE, BAZIN SEPTIC ETANS VIDANJABIL, IMPREJMUIRE TEREN, ZID DE
SPRIJIN IN IMPREJMUIREA STRADALA S| CREARE ACCES IN INCINTA pe terenul
ce il detine in proprietate in baza actului de proprietate prezentat, in suprafata de 183
mp situat la adresa comuna Eselnita, zona Mraconia, lot cu nr.cad.50674,

judetul Mehedinti

Vecinatatile terenului :

Conform fisei cadastrale 50674 UAT Eselnita, proprietatea are urmatoarele vecinatati:
- lanord : proprietate privata cu nr.cad 50452-teren liber
- la est: proprietate privata cu nr.cad 50191-teren liber
- la vest : proprietate privata cu nr.cad 50452-teren liber
- la sud- : drum de acces

Conform documentatiilor de urbanism aprobate, amplasamentul studiat este situat in
intravilanul comunei Eselnita, zona Mraconia destinata constructiilor locuinte.

Pentru investitia propusa a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 3/17.01.2019 de la
primaria comunei Eselnita care specifica :



La regimul juridic:Teren intravilan proprietate privata a numitului Ghebrea Mihai C-tin ,
terenul este proprietate privata conform contract de vanzare-cumparare ;

La regimul economic : Folosinta actuala a terenului-teren curti constructii actual liber ;
Destinatia dupa P.U.G.-teren intravilan; Suprafata terenului-183.00 mp

La regimul tehnic :

SUPRAFATA TEREN=183 MP

S.C.PROPUS= 73.20 MP

P.O.T.PROPUS=40 %

S.D.PROPUS=183 MP

C.U.T.PROPUS=1

L totala imprejmuire = 56.22 ml din care :

pe latura de nord, est si vest in lungime insumata de 45.18 ml se va realiza din stalpi de lemn
si panouri din scandura;

pe latura de sud, in lungime de 11.04 ml zidul de sprijin in imprejmuirea stradala: structura din
fundatii si diafragma din b.a., prevazuta cu strat de piatra de munte in ineriorul proprietatii,
tuburi de drena si goluri de evacuare a infiltratiilor de apa.

Constructia propusa cu regim de inaltime D+P+M va functiona ca -LOCUINTA

dimensiunile in plan ale constructiei sunt :
1290 mx 7.00 m

Structuta de rezistenta ar cladiri :
fundatie radier b.a., elevatii, stalpi si centuri din b.a., zidarie BCA, plansee peste demisol si

parter din lemn. Sarpanta de lemn, invelitoare din tigla metalica.
Constructia — locuinta D+P+M- se va executa astfel :

— sapatura generala pentru executarea stratului filtrant din piatra « refuz de ciur » si
fundatie radier general din beton armat cu grosimea de 45 cm ;

— executarea elevatiei din b.a. Cu hidroizolatie la partea exterioara

— executarea, cofrarea si turnarea samburilor de beton la colturile cladirii si la intersectia
de ziduri la interiorul cladirii.

- Executarea, cofrarea si turnarea centurilor peste zidaria nivelului locuibil

— realizarea planseului de lemn format din grinzi lamelare de lemn, scandura 3-4 cm, folie
de plastic, polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm, plasa metalica sudata @ 6 mm si
sapa autonivelanta de beton cu grosimea de 4-5 cm.

— Acoperisul va fi tip sarpanta de lemn cu invelitoare dintigla metalica.

Nivel - Denumire inc-a_p;e_ - Suprafata utiié o
DEMISOL zonha de zj 19.33

dormitor 10.58

grup sanitar 331

dormitor 11.13

grup sanitar 3.6

scara de acces la parter 6.34

(LT 3.63
PARTER dormitor 11.15




grup sanitar 3.6
Balcon acoperit 7 __1 44
dormitor 9.46
grup sanitar 2.05
Balcon acoperit 5.17
dormitor 12
grup sanitar 342
Balcon acoperit 1.79
Hol 4.05
Scara de acces lé mansarda 6.34
MANSARDA dormitor 11.15
grup sanitar 3.6
Balcorni ;a_c:;perit 3.5
dormitor 8.12
grup sanitar 2.19
Hol 2.51

In total cladirea insumeaza o suprafata totala utila de 137.56 mp din care, suprafata locuibila
de 92.92 mp/8 incaperi.

Suprafata terenului= 183 mp

Suprafata ocupata de cladire=73.20 mp

Suprafata ocupata de trotuare si alei : S= 60.00 MP

Suprafata ocupata de spatiu verde amenajat : S=49.8 mp

Constructia va fi dotata cu utilitati prin racordare la utilitatiile existente cu avizul beneficiarilor
legali : apa potabila, energie electrica, salubritate cf. C.U. nr.23/17.01.2019 de la primaria

comunei Eselnita

3.1.Utilitati :

3.1.1 Alimentarea cu apa :

-In perioada de construire, alimentarea cu apa potabila va fi asigurata din retea existenta in
latura de sud a proprietatii

-In perioada de functionare, alimentarea cu apa potabila va fi asigurata din retea existenta in
latura de sud a proprietatii

3.1.2 Evacuarea apelor uzate :

-In perioada de construire, apele uzate se vor evacua la bazinul septic/etans /vidanjabil propus
a se realiza in incinta proprietatii

-In perioada de functinare,apele uzate se vor evacua la bazinul septic/etans /vidanjabil propus
a se realiza in incinta proprietatii.

Constructiei i se va asigura trotuar de protectie cu latimea de 1.00 m cu panta in exteriorul
cladirii de cca 2%. Sistematizarea amplasamentului va cuprinde alee de acces pietonal
reprezentat prin trepte de scara de acces.

Apele pluviale conventional curate se vor directiona prin rigole din beton catre bazinul de
captare ape pluviale ca mai apoi sa fie folosita la irigarea spatiilor verzi din incinta.

3.1.3 Energia electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza in conformitate cu Avizul tehnic de racordare
emis de S.. CEZ Distributie S.A..

3.2 Resurse naturale folosite in constructie si functionare :
3.2.1 In perioada de construire :

Materii prime :

-agregate naturale ;

-ciment, beton de ciment, aditivi pentru betoane ;




-profile otel laminat la cald ;

-otel beton OB 37 si PC 62 ;

Aprovizionarea cu materiale se va face de la furnizori autorizati specializati si va fi executata
de firma angajata pentru ecxecutarea lucrarilor specifice, cf.contractului de prestri de servicii.
Masurile prin managementul corect al materialelor se refera la :

-masuri pentru asigurarea calitatii : certificate si documente de calitate ;

-masuri pentru garantarea cantitatiilor : documente de transport, cantarire sau masuratori pe
esantioane ;

-masuri pentru evitarea degradarilor:acoperire sau depozitare corespunzatoare ;

-masuri pentru evitarea furturilor ;

-masuri pentru a asigura o manipulare corecta : specifice pe tipuri de materiale ;

-masuri pentru sanatatea si securitatea muncii in toate operatiunile efectuate : instructaje
specifice, echipamente de protectie ;

-masuri pentru intretinerea si stropirea permanenta a drumurilor de acces si zonale.

3.2.2 In perioada de functionare :

Activitatea care se va desfasura pe amplasament este « locuinta» ca urmare sursele de
materiale naturale utilizate vor fi apa rece si diversele materiale specifice activitatii

Obiectivul se va racorda la reteaua de utilitati existente : energie electrica, apa potabila, tv,
cablu telefonie si internet

3.3 Planul de executie :

Sursele tehnologice cu impact potential asupra mediului, se refera la utilajele folosite in
perioada de construire : excavator cu cupa, incarcator frontal, autobasculante, etc.

Utilajele descrise functioneaza cu motorina. Aceste utilaje pot avea impact asupra mediului
prin emisiile in aer de la functionarea motoarelor si prin zgomotul produs de acestea. Pe
amplasament poluarile accidentale pot survenii ca urmare a introducerii accidentale in mediu
de hidrocarburi si uleiuri minerale. Pentru a preveni scurgerile de combustibili si uleiuri in
mediu, contructorul va mentine utilajele in stare de functionare, avand inspectiile tehnice
periodice efectuate. Pesonalul care deserveste utilajele de pe amplasamnet va fi instruit sa
supravegheze functionarea acestora si sa ia masurile necesare pentru a evita poluarea
mediului inconjurator in cazul unor defectiuni tehnice.

Precizam faptul ca eventualele poluari accidentale de pe amplasamnet nu produc impurificari
majore ale factorilr de mediu, deoarece cantitatiile stocate in rezervoarele si mecanismele
utilajelor sunt reduse.

Masurile practice care vor fi luate in caz de poluare accidentala pe amplasament :

-obligarea antreprenorului sa detina pe amplasament mijloace de interventie pentru stoparea
raspandirii poluarii ;

-oprirea scurgerilor ;

-localizarea poluantului scurs ;

-interventie cu material absorbant pentru retinerea prodului petrolier ;

-interventia manuala pentru colectarea produsului petrolier ;

-colectarea manuala a produsuui uleios retinut ;

-analize fizico-chimice ;

Este interzisa utilizarea utilajelor care prezinta un grad de uzura ridicat sau cu perderi de
carburanti si /sau lubrifianti. Se interzic schimbarile de lubrefianti si reparatiile utilajelor utilizate
in procesul tehnologic pe suprafata amplasamentului. Emisiile produse de mijloacele de
transport si de utilaje sunt masurate la inspectia tehnica periodica si cf.legislatiei, utilajele cu
emisii care depasesc normele legale nu sunt admise la functionare sau circulatie pe drumurile
publice. Se recomanda efectuarea cu strictete a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca,
pe toata perioada de construire, sa se incadreze in prevederile legale.

3.4 Relatia cu alte proiecte existeta sau planificate :

Nu este cazul

3.5 Alternative luate in considerare :

3.5.1 Alternativa de amplasament

Alternativa propusa este solutia prezentata prin proiect, solutie ce imbina in mod armonios cele
3 elemente ale dezvoltarii durabile, si anume, mediul inconjurator, economia si elementul
social. In aceasta varianta amenajarile propuse, se concentreaza pe utilizarea spatiului asfel
incat constructiile sa nu se constituie ca un ansamblu copact, ci ca unul aerisit care permite




perspective complete asupra peisajului. Prin acest concept s-a creat un echilibru intre factorul
mediu, factorul economic si cel social.

Criteriile care au stat la baza alegerii amplasamentului au fost : alternativele posibile pentru
mediu, incepand de la amplasament, proiectare, constructie/executie, resurse, acces la utilitati.
Cf. P.U.G. amplasamentul se incadreaza in zona intravilana curti contructii de locuinte si

apartine d-lui Ghebrea Mihai C-tin

Luand in considerare obiectivele si aria geografica, alterativele posibile se refera la modul de
asigurare a utilitatiilor(alimentare cu apa potabila si energie electrica), managementul
deseurilor, accesul in teritoriu, incadrarea emisiilor de poluati in valorile limita ale legislatiei in
viguare, unitatea stilistica a constructiilor, alte amenajari. Proiectul propune realizarea lucrarilor
de construire cu respectarea prevederiilor Ordinului MSFnr.536/1997, cu completarile si
modificariile ulterioare si a Planului de Amenajare a Teritoriului.

3.5.2 Alternativa de proiectare :

Solutiile constructive propuse, materialele utilizate pentru realizarea constructieir, regimul
volumelor , regimul desfasurarii pe orizontala si pe verticala a obiectelor coponente, finisajele
sunt menite sa asigure functionalitate, durabilitate si constructiilor, incadrare placuta din pct de
vedere estetic al obiectivului in ansamplul arhitectonic si peisagistic existent.Se considera ca
solutia aleasa va oferi eficienta sporita sub raport pret-eficienta si ca indeplineste conditiile
tehnice necesare.

3.5.3 Alternativa de constructie /executie :

Nu este cazul

3.6 Localizarea proiectului :

Conformitatea planului general cu planul cadastral autorizat de Oficiul Cadastral
Coordonatele Topo Geodezice ale perimetrului (in sistem Stereografic 1970) au fost stabilite
pe baza planurilor de situatie(ridicari topografice) efectate de firma de cadastru autorizata
S.C.TOPOCAD S.R.L.




4. Surse de poluati si instalatii pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu :
4.1 Protectia calitatii apelor :
Protectia calitatii apelor in perioada de construire :
Alimentarea cu apa potabila va fi asigurata din putul forat propus a fi realizat in incinta studiata.
Apele uzate se vor evacua la bazinul septic/etans/vidanjabil propus a fi realizat in incinta
studiata,
Protectia calitatii apelor in perioada de functionare :
Alimentarea cu apa (cca 5mc/zi)va fi asigurata din putul forat propus a fi realizat in incinta
studiata.
Evacuarea apelor uzate se va face cu trecere initiala printr-un separator de hidrocarburi la
bazinul septic/etans/vidanjabil propus a fi realizat in incinta studiata,
Constructiile se vor asigura cu totuar de protectie cu latimea de 1.00 m cu panta in exteriorul
cladirii de cca 2%. Sistematizarea amplasamentului va cuprinde alei de acces pietonale cu
latimea de 1.00 m. Evacuarea apelor pluviale conventional curate se va realiza prin rigole din
beton capabile sa preia si sa directioneze apele catre suprafetele inierbate ale incintei studiate.
Proiectarea si executie lucrarilor vor respecta prevederile urmatoarelor normative :

e SR8591/1997 privind amplasarea in localtati a retelelor edilitare subterane :

e Normativului pentru fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire colapsibile

indicativ NP125/2009 ;
e Apele uzate care se vor evacua in emisar se vor incadra in NTPA 002/2002 ;

Societatea va respecta astfel prevederile Art.7 din HG. nr.188/2002 modificata si completata
de HG nr.352/2005 confrm careia :

Evacuarea apelor uzate in retele de canalizare sau in statiile de epurare(in cazul analizat
/bazin septic/ etans/vidanjabil) se va face in conformitate cu contractul incheiat cu operatorul
de salubritate care deserveste zona, pentru vidanjarea periodica.

4.2 Protectia aerului :

4.2.1 Perioada de construire :

Toate activitatiile desfasurate in faza de executie a lucrarilor proiectate pentru pregatirea
viitorului amplasament sunt surse de emisie fugitive de praf, precum si de poluanti specifici de
gaze de esapament, zgomote si vibratii : emisii fugitive de praf,poluanti in gazele de
esapament care includ Nox, CO, SO2, aldehide, pulberi in suspensie, VOC pentru motoarele
pe motorina.

Sursele mobile de poluare a aerului in faza de construire vor fi reprezentate de :

-emisii de gaze de esapament de la motoarele utilajelor angrenate in activitatiile de
sistematizare a terenului si de constructii-montaj ;

-emisii de gaze rezultate la efectuarea operatiilor de sudurea-taiere(generatoare de acetilena) ;
-emisii de la acoperirea cu vopsele a suprafetelor metalice

4.2.2Prognozarea impactului :

a) Pentru determinarea emisiilor de gaze de esapament de la motoarele utilajelor s-au utilizat
factorii de emisie pentru motoarele Diesel specificati in « Normele metodologice privind
continutul,sfera de cuprindere, modul de calcul si de raportare a indicatorilor referitori la
protectia aerului » , anexa la Ordinul MAPPM nr.462/1993. Din tabelul 3.2 la Ordinul
mentionat se utilizeaza factorii de emisie in kg/1000I pentru motoarele Diesel, specifice
autovehiculelor grele. Avand in vederea ca la f-ctionarea unui utilaj greu, consumul specific de
motorina este de 30I/h, se vor calcula emisiile la arderea combustibilului Diesel pentru un utilaj
prezentat in tabelul de mai jos. Volumul total al emisiiloe depnde de numarul de utilaje si de
timpul de f-ctionare. Consideram ca in perioada de investitie va f-ctiona max 1 utilaj

Din statistici rezulta ca nu se vor depasi limitele maxime admisibile specificate in Ordinul
MAPPM nr.462/1993. Poluarea este sezoniera, lucrarile care folosesc autovehicule grele se
vor executa in max 5 zile.

b) Volumul emisiilor provenite de la generatoarele de acetilena nu poate fi cuantificat, acesta
fiind functie de starea tehnica a generatoarelor si de frecventa operatiilor de taiere si sudura.
¢) Emisiile de poluati de la acoperirea suprafetelor metalice apar datorita solventiilor
folositi in aceste operatii si survine la aplicarea si uscarea substantelor. Se mentioneaza



ca aceasta activitate este discotinua si de scurta durata : se poate considera ca emisiile
rezultate sunt nesemnificative. Pentru activitatiile de vopsire aferente etapei de
construire, se vor utiliza vopsele alchidice ..
4.2.2 In perioada de functionare :
Sursele de poluare a aerului sunt :
-emisii de gaze si pulberi din ardrea lemnului in centralele termice(C0O2, C.0., SOx, Nox)
pulberi totale ;
-emisiile de gaze de esapament de la autovehiculele care vor transporta produsele ce se vor
comecializa : mobilier si utilaje.
a. Emisii de gaze si pulberi rezultate din arderea combustibilului solid(lemn).
Pentru incalzire se va utiliza o centrala termica/hala cu combustibil solid lemn consum 20 kg/h.
Ordinul MAPPM NR.462/01.07.1993 privind Conditiile tehnice privind pretectia atmosferei,
stabileste valorile limita la emisie pentru focare alimentate cu lemn, in cazul in care centrala
are o Putere termica(P)mai mica decat 100 MW.
Calculul emisiilor pentru centrala termica-combustibil folosit-lemn :
Emisiile de poluanti se calculeaza in functie de consumul total de combustibil.
Concentratiile maxime admisibile pentru gazele arse evacuate in admosfera provenite de la
centrala termica se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de Ordinul MAPPM
nr.462/1993.
4.3 Protectie impotriva zgamotului si vibratiilor :
Pentru faza de construire sursele de zgomot si vibratii sunt reprezentate de utilaje si mijloace
de transport. Tipurile de utilaje care vor fi flosite si puterile acustice asociate sunt :
buldozere Lw=105 dB(A) ; incarcatoare tip Wolla Lw=112 dB(A) ; excavatoare Lw =107 dB(A) ;
compactoare Lw=105 dB(A) ; finisoare Lw=115 dB(A) ; basculante Lw=107 dB(A).
Nivelul sonor depinde in mare masura de urmatorii factori :
-climatici-viteza si directia vantului, gradientul de temperatura si de vant ;
-absorbtia undelor acustice de catre sol, fenomen denumit »efect de sol » ;
-absorbtia in aer, dependenta de presiune, temperatura, umiditatea relativa,componenta
spectrala a zgomotului ;
-topografia terenului ;

-vegetatie.

Distanta pana la cea mai apropiata casa locuita este de cca 20 m

Pentru zgomot si vibratii se vor respecta conditiile impuse prin HG nr.1756/2006 privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu propus de echipamentele destinate utilizarii in
exteriorul cladirilor.

Limitele maxim admisibile pe baza carora se apreciaza starea mediului din pct. De vedere
acustic in zona unui obiectiv sunt precizate in STAS 10009/89-Acustica urbana-



Suprafata ocupata de spatii verzi va fi de 49.8 mp ; acestea au rolul de a regenera atmosfera,
stiut fiind faptul ca 1m liniar de spatiu verde reduce pulberie cu cca 30% si zgomotul cu cca 8-
10 dB.

4.4 Protectia impotriva radiatiilor :

Nu este cazul

4.5 Protectia solului si a subsolului :

4.5.1 Protectia solului

4.5.1.1 Surse de poluare

In perioada de realizare a lucrarilor de investitie si dupa punerea in f-ctiune a acestora, nu vor
exista surse continue de poluare a solului.

In perioada de executie, suprafata terenului va fi modificata prin executarea lucrarior de
amanajare, sapaturi si nivelare teren necesare pentru amplasarea subsnsamblelor
constructiilor.

In vederea asigurarii protectiei solului si implicit a apelor subterane, prin proiect se prevad
urmatoarele lucruri care reduc posibilitatea si resursele potentiale de oluare in perioada de f-
ctionare :

-colectarea tuturor surse de ape uzate pe categorii(ape uzate si pluviale) ;

-realizarea canalizarii pe categorii de scurgeri.

4.5.1.2 Prognozarea impactului :

Impactul asupra solului in timpul realizarii lucrarilor de investitii va fi :

-important deoarece se va schimba situatia existenta, prin valorificarea unei suprafete de teren
neutilizate, precum si prin schimbarea aspectului zonei ;

-impactul se va resimtii pe toata suprafata de teren afectata de lucrari, dar nu se va resimti in
aerul inconjurator;

-impactul nu va afecta alti receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori
zone protejate ;

-impactul se va resimtii pe termen scurt si temporar, pe perioada de realizare a lucrarilor :
-impactul va fi reversibil si remediabil, urmand ca suprafata neocupata sa fie amenajata ca
spatiu verde ;

4.5.1.3 Masuri de diminuare a impactlui

Constructia se va asigura cu trotuar de protectie cu latimea de 1.00 m cu panta in exteriorul
cladirii de cca 2%. Sistematizarea amplasamentului va cuprinde alei de acces pietonal .
Evacuarea apelor pluviale conventional curate se va realiza prin rigole din beton capabile sa
preia si sa conduca apele bazinul de captare a apelor pluviale ca mai apoi sa fie folosite la
irigarea spatiilor verzi din incinta.

4.5.2 Goelogia subsolului :

Din pct de vedere geomorfologic amplasamentul este situat in zona Mraconia sin comuna
Eselnita, judetul Mehedinti, intr-un piesaj mirific, linistit in conjurat de multa vegetatie, ape si
aer purificat.

Din pct de vedere geologic, conform Normativului P100/1/2013 , referitor la protectia
antiseismica a constructiilor civile si industriale, amplasamentul se situeaza in zona seismica
de calcul cu ag=0.20g si Tc=1s, clada de importanta lll. Adancimea de inghet este de 0.80 m.
4.5.2.1 Impactul prognozat : '

Nu exista surse continue de poluare a subsolului. Prin betonarea suprafetelor proiectate pentru
realizarea constructiei se apreciaza ca solul si subsolul vor fi protejate de eventualele scurgeri
accidentale. Masurile constructive care vor asigura protectia solului, vor asigura inclusiv si
pretectia subsolului. In ceea ce priveste subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil,dar
putin probabil prin masurile de protectie luate prin proiect.

4.5.2.2 Masuri de diminuare a impactului :

Amplasarea constructiei va fi astfel realizata incat sa se evite poluarea solului si subsolului :
-suprafata va fi betonata pentru a impiedica eventualele scurgeri de produse sa se infiltreze in
sol ;

-canalizarea preconizata, realizata pe categorii de scurgeri va asigura colectarea si evacuarea
apelor uzate de pe amplasment fara a contamina solul si subsolul in zona'

-conductele proiectate ce se vor monta ingropat vor fi protejate impotriva coroziunii, iar in
punctele critice acestea se vor monta in tuburi de protectie ;




-platformele si celalate amenajari proiectate vor fi prevazute cu pante si guri de scurgere
pentru colectarea apeor meteorice conventional curate.

Constructia proiectata se va reliza si se va amplasa asfel incat sa se respecte urmatoarele
conditii :

-adancimea de fundare a constructiei propusa sa fie inferioara cotei radier a conductelor
pentru a nu se transmite sarcini corpului conductei si constructiilor aferente si pentru a nu fi
afectate de eventualele pierderi de apa ;

-se vor respecta prevederile Normativului 1125/2009-Normativ pentru fundarea constructiilor
pe pamanturi sensibile la umezire colapsibile ;

-In concluzie, se poate afirma ca prin solutiile constructive adoptate la realizarea investitiei,
posibilitatea pouarii subsolului este nesemnificativa.

4.6 Protectia ecosistemelor terestre si acvatice :

Proiectul propus nu intra sub incidenta Art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile
si completarile ulterioare. Este important de mentionat ca suprafata existenta ocupata de spatii
verzi este de 49.8 mp, cu rol de protectie asupra mediului, stiut fiind faptu ca 1 m liniar de
spatiu verde reduce pubberile cu cca 30% si zgomotul cu ca 8-10 dB.

4.7 Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nu se regasesc in zona obiective de interes public sau onumente istorice care sa fie afectate
sau mascate de lucrarile propuse in incinta studiata.

4.8 Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament :

In perioada de constructie a obiectivului vor fi generate urmatoarele tipuri de deseuri :
-resturi vegetale de la curatirea terenului si material de decopertare rezultat in urma
sapaturilor-care va fi depozitat separat si va fi utilizat la operatii de sistamatizare verticala a
incintei.

-deseuri menajere provenite de la personalul muncitor (3 angajati).

Dupa punerea in f-ctiune a obiectivului se vor genera doar deseuri manajere care vor fi
colectate in container amplasat in loc i special amenajat .

Deseurile vor fi predate in vederea eliminarii operatorului de salubritate conform contractului
care va fi incheiat. Transportul deseurilor se va realiza conform prevederilor HG nr.1061/2008
privind transportul deseurilor periculoase si neericuloase pe teritoriul Romaniei.

La faza de construire vor rezulta resturi de materiale cum ar fi: rupturi si resturi de scandura

(170201) in cantitate de 0.1 mc/zi,-profile otel laminat la cald ; pilitura si span neferos(12 01
03) in cantitate de 0.1 mc/zi; praf gi particule de metale neferoase (12 01 04 ) in cantitati
nesemnificative, saci de hartie de la ciment(200101) in cantitate de 0.05 mc/zi, adezivi, var
(080201) in cantitati nesemnificative, Deseurile rezultate se vor indeparta periodic din incinta
santierului prin incheierea unui contract intre executantul lucrarii si operatorul de salubritate.
Vor mai rezulta cantitati mici de resturi menajere formate din resturi de mancare , pungi de
hartie, pahare de plastic si carton incadrate la tipul de deseuri municipale fara alta specificatie
Cod 200399 in cntitate de 0.02mc/zi, care se vor depozita in tomberoane si vor fi indepartate
din incinta proprietatii de operatorul de salubritate prin prelungirea contractului actual pentru
prestari servicii indepartare gunoi menajer.

La faza de functionare: - tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate; Namoluri

provenite de la filtrul separator de hidrocarburi (Cod 190206) in cantitale anuala de 0.2 mc

[filtru
e Deseuri municipale (Cod 200301) deseuri municipale amestecate in cantitate

saptamanala de 0.5 mc



Aceste deseuri de vor depozita selectiv in recipiente metalice inchise etans sau in containere

metalice sau din lemn in functie de tipul deseului, depozitate la loc sigur pentru a impiedica

imprastierea accidentala alor. Vor fi preluate in baza unui contract cu firma specializata pentru

preluarea si indepartare acestor tipuri de deseuri cu regim special, iar in acest senes,

responsabilul de protectia mediului desemnat de catre beneficiar va stabili impreuna cu

operatorul de salubritate si cu firmele specializate un program strict pentru preluarea

deseurilor.

4.9 Gospodarirea substantelor toxice si periculoase :

In timpul executarii lucrarilor nu se vor utiliza substante si preparate chimice periculoase :
-substante si preparate inflamabile(combustibili) ;

-substante si preparate periculoase pentru mediu-substante care utilizate in mediu ar putea
prezenta risc pentru unul sau mai multe componente de mediu(ulei, etc).

Pentru asigurarea unui nivel de protectie adegvat pentru om si mediu, utilajele si mijloacele de
transport vor fi aduse in stare normala de f-ctionare, avand efectuate reviziile tehnice si
schimburile de ulei in unitati service autorizate. Aceeasi procedura se va aplica si pentru
operatiile de intretinere si incarcare acumulatori auto.

In perioada de f-ctionare nu se vor utiliza substante chimice periculoase. Pe amplasamnet nu
se vor depozita combustibili.

5. Prevederi pentru monitorizarea mediului :

Prevederile pentru monitorizarea mediului impun efectuarea de masuratori si determinari
periodice ale poluantilor caracteristici pentru un astfel de obiectiv :

Nu se impune o monitorizare a protectiei factorilor de mediu prin destinatia ce o va primi
cladirea de « locuinta ».

6.Justificarea incadrarii proiectului dupa caz in prevederile altor acte normative :

nationale care transpun legislatia comunitara(IPPC, SEVESO,COV,LCP,Directia Cadru
Apa,Directia Cadru Aer, Directia Cadru a Deseurilor).

Obiectivul propus nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt
implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta HG nr.804/2007 privind controlul
asupra periculelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase cu
modificarile ulterioare.

7.Lucrari necesare organizarii de santier :

In baza Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr.319/2006, beneficiarii investitiei vor semna un
angajament cadru cu PMPSI-Mediu si diferitii executanti pe baza de contract. Scopul acestei
conventii este evitarea accidentelor de munca, a incendiilor, imbolnavirilor profesionale,
asigurarii securitati personalului implicat in executarea diferitelor lucrari, a prevenirii
fenomenelor de poluare a solului, de contaminare a panzei de apa freatice si degradare
ambientala, precum si de aplicare corespunzatoare a legislatiei in vigoare.

Procesul verbal de predare a amlasamnetului este parte integranta la contract. Se interzice
executantului sa efectueze depanarea mijloacelor de trasnport sau repararea si intretinerea
utilajelor in amplasament. Personalul executantului este obligat sa respecte cu strictete pe tot
teritoriul beneficiarului prevederile legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in
munca, ce vor fi puse la dispozitia executantului la solicitarea acestuia , inainte de inceperea
lucrarilor.

Beneficiarii sunt obligati sa elibereze permise de lucru pentru toate operatiile si lucrarile ce se
vor executa. Executantul va lua masuri de prevenire a accidentelor si va incepe executarea
lucrarilor numai dupa primirea permisului de lucru. Se interzice, exectarea oricaror manevre si
lucrari din proprie initiativa, necurpinse in graficul de lucru, recurgerea la improvizatii.

Zilnic executantul va asigura curatenia in jurul organizarii de santier si a zonei de lucru, va
evacua deseurie generate cu mijloace de trasnport proprii sau inchiriate. De asemenea va lua
masurile necesare pentru crearea conditiilor igienico-sanitare pentru personalul
propriu(dotarea cu toaleta ecologica). Personalul executantului va purta echipament de
protectie si de lucru inscriptionat cu numele societatii respective, pentru o mai buna
identificare. Personalul executantului va fi instruit cu privire la raspunderile ce revin




executantului cu privire la depozitarea si eliminarea deseurilor , a substantelor periculoase, a
masurilor de protectie si prim ajutor, etc.

Contractul cuprinde responsabilitatiile ce revin beneficiarului lucrarii, precum si ale
executantului.

8.Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei in caz de accidente si/sau la
incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile.

8.1 Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si /sau la incetarea activitatii ;

In general factorii naturali care pot provca dezastre sunt determinati de potentialul seismic,
corelat cu traseul faliilor tehtonice, reteaua hidrografica, clima, gradul de acperire cu vegetatie,
compozitia solului, dispunerea straturilor goelogice, tasarile, tipul terenului.

Exista doua tipuri de riscuri :

a. riscuri naturale : inindatii, cutremure, sau alte evenimente naturale, independent de vointa
titularului, pot genera accidente care sa produca poluari accidentale :

b. riscuri datorita activitatii desfasurate.

Riscurile naturale sunt :

a. endogene :

eruptii vulcanice- NU este cazul

c. cutremure-activitate mare in zona ; zona se incadreaza din pct de vedere al macrozonarii
seismice (SR 11.100/1/93) in zona cu gradul 8 de seismicitate. Conform Normativului pentru
Proiectarea Antiseismica a constructiilor P100/2006, amplasamentul se afla in zona cu
perioada de colt Tc=1.0 sec si valoarea de varf a acceleratiei ag=0.20.

b. exogene :

climatice-nesemnificativ ; incarcarile date de zapada cf.Codului de Proiectare :

Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR1-1-3/2005 avand IMR 50 de ani,
are valori de 2.0 KN/mp. Presiunea de referinta a vantului conf. Codului de Proiectare : bazele
proiectarii si actiunii asupra constructiilor, actiunea vantului, indicativ NP082/2004 pe intervalul
de recurenta de 50 de ani este de 0.5KPa.

geomormologice(deplasari in masa, eroziuni)-zona prezinta tasari datorita terenului :
conform studiului geotehnic, categoria terenului apartine grupei »B » de terenuri sensibile la
umezire ;

conform Normativului NP074/2007 privind principiile, exigentele si metodele geotehnice ale
terenului de fundare, categoria geotehnica este Il, ceea ce corespunde unui risc geotehnic
moderat ;

hidrologice(inundatii)-terenul studiat nu este situat in zona inundabila.

8.2 Analiza de risc :

Situatii de risc in perioada de construire.

Risc de producere a unor poluari accidentale cu produse petroliere-putin probabil, avand in
vedere ca executarea lucrarilor de constructii proiectate va fi realizata de societati autorizate
specializate ;

utilajele folosite au fost verificate din pcdv tehnic ;

Situatii de risc in perioada de functionare

In perioada de functionare pentru a prevenii riscul de producere a unor incendii au fost
prevazute urmatoarele :

-instalatie pentru protectia impotriva tensiunilor accidentale de atingere ;

8.3 Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale :
Sunctint masurile se vor referi la :

-controlul strict al personalului muncitor privind disciplina in santier : instructajul periodic,
echipamentul de protectie, verificari privind consumul de accol sau chiar de droguri, prezenta
numai la locul de munca unde este alocat ;

-verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport ;

-verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, a placutelor indicatoare
cu insemne de pericol ;

-realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele de lucru ;
-controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santier :




-intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor fenomene
meterologice extreme(precipitatii, furtuni) ; planul va prevedea in special masurile de alertare,
informare, solutii pentru inimizarea efectelor.

Aceste masuri vor fi mentionate in contractul de executie a lucrarilor de constructii proectate,
cu respectarea Legislatiei Romanesti privind securitatea si sanatatea muncii, Paza contra
incendiilor, Paza si Protectia civila, Regimul deseurilor si altele. De asemenea se vor respecta
prevederile Proiectelor de executie, a Caietelor de sarcini, a Legilor si Normativelor privind
calitatea in constructii.

8.4 Aspecte referitoare la inchiderea /dezafectarea/demolarea constructiilor :

Anad in vedere ca aceste constructii vor avea caracter provizoriu -10 ani — se impun
urmatoarele lucrari la expirarea provizoratului in cazul in care nu se va solicita sau nu va fi
posibila prelungirea termenului de provizorat :

-demolarea fundatiilor si utilizarea betonului pentru diferite amenajari(drumuri, umpluturi, etc) ;
-dezmembrarea constructiei, cu recuperarea si valorificarea materialelor refolosibile
-recuperarea si valorificarea cablurilor electrice ;

-umplerea fundatiilor si refacerea covorului vegetal.

Volumul de lucrari necesare a fi executate la inchidere genereaza modificari fizice in
amplasament ; impactul va fi foarte redus pentru a afecta semnificativ zona. Dezafectarea
postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face conform Normativelor in vigoare.
Datorita faptului ca sunt probabilitati foarte mici sa se produca o poluare a solului sau a
subsolului, a apelor de suprafata, refacrerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va
consta doar in eliminarea materialelor de constructie care in momentul respectiv vor devenii
deseuri sau deseuri reciclabile.

8.5 Modalitati de refacrere a starii initiale/reabilitate in vederea utilizarii ulterioare a terenului :
-Stratul de sol decopertat reprezinta volumul de pamant provenit din urmatoarele activitati :
-executarea lucrarilor de realizare a retelei de alimentare cu apa ;

-executarea lucrarilor de canalizare ape uzate ;

-amenajarea aleelor betonate in incinta.

Stratul de sol afectat prin executarea lucrarilor mentionate se reface prin nivelarea si
reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin excavatia lucrarilor. Volumul de sol
decopertat excavat la pregatirea fundatiilor se reutilizeaza la refacerea covorului vegetal dupa
realizarea fundatiilor.

Rezumat :

Se vor lua masurile necesare pentru protectia factorilor de mediu, iar in acest scop se vor mai
realiza pe amplasamen alei, parcaje, trotuare de garda a cladirii, postament pentru
amplasarea tomberonului de gunoi menajer, toate materializate in platforme betonate,sifoane
de perdoseala, rigole si instalatii de captare ape si 1 filtru separator de hidrocarburi.

In incinta proprietatii in partea de sud se va monta un bazin septic etans vidanjabil prefabricat
care va fi achizitionat direct de la producator, impermeabil, care se va proteja la partea
superioara cu capac de trafic pietonal. Prin grija exclusiva a beneficiarului se va incheia
contract cu firma spacializata care va fi solicitata anterior umplerii la capacitate maxima a
bazinului.

Apele pluviale de pe intreaga proprietate vor fi captate prin rigole si tubulatura specifica de
drenaj, si vor fi directionate catre bazinul de captare al apelor pluviale. Acest bazin va fi
prefabricat si va fi achizitionat direct de la producator si va fi montat in partea de sud a
proprietatii. Se mentioneaza faptul ca bazinul septic etans vidanjabil se situeaza sub nivelul
bazinului de captare al apelor pluviale deoarece terenul prezinta diferenta de nivel in plan

vertical de 3.40 m si va fi sistematizat prin lucrarile propuse.



Locurile de parcare se vor amenaja pe o platforma impermeabila din beton armat prevazuta cu
rigole si filtru separator de hidrocarburi.

Apa necesara atat in timpul executiei cat si in perioada de functionare va fi asigurata din
reteaua existenta.

Implementarea proiectului confera avantajul ca, zona confera un peisaj natural retras si linistit,
optim pentru o locuinta sezoniera, fara trafic intens, fara poluare si indepartat de orice factor de
poluare si stress. Se vor lua masuri de limitare a propagarii zgomotului pentru protectia
locuintelor aflate in vecinatate la distanta aproximativa de 20.00 m, iar din punct de vedere
economic asigura o crestere a locurilor de munca pe parcursul executiei lucrarilor si noi
contracte cu firme specializate pentru preluarea deseului selectiv si creste numarul de
consumatori ai utilitatiilor ce pot fi asigurate in zona, respectiv energie electrica, apa si
operatori de salubritate.

Perioada de executie se preconizeaza de a fi urmatoarea: Pentru realizarea cladirii 12
luni, din care 4 luni lucrari de structura si 8 luni pentru realizarea finisajelor, instalatiilor
si amenajarilor exterioare.

Perioada de functionare: minim 50 de ani pe perioada de garantie a cladirii in cazul in care
proprietarul cladirii nu va solicita schimbarea de destinatie a cladirii.

materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

-agregate naturale ;

-ciment, beton de ciment, aditivi pentru betoane ;

-otel beton OB 37 si PC 52 ;

-BCA
Aprovizionarea cu materiale se va face de la furnizori autorizati specializati si va fi executata

de firma angajata pentru executarea lucrarilor specifice, cf.contractului de prestari de
servicii.Apa care va fi asigurata atat in timpul executiei lucrarilor cat si pe perioada de
functionare a cladirilor ,din reteaua existenta. Apa necesara grupurilor sanitare, centralei
termice, apa necesara pentru igienizarea spatiilor ,apa expresoarelor si robinetilor de curte si
apa potabila , va fi asigurata din reteaua existenta. Apele menajere grupurile sanitare vor fi
directionate direct in sistemul individual de canalizare. Apele de la nivelul platformei de
stationare al autovehiculelor vor fi filtrate prin filtrul de hidrocarburi si mai apoi deversate in
sistemul individual de canalizare.Pentru asigurarea agentului termic pentru intreaga cladire se
va folosi o centrala centrala termica cu combustibil solid din lemn, montata in spatiul special
proiectat si prevazut cu goluri de ventilare si explozie in conformitate cu normativele tehnice.
Apa calda menajera va fi asigurata cu aparate instant de preparare a apei calde atat la
bucatarie cat si la grupurile sanitare ale intregii cladiri.

e - descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia

investitiei;



-Stratul de sol decopertat reprezinta volumul de pamant provenit din urmatoarele
activitati :

-executarea lucrarilor de realizare a retelei de alimentare cu apa ;

-executarea lucrarilor de canalizare ape uzate ;

-amenajarea aleelor in incinta.

Stratul de sol afectat prin executarea lucrarilor mentionate se reface prin nivelarea si
reabilitarea covorului vegetal pe terenurile afectate prin excavatia lucrarilor. Volumul de
sol decopertat excavat la pregatirea fundatiilor se reutilizeaza la refacerea covorului
vegetal dupa realizarea fundatiilor.

In perioada de functionare se vor folosi apa si energie electrica asigurate de catre
detinatorii de retele de utilitate publica in baza contractelor inchieiate pe toata durata de
functionare a cladirii.

Terenul este liber de orice tip de constructie si nu necesita demolarea altor cladiri care
sa permita demararea lucrarilor pentru obiectivul solicitat. Terenul va fi pregatit pentru
trasarea cladirilor, prin curatire si nivelare.

Pentru organizarea de santier se va realiza cu precadere o imprejmuire provizorie din
lemn si plasa din material plastic , se va monta la loc vizibil panoul invetitiei , se va
amplasa baraca vestiar pentru muncitori si se va achizitiona/inchiria o toaleta ecologica.
Pentru construirea cladirii se vor executa lucrari atat mecanizate cat si manuale pentru
sapatura fundatiilor, se vor realiza cofragii din scandura de lemn, se vor executa lucrari
pentru fasonarea fierului pentru armatura, taieturi manuale sau scule manuale, sudura,
etc, iar betonul se va comercializa direct de la statiile de betoane si va fi turnat direct in
cofrag.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire, in baza anunturilor prealabile inregistrate la
autoritatea emitenta a autorizatiei de construire si catre 1.S.C., se va amenaja
organizarea de santier prin realizarea provizorie a imprejmuirii, amplasarea baracii
pentru muncitori, toaleta eclogica si platforma provizorie pentru depozitarea materialelor
Jjar proprietatea va fi bransata in organizare de santier la utilitatiile apa si energie
electrica . Sapaturile si lucrarile de structura integrala se vor realiza pe parcursul a 4 luni
de la demararea efectiva a lucrarilor, iar in urmatoarele 8 luni se vor realiza lucrari de
instalatii atat interioare cat si exterioare, finisaje interioare si exterioare, amenajarea
incintei prin realizarea caminelor , montarea filtrelor necesare, realizarea rigolelor,
realizarea suprafetelor betonate materializate in trotuare de garda cladire, alei,
platforme si parcaje, infiintarea spatilor verzi si iluminatul exterior.

Pentru construirea cladirii se vor executa lucrari atat mecanizate cat si manuale pentru
sapatura fundatiilor, se vor realiza cofragii din scandura de lemn, se vor executa lucrari

pentru fasonarea fierului pentru armatura, taieturi manuale sau scule manuale, sudura,



etc, iar betonul se va comercializa direct de la statiile de betoane si va fi turnat direct in
cofrag.

e Desfiintarea organizarii de santier se va face prin grija beneficiarului la finalizarea
lucrarilor , anterior solicitarii receptiei lucrarilor si se refera la demontarea baracii vestiar
pentru muncitori, desfacerea si indepartarea platformei din paleti de lemn, scandura si
folie pentru depozitarea provizorie a materialelor .

e Desfiintarea cladirii la solicitarea beneficiarului pentru eliberarea amplasamentului, sau
la momentul in care nu se mai doreste a se intervenii asupra ei cu consolidari si
reabilitari la momentul in care aceasta nu va mai corespunde din pct de vedere al
rezistentei si stabilitatii sau nu mai intruneste minimul de siguranta din pct de vedere
sanitar, se va realiza in baza unei autorizatii pentru desfiintarea cladirii.

e _prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii

proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea: - lista deseurilor (clasificate

si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale

privind deseurile), cantitiati de deseuri generate:

La faza de construire vor rezulta resturi de materiale cum ar fi: rupturi si resturi de scandura
(170201) in cantitate de 0.1 mc/zi,-profile otel laminat la cald ; pilitura si span neferos(12 01
03) in cantitate de 0.1 mc/zi; praf gi particule de metale neferoase (12 01 04 ) in cantitati
nesemnificative, saci de hartie de la ciment(200101) in cantitate de 0.05 mc/zi, adezivi, var
(080201) in cantitati nesemnificative, Deseurile rezultate se vor indeparta periodic din incinta
santierului prin incheierea unui contract intre executantul lucrarii si operatorul de salubritate.
Vor mai rezulta cantitati mici de resturi menajere formate din resturi de mancare , pungi de
hartie, pahare de plastic si carton incadrate la tipul de deseuri municipale fara alta specificatie
Cod 200399 in cntitate de 0.02mc/zi, care se vor depozita in tomberoane si vor fi indepartate
din incinta proprietatii de operatorul de salubritate prin prelungirea contractului actual pentru
prestari servicii indepartare gunoi menajer.
La faza de functionare:

- tipurile gi cantitatile de deseuri de orice natura rezultate; Namoluri provenite de
la filtrul separator de hidrocarburi (Cod 190206) in cantitale anuala de 0.2 mc ffiltru

e Deseuri municipale (Cod 200301) deseuri municipale amestecate in cantitate
saptamanala de 0.5 mc

Aceste deseuri de vor depozita selectiv in recipiente metalice inchise etans sau in containere
metalice sau din lemn in functie de tipul deseului, depozitate la loc sigur pentru a impiedica
imprastierea accidentala alor. Vor fi preluate in baza unui contract cu firma specializata pentru
preluarea si indepartare acestor tipuri de deseuri cu regim special, iar in acest senes,
responsabilul de protectia mediului desemnat de catre beneficiar va stabili impreuna cu

operatorul de salubritate si cu firmele specializate un program strict pentru preluarea

deseurilor.
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