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Data relevarii: Iunie 2023
Zona seismica 7, conform SR 11100/1-93

Zona seismica Z1: ag=0.15g; Tc=0.7s,
conform P100/1-2013

Clasa de importanta seismica: II, conform
SR EN 1998-2/NA:2010

Categoria de importanta: C - normala,
conform HG 766/1997

Clasa tehnica drum: V (DC 105)
Exigente de verificare: A4, B2, D.
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Conturul fundatie
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SECTIUNE TRANSVERSALA B-B
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Circulatie alternativa

Conturul aripi existente
din beton, degradate

Conturul fundatie
aripa ilustrativ

Conturul fundatie
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STRATIFICATIA TERENULUI DE FUNDARE:

· Foraj F1 - Pod DC 105 Danceu - Izvoarele jud. Mehedinti (Nivel teren natural):
± 0,00 m…- 1,00 m - Umplutură de nisip, pietriș, argilă;
- 1,00 m…- 5,00 m - Nisip mijlociu, cafeniu gălbui;
- 5,00 m…- 7,00 m - Nisip prăfos, cenușiu;
- 7,00 m…- 10,0 m - Nisip mijlociu, prăfos în suprafață, cenușiu;
- 10,00 m…în jos     - Stratul continuă;
Capacitatea portantă a terenului de fundare din amplasamentul cercetat, determinată conform
NP 112-2014 pentru o fundaţie cu laţimea B=1,00 m şi o cotă de fundare Df = - 2,00 m este:
Pconv = 290 kPa;
Datele sunt conform cu studiul geotehnic Nr. NR. 440/3/2023, elaborat de B  & B GEOTEH
CONSULTING SRL. - Mai 2023.
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Durata de viata: 100 ani;
Convoi de calcul: LM1, LM2, LM4,

conform SR EN 1991-2/2005
Zona seismica 7, conform SR 11100/1-93

Zona seismica Z1: ag=0.15g; Tc=0.7s,
conform P100/1-2013

Clasa de importanta seismica: II, conform
SR EN 1998-2/NA:2010

Categoria de importanta: C - normala,
conform HG 766/1997

Clasa tehnica drum: V (DC 105)
Exigente de verificare: A4, B2, D.
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DISPOZITIE GENERALA
POD DC 105 - SOLUTIA 2
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Durata de viata: 100 ani;
Convoi de calcul: LM1, LM2, LM4,

conform SR EN 1991-2/2005
Zona seismica 7, conform SR 11100/1-93

Zona seismica Z1: ag=0.15g; Tc=0.7s,
conform P100/1-2013

Clasa de importanta seismica: II, conform
SR EN 1998-2/NA:2010

Categoria de importanta: C - normala,
conform HG 766/1997

Clasa tehnica drum: V (DC 105)
Exigente de verificare: A4, B2, D.

CERINTE DE CALITATE
BETON DE EGALIZARE

Beton: C16/20
Clasa de expunere: X0

Valoarea max. A/C: 0.60
Dozaj min. ciment: 260 kg/m3

CERINTE DE CALITATE
FUNDATIE / ELEVATII / PEREU

Beton: C30/37
Clasa de expunere: XC4+XF1+XD1

Valoarea max. A/C: 0.50
Dozaj min. ciment: 300 kg/m3

CERINTE DE CALITATE
DALA

Beton: C35/45
Clasa de expunere: XC4+XF4+XD3

Valoarea max. A/C: 0.45
Dozaj min. ciment: 320 kg/m3
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Geotextil de tip
netesut - 300g/mp
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Material de umplutura cu grad
de compactare Proctor min. 98%

Pereu din beton
simplu C30/37, h =20 cm

Perna din balast cu grad de
compactare 98%, h=20 cm
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C16/20, h = 10 cm
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compactata, h min=50 cm
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SC. 1:50

Barbacana din
tub PVC Ø110

1.
10

Contur zid intors

Dren din piatra
bruta negeliva

Geotextil de
tip netesut

Hidroizolatie din
bitum filerizat

Cuneta dren din
beton simplu

C
25

/3
0

C
25

/3
0

Barbacana din
tub PVC Ø110

40

4.80

1:1

1:1

Contur zid intors

59.66

60.16

60.46

61.16

62.36

62.82 62.8062.83

30 5.60 30

Contur sapatura

Structura rutiera
rampe de acces

Balast stabilizat
cu ciment 4%

Balast stabilizat
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STRATIFICATIA TERENULUI DE FUNDARE:

· Foraj F1 - Pod DC 105 Danceu - Izvoarele jud. Mehedinti (Nivel teren natural):
± 0,00 m…- 1,00 m - Umplutură de nisip, pietriș, argilă;
- 1,00 m…- 5,00 m - Nisip mijlociu, cafeniu gălbui;
- 5,00 m…- 7,00 m - Nisip prăfos, cenușiu;
- 7,00 m…- 10,0 m - Nisip mijlociu, prăfos în suprafață, cenușiu;
- 10,00 m…în jos     - Stratul continuă;
Capacitatea portantă a terenului de fundare din amplasamentul cercetat, determinată conform
NP 112-2014 pentru o fundaţie cu laţimea B=1,00 m şi o cotă de fundare Df = - 2,00 m este:
Pconv = 290 kPa;
Datele sunt conform cu studiul geotehnic Nr. 440/3/2023, elaborat de B  & B GEOTEH
CONSULTING SRL. - Mai 2023.

DETALIU "A"
SC. 1:20

4 cm - Strat de uzura BAP 16
6 cm - Strat de legatura BAD 22.5
3 cm - Strat de protectie BA8
1 cm - Hidroizolatie
34-40 cm - Dala din beton
armat C35/45
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POD DC 105 - SOLUTIA 2

 Dr. Ing. Mihai PREDESCUEXPERT - PODURI

Titlu proiect:

Titlu planșă:

Beneficiar: Proiect nr:

Faza:

PL. Nr.

Amplasament:

PROIECTANT

ȘEF PROIECT

PROIECTANT

VERIFICATOR NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT NR. /DATA

A4.2 B2 D

Dr. Ing. Ciprian COSTESCUDr. Ing. Ciprian COSTESCU

Ing. Răzvan SAVA

Ing. Lucian CATANĂ 2023

Comuna Jiana

”AMENAJARE POD PE DC 105

DANCEU-IZVOARELE, JUDETUL MEHEDINTI”

 COMUNA JIANA, JUDEȚUL MEHEDINTI

D.A.L.I

6120/
2023

J 3 5 / 1 3 4 0 / 1 9 95

06

Doc. Avize

04

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
S.

AutoCAD SHX Text
C.

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S.

AutoCAD SHX Text
R.

AutoCAD SHX Text
L.

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
U

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5


	974e273e25d418bbe37bbc524c4176242e49cc8af13190c503c67e1a6127486e.pdf
	00.PGI.pdf (p.1)
	PGI

	01.REL.pdf (p.2)
	ET-1

	02.PSP.pdf (p.3)
	Plan de situatie


	974e273e25d418bbe37bbc524c4176242e49cc8af13190c503c67e1a6127486e.pdf
	05.DG-S2.pdf (p.6)
	DG_
	ViewExtents


	06.ST-S2.pdf (p.7)
	DG_ (2)
	ViewExtents




