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ANEXA Nr. 1 *) la procedură 

 

FORMULARUL DE SOLICITARE 

a Autorizaţiei integrate de mediu 

GLOSAR DE TERMENI 

(A n)  Referinţa la un punct de emisie în aer 

(L n)  Referinţa la un punct de emisie în apă 

(W n)  Referinţa la sursa de deşeuri 

AEM  Agenţia Europeană de Mediu 

BAT  Cele mai bune tehnici disponibile 

BPEO  Cea mai bună opţiune de mediu practicabilă 

BREF  Documentul de referinta BAT 

CCC  Centrul comun de cercetare 

CE  Comisia Europeană 

COV  Compuşi organici volatili 

EIONet  Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii 

EIPPCB  Biroul European IPPC 

EMAS  Schema de audit şi management de mediu 

PRTR  Registrul poluanţilor emişi şi transferați 

EURO Stat Serviciul UE de Statistică 

EWC  Codul european al deşeurilor 

EWC  Catalogul european al deşeurilor 

GTL  Grupurile tehnice de lucru 

IF  Întrebări frecvente 

IPPC  Prevenirea şi controlul integrat al poluării 

NACE  Nomenclatorul activitătilor comerciale 

NOSE - P  Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese 

ONG  Organizaţii neguvernamentale 

Plan de 

acţiuni 

Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a 

respecta SCM 

Program de 

modernizare 

Program de măsuri pe care operatorul îl identifica în cadrul Sistemului de management de 

mediu 

SCASO Substanţe care afectează stratul de ozon 

SCM  Standard de calitate a mediului 

TA Luft  Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului 

VLEs  Valorile-limită de emisie 

SCM  Standard de calitate a mediului 

TA Luft  Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului 

UE Uniunea Europeană 

VLEs Valorile + limită de emisie 
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CERERE 

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţiei care solicită autorizarea activităţii. 

Numele instalaţiei:   Fermă  de reproducţie porci  

Numele Solicitantului:  SC  Europiglets Band SRL 

Adresa: Comuna Band, str. Mădăraşului, nr. 63, judeţul  Mureş. 

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J26/866/18.08.2011 

Activitatea  se încadrează  în Anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:  

Punctul 6.6.: „Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: 

 b) 2000 de locuri pentru porci de producţie (cu o greutate ce depăşeşte 30 de kg); 

c)   750 locuri pentru scroafe.” 

Activitate principală: 

Cod CAEN: 0146 - creşterea porcinelor,              

Alte coduri CAEN conform Certificatului constatator eliberat în baza declaraţiei pe  

proprie răspundere nr. 6395 din 05.02.2014: 

                    0111 – cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a  

  plantelor  producătoare de seminţe oleaginoase. 

Numele şi prenumele proprietarului fermei:  SC  EUROPIGLETS  BAND SRL 

Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii/operatorul instalaţiei pe 

tot parcursul derulării procedurii de autorizare:  ing. Szekeres Melinda Csilla 

Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului:  

ing. Szekeres Melinda Csilla 

Date de contact: E-mail: pig_band@freemail.hu, pig.band@yahoo.com; tel/fax: 0265/428 075. 

În numele firmei mai sus menţionate solicităm prin prezenta emiterea autorizaţiei integrate de 

mediu, conform prevederilor O.U.G.152 din 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al 

poluării, cu modificările şi completările ulterioare. 

Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi 

completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în 

vederea demarării procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. 

 

Administrator: 

ing. Szekeres Melinda Csilla     Data:   aprilie 2016 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pig.band@yahoo.com


SOLICITARE AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ  DE  MEDIU                              SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                  Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

6 

INFORMAŢIA SOLICITATĂ DE ARTICOLUL 16 ALIN. 1 AL OUG 34/2002 PRIVIND 

PREVENIREA, REDUCEREA ŞI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII 

 

O descriere a: 

Unde se regăseşte în 

formularul de 

solicitare 

Verificare 

efectuată 

- instalaţiei şi activităţilor sale  Formularul de solicitare, 

Secţiunea 4 

Da 

- materiilor prime şi auxiliare, altor substanţe şi a energiei 

utilizate în sau generate de instalaţie 

Formularul de solicitare, 

Secţiunea 3 

Da 

- surselor de emisii din instalație Formularul de solicitare, 

Secţiunea 5 

Da 

- condiţiilor amplasamentului pe care se află instalaţia Raportul de 

amplasament şi 

Secţiunea 11 

Da 

- naturii şi a cantităţilor estimate de emisii din instalaţie în 

fiecare factor de mediu precum şi identificarea efectelor 

semnificative ale emisiilor asupra mediului 

Secţiunile 10, 12 şi 13 Da 

- tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru prevenirea sau, 

unde nu este posibilă prevenirea, reducerea emisiilor de la 

instalaţie 

Formularul de solicitare 

Secţiunile 3.2,  3.4.3,  

4.9.1 şi 12 

Da 

- acolo unde este cazul, măsuri pentru prevenirea şi recuperarea 

deşeurilor generate de instalaţie 

Formularul de solicitare 

Secţiunea 5 

Da 

- măsurilor suplimentare planificate în vederea conformării cu 

principiile generale care decurg din obligaţiile de bază ale 

operatorului/titularului activităţii aşa cum sunt ele stipulate în 

Capitolul III al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi 

controlul integrat al poluării: 

Formularul de solicitare 

Secţiunea 14 

Da 

(a) sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a poluării, 

în mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici 

Disponibile 

Formularul de solicitare 

Secţiunea 3.2, 12 

Da 

(b) nu este cauzată nici o poluare semnificativă Formularul de solicitare 

Secţiunea 13  

Da 

(c) este evitată generarea de deşeuri în conformitate cu 

legislaţia specifică naţională în vigoare privind deşeurile 

(11); acolo unde sunt generate deşeuri, acestea sunt 

recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil din punct de 

vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel încât să 

se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; 

Formularul de solicitare 

Secţiunea 5 

Da 

 

(d) energia este utilizată eficient Formularul de solicitare 

Secţiunea 6 

Da 

 

(e) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea 

accidentelor şi limitarea consecinţelor lor 

Formularul de solicitare 

Secţiunea 7 

Da 

(f) sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă a 

activităţilor pentru a evita orice risc de poluare şi de a aduce 

amplasamentul la o stare satisfăcătoare 

Formularul de solicitare 

Secţiunea 10 

Da 

 

- măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu. Formularul de solicitare 

Secţiunea 9 

Da 

 

- alternativele principale studiate de solicitant  Formularul de solicitare 

Secţiuniile 4.15, 11.2  

Da 

Solicitarea autorizării trebuie de asemenea să includă un 

rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus. 

Formularul de solicitare 

Secţiunea 1 

Da 
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LISTA DE VERIFICARE A COMPONENŢEI DOCUMENTAŢIEI DE SOLICITARE 

 

În plus faţă de acest document, verificaţi dacă aţi inclus elementele din tabelul următor 

 Element Secţiune relevantă 

Verificat 

de 

solicitant 

Verificat 

de ALPM 

1.  Activitatea face parte din sectoarele 

incluse în autorizarea integrată de 

mediu 

 X  

2.  Dovada că taxa pentru etapa de 

evaluare a documentaţiei de solicitare a 

autorizaţiei integrate a fost achitată 

 X  

3.  Formularul de solicitare a autorizaţiei 

integrate de mediu 
 X  

4.  Rezumat netehnic  X  

5.  Diagramele proceselor tehnologice 

(schematic), acolo unde nu sunt incluse 

în acest document, includeţi punctele 

de emisie în toţi factorii de mediu 

Secţiunea 4.5 

(dacă este cazul) 
X  

6.  Analize cost-beneficiu realizate pentru 

Evaluarea BAT 

Secţiunea 2.3 

(dacă este cazul) 
-  

7.  O evaluare BAT completă pentru 

întreaga instalaţie  

Secţiunea 4.15 X  

8.  Organigrama instalaţiei  Secţiunea 2.1 X  

9.  Planul de situaţie  

Indicaţi limitele amplasamentului 

Anexă, formularul de 

solicitare 
X  

10.  Suprafeţe construite/betonate şi 

suprafeţe libere/verzi permeabile şi 

impermeabile 

Plan de situaţie, anexă 

formularul de solicitare 
X  

11.  Locaţia instalaţiei Rezumat netehnic, 

secţiunea 1.1 

X  

12.  Locaţiile (părţile din instalaţie) cu 

emisii de mirosuri 

Secţiunea 4.14 (Miros)   

13.  Receptori sensibili - ape subterane, 

structuri geologie, dacă sunt descărcate 

direct sau indirect substanţele 

periculoase din Anexele 5 şi 6 ale 

Legii nr. 310/2001 privind modificarea 

şi completarea legii apelor nr. 

107/1996 în apele subterane 

Secţiunea 4.12 X  

14.  Receptori sensibili la zgomot Secţiunea 8.1 X  

15.  Puncte de emisii continue şi fugitive  Secţiunea 4.10 X  

16.  Puncte propuse pentru 

monitorizare/automonitorizare 

Secţiunea 9 X  

17.  Alţi receptori sensibili din punct de 

vedere al mediului, inclusiv habitate şi 

zone de interes ştiinţific 

Secţiunea 9 X  



SOLICITARE AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ  DE  MEDIU                              SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                  Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

8 

 Element Secţiune relevantă 

Verificat 

de 

solicitant 

Verificat 

de ALPM 

18.  Planuri de amplasament (combinaţi şi 

faceţi trimitere la alte documente după 

caz) aratând poziţia oricăror 

rezervoare, conducte şi canale 

subterane sau a altor structuri 

 Secţiunea 13.5 X  

19.  Copii ale oricăror lucrări de modelare 

realizate 

Secţiunea 4, referire la 

Studiul de evaluare a 

impactului - 2015 şi 

Memoriul de  

arhitectură pentru 

proiectul de înfiinţare 

fermă 

X  

20.  Harta prezentând reţeaua Natura 2000 

sau alte arii sau exemplare protejate 

Secţiunea 13.5 X  

21.  O copie a oricărei informaţii anterioare 

referitoare la habitate furnizată pentru 

Acordul de Mediu sau pentru oricare 

alt scop 

Secţiunea 13.5, referire 

la Raportul de 

amplasament  2015 

X  

22.  Studii existente privind amplasamentul 

şi/sau instalaţia sau în legătură cu 

acestea 

Secţiunea 13.1 X  

23.  Acte de reglementare ale altor 

autorităţi publice obşinute până la data 

depunerii solicitării li informaşii 

asupra stadiului de obşinere a altor acte 

de reglementare 

-  autorizaţia de 

gospodărire a apelor – 

la data emiterii 

- autorizaţia sanitară  

- autorizaţia sanitar - 

veterinară 

- aviz  PSI 

X  

24.  Orice alte elemente în care furnizaţi 

copii ale propriilor informaţii 
   

25.  Copie a anunţului public  X  
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SECŢIUNEA 1 

1. REZUMAT NETEHNIC 

Numele 

procesului 
Descriere Capacitate maximă 

Operaţiuni 

de 

adăpostire 

şi îngrijire 

a porcilor 

Pe amplasament sunt 4 hale de creştere porci  

distribuite astfel: 

Hala - Maternitate, regim de înălţime parter, cu 

o suprafaţă de 3806 mp, înălţimea la coamă 6,70 

m, formată din 4 sectoare de producţie A,B,C,D: 

- Sector A – Maternitate; 

- Sector B – Gestaţie; 

- Sector C – Montă; 

- Sector D – Scrofiţe. 

Hala – Creşa tineret, Sector de producţie E -  

regim de înălţime parter, cu o suprafaţă de 1093 

mp, înălţimea la coamă 6,70 m.  

Hale Îngrăşare porci – două corpuri de clădire,  

Sector de producţie F, regim de înălţime parter, cu 

o suprafaţă de 2244 mp fiecare corp, înălţimea la 

coamă 6,10 m.  

Alte dotări şi construcţii situate pe amplasament: 

Hala Carantină: SC = 110,0 mp, înălţimea la 

coama 4,35 m. 

Bucătăria furajeră – clădirea este anexată halei 

Maternitate, regim de înălţime parter, SC = 

315,75 mp, înălţimea la coamă 5,66 m. 

Filtru sanitar + culoar distribuţie între 

sectoarele A,B,C,D şi E, anexat halei de 

îngrăşare, regim de înălţime parter, SC = 189,25 

mp, înălţimea la coamă 4,60 m. 

Prebazin de colectare dejecţii V=50 mc – 

colectează dejecţiile provenite de la hala 

Maternitate şi hala Creşa tineret, este realizat din 

beton hidroizolat şi este echipat cu electropompă 

din oţel inox N=7,5 kw şi Q=20 mc/h care 

refulează dejecţiile printr-o conductă metalică 

Dn=120 mm, la separatorul de faze. 

Prebazin de colectare dejecţii V=30 mc – 

colectează dejecţiile provenite de la cele două hale 

de Îngrăşare purcei, este realizat din beton 

hidroizolat şi este echipat cu electropompă din 

oţel inox N=7,5 kw şi Q=20 mc/h, care refulează 

dejecţiile printr-o conductă metalică Dn=120 mm, 

la separatorul de faze. 

Separatorul de dejecţii – (separă faza lichidă de 

faza solidă), este compus din corp din fontă G25, 

suport motoreductor din fontă G25, ciur din oţel 

inox AISI 316, melc cu principiu dublu din oţel 

inox AISI 304 tratat termic, motoreductor şi bază 

din oţel zincat. Caracteristici separator: model SM 

4 hale de producţie: 

Capacitatea proiectată:  

Hala Maternitate cu o capacitate totală de 

701 locuri/serie:  

- Sector A – Maternitate: 91 locuri/ 

serie; 

- Sector B – Gestaţie: 266 locuri/serie 

+10 locuri în zona de duşare; 

- Sector C – Montă: 204 locuri/serie 

(168 locuri de montă, 30 locuri 

scroafe de înlocuire – bunici, 6 locuri 

vieri); 

- Sector D – Scrofiţe: 140 locuri/serie 

Hala Tineret – 2400 locuri/serie 

Hale Îngrăşare – 4450 locuri/ serie. 

Numărul de animale: 

- 525 capete scroafe/serie (număr 

reprezentativ pentru asigurarea 

producţiei : 168 – montă, 266 – gestaţie, 

91 – lactaţie); există şi un nr. de scroafe 

de înlocuire: 140 scrofiţe şi 30 scroafe 

bunici; 

- 2400 capete/serie porci tineret ; 

- 4450 capete/serie porci la îngrăşare. 

TOTAL 7545 capete/serie + 6 vieri 

Capacitatea maximă a fermei: 

- 7551 capete/serie x 2,3 serii/an  

   =   17 367 porci/an.                                                             
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Numele 

procesului 
Descriere Capacitate maximă 

260/75B, putere motor 4 kw, găuri ciur 0,75 mm, 

debit 10-38 mc/h. 

Platforma betonată de depozitare temporară a 

dejecţiilor solide, cu o capacitate de 270 mp, 

parţial acoperită, în vederea stabilizării şi 

maturării cca. 6 luni, după care dejecţiile sunt 

transportate mecanizat şi împrăştiate pe terenuri 

agricole proprii sau la terţi. 

Două bazine rectangulare de colectare şi 

depozitare a dejecţiilor lichide cu Vutil = 4016 

mc/fiecare bazin, H=3,7 m, cu radierul din beton 

şi pereţii laterali realizaţi din 54 elemente laterale 

de 2,5 m şi 4 elemente de colţ. După stabilizare şi 

maturare, pe o perioadă de cca. 6 luni, dejecţiile 

vor fi transportate pe terenurile proprii sau la terţi, 

utilizându-se ca îngrăşământ agricol. 

Anexa necropsie – este amplasată în exteriorul 

incintei împrejmuite, într-un imobil de 12,0 mp cu 

regim de înălţime parter.   

Fosa septică vidanjabilă – aferentă anexei 

necropsie, amplasată lângă aceasta, sub platforma 

pubele destinată gunoiului menajer. 

Camera depozitare cadavre – este amplasată în 

exteriorul incintei împrejmuite, într-un imobil de 

20 mp, cu regim de înălţime parter. 

Se va respecta principiul totul plin – totul gol în 

ceea ce priveşte halele de producţie. La populare 

boxele trebuie să fie curate, uscate şi dezinfectate, 

toate sistemele trebuie să fie în stare de 

funcţionare. 

În fermă distribuirea hranei şi adăparea, se 

execută automatizat.  

Evacuarea dejecţiilor se realizează periodic. 

Sarcina personalului din fermă este ca zilnic să 

controleze starea de sănătate a porcilor, să îi mute   

în alte hale când ajung la anumite stadii de 

creştere, să supravegheze instalaţiile de adăpare, 

furajare şi microclimat. 

Se face hrănirea şi adăparea porcilor, pe baza 

reţetelor stabilite pe grupe de vârstă. Hrănirea şi 

adăparea se face cu instalaţii automatizate, 

controlate pe computer. 

Evacuarea 

dejecţiilor 

 

Tipul de pardoseală: pardoseală perforată parţial    

Dejecţiile, atât solide cât şi lichide, se scurg prin 

grătarele de beton sau material plastic în cuvele  

de colectare de sub pardoselile halelor, cu V=20 

mc/cuvă, realizate din beton hidroizolat.Aceste 

spaţii de sub grătare se întind pe toată lungimea 

halelor, având adâncimi diferite, de 0,70 m la 

Dejecţiile solide descărcate din separatorul 

de faze sunt colectate pe o platformă 

betonată S = 270 mp, parţial acoperită, de 

unde după stabilizare şi maturare, pe o 

perioadă de cca. 6 luni, vor fi transportate 

mecanizat pe terenurile proprii sau la terţi, 

utilizându-se ca îngrăşământ agricol. 
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Numele 

procesului 
Descriere Capacitate maximă 

halele de îngraşare, respectiv 0,45 m la halele de 

purcei şi scroafe în maternitate; din aceste cuve   

dejecţiile sunt descărcate prin linii de canalizare 

pe ambele laturi ale adăpostului în două prebazine 

de încărcare – separator – faze, realizate din beton 

hidroizolat, respectiv V=50mc la halele de 

Maternitate şi Creşă tineret şi V=30 mc la halele 

de Îngrăşare. Golirea acestor cuve de colectare,  

se face periodic sau de câte ori este nevoie, 

conform principiului de golire alternativă,  prin 

deschiderea unei clapete şi crearea unui vacuum 

uşor. Prebazinele sunt echipate cu electropompă 

din oţel inox N=7,5 kw, Q = 20 mc/h cu ajutorul 

căreia dejecţiile sunt refulate prin conducta 

metalică, Dn = 120 mm, la separatorul de dejecţii. 

Separatorul de dejecţii este compus din corp din 

fontă G25, suport motoreductor din fontă G25, 

ciur din oţel inox AISI 316, melc cu principiu 

dublu din oţel inox AISI 304 tratat termic, 

motoreductor şi baza din oţel zincat. Caracteristici 

separator: model SM 260/75B, putere motor 4 kw, 

găuri ciur 0,75 mm, debit 10-38 mc/h.  

După separarea parţii solide de cea lichidă, 

dejecţiile sunt depozitate,  în vederea stabilizării şi 

utilizării ca îngrăşământ agricol. 

Dejecţiile lichide sunt colectate din 

separatorul de faze în două bazine 

rectangulare de colectare fază lichidă, 

Vutil = 4016 mc pentru fiecare bazin,  

H=3,7m, cu radierul din beton şi pereţii 

laterali realizaţi din 54 elemente laterale de 

2,5 m şi 4 elemente de colţ. După 

stabilizare şi maturare, pe o perioadă de 

cca. 6 luni, dejecţiile vor fi transportate pe 

terenurile proprii sau la terţi, utilizându-se 

ca îngrăşământ agricol. 

 

Eliminarea 

cadavrelor 

Cadavrele de animale vor fi depozitate temporar 

în depozitul de cadavre, amenajat în exteriorul 

incintei împrejmuite, în conformitate cu cerinţele  

sanitare – veterinare, de unde vor fi preluate 

săptămânal de societaţi autorizate în vederea   

incinerării. 

  Mortalităţi: aproximativ: 15,7 t/an 

 Preluare prin contract, transportate şi 

valorificate de societăţi autorizate - SC 

Protan SRL. 

Aprovizion

area cu 

furaje 

  Hrana pentru porci (făinuri furajere) va fi 

achiziţionată de la producători autorizaţi. 

  Furajele vor fi depozitate în silozuri: 5 silozuri 

din fibră de sticlă plastificată de capacitate 10 mc 

– 6,5t; 18 mc = 11,7t; 20mc = 13t; 26 mc=16,9 t. 

Silozurile sunt prevăzute cu transportoare 

melcate, care transportă furajul la bucătăria 

furajeră. 

Apa va fi stocată în 2 tancuri de apă, unul pentru 

apă curată  din PE de capacitate 1800 l şi unul 

pentru apa folosită, din inox de capacitate 1500 l. 

Prepararea reţetelor se realizează în bucătăria 

furajeră automatizată de pe amplasament.  

De la bucătărie, furajele sunt distribuite cu 

ajutorul ventilelor de furajare, ţevilor şi tubulaturii 

de furaje la cele 4 hale de producţie. 

  Bucătăria furajeră este echipată cu: 

 - sistem tehnologic de bază pentru soluţie 

tehnologică furajare lichidă cu accesorii 

pentru comandă, control şi monitorizare 

furajare 

  - racordare tehnologică la cele 4 hale 

(hala maternitate scroafe, hala creşă 

purcei, 2 hale îngrăşare porci) prin ventile 

furajare, ţevi şi tubulatură transport furaj  

 -  sistem de curăţare alcalină a instalaţiei 

 - silozuri stocare făinuri furajere (5 buc, 

capacităţi 10-26 mc), cu accesorii aferente 

de transport (şnecuri, tubulatură de 

încărcare şi transport făinuri furajere către 

unitatea de comandă a furajului finit). 

Aceste silozuri vor fi amplasate în exterior, 

în fronton cu bucătăria furajeră, pe 

platforma betonată. 
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Activităţi auxiliare 

- activităţi administrative şi de îngrijire sanitar - veterinară 

- activităţi de întreţinere dotări 

- producerea agentului termic 

- gospodăria de apă (alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică din 4 foraje subterane, 

evacuarea apelor uzate) 

- managementul dejecţiilor 

- gospodărirea deşeurilor 

Diagrama elementelor principale ale instalaţiei 

 

Emisii atmosferice (NH3, CO2, substanţe odorizante) 

                                                                              Emisii atmosferice (NH3, substanţe odorizante) 

                                         

                              Dejecţii animaliere                                                 

                                                                              

                            Ape de spălare hale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                   

                            

                                                                                                                          

         Mortalităţi                                       Eliminare prin                          Evacuare pe  câmp după stabilizare   

                                                                   societăţi specializate 

                                                                    SC Protan SRL                            

           

                                     

                                                                                                              

                                                                                                                

 

 

                                                                                                            

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Separator faze 

(lichidă/solidă) 

1.1. Prezentarea condițiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică 

Amplasamentul 

SC Europiglets Band SRL – „Ferma de reproducţie porci‖ - este amplasată  în localitatea Căpuşu de 

Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş, pe partea stângă a pârâului Lechinţa în vecinatatea drumului 

judeţean DJ 152A, în conformitate cu datele înscrise în C.F. Iclănzel  Nr. 50415; 50416; 50417. 

Platforma de 

depozitare faza solidă, 

S=270 mp 

 

Două bazine 

rectangulare de 

depozitare faza 

lichidă, Vutil=8032 mc 

Halele de 

creştere a 

porcilor 

Ape uzate provenite de 

la filtru sanitar,  

vestiare, grupuri 

sanitare angajaţi 

Bazin vidanjabil  

V=15 mc 

 

 

Deşeuri colectate selectiv, valorificate, depozitate, 

eliminate, corespunzător sistemului de 

management al deşeurilor 

Vidanjare prin 

staţie de epurare 

mecano biologică 

Ape uzate provenite de 

la spaţiul de necropsie 

Bazin vidanjabil  

V=5 mc 

Vidanjare prin 

staţie de epurare 

mecano biologică 

Camera de 

depozitare 

cadavre 
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Suprafaţa studiată de 50 000 mp, este în proprietatea SC Europiglets Band SRL şi este liberă de 

construcţii, dimensionată conform planului de situaţie anexat la documentaţie, având următoarele 

vecinatăţi: 

Vecinătăţi  : 

- Nord:  pârâul Lechinţa urmat de un teren liber cultivat.  

- Sud: teren liber cultivat;  la o distanţă de 216 m faţă de cea mai apropiată hală se află un 

grup de case izolate, aşezate de o parte şi de alta a drumului DJ 152A, cu gospodăriile 

anexă. Distanţele între casele izolate sunt de cca 20 m, satul propriu-zis se află la o distanţă 

de peste 900 m de amplasament. 

- Vest: teren agricol (păşune). 

- Sud - Est: DJ 152 A, urmat de un teren liber agricol. 

 

Fig. nr. 1.1.1. Amplasarea fermei SC Europiglets Band SRL   

 

Fig. nr. 1.1.2. Amplasarea fermei SC Europiglets Band SRL   
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Ferma se află în partea de nord - est faţă de satul Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel. 

Accesul pe amplasament se face din DJ 152A. 

La o distanţă de 142 m faţă de limita sud - vestică a amplasamentului şi la o distanţă de 216 m faţă 

de prima construcţie de pe amplasament se află un grup de case izolate aparţinând localităţii 

Căpuşu de Câmpie. Conform concluziilor studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei nr. 495 din 

24.05.2012 realizat de DSP Mureş, proiectul ―Înfiinţare fermă de reproducţie porci, împrejmuire şi 

asigurare utilităţi‖ din localitatea Căpuşu de Câmpie, comuna Iclănzel, judeşul Mureş, beneficiar 

SC Europiglets Band SRL, nu influenţează starea de sănătate a populaţiei din zonă. Tot în cadrul 

acestui studiu s-a obţinut şi acordul vecinilor, după cum se poate vedea şi în  anexe. 

Poluarea istorică 

Terenul se compune din trei parcele:  

 CF nr. 50416 - 439 mp având categoria de folosinţă neproductiv, 

 CF nr. 50417 – 13 736 mp având categoria de folosinţă teren arabil, 

 CF nr. 50415 – 35 825 mp având categoria de folosinţă teren arabil. 

Întrucât categoria de folosinţă este teren arabil, pe amplasamentul fermei nu există poluare istorică. 

1.2. Alternative principale studiate de către Solicitant (legate de locaţie, justificare 

economică, orientare spre alt domeniu etc.) 

Alternativa ―0‖  

Situaţia existentă - în care ferma nu se realizează, terenul rămânând în continuare cu folosinţă teren 

arabil. 

Varianta ―1‖ (propusă) – înfiinţare fermă de reproducţie porci. 

Varianta de proiect este cea propusă în PUZ. 

Realizarea fermei prezintă avantajul valorificării superioare a terenului, în condiţiile respectării 

legislaţiei de mediu, faţă de menţinerea situaţiei existente. 

2. TEHNICI DE MANAGEMENT 

Operatorul nu a decis încă să implementeze un sistem de management de mediu standardizat, bazat 

pe ISO 14001-96 sau scheme EMAS. Operatorul pune în practică un sistem de management de 

mediu nestandardizat. 

Definirea politicii de mediu. 

Managementul de vârf al societăţii a definit politica de mediu a acesteia, care include : 

- obligaţia prevenirii şi controlului poluării, 

- obligaţia supunerii faţă de legislaţia de mediu şi faţă de prevederile autorizaţiei integrate de 

mediu, 

- prevede cadrul de plecare a obiectivelor şi ţintelor de mediu, 

- documentul este comunicat salariaţilor, 

- este disponibil publicului şi tuturor părţilor interesate. 

Planificarea şi stabilirea obiectivelor şi ţintelor 

- identificarea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra 

mediului şi păstrarea acestor informaţii în banca de date, 

- accesul la legislaţia de mediu şi adaptarea obiectivelor de mediu şi a ţintelor la modificările 

acestora. 

Implementarea procedurilor 

 I. Structura şi resposabilităţile: există persoane desemnate cu responsabilităţi în controlul 

sistemului de management de mediu; 



SOLICITARE AUTORIZAŢIE   INTEGRATĂ  DE  MEDIU                              SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                        Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

17 

 II. Instruirea, conştientizarea şi competenţa: se identifică necesitatea de instruire pentru a 

se asigura că întreg personalul ce îşi aduce aportul în segmentele cu impact semnificativ asupra 

mediului are pregătirea necesară; 

 III. Comunicare: stabilirea şi menţinerea procedurilor de comunicare internă, la diferite 

nivele şi funcţii, și de asemenea existența unor proceduri privind întreţinerea unui dialog cu părţile 

interesate din exterior pentru a răspunde rezonabil la sesizările publicului interesat; 

 IV. Personalul implicat: personalul implicat în procesele de producţie contribuie la 

realizarea performanţei de mediu prin observaţii şi sugestii aduse la cunoştinţa şefului ierarhic; 

 V. Documentare: menţinerea în format electronic şi pe suport de hârtie a elementelor de 

fond ale sistemului de management de mediu; 

 VI. Eficienţa procesului de control: controlul adecvat al proceselor şi a modurilor de 

operare (condiţii normale, operaţii de rutină, condiţii anormale) şi identificarea indicatorilor cheie 

ai performanţei (microclimatul asigurat în adăposturi, compoziţia hranei, managementul 

corespunzător al dejecţiilor), analiza condiţiilor anormale de operare (cauze şi urmărirea ca aceste 

condiţii să nu revină);  

 VII. Programul de mentenanţă: stabilirea modului de realizare a mentenanţei, sistemul de 

întreţinere specific; 

 VIII. Pregătirea cazurilor de urgenţă şi răspuns: identificarea potenţialului de răspuns la 

accidente şi situaţii de urgenţă şi prevenirea impactului asupra mediului asociat cu acestea. 

Controlul şi corectarea acţiunilor 

 I. Monitoring: stabilirea procedurilor de monitoring şi măsurare pentru poluanţii evacuaţi 

în aer şi în apă; 

 II. Acţiune corectivă şi preventivă: stabilirea şi menţinerea procedurilor pentru 

investigarea neconformităţilor cu condiţiile autorizaţiei integrate şi cu alte cerinţe legale, reducerea 

impactului şi iniţierea procedurilor corective şi preventive pentru diverse situaţii  cu impact asupra 

mediului, apărute în procesul de producţie; 

 III. Audit: realizarea auditurilor stabilite prin autorizaţia de mediu, şi stabilirea unor 

programe de audit ale managementului de mediu rezultate din discuţii cu personalul, inspecţia 

condiţiilor de operare, a echipamentelor, urmărirea rezultatelor auditului; 

 IV. Evaluarea periodică a cerinţelor legale: revizuirea cerinţelor cu legislaţia de mediu 

aplicabilă. 

Managementul reviziilor 

- revizuirea sistemului de management pentru adoptarea formei adecvate şi eficiente. 

Pregătirea unui raport regulat de mediu 

- conform cerinţelor autorizaţiei integrate 
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3. INTRĂRI DE MATERII PRIME 

3.1. Selectarea materiilor prime  

 

Principalele materii 

prime/ natură chimică, 

compoziţie 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

(calitativ şi 

cantitativ) 

t/an 

Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de 

exemplu, degradabilitate, bioacumulare potenţială, 

toxicitate pentru specii relevante) 

Categorie: 

Periculoase/ 

Nepericuloase 

Periculozitate Fraze de risc 

Materii prime şi substanţe utilizate în activitate  

Furaje uscate (porumb, 

grâu,  floarea soarelui, 

soia, premixuri) 

distribuite animalelor 

conform reţetelor,  pe 

grupe de vârstă   

 

 

 

 

Apă 

 3550 t/an  

(porumb = 1620 

t/an;       grâu = 

1250 t/an; 

floarea soarelui 

= 300t/an; 

soia = 150 t/an; 

premixuri = 230 

t/an) 

 

10986 mc/an 

N   

Medicamente pentru uz veterinar  

Medicamente, 

vaccinuri 

În funcţie de 

necesităţi 

P Periculozitate 

specifică produselor, 

cantităţi mici utilizate  

  

Substanţe chimice pentru dezinfecţie 

ZIX VIROX  - 100 ml 

concentrat lichid conţin 

25g peroxid de hidrogen 

şi 5 g acid peracetic 

Actiuni: virucid, 

bactericid, fungicid 

 

 

                

        0,06 

 

 

 

 

 

P C – coroziv 

O – oxidant  

Produsul este puţin 

toxic pentru 

organismele acvatice; 

în contact direct cu 

pielea produce arsuri 

chimice. 

R7 – poate provoca 

incendiu 

R20/22 – nociv 

prin inhalare şi prin 

înghiţire; 

R34 – provoacă 

arsuri. 

 

AQUAZIX PLUS – 

produs cu acţiune 

bactericidă şi fungicidă; 

100 ml concentrat lichid 

conţin 50 g peroxid de 

hidrogen şi 0,03 g 

clorură de argint. 

0,06 P C – coroziv 

O – oxidant  

Produsul prezintă 

toxicitate pentru 

organismele acvatice,  

acţiunea fiind limitată 

pentru că se 

descompune rapid în 

apă şi oxigen; în 

contact direct cu 

pielea produce arsuri 

chimice; produsul nu 

se va amesteca cu 

alte substanţe 

chimice fiind 

incompatibil cu 

metale, oxidanţi, 

reducători, acizi, 

baze, alcooli, 

halogeni. 

R 8 – contactul cu 

materiale 

combustibile poate 

provoca incendiu; 

R20/22 – nociv 

prin inhalare şi prin 

înghiţire; 

R34 – provoacă 

arsuri. 
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Principalele materii 

prime/ natură chimică, 

compoziţie 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

(calitativ şi 

cantitativ) 

t/an 

Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de 

exemplu, degradabilitate, bioacumulare potenţială, 

toxicitate pentru specii relevante) 

Categorie: 

Periculoase/ 

Nepericuloase 

Periculozitate Fraze de risc 

Substanţe chimice pentru deratizare şi insecticide 

BRODIFACUM – 

biocid cu denumirea 

comercială STRONG 

PASTA – (3-(4 

bromobiphenyl-4-yl)-

1,2,3,4 – tetrahydro-1-

naphthyl)-4-

hydroxycoumarin 

0,06 P Substanţa activă este 

persistentă în apă şi 

sol, cu tendinţe de 

bioacumulare în 

organisme şi foarte 

toxică; produsul nu 

irită ochii şi pielea; 

produsul poate fi 

periculos pentru 

animalele care nu sunt 

specii ţintă.  

-  

AGITA 10 WG – 

insecticid – substanţa 

activă – thiamethoxam; 

produsul se prezintă sub 

formă de granule 

hidrosolubile. 

0,02 P Xn - nociv 

 

R 22 – nociv  prin 

înghiţire 

 

Combustbili utilizaţi 

Motorină  4 t P Xn – nociv 

N– periculos pentru 

mediu 

Scurgerile/deversările 

de motorină pot 

pătrunde în sol, 

contaminând apa 

subterană. Motorina 

se poate acumula în 

sedimente. Produsul 

este considerat 

biodegradabil în 

timp. Este toxic 

pentru mediul 

acvatic, poate forma 

peliculă pe suprafaţa 

apei împiedicând 

transferul oxigenului 

în apă şi provocând  

asfixierea 

organismelor. 

R10- inflamabil 

R40 – risc potenţial 

de efecte 

ireversibile 

R65 – nociv, poate 

provoca afecţiuni 

pulmonare în caz 

de înghiţire 

R66 – expunerea 

repetată poate 

provoca uscarea 

sau crăparea pielii 

R51/53 - toxic 

pentru organismele 

acvatice, poate 

produce efecte 

nefavorabile pe 

termen lung asupra 

mediului acvatic 

Lemn pentru centrala 

termică/ 

combustibil 

180 mc lemn/ 

sezon rece; 

65 mc lemn/  

sezon cald 

N   
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Cerinţe BAT 

Cerinţa caracteristică BAT Răspuns 

Responsabilitate 

Indicaţi persoana 

sau grupul de 

persoane 

responsabile 

pentru fiecare 

cerinţă 

Există studii pe termen lung care sunt necesare să fie 

realizate pentru a se stabili emisiile în mediu şi impactul 

materiilor prime şi materiilor utilizate? Dacă da, faceţi o 

listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de 

modernizare data la care acestea vor fi finalizate. 

Există documentul de referinţă 

privind cele mai bune tehnici 

disponibile BREF ILF. 

Pe măsura apariţiei de noi 

tehnologii, acestea vor fi 

implementate în fermă, ţinând 

seama de balanţa cost – 

beneficiu. 

 Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care 

acestea vor fi finalizate în cadrul programului de 

modernizare. 

În funcţie de recomandările 

autorităţii sanitare – veterinare 

se vor achiziţiona alte produse 

pentru DDD mai puţin 

periculoase pentru mediu 

 Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al 

materiilor prime utilizate pe amplasament?
3)

 

Da, ne conformăm pe deplin 

Facturi, fişe de magazie. 

 Sectorul 

aprovizionare 

Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru 

revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese 

referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai 

adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? 

Da, ne vom conforma, odată cu 

noile progrese  înregistrate în 

acest domeniu 

Conducerea 

societăţii, 

responsabilul cu 

protecţia mediului 

Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a 

calităţii pentru controlul materiilor prime? 

Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea 

oricăror modificări referitoare la impactul asupra 

mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile 

prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. 

Materiile prime sunt livrate cu 

certificatul de calitate şi fişe 

tehnice de securitate 

 Şef fermă 

 

Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime) 

  Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate 

Indicaţi persoana 

sau grupul de 

persoane 

responsabil pentru 

fiecare cerinţă 

1 A fost realizat un audit al minimizării 

deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de 

înregistrare al documentului. 

Notă: Referire la H.G. nr. 856/2005 

Nu. Se ţine seama de 

recomandările documentului 

de referinţă, privind 

managementul deşeurilor. Se 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 
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ţine evidenţa deşeurilor în 

conformitate cu prevederile 

HG 856-2002. Datele 

centralizate anual se transmit 

la APM Mureş 

2 Listaţi principalele recomandări ale 

auditului şi data până la care ele vor fi 

implementate. 

Anexaţi planul de acţiune cu măsurile 

necesare pentru corectarea 

neconformităţilor înregistrate în raportul 

de audit. 

- - 

3 Acolo unde un astfel de audit nu a fost 

realizat, identificaţi principalele 

oportunităţi de minimizare a deşeurilor şi 

data până la care ele vor fi implementate. 

Se respectă cerinţele BAT –

BEF ILF privind 

managementul deşeurilor 

- 

4 Indicaţi data programată pentru realizarea 

viitorului audit. 

Conform cerinţelor 

autorizaţiei integrate de 

mediu 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

5 Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit 

privind minimizarea deşeurilor cel puţin o 

dată la doi ani. 

Prezentaţi procedura de audit şi 

rezultatele/recomandările auditului 

precum şi modul de punere în practică a 

acestora în termen de 2 luni de la 

încheierea lui. 

Dacă prin autorizaţia integrată 

de mediu se va solicita un 

audit, ne vom conforma 

cerinţelor acesteia 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

 

3.2. Utilizarea apei  

Sursa de 

alimentare 

cu apă 

(de ex. râu, 

ape, 

subterane, 

reţea 

urbană) 

Volum de 

apă captat 

(m
3
/an) 

Utilizări pe 

faze ale 

procesului 

% de 

recirculare 

a apei pe 

faze ale 

procesului 

% apă 

reintrodusă 

de la staţia 

de epurare 

în proces 

pentru faza 

respectivă 

Alimentarea 

cu apă a 

obiectivelor 

din incintă se 

realizează 

prin 

intermediul a 

patru puţuri 

forate la 

adâncimea de 

cca. 100 m. 

Puţurile cu 

diametrul de 

160 mm vor fi 

executate 

Volumele 

de apă 

potabilă 

autorizate 

conform 

avizului  de 

gospodărire 

a apelor: 

-debit 

maxim – 

35 mc/zi; 

-debit 

mediu – 

30,1 mc/zi  

 

Utilizare în: 

 - scop 

igienico-

sanitar; 

-  scop 

tehnologic 

(prepararea 

hranei, 

spălarea 

adăposturilor); 

- scop 

biologic 

(adăparea 

animalelor) 

 

Nu sunt 

admise 

recirculări 

ale apei în 

tehnologie 

deoarece : 

 

-sunt 

evacuate 

doar ape 

uzate 

tehnologice 

– de 

spălare din 

hale; 

- 



SOLICITARE AUTORIZAŢIE   INTEGRATĂ  DE  MEDIU                              SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                        Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

22 

mecanizat şi 

vor fi 

intubate. 

Acestea se 

vor prevedea 

cu câte o 

pompă 

submersibilă 

având Q=2 

mc/h şi 

H=105 mca. 

Pompele vor 

fi echipate cu 

tablou de 

comandă şi 

alimentare, 

vas de 

expansiune şi 

set de cabluri. 

Puţurile vor fi 

prevăzute cu 

câte un cămin 

vizitabil 

realizat din 

beton, în care 

se vor monta 

echipamentele 

fiecărei 

pompe şi 

armăturile de 

control. De la 

căminul 

fiecărui puţ 

apa va fi 

transportată 

prin 

intermediul 

unei conducte 

din PEID cu 

Dn 63 mm la 

cele două 

rezervoare de 

înmagazinare 

subterane 

propuse, 

fiecare având 

volumul de 

20 mc. Pe 

conducta de 

alimentare a 

rezervoarelor 

s-au prevăzut 

armături de 

închidere din 

material 

plastic cu Dn 

63 mm şi 

Consum 

biologic 

animale = 

25mc/zi); 

 

Scop 

tehnologic 

= 4,5mc/zi; 

 

Scop 

menajer = 

0,6 mc/zi 

 

Volum 

mediu 

anual = 

10986 

mc/an. 

 

Volum 

total  anual 

= 12775 

mc/an. 

 

 -nu sunt 

justificate 

cheltuielile 

cu un 

sistem de 

epurare a 

apelor 

uzate care 

ar putea fi 

ulterior 

utilizate 

doar pentru 

spălarea 

halelor în 

perioada de 

vid sanitar 

-nu se 

acceptă ca 

tehnică 

reutilizarea 

apei pentru 

efectuarea 

unor 

operaţii de 

dezinfecţie, 

dezinsecţie, 

deratizare.  
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robineţi cu 

flotor cu Dn 

2’’. La 

racordul de 

evacuare a 

apei din 

rezervoare s-

au prevăzut 

cămine 

vizitabile cu 

vane de 

închidere. 

Apa va fi 

transportată 

către 

consumatori 

prin 

intermediul 

unui hidrofor 

complet 

echipat 

prevăzut în 

vecinatatea 

rezervoarelor 

într-un cămin 

subteran. 

Conducta de 

alimentare cu 

apă cu Dn 63 

mm din PVC 

va intra în 

clădire în 

zona 

bucătăriei 

furajere. 

Alimentarea 

cu apă 

tehnologică:  

conform 

datelor de mai 

sus 

 Utilizare 

pentru 

igienizarea 

halelor 

  

 

Instalaţii de tratare: apa  prelevată nu este tratată. 

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei 

– conducte din PEID cu Dn 63 mm PEIH  

– 2 rezervoare de înmagazinare subterane fiecare având volumul de 20 mc 

Reţeaua de distribuţie 

– conducta de PVC Dn=63mm  

Apa necesară în scop PSI este  asigurată din reţeaua de alimentare cu apă potabilă. 

Funcţionarea fermei este permanentă 365 zile/an, 24 ore/zi. 
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4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 

Activitatea de creştere a animalelor pe amplasament constă în: 

– creşterea porcilor pentru reproducţie şi îngrăşare în 4 hale: hala Maternitate, hala Creşă 

tineret, doua hale Îngrăşare porci şi hala Carantină cu activităţile specifice de aprovizionare 

cu furaje şi distribuţie hrană şi apă; 

– activitatea de golire a halelor la sfârşitul fiecărei serii de îngrăşare – la cca. 3,5 luni; 

– curăţarea halelor (adăposturilor) şi dezinfecţia lor la sfârşitul fiecărui ciclu; 

– întreţinerea curăţeniei; 

– manajementul dejecţiilor:  

 evacuarea gravitaţională a dejecţiilor în cuvele de colectare de sub adăposturi; 

 descărcarea dejecţiilor prin linii de canalizare  în două prebazine de încărcare – 

separator faze; 

 separarea fazei solide de cea lichidă cu ajutorul separatorului de dejecţii;  

 transportul dejecţiilor solide pe platforma de depozitare betonată S=270 mc; 

  transportul fazei lichide şi colectarea în două bazine rectangulare de colectare fază 

lichidă, Vutil = 4016 mc pentru fiecare bazin, H=3,7m; 

 transportul dejecţiilor după stabilizare şi maturare cca. 6 luni şi distribuirea la 

fermierii cu care societatea deţine contracte, sau pe terenuri  agricole proprii. 
– spălarea sistemului de evacuare a dejecţiilor, care se realizează la sfârşitul fiecărei serii de 

îngrăşare – la circa 3,5 luni. 

 

Schema activităţiilor din Ferma de reproducţie porci - conform BAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Adăpostirea, hrănirea, sistemul de adăpare, economisirea apei, energia, managementul dejecţiilor 

corespund cerinţelor documentului de referinţă privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile - 

BREF ILF – Creşterea păsărilor şi porcilor. 

 

Creşterea porciilor 

Descărcarea şi 

încărcarea 

porciilor 

Depozitarea hranei 

– 5 silozuri din 

fibră de sticlă 

plastificată de 

capacitate 10-26mc   

situate în 

vecinătatea 

bucătăriei de furaje 

 

 

Măcinarea furajului 

şi realizarea 

premixului  în 

bucătăria furajeră 

 

Amestecarea hranei în 

bucătăria furajeră 

Achiziţionarea hranei 

Producţie proprie + producători auto 

Depozitarea 

deşeurilor 

Depozitarea 

cadavrelor 

temporarî 

Procesare externă prin 

societăţi autorizate pe 

bază de contract 

SC Protan SRL 

  

 

 Colectarea 

apelor uzate 

de la sediul 

administrativ 

şi filtrul 

sanitar 

Manajementul dejecţiilor: colectarea 

temporară în prebazine de încărcare 

– separator faze, separarea fazei 

solide de cea lichidă, depozitarea 

fazei solide pe platforma betonată 

S=270 mp, colectarea fazei lichide 

în 2 bazine rectangulare V=4016 

mc/bazin, stabilizarea şi maturarea 

dejecţiilor cca. 6 luni 

 

Aplicarea pe teren 

propriu sau la terţi 

Combustibilul folosit pentru utilajele din fermă, motorina, 

 va fi achiziţionată de la staţii de distribuţie carburanţi 

Bazin 

vidanjabil 

V=15 mc 

Staţie de epurare 

mecano- biologică 
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5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII 

Tipurile de poluanţi emişi din proces, modul de evacuare şi dispersie în aer: 

Nr.  

crt 

Activitatea/instala

ţia generatoare 

Poluanţi emişi în 

aer 
Evacuare în aer 

Tipul de 

emisie 

1. Creşterea 

porcilor/hala 

maternitate, hala 

creşă tineret, două 

hale de îngrăşare 

porci, hala 

carantină   

NH3, CO2,  

N2O, CH4, 

 NMVOC 

substanţe odorizante 

Evacuarea forţată a aerului 

viciat prin sistemul de 

ventilaţie a celor 4 hale de 

producţie şi al halei de 

carantină 

Emisii din 

surse fixe,  

dirijate 

2. Gestionare 

dejecţii/platforma 

de stocare 

temporară dejecţii 

solide şi două 

bazine rectangulare  

de depozitare  

dejecţii lichide  

NH3,  

Miros  

CH4 

N2O 

CO2 

La început se degajă o cantitate 

de NH3 de la stratul de 

suprafaţă, dar apoi se 

blochează evaporarea prin 

formarea unei cruste de 

suprafaţă 

Emisii din 

surse de 

suprafaţă, 

nedirijate 

3.  Preparare agent 

termic necesar 

instalaţiei de 

încălzire/cazane cu 

funcţionare pe 

combustibil solid 

pe principiul 

gazeificării 

Gaze de ardere  

SOx,  

NOx,  

CO,  

particule 

 

Cazanul va fi echipat cu pompa 

de recirculare (bypass) având 

Q=3,00 mc/h, pompa pe 

circuitul de încălzire Q=9,00 

mc/h, pompa pe circuitul 

primar de preparare apă caldă 

menajeră Q=2,00 mc/h şi vas 

de expansiune cu membrană 

având capacitatea de 100 l. 

Gazele de ardere sunt evacuate 

prin coş de dispersie  Dn =150 

mm,  H= 3 m 

Emisii din 

surse 

punctiforme, 

dirijate 

4. Activităţi specifice 

de transport/ gaze 

de eşapament a 

mijloacelor auto 

CO, NOX, SO2, 

hidrocarburi 

aromatice, 

 aldehide 

Prin sistemul de eşapare gaze 

arse al mijloacelor de transport 

Emisii 

fugitive din 

surse mobile 

5. Prepararea hranei 

pentru animale/ 

bucătăria furajeră 

 pulberi Sistem de exhaustare,  sistem 

de reducere a emisiilor de praf,  

furajare lichidă cu accesorii 

pentru comandă, control şi 

monitorizare furajare 

Emisii din 

surse fixe 

6. Emisii fugitive de 

la descărcarea/ 

depozitarea 

furajului  în 

buncăre/5 buncăre 

de stocare furaje 

situate frontal 

bucătăriei furajere 

pulberi  Emisii 

fugitive, 

din surse 

fixe 
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Emisii şi reducerea poluării 

Proces Intrări Ieşiri 
Monitorizare/ 

reducerea poluării 
Punctul de emisie 

Hale de 

creştere porci 

animale,  

hrana 

animalelor, 

apă 

NH3, CO2, 

N2O, CH4, 

NMVOC, 

substanţe 

odorizante 

Sistem computerizat de 

reglare a 

microclimatului  

halelor/ ventilatoare cu 

turaţie reglabilă, 

prevăzute cu diuze 

speciale care asigură 

evacuarea aerului viciat 

cu o viteză mare pe 

ultima porţiune de 

evacuare; plăci 

perforate de tavan care 

să asigure patrunderea 

uniformă a aerului 

proaspăt în hale 

Sistemul de aerisire a  

halelor - ventilatoarele de 

acoperiş montate în cămine 

de evacuare aer viciat, 

individual pe fiecare 

compartiment:  

Hala Maternitate : 26 buc 

Hala Creşă tineret: 24 buc 

Hala îngraşare: 48 buc, 

sistem de ventilaţie prin 

subpresiune, 15 

compartimente echipate cu 

unităţi de evacuare aer 

viciat controlate de un 

regulator de climă 

Depozitare 

dejecţii 

Dejecţii 

lichide şi 

solide 

NH3 

Miros  

CH4 

N2O 

CO2 

substanţe 

odorizante 

crustă naturală care 

reduce emisiile de 

amoniac şi compuşi 

organici volatili; 

strategia de hrănire - 

hrana săracă în proteine, 

hrănirea pe faze. 

Platforma betonată de 

depozitare temporară a 

dejecţiilor solide, parţial 

acoperită,  S = 270.  

Două bazine rectangulare 

de colectare fază lichidă, 

Vutil = 4016 mc pentru 

fiecare bazin, H=3,7m, cu 

radierul din beton 

Instalaţia de 

încălzire 

combustibil 

solid pe 

principiul 

gazeificării 

Gaze de 

ardere  

SOx,  

NOx,  

CO,  

particule 

 

Cazanul este echipat cu 

pompă de recirculare 

(bypass), pompă pe 

circuitul de încălzire, 

pompă pe circuitul 

primar de preparare apă 

caldă menajeră şi vas de 

expansiune cu 

membrană  

Tubulatura de evacuare a 

gazelor de ardere 

Dn =150 mm 

H= 3 m 

Prepararea 

hranei în 

bucătăria 

furajeră 

Cereale, 

energie 

electrică 

Pulberi sistem de exhaustare,   

sistem de reducere a 

emisiilor de praf,  

furajare lichidă cu 

accesorii pentru 

comandă, control şi 

monitorizare furajare 

În hală, după trecerea prin 

sistemul de reţinere a 

pulberilor 

Surse fixe 

- dirijate:   emisii din hale, emisii de la centrala termică 

- nedirijate (fugitive): emisii de la depozitarea dejecţiilor; 

emisii de pulberi de la silozuri. 

Surse mobile   emisii de gaze de eşapament în incintă şi drumuri conexe 
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Emisii din hale şi din sistemul de management al dejecţiilor: 

Emisiile de azot (N) 

De importanţă mare sunt emisiile de amoniac, pentru că sunt considerate un factor important al 

acidificării solului şi apei.  

Amoniacul gaz (NH3) are un miros înţepător şi pătrunzător şi în concentraţii mari poate irita ochii, 

gâtul şi mucoasele angajaţilor şi animalelor; se ridică uşor din dejecţii, se împrăştie prin hale şi este 

apoi eliminat prin sistemele de ventilaţie. 

Factorii ca: temperatura, ventilaţia, umiditatea, masa de dejecţii produsă, structura adăpostului şi 

compoziţia hranei (conţinut de proteină brută), pot să afecteze nivelul de amoniac. 

Nivelurile mari de amoniac afectează condiţiile de muncă la ferme. Generarea substanţelor gazoase 

în halele de animale influenţează şi calitatea aerului din interior putând afecta sănătatea animalelor, 

sau putând crea condiţii de muncă nesănătoase pentru angajaţi. 

Reducerea emisiilor de amoniac în adăposturi se poate realiza prin: 

− strategia de hrănire (hrana săracă în proteine), hrănirea pe faze; 

− reducerea emisiilor din sistemul de adăpostire prin sistemul automatizat de ventilaţie şi       

aerisire 

Alte emisii: 

Nivelul de dioxid de carbon rezultă din respiraţia animalelor odată cu căldura degajată de animal. 

Dioxidul de carbon se poate acumula în hale dacă acestea nu sunt ventilate corespunzător. 

Producerea protoxidului de azot (N2O) şi a produşilor volatili nemetanici (NMVOC), sunt asociate 

cu managementul dejecţiilor în hală. 

Amoniacul şi metanul (CH4) rezultă din reacţia metabolică la animale şi din dejecţiile produse din 

elementele de furajare. Metanul rezultă ca urmare a unor procese anaerobe de fermentaţie 

(descompunerea materiilor organice). 

Protoxidul de azot este un produs de reacţie secundar în amonificarea ureei. 

Mirosul 

În fermă, mirosul este emanat de surse staţionare cum ar fi halele pentru adăpostirea animalelor, dar 

şi la evacuarea dejecţiilor din adăposturi. Mirosul emanat de la fermă poate ridica, în timp, 

probleme, în special în perioadele când condiţiile atmosferice sunt defavorabile dispersiei, de 

inversiuni termice, ceaţă.   

Emisiile de miros sunt date de diferiţi compuşi cum ar fi: mercaptan, hidrogen sulfurat, skatol, 

tiocrezol, tiofenol şi amoniac (sursa BAT). 

Emisii de elemente odorizante – provin din adăposturi şi din manipularea, stocarea dejecţiilor şi 

depind de factori precum: sistemul de hrănire, activităţile de întreţinere şi organizare a fermei, 

compoziţia dejecţiilor şi tehnicile folosite pentru manevrarea, încărcarea şi transportul dejecţiilor. 

Emisiile odorizante sunt măsurate în Europa prin unităţi (Oue), iar la nivelul ţării noastre ne fiind 

reglementate până în prezent. 

O alimentaţie cu un consum redus de proteine, reduce mirosul de aproximativ 2,5 ori.  

Cu privire la emisiile dirijate, acestea sunt datorate sistemelor de ventilaţie care asigură condiţiile 

optime de microclimat în adăposturi. 

Prin utilizarea unei atmosfere controlate în interiorul halelor (controlul se face cu echipament de 

sistem automatizat) posibilitatea de fermentare a dejecţiilor este mică, astfel cantitatea de emisii în 

atmosferă va fi redusă la minim.   

O rată adecvată de ventilaţie duce la scăderea acestor concentraţii în microclimatul adăpostului. 

 

Emisiile de gaze de eşapament de la utilajele şi mijloacele auto de pe amplasament: 

Emisiile de gaze de eşapament sunt produse de mijloacele auto, care asigură transportul hranei şi şi 

a materialelor auxiliare, precum şi de utilitarele care asigură gestionarea dejecţiilor. 

Principalii poluanţi evacuaţi prin gazele de eşapament au următoarele caracteristici: 

– oxidul de carbon (cantitatea mai mare evacuată este la mersul în ralanti al motorului şi în 

momentul demarajelor); 

– oxizi de azot respectiv mono şi dioxidul de azot; 
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– hidrocarburi aromatice (acestea contribuie la formarea poluării fotochimice oxidante); 

– suspensiile formate în special din particule de carbon care absorb o serie din gazele 

eliminate (hidrocarburi aromatice, olefine, naftene, parafine, hidrocarburi policiclice);   

– dioxidul de sulf, apare la motoarele DIESEL, determinat de conţinutul de sulf al motorinei. 

– gradul ridicat de uzură al motoarelor sau reglările necorespunzătoare pot creşte mult 

cantitatea de poluanţi; este necesar ca autovehiculele şi utilajele din dotarea fermei să-şi 

menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică, prin efectuarea la termene a reviziilor tehnice 

şi a reparaţiilor. 

Emisii în apă 

– apele uzate fecaloid - menajere provenite de la filtrul sanitar şi grupurile sanitare pentru 

angajaţi sunt colectate prin reţeaua de canalizare internă şi dirijate spre un bazin vidanjabil, 

cu capacitate de 15 mc, de unde sunt descarcate prin societăţi specializate în staţie de 

epurare mecano-biologică; 

– apele uzate provenite de la spaţiul de necropsie sunt colectate în bazin vidanjabil V=5mc, de 

unde sunt descarcate prin societăţi specializate în staţie de epurare mecano-biologică; 

– apele pluviale - se colectează prin sistem de colectare ape pluviale, prin rigole deschise 

aferente obiectivului, cu evacuare în emisarul din zonă, pârâul Lechinţa, după trecerea lor 

prin separator de hidrocarburi. 

Emisii pe sol 

Împrăştierea dejecţiilor pe terenuri agricole, pe terenuri proprii şi ale fermierilor cu care societatea 

are contract. 

 

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR 

Denumire 

deşeu 

Cantitatea 

prevăzută 

a fi 

generată 

t/an 

Cod 

deşeu 

comform 

HG 

856/2002 

Managementul    deşeurilor 

Valorificare Eliminare Stocare temporară 

Dejecţii de la 

animale 

 

9522 – 

11 986 

mc/an 

 

02 01 06 

Utilizat ca 

îngrăşământ 

pentru 

fertilizarea 

terenurilor 

agricole cu 

respectarea 

codului bunelor   

practici agricole 

şi  legislaţiei în 

vigoare privind 

reducerea 

aportului de 

poluanţi din surse  

agricole  

- Stocare temporară pe 

platforma de  stocare 

dejecţii solide cu 

S=270 mp; 

Stocare temporară în 

două bazine 

rectangulare de 

colectare fază lichidă, 

Vutil = 4016 

mc/fiecare bazin, 

H=3,7m, cu radierul 

din beton. 

Cadavre de 

animale 

17,5   02 01 02 - Eliminare  prin 

unităţi 

specializate  -  

SC Protan  SRL  

pe bază de 

contract 

Depozitul de cadavre , 

amenajat conform 

cerinţelor sanitar - 

veterinare  

Deşeuri 

menajere 

 

4,5 

 

20 03 01 

- Eliminare la 

depozit 

autorizat, prin 

operatorul 

serviciilor de 

Stocare temporară în 

containere metalice 

sau pubele pe 

platformă betonată 

special amenajată 



SOLICITARE AUTORIZAŢIE   INTEGRATĂ  DE  MEDIU                         SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                    Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

29   

salubritate  pe 

bază de 

contract, SC 

Sebi Sal SRL 

Deşeuri de la 

tratamente 

sanitar-

veterinare  

 

0,10  

 

18 02 02
* 

- Eliminare  prin 

unităţi 

specializate  -  

SC Stericycle 

SRL  pe bază 

de contract nr. 

562/28.07.2015,  

în vederea 

eliminării 

printr-o unitate 

autorizată 

Stocare temporară în 

recipienţi adecvaţi 

puşi la dispoziţia 

beneficiarului de către 

prestator, conform 

anexei la contract 

Deşeuri şi 

ambalaje de 

substanţe 

utilizate la 

dezinfecţie, 

dezinsecţie, 

deratizare 

0,2 15 01 10
*
 Gestionare adecvată posibilităţilor actuale de valorificare sau  

eliminare  

Ambalaje 

returnate 

furnizorului 

  

Deşeuri  de 

ambalaje, 

colectate de 

către o societate 

autorizată  în 

vederea 

distrugerii, SC 

Stericycle SRL     

Deşeuri de substanţe 

stocate în vederea 

eliminării printr-o 

unitate autorizată 

Deşeuri de 

medicamente 

de uz 

sanitar-

veterinar 

 

0,10 

 

18 02 08
 
 

   Eliminare  prin 

unităţi 

specializate  -  

SC Stericycle 

SRL  pe bază 

de contract,  în 

vederea 

eliminării 

printr-oo unitate 

autorizată 

Stocare temporară în 

recipienţi adecvaţi 

puşi la dispoziţia 

beneficiarului de către 

prestator, conform 

anexei la contract 

Ambalaje 

deteriorate 

0,50 15 01 02 valorificare 

printr-o unitate 

autorizată 

- Stocare temporară în 

magazie   

Acumulatori 

uzaţi 

0,2 16 06 01
*
 valorificare 

printr-o unitate 

autorizată SC 

Recycling Prod 

SRL  

 Stocare temporară în 

depozitul de unelte şi 

echipamente, cu 

capacele montate 

pentru a preveni 

scurgerile accidentale 

de acid pe sol 
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Uleiuri uzate 0,03 13 02 08
*
 valorificare 

printr-o unitate 

autorizată, SC 

Recycling Prod 

SRL 

 Stocate temporar în 

butoaie metalice, cu 

rezistenţă mecanică 

corespunzătoare, 

închise, depozitate în 

spaţii amenajate în 

care să fie asigurată 

protecţia împotriva 

scurgerilor accidentale 

pe sol - depozitul de 

unelte şi echipamente 

Anvelope 

uzate 

0,03 16 01 03 valorificare în 

industria 

cimentului prin 

unitate 

autorizată, SC 

Recycling Prod 

SRL 

 Stocare temporară în 

depozitul de unelte şi 

echipamente 

 

Evidenţa deşeurilor 

Evidenţa gestiunii deşeurilor pe amplasament se va asigura pentru fiecare tip de deşeu, în 

conformitate cu prevederile HG 856/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi va fi 

disponibilă inspectorilor de mediu autorizaţi. Registrul de evidenţă trebuie să conţină un minimum 

de detalii referitoare la: 

– cantităţile de deşeuri (în tone), pe categorii, eliminare/recuperate  în afara amplasamentului; 

– numele prestatorului de servicii şi transportatorului de deşeuri şi detaliile de autorizare (să 

includă detaliile instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor şţi caracterul său 

adecvat pentru acceptarea fluxului de deşeuri încredinţate, să includă detalii privind  

autorizaţia, precum şi autoritatea emitentă a acesteia). 

Managementul   dejecţiilor 

Managementul dejecţiilor se axează pe: 

– strategia de hrănire a animalelor; 

– formula alimentelor (nivelul de proteine); 

– adăparea şi sistemul de adăpare; 

– sistemul de depozitare a dejecţiilor; 

– împrăştierea pe câmp a dejecţiilor. 

Controlul sistemului de hrănire 

Un înalt nivel de proteine în alimentaţie conduce la un nivel înalt de azot în dejecţii. 

Sistemul de depozitare a dejecţiilor 

– Dejecţiile solide descărcate din separatorul de faze sunt transportate mecanizat şi depozitate 

temporar  pe o platformă betonată, S = 270 mp, parţial acoperită; 

– Dejecţiile lichide sunt colectate din separatorul de faze în două bazine rectangulare de 

colectare fază lichidă, Vutil = 4016 mc pentru fiecare bazin, H=3,7m, cu radierul din 

beton şi pereţii laterali realizaţi din 54 elemente laterale de 2,5 m şi 4 elemente de colţ.  

Împrăştierea pe câmp a dejecţiilor 

După perioada de stabilizare de cca. 6 -7 luni dejecţiile sunt utilizate ca îngrăşământ organic pentru 

fertilizarea terenurilor agricole, fiind împrăştiate pe câmp cu utilaje speciale pentru manipularea şi 

administrarea îngrăşămintelor organice naturale, în condiţiile respectării normelor agricole. 

Societatea deţine teren agricol propriu în conformitate cu Certificatul de urbanism, precum şi teren 

închiriat şi  în completare a încheiat contracte cu diferite societăţi agricole pentru ridicarea 

dejecţiilor în vederea utilizării lor ca îngrăşământ. Volumul de dejecţii estimat este de 9 522 – 11 

986 mc/an, iar suprafaţa de teren deţinută de fermă împreună cu cea pentru care s-au încheiat 
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contracte, este acoperitoare. Pentru terenul deţinut de fermă s-a întocmit Studiu Pedologic de către 

O.S.P.A. Mureş la solicitarea beneficiarului nr. 64/31.01.2014. 

Distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza respectând în mod obigatoriu 

următoarele:  

– prevederile „Codului bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi din surse agricole‖, aprobat prin ordinul comun al MMGA nr. 1182/2005 şi MAPDR 

nr. 1270/2005; 

– prevederile „Codului de bune practici în fermă‖, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 

1234/2006; 

– se va întocmi un plan de management al deşeurilor organice şi un plan de fertilizare a 

terenurilor agricole; 

– se va completa un borderou pentru fiecare livrare externă a dejecţiilor, care să cuprindă 

producătorul, destinatarul, cantitatea livrată, tipul şi provenienţa dejecţiilor, data livrării. 

(OM 296/2005, art. 2.1.); 

– se va avea în vedere că limita de încărcare pentru terenurile arabile, după decembrie 2010 

este de 170 kgN/ha; la încheierea contractului pentru ridicarea dejecţiilor, titularul activitaţii 

se va asigura că pe terenurile pe care se administrează dejecţiile animaliere generate pe 

amplasament, există contracte ferme de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Pedologie 

şi Agrochimie privind realizarea planului de management a dejecţiilor organice, realizarea 

cartării pedologice şi agrochimice, realizarea studiului agrochimic ş a planului de fertilizare 

a terenurilor; 

– se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştierea a îngrăşămintelor conform tabelului 

nr. 1 parte a OM 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru 

elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse 

agricole; 

– la aplicarea dejecţiilor pe sol se vor lua în considerare caracteristicile terenului în special 

condiţiile solului, tipul solului şi înclinaţia terenului, condiţiile climatice, precipitaţiile şi 

irigarea, folosinţa terenului şi practicile agricole inclusiv sistemul de rotaţie  a cerealelor; 

– la utilizarea dejecţiilor ca fertilizanţi se vor aplica tehnicile BAT de a reduce poluarea apei 

în special cu respectarea următoarelor condiţii: 

 neaplicarea dejecţiilor pe teren atunci când câmpul este saturat cu apă, inundat, îngheţat, 

acoperit cu zapadă; 

 neaplicarea dejecţiilor pe terenuri aflate în pantă; 

 neaplicarea dejecţiilor în apropierea cursurilor de apă (lăsarea unei benzi de teren 

netratate); 

 împrăştierea dejecţiilor cât de aproape posibil momentului de maximă creştere a 

cerealelor şi când este preluată substanţa nutritivă. 

– se va avea în vedere reducerea emisiilor de dejecţii în sol şi în pânza freatică prin 

echilibrarea cantităţii de dejecţii cu cerinţele previzibile ale cerealelor (azotul, fosforul şi 

furnizarea necesarului de minerale cerealelor,  din sol şi din fertilizare). 

 

7. ENERGIE 

În fermele de porci principalii consumatori de energie sunt:  

– încălzirea locală a halelor de producţie; 

– ventilarea şi aerisirea halelor; 

– prepararea şi distribuţia hranei; 

– iluminatul halelor. 

Consumul de energie totală anuală folosită pe cap în diferite tipuri de ferme pentru diferite 

mărimi – Tabel 3.20 BREF ILF: 
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La înţărcat/la 

reproducţie 

Energie folosită 

(kWh/scroafă/an) 

La înţărcat/ la 

sacrificare 

Energie folosită 

(kWh/porc 

vândut/an) 

< 265 scroafe    457 – 1038 < 1200 pigs 385 – 780 

265 - 450 scroafe 498 – 914 1200 – 2100 pigs 51 – 134 

> 450 scroafe 83 – 124 > 2100 pigs 41 – 147 

  În instalaţie se respectă cerinţele BAT de reducere a energiei consumate: 

- se aplică sistemul computerizat de reglare al microclimatului halelor cu ventilatoare cu turaţie 

reglabilă, prevăzute cu diuze speciale care asigură evacuarea aerului viciat cu o viteză mare pe 

ultima porţiune de evacuare;  

- plăci perforate de tavan care să asigure pătrunderea uniformă a aerului proaspăt în hale; 

- iluminat cu  consum redus de energie şi o inspecţie frecventă şi intervenţie după caz. 

Necesarul resurselor energetice 

 

8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR 

Pericolele pot fi:   naturale,  tehnologice,  biologice. 

Pericole naturale: 

Se referă la evenimente provocate de fenomene meteo periculoase, respectiv ploi, ninsori 

abundente, variaţii de temperatură (îngheţ, secetă, caniculă), furtuni şi fenomene distructive de 

origine geologică, respectiv cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren. Deşi apariţia celor mai multe 

riscuri naturale nu poate fi împiedicată, efectele acestora pot fi reduse printr-o gestionare corectă a 

situaţiei la nivel local, regional, central. 

Pericole tehnologice: 

Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauză depăşirea 

măsurilor de siguranţă impuse de reglementări, ca urmare a unor acţiuni umane voluntare sau 

involuntare, defecţiunilor componentelor sistemelor tehnice, eşecul sistemelor de protecţie. Riscul 

tehnologic, spre deosebire de cel natural, poate fi controlat şi redus, necesitând un management 

elaborat şi personalizat pe fiecare categorie în parte. 

Pericole biologice: 

Dat fiind specificul activităţii, există riscul contaminării mediului cu germeni patogeni sau apariţia 

unui impact de natură biologică. 

Apar două aspecte de risc legate de această activitate: 

- apariţia unor epizootii (epidemia la animale); 

- apariţia de zoonoze (boală infecţioasă sau parazitară la animale, transmisibilă omului). 

ACTIVITATEA RESURSE FOLOSITE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII 

PRODUCŢIEI 

DENUMIRE CANTITATE 

ANUALĂ 

Denumire Consum energetic 

anual 

Furnizor 

Sistemele de 

distribuţie hrană, 

apă, ventilaţie, 

iluminat hale de 

creştere a  

porcilor 

17 367 porci/an Energie 

electrică 

98 000 kWh Societatea de distribuţie a 

energiei electrice 

Transport, 

operaţiuni de  

încărcare -

descărcare hrană 

Motorină  4,0 tone  Staţii de distribuţie  

carburanţi 

Încălzire  hale Combustibil 

solid 

sezon rece 180 mc, 

sezon cald 65 mc
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Pentru prevenire se va  asigura controlul şi asistenţa sanitară – veterinară. 

Planuri de prevenire şi intervenţie  

Pentru prevenirea unei epizootii la S.C. EUROPIGLETS BAND S.R.L se va elabora Planul de 

biosecuritate. Acest plan   este aprobat şi controlat de autoritatea sanitar - veterinară. 

Pentru prevenirea şi intervenţia în cazul unui incendiu  va exista Planul de prevenire şi stingere a 

incendiilor vizat de autoritatea  pentru situaţii de urgenţă. 

S.C. EUROPIGLETS BAND S.R.L. va elabora un Plan de prevenire şi combatere a poluărilor 

accidentale (potrivit Ordinului MAPPM nr. 278/1997 privind Metodologia-cadru de elaborare a 

planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale la folosinţele de apă potenţial 

poluatoare.) 

În acest plan vor apărea toate situaţiile de urgenţă, modul de comunicare în fermă, personalul care 

trebuie să ia deciziile şi măsurile ce se impun în fiecare dintre aceste situaţii, inclusiv lucrările de 

mentenanţă pentru prevenirea defecţiunilor şi instruirea personalului pentru reducerea acţiunilor 

necontrolate. 

 

9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 

Receptori  sensibili 

La cca. 142 m de limita sud-vestică a fermei şi  la 216 m de cea mai apropiată hală de producţie, se 

află un grup de patru case izolate. Între cele două funcţiuni nu există probleme de compatibilitate, 

distanţa fiind reglementată prin  Studiul de impact  asupra sănătăţii  populaţiei în relaţie cu 

obiectivul “Înfiinţare fermă de reproducţie porci, împrejmuire şi asigurare utilităţi”, realizat de 

Centrul  Regional de Sănătate Publică  Târgu Mureş. Concluziile studiului: 

“Amplasarea şi funcţioarea fermei nu generează factori de risc chimici, fizici şi biologici care să 

pericliteze starea de sănătate a populaţiei, motiv pentru care distanţa dintre fermă şi casele izolate 

ale  satului Căpuşu de Câmpie se poate accepta”. 

De asemenea, există declaraţia pe propria răspundere a locatarului primei case izolate din grupul de 

patru (Pop Ileana domiciliată în comuna Iclănzel sat Căpuşu de Câmpie nr. 230) că este de acord cu 

construcţia fermei de suine pe amplasamentul vizat (cf. Încheiere de autentificare nr. 

670/21.05.2012). 

Surse de zgomot  

Surse semnificative de 

zgomot şi/sau vibraţii 

Numărul de referinţă al 

sursei 

 Natura 

zgomotului sau 

vibraţiei 

Care este contribuţia la 

emisia totală de 

zgomot? 

Descrieţi acţiunile 

întreprinse pentru 

prevenirea sau 

minimizarea emisiilor 

de zgomot 

Sistem computerizat 

de reglare al 

microclimatului 

halelor -  ventilatoare 

cu turaţie reglabilă 

100   ventilatoare  

pentru hale, montate în 

câte un cămin de 

evacuare a aerului 

viciat; corpul căminelor 

în care sunt montate 

ventilatoarele este din 

spumă poliuretanică de 

30 mm şi lung de 5 m; 

corpul ventilatoarelor 

este  prevăzut cu diuze 

speciale care asigură 

evacuarea aerului viciat 

cu o viteza mare pe 

ultima porţiune   

Piese 

componente în 

mişcare 

Ventilatoarele au 

funcţionare continuă, 

nivelul de zgomot  

43 dB 

Amplasare utilaje în 

hale închise, 

achiziţionare utilaje 

performante 

Hrănire  animale 4 hale de producţie porci 

racordate la bucătăria 

Piese 

componente în 

 92 dB în interior Amplasare utilaje în 

hale închise, 
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furajeră prin ventile 

furajare, ţevi şi 

tubulatură transport furaj  

mişcare achiziţionare utilaje 

performante 

Pregătire hrană Bucătăria furajeră 
dotată cu sistem 

tehnologic pentru 

furajare lichidă, cu 

accesorii pentru 

comandă, control şi 

monitorizare furajare 

şi sistem de curăţare 

alcalină a instalaţiei; 

sisteme de încărcare 

furaje în 5 silozuri, 

aşezate în exterior în 

fronton cu bucătăria 

furajeră  

Piese 

componente în 

mişcare 

3 ore/zi,    nivel de 

zgomot - 

90 dB în interior, 

63 dB  în exterior 

Activitatea se 

desfăşoară  în timpul 

zilei 

Spălarea halelor 4 hale de producţie Zgomotul 

utilajelor 

2 ore/zi, pentru fiecare  

hală,    nivel de 

zgomot 88 (85 – 100) 

Acţiunea se 

desfăşoară în hale 

închise pe perioadă de 

zi 

Mijloace auto de 

transport materii 

prime, materiale 

auxiliare şi produs 

finit 

Se consideră  un trafic 

de  o maşină de 15 t  la 

5-6 zile 

Zgomotul 

mijloacelor 

auto 

65-70 dB (în incintă) Întreţinere 

corespunzătoare a 

utilajelor, 

desfăşurarea activităţii 

pe timpul zilei 

Manipularea 

dejecţiilor lichide în 

sistemele de 

depozitare 

temporară 

Un tractor (sistem de 

amestecare a 

dejecţiilor în lagună 

acţionat de la priza de 

putere a unui tractor) 
 
 

Zgomotul 

mijloacelor 

auto 

3 ore/zi pentru 2 – 4 

zile/săptămână,  

nivel de zgomot –  

65 – 70 dB 

Activitatea se 

desfăşoară  în timpul 

zilei 

 Mutare lot 4  hale de producţie plus 

hala de carantină 

Zgomotul 

asociat 

ţipătului 

animalelor 

 2 ore/zi, nivel de 

zgomot 90 – 110 dB 

Activitatea se 

desfăşoară  în timpul 

zilei 

 

Valori ale nivelului de zgomot calculate în Raportul la studiul de evaluare a impactului: 

Indicatorul de 

zgomot asociat 

disconfortului 

general Lzsn 

Nivelul de zgomot 

echivalent la limita 

incintei- Leq 

Nivelul de zgomot la nivelul celui 

mai apropiat receptor sensibil 
Concluzii 

 

67 dB 
prognozat Conform 

STAS 

10009/88 

prognozat Conform OMS 

119/2014 art. 16 

Din punct de 

vedere al 

instalaţiilor -   

impactul asupra 

sănătăţii umane 

este acceptabil 

    

54 dB  65 dB 

  

32 dB-ziua 

28 dB – 

noaptea, 

seara 

- la nivelul zonei 

locuite   

 a)în perioada zilei, să 

nu depăşească 55 dB 

şi curba de zgomot 

Cz 50; 

 b) în perioada nopţii, 
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între orele 23,00-

7,00, să nu 

depăşească 45 dB 

 

10. MONITORIZARE 

Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer 

Calculul emisiilor de la creşterea animalelor, conform metodologiei CORINAIR(Anexa nr. 1) 

Monitorizarea la 2 ani a emisiilor de la centrala termică 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare 

privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer.  

Raportarea anuală privind 

emisiile în aer 

 

Monitorizarea emisiilor în apă 
Monitorizarea apelor pluviale 
Apele pluviale convenţional curate de pe acerişurile construcţiilor vor fi colectate prin intermediul 

scocurilor şi burlanelor şi vor fi descărcate liber la nivelul solului. 

Apele pluviale de pe drumurile de acces şi parcări vor fi colectate într-un sistem de colectare a 

apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise şi după trecerea lor prin separatorul de 

hidrocarburi,   vor fi evacuate  în  emisarul natural din zonă, pârâul Lechinţa.   

Se vor monitoriza emisiile de ape pluviale în emisarul natural din zonă, pârâul Lechinţa, la 

finalizarea lucrărilor de amenajare prevăzute prin proiectul de înfiinţare fermă, înainte de începerea 

activităţii. Apele pluviale colectate şi evacuate în apa de suprafaţă se vor încadra în limitele 

prevăzute  de H.G. 188/2002, NTPA  001, modificat şi completat cu HG 352/2005. 

S-a prelevat probă de apă din pârâul Lechinţa în dreptul amplasamentului în data de 22.01.2016 şi 

s-au efectuat analize de către firma SC LABAQUACONSULT SRL, str. Cibinului, nr. 15, Tg. 

Mureş, la cererea beneficiarului, în perioada 22.01.2016 – 27.01.2016, pentru următorii indicatori 

de calitate: pH (concentraţia ionilor de hidrogen), CBO5(consum biochimic de oxigen), CCO-Cr 

(consum chimic de oxigen),  NH4
+
(amoniu), Materii în suspensie, Produse petroliere. 

Buletinul de analiză nr. 3950/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4298-1-apă din pîrîul 

Lechinţa în dreptul amplasamentului, pentru determinările viitoare.  

Monitorizarea apelor subterane  
Pentru urmărirea evoluţiei calităţii apelor subterane din zona de influenţa a activităţilor desfăşurate 

de SC EUROPIGLETS BAND SRL, s-au realizat 3 foraje de monitorizare  a apei freatice, 

amplasate pe sensul de curgere al pânzei freatice, astfel: unul amonte de perimetrul fermei,  două 

aval de perimetrul fermei.  

Analizele au fost efectuate de firma SC LABAQUACONSULT SRL, str. Cibinului, nr. 15, Tg. 

Mureş, la cererea beneficiarului, în perioada 22.01.2016 – 27.01.2016.  

Date de identificare probe, conform Planului punctelor de monitorizare ataşat, Anexa nr. 2: 

− L 4296 - apă-sursa subterană F1 

− L 4297 - apă-sursa subterană F2 

− L 4298 - apă-sursa subterană F3 

S-au efectuat probe de laborator pentru următorii indicatori de calitate: pH, CBO5, CCOCr,  

NH4
+
(azot amoniacal), NO3(azotaţi), NO2(azotiţi), Fenoli, Reziduu fix. Aceste analize vor fi baza 

de referinţă pentru determinările viitoare, astfel: 

Buletinul de analiză nr. 3947/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4296-apă-sursa 

subterană F1,   pentru determinările viitoare;  

Buletinul de analiză nr. – 3948/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4297-apă-sursa 

subterană F2,  pentru  determinările viitoare;  

Buletinul de analiză nr. 3949/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4298-apă-sursa 
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subterană F3,  pentru  determinările viitoare.  

Frecvenţa de monitorizare:   - semestrial   pentru anii    2016 - 2018,  din probe momentane;   

                                          - anual  în perioada anilor  2019 -  2026  din probe momentane.  

Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii apei freatice şi prin aceasta 

evidenţierea influenţei activităţii desfăşurate pe amplasament asupra apei freatice. 

Monitorizarea apelor uzate în reţeaua de canalizare 

Ape uzate menajere (Quz zi med = 0,6 m
3
/zi), provenite de la filtrul sanitar, vestiare, grupuri sanitare 

angajaţi, vor fi colectate prin reţeaua de canalizare internă şi vor fi dirijate spre un bazin vidanjabil 

de capacitate 15 mc, de unde vor fi vidanjate periodic de către o societate specializată pe bază de 

contract, cu descărcarea vidanjei în cea mai apropiată staţie de epurare mecano-biologică, contract 

prestări servicii nr. 1106/03.12.2015 cu SC Sylevy Salubriserv SRL.   

Ape uzate provenite de la anexa necropsie vor fi colectate în fosa septică vidanjabilă V=5 mc 

amplasată sub platforma betonată pentru colectarea deşeurilor menajere. Vidanjarea apelor 

colectate se va realiza de către o societate specializată în prestarea acestui tip de servicii SC Sylevy 

Salubriserv SRL, conform contractului încheiat între părţi nr.1106/03.12.2015, cu descărcarea 

vidanjei în cea mai apropiată staţie de epurare mecano-biologică.  

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate se vor încadra în valorile admise prin H.G. nr. 

188/2002 (NTPA 002) cu modificările şi completările ulterioare (în cazul în care autoritatea de 

gospodărire a apelor sau administratorul staţiei de epurare nu impun alte cerinţe). 

Monitorizarea  poluanţilor în sol 
Au fost stabilite trei zone reprezentative pentru prelevarea probelor de sol care vor constitui  baza 

de referinţă pentru analizele viitoare, astfel: 

Date de identificare probe, conform Planului punctelor de monitorizare ataşat, Anexa nr. 2: 

− L 4299 – Profil  S1 

− L 4300 – Profil  S2 

− L 4301 – Profil  S3 

Analizele au fost realizate în laboratorul acreditat SC LABAQUACONSULT SRL, str. Cibinului, 

nr. 15, Tg. Mureş, la cererea beneficiarului, în perioada 22.01.2016 – 27.01.2016.  

Prelevarea s-a efectuat conform SR ISO 10381-6/1997 – Calitatea solului. Eşantionare. Linii 

directoare pentru colectarea, manipularea şi conservarea solurilor.  

Prelevarea s-a efectuat de către SC Labaquconsult SRL, în prezenţa beneficiarului, la o adâncime 

de 0 ÷10 cm. Metodologia de efectuare a măsurătorilor: Ordin  MAPPM  756/1997 – pentru 

aprobarea Reglementării privind  evaluarea poluării mediului, modificat şi completat de Legea 

104/2011.  

Rezultatele analizelor efectuate – Raport de încercare nr. 3951/27.01.2016: 

 

Nr. 

crt. 

Date de 

identificare 

probă 

Adâncime Indicator UM 

Valoare 

determinată 
Metoda de 

analiză 

1. 
L 4299 – 

Profil  S1 

 

0 ÷10 cm 

Azotiţi - 

NO2 
mg/kg s.u. 2,28 

SR ISO 

14255:2000 

Azotaţi - 

NO3 
mg/kg s.u. 11,40 

STAS 

7184/7-87 

Fosfor - 

Ptotal 
mg/kg s.u. 680,6 

STAS 

7184/14-87 

Azot total 
mg/kg s.u. 2382,4 

SR ISO 

11261:2000 

Carbon 

organic 

total 

%   s.u. 2,352 
STAS 

7184/21-87 

2. 
L 4300 – 

Profil  S2 
0 ÷10 cm 

Azotiţi - 

NO2 
mg/kg s.u. 2,33 

SR ISO 

14255:2000 
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 Azotaţi - 

NO3 
mg/kg s.u. 9,52 

STAS 

7184/7-87 

Fosfor - 

Ptotal 
mg/kg s.u. 644 

STAS 

7184/14-87 

Azot total 
mg/kg s.u. 1528,2 

SR ISO 

11261:2000 

Carbon 

organic 

total 
%   s.u. 2,685 

STAS 

7184/21-87 

3. 
L 4301 – 

Profil  S3 

 

0 ÷10 cm 

Azotiţi - 

NO2 
mg/kg s.u. 0,74 

SR ISO 

14255:2000 

Azotaţi - 

NO3 
mg/kg s.u. 8,86 

STAS 

7184/7-87 

Fosfor - 

Ptotal 
mg/kg s.u. 530,52 

STAS 

7184/14-87 

Azot total 
mg/kg s.u. 1158,4 

SR ISO 

11261:2000 

Carbon 

organic 

total 

%   s.u. 2,856 
STAS 

7184/21-87 

 

Aceste analize reprezintă condiţiile iniţiale ale amplasamentului fermei, valori de referinţă 

pentru monitorizarea viitoare a solului. 
 

11. DEZAFECTARE 

Operaţiile de dezafectare vor avea la baza un proiect de dezafectare, ce va avea toate avizele şi 

autorizaţiile impuse de reglementările legale în vigoare. În situaţia încetării activităţii şi schimbării 

destinaţiei terenului, apare obligativitatea titularului de activitate de a analiza calitatea factorilor de 

mediu pe amplasament (sol, subsol, freatic) pentru identificarea gradului de poluare a 

amplasamentului determinat de activitatea propusă (Bilanţ de Mediu).  

Titularul activităţii a întocmit un Plan de închidere aprobat de autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului, comform Anexei nr. 4,  ataşate. 

 

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ 

INSTALAŢIA 

SC EUROPIGLETS BAND SRL  este singurul  utilizator al  amplasamentului. 

13. LIMITELE DE EMISIE 

Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor 

Nu sunt. Sunt prezentate numai tehnici pentru reducerea emisiilor de amoniac din activitate: 

- furajele vor respecta tehnicile de nutriţie care ţin seama de vârstă şi necesitatea asigurării 

unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii; 

- hrănirea se va face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare 

furaj/greutate, în funcţie de vârsta şi cerinţele animalelor; 

- studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii porcilor şi aplicarea lor pe baza 

analizei cost – beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra 

mediului; 
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- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri care să prevadă 

modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel încât impactul asupra mediului să fie 

minim; 

- gestionarea deşeurilor organice în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru 

împrăştierea îngrăşămintelor, parte a Codului bunelor practici agricole. 

 

Evacuări în reţeaua de canalizare proprie  
– apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar, vestiare, grupuri sanitare vor fi 

colectate prin reţeaua de canalizare proprie şi dirijate spre un bazin vidanjabil, cu suprafaţa 

de V=15 mc, de unde sunt descărcate de către o societate specializată, pe bază de contract şi 

transportate la cea mai apropiată staţie de epurare mecano-biologică.  

– apele  uzate provenite de la anexa necropsie vor fi colectate în fosa septică vidanjabilă 

V=5 mc, amplasată lânga aceasta, sub platforma pentru pubelele destinate gunoiului 

menajer, de unde sunt descărcate de către o societate specializată şi transportate la cea mai 

apropiată staţie de epurare mecano-biologică. Apele vidanjate vor fi analizate la cererea 

administratorului staţiei de epurare. Încadrarea - în limitele impuse HG nr. 188/2002 

completată şi modificată prin HG 352/2005 (NTPA 002).  

– apele pluviale: apele pluviale convenţional curate de pe construcţii vor fi colectate prin 

intermediul scocurilor şi burlanelor şi vor fi descărcate liber la nivelul solului; apele 

pluviale de pe drumurile de acces şi parcări vor fi colectate prin intermediul unor rigole 

deschise şi după trecerea lor printr-un  separator de hidrocarburi vor fi descărcate în  

emisarul natural. Apele pluviale se vor încadra în limitele impuse de NTPA  001/2002. 

–  apele uzate tehnologice de la spălarea halelor vor fi colectate prin sistemul de evacuare a 

dejecţiilor şi vor fi depozitate împreună cu dejecţiile lichide în două bazine rectangulare de 

colectare fază lichidă, Vutil=4016 mc/fiecare, H=3,7m şi vor fi împrăştiate pe câmp 

împreună cu dejecţiile. 

  

14. IMPACT 

Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare   

Harta de 

referinţă 

pentru 

receptor 

Tip de receptor 

care poate fi 

afectat de 

emisiile din 

instalaţie 

Lista evacuărilor din 

instalaţie care pot avea 

un efect asupra 

receptorului şi parcursul 

lor 

Localizarea informaţiei de suport privind 

impactul evacuărilor  

Plan de 

încadrare 

în zonă    

Locuinţele din 

vecinătate: loc. 

Căpuşul de 

Câmpie la 900 

m distanţă de 

fermă şi grup de 

case izolate la 

142 m faţă de 

limita sud - 

vestică a 

amplasamentului 

şi  216 m faţă de 

prima 

construcţie de pe 

amplasament  

 Emisii atmosferice: 

amoniac, miros 

de la adăposturi şi  de la 

bazinele de stocare 

temporară dejecţii  

Modelarea dispersiei poluanţilor a relevat 

concentraţii scăzute de poluanţi în aerul atmosferic 

în zona receptorilor sensibili. Planurile de dispersie 

sunt prezentate în Raportul de amplasament şi 

Studiul de realizare a impactului asupra mediului, 

depus pentru obţinerea acordului de mediu aferent 

proiectului de înfiinţare fermă. 

Calculul detaliat al emisiilor de poluanţi   este 

prezentat în Anexa nr. 1 la solicitare.  

 

 

Apa subterană, 

solul 

Evacuări necontrolate de 

dejecţii pe sol 

Monitorizarea periodică a apei subterane prin 

forajele de monitorizare amplasate amonte şi aval 

de perimetrul fermei 
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Apa de suprafaţă Emisii necontrolate pe 

canalul de ape pluviale ce 

străbate incinta 

Monitorizarea calităţii apei pluviale evacuate în 

pârâul Lechinţa    

 

Rezumatul  evaluării  impactului  

Listaţi evacuările 

semnificative de 

substanţe şi factorul de 

mediu în care sunt 

evacuate, de ex. cele în 

care contribuţia 

procesului (CP) este mai 

mare de 1% din SCM*) 

Descrierea motivelor 

pentru elaborarea unei 

modelări detaliate: 

dacă aceasta a fost 

realizată şi localizarea 

rezultatelor (anexate 

solicitării) 

Confirmaţi că evacuările semnificative nu au 

drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea 

Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca 

procent din SCM pentru fiecare substanţă 

(inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen 

scurt, după caz)*) 

Emisiile atmosferice  prin 

sistemul de ventilaţie al 

halelor 

S-a realizat o modelare 

detaliată a amoniacului 

provenit de la fermă  

Concentraţiile în imisie sunt sub limita de 100 

μg/mc pentru media zilnică şi 300 μg/mc pentru 

media la jumătate de oră stabilită de STAS 

12574/87 pentru amoniac: 

0,4 μg/mc – în dreptul primelor case 

0,22 μg/mc - în zona localităţii Căpuşul de 

Câmpie 

Emisii CO, NO2, SO2, 

pulberi de la centrala 

termică pe lemne 

S-a realizat o modelare 

detaliată a poluanţilor de 

interes NO2, CO,  SO2 

şi PM10 proveniţi de la 

centrala termică  

Nu vor fi depaşite limitele preconizate în imisie 

pentru CO, NO2, SO2, pulberi PM10 de la 

sistemul de încălzire faţă de limitele stabilite de 

Legea  104/2011, legea aerului. 

 

Apele uzate menajere de 

la filtru sanitar, vestiare, 

grupuri sanitare angajaţi 

şi apele uzate de la 

spaţiul de necropsie sunt 

colectate în bazine 

vidanjabile şi transportate 

la staţie de epurare 

mecano-biologică, 

autorizată 

 Se vor respecta parametrii de evacuare impuşi 

de autorizaţia de mediu şi/sau cei impuşi de 

autoritatea de gospodărire a apelor şi 

administratorul staţiei de epurare 

Se vor monitoriza 

periodic, conform 

cerinţelor autorizaţiei 

integrate de mediu:   

apele pluviale evacuate   

în pârâul de la limita 

incintei ,  apele subterane 

prin forajele de 

monitorizare. 

 Se respectă limitele impuse de autorizaţia 

integrată de mediu şi cea de gospodărire a 

apelor. În cazul în care se constată 

neconformităţi se caută cauzele şi se iau măsuri 

de eliminare,  în cazul unor poluări accidentale 

se anunţă autorităţile competente 

Dejecţiile animaliere sunt 

colectate temporar pe o 

platformă betonată 

dejecţii solide şi două 

bazine rectangulare de 

colectare dejecţii lichide,   

 Prin sistemul de management al deşeurilor, prin 

utilizarea bunelor practici în  fermă, solul este 

protejat  împotriva poluării 
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Listaţi evacuările 

semnificative de 

substanţe şi factorul de 

mediu în care sunt 

evacuate, de ex. cele în 

care contribuţia 

procesului (CP) este mai 

mare de 1% din SCM*) 

Descrierea motivelor 

pentru elaborarea unei 

modelări detaliate: 

dacă aceasta a fost 

realizată şi localizarea 

rezultatelor (anexate 

solicitării) 

Confirmaţi că evacuările semnificative nu au 

drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea 

Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca 

procent din SCM pentru fiecare substanţă 

(inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen 

scurt, după caz)*) 

de capacitate 

corespunzătoare. 

Deşeurile rezultate din 

activitate sunt colectate 

selectiv şi gestionate 

conform prevederilor 

legale 

 

Habitate speciale 

Localitatea Căpuşu de Câmpie nu se află amplasată în nici o arie de protecţie avifaunistică sau sit 

de importanţă comunitară, ca părţi integrate Natura 2000. Cele mai apropiate arii protejate se află la 

distanţe de minim 8,3 km şi maxim 19,5 km, după cum urmează: 

– ROSCI0079 – Fâneţele de pe Dealul Corhan – Sabed – 11.445 m 

– ROSPA0050 – Iazurile Miheşu de Câmpie – Tăureni – 16.969 m 

– ROSCI0331 – Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie – 13.117 m 

– ROSCI0210  – Râpa Lechinta    – 10.437 m 

– ROSPA0041 – Eleşteele Iernut – Cipău   – 12.327 m 

– ROSCI0367 –  Râul Mureş între Moreşti şi Ogra  –   8.305 m 

– ROSPA0028 – Dealurile Târnavelor –Valea Nirajului – 19.573 m 

– ROSCI0342 – Pădurea Târgu Mureş    – 16.340 m 

– ROSCI0154 – Pădurea Glodeni    – 19.573 m 

 

 
Fig. 14.1. Localizarea siturilor Natura 2000 în relaţie cu amplasamentul 

Activitatea fermei nu are nicio influenţă negativă asupra ariilor protejate din zonă. 
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15. PLANUL DE MĂSURI OBLIGATORII ŞI PROGRAMELE DE 

MODERNIZARE 

Nu este cazul. 

 

SECŢIUNEA 2 

2. TEHNICI DE MANAGEMENT 

2.1. Sistemul de management 

Operatorul nu a decis încă să implementeze un sistem de management de mediu standardizat, bazat 

pe ISO 14001-96 sau scheme EMAS. Operatorul pune în practică un sistem de management de 

mediu nestandardizat. 

2.1.1. Definirea politicii de mediu 

Managementul de vârf al societăţii a definit politica de mediu a acesteia, care include : 

– obligaţia prevenirii şi controlului poluării, 

– obligaţia supunerii faţă de legislaţia de mediu si faţă de prevederile autorizaţiei integrate de 

mediu, 

– prevede cadrul de plecare a obiectivelor şi ţintelor de mediu, 

– documentul este comunicat salariaţilor, 

– documentul este disponibil publicului şi tuturor părţilor interesate. 

2.1.2. Planificarea şi stabilirea obiectivelor şi ţintelor 

– identificarea aspectelor de mediu care au sau pot avea un impact semnificativ asupra 

mediului şi păstrarea acestor informaţii în banca de date, 

– accesul la legislaţia de mediu şi adaptarea obiectivelor de mediu şi a ţintelor la modificarile 

acestora. 

2.1.3. Implementarea procedurilor 

 I. structura şi resposabilităţile: există persoane desemnate cu responsabilităţi în controlul 

sistemului de management de mediu; 

 II. instruirea, conştientizarea şi competenţa: se identifică necesitatea de instruire pentru a 

se asigura că întreg personalul ce îşi aduce aportul în segmentele cu impact semnificativ 

asupra mediului are pregătirea necesară; 

 III. comunicare: stabilirea şi menţinerea procedurilor de comunicare internă, la diferite 

nivele si funcţii; de asemenea, proceduri privind întreţinerea unui dialog cu părţile interesate 

din exterior pentru a răspunde rezonabil la sesizările publicului interesat; 

 IV. personalul implicat: personalul implicat în procesele de producţie contribuie la 

realizarea performanţei de mediu prin observaţii şi sugestii aduse la cunoştinţa şefului 

ierarhic; 

 V. documentare: menţinerea în format electronic şi pe suport de hârtie a elementelor de 

fond ale sistemului de management de mediu; 

 VI. eficienţa procesului de control: controlul adecvat al proceselor şi a modurilor de 

operare (condiţii normale, operaţii de rutină, condiţii anormale) şi identificarea indicatorilor 

cheie ai performanţei (microclimat asigurat în adăposturi, compoziţie hrană, managementul 

corespunzător al dejecţiilor), analiza condiţiilor anormale de operare (cauze şi urmărirea ca 

aceste condiţii să nu revină);  

 VII. programul de mentenanţă: stabilirea modului de realizare a mentenanţei, sistemul de 

întreţinere specific; 

 VIII. pregătirea cazurilor de urgenţă şi răspuns: identificarea potenţialului de răspuns la 

accidente şi situaţii de urgenţă şi prevenirea impactului asupra mediului asociat cu acestea. 

2.1.4. Controlul şi corectarea acţiunilor 

 I. monitoring: stabilirea procedurilor de monitoring şi măsurare pentru poluanţii evacuaţi în 
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aer şi în apă; 

 II. acţiune corectivă şi preventivă: stabilirea şi menţinerea procedurilor pentru 

investigarea neconformităţilor cu condiţiile autorizaţiei integrate şi cu alte cerinţe legale, 

reducerea impactului şi iniţierea procedurilor corective şi preventive pentru diverse situaţii  

cu impact asupra mediului, apărute în procesul de producţie; 

 III. audit: realizarea auditurilor stabilite prin autorizaţia de mediu şi stabilirea unor 

programe de audit ale managementului de mediu rezultate din discuţii cu personalul, 

inspecţia condiţiilor de operare, a echipamentelor, urmărirea rezultatelor auditului; 

 IV. evaluarea periodică a cerinţelor legale: revizuirea cerinţelor cu legislaţia de mediu 

aplicabilă. 

2.1.5. Managementul reviziilor 

– revizuirea sistemului de management pentru adoptarea formei adecvate şi eficiente. 

2.1.6. Pregătirea unui raport regulat de mediu 

– conform cerinţelor autorizaţiei integrate. 

 

Sunteţi certificaţi conform ISO 

14001 sau înregistraţi conform 

EMAS (sau ambele) - dacă da, 

indicaţi aici numerele de 

certificare/înregistrare 

Operatorul nu a decis încă să implementeze un sistem de 

management de mediu standardizat, bazat pe ISO 14001 - 96 

sau scheme  E M A S. 

Furnizaţi o organigramă de 

management în documentaţia 

dumneavoastră de solicitare a 

autorizaţiei integrate de mediu 

(indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi 

aici referire la documentul pe care 

îl veţi ataşa 

 

    

Administrator  

Şef fermă Serviciu 

contabilitate 

Inginer 

zootehnist 

Tehnician 

veterinar 

Muncitori 

îngrijitori 
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 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă sau data 

până la care sistemele vor fi aplicate 

(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 

departament este 

responsabil pentru fiecare 

cerinţă 

1 Aveţi o politică de mediu recunoscută oficial? da Dosar  politici, ţinte, responsabilităţi 

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

2 
Aveţi programări preventive de întreţinere pentru instalaţiile 

şi echipamentele relevante? 
da Regulament intern Şef fermă 

3 
Aveţi o metodă de înregistrare a necesităţilor de întreţinere şi 

revizie? 
da 

Raport către conducere, în urma 

verificării stării utilajului 

Plan de întreţinere şi reparaţii a 

construcţiilor, a sistemului de alimentare 

cu apă şi sistemului de gestionare a 

dejecţiilor - document anexat Anexa 2 

Şef fermă  

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

4 Performanţa/acurateţea de monitorizare şi măsurare da 
Conform standardelor în vigoare, 

registrul de evidenţă a măsurătorilor 

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

5 
Aveţi un sistem prin care identificaţi principalii indicatori de 

performanţă în domeniul mediului? 
da 

Compararea cu cerinţele autorizaţiei de 

mediu 
Administratorul fermei 

6 

Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi menţineţi un program de 

măsurare şi monitorizare a indicatorilor care să permită 

revizuirea şi îmbunătăţirea performanţei? 

da 
Programul de monitorizare impus prin 

autorizaţia integrată de mediu 

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

7 Aveţi un plan de prevenire şi combatere a poluărilor 

accidentale? 

da Există  Planul de apărare împotriva 

inundaţiilor, a fenomenelor meteo 

periculoase şi a poluărilor accidentale. 

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

8 Dacă răspunsul de mai sus este DA listaţi indicatorii 

principali folosiţi 

 Analiza periodică a calitaţii apei 

subterane şi a apei pluviale din canalul 

ce străbate ferma 

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

9 Instruire da Programul de instruire va fi implementat Administratorul fermei 
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 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă sau data 

până la care sistemele vor fi aplicate 

(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 

departament este 

responsabil pentru fiecare 

cerinţă 

Confirmaţi că sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi 

aplicate şi vor începe în intervalul de 2 luni de la emiterea 

autorizaţiei integrate de mediu) pentru întreg personalul 

relevant, inclusiv contractanţii şi cei care achiziţionează 

echipament şi materiale şi care cuprinde următoarele 

elemente: 

- conştientizarea implicaţiilor reglementării dată de 

Autorizaţia integrată de mediu pentru activitatea companiei 

şi pentru sarcinile de lucru; 

- conştientizarea tuturor efectelor potenţiale asupra mediului 

rezultate din funcţionarea în condiţii normale şi condiţii 

anormale; 

- conştientizarea necesităţii de a raporta abaterea de la 

condiţiile de autorizare integrată de mediu; 

- prevenirea emisiilor accidentale şi luarea de măsuri atunci 

când apar emisii accidentale; 

- conştientizarea necesităţii de implementare şi menţinere a 

evidenţelor de instruire. 

în intervalul de 2 luni de la emiterea 

autorizaţiei integrate de mediu. 

Instruirea  personalului relevant se va 

axa pe: 

- cerinţele Autorizaţiei integrate de 

mediu, efectele potenţiale ale activităţii 

asupra mediului, în condiţii normale şi 

anormale de funcţionare; 

- raportarea abaterilor; 

- prevenirea emisiilor accidentale şi 

luarea măsurilor de reducere a efectelor 

atunci când acestea se produc. 

10 Există o declaraţie clară a calificărilor şi competenţelor 

necesare pentru posturile cheie? 

da Conform cerinţelor postului Administratorul fermei 

11 Care sunt standardele de instruire pentru acest sector 

industrial (dacă există) şi în ce măsură vă conformaţi lor? 

 Legislaţia de protecţie a muncii şi 

legislaţia de mediu, norme specifice 

sanitar - veterinare 

Şef  fermă,  

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

12 Aveţi o procedură scrisă pentru rezolvare, investigare, 

comunicare şi raportare a incidentelor de neconformare 

actuală sau potenţială, incluzând luarea de măsuri pentru 

da  Reguli de ordine interioară: 

responsabilul cu protecţia mediului 

informează conducerea societăţii, care 

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 
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 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă sau data 

până la care sistemele vor fi aplicate 

(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 

departament este 

responsabil pentru fiecare 

cerinţă 

reducerea oricărui impact produs şi pentru iniţierea şi 

aplicarea de măsuri preventive şi corective? 

dispune măsurile necesare 

13 Aveţi o procedură scrisă pentru evidenţa, investigarea, 

comunicarea şi raportarea sesizărilor privind protecţia 

mediului incluzând luarea de măsuri corective şi de 

prevenire a repetării? 

nu   Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

14 Aveţi în mod regulat audituri independente (preferabil) 

pentru a verifica dacă toate activităţile sunt realizate în 

conformitate cu cerinţele de mai sus? (Denumiţi organismul 

de auditare) 

nu Se va  realiza programul de audituri 

impus de autorizaţia integrată de mediu 

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

15 Frecvenţa acestora este de cel puţin o dată pe an?  Conform cerinţelor autorizaţiei integrate 

de mediu 

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

16 Revizuirea şi raportarea performanţelor de mediu 

Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că 

managementul de vârf al companiei analizează performanţa 

de mediu şi asigură luarea măsurilor corespunzătoare atunci 

când este necesar să se garanteze că sunt îndeplinite 

angajamentele asumate prin politica de mediu şi că politica 

rămâne relevantă? 

Denumiţi postul cel mai important care are în sarcină analiza 

performanţei de mediu 

nu Se va institui  un sistem de consemnare 

în documente a acestor aspecte 

Administrator fermă 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

17 Este demonstrat în mod clar, printr-un document, faptul că 

managementul de vârf al companiei analizează progresul 

programelor de îmbunătăţire a calităţii mediului cel puţin o 

dată pe an? 

   Se va institui un sistem de consemnare 

în documente a acestor aspecte 

Administratorul fermei 

Responsabilul cu protecţia 

mediului 

18 Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. proceduri scrise) că da - pentru  modificările planificate în Administratorul fermei 
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 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă sau data 

până la care sistemele vor fi aplicate 

(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 

departament este 

responsabil pentru fiecare 

cerinţă 

aspectele de mediu sunt incluse în următoarele domenii aşa 

cum sunt cerute de IPPC: 

- controlul modificării procesului în instalaţie; 

- proiectarea instalaţiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte 

importante; 

- aprobarea de capital; 

- alocarea de resurse; 

- planificarea şi programarea; 

- includerea aspectelor de mediu în procedurile normale de 

funcţionare; 

- politica de achiziţii; 

- evidenţe contabile pentru costurile de mediu comparativ cu 

procesele implicate şi nu cu cheltuielile (de regie). 

exploatarea instalaţiei va fi informată 

autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului; 

- pentru modificările substanţiale se 

va solicita acordul de mediu. 

19 Face compania rapoarte privind performanţele de mediu, 

bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau 

legate de ciclul de audit), pentru: 

-  informaţii solicitate de Autoritatea de Reglementare şi 

- eficienţa sistemului de management faţă de obiectivele şi 

scopurile companiei şi îmbunătăţirile viitoare planificate. 

da  Raportul anual de mediu Administratorul fermei 

20 Se fac raportări externe, preferabil prin declaraţii publice 

privind mediul? 

nu  Administratorul fermei 
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Cerinţa 

caracteristică a BAT 
Unde este păstrată Cum se identifică Cine este responsabil 

Managementul documentaţiei şi registrelor 

Politici  În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

Registru analize mediu 

Registru raportări 

investiţii mediu 

Evidenţă raportări   

Administratorul fermei 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Responsabilităţi  În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

 Dosar politici, ţinte, 

responsabilităţi 

Administratorul fermei 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Ţinte  În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

 Dosar politici, ţinte, 

responsabilităţi 

Administratorul fermei 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Evidenţele de 

întreţinere 

 În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

 Dosar evidenţe de 

întreţinere pentru utilajele 

şi sistemele de reducere a 

poluării 

Administratorul fermei 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Proceduri  În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

 Dosar proceduri Administratorul fermei 

Şeful de fermă 

Registrele de 

monitorizare 

 În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

 Registru analize Administratorul fermei 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Rezultatele 

auditurilor 

 În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

 Dosar audituri Administratorul fermei 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Rezultatele 

revizuirilor 

 În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

 Dosar documentaţii Administratorul fermei 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Evidenţele privind 

sesizările şi 

incidentele 

 În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

 Dosar evidenţă sesizări şi 

incidente 

Administratorul fermei 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Evidenţele privind 

instruirile 

 În cadrul 

compartimentului de 

mediu 

 Dosar evidenţe instruiri în 

domeniul protecţiei 

mediului 

Administratorul fermei 

Şeful de fermă 
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SECŢIUNEA 3 

3. INTRĂRI DE MATERII PRIME 

Materiile prime, substanţele sau preparatele chimice utilizate   

Principalele materii 

prime/ natură chimică, 

compoziţie 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

(calitativ şi 

cantitativ) 

t/an 

Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de 

exemplu, degradabilitate, bioacumulare potenţială, 

toxicitate pentru specii relevante) 

Categorie: 

Periculoase/ 

Nepericuloase 

Periculozitate Fraze de risc 

Materii prime şi substanţe utilizate în activitate  
Furaje uscate (porumb, 

grâu,  floarea soarelui, 

soia, premixuri) 

distribuite animalelor 

conform reţetelor,  pe 

grupe de vârstă   

 

 

 

 

Apă 

 3550 t/an  

(porumb = 1620 

t/an;       grâu = 

1250 t/an; 

floarea soarelui 

= 300t/an; 

soia = 150 t/an;  

premixuri = 230 

t/an) 

 

10986 mc/an 

N   

Medicamente pentru uz veterinar  
Medicamente, 

vaccinuri 

În funcţie de 

necesităţi 

P Periculozitate 

specifică produselor, 

cantităţi mici utilizate  

  

Substanţe chimice pentru dezinfecţie 
ZIX VIROX  - 100 ml 

concentrat lichid conţin 

25g peroxid de hidrogen 

şi 5 g acid peracetic 

Actiuni: virucid, 

bactericid, fungicid 

 

 

0,06 

 

 

 

 

 

P C – coroziv 

O – oxidant  

Produsul este puţin 

toxic pentru 

organismele acvatice; 

în contact direct cu 

pielea produce arsuri 

chimice. 

R 7 – poate 

provoca incendiu 

R20/22 – nociv 

prin inhalare şi prin 

înghiţire; 

R34 – provoacă 

arsuri. 

 

AQUAZIX PLUS – 

produs cu acţiune 

bactericidă şi fungicidă; 

100 ml concentrat lichid 

conţin 50 g peroxid de 

hidrogen şi 0,03 g 

clorură de argint. 

0,06 P C – coroziv 

O – oxidant  

Produsul prezintă 

toxicitate pentru 

organismele acvatice,  

acţiunea fiind limitată 

pentru că se 

descompune rapid în 

apă şi oxigen; în 

contact direct cu 

pielea produce arsuri 

chimice; produsul nu 

se va amesteca cu 

alte substanţe 

chimice fiind 

incompatibil cu 

metale, oxidanţi, 

reducători, acizi, 

baze, alcooli, 

R 8 – contactul cu 

materiale 

combustibile poate 

provoca incendiu; 

R20/22 – nociv 

prin inhalare şi prin 

înghiţire; 

R34 – provoacă 

arsuri. 
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Principalele materii 

prime/ natură chimică, 

compoziţie 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

(calitativ şi 

cantitativ) 

t/an 

Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de 

exemplu, degradabilitate, bioacumulare potenţială, 

toxicitate pentru specii relevante) 

Categorie: 

Periculoase/ 

Nepericuloase 

Periculozitate Fraze de risc 

halogeni. 

Substanţe chimice pentru deratizare şi insecticide 
BRODIFACUM – 

biocid cu denumirea 

comercială STRONG 

PASTA – (3-(4 

bromobiphenyl-4-yl)-

1,2,3,4 – tetrahydro-1-

naphthyl)-4-

hydroxycoumarin 

0,06 P Substanţa activă este 

persistentă în apă şi 

sol, cu tendinţe de 

bioacumulare în 

organisme şi foarte 

toxică; produsul nu 

irită ochii şi pielea; 

produsul poate fi 

periculos pentru 

animalele care nu 

sunt specii ţintă.  

-  

AGITA 10 WG – 

insecticid – substanţa 

activă – thiamethoxam; 

produsul se prezintă sub 

formă de granule 

hidrosolubile. 

0,02 P Xn - nociv 

 

R 22 – nociv  prin 

înghiţire 

 

Combustbili utilizaţi 
Motorină  4 t P Xn – nociv 

N– periculos pentru 

mediu 

Scurgerile/deversările 

de motorină pot 

pătrunde în sol, 

contaminând apa 

subterană. Motorina 

se poate acumula în 

sedimente. Produsul 

este considerat 

biodegradabil în 

timp. Este toxic 

pentru mediul 

acvatic, poate forma 

peliculă pe suprafaţa 

apei împiedicând 

transferul oxigenului 

în apă şi provocând  

asfixierea 

organismelor. 

R10- inflamabil 

R40 – risc potenţial 

de efecte 

ireversibile 

R65 – nociv, poate 

provoca afecţiuni 

pulmonare în caz 

de înghiţire 

R66 – expunerea 

repetată poate 

provoca uscarea 

sau crăparea pielii 

R51/53 - toxic 

pentru organismele 

acvatice, poate 

cauza efecte 

nefavorabile pe 

termen lung asupra 

mediului acvatic 

Lemn pentru centrala 

termică 

180 mc lemn/ 

sezon rece; 

65 mc lemn/ 

sezon cald. 

N   

Notă: Deratizarea, dezinsecţia se fac de către firme autorizate. 
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Modul de depozitare/ambalare a materiilor prime şi chimicalelor 

Denumirea materiei prime, a 

substanţei sau a preparatului 

chimic 

Modul de depozitare/ambalare 

Furaje Silozuri din fibră de sticlă plastificată pentru stocare 

furaje (5 buc, capacităţi 10-26 mc) amplasate exterior, în 

fronton cu bucaria furajeră, pe platformă betonată 

Medicamente Farmacia  veterinară 

Dezinfectanţi, insecticide În ambalajul furnizorilor în farmacia veterinară; 

substanţele sunt gestionate de personal cu calificarea 

necesară, conform prevederilor legale 

Motorină Nu se stochează pe amplasament, se achiziţionează de la 

staţiile de distribuţie carburanţi 

Lemne pentru centrala termică În spaţiile alocate, în zona centralei termice 
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3.1. Selectarea materiilor prime 

Principalele 

materii prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

(calitativ şi 

cantitativ) 

t/an 

Ponderea 

% în 

produs 

% în apa de 

suprafaţă 

% în 

canalizare 

% în 

deşeuri/pe 

sol 

% în aer 

Impactul asupra 

mediului acolo unde 

este cunoscut (de 

exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare 

potenţială, toxicitate 

pentru specii 

relevante) 

(Fraze R)
1)

 

Există o 

alternativă 

adecvată 

(pentru cele 

cu impact 

potenţial 

semnificativ) 

şi va fi 

aceasta 

utilizată 

(dacă nu, 

explicaţi de 

ce)? 

Cum sunt 

stocate? (A-

D)
2)

 

Poate 

constitui 

materialul 

un risc 

semnificativ 

de accident 

prin natura 

sa sau prin 

cantitatea 

stocată? A se 

vedea 

Secţiunea 8 

Furaje/ 

hrănirea  

animalelor  

Furaje uscate 
(porumb, grâu,  

floarea soarelui, 

soia, premixuri) 

distribuite 

animalelor 

conform 

reţetelor, pe 

grupe de vârstă   

 

3550 t/an  

(porumb = 

1620 t/an;       

grâu = 1250 

t/an; 

floarea 

soarelui = 

300t/an; 

soia = 150 

t/an; 

premixuri = 

230 t/an) 

Asimilat de 

porci, ca 

hrană 

  Nepericulos  Nu este cazul Stocate în 5 

silozuri din 

fibră de sticlă 

plastificată, 

situate în 

exterior în 

fronton cu 

bucătăria 

furajeră, pe 

platformă 

betonată 

A,  D - Nu 

 

Medicamente , 

vaccinuri/produse 

de uz sanitar 

veterinar 

 

    În funcţie 

de necesitaţi 

80% în 

produs 

20% în 

dejecţii 

Periculozitate 

specifică 

Nu În farmacia 

veterinară, în 

ambalaj 

original 

A,  D - Nu 

ZIX VIROX  - 

Acţiuni: virucid, 

bactericid, 

fungicid 

/dezinfecţie 

 

soluţie, substanţă 

activă – 

bromadiolon; 

100 ml 

concentrat lichid 

conţin 25g 

peroxid de 

hidrogen şi 5 g  

acid peracetic 

 

     0,06 Utilizat în 

procesul de 

dezinfecţie, 

pulverizat pe 

suprafaţa 

interioară a 

halei 

 

 

 

   C – coroziv 

   O – oxidant  

Produsul este puţin 

toxic pentru 

organismele acvatice; 

în contact direct cu 

pielea produce arsuri 

chimice. 

R 7 – poate provoca 

incendiu 

R20/22 – nociv prin 

inhalare şi prin 

înghiţire; 

R34 – provoacă 

arsuri. 

* În farmacia 

veterinară, în 

ambalaj 

original, 

deservită de 

personal 

calificat 

A, B, D - Nu 

AQUAZIX PLUS 

–concentrat lichid,  

produs cu acţiune 

bactericidă şi 

fungicidă 

100 ml 

concentrat lichid 

conţin 50 g 

peroxid de 

hidrogen şi 0,03 

0,06 Utilizat în 

procesul de 

dezinfecţie, 

pulverizat pe 

suprafaţa 

  C – coroziv 

  O – oxidant  

Produsul prezintă 

toxicitate pentru 

organismele acvatice,  

* În farmacia 

veterinară, în 

ambalaj 

original, 

deservită de 
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Principalele 

materii prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

(calitativ şi 

cantitativ) 

t/an 

Ponderea 

% în 

produs 

% în apa de 

suprafaţă 

% în 

canalizare 

% în 

deşeuri/pe 

sol 

% în aer 

Impactul asupra 

mediului acolo unde 

este cunoscut (de 

exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare 

potenţială, toxicitate 

pentru specii 

relevante) 

(Fraze R)
1)

 

Există o 

alternativă 

adecvată 

(pentru cele 

cu impact 

potenţial 

semnificativ) 

şi va fi 

aceasta 

utilizată 

(dacă nu, 

explicaţi de 

ce)? 

Cum sunt 

stocate? (A-

D)
2)

 

Poate 

constitui 

materialul 

un risc 

semnificativ 

de accident 

prin natura 

sa sau prin 

cantitatea 

stocată? A se 

vedea 

Secţiunea 8 

/ dezinfecţie  g clorură de 

argint. 

interioară a 

halei 

 

acţiunea fiind limitată 

pentru că se 

descompune rapid în 

apă şi oxigen; în 

contact direct cu 

pielea produce arsuri 

chimice; produsul nu 

se va amesteca cu 

alte substanţe 

chimice fiind 

incompatibil cu 

metale, oxidanţi, 

reducători, acizi, 

baze, alcooli, 

halogeni. 

R 8 – contactul cu 

materiale 

combustibile poate 

provoca incendiu; 

R20/22 – nociv prin 

inhalare şi prin 

înghiţire; 

R34 – provoacă 

arsuri. 

personal 

calificat 

A, B, D - Nu 

BRODIFACUM 

– biocid cu 

denumirea 

comercială 

STRONG 

PASTA 

 / deratizare  

(3-(4 

bromobiphenyl-

4-yl)-1,2,3,4 – 

tetrahydro-1-

naphthyl)-4-

hydroxycoumarin 

0,06 Utilizat în 

procesul de 

deratizare 

Substanţa activă este 

persistentă în apă şi 

sol, cu tendinţe de 

bioacumulare în 

organisme şi foarte 

toxică; produsul nu 

irită ochii şi pielea; 

produsul poate fi 

periculos pentru 

animalele care nu 

sunt specii ţintă. 

* În ambalaj 

original, 

deservită de 

personalul 

calificat al 

firmei 

specializate 

care execută 

deratizarea 

A, B, D - Nu 

AGITA 10 WG –  

produsul se 

prezintă sub formă 

de granule 

hidrosolubile 

/dezinsecţie 

substanţa activă – 

thiamethoxam 

0,02 Utilizat ca  

insecticid 

 Xn -     nociv 

 R/22 – nociv prin 

înghiţire 

* În ambalaj 

original, 

deservită de 

personalul 

calificat al 

firmei 
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Principalele 

materii prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

(calitativ şi 

cantitativ) 

t/an 

Ponderea 

% în 

produs 

% în apa de 

suprafaţă 

% în 

canalizare 

% în 

deşeuri/pe 

sol 

% în aer 

Impactul asupra 

mediului acolo unde 

este cunoscut (de 

exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare 

potenţială, toxicitate 

pentru specii 

relevante) 

(Fraze R)
1)

 

Există o 

alternativă 

adecvată 

(pentru cele 

cu impact 

potenţial 

semnificativ) 

şi va fi 

aceasta 

utilizată 

(dacă nu, 

explicaţi de 

ce)? 

Cum sunt 

stocate? (A-

D)
2)

 

Poate 

constitui 

materialul 

un risc 

semnificativ 

de accident 

prin natura 

sa sau prin 

cantitatea 

stocată? A se 

vedea 

Secţiunea 8 

specializate 

care execută 

dezinsecţia 

A, B, D - Nu 

Motorină/ 

combustibil 

 4 Utilizată la 

mijloacele 

auto pentru 

operaţii 

specifice de 

transport şi 

gestionare 

deşeuri  

 Xn – nociv 

  N – periculos pentru 

mediu 

Scurgerile/deversările 

de motorină pot 

patrunde în sol, 

contaminând apa 

subterană. Motorina 

se poate acumula în 

sedimente. Produsul 

este considerat 

biodegradabil în 

timp. Este toxic 

pentru mediul 

acvatic, poate forma 

peliculă pe suprafaţa 

apei împiedicând 

transferul oxigenului 

în apă şi provocând  

asfixierea 

organismelor. 

R10- inflamabil 

R40 – risc potenţial 

de efecte ireversibile 

R65 – nociv, poate 

provoca afecţiuni 

pulmonare în caz de 

înghiţire 

R66 – expunerea 

repetată poate 

provoca uscarea sau 

crăparea pielii 

R51/53 - toxic pentru 

organismele acvatice 

Nu Nu se 

stochează pe 

amplasament, 

se 

achiziţionează 

de la staţii de 

distribuţie 

carburanţi 

Lemn pentru 

centrala termică/ 

combustibil 

 180 mc 

lemn/ sezon 

rece; 

Utilizat 

pentru 

producerea 

Nepericulos  În spaţiile 

alocate, în 

zona centralei 



SOLICITARE AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ  DE  MEDIU                           SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                    Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

54   

Principalele 

materii prime/ 

utilizări 

Natura chimică/ 

compoziţie 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

(calitativ şi 

cantitativ) 

t/an 

Ponderea 

% în 

produs 

% în apa de 

suprafaţă 

% în 

canalizare 

% în 

deşeuri/pe 

sol 

% în aer 

Impactul asupra 

mediului acolo unde 

este cunoscut (de 

exemplu, 

degradabilitate, 

bioacumulare 

potenţială, toxicitate 

pentru specii 

relevante) 

(Fraze R)
1)

 

Există o 

alternativă 

adecvată 

(pentru cele 

cu impact 

potenţial 

semnificativ) 

şi va fi 

aceasta 

utilizată 

(dacă nu, 

explicaţi de 

ce)? 

Cum sunt 

stocate? (A-

D)
2)

 

Poate 

constitui 

materialul 

un risc 

semnificativ 

de accident 

prin natura 

sa sau prin 

cantitatea 

stocată? A se 

vedea 

Secţiunea 8 

65 mc lemn/  

sezon cald 

agentului 

termic pe 

amplasament 

termice 

 

 

_______ 
1)

  HG 1408-2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase 
2)

 A - Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet-îngrădită (ii);  

 B - Există un sistem de evacuare a aerului;  

 C - Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare;  

 D - Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor. 
 

*  Produsele utilizate  aprobate de autoritatea sanitară-veterinară.   

 

 

Informaţii generale privind dezinsecţia, deratizarea şi dezinfecţia prevăzute în Codul bunelor 

practici agricole 

 Dezinsecţia  

Datorită modului lor specific de viaţă şi posibilităţilor de adaptare la cele mai diverse condiţii de 

microclimat, din diferitele zone geografice, insectele şi acarienii se întâlnesc în toate exploataţiile 

agro-zootehnice, indiferent de sistemul de întreţinere a animalelor, în depozitele agroalimentare, 

grupuri sociale, încăperi de prelucrare a alimentelor şi produselor de origine animală sau de origine 

vegetală.  

În funcţie de scopul urmărit şi momentul aplicării, dezinsecţiile pot fi profilactice sau de necesitate, 

iar în funcţie de modul în care se aplică, acestea pot fi încadrate în: dezinsecţii generale, dezinsecţii 

totale şi dezinsecţii parţiale.  

Dintre substanţele insecticide vor fi preferate piretroidele sub formă de soluţie sau sub formă de 

aerosoli. Aplicarea insecticidelor se va face pe pereţi, pe pervazul uşilor şi ferestrelor, pe pardoseli 

şi chiar pe suprafeţele exterioare ale utilajelor mari, care nu vin în contact cu materia primă.  

Dezinsecţia de necesitate are aceleaşi etape ca şi dezinsecţia profilactică, fiind obligatorie şi se 

efectuează atunci când se intervine pentru combaterea bolilor infecţioase contagioase declarabile, şi 

împreună cu deratizarea şi decontaminarea.  

 

 Deratizarea  

 

Rozătoarele din cadrul exploataţiilor agro-zootehnice (şobolanul cenuşiu, şobolanul negru şi 

şoarecii), pe lângă faptul că reprezintă surse de contaminare a animalelor şi a omului cu diferite 

microorganisme (bacterii, virusuri) sau cu paraziţi, produc şi pagube economice importante prin 
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consumul de furaje, grăunţe şi alte produse agroalimentare. O pereche de şobolani distruge anual 

peste 40 kg produse agroalimentare.  

Substanţele chimice utilizate în combaterea rozătoarelor sunt denumite generic raticide. Raticidele 

pot fi reprezentate de substanţe anorganice, substanţe organice (în general de natură vegetală) şi 

substanţe chimice de sinteză.  

Măsurile de combatere a rozătoarelor pot fi grupate în:  

   - măsuri care limitează sau împiedică înmulţirea lor,  

   - măsuri prin care se realizează distrugerea lor.  

Procedeele pentru distrugerea rozatoarelor se clasifică în:  

   a) chimice,  

   b) mecanice,  

   c) biologice.  

 

 Decontaminarea (Dezinfecţia)  

Decontaminarea profilactică se realizează după depopularea adăposturilor.  

Decontaminările de necesitate şi de întreţinere se aplică ori de câte ori este necesar, fie după 

eliminarea mai multor animale dintr-un efectiv, fie cu ocazia ridicării măsurilor de carantină, în 

cazul unor boli transmisibile.  

 



SOLICITARE AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ  DE  MEDIU                           SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                    Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

56   

3.2. Cerinţele BAT 

BAT privind utilizarea materialelor de  igienizare a halelor înseamnă următoarele: 

– gestionarea şi minimizarea cantităţilor de apă şi detergenţi consumaţi; 

– selectarea acelor substanţe care produc un impact minim asupra mediului fără a compromite 

eficienţa igienizării; 

– acolo unde este posibil, evitarea utilizării agenţilor de curăţare şi dezinfectare ce conţin clor 

activ; 

– acolo unde echipamentul este adecvat, funcţionarea unui sistem de curăţare. 

În instalaţie se urmăreşte minimizarea cantităţilor de apă utilizată şi de detergenţi consumaţi, se 

utilizează numai substanţe agreate de autoritatea sanitar veterinară, nu se utilizează agenţi pe bază 

de clor.  

Alte cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate:  

 

Cerinţa caracteristică BAT Răspuns 

Responsabilitate 

Indicaţi persoana 

sau grupul de 

persoane 

responsabile 

pentru fiecare 

cerinţă 

Există studii pe termen lung care sunt necesare a fi 

realizate pentru a se stabili emisiile în mediu şi impactul 

materiilor prime şi materiilor utilizate? Dacă da, faceţi o 

listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului de 

modernizare data la care acestea vor fi finalizate. 

Există documentul de referinţă 

privind cele mai bune tehnici 

disponibile. 

Pe măsura apariţiei de noi 

tehnologii, acestea vor fi 

implementate în fermă, ţinând 

seama de balanţa cost – 

beneficiu. 

 Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la care 

acestea vor fi finalizate în cadrul programului de 

modernizare. 

În funcţie de recomandările 

autorităţii sanitare – veterinare 

se vor achiziţiona alte produse 

pentru DDD mai puţin 

periculoase pentru mediu 

 Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al 

materiilor prime utilizate pe amplasament?
3)

 

 Da, ne conformăm pe deplin 

Facturi, fişe de magazie. 

 Sectorul 

aprovizionare 

Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru 

revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese 

referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai 

adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? 

Da, ne vom conforma, odată cu 

noile progrese  înregistrate în 

acest domeniu 

Conducerea 

societăţii, 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a 

calităţii pentru controlul materiilor prime? 

Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea 

oricăror modificări referitoare la impactul asupra 

mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile 

prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. 

Da, ne conformăm pe deplin 

Materiile prime sunt livrate cu 

certificatul de calitate şi fişe 

tehnice de securitate 

 Şef fermă 

_______ 
3)

 Pentru întrebările de mai jos: 

Dacă "Da, ne conformăm pe deplin" - faceţi referinţe la documentaţia care poate fi verificată pe 

amplasament. 

Dacă "Nu, nu ne conformăm (sau doar în parte)" - indicaţi data la care va fi realizată pe deplin 

conformarea. 
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3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor 

prime) 

  Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate 

Indicaţi 

persoana sau 

grupul de 

persoane 

responsabil 

pentru fiecare 

cerinţă 

1 A fost realizat un audit al minimizării deşeurilor? 

Indicaţi data şi numărul de înregistrare al 

documentului. 

Notă: Referire la H.G. nr. 856/2005 

 Nu. Se ţine seama de 

recomandările 

documentului de 

referinţă, privind 

managementul 

deşeurilor. Se ţine 

evidenţa deşeurilor în 

conformitate cu 

prevederile HG 

856/2002. Datele 

centralizate anual se 

transmit la APM Mureş 

Responsabilul cu 

protecţia 

mediului 

2 Listaţi principalele recomandări ale auditului şi 

data până la care ele vor fi implementate. 

Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare 

pentru corectarea neconformităţilor înregistrate 

în raportul de audit. 

- - 

3 Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, 

identificaţi principalele oportunităţi de 

minimizare a deşeurilor şi data până la care ele 

vor fi implementate. 

Se respectă cerinţele 

BAT – BREF ILF 

privind managementul 

deşeurilor 

 

4 Indicaţi data programată pentru realizarea 

viitorului audit. 

Conform cerinţelor 

autorizaţiei integrate de 

mediu 

Responsabilul cu 

protecţia 

mediului 

5 Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit privind 

minimizarea deşeurilor cel puţin o dată la doi 

ani. Prezentaţi procedura de audit şi 

rezultatele/recomandările auditului precum şi 

modul de punere în practică a acestora în termen 

de 2 luni de la încheierea lui. 

Dacă prin autorizaţia 

integrată de mediu se va 

solicita un audit,   ne 

vom conforma cerinţelor 

acesteia 

Responsabilul cu 

protecţia 

mediului 

3.4. Utilizarea apei  

3.4.1. Consumul de apă 

Sursa de alimentare cu apă 

(de ex. râu, ape, subterane, reţea 

urbană) 

Volum de apă captat 

(m
3
/an) 

Utilizări pe 

faze ale 

procesului 

% de 

recirculare a 

apei pe faze ale 

procesului 

% apă 

reintrodusă 

de la staţia 

de epurare 

în proces 

pentru faza 

respectivă 
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Alimentarea cu apă a obiectivelor din 

incintă se realizează prin intermediul a 

patru puţuri forate la adâncimea de cca. 

100 m. Puţurile cu diametrul de 160 

mm vor fi executat mecanizat şi vor fi 

intubate. Acestea se vor prevedea cu 

câte o pompă submersibilă având Q=2 

mc/h şi H=105 mca. Pompele vor fi 

echipate cu tablou de comandă şi 

alimentare, vas de expansiune şi set de 

cabluri. Puţurile vor fi prevăzute cu 

câte un cămin vizitabil realizat din 

beton, în care se vor monta 

echipamentele fiecărei pompe şi 

armăturile de control. De la căminul 

fiecărui puţ apa va fi transportată prin 

intermediul unei conducte din PEID cu 

Dn 63 mm la cele două rezervoare de 

înmagazinare subterane propuse, 

fiecare având volumul de 20 mc. Pe 

conducta de alimentare a rezervoarelor 

s-au prevăzut armături de închidere din 

material plastic cu Dn 63 mm şi 

robineţi cu flotor cu dn 2’’. La racordul 

de evacuare a apei din rezervoare s-au 

prevăzut cămine vizitabile cu vane de 

închidere. Apa va fi transportată către 

consumatori prin intermediul unui 

hidrofor complet echipat prevăzut în 

vecinatatea rezervoarelor într-un cămin 

subteran. Conducta de alimentare cu 

apă cu Dn 63 mm din PVC va intra în 

clădire în zona bucătăriei furajere. 

 

Volumele de apă 

potabilă autorizate 

conform avizului de 

gospodărire a apelor: 

- debit maxim – 35 

mc/zi; 

- debit mediu – 30,1 

mc/zi  

Consum biologic 

animale=25 mc/zi; 

Scop 

tehnologic=4,5mc/zi; 

Scop menajer=0,6 

mc/zi 

Volum total anual:  

Volum mediu anual = 

10 986 mc/an 

 (consum biologic 

animale =9125mc/an; 

scop tehnologic = 

1642 mc/an;  scop 

menajer 

= 219 mc/an) 

 

Volum total  anual = 

12 775 mc/an. 

 

Utilizare în: 

 - scop 

igienico-

sanitar; 

-  scop 

tehnologic 

(prepararea 

hranei, 

spălarea 

adăposturilor); 

- scop 

biologic 

(adăparea 

animalelor) 

 

 

 

Nu sunt admise 

recirculări ale 

apei în proces  

  

Nu este 

permisă ca 

tehnică 

reutilizarea 

apei epurate 

din punct de 

vedere 

sanitar şi 

sanitar 

veterinar 

 

 

Alimentarea cu apă tehnologică:  

conform datelor de mai sus 

 Utilizare 

pentru 

igienizarea 

halelor 

  

3.4.2. Compararea cu limitele existente 

Consumuri specifice în concordanţă cu valorile din documentul de referinţă (tabel 3.13 şi tabel 3.16 

BREF ILF 2003- Creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor): 

Categorii de 

exploatare 

Consum apă 

conform BAT 

(l/zi/cap) 

Număr de 

 locuri în 

fermă 

Consum în fermă 

conform BAT 

l/zi 

Performanţa 

companiei 

1. Scop biologic –adăpare porci 

scroafe 

până la 85 zile 

gestaţie 
5 - 10 344 1720 – 3440 

 

de la 85 zile 

gestaţie până 

la fătare 

10 - 22 266 2660 - 5852 
 

lactaţie 25 - 40 91 2275 - 3640  

Purcei tineri  4 2400 9600  

Porci de sacrificare 4-10 4450 17800 - 44500  
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Consum de apă pentru scop biologic în fermă,  conform 

BAT -   l/zi 
34 055 – 67 032 

 

2. Scop tehnologic – spălare adăposturi 

Utilizarea apei pentru curăţenie conform BAT – tabel 

3.16: tipul de pardoseală – pardoseală perforată parţial: 

0,005 m
3
/cap/zi  => 5 l/cap / zi  => 7551x5 = 37755 l/zi 

37 755 

 

Total consum de apă în fermă conform BAT -  l/zi 71 810 – 104 787 

Prezumat 

2016: 

- 

Total consum de apă în fermă conform BAT -  mc/zi 71,810 – 104,787 

Prezumat 

2016: 

- 

 

DIAGRAMA CIRCUITELOR APEI ŞI A DEBITELOR CARACTERISTICE 

 BILANŢUL APEI ÎN FERMA DE REPRODUCŢIE PORCI , SC EUROPIGLETS SRL, 

LOC. CĂPUŞU DE CÂMPIE, COMUNA  ICLĂNZEL, JUD. MUREŞ 

 

 

3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei  

Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate 

Indicaţi persoana sau 

grupul de persoane 

responsabil pentru 

fiecare cerinţă 

A fost realizat un studiu privind utilizarea  Nu, s-au respectat cerinţele Conducerea  

 

                                  Apa pluvială colectată prin rigole deschise 

                                                 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                         

                                    Folosinţă menajeră filtru sanitar                                                                            

                                   vestiare, grupuri sanitare angajaţi 

 

 

                              

                               Folosinţă  tehnologică la necropsie                                                

                               

 

                                  

                                Folosinţă tehnologică 

                                 adăpare,   preparare  

                                 hrană, spălare hale                                                                                                    

Apa pluvială 

Captare apă 

4 puţuri 

Bazin 

vidanjabil 

V=15 mc 

Separator  de 

hidrocarburi 

Emisarul 

natural pr. 

Lechinţa 

Fosa septică 

vidanjabilă  

V= 5 mc 

Dupa dezinfecţie conform 

legislaţiei sanitar 

veterinare, evacuare la o 

staţie de epurare mecano- 

biologică externă 

memecano 

Platforma de depozitare dejecţii 

solide S=270mp, două bazine 

rectangulare de colectare faza 

lichidă, Vutil = 4016 mc/bazin, 

H=3,7m 

Dispersie pe 

terenuri 

agricole 

Staţie de epurare 

mecano-biologică externă 
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Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate 

Indicaţi persoana sau 

grupul de persoane 

responsabil pentru 

fiecare cerinţă 

eficientă a apei? Indicaţi data şi numărul 

documentului respectiv. 

BAT  la proiectarea şi 

achiziţionarea instalaţiei 

privind sistemele de adăpare 

a animalelor, igienizarea 

halelor, prepararea hranei 

societăţii 

Listaţi principalele recomandări ale acelui 

studiu şi data până la care recomandările vor 

fi implementate. 

Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este 

mai convenabil ca acesta să fie anexat aici. 

Nu este cazul - 

Au fost utilizate tehnici de reducere a 

consumului de apă? Dacă DA, descrieţi 

succint mai jos principalele rezultate. 

Da.  

-achiziţionarea  unui sistem 

performant de adăpare a 

porcilor, cu pierderi minime 

de apă;  

- sistemul de  adăpostire cu 

pardoseală cu grătare  

reduce consumul de apă 

pentru igienizare hale; 

- spălarea halelor se face  cu 

jet sub presiune, cu un 

consum redus de apă;  

- plan de întreţinere şi 

reparaţii  pentru prevenirea 

pierderilor de apă prin 

scurgere 

Conducerea 

societăţii 

Compartimentul de 

întreţinere 

Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat 

identificaţi principalele oportunităţi de 

îmbunătăţire a utilizării eficiente a apei şi data 

până la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. 

Respectarea recomandărilor 

documentului de referinţă 

BREF ILF – Creştere 

păsărilor şi porcilor 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

Şeful de fermă 

Indicaţi data până la care va fi realizat următorul 

studiu. 

- - 

Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu 

privind utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent 

ca şi perioada de revizuire a autorizaţiei integrate 

de mediu şi că veţi prezenta metodologia 

utilizată ca şi rezultatele recomandărilor 

auditului într-un interval de 2 luni de la 

încheierea acestuia. 

Ne vom conforma cerinţelor  

autorizaţiei integrate de mediu 

Responsabilul cu 

protecţia mediului 

 

Cerinţe  BAT  privind utilizarea apei Sistemul adoptat în fermă 
Reducerea consumului de apă al animalelor nu 

este considerată a fi o măsură practică. Aceasta 

variază conform dietei lor şi, deşi unele strategii 

de producţie includ un acces restricţionat al apei, 

accesul permanent la apă este în general 

considerat o obligaţie. 

Apa necesară adăpării animalelor este asigurată din 

sursă proprie, subterană - patru puţuri forate la 

adâncimea de 100 m, cu D=160mm,  intubate, 

prevăzute cu pompe submersibile, echipate cu tablou 

de comandă, vas de expansiune şi set de cabluri. Apa 

este înmagazinată în două rezervoare  subterane, V=20 
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Sistemele de alimentare cu apă trebuie să asigure 

permanent o cantitate suficientă de apă şi să 

prevină pierderile de apă. 

Sistemele de alimentare cu apă/adăpare cel mai 

des utilizate la creşterea porcilor sunt: 

 dispozitive de băut cu diuză în rezervor sau 

jgheab 

 jgheaburi cu apă 

 diuze cu acţionare prin muşcare 

Reducerea consumului de apă se poate realiza 

prin reducerea pierderilor prin scurgeri la adăpat 

şi reducând pierderile de apă din alte activităţi 

decât adăparea.  

Utilizarea raţională a apei poate fi considerată o 

bună practică şi poate fi realizată prin: 

 curăţarea halelor şi a utilajelor cu apă sub 

presiune; 

 calibrarea permanentă a instalaţiilor pentru 

apă de băut pentru evitarea pierderilor prin 

scurgere; 

 utilizarea contoarelor de apă; 

 detectarea şi repararea scurgerilor; 

 colectarea separată a apei de ploaie şi 

utilizarea ei pentru curăţire în afara halelor. 

 

 

 

mc fiecare, de unde este transportată către 

consumatori cu ajutorul unui hidrofor, printr-o 

conductă de alimentare din PVC, cu Dn 63 mm, 

intrând în clădire în zona bucătăriei furajere. 

Adăparea se realizează prin sistemul „suzetă”, (pipe 

de sugere/suzetă) care se deschid printr-o valvă 

acţionată de animale, cu o capacitate de 0,5 – 1,5 

l/min; acest sistem de adăpare  permite animalelor să-

şi ia cantitatea de apă necesară fără a se înregistra 

pierderi, sistem ce va fi aplicat în toate cele 4 hale de 

producţie ale fermei. Sunt prevăzute suzete de adăpare 

în fiecare boxă; suzetele sunt din inox şi sunt calibrate 

pentru fiecare categorie de exploatare în parte (3/8‖ – 

½‖). Suzetele sunt montate pe o ţeavă de inox de 1000 

mm,  ţeava de alimentare principală este din PVC de 

32x1,8 mm  şi este dispusă pe culoarul central. Din 

aceasta în fiecare compartiment circuitul apei este 

asigurat cu un sistem de alimentare special - ţeavă 

ARATO din PE cu D= 15 mm. 

Sistemul de spălare (igienizare/înmuiere) a halelor şi 

echipamentelor, este format dintr-un sistem complet, 

cu elemente de reglaj şi comandă, filtre, ventile, ţeavă 

32x1, robineţi şi sisteme de prindere. În 

compartimente este ţeavă de 25x1 pe care sunt diuzele 

de înmuiere. 

Pentru utilizarea raţională a apei, spălarea /igienizarea 

halelor şi echipamentelor se face cu apă sub presiune; 

se va urmări în permanenţă detectarea şi repararea 

scurgerilor, se vor realiza controale stricte ale tuturor 

furtunelor şi echipamentelor de spălare. 

 

Sistemele adoptate în fermă privind utilizarea apei respectă cerinţele  documentului de referinţă 

BREF ILF.  

3.4.3.1. Sistemele de canalizare  

Sistemele de canalizare sunt proiectate astfel încât să se evite poluarea apei subterane sau de 

suprafaţă. 

Evacuarea apelor uzate 

Din halele de creştere a porcilor şi funcţiunile anexe, în fermă se vor colecta următoarele ape 

uzate : 

Ape uzate menajere (Quz zi med = 0,6 m
3
/zi), provenite de la filtrul sanitar, vestiare, grupuri sanitare 

angajaţi, vor fi colectate prin reţeaua de canalizare internă şi vor fi dirijate spre un bazin vidanjabil, 

V=15 mc. Vidanjarea apelor colectate se va realiza de către o societate specializată, conform 

contractului încheiat între părţi, cu descărcarea vidanjei în cea mai apropiată staţie de epurare 

mecano-biologică.  

Ape uzate provenite de la anexa necropsie vor fi colectate în fosa septică vidanjabilă V=5 mc 

amplasată sub platforma betonată pentru colectarea deşeurilor menajere. Vidanjarea apelor 

colectate se va realiza de către o societate specializată în prestarea acestui tip de servicii, conform 

contractului încheiat între părţi, cu descărcarea vidanjei în cea mai apropiată staţie de epurare 

mecano-biologică.  

Apele pluviale convenţional curate de pe acerişurile construcţiilor vor fi colectate prin 

intermediul scocurilor şi burlanelor şi vor fi descărcate liber la nivelul solului. 

Parcajele şi accesele interioare vor fi amenajate cu piatră spartă.  

Apele pluviale de pe drumurile de acces şi parcări vor fi colectate într-un sistem de colectare a 
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apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise şi după trecerea lor prin separatorul de 

hidrocarburi, vor fi evacuate  în  emisarul natural din zonă, pârâul Lechinţa.   

Apele uzate tehnologice de la spălarea şi igienizarea halelor vor fi colectate prin sistemul de 

evacuare a dejecţiilor din adăposturi, odată cu acestea şi vor fi dirijate spre separatorul de faze în 

vederea separării părţii solide de cea lichidă. Dejecţiile lichide împreună cu apele de spălare hale, 

sunt colectate din separatorul de faze în două bazine rectangulare de colectare fază lichidă, Vutil = 

4016 mc pentru fiecare bazin, H=3,7m, cu radierul din beton. După stabilizare şi maturare, pe o 

perioadă de cca. 6 luni, dejecţiile lichide care conţin şi apele de spălare hale, vor fi vidanjate şi 

transportate pe terenurile proprii sau la terţi, utilizându-se ca îngrăşământ agricol. 

 

3.4.3.2. Recircularea apei 

Evaluarea scopului reutilizării apei de spălare: nu se face recircularea apei în ferme. 

Nu sunt admise recirculări ale apei în tehnologie deoarece: 

 sunt evacuate doar ape uzate menajere şi apele uzate de la anexa necropsie care necesită 

epurare mecano-biologică; 

 apele uzate tehnologice provenite de la spălarea halelor îşi gasesc utilizare ca îngrăşământ 

agricol împreună cu dejecţiile lichide; 

 nu sunt justificate cheltuielile cu un sistem de recirculare a apelor uzate epurate, care ar 

putea fi ulterior utilizate doar pentru spălarea halelor, în perioada de vid sanitar. 

Nu se acceptă ca tehnică reutilizarea apei pentru efectuarea unor operaţii de dezinfecţie,    

dezinsecţie, deratizare. 

3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare 

Controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare: 

Se realizează înainte de fiecare operaţie. 

Există alte tehnici adecvate pentru instalaţie?  

Nu este cazul. 

3.4.3.4. Apa utilizată la spălare 

 Spălarea halelor se face cu apă sub presiune, ceea ce conduce la  reducerea  consumului de apă 

 

SECŢIUNEA 4 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 

Categoria de activitate - conform Anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale:  

Punctul 6.6.: „Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor având o capacitate 

mai mare de:  

b) 2000 de locuri pentru porci de producţie (cu o greutate ce depăşeşte 30 de kg) 

c) 750 locuri pentru scroafe.‖  

Activitate principală: 

Cod CAEN:     0146 - creşterea porcilor              

Capacitatea instalaţiei IPPC: Fermă de reproducţie porcine cu o capacitate de:  

525 capete scroafe/serie,   2400 capete porci tineri/serie,   4450 capete porci graşi/serie, în 

circuit închis; există şi un nr. de scroafe de înlocuire : 140 scorifiţe/serie, 30 scroafe 

(bunici)/serie, 6 vieri ; 

Capacitatea maximă a fermei: 7551 capete/serie x 2,3 serii/an  = 17 367 porci/ an. 

Anul  punerii în funcţiune  a instalaţiei IPPC:  2016. 

Regimul de funcţionare: permanent  365 zile/an, 24 ore/zi. 

Pe amplasamentul Fermei de reproducţie porcine SC Europiglets Band SRL se găsesc următoarele  

funcţiuni:  
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 Hale de producţie: 

Hala de 

producţie 
Sector de producţie 

Dimensionare hală: 

suprafaţa construită(mp) 

înălţimea la coamă(m) 

Capacitate hală 

(capete porci/ serie) 

Hala Maternitate Sector A – Maternitate  

Sector B – Gestaţie  

Sector C – Montă  

Sector D – Scrofiţe  

SC = 3758,4 mp 

înălţimea la coamă = 6,70m 

701 capete scroafe şi 

vieri/ serie 

( 168 – montă, 266 – 

gestaţie, 91 – lactaţie, 

140 scrofiţe de 

înlocuire, 30 scroafe 

bunici, 6 vieri)  

Hala  Creşă 

tineret 

Sector E – Creşa 

tineret  purcei 

SC = 1159,7 mp 

înălţimea la coamă= 6,70 m  

 

2400 capete 

purcei/serie 

Două hale 

Îngrăşare porci 

Sector F – Îngrăşare 

porci 

SC = 2244 mp/fiecare hală  

înălţimea la coamă = 6,10 m 

4450 capete porci de 

îngrăşare/serie 

Hala Carantină    - SC = 110,0 mp 

 înălţimea la coamă 4,30 m 

100 capete purcei, 

împărţiţi pe 3 boxe 

 

  Alte funcţiuni: 

Bucătăria furajeră – clădirea este anexată halei Maternitate, regim de înalţime parter, SC = 

315,75 mp, înălţimea la coamă 5,66 m. Clădirea este echipată cu sistem tehnologic pentru soluţie 

tehnologică furajare lichidă, accesorii pentru comandă, control,  monitorizare furajare, racordare 

tehnologică la cele 4 hale de producţie,  prin ventile furajare, ţevi, tubulatură transport furaj,  sistem 

de curăţare alcalină a instalaţiei. 

Silozuri stocare făinuri furajere – 5 silozuri din fibră de sticlă plastificată, de capacităţi între 10 - 

26 mc, amplasate în exterior, în fronton cu bucătăria furajeră, pe platformă betonată, prevăzute cu 

transportoare melcate, şnecuri, tubulatură de încarcare pentru transportul furajului la bucătăria 

furajeră. 

Filtru sanitar + culoar distribuţie între sectoarele A,B,C,D şi E, anexat halelor de Îngrăşare 

porci, regim de înaltime parter, SC = 189,25 mp, înălţimea la coamă 4,60 m. 

Prebazin de colectare dejecţii V=50 mc – colectează dejecţiile provenite de la hala Maternitate şi 

hala Creşa tineret, este realizat din beton hidroizolat şi este echipat cu electropompă din oţel inox 

N=7,5 kw şi Q=20 mc/h, care refulează dejecţiile printr-o conductă metalică Dn=120 mm, la 

separatorul de faze. 

Prebazin de colectare dejecţii V=30 mc – colectează dejecţiile provenite de la cele două hale de 

Îngrăşare purcei, este realizat din beton hidroizolat şi este echipat cu electropompă din oţel inox 

N=7,5 kw şi Q=20 mc/h, care refulează dejecţiile printr-o conductă metalică Dn=120 mm, la 

separatorul de faze. 

Separatorul de dejecţii – (separă faza lichidă de faza solidă), este compus din corp din fontă G25, 

suport motoreductor din fontă G25, ciur din oţel inox AISI 316, melc cu principiu dublu din oţel 

inox AISI 304 tratat termic, motoreductor şi baza din oţel zincat. Caracteristici separator: model 

SM 260/75B, putere motor 4 kw, găuri ciur 0,75 mm, debit 10-38 mc/h. 

Platforma betonată de depozitare temporară a dejecţiilor solide, cu o capacitate de 270 mp, 

parţial acoperită, în vederea stabilizării şi maturării cca. 6 luni, după care dejecţiile sunt transportate 

mecanizat şi împrăştiate pe terenuri agricole proprii sau la terţi. 

Două bazine rectangulare de colectare şi depozitare a dejecţiilor lichide cu Vutil = 4016 

mc/fiecare bazin, H=3,7 m, cu radierul din beton şi pereţii laterali realizaţi din 54 elemente 

laterale de 2,5 m şi 4 elemente de colţ. După stabilizare şi maturare, pe o perioadă de cca. 6 luni, 

dejecţiile vor fi transportate pe terenurile proprii sau la terţi, utilizându-se ca îngrăşământ agricol. 

Anexa necropsie – este amplasată în exteriorul incintei împrejmuite, într-un imobil de 12,0 mp cu 
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regim de înaltime parter.  Elemente de construcţie: zidărie – tip Pth / BCA  30 cm, finisaj gresie,  

tavan suspendat gipscarton,  învelitoare tablă cutată zincată, termoizolant vată minerală, folie PVC , 

sistem de colectare al apelor pluviale - jgheaburi secţiune dreptunghiulară, burlane. 

Fosa septică vidanjabilă – aferentă anexei necropsie, amplasată lângă aceasta, sub platforma 

pubele destinată gunoiului menajer. 

Camera depozitare cadavre – este amplasată în exteriorul incintei împrejmuite, într-un imobil de 

20 mp cu regim de înălţime parter, elemente de construcţie similare celor de la anexa necropsie. 

Platforma de depozitare deşeuri menajere – amenajată în exteriorul incintei fermei, adiacent 

anexei necropsie,  platformă betonată în suprafaţă de 20 mp, îngrădită. 

Asigurare utilităţi: 
Alimentarea cu apă potabilă –  patru puţuri forate la cca. 100 m adâncime, cu diametrul de 160 

mm,  intubate, prevăzute cu rezervor de înmagazinare  de 40 mc, format din două bazine din fibră 

de sticlă de 20 mc fiecare, pompe submersibile echipate cu tablou de comandă, vas de expansiune, 

set de cabluri, cămin de vizitare, hidrofor pentru transportul apei la consumatori, conductă de 

distribuţie din PVC  cu Dn 63 mm, care va intra în clădire în zona bucătăriei furajere. 

Evacuarea apelor uzate: apa uzată fecaloid-menajeră provenită de la filtrul sanitar, vestiare, 

grupuri sanitare angajaţi se colectează prin reţeaua de canalizare internă spre un bazin vidanjabil, 

V=15 mc, cu descărcare în staţie de epurare mecano-biologică prin societate specializată. Apele 

provenite de la camera de necropsie se colectează în bazin vidanjabil V=5mc, cu descărcare în 

staţie de epurare mecano-biologică prin societate specializată iar apele pluviale se colectează prin 

rigole deschise în  sistemul de canalizare pluvial, de unde, după trecerea prin separator de 

hidrocarburi, sunt dirijate spre emisarul natural din zonă. 

Asigurare agent termic - centrala termică – cazane cu funcţioare pe combustibil solid, pe 

principiul gazeificării, cu sarcină termică 2 x 30 kW,  echipate cu pompă de recirculare – Q=3,0 

mc/h, pompă pe circuitul de încălzire Q= 9,0 mc/h, pompă pe circuitul primar de preparare apă 

caldă menajeră Q=2,0 mc/h şi vas de expansiune cu membrană de 100 l. Apa caldă menajeră va fi 

preparată prin sistem termoelectric în boilere cu volum de 150 l. 

Asigurare energie electrică - Post trafo de 100 kVA  amplasat în imediata apropiere a reţelei 

electrice LEA 20 kV. Consumul de energie electrică anual - 98 000 KW. 

Platforme, alei, împrejmuire – perimetrul fermei este împrejmuit cu un gard din plasă metalică 

sudată pe stâlpi din ţeavă, pe fundaţii de beton izolate. Lungimea împrejmuirii este impusă de: zonă 

protecţie platformă şi bazine stocare dejecţii, zonă puţuri forate/bazine/filtre, zonă biosecuritate 

hale.  

Adiacent faţadelor principale ale construcţiilor propuse, cât şi laturii de est a platformei de 

depozitare dejecţii solide şi bazinelor de depozitare dejecţii lichide, se propun platforme de beton 

armat de 25 cm grosime cu o suprafaţă de 3000 mp. Platforma este racordată la drumul existent în 

incintă, cu o suprafaţă carosabilă din macadam de 1500 m şi cu un profil transversal lat de 5m. 

În interiorul incintei împrejmuite este amenajată platforma betonată – parcări auto, S = 100 mp. 

Accesul în incintă se face pe o poartă de acces auto şi o poartă de acces pietonal, zona de acces auto 

fiind echipată cu  filtru de dezinfectare. 

 

4.1. Inventarul proceselor 

Numele 

procesului 
Descriere Capacitate maximă 

Operaţiuni 

de 

adăpostire 

şi îngrijire 

a porcilor 

Pe amplasament sunt 4 hale de creştere porci  

distribuite astfel: 

Hala - Maternitate, regim de înalţime parter,  

cu o suprafaţă de 3758 mp, înălţimea la coamă 

6,70 m, formată din 4 sectoare de producţie 

A,B,C,D: 

  Sector A – Maternitate    Sector B – Gestaţie  

   4 hale de producţie: 

 Capacitatea proiectată:  

 Hala maternitate cu  o capacitate totală 

de 701 locuri/serie:  

Sector A – Maternitate : 91 locuri/ serie   

Sector B – Gestatie : 266 locuri/serie 

+10 locuri în zona de duşare 
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Numele 

procesului 
Descriere Capacitate maximă 

  Sector C – Montă            Sector D – Scrofiţe  

Hala – Creşa tineret, Sector de producţie E -  

regim de înălţime parter, cu o suprafaţă de 1065 

mp, înălţimea la coamă 6,70 m.  

Hale  îngrăşare –  două corpuri de clădire,  

Sector de producţie F,  regim de înălţime parter, 

cu o suprafaţă de 2244 mp fiecare corp, 

înălţimea la coamă 6,10 m.  

Alte dotări şi construcţii situate pe 

amplasament: 

Hala carantină: SC = 110,0 mp, înălţimea la 

coamă 4,35 m. 

Bucătăria furajeră – clădirea este anexată halei 

Maternitate, regim de înălţime parter, SC = 

315,75 mp, înălţimea la coamă 5,66 m. 

Filtru sanitar + culoar distribuţie între 

sectoarele A,B,C,D şi E, anexat halei de 

îngrăşare, regim de înălţime parter, SC = 189,25 

mp, înălţimea la coamă 4,60 m. 

Prebazin de colectare dejecţii V=50 mc – 

colectează dejecţiile provenite de la hala 

Maternitate şi hala Creşa tineret, este realizat 

din beton hidroizolat şi este echipat cu 

electropompă din oţel inox N=7,5 kw şi Q=20 

mc/h care refulează dejecţiile printr-o conductă 

metalică Dn=120 mm, la separatorul de faze. 

Prebazin de colectare dejecţii V=30 mc – 

colectează dejecţiile provenite de la cele două 

hale de Îngrăşare purcei, este realizat din beton 

hidroizolat şi este echipat cu electropompă din 

oţel inox N=7,5 kw şi Q=20 mc/h care refulează 

dejecţiile printr-o conductă metalică Dn=120 

mm, la separatorul de faze. 

Separatorul de dejecţii – (separă faza lichidă 

de faza solidă), este compus din corp din fontă 

G25, suport motoreductor din fontă G25, ciur 

din oţel inox AISI 316, melc cu principiu dublu 

din oţel inox AISI 304 tratat termic, 

motoreductor şi baza din oţel zincat. 

Caracteristici separator: model SM 260/75B, 

putere motor 4 kw, găuri ciur 0,75 mm, debit 

10-38 mc/h. 

Platforma betonată de depozitare temporară 

a dejecţiilor solide, cu o capacitate de 270 mp, 

parţial acoperită, în vederea stabilizării şi 

maturării cca. 6 luni, după care dejecţiile sunt 

transportate mecanizat şi împrăştiate pe terenuri 

agricole proprii sau la terţi. 

Două bazine rectangulare de colectare şi 

depozitare a dejecţiilor lichide cu Vutil = 

 Sector C – Montă : 204 locuri/serie 

(168 locuri de montă, 30 locuri scroafe 

de înlocuire – bunici, 6 locuri vieri) 

 Sector D – Scrofiţe: 140 locuri/serie 

 Hala  tineret – 2400 locuri/serie 

   Hale îngrăşare – 4450 locuri/ serie. 

  Numărul de animale: 

- 525 capete scroafe/serie (număr 

reprezentativ pentru asigurarea 

producţiei : 168 – montă, 266 – gestaţie, 

91 – lactaţie) ; există şi un nr. de scroafe 

de înlocuire : 140 scorifiţe şi 30 scroafe 

bunici ; 

- 2400 capete/serie porci tineret ; 

- 4450 capete/serie porci la îngrăşare. 

    TOTAL 7545 capete/serie +6 vieri 

   Capacitatea maximă a fermei: 

   7551 capete/serie x 2,3 serii/an   

   =   17 367 porci/an.                                                             
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Numele 

procesului 
Descriere Capacitate maximă 

4016 mc/fiecare bazin, H=3,7 m, cu radierul 

din beton şi pereţii laterali realizaţi din 54 

elemente laterale de 2,5 m şi 4 elemente de colţ. 

După stabilizare şi maturare, pe o perioadă de 

cca. 6 luni, dejecţiile vor fi transportate pe 

terenurile proprii sau la terţi, utilizându-se ca 

îngrăşământ agricol. 

Anexa necropsie – este amplasată în exteriorul 

incintei împrejmuite, într-un imobil de 12,0 mp 

cu regim de înălţime parter.   

Fosa septică vidanjabilă – aferentă anexei 

necropsie, amplasată lângă aceasta, sub 

platforma pubele destinată gunoiului menajer. 

Camera depozitare cadavre – este amplasată 

în exteriorul incintei împrejmuite, într-un imobil 

de 20 mp cu regim de înălţime parter. 

Se va respecta principiul totul plin – totul gol în 

ceea ce priveşte halele de producţie. La populare 

boxele trebuie  să fie curate, uscate şi 

dezinfectate, toate sistemele trebuie să fie în 

stare de funcţionare. 

În fermă distribuirea hranei şi adăparea, se 

execută automatizat.  

Evacuarea dejecţiilor se realizează periodic. 

Sarcina personalului din fermă este ca zilnic să 

controleze starea de sănătate a porcilor, să îi 

mute   în alte hale când ajung la anumite stadii 

de creştere, să supravegheze instalaţiile de 

adăpare, furajare şi microclimat. 

Se face hrănirea şi adăparea porcilor, pe baza 

reţetelor stabilite pe grupe de vârstă. Hrănirea şi 

adăparea se face pe instalaţii automatizate, 

controlate pe computer. 

Evacuarea 

dejecţiilor 

 

 

Tipul de pardoseală: pardoseală perforată parţial    

Dejecţiile, atat solide cât şi lichide se scurg prin 

grătarele de beton sau material plastic în cuvele  

de colectare de sub pardoselile halelor, cu V=20 

mc/cuvă, realizate din beton hidroizolat.Aceste 

spaţii de sub grătare se întind pe toată lungimea 

halelor, având adâncimi diferite, de 0,70 m la 

halele de îngraşare, respectiv 0,45 m la halele de 

purcei şi scroafe în maternitate; din aceste cuve   

dejecţiile sunt descărcate prin linii de canalizare 

situate pe ambele laturi ale adăpostului în două 

prebazine de încărcare – separator – faze, 

realizate din beton, respective V=50 mc la 

halele de Maternitate şi Creşă tineret şi V=30 

mc la halele de Îngrăşare porci. Golirea acestor 

cuve de colectare se face periodic sau de câte ori 

este nevoie, conform principiului de golire 

 -    Hala Maternitate - 60 cuve de 

colectare dejecţii,  V=20 mc/cuvă; 

  - Hala Creşa tineret – 16 cuve de 

colectare dejecţii , V=20 mc/cuvă; 

  -  Hala Îngrăşare – 2 corpuri de clădire 

– 70 cuve de colectare dejecţii, V=20mc/ 

cuvă pentru fiecare corp; 

   - prebazin încărcare separator faze 

V=50mc la halele de Maternitate şi Creşă 

tineret; 

  - prebazin încărcare separator faze 

V=30 mc la halele de Îngrăşare porci. 

  - Dejecţiile solide descărcate din 

separatorul de faze sunt colectate pe o 

platformă betonată S = 270 mp, parţial 

acoperită, de unde după stabilizare şi 

maturare, pe o perioadă de cca. 6 luni, 
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Numele 

procesului 
Descriere Capacitate maximă 

alternativă,  prin deschiderea unei clapete şi 

crearea unui vacuum uşor. Prebazinele sunt 

echipate cu electropompă din oţel inox N=7,5 

kw, Q = 20 mc/h cu ajutorul căreia dejecţiile 

sunt refulate prin conducta metalică Dn = 120 

mm, la separatorul de dejecţii. Separatorul de 

dejecţii este compus din corp din fontă G25, 

suport motoreductor din fontă G25, ciur din oţel 

inox AISI 316, melc cu principiu dublu din oţel 

inox AISI 304 tratat termic, motoreductor şi 

baza din oţel zincat. Caracteristici separator: 

model SM 260/75B, putere motor 4 kw, găuri 

ciur 0,75 mm, debit 10-38 mc/h. După separarea 

parţii solide de cea lichidă, dejecţiile sunt 

depozitate,  în vederea stabilizării şi utilizării ca 

îngrăşământ agricol. 

vor fi transportate mecanizat pe 

terenurile proprii sau la terţi, utilizându-

se ca îngrăşământ agricol. 

  - Dejecţiile lichide sunt colectate din 

separatorul de faze în două bazine 

rectangulare de colectare fază lichidă, 

Vutil = 4016 mc pentru fiecare bazin,  

H=3,7m, cu radierul din beton şi pereţii 

laterali realizaţi din 54 elemente laterale 

de 2,5 m şi 4 elemente de colţ. După 

stabilizare şi maturare, pe o perioadă de 

cca. 6 luni, dejecţiile vor fi transportate 

pe terenurile proprii sau la terţi, 

utilizându-se ca îngrăşământ agricol. 

Dimensionarea capacităţii de stocare 
 mc 

gunoi de 

porc 

/cap/an 

conform 

BAT 

tab. 3.27 

numă

r de 

anima

le 

cantitate 

gunoi 

porc/an                         

(mc) 

scroafe 

gestante  
1,9 – 3,3 434 

825 - 

1432 

scroafe cu 

purcei  
5,1 – 5,8 91 464 - 528 

porci 

reproducţie 
0,5 – 0,9 6 3 - 5 

Porci  la 

sacrificat 
1,1 – 1,5 4480 

4928  - 

6720 

Scroafe 

tinere  
1,3 2540 3302 

cantitate totală de gunoi de 

porc/an  în  mc 

9522– 

11987 

Capacitatea de stocare sunt suficientă 

pentru maxim 7 luni. 

Eliminarea 

cadavrelor 

Cadavrele de animale vor fi depozitate temporar 

în depozitul de cadavre, amenajat în exteriorul 

incintei imprejmuite, în conformitate cu 

cerinţele  sanitar–veterinare, de unde vor fi 

preluate săptămânal de societaţi autorizate în 

vederea   incinerării. 

  Mortalităţi: aproximativ: 15,7 t/an 

Preluare prin contract, transportate şi 

valorificate de societăţi autorizate - SC 

Protan SRL. 

Aprovizio

narea cu 

furaje 

  Hrana pentru porci (făinuri furajere) va fi 

achiziţionată de la producători autorizaţi. 

  Furajele vor fi depozitate în silozuri: 5 silozuri 

din fibră de sticlă plastificată de capacitate 10 

mc – 6,5t; 18 mc = 11,7t; 20mc = 13t; 26 

mc=16,9t. Silozurile sunt prevăzute cu 

transportoare melcate care transportă furajul la 

bucătăria furajeră. 

- apa va fi stocată în 2 tancuri cu apă, unul 

pentru apă curată  din PE de capacitate 1800 l şi 

  Bucătăria furajeră este echipată cu: 

 - sistem tehnologic de bază pentru 

soluţie tehnologică furajare lichidă cu 

accesorii pentru comandă, control şi 

monitorizare furajare 

  - racordare tehnologică la cele 4 hale 

(hala maternitate scroafe, hala creşa 

purcei, hala îngraşare) prin ventile 

furajare, ţevi şi tubulatură transport furaj  

 - sistem de curăţare alcalină a instalaţiei 
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Numele 

procesului 
Descriere Capacitate maximă 

unul pentru apa folosită, din inox de capacitate 

1500 l. 

- prepararea reţetelor se realizează în bucătăria 

furajeră automatizată de pe amplasament, o 

clădire cu S=333,25 mp,  învelitoare tablă cutată 

zincată, termoizolaţie vată minerală, folie PVC, 

tâmplării PVC /Aluminiu,  geamuri 

termoeficiente zidărie – tip Pth / BCA, închidere 

laterală -   panou sandwich,    sistem de 

colectare al apelor pluviale - jgheaburi secţiune 

dreptunghiulară, burlane. De la bucătăria 

furajeră, furajele sunt distribuite cu ajutorul 

ventilelor de furajare, ţevilor şi tubulaturii de 

furaje la cele 4 hale de producţie. 

 - silozuri stocare făinuri furajere (5 buc, 

capacitate 10-26 mc), cu accesorii 

aferente de transport (şnecuri, tubulatură 

de încarcare şi transport făinuri furajere 

către unitatea de comandă a furajului 

finit). Aceste silozuri vor fi amplasate 

exterior, în fronton cu bucătăria furajeră, 

pe platforma betonată. 

 

Activităţi auxiliare 

– activităţi administrative şi de îngrijire sanitar –veterinară 

– activitatea de întreţinere dotări 

– producerea agentului termic 

– gospodăria de apă (alimentarea cu apă potabilă din foraje proprii, evacuarea apelor uzate) 

– managementul dejecţiilor 

– gospodărirea deşeurilor 

 

4.2. Descrierea proceselor 

4.2.1. Procese tehnologice de producţie 

Activitatea  de creştere a animalelor pe amplasament constă în: 

– creşterea porcilor pentru reproducţie şi îngrăşare în 4 hale: hala Maternitate, hala Creşa tineret, 

doua hale Îngrăşare porci, plus hala Carantină cu activităţile specifice de aprovizionare cu 

furaje şi distribuţie hrană şi apă; 

– activitatea de golire a halelor la sfârşitul fiecărei serii de îngrăşare – la cca. 3,5 luni; 

– curăţarea halelor (grajdurilor) şi dezinfecţia lor la sfârşitul fiecărui ciclu; 

– întreţinerea curăţeniei; 

– Manajementul dejecţiilor:  

 evacuarea gravitaţională a dejecţiilor în cuvele de colectare de sub adăposturi; 

 descărcarea dejecţiilor prin linii de canalizare  în două prebazine de încărcare – separator 

faze; 

 separarea fazei solide de cea lichidă cu ajutorul separatorului de dejecţii;  

 transportul dejecţiilor solide pe platforma de depozitare betonată S=270 mc; 

 transportul fazei lichide şi colectarea în două bazine rectangulare de colectare fază lichidă, 

Vutil = 4016 mc pentru fiecare bazin, H=3,7m; 

 transportul dejecţiilor după stabilizare şi maturare cca. 6 luni şi distribuirea la fermierii cu 

care societatea deţine contracte, sau pe terenuri  agricole proprii. 
– spălarea sistemului de evacuare a dejecţiilor, care se realizează la sfârşitul fiecărei serii de 

îngrăşare – la circa 3,5 luni. 

Tehnologia aplicată constă în creşterea porcilor în sistem intensiv, selecţia, testarea şi producerea 

de material biologic de prăsilă. Scrofiţele pentru matcă/scroafele înţărcate sunt cazate în grupuri, în 

halele de gestaţie. Se pregătesc scrofiţe/scroafe care se vor însemina în intervalul de 4-5 zile pentru 

a realiza exploatarea compartimentelor ―totul plin – totul gol‖; următoarea grupă se pregăteşte 
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pentru intrare în călduri peste 17 zile (se şine cont de procentul de întoarceri de 15-20%). 

Însămânţarea artificială se execută în boxe individuale, unde animalele vor rămâne timp de cca. 30 

zile până la diagnosticarea gestaţiei, după care se cazează în grup, în funcţie de vârsta gestaţiei, 

pentru furajare diferenţiată. La vârsta de 112 zile scroafele se trec în maternitate, se cazează 

individual, consecutiv cu sincronizarea fătărilor. Înţărcarea purceilor se face la vârsta de 28-30 zile 

şi greutatea de cca. 8 kg; după transferul scroafelor, purceii ramân în compartimente încă 12-15 

zile, după care sunt mutaţi în sectorul de creşă la o greutate de cca. 12-13 kg. Staţionarea purceilor 

în creşă este de 36 zile; transferul la testare se face la vârsta de 81 zile şi greutatea medie de 30-32 

kg. După selectarea scrofiţelor pentru testare, restul tineretului se transferă în sectorul de îngrăşare 

– finisare, unde staţionează 99 zile, greutatea estimată la 25 saptămâni (181 zile), este de 105 – 110 

kg/cap.  

Scroafele înţărcate se cazează până la însămânţare în boxe individuale, compartimentele de 

maternitate urmează procedurile fluxului ―totul plin – totul gol‖, fiind curăţate, spălate şi 

dezinfectate (iarna preîncălzite), într-un repaos de la depopulare de 3-5 zile minim. 

După  depopularea unui compartiment/hală de producţie,  se procedează la curăţirea manuală şi 

mecanizată pentru îndepărtarea tuturor dejecţiilor, spălarea cu apă cu presiune înaltă şi dezinfecţia. 

Agregatele de spălare cu apă la presiune înaltă îndepărtează murdăria cu uşurinţă şi cu consum 

redus de apă iar suprafeţele netede, grătarele din material plastic, fontă şi oţel facilitează operaţia de 

curăţire/igienizare. Pulverizarea soluţiilor de dezinfectanţi se face cu aparate speciale – 

nebulizatoare care asigură dispersia dezinfectantului  în mod uniform în toate locurile dorite. 

 

4.2.2. Schema activităţilor din Ferma de reproducţie porci - conform BAT 
 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Creşterea porciilor 

Descărcarea şi 

încărcarea 

porciilor 

Măcinarea 

furajului şi 

realizarea 

premixului  în 

bucătăria de 

furaje 

Depozitarea hranei 

– 5 silozuri din 

fibră de sticlă 

plastificată de 

capacitate 10 -26mc   

situate în 

vecinătatea 

bucătăriei de furaje 

Amestecarea hranei în 

bucătăria furajeră 

Achiziţionarea hranei 

Producţie proprie + producători 

autorizaţi 

Depozitarea 

deşeurilor 

Depozitarea 

cadavrelor 

temporarî 

Procesare externă prin 

societăţi autorizate pe 

bază de contract 

SC Protan SRL 

  

 

 Colectarea 

apelor uzate 

de la sediul 

administrativ 

şi filtrul 

sanitar 

Manajementul dejecţiilor: 

colectarea temporară în prebazine 

de încărcare – separator faze, 

separarea fazei solide de cea 

lichidă, depozitarea fazei solide pe 

platforma betonată S=270 mp, 

colectarea fazei lichide în 2 bazine 

rectangulare V=4016 mc/bazin, 

stabilizarea şi maturarea dejecţiilor 

cca. 6 luni 

   

 

Aplicarea pe teren 

propriu sau la terţi 

Combustibilul folosit pentru 

utilajele din fermă, motorina, va fi 

achiziţionată de la staţii de 

distribuţie combustibil 

Bazin 

vidanjabil 

V= 15 mc 

Staţie de epurare 

mecano-biologică 
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Notă - Schema activităţilor este reprezentată conform documentului  de referinţă privind Cele Mai 

Bune Tehnici Disponibile - BREF ILF – Creşterea păsărilor şi porcilor – pag   iv  figura 3 Schema 

generală de prezentare a activităţilor din ferma de creştere intensivă. 

 

4.2.3. Descrierea dotărilor pentru asigurarea producţiei 

Din punct de vedere funcţional,  întreaga activitate de reproducţie porcine se desfăşoară în 4 hale de 

producţie şi o hală de carantină, după cum urmează: 
        Hala  Maternitate – cuprinde 4 sectoare de creştere porcine: 

   Sector A – Maternitate    Sector B – Gestatie  

   Sector C – Montă             Sector D – Scrofiţe  

  Hala Creşa tineret – Sector E 

  Hale Îngrăşare porci – Sector F – format din două corpuri identice de clădire 

 Hala   Maternitate 

Structura constructivă a halei:  

− structură de rezistenţă din stâlpi de beton armat 

− pardoseală boxe - în funcţie de sector   

− culoar boxe - şapă sclivisită peste placă BA slab armată, gresie antiderapantă 

− coridor principal circulaţie/distribuţie compartimente - covor impermeabil 

− învelitoare  - tablă cutată zincată, termoizolaţie vată minerală 15 cm 

− învelitoare – Folie PVC  

− tavan – gipscarton + finisaj  

− suport tavan suspendat – tije/alonje şi profile aluminiu  

− închideri laterale hală - panou sandwich   

− tâmplării PVC /Aluminiu, geamuri termoeficiente ( fixe)  

− finisaj elevaţie BA ( laterale), tencuială mozaic  

− sistem de colectare al apelor pluviale: sistem PVC, jgheaburi secţiune dreptunghiulară, 

burlane 

Compartimentare şi dotari: 

   Sectorul  A – Maternitate:  Caracteristici constructive: SC = 837,70 mp;  SD = 837,70 mp; 

H max (coamă) = + 6,70 m de la cota 0.00;  H streaşină = + 4,55 m de la cota 0.00.      

În sectorul A sunt două  compartimente  cu boxe individuale  - 91 boxe utile + rezerve.    

Boxe individuale: 1,80 x 2,40 m;  h perete = 500 mm; pereţii boxelor sunt din plăci de PVC.  

Cuştile de fătare sunt reglabile pe lungime, lăţime şi înălţime, sunt din materiale solide, zincate. 

Grătare combinate în boxele de fătare - grătar beton /fontă   

Sunt prevăzute următoarele tipuri de grătare: 

− Grătare pentru purcei:  60x50cm 

− Grătare speciale din fontă: 60x40cm 

− Plăci din beton pentru scroafe: 40x60cm   

Grătarele sunt parte din polipropilenă cu deschiderea fantei de 10,00 mm şi lăţimea spaltului plin de 

11,4 mm.  Ponderea golului pe placă este de cca. 40%.  Rezistenţa calculată într-un punct este între 

250 şi 500 kg.  Sub scroafe sunt prevăzute plăci din beton (pentru o mai bună răcire a 

mameloanelor în lactaţie, pentru o mai bună aderenţă) şi grătare din fontă turnate dintr-un material 

de calitate deosebită. 

Sistemul de furajare: troci din plastic cu cant de protecţie din inox în fiecare boxă. 

Sistemul de  adăpare :  Adăpătorile din cuştile de fătare:  

− pentru scroafe sunt prevăzute ţevi din INOX de 1000 mm la 5° 

− apa este transportatată la adăpători printr-un sistem de ţevi de tip ARATO din PE 

− suzetele sunt din inox (3/8‖ – ½‖) şi sunt calibrate pentru fiecare categorie de exploatare în 

parte 
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Sistemul de spălare: sistem complet cu element de reglaj şi comandă, filtre, ventile, sistem de 

prindere. 

Sistemul de climatizare: răcire, încălzire, ventilare 
Răcire:   sistemul de răcire lucrează pe principiul răcirii adiabatice. Astfel, se va pulveriza apa la o 

presiune foarte mare, de cca. 70 bar prin diuze speciale în calea de admisie aer proaspăt. Această 

presiune este dorită a fi aşa de mare pentru a împiedica procesul de picurare; astfel, apa se 

transformă într-o stare de agregare de abur sau particule extrem de fine şi se formează ca o „ceaţă―; 

energia calorică necesară acestui proces este extrasă din căldura biologică din hală. Funcţionarea 

sau oprirea pompei de înaltă presiune se face în funcţie de umiditatea şi temperatura înregistrată de 

senzorii conectaţi la regulatorul de climă. 

Sistemul de răcire cuprinde: 

− unitatea de pompare 

− unitatea de comandă 

− unitatea de filtrare 

− ventile magnetice 

− diuze ceramice - 176 buc 

− ţeava din inox V4A de 12x1 mm 

Sistemul de răcire din fiecare hală va fi supravegheat de  un sistem de alarmă, avariile din fiecare 

compartiment putând fi astfel monitorizate. În afara halei se vor instala sirene care avertizează 

apariţia unei disfuncţii. 

Încălzire: sistemul de încălzire constă în plăci de încălzire tip ECO din polimerbeton pentru purcei;  

în fiecare compartiment sunt 4 - 6 circuite de încălzire cu apă caldă. 

În acest sector mai este prevăzut un schimbător de căldură AER – APĂ de 15 kw.  

Ventilare:  în sectorul Maternitate se va asigura prin sistemul de ventilaţie un volum de aer de  350 

mc/h/cap de scroafă.  Sistemul de ventilaţie este format din: 

− Computerul (regulatorul) de climă: controlează schimbul de aer viciat din spaţiul de producţie 

şi reglează, în funcţie de datele primite de la senzorii externi şi interni de temperatură, toate 

elementele tehnologice active cum sunt: ventilatoare, clapete, motoare şi sistemul de alarmă al 

ventilaţiei. Fiecare compartiment este deservit de un computer de climă, acest lucru asigurând  

considerararea fiecărui compartiment ca o unitate independentă din punct de vedere  climatic. 

−  Ventilatoarele: pentru fiecare compartiment sunt prevăzute două ventilatoare montate în câte 

un cămin de evacuare a aerului viciat; în total, în acest sector vor fi 4 cămine de evacuare a 

aerului viciat. Ventilatoarele care deservesc sistemul de aerisire sunt acţionate de motoare de 

0,57 kw, 230 V şi 2,8 A şi au  un diametru de 82 cm; capacitatea ventilatoarelor a fost calculată 

şi dimensionată la 14000 m³/h la 30 Pa. Corpul căminelor în care vor fi montate ventilatoarele 

este din spumă poliuretanică de 30 mm  şi lung. de 5 m. Corpul ventilatoarelor este de 

asemenea prevăzut cu diuze speciale care să asigure evacuarea aerului viciat cu o viteza mare 

pe ultima porţiune de evacuare. 

− Plăcile de tavan: deasupra spaţiului de producţie sunt prevăzute plăci perforate de tavan care să 

asigure patrunderea uniformă a aerului atenuat din podul halei spre spaţiul de producţie. Aceste 

plăci cu o perforaţie specială, vor asigura pătrunderea aerului proaspăt cu o viteză constantă şi 

redusă în spaţiul de producţie. Plăcile vor avea următoarele dimensiuni: 2500 x 600 x 30 mm. 

Deasupra culoarelor şi aleilor tehnologice sunt prevăzute plăci neperforate cu aceleaşi 

dimensiuni. Peste plăcile perforate se va aşeza un strat de vată minerală de 80 mm care asigură 

o protecţie în plus împotriva creării de turbulenţe la pătrunderea aerului în spaţiul de producţie.  

 Sector B – Gestaţie:  Caracteristici constructive: SC = 1261,75 mp; SD = 1261,75 mp; H 

max (coama) = +6,70 m de la cota 0.00;  H streaşină = +4,55 m de la cota 0.00.    

Sectorul de gestaţie este format din 2 compartimente cu boxe, sunt 38 boxe + 10 boxe în sectorul de 

duşare, cu câte 7 scroafe într-o boxă. Pereţii vor fi din PVC, iar la partea superioară sunt prevăzute 

2 ţevi cu profil pătrat. Pardoseala boxe / duşuri scroafe - dale beton prefabricat – grătar de preluare 

dejecţii.   

Sistemul de furajare: troci din plastic, duble, astfel încât fiecare troacă deserveşte 2 boxe.  
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Sistemul de  adăpare: sunt prevăzute suzete de adăpare în fiecare boxă pentru scroafele gestante 

întreţinute în grup.  Suzetele sunt montate pe o ţeavă de inox de 1000 mm; ţeava de alimentare 

principală este din PVC de 32x1,8 mm şi este dispusă pe culoarul central.  

Sistemul de  spălare: sistemul de spălare (igienizare/înmuiere), este format dintr-un sistem 

complet, cu element de reglaj şi comandă, filtre, ventile, ţeavă 32x1, robineţi şi sisteme de prindere. 

În compartimente este ţeavă de 25x1 pe care sunt diuzele de înmuiere. 

Sistemul de climatizare: răcire, ventilare 

Răcire:  sistemul de răcire lucrează pe principiul răcirii adiabatice. Astfel se va pulveriza apa la o 

presiune foarte mare, de 70 bar prin diuze speciale în calea de admisie aer proaspăt. Această 

presiune este aşa de mare pentru a se împiedica procesul de picurare. Astfel apa se transformă într-

o stare de agregare de abur sau particule extrem de fine şi se formează ca o „ceaţă―. Energia 

calorică necesară acestui proces este extrasă din căldura biologică din hală. Funcţionarea sau 

oprirea pompei de înaltă presiune se face în funcţie de umiditatea şi temperatura înregistrată de 

senzorii conectaţi la regulatorul de climă. 

Sistemul de răcire cuprinde: 

− unitatea de pompare; 

− unitatea de comandă; 

− unitatea de filtrare; 

− ventile magnetice; 

− diuze ceramice - 176 buc; 

− ţeava din inox V4A de 12x1 mm. 

Sistemul de răcire  din fiecare hală va fi supravegheat de un sistem de alarmă, avariile din fiecare 

compartiment putând fi astfel monitorizate. În afara halei se vor instala sirene care avertizează 

apariţia unei disfuncţii. 

Ventilare:  în acest sector se va asigura un volum de aer de 200 mc/h/cap de scroafă. Sistemul de 

ventilaţie este format din: 

− Computerul (regulatorul) de climă: controlează schimbul de aer viciat din spaţiul de producţie 

şi reglează în funcţie de datele primite de la senzorii externi şi interni de temperatură, toate 

elementele tehnologice active cum sunt: ventilatoare, clapete, motoare şi sistemul de alarmă al 

ventilaţiei. Fiecare compartiment este deservit de un computer de climă, acest lucru asigurând  

considerararea fiecărui compartiment ca o unitate independentă din punct de vedere  climatic. 

−  Ventilatoarele: pentru fiecare compartiment sunt prevăzute două ventilatoare montate în câte 

un cămin de evacuare a aerului viciat; în total în acest sector vor fi 4 cămine de evacuare a 

aerului viciat. Ventilatoarele care deservesc sistemul de aerisire sunt acţionate de motoare de 

0,57 kw, 230 V şi 2,8 A şi au  un diametru de 82 cm, capacitatea ventilatoarelor a fost calculată 

şi dimensionată la 14000 m³/h la 30 Pa. Corpul căminelor în care vor fi montate ventilatoarele 

este din spumă poliuretanică de 30 mm şi lungime de 5 m. Corpul ventilatoarelor este de 

asemenea prevăzut cu diuze speciale care să asigure evacuarea aerului viciat cu o viteza mare 

pe ultima porţiune de evacuare. 

− Plăcile de tavan: deasupra spaţiului de producţie sunt prevăzute plăci perforate de tavan care să 

asigure patrunderea uniformă a aerului atenuat din podul halei spre spaţiul de producţie. Aceste 

plăci cu o perforaţie specială, vor asigura pătrunderea aerului proaspăt cu o viteză constantă şi 

redusă în spaţiul de producţie. Plăcile vor avea următoarele dimensiuni: 2500 x 600 x 30 mm. 

Deasupra culoarelor şi aleilor tehnologice sunt prevăzute plăci neperforate cu aceleaşi 

dimensiuni. Peste plăcile perforate se va aşeza un strat de vată minerală de 80 mm care sigură o 

protecţie în plus împotriva creării de turbulenţe la pătrunderea aerului în spaţiul de producţie.  

Sectorul de duşare a scroafelor: acest sector de producţie este deosebit de important pentru 

sănătatea animalelor şi este prevăzut cu un sistem separat de climatizare. Capacitatea sectorului de 

duşare este de 70 de locuri, respectiv 10 boxe, adică deserveşte o grupă de scroafe care urmează să 

fie introduse în maternitate. Pentru acest sector este prevăzut un computer de climatizare separat 

care asigură comanda şi reglarea condiţiilor speciale privind ventilaţia din acest sector. Sistemul de 

ventilaţie din sectorul de duşare scroafe, este compus din: 
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− Computerul sau regulatorul de climă: controlează schimbul de aer viciat din spaţiul de 

producţie şi reglează în funcţie de datele primite de la senzorii externi şi interni de temperatură, 

toate elementele tehnologice active cum sunt: ventilatoare, clapete, motoare şi sistemul de 

alarmă al ventilaţiei. 

− Ventilatoarele: pe acest segment este prevăzut un ventilator montat pe un cămin de evacuare a 

aerului viciat. Ventilatorul care deserveşte sistemul de aerisire din acest sector este acţionat de 

un motor de 0,63 kw, 230V şi 3,0 A şi are un diametru de 71 cm, capacitatea fiind calculată şţi 

dimensionată la 11900 m³/h la 30 Pa. Corpul căminului în care este montat ventilatorul este din 

spumă poliuretanică de 30 mm şi lung de 5 m. Corpul ventilatorului este de asemenea prevăzut 

cu diuze speciale care asigură evacuarea aerului viciat cu o viteză mare pe ultima porţiune de 

evacuare. 

− Plăcile de tavan: deasupra spaţiului sectorului de duşare sunt prevăzute plăci perforate de tavan 

care asigură pătrunderea uniformă a aerului atenuat din podul halei spre spaţiul de producţie. 

Aceste plăci cu o perforaţie specială asigură pătrunderea aerului proaspăt cu o viteza constantă 

şi redusă. Plăcile au următoarele dimensiuni: 2500 x 600 x 30 mm. Deasupra culoarelor şi 

aleilor tehnologice sunt prevăzute plăci neperforate cu aceleaşi dimensiuni. Peste plăcile 

perforate se aşează un strat de vată minerală de 80 mm care sigură o protecşie în plus impotriva 

creării de turbulenţe la patrunderea aerului în spaţiul de producţie. 

Compartiment (sală) de recoltare spermă-vier cu tehnologia  aferentă  

Compartiment (sală) laborator de înseminare şi control gestaţie cu tehnologia aferentă 

 Sector C – Montă:  Caracteristici constructive: SC =764,30 mp;  SD=764,30 mp;  H max 

(coamă) = +6,70 m de la cota 0.00;   H streaşină = +4,55 m de la cota 0.00.      

Pardoseala boxe  vieri/scrofiţe: dale beton prefabricat – grilaj de preluare dejecţii. 

Sectorul C – Montă cuprinde următoarele funcţiuni şi dotări: 

 Două  compartimente de montă:  

o Compartimentul 1 dispune de 112 locuri de montă dispuse în 8 rânduri a câte 14 

cuşti individuale. 

o Compartimentul 2 dispune de 56 locuri de montă dispuse în 4 rânduri a câte 14 

cuşti individuale.   

Compartimentele de mai sus sunt prevăzute cu locuri în boxe comune pentru scrofiţe 

şi cuşti individuale de rezervă   

 Boxe  scroafe  de înlocuire:  30 locuri pentru scrofiţe, cazate în 6 boxe comune. 

 Boxe vieri:  6 Boxe de vieri;  pereţii boxelor sunt din grilaj de 1,10 m înălţime, fiecare boxă 

de vier este prevăzută cu o troacă din inox şi o adăpătoare individuală, fixate pe o ţeavă de 

1000 mm din inox. 

Sistemul de  furajare: în sectorul de montă sunt prevăzute troci pentru toate cuştile individuale;  

în fiecare boxă de scroafe este câte o troacă. 

Sistemul de  adăpare:  sunt prevăzute suzete în fiecare boxă pentru scrofiţe, montate pe o ţeava de 

inox de 1000 mm. Fiecare cuşcă individuală este prevăzută cu adăpătoare, ţeava de alimentare 

principală este din PVC de 32x1,8 mm  şi este dispusă pe culoarul central.   

Sistemul de  spălare: sistemul de spălare (igienizare/înmuiere) este format dintr-un sistem complet 

cu element de reglaj şi comandă, filtre, ventile, ţeavă 32x1, robineţi şi sisteme de prindere. În 

compartimente este ţeavă de 25x1 pe care sunt prevăzute diuzele de înmuiere. 

Sistemul de climatizare - răcire, ventilare: 

Răcire:  Sistemul de răcire lucrează pe principiul răcirii adiabatice. Astfel se va pulveriza apa la o 

presiune foarte mare, de de 70 bar prin diuze speciale în calea de admisie de aer proaspăt. Aceasta 

presiune este aşa de mare pentru a se împiedica procesul de picurare. Astfel, apa se transformă într-

o stare de agregare de abur sau particule extrem de fine şi se formează ca o „ceaţă―. Energia 

calorică necesară acestui proces este extrasă din căldura biologică din hală. Funcţionarea sau 

oprirea pompei de înaltă presiune se face în funcţie de umiditatea şi temperatura înregistrată de 

senzorii conectaţi la regulatorul de climă. 

Sistemul de răcire cuprinde: 
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− unitatea de pompare; 

− unitatea de comandă; 

− unitatea de filtrare; 

− ventile magnetice; 

− diuze ceramice - 176 buc; 

− ţeava din inox V4A de 12x1 mm. 

Sistemul de răcire  din fiecare hală va fi supravegheat de un sistem de alarmă, avariile din fiecare 

compartiment putând fi astfel monitorizate. În afara halei se vor instala sirene care avertizează 

apariţia unei disfuncţii. 

Ventilare: în acest sector se va asigura un volum de 180 mc/h/cap de scroafă. Sistemul de ventilaţie 

este format din: 

− Computerul sau regulatorul de climă: controlează schimbul de aer viciat din spaţiul de 

producţie şi reglează în funcţie de datele primite de la senzorii externi şi interni de temperatură, 

toate elementele tehnologice active cum sunt: ventilatoare, clapete, motoare şi sistemul de 

alarmă al ventilaţiei. Fiecare compartiment va fi deservit de un computer de climatizare:  

− Ventilatoarele: pe fiecare compartiment sunt prevăzute 2 ventilatoare montate în câte un camin 

de evacuare a aerului viciat; în total în acest sector vor fi 4 cămine de evacuare a aerului viciat. 

Ventilatoarele care deservesc sistemul de aerisire sunt acţionate de motoare de 0,63kw, 230V şi 

3,0 A şi au un diametru de 82 cm, capacitatea ventilatoarelor a fost calculată şi dimensionată la 

11900 m³/h la 30 Pa. Corpul căminelor în care sunt montate ventilatoarele este din spumă 

poliuretanică de 30mm şi lung de 5 m. Corpul ventilatoarelor este prevăzut cu diuze speciale 

care asigură evacuarea aerului viciat cu o viteză mare pe ultima porţiune de evacuare. 

− Plăcile de tavan: deasupra spaţiului sectorului montă sunt prevăzute plăci perforate de tavan 

care asigură pătrunderea uniformă a aerului atenuat din podul halei spre spaţiul de producţie. 

Aceste plăci cu o perforaţie specială asigură pătrunderea aerului proaspat cu o viteză constantă 

şi redusă. Plăcile au următoarele dimensiuni: 2500 x 600 x 30 mm. Deasupra culoarelor şi 

aleilor tehnologice sunt prevăzute plăci neperforate cu aceleaşi dimensiuni. Peste plăcile 

perforate se aşează un strat de vată minerală de 80 mm care sigură o protecţie în plus impotriva 

creării de turbulenţe la pătrunderea aerului în spaţiul de producţie. 

Sectorul pentru Vieri:  în acest sector sunt prevăzute 6 boxe pentru vieri cărora li se va asigura un 

microclimat optim alcătuit din: 

− 1 computer de climatizare independent 

− Ventilatoarele: pentru acest segment este prevăzut 1 ventilator montat pe un cămin de evacuare 

a aerului viciat. În total, în acest sector va fi un 1 cămin de evacuare a aerului viciat. 

Ventilatorul este deservit de un motor de 0,104 kw, 230V şi 0,5 A şi are un diametru de 37 cm. 

Capacitatea ventilatoarelor a fost calculată şi dimensionată la 2140 m³/h la 30 Pa. Corpul 

căminului în care va fi montat ventilatorul este din spumă poliuretanică de 30mm şi lung de 5m. 

Corpul ventilatorului este de asemenea prevăzut cu diuze speciale care asigură evacuarea 

aerului viciat cu o viteză mare pe ultima porţiune de evacuare. 

− Plăcile de tavan: deasupra spaţiului pentru vieri sunt prevăzute plăci perforate de tavan care 

asigură pătrunderea uniformă a aerului atenuat din podul halei spre spaţiul de producţie. Aceste 

plăci cu o perforaţie specială asigură pătrunderea aerului proaspăt cu o viteză constantă şi 

redusă în spaţiul de producţie. Plăcile au următoarele dimensiuni: 2500 x 600 x 30 mm. 

Deasupra culoarelor şi aleilor tehnologice sunt prevăzute plăci neperforate cu aceleaşi 

dimensiuni. Peste plăcile perforate se aşează un strat de vată minerală de 80mm care asigura o 

protecţie în plus împotriva creării de turbulenţe la pătrunderea aerului în spaţiul de producţie. 

 Sector D – Scrofiţe: caracteristici constructive: SC =194,05 mp; SD=194,05 mp; H max 

(coamă) = + 6,70 m de la cota 0.00; H streaşină = + 4,55 m de la cota 0.00.     

Pardoseala boxe - dale beton prefabricat – grilaj de preluare dejecţii – S=118,50 mp.  Scrofiţele 

sunt cazate în  20 boxe comune, câte 7 scrofiţe  în fiecare boxă. 

Sistemul constructiv şi dotările au fost descrise mai sus pentru boxele comune de scroafe din 

sectorul Montă. 
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 Hala Creşă tineret purcei -  Sector E  

Structura constructivă a halei:  

− structură de rezistenţă din stâlpi de beton armat 

− pardoseală boxe -  covor PVC ( plastic) – grilaj de preluare dejecţii 

− SC =1159,70 mp;  SD =1159,70 mp;  H max (coamă) = + 6,70 m de la cota 0.00;  H 

streaşină = + 4,10 m de la cota 0.00 

− grătare din plastic din PP cu 11,7mm lăţime a golului şi cu o pondere a acestuia de 40%,  

dimensiunile grătarelor: 60 x 50  

Compartimentare şi dotări: 

Sectorul de Creşă tineret purcei este format din: 8 compartimente; în fiecare compartiment sunt cate 

8  boxe,  în total  64 boxe.  În fiecare boxă  sunt cazaţi cca.  37 - 38  purcei. 

În sectorul de creşă sunt asigurate cca 2400  locuri  pentru purcei. 

Pereţii despărţitori ai boxelor din sectorul de creşă au înălţimea de 800 mm şi sunt formaţi din ţevi 

cu profil pătrat la partea superioară care asigură atât posibilitatea de ―socializare‖ a purceilor (foarte 

important într-un sistem de creştere modern în care se ţine cont de bunăstarea animalelor), dar care 

îndeplinesc şi un rol de consolidare şi asigurare a rezistenţei pereţilor despărţitori. Pereţii vor fi 

alcătuiţi din plăci dintr-un PVC special de culoare albastră. Factorul de culoare este foarte 

important, albastrul fiind perceput de suine ca o culoare cu efecte liniştitoare, contribuind astfel la 

bunăstarea animalelor pe durata exploatării acestora în ferma de reproducţie şi de creştere. Toate 

sistemele de închidere şi de consolidare sunt din material de foarte bună calitate (inox sau elemente 

zincate). 

Sistemul de  furajare: trocile: în creşă sunt prevăzute troci din inox duble, o troacă deserveşte 2 

boxe. 

Sistemul de spălare (igienizare/înmuiere): este format dintr-un sistem complet cu element de 

reglaj şi comandă, filtre, ventile, ţeavă 32x1, robineţi şi sisteme de prindere. În compartimente este 

ţeavă de 25x1 pe care sunt diuzele de înmuiere. 

Sistemul de  adăpare: sunt prevăzute 3 suzete pe fiecare boxă cu diferite înălţimi de montaj pentru 

a putea asigura posibilitatea de adăpare a animalelor din acest sector cu o dinamică de creştere 

deosebit de mare. Ţeava de alimentare principală va fi din PVC de 32x1,8 mm, pe culoarul central. 

Din aceasta în fiecare compartiment circuitul apei va fi asigurat cu un sistem de alimentare special 

cu ţeavă ARATO din PE de 15 mm. În fiecare boxă suzetele vor fi montate pe o ţeavă de inox de 

1000 mm. 

Sistemul  climatizare: răcire, încălzire, ventilare: 

Răcire:  Sistemul de răcire lucrează pe principiul răcirii adiabatice. Astfel se va pulveriza apa la o 

presiune foarte mare de 70 bar prin diuze speciale în calea de admisie aer proaspăt. Această 

presiune este aşa de mare pentru a împiedica procesul de picurare; astfel apa se transformă într-o 

stare de agregare de abur sau particule extrem de fine şi se formează ca o „ceaţă―. Energia calorică 

necesară acestui proces este extrasă din căldura biologică din hală. Funcţionarea sau oprirea pompei 

de înaltă presiune se face în funcţie de umiditatea şi temperatura înregistrată de senzorii conectaţi la 

regulatorul de climă. 

Sistemul de răcire cuprinde: 

− unitatea de pompare; 

− unitatea de comandă; 

− unitatea de filtrare; 

− ventile magnetice; 

− diuze ceramice - 36 buc; 

− ţeava din inox V4A de 12x1 mm. 

Sistemul de răcire din fiecare hală va fi supravegheat de  un sistem de alarmă; avariile din fiecare 

compartiment pot fi astfel monitorizate. În afara halei se vor instala sirene care avertizează apariţia 

unei disfuncţii. 

Încălzire: În sectorul Creşă tineret care cazează animale sensibile (purceii imediat după înţărcare), 

în boxele de întreţinere sunt prevăzute zone încălzite pentru asigurarea confortului termic al 
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purceilor. Acest confort este asigurat prin montarea unor plăci speciale de încalzire care folosesc ca 

agent termic apa caldă. Dimensiunile plăcilor de încălzire în sectorul de creşă sunt: 1200 x 500 mm.  

Ventilare: în sectorul de creşă se va asigura un volum de aer de cca. 45 mc/h/cap de animal. 

Sistemul de ventilaţie este alcătuit din: 

− Computerul (regulatorul) de climă: controlează schimbul de aer viciat din spaţiul de producţie 

şi reglează în funcţie de datele primite de la senzorii externi şi interni de temperatură toate 

elementele tehnologice active cum sunt: ventilatoare, clapete, motoare şi sistemul de alarmă al 

ventilaţiei. Fiecare compartiment va fi deservit de un computer de climatizare. 

− Ventilatoarele: pe fiecare compartiment sunt prevăzute 3 ventilatoare montate în câte un cămin 

de evacuare a aerului viciat. Ventilatoarele care deservesc sistemul de aerisire sunt acţionate de 

motoare de 0,57kw, 230V şi 2,8 A şi au un diametru de 82 cm; capacitatea ventilatoarelor a fost 

calculată şi dimensionată la 14.000 m³/h la 30 Pa. Corpul căminelor în care sunt montate 

ventilatoarele este din spumă poliuretanică de 30mm şi lung. de 5 m. Corpul ventilatoarelor este 

prevăzut cu diuze speciale care asigură evacuarea aerului viciat cu o viteză mare pe ultima 

porţiune de evacuare. 

− Plăcile de tavan: deasupra spaţiului de producţie sunt prevăzute plăci perforate de tavan care 

asigură pătrunderea uniformă a aerului atenuat din podul halei spre spaţiul de producţie. Aceste 

plăci cu o perforaţie specială asigură pătrunderea aerului proaspat cu o viteză constantă şi 

redusă în spaţiul de producţie. Plăcile au următoarele dimensiuni: 2500 x 600 x 30 mm. 

Deasupra culoarelor şi aleilor tehnologice sunt prevăzute plăci neperforate cu aceleaşi 

dimensiuni. Peste plăcile perforate se aşează un strat de vată minerală de 80 mm care asigură o 

protecţie în plus împotriva creării de turbulenţe la pătrunderea aerului, în spaţiul de producţie. 

 

 Hale Îngrăşare purcei - Sector de producţie F - două corpuri de clădire identice: 
Structura constructivă a halelor de îngrăşare:  

− structură de rezistenţă din stâlpi de beton armat; 

− SC =4769.00 mp;  SD= 4769.00 mp; H max (coamă) = + 6,10 m de la cota 0.00; H streaşină 

= + 3,45 m de la cota 0.00; 

− pardoseala – dale din beton prefabricat –grilaj de preluare dejecţii; 

− culoar boxe - şapă sclivisită peste placa BA slab armată, gresie antiderapantă; 

− coridor principal circulaţie/distribuţie compartimente - covor impermeabil; 

−  învelitoare  - tablă cutată zincată, termoizolaţie - vată minerală 15 cm;   

− tavan –placare intrados ferme metalice – panou policarbonat / gipscarton +finisaj; 

− închideri laterale hală - panou sandwich; 

−  tâmplării PVC /Aluminiu, geamuri termoeficiente (fixe); 

−  finisaj elevaţie BA ( laterale),  tencuială mozaic; 

−  sistem de colectare al apelor pluviale – în sistem – PVC : jgheaburi secţiune 

dreptunghiulară, burlane . 

Compartimentare şi dotări:  Sectorul este format din 2 hale cu 7,5 compartimente fiecare, total 15 

compartimente, fiecare având 9 boxe, fiecare boxă cazează 32-33 porci. Total  4450 porci. 

Sistemul de  furajare:  troci din inox.   

Sistemul de  adăpare:  sunt prevăzute 3 suzete pe fiecare boxă  montate pe o ţeavă de INOX de 

1000 mm. Ţeava de alimentare principală este din PVC de 32x1,8 mm, pe culoarul central. Din 

aceasta în fiecare compartiment circuitul apei este asigurat cu un sistem de alimentare special cu 

ţeavă ARATO din PE de 15 mm. 

Sistemul de  spălare: sistemul de spălare (igienizare/înmuiere), este format dintr-un sistem complet 

cu element de reglaj şi comandă, filtre, ventile, ţeavă 32x1, robineţi şi sisteme de prindere. În 

compartimente este ţeavă de 25x1 pe care vor fi diuzele de înmuiere. 

Sistemul de  climatizare   
Ventilare: sistem de ventilaţie prin subpresiune - aerul viciat din fiecare compartiment este eliminat 

prin aspiraţie, prin cămine izolate de evacuare a aerului viciat numite unităţi de evacuare aer viciat, 

confecţionate din fibră de sticlă stratificată şi spumă poliuretanică, cu o lungime standard de 5m. 
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Toate unităţile de evacuare sunt prevăzute cu diuze de evacuare (economie de energie), cu clapete 

regulatoare acţionate de un motor şi comandate de un regulator de climă şi nişte difuzoare (pentru 

accelerarea vitezei de evacuare a aerului viciat), care impiedică pătrunderea apei din precipitaţii şi 

formarea curenţilor de aer din cauza vântului. Pe cap de porc se va asigura astfel un volum de aer 

conform normelor CE în vigoare cuprins între 45 şi 350 m³/h, valoare care corespunde climei din 

România. Pătrunderea aerului proaspăt se face prin subpresiune pe întreaga lungime a halei. Aerul 

proaspăt intră în hale prin nişte turnuri de captare a aerului proaspăt şi prin tubulatura montată sub 

boxe, izolat. Această metodă de aerisire a fost aleasă pentru protejarea cât mai bună a animalelor, 

împotriva curenţilor de aer care sunt dăunatori dacă intră direct în spaţiul de producţie. Aerul  

introdus în hală este astfel ―atenuat‖, se impiedică formarea cicloanelor şi se asigură o pătrundere şi 

o distribuţie uniformă şi lină, la viteză mică a aerului proaspăt în spaţiul vital al animalelor. 

 Hala Carantină 

Structura constructivă a halei:    

– SD=109,35 mp; H max (coamă) = + 4,35 m de la cota 0.00; H streaşină = + 3,15 m de la 

cota 0.00. 

– pardoseala boxe  - dale beton prefabricat –grilaj de preluare dejecţii  

– învelitoare  - tablă cutată zincată, termoizolaţii din vată minerală, folie PVC  

– tavan – placare intrados ferme metalice – panou policarbonat / gipscarton +finisaj   

– închideri laterale hală - panou sandwich  

– tâmplării PVC /Aluminiu, geamuri termoeficiente  

– finisaj elevaţie BA ( laterale),  tencuială mozaic 

– sistem de colectare al apelor pluviale -  jgheaburi secţiune dreptunghiulară, burlane  

Compartimentare şi dotări: hala Carantină a fermei poate  adăposti cca. 100  purcei împărţiţi pe 3 

boxe.  

Sistemul de climatizare - ventilare: se asigură un volum de aer pe cap de porc, între 45 şi 350 

m³/oră conform normelor CE în vigoare, valoare care corespunde climei din România. Pătrunderea 

aerului proăspat se face prin ventilaţie naturală. Aerul proaspăt intră în hale prin nişte clapete de 

ventilaţie montate pe pereţii perimetrali ai fiecărei hale. Această metodă de aerisire a fost aleasă 

pentru protejarea cât mai bună a animalelor împotriva curenţilor de aer care sunt dăunători dacă 

intră direct în spaţiul de producţie. Aerul astfel introdus în hală este astfel ―atenuat‖, se impiedică 

formarea cicloanelor şi se asigură o pătrundere şi o distribuţie uniformă şi lină, la viteză mică a 

aerului proaspăt în spatiul vital al animalelor. 

 

4.2.4. Descrierea tehnicilor utilizate în fermă, compararea cu cerinţele BAT 

a). Furajarea  

Sistemul de furajare adoptat în fermă este  furajarea lichidă, automatizată, asistată de calculator, 

realizată centralizat în Bucătăria furajeră. Descrierea sistemului:  

─ un computer de comandă al furajării lichide de tip 4PX care realizează următoarele comenzi 

electronice:  

 realizarea a 10 reţete furajere; 

 acţionarea sistemului de amestecare; 

 realizarea a 5 curbe de furajare; 

 comandă peste 256 de ventile din care mai mult de 120 sunt ventile de furajare; 

 comandă sondele şi senzorii de hrănitori care dau comanda de umplere a trocilor   cu 

furaj pe fiecare categorie de animale în parte; 

 comandă toate cele 4 linii de furajare; 

 comandă sistemul de alarmă; 

 asigură controlul debitului de trecere a furajului prin instalaţie; 

 reglează frecvenţa de funcţionare a pompelor; 

 coordonează reglarea pH-ului; 
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 asigură controlul şi dozarea administrării de aditivi – medicamente, vitamine; 

 comandă deversarea soluţiilor de spălare alcalină în sistemul de dejecţii; 

 asigură  reglarea pH-ului sarjei urmatoare cu ajutorul soluţiei acide. 

─ tancul de amestecare nr 1- furajarea scroafelor productive; tancul este din material inox, are 

formă pătratică, V=2400 l, dimensiuni: L=1,73m; l=1,73m; h=2,21m, varianta constructivă - 

prin înşurubare,  cu subconstrucţie specială pentru doza de cântărire într-un punct. 

─ tancul de amestecare nr 2 - furajarea purceilor din sectorul Creşă tineret; tancul este din 

material  inox, V=1000 l, dimensiuni: L=1,14 m; l=14 m; h=2,05 m; tancul asigură necesarul de 

furaj pentru cca 1800 purcei în creşă. 

─ două  tancuri de apă: unul pentru apă curată din PE, cu dimensiunile: L=2,07m;  l= 0,72m;  

h=1,69m şi capacitate de 1800 l şi unul pentru apa folosită, din material inox, V=1.500 l, cu  

dimensiunile: L=1,14; l=1,14; h=1,94m. Tancul de apă are un modul de cântărire şi un sistem 

de amestecare; modulul - doza de cântărire, asigură apa necesară procesului tehnologic de 

producere şi transport al furajului pe circuitele de furajare, fără trecerea apei prin tancul de 

amestecare, economisindu-se astfel foarte mult timp pentru prepararea furajului şi transportul 

acestuia până la hrănitori. Pentru aceste tancuri de apă, este necesar a se asigura un debit şi un 

racord de apă de  10.000 - 20.000 l/h.  

─ pompa centrală de furajare,  o pompă rotativă de mare putere (4 kw ),  care este controlată de un 

sistem de reglare a turaţiei 

─ compresor  P= 3,0 kw,  turaţia - 1450 rot/min,  cu rezervor de 90 l / 10 bar. 

Sistemul de furajare se spală periodic cu soluţii alcaline şi acide, aplicate prin circuite 

independente, care pe măsura epuizării, se completează cu cantităţi proaspete. 

Bateria de silozuri care deserveşte alimentarea cu materii prime (furaje de bază = cereale), este 

dispusă în exterior în fronton cu bucataria furajeră. Silozurile sunt proiectate să asigure o 

autonomie de furajare de cca. 7 zile. Aceasta înseamnă că fiecare componentă furajeră necesară 

alcătuirii reţetei furajere, pentru fiecare categorie de exploatare în parte, poate fi folosită de către 

instalaţia de furajare din bucătaria furajeră, timp de cca. 1 săptămână fără a fi nevoie de umplerea 

silozurilor la intervale foarte scurte de timp. Computerul de furajare comandă extragerea unor 

cantităţi exacte de către transportoarele melcate cu care sunt prevăzute silozurile şi transportul 

acestora în bucătăria furajeră, direct în tancurile de amestecare ale instalaţiei. Pentru a asigura o 

depozitare cât mai sigură au fost prevăzute silozuri din fibră de sticlă plastificată care asigură 

conditii de păstrare foarte bune pentru cereale sau pentru amestecurile furajere ce vor fi utilizate în 

prepararea diferitelor reţete. Pentru asigurarea autonomiei instalaţiei pe termenul amintit mai sus, 

au fost prevăzute silozuri de mai multe capacităţi în funcţie de ponderea diferitelor componente 

care intră în structura diferitelor reţete, corespunzătoare diferitelor categorii de animale exploatate 

în fermă, respectiv silozuri de 10m³ = 6,5t; 18 m³ =11,7t;  20 m³ = 13t; 26 m³ = 16,9t. Toate 

silozurile sunt prevăzute cu transportoare melcate care transportă furajul în bucătăria furajeră. 

Cerinţe BAT - Cap. 2.3.3.2.  BREF ILF- Creşterea păsărilor şi porcilor  

– hrana poate fi uscată sau lichidă; hrana lichidă este cea mai utilizată 

– design-ul instalaţiei de hrănire este dependent de compoziţia (structura)  hranei administrate 

porcilor. Aparatele de alimentare cu hrană lichidă constau dintr-un container de amestec unde hrana 

este mixtată cu apa şi distribuită animalelor printr-un sistem de tuburi. Raţionalizarea mixturilor se 

poate realiza automat prin cântărirea exactă a cantităţilor administrate ori poate fi controlată 

computerizat 

– hrana uscată este transportată de la furnizor sau de pe câmp şi descărcată în silozuri închise, 

evitându-se emisiile de pulberi 

– diferitele tipuri de hrană uscată sunt mixate până ajung la conţinutul nutritiv adecvat, fiind apoi 

distribuită printr-un sistem cu melc, sau mecanic, prin tuburi/spirale ca hrană lichidă 

– sistemul de hrănire este alcătuit din următoarele părţi: 

 hrănirea propriu-zisă, 

 facilităţi de depozitare, 
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 prepararea, 

 sistem de transport, 

 sistem de dozare. 

Sistemul de furajare adoptat în fermă este conform cu cerinţele documentului de referinţă. 

Tehnici nutriţionale (BREF ILF - Cap. 5.2.1) 

Măsurile preventive vor reduce cantitătile de agenţi nutritivi excretaţi de animale şi astfel vor 

reduce necesitatea măsurilor de remediere în celelalte etape ale ciclului de producţie.   

Managementul nutriţional tinde spre alimentarea potrivită  ţinând seama de necesarul animalului 

aflat în diferite etape ale producţiei, astfel reducând excreţia agenţilor nutritivi în dejecţii. 

Măsurile de hrănire acoperă o varietate largă de tehnici care pot fi implementate individual sau 

simultan pentru a realiza reducerea cea mai mare a cantităţii rezultate de nutrient. 

Măsurile de hrănire includ hrănirea în faze, formularea dietelor bazate pe nutrienţi 

digestibili/disponibil, utilizând diete cu cantităţi reduse de proteină şi supliment de amino acid şi 

utilizand diete cu fosfor redus şi supliment de fitaze  şi/sau fosfati anorganici foarte digestibili. În 

continuare utilizarea aditivilor (enzime, stimulatori de creştere) în hrană  pot creşte eficienţa în 

hrană, astfel crescând reţinerea nutrientului şi reducând cantitatea de nutrienţi ramasă în dejecţii. 

Tehnici nutriţionale aplicate excreţiei de azot - Documentul de referinţă  -  Cap.5.2.1.1. 

Valorile din tabel sunt doar indicatorii deoarece acestea, ca şi altele, depind de aportul energetic al 

hranei. De aceea nivelurile ar putea necesita adaptarea la condiţiile locale. 

 

Specie Fază 

Conţinutul de 

proteină brută 

(%) 

Observaţii 
Reţete aplicate 

în fermă 

Purcel înţărcat <10 kg 19 - 21 Cu hrană cu 

aminoacid 

echilibrat şi optim 

digestibil 

19,08 

Purcel în creştere <25 kg 17,5 – 19,5 18,01 

Porc de îngrăşat 20 – 50 kg 

50 – 100 kg 

15 – 17 

14 - 15 

17,32 

16,56 

Scroafă Gestaţie 

Lactaţie 

13 – 15 

16 - 17 

12,03 

16,89 

 

Tehnici nutriţionale aplicate excreţiei de fosfor  - Documentul de referinţă -  Cap.5.2.1.2. 

Valorile din tabel sunt doar indicatorii, deoarece acestea, ca şi altele, depind de aportul energetic al 

hranei. De aceea nivelurile ar putea necesita adaptarea la condiţiile locale. 

 

Specie Fază  

Conţinutul  

total de fosfor 

(%) 

Observaţii Reţete aplicate în fermă 

Purcel înţărcat <10 kg 0,75 – 0,85 Cu  fosfor 

digestibil 

adecvat, 

utilizând de 

exemplu 

fosfaţi şi/sau 

fitaze 

anorganice 

puternic 

digestibile 

0,81; 0,48 fosfor digestibil 

Purcel în creştere <25 kg 0,60 – 0,70  0,52; 0,16 fosfor digestibil 

Porc de îngrăşat 20 – 50 kg 

50 – 100 kg 

0,45 – 0,55 

0,38 – 0,49 

0,47 ;0,18 fosfor digestibil 

0,43; 0,16 fosfor digestibil 

Scroafă Gestaţie 

Lactaţie 

0,43 – 0,51 

0,57 – 0,65 

0,56; 0,24 fosfor digestibil 

0,61; 0,27 fosfor digestibil 
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Reţetele de hrănire practicate în fermă corespund documentului de referinţă. 

     În fermă sunt îndeplinite cerinţele BAT privind furajarea. 

     Reţetele de hrănire practicate în fermă sunt prezentate în Anexa  nr 5. 

b). Adăparea  

− apa necesară adăpării animalelor este asigurată din sursă proprie, subterană - patru puţuri 

forate la adâncimea de 100 m, cu D=160mm, intubate, prevăzute cu pompe submersibile, 

echipate cu tablou de comandă, vas de expansiune şi set de cabluri. Apa este înmagazinată în 

două rezervoare subterane, V=20 mc fiecare, de unde este transportată către consumatori cu 

ajutorul unui hidrofor printr-o conductă de alimentare din PVC, cu Dn 63 mm, intrând în 

clădire în zona bucătăriei furajere. 

−  adăparea se realizează prin sistemul „suzetă”, care permite animalelor să-şi ia cantitatea de 

apă necesară fără a se înregistra pierderi, sistem ce va fi aplicat în toate cele 4 hale de 

producţie ale fermei. Sunt prevăzute suzete de adăpare în fiecare boxă; suzetele sunt montate 

pe o ţeavă de inox de 1000 mm;  ţeava de alimentare principală este din PVC de 32x1,8 mm 

şi este dispusă pe culoarul central. Din aceasta, în fiecare compartiment, circuitul apei este 

asigurat cu un sistem de alimentare special - ţeavă ARATO din PE cu D= 15 mm. 

− volume de apă autorizate conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 162 din 23.06.2014, 

emis de Administraţia Bazinală de Apă Mureş: 

Scopul utilizării Q zi med Vanual 

Consum biologic animale 25 mc/zi 9125 mc/an 

Scop tehnologic (spălări) 4,5 mc/zi 1642,5 mc/an 

Scop menajer personal angajat 0,6 mc/zi 219 mc/an 

TOTAL 
Q t zi med = 30,1 mc/zi 

Q t zi max = 35 mc/zi 

10 986 mc/an 

12 775 mc/an 

− sistemul de spălare (igienizare/înmuiere), este format dintr-un sistem complet, cu element 

de reglaj şi comandă, filtre, ventile, ţeavă 32x1, robineţi şi sisteme de prindere; în 

compartimente este ţeavă de 25x1 pe care sunt diuzele de înmuiere. Se realizează curăţirea 

adăposturilor şi a echipamentelor prin  spălare la presiune ridicată în vederea reducerii 

consumurilor. 

Cerinţe BAT - Cap. 2.3.3.  BREF ILF 

− apa potabilă necesară poate fi asigurată din puţuri sau din sistemul public de alimentare cu 

apă potabilă; 

− calitatea apei trebuie să fie identică cu cea pentru consumul uman; 

− în unele sisteme de adăpare se pot intercala rezervoare mai mici, prin intermediul acestora 

putându-se distribui şi/sau medicamente şi vitamine; 

− distribuirea la animale se realizează prin: 

 pipe amplasate în troc; 

 pipe amplasate într-o cupă; 

 pipe de sugere, care se deschid printr-o valvă acţionată de animale cu o capacitate de 0,5 

– 1,5 l/minut. 

− distribuirea apei prin pipe de sugere/suzete este menită să evite pierderile, dar economisirea 

apei în fermă vizează îndeosebi utilizarea acesteia în alte activităţi – întreţinerea reţelelor de 

transport apă, utilizarea apei pentru igienizare. 

Cerinţe BAT - Cap. 5.2.3.  BREF ILF 

Reducerea consumului de apă a animalelor nu este considerată a fi practică. Acesta variază conform 
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dietei lor şi, deşi unele strategii de producţie includ un acces restricţionat al apei, accesul permanent 

al animalelor la apă este în general considerată o obligaţie. Reducerea consumului de apă este o 

chestiune de conştientizare şi este o chestiune a managementului fermei. 

BAT  este a reduce consumul de apă respectând următoarele: 

− curăţirea adăpostului animalelor şi echipamentului, cu spălare la presiune ridicată după fiecare 

ciclu de producţie. De obicei apa de spălare intră în sistemul de colectare a dejecţiilor şi de 

aceea este important să se găsească un echilibru între curăţenie şi utilizarea cât mai puţin 

posibil a apei; 

− realizarea unor calibrări regulate ale instalaţiei de apă potabilă pentru a evita scurgerile; 

− înregistrarea apei utilizate prin măsurarea consumului;  

− detectarea şi repararea scurgerilor. 

În fermă se va utiliza: apă din puţuri; distribuirea la animale se va face prin pipe de sugere/suzete, 

care se deschid printr-o valvă acţionată de animale, cu o capacitate de 0,5 – 1,5 l/minut. 

Reducerea consumului de apă se va realiza prin curăţirea adăposturilor şi a echipamentului cu 

spălare la presiune ridicată; întreţinerea reţelei de apă pentru evitarea scurgerilor, contorizarea 

consumului. 

În fermă sunt îndeplinite cerinţele BAT privind adăparea. 

c). Adăpostirea  

Adăpostirea animalelor se realizează în 4 hale de producţie şi 1 hală de carantină, organizate în 

boxe,  pe categorii de vârstă a animalelor: 

Compartimentare  hale 

Hala Maternitate împărţită în patru sectoare de producţie: 

Sector A – Maternitate - 2 compartimente  cu boxe individuale (aprox. 91 boxe utile + 

rezerve), special amenajate pentru scroafele care urmează să fete după 114 zile de gestaţie; 

înainte cu 7 zile de fătare scroafele sunt transportate în sectorul A – Maternitate şi sunt cazate 

individual în boxele de fătare. 

Sector B – Gestaţie format din 2 compartimente cu boxe (38 + 10 sector duşare) cu câte 7 

scroafe într-o boxă; aici vor fi transferate scroafele din Sectorul C după montă. 

Sectorul C – Montă format din 2 compartimente:  

Compartimentul 1: 112 locuri de montă dispuse în 8 randuri a câte 14 cuşti individuale;  

Compartimentul 2: 56 locuri de montă dispuse în 4 rânduri a câte 14 cuşti individuale;  

    Compartimentele 1 şi 2 sunt prevăzute cu 36 de locuri în boxe comune pentru scrofiţe şi cuşti 

individuale de rezervă, 20 locuri pentru scrofiţe, cazate în câte 4 boxe comune în fiecare 

compartiment; 

    Boxe  scroafe  de înlocuire: 30 locuri pentru scrofiţe cazate în   6 boxe comune. 

Boxe vieri: 6 Boxe de vieri.  

Sectorul D – Scrofiţe format din 20 boxe comune. În fiecare boxă vor fi cazate câte 7 scrofiţe. 

Hala Creşă tineret - Sector E este format din 8 compartimente, în fiecare compartiment sunt câte 

8 de boxe comune de capacitate 37-38 purcei (~2400 locuri). 

Hala îngrăşare - Sector F este format din 2 hale cu 7,5 compartimente fiecare, total 15 

compartimente, fiecare avand 9 boxe. Fiecare boxă va avea o capacitate de 32-33 porci. Total  4450 

porci. 

Hala carantină va avea 100  locuri de cazare. 

Pardoseala şi sistemul de colectare dejecţii 

Hala Maternitate: 
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Sector A – Maternitate: sunt prevăzute următoarele tipuri de grătare:  

Grătare pentru purcei din polipropilenă de 60x50cm;  

Grătare speciale din fontă de 60x40cm;   

Plăci din beton pentru scroafe de 40x60cm (pentru o mai bună răcire a mameloanelor în lactaţie, 

pentru o mai bună aderenţă).  

Sectorul B – Gestaţie, Sectorul C – Montă şi Sectorul D – Scrofiţe au  pardoseala boxelor din 

dale de beton prefabricat – grătar de preluare dejecţii. 

Hala Creşă tineret - Sector E pardoseala boxelor – Covor PVC ( plastic)  cu grilaj de preluare 

dejecţii. 

Hala Îngrăşare - Sectorul F şi Hala carantină au prevăzută pardoseala boxelor din dale de beton 

prefabricat – grătar de preluare dejecţii. 

Dejecţiile, atât solide cât şi lichide, se scurg prin grătarele de beton sau material plastic în cuvele  

de colectare de sub pardoselile halelor, cu V=20 mc/cuvă, realizate din beton hidroizolat. Aceste 

spaţii de sub grătare se întind pe toată lungimea halelor, având adâncimi diferite, de 0,70 m la 

halele de îngraşare, respectiv 0,45 m la halele de purcei şi scroafe în maternitate; din aceste cuve   

dejecţiile sunt descărcate prin linii de canalizare situate pe ambele laturi ale adăpostului, în două 

prebazine de încărcare în separatorul de faze, realizate din beton hidroizolat, respectiv V=50mc la 

halele de Maternitate şi Creşă tineret şi V=30 mc la halele de ingrăşare. Golirea acestor cuve de 

colectare, se face periodic sau de câte ori este nevoie, conform principiului de golire alternativă, 

prin deschiderea unei clapete şi crearea unui vacuum uşor. Prebazinele sunt echipate cu 

electropompă din oţel inox N=7,5 kw, Q = 20 mc/h cu ajutorul căreia dejecţiile sunt refulate prin 

conducta metalică Dn = 120 mm, la separatorul de dejecţii. Separatorul de dejecţii este compus din 

corp din fontă G25, suport motoreductor din fontă G25, ciur din oţel inox AISI 316, melc cu 

principiu dublu din oţel inox AISI 304 tratat termic, motoreductor şi baza din oţel zincat. 

Caracteristici separator: model SM 260/75B, putere motor 4 kw, găuri ciur 0,75 mm, debit 10-38 

mc/h. După separarea părţii solide de cea lichidă, dejecţiile sunt depozitate, în vederea stabilizării şi 

utilizării ca îngrăşământ agricol. 

Dejecţiile solide descărcate din separatorul de faze sunt colectate pe o platformă betonată S = 270 

mp, parţial acoperită, de unde după stabilizare şi maturare, pe o perioadă de cca. 6 luni, vor fi 

transportate mecanizat pe terenurile proprii sau la terţi, utilizându-se ca îngrăşământ agricol. 

Dejecţiile lichide sunt colectate din separatorul de faze în două bazine rectangulare de colectare 

fază lichidă, Vutil = 4016 mc pentru fiecare bazin, H=3,7m, cu radierul din beton şi pereţii laterali 

realizaţi din 54 elemente laterale de 2,5 m şi 4 elemente de colţ. După stabilizare şi maturare, pe o 

perioadă de cca. 6 luni, dejecţiile vor fi transportate pe terenurile proprii sau la terţi, utilizându-se 

ca îngrăşământ agricol. 

Cerinţe BAT privind sistemul de adăpostire 

1. Cerinţe BAT  pentru  scroafe  de împerechere/gestante  - Cap.  – 5.2.2.1 –BREF ILF: 

Sistemul de referinţă  utilizat pentru adăpostirea scroafelor de împerechere şi gestante este o groapă 

adâncă sub o podea complet perforată cu grilaje de beton. Nămolul este îndepărtat la  intervale mai 

mici sau mai mari. Ventilaţia artificială îndepărtează componentele de gaz emise de dejecţiile 

depozitate de nămol.   

BAT este: 

- o podea parţial sau complet perforată cu un sistem de vacuum şi îndepărtare frecventă a    

nămolului, sau 

- o  podea parţial perforată şi o groapă micşorată pentru dejecţii  

Scroafele de împerechere şi gestante pot fi adăpostite fiecare individual sau în grup. Legislaţia 

europeană asupra protecţiei porcilor (91/630/EEC) oferă minimul de standarde pentru protecţia 

porcilor şi va solicita ca scroafele şi scroafele tinere să fie ţinute în grupuri, de la 4 săptămâni până 

la 1 săptămâna înainte de timpul preconizat pentru fătare, pentru adăposturile noi sau reconstruite 

de la 1 ianuarie 2003 şi de la 1 ianuarie 2013 pentru adăposturile existente. 

Pentru scroafele tinere şi scroafele gestante, o parte specificată din aria podelei trebuie să fie podea 

continuă din care 15% trebuie sa fie păstrată pentru deschiderile de drenare. 
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2.  Cerinţe BAT  pentru  scroafe cu purcei (incusiv purceii)  - Cap. – 5.2.2.3 - BREF ILF: 

În Europa, scroafele care au fătat sunt ţinute în general în boxe cu podele perforate de plastic şi/sau 

metal. În majoritatea adăposturilor, scroafele sunt limitate în mişcarea lor, cu purceii mişcându-se 

liber in jurul lor. Majoritatea adăposturilor au ventilaţie controlată şi deseori au zone încălzite 

pentru purceluşi în primele zile de la naştere. Acest sistem cu o groapă mare pentru dejecţii pe sub 

podea este sistemul de referinţă. Diferenţa între podele complet şi semi-perforate nu este aşa 

distinctă în cazul scroafelor care au fătat, unde scroafa este limitată în mişcările ei. În ambele 

cazuri, locul de excreţie are loc în aceeaşi arie perforată. 

BAT este o boxă cu podea complet perforată din metal sau plastic cu: 

– combinaţie de canal de apă şi dejecţii,  sau 

– sistem de spălare cu rigole, sau 

– jgheab pentru dejecţii pe sub podea   

3. Cerinţe BAT pentru porcii înţărcaţi - Cap. – 5.2.2.4  BREF ILF: 

Sistemul de referinţă pentru adăpostirea porcilor înţărcaţi este ţarcul sau padocul cu podea complet 

perforată, cu grilaj din plastic sau metal şi groapă  adâncă  de dejecţii. 

BAT  este: 

– podea parţial sau complet perforată cu sistem de vacuum şi eliminare frecventă a nămolului, sau 

– un ţarc sau padoc cu podea complet perforată sub care există o podea de ciment înclinată pentru  

a separa fecalele de urină,  sau 

– podea parţial perforată (sistem climatic dual),  sau 

– podea de plastic sau metal parţial perforată şi cu podea solidă înclinată sau convexă, sau 

– podea parţial înclinată cu grilaj de metal sau plastic şi o groapă pentru dejecţii şi canal pentru 

apa potabilă uzată,  sau 

– podea parţial perforată cu grilaj de metal triunghiular şi canal pentru dejecţii cu pereţi laterali 

înclinaţi 

Este acceptat în general ca grilajul de beton să emane mai multe emisii de amoniac decât grilajul 

din metal sau plastic.   

4. Cerinţe BAT pentru porcii de îngrăşat/sacrificat - Cap. – 5.2.2.2 BREF ILF: 

BAT este: 

– podea complet perforată cu sistem de vacuum pentru îndepărtarea frecventă a dejecţiilor sau 

– podea parţial perforată cu o groapă redusă pentru dejecţii, inclusiv pereţii înclinaţi şi sistemul de 

vacuum, sau 

– podea parţial perforată, cu podea solidă centrală convexă sau podea solidă înclinată la partea 

frontală a boxei, o rigolă pentru dejecţii cu pereţi înclinaţi şi o groapă înclinată pentru dejecţii. 

Este acceptat în general ca grilajul de beton să emane mai multe emisii de amoniac decât grilajul 

din metal sau plastic.   

În fermă sistemul de adăpostire,  corespunde cerinţelor documentului de referinţă.  

 

d). Colectarea şi evacuarea dejecţiilor în fermă 

Dejecţiile, atât solide cât şi lichide se scurg prin grătarele de beton sau material plastic în cuvele  de 

colectare de sub pardoselile halelor, cu V=20 mc/cuvă, realizate din beton hidroizolat. Sunt 60 de 

cuve de colectare dejecţii sub adăposturile halei Maternitate, 16 cuve sub hala Creşă tineret purcei, 

70 cuve sub fiecare dintre cele două  hale Îngrăşare porci. Aceste spaţii de sub grătare se întind pe 

toată lungimea halelor, având adâncimi diferite, de 0,70 m la halele de îngraşare, respectiv 0,45 m 

la halele de purcei şi scroafe în maternitate; din aceste cuve dejecţiile sunt descărcate prin linii de 

canalizare, realizate din ţeavă PVC, Pn 6, Dn 120/200, situate pe ambele laturi ale adăpostului, în 

două prebazine de încărcare separator faze, realizate din beton hidroizolat, respectiv V=50mc la 

halele de Maternitate şi Creşă tineret şi V=30 mc la halele de Îngrăşare. Golirea acestor cuve de 

colectare,  se face periodic sau de câte ori este nevoie, conform principiului de golire alternativă, prin 

deschiderea unei clapete şi crearea unui vacuum uşor. Prebazinele sunt echipate cu electropompă 

din oţel inox N=7,5 kw, Q = 20 mc/h cu ajutorul căreia dejecţiile sunt refulate prin conducta 
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metalică Dn = 120/200 mm, la separatorul de dejecţii. Separatorul de dejecţii este compus din corp 

din fontă G25, suport motoreductor din fontă G25, ciur din oţel inox AISI 316, melc cu principiu 

dublu din oţel inox AISI 304 tratat termic, motoreductor şi baza din oţel zincat. Caracteristici 

separator: model SM 260/75B, putere motor 4 kw, găuri ciur 0,75 mm, debit 10-38 mc/h. După 

separarea părţii solide de cea lichidă, dejecţiile sunt depozitate,  în vederea stabilizării şi utilizării 

ca îngrăşământ agricol. 

Dejecţiile solide descărcate din separatorul de faze sunt colectate pe o platformă betonată S = 270 

mp, parţial acoperită, de unde după stabilizare şi maturare, pe o perioadă de cca. 6 luni, vor fi 

transportate mecanizat pe terenurile proprii sau la terţi, utilizându-se ca îngrăşământ agricol. 

Dejecţiile lichide sunt colectate din separatorul de faze în două bazine rectangulare de colectare 

fază lichidă, Vutil = 4016 mc pentru fiecare bazin, H=3,7m, cu radierul din beton şi pereţii 

laterali realizaţi din 54 elemente laterale de 2,5 m şi 4 elemente de colţ. După stabilizare şi 

maturare, pe o perioadă de cca. 6 luni, dejecţiile vor fi preluate de maşini echipate cu vidanje şi vor 

fi transportate pe terenurile proprii sau la terţi, utilizându-se ca îngrăşământ agricol. 

Schema de colectare a dejecţiilor de la halele de producţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           ↓ 

    

 

 

 

                                                             Împrăştiere pe terenuri agricole   

                                                                                                                       

Cerinţe BAT privind depozitarea dejecţiilor   

Cap. 2.5.2 – BREF ILF: 

Sunt în mod obişnuit aplicate următoarele sisteme de stocare a gunoiului: stocare pentru bălegar 

solid sau pe bază de material absorbant 

– rezervoare de slam; 

– depozite în pământ sau în lagune; 

– dejecţiile pot fi stocate o perioadă mai lungă sub halele de adăpostire, dar în general depozitarea 

este numai temporară, acestea fiind îndepărtate periodic; multe ferme de porci produc atât şlam 

de gunoi cât şi gunoi solid; 

– perioada de stocare a dejecţiilor este de circa 6 luni, în rezervoare care au capacităţi de 

aproximativ 2000 mc;  

– depozitele supraterane de capacităţi mari trebuie placate cu materiale rezistente la coroziune, 

ceramică sau vopsea; 

– pompa care deserveşte rezervorul trebuie să fie poziţionată sub nivelul şlamului de dejecţii sau 

60 cuve de 

beton V=20 

mc/cuvă,  sub 

pardoseală Hala 

Maternitate 

16 cuve  de 

beton V=20 

mc/cuvă sub 

pardoseală Hala 

Creşă tineret 

140 cuve de 

beton V=20 

mc/cuvă sub 

pardoseală Hale 

Îngrăşare(două 

hale identice) 

Tubulatură PVC   

120/200 mm 

Tubulatură PVC   

120/200 mm 

Bazin 

intermediar V 

= 50 mc 

Echipat cu 

electropompă 

din oţel 

Tubulatură PVC  

120/200 mm 

Bazin intermediar 

V = 30 mc 

Echipat cu 

electropompă 

Separator de faze 

(lichidă/solidă), putere 

motor 4 kw, debit 10-

38 mc/h 

 

Platformă betonată- 

dejecţii solide, S=270 

mp, parţial acoperită 

 

Două bazine rectangulare 

– dejecţii lichide, 

Vutil=4016 mc/fiecare 

bazin, H=3,7 m 
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deasupra acestui nivel; 

– înainte de descărcarea unei cantităţi de dejecţii, şlamul trebuie amestecat cu un amestecător 

hidraulic pentru uniformizarea nutrienţilor (prin fixarea unui dispozitiv în formă de elice). 

Gunoiul solid este în mod normal transportat cu un încărcător frontal sau bandă transportoare şi 

depus pe platforma de beton impermeabilă în zonă deschisă sau acoperită. Platforma de depozitare 

poate fi echipată cu pereţi laterali pentru a preveni împrăştierea materialului sau a apei de ploaie. 

Aceste construcţii sunt adesea conectate la un rezervor efluent pentru a stoca  separat porţiunea de 

lichid; rezervorul poate fi golit în mod regulat sau conţinutul poate fi mutat către un depozit de 

şlam de gunoi. 

Şlamurile sau gunoiul lichid, sunt pompate din groapa de şlam sau din canalul de şlam din 

interiorul clădirii către un depozit exterior. Şlamul este transportat printr-o linie de conducte sau 

rezervor de şlam şi poate fi stocat în tancuri de şlam amplasate sub pământ sau deasupra solului. 

Sistemele de stocare şlam consistă din facilităţi de colectare şi transfer. Facilităţile de colectare sunt 

cele de natură tehnică structurală: canale, drenuri, gropi, conducte, porţi laterale pentru  colectarea 

şi canalizarea pe conducte a compostului lichid, şlamuri şi alţi efluenţi, inclusiv staţii de pompare. 

Vanele şi porţile de închidere sunt foarte importante ca dispozitive pentru controlul debitelor. Deşi 

facilităţile cu o singură vană sunt comune, vanele duble şi porţi de închidere sunt recomandate 

pentru motive de siguranţă. 

Rezervoarele sub pamânt şi gropile de primire, sunt adesea folosite pentru a stoca cantităţi mici de 

şlam şi pot fi gropi de recepţie pentru colectarea şlamul înainte de a fi pompat în depozite mai mari 

de şlam. De obicei acestea sunt construcţii pătrate făcute din blocuri armate, beton armat, făcute pe 

şantier, panouri beton gata fabricate, panouri metalice sau panouri fibro-glass armate. 

Depozitele circulare deasupra solului sunt în mod normal făcute din panouri metalice curbate sau 

secţiuni beton şi sunt placate pentru a fi protejate impotriva coroziunii, placare care se face cu 

vopsea sau straturi ceramice. Unele depozite din panouri de beton pot fi parţial sub pamânt. În mod 

normal toate depozitările sunt construite pe o platformă din beton armat. La rezervoare, grosimea 

plăcii de bază şi posibilitatea îmbinării etanşe la încheietura peretelui şi baza rezervorului sunt 

elemente importante ce trebuie respectate pentru a preveni scurgerea şlamului. Mixarea şlamului 

poate fi efectuată prin folosire de  elice, montate fie pe partea laterală sau la partea de sus.  

Rezervoarele de şlam pot fi acoperite sau neacoperite cu un strat natural sau artificial de materiale 

suspendate (precum materiale granulate, paie tocate) sau pot fi acoperite cu un acoperiş ferm (din 

beton sau canavas) astfel  încât să prevină inundarea din ploaie şi pentru a reduce emisiile. 

Cele mai bune tehnici disponibile  privind depozitarea dejecţiilor, Cap. 5.2.5 – BREF ILF,  se 

referă la: 

– BAT este a concepe instalaţii pentru dejecţiile de porci cu capacitate suficientă până când se va  

face altă tratare sau aplicaţie pe teren. Capacitatea solicitată depinde de climat şi de perioadele  

în care aplicarea pe teren nu mai este posibilă.  

– Pentru o gramadă de dejecţii porcine aflată mereu în acelaş loc, fie în instalaţie, fie pe teren 

BAT este: 

         • Aplicarea unei podele de beton, cu un sistem de colectare şi un rezervor pentru apa pluvială,  

şi 

         • Amplasarea ariilor noi de depozitare a dejecţiilor acolo unde provoacă cele mai puţine 

disturbări la nivelul receptorilor prin miros, luând în considerare distanţa faţă de receptori şi 

direcţia predominantă a vântului. 

– Pentru o gramadă de dejecţii temporar aflată pe teren, BAT este poziţionarea haldei de dejecţii 

departe de receptorii sensitivi precum vecinii şi cursurile de apă (inclusiv drenările terenurilor)  

ce pot fi penetrate de apa pluvială 

– BAT pentru stocarea nămolului într-un rezervor de beton sau oţel cuprinde următoarele: 

        • Un rezervor stabil capabil să reziste influenţelor mecanice, termice şi chimice; 

        • Baza şi pereţii rezervorului sunt impermeabile şi protejate impotriva coroziunii; 

        • Depozitul este golit regulat pentru inspecţie şi mentenanţă, de preferat în fiecare an; 

        • Supape duble sunt utilizate la fiecare ieşire prevăzută cu supapă a depozitului; 
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        • Nămolul este agitat doar înainte de a goli rezervorul pentru aplicarea pe teren. 

BAT este acoperirea rezervoarelor de nămol utilizând una din următoarele opţiuni: 

        • Un capac rigid,  un acoperiş sau o structură de cort, sau 

        • Un acoperiş plutitor precum paiele tocate, crusta naturală, pânza, folia, turba şi argila uşor  

expandată  sau polistirenul expandat. 

În cazul de faţă s-a optat pentru crusta naturală. 

Sistemul de colectare a dejecţiilor în fermă, cu platformă betonată parţial acoperită pentru 

dejecţii solide şi bazine rectangulare din beton hidroizolat pentru faza lichidă, corespunde 

cerinţelor documentului de referinţă. 

Recomandări privind realizarea capacităţii de stocare conform Codului bunelor practici 

agricole:  

Capacitatea de stocare este capacitatea necesară pentru perioada în care nu se face administrarea 

îngrăşămintelor, respectiv capacitate suficientă care să nu conducă la poluare. 

 Cantitatea de dejecţii preconizată conform BAT - tabel  3.27 - BREF ILF: 

  

mc gunoi de 

porc/cap/an 

conform BAT 

tab. 3.27 

număr de 

animale în 

fermă 

cantitate gunoi în 

fermă, porc/an                      

mc 

scroafe gestante  1,9 – 3,3  434 825 - 1432 

scroafe cu purcei  5,1 – 5,8  91 464 - 528 

porci reproducţie 0,5 – 0,9  6 3 - 5 

porci la sacrificat 1,1 – 1,5  4480 4928  - 6720 

scroafe tinere  1,3 2540 3302 

 cantitate totală de gunoi de porc/an  în   mc 9 522 – 11 987 

 

Cantitatea de dejecţii preconizată în fermă este între  9 522 – 11 987 mc/an;  

Cantitatea de apă de spălare: 1642,5 mc/an – conform Avizului de gospodărire a apelor 

Cantitatea de dejecţii şi apă de spălare: 11 987 + 1642,5 = 13 629 mc/an 

Cantitatea de dejecţii lichide şi apă de spălare: 13 629 x 90% = 12 266 mc/an 

V nec stocare = 12 266:2 = 6133 mc/ 6 luni 

Capacitatea de stocare: 270 mp – platforma betonată pentru dejecţii solide şi 8 032 mc – bazine 

rectangulare pentru dejecţii lichide este  suficientă pentru cca. 7 luni.  

Împrăştierea pe câmp a dejecţiilor 

Se va avea în vedere că limita de încărcare pentru terenurile arabile, după decembrie 2010, este de 

170 kgN/ha. 

Conform Ordin nr. 1182 din 22/11/2005 privind aprobarea „Codului de bune practici agricole 

pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole‖, suprafaţa de teren pe care se 

pot împrăştia dejecţiile este în medie de 0,0804 ha/porc conform numărului de animale pe categorii. 

Cap. 4.2.2. - tabele nr. 3, 4 conform Ordin nr. 1182/2005, suprafaţa de teren (în ha) necesară pentru 

animalele crescute în sistem intensiv sau gospodăresc: 

 

Încărcatura de animale pe ha ce corespunde unor doze 

anuale de azot de 210 kg/ha şi 170 kg/ha  

Suprafaţa de teren (în ha) necesară pentru un animal 

crescut în sistem intensiv sau gospodăresc    
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Categorie de animale 
Suprafaţa de teren (în ha) 

necesară pentru un animal 

număr de 

animale 

Suprafaţa de teren (în ha) 

necesară în total 

scroafe gestante  0,0588 434 25,5192 

scroafe cu purcei  0,2222 91 20,2202 

vieri 0,0769 6 0,4614 

porci la ingrăşat 0,0885 4480 396,480 

porci la ingrăşat 0,0649 2540 164,846 

Suprafaţa de teren necesară (ha) 607, 5268 ha 
 

Ţinând seama de numărul de porci, necesarul de teren agricol pentru împrăştierea dejecţiilor este de 

608 ha, teren pentru care titularul va folosi terenurile proprii şi va incheia contracte cu terţi.  

Fertilizarea cu dejecţii animaliere se va face respectând în mod obligatoriu prevederile:  

 „Codul bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 

surse agricole‖, aprobat prin ordinul comun al MMGA nr. 1182/2005 şi MAPDR nr. 

1270/2005; 

 „Codul de bune practici în fermă‖, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006. 

e). Sistemul de climatizare al halelor – răcire, ventilaţie, încălzire 

Climatul în adăposturi este asigurat prin valori ale nivelului de umiditate şi căldură optim, asigurat 

prin sistemul de ventilaţie, încălzire şi răcire hale, asistat de calculator.  

Necesarul de aer proaspăt este asigurat de sistemul de aerisire prin depresiune asigurat de 

ventilatoare axiale şi clapete de admisie aer proaspăt. În halele în care animalele sunt mai sensibile 

(Maternitate şi Creşa tineret) s-a ales folosirea unui tavan perforat, acoperit cu două straturi de vată 

minerală de 4 cm fiecare, ce creează un spaţiu tampon. Aerul pătrunde cu o viteză scăzută în hale, 

sistemul reglabil de admisie este dimensionat pentru fiecare categorie de exploatare. Întregul sistem 

de ventilaţie este asistat de computer care controlează funcţionarea la parametrii stabiliţi prin 

intermediul unor regulatoare şi senzori de temperatură şi umiditate. 
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Sistem de climatizare 

Hala Maternitate Hala 

Creş

ă 

tiner

et 

Hale 

Îngrăşa

re 

Hala 

Carantin

ă 
Sector 

A 

Sector 

B 

Secto

r C 

Sector 

D 

Răcirea halelor 

Sistemul de răcire lucrează pe 

principiul răcirii adiabatice - se 

pulverizează apa la o presiune 

foarte mare - 70 bar, prin diuze 

speciale în calea admisiei aerului 

proaspat în hale 

X X X X X 

  

Încălzirea halelor 

Plăci de încălzire tip ECO din 

polimerbeton pentru purcei. În 

fiecare compartiment sunt 4-6 

circuite de încălzire cu apă caldă 

X       X 

    

Un schimbător de caldură AER – 

APA de  15 KW 

X       

Ventilarea halelor 

Computer de climatizare în fiecare 

compartiment 
X X X X X 

   

Ventilatoare montate în câte un 

cămin de evacuare a aerului viciat   

(nr. ventilatoare) 

4       9       9 4  24  48  2  

Plăci de tavan perforate care 

asigură pătrunderea uniformă a 

aerului atenuat din podul halei spre 

spaţiul de producţie 

X X X X X   

  

Sistem de ventilaţie prin 

subpresiune- aerul viciat din 

fiecare compartiment este eliminat 

prin aspiraţie, prin cămine izolate 

de evacuare numite Unităţi de 

evacuare aer viciat, confecţionate 

din fibră de sticlă stratificată şi 

spumă poliuretanică, cu o lungime 

standard de 5m.  Toate Unităţile de 

evacuare sunt prevăzute cu diuze 

de evacuare (economie de energie), 

clapete regulatoare acţionate de un 

motor şi comandate de  un 

regulator de climă şi nişte 

difuzoare (pentru accelerarea 

vitezei de evacuare a aerului 

viciat), care împiedică pătrunderea 

apei din precipitaţii şi formarea 

curenţilor de aer din cauza vântului 

     X 

 

Ventilare naturală       X 

 

f). Asigurarea agentului termic 

Agentul termic necesar instalaţiei de încălzire va fi preparat prin intermediul unor cazane cu 

funcţionare pe combustibil solid pe principiul gazeificării, având sarcină termică de 2 x 60 kW. 

Cazanul va fi echipat cu pompă de recirculare (bypass) având Q=3,00 mc/h, pompă pe circuitul de 
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încălzire Q=9,00 mc/h, pompă pe circuitul primar de preparare apă caldă menajeră Q=2,00 mc/h şi 

vas de expansiune cu membrană având capacitatea de 100 l. Apa caldă menajeră va fi preparată 

prin intermediul unor boilere termoelectrice cu volumul util de 150 l.   

g). Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a fermei, se realizează conform avizului de racord eliberat de S.C. 

Electrica SA, sucursala Mureş, la cererea beneficiarului. Racordul electric se realizează prin 

intermediul unui post de transformare amplasat la limita de proprietate, pe terenul aflat în 

proprietatea SC EUROPIGLETS BAND SRL. Din postul de transformare se va alimenta tabloul 

electric general (TEG), iar din tabloul electric general se vor alimenta receptoarele electrice din 

cadrul fermei şi tablourile electrice secundare. Reţeaua de distribuţie interioară se realizează după 

schema de tip TN-S, în care conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, 

de la firida de branşament până la ultimul punct de consum. Alimentarea cu energie electrică a 

receptoarelor din clădire se face din tablou general (TEG) alimentat din firida de branşament (FB). 

Coloana de alimentare a tabloului electric general este executată din cablu de cupru. Din tabloul 

electric general TEG se vor alimenta toate tablourile de distribuţie cu coloane realizate cu cabluri 

de tip  CYYF,  montate în tuburi din PVC sau jgheaburi metalice perforate cu capac.  Se  montează  

presetupe pe cabluri la intrarea acestora în jgheaburi. 

h). Eliminarea cadavrelor 

Cadavrele de animale vor fi depozitate temporar în depozitul de cadavre, amenajat în exteriorul 

incintei împrejmuite, într-o încăpere de 20 mp, în conformitate cu cerinţele  sanitar – veterinare, de 

unde vor fi preluate săptămânal de societaţi autorizate în vederea incinerării – SC Protan SRL, pe 

bază de contract. 

Mortalităţi: aproximativ: 15,7 t/an. 

4.3. Inventarul ieşirilor (produselor)  

Numele 

procesului 

Numele 

produsului 
Utilizarea produsului 

Cantitatea de produs 

(volum/lungime) 

Creşterea      

porcilor 

Porci îngrăşaţi Porcii sunt abatorizaţi 

în abatoare autorizate 

 Suprafaţa halelor asigură o  

capacitate de creştere de cca.  

7551 capete/serie, 2,3 serii/an,  

respectiv 17367 porci/an, ţinând 

seama de ciclul de reproducţie 

4.4. Inventarul ieşirilor (deşeurilor)  

Numele 

procesului 

Numele şi codul 

deşeului, denumirea 

emisiei 
Refolosire, eliminare Deşeul, impactul emisiei 

Cantitatea 

estimată 

t/an 

Creşterea 

porcilor 

   

 Dejecţii de la 

animale 

(solide şi lichide) 

   

02 01 06 

 Se valorifică ca 

fertilizant pe terenurile 

agricole 

Poluarea apei freatice cu nitraţi, 

dacă nu se respectă Codul bunelor 

practici agricole la depozitarea 

deşeurilor şi la fertilizarea solului  

9760 

 

 Cadavre de animale 

(mortalităţi)  

 

02 01 02 

Eliminare  prin unităţi 

specializate  -  SC Protan  

SRL  pe bază de 

contract, în vederea 

incinerării 

În condiţiile în care nu sunt stocate 

temporar în mod corespunzător 

(containere etanşe, spaţiu amenajat 

conform cerinţelor sanitar-

veterinare, asigurarea temperaturii 

17,5 
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Numele 

procesului 

Numele şi codul 

deşeului, denumirea 

emisiei 
Refolosire, eliminare Deşeul, impactul emisiei 

Cantitatea 

estimată 

t/an 

scăzute în depozit) sunt o sursă de 

poluare sol, apă subterană, o sursă 

de infecţie  

Deşeuri menajere    

 

20 03 01 

 

Se elimină la depozit 

autorizat, prin operatorul 

serviciilor de salubritate, 

SC Recycling Prod SRL, 

pe bază de contract - nr. 

15251/ 03.12.2015 

În condiţiile în care nu sunt stocate 

temporar în mod corespunzător 

(containere metalice etanşe, 

pubele, spaţiu amenajat special pe 

platformă betonată), sunt o sursă 

de poluare sol şi apă subterană 

4,50 

Deşeuri de la 

tratamente sanitar-

veterinare  

 

18 02 02
*
 

Eliminare  prin unităţi 

specializate  -  SC 

Stericycle SRL  pe bază 

de contract nr. 562 

/28.07.2015,  în vederea 

distrugerii într-o unitate 

autorizată 

În condiţiile în care nu sunt stocate 

temporar în mod corespunzător  

( recipienţi adecvaţi puşi la 

dispoziţia beneficiarului de către 

prestator, conform anexei la 

contract), sunt o sursă de infecţie 

0,10 

Deşeuri şi ambalaje 

de substanţe utilizate 

la dezinfecţie, 

dezinsecţie, deratizare 

 

15 01 10
*
 

După caz:  

-Ambalaje returnate 

furnizorului 

-Deşeuri de substanţe 

returnate furnizorului  

- Deşeuri  de ambalaje   

transportate la o unitate 

autorizată    

- Deşeuri de substanţe 

stocate,  în vederea 

incinerării prin unitate 

autorizată   

În condiţiile în care nu sunt stocate 

temporar în mod corespunzător (în 

magazie închisă) sunt o sursă de 

poluare sol şi apă subterană 

0,20 

Deşeuri de 

medicamente de uz 

sanitar-veterinar 

 

18 02 08 

Eliminare  prin unităţi 

specializate  -  SC 

Stericycle SRL  pe bază 

de contract nr. 562 

/28.07.2015,  în vederea 

distrugerii într-o unitate 

autorizată 

În condiţiile în care nu sunt stocate 

temporar în mod corespunzător ( 

recipienţi adecvaţi puşi la 

dispoziţia beneficiarului de către 

prestator, conform anexei la 

contract), sunt o sursă de infecţie 

0,10 

Ambalaje deteriorate 
 

15 01 02 

valorificare printr-o 

unitate autorizată 

  0,50 

Acumulatori uzaţi 

16 06 01* 

valorificare printr-o 

unitate autorizată, 

contract nr. 

15251/03.12.2015 – SC 

Recycling Prod SRL 

În condiţiile în care nu sunt stocate 

temporar în mod corespunzător (în 

depozitul de unelte şi echipamente,  

pe o tavă metalică, cu capacele 

montate), pentru a se preveni 

scurgerile accidentale de acizi,   

sunt o sursă de poluare pentru sol 

şi apă subterană    

0,20 

Uleiuri uzate-  

13 02 08
*
 

Valorificate printr-o 

unitate autorizată, 

contract nr. 

15251/03.12.2015 – SC 

Recycling Prod SRL 

 

În condiţiile în care nu sunt stocate 

temporar în mod corespunzător ( în 

butoaie având rezistenţa mecanică 

corespunzătoare, în incinte care să 

asigure prevenirea scurgerilor 

accidentale de ulei) sunt o sursă de 

0,03 
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Numele 

procesului 

Numele şi codul 

deşeului, denumirea 

emisiei 
Refolosire, eliminare Deşeul, impactul emisiei 

Cantitatea 

estimată 

t/an 

poluare sol şi apă subterană 

Anvelope uzate 

 

16 01 03 

valorificare în industria 

cimentului prin unitate 

autorizată, contract nr. 

15251/03.12.2015 – SC 

Recycling Prod SRL 

 0,03 

    

 

4.5. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei 

 

Emisii atmosferice (NH3, CO2, substanţe odorizante) 

                                                                              Emisii atmosferice (NH3, substanţe odorizante) 

                                         

                              Dejecţii animaliere                                                 

                                                                              

                            Ape de spălare hale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                   

                            

                                                                                                                          

         Mortalităţi                                       Eliminare prin                          Evacuare pe  câmp după stabilizare   

                                                                   societăţi specializate 

                                                                   SC Protan SRL                            

              

                                                  

                                                                                                              

                                                                                                                

 

 

                                                                                                            

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Separator faze 

(lichidă/solidă) 

 

 

Platforma de 

depozitare faza solidă, 

S=270 mp 

 

Două bazine 

rectangulare de 

depozitare faza 

lichidă, Vutil=8032 mc 

Halele de 

creştere a 

porcilor 

Ape uzate provenite de 

la filtru sanitar,  

vestiare, grupuri 

sanitare angajaţi 

Bazin vidanjabil  

V=15 mc 

 

 

Deşeuri colectate selectiv, valorificate, depozitate, 

eliminate, corespunzător sistemului de 

management al deşeurilor 

Vidanjare prin 

staţie de epurare 

mecano-biologică 

Ape uzate provenite de 

la spaţiul de necropsie 

Bazin vidanjabil  

V=5 mc 

Vidanjare prin 

staţie de epurare 

mecano-biologică 

Camera de 

depozitare 

cadavre 
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4.6. Sistemul de exploatare 

Parametrul de 

exploatare 

Înregistrat 

Da/Nu 

Alarmă 

(N/L/R)
4)

 

Ce acţiune a 

procesului rezultă din 

feedback-ul acestui 

parametru? 

Care este timpul de 

răspuns? 

(secunde/minute/ore dacă 

nu este cunoscut cu precizie) 

Microclimat hale Da L 

Verificarea 

funcţionării 

sistemului de 

ventilaţie, 

temperatură, 

umiditate 

10 minute 

_______ 
4)

 N - Fără alarmă; L = Alarmă la nivel local; R = Alarmă dirijată de la distanţă (camera de control). 

Informaţii suplimentare despre sistemul de exploatare  

Au fost prezentate la punctul 4.2. Descrierea proceselor 

4.6.1. Condiţii anormale 

În cazul unei epizootii – respectarea normelor sanitar – veterinare şi a Planului de biosecuritate 

4.7. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare 

Nu este cazul 

Proiecte curente în derulare Rezumatul planului studiului 

- - 

4.8. Cerinţe caracteristice BAT 

4.8.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului 

Există un sistem nestandardizat de management de mediu 

4.8.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi 

management al situaţiilor de urgenţă 

Planul este compus din:  Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale 

 Planul de protecţie împotriva incendiilor   

 Planul de prevenire şi combatere a efectelor fenomenelor 

meteorologice periculoase   -  inundaţii 

Planul prevede măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenţă; responsabilii de 

punerea în practică a acestor măsuri sunt instruiţi.  

4.8.3. Cerinţele relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos:  

Adăpostirea, furajarea, sistemul de adăpare, utilizarea apei, utilizarea energiei, managementul 

dejecţiilor corespund cerinţelor documentului de referinţă privind Cele Mai Bune Tehnici 

Disponibile - BREF ILF – Creşterea păsărilor şi porcilor 

4.9. Emisii şi reducerea poluării  

4.9.1. Emisiile din ferma de reproducţie porcine 
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Surse fixe:  

- dirijate: emisii din halele  de producţie, emisii de la centrala termică 

- nedirijate (fugitive): - emisii de la depozitarea dejecţiilor; 

       - emisii de pulberi de la silozuri. 

Surse mobile:  emisii de gaze de eşapament în incintă şi drumuri conexe 

Tipurile de poluanţi emişi din proces, modul de evacuare şi dispersie în aer: 

Nr.  

crt 

Activitatea/instalaţia 

generatoare 
Poluanţi emişi în aer Evacuare în aer 

Tipul de 

emisie 

1. Creşterea porcilor/hala 

Maternitate, hala Creşă 

tineret, două hale de 

Îngrăşare porci, hala 

Carantină   

NH3, CO2,  

N2O, CH4, 
 NMVOC 

substanţe odorizante 

Evacuarea forţată a aerului viciat 

prin sistemul de ventilaţie a celor 

4 hale de producţie şi al halei de 

carantină 

Emisii din 

surse fixe,  

dirijate 

2. Gestionare 

dejecţii/bazinele de 

colectare, separatorul 

de faze, platforma de 

depozitare dejecţii 

solide, bazinele 

rectangulare de 

colectare faza lichidă   

NH3,  

Miros  

CH4 

N2O 

CO2 

La început se degajă o cantitate de 

NH3 de la stratul de suprafaţă, dar 

apoi se blochează evaporarea prin 

formarea unei cruste de suprafaţă 

Emisii din 

surse de 

suprafaţă, 

nedirijate 

3.  Preparare agent termic 

necesar instalaţiei de 

încălzire/cazane cu 

funcţionare pe bază de 

combustibil solid pe 

principiul gazeificării 

Gaze de ardere  

SOx,  

NOx,  

CO,  

particule 

 

Cazanul va fi echipat cu pompă de 

recirculare (bypass) având Q=3,00 

mc/h, pompă pe circuitul de 

încălzire Q=9,00 mc/h, pompă pe 

circuitul primar de preparare apă 

caldă menajeră Q=2,00 mc/h şi 

vas de expansiune cu membrană 

având capacitatea de 100 l. 

Gazele de ardere sunt evacuate 

prin coş de dispersie  Dn =150 

mm,  H= 3 m 

Emisii din 

surse 

punctiforme, 

dirijate 

4. Activităţi specifice de 

transport/ gaze de 

eşapament a 

mijloacelor auto 

CO, NOX, SO2, 

hidrocarburi 

aromatice, 

 aldehide 

Prin sistemul de eşapare gaze arse 

al mijloacelor de transport 

Emisii 

fugitive din 

surse mobile 

5. Prepararea hranei 

pentru 

animale/bucătăria 

furajeră 

 pulberi Sistem de exhaustare,   sistem de 

reducere a emisiilor de praf,  

furajare lichidă cu accesorii 

pentru comandă, control şi 

monitorizare furajare 

Emisii din 

surse fixe 

6. Emisii fugitive de la 

descărcarea/ 

depozitarea furajului  

în buncăre/5 buncăre 

de stocare furaje 

situate în exterior 

pulberi  Emisii 

fugitive, 

din surse fixe 

 

Emisii şi reducerea poluării 

Proces Intrări Ieşiri 
Monitorizare/ 

reducerea poluării 
Punctul de emisie 
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Proces Intrări Ieşiri 
Monitorizare/ 

reducerea poluării 
Punctul de emisie 

Hale de 

creştere porci 

animale,  

hrana 

animalelor, 

apă 

NH3, CO2, 
N2O, CH4, 
NMVOC, 

substanţe 

odorizante 

 Sistem computerizat de 

reglare a 

microclimatului halelor 

/ ventilatoare cu turaţie 

reglabilă, prevăzute cu 

diuze speciale care 

asigură evacuarea 

aerului viciat cu o 

viteză mare pe ultima 

porţiune de evacuare; 

plăci perforate de tavan 

care să asigure 

pătrunderea uniformă a 

aerului proaspăt în hale 

Sistemul de aerisire a  

halelor - ventilatoarele de 

acoperiş montate în cămine 

de evacuare aer viciat, 

individual pe fiecare 

compartiment:  

Hala Maternitate : 26 buc 

Hala Creşă tineret: 24 buc 

Hala îngraşare: sistem de 

ventilaţie prin subpresiune, 

15 compartimente echipate 

cu unităţi de evacuare aer 

viciat controlate de un 

regulator de climă 

Depozitare 

dejecţii 

Dejecţii 

lichide şi 

solide 

NH3 

Miros  

CH4 

N2O 

CO2 

substanţe 

odorizante 

crustă naturală care 

reduce emisiile de 

amoniac şi compuşi 

organici volatili; 

strategia de hrănire - 

hrana săracă în proteine, 

hrănirea pe faze. 

Platforma betonată de 

depozitare temporară a 

dejecţiilor solide, parţial 

acoperită,  S = 270.  

Două bazine rectangulare 

de colectare fază lichidă, 

Vutil = 4016 mc pentru 

fiecare bazin, H=3,7m, cu 

radierul din beton 

Instalaţia de 

încălzire 
combustibil 

solid pe 

principiul 

gazeificării 

Gaze de ardere  

SOx,  

NOx,  

CO,  

particule 

 

Cazanul este echipat cu 

pompă de recirculare 

(bypass), pompă pe 

circuitul de încălzire, 

pompă pe circuitul primar 

de preparare apă caldă 

menajeră şi vas de 

expansiune cu membrană  

Tubulatura de evacuare a 

gazelor de ardere 

Dn =150 mm 

H   = 3 m 

Prepararea 

hranei în 

bucătăria 

furajeră 

Cereale, 

energie 

electrică 

Pulberi sistem de exhaustare,   

sistem de reducere a 

emisiilor de praf,  furajare 

lichidă cu accesorii pentru 

comandă, control şi 

monitorizare furajare 

În hală, după trecerea prin 

sistemul de reţinere a 

pulberilor 

 

Emisii din hale şi din sistemul de management al dejecţiilor 

Emisiile de azot (N) 

De importanţă mare sunt emisiile de amoniac pentru că sunt considerate un factor important al 

acidificării solului şi apei.  

Amoniacul gaz (NH3) are un miros înţepător şi pătrunzător şi în concentraţii mari poate irita ochii, 

gâtul şi mucoasele angajaţilor şi animalelor; se ridică uşor din dejecţii, se împrăştie prin hale şi este 

apoi eliminat prin sistemele de ventilaţie. 

Factorii ca: temperatura, ventilaţia, umiditatea, masa de dejecţii produsă, structura adăpostului şi 

compoziţia hranei (conţinut de proteină brută), pot să afecteze nivelul de amoniac. 

Nivelurile mari de amoniac afectează condiţiile de muncă la ferme. Generarea substanţelor gazoase 

în halele de animale influenţează şi calitatea aerului din interior putând afecta sănătatea animalelor, 

sau putând crea condiţii de muncă nesănătoase pentru angajaţi. 

Reducerea emisiilor de amoniac în adăposturi se poate realiza prin: 
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− strategia de hrănire (hrana săracă în proteine), hrănirea pe faze; 

− reducerea emisiilor din sistemul de adăpostire prin sistemul automatizat de ventilaţie şi aerisire 

Alte emisii: 

Nivelul de dioxid de carbon rezultă din respiraţia animalelor odată cu căldura degajată de animal. 

Dioxidul de carbon se poate acumula în hale dacă acestea nu sunt ventilate corespunzător. 

Producerea N2O şi a produşilor volatili nemetanici (NMVOC), sunt asociate cu managementul 

dejecţiilor în hală. 

NH3 şi CH4 rezultă din reacţia metabolică la animale şi din dejecţiile produse din elementele de 

furajare. Metanul - CH4 rezultă ca urmare a unor procese anaerobe de fermentaţie (descompunerea 

materiilor organice). 

 N2O este un produs de reacţie secundar în amonificarea ureei. 

Mirosul 

În fermă, mirosul este emanat de surse staţionare cum ar fi halele pentru adăpostirea animalelor, dar 

şi la evacuarea dejecţiilor din adăposturi. Mirosul emanat de la fermă poate ridica, în timp, 

probleme, în special în perioadele când condiţiile atmosferice sunt defavorabile dispersiei, de 

inversiuni termice, ceaţă.   

Emisiile de miros sunt date de diferiţi compuşi cum ar fi: mercaptan, hidrogen sulfurat, skatol, 

tiocrezol, tiofenol şi amoniac (sursa BAT). 

Emisii de elemente odorizante – provin din adăposturi şi din manipularea, stocarea dejecţiilor şi 

depind de factori precum: sistemul de hrănire, activităţile de întreţinere şi organizare a fermei, 

compoziţia dejecţiilor şi tehnicile folosite pentru manevrarea, încărcarea şi transportul dejecţiilor. 

Emisiile odorizante sunt măsurate în Europa prin unităţi (Oue), iar la nivelul ţării noastre nu sunt 

reglementate până în prezent. 

O alimentaţie cu un consum redus de proteine, reduce mirosul de aproximativ 2,5 ori.  

Cu privire la emisiile dirijate, acestea sunt datorate sistemelor de ventilaţie care asigură condiţiile 

optime de microclimat în adăposturi. 

Prin utilizarea unei atmosfere controlate în interiorul halelor (controlul se face cu echipament de 

sistem automatizat) posibilitatea de fermentare a dejecţiilor este mică, astfel cantitatea de emisii în 

atmosferă va fi redusă la minimum.   

O rată adecvată de ventilaţie duce la scăderea acestor concentraţii în microclimatul adăpostului. 

Descrierea generală a Sistemului de Evacuare - Stocare Dejecţii 

În toate zonele de producţie podeaua a fost planificată să fie în întregime din grătare din plastic sau 

din beton în funcţie de specificul sectorului de producţie. Sub plăcile din beton sau sub grătarele 

din plastic se captează dejecţiile într-un canal de dejecţii de adâncime variabilă, în funcţie de 

sectorul de producţie,  între 40 – 60 cm, construit din beton special impermeabil şi rezistent la 

mediul specific dejecţiilor de suine. Un canal de dejecţii captează întreaga cantitate de dejecţii de la 

una sau mai multe boxe. Canalul este împărţit printr-un perete despărţitor, dar dispune totuşi de o 

deschidere de cca. 1,5 m la capăt (baraj cu deschidere/golire alternativă). Pentru evacuarea şi 

dirijarea dejecţiilor se foloseşte un Sistem de Evacuare prin Tubulatură. Astfel, sub hala de 

Maternitate dejecţiile sunt colectate de la nivelul compartimentelor de producţie în ţevi de 110 mm, 

care se racordează la ţeava principală de colectare pentru fiecare sector,  cu diametrul de 250 mm. 

Sub hala Creşă tineret, respectiv sub canalele de dejecţii, se folosesc ţevi de dejecţii cu diametrul de 

DN 110 şi 250 mm.  

Dejecţiile se colectează conform principiului de golire alternativă. La capătul fiecărui canal se 

gasesc 2 pâlnii de admisie cu dispozitive de închidere care se întalnesc în T-uri de mărime 

corespunzatoare ţevilor de colectare. Acestea se vor deschide analog, conform principiului de golire 

alternativă, astfel încat efectul este de schimbare a direcţiei de curgere/golire a dejecţiilor. Acest 

sistem asigură eliminarea completă a dejecţiilor şi a depunerilor/sedimentelor solide de pe fundul 

canalelor; curgerea dejecţiilor continuă şi este preluată de un sistem de tubulatură din plastic de 250 

mm. Pâlniile de admisie se vor dispune puţin sub nivelul canalului de dejecţii pentru asigurarea 

unei goliri complete. Foarte importantă este asigurarea impermeabilităţii tuturor elementelor ce 

compun sistemul de evacuare a dejectiilor. Tubulatura de  evacuare a dejecţiilor se va aşeza în sol 
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cu o cădere de 0,5 %. Impermeabilitatea se asigură prin garniturile speciale din cauciuc dispuse 

constructiv în dopurile de închidere ale pâlniilor de admisie.  

Este obligatorie planificarea şi montarea unui sistem integrat de decomprimare şi aerisire/evacuare 

a gazelor în sistemul de evacuare a dejecţiilor, acest lucru realizându-se prin montarea de ventile 

speciale de 110 mm, care permit evacuarea gazelor din sistemul de tubulatură. Aceste ―supape‖ 

împiedică proiectarea dopurilor din cauza suprapresiunii create în  tubulatura de evacuare a 

dejecţiilor, în partea inferioară a grătarelor din beton, odată cu deschiderea alternativă a pâlniilor de 

admisie prevăzute cu dopuri, făcându-se practic,  transferul către exterior a presiunii din tubulatura 

de evacuare a dejecţiilor. Fără aceste sisteme de evacuare a gazelor se crează pericolul intoxicării 

cu gaze atât pentru personalul de deservire cât şi pentru animalele din exploatare.  

Emisiile de gaze de eşapament de la utilajele şi mijloacele auto de pe amplasament 

Emisiile de gaze de eşapament sunt provocate de mijloacele auto care asigură transportul hranei şi a 

materialelor auxiliare precum şi utilitarelor care asigură gestionarea dejecţiilor. 

Principalii poluanţi evacuaţi prin gazele de eşapament au următoarele caracteristici: 

– oxidul de carbon (cantitatea mai mare evacuată este la mersul în ralanti al motorului şi în 

momentul demarajelor); 

– oxizi de azot respectiv mono şi dioxidul de azot; 

– hidrocarburi aromatice (acestea contribuie la formarea poluării fotochimice oxidante); 

– suspensiile formate în special din particule de carbon care absorb o serie din gazele 

eliminate (hidrocarburi aromatice, olefine, naftene, parafine, hidrocarburi policiclice);   

– dioxidul de sulf, apare la motoarele DIESEL determinat de conţinutul de sulf al motorinei. 

– Gradul ridicat de uzură al motoarelor sau reglările necorespunzătoare pot creşte mult 

cantitatea de poluanţi; este necesar ca  autovehiculele şi utilajele din dotarea fermei să-şi 

menţină parametrii înscrişi în cartea tehnică prin efectuarea la termen a reviziilor tehnice şi 

a reparaţiilor. 

Emisii în apă 

– apele uzate fecaloid - menajere provenite de la filtrul sanitar şi grupurile sanitare pentru angajaţi 

sunt colectate prin reţeaua de canalizare internă şi dirijate spre un bazin vidanjabil, V=15 mc, 

de unde sunt descărcate prin societăţi specializate în staţie de epurare mecano-biologică; 

– apele uzate provenite de la spaţiul de necropsie sunt colectate în bazin vidanjabil V=5mc, de 

unde sunt descărcate prin societăţi specializate în staţie de epurare mecano-biologică; 

– apele pluviale - se colectează prin sistem de colectare ape pluviale, prin rigole deschise aferente 

obiectivului, cu evacuare în emisarul din zonă, pârâul Lechinţa, după trecerea lor prin separator 

de hidrocarburi. 

Emisii pe sol 

Împrăştiere dejecţii pe terenuri agricole, pe terenuri proprii şi ale fermierilor cu care societatea are 

contract. 

4.9.2. Protecţia muncii şi sănătatea publică 

În conformitate cu normativele legale privind Securitatea şi Sănătatea în muncă, precum şi pentru 

Situaţii de Urgenţă, vor fi respectate următoarele cerinţe: 

− întocmirea  Dosarului de Organizare a activităţii de Securitate şi Sănătate în muncă; 

− întocmirea  Dosarului de Organizare a activităţii privind Situaţiile de Urgenţă; 

− identificarea pericolelor; 

− elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru 

fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul SSM, 

verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite; 

− elaborarea instrucţiunilor proprii, pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de SSM, 

ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate în unitate, precum şi ale locurilor 

de muncă; 
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− verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planurile 

de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul SSM 

stabilite în fişa postului; 

− colaborarea cu lucrătorii, reprezentanţii societăţii şi medicul de medicina muncii, în vederea 

coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 

− revizuirea dosarului de organizare a activităţii SSM în condiţiile modificărilor survenite în plan 

legislativ, tehnic sau organizatoric; 

− elaborarea planului de instruire a personalului în domeniul Situaţiilor de Urgenţă; 

− testarea cunoştinţelor dobândite în urma instruirii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă; 

− elaborarea planului de evacuare în situaţii de urgenţă; 

− elaborarea planului de dotare cu mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu; 

− revizuirea dosarului de organizare a activităţii în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, în condiţiile 

modificărilor survenite în plan legislativ, tehnic sau organizatoric. 

În conformitate cu normativele legale privind Securitatea şi Sănătatea în muncă, societatea va încheia un 

contract cu o societate autorizată pentru efectuarea de servicii medicale de medicina muncii la 

angajare în muncă, a controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea 

muncii. 

Protecţia împotriva incendiilor se desfăşoară conform planurilor de intervenţie specifice în caz de 

incendiu, care stabilesc ansamblul măsurilor de prevenire, intervenţie operativă şi refacere la 

instalaţiile pentru care au fost întocmite. 

De asemenea, sunt întocmite Instrucţiuni proprii privind Securitatea şi Sănătatea în muncă, precum 

şi pentru Situaţii de Urgenţă pentru fiecare loc de muncă.  

 

 Instruirea personalului 

Instruirea personalului societăţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face conform 

reglementarilor legale în vigoare, generale şi specifice tipului de activitate. Categoriile de instructaj 

care se efectuează  sunt: 

1. instructajul introductiv general; 

2.  instructajul specific locului de muncă; 

3.  instructajul periodic; 

4.  instructajul special pentru lucrări periculoase. 

Instruirea periodică a grupei de intervenţie pentru stingerea incendiilor şi situaţii de urgenţă se face 

conform programului de instruire anual şi lunar. 

 Măsuri organizatorice şi tehnice pentru asigurarea intervenţiei  
Concepţia de organizare şi desfăşurare a intervenţiei vizează faptul că la nivel de loc de muncă, 

prima intervenţie este asigurată cu personalul de la locul de muncă conform planului de organizare 

a apărării împotriva incendiilor. Personalul va acţiona cu mijloacele de stingere din dotare, 

concomitent cu anunţarea incendiului conducerii societăţii şi responsabililor locului de muncă. 

Protecţia personalului de intervenţie se face conform normelor legale în vigoare specifice tipului de 

activitate, cu echipamentul de lucru din dotare. 

Pentru limitarea la maximum a consecinţelor unui eventual incendiu se impun următoarele măsuri: 

− respectarea normelor legale în afara celor stabilite prin scenariu de intervenţie; 

− stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor pe linie PSI; 

− nominalizarea persoanei cu atribuţii pe linie PSI; 

− asigurarea mijloacelor tehnice pentru dotare; 

− executarea de exerciţii practice de evacuare şi intervenţie; 

− întocmirea şi afişarea la loc vizibil a planului de evacuare; 

− examinarea sistematică a factorilor de risc determinaţi. 

În cazul izbucnirii unui incendiu, transmiterea informaţiilor se va face după următoarea procedură: 

− alertarea personalului angajat; 

− persoana care a observat incendiul are obligaţia să anunţe imediat şeful direct (şef fermă, 

administrator); În vederea optimizării timpului şi a modalităţii de răspuns, informaţiile 
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transmise trebuie să fie relevante şi precise; 

− anunţarea ISJU Mureş se va face de către şeful fermei la numerele 112. Acestora li se va 

indica locul incendiului, traseul şi alte date despre incendiu; 

− evacuarea personalului auxiliar, publicului şi bunurilor; 

− întreruperea alimentării cu energie electrică; 

− întâmpinarea şi cooperarea cu forţele de intervenţie solicitate. 

 Forţe şi mijloace de intervenţie: 

Forţele şi mijloacele de intervenţie care vor acţiona în caz de incendiu pe platforma societăţii 

trebuiesc stipulate în Planul de urgenţă la incendiu. 

Obiectivul va fi dotat cu: 

− hidranţi de incendiu exteriori; 

− rezerva de incendiu ; 

− pentru asigurarea intervenţiei din exterior se vor asigura materialele necesare variantelor din 

planul de intervenţie, de tipul: hidranţi portabili, ţevi de refulare, furtun, chei hidrant etc.. 

4.9.3. Echipamente de depoluare 

Sistemele  şi echipamentele de depoluare sunt descrise la punctul anterior (4.9.1).  

4.9.4. Studii de referinţă 

Există studii care necesită să fie efectuate pentru a se stabili cea mai adecvată metodă de încadrare 

în limitele de emisie stabilite în Secţiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumeraţi-le şi indicaţi 

data până la care vor fi finalizate.   

Studiu  Data 

nu există studii  - 

4.9.5. COV. 

Nu este cazul. 

4.9.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV 

Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu 

şi care este impactul materiilor prime utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care 

vor fi finalizate. 

Studiu                                                      nu există studii Data 

4.9.7. Eliminarea penei de abur 

Nu este cazul. 
 

4.10. Minimizarea emisiilor fugitive în aer 

Emisii fugitive în aer 

Sursa Poluanţi Măsuri de reducere  

impactului 

Observaţii 

Emisii fugitive de la 

manipularea şi 

depozitarea temporară 

a dejecţiilor solide şi 

lichide 

NH3 

Miros 

CH4 

N2O 

CO2 

- evacuarea frecventă a 

dejecţiilor din adăposturi 

şi stocarea temporară pe o  

platformă de depozitare 

dejecţii solide parţial 

acoperită şi în două 

bazine rectangulare din 

beton de colectare dejecţii 

-  controlul pentru 

minimizarea emisiilor de 

amoniac se face prin 

aplicarea celor mai bune 

tehnici pentru sistemul de 

adăpostire, furajare, 

climatizare, utilizarea apei; 

colectarea/transferul/tratarea/ 
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lichide; 

- reducerea emisiilor în 

timpul stocării dejecţiilor 

sub adăposturile din hale, 

prin sistemul de golire 

alternativă şi prin 

sistemul integrat de 

decomprimare şi 

aerisire/evacuare a 

gazelor prin ventile 

speciale, care elimină 

pericolul suprapresiunii 

create în  tubulatura de 

evacuare; 

- transportul dejecţiilor 

solide  cu mijloace de 

transport adecvate pentru 

a evita poluarea mediului 

prin pierderile acestora şi 

prin miros; 

- managementul azotului: 

aplicarea bunelor practici 

agricole la împrăştierea 

pe câmp a dejecţiilor; 

stocarea şi eliminarea 

dejecţiilor. 

- planificarea activităţilor din 

care rezultă mirosuri 

dezagreabile, persistente, 

sesizabile olfactiv ţinând 

cont de condiţiile 

atmosferice, 

evitându-se perioadele 

defavorabile dispersiei pe 

verticală a poluanţilor 

(inversiuni termice, înnorări, 

instabilitate atmosferică). 

Emisii fugitive de la 

descărcarea/depozitarea 

nutreţurilor în silozuri  

pulberi - întreţinerea 

corespunzătoare a 

echipamentelor şi 

supravegherea operaţiilor 

de încărcare/descărcare 

Hrana este descărcată din 

mijlocul de transport direct  

în cele 5 silozuri amplasate 

exterior, în fronton cu 

bucătăria furajeră 

Emisii fugitive de la 

sistemul de canalizare 

menajeră şi de la 

spaţiul de necropsie 

miros - bazin vidanjabil, etanş, 

V = 15 mc pentru apele 

uzate provenite de la 

filtrul sanitar, vestiare, 

grupuri sanitare angajaţi 

- bazin vidanjabil etanş 

V=5 mc, pentru apele 

uzate provenite de la  

spaţiul de necropsie 

Vidanjarea periodică a 

apelelor uzate menajere şi a 

celor  provenite de la  spaţiul 

de necropsie de către o 

societate autorizată cu 

descărcarea vidanjei în staţie 

de epurare mecano-

biologică, contract nr. 

1106/03.12.2015 – SC 

Sylevy Salubriserv SRL 

Sursa Poluanţi 

Masa/unitatea 

de timp unde 

este 

cunoscută 

% estimat din 

evacuările totale ale 

poluantului respectiv 

din instalaţie 

Rezervoare deschise (de ex. staţia de epurare a 

apelor uzate, instalaţie de tratare/acoperire a 

suprafeţelor 
   

Zone de depozitare (de ex. platforma de dejecţii, 

containere, halda, lagune etc.); 

Platforma de depozitare temporară a dejecţiilor 

solide, betonată, parţial acoperită, S=270 mp 

Două bazine rectangulare de colectare dejecţii 

lichide, Vutil=4016 mc/fiecare, cu radierul din 

NH3,  

miros, 

NMVOC 

 40% 
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beton 

Transferarea materialelor dintr-un recipient în 

altul: de ex. transferul hranei din mijloace de 

transport în 5 silozuri de depozitare furaje 

 Pulberi 

 

 

  10% 

 

 

Sisteme de conducte şi canale: ex. pompe, valve, 

flanşe, guri de vizitare, bazin vidanjabil ape 

uzate menajere, bazin vidanjabilape uzate de la 

spaţiul de necropsie, platforma de dejecţii 

 NH3, 

CH4, 

N2O, 

mirosuri 

  40% 

Deficienţe de etanşare/etanşare slabă       

Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de 

depoluare (în aer sau în apă); Posibilitatea ca 

emisiile să evite echipamentul de depoluare a 

aerului sau a staţiei de epurare a apelor 

      

Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor 

sau echipamentelor în caz de avarie – ex. 

înfundarea unor conducte de canalizare 

 Dejecţii    

lichide 

    

4.10.1. Studii 

Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a 

emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata 

acoperită de planul de măsuri obligatorii. 

Studiu Data 

Nu este cazul  - 

4.10.2. Pulberi şi fum  

Acoperirea rezervoarelor şi vagoneţilor 

Transportul cerealelor prin sisteme acoperite 

Curăţarea roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi 

împrăştierea de către vânt) 

Se realizează 

Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), 

minimizarea pierderilor  

Transport pneumatic şi mecanic la încărcarea silozurilor pentru hrană şi transport făinuri furajere 

către unitatea de comandă a furajului finit, prin transportoare melcate cu accesoriile aferente, 

şnecuri, tubulatură de încărcare 

Curăţenie sistematică 

Periodic şi de câte ori este necesar se curăţă căile de acces. Se face igienizarea suprafeţelor 

exterioare cu ocazia vidului sanitar. 

Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces  

Prin sistemul de ventilaţie al halelor 

4.10.3. COV 

Nu este cazul. 

4.10.4. Sisteme de ventilare 

Au fost descrise la punctul 4.9. 



SOLICITARE AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ  DE  MEDIU                           SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                    Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

101   

4.11. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi  

 canalizare 
4.11.1. Sursele de emisie 

Sursa de apă uzată 

Metode de minimizare 

a cantităţii de apă 

consumată 

Metode de epurare Punctul de evacuare 

 Ape uzate tehnologice 

de la spălarea halelor 

în perioada de vid 

sanitar 

Spălarea şi igienizarea 

halelor  se face cu apă 

sub presiune 

Mineralizarea 

compuşilor organici 

prin stocare minim 6 

luni în cele două bazine 

rectangulare de 

colectare dejecţii lichide  

Sistemul de canale de 

colectare de sub halele de 

producţie, două bazine 

intermediare situate sub 

hale, separatorul de faze,  

două bazine rectangulare 

de colectare fază lichidă,  

împrăştiere pe terenuri 

agricole 

Ape uzate fecaloid-

menajere 

Evitarea  pierderilor 

necontrolate 

Colectare în bazin 

vidanjabil, V= 15 mc, 

vidanjare prin societate 

specializată, contract nr. 

1106/03.12.2015 – SC 

Sylevy Salubriserv SRL  

Staţia de epurare mecano-

biologică cea mai 

apropiată  

 

Ape uzate provenite de 

la anexa necropsie 

Evitarea   pierderilor 

necontrolate 

Colectare în fosa septică 

vidanjabilă, V=5 mc, 

vidanjare prin societate 

specializată, contract nr. 

1106/03.12.2015 – SC 

Sylevy Salubriserv SRL 

Staţia de epurare mecano-

biologică cea mai 

apropiată  

 

4.11.2. Minimizare   

Procesul de dezinfecţie al halelor nu permite utilizarea apei recirculate 

4.11.3. Separarea apei meteorice 

Apele pluviale convenţional curate de pe construcţii vor fi colectate prin intermediul scocurilor şi 

burlanelor şi vor fi descărcate liber la nivelul solului; apele pluviale de pe drumurile de acces şi 

parcări vor fi colectate prin intermediul unor rigole deschise şi după trecerea lor printr-un  separator 

de hidrocarburi vor fi descărcate în  emisarul natural din zonă, pârâul Lechinţa 

4.11.4. Justificare  

Apele tehnologice nu sunt epurate deoarece normele sanitare-veterinare nu permit utilizarea apelor 

recirculate în procesul de spălare – dezinfecţie. 

4.11.4.1. Studii 

Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării 

în valorile limită de emisie din Secţiunea 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor 

fi finalizate. 

Studiu Data 

Nu necesită studii - 

4.11.5. Compoziţia efluentului 
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Component (în 

special sub forma 

CCO) 

Punctul de evacuare 

Destinaţie (ce se 

întâmplă cu ea în 

mediu) 

Masa/unitate 

de timp 
mg/l 

Încărcătura 

organică a apelor 

uzate fecaloid -  

menajere 

Staţia de epurare 

mecano-biologică cea 

mai apropiată  

 

 

Evacuare ape epurate în   

emisar natural 

   

 

 sub 300 

mg/mc 

Încărcătura 

organică a apelor 

uzate provenite de 

la spaţiul de 

necropsie 

Staţia de epurare 

mecano-biologică cea 

mai apropiată  

 

Evacuare ape epurate în   

emisar natural 

 sub 300 

mg/mc 

4.11.6. Studii 

Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu şi impactul acestor 

evacuări? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. 

Studiu Data 

Nu necesită studii  - 

4.11.7. Toxicitate 

Posibilă prezenţă a substanţelor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, care se utilizează prin 

dispersare în interiorul halelor în concentraţii scăzute(1-5%), deci în apele de spălare ajung în 

cantitate neglijabilă. 
  

Nu s-au realizat studii 

4.11.8. Reducerea CBO 

Respectarea cerinţelor privind managementul deşeurilor animaliere. 

4.11.9. Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti 

Parametru Modul în care aceştia vor fi epuraţi în staţia de epurare 

CCO 

CBO 

Treaptă mecanică şi biologică. Parametrii  de evacuare a apelor uzate din instalaţie 

se înscriu în limitele impuse de autorizaţia de gospodărire a apelor şi în avizul 

administratorului staţiei de epurare.    

4.11.10. By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti 

Orice intervenţie la staţia de epurare orăşenească, care ar pune în pericol emisarul natural, urmează 

sistemul de înştiinţare impus prin autorizaţia de gospodărire a apelor, eliberată pentru staţia 

orăşenească. Nu este cazul de by-passare deoarece evacuarea apei vidanjate este discontinuă. 

4.11.10.1. Rezervoare tampon 

- bazin de stocare a apelor uzate provenite de la filtrul sanitar, vestiare, grupuri sanitare 

angajaţi, bazin vidanjabil, V= 15 mc; 

- bazin de stocare ape uzate provenite de la spaţiul de necropsie, bazin vidanjabil cu V=5 mc. 

4.11.11. Epurarea pe amplasament 

Nu este cazul. 
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4.12. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană 

Apele pluviale convenţional curate de pe construcţii vor fi colectate prin intermediul scocurilor ţi 

burlanelor ţi vor fi descărcate liber la nivelul solului; apele pluviale de pe drumurile de acces ţi 

parcări vor fi colectate prin intermediul unor rigole deschise ţi după trecerea lor printr-un  separator 

de hidrocarburi vor fi descărcate în  emisarul natural în condiţiile respectării NTPA 001/2002, 

aprobat de H.G. 188/2002, cu modificările si completările  ulterioare. 

 

4.12.1. Oferiţi informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează:  

Sursa Poluanţi 
Masa/unitatea de timp 

unde este cunoscută 

% estimat din evacuările 

totale ale poluantului 

respectiv din instalaţie 

- - - - 

4.12.2. Structuri subterane: 

Cerinţa caracteristică a BAT 

Conformare 

cu BAT 

Da/Nu 

Document de 

referinţă 

Dacă nu vă 

conformaţi acum, 

data până la care 

vă veţi conforma 

Furnizaţi planul (planurile) de amplasament, 

care identifică traseul tuturor drenurilor, 

conductelor şi canalelor şi al rezervoarelor de 

depozitare subterane din instalaţie. (Dacă 

acestea sunt deja identificate în planul de 

închidere a amplasamentului sau în planul 

raportului de amplasament, faceţi o simplă 

referire la acestea). 

  Da  Planul de reţele 

de apă şi 

canalizare 

proiect –

„Înfiinţare fermă 

reproducţie 

porcine‖, Anexa 

nr. 2 

 

Pentru toate conductele, canalele şi 

rezervoarele de depozitare subterane 

confirmaţi că una din următoarele opţiuni este 

implementată: 

- izolaţie de siguranţă 

- detectare continuă a scurgerilor 

- un program de inspecţie şi întreţinere, (de 

ex. teste de presiune, teste de scurgeri, 

verificări ale grosimii materialului sau 

verificare folosind camera cu cablu TV-

CCTV, care sunt realizate pentru toate 

echipamentele de acest fel (de ex. în ultimii 3 

ani şi sunt repetate cel puţin la fiecare 3 ani). 

Un program 

de inspecţie, 

(teste de 

scurgeri) va fi 

realizat pentru 

toate 

echipamentele  

la punerea în 

funcţiune a 

instalaţiei 

Memoriu de 

arhitectură 

întocmit pentru 

proiectul 

„Înfiinţare fermă 

reproducţie 

porcine‖, pe 

amplasamentul 

analizat 

 

 

 

 

   

4.12.3. Acoperiri izolante  

Nu este cazul. 

4.12.4. Zone de poluare potenţială 

Cerinţa 

De ex. zona de 

descărcare a 

rezervoarelor 

De ex. Depozit 

de materii prime 

Platforma de 

stocare dejecţii 

solide 

Bazine 

rectangulare 

de stocare 

dejecţii lichide 

Bazine ape 

uzate 
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Confirmaţi conformarea 

sau o dată pentru 

conformarea cu 

prevederile pentru: 

       

- suprafaţa de contact cu 

solul sau subsolul este 

impermeabilă 

  Da Da Da 

- cuve etanşe de reţinere a 

deversărilor 
       

- îmbinări etanşe ale 

construcţiei 
   Da Da 

- conectarea la un sistem 

etanş de drenaj 
     

4.12.5. Cuve de retenţie 

Nu ste cazul. 

4.12.6. Alte riscuri asupra solului 

Identificaţi orice alte structuri, activităţi, 

instalaţii, conducte etc. care, datorită scurgerilor, 

pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea 

solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apă 

Tehnici implementate sau propuse pentru 

prevenirea unei astfel de poluări 

 Exfiltraţii de la sistemul de canalizare şi de la 

bazinele vidanjabile de colectare ape uzate  

Prin construcţia bazinelor vidanjabile şi a 

sistemului de canalizare s-au eliminat 

posibilităţile de poluare a solului 

 

Amplasamentele instalaţiilor de incinerare sau de 

coincinerare, inclusiv zonele de depozitare a 

subproduselor de origine animală asociate 

acestora, trebuie să fie proiectate astfel încât să 

se prevină eliberarea accidentală sau neautorizată 

de substanţe poluante în sol, în pânza freatică şi 

în apele subterane în conformitate cu dispoziţiile 

stipulate în legislaţia comunitară relevantă. Mai 

mult, trebuie să se prevadă o capacitate de 

depozitare pentru apa de ploaie contaminată 

provenită de la amplasamentul instalaţiei de 

incinerare sau pentru apa contaminată provenită 

din pierderi prin scurgeri sau din operaţiuni de 

stingere a incendiilor. 

Instalaţia IPPC nu deţine instalaţie de incinerare 

proprie. 

Cadavrele de animale se depozitează temporar în 

depozitul de cadavre, o construcţie specială 

situată în exteriorul incintei imprejmuite, în 

conformitate cu cerinţele  sanitare – veterinare, 

de unde vor fi preluate săptămânal de societaţi 

autorizate în vederea incinerării – SC Protan 

SRL. Prin construcţia depozitului de cadavre s-a 

eliminat eliberarea accidentală sau neautorizată 

de substanţe poluante în sol şi în apele subterane. 

 

4.13. Emisii în ape subterane 

Nu există emisii directe în apa subterană. 

1. 

Ce monitorizare a 

calităţii apei 

subterane este/va 

fi realizată? 

Substanţele monitorizate 

Amplasamentul 

punctelor de 

monitorizare şi 

caracteristicile 

tehnice ale 

lucrărilor de 

Frecvenţa (de ex. 

zilnică, lunară) 

 



SOLICITARE AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ  DE  MEDIU                           SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                    Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

105   

monitorizare 

 În cadrul Raportului 

de amplasament s-a 

prezentat 

monitorizarea 

calităţii apei 

freatice  din 3 

foraje de 

monitorizare, 

amplasate pe 

direcţia de 

curgere a pânzei 

freatice, în aval şi 

amonte faţă de 

sistemele de 

depozitare  

temporară dejecţii  

Parametrii monitorizaţi:  

pH,     CBO5,  CCOCr,  

NH4
+
 (azot amoniacal),  

NO3  (azotaţi), NO2  (azotiţi), 

Fenoli, Reziduu fix. 

 

Aceste analize vor fi baza de 

referinţă pentru determinările 

viitoare.  

 

Buletinele de analiză, rezultatele 

şi interpretarea lor s-a realizat în 

Raportul de amplasament. 

 

F1, F3 – foraje de 

monitorizare ape 

freatice în aval faţă  

de platforma de 

depozitare dejecţii, 

în partea de SV şi 

SE  a acesteia 

F2 - foraj de 

monitorizare ape 

freatice în amonte 

faţă  de platforma 

de depozitare 

dejecţii, în partea 

de NV a acesteia 
 

 

- semestrial   pentru 

anii    2016 - 2018,  

din probe 

momentane   

                                     

- anual  în perioada 

anilor 2019 -  2026  

din probe 

momentane, 

 sau  

 

conform cerinţelor 

autorităţii de 

gospodărire a apelor  

 

2. Ce măsuri de 

precauţie sunt luate 

pentru prevenirea 

poluării apei 

subterane? 

Daţi detalii despre tehnicile/procedurile existente 

− sistem de canalizare etanş, care captează toate scurgerile 

− canal de colectare dejecţii sub hale impermeabilizat şi rezistent la mediul specific 

suinelor   

− bazine intermediare de colectare dejecţii sub hale  impermeabilizate 

− platformă de colectare dejecţii solide betonată, parţial acoperită  

− bazine de colectare dejecţii lichide impermeabilizate 

− măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de 

canalizare, precum şi al recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează, 

respectiv sunt depozitate substanţele periculoase 

− în cazul unor pierderi de apă potabilă, sunt controlate traseele şi remediate 

defecţiunile 

− canalizarea de ape menajere şi tehnologice se curăţă cu ajutorul vidanjei dacă se 

infundă  

− canalele de ape pluviale se curăţă periodic 

 

4.14. Miros  

În fermă, mirosul este emanat de surse staţionare cum ar fi halele pentru adăpostirea animalelor, dar 

şi la evacuarea dejecţiilor din adăposturi. Mirosul emanat de la fermă poate ridica, în timp, 

probleme, în special în perioadele când condiţiile atmosferice sunt defavorabile dispersiei, de 

inversiuni termice, ceaţă.   

Emisiile de miros sunt date de diferiţi compuşi cum ar fi: mercaptan, hidrogen sulfurat, skatol, 

tiocrezol, tiofenol şi amoniac (sursa BAT). 

Emisii de elemente odorizante – provin din adăposturi şi din manipularea, stocarea dejecţiilor şi 

depind de factori precum: sistemul de hrănire, activităţile de întreţinere şi organizare a fermei, 

compoziţia dejecţiilor şi tehnicile folosite pentru manevrarea, încărcarea şi transportul dejecţiilor. 

Emisiile odorizante sunt măsurate în Europa prin unităţi (Oue), iar la nivelul ţării noastre nu sunt 

reglementate până în prezent. 

O alimentaţie cu un consum redus de proteine, reduce mirosul de aproximativ 2,5 ori.  

Cu privire la emisiile dirijate, acestea sunt datorate sistemelor de ventilaţie care asigură condiţiile 

optime de microclimat în adăposturi. 

Prin utilizarea unei atmosfere controlate în interiorul halelor (controlul se face cu echipament de 

sistem automatizat) posibilitatea de fermentare a dejecţiilor este mică, astfel cantitatea de emisii în 

atmosferă va fi redusă la minim.   

O rată adecvată de ventilaţie duce la scăderea acestor concentraţii în microclimatul adăpostului. 
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În Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ―Înfiinţare fermă 

de reproducţie porci, împrejmuire şi asigurare utilităţi―, loc. Căpuşul de Câmpie, com. Iclănzel, 

jud. Mureş, beneficiar SC Europiglets Band SRL, întocmit de SC Enviromep SRL Cluj Napoca în 

anul 2014, s-a calculat dispersia poluanţilor considerându-se emisiile din adăposturi şi de la 

sistemul de depozitare al dejecţiilor ca emisii de suprafaţă; nivelul mirosului se evaluează prin 

asocierea cu emisiile de amoniac provenite de la adăposturi şi de la bazinele de stocare temporară 

dejecţii. În Anexa nr. 1 am prezentat  calculul detaliat al emisiilor de poluanţi în aer.  

Receptorii sensibili sunt locuinţele din vecinătatea fermei: loc. Căpuşul de Câmpie la 900 m şi grup 

de case izolate la 142 m faţă de limita sud - vestică a amplasamentului şi  216 m faţă de prima 

construcţie de pe amplasament. Modelarea dispersiei poluanţilor a relevat concentraţii scăzute de 

poluanţi în aerul atmosferic în zona receptorilor sensibili: 

- în dreptul primelor case (receptori sensibili – grup de case izolate situate la 142 m faţă de 

limita sud - vestică a amplasamentului şi 216 m faţă de prima construcţie de pe 

amplasament) rezultă o concentraţie de amoniac de 0,4 μg/mc faţă de 100 μg/mc, limita 

admisibilă; 

- în zona localităţii Căpuşul de Câmpie situată la 900 m de fermă, concentraţia maximă de 

amoniac este de 0,22 μg/mc, faţă de 100 μg/mc limita admisibilă (cf. STAS 12574/87). 

- rezultatul dispersiei indică faptul că la o distanţă cuprinsă între 100 - 500 m de hale se 

recunoaşte mirosul, fără a produce un disconfort substanţial, fiind în limite admisibile.  

Calculul teoretic nu indică un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de amoniac, miros 

în aerul atmosferic. Respectarea cerinţelor BAT privind adăpostirea, hrănirea pe faze şi cu un 

conţinut redus de proteine, sistemul de ventilare, sistemul de colectare şi depozitare a dejecţiilor, 

fac ca emisiile de amoniac şi  mirosul, să fie reduse. 

 

4.14.1. Separarea instalaţiilor care nu generează miros   

Nu este cazul 

4.14.2. Receptori (inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la 

reglementările existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului) 

SC Europiglets Band SRL – „Ferma de reproducţie porci‖ - este amplasată în localitatea Căpuşu de 

Câmpie, com. Iclanzel, jud. Mureş, pe partea stângă a pârâului Lechinţa în vecinătatea drumului 

judeţean DJ 152A. Suprafaţa studiată de 50000 mp, este în proprietatea SC Europiglets Band SRL  

şi este liberă de construcţii, având următoarele vecinătăţi: 

- Nord: pârâul Lechinţa urmat de un teren liber cultivat.  

- Sud: teren liber cultivat; la o distanţă de 216 m faţă de cea mai apropiată hală se află un 

grup de case izolate, aşezate de o parte şi de alta a drumului DJ 152A, cu gospodăriile 

anexă. Distanţele între casele izolate sunt de cca 20 m, satul propriu-zis se află la o distanţă 

de peste 900 m de amplasament. 

- Vest: teren agricol (păşune). 

- Sud - Est: DJ 152 A, urmat de un teren liber agricol. 

Ferma se află în partea de nord - est faţă de satul Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel. Accesul pe 

amplasament se face din DJ 152A. 

La o distanţă de 142 m faţă de limita sud - vestică a amplasamentului şi la o distanţă de 216 m faţă 

de prima construcţie de pe amplasament se află un grup de case izolate aparţinând localităţii 

Căpuşul de Câmpie. Conform studiului de impact asupra sănătăţii populaţiei nr. 495 din 24.05.2012 

realizat de DSP Mureş, proiectul ―Înfiinţare fermă de reproducţie porci, împrejmuire şi asigurare 

utilităţi‖ din localitatea Căpuşu de Câmpie, comuna Iclănzel, judeţul Mureş, beneficiar SC 

Europiglets Band SRL, nu influenţează starea de sănătate a populaţiei din zonă. Tot în cadrul 

acestui studiu s-a obţinut şi acordul vecinilor după cum se poate vedea în  Anexa nr. 4 la solicitare.  
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Identificaţi şi 

descrieţi zona 

afectată de 

prezenţa 

mirosurilor 

Au fost realizate 

evaluări ale efectelor 

mirosului asupra 

mediului? 

Se realizează o 

monitorizare 

de rutină? 

Prezentare 

generală a 

sesizărilor 

primite 

Au fost aplicate 

limite sau alte 

condiţii? 

Locuinţe, grup de 

case izolate, 

situate la 142 m 

faţă de limita sud 

- vestică a 

amplasamentului 

şi  216 m faţă de 

prima construcţie 

de pe 

amplasament 

S-a efectuat studiul 

de impact asupra 

sănătăţii populaţiei, 

nr 495/ 24.05.2012 

realizat de DSP 

Mureş; 

 

S-a realizat o 

evaluare în Raportul 

la studiul de evaluare 

a impactului, realizat 

în 2014 de SC 

Enviromep SRL Cluj 

Napoca 

Se vor respecta 

cerinţele 

autorizaţiei 

integrate de 

mediu şi 

autorizaţiei 

sanitare 

Nu s-au primit 

sesizări, este 

instalaţie nouă 

Vor fi stabilite 

prin autorizaţia 

integrată de 

mediu 

 

4.14.3. Surse/emisii nesemnificative şi semnificative 

Surse/emisii nesemnificative 
- emisiile din cele 4 hale de producţie şi hala de carantină în condiţii normale de funcţionare, 

prin sistemele de climatizare: ventilaţie, aerisire, încălzire asistate de calculator 

- mirosul  de la bazinele vidanjabile de colectare ape uzate menajere şi ape uzate provenite de la 

spaţiul de necropsie  

- prepararea hranei în bucătăria furajeră în condiţii normale de funcţionare, prin sistem de 

exhaustare şi  sistem de reducere a emisiilor de praf  

Surse/emisii  semnificative 
- emisiile de la  platforma de depozitare temporară dejecţii solide 

- emisiile de la bazinele rectangulare de colectare temporară dejecţii lichide 

- emisiile de la  evacuarea dejecţiilor din hale în timpul transportului acestora spre spaţiile de 

depozitare temporară sau spre terenurile agricole 

 

4.14.3.1. Surse de mirosuri (inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea 

acestora)  

În fermă, mirosul este emanat de surse staţionare cum ar fi: halele de creştere porci, evacuarea 

dejecţiilor din adăposturi, depozitarea temporară a dejecţiilor lichide şi solide. Emisiile de miros 

sunt date de diferiţi compuşi cum ar fi: mercaptan, hidrogen sulfurat, skatol, tiocrezol, tiofenol şi 

amoniac (sursa BAT), de asemenea, prezenţa prafului în fermă contribuie la împrăştierea mirosului.   

Măsurile de reducere a mirosului se vor referi la:  

− un sistem de climatizare – ventilaţie, aerisire, încălzire  corespunzător, ventilatoare cu 

turaţie reglabilă, cu diuze speciale pentru evacuarea aerului viciat cu o viteză mare pe 

ultima porţiune; plăci perforate de tavan care asigură patrunderea uniformă a aerului 

proaspăt în hale; 

− amplasarea platformei de depozitare temporară dejecţii solide şi a bazinelor de depozitare 

dejecţii lichide în colţul de nord-est a amplasamentului fermei, către terenurile agricole, nu 

către locuinţe; 
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− reducerea emisiilor de miros de la locaţiile de stocare a dejecţiilor  prin amenajarea  unei 

platforme impermeabizate parţial acoperite şi a două bazine rectangulare, impermeabilizate, 

cu radierul din beton şi pereţii laterali realizaţi din 54 elemente lateralede 2,5 m şi 4 

elemente de colţ; 

− bazinele  de stocare a apelor uzate menajere şi cele provenite de la spaţiul de necropsie vor 

fi acoperite; 

− evitarea manipulării dejecţiilor în perioade defavorabile dispersiei (inversiuni termice, 

ceaţă), când mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi; 

− managementul azotului: aplicarea bunelor practici agricole la împrăştierea pe câmp a 

dejecţiilor;  

− strategia de hrănire - conţinut redus de proteine în hrană. 
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Unde apar 

mirosurile şi 

cum sunt ele 

generate? 

Descrieţi sursele de 

emisii punctiforme 

Descrieţi 

emanările 

fugitive sau alte 

posibilităţi de 

emanare 

ocazională 

Ce materiale 

mirositoare 

sunt utilizate 

sau ce tip de 

mirosuri sunt 

generate? 

Se realizează o 

monitorizare 

continuă sau 

ocazională? 

Există limite 

pentru 

emanările 

de mirosuri 

sau alte 

condiţii 

referitoare 

la aceste 

emanări? 

Descrieţi 

acţiunile 

întreprinse 

pentru 

prevenirea sau 

minimizarea 

emanărilor 

Descrietţi 

măsurile 

care trebuie 

luate pentru 

respectarea 

BAT-urilor 

şi a 

termenelor 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Sistemul de 

adăpostire – 

 5 Hale de 

creştere porcine 

 

Sistemul de 

stocare temporară 

a dejecţiilor 

solide şi lichide - 

platforma de 

depozitare 

dejecţii solide şi 

bazine 

rectangulare de 

stocare dejecţii 

lichide 

 

 

 

Operaţii specifice 

de manipulare şi 

transport dejecţii 

solide şi lichide 

spre spaţiile de 

stocare  

temporară sau  pe 

Eliminarea aerului 

viciat din hale se face cu   

ventilatoare cu turaţie 

reglabilă, prevăzute cu 

diuze speciale care 

asigură evacuarea 

aerului viciat cu o viteză 

mare pe ultima porţiune 

de evacuare; sunt  

ventilatoare de acoperiş 

montate în cămine de 

evacuare aer viciat, 

individual pe fiecare 

compartiment:  

Hala Maternitate: 26 

buc 

Hala Creşă tineret: 24 

buc 

Hala îngraşare: 48 buc.- 

sistem de ventilaţie prin 

subpresiune, 15 

compartimente echipate 

cu unităţi de evacuare 

aer viciat controlate de 

un regulator de climă 

Hala carantină: 2 buc.  

Emisiile fugitive 

provin din 

operaţiile 

specifice de 

manipulare şi 

stocare a 

dejecţiilor 

Emanări 

ocazionale 

posibile: gazele 

ventilate 

transportate de 

vânturi puternice 

pe direcţia 

locuinţelor;  

Emanări 

ocazionale în 

timpul operaţiilor 

de transport 

mecanizat spre 

terenuri agricole 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dejecţii solide 

şi lichide 

rezultate din 

activitatea de 

creştere 

porcine 

Monitorizarea  va fi 

realizată conform 

cerinţelor 

autorizaţiei 

integrate de mediu 

Emisiile 

odorizante 

sunt 

măsurate în 

Europa prin 

unităţi (Oue), 

iar la nivelul 

ţării noastre 

nu sunt 

reglementate 

până în 

prezent. 

Conform 

studiilor 

realizate   se 

măsoară 

emisiile de 

amoniac, 

substanţa 

prezentă în 

emisiile de 

miros 

  
 

- alimentaţie cu  

consum redus de 

proteine - reduce 

mirosul de 

aproximativ 2,5 

ori;  

- reducerea 

emisiilor din 

sistemul de 

adăpostire prin 

sistem de 

climatizare 

corespunzător; 

 - reducerea ariei 

contaminate cu 

dejecţii; 

- managementul 

azotului: aplicarea 

bunelor practici 

agricole la 

împrăştierea pe 

câmp a 

dejecţiilor;  

- reducerea 

emisiilor în 

timpul stocării 

În fermă se 

respectă 

cerinţele 

documentului 

de referinţă – 

BREF   ILF 

– Creşterea 

păsărilor şi 

porcilor 
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terenuri agricole  dejecţiilor:  

platformă 

impermeabilizată 

parţial acoperită 

pentru dejecţii 

solide şi bazine 

rectangulare cu 

radierul din beton 

pentru dejecţii 

lichide; 

- sistem de crustă 

naturală pentru 

acoperirea 

dejecţiilor lichide 

stocate temporar 
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4.14.4. Declaraţie privind managementul mirosurilor 

Managementul mirosurilor 

Sursă/punct 

de emanare 

Natura/cauza 

avariei sau a 

emisiei 

deosebite 

Ce măsuri au 

fost 

implementate 

pentru 

prevenirea sau 

reducerea 

riscului de 

producere a 

avariei? 

Ce se 

întâmplă 

atunci când 

se produce o 

avarie? 

Ce măsuri 

sunt luate 

atunci când 

apare? 

Cine este 

responsabil 

pentru iniţierea 

măsurilor? 

Există alte 

cerinţe specifice 

cerute de 

autoritatea de 

reglementare? 

  (i) (j) (k) (l) (m) (n) 

Hale creştere 

porcine 

 

 

 

 

 

Platforma de 

depozitare 

dejecţii solide 

şi bazine 

rectangulare 

de stocare 

dejecţii 

lichide 

 

 

Operaţii 

specifice de 

manipulare şi 

transport 

dejecţii solide 

şi lichide spre 

spaţiile de 

stocare  

temporară sau  

pe terenuri 

agricole 

Întreruperea 

energiei 

electrice 

 

 

 

 

Vânt   pe 

direcţii 

nefavorabile 

locuitorilor 

 

 

 

  

 

 

Situaţii 

atmosferice 

defavorabile: 

calm 

atmosferic, 

inversiune 

termică 

 

 

 

Folosirea 

alternativă a 

ventilaţiei 

naturale 

când este cazul 

 

 

Evitarea  

transferului 

dejecţiilor pe 

vreme 

nefavorabilă 

 

 

 

 

 

Evitarea 

transportului 

dejecţiilor în 

situaţii 

atmosferice 

defavorabile 

  

 

 

 

 

Lipsa 

ventilaţiei 

mecanice 

poate afecta 

efectivul de 

animale 

 

Mirosul 

poate deveni 

deranjant 

pentru 

locuinţele 

din 

vecinătate 

 

 

 

Mirosul 

poate deveni 

deranjant 

pentru 

locuinţele 

din 

vecinătate 

 

  

 

 

Ventilaţie 

naturală 

 

 

 

 

  

Transferul 

dejecţiilor pe 

vreme 

favorabilă 

 

 

 

  

 

 

Planificarea 

transportului 

dejecţiilor pe 

câmp în 

perioade din 

zi şi pe rute 

care să creeze 

un disconfort 

cât mai mic 

locuitorilor 

din zonă 

Administrator 

 

 

 

 

 

 

Administrator 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Admnistrator 

 

 

 

 

 

  

Nu 

 

 

 

 

 

 

Nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe  parcursul 

analizei/evaluării BAT.  

În fermă se aplică prevederile BAT, prezentate în fiecare capitol. 
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SECŢIUNEA 5 

MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR 

5.1. Surse de deşeuri 

Referinţa deşeului 

1. Identificaţi 

sursele de 

deşeuri 

(punctele din 

cadrul 

procesului) 

2. Codurile 

deşeurilor 

conform EWC 

(Codul 

European al 

Deşeurilor) 

3. Identificaţi 

fluxurile de deşeuri 

(ce deşeuri sunt 

generale) 

(periculoase, 

nepericuloase, 

inerte) 

4. 

Cuantificaţi 

fluxurile de 

deşeuri 

(de ex. m3 pe 

zi) 

5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse 

de manipulare a deşeurilor? 

- deşeurile colectate separat? 

- traseul de eliminare este cât mai apropiat 

posibil de punctul de producere? 

Dejecţii de la animale 

Hale de 

creştere 

porcine 

02 01 06 nepericuloase 9760 t/an 

Dejecţii colectate separat; separare faze 

lichidă/solidă, depozitare temporară pe platformă 

betonată dejecţii solide şi bazine rectangulare 

betonate dejecţii lichide, eliminate pe terenurile 

agricole din zonă 

Cadavre de animale 

Hale de 

creştere 

porcine 

02 01 02 nepericuloase 17,5 t/an 

Deşeuri colectate separat, în depozitul de 

cadavre, amenajat conform cerinşelor sanitar – 

veterinare, eliminate prin unităţi specializate, în 

vederea incinerării 

Deşeuri menajere Administrativ 20 03 01 nepericuloase 4,5 t/an 

Colectate separat în containere metalice sau 

pubele pe platformă betonată special amenajată, 

eliminate la depozit autorizat 

Deşeuri de la tratamente 

sanitar-veterinare 
Administrativ 18 02 02

* periculoase 
 

0,10 t/an 

Colectate separat, stocate temporar în recipienţi 

adecvaţi puşi la dispoziţia beneficiarului de către 

prestator, eliminate de societate autorizată 

Deşeuri şi ambalaje de 

substanţe utilizate la 

dezinfecţie, dezinsecţie, 

deratizare 

 Administrativ     15 01 10
*
 periculoase 0,2 t/an 

Colectate separat, eliminate de societate 

autorizată prin distrugere 

Deşeuri de medicamente de 

uz sanitar-veterinar 

Administrativ 

 

 

18 02 08
 
 nepericuloase 0,10 t/an 

Colectate separat, stocate temporar în recipienţi 

adecvaţi puşi la dispoziţia beneficiarului de către 

prestator, eliminate de societate autorizată 

Ambalaje deteriorate Administrativ 15 01 02 
nepericuloase 0,50 t/an 

Colectate separat 

Valorificate de către societăţi autorizate 
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Referinţa deşeului 

1. Identificaţi 

sursele de 

deşeuri 

(punctele din 

cadrul 

procesului) 

2. Codurile 

deşeurilor 

conform EWC 

(Codul 

European al 

Deşeurilor) 

3. Identificaţi 

fluxurile de deşeuri 

(ce deşeuri sunt 

generale) 

(periculoase, 

nepericuloase, 

inerte) 

4. 

Cuantificaţi 

fluxurile de 

deşeuri 

(de ex. m3 pe 

zi) 

5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse 

de manipulare a deşeurilor? 

- deşeurile colectate separat? 

- traseul de eliminare este cât mai apropiat 

posibil de punctul de producere? 

Acumulatori uzaţi Administrativ 16 06 01
*
 

periculoase 0,20 t/an 
Colectate separat, 

Valorificate de către societăţi autorizate 

Uleiuri uzate Administrativ 13 02 08
*
 

periculoase 0,03 t/an 
Colectate separat, 

Elimimate de către societăţi autorizate 

Anvelope uzate Administrativ 16 01 03 
nepericuloase      0,03 t/an 

Colectate separat, 

Elimimate de către societăţi autorizate 
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5.2. Evidenţa deşeurilor 

Evidenţa deşeurilor se ţine în conformitate cu prevederile H.G. 856/2002.  

Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT Da/Nu 

Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele 

informaţii despre deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie 

 Da 

Cantitate  Da 

Natura  Da 

Origine (acolo unde este relevant)   

Destinaţie (Obligaţia urmăririi - dacă sunt trimise în afara amplasamentului)  Da 

Frecvenţa de colectare  Da 

Modul de transport  Da 

Metoda de tratare Numai unde se 

cunoaşte 

5.3. Zone de depozitare  

Identificaţi 

zona 

Deşeurile 

depozitate 

Sunt ele identificate în mod 

clar, inclusiv capacitatea 

maximă de depozitare şi 

perioada maximă de 

depozitare?*) 

Proximitatea faţă de 

cursuri de ape: -zone 

de interes 

public/vulnerabile la 

vandalism alte 

perimetre sensibile (vă 

rugăm daţi detalii) 

Identificaţi măsurile 

necesare pentru 

minimizarea riscurilor 

Amenajările 

existente ale zonei 

de depozitare 

Incinta 

unităţii   

Dejecţii  

lichide şi 

dejecţii 

solide de 

porc, 

separate 

prin 

separator 

faze 

lichidă/ 

solidă 

Dejecţiile sunt colectate în cuve 

de colectare dejecţii - V=20 

mc/cuvă, situate sub  adăposturi, 

volumul de stocare este de cca.  

4320 mc: Hala Maternitate - 60 

cuve, Hala Creşa tineret – 16 

cuve, Hala Îngrăşare – 2 corpuri 

de clădire – 70 cuve pentru 

fiecare corp. 

Colectarea dejecţiilor din cuvele 

de sub grajduri se face în două 

bazine intermediare: 

 - prebazin încărcare separator 

faze V=50mc la halele de 

Maternitate şi Creşă tineret; 

  - prebazin încărcare separator 

faze V=30 mc la halele de 

Îngrăşare. 

Capacităţile de stocare 

temporară: 

 -platformă betonată S = 270 mp, 

parţial acoperită, pentru stocare 

dejecţii solide 

-  două bazine rectangulare de 

colectare fază lichidă, Vutil = 

4016 mc pentru fiecare bazin, 

Capacităţile temporare de 

stocare dejecţii lichide şi 

solide sunt în incinta 

fermei, localitatea 

Căpuşul de Câmpie este la 

cca. 900 m de fermă, 

grupul de case izolate este 

la 216 m faţă de prima 

construcţie de pe 

amplasament, platforma şi 

bazinele de depozitare 

temporară sunt amplasate 

în colţul de nord-est al 

amplasamentului fermei, 

către terenurile agricole, 

nu către locuinţe, la o 

distanţă mai mare de 15 m 

de cursul de apă de la 

limita incintei, pârâul 

Lechinţa 

 

 

 

 

  

Bazinele 

intermediare sunt 

construcţii din beton 

hidroizolat echipate 

cu electropompă din 

oţel inox, N=7,5 kw, 

Q=20 mc/h . 

Dejecţiile solide 

descărcate din 

separatorul de faze 

sunt colectate pe o 

platformă betonată S 

= 270 mp, parţial 

acoperită. 

Dejecţiile lichide sunt 

colectate din 

separatorul de faze în 

două bazine 

rectangulare de 

colectare fază lichidă, 

Vutil = 4016 mc 

pentru fiecare bazin, 

H=3,7m, cu radierul 

din beton şi pereţii 

laterali realizaţi din 

54 elemente laterale 
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Identificaţi 

zona 

Deşeurile 

depozitate 

Sunt ele identificate în mod 

clar, inclusiv capacitatea 

maximă de depozitare şi 

perioada maximă de 

depozitare?*) 

Proximitatea faţă de 

cursuri de ape: -zone 

de interes 

public/vulnerabile la 

vandalism alte 

perimetre sensibile (vă 

rugăm daţi detalii) 

Identificaţi măsurile 

necesare pentru 

minimizarea riscurilor 

Amenajările 

existente ale zonei 

de depozitare 

H=3,7m, 

După stabilizare şi maturare, pe o 

perioadă de cca. 6 luni, dejecţiile 

vor fi transportate mecanizat, pe 

terenurile proprii sau la terţi, 

utilizându-se ca îngrăşământ 

agricol. 

Cantitate totală de gunoi de 

porc/an  în  mc, estimat conform 

recomandărilor documentului de 

referinţă este de 9 522 – 11 987 

mc/an. 

Capacitatea de stocare fiind 

suficientă pentru maxim 7 luni. 

de 2,5 m şi 4 

elemente de colţ. 

 

 

*) Trebuie realizate înainte de emiterea autorizaţiei. 

5.4. Cerinţe speciale de depozitare 

Material 

Categoria 

de mai 

jos 

Este zona de 

depozitare 

acoperită (D/N) sau 

împrejmuită în 

întregime (I) 

Există un 

sistem de 

evacuare a 

biogazului 

(D/N) 

Levigatul este 

drenat şi 

tratat înainte 

de evacuare 

(D/N) 

Există protecţie 

împotriva 

inundaţiilor sau 

pătrunderii apei de 

la stingerea 

incendiilor 

D/N 

Dejecţii AA I N - D 

Cadavre  

animale 

A D - - D 

A        Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite. 

AA     Aceste categorii necesita în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite. 

B   Aceste materiale este probabil să degaje pulberi şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea 

lui către o instalaţie de filtrare. 

C         Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.  

5.5. Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi) 

În incintă sunt folosiţi recipienţi securizaţi de depozitare deşeuri, pubele, conform cerintei BAT 

pentru aceasta categorie de deşeuri menajere. 

 

Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT Da/Nu 

Sunt recipienţii de depozitare: 

- prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaşi;  

DA 
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- inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează (când sunt 

folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) 

Este implementată o procedură documentată pentru cazurile recipienţilor care s-au 

deteriorat sau curg?  

 DA 

5.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor 

Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al 

protecţiei mediului  

Sursa 

deşeurilor 

Metale 

asociate/ 

prezenţa 

PCB sau 

azbest 

Deşeu 

Opţiuni 

posibile 

pentru 

tratarea lor 

Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau 

propuse în instalaţie 

Depozitare în 

unitate 

Specificaţi 

opţiunea 

( reutilizare, 

reciclare, 

valorificare, 

eliminare) 

Dacă opţiunea 

actuală este 

"Eliminare", 

precizaţi data 

pâna la care veţi 

implementa 

reutilizarea sau 

recuperarea sau 

justificaţi de ce 

acestea sunt 

imposibil de 

realizat din 

punct de vedere 

tehnic şi 

economic 

Hale de 

creştere 

porcine 

Nu Dejecţii de 

la animale 

02 01 06 

Stabilizare 

cca. 6 luni, 

utilizare ca 

îngrăşământ 

agricol 

Platforma 

betonată S=270 

mp; 

Două bazine 

rectangulare 

V=8032 mc, 

H=3,7m 

Valorificare - 

Hale de 

creştere 

porcine 

Nu  Cadavre de 

animale 

02 01 02 

Incinerare Depozitul de 

cadavre , 

amenajat 

conform 

cerinţelor 

sanitare - 

veterinare 

 Eliminare 

prin unităţi 

specializate - 

SC Protan  

SRL pe bază 

de contract  

Cenuşa 

rezultată în 

urma incinerării 

este folosită ca 

îngrăşământ pe 

terenuri 

agricole 

Administrativ Nu Deşeuri 

menajere 

20 03 01 

- Stocare 

temporară în 

containere 

metalice sau 

pubele pe 

platformă 

betonată special 

amenajată 

Eliminare 

prin 

operatorul 

serviciilor de 

salubritate  

pe bază de 

contract, SC 

Sebi Sal SRL 

Se depozitează  

într-un depozit 

autorizat 

Administrativ Nu Deşeuri de 

la 

tratamente 

sanitar-

veterinare 

18 02 02
* 

Distrugere 

prin 

incinerare 

Stocare 

temporară în 

recipienţi 

adecvaţi puşi la 

dispoziţia 

beneficiarului de 

către prestator , 

conform anexei 

la contract 

 

Eliminare  

prin unităţi 

specializate  

-  SC 

Stericycle 

SRL  pe bază 

de contract 

nr. 562 

/28.07.2015 

Distrugere prin 

incinerare într-o 

unitate 

autorizată 
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Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al 

protecţiei mediului  

Sursa 

deşeurilor 

Metale 

asociate/ 

prezenţa 

PCB sau 

azbest 

Deşeu 

Opţiuni 

posibile 

pentru 

tratarea lor 

Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau 

propuse în instalaţie 

Depozitare în 

unitate 

Specificaţi 

opţiunea 

( reutilizare, 

reciclare, 

valorificare, 

eliminare) 

Dacă opţiunea 

actuală este 

"Eliminare", 

precizaţi data 

pâna la care veţi 

implementa 

reutilizarea sau 

recuperarea sau 

justificaţi de ce 

acestea sunt 

imposibil de 

realizat din 

punct de vedere 

tehnic şi 

economic 

Administrativ Nu Deşeuri şi 

ambalaje de 

substanţe 

utilizate la 

dezinfecţie, 

dezinsecţie, 

deratizare 

15 01 10
*
 

Ambalajele 

intacte se 

returnează 

furnizorului 

deşeurile de 

ambalaje şi 

substanţe se 

incinerează 

Depozitare în 

magazie 

specială, 

încuiată  

Reutilizare 

ambalaje 

intacte de 

către 

furnizor; 

Colectare 

deşeuri  de 

ambalaje şi 

substanţe, 

prin unităţi 

specializate  

-  SC 

Stericycle 

SRL - 

contract nr. 

562/ 

28.07.2015 

Distrugere prin 

incinerare într-o 

unitate 

autorizată 

Administrativ Nu Deşeuri de 

medicamen

te de uz 

sanitar-

veterinar 

18 02 08 

Distrugere 

prin 

incinerare 

Stocare 

temporară în 

recipienţi 

adecvaţi puşi la 

dispoziţia 

beneficiarului de 

către prestator, 

conform anexei 

la contract 

 

Eliminare  

prin unităţi 

specializate  

-  SC 

Stericycle 

SRL  pe bază 

de contract 

nr. 562/ 

28.07.2015 

Distrugere prin 

incinerare într-o 

unitate 

autorizată 

Administrativ Nu Ambalaje 

deteriorate 

15 01 02 

 Stocare 

temporară în 

magazie   

valorificare 

printr-o 

unitate 

autorizată 

 

Administrativ Nu Acumulator

i uzaţi 

16 06 01
*
 

 Stocare 

temporară în 

depozitul de 

unelte şi 

echipamente, cu 

capacele 

montate pentru a 

preveni 

valorificare 

printr-o 

unitate 

autorizată, 

SC 

Recycling 

Prod SRL, 

nr. contract 
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Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al 

protecţiei mediului  

Sursa 

deşeurilor 

Metale 

asociate/ 

prezenţa 

PCB sau 

azbest 

Deşeu 

Opţiuni 

posibile 

pentru 

tratarea lor 

Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau 

propuse în instalaţie 

Depozitare în 

unitate 

Specificaţi 

opţiunea 

( reutilizare, 

reciclare, 

valorificare, 

eliminare) 

Dacă opţiunea 

actuală este 

"Eliminare", 

precizaţi data 

pâna la care veţi 

implementa 

reutilizarea sau 

recuperarea sau 

justificaţi de ce 

acestea sunt 

imposibil de 

realizat din 

punct de vedere 

tehnic şi 

economic 

scurgerile 

accidentale de 

acid  pe sol 

15251/03.12.

2015 

Administrativ Nu  Anvelope 

uzate 

16 01 03 

Incinerare 

în fabrici 

de ciment 

Stocare 

temporară în 

depozitul de 

unelte şi 

echipamente 

Valorificare- 

colectare de 

către o 

societate 

autorizată, 

SC 

Recycling 

Prod SRL, 

nr. contract 

15251/03.12.

2015 

 

Administrativ Nu  Uleiuri 

uzate 

13 02 08
* 

H14 

 Stocate 

temporar în 

butoaie 

metalice, cu 

rezistenţă 

mecanică 

corespunzătoare, 

închise,  

depozitate în 

spatii amenajate  

în care să fie 

asigurată 

protecţia 

împotriva 

scurgerilor 

accidentale pe 

sol-Depozitul de 

unelte şi 

echipamente 

Valorificare- 

colectare de 

către 

societăţi 

autorizate, 

SC 

Recycling 

Prod SRL, 

nr. contract 

15251/03.12.

2015  
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5.7. Deşeuri de ambalaje 

Material 

Deşeuri 

de 

ambalaje 

generate 

Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie 

Reciclare 

material 

Alte forme 

de reciclare 

Total 

reciclare 

Valorificare 

energetică 

Alte forme 

de 

valorificare 

Incinerate 

în 

instalaţii 

de 

incinerare 

cu 

recuperare 

de energie 

Total 

valorificate 

sau 

incinerate 

în instalaţii 

de 

incinerare 

cu 

recuperare 

de energie 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Plastic  Bidoane 

de la 

substanţele 

chimice 

utilizate 

 Reutilizare 

la furnizor 

          -  80%       100% - - - 

Hârtie - 

carton 

- - - - - - - - 

Metal Aluminiu - - - - - - - - 

Oţel - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - 

Lemn         

Altele - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - 

Notă: 

Câmpurile gri deschis: 

1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date 

empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei. 

2. Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea 

metodologiei. 

3. Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară. 

4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice. 

5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică dar excluzând reciclarea materială. 

6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) şi (c). 

7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică. 

8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) şi (g). 

9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a). 

10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a). 

11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 

2011. 
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SECŢIUNEA 6 

ENERGIE 

6.1. Cerinţe energetice de bază 

6.1.1. Consumul de energie 

În fermele de porci principalii consumatori de energie sunt:  

– încălzirea locală a halelor de producţie în faza iniţială a ciclului; 

– ventilarea şi aerisirea halelor: 

– prepararea şi distribuţia hranei; 

– iluminatul halelor. 

Compararea necesarului resurselor energetice cu recomandările documentului de referinţă 

 

Consumul de energie totală anuală folosită pe cap în diferite tipuri de ferme pentru diferite mărimi 

– Tabel 3.20 BREF ILF: 

 

La înţarcat/la 

reproducţie 

Energie folosită 

(kWh/scroafă/an) 

La înţărcat/ la 

sacrificare 

Energie folosită 

(kWh/porc 

vândut/an) 

< 265 scroafe 457 – 1038 < 1200 porci 385 – 780 

265 - 450 scroafe 498 – 914 1200 – 2100 porci 51 – 134 

> 450 scroafe 83 – 124 > 2100 porci 41 – 147 

 

 

Recomandări BAT (Cap. 5.2.4) 

BAT înseamnă a reduce energia prin aplicarea unei bune practici în fermă, începând cu conceptul 

de adăpost al animalelor şi prin operarea adecvată şi mentenanţa adăpostului şi a echipamentului. 

Există multe acţiuni ce pot fi întreprinse ca parte a rutinei zilnice pentru a reduce cantitatea de 

energie solicitată pentru încălzire şi ventilare.   

BAT pentru adăpostul purceilor înseamnă a reduce consumul energetic făcând toate cele enumerate 

mai jos: 

• aplicarea unei ventilaţii naturale unde este posibil; aceasta necesită un concept adecvat a 

construcţiei şi a tarcului (de ex. microclimatul în ţarc) şi planificarea spaţială având în vedere 

direcţiile vântului pentru a creşte fluxul de aer; aceasta se aplică noilor adăposturi; 

• pentru adăposturile ventilate mecanic: optimizarea conceptului sistemului de ventilare în fiecare 

adăpost pentru a oferi un bun control al temperaturii şi de a atinge un minimum de ventilare 

iarna; 

• pentru adăposturile ventilate mecanic: evitarea creşterii rezistenţei în sistemele de ventilaţie 

printr-o inspecţie frecventă şi curăţarea conductelor şi suflantelor; 

• aplicarea iluminării cu consum redus de energie.  

În instalaţie se respectă cerinţele BAT de reducere a energiei consumate: 

- se aplică sistemul computerizat de reglare al microclimatului halelor cu ventilatoare cu turaţie 

reglabilă, prevăzute cu diuze speciale care asigură evacuarea aerului viciat cu o viteză mare pe 

ultima porţiune de evacuare;  

Activitatea 

Consumul de energie estimat  în 

documentul de referinţă  

(tab 3.20)  

(kWh/cap/an) 

Consumul estimat în fermă 

(kWh/cap/an 

Total energie 
La înţărcat/la reproducţie: 83 – 914 

La înţărcat/ la sacrificare:  41 – 147 

La înţărcat/la reproducţie:  142 

La înţărcat/ la sacrificare:      41 
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- plăci perforate de tavan care să asigure pătrunderea uniformă a aerului proaspăt în hale; 

- iluminat cu  consum redus de energie şi o inspecţie frecventă şi intervenţie după caz. 

Necesarul resurselor energetice 

 

6.1.2. Consumul specific de energie 

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu 

sunt descrise în tabelul următor:  

Listaţi 

mai jos 

activităţile 

Consum specific de energie 

(CSE) (specificaţi unităţile 

adecvate) 

Descrierea fundamentelor CSE 

Acestea trebuie să se bazeze pe 

consumul de energie primară 

pentru produse sau pe intrările 

de materii prime care 

corespund cel mai mult scopului 

principal sau capacităţii de 

producţie a instalaţiei 

Compararea cu 

limitele (comparaţi 

consumul specific 

de energie cu orice 

limite furnizate în 

Îndrumarul 

specific sectorului 

sau alte standarde 

industriale) 

Creşterea 

porcilor 

 Document BREF Cap  

3.2.3.2 

 CSE - Prepararea hranei:      

15  - 22 kWh/t   

 CSE – la înţărcat/la 

reproducţie: 83- 914 kWh/ 

scroafă/an 

 CSE – la înţărcat/la 

sacrificare: 41-147 kWh/ 

porc de tăiat/an 

 Variaţiile consumurilor 

energetice depind de: 

1. Temperatura exterioară: când 

temperatura exterioară este mai 

scăzută, consumul energetic 

creşte 

2.  Starea tehnică a utilajelor 

 Consumurile 

energetice se 

încadrează în 

limitele  exemplelor 

descrise în Cap. 

3.2.3.2. BREF ILF 

6.1.3. Întreţinere 

Există măsuri documentate de 

funcţionare, întreţinere şi 

gospodărire a energiei pentru 

următoarele componente? 

(acolo unde este relevant): 

Da/Nu 
Nu este 

relevant 

Informaţii suplimentare 

(documentele de referinţă, 

termenele la care măsurile vor 

fi implementate sau motivul 

pentru care nu sunt 

relevante/aplicabile) 

Microclimatul în fermă Da   Este asigurat 

ACTIVITATEA RESURSE FOLOSITE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII 

PRODUCŢIEI 

Denumire Cantitate 

anuală 

Denumire Consum energetic 

anual 

Furnizor 

Sistemele de 

distribuţie hrană, 

apă, ventilaţie, 

iluminat hale  

17 367 

porci/an 

Energie 

electrică 

98 000 kWh Societatea de 

distribuţie a energiei 

electrice 

Transport, operaţiuni 

de  încărcare-

descărcare hrană 

Motorină  4,0 tone  Staţii de distribuţie  

carburanţi 

Încălzire  hale Combustibil 

solid 

sezon rece 180 mc, 

sezon cald 65 mc
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Funcţionarea motoarelor şi 

mecanismelor de antrenare 

Da   În perioada de vid sanitar  se 

verifică  funcţionarea motoarelor 

şi a sistemelor de antrenare 

Sisteme de gaze comprimate 

(scurgeri, proceduri de utilizare); 

 X  Nu este cazul 

Sisteme de distribuţie a aburului 

(scurgeri, izolaţii); 

 X  Nu este cazul 

Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de 

furnizare a apei calde; 

Da   Se urmăreşte corelarea 

funcţionării sistemelor de 

încălzire cu temperatura impusă 

de vârsta porcilor 

Lubrifiere pentru evitarea pierderilor 

prin frecare; 

Da   Cu ocazia opririlor se verifică 

funcţionarea  organelor în 

mişcare şi se fac gresările şi 

lubrifierile necesare 

Întreţinerea centralelor termice de 

ex. optimizarea excesului de aer; 

 X  Se face verificarea ISCIR, la 2 

ani, a centralei termice, conform 

legislaţiei în vigoare; cu această 

ocazie se verifică şi excesul de 

aer. 

Alte forme de întreţinere relevante 

pentru activităţile din instalaţie. 

 X   

6.2. Măsuri tehnice 

Confirmaţi că următoarele măsuri 

tehnice sunt implementate pentru 

evitarea încălzirii excesive sau 

pierderilor din procesul de răcire 

pentru următoarele aspecte: 

(acolo unde este relevant): 

Da/Nu 
Nu este 

relevant 

Informaţii suplimentare 

(termenele prevăzute pentru 

aplicarea măsurilor sau 

motivul pentru care nu sunt 

relevante/aplicabile) 

Izolarea suficientă a sistemelor de 

abur, a recipienţilor şi conductelor 

încălzite 

da      

Prevederea de metode de etanşare şi 

izolare pentru menţinerea 

temperaturii – Izolarea halelor cu 

material rezistent la temperatură 

da   Este realizat 

Senzori şi întrerupătoare temporizate 

simple sunt prevăzute pentru a 

preveni evacuările inutile de lichide 

şi gaze încălzite. 

da   Sistemul de climatizare este 

computerizat 

Alte măsuri adecvate  X   
 

6.2.1. Măsuri de service al clădirilor 

Confirmaţi că următoarele măsuri 

de service al clădirilor sunt 

implementate pentru următoarele 

aspecte (unde este relevant): 

Da/Nu 
Nu este 

relevant 

Informaţii suplimentare 

(documentele de referinţă, 

termenul de punere în 

practică/aplicare a măsurilor 

sau motivul pentru care nu 
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sunt relevante) 

Există o iluminare artificială 

adecvată şi eficientă din punct de 

vedere energetic 

Da  Corespunzătoare   cerinţelor 

tehnologice 

Există sisteme de control al 

climatului eficiente din punct de 

vedere energetic pentru: 

Da     

- Încălzirea spaţiilor Da  Prin computerul de proces 

- Apă caldă Nu     

- Controlul temperaturii Da  Prin computerul de proces 

- Ventilaţie Da  Prin computerul de proces 

- Controlul umidităţii Da  Prin computerul de proces 

6.3. Eficienţa Energetică 

Instalaţia nu face parte din cele cuprinse în legislaţia pentru reducerea gazelor cu efect de seră. 

TOTI SOLICITANTII 

Măsura de 

utilizare 

eficientă a 

energiei 

Recuperări de CO2 (tone) Cost Anual 

Echivalent 

(CAE) 

EUR 

CAE/CO2 

recuperat 

EUR/tona 

Data de 

implementare Anual 
Pe durata de 

functionare 

       

6.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică 

Concluzii BAT pentru principiile de 

recuperare/economisire a energiei 

Este această 

tehnică utilizată 

în mod curent în 

instalaţie? 

(D/N) 

Dacă NU explicaţi de 

ce tehnica nu este 

adecvată sau indicaţi 

termenul de aplicare 

Recuperarea căldurii din diferite părţi ale proceselor,  Nu este cazul   

Tehnici de deshidratare de mare eficienţă pentru 

minimizarea energiei necesare uscării. 

Nu este cazul    

Minimizarea consumului de apă şi utilizarea sistemelor 

închise de circulaţie a apei. 

Da   

Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de uscare şi 

instalaţia). 

Da   

Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea distanţelor 

de pompare. 

 Da    

Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă 

electronică. 

Da  Ventilaţia halelor este 

asigurată  de 

ventilatoare cu motoare 

cu turaţie reglabilă 

Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au o 

temperatură ridicată) pentru recuperarea căldurii. 

Nu este cazul   

Transportor cu benzi transportoare în locul celui 

pneumatic (deşi acesta trebuie protejat împotriva 

probabilităţii sporite de producere a evacuărilor 

fugitive) 

Da  Sistemul de încărcare a 

hranei în buncăre este 

mecanic  şi pneumatic 
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Măsuri optimizate de eficienţă pentru instalaţiile de 

ardere, de ex. preîncălzirea aerului/combustibilului, 

excesul de aer etc. 

Nu  Nu este cazul 

Procesare continuă în loc de procese discontinue Da    

6.4. Alternative de furnizare a energiei 

Tehnici de furnizare a energiei 

Este această 

tehnică utilizată 

în mod curent în 

instalaţie? 

(D/N) 

Dacă NU explicaţi de 

ce tehnica nu este 

adecvată sau indicaţi 

termenul de aplicare 

Utilizarea unităţilor de co-generare;  Nu Cantitatea de deşeuri nu 

justifică o astfel de 

investiţie 

Recuperarea energiei din deşeuri;  Nu Deşeurile de ambalaje 

sunt valorificate 

energetic în unităţi 

externe autorizate 

Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi.  Da - 

 

 

SECŢIUNEA 7 

ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR 

7. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE LOR 

7.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt 

implicate substanţe periculoase – SEVESO 

  Da/Nu   Da/Nu 

Instalaţia se încadrează în categoria 

de risc major conform prevederilor 

H.G. nr. 804/2007 ce transpune 

Directiva SEVESO? 

Nu Dacă da, aţi depus raportul de 

securitate? 

 - 

Instalaţia se încadrează în categoria 

de risc minor conform prevederilor 

H.G. nr. 804/2007 ce transpune 

Directiva SEVESO? 

Nu Dacă da, aţi realizat Politica de 

Prevenire a Accidentelor Majore? 

 - 
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7.2. Plan de management al accidentelor 

Scenariu de 

accident sau de 

evacuare 

anormală 

Probabilitatea 

de producere 

Consecinţele 

producerii 

Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea 

probabilităţii de producere 

Actiuni planificate în eventualitatea că un 

astfel de eveniment se produce 

Eşecul utilităţilor 

publice (căderea 

reţelei de energie 

electrică)  

Scăzut mortalitate 

ridicată în 

efectivul de 

animale 

  

Periclitarea 

intenţionată, cu 

risc biologic 

Scăzut apariţia unor 

epizootii 

(epidemia la 

animale); 

apariţia de 

zoonoze (boală 

infecţioasă sau 

parazitară la 

animale, 

transmisibilă 

omului). 

se ţine evidenţa efectivelor de animale pe categorii 

şi vor fi supravegheate clinic şi anatomopatologic 

permanent; 

se respectă regulile sanitar veterinare şi de 

zooigienă privind popularea, hrănirea, exploatarea şi 

transportul animalelor; 

ferma este împrejmuită, astfel că în incinta acesteia 

nu pot pătrunde persoane, vehicule şi animale, decât 

printr-o intrare special amenajată, aflată sub controlul 

veterinar; 

 la intrarea în fermă este amenajat un filtru sanitar 

veterinar, dimensionat în raport cu numărul 

personalului, în care se efectuează schimbarea 

obligatorie a hainelor şi încălţămintei de stradă, cu 

echipament de protecţie antiepizootică; 

 se interzice intrarea în fermă a persoanelor care nu 

lucrează direct în procesul de producţie, cu excepţia 

organelor de control, care vor respecta condiţiile 

obligatorii de filtru sanitar; 

nu se vor introduce în fermă alte animale decât 

cele care constituie proprietatea exploataţiei şi nu se 

vor desfăşura alte activităţi decât cele legate de 

se vor izola animalele bolnave sau suspectate 

de boală; 

se vor păstra cadavrele animalelor moarte, 

carnea ori produsele obţinute prin tăiere, fără a 

le înstrăina sau valorifica; 

nu se va permite circulaţia animalelor şi a 

persoanelor în locurile propuse a fi 

contaminate; 

se vor păstra furajele care au venit în contact 

cu animalele bolnave sau care sunt suspectate 

de contaminare, fără a le administra altor 

animale; 

se vor păstra la locul respectiv ustensilele de 

grajd, aşternutul, mijloacele de transport 

folosite şi orice alte obiecte care pot fi 

purtătoare de contagiu.  

Planul de biosecuritate este aprobat şi 

controlat de autoritatea sanitară veterinară 
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Scenariu de 

accident sau de 

evacuare 

anormală 

Probabilitatea 

de producere 

Consecinţele 

producerii 

Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea 

probabilităţii de producere 

Actiuni planificate în eventualitatea că un 

astfel de eveniment se produce 

creşterea porcilor; 

se vor menţine în carantină profilactică animalele 

ce urmează să fie introduse în exploataţie. 

Incendiu Scăzut Mari pentru 

incinta fermei 

gospodărirea internă corespunzătoare este 

considerată o necesitate pentru diminuarea riscului de 

accident; 

protecţia reţelelor electrice şi a corpurilor de 

iluminat exterioare şi interioare s-a realizat în faza de 

construcţie. Reţelele electrice vor fi periodic 

verificate şi întreţinute de către profesionişti. 

se asigură iluminatul la obiectivele importante şi 

pe căile de acces; paza obiectivului este asigurată 

non-stop de personalul angajat, în scopul prevenirii 

producerii unor accidente ca urmare a intrării a 

persoanelor străine pe amplasament; este restricţionat 

accesul în incintă şi se face identificarea eventualilor 

vizitatori şi scopul vizitei pe amplasamentul bazei de 

producţie; 

materialele inflamabile, gazele lichefiate vor fi 

păstrate conform normativelor specifice; 

căile de evacuare şi acces sunt permanent ţinute 

libere; 

nu se creează depozite haotice pentru deşeurile 

rezultate din activităţile de întreţinere/reparaţii a 

mijloacelor auto proprii, acestea constituind deseori 

cauze pentru producerea de incendiu; 

dejecţiile, apele uzate, cadavrele de animale sunt 

 în caz de accident minor se realizează 

intervenţia locală cu resurse proprii şi sunt 

informate autorităţile locale interesate. 

Intervenţia se face de către personalul instruit 

din unitate, responsabilităţile fiecăruia fiind 

bine definite. 

 în caz de autosesizare a unui accident, 

transmiterea informaţiei autorităţilor 

competente se realizează telefonic de către 

persoana responsabilă cu siguranţa, protecţia 

mediului, muncii şi PSI în unitate. 

În privinţa pregătirii angajaţilor se fac 

următoarele precizări: 

 Pregătirea angajaţilor se face în primul rând la 

angajare şi se urmăreşte în primul rând  

expunerea situaţiei prezente în organizaţie 

privind pericolul producerii unor accidente 

grave ca urmare a unor neglijenţe minore; 

 După angajare, se face instruirea periodică a 

acestora, după o programă bine stabilită, 

urmărindu-se în special formarea deprinderilor 

în manipularea echipamentului de intervenţie în 

caz de accident; 

 Echipa este formată din angajaţii din unitate şi 

Scurgeri 

accidentale de 

substanţe 

periculoase 

Scăzut Evacuări 

necontrolate 

de ape uzate 

tehnologice în 

canalul de 

desecare; 

curgeri de la 

bazinele de 

dejecţii;  

pierderi de  

substanţe 

periculoase: 

produse 

petroliere pe 

sol, substanţe 

de dezinfecţie, 

dezinsecţie, 

deratizare – 

poluarea 

solului şi a 

apelor 

pluviale. 
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Scenariu de 

accident sau de 

evacuare 

anormală 

Probabilitatea 

de producere 

Consecinţele 

producerii 

Măsuri luate sau propuse pentru minimizarea 

probabilităţii de producere 

Actiuni planificate în eventualitatea că un 

astfel de eveniment se produce 

păstrate corespunzător; 

este asigurat controlul şi asistenţa sanitară – 

veterinară; 

instalaţiile vor fi periodic verificate, ca şi 

echipamentele de întreţinere şi intervenţie; 

se păstrează permanent legătura cu echipele 

externe de intervenţie, în special corpul de pompieri 

şi protecţia civilă; 

întreţinerea permanentă a echipamentelor de 

intervenţie în caz de incendiu (hidranţi, extinctoare, 

lopeţi, găleţi, nisip etc.); 

este pregătită în scopul alarmării şi intervenţiei 

rapide în caz de accident; se vor fixa 

responsabilităţile pentru fiecare persoană şi 

procedurile de acţiune pe fiecare sector de 

activitate; 

Alarmarea serviciilor de intervenţie din exterior 

se face de către responsabilul cu siguranţa din 

unitate, iar activităţile de combatere în scopul 

minimizării efectelor se desfăşoară în 

colaborare cu echipele externe de intervenţie 

Planul  de urgenţă la incendii - vizat de 

autoritatea  pentru situaţii de urgenţă 
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7.3. Tehnici  

Faţă de cele menţionate mai sus se mai pot adăuga:  

TEHNICI PREVENTIVE Răspuns 

Inventarul substanţelor A se vedea secţiunea 3.1 

Trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi 

deşeurilor pentru a ne asigura că ele nu vor interacţiona contribuind la 

apariţia unui incident 

Gestionarea substanţelor 

periculoase de către 

personal calificat 

Depozitare adecvată A se vedea secţiunile 

3.1 şi 5.4 

Rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul 

accidentelor 

Sunt stabilite prin 

planurile de intervenţie 

Proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării 

insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de 

întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice 

Regulamente interne 

Compozitia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele 

conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau 

eliminare 

 

Canalele de drenaj, trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu 

senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru 

evacuare) 

 

Colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minima în mod obişnuit 

ca metoda primara de control al nivelului 

 

Acţiuni de minimizare a efectelor   

Îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de 

accident 

Planurile de prevenire şi 

combatere menţionate 

Căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu 

serviciile de urgenţă 

Echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, 

anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare 

Izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente 

ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apă pluvială, 

prin reţele separate de canalizare 

Se va studia 

posibilitatea colectării 

apelor de stingere  a 

incendiilor într-un bazin 

de colectare  

Alte tehnici specifice pentru sector  A se vedea Sectiunea 4 

 

 

SECŢIUNEA 8 

ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 

8. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 
Conform legislaţiei trebuie să se asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică 

a surselor generatoare de zgomot şi vibraţii, să se verifice eficienţa acestora şi să se pună în 

exploatare numai cele care respectă următoarele limite ale nivelului de zgomot conform STAS 

10009-88 şi Ordinului 536/1997, art.17 :  

 În zona teritoriilor protejate (locuinţe), nivelul acustic echivalent continuu (Leq), provenit 
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de la activitatea autorizată, măsurat la 3 m de peretele exterior al locuinţei la 1,5 m înălţime 

de sol, să nu depăşească 50 dB(A) şi curba de zgomot 45. În timpul nopţii (orele 22
00

 –

6
00

), nivelul acustic echivalent continuu trebuie să fie redus cu 10 dB(A) faţă de valorile din 

timpul zilei; 

 Pentru incinta industrială nivelul acustic echivalent continuu nu va depăşi 65 dB, Cz 60. 

8.1. Receptori  

Identificaţi şi 

descrieţi fiecare 

locaţie sensibilă 

la zgomot, care 

este afectată 

Care este 

nivelul de 

zgomot de 

fond (sau 

ambiental) la 

fiecare 

receptor 

identificat? 

Există un punct 

de monitorizare 

specificat care 

are legătură cu 

receptorul? 

Frecvenţa 

monitorizării? 

Care este nivelul 

zgomotului când 

instalaţia/sursa 

(sursele) 

funcţionează? 

Au fost 

aplicate 

limite 

pentru 

zgomot sau 

alte 

condiţii? 

 La distanţa de 

142 m faţă de 

limita sud - 

vestică a 

amplasamentului 

şi la distanţa de  

216 m faţă de 

prima 

construcţie de pe 

amplasament, 

există un grup 

de   case izolate 

 Zgomotul de 

fond este dat 

de circulaţia 

rutieră de pe  

drumul 

judeţean DJ 

152A  

Nu ocazional  Leq maxim  

65 dB, Cz 60, la 

limita instalaţiei 

şi  

50 dB, Cz 45,  la 

nivelul 

receptorilor 

sensibili. 

Prin acordul 

de mediu 

pentru 

înfiinţarea 

fermei 

 

8.2. Surse de zgomot  

Identificaţi 

fiecare 

sursă 

semnificati

vă de 

zgomot 

şi/sau 

vibraţii 

Numărul de 

referinţă al 

sursei 

Descrieţi 

natura 

zgomotului 

sau vibraţiei 

Există 

un punct 

de 

monito-

rizare 

specifica

t? 

Care este 

contribuţia la 

emisia totală de 

zgomot? 

Descrieţi 

acţiunile 

întreprinse 

pentru 

prevenirea 

sau 

minimizarea 

emisiilor de 

zgomot 

Măsuri care 

trebuie 

luate 

pentru 

respectarea 

BAT-urilor 

şi a 

termenelor 

stabilite în 

Planul de 

măsuri 

obligatorii 

Ventilatoare 

cu turaţie 

100 ventilatoare 

pentru cele 5 

 Piese 

componente 

nu ventilatoarele 

au funcţionare 

Amplasare 

utilaje în hale 

 Nu este 

cazul, 
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reglabilă  

pentru 

realizarea 

microclimatu

lui în hale 

 

hale, prevăzute 

cu diuze 

speciale, montate 

în câte un camin 

de evacuare a 

aerului viciat, din 

spumă 

poliuretanică de 

30 mm şi lung de 

5 m. 

  

în mişcare continuă, 

nivelul de 

zgomot  

43dB 

(BREF ILF 

tabel 3.44) 

 

închise; 

Achiziţionare 

utilaje 

performante 

instalaţia 

este nouă, 

utilată cu 

sisteme şi 

echipamente 

tehnologice 

de ultimă 

generaţie, pe 

baza unei 

tehnologii 

moderne,   

performante  

 

 

Motoarele 

echipamentel

or pentru 

manipularea 

materiilor 

prime, a 

materialelor 

auxiliare 

necesare 

pregătirii 

hranei  

animalelor  

Bucătăria furajeră 
dotată cu sistem 

tehnologic pentru 

furajare lichidă, 

accesorii pentru 

comandă, control 

şi monitorizare, 

sistem de 

curăţare alcalină 

a instalaţiei; 

sisteme de 

încărcare furaje 

în 5 silozuri, 

amplasate în 

exterior în 

fronton cu 

bucătăria furajeră 

Piese 

componente 

în mişcare 

nu sistemele de 

aprovizionare 

cu furaje, 

pregătire hrană 

funcţionează o 

dată pe zi, 3 ore, 

nivel de zgomot 

90 dB  (inside) 

63 dB (outside) 

(BREF ILF 

tabel 3.44) 

Amplasare 

utilaje în hale 

închise; 

Achiziţionare 

utilaje 

performante 

 

Nivelul 

normal de 

zgomot din 

adăposturi 

 4 hale de 

producţie şi 1 

hală de carantină 

 Zgomotul 

animalelor 

nu 67 dB 

(BREF ILF 

tabel 3.44) 

Hale închise 

Hrănire: 

 Porci 

 Scroafe  

4 hale de 

producţie şi 1 

hală de carantină 

 Zgomotul 

utilajelor, 

zgomotul 

animalelor 

nu  

 93 dB 

 99 dB 

(BREF ILF 

tabel 3.44) 

 Acţiunea se 

desfăşoară în 

hale închise 

Spălarea 

halelor 

(curăţare, 

manipulare 

bălegar) 

4 hale de 

producţie şi 1 

hală de carantină  

Zgomotul 

utilajelor, 

zgomotul 

animalelor  

 2 ore/zi, pentru 

fiecare  hală,    

nivel de zgomot 

88 (85 – 100)dB 

(BREF ILF 

tabel 3.44) 

Acţiunea se 

desfăşoară în 

hale închise pe 

perioadă de zi 

Mutare lot  2 ore zilnic  Ţipătul 

animalelor 

nu      90-110 dB  

(BREF ILF 

 tabel 3.44) 

 Acţiunea se 

desfăşoară în 

cursul zilei 

 

 

 

Mijloace Se consideră  un Zgomotul nu 65-70 dB  Întreţinere  
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auto de 

transport 

materii 

prime, 

materiale 

auxiliare, 

produs finit  

trafic de  5 

maşini de 15 t/zi 

mijloacelor 

auto 

(BREF ILF  

tabel 3.44) 

corespunzătoar

e a utilajelor, 

conducere 

preventivă 

Manipularea 

dejecţiilor în 

bazinele de 

stocare 

dejecţii 

lichide 

 un tractor (sistem 

de amestecare a 

dejecţiilor în 

bazine acţionat 

de la priza de 

putere a unui 

tractor) 

Zgomotul 

mijloacelor 

auto 

nu 3 ore/zi pentru  

2 – 4 zile/ 

săptămână, nivel 

de zgomot  

65 – 70 dB 

(BREF ILF  

      tabel 3.44) 

Activitatea se 

desfăşoară  în 

timpul zilei 

 

8.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu 

Referinţa (denumirea, anul 

etc.) studiului respectiv 
Scop 

Locaţii luate în 

considerare 

Surse 

identificate sau 

investigate 

Rezultate 

Estimarea nivelului de zgomot 

s-a realizat în Raportul la 

studiul de evaluare impactului 

pentru proiectul „Înfiinţare 

fermă de reproducţie porci, 

împrejmuire şi asigurare 

utilităţi‖ – SC Europiglets 

Band SRL, întocmit de SC 

Enviromep SRL Cluj Napoca, 

în anul 2014 

Respectarea 

legislaţiei de 

mediu 

Activităţi 

desfăşurate pe 

amplasament 

Prezentate în 

tabelul de mai sus 

Prezentate în 

tabelul de mai 

jos 

 

Valori ale nivelului de zgomot calculate în Raportul la studiul de evaluare a impactului: 

 

Indicatorului 

de zgomot 

asociat 

disconfortului 

general Lzsn 

Nivelul de zgomot 

echivalent la limita 

incintei- Leq 

Nivelul de zgomot la nivelul celui mai 

apropiat receptor sensibil 
Concluzii 

 

 

67 dB 

 prognozat Conform 

STAS 

10009/88 

 prognozat Conform OMS 

119/2014 art. 16  

Din punct de 

vedere al 

instalaţiilor – 

expunere 

redusă, iar 

impactul 

asupra 

sănătăţii 

umane este 

nesemnificativ 

54 dB-ziua 

 

65 dB 

  

32 dB -  ziua 

28 dB – 

noaptea, seara 

La nivelul zonei locuite:   

a).  în perioada zilei să 

nu depăşească 55 dB şi 

curba de zgomot Cz 50; 

b).  în perioada nopţii, 

între orele 23,00-7,00, 

să nu depăşească 45dB 
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8.4. Întreţinere 

 Da Nu 

Dacă nu, indicaţi 

termenul de aplicare a 

procedurilor/măsurilor 

Procedurile de întreţinere identifică în mod precis 

cazurile în care este necesară întreţinerea pentru 

minimizarea emisiilor de zgomot? 

 Nu  6 luni de la intrarea în 

funcţiune a instalaţiei 

Procedurile de exploatare identifică în mod precis 

acţiunile care sunt necesare pentru minimizarea 

emisiilor de zgomot? 

 Nu  6 luni de la intrarea în 

funcţiune a instalaţiei 

8.5. Limite  

Limita de zgomot maxim admis la limita incintei conform STAS 10009/88 este de 65 dB.  

Receptor sensibil 

  
 

Limite 

STAS 

10009/88 

dB 

Nivelul 

zgomotului 

când 

instalaţia 

funcţionează 

În cazul în care nivelul 

zgomotului depăşeşte limitele 

fie justificaţi situaţia, fie 

indicaţi măsurile şi intervalele 

de timp propuse pentru 

remedierea situaţiei (acestea au 

fost poate identificate în tabelul 

9.1). 

   De fond    

 

Calculul teoretic al nivelului de 

zgomot, nu depăşeşte nivelul 

admisibil la  limita  locuinţelor 

 

 La distanţa de 142 m faţă 

de limita sud - vestică a 

amplasamentului şi la 

distanţa de  216 m faţă de 

prima construcţie de pe 

amplasament, există un 

grup de case izolate 

Zi 50 60 

 Noapte 40 40 

8.6. Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat 

Sursa
6)

 

Scenarii de 

avarie 

posibile 

Ce măsuri au fost 

implementate pentru 

prevenirea avariei sau 

pentru reducerea 

impactului? 

Care este 

impactul/rezultatul 

asupra mediului 

dacă se produce o 

avarie? 

Ce măsuri sunt 

luate dacă apare 

şi cine este 

responsabil? 

Rulmenţi 

defecţi, axe 

dezechilibrate 

Defecţiuni, 

uzură avansată 

Se schimbă piesele uzate, în 

cel mai scurt timp posibil 

Nu este semnificativ Se caută sursa 

perturbatoare şi 

se iau măsuri de 

reducere 

_____ 
6)

 Aceasta se referă la fiecare sursă enumerată în Tabelul 9.2. 
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Minimizarea potenţialului de disconfort provocatde zgomot, în special de la: 

Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;  

Întreţinerea corespunzătoare a utilajelor 

  

Manevrare mecanică 

Operaţiunile se desfăşoară pe timpul zilei 

  

Deplasarea vehiculelor, în special încărcătoare interne precum autoîncărcătoare;  

Operatiunile se desfăşoară pe timpul zilei 

 

SECTIUNEA 9 

MONITORIZARE 

9. MONITORIZARE 

9.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer 

Măsurătorile emisiilor din hale nu pot fi efectuate în conformitate cu prevederile Ord. 462/93 

deoarece nu există coşuri de evacuare a gazelor din hale. Pentru măsurarea nivelului de miros nu 

este în ţară adoptată legislaţia specifică. În cazul unor sesizări privind mirosul se vor face 

măsurători ale amoniacului şi respectiv a hidrogenului sulfurat, rezultatele măsurătorilor 

comparându-se cu limitele din Ord. 462/93. 

Calculul emisiilor de la creşterea animalelor, conform metodologiei CORINAIR (Anexa nr. 1) 

Monitorizarea  la 2 ani a emisiilor de la centrala termică 

  

Instalaţia Punctul de 

măsurare 

Parametrii 

măsuraţi 

Valorile 

limită de 

emisie 

(mg/Nmc) 

Frecvenţa de 

monitorizare 

Perioada 

de 

mediere 

Centrala termică –

pe lemne, pentru 

furnizarea apei 

calde menajere şi 

apei calde pentru 

încălzire hale în 

sectorul A –

Lactaţie din hala 

Maternitate şi în 

sectorul E – Creşă 

tineret purcei    

Centrala 

termică- 

suflantă 

gaze arse 

 

 

  

 

 

 

NOx, 

 

SO2 

 

CO 

 

Pulberi 

 

Substanţe 

organice(exprimate 

în carbon total) 

500 

 

2000 

 

250 

 

100 

 

50 

La doi ani Medie 

zilnică 

 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare 

privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer.  
Raportarea anuală privind 

emisiile în aer. 

 

Notă: 

Valorile limită de emisie pentru centrala termică se raportează la un conţinut în oxigen al 

efluenţilor de 3% oxigen şi condiţiile standard: T = 273 K, p = 101,3 kPa, gaze uscate. 
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9.2. Monitorizarea emisiilor în apa de suprafaţă 

Ape pluviale convenţional curate de pe acoperişurile construcţiilor vor fi colectate prin intermediul 

scocurilor şi burlanelor şi vor fi descărcate liber la nivelul solului. 

Parcajele şi accesele interioare vor fi amenajate cu piatră spartă.  

Apele pluviale de pe drumurile de acces şi parcări vor fi colectate într-un sistem de colectare a 

apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise şi după trecerea lor prin separatorul de 

hidrocarburi, vor fi evacuate  în  emisarul natural din zonă, pârâul Lechinţa.   

Se vor monitoriza emisiile de ape pluviale în emisarul natural din zonă, pârâul Lechinţa, la 

finalizarea lucrărilor de amenajare prevăzute prin proiectul de infiinţare fermă, înainte de începerea 

activităţii. Apele pluviale colectate şi evacuate în apa de suprafaţă se vor încadra în limitele 

prevăzute de H.G. 188/2002, NTPA  001, modificat şi completat cu HG 352/2005. 

S-a prelevat probă de apă din pârâul Lechinţa în dreptul amplasamentului în data de 22.01.2016 şi 

s-au efectuat analize de firma SC LABAQUACONSULT SRL, str. Cibinului, nr. 15, Tg. Mureş, la 

cererea beneficiarului, în perioada 22.01.2016 – 27.01.2016, pentru următorii indicatori de calitate: 

pH (concentraţia ionilor de hidrogen), CBO5 (consum biochimic de oxigen), CCO-Cr (consum 

chimic de oxigen), NH4
+
(amoniu), Materii în suspensie, Produse petroliere. 

Buletinul de analiză nr. 3950/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4298-1-apă din pîrîul 

Lechinţa în dreptul amplasamentului, pentru determinările viitoare.  

9.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană 

În conformitate cu cerinţele Avizului de gospodărire a apelor nr. 162 din  23.06.2014 emis de 

Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de apă Mureş, pentru proiectul 

―Înfiinţare fermă de reproducţie porci, împrejmuire şi asigurare utilităţi―, loc. Căpuşu de Câmpie, 

com. Iclănzel, jud. Mureş, beneficiar SC Europiglets Band SRL: 

―Pentru urmărirea evoluţiei calităţii apelor subterane din zona de influenţa a activităţilor desfăşurate 

de SC EUROPIGLETS BAND SRL, se vor realiza minim 3 foraje de monitorizare  a apei freatice, 

amplasate pe sensul de curgere al pânzei freatice, astfel: 

 Unul amonte de perimetrul fermei; 

 Două aval de perimetrul fermei. 

Probele de referinţă se vor preleva înainte de începerea activităţii în fermă şi se vor efectua analize 

pentru următorii parametri: 

 pH 

 CBO5 

 CCOCr 

 NH4
+
 - (azot amoniacal) 

 NO3  -  (azotaţi) 

 NO2 -  (azotiţi) 

 Fenoli 

 Reziduu fix―. 

Astfel s-au realizat probe de apă prelevate din forajele de monitorizare, de către laboratorul 

acreditat SC LABAQUACONSULT SRL, str. Cibinului, nr. 15, Tg. Mureş, la cererea 

beneficiarului, în perioada 22.01.2016 – 27.01.2016.  

Date de identificare probe, conform Planului punctelor de monitorizare ataşat, Anexa nr. 2: 

− L 4296 - apă-sursa subterană F1 

− L 4297 - apă-sursa subterană F2 

− L 4298 - apă-sursa subterană F3 

S-au efectuat probe de laborator pentru următorii indicatori de calitate: pH, CBO5, CCOCr,  

NH4
+
(azot amoniacal), NO3(azotaţi), NO2(azotiţi), Fenoli, Reziduu fix.  

Aceste analize vor fi baza de referinţă pentru determinările viitoare; rezultatele şi interpretarea lor 

s-a realizat în Raportul de amplasament. 
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Buletinul de analiză nr. 3947/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4296-apă-sursa 

subterană F1,  pentru determinările viitoare;  

Buletinul de analiză nr. – 3948/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4297-apă-sursa 

subterană F2,  pentru  determinările viitoare;  

Buletinul de analiză nr. 3949/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4298-apă-sursa 

subterană F3,  pentru  determinările viitoare.  

 

Frecvenţa de monitorizare: 

- semestrial pentru anii 2016 - 2018, din probe momentane; 

- anual în perioada anilor 2019 - 2026 din probe momentane.  

Notă:  
Scopul acestor analize îl constituie urmărirea evoluţiei în timp a calităţii apei freatice şi prin 

aceasta evidenţierea influenţei activităţii desfăşurate pe amplasament asupra apei freatice. 

Înrăutăţirea în timp a calităţii apei freatice duce la concluzia că activitatea are impact negativ 

asupra apei freatice urmând a se impune depistarea şi înlăturarea în regim de urgenţă a sursei de 

poluare. 

9.4. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare 

Apele uzate menajere (Quz zi med = 0,6 m
3
/zi), provenite de la filtrul sanitar, vestiare, grupuri 

sanitare angajaţi, vor fi colectate prin reţeaua de canalizare internă şi vor fi dirijate spre un bazin 

vidanjabil, V=15 mc. Vidanjarea apelor colectate se va realiza de către o societate specializată în 

prestarea acestui tip de servicii, conform contractului încheiat înre părţi nr. 1106/03.12.2015, cu 

descărcarea vidanjei în cea mai apropiată staţie de epurare mecano-biologică.  

Apele uzate provenite de la anexa necropsie vor fi colectate în fosa septică vidanjabilă V=5 mc 

amplasată sub platforma betonată pentru colectarea deşeurilor menajere. Vidanjarea apelor 

colectate se va realiza de către o societate specializată în prestarea acestui tip de servicii, conform 

contractului încheiat înre părţi nr. 1106/03.12.2015 – SC Sylevy Salubriserv SRL, cu descărcarea 

vidanjei în cea mai apropiată staţie de epurare mecano-biologică.  

Limite admisibile: Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate se vor încadra în valorile admise 

prin H.G. nr. 188/2002 (NTPA 002) cu modificările şi completările ulterioare (în cazul în care 

autoritatea de gospodărire a apelor sau administratorul staţiei de epurare nu impun alte cerinţe):  

 

 

Categoria 

apei 
Indicatori de 

calitate 

Punct de 

emisie 

Limite 

conform 

NTPA 

002/2005 

(mg/l) 

Frecvenţa de 

monitorizare 

Metoda de 

monitorizare 

Ape uzate  

vidanjate şi 

evacuate la 

staţia de 

epurare 

mecano-

biologică din 

zonă 

pH Staţia de 

epurare 

mecano-

biologică din 

zonă 

6,6 – 8,5 La cererea 

autorităţilor sau 

a 

administratorului 

staţiei de epurare 

mecano-

biologice 

Standard 

CCO- Cr  500 

CBO5 300 

Amoniu 

NH4
+
 

30 

 Materii în 

suspensie 350 

 
9.5. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor 
 

Evidenţa gestiunii deşeurilor se ţine conform HG 856/2002, pentru fiecare tip de deşeu. 

Parametru Unitate de Punct de emisie Frecvenţa de Metoda de 
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măsură monitorizare monitorizare 

 Cantitatea: generată, 

valorificată, eliminată, 

aflată în stoc 

tone/lună   lunar   Date contabile 

 Stocarea provizorie, 

tratarea şi transportul 

deşeurilor 

Valorificarea deşeurilor 

Eliminarea deşeurilor 

  

Numărul documentului respectiv pentru informaţii 

suplimentare privind monitorizarea şi raportarea 

generării de deşeuri 

“Cercetare statistică privind generarea 

deşeurilor, pentru generatorii de 

deşeuri”, raportare anuală la autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului 

9.6. Monitorizarea mediului 

9.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant. 

Calculul teoretic indică faptul că emisiile din fermă provenite de la halele de producţie şi de la 

sistemele de depozitare temporară a dejecţiilor sunt relativ reduse şi se încadrează în limitele 

admisibile. Condiţiile de dispersie a poluanţilor sunt bune iar locuinţele sunt la distanţa de  900 m 

de fermă (în afara unui grup restrâns de case izolate situate la 216 m). În aceste condiţii nu se 

impune monitorizarea imisiilor în aer, în afara situaţiilor unor sesizări. 

 

9.6.2. Monitorizarea impactului 

Monitorizarea calităţii solului pe amplasament este  prezentată în Raportul de amplasament.  

Au fost stabilite trei zone reprezentative pentru  prelevarea  probelor  de sol care vor constitui  baza 

de referinţă pentru analizele viitoare, astfel: 

Date de identificare probe, conform Planului punctelor de monitorizare ataşat, Anexa nr. 2: 

− L 4299 – Profil  S1 

− L 4300 – Profil  S2 

− L 4301 – Profil  S3 

Analizele au fost realizate în laboratorul acreditat SC LABAQUACONSULT SRL, str. Cibinului, 

nr. 15, Tg. Mureş, la cererea beneficiarului, în perioada 22.01.2016 – 27.01.2016.  

Prelevarea s-a efectuat conform SR ISO 10381-6/1997 – Calitatea solului. Eşantionare. Linii 

directoare pentru colectarea, manipularea şi conservarea solurilor.  

Prelevarea s-a efectuat de către SC Labaquconsult SRL, în prezenţa beneficiarului, la o adâncime 

de 0 ÷10 cm. Metodologia de efectuare a măsurătorilor: Ordin  MAPPM  756/1997 – pentru 

aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, modificat şi completat de Legea 

104/2011.  

Rezultatele analizelor efectuate – Raport de încercare nr. 3951/27.01.2016: 

 

Nr. 

crt. 

Date de 

identificare 

probă 

Adâncime Indicator UM 

Valoare 

determinată 
Metoda de 

analiză 

1. 
L 4299 – 

Profil  S1 

 

0 ÷10 cm 

Azotiţi - 

NO2 
mg/kg s.u. 2,28 

SR ISO 

14255:2000 

Azotaţi - 

NO3 
mg/kg s.u. 11,40 

STAS 

7184/7-87 

Fosfor - mg/kg s.u. 680,6 STAS 
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Ptotal 7184/14-87 

Azot total 
mg/kg s.u. 2382,4 

SR ISO 

11261:2000 

Carbon 

organic 

total 

%   s.u. 2,352 
STAS 

7184/21-87 

2. 
L 4300 – 

Profil  S2 

 

0 ÷10 cm 

Azotiţi - 

NO2 
mg/kg s.u. 2,33 

SR ISO 

14255:2000 

Azotaţi - 

NO3 
mg/kg s.u. 9,52 

STAS 

7184/7-87 

Fosfor - 

Ptotal 
mg/kg s.u. 644 

STAS 

7184/14-87 

Azot total 
mg/kg s.u. 1528,2 

SR ISO 

11261:2000 

Carbon 

organic 

total 
%   s.u. 2,685 

STAS 

7184/21-87 

3. 
L 4301 – 

Profil  S3 

 

0 ÷10 cm 

Azotiţi - 

NO2 
mg/kg s.u. 0,74 

SR ISO 

14255:2000 

Azotaţi - 

NO3 
mg/kg s.u. 8,86 

STAS 

7184/7-87 

Fosfor - 

Ptotal 
mg/kg s.u. 530,52 

STAS 

7184/14-87 

Azot total 
mg/kg s.u. 1158,4 

SR ISO 

11261:2000 

Carbon 

organic 

total 

%   s.u. 2,856 
STAS 

7184/21-87 

 

Aceste analize reprezintă condiţiile iniţiale ale amplasamentului fermei, valori de referinţă 

pentru monitorizarea viitoare a solului. 

9.7. Monitorizarea variabilelor de proces 

Următoarele sunt exemple de variabile de proces care ar putea 

necesita monitorizare: 

Descrieţi măsurile luate sau pe 

care intenţionaţi să le aplicaţi 

- materiile prime trebuie monitorizate din punctul de vedere al 

poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili şi informaţia 

provenită de la furnizor este necorespunzătoare 

 Materiile prime sunt însoţite de 

buletine de analiză şi certificate 

de calitate 

- eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru mediu Nu este cazul 

- consumul de energie în instalaţie şi la punctele individuale de 

utilizare în conformitate cu planul energetic (continuu şi 

înregistrat) 

Nu este cazul 

- calitatea fiecărei clase de deşeuri generate  Deşeurile   corespund 

clasificării  generale   

Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante pentru 

protecţia mediului 

 Controlul climatului în hala 

Maternitate şi hala Creşă 

tineret - conform datelor 

prezentate mai jos; 

Controlul sistemului de furajare 

lichidă realizată centralizat în 
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bucătăria furajeră - conform 

datelor prezentate mai jos. 

 

Controlul climatului din hala Maternitate şi hala Creşă tineret 

Sistemul  de climatizare: răcire, ventilare 

Răcire:  Sistemul de răcire lucrează pe principiul răcirii adiabatice - se puverizează apa la o 

presiune foarte mare de 70 bar prin diuze speciale în calea admisiei de aer proaspăt; astfel apa se 

transformă într-o stare de agregare de abur sau particule extrem de fine şi se formează ca o „ceaţă―; 

energia calorică necesară acestui proces este extrasă din căldura biologică din hală. Funcţionarea 

sau oprirea pompei de înaltă presiune se face în funcţie de umiditatea şi temperatura înregistrată de 

senzorii conectaţi la regulatorul de climă. 

Sistemul de răcire cuprinde: unitatea de pompare, unitatea de comandă, unitatea de filtrare, ventile 

magnetice, diuze ceramice. Sistemul de răcire din fiecare hală va fi supravegheat de  un sistem de 

alarmă, avariile din fiecare compartiment pot fi astfel monitorizate; în afara halei se vor instala 

sirene care avertizează apariţia unei disfuncţii. 

Ventilare: Computerul (regulatorul) de climă,  controlează schimbul de aer viciat din spaţiul de 

producţie şi reglează în funcţie de datele primite de la senzorii externi şi interni de temperatură, 

toate elementele tehnologice active: ventilatoare, clapete, motoare, sistemul de alarmă. Corpul 

ventilatoarelor este prevăzut cu diuze speciale care asigură evacuarea aerului viciat cu o viteză 

mare pe ultima porţiune de evacuare. Deasupra spaţiului de producţie sunt prevăzute plăci perforate 

de tavan cu perforaţie specială, care asigură pătrunderea uniformă a aerului atenuat din podul halei 

spre spaţiul de producţie. 

Controlul sistemului de furajare lichidă realizată centralizat în bucătăria furajeră 

Sistemul de furajare lichidă este automatizat, asistat de calculator. Un computer de comandă  de tip 

4PX asigură următoarele comenzi electronice: realizarea a 10 reţete furajere, acţionarea sistemului 

de amestecare, realizarea a 5 curbe de furajare, comandă peste 256 de ventile din care mai mult de 

120 sunt ventile de furajare, comandă sondele şi senzorii de hrănitori care dau comanda de umplere 

a trocilor cu furaj pe fiecare categorie de animale în parte, comandă toate cele 4 linii de furajare, 

comandă sistemul de alarmă, asigură controlul debitului de trecere a furajului prin instalaţie, 

reglează frecvenţa de funcţionare a pompelor, coordonează reglarea pH-ului, asigură controlul şi 

dozarea administrării de aditivi – medicamente, vitamine, comandă deversarea soluţiilor de spălare 

alcalină în sistemul de dejecţii, asigură  reglarea pH-ului şarjei următoare cu ajutorul soluţiei acide. 

9.8. Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală 

Pentru prevenirea unei epizootii SC EUROPIGLETS BAND SRL, va elabora Planul de 

biosecuritate. Acest plan   este aprobat şi controlat de autoritatea sanitară veterinară. 

În perioada unei epizootii se vor respecta dispoziţiile emise de autorităţile locale şi sanitar - 

veterinare. 

 

SECŢIUNEA 10 

DEZAFECTARE 

10. DEZAFECTARE 
10.1. Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare 
Utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu 

sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare);  

Structuri îngropate situate pe amplasament: conductele de alimentare cu apă potabilă, conductele de 

canalizare ape uzate menajere şi de la anexa necropsie, conducte de canalizare dejecţii colectate din 

cuvele de sub adăposturi,  bazine de înmagazinare apă potabilă extrasă din puţuri forate, bazin 
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vidanjabil ape uzate fecaloid-menajere, bazin vidanjabil ape uzate de la anexa de necropsie, bazine 

intermediare de colectare ape uzate tehnologice şi dejecţii din adăposturi. Acestea sunt realizate în 

construcţie etanşă 

Este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare;  

Înainte de demolare se vor curăţa canalele apelor uzate menajere şi de la anexa necropsie. 

Se vor evacua dejecţiile de pe amplasament. 

Se vor curăţa recipientele în care mai rămân materiale solide sau lichide. Lichidele recuperate din 

instalaţii se vor depozita în butoaie sau alte recipiente etanşe. 

Produsele finite şi materiile prime din depozite se vor vinde până la epuizarea stocurilor, după care 

se vor curăţa toate recipientele şi depozitele, care au servit drept depozite temporare de materii 

prime şi materiale auxililiare. 

Amelioratorii de creştere (vitamine, vaccinuri etc.), vor fi valorificate sau neutralizate conform 

reglementărilor legale în vigoare la data încetării activităţii. 

 

Lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere;  

Se vor elimina toate deşeurile de pe amplasament, conform codurilor acestora, prin firme şi 

societăţi specializate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Înainte de demolare se vor curăţa bazinele vidanjabile ape uzate de la filtrul sanitar, vestiare, 

grupuri sanitare angajaţi şi de la spaţiul de necropsie şi canalizarea aferentă, iar apele uzate vor fi  

transportate la staţia de epurare mecano – biologică ce amai apropiată.  

 Dejecţiile lichide şi solide depozitate temporar vor  fi transportate mecanizat şi împrăştiate pe 

terenuri agricole. 

 

Izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi 

pericol;  

Da - Panourile termoizolante ale acoperişurilor costrucţiilor de pe amplasament vor fi transportate 

la firme specializate în demontarea, valorificarea sau eliminarea părţilor componente. 

Materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective 

de mediu).  

Materialele refolosibile pot fi reutilizate în instalaţii similare. Molozul va fi depozitat în depozite de 

deşeuri inerte. Metalele vor fi reciclate. Materialele izolante vor fi depozitate în funcţie de codul 

acestora sau vor fi incinerate în instalaţii autorizate. Materialele plastice vor fi recuperate şi dacă 

acest lucru nu este posibil vor fi depozitate sau incinerate în instalaţii autorizate. 

Materialele periculoase sunt depozitate în magazii speciale, încuiate. La demolare se vor lua 

măsurile corespunzatoare de protecţie a muncii. Toate substanţele vor fi eliminate de pe 

amplasament prin transport la altă fermă sau urmând linia de eliminare a deşeurilor periculoase – 

incinerare, neutralizare în instalaţii autorizate. 

10.2. Planul de închidere a instalaţiei 

La încetarea activităţilor cu impact asupra mediului, conform prevederilor OUG 195/2005 cu 

modificările şi completările  ulterioare, este obligatorie solicitarea şi obţinerea avizului pentru 

stabilirea obligaţiilor de mediu. Titularul de activitate, trebuie să dezvolte un plan de închidere 

agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care va conţine avizele legale necesare 

acestei activităţi precum şi planul de dezafectare a instalaţiei propus de titular şi acceptat de 

autoritatea de mediu.  
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Titularul de activitate al SC Europiglets Band SRL, a întocmit Planul de închidere în cazul încetării 

definitive a activităţii, conform Anexei nr. 4  la solicitare.   

 

Furnizaţi un Plan de Amplasament cu indicarea poziţiei tuturor 

rezervoarelor, conductelor şi canalelor subterane sau a altor structuri. 

Identificaţi toate cursurile de apă, canalele către cursurile de apă sau 

acvifere. Identificaţi permeabilitatea structurilor subterane. Dacă toate 

aceste informaţii sunt prezentate în Planul de Amplasament anexat 

Raportului de Amplasament, faceţi o referire la acesta. 

Planul de situaţie- 

anexat 

Planul reţelelor de 

apă şi canalizare -

anexat 

10.3. Structuri subterane  

Structuri subterane Conţinut 
Măsuri pentru scoaterea din funcţiune 

în condiţii de siguranţă 

 Bazine, conducte de 

canalizare 

Ape uzate 

Nămol   

Apele uzate fecaloid-menajere provenite de 

la filtrul sanitar, vestiare, grupuri sanitare 

angajaţi şţi apele uzate provenite de la 

spaţiul de necropsie vor fi vidanjate şi 

transportate la staţie de epurare mecano – 

biologică, autorizată. 

10.4. Structuri supraterane 

Clădire sau altă structură Materiale periculoase Alte pericole potenţiale 

Magazia de materiale de 

dezinfecţie, dezinsecţie, 

deratizare 

Substanţe periculoase La demolare se vor lua măsurile 

corespunzătoare de protecţie a muncii. 

Toate substanţele vor fi eliminate de pe 

amplasament prin transportare la altă 

fermă sau urmând linia de eliminare a 

deşeurilor periculoase 

Platformă de depozitare dejecţii 

solide, bazine rectangulare de 

depozitare dejecţii lichide 

Dejecţii de animale - 

nepericuloase 

Dejecţiile lichide vor fi transportate 

mecanizat, în bazinele de stocare ale 

Fermei de porci Band sau direct pe 

terenuri agricole.   

Dejecţiile solide vor fi transportate 

mecanizat direct în câmp, pe suprafeţe 

destinate acestui scop (capăt de tarla 

pentru fertilizare) 

 

10.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)  

Lagune   

Identificaţi toate lagunele (iazuri de decantare, iazuri 

biologice) 

Două bazine rectangulare 

impermeabilizate, cu radierul din 

beton, pentru stocarea temporară 

a dejecţiilor lichide 

Care sunt poluanţii/agenţii de contaminare din apă?  încărcătura organică, compuşi ai 

azotului, metale grele 

Cum va fi eliminată apa? - 

Care sunt poluanţii/agenţii de contaminare din 

sediment/nămol? 
- 

Cum va fi eliminat sedimentul/nămolul? - 
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Cât de adânc pătrunde contaminarea? - 

Cum va fi tratat solul contaminat de sub lagună (iazuri de 

decantare, iazuri biologice)? 
- 

Cum va fi tratată structura lagunei (iazuri de decantare, 

iazuri biologice) pentru recuperarea terenului? 

Bazinele vor fi golite de dejecţiile 

lichide, impermeabilizarea va fi 

înlăturată, pământul va fi nivelat 

10.6. Depozite de deşeuri 

Depozite de deşeuri Nu sunt depozite definitive de deşeuri pe 

amplasament 

Identificaţi metoda ce asigură că orice depozit de 

deşeuri de pe amplasament poate îndeplini 

condiţiile echivalente de încetare a funcţionării; 

Nu este cazul 

Există studiu de expertizare sau autorizaţie de 

funcţionare în siguranţă? 

Nu este cazul 

Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor 

pluviale de pe suprafaţa depozitelor? 

Nu este cazul 

10.7. Zone din care se prelevează probe 

Zone/locaţii în care se prelevează probe de sol/apă 

subterană 

Motivaţie 

Probe de sol şi apă subterană din punctele prezentate în 

Raportul de amplasament. 

 

Stabilirea aportului funcţionării 

instalaţiei la poluarea factorilor de 

mediu  

  

Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza 

dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi 

termenele la care vor fi realizate. 

Studiu Termen (anul şi luna) 

Nu este cazul - 

 

 

SECŢIUNEA 11 

11. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ 

INSTALAŢIA 

 

Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie integrată 

de mediu pe amplasament? 

Dacă da, treceţi la Secţiunea 13 

Da  

11.1. Sinergii 

Nu este cazul 

11.2. Selectarea amplasamentului 

Nu este cazul 
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SECŢIUNEA 12 

12. LIMITELE DE EMISIE 

12.1. Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT-urilor 
Nu sunt. Sunt prezentate numai tehnici pentru reducerea emisiilor de amoniac din activitate:  

- furajele vor respecta tehnicile de nutriţie care ţin seama de vârsta şi necesitatea asigurării 

unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii; 

- hrănirea animalelor se face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare 

furaj/greutate, în funcţie de vârsta şi cerinţele porcilor; 

- studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii porcilor şi aplicarea lor pe baza 

analizei cost – beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului; 

- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri care să prevadă modul 

de acţiune în caz de neconformitate, astfel încât impactul asupra mediului să fie minim; 

- gestionarea deşeurilor organice în conformitate cu Calendarul de interdicţie pentru 

împrăştierea îngrăşămintelor, parte a Codului bunelor practici agricole. 

12.1.1. Emisii de solvenţi 

Nu este cazul 

Activitate Emisie 
Puncte de 

emisie 

Nivel 

limită 

Unităţi de 

măsură 

Tehnici care pot fi 

considerate a fi 

BAT 

Oricare abatere de la 

limită – faceţi justificarea 

aici 

- - - - - - - 

12.1.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei 

Instalaţia nu intră în categoria activităţilor şi instalaţiilor cuprinse în Anexa 1 a HG 780/2006 

privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

Sursa de energie Emisii anuale de CO2 în mediu (tone) 

Electricitate din reteaua publică - 

Electricitate din alta sursa*) - 

Abur adus din afara amplasamentului/apa 

fierbinte*) 

- 

Gaz - 

Petrol - 

Total - 

__ 

*) Specificaţi mai jos sursa şi factorul pentru emisiile de CO2. (Nu există valori limită pentru 

emisiile masice de CO2) 

12.1.3.  Emisii în aer de la centrala termică 

Parametrii monitorizaţi: 

Denumirea 

sursei 

Poluant Valoare limită de 

emisie 

(mg/Nmc) 

Perioada de mediere 

 

 

Coş   

centrală 

termică pe 

lemne 

oxizi de azot NOX (exprimaţi în 

NO2) 
500 

Medie zilnică 

oxizi de sulf SOx (exprimaţi în 

SO2) 
2000 

Medie zilnică 

monoxid de  carbon - CO 250 Medie zilnică 

pulberi 100 Medie zilnică 

Substanţe organice exprimate 

în C total 
50 

Medie zilnică 



SOLICITARE AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ  DE  MEDIU                           SC EUROPIGLETS BAND SRL 
FERMĂ DE REPRODUCŢIE PORCI                                                    Căpuşu de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş 

150   

12.2. Evacuări ape uzate în reţeaua de canalizare  

Apele uzate menajere (Quz zi med = 0,6 m
3
/zi), provenite de la filtrul sanitar, vestiare, grupuri sanitare 

angajaţi, vor fi colectate prin reţeaua de canalizare internă şi vor fi dirijate spre un bazin vidanjabil, 

V=15 mc. Vidanjarea apelor colectate se va realiza de către o societate specializată în prestarea 

acestui tip de servicii, conform contractului încheiat între părţi nr. 1106/03.12.2015 - SC Sylevy 

Salubriserv SRL, cu descărcarea vidanjei în cea mai apropiată staţie de epurare mecano-biologică. 

Apele uzate provenite de la anexa necropsie vor fi colectate în fosa septică vidanjabilă V=5 mc 

amplasată sub platforma betonată pentru colectarea deşeurilor menajere. Vidanjarea apelor 

colectate se va realiza de către o societate specializată în prestarea acestui tip de servicii, conform 

contractului încheiat înre părţi nr. 1106/03.12.2015 - SC Sylevy Salubriserv SRL, cu descărcarea 

vidanjei în cea mai apropiată staţie de epurare mecano-biologică.  

Nu se vor evacua ape uzate neepurate în reţeaua apelor pluviale.   

Indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate se vor încadra în valorile admise prin H.G. nr. 

188/2002 (NTPA 002) cu modificările completările ulterioare (în cazul în care autoritatea de 

gospodărire a apelor sau administratorul staţiei de epurare nu impun alte cerinţe):  

 

 

Categoria 

apei 

Indicatori de 

calitate 

Punct de 

emisie 

Limite 

conform 

NTPA 

002/2005 

(mg/l) 

Frecvenţa de 

monitorizare 

Metoda de 

monitorizare 

Ape uzate  

vidanjate şi 

evacuate la 

staţia de 

epurare 

mecano-

biologică din 

zonă 

pH Staţia de 

epurare 

mecano-

biologică din 

zonă 

6,6 – 8,5 La cererea 

autorităţilor sau 

a 

administratorului 

staţiei de epurare 

mecano-

biologice 

Standard 

CCO- Cr  500 

CBO5 300 

Amoniu 

NH4
+
 

30 

Materii în 

suspensie 350 

12.3. Emisii ape uzate în reţeaua de canalizare orăşenească (după preepurare proprie) 

Nu este cazul. 

 

12.4. Emisii ape pluviale în apa de suprafaţă 

Apele pluviale convenţional curate de pe acoperişurile construcţiilor vor fi colectate prin 

intermediul scocurilor şi burlanelor şi vor fi descărcate liber la nivelul solului. Parcajele şi accesele 

interioare vor fi amenajate cu piatră spartă.  

Apele pluviale de pe drumurile de acces şi parcări vor fi colectate într-un sistem de colectare a 

apelor pluviale, prin intermediul unor rigole deschise şi după trecerea lor prin separatorul de 

hidrocarburi,  vor fi evacuate  în  emisarul natural din zonă, pârâul Lechinţa.   

Apele pluviale colectate şi  evacuate în apa de suprafaţă se vor încadra în limitele prevăzute  de    

H.G. 188/2002,  NTPA 001, modificat şi completat cu HG 352/2005, astfel: 

Indicatori de calitate Unitatea de masură Valori maxime admise 

pH unit.pH 6,5 – 8,5 

Suspensii mg/l 60 

CBO5 mg/l 25 

CCO-Cr  mg/l 125 
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Produse petroliere mg/l 5,0 

Azot amoniacal (NH4
+
) mg/l 3,0 

  

Buletinul de analiză nr. 3950/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4298-1- apă din pârâul 

Lechinţa în dreptul amplasamentului, pentru determinările viitoare.  

 

12.5. Emisii ape subterane 

Pentru urmărirea evoluţiei calităţii apelor subterane din zona de influenţa a activităţilor desfăşurate 

de SC EUROPIGLETS BAND SRL, s-au realizat 3 foraje de monitorizare  a apei freatice, 

amplasate pe sensul de curgere al pânzei freatice, astfel: unul amonte de perimetrul fermei, două în 

aval de perimetrul fermei. S-au monitorizat următorii indicatori de calitate: 

 

Indicator de calitate  Metoda de analiză Limita admisibilă 

(informativ) 

cf.  Legii 458/2002,  

modificată şi completată de 

Legea nr. 311/2004(mg/l) 

Frecvenţa de 

monitorizare 

pH SR ISO 10523:1997 6,5 – 9,5   Semestrial 

CBO5   

CCO - Cr SR ISO 6060-1996   

Azotaţi (NO3
-
) SR ISO 7890-1:2000 50 

Azotiţi (NO2
-
) SR EN 26777:2006 0,5 

Amoniu (NH4
+
) SR ISO 7150-1:2001 0,5 

Fenoli   

Reziduu fix   

 

Buletinul de analiză nr. 3947/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4296-apă-sursa 

subterană F1,   pentru determinările viitoare;  

Buletinul de analiză nr. – 3948/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4297-apă-sursa 

subterană F2,  pentru  determinările viitoare;  

Buletinul de analiză nr. 3949/27.01.2016, va reprezenta proba martor – L 4298-apă-sursa 

subterană F3,  pentru  determinările viitoare.  

 

12.6. Managementul dejecţiilor 

 Fertilizarea cu gunoi de grajd se va face respectând în mod obigatoriu prevederile: 

– „Codul bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 

agricole‖, aprobat prin ordinul comun al MMGA nr. 1182/2005 şi MAPDR nr. 1270/2005; 

– „Codul de bune practici în fermă‖, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006. 

Se va întocmi un plan de management a deşeurilor organice şi un plan de fertilizare a terenurilor 

agricole. 

Se va completa un borderou pentru fiecare livrare externă a dejecţiilor, care să cuprindă 

producătorul, destinatarul, cantitatea livrată, tipul şi provenienţa dejecţiilor, data livrării. (OM 

296/2005, art. 2.1.).  

 

 

 

SECŢIUNEA 13 
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13. IMPACT 

13.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului 

DOVEZI: 

Până în prezent s-au efectuat următoarele studii privind instalaţia:  

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ―Înfiinţare fermă 

de reproducţie porci, împrejmuire şi asigurare utilităţi―, loc. Căpuşul de Câmpie, com. Iclănzel, jud. 

Mureş, beneficiar SC Europiglets Band SRL, întocmit de SC Enviromep SRL Cluj Napoca în anul 

2014. 

Raportul de amplasament realizat de firma SC ASRO SERV SRL Sibiu, în anul 2016, pentru 

Ferma de reproducţie porci, loc. Căpuşul de Câmpie, com. Iclănzel, jud. Mureş, beneficiar SC 

Europiglets Band SRL, cu ocazia solicitării autorizaţiei integrate de mediu.  

13.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare   

Harta de 

referinţă 

pentru 

receptor 

Tip de receptor 

care poate fi 

afectat de 

emisiile din 

instalaţie 

Lista evacuărilor din 

instalaţie care pot avea 

un efect asupra 

receptorului şi parcursul 

lor. (Aceasta poate 

include atât efectele 

negative, cât şi pe cele 

pozitive) 

Localizarea informaţiei de suport privind 

impactul evacuărilor (de ex. rezultatele evaluării 

BAT, rezultatele modelării detaliate, contribuţia 

altor surse - anexate acestei solicitări) 

Plan de 

încadrare 

în zonă    

Locuinţele din 

vecinătate: loc. 

Căpuşul de 

Câmpie la 900 

m şi grup de 

case izolate la 

142 m faţă de 

limita sud - 

vestică a 

amplasamentului 

şi  216 m faţă de 

prima 

construcţie de pe 

amplasament  

 Emisii atmosferice: 

amoniac, miros 

de la adăposturi şi  de la 

bazinele de stocare 

temporară dejecţii  

Modelarea dispersiei poluanţilor a relevat 

concentraţii scăzute de poluanţi în aerul atmosferic 

în zona receptorilor sensibili. Planurile de dispersie 

sunt prezentate în Raportul de amplasament şi 

Studiul de realizare a impactului asupra mediului, 

depus pentru obţinerea acordului de mediu aferent 

proiectului de înfiinţare fermă. 

Calculul detaliat al emisiilor de poluanţi este 

prezentat în Anexa nr. 1 la solicitare.  

 

 

 Apă subterană, 

sol 

Evacuări necontrolate de 

dejecţii pe sol 

Monitorizarea periodică a apei subterane prin 

forajele de monitorizare amplasate amonte şi aval 

de perimetrul fermei 

Apa de suprafaţă Emisii necontrolate pe 

canalul de ape pluviale ce 

străbate incinta 

Monitorizarea calităţii apei pluviale evacuate în 

pârâul Lechinţa în dreptul amplasamentului   

 

13.3. Identificarea efectelor evacuărilor din instalație asupra mediului  
13.3.1. Rezumatul evaluării impactului evacuărilor  

Anexa nr. 1 – Calculul emisiilor de poluanţi, prezintă metodele de calcul şi calculul în detaliu 

pentru poluanţii în aer pe amplasamentul Fermei de reproducţie porcine, SC Europiglets SRL.  

În rezumat: 

► emisia de amoniac în aer - provenită: 

- de la adăposturi  

- de la depozitele  de stocare temporară dejecţii, 

            şi calculată:   

- luând ca punct de referinţă BREF ILF – Creşterea păsărilor şi porcilor - Tabelul 3.35 – 
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emisii NH3 (kg/animal/loc/an) pentru diferite categorii de exploatare şi Tabel 3.36  - factorii 

de emisii (kg/cap/an) şi  procentaj de pierdere N în timpul unei perioade medii de stocaj (la 

început se degajă o cantitate de NH3 de la stratul de suprafaţă, dar apoi se blochează 

evaporarea prin întărirea suprafeţei,  un conţinut scăzut de N a fost raportat de 5-15% - 

media 10%), total emisii (adăposturi + stocare dejecţii) => 0,617 g/s, sau  

- Metodologia CORINAIR 2009 – care ia în considerare volumul producţiei/an(diferenţiat 

porci, scroafe), populaţia medie anuală AAP, calculată conform Cap. 10 Ghid IPPC 2006 

(2006 IPPC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Ecuaţia 10.1), factorii de 

emisie pentru amoniac din Tabel 3.8. Cap. 3.3.3 Cod SNAP 100903 - porci la îngrăşat 

(porci 8-110 kg) şi Cod SNAP 100904 - scroafe (şi purcei până la 8 kg), total emisii 

(adăposturi + stocare dejecţii) => 0,713 g/s,  conduce la concluzia: 

 

Calculul teoretic nu indică un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de NH3 în aer. 

Respectarea cerinţelor BAT  privind adăpostirea, hrănirea pe faze şi cu un conţinut redus de 

proteine, sistemul de ventilare, sistemul de colectare şi depozitare a dejecţiilor fac ca emisiile de 

amoniac să fie reduse. 

Pentru dispersia de poluanţi calcululare în vedere rezultatele emisiilor după metodologia 

CORINAIR, unde valorile obţinute sunt mai mari şi care ţine seama de perioada reală de creştere a 

animalelor.  

 

► dispersia de amoniac din adăposturi 

În Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ―Înfiinţare fermă 

de reproducţie porci, împrejmuire şi asigurare utilităţi―, loc. Căpuşul de Câmpie, com. Iclănzel, jud. 

Mureş, beneficiar SC Europiglets Band SRL, întocmit de SC Enviromep SRL Cluj Napoca în anul 

2014, s-a calculat dispersia poluanţilor considerându-se emisiile din adăposturi şi de la sistemul de 

depozitare al dejecţiilor ca emisii de suprafaţă. 

S-a realizat cu softul simgp _v_4_1. 

Date utilizate: 

Punctul de 

emisie 

Valoarea 

emisiei 

g/s 

Caracteristicile 

sursei 

Coordonate 

relative 

Valorile în imisie 

μg/mc 

A1.Hala 

Maternitate, 

sector Scroafe 

cu purcei 

0,015 Dech = 1,38 m 

 H = 7,5 m 

 v = 5,9 m/s 

 t  = 30 
o
C 

OX= 2000m 

OY=2060 m 

N: 0,34 la 500 m de fermă 

       0,08 la 1000m de fermă 

 

NE:0,22 la 1200 m de fermă 

   

E: 0,38 la 500 m de fermă 

         0,1 la 1000 m de fermă 

 

SE: 0,4 la 500 m de fermă 

        0,28 la 1200 m de fermă 

  

S: 0,5 la 500 m de fermă 

       0,18 la 1200 m de fermă 

 

SV: 0,3 la 600 m de fermă 

         0,24 la 1200m de fermă 

   

V: 0,3 la 500 m de fermă 

         0,1 la 1200 m de fermă 

 

A2.Hala 

Maternitate, 

sector Gestaţie   

0,016 Dech = 1,64 m 

 H = 7,5 m 

 v = 7,0 m/s 

 t  = 30 
o
C 

OX= 2000m 

OY= 2100m 

A3. Hala 

Maternitate, 

sector Montă 

0,021 Dech = 1,64 m 

 H = 7,5 m 

 v = 7,5 m/s 

 t  = 30 
o
C 

OX= 2000m 

OY= 2140m 

A4. 

 Hala Creşă 

tineret 

0,148 Dech = 2,32 m 

 H = 7,5 m 

 v = 7,1 m/s 

 t  = 30 
o
C 

OX= 2040m 

OY= 2060m 

A5/1,2.  
Hala 

Îngrăşare porci 

2 x 0,137 = 

0,274 

Dech = 5,18 m 

 H = 7,5 m 

 v = 7,4 m/s 

 t  = 30 
o
C 

A5/1 

OX= 2000m 

OY= 2000m 

A5/2 
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Punctul de 

emisie 

Valoarea 

emisiei 

g/s 

Caracteristicile 

sursei 

Coordonate 

relative 

Valorile în imisie 

μg/mc 

OX= 2040m 

OY=2000 m 

NV: 0,32 la 500 m de fermă 

         0,18 la 1000m de fermă 

Date atmosferice (staţia meteo Band - datele de referinţă au fost preluate din lucrarea „Clima RSR‖ 

volumul II, editată de  IMH Bucureşti în anul 1966): 

 N NE E SE S SV V NV CALM 

Frecvenţa, % 8,1 11,2 6,4 9,7 5,3 7,7 7,2, 12,1 32,3 

Viteza medie m/s 3 

 

Concluzii: 

Din graficul de dispersie, prezentat mai jos, rezultă următoarele: 

- în dreptul primelor case (receptori sensibili – grup de case izolate situate la 142 m faţă de 

limita sud - vestică a amplasamentului şi  216 m faţă de prima construcţie de pe amplasament) 

rezultă o concentraţie de amoniac de 0,4 μg/mc faţă de 100 μg/mc, limita admisibilă; 

- în zona localităţii Căpuşul de Câmpie situată la 900 m de fermă, concentraţia maximă de 

amoniac este de 0,22 μg/mc, faţă de 100 μg/mc limita admisibilă (cf. STAS 12574/87). 
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► emisiile  de amoniac de la stocare dejecţii 

 Pornind de la emisiile de amoniac de la depozitele de stocare temporară, putem determina 

concentraţiile în imisie, după ce poluanţii au suferit fenomenul dispersiei atmosferice utilizând 

relaţia de calcul pentru surse de suprafaţă sau liniare dată de lucrarea „ ENVIRONMENTAL 

IMPACT ASSESSMENT‖ – Larry W. Canter University of Oklahoma.  

C x,0,0 = Q/ Π(σ y
2 

+ σ y0
2
) 

1/2
 σ z u  unde: 

C x,0,0 = concentraţia de bază a gazelor sau particulelor mai mici de 20 microni, pe direcţia văntului, 

la distanţă x de sursă, în μg/m
3
 

Q = rata de emisie a gazelor sau a particulelor, în μg/s 

σ y, σ z =  coeficienţii de dispersie în plan orizontal şi vertical 
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σ y0
 
= un sfert din lărgimea ariei de emisie a sursei de suprafaţă sau liniare în lungul axei care 

coincide  cu axa vântului (m) 
 

u = viteza vântului ( 3m/s) 

Se vor considera emisiile de la sistemul de depozitare al dejecţiilor ca emisii de suprafaţă. 

Se va calcula concentraţia poluanţilor până  la 500 m de limita amplasamentului pentru trei clase de 

stabilitate: stabil (E), neutru (D) şi instabil (B),  luând emisia maximă de amoniac. 

Calculul detaliat este prezentat în Anexa nr.1.  În  rezumat: 

 

Poluantul 

Rata 

de 

emisie 

(μg/s) 

Distanţa 

(m) 

Concentraţiile poluanţilor   pe direcţia 

vântului (μg/m
3
) 

Concentraţii 

maxime admisibile 

conform STAS 

12574/87, 

(μg/m
3
) 

Clasa de 

stabilitate 

B 

Clasa de 

stabilitate 

D 

Clasa de 

stabilitate E 

Amoniac 23.922 

100 6,11  12,33 19,18   300 media  la 1/2h 

100 media zilnică 200 2,59 6,06 11,00 

300 1,45 4,45 7,09 

400 0,93 3,21 5,31 

500 0,65 2,43 4,53 

 

Calculul teoretic indică valori ale concentraţiei orare a poluanţilor, mult sub limita admisă pentru 

amoniacul de la depozitarea dejecţiilor. 

 

Însumând valorile emisiilor din adăposturi cu cele de la depozitarea dejecţiilor, la nivelul 

solului, rezultă: 

 

Distanţa faţă de 

depozitul de dejecţii  

(m) 

Imisia totală (valoarea 

maximă pe direcţia   S) 

(μg/m
3
) 

Concentraţii maxime admisibile 

conform STAS 12574/87 

(μg/m
3
) 

100 19,54 

100 

media zilnică 

200 11,40 

300 7,51 

400 5,75 

500 5,83 

 

Ponderea valorilor în imisie este dată de emisiile fugitive de la stocarea dejecţiilor. Nu sunt 

depăşite valorile limită în zona primelor locuinţe. 

Calculul teoretic nu indică un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de amoniac în aer.  

 

► Metanul 

Cantitatea de metan depinde de producţia de dejecţii pe cap de animal, de numărul de animale şi de 

sistemul de management al dejecţiilor. Temperatura şi timpul de retenţie în unitatea de stocare are 

efect asupra producerii metanului. În cazul descompunerii aerobe se produc cantităţi reduse de 

metan. În afară de problemele legate de inflamabilitatea metanului, acesta este un gaz cu efect de 

seră, care contribuie la schimbările climatice. 

► Protoxidul de azot 

Sunt cunoscute puţine date cu privire la emisiile de protoxid de azot. Alături de metan, acesta este 
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un gaz cu efect de seră. 

► Compuşii volatili nemetanici (NMVOC) 

Sunt cunoscuţi aproximativ 200 de compuşi care intră în această categorie, din care 20 sunt mai 

importanţi. Emisiile includ alcooli, aldehide, acizi, sulfaţi şi fenoli. Importanţi sunt compuşii cu 

sulf, precum dimetildisulfat de la animale. Tehnicile de reducere a amoniacului pot fi considerate 

eficiente şi în reducerea NMVOC din creşterea animalelor. Importanţa acestor compuşi constă în 

formarea ozonului şi reactivitatea cu radicalii OH. NMVOC împreună cu NOx sunt principalele 

surse de ozon troposferic în mediul rural. Studiile demonstrează că fluxul de NMVOC de la 

bazinele adânci sau platformele de dejecţii sunt de 500 – 5700 ori mai mari decât de la sursele 

biogenice. De asemenea, studiile de laborator arată că ratele de emisii ale NMVOC nu sunt 

importante la emisiile de pe câmp. Emisiile de acizi graşi volatili şi fenol, scad cu creşterea 

perioadei de stocare. 

Tabel 5.2.3.2. Surse şi procese de formare a compuşilor NMVOC  

(metodologia CORINAIR tab. A2-1) 

NMVOC 
Precursori sau procesarea 

aminoacizilor 
Proces 

Metanol Nu aminoacidul ca sursă Demetilarea pectinei 

Etanol Nu aminoacidul ca sursă Fermentaţie  

Acetaldehida Nu aminoacidul ca sursă Fermentaţie 

Acid acetic Nu aminoacidul ca sursă Metabolismul grăsimilor 

Acetona Nu aminoacidul ca sursă Metilarea azotului anorganic 

Trimetilamina Toate   

Acidul 2-metil propanoic Valina  

Acid 3-metil butanoic Isoleucina  

Acid 2- metil butanoic Leucina  

Metanetiol Metionina  

Dimetil sulfat Cisteina  

4-metil fenol Tirosina  

4-etil fenol Tirosina  

indol Triptofan  

3– metil indol Triptofan  

 

► Emisii de la centrala termică pe lemne 

În cadrul tehnologiei de gazeificare a lemnului, combustibilul solid din încăperea superioară a 

cazanului, în contact cu jarul produs pe grătar, dă naştere ―gazului de lemn‖ (1). În combinatie cu 

aerul primar (2), acesta este transferat prin duza din cărămidă refractară şi se autoaprinde la aprox. 

560°C în amestec cu aerul secundar introdus prin orificiile secundare ale duzei (3). În zona 

inferioară a focarului (4) se formeaza asa numita ―flacară răsturnată‖. 
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Recuperarea căldurii are loc în schimbătorul primar de oţel în care se regăsesc agentul termic şi 

tuburile de evacuare a gazelor arse. Aceastţă tehnologie permite arderea aproape completă a 

lemnului. Se obţine astfel nu doar o reducere a cheltuielilor, dar şi un plus de confort prin reducerea 

cantităţii de cenuşă ce se formează. 

În centrala propusă se consumă 180 mc lemn/sezon friguros şi 65 mc lemn/sezon cald. 

Se vor calcula emisiile pentru consumul maxim. 

180 mc = aprox. 80 t lemn 

 

15,932 MJ/kg x 80.000kg =  1.274.560 MJ:1000 = 1275 GJ/6 luni :2000  

 0,64 GJ/h 

Volumul de aer secundar 9000 mc/h 

 

 

Poluant de 

interes 

Factor de emisie 

conform 

metodologiei 

CORINAIR, 

Instalatii mici de 

ardere 1-a-4, cod 

SNAP 020305 – 

Agricultura, 

silvicultura, 

acvacultura tab 

3.3, pg. 52 

 

 

Echivalent 

GJ /h 

Emisii 

 

Valori 

limită, 

conform 

Ord. 

462/93 

(mg/Nmc) 

g/h g/s mg/Nmc 

NOx   150 g/GJ 0,64 96,0 0,0266  10,66 500 

CO   3000 g/GJ 0,64 1920 0,533 213 250 

NMVOC   250 g/GJ 0,64 160 0,0444 17,8 50 

SOx   20 g/GJ 0,64 12,8 0,00355 1,42 2000 

PM10  76 g/GJ 0,64 48,64 0,0135 5,40 100 

Valorile la emisie sunt respectate. 

Făcând dispersia pentru poluanţii de interes NOx, CO, SO2 şi pulberi rezultă: 
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Valorile in imisie sunt mult mai mici decat limitele conform L 104/2011, legea aerului. 
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13.3. 2. Rezumatul evaluării impactului   

Listaţi evacuările 

semnificative de 

substanţe şi factorul de 

mediu în care sunt 

evacuate, de ex. cele în 

care contribuţia 

procesului (CP) este mai 

mare de 1% din SCM*) 

Descrierea motivelor 

pentru elaborarea unei 

modelări detaliate: 

dacă aceasta a fost 

realizată şi localizarea 

rezultatelor (anexate 

solicitării) 

Confirmaţi că evacuările semnificative nu au 

drept rezultat o depăşire a SCM prin listarea 

Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca 

procent din SCM pentru fiecare substanţă 

(inclusiv efectele pe termen lung şi pe termen 

scurt, după caz)*) 

Emisiile atmosferice  prin 

sistemul de ventilaţie al 

halelor 

S-a realizat o modelare 

detaliată a amoniacului 

provenit de la fermă  

 Concentraţiile în imisie sunt sub limita de  100 

μg/mc pentru media zilnică şi 300 μg/mc pentru 

media la jumătate de oră stabilită de STAS 

12574/87 pentru amoniac: 

0,4 μg/mc – în dreptul primelor case 

0,22 μg/mc - în zona localităţii Căpuşu de 

Câmpie 

Emisii CO, NO2, SO2, 

pulberi de la centrala 

termică pe lemne 

S-a realizat o modelare 

detaliată a poluanţilor de 

interes NO2, CO, SO2 şi 

PM10 proveniţi de la 

centrala termică  

 Nu vor fi depaşite limitele preconizate în 

imisie pentru CO, NO2, SO2, pulberi PM10 de la 

sistemul de încălzire faţă de  limitele stabilite 

de Legea 104/2011, legea aerului. 

 

Apele uzate menajere şi   

apele uzate de la spaţiul 

de necropsie sunt 

colectate în bazine  

vidanjabile  şi 

transportate la staţie de 

epurare mecano-

biologică, autorizată 

 Se vor respecta parametrii de evacuare impuşi 

de autorizaţia de mediu şi/sau cei impuşi de 

autoritatea de   gospodărire  a apelor 

Se vor monitoriza 

periodic, conform 

cerinţelor autorizaţiei 

integrate de mediu:   

apele pluviale evacuate   

în pârâul de la limita 

incintei, apele subterane 

prin forajele de 

monitorizare. 

 Se respectă limitele impuse de autorizaţia 

integrată de mediu şi cea de gospodărire a 

apelor. În cazul în care se constată 

neconformităţi se caută cauzele şi se iau măsuri 

de eliminare; în cazul unor poluări accidentale 

se anunţă autorităţile competente 

Dejecţiile animaliere sunt 

colectate temporar pe o 

platformă betonată 

dejecţii solide şi două 

bazine rectangulare de 

colectare dejecţii lichide,   

de capacitate 

corespunzătoare. 

Deşeurile rezultate din 

activitate sunt colectate 

selectiv şi gestionate 

conform prevederilor 

legale 

 Prin sistemul de management al deşeurilor, prin 

utilizarea bunelor practici în  fermă, solul este 

protejat  împotriva poluării 
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* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil. 

13.4. Managementul deşeurilor 

Obiectiv relevant 
Măsuri suplimentare care 

trebuie luate 

a) asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat fără 

periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese sau 

metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: 

Deşeurile sunt valorificate sau 

eliminate prin societăţi autorizate. 

Deşeurile produse, modul lor de 

gestionare sunt înregistrate lunar 

în fişele de gestiune a deşeurilor 

conform cerinţelor legale. 

Dejecţiile solide şi lichide sunt 

transportate mecanizat şi  

împrăştiate pe câmp cu 

respectarea bunelor practici 

agricole. 

- risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; Există riscuri în situaţia 

nerespectării bunele practici 

agricole de către cei care împrăştie 

dejecţiile pe câmp. 

- provocarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; Nu 

- afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes 

special. 

Nu 

 

Identificaţi orice planuri de dezvoltare realizate de 

autoritatea locală de planificare, inclusiv planul 

local pentru deşeuri 

Faceţi observaţii asupra gradului în care 

propunerile corespund cu conţinutul 

unui astfel de plan 

Planul Local de Gestiune a Deşeurilor 

Planul Regional de Gestiune a Deşeurilor  

Gestionarea deşeurilor în instalaţie se 

încadrează în planurile locale şi regionale 

de gestiune a deşeurilor 

13.5. Habitate speciale 

Cerinţă 

Răspuns (Da / Nu/ 

identificaţi/ confirmaţi 

includerea, dacă este 

cazul) 

Aţi identificat Situri de Interes Comunitar (Natura 2000), arii naturale 

protejate, zone speciale de conservare, care pot fi afectate de 

operaţiile la care s-a făcut referire în Solicitare sau în evaluarea 

dumneavoastră de impact de mai sus? 

Conform planului de 

amplasare în zonă, ferma nu 

este situată  în niciuna din 

ariile protejate aflate în  

zonă. Cele mai apropiate arii 

protejate se află la distanţe 

de minim 8,3 km şi maxim 

19,5 km. 

Activitatea fermei nu are 

nicio influenţă negativă 

asupra ariilor protejate din 

zonă. 

Aţi furnizat anterior informaţii legate de Directiva Habitate, pentru  
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SEVESO sau în alt scop? 

Există obiective de conservare pentru oricare din zonele identificate 

(D/N, vă rugăm enumeraţi) 

 

Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt emisiile rezultate din 

activităţile dumneavoastră apropiate de, sau depăşesc nivelul 

identificat ca posibil să aibă un impact semnificativ asupra ariilor 

protejate? 

Nu uitaţi să luaţi în considerare nivelul de fond şi emisiile existente 

provenite din alte zone sau proiecte. 
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Fig. 5.5.1. - Localizarea siturilor Natura 2000 în relaţie cu amplasamentul 
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Localitatea Căpuşul de Câmpie nu se află amplasată în nici o arie de protecţie avifaunistică sau sit 

de importanţă comunitară, ca părţi integrate Natura 2000. Cele mai apropiate arii protejate se află la 

distanţe de minim 8,3 km şi maxim 19,5 km, după cum urmează: 

 

 ROSCI0079 - Fâneţele de pe Dealul Corhan – Sabed – 11.445 m 

 ROSPA0050 – Iazurile Miheşu de Câmpie – Tăureni – 16.969 m 

 ROSCI0331 - Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie – 13.117 m 

 ROSCI0210 – Râpa Lechinţa     – 10.437 m 

 ROSPA0041 – Eleşteele Iernut – Cipău   – 12.327 m 

 ROSCI0367 – Râul Mureş între Moreşti şi Ogra  –  8.305 m 

 ROSPA0028 – Dealurile Târnavelor—Valea Nirajului – 19.573 m 

 ROSCI0342 – Pădurea Târgu Mureş    – 16.340 m 

 ROSCI0154 – Pădurea Glodeni    – 19.573 m 

Activitatea fermei nu are nicio influenţă negativă asupra ariilor protejate din zonă. 

 

SECŢIUNEA 14 

14. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE ŞI PROGRAMUL DE  

MODERNIZARE 

 

Nu este cazul. 

Măsura 

Data propusă 

pentru 

implementare 

Costuri 
Sursa de 

finantare 
Notă 
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ANEXA 1 

 

ACTE FIRMĂ 

Extrase CF 
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ANEXA 2 

 

AUTORIZAII/ACORDURI 

Acordul vecinilor 

Studiu pedologic 
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ANEXA 3 

 

CONTRACTE 
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ANEXA 4 

FIȘE DE SECURITATE 
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ANEXA 5 

Descriere sistem de gestionare dejecţii 

Sisteme de încălzire(date tehnice) 


