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1. INTRODUCERE 

1.1. Context 

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. Sighișoara este operatorul Depozitului de deşeuri 

nepericuloase Sighișoara, situat în județul Mureș, pe teritoriul administrativ al oraşului Sighișoara, 

amplasat în vecinatatea DN 13 Sighișoara - Mediaș, pe partea dreapta a acestuia, la 6 km de 

localitate. 

Depozitul de deșeuri este încadrat, potrivit Anexei 1 la Legea 278/24.10.2013 privind emisiile 

industriale la punctul 5.4., „Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările 

ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de 

tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte”, fiind astfel necesară reglementarea obiectivului 

prin autorizație integrată de mediu. 

Prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale stipulează obligaţia solicitantului de a 

depune un raport de amplasament (raport privind situația de referință) la solicitarea autorizaţiei 

integrate de mediu. 

În conformitate cu art. 4, alin. (1) din Legea 278/2013, este interzisă operarea fără autorizație 

integrată de mediu a oricărei instalații. 

Documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu, în conformitate cu prevederile Art. 12, 

alin. (1), litera (e) din Legea nr. 278/2013 trebuie să conţină Raportul privind situaţia de referinţă. 

În conformitate cu Art. 22, alin.(3), Raportul privind situaţia de referinţă conţine informaţiile 

necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, astfel încât să se 

poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activităţii. 

Deoarece nu au fost legiferate noile proceduri, procedurile existente pentru emiterea autorizaţiei 

integrate de mediu/emiterea autorizaţiei de mediu rămân în vigoare până la data intrării în vigoare a 

noilor proceduri. 

Astfel, prezentul raport de amplasament a fost realizat pe baza prevederilor Ghidului tehnic 

general IPPC, aprobat prin Ordinul nr. 36/2004. 

Informaţiile solicitate în articolul 22 din Legea nr. 278/2013 privind conţinutul Raportului 

privind situaţia de referinţă şi locul unde se regăsesc în Raportul de amplasament:  

Cerinţa din Legea nr. 278/2013 
Unde se regăseşte în Raportul de 

amplasament 

Art. 22, alin (4), punctul a): informaţii privind 

utilizarea actuală a amplasamentului şi 

informaţii privind utilizările anterioare ale 

amplasamentului, acolo unde acestea sunt 

disponibile; 

Raportul de amplasament conţine aceste 

informaţii în subcapitolele: 

2.3. Utilizarea actuală a terenului 

2.4. Folosinţa terenului din împrejurimi 

3.    Istoricul terenului 

 

Art. 22, alin (4), punctul b): informaţiile 

existente privind rezultatele determinărilor 

realizate în ceea ce priveşte solul şi apele 

subterane, care reflectă starea acestora la data 

elaborării raportului privind situaţia de referinţă, 

acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor 

determinări noi ale solului şi apei subterane, 

luând în considerare posibilitatea contaminării 

solului şi a apelor subterane cu acele substanţe 

Raportul de amplasament conţine aceste 

informaţii în subcapitolele: 

5.2. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi 

pentru apă  subpct. 5.2.2. Ape subterane 

5.3. Puncte de prelevare, poluanți analizați 

pentru sol 

6. Interpretarea informaţiilor, evaluarea 

impactului 
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Cerinţa din Legea nr. 278/2013 
Unde se regăseşte în Raportul de 

amplasament 

periculoase care urmează să fie utilizate, 

produse ori emise de instalaţia în cauză. 

Art. 22, alin (7): în cazul în care contaminarea 

solului şi a apelor subterane din cadrul 

amplasamentului prezintă un risc semnificativ 

pentru sănătatea umană sau pentru mediu ca 

urmare a desfăşurării activităţilor autorizate, 

înainte de prima actualizare a autorizaţiei, după 

data intrării în vigoare a prezentei legi şi ţinând 

seama de condiţiile amplasamentului instalaţiei 

stabilite potivit art. 12, alin (1) , lit. d, operatorul 

ia măsurile necesare în vederea îndepărtării, 

controlului, limitării sau reducerii substanţelor 

periculoase relevante, astfel încât 

amplasamentul, ţinând seama de utilizarea sa 

actuală sau de utilizările viitoare aprobate 

potrivit legislaţiei specifice, să nu mai prezinte 

un astfel de risc. 

Raportul de amplasament conţine aceste 

informaţii în capitolul: 

6. Interpretarea informaţiilor, analiza 

impactului 

 

Activitatea obiectivului a fost reglementată inițial prin acordul de mediu nr. MS 78/18.08.1994 

eliberat de Agenția pentru protecția mediului Mureș, apoi a fost obținută autorizația integrată de 

mediu nr. SB 06 din 08.08.2005 emisă de A.R.P.M. Sibiu. 

În prezent, obiectivul este reglementat prin Autorizația Integrata de Mediu nr. SB 90 din 

12.05.2008 emisă de A.R.P.M. Sibiu, revizuită la 22.10.2014 de APM Mureș, valabilă până la 

12.05.2018.  

Motivația solicitării actuale de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu este expirarea 

autorizației integrate de mediu în data de 12.05.2018 și extinderea Depozitului de deşeuri 

nepericuloase Sighișoara cu celula nr. 3. 

Depozitul de deșeuri nepericuloase Sighișoara s-a realizat în baza acordului de mediu MS 

78/18.08.1994 eliberat de Agenția pentru protecția mediului Mureș și a acordului de mediu nr. SB 

05 din 19.03.2012 emis de A.R.P.M. Sibiu pentru proiectul de investiții “Salubrizare Sighișoara. 

Depozitul de deșeuri nepericuloase – extindere celula 3+4” a cărui valabilitate a fost extinsă 

conform comunicării nr. 10471 din 13.12.2017 emisă de APM Mureș . 

Documentația va ține seama și de dispozițiile legale aplicabile depozitelor de deșeuri, respectiv: 

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și 

completările ulterioare (transpunerea în legislația română a Directivei nr. 1999/31/EC 

privind depozitarea deșeurilor),  

- Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor, 

cu modificările și completările ulterioare,  

- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de 

acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de 

depozit de deșeuri. 

Încadrarea depozitului în documentele de planificare privind gestionarea deșeurilor va fi 

deasemenea analizată. 
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1.2. Obiective 

Obiectivul principal al Raportului de amplasament este de a oferi o vedere de ansamblu asupra 

activității desfășurate, cu toate implicațiile pe care aceasta le presupune, prin investigarea stării 

amplasamentului şi furnizarea de informații privind calitatea acestuia, vulnerabilitățile şi modul în 

care activitatea desfășurată interacționează cu factorii de mediu. 

De asemenea, obiectivele specifice ale raportului urmăresc: 

- identificarea zonelor posibil a fi afectate de o potențială contaminare, prin compararea cu 

utilizările anterioare şi actuale ale terenului; 

- prezentarea informațiilor privind cadrul natural şi caracteristicile fizice ale terenului pentru 

a fundamenta înțelegerea dispersiei poluanților în situația unei contaminări; 

- investigarea calității actuale a factorilor de mediu în zona amplasamentului; 

- identificarea parametrilor ce trebuie monitorizați pe parcursul funcționării obiectivului; 

- corelarea activității desfășurate cu evoluția calității factorilor de mediu din zona de 

influență, în baza unui model conceptual. 

1.3. Scop şi abordare 

Prezentul raport are ca scop evidențierea situației actuale a obiectivului, a activităților desfășurate 

în cadrul acestuia şi facilitățile conexe, oferind informații relevante în vederea îndeplinirii cerințelor 

de prevenire, reducere şi control ale poluării ca urmare a prevederilor Legii nr. 278/2013 privind 

emisiile industriale. De asemenea, va analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament 

identificând în principal dacă s-a produs un impact major asupra mediului în timpul funcționării 

instalației IPPC și dacă sunt necesare lucrări de remediere.  

Raportul de amplasament este elaborat pe baza datelor și informațiilor furnizate de titular, 

disponibile la data elaborării raportului, precum și pe baza următoarelor documente: 

 Proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție pentru celula 3+4 a depozitului de 

deșeuri; studii de specialitate elaborate pentru realizarea proiectului;  

 Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor - Extindere cu celulele 3+4 a 

depozitului, nr. 55 din 20.03.2012; 

 Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru extindere celula 3+4 a depozitului, 

nr. 657din 03.08.2012; 

 Raport – Sinteză la studiu de evaluare a impactului asupra mediului ,,Salubrizare 

Sighișoara. Rampa gunoi menajer – extindere celula 3+4” realizat de S.C. Aquacon Proiect 

S.A. Sibiu; 

 Acord de mediu nr. SB 05/19.03.2012 pentru proiectul ,,Salubrizare Sighișoara. Rampa 

gunoi menajer – extindere celula 3+4” 

 Autorizația integrată de mediu nr. SB 90 din 12.05.2008 emisă de A.R.P.M. Sibiu și 

revizuită la data de 22.10.2014 de APM Mureș; 

 Autorizația de gospodărire a apelor nr. 33/22.02.2018, emisă de Administrația Națională 

Apele Române, valabilă până la 28.02.2019; 

 Avizul de gospodărire a apelor nr. 9 din 19 ianuarie 2012 emisă de Administrația Națională 

Apele Române, pentru Extindere cu celulele 3+4 a depozitului a cărui valabilitate a fost 

extinsă conform comunicării nr. 861 din 12.12.2017 emisă de Administrația Națională 

Apele Române Administrația Bazinală de apă Mureș; 

 Documente de fundamentare privind modul de realizare a celulelor 3+4 a depozitului 

(studii, procese verbale de execuție ș.a); 

 Date de monitorizare aer, sol, freatic 

 Raport anual de mediu 2017, 2018 
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2. DESCRIEREA TERENULUI 

2.1. Amplasamentul 

Amplasamentul obiectivului este situat în județul Mureș, pe teritoriul administrativ al oraşului 

Sighișoara, intravilan, în partea de vest a acestuia la o distanță de cca. 600 m față de cele mai 

apropiate locuințe și la cca. 400 m sud vest față de actualul curs regularizat al Râului Târnava Mare. 

Depozitul de deșeuri este amplasat pe vechea groapă de deșeuri menajere a orașului Sighișoara, în 

vecinătatea DN 13 Sighișoara- Mediaș (1 km) pe partea dreaptă a acestuia și la aproximativ 5 km 

de municipiul Sighișoara. Accesul la depozit se face din DN 13 (DN 27 C) Sighișoara- Mediaș, pe 

un drum de exploatare de cca. 600 m lungime. 

  

Figura 1 – Localizarea depozitului de deșeuri S.C. Schuster Ecosal S.R.L. Sighișoara   

Vecinătăți: 

 Nord- zonă împădurită, brațul mort al râului Târnava Mare 

 Sud- DN 13 Mediaș- Sighișoara, drum tehnologic de acces pe amplasamentul depozitului 

 Est- terenuri agricole , râul Târnava Mare 

 Vest- pășune, zonă împădurită- poalele Dealului Huli, DN13 (DN 27 C) Sighișoara- Mediaș 

Construcții aflate în vecinătate: 

 pe direcția Nord - Est la o distanță de 492 m se află Restaurant Hula Daneș (nefuncțional). 

 pe direcția Nord - Est la o distanță de 568 m se află Casă de locuit 

 pe direcția Nord-Vest la o distanță de 967 m se află Atelier Vulcanizare. 

 pe direcția Nord-Vest la o distanță de 694 m se află Depozit. 
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 Pe direcția Sud- Stația de sortare deșeuri aflată în proprietatea și administrarea Consiliului 

Local Sighișoara 

Coordonate Stereo 70 ale amplasamentului: 

X= 481374,88 

Y=524853,67 

 

 

Figura 2 – Vecinii amplasamentului 

2.2. Dreptul de proprietate actuală 

Date de identificare a proprietarului  

Denumire:     Consiliul Local Sighișoara 

Sediu:       Sighișoara , Strada Muzeului Nr. 7 

Telefon:       +40265.771.280 

Fax:        +40265.771.278,   +40265.771.019 

Email:       primaria@sighisoara.org.ro 

Date de identificare a titularului activității 

Denumire:     S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L.  

Sediu social:      Sighișoara , str. Viilor, nr. 82B, judeţul Mureș,  

Telefon:       +40265.774.589 

Email:      ecosal.sighisoara@gmail.com 

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului  J26/134/26.02.1998 

Cod unic de înregistrare    10314515 

Punct de lucru - amplasament depozit de deșeuri: Sighișoara, Între Huli, FN, județul Mureș 

Cod CAEN activitate desfășurată la punctul de lucru:  

3821- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase și  

3700- Colectarea și epurarea apelor uzate. 
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Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii/operatorul instalaţiei pe 

tot parcursul derulării procedurii de autorizare:  

- ing.Andreescu Strava Maria – Administrator SCHUSTER ECOSAL S.R.L.  

Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului:  

- ing. Andreescu Strava Maria 

Consiliul Local Sighișoara deține următoarele acte (extrase CF) ce atestă dreptul de proprietate 

asupra întregului amplasament (S totală= 63.315 mp):  

- CF nr. 57377/23.11.2017 (53.500 mp)- amplasamentul depozitului care include depozitul 

propriu- zis  și construcțiile anexe care deservesc depozitul,   

- CF nr. 57359/23.11.2017 (22.800 mp)  

- CF nr. 21305/23.11.2017 (16.600 mp), care includ suprefețele de teren pe care se află stația 

de sortare operată de SC Ecoserv Sig SRL și platforme și drumuri de acces aferente 

acesteia. 

În prezent suprafața ocupată de depozit este de 31.175 mp, reprezentând Celulele 1 și 2 (suprafața 

ampriză 18.942 mp) pe care s-a sistat depozitarea datorită atingerii capacității maxime proiectate și 

Celula nr. 3, în operare, cu suprafața amprizei de 12.233 mp. Pentru celula nr. 4, a cărei construcție 

nu a început, este prevăzută o suprafață de 17.061 mp, în continuarea celulei nr. 3. Suprafața totală 

a depozitului incluzând toate cele 4 celule de depozitare va fi de 48.236 mp. Restul suprafeței de 

teren (S totală = 53.500 mp) este reprezentat de construcții, respectiv pavilion administrativ, cântar 

basculă, stație de epurare levigat, cu bazine de colectare aferente, bazin betonat vidanjabil pentru 

colectarea apelor uzate menajere, stația de sortare, platforme și drumuri interioare (conform 

concluziilor expertizei tehnice efectuată de către societatea autorizată ARGIF PROIECT SRL și  

transmisă cu nr. 1080/04.12.2017 către operatorul depozitului la solicitarea acestuia). 

Între Consiliul Local Sighișoara în calitate de proprietar și SC Schuster Ecosal SRL în calitate de 

operator al depozitului există contractul de administrare pentru depozitul de deșeuri nr. 4476/2000, 

cu acte adiționale încheiate în 2003 și 2008. 

2.3. Utilizarea actuală a terenului  

Obiectivul cuprinde atât amenajări specifice pentru depozitarea deșeurilor, care reprezintă 

activitatea de bază desfășurată pe amplasament, cât și dotări, instalații și spații de depozitare 

materiale necesare desfășurării activităților conexe celei de depozitare propriu-zisă, precum și 

instalații/amenajări de protecție și monitorizare a calității mediului.  

Activitatea economică desfășurată pe amplasament este de tratare și eliminare a deșeurilor 

nepericuloase conform cod CAEN(rev.2) – 3821 și colectare și epurare ape uzate- 3700. 

Delimitarea amplasamentului și profilele longitudinale și transversale ale depozitului - Celulele 1, 2 

și 3 sunt prezentate în Planșele 1-6, Planul de situație celulele 3 și 4, anexe Raportului de 

amplasament.  

Amplasamentul prevede depozitul propriu - zis de deșeuri și aria de servicii- activități conexe 

fluxului tehnologic. 

Depozitul de deșeuri 

Suprafața totală a depozitului este de 53.500 mp, din care în prezent suprafața ocupată de depozit 

este de 31.175 mp, reprezentând Celulele 1 și 2 (suprafață ampriză 18.942 mp) pe care s-a sistat 

depozitarea datorită atingerii capacității maxime proiectate și Celula nr. 3, realizată prin extinderea 

depozitului în partea de sud, în operare cu suprafața de 12.233 mp. Pentru celula nr. 4, a cărei 

construcție nu a început, este prevăzută o suprafață de 17.061 mp, în continuarea celulei nr.3. 

Restul suprefeței de teren este reprezentat de Aria de servicii- construcții, respectiv pavilion 
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administrativ, cântar basculă, stație de epurare levigat, cu bazine de colectare aferente, bazin 

betonat vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere, stația de sortare, platforme și drumuri 

interioare. 

Suprafața totală finală a depozitului propriu- zis va fi de 48.236 mp, iar capacitatea totală 

finală de 411.000 mc. (C1+C2+C3+C4) 

Tabel 1. – Situația proiectată a depozitului  

Celula 
Capacitate 

maximă (mc) 

Suprafață 

ampriză (mp) 

Înălțime medie 

coloană 

deșeuri (m) 

Durata estimată 

de funcționare 

(ani) 

Celula 1 - este sistată 

depozitarea deșeurilor 

datorită atingerii capacității 

maxime 

78.000 10.626 16,00 2,4 

Celula 2 - este sistată 

depozitarea deșeurilor 

datorită atingerii capacității 

maxime 

61.000 8.136 16,00 2,5 

Celula 3 - în operare- 

capacitatate ocupată la 

sfârșitul anului 2017- cca. 

70% 

159.000 12.233 20,00 8,8 

Celula 4- nu este construită 113.000 17.061 22,50 6,3 

TOTAL 411.000 48.236 20,00 20,00 

 

Depozitul este împărțit în 4 celule de depozitare, din care: 

- Celula1 – în prezent este sistată depozitarea deșeurilor, datorită atingerii capacității maxime; 

- Celula 2- în prezent este sistată depozitarea deșeurilor, datorită atingerii capacității maxime; 

- Celula 3- aflată în operare, în prezent este plină în proporție de cca. 70% 

- Celula 4- nu este construită. Aceasta va fi construită și va intra în funcțiune atunci când 

celula nr. 3 va ajunge la cota proiectată de umplere. 

Clasa depozitului: Depozitul se încadrează în clasa b - depozit de deşeuri nepericuloase, conform 

clasificării din HG nr.349/2005 (art.4). 

Lista deșeurilor acceptate la depozitare: deșeuri municipale și deșeuri nepericuloase de orice altă 

origine, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor în depozitul de deșeuri nepericuloase 

potrivit anexei 3 din HG nr. 349/2005 și lista cuprinsă în Ord. nr. 95/2005. Lista cu tipurile de 

deșeuri acceptate la depozitare este prezentată în cap. 2.3.2 al prezentului Raport de amplasament. 

Localități deservite: în prezent depozitul deservește un număr de 70 de localități (280.000 

locuitori), aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Sighișoara din care 10 localități urbane 

(160.000 locuitori) și 60 rurale (120.000 locuitori). 

Cantitate de deșeuri colectate: cca. 100 mc/zi (160 tone/zi). 

Durata de funcționare proiectată a întregului depozit: 20 ani, până în anul 2022, cu posibilitatea 

de prelungire.  

Durata perioadei de monitorizare post - închidere: în funcție de stabilitatea depozitului, dar nu 

mai puțin de 30 de ani. 

Aria de servicii unde se desfășoară activități conexe fluxului tehnologic cuprinde:  

- pavilion administrativ; 

- cântar basculă, administrat de SC Ecoserv Sig SRL; 
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- puț forat pentru alimentarea cu apă, echipat cu instalație tip hidrofor; 

- bazin de acumulare levigat bicompartimentat, cu capacitatea de 130 mc; 

- stație de epurare levigat cu osmoză inversă, cu capacitatea de epurare de 60 mc/zi; 

- rețea de canalizare menajeră și bazin betonat vidanjabil pentru colectarea apelor uzate 

menajere, cu capacitatea de 1,5 mc; 

- platformă de descărcare deșeuri, drumuri de acces; 

- bașă dezinfecție roți autovehiculele care transportă deșeuri; 

- împrejmuire amplasament din panouri de gard din plasă de sârmă, prevăzută cu poartă de 

acces și sistem de pază și supraveghere; 

- perdea vegetală pe laturile Nord, Vest și Sud a depozitului 

2.3.1. Principalele amenajări existente pe amplasament 

Depozitul ecologic de deşeuri nepericuloase Sighișoara, a fost inclus ca depozit care trebuia să se 

conformeze până la sfârșitul anului 2006, în documentele de planificare privind gestiunea 

deșeurilor, respectiv în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Mureș și Planul 

Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 7 Centru (aprobat prin Ordinul nr. 1364/2006). 

Planul Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 7 Centru a fost ulterior revizuit și aprobat 

prin Ordinul nr. 2854/2011. 

Conform Planulul Regional de Gestionare a Deşeurilor – Regiunea 7 Centru revizuit în 2011, 

depozitul aparținând Consiliului Local Sighișoara și operat de SC Schuster Ecosal SRL, este 

prevăzut a fi parte a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor județul Mureș. 

Conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (aprobat prin HG 942 /2017) depozitul 

aparținând Consiliului Local Sighișoara și operat de SC Schuster Ecosal SRL este prevăzut ca 

depozit conform în operare. 

 Depozitul de deșeuri nepericuloase 

Caracteristici depozit 

 Celulele 1 și 2  

Începând cu anul 2014, luna octombrie în cele două celule/ compartimente nu s-au mai depozitat 

deșeuri, fiind atinsă capacitatea maximă de depozitare a acestora.  

Suprafața de depozitare aferentă celulelor C1 + C2 este de 18.942 mp. 

Conform expertizei tehnice efectuate de către societatea autorizată SC ARGIF PROIECT SRL, 

transmisă către operatorul depozitului la solicitarea acestuia, prin adresa cu nr. 1094/06.12.2017 

privind estimarea volumlui de deșeuri, rezultă o cantitate totală de deșeuri existentă în Celulele 

1+2, de 164.201 mc.  

Conform expertizei, la acest volum de deșeuri s-a aplicat o reducere a volumului de cca. 20%, ca 

urmare a fenomenelor de fermentație anaerobă din corpul depozitului și a tasării sub greutatea 

proprie, rezultând un volum final pentru celulele 1+ 2 de 131.361 mc. 

Spațiul de depozitare format din Celulele 1+2 s-a realizat prin excavarea versantului la panta de 1:4 

și a fost realizat un dig de închidere cu înălțimea de 5 m, lățimea de 4 m la coronament și lungimea 

de 162 m. 

Impermeabilizare 

Baza depozitului este izolată prin: 

 Barieră geologică din argilă, pentru depozite de deșeuri nepericuloase (grosime >1 m, 

K<10
-9

 m/s); impermeabilizarea cuvei s-a realizat printr-o excavare pe verticală de 1 m, la 

care s-au adăugat straturi succesive de argilă compactată conform C29/85. 
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Stratificația terenului conform studiului geotehnic efectuat de SC Argif Proiect SRL este: 

- 0-0,6 m- sol vegetal, argilos, negru vârtos; 

- 0,6-2,0 m- argilă neagră plastic vârtoasă; 

- 2,0-3,0 m- argilă prăfoasă nisipoasă galben plastic vârtoasă. 

 Strat polimeric format din geomembrană din polietilenă de înaltă densitate (HPDE), PEID, 

netedă, de 2,0 mm grosime, agrementată tehnic; 

 Geotextil nețesut (greutate specifică 800 g/mp) pentru protecția geomembranei; 

Pe taluzurile săpăturii sunt așezate aceleași straturi de hidroizolație, cu excepția argilei. 

Digul de închidere 

Fundația digului este realizată din geocelule (structură tip Chevron), umplute cu balast, cu înălțime 

de 1 m. Peste stratul din geocelule s-a așezat un strat de argilă, peste care au fost așezate 

următoarele straturi de etanșare: 

- strat de argilă bine compactată de grosime g= 25 cm; 

- geomembrană GSE cu grosimea g=1,5 mm 

- geotextil Secutex cu m=1500 g/mp; 

- filtru mineral (pietriș cu granulația de 16-30 mm), în strat cu grosimea g=40 mm; 

În zona depozitului vechi de deșeuri, radierul depozitului are următoarea stratificație: 

- gunoi menajer vechi; 

- geogrilă Tensar SS 30; 

- geocelulă tip Chevron; 

- argilă bine compactată cu grosime de 25 cm; 

- geomembrană GSE cu grosimea g=1,5 mm; 

- geotextil Secutex cu m= 1500 g/mp; 

- filtru mineral (pietriș cu granulația de 16-30 mm), în strat cu grosimea g=40 mm;) 

Drenarea și colectarea levigatului 

Colectarea și evacuarea apei care percolează masa de deșeuri (levigat) se realizează printr-un sistem 

de drenaj, format din 6 drenuri colectoare, realizate din conducte perforate, din PEHD, Dn 300 mm, 

cu următoarele caracteristici: 

- Drenajul de incintă- lungime totală L=775 m, din care drenuri absorbante L=720 m și 

drenuri colectoare L=550m; 

- Drenaj existent în afara incintei (sub baza digului) cu lungimea totală L=378 m, din care 

drenuri absorbante L=248 m și drenuri colectoare L=130m. 

Baza incintei de depozitare are pante de 1% spre drenuri. 

De-a lungul drenurilor au fost executate un număr de 6 cămine. Levigatul colectat este trimis într-un 

bazin de acumulare bicompartimentat, de capacitate totală 130 mc, din cadrul stației de epurare. 

 Celula 3 

Celula nr. 3 a fost executată prin extinderea depozitului, în partea sudică a acestuia, în baza 

Acordului de mediu nr. SB 05/19.03.2012.  

Au fost puse la dispoziție de către operatorul depozitului Procesul verbal de control al calității 

lucrărilor în faze determinate, din data de 12.07.2012, întocmit de către Inspectoratul de Stat în 

Construcții - Direcția Regională în Construcții Centru- pentru verificarea modului de realizare a 

sudurilor geomembranei și Procesul verbal din data de 16.07.2012 pentru verificarea calității 

lucrărilor de execuția a sistemului de drenaj și căminelor de vizitare. 

Celula nr. 3 are o suprafață de 12.233 mp și o capacitate de depozitare de 159.000 mc, conform 

expertizei tehnice realizate de către SC Argif Proiect SRL. 
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Depunerea deșeurilor în Celula nr. 3 a început în luna octombrie 2014, iar la sfârșitul anului 2017, 

cantitatea de deșeuri depozitată în Celula nr. 3 este de 115.187 mc (adresa 1094/06.12.2017, privind 

calculul de estimare al volumului de deșeuri, realizat de SC Argif Proiect SRL ), ceea ce reprezintă 

un procent de ocupare a volumului celulei 3 de cca. 70%.  

Impermeabilizare 

Spațiul de depozitare s-a realizat prin excavarea versantului de vest cu panta de 1:3,4 – 1:4 și 

realizarea unui dig de închidere al incintei de cca. 5 m înălțime.  

Digul de închidere 

Fundația digului s-a realizat, conform proiectului tehnic de execuție, din geocelule umplute cu 

pietriș - sort cu granulația 7-63 mm, pe înălțimea de 1 m. Structura geocelulelor este de tip 

Chevron. 

Peste fundația din geocelule s-a realizat digul din pământ bine compactat în straturi succesive de 

0,20 m până la înălțimea finală a digului. Digul de închidere are taluzul interior de 1:4 și taluzul 

exterior de 1:2, cu o deschidere la coronament de 4,00 m. 

Sistematizarea bazei/ suprefeței de depozitare s-a realizat cu pante de 3% în sens transversal, către 

drenurile de colectare și cu panta de 0,5% în sens longitudinal. 

În zonele în care s-au întâlnit deșeuri vechi, după nivelarea acestora s-a așternut suplimentar un strat 

geotextil, un strat de balast cu înălțimea de 10 cm și un strat de nisip de 20 cm, iar peste acestea o 

geogrilă de armare. 

Baza depozitului 

Etanșarea bazei Celulei nr. 3 s-a realizat utilizând următoarele straturi: 

- etanșare minerala cu argilă cu grosimea de 0,5 m și permeabilitate după compactare de    

1 x 10
-9

 m/s, compactat în 2 straturi de 25 cm grosime;  

- strat de geocompozit bentonitic cu grosimea de 1 cm și permeabilitatea k= 10
-11

 m/s,  cu 

masa 6500 g/mp; 

- strat de geomembrană HDPE cu grosimea de 2 mm; 

- strat de geotextil de protecție a geomambranei cu masa de 1500 g/mp;  

- strat de nisip și pietriș cu grosimea de 50 cm. 

Drenarea și colectarea levigatului 

Drenarea levigatului din masa de deșeuri din celula nr. 3 se realizează printr-un sistem de drenaj 

realizat din conducte PEHD, Dn 315 mm, SN 4, perforate, cu următoarele caracteristici: 

- Drenaj de incintă, 4 drenuri absorbante, cu lungimea totală L= 287 m, de-a lungul cărora 

au fost executate 11 cămine. Drenurile sunt pozate pe un start de nisip de 150 cm, 

deasupra straturilor izolatoare/ drenante realizate din pietriș și sort cu granulația 16/32, 

având grosimea de 50 cm la bază și 40 cm pe taluzuri. Peste drenurile absorbante s-a 

amenajat un prism din pietriș cu grosimea de 50 cm peste generatoarea superioară a 

țevilor. 

- Drenajul existent în afara incintei are o lungime totală L= 378 m. Pentru Celula 3 drenajul 

are lungimea de 199 m, din care drenuri absorbante L=82 m și drenuri colectoare 

L=117m și este realizat din tuburi perforate PEHD Dn 200, SN 4, amplasate sub baza 

digului celulei 3, respectiv la cota la care se găsește terenul natural, baza vechiului 

depozit. Amplasarea s-a realizat în șanțuri având adâncimea de 0,8 m, panta 5-6%, 

m=1:1, umplute cu material filtrant și protejate cu geotextil drenant de protecție cu m= 

400 g/mp. Cele 6 drenuri prevăzute se descarcă într-un dren colector din PEID, Dn 
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315mm, lis, amplasat la baza digului perimetral. Racordarea drenurilor absorbante la 

drenul colector se face prin 6 cămine de vizită din PEID, având Dn 1000 mm. Levigatul 

rezultat este direcționat în bazinul bicompartimentat de colectare levigat, cu V= 130 mc, 

aferent stației de epurare. 

Platforma betonată și drum de acces 

Intrarea în incinta de depozitare a Celulei 3 s-a asigurat prin construirea unei platforme de 

descărcare pe latura de sud-vest a depozitului, în dreptul platformei de ieșire din hala de sortare 

existentă pe amplasament. 

Pentru accesul în incintă s-a realizat o rampă de coborâre de pe platforma betonată, construită în 

semirambleu. Structura drumului de acces este formată dintr-un strat de 30 cm balast, armat cu 

geogrilă și un strat de beton rutier BcR 3,5 cu grosimea de 20 cm. Profilul transversal al drumului 

de acces se constituie dintr-o parte carosabilă cu lățimea de 3,50 m și acostamente de 0,75 cm de o 

parte și de cealaltă. 

 Amenajări și instalații conexe 

Zona de servicii 

Instalația de cântărire: cântar basculă pentru cântărirea deșeurilor recepționate în unitate, 

administrat de către SC Ecoserv Sig SRL, operatorul stației de sortare de pe amplasament. 

Pavilion tehnico-administrativ care cuprinde: birou, dispecerat, cameră de comandă, vestiar, grup 

sanitar pentru personal. Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin betonat vidanjabil cu 

capacitatea de 1,5 mc. 

Rampa de spălare și dezinfecție pentru utilaje: este amplasată pe drumul de intrare - ieșire din 

incintă. 

Sistem alimentare cu apă 

Alimentarea cu apă potabilă este sigurată prin achiziționarea de apă îmbuteliată în recipienți din 

plastic, de la furnizori autorizați. 

Sursa de alimentare cu apă utilizată în scop igienico-sanitar constă dintr-un puț forat amplasat în 

incintă cu următoarele caracteristici: H = 8,00 m și Dn = 1,00 m, echipat cu instalație tip hidrofor. 

Apa este distribuită la utilizatori printr-o rețea cu diametrul Dn= 1" și L=15,00 m, fără a fi tratată 

suplimentar. Nu există instalații de înmagazinare a apei. 

Stația de epurare a levigatului  

Stația de epurare cu tehnologie de epurare tip osmoză inversă este poziționată în partea de nord-est 

a depozitului de deșeuri și are drept scop epurarea finală a levigatului rezultat din celulele de 

depozitare. Este amplasată pe o platformă betonată, împrejmuită, cu suprafața de 736 mp. Efluentul 

rezultat din stația de epurare (permeatul) este descărcat în râul Târnava Mare printr-o conductă 

Dn=50 mm, L=500 m, care subtraversează digul de apărare existent pe malul stâng al râului. 

Puțuri pentru monitorizarea pânzei freatice 

Pentru monitorizarea pânzei freatice există 3 foraje de monitorizare, respectiv forajul F1 (amplasat 

amonte de depozit, în partea de nord- vest, la cca. 15 m de depozit) și F2 și F3 (amplasate aval de 

depozit, pe direcția est, sud-est, la cca. 20 m). Acestea sunt identificate pe Planul punctelor de 

monitorizare, anexă la Raportul de amplasament.  

2.3.2. Descrierea activităților și proceselor 

Categoria de activitate pentru care se solicita revizuirea autorizației integrate de mediu 

conform Anexei 1 la Legea 278/24.10.2013, privind emisiile industriale:  
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- punctul 5.4. Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la 

Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală 

de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte.   

 

Clasificarea activităților desfășurate pe amplasament conform CAEN (rev. 2): 

- activitate principală 

o 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

- alte activități  

o 3700- Colectarea și epurarea apelor uzate 

Nr. persoane ce deservesc instalația: 125 angajați SC Schuster Ecosal SRL, din care 7 angajați 

deservesc depozitul; 

An punere în funcțiune a instalației IPPC: 2001; Activitatea de depozitare a deșeurilor a început 

pe acest amplasament în anul 1977. În perioada 1999- 2000, Consiliul Local Sighișoara a finanțat 

investiția de amenajare a depozitului de deșeuri, astfel încât depozitul ecologic de deșeuri 

nepericuloase este operațional din anul 2000. 

Program de funcționare:  8 ore/schimb, 3 schimburi/zi, 365 zile/an  

Activitatea de pază:  este asigurată permanent. 

Tabel 2. - Descrierea sintetică a activităților și proceselor desfășurate pe amplasament  

Numele procesului Descriere Capacitate maximă 

Controlul intrării 

deşeurilor 

Se realizează conform Procedurii de acceptare a 

deșeurilor la Depozitul Ecologic Sighișoare, 

administrat de S.C. SCHUSTER ECOSAL 

S.R.L.. 

160 t/zi (cca. 100 

mc/zi) 

Capacitatea maximă a 

depozitului 

(incluzând toate cele 

4 celule de 

depozitare) = 411.000 

mc; suprafață 48.236 

mp; 

Capacitate maximă de 

depozitare Celula 3- 

159.000 mc 

Transportul deşeurilor 

în incinta depozitului 

Transport de la poartă până la cântar şi apoi 

până la punctul de descărcare. 

10 -15 autovehicule 

grele de transport 

deșeuri /zi 

Depunerea deşeurilor 

în caseta zilnică, 

nivelarea şi 

compactarea acestora 

Descărcarea din autovehiculele transportoare  

Împrăştierea cu buldozer 

Nivelarea şi compactarea cu un compactor 

”picior de oaie” prin treceri repetate ale 

utilajului pe 2 direcţii 

Spălarea şi dezinfecţia 

autovehiculelor care 

părăsesc incinta 

depozitului 

- - 

Acoperirea straturilor 

de deşeuri depuse 

zilnic 

Deşeurile depuse zilnic se acoperă periodic (1-3 

zile) cu un strat de material inert în grosime de 

cca. 15-20 cm; periodicitatea acoperirii este în 

funcţie de starea deşeurilor (miros, pulverulenţă) 

şi a condiţiilor atmosferice. 

- 
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Numele procesului Descriere Capacitate maximă 

Producerea agentului 

termic pentru încălzirea 

pavilionului 

administrativ pe 

perioada anotimpului 

rece 

Se utilizează o centrală care funcționează cu 

combustibil lemnos 

P= 30 kW 

Cantitate combustibil 

lemnos utilizată- cca. 

12 mc lemn/an 

Colectarea levigatului 

prin sistemul de drenaj 

şi pomparea levigatului 

în staţia de epurare 

Fiecare celulă de depozitare dispune de sistem 

propriu de drenaj al levigatului cu dirijarea 

acestuia către stația de epurare levigat. 

Celulele 1 și 2 

Colectarea și evacuarea apei care percolează 

masa de deșeuri (levigat) se realizează printr-un 

sistem de drenaj, format din 6 drenuri colectoare, 

realizate din conducte perforate, din PEHD, Dn 

300 mm, cu următoarele caracteristici: 

      - Drenajul de incintă- lungime totală L=775 

m, din care drenuri absorbante L=720 m și 

drenuri colectoare L=550m; 

       - Drenaj existent în afara incintei (sub baza 

digului) cu lungimea totală L=378 m, din care 

drenuri absorbante L=248 m și drenuri 

colectoare L=130m. 

Baza incintei de depozitare are pante de 1% spre 

drenuri. 

De-a lungul drenurilor au fost executate un 

număr de 6 cămine. Levigatul colectat este 

trimis într-un bazin de acumulare 

bicompartimentat, de capacitate totală 130 mc, 

din cadrul stației de epurare 

Celula 3 

Sistemul de colectare al levigatului pentru celula 

3 este realizat din conducte PEHD Dn 315 mm, 

SN 4, perforate, astfel: 

- drenaj de incintă L=287 m, reprezentat de 

drenuri absorbate, de-a lungul cărora au 

fost executate 11 cămine. 

- drenaj în afara incintei L totală =378 m. 

Pentru Celula 3 drenajul are lungimea de 

199 m, din care drenuri absorbante L=82 m 

și drenuri colectoare L=117 m și este 

realizat din tuburi perforate PEHD Dn 200, 

SN 4, amplasate sub baza digului celulei 3, 

respectiv la cota la care se găsește terenul 

natural, baza vechiului depozit. 

Amplasarea s-a realizat în șanțuri având 

adâncimea de 0,8 m, panta 5-6%, m=1:1, 

umplute cu material filtrant și protejate cu 

geotextil drenant de protecție cu m= 400 

g/mp. Cele 6 drenuri prevăzute se descarcă 

într-un dren colector din PEID, Dn 315 

mm, lis, amplasat la baza digului 
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Numele procesului Descriere Capacitate maximă 

perimetral. Racordarea drenurilor 

absorbante la drenul colector se face prin 6 

cămine de vizită din PEID, având Dn 1000 

mm. Levigatul rezultat este direcționat în 

bazinul bicompartimentat de colectare 

levigat , cu V= 130 mc, aferent stației de 

epurare. 

Epurarea levigatului în 

staţia de epurare cu 

osmoză inversă tip 

RORCDT XL 26/7 

Levigatul colectat din depozit este stocat în 

bazinul cu V= 130 mc, de unde este pompat într-

un bazin cu V=5 mc, pentru reglarea pH-ului cu 

soluție de acid sulfuric sau acid clorhirdic 

concentrată. După reglarea pH-ului și prefiltrare 

printr-un filtru tip sac, bicompartimentat, 

levigatul este pompat în stația de epurare cu 

osmoză inversă, care se realizează în două 

trepte: treapta de epurare levigat RO1 (RO 

RCDT XL 26) și treapta de epurare permeat 

RO2 (RO RCDT XL 7). Permeatul II, rezultat 

din treapta de epurare RO2 este degazeificat în 

turnul de degazeificare pentru îndepărtarea CO2 

și H2S și trecut prin instalația de schimbători de 

ioni de amoniu, după care este evacuat în râul 

Târnava Mare. 

Stația de epurare și modul de funcționare a 

acesteia se regăsesc descrise la pct. 2.3.3. din 

Raportul de amplasament. 

Capacitate stație 

epurare levigat:  

Quz . zi = 60 mc/zi, cu 

posibilitatea de 

extindere la Q= 120 

mc/zi 

 

Evacuarea apelor 

meteorice 

Apele pluviale necontaminate din zona 

depozitului și cele provenite din scurgerile de pe 

versanții din zonele învecinate depozitului sunt 

dirijate prin canalele de gardă existente (90,5 x 

0,50 x 1,00 m) și sunt debușate în cursul de apă 

necadastrat- brațul mort al râului Târnava Mare.  
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 Procedura de acceptare și depozitare a deșeurilor 

Se realizează conform Procedurii Acceptarea și depozitarea deșeurilor în depozit elaborată de SC SCHUSTER 

ECOSAL SRL. 

 

Schema procesului: 

 

DA
DA

Izolarea deseurilor 

necorespunzatoare

Retinerea vehicolului

NU

Conformare 

Se inregistreaza 

neconformarea

Depozitare finala

Anexa 1

Schema procedurii de acceptare a 

deseurilor la Rampa de gunoi 

menajer Sighisoara

Deseuri municipale 

Verificarea documentelor de 

provenienta

Documente 

corespunzatoare

Retinerea documentelor si 

directionarea masinii catre 

zona de parcare

Se informeaza 

administratorul depozitului

Se ia legatura cu 

producatorul si/sau 

autoritatile competente 

Se decide actiunea 

corespunzatoare

Se respinge transportul de 

deseuri neconforme

Cantarire si verificare 

vizuala daca este posibila

Descarcarea la locul de 

depozitare

Inspectia deseurilor dupa 

descarcare

Necesita verificari 

suplimentare

Directionarea transportului 

catre facilitatile pentru 

verificarea deseurilor

Efectuarea de teste 

suplimentare: verificare 

vizuala, pH, inflamabilitate

Prelevarea de probe de 

deseuri in conformitate cu 

programul stabilit

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Conformare 
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Aspecte generale abordate la aplicarea criteriilor şi procedurilor de acceptare a deşeurilor  

a)Principii generale 

Criteriile pentru acceptarea deşeurilor trebuie să ţină cont în special de: 

 protecţia factorilor de mediu, în special apa subterană şi de suprafaţă; 

 sistemele de impermeabilizare, sistemele de colectare şi tratare a levigatului, sistemele de 

colectare şi evacuare a gazului de depozit; 

 asigurarea desfăşurării normale a proceselor de stabilizare a deşeurilor în depozit; 

 protecţia sănătăţii umane. 

 Acceptarea deşeurilor la o anumită clasă de depozite se bazează pe: 

 liste de deşeuri acceptate, definite după natură şi origine; 

 caracteristicile deşeurilor determinate prin metode de analiză standardizate, excepţie făcând 

deşeurile menajere. 

b) Criterii de acceptare 

Autoritatea centrală pentru protecţia mediului, conform prevederilor art.7 alin. (6) din H. nr. 

349/2005, stabileşte listele naţionale de deşeuri acceptate (sau refuzate) pentru fiecare clasă de 

depozite şi defineşte criteriile ce trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi incluse în liste. 

Lista naţională de deşeuri acceptate pe fiecare clasă de depozite şi criteriile de acceptare servesc la 

întocmirea listei specifice fiecărui depozit sau a listei cu deşeuri acceptate ce vor fi specificate în 

autorizaţia de mediu a depozitului. 

Criteriile de acceptare a deşeurilor, bazate pe caracteristicile deşeurilor, se vor referi la: 

 compoziţia fizico-chimică; 

 conţinutul de materie organică; 

 biodegradabilitatea compuşilor organici din deşeuri; 

 concentraţia compuşilor potenţial periculoşi/toxici în relaţie cu criteriile enunţate anterior; 

 levigabilitatea prognozată sau testată a compuşilor potenţial periculoşi/toxici în relaţie cu 

criteriile enunţate mai sus; 

 proprietăţile ecotoxicologice ale deşeurilor şi ale levigatului rezultat. 

c) Proceduri generale pentru testarea şi acceptarea deşeurilor 

Conform Anexei nr. 3 din H.G. 349/2005 procedurile generale pentru caracterizarea şi testarea 

deşeurilor în vederea acceptării la depozitare se stabilesc pe trei niveluri ierarhice: 

 Nivelul 1: Caracterizare generală, realizată cu metode de analiză standardizate pentru 

determinarea compoziţiei fizico-chimice a deşeurilor şi pentru testarea comportării la 

levigare şi/sau a variaţiei caracteristicilor deşeurilor pe termen scurt şi lung. 

 Nivelul 2: Testarea încadrării corecte a deşeurilor într-un depozit, care se realizează prin 

verificări periodice efectuate prin analize simple, standardizate şi metode de caracterizare 

a comportării, pentru a determina dacă un deşeu îşi menţine încadrarea în condiţiile din 

autorizaţie şi/sau criteriile specifice de referinţă. Testele se vor concentra pe variabile 

cheie (indicatori variabili) şi pe comportarea identificată prin caracterizarea generală. 

 Nivelul 3: Verificarea la faţa locului, printr-un control rapid, pentru a confirma că deşeul 

depozitat este acelaşi cu cel care a fost supus la testarea de nivel 2 şi că este cel descris în 

documentele de însoţire. Ea poate consta într-o inspecţie vizuală a încărcăturii de deşeuri, 

înainte şi după descărcarea la depozit. 

Pentru a figura pe o listă de referinţă, un deşeu este caracterizat la nivelul 1 şi trebuie să 

satisfacă criteriile corespunzătoare, care vor fi stabilite pentru fiecare tip de depozit. 
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Pentru a rămâne pe o listă specifică a depozitului, un deşeu se testează la nivelul 2 la 

intervale regulate de timp, semestrial sau anual, şi trebuie să satisfacă criteriile corespunzătoare 

pentru fiecare tip de depozit. 

Toate încărcăturile de deşeuri ce intră în depozit se supun nivelului 3 de verificare. 

Nivelurile 1 şi 2 se realizează în măsura în care este posibil. 

În situaţia în care testarea nu se poate realiza, nu sunt accesibile procedurile de testare sau 

există alte prevederi legislative ce prevalează, anumite deşeuri pot fi exceptate permanent sau 

temporar de la testarea la nivelul 1. 

Informaţiile furnizate de determinările efectuate pot fi completate cu informaţii de la 

producătorii deşeurilor, laboratoarele de cercetare şi din literatura de specialitate. 

Proceduri preliminare pentru acceptarea deșeurilor la depozitare 

1) Caracterizarea generală a deşeurilor 

a) Caracterizarea generală a unui deşeu reprezintă prima etapă în cadrul procedurii de 

acceptare la depozitare şi ea se realizează prin colectarea tuturor datelor şi informaţiilor 

necesare pentru asigurarea condiţiilor de depozitare a fiecărui tip de deşeu, pe termen lung, 

în condiţii de siguranţă. Caracterizarea generală se cere pentru fiecare tip de deşeu. 

b) Informaţiile generale vizează diferite aspecte, printre care cele mai importante sunt: 

 tipul de deşeu şi sursa din care provine, compoziţia, starea fizică, levigabilitatea şi alte 

caracteristici; 

 determinarea comportării deşeului la depozitare pentru stabilirea operaţiunilor de tratare 

 evaluarea caracteristicilor deşeului în raport cu valorile limită; 

 determinarea valorilor limită normale şi excepţionale (critice) între care variază 

indicatorii caracteristici unui tip de deşeu, respectiv levigatului şi opţiunile pentru 

simplificarea procedurilor de testare, prin eliminarea parametrilor pentru care există 

informaţii suficiente. Caracterizarea poate stabili relaţii între caracterizarea generală şi 

rezultatele testelor simplificate cât şi a frecvenţei testelor pentru verificarea conformării. 

c) În cazul în care, în urma caracterizării generale a unui deşeu rezultă că acesta îndeplineşte 

criteriile stabilite pentru depozitul de deșeuri nepericuloase, se consideră că deşeul poate fi 

depozitat pe depozit. 

d) Generatorul de deşeuri, sau persoana responsabilă pentru gestionarea lor, are 

responsabilitatea şi obligativitatea caracterizării fizico-chimice a deşeurilor generate şi este 

răspunzător pentru corectitudinea datelor de caracterizare a deşeurilor proprii. 

e) Operatorul depozitului păstrează înregistrări ale informaţiilor necesare pentru fiecare tip de 

deşeu, pentru o perioadă de timp stabilită de agenția de protecţia mediului, dar nu mai puţin 

de 1 an. 

f) Caracterizarea generală a unui deşeu/Fişa tehnică a unui deşeu cuprinde următoarele 

informaţii: 

- sursa şi originea deşeului; 

- date referitoare la procesul care generează deşeul respectiv (descrierea procesului 

tehnologic cu precizarea punctelor de unde rezultă deşeuri, date privind materiile prime, 

produsele şi cantitatea de deşeu pe unitatea de măsură a produsului finit obţinut din 

proces); 

- descrierea modului de tratare aplicat deşeului, sau declararea motivelor pentru care acest 

mod de tratare nu a fost considerat necesar; 
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- date privind compoziţia deşeului şi comportarea la levigare, atunci când acestea sunt 

considerate relevante; 

- aspectul deşeului (miros, culoare, stare fizică); 

- codul, conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi Lista 

deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, şi alte informaţii considerate necesare; 

- pentru deşeurile periculoase - proprietatea care face ca respectivul deşeu să fie 

considerat periculos,  

- clasa de depozit în care poate fi acceptat deşeul; 

- informaţii suplimentare sau alte restricţii şi precauţii necesare pentru activitatea de 

depozitare propriu-zisă; 

- testarea dacă deşeul poate fi reciclat sau valorificat. 

Ca regulă generală, informaţiile de mai sus se obţin în urma testării deşeului. Pe lângă 

comportarea la levigare, compoziţia deşeului trebuie să fie cunoscută sau determinată prin 

analize. 

g) Cantitatea şi calitatea informaţiilor pentru caracterizarea generală, testele de laborator 

necesare, precum şi testele de verificare a conformării sunt elemente care se stabilesc în 

funcţie de tipul de deşeu. Din acest punct de vedere, se poate face următoarea clasificare 

a tipurilor de deşeuri: 

 deşeuri generate în mod curent din acelaşi proces; 

 deşeuri care nu sunt generate în mod curent. 

h) Datele de caracterizare generală obţinute pot fi comparate direct cu criteriile de 

acceptare stabilite pentru fiecare clasă de depozit (ex.: potenţialul poluant al 

constituenţilor anorganici şi organici) şi pot fi furnizate, dacă este cazul, informaţii 

suplimentare (ex.: consecinţele depozitării în amestec cu deşeuri municipale). 

i) Caracterizarea unui deşeu după modul de generare 

i.1. Deşeuri generate în mod curent din acelaşi proces 

Această categorie cuprinde deşeurile generate în mod curent din acelaşi proces, unde: 

a) funcţionarea instalaţiei şi desfăşurarea procesului generator de deşeuri, în ansamblul său, 

sunt bine cunoscute; 

b) operatorul instalaţiei furnizează toate informaţiile necesare şi informează operatorul 

depozitului de deşeuri cu privire la schimbările ce apar în procesul generator de deşeuri 

(în special modificările de materii prime şi materiale care intră în proces). 

Procesul din care rezultă deşeul se desfăşoară de obicei la o singură instalaţie, dar el poate 

rezulta de asemenea de la diferite instalaţii, dacă poate fi identificat ca un flux cu caracteristici 

comune în limite cunoscute (ex. cenuşa de la incinerarea deşeurilor municipale). 

Pentru aceste deşeuri caracterizarea generală cuprinde datele de bază şi în special 

următoarele: 

a) domeniul compoziţiei deşeurilor individuale; 

b) domeniul şi variabilitatea proprietăţilor caracteristice; 

c) comportarea la levigare, determinată prin teste de levigare rapide şi/sau teste de percolare 

şi/sau test pe bază de pH, dacă este necesar; 

d) indicatorii specifici necesar a fi testaţi în mod regulat. 

Dacă deşeul este produs în acelaşi proces în diferite instalaţii informaţiile se dau în scopul 

evaluării. În consecinţă, se realizează un număr suficient de măsurători care să arate domeniul şi 

variabilitatea proprietăţilor caracteristice ale deşeurilor. Deşeul poate fi apoi considerat caracterizat 
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şi va fi ulterior doar subiectul testării de conformare, dacă nu apar modificări semnificative în 

procesele de generare. 

Pentru deşeurile din acelaşi proces în aceiaşi instalaţie rezultatele măsurătorilor pot arăta 

doar variaţii minore a proprietăţilor deşeului în comparaţie cu valorile limită corespunzătoare. 

Deşeul poate fi apoi considerat caracterizat şi va fi ulterior doar subiectul testării de conformare, 

dacă nu apar modificări semnificative în procesele de generare. 

Caracteristicile generale ale deşeurilor rezultate din instalaţii pentru 

compactarea/aglomerarea şi amestecarea deşeurilor şi din staţii de transfer, respectiv ale fluxurilor 

mixte de deşeuri provenite din activitatea agenţilor de colectare pot varia considerabil. Aceasta 

trebuie luată în considerare în caracterizarea generală. Aceste deşeuri se includ în categoria de 

deşeuri care nu sunt generate în mod curent 

i.2. Deşeuri care nu sunt generate în mod curent 

Aceste deşeuri nu sunt generate în mod curent din acelaşi proces şi aceiaşi instalaţie şi nici 

nu fac parte din fluxuri de deşeuri bine definite. Fiecare lot de deşeuri de acest tip trebuie 

caracterizat separat. Caracterizarea generală cuprinde determinarea şi evaluarea indicatorilor de 

bază pentru fiecare lot şi nu este necesară efectuarea nici unor teste de conformitate, deoarece 

fiecare lot de deşeuri se analizează separat. 

Cazuri în care nu sunt necesare teste 

Testele şi analizele de laborator nu sunt necesare în următoarele cazuri: 

a) deşeul se regăseşte pe o listă de deşeuri pentru care s-a stabilit că nu este necesară 

efectuarea de analize conform Secțiunii 2 din Ord. 95/2005; 

b) toate datele necesare, cerute de către agenţia de protecţia mediului, sunt furnizate şi însoţite 

de documente justificative; 

c) anumite tipuri de deşeuri pentru care nu se poate realiza testarea sau pentru care nu sunt 

disponibile proceduri de analiză corespunzătoare şi criterii de acceptare - acest fapt trebuie 

să fie justificat şi documentat, inclusiv motivele pentru care deşeul este acceptat la acea 

clasă de depozit. 

Teste pentru verificarea conformării 

 În cazul în care, pe baza informaţiilor de caracterizare generală, rezultă că un deşeu 

îndeplineşte criteriile de acceptare într-o anumită clasă de depozit, se procedează la teste 

ulterioare pentru verificarea conformării - pentru a se stabili dacă deşeul respectiv este 

conform cu datele de caracterizare generală şi cu criteriile de acceptare, prezentate în 

Secţiunea 2 a Ord. 95/2005. 

 Scopul realizării testelor de conformare este de a verifica periodic fluxurile de deşeuri care 

vin la depozitare. 

 Indicatorii relevanţi, specifici, care trebuie analizaţi sunt stabiliţi în cadrul caracterizării 

generale şi ei diferă în funcţie de natura deşeului. Verificarea trebuie să arate că deşeurile se 

încadrează în valorile limită stabilite pentru indicatorii critici. 

 Testele şi analizele pentru verificarea conformării se realizează prin aceleaşi metode 

utilizate în cadrul caracterizării generale şi ele cuprind cel puţin un test de levigare 

discontinuă. Pentru acest scop se folosesc metodele listate în Secţiunea 3 a Ord. 95/2005 sau 

orice alte metode care asigură o calitate ştiinţifică unitară. 

 Deşeurile pentru care nu sunt necesare analize de caracterizare generală, sunt exceptate şi de 

la efectuarea testelor de conformare. Ele se verifică pentru conformarea cu caracterizarea 

generală. 
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 Testele de verificare a conformării se realizează cel puţin anual şi, în orice situaţie, 

operatorul trebuie să se asigure că efectuarea testelor de conformare se desfăşoară în 

conformitate cu scopul şi frecvenţa stabilite în cadrul caracterizării generale. 

 Înregistrările rezultatelor sunt păstrate pentru o perioadă de timp stabilită de către agenţia de 

protecţia mediului. 

 

Procedura de acceptare și depozitare a deșeurilor în depozitul de deșeuri nepericuloase 

Sighișoara 

a) Procedura de acceptare a deșeurilor la depozitare  

Deşeurile care sunt descărcate pe amplasamentul depozitului trebuie să se regăsească în autorizația 

de mediu a depozitului, eliberată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv în 

“Lista deșeurilor acceptate la depozitare”. 

Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca deşeurile care se preiau în vederea depozitării să 

respecte condițiile prevăzute în autorizația de mediu. 

În depozit este permisă depozitarea următoarelor deşeuri: 

a) deşeuri municipale; 

b) deşeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deşeurilor la 

depozitul pentru deşeuri nepericuloase stabilite potrivit anexei nr.3 la HG nr.349/2005; 

Se interzice amestecarea deşeurilor în scopul de a satisface criteriile de acceptare la o anumită clasă 

de depozite. 

Criteriile care trebuie îndeplinite de deşeuri pentru a fi acceptate la depozitare şi lista naţională de 

deşeuri acceptate sunt stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 95/2005 

şi se revizuiesc în funcţie de modificarea condiţiilor tehnico-economice. 

 

Deşeurile acceptate la depozitare trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

 să se regăsească în lista deşeurilor acceptate de depozit, conform autorizației de mediu; 

 să fie livrate numai de transportatori autorizaţi, cu excepţia transportatorilor particulari, care 

aduc deşeuri în cantităţi mici; 

 să fie însoţite de documentele necesare, conform criteriilor de recepţie prevăzute de 

operatorul depozitului. 

 Nu se acceptă depozitarea deșeurilor lichide; deșeurile nepericuloase lichide se tratează în 

vederea solidificării, deshidratării, etc. 

Toate deșeurile trebuie cântărite și verificate pentru stabilirea conformării cu documentele 

însoțitoare. 

Acceptarea deşeurilor se face conform criteriilor din Ordinul 95/2005 privind criteriile de acceptare 

şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri 

acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri. 

 

Documentele care însoţesc un transport de deşeuri trebuie să cuprindă cel puţin: 

 tipul deşeurilor (denumirea şi codul, conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru aprobarea Listei deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase); 

 sursa de provenienţă şi cantitatea transportată; 

 documentele de transport (formularul de încărcare- descărcare pentru deșeuri nepericuloase) 

conform HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor perioculoase și nepericuloase pe 

teritoriul României- Anexa 3. 
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La primirea transportului de deşeuri se efectuează un control de recepţie. Controlul de recepție 

poate fi efectuat numai de persoane specializate și constă în:  

 verificarea documentelor care însoţesc transportul de deşeuri: cantitatea, caracteristicile, 

sursa de provenienţă şi natura deşeurilor, conformarea cu analiza de declaraţie, date despre 

transportator; 

 inspecția vizuală, în vederea controlului stării de agregare a deşeurilor (nămolul de la 

epurarea apelor uzate poate avea o umiditate de cel mult 65 %) şi pentru verificarea 

conformităţii deşeurilor transportate cu documentele însoţitoare; 

 cântărirea deşeurilor; 

 prelevarea probelor, dacă este cazul şi efectuarea analizei de control, dacă este cazul. 

Toate rezultatele controalelor de recepţie se înregistrează în jurnalul de funcţionare (în formă 

electronică sau scrisă). 

Neconformități care pot să apară la controlul de recepție a deșeurilor: 

 documentele însoțitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzătoare; 

 deșeurile transportate nu corespund cu datele înscrise în documentele însoțitoare sau nu se 

încadrează în condițiile impuse prin autorizația integrată de mediu sau normele legale în 

vigoare. 

Dacă în urma controlului de recepţie rezultă că sunt respectate toate cerinţele de acceptare, 

operatorul dirijează transportul de deşeuri către zona de depozitare. La descărcarea deșeurilor se 

efectuează un control vizual pentru conformitate. 

Dacă în urma controlului vizual apar îndoieli cu privire la respectarea cerinţelor pentru depozitare 

sau se constată că există diferenţe între documentele însoţitoare şi deşeurile livrate, atunci se 

efectuează o analiză de control, parametrii analizaţi fiind stabiliţi în funcţie de tipul şi aspectul 

deşeurilor.  

În cazurile în care se efectuează analize de control, se prelevează şi probe martor, care trebuie 

păstrate minimum 1 lună. 

Dacă deşeurile nu sunt acceptate la depozitare, operatorul depozitului informează imediat 

generatorul şi autoritatea competentă, aceasta din urmă stabilind măsurile care trebuie luate.  

Până la aplicarea măsurilor decise, deşeurile rămân în zona de securitate. Toate aceste cazuri se 

înregistrează în jurnalul de funcţionare. 

Dacă deşeurile livrate nu corespund cu documentele însoţitoare, însă ele se încadrează în cerinţele 

de acceptare şi sunt acceptate la depozitare, atunci acest lucru se menţionează în jurnalul de 

funcţionare. Generatorul deşeurilor şi autoritatea competentă trebuie să fie informate despre 

aceasta. 

 

Înregistrarea deşeurilor acceptate la depozitare se face după cum urmează: 

Pentru deşeuri nepericuloase şi inerte, conform formularului de înregistrare a transportului de 

deşeuri, se întocmesc două exemplare, unul pentru transportatorul de deşeuri şi unul pentru 

operatorul depozitului. 

După verificare se face cântărirea utilajului și se înregistrează tara acestora, menționând-o în 

formularul de înregistrare al  transportului de deșeuri după care utilajul este direcționat către zona 

de descărcare corespunzătoare (celula activă a depozitului).  

După descărcarea acestuia, pentru determinarea masei nete a utilajului, se face cântărirea, iar în 

cazul în care tara nu este deja introdusă în programul de gestiune se vor face înregistrările aferente. 
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b) Depunerea deșeurilor  

Deşeurile se depun astfel încât pe timpul întregii perioade de funcţionare a depozitului să aibă 

numai influențe reduse asupra omului şi mediului înconjurător.  

Modul de depunere depinde de fiecare tip de deşeu în parte (nămol, deşeuri minerale sau biologice, 

deşeuri voluminoase etc.), precum și de condițiile meteorologice, de forma și dimensiunile 

depozitului. 

Cerinţe de depozitare/Metode de depozitare 

Celulele de depozitare trebuie umplute repede, pentru a se putea aplica impermeabilizarea 

suprafeţei, evitând astfel formarea levigatului. 

Deşeurile se depun şi se distribuie în straturi cât se poate de subţiri: clasa b - max. 1 m, apoi se 

compactează. Densitatea de compactare pentru deşeurile menajere trebuie să fie de minim 1,2- 1,6 

tone/m
3
. 

Deşeurile care pot ridica probleme din punct de vedere al stabilităţii se depun în amestec cu deşeuri 

stabile. 

Deşeurile nepericuloase care nu provin din gospodării (nămol, deşeuri prăfoase, deşeuri industriale, 

deşeuri voluminoase) se depun numai amestecate cu deşeuri menajere. 

Nămolul se depozitează amestecat cu deşeuri menajere în proporţie de 1:10. 

Deşeurile pot fi descărcate numai după indicaţiile operatorului de la locul de descărcare. 

Pot fi dirijate către zona de depozitare numai atâtea utilaje transportatoare de deşeuri cîte nu 

reprezintă un pericol pentru personal, iar toate deşeurile descărcate să poată fi distribuite, controlate 

şi compactate imediat. 

În zona de depozitare trebuie să existe suficiente compactoare şi utilaje cu şenilă, respectiv 

încărcătoare sau utilaje cu şenilă, pentru compactare. 

La descărcarea deşeurilor prăfoase, acestea se umezesc şi se acoperă imediat cu alte deşeuri sau cu 

materiale minerale. 

Toate deşeurile se controlează vizual şi la descărcare. 

Descărcarea unui transport de deşeuri este supravegheată şi controlată de o persoană instruită în 

acest scop. Dacă apar dubii în ceea ce priveşte caracteristicile deşeurilor şi acceptarea lor pe 

depozit, atunci conducerea depozitului trebuie să fie imediat informată asupra acestui fapt, astfel 

încât să poată lua măsurile necesare (reţinere în zona de securitate sau o nouă verificare). 

Operatorii din zona de descărcare trebuie să poarte echipament de protecţie colorat-reflectorizant, 

uşor de recunoscut. În zona de descărcare este interzis fumatul. 

La sfârșitul zilei, personalul responsabil va întocmi raportul zilnic. 

 

 Lista deșeurilor acceptate la depozitare în depozitul de deșeuri 

nepericuloase Sighișoara administrat de SC SCHUSTER ECOSAL SRL 

Tabel 3. – Lista deșeurilor acceptate la depozitare  

Cod deșeu conform 

HG nr. 856/2002 
Denumire 

Deşeuri de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor  

01 03 06 Reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04
*
 şi 01 03 05

* 

01 03 09 
Nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 

07
*
  

01 04 11 Deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor care conţin săruri, altele decât cele 

specificate la 01 04 07
*
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Cod deșeu conform 

HG nr. 856/2002 
Denumire 

01 04 12 Reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât 

cele specificate la 01 04 07
*
 şi 01 04 11  

01 05 04 Deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce 

01 05 07 Noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate 

la 01 05 05
*
 şi 01 05 06

* 

Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la 

prepararea şi procesarea alimentelor 

02 01 01 Nămoluri de la spălare și curățare 

02 01 02 Deșeuri de țesuturi animale 

02 01 03 Deșeuri de țesuturi vegetale 

02 01 04 Deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor) 

02 01 07 Deșeuri din exploatarea forestieră 

02 01 09 Deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08* 

02 02 01 Nămoluri de la spălare și curățare 

02 02 02 Deșeuri de țesuturi animale 

02 02 03 Materii care nu se pretează consumului sau procesării 

02 02 04  Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii  

02 03 01  Nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare 

02 03 02  Deşeuri de agenţi de conservare  

02 03 03  Deşeuri de la extracţia cu solvenţi  

02 03 04 Materii care nu se pretează consumului sau procesării 

02 03 05 Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii  

02 04 01  Nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr 

02 04 02  Deşeuri de carbonat de calciu  

02 04 03  Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii 

02 05 01 Materii care nu se pretează consumului sau procesării 

02 05 02  Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii 

02 06 01 Materii care nu se pretează consumului sau procesării 

02 06 02  Deşeuri de agenţi de conservare 

02 06 03  Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii 

02 07 01 Deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime 

02 07 02 Deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice 

02 07 03  Deşeuri de la tratamente chimice  

02 07 04 Materii care nu se pretează consumului sau procesării 

02 07 05  Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă 

Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi 

cartonului 

03 01 01 Deșeuri de scoarță și de plută  

03 01 05 Rumeguș, talaș, așchii, resturi de scândură și furnir, altele decât cele 

specificate la 03 01 04 

03 03 01 Deșeuri de lemn și de scoarță 

03 03 02 Nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere) 

03 03 05 Nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de recirculare a hârtiei 

03 03 07 Deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate 

03 03 08 Deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării 

03 03 09 Deşeuri de nămol de caustificare 
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Cod deșeu conform 

HG nr. 856/2002 
Denumire 

03 03 10 Fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre,  material de 

umplutură, cretare 

03 03 11 Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 03 

03 10
*
 

Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă 

04 01 01 Deşeuri de la şeruire 

04 01 02 Deşeuri de la cenuşărie 

04 01 05 Flota de tăbăcire fără conţinut de crom (fără Cr 
6+)

 

04 01 06 Nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom 

04 01 07 Nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incintă fără conţinut de crom 

04 01 08 Deşeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu 

conţinut de crom 

04 01 09 Deşeuri de la apretare şi finisare 

04 02 09 Deșeuri de la materiale compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri) 

04 02 10 Materii organice din produse naturale (grăsime, ceară) 

04 02 15 Deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14 
* 

04 02 20 Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 

04 02 19
* 

04 02 21 Deșeuri de fibre textile neprocesate 

04 02 22 Deșeuri de fibre textile procesate 

Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor 

05 01 10 Nămoluri de la epurarea efluenților proprii în incintă, altele decât cele 

specificate la 05 01 09 

05 01 13 Nămoluri de la cazanul apei de alimentare 

05 01 14 Deşeuri de la coloanele de răcire 

05 01 16 Deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului 

05 01 17 Bitum 

05 06 04 Deșeuri de la coloanele de răcire 

05 07 02 Deşeuri cu conţinut de sulf 

Deşeuri din procese chimice anorganice 

06 03 14 Săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11
*
 şi  06 03 13

* 

06 03 16 Oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15
* 

06 05 03 Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 

06 05 02
* 

06 06 03 Deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la  06 06 02
* 

06 08 02 Deșeuri cu conținut de clorosilani 

06 09 02 Zgură fosforoasă 

06 09 04 Deșeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03* 

06 13 03 Negru de fum 

Deşeuri din procese chimice organice 

07 01 12 Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 

07 01 11*
 

07 02 12 Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 

07 02 11
*
 

07 02 13 Deșeuri de materiale plastice 

07 02 15 Deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14* 

07 02 16 Deșeuri cu conținut de silicon 
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Cod deșeu conform 

HG nr. 856/2002 
Denumire 

07 03 12 Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 

07 03 11
* 

07 04 12 Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 

07 04 11
* 

07 05 12 Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 

07 05 11
* 

07 05 14 Deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13
* 

07 06 12 Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 

07 06 11
* 

07 07 12 Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 

07 07 11
* 

Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire 

(vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice 

08 01 14 Nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13* 

08 01 16 Nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate 

la 08 01 15* 

08 01 18 Deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate 

la 08 01 17* 

08 02 01  Deşeuri de pulberi de acoperire 

08 02 02 Nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice 

08 02 03 Suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice  

08 03 07  Nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri  

08 03 13 Deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12
* 

08 03 15 Nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14
* 

08 03 18 Deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17* 

08 04 10 Deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09* 

08 04 12 Nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 01 11* 

08 04 14 Nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate 

la 08 04 13* 

Deșeuri din industria fotografică 

09 01 08 Film sau hârtie fotografică fără conținut de argint sau compuși de argint 

Deşeuri din procesele termice 

10 01 01  Cenuşa de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan 

specificat la               10 01 04
*
) 

10 01 02  Cenuşa zburătoare de la arderea cărbunelui  

10 01 03 Cenuşa zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat 

10 01 05  Deşeuri solide pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere  

10 01 07  Nămoluri pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere  

10 01 15  Cenuşa de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât 

cele specificate la 10 01 14
* 

10 01 17 Cenuşa zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16 
* 

10 01 19  Deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 

07 si 10 01 18
* 

10 01 21  Nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 

10 01 20
* 

10 01 23 Nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele 
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specificate la 10 01 22
*
  

10 01 24 Nisipuri de la paturile fluidizate  

10 01 25 Deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de 

ardere pentru instalații termice 

10 01 26 Deşeuri de la epurarea apelor de răcire  

10 02 01  Deşeuri de la procesarea zgurii  

10 02 02  Zgura neprocesată 

10 02 08  Deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07
*
  

10 02 10 Cruste de tunder  

10 02 12 Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 

11
* 

10 02 14 Nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13
*
  

10 02 15 Alte nămoluri şi turte de filtrare 

10 03 02 Resturi de anozi 

10 03 05 Deşeuri de alumină  

10 03 16  Cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15
* 

10 03 18 Deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele 

specificate la 10 03 17* 

10 03 20  Praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19
*
 

10 03 22 Alte particule şi praf ( inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele 

specificate la 10 03 21
*
  

10 03 24  Deşeuri solide de la epurarea gazelor altele decât cele specificate la 10 03 23
* 

10 03 26  Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate 

la 10 03 25
*
  

10 03 28 Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 

27
*
  

10 03 30  Deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât cele 

specificate la 10 03 29
*
  

10 04 10  Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 

09
* 

10 05 01  Zguri de la topirea primară şi secundară  

10 05 04 Alte particule de praf 

10 05 09 Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 

08
* 

10 05 11 Scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10* 

10 06 01 Zguri de la topirea primară și secundară 

10 06 02 Scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară 

10 06 04 Alte particule şi praf 

10 06 10 Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 

09* 

10 07 01 Zguri de la topirea primară şi secundară 

10 07 02 Scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară 

10 07 03 Deşeuri solide de la epurarea gazelor 

10 07 04 Alte particule şi praf 

10 07 05  Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor 

10 07 08 Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 
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07* 

10 08 04 Particule şi praf 

10 08 09 Alte zguri 

10 08 11 Scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10* 

10 08 13 Deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele 

specificate la 10 08 12* 

10 08 14 Resturi de anozi 

10 08 16 Praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15* 

10 08 18  Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele 

menţionate la 10 08 17* 

10 08 20 Deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate la 10 08 

19* 

10 09 03  Zgura de furnal 

10 09 06 Miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât 

cele specificate la 10 09 05* 

10 09 08 Miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele 

specificate la 10 09 07* 

10 09 10  Praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09*  

10 09 12 Alte particule decât cele specificate la 10 09 11* 

10 09 14  Deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13*  

10 09 16 Deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor altele decât cele specificate la 10 

09 15*  

10 10 03  Zgura de furnal  

10 10 06 Miezuri și forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât 

cele specificate la 10 10 05* 

10 10 08 Miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele 

specificate la 10 10 07* 

10 10 10  Praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09*  

10 10 12 Alte particule decât cele specificate la 10 10 11* 

10 10 14 Deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13*  

10 10 16 Deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor altele decât cele specificate la 10 

10 15* 

10 11 10  Deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât 

cele specificate la 10 11 09*  

10 11 14  Nămoluri de şlefuirea şi polizarea sticlei,altele decât cele specificate la 10 11 

13*  

10 11 16  Deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 

10 11 15*  

10 11 18  Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate 

la 10 11 17*  

10 11 20  Deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 

10 11 19*  

10 12 05 Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor 

10 12 06 Forme şi mulaje uzate  

10 12 10  Deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09*  

10 12 12  Deşeuri de la smălţuire altele decât cele specificate la 10 12 11* 
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10 12 13  Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii  

10 13 04 Deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului 

10 13 07  Nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor 

10 13 11 Deşeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate 

la 10 13 09* şi 10 13 10*  

10 13 13  Deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12*  

Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; 

hidrometalurgie neferoasă 

11 01 14 Deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13 

11 02 03 Deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție 

11 02 06 Deșeuri de la procesele de hidrometalurigie a cuprului, altele decât cele 

specificate la 11 02 05* 

11 05 01 Zinc dur 

11 05 02  Cenuşa de zinc  

Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor 

plastice 

12 01 05 Pilitură și șpan materiale plastice  

12 01 13 Deșeuri de la sudură  

12 01 15 Nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14* 

12 01 17 Deşeuri de materiale de salbare, altele decât cele specificate la  12 01 16* 

12 01 21  Piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite altele decât 

cele specificate la 12 01 20* 

Ambalaje, materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte de protecție 

nespecificate în altă parte 

15 01 05 Ambalaje de materiale compozite 

15 01 06 Ambalaje de materiale amestecate 

15 01 09 Ambalaje din materiale textile 

15 02 03 Absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de 

protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 

Deșeuri nespecificate în altă parte 

16 01 12 Plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11* 

16 01 19 Materiale plastice 

16 01 22 Componente fără altă specificație 

16 02 14 Echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09* la 16 02 13* 

16 02 16 Componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 

06 02 15 

16 03 04 Deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03* 

16 03 06 Deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05* 

16 08 01 Catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau 

platică (cu excepția 16 08 07*) 

16 08 03 Catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor 

tranziționale, fără alte specificații 

16 08 04 Catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07*) 

16 11 02 Materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele 

metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01* 

16 11 04 Materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele 

specificate la 16 11 03* 
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16 11 06 Materiale de căptușire și refractare din procesele  ne-metalurgice, altele decât 

cele specificate la 16 11 05* 

Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) 

17 02 01 Lemn 

17 02 03 Materiale plasice 

17 03 02 Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01* 

17 04 11 Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10* 

17 06 04 Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* si 17 06 03 * 

17 08 02 Materiale de construcţie pe bază de ghips, altele decât cele specificate la 17 08 

01*  

17 09 04 Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele 

specificate la 17 09 01*, 17 09 02* si 17 09 03* 

Deşeuri de la instalaţii de la tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la 

tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial 

19 01 02 Materiale feroase din cenuşile de ardere 

19 01 12 Cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la19 01 11* 

19 01 14 Cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13* 

19 01 16 Praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15* 

19 01 18 Deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17* 

19 01 19 Nisipuri de la paturile fluidizate 

19 02 03 Deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase 

19 02 06 Nămoluri de la tratarea fizico- chimică, altele decât cele specificate la 19 02 

05* 

19 03 05 Deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04* 

19 03 07 Deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06* 

19 04 01 Deşeuri vitrificate 

19 05 01 Fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile 

19 05 02 Fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale 

19 05 03 Compost fără specificarea provenienței 

19 06 03 Faza lichidă de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale 

19 06 04 Faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor municipale 

19 06 06 Faza fermentată de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale 

19 07 03 Levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02* 

19 08 01 Deşeuri reţinute pe site 

19 08 02 Deșeuri de la deznisipatoare 

19 08 12 Nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât 

cele specificate la 19 08 11* 

19 08 14 Nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, 

altele decât cele specificate la 19 08 13* 

19 09 01 Deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site 

19 09 02 Nămoluri de la limpezirea apei 

19 09 03 Nămoluri de la decarbonatare 

19 09 04 Cărbune activ epuizat 

19 09 05 Rășini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate 

19 10 04 Fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03* 

19 10 06 Alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05* 
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19 11 06 Nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 

11 05* 

19 12 04 Materiale plastice și de cauciuc 

19 12 07 Lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06* 

19 12 08 Materiale textile 

19 12 10 Deșeuri combustibile (rebuturi de derivați combustibili) 

19 12 12  Alte deşeuri (inclusiv amestecul de materiale) de la tratarea mecanică a 

deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11* 

19 13 02 Deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 

01* 

19 13 04 Nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03* 

19 13 06 Nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 

13 05* 

19 13 06 Nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 

13 05* 

Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv  fracţiuni colectate 

separat 

20 01 01 Hârtie şi carton 

20 01 08 Deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine 

20 01 10 Îmbrăcăminte 

20 01 11 Textile 

20 01 25 Uleiuri și grăsimi comestibile 

20 01 30 Detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29* 

20 01 36 Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 

01 21*, 20 01 23* și 20 01 35* 

20 01 38 Lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37* 

20 01 39 Materiale plastice 

20 01 40 Metale  

20 01 41 Deşeuri de la curăţatul coşurilor 

20 02 01 Deşeuri biodegradabile 

20 03 01 Deşeuri municipale amestecate 

20 03 02 Deşeuri din pieţe 

20 03 03 Deşeuri stradale 

20 03 04 Nămoluri din fosele septice 

20 03 06 Deşeuri de la curăţarea canalizării 

20 03 07 Deșeuri voluminoase  

De asemenea următoarele deșeuri nepericuloase, codificate conform HG 856/2002, cu modificările 

ulterioare, se propun a fi incluse în lista deșeurilor acceptate la depozitare pe Depozitul de deșeuri 

nepericuloase Sighișoara, administrat de SC SCHUSTER ECOSAL SRL: 

Tabel 4. – Lista deșeurilor propuse a fi incluse în lista deșeurilor acceptate la depozitare  

Cod deșeu Denumire 

04 Deșeuri din industriile pielăriei , blănăriei și textilă 

04 01 04 Flotă de tăbăcire cu conținut de crom 

04 02 17 Coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16* 

06 Deșeuri din procese chimice anorganice 

06 11 01 Deșeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan 

07 Deșeuri din procese chimice organice 
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07 02 17 Deșeuri cu conținut de siliconi, altele decât cele specificate la 07 02 16* 

08 Deșeuri de la producerea, prepararea, furnizarea și utilizarea (PPFU) straturilor de acoperire 

(vopsele, lacuri și emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor și cernelurilor tipografice 

08 01 12 Deșeuri de lacuri și vopsele, altele decât cele specificate la 08 01 09* 

09 Deșeuri din industria fotografică 

09 01 07 Film sau hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint 

09 01 10 Camere de unică folosință fără baterii 

09 01 12 Camere de unică folosință cu baterii, aletele decât cele specificate la 09 01 11 

10 Deșeuri din procesele termice 

10 11 03 Deșeuri din fibre de sticlă 

10 11 05 Particule și praf 

10 12 01 Deșeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice 

10 12 03 Particule și praf 

10 12 08 Deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle sau materiale de construcție (după 

procesarea termică) 

10 13 01 Deșeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice 

10 13 06 Particule și praf (cu excepția 10 13 12* și 10 13 13 *) 

10 13 10 Deșeuri de la producerea azbesto- cimenturilor, altele decât cele specificate la 

10 13 09* 

10 13 14 Deșeuri de beton șo nămoluri cu beton 

11 Deșeuri de la tratarea chimică a suprefețelor și acoperirea metalelor și altor materiale; 

hidrometalurigie neferoasă 

11 01 10 Nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09* 

12 Deșeuri de la modelarea, tratarea mecanică și fizică a suprafețelor metalelor și a materialelor 

plastice 

12 01 01 Pilitură și șpan feros 

12 01 02 Praf și suspensii de metale feroase 

12 01 03 Pilitură și șpan neferos 

12 01 04 Praf și particule de metale neferoase 

15 Deșeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante și îmbrăcăminte 

de protecție, nespecificate în altă parte 

15 01 07 Ambalaje de sticlă 

16 Deșeuri nespecificate în altă parte 

16 01 16 Rezervoare pentru gaz lichefiat 

16 01 17 Metale feroase 

16 01 18 Metale neferoase 

16 01 20 Sticlă 

16 05 09 Substanțe chimice expirate, altele decât cele menționate la 16 05 06*, 16 05 

07* sau 16 05 08* 

16 06 04 Baterii alcaline (cu excepția 16 06 03*) 

16 06 05 Alte baterii și acumulatori 

16 08 04 Catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07*) 

17 Deșeuri din construcții și demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate) 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cărămizi 

17 01 03 Țigle și materiale ceramice 

17 02 02 Sticlă 
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17 05 04 Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03* 

17 05 06 Deșeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05* 

17 05 08 Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07* 

18 Deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare și adin activități veterinare și/ sau 

cercetări conexe (cu excepția deșeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, 

care nu au legătură directă cu activitatea sanitară) 

18 01 01 Obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03) 

18 01 02 Fragmente și organe umane, inclusiv recipienți de sânge și sânge conservat (cu 

excepția 18 01 03*) 

18 01 04 Deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale 

privind prevenirea infecțiilor (ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, 

îmbrăcăminte disponibilă, scutece) 

18 01 07  Chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06* 

18 01 09 Medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08* 

18 02 01 Obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02*) 

18 02 03 Deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale 

pentru prevenirea infecțiilor 

18 02 06 Chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05* 

18 02 08 Medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07* 

19 Deșeuri de la instalații de tratare a reziduurilor, de la stațiile de epurare a apelor uzate și de la 

tratarea apelor pentru alimentare cu apă și uz industrial 

19 06 05 Faza lichidă de la tratarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale 

18 08 05 Nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești 

19 08 09 Amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ ulei din 

sectorul uleiurilor și grăsimilor comestibile 

19 10 01 Deșeuri de fier și oțel 

19 10 02 Deșeuri neferoase 

19 12 01 Hârtie și carton 

19 12 02 Metale feroase 

19 12 03 Metale neferoase 

19 12 05 Sticlă 

19 12 09 Minerale (ex: nisip, pietre) 

19 13 08 Deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, 

altele decât cele specificate la 19 13 07* 

20 Deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, inclusiv fracțiuni colectate 

separat 

20 01 02 Sticlă 

20 01 28 Vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27* 

20 01 32 Medicamente, altele decât cele menționate la 20 01 31* 

20 01 34 Baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33* 

20 02 02 Pământ și pietre 

20 02 03 Alte deșeuri biodegradabile 
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2.3.3. Utilaje și mijloace auto din dotarea depozitului de deșeuri 

nepericuloase 

La data întocmirii raportului de amplasament, deservirea depozitului se realizează cu următoarele 

utilaje și mijloace auto: 

 Buldozer Caterpilar cu cupă și șenilă – 1 buc; 

 Buldozer HANOMAG picior de oaie- 1 buc. 

 Volă- 1 buc. 

 Autospecială cu capacitatea de 5000 l pentru stingerea incendiilor 

2.3.4. Asigurarea utilităților  

 Alimentarea cu energie electrică  

Alimentarea cu energie electrică a amplasamentului se realizează din rețeaua publică zonală, în 

baza contractului nr. 20238891/15.02.2016, act adițional nr. 5/30.01.2018, încheiat cu furmizorul 

de energie electrică SC Electrica Furnizare SA București, prin F.E.E.E. Mureș. 

Tabel 5. – Consum de nergie electrică 2016, 2017 

Consumatori pe 

amplasament 

Cantitate anuală MWh 

2016 2017 

Iluminat exterior  

29,035 125,605 Pavilion administrativ 

Stație de epurare levigat 

 Alimentarea cu apă  

Alimentarea cu apă potabilă este sigurată prin achiziționarea de apă îmbuteliată în recipienți din 

plastic, de la furnizori autorizați. 

Sursa: Sursa de alimentare cu apă utilizată în scop igienico-sanitar constă dintr-un puț forat 

amplasat în incintă cu următoarele caracteristici: H = 8,00 m și Dn = 1,00 m, echipat cu instalație 

tip hidrofor. 

Instalații de tratare: apa prelevată din puțul forat nu este tratată suplimentar. 

Instalații de distribuție: apa este distribuită la utilizatori printr-o rețea cu diametrul de 1", L= 15,00 

m. Nu există instalații de înmagazinare a apei. 

Apa pentru stingerea incendiilor: obiectivul nu dispune de rezervă PSI.   

Cantitatea de apă utilizată: 

Tabel 6. – Consum de apă 2016, 2017 

Cantitate apă utilizată 

pentru nevoi igienico- 

sanitare (mc/ an) 

2016 2017 

20 20 

Tabel 7. – Instalaţii de măsurare a debitelor şi volumelor de apă 

Nr. 

crt. 
Amplasament Tip aparat 

1.  Captare – puț forat nu există apometru 

2.  Evacuare 

 

Debitmetru tip Paul Peuser model MT-D-K pentru 

măsurarea debitului de levigat influent al stației de 

epurare 

Debitmetru tip Paul Peuser model MT-D-K montat 

pe conducta de evacuare a permeatului din stația de 

epurare în emisar- râul Târnava Mare 

2.3.5. Instalații de colectare, tratare și evacuarea apelor uzate  
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Tipurile de ape uzate rezultate din desfășurarea activității și modul de gestionare al acestora, în 

conformitate cu prevederile autorizației de gospodărire a apelor, sunt prezentate în cele ce urmează. 

Tabel 8. – Gestionarea apelor uzate 

Categoria apelor 

uzate evacuate 
Receptori autorizați 

Volum total evacuat (mc) 

Maxim Mediu. Minim Anual 

Ape uzate 

menajere 

Bazin vidanjabil→Stația de 

epurare Sighișoara 

0,07 mc/zi 0,06 mc/zi 0,04 mc/zi 22 mc/an 

Levigatul epurat Râul Târnava Mare 42,1 mc/zi 

0,49 l/s 

33,7 mc/zi 

0,40 l/s 

26,9 mc/zi 

0,31 l/s 

12,3 mii 

mc/an 

Ape pluviale Braț mort râul Târnava 

Mare 

- 

 

Apele uzate menajere sunt colectate într-o rețea de canalizare Dn 200 mm și sunt conduse într-un 

decator betonat, cu V=1,5 mc, de unde periodic sunt vidanjate pe bază de comandă de către S.C. 

Compania Aquaserv S.A. Sucursala Sighișoara, conform Contractului de preluare nr. 

636/01.06.2016 încheiat între părți.  

Apele pluviale necontaminate din zona depozitului și cele provenite din scurgerile de pe versanții 

din zonele învecinate depozitului sunt dirijate prin canalele de gardă existente (90,5 x 0,50 x 1,00 

m) și sunt debușate în curs de apă necadastrat- brațul mort al râului Târnava Mare.  

Gestionarea levigatului- levigatul rezultat din depozitul de deșeuri este colectat printr-un sistem de 

drenaj realizat din conducte perforate, din PEHD, Dn 300 mm, în lungime totală de 678 m și este 

trimis în stația de epurare cu osmoză inversă. Din stația de epurare levigatul epurat (permeatul) este 

evacuat în emisar- râul Târnava Mare, printr-o conductă de descărcare cu L= 500m, care 

subtraversează digul de apărare existent pe malul stâng al râului. 

Instalații de epurare 

Coordonate Stereo 70 pentru amplasamentul stației de epurare: 

Pct. 1- X= 481539,900; Y= 524686,748 

Pct. 2- X= 481430,421; Y= 524754,118 

Stația de epurare levigat tip RO RCDTXL 26/7 cu două trepte de osmoză inversă este dimensionată 

pentru un debit Q uz. zi= 60 mc/zi, cu posibilitatea de extindere la Q= 120 mc/zi. 

Unitatea ROTREAT este instalată din fabricație într-un container modular, prevăzut cu sistem de 

încălzire, cu dimensiunile 12,12 x 2,438 x 2,697 mm. 

Unitatea ROTREAT conține următoarele componente: 

 Sistem de control tip PLC care permite vizualizarea grafică a procesului sub formă de 

diagramă, având posibiltatea de stocare a datelor (SCADA). În cazul în care calculatorul de 

proces se defectează, stația poate opera/ controla printr-un panou de rezervă. 

 Bazin de stocare levigat, V= 5 mc;  

 Sistem dozare acid 

 Sistem de pre- filtrare compus din 2 perechi de filtre tip sac, care filtrează particule până la 

10 µm, controlat de PLC-ul stației. Procesul este necesar pentru a proteja pompele și 

membranele de osmoză inversă. 

 Treapta 1 (RO 1) de epurare levigat RO RCDT XL 26 conține 26 module Rotreat și este 

implementată pe o construcție modulară pe un cadru de inox, în interiorul unui container 

standardizat. Treapta RO 1 de epurare levigat conține: 

- cabinet de control 
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- distribuire de joasă tensiune 

- echipamente de măsurare 

- pompă de înaltă presiune 

- secțiunea bloc de module cu pompă liniară 

- regulator de presiune 

- bazin de spălare cu pompă de clătire 

- valve de control pneumatice (manuale) 

- conducte PVC pentru joasă presiune, conducte oțel INOX pentru presiune înaltă 

- Infrastructură cu aer comprimat 

- Sistem de dozare soluție de spălare bazică tip Cleaner A, recipient de stocare soluție- 

V=0,25 mc 

- Sistem de dozare soluție de spălare acidă tip Cleaner S, recipient de stocare soluție- 

V=0,25 mc 

 Treapta 2 (RO 2) de permeat- RO RCDT XL 7, este instalată pe un cadru de inox identic cu 

cel din treapta de levigat și conține 7 module RCDT, cu următoarele componente : 

- pompă de înaltă presiune 

- bazin permeat V= 2,5 mc 

- sistemul bloc de module 

- valve de control pneumatice 

- echipamente de măsură 

 Unitatea de degazeificare- degazificatorul FE195 pentru îndepărtarea H2S și CO2 din 

permeat după treapta finală RO 2. Unitatea de degazificare conține: 

- turn degazificare permeat 

-  sistem de dozare NaOH (pompă de dozare, bazin stocare NaOH- V=0,25 mc) 

- Bazin de condiționare pH permeat (va ridica pH-ul de la 5,5-6 la 6,5-8,5 prin 

adăugare de NaOH 

- Pompa de recirculare/ amestecare) 

Descrierea procesului tehnologic din cadrul stației de epurare levigat 

Stocarea levigatului și reglarea pH-ului 

Levigatul este stocat într-un bazin cu capacitatea de 130 mc, de unde este pompat într-un bazin cu 

volumul de 5 mc, unde se realizează reglarea pH-ului cu soluție de acid sulfuric concentrată sau 

acid clorhidric. Valoarea pH-ului este controlată pentru a preveni precipitarea sărurilor, fiind 

menținută la valori cuprinse între 6,0- 6,6. 

Prefiltrare 

După reglarea pH-ului, apa uzată este prefiltrată cu ajutorul unui sistem de filtrare compus din două 

perechi de filtre sac care funcționează în paralel, pentru protejarea pompelor și membranelor de 

osmoză inversă. 

După prefiltrare, levigatul este pompat în treapta de epurare cu osmoză inversă. 

Treapta de epurare levigat RO1 

Treapta de epurare levigat RO 1 (RO RCDT XL 26) conține 26 module tip RCDT, amplasate în 

paralel, asigurând o suprafață necesară de membrane pentru tratarea levigatului cu debitul proiectat. 

Treapta de epurare este echipată cu echipamente de măsură, sistem de dozare soluție de spălare 

bazică și sistem de dozare soluție de spălare acidă. 

Levigatul care a parcurs blocul de module devine concentrat de levigat, care este evacuat din linia 

de distribuție și părăsește stația de epurare în sistemul de redistribuire concentrat și apoi în 
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depozitul de deșeuri pentru a menține umiditatea (a se evita mumificarea corpului depozitului) și 

pentru a menține curba de biogaz, concentratul fiind bogat în săruri organice complexe. 

Concentarea levigatului duce la minimizarea volumului de concentrat care de depozitează. 

Permeatul rezultat din cadrul treptei de epurare este trimis pentru epurare în treapta de epurare 

permeat RO2. 

Treapta de epurare permeat RO 2 (RO RCDT XL 7) 

Treapta de epurare permeat (I), RO 2, este compusă din 7 module RCDT. 

Randamentul treptei de permeat RO2 este de 85-90% din volumul de alimentare.  

Concentratul rezultat din treapta de epurare permeat RO2 este trimis/ recirculat în bazinul de 

colectare levigat cu V= 5 mc, amplasat amonte de treapta RO 1. 

Degazeificarea 

Permeatul rezultat din treapta de epurare RO 2, este trimis în turnul de degazeificare.  

Degazeificarea are rolul de îndepărtare a dioxidului de carbon și a hidrogenului sulfurat din 

permeat. Din turnul de degazeificare, permeatul (II) rezultat este trimis în bazinul de condiționare 

permeat- V= 2,5 mc, unde este tratat cu soluție de hidroxid de sodiu. 

Schimbătorul de ioni de amoniu cu rășină 

Din bazinul de colectare și condiționare permeat (II), acesta este pompat în instalația de schimbători 

de ioni de amoniu. Permeatul este trecut prin ambele vase de schimbători de ioni de amoniu, 

amplasate în paralel, unul dintre vase este activ, iar celălat vas este regenerat. Regenerarea 

schmbătorilor de ioni se face cu sare tip tablete. 

Apa uzată rezultată de la spălarea/ regenerarea schimbătorilor de ioni este direcționată în bazinul de 

colectare levigat- V=130 mc, fiind introdus în ciclul de epurare.  

Permeatul evacuat din instalația cu schimbători de ioni este evacuat în râul Târnava Mare. 

Sistemul de spălare al membranelor discurilor treptelor de epurare prin osmoză inversă (RO 

RCDT XL) 

Unitatea de epurare este echipată cu un circuit intern de spălare care poate fi activat automat sau 

manual. Agenții de spălare sunt alimentați printr-o instalație de dozare proiectată cu consum 

minimal. Apele uzate rezultate de la spălarea membranelor discurilor treptelor de epurare prin 

osmoză inversă sunt direcționate în bazinul de colectare levigat, fiind apoi introduse în circuitul de 

epurare. 

2.4. Folosința terenurilor din împrejurimi 

Vecinătățile amplasamentului: 

Depozitul de deșeuri nepericuloase Sighișoara este situat în județul Mureș, pe teritoriul 

administrativ al oraşului Sighișoara, în partea de vest a acestuia, pe amplasamentul vechii gropi de 

deșeuri menajere a orașului.  

Vecinătăți: 

 Nord- zonă împădurită, brațul mort al râului Târnava Mare 

 Sud- DN 14 Mediaș- Sighișoara la distanță de cca. 1 km, și drum tehnologic de acces pe 

amplasamentul depozitului 

 Est- terenuri agricole, râul Târnava Mare la distanță de cca. 400 m 

 Vest- pășune, zonă împădurită- poalele Dealului Huli, DN14 (DN 27 C) Sighișoara- Mediaș 

Construcții aflate în vecinătate: 

 pe direcția Nord- est la o distanță de 492 m se află Restaurant Hula Daneș (nefuncțional). 
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 pe direcția Nord- est la o distanță de 568 m se află cei mai apropiați receptori sensibili (casă 

de locuit) 

 pe direcția Nord-Vest la o distanță de 967 m se află Atelier Vulcanizare. 

 pe direcția Nord-Vest la o distanță de 694 m se află Depozit. 

 Pe direcția Sud- Stația de sortare deșeuri aflată în proprietatea și administrarea Consiliului 

Local Sighișoara 

Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 

privind mediul de viaţă al populaţiei al Ministerului Sănătăţii- Anexa cuprinzând Normele de 

Igienă și sănătate ,art. 11 precizează zonele de protecţie sanitară între teritoriile protejate* şi o 

serie de unităţi care produc disconfort astfel: 1000 m pentru depozitele controlate de deșeuri 

periculoase și nepericuloase. 

 Confort Art.1 punctul d) teritoriu protejat - teritoriu în care nu este permisă depăşirea 

concentraţiilor maxime admise pentru poluanţii fizici, chimici şi biologici din factorii de mediu; 

acesta include zone de locuit, parcuri, rezervaţii naturale, zone de interes balneoclimateric, de 

odihnă şi recreere, instituţii social-culturale, de învăţământ şi medicale. 

 În zona de protecţie a Depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara, marcată pe planul de 

mai jos, se găsesc receptori sensibili- locuințe situate la distanța de cca. 600 m NV, însă acestea au 

fost construite ulterior depozitului, care funcționează pe același amplasament din anul 1977. În 

perioada 1999- 2000 Consiliul Local Sighișoara a finanțat investiția de amenajare a depozitului 

ecologic de deșeuri. 

 

 

Figura 3 – Amplasarea depozitului de deșeuri în raport cu receptorii sensibili 

2.5. Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile 

Reţeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru conservarea 

naturii în statele membre. Natura 2000 reprezintă o reţea de zone desemnate de pe teritoriul Uniunii 

Europene în cadrul căreia sunt conservate specii şi habitate vulnerabile la nivelul întregului 

continent. Programul Natura 2000 are la bază două Directive ale Uniunii Europene denumite 

generic Directiva Păsări şi Directiva Habitate, directive transpuse în legislaţia naţională prin OUG 
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nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 

faunei sălbatice. 

La ora actuală, reţeaua Natura 2000, formată din Arii Speciale de Conservare (SCAs) desemnate 

pentru protecţia speciilor şi habitatelor ameninţate, listate în anexele Directivei Habitate şi Arii de 

Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) desemnate pentru protecţia speciilor de păsări sălbatice în 

baza Directivei Păsări, acoperă aproximativ 20% din teritoriul Uniunii Europene. Trebuie 

menţionat faptul că până la validarea Ariilor Speciale de Conservare, aceste zone propuse pentru 

reţeaua Natura 2000 sunt etichetate ca Situri de Importanţă Comunitară. 

Obiectivul principal al reţelei Europene de zone protejate NATURA 2000 - desemnate pe baza 

Directivei Păsări respectiv Directivei Habitate - este ca aceste zone să asigure pe termen lung 

„statutul de conservare favorabilă” a speciilor pentru fiecare sit în parte care a fost desemnat. 

Deşi definiţia exactă a termenului „statut de conservare favorabilă” nu este bine definit, România 

va trebui să raporteze periodic către Comunitatea Europeană, cu privire la îndeplinirea acestui 

obiectiv. Singurul indicator obiectiv şi cantitativ cu privire la statutul unei specii într-o anumită 

zonă este mărimea populaţiei respectiv schimbarea mărimii populaţiilor. Este deci esenţial ca 

impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 2000, 

să fie evaluat complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat 

sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de diminuare a 

impactului. 

Localizarea ariilor naturale protejate din vecinătatea amplasamentului:  

Obiectivul analizat este amplasat în afara ariilor de protecţie avifaunistică şi a siturilor de interes 

comunitar, cât şi în afara zonelor protejate declarate la nivel naţional, la distanţe minime de: 

 1,1 km est de ROSCI0227 Sighișoara Târnava Mare; 

 1,43 km est de ROSPA0099 Podișul Hârtibaciului; 

 1 km nord de Rezervația Stejarii seculari de la Breite (cod 635) 

 

 
Figura 4 – Amplasarea depozitului de deșeuri în raport cu ariile naturale protejate 
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A. Situl de Protecție Specială avifaunistică - „Podișul Hârtibaciu” (ROSPA0099) 

Situl cu suprafața de 237.779 ha se află în regiunea biogeografică continentală, are următoarele 

coordonate geografice: latitudine 45.0113027 și longitudine 24.0102027, iar din punct de vedere 

administrativ teritorial aparține județelor Brașov (35%), Mureș (14%) și Sibiu (51%). 

Tabel 9. – Clase de habitate ROSPA0099 

Cod Clase habitate Acoperire % 

N06 Râuri, lacuri 0,26 

N07 Mlaștini, turbării 0,41 

N09 Pajiști naturale, stepe 0,23 

N12 Culturi (teren arabil) 8,17 

N14 Pășuni 34,52 

N15 Alte terenuri arabile 14,93 

N16 Păduri de foioase 32,64 

N17 Păduri de conifere 0,31 

N19 Păduri de amestec 0,21 

N21 Vii și livezi 1,69 

N23 Alte terenuri artificiale (localități, mine..) 0,39 

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 6,18 

Total acoperire 99,94 

Calitatea și importanța sitului 

Prioritatea nr.1 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de județe ale țării. 

C1 – efective importante pe plan global - 1 specie: cristel de câmp (Crex crex) 

C6 – populații importante din specii amenințate la nivelul Uniunii Europene - 10 specii: cristel de 

câmp (Crex crex), acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez 

mare (Strix uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos 

medius), ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos syriacus), ghionoaie sură (Picus canus), ciocârlia 

de pădure (Lullula arborea), sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio). 

Este caracterizată de lipsa aproape totală a arăturilor și abundența terenurilor semi-naturale – pajiști 

și fânețe extensive. Structura peisajului este mozaicată, constând din alternanța ariilor semi-naturale 

cu păduri de foioase, ceea ce rezultă într-o biodiversitate foarte ridicată. Cuprinde și lacurile de la 

Brădeni, un loc important pentru păsări de apă atât în timpul sezonului de cuibărit cât și în timpul 

pasajului. 

Impactul antropic este foarte scăzut, existând puține localități pe o întindere foarte mare. 

Această zonă este cea mai mare arie semi-naturală coerentă și probabil cea mai bine conservată din 

regiunea biogeografică continentală din Transilvania. 

Găzduiește efective importante din speciile caracteristice acestei zone, de ex. aici cuibărește cea 

mai însemnată populație de acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina) și de viespar (Pernis apivorus) 

din România, densitatea ceea mai ridicată fiind atinsă la sud de Valea Hârtibaciului. Efectivele de 

huhurez mare (Strix uralensis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar 

(Dendrocopos medius), ciocârlie de pădure (Lullula arborea) și sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio) 

sunt și ele cele mai însemnate dintre siturile din țară. 
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Populația de cristel de câmp (Crex crex) este semnificativă pe plan global (peste 20 de perechi) dar 

este și printre primii dintre siturile din România. Este de asemenea printre primii zece situri din țară 

pentru ghionoaie sură (Picus canus). 
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Tabel 10. – Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC, specii prevăzute la articolul 4 din Directriva 2009/147/CE și 

evaluarea sitului ROSPA0099 în ceea ce le privește  

Specie Populație Sit 

Grup Cod 
Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime 
U.M 

Categ Calit 

date 

AIBICID AIBIC 

Min Max CIRIPIV Populație Conserv. Izolare Global 

B A085 Accipiter gentilis   R    C  D    

B A085 Accipiter gentilis   W    C  D    

B A298 Acrocephalus 

arundinaceus 

  R    R  D    

B A296 Acrocephalus 

palustris 

  R    C  D    

B A295 Acrocephalus 

schoenobaenus  

  R    C  D    

B A297 Acrocephalus 

scirpaceus  

  R    R  D    

B A168 Actitis hypoleucos    R    P  D    

B A168 Actitis hypoleucos   C 5 30 i P  D    

B A247 Alauda arvensis    R    C  D    

B A229 Alcedo atthis   R 5 10 p  G D    

B A054 Anas acuta    C 50 150 i R  D    

B A056 Anas clypeata    C 100 200 i P  D    

B A050 Anas penelope    C 500 850 i C  D    

B A053 Anas platyrhynchos   R    C  D    

B A053 Anas platyrhynchos   C 8000 10000  C  D    

B A055 Anas querquedula   C    P  D    

B A055 Anas querquedula   C 850 1200 i C  D    

B A051 Anas strepera   C 20 30 i C  D    

B A255 Anthus campestris   R 240 1350 p C  C B C B 

B A257 Anthus pratensis   C    C  D    

B A259 Anthus spinoletta   C    C  D    
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Specie Populație Sit 

Grup Cod 
Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime 
U.M 

Categ Calit 

date 

AIBICID AIBIC 

Min Max CIRIPIV Populație Conserv. Izolare Global 

B A259 Anthus spinoletta   W    R  D    

B A256 Anthus trivialis   R    C  D    

B A089 Aquila pomarina   R 70 90 p C  B B C B 

B A028 Ardea cinerea   R    P  D    

B A028 Ardea cinerea(   C 400 600 i C  D    

B A221 Ardea cinerea   W    C  D    

B A221 Asio otus   R    C  D    

B A218 Athene noctua)   R    C  D    

B A059 Aythya ferina   R    C  D    

B A059 Aythya ferina   C 500 600 i C  D    

B A061 Aythya fuligula   C 100 200 i C  D    

B A060 Aythya nyroca   C 15 90 i   C B C B 

B A021 Botaurus stellaris   R 1 2 p   C B C B 

B A215 Bubo bubo   P 2 5 m   C B C B 

B A087 Buteo buteo   R    C  D    

B A087 Buteo buteo   C    C  D    

B A087 Buteo buteo   W    C  D    

B A224 Caprimulgus 

europaeus 

  R 20 50 p   D    

B A196 Chlidonias hybridus   C 5 45 i   D    

B A031 Ciconia ciconia   R 130 140 p   B B C B 

B A030 Ciconia nigra   R 8 15 p   B B C B 

B A080 Circaetus gallicus   R 2 4 p C  C B C B 

B A081 Circus aeruginosus   R 2 4 p C  C B C B 

B A081 Circus aeruginosus   C 100 200 i C  C B C B 

B A082 Circus cyaneus   W 40 90 i C  C B C B 
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Specie Populație Sit 

Grup Cod 
Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime 
U.M 

Categ Calit 

date 

AIBICID AIBIC 

Min Max CIRIPIV Populație Conserv. Izolare Global 

B A122 Crex crex   R 500 2000 p   B B C B 

B A036 Cygnus olor   R 1 1 p R  D    

B A239 Dendrocopos 

leucotos 

  P 285 985 P   C B C B 

B A238 Dendrocopos 

medius 

  P 2225 4240 P   B B C B 

B A429 Dendrocopos 

syriacus 

  P 5 25 p   D    

B A236 Dryocopus martius   P 185 590 p C  D B C B 

B A027 Egretta alba   C 20 60 i   D    

B A027 Egretta alba   W    R  D    

B A099 Falco subbuteo(   R    C  D    

B A097 Falco vespertinus   C 2 20 i P  D    

B A321 Ficedula albicollis   R 23660 46530 p C  B B C B 

B A320 Ficedula parva   R 300 1200 p   C B C B 

B A 360 Fringilla 

montifringilla 

  W    C  D    

B A125 Fulica atra   R    C  D    

B A125 Fulica atra   C 3000 5000 i C  D    

B A153 Gallinago gallinago   C 50 100 i C  D    

B A123 Gallinula chloropus   R    C  D    

B A123 Gallinula chloropus   C    C  D    

B A131 Himantopus 

himantopus 

  R 0 3 p   D    

B A022 Ixobrychus minutus   R 10 20 p   C B C B 

B A338 Lanius collurio   R 27600 51700 p C  C B C B 

B A339 Lanius minor   R 170 200 p R  C B C B 

B A459 Larus cachinnans   C 20 100 i P  D    
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Specie Populație Sit 

Grup Cod 
Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime 
U.M 

Categ Calit 

date 

AIBICID AIBIC 

Min Max CIRIPIV Populație Conserv. Izolare Global 

B A182 Larus canus   C    P  D    

B A179 Larus ridibundus   C 800 1500 i C  D    

B A156 Limosa limosa   C    P  D    

B A291 Locustella fluviatilis   R    C  D    

B A292 Locustella 

luscinioides 

  R    R  D    

B A246 Lullula arborea   R 2060 4240  C  B B C B 

B A270 Luscinia luscinia   R    C  D    

B A383 Miliaria calandra   P    C  D    

B A260 Motacilla flava   R    C  D    

B A023 Nycticorax 

nycticorax 

  C 10 40 i   D    

B A337 Oriolus oriolus   R    R  D    

B A214 Otus scops   R    C  D    

B A072 Pernis apivorus   R 307 427 p C  B B C B 

B A017 Phalacrocorax 

carbo 

  C 50 120 i P  D    

B A151 Philomachus 

pugnax 

  C 10 250 i   C B C B 

B A234 Picus canus   P 630 1670 p C  B B C B 

B A005 Podiceps cristatus   C    C  D    

B A005 Podiceps cristatus   R 150 300 i C  D    

B A006 Podiceps grisenga   C 1 3 i R  D    

B A008 Podiceps nigricollis   R 30 50 i V  D    

B A120 Porzana parva   C 1 5 p   C B C B 

B A193 Sterna hirundo   R    R  D    

B A210 Streptopelia turtur   R    P  D    

B A220 Strix uralensis   P 80 110 p C  C B C B 
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Specie Populație Sit 

Grup Cod 
Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime 
U.M 

Categ Calit 

date 

AIBICID AIBIC 

Min Max CIRIPIV Populație Conserv. Izolare Global 

B A351 Sturnus vulgaris   R    C  D    

B A351 Sturnus vulgaris   C    C  D    

B A310 Sylvia borin   R    C  D    

B A307 Sylvia nisoria   R 635 2140 p   B B C B 

B A004 Tachybaptus 

ruficollis 

  R 10 20 i C  D    

B A004 Tachybaptus 

ruficollis 

  C 30 60 i P  D    

B A161 Tringa erythropus   C 30 100 i P  D    

B A166 Tringa glareola   C 80 150 i C  C C C C 

B A165 Tringa ochropus   C 5 20 i P  D    

B A287 Turdus viscivorus   P    C  D    

B A232 Upupa epops   R    P  D    

B A142 Vanellus vanellus   R    P  D    

B A142 Vanellus vanellus   C 500 800 i C  D    

Amenințări și presiuni 

- utilizarea produselor biocide, hormoni, substanțe chimice 

- exploatarea și extracția de petrol și gaze 

- drumuri, autostrăzi 

 (datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000, actualizat 2016) 
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B. Situl de Importanţă Comunitară - „Sighișoara Târnava Mare” (ROSCI0227) 

Situl ROSCI0227 Sighișoara – Târnava Mare cu o suprafață de 89264.90 ha este situat pe teritoriile 

administrative ale județelor Mureș (52%), Sibiu (28%) și Brașov (20%) și are urmatoarele 

coordonate geografice: latitudine 46.0047972 și longitudine 24.0099194 (regiunea biogeografică 

continentală). 

Tabel 11. – Clase de habitate ROSCI0227 

Cod Clase habitate Acoperire % 

N06 Râuri, lacuri 0,14 

N07 Mlaștini, turbării 0,70 

N09 Pajiști naturale, stepe 0,68 

N12 Culturi (teren arabil) 6,23 

N14 Pășuni 23,03 

N15 Alte terenuri arabile 12,26 

N16 Păduri de foioase 45,43 

N17 Păduri de conifere 0,32 

N19 Păduri de amestec 0,32 

N21 Vii și livezi 2,93 

N22 Stâncării, zone sărace în vegetație 0,12 

N23 Alte terenuri artificiale (localități, mine..) 0,80 

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziție) 7,05 

Calitate şi importanţă 

Aria este de importanță internațională, având în vedere că probabil ultimele pajiști de mare 

întindere în Europa sunt perfect funcționabile din punct de vedere ecologic. Managementul 

tradițional a stabilit un echilibru între activitățile umane și natură, acesta rămânând neschimbată din 

evul mediu. Studiile efectuate pentru ADEPT cu ajutorul WWF DCB arată că aria cuprinde 

numeroase specii de faună și floră, care sunt periclitate la nivel național și internațional aici fiind 

incluse:  

- Floră:       -  10 taxoni vegetali periclitați în Europa, incluși în anexele Directivei Habitate și 

ale Convenției de la Berna (includ Larix polonica, angelica, arnica, papucul 

doamnei, Echium rossicum, narcisele, dedițeii)  

-   77 taxoni periclitați la nivel național, incluși în Lista Roșie națională  

- Faună    -  23  specii de mamifere periclitate în Europa și protejate prin Directiva Habitate 

și Convenția de la Berna, incluzând lupul., ursul, pisica sălbatică, vidra •  

- 55 specii de păsări periclitate în Europa, incluse în Directiva Păsări și 

Convenția de la Berna, incluzând uliul păsărar, uliul porumbar, cârstelul de 

câmp și 76 specii protejate la nivel național  

- 10 specii de reptile și amfibieni protejate prin Directiva Habitate și 

Convenția de la Berna, incluzând buhaiul de baltă cu burtă roșie  

- 11 specii protejate de pești prin Directiva Habitate și Convenția de la Berna  

- 600 specii de fluturi sunt descrise în cadrul acestui spațiu - 6 fiind protejate 

prin Directiva Habitate și Convenția de la Berna  

- 22 protejate la nivel național. În acest spațiu diversitatea cuturilor agricole 

coexistă cu o bogată biodiversitate naturală atât sub aspect cantitativ cât și 

calitativ.  
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Tabel 12. – Tipurile de habitate prezente în sit și evaluarea sitului ROSCI0227 în ceea ce le privește  

 

Tipuri de habitate Evaluare 

Cod PF NP 
Acoperire 

(ha) 

Peșteri 

(nr) 
Calit.date 

AIBICID AIBIC 

Rep. Supr.rel. 
Status. 

conserv. 
Eval.globală 

3130   446  Bună B C C C 

3150   89  Bună B C B B 

40A0   8926  Bună B B B B 

6210 X  89  Bună B B B B 

6240   3570  Bună B A B B 

6430   446  Bună C C C C 

6510   1785  Bună B B B B 

9110   4463  Bună B C B B 

9130   10711  Bună A B B B 

9170   8926  Bună A A B B 

9180   8  Bună B C B B 

91E0   714  Bună A B B B 

91H0   267  Bună A A B A 

91I0   892  Bună A B B B 

91V0   892  Bună C C B B 

91Y0   4463  Bună A B B B 

92A0   446  Bună B C C C 

 

Tabel 13. – Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, specii 

prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE și evaluarea sitului ROSCI0227 

în ceea ce le privește  

Specie Populație Sit 

Gr

up 
Cod 

Denumire 

științifică 
S NP Tip 

Mărime Uni

t. 

mă

s 

Categ 

Calit 

date 

AIBICI

D 
AIBIC 

Min Max 
CIRIPI

V 

Populaț

ie 

Co

nse

rv. 

Izola

re 

Glo

bal 

M 130

8 

Barbastella 

barbastellus  

  W    P? DD D    

M 130

8 

Barbastella 

barbastellus  

  P    P  C C C B 

M 130

8 

Barbastella 

barbastellus  

  R    P  C C C B 

M 130

8 

Barbastella 

barbastellus  

  C    R  C C C B 

M 135

2* 

Canis lupus    P    P  C B C B 

M 133

7 

Castor fiber    P 4 6 i P G C B C B 

M 135

5 

Lutra lutra    P    P  C C C B 

M 132

4 

Myotis myotis   P    P  C B C B 

M 132

4 

Myotis myotis   C    P  C B C B 

M 130

3 

Rhinolophus 

hipposideros 

  P    P  C B C B 

M 135

4* 

Ursus arctos    P    P  C B B B 
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Tabel 14. – Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 

92/43/CEE, specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE și evaluarea 

sitului ROSCI0227 în ceea ce le privește  

Specie Populație Sit 

G

r

u

p 

Cod 
Denumire 

științifică 
S 

N

P 
Tip 

Mărime 
Unit. 

măs 

Categ 
Calit 

date 

AIBICI

D 
AIBIC 

Mi

n 
Max 

CIRI

PIV 

Populaț

ie 

Conser

v. 

Izola

re 

Glo

bal 

A 1193 Bombina 

bombina 

  P    C  C A C B 

A 1166 Triturus 

cristatus 

  P  1500 i P  B B C B 

A 4008 Triturus 

vulgaris 

ampelensis 

  P    P  C B C B 

R 1220 Emys 

orbicularis 

  P    R  C B C C 

 

Tabel 15. – Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, specii 

prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE și evaluarea sitului ROSCI0227 

în ceea ce le privește  

Specie Populație Sit 

G

r

u

p 

Cod 
Denumire 

științifică 
S 

N

P 
Tip 

Mărime 
Unit. 

măs 

Categ 
Calit 

date 

AIBI

CID 
AIBIC 

Min Max 
CIRI

PIV 

Popul

ație 

Cons

erv. 

Izola

re 

Glo

bal 

F 1138 Barbus 

meridionalis 

  P    C  C A C B 

F 2511 Gobio kessleri   P    C  C B C B 

F 1122 Gobio uranoscopus   P    P  C C C C 

F 1122 Gobio uranoscopus   C    P  C C C C 

F 1134 Rhodeus sericeus 

amarus 

  P    P  C B C B 

F 1146 Sabanejewia 

aurata 

  P    C  C A C B 

Tabel 16. – Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, 

specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE și evaluarea sitului în ceea 

ce le privește  

Specie Populație Sit 

G

r

u

p 

Cod Denumire științifică S 
N

P 
Tip 

Mărime 
Unit. 

măs 

Categ 
Calit 

date 

AIBI

CID 
AIBIC 

Min Max 
CIRI

PIV 

Popul

ație 

Cons

erv. 

Izola

re 

Glo

bal 

I 4011 Bolbelasmus 

unicornis 

  P    R  B B C B 

I 1078* Callimorpha 

quadripunctaria 

  P    R  C B C B 

I 4028 Catopta thrips   P    R  C B C B 

I 1088 Cerambyx cerdo   P    C  B B C B 

I 1074 Eriogaster catax   P    R  C B C B 

I 1065 Euphydryas aurinia   P    P  B B C C 

I 1052 Hypodryas maturna   P    P  B B C A 
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Specie Populație Sit 

G

r

u

p 

Cod Denumire științifică S 
N

P 
Tip 

Mărime 
Unit. 

măs 

Categ 
Calit 

date 

AIBI

CID 
AIBIC 

Min Max 
CIRI

PIV 

Popul

ație 

Cons

erv. 

Izola

re 

Glo

bal 

I 4036 Leptidea morsei   P    R  C B C B 

I 1083 Lucanus cervus   P    C  B B C B 

I 1060 Lycaeana dispar   P    R  B B C B 

I 1059 Maculinea teleius   P    P  C B C B 

I 1084* Oamoderma eremita   P    R  C B C B 

I 4054 Pholidoptera 

transsylvanica 

  P    P  C B A B 

I 1032 Unio crassus   P    P  C B C B 

I 1014 Vertigo angustior   P      B B C B 

Tabel 17. – Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE, specii 

prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE și evaluarea sitului ROSCI0227 

în ceea ce le privește 

Specie Populație Sit 

G

r

u

p 

Cod Denumire științifică S 
N

P 
Tip 

Mărime 
Unit. 

măs 

Categ 
Calit 

date 

AIBI

CID 
AIBIC 

Min Max 
CIRI

PIV 

Popul

ație 

Cons

erv. 

Izola

re 

Glob

al 

P 4068 Adenophora lilipholia   P    R  A B C B 

P 1939 Agrimonia pilossa   P    R  B B C B 

P 1617 Angelica palustris   P    R  B B C B 

P 4091 Crambe tataria   P    V  C B C B 

P 1902 Cypropedium 

calceolus 

  P    V  C B C B 

P 4067 Echium russicum   P    R  C C C C 

P 4097 Iris aphylla ssp. 

hungarica 

  P    R  B B C B 

 

Vulnerabilitate: Ecosistemele forestiere din situl Sighișoara-Târnava Mare, ce includ tipuri 

(semi)naturale de pădure, sunt afectate în mare parte de procese de degenerare (mai mult sau mai 

puțin pronunate) ca urmare a impactului antropo-zoogen. Acesta se manifestă la nivelul arboretelor 

sub următoarele forme:  

- distrugerea subarboretului (arbuști, puieți, ierburi, mușchi) și destructurarea orizontului 

superior al solului de către roițle TAF-urilor și buștenilor tractați;  

- extragerea selectivă a arborilor de esență valoroasă (stejar pedunculat, cireș, frasin, paltin, 

tei) din șleaurile de deal și astfel, favorizarea procesului de cărpinizare;  

- tăierea arbuștilor cu ocazia apliăcrii operațiunilor silviculturale, astfel că stratul arbustiv 

este absent în mare parte;  

- efectuarea de împăduriri cu specii forestiere exotice (salcâm) sau în afara arealului lor 

natural (pin silvestru, pin negru, molid, larice); salcâmul și molidul se comportă ca specii 

exclusiviste inhibând dezvoltarea speciilor autohtone și implicit, succesiunea naturaăl spre tipul 

natural de pădure;  
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- declanșarea eroziunii în adâncime în lungul drumurilor de TAF-uri și traseelor de 

apropiere a buștenilor, și ca urmare apariția ravenelor;  

- tasarea și destructurarea orizontului superior al solului în lungul potecilor des frecventate 

de turmele de ovine și bovine;  

- eutrofizarea (în special, nitrofizarea) solului și apei freatice ca urmare a depozitării 

gunoaielor menajere (în lunci), pășunatului și fertilizării pajiștilor din amonte (unul din efectele 

immediate și ușor vizibile este proliferarea unor specii nitrofile și ruderale în păduri: Glechoma 

hederacea, Stellaria media, Aegopodium podagraria, Geum urbanum, Urtica dioica, Alliaria 

petiolata, etc.);  

- acidificarea orizontului superior al solului datorit litierei coniferelor (molid, larice, pini) 

folosite în plantații; 

- tăieri rase (chiar dacă pe suprafețe mici)�și săpături efectuate în jurul exploatărilor de gaz 

metan;  

- invazia și proliferarea masivă a unor specii vegetale aloctone (salcâm, Rudbekia laciniata, 

Solidago canadensis) în aproape toate tipurile de păduri, cu consecințe drastice asupra fitodiversitii;  

- extinderea continuă a unui cartier rezidențial în zona sudică a municipiului Sighișoara, în 

detrimentul unui masiv forestier compact și extins, ce include în mare parte arborete încadrate în 

grupa funcțională I (de protecție);  

- construcții rezidențiale dispersate au apărut și la vest de Sighișoara (Stejăreni, Daneș) 

(datele sunt preluate din Formularul Standard Natura 2000, actualizat 2016) 

Măsuri de reducere a posibilelor impacturi asupra mediului  

 imprejmuirea zonei cu gard si limitarea accesului pe amplasament; 

 realizarea unei perdele vegetale de protecție; 

 colectarea si epurarea apelor uzate; 

 gestionarea conformă a deşeurilor produse pe amplasament; 

 acoperirea periodică a masei de deşeuri cu material inert. 

 pe masura ce se atinge cota finala de depozitare a celulelor, se recomandă realizarea 

operațiunilor de închidere – impermeabilizare, acoperire cu un strat de sol fertil și 

însămânțarea covorului vegetal. 

Concluzii: 

 Activitatea nu modifică suprafaţa zonelor protejate; 

 Funcţionarea depozitului nu are impact semnificativ direct asupra speciilor/habitatelor de 

interes conservativ; 

 Pentru eliminarea oricăror impacte accidentale care sunt posibil să apară în perioada de 

operare a depozitului, se impune respectarea măsurilor identificate în prezentul raport. 

 În caz de poluare accidentala, impactul va fi limitat la nivelul amplasamentului afectat. 

Conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, amplasamentul va 

dispune în permanență de utilaje, mijloace, materiale și personal necesar pentru acționarea 

în caz de poluare accidentală, în vederea limitării la maxim a impactului. 

 Siturile Natura 2000 identificate în zona depozitului se afă la distanțe mai mari de 1 km față 

de acesta, și având în vedere că depozitul este amplasat într-o zonă puternic antropizată (în 

vecinătatea DN Mediaș -Sighișoara, intens circulat, și în apropierea municipiului 

Sighișoara), impactul determinat de funcționarea depozitului de deșeuri nepericuloase este 

apreciat ca fiind nesemnificativ şi nu are ca rezultat modificarea statutului de conservare al 

speciilor și habitatelor de interes comunitar. 
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2.6. Utilizarea chimică 

Tabel 18. – Substanțe și preparate utilizate în cadrul unității 

Denumirea 

substanței sau 

preparatului 

chimic/compoziție/ 

utilizare 

Cantitate 

utilizată 2017/ 

existentă în stoc 

Clasificarea și etichetarea substanțelor sau 

preparatelor chimice 

Mod de ambalare/stocare 
Categorie: 

Periculoase/ 

Nepericuloase 

Fraze de pericol 

Hidroxid de sodiu, 

soluție min. 32% 

(stația de epurare)  

0,255 t /  

0,100 t stoc 

P 

 

H314: Provoacă arsuri grave ale 

pielii și lezarea ochilor. 

Corosiv pentru metale; categoria 

1 H290: Poate fi corosiv pentru 

metale. 

Ambalaj original, închis 

și etichetat corespunzător, 

amplasat în container 

metalic, în incinta stației 

de epurare 

Acid sulfuric min 

96 % 

(stația de epurare) 

 

22 t /0 t  în stoc 

 
P 

H314 Provoacă arsuri grave ale 

pielii și lezarea ochilor. 

Nu se stochează pe 

amplasament, se 

achiziționează și se 

completează pe măsura 

necesităților 

Acid clorhidric, 

soluție min. 32% 

(stația de epurare) 

 

110 t/ 0 t în stoc P 

H314: Provoaca arsuri grave ale 

pielii si lezarea ochilor 

H335: Poate provoca iritarea cailor 

respiratorii. 

H290: Poate fi corosiv pentru 

metale 

Nu se stochează pe 

amplasament, se 

achiziționează și se 

completează pe măsura 

necesităților 

Cleaner S 

(stația de epurare) 

 

1000 l/200 l în 

stoc 
P 

H318: Provoacă leziuni oculare 

grave  

Ambalaj original, închis 

și etichetat corespunzător, 

amplasat în container 

metalic, în incinta stației 

de epurare. 

Cleaner A 

(stația de epurare) 

 

1000 l/ 50 l în 

stoc 
P 

H314: Provoaca arsuri grave ale 

pielii si lezarea ochilor 

. 

Ambalaj original, închis 

și etichetat corespunzător, 

amplasat în container 

metalic, în incinta stației 

de epurare 

Antiscalant 

(stația de epurare) 

 

0,420 t/0,050 t în 

stoc 
- 

Nu este calsificat conform  

regulamentului 1272/2008 

Ambalaj original, închis 

și etichetat corespunzător, 

amplasat în container 

metalic, în incinta stației 

de epurare 

 

Având în vedere cantitățile reduse de substanțe și preparate periculoase stocate în unitate, precum și 

depozitarea acestora în spații special amenajate, se apreciază că pe amplasament nu există substanţe 

periculoase relevante care să prezinte un potenţial de risc  de poluare. 

2.7.Elemente de morfologie și topografie 

Terenul pe care funcționează depozitul de deșeuri nepericuloase se află la aproximativ 4-5 km Vest 

de municipiul Sighişoara, în apropierea DN13-E60 Mediaș-Sighișoara-Târgu Mureş (cca. 1 km), la 

o altitudine de 360 metri. 
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Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat face parte din lunca ce se dezvoltă pe malul 

stâng al râului Târnava Mare, pe vechea albie a râului, care în prezent este colmatată cu resturi 

menajere și, parțial în zona de versant de pe  malul stâng al Târnavei. 

În totalitatea sa, zona are caracteristicile Câmpiei Transilvaniei, adica o altitudine mai degrabă de 

podiș presărat cu dealuri. Fiind situat în luncă, terenul are caracter aluvionar..  

2.8.Geologie şi hidrogeologie 

Stratigrafia zonei, analizată prin intermediul a 4 foraje, cuprinde depozite de argilă neagră plastic 

vârtoasă, argilă prăfoasă și nisipoasă, praf argilos nisipos galben, praf nisipos cenușiu moale. Sub 

pachetul deluvial argilos, în zona de luncă s-a interceptat pachetul aluvionar format din nisip 

prăfos, nisip mic prăfos, pietriș mic.  

Caracteristicilor fizico- mecanice ale terenului, conform Studiului geotehnic existent (date preluate 

din Proiectul tehnic de execuție al celulei nr. 3 din cadrul Depozitului de deșeuri nepericuloase 

Sighișoara, întocmit de SC ARGIF PROIECT SRL): 

 pentru pachetul deluvial argilos din zona de versant: 

- granulometrie: argila 32 – 47% 

   praf 33 - 38% 

                                       nisip 19-35% 

- indice de plasticitate Ip= 23,3 – 35,35% 

- indice de consistență Ic= 0,82 - 0,94% 

- indicele porilor e= 0,7 – 1,21 

- gradul de saturație s= 0,5 – 0,97 

- greutate specifică 2,68 – 2,7 to/mc 

- greutate volumică 1,48 – 1,97 to/mc 

- porozitate naturală n= 41,21 – 54,9% 

- tasarea specifică ep2= 3,5 – 3,8 cm/m 

 pentru pachetul deluvial prăfos din luncă: 

- granulometrie: argila 31 – 37% 

                                       praf 24 - 38% 

                                       nisip 31- 76% 

- indice de plasticitate Ip= 12% 

- indice de consistență Ic= 0,75% 

- indicele porilor e= 0,77 

- gradul de saturație s= 0,89 

- greutate specifică 2,68 to/mc 

- greutate volumică 0,90 to/mc 

- porozitate naturală n= 43% 

- tasarea specifică ep2= 3,7 cm/m 

Presiunea convențională de bază este Pconv = 290 kPa, pentru argila prăfoasă nisipoasă, nisip fin 

argilos și Pconv = 330 kPa pentru nisipul fin marnos. 

În timpul executării forajelor geotehnice, apa subterană s-a interceptat la adâncimi cuprinse între 

1,70 m si 3,50 m. De asemenea, în studiul geotehnic se menționează apariția a 2 izvoare în zona de 

versant, cu un debit q=1,1 l/min, izvoare ce vor fi captate si conduse spre canalele perimetrale ale 

depozitului. 
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Zona seismică: Conform zonării seismice a teritoriului Romaniei, suprafața analizată este 

amplasată în zona având ag = 0,12 g si Tc = 0,7 sec.  

2.9. Hidrologie 

Apele de suprafață aparțin în ansamblu bazinului hidrografic al râului Târnava Mare. 

Principalul curs de apă care dreneaza teritoriul este Târnava Mare cu direcție de curgere est - vest. 

Târnava Mare străbate orașul Sighișoara de la confluența cu Valea Naghirocului până la confluența 

cu Valea Cetății, la Venchi, pe o distanță de aproximativ 15 km. 

Albia majoră a Târnavei Mari prezintă o extindere mai mare la Albești, la Sighișoara albia 

traverseaza un culoar cu aspect de defileu, foarte pitoresc, dar strâmt pentru viiturile de mare 

intensitate. 

Orașul Sighișoara este brăzdat de văi adânci, iar dinspre sud de râulețe și pâraie capricioase: Valea 

Șaeșului, Valea Dracului, Valea Câinelui, Valea Sapartocului și Valea Scroafei. Acestea sunt 

aproape secate vara și toamna și învolburate de viituri primăvara. Dintre acestea doar râul Târnava 

Mare, Valea Șaeșului și Valea Câinelui au debit permanent.  

2.10. Clima şi calitatea aerului în zona amplasamentului 

Prin poziția sa geografică, zona Sighișoara, se încadrează în tipul climatic al Podișului 

Transilvaniei, aparținând sectorului cu climă temperat – continentală moderată. Există câteva 

particularități, în funcție de aspectul deluros al regiunii și de culoarul mai coborât al Târnavei Mari, 

care influențează regimului termic și al precipitațiilor, conducând la inversiuni de temperatură, 

frecvența cețurilor și a curenților pe culoar.  

Curenții de aer au frecvență mai mare dinspre nord-vest, fiind canalizați pe culoarul Târnavei Mari. 

Calmul atmosferic predomină cu valori medii de 64% și se instalează frecvent la Sighișoara și 

împrejurimi. În general se observă o pendulare a direcţiei vânturilor, noapte - zi, pe culoarul 

Târnavei Mari. Cea mai mare frcevență o au vânturile din direcţia Sud-Vest 8.8%, urmate de cele 

din direcţia Nord-Est cu valori de 6.6%. În lunile de iarnă dominante sunt vânturile din Nord-Est 

atingând valori de 10% si viteze ale rafalelor ce depăşesc 40.0 m/s. 

Regimul termic prezintă valori medii care depăşesc cu 1 - 2° C pe cele din dealurile înalte, astfel că 

media anuală este de 8 - 9° C. În ianuarie, cea mai mare parte a regiunii se încadrează în spaţiul 

izotermei de -4° C. Vara, in luna iulie, media termică urcă la 18 -19° C. Se apreciază ca fiind 

aproximativ 60 - 80 zile de vară și 10-20 zile toride.  

Temperatura la suprafaţa solului prezintă variaţii semnificative, diferenţiate de la centru spre 

periferia oraşului. Data medie a primului îngheș de toamnă se plasează între 1-12 noiembrie în oraş 

și între 20 - 30 octombrie în împrejurimi. Data medie a ultimului îngheț se plasează între 2 - 1 6 

aprilie în oraş dar întârzie până spre 20 - 30 aprilie în împrejurimi. În medie sunt aproximativ 250 

zile fără îngheț și 110-120 zile cu îngheț. 

Valorile nebulozităţii medii anuale este în jur de 5,7. Cele mai ridicate valori se înregistrează în 

lunile de iarna (>6.5) iar cele mai scăzute sunt în august - septembrie (<4.5).  

Umiditatea relativa este de 70-75 % dar prezintă valori mai ridicate în lungul luncilor.  

Zilele senine propriu-zise oscilează intre 55-60 iar cele cu cer complet acoperit ajung la 100-120 de 

zile. 

Precipitaţiile scad cantitativ din centru și est (650-700 mm), spre culoarul Mureşului (550 mm/an). 

În regimul de cădere al precipitaţiilor, proces care are loc în circa 120-130 zile, valorile maxime se 

produc in intervalul mai-iulie, iar cele mai reduse în sezonul rece (februarie, martie). Cantităţile 

maxime de precipitaţii căzute în 24 de ore variază intre 60- 100 mm, fiind în majoritatea situaţiilor 
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de natură convectiva. Cad ninsori circa 20 - 30 zile pe an, dar stratul de zăpada se păstrează 40 - 50 

zile, uneori sub 40 zile.  

Tabel 19. – Cantitatea medie lunara multianuală a precipitațiilor la Sighişoara  

Stația  I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Sighișoara 35,7 37,2 41,7 50,6 79,8 96,5 81,7 77,4 42,7 32,8 28,0 31,9 

2.11. Situația actuală privind autorizarea obiectivului 

Autorizații și avize curente 

Pentru desfășurarea activității de tratare şi eliminare a deșeurilor nepericuloase, în vederea 

respectării legislației în vigoare, S.C.SCHUSTER ECOSAL S.R.L. Sighișoara  a solicitat şi obținut 

următoarele avize/autorizații: 

 Autorizația Integrata de Mediu nr. SB 90 din 12.05.2008, emisă de Agenția Regională 

pentru Protecția Mediului Sibiu, revizuită la data de 22.10.2014 de către Agenția pentru 

Protecția Mediului Mureș  - valabilitate 12.05.2008.  

 Acord de Mediu nr. 05/19.03.2012 pentru realizarea proiectului „ Salubrizare Sighișoara. 

Rampa de deșeuri nepericuloase- extindere celule 3+4‟, emis de Agenția Regională pentru 

Protecția Mediului Sibiu; 

 Autorizația de gospodărirea apelor nr. 33/ 22.02.2018, valabilă până la 28.02.2019, emisă 

de Administrația Națională Apele Române;  

 Aviz de gospodărire a apelor nr. 8/19.01.2012 pentru proiectului „ Salubrizare Sighișoara. 

Rampa de deșeuri nepericuloase- extindere celule 3+4‟, emis de Administrația Națională 

Apele Române;  

 Notificare Direcția de Sănătate Publică a județului Mureș nr. 1150/01.07.2011 privind 

îndeplinirea prevederilor leale referitoare la igienă și sănătate publică pentru proiectul „ 

Salubrizare Sighișoara. Rampa de deșeuri nepericuloase- extindere celule 3+4‟; 

 Certificat de urbanism nr. 3/01.04.2016 pentru realizarea celulei 3 a depozitului; 

 Autorizația de construire nr. 55 din 20.03.2012 pentru celula 3 a depozitului; 

 Adresa nr. 1496265/08.07.2011, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Horea,, 

al județului Mureș; 

 Licența ANRSC nr. 3394 din 14.09.2015 pentru activitatea de administrare a depozitelor de 

deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor –licența este 

valabilă conform condițiilor asociate, până la data de 14.09.2020;, emisă de Autoritatea 

Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice; 

 Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului  seria B 1137976 cu numărul de ordine în 

Registrul Comerţului J26/134/26.02.1998, Cod Unic de Înregistrare:10314515; 

 Certificat constatator din 16.03.2018.  

Contracte, protocoale şi alte documente de reglementare deținute de S.C. FIN – 

ECO S.A. Brașov 

 Procesul verbal de control al calității lucrărilor în faze determinate, din data de 12.07.2012, 

întocmit de către Inspectoratul de Stat în Construcții- Direcția Regională în Construcții 

Centru- pentru verificarea modului de realizare a sudurilor geomembranei 

 Procesul verbal din data de 16.07.2012 încheiat între proiectant, executant și beneficiarul 

lucrărilor pentru verificarea calității lucrărilor de execuția a sistemului de drenaj și 

căminelor de vizitare din celula nr. 3 a depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara. 
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 Dovada constituirii Fondului pentru închidere şi urmărire post-închidere a depozitului de 

deșeuri;  

 Extrasw CF 57377/23.11.2017; CF 57359/23.11.2017; CF 21305/23.11.2017; 

 Contract de furnizare a energiei electrice nr. 20238891/15.02.2016, cu act adițional nr. 

5/30.01.2018, încheiat cu S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A.; 

 Contract de preluare a apelor uzate menajere nr. 636/01.06.2016, încheiat cu SC 

COMPANIA AQUASERV SA- sucursala Sighișoara.  

2.12. Monitorizarea calităţii factorilor de mediu pe amplasament 

Conform prevederilor H.G. nr. 349/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor aprobat prin Ord. nr. 757/2004, SC SCHUSTER 

ECOSAL SRL în calitate de operator al depozitului are obligația de a insitui un sistem de 

automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile acestuia.  

Procedurile de control şi monitorizare în faza de exploatare a depozitului de deșeuri nepericuloase 

administrat de SC SCHUSTER ECOSAL SRL Sighișoara cuprind: 

 automonitorizarea tehnologică; 

 automonitorizarea calităţii factorilor de mediu. 

Automonitorizarea tehnologică  

Este o acţiune distinctă şi are ca scop verificarea periodică a stării şi funcţionării amenajărilor din 

depozitul de deşeuri nepericuloase, în vederea reducerii riscurilor unor accidente la mijloacele de 

transport sau în depozit, prin incendii şi explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, 

colmatarea sistemului de drenaj, tasării inegale a deşeurilor.  

Astfel, conform cu prevederile legale și a condițiilor impuse în autorizația integrată de mediu, se 

realizează următoarele monitorizări:  

- Verificarea permanentă  a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului şi anume: 

 starea drumurilor de acces şi a drumurilor din incintă; 

 starea impermeabilizării depozitului; 

 funcţionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deşeuri; 

 starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitare curentă; 

 funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale şi a levigatului; 

 gradul de umplere a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere şi a levigatului. 

- Urmărirea gradului de tasare şi stabilităţii depozitului: 

 comportarea taluzurilor şi digurilor; 

 urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite, apariţia unor tasări 

diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor; 

 aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a 

straturilor de deşeuri. 

- Anual se controlează conductele de levigat externe, iar tipul şi dimensiunea deteriorărilor 

constatate se înregistrează în planurile stării de fapt, ţinându-se seama de următoarele: 

 deteriorări mecanice: deformări, fisuri, rupturi, deteriorări ale îmbinărilor; 

 depuneri de cruste. 

Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu  

Automonitorizarea calităţii factorilor de mediu pentru faza de exploatare se realizează conform 

prevederilor din autorizația de gospodărirea apelor și autorizația integrată de mediu, cu respectarea 
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cerințelor din Anexa nr. 4 la H.G. nr. 349/2005 şi ale Normativului tehnic privind depozitarea 

deşeurilor aprobat prin Ord. nr. 757/2004. 

Instalații/amenajări pentru monitorizare 

Pentru monitorizarea calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului s-a prevăzut 

realizarea a 3 puțuri de monitorizare, localizate conform Planului de situație cu poziționarea 

punctelor de monitorizare, anexă la Raportul de amplasament. 

Puțul de monitorizare F1 este amplasat în amonte de depozit, în partea de nor- vest a acestuia, la 

distanță de cca. 15 m, iar puțurile de monitorizare F2 și F3 sunt amplasate aval, pe direcția de 

curgere a freaticului est, sud- est, la cca. 20 m distanță de depozit. 

Monitorizarea apelor subterane se realizează cu frecvență semestrială, printr-un laborator acreditat, 

pentru indicatorii: pH, CCO-Cr, amoniu, azotați, fosfați, cloruri, sulfați, fenoli, Zn, As, Cd, Ni, Pb. 

Lunar se monitorizează volumul levigatului la punctul de evacuare din depozit în stația de epurare 

și calitatea permeatului evacuat în emisar, printr-un laborator acreditat, pentru indicatorii: pH, 

suspensii totale, CBO5, CCO-Cr, amoniu, fenoli, substanțe extractibile, fosfor total, detergenți 

sintetici biodegradabili, reziduu fix,  Pb, Cd, Cr total, Fe total ionic, Cu, Ni, Zn și Mn. Indicatorii 

de calitate se vor încadra în limitele stabilite prin autorizația de gospodărire a apelor și NTPA 

001/2002 din HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Cu frecvență zilnică se monitorizează datele meteorologice colectate de la cea mai apropiată stație 

meteo din zonă (Administrația Națională de Meteorologie, Centrul Meteorologic Regional 

Transilvania Sud, Sibiu), pentru parametrii: precipitații (cantitate), temperatura minimă și maximă 

la ora 15, direcția și viteza dominantă a vântului, evapotranspirația, umiditatea atmosferică la ora 

15. 

2.13. Incidente provocate de poluare  

La data de 30 noiembrie 2017 a avut loc o intervenție pentru stingerea unui incendiu, în care, pe o 

suprafață de aproximativ 500 mp, au ars mocnit deșeuri menajere și care a avut loc pe 

amplasamentul celulei 3 a Depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara, cauzele declanșării 

incendiului fiind necunoscute. S-a solicitat sprijinul ISU Mureș care a intervenit pentru stingerea 

incendiului. 

S-au luat măsurile necesare pentru pentru prevenirea poluării care au inclus și reactualizarea 

planului de prevenire și combatere a poluării accidentale și aducerea la cunoștință angajaților cu 

răspundere în aplicarea acestuia. 

Conform declarațiilor administratorului depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara, SC 

SCHUSTER ECOSAL SRL, nu s-au înregistrat alte incidente provocate de poluare pe 

amplasamentul depozitului. 

2.14. Răspuns de ugență  

S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. administratorul depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara 

are elaborate următoarele planuri pentru gestionarea situațiilor ce ar putea surveni pe 

amplasamentul depozitului ecologic zona de deșeuri nepericuloase: 

 Plan de intervenție în caz de incendiu; 

 Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. 

Planurile mai sus menționate, elaborate de S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L., se atașează 

Raportului de amplasament. 
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2.15. Starea construcțiilor/amenajărilor aflate pe amplasament   

Tabel 20. – Starea construcțiilor/amenajărilor aflate pe amplasament  

Construcţia/ 

amenajarea din 

depozit 

Starea actuală 

Starea construcţiilor, 

amenajărilor/Programul de 

monitorizare a construcţiilor 

depozitului 

Documentul de 

verificare a stării 

construcţiei, 

amenajării/ 

Documentul care 

cuprinde programul de 

monitorizare şi 

rezultatele 

monitorizării 

Celulele 1 și 2 

Suprafață totală 

= 18.942 mp 

Capacitate totală 

= 139.000 mc 

 Nu se mai depozitează deșeuri, ca urmare a 

atingerii capacității maxime proiectate 

Modul cum au fost realizate celulele 

►Impermeabilizarea  

Baza depozitului este izolată prin: 

 Barieră geologică din argilă, pentru depozite 

de deșeuri nepericuloase (grosime >1 m, 

K<10
-9

 m/s); impermeabilizarea cuvei s-a 

realizat printr-o excavare pe verticală de 1 m, 

la care s-au adăugat straturi succesive de 

argilă compactată conform C29/85. 

 Strat polimeric format din geomembrană din 

polietilenă de înaltă densitate (HPDE), PEID, 

netedă, de 2,0 mm grosime, agrementată 

tehnic; 

 Geotextil nețesut (greutate specifică 800 

g/mp) pentru protecția geomembranei; 

Pe taluzurile săpăturii sunt așezate aceleași 

straturi de hidroizolație, cu excepția argilei. 

Digul de închidere 

Fundația digului este realizată din geocelule 

(structură tip Chevron), umplute cu balast, cu 

înălțime de 1 m. Peste stratul din geocelule s-a 

așezat un strat de argilă, peste care au fost 

așezate următoarele straturi de etanșare: 

      -strat de argilă bine compactată de grosime 

g= 25 cm; 

      - geomembrană GSE cu grosimea g=1,5 mm 

      - geotextil Secutex cu m=1500 g/mp; 

      - filtru mineral (pietriș cu granulația de 16-

30 mm), în strat cu grosimea g=40 mm; 

În zona depozitului vechi de deșeuri, radierul 

depozitului are următoarea stratificație: 

      - gunoi menajer vechi; 

      - geogrilă Tensar SS 30; 

      - geocelulă tip Chevron; 

      - argilă bine compactată cu grosime de 25 

cm; 

      - geomembrană GSE cu grosimea g=1,5 

mm; 

      - geotextil Secutex cu m= 1500 g/mp; 

      - filtru mineral (pietriș cu granulația de 16-

30 mm), în strat cu grosimea g=40 mm;) 

►Realizarea sistemului de drenare şi evacuare 

a levigatului   

Colectarea și evacuarea apei care percolează 

masa de deșeuri (levigat) se realizează printr-un 

sistem de drenaj, format din 6 drenuri 

 Conform  Planului de 

închidere a celulelor 1 și 2 , 

lucrările de închidere se vor 

realiza etapizat, pe o perioadă 

de 7 luni si vor consta în 

realizarea următoarelor: 

- strat colector pentru gazele 

de depozit, din pietriș; 

- strat de etanșare din GCL; 

- saltea drenantă cu geotextil 

pe ambele fețe; 

- strat de umplutură din 

pământ de 0,85 m; 

- strat de pământ vegetal de 

0,15 m; 

- lucrări de recultivare a 

suprafeței celulelor; 

- canale pentru colectarea 

apelor pluviale. 

Urmărirea post închidere a  

celulelor 1 și 2  

     Sistemul de monitorizare 

post – închidere cuprinde: 

-determinarea caracteristicilor 

cantitative şi calitative ale 

levigatului; 

determinarea caracteristicilor 

cantitative şi calitative ale 

gazului de depozit; 

înregistrarea datelor 

meteorologice pentru stabilirea 

cantităţii de precipitaţii, a 

domeniului de temperatură şi a 

direcţiei dominante a vântului; 

analiza principalilor indicatori 

caracteristici ai apelor 

subterane; se vor preleva 

probe din punctele situate în 

amonte, respectiv în aval de 

depozit, pe direcţia de curgere 

a apelor subterane; 

determinarea concentraţiilor 

Registrul de 

funcționare care constă 

din: 

a)documentele de 

aprobare 

b)planul organizatoric 

c)instrucțiuni de 

funcționare 

d)manualul de 

funcționare 

e)jurnalul de funcționare 

f) planul de intervenție 

g) planul de 

funcționare/de depozitare 

h) planul stării de fapt 
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Construcţia/ 

amenajarea din 

depozit 

Starea actuală 

Starea construcţiilor, 

amenajărilor/Programul de 

monitorizare a construcţiilor 

depozitului 

Documentul de 

verificare a stării 

construcţiei, 

amenajării/ 

Documentul care 

cuprinde programul de 

monitorizare şi 

rezultatele 

monitorizării 

colectoare, realizate din conducte perforate, din 

PEHD, Dn 300 mm, cu următoarele 

caracteristici: 

      - Drenajul de incintă- lungime totală L=775 

m, din care drenuri absorbante L=720 m și 

drenuri colectoare L=550m; 

       - Drenaj existent în afara incintei (sub baza 

digului) cu lungimea totală L=378 m, din care 

drenuri absorbante L=248 m și drenuri 

colectoare L=130m. 

Baza incintei de depozitare are pante de 1% spre 

drenuri. 

De-a lungul drenurilor au fost executate un 

număr de 6 cămine. Levigatul colectat este 

trimis într-un bazin de acumulare 

bicompartimentat, de capacitate totală 130 mc, 

din cadrul stației de epurare 

indicatorilor specifici în aerul 

ambiental din zona de 

influenţă a depozitului; 

determinarea concentraţiilor 

specifice de poluanti în sol, în 

zona de influenţă a 

depozitului; 

urmărirea topografiei 

depozitului; 

  

  

 

  

 

Celula 3 

Suprafață celulă 

= 12.233 mp 

Capacitate celulă 

= 159.000 mc 

Procent de 

ocupare a celulei 

la sfârșitul anului 

2017- 70%, 

respectiv 

115.187 mc 

 

Celulă în exploatare din octombrie 2014 

►Impermeabilizarea celulei 

Digul de închidere 

Fundatia digului s-a realizat, conform 

proiectului tehnic de execuție, din geocelule 

umplute cu pietriș- sort cu granulația 7-63 mm, 

pe înălțimea  de 1 m. Structura geocelulelor este 

de tip Chevron. 

Peste fundația din geocelule s-a realizat digul 

din pământ bine compactat în straturi succesive 

de 0,20 m până la înălțimea finală a digului. 

Digul de inchidere are taluzul interior de 1:4 si 

taluzul exterior de 1:2, cu o deschidere la 

coronament de 4,00 m. 

Sistematizarea bazei/ suprefeței de depozitare s-

a realizat cu pante de 3% în sens transversal, 

către drenurile de colectare și cu panta de 0,5% 

în sens longitudinal. 

În zonele în care s-au întălnit deșeuri vechi, după 

nivelarea acestora s-a așternut suplimentar un 

strat geotextil, un strat de balast ci înălțimea de 

10 cm și un strat de nisip de 20 cm, iar peste 

acestea o geogrilă de armare. 

Baza depozitului 

Etanșarea bazei Celulei nr. 3 s-a realizat 

utilizând următoarele straturi: 

     - etansare minerala cu argila cu grosimea de 

0,5 m si permeabilitate dupa compactare 

de 1 x 10-9 m/s, compactat in 2 straturi de 25 cm 

grosime;  

      - strat de geocompozit bentonitic cu 

grosimea de 1 cm și permeabilitatea k= 10
-11

 

m/s,  cu masa 6500 g/mp; 

       - strat de geomembrană HDPE cu grosimea 

de 2 mm; 

Automonitorizarea 

tehnologică a celulei 3  în 

perioada de funcţionare 

 ►Verificarea permanentă a 

stării de funcţionare a tuturor 

componentelor.   

 ►Urmărirea gradului de 

tasare şi stabilităţii 

depozitului:  

-comportarea taluzurilor şi 

digurilor; 

-apariţia unor tasări 

diferenţiate şi stabilirea 

măsurilor de prevenire a lor; 

-aplicarea măsurilor de 

prevenire a pierderii 

stabilităţii, modul corect de 

depunere a straturilor de 

deşeuri. 

  ► control anual la 

conductele de levigat externe, 

iar tipul şi dimensiunea 

deteriorărilor constatate vor fi 

înregistrate în planul stării de 

fapt, ţinându-se seama de 

următoarele: 

- deteriorări mecanice: 

deformări, fisuri, rupturi, 

deteriorări ale îmbinărilor; 

- depuneri de cruste. 

► automonitorizarea calității 

factorilor de mediu conform 

Documente -  Registrul 

de funcționare care 

constă din: 

a)documentele de 

aprobare 

b)planul organizatoric 

c)instrucțiuni de 

funcționare 

d)manualul de 

funcționare 

e)jurnalul de funcționare 

f) planul de intervenție 

g) planul de 

funcționare/de depozitare 

h) planul stării de fapt 
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Construcţia/ 

amenajarea din 

depozit 

Starea actuală 

Starea construcţiilor, 

amenajărilor/Programul de 

monitorizare a construcţiilor 

depozitului 

Documentul de 

verificare a stării 

construcţiei, 

amenajării/ 

Documentul care 

cuprinde programul de 

monitorizare şi 

rezultatele 

monitorizării 

       - strat de geotextil de protecție a 

geomambranei cu masa de 1500 g/mp;  

strat de nisip și pietriș cu grosimea de 50 cm 
Realizarea sistemului de drenare şi evacuare a 

levigatului   

Drenarea levigatului din masa de deșeuri din 

celula nr. 3 se realizează printr-un sistem de 

drenaj realizat din conducte PEHD, Dn 315 mm, 

SN 4, perforate, cu următoarele caracteristici: 

      - Drenaj de incintă, 4 drenuri absorbante, cu 

lungimea totală L= 287 m, de-a lungul cărora au 

fost executate 11 cămine. Drenurile sunt pozate 

pe un start de nisip de 150 cm, deasupra 

straturilor izolatoare/ drenante realizate din 

pietriș și sort cu granulația 16/32, având 

grosimea de 50 cm la bază și 40 cm pe taluzuri. 

Peste drenurile absorbante s-a amenajat un prism 

din pietriș cu grosimea de 50 cm peste 

generatoarea superioară a țevilor. 

      - Drenajul existent în afara incintei are o 

lungime totală L= 378 m. Pentru Celula 3 

drenajul are lungimea de 199 m, din care drenuri 

absorbante L=82 m și drenuri colectoare L=117 

m și este realizat din tuburi perforate PEHD Dn 

200, SN 4, amplasate sub baza digului celulei 3, 

respectiv la cota la care se găsește terenul 

natural, baza vechiului depozit. Amplasarea s-a 

realizat în șanțuri având adâncimea de 0,8 m, 

panta 5-6%, m=1:1, umplute cu material filtrant 

și protejate cu geotextil drenant de protecție cu 

m= 400 g/mp. Cele 6 drenuri prevăzute se 

descarcă într-un dren colector din PEID, Dn 315 

mm, lis, amplasat la baza digului perimetral. 

Racordarea drenurilor absorbante la drenul 

colector se face prin 6 cămine de vizită din 

PEID, având Dn 1000 mm. Levigatul rezultat 

este direcționat în bazinul bicompartimentat de 

colectare levigat , cu V= 130 mc, aferent stației 

de epurare. 

Platforma betonată și drum de acces 

Intrarea în incinta de depozitare a Celulei 3 s-a 

asigurat prin construirea unei platforme de 

descarcare pe latura de sud-vest a depozitului, 

in dreptul platformei de iesire din hala de 

sortare existentă pe amplasament. 

Pentru accesul in incinta s-a realizat o rampa de 

coborâre de pe platforma betonată, construită în 

semirambleu. Structura drumului de acces este 

formată dintr-un strat de 30 cm balast, armat cu 

geogrilă si un strat de beton rutier BcR 3,5 cu 

grosimea de 20 cm. Profilul transversal al 

drumului de acces se constituie dintr-o parte 

autorizației integrate de 

mediu 
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Construcţia/ 

amenajarea din 

depozit 

Starea actuală 

Starea construcţiilor, 

amenajărilor/Programul de 

monitorizare a construcţiilor 

depozitului 

Documentul de 

verificare a stării 

construcţiei, 

amenajării/ 

Documentul care 

cuprinde programul de 

monitorizare şi 

rezultatele 

monitorizării 

carosabilă cu lățimea de 3,50 m si acostamente 

de 0,75 cm de o parte si de cealalta. 
Instalația de 

cântărire  

Cântar basculă pentru cântărirea deșeurilor 

recepționate în unitate 

Este administrat de SC 

Ecoserv Sig SRL 

 

Pavilion 

tehnico-

administrativ   

Cuprinde: birou, dispecerat, cameră de 

comandă, vestiar, grup sanitar pentru personal 

În funcţie de necesităţi se 

prevede un plan de reparaţii. 

Plan de reparaţii 

Instalații de 

colectare, 

tratare și 

evacuarea 

apelor uzate  

conform descrierii de la pct. 2.3.5. din prezentul 

Raport de amplasament. 

Bazinele subterane,  utilajele, 

conductele sunt verificate 

periodic, conform planului de 

mentenanţă.  

Plan de verificări şi 

mentenanţă, procese 

verbale de verificări. 

 

3. ISTORICUL TERENULUI 

Depozitul de deșeuri nepericuloase al municipiului Sighișoara este amplasat pe vechea groapă de 

deșeuri menajere a orașului, activitatea de depozitare a deșeurilor pe acest amplasament începând 

încă din anul 1977. În perioada 1999-2000, Consiliul Local Sighișoara, în calitate de proprietar al 

depozitului a finanțat investiția de amenjare a depozitului, astfel că de la sfârșitul anului 2000, 

acesta este operațional ca și depozit ecologic de deșeuri nepericuloase. 

Din anul 2000, în baza contractului de administrare nr. 4476/02.06.2000, societatea SCHUSTER 

ECOSAL S.R.L Sighișoara este administratorul depozitului.  

Capacitatea totală prevăzută a depozitului este de 411.000 mc si o suprafață de 48.236 mp, 

structurată în 4 celule de depozitare. 

În prezent depozitul are 3 celule de depozitare, din care pe celulele 1 și 2 s-a sistat depozitarea ca 

urmare a atingerii capacității maxime proiectate, iar celula 3, construită în baza Acordului de mediu 

nr. 5/19.03.2012, este operațională din octombrie 2014, fiind plină în proporție de 70%. 

Celula nr. 4 nu este construită în prezent, aceasta va fi construită și va intra în funcțiune atunci când 

celula nr. 3 va ajunge la cota proiectată de umplere. Construcția celulei nr. 4 se va realiza în baza 

Acordului de mediu nr. 5/19.03.2012 existent pentru proiectul „Salubrizare Sighișoara. Rampa de 

deșeuri nepericuloase- extindere celule 3+4‟. 
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4. RECUNOAȘTEREA TERENULUI 

4.1. Surse potențiale de contaminare a amplasamentului 

În urma evaluării amplasamentului și a activităților desfășurate au fost identificate următoarele 

surse potențiale de contaminare a terenului: 

- depozitarea propriu-zisă a deșeurilor şi a deșeurilor proprii; 

- colectarea, epurarea şi gestionarea levigatului, a apelor uzate fecaloid-menajere şi a celor 

pluviale; 

- emisii în atmosferă generate de activitățile de manevrare şi depozitare a deșeurilor. 

O analiză detaliată a surselor potențiale de contaminare şi a impactului potențial al acestora asupra 

factorilor de mediu este realizată în capitolele următoare. 

4.2. Deșeuri 

4.2.1. Depozitarea propriu-zisă a deșeurilor în depozit 

Depozitul de deșeuri cuprinde în momentul actual 3 celule de depozitare, respectiv: 

- celulele 1 și 2 , suprafața totală ampriză 18.942 mp (Celula 1- 10.626 mp; Celula 2- 8.316 

mp), capacitate totală 139.000 mc (Celula 1- 78.000 mc; Celula 2- 61.000 mc). 

Depozitarea deșeurilor este sistată din anul 2014 datorită epuizării capacității de 

depozitare. Conform expertizei tehnice efectuată de SC Argif Proiect SRL privind volumul 

deșeurilor depozitate, acesta este de 131.361 mc.  

- celula 3, suprafață ampriză- 12.233 mp, capacitate de depozitare 159.000 mc - în 

exploatare din octombrie 2014. Volumul de deșeuri depozitat până la sfârșitul anului 2017- 

115.187 mc, reprezentând un procent de umplere de cca. 70%. Durata estimată de 

funcționare este de 8,8 ani. 

- celula 4- suprafața proiectată ampriză- 17.061 mp, volum proiectat 113.000 mc, nu a fost 

încă executată. Aceasta va fi construită și va intra în funcțiune atunci când celula nr. 3 va 

ajunge la cota proiectată de umplere. 

Sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei şi a taluzurilor celulelor depozitului, 

permite o exploatare a acestuia cu riscuri minime, nesemnificative, în ceea ce privește posibilitatea 

contaminării solului sau a apelor subterane. 

În condițiile respectării procedurilor de acceptare și de depunere a deșeurilor, a exploatării și 

întreținerii corespunzătoare a amenajărilor depozitului ecologic de deșeuri nepericuloase, 

posibilitățile de contaminare a solului și a apei freatice sunt reduse.  

4.2.2. Depozitarea și gestionarea deșeurilor proprii 

Tabel 21. – Categorii de deșeuri generate în urma activitățiilor desfășurate pe amplasament  

Cod 

deşeu 

conf.HG 

856/2002 

Denumire 

deşeu/subprodus/sursă 

Cantitatea 

estimată 

2017 

Gestiune deşeuri 

Metodă de 

gestionare Valorificare 

(kg) 

Eliminare 

(kg) 

Stoc 

(kg) 

15 01 01 Deșeuri de ambalaje din 

hârtie- carton/ generate din 

activitatea personalului de 

pe amplasament 
12,3 kg/an  12,3 - - 

Se colectează în 

europubele, 

amplasate în zonă 

betonată. Sunt 

preluate pe bază 

de contract 
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Cod 

deşeu 

conf.HG 

856/2002 

Denumire 

deşeu/subprodus/sursă 

Cantitatea 

estimată 

2017 

Gestiune deşeuri 

Metodă de 

gestionare Valorificare 

(kg) 

Eliminare 

(kg) 

Stoc 

(kg) 

incheiat cu 

societate 

autorizată. 

15 01 02  Deșeuri de ambalaje din 

plastic (PET)/ generate din 

activitatea personalului de 

pe amplasament 

4,3 kg/an 4,3 - - 

Se colectează în 

europubele, 

amplasate în zonă 

betonată. Sunt 

preluate pe bază 

de contract 

incheiat cu 

societate 

autorizată. 

15 01 10* Ambalaje care conțin 

substanțe periculoase sau 

sunt contaminate cu 

substanțe periculoase /de la 

substanțele chimice 

utilizate la stația de epurare 10 kg/an  - 10 - 

Se colectează în 

recipienți de 

plastic, amplasați 

în zonă betonată, 

în incinta stației 

de epurare. Sunt 

preluate pe bază 

de contract 

incheiat cu 

societate 

autorizată. 

19 07 03 Levigate din depozitele de 

deșeuri, altele decât cele 

specificate la 19 07 02* 

38.600 

mc/an 
- - - 

Tratare în stația 

de epurare cu 

osmoză inversă de 

pe amplasament 

19 08 14 Nămoluri provenite din alte 

procedee de epurare a 

apelor reziduale industriale, 

decât cele specificate la 19 

08 13* 

/ concentrat de la epurarea 

levigatului, nămol de la 

curățarea stației de epurare 

Nu se 

cunatifică 
- 

Eliminare prin 

depozitare în 

depozitul de 

deșeuri 

nepericuloase 

Sighișoara 

- 

Nu se stochează 

pe amplasament 

20 03 01 Deșeuri municipale 

amestecate 

200 kg/an - 

 

 

200 

 

 

- 

Se colectează în 

europubele, 

amplasate în zonă 

betonată. Eliminare 

prin depozitare în 

depozitul de 

deșeuri 

nepericuloase 

Sighișoara 
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Deșeurile de tip menajer şi asimilabile, provenite din activitățile administrative, sunt colectate 

selectiv în euro-pubele, pe categorii: hârtie, plastic, în conformitate cu prevederile  art. 14 alin (1) 

din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, fiind predate operatorilor economici autorizați 

pentru operațiuni de valorificare.  

Din activitatea stației de epurare a apelor uzate va rezulta nămol și concentratul provenit de la 

epurarea levigatului, care se  elimină prin depozitare în celula activă.   

Cantitățile de deșeuri rezultate din activitatea de exploatare a depozitului sunt nesemnificative în 

raport cu cele care constituie obiectul de activitate al investiției şi ele vor fi gospodărite în funcție 

de natura lor, conform prevederilor legale, încercând-se pe cât posibil, recuperarea celor 

valorificabile. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictă a 

prevederilor Legii nr.  211/2011(r1) privind regimul deșeurilor. 

4.3. Sisteme de colectare, evacuare, epurare ape uzate 

Activitățile desfășurate pe amplasament generează ape uzate, acestea fiind gestionate în funcție de 

natura și proveniența lor.  

Instalațiile de colectare, tratare și evacuare a apelor uzate din cadrul depozitului de deșeuri 

nepericuloase administrat de SC SCHUSTER ECOSAL SRL., sunt descrise la pct. 2.3.5. din 

prezentul Raport de amplasament. Astfel, pentru stocarea apelor generate pe amplasament există 

următoarele structuri: 

 bazin etanș vidanjabil V = 1,5 mc pentru apele menajere provenite de la pavilionul 

tehnico-administrativ al depozitului ecologic; evacuarea se realizează de către operatorul 

autorizat SC Compania Aquaserv SA- Sucursala Sighișoara, în baza contractului nr. 

636/01.06.2016; 

 bazin etanș betonat (îngropat)- V= 130 mc, situat în incinta stației de epurare, pentru 

stocarea levigatului rezultat din depozit înainte de intrarea în fluxul stației de epurare; 

 stație de epurare levigat, cu două trepte de osmoză inversă. 

 canale de gardă pentru colectarea și dirijarea apelor pluviale necontaminate din zona 

depozitului și a celor provenite din scurgerile de pe versanță, în emisar- brațul mort al 

Râului Târnava Mare. 

 

Măsuri ce se impun pentru evitarea contaminării solului și apelor subterane: 

- toate bazinele subterane trebuie etanşate şi izolate corespunzător, după caz, pentru a se 

preveni contaminarea solului, 

- verificarea permanentă a integrităţii şi remedierea reţelei de conducte de colectare şi 

evacuare a apelor uzate şi a levigatului. 

4.4. Emisii de poluanți atmosferici  

Principalele surse de poluanți pentru atmosferă aferente activității analizate sunt: 

- descompunerea anaerobă a compușilor organici din deșeuri şi evacuarea în atmosferă a 

biogazului, în cazul în care nu se practică valorificarea lui;  

- traficul rutier din incinta depozitului, constând din intrarea şi ieșirea autovehiculelor şi 

funcționarea utilajelor (buldozere/compactoare). 

Pavilionul administrativ este deservit o centrală termică cu P= 30 kW, cu funcționare pe 

combustibil lemnos. Având în vedere cantitatea de combustibil utilizată (cca. 12 mc lemn/an) și 
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faptul că centrala funcționează doar câteva luni pe an, pe perioada anotimpului rece, emisiile de 

gaze de ardere (CO, NOx, SO2, pulberi) sunt considerate nesemnificative.   

Procesele de fermentare din corpul depozitului de deșeuri și evacuarea în atmosferă a gazelor de 

fermentare (în principal CO2 şi CH4) reprezintă principala sursă generatoare de impact asupra 

mediului: efect de seră, pericol de incendii şi explozii, miros neplăcut. Acumularea biogazului de 

fermentație în depuneri, formează pungi sub presiune, care in condiții necontrolate erup la suprafață 

şi către taluzurile rampei, existând pericolul autoaprinderii, iar prin ardere se formează substanțe 

toxice, miros şi fum.  

Constituenții gazului emanat de depozitele de deșeuri: metanul și dioxidul de carbon sunt produse 

de microorganisme în condiții anaerobe. Generarea gazelor, respectiv rata de generare și 

compoziția, trece prin patru faze. 

- Prima fază este aerobă (cu oxigenul existent) și gazul primar produs este dioxidul de 

carbon. Azotul  se produce în special în prima fază și scade în faza a doua și a treia. 

- Faza a doua se caracterizează prin distrugerea oxigenului, în mediul anaerob se produc mari 

cantități de dioxid de carbon și hidrogen. 

- În faza a treia începe producerea de metan și reducerea emisiei de dioxid de carbon. 

- În faza a patra producția de metan, dioxid de carbon și azot devine relativ stabilă. 

În cazul în care gazul format nu este evacuat controlat din depozit, migrarea şi acumularea acestuia 

pot prezenta o serie de riscuri, printre care: pericol de incendiu prin auto-aprindere, degajare de 

mirosuri neplăcute şi de compuși toxici (hidrogen sulfurat, compuși organo-fosforici, alte substanțe 

organice nesaturate), afectarea componentei biologice a solului prin reducerea concentrației de 

oxigen, pericol de explozie prin posibila apariție a acumulărilor de gaz, creșterea acumulărilor de 

gaze ce contribuie la efectul de seră. 

Pentru drenarea gazelor de depozit, conform planului de închidere a depozitului, pentru celulele la 

care a fost epuizată capacitatea de depozitare, se va realiza un strat drenant al gazelor, din pietriș cu 

o grosime ≥ 0,30 m, așezat peste stratul de susținere realizat în etapa de închidere provizorie și se 

vor executa puțuri de biogaz. Materialul de drenare trebuie sa aiba un coeficient de permeabilitate 

de minim 1 x 10-4 m/s. 

Impactul asupra atmosferei datorat traficului de pe suprafața depozitului şi a descărcării 

autovehiculelor şi activității utilajelor, se manifestă în special prin emanații de gaze de eșapament şi 

particule în suspensie. Atât particulele antrenate, cât şi gazele de eșapament vor fi reținute parțial de 

perdeaua vegetală dispusă pe conturul zonei de depozitare. 

Impactul asupra calității aerului asociat operării depozitului a fost analizat în cadrul Studiului de 

Evaluare și Prognoză a calității mediului în zona depozitului de deșeuri Sighișoara, efectuat de 

către Centrul de Mediu și Sănătate Cluj Napoca, în ianuarie 2018. Concluziile studiului anexat 

Prezentului Raport de amplasament sunt că „o minimă influență a depozitului de deșeuri a 

municipiului Sighișoara asupra calității aerului se identifică pe direcțiile NV, N și S, concentrațiile 

măsurate și de predicție a amoniacului, hidrogenului sulfurat și pulberilor în suspensie fiind situate 

în totalitate mult sub valorile limită admise pentru timpul de mediere de 30 de minute‟.  

Mirosuri datorate funcționării depozitului de deșeuri 

Surse de emisii: 

 deșeurile descărcate și depozitate în cursul zilei până la acoperirea periodică cu un strat de 

pământ sau material inerte; 

 emisia de biogaz din celulele de depozitare; 

 bazine colectoare ape uzate, bazin colectare levigat; 
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 poluanți atmosferici (compuși organici volatili, praf etc.) și mirosurile neplăcute generate de 

diferite activități din zona amplasamentului depozitului. 

Măsuri de prevenire a mirosurilor: 

 acoperirea periodică a straturilor de deşeuri depozitate cu un strat de pământ sau materiale 

inerte, pentru a nu permite propagarea poluanților atmosferici sau răspândirea deșeurilor; 

deșeurile descărcate și compactate pe depozitele de clasa b se acoperă periodic, în funcție de 

condițiile de operare și de prevederile autorizației integrate de mediu, pentru a evita 

mirosurile, împraștierea de vânt a deșeurilor ușoare și apariția insectelor și a păsărilor. 

Acoperirea are ca scop și îmbunătățirea aspectului depozitului. Drept material pentru 

acoperire se pot utiliza deșeuri solide minerale, cum ar fi sol, deșeuri din construcții și 

demolări, cenușă, compost; deșeurile prăfoase nu pot fi utilizate. 

 acoperirea cu capace etanșe a bazinelor de colectare a apelor uzate (acolo unde este posibil), 

 implementarea măsurilor de prevenire și control legate de emisia de biogaz. În funcţie de 

concentraţia metanului se va realiza filtrarea biologică (sub 15% vol) sau arderea controlată 

(peste 15% vol), după caz cu recuperarea căldurii. 

 realizarea perdelei vegetale perimetrale. 

4.5. Zgomot   

Principalele surse generatoare de zgomote şi vibrații  din cadrul obiectivului: 

 traficul rutier pentru transportul deșeurilor pe amplasament,  

 activitatea utilajelor (buldozere, compactoare ș.a.) ce operează în incinta depozitului, 

 funcționarea electropompelor. 

Cei mai apropiați receptori sensibili (casă de locuit) sunt situați la distanța de cca. 600 m 

NV de amplasamentul depozitului. Conform Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei al Ministerului Sănătăţii, zona de protecție de 

1000 m nu este respectată, însă locuințele au fost construite ulterior depozitului, care funcționează 

pe același amplasament din anul 1977. 

De asemenea trebuie avut în vedere și nivelul de zgomot în zonă asociat traficului intens de pe DN 

13 Mediaș- Sighișoara. 

Programul de lucru al obiectivului, este astfel stabilit, încât impactul poluării sonore asupra 

așezărilor umane datorat activității din depozit să fie minim. 

Perdeaua vegetală perimetrală depozitului va avea printre altele şi menirea de a atenua intensitatea 

zgomotelor propagate din zona de lucru a depozitului. 

Nu s-au înregistrat până în prezent reclamații referitoare la impactul generat de zgomotul aferent 

activităților desfășurate pe amplasamentul studiat. 

Măsuri de minimizare a zgomotului produs de activitate: 

 utilizarea de măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului. Aceasta poate include o 

mentenanță adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creșterea 

zgomotului. 

4.6. Surse de emisii în sol, subsol şi freatic 

Surse potențiale ce ar putea conduce la poluarea solului, subsolului și a apei freatice identificate: 

 celulele de depozitare a deșeurilor în cazul distrugerii stratului de protecție, prin infiltrarea 

levigatului; 



S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. – Depozit de deșeuri nepericuloase Sighișoara             Raport de amplasament 

www.asroserv.ro 76 

 poluări accidentale cu produse petroliere; 

 deteriorarea rețelei de canalizare ce ar conduce la infiltrare de ape uzate în sol. 

Cel mai mare impact asupra solului, subsolului și freaticului ar apărea în situația deteriorării, 

distrugerii sistemului de etanșare al bazei depozitului.  

Pentru asigurarea unei etanșări corespunzătoare a depozitului, proiectarea și execuția celulelor de 

depozitare s-au realizat cu respectarea prescripțiilor Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, 

sistemul de impermeabilizare utilizat la amenajarea bazei și taluzurilor celulelor depozitului, 

permite o exploatare a acestuia cu riscuri minime, nesemnificative, în ceea ce privește posibilitatea 

contaminării solului sau a apelor subterane. 

Este instituit un sistem de monitorizare tehnologică și a factorilor de mediu pentru detectarea 

oricărei defecțiuni. 

Pentru prevenirea poluării cu produse petroliere se vor lua măsuri privind funcționarea 

corespunzătoare a utilajelor  (buldozere, compactoare ș.a.) și a mijloacelor de transport ce operează 

pe amplasament, întreținerea și repararea acestora în spații special amenajate. 

Pentru prevenirea poluării datorate infiltrării de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în sol, s-

a asigurat proiectarea corespunzătoare a canalizării, colectarea levigatului și epurarea acestuia în  

stația de epurare. SC SCHUSTER ECOLOGIC SRL trebuie să realizeze permanent verificarea 

integrităţii şi remedierea reţelei de conducte de colectare şi evacuare a apelor uzate şi a levigatului, 

verificarea etanșeității bazinelor subterane. 

Măsurile luate pentru reducerea impactului fac ca în condiții normale de funcționare, impactul 

asupra solului, subsolului și freaticului să fie nesemnificativ. 
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5. REZUMATUL INVESTIGAȚIILOR PE TEREN 

5.1. Puncte de prelevare, poluanți analizaţi pentru aer   

Cu ocazia realizării Studiului de Evaluare și prognoză a calității mediului în zona Depozitului de 

deșeuri Sighișoara, de către Centrul de Mediu și Sănătate Cluj Napoca, în ianuarie 2018, au fost 

efectuate măsurători ale concentrațiilor de amoniac, hidrogen sulfurat și pulberi, în 4 puncte situate 

pe direcțiile NE, E, SV și NV, considerate reprezentative pentru zona de influență a depozitului. 

(Planul punctelor de monitorizare este prezentat în Studiul de Evaluare și prognoză a calității 

mediului în zona DepozituluiSighișoara, anexat prezentului Raport de amplasament) 

Tabel 22. – Valori obținute în urma măsurătorilor efectuate în cadrul Studiului de Evaluare și 

prognoză a calității mediului în zona Depozitului de deșeuri Sighișoara, de către 

Centrul de Mediu și Sănătate Cluj Napoca pentru factorul de mediu aer 

Data prelevării/ora 

11.01.2018 
Punct prelevare 

Poluanți investigați 

Amoniac 

(NH3) 

mg/mc 

Hidrogen 

sulfurat (H2S) 

mg/mc 

Pulberi în 

suspensie 

mg/mc 

11:00- 11:30 P1 – zona NE (1000 m) 0,147 0,004 0,0690 

11:30-  12:00 0,149 0,005 0,0744 

12:00- 12:30 0,148 0,006 0,0598 

Valoare medie 0,148 0,005 0,0677 

11:00- 11:30 P2- zona E  

(1300 m) 

0,142 0,003 0,0710 

11:30-  12:00 0,144 0,004 0,0742 

12:00- 12:30 0,146 0,005 0,0682 

Valoare medie 0,144 0,004 0,0711 

11:00- 11:30 P3- zona SV  

(230 m) 

0,152 0,003 0,122 

11:30-  12:00 0,154 0,005 0,126 

12:00- 12:30 0,150 0,004 0,128 

Valoare medie 0,152 0,004 0,1253 

11:00- 11:30 P4- zona NV 

(160 m) 

0,148 0,005 0,148 

11:30-  12:00 0,146 0,004 0,144 

12:00- 12:30 0,147 0,006 0,142 

Valoare medie 0,147 0,005 0,1446 

Metoda de analiză STAS 

10812-76 

STAS 10814-

76 

STAS 10813-

76 

Concentrație maximă admisibilă  conform STAS 

12574/87- pentru NH3 și H2S, Legea 104/2011- pulberi 

(mg/mc) 

Media de scurtă durată (30 min.) 

0,3 0,015 0,4 

(Date extrase din Studiul de Evaluare și prognoză a calității mediului în zona Depozitului de deșeuri 

Sighișoara, întocmit de  Centrul de Mediu și Sănătate Cluj Napoca- ianuarie 2018) 

Concluzii: În toate cele 4 puncte de monitorizare, valorile admise ale concentrațiilor de amoniac, 

hidrogen sulfurat și pulberi în suspensie în aerul înconjurător se situează sub valorile limită 

admise. 

5.2. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru apă 

5.2.1. Monitorizarea evacuărilor din stația de epurare  
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Conform prevederilor Autorizației de gospodărire a apelor nr. 33/22.02.2018. monitorizarea 

calității efluentului epurat (permeat din stația de epurare) la evacuare în emisar- râul Târnava Mare 

se realizează cu frecvență lunară. Rezultatele monitorizării pentru lunile ianuarie- februarie 2018, 

puse la dispoziție de administratorul depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara sunt 

următoarele (Rapoarte de încercare emise de laboratorul acreditat SC LAB AQUACONSULT SRL 

Târgu Mureș): 

Tabel 23. – Rezultatele monitorizării calității efluentului epurat  la evacuarea în emisar - râul 

Târnava Mare petru lunile ianuarie-februarie 2018 

Nr. 

crt. 

Indicatori 

determinați 
UM 

Rezultate obținute 

Metoda de analiză 

 

Ianuarie 2018 Februarie 2018 Valoare limită 

(mg/l) conform 

autorizatie g.a. 

33/22.02.2018 -

NTPA 

001/2005 

RI 

5950/05.02.2018 

RI 

6028/05.03.2018 

1 pH Unit. 

pH 

6,6 6,5 SR ISO 10523/2012 6,5-8,5 

2 Consum chimic 

de oxigen  

CCO-Cr 

mg/l 50,0 38 SR ISO 6060/1996 125 

3 Consum 

biochimic de 

oxigen CBO5 

mg/l 20,0 15,2 SR EN 1899/-1/2003 25 

4 Substanțe 

extractibile cu 

solvenți organici 

mg/l < 20 (4,2) <20 (4,8) SR 7587/1996 20 

5 Amoniu NH4 mg/l 1,24 1,16 SR ISO 7150-1/2001 2 

6 Azot total mg/l 2,02 1,98 SR EN ISO 11905-

1:2003 

10 

7 Azotați NO3
-
 mg/l 0,04 0,05 SR ISO 7890-3/2000 25 

8 Azotiți mg/l 0,012 0,010 SR EN 26777:2002 1 

9 Fosfor mg/l 0,040 0,038 SR EN ISO 6878/2005 1 

10 Reziduu fix mg/l 974 840 STAS 9187/1984 2000 

11 Zinc mg/l <0,1 <0,1 Metoda MERCK 0,5 

12 Cadmiu mg/l <0,02 <0,02 Metoda MERCK 0,2 

13 Plumb mg/l 0,12 0,11 Metoda MERCK 0,2 

14 Crom mg/l 0,022 0,021 Metoda MERCK 1 

15 Cupru mg/l <0,05 <0,05 Metoda MERCK 0,1 

16 Fier mg/l 0,022 0,024 SR ISO 6332/96 5 

17 Sulfați mg/l 74 72 EPA 427 C 600 

18 Sulfuri și 

hidrogen sulfurat 

mg/l 0,1 0,1 SR 7510:1997 0,5 

19 Mangan mg/l 0,01 0,01 SR 8662-1:1996 1 

20 Nichel mg/l <0,02 <0,02 Metoda MERCK 0,5  

21 Cianuri mg/l <0,001 <0,001 Metoda MERCK 0,1 

22 Fenoli mg/l 0,020 0,022 Metoda MERCK 0,3  

23 Detergenți mg/l 0,320 0,316 SR EN 903:2003 0,5 

24 Materii în 

suspensie 

mg/l 16 12 SR EN 872:2005 35 

25 Cloroform mg/l SLD (<0,01) SLD (<0,01) SR ISO 10301/2003 - 

26 PAH mg/l SLD (<0,01) SLD (<0,01) SR ISO 17993/2006 - 

27 Triclorbenzen mg/l SLD (<0,01) SLD (<0,01) SR 13511/2007 - 

28 C10-C13 mg/l 0,010 0,010 SR ISO 15680/2004 - 

Nota: SLD- Sub limita de detecție a metodei 
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Pe lângă indicatorii de calitate prevăzuți conform NTPA 001, modificat de HG 352/2005, 

autorizația de gospodărirea apelor prevede și efectuarea unui screening calitativ pentru anumiți 

indicatori, ceea ce s-a realizat pentru parametrii cloroform, PAH, triclorbenzen și C10-C13. 

Concluzii: Toți indicatorii analizați se încadrează în valorile limită admise conform autorizației 

de gospodărire a apelor și NTPA 001/2005. 

5.2.2. Ape subterane 

Monitorizarea calității freaticului se realizează cu frecvență semestrială, conform Autorizațției de 

gospodărire a apelor nr. 33/22.02.2018, din 3 puțuri de monitorizare amplasate amonte și aval de 

depozit pe direcția de curgere a freaticului, astfel: F1- situat amonte de depozit, în partea de nord- 

vest la distanță de 15 m, respecti F2 și F3 amplasate aval de depozit, în partea de est, sud-est la 

distanță de cca. 20 m.  
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Tabel 24. – Rezultatele monitorizării calității apelor subterane cu laboratorul acreditat SC LAB AQUACONSULT SRL Târgu Mureș pentru intervalul 

2016-2018 

Nr. 

crt. 

Indicatori 

analizați/ 

(mg/l) 

Metode de 

analiză 

Rezultate obținute 

F1 F2 F3 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

SemI 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

Sem.I 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

Sem.I 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

1 pH/ unit. 

pH 

SR ISO 

10523/2012 

6,7 6,5 6,8 6,9 6,9 6,7 6,9 7,0 7,02 7,01 6,7 7,0 6,8 6,8 6,8 

2 Substanțe 

extractibile 

cu solvenți 

organici 

SR 

7587/1996 

10,6 <3 

0(7,8) 

<30 

(7,2) 

<30 

(7,4) 

<30 

(7,2) 

<20 

(6,0) 

< 20 

(6,8) 

<20 

(6,4) 

<20 

(6,6) 

<20 

(6,4) 

<20 

(11,4) 

<20 

(11,8) 

<20 

(10,4) 

<20 

(10,0) 

<20 

(9,4) 

3 Consum 

chimic de 

oxigen- 

CCO-Cr 

SR ISO 

6060/1996 

31,4 36 46 48 44 <30 

(22,0) 

97 <30 

(29,0) 

<30 

(28) 

<30 

(26,0) 

28,2 78 39 36 34 

4 Consum 

biochimic 

de oxigen 

CBO5 

SR EN 

1899-

1/2003 

8,44 12,2 18,4 18,8 17,6 8,8 38 11,6 11,4 10,6 7,8 31,2 15,6 15,2 14,6 

5 Amoniu 

NH4 

SR ISO 

7150-

1/2001 

9,0 0,094 6,44 6,46 6,40 7,40 0,103 0,847 0,844 0,840 0,923 0,512 0,473 0,476 0,472 

6 Azotați 

NO3
-
 

SR ISO 

7890-

3/2000 

1,6 34,22 34,12 34,10 33,8 4,32 24,76 24,2 24,0 23,8 10,23 18,08 18,0 18,2 18,0 

7 Azotiți SR EN 

26777:2002 

0,05 0,034 0,551 0,550 0,542 0,274 0,116 0,386 0,388 0,382 0,181 0,666 0,266 0,264 0,261 

8 Fosfat SR EN ISO 

6878/2005 

2,42 4,98 0,373 0,376 0,372 0,318 0,610 0,178 0,176 0,174 0,435 0,642 0,696 0,698 0,694 

9 Fier total 

ionic 

SR ISO 

6332?96 

0,58 0,54 0,52 0,51 0,50 0,334 0,34 0,30 0,32 0,31 0,54 0,52 0,54 0,52 0,52 

10 Zinc Metoda 0,05 0,04 0,03 0,03 0,028 0,032 0,030 0,028 0,026 0,025 0,042 0,040 0,04 0,05 0,05 
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Nr. 

crt. 

Indicatori 

analizați/ 

(mg/l) 

Metode de 

analiză 

Rezultate obținute 

F1 F2 F3 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

SemI 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

Sem.I 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

Sem.I 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

MERCK 

11 Nichel Metoda 

MERCK 

0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

12 Cupru Metoda 

MERCK 

0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,016 0,014 0,015 0,012 0,011 

13 Crom total Metoda 

MERCK 

0,004 0,004 0,003 0,002 0,002 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 

 

Rapoarte de încercare emise de laboratorul acreditat SC LAB AQUACONSULT SRL Târgu Mureș și anexate prezentului Raport de amplasament: 

2016- F1- RI 4295/14.06.2016;RI 4798/20.12.2016 F2- RI 4296/14.06.2016; RI 4799/20.12.2016, F3- RI-4297/14.06.2016, RI 4800/20.12.2016, 

2017-F1- RI-5243/14.06.2017; RI 5847/19.12.2017, F2- 5244/14.06.2017; RI 5848/19.12.2017; F3- RI5245/14.06.2017; RI 5849/19.12.2017, 2018- 

F1- RI6020/07.03.2018; F2- RI6021/07.03.2018; F3- RI-6022/07.03.2018. 

 

Concluzii:  

Analiza comparativă a datelor de monitorizare pentru intervalul –2016-2018 relevă următoarele aspecte: 

- Indicatorii amoniu și fosfați măsurați din forajul F1, situat amonte de depozitul de deșeuri prezintă concentrații în scădere în 2018 față de 

2016; restul indicatorilor măsurați au valori relativ constante pentru acest foraj; 

- Pentru forajele de monitorizare F2 și F3 situate aval de depozit, pe direcția de curgere a freaticului, concentrațiile indicatorilor monitorizați 

prezintă valori relativ constante pe perioada de monitorizare, ușor mai scăzute la indicatorul NH4 în forajul F2 în 2018 față de 2016 și mai ridicate la 

indicatorul azotat în 2018 față de 2016, în același foraj. 

Pe baza datelor de monitorizare prezentate, se poate concluziona faptul că depozitul de deșeuri nu constituie o sursă de poluare pentru apa 

subterană. 
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5.3. Puncte de prelevare, poluanţi analizaţi pentru sol  

Autorizația integrată de mediu SB 90/12.05.2008, revizuită la 22.10.2014 nu prevede monitorizarea 

caltății solului de pe amplasament. 

Cu ocazia prezentului Raport de amplasament au fost prelevate și analizate probe de sol din două 

puncte de monitorizare situate aval de depozit, respectiv punctul A situat lângă puțul de 

monitorizare a freaticului F3 și punctul B amplasat lîngă puțul de monitorizare a freaticului F2 . 

Probele de sol au fost preluate din fiecare punct de monitorizare de la adâncimile de 10 și 30cm. 

Analizele realizate prin laboratorul acreditat SC LAB AQUACONSULT SRL Târgu Mureș sunt 

prezentate în tabelul următor: 

Tabel 25. – Rezultatele monitorizării solului cu laboratorul acreditat SC LAB AQUACONSULT 

SRL Târgu Mureș  

Punct de 

monitorizare 
A B Valori stabilite prin Ord. 756/1997 

Indicator 
Adâncimea 

10 cm 

Adâncimea 

30 cm 

Adâncimea 

10 cm 

Adâncimea 

30 cm 

Valori 

normale 

Praguri de 

alertă 

Praguri de 

intervenție 

Folosințe 

mai puțin 

sensibile 

Folosințe 

mai puțin 

sensibile 

Total 

hidrocarburi din 

petrol mg/kg 

s.u. 

SLD (<20) SLD (<20) SLD (<20) SLD (<20) >100 1000 2000 

Cu mg/kg s.u. 14,642 14,248 16,234 15,820 20 250 500 

Cd mg/kg s.u. 0,785 0,770 0,823 0,794 1 5 10 

Zn mg/kg s.u. 67,352 66,220 69,412 68,700 100 700 1500 

Ni mg/kg s.u. 12,454 11,546 13,326 13,104 20 200 500 

Pb mg/kg s.u. 15,841 14,266 16,840 16,346 20 250 1000 

Nota: SLD- Sub limita de detecție a metodei 

Tabel 26. – Metode de analiză utilizate pentru monitorizarea solului  

Indicator analizat Metoda de analiză 

Total hidrocarburi din petrol SR 13511/2007 

Cupru EPA 6200/2007 

Nichel EPA 6200/2007 

Plumb EPA 6200/2007 

Zinc EPA 6200/2007 

Cadmiu EPA 6200/2007 

 

Compararea rezultatelor obținute s-a realizat cu valorile stabilite conform Ord. 756/1997 cu 

modificările și completările ulterioare, valorile pentru pragurile de alertă și cele de intervenție fiind  

raportate la soluri cu folosințe mai puțin sensibile, având în vedere natura activității desfășurate pe 

amplasament și istoricul terenului.  

Concluzii: Toți indicatorii monitorizați se încadrează în valorile normale conform Ord. 756/1997 
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6. INTERPRETAREA INFORMAȚIILOR. EVALUAREA 

IMPACTULUI 

Analiza factorilor de mediu pe amplasamentul în care se desfășoară activitatea de depozitare a 

deșeurilor, administrată de S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. relevă următoarele aspecte: 

 

Impactul asupra aerului atmosferic 

Principalele surse de poluanți pentru atmosferă, aferente activității, sunt reprezentate de emisiile de 

biogaz aferente depozitului de deșeuri și traficul auto de pe suprafața amplasamentului.  

 

Emisii din corpul depozitului 

Corpul depozitului reprezintă o sursă de emisii difuze de gaz de depozit (biogaz), necaptat de puţuri 

- Poluanţi reprezentativi: CH4, CO2, H2S, COVnm. 

Estimarea emisiilor difuze s-a realizat prin intermediul modelului LandGEM 3.02 care calculează 

emisiile pe baza ecuației ratei de descompunere de ordinal întâi, caracteristică pentru depozitele de 

deșeuri municipale. 

 
Unde:  

 – cantitatea anuală de metan, generată în anul respective (m
3
/an) 

i – 1 (creștere anuală) 

n – anul de calcul – anul inițial de acceptare a deșeurilor 

j – 0,1 (creștere anuală (zecimi)) 

k – rata de generare a metanului (1/an) 

L0 – capacitatea potențial generatoare a metanului (m
3
/t) 

Mi – cantitatea totală anuală de deșeuri depozitată 

tij – vârsta celei de-a “j” secțiuni de masă acceptată în anul j (zecimi de an) 

LandGEM 3.02  

 Calculează emisiile de gaze de depozit pe baza ratei anuale de eliminare, variația de timp și 

capacitatea totală a locației; 

 Include calcule pentru poluanții de bază (metan, dioxid de carbon), și pentru oligoelemente, 

care reprezintă mai puțin de 1% din gazul produs. În plus, ia în considerare compușii 

organici non-metan (NMOCs), care joacă un rol important în reacțiile fotochimice; 

 Se bazează pe calcule matematice, care iau în considerare procedura de descompunere ca o 

ecuație de ordinal întâi. Sunt utilizați doi parametri principali. Parametrul “Lo”, care 

reprezintă capacitatea potențială totală de producție a metanului din deșeuri, precum și 

parametrul “k”, care reprezintă rata de generare a metanului în timp. Ultimul parametru 

arată cât de repede se reduce rata de generare a gazului de depozit, după ce aceasta a atins 

vârful. Se consideră că rata maximă de generare a metanului are loc în momentul în care 

deșeurile sun eliminate în depozit și după aceea, rata de generare se reduce; 

 Permite valorile “Lo” și “k” să fie introduse pe baza datelor experimentale sau a altor date 

ale amplasamentului. 

 Utilizează două metode de algoritmi de calcul, AP-42 și CAA care include valori implicite 

pentru Lo și k. 
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Compușii care pot fi emiși din depozitele de deșeuri urbane au fost determinați specific pentru 

Depozitul de deseuri menajere nepericuloase Sighișoara utilizând programul LandGEM 3.02 

dezvoltat de US EPA. Compușii sunt prezentați în tabelul următor, unde: 

ppmv – părți pe milion de volum 

HAP – poluanți atmosferici periculoși conform Cap. III al Clean Air Act Amendments 

VOC – Compuși organic volatili conform U.S. EPA 40 CFR 51.100 

Tabel 27. – Conform programului LandGEM 3.02 dezvoltat de US EPA, sunt analizați următorii 

compuși care pot fi emiși din depozitele de deșeuri urbane 

  
Compus 

Concentrație 

(ppmv) 

Greutate 

moleculară 

G
az

e 

Total gaz de depozit - 30,03 

Metan - 16,04 

Dioxid de carbon - 44,01 

COVnm 4.000 86,18 

P
o

lu
an

ți
 

1,1,1-Trichloroetane (metil cloroform)  0,48 133,41 

1,1,2,2-Tetracloroetane 1,1 167,85 

1,1-Dicloroetane 2,4 98,97 

1,1-Dicloroeten 0,20 96,94 

1,2-Dicloroetan  0,41 98,96 

1,2-Dicloropropan 0,18 112,99 

2-Propanol (isopropil alcool)  50 60,11 

Acetonă 7,0 58,08 

Acrilonitril 6,3 53,06 

Benzen - No or Unknown Co-disposal - HAP/VOC 1,9 78,11 

Benzene - Co-disposal - HAP/VOC 11 78,11 

Bromodiclorometan 3,1 163,83 

Butan 5,0 58,12 

Sulfură de carbon 0,58 76,13 

Monoxid de carbon 140 28,01 

Tetraclorură de carbon 4,0E-03 153,84 

Sulfură de carbonil 0,49 60,07 

Clorbenzen 0,25 112,56 

Clorodifluorometan 1,3 86,47 

Cloroetan 1,3 64,52 

Cloroform  0,03 119,39 

Clorometan 1,2 50,49 

Diclorobenzen 0,21 147 

Diclorodifluorometan 16 120,91 

Diclorofluorometan 2,6 102,92 

Diclorometan 14 84,94 

Sulfură de dimetil 7,8 62,13 

Etan 890 30,07 

Etanol 27 46,08 

Etil mercaptan  2,3 62,13 

Etilbenzen 4,6 106,16 

Etilen dibromid 1,0E-03 187,88 

Fluorotriclorometan 0,76 137,38 

Hexan 6,6 86,18 

Hidrogen sulfurat 36 34,08 
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Compus 

Concentrație 

(ppmv) 

Greutate 

moleculară 

Mercur 2,9E-04 200,61 

Metil etil cetonă 7,1 72,11 

Metil isobutil ketonă 1,9 100,16 

Metil mercaptan 2,5 48,11 

Pentan 3,3 72,15 

Percloroetilenă 3,7 165,83 

Propan 11 44,09 

t-1,2-Dicloroetenă 2,8 96,94 

Toluen- No or Unknown Co-disposal - HAP/VOC 39 92,13 

Toluen - Co-disposal - HAP/VOC 170 92,13 

Tricloroetilen 2,8 131,40 

Clorura de vinil 7,3 62,50 

Xilene 12 106,16 

 

În estimare s-a luat în calcul următoarea situație 

 celula 1 și 2 sunt în  închise provizoriu, însă neacoperite  

 celula 3 este activă 

 ca și cantități de deșeuri depuse pe celulele existente s-au luat în calcul cantitățile de deșeuri 

existente pe cele 3 celule de depozitare, inclusiv gradul de tasare, conform expertizei 

tehnice efectuate de către societatea autorizată SC ARGIF PROIECT SRL, privind 

estimarea volumului de deșeuri la sfârșitul anului 2017, la care s-a adăugat cantitatea de 

deșeuri depusă în primele două luni ale anului 2018 pe celula 3 activă.   

Tabel 28. – Cantități de deșeuri depuse pe celulele existente 

An Celulele 1 și 2(t) Celula 3 (t) 

2001 15568,7 - 

2002 15568,7 - 

2003 15568,7 - 

2004 15568,7 - 

2005 15568,7 - 

2006 15568,7 - 

2007 15568,7 - 

2008 15568,7 - 

2009 15568,7 - 

2010 15568,7 - 

2011  15568,7 - 

2012 15568,7 - 

2013 15568,7 - 

2014 (ian-august) 7784,4 - 

2014 (sept-dec) - 17552,3 

2015 - 52656,9 

2016 - 52656,9 

2017 - 52656,9 

2018(ian-feb) - 8776,2 

Total 210177,6 184299,2 

 

În tabelul următor sunt prezentate emisiile difuze de gaze odorante şi toxice. 
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Tabel 29. – Estimarea emisiilor difuze de la suprafaţa corpului depozitului pentru anii 2017 și 

2018 

Nr. 

crt 
Poluant 

Emisii pentru anul 2017 Emisii pentru anul 2018 

( t/an)  (m3/an) ( t/an)  (m3/an) 

1.  Total gaz de depozit 5,335.13 4,272,120.99 6.168,08 4.939.108,63 

2.  Metan (CH4) 1,425.07 2,136,060.50 1.647,56 2.469.554,32 

3.  Dioxid de carbon 3,910.06 2,136,060.50 4.520,52 2.469.554,32 

4.  COVnm 61.25 17,088.48 70,82 19.756,43 

5.  1,1,1-Trichloroetane (metil 

cloroform)  0.01 2.05 0,01 2,37 

6.  1,1,2,2-Tetracloroetane 0.03 4.70 0,04 5,43 

7.  1,1-Dicloroetane 0.04 10.25 0,05 11,85 

8.  1,1-Dicloroeten 0.00 0.85 0,00 0,99 

9.  1,2-Dicloroetan  0.01 1.75 0,01 2,03 

10.  1,2-Dicloropropan 0.00 0.77 0,00 0,89 

11.  2-Propanol (isopropil alcool)  0.53 213.61 0,62 246,96 

12.  Acetonă 0.07 29.90 0,08 34,57 

13.  Acrilonitril 0.06 26.91 0,07 31,12 

14.  Benzen - No or Unknown Co-

disposal - HAP/VOC 0.03 8.12 0,03 9,38 

15.  Benzene - Co-disposal - 

HAP/VOC 0.15 46.99 0,18 54,33 

16.  Bromodiclorometan 0.09 13.24 0,10 15,31 

17.  Butan 0.05 21.36 0,06 24,70 

18.  Sulfură de carbon 0.01 2.48 0,01 2,86 

19.  Monoxid de carbon 0.70 598.10 0,81 691,48 

20.  Tetraclorură de carbon 0.00 0.02 0,00 0,02 

21.  Sulfură de carbonil 0.01 2.09 0,01 2,42 

22.  Clorbenzen 0.01 1.07 0,01 1,23 

23.  Clorodifluorometan 0.02 5.55 0,02 6,42 

24.  Cloroetan 0.01 5.55 0,02 6,42 

25.  Cloroform  0.00 0.13 0,00 0,15 

26.  Clorometan 0.01 5.13 0,01 5,93 

27.  Diclorobenzen 0.01 0.90 0,01 1,04 

28.  Diclorodifluorometan 0.34 68.35 0,40 79,03 

29.  Diclorofluorometan 0.05 11.11 0,05 12,84 

30.  Diclorometan 0.21 59.81 0,24 69,15 

31.  Sulfură de dimetil 0.09 33.32 0,10 38,53 

32.  Etan 4.76 3,802.19 5,50 4.395,81 

33.  Etanol 0.22 115.35 0,26 133,36 

34.  Etil mercaptan  0.03 9.83 0,03 11,36 

35.  Etilbenzen 0.09 19.65 0,10 22,72 

36.  Etilen dibromid 0.00 0.00 0,00 0,00 
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Nr. 

crt 
Poluant 

Emisii pentru anul 2017 Emisii pentru anul 2018 

( t/an)  (m3/an) ( t/an)  (m3/an) 

37.  Fluorotriclorometan 0.02 3.25 0,02 3,75 

38.  Hexan 0.10 28.20 0,12 32,60 

39.  Hidrogen sulfurat 0.22 153.80 0,25 177,81 

40.  Mercur 0.00 0.00 0,00 0,00 

41.  Metil etil cetonă 0.09 30.33 0,11 35,07 

42.  Metil isobutil ketonă 0.03 8.12 0,04 9,38 

43.  Metil mercaptan 0.02 10.68 0,02 12,35 

44.  Pentan 0.04 14.10 0,05 16,30 

45.  Percloroetilenă 0.11 15.81 0,13 18,27 

46.  Propan 0.09 46.99 0,10 54,33 

47.  t-1,2-Dicloroetenă 0.05 11.96 0,06 13,83 

48.  Toluen- No or Unknown Co-

disposal - HAP/VOC 0.64 166.61 0,74 192,63 

49.  Toluen - Co-disposal - 

HAP/VOC 2.78 726.26 3,22 839,65 

50.  Tricloroetilen 0.07 11.96 0,08 13,83 

51.  Clorura de vinil 0.08 31.19 0,09 36,06 

52.  Xilene 0.23 51.27 0,26 59,27 

 

 
*Mg (megagram) este echivalentul unei tone în sistem metric (1Mg = 1 tonă) 

Figura 5 – Grafic emisii pentru celulele 1 si 2 

 

Conform calculelor efectuate, emisia de metan la nivelul anului 2017 este de 1.425.070 kg, fiind 

depășită valoarea prag (valoare prag = 100.000 kg/an), conform Legii 112/2009- pentru ratificarea 

Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi. 

La momentul anului 2018 celulele 1 și 2 au intrat în faza de diminuare a potențialului de producere 

a emisiilor gazoase, iar celula 3 se află încă pe curba de creștere a emisiilor de biogaz. 

Conform studiului de dispersie realizat de Centrul de Mediu și Sănătate Cluj Napoca (anexat 

prezentului Raport de amplasament), concentrația principalelor gaze odorante, componente ale 
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gazului de depozit, respectiv amoniacul și hirogenul sulfurat, în aerul înconjurător se situează sub 

valorile limită admise: 

- Pentru amoniac, conform hărților de predicție a dispersiei poluanților realizate în cadrul 

studiului, concentrația maximă de 0,152 mg/mc se înregistrează în zona sudică, sud- estică a 

depozitului, până la distanțe de cca. 800 m de corpul depozitului. Concentrația maximă 

predicționată este mai mică decât valoarea limită admisă conform STAS 12574/87, care este 

de 0,3 mg/mc pentru probele medii de scurtă durată (30 min.), ce au fost luate în calcul 

pentru realizarea dispersiei pe baza măsurătorilor efectuate.  

- Pentru hidrogenul sulfurat, valoarea maximă conform hărților de predicție a concentrațiilor, 

de 0,005 mg/mc se înregistrează în zona de nord, nord- vest a depozitului, zonă care include 

și receptorii sensibili (locuință situată la cca. 600 m de amplasament). Conform STAS 

12574/87, valoarea limită admisă pentru concentrația H2S în aerul atmosferic este de 0,015 

mg/mc (probe medii de scurtă durată- 30 min.) Conform literaturii de specialitate- Guidance 

on Landfill Gas Flaring,  limita de detecţie a mirosurilor (AOT-Adopted Odour Thresholds -

limite de mirosuri adoptate ) în cazul hidrogenului sulfurat este 0,1 μg/mc (cu 7,9 μg/mc mai 

mic decât CMA). În concluzie, dacă mirosul este detectabil la nivelul receptorilor sensibili 

învecinaţi, fapt datorat condițiilor meteorologice care influențează dispersia poluanților 

atmosferici, conform modelării matematice, concentrația de hidrogen sulfurat estimată nu va 

avea influențe asupra sănătății umane, aceasta situându-se mult sub valoarea limită admisă. 

 

Emisiile de gaze de eşapament datorate mijloacelor auto. 

Principalii poluanţi evacuaţi prin gazele de eşapament au următoarele caracteristici: 

 oxidul de carbon – cantitatea mai mare evacuată este la mersul în relanti al motorului şi în 

momentul demarajelor; 

 oxizi de azot – respectiv mono şi dioxidul de azot; 

 hidrocarburi aromatice – acestea contribuie la formarea poluării fotochimice oxidante; 

 suspensiile – formate în special din particule de carbon care absorb o serie din gazele 

eliminate; 

 dioxidul de sulf – apare la motoarele DIESEL, determinat fiind de conţinutul de sulf al 

motorinei.  

sunt: 

Tabel 30. – Tipurile de poluanţi şi factorii de emisie indicaţi de metodologia CORINAIR 2016 - 

Tier 1, pentru sursele mobile  

Grupe de 

poluanţi 
Tipuri de poluanţi 

Factori de emisie / valori 

medii pentru vehicule 

grele, combustibil 

motorină 

(g/kg combustibil) 

cod NFR : 1.A.3.b.iii 

Factori de emisie pentru 

vehicule nerutiere, 

combustibil motorină, 

utilizate în industrie și 

construcții 

(g/kg combustibil) 

Cod NFR : 1.A.2.g.viii 

Precursori ai 

ozonului 
CO 

NOx 

(NO şi NO2 exprimaţi ca NO2) 

NMVOC 

(alcani, alchene, alchine, aldehide, 

cetone, cicloalcani, compuşi 

aromatici) 

7,58 

33,37 

 

 

1,92 

10,774 

32,629 

 

 

3,377 

Gaze cu efect 

de seră 

CO2 

 

2,54 kg CO2/kg 

combustibil 

 

 



S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. – Depozit de deșeuri nepericuloase Sighișoara             Raport de amplasament 

www.asroserv.ro 89 

Grupe de 

poluanţi 
Tipuri de poluanţi 

Factori de emisie / valori 

medii pentru vehicule 

grele, combustibil 

motorină 

(g/kg combustibil) 

cod NFR : 1.A.3.b.iii 

Factori de emisie pentru 

vehicule nerutiere, 

combustibil motorină, 

utilizate în industrie și 

construcții 

(g/kg combustibil) 

Cod NFR : 1.A.2.g.viii 

N2O 0,051 0,135 

Substanţe 

acidifiante 

NH3 

SO2 

0,013  

Particule 

materiale 

PM = PM2,5 

(particulele cu diametrul mai mare 

de 2,5μm sunt considerate 

neglijabile) 

0,94 2,104 

Substanţe 

carcinogene 

PAH 

(hidrocarburi aromatice 

policiclice incluzând: 

indeno(1,2,3-cd) pirene, 

benzo(k)fluoranthene, 

benzo(b)fluoranthene) 

POP 

(compuşi organici persistenţi: 

benzo(g,h,i)perilene, 

fluoranthene, benzo(a)pirene) 

7,9E-06 

 

 

 

 

 

 

3,44E-05 

0,08 

Substanţe 

toxice 

dioxine 
(dioxine dibenzoclorinate - 

PCDD ) 

furani 

(dibenzofurani policlorurati – 

PCDF) 

3,08E-05 

 

 

 

5,1E-06 

 

Metale grele Pb 5,20E-05 Cd-0,0001; Cu-0,0017; Cr-

0,0005; Ni-0,0007; Se-0,0001; 

Zn-0,001; 

Consumul de motorină pentru vehicule grele, conform CORINAIR 2016, tabel 3.15 – 240 g/km 

Emisia de SO2: 

E SO2,m = 2 k S,m FC m, unde: 

E SO2,m = emisia de  SO2 per combustibil m [g], 

k S,m =  greutatea relativă a sulfului conţinut de combustibilul tip m [g/g fuel], 

FCm = consumul de combustibil m [g]. 

Greutatea relativă a sulfului conţinut în combustibilul Diesel (produs după anul 2009) este de 8 

ppm, 1 ppm= 10
-6

 g/g combustibil (tab. 3-14- Tier 1- Corinair 2016). 

S-a luat în calcul un număr mediu de 12 vehicule grele care transportă zilnic deșeuri în cadrul 

depozitului și un consum de combustibil estimat este de cca. 2 g/s pentru acestea. 

Tabel 31. – Emisiile de la mijloacele de transport (surse liniare)  

Poluantul de interes 
Factorul de emisie 

(g/kg motorina) 

Valoarea medie a  emisiei 

(g/s) 

SO2 0,016 0,001 

NOx 33,37 0,0667 

PM10 0,94 0,0018 

CO 7,58 0,0151 

 

Valorile în imisie de la mijloacele de transport, calculate teoretic, sunt considerate nesemnificative. 

Specific pentru sursele liniare este faptul că emisia se produce la sol iar impactul se manifestă 

pentru scurt timp de la trecerea maşinii, în imediata vecinătate.. 
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Ca urmare a analizei efectuate, se poate aprecia că impactul asupra aerului atmosferic este 

nesemnificativ, în condițiile exploatării corespunzătoare a depozitului de deșeuri și a 

implementării măsurilor de minimizare.   

 

Impactul asupra apei 

Analiza datelor de monitorizare pentru apele rezultate din stația de epurare cu osmoză inversă de pe 

amplasament relevă încadrarea tuturor indicatorilor monitorizați cu frecvență lunară în valorile 

limită admise. 

În condițiile exploatării corespunzătoare a stației de epurare și a monitorizării regulate conform 

prevederilor autorizației de gospoărirea a apelor și a autorizației integrate de mediu, se poate 

concluziona că activitatea desfășurată pe amplasamentul depozitului nu generează un impact asupra 

calității apelor de suprafață (emisar- râul Târnava Mare). 

 

Impact asupra solulului, subsolului și apelor subterane 

Solul, subsolul şi apa subterană sunt factorii de mediu cei mai stabili şi din acest motiv li se acordă 

prioritate în stabilirea gradului de poluare a unui amplasament. 

Art 22, alin (4) din Legea 278/2013: „raportul privind starea de referinţă conţine informaţiile 

necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului şi a apelor subterane, astfel încât să se 

poată face o comparaţie cuantificată cu starea acestora la data încetării definitive a activităţii.” 

Această comparaţie cuantificată ne permite şi evaluarea impactului activităţii instalaţiei IPPC de la 

data autorizării până în prezent (ilustrată prin analizele de apă subterană în perioada  2016-2018). 

Pentru aceasta s-a utilizat o metodă ilustrativă de apreciere globală a stării de calitate a diferiţilor 

indicatori, în diferite puncte de monitorizare (o adaptare a metodei Rojanschi). În acest sens se 

propune încadrarea fiecărui parametru într-o scară de bonitate, cu acordarea unor note, care să 

exprime apropierea, respectiv depărtarea de starea ideală. Scara de bonitate se exprimă prin note de 

la 1-5, unde 5 reprezintă starea neafectată sau îmbunătăţită, iar 1 o situaţie destul de gravă a 

parametrului monitorizat. 

Nota de bonitate obţinută în fiecare punct de monitorizare serveşte la realizarea grafică a unei 

diagrame. Figura geometrică este un triunghi înscris într-un cerc în cazul analizării a 3 indicatori, 

cu raze egale şi având valoarea a 5 unitaţi de bonitate. Prin unirea punctelor rezultate din 

amplasarea valorilor exprimând starea reală se obţine o figură geometrică neregulată, cu o suprafaţă 

mai mică, înscrisă în figura geometrică a stării ideale. Indicele stării de poluare al unui parametru 

rezultă din raportul dintre suprafaţa reprezentând starea ideală şi suprafaţa reprezentând starea reală 

Sr.  

IPG = SI/Sr 

Când nu există modificări importante ale indicatorului, acest raport este apropiat de 1. Se poate 

întocmi o scală de la 1 - 4 pentru indicele poluării globale: 

IPG = 1              –  factor de mediu neafectat de activitatea instalaţiei; 

1 < IPG  < 2        – factor de mediu afectat în limite admisibile; 

2 < IPG  < 4 – factor de mediu afectat ce provoacă starea de alertă (necesită repetarea 

analizelor, după caz şi căutarea cauzelor şi înlăturarea lor); 

4 < IPG  < 6 – factor de mediu grav afectat ce necesită intervenţie (repetarea analizelor, 

autoritatea competentă dispune executarea studiilor de risc şi reducerea 

poluanţilor din emisii/evacuări. 
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Cuantificarea impactului pentru APELE SUBTERANE 

Cuantificarea impactului asupra calității apelor subterane din zona depozitului s-a realizat pe baza  

rezultatelor monitorizării efecutate cu laboratorul acreditat SC LAB AQUACONSULT SRL Târgu 

Mureș pentru intervalul 2016-2018, care sunt prezentate în tabelul din cap. 5.2.3 Puncte de 

prelevare poluanți analizați pentru apă- Apele subterane,  a prezentului studiu. 

Tabel 32. – Note de bonitate pentru fiecare parametru monitorizat (parametrii cu valori certe și cu 

corespondenţă în legislaţie  

Nota de bonitate 

Parametrul monitorizat (mg/l) 

Amoniu 

(NH4
+
) 

Azotiţi (NO2
-
) 

Fosfați 

(PO4
-
) 

Ni Cu Zn 

Valoare limită admisă 

mg/l 
0,8 0,5 0,5 0,02 0,1 5 

5 < 0,1 < 0,05 < 0,1 <0,02 <0,05 <0,05 

4 0,1 – 1,5 0,05 – 0,5 0,1 – 0,5 0,02 - 0,1 0,05 – 0,07 0,05 – 1,5 

3 1,5 – 2 0,5 – 0,6 0,5 – 0,6 0,1 – 0,15 0,07 – 0,1 1,5– 5 

2 2 – 2,5 0,6 – 0,7 0,6 – 0,7 0,15 – 0,20 0,1 – 0,5 5 – 5,5 

1 > 2,5 > 0,7 > 0,7  > 0,20 > 0,5 > 5,5 

Limitele s-au ales ținând seama de Ord. 621/2014 pentru aprobarea valorilor prag pentru corpurile 

de apă din România şi HG 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor 

subterane împotriva poluării şi deteriorării. Notele 3 şi 2 sunt limita de alertă şi de intervenţie a 

valorilor cuprinse în actele normative menţionate. Nota 5 este valoarea cea mai mică înregistrată în 

perioada de monitorizare. 

Tabel 33. – Cuantificarea impactului în punctele de monitorizare pentru apele subterane  

Parametrul 

monitorizat 

Nota de bonitate 

F1 F2 F3 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Amoniu 

(NH4
+
) 

1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Azotiţi 

(NO2
-
) 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fosfați 

(PO43
-
) 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ni 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Cu 5 5 5 4 4 5 4 4 5 

Zn 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Figura 6 – Reprezentare grafică punctul de monitorizare freatic F1  2016-2018 

În cazul F1, indicele general de poluare pentru intervalul analizat este IPG= 1,96. 
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Figura 7 – Reprezentare grafică punctul de monitorizare freatic F2  2016-2018 

În cazul F2 indicele general de poluare pentru intervalul analizat este IPG=1,64.  
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Figura 8 – Reprezentare grafică punctul de monitorizare freatic F3  2016-2018 

În cazul F3 indicele general de poluare pentru intervalul analizat este IPG=1,45. 

Concluzii 

Analizând coeficienții obținuți pentru indicele general de poluare pentru cele 3 foraje de 

monitorizare a freaticului, se observă că acesta se situează între ”1 < IPG  < 2 – factor de mediu 

afectat în limite admisibile”. 

Cuantificarea impactului pentru SOL 

Cunatificarea impactului supra calității solului s-a realizat utilizând acceași metodă ca în cazul 

apelor subterane și s-a bazat pe rezultatele monitorizării efectuate în cele două puncte de prelevare 

sol, prezentate în cadrul cap. 5.3- Puncte de prelevare, poluanți analizați pentru sol, din cadrul 

prezentului studiu. 

Tabel 34. – Valori de referință conform Ord.756/1997 pentru parametrii analizați  

Punct de monitorizare Valori stabilite prin Ord. 756/1997 

Indicator 
Valori 

normale 

Praguri de alertă Praguri de intervenție 

Folosințe mai puțin 

sensibile 

Folosințe mai puțin 

sensibile 

Total hidrocarburi din petrol 

mg/kg s.u. 

>100 1000 2000 

Cu mg/kg s.u. 20 250 500 

Cd mg/kg s.u. 1 5 10 

Zn mg/kg s.u. 100 700 1500 

Ni mg/kg s.u. 20 200 500 

Pb mg/kg s.u. 20 250 1000 
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Tabel 35. – Nota de bonitate pentru fiecare parametru analizat  

Nota de 

bonitate 

Total 

hidrocarburi 

din petrol 

mg/kg s.u. 

Cu 

mg/kg s.u. 

Cd 

mg/kg 

s.u 

Zn 

mg/kg SU 

Ni 

mg/kg s.u. 

Pb 

mg/kg s.u. 

5 <100 <20 <1 <100 <20 <20 

4 100-500 20-150 1-3 100-350 20-100 20-150 

3 500-1000* 150-250* 3-5* 350-700* 100-200 * 150-250 * 

2 1000-2000** 250-500** 5-10** 700-1500* 200-500 ** 250-1000 * 

1 >2000 >500 >10 >1500 >500 >1000 

*-prag de alertă pentru tipul de folosință mai puțin sensibilă 

**- prag de intervenție pentru tipul de folosință mai puțin sensibilă 

Tabel 36. – Cuantificarea impactului în punctele de monitorizare a solului  

Parametrul monitorizat 

Nota de bonitate 

Punctul A Punctul B 

10 cm 30 cm 10 cm 30 cm 

Total hidrocarburi din petrol  5 5 5 5 

Cu 5 5 5 5 

Cd 5 5 5 5 

Zn 5 5 5 5 

Ni 5 5 5 5 

Pb 5 5 5 5 
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Figura 9 – Reprezentare grafică punctul de monitorizare sol A - 2018 

În punctul A indicele general de poluare este IPG=1 
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Figura 10 – Reprezentare grafică punctul de monitorizare sol B - 2018 

În punctul B indicele general de poluare este IPG=1 

 

Concluzii 

Indicele general de poluare care relevă starea de calitate a solului prin parametrii monitorizați în 

cele 2 puncte de prelevare de pe amplasament, arată că activitatea se încadrează în categoria 

"factor de mediu neafectat de activitatea instalației". 

 

7. PPROPUNEREA SITUAȚIEI DE REFERINȚĂ  

Ape subterane 

Monitorizarea calității freaticului se realizează cu frecvență semestrială, conform Autorizațției de 

gospodărire a apelor nr. 33/22.02.2018, din 3 puțuri de monitorizare amplasate amonte și aval de 

depozit pe direcția de curgere a freaticului, astfel: F1- situat amonte de depozit, în partea de nord- 

vest la distanță de 15 m, respecti F2 și F3 amplasate aval de depozit, în partea de est, sud-est la 

distanță de cca. 20 m.  
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Tabel 37. – Rezultatele monitorizării calității apelor subterane prin laboratorul acreditat SC LAB AQUACONSULT SRL Târgu Mureș pentru 

intervalul 2016-2018 

Nr. 

crt. 

Indicatori 

analizați/ 

(mg/l) 

Metode de 

analiză 

Rezultate obținute 

F1 F2 F3 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

SemI 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

Sem.I 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

Sem.I 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

1 pH/ unit. 

pH 

SR ISO 

10523/2012 

6,7 6,5 6,8 6,9 6,9 6,7 6,9 7,0 7,02 7,01 6,7 7,0 6,8 6,8 6,8 

2 Substanțe 

extractibile 

cu solvenți 

organici 

SR 

7587/1996 

10,6 <3 

0(7,8) 

<30 

(7,2) 

<30 

(7,4) 

<30 

(7,2) 

<20 

(6,0) 

< 20 

(6,8) 

<20 

(6,4) 

<20 

(6,6) 

<20 

(6,4) 

<20 

(11,4) 

<20 

(11,8) 

<20 

(10,4) 

<20 

(10,0) 

<20 

(9,4) 

3 Consum 

chimic de 

oxigen- 

CCO-Cr 

SR ISO 

6060/1996 

31,4 36 46 48 44 <30 

(22,0) 

97 <30 

(29,0) 

<30 

(28) 

<30 

(26,0) 

28,2 78 39 36 34 

4 Consum 

biochimic 

de oxigen 

CBO5 

SR EN 

1899-

1/2003 

8,44 12,2 18,4 18,8 17,6 8,8 38 11,6 11,4 10,6 7,8 31,2 15,6 15,2 14,6 

5 Amoniu 

NH4 

SR ISO 

7150-

1/2001 

9,0 0,094 6,44 6,46 6,40 7,40 0,103 0,847 0,844 0,840 0,923 0,512 0,473 0,476 0,472 

6 Azotați 

NO3
-
 

SR ISO 

7890-

3/2000 

1,6 34,22 34,12 34,10 33,8 4,32 24,76 24,2 24,0 23,8 10,23 18,08 18,0 18,2 18,0 

7 Azotiți SR EN 

26777:2002 

0,05 0,034 0,551 0,550 0,542 0,274 0,116 0,386 0,388 0,382 0,181 0,666 0,266 0,264 0,261 

8 Fosfat SR EN ISO 

6878/2005 

2,42 4,98 0,373 0,376 0,372 0,318 0,610 0,178 0,176 0,174 0,435 0,642 0,696 0,698 0,694 

9 Fier total 

ionic 

SR ISO 

6332?96 

0,58 0,54 0,52 0,51 0,50 0,334 0,34 0,30 0,32 0,31 0,54 0,52 0,54 0,52 0,52 

10 Zinc Metoda 0,05 0,04 0,03 0,03 0,028 0,032 0,030 0,028 0,026 0,025 0,042 0,040 0,04 0,05 0,05 
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Nr. 

crt. 

Indicatori 

analizați/ 

(mg/l) 

Metode de 

analiză 

Rezultate obținute 

F1 F2 F3 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

SemI 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

Sem.I 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

2016 

Sem.I 

2016 

Sem.II 

2017 

Sem.I 

2017 

Sem.II 

2018 

Sem.I 

MERCK 

11 Nichel Metoda 

MERCK 

0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

12 Cupru Metoda 

MERCK 

0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,06 0,05 0,04 0,05 0,05 0,016 0,014 0,015 0,012 0,011 

13 Crom total Metoda 

MERCK 

0,004 0,004 0,003 0,002 0,002 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 0,03 0,04 0,05 0,04 0,03 

 

Rapoarte de încercare emise de laboratorul acreditat SC LAB AQUACONSULT SRL Târgu Mureș și anexate prezentului Raport de amplasament: 2016- F1- RI 

4295/14.06.2016;RI 4798/20.12.2016 F2- RI 4296/14.06.2016; RI 4799/20.12.2016F3- RI-4297/14.06.2016, RI 4800/20.12.2016, 2017-F1- RI-5243/14.06.2017; RI 

5847/19.12.2017, F2- 5244/14.06.2017; RI 5848/19.12.2017; F3- RI5245/14.06.2017; RI 5849/19.12.2017, 2018- F1- RI6020/07.03.2018; F2- RI6021/07.03.2018; 

F3- RI-6022/07.03.2018. 

Se propun ca bază de referință analizele efectuate în martie 2018 pentru toate cele 3 foraje de monitorizare a freaticului. 

Pentru cuantificarea impactului se va folosi metoda bazată pe note de bonitate prezentată în Cap. 6. 
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Sol 

Se propun ca valori de referință analizele probelor de sol din 2018, realizate cu ocazia prezentului 

Raport de amplasament. Probele de sol se vor preleva din cele două puncte de monitorizare 

respectiv punctul A situat lângă puțul de monitorizare a freaticului F3 și punctul B amplasat lîngă 

puțul de monitorizare a freaticului F2 . 

Probele de sol au fost preluate din fiecare punct de monitorizare de la adâncimile de 10 și 30 cm. 

Tabel 38. – Rezultatele monitorizării calității solului prin laboratorul acreditat SC LAB 

AQUACONSULT SRL Târgu Mureș  

Punct de 

monitorizare 
A B Valori stabilite prin Ord. 756/1997 

Indicator 
Adâncimea 

10 cm 

Adâncimea 

30 cm 

Adâncimea 

10 cm 

Adâncimea 

30 cm 

Valori 

normale 

Praguri de 

alertă 

Praguri de 

intervenție 

Folosințe 

mai puțin 

sensibile 

Folosințe 

mai puțin 

sensibile 

Total 

hidrocarburi din 

petrol mg/kg 

s.u. 

SLD (<20) SLD (<20) SLD (<20) SLD (<20) >100 1000 2000 

Cu mg/kg s.u. 14,642 14,248 16,234 15,820 20 250 500 

Cd mg/kg s.u. 0,785 0,770 0,823 0,794 1 5 10 

Zn mg/kg s.u. 67,352 66,220 69,412 68,700 100 700 1500 

Ni mg/kg s.u. 12,454 11,546 13,326 13,104 20 200 500 

Pb mg/kg s.u. 15,841 14,266 16,840 16,346 20 250 1000 

Pentru cuantificarea impactului se va folosi metoda bazată pe note de bonitate prezentată în Cap. 6. 

 

Se propune ca monitorizarea solului să se realizeze pentru indicatorii menționați și să se repete 

cu o frecvență de 10 ani . Probele de sol vor fi prelevate din aceleași puncte de monitorizare, iar 

analizele vor fi realizate prin laboratoare acreditate conform legislației  în vigoare. 

8. Stabilirea modelului conceptual 

Monitorizarea depozitului de deșeuri se va realiza conform prevederilor H.G. nr. 349/2005, cu 

modificările și completările ulterioare și prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor aprobat prin Ord. nr. 757/2004.   

 

8.1. AUTOMONITORIZAREA TEHNOLOGICĂ A DEPOZITULUI 

DE DEȘEURI  

Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării şi funcţionării următoarelor 

amenajări şi dotări: 

 starea drumului de acces şi a drumurilor din incintă; 

 starea impermeabilizării depozitului; 

 funcţionarea sistemelor de drenaj; 

 comportarea taluzurilor şi a digurilor; 

 urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite; 

 funcţionarea instalaţiilor de epurare a apelor uzate; 

 funcţionarea drenurilor de gaze din masa deșeurilor; 

 funcţionarea instalaţiilor de evacuare a apelor pluviale; 
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 starea stratului de acoperire în zonele unde nu se face depozitare curentă; 

 gradul de umplere a bazinelor de colectare a apelor uzate menajere şi a levigatului. 

 

Urmărirea gradului de tasare şi stabilităţii depozitului: 

 comportarea taluzurilor şi digurilor; 

 urmărirea anuală a gradului de tasare a zonelor deja acoperite, apariţia unor tasări 

diferenţiate şi stabilirea măsurilor de prevenire a lor; 

 aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilităţii – modul corect de depunere a 

straturilor de deşeuri. 

Se vor controla anual conductele de levigat externe, iar tipul şi dimensiunea deteriorărilor 

constatate vor fi înregistrate în planul stării de fapt, ţinându-se seama de următoarele: 

 deteriorări mecanice: deformări, fisuri, rupturi, deteriorări ale îmbinărilor; 

 depuneri de cruste. 

8.2. Automonitorizarea calității factorilor de mediu pentru faza de exploatare a 

depozitului 

Tabel 39. – Indicatori și frecvența de automonitorizare a calității factorilor de mediu în etapa de 

exploatare 

Nr. 

crt. 

Natura indicatorilor urmăriţi şi modul de 

monitorizare/sondare 
Frecvenţa 

1. Datele meteorologice  Zilnic  

2. Levigat – 1 punct (bazin de colectare a 

levigatului). 

Se vor urmări: 

- volumul levigatului pentru fiecare punct de 

evacuare din depozit; 

 

 

 

Lunar 

 

3. Nivelul apei subterane 

Indicatorii de calitate ai apelor din cele 3 puțuri 

de observație: pH, CBO5, CCO-Cr, NH4
+
, azotați, 

azotiți, substanțe extractibile, fosfați, metale grele 

(fier total, crom total, cupru, nichel, zinc, plumb) 

Semestrial 

4.  Emisii difuze de gaze  La 6 luni 

5. Structura şi compoziţia depozitului: suprafața 

ocupată de deșeuri, volumul și compoziția 

deșeurilor, metode de depozitare, timpul și durata 

depozitării, calculul capacității remanente de 

depozitare. 

Anual  

5.  Comportarea la tasare şi urmărirea nivelului 

depozitului 

Anual  

 

Analizele şi determinările necesare pentru controlul calităţii componentelor mediului vor fi 

realizate de către laboratoare acreditate, pe bază de contract, iar rezultatele vor fi înregistrate pe 

toată perioada de monitorizare a depozitului. 
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Tabel 40. – Datele necesare întocmirii balanţei apei - se colectează de la cea mai apropiată staţie 

meteorologică. 

Nr. 

crt. 
Parametri urmăriţi 

Frecvenţa de analiză în 

faza de funcţionare 

Frecvenţa de analiză în faza 

de urmărire postînchidere 

1. Cantitatea de precipitaţii Zilnic  Zilnic, dar şi ca valori lunare 

medii 

2. Temperatura minimă, 

maximă, la ora 15
00

 

Zilnic  Medie lunară 

3. Direcţia şi viteza 

dominantă a vântului 

Zilnic  Nu este necesar 

4. Evapotranspirația Zilnic  Zilnic dar şi ca valori lunare 

medii 

5. Umiditatea atmosferică, la 

ora 15
00

 

Zilnic  Medie lunară 

 

Monitorizarea emisiilor în apă  

Se vor respecta cerințele autorizației de gospodărire a apelor nr. 33/22.02.2018 privind indicatorii 

de calitate pentru apele evacuate în emisar. 

Tabel 41. – Indicatori de calitate pentru apele evacuate în emisar, conform autorizației de 

gospodărire a apelor nr. 33/22.02.2018. 

Indicatorii de calitate Valoare maximă admisă 
Frecvența de 

monitorizare 

pH 6,8 – 8,5 

Lunară 

(12 probe/an) 

Suspensii totale 60 mg/l 

CBO5 25 mg/l 

CCO-Cr 125 mg/l 

Amoniu (NH4
+
) 2 mg/l 

Fenoli 0,3 mg/l 

Substanțe extractibile 20 mg/l 

Fosfor total 2 mg/l 

Detergenți sintetici 

biodegradabili 

0,5 mg/l 

Reziduu fix 2000 mg/l 

Plumb (Pb
2+

) 0,2 mg/l 

Cadmiu (Cd
2+

) 0,2 mg/l 

Crom total (Cr
6+

 și Cr
3+

) 1 mg/l 

Fier total ionic (Fe
2+,

 Fe
3+

) 5 mg/l 

Cupru (Cu
2+

) 0,1 mg/l 

Nichel (Ni
2+

) 0,5 mg/l 

Zinc (Zn
2+

) 0,5 mg/l 

Mangan (Mn
2+

 ) 1 mg/l 

Indicatorii de calitate nenominalizați în tabelul de mai sus se vor încadra în prevederile Anexei 3 – 

NTPA 001/2002 din H.G. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare. 
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Beneficiarul are obligația să efectueze automonitorizarea calității apelor uzate în conformitate cu 

prevederile HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare. 

 

Monitorizarea calității apelor subterane 

Tabel 42. – Monitorizarea calității apelor subterane, conform prevederilor autorizației de 

gospodărire a apelor nr. 33/22.02.2018. 

Punct de 

monitorizare 
Indicatori de calitate 

Frecvența de 

monitorizare 
Metoda de analiză 

Puțurile de 

observație F1- 

amonte de depozit 

(în partea de nord- 

vest, la cca. 15 m 

de depozit) și F2 și 

F3 amplasate aval 

(pe direcția est, 

sud- est, la cca. 20 

m distanță de 

depozit) 

pH 

CCO-Cr 

Amoniu 

Azotați 

Azotiți 

Fosfați 

Cloruri 

Sulfați 

Fenoli 

Zinc 

Arsen 

Cadmiu 

Cupru 

Nichel plumb 

Semestrial 

(2 probe/an) 

Standard 

 

 

Monitorizarea solului  

Se propune monitorizarea solului cu o frecvență de o data la 10 ani conform cu prevederile art. 16, 

alin. 3 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.   

Monitorizarea se va realiza pentru aceiași parametrii analizați cu ocazia prezentului Raport de 

amplasament (total hidrocarburi din petrol, Cu, Cd, Zn, Ni, Pb) în cele 2 puncte de monitorizare 

respectiv punctul A situat lângă puțul de monitorizare a freaticului F3 și punctul B amplasat lîngă 

puțul de monitorizare a freaticului F2, de la adâncimile de 10 și respectiv 30 cm. 

Se propun ca valori de referință analizele probelor de sol din 2018. 

8.3. Monitorizarea post-închidere a depozitului 

Perioada de urmărire post-închidere este de minimum 30 de ani şi poate fi prelungită dacă prin 

programul de monitorizare post-închidere se constată că depozitul nu este încă stabil şi prezintă un 

risc potenţial pentru factorii de mediu. 

Topografia depozitului: 

 structura şi compoziţia depozitului – anual; 

 comportarea la tasare şi urmărirea nivelului depozitului – anual. 

Capacitatea de funcţionare a sistemului de impermeabilizare a suprafeţei depozitului de deşeuri se 

controlează regulat. 

Deformarea sistemului de etanşare la suprafaţă al depozitului de deşeuri se determină la intervale 

de un an. 

La intervale de jumătate de an se execută inspecţii ale depozitului scos din funcţiune. Se urmăresc 

următoarele: 
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 starea stratului vegetal; 

 starea sistemului de drenaj; 

 destinaţia post-închidere. 

Rezultatele activităţii de monitorizare post-închidere vor fi păstrate în Registrul de funcţionare pe 

toată durata programului şi după încheierea acestuia, conform prevederilor avizului de închidere a 

depozitului. 

Monitorizarea post-închidere se va realiza conform Anexei nr. 4 din H.G. 349/2005 şi cuprinde: 

 determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale levigatului; 

 determinarea caracteristicilor cantitative şi calitative ale gazului de depozit; 

 înregistrarea datelor meteorologice pentru stabilirea cantităţii de precipitaţii, a domeniului 

de temperatură şi a direcţiei dominante a vântului; 

 analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane; se vor preleva probe din 

punctele situate în amonte, respectiv în aval de depozit, pe direcţia de curgere a apelor 

subterane; 

 determinarea concentraţiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental din zona de influenţă a 

depozitului; 

 determinarea concentraţiilor specifice de poluanţi în sol, în zona de influenţă a depozitului; 

 urmărirea topografiei depozitului; 

 utilizarea ulterioară a terenului se va face ţinând seama de condiţiile şi restricţiile specifice 

impuse de existenţa depozitului acoperit, în funcţie de stabilitatea terenului şi a gradului de 

risc pe care acesta îl poate prezenta pentru mediu şi sănătatea umană; 

 suprafeţele care au fost ocupate de depozite de deşeuri se înregistreză în registrul de 

cadastru şi se marchează vizibil pe documentele cadastrale. 

 

 

9. COMPARAREA CU CERINȚELE (cele mai bune tehnici 

disponibile)  

Cele mai bune tehnici disponibile pentru depozitele de deșeuri se consideră respectate dacă se 

conformează prevederilor H.G. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor și O.M. 757/2004 pentru 

aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor. 

Tabel 43. – Modul de conformare a depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara, cu cele mai 

bune tehnici disponibile 

Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

Cerințe generale la amplasarea unui depozit 

Amplasarea depozitelor de deșeuri este 

interzisă în următoarele zone: 

1. Zone carstice sau zone cu roci fisurate, 

foarte permeabile pentru apa; excepțiile sunt 

posibile doar pentru depozite de tip c, dacă 

Studiul geotehnic întocmit în anul 1996 relevă 

faptul că nu sunt consemnate zone carstice sau 

zone cu roci fisurate, foarte permeabile pentru apă 

în zona amplasamentului depozitului., 

Stratigrafia zonei, analizată prin intermediul a 4 
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Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

din verificările în fiecare caz rezulta ca 

amplasamentul este corespunzător 

2. Zone inundabile sau zone supuse viiturilor 

3. Zone ce se constituie în arii naturale 

protejate si zone de protecție a elementelor 

patrimoniului natural si cultural 

4. Zone de protecție a surselor de apa potabilă 

sau zone izolate temporar, prevăzute în acest 

scop de autoritățile competente, zone cu 

izvoare de apa minerala sau termala cu scop 

terapeutic; 

5. În excavații din care nu este posibila 

evacuarea levigatului prin cădere liberă în 

conductele de evacuare plasate în afară zonei 

de depozitare; 

6. Zone portuare, zone libere 

foraje, cuprinde depozite de argilă neagră plastic  

vârtoasă, argilă prăfoasă și nisipoasă, praf argilos 

nisipos galben, praf nisipos cenușiu moale. Sub 

pachetul deluvial argilos, în zona de luncă s-a  

interceptat pachetul aluvionar format din nisip  

prăfos, nisip mic prăfos, pietriș mic.  

Deasemenea amplasamentul depozitului nu se află 

în zone de protecția a surselor de apă, sau în arii 

naturale protejate, acesta fiind situat la distanța 

minimă de cca. 1,1 km față de ROSCI0227 

Sighișoara- Târnava Mare și 1,43 km față de 

ROSPA0099 Podișul Hârtibaciu. 

Pentru verificarea amplasamentului unui 

depozit se va ține seama de: 

1. Condițiile geologice, hidrogeologice, 

pedologice si geotehnice de pe 

amplasamentul depozitului si în zonele 

imediat învecinate; 

2. Poziționarea fata de zonele locuite 

existente sau planificate; distanta de protecție 

fata de corpul depozitului trebuie sa fie de cel 

puțin 1.000 m pentru depozitele de deșeuri 

nepericuloase si periculoase; 

3. Poziționarea în zone seismice sau în zone 

active tectonic 

4. Poziționarea în zone în care pot apărea 

alunecări de teren si căderi de pământ în mod 

natural, respectiv în care exista posibilitatea 

apariției acestor fenomene în urma 

exploatărilor miniere în subteran sau la 

suprafața 

Amplasamentul depozitului face parte din lunca ce 

se dezvoltă pe malul stâng al râului Târnava Mare, 

pe vechea albie a râului, care în prezent este 

colmatată cu resturi menajere și, parțial în zona de 

versant de pe  malul stâng al Târnavei. 

În totalitatea sa, zona are caracteristicile Câmpiei 

Transilvaniei, cu o altitudine de podiș presărat cu 

dealuri. 

Pânza freatică s-a interceptat la adâncimi cuprinse 

între 1,70 m si 3,50 m 

Depozitul de deșeuri nepericuloase este situat în pe 

teritoriul administrativ al oraşului Sighișoara, în 

partea de vest a acestuia, pe amplasamentul vechii 

gropi de deșeuri menajere a orașului. În zona de 

protecţie a Depozitului de deșeuri nepericuloase 

Sighișoara se găsesc receptori sensibili- locuințe 

situate la distanța de cca. 600 m NV, însă acestea 

au fost construite ulterior depozitului, care 

funcționează pe același amplasament din anul 

1977. În perioada 1999- 2000 Consiliul Local 

Sighișoara a finanțat investiția de amenajare a 

depozitului ecologic de deșeuri. 

Din punct de vedere al zonei seismice- zona 

amplasamentului prezintă caracteristicile ag = 0,12 
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Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

g si Tc = 0,7 sec. 

Cerințe cuprinse în proiectul unui depozit 

1.Natura si provenienta deșeurilor care 

urmeazã sa fie depozitate; 

2.Cantitãţile de deșeuri care vor fi eliminate 

final prin depozitare; 

3.Tehnologiile de tratare a deșeurilor înainte 

de depozitare si/sau în incinta depozitului 

4. Criterii și proceduri de acceptare a 

deșeurilor în depozit 

Deșeurile acceptate la depozitare sunt cele 

prevăzute prin Autorizația integrată de mediu SB 

90/12.05.2008, revizuită în 2014- Anexa 1. 

Este permisă depozitarea următoarelor categorii de 

deșeuri nepericuloase:  

- deșeuri municipale 

- deșeuri nepericuloase de orice altă origine, care 

satisfca criteriile de acceptare a deșeurilor la 

depozitul pentru deșeuri nepericuloase, stabilite 

conform Anexei 3 din HG 349/2005 și în lista 

cuprinsă în Ord.95/2005. 

- nu se acceptă depozitarea deșeurilor lichide, 

acestea se vor trata în vederea deshidratării/ 

solidificării. 

Suprafața totală a depozitului este de 48.236 mp, 

iar capacitatea totală este de 411.000 mc.  

( celulele C1+C2+C3+C4). În prezent suprafața 

ocupată de depozit este de 31.175 mp, 

reprezentând Celulele 1 și 2 (suprafață ampriză 

18.942 mp) pe care s-a sistat depozitarea datorită 

atingerii capacității maxime proiectate și Celula nr. 

3, realizată prin extinderea depozitului în partea de 

sud, în operare cu suprafața de 12.233 mp. Pentru 

celula nr. 4, a cărei construcție nu a început, este 

prevăzută o suprafață de 17.061 mp, în continuarea 

celulei nr.3. 

Întreaga activitate este reglementată prin proceduri 

ale sistemului de management integrat şi 

instrucţiuni de operare pe linie de protecţia 

mediului. SC Schuster Ecosal SRL administratorul 

depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara 

este certificat  conform standardelor SR EN ISO 

9001:2008 “Sistem de management al calității” 

(certificat nr. 30188/11.03.2015), SR EN ISO 

14001: 2005 “Sistem de management de mediu” 

(certificat nr.30189/11.03.2015) și OHSAS 

18001:2007 “Sistem de management al sănătății și 

securității ocupaționale”. (certificat nr. 
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Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

30190/11.03.2015). 

Există proceduri privind criterii de acceptare a 

deșeurilor în depozit. 

Toate documentele, informațiile și instrucțiunile 

care se referă la activitățile de pe depozit se 

păstrează în Registrul de funcționare al 

depozitului. 

Tehnologia de neutralizare a deșeurilor se 

desfasoara dupa cum urmeaza:  

Deșeurile sunt impinse, nivelate și așezate în 

straturi succesive, cu ajutorul buldozerelor cu 

lamă. Ulterior, sunt compactate cu utilaje terasiere 

speciale (cu picior de oaie greu), care sfărâmă și 

fărâmițează masa deșeurilor odată cu compactarea, 

mărind suprafața specifica a acestora, implicit 

densitatea, si-n acest fel realizând o accelerare a 

procesului de biodegradare. Totodata are loc o 

reducere a volumului deșeurilor și o creștere a 

densității acestora până la cel puțin 1 t/m3. 

Straturile succesive se acoperă prin pudrare 

consistenta cu material inerte, dupa atingerea unei 

grosimi de 0,5m-1,0m.  

Levigatul rezultat din fermentarea deșeurilor, dar 

si din apele pluviale ce cad pe suprafața celulelor 

de depozitare, este drenat prin rețeaua de conducte 

riflate si perforate, în caminul cu cea mai joasa 

cota, de unde se pompeaza in bazinul de levigat si 

de aici, in stația de epurare.  

Stația de epurare a levigatului este de tip PALL, 

containerizată, cu funcționare pe principiul 

osmozei inverse, în două trepte și este amplasată în 

incinta depozitului lângă bazinul de colectare a 

levigatului.  

Activitatea principală de neutralizare a deșeurilor 

prîn depozitare finală impune și desfășurarea unor 

activități anexe:  

- captarea și tratarea levigatului;  

- colectarea și vidanjarea apelor uzate menajere; 

Modul de realizare a bazei depozitului: 

- modul de impermeabilizare a cuvei 

Sistemul de impermeabilizare 

Celulele 1 și 2 
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Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

depozitului (baza si taluzurile interioare ale 

digurilor de protecţie); 

- modul de protecţie a sistemului de 

impermeabilizare 

Bariera construită trebuie să îndeplinească cel 

puțin cerintele prevazute in Ordinul MMGA 

757/2004 pentru aprobarea Normativului 

tehnic privind depozitarea deșeurilor, cap.3 - 

Cerinte constructive, pct. 3.1.6.2, respectiv: 

grosime geomembrana PEHD- 2 mm, 

permeabilitate strat - 10‾
9
 m/s, grosime strat- 

≥ 0,5 m. 

Baza depozitului este izolată prin: 

-Barieră geologică din argilă, pentru depozite de 

deșeuri nepericuloase (grosime >1 m, K<10
-9

 m/s); 

impermeabilizarea cuvei s-a realizat printr-o 

excavare pe verticală de 1 m, la care s-au adăugat 

straturi succesive de argilă compactată conform 

C29/85. 

Stratificația terenului conform studiului geotehnic 

efectuat de SC Argif Proiect SRL este: 

- 0-0,6 m- sol vegetal, argilos, negru 

vârtos; 

- 0,6-2,0 m- argilă negară plastic 

vârtoasă; 

- 2,0-3,0 m- argilă prăfoasă nisipoasă 

galben plastic vârtoasă. 

- Strat polimeric format din geomembrană din 

polietilenă de înaltă densitate (HPDE), PEID, 

netedă, de 2,0 mm grosime, agrementată tehnic; 

- Geotextil nețesut (greutate specifică 800 g/mp) 

pentru protecția geomembranei; 

Pe taluzurile săpăturii sunt așezate aceleași straturi 

de hidroizolație, cu excepția argilei. 

Digul de închidere 

Fundația digului este realizată din geocelule 

(structură tip Chevron), umplute cu balast, cu 

înălțime de 1 m. Peste stratul din geocelule s-a 

așezat un strat de argilă, peste care au fost așezate 

următoarele straturi de etanșare: 

- strat de argilă bine compactată de grosime g= 25 

cm; 

- geomembrană GSE cu grosimea g=1,5 mm 

- geotextil Secutex cu m=1500 g/mp; 

- filtru mineral (pietriș cu granulația de 16-30 

mm), în strat cu grosimea g=40 mm 

Celula 3 

Digul de închidere 

Fundatia digului s-a realizat, conform proiectului 

tehnic de execuție, din geocelule umplute cu 

pietriș- sort cu granulația 7-63 mm, pe înălțimea  

de 1 m. Structura geocelulelor va fi de tip 
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Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

Chevron. 

Peste fundația din geocelule s-a realizat digul din 

pământ bine compactat în straturi succesive de 

0,20 m până la înălțimea finală a digului. Digul de 

inchidere va avea taluzul interior de 1:4 si taluzul 

exterior de 1:2, cu o deschidere la coronament de 

4,00 m. 

Sistematizarea bazei/ suprefeței de depozitare s-a 

realizat cu pante de 3% în sens transversal, către 

drenurile de colectare și cu panta de 0,5% în sens 

longitudinal. 

În zonele în care s-au întălnit deșeuri vechi, după 

nivelarea acestora s-a așternut suplimentar un strat 

geotextil, un strat de balast ci înălțimea de 10 cm și 

un strat de nisip de 20 cm, iar peste acestea o 

geogrilă de armare. 

Baza depozitului 

Etanșarea bazei Celulei nr. 3 s-a realizat utilizănd 

următoarele straturi: 

- etansare minerala cu argila cu grosimea de 0,5 m 

si permeabilitate dupa compactare de 1 x 10-9 m/s, 

compactat in 2 straturi de 25 cm grosime;  

- strat de geocompozit bentonitic cu grosimea de 1 

cm și permeabilitatea k= 10
-11

 m/s,  cu masa 6500 

g/mp; 

- strat de geomembrană HDPE cu grosimea de 2 

mm; 

- strat de geotextil de protecție a geomambranei cu 

masa de 1500 g/mp;  

- strat de nisip și pietriș cu grosimea de 50 cm. 

Sistemul de drenare, colectare, epurare si 

evacuare a levigatului, apelor pluviale si a 

apelor exfiltrate; 

Sistemul de colectare, înmagazinare si 

valorificare a gazelor de depozit, unde este 

cazul, sau sistemul de ardere controlatã a 

gazelor de depozit 

Fiecare celulă de depozitare dispune de sistem 

propriu de drenaj al levigatului cu dirijarea 

acestuia către stația de epurare levigat. 

Pentru Celulele 1 și 2 colectarea și evacuarea apei 

care percolează masa de deșeuri (levigat) se 

realizează printr-un sistem de drenaj, format din 6 

drenuri colectoare, realizate din conducte 

perforate, din PEHD, Dn 300 mm, cu următoarele 

caracteristici: 

- Drenajul de incintă- lungime totală L=775 m, din 
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Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

care drenuri absorbante L=720 m și drenuri 

colectoare L=550m; 

- Drenaj existent în afara incintei (sub baza 

disgului), cu lungimea totală L=378 m, din care 

drenuri absorbante L=248 m și drenuri colectaore 

L=130 m;  

Baza incintei de depozitare are pante de 1% spre 

drenuri. 

De-a lungul drenurilor au fost executate un număr 

de 6 cămine. Levigatul colectat este trimis într-un 

bazin de acumulare bicompartimentat, de 

capaciatte totală 130 mc. 

Sistemul de colectare al levigatului pentru Celula 3 

este realizat din conducte PEHD Dn 315 mm, SN 

4, perforate, astfel: 

- drenaj de incintă L= 287 m, reprezentat de 

drenuri absorbante, de-a lungul cărora au fost 

executate 11 cămine; 

- drenaj ăn afara incintei L total= 378 m. Pentru 

Celula 3 drenajul are lungimea de 199 m, din care 

drenuri absorbante L= 82 m și drenuri colectaore 

L=117 m și este realizat din tuburi perforate PEHD 

DN 200 mm, SN 4, amplasate sub baza digului 

celulei 3, respectiv la cota la care se găsește terenul 

natural, baza vechiului depozit. 

Amplasarea s-a realizat în șanțuri având adâncimea 

de 0,8 m, panta 5-6%, m=1:1, umplute cu material 

filtrant și protejate cu geotextil drenant de protecție 

cu m=400 g/mp. Cele 6 drenuri prevăzute se 

descarcă într-un dren colector din PEID, Dn 315 

mm, lis, amplasat la baza digului perimetral. 

Racordarea drenurilor absorbante la drenul 

colector se face prin 6 cămine de vizită din PEID, 

având Dn 10rezultat este direcționat în bazinul 

bicompartimentat de colectare levigat, cu V=130 

mc.  

Apele pluviale necontaminate din zona depozitului 

și cele provenite din scurgerile de pe versanții din 

zonele învecinate depozitului sunt dirijate prin 

canalele de gardă existente (90,5 x 0,50 x 1,00 m) 



S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. – Depozit de deșeuri nepericuloase Sighișoara             Raport de amplasament 

www.asroserv.ro 109 

Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

și sunt debușate în cursul de apă necadastrat- brațul 

mort al râului Târnava Mare. 

 

Pentru drenarea gazelor de depozit, conform 

planului de închidere a depozitului, pentru celulele 

la care a fost epuizată capacitatea de depozitare, se 

va realiza un strat drenant al gazelor, din pietriș cu 

o grosime ≥ 0,30 m, așezat peste stratul de 

sustinere realizat în etapa de închidere provizorie 

și se vor executa puțuri de biogaz. Materialul de 

drenare trebuie sa aiba un coeficient de 

permeabilitate de minim 1 x 10-4 m/s. 

De asemenea, funcție de cantitatea de metan 

măsurată la fiecare puț de colectare gaz de depozit 

se vor face calculele necasare și se vor adopta 

soluții de captare, tratare si eliminare a acestuia 

Organizarea tehnica a depozitului, utilitățile Structural, amplasamentul are următoarele 

componente: 

- Zona de depozitare a deșeurilor; 

- Zona de servicii: 

Depozitul are în componență următoarele instalații 

și echipamente fixe principale: 

- pavilion administrativ care birou, dispecerat, 

camera de comandă, vestiar, grup sanitar pentru 

personal;  

- cântar basculă pentru cântărirea deșeurilor 

recepționate în unitate, administrat de către SC 

Ecoserv Sig SRL, operatorul stației de sortare de 

pe amplasament; 

- Puț forat pentru alimentarea cu apă potabilă, cu 

Dn=1 m, H=8 m, echipat cu instalație hidrofor; 

- Rețea de alimentare cu apă igienico- sanitară, cu 

diametrul Dn= 1" și L=15,00 m; 

- Rețea de canalizare menajeră și bazin betonat 

vidanjabil cu V= 1,5 mc, pentru colectarea apelor 

uzate menajere; 

- Stație de epurare tip PALL monobloc (Quz . zi = 60 

mc/zi, cu posibilitatea de extindere la Q= 120 

mc/zi), cu osmoză inversă , în două trepte, pentru 

tratarea levigatului; 
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Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

- Platformă betonată de descărcare a 

autogunoierelor; 

- Bașă de dezinfecție a autovehiculelor;  

- Drumuri de acces interioare; 

Sistemul de control si de supraveghere a 

depozitului; 

Automonitorizarea tehnologică: se realizează 

conform prevederilor autorizației integrate de 

mediu. Detalii privind automonitorizarea 

tehnologică sunt prezentate în capitolul 8 al 

prezentului studiu. 

Automonitorizarea calității factorilor de mediu 

pentru faza de exploatare: se realizează conform 

prevederilor autorizației integrate de mediu. Detalii 

privind automonitorizarea tehnologică sunt 

prezentate în capitolul 8 al prezentului studiu. 

Monitorizarea post- închidere a depozitului: se va 

realiza conform cerințelor autorizației integrate de 

mediu și a prevederilor HG 349/2004. 

Mãsurile de siguranță în timpul exploatãrii, 

cum ar fi prevenirea incendiilor, 

prevenirea si combaterea exploziilor si planul 

de intervenţie în caz de accidente sau avarii 

într-un depozit; 

Pentru desfășurarea în condiții de maximă 

siguranță a activității, a fost întocmit Planul de 

pentru prevenirea și combaterea poluărilor 

accidentale, în care au fost identificate punctele 

critice din depozit de unde pot proveni poluări 

accidentale și a fost întocmite fișele poluanților 

potențiali. Planul cuprinde atât măsuri care trebuie 

luate pentru prevenirea poluărilor accidentale cât și 

măsuri de remediere în cazul în care s-a produs 

poluarea, stabilindu-se modalitățile de acțiune, 

răspunderile și mijloacele necesare. 

Mãsuri de protecţie a muncii. SC Schuster Ecosal SRL este certificat conform 

standardului SR OHSAS 18001:2007 “Sistem de 

management al sanatatii și securitatii 

ocupationale” (certificat nr. 30190/11.03.2015) 

Toate activitățile de administrare a depozititului de 

deșeuri se execută în baza prevederilor legale 

referitoare la protecția muncii și prevenirea 

incendiilor. 

Toate persoanele care desfășoară o activitate pe 

depozit trebuie să fie instruite corespunzător în 

ceea ce privește prevenirea incendiilor și protecția 

muncii. 



S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. – Depozit de deșeuri nepericuloase Sighișoara             Raport de amplasament 

www.asroserv.ro 111 

Cerințe conform H.G. 349/2005 privind 

depozitarea deșeurilor și 

O.M. 757/2004 pentru aprobarea 

Normativului tehnic privind depozitarea 

deșeurilor 

Modul de conformare 

Proceduri de control și monitorizare post- 

închidere a depozitelor de deșeuri 

Monitorizarea post- închidere a depozitului se va 

realiza conform Anexei 4 din HG 349/2005, pe o 

perioadă de minim 30 de ani și constă în: 

- determinarea cantitativă și calitativă a levigatului 

-   determinarea cantitativă și calitativă a gazului 

de depozit 

- înregistrarea datelor meteo (precipitații, 

temperatură, vânt) 

- analiza apelor subterane din puțurile de 

monititorizare 

-    analiza apelor pluviale evacuate de pe depozit 

- determinarea concentrațiilor indicatorilor 

specifici în aerul ambiental din zona de influență a 

depozitului 

-  determinarea poluanților specifici din sol în zona 

de influență a depozitului 

-    urmărirea topografiei depozitului 

Toate rezultatele monitorizării post- închidere a 

depozitului se vor păstra în Registrul de 

funcționare a depozitului, pe toată durata 

programului de monitorizare. 

În conformitate cu prevederile HG 349/2005, art. 

12, a fost constituit un fond pentru închiderea si 

urmărirea post - închidere a depozitului constând 

într-o cota parte din tariful de depozitare perceput. 

 

10. RECOMANDĂRI  

Factorul de mediu APĂ 

 Se recomandă respectarea regulamentului de exploatare al stației de epurare, astfel încât să 

se asigure un proces de epurare corespunzătoare a apelor uzate și încadrarea în valorile 

limită admise pentru efluentul evacuat în râul Târnava Mare. De asemenea, monitorizarea 

efluentului epurat se va realiza cu frecvența și pentru toți parametrii prevăzuți în autorizația 

de gospodărire a apelor; 

 Monitorizarea calității freaticului din zona amplasamentului se va realiza cu frecvența și 

pentru toți parametrii prevăzuți în autorizația de gospodărire a apelor; 

 Pentru rampa de spălare  auto, se impune curățarea periodică și întreținerea corespunzătoare 

a acesteia; 

 Sunt interzise deversările neautorizate a oricăror substanţe poluante în apele de suprafaţă, 
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apele freatice; 

 Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate în emisari naturali; 

 Întreţinerea corespunzătoare a sistemelor de evacuare a levigatului, a reţelei de canalizare şi 

a bazinelor de apă uzată; 

 Întreținerea construcţiilor şi a instalaţiilor de captare, aducţiune, folosire, epurare şi 

evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării 

pierderilor de apă; 

 Titularul trebuie să deţină mijloacele şi materialele necesare în caz de poluări accidentale şi 

să acţioneze în conformitate cu prevederile Planului de prevenire şi combatere a poluărilor 

accidentale. 

 Se vor respecta condițiile impuse prin autorizația de gospodărire apelor  nr. 33/22.02.2018. 

Factorul de mediu AER 

 Acoperirea periodică a straturilor de deşeuri depozitate, cu un strat de pământ sau materiale 

inerte, pentru a nu permite propagarea poluanților atmosferici sau răspândirea deșeurilor; 

 Acoperirea cu capace etanșe a bazinelor de colectare a apelor uzate (acolo unde este 

posibil); 

 Implementarea măsurilor de prevenire și control legate de emisia de biogaz. În funcţie de 

cantitatea de biogaz formată şi degajată şi de înălţimea stratului de deşeuri, coşurile de 

captare a biogazului vor fi legate la o reţea de tuburi PEID pentru transportul gazelor, sub 

presiune proprie, la un punct central de evacuare sau înmagazinare în vederea 

prelucrării/utilizării. În funcţie de concentraţia metanului se va realiza filtrarea biologică 

(sub 15% vol) sau arderea controlată (peste 15% vol), după caz cu recuperarea căldurii. 

Factorul de mediu SOL  

 Se vor evita deversările accidentale de produse care pot polua solul. În cazul în care se 

produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepartarea urmărilor acestora 

şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor; 

 Toate bazinele subterane trebuie etanşate şi izolate corespunzător, după caz, pentru a 

preveni contaminarea solului; 

 Titularul activităţii are obligaţia să deţină în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de 

substanţe absorbante, potrivită pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse; 

 Titularul activităţii are obligația să realizeze permanent verificarea integrităţii şi remedierea 

reţelei de conducte de colectare şi evacuare a apelor uzate şi a levigatului. 

 Se propune monitorizarea calității solului din zona amplasamentului, cu frecvența și pentru 

parametrii propuși prin prezentul Raport de amplasament. 
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ANEXA 1 – Piese desenate 
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ANEXA 2 – Acte firmă, Autorizații, Acorduri, 

Contracte 
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ANEXA 3 – Rapoarte de încercare 
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ANEXA 4 – Plan puncte de monitorizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. – Depozit de deșeuri nepericuloase Sighișoara             Raport de amplasament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.C. SCHUSTER ECOSAL S.R.L. – Depozit de deșeuri nepericuloase Sighișoara             Raport de amplasament 

 

 

 

 ANEXA 5 – Fișe de securitate 

 


