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RAPORT DE INCERCARE
1907733/1/04.04.2019

Beneficiar: VITAFOAM ROMANIA SRL LUDUS jud. Mure$
Contract: WR 997/15.03.2019

Tnceputul incercarilor: 29.03.2019
Sférsitul ncercérilor: 04.04.2019

Director ]
Ing. loan Hasegan

Declaratie: rezultatele din acest raport de incercare se refera doar la proba care a fost analizats,

Raportul de incercare este valabil in eriginal numai cu timbru sec.

Raportul de incercare nu poate fi reprodus decét integral.
Avertisment: beneficiarul devine proprietarul rezultatelor doar la zchitarea integrala a facturilor. Prestatorul Tsi
rezerva dreptul de retragere a rapoartelor de incercare in cazul neachitarii integrale a facturilor pentru serviciile
prestate.
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Recoltator: WESSLING ROMANIA SRL Targu Mures, str. Pavel Chinezu, nr. 10, jud. Mures
Recoltarea probeior a fost efectuaté de ing. Moldovan Alin Florin Tn prezenta reprezentantului societtii, di. Barbat

George, din locul indicat.
Beneficiar: VITAFOAM ROMANIA SRL LUDUS str. 1 Mai, nr. 34, jud. Mures
Locul recoltarii: La iesirea din separatorul de produse petroliere a SC Vitafoam Romania SRL, loc. Ludus, str, 1Mai

nr 34, jud Mures

F-PG-21-01, ver 7

Cod Cod . Data Data . . :
proba subesantion ASHUmIEE RrakS prelevarii | primirii Tipul probel Cantitate
0000057527 Apa uzaté la iesire din . 1L Sticld brun3
09675 0000057528 separator 29.03.2019(29.03.2019| Apa uzata 1L Sticl3 bruna
Parametrii generali ai apei
Apé uzata
(1) EPA Method 8040B:1995, SR EN ISO 10523:2012
(2) EPA Method 160.1:1971, EPA Method 160.3:1971, STAS 9187-84
(3) 1ISO 15705:2002
(4) EPA Method 405.1:1974, SR EN 1899-1:2003, SR EN 1899-2:2002, SR EN 25813:2000
(5) SR 1SO 7150-1:2001
Cod proba
Determindri U.M. 009575 Limite NTPAOO2**
pH (25°C)™ unitati pH 6,96 6,5-8,5
Reziduu filtrabil la 105 °C® ma/dm® 89,6 .
Consum chimic de oxigen 3
(ccocn® mgO2/dm <25 500
Consum biochimic de oxigen 3
(CBOS)“’ mgQOafdm 4,00 300
Azot Amoniacal (NH4+)™ ma/dm® 0,272 30

Aparatura folosita:
pH-metru Inolab 720;
Termoreactor ECO 25;
UV-VIS PE Lambda 25

Produse petroliere

Apa uzata
(1) DIN 38409 H18:1881, I1L-11-01, Ed.5
) Cod proba i
W 3 . L ok
Determinari um 09675 imite NTPAQ02
Produse petroliere mg/dm® <0,25 -

Aparatura folosita:
Spectrofotometru IR SpectrumBX

*Limitele NTPA-002 din HG 188/2002, modificatd si completatd de HG 352/2005. Limitele sunt concentratii maxim

admise.

Targu Mures, 04 aprilie 2019
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