



I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA
II. Titular:
- numele : DOHOTARIU ARSINETA
- adresa poştală; str. Dealul Ciorii, sat Filioarea, comuna Agapia
- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0744 424 844
- numele persoanelor de contact: DOHOTARIU ARSINETA 
- director/manager/administrator: DOHOTARIU ARSINETA
- responsabil pentru protecţia mediului. DOHOTARIU ARSINETA
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) Un rezumat al proiectului
   Beneficiarul propune realizarea  unui proiect de amplasare a unei pensiuni turistice, avand folosinta de pensiune turistica pe un teren cu suprafata de 4000 mp, terenul de amplasament se afla in proprietatea beneficiarului.      
Terenul are urmatoarele vecinatati:
· Nord
:
Timofte Ana
· Est 
:
Licau Manole
· Sud
:
Drum exploatare
· Vest
:
Chiosa Gheorghe, Gherasim Ana, Dohotariu Arsineta si C-tin
   Pozitionarea cladirii in teren s-a facut astfel incat sa poata fi respectate  prevederile impuse prin regimul tehnic din Certificatul de urbanism nr. 3/25.01.2018
Investitia propusa are regim de inaltime parter+etaj+mansarda si imprejmuire.
    Cladirea va putea adaposti in regim de pensiune turistica 16 persoane in cele 8 camere prevazute in proiect, avand structura de zidarie portanta cu stalpisori din beton armat la intersectiile peretilor.
  Alimentarea cu apa se va face de la reteaua locala, iar evacuarea apelor menajere se va realiza in bazinul vidanjabil.
  Proiectul consta in :
  Constructie P+E+M, compartimentata astfel:

Parter
· Hol: 


10.17 m2;

· Camera 1: 

16.23 m2;

· Baie: 


3.70 m2;

· Camera 2: 

16.23 m2;

· Baie: 


3.70 m2;

· Terasa: 

5.35 m2;

· Bucatarie: 

16.23 m2;

· Baie: 


3.70 m2;

· Terasa: 

5.35 m2;

· Camera 3: 

16.23 m2;

· Baie: 


3.70 m2;

· Terasa: 

14.55 m2;

· Casa scarii: 

5.55 m2;

· Camera tehnica: 
14.54 m2;

Total spatii de cazare 3 camere


Total locuri de cazare 6 locuri

Etaj
· Hol: 


10.17 m2;

· Camera 4: 

16.23 m2;

· Baie: 


3.70 m2;

· Camera 5: 

16.23 m2;

· Baie: 


3.70 m2;

· Balcon: 

5.35 m2;

· Camera 6: 

16.23 m2;

· Baie: 


3.70 m2;

· Balcon: 

5.35 m2;

· Camera 7: 

16.23 m2;

· Baie: 


3.70 m2;

· Balcon: 

14.55 m2;

Total spatii de cazare 4 camere


Total locuri de cazare 8 locuri

Mansarda
· Hol: 


5.95 m2;

· Debara: 

3.70 m2;

· Baie: 


3.70 m2;

· Camera 8: 

26.04 m2;

· Balcon: 

6.80 m2;

Total spatii de cazare 1 camere

· Total locuri de cazare 2 locuri


TOTAL:

296.56 m2
b) Justificarea necesităţii proiectului;

        Implementarea acestui proiect a aparut la cererea beneficiarului din dorinta de dezvolta infrastructura in zona prin construirea unei pensiuni turistice si cazarea tuturor persoanelor dornice de a poposi pe dealurile Filioarei din comuna Agapia . Astfel la finalizarea investitiei propuse va rezulta o pensiune turistica care va avea urmatoarele:

   
- Un spatiu primitor de cazare turistica.
- Amenajare cai de acces
- Amenanajea spatiilor verzi
- Se vor asigura locuri de parcare la capacitatea pensiunii in interiorul amplasamentului.

c) Valoarea investitiei;
Valoare proiectului de investitie 232,400.00 lei
d) Perioada de implementare propusa;

Perioada de implementare fiind de min 3 ani dupa finalizarea constructiei.

e) Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului

Anexate la documentatie.
f) O descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului
             Constructia propusa are regimul de înaltime P+E+M, cu forma in plan poligonala. Structura de rezistenta a constructiei propuse va fi din zidarie portanta din caramida cu stalpisori de beton armat la intersectiile peretilor. 
Planseele de peste parter si de peste etaj se vor realiza din beton armat, iar perimetral si la partea superioara a peretilor se vor prevedea centuri din beton armat. La partea superioara a golurilor de usi sau ferestre se vor prevedea buiandrugi din beton armat.

Acoperisul va fi de tip sarpanta, cu structura de rezistenta din lemn de rasinoase si invelitoare din tigla metalica.
Fundatiile vor fi continue, alcatuite din bloc de fundatie din beton simplu C12/15 si elevatii din beton armat monolit C16/20, avand cota de fundare  de –1.30 m fata de cota terenului.
Conform normativului P 100/1-2013 si NP 055-2001 este situat in zona de calcul pentru care ag=0.25 si Tc=0.7 s.
Constructia se incadreaza conform HGR 766/1997 in categoria de importanta "D"    (redusa), iar conform tab. 4.2. din normativul P100-1/2013 in clasa de importanta III. 
Inălţimea maxima in cladirea spatiului pentru evenimente va fi de aproximativ 9.05 m.
Finisaje interioare propuse:

· Holuri, casa scarii
· Pardoselile vor fi placate cu gresie
· Peretii vor fi tencuiti si zugraviti cu var lavabil
· Tamplaria va fi din PVC
· Camere 
· Pardoselile vor fi acoperite cu parchet
· Peretii si tavanele vor fi tencuite si zugravite cu var lavabil
· Tamplaria va fi din PVC
· Bai, bucatarie
· Pardoselile vor fi placate cu gresie
· Peretii vor fi placati cu faianta (h= 2,10 m), iar restul si tavanele vor fi tencuite si zugravite cu var lavabil
· Tamplaria va fi din PVC
· Camera tehnica 
· Pardoselile vor fi din beton
· Peretii si tavanul vor fi tencuiti si zugraviti cu var lavabil
· Tamplaria va fi din PVC
Finisaje exterioare propuse:
· Tencuieli decorative la pereti, conform planselor anexate
· Soclu din beton finisat cu tencuiala decorativa
· Trepte de acces, terase si balcoane din gresie antiderapanta
· Termosistem din polistiren expandat de 10 cm
· Tamplarie din profile PVC cu geam termoizolant
· Invelitoare din tigla metalica
· Jgheaburi si burlane din tabla
 Uşile
- Uşile se vor alege astfel încât să aibă suprafeţe netede neabsorbante uşor de curăţat şi dezinfectat (vor fi din PVC); 

- Uşile trebuie să se închidă etanş inclusiv la partea inferioară (dacă este cazul se pot echipa cu şorturi de cauciuc sau alte sisteme de etanşare);
- Uşile care fac legătura cu exteriorul se vor deschide spre exterior:

 Iluminatul spatiilor
- Iluminatul se va asigura în toate spatiile unităţii (natural - acolo unde este posibil şi artificial - toate spaţiile) 
 Ventilarea spaţiilor
Pentru ventilarea spaţiilor se va asigura o circulaţie adecvată de aer (prin schimb de aer, deschiderea geamurilor si a usilor) pentru a se evita formarea condensului şi mirosurilor nedorite.

Instalatii termice, sanitare interioare, exterioare
Instalatii termice;

Energia termică pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum (a.c.c.) se va obţine cu ajutorul unei centrale - funcţionând pe combustibil solid (lemne), având o putere termică P=30Kw. 

In scopul asigurării condiţiilor optime de confort termic se realizează o instalaţie de încălzire dimensionată pentru a asigura temperaturi interioare conform STAS 1907/2-91.

Distribuţia agentului termic se va face prin conducte de distributie pozitionate la nivelul pardoselii. Trecerea conductelor (tur - retur) prin pereţi se va face prin intermediul manşoanelor de protecţie din ţeavă metalică. 
Instalaţia de încălzire se compune din:

a) conducte de distribuţie principale - ţeavă PVC multistrat   Ø16-20mm.

b) conducte de legături la corpurile de încălzire sunt din ţeavă PVC multistrat Ø16mm;

c) armături montate în locuri accesibile: 

· robinet dublu reglaj  Dn15, Pn10, montat pe fiecare radiator;

· robinet de retur montat pe fiecare radiator Dn15, Pn10;

· robinet de secţionare, închidere, cu sferă, Dn20, Pn10, montat pe ramurile de distribuţie principale;

· robinet de golire – cu sferă, cu dop şi portfurtun  Dn15, Pn10, în punctele cele mai joase(in baie);

· robineţi de aerisire - dezaerator manual 1/2”, montat pe fiecare corp; 

e) corpurile de încălzire sunt tip convectoradiatoare din otel.

Corpurile de încălzire se vor amplasa la partea inferioară a încăperilor, în zona suprafeţelor

vitrate, pentru obţinerea unei eficienţe termice maxime sau, acolo unde este cazul, cât mai aproape de locul de pătrundere a aerului rece. Racordarea corpurilor la instalaţie se face astfel încât circulaţia agentului termic să se facă de sus în jos şi în diagonală.

Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevăzute de furnizorul de echipamente).   Distanţele de amplasare a corpurilor de încălzire sunt conform Normativului I.13 - 94 şi fişei tehnice a radiatorului. Conductele de distribuţie se vor monta cu pantă de minim 2‰ spre punctele de golire  pentru asigurarea golirii şi aerisirii instalaţiei. Reglarea şi echilibrarea din punct de vedere hidraulic a instalaţiei se va face local prin intermediul robineţilor montaţi pe fiecare radiator şi pe fiecare ramură de distribuţie.
Dezaerarea  instalaţiei se face: local prin intermediul dezaeratoarelor manuale Dn1/2” montate pe radiatoare. Golirea instalaţiei  se face, la sifonul de pardoseală din baie prin intermediul robineţilor de golire cu dop şi portfurtun Dn20.
Instalatii electrice;

Alimentarea cu energie electrica a imobilului se face de la  retelele de joasa si medie tensiune situate in zona. Dimensionarea instalatiei se va face pentru o putere instalată Pi = 9,3 kW şi o putere simultan absorbită Pc = 5.58kW. Schema instalaţiei electrice interioare este de tip TN - S.
Schema distribuţiei interioare cuprinde un tablou electric (TD) in holul de la intrare alimentat de la firida de distributie si contorizare a pensiuni. Tabloul electric este prevăzut cu circuite de iluminat şi prize. Circuitele de iluminat se realizează cu conductoare izolate din cupru (Fy) pozate în tuburi de protecţie tip IPEY, montate îngropat în tencuială. 
Circuitele de prize se realizează cu conductoare izolate din cupru (Fy) pozate în tuburi de protecţie tip IPEY, montate îngropat în pardoseala. În bai se vor monta corpuri de iluminat cu grad minim de protecţie IP231. Comanda iluminatului se va realiza cu întrerupătoare montate numai pe conductoarele de fază, care vor avea un curent nominal In=10A. 

Întrerupătoarele sunt cu montaj ST. Circuitele de prize se vor echipa cu întrerupătoare automate cuplate cu dispozitive de protecţie diferenţială de mare sensibilitate, I( = 30mA, care realizează protecţia la scurtcircuit şi protecţia împotriva curenţilor reziduali de defect 

Se vor monta numai prize cu contact de protecţie, montaj ST. Verificarea instalaţiei electrice se va face conform prevederilor capitolului 6 din Normativul I.7.-2002, în două etape: verificare preliminară în timpul execuţiei şi verificare definitivă după executarea instalaţiei. Verificările prin încercare se vor face în conformitate cu prevederile art. 6.6.-6.13. din Normativul I.7.-2002.

La verificarea instalaţiilor electrice ale construcţiilor se vor respecta şi prevederile din Normativul privind verificarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente - indicativ C56 şi Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii electrice.

La verificarea sistemelor de protecţie împotriva şocurilor electrice trebuie respectate şi prevederile din STAS 12604/5 şi Normativul de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice - PE116.

Punerea sub tensiune a instalaţiei electrice se va face numai după verificarea ei de către furnizorul de energie electrică, conform prevederilor din regulamentul PE932.  
Racordarea la energia electrica se va realiza conform avizului furnizorului de energie.
Instalatii sanitare;

Constructia este prevazuta cu bai si bucatarie, care se echipeaza corespunzator.
Echiparea s-a făcut de către partea de arhitectură, ţinând cont de prevederile STAS 1478 / 90 şi de normele în vigoare cu:

- lavoar din porţelan sanitar echipat cu baterie amestecătoare stativa;

- vas closet din porţelan sanitar cu rezervor de spălare montat pe vas sau pe perete la semiînălţime;
- cada de baie echipata cu baterie amestecătoare de perete;

- spalator pentru bucatarie echipat cu baterie amestecătoare stativa.
Pentru colectarea apelor de pe pardoseala bucatariei si a grupurilor sanitare sunt prevăzute cate un sifon de pardoseală. Alimentarea cu apă rece a consumatorilor interiori se va face din reteaua de distributie potabila de apa. Racordul la reteaua publica de apa potabila prevazut cu, camin pentru apometru pentru contorizarea debitului consumat.

 Alimentarea cu apa caldă de consum a consumatorilor interiori se face de la centrala termica pe combustibil solit, situata in camera tehnica.
Colectarea şi evacuarea debitelor de ape uzate menajere de la bai se face prin intermediul unor coloane de Φ 110'', care se vor racorda prin intermediul unor camine de racord la bazinul vidanjabil.

Debitul de ape uzate menajere evacuat este de Qev.= 0,312m3/h.
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;

Dupa terminarea lucrarilor propuse in cadrul prezentului proiect tehnic, amplasamentul va fi curatat de orice urma a existentei unui santier, urmand a fi amenajate spatii pentru circulatii pietonale.Restul spatiilor vor fi amenajate ca si spatii verzi ce vor fi plantate cu diversi arbusti decorativi si cu gazon.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Caile de acces existente au fost corelate cu constructia propusa astfel calea de acces principala in incinta unitatii va fi construita. Pentru aprovizionare si evacuarea deseurilor se va crea o cale de acces auto ce va fi betonata. 
- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

In cadrul proiectului vor fi folosite mai multe resurse naturale. In constructii se folosesc urmatoarele: lemnul pentru cofraje, apa, beton, otel beton, etc. In functionare se folosesc urmatoarele : lemn pentru functionarea centralei termice, apa , enegie electrica.
- metode folosite în construcţie
- In timpul executiei vor fi folosite o serie de metode si tehnici de executie clasice, dat fiind faptul ca constructia este una clasica pe structura de zidarie portanta
- fundatiile armate cu fier beton se toarna din beton preparat in statie de betoane;

- montarea suprastructurii din caramida cu stalpisori din beton si sarpanta din lemn.
- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară
     Demararea lucrarilor de contructii se va face in jurul datei de 01 mai 2019, in functie de aceasta data fiind planificate restul lucrarilor si data de finalizare a lucrarilor. Data finalizarii lucrarilor de constructii este 01 mai 2021.
- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

In zona exista si alte constructii cu functiunea de pensiune turistica:
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare
Date fiind tema de proiectare intocmita cu beneficiarul si domeniul de activitate, nu au fost foarte multe optiuni care sa satisfaca ambele conditii. Astfel din punct tehnic si economic solutia de constructie aleasa este cea mai buna, si anume varianta unei constructii pe zidarie portanta. S-a optat pe aceasta varianta in primul rand datorita faptului ca termenul de finalizare impus de beneficiar este unul scurt.
- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor)
Toate activitatile desfasurate in cadrul activitatii sunt descrise in prezenta documentatie, toate urmand sa fie folosite doar de catre beneficiar in desfasurarea activitatii sale.
- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Prin Certificatul de Urbanism emis de Primaria Comunei Agapia se mai solicita urmatoarele avize:
-aviz Directia de Sanatate Publica
-aviz alimentare cu apa

-aviz alimentare cu energie electrica

-declaratie pe propria raspundere pentru construire pe teren fara localizare certa

-acordul notarial al vecinului din N-E

-securitate la incendiu

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:
Nu este cazul
V. Descrierea amplasamentului proiectului
- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;
Nu este cazul

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Nu este cazul

Localizarea proiectului:
Terenul se afla in intravilanul si extravilanul satului Filioare, beneficiind de acces la drum de exploatare. Categoria de folosinta a terenului= arabil.
Terenul ales pentru desfasurarea acestei investitii are o suprafata de 4000 mp si se afla in propietatea Dohotariu Arsinet conform contractele de vanzare-cumparare.
• zonele sensibile;

  Intreaga investitie se afla intr-o zona preponderent de cazare turistica, nefiind niciun areal sensibil sau zona protejata in jur.

· coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

Detaliate in planul de situatie anexat.

• detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:
- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);

- magnitudinea şi complexitatea impactului;

- probabilitatea impactului;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

- natura transfrontieră a impactului.

Amplasarea cladirii pentru evenimente s-a facut astfel incat sa poata fi surprinse zonele vizibile de munte din spatiile de cazare pentru desfasurarii activitatii.
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A) Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
a) Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.
Gospodaria de apa reziduale.
   In categoria apelor reziduale vom avea ape menajere rezultate din rezultate grupurile sanitare si bucatarie. Apa uzata menajera va fi vehiculata prin reteaua de canalizare de incinta catre bazinul betonat vidanjabil propus pentru constructie in incinta conform planului de situatie anexat. 
- Terenul din curtea unităţii trebuie organizat, îngrijit şi întreţinut în mod corespunzător pentru a nu genera apariţia unor surse de contaminare şi pentru a se evita stagnarea apei (terenul trebuie să aibă un bun drenaj să aibă amenajate rigole de colectare şi dirijare a apelor pluviale şi căi de acces şi circulatie betonate sau pavate). - Se vor asigura sisteme optime de scurgere a apelor pluviale de pe acoperiş. 
b) Protecţia aerului:
- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- centrala termica pe combustibil solid.
- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.
Gazele de ardere provenite din functionarea centralei pe lemne vor fi evacuate in atmosfera printr-un cos de dispersie avand H = 11 m coaxial 80/125 mm. 
c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Nivelul de zgomot generat de functionarea aparatului frigorific aferent bucatariei se incadreaza in valorile normate ale legislatiei in vigoare.
- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Izolarea cladiri si finisajele interioare si exterioare. 
d) Protecţia împotriva radiaţiilor:
- sursele de radiaţii;

Prezentul proiect  produce radiatii (termice), la nivelul centralei pe lemne dar se situeaza in limitele admise de lege.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Centrala termica este prevazute cu cosuri de fum calculate astfel incat sa diminueze pana sub limitele admise nivelul radiatiilor termice emise.

e) Protecţia solului şi a subsolului:
- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

Unitatea este prevazuta cu cai de acces pietonale si auto betonate. Acestea vor avea pante de scurgere si rigole de captarea a apelor ce vor fi apoi trecute prin circuitul apelor uzate menajere catre vazinul vidanjabil Depozitarea diverselor materiale si a deseurilor se face numai pe platforme betonate si impermeabilizate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.
Rampele/platformele se vor amenaja pentru a asigura o buna desfaşurare a activitatii fară riscuri de contaminare: vor fi betonate si vor avea panta de scurgere a apelor pentru colectarea acestora.
f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Prin pozitionarea proiectului nu sunt afectate nici unul areal sensibil, proiectul nefiind in zona de protectie a vreunui astfel de areal.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu sint afectate fauna si flora terestra din zona comunei Agapia (atat in imprejurimi cat si in localitate).

g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc;

Functionarea acestui obiectiv de investitie nu va afecta obiectivele de interes public, locuintele populatiei sau agentii economici din zona.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Constructia a fost astfel amplasata astfel incat sa fie redus aproape de minim nivelul zgomotului in imediata vecinatate a constructiei.
h) Prevenirea si gestioanrea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

Deseurile obtinute, atat din activitatile zilnice de intretinere, vor avea urmatorul parcurs:

- deseuri menajere – colectate in europubele din PVC si preluate de catre o societate de salubritate specializata;

- colectate in saci ecologici din PVC si preluate de catre o firma specializata si transportate 
DESEURI PRODUSE: 
- deseuri de ambalaje din plastic – COD 15 01 02 – cca. 10 kg/luna; rezulta din activitate si preluate de catre firma de salubritate;

- deseuri de hartie, carton – COD 15 01 01 – cca. 5 kg/luna; rezulta din activitate si preluate de catre firma de salubritate;

- deseuri menajere – COD 20 03 01 – cca. 50 kg/luna; rezulta din activitate si preluate de catre firma de salubritate.

i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea

condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.
- Nu este cazul
B. Utilizare resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii
Terenul și solul joacă un rol vital în satisfacerea necesităților pentru apă potabilă, energie, adăpost, infrastructură precum și pentru a răspunde eficient provocărilor societale ce vizează schimbările climatice, resursele naturale neregenerabile și inechitățile/neconformitățile în utilizarea factorilor de mediu.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:
- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Monitorizarea este foarte importantă, deoarece constituie mecanismul care permite verificarea eficienţei măsurilor adoptate pentru reducerea impactului infrastructurii asupra mediului.

Un program de monitorizare corect va servi următoarelor scopuri:

·  detectarea erorilor în construirea, funcţionarea sau întreţinerea lucrărilor;

·  evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea impactului negativ pe termen lung.
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Pe perioada execuţiei lucrărilor este necesar a se desfăşura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate, cât şi pentru a stabili măsuri corective în cazul neîncadrării în normele specifice. 
  În acest sens se propun următoarele măsuri:

·  identificarea şi monitorizarea surselor de poluare;

·  stabilirea unui program de măsuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata lucrărilor;

·  gestionarea controlată a deşeurilor rezultate, în zona frontului de lucru;

·  stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale: măsuri necesar a fi luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de accident;

·  stabilirea unui program de intervenţie în cazul în care  indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu, aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare;

·  organizarea unui sistem prin care populaţia să poată informa constructorul asupra nemulţumirilor pe care le are, legate de poluarea din această perioadă, siguranţa traficului etc.

 După finalizarea lucrărilor, în perioada de operare se recomandă să se aplice un program de monitorizare pentru aer si ape. 

Prin executarea lucrărilor propuse de proiect vor apărea influenţe favorabile din punct de vedere economic şi social. 

Toate operatiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea prevederilor din Proiectul Tehnic si respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, a Normelor de prevenire si stingere a incendiilor.

Nu sunt necesare dotari speciale de monitorizare a factorilor de mediu.

 Personalul deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de functionare a activitatii, in vederea eliminarii posibilelor incidente, cu urmari nedorite asupra mediului. 

Realizarea proiectului va fi supavegheata de beneficiar, pentru a verifica modul de respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia mediului. 

Pentru prevenirea poluarii, cat si a protejarii factorilor de mediu ( sol, apa, aer ) se fac urmatoarele recomandari:

·  realizarea lucrarilor de suprafata conform standardelor in vigoare;

·  decopertarea invelisului vegetal din incinta, depozitarea acestuia in depozitul de sol vegetal, care va fi folosit la redarea terenului la starea initiala;

· Colectarea apelor pluviale din zona cladirii si din exteriorul obiectivului prin santuri perimetrale, in vederea scurgerii dirijate a acestora;

Pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului raspunde constructorul lucrarii si beneficiarul acestora.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva - cadru apă, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a deşeurilor etc.)
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de şantier: 
- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Organizarea de şantier va avea doar elemente strict de organizare a activitatilor de executie deoarece pe amplasament numai exista constructii, vor fi folosite elemente de infrastructura mobile (grupuri sanitare, dusuri, etc). La parasirea incintei organizării de şantier , rotile autovehiculelor se vor curata. Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

- deseurile generate de investitie vor fi de doua tipuri. Deseurile de tip menajer si vor fi preluate de la locul producerii si vor fi transportate de catre o firma specializata de salubritate.

- Deşeurile rezultate in urma lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar in   containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la o platforma de deşeuri inerte autorizata; transportul acestor tipuri de deşeuri se va face de către o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.

- Deşeurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrărilor de construcţii  (metalice  

feroase , hârtie - carton, plastic - PET, ambalaje vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificării prin societati autorizate specializate.

- Deşeurile menajere generate in perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate/stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.

- Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.

- Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului 

autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.

- Pe parcursul lucrărilor de construcţii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va împrejmui şantierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.

- Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate 

utilajele vor fi atent verificate.

- localizarea organizării de şantier;

Strada Dealul Ciorii, Sat Filioara, comuna Agapia
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

In situatia in care toate utilitatile: apa, canal, energie sunt  asigurate si vor fi respectate conditiile de mediu stabilite prin proiect, nu se va produce un impact negativ asupra mediului.
- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Sursele de poluare a mediului, in timpul organizarii de santier, vor fi nesemnificative.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
Nu este cazul

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Lucrari de reconstructie ecologica

Terenul pe care este amplasata investitia are destinatia actuala de teren arabil, fara denivelari foarte pronuntate. Pamantul rezultat din excavatii va fi folosit ca umplutura pentru sistematizarea verticala a incintei.

Amplasamentul a fost adus la o cota generala, intre obiective existind alei pietonale betonate si pavate , zone verzi plantate cu arbori ornamentali. 
Semnătura şi ştampila

Ing. Gal Ovidiu
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