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1.1 TITULARUL/ BENEFICIARUL PROIECTULUI

Compania Nationald de Administrate a Infrastructurii Rutiere S.A.

e Bld. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, 010873, Romania
o Tel.: 021.264.32.00, fax: 021.312.09.84
e E-mail: office@andnet.ro, Web: www.cnadnr.ro

e Persoane de contact: Director general: Cristian PISTOL; Responsabil pentru protectia
mediului: Ecaterina MUSCALU, Sef Departament Mediu

1.2 PROIECTANTUL GENERAL

Ingenieria Especializada Obra Civil e Industrial S.A. Madrid — Sucursala Bucuresti
e Adresa: str. Stirbei Vodi, nr. 38, et. 5, birou B, sector 1, Bucuresti,

o Tel: 021.211.08.08, Fax 021.211.08.15; E-mail: romania.ing@acciona.com; Web:

http:/ /www.acciona.com;

e Persoane de contact: Manager de proiect Valentin GIURCA, vgiurca(@acciona.com.

1.3 ELABORATORUL STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA
CORPURILOR DE APA

EPC Consultantd de mediu SRL, CUI 13280921, cod CAEN principal 7490 — Alte activitati
profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a, inscrisa in Lista expertilor care elaboreaza studii de mediu
la pozitia nr. 747. EPC detine de asemenea certificat de atestare pentru elaborarea documentatiilor

pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodatrire a apelor.
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ROMANIA
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR

COMISIA DE ATESTARE

In conformitate cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 43/2020 privind
organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si ale Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1230/2020 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru
fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, emite prezentul

CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. 98
pentru

Institutia publicii/privati EPC - CONSULTANTA DE MEDIU S.R.L. inregistratd la Oficiul Registrului Comerfului Bucuresti, cu
nr. J40/7554/2000, avind C.U.L 13280921, cu sediul in Bucuresti, sector 1, sos. Nicolae Titulescu, nr. 16, bloc 22, scara A, etaj 7, ap. 25, ce
indeplineste conditiile prevazute in Regulamentul privind organizarea activititii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea
documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului, apelor si padurilor nr. 1230/2020 si are competenta tehnica si profesional de a efectua lucriri in urmitoarele domenii:

d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizu.:Ei/autorizatiei de gospodirire a apelor.

Prezentul certificat a fost emis la data de 29 iulie 2020, avind valabilitatea de 3 (trei) ani pAni la data de 29 iulie 2023.

PRESEDINTELE COMISIEI DE ATESTARE
SECRETAR DE STAT

LEONARD ACHIRILOAEI

Certificatul a fost emis in doud exemplare, egal valabile. Exemplarul nr. 1 din 2

Figura nr. 1-1 Certificat de atestare pentru elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor
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2.1 DENUMIREA COMPLETA A PROIECTULUI

Denumirea completa a investitiei, asa cum a fost prinsd in prima faza din procedura de reglementare
din punct de vedere al constructiei (faza de obtinere a Certificatului de Urbanism) este ,,Construire

autostrada Targu Mures — Targu Neamt, Sectiunea II Miercurea Nirajului - Leghin”.

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

Autostrada Targu Mures — Targu Neamt, sectiunea 2 Miercurea Nirajului — Leghin traverseaza
teritoriul administrativ a 15 UAT-uri, respectiv Miercurea Nirajului [MS], Bereni [MS], Magherani
[MS], Chibed [MS], Sarateni [MS], Praid [HR], Joseni [HR], Lazarea [HR], Ditrau [HR], Tulghes [HR],
Grinties [NT], Ceahlau [NT], Poiana Teiului [N'T], Pipirig [NT] si Vanatori-Neam¢ [NT].

Autostrada Miercurea Nirajului - Leghin este parte a proiectului autostrada Targu Mures — Targu
Neamt. Autostrada va face parte din coridorul Targu Mures — Iasi — Ungheni, prin care va fi asigurata
o legaturd rapida intre vestul tarii prin Autostrada Transilvania si Republica Moldova. Aceasta va
realiza o legitura rapida si sigurd intre Autostrada Transilvania (Brasov - Bors) si coridorul IX Pan

European (Bucuresti — Focsani — Albita).
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Figura nr. 2-1 Localizatea proiectului in raport cu UAT-urile din zona
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Coridorul de expropriere al proiectului intersecteaza 10 corpuri de apa de suprafatd ce apartin de

Bazinul Hidrografic Mures si 8 corpuri de apa ce apartin de Bazinul Hidrografic Siret.

2.3 DESCRIEREA LUCRARILOR PROPUSE

Proiectul prevede realizarea unui tronson de autostrada cuprins intre Miercurea Nirajului si Leghin.

Prioritatea de investitii Targu Mures — Targu Neamt, sectiunea 2 Miercurea Nirajului — Leghin este
confirmatd de MPGT, care se refera la mobilitatea imbunatatita pentru populatie si bunuri in cadrul
retelei de baza si cuprinzatoare TEN-T, prin construirea unei autostrizi si a unei retele de drumuri
expres, care sa reduca timpul de calatorie, riscurile de accidente si sa implementeze proiecte economice

si de mediu durabile.
Proiectul autostrazii Targu Mures — Targu Neamt, sectiunea 2 va avea o lungime totald de 159,19 km.

Profilul autostrazii va fi in conformitate cu normele TEM pentru autostrizi, cu doua benzi de circulatie
pe fiecare sens de mers, banda mediana, acostamente si banda de urgenta. Pe langa partea carosabila
propriu-zisi a autostrazii, proiectul include urmatoarele componente:

® noduri rutiere in zonele intersectate sau ramificare cu alte cdi de comunicatie;
poduri, pasaje si viaducte, tuneluri, polate;
lucriri de consolidare;
lucriri hidrotehnice;

lucrari pentru scurgerea apelor;

Lo OB O BN C S 0

lucrari de mediu (ex.: panouri fonoabsorbante, panouri anticoliziune, imprejmuire, structuri de

trecere pentru faund);

(0]

dotari specifice infrastructurii rutiere — spatii de servicii, parciri de scurta duratd, centre de

intretinere si coordonare (CIC).
In tabelul urmaitor sunt prezentate sumar lucrarile prevazute pe corpurile de api din zona proiectului.

Tabelul nr. 2-1 Descrierea lucririlor si indicarea corpurilor de apa pe care acestea sunt propuse

Nume corp de

ap Cod corp de api Tip lucrare Lucrari propuse
Lliii?ﬂie Corectie de albie cu protectie de mal din zid de
Canalul Vetca RORW4.1.67.8A_B1 p ’ gabioane si saltele de gabioane. b =7 m, h = 3 m,
’ (km 24+050 — 1.=130
24+180) o
Llizr;ﬂrie Corectie de albie cu protectie de mal din zid de
protec 3 gabioane si saltele de gabioane. b =7 m, h = 3,5 m,
(km 25+500 I.=1.200
26+650) —anm

Praguri de fund Ingropate alcituite in sectiune

Nirajul Mic RORWA4.1.67.5_B1 transversald dintr-un gabion de 2,0x1,0x5,0 m,

Lucriri de

realizat in sapaturd de forma trapezoidala, acoperit cu

protectie o saltea de gabioane. Salteaua va fi compusa din cate
(km 25+500 — | doua cutii de gabioane de 0,3x5,0x4,0 m, umplute cu
26+650) piatrd brutad sau bolovani de rdu, ceea ce va da

posibilitatea de deformare corespunzitoare unor
afuieri, pastrandu-se cota initiald. Spatiul rdmas din
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SEICA

Nume corp de
apa

Cod corp de apa

Tip lucrare

Lucriri propuse

sapitura dupd pozitionarea gabionului se va umple cu
piatrd brutd.

Lucriri de . . . . .
. Corectie locala si reprofilare albie prin crearea unei
protectie . . :
’ sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2.
(km 26+900 — | [ _; -
27+080) L=235m,b =5m.
Lucrari .de Corectie locald si reprofilare albie prin crearea unei
protectie . . .
’ sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2.
(em 274430 = | | 15 m, b =5m
27+630) B T )
Viaduct Viaduct compus din 2 tabliere cu cate 18 deschideri,
(km 39+367 — | L = 729,10 m si cu o pild proiectatd partial in albia
Tarnava Mica, 40+143) minori a corpului de api.
cont, Sovvatz.l ) RORW4.1.96.52_B2 Pasaj bretea Pasaj compus din 1 tablier cu 7 deschideri, L = 210,20
conf. Bigaciu Nod DN13A . s . . R ; T
m si cu o pild proiectatd partial in albia minorid a
(km 0+405 — . y ’
0+664) corpului de apa.
. Viaduct compus din 2 tabliere cu cate 15 deschideri,
Viaduct - . e . . N .
L =1.721,7 m si cu o pild proiectatd partial in albia
(km 46+995 — . . P S .
48+750) minora a corpului de apa. Pila proiectatid in albia
minord va fi protejati cu saltea de gabioane.
Pod Pod compus din 2 tabliere cu cite 5 deschideri, L =
(km 53+682 — 202,6 m si cu 3 pile proiectate partial in albia minora
53+930) a corpului de api. Pilele proiectate in albia minora vor
fi protejate cu saltea de gabioane.
(km 51350_:149 5_ Pod compus din 2 tabliere cu cate 7 deschideri, L. =
55+772) 283,65 m, firi pile proiectate in albia minora.
Llizr;rclnie Corectie locala si reprofilare albie prin crearea unei
p ’ sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2.
(km 55+520 — L_,175 m,b=06m
55+680) B T
) Viaduct compus din 2 tabliere cu cate 6 deschideri, L.
Viaduct = 660,7 m si cu o pild proiectatd partial in albia
Tarnava Mici (km 564250 — | _ °0>f M 8t o o pra prox parfia’ 1n a b1
vor conf 56+710) minord a corpului de api. Pila proiectatd in albia
Sovata si RORW4.1.96.52_B1 minori va fi protejati cu saltea de gabioane.
by Lucriri de . Lo . . .
afluentii cotectic Corectie locala si reprofilare albie prin crearea unei
(k rrF; 564410 sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2.
| L=130m,b =6m.
56+540) ’
Viaduct compus dintr-un tablier (pe partea stingd) cu
Viaduct 16 deschideri, L. = 1.150,3 m si cu 2 pile proiectate
m 574260 — | partial in albia minord a corpului de apa. Pilele
pars P p
58+520) proiectate in albia minori vor fi protejate cu saltea de
gabioane.
Viaduct compus dintr-un tablier (pe partea dreapti)
Viaduct cu 13 deschideri, L. = 910,3 m si cu 2 pile proiectate
km 574260 — | partial in albia minord a corpului de api. Pilele
part P p
58+224) proiectate in albia minori vor fi protejate cu saltea de
gabioane.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 3
deschideri, . = 121,7 m si cu 1 pild proiectatd partial
(km 58+309— | . B . Y . N
58-+465) in albia minord a corpului de apa. Pila proiectati in

albia minord va fi protejatd cu saltea de gabioane.
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Nume corp de
apa

Cod corp de apa

Tip lucrare

Lucriri propuse

Pod
(km 58+575 —
59+099)

Pod compus din 2 tabliere cu 11 deschideri, L. =
445,6 m si cu 8 pile proiectate partial in albia minora
a corpului de api. Pilele proiectate in albia minora vor
fi protejate cu saltea de gabioane.

Lucriri de
protectie
(km 58+900 —
59+040)

Corectie locala si reprofilare albie prin crearea unei
sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2.
L=195m,b =6 m.

Pod
(km 59+176—
59+452)

Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 6
deschideri, L. = 243,15 m, firi pile proiectate in albia
minord.

Pod
(km 59+129—
59+813)

Pod compus dintr-un tablier (pe pattea dreaptd) cu
16 deschideri, L. = 648,15 m si cu 4 pile proiectate
partial in albia minord a corpului de api. Pilele
proiectate in albia minora vor fi protejate cu saltea de
gabioane.

Pod
(km 60+032 —
60+736)

Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreapta) cu
10 deschideri, L. = 660,35 m si cu 3 pile proiectate
partial in albia minora a corpului de api. Pilele
proiectate in albia minori vor fi protejate cu saltea de
gabioane.

Pod
(km 60+201 —
61+044)

Pod compus dintr-un tablier (pe partea stingi) cu 12
deschideri, L. = 800,25 m si cu 3 pile proiectate partial
in albia minord a corpului de apd. Pilele proiectate in
albia minord vor fi protejate cu saltea de gabioane.

Viaduct
(km 61+123 —
61+652)

Viaduct compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu
12 deschideri, L. = 486,1 m si cu 2 pile proiectate
partial in albia minord a corpului de api. Pilele
proiectate in albia minori vor fi protejate cu saltea de
gabioane.

Viaduct
(km 614209 —
61+571)

Viaduct compus dintr-un tablier (pe partea dreapta)
cu 8 deschideri, L = 324,1 m, firi pile proiectate in
albia minori.

Viaduct
(km 62+160 —
63+681)

Viaduct compus dintr-un tablier (pe partea dreapti)
cu 12 deschideri, L = 1.481,5 m, firi pile proiectate
in albia minora.

Viaduct
(km 62+420 —
63+687)

Viaduct compus dintr-un tablier (pe partea dreapti)
cu 10 deschideri, L. = 1.221,2 m si cu 4 pile proiectate
partial in albia minorad a corpului de apd. Pilele
proiectate in albia minora vor fi protejate cu saltea de
gabioane.

Pod
(km 63+894 —
64+217)

Pod compus din 2 tabliere cu 7 deschideri, L. = 283,7
m si cu 2 pile proiectate partial in albia minori a
corpului de api. Pilele proiectate in albia minord vor
fi protejate cu saltea de gabioane.

Viaduct
(km 64+331—
64+814)

Viaduct compus dintr-un tablier (pe partea dreapti)
cu 14 deschideri, L. = 567,1 m si cu 3 pile proiectate
partial in albia minord a corpului de apa. Pilele
proiectate in albia minord vor fi protejate cu saltea de
gabioane.

Viaduct
(km 64+335 —
64+932)

Viaduct compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu
11 deschideri, L. = 445,6 m, fird pile proiectate in
albia minora.

Pod

Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 2
deschideri, L. = 40,5 m si cu 1 pild proiectata partial
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SEICA
Numz};:;)rp de Cod corp de apa Tip lucrare Lucriri propuse
(km 65+005 — | in albia minord a corpului de apd. Pila proiectatd in
65+120) albia minord va fi protejatd cu saltea de gabioane.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stingd) cu 2
(km 64+990 — desch%deri,. L =40,5m i cu 1 pila p.roiecta.té partial
65+109) in albia minord a corpului de apa. Pila proiectatd in
albia minord va fi protejatd cu saltea de gabioane.
Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu
Pod 12 deschideri, L. = 760,3 m si cu 1 pild proiectatd
(km 65+645 — | partial in albia minora a corpului de apa. Pila
66+460) proiectatd in albia minord va fi protejatd cu saltea de
gabioane.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 3
(km 65+701 — | deschideri, L. = 210,2 m, firi pile proiectate in albia
65+950) minord.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 7
(km 66+011 — | deschideri, L. = 410,25 m, firi pile proiectate in albia
66+460) minord.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangi) cu 14
(km 66+874 — desch.ideri., L=5671m §i cu 3 pile .proiecta.te partial
67+483) in albia minori a corpului de apa. Pilele proiectate in
albia minorid vor fi protejate cu saltea de gabioane.
Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreapta) cu
Pod 12 deschideri, L. = 486,1 m si cu 3 pile proiectate
(km 66+932 — | partial in albia minora a corpului de api. Pilele
67+456) proiectate in albia minori vor fi protejate cu saltea de
gabioane.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreapta) cu 7
(km 70+602 — desch.ideri., L =830,9 m §i cu 2 pile .proiecta.te partial
Borzont 71+495) in z.dbla.mmoré a corpuhp de apa. Pilele proiectate in
(Borzon’tul Mare RORW4.1.10 Bl albia minord vor fi protejate cu saltea de gabioane.
Putna) ’ ’ - Pod Pod compus dintr-un tab}ier (pe.partea‘ stanga) cu 7
(km 70+608 — desch.1den., L =830,9m sicu 3 pile proiectate partial
71+479) in albia minord a corpului de apa. Pilele proiectate in
albia minord vor fi protejate cu saltea de gabioane.
Borzontul Mic RORWA4.1.11_B1 | (km 7P70+d433 _ | Pod compus din 2 tabliere cu 3 deschideri, 1. = 91,6
’ - 77+563) m, fara pile proiectate in albia minora.
Pietrosul RORWA4.1.12 Bl (km gl(f897 B Pod compus din 2 tablier.e cu.3 deschideri, I. = 74 m,
- 82+009) fara pile proiectate in albia minora.
?:/[;{365;1212 ngegru RORW4.1 B2 (km ;6(:516 38 Pod compus din 2 tabliere cu 4 deschideri, L = 162,2
~conf. Lizarea T 86-+838) m, fird pile proiectate in albia minora.
(km 91)1?:10 53 Pod compus din 2 tabliere cu 3 deschideri, L = 72,2
91+178) m, fird pile proiectate in albia minora.
Lazarea RORW4.1.15_B1 Lucrari de o .y .
(Chiurut) cotectic Corectie locala si reprofilare albie prin crearea unei
(k IE 90+880 — sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2.
91+360) L=525m,b=5m.
Pod , . . _
Ghidut RORW4.1.15A_B1 | (km 92+093 — | Lod compus din 2 tabliere cu 1 deschidere, I = 24 m,
’ - 92+166) tird pile proiectate in albia minora.
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Nume corp de

api Cod corp de apa Tip lucrare Lucriri propuse
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 3
(km 102+345 | deschideri, L = 189 m, fird pile proiectate in albia
—102+ inord
Ditriu RORW4.1.18_B1 102+635) | minord. . . —
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 4
(km 102+280 | deschideri, L. = 254,2 m, firi pile proiectate in albia
—102+635) | minora.
a 071?:)7(123 | Pod compus din 2 tabliere cu 5 deschideri, L. = 273,4
108+030) m, fird pile proiectate in albia minora.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 6
(km 113+027 | deschideri, L = 253,6 m, firid pile proiectate In albia
—113+306) | minori.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stingd) cu 6
Putna (Tulghes) | RORW12.1.53.40.11_B1 | (km 113+042 | deschideri, L. = 270,64 m, fira pile proiectate in albia
—113+343) | minori.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 3
(km 116+407 | deschideri, L = 186,8 m, fird pile proiectate in albia
—116+623) | minori.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 3
(km 116+392 | deschideri, L = 227,3 m, fard pile proiectate in albia
—116+649) | minori.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreapta) cu 3
(km 128+860 | deschideri, L. = 130,6 m, fird pile proiectate in albia
—128+980) | minori.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 3
(km 128+846 deschideri, L. = 130,6 m si cu 1 pild proiectatad partial
1284968 in albia minora a corpului de apa. Pila proiectata in
B ) albia minord va fi protejatd cu saltea de gabioane.
Lucrari de Reprofilare albie prin crearea wunei sectiuni
(kgr?;%CEg' 60 trapezoidale cu panta taluzului 1:2.
_ 129+360) L=700 m, b = 14+40 m.
Llizr;rclrie Corectie locala si reprofilare albie prin crearea unei
(krl:r)l 1294430 sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2.
—129+745) L=325m,b =10 m.
Bistricioara Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 7
. (km 130+491 | deschideri, L. = 294,54 m, fari pile proiectate in albia
(B(isg?d(lozfgulm, RORW12.1.53.40_B2 _130+815) | minora.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 8
(km 130+484 | deschideri, L. = 316,01 m, fard pile proiectate in albia
—130+830) | minora.
Pod Nod
Tulghes — . . . _
Pod compus dintr-un tablier, cu 1 deschidere, L =
Breteaua A S . . ST
(km 0+560 — 50,55 m, fard pile proiectate in albia minora.
0+641)
Pod Nod
];fr i%l;eliz: Pod compus dintr-un tablier, cu 4 deschideri, L. = 131
(km 0+035 — m, fird pile proiectate in albia minora.
0+196)
,Eold hN od Pod compus dintr-un tablier, cu 4 deschideri, L = 132
Brleltiasi ;) m, fira pile proiectate in albia minora.
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Nume corp de

api Cod corp de apa Tip lucrare Lucriri propuse
(km 0+101 —
0+263)
Lucrdrl .de Corectie locald si reprofilare albie prin crearea unei
protectie . idal lazului 1:2
(km 1324495 sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2.
_ 1324765 L=235m,b =10 m.
Pasaj Pasaj compus dintr-un tablier (pe partea dreapti) cu
(km 141+675 | 7 deschideri, L. = 294,54 m, fird pile proiectate In
—142+050) | albia minori.
Pasaj Pasaj compus dintr-un tablier (pe partea stingd) cu 8
(km 1414612 | deschideri, L = 316,01 m, far pile proiectate in albia
—142+050) | minori.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 7
(km 130+491 | deschideri, L. = 294,54 m, fari pile proiectate in albia
_ —130+815) | minora.
Pintic RORW12.1.53.40.13_B1 Pod Pod compus dintr-un tablier (pe pattea stingd) cu 8
(km 130+484 | deschideri, L = 316,01 m, fard pile proiectate in albia
—130+830) | minora.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 9
(km 141+605 | deschideri, L = 343,54 m, fard pile proiectate in albia
- , —141+980) | minori.
Gringiesul Mic RORW12.1.5340.16_B1 Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stingi) cu 10
(km 141+548 | deschideri, L. = 396,46 m, fard pile proiectate in albia
—141+974) | minori.
Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreapta) cu
Pod o . . .
(km 148+186 11 deschideri, L = 1.272 m, cu 7 pile proiectate In
149+492) cuveta lacului §i 1 pild partial in albia minora a
Lac Izvoru - corpului de apa.
Muntelui ROLW12.1.53_B3 Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 11
(km 148+190 deschideri, L = 1.275,5 m, cu 7 pile proiectate in
_ 149+492) cuveta lacului si 1 pild partial in albia minord a
corpului de apa.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu
(155+980 — | 10 deschideri, L. = 807 m, firi pile proiectate in albia
o 156+815) minora.
- o od compus dintr-un tablier (pe partea stangi) cu
Bolitiu RORW12.1.53.39_B1 Pod Pod pus d ok 5 ang 7
(156+055 — | deschideri, L = 695,6 m, fird pile proiectate in albia
156+775) minor.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 5
(163+535 — | deschideri, L. = 386,5 m, firi pile proiectate In albia
163+951) minor.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stingd) cu 5
(163+543 — | deschideri, L. = 388,5 m, firi pile proiectate In albia
163+962) minora.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 3
Ozana P p p
(Boboiest) RORW12.1.40.41_B1 (173+274 — | deschideri, L. = 195,5 m, firi pile proiectate In albia
1734+499) minora.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 3
p p &
(173+278 — | deschideri, L = 196,2 m, firi pile proiectate In albia
173+504) minora.
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea dreaptd) cu 5
(177+787 — | deschideri, L = 363,4 m, firi pile proiectate In albia
178+180) minora.
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SEICA
Numz};:;)rp de Cod corp de apa Tip lucrare Lucriri propuse
Pod Pod compus dintr-un tablier (pe partea stangd) cu 5
(1774791 — | deschideri, L. = 363,5 m, firi pile proiectate In albia
178+185) minora.

Prin proiect nu sunt propuse lucrari care conduc la evacuarea apelor uzate direct in corpuri de apa de

suprafata.

In sectiunile urmatoare sunt prezentate detaliat lucririle propuse pe fiecare specialitate, relevante

pentru factorul de mediu apa.

2.3.1 Terasamentul drumului

Profilul transversal al autostrazii va avea litimea platformei de 26,00 m, incluzand partea carosabild cu
2 benzi de circulatie pe sens, benzile de ghidaj cate doua la fiecare sens de circulatie, banda mediana,

bandai de stationare de urgenta pe fiecare sens, acostamente.
Profilul transversal al buclelor si bretelelor are urmatoarele caracteristici:

e pentru buclele si bretelele unidirectionale: platforma de 6,00 m, incluzand 4,00 m parte
carosabild si cate doud acostamente de cate 1,00 m, din care 0,25 m banda de incadrare. La
platforma se mai adaugi cate doud zone a cate 1,30 m, zone in care se amplaseaza parapetele de

protectie;

® pentru buclele si bretelele bidirectionale: platforma de 9,00 m, incluzand 7,00 m parte carosabila
si cate doud acostamente de cate 1,00 m, din care 0,25 m banda de incadrare. La platforma se

mai adauga cate doud zone a cate 1,30 m, zone in care se amplaseaza parapetii de protectie.

Tinand cont de caracteristicile locale ale autostrazii, marginile platformei au fost amenajate in diferite
solutii care s permita amplasarea dispozitivelor de colectare i evacuare a apelor, a dispozitivelor de

sigurantd.

2.3.2 Structura rutiera

Structura rutierd a fost propusi in conformitate cu normativele privind dimensionarea structurilor
rutiere cat si a celor privind mixturile astfaltice executate la cald, iar pentru realizarea acesteia vor fi

utilizate materiile prime si resursele naturale prevazute in prezentul raport.

Astfel, pentru autostrada si bretele la nodurile rutiere este prevazut sistemul rutier semirigid, format

din urmitoarele materiale:
% beton asfaltic;

beton asfaltic deschis cu cribluri;

o]

anrobat bituminos cu cribluri;

&

balast;

o]

strat de forma din materiale locale stabilizate cu ciment.
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Zona mediana este impermeabilizata si alcatuita din urmatoarele materiale:
& beton asfaltic;
& balast stabilizat cu ciment;
% balast;
% strat de forma din materiale locale stabilizate cu ciment.

Pentru platforme parcari (CIC, S1, S3) sunt prevazute urmatoarele materiale:
% beton de ciment rutier;

agregate naturale stabilizate cu ciment;

&

strat superior de fundatie din balast;

o]

strat inferior de fundatie din balast.

2.3.3 Noduri rutiere

Pe sectorul de autostrada Miercurea Nirajului - Leghin sunt previzute mai multe noduri rutiere. O

situatie sintetizata a acestora este prezentata in tabelul urmator.

Tabelul nr. 2-2 Nodurile rutiere prevazute in cadrul proiectului

. Interval prevazut pentru Drum Distanta fatd de cea mai apropiata arie
Nr. Denumire nod . s . ’ > o o
ot utier realizarea lucrarii intersectat naturald protejatd
et utie km inceput | km sfargit [km] denumire
2 | DN13A (Sovata) 43+000 45+600 DN13A | Tntersecteaza | 1O OAC0297 Dealurile
Tarnavei Mici - Biches
0,65 ROSCI0279 Borzont
3 DN13B (Joseni) 79+900 82+000 DN13B ) RONPA0486 Piemontul
Nyires
. | ROSPA0033 Depresiunea si
Intersecteazd | 1ot Giurgeului
itri + + :
4 DN12 (Ditriu) 92+195 94+115 DN12 Ny RONPAO488 Miastina cea
? Mare
5 | DN15 (Tulghes) 1314575 132+175 DNI5 | Intersecteaza | ROOLA0T29 Masivul
Ceahlau
6 | DN15B (Pipirig) 162+095 163+715 | DNI15B 48 RN(e)aSmAtC027O Vantori-

2.3.4 Poduri

Pe traseul autostrazii Targu Mures — Targu Neamt, sectiunea 2 Miercuri Nirajului — Leghin au fost
proiectate o serie de poduti, ce sunt prezentate in tabelul urmator. Intrucat majoritatea podurilor sunt
formate din cate 2 structuri separate (cate unul pe fiecare sens), intervalele kilometrice pentru aceste

lucriri sunt prezentate pe fiecare parte a autostrdzii (dreapta/ stanga), pe sensul de mers.
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Tabelul nr. 2-3 Podurile propuse in cadrul proiectului
Interval previzut Interval previzut
pentru realizarea pentru realizarea
Nr. . e . .. A
ot Denumire lucririi - dreapta lucririi - stinga Obstacol
et Km Km Km Km
inceput sfargit inceput sfargit
1. | Podpeautostradd peste pardul | o) g5 | 231009 | 224960 | 23+029 pirdul Bogdan
Bogdan
2. E‘)Ed pe autostradd peste vale st | 0163 | 261306 | 264163 | 26+306 vale si DE
3. | Pod peautostradi peste pardul | o 395 | 061473 | 264375 | 26+473 paraul Nirajul Mic
Nirajul Mic
4. Pod pe autostradi peste Vale 26+721 26+791 26+721 26+791 Vale
5. | Pod peautostradi peste pardul | o g0 | 064970 | 264889 | 26+970 paraul Nirajul Mic
Nirajul Mic
6. | Podpeautostradi peste paraul |50 gey | 574964 | 274084 | 27+164 péraul Nirajul Mic
Nirajul Mic
Pod pe autostrada peste paraul . o .
7. < pe aw 274475 | 274555 | 274475 | 274567 paraul Nirajul Mic
Nirajul Mic
g | Podpeautostradi peste paraul | 5y 090 | 314383 | 314268 | 314385 rdul Fagului L
. Fagului Lung paraul Fagului Lung
g | Podpeautostradi peste pardul |55 550 | 354401 | 324230 | 32+400 paraul Brazilor
Brazilor
10. g;’r‘;fe awtostradapeste DE S| 35, 065 | 334189 | 33+062 | 33+193 DE si pariu
11, | Pod peautostradd peste pardul | 54 330 | 344430 | 344338 | 34+430 | pardul Fagul Intunccos
Fagul Intunecos
Pod pe autostradi peste paraul A
. + + - -
12 Fagul Intunccos 344573 344729 paraul Fagul Intunecos
Pod pe autostradi peste paraul A
. + + - -
13 Fagul Intunccos 344832 354235 paraul Fagul Intunecos
14. | Pod peste paraul Chiochineg 384740 38+945 38+740 38+945 paraul Chiochineg
15. | Pod pe autostrada peste pariu 401406 | 401465 | 40406 | 40+465 paru
16. | Pod pe autostradi peste Vale 46+316 46+379 46+314 46+381 Vale
17. | Pod pe autostradi peste Vale 46+855 | 46+940 | 46+860 | 46+942 Vale
18. | Pod pe autostradd peste parau 49+985 50+094 49+995 50+093 parau
19. ZOSIEZ’C autostradd peste pAraurt | 544 g63 | 514482 | 514163 | 514482 pirduri si DE
20. PM?fipe autostradd peste Tamava | 55, cor | 534930 | 53+688 | 53+934 Tarnava Mici
21, | Pod peautostradd peste Tarnava | - 55\ 405 | 554772 | 554450 | 554777 | ‘Tarnava Mici si DE
Mica si DE
2. | Pod peawostradd peste Tarnava | 50309 | 55465 - - Tarnava Mici si DE
Mica si DE
23. ll\)gfépe autostradd peste Tarnava | 5o 575 | 594099 | 58+576 | 59+058 Tarnava Mici
24, | Pod pe autostrada pe langa 594129 | 59+813 | 59+176 | 59+452 Tarnava Mici
Tarnava Mici
25, Pc?dvpe aut(?strAacAla peste Tarnava 604032 604736 604201 614044 Tarnava}\ihcz},DC si
Micd, DC si parauri parauri
Pod pe autostrada peste paraul oA . .
26. | Erios, DE, raul Tarnava Mica si | 63+894 | 64+214 | 634894 | G4+217 | Pardul Erios, DE, raul
Tarnava Micd si DC
DC
27, | Pod pe autostradd peste Tarnava | 5. 05 | 651126 | 644990 | 65+109 | Tarnava Mica si DE
Mica si DE
28, | Pod pe autostradd peste Tarnava | 5. (45 | (61460 | 654701 | 65+950 | Tarnava Mica si DE
Mici si DE
29, | Pod pe autostradi peste Tarnava - - 66+011 | 66+466 | Tarnava Mici si DE
Mici si DE ’
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Interval previzut Interval previzut
N pentru realizarea pentru realizarea
r:' Denumire lucririi - dreapta lucririi - stinga Obstacol
et Km Km Km Km
inceput sfargit inceput sfargit
30, | Pod peautostradd peste Tarnava | (o193 | (71456 | 664874 | 674483 | ‘Tarnava Mici si DE
Mica si DE
31. Eﬁfipe autostradd peste Tarnava | o\ g4y | 684891 | 68+840 | 68+891 Tarnava Mici
32, E‘)Ed pe autostrada peste Putna si | 50\ 05 | 714405 | 704608 | 714479 Putna si DE
33, E‘)Ed peautostradapeste Vale si | o5, 501 | 754683 | 754504 | 754682 Vale si DE
34, | Pod pe autostradi peste raul 774433 | TTH563 | T7+433 | 774563 raul Borzont
Borzont
35. 11:(1): pe autostradd peste pardul | g0\ 500 | go4571 | 80+500 | 80+571 paraul Alb
36. | Pod pe autostrada peste Vale 81+581 81+693 81+581 81+693 Vale
37, | Pod peautostradi peste paraul | g1 697 | 821009 | 814897 | 82+009 pirdul Pietrosul
Pietrosul
38, | Pod peautostradd peste pardul | g5 175 | g5i989 | 854173 | 85+289 paraul Batca Mici
Batca Mici
Pod pe autostradd peste paraul A .
39. . 85+402 85+517 85+412 85+527 paraul Batca Mici
Batca Mici
40. iﬁig autostradd peste raul 86+638 | 86+838 | 86+638 | 86+838 raul Mures
41. IP)CE pe autostradd peste canal si | gq 1330 | gai3g3 | 831338 | 884383 canal si DE
42. | Pod pe autostradd peste canal 89+102 89+148 89+102 89+148 canal
43. | Pod pe autostradd peste canal 89+301 89+346 89+301 89+346 canal
44. | Pod pe autostradi peste canal 90+352 90+398 90+352 90+398 canal
45, | Pod pe autostradd peste pardul 1oy 50 | 911178 | 914058 | 91+178 paraul Lazarea
Lazarea
46, | Pod peautostradd peste pardul o) 503 | 951166 | 924093 | 92+166 paraul Ghidug
Ghidut ’
47. | Pod pe autostrada peste vale 94+347 94+462 94+347 94+462 vale
48. E‘f peautostrada peste vale si | o5, 30 | 954530 | 954087 | 95+512 vale si DL
49, | Pod peautostradd peste pardul | g0 15 | 981003 | 974869 | 98+223 paraul Mortonea
Mortonea
50. iﬁf pe autostradd peste Chioliu | 400 4og | 1014117 | 1004426 | 101+236 Chioliu Mic
51 E(i’i be autostradd peste paraul | 4054345 | 1024635 | 1024280 | 102+635 paraul Ditrau
52. I;;’jape autostradd peste paraul |03 g0 | 1031925 | 1034802 | 103+930 pirdul Soza
53. Is)gjape autostradd peste paraul | 404351 | 1044600 | 1044351 | 104+600 paraul Soza
54, | Pod peautostradi peste pardul | 51 491 | 1054981 | 105+491 | 105+979 paraul Tengheler
Tengheler
55, | Pod peautostradi peste Putna | 0 903 | 1084023 | 1074723 | 108+030 Putna Notoioasa
Noroioasa
56, | Pod pe autostradi peste paraul |50, 430 | 1084646 | 108+436 | 108+687 | pardul Capra de Arama
Capra de Arama
57. E‘flilpe autostradd peste paraul |49 197 | 1094311 | 109+172 | 109+316 paraul Chel
58, | Pod peautostradd peste paraul 1y, 404 | 1104529 | 110+424 | 1104557 piraul Balaneasa
Balaneasa
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Interval previzut Interval previzut
N pentru realizarea pentru realizarea
r:' Denumire lucririi - dreapta lucririi - stinga Obstacol
et Km Km Km Km
inceput sfargit inceput sfargit
59, | Pod peautostradi peste paraul 14114991 | 114426 | 1114204 | 1114433 pardul Tatarul
Tatarul
60, | Pod pe auostradi peste raul 1134027 | 1134306 | 113+042 | 113+343 | raul Putna intunecoasa
Putna Intunecoasa
61. g;)ife autostradd peste pardul | 4y 508 | 1144638 | 1144506 | 114+639 paraul Sarul
62, | Pod peautostradi peste pardul | 41440 | 1154079 | 114+953 | 115+089 paraul Buruiana
Buruiana
63. | Pod pe autostradi peste vale 115+444 | 115+526 | 115+444 | 115+523 vale
64. | Pod pe autostradi peste vale 115+782 | 115+864 | 115+781 115+865 vale
65, | Pod peautostradi peste paraul 1y 04407 | 1164623 | 116+392 | 116+649 pirdul Sumuleu
Sumuleu
66, | Pod peautostradd peste paraul | yy5 208 | 1174881 | 1174788 | 117+881 pirdul Strambeni
Strambeni
Pod pe autostradi peste paraul . . .
67. peau 118+632 | 1184786 | 118+389 | 118+786 | péraul Barajul Mic
Barajul Mic
68, | Pod peautostradi peste pardul | 4191045 | 1194992 | 119+467 | 1194991 | paraul Baratul Mare
Baratul Mare
Pod pe autostradi peste paraul . ..
+ + + +
69. | Botai st DJ127A 1214135 | 1124330 | 1214144 | 1214335 | paraul Balaj si DJ127A
70. g;‘:cpe auostradd peste pAraul | 103,193 | 1231445 | 1234082 | 123+450 paraul Deac
71. Egicie autostradd peste paraul |55 200 | 1044073 | 1234778 | 124+078 paraul Marcu
72, | Pod peautostradi peste peste | 456 955 | 1564918 | 1264756 | 127+448 | peste paraul Sabau.
paraul Sabau.
73. | Pod pe autostradid peste parau 128+162 | 128+222 | 128+161 128+223 parau
74, | Pod pe autostradi peste raul 1284860 | 1284980 | 128+846 | 128+968 rul Bistricioara
Bistricioara
75. gﬁiife autostradd peste raul 1304491 | 1304815 | 130+484 | 130+830 rul Pintic
76, | Pod peautostradi peste vale si | 434 01 | 1354164 | 134+553 | 1354241 | vale si paraul Luncilor
paraul Luncilor
77, | Pod pe autostrada peste vale i 130, 313 | 1394465 | 138+275 | 139+468 vale si paraul
paraul Ungurenilor i Morarul Ungurenilor si Morarul
78, | Pod peautostradd peste paraul |y 454 466 | 1434714 | 1434482 | 1434725 paraul Duruitorul
Duruitorul
79. f;’; peautostraddpeste firde | 0100 | 1474344 | 1474183 | 1474342 fir de apa
80. | Pod pe autostrada peste parau 147+563 | 147+852 | 147+608 147+848 parau
g1, | Pod peautostradi peste raul 1484186 | 1494492 | 1484190 | 149+492 | réul Bistrita si DN15
Bistrita si DN15 e
82. | Pod pe autostradd peste vale 150+005 | 150+140 | 150+038 150+136 vale
83. | Pod pe autostradd peste vale 150+345 | 150+539 150+347 150+539 vale
84. | Pod pe autostradd peste vale 150+628 | 150+765 150+632 150+762 vale
85. :};’; pe autostradd peste firde | 450 076 | 1514049 | 150+878 | 1514042 fir de apa
86. g‘;‘ilpe autostradd peste prdul | 451134 | 1514838 | 1514134 | 151+835 paraul Boul
g7, | Pod pe autostradi peste pardul | 55 094 | 1544162 | 153+885 | 154+173 paraul Tiganul
Tiganul
gs, | Pod peautostradi pestevale si |55, 145 | 1554608 | 155+442 | 155+693 vale si fir de api
fir de apa
89. gzg pe autostradd peste paraul |55 080 | 1564815 | 156+055 | 156+775 paraul Balatau
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Interval previzut Interval previzut
N pentru realizarea pentru realizarea
r:' Denumire lucrarii - dreapta lucrarii - stinga Obstacol
et Km Km Km Km
inceput sfargit inceput sfargit
90. fg; pe autostradd peste firde | 65934 | 1614178 | 1604763 | 1614210 fir de apa
91. | Pod pe autostradi peste vale 1624563 | 162+642 | 162+567 | 162+650 vale
92. fg: pe autostradd peste firde | 465 g0 | 1624956 | 1624880 | 162+969 fir de apa
93. iﬂﬁg auostradd peste paraul | 4630555 | 1631951 | 1634543 | 163+962 paraul Mihaet
o4, | Pod peautostradi peste pardul |y (435 | 1644300 | 164+222 | 1644377 | pardul Mihactul Sec
Mihaetul Sec
95. f:; peautostradd peste firde | 4oy g0g | 1644952 | 1644836 | 164+996 fir de api
96. | Pod pe autostradi peste vale - - 165+112 | 165+226 vale
97. | Pod pe autostradi peste vale - - 165+227 | 165+293 vale
98. fg; peautostradd peste firde | 05500 | 1654586 | 165+508 | 165+592 fir de apa
99, Ei‘iﬁpe auostradd peste paraul |y (o135 | 1664334 | 1654993 | 166+422 pirdul Firea
100. f;’; pe autostradd peste firde 1y 641 | 1674698 | 167+637 | 167+698 fir de apa
101. f;’; pe autostradd peste firde 1y e 6o5 | 1684799 | 168+628 | 168+819 fir de apa
102. gi’jﬂpe autostradd peste paraul | 6o 358 | 1694566 | 169+327 | 169+571 paraul Bran
103. | Pod pe autostrada peste Vale 1724321 | 1724391 | 1724329 | 1724407 Vale
104, | Pod pe autostradd peste pardul | 45504 | 1734499 | 1734278 | 173+504 paraul Domesnic
Domesnic
105. | Pod pe autostrada peste Vale 1741392 | 1744459 | 1744385 | 1741463 Vale
106. | Pod pe autostrada peste Vale 1744742 | 1744801 | 1744737 | 1744827 Vale
107. | Pod pe autostrada peste Vale 1741859 | 1744938 | 174+841 | 1741928 Vale
108. | Pod pe autostrada peste Vale 1741993 | 1754083 | 1744991 | 1751085 Vale
109. | Pod pe autostradd peste Vale 175+385 | 175+453 | 1754383 | 175+457 Vale
110, | Pod pe autostradd peste paraul | 55,019 | 1764020 | 1754831 | 176+161 paraul Sascuta
Sascuta
111. | Pod pe autostradi peste Vale 177+500 | 177+579 | 177+454 | 177+620 Vale
Pod pe autostrada peste paraul - .
+ + + +
12| o B e 1774787 | 178+180 | 177+791 | 178+185 | pardul Secu si DJ157F
113, | Pod pe autostrada peste pardul |59 768 | 1794893 | 1794768 | 179+893 paraul Valea Rea
Valea Rea
114. | Pod pe autostradi peste Vale 180+054 | 180+138 | 180+049 | 180+138 Vale
115, | Pod Nod Tulghes bretcaua A 0+560 0+641 - - raul Bistricioara
peste raul Bistricioara
116, | Pod Nod Tulghes breteaua 0+035 0+196 - - raul Bistricioara
peste raul Bistricioara
117, | Pod Nod Tulghes breteaua 1> 0+101 0+263 - - raul Bistricioara
peste raul Bistricioara
118, | Pod Nod Pipirig breteaua A 0+681 | 0+767 - . fir de apa
peste fir de apd
119. Pod Nod Plplr,lg ‘breteaua A 0+950 1+201 - - fir de apa si autostrada
peste fir de apd i autostrada
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Interval previzut Interval previzut
N pentru realizarea pentru realizarea
r:' Denumire lucririi - dreapta lucririi - stinga Obstacol
et Km Km Km Km
inceput sfargit inceput sfargit
120, | Pod Nod Piplrig breteaua C 0+056 | 0+129 - - fir de apd
peste fir de apd
Pod Nod Pipirig breteaua C y .
121.| peste fir de apd, breteaua A si 0+229 0+575 - - fir de apd, breteaua A si
autostrada
autostrada
122, | Pod Nod Pipirig bretcaua I> 04356 | 0+684 - - fir de api
peste fir de apd
123, | Pod Nod Pipirig bretcaua A 04012 | 0+046 - - fir de api
peste fir de apa

2.3.5 Viaducte

Viaductele propuse pe sectiunea 2 Miercurea Nirajului - Leghin sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 2-4 Viaductul propus in cadrul proiectului

Interval prevazut Interval previzut
pentru realizarea pentru realizarea
Nr. . < o C oA
ot Denumire lucririi dreapta lucrarii stinga
et Km Km Km Km
inceput sfargit inceput sfargit
1. Viaduct pe autostrada peste Vale 33+406 33+774 33+408 33+858
2. Viaduct pe autostrada peste Vale 35+464 35+589 35+500 35+596
3. Viaduct pe autostrada peste Vale 36+590 37+105 36+590 36+984
4. Viaduct pe autostrada peste Vale 37+106 37+645 37+030 37+595
5. Viaduct pe autostrada peste Vale 38+276 38+476 38+272 38+481
6. \{mdu(ft pe autgstfada peste DN13A, CF307 si 304367 404143 394379 404150
raul Tarnava Mica
7. Viaduct pe autostrada peste Vale 42+168 42+456 42+167 424456
8. Viaduct pe autostrada peste Vale 44+237 44+405 444237 444405
9. Viaduct pe autostrada peste Vale 45+599 45+680 454592 45+687
10. Viaduct pe autostrada peste Vale 45+762 45+892 45+740 454900
Viaduct pe autostrada peste raul Tarnava
11. Mica,DN13A si CF307 46+995 48+750 46+989 48+750
12. Viaduct pe autostrada peste Vale cu parauri 48+895 49+787 49+028 494792
13. Viaduct pe autostrada peste parduri si DE 51+175 51+481 51+175 51+481
14. Viaduct pe autostrada peste Vale 51+801 51+921 51+806 51+925
15. Viaduct pe autostrada peste Vale 52+001 52+169 52+006 52+165
16. Viaduct pe autostrada peste Vale 52+737 52+969 - -
17. VladgctApcf agtostrada peste Tarnava Mici, 564250 564710 564240 564950
DE si parauri
18, VladgctAp? agtostrada peste Tarnava Mici, 574260 584520 574260 584520
DC si parauri
19. Viaduct pe autostrada peste Tarnava Micd 59+129 59+814 59+176 59+453
20. Viaduct pe autostrada peste Vale cu torenti 61+209 61+571 61+123 61+652
21, VladgctAp? agtostrada peste Tarnava Mici, 624420 634687 624160 63+681
DC si parauri
22. Viaduct pe autostrada peste Vale 64+331 64+814 64+335 64+932
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SEICA
Interval previzut Interval previzut
pentru realizarea pentru realizarea
Nr. . g T
ot Denumire lucririi dreapta lucrarii stinga

et Km Km Km Km

inceput sfargit inceput sfarsit
23. Viaduct pe autostrada peste Vale 71+545 71+993 71+580 71+960
24. Viaduct pe autostrada peste Vale 72+599 72+827 72+611 72+820
25. Viaduct pe autostrada peste Vale 73+230 73+411 73+227 73+410
26. Viaduct pe autostrada peste DE si parau 73+522 74+234 73+598 74+228
27. Viaduct pe autostrada peste DE 74+880 75+320 74+859 75+254
28. Viaduct pe autostrada peste Vale 76+495 76+911 76+492 76+910
29. Viaduct pe autostrada peste vale 95+934 96+223 95+931 96+222
30. Viaduct pe autostrada peste vale 96+535 96+708 96+533 96+711
31 Viaduct pe autostrada peste vale 96+874 96+946 96+839 96+968
32. Viaduct pe autostrada peste vale 97+208 97+368 97+211 97+375
33. Viaduct pe autostrada peste vale 99+915 100+032 | 99+915 100+032
34. Viaduct pe autostrada peste vale 101+539 101+617 | 101+526 | 101+606
35. Viaduct pe autostrada peste vale 101+719 101+921 | 101+607 | 102+052
30. Viaduct pe autostrada peste vale 1034612 103+721 | 103+611 | 103+769
37. Viaduct pe autostrada peste vale si DL 106+397 106+585 | 106+397 | 106+585
38. Viaduct pe autostrada peste vale 1074206 1074396 | 107+206 | 107+396
39. Viaduct pe autostrada peste vale 1084037 108+197 | 108+046 | 108+205
40. Viaduct pe autostrada peste Vale 1084887 109+098 | 108+747 | 109+168
41. Viaduct pe autostrada peste vale - - 109+433 | 109+500
42. Viaduct pe autostrada peste vale 1094564 109+639 | 109+552 | 109+673
43. Viaduct pe autostrada peste vale 1094857 109+967 | 109+683 | 110+343
44. Viaduct pe autostrada peste vale - - 110+733 | 111+153
45. Viaduct pe autostrada peste vale - - 111+626 | 112+518
46. Viaduct pe autostrada peste vale 114+018 114+386 | 113+984 | 114+392
47. Viaduct pe autostrada peste vale 115+138 115+380 | 115+115 | 115+432
48. Viaduct pe autostrada peste vale 117+085 117+143 | 117+024 | 117+156
49. Viaduct pe autostrada peste vale 117+198 117+549 | 117+159 | 117+591
50. Viaduct pe autostrada peste vale 119+092 119+309 | 119+062 | 119+325
51. Viaduct pe autostrada peste vale - - 120+407 | 120+896
52. Viaduct pe autostrada peste vale 121+781 121+901 | 121+723 | 122+257
53. Viaduct pe autostrada peste vale 122+643 122+803 | 122+598 | 122+834
54. Viaduct pe autostrada peste vale - - 124+561 | 124+649
55. Viaduct pe autostrada peste vale 124+720 124+870 | 124+674 | 124+914
56. Viaduct pe autostrada peste vale 125+103 125+245 | 125+117 | 1254261
57. Viaduct pe autostrada peste vale 125+447 125+812 | 125+405 | 125+892
58. Viaduct pe autostrada peste vale 126+023 126+184 | 125+990 | 126+255
59. Viaduct pe autostrada peste vale - - 126+265 | 126+601
60. Viaduct pe autostrada peste vale - - 127+810 | 1274933
61. Viaduct pe autostrada peste vale 128+441 128+563 | 128+442 | 128+562
62. Viaduct pe autostrada peste vale - - 132+654 | 132+926
63. Viaduct pe autostrada peste vale 133+153 133+306 | 133+148 | 133+311
64. Viaduct pe autostrada peste vale 133+439 133+720 | 133+412 | 133+801
65. Viaduct pe autostrada peste vale 134+025 134+471 | 134+027 | 134+470
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Interval previzut Interval previzut
pentru realizarea pentru realizarea
Nr. . g s T
ot Denumire lucririi dreapta lucrarii stinga
et Km Km Km Km
inceput sfargit inceput sfarsit
66. Viaduct pe autostrada peste vale 135+473 136+087 | 135+474 | 136+116
67. Viaduct pe autostrada peste vale 136+118 136+320 | 136+117 | 136+369
68. Viaduct pe autostrada peste vale - - 136+724 | 136+976
69. Viaduct pe autostrada peste vale 136+985 137+148 | 136+982 | 137+149
70. Viaduct pe autostrada peste vale - - 1374741 | 1374818
71. Viaduct pe autostrada peste vale 1394701 1394862 | 1394721 | 139+849
72. Viaduct pe autostrada peste vale 139+877 140+450 | 139+877 | 140+448
73. Viaduct pe autostrada peste vale 140+485 140+561 | 140+480 | 140+560
74. Viaduct pe autostrada peste vale 140+959 141+038 | 140+717 | 141+282
75. Viaduct pe autostrada peste vale 142+255 143+001 | 142+262 | 142+951
76. Viaduct pe autostrada peste vale 143+034 143+399 - -
77. Viaduct pe autostrada peste vale 143+839 144+326 - -
78. Viaduct pe autostrada peste vale 144+787 145+186 | 144+808 | 145+089
79. Viaduct pe autostrada peste vale 146+102 146+310 - -
80. Viaduct pe autostrada peste vale 146+545 146+892 | 146+524 | 146+894
81. Viaduct pe autostrada peste vale 147+008 147+128 | 147+008 | 147+130
82. Viaduct pe autostrada peste vale 149+523 149+690 | 149+528 | 149+687
83. Viaduct pe autostrada peste vale 149+742 149+840 | 149+762 | 149+840
84. Viaduct pe autostrada peste vale 152+325 152+490 - -
85. Viaduct pe autostrada peste vale 152+491 152+614 | 152+533 | 152+612
86. Viaduct pe autostrada peste vale 152+922 153+397 | 153+007 | 153+370
87. Viaduct pe autostrada peste vale 153+517 153+688 - -
88. Viaduct pe autostrada peste vale 154+238 155+641 | 154+394 | 1544517
89. Viaduct pe autostrada peste vale 154+862 155+241 | 154+861 | 1544937
90. Viaduct pe autostrada peste vale 157+061 157+182 | 157+101 | 157+177
91. Viaduct pe autostrada peste vale 157+277 157+395 | 157+284 | 157+367
92. Viaduct pe autostrada peste vale 157+838 158+393 | 157+892 | 158+375
93. Viaduct pe autostrada peste vale 160+264 160+516 | 160+218 | 160+467
94. Viaduct pe autostrada peste vale 160+568 160+727 | 160+577 | 160+655
95. Viaduct pe autostrada peste vale - - 161+307 | 161+383
96. Viaduct pe autostrada peste vale - - 161+429 | 161+515
97. Viaduct pe autostrada peste vale 161+772 162+175 | 161+688 | 162+259
98. Viaduct pe autostrada peste vale - - 165+310 | 165+422
99. Viaduct pe autostrada peste vale 166+764 166+842 | 166+736 | 167+106
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Interval previzut Interval prevazut

pentru realizarea pentru realizarea
Nr. . < C e o

¢ Denumire lucririi dreapta lucririi stinga
ot Km Km Km Km
inceput sfargit inceput sfargit

100. | Viaduct pe autostrada peste vale - - 167+160 | 167+283
101. | Viaduct pe autostrada peste vale - - 167+798 | 167+953
102. | Viaduct pe autostrada peste vale 168+513 168+594 | 168+500 | 168+619
103. | Viaduct pe autostrada peste vale 168+870 168+991 | 168+826 | 169+037
104. | Viaduct pe autostrada peste vale 169+149 169+211 | 169+108 | 169+216
105. | Viaduct pe autostrada peste vale 169+969 170+428 | 169+947 | 170+434
106. | Viaduct pe autostrada peste vale 170+714 170+926 | 170+712 | 170+929
107. | Viaduct pe autostrada peste vale 171+462 171+541 | 171+421 | 172+030
108. | Viaduct pe autostrada peste Vale 1724571 172+890 | 172+501 | 172+961
109. | Viaduct pe autostrada peste Vale 173+977 174+227 | 1734927 | 174+351
110. | Viaduct pe autostrada peste Vale si drum local 178+851 179+341 | 1784848 | 179+625
111. | Viaduct pe autostrada peste vale 180+897 181+115 | 180+897 | 181+115
112. | Viaduct pe bretea 1 peste Vale 1+537 1+805 1+537 1+805
113. | Viaduct pe bretea 2 peste Vale 0+153 0+680 0+153 0+680
114. | Viaduct Nod Tulghes breteaua A peste vale 0+027 0+156 - -
115. | Viaduct Nod Tulghes breteaua B peste vale 0+052 0+180 - -
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2.3.6 Pasaje

Pasajele propuse in cadrul proiectului sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 2-5 Pasajele propuse in cadrul proiectului

Interval prevazut pentru | Interval prevazut pentru
realizarea lucrarii realizarea lucrarii
Nr. . A
Denumire dreapta stinga
ert. km km
N km sfargit u km sfargit
inceput inceput
1. Pasaj pe autostrada peste DJ135A 23+847 234937 234847 234937
o, | Pasaj pe autostrada peste DC si pardul 28+736 28+890 28+736 28+890
Eremienilor
3. Pasaj pe autostrada peste CF400,DE si canal 91+341 924049 91+341 924049
4. Pasaj pe autostrada peste DN15 131+676 132+191 131+660 132+175
5. | Pasaj pe autostrada peste DN15 raul 1414675 | 1424050 | 1414612 | 1424050
Bistricioara si DE
6. Pasaj pe autostrada peste DN15B 158+751 159+002 158+756 158+998
- Pz}sa] pe br'etf:a 1 peste DN 13A,CF307 si raul 04405 04664 ) .
Tarnava Micd
8. Pasaj pe bretea 1 peste autostradi 1+832 1+947 - -
9. Pasaj DN13B 0+588 0+666 - -
10. | Pasaj pe bretea 1 2+278 2+326 - -
11. | Pasaj pe bretea 1 3+168 3+245 - -
Pasaj Nod Ditrdu bretea principala peste
12. DN12 0+487 0+595 - -
13, Pasaj No% Ditrdu bretea principala peste 14704 14807 i i
autostrada
14. | Pasaj DN12 peste autostrada 1+151 1+274 - -
15. | Pasaj Nod Pipirig breteaua B peste bretea B 0+589 1+027 - -
16. | Pasaj pe DN13B peste autostradi 0+394 0+476 - -
17. | Pasaj pe DE 0+258 0+335 - -
18. | Pasaj pe DC14 0+407 0+485 - -
19. | Pasaj pe DE 0+344 0+421 - -
2.3.7 Tuneluri

Locatiile tunelurilor propuse in cadrul sectiunii 2 Miercurea Nirajului - Leghin sunt prezentate in

tabelul urmaitor.

Tabelul nr. 2-6 Tunelurile propuse in cadrul proiectului

Nr. | Denumire Interva! prevazut }v)e.r.ltru
Sens realizarea lucrarii
crt- / Cod km inceput | km sfargit
1. T04 Bidirectional 35+710 36+450
2. TO05 Bidirectional 38+980 394310
3. TO6 Unidirectional 48+770 484880
4. T12 Unidirectional 58+470 58+540
5. T13 Unidirectional 59+075 59+145
6. T22 Bidirectional 95+675 954925
7. T23 Bidirectional 96+330 96+450
8. T24 Bidirectional 102+715 103+565
9. T25 Bidirectional 111+515 111+625
10. T26 Bidirectional 1124835 1134085
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Nr. | Denumire Interva! prevazut }v)e.l'lttu
ort. / Cod Sens feahzarea lucrarnﬂ .
km inceput | km sfirsit
11. T27 Bidirectional 113+455 113+955
12. T28 Bidirectional 116+755 116+905
13. T29 Bidirectional 117+710 117+840
14. T30 Bidirectional 117+965 118+235
15. T31 Unidirectional 118+870 119+110
16. T32 Unidirectional 119+400 119+530
17. T33 Unidirectional 120+065 120+445
18. T34 Unidirectional 120+985 120+987
19. T35 Bidirectional 121+420 121+750
20. T36 Unidirectional 122+985 123+125
21. T37 Bidirectional 123+535 123+825
22. T38 Bidirectional 124+165 124+615
23. T39 Bidirectional 125+015 125+125
24, T40 Unidirectional 125+335 125+435
25. T42 Bidirectional 130+945 131+165
26. T43 Unidirectional 133+385 133+465
27. T44 Bidirectional 137+935 138+295
28. T45 Unidirectional 141+375 141+595
29. T46 Unidirectional 142+050 142+120
30. T47 Unidirectional 144+655 144+835
31. T48 Bidirectional 145+295 145+945
32. T49 Bidirectional 149+925 150+065
33. T50 Unidirectional 153+845 153+935
34, T51 Unidirectional 154+715 154+925
35, T52 Unidirectional 155+315 155+505
36. T53 Unidirectional 155+785 155+915
37. T54 Bidirectional 156+895 157+095
38. T55 Bidirectional 157+255 157+335
39. T56 Unidirectional 157+485 157+605
40. T57 Bidirectional 159+225 160+165
41. T59 Bidirectional 168+045 168+535
42. T60 Unidirectional 169+290 169+380
43, To61 Bidirectional 169+650 169+720
44, T62 Bidirectional 169+870 170+000
45, T63 Unidirectional 171+195 171+275
46. T64 Bidirectional 1734035 173+335
47. T65 Bidirectional 173+655 173+935

2.3.8 Sectiunea tip polata

Pentru rezolvarea situatiilor de la capetele de tunel si alte situatii locale cu forma terenului similara s-a

adoptat o sectiune de polata.

Sectiunea tip polata se poate realiza prin metoda cut and cover prin realizarea peretilor mulati dinspre
versant si a coloanelor sau peretilor din aval de pe o platforma realizata partial din umpluturi si

excavatil.

Dupi realizarea acestor structuri se va excava pand la nivelul inferior al grinzilor/plicii, se va arma,
cofra si betona realizand protectia sub care se va putea excava la partea inferioard pentru construirea

sistemului rutier al autostrazii.
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La partea superioara placa se va hidroizola, se va realiza protectia hidroizolatiei cu panta catre drenul

de la partea inferioard a versantului.

Atat la sectiunea tip polata, sectiunea tip tunel unidirectional si la ceea cu tunel bidirectional pe grinzile

de coronament si timpane se vor monta plase de protectie si gard pentru imprejmuire.
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Figura nr. 2-2 Sectiune transversala tip polata
Intervalele kilomerice pentru care s-a propus realizarea de polate sunt prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 2-7 Intervalele kilometrice si calea unde se va folosi sectiunea tip polata

Interval previzut pentru

Nr. . o e
realizarea lucrarii Partea

 Tkm inceput | km sfargit
1. 59+080 59+090 Dreapta
2. 48+880 48+925 Stanga
3. 58+449 58+470 Stinga
4. 58+540 58+630 Stinga
5. 117+645 117+710 Dreapta
6. 122+890 122+985 Dreapta
7. 141+595 141+675 Dreapta
8. 143+005 143+225 Stinga
9. 143+385 1434545 Stinga
10. 144+255 1444655 Stinga

2.3.9 Structuri casetate

Structurile casetate propuse in pe sectiunea Miercurea Nirajului — Leghin sunt prezentate in tabelul

urmatot.
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Tabelul nr. 2-8 Structurile casetate propuse in cadrul proiectului

Interval previazut pentru

Nr. . realizarea lucrarii
ort Denumire km
. R km sfargit
inceput
1 Caseta pevDE subtraversare 314580 314624
autostrada
5 Caseta pe DE si canal ) 40+593 40+637
subtraversare autostradi
3 Caseta pe DE subtraversare 414478 41+521

autostradd

2.3.10Podete

Podetele propuse pentru sectiunea Miercurea Nirajului — Leghin sunt realizate din prefabricate C2 tip
casetat si prefabricate tip D3, D4 sau D5. Porzitiile kilometrice ale acestora sunt prezentate in tabelul

urmator.

Tabelul nr. 2-9 Podetele propuse in cadrul proiectului

Interval previzut pentru

Nr. . . ..

Crt. Tip realizarea lucrarii

km inceput km sfargit

1. D5 224246 22+254
2. D4 22+466 22+474
3. D3 24+216 24+224
4. D5 24+671 24+679
5. D3 24+811 24+819
6. C2 25+151 25+159
7. C2 25+326 25+334
8. D3 28+436 28+444
9. D3 28+486 28+494
10. D3 28+636 28+644
11. C2 29+846 29+854
12. C2 30+081 30+089
13. C2 30+276 30+284
14. C2 30+426 30+434
15. C2 33+936 33+944
16. C2 34+046 34+054
17. D4 34+236 34+244
18. D3 34+696 34+704
19. D5 34+896 34+904
20. D5 35+176 35+184
21. C2 35+321 35+329
22. C2 40+826 40+834
23. D3 41+456 41+464
24. D3 41+986 41+994
25. C2 42+096 42+104
26. C2 42+156 42+164
27. D4 42+521 424529
28. C2 42+706 42+714
29. D5 42+876 42+884
30. C2 43+306 43+314
31 D4 43+366 434374
32. D4 43+581 434589
33. C2 43+816 43+824
34. D3 43+936 434944
35. C2 44+061 444069
30. C2 44+576 44+584
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Interval previzut pentru

Nr. . . . s

Crt. Tip realizarea lucrarii

km inceput km sfargit

37. C2 44+841 44+849
38. C2 45+076 45+084
39. C2 45+231 45+239
40. C2 46+036 46+044
41. D3 46+286 46+294
42, D3 46+510 46+518
43. C2 48+954 48+962
44. C2 50+596 504604
45. D3 50+696 504704
40. C2 52+341 524349
47. C2 52+496 524504
48. C2 52+666 52+674
49, D3 52+852 52+860
50. D4 53+196 53+204
51. D5 53+337 53+345
52. D5 53+341 53+349
53. C2 534996 544004
54. C2 54+146 54+154
55. D4 54+521 544529
56. C2 544606 54+614
57. C2 54+746 54+754
58. D3 544951 544959
59. D5 55+106 55+114
60. D3 55+821 55+829
61. D3 554981 554989
62. D3 56+821 56+829
63. D3 59+731 594739
64. D3 60+946 604954
65. D3 61+114 61+122
66. D3 61+584 614592
67. C2 61+746 61+754
68. C2 61+946 614954
69. D3 62+149 62+157
70. D3 62+326 624334
71. D3 69+746 69+754
72. D3 72+266 724274
73. D3 734552 734560
74. D5 78+796 78+804
75. D5 78+896 78+904
76. D3 79+126 79+134
77. D3 794296 79+304
78. C2 79+566 79+574
79. C2 79+781 79+789
80. D3 82+096 82+104
81. D4 83+176 83+184
82. C2 83+426 83+434
83. D3 86+446 86+454
84. D3 87+096 87+104
85. D3 87+346 874354
86. D3 87+541 874549
87. D3 87+680 874688
88. D3 90+746 90+754
89. C2 92+126 92+126
90. C2 92+149 92+157
91. C2 92+213 924221
92. C2 92+221 92+229
93. C2 92+243 924251
94. C2 92+246 924254
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Interval previzut pentru

Nr. . . . s
Crt. Tip realizarea lucrarii

km inceput km sfargit
95. C2 92+247 924255
96. C2 92+254 924262
97. C2 92+296 924304
98. C2 92+314 924322
99. C2 92+368 924376
100. C2 92+418 924426
101. D5x1.3 92+422 924430
102. C2 92+464 92+472
103. C2 92+466 924474
104. C2 92+533 924541
105. C2 92+562 924570
106. C2 92+771 92+779
107. C2 92+878 92+886
108. D5x1.3 92+954 92+962
109. C2 92+970 92+978
110. C2 92+998 93+006
111. C2 93+152 93+160
112. C2 93+214 93+222
113. C2 93+238 934246
114. D5x1.3 93+265 934273
115. C2 93+446 93+454
116. C2 93+466 93+474
117. C2 93+472 93+480
118. C2 93+556 93+564
119. C2 93+717 93+725
120. C2 93+944 934952
121. C2 94+189 944197
122. C2 94+338 944346
123. C2 94+587 944595
124. C2 97+459 97+467
125. C2 98+653 984661
126. C2 98+859 98+867
127. C2 105+172 105+180
128. D5x1.3 1224390 1224398
129. D3xI.2 1274643 127+651
130. D5x1.3 128+300 1284308
131. C2 129+240 129+248
132. C2 129+714 129+722
133. C2 129+957 129+965
134. C2 131+297 131+305
135. C2 131+532 131+540
136. D3xI.2 143+077 143+085
137. D3xI.2 143+302 143+310
138. D3xI.2 144+557 144+565
139. C2 146+341 146+349
140. D3xI.2 147+911 147+919
141. C2 152+008 152+016
142. C2 152+862 152+870
143. C2 157+594 157+602
144. C2 1574868 157+876
145. C2 1584565 158+573
146. C2 1584659 158+667
147. C2 164+661 164+669
148. C2 167+479 167+487
149. C2 169+749 169+757
150. D3xI.2 170+483 170+491
151. C2 1714286 171+294
152. C2 1714375 1714383
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Interval previzut pentru
Nr. . . .
Crt. Tip realizarea lucrarii
km inceput km sfargit
153. D3xL.2 1724133 172+141
154. C2 176+474 176+482
155. C2 176+542 176+550
156. D3xL.2 1764733 176+741
157. C2 177+419 177+427
158. C2 1784400 178+408
159. C2 1784699 178+707
160. C2 1804547 1804555
Nod rutier DN12 (Ditriu)

161. C2 00+344

162. C2 00+756

163. C2 01+090

164. C2 01+432

165. C2 00+348

166. C2 00+890

167. C2 01+028

168. C2 01+333

169. C2 02+059

170. C2 02+208

171. C2 00+126

172. C2 00+123

Nod rutier DN15B (Pipirig)
173. | D5 | 00+299
Nod rutier DN15C (T4rgu Neamt)

174. C2 00+000

175. D5 00+090

176. D5 00+845

177. D5 01+153

178. C2 00+027

179. C2 00+122

Nod rutier DN15B (Vinitori Neamt)

180. C2 00+136

181. C2 01+113

182. C2 00+099

2.3.11Dotari ale autostrazii

Pentru autostrada Targu Mures — Targu Neamt, sectiunea 2 Miercurea Nirajului — Leghin au fost

propuse urmitoarele dotari:
e Centre de intretinere si coordonare (CIC);
e Punct de sprijin si intretinere;
e Spatii pentru servicii tip S1 si S3;
e Parciri de scurtd durata (PSD).

In alegerea zonei pentru amplasarea dotarilor s-a urmarit distanta optima fata de retelele existente
(retele de alimentare cu apa si canalizare, retele electrice, retele telefonice, retele de drumuri obisnuite,
etc.).

Toate spatiile de servicii vor fi dotate cu cate 6 locuri de parcare cu posibilitate de incarcare a

autoturismelor electrice de la 3 posturi, fiecare deservind cate 2 locuri de parcare. CIC va avea 2 locuri
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de parcare dotate cu statii de incarcare necesare reincarcarii masinilor electrice de la 1 post, acesta

deservind cele 2 locuri de parcare.
In urmatorul tabel sunt prezentate localizarile dotirilor propuse in proiect.

Tabelul nt. 2-10 Locatiile dotdrilor propuse pe autostrada

Interval previzut
pentru realizarea
Nir. . -
ort. Denumire lucrarii Partea
km km
inceput | sfarsit
1 Punct de SPrijin si Intretinere 434900 | 444300 Stangi
in nod Praid
Centru de Intretinere si .
2 Coordonare in 1”10d Di§tréu 924226 | 93+126 Stanga
3. | Centru de intretinere - in 1314836 | 1324536 | Dreapta
nod Tulghes
4. | Spatiu de setvicii tip S1 394900 40+700 Dreapta
5. | Spatiu de servicii tip S1 40+500 414500 Stanga
6. | Spatiu de servicii tip S1 87+500 88+350 Stinga
7. | Spatiu de servicii tip S1 87+500 88+350 Dreapta
8. | Spatiu de servicii tip S3 93+576 94+476 Stanga
9. | Spatiu de servicii tip S3 93+476 94+526 Dreapta
10. | Spatiu de servicii tip S1 128+826 | 129+626 Stanga
11. | Spatiu de servicii tip S1 1294886 | 130+686 | Dreapta
12. | Parcare de scurtd duratd 26+900 27+700 Stinga
13. | Parcare de scurtd durati 26+900 27+700 Dreapta
14. | Parcare de scurtd duratd 68+600 69+550 Stinga
15. | Parcare de scurti duratd 684950 69+900 Dreapta
16. | Parcare de scurtd duratid 106+426 | 107+226 Dreapta
17. | Parcare de scurti duratd 106+466 | 107+266 Stinga
18. | Parcare de scurti duratd 141+026 | 141+776 Stinga
19. | Parcare de scurtd duratid 141+026 | 141+776 Dreapta
20. | Parcare de scurtd durata 163+776 | 164+426 Stanga
21. | Parcare de scurtd durata 167+126 | 167+926 Dreapta

2.3.11.1 Centru de Intretinere si Coordonare (CIC), inclusiv Centru de
Monitorizare si Informare (CMI)

Centrul de intreginere si Coordonare este o unitate de deservire a unui sector de autostradd avand rolul

de mentinere in stare corespunzatoare de exploatare a autostrazii si de asigurare a securitatii circulatiei

rutiere in sectorul arondat, sustinand si reparatia utilajelor din dotare. Are de asemenea functii de

coordonare a activitatii punctelor de sprijin si de supraveghere permanenta a incadrarii autostrazii in

criteriile de performanta conform ,Normativ pentru intretinerea pe criterii de performanta a

autostrizilor” ind. AND 569/2007 avand in dotare echipamente de misuri si control specifice.

Centru de Intretinere si Coordonare este un complex tehnic care are de asemenea o serie de sarcini

grupate astfel:
@ supravegherea traficului, a influentei factorilor meteorologici asupra circulatiei;

© acordatea de prim ajutor in caz de accidente;
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@ intretinerea autostrizii pe tronsonul aferent, a spatiilor de serviciu, a marcajelor, a instalatiilor de

iluminat si a instalatiilor de telecomunicatii;
refaceri si remedieri dupa accidente sau calamitati naturale;

perceperea de taxe si amenzi;

LOJIE O I O

alimentarea cu combustibil a utilajelor de intretinere;
@ intretinerea si repararea utilajelor din dotare, etc.

Pentru realizarea sarcinilor descrise mai sus s-au proiectat constructii cu functii diferite. Aceste

constructii sunt:
@ clidire operationald;
atelier de intretinere;
magazie materiale antiderapante;
statie alimentare carburanti + rezervoare;
rezervor de apa si statie pompare;
foraj de alimentare cu apa;
platforma spalare;
platforma namol;
statie pompare-spalare cu decantor separator de nimol si ulei;

post transformare si racord electric;

g B 8 B & B B B f

bazin etans vidanjabil in cadrul CIC si statie de epurare mecano-biologica in Punctul de sprijin

si intretinere;

separator de produse petroliere;

statie pompe si conducta refulare ape uzate la emisar;
platforme parcare utilaje;

gospodarie de combustibil pentru centrala termica;

g B 8 O %

imprejmuiri si porti;
% iluminat perimetral si acces.

Alimentarea cu apd a obiectivului se va realiza prin intermediul unui foraj cu adancimea de cca. 40 m,

ce va exploata corpul de apa freatica ROSI03.

Apele pluviale provenite din incinta obiectivului vor fi colectate prin guri de scurgere cu sifon si
depozit. Apele astfel colectate vor fi canalizate gravitational prin tuburi de beton simplu spre
separatorul de nimol si ulei mineral. De asemenea apele pluviale din zona statiei de alimentare cu
carburanti fi epurate in 4 separatoare de namol si ulei mineral si vor fi trimise in chesoanele statiilor

de pompare ape uzate.
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2.3.11.2 Spatii de servicii (tip S1 si S3)

Spatiile de servicii tip S1 se amplaseaza in lungul autostrazii, atat pe partea dreaptd cat si pe partea
stangd, simetric fata de axul drumului, conform planurilor de situatie ale autostrazii. Platforma de pe

stanga poate fi decalatd de cea de pe dreaptd cu max. 2 km.

Spatiul pentru servicii tip S1 are ca scop parcarea si stationarea de mai lunga durata avand ca dotari in
b § > g
plus fatd de parcarea de scurtd durata o statie de alimentare cu combustibili §i un spatiu comercial cu

bar. Spatiul va fi concesionat in vederea amplasirii dotdrilor mentionate.

Spatiile de servicii tip S3 se amplaseaza in lungul autostrazii, atat pe partea dreapta cat si pe partea

stangd, simetric fatd de axul drumului, conform planurilor de situatie ale autostrazii.

Spatiul pentru servicii tip S3 are ca scop parcarea i stationarea de lunga durata avand ca dotari in plus
fata de parcarea de scurta durata o statie de alimentare cu combustibili, un spatiu comercial, un

restaurant, un punct sanitar, un autoservice si spatii pentru cazare (motel sau hotel).

In cadrul spatiului de servicii se va realiza o parcare securizata care sa asigure conditiile de securitate
pentru efectuarea timpilor de odihna si servicii, pentru utilizatorii drumurilor publice, in conformitate
cu prevederile regulamentelor si directivelor Uniunii Europene in vigoare. Aceasta parcare securizati

este prevazuta sa Indeplineasca nivelul ,,Bronz”.
Criteriile minime de auditare in categoria ,,Bronz” ce sunt indeplinite sunt:

& Toalete si dusuti pentru barbati si femei disponibile si functionale;
Toaletele curatate si verificate la interval regulat (cu program de curatenie);
Spatiile de spilare, curitare verificate la interval regulat (cu program de curatenie);
Robinete de apa disponibile functionale;
Containere de deseuri;
Semnalizare care sa promoveze siguranta in trafic in interiorul parcarii;
Contactele de urgenti afisate;

Gustiri si baututi disponibile de cumpirat 24/7;

LOTE O S O S O B O B © I ]

Posibilitatea conexiunii la internet;
%  Conexiune electrici pentru uz personal.

Alimentarea cu apa se va realiza prin intermediul a cate unui foraj pentru fiecare spatiu de servicii.
Apele uzate menajere generate in cadrul spatiilor de servicii vor fi colectate prin reteaua interioara de

canalizare si cor fi evacuate in cate un bazin etans vidanjabil prevazut in fiecare spatiu de servicii.

2.3.11.3 Parcdri de scurtd durata

Parcarea de scurta durata este un spatiu separat fizic de autostradd, care permite utilizatorilor oprirea
atunci cand au nevoie de odihna si relaxare. Este recomandat ca aceste zone s ofere o schimbare fata

de monotonia autostrazii, in puncte de belvedere.
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Platforma parcarii propriu-zise are o zona de protectie de min. 10 m litime de la marginea carosabilului
autostrazii. Fiecare platforma de parcare va fi amenajatd atat pentru vehicule grele cat si pentru

autoturisme.

Accesul inspre si dinspre platforma de parcare se va face numai pe bretele speciale de intrare si iesire,

astfel incat vehiculele sa reintre in trafic in deplina siguranta.

Aceaste parcari de scurtd duratd se amplaseaza in lungul autostrazii, in principiu atat pe partea dreapta

cat si pe partea stangi, simetric fata de axul drumului, conform planurilor de situatie ale autostrazii.

Fiecare amplasament stanga sau dreapta contine: WC public, gospodarie de apa, bazin etans vidanjabil,
separator produse petroliere, statie pompare si conducta refulare ape uzate, parcaje pentru
autoturisme, autobuze si autovehicule grele, spatii de protectie si amenajdri peisagistice, spatii de
odihna, platforme pentru colectarea separati a deseurilor menajere, imprejmuire cu gard, post

transformare si racord electric, iluminat perimetral si pe bretele de acces.

Apele pluviale provenite din incinta obiectivului vor fi colectate prin guri de scurgere cu sifon si
depozit. Apele astfel colectate vor fi canalizate gravitational prin tuburi de beton simplu spre cele doua
separatoare de namol si ulei mineral (unul pe partea stanga si unul pe partea dreapta a autostrazii). De
asemenea apele pluviale din zona parcarilor vor fi epurate in separatorul de hidrocarburi si vor fi

trimise in chesoanele statiilor de pompare ape uzate.

Sursa termica este centrala termica amplasata in cladirea WC si va fi dotatd cu un cazan functionand

cu energie electrica, un vas de expansiune inchis si o pompa de linie pentru circulatia agentului termic.

Compensarea aerului evacuat se face prin intermediul grilelor de tranzit montate la partea inferioara a

usilor de acces.

2.3.12Lucrari hidrotehnice

Pentru sectiunea 2 a autostrazii sunt propuse urmatoarele tipuri de lucriri hidrotehnice:
@ Reprofiliri de albie pe traseul natural

Reprofilarea (recalibrarea) se va realiza pe traseul cursurilor de apd existente, pentru a asigura sectiunea
de scurgere pentru debitul cu probabilitatea de depasire de 2%, pe zonele din imediata apropiere a

autostrazil.

Reprofilarea albiei constd in realizarea unei sectiuni trapezoidale cu pantele taluzurilor de 1:2, cu
litimea la baza diferitd pentru fiecare curs de apd, in functie de configuratia albiei naturale. Prin

reprofilare se va pastra panta generald a albiei, racordandu-se la capete la cotele talvegului existent.
p p p g > p gu

Deoarece sectiunea albiei naturale nu asigurd tranzitarea debitului Q2%, pentru protectia autostrazii §i
a structurilor acesteia, in lungul albiei reprofilate se vor realiza diguri din material argilos foarte bine
compactat. Inaltimea digurilor este stabilita astfel incat sa asigure o gardd de minim 30 cm peste nivelul

apei la debitul Q2%.

Pozitiile reprofilrilor de albii prevazute sunt prezentate in tabelul urmator.
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Tabelul nr. 2-11 Caracteristicile tehnice ale lucrarilor de reprofilarea a albiei pe traseul natural

Interval km Curs de apa b (m) h (m) L (m)
224985 23+010 Paraul Bogdan 2 2,8 400
128+660 129+360 Raul Bistricioara 14-40 - 700

0] Corectii de albii

In zona podurilor sau podetelor, pentru directionarea cursului de apa spre deschiderea podului sau
podetului, a fost necesara corectia albiei. Aceasta se va realiza prin crearea unei sectiuni trapezoidale
cu pantele taluzurilor de 1:2, cu latimea la baza similara cu cea a albiei naturale, cu devierea locala a
traseului. Prin recalibrare se va pastra panta generald a albiei, racordandu-se la capete la cotele

talvegului existent.

Pe traseul proiectului, au fost necesare corectii ale albiilor pentru cursurile de apa prezentate in tabelul

urmator.

Tabelul nr. 2-12 Caracteristicile tehnice ale lucririlor de deviere a albiei cursurilor de apa

Pozitia/Interval km Curs de api b (m) L (m)
26+900 27+080 Raul Nirajul Mic 5 235
27+450 27+630 Raéul Nirajul Mic 5 215
36+750 36+850 Paraul Chiochines 6 130
55+520 554680 Réul Téarnava Micid 6 175
56+410 564540 Réul Téarnava Micid 6 130
584900 594040 Raul Tarnava Micd 6 195
63+910 64+010 Paraul Erios 6 180
68+865 704020 Réul Téarnava Micid 3 1305
684865 694900 Canal 3 1060
85+200 85+570 Réul Bratca Mici 2 445
90+880 914360 Paraul Lizarea 5 525
98+275 98+355 Paraul Mortonea 4 100
129+430 129+745 Raul Bistricioara 10 325
1324495 132+765 Raul Bistricioara 10 235
172+425 1724545 vale 2 120
179+776 180+005 vale 4 110

® Corectie de albie cu apérari de maluri
Pe aceastd zona traseul autostrazii se suprapune partial pe cursul raului, acesta avand un curs sinuos.

A fost previazuta corectia cursului de apa, paralel cu autostrada. Deoarece distanta pana la piciorul
drumului este micd, s-a prevazut apararea malului stang cu zid de gabioane si placarea fundului albiei

si malului drept cu saltele din gabioane.

Au fost prevazute de asemenea corectii de albii pentru nodurile rutiere. Pentru racordarea la DN15B
a fost necesard corectia locald a cursului de apa pentru a nu se suprapune peste drum $i pentru

directionarea pe sub podul bretelei de acces.

Tabelul nr. 2-13 Caracteristicile tehnice ale lucrarilor de deviere a albiei cu aparari de maluri

Interval km Curs de apia b (m) h (m) L (m)
244050 - 24+180 Canalul Vetca 7 3 130
25+500 - 26+650 Raul Nirajul Mic 7 3,5 1200

Nod rutier DN15B
1634500 | Pardul Tardteni | 5 | - | 165

@ CONSULTANTA
Mg ] DE MEDIU
7N




CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2
SEICA

In zona nodului rutier DN15B a fost previzuti protectia taluzului rambleului cu zid de gabioane, pe

paraul Tarateni. Aceasta a fost propusa data fiind apropierea de drumul national a cursului de apa.

% Praguri de fund ingropate

Pe lungimea devierii cursului de apd Nirajul Mic, pentru stabilizarea albiei, au fost prevdzute praguri

de fund ingropate, la nivelul albiei existente, pe toata litimea albiei.

Pragurile vor fi alcituite In sectiune transversald dintr-un nucleu de gabioane de 2,0 x 1,0 x 5,0 m,
realizat in sapaturd de forma trapezoidald, acoperit cu o saltea de gabioane. Salteaua va fi compusa din
cate doua cutii de gabioane de 0,3 x 5,0 x 4,0 m, umplute cu piatrd brutd sau bolovani de rau, ceea ce
va da posibilitatea de deformare corespunzitoare unor afuieri, pastrandu-se cota initiala. Spatiul ramas

din sapatura dupa pozitionarea gabionului se va umple cu piatrd bruta.

Vor fi de asemenea prevazute praguri ingropate aval de poduri unde viteza apei este mare.

0] Corectii ale canalelor de irigatii

In proiect sunt necesare lucriri de corectii ale unor canale de irigatii, acolo unde autostrada s-a
suprapus peste traseul existent al canalului sau acolo unde cursul de apa trebuie directionat spre

deschiderea podetului.

Sectiunea transversald a canalului deviat va fi similard cu cea a canalului existent. Capetele tronsonului

deviat se vor racorda la cotele existente ale talvegului amonte si aval.

Traseul initial al canalului va fi umplut cu materialul rezultat din excavarea devierii si terenul va fi redat

circuitului agricol.

Tabelul nr. 2-14 Caracteristicile tehnice ale lucririlor de deviere ale canalelor de irigatii

Interval km L (m)
24+180 24+280 165
27+450 274600 50
28+215 28+495 200
88+300 88+400 135
89+070 89+170 135
89+270 89+370 120
90+100 90+600 475

© Protectia pilelor podurilor

In unele situatii, nu a fost posibila evitarea pozitionarii pilelor podurilor in albia cursului de apa. Desi
pilele sunt fundate corespunzaitor, pentru cursurile mari de apa, care au si viteze mari de curgere, s-a

considerat necesara protectia pilelor prin asezarea in jurul acestora a unor saltele de gabioane.

Tabelul nr. 2-15 Locatiile lucririlor de protectie a pilelor podurilor

Interval km Curs de apa Interval km Curs de apa Interval km Curs de apa
474385 | 47+485 | Raul Tarnava Mici 584910 | 59+010 | Raul Tarnava Micd 04+025 | 64+125 | Réaul Tarnava Micd
53+740 | 53+840 | Réaul Tarnava Micd 584950 | 59+050 | Raul Tarnava Micd 04+060 | 64+160 | Réaul Tarnava Micd
53+780 | 53+880 | Réaul Tarnava Micd 594180 | 59+280 | Raul Tarnava Micd 04+380 | 64+480 | Raul Tarnava Micd
534820 | 53+920 | Réaul Tarnava Micd 594225 | 59+325 | Raul Tarnava Micd 04+420 | 64+520 | Réul Tarnava Micd
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Interval km Curs de apa Interval km Curs de apa Interval km Curs de apa
56+425 | 56+525 | Raul Tarnava Mici 59+260 | 59+360 | Raul Tarnava Mici 64+460 | 64+560 | Raul Tarnava Mici
56+550 | 56+650 | Raul Tarnava Mici 59+300 | 59+400 | Raul Tarnava Mici 64+995 | 65+095 | Raul Tarnava Mici
574950 | 58+050 | Raul Tarnava Mici 60+260 | 60+360 | Raul Tarnava Mici 65+015 | 65+115 | Raul Tarnava Mici
58+015 | 58+115 | Raul Tarnava Mici 60+450 | 60+550 | Raul Tarnava Mici 65+770 | 65+870 | Raul Tarnava Mici
58+325 | 58+425 | Raul Tarnava Mici 60+520 | 60+620 | Raul Tarnava Micd 67+050 | 67+150 | Raul Tarnava Mici
58+360 | 58+460 | Raul Tarnava Mica 60+590 | 60+690 | Raul Tarnava Micd 67+060 | 67+160 | Raul Tarnava Mici
58+665 | 58+765 | Raul Tarnava Mica 614260 | 614360 | Raul Tarnava Micd 674225 67+325 | Raul Tarnava Mici
58+705 | 58+805 | Raul Tarnava Mica 61+300 | 61+400 | Raul Tarnava Micd 67+250 | 67+350 | Raul Tarnava Mici
58+750 | 58+850 | Raul Tarnava Mica 62+610 | 62+710 | Raul Tarnava Micd 674265 674365 | Raul Tarnava Mici
58+785 | 58+885 | Raul Tarnava Mici 62+740 | 624840 | Raul Tarnava Micd 67+290 | 674390 | Raul Tarnava Mici

58+825 | 58+925 | Raul Tarnava Mica 62+870 | 62+970 | Raul Tarnava Mica 70+670 70+770 Paraul Putna
58+870 | 58+970 | Raul Tarnava Mici 63+130 | 63+230 | Raul Tarnava Micd 70+800 70+900 Paraul Putna
71+055 71+155 Paraul Putna

128+939 | 129+039 | Paraul Bistricioara

10; Protectia taluzului rambleului autostrazii

Protectia taluzului rambleului autostrazii este necesara acolo unde in zona podurilor, la debite cu

probabilitatea de depasire de Q2% apa se va intinde si se va ridica pe taluzul autostrazii.

Protectia taluzului consta in realizarea unui pereu din dale de beton agezat pe un strat din material
granular. Materialul granular se aseaza pe un geotextil cu rol de filtru. La partea inferioard pereul este

rezemat pe o grinda din beton.

Protectia cu pereu se va realiza pana la o indltime egald cu indltimea corespunzitoare nivelului apei

pentru debitul Q2%, plus o iniltime de garda.

Tabelul nr. 2-16 Caracteristicile tehnice ale lucririlor de protectie a taluzului rambleului autostrazii

Interval km Partea
km inceput km sfargit amplasarii
23+970 26+450 stanga
25+970 26+250 dreapta
274100 27+545 dreapta
40+075 40+470 dreapta
40+400 40+650 dreapta
81+650 81+950 stanga
81+950 82+250 stanga
85+225 85+460 dreapta
85+225 85+475 stinga
86+215 86+700 stinga
86+215 86+700 dreapta
86+775 87+810 dreapta
86+775 88+010 stanga
90+335 91+120 stinga
90+335 91+120 dreapta
91+120 91+390 dreapta
91+120 91+390 dreapta
92+000 92+160 stanga
92+000 92+160 dreapta
92+100 92+176 stanga
92+100 92+276 dreapta
132+256 132+676 stanga
129+216 130+576 dreapta
Nod DN13

14835 2+085 dreapta
2+130 3+015 dreapta
3+100 3+325 dreapta
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Interval km Partea
km inceput km sfirgit amplasarii
3+450 3+995 dreapta
0+680 0+900 dreapta
0+000 0+200 dreapta
0+320 0+500 dreapta

@ Descircatoti in trepte pe taluz

In zonele de debleu, pentru descircarea apelor pluviale acumulate in rigolele de pe berme sau in
santurile de garda, sunt prevazuti descircitori in trepte pe taluz. Descarcitorul va avea o sectiune
dreptunghiulari si va fi realizat in trepte pentru diminuarea vitezei. La capitul aval al descarcitorului,

inainte de intrarea in podet, este prevazut un bazin de disipare.

Tabelul nr. 2-17 Caracteristicile tehnice ale descircitorilor in trepte pe taluz

Interval km Interval km Interval km
29+540 29+640 102+056 102+156 138+226 1384326
51+910 52+010 102+551 102+651 139+556 1394656
52+295 52+395 108+256 108+356 140+571 140+671
52+295 52+395 109+336 109+436 140+616 140+716
524450 52+550 109+476 109+576 143+031 143+131
52+620 52+720 109+611 109+711 143+256 1434356
54+310 54+410 110+181 110+281 144+196 1444296
544775 54+875 112+666 112+766 144+511 1444611
554930 56+030 114+691 114+791 146+411 146+511
56+040 56+140 115+356 115+456 147+421 147+521
56+885 56+985 115+566 115+666 147+865 147+965
57+035 57+135 115+896 115+996 150+151 150+251
60+110 60+210 116+861 116+961 150+556 150+656
60+800 60+900 122+346 122+446 150+741 150+841
60+980 61+080 122+821 122+921 152+136 152+236
61+150 61+250 124+596 124+696 152+746 152+846
61+505 61+605 124+826 124+926 154+536 154+636
614700 61+800 125+906 126+006 154+956 155+056
614+900 62+000 130+331 130+431 155+776 155+876
62+100 62+200 131+101 131+201 157+706 157+806
62+370 62+470 132+551 132+651 169+021 169+121
64+260 64+360 133+001 133+101 169+703 169+803
64+870 64+970 133+816 133+916 172+416 172+516
65+420 65+520 136+366 136+466 173+866 1734966
66+740 661840 136+646 136+746 176+766 176+866
724860 724960 137+781 137+881

®  Amenajare de torenti

Acolo unde sunt vai abrupte ce debuseaza prin podete, au fost previzute amenajari de torenti. Acestea
constau din trei praguri din gabioane, la distante de 50 m de podet si de 30 m intre ele. De la ultimul
prag pana la intrarea in podet, valea se va recalibra iar inainte de camera de cidere se va proteja cu

saltea de gabioane.

Tabelul nr. 2-18 Localizarea lucridrilor hidrotehnice de amenajare de torenti

Interval km
424050 42+150 128+254 128+354
42+475 42+575 170+437 170+537
424830 424930 172+087 172+187
43+320 434420 176+687 176+787
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Interval km
444795 444895 1774373 1774473
45+185 454285 1784653 1784753
454990 46+090

© Protectie cu saltele de gabioane in fata zidului de sprijin

In zonele unde a fost prevazut zid de sprijin si acesta se afld in imediata apropiere a unui curs de apa,
pentru protectia radierului zidului impotriva afuierii, se vor aseza pe taluzul din fata zidului saltele din

gabioane.

Tabelul nt. 2-19 Localizarea gi caracteristicile tehnice ale lucririlor hidrotehnice de protectie cu
saltele de gabioane in fata zidului de sprijin

Interval km Partea
km inceput km sfirgit

61+705 61+805 stinga
62+310 62+435 stanga
34+455 34+587 dreapta
34+980 35+140 dreapta
35+417 35+477 dreapta
56+065 56+264 dreapta
58+455 58+485 dreapta
59+437 594560 dreapta
59+801 59+940 dreapta
65+935 66+025 dreaptaq

2.3.13 Lucrari de preluare si evacuare a apelor pluviale

Scurgerea apelor a fost proiectati in functie de conditiile pe care le oferd terenul natural si de
elementele geometrice in profil longitudinal, tinand cont de masurile ce trebuie luate pentru asigurarea

preepurarii apei inaintea deversarii in emisari naturali.
Conform proiectului, lucrarile care asigura preluarea si scurgerea apelor pluviale citre emisar sunt:
©  gsanturi in debleu;
& rigole pe berme;
@ rigole de acostament;
@ casiuri de descircare a apelor de pe suprafata autostrizii.

La baza taluzelor de rambleu santuri trapezoidale, din beton, pentru colectarea apelor pluviale din

zona autostrazii, pe intreaga lungime a autostrazii (stanga si dreapta).

Apele de pe platforma autostrizii vor fi colectate prin rigole de acostament din beton si descarcate pe
taluz, in santuri, prin casiuri amplasate conform calculului de capacitate hidraulica a rigolei. Proiectarea
casiurilor s-a facut tinand cont de capacititile de scurgere a debitelor apelor meteorice precum si de
caracteristicile geometrice. Casiurile pentru descircarea rigolelor de acostament sunt propuse a se
amplasa din 25 in 25 m.
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2.3.14 Lucrari de consolidare

Traseul autostrazii stribate un relief variat, de la zone plate de ses pani la zone de deal si munte

traversand vai si cursuri de apa si tdind dealuri.

In aceste conditii si terenurile intalnite au o varietate mare, ducand la solutii diverse de consolidari

versanti, de lucriri de sustinere terasamente, lucrari de drenaje si lucriri de protectii taluze.

Lucrarile au fost dimensionate conform normelor si normativelor in vigoare tinand cont de conditiile

geotehnice, hidrologice si seismice.

2.3.14.1 Lucradri de consolidare a versantilor

Lucrarile de consolidare a versantilor au ca rol sustinerea $i protectia acestora in conditiile unor

interventii respectiv deblee care modificd panta naturala si de asemenea regimul hidrologic.

In general, tinand cont de natura terenului s-au propus pentru deblee sapaturi cu taluz incercand sa se

elimine lucriri de consolidiri.

Totusi acolo unde a fost necesar au fost prevazute lucrari de consolidari, piloti forati tangenti (armat),

ziduri de sprijin de greutate, ziduri de sprijin debleu din beton armat ancorate, plici ancorate.

Tot pentru consolidarea versantilor au fost prevazute lucriri care au si rol de a drena: drenuri

longitudinale sub sant, drenuri forate, saibe drenate, masti drenate.
Piloti forati

Pentru diminuarea amprizei de sipaturi au fost prevazuti piloti forati la marginea drumului de
intretinere. Acestia au o inaltime liberd de 5-10 m. Pilotii forati vor fi armati vor fi solidarizati la partea
superioara cu o grinda din beton armat. Pilotii vor fi ancorati cu doua randuri de ancore la inaltimi
libere mai mari de 6m si cu un singur rand de ancore pentru inaltimi mai mici de 6m. Adancimea de
incastrare a pilotilor va fi de minim 6 m. La partea vdzutd a structurii din piloti s-a prevazut o

camasuiald din beton.
Ziduri de sprijin de greutate

Pe zonele unde panta versantului este mai lind, in zonele de debleu s-au previzut ziduri de sprijin de

greutate, din beton simplu. Acestea vor avea inaltimi de 3-6 m.

In spatele zidurilor se vor realiza drenuri din material granular avand la baza chiuneta din beton pentru

colectarea apelor infiltrate. Acestea vor fi evacuate prin barbacane.
Ziduri de sprijin debleu din beton armat ancorate

In zonele de debleu care la nivelul primei trepte exista material stancos dar care poate fi partial degradat
s-au prevazut ziduri din beton armat care au ca rol si consolideze roca, dar §i sd o protejeze. Aceste
ziduri au inaltimea de 6-9m si vor fi ancorate. Ancorajele au rolul de a face legitura dintre zid i roca

sanatoasa.
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Placi ancorate

Pe zonele unde este necesara diminuarea amprizei sapaturii, treptele de debleu au fost consolidate cu
plici prefabricate din beton armat, ancorate. Ancorele vor avea o lungime de 10-20m in functie de

natura terenului §i vor face legatura dintre terenul bun si placile din beton.
Drenuri longitudinale sub gang

In zonele de debleu si in special in partea dinspre deal s-au previzut drenuri longitudinale sub santurile
de la marginea platformei. Ele vor fi realizate din material granular invelite in geotextile avand la baza
o chiuneti din beton. Pe chiuneta va fi pozitionat un tub riflat cu rol de colectare si evacuare a apelor
infiltrate. Acestea vor fi debusate la capetele drenurilor pe taluze sau la podete. Pe traseul drenurilor

vor f1 prevazute camine de vizitare din 60 m in 60 m.
Saibe drenante

Saibele drenante se vor realiza pe treptele de debleu, pe prima treapta si eventual si pe treapta a doua,
in functie de natura terenului si conditiile hidologice. Acestea au rolul de a drena versantul, dar si de
a-1 consolida. Saibele drenante se vor realiza din material drenant invelit in geotextile, avand la baza

un tub riflat, pentru colectarea si evacuarea apelor infiltrate.

LLa baza taluzului se va realiza debugarea drenului, amenajarea acesteia fiind din beton.
Saibele drenate vor avea latimea de 1.0m si se vor realiza la 5m distanta intre axele lor.
Drenuri forate orizontal

Drenurile forate orizontal se vor realiza pe prima treapta de debleu. Au rolul de a capta infiltratiile din
interiorul versantului. Raza lor de actiune este de 10m. Pe taluz se va amenaja debusarea acestor

drenuri.
Masca drenanta

Mistile drenante se vor realiza pe taluzele de debleu cand debleele sunt mici. Masca drenantd va fi
realizata dintr-un strat de piatrd spartd asezatid pe taluz dupa ce in prealabil a fost pozitionat un
geotextile. Mastile drenante au fost prevdzute unde nivelul apei subterane este ridicat. Au rolul de a

drena versantul, dar si de a-1 consolida.

2.3.14.2 Lucrdri de sustinere terasamente

Pentru diminuarea amprizei umpluturilor din diferite considerente sau in zonele unde inaltimea
terasamentelor ar fi foarte mare s-au prevazut lucrari de sustinere a acestora.

Zid de sprijin fundat pe piloti

Pentru sustinerea terasamentelor au fost prevazute in special ziduri de sprijin din beton armat.

Inaltimea acestora variaza intre 4 si 14m.

Zidurile de sprijin vor fi fundate pe piloti si vor fi amplasate la marginea platformei, la piciorul taluzului
sau in zona mediand (la marginea unei cai atunci cand cealalta cale este pe viaduct). Zidurile din zona
mediand vor avea o consold pe partea superioard pentru a putea fi retrase ca si nu interfereze cu

infrastructura podului sau a viaductului.
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Zidurile au fost fundate pe piloti din mai multe considerente: terenul de fundare slab in anumite zone
corelat cu iniltimea foarte mare a zidurilor, iar in unele zone s-a tinut seama ca ele sunt pozitionate pe

versanti, uneori cu inclinare mare iar stratul de deluviu avand grosimi semnificative.
Zidurile vor fi din beton armat. Pilotii forati vor fi de asemenea din beton armat.

Zidurile de sprijin vor fi fundate pe piloti forati 2 sau 3 siruri in functie de inaltimea elevatiei zidului.

Distanta intre sirurile de piloti va fi de 4m.

Diametrul si lungimea pilotilor vor fi diferite, in functie de inaltimea zidului, iar lungimea va fi diferita

in functie de amplasarea pilotului (in fata, in spate sau la mijloc).
Zid de sprijin tip cornier

Acest tip de zid a fost prevazut in special in zona mediana cand pe o cale este drum iar pe cealaltd este

pod sau viaduct unde terenul este stabil. Inaltimea lui variaza intre 2m si 4m.

Zidul va fi din beton armat avand in spate un dren din material granular pentru apele infiltrate.
Zid de sprijin fundat pe un gir de piloti forati tangenti

In zona mediani acolo unde ciile sunt decalate pe verticald au fost prevazute astfel de ziduri.

Ele constau intr-un sir de piloti forati tangenti din beton armat. La partea superioari se va realiza o
grinda din beton armat cu rol si de radier pentru un zid din beton armat cu elevatia de cca. 3-4m. In
cazul in care intreaga structurd este ingropatd se vor realiza numai pilotii tangenti si grinda de

solidarizare si se va renunta la elevatia zidului.
Structura de sprijin din pamant armat

Structura de pamant armat cu parament din gabioane

Structurile de sprijin din pimant armat vor avea inaltimi cuprinse intre 4m si 14m. In cazul inaltimilor

mai mari de 6m se va realiza o bancheti.

Paramentul (fata vazuta) structurii se va realiza din gabioane. Acestea vor fi de 0.5m sau 1.0m inaltime

si vor fi realizate din carcase din plasd de sarma umplute cu piatra zidita.

In spatele lor se va realiza o umpluturd din material granular cu parametri geotehnici impusi, armata
cu geogrile. Lungimile si rezistentele geogrilelor se vor determina pentru fiecare amplasament in parte

in functie de natura terenului de fundare, de inaltimea zidului si de materialul de umplutura.

Structura de pimint armat cu parament vertical din elemente prefabricate din beton.

Aceste structuri au fost pozitionate in zonele unde rambleele sunt foarte mari si in zona mediana unde

cele doua cai sunt decalate pe vertical.

Structura constd intr-un parament din elemente prefabricate din beton armat care au in spate o

umplutura din material granular cu parametrii bine definiti, armata cu geogrile sau elemente din otel.

2.3.14.3 Lucrari de protectie a taluzelor de rambleu si debleu

Stabilitatea taluzelor de rambleu $i debleu

Pentru stabilitatea pantelor taluzelor de rambleu si debleu s-au ficut calcule de verificare.
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Pentru ramblee se propun pante ale taluzelor de 2:3. Rambleele mai mari de 6m se vor realiza cu doua

trepte si o berma de 5m latime la 6m fatd de platforma drumului.

Rambleele se vor realiza din material corespunzitor in conformitate cu normele. In functie de
parametrii reali ai materialului de umplutura inaintea executiei lucririlor se vor face verificari ale

stabilitatii taluzelor.

Debleele se vor realiza in trepte, fiecare treapta avand 6m inaltime iar intre trepte se vor realiza

banchete de 5m latime.

Pentru deblee se propune panta de 1:2 in terenuri argiloase si pante de 1:1.5; 1:1; 2:1 in roci in functie

de natura acestora, de gradul de alterare si de natura deluviului.

Protectia taluzelor de rambleu si debleu

Taluzele de rambleu si debleu se vor acoperi cu pimant vegetal si se vor inireba. In cazul debleelor
mari, taluzele se vor proteja cu slatele antierozionale care pot sa fie geocelule sau georetele (geogrile

spatiale) acoperite de pimant vegetal inierbat.

Saltelele antierozionale vor fi fixate la capete in transee iar in rest cu ancore.

2.3.14.4 Consolidarea terenului de fundare

Studiile geotehnice au pus in evidentd zone cu teren cu capacitate redusa si cu pamanturi sensibile la

umezire.
Avand in vedere aceste aspecte s-au propus masuri de consolidare a terenului de fundare.
Inlocuirea terenului de fundare cu pernd din material corespunzitor.

In zonele unde la suprafata exista teren necorespunzator sau cu capacitate redusa acestea se excaveaza
si apoi se realizeaza un strat din pamant stabilizat, dupa care o pernd din pamant corespunzitor bine

Compactat.
Grosimea pernei diferd in functie de iniltimea rambelului.
Perna din balast ranforsatad cu geogrile

In cazul rambleelor mai inalte de 6m, se va realiza in baza acestora o pernd din balast ranforsatd cu
geogrile.
Consolidarea terenului de fundare in adancime

In cazul terenurilor de fundare cu capacitate scazuta la o adancime mai mare se propune consolidarea
terenului cu minipiloti din var-ciment-nisip cu o lungime de 6m-8m. Solutia a fost propusa tinand cont

si de natura terenurilor sensibile la umezire.

2.3.15Lucrari pentru protectia mediului

2.3.15.1 Panouri fonoabsorbante

Pentru reducerea nivelului de zgomot generat de lucririle de constructie si de traficul rutier de pe

autostrada, in proiect este prevazuta montarea de panouri fonoabsorbante. Acestea vor fi prevazute
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atat in zonele localitatilor cat si in zonele sensibile pentru fauna. Locatiile in care se propun panouri

fonoaborbante precum si lungimile acestora sunt prezentate in tabelele urmatoare.

Tabelul nr. 2-20 Locatiile panourilor fonoabsotrbante propuse in zona ariilor naturale protejate

Nr. km km final Pz;ea pe Lungime Distanta fata de cea mai apropiata arie
crt. | inceput | carese (m) naturald protejata
instaleaza
1 224030 234000 Dreapta 970 In 1nter1_orgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
5 244780 284660 Dreapta 3880 In 1nter19rgl RQSPA0028 Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
3 264850 284660 Stinga 1810 In 1nter19rgl RQSPA0028 Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
4 294560 294730 Dreapta 170 In 1nter1_orgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
5 294820 294900 Dreapta 20 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
6. 304200 3044500 Dreapta 300 In mterlgrl'ﬂ RQSPAOOZS Dealurile Téarnavelor si
Valea Nirajului
- 304930 314530 Dreapta 600 In mtenf)n'ﬂ RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
3. 304980 314550 Stinga 570 In mtengrgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
9. 314790 314910 Stinga 120 In mterlgrl'ﬂ RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
10. | 324150 324510 Dreapta 360 In mterlgrl'ﬂ RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
1. 324510 334420 Stinga 910 In mtengrgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
12. | 324970 334260 Dreapta 290 In 1nter1f)r1.11 RQSPA0028 Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
13 | 334290 344030 Dreapta 740 In 1nter1f)r1'11 RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
14. | 33+850 344540 Stinga 690 In 1nter1f)r1.11 RQSPA0028 Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
15. | 344090 354680 Dreapta 1590 In 1nter1f)r1.11 RQSPA0028 Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
16. | 344640 344740 Stinga 100 In 1nter1f)r1'11 RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
17| 344860 354330 Stinga 520 In 1nter1f)r1'11 RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
18. | 354520 354620 Stinga 100 In 1nter1f)r1.11 RQSPA0028 Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
19. 364520 374020 Stinga 500 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
20, 364530 374900 Dreapta 1370 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
21 | 374040 374930 Stinga 940 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
2 | 384010 384960 Stinga 950 In 1nter19r1.11 RQSPA0028 Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului

DN 2.EPC

CONSULTANTA
DE MEDIU



CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2

SEICA
Nr. km Partea pe Lungime Distanta fata de cea mai apropiata arie
. km final | care se o N N
crt. | inceput instaleazi (m) naturala protejata
93, 384140 384980 Dreapta 340 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
o4 | 40+060 404440 Dreapta 380 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
25 | 404080 404440 Stinga 360 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
26, | 424430 494930 Dreapta 500 12 m - ROSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si Valea
Nirajului
27 | 444140 A4+440 Dreapta 300 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
28 Bretea nod Sarateni (km Stan 230 In interiorul ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor si
| 2+875 - km 3+105) anga Valea Nirajului
29 Bretea nod Sarateni (km Dreanta 120 In interiorul ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor si
| 24875 - km 2+995) p Valea Nirajului
30, | 444150 464700 Stinga 2550 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
31 | 454330 454920 Dreapta 590 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
3 | 462000 464090 Dreapta 90 In mterlprljll RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
33 | 464250 464390 Dreapta 140 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
34 | 46+510 464600 Dreapta 90 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
35 | 464810 474630 Dreapta 820 In mterlprljll RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
36, 554540 564860 Dreapta 1320 6,3 km - RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
37 554750 564480 Stinga 730 6,6 km - RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
38 | 574290 584210 Dreapta 920 8,1 km - RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
30, 584300 604830 Dreapta 2530 9,1 km - RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
40, 584330 584470 Stinga 140 9,3 km - RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului
41 | 584550 594070 Stinga 520 9,:.‘3 km - RQSPAOO% Depresiunea si Muntii
Giurgeului
4| 594150 504470 Stinga 390 9,3 km - ROSPAO(BS Depresiunea si Muntii
Giurgeului
43 | 604130 634670 Stinga 3540 8,3 km - ROSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului
44, | 604920 | 61+040 | Dreapta 120 |16 km - ROSPADO33 Depresiunca si Mungii
Giurgeului
45 | 614240 61+580 | Dreapta 340 7,4} km - ROSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului
46. | 62+430 | 63+860 | Dreapta 1430 |04 km - ROSPAOD33 Depresiunea si Mungii
Giurgeului
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Nr. km Partea pe Lungime Distanta fata de cea mai apropiata arie
. km final | care se o < o
crt. | inceput . y (m) naturald protejata
instaleaza

47 | 631910 654130 Stinga 1220 4,$ km - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

48 | 631960 644190 Dreapta 230 4,5 km - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

49. | 64+350 | 66+530 | Dreapta 2180 | H4km - ROSPADO33 Depresiunea si Munii
Giurgeului

50, | 654700 674520 Stinga 1820 3,3 km - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

51| 664920 674480 Dreapta 560 2,? km - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

50 | 674780 684230 Stinga 450 1,3 km - RQSPAO(BS Depresiunea si Muntii
Giurgeului

53. | 684330 | 69+820 | Stinga 1490 |27 km - ROSPAOD33 Depresiunca si Mungii
Giurgeului

54. | 68+460 | 72+460 | Dreapta 4o00 |20 km - ROSPADO33 Depresiunea si Mungii
Giurgeului

55. | 70+580 71+420 Stanga 840 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

56 | 714600 714980 Stinga 380 0,1 km - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

57| 724240 734380 Stinga 1140 0,4.1 km - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

53 | 724540 734450 Dreapta 910 0,4.1 km - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

50. | 73+500 | 76+480 | Dreapta | 2080 |0 km- ROSPAOO33 Depresiunca si Munii
Giurgeului

60. | 734510 754240 Stinga 1730 O,.S km - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

61. | 754500 754910 Stinga 410 0,4.1 km - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

62 | 764290 764520 Stinga 230 O,I.‘S km - RQSPAOO% Depresiunea st Muntii
Giurgeului

63. | 76+750 87+860 Dreapta 11110 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

64. | 76+880 77+310 Stanga 430 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

65. | 774560 77+800 Stanga 240 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

66. | 77+860 87+860 Stanga 10000 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

67. | 91+060 95+235 Stanga 4175 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

68. | 91+120 95+565 Dreapta 4445 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

69. | 96+025 96+255 Dreapta 230 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

70. | 96+625 974035 Dreapta 410 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

71. | 974205 974435 Dreapta 230 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

72. | 97+500 974595 Dreapta 95 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

73. | 98+095 99+995 Dreapta 1900 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

74. | 100+165 | 102+615 Stanga 2450 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

75. | 100+595 | 101+375 | Dreapta 780 in ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

76. | 101+675 | 102+035 | Dreapta 360 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului

77. | 1024335 | 102+525 | Dreapta 190 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
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78. | 103+635 | 104+165 Stanga 530 In ROSPA0033 Deptesiunea si Muntii Giurgeului
79. | 103+665 | 104+045 | Dreapta 380 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
80. | 104+355 | 106+0685 Stanga 2330 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
81. | 104+445 | 105+335 | Dreapta 890 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
82. | 105+445 | 106+595 | Dreapta 1150 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
83. | 106+675 | 106+855 | Dreapta 180 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
84. | 107+205 | 107+525 | Dreapta 320 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
85. | 107+815 | 108+055 | Dreapta 240 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
86. | 107+975 | 108+235 Stanga 260 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
87. | 108+135 | 108+255 | Dreapta 120 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
88. | 108+355 | 108+735 Stanga 380 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
89. | 108+535 | 108+675 | Dreapta 140 In ROSPA0033 Depresiunea si Muntii Giurgeului
90. | 131+340 | 131+895 | Dreapta 555 In ROSPA0129 Masivul Ceahlau
91. | 132+135 | 132+555 | Dreapta 420 In ROSPA0129 Masivul Ceahlau
92. | 1334255 | 133+375 | Dreapta 120 In ROSPA0129 Masivul Ceahlau
93. | 133+520 | 133+765 | Dreapta 245 In ROSPA0129 Masivul Ceahliu
94. | 134+095 | 134+295 | Dreapta 200 In ROSPA0129 Masivul Ceahliu
95. | 134+335 | 134+535 | Dreapta 200 In ROSPA0129 Masivul Ceahliu
96. | 134+775 | 135+200 | Dreapta 425 In ROSPA0129 Masivul Ceahliu
97. | 135+545 | 136+115 | Dreapta 570 In ROSPA0129 Masivul Ceahlau
98. | 136+220 | 136+355 | Dreapta 135 In ROSPA0129 Masivul Ceahlau
99. | 1374015 | 137+235 | Dreapta 220 In ROSPA0129 Masivul Ceahlau
100. | 1374320 | 137+695 | Dreapta 375 In ROSPA0129 Masivul Ceahliu
101. | 138+415 | 139+515 | Dreapta 1100 In ROSPA0129 Masivul Ceahliu
102. | 139+775 | 140+495 | Dreapta 720 In ROSPA0129 Masivul Ceahliu
103. | 141+675 | 142+015 | Dreapta 340 In ROSPA0129 Masivul Ceahliu
104. | 175+895 | 176+215 | Dreapta 320 In ROSPA0107 Vanitori Neamt
105. | 1774455 | 1784225 | Dreapta 770 In ROSPA0107 Vanitori Neamt
106. | 1774535 | 178+135 | Dreapta 600 In ROSPA0107 Vanitori Neamt
107. | 1784275 | 178+875 | Dreapta 600 In ROSPA0107 Vanitori Neamt
108. | 1784535 | 179+675 | Dreapta 1140 In ROSPA0107 Vanitori Neamt
109. | 179+845 | 179+975 Stanga 130 In ROSPA0107 Vanitori Neamt
110. | 1794895 | 1794965 | Dreapta 70 In ROSPA0107 Vanitori Neamt

Tabelul nr. 2-21 Locatiile panourilor fonoabsorbante propuse in zona localitatilor

Nr. km km Partea pe Lungime Localitatea Dlstanga i:aga.de cea mat
. A care se . apropiatad arie naturala

crt. | inceput sfarsit . . (m) deservita .
instaleaza protejati

1. 22+000 | 23+300 Stanga 1301 Dumitrestii 1,2 kmROSAC0297

2. 23+740 | 24+300 Stanga 558 0.9 km ROSAC0297

3. 234640 | 24+120 Dreapta 473 Miercurea 0,4 km ROSAC0297

4. 244460 | 244780 Dreapta 313 Nirajului In ROSAC0297

5. 25+140 | 25+220 Dreapta 90 In ROSAC0297
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CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2

SEICA
Nr. km km Partea pe Lungime Localitatea Distan.ga iv'aga.de cea m?i
. A care se . apropiatd arie naturala
crt. | inceput sfargit . . (m) deservita s
instaleaza protejata
6. 244860 | 26+840 Stanga 1991 In ROSAC0297
7. 28+660 | 29+900 Stinga 1239 Drojdii/Bereni In ROSAC0297
8. 284660 | 29+420 Dreapta 768 Drojdii In ROSAC0297
9. 30+180 | 30+480 Stinga 304 Bereni In ROSAC0297
10. | 314560 | 31+800 Stinga 237 In ROSAC0297
11. | 314540 | 314700 Dreapta 161 Migherani In ROSAC0297
12. | 324140 | 324520 Stinga 376 In ROSAC0297
13. | 334+420 | 33+860 Stinga 432 In ROSAC0297
14. | 414000 | 44+120 Stanga 3113 Sariten In ROSAC0297
15. | 424180 | 42+420 Dreapta 240 ’ In ROSAC0297
16. | 51+180 | 53+560 Dreapta 2378 Praid 0,5 km-ROSAC0297
17. | 544620 | 54+740 Dreapta 123 3,2 km- ROSAC0297
18. | 544900 | 55+760 Stinga 856 Bucin (Praid) 3,4 km-ROSAC0297
19. | 56+480 | 58+340 Stanga 1849 3,2 km- ROSCI0019
20. | 63+860 | 63+960 Dreapta 101 Praid 6,1 km-ROSCI0019
21. | 76+520 | 76+880 Stanga 361 1,1 km-ROSAC0297
22. | 76+480 | 76+720 Dreapta 240 Bucin (Joseni) 1,2 km-ROSAC0297
23. | 774300 | 77+560 Stanga 255 0,5 km-ROSAC0297
24. | 774800 | 77+860 Stanga 60 0,08 km-ROSAC0297
25. | 95+235 | 95+355 Stinga 119 3,9 km-ROSCI0439
26. | 95+615 | 95+657 Stanga 51 4,4 km- ROSCI0439
27. | 96+095 | 96+215 Stanga 109 4,7 km-ROSCI0439
28. | 96+575 | 98+295 Stanga 1716 4,8 km-ROSCI0439
29. | 99+295 | 99+515 Stanga 211 5,3 km-ROSCI0439
30. | 994995 | 100+175 Stanga 177 Ditriu 5,2 km-ROSCI0439
31. | 99+995 | 100+175 Dreapta 179 5,3 km-ROSCI0439
32. | 101+595 | 101+675 Dreapta 82 5,0 km-ROSCI0439
33. | 105+335 | 105+455 Dreapta 121 8,8 km-ROSCI0439
34. | 106+595 | 106+675 Dreapta 81 6,00 km-ROSCI0439
35. | 106+855 | 107+215 Dreapta 351 10 km-ROSCI0439
36. | 108+055 | 108+135 Dreapta 82 10 km-ROSAC0027
37. | 108+244 | 108+355 Stinga 111 Ditriu/Tulghes 10 km-ROSAC0027
38. | 110+835 | 110+975 Stanga 142 Tulghes 8,5 km-ROSAC0027
39. | 112+155 | 1124255 Stinga 99 7,8 km-ROSAC0027
40. | 112+935 | 112+500 Stinga 98 7,8 km-ROSAC0027
41. | 1124615 | 1124835 Stanga 215 7,6 km-ROSAC0027
42. | 113+055 | 113+075 Dreapta 22 7,5 km-ROSAC0027
43. | 113+135 | 113+475 Stanga 328 9,9 km-ROSAC0027
44. | 113+135 | 113+275 Dreapta 146 8 km-ROSAC0027
45. | 114+075 | 114+375 Stinga 302 10 km-ROSAC0027
46. | 114+455 | 1144715 Stanga 262 Havota 10,2 km-ROSAC0027
47. | 1144775 | 1144955 Stanga 179 & 10 km-ROSAC0027
48. | 115+135 | 115+255 Stinga 117 10,5 km-ROSAC0027
49. | 1154375 | 116+755 Stanga 1381 9,8 km-ROSAC0027
50. | 116+475 | 116+675 Dreapta 199 9,9 km-ROSACO0033
51. | 116+915 | 117+715 Stanga 799 9,6 km-ROSAC0027
52. | 1174835 | 1174955 Stanga 114 9,4 km-ROSAC0033
53. | 118+235 | 121+415 Stanga 3196 9,4 km-ROSAC033
54. | 118+755 | 1184855 Dreapta 101 Recea 9,5 km-ROSAC033
55. | 1214215 | 121+335 Dreapta 122 10,2 km-ROSAC0024
56. | 121+755 | 1224335 Stanga 584 10,3 km-ROSAC0024
57. | 123+235 | 1234355 Stanga 122 9,9 km-ROSAC0024
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SEICA
Nr. km km Partea pe Lungime Localitatea Distan.ga iv'aga.de cea m?i
crt. | inceput sfargit | carese (m) deservita apropiata arie rvlaturala
instaleaza protejata
58. | 123+335 | 123+435 Dreapta 104 9,9 km-ROSAC0024
59. | 123+855 | 1244095 Stinga 235 9,7 km-ROSAC0024
60. | 1234935 | 1244035 Dreapta 101 9,7 km-ROSAC0024
61. | 1244590 | 1244995 Stinga 408 9,9 km-ROSAC0024
62. | 125+135 | 130+975 Stinga 5895 10 km-ROSAC0024
63. | 127+635 | 1274875 Dreapta 240 Pintic 7,7 km-ROSAC0024
64. | 127+995 | 1284075 Dreapta 82 7,3 km-ROSAC0024
65. | 128+235 | 1284315 Dreapta 83 7,1 km-ROSAC0024
060. | 128+495 | 1284555 Dreapta 61 8,1 km-ROSAC0024
67. | 128+915 | 1284955 Dreapta 45 7,8 km-ROSAC0024
68. | 130+595 | 130+695 Dreapta 103 5,3 km-ROSAC0024
69. | 131+095 | 1314575 Stanga 480 5,04 km-ROSAC0024
70. | 131+955 | 137+960 Stinga 6307 Grinties 4,3 km-ROSAC0024
71. | 134+295 | 134+335 Dreapta 4 ’ 3,7 km-ROSAC0024
72. | 138+275 | 1424015 Stanga 3726 3,6 km-ROSAC0024
73. | 142+135 | 1434935 Dreapta 1779 Grinties/Ceahlau 4,7 km-ROSAC0024
74. | 142+555 | 1424735 Stanga 181 Ceahliu 4,74 km-ROSAC0024
75. | 143+655 | 143+775 Stanga 120 4,7 km-ROSAC0024
76. | 146+335 | 147+195 Dreapta 850 Poiana Teiului 0,04 km-ROSAC0024
77. | 148+315 | 149+915 Dreapta 1600 7,6 km-ROSAC0024
78. | 1504075 | 151+112 Dreapta 1041 9,5 km-ROSAC0270
79. | 151+195 | 152+695 Dreapta 1505 9,3 km-ROSAC0270
80. | 1514775 | 1514875 Stanga 100 8,06 km-ROSAC0270
81. | 152+835 | 1544795 Dreapta 1959 7,8 km-ROSAC0270
82. | 153+395 | 153+455 Stanga 58 7,7 km-ROSAC0270
83. | 1544075 | 154+155 Stanga 80 7 km-ROSAC0270
84. | 1544935 | 1554375 Dreapta 440 7,04 km-ROSAC0270
85. | 155+515 | 1564855 Dreapta 1336 6,8 km-ROSAC0270
86. | 156+435 | 156+635 Stanga 202 6,8 km-ROSAC0270
87. | 157+145 | 1584055 Dreapta 646 6,6 km-ROSAC0270
88. | 159+435 | 159+555 |  Stanga 122 | . Poiana 5,6 km-ROSAC0270
eiului/Pipirig
89. | 162+235 | 1624355 Stanga 111 5,5 km-ROSAC0270
90. | 162+295 | 162+495 Stanga 263 6,3 km-ROSAC0270
91. | 162+635 | 162+775 Stanga 142 5,3 km-ROSAC0270
92. | 162+695 | 162+775 Stanga 95 5,5 km-ROSAC0270
93. | 162+915 | 168+015 Stanga 5105 5,3 km-ROSAC0270
94. | 163+615 | 163+695 Dreapta 87 5,2 km-ROSAC0270
95. | 162+755 | 1624875 Stanga 103 5,6 km-ROSAC0270
96. | 162+835 | 162+895 Stanga 129 5,8 km-ROSAC0270
97. | 162+995 | 1634055 Stanga 86 5,5 km-ROSAC0270
98. | 166+815 | 166+895 Dreapta 79 5,8 km-ROSAC0270
99. | 168+575 | 169+295 Stanga 708 Pipirig 5,3 km-ROSAC0270
100.| 1694395 | 169+635 Stanga 222 4,9 km-ROSAC0270
101.] 169+735 | 169+855 Stanga 124 4,7 km-ROSAC0270
102.] 170+015 | 170+595 Stanga 564 4,6 km-ROSAC0270
103.] 1704765 | 170+995 Stanga 220 4 km-ROSAC0270
104.| 1714575 | 1724295 Stanga 725 3,3 km-ROSAC0270
105.| 1724415 | 1734035 Stanga 618 2,7 km-ROSAC0270
106.| 173+375 | 173+652 Stanga 299 2 km-ROSACO0270
107.] 1734935 | 1774535 Stanga 3586 In sit ROSAC0270
108.| 1784135 | 178+275 Stanga 141 In sit ROSAC0270
109.] 1784875 | 1794095 Stanga 223 In sit ROSAC0270
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2.3.15.2 Panouri anticoliziune

Pentru evitarea coliziunii faunei cu traficul auto in perioada de operare, in cadrul proiectului vor fi
prevazute panouri anticoliziune in locatiile sensibile din punct de vedere al biodiversitatii. Principalele
locatii vizate sunt cele de intersectie sau de invecinare cu Arii Speciale de Protectie Avifaunistica sau

Situri de Importanta Comunitara.

Tabelul nr. 2-22 Locatiile panourilor anticoliziune propuse

Nr. km km | Partea pe care | Lungime . y . .
. . . Distanta fatd de arii naturale protejate
crt. | inceput | final | se instaleaza (m) LI

11234000 | 23+640 Dreapta 640 In 1nter19rgl RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului

5 | 244120 | 244470 Dreapta 350 4 m - RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si Valea
Nirajului

3 | 244300 | 244860 Stinga 560 ZQO m - ROSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si Valea
Nirajului

4 | 394310 | 40+060 Dreapta 750 In 1nter1f)r1‘11 RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului

5 | 394400 | 40+080 Stinga 680 In 1nter1f)r1‘11 RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si
Valea Nirajului

6 | 40+450 | 40+790 Stinga 340 1 m - RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si Valea
Nirajului

7 | 404450 | 404750 Dreapta 300 1 m - RQSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si Valea
Nirajului

3 | 414960 | 424190 Dreapta 230 151 m - BOSPAOOZS Dealurile Tarnavelor si Valea
Nirajului

9 | 874860 | 914060 Stinga 3200 3§ m - RQSPAOO33 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

10 | 87+860 | 91+120 |  Dreapta 3260 |00 m - ROSPAOO33 Depresiunea si Mungii
Giurgeului

11 1 954355 | 954615 Stanga 260 In. 1nterlor}11 ROSPA0033 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

12 1 954975 | 96+115 Stinga 140 In. 1nterlor}11 ROSPA0033 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

13 | 96+215 | 96+255 Stinga 40 In. 1nter1or}11 ROSPA0033 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

14 | 984295 | 994305 Stanga 1010 In. 1nterlor}11 ROSPA0033 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

15 | 994515 | 99+995 Stinga 480 In. 1nterlor}11 ROSPA0033 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

16 1106+695 |107+625 Stinga 930 In. 1nter1or}11 ROSPA0033 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

17 11074775 [107+975 Stinga 200 In. 1nter1or}11 ROSPA0033 Depresiunea si Muntii
Giurgeului

18 [131+595|131+875 Stinga 280  |in interiorul ROSPA0129 Muntii Ceahliu
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2.3.15.3 Lucrdri de amenajdri peisagistice

Din punctul de vedere peisagistic, conceptia de proiectare se defineste pe trei tipuri de zone ale

infrastructurii rutiere si anume:
e aliniamentul autostrazii;
e buclele si bretelele la nodurile rutiere;
e spatiilor de servicii si CIC.
Lucriri de amenajare peisagistica pe aliniamentul autostrazii

Amenajarea peisagistica in lungul aliniamentului autostrazii constd in inierbarea taluzelor noi si
terenurilor adiacente afectate de lucrari. Acoperirea cu sol vegetal si instalarea vegetatiei pe rambleu si
debleu (pand in 3 m) se va face cu seminte de: pir (Ehmus repens), pir crestat (Agropyron cristatum), trifoi

alb (Trifolinm repens), trifoi rosu (Irifolium pratense), zazanie (Lolium perenne).

Acoperirea cu sol vegetal si instalarea vegetatiei pe rambleu si debleu (dupa primii 3 m) se va face dupa

cum urmeaza:

» seminte de: pir (Elymus repens), pir crestat (Agropyron cristatum), trifoi alb (Lrifolium repens), trifoi

rosu (Trifolinm pratense), zazanie (Lolium perenne);

= amestec de puieti forestieri de: Acer campestre, Corylus avellana, Tilia tomentosa, Tilia cordata,
Carpinus betulus,, paducel (Crataegus monogyna), sanger (Cornus sanguinea), salbd moale (Eunonymus
europaens), Sambucus nigra , catina (Hippophaé rhamnoides), porumbar (Prunus spinosa), migdal pitic
(Prunus tenella), lemnul cainesc (Ligustrum vulgare), dracila (Berberis vulgaris), rasura (Rosa gallica),

macesul (Rosa canina), murul de miriste (Rubus caesins), vita de vie silbatica (1/7ts vinifera);

® pe locurile cu umiditate se poate utiliza catina rosie (Tamarix ramosissima) sau speciile de salcie
(Salix alba, Salix fragilis).

Lucriri de amenajare peisagisticd pe buclele si bretelele de deviere si intoarcere

Tratarea din punct de vedere peisagistic pe zonele nodurilor rutiere prezinta particularititi care tin de

marimea suprafetelor alocate pentru acestea, de specificul functional si de posibilititile de intretinere.

In general functiunea peisagistica se reduce la popularea cu specii vegetale nepretentioase si care nu
5 >

necesita operatiuni ample de mentenanta. Spatiile alocate unor asemenea amenajari sunt de obicei

mari, din necesitatea razelor mari de curburi a bretelelor rutiere. Functiunile sunt strict ecologice si

ornamentale.

Propunerile de plantare pentru aceste spatii au avut in vedere crearea unor grupuri distincte de arbori
si arbusti, dispuse circular cu intentia de a crea la maturitate o configuratie geometrica piramidal-
conici. Astfel s-au dispus speciile cu talia cea mai mare in zonele centrale, urmate spre periferie de

speciile cu talie mai mica si de arbusti

Se va pastra o distantd de garda fata de pirtile carosabile de minimum 50 m pentru asigurarea unei
bune vizibilitati in trafic. Nu se doreste inchiderea completa a suprafetelor prin plantiri similare starii

de masiv forestier datoritd specificului peisagistic al acestor spatii.

BN 2.EPC
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Lucriri de amenajare peisagistica in spatii de servicii gi CIC

Abordarea peisagisticd a acestor spatii este diferitd de cea a aliniamentelor prin faptul cd ocupa

suprafete mult mai mici iar interactiunea umana cu amenajirile peisagistice este mult mai profunda.

Aceste spatii se apropie mult ca §i conceptie de spatiile verzi urbane, adica prin prezenta unor specii
puternic ornamentale autohtone si exotice folosite frecvent si adaptate la climatul nostru.
Diversificarea si aranjamentul acestora se proiecteaza in functie de vecinatatile cu celelalte constructii

precum si cu infrastructura rutierd reprezentatd de carosabil, locurile de parcare si trotuarele aferente.

In propunerea de amenajare s-a tinut cont de lungimea carosabilului pe care se desfasoara parcarea, in
acest sens separarea vizuald a carosabilului autostrazii fata de spatiul parcarii facandu-se printr-un gard
viu de Tamarix, care se va mentine prin tundere la o iniltime de maxim 2 m. Aceasta specie este folosita
frecvent pe autostrazile din Europa cu scopul de a crea perdele antiorbire pe axul central intre parapeti.
Din experienta acumulati reiese ¢ specia rezista foarte bine la noxe, la excesivitatea climatica si la

operatiunile de tundere.

Restul amenajarii a tinut cont de integrarea constructiilor in ansamblul peisagistic creat, de necesitatea
credrii unor locuri umbrite pentru repaos si totodata de mascarea acelor constructii de utilitati nedorite

vizual (rezervoare, toalete etc.).

Ponderea majoritara a speciilor este arbustiva dar s-au previzut si cateva exemplare de talie mare de
rasinoase (pin negru, nuc, sofora si molid argintiu) pozitionate in zonele neutre din punct de vedere al
obstructiondrii traficului. Prin talia mare a acestora se vor crea repere vizuale care vor marca prezenta

parcirilor de la distanta, pregatind soferii din timp asupra accesului in parcare.

2.3.15.4 Constructii pentru preepurarea apelor

Pentru protectia calitatii solului si apelor au fost proiectate urmatoarele constructii pentru epurarea

apelor :
e Bazine de decantare;

e Separatoare de hidrocarburi.

Rolul bazinelor de decantare este de a asigura o decantare grosierd a particulelor in timp ce
separatoarele de hidrocarburi au rolul de a separa prin flotatie hidrocarburile (substantele mai usoare
decat apa), sedimentand in acelasi timp si o parte din suspensiile coloidale. Bazinele de decantare sunt

santuri pereate, cu fundul orizontal.

Separatoarele de hidrocarburi sunt constructii din beton armat, acoperite. Acesul cat si descarcarea din
separatoarele de hidrocarburi se face prin fante de admisie, de forma dreptunghiulara. Separatoarele
de hidrocarburi sunt dimensionate cu un by-pass astfel incat, la depasirea debitului pentru care au fost
proiectate, apa sa fie deviata pe santul adiacent, nemaifiind necesara epurarea acesteia. Acest lucru este
benefic, datorita faptului ca poluantii depusi de platforma autostrizii sunt spalati in primele minute de

ploaie, acestea putand fi apoi considerate a fi conventional curate.

Proiectul prevede realizarea a 622 de separatoare de hidrocarburi.
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SEICA

Pentru a se asigura permeabilitatea pentru speciile de faund, in cadrul proiectului vor fi incluse structuri

de subtraversare si de supratraversare. Structurile previzute pentru sectiunea 2 a autostrizii sunt

prezentate in tabelul urmator.

Tabelul nt. 2-23 Trecerile pentru faund propuse in cadrul proiectului pentru sectiunea 2 a proiectului

autostrdzii Targu Mureg — Targu Neamt

Nr. Ti y km km Litime |Iniltime| Distanta fata de cea mai apropiati arie

1p structura n a . > > ’ > v Ly
crt. inceput sfargit (m) (m) naturald protejatd

Nod Sariteni km 43+000 — km 45+600
1 Subtraversare fauna pe 24855 24860 5 5 In ROSACOZ?7 Dealurile Téarnavelor si
bretea 1 Valea Nirajului
Nod Joseni km 79+900 — km 82+00, pe drum de legiturd / Bretea principald
2. [Ecoduct | - | - | 100 | - [0,2kmROSAC0279 Borzont
Autostrada

3. Subtraversare fauna 67+920 67+924 4 2 7,8 km ROSCI0019 Cilimani
4. Supratraversare faund 77+950 774970 20 - In situl ROSAC0279 Borzont
5. |Ecoduct 79+460 79+560 100 - In situl ROSAC0279 Borzont
6.  Subtraversare fauna 81+420 81+424 4 2 0,9 km ROSAC0279 Borzont
7. Subtraversare fauna 82+600 82+603 3 2 1,7 km ROSAC0279 Borzong
8.  Subtraversare fauna 84+380 84+382 2 2 3,1 km ROSAC0279 Borzont
9.  Subtraversare fauna 87+490 87+530 | 5+5+5+5 2 5,9 km ROSAC0279 Borzont
10. Subtraversare fauna 89+780 89+784 4 2 5 km ROSCI0439 Valea Chiurutilor

In plus fata de structurile propuse pe autostrada, prezentate in tabelul anterior au mai fost propuse

urmatoarele supratraversiri, pe infrastructura existenta.

Tabelul nr. 2-24 Supratraversarile propuse pe infrastructura existenta

Nr. . . Indicatie km Litime |Iniltime Distanta fata de cea mai
Tip structura I ’ > Lo ) < .
crt. autostrada (m) (m) apropiati arie naturald protejata
1 Ecoduct pe E60 / DN 13 intre Acitari 84500 100 In interiorul ROSPA0028 Dealurile
© si Bdldusgeri, la sud de localitatea Gaiesti ) Tarnavelor si Valea Nirajului
5 Ecoduct pe DN13A si cale feratd, intre 404500 100 ) In interiorul ROSAC0279 Dealurile
" |Chibed si Sirdteni Tarnavei Mici - Biches
3 Ecgduct pe DN13A intre Sovata si 484400 100 ) InA 1nter1c.>rul. BOSAC0279 Dealurile
Praid Tarnavei Mici - Biches

2.3.16 Alte tipuri de lucrari

Fata de lucririle prezentate mai sus proiectul prevede realizarea mai multor tipuri de investitii care nu

au legatura directd cu apa, astfel:

BEN 2.EPC

B Lucriri de relocare a retelelor de udilititi si de drumuri;

® Lucriri pentru siguranta circulatiei;
5 5

% Sistemul de iluminat al autostrizii.
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2.4 LISTA ZONELOR PROTEJATE AFERENTE FIECARUI CORP DE APA PE CARE SE
VA AMPLASA PROIECTUL

Zonele protejate prevazute pe corpurile de apa de suprafata in cadrul Planurilor de management ale
bazinelor si spatiilor hidrografice Mures si Siret confrom raspunsului de la Administatia Nationala
“Apele Romane” Administratiile Bazinale de Apa Mures si Siret, sunt prezentate in tabelul urmator,

pentru fiecare corp de apa intersectat de traseul sectiunii 2 al autostrazii.

Tabelul nt. 2-25 Zonele protejate identificate pentru fiecare cotp de apd de suprafati ce face obiectul

SEICA
Nr. . < < :
int. Denumire corp de apa Cod corp de apa Zone protejate
Zone de protectie pentru habitate si specii unde apa
este un factor important:
1 Canalul Vetca RORW4-1-67-8A_B1 . RQSPAQOZS Dealurile Tarnavelor si Valea
§ Nirajului;
e ROSAC0297 Dealurile Tarnavei Mici —
Biches.
Zone de protectie pentru habitate i specii unde apa
este un factor important:
5 Nirajul Mic RORW4-1-67-5_B1 . RQSPAQOZS Dealurile Tarnavelor si Valea
Nirajului;
e ROSAC0297 Dealurile Tarnavei Mici —
Biches.

Zone de protectie pentru habitate si specii unde apa
este un factor important:
Tarnava Mici, conf. Sovata - RW4-1-96-52__B2 U 3852?0297 Dealurile Tarnavei Mici —

e ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor si Valea

Nirajului.

Zone de protectie pentru habitate si specii unde apa
este un factor important:

e ROSAC0297 Dealurile Tarnavei Mici —

4 Tarnava Migé izvor Sonf RW4-1-96-52_B1 Biches; . .
Sovata si afluentii e ROSPA0028 Dealurile Tarnavelor i Valea
Nirajului.
Zone de protectie pentru specii acvatice — salmonide
Zone de protectie pentru captiri —Praid (Harviz SA)
Zone de protectie pentru habitate si specii unde apa
este un factor important - ROSPA0033 Depresiunea
si Muntii Giurgeului.
Zone de protectie pentru specii acvatice - salmonide
Zone de protectie pentru habitate si specii unde apa
este un factor important:
e  ROSPA0033 Depresiunea $i Muntii
6. Borzontul Mic RW4-1-11_B1 Giurgeului;
e ROSCI0279 Borzont (In vecinitate 285m
distantd).
Zone de protectie pentru specii acvatice - salmonide
Zone de protectie pentru habitate si specii unde apa
7. Pietrosul RW4-1-12_B1 este un factor important - ROSPA0033 Depresiunea

si Muntii Giurgeului.
2. EPC

conf. Bagaciu

Borzont
5. (Borzontul RORW4-1-10_B1
Mare, Putna)

CONSULTANTA
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SEICA

int.

Denumire corp de apa

Cod corp de apa

Zone protejate

Zone de protectie pentru specii acvatice - salmonide

Mures, conf. Cirbunele
Negru - conf. Lizarea

RW4-1_B2

Zone de protectie pentru habitate si specii unde apa
este un factor important - ROSPA0033 Depresiunea
si Muntii Giurgeului.

Zone de protectie pentru specii acvatice - salmonide

Lizarea (Chiurut)

RW4-1-15_B1

Zone de protectie pentru habitate i specii unde apa
este un factor important:
e ROSPA0033 Depresiunea $i Muntii
Giurgeului;
e ROSCI0439 Valea Chiurutilor.

Zone de protectie pentru specii acvatice - salmonide

10.

Ghidut

RW4-1-15A_B1

Zone de protectie pentru habitate si specii unde apa
este un factor important - ROSPA0033 Depresiunea
si Muntii Giurgeului.

Zone de protectie pentru specii acvatice - salmonide

11.

Ditrau

RW4-1-18_Bl1

Zone de protectie pentru habitate i specii unde apa
este un factor important - ROSPA0033 Depresiunea
si Muntii Giurgeului.

12.

Putna (Tulghes)

RW12-1-53-40-11_B1

Zone de protectie pentru habitate i specii unde apa
este un factor important - ROSPA0033 Depresiunea
si Muntii Giurgeului.

Zone de protectie pentru captdri — Spital de
psihiatrie Tulghes

13.

Bistricioara (Capu Corbului,
Bistricioara)

RW12-1-53-40_B2

Zone de protectie pentru habitate i specii unde apa
este un factor important - ROSPA0129 Masivul
Ceahlau.

Zone de protectie pentru captiri — Ceahliu

Zone de protectie pentru specii acvatice - salmonide

14.

Pintic

RORW12-1-53-40-
13_Bl1

Zone de protectie pentru habitate i specii unde apa
este un factor important - ROSPA0129 Masivul
Ceahlau.

15.

Grintiesul Mic

RW12-1-53-40-16_Bl1

Nu sunt desemnate zone protejate

16.

Lac Izvoru Muntelui

ROLW12-1-53_B3

Zone de protectie pentru pentru habitate §i specii
unde apa este un factor important - ROSPA0129
Masivul Ceahliu

Zone de protectie pentru specii acvatice - salmonide

17.

Bolatiu

RW12-1-53-39_Bl1

Nu sunt desemnate zone protejate

18.

Ozana (Boboiesti)

RW12-1-40-41_B1

Zone de protectie pentru pentru habitate §i specii
unde apa este un factor important:

e ROSAC0270 Vanatori Neamt;
e ROSPA0107 Vanatori Neamt.

Zone de protectie pentru specii acvatice - salmonide

In ceea ce priveste zonele protejate aferente corpurilor de apa subterane, in zona proiectului au fost

analizate toate locatiile captarilor de apa subterani (conform datelor primite de la ABA Mures si ABA

Siret) si ariile naturale protejate pentru habitate si specii unde apa este un factor important, analiza

fiind prezentata grafic in figura de mai jos.
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CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2
SEICA

475000 500000 525000 550000 575000 600000

LT Jkm
0 5 10 20
475000 500000 525000 550000 575000 (10(7'[][!(]
Captiri potabilizare AN . : N A 3 :
f S'P L3 Corpurile de apa subterand identificate in zona proiectului
ret = 5 .
= \11 ¢ SFA :’ROMUOL Depresiunca Gheorgheni | ‘ ‘ ‘ ROMU21, Depresiunca Gheorgheni
@ M S / S . " [ . . oy
MR LASC ROMUO03, Lunca si terasele Muresului ROMU24, Depresiunea Transilvaniet

‘:]Amprizﬁ TGMSTGNT $2 l:]ROMU(M, lLunca si terascle raului Tarnava Mica -ROSIOS, Tanca Sirctului si a afluengilor sai

Ape suprafati

Figura nt. 2-3 Amplasarea zonelor de protectie din zona proiectului

Se specificd ca proiectul nu intersecteazd zonele de protectie sanitara aferente captrilor de apa
subterana din aria de studiu. Cele mai apropiate fronturi de captare a apelor subterane identificate in

aria proiectului sunt:

e Trontul de captare subterand Tulghes (capteazad apa din corpul de apa ROSI03) — Conform
informatiilor obtinute de la primaria Tulghes care detine sursa de captare a apelor subterane
identificata In vecindtatea proiectului, aceasta nu mai este utilizata In prezent, fiind aflata in
conservare;

e Frontul de captare subterana Leghin (capteazd apa din corpul de apa ROSIO3) — zona de
protectie sanitara cu regim sever se afla la cca. 100 m, in aval fata de limita coridorului de

expropriere (conform figurii urmatoare).
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SEICA

Legenda
[ Coridor de expropriere Ramblee
Limita carosabil Perimetrul de protectie hidrogeologica
Daklsa Zona de protectie cu regim de restrictie

B Zona de protectie cu regim sever

Figura nt. 2-4 Zonele de protectie aferente captarii de apa subterand Leghin
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SEICA

3.1 IDENTIFICAREA CORPURILOR DE APA POTENTIAL A FI AFECTATE DE

PROIECT

3.1.1 Corpuri de apa de suprafata

Prin analiza spatiala GIS in raport cu lucririle propuse in proiect au fost identificate 18 corpuri de apa

de suprafata potential afectate de proiect.
> >

Tabelul nr. 3-1 Locatiile punctelor de intersectie ale traseului autostrazii cu corpurile de apa

Denumire co . Coordonatele intersectiei
Nr. de apa de P Cod corp de a}a dde Obiectiv intersectat (Stereo 70) ’
int. ) suprafata
suprafatd ’ X Y
Amprizd autostradd —
1. Canalul Vetca RORWA4.1.67.8A_B1 zona traversare cu 485461,526 | 558683.205
podet
486797478 | 560054.136
Amprizi autostrada — | 487294,394 | 560406.403
2. Nirajul Mic RORW4.1.67.5_B1 zoni traversare cu 487610,65 | 560591.665
poduri 487698416 | 560672.601
488100,478 | 560932.614
Amprizd autostrada —
Tarnava Mica, ZONa traversare cu 499394117 | 560822.193
3. conf. Sovata - RORW4.1.96.52_B2 viaduct
conf. Bagaciu A{npnza bretea 1 — | 502781,604 | 563503.449
zONd traversare cu pasaj
Amprizi autostrada —
ZONa traversare cu 506148,5 563275.698
viaduct
Ampriza autostradi — 512549,178 | 562949.688
7ond traversate cu pod 514182,015 | 563377.778
514410,27 563362.56
514761,351 | 563359.326
515019,837 | 563403.183
Amprizd autostradd — 515181,448 | 563420.734
ZON4 traversare cu 515955,172 | 563600.854
. . viaducte 516283,147 | 563633.074
Tgrnava Mica 516640,102 | 563582.152
izvor conf 516973,442 | 563519.585
4 i‘f’]fﬁtil RORW4.1.96.52_B1 517381,551 | 563389.222
’ 517684,275 | 563324.951
. 5 517751,868 | 563340.745
Aiigiiaﬁgzz’fii ~ [ 517881,328 | 563345.743
. 518780,611 | 563708.096
poduri
518900,897 | 563825.856
519029,685 | 563952.095
519217,502 | 564204.526
Amprizi autostrada — | 564204,526 | 564350.417
ZON4 traversare cu 519452,848 | 564511.938
viaduct 519612,474 | 564758.568
519671,275 | 564814.876
519738,174 | 564932.641

% EPC
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SEICA

Denumire corp

Coordonatele intersecgiei

Nr. de api de Cod corp de apa de Obiectiv intersectat (Stereo 70)
int. N suprafata
suprafatd ’ X Y
Amprizd autostradd —
zona traversare cu 519802,84 564983.545
podete
Amprizi autostradi — | 520173,061 | 565349.946
ZOna traversare cu 520633,424 | 565830.634
viaduct
Amprizd autostradd — | 551340 735 | 566473 008
zona traversare cu pod
Axautostradd —zond | 55101009 | 566777.871
traversare cu viaduct
N Iy 522188297 | 566919.883
;nprfzi autrosfa A= 7520913547 | 567148.119
ona traversare cu 523446157 | 567257.232
poduri
52417506 | 567299.889
Borzont Ampriza autostradi - 527416,486 | 568943.56
> | Borzongul Mare, | - RORW4.1.10_B1 zoni traversare cu pod | 527588318 | 569297.15
Putna)
6. | Borzontul Mic RORW4.1.11_B1 Ampizi autostradi 529462,823 | 575122.293
’ zond traversare cu pod
7, Pictrosul RORW4.1.12_B1 Amprizd autostradd — | 5306 609 | 570417674
zond traversare cu pod
Mures, conf. Ambrizi autostradi
8. | Carbunele Negru RORW4.1_B2 priza aUtOSTadad = | 533934 577 | 582432.651
L zond traversare cu pod
- conf. Lizarea
9, Lazarea RORWA4.1.15_B1 Amprizi autostrada — 537509,485 | 584850.402
(Chiurut) zond traversare cu pod
10. Ghidut RORWA4.1.15A_B1 Amprizd autostradd — | 530375 o4 | 595440 624
’ zond traversare cu pod
11. Ditriu RORW4.1.18_B1 Amprizd autostradd — | 543015 751 | 593048 362
zond traversare cu pod
Amprizi autostradi — | 547048583 | 596323.67
12. | Putna (Tulghes) | RORW12.1.53.40.11_B1 zond traversare cu 552059,631 | 596952.596
poduri (3) 554496225 | 5993647
Amprizd autostradi - 561083,823 | 607750.756
Zona traversare cu 562267,699 | 608953.778
poduti (2)
N I, 562098,614 | 608485.707
2E§Zti‘aa‘2202§? 4 17562032,088 | 608384.512
Bistricioara OZeti u 561933507 | 608167.1
13. | (Capu Corbului, | RORW12.1.53.40_B2 podes 563747415 | 610219.537
Bistricioara) Amprizd autostradd — | 563293,578 | 609653.959
Z0Na traversare cu
structurd supraterand 563075,944 | 609665.232
complexd
Amprizi autostradi - | 568676,186 | 617263.941
zond traversare cu pasaj | 568646,179 | 617217.451
N Pintic RORORWI2.1.53.40.13_ |~ Ampriza autostradi- [ 00 o 0 ac ooy
B1 zond traversare cu pod
15. | Grintiesul Mic | RORW12.153.40.16_B1 | ‘mprizdautostradd- [ 500000 057 | 61744.668
ZONd traversare cu pasaj
16, | Lac lwom ROLW12.1.53_B3 Amprizd autostrada- | 573131 16 | 62147388

Muntelui

zona traversare cu pod

. EPC
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CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2

SEICA
Denumire corp . Coordonatele intersectiei
Nr. de api de Cod corp de apa de Obiectiv intersectat (Stereo 70)
int. N suprafata
suprafatd ’ X Y
Bolitiu RORW12.1.53.39_B1 Amptizd autostrada- 1 o545 346 | 607077 844
zond traversare cu pod
Ampriza bretea A= o000 103 | (33445036
zond traversare cu pod
Ozana RORW1214041 Bl | Aeoring N 580022,772 | 633409.178
(Boboiesti) AR ZEEZ;:‘?;;Z?:: " | 58000224 | 633366.391
VIR CH 17587495 508 | 636902.416
poduri
591853,143 | 636086.922

Asa cum se observa din tabelul de mai sus, corpul de apa RW4.1.96.52_B1 Tdrnava Micd izvor conf. Sovata
st afluentii este intersectat in 32 de puncte de coridorul de expropriere, in aceste puncte fiind propuse

diferite solutii de traversare (poduri, podete, viaducte) .

Traseul autostrizii Targu Mures-Targu Neamt, pe tronsonul Miercurea Nirajului — Leghin (Sectiunea
2) si componentele asociate acestuia se desfisoara in apropierea a 8 corpuri de apa, prezentate in

tabelul urmator.

Tabelul nr. 3-2 Corpurile de apa invecinate traseului autostrdzii Targu Mureg-Targu Neamt

Distanta de la
Denumire corp de apa Cod corp de apid ?;E ;111:203111): fnvecinat cu
proiectului (m)
Niraj, Conf. Ciadou - RORW4.1.67_B2 500 Coridorul de expropriere
conf. Mures
Livada Mare RORW4.1.67.5.3_Bl1 350 Coridorul de expropriere
Bara RORW4.1.67.5.2_B1 400 Coridorul de expropriere
Tigani RORW4.1.67.5.1_B1 480 Coridorul de expropriere
Becheci RORW4.1.96.52.4A_B1 210 Coridorul de expropriere
Bacta RORW4.1.13_B1 560 Coridorul de expropriere
Brad RORW12.1.53.40.14.1 125 Coridorul de expropriere
Drahura (Cacova) RORW12.1.40.41.6_B1 1500 Coridorul de expropriere

In figurile urmatoare sunt ilustrate zonele de intersectie ale traseului autostrazii cu corpurile de apa de

suprafata.
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SEICA
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®  Dunct intersectie Ampriza sectiunea 2 - Miercurea Nirajului - Leghin I L J Ikm
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Corpuri de apd intersectate [:] Localitati

Figura nr. 3-1 Intersectiile cu corpurile de apd zona Miercurea Nirajului
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SEICA
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Figura nr. 3-2 Intersectiile cu corpurile de apa zona Sarateni
K b
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SEICA
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Figura nt. 3-3 Intersectiile cu corputile de apa zona Praid-Bucin
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SEICA
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Figura nt. 3-4 Intersectiile cu corputile de apa zona Bucin
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SEICA
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Figura nr. 3-5 Intersectiile cu corpurile de apa zona Joseni - Lizarea
b
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Figura nt. 3-6 Intersectiile cu corpurile de apa zona Hagota
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Figura nt. 3-7 Intersectiile cu corpurile de apa zona Pintic
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Figura nt. 3-8 Intersectiile cu corpurile de apad zona Bradu - Bistricioara
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SEICA
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Figura nr. 3-9 Intersectiile cu corputile de apa zona Poiana Largului — Petru Voda
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Figura nt. 3-10 Intersectiile cu corpurile de apa zona Dolhesti - Stinca
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SEICA
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Figura nr. 3-11 Intersectiile cu corpurile de apa zona Stinca - Leghin
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CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2
SEICA

Aspectul corpurilor de apa de suprafata in zona de intersectare cu proiectul este prezentat in figurile

urmatoare.

Figura nr. 3-13 Corpul de apa Téarnava Micd, conf.Sovata - conf. Bigaciu in zona de intersectare

cu proiectul
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CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2
SEICA

Figura nr. 3-14 Corpul de apa Putna (Tulghes) in zona de intersectare cu proiectul
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CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2
SEICA

: e - B, . o TSR

Figura nr. 3-15 Corpul de apai Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara) in zona de intersectare
cu proiectul
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CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2
SEICA

Figura nr. 3-16 Corpul de apd Lac Izvoru Muntelui in zona de intersectare cu proiectul

Y AL X i Nl s
L 4y - el iy ’:‘ > T } > '

> ~

Figura nr. 3-17 Corpul de api Bolatiu in zona de intersectare cu proiectul
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CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2
SEICA

- --":*'> " 3 ‘4._
e bﬁ%*ﬁﬁ;"n AT S (SRR T S P ‘

Figura nr. 3-18 Corpul de apa Ozana (Boboiesti) in zona de intersectare cu proiectul
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3.1.2 Corpuri de apa subterana
Aria de dezvoltare a proiectului se suprapune integral cu 6 corpuri de apa subterana, respectiv:
e Depresiunea Gheorgheni (ROMUO1) — corp de apa de tip freatic;
e Lunca si terasele Muresului (ROMUO3) — corp de apa de tip freatic;
e Lunca si terasele raului Tarnava Mica (ROMUO4) — corp de apa de tip freatic;
e Depresiunea Gheorgheni (ROMU21) — corp de apa de adancime;
e Depresiunea Transilvaniei (ROMU24) — corp de apa de adancime;

e Lunca Siretului si a afluentilor sai (ROSI03) — corp de apa de tip freatic.

Amplasarea acestora in raport cu zona de dezvoltare a proiectului este prezentata in figura

urmatoare.

475000 500000 525000 550000 575000 600000

425000

550000 575000 600000

475000 500000 525000

Corpurile de api subterani identificate in zona proiectului

ROMUO1, Depresiunea GGheorgheni [:]] ROMU21, Depresiunea Gheorgheni :] Amprizi scctiunca 2 - Micrcurca Nirajului - Leghin
‘:] ROMUO03, Lunca si terasele Muresului ROMU24, Depresiunea Transilvaniei
I I—I km
|:| ROMUO04, Lunca si terasele raului Tarnava Mica - ROSI03, Lunca Sirctului si a afluengilor sai 0 5 10 20

Figura nr. 3-19 Corpurile de apa subteranid identificate in zona de studiu
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3.2 LUNGIMEA / SUPRAFATA CORPURILOR DE APA

3.2.3 Corpuri de apa de suprafata

Lungimile corpurilor de apa de suprafati din zona proiectului Sectiunii 2 a autostrazii Targu Mures
- Targu Neamt variaza de la nivelul catorva kilometri, la valori de peste 130 km. Cel mai lung corp
de apa potential afectat de proiect este Tarnava Mica, izvor - conf. Sovata si afluentii — 131,89 km

lungime iar cel mai redus ca dimensiune este Grintiesul Mic (6,73 km lungime).

Tabelul nr. 3-3 Lungimea corpurilor de apa de suprafata din zona proiectului autostrizii Bacau-

Pagcani
. Lungime Suprafata
Denumire corp de apa Cod rau (km) lac (ha)
Canalul Vetca RORW4.1.67.8A_B1 22,40 -
Nirajul Mic RORWA4.1.67.5_B1 18,28 -
Tarnava Micg, conf. Sovara - RORW4.1.96.52_B2 96,15 ;
conf. Bigaciu
Tarnava Mic, izvor - conf. RORW4.1.96.52_B1 131,89 :
Sovata si afluentii
Borzont (Borzontul Mare, RORW4.1.10_B1 19,64 i
Putna)
Borzontul Mic RORW4.1.11_B1 17,17 -
Pietrosul RORW4.1.12_B1 14,37 -
Mures, conf.Carbunele Negru - RORW4.1_B2 28 44 i
conf.lLazarea
Lizarea (Chiurug) RORW4.1.15_B1 16,88 -
Ghidug RORW4.1.15A_B1 15,51 -
Ditriu RORWA4.1.18_B1 17,85 -
Putna (Tulghes) RORW12.1.53.40.11_B1 68,96 -
Bistricioara (Capu Corbulul, RW12.1.53.40_B2 46,22 .
Bistricioara)
Pintic RORW12.1.53.40.13_B1 8,65 -
Grintiesul Mic RORW12.1.53.40.16_B1 6,73 -
Lac Izvorul Muntelui ROLW12.1.53_B3 - 299824
Bolitiu RORW12.1.53.39_B1 14,33 -
Ozana (Boboiesti) RORW12.1.40.41_B1 111,18 -

3.2.4 Corpuri de apa subterana

Corputile de apa subterani prezintd suprafete mari, de nivelul miilor de km?* Suprafata corpurilor
de api de adancime intersectat de proiect sunt mult mai reduse comparativ cu suprafata corpurilor
de apa de tip freatic. In tabelul urmator sunt prezentate suprafetele corpurilor de apa subtetrana

intersectate de proiect.

1;: Denumire corp de apa Cod corp de apa Suprafati (ha)

1. Lunca si teraselg rauhvl} Siret sia ROSIO3 454201
afluentilor sdi

2. Depresiunea Gheorgheni ROMUO1 27194

3. Lunca si terasele Muresului ROMUO03 103527
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Nr. . < < <
ort. Denumire corp de apa Cod corp de apa Suprafati (ha)
4. Lunca si teraselfa {aulul Tarnava ROMUO4 20866
Mici
5. Depresiunea Gheorgheni ROMU21 31176
0. Depresiunea Transilvaniei ROMU24 320732

3.3 CATEGORIA, TIPOLOGIA SI STAREA CORPURILOR DE APA

3.3.5 Corpuri de apa de suprafata

Corpurile de apd de suprafatd intersectate de traseul proiectului Sectiunii 2 a Autostrazii Targu

Mures — Targu Neamt sunt de tip natural, de mentionat cd, canalul Vetca este antropizat.
. . - o . . . .

Majoritatea corputilor de api intersectate (80%) prezintd o stare/potential ecologic(d) Bun(d). Din

punct de vedere al starii chimice, toate corpurile de apa de suprafatd prezinta o stare Buna.

Tabelul urmitor prezinti Intr-un mod sintetic categoria, tipologia, starea/potentialul ecologic(d) si
starea chimica pentru corpurile de apa intersectate de traseul autostrazii Targu Mures-Targu

Neamt. Datele referitoare la corpurile de apa de suprafatd prezentate in tabelul urmator sunt
extrase din Ciclul al I1I-lea (2021-2027) al PMBH Mures si PMSH Siret.

Tabelul nr. 3-4 Categoria, tipologia si starea/potentialul corpurilor de api intersectate de traseul

autostrazii
o xR
s Q — — )’c's\ -2
N D : d : )& g” ™~ S, >~ -S,B’ g
1. enumire corp de Cod .g 8 < g £ qg £ %” 2
crt. apa &0 3 & S8l 882 °
s = ~ A O =
< [F) =
O »n
RO18
1. Canalul Vetca RORW4.1.67.8A_B1 RW CAA P B B
2. Nirajul Mic RORW4.1.67.5_B1 RW RO04 S M
Tarnava Mici, conf. ROO05
3. Sovata - conf. RW4.1.96.52_B2 RW P B B
.. CAPM
Bigaciu
Tarnava Mici izvor
4, conf Sovata si RW4.1.96.52_B1 RW ROO01 S B B
afluentii
Borzont (Borzontul
5. RW4.1.10_B1 RW ROO01 S B B
Mare, Putna)
6. Borzontul Mic RW4.1.11_B1 RW ROO01 S B B
7. Pietrosul RW4.1.12_B1 RW ROO01 S B B
] Mures, conf. ROO05
8. Carbunele Negru - RW4.1_B2 RW P B B
. CAPM
conf. Lizarea
. . RO03
9. Lazarea (Chiurut) RW4.1.15_B1 RW CAPM P M B
10. Ghidug RW4.1.15A_B1 RW ROO03 S B B
11. Ditriu RW4.1.18_B1 RWS ROO03 S B B
2. Putna (Tulghes) RW12.1.53.40.11_B1 RW ROO01 S B B

1
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SEICA
g-‘ ] y— — ),c-s\ -)§
N D : d g )a B ™~ 'gn ~ -§, k1 é
r. enumire corp de Cod .,g a % g £ g g & £
crt. apa &0 _g & & 5 & s = ©
e j A~ &~ 9 8
4] 5] =
O »n
Bistricioara (Capu
13. Corbului, RW12.1.53.40_B2 RW RO03 S M
Bistricioara)

14. Pintic RORW12.1.53.40.13_B1 RW ROO01 S B B
15. Grintiesul Mic RW12.1.53.40.16_B1 RW RO18 S B B
16. Lac Izvoru Muntelui ROLW12.1.53_B3 LW R%A%A P B B
17. Bolitiu RW12.1.53.39_B1 RW ROO01 S B B
18. Ozana (Boboiesti) RW12.1.40.41_B1 RW ROO01 S M B

HMWB = Corpuri de api puternic modificate; AWB = Corp de api artificial; RW = Rau natural; LW = lac natural/ lac

de acumulare/ lac natural puternic modificat/ lac artificial

S = Stare; P = Potential; B = Bun(d); M = Moderat(3)

3.3.6 Corpuri de apa subterana

Starea calitativa §i cantitativda a corpurilor de apa subterane intersectate de proiect a fost evaluata

ca fiind buna. Tabelul urmator prezintd sinteza stirii corpurilor de apa subterand din zona traseului.

Tabelul nr. 3-5 Statea cantitativa si chimica a corpurilor de apa din zona traseului

. Motive care au condus
Denumire corp de . Stare Stare .
Cod Tip o C la neatingerea
apa cantitativa chimica .. .
obiectivelor de mediu
Lunca si terasele
raului  Siret si a | ROSIO03 Freatic Bund Buni -
afluentilor sii
Depresiunea ROMUO1 | Freatic Buni Buni ;
Gheorgheni
Lunca si terasele | p 0103 | Freatic Buni Buni -
Muresului
[Luncasiterasele | p V04 | Freatic Buni Buni -
raului Tarnava Mica
Depresiunca ROMU21 De Buni Buni -
Gheorgheni adancime
Depresiunca ROMU24 De Buni Buni .
Transilvaniei adancime

3.4 OBIECTIVELE DE MEDIU ALE CORPURILOR DE APA IDENTIFICATE

3.4.7 Corpuri de apa de suprafata

Tabelul urmator prezinta intr-un mod sintetic obiectivele de mediu §i termenele de atingere a
acestora pentru fiecare corp de apa, precum si exceptiile prevazute in PMBH Mures si PMSH Siret
(ciclul III).
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Tabelul nr. 3-6 Obiectivele de mediu si termenele aferente previzute in PMBH Mures si PMSH

Siret
Starea evaluata a . .. . .
. . Atingerea obiectivului de mediu
corpului de api
Nr. Nume} ¢ Codul si numele — @ - . .
corpului de . < ~ 5.5 0 O - . . . | Tip exceptie
crt. and corpului de apa Y R 5 E Stare ecologica Stare chimica ’
p SES | B2 buni buni
g9 o
b5}
DA —a fostatins | DA — a fost atins
1 Canalul RORWA4.1.67.8A_B1 Potential Buni in angl 2016A §1v sA—a in anul 2016 %1 S: i
Vetca bun mentinut pand in a mentinut pand
prezent in prezent
NU — este stabilit
atemende | DA st |y g
2. Nirajul Mic RORW4.1.67.5_B1 . Buni aungere : . 3 . Conditii
moderatd obiectivului de a mentinut pani ;
. . N naturale
mediu dupi anul in prezent
2027
Tarnava DA —a fostatins | DA — a fost atins
3 Mica, conf. RW4.1.96.52_ B2 Potential Buni | ™ anu.l 2019 sis-a in anul 2016 st s- i
Sovata - bun mentinut pana in a mentinut pana
conf. Bigaciu prezent in prezent
Tarnava Micd DA —afostatins | DA — a fost atins
4, | tvor cont RW4.1.9652_ Bl | Starcbuni | Bunz | ™20 2016 sisa i anul 2016 i s- -
Sovata si mentinut pand in a mentinut pand
afluentii prezent in prezent
Borzont DA —a fostatins | DA — a fost atins
5. | Borzongul RW4.1.10_B1 State buna | Bung | 00l 2010 sisa ) inanul 2016 i s -
’ mentinut pani in a mentinut pani
Mare, Putna) ’ L
prezent in prezent
DA —afostatins | DA — a fost atins
6. | Borzontl RW4.1.11_B1 Stare buni | Buna | 7 20ul20165isa | inanul 2016 i s- -
Mic mentinut pand in a mentinut pana
prezent in prezent
DA — a fost atins DA — a fost atins
7. | Pietrosul RW4.1.12_B1 State buni | Bung | 00l 2010 sisa | inanul 2016 i s -
mentinut pand in a mentinut pand
prezent in prezent
Mutres, conf. DA —a fostatins | DA — a fost atins
3. Cirbunele RW4.1_B2 Potential Buni | ™ anu.l 201§ sis-a in anul 2016 si s- i
Negru - conf. bun mentinut pand in | a mentinut pana
Lizarea prezent in prezent
NU — este stabilit
Lizarea Potential caaiierfnflj: j ‘ Eﬁr?uf Zf(())igatims Art. 4(4) -
9. : RW4.1.15_B1 : Buni atingere : SUDSIST L peabilitate
(Chiurut) moderat obiectivului de a mentinut pana tehnici
mediu dupi anul in prezent chnica
2027
DA —a fostatins | DA — a fost atins
10. | Ghidut RW4.1.15A_B1 Starc buni | Bupa | 7 20ul20165is-a | inanul 2016 si s-
’ mentinut pana in a mentinut pana
prezent in prezent
DA — a fost atins DA — a fost atins
11. | Ditrau RW4.1.18_B1 Stare buna | Bunz | 20112010 5i s in anul 2016 5i s -
mentinut pand in a mentinut pani
prezent in prezent
DA — a fost atins DA — a fost atins
12 Putna RW12.1.53.40.11_B1 Stare ] Buni | ™ anu.l 201§ sis-a in anul 2016 si s- .
(Tulghes) moderatd mentinut pand in a mentinut pana
prezent in prezent
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Starea eYaluata 2 Atingerea obiectivului de mediu
corpului de apa
Nr. Nume.l € Codul si numele == - . .
corpului de . < ~ 8.3 0 O - . . . | Tip exceptie
crt. and corpului de apa Y R 5 E Stare ecologica Stare chimica ’
p SsS |82 buni buni
&3 o
)
NU - este stabilit
G s | Damtamo | A -
13. pu RW12.1.53.40_B2 | Starcbuni | Buni oeee SRS Condigii
Corbului, obiectivului de a mentinut pana ;
A . . L naturale
Bistricioara) mediu dupi anul in prezent
2027
DA —a fostatins | DA — a fost atins
14, Pintic RORW12.1.53.40.13_ Stare buni | Buni | ™ angl 2016A §1V s-a in anul 2016 §A1 S: .
B1 mentinut pand in | a mentinut pana
prezent in prezent
DA —afostatins | DA — a fost atins
15, | Grindesul RW12.1.53.40.16_B1 | Starc buni | Bung | - 20ul2016sis-a | inanul 2016 si s- -
Mic mentinut pAnd in | a mentinut pani
prezent in prezent
DA —a fostatins | DA — a fost atins
16. Lac Izvgru ROLW12.1.53_B3 Stare ] Buni | B anu.l 201? §1v sA—a in anul 2016 §Al S: )
Muntelui moderatid mentinut pand in | a mentinut pana
prezent in prezent
DA —afostatins | DA — a fost atins
17. | Bolatiu RW121.5330_B1 | Starebuni | Bupz | 201 2010sisa ) nanul 2016 sis- -
mentinut pAndin | a mentinut pani
prezent in prezent
NU - este stabilit
- cgemnde | DA-afonatns | o
18. awa RW12.1.40.41_B1 oA Buna atingere s SD S S Conditii
(Boboiesti) bun obiectivului de a mentinut pani ;
. . L naturale
mediu dupi anul in prezent
2027

3.4.8 Corpuri de apa subterana

Corpurile de apa subterane din zona proiectului au avut termen estimat de indeplinire a obiectivelor

de mediu a anului 2015. Tabelul urmaitor sintetizeazd obiectivele de mediu si termenele aferente

pentru fiecare corp de apa subterana din zona proiectului.

Tabelul nr. 3-7Obiectivele de mediu ale corpurilor de apa subteran

Obicctiv de mediu | Lermen de atingere a
Denumir de api Cod obiectivului
enumire corp de ap ° Stare Stare Stare Stare
cantitativa chimica cantitativa chimica
Lunca si terasele raului | p 5 Buni Buni 2020 2020
Siret si a afluentilor sii
Depresiunea Gheorgheni | ROMUO1 Buna Buni 2021 2021
Lunca si terasele Muresului | ROMUO3 Buni Buni 2021 2021
Lunca i terasele raului | p o\ 504 Buni Buni 2021 2021
Tarnava Mica
Depresiunea Gheorgheni | ROMU21 Buni Buni 2021 2021
Depresiunea Transilvaniei | ROMU24 Buni Buni 2021 2021
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3.5 PRESIUNILE PREZENTE N CADRUL CORPURILOR DE APA IDENTIFICATE

3.5.9 Corpuri de apa de suprafata

Presiunile asupra corpurilor de apa de suprafata existente in zona proiectului, identificate in cadrul
PMBH Mures si PMSH Siret (ciclul III) constau in:

e Surse industriale punctiforme, localizate in principal in zona localitatilor Sovata si Toplita
(jud. Mures);

e Aglomerarile umane care nu au prevazute statii de epuare a apelor uzate municipale;

e Aglomerarile umane cu statii de epuare a apelor uzate municipale;

e Aglomerarile umane cu sistem de colectare;

e Aglomerari umane fara sistem de colectare;

e Lucriri hidrotehnice existente pe corpurile de apd care exercitd presiuni hidromorfologice.

Figura urmatoare prezinta localizarea spatiala a presiunilor identificate in cadrul PMBH Mures si
PMSH Siret (ciclul IIT).
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Asa cum se observa in figura de mai sus, principalele presiuni existente pe corpurile de apd intersectate
de proiect sunt legate de aglomerairile umane. Cu exceptia aglomerarii Miercurea Nirajului, Ghindari,
Sovata, Praid, Corund, Joseni, Gheorgheni, Ditrau (jud. Mures), Toplita, Galdutas si Borsec (jud.
Harghita), Telec, Grinties, Bistricioara, Agapia, Leghin (jud. Neamt) care au SEAU cu treapta
mecanicd, biologica si tertiard, restul aglomerarilor umane din zona proiectului nu aveau prevazute sau
functionale statii de epurare la momentul realizarii PMSH Mures si Siret Ciclul I11. Se precizeaza ca,
aglomerarile umane din zona proiectului nu au fost identificate in PMBH Mures si PMSH Siret (ciclul

III) ca presiuni semnificative asupra corpurilor de apa de interes pentru studiu.

3.5.10Corpuri de apa subterana

La nivelul bazinelor hidrografice Mures si Siret, pentru fiecare corp de apa subterana au fost

identificate urmatoarele tipuri de presiuni:

e aglomerari umane prin lipsa sistemelor de colectare $i epurare a apelor uzate menajere sau

industriale;

e activitatile agricole (cresterea animalelor, cultivarea excesiva a terenurilor agricole, ferme
agrozootehnice care nu au sisteme corespunzatoare de stocare a dejectiilor, unitati care
utilizeaza pesticide etc.);

e activitatile industriale (inclusiv depozitele de deseuri);

e captiri de apa semnificative, care pot depdsi rata naturald de reincarcare a acviferului.

In cele ce urmeaza sunt prezentate presiunile existente identificate pe fiecare corp de apa subterana

intersectat de proiect.

@ Presiuni existente pe corpul de apa ROSI03
e industria petroliera: Leghin;
e prelucrarea lemnului: Leghin, Pipirig Stanca, Patalageni, Poiana Largului, Bistricioara
Tulghes;
e cresterea animalelor : Bistricioara;
e productie textile: Patalageni.
@ Presiuni existente pe corpul de apa ROMUO1
e productie alimentara: Ditrau, Lazarea, Sovata;
e prelucrarea lemnului: Ditrau, Lazarea, Sovata, Praid;
e cresterea animalelor: Ditrau, Lizarea, Sovata;
e productie echipamente-utilaje. Ditrau, Praid;
e productie legume-fructe: Lazarea, Sovata, Praid;
e productie cosmeticd: Praid.

% Presiuni existente pe corpul de apia ROMUO03
e productie alimentard: Miercurea Nirajului;
e constructie echipamente-utilaje. Miercurea Nirajului;

e prelucrarea lemnului: Miercurea Nirajului;

e prelucrare piatra: Miercurea Nirajului;
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e productie echipamente-utilaje: Miercurea Nirajului;

e Colectarea deseurilor nepericuloase: Dumitrestii.

In cazul corpurilor de api subterani ROMU21 si ROMU24, datoritd faptului ci sunt corpuri de api
de adancime, cu o buna protectie de suprafatd, nu s-a constatat existenta surselor de poluare, care sa

influenteze starea calitativa a acestui corp de apa subterana.

3.6 MASURILE SI TERMENELE DE IMPLEMENTARE PENTRU ATINGEREA
OBIECTIVELOR DE MEDIU

Pentru majoritatea corpurilor de apa de suprafati au fost identificate masuri in cadrul PMBH Mures
si PMSH Siret - Ciclul I1I. Majoritatea masurilor identificate pe corpurile de apa potential afectate de
proiect fac referire la implementarea unor noi acumuldri permanente sau nepermanente dar si la
implementarea sistemelor locale de alimentare cu apa si canalizare sau (in cazul anumitor localitati) la

Imbunatatiri ale sistemelor existente.

Din punct de vedere al termenelor de implementare, pentru majoritatea masurilor nu sunt prevazute
termene de realizare. Pentru masurile pentru care sunt previazute termene, acestea sunt anul 2026 sau
anul 2027.

Din cele 18 corpuri de apa de suprafata de interes, 9 au prevazute masuri de baza in cadrul Planurilor

de management, acestea fiind prezentate in cele ce urmeaza.

1. RORW4.1.67.5_B1 Nirajul Mic - Construirea sistemului de distributie apa potabild in Bara, Bereni,
Drojdii, Eremieni, Maia, Marculesti.

2. RORW4.1-.96.52_B2 Tarnava Mica, conf. Sovata - conf. Bigaciu:

e Se va construi o statie de tratare apa potabild in loc. Fantanele. Astfel, STA Fantanele va deservi

localitatiile Fantanele si Bahnea;
e Se va construi aductiunea de 27 km pentru a asigura sursa de apa pentru Fantanele - Bahnea;

e Se va construi un sistem de distributie apa potabila in localititile Bordosiu si Viforoasa

(L=2,5km) cu sursd aductiunea Fantanele — Bahnea.

3. RORW4.1.96.52_B1 Tarnava Mica izvor conf Sovata si afluentii - Realizarea de noi acumuliri

permanente sau nepermanente (frontale).

4. RORW4.1.10_B1 Borzont (Borzontul Mare, Putna) - Realizarea de noi acumulari permanente sau

nepermanente (frontale).

5. RORW4.1_B2 Mures, conf. Cirbunele Negru - conf. Lizarea:
e Realizarea de noi acumuliri permanente sau nepermanente (frontale);

e Reabilitare captare si statie de tratare apa Ciumani.
6. RORW4.1.15_B1 Liazarea (Chiurut) - Modernizarea sistemului de alimentare cu apa.
7. RORW4.1.15A_B1 Ghidut:
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e Modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu apd in com. Remetea;

e Reabilitarea si modernizarea sistemului de captare si tartare a apei potabile din comuna

Remetea.

8. RORW 4.1.18_B1 Ditrau:
e Realizarea de noi acumulari permanente sau nepermanente (frontale);
e [Extinderea si modernizarea retelei de alimentare cu apa inlocalitatea Jolotca;
e Rezervor de alimentare localitatea Jolotca;

e [xtinderea si modernizarea retelei de alimentare cu apa in localitatea Ditrau.

9. RORW 2.1.53.40_B2 Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara)

e Maisuri de control si autorizare a surselor de poluare difuze (IAS) — o aglomerare — Corbu.

Conform PMBH Mures si PMSH Siret, 3 corpuri de apa de suprafatd de interes din zona proiectului

prezintd masuri suplimentare pentru atingerea obiectivelor de mediu, astfel:
% RORWA4.1.67.5_B1 Nirajul Mic - Construitea unui sistem de canalizare in localitatea Bereni;
% RW4.1.15_B1 Lizarea (Chiurut) - Construirea unor platforme comunale pentru dejectii;

@ RW12.1.53.40_B2 Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara) - Reabilitarea statiei de epurare in

aglomerarea Grinties (statie cu treapta tertiard).
> 3 >

3.7 PROIECTE PLANIFICATE/ AUTORIZATE TN ZONA

Pentru identificarea proiectelor existente sau planificate din zona proiectului care ar putea genera
efecte cumulative asupra elementelor de calitate a corpurilor de apa analizate au fost studiate

informatiile disponibile public in:

e Planurile de Management al Riscului la Inundatii (PMRI) aferente bazinului hidrografic Mures
si Siret;

e Lista proiectelor din UAT-urile de interes supuse reglementarii din punct de vedere al

protectiei mediului disponibila pe site-urile APM Mures, Harghita si Neamt;

e Lista proiectelor planificate in cadrul diferitelor programe de finantare (POIM, PNDL,
PNDR).

Analiza acestor proiecte s-a indreptat in special pe investitii de modernizare/ realizare drumuri care
traverseaza aceleasi corpuri de apd intersectate de proiectul analizat precum si investitii din
infrastructura de apa si apa uzata care propun prelevarea unor debite sau restitutia apelor uzate epurare
in corpurile de api intersectate de proiect. In tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele identificate

in zond precum si evantualele mecanisme cauzi-efect identificate In contextul impactului cumulativ.
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Tabelul nr. 3-8 Investitiile existente sau planificate din zona proiectului

UAT

Denumire obiectiv existent/ proiect propus

Posibil mecanism cauzi-efect cumulativ

Miercurea
Nirajului

Autostrada Targu-Mures — Targu Neamt —
Sectiunea 1 (Targu Mures - Miercurea Nirajului)

DA —1n zonele de intersectie a
infrastructurii rutiere cu corpul de api
Canalul Vetca RORW4.1.67.8A_B1
proiectul propune realizarea a 4 poduri, 2
pasaje si un podet care implica construirea
in albia minord i in albia majora a unor pile
sau a altor elemente constructive aferente
acestor structuri. De precizat insa ca
proiectul nu propune lucriri hidrotehnice
de protectie in albia minora a corpului de
apd.

Miercurea
Nirajuluii

Reconstruirea podurilor $i podetelor de acces in
satele apartinatoare orasului Miercurea Nirajului,
judetul Mures.

NU - lucririle propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de api de
suprafata

Sariteni

Imbunititirea infrastructurii stradale prin
asfaltare in localitatea Sdrateni, judetul Mures.

NU - lucririle propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apa de
suprafatd

Sovata

Consolidarea podului din beton armat peste
paraul Sovata pe D] 153 Reghin-Sovata km
34+400, oras Sovata, strada Lunga, judetul

Mures.

NU — lucrarile propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apd de
suprafati

Praid

Alimentare cu apd potabild i retea de canalizare
menajerd in localitatea Ocna de Sus, comuna
Praid, judetul Harghita

NU - lucririle propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apa de
suprafati

Praid

Modernizarea unor strizi din localitatea Ocna de
Jos si Ocna de Sus, comuna Praid, Judetul
Harghita.

NU - lucririle propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apa de
suprafati

Praid

Construire pod peste paraul Corund str. Banya,
localitatea Praid, comuna Praid, judetul
Harghita.

NU — lucrarile propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apa de
suprafati

Ditrau

Rezervor inmagazinare zona de presiune 11
comuna Ditrdu, judetul Harghita.

NU — lucrarile propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apd de
suprafati

Lazarea

Reabilitarea partiali a retelei de drumuri locale
din comuna Lizarea, judetul Harghita.

NU — lucrarile propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apd de
suprafatd

Tulghes

Modernizare drum comunal DC 260 in comuna
Tulghes, judetul Harghita.

NU - lucririle propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de api de
suprafatd

Tulghes

Modernizare drumuri comunale in comuna
Tulghes, judetul Harghita

NU - lucririle propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de api de
suprafati

Grinties

Modernizare $i construire poduri $i podete in
comuna Grinties, judetul Neamt.

NU — lucrarile propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apd de
suprafatd

Poiana
Teiului

Modernizare DC 153 Dreptu - Pr. Dreptu,
comuna Poiana Teiului, judetul Neamt.

NU — lucririle propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apd de
suprafatd

Poiana
Teiului

Modernizare drumuri de interes local in comuna
Poiana Teiului, judetul Neamt

NU — lucririle propuse in proiect nu sunt
previzute pe aceleasi corpuri de apd de
suprafatd

Pipirig

Modernizare pod pe DJ 157F DN 15B
Minastirea Sihdstria, km 0+558, peste raul
Ozana, comuna Pipirig, judetul Neamt

DA — se propun lucriri pe corp de api
comun - Ozana (Boboiesti)
RORW12.1.40.41_B1
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UAT Denumire obiectiv existent/ proiect propus | Posibil mecanism cauzi-efect cumulativ
DA — proiectul propune realizarea unui pod
pe corpul de apd Ozana (Boboiesti)
Vanitori- | Autostrada Targu-Mures — Targu Neamt — RORW12.1.40.41_B1. Podul are proiectate

26 de pile, dintre care 3 sunt pozitionate in
albia majord si 5 in albia minora a corpului

de apd

Neamt Sectiunea 3 (Leghin — Targu Neamt)

In urma analizelor datelor disponibile pentru proiectele mentionate in tabelul anterior, au fost
identificate posibile mecanisme cauzi-efect ce se pot cumula cu mecanismele cauza efect asociate
proiectului autostrazii, pe corpurile de apa Canalul Vetca RORW4.1.67.8A_B1 si Ozana (Boboiesti)
RORW12.1.40.41_B1.

3.8 MECANISMUL CAUZA-EFECT PENTRU FIECARE CORP DE APA IDENTIFICAT
CA FIIND POTENTIAL AFECTAT DE PROIECT

3.8.11Corpuri de apa de suprafata
3.8.11.1 Canalul Vetca (RORW4.1.67.8A_B1)

Pe acest corp de apa de suprafati este proiectati o corectie de albie cu protectie de mal din zid de

gabioane si saltele de gabioane (b = 7m, h = 3 m, L. = 130 m).

BTN 2.EPC

Existd un Existd un
Elementele de calitate | T CCaiS™ . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ust1ficar¢‘3 pentru
.. . pentru un direct pentruun | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
Regim hidrologic: cantitatea N ¥1 evacuarea acestuia fn 1
si dinamica debitului u puncte.de (Aieversare special Nu -
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
Proiectul nu propune lucrari
de protectie a albiei care ar
Regim hidrologic: putea avea efecte asupra
conectivitatea cu apele Nu parametrului de calitate Nu -
subterane privind conectivitatea
corpului de apd de suprafata
cu apele subterane.
Pe acest corp de api nu
Continuitatea longitudinald Nu sunt propuse lucrari ce ar Nu i
a raului putea afecta acest
parametru.
CONSULTANTA
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Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
g1 . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Pe acest corp de api nu
Continuitatea laterald a Nu sunt propuse lucriri de Nu
ranlui indiguire ce ar putea afecta

acest parametru.
Lucrarile de corectie a albiei

Conditii morfologice: vor influenta direct acest
adancimea si latimea Da parametru pe termen lung, Nu -
raului pe toata lungimea

amenajatd.

In etapa de executie pentru
realizarea lucririlor
hidrotehnice din albie se
vor executa lucrdri de
deviere locala a corpului de
api ce vor influenta
structura si substratul
patului albiei.

Pe zona amenajata proiectul
propune lucriri de protectie
a albiei cu saltea de
Da . . Nu -
gabioane, lucriri ce ar putea
influenta structura Si
substratul albiei.

Pentru tipologia corpului de

Conditii morfologice:
structura si substratul
patului albiei

Conditii morfologice: Nu apd (corp de api artificial) Nu i
structura zonei ripariene acest indicator este
nereprezentativ
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice Nu Nu vor fl evacuate ape Nu .
’ poluate termic.
Nu sunt prevazute activitati
Conditii de oxigenare Nu care saﬂafecteze. Nu -
concentratiile de oxigen
dizolvat.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.
Nu sunt prevazute activitati
Alcidifiere Nu care s influenteze Nu -

concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Conditiile nutrientilor Nu care s afecteze Nu -

concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Nu care s influenteze Nu -

concentratiile poluantilor.
Nu sunt prevazute activitati
Nu care si influenteze Nu -
concentratiile poluantilor.
Elemente biologice de calitate

CONSULTANTA
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Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
(parainetrii) de calitate | PERtru un direct pentru un | un efect indirect
efect efect
direct indirect
Element de calitate
itoplancton u nereprezentativ pentru u -
Fitoplanct N P tativ pent N
tipologia corpului de apd
pologia corpului de ap
Element de calitate
itobentos u nereprezentativ pentru u -
Fitobent N P tativ pent N
tipologia corpului de apd
pologia corpului de ap
Element de calitate
Macrofite Nu nereprezentativ pentru Nu -
ipologia corpului de apa
tipologia corpului de ap
Element de calitate
. L. nereprezentativ pentru
Fauna nevertebratd bentica Nu . P . p . Nu -
tipologia corpului de apa
(RO18CAA)
Fanna piscicoli Nu Corp de api artificial, fird Nu i
fauna piscicold importnanti.
Starea chimica
u sunt prevazute activitati
N t previzute activitati
.. care s influenteze
Substante prioritare Nu .. ’ Nu -
° concentratiile substantelor
prioritare.
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritar Nu care si influenteze Nu
ericiloase concentratiile substantelor
> >
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru habitate si specii
unde apa este un factor . . .
important: Lucririle previazute in
« ROSPA0028 Dealurile proiect pe acest corp de api
T4 lor si Val Nu se afld in aval fatd de zonele Nu -
arnavelor Si Valea . . N
Niraiului d protejate, la o distantd de
irajului;
. cca. 500 m.
* ROSAC0297 Dealurile
Tarnavei Mici — Biches.

3.8.11.2 Nirajul Mic (RORW4.1.67.5_B1)

Pe acest corp de apa de suprafati este proiectatid 1 corectie de albie cu protectie de mal din zid de
gabioane si saltele de gabioane (b =7 m, h = 3,5m, L. = 1.200 m) si 2 corectii cu reprofilare de albie prin

crearea unei sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2, cu lungimea totald de 450 m.
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Elemente hidromorfologice

Regim bidrologic: cantitatea
si dinamica debitului

Nu

Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii

sl evacuarea acestuia in
puncte de deversare special
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.

Nu

Regim hidrologic:
conectivitatea cu apele
subterane

Nu

Proiectul nu propune lucriri
de protectie a albiei cu
beton care ar putea avea
efecte asupra parametrului
de calitate privind
conectivitatea corpului de
apa de suprafata cu apele
subterane.

Nu

Continnitatea longitndinald
a ranlui

Nu

Pe acest corp de api nu
sunt propuse lucriri ce ar
putea afecta acest
parametru.

Nu

Continuitatea laterald a
raului

Nu

Pe acest corp de apd sunt
propuse lucriri de indiguire
ce ar putea afecta acest
parametru.

Nu

Conditii morfologice:
adancimea si latimea
raului

Da

Lucririle de corectie a albiei
vor influenta direct acest
parametru pe termen lung,
pe toata lungimea
amenajatd.

Nu

Conditii morfologice:
structura si substratul
patului albiei

Nu

In etapa de executie pentru
realizarea lucririlor de
corectie (deviere) nu se vor
executa lucriri de deviere
temporari a corpului de
apd. Lucririle de corectie se
vor face pe terenul agricol
adiacent corpului de apd si
dupi finalizarea acestora
noua albie construiti se va
racorda direct la albia
naturald.

Nu

Da

Pe zona amenajata proiectul
propune ‘lu.craﬂ de protectie
a albiei cu saltea de
gabioane, lucriti ce ar putea
influenta structura Si
substratul albiei.

Nu

Conditii morfologice:
structura zonei ripariene

Da

In zonele de deviere a albiei,
lucririle vor ocupa

Nu

4 EPC
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Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
s . pentru un direct pentru un | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect

permanent o parte din
actuala zond ripariana,
acestea avand un efect
direct asupra structurii pe
intreaga zona de amenajare.
Elemente fizico — chimice
Nu vor fi evacuate ape

Condititle termice Nu . Nu -
’ poluate termic.

Nu sunt prevazute activitati

Conditii de oxigenare Nu care saﬂafecteze. Nu -
concentratiile de oxigen
dizolvat.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.

Nu sunt prevazute activitati

Alcidifiere Nu care si influenteze Nu -

concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Conditiile nutrientilor Nu care s afecteze Nu -

concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Nu care si influenteze Nu -

concentratiile poluantilor.
Nu sunt prevazute activitati
Nu care si influenteze Nu -

Polnanti specifici sintetici -
micropolnanti organici

Polnanti specifici nesintetici

— mietale .. .
concentratiile poluantilor.
Elemente biologice de calitate
Element de calitate
. nereprezentativ pentru
Fitoplancton Nu P p Nu -

tipologia corpului de api
(RO04)

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucririlor executate In albie
Da si pe maluri (corectii, Nu -

reprofildri). Lucrarile pot
conduce la alterarea
Fitobentos habitatului pe intreaga zond
a lucririlor.
Nu sunt propuse lucrari de
protectie a albiei cu beton
care ar putea genera in etapa

Nu Nu -
de operare efecte pe termen
lung asupra acestui element
de calitate.
In etapa de executie
Macrofive Da elementul de calitate poate Nu i

fi afectat ca urmare a
lucririlor executate 1n albie

CONSULTANTA
DE MEDIU
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

si pe maluri (corectii,
reprofilari, diguri). Lucririle
pot conduce la alterarea
habitatului pe intreaga zona
a lucririlor.

Nu

Nu sunt propuse lucriri de
protectie a albiei cu beton
care ar putea genera in etapa
de operare efecte pe termen
lung asupra acestui element
de calitate.

Nu

Fauna nevertebratd bentica

Nu

Proiectul nu conduce la
poluarea organica a apelor,
aceasta fiind principala
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.

Nu

Fauna piscicold

Nu

Proiectul nu prevede lucriri
ce ar putea avea efecte
directe asupra faunei
piscicole.

Da

Realizarea corectiilor
de albie ar putea
avea efecte indirecte
asupra habitatelor
optime pentru fauna
piscicola (inclusiv
locurile de addpost).

Starea chimica

Substange prioritare

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritare.

Nu

Substante prioritar
periculoase

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritar periculoase.

Nu

Zone protejate

Zone de protectie
pentru habitate si specii
unde apa este un factor
important:

* ROSPA0028 Dealurile
Tarnavelor si Valea
Nirajului;

* ROSAC0297 Dealurile
Tarnavei Mici — Biches.

Lucririle prevazute in
proiect pe acest corp de api
se afld in interiorul celor
doud arii naturale protejate.

£ EPC
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3.8.11.3 Tarnava Micd, conf. Sovata - conf. Bdgaciu (RORW4.1.96.52_B2)

Pe acest corp de apa de suprafata este proiectat un viaduct si un pasaj, cu 2 pile amplasate partial in

albia minori. Pilele amplasate in albia minord sunt previzute cu lucriri de protectie cu saltea de

gabioane.

si indicatorii

Elementele de calitate

(parametrii) de calitate

cauzal

efect
direct

Exista un
mecanism

pentru un

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Elemente hidromorfologice

si dinamica debitului

Regim hidrologic: cantitatea

Nu

Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
si evacuarea acestuia in
puncte de deversare special
amenajate in corpul de apa
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.

Nu

Regim hidrologic:

subterane

conectivitatea cu apele

Nu

Proiectul nu propune lucrari
de protectie a albiei care ar
putea avea efecte asupra
parametrului de calitate
privind conectivitatea
corpului de apa de suprafata
cu apele subterane.

Nu

a raului

Continnitatea longitndinald

Nu

Pe acest corp de api nu
sunt propuse lucriri ce ar
putea afecta acest
parametru.

Nu

Continuitatea laterald a
raului

Pe acest corp de api nu
sunt propuse lucriri de
indiguire ce ar putea afecta
acest parametru.

Conditii morfologice:
adancimea si latimea
raului

Da

In etapa de executie, pentru

realizarea pilelor podului in

albia minor3, se vor executa

lucriri de deviere locali a

corpului de api ce vor
influenta adancimea si

lagimea raului pe toatd zona

de lucru.

Nu

Nu

In etapa de operare
fundatiile pilelor vor fi sub
cota talvegului albiei,
neinfluentand adancimea $i
latimea raului.

Realizarea pilelor
podului in albia
minord pot avea un
efect indirect asupra
acestui indicator de
calitate prin
favorizarea
fenomenelor de
afuiere sau depunere
in zona pilelor.

Da

In etapa de executie pentru
realizarea pilelor din albie se

£ EPC
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Conditii morfologice:
structura si substratul
patului albiei

vor executa lucrdri de
deviere locala a corpului de
apa ce vor influenta
structura si substratul
patului albiei.

Nu

In etapa de operare nu vor
exista lucrdri ce ar putea
afecta acest parametru. Pe
zona amenajata proiectul nu
propune lucrari de protectie
a albiei ce ar putea influenta
structura $i substratul albiei.

Nu

Conditii morfologice:
structura zonei ripariene

Realizarea pilelor in albia
majord vor avea un efect
direct asupra structurii
zonel ripariene pe intreaga
zond de amenajare a
acestora.

Nu

Elemente fizico — chimice

Conditiile termice

Nu

Nu vor fi evacuate ape
poluate termic.

Nu

Conditii de oxigenare

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care sa afecteze
concentratiile de oxigen
dizolvat.

Nu

Salinitate

Nu

Nu sunt prevazute lucrari
care pot afecta conditiile de
oxigenare.

Nu

Alcidifiere

Nu sunt prevazute activitati
care s influenteze
concentratiile nutrientilor.

Conditiile nutrientilor

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si afecteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Polnanti specifici sintetici -
miicropoluanti organici

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Polnanti specifici nesintetici
— metale

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

Nu

Element de calitate
nereprezentativ pentru
tipologia corpului de api
(RO05)

Nu

Fitobentos

Da

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucririlor executate In albie
(fundatiile pilelor podului).
Lucririle pot conduce la

Nu

101

. EPC

CONSULTANTA
DE MEDIU




CNAIR S.A.

Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2

102

SEICA

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

alterarea habitatului pe
intreaga zond a lucririlor.

Nu

Nu sunt propuse lucriri de
protectie a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element

de calitate.

Nu

Macrofite

Da

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucrarilor executate in albie
(fundatiile pilelor podului).
Lucririle pot conduce la
alterarea habitatului pe
intreaga zond a lucririlor.

Nu

Nu

Nu sunt propuse lucriri de
protectie a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element

de calitate.

Nu

Fauna nevertebratd bentica

Nu

Proiectul nu conduce la
poluarea organici a apelor,
aceasta fiind principala
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.

Nu

Fauna piscicold

Nu

Proiectul nu prevede lucriri
ce ar putea avea efecte
directe asupra faunei
piscicole.

Nu

Starea chimica

Substante prioritare

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care s influenteze
concentratiile substantelor
prioritare.

Nu

Substante prioritar
pericnloase

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care s influenteze
concentratiile substantelor
prioritar periculoase.

Nu

Zone protejate

Zone de protectie
pentru habitate si specii,
unde apa este un factor
important:

* ROSAC0297 Dealurile
Tarnavei Mici — Biches;
* ROSPA0028 Dealurile
Tarnavelor si Valea
Nirajului.

Lucririle prevdzute in
proiect pe acest corp de apa
se afld in situl Natura 2000
ROSAC0297.
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SEICA

3.8.11.4 Tarnava Micd izvor conf Sovata si afluentii (RORW4.1.96.52_B1)

Pe acest corp de apa de suprafata sunt proiectate poduri si viaducte ce implica realizarea in total a 48
de pile amplasate partial in albia minora. Pilele amplasate in albia minora sunt prevazute cu lucrari de
protectie cu saltea de gabioane. De asemenea, pe acest corp de apa sunt propuse 3 corectii locale si
reprofilare de albie prin crearea unei sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2, b = 6 m si cu
lungimea totala de 500 m.

Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
g1 . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect

Elemente hidromorfologice

Proiectul prevede colectarea
debitului de ap pluviald de
pe terasamentul autostrazii
si evacuarea acestuia in
Nu puncte de deversare special Nu -
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.

Regim bidrologic: cantitatea
si dinamica debitului

Proiectul nu propune lucrari
de protectie a albiei cu
beton care ar putea avea

Regim bidrologic: .
- efecte asupra parametrului
conectivitatea cu apele Nu . Iy Nu -
de calitate privind
subterane . .
conectivitatea corpului de
apa de suprafati cu apele
subterane.
Pe acest corp de api nu
Continnitatea longitndinald N sunt propuse lucriri ce ar N
A . u u -
a raului putea afecta acest
parametru.
Pe acest corp de apd sunt
Continnitatea laterald a Nu propuse lucriri de indiguire Nu
ranlui ce ar putea afecta acest
parametru.

In etapa de executie, pentru
realizarea pilelor podurilor
si viaductelor in albia
minord, se vor executa
Da lucriri de deviere locald a Nu -
corpului de apa ce vor

Conditii morfologice: . i .
N {f 5 influenta adancimea si
adancimea si litimea .. R g
PO latimea raului pe toatd zona
raului ’
de lucru.
Lucriérile de corectie a albiei Realizarea pilelor
vor influenta direct acest podurilor i
Da parametru pe termen lung, Da viaductelor in albia
pe toatd lungimea minori pot avea un
amenajatd. Totodatd, in efect indirect asupra

. EPC
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

unele zone de traversare o
parte din structura
supraterand a anumitor pile
ale podurilor si viaductelor
se vor afla In albia minora
influentand adancimea si
lifimea raului pe acele zone.

acestui indicator de
calitate prin
favorizarea
fenomenelor de
afuiere sau depunere
in zona pilelor.

Conditii morfologice:
structura si substratul
patului albiei

Nu

In etapa de executie pentru
realizarea lucririlor de
corectie (deviere) nu se vor
executa lucriri de deviere
temporard a corpului de
apd. Lucririle de corectie se
vor face pe terenul adiacent
corpului de apa si dupa
finalizarea acestora noua
albie construitd se va
racorda direct la albia
naturald.

Nu

Nu

Pe zona amenajata proiectul
nu propune lucriri de
protectie a albiei ce ar putea
influenta structura Si
substratul albiei.

Nu

Conditii morfologice:
structura zonei ripariene

Da

In zonele de deviere a albiei,
lucririle vor ocupa
permanent o patte din
actuala zona ripariana,
acestea avand un efect
direct asupra structurii pe
intreaga zona de amenajare.
Totodata realizarea pilelor
si culeelor in albia majora
vor avea un efect direct
asupra structurii zonei
ripariene pe Intreaga zond
de amenajare a acestora.

Nu

Elemente fizico — chimice

Conditiile termice

Nu

Nu vor fi evacuate ape
poluate termic.

Nu

Conditii de oxigenare

Nu sunt prevazute activitati
care si afecteze
concentratiile de oxigen
dizolvat.

Salinitate

Nu sunt prevazute lucrari
care pot afecta conditiile de
oxigenare.

Alcidifiere

Nu sunt prevazute activitati
care s influenteze
concentratiile nutrientilor.

CONSULTANTA
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Condititle nutrientilor

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si afecteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Polnanti specifici sintetici -
micropolnanti organici

Nu

Nu sunt previazute activitati
care si influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Polnanti specifici nesintetici
— mietale

Nu

Nu sunt prevazute activititi
care sa influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

Nu

Element de calitate
nereprezentativ pentru
tipologia corpului de apa
(RO05)

Nu

Fitobentos

Da

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucririlor executate in albie
si pe maluri (corectii,
reprofilari). Lucrarile pot
conduce la alterarea
habitatului pe intreaga zoni
a lucririlor.

Nu

Nu

Nu sunt propuse lucriri de
protectie a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element

de calitate.

Nu

Macrofite

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucrarilor executate in albie
si pe maluri (corectii,
reprofildri, diguri). Lucririle
pot conduce la alterarea
habitatului pe intreaga zond
a lucririlor.

Nu

Nu sunt propuse lucrari de
protectic a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element
de calitate.

Nu

Fauna nevertebrata bentica

Nu

Proiectul nu conduce la
poluarea organici a apelor,
aceasta fiind principala
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.

Nu
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Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
31 Inc . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Lucririle de curitare a oy .
. . - Lucririle sunt in
vegetatiei, de deviere a albiei e
o p . mdsuri si afecteze
corpului de apd precum si o
g . indirect
lucririle de realizare a
o . . . nevertebratele
Fauna piscicola Da pilelor podurilor si Da .
. bentice care
viaductelor vor avea efecte o
. . reprezintd suportul
directe asupra habitatelor
) trofic pentru fauna
optime pentru fauna Lo
IR piscicola.
piscicola.
Starea chimica
Nu sunt prevazute activitati
- care sd influenteze
Substante prioritare Nu .. ’ Nu -
’ concentratiile substantelor
prioritare.
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritar care sd influenteze
. Nu .. ’ Nu -
pericnloase concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie Proiectul prevede in
pentru habitate si specii, interiorul ROSAC0297
unde apa este un factor realizarea unui viaduct (km
important: 464995 - km 48+750) cu o
* ROSAC0297 Dealurile Da pild aflatd partial in albia Nu -
Tarnavei Mici — Biches; minord, pentru care sunt
* ROSPA0028 Dealurile previzute lucriri de
Tarnavelor si Valea protectie cu saltea de
Nirajului. gabioane.
Lucririle previzute in
proiect nu afecteaza direct
Zone de protectie speciile de pesti. In etapa de
pentru specii acvatice — Nu executie vor fi afectate Nu -
salmonide anumite zone de habitate de
hrinire sau de addpost Insid
efectele vor fi temporare.
Zona de protectie sanitard a
captirii de apd se afli la cca.
30 m distanta fatd de culeea
Zone de protectie podului proiectat la km
pentru captari —Praid Da 53+682 - km 53+930 Nu -
(Harviz SA) respectiv punctul de
evacuare a apelor din
separatorul de hidrocarburi
prevazut in zona podului.

3.8.11.5 Borzont (Borzontul Mare, Putna) (RORW4.1.10_B1)

Pe acest corp de apa de suprafata este proiectat un pod, cu 5 pile amplasate partial in albia minora.

Pilele amplasate in albia minora sunt prevazute cu lucriri de protectie cu saltea de gabioane.

% EPC S
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Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
FLine . pentru un direct pentru un | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect

Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
sl evacuarea acestuia in
Nu puncte de deversare special Nu -
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
Proiectul nu propune lucriri
de protectie a albiei cu
beton care ar putea avea

Regim bidrologic: cantitatea
si dinamica debitului

Regim hidrologic: .
- efecte asupra parametrului
conectivitatea cu apele Nu . Iy Nu -
de calitate privind
subterane . .
conectivitatea corpului de
apa de suprafata cu apele
subterane.
Pe acest corp de api nu
Continnitatea longitndinald N sunt propuse lucriri ce ar N
A . u u -
a raului putea afecta acest
parametru.
Pe acest corp de apd sunt
Continuitatea laterald a Nu propuse lucriri de Indiguire Nu
ranlni ce ar putea afecta acest
parametru.

In etapa de executie, pentru
realizarea pilelor podurilor
si viaductelor In albia
minord, se vor executa
Da lucriri de deviere locali a Nu -
corpului de apd ce vor
influenta adancimea si
latimea raului pe toata zona

de lucru.
Conditii morfologice: Lucririle de corectie a albiei . )
A }f 8 . L Realizarea pilelor
adancimea si latimea vor influenta direct acest dusilor Si
o1 rilor si
raului parametru pe termen lung, podurtior 3

viaductelor 1n albia
minord pot avea un
efect indirect asupra

pe toata lungimea
amenajatd. Totodatd, in
unele zone de traversare o

Da . Da S
parte din structura acestull. 1nd1caFor de
supraterand a anumitor pile calitate prin
favorizarea

ale podurilor si viaductelor
se vor afla In albia minora
influentand adancimea $i

fenomenelor de
afuiere sau depunere

L A in zona pilelor.
latimea raului pe acele zone.

" . In etapa de executie pentru
Conditii morfologice: P uHep
: realizarea lucrarilor de

structura si substratul Nu . . Nu -
e corectie (deviere) nu se vor
patului albiei ’

executa lucriri de deviere
0
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

temporari a corpului de
apa. Lucririle de corectie se
vor face pe terenul adiacent
corpului de apa si dupd
finalizarea acestora noua
albie construitd se va
racorda direct la albia
naturald.

Nu

Pe zona amenajatd proiectul
nu propune lucriri de
protectie a albiei ce ar putea
influenta structura Si
substratul albiei.

Nu

Conditii morfologice:
structura zonei ripariene

Da

In zonele de deviere a albiei,
lucrarile vor ocupa
permanent o parte din
actuala zond ripariana,
acestea avand un efect
direct asupra structurii pe
intreaga zond de amenajare.
Totodata realizarea pilelor
si culeelor in albia majora
vor avea un efect direct
asupra structurii zonei
ripariene pe intreaga zona
de amenajare a acestora.

E

lemente fizico — chimice

Conditiile termice

Nu

Nu vor fi evacuate ape
poluate termic.

Nu

Conditii de oxigenare

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si afecteze
concentratiile de oxigen
dizolvat.

Nu

Salinitate

Nu

Nu sunt prevazute lucrari
care pot afecta conditiile de
oxigenare.

Nu

Acidifiere

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Conditiile nutrientilor

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care sa afecteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Polnanti specifici sintetici -
micropoluanti organici

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile poluantilor.

Poluanti specifici nesintetici
— metale

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care s influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

Nu

Element de calitate
nereprezentativ pentru

Nu
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

tipologia corpului de apd
(RO05)

Fitobentos

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucririlor executate In albie
si pe maluri (corecti,
reprofildri). Lucririle pot
conduce la alterarea
habitatului pe intreaga zond
a lucririlor.

Nu

Nu sunt propuse lucriri de
protectie a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element

de calitate.

Nu

Macrofite

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucririlor executate in albie
si pe maluri (corecti,
reprofilari, diguri). Lucririle
pot conduce la alterarea
habitatului pe intreaga zoni
a lucririlor.

Nu

Nu sunt propuse lucrari de
protectic a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element

de calitate.

Fauna nevertebrata bentica

Nu

Proiectul nu conduce la
poluarea organici a apelor,
aceasta fiind principala
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.

Nu

Fauna piscicold

Nu

Proiectul nu prevede lucriri
ce ar putea avea efecte
directe asupra faunei
piscicole.

Realizarea corectiilor
de albie ar putea
avea efecte indirecte
asupra locurilor de
adapost pentru
fauna piscicold.

Starea chimica

Substante prioritare

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritare.

Nu

Substante prioritar
pericnloase

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care sd influenteze

Nu
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(Harviz SA)

respectiv punctul de

evacuare a apelor din
separatorul de hidrocarburi
previzut in zona podului.

SEICA
Exista un Exista un
Elementele de calitate | oo riont . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru
.. . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru habitate si specii, Lucririle previdzute in
unde apa este un factor Da proiect pe acest corp de api Nu )
important - ROSPA0033 se afld in interiorul ariei
Depresiunea si Muntii naturale protejate.
Giurgeului.
Lucririle previdzute in
proiect nu afecteazd direct
Zone de protectie speciile de pesti. In etapa de
pentru specii acvatice — Nu executie vor fi afectate Nu -
salmonide anumite zone de habitate de
hrinire sau de addpost Insa
cfectele vor fi temporare.
Zona de protectie sanitard a
captirii de apd se afld la cca.
30 m distanta fatd de culeea
Zone de protectie podului proiectat la km
pentru captdri —Praid Da 53+682 - km 53+930 Nu -

3.8.11.6 Borzontul Mic (RORW4.1.11_B1)

Pe acest corp de apa de suprafata este proiectat un pod, cu pilele amplasate exclusiv in zona ripariana.

. EPC

DE MEDIU

Existd un Existd un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
st . pentru un direct pentru un | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
L . . i evacuarea acestuia in
Regim bidrologic: cantitatea y .
Lo - Nu puncte de deversare special Nu -
si dinamica debitului S Ny
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
L . Proiectul nu propune lucrari
Regim hidrologic: 1 propun
. de protectie a albiei care ar
conectivitatea cu apele Nu ’ Nu -
putea avea efecte asupra
subterane . .
parametrului de calitate
CONSULTANTA
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SEICA
Exista un Exista un
Elementele de calitate | oo riont . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru
.. . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
privind conectivitatea
corpului de api de suprafata
cu apele subterane.
Pe acest corp de api nu
Continnitatea longitndinald Nu sunt propuse lucriri ce ar Nu i
a rinlni putea afecta acest
parametru.
Pe acest corp de api nu
Continuitatea laterald a Nu sunt propuse lucriri de Nu i
ranlui indiguire ce ar putea afecta
acest parametru.
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
adancimea si latimea Nu in albia minord a corpului Nu -
raului de apd
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
structura si substratul Nu in albia minord a corpului Nu -
patului albiei de apd
Realizarea pilelor in albia
majord vor avea un efect
Conditii morfologice: Da direct asupra structurii Nu i
structura zonel ripariene zonetl ripariene pe intreaga
zond de amenajare a
acestora.
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice Nu Nu vor fi evacuate ape Nu -
’ poluate termic.
Nu sunt prevazute activitati
Conditii de oxigenare Nu care saﬂafecteze. Nu -
concentratiile de oxigen
dizolvat.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.
Nu sunt prevazute activitati
Alcidifiere Nu care s influenteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Conditiile nutrientilor Nu care si afecteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
Polnanti specifici sintetici - N Nu sunt p{eyagute actrvitag
micropolnanti organici e care sa Intuenieze Nu i
concentratiile poluantilor.
p L Nu sunt previazute activititi
oluanti specific nesintetici N < infl N .
~ etale u care sd influenteze u
concentratiile poluantilor.
Elemente biologice de calitate
Element de calitate
Fitoplancton Nu nerep r.ezentativ p entruv Nu -
tipologia corpului de apa
(ROO0D)
CONSULTANTA

. EPC

DE MEDIU
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salmonide

speciile de pesti.

SEICA
Exista un Exista un
Elementele de calitate | oo riont . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru
.. . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
Fitobentos Nu putea genera in etapa de Nu -
operare efecte asupra
acestul indicator.
Element de calitate
Macrofive Nu .nerepr.ezentativ .pentruv Nu i
tipologia corpului de apd
(ROO0YD)
Proiectul nu conduce la
poluarea organica a apelor,
Fauna nevertebratd bentica Nu aceasta fiind p rmvclpala Nu -
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.
Proiectul nu prevede lucriri
Fauna piscicold Nu cg.ar putea avea efect.e Nu -
irecte asupra faunei
piscicole.
Starea chimica
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritare Nu care sa .lnﬂuen';eze Nu -
concentratiile substantelor
ptioritare.
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritar N care si influenteze
. u .. Nu -
periculoase concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru habitate si specii, Lucririle prevdzute in
unde apa este un factor Da proiect pe acest corp de apd Nu i
important - ROSPA0033 se afld in situl Natura 2000
Depresiunea si Muntii ROSPA0033.
Giurgeului.
Zone de protectie Lucririle previzute in
pentru specii acvatice - Nu proiect nu afecteaza direct Nu -

3.8.11.7 Pietrosul (RORW4.1.12_B1)

Pe acest corp de apa de suprafati este proiectat un pod, cu culeea amplasata in zona ripariana.

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Elemente hidromorfologice

. EPC

CONSULTANTA
DE MEDIU




113

CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — TArgu Neamt — Sectiunea 2
SEICA
Exista un Exista un
Elementele de calitate | oo riont . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru
.. . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
Regim hidrologic: cantitatea 1 evacuarea acestuia In
si dinamica debitului Nu puncte'de c}eversare speclatl Nu -
amenajate in corpul de apa
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
Proiectul nu propune lucriri
de protectie a albiei care ar
Regim hidrologic: putea avea efecte asupra
conectivitatea cu apele Nu parametrului de calitate Nu -
subterane privind conectivitatea
corpului de apa de suprafata
cu apele subterane.
Pe acest corp de apd nu
Continnitatea longitndinald Nu sunt propuse lucriri ce ar Nu i
a raului putea afecta acest
parametru.
Pe acest corp de api nu
Continuitatea laterald a N sunt propuse lucriri de N
ranlni " indiguire ce ar putea afecta e i
acest parametru.
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
adancimea si latimea Nu in albia minora a corpului Nu -
raului de apd
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
structura si substratul Nu in albia minora a corpului Nu -
patului albiei de apd
Realizarea culeelor in albia
majora vor avea un efect
Conditii morfologice: Da direct asupra structurii Nu i
structura zonei ripariene zonei ripariene pe intreaga
zond de amenajare a
acestora.
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice Nu Nu vor fi cvacuate ape Nu -
’ poluate termic.
Nu sunt prevazute activitati
Conditii de oxigenare Nu care sa .afecteze. Nu -
concentratiile de oxigen
dizolvat.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.
Nu sunt prevazute activitati
Acidifiere Nu care si influenteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
CONSULTANTA

&2 EPC

()

DE MEDIU
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SEICA
Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
g1 . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Nu sunt prevazute activitati
p 5
Condititle nutrientilor Nu care si afecteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
S Nu sunt prevazute activitati
Polnanti specifici sintetici - pre ’
. . . Nu care sd influenteze Nu -
micropoluanti organici . Coo.
concentratiile poluantilor.
L Nu sunt prevazute activitati
Polnanti specifici nesintetici o ’
Nu cate sd influenteze Nu -
— metale .. T
concentratiile poluantilor.
Elemente biologice de calitate
Element de calitate
. nereprezentativ pentru
Fitoplancton Nu nerept p y Nu -
tipologia corpului de apa
(ROO0YD)
Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
Fitobentos Nu putea genera in etapa de Nu -
operare efecte asupra
acestul indicator.
Element de calitate
nereprezentativ pentru
Macrofite Nu perepr p y Nu -
tipologia corpului de apa
(ROO0D)
Proiectul nu conduce la
poluarea organica a apelor,
T aceasta fiind principala
Fauna nevertebratd bentici Nu . princip Nu -
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.
Proiectul nu prevede lucriri
T, ce ar putea avea efecte
Fauna piscicold Nu Aarp . Nu -
directe asupra faunei
piscicole.
Starea chimica
Nu sunt prevazute activitati
, . care sd influenteze
Substante prioritare Nu .. ’ Nu -
concentratiile substantelor
prioritare.
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritar care sd influenteze
Coe Nu . ’ Nu -
pericnloase concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru habitate si specii, Lucririle previazute in
unde apa este un factor Da proiect pe acest corp de api Nu
important - ROSPA0033 se afld in situl Natura 2000
Depresiunea si Muntii ROSPA0033.
Giurgeului.
CONSULTANTA

. EPC

DE MEDIU
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salmonide

speciile de pesti.

SEICA
Existd un Existd un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
g1 . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Zone de protectie Lucririle previzute in
pentru specii acvatice - Nu proiect nu afecteaza direct Nu -

3.8.11.8 Mures, conf. Cdrbunele Negru - conf. Lazarea (RORW4.1_B2)

Pe acest corp de apa de suprafati este proiectat un pod, cu pilele amplasate partial in zona ripariana.

. EPC

DE MEDIU

Existd un Existd un
Elementele de calitate | o oont . ecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justlﬁcar'e pentru
.. . pentru un direct pentru un | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
debitului de apa pluviald de
pe terasamentul autostrazii
Regim hidrologic: cantitatea N ¥l evacuarea acestuia In
si dinamica debitului u puncte.de c}eversare specla:I Nu -
amenajate in corpul de apa
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
Proiectul nu propune lucrari
de protectie a albiei care ar
Regim hidrologic: putea avea efecte asupra
conectivitatea cu apele Nu parametrului de calitate Nu -
subterane privind conectivitatea
corpului de apa de suprafatd
cu apele subterane.
Pe acest corp de api nu
Continnitatea longitndinald Nu sunt propuse lucriri ce ar Nu .
a raului putea afecta acest
parametru.
Pe acest corp de api nu
Continnitatea laterald a N sunt propuse lucridri de N
ranlui " indiguire ce ar putea afecta " i
acest parametru.
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
adancimea si latimea Nu in albia minori a corpului Nu -
raului de apd
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
structura si substratul Nu in albia minord a corpului Nu -
patului albiei de api
Realizarea pilelor podului in
Conditii morfologice: Da albia majori vor avea un Nu i
structura zonei ripariene efect direct asupra structurii
zonel ripariene pe intreaga
CONSULTANTA
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SEICA

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

zond de amenajare a
acestora.

Elemente fizico — chimice

Conditiile termice

Nu

Nu vor fi evacuate ape
poluate termic.

Nu

Conditii de oxigenare

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si afecteze
concentratiile de oxigen
dizolvat.

Nu

Salinitate

Nu

Nu sunt prevazute lucrari
care pot afecta conditiile de
oxigenare.

Nu

Alcidifiere

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile nutrientilor.

Conditiile nutrientilor

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si afecteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Polnanti specifici sintetici -
micropolnanti organici

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Polnanti specifici nesintetici
— mietale

Nu

Nu sunt prevazute activititi
care si influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

Nu

Element de calitate
nereprezentativ pentru
tipologia corpului de apa
(RO05)

Nu

Fitobentos

Nu

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestui indicator.

Nu

Macrofite

Nu

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestuli indicator.

Nu

Fauna nevertebrata bentica

Nu

Proiectul nu conduce la
poluarea organici a apelor,
aceasta fiind principala
presiune la care rispund
comunitatile de
nevertebrate bentice.

Nu

Fauna piscicold

Proiectul nu prevede lucriri
ce ar putea avea efecte
directe asupra faunei
piscicole.

Starea chimica

. EPC

CONSULTANTA
DE MEDIU
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SEICA
Exista un Exista un
Elementele de calitate | oo riont . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru
.. . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Nu sunt prevazute activitati
Substange prioritare Nu care sa }nﬂuengeze Nu -
concentratiile substantelor
prioritare.
Nu sunt prevazute activititi
Substante prioritar N care sa influenteze
. u . Nu -
periculoase concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru habitate si specii, Lucririle prevazute in
unde apa este un factor D proiect pe acest corp de api N
important - ROSPA0033 a se afld in situl Natura 2000 " i
Depresiunea si Muntii ROSPA0033.
Giurgeului.
Zone de protectie Lucririle previzute in
pentru specii acvatice - Nu proiect nu afecteaza direct Nu -
salmonide speciile de pesti.

3.8.11.9 Lazarea (Chiurut) (RORW4.1.15_B1)

Pe acest corp de api de suprafata este proiectat un pod cu pilele si culeele amplasate partial in zona
ripariana. De asemenea, pe acest corp de apa este propusa 1 corectie locali si reprofilare de albie prin
crearea unei sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2,b = 5m, L = 525 m.

. EPC

DE MEDIU

Existd un Existd un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
3 .. . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
S . . 1 evacuarea acestuia in
Regim hidrologic: cantitatea P .
o N Nu puncte de deversare special Nu -
si dinamica debitului S y
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
Proiectul nu propune lucriri
de protectie a albiei cu
- ) beton care ar putea avea
Regim hidrologic: P .
. efecte asupra parametrului
conectivitatea cu apele Nu . Iy Nu -
de calitate privind
subterane y .
conectivitatea corpului de
apa de suprafati cu apele
subterane.
Continuitatea longitudinald Nu Pe acest corp de apa nu Nu
a raului sunt propuse lucriri ce ar
CONSULTANTA
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SEICA

Elementele de calitate

si indicatorii

(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

putea afecta acest
parametru.

Continuitatea laterald a
raulni

Pe acest corp de apd sunt

propuse lucriri de indiguire

ce ar putea afecta acest
parametru.

Conditii morfologice:
adancimea si latimea
raului

Nu

In etapa de executie pentru
realizarea lucririlor de
corectie (deviere) nu se vor
executa lucriri de deviere
temporari a corpului de
apa. Lucririle de corectie se
vor face pe terenul agricol
adiacent corpului de apa si
dupi finalizarea acestora
noua albie construiti se va
racorda direct la albia
naturali.

Nu

Lucrarile de corectie a albiei
vor influenta direct acest
parametru pe termen lung,
pe toatd lungimea
amenajatd.

Nu

Conditii morfologice:
structura si substratul

patului albiei

Nu

Pe zona de deviere a
corpului de apa proiectul nu
propune lucriri de protectie
a albiei ce ar putea influenta
structura Si substratul albiei.

Nu

Conditii morfologice:
structura zonei ripariene

Da

In zonele de deviere a albiei,
lucrarile vor ocupa
permanent o parte din
actuala zona ripariand,
acestea avand un efect
direct asupra structurii pe
intreaga zona de amenajare.
Totodata realizarea pilelor
si culeelor in albia majord
vor avea un efect direct
asupra structurii zonei
ripariene pe Intreaga zond
de amenajare a acestora.

Nu

Elemente fizico — chimice

Conditiile termice

Nu

Nu vor fi evacuate ape
poluate termic.

Nu

Conditii de oxigenare

Nu sunt prevazute activitati
care si afecteze
concentratiile de oxigen
dizolvat.

Salinitate

Nu

Nu sunt prevazute lucrari
care pot afecta conditiile de

Nu

oxigenare.

. EPC

CONSULTANTA
DE MEDIU
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SEICA

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Alcidifiere

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Conditiile nutrientilor

Nu

Nu sunt previazute activitati
care si afecteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Polnanti specifici sintetici -
micropolnanti organici

Nu

Nu sunt prevazute activititi
care sa influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Poluanti specifici nesintetici
— metale

Nu

Nu sunt prevazute activititi
care sa influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

Nu

Element de calitate
nereprezentativ pentru
tipologia corpului de apa
(RO03)

Nu

Fitobentos

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucririlor executate in albie
si pe maluri (corectii,
reprofilari). Lucrarile pot
conduce la alterarea
habitatului pe intreaga zond
a lucririlor.

Nu

Nu

Nu sunt propuse lucrari de
protectie a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element

de calitate.

Nu

Macrofite

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucrarilor executate in albie
si pe maluri (corectii,
reprofildri, diguri). Lucririle
pot conduce la alterarea
habitatului pe intreaga zoni
a lucririlor.

Nu

Nu sunt propuse lucrari de
protectic a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element

de calitate.

Fauna nevertebrata bentica

Nu

Proiectul nu conduce la
poluarea organici a apelor,
aceasta fiind principala
presiune la care rispund

Nu

CONSULTANTA
DE MEDIU
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salmonide

speciile de pesti.

SEICA
Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
31 Inc . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
comunitatile de
nevertebrate bentice.
Lucririle sunt in
. . masuri si afecteze
Lucririle de curitare a o
.. 7. indirect
vegetatiei si de deviere a nevertebratele
Fauna piscicold Da albiei vor avea efecte directe Da .
. . bentice care
asupra habitatelor optime L
P scicol reprezintd suportul
pentru fauna piscicola. trofic pentru fauna
piscicola.
Starea chimica
Nu sunt prevazute activititi
.. care s influenteze
Substante prioritare Nu .. ’ Nu -
concentratiile substantelor
prioritare.
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritar care sd influenteze
: Nu .. ’ Nu -
periculoase concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru habitate si specii,
unde apa este un factor . . .
important: Lucrarile previzute in
« ROSPA0033 Da proiect pe acest corp de api Nu
Denresiunea si Muntii se afld 1n interiorul sitului
u u
o frge e ' ROSPA0033.
2
* ROSCI0439 Valea
Chiurutilor.
Zone de protectie Lucririle previazute in
pentru specii acvatice — Nu proiect nu afecteaza direct Nu -

3.8.11.10 Ghidut (RORW4.1.15A_B1)

Pe acest corp de apa de suprafata este proiectat un pod, cu culeele amplasate partial in zona ripariana.

&2 EPC

S

DE MEDIU

Existd un Existd un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
stnd . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
Regim hidrologic: cantitatea N debitului de apa pluviald de N
. . . . u T u -
si dinamica debitului pe terasamentul autostrazii
sl evacuarea acestuia in
CONSULTANTA
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SEICA
Exista un Exista un
Elementele de calitate | oo riont . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru
.. . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
puncte de deversare special
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
Proiectul nu propune lucriri
de protectie a albiei care ar
Regim bidrologic: putea avea efecte asupra
conectivitatea cu apele Nu parametrului de calitate Nu -
subterane privind conectivitatea
corpului de api de suprafata
cu apele subterane.
Pe acest corp de apd nu
Continuitatea longitudinald Nu sunt propuse lucriri ce ar Nu i
a rinlni putea afecta acest
parametru.
Pe acest corp de apd nu
Continuitatea laterald a Nu sunt propuse lucriri de Nu )
ranlni indiguire ce ar putea afecta
acest parametru.
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
adancimea si latimea Nu in albia minord a corpului Nu -
raului de apd
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
structura si substratul Nu in albia minord a corpului Nu -
patului albiei de apd
Realizarea culeelor in albia
majord vor avea un efect
Conditii morfologice: Da direct asupra structurii Nu i
structura zonei ripariene zonei ripariene pe intreaga
zond de amenajare a
acestora.
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice Nu Nu vor fi evacuate ape Nu -
’ poluate termic.
Nu sunt prevazute activitati
Conditii de oxigenare Nu care saﬂafecteze. Nu -
concentratiile de oxigen
dizolvat.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.
Nu sunt prevazute activitati
Alcidifiere Nu care s influenteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Condititle nutrientilor Nu care si afecteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
P e Nu sunt prevazute activitati
olunanti specifici sintetici - N 5 influent ’ N i
miicropoluanti organici " care sd mfluenieze e
concentratiile poluantilor.
CONSULTANTA
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SEICA
Exista un Exista un
Elementele de calitate | oo riont . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru
.. . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Poluanti specifici nesintetici N Nu sunt p]ieyazute activitagt
~ etale u care s .{nﬂuengeze. Nu -
concentratiile poluantilor.
Elemente biologice de calitate
Element de calitate
Fitoplancton Nu perep r_ezentativ P entruv Nu -
tipologia corpului de apa
(RO05)
Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
Fitobentos Nu putea genera in etapa de Nu -
operare efecte asupra
acestui indicator.
Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
Macrofite Nu putea genera in etapa de Nu -
operare efecte asupra
acestui indicator.
Proiectul nu conduce la
poluarea organica a apelor,
Fauna nevertebratd bentica Nu aceasta fiind p rnetp ala Nu -
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.
Proiectul nu prevede lucriri
Fauna piscicold Nu cg.ar putea avea efect.e Nu -
irecte asupra faunei
piscicole.
Starea chimica
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritare Nu care sa .mﬂuen;eze Nu -
concentratiile substantelor
prioritare.
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritar Nu care s influenteze Nu .
pericnloase concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru habitate si specii, Lucririle prevazute in
unde apa este un factor Da proiect pe acest corp de api Nu .
important - ROSPA0033 se afld in situl Natura 2000
Depresiunea si Muntii ROSPA0033.
Giurgeului.
Zone de protectie Lucrarile previzute in
pentru specii acvatice - Nu proiect nu afecteaza direct Nu -
salmonide speciile de pesti.
CONSULTANTA
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3.8.11.11 Ditrdu (RORW4.1.18 B1)

SEICA

Pe acest corp de api de suprafati este proiectat un pod, cu 2 pile amplasate partial in zona ripariana.

Existd un Existd un
Elementele de calitate | o oont . mecanism .
s indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru
.. . pentru un direct pentruun | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
Regim hidrologic: cantitatea ¥l evacuarea acestuia In
si dinamica debitului Nu puncte'de c}eversare speclatl Nu -
amenajate in corpul de apa
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
Proiectul nu propune lucrari
de protectie a albiei care ar
Regim hidrologic: putea avea efecte asupra
conectivitatea cu apele Nu parametrului de calitate Nu -
subterane privind conectivitatea
corpului de apa de suprafata
cu apele subterane.
Pe acest corp de api nu
Continnitatea longitndinald Nu sunt propuse lucriri ce ar Nu i
a raului putea afecta acest
parametru.
Pe acest corp de api nu
Continuitatea laterald a Nu sunt propuse lucriri de Nu i
ranlui indiguire ce ar putea afecta
acest parametru.
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
adancimea si latimea Nu in albia minora a corpului Nu -
raului de api
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
structura si substratul Nu in albia minord a corpului Nu -
patului albiei de apd
Proiectul prevede realizarea
unor pile ale podului din
zona de traversare a
o . corpului de api care vor
Conditis mog‘o/o(g@. . Da intra partial in zona Nu -
structura zonel ripariene . . R
ripariand avand un efect
direct asupra structurii
acesteia pe Intreaga zond de
amenajare.
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice Nu Nu vor i evacuate ape Nu .
’ poluate termic.
Nu sunt prevazute activitati
Conditii de oxigenare Nu care saﬂafecteze. Nu -
concentratiile de oxigen
dizolvat.
CONSULTANTA
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Salinitate

Nu

Nu sunt prevazute lucrari
care pot afecta conditiile de
oxigenare.

Nu

Alcidifiere

Nu

Nu sunt previazute activitati
care si influenteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Conditiile nutrientilor

Nu

Nu sunt prevazute activititi
care sd afecteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Poluanti specifici sintetici -
miicropoluanti organici

Nu

Nu sunt prevazute activititi
care sa influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Polnanti specifici nesintetici
— metale

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

Element de calitate
nereprezentativ pentru
tipologia corpului de apa

(RO05)

Fitobentos

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestui indicator.

Macrofite

Nu

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestui indicator.

Nu

Fauna nevertebrata bentica

Nu

Proiectul nu conduce la
poluarea organici a apelor,
aceasta fiind principala
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.

Nu

Fauna piscicold

Nu

Proiectul nu prevede lucriri
ce at putea avea efecte
directe asupra faunei
piscicole.

Nu

Starea chimica

Substante prioritare

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritare.

Substange prioritar
pericnloase

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritar periculoase.

Nu

Zone protejate

. EPC
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Existd un Existd un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
FLine . pentru un direct pentru un | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Zone de protectie
pentru habitate si specii, Lucririle previdzute in
unde apa este un factor roiect pe acest corp de apa
p Da p p P p Nu }

important - ROSPA0033
Depresiunea si Muntii
Giurgeului.

se afla in situl Natura 2000
ROSPA0033.

3.8.11.12 Putna (Tulghes) (RORW12.1.53.40.11_B1)

Pe acest corp de api de suprafatd sunt proiectate poduri, cu 4 pile amplasate partial in zona ripariana.

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic: cantitatea
si dinamica debitului

Proiectul prevede colectarea
debitului de apa pluviald de
pe terasamentul autostrazii
si evacuarea acestuia in
puncte de deversare special
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.

Regim hidrologic:
conectivitatea cu apele
subterane

Nu

Proiectul nu propune lucrari
de protectie a albiei care ar
putea avea efecte asupra
parametrului de calitate
privind conectivitatea
corpului de apa de suprafatd
cu apele subterane.

Nu

Continuitatea longitndinald
a raului

Nu

Pe acest corp de apd nu
sunt propuse lucriri ce ar
putea afecta acest
parametru.

Nu

Continuitatea laterald a
raunlni

Nu

Pe acest corp de api nu
sunt propuse lucriri de
indiguire ce ar putea afecta
acest parametru.

Nu

£ EPC
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Existd un Existd un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
g1 . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucriri
adancimea si latimea Nu in albia minord a corpului Nu -
raului de apd
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
structura si substratul Nu in albia minord a corpului Nu -
patului albiei de api
Realizarea pilelor in albia
majora vor avea un efect
Conditii morfologice: Da direct asupra structurii N
S S R u -
structura zonei ripariene zonel ripariene pe intreaga
zond de amenajare a
acestora.
Elemente fizico — chimice
. . Nu vor fi evacuate ape
Conditiile termice Nu e ap Nu -
poluate termic.
Nu sunt prevazute activitati
e . care si afecteze
Conditii de oxigenare Nu .. . Nu -
’ concentratiile de oxigen
dizolvat.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.
Nu sunt prevazute activitati
Acidifiere Nu care si influenteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Conditiile nutrientilor Nu care si afecteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
o Nu sunt prevazute activitati
Polnanti specifici sintetici - o ’
: ¥ . Nu care si influenteze Nu -
miicropoluanti organict . T
concentratiile poluantilor.
S Nu sunt prevazute activitati
Polnanti specifici nesintetici .. ’
Nu care si influenteze Nu -
— metale .. T
concentratiile poluantilor.
Elemente biologice de calitate
. Element de calitate
Fitoplancton Nu . Nu -
nereprezentativ pentru
CONSULTANTA
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SEICA
Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
31 Inc . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
tipologia corpului de apd
(ROO0D)
Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
Fitobentos Nu putea genera in etapa de Nu -
operare efecte asupra
acestul indicator.
Element de calitate
nereprezentativ pentru
Macrofite Nu nerept p y Nu -
tipologia corpului de apd
(ROO01)
Proiectul nu conduce la
poluarea organica a apelor,
G aceasta fiind principala
Fauna nevertebratd bentici Nu . princip Nu -
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.
Proiectul nu prevede lucriri
L ce ar putea avea efecte
Fauna piscicola Nu arp . Nu -
directe asupra faunei
piscicole.
Starea chimica
Nu sunt prevazute activitati
- care sd influenteze
Substante prioritare Nu .. ’ Nu -
’ concentratiile substantelor
prioritare.
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritar care sd influenteze
. Nu . ’ Nu -
pericnloase concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru habitate si specii, Lucririle prevdzute in
pnde apa este un factor Nu proiect pe acest corp de api Nu )
important - ROSPA0033 nu se afld in situl Natura
Depresiunea si Muntii 2000 ROSPA0033.
Giurgeului.
ona de protectie sanitard a
Zona de protect t
captirii de apd se afld la cca.
. 100 m distanta fatd de
Zone de protectie %O ldds L d 1
o . ridor roptier
pentru captiri — Spital de Nu condoru’ de expropriere a Nu -

psihiatrie Tulghes

autostrazii. Proiectul nu
prevede evacudri de ape
pluviale preepurate in
aceasta zonad.

. EPC

CONSULTANTA
DE MEDIU




CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2

SEICA

3.8.11.13 Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara) (RORW12.1.53.40_B2)

Pe acest corp de apa de suprafatd sunt proiectate poduri si pasaje ce implica realizarea unei pile
amplasate partial in albia minori si a 6 pile amplasate in zona ripariana. Pila amplasatd in albia minora
este prevazuta cu lucriri de protectie cu saltea de gabioane.

De asemenea, pe acest corp de apa sunt propuse 2 corectii locale si reprofilare de albie prin crearea unei
sectiuni trapezoidale cu panta taluzului 1:2, b = 10 m si cu lungimea totald de 560 m. Totodati pe acest corp

de api este previzutd o reprofilare de albie cu b = 14-40 m si lungimea totald de 700 m.

Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
FLine . pentru un direct pentruun | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect

Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
sl evacuarea acestuia in
Nu puncte de deversare special Nu -
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
Proiectul nu propune lucrari
de protectie a albiei cu
beton care ar putea avea
efecte asupra parametrului
de calitate privind
conectivitatea corpului de
apa de suprafata cu apele
subterane.

Pe acest corp de apd nu
Continnitatea longitndinald Nu sunt propuse lucriri ce ar
a raului putea afecta acest

parametru.
Pe acest corp de apd sunt
Continuitatea laterald a N propuse lucriri de indiguire
ranlui " ce ar putea afecta acest
parametru.
In etapa de executie pentru
realizarea lucrdrilor de

Regim bidrologic: cantitatea
si dinamica debitului

Regim hidrologic:
conectivitatea cu apele Nu
subterane

Nu -

Nu -

corectie (deviere) nu se vor
executa lucrdri de deviere
temporard a corpului de
Nu apa. Lucrarile de corectie se
vor face pe terenul adiacent
corpului de apa $i dupa
finalizarea acestora noua
albie construitd se va
racorda direct la albia
naturald.

Conditii morfologice:
adancimea si latimea
raului

Nu -

Da Lucrarile de corectie si
reprofilare a albiei vor

CONSULTANTA
DE MEDIU
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Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
FLine . pentru un direct pentru un | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect

influenta direct acest
parametru pe termen lung,
pe toata lungimea

amenajati.
Pe zona de deviere a
Conditii morfologice: corpului de api proiectul nu
structura si substratul Nu propune lucriri de protectie Nu -
patului albiei a albiei ce ar putea influenta

structura $i substratul albiei.
In zonele amenajate,
lucririle vor ocupa
permanent o parte din
actuala zona ripariana,
acestea avand un efect
direct asupra structurii pe
Da intreaga zonad de amenajare. Nu -
Totodata realizarea pilelor
si culeelor in albia majord
vor avea un efect direct
asupra structurii zonei
ripariene pe intreaga zoni
de amenajare a acestora.
Elemente fizico — chimice
Nu vor fi evacuate ape

Conditii morfologice:
structura zonei ripariene

Condititle termice Nu . Nu -
° poluate termic.

Nu sunt prevazute activitati

Conditii de oxigenare Nu care saﬂafecteze. Nu -
concentratiile de oxigen
dizolvat.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.

Nu sunt prevazute activitati

Acidifiere Nu care si influenteze Nu -

concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Conditiile nutrientilor Nu care s afecteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Nu care s influenteze Nu -
concentratiile poluantilor.
Nu sunt prevazute activitati
Nu care si influenteze Nu -
concentratiile poluantilor.
Elemente biologice de calitate
Element de calitate
nereprezentativ pentru
tipologia corpului de api
(RO03)
In etapa de executie
elementul de calitate poate

CONSULTANTA
DE MEDIU
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

fi afectat ca urmare a
lucririlor executate in albie
si pe maluri (corectii,
reprofilari). Lucrarile pot
conduce la alterarea
habitatului pe intreaga zond
a lucririlor.

Nu sunt propuse lucriri de
protectie a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element

de calitate.

Macrofite

Da

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucririlor executate in albie
si pe maluri (corecti,
reprofilari, diguri). Lucririle
pot conduce la alterarea
habitatului pe intreaga zoni
a lucririlor.

Nu

Nu

Nu sunt propuse lucriri de
protectie a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

lung asupra acestui element

de calitate.

Nu

Fauna nevertebrata benticd

Proiectul nu conduce la
poluarea organici a apelor,
aceasta fiind principala
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.

Fauna piscicold

Lucririle de curitare a
vegetatiei si de deviere si
reprofilare a albiei vor avea
efecte directe asupra
habitatelor optime pentru
fauna piscicola.

Lucririle sunt in
masuri si afecteze
indirect
nevertebratele
bentice care
reprezinti suportul
trofic pentru fauna
piscicold.

Starea chimica

Substange prioritare

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritare.

Nu

Substante prioritar
pericnloase

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritar periculoase.

Nu

. EPC
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salmonide

speciile de pesti.

SEICA
Exista un Exista un
Elementele de calitate | e oM . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru

.. . pentru un direct pentru un un efect indirect

(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Zone protejate

Zone de protectie Lucrir y .

. . .. ucrdrile previzute in
pentru habitate si specii oot 1 de ana
unde apa este un factor Nu profect pe corpu’ de a{m i Nu -
important - ROSPA0129 R OSPA 2.
Masivul Ceahliu. '

Proiectul nu intersecteazd
Zone de protectie Nu zona de protectie aferentd Nu )
pentru captdri — Ceahlau captirii din localitatea
Ceahlau

Zone de protectie Lucririle previzute in
pentru specii acvatice - Nu proiect nu afecteaza direct Nu -

3.8.11.14 Pintic (RORORW12.1.53.40.13 B1)

Pe acest corp de apa de suprafata este proiectat un pod, cu culeea amplasati in zona ripariana.

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Elemente hidromorfologice

Regim hidrologic: cantitatea
si dinamica debitului

Nu

Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
si evacuarea acestuia in
puncte de deversare special
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.

Nu

Regim hidrologic:
conectivitatea cu apele
subterane

Proiectul nu propune lucrari
de protectie a albiei care ar
putea avea efecte asupra
parametrului de calitate
privind conectivitatea
corpului de apa de suprafata
cu apele subterane.

Continuitatea longitudinald
a raunlni

Nu

Pe acest corp de apa nu
sunt propuse lucrari ce ar
putea afecta acest
parametru.

Nu

Continnitatea laterald a
ranlni

Nu

Pe acest corp de api nu
sunt propuse lucriri de
Indiguire ce ar putea afecta
acest parametru.

Nu

. EPC
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Conditii morfologice:
adancimea si latimea
raului

Nu

Proiectul nu propune lucriri
in albia minord a corpului

de apd

Nu

Conditii morfologice:
structura si substratul
patului albiei

Nu

Proiectul nu propune lucriri
in albia minord a corpului

de apd

Nu

Conditii morfologice:
structura zonei ripariene

Realizarea culeei podului
(km 130+491 — km
130+815) in albia majord va
avea un efect direct asupra
structurii zonei ripariene pe
intreaga zona de amenajare
a acestora.

Elemente fizico — chimice

Conditiile termice

Nu vor fi evacuate ape
poluate termic.

Conditii de oxigenare

Nu

Nu sunt prevazute activititi
care sa afecteze
concentratiile de oxigen
dizolvat.

Nu

Salinitate

Nu

Nu sunt prevazute lucrari
care pot afecta conditiile de
oxigenare.

Nu

Alcidifiere

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Conditiile nutrientilor

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si afecteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Polnanti specifici sintetici -
miicropoluanti organici

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Polnanti specifici nesintetici
— metale

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

Nu

Element de calitate
nereprezentativ pentru
tipologia corpului de api

(ROO1)

Nu

Fitobentos

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestul indicator.

Macrofite

Nu

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestul indicator.

Nu

. EPC
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important - ROSPA0129

Masivul Ceahlau.

se afla in situl Natura 2000
ROSPA0129.

SEICA
Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
(parainetrii) de calitate | PERtru un direct pentru un | un efect indirect
efect efect
direct indirect
Proiectul nu conduce la
poluarea organici a apelor,
y . aceasta fiind principala
Fauna nevertebrata bentica Nu . b . P Nu -
presiune la care raspund
comunitatile de
nevertebrate bentice.
Proiectul nu prevede lucrari
L ce ar putea avea efecte
Fauna piscicold Nu . . Nu -
’ directe asupra faunei
piscicole.
Starea chimica
Nu sunt prevazute activitati
>
. care s influenteze
Substante prioritare Nu .. ’ Nu -
’ concentratiile substantelor
prioritare.
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritar care sa influenteze
. Nu .. ’ Nu -
periculoase concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie . . .
o . Lucrarile previazute in
pentru habitate si specii roiect pe acest corp de and
unde apa este un factor Da p P P b Nu -

3.8.11.15 Grintiesul Mic (RORW12.1.53.40.16_B1)

Pe acest corp de apa nu sunt prevazute lucriri ce ar putea genera mecanisme cauza-efect.

. EPC

DE MEDIU

Existd un Existd un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
st inct . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
. . . i evacuarea acestuia in
Regim bidrologic: cantitatea y .
Lo - Nu puncte de deversare special Nu -
si dinamica debitului RN -
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
.. . Proiectul nu propune lucriri
Regim hidrologic: 1 propun
. de protectie a albiei care ar
conectivitatea cu apele Nu ’ Nu -
putea avea efecte asupra
subterane . .
parametrului de calitate
CONSULTANTA
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SEICA
Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
31 Inc . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
privind conectivitatea
corpului de api de suprafata
cu apele subterane.
Pe acest corp de api nu
Continnitatea longitndinald Nu sunt propuse lucriri ce ar Nu
a rinlni putea afecta acest
parametru.
Pe acest corp de api nu
Continuitatea laterald a Nu sunt propuse lucriri de Nu
ranlui indiguire ce ar putea afecta
acest parametru.
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
adancimea si latimea Nu in albia minord a corpului Nu -
raului de apd
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
structura si substratul Nu in albia minord a corpului Nu -
patului albiei de apd
Proiectul nu propune lucrari
. . in albia majori sau pe
Conditii morfologice: . Jor: PS
Do Nu malurile corpului de api, ce Nu -
structura zonei ripariene
ar putea avea efecte asupra
zonel ripariene
Elemente fizico — chimice
. . Nu vor fi evacuate ape
Conditiile termice Nu e ap Nu -
poluate termic.
Nu sunt prevazute activitati
o . care s afecteze
Conditii de oxigenare Nu .. . Nu -
: concentratiile de oxigen
dizolvat.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.
Nu sunt prevazute activitati
Acidifiere Nu care si influenteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Conditiile nutrientilor Nu care s afecteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
o Nu sunt prevazute activitati
Polnanti specifici sintetici - .. ’
coe ; iy Nu care si influenteze Nu -
miicropoluanti organici .. >
concentratiile poluantilor.
C e Nu sunt prevazute activitati
Polnanti specifici nesintetici C . ’
Nu care si influenteze Nu -
— mietale .. o
concentratiile poluantilor.
Elemente biologice de calitate
Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
Fitoplancton Nu putea genera in etapa de Nu -
operare efecte asupra
acestul indicator.
CONSULTANTA
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SEICA

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Fitobentos

Nu

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestui indicator.

Nu

Macrofite

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestui indicator.

Fauna nevertebrata benticd

Element de calitate
nereprezentativ pentru
tipologia corpului de apa
(RO18)

Fauna piscicold

Nu

Proiectul nu prevede lucriri
ce ar putea avea efecte
directe asupra faunei
piscicole.

Nu

Starea chimica

Substange prioritare

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritare.

Nu

Substante prioritar
pericnloase

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritar periculoase.

Nu

Zone protejate

Nu sunt prevazute zone
protejate pe acest corp

de apd

3.8.11.16 Lac Izvoru Muntelui (ROLW12.1.53_B3)

Pe acest corp de apa de suprafata este proiectat un pod cu 2 tabliere, cu 14 pile amplasate in cuveta

lacului.
Existd un Existd un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
stind . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Proiectul nu prevede
Regim hidrologic: cantitatea prelevarea apelor din lac i
Lo . ) . Nu N d Nu -
si dinamica debitului nici din raul care
alimenteaza lacul
CONSULTANTA
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SEICA
Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
g1 . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
- o Proiectul nu implicd
Regim bidrologic: timpul de . . puimp .
. Nu inlocuirea (primenirea) apei Nu -
retentie -
’ in lac
Proiectul nu implica
Regim hidrologic: realizarea unor elemente
conectivitatea cu apele Nu constructive ce ar putea Nu -
subterane reduce conectivitatea
lactului cu apele subterane
Conditii morfologice: Nu Element nereprezentativ Nu
adancimea lacului pentru lacuri de acumulare
Conditii morfologice: .
S 1foleg y Element nereprezentativ
cantitate, structura, Nu . Nu -
pentru lacuri de acumulare
substrat
Conditii morfologice: N Element nereprezentativ N
, u . u -
structura malului pentru lacuri de acumulare
Elemente fizico — chimice
. Indicator nereprezentativ
Transparenta Nu crep Nu -
’ pentru lacuri de acumulare.
. . Nu vor fi evacuate ape
Conditiile termice Nu e ap Nu -
poluate termic.
Nu sunt prevazute lucrari
Conditii de oxigenare care pot afecta conditiile de
oxigenare.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
salinitate.
Nu sunt prevazute activitati
Alcidifiere Nu care si conduci la Nu -
acidifierea apei.
Nu sunt prevazute activitati
Conditiile nutrientilor Nu care s afecteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
e Nu sunt prevazute activitati
Polnanti specifici sintetici - o ’
o . . Nu care sd influenteze Nu -
micropoluanti organici . >
concentratiile poluantilor.
Ty Nu sunt prevazute activitati
Polnanti specifici nesintetici pre’ ’
Nu care sd influenteze Nu -
— metale .. T
concentratiile poluantilor.
Elemente biologice de calitate
In etapa de executie
clementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucririlor executate In albie
Da o . Nu -
(fundatiile pilelor podului).
. Lucririle pot conduce la
Fitoplancton ot .
alterarea habitatului pe
Intreaga zond a lucririlor.
Nu sunt propuse lucrari de
rotectie a albiei care ar
Nu P ’ . Nu -
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen
CONSULTANTA
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SEICA

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un

cauzal
pentru un
efect
direct

mecanism

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

lung asupra acestui element
de calitate.

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucrarilor executate in albie
(fundatiile pilelor podului).
Lucririle pot conduce la
alterarea habitatului pe
intreaga zona a lucrarilor.
Nu sunt propuse lucriri de
protectie a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen
lung asupra acestui element
de calitate.
Element de calitate
nereprezentativ pentru
lacuri de acumulare
Element de calitate
nereprezentativ pentru
lacuti de acumulare
Proiectul nu prevede lucriri
ce ar putea avea efecte
directe asupra faunei
piscicole.

Starea chimica
Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
ptioritare.

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritar periculoase.

Zone protejate

Fitobentos

Nu

Macrofite

Fauna nevertebratd bentica Nu Nu -

Fauna piscicold

Substange prioritare Nu

Substante prioritar

. Nu
periculoase

Zone de protectic a
speciilor de pesti
importante din punct de
vedere economic

Lucririle previazute in
proiect nu afecteaza direct

Nu Nu -

speciile de pesti.

3.8.11.17 Boldtdau (RORW12.1.53.39_B1)

Pe acest corp de apa nu sunt prevazute lucriri ce ar putea genera mecanisme cauza-efect.

CONSULTANTA
DE MEDIU

137

% EPC S




CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — TArgu Neamt — Sectiunea 2
SEICA
Exista un Exista un
Elementele de calitate | oo riont . mecanism .
si indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal ]ustlﬁcarfe pentru
.. . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
Regim hidrologic: cantitatea ¥l evacuarea acestuia In
si dinamica debitului Nu puncte.de c}eversare specmtl Nu -
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.
Proiectul nu propune lucriri
de protectie a albiei care ar
Regim bidrologic: putea avea efecte asupra
conectivitatea cu apele Nu parametrului de calitate Nu -
subterane privind conectivitatea
corpului de apd de suprafata
cu apele subterane.
Pe acest corp de apd nu
Continuitatea longitudinald Nu sunt propuse lucriri ce ar Nu i
a rinlni putea afecta acest
parametru.
Pe acest corp de apd nu
Continuitatea laterald a Nu sunt propuse lucriri de Nu i
ranlni indiguire ce ar putea afecta
acest parametru.
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
adancimea si latimea Nu in albia minord a corpului Nu -
raului de apd
Conditii morfologice: Proiectul nu propune lucrari
structura si substratul Nu in albia minord a corpului Nu -
patului albiei de apd
Proiectul nu propune lucrari
. . in albia majord sau pe
Conditis mo;fo/ogmi: . Nu malurile COI‘pllJlUi de aé)i, ce Nu -
structura zonei ripariene
ar putea avea efecte asupra
zoneli ripariene
Elemente fizico — chimice
Conditiile termice Nu Nu vor fi cvacuate ape Nu -
’ poluate termic.
Nu sunt prevazute activitati
Conditii de oxigenare Nu care sa .afecteze. Nu -
concentratiile de oxigen
dizolvat.
Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.
Nu sunt prevazute activitati
Acidifiere Nu care si influenteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
CONSULTANTA

138

DE MEDIU

% EPC S



CNAIR S.A.

Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2

139

SEICA

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
direct

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Condititle nutrientilor

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si afecteze
concentratiile nutrientilor.

Nu

Polnanti specifici sintetici -
micropolnanti organici

Nu

Nu sunt previazute activitati
care s influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Polnanti specifici nesintetici
— mietale

Nu

Nu sunt prevazute activititi
care sa influenteze
concentratiile poluantilor.

Nu

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestui indicator.

Fitobentos

Nu

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestui indicator.

Nu

Macrofite

Nu

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestui indicator.

Nu

Fauna nevertebrata benticd

Nu sunt propuse lucriri in
albie sau pe maluri care ar
putea genera in etapa de
operare efecte asupra
acestui indicator.

Fauna piscicold

Proiectul nu prevede lucriri
ce ar putea avea efecte
directe asupra faunei
piscicole.

Starea chimica

Substante prioritare

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care s influenteze
concentratiile substantelor
prioritare.

Nu

Substante prioritar
periculoase

Nu

Nu sunt prevazute activitati
care si influenteze
concentratiile substantelor
prioritar periculoase.

Nu

Zone protejate

Nu sunt prevazute zone
protejate pe acest corp

de apd

CONSULTANTA
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3.8.11.18 Ozana (Boboiesti) (RORW12.1.40.41_B1)

SEICA

Pe acest corp de apa de suprafati sunt proiectate poduri ce implica realizarea in total a 3 de pile
amplasate partial in zona ripariana. De asemenea, pe acest corp de apa este propusa o corectie de albie
cu protectie de mal din zid de gabioane (b = 5 m, L. = 165 m).

Justificare pentru un efect
direct

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Elemente hidromorfologice

Proiectul prevede colectarea
debitului de apd pluviald de
pe terasamentul autostrazii
si evacuarea acestuia in
puncte de deversare special
amenajate in corpul de api
insd aceasta nu influenteaza
cantitatea si dinamica
debitului.

Nu

Proiectul nu propune lucrari
de protectie a albiei cu
beton care ar putea avea
efecte asupra parametrului
de calitate privind
conectivitatea corpului de
apa de suprafata cu apele
subterane.

Nu

Pe acest corp de apd nu
sunt propuse lucriri ce ar
putea afecta acest
parametru.

Nu

Pe acest corp de apd sunt
propuse lucriri de indiguire
ce ar putea afecta acest
parametru.

Nu

In etapa de executie pentru
realizarea lucririlor de
corectie (deviere) nu se vor
executa lucriri de deviere
temporard a corpului de
apd. Lucririle de corectie se
vor face pe terenul adiacent
corpului de apa si dupa
finalizarea acestora noua
albie construiti se va
racorda direct la albia
naturala.

Nu

Lucrarile de corectie a albiei
vor influenta direct acest
parametru pe termen lung,
pe toatd lungimea
amenajati.

Nu

Pe zona de deviere a
corpului de api proiectul nu
propune lucriri de protectie

Nu

£ EPC

DE MEDIU

Exista un
. mecanism
Elementele de calitate
S .. cauzal
si indicatorii
.. . pentru un
(parametrii) de calitate
efect
direct
Regim hidrologic: cantitatea
<. . . . Nu
si dinamica debitului
Regim hidrologic:
conectivitatea cu apele Nu
subterane
Continnitatea longitndinald
Lo Nu
a raului
Continuitatea laterald a
A Nu
raulni
Nu
Conditii morfologice:
adancimea si latimea
raului
Da
Conditii morfologice:
structura si substratul Nu
patului albiei
CONSULTANTA
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SEICA
Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
FLine . pentru un direct pentru un | un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect

a albiei ce ar putea influenta
structura Si substratul albiei.

Lucririle de deviere si
lucririle de aparare de mal
vor ocupa permanent o

Conditii morfologice: Da parte din actuala zond

structura zonei ripariene ripariand, acestea avand un

efect direct asupra structurii
pe intreaga zona de
amenajare.

Elemente fizico — chimice

Nu vor fi evacuate ape
poluate termic.

Nu sunt prevazute activitati

Conditii de oxigenare Nu care sa .afecteze. Nu -

concentratiile de oxigen
dizolvat.

Nu sunt prevazute lucrari
Salinitate Nu care pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.

Nu sunt prevazute activitati
Alcidifiere Nu care si influenteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Conditiile nutrientilor Nu care s afecteze Nu -
concentratiile nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati
Nu care s influenteze Nu -
concentratiile poluantilor.
Nu sunt prevazute activitati
Nu care si influenteze Nu -

concentratiile poluantilor.

Elemente biologice de calitate

Element de calitate
nereprezentativ pentru
tipologia corpului de api
(ROO0T)

In etapa de executie
elementul de calitate poate
fi afectat ca urmare a
lucririlor executate 1n albie
Da si pe maluri (corecti, Nu -

reprofilari). Lucririle pot

Fitobentos conduce la alterarea

habitatului pe intreaga zona

a lucririlor.

Nu sunt propuse lucrari de
protectic a albiei care ar
putea genera in etapa de
operare efecte pe termen

CONSULTANTA
DE MEDIU

Conditiile termice Nu

Polnanti specifici sintetici -
miicropoluanti organici

Polnanti specifici nesintetici
— mietale

Fitoplancton Nu
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salmonide

speciile de pesti.

SEICA
Exista un Exista un
. mecanism mecanism
Elementele de calitate . .
i indicatorii cauzal | Justificare pentru un efect cauzal Justificare pentru
31 Inc . pentru un direct pentru un un efect indirect
(parametrii) de calitate
efect efect
direct indirect
lung asupra acestui element
de calitate.
Element de calitate
nereprezentativ pentru
Macrofite Nu nerept p y Nu -
tipologia corpului de apa
(ROO01)
Proiectul nu conduce la
poluarea organica a apelor,
C aceasta fiind principala
Fauna nevertebrata bentica Nu . princip Nu -
presiune la care rispund
comunitatile de
nevertebrate bentice.
Lucririle sunt in
y y mdsuri si afecteze
Lucririle de curitare a .
S 2 indirect
vegetatiei si de deviere a
L Lo . nevertebratele
Fauna piscicold Da albiei vor avea efecte directe Da .
. . bentice care
asupra habitatelor optime o
o reprezintd suportul
pentru fauna piscicola.
trofic pentru fauna
piscicold.
Starea chimica
Nu sunt prevazute activitati
- care sd influenteze
Substange prioritare Nu .. ’ Nu -
concentratiile substantelor
prioritare.
Nu sunt prevazute activitati
Substante prioritar N care si influenteze N
. u .. u -
pericnloase concentratiile substantelor
prioritar periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru pentru habitate i
specii unde apa este un Lucririle previzute in
factor important: N proiect pe acest corp de apd N
Ao . u oA s . .. u -
* ROSAC0270 Vanitori nu se afld in interiorul ariilor
Neamt; naturale protejate.
* ROSPAO0107 Vanitori
Neamt.
Zone de protectie Lucririle prevazute in
pentru specii acvatice — Nu proiect nu afecteaza direct Nu -
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£ EPC

CONSULTANTA
DE MEDIU




CNAIR S.A.

Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2

3.8.12 Corpuri de apa subterana

3.8.12.1 Depresiunea Gheorgheni (ROMUO01)

SEICA

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de
calitate

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect direct

Justificare pentru un efect direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane

In etapa de realizare a pilotilor forati
pentru fundarea pilelor podurilor si
viaductelor este posibil si apari
modificari asupra dinamicii apei
subterane In imediata apropiere a
frontului de lucru.

Traversarea corpului de api subterana
freaticd cu piloti forati betonati vor avea
efecte locale asupra dinamicii apei
subterane si implicit asupra nivelului
hidrostatic in zona lucririlor.

Nu

Parametri calitativi

Cloruri

In niciuna din etapele proiectului nu vor

fi evacudri de ape prin inflitratii care ar

putea influenta concentratiile de cloruri
din apele subterane

Sulfati

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de sulfati

din apele subterane

Oxxigen dizolvat

In niciuna din etapele proiectului nu vor

fi evacudri de ape prin inflitratii care ar

putea influenta concentratiile de oxigen
dizolvat din apele subterane

PpH

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta pH-ul apelor subterane

Nu

Nitrati

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de nitrati

din apele subterane

Amoniu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de amoniu
din apele subterane

Pesticide (individual i total)

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de
pesticide din apele subterane

Nu

Polnantii si indicatorii de
polnare ai apelor subterane*

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri directe de ape prin inflitratii
in apele subterane

Colectarea si
evacuarea apelor
pluviale de pe
platforma autostrazii
in emisari pot avea
efecte indirecte
asupra elementelor
de calitate, existand
riscul de crestere a
concentratiilor de
metale grele in apa
subterand freatici.

% EPC
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de api subterand.

SEICA
Existi un Existd un
Elementele de calitate . mecanism
. . .. mecanism .
si indicatorii . . cauzal Justificare pentru
s cauzal Justificare pentru un efect direct Lo
(parametrii) de pentru un un efect indirect
. pentru un
calitate . efect
efect direct .o
indirect
Zone protejate
In zona proiectului nu au fost
- Nu identificate zone protejate pe acest corp Nu -

* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romadnia

3.8.12.1 Lunca si terasele Muresului (ROMUO03)

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de
calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect direct

Justificare pentru un efect direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane

In etapa de realizare a pilotilor forati
pentru fundarea pilelor podurilor si
viaductelor este posibil sd apari
modificiri asupra dinamicii apei
subterane in imediata apropiere a
frontului de lucru.

Traversarea corpului de api subterani
freaticd cu piloti forati betonati vor avea
efecte locale asupra dinamicii apei
subterane si implicit asupra nivelului
hidrostatic in zona lucririlor.

Parametri calitativi

Cloruri

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de cloruri

din apele subterane

Sulfati

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de sulfati

din apele subterane

Nu

Oxcigen dizolvat

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor

fi evacudri de ape prin inflitratii care ar

putea influenta concentratiile de oxigen
dizolvat din apele subterane

Nu

pH

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta pH-ul apelor subterane

Nitrati

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de nitrati

din apele subterane

Nu

Amoniu

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacuari de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de amoniu
din apele subterane

Nu

Pesticide (individual si total)

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar

% EPC
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de api subterand.

SEICA
s Existd un
. Existd un .
Elementele de calitate . mecanism
i indicatorii mecanism cauzal Justificare pentru
§ s cauzal Justificare pentru un efect direct ¢ pe
(parametrii) de pentru un pentru un un efect indirect
calitate . efect
efect direct .o
indirect
putea influenta concentratiile de
pesticide din apele subterane
Colectarea si
evacuarea apelor
pluviale de pe
platforma autostrazii
s . . . in emisati pot avea
Lo In niciuna din etapele proiectului nu vor "D
Poluantii si indicatorii de . RS efecte indirecte
y * abelor sub . Nu fi evacudri directe de ape prin inflitratii Da ) )
poluare at apelor subterane in apele subterane asupra elementelor
de calitate, existand
riscul de crestere a
concentratiilor de
metale grele in apa
subterand freatici.
Zone protejate
In zona proiectului nu au fost
- Nu identificate zone protejate pe acest corp Nu -

* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/ 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romidnia

3.8.12.2 Lunca si terasele raului Tarnava Micd (ROMU04)

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de
calitate

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect direct

Justificare pentru un efect direct

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Parametri cantitativi

Nivelul apei subterane

In etapa de realizare a pilotilor forati
pentru fundarea pilelor podurilor si
viaductelor este posibil si apari
modificiri asupra dinamicii apei
subterane in imediata apropiere a
frontului de lucru.

Nu

Traversarea corpului de apd subterand
freatici cu piloti forati betonati vor avea
efecte locale asupra dinamicii apei
subterane si implicit asupra nivelului
hidrostatic in zona lucririlor.

Parametri calitativi

Cloruri

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de cloruri

din apele subterane

Nu

Sulfati

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacuari de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de sulfati

din apele subterane

Nu

Oxxigen dizolvat

In niciuna din etapele proiectului nu vor

fi evacudri de ape prin inflitratii care ar

putea influenta concentratiile de oxigen
dizolvat din apele subterane

% EPC
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de api subterani.

SEICA
Existd un Existd un
Elementele de calitate . mecanism
.. .. mecanism )
si indicatorii . . cauzal Justificare pentru
s cauzal Justificare pentru un efect direct Lo
(parametrii) de entra un pentru un un efect indirect
. uu
calitate P . efect
efect direct .o
indirect
In niciuna din etapele proiectului nu vor
pPH Nu fi evacudri de ape prin inflitratii care ar Nu -
putea influenta pH-ul apelor subterane
In niciuna din etapele proiectului nu vor
Nitrati Nu fi evacuari de ape prin 1nﬂ1fragn care ar Nu i
’ putea influenta concentratiile de nitrati
din apele subterane
In niciuna din etapele proiectului nu vor
Amonin Nu fi evacudri de ape prin 1nf'l}tra;n care at Nu i
putea influenta concentratiile de amoniu
din apele subterane
In niciuna din etapele proiectului nu vor
e ) fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
Pesticide (individual si total) Nu . PP . Nu -
putea influenta concentratiile de
pesticide din apele subterane
Colectarea si
evacuarea apelor
pluviale de pe
platforma autostrazii
s . . . in emisari pot avea
o In niciuna din etapele proiectului nu vor o
Poluantii si indicatorii de o S e efecte indirecte
; . Nu fi evacudri directe de ape prin inflitratii Da
poluare ai apelor subterane . ’ asupra elementelor
in apele subterane . -
de calitate, existand
riscul de crestere a
concentratiilor de
metale grele In apa
subterand freatici.
Zone protejate
In zona proiectului nu au fost
- Nu identificate zone protejate pe acest corp Nu -

* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/ 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romdnia

3.8.12.3 Depresiunea Gheorgheni (ROMUZ21)

% EPC

s Existi un
. Existd un .
Elementele de calitate . mecanism
R . mecanism ]
si indicatorii . . cauzal Justificare pentru
.. cauzal Justificare pentru un efect direct L.
(parametrii) de pentru un un efect indirect
. pentru un
calitate . efect
efect direct .o
indirect
Parametri cantitativi
In etapa de executie a proiectului nu
sunt propuse exploatiri de apa

subterand din acest corp, care pot

Nu conduce la modificiri ale nivelului apei Nu -

. . subterane. Lucririle de realizare a
Nivelul apei subterane o S ;
pilotilor forati nu interfereaza cu acest
corp de api subterand de adancime.

In etapa de operare nu vor exista

Nu obiective care sa influenteze nivelul apei Nu -
subterane din acest corp de api.

Parametri calitativi
DE MEDIU
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Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de
calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect direct

Justificare pentru un efect direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Cloruri

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor

fi evacudri de ape prin inflitratii care ar

putea influenta concentratiile de cloruri
din apele subterane

Nu

Sulfati

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacuari de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de sulfati

din apele subterane

Nu

Oxcigen dizolvat

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacuari de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de oxigen
dizolvat din apele subterane

pH

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta pH-ul apelor subterane

Nu

Nitrati

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de nitrati

din apele subterane

Amonin

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de amoniu
din apele subterane

Pesticide (individual i total)

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de
pesticide din apele subterane

Polnantii si indicatorii de
poluare ai apelor subterane*

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de
poluanti din apele subterane

Nu

Zone protejate

Nu

In zona proiectului nu au fost
identificate zone protejate pe acest corp
de api subterand.

Nu

* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/ 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romania

3.8.12.4 Depresiunea Transilvania (ROMU24)

% EPC

s Exista un
. Exista un .
Elementele de calitate . mecanism
. 1. .. mecanism .
si indicatorii . . cauzal Justificare pentru
. cauzal Justificare pentru un efect direct L
(parametrii) de pentru un un efect indirect
. pentru un
calitate . efect
efect direct ..
indirect
Parametri cantitativi
In etapa de executie a proiectului nu
sunt propuse exploatari de apa
subterand din acest corp, care pot
Nipelul apei subterane Nu conduce la modificiri ale nivelului apei Nu -
subterane. Lucririle de realizare a
pilotilor forati nu interfereazi cu acest
corp de api subterand de adancime.
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SEICA

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de
calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect direct

Justificare pentru un efect direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

Nu

In etapa de operare nu vor exista
obiective care si influenteze nivelul apei
subterane din acest corp de api.

Nu

Parametri calitativi

Cloruri

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor

fi evacudri de ape prin inflitratii care ar

putea influenta concentratiile de cloruri
din apele subterane

Nu

Sulfati

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacuari de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de sulfati

din apele subterane

Nu

Oxxigen dizolvat

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de oxigen
dizolvat din apele subterane

PH

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta pH-ul apelor subterane

Nitrati

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de nitrati

din apele subterane

Nu

Amonin

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de amoniu
din apele subterane

Pesticide (individual 5i total)

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de
pesticide din apele subterane

Poluantii si indicatorii de
poluare ai apelor subterane*

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de
poluanti din apele subterane

Zone protejate

Nu

In zona proiectului nu au fost
identificate zone protejate pe acest corp
de apd subterani.

Nu

* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/ 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romania

3.8.12.5 Lunca Siretului si a afluentilor sdi (ROSI03)

% EPC

Exists un Exista un
. Xistd u .
Elementele de calitate . mecanism
S .. mecanism .
si indicatorii . . cauzal Justificare pentru
.. cauzal Justificare pentru un efect direct .
(parametrii) de pentru un un efect indirect
R pentru un
calitate . efect
efect direct . g
indirect
Parametri cantitativi
In etapa de realizare a pilotilor forati
Nivelul apei subterane Da pentru fundarea pilelor podurilor si Nu -
viaductelor este posibil si apari
GEETAN _
DE MEDIU
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SEICA

Elementele de calitate
si indicatorii
(parametrii) de
calitate

Exista un
mecanism
cauzal
pentru un
efect direct

Justificare pentru un efect direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare pentru
un efect indirect

modificari asupra dinamicii apei
subterane in imediata apropiere a
frontului de lucru.

Traversarea corpului de api subterani
freaticd cu piloti forati betonati vor avea
efecte locale asupra dinamicii apei
subterane si implicit asupra nivelului
hidrostatic In zona lucririlor.

Parametri calitativi

Cloruri

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacuari de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de cloruri

din apele subterane

Sulfati

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de sulfati

din apele subterane

Nu

Oxigen dizolvat

In niciuna din etapele proiectului nu vor

fi evacudri de ape prin inflitratii care ar

putea influenta concentratiile de oxigen
dizolvat din apele subterane

pH

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta pH-ul apelor subterane

Nitrati

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de nitrati

din apele subterane

Nu

Amoniu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de amoniu
din apele subterane

Pesticide (individual si total)

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri de ape prin inflitratii care ar
putea influenta concentratiile de
pesticide din apele subterane

Poluantii si indicatorii de
poluare ai apelor subterane*

Nu

In niciuna din etapele proiectului nu vor
fi evacudri directe de ape prin inflitratii
in apele subterane

Da

Colectarea si
evacuarea apelor
pluviale de pe
platforma autostrizii
in emisari pot avea
efecte indirecte
asupra elementelor
de calitate, existand
riscul de crestere a
concentratiilor de
metale grele in apa
subterand freatici.

Zone protejate

Zoni de protectie pentru
captarea de api subterand
Tulghes

Captarea de api nu mai este utilizata,
toate forajele fiind in stare de
conservare

Zoni de protectie pentru
captarea de apd subterand
Leghin

Proiectul se afld In afara zonei de
protectie cu regim sever si in afara zonei
de protectie cu regim de restrictie

. EPC
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* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/ 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romidnia

3.9 MECANISMUL CAUZA — EFECT AL PROIECTUL PROPUS CUMULAT CU
PROIECTELE AUTORIZATE/ TN CURS DE AUTORIZARE/ AVIZATE/ TN CURS DE
AVIZARE/ PLANIFICATE PE CORPURILE DE APA

3.9.1 Corpuri de apa de suprafata

Au fost identificate proiecte in curs de autorizare care ar putea genera efecte cumulative cu lucrarile
prevazute in proiectul analizat, pe doud corpuri de api de suprafata, respectiv, Canalul Vetca
RORW4.1.67.8A_B si Ozana (Boboiesti) RORW12.1.40.41_B1.

Pentru restul corpurilor de apd nu s-au identificat proiecte existente/ autotizate/ in curs de autotizare/
avizate/ in curs de avizare/ planificate ce ar putea genera efecte cumulative cu lucririle previzute in

proiectul analizat.

3.9.1.1 Canalul Vetca (RORW4.1.67.8A_B1)

Pe acest corp de apa a fost identificat proiectul ,,Autostrada Targu-Mures — Targu Neamt — Sectiunea
1 (Targu Mures - Miercurea Nirajului)” unde sunt propuse lucrari de realizare a 4 poduri, 2 pasaje si
un podet care implicd construirea in albia minora si in albia majora a unor pile sau a altor elemente

constructive aferente acestor structuri.

Exista un Exista un
Elementele de mecanis mecanism Justificare
calitate gi indicatorii | m cauzal Justificare pentru un efect cauzal entru un efect
arametrii) de entru un irec entru un . .
p trii) d pent direct pent P indirect
calitate efect efect
irec indirec
d t direct
Elemente hidromorfologice
Reoim hidrologic: . .
& . .g . . Proiectul nu afecteaza acest
cantitatea si dinamica Nu Nu -
debitului patamettru.
Reoim hidrologic: . .
Lo muaroig Proiectul nu afecteaza acest
conectivitatea cu apele Nu Nu -
parametru.
subterane
Continuitatea longitudinald N Proiectul nu afecteazi acest N
Pl . u u -
a ranlui parametru.
Continnitatea laterald a Nu Proiectul nu afecteaza acest Nu
ranlni parametru.
Proiectul “Autostrada Targu-
" . Mutres — Targu Neamt —
Conditii morfologice: ures v s st o ]
N Lo Sectiunea 17 implica realizarea
adancimea si latimea Da N S Nu -
cAului ’ in albie a fundatiei din beton pe
toatd lungimea podetului
roiectat la km 0+990 dar si in
p $

& EPC
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SEICA

Elementele de
calitate gi indicatorii
(parametrii) de
calitate

mecanis
m cauzal

efect
direct

Exista un

pentru un

Justificare pentru un efect
direct

Existd un
mecanism
cauzal
pentru un
efect
indirect

Justificare
pentru un efect
indirect

amonte si in aval de acesta.
Aceste lucriari vor avea un efect
direct asupra adancimii i latimii
corpului de api pe zona de
amenajare §i sunt in masura sa
se cumuleze cu lucririle de
corectie de albie propuse pe
Sectiunea 2 a autostrazii.

Conditii morfologice:
structura si substratul
patului albiei

Da

Proiectul “Autostrada Targu-
Mures — Targu Neamt —
Sectiunea 17 implica realizarea
in albie a fundatiei din beton pe
toatd lungimea podetului
proiectat la km 04990 dar si in
amonte si In aval de acesta.
Aceste lucriri vor avea un efect
direct asupra structurii si
substratului albiei corpului de
apd pe zona de amenajare si
sunt In masura sa se cumuleze
cu lucririle de corectie de albie
propuse pe Sectiunea 2 a
autostrazil.

Nu

Conditii morfologice:
structura zonei
ripariene

Da

Proiectul nu afecteaza acest
parametru.

Nu

Elemente fizico — chimice

Conditiile termice

Nu

Nu vor fi evacuate ape poluate
termic.

Nu

Conditii de oxigenare

Nu

Nu sunt prevazute activitati care
sd afecteze concentratiile de
oxigen dizolvat.

Nu

Salinitate

Nu sunt prevazute lucrari care
pot afecta conditiile de
oxigenare.

Alcidifiere

Nu

Nu sunt prevazute activitati care
sa influenteze concentratiile
nutrientilor.

Nu

Conditiile nutrientilor

Nu

Nu sunt previzute activititi care
sd afecteze concentratiile
nutrientilor.

Nu

Polnanti specifici sintetici -
micropoluanti organici

Nu

Nu sunt previzute activititi care
sd influenteze concentratiile
poluantilor.

Polnanti specifici nesintetici
— mietale

Nu sunt prevazute activitati care
sa influenteze concentratiile
poluantilor.

Elemente biologice de calitate

Fitoplancton

Nu

Element de calitate
nereprezentativ avand in vedere
caracterul artificial al albiei

Nu

. EPC
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Existd un Exista un
Elementele de mecanis mecanism .
. . o .. . Justificare
calitate gi indicatorii | m cauzal Justificare pentru un efect cauzal
.. . pentru un efect
(parametrii) de pentru un direct pentru un .1
. indirect
calitate efect efect
direct indirect
Element de calitate
Nu nereprezentativ avand in vedere Nu )

caracterul artificial al albiei
Element de calitate
Nu nereprezentativ avand in vedere Nu )
caracterul artificial al albiei
Element de calitate
Macrofite Nu nereprezentativ avand in vedere Nu -
caracterul artificial al albiei
Element de calitate
Fauna nevertebrati bentica Nu nereprezentativ avand in vedere Nu -
caracterul artificial al albiei
Corp de apa artificial, fard fauna
piscicola
Starea chimica
Nu sunt previzute activititi care
Substange prioritare Nu sa influenteze concentratiile Nu -
substantelor prioritare.
Nu sunt prevazute activitati care

Fitobentos

Fauna piscicold Nu

Substante prioritar Nu sa influenteze concentratiile Nu i
periculoase substantelor prioritar
periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru habitate si specii
unde apa este un factor
important:
* ROSPA0028 Proiectul nu afecteaza acest
o . Nu Nu -
Dealurile Tarnavelor $i parametru.
Valea Nirajului;

* ROSAC0297
Dealurile Tarnavei Mici
— Biches.

3.9.1.2 Ozana Boboiesti (RORW12.1.40.41_B1)

Pe acest corp de apa au fost identificate 2 proiecte, respectiv ,,Autostrada Targu-Mures — Targu Neamt

>
— Sectiunea 3 (Leghin — Targu Neamt)” si ,,Modernizare pod pe D] 157F DN 15B Minastirea
Sthastria, km 0+558, peste raul Ozana, comuna Pipirig, judetul Neamt”. In cazul ambelor proiecte
sunt propuse lucriri de realizare a unor structuri de traversare cu poduri sau de reabilitare a podurilor
existente, acestea fiind in masura sa genereze efecte cumulative cu lucrarile proiectate pe Sectiunea 2

a autostrazii, respectiv realizarea a 3 poduri i corectia albiei din Nodul DN15B Pipirig.

152 &+ EPC
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SEICA
Exista un Existd un
Elementele de mecanis mecanism .
. . o .. . Justificare
calitate gi indicatorii | m cauzal Justificare pentru un efect cauzal
.. . pentru un efect
(parametrii) de pentru un direct pentru un .1
. indirect
calitate efect efect
direct indirect
Elemente hidromorfologice
Regim hidrologic: . .
& & . Proiectul nu afecteazd acest
cantitatea si dinamica Nu Nu -
o parametru.
debitului
Regim hidrologic: . .
87 DIarores Proiectul nu afecteazi acest
conectivitatea cu apele Nu Nu -
parametru.
subterane
Continuitatea longitudinald N Proiectul nu afecteazi acest N
P . u u -
a ranlui parametru.
Continnitatea laterald a Nu Proiectul nu afecteazd acest Nu
ranlui parametru.
Proiectul nu afecteaza acest
Nu parametru in perioada de Nu -
executie.
In etapa de operare fundatiile
Conditii morfologice: pilelor propuse in proiectele
adancimea si latimea identificate pe acest cotp de api
raului Nu vor fi sub cota talvegului albiei, Nu
nefiind in mdsurd si cumuleze
cu mecanismele cauzi-efect
identificate pe Sectiunea 2
pentru acest indicator.
Conditii morfologice: . 9
° ’f 8 Proiectul nu afecteazd acest
structura si substratul Nu Nu -
S parametru.
patului albiei
Proiectele propuse pe acest
corp de apid prevad realizarea
" . sau reabilitarea pilelor podutilor
Conditii morfologice: X . rea preior p
’ ; in albia majord, putind genera
structura zonei Da . Nu -
S astfel efecte cumulative asupra
ripariene .. .
structuril zonet ripariene pe
intreaga zond de amenajare a
acestora.
Elemente fizico — chimice
o . Nu vor fi evacuate ape poluate
Conditiile termice Nu capep Nu -
termic.
Nu sunt prevazute activitati care
Conditii de oxigenare Nu sa afecteze concentratiile de Nu -
oxigen dizolvat.
Nu sunt prevazute lucriri care
Salinitate Nu pot afecta conditiile de Nu -
oxigenare.
Nu sunt previzute activititi care
Acidifiere Nu sd influenteze concentratiile Nu -
nutrientilor.
Nu sunt prevazute activitati care
Condititle nutrientilor Nu sa afecteze concentratiile Nu -
nutrientilor.
T Nu sunt prevazute activitati care
Polnanti specifici sintetici - . ..
Lo ; . Nu s influenteze concentratiile Nu -
miicropoluanti organici > . ?
poluantilor.
@ CONSULTANTA
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Existd un Exista un
Elementele de mecanis mecanism .
. . o .. . Justificare
calitate gi indicatorii | m cauzal Justificare pentru un efect cauzal
.. . pentru un efect
(parametrii) de pentru un direct pentru un .1
. indirect
calitate efect efect
direct indirect
o Nu sunt prevazute activitati care
Poluanti specifici nesintetici sumtp 7
’ Nu sa influenteze concentratiile Nu -
— mietale ’ . ’
poluantilor.
Elemente biologice de calitate
Element de calitate
Fitoplancton Nu nereprezentativ pentru tipologia Nu -
corpului de apa (ROO01)
O parte din elementele de
infrastructuri aferente podurilor
previzute in proiectele
identificate pe acest corp de apd
. se realizeazd prin devieri locale
Fitobentos Nu p Nu -
temporare ce vor putea cumula
cu lucririle de corectie a albiei
previazute pe Sectiunea 2 a
autostrazii, doar in cazul
executiei simultane a acestora.
Element de calitate
Macrofite Nu nereprezentativ pentru tipologia Nu -
corpului de apd (ROO01)
Proiectul nu conduce la
poluarea organicd a apelor,
Fauna nevertebrata bentica Nu aceasta fiind principala presiune Nu -
la care raspund comunititile de
nevertebrate bentice.
Proiectul nu prevede lucriri ce
Fauna piscicold Nu ar putea avea efecte directe Nu -
asupra faunei piscicole.
Starea chimica
Nu sunt previzute activititi care
Substante prioritare Nu sa influenteze concentratiile Nu -
substantelor prioritare.
Nu sunt previzute activititi care
Substante prioritar Nu sa influenteze concentratiile Nu
periculoase substantelor prioritar
periculoase.
Zone protejate
Zone de protectie
pentru pentru habitate
si specii unde apa este
un factor important: Nu Proiectul nu afecteaza acest Nu
* ROSAC0270 Vanatori parametru.
Neamt;
* ROSPAO0107 Vanitori
Neamt.
Zone de protectie . 9
Lo Proiectul nu afecteaza acest
pentru specii acvatice — Nu Nu -
. parametru.
salmonide
@ CONSULTANTA
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3.10CoNcLuzi

Au fost identificate potentiale mecanisme cauza-efect pe 16 din cele 18 corpuri de apa de suprafata
analizate. Cele doua corpuri de apd pe care nu au fost identificate mecanisme cauzi-efect sunt
Grintiesul Mic (RORW12.1.53.40.16_B1) si Bolatau (RORW12.1.53.39_B1), pe acestea fiind propuse

lucriri de trversare cu poduri insd fara elemente constructive in albia minora sau in albia majora.

Pentru corpurile de apa de suprafati (rauri) in care au fost proiectate lucriri in albia majora sau in zona
malurilor (pile si culee aferente podurilor si viaductelor, corectii de albie, apariri de maluri): Nirajul
Mic (RORW4.1.67.5_B1); Tarnava Micd, conf. Sovata - conf. Bagacin (RORW4.1.96.52_B2); Tarnava Micd,
izvor - conf. Sovata si afluentii (RORW4.1.96.52_B1); Borzont (Borzontul Mare, Putna) (RORW4.1.10_B1);
Borzontul Mic (RORW4.1.11_B1); Pietrosu/ (RORW4.1.12_B1); Mures, conf.Carbunele Negru - conf-Lazgarea
(RORW4.1_B2);  Lazarea  (Chiurut) (RORW4.1.15_B1);  Ghidut (RORW4.1.15.A_B1);  Ditrin
(RORW4.1.18_B1); Putna (Tulghes) (RORW12.1.53.40.11_B1); Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara)
(RW12.1.53.40_B2); Pintic (RORW12.1.53.40.13_B1); Ozana (Boboiesti) (RORW12.1.40.41_B1), au fost

estimate efecte asupra structurii zonei ripariene.

In ceea ce priveste lucrarile hidrotehnice executate in albia minora a corpurilor de apa de suprafata
Canalul V'etca (RORW4.1.67.8A_B1); Nirajul Mic (RORW4.1.67.5_B1); Tarnava Micd, izvor - conf. Sovata
i afluentii (RORW4.1.96.52_B1); Lazarea (Chinrnt) (RORW4.1.15_B1); Bistricioara (Capu Corbului,
Bistricioara) (RW12.1.53.40_B2) si Ozana (Boboiesti) (RORW12.1.40.41_B1), respectiv lucrarile de
reprofilare si corectie, au fost estimate mecanisme cauza-efect asupra conditiilor morfologice
(Addncimea si latimea ranlui; Structura 5i substratul patulni albiei) si implicit asupra conditiilor biologice

pentru indicatorii sensibili la modificarea conditiilor din albie (Fitobentos si Macrofite).

In ceea ce priveste zonele protejate, pe corpurile de apa: Tdmava Micd, conf. Sovata - conf. Bdgaciu
(RORW4.1.96.52_B2); Térnava Micd, izvor - conf. Sovata si afluentii (RORW4.1.96.52_B1); Borzont
(Borzontul Mare, Putna) (RORW4.1.10_B1); Pietrosul (RORW4.1.12_B1); Mures, conf.Carbunele Negru -
conf.Lazarea (RORW4.1_B2); Lazarea (Chiurut) (RORW4.1.15_B1); Ghidut (RORW4.1.15.4_B1) 5i Pintic
(RORW'12.1.53.40.13_B1) au fost identificate potentiale mecanisme cauzi-efect asupra habitatelor si
speciilor din cadrul siturilor Natura 2000 intersectate, unde apa este un factor important. Doar in cazul
corpului de apa Tamava Mica, izvor - conf. Sovata si afluentii (RORW4.1.96.52_B1) a fost identificat

mecanism cauza-efect pentru zona de protectie aferenta captirii de suprafata din localitatea Praid.

In urma analizirii proiectelor planificate in zoni s-au identificat posibile efecte cumulative doar pe
douad corpuri de apa de suprafata, respectiv Canalul Vetca (RORW4.1.67.8A_B1) si Ozana (Boboiesti)
(RORW'12.1.40.41_B1), fiind identificate mecanisme cauzi-efect pe indicatorii de calitate: Adincimea si
latimea ranlui, Structura si substratul patului albiei $i Structura gonei ripariene in cazul corpului de apa Canalul

Vetea si Structura zomei ripariene i Fitobentos in cazul corpului de apd Ozana (Boboiests).

In ceea ce priveste corpul de api de suprafata tip lac (Lacul Izvorul Muntelui ROLW12.1.53_B3) au
fost identificate mecanisme cauzi-efect pentru etapa de executie pentru indicatorii Fitoplancton,
Fitobentos precum si pe zona protejatd pentru speciile de pesti importante din punct de vedere

economic desemnatd pe acest corp de apa.

Din punct de vedere al corpurilor de apa subterana, au fost identificate mecanisme cauza efect pe
indicatorul Nivelul apei subterane pe 4 din cele 6 intersectate, respectiv pe toate corpurile de apa de tip
freatic (ROMUO1, ROMUO03, ROMUO04, si ROSI03) unde sunt propuse lucrari de realizare a pilotilor

@ CONSULTANTA
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forati. Totodata, a fost apreciat un efect indirect asupra indicatorului Poluantii si indicatorii de poluare ai

apelor subterane ca urmare a evacudrii apelor pluviale preepurate colectate de platforma drumului.

Pe niciunul din corpurile de apa subterani intersectate nu au fost identificate proiecte ce ar putea

genera efecte cumulative.

Toate aceste elemente de calitate pentru care au fost identificate posibile efecte au fost analizate in
sectiunea 3.9 si in contextul posibilitatii aparitiilor unor efecte cumulative generate de proiectele

planificate in zona prezentate in sectiunea 3.7.

In sectiunea urmatoare sunt prezentate evaludrile impacturilor pentru 16 de corpuri de apa de suprafata
si pentru 4 corpuri de apa subterand, doar pe elementele pentru care au fost identificate posibile

mecanisme cauza-efect.
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4.1 METODOLOGIA DE EVALUARE A IMPACTULUI

4.1.1 Cadrul conceptual

Pentru elaborarea prezentului studiu, pe baza datelor si informatiilor existente la nivel national si
international (inclusiv a Ghidului JASPERS, elaborat in 2018") a fost alcituitd schema de mai jos.

Aceasta a fost realizata pentru facilitarea procesului de analiza.

! JASPERS checklist tool to use when a project could affect the Water Framework Directive (WFD) status of a surface
water body or a groundwater body

1 57 4. ?C CONSULTANTA
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Studiul alternativelor de proiect
si a caracteristicilor proiectului Identificarea mecanismelor cauza —
efect pentru efecte directe si
indirecte posibil a fi generate de
proiect asupra stirii/potentialului CA

Identificarea CA potential afectate

Analiza detaliata a CA
e Caracteristici

e Stare

e Obiective Analiza detaliatd a potentialelor efecte
e Misuri de management e Temporaritate Desfasurarea unor

campanii suplimentare de

e Semnificatie
colectare a datelor

e Efecte cumulative

Identificarea masurilor pentru evitarea, reducerea sau compensarea efectelor identificate

Continua proiectul sd produca efecte
asupra starii corpurilor de apa?

Aplicarea testelor conform Art. 4(7)
e Identificarea unor masuri aditionale
e Analiza posibilitatii de atingere a obiectivelor CA prin mijloace alternative
e Analiza existentei unui interes public major in implementarea proiectului

Analiza proiectului in conformitate

cu prevederile Art. 4(8) si 4(9)

W Proiectul poate fi implementat
O

Figura nr. 4-1 Metodologia de evaluare a impacturilor asupra corpurilor de apa

Proiectul nu poate fi implementat

4.1.2 Stabilirea corpurilor de apa potential afectate de proiect si
identificarea potentialelor efecte

Stabilirea corpurilor de apa potential afectate de proiect s-a realizat prin analiza spatiald a
componentelor proiectului si a modificarilor propuse de acesta, in raport cu dispunerea spatiala a

corpurilor de apa desemnate la nivel national de catre Administratia Nationala ,,Apele Romane”.

Notiunea impactului asupra corpurilor de apa a fost preluata din legislatia in vigoare (Legea Apelor nr.
107/1996 cu modificirile si completirile ulterioare), unde impactul este definit ca: ,,efectul produs ca
urmare a desfisurdrii unei activititi asupra stirii ecologice/potentialului ecologic si stirii chimice a
corpului de apa de suprafata, precum si asupra stirii cantitative si starii chimice a corpului de apa

subterand”.

Impreuna cu definitia prezentatd mai sus, Legea Apeor prezinta de asemenea si urmatoarele prevederi:

% EPC v [
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@ impactul semnificativ este considerat cel care ,,detetioreazd/compromite atingerea stirii
ecologice bune/potentialului ecologic bun si starii chimice bune a corpului de apa de suprafata,

starii cantitative bune si starii chimice bune a corpului de apd subterana™;

¥ impactul nesemnificativ este considerat cel ce nu modifici starea ecologicd/potentialul
ecologic si starea chimicd a corpului de apa de suprafata, respectiv starea cantitativa si starea

chimica a corpului de apa subterana si nici nu compromite atingerea obiectivelor de mediu;

@ impactul permanent este considerat a fi cel care produce efecte negative pe termen lung asupra
stirii ecologice/potentialului ecologic si starii chimice a corpului de apd de suprafati, respectiv

asupra starii cantitative si stirii chimice a corpului de apa subterana;

& impactul temporar ca cel care poate produce efecte negative pentru o perioadi scurtd de imp
asupra stirii ecologice/potentialului ecologic si stitii chimice a corpului de apd de suprafati,
respectiv asupra starii cantitative si starii chimice a corpului de apa subterand, fiind de asteptat
o redresare/refacere intr-un intetrval de timp scurt, fie in mod natural, fie ca rezultat al

masurilor de reducere a impactului.

Pentru identificarea potentialelor impacturi generate de componentele proiectului asupra elementelor
de calitate, pentru fiecare corp de apa potential afectat de proiect au fost analizate mecanismele cauza
— efect, in conformitate cu continutul cadru al Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor
de Api conform Anexei nr. 3 din Ordinul 828/2019.

Identificarea efectelor a presupus parcurgerea urmatorilor pasi:
®  Analiza tuturor investitiilor (interventiilor) propuse in cadrul proiectului;
@ Identificarea tuturor activititilor ce rezultd din constructia si operatea obectivului;
@ Identificarea proiectelor planificate in zona proiectului ce ar putea genera efecte cumulative;
10,

Identificarea tuturor impacturilor ce pot avea loc la nivelul elementelor de calitate ale

corpurilor de ap4, ca urmare a realizarii si operarii interventiilor.

4.1.3 Estimarea nivelului si evaluarea semnificatiei impacturilor
asupra starii corpurilor de apa

Conform prevederilor DCA, evaluarea starii ecologice a unui corp de apa se realizeaza prin compararea
caracteristicilor elementelor de calitate, cu cele corespunzatoare unei stari neperturbate a corpului de
apd.

Conform prevederilor europene, deteriorarea starii ecologice a unui corp de api este generati de

deteriorarea starii oricarui element de calitate component. Astfel, pentru analiza probabilitati de

deteriorare a starii corpului de apa este necesara o analiza la nivel de element individual de calitate.

Evaluarea semnificatiel impactului s-a bazat pe analiza extinderii spatiale a efectelor identificate si pe
magnitudinea propunerilor proiectului. Probabilitatea de deteriorare a elementelor de calitate ca
urmare a implementirii proiectului a fost analizata in raport cu valori prag asociate fiecarui element de
calitate, in conformitate cu prevederile anexelor Planului National de Management Actualizat aferent
Portiunii Nationale a Bazinului Hidrografic International al Fluviului Dunarea (PNMBHD).
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Pentru analiza potentialelor modificari asupra elementelor de calitate in relatie cu impactul proiectului
in cauza, cat si din perspectiva impactului cumulat, au fost utilizate urmatoarele metode: metodologiile
de evaluare a elementelor de calitate hidromorfologice si biologice conform HG nr. 859/2016 pentru
aprobarea Planului national de management actualizat aferent portiunii din bazinul hidrografic
international al fluviului Dundrea care este cuprinsd in teritoriul Romaniei. Se precizeazi ci in
conformitate cu prevederile Planului de Management National aprobat prin HG nr.859/2016,
elementul biologic de calitate macrofite este nereprezentativ pentru corpurile de apa de suprafata cu
tipologie ROO1, reflectaind nivelul de cunoastere si stadiul de dezvoltare a metodei de evaluare a starii

ecologice pe baza acestui element de calitate, la acea data.

4.1.4 Identificarea si estimarea nivelului efectelor cumulative

Pentru identificarea si estimarea nivelului efectelor cumulative, proiectul propus a fost analizat
impreund cu presiunile actuale si masurile prezentate in cadrul Planurilor de management ale Spatiilor
Hidrografice, precum si cu orice alte activitati sau proiecte prevazute in zona de implementare a
proiectului. In cadrul prezentului studiu, pentru analiza impactului cumulat au fost luate in considerare

si informatiile privind starea actuala a elementelor de calitate.

4.2 DEFINIREA DOMENIULUI DE APLICARE A EVALUARIl RESPECTARII
CERINTELOR LEGII APELOR
4.2.5 Corpuri de apa de suprafata
4.2.5.1 Canalul Vetca (RORW4.1.67.84A_B1)
Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apar
proiect
Elemente hidromorfologice
Conditii Ii:crreacré: ;lie Lucririle de corectie sunt
mogfo/ogae; . Nu protectie) N allbiei Da prO}e.ctate cu af:eea§1 latime a
adancimea si ¢ constructii albiei fatd de situatia actuali,
latimea raului sunt construcy respectiv 7 m.
permanente .
Lucririle de deviere temporari a
Devieri temporare cursului de apa din etapa de
Conditii realizate in etapa executie se vor realiza pe o
on z/fzz. . b de executie pentru D lungime de cca.130 m, ceea ce
morfologice: . a punerea In operi a a reprezinti o modificare a
structura si < o R
bstratul lucriérilor structurii $i substratului albiei in
substratu’ hidrotehnice acea zond de cca. 0.58 % din
patului albiei luned N . y
ungimea totald a corpului de api.
Nu Lucririle de Da Canalul Vetca este un corp de apa
reprofilare si artificial fiind incadrat In clasa 111
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Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect

corectie a albiei
naturale sunt
constructii
hidrotehnice
permanente

de calitate pe acest indicator de
calitate. Prin realizarea lucrarilor
nu s-a considerat un aport in plus
la modificarea structurii
substratului albiei, aceasta fiind
artificiald in prezent pe toata
lungimea corpului de api

4.2.5.2 Nirajul Mic (RORW4.1.67.5_B1)

vor reduce litimea

Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
Elemente hidromorfologice
Lucririle de corectie sunt
proiectate cu aceeasi litime a
albiei fatd de situatia actuali,
respectiv 7 m pe zona km
25+500 — 264650 si 5 m pe
Conditii Lucririle de corectie zonele km 26+900 — 27+080 5i
morfologice: N si protectie a albiei D km 27"‘459 — 27+630. vCu toate
PO . u .. a acestea, in cazul lucririi de
adgnameia > sunt constructu corectie ,a albiei previzutd pe
Himea raul permanente. zona kim 254500 — 26+650
sunt prevazute lucriri de
protectie cu saltea de gabioane
cu grosimea de 0,5 m care vor
influenta nivelul apei In albie in
perioadele cu ape mici.
Lucririle de corectie (deviere) a
Lucrisile de corpulgi de api se vor realiza pe
Conditii reprofilare i o lungime .de Ncca.165(.)fm, ceea
morfologice: corectie a albiei c rep.r.ez.lnta o modi care :
structura si Nu naturale sunt Da structurit 55 substratului ?lblf%l "
substratul patului constructii acea zond de cca. 9.03 % .dm
albici hidrotehnice lun%nnea totalva a COfpulm de
apa. Totodata, lucririle vor
permanente influenta dinamica sedimentelor
in aval.
Conditii Amenajérile Amenajirile hidrotehnice vor
orfi 20gz'fe: proiectate sunt ({onduce la afectarvea a 4.9? O(ov
structura zonei Nu constructi Da din sup.ra.fa'ga. totald disponibila
sipariene permanente care a zonel ripariene pe acest corp

de api. Dupa realizarea
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Identificarea
indicatorului
(parametrului)
de calitate care
ar putea fi
afectat de
proiect

Efectul va
fi
temporar?

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ
la nivelul
corpului de
apa?

Justificare

zonei ripariene strict
pe arealele
construite si vor
genera o
discontinuitate a
acesteia.

proiectului suprafata zonei
ripariene naturale se va reduce
dela 15.21 % 1a 10.22 %
necoborind sub pragul de 10%
aferent clasei actuale de calitate
pe acest indicator (clasa IV).

Fitobentos

Da

In etapa de executie
elementul de calitate
poate fi afectat
temporat ca urmare
a lucririlor
executate In albie si
pe maluri (corectii,
reprofilari, diguri).
Lucririle pot
conduce la alterarea
habitatului pe
intreaga zona a
lucririlor.

Da

Lucririle de corectie (deviere) a
corpului de api se vor realiza pe
o lungime de cca.1650 m, ceea
ce reprezintd o modificare a
structutii i substratului albiei si
implicit a habitatului pentru
Fitobentos pe cca. 9.03 % din
lungimea totald a corpului de
apd.

Macrofite

Da

In etapa de executie
elementul de calitate
poate fi afectat
temporar ca urmare
a lucririlor
executate In albie si
pe maluri (corectii,
reprofildri, diguri).
Lucririle pot
conduce la alterarea
habitatului pe
intreaga zond a
lucririlor.

Da

Lucririle de corectie (deviere) a
corpului de apa se vor realiza pe
o lungime de cca.1650 m, ceea
ce reprezintd o modificare a
structurii Si substratului albiei si
implicit a habitatului pentru
Macrofite pe cca. 9.03 % din
lungimea totald a corpului de
apd.

Fauna piscicold

Da

Lucrarile de corectie
si protectie a albiei
cu saltele de
gabioane sunt
lucrdri permanente.

Da

Raportat la lungimea totala a
corpului de apd, lucririle vor
afecta temporar zona din punct
de vedere al habitatului optim
pentru fauna piscicold pe cca.
9.03% din lungimea totald a
corpului de apa.

Zone de

protectie pentru
habitate si specii
unde apa este un

factor important:

* ROSPA0028
Dealurile
Tarnavelor si
Valea Nirajului;
* ROSAC0297
Dealurile

Nu

Lucriérile de corectie
si protectie a albiei
cu saltele de
gabioane sunt
lucriri permanente.

Da

Conform Studiului de Evaluare
Adecvati, indivizii speciei
Barbus petenyi (Barbus meridionalis)
prezenti in situl ROSCO0297
pot fi afectati de efectele
lucririlor propuse pe raul
Nirajul Mic.

Riscul de mortalitate pentru
specie este asociat strict unor
evenimente accidentale. Avand
in vedere populatia numeroasi
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Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
Tarnavei Mici — a speciei in sit este improbabil
Biches. ca proiectul si fie In masurd s

modifice semnificativ densitatea
populatiei speciei in sit.
Proiectul nu conduce la
modificarea semnificativi a
suprafetei de habitat disponibila
pentru indivizii speciei $i nu va
modifica parametrul prin acest
mecanism cauza efect.

4.2.5.3 Tarnava Mica, conf. Sovata - conf. Bdgaciu (RORW4.1.96.52_BZ2)

Identificarea
e . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
. fi Justificare la nivelul Justificare
calitate care ar temporar? corpului de
porar: ulu
putea fi afectat de l; o
proiect pa:
Elemente hidromorfologice
Lucririle realizate in albia
minori vor reduce litimea
corpului de apa pe zona
de traversare cu 37% fata
Devieri temporare de situatia actuald,
realizate in etapa de rezultind in final in
Da executie pentru Da aceastd zona o litime a
realizarea fundatiilor albiei de cca.7 m. Raportat
pilelor podului. la lungimea totald a
Conditii morfologice: corpului de apd, zona
! amenajatd unde se va

adancimea si

- s modifica latimea albiei
latimea raului

reprezintd 0.02 %.
Lucrarile permanente
realizate in albia minord
vor reduce litimea
corpului de apa pe zona

Pilele sunt constructii
permanente care vor

Nu . .. .. Da de traversare cu 21.1 %
modifica litimea albiei . . 9
. L . fatd de situatia actuala,
minore in zona podului > NN N
rezultand in final in
aceastd zond o latime a
albiei de cca.15 m
Lucririle de deviere
- . Devieri temporare temporari a cursului de
Conditii morfologice: . remp b .
: realizate in etapa de apa din etapa de executie
structura si . .
. Da executie pentru Da se vor realiza pe o
substratul patului LN 3 .
Ibiei punerea in operi a lungime de cca. 17 m,
a . i : -
lucririlor hidrotehnice ceea ce reprezintd o

modificare a structurii i

CONSULTANTA
DE MEDIU
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SEICA

Identificarea
.o . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
calitate care ar fi Justificare la nivelul Justificare
temporar? corpului de
putea fi afectat de r}; o
proiect par
substratului albiei in acea
zoni de cca. 0.02 % din
lungimea totald a corpului
de apd
Pilele podului vor ocupa
: : 0.002 % din suprafata
Pilele podutilor sunt < 1  Sopratata
.. totald disponibila a zonei
constructii permanente o
. ripariene pe acest corp de
e . care vor reduce litimea < Do .
Conditii morfologice: S ’ apa. Prin realizarea
i . zonel ripariene strict pe : :
structura zonet Nu L Da proiectului nu se va
. arealele construite si .
ripariene reduce suprafata zonei
vor genera o S
. . ripariene sub pragul de
discontinuitate a . .
. 20% de mentinere a clasei
acesteia. ’
actuale de calitate pe acest
indicator (clasa III)
Lucririle de deviere
temporard a cursului de
apa din etapa de executie
Devieri temporare se vor realiza pe o
realizate in etapa de lungime de cca. 17 m,
Fitobentos Da executie pentru Da ceea ce reprezintd o
punerea in operd a modificare a structurii i
lucririlor hidrotehnice substratului albiei in acea
zoni de cca. 0.02 % din
lungimea totala a corpului
de apd
Lucririle de deviere
temporard a cursului de
apa din etapa de executie
Devieri temporare se vor realiza pe o
realizate in etapa de lungime de cca. 17 m,
Macrofite Da executie pentru Da ceea ce reprezintd o
punerea In operi a modificare a structurii §i
lucririlor hidrotehnice substratului albiei in acea
zond de cca. 0.02 % din
lungimea totald a corpului
de apd
Zone de protectic Lucririle realizate in zona
entr heﬁ)itate * ripariand vor contribui,
u . < <
Is) ecii. unde a j impreuni cu alte lucrari
u y
eIs)te ’n factor P de pe autostradi la
u . .
4 . . pierderea unei suprafete
important: Pilele podului sunt . . .1
.. din habitatul 91E0* de
* ROSAC0297 constructii permanente o 1
. . . cca. 0,95% din totalul
Dealurile Tarnavei Nu care vor ocupa zone de Da . . .
L . suprafetei habitatului din
Mici — Biches; vegetatie de la situl ROSAC0297
* ROSPA0028 marginea raului. Lucririle propuse pe z;cest
Dealurile 5 3
Tarnavelor si Valea corp ,d? apa nu suntin
Niraului mdsuri si afecteze speciile
jrtut de pesti de interes
conservativ din sit.
0] EPC | oy
@,‘ 3 ] DE MEDIU
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SEICA

4.2.5.4 Tarnava Mica izvor conf Sovata si afluentii (RORW4.1.96.52_B1)

Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
Elemente hidromorfologice
Lucririle de corectie sunt
proiectate cu aceeasti latime a
Luctirile de albiei fatd de situatia actuald. De
tie a albici asemenea, pe toate lucririle de
corectie a albie . o y
Nu sunt constructii Da corectie a albiei previzute pe
’ acest corp de apd nu sunt
permanente . . .
propuse lucrdri de protectie a
albiei ce ar putea influenta
adancimea apei.
Lucririle realizate in albia
e . minori vor reduce in medie
Conditii Devieti temporare Jatim roului de and
o . . atimea corpului de api pe
morfologice: realizate In etapa de ’ p p OP b
danci i . zonele de traversare cu 66% fatd
adancimea § D executie pentru D de situati 15 R 1 ’
litimea raului a realizarea a e situatia actuald. Raportat la
fundatiior vilel lungimea totald a corpului de
undatiilor pilelor N .
~ dul P apa, zonele amenajate unde se va
odului. . C\ . .
p modifica litimea medie a albiei
reprezintd 0.70 %.
Pilele sunt Lucrarile permanente realizate in
constructii albia minori vor reduce latimea
permanente care corpului de apa pe zona de
Nu vor modifica Da traversare cu 25.8 % fata de
latimea albiei situatia actuald, rezultand in final
minore In zona in aceastd zond o litime a albiei
podului de cca.5m
Lucririle de Lucririle de corectie (deviere) a
Conditii reprofilare §i corpulgi de api se vor realiza pe
S . . o lungime de cca.500 m, ceea ce
morfologice: corectie a albiei reprezinti o modificare a
structura si Nu naturale sunt Da P . A
.. structurii Si substratului albiei in
substratul constructii < o di
patului albiei hidrot hm acea zoni de cca. 0.38 % din
rotehnice . ; .
lungimea totald a corpului de
permanente <
apa.
Amenajarile Amenajirile hidrotehnice vor
rolectate sunt conduce la afectarea a 0.55 %
P
constructii din suprafata totald disponibild a
Conditi permanente care zonei ripariene pe acest corp de
orfi Iooise: vor reduce litimea apa. Dupai realizarea proiectului
struc tfra .zonei Nu zonel ripariene Da suprafata zonei ripariene
ciparienc strict pe arealele naturale se va reduce de la 75.96
p construite si vor % la 75.41 % necoborand sub
genera o pragul de 70% aferent clasei
discontinuitate a actuale de calitate pe acest
acesteia. indicator (clasa I).
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SEICA
Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
In etapa de executie
elementul de
calitate poate fi Lucririle de corectie (deviere) a
afectat temporar ca corpului de api se vor realiza pe
urmare a lucrarilor o lungime de cca.500 m, ceea ce
executate in albie si reprezintd o modificare a
Fitobentos Da pe maluri (corectii, Da structurii §i substratului albiei si
reprofilari, diguri). implicit a habitatului pentru
Lucrarile pot Fitobentos pe cca. 0.38 % din
conduce la alterarea lungimea totald a corpului de
habitatului pe apa.
intreaga zond a
lucririlor.
In etapa de executie
elementul de
calitate poate fi Lucririle de corectie (deviere) a
afectat temporar ca corpului de api se vor realiza pe
urmate a lucririlor o lungime de cca.500 m, ceea ce
executate in albie si reprezintd o modificare a
Macrofite Da pe maluri (corectii, Da structurii §i substratului albiei si
reprofildri, diguri). implicit a habitatului pentru
Lucririle pot Macrofite pe cca. 0.38 % din
conduce la alterarea lungimea totald a corpului de
habitatului pe apa.
intreaga zond a
lucririlor.
Impacul se va
manifesta pe 5 e .
erioada ctapel de In urma evaludrii s-a constatat cd
p executic prin proiectul nu afecteazd
cresterea icurlP;i dittii semnificativ elementele ce
o . N reprezinta suportul trofic pentru
Fauna piscicola Da apei, dar si posibil Da p uportu P!
2 fauna piscicold, respectiv
prin pierderea unor i .
habitate imbortante fitobentosul, astfel cd impactul si
POl asupra faunei piscicole va fi unul
pentru hrand sau nesemnificativ
pentru depunerea '
pontelor.
Zone de Conform Studiului de Evaluare
protectic pentru Adecvatd, indivizii speciei
A . - . Eudontomyzon danfordi pot fi
habitate i specii, In etapa de executie fectati dj zf ) lf 1 f‘ril .

) 7 afectati de efectele lucririlo
unde apa este un se vor realiza lucrari ’ aul T4 Mica
factor temporare care pot profgusg pe rat . arnava tlca,

. " e iind apreciat un impac
important: constitui presiuni 1nd ap pact
« ROSAC0297 Da asupra speciilor si Nu semnificativ asupra parametrilor
. . . Numir indivizi; Numadr indivizi
Dealurile habitatelor speciilor 100 m? si Pro (’)rtia wvenililor i1<
Tarnavei Mici — protejate in aceasta ; poriia ) e
Biches atic populatie. Impactul semnificativ
iches; . .
¢ a fost considerat in mod precaut
* ROSPA0028 o iy
Dealuril ca urmare a derularii lucrarilor
ealurile . oA
propuse in albia raului la >4 km

. EPC
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Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
e calitate care i ustificare a nivelu ustificare
de calitat fi tifi 1 lul tifi
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
arnavelor $i amonte de sit §i a necunoasterii
Ta lor si te de sit s st
Valea Nirajului. marimii populatiei la nivelul
sitului ROSAC0297.
Prin evacuarea apelor pluviale
E ) preepurate colectate de pe
Zone d lva§ule1rea apelor terasamentul autostrazii in
onede p livm ¢ pcrleepurate imediata vecindtate a captarii
prot?c'pe pentru g, colectate de pe Nu existd riscul de contaminare cu
captari —Praid autostrada este o s
. . substante organice in cazul
(Harviz SA) amenajare S y
b functionirii necorespunzitoare a
permanenta. . -
instalatiei de preepurare a
apelor.
4.2.5.5 Borzont (Borzontul Mare, Putna) (RORW4.1.10_B1)
Identificarea
.1 . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
. fi Justificare la nivelul Justificare
calitate care ar temporar? corpului de
putea fi afectat de ’ l:l o
proiect pas
Elemente hidromorfologice
Lucririle realizate in albia
minora vor reduce latimea
corpului de api pe zona
de traversare cu 62% fata
Devieri temporare de situatia actuald,
Conditii morfologice: realizate in etapa de rezultind in final in
adancimea si Da executie pentru Da aceastd zona o litime a
litimea raului realizarea fundatiilor albiei de cca.3 m. Raportat
pilelor podului. la lungimea totald a
corpului de api, zona
amenajatd unde se va
modifica litimea albiei
reprezinta 0.11 %.
Lucririle de deviere
temporard a cursului de
apa din etapa de executie
. . Devieri temporare se vor realiza pe o
Conditii morfologice: . Lemp . P
’ : realizate in etapa de lungime de cca. 21 m,
structura si . .
. Da executie pentru Da ceea ce reprezintd o
substratul patului . .. ) o
. realizarea fundatiilor modificare a structurii i
albiei ; 7 ST
pilelor podului. substratului albiei in acea
zoni de cca. 0.11 % din
lungimea totald a corpului
de apd
Conditii morfologice: Pilele podurilor sunt Pilele podului vor ocupa
structura zonei Nu constructii permanente Da 0.19 % din suprafata
ripariene care vor reduce latimea totald disponibili a zonei
Ell & EPC == [




CNAIR S.A. Autostrada Targu Mures — Targu Neamt — Sectiunea 2

SEICA
Identificarea
indicatorului Efectul va fi
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de & . . .
calitate care ar i Justificare la n1ve%ul Justificare
putea fi afectat de emporar? corpulgl de
proiect apas
zonel ripariene strict pe ripariene pe acest corp de
arealele construite $i apa. Prin realizarea
vor genera o proiectului nu se va
discontinuitate a reduce suprafata zonei
acesteia. ripariene sub pragul de
40% de mentinere a clasei
actuale de calitate pe acest
indicator (clasa II)
Lucririle de deviere
temporara a cursului de
apa din etapa de executie
Devieri temporare se vor realiza pe o
realizate in etapa de lungime de cca. 21 m,
Fitobentos Da executie pentru Da ceea ce reprezintd o
punerea in operd a modificare a structurii i
lucrarilor hidrotehnice substratului albiei In acea
zoni de cca. 0.11 % din
lungimea totala a corpului
de apd
Zone de protectie
pentru habitate si
specii, unde apa Pilele podurilor sunt Lucririle nu vor afecta
este un factor Nu constructii permanente Da habitatele speciilor de
important - realizate In zona interes conservativ din
ROSPA0033 vegetatiei ripariene. situl ROSPA0033.
Depresiunea si
Muntii Giurgeului.

4.2.5.6 Borzontul Mic (RORW4.1.11_B1)

Identificarea
. 1. . Efectul va fi
indicatorului . .
; Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
litat fi Justificare la nivelul Justificare
calitate care ar temporar? corpului de
putea fi afectat de ADA?
proiect pas
Elemente hidromorfologice
Pilele podului vor ocupa
0.04 % din suprafata
Pilele podurilor sunt <1 qow >
p d s totald disponibila a zonei
n i permanen .
constructii permanente ripariene pe acest corp de
Conditii morfologice: care vor reduce litimea ap. Prin realizarea
‘ pce: zonei ripatiene strict pe . .
structura zonet Nu L Da proiectului nu se va
o arecalele construite si .
ripariene vor genera o reduce suprafata zonei
discontinuitate a ripariene sub pragul de
acestein 40% de mentinere a clasei
) actuale de calitate pe acest
indicator (clasa II)

168 . EPC
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SEICA
Identificarea
. 1. . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . S .
. fi Justificare la nivelul Justificare
calitate care ar .
temporar? corpului de
putea fi afectat de ‘s
apar

proiect
Zone de protectie
pentru habitate si
specii, unde apa

In etapa de executie se
vor realiza lucriri
temporare care pot
Nu constitui presiuni Da

Lucririle nu vor afecta
este un factor habitatele speciilor de
important - interes conservativ din

ROSPA0033 asupra speciilor si .
habitatelor speciilor situl ROSPAOO33.

Depresiunea si S .
protejate in aceastd arie

Muntii Giurgeului.

4.2.5.7 Pietrosul (RORW4.1.12_B1)

Identificarea
. . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
calitate care ar fi Justificare la nivelul Justificare
temporar? corpului de
putea fi afectat de r}; Y
proiect pas
Elemente hidromorfologice
Pilele podului vor ocupa
0.04 % din suprafata
Pilele podurilor sunt < ./0 d Supratata
ructi . totald disponibila a zonei
constructii permanente o
; 3 ripatiene pe acest corp de
e . care vor reduce litimea parienc b ceob
Conditii morfologice: S ’ apa. Prin realizarea
’ ; zonei ripariene strict pe . .
structura zonei Nu L Da proiectului nu se va
. arealele construite si .
ripariene reduce suprafata zonei

vor genera o
discontinuitate a
acesteia.

ripariene sub pragul de
40% de mentinere a clasei
actuale de calitate pe acest
indicator (clasa II)

Zone de protectie
pentru habitate si
specii, unde apa

In etapa de executie se
vor realiza lucriri
temporare care pot
Nu constitui presiuni Da

Lucririle nu vor afecta
este un factor habitatele speciilor de

important - interes conservativ din

ROSPA0033 asupra speciilor si -
habitatelor speciilor situl ROSPA0033.

Depresiunea si A ..
protejate in aceastd arie

Muntii Giurgeului.

4.2.5.8 Mures, conf. Cdrbunele Negru - conf. Lazarea (RORW4.1_B2)

Identificarea
.. . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
. fi Justificare la nivelul Justificare
calitate care ar .
temporar? corpului de
putea fi afectat de AnE?
proiect P
Elemente hidromorfologice

S
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SEICA
Identificarea
.o . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
calitate care ar fi Justificare la nivelul Justificare
temporar? corpului de
putea fi afectat de r}; o
proiect pa:
Pilele podului vor ocupa
) ) 0.01 % din suprafata
Pilele podurilor sunt gy Soprataia
.. totald disponibild a zonei
constructu permalgente ripariene pe acest corp de
Conditis morfologice: care vor reduce litimea apé. Prin realizarea
‘ e zonei ripariene strict pe . .
structura zonet Nu L Da proiectului nu se va
S arealele construite si .
ripariene reduce suprafata zonei

vor genera o
discontinuitate a
acesteia.

ripariene sub pragul de
20% de mentinere a clasei
actuale de calitate pe acest
indicator (clasa I1I)

Zone de protectie 5 .
. . In etapa de executie se
pentru habitate i ) >
vor realiza lucrari

specii, unde apa Lucririle nu vor afecta
temporare care pot . .

este un factor e e habitatele speciilor de

. Nu constitui prestuni Da . o

important - interes conservativ din

ROSPA0033 asupra speciilor si -
habitatelor speciilor situl ROSPA0033.

Depresiunea si A L.
protejate in aceastd arie

Muntii Giurgeului.

4.2.5.9 Lazarea (Chiurut) (RORW4.1.15_B1)

Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apar
proiect
Elemente hidromorfologice
Lucririle de corectie sunt
proiectate cu aceeasi latime a
. w albiei fatd de situatia actuald. De
Conditii Lucririle de ; ’ o
. . .. asemenea, pe toate lucririle de
morfologice: corectie a albiei . i, y
7 . Nu . Da corectie a albiei previzute pe
adancimea si sunt constructii ’ N
<. A1 ’ acest corp de apd nu sunt
latimea raului permanente . . .
propuse lucriri de protectie a
albiei ce ar putea influenta
adincimea apeli.
Amenajirile Amenajirile hidrotehnice vor
proiectate sunt conduce la afectarea a 1.80 %
Conditii constructii din suprafata totald disponibild a
onditii L
L permanente care zonel ripariene pe acest corp de
morfologice: . . . . ) )
. Nu vor reduce latimea Da apa. Dupi realizarea proiectului
structura zonet Lo Lo
o zonei ripariene suprafata zonei ripatiene
ripariene .
strict pe arealele naturale se va reduce de la 34.63
construite si vor % la 32.83 % necoborand sub
genera o pragul de 20% aferent clasei

S
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Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
discontinuitate a actuale de calitate pe acest
acesteia. indicator (clasa III).
In etapa de executie
elementul de
calitate poate fi Lucririle de corectie (deviere) a
afectat temporar ca corpului de api se vor realiza pe
urmare a lucririlor o lungime de cca.525 m, ceea ce
executate in albie si reprezintd o modificare a
Fitobentos Da pe maluri (corectii, Da structurii $i substratului albiei si
reprofilari, diguri). implicit a habitatului pentru
Lucririle pot Fitobentos pe cca. 3.11 % din
conduce la alterarea lungimea totald a corpului de
habitatului pe apd.
intreaga zona a
lucririlor.
In etapa de executie
elementul de
calitate poate fi Lucririle de corectie (deviere) a
afectat temporar ca corpului de api se vor realiza pe
urmare a lucririlor o lungime de cca.525 m, ceea ce
executate In albie si reprezintd o modificare a
Macrofite Da pe maluri (corectii, Da structurii $i substratului albiei si
reprofilari, diguri). implicit a habitatului pentru
Lucririle pot Macrofite pe cca. 3.11 % din
conduce la alterarea lungimea totald a corpului de
habitatului pe apd.
intreaga zoni a
lucrarilor.
Impacul se va
manifesta pe . o <
. . In urma evaludrii s-a constatat cd
perioada etapei de . <
S proiectul nu afecteazi
executie prin e
T semnificativ elementele ce
cregterea turbiditaii reprezintd suportul trofic pentru
Fauna piscicola Da apei, dar si posibil Da p porty 2
. fauna piscicola, respectiv
prin pierderea unor . .
. ) fitobentosul, astfel cd impactul si
habitate importante S
y asupra faunei piscicole va fi unul
pentru hrand sau . )
nesemnificativ.
pentru depunerea
pontelor.
Zone de
protectie pentru
habitate si specii, .
Lucririle propuse
unde apa este un . )
factor pe acest corp de Lucrérile nu vor afecta habitatele
. a (pil lee st iilor de inter n t
important: Nu apa (pile, culee s Da speciilor de interes conservativ

* ROSPA0033
Depresiunea si
Muntii
Giurgeului;

* ROSCI0439

corectia de albie)
sunt lucrari
permanente.

din siturile ROSPA0033 si
ROSCI0439.
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SEICA
Identificarea
indicatorului Efectul va fi
arametrului Efectul va nesemnificativ
P
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
Valea
Chiurutilor.
4.2.5.10 Ghidut (RORW4.1.15A_B1)
Identificarea
. 1. . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
calitate care ar fi Justificare la nivelul Justificare
temporar? corpului de
putea fi afectat de temporar r}; %
proiect pas
Elemente hidromorfologice
Culeele podului vor ocupa
0.06 % din suprafata
. . ¢
Pilele quiurllor sunt totald disponibila a zonei
constructll permanente ripariene pe acest corp de
" . care vor reduce litimea C T .
Conditii morfologice: R d apa. Prin realizarea
> > zonei ripariene strict pe . .
structura zonei Nu L Da proiectului nu se va
. arealele construite si .
ripariene Vor eenera o reduce suprafata zonei
disco r;gtinuitate . ripariene sub pragul de
acestein 20% de mentinere a clasei
' actuale de calitate pe acest
indicator (clasa I1I)
Zone de protectie . .
. . In etapa de executie se
pentru habitate si . >
specii, unde apa vor realiza lucrari Lucririle nu vor afecta
este u’n factor temporare care pot habitatele speciilor de
important - Nu constitui presiuni Da interes consirvariv din
iilor si .
ROSPA0033 asupra speciror situl ROSPA0033.
Debresiunca si habitatelor speciilor
u . N o .
M P i G 4 i protejate in aceastd arie
untii Giurgeului.
4.2.5.11 Ditréiu (RORW4.1.18_B1)
Identificarea Efectal va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
calitate care ar fi Justificare la nivelul Justificare
temporar? corpului de
putea fi afectat de 1; o
proiect pas
Elemente hidromorfologice
Pilele sunt constructii Rambleul va ocupa 0.01
. . ermanente care va % din suprafata totali
Conditii morfologice: p . . o pratal .
structura zonel Nu reduce latimea zonei Da disponibili a zonei
ripariene ripariene strict pe ripariene pe acest corp de
p arealele construite si apa. Prin realizarea
vor genera o proiectului nu se va
% EPC == [
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Identificarea
. . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
calitate care ar fi Justificare la nivelul Justificare
temporar? corpului de
putea fi afectat de r}; o
proiect par
discontinuitate a reduce suprafata zonei
acesteia. ripariene sub pragul de
20% de mentinere a clasei
actuale de calitate pe acest
indicator (clasa I1I)
Zone de protectie i .
. . n etapa de executie se
pentru habitate si . .
specii, unde apa vor realiza lucriri Lucririle nu vor afecta
’ temporare care pot : .
este un factor L e habitatele speciilor de
important - Nu constitut prestunt Da interes conservativ din
ROSPA0033 asupra speciilor si situl ROSPA0033.
Debresiunca si habitatelor speciilor
u A ..
M P G > lui protejate in aceastd arie
untii Giurgeului.
4.2.5.12 Putna (Tulghes) (RORW12.1.53.40.11_B1)
Identificarea
.1 . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
calitate care ar fi Justificare la nivelul Justificare
temporar? corpului de
putea fi afectat de r}; Y
proiect pas
Elemente hidromorfologice
Pilele podului vor ocupa
0.03 % din suprafata
. . §
Pﬂetlre pgdurﬂor sunt; totald disponibili a zonei
constructii permanente L
; ) ripariene pe acest cotp de
. ) cate vor reduce litimea pariehe b Ccotp
Conditii morfologice: S ’ apa. Prin realizarea
i . zonel ripariene strict pe : :
structura zonei Nu oo Da proiectului nu se va
o arecalele construite si .
tipariene Vor eenera o reduce suprafata zonei
disco ngrinuitate . ripariene sub pragul de
acesteia 70% de mentinere a clasei
) actuale de calitate pe acest
indicator (clasa I)

4.2.5.13 Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara) (RORW12.1.53.40_B2)

Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
Elemente hidromorfologice
Conditii Lucririle de Lucririle de corectie sunt
MO;Z /Oig;-' Nu corectie a albiei Da proiectate cu aceeasi litime a
prevézute la km albiei fatd de situatia actuald. De
@,‘:‘: ] DE MEDIU
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Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
adancimea si 129+430 — asemenea, pe toate lucririle de
latimea raului 1294745 respectiv corectie a albiei prevazute pe
km 132+495 — acest corp de apd nu sunt
1324765 sunt propuse lucriri de protectie a
constructii albiei ce ar putea influenta
permanente. adancimea apei.
Lucririle de reprofilare implicd
modificarea latimii albiei in zona
Lucrarile de de traversare a corpului de apa
reprofilare a albiei de la 14 m litime in conditiile
(km 128+660 — actuale la 40 m In situatia
129+360) sunt amenajati. Lucririle de
amenajari reprofilar r realiz
Nu ] Nu eprofilare se vo ealiza pe o
permanente cu lungime de cca.700 m, ceea ce
efect asupra reprezintd o modificare a
adancimii $i latimii structurii §i substratului albiei si
corpului de apa pe implicit a habitatului pentru
zona amenajata. Fitobentos pe cca. 1.51 % din
lungimea totald a corpului de
apd.
Amenajarile Amenajarile hidrotehnice vor
proiectate sunt conduce la afectarea a 3.39 %
constructii din suprafata totald disponibild a
Conditii permanente care zonei riparieng pe acest cotp dc?
L vor reduce latimea apa. Dupi realizarea proiectului
morfologice: R S
. Nu zonei ripariene Da suprafata zonei ripariene
structura zonei . ’
ciparienc strict pe arealele naturale se va reduce de la 75.48
p construite si vor % la 72.09 % necoborand sub
genera o pragul de 70% aferent clasei
discontinuitate a actuale de calitate pe acest
acesteia. indicator (clasa I).
In etapa de executie
elementul de C. . .
: Lucririle de corectie (deviere) a
calitate poate fi . o o
corpului de apa ti lucririle de
afectat temporar ca ’ .
.. reprofilare se vor realiza pe o
urmare a lucririlor .
. . lungime de cca. 1260 m, ceea ce
executate in albie si . .
. . . reprezintd o modificare a
Fitobentos Da pe maluri (corectii, Da o L
P structurii i substratului albiei si
reprofildri, diguri). - olicit 4 habitatului ;
Luctirile pot Flm}; icit a ha 1tatu2u; gi;ltf;
conduce la alteratea llto entos peltzca. ) 10, dm
habitatului pe ungimea tota 4 2 corpului de
intreaga zond a apa.
lucrarilor.
In etapa de executie Lucririle de corectie (deviere) a
elementul de corpului de api se vor realiza pe
calitate poate fi o lungime de cca.1260 m, ceea
Macrofite Da p Da 5 ’

afectat temporar ca
urmare a lucrérilor
executate In albie si

ce reprezinti o modificare a
structurii $i substratului albiei $i
implicit a habitatului pentru

. EPC

DE MEDIU
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Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apar
proiect
pe maluri (corectii, Macrofite pe cca. 2.73 % din
reprofildri, diguri). lungimea totald a corpului de

Lucrarile pot apd.
conduce la alterarea
habitatului pe
intreaga zond a
lucririlor.

Impacul se va
manifesta pe
perioada etapei de
executie prin
cresterea turbiditatii
Fauna piscicold Da apei, dar si posibil Da
prin pierderea unor
habitate importante
pentru hrana sau

In urma evaluirii s-a constatat ci
proiectul nu afecteaza
semnificativ elementele ce
reprezintd suportul trofic pentru
fauna piscicola, respectiv
fitobentosul, astfel cd impactul si
asupra faunei piscicole va fi unul

nesemnificativ.
pentru depunerea
pontelor.
4.2.5.14 Pintic (RORORW12.1.53.40.13_B1)
Identificarea
. 1. . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
calitate care ar fi Justificare la nivelul Justificare
temporar? corpului de
putea fi afectat de temporar rI; %
proiect pa:
Elemente hidromorfologice
Pilele podului vor ocupa
. . 0.30 % din suprafata
Pﬂetlre pgdurﬂor suni totald disponibila a zonei
constructii permanente .
5 . ripariene pe acest corp de
Conditii morfologic care vor reduce litimea P apa PIr)in reahzates
> g zonel ripariene strict pe p . .
structura zonet Nu arealele construite si Da prOIectulul nu se va
ripariene ; reduce suprafata zonei

vor genera o
discontinuitate a
acesteia.

ripariene sub pragul de
70% de mentinere a clasei
actuale de calitate pe acest

indicator (clasa I)
5 . Lucririle nu vor afecta
. In etapa de executie se . .
Zone de protectie . > habitatele speciilor de
A vor realiza lucrari . o
pentru habitate si femporare care bot interes conservativ din
specii unde apa este porar - Pe situl ROSPA0129. In
. Nu constitui presiuni Da o
un factor important supra speciilor si cadrul sitului nu sunt
asupra spec Lo

- ROSPA0129 pra sp > prezente specii de interes

;i . habitatelor speciilor . .
Masivul Ceahliu. RN p L. conservativ asociate cu
protejate in aceastd arie . N

habitate de rau.
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4.2.5.15 Lac Izvoru Muntelui (ROLW12.1.53_B3)

Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) de Efectul va ' nesem.nlﬁcatlv .
calitate care ar fi Justificare la n1ve!ul Justificare
putea fi afectat temporar? corpulvlil de
de proiect apa:
Elemente hidromorfologice
Lucririle de deviere
temporard a apei din etapa
Devieri t de executie, in zona oglinzii
reai";lj:é izn;g c;)r:tr;e de api, sve vor realiza pe o
. . suprafatd de cca. 1000 m2,
Fitoplancton Da executie pentru Da ceea ce teprezinti o
realizarea fundatiilor ) e
pilelor podului. rno.chﬁcAare a cond1v§11lor de
habitat in acea zond de cca.
0.003 % din suprafata
totala a lacului
Lucririle de deviere
temporard a apei din etapa
Devieri de executie, in zona oglinzii
rea?i‘;:tré ;znelg (;r;f:lee de api, se vor realiza pe o
) . suprafata de cca. 1000 m2,
Fitobentos Da execufie pentru Da ceea ce reprezintd o
realizarea fundatiilor ) e
pilelor podului. mo§1ﬁ(iare a cond1§1ﬂor de
habitat in acea zond de cca.

0.003 % din suprafata
totald a lacului
Lucririle de deviere
temporard a apei din etapa
de executie, in zona oglinzii
de api, se vor realiza pe o
suprafatd de cca. 1000 m2,
ceea ce reprezintd o
modificare a conditiilor de
habitat in acea zoni de cca.
0.003 % din suprafata

totald a lacului

. Devieri temporare
ZLone de protectie a . cemp

ior de pesti realizate In etapa de
spectilor de pest: Da executie pentru Da

importante din p et realizarea fundatiilor
de vedere economic . .
pilelor podului.

4.2.5.16 Ozana (Boboiesti) (RORW12.1.40.41_B1)

Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
Elemente hidromorfologice
. . Lucririle de corectie sunt
Conditii Lucririle de . ey
orfi Jooice rectic a albici proiectate cu aceeasi litime a
: corectie a albie s - N}
vors . Nu ’ . Da albiei fata de situatia actuald. De
adincimea si sunt constructii ’ ’ ..
< A asemenea, pe toate lucririle de
latimea raului permanente . . o y
corectie a albiei prevazute pe

CONSULTANTA
DE MEDIU

T £ EPC
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Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
acest corp de apd nu sunt
propuse lucriri de protectie a
albiei ce ar putea influenta
adancimea apel.
Amenajirile Amenajarile hidrotehnice vor
proiectate sunt conduce la afectarea a 0.23 %
constructii din suprafata totala disponibild a
Conditis permanente care zonei ripariene. pe acest cotp d(?
. vor reduce litimea apa. Dupa realizarea proiectului
morfologice: L S
. Nu zonei ripariene Da suprafata zonei ripatiene
structura zonei . ;
cinariene strict pe arealele naturale se va reduce de la 73.92
P construite si vor % la 73.70 % necoborind sub
genera o pragul de 70% aferent clasei
discontinuitate a actuale de calitate pe acest
acesteia. indicator (clasa I).
In etapa de executie
elementul de
calitate poate fi Lucririle de corectie (deviere) a
afectat temporar ca corpului de api se vor realiza pe
urmare a lucririlor o lungime de cca.165 m, ceea ce
executate In albie si reprezintd o modificare a
Fitobentos Da pe maluri (corectii, Da structurii §i substratului albiei si
reprofildri, diguri). implicit a habitatului pentru
Lucririle pot Fitobentos pe cca. 0.15 % din
conduce la alterarea lungimea totald a corpului de
habitatului pe api.
intreaga zond a
lucrarilor.
Impacul se va
manifesta pe . C <
. . In urma evaludrii s-a constatat cd
perioada etapei de . .
S proiectul nu afecteazi
executie prin . .
AT semnificativ elementele ce
cregterea turbiditaii reprezintd suportul trofic pentru
Fauna piscicold Da apei, dar si posibil Da p port 2
. fauna piscicold, respectiv
prin pierderea unor B .
. . fitobentosul, astfel cd impactul si
habitate importante S
< asupra faunei piscicole va fi unul
pentru hrand sau . )
nesemnificativ.
pentru depunerea
pontelor.
4.2.6 Corpuri de apa subterane
4.2.6.1 Depresiunea Gheorgheni (ROMUO01)
Identificarea indicatorului n]ezsf:r‘;:;il f; ;aftiiv
(parametrului) de calitate Efectul va fi . . .
care ar putea fi afectat de temporar? Justificare a nivelul Justificare
. ’ corpului de
prolect AP
apa?
Parametri cantitativi
@ CONSULTANTA
@."g ] DE MEDIU
N
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. s . Efectul va fi
Identificarea indicatorului nesemnificati
. . v
(parametrului) de calitate Efectul va fi . . .
Justificare la nivelul Justificare
care ar putea fi afectat de temporar? .
. corpului de
proiect .
apa?
Efectele se vor manifest Conform literaturii de specialitate?,
c vor ma a .
e perioada realizisii local se vor produce modificiti ale
bep . . dinamicii apei subterane, pe o razi de
Da pilotilor forati necesari Da . N .
ent)r fund ;e delor maxim 10 m fatd de zona de realizare
u fundarea o . e
p dului p a forajelor. Modificirile nu vor fi
odul . .
P semnificative.
Nivelul apei subterane Conform literaturii de specialitate,
Fundatiile pilelor reprezinti local se vor produce modificiti ale
str tiIi) erm. nIe)nte . dinamicii apei subterane si impicit
construc a c . . . .
Nu traverse ,z“pstr wul de api Da asupra nivelului apei subterane, in
averseaza stra apd . . . .
subterani freatica P imediata apropiere a frontului de
ubterani freatica P
lucru. Modificirile nu vor fi
semnificative.
Parametri calitativi
Colectarea si e re Conform estimirilor incircarilor
olectarea si evacuarea . .
lor ol st le d realizate in cadrul RIM pe baza
Poluantii si indicatorii de poluare ai apeior pluviaie de pe metodologiei SETRA, nu sunt
’ Nu autostradd se va realiza pe Da

apelor subterane®

toatd perioada de operare a
proiectului.

asteptate incirciri care si depdseasci
concentratiile maxim admisibile de
metale grele.

* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/ 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romidnia

4.2.6.2 Lunca si terasele Muresului (ROMUO03)

Identificarea indicatorului

(parametrului) de calitate

care ar putea fi afectat de
proiect

Efectul va fi
temporar?

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ
la nivelul
corpului de
apa?

Justificare

Parametri cantitativi

Nivelnl apei subterane

Da

Efectele se vor manifesta
pe petioada realizarii
pilotilor forati necesari
pentru fundarea pilelor
podului

Da

Conform literaturii de specialitate,
local se vor produce modificiri ale
dinamicii apei subterane, pe o razi de
maxim 10 m fati de zona de realizare
a forajelor. Modificirile nu vor fi
semnificative.

Nu

Fundatiile pilelor reprezinta
constructii permanente ce
traverseaza stratul de apd

subterana freatica

Conform literaturii de specialitate,
local se vor produce modificiri ale
dinamicii apei subterane si impicit
asupra nivelului apei subterane, in
imediata apropiere a frontului de
lucru. Modificirile nu vor fi
semnificative.

Parametri calitativi

Polnantii si indicatorii de polnare ai
apelor subterane*

Colectarea si evacuarea
apelor pluviale de pe
autostradd se va realiza pe
toatd perioada de operare a
proiectului.

Da

Conform estimarilor incarcarilor
realizate in cadrul RIM pe baza
metodologiei SETRA, nu sunt

asteptate incdrcdri care sa depaseasci
concentratiile maxim admisibile de
metale grele.

178

* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/ 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romania

2 https://www.epa.govt.nz/assets/FileAPI/proposal/NSP000026 / Applicants-proposal-documents/e4ce08c7bd /TR20-Assessment-
of-groundwater-effects-FINAL.pdf
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, A . o . o
4.2.6.3 Lunca si terasele raului Tdrnava Mica (ROMU04)
. o . Efectul va fi
Identificarea indicatorului nesemnificativ
(parametrului) de calitate Efectul va fi . . .
Justificare la nivelul Justificare
care ar putea fi afectat de temporar? .
. corpului de
proiect <5
apar
Parametri cantitativi
. Conform literaturii de specialitate,
Efectele se vor manifesta .
. S local se vor produce modificiti ale
pe perioada realizarii o .
o . . dinamicii apei subterane, pe o razid de
Da pilotilor forati necesari Da . . .
i ’ . maxim 10 m fatd de zona de realizare
pentru fundarea pilelor . e
odului a forajelor. Modificirile nu vor fi
Ul . .
P semnificative.
Nivelul apei subterane Conform literaturii de specialitate,
I o local se vor produce modificiri ale
Fundatiile pilelor reprezinti . LT S
i dinamicii apei subterane §i impicit
constructii permanente ce . S .
Nu . p Da asupra nivelului apei subterane, in
traverseazd stratul de apd S . .
L L imediata apropiere a frontului de
subterani freaticd T
lucru. Modificitile nu vor fi
semnificative.
Parametri calitativi
. Conform estimdrilor Incdrcirilor
Colectarea si evacuarea . .
anelor pluviale de pe realizate in cadrul RIM pe baza
Poluantii si indicatorii de poluare ai pefor p P metodologiei SETRA, nu sunt
Nu autostrada se va realiza pe Da

apelor subterane*

toatd perioada de operare a
proiectului.

asteptate Incdrciri cate si depdseascd
concentratiile maxim admisibile de
metale grele.

* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/ 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romidnia

4.2.6.4 Lunca Siretului si a afluentilor sai (ROSI03)

Identificarea indicatorului

(parametrului) de calitate
care ar putea fi afectat de
proiect

Efectul va fi
temporar?

Justificare

Efectul va fi
nesemnificativ
la nivelul
corpului de
apa?

Justificare

Parametri cantitativi

Nivelnl apei subterane

Da

Efectele se vor manifesta
pe petioada realizarii
pilotilor forati necesari
pentru fundarea pilelor
podului

Da

Conform literaturii de specialitate,
local se vor produce modificiri ale
dinamicii apei subterane, pe o razi de
maxim 10 m fatd de zona de realizare
a forajelor. Modificirile nu vor fi
semnificative.

Nu

Fundatiile pilelor reprezinta
constructii permanente ce
traverseaza stratul de apd

subteranai freatica

Da

Conform literaturii de specialitate,
local se vor produce modificiri ale
dinamicii apei subterane §i impicit
asupra nivelului apei subterane, in
imediata apropiere a frontului de
lucru. Modificirile nu vor fi
semnificative.

Parametri calitativi

Poluantii si indicatorii de polnare ai

apelor subterane™

Nu

Colectarea si evacuarea
apelor pluviale de pe
autostrada se va realiza pe
toatd perioada de operare a
proiectului.

Da

Conform estimarilor incarcirilor
realizate in cadrul RIM pe baza
metodologiei SETRA, nu sunt

asteptate Incirciri care si depdseascd
concentratiile maxim admisibile de
metale grele.

* indicatorii de calitate pentru care sunt stabilite valori de prag in OM 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane

din Romidnia
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4.3 DEFINIREA DOMENIULUI
CERINTELOR LEGII APELOR — IMPACT CUMULAT

DE APLICARE A EVALUARII

SEICA

RESPECTARII

Evaluarea impactului cumulat s-a realizat tinand cont atit de proiectele propuse in zona traseului

autostrazii, cat si de nivelul existent de afectare a elementelor de calitate. Lista proiectelor identificate

in zona de implementare a fost prezentata in Capitolul 3.7.

4.3.7 Canalul Vetca (RORW4.1.67.8A_B1)

amonte si in aval

Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
Elemente hidromorfologice
Proiectul
“Autostrada
Targu-Mures —
Targu Neamt — y . .
) 3, Lucririle permanente realizate In
Sectiunea 1 L o
R albia minord vor reduce litimea
implica realizarea . y ’
. . . corpului de apa pe zona de
in albie a fundatiei 0 <
. . traversare cu 82% fatd de
din beton pe toatid L . A 1
. situatia actuald, rezultand in final
lungimea RS e .
detului dar si i in aceastd zoni o litime a albiei
) odetului dar si in
Conditii morfologice: podes 4 de cca. 2 m. Raportat la

adancimea si Nu Da lungimea totald a corpului de
C. AL de acesta (pentru Ny s
litimea raului apd, zona amenajatd unde se va
’ racordarea la . L .
modifica latimea albiei
terenul natural). R .
oy reprezintd 0.09 %. Prin
Aceste lucrdri sunt .
. cumularea efectelor cu proiectul
permanente $i vor . L
foct analizat, acest indicator va fi
avea un efec . .
. afectat pe 0,67% din lungimea
direct asupra <
e . totala.
adancimii §i latimii
corpului de api pe
zona de
amenajare.
Proiectul implicd Lucririle susceptibile sd afecteze
realizarea in albie a acest parametru de calitate
fundatiei din reprezinta 0.09 % din lungimea
beton pe toatd totald corpului de api. Prin
lungimea cumularea efectelor cu proiectul
Conditii morfologice: podetului dar i in analizat, acest indicator va fi
structura si Da amonte si in aval Da afectat pe 0,67% din lungimea
substratul patului de acesta (pentru totald. Totodatd, lucririle se vor
albiei racordarea la realiza pe o zond in care existd la
terenul natural). momentul actual amenajiri in
Aceste lucrari sunt albie, corpul de apa fiind
permanente Si vor traversat in acest punt de
avea un efect drumul DN13, printr-un pod cu
direct asupra o singura deschidere.
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Identificarea
indicatorului Efectul va fi
(parametrului) | Efectul va nesemnificativ
de calitate care fi Justificare la nivelul Justificare
ar putea fi temporar? corpului de
afectat de apa?
proiect
structurii patului
albiei pe zona de
amenajare.
4.3.8 Ozana Boboiesti (RORW12.1.40.41_B1)
.Idefltlficates! Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de i . . .
. i Justificare la nivelul Justificare
calitate care ar temporar? corpului de
putea fi afectat de temporat P 5
proiect apar
Elemente hidromorfologice
Pilele podului prevazut n
proiectul “Autostrada
Targu-Mures — Targu
Neamt — Sectiunea 3”
vor ocupa 0,01 % din
suprafata totald
disponibili a zonei
ripariene pe acest corp de
Pilele podurilor sunt apa. Prin cumularea
constructii permanente efectelor cu lucrarile
care vor reduce previzute pe Sectiunea 2
Conditii morfologice: latimea zonei ripariene a autostrazii Targu Mures
structura zonei Nu strict pe arealele Da — Targu Neamt, va fi
ripariene construite si vor afectatd 0,24% din
genera o suprafata zonei ripariene,
discontinuitate a ceea ce Inseamni cd dupd
acesteia. finalizarea lucririlor,
suprafata zonei riapriene
naturale va scadea de la
73,92% la 73,68,
necoborand sub pragul
de 70% de mentinere a
clasei actuale de calitate
pe acest indicator (clasa
D
Lucririle de deviere
temporard a cursului de
apa din etapa de executie
Devieri temporare se vor realiza pe o
realizate in etapa de lungime de cca. 35 m,
Fitobentos Da executie pentru Da ceea ce reprezintd o
punerea In operi a modificare a habitatului
lucridrilor hidrotehnice pentru fitobentos in acea
zona de cca. 0,03 % din
lungimea totald a
corpului de apa. In cazul
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Identificarea
. g . Efectul va fi
indicatorului . .
. Efectul va nesemnificativ
(parametrului) de . . .
. fi Justificare la nivelul Justificare
calitate care ar .
temporar? corpului de
putea fi afectat de ‘s
apar

proiect

in care aceste lucriri se
vor realiza simultan cu
lucririle de deviere
temporara prevazute pe
Sectiunea 2 a autostrazii,
conditiile de habitat
pentru fitobentos se vor
reduce cu 0,18%.

4.4 FORMULAREA CONCLUZIILOR

Prezentul studiu a urmarit analiza potentialelor impacturi asupra stirii/ potentialului ecologic si starii
chimice a corpurilor de apa de suprafata, respectiv stirii cantitative si calitative a corpurilor de apa
subterand, ca urmare a implementarii proiectului. Acest studiu a fost elaborat in baza prevederilor
Directivei Cadru Apa (2000/60/CE), transpusd in legislatia romaneascd prin Legea 107/1996 cu
modificirile si completirile ulterioare si a prevederilor Ordinului 828/2019 privind aprobarea

continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Coridorul de expropiere aferent proiectului intersecteaza 18 corpuri de apa de suprafatd si 6 corpuri
de api subteranid. Din punct de vedere al stirii/ potentialului actual al corpurilor de apa, 4 corputi de
apa de suprafata din zona proiectului au potential ecologic bun, 10 corpuri de apa au starea ecologica
bund, 1 corp de apa are potentialul ecologic moderat si 3 au stare ecologica moderati. Din punct de

vedere al starii chimice, toate corpurile de apa de suprafata au starea buna.

Pe 6 corpuri de apa de suprafata sunt propuse lucriri de corectie (deviere) a albiei, cea mai mare lucrare
dintre acestea, cu lungimea de 1200 m, fiind previzuta pe corpul de apa Nirajul Mic. Pe 16 corpuri de
apa de suprafati pentru care au fost identificate potentiale impacturi sunt traversate de proiect cu
poduri si/ sau viaducte. In acest caz lucririle sunt minim invazive, constand in majoritatea cazurilor

in amplasarea partiald a pilelor podurilor in albia majora si in albia minora.

Interventiile proiectului genereaza o serie de efecte asupra elementelor de calitate asociate corpurilor
de api in principal in cadrul etapei de constructie. In aceasti etapa principalele elemente de calitate
afectate sunt addncimea si ldtimea raulni precum si structura i substratul patului albiei (ca urmare a devierilor
temporare necesare punerii in opera a lucririlor prevazute in albia minora). Efectele asupra acestor
componente au fost considerate cu o extindere spatiald redusa, raportata la lungimea fiecarui corp de
apd, cu un maxim estimat de 0,7% in cazul corpului de apd Tdrnava Mica, igvor - conf. Sovata si afluentii

(RORW4.1.96.52_B1), pe acesta fiind prevazute un total de 48 de pile care intra partial in albia minora.

In ceea ce priveste zonele protejate desemnate pe corpurile de api intersectate de proiect, conform
Studiului de Evaluare Adecvata, indivizii speciei Barbus petenyi (Barbus meridionalis) prezenti in situl
ROSCO0297 pot fi afectati de efectele lucririlor propuse pe raul Nirajul Mic. Riscul de mortalitate
pentru specie este asociat strict unor evenimente accidentale. Avand in vedere populatia numeroasa a

speciei in sit este improbabil ca proiectul sa fie in masura sa modifice semnificativ densitatea populatiei
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speciei in sit. Proiectul nu conduce la modificarea semnificativa a suprafetei de habitat disponibila

pentru indivizii speciei si nu va modifica parametrul prin acest mecanism cauza efect.

Totodata indivizii speciei Eudontomyzon danfordi pot fi afectati de efectele lucrarilor propuse pe corpul
de apa Tdrmava Micd, izvor - conf. Sovata s5i afluentii (RORW4.1.96.52_B1), fiind apreciat un impact
semnificativ asupra parametrilor Numair indivizi; Numir indivizi/ 100 m? si Proportia juvenililor in
populatie. Impactul semnificativ a fost considerat in mod precaut ca urmare a derulirii lucrarilor
propuse in albia raului la >4 km amonte de sit §i a necunoasterii marimii populatiei la nivelul sitului
ROSAC0297. Prin aplicarea masurilor de reducere a impactului propuse in Studiul de evaluare

adecvati, se apreciazd un impact nesemnificativ.

De asemenea lucririle realizate in zona ripariand pe corpul de apd Tdmava Mica, conf. Sovata - conf. Bdgacin
(RORW4.1.96.52_B2) vor contribui, impreuna cu alte lucriri de pe autostrada la pierderea unei suprafete din
habitatul 91E0* de cca. 0,95% din totalul suprafetei habitatului din situl ROSAC0297. Lucririle propuse pe

acest corp de apd nu sunt in masurd sd afecteze speciile de pesti de interes conservativ din sit.

Potentialele impacturi generate de proiect asupra elementelor biologice de calitate (cea mai importanta
componentd, conform Anexei V a Directivei Cadru Apa) sunt asociate pierderii unor zone reduse de
habitat ca urmare a unor lucriri din etapa de constructie (ex: prin realizarea unor lucrari temporare de

deviere locala).

In cazul niciunuia din indicatorii de calitate analizati nu s-au inregistrat depasiri ale pragurilor stabilite
pentru fiecare clasd, proiectul nefiind in masura si genereze modificari ale stirii actuale a corpurilor

de apd analizate.

Un caz aparte este corpul de apa artificial Nirajul Mic (RORW4.1.67.5_B1) pentru care valoarea actuald
a indicatorului Morfologia albiei si mobilitatea laterald a acesteia este la limita de prag de 50% pentru clasa
III in care acesta este incadrat. Prin aportul proiectului s-ar depdsi valoarea de prag pe acest corp de
apa cu 0,29% insa tinand cont ca lucririle se realizeaza intr-o zona in care albia este amenajata si
indicatorul morfologic este in prezent afectat, nu a fost totusi apreciata schimbarea clasei pe acest
indicator. Pe de altd parte, proiectul nu va conduce la schimbarea modului de utilizare actuald a
Canalului Vetca, acesta avand in prezent functiune atat de preluare a debitelor afluente de pe partea

stanga a bazinului raului Niraj cat si de tranzitare a unei parti din debitul afluent paraului Nirajul Mic.

Pentru corpurile de apa subterana au fost identificate mecanisme cauza-efect doar in cazul corpurilor
de apa subterana freatici (ROMUO1, ROMUO3, ROMUO04 si ROSI03). Proiectul genereazd efecte
asupra elementelor cantitative atat in etapa de executie cat si in etapa de operare, lucrarile de realizare
a fundatiilor pilelor prin intermediul pilotilor forati influentand local dinamica debitului in stratele
subterane tranzitate de aceste lucrari. Cu toate acestea modificdrile privind dinamica debitului se vor
manifesta pe o raza de maxim 10 m fatd de zona de realizare a lucririlor, impactul asupra corpului de

apa fiind apreciat ca fiind nesemnificativ.

Totodati pe corpul de apa Canalul 1 etca (RORW4.1.67.8A_B1) au fost identificate potentiale impacturi
cumulative cu lucrarile prevazute pe Sectiunea 1 a autostrazii Targu-Mures — Targu Neamt, asupra
indicatotilor Adancimea si latimea rinlui s1 Structura i substratul patului albiei. Nivelul impactului estimat
ca urmare a efectului cumulativ este nesemnificativ, fiind cuantificatd o crestere a zonei afectate de la
0,58% la 0,64%. Pe corpul de apa Ozana Boboiesti (RORW12.40.41.B1) au fost identificate potentiale
impacturi cumulative cu lucrarile previzute pe Sectiunea 3 a autostrazii Targu-Mures — Targu Neamt,

asupra parametrilor Structura onei ripariene $i Fitobentos. Nivelul impactului estimat ca urmare a efectului
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cumulativ este nesemnificativ, fiind cuantificata o crestere a pierderii din zona ripariana de la 0,01% la
0,24%. Analiza impactului cumulat a luat in considerare atat presiunile actuale existente asupra

corpurilor de apa cat i principalele proiecte propuse in zona proiectului.

In concluzie, lucrarile previzute in proiect nu sunt in masura sa conduca la deteriorarea stirii de calitate
a corpurilor de apa de suprafata si a corpurilor de apa subterana si nici la impiedicarea implementarii
obiectivelor de mediu stabilite pe acestea. Astfel proiectul nu este in masurd sia genereze impacturi

negative semnificative asupra corpurilor de apa.

Pentru reducerea suplimentara a nivelului efectelor identificate, in cadrul prezentului studiu au fost
propuse masuri aditionale, detaliate In urmatoarea sectiune. Acestea au rolul de a asigura o afectare cat
mai redusd a elementelor de calitate $i o scidere a riscurilor pentru starea/ potentialul corpurilor de

apa din zona proiectului.

4.5 IDENTIFICAREA Sl STABILIREA DE  MASURI  SUPLIMENTARE
PRACTICE/REALIZABILE DE ATENUARE/ REDUCERE A IMPACTULUI,
INCLUSIV IMPACTULUI CUMULAT DACA ESTE CAZUL

Ca urmare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul studiului au fost propuse o serie
de masuri pentru a reduce la minim impactul asupra indicatorului de calitate S#uctura zonei ripariene.
Pentru ceilalti indicatori de calitate pentru care au fost identificate mecanisme cauza-efect, solutiile
tehnice adoptate in proiect corespund Nommativului tebnic pentru lucriri hidrotehnice NTILLH-001 ,,Criterii s
principii pentru evaluarea §i selectarea solutitlor tebnice de proiectare i realizare a lucrdrilor hidrotehnice de
amenajare/ reamenajare a cursurilor de apd, pentru atingerea obiectivelor de medin din domeninl apelor” aprobat prin

Ordinul nr. 1215/2008, nefiind necesate misuri suplimentare de modificate a acestora.

Misurile prezentate mai jos se bazeaza atat pe bunele practici recomandate pentru realizarea
proiectelor de infrastructurd de transport, cat si pe analiza si adaptarea experientelor si solutiilor
identificate la nivel international pentru asigurarea solutiilor optime care sa permita rnen'ginerea/

imbunatatirea starii ecologice a corpurilor de apa.

Tabelul nr. 4-1 Masurile previzute pentru evitarea si reducerea impacturilor asociate proiectului
asupra corpurilor de apa

Element de

calitate/
indicator Miisura suplimentard propusa Locatia de implementare
(parametru)
de calitate

Structura La terminarea lucririlor de constructie se | In zonele de corectie (deviere) a albiei corpurilor

vegetatiei vor desfisura lucriri de reabilitare a zonei | de apa:

zonei ripariene | ripariene cu instalarea de arbori din specii | * Nirajul Mic (RORW4.1.67.5_B1): km 25+500
native, corespunzatori asociatiilor vegetale | —26+650; km 26+900 — 27+080; km 274450 —
ripariene din zona respectiva. In locatiile 27+630;
in care refacerea vegetatiei arboricole nu * Térnava Micd, izvor - conf. Sovata si afluentii
este posibild se vor instala arbusti din (RORW4.1.96.52_B1): 55+520 — 55+680; km
specii native. 56+410 — 56+540; km 58+900 — 59+040;

* Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara)
(RW12.1.53.40_B2): km 128+660 — 129+360;
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Element de
calitate/
indicator

(parametru)
de calitate

Misura suplimentard propusa

Locatia de implementare

km 1294430 — 129+745; km 132+495 —
132+765.

Relocarea arborilor batrani din zonele
afectate de lucriri. Se recomandi relocarea
a minim 4 arbori/ 100 m pe fiecare zoni
propusd.

In zonele de corectie (deviere) a albiei corpurilor

de apa:

* Nirajul Mic (RORW4.1.67.5_B1): km 25+500
—26+650; km 26+900 — 274+080; km 27+450 —
27+630;

* Tarnava Mici, izvor - conf. Sovata si afluentii
(RORW4.1.96.52_B1): 55+520 — 55+680; km
56+410 — 56+540; km 58+900 — 59+040;

* Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara)
(RW12.1.53.40_B2): km 128+660 — 129+360;
km 129+430 — 129+745; km 132+495 —
132+765.

Amplasarea organizirilor de santier
trebuie realizatd la distante cat mai mari
fata de corpurile de apa de suprafati, in
nici un caz la mai putin de 50 m fatd de
malurile acestora.

In toate locatiile.

Amplasarea drumurilor temporare de
acces In fronturile de lucru se va realiza la
distante cat mai mari fati de corpurile de
apa de suprafati, fara afectarea vegetatiei
ripariene, a malurilor §i a substratului
albiei.

In toate locatiile.

In cazul amenajarilor temporare pentru
traversarea cursurilor de apa se vor
prevedea podete astfel incat si se asigure
sectiunea de curgere si evitarea intreruperii
conectivitatii longitudinale, inclusiv in
perioadele cu debite reduse. Se vor adopta
solutii care sd nu conduci la alterarea
malurilor si substratului cursului de apa.

In toate locatiile.

Adancimea si
latimea raului

Realizarea unui profil transversal mixt pe
axul albiei amenajate cu saltea de gabioane,
care sa asigure o micsorare a sectiunii de
curgere si un nivel optim al apei in albia
minori in perioadele de ape mici.

* Nirajul Mic RORW4.1.67.5_B1) - km
25+500 — 26+650;

* Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara)
(RW12.1.53.40_B2) - km 128+660 — 129+360.

Modificarea solutiei tehnice de protectie a
pilelor podurilor si viaductelor previzute
in albia minor3.

* Tarnava Mici, conf. Sovata - conf. Bigaciu
(RORW4.1.96.52_B2);

* Tarnava Micd, izvor - conf. Sovata si afluentii
(RORW4.1.96.52_B1) — se va acorda o atentie
deosebitd pe intervalul amonte de ROSAC0297
(km 53+850 — km 67+380);

* Borzont (Borzontul Mare, Putna)
(RORW4.1.10_B1);

* Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara)
(RW12.1.53.40_B2).

Thtiofauna

Orice lucrare din albie se va realiza doar
dupi izolarea frontului de lucru cu diguri
temporare sau batardouri. Acestea trebuie
executate astfel incat sd nu fie Intreruptd

* Tarnava Mici, conf. Sovata - conf. Bigaciu
(RORW4.1.96.52_B2);

* Térnava Micd, izvor - conf. Sovata si afluentii
(RORW4.1.96.52_B1) — se va acorda o atentie
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Element de
calitate/
indicator

(parametru)

de calitate

Misura suplimentard propusa

Locatia de implementare

continuitatea longitudinald a raului.
Executia lucrarilor in albie se va realiza
exclusiv prin manevrarea utilajelor de pe
mal.

deosebita pe intervalul amonte de ROSAC0297
(km 53+850 — km 67+380);

* Borzont (Borzontul Mare, Putna)
(RORW4.1.10_B1);

* Lazarea (Chiurut) (RORW4.1.15_B1);

* Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara)
(RW12.1.53.40_B2);

* Ozana (Boboiesti) (RORW12.1.40.41_B1).

Pe toata perioada de executie a lucririlor
in albiile corpurilor de api in care existd
specii de ihtiofauni, se vor amenaja pe
luciul de api bariere temporare plutitoare
cu filtre care vor avea rol de control al
sedimentelor antrenate in apa pe timpul
lucririlor si implicit de control al
turbiditatii apei.

* Nirajul Mic RORW4.1.67.5_B1);

¢ Tarnava Mici, izvor - conf. Sovata si afluentii
(RORW4.1.96.52_B1);

* Borzont (Borzontul Mare, Putna)
(RORW4.1.10_B1);

* Borzontul Mic RORW4.1.11_B1);

* Pietrosul (RORW4.1.12_B1);

* Mures, conf.Carbunele Negru - conf. Lazarea
(RORW4.1_B2);

* Lazarea (Chiurut) (RORW4.1.15_B1);

* Ghidug RORW4.1.15A_B1);

* Bistricioara (Capu Corbului, Bistricioara)
(RW12.1.53.40_B2);

* Ozana (Boboiesti) (RORW12.1.40.41_B1)

Zone protejate

Inlocuirea solutiei actuale de evacuare a
apelor pluviale de pe terasamentul
autostrazii in vecindtatea si amonte de
zona de protectie aferenta captarii de
suprafatd Praid - Harviz SA (exemplu:
prevederea de bazine de retentie).

Tarnava Mica, izvor - conf. Sovata si afluentii
(RORW4.1.96.52_B1) - zona podului proiectat la
km 53+682 - km 534930 si pe intervalul amonte
de pod (km 55+100 — km 53+930)

Inlocuirea solutiei actuale de evacuare a
apelor pluviale de pe terasamentul
autostrdzii in vecinitatea si amonte de
zona de protectie aferenta captarii de
suprafatd Tulghes - Spitalul de psihiatrie
(exemplu: prevederea de bazine de
retentie).

Putna (Tulghes) RORW12.1.53.40.11_B1) -
zona viaductului proiectat la km 124+720- km
1244870
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Pentru proiectul analizat nu este necesari aplicarea articolului 2’ din Legea apelor nr. 107/1996 cu

modificarile si completarile ulterioare. Se estimeaza cad prin realizarea si implementarea proiectului
analizat nu exist riscul de deteriorare a stirii bune/potentialului bun si nu se impiedici atingerea stirii

bune/potentialului bun a acestora, atat la nivel global cat si la nivelul elementelor de calitate.

Misurile prevazute in cadrul prezentului studiu au rolul de a minimaliza nivelul efectelor preconizate
a putea aparea ca urmare a realizdrii proiectului si de a evita sau reduce orice potentiale impacturi

asupra elementelor de calitate ale corpurilor de apa.
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Programul de monitorizare propus in tabelul urmator are rolul de a analiza in detaliu potentialele efecte

ce pot apirea asupra corpurilor de apa prin constructia proiectului si de a analiza eficienta masurilor
propuse pentru atenuarea/ reducerea impacturilor. Programul de mai jos se adreseazi petrioadei de
executie (constructia propriu zisa a autostrazii). Cerintele aferente perioadei de constructie sunt
valabile si pentru eventuale etape de reabilitare, modernizare sau dezafectare a autostrazii.
Monitorizarea este propusd pe toate corpurile de apa in care au fost identificate mecanisme cauza-

efect.

Monitorizarea se va realiza in conformitate cu Tabelul nr. 6-1, tinand cont de aspectele metodologice
previzute pentru fiecare element de calitate biologic in cadrul Planului National de Management actualizat
aferent portiunii nationale a Bazinului Hidrografic International al Fluvinlui Dundrea, elaborat de Administratia

Nationala ,,Apele Romane”, si a altor ghiduri si standarde de specialitate, printre care:
5

% SR EN 13946:2014. Calitatea apei. Ghid pentru prelevarea uzuald si pretratarea diatomeelor

bentonice din rauri si lacuri;

% SR EN 14407:2014. Calitatea apei. Ghid pentru identificarea si numararea probelor de diatomee

bentice din rauri si lacuri;

% SR EN 27828 Calitatea apei. Metode de prelevare biologica. Ghid pentru prelevarea

macronevertebratelor bentice cu ciorpacul;

% Alte ghiduri si standarde aplicabile pentru analiza elementelor de calitate din corpurile de apid

mentionate in tabelul urmator.

Tabelul nr. 6-1 Program de monitorizare a impactului asupra corpurilor de apa

Nr. Puncte de . Elemente Durata Frecventa de
. Corp de apa . Argumentare N L
crt. | monitorizare de calitate minima monitorizarea
1. km 26+760 Fitobentos;
km 27+120 Macrofite;
Nirajul Mic E:xlj:riebraté L;l;;zii(eie In perioada O dati pe an
3 | km 274600 (RORW4.1.67.5_B1) bentic; (deviere) o albici de executie
Fauni
piscicola.
4, | km 55+720 Fitobentos; Lucriri de
5. | km 56+640 Macrofite; corectie
Fauna (deviere) a albiei
Tarnava Mici, izvor - nevertebratd si lucriri de . . O dati pe an
. .. - . In perioada
conf. Sovata si afluentii bentici; realizare a de executic
6. | km 59+060 (RORW4.1.96.52_B1) Fauna pilelor 4
piscicold. podurilor si
Turbiditate Vlafiute%or 113 Lunar
albia minora
. . Fitobentos; Lucriri de . .
7. km 91+360 Lazarea (Chiurug) Macrofite; corectie In perloac.la O dati pe an
(RORW4.1.15_B1) y . >~ . .| de executie
Fauni (deviere) a albiei ’
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Nr. Puncte de . Elemente Durata Frecventa de
. Corp de apa . Argumentare A .
crt. | monitorizare de calitate minimi | monitorizarea
nevertebratd
bentica.
Fitobentos;
Macrofite;
Bistrici C Fauni Lucriri de
8. | km 1294900 istricioara ( apu nevertebratd reprofilare si In petioada | O dati pe an
Corbului, Bistricioara) bentici; corectie de executie
(RW12.1.53.40_B2) Fauna (deviere) a albiei ,
piscicola.
9. | km 132+850 Turbiditate Lunar
Fitobentos; Lucriri de
Macrofite; corectie
Fauna (deviere) a albiei
10. Ozana (Boboiesti) nevertebratd In perioada | O datd pe an
+ . .
km 163+050 (RORW12.1.40.41_B1) benticd; de executie
Fauna
piscicola.
11. Turbiditate Lunar
Fitobentos;
+ >
lzzlniitjflg Macrofite;
. lucriri) Nirajul Mic Ezu:iebr t“ L“Crrz“d‘:e Primii 2ani | oo
| km 27+800 (RORW4.1.67.5_B1) verebtam cOTEHE | de operare atpea
(aval de benticd; (deviere) a albiei
lucrari) Faund
piscicold
Lucriri de
Fitobentos; corectie
+ ’ ;
lzl?néitesgg Macrofite; (deviere) a albiei
amon’e Tarnava Mica, izvor - Fauna si lucriri de o .
lucrari) . .. y . Primii 2 ani y
13. km 534500 conf. Sovata si afluentii nevertebratd realizare a de operare O dati pe an
(aval de (RORW4.1.96.52_B1) bentic; pilelor p
Jucrri) Fauna podurilor si
piscicold viadutelor in
albia minord
Fitobentos;
Macrofite;
km 91+36Q y . Fauni Lucriri de o .
14 (amonte si Lazarea (Chiurut) nevertebrati recti Primii 2 ani O dati a
' aval de (RORW4.1.15_B1) cvertebrata coreetic 1 de operare atapea
Jucrare) benticd; (deviere) a albiei
Fauna
piscicold
lem 1284700 Fitobentos;
Macrofite; .
(amonte de Lo y Lucriri de
o Bistricioara (Capu Fauna . o .
lucriri) e s y reprofilare si Primii 2 ani 3
15. Corbului, Bistricioara) nevertebratd . O dati pe an
km 1324850 W12.1.53.40 B2 bentici: corectie de operare
(aval de ® 1:53.40_B2) Fauni ’ (deviere) a albiei
lucrari) N
piscicold
km 162+750 Fitobentos;
(amonte de Macrofite;
lucrare) o Fauni Lucriri de L .
16. | km 163+050 (R(O)}Z{i;(l/i 2(1310}5(? ff t% 0 nevertebratd corectie I;rlrnn 2r awrm O dati pe an
(aval de T bentici; (deviere) a albiei ¢ operare
lucrare) Fauna
piscicola
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