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Abrevieri: 
 

A.N.S.P.C.P Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase 

A.P.M. Agentia pentru Protectia Mediului 

D Diametru 

GPL Gaz petrolier lichefiat 

H Înaltime 

HG Hotarâre de Guvern 

IPPC Integrated Pollution Prevention Control (Prevenirea si controlul integrat al 
poluarii) 

NTPA 001 Normativ privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate 
industriale si orasenesti la evacuarea în receptorii naturali 

NTPA 002 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare 
ale localitatilor si direct în statiile de epurare 

OM Ordin de Ministru 

OUG Ordonanta de urgenta a Guvernului 

PMO Procedura de mediu operationala 

PMS Procedura de mediu de sistem 

SMM Sistem de Management de Mediu 

VLE Valori limita pentru emisii 
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1. DATE GENERALE 

 

1.1. DENUMIREA UNITATII, AMPLASAMENTUL SI ADRESA  

 

S.C. CERSANIT ROMANIA S.A.  
Adresa  sediului social:  mun. Roman, Aleea Plopilor nr.10, jud. Neamt  
Registrul Comertului la nr. J27/1/1991, 
Cod unic de inregistrare RO2056601. 
Punct de lucru: mun. Roman, Aleea Plopilor nr.10, jud. Neamt 
 

1.2. PROFILUL DE  ACTIVITATE  

 

Activitatile  pentru care se solicita autorizarea, conform codului CAEN : 
Activitate principala: 
Cod CAEN:2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica 
Activitati secundare declarate  conform Certificatului constator emis : 
Cod CAEN:1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
Cod CAEN:2320 Fabricarea de produse refractare 
Cod CAEN:2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 
Cod CAEN:2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a 
Cod CAEN:3109 Fabricarea de mobila 
Cod CAEN :3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
Cod CAEN:4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse 
Cod CAEN:4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare preponderenta de 
produse alimentare, bauturi si tutun; 
Cod CAEN:4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare preponderenta de 
produse nealimentare 
Cod CAEN:5210 Depozitari 
Cod CAEN:5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a 
Cod CAEN:6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 
Cod CAEN:6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 
Cod CAEN:6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 
Cod CAEN:7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 
Cod CAEN:8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a 
Cod CAEN:9609 Alte activitati de servicii n.c.a. 
 

Activitatea  pentru care se solicita autorizarea, conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 cu 
completarile ulterioare  este : 

 
3.5. Fabricarea produselor de ceramica prin ardere, în special tigle, caramizi, caramizi refractare, 
placi ceramice - gresie, faianta, obiecte din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie 
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de peste 75 de tone pe zi si/sau cu o capacitate a cuptorului de peste 4 m3 si cu o densitate pe 
cuptor de peste 300 kg/m3. 
 
 Cod PRTR: 3(g) Instalatii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a tiglelor, 
caramizilor, a caramizilor refractare, a dalelor de pavaj, a placilor de gresie sau de faianta cu o 
capacitate de productie de 75 de tone pe zi si/sau cu o capacitate a cuptorului de peste 4 m3 si cu 
o densitate pe cuptor de 300 kg/m3. 

 

1.3. FORMA DE PROPRIETATE   

 
S.C. CERSANIT ROMANIA  S.A. este o societate pe actiuni,  inmatriculata la registrul Comertului 
sub nr. J27/1/1991 ca societate avand ca obiect de activitate principal “2342 Fabricarea de 
obiecte sanitare din ceramica “. 
Forma de proprietate este cu capital integral privat ce apartine unui grup de actionari - persoane 
juridice si fizice. 
 

1.4. REGIMUL DE LUCRU  

 
        Activitatea se desfasoara 365 zile/an, 24 ore/zi, 7 zile/saptamana. 
 

1.5. NUMAR PERSONAL 

 
        655 salariati la data de 31.12.2021   

  

1.6. CAPACITATEA DE PRODUCTIE 

 
Capacitatea nominala a sectoarelor: 

Denumire sector Capacitatea nominala 

Sectia obiecte sanitare 47.44  t/zi 

Sectia teracota 31.47  t/zi 
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2. INTRODUCERE 

 

2.1. CONTEXT 

 
        Includerea Raportului de amplasament ca document distinct in cadrul Documentatiei de 
solicitare a Autorizatiei integrate de mediu este reglementata prin Ordinul MAPAM nr. 818/2003 
pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu cu modificarile si 
completarile ulterioare(Ord. emis de Ministerul Mediului si Padurilor  nr. 3970/2012). 

Raportul de amplasament s-a realizat pe baza analizei documentatiilor si informatiilor primite de 
la beneficiar, pentru corectitudinea carora acesta si-a asumat intreaga responsabilitate, precum si pe 
baza observatiilor directe ca urmare a vizitelor pe amplasament. 

Raportul de amplasament a fost intocmit de catre ing. Eni Lidia Paulina, inscrisa in Registrul 
National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 869 si are ca scop 
evidentierea situatiei amplasamentului instalatiei /activitatii de « FABRICAREA DE OBIECTE 
SANITARE DIN CERAMICA» desfasurate de CERSANIT ROMANIA S.A., pe amplasamentul din mun. 
Roman, judet Neamt. 

La data intocmirii prezentei, societatea functioneaza in baza Autorizatiei de mediu 
nr.135/27.11.2019. 

In urma schimbarii tipurilor de obiecte sanitare fabricate a crescut capacitatea de productie 
depasind  75 de tone pe zi, ceea ce conduce la incadrarea activitatii conform anexei nr. 1 din Legea 
nr.278/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, implicit la necesitatea demararii procedurii 
de  solicitare a autorizatiei integrate de mediu. 

Raportul de amplasament are rolul de a prezenta situatia de referinta a calitatii terenului de 
amplasare fata de o evolutie ulterioara a acestuia. Raportul a fost intocmit cu scopul de a indeplini 
cerintele de prevenire, reducere si control al poluarii, conform Legii nr. 278/2013  privind emisiile 
industriale . 
      Intocmirea prezentului raport are la baza cerintele Legii 278/ 2013 privind emisiile industriale 
modificata si completata prin OUG nr.101/2017 si prin Ordinul nr. 1171/2018 privind aprobarea 
Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu 
si a fost realizat pe baza  prevederilor Ghidului tehnic general IPPC, aprobat prin Ordinul nr. 36/2004. 

 

2.2. OBIECTIVE 

 
     Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au stabilit in conformitate cu cerintele 
legislative actuale privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii. Acest raport isi 
propune sa constituie un punct de referinta efectiv pentru evaluarea calitatii mediului la nivelul 
amplasamentului considerat, in vederea evaluarii impactului produs de o activitate anterioara sau ca 
referinta pentru evaluarea impactului asupra uneia noi. 
     Principalele  obiective ale Raportului de amplasament : 

- Sa determine conditiile actuale ale amplasamentului, sa formeze punctul pentru estimarile 
ulterioare ale terenului prin analiza utilizarilor anterioare si actuale ale terenului in vederea 
identificarii zonelor cu potential de contaminare 

- sa furnizeze informatii asupra caracteristicilor fizice ale terenului si a vulnerabilitatii acestuia  
- sa obtina si sa furnizeze informatii corespunzatoare cantitativ si calitativ despre 
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amplasamentul studiat  care sa permita descrierea interactiunii dintre activitatea 
desfasurata, factorii de mediu, receptorii sensibili si poluarea posibila pe amplasament . 
 

2.3. SCOP SI ABORDARE 

 
Scopul elaborarii Raportului de Amplasament este in principal evidentierea starii 

amplasamentului pe care societatea isi desfasoara activitatea.  De asemenea raportul a fost intocmit 
in scopul punerii in evidenta a modului de indeplinire a cerintelor de prevenire, reducere si control al 
poluarii, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, astfel incat sa ofere informatii 
relevante pentru solicitarea de reinnoire  a autorizatiei integrate de mediu detinte. 

Se intentioneaza identificarea aspectelor de mediu care pot duce la aparitia unor eventuale 
poluari, sursa acestora si caile de propagare pana la receptorii sensibili din zona, gradul de afectare a 
factorilor de mediu in conditii normale de functionare, propunerea masurilor necesare pentru 
ameliorare sau prevenire pentru viitor, precum si propuneri de monitorizare ulterioara a instalatiei si 
starii mediului. 

Raportul de amplasament a fost intocmit prin analizarea datelor actuale ale calitatii 
amplasamentului studiat, prin studierea si interpretarea datelor furnizate, existente. 

Raportul este impartit in 5 capitole : 
1.Introducere 
2.Descrierea terenului 
3.Trecutul terenului 
4.Recunoasterea terenului 
5. Interpretari ale informatiilor si Recomandari 

       La  elaborarea prezentului raport de amplasament au fost utilizate si informatii provenite din 
Documentul de referinta asupra Celor mai bune Tehnici Disponibile Ceramic Manufacturing Industry-
August 2007. 

Se mentioneaza ca pana la data intocmirii prezentei documentatii,  pentru domeniul de 
activitate mentionat nu au fost emise concluziile BAT. 

 

3. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI 

 

3.1. INCADRAREA AMPLASAMENTULUI IN ZONA 

 
      Amplasamentul obiectivului se afla din punct de vedere teritorial  administrativ pe teritoriul 

municipiului Roman, jud.Neamt, pe Aleea Plopilor care este perpendiculara pe artera de circulatie E-
85, la intrarea dinspre Iasi in municipiul Roman. 

 
Vecinataţile obiectivului sunt: 

-nord: Aleea Plopilor, terenuri agricole 
-est: Teren proprietate Primaria Cordun, terenuri agricole  
-sud: Teren proprietate Primaria Cordun, Calea ferata Roman-Buhaiesti 
-vest: Teren proprietate Manastirea Ordinului Clariselor, terenuri agricole. 
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Distantele amplasamentului societatii, in care se desfasoara activitatea fata de vecinatati 

sunt : 

 municipiul Roman 1,57km 

 localitatea Cordun  2km 

 cursul de apa Siret 3,88km 
Accesul in obiectiv se face direct din Aleea Plopilor. In interiorul obiectivului exista cai de 

circulatie ce fac legatura intre diferitele sectoare de activitate. 
 

Coordonate STEREO 70 ale amplasamentului : 

Nr. crt Coordonate pct contur Lungimi 

laturi 

Nr. crt Coordonate pct contur Lungimi 

laturi X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

1112 608377.6147 646503.8249 19.204 19 608063.4577 646614.2996 38.797 

1105 608381.6640 646522.5970 42.607 15 608101.4791 646606.5826 20.717 

3032 608390.4241 646564.2934 19.835 12 608121.7681 646602.395 6.153 

3033 608370.9610 646568.1180 26.570 20 608120.3728 646596.4028 7.537 

138 608347.0560 646579.7150 59.023 13 608127.7221 646594.7309 5.614 

3034 608289.1840 646591.3130 21.591 21 608133.1963 646593.4855 3.280 

512 608294.0230 646612.3550 5.489 22 608133.8763 646596.6945 23.666 

3035 608295.4322 646617.6602 13.585 10 608157.0230 646591.7660 3.234 

600 608282.1053 646620.2944 8.239 9 608157.0000 646595.0000 116.962 

3036 608274.0231 646621.897 26.976 3 608271.2840 646570.1150 7.186 

601 608279.5998 646648.2867 34.944 2 608278.299 646568.5180 5.603 

3026 608286.8273 646682.4757 218.123 1 608283.5680 646566.6360 9.131 

3025 608071.9723 646720.1103 18.883 3012 608281.7760 646557.6830 2.696 

3024 608067.6660 646701.7252 63.447 3011 608284.8960 646529.8240 57.504 

765 608006.3010 646717.8470 22.038 3010 608330.9170 646516.8500 7.497 

3020 607985.3891 646724.8028 129.360 3009 608336.5810 646511.9380 16.318 

3021 607957.6103 646598.4608 31.053 3006 608352.5000 646508.3500 14.641 

3022 607987.2500 646589.2000 12.544 3007 608367.0375 646506.6139 10.939 

3023 607999.5000 646586.5000 58.069 Suprafata =43327 mp 

3013 608056.5051 646575.4349 39.482 
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3.2. UTILIZAREA  ACTUALA  A  TERENULUI  

 

              Suprafata detinuta de 265.237,64 mp este constituita din: 

      - 178.255,82 mp ce reprezinta suprafata de teren din intravilan aferenta societatii; din care 
suprafata betonata/asfaltata/pavata, alei pietonale de 53.120 mp,  suprafata construita de 47.950 
mp,  spatii verzi  de 77.185,82 mp 

     - 3.722,82 mp ce reprezinta suprafata de teren situata in extravilan - liziera   

     - 83.259 mp reprezinta suprafata de teren situate in extravilan - iazul  ecologic de 10.936 mp, 
diferenta de 72.323 mp reprezinta depozitul de deseuri  tehnologice. 

La data elaborarii documentatiei, societatea desfasoara activitati in urmatoarele sectii: 
-sectia de productie a obiectelor sanitare pe o suprafata de teren de 43.327mp din care suprafata 
construita este de 32.667 mp 
-sectia de fabricare  a teracotei pe o suprafata de teren de 33.989 mp din care suprafata construita 
este de 6.694,63mp 
 

 Principalele linii de fabricatie: 
-sectia productie obiecte sanitare 
-sectia de fabricare a teracotei 

 Sectoare si ateliere auxiliare: 
►fostul atelier montaj mobilier a fost transformat in spatiu depozitare  
►sectorul de intreţinere şi reparaţii mecanice şi electrice 
►sectorul Utilitǎţi energetice care asigurǎ producerea şi/sau distribuirea agenţilor 

energetici necesari societǎţii (abur, apă supraincalzitǎ, oxigen, aer comprimat, energie 
electricǎ, gaz natural)  

►gospodaria de apa - tratarea şi distribuirea apei industriale și a apei necesare 
pentru consumul menajer, gospodǎrirea apelor industriale 

►laborator 
►magazie piese de schimb, materiale auxiliare 
►magazie de substante chimice 
►zone amenajate pentru stocare deseuri 
►platforme pavate/asfaltate pentru depozitare paleti cu produse finite 
►pavilion vanzari  
►pavilion administrativ 
►punct control 
 

 Depozitul de deseuri – categoria nepericuloase  
      Amplasament : Halda ecologica  de deseuri este situata in incinta S.C CERSANIT ROMANIA S.A. –
Sucursala Roman, in extremitatea estica, in vecinatatea terenurilor agricole ale comunei Cordun. 
obiectivul nu are vecinatate directa cu raul Siret, fiind la cca 2.2km distanta de acest curs de apa, in 
directa est. 

Principalii parametri constructivi si functionali :  
a) Suprafata totala: 8.100 mp; 
b) Capacitatea de depozitare: 40.000 mc; 
c) Perioada de depozitare: 25 ani; 
d) Halda este in functiune. Termenul estimat de inchidere este  anul 2034 
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e) Depozitul este alcatuit din 3 celule, cu inchidere treptata a acestora pe masura ce se ajunge la 
cota finala + 6,50 m fata de cota terenului natural. 

 Lista deşeurilor ce se depoziteaza in halda 

Nr 
crt 

Denumire deşeu Cod 

CELULA 1 

1 Nămoluri de la epurarea efluenților în incintă 
10 12 13  

 

  2 Forme declasate(Forme si mulaje uzate) 10 12 06  

CELULE 2 si 3 

1 
Deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de 

constructie (dupa procesare termica) 

10 12 08 
 

2 
Deseuri de la prepararea amestecurilor anterior 

procesarii termice 

10 12 01 
 

 
 

3.3. MODUL DE UTILIZARE A SUBSTANTELOR CHIMICE   

 
In  procesul de productie pe amplasamentul analizat se utilizeaza diverse substante chimice . 
Gestiunea substantelor toxice şi periculoase pe amplasament are în vedere respectarea 

normelor în vigoare privind: 
- transportul cu mijloace adecvate,  
- depozitarea în condiţii de siguranta, în functie de compatibilitati; 
- evidenta stricta a cantitatilor intrate şi iesite din gestiune; 
- accesul, manipularea şi utilizarea de catre persoane avizate. 
Spatiile  destinate depozitarii substantelor chimice sunt securizate corespunzator si marcate 

vizibil, in scopul prevenirii accidentelor . 
Manipularea si transportul subtantelor chimice pe amplasament se face de catre personal 

instruit cu privire la masurile speciale de protectie pentru astfel de activitati. 
Toate produsele chimice folosite în instalaţie sunt achiziţionate numai de la furnizori 

autorizaţi care emit documentele prevăzute de reglementările în vigoare privind proprietăţile 
substanţelor, mod de ambalare, elemente referitoare la siguranţa transportului şi utilizării acestora. 

Datele detaliate despre substantele si preparatele chimice periculoase utilizate sunt 
prezentate mai jos: 
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Nr. 
crt. 

Denumirea 
preparat 

 

 
Denumirea 
substanta 

chimica 

 
Nr. CAS 

 
Fraze de risc 

Cap. 
totală 

de 
stocare 

 

Starea 
fizică 

Condiţii de 
stocare 

1 

acetona acetona 67-64-1 

H225,H319,H336 15l lichida 

Bidoane de 
plastic de 
1litru; 
magazia 
chimica 

2 

alcool tehnic Etanol 
Metil etilcetona 
Etandiol 
Dodecilbenzensulfonat 
Benzoat de denatonium 

64-17-5 
78-93-3 
107-21-1 
27323-41-
73734-33-6 

H225,H319 60l lichida 

Bidoane de 
plastic de 
1litru; 
magazia 
chimica 

3 

adeziv logo Fractia nafta 
Nonylphenol polyglycol ether 
Amestec de 5-chloro-2-
methil-4-isotiazolin-3-one si 
2-methil-4-isothiazolin-3-one  

64742-95-6 
55965-84-9 

H226,H315,H319,H317,
H304,H411 

50l solid 

Recipienti 
metalici 25l;  
magazia 
chimica 

4 

acid clorhidric acid clorhidric 7647-01-0 

H290,H314,H335 150l 

 
lichid 

Bidoane de 
plastic 30l;  
magazia 
chimica 

5 

acid azotic acid azotic 7696-37-2 

H272,H290,H314,H331 20l 

 
lichid 

Bidoane de 
plastic 1l;  
magazia 
chimica 

6 

apa oxigenata  peroxid de hidrogen 7722-84-1 
H272,H302,H332,H314,
H318,H335,H412 

25l lichid 

Bidoane 
plastic 25l;  
boxa materii 
prime 

7 

biresin diethylmethylbenzenediamine  

H319,H373 40kg solid 

Recipienti 
metalici 
20kg;  
magazia 
chimica 

8 

carbonat de sodiu carbonat de sodiu 497-19-8 

H319 500kg solid 

Saci hartie 
25kg; 
boxa materii 
prime 

9 

cloramina cloramina T trihidrat 7080-50-4 

H302,H314,H334 1t solid 

Saci harie 
25kg; 
boxa materii 
prime 

10 

clorura de calciu Calcium chloride dihydrate 10035-04-8 

H319 600kg solid 

Saci harie 
25kg; 
boxa materii 
prime 

11 

demoulant Heptan Hydrocarbons, C7-C9, 
n-alkanes, isoalkanes, cyclics 

Hydrocarbons, C9-C10, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, 
<2% aromatics 

142-82-5 

H225,H315,H336,H304, 
H400,H410 

20l lichida 

Recipienti 
metalici 5l;  
magazia 
chimica 

12 

diluant Toluen, Butan-1-ol 108-88-3 
71-36-3 

H304,H225,H315,H336  
H302,H318,H226,H315, 
H335,H336  

50l lichida 

Bidoane de 
plastic 1l;  
magazia 
chimica 

  13 

elastomer 6-metil-2,4-bis (metiltio) 
fenilen-1,3-diamină 
4-tert- Butilfenol 

106264-79-3 
 
98-54-4 H317,H411 50kg solid 

Recipienti 
metalici 
50kg;  
magazia 
chimica 

14 
epidian amestec de rășină epoxidică 

din Bisfenol A și epiclorhidrină 
25068-38-6  

 
H319,H315,H317,H411 100kg solid 

Recipienti 
metalici 
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50kg;  
magazia 
chimica 

15 

epolam Triethylenetetramine, 
propoxylated 
trietilentetraminA 

26950-63-0 
112-24-3 

H318,H315,H317 50kg solid 

Recipienti 
metalici 5kg;  
magazia 
chimica 

16 

epopast Polyoxyalkyleneamine 
TETA, reaction products with 
propylene oxide 
3,6diazaoctanethylenediamin 

9046-10-0 
 
2690-63-0 
112-24-3 

H314,H318,H412 50kg solid 

Recipienti 
metalici 5kg;  
magazia 
chimica 

17 

fixative EMSOL Hydrocarbons, C9, aromatics 
isothiazolinone chloride 
(mixture) 

64742-95-6 
55965-84-9 H226,H304,H317,H335,

H336,H411 
10kg solid 

Recipienti 
metalici 5kg;  
magazia 
chimica 

18 

GC1 050 Produs de reactie: 
bisfenolA(epiclorhidrina);epoxi
rasina 
2-(2-butoxietoxi)etanol 

25068-38-6 
 
112-34-5 

H315,H319,H317,H411 15kg solid 

Recipienti 
plastic 1kg; 
magazia 
chimica 

19 

GM transparent poliizocianat aromatic-
prepolimer 
Hexamethylen-1,6 - 
homopolimer de diizocianat 
Hexametilendiizocianat, 
Oligomerisationsprodukt (Tip 
Uretdion) 
4-methyl-m-phenylene 
diisocyanate 

37273-56-6 
 
28182-81-2 
 
28182-81-2 
 
 
584-84-9 
 

H332,H319,H334,H317  15kg solid 

Recipienti 
plastic 1kg; 
magazia 
chumica 

20 

grund Xilen 
Toluen 
Etilbenzen 
2-ethylhexanoic acid, 
zirconium salt 
2-butanon-oxima 
Bis(dietilhexanoat) de cobalt 
 

1330-20-7 
108-88-3 
100-41-7 
22464-99-9 
 
96-29-7 
136-52-7 

H312+H332,H226,H315
H304,H225,H361d, 
H315,H373,H336,H312, 
H351,H318,H317,H400, 
H412,H319,H317  

40l lichid 

Recipienti 
metalici 5l;  
magazia 
chimica 

21 

hipoclorit de sodiu Hipoclorit de sodiu 7681-52-9 
 

H314,H319,H412 150l lichida 

Recipienti 
metalici 
30kg;  
magazia 
chimica 

22 

intaritor formaldehidă, produs 
reactant oligomeric cu fenol și 
trietilentetramină 

32610-77-8 
H302,H312,H332,H315,
H317,H318,H341,H373,
H412 

15l lichida 

Recipienti 
plastic 1l; 
magazia 
chimica 

23 

loctite activator acetonă 
propan 
acid 2-etilhexanoic 
2-ethylhexanoic acid, copper 
salt 

67-64-1 
74-98-6 
149-57-5 
22221-10-9 

H225,H319,H336,H220, 
H280,H361d,H361f 

1kg solid 

Recipienti 
plastic 
0.1kg; 
magazia 
chimica 

24 

luksusow solvent Hidrocarburi , 
C9-C11, nalcani 
izoalcani, 
ciclic, < 2 
%hidrocarburi 
aromatici. 

203-961-6/ 
112-34-5 

H304,H226,H336  30l lichida 

Recipienti 
metalici 5l;  
magazia 
chimica 

25 

motorina hidrocarburi 68334-30-5  
 

H226,H332,H315,H351,
H373,H304,H411 

200l lichida 

Butoaie 
metalice 
100l; 
magazia 
chimica 

26 

oxid de zinc oxid de zinc 1314-13-2 

H410 2to solid 

Saci hartie 
25kg; 
boxa materii 
prime 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular S.C.  CERSANIT ROMANIA S.A. 
 

14 

27 

preventol - aditiv Bronopol 
Masa de reactie compusa din 
5-cloro-2-metil-2H-izotianol-
3-one si 2-metil-2H-
izotiaonol-3-one 

52-51-7 
55965-84-9 

H302,H332,H315,H318,
H317,H410 

1t lichid 

Recipienti 
plastic 25kg; 
boxa materii 
prime 

28 

petrol n-pentan 
hidrocarburi 

109-66-0 
64742-49-0 H225,H304,H315,H336,

H411 
60l lichid 

Recipienti 
plastic 1l; 
magazia 
chimica 

29 

poxilina bisfenol-A-(epiclorhidirnă) 
2,4,6-tris(dimetilamino)- 
metilfenol 

25068-38-6 
90-72-2 

 1kg solid 

Recipienti 
plastic 
0,09kg; 
magazia 
chimica 

30 
propan propan 74-98-6 

H220,H280 650kg gaz 
tarc; 
butelii 

31 

purex iphenylmethanediisocyanate,is
omeres and homologues 

9016-87-9 

H334,H351,H373,H332, 
H315,H319,H317,H335 

800kg solid 

Recipienti 
metalici 
200kg;  
magazia 
chimica 

32 

reotan silicat de sodiu 1344-09-8 
 

H315,H318 2t solid 

Rezervor 
plastic 1t; 
boxe materii 
prime 

33 

reoflux silicat de sodiu 1344-09-8 

H315,H318  600kg solid 

Recipienti 
metalici 
200kg;  
magazia 
chimica 

34 

rasini aliphatic polyisocyanate 164250-92-4 

H317,H332,H335 
 

50kg solid 

Recipienti 
metalici 
10kg;  
magazia 
chimica 

35 

Sika – agent 
decofrant 

butan 
Fracţia nafta (petrol), fracţiune 
uşoară hidrotratată; Nafta cu 
punct de fierbere scăzut 
tratată cu 
hidrogen 
propan 

106-97-8 
 
921-024-6 
 
 
 
74-98-6 

H222,H229,H315,H336,  
H411  

40l lichid 

Recipienti 
metalici 8l;  
magazia 
chimica 

36 

sulfat de cobalt sulfat de cobalt 10124-43-3  
 H350,H341,H360F,H302

,H334,H317,H410 
50kg solid 

Saci hartie 
25kg; 
boxa materii 
prime 

37 

silicat de sodiu 
solutie 

silicat de sodiu 1344-09-8 
 

H315,H318 2t lichid 

Rezervor 
plastic 1t; 
boxe materii 
prime 

38 

soda caustica Hidroxid de sodiu 1310-73-2 
 

H314,H290 25kg solida 

Pungi plastic 
1kg; 
magazie 
chimice 

39 

unsoare (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-
octadecenyl)glycine 
2-(2-heptadec-8-enyl-2-
imidazolin-1-yl)ethanol 

110-25-8 
 
95-38-5 

H302,H314,H318,H373, 
H400,H410 

100kg solida 

Recipienti 
metalici 1kg;  
magazia 
chimica 

40 

UR izocianat poliizocianatalifatic  
hexametilen-di-izocianat  

28182-81-2  
822-06-0  

 H317,H335 10l lichida 

Recipienti 
metalici 
0,5l;  
magazia 
chimica 

41 
UR poliol 6-metil-2,4-bis (metiltio) 

fenilen-1,3-diamină 
106264-79-3 

H317,H410 
 
 

 
 

Recipienti 
metalici 
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Instalaţia nu se incadrează în categoria activităților fără risc şi nu intra sub incidenta Legii nr. 
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase. 

10l lichida 0,5l;  
magazia 
chimica 

42 

visicolor Etanol 
acid tetraacetic entilendinitril, 
di Na-salt (EDTA-Na) 
trietanolamină 

64-17-5 
6381-92-6 
 
102-71-6 

H226,H315,H319 

 
 

1kg 

 
 

solida 

Punga 
plastic 
0,1kg; 
magazia 
chimica 

43 

vopsea Produs de reactie:bisfenol-A-
(epiclorhidrin) 
Toluen 
Xilen 
Oxirane, mono[(C12-14-
alkyloxy)methyl] derivs 
Butan-1-ol 

25068-38-6 
 
108-88-3 
1330-20-7 
68609-97-2 
 
71-36-3 

H304,H318,H225,H361
d,H315,H317,H373 

 
 
100kg 

 
 
lichida 

Recipienti 
metalici 1kg;  
magazia 
chimica 
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3.4. TOPOGRAFIA   

 

Din punct de vedere administrativ, terenul pe care sunt amplasate sectiile de fabricatie din 
cadrul Cersanit Romania SA este situat in intravilanul municipiului Roman . 

Municipiul Roman este asezat in partea de mijloc a culoarului depresionar, Moldova-Siret la 
confluenta celor doua rauri  pe extremitatea sudica a interfluviului format intre vaile acestora 

Zona se suprapune peste unitatea de terasa joasa, a versantului stang al  raului Moldova si 
partial peste capatul terasei fluviatile  cu altitudine relativa de 20-35 m comuna celor doua cursuri de 
apa. 

Terenul pe care a fost construita in urma cu mai mult de 50 de ani, societatea comerciala 
ROMNCERAM este reprezentat de podul terasei de 20-35 m altitudine, teren in general plan cu o slaba 
inclinare spre est si sud est. Distanta fata de albia majora a raului Siret este de cca 5 km fata de albia 
majora a Moldovei este de cca 4 km. 

 

3.5. GEOLOGIE  

 

SC Cersanit Romania SA se afla situat la limita nordica a municipiului Roman in vecinatate cu 
teritoriul comunei Cordun. Amplasamentul este situat in partea de mijloc a culoarului depresionar 
Moldova-Siret la confluenta celor doua rauri pe extremitatea sudica a interfluviului format intre vaile 
acestora. 

Zona se suprapune peste unitatea de terasa joasa din versantul stang al raului Moldova si 
partial peste capatul terasei fluviatile cu altitudini relative de 20-35m comuna celor doua cursuri de 
apa. 

Constitutia litologica a acestei unitati este specifica reliefului de acumulare creeat de cursul 
raului Siret si mai putin cea specifica raului Moldova. 

SC Roman Ceram SA din care deriva SC Cersanit Romania SA  a fost construita in urma cu mai 
mult de 50 ani pe un pod al terasei de 20-35m altitudine, teren plan cu o slaba inclinare spre est, sud-
est. 

Amplasamentul este situat la distanta de 5 km de albia majora a raului Siret si la 4 km de albia 
majora a raului Moldova. 

Din punct de vedere geologic suprafata de teren ocupata de  municipiul Roman si 
imprejurimile acestui, este situata in aripa externa a zonei de varsta sarmatopliocena avantfosei 
Carpatilor Orientali la limita cu unitatea majora a Platformei Moldovenesti  marcata de cursul raului 
Siret. 

Rocile intalnite la suprafata terenului si in aflorimente  in zona orasului si in imprejurimi, sunt 
sedimente acumulative  datorate activitatii de eroziune,transport si sedimentare create de cele doua 
rauri care conflueaza in apropiere. 

Depozitele aluviale ale terasei de 20-35m altutidine sunt constituite din roci detritice coezive si 
necoezive- pietrisuri neuniforme cu bolovani, nisipuri cu grosimi de 5-8m acoperite de sedimente 
prafoase loessoide- prafuri argiloase, nisipoase argiloase, nisipoase cu caracter eolian cu grosimi de 
10-12m. 

Aceste depozite au varste recente - perioada cuaternar - pleistocen superior si au fost depuse 
peste suprafata de eroziune ramasa in urma regresiunii marii sarmatiene. 
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Rocile perioadei sarmatiene apar sub sedimente fluviatile cuaternare, fiind formate din nisipuri 
in alternata cu marne si argile  precum si calcare si gresie oolitice. 

Forajele de prospectiune au identificat structura profilelor litologic al zonei: 
-strat de umplutura  cu grosime de 1,6m  
-praf argilos cafeniu galbui cu grosimea de 6,7m 
-praf argilos cafeniu roscat cu grosimea de 2,5m  
-pietris mediu- mic cu nisip cu grosimea de 4,5 m 
-argila cu grosimea de 6,3m 
Din punct de vedere seismic STAS 11100/1/77 si P100-1/2004 cladirile inscriindu-se in 

urmatorii parametri seismici: 
-zona seismica clasa III; 
-perioada de colt Tc=0,7s 
-acceleratia terenului ag=0,2s . 
Zona climatica a municipiului Roman apartine climatului temperat continental cu nuante mai 

aspre datorate circulatiei aerului dinspre vest pe culoarul depresionar al Moldovei. 
Temperatura medie anuala are valori cuprise intre 8-9°C cu minime de 33 °C si maxime de + 

39°C. 
Valoarea medie anuala a precipitatiilor atmosferice este de cca. 530 mm putand ajunge pana 

la 450 mm datorita evapotranspiratiei. 
Directia predominata a vanturilor este dinspre vest si nord vest in valea Siretului, circulatia 

aerului facandu-se dinspre nord spre sud cu o viteza a vantului de 4m/s. 
 

3.6. APE DE SUPRAFATA 

 

Amplasamentul este situat in bazinul hidrografic al Raului Siret, curs de apa raul Siret, cod 
cadastral XII - 1.000.00.00.00.0. 

Obiectivul este situat pe malul drept al raulului Siret, la 2,2 Km distanta de acest curs de apa in 
directia EST(nu are vecinatate directa). 

 

3.7. AUTORIZATII IN VIGOARE 

 

1. Autorizatia de mediu nr. 135 din 27.11.2019  
2. Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 48/14.05.2019 valabila pana la data de 14.05.2022. 

Societatea se afla in procedura de obtinere a unei noi Autorizatii de gospodarire a apelor 
3. Autorizatia de securitate la incendiu nr. 2071/15/SU/NT/22.06.2015 pentru realizarea 

masurilor de securitate la incendiu la constructia/amenajarea  «Hale productie obiecte 
sanitare» 

4. Autorizatia de securitate la incendiu nr. 1114/16/SU/NT/25.11.2016 pentru realizarea 
masurilor de securitate la incendiu la constructia/amenajarea: « 2 corturi industriale (spatii 
depozitare)» 

5. Autorizatia de securitate la incendiu nr. 2103/15/SU/NT/04.11.2015 prin care se certifica 
realizarea masurilor de securitate la incendiu la constructia/amenajarea :  «Cort industrial 
Sd-1000mp» . 

6. Autorizatie de Securitate la incendiu nr.11022/21/SU/NT din 17.04.2021S pentru SPATIU 
DEPOZITARE MATERII PRIME 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular S.C.  CERSANIT ROMANIA S.A. 
 

18 

7. Autorizatie de Securitate la incendiu nr.11063/21/SU/NT din 15.11.2021 pentru 
INSTALATIE DETECTARE, SEMNALIZARE SI AVERTIZARE LA INCENDIU HALA OBIECTE 
SANITARE 

 

Contracte furnizori  

Nr. 
crt Furnizor  

nr. contract/ 
data Obiectul contractului 

1 

SC MARATHON EPR GRUP 
SA 

LD/RO/2021/382 
22.01.2021 

Serviciul de preluare a responsabilităţii de realizare a 
obligaţiilor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de 
ambalaje, respectiv a obligaţiei de raportare privind 
modul de îndeplinire a acestor obligaţii prevăzute de 
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 

2 

S.C. ECO SYNERGY SA LD/RO/2019/2281 
08.01.2019 

Serviciul de preluare a responsabilităţii de realizare a 
obligaţiilor de valorificare şi reciclare a deşeurilor de 
ambalaje, respectiv a obligaţiei de raportare privind 
modul de îndeplinire a acestor obligaţii prevăzute de 
Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 

3 

ENVIRO PACK CONSULT SA LD/RO/2021/4603 
01.10.2021 

Serviciul de transferare a obligaţiilor in ceea ce priveste 
gestionarea ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul 
național pentru îndeplinirea obiectivelor anuale privind 
valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu 
valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor 
de ambalaje potrivit anexei nr. 5 din Legea nr. 249/2015. 

3 
ASOCIATIA RESPO DEEE LD/RO/2019/2504 

19.12.2019 
Serviciul de preluare a responsabilităţilor legale ce revin 
producatoriilor cu privire la gestiunea deseurilor de 
echipamente electrice si electronice 

4 
S.C. VELPLAST  SRL LD/RO/2020/2948 

1.09.2016 
Serviciul de reciclare a deseurilor de ambalaje 

5 
S.C. VELPLAST  SRL LD/RO/2020/685 

18.10.2010 
Servicii de colectare, transport a deseurilor.  

6 
EGGER Romania SRL LD/RO/2020/1650 

13.09.2016 
Servicii de colectare, transport a deseurilor & Serviciul de 
reciclare a deseurilor de ambalaje 

7 
SC ECO SUD  LD/RO/2020/488 

12.02.2020 
Receptia si depozitarea deseurilor industriale 
nepericuloase 

8 
SC ROSSAL SRL LD/RO/2020/133 

01.05.2017 
Serviciul de depozitare si gestionare deseuri solide 
Activitati de colectare deseu si inchiriat pubele  

9 
DEMECO LD/RO/2020/2641 

15.02.2017 
Servicii de colectare, transport si eliminare prin incinerare 
a deseurilor periculoase si nepericuloase.  

10 
SC OLARIU SRL LD/RO/2021/2173 

05.05.2021 
Servicii de colectare, transport si valorificare deseuri( 
metale) 

11 
RECOLAMP 4655/2011 - 

protocol de 
colaborare 

Servicii de colectare, transport si valorificare deseuri( 
becuri si neoane) 

12 
RAD TRANS LD/RO/2021/4307 

09.09.2021 
Serviciul de transport deseuri -  GIROV; Servicii de mediu; 
Servicii ridicat namol halda 

13 CAOLIN SA 10.10.2017 Serviciul de transport deseuri  

14 
COMPANIA JUDETEANA 
APA SERV SA 

LD/RO/2020/2085 
09.08.2012 

Prestarea serviciului de canalizare  
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15 

ADMINISTRATIA 
NATIONALA „APELE 
ROMANE” – 
ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE APA SIRET 

LD/RO/2020/2642 
01.01.2020 

Utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata 
si/sau subterana  

16 OMV PETROM S.A. 2169/2021 Contract vanzare cumparare gaze naturale 

17 ENEL ENERGIE S.A. 4313/2021 Contract furnizare energie electrica  

18 SC BIOSOL  182/2017 Analize laborator 

 

3.8. INCIDENTE PROVOCATE DE POLUARE  

           Pe amplasamentul S.C. CERSANIT ROMANIA S.A  in data de 26.07.2021 s-a produs un incendiu la 
Uscatorul nr. 5 din cadrul sectiei de produse ceramice sanitare din cauza unor defectiuni la aparatura 
de masura si control din interiorul uscatorului. Incendiul a afectat o suprafata de cca 300 mp, au fost 
afectate o prelata de separare din panza cauciucat cu o suprafata de 15 mp si instalatii/cablaje 
electrice din zona focarului. In zona afectata nu erau depozitate substante sau preparate chimice.   
 

      3.9.       SPECII, HABITATE SENSIBILE SAU PROTEJATE IN ZONA DE AMPLASAMENT 

 
Amplasamentul analizat se afla in vecinatatea ROSCI 0364- Raul Moldova intre Tupilati si 

Roman si ROSCI0378 Raul Siret intre Pascani si Roman, instituite prin Ordin nr. 2387/2011 pentru 
modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integrata a retelei 
ecologice europene NATURA 2000 in Romania. 

Distanta dintre ariile naturale protejate si limita amplasamentului este de cca 3 km. 
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                          Fig.  1  Vecinatate cu aria naturala protejata ROSCI 0378 
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                 Fig.  2  Vecinatate cu aria naturala protejata ROSCI 0364 
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3.10. CONDITII DE SIGURANTA  A  CONSTRUCTIILOR  

 
La amenajarea sectiilor de fabricatie pe parcursul etapelor de investitii si dezvoltare, s-a avut 

in vedere functionalul existent, cladirile fiind expertizate, compartimentate si amenajate 
corespunzator. 

Pentru modernizarea cladirilor existente s-au utilizat materiale omologate prevazute in 
proiecte, fiind realizate noi cai de acces betonate. 

Pe amplasament exista o constructie-hala tuburi premo partial dezafectata, cu o suprafata 
totala de 3100 mp. 

Societatea se afla intr-o zona reglementata din punct de vedere urbanistic.. 
 

 
Fig.3  Imagine constructie hala fabricare tuburi premo-partea dezafectata 
 
Detaliile constructive ale acestei hale: 

 cca 300mp depozit matrite ( amenajat din vechiul GARAJ); incinta este conectata la sursa de 
curent 

 60mp in care este o statie electrica activa de 6kv (sistem de distributie forta) 
 Diferenta este  constructie dezafectata; cu pericol dpdv SSM, semnalizata pentru a interzice 

accesul, cu plan de masuri pentru a suplimenta masurile de siguranta 
O parte din peretii laterali, in partea de EST si VEST sunt confectionati din panouri de 

AZBOPAN; cca 545mp. 
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4 ISTORICUL AMPLASAMENTULUI 

 
Societatea comercială “ROMANCERAM SA ‘’ s-a înfiinţat în anul 1991 prin transformarea şi 

preluarea patrimoniului fostei Întreprinderi de Produse Ceramice Roman. 
Pe actualul amplasament al societăţii a funţionat din luna martie 1955 o Fabrică de Cărămizi 

(construcţia începuse în anul 1952). Obiectivul era acela de a produce materiale de construcţii în 
regim industrial prin folosirea ca materie primă a argilei, existentă în zona de nord a oraşului 
Roman. 

În anul 1969 a început   etapa a II a de extindere a fabricii: 
►secţia pentru fabricarea cahlelor de teracotă pentru sobe 
►secţia de tuburi “PREMO” cu diametrele cuprinse între 1000-1200 mm 
►secţia de plăci ceramice pentru placare (placaje tip Bratca). 
În anul 1980  secţia de fabricare a cărămizilor s-a reprofilat, prin introducerea în fabricaţie a 

obiectelor sanitare din porţelan.  
In perioada 1997-2003 secţia de obiecte sanitare isi măreste capacitatea de ardere şi cea de 

turnare prin dotarea cu un cuptor cameră şi cu 3 linii de turnare mecanizată. In sectia Teracota s-a 
imbunatatit sistemului de glazurare . 

In anul 2006 societatea Romanceram SA  a fost preluata de grupul Cersanit SA  Polonia si si-a 
schimbat denumirea firmei in SC CERSANIT ROMANIA SA. 

În perioada 2006–2010, unitatea a continuat procesul de modernizare şi restructurare 
tehnologică si manageriala a sectiei  de obiecte ceramice.  

In perioada 2011-2012, au fost realizate investitii si in sectia de teracota,prin dotarea cu 
utilaje moderne, pentru prepararea si arderea masei ceramice. 
Firma Cersanit este angrenata intr-un proces continu de inovatie de optimizare  si de dezvoltare 
organizationala. 

In anul 2019 societatea este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului prin 
Autorizatia de mediu nr.135/27.11.2019 pentru activitatea « Fabricarea de obiecte sanitare din 
ceramica »-cod CAEN 2342, « Fabricarea de produse refractare »-cod CAEN 2341, « Fabricarea altor 
produse ceramice »-cod CAEN 2349, « Fabricarea de mobila n.c.a »-cod CAEN 3109, « tratarea si 
eliminarea deseurilor nepericuloase » cod CAEN 3821, « depozitari »- cod CAEN 5210. 

In anul 2021 CERSANIT ROMANIA SA Roman conform Certificatului de urbanism 
nr.80/23.02.2021 solicita emiterea acordului de mediu pentru proiectul « Extindere hala 
tehnologica si statie de pompare ape uzate industriale ». Urmare a solicitatii se obtine Decizia 
etapei de incadrare nr.5078/16.08.2021. Prin proiect s-a stabilit necesitatea maririi capacitatii de 
filtrare si trimiterea apelor uzate de la sectia de teracota la statia de epurare printr-un traseu nou. 
Pentru realizarea acestui obiectiv s-a stabilit necesitatea realizarii unei statii de pompare, prin 
schimbarea rolului bazinelor decantoare existente, a unei conducte de refulare in lungime de 300 m 
si extinderea halei statiei de filtre pentru marirea capacitatii de filtrare. 

In anul 2021 se obtine Autorizatia de construire nr.222/19.10.2021 prin care se autorizeaza 
executarea lucrarilor de construire. 
Astfel prin proiect s-au atins obiectivele : 

1. Extindere hala tehnologica prin extinderea halei existente a Statie de filtrare ape industriale 
cu aproximativ 100 m , executia unui bazin din beton semi-ingropat cu volum util de 20 mc si 
executia unei cuve din beton pentru instalarea a doua bazine PAFSIN cu volumul de stocare 
2 x 30 mc.  

2. Pentru transportul apei industriale de la sectia Teracota s-a propus realizarea unei Statii de 
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pompare ape uzate industriale la decantoare existente aferente Sectia de teracota constand 
din: redimensionare bazin betonat existent, echipare statie cu pompe in regim de 
functioanre activ/rezerva, echipare bazin cu mixer pentru omogenizarea apei si realizarea 
conductei de refulare catre statia de filtrare, lungime aproximativa de 400 ml/Conducta de 
refulare este realizata din teava polietilena de inalta presiune PEHD PN 10 si se pozeaza 
adanc in sant , cu pat de nisip cu grosimea minima de 10 cm, precum si aparent protejata de 
intemperii, functie de limitarile impuse de constructiile existente pe traseu. 
Lucrarile au fost finalizate si consemnate in procesul verbal de receptie a lucrarilor nr. 

0367/09.05.2022. 
In anul 2022 societatea obtine : 
1. Clasarea notificarii nr.1328/21.02.2022 pentru proiectul « Reabilitare/consolidare hala 

industriala corp C3 » 
2.  Clasarea notificarii nr.1329/21.02.2022 pentru proiectul « Dezmembrare utilaje tehnologice 

si inlocuire cu utilaje noi-uscatorii », proiecte aflate la aceasta data in procedura de 
implementare. 
Societatea obtine anual decizia de viza anuala : Decizia nr.91/05.11.2020 si Decizia 
nr.518/10.11.2021. 
 

5 TEHNICI DE MANAGEMENT  

 

Societatea este certificata privind sistemul de management al calitatii fiind conforma cu SR 
EN ISO 9001:2015, sistemul de management al mediului conform SR EN ISO 14001:2015 si sistemul 
de management conform ISO 45001:2018. 

Societatea  a fost evaluata si certificata ca indeplinind cerintele FSC-STD-40-004 V3-1; FSC-
STD-50-001 V2-0. 

De asemenea societatea detine nr. de inregistrare RO-EEE-3476-2021-07-05 in Registrul  
producatorilor de echipamente electrice si electronice pentru anul 2021, fiind in procedura de 
actualizare în conformitate cu prevederile ordinului nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii 
pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al 
producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 
alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice. 

  

6. RECUNOASTEREA TERENULUI  

 

6.1. DESCRIEREA INSTALATIEI 

6.1.1 Obiectivul principal de activitate  
CERSANIT ROMANIA SA este producător de produse sanitare si de teracota. Societatea este un 

important producător național de produse ceramice.  
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În momentul de față scopul producției CERSANIT ROMANIA SA este fabricarea exclusivă a celor 
mai bune produse care acoperă necesitățile cumpărătorilor, câștigă în lupta cu concurența, au o 
participare mare pe piață și generează profit.  

Atu-urile produselor fabricate sunt: costul scăzut de producție, calitatea înaltă, adaptarea 
colecțiilor la gusturile și preferințele clienților precum și prețurile atractive.  

Produsele ceramice fabricate la întreprinderea din Roman îndeplinesc cerințele normelor de 
calitate europene.  

În procesul tehnologic materiile prime dure și plastice cu adaos de apă sunt măcinate în mori cu 
bile. Așa zisa masă este distribuită prin conducte către turnare unde în forme de ipsos sau de 
material sintetic sunt turnate produsele. Produsele turnate sunt uscate în uscătoare spațioase, sunt 
glazurate și arse în cuptoare. După ardere și obținerea luciului, o parte a produselor este acoperită 
cu un strat hidrofob. Apoi produsele sunt clasificate de către control tehnic.  

Produsele finite sunt depozitate la depozit. Transportul produselor este rutier. 
 
Fazele de lucru ale fluxului tehnologic de productie a obiectelor sanitare: 

       Materiile prime si materialele auxiliare utilizate pe fluxul de fabricatie a obiectelor sanitare 
sunt receptionate la primirea in societate si depozitate intr-un spatiu inchis amenajat cu sistem 
mecanizat de alimentare, prevazut cu banda rulanta suspendata pentru preluarea argilei, nisipului, 
feldspatului, caolinului si dirijarea acestora functie de natura lor in boxe amenajate. 

          Functie de produsele ce urmeaza a fi realizate are loc preluarea materiilor prime si 
auxiliare si dozarea gravimetrica a materiilor prime degresante- nisip, feldspat si plastice- caolin si 
argila 

          Materiile prime degresante- nisipul si feldspatul dozate gravimetric sunt trecute la faza de 
macinare. Acestea sunt preluate prin cantarire cu ajutorul benzilor transportoare si dirijate la morile 
de macinat – 3buc, una de 25 mc si doua bucati de 12 mc. Odata cu macinarea materiilor prime 
degresante-nisip, feldspat are loc adaugarea de apa si fluidifiant, pentru a crea un amestec omogen 
ce este supus procesului de sitare si deferizare. 

         Materiile prime plastice - caolin si argila sunt adaugate odata cu apa si fluidifiantul in 
vederea delaierii  dupa care urmeaza sitarea si transportul in fluxul de preparare. Zona este 
prevazuta cu 6 delaioare cu agitator. 

         Barbotina proaspata in amestec cu barbotina retur, este supusa procesului de sitare – 
deferizare,urmand a se transporta cu ajutorul pompelor Nemo in bazinele de corectie. Stocarea 
barbotinei pentru corectie se realizeaza in bazine - 4 buc cu vol=60 mc 

         Barbotina finala,  dupa corectie, este transportata si stocata in doua bazine cu vol. 
=240mc/bazin, in vederea maturarii acesteia, urmand a fi dirijata catre operatia de turnare. 

         Masa de glazurare este preparata cu respectarea cerintelor de calitate. Preparea glazurii se 
realizeaza intr-un spatiu dotat cu 3 mori de macinare cu capacitate de 7,5mc/buc si bazine pentru 
glazura macinata proaspata si recuperata. 

         Formele pentru obiectele sanitare se realizeaza in hala de modelaj prevazuta cu forme de 
turnare din ipsos dotata cu instalatie  tip LIPPERT de preparare barbotina-ipsos, statie de purjare 
forme cu capilare. Dupa montaj formele sunt trecute la uscatorul de forme tip PROGETTI. Hala este 
dotata cu electropalane si matrite pentru forme realizate din rasini epoxidice, aceasta fiind situata 
in vecinatatea zonei de turnare COMET. 

In hala este amanajata zona de preparare masa ceramica cu samota dotata cu 5 rezervoare cu 
V=15mc/buc si doua rezervoare cu V=7mc/buc 
Linia de turnare COMET este formata din 8 module cu cate doua bancuri.  
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Linia de turnare  SHANKS este formata din 3 module( 2 module cu cate 2 bancuri si 1 modul  cu 4 
bancuri).  
Linia de turnare BRITECH dotata cu 3 bancuri de turnare cu o lungime de 8 m. 
Linia de turnare sub presiune HP dotata cu trei linii de turnare: AVE,  ALS 1 si ALS 2, HPU 1, 2, Z, 3, 4. 

Uscarea semifabricatelor obtinute pe liniile de turnare se realizeaza cu:  
Uscatoare tip CDS-6buc din care 4 cu cate 2 compartimente/buc si 2 cu 3 compartimente/buc 

Semifabricatele in stare cruda rezultate din uscatoare sunt dirijate catre cabinele de sortare 
in crud si cele de glazurare.  

Linia  de glazurare este dotata cu un robot tip GAIOTTO si 5 cabine de aplicat glazura cu 
pistolul+1 pentru angobare. 

Dupa sortare produsele corespunzatoare din punct de vedere calitativ sunt glazurate apoi 
incarcate in Cuptor TUNEL OFENBAU.  

Dupa ardere piesele sunt sortate, verificate din punct de vedere al calitatii produselor-optic, 
dimensional si functional. Produsele necorespunzatoare ce prezinta unele mici defecte urmeaza a fi 
remediate atat la cald cat si la rece. Produsele remediate la cald se incarca in Cuptorul de REARDERE 

Produsele finite corespunzatoare sunt ambalate in cutii cu depozitare pe paleti si infoliate pe 
masini de infoliat. Produsele ambalate sunt depozitate in depozitul de produse finite amenajat 
corespunzator in vederea livrarii. 
 
Fazele de lucru ale fluxului tehnologic de la sectia de fabricare a teracotei: 
           Materiile prime si materialele auxiliare utilizate pe fluxul de fabricatie a teracotei sunt 
receptionate la primirea in societate si descarcate pe platforma betonata. De pe platforma sunt 
preluate pentru a fi depozitare in incinte amenajate inchise sau partial deschise:  
•             zona pentru depozitare argila: incinta partial deschisa lateral; 
•             zona pentru depozitare spartura si nisip: depozit partial deschis;  
          Materiile prime sunt supuse unui proces de macinare, zona fiind dotata cu echipamente 
specifice: moara cu ciocane, sita vibratoare,silozuri de depozitare. Apoi sunt transportate cu benzi 
transportoare in vederea dozarii componentilor-argila si nisip, deseu uscat cu verificarea calitatii 
acestora. Amestecul de materii prime -60% argila concasata si 40% samota, se umecteaza si se 
aduce la stadiul de pasta prin mai multe trepte de pregatire la o umiditate de  cca 19%. Prepararea 
masei de baza se realizeaza cu utilaje specifice: alimentator, dezintegrator, valt grosier, mixer filtru, 
valt fin si extruder. 
         Trecerea pastei prin presa de extrudare conduce la obtinerea unui cordon de pasta ce urmeaza 
a fi taiat la dimensiuni specifice in functie de destinatie-placi, coltare, caramizi, burlane. 
-pentru caramida si burlane, amestecul de materii prime extrudate sunt dirijate catre operatia de 
uscare in uscatorul tip tunel prevazut cu trei canale pentru carucioare . 
- pentru cahle  se directioneaza spre presa unde are loc fasonarea lor prin presare in matrite, zona 
fiind dotata cu 11 prese, apoi sunt trecuti la faza de uscare. Matritele pentru turnarea formelor sunt 
depozitate in sectorul turnare forme, apoi sunt uscate si purjate.Uscatorul tip tunel este prevazut cu 
3 canale si carucioare de depozitare si transport, uscarea relizandu-se in mod controlat, ciclul de 
uscare dureaza 43 - 50h.  
       Produsele uscate sunt sortate functie de solicitari-cahle glazurate si produse neglazurate. 
       Prepararea glazurii se realizeaza intr-o statie de glazurare dotata cu mori, site, agitatoare, 
recipienti de dozare. 
       Glazurarea cahlelor se realizeaza pe 2 instalatii automate de glazurare prin pulverizare pe benzi 
transportoare si elementele speciale se glazureaza manual la 2 cabine. 
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        Faza de ardere a  cahlelor glazurate se realizeaza in cuptoare cu vatra de tip microtunel(3 buc), 
incarcarea acestora realizandu-se manual , iar impingerea acestora fiind cu ajutorul unui piston 
mobil. La cuptorul cu role se folosesc placi de ardere, impingerea acestora fiind automata.  
  Produsele arse se sorteaza manual, cu depozitare pe paleti si infoliati in vederea livrarii. 
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SCHEMA  BLOC  A  FLUXULUI  TEHNOLOGIC PENTRU OBIECTE SANITARE 
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Fig.4 Interior linie de turnare 

 
Fig.5 Interior linie de turnare 

 
Fig. 6 Cuptor tunel OFENBAU 

 
Fig.7  Produse intermediare 

 
 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular S.C.  CERSANIT ROMANIA S.A. 
 

30 

 
SCHEMA  BLOC  A  FLUXULUI  TEHNOLOGIC PENTRU TERACOTA 
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Fig. 8 Debitare placi 

 

 
 

Fig.9  Zona de modelaj 
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Fig. 10 Cuptor cu vatra microtunel Fig.11 Linie de glazurare 

 

Fig. 12 Linie semifabricate 

 

Fig. 13 Produse finite teracota 

Alte activități: 

- serviciul administrativ; 
- întreţinere şi reparaţii mecanice si electrice; 
- investiţii şi regie proprie; 
- producerea şi distribuirea  agenţilor termici; 
- transport şi distribuire energie electrică, gaz natural  
- exploatare sisteme informative; 
- marketing, publicitate; 
- aprovizionare materii prime şi auxiliare; 
 - activitați de prestări servicii. 
 

Evolutia productiei marfa pentru perioada 2019-2021 este prezentata in graficul 1: 
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6.2. INTRARI DE MATERIALE  

 
Productia realizata la nivelul anului 2021 a fost de 8872to (655412 buc) in sectia de obiecte sanitare 
si 8296 to (3177712 buc) in sectia teracota. 
 
       In functie de caracteristicile lor si de stadiul procesarii principalele materii prime( caolin, 
materiale argiloase, feldspat, cuart) se stocheaza in depozite deschise, depozite care sunt impartite 
în buncare. Buncarele se echipeaza cu indicatoare de nivel de suprasarcina si filtre pentru praful 
generat. 
Materialele livrate sub formă lichida sau in suspensie sunt depozitate in tancuri sau alti recipienti. 
Echipamentul pentru transportul in interiorul instalatiei este ales în functie de caracteristicile  
materialul transportat, cum ar fi granulatia, rezistenta la uzură si fluiditate, temperatura, debit si 
spatiul dat.  
       Materialele sunt deplasate cu dispozitive de ridicare, cum ar fi lifturi cu cupe, transportoare cu 
lant, transportoare cu surub, transportoare pneumatice și glisiere.  
       Materialul de turnare se pompeaza prin conducte. 
       Toate materiile prime şi materialele auxiliare utilizate sunt receptionate, transportate, 
manipulate şi depozitate conform cerintelor legale în vigoare. 
       Realizarea controlului calităţii materiilor prime şi a produselor finite se face astfel incat impactul 
asupra mediului să fie redus sau nul. 
       Utilizarea materiilor prime şi a materialelor auxiliare se realizeaza cu respectarea practicilor BAT 
in domeniu: evidentierea lunara a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare, în 
registre, analiza periodica a consumurilor realizate in vederea stabilirii eficientei utilizarii lor. 
 
 

Nr.      

Crt 

Denumirea materilor 

prime si materiale 

auxiliare 

Consum specific Natura 

chimică/Compoziţia 

Ponderea 

% în produs 

% în apa de suprafaţă 

% în canalizare 

% în deşeuri pe sol 

% în aer 

Stocare 

UM Cantitatea 

Sectia de productie a obiectelor sanitare 

Masa ceramica –Materii prime 

1 ARGILA  t/t 0.47 Minerale argiloase, -94,5% in produs A(i)(ii), B,C,D, 

0
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silicati -4,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

2 CAOLIN B0 SANITARY t/t 0.137 Oxizi de siliciu, aluminiu, 

fier, magneziu; cuart 

(fracție fină) 

-93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

3 CHAMOTTE t/t 78,77 Caramida arsa -94,6% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

4 DEMULANT t/t 0,0088 Amestec format din 

substante cu aditivi 

nenocivi 

-93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

5 FELDSPAT E10 t/t 0.411 Silicați de potasiu, de 

sodiu și de calciu 

-93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

6 IPSOS t/t 0.059 Amestecuri de sulfat de 

calciu cu alti aditivi 

-93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

7 LUKSUSOW - solvent t/t 1.7*10
-5

 Hidrocarburi -93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

8 NISIP AGHIRES t/t 0.205 Nisip -95,5% in produs 

-3,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

9 REOTAN t/t 0.0038 Silicat de sodiu -96,6% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

-0,4% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

10 SAMOTA t/t 0.019 Caramida arsa -94,6% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 
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11 SILICAT DE SODIU 

SOLUTIE 

t/t 3.07*10
-4

 Silicati de sodiu 

 

-98,4% in produs 

-0,6% in deseu 

-1% in apa 

 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

rezervor pe 

platforma 

betonata 

Masa ceramica –Materiale auxiliare 

12 ACETONA l/t 0.010 Acetona -0,5% in aer  

-99,5% in apa 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

13 ALCOOL TEHNIC Kg/t 0.027 Alcooli -0,5% in aer  

-99,5% in apa 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

14 ADEZIV LOGO Kg/t 0.019 Amestec - fractia nafta 

cu punct de fierbere la 

temperaturi scăzute 

-97% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

15 AMISOLO Kg/t 0.028 Soluție apoasă de 

amidon 

carboxymethylated  

-96,6% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

-0,4% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

16 BIRESIN Kg/t 0.032 Amestec - nu conţine 

componente (PBT), la 

nivele de 0,1% sau mai 

mari 

-96,6% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

-0,4% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

17 BURETE buc/b

uc 

0.08 - - A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia 

tehnica 

18 COLORANT ALIMENTAR Kg/t 3.38*10
-4

 - -97% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

19 DEMULANT Kg/t 0.043 Amestec – heptan; 

hidrocarburi 

-96,6% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

-0,4% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

20 EPIDIAN Kg/t 0.028 Amestec – rasina 

epoxidica; epiclorhidrina; 

plastifiant nepericulos 

-96,6% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

-0,4% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

21 EPOLAM Kg/t 0.038 Amestec - 

triethylenetetramine 

-96,6% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 
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-0,4% in aer substante 

chimice 

22 EPOPAST Kg/t 0.064 Amestec - cu aditivi 

nenocivi 

-96,6% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

-0,4% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

23 FULGI FIBRA STICLA Kg/t 0.017 Amestec - silicon si 

polimeri 

- A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

24 GC 1050 Kg/t 0.0034 Amestec - 

trietilentetramina 

-96,6% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

-0,4% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

25 GLICERINA Kg/t 5.63*10
-4

 Glicerina -97% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

26 HIPOCLORIT Kg/t 0.171 Clor activ -0,5% in aer  

-99,5% in apa 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

27 INTARITOR Kg/t 0.0072 Amestec - 

izopropilidendifenol 

-98% in produs 

-2,0% in deseu 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

28 IPSOS Kg/t 0.52 Amestecuri de sulfat de 

calciu cu alti aditivi 

-93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

29 LUKSUSOWA - solvent t/t 2.19*10
-5

 Hidrocarburi -93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

30 MOTORINA l/t 0.0045 Amestec - combustibil 

diesel; Hidrocarburi 

-93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

31 NISIP CUARTOS Kg/t 0.99 Nisip -95,5% in produs 

-3,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

32 PICATURA - adeziv Buc/b

uc 

4.88*10
-5

 Amestec - ETHYL-2-

CYANOACRYLATE 

-98% in produs 

-2,0% in deseu 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 
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magazia de 

substante 

chimice 

33 POXILINA – chit 

bicomponent 

Buc/t 0.0063 Amestec -98% in produs 

-2,0% in deseu 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

34 PUREX - materie prima 

pentru substante 

sintetice 

Kg/t 0.157 Preparate si compusi 

polimerici 

-95,5% in produs 

-3,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

35 SAPUN PENTRU FORME Kg/t 0.015 Emulsie ulei sintetic si 

acizi grasi  

-100% in apa  

36 SILICON TEMPERATURA Buc/t 0.0056 Polidimetilsiloxan; 

materiale de umplutura 

anorganice 

-98% in produs 

-2,0% in deseu 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

37 STABILIZATOR PLASTIC – 

armatura forme 

Buc/t 9.97 - - A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia 

tehnica 

38 TALC Kg/t 0.24 Mineral functional -95,5% in produs 

-3,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

39 TEHNOVIT - reparații 

produse ceramice 

Buc/t 0.23 Metacrilati -98% in produs 

-2,0% in deseu 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

40 TESATURA INOX  mp/t 0.023 Insertie metalica -99,5% in produs 

-0,5% in deseuri 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia 

tehnica 

41 UR Kg/t 0.0076 Rasina poliuretanica -96,6% in produs 

-2,0% in deseu 

-1% in apa 

-0,4% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

Glazura-Materii prime 

42 CAOLIN  t/t 0.4 Oxizi de siliciu, aluminiu, 

fier, magneziu 

-96,9% in produs 

-2,3% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

43 CALCAR t/t 0.013 Carbonat de calciu -93,6% in produs 

-5,1% in deseuri 

-1% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 
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ambalaje 

44 CARBOCEL  t/t 1,71*10
-4

 Compusi pe baza de 

calciu 

-94,6% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

45 CARBONAT DE SODIU t/t 1.07*10
-4

 Carbonat de sodiu -93,5% in produs 

-1% in deseuri 

-5% in apa 

-0,5% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

46 CARBOSAN- aditiv t/t 1.12*10
-4

 Maleati -97,8% in produs 

-1,8% in deseuri 

-0,2% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

47 DOLOMITA  t/t 0.0043 Carbonati de calciu si 

magneziu 

-94,1% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

48 FELDSPAT SODIC t/t 0.034 Silicați de potasiu, de 

sodiu și de calciu 

-93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

49 FRITA  t/t 36,25 Silicati de plumb, oxizi de 

bor 

-96,5% in produs 

-3,2% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

50 NISIP CUARTOS PENTRU 

GLAZURA 

t/t 0.004 Silicati -94,1% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

51 OXID DE ZINC t/t 9.91*10
-4

 Oxizi de zinc -97,9% in produs 

-0,9% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

52 PEPTAPON CERSANIT - 

aditiv 

t/t 2.01*10
-4

 Amestec - nu conține 

substante PBT sau vPvB. 

-97,5% in produs 

-1,8% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

53 PIGMENT t/t 7.88*10
-6

 Silicat de Zirconiu -97,8% in produs 

-1,8% in deseuri 

-0,2% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 
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chimice 

54 PREVENTOL - aditiv t/t 1.94*10
-4

 Maleati -97,8% in produs 

-1,8% in deseuri 

-0,2% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

55 PRODUKT  t/t 0,01 Aditiv, metasilicat de 

sodiu 

-97,5% in produs 

-1,8% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

56 SULFAT DE COBALT t/t 1.12*10
-6

 Sulfat de cobalt -99,1% in produs 

-0,3% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,1% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

57 ZIRCOSIL ONE PLUS t/t 0.010 Pigmenti pe baza de 

zirconiu 

-99,0% in produs 

-0,2% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

Glazura-Materiale auxiliare 

58 ACID CLORHIDRIC l/t 1.127*10
-4

 Acid clorhidric -0,5% in aer  

-99,5% in apa 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

59 ALUMINA CALCINATA Kg/t 0.097 Calciu, aluminiu -97,8% in produs 

-1,8% in deseuri 

-0,2% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

60 APA OXIGENATA  l/t 0.0208 Oxigen, hidrogen -100% in produs 

 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

61 BILE ALUBIT  Kg/t 0.448 Aluminiu - A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

62 OTET l/t 0.013 Acid acetic -100% in produs A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

63 OXID VERDE DE CROM  Kg/t 0.0010 Pigment pe baza de 

crom 

-97,8% in produs 

-1,8% in deseuri 

-0,2% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 
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64 PETROL l/t 0.0408 kerosen (petrol), 

hidrodesulfurat 

-0,5% in aer  

-99,5% in produs 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

Sectia de fabricare a teracotei 

Masa ceramica –Materii prime 

65 ARGILA  t/t 0.905 Minerale argiloase, 

silicati de aluminiu 

-94,5% in produs 

-4,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i), B,C,D,  

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

 

66 CHAMOTA  t/t 3,74*10
-4

 Caramida arsa -94,6% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

67 DESEU DE CARAMIDA t/t 0.0025 Argila arsa -94,6% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,3% in aer 

A(i), B,C,D,  

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

68 IPSOS t/t 0.0058 Amestecuri de sulfat de 

calciu cu alti aditivi 

-93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

69 KAOLIN D1 t/t 5.85*10
-4

 Oxizi de siliciu, aluminiu, 

fier, magneziu 

-96,4% in produs 

-2,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,   

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

boxe 

70 NISIP t/t 0.54 Silicati -94,1% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

boxe 

71 SAMOTA t/t 9.5*10
-4

 Silicat de aluminiu -94,6% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

Masa ceramica –Materiale auxiliare 

72 ALUMINA CALCINATA Kg/t 0.021 Calciu, aluminiu -94,5% in produs 

-4,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

73 BIRESIN Kg/t 0.0047 Materiale compozite -97,5% in produs 

-1,8% in deseuri 

-0,5% in apa 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 
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-0,2% in aer substante 

chimice 

74 CARAMIDA Buc/t 0.760 Argila arsa -94,6% in produs 

-5,1% in deseuri 

-0,3% in aer 

A(i), B,C,D,  

Depozitata in 

boxe la 

depozitul de 

materii prime 

75 MOTORINA l/t 0.295 Amestec - combustibil 

diesel; Hidrocarburi 

-93,5% in produs 

-5,3% in deseuri 

-1% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

76 SAPUN PENTRU FORME Kg/t 0.0108 Emulsie ulei sintetic si 

acizi grasi 

-100% in apa A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

77 STEARINA Kg/t 0.072 Acid stearic pentru 

sinteza 

-0,5% in aer  

-99,5% in produs 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

78 TESATURA INOX  mp/t 0.024 Insertie metalica - A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitare in 

magazia 

tehnica 

Glazura-Materii prima 

79 CMC - agent de 

ingrosare 

t/t 0.0104 Carboximetilceluloza -97,5% in produs 

-1,8% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

80 FRITA  t/t 0.0106 Silicati de plumb, oxizi de 

bor 

-96% in produs 

-3,2% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,   

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

81 GLAZURA t/t 4.82*10
-6

 Silicati de plumb, oxizi de 

bor 

-96% in produs 

-3,2% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D,  

Depozitata in 

spatiu 

amenajat in 

ambalaje 

82 OXID DE ZINC 

TERACOTA 

t/t 0.203 Oxizi de zinc -98,4% in produs 

-0,9% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,2% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

83 PIGMENT CERAMIC  t/t 6.7*10
-4

 Oxizi metalici -98,5% in produs 

-0,2% in deseuri 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 
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-1% in apa 

-0,3% in aer 

magazia de 

substante 

chimice 

84 ZIRCOSIL t/t 9.16*10
-5

 Pigmenti pe baza de 

zirconiu 

-99,0% in produs 

-0,2% in deseuri 

-0,5% in apa 

-0,3% in aer 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

Glazura-Materiale auxiliare 

85 ALCOOL TEHNIC Kg/t 0.0061 Alcooli -0,5% in aer  

-99,5% in apa 

A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

86 OTET Kg/t 0.0016 Acid acetic -100% in produs A(i)(ii), B,C,D, 

Depozitata in 

magazia de 

substante 

chimice 

CONSUM UTILITATI 

87 APA mc/t 5.06 Retea alimentare cu apa conform Abonament de utilizare 

88 ENERGIE ELECTRICA  Mwh/t 0.46 Retea distributie conform contract 

89 GAZE NATURALE Nmc/t 300 Retea distributie conform contract 

CONSUM AMBALAJE 

90 Ambalaj plastic t/t 0.03 Depozitate in magazie materiale 

91 Ambalaj hartie carton t/t 0.004 

92 Ambalaj lemn t/t 0.04 

MENTENANTA 

93 Ulei hidraulic Kg/an 524 Depozitate in magazia de substante chimice 

94 Ulei de ungere, 

transmisie 

Kg/an 422 

95 Ulei de compresoare, 

turbine 

Kg/an 379 

NOTA:        A – Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii) 
     B – Exista un sistem de evacuare a aerului  
                   C – sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare 
                   D – Exista protectia impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor 

 

6.3. DEPOZITE  

In cadrul SC Cersanit Romania SA Roman sunt organizate spatii de depozitare materii prime, 
auxiliare si produse finite, organizate astfel: 
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 depozit materii prime-obiecte sanitare cu suprafata de 2000mp, complet inchis cu sistem 

mecanizat de alimentare, cu banda rulanta suspendata pentru transport argila, nisip, 

feldspat, caolin in boxe  

 depozit argila-teracota cu suprafata de 500mp partial deschis lateral fara dotari 

 depozitul de spartura/nisip-teracota cu suprafata de 350mp partial deschis lateral fata 

dotari 

 halda ecologica pentru depozitare deseuri cu  suprafata totala 8.100mp, capacitatea de 

depozitare este de 40.000mc, perioada de depozitare de 25 ani. 

     Depozitul de deseuri este alcatuit din trei celule cu inchidere treptata a acestora pe masura 
ce se ajunge la cota finala de +6,5m de la CTN.  

     Celula1 destinata depozitarii  namolului tehnologic si a formelor de ipsos. Celulele 2 si 3  
sunt destinate cioburilor ceramice. 

     
 depozitul pentru produse finite consta din amenjarea a patru corturi in incinta societatii pe 

platforme betonate cu urmatoarele suprafete: S=1000mp/buc-3 buc si S=560mp-1 buc 

 depozitul de materiale  

 magazie de substante chimice 

 spatii de depozitare deseuri (tarcuri ingradite si acoperite); platforme betonate. 

Spatii  intermediare de stocare temporara a deşeurilor 
 Platforme depozitare temporară în incinta societatii 
 

Nr. 
crt 

Denumire Depozit Suprafaţa (mp)/ 
Perioada maximă de 
depozitare 

Caracterisitici 

1 Buncar depozitare deseuri 
ceramice(cioburi) – 
10.12.08 

20/max 1an 
- capacitate de stocare 60 m3 
- betonat, semideschis, cu 3 pereti din beton 

2 
6 boxe stocare deseuri 120/max 1an 

- capacitate de stocare 360 m3 
- betonate, ingradite, acoperite 

3 Platformă depozitare 
recipienti deseu menajer 

25/max 1an - betonată, deschisă 

4 
Bazin stocare namol – 
10.12.13 

10/max 1an 
- aferent  statiei de preepurare 
- capacitate stocare 30 m3 
- betonat 

5 
Platforma stocare deseuri 
forme  – 10.12.06 

50/max 1an 

- aferente sectorului SPCS 
- capacitate stocare 100 m3 
- betonata, inchisa, amenajata pentru sortarea 
pieselor din plastic si metal din forme   

6 Platformă depozitare deseu 
lemn – 03.01.05; 15.01.03 

500/max 1an 
- capacitate stocare 1000 m3 
- pavata 

7 Platformă depozitare 
deşeuri cărămidă 

50/max 1an 
- capacitate stocare 50 m3 
- betonata 

8 Platformă depozitare 
deseuri fieroase 

50/max 1an 
- capacitate stocare 100 m3 
- betonata 
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Nr. 
crt 

Denumire Depozit Suprafaţa (mp)/ 
Perioada maximă de 
depozitare 

Caracterisitici 

9 
Buncar depozitare deseuri 
forme – 10.12.06 

20/max 1an 
- aferent sectorului SPCT 
- capacitate de stocare 60 m3 
- betonat, semideschis, cu 3 pereti din beton 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 15 Platforma  incarcare produse finite 

 

Fig .14  Depozit materii prime 
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6.4.         AMBALAJE 

     
            In vederea ambalarii produselor proprii societatea a introdus  pe piata in anul 2021 o 
cantitate de cca 68 t/an ambalaj plastic, cca 474 t/an ambalaj de hartie carton si ambalaj  lemn cca 
713 t/an.  Societatea achizitioneaza si produse ceramice si de mobilier de baie din cadrul Grupului( 
importa) pe care le revinde pe piata interna. Totodata importa materii prime si materiale. 
            Conform Ordinului 149/2019 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului 
mediului si gospodaririi apelor nr.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 
contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu operatorii economici care introduc pe piata 
nationala produse ambalate au obligatia sa stabileasca lunar si sa tina detina situatii privind 
cantitatile de ambalaje intocmite in baza documentelor financiar-contabile si a documentelor 
justificative pe fiecare tip de material utilizat.   
Operatorii economici au posibilitatea sa opteze pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare 
in mod individual sau/si prin transferarea responsabilitatii.  
            Societatea realizeaza obiectivele atat in mod individual cat si prin colaborari cu operatori 
economici autorizati pentru preluarea responsabilitatii, care valorifica in numele SC CERSANIT 
ROMANIA S.A. ambalaje introduse pe piata.  
            Astfel, obiectivul global de valorificare prin reciclare, cat si obiectivele minime de valorificare 
prin reciclare, pe tipuri de materiale, sunt  realizate.  
            Cantitatea de ambalaje (primar si secundar) utilizate pentru produsele proprii este de cca 
0.073 t ambalaj /t produs sau 0.32 kg ambalaj /buc produs . 
            Conform OUG 92/2021 privind regimul deseurilor anual se va efectua un audit intern cu 
scopul intocmirii Programului de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri . 

    

6.5. UTILITATI  

  
      Pentru desfasurarea activitatii din cadrul Cersanit Romania SA  obiectivul este prevazut cu 
retele de alimentare, astfel: 

Alimentarea cu apa uz menajer 
- Obiectivul este alimentat cu apa din surse proprii prin captarea apei din subteran 

(panza freatica) prin - 3 puturi forate ( din care unul este nefunctional), amplasate pe 
malul drept al raului Siret. Apa este  utilizata in scopuri menajere, industriale si PSI  

 Puturile nr.1 si nr.2 care sunt in functiune sunt construite din beton, cu Dn=300cm, H=11m, 

Qmed=9,25l/s si sunt echipate cu 2 buc electropompe tip LOTRU cu P=7,5Kw (putul nr.1+putul nr.2). 

Putul nr.3 nu este echipat, fiind in nefunctional. 
 Coordonatele, in sistemul de proiectie stereografic 1970, ale forajelor sunt urmatoarele: 

Nr. punct  X (Est) Y(Nord) 

P1 Cersanit 
 
 

608457 647191 

P2 Cersanit 
 

608455 647242 

P3 Cersanit 
 

608443 647145 
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 Apa captata din cele doua puturi este refulata intr-o conducta de aductiune din OL, 

Dn=100mm si o conducta din azbociment cu Dn=100mm, ambele ingropate sub adancimea de 

inghet. 

 Apele tranzitate prin conductele de aductiune sunt inmagazinate in rezervorul din beton 

V=500mc, amplasat in incinta unitatii. Acest rezervor este tot timpul plin cu 300mc reprezntand 

rezerva de apa pentru consum industrial si menajer. Rezerva de apa pentru combaterea incendiilor 

este stocata in alte bazine (2x100mc). 

Apa pentru uz menajer din rezervorul de inmagazinare este distribuita la consumatori printr-
o retea de distribute inelara, din OL cu Dn=100mm, apa este vehiculata cu ajutorul a 3 elecropompe 
de N= 1,1kw si Q= 6-8mc/h. 

Apa  potabila pentru consum, de baut, este luata din sursa proprie si trecuta printr-o baterie 
de filtre cu ultraviolete fiind distribuita prin retea separat fata de apa tehnologica la grupurile 
sanitare. Apa de baut este asigurata si de dozatoarele La Fantana care sunt amplasate in spatiile de 
productie si birouri. 
             Alimentarea cu apa in scop tehnologic se face din subteran cu aceleasi instalalii ca cele 

pentru apa menajera. 

 Surse: subteran, panza freatica; captarea apei se face din 3 puturi forate (2 in functiune, unul 

nefunctional), amplasate la cca de 700 m de incinta societatii (aceeasi ca pentru apa menajera). 

             Reteaua de distributie a apei tehnologice: se face printr-o retea inelara din OL, cu diametre 

variabile avand Dn=100-250mm. Pentru distributie la consumatori apa este vehiculata cu o statie de 

pompare cu hidrofor. 

Statia de pompare este echipata cu urmatoarele: 

- 2buc. electropompe Lotru l00, cu Q= 35mc/h, H= 55mCA, N= 15kw 

- o electropompa tip Lotru l00, N=22kw pentru apa de incendiu 

Toate cele 3 pompe( incendiu si tehnologic) sunt conectate in acelasi colector. 

Apa pentru stingerea incendiilor  

 Pentru stingerea incendiilor apa necesara este inmagazinata in doua rezervoare cu 

V=100mc, din beton, astfel incat tot timpul este asigurat un volum de apa intangibil pentru incendiu 

de V=200mc. 

 Pentru refacerea rezervei de incendiu este asigurat un debit suplimentar de refacere din 

bazinul de stocare cu V=500mc de 2,5l/s (timp de refacere este de T=2ore). 

Instalatiile hidraulice ale acestor rezervoare cuprind conducta de alimentare prevazuta cu vana 

flotor, conducta de preluare a apei, conducta de golire a rezervorului si conducta de preaplin. 

 Obiectivul nu are retele separate pentru stingerea incendiilor utilizand in acest fel reteaua 

inelara comuna de distributie a apei tehnologice. 

 Pentru masurarea debitelor de apa captate, exista un apometru de apa rece,  de tip 

ZENNER WPD, Dn 100mm R100-M1 amplasat pe conducta de aductiune spre rezervor de 

inmagazinare al apei V=500mc. 

 Platforma industrială a S.C. CERSANIT ROMANIA S.A. este prevăzută cu trei categorii 
de reţele de canalizare: 

- reţele de canalizare a apelor tehnologice uzate 
- reţele de canalizare a apelor menajere 
- reţele de canalizare a apelor meteorice 
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Reteaua de canalizare interna ape uzate colecteaza apele uzate tehnologice si menajere din incinta 

unitatii  si are o lungime totala de 4 km. 

Reteaua de colectare ape uzate tehnologica este realizata din doua colectoare principale si sase 

colectoare secundare cu lungimea de 1263 m, diametre cuprinse intre Dn=100-300mm, colecteaza 

apele tehnologice din sectiile de fabricatie cu trecere prin filtru presa si dirijare in canalizarea 

municipala. 

Apele uzate tehnologice de la sectia de obiecte sanitare sunt preluate prin canalizarea interna( 

interioara sectiei de productie) si dirijate catre statia de preepurare finala( prin pompare) - filtru 

presa, ajungand apoi in reteaua de canalizare a municipiului Roman printr-un racord subteran din 

PEHD cu Dn=150mm si L=1150m. 

Apele uzate tehnologice de la sectia de teracota sunt colectate de canalizarea interna si supuse unei 

preepurari locale intr-un decantor cu doua compartimente, de unde sunt dirijate catre colectorul 

“fantana”. 

Apele uzate menajere provenite de la instalatiile sanitare ale obiectivului sunt preluate in 

canalizarea interna si dirijate catre reteaua de canalizare a municipiului Roman, ajungand impreuna 

cu apele preepurate mentionate mai sus la statia de epurare Roman. Pe traseul ce colectare apelor 

menajere de la sectorul teracota s-a amplasat o fosa vidanjabila cu functia de colector; apele uzate 

fiind trimise la statia de epurare Roman.  

Statia de pompare ape uzate tehnologice si menajere este situata in vecinatatea statiei de 

preepurare finala-filtru presa, fiind amplasata intr-o constructie subterana tip cheson din beton 

echipata cu doua electropompe.  

Apele pluviale din incinta obiectivului sunt preluate de canalizarea interna si descarcate intr-un 

sistem de colectare si inmagazinare al apelor pluviale. Apele pluviale au circuite separate. Captarea 

apelor pluviale se face prin 23 guri de scurgere amplasate pe teritoriul unitatii. Dupa preluare apele 

pluviale sunt colectate in doua colectoare principale cu o lungime de 2090m si D 600mm.  

 Apele pluviale impurificate din zona circulabila si a parcarii sunt preluate de un colector 

prevazut cu desnisipator si rezervor de inmagazinare ape pluviale cu V=200mc, betonat. Din 

rezervor, printr-o conducta de preaplin, apele pluviale ajung intr-un alt rezervor subteran cu 

V=200mc/buc, de unde se infiltreaza in sol prin puturi absorbante. Instalatia de colectare si 

inmagazinare a apelor pluviale se refera doar la zona cuprinsa intre sectia de sanitare si limita de est 

a proprietatii. 

 Apele pluviale de pe constructii( conventional curate) sunt preluate de cel de-al 2-lea 

colector fiind dirijate la deznisipator si de aici in cele 2 rezervoare de inmagazinare ape pluviale de 

unde se infiltreaza in sol prin puturi absorbante. In deznisipator intra o singura conducta. 

 Apele pluviale cazute pe teritoriul obiectivului si colectate prin sistemele existente nu au 

instalatii de masurare a debitelor respective. 
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 Evacuarea apelor pluviale din celulele 2 si 3 ale depozitului de deseuri inerte si a levigatului 
din celula 1 (celula in care se depoziteaza namolul), se realizeaza printr-o conducta perforata din 
PEID  cu Dn=250mm, L=94m la statia de preepurare. 

 

 ENERGIA TERMICA este asigurată de : 
Centrala termică Obiecte Sanitare -  2 cazane tip ASX 2500 

- Combustibilul utilizat este: gazul natural  
- Asigura apa calda tehnologica 
- Temperatura de maxim 130 0C 
- Presiune 5 bar 
- Puterea 2970 kw 

Centrala termică  Pavilion Vanzari – tip MOTAN  
- Combustibilul utilizat este: gazul natural 
- Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
- Presiune 3 bar 
- Puterea 35 kw 

Centrala termică  Pavilion Vanzari – tip RIELLO Family CX 35 KIS 
- Combustibilul utilizat este: gazul natural 
- Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
- Presiune 3 bar 
- Puterea 35 kw 

Centrala termică  Poarta  – tip RIELLO Family Cx 35 KIS 
- Combustibilul utilizat este: gazul natural 
- Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
- Presiune 3 bar 
- Puterea 35 kw 

Centrala termică  departament tehnic – tip RIELLO Condenxa Pro 70 P 
- Combustibilul utilizat este: gazul natural 
- Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
- Presiune 3 bar 

      -    Puterea 68 kw 
Cazan de pardoseala Pavilion Administrativ  – tip RIELLO CONDEXA PRO 115 

- Combustibilul utilizat este: gazul natural 
- Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
- Presiune 5 bar 

      -    Puterea 120 kw        
Cazan de pardoseala Teracota 1  – tip FERROLI  PEGASUS F3N2S 

- Combustibilul utilizat este: gazul natural 
- Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
- Presiune 3 bar 

      -    Puterea 150 kw 
Cazan de pardoseala Teracota 2  – tip FERROLI  PEGASUS F3N2S 

- Combustibilul utilizat este: gazul natural 
- Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
- Presiune 3 bar 

      -    Puterea 150 kw 
Cazan de pardoseala Atelier Mobila  – tip SIME RMG 70MKII 
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- Combustibilul utilizat este: gazul natural 
- Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
- Presiune 4 bar 

      -    Puterea 70 kw 
Cazan de pardoseala Obiecte Sanitare  – tip HABITAT 70 K 

- Combustibilul utilizat este: gazul natural 
- Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
- Presiune 3 bar 

      -    Puterea 70 kw 
 
• ENERGIA ELECTRICA este furnizata prin intermediul a 3 posturi de transformare (PT1, PT2, PT3) de 
cate 1600 kVA, fiecare, racordate in cascadă din modulul de conexiuni (MCAv) nr. 200, din bucla - 
statia 110/20/6 kV Roman Oraş -  statia 110/20 kV Roman Laminor.  
          Pentru cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica in cadrul Cersanit, intre PT 3 si 
MCAv nr. 200 exista alimentare separata pentru realizarea buclei pe 20 kV. In regim normal de 
functionare bucla este deschisa intre PT 3 Cersanit si MCAv nr. 200. 
         Cantitatea de energie maxima care poate fi procesată timp de 1 an este 20148 MWh. 
         Societatea detine un 2 generatoare de curent amplasate astfel: 
-  1bc statie SPCS(deserveste cuptor tunel si iluminatul de siguranta); 
-  1bc SPCT(deserveste cuptor cu role si 1 pompa HIDROFOR) 
Caracteristici tehnice – SPCS - model MDWE 330 I 
                                                    - putere 330KVA(280KW) 
                                                    -frecventa 50Hz 
                                                     -400V/230V 
                                          - SPCT - model MRW 45 I 
                                                 -putere45KVA(36KW) 
                                                 -frecventa 50Hz 
                                                 -400V/230V 

 
• GAZUL NATURAL este furnizat din reteaua de repartitie a gazului in zona industriala printr-o 
conducta subterana de 12” (DN300) si are o presiune de 1,5 atm la intrare in SRM (statia de reglare-
masura) din incinta Cersanit. 

 
• AERUL COMPRIMAT se produce cu ajutorul compresoarelor – 12 buc (2 x 360 mc/h, 2 x 660 mc/h, 
1 x 810 mc/h, 3 x 900 mc/h, 3 x 900 mc/h, 1 x 1200 mc/h) la presiuni de la 6 la 20 bar. Capacitatea 
maximă este de 9000 mc/h. 
 

7. EMISII DE POLUANTI IN ATMOSFERA SI PROTECTIA CALITATII AERULUI 

 

Legea nr.188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii 
medii de ardere stabileşte normele pentru controlul emisiilor în aer de dioxid de sulf (SO2),oxizi de azot (NOx) 
şi pulberi, provenite de la instalaţiile medii de ardere, în scopul reducerii emisiilor în aer şi a riscurilor 
potenţiale pentru sănătatea umană şi pentru mediu, precum şi normele pentru monitorizarea emisiilor de 
monoxid de carbon (CO). 
Legea se aplică: 
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a) instalaţiilor de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MW şi mai mică de 50 MW, 
indiferent de tipul de combustibil utilizat, denumite în continuare instalaţii medii de ardere; 
b)în cazul unei combinaţii formate din instalaţii medii de ardere noi cărora li se aplică regulile de agregare 
prevăzute la art. 10, inclusiv în cazul unei combinaţii având puterea termică nominală totală mai mare sau 
egală cu 50 MW, cu excepţia cazului în care această combinaţie formează o instalaţie de ardere care intră 
sub incidenţa capitolului III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Înregistrarea şi autorizarea instalaţiilor medii de ardere 
Art. 5 
(1)Operarea instalaţiilor medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MWt şi mai 
mică de 20 MWt este permisă cu condiţia înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare 
prevăzută la secţiunea A din anexa nr. 4. 
(2)Prevederile alin. (1) se aplică începând cu: 
a)20 decembrie 2018, pentru instalaţiile medii de ardere noi; 
b)1 ianuarie 2024, pentru instalaţiile medii de ardere existente, cu o putere termică nominală mai mare de 5 
MW; 
c)1 ianuarie 2029, pentru instalaţiile medii de ardere existente, cu o putere termică nominală mai mică sau 
egală cu 5 MW. 
Art. 6 
(1)Operarea instalaţiilor medii de ardere cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 20 MWt şi mai 
mică de 50 MWt este permisă cu condiţia ca activitatea de producere a energiei termice şi/sau a energiei 
electrice să fie autorizată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile 
nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar condiţiile de funcţionare stabilite în autorizaţia de mediu să respecte cerinţele 
specifice prevăzute în prezenta lege. 
(2)Prevederile alin. (1) se aplică începând cu: 
a)20 decembrie 2018, pentru instalaţiile medii de ardere noi; 
b)1 ianuarie 2024, pentru instalaţiile medii de ardere existente. 
Art. 7 
(1)În aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 operatorii instalaţiilor medii de ardere sunt obligaţi să depună la 
autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află o notificare 
prin care informează cu privire la operarea sau intenţia de operare a unei instalaţii medii de ardere. 
(2)Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină obligatoriu toate informaţiile cuprinse în anexa nr. 1. 
(3)Operatorii instalaţiilor medii de ardere care intră sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) sunt obligaţi să 
depună notificarea prevăzută la alin. (1) cu cel puţin 60 de zile înainte de termenele prevăzute la art. 5 alin. 
(2). 
(4)Operatorii instalaţiilor medii de ardere care intră sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (1) sunt obligaţi să 
depună notificarea prevăzută la alin. (1), precum şi documentaţia prevăzuta de legislaţia naţională în vigoare 
privind procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (2). 

 

7.1.  SURSE DE POLUANTI SI NATURA EMISIILOR  

 
          Din procesele tehnologice principale sau auxiliare aplicate in cadrul obiectivului rezulta 
poluanti de tipul : 
- pulberi in suspensie si sedimentabile 
- gaze de ardere :CO, NOx, SO2, HF, HCl 
-compusi organici volatili nemetalici (toluen,white-spirit,cetone si esteri) 
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Pe platforma sunt inregistrate urmatoarele  Surse de emisie punctiforme: 
  
 N Activitatea/  
instalația generatoare 

Tipul de 
emisie 

Tipul de 
poluant 

Modul de evacuare Nr. crt. 
Sursă 
(coș) 

Debit de aer evacuat/ 
Puterea instalată 

USCĂTOARE /CUPTOARE - obiecte sanitare 

1-6 Uscătoare tip CDS 
6 buc 
►uscare piese turnate 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NO2 
CO 

Coș dispersie  
4 inst. x 2 coșuri 
/inst. = 8 coșuri 
H=5 m; Dn=0,4 m 
2 inst. x 3 coșuri 
/inst. = 6 coșuri 
H=5 m; Dn=0,4 m 

1-8 
 

  9-14 
 

Dtotal aer =20.000 
Nmc/h/buc 
P=600 kw/buc 
 

 

7 Cuptor tunel   
Ofenbau  
►ardere piese glazurate 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 
HF 
HCl 

Coș dispersie 
1 inst. x 3coșuri 
/inst. =3 coșuri 
H=8 m; Dn=0,5 m 

15-17 Daerintrare=12500 
Nmc/h 
Daermediu=4500 
Nmc/h 
Daer ieșire=4500 
Nmc/h 
P=3080 kw 

8 Cuptor cameră 
Ofenbau 
►reardere piese 
ceramice 
 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 
HF  HCl 

Coș dispersie 
1 inst. x 2 coșuri 
/inst. =2 coșuri 
H= 8 m; Dn=0,6 m 

18-19 Dtotal aer =800 
mc/h/buc 
P=6080 kw 

USCĂTOARE /CUPTOARE – teracotă 

9-11 Uscător  
Electrototal  
3 buc. 
►uscare semifabricate 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
3 inst. x 1coș /inst. =3 
coșuri 
H=6 m; Dn=0,6 m  

20-22 Dtotalaer=5.000 
mc/h/buc 
P=540 kw 

12 Cuptor cu vatră 
microtunel  
►ardere piese  

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 
HF HCl 

Coș dispersie  
H=11 m; Dn=0,45 m 
 

23 Dtotalaer=6.500 
mc/h/buc 
P=245 kw 

13 Cuptor cu role  
Italforni SPCT 
►ardere piese glazurate 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 
HF HCl 

Coș dispersie 
1 inst. x 2 coșuri /inst. 
=2 coșuri 
H= 12 m; Dn=0,6 m 

24-25 Dtotalaer=12.000 
mc/h/buc 
P=2302 kw 

CAZANE / CENTRALE - obiecte sanitare 

14 Cazan 1 
tip ASX 2500 
►produce : agent termic 
– apă caldă 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=12 m; Dn=0,6 m 
 

26 Daer=9.000 mc/h 
P=2970 kw 

15 Cazan 2 
tip ASX 2500 
►produce : agent termic 
– apă caldă 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=12 m; Dn=0,6 m 
 

27 Daer=9.000 mc/h 
P=2970 kw 

16 Centrala termica 
HABITAT 70 K 
►produce : agent termic 
– apă caldă menajeră 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=1 m; Dn=0,2 m 

28 Centrală în condensare 
P=70 kw 

CAZANE / CENTRALE - teracotă 

17 Cazan de pardoseală  
FEROLLI  
tip PEGASUS F3N2S 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=6 m; Dn=0,4 m 
 

29 Centrală cu tiraj 
natural 
P=150 kw 
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►produce : agent termic 
– apă caldă menajeră 

18 Cazan de pardoseală  
FEROLLI  
tip PEGASUS F3N2S 
►produce : agent termic 
– apă caldă menajeră 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=4 m; Dn=0,3 m 
 

30 Centrală cu tiraj 
natural 
P=150 kw 

CAZANE / CENTRALE - pavilion administrativ 

19 Centrala în condensare 
tip RIELLO CONDEXA PRO 
115 
►produce : agent termic 
– apă caldă menajeră 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=8 m; Dn=0,3 m 

31 Centrală în condensare 
P=120 kw 

CAZANE / CENTRALE - atelier asamblare mobilier 

20 Cazan de pardoseală   
SIME  
tip RMG 70MKII 
►produce : agent termic 
– apă caldă menajeră 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=3,5 m; Dn=0,2 m 
 
 

32 Centrală cu tiraj 
natural 
P=70 kw 

CAZANE / CENTRALE – pavilion vanzari 

21 Centrala termica RIELLO 
Family CX 35 KIS 
►produce : agent termic 
– apă caldă menajeră 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=1 m; Dn=0,2 m 

33 Centrală în condensare 
P=35kw 

22 Centrala termica MOTAN 
►produce : agent termic 
– apă caldă menajeră 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=1 m; Dn=0,2 m 

34 Centrală cu tiraj fortat 
P=35kw 

CAZANE / CENTRALE – departament tehnic 

23 Centrala termica  RIELLO 
Condenxa Pro 70 P 
►produce : agent termic 
– apă caldă menajeră  

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=5 m; Dn=0,2 m 

35 Centrală în condensare 
P=68 kw 

CAZANE / CENTRALE – poarta acces 

24 Centrala termica RIELLO 
Family Cx 35 KIS 
►produce : agent termic 
– apă caldă menajeră 

Emisie 
dirijată  
 

Pulberi  
SO2 NOx  
CO 

Coș dispersie 
H=1 m; Dn=0,2m 

36 Centrală in condensare 
P=35kW 

CABINE - obiecte sanitare 

25 Robot de glazurare 
 

Emisie 
dirijată 

Pulberi  
COV 
 

Coș dispersie 
1 inst. x 3coșuri /inst. 
=3 coșuri 
H=3,5 m; Dn=0,5 m 

37-39 Dtotal aer =10.000 
mc/h 
 

26-31 Cabine de glazurare 
6buc. 

Emisie 
dirijată 

Pulberi 
COV 

Coș dispersie 
6 inst. x 1coș /inst. =6 
coșuri 
H=3,5 m; Dn=0,4 m 

40-45 Dtotal aer =10.000 
mc/h/buc 
 

32 Cabina de sortare, 
desprăfuirelocală 

Emisie 
dirijată 

Pulberi Coș dispersie  
 H=4m; Dn=0,4m  

46 Dtotal aer 
=10.000mc/h/buc 

33-34 Cabine de aplicare strat 
hidrofobic 
2 buc  
 

Emisie 
dirijată 

Pulberi Coș dispersie  
2 inst. x 1coș /inst. =2 
coșuri 
H=5 m; Dn=0,3 m 

47-48 Dtotal aer =4.000 
mc/h 
 

35 Cabina de remediere Emisie Pulberi Coș dispersie  49 Dtotal aer =4.000 
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dirijată H=5 m; Dn=0,3 m mc/h 

36-42  Cabine de remediere 
produse uscate 
3 buc cu evacuare 
proprie si 4 buc cu 
2instalatii pe evacuare 

Emisie 
dirijată 

Pulberi Coș dispersie   
3 inst. x 1coș /inst. =3 
coșuri 
4 inst. x 1coș /2 inst. =2 
coșuri 
H=5 m; Dn=0,3 m 

50-55 Dtotal aer =4.000 
mc/h 
 

43 Cabina de ventilare rașini 
și de captare volatile – 
Modelaj 

Emisie 
dirijată 

Pulberi 
COV   

Coș dispersie  
H=1,5 m; Dn=0,25 m                                                                                                                                 

56 Dtotal aer = 4.000 
mc/h/buc  
 

44 Cabina finisare matrițe - 
modelaj 

Emisie 
dirijată 

Pulberi 
COV 

 57  

CABINE - teracotă  

45-46 Cabine de  glazurare 
manuală 
2 buc 

Emisie 
dirijată 

Pulberi 
COV 

Coș dispersie 
2 inst. x 1 coș /inst. =2 
coșuri 
H=3,5 m; Dn=0,4 m 

58-59 Dtotal aer = 4.000 
mc/h/buc 
 
 

47 Hota 1 turnare manuală Emisie 
dirijată 

Pulberi 
COV 

 60  

48 Hota 2 turnare manual 
in conservare 
 

Emisie 
dirijată 

Pulberi 
COV 

 61  

In SPCS mai sunt: 
6 cabine sortare in crud si desprafuire, 2 cabine de remediere si 3 cabine de remediere 

produse uscate cu filtre interne; praful rezultat se recupereaza si se reintroduce in reteta de 
prepare. 

In SPCT mai sunt: 
2 stații de glazurare cu cate 2 guri de exhaustare cu hidrofiltru. 
 

Sisteme de ventilare : 

Nr. 
Crt. 

Sursa Tubulatura de dispersie 

1 
HALA SPCS TURNARE 
HALA COMET 

10 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 10000 mc/h 

2 HALA SPCS TURNARE PREUSCARE 
4 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 10000 mc/h 

3 HALA SPCS TURNARE SHANKS 
2 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 10000 mc/h 

4 HALA SPCS TURNARE HP 
4 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 10000 mc/h 

5 

HALA SPCS TURNARE 
CABINA DE RETUSARE COMET 
CABINA DE RETUSARE SHANKS 
CABINA DE RETUSARE HP 
CABINA DE RETUSARE BRITECH 
CABINA DE RETUSARE ECM 1 
HALA ECM 1 

6 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 10000 mc/h 

6 
HALA SPCS TURNARE 
LINII TURNARE SHANKS 

5 buc VENTILATOR EXHAUSTARE AER CALD,  
Q = 40000 mc/h 
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Nr. 
Crt. 

Sursa Tubulatura de dispersie 

7 
HALA SPCS USCARE 
USCATORII CDS 

8 buc VENTILATOR EXHAUSTARE AER CALD,  
Q = 5000 mc/h 

8 
HALA SPCS USCARE 
USCATORII PROGGETI 

4 buc VENTILATOR EXHAUSTARE AER CALD,  
Q = 5000 mc/h 

9 
HALA SPCS USCARE 
USCATOR UNIMAK 

1 buc VENTILATOR EXHAUSTARE AER CALD,  
Q = 10000 mc/h 

10 
HALA SPCS MODELAJ 
CABINA PURJARE FORME 

1 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 6000 mc/h 

11 
HALA SPCS MODELAJ 
MAGAZIE RASINI 1 
MAGAZIE RASINI 2 

2 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 12000 mc/h 

12 

HALA SPCS GASAA 
CABINA DE RETUSARE FFC CABINA DE 
RECTIFICARE CUPTOR CAMERA 
HALA CUPTOR CAMERA 

3 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 10000 mc/h 

13 
HALA SPCS GASAA 
CUPTOR TUNEL 

2 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 15000 mc/h 

14 
HALA SPCS GASAA 
CUPTOR CAMERA 

1 buc VENTILATOR EXHAUSTARE ACOPERIS,  
Q = 15000 mc/h 

15 
HALA SPCS GASAA 
HALA CUPTOR TUNEL 

6 buc VENTILATOR EXHAUSTARE DE PERETE,  
Q = 6000 mc/h 

16 
HALA SPCS GASAA 
ROBOT DE GLAZURARE 

1 buc VENTILATOR EXHAUSTARE,  
Q = 5000 mc/h, DOTATE CU SITE DE RETENTIE 

17 
HALA SPCS GASAA 
CABINE DE GLAZURARE 

6 buc VENTILATOR EXHAUSTARE,  
Q = 5000 mc/h, DOTATE CU SITE DE RETENTIE 

18 
HALA SPCS GASAA 
CABINE DE ARGINTARE 

1 buc VENTILATOR EXHAUSTARE,  
Q = 3000 mc/h, DOTATE CU SITE DE RETENTIE 

19 
HALA SPCT 
ARDERE/GLAZURARE/ 
FASONARE/SORTARE 

20 buc VENTILATOR EXHAUSTARE,  
Q = 2000 mc/h 

20 
HALA SPCT 
ARDERE/GLAZURARE/ 
FASONARE/SORTARE 

20 buc GRILE DE VENTILATIE AUTOMATE DE PERETE, 
DIMENSIUNI (800x500x100 mm) 

21 
HALA SPCT 
CUPTOR CU ROLE 

2 buc VENTILATOR EXHAUSTARE AER CALD,  
Q = 10000 mc/h 

22 
HALA SPCT 
USCATORII 

3 buc VENTILATOR EXHAUSTARE AER CALD,  
Q = 10000 mc/h 

23 

HALA SPCS  
ZONA RETUSARE - CABINE DE RETUSARE CU 
FILTRE DE PRAF ( 2 CABINE) 
_____________________________________ 

1 buc VENTILATOR DE EXHAUSTARE 
Q = 5000 mc/h 

24 
HALA SPCS  
ZONA PREPARARE SAMOTA BAZIN 1 Z  

1 buc FILTRU DE DESPRAFUIRE CU VENTILATOR  
Q = 5000 mc/h 
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Emisii nedirijate 
Se considera emisii nedirijate, emisiile care au loc de pe o suprafaţa variabila emitatoare, sunt 
dispersate şi necontrolabile. Aceste emisii pot fi continue şi discontinue. 
• Principalele surse de emisie fugitive din instalaţie (în atmosferă): polizările din cadrul 
atelierelor mecanice; maşini de debitare; încarcare-descărcare materii prime;  
• Emisiile difuze de pulberi vor fi micsorate luand următoarele măsuri: 
- respectarea strictă a procesului tehnologic; 
- întretinere curentă eficientă a echipamentelor tehnologice; 
- etansarea armăturilor şi a conductelor prin care circulă produse chimice. 
 
Dispersia emisiilor  atmosferice 
Calitatea aerului in zona va trebui mentinuta la cote superioare prin monitorizarea pulberilor 
sedimentabile rezultate din activitate. 

 
S-a efectuat monitorizarea emisiilor in sursele punctiforme de emisie specificate in AM 
nr.135/27.11.2019, rezultatele prezentate tabelar : 
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2019  trim1 2019  trim2 2019  trim3 2019  trim4 2020 2021 

 
CO NOx SO2 

Pulberi 
totale CO NOx SO2 

Pulberi 
totale CO NOx SO2 

Pulberi 
totale CO NOx SO2 

Pulberi 
totale CO NOx SO2 

Pulberi 
totale CO NOx 

SO
2 

Pulberi 
totale 

Cuptor tunel  
Ofenbau  

4 20 20 1,333 4 20 20 1,308 4 20 20 0,538 4 20 20 1,545 13 25 20 1,083 4 20 20 1,308 

76 268 20 1,25 75 76 20 0,727 71 79 20 1 97 20 20 1,417 25 126 20 1,091 75 76 20 0,727 

4 20 20 1,167 4 20 20 0,75 4 20 20 0,667 4 20 20 1,5 29 36 20 1,364 4 20 20 0,75 

Cuptor camera 
Ofenbau  

4 20 20 0,857 4 20 20 0,667 4 20 20 0,833 4 20 20 0,917 29 101 20 1 4 20 20 0,667 

4 20 20 1,667 4 20 20 0,636 4 20 20 0,917 4 20 20 1,5 19 24 20 1,182 4 20 20 0,636 

Cuptor cu vatra 
microtunel - 3 
buc 

74 77 20 1 4 68 20 1,083 4 134 29 0,75 50 16 20 0,917 82 39 20 1,182 87 136 20 1,196 

Cuptor cu role 
Italforni SPCT 

4 20 20 0,583 4/122 20/43 20 
0,75/ 
1,083 

4 20 20 1 4 20 20 0,545 4 92 20 1,182 84 158 20 1,356 

532 45 20 0,692 50/4 52/20 20 
0,615/ 
0,667 

4 20 20 0,538 50 29 20 1 85 57 20 1,091 49 148 20 1,404 

Cazan 1 tip ASX 
2500 4 195 20 0,75 4 74 20 0,667 4 132 20 1 10 124 20 1 

17 118 20 1,727 57 83 20 1,626 

Cazan 2 tip ASX 
2500 4 177 20 0,583 4 115 20 0,538 4 138 20 0,455 17 118 20 1,727 

10 124 20 1 34 89 20 1,378 
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8. EVACUARI  DE POLUANTI  IN  APE SI  PROTECTIA CALITATII  APELOR 

 

8.1. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA  

 
a. Alimentarea cu apa uz menajer 

 Surse: subteran, panza freatica 
Debite și volume de apa  solicitate pentru autorizare sunt: 

Qc zi max = 47,77 mc/zi (0,55 l/s)                   
Qc zi med  = 36,75 mc/zi (0,43 l/s)                  
Qc zi min = 28,27 mc/zi (0,33 l/s)                    
Functionarea este: 365 zile/an, 7zile/saptamana, 24 ore/zi(3 schimburi). 

Instalaţii de captare  
 Obiectivul este alimentat cu apa din surse proprii prin captarea apei din subteran (panza 
freatica) prin 3 puturi forate amplasate pe malul drept al riului Siret, la distanta de 700m de incinta 
societatii. (doua puturi sunt active, iar al treilea este nefunctional).  
 Apa din sursa proprie este utilizata in scopuri menajere, industriale si pentru combaterea 
incendiilor.  
 Puturile nr.1 si nr.2 care sunt in functiune sunt construite din beton, cu Dn=300cm, H=11m, 
Qmed=9,25l/s si sunt echipate cu 2 buc electropompe tip LOTRU cu P=7,5Kw (putul nr.1+putul 2). 
 Putul nr.3 nu este echipat, fiind in nefunctional. 
 Frontul de captare este imprejmuit avand instituita zona de protectie sanitara si de restrictie 
conform HG930/2005 in baza Studiului hidrogeologic in vederea stabilirii zonelor de protectie 
sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologice la forajele de alimentarea cu apa 1,2 si 3 . 
 
 Coordonatele, in sistemul de proiectie stereografic 1970, ale forajelor sunt urmatoarele: 

Nr. punct  X (Est) Y(Nord) 

P1 Cersanit 
 
 

608457 647191 

P2 Cersanit 
 

608455 647242 

P3 Cersanit 
 

608443 647145 

 
Instalaţii de tratare 
 In rezervorul din beton cu V=500mc, amplasat in incinta unilatii, saptamanal, se realizeaza 
clorinarea apei stocate. Clorinarea se face cu cloramina; dozarea este de 20mg/mc. 
 Apa pentru consumul menajer, din rezervorul din beton V=500mc este trecuta printr-o 
baterie de filtre cu ultraviolete fiind distribuita in retea separat fata de apa tehnologica. 
 Pentru a se obtine apa calda menajera, la intrarea in centrala termica apa este dedurizata  cu 
pastile de sare si filtre cu masa cationica. Apa calda menajera se obtine prin incalzirea apei de 
consum (apa bruta) cu ajutorul apei de cazan (apa dedurizata) prin schimbatoare de caldura 
apa/apa. 
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 Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei 
 Apa captata din cele doua puturi este refulata intr-o conducta de aductiune din OL, 
Dn=100mm si o conducta din azbociment cu Dn=100mm, ambele ingropate sub adancimea de 
inghet. 
 Apele tranzitate prin conductele de aductiune sunt inmagazinate in rezervorul din beton 
V=500mc, amplasat in incinta unitatii. Acest rezervor este tot timpul plin cu 300mc reprezintand 
rezerva de apa pentru consum industrial si menajer. Rezerva de apa pentru combaterea incendiilor 
este stocata in alte bazine (2x100mc). 
Reteaua de distributie a apei potabile 
 Apa pentru uz menajer din rezervorul de inmagazinare este distribuita la consumatori printr-
o retea de distribute inelara, din OL cu Dn=100mm, apa este vehiculata cu ajutorul a 3 elecropompe 
de N= 1,1kw si Q= 6-8mc/h  
Salariatii au asigurata apa imbuteliata pentru consum potabil. 
 
       b.  Alimentarea cu apa in scop tehnologic se face din subteran cu aceleasi instalalii ca cele 
pentru apa menajera. 
Surse: subteran, panza freatica; captarea apei se face din 3 puturi forate (2 in functiune, unul 
nefunctional), amplasate la cca de 700 m de incinta societatii(aceeasi ca pentru apa menajera). 
Debite și volume de apa solicitate pentru autorizare: 

Qc zi max = 506,54  mc/zi (5,86 l/s)              
Qc zi med  = 389,65 mc/zi (4,51 l/s)              
Qc zi min = 299,73 mc/zi (3,47 l/s)               
Functionarea este: 365 zile/an, 7zile/saptamana, 24 ore/zi(3 schimburi). 

Instalaţii de captare: idem apa menajera 
Instalaţii de tratare 
 In rezervorul din beton cu V=500mc, amplasat in incinta unilatii, saptamanal, se realizeaza 
clorinarea apei stocate. Clorinarea se face cu cloramina; dozarea este de 20mg/mc. 
 La instalatiile la care parametrii de utilizare sunt limitati de duritate in reteaua de distributie 
apa este dedurizata folosind pastile de sare si filtre cu masa cationica. 
Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei: idem apa menajera. 
Reteaua de distributie a apei tehnologice: se face printr-o retea inelara din OL, cu diametre 
variabile avand Dn=100-250mm. Pentru distributie la consumatori apa este vehiculata cu o statie de 
pompare cu hidrofor. 
Statia de pompare este echipata cu urmatoarele: 

- 2buc. electropompe Lotru l00, cu Q= 35mc/h, H= 55mCA, N= 15kw 
- o electropompa tip Lotru l00, N=22kw pentru apa de incendiu 

Toate cele 3 pompe( incendiu si tehnologic) sunt conectate in acelasi colector 
 Apa pentru stingerea incendiilor  
 Pentru stingerea incendiilor apa necesara este inmagazinata in doua rezervoare cu 
V=100mc, din beton, astfel incat tot timpul este asigurat un volum de apa intangibil pentru incendiu 
de V=200mc. 
 Pentru refacerea rezervei de incendiu este asigurat un debit suplimentar de refacere din 
bazinul de stocare cu V=500mc de 2,5l/s (timp de refacere este de T=2ore). 
Instalatiile hidraulice ale acestor rezervoare cuprind conducta de alimentare prevazuta cu vana 
flotor, conducta de preluare a apei, conducta de golire a rezervorului si conducta de preaplin. 
 Obiectivul nu are retele separate pentru stingerea incendiilor utilizand in acest fel reteaua 
inelara comuna de distributie a apei tehnologice. 
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 Pentru masurarea debitelor de apa captate, exista un apometru de apa rece,  de tip 
ZENNER WPD, Dn 100mm R100-M1 amplasat pe conducta de aductiune spre rezervor de 
inmagazinare al apei V=500mc. 
 Necesarul total și cerința totală de apă pentru alimentarea cu apă menajera și tehnologică 
a folosinței 
A. Necesarul total de apă 
Qn zi max = 606,9 mc/zi(7,02 l/s)                 Vn max an = 221520 mc  (18460 mc/luna) 
Qn zi med  = 466,85 mc/zi (5,4 l/s)               Vn med an = 170400 mc (14200 mc/luna) 
Qn zi min = 339,07  mc/zi (3,92 l/s)           Vn min an = 123761,75 mc (10313,48 mc/luna) 
B. Cerința totală de apă 
Qc zi max = 554,31 mc/zi(6,42 l/s)            Vc max an = 202323,5 mc  (16860,29 mc/luna) 
Qc zi med  = 426,39 mc/zi (4,94 l/s)         Vc med an = 155633,46 mc (12969,46 mc/luna) 
Qc zi min = 327,99 mc/zi (3,8 l/s)                 Vc min an = 119718,05 mc (9976,5 mc/luna) 
 

Consumul de apa 2021 

 

Sursa de alimentare cu apa (de ex. 
rau, apa subterane, retea urbana) 

Volum de 
apa captata    

( mc/an) 

Utilizari pe faze ale procesului % de 
recirculare a 
apei pe faze 

ale procesului 

Sursa apa subterana 87008 mc/an Apa menajera 
 

- 

Apa industriala 
Scop tehnologic utilizata pentru: 
-prepararea amestecului de 
materii prime la sectorul de 
alimentare-preparare 
-corectia umiditatii amestecului la 
fasonare 
-la cabinele de angobare, 
fasonare si la ROBOT ca sistem de 
filtrare prin perdea de apa 
-procesele de racire la 
ventilatoarele de recirculare de 
pe cuptoare 
-igienizari incinte 
-rezerva PSI 

 
 
 

20% 

 

 

Cerinta caracteristica BAT Modul de aplicare la operator Observatii 

Cerintele BAT sunt de reutilizarea 
apei uzate in procesul de fabricatie cu 
o rata de recirculare de 30-50% prin 
combinarea masurilor tehnice si de 
tratare. 

-apă industrială recirculată 
asigură cca. 20% din necesarul 
de apă industrială   

In functie de o analiza 
economica se vor 
identifica solutii 
pentru a creste rata 
de recirculare a apei 
tehnologice  

Se vor lua toate măsurile de 
verificare, întreţinere şi exploatare a 
sistemelor de epurare şi transport a 

- urmarire, verificare  
permanenta de catre angajati 

-  
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Cerinta caracteristica BAT Modul de aplicare la operator Observatii 

apelor pentru evitarea pierderilor;  

Se  vor  contoriza  principalii  
consumatori de apă şi evacuările;  

- exista instalaţii de măsurare a 
debitelor pentru captari şi 
pentru evacuari 
-exista evidenta scrisa a 
consumului lunar; 

Se va asigura 
functionarea 
permanenta a 
instalaţiilor de  măsură  

 

8.2. SURSE DE POLUANTI, SISTEMUL DE CANALIZARE  

 

Nr. 
crt. 

Sursa de 
poluare 

Procesul tehnologic 
generator de ape uzate 

Impurificatori specifici 
Instalaţii de 

preepurare/epurare 

1. SPCS - preparare  
- modelare 
- turnare 
- glazurare 
- activităţi de mentenanta 
- activitati igienico-sanitare  

- Materii in suspensie 
- Substante extractibile  
- Sulfați 
- Incarcare organica si 
Azot amoniacal 
 

-Decantor 
bicompartimentat cu 
Vu=27,2mc  
- Staţia de epurare 
ape uzate  

2. SPCT - preparare  
- modelare 
- turnare 
- glazurare 
- activităţi de mentenanta 
- activitati igienico-sanitare  

- Materii in suspensie 
- Substante extractibile  
- Sulfați 
- Incarcare organica si 
Azot amoniacal 

- Decantor 
bicompartimentat cu 
Vu=31,8mc 
- Stația de epurare 
ape uzare 
 
 

3. Administrativ/ 
Birouri 

- Activitati igienico-sanitare - Incarcare organica si 
Azot amoniacal 

- 

 

8.3. INSTALATII  DE EPURARE A  APELOR  UZATE 

 
Sistemul de epurare al obiectivului este format din: 

- decantor bicompartimentat cu Vu=27,2mc, amplasat in exteriorul sectiei de obiecte 
sanitare   

- decantor bicompartimentat cu Vu=31,8mc, amplasat in exteriorul sectiei de teracota. 
Ulterior s-a redimensionat bazinul beton existent si s-a echipat cu statie cu pompe in 
regim de functionare activ/rezerva si un mixer pentru omogenizarea apei. Apele uzate 
sunt astfel dirijate printr-o conducta de refulare catre statia de filtrare cu lungime 
aproximativa de 400 ml. 

- statia de preepurare 
Statia de preepurare  

Statia de preepurare-statia filtru presa cu o capacitate de 2,36 l/s este constituita din : 
-2 bazine de inmagazinare ape uzate cu V=16mc si 1 bazin cu V=25-30mc prevazute cu 

agitator pentru omogenizare  
-2 rezervoare verticale din fibra de sticla pentru stocare ape uzate  
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-1 pompa pneumatica Verder pentru dirijarea apei la filtru presa 
-filtru presa compus din 50 placi filtrante cu panza si doua containere pentru colectarea 

deseurilor solide rezultate in urma procesului de filtrare. 
Ulterior la statie de filtrare ape industriale s-a extins hala – structural si arhitectural  cu 

aproximativ 100 mp si s-au mai executat: 
-1 bazin beton semi-ingropat cu volumul util 20mc 
-1 cuva din beton pentru instalarea a doua bazine PAFSIN cu volumul de stocare 2 x 30mc 
O parte din namolurile rezultate sunt refolosite in tehnologia de fabricatie a produselor 

ceramice termice (teracota). 
Apele uzate evacuate in reteaua de canalizare municipala cu descarcare in statia de epurare 

a municipiului Roman se incadreza in limitele impuse conform NTPA 002/2002, HG 188/2002 privind 
aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu 
completarile si modificarile din HG 352/2005. 

 
Masurarea volumelor de apele uzate evacuate din statia de epurare finala a obiectivului la 
canalizarea Municipiului Roman se face cu un debitmetru WATERFLUX 3070 KROHNE, Dn 65mm, 
montat pe conducta de evacuare. 

 
 Recircularea apei 

Prin procesul tehnologic aplicat, in sectorul Preparare din sectia de Obiecte Sanitare se 
recircula cca. 7% din catitatea de apa captata.( Cantitatea de apa recuperata din turnare si utilizata 
in fluxul de preparare; cantitatea de apa din centrifuga transportata in turnare pentru spalare 
coloane; cantitatea de apa reintrodusa in procesul de Preparare glazura ). 

La instalatiile din cadrul sectorului de Glazurare din sectia de Obiecte Sanitare se recircula 
anual o cantitate de cca. 100mc de apa. 

Centralizand, in proces se recircula cca. 20% din apa captata. 
  Alte tehnici de minimizare a consumului de apă 

In ceea ce priveste consumul de apa in proces, acesta a fost calculat cu respectarea retetelor 
de fabricatie si se urmareste consumul specific pe unitatea de produs prin dotarile utilajelor cu 
echipamente de automatizare. Cantitatea de apa din produs reprezinta 30% din cerinta de apa 
pentru apa tehnologica. 

O alta posibilitate de minimalizare a consumului de apa consta in analizarea utilizarii unor 
substante tensioactive cu capacitate de curatire crescuta ceea ce ar conduce la o reducere a 
consumului de apa potabila la igienizarea incintelor. 

 
 Iazul de decantare  
            Societatea detine pe amplasament un iaz de decantare. Acesta a fost construit cu peste 40 de 
ani in urma si utilizat la decantarea apelor tehnologice uzate.  
           Deoarece din procesul tehnologic (spalarea suprafetelor si utilajelor) rezultau ape uzate cu 
suspensii majoritar argiloase, reglementarile tehnice din acea perioada au permis executarea unei 
cuvete artificiale pentru sedimentarea namolului argilos rezidual.  
            Cuveta iazului a fost stabilita intr-o fosta groapa de imprumut din care s-a extras argila 
prafoasa pentru fabricarea caramizilor si a fost amenajata prin construirea unui dig din pamant, cu 
inaltime medie de cca. 3 m ( intre 1 – 4,5 m ) si o latime la coronament de 2 – 3 m. Digul a fost 
consolidat si inaltat cu 0,5 m in anul 2010. Tot atunci s-a executat si o consolidare biologica, prin 
adaugarea unui strat de sol fertil pe taluzurile exterioare, care au fost inierbate.  
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            In digul dinspre nord exista un deversor cu teava de preaplin din otel, prin care apa relativ 
limpezita se scurgea printr-o rigola intr-un canal de desecare, disparut in prezent. Deversorul este 
astupat si nu mai functioneaza.  
            Desi in trecut  a fost mai lung, actual iazul are o lungime medie de cca. 140 m si o latime 
medie de cca. 80 m, conturul fiind destul de neregulat.  

Suprafata iazului este de 12748 m2, din care luciu de apa 4327 m2 iar stufaris  8420 m2.  
Adancimea maxima a apei, in partea nordica si estica a iazului, este intre 2 si 4 m, in timp ce 

in partea sudica si vestica nu depaseste 0,5 m.  
Adancimea medie este de 2,0 m.  
Volumul cuvetei, la nivelul normal, de – 0,8 m de la cota coronamentului suprainaltat este 

de cca. 21 000 m3, calculat pe baza ridicarii topografice celei mai recente.  
Volumul aluviunilor argilo-caolinice sedimentat in decursul perioadei de cca. 40 de ani de 

exploatare a iazului de decantare nu a fost masurat niciodata.  
            Pe baza grosimii medii a coloanei de apa din prezent, de cca. 2,0 m, si a inclinarii taluzului 
submersat, de cca. 1:2, se poate considera ca volumul depozitului argilo-caolinic existent pe fundul 
lacului este de cca. 1020 m3.  
           Sedimentul initial pelitic s-a consolidat in timp, astfel ca in prezent este de asteptat sa aiba o 
consistenta foarte ridicata, de tipul unei argile grele. 
  
           SC CERNASIT  ROMANIA  SA  va proceda la monitorizarea nivelului apei, surplusul de apa 
rezultat in urma unor fenomene meteo extreme urmand a fi dirijat cu ajutorul pompelor pe 
terenurile aflate in proprietatea societatii. 
          De asemenea societatea se va ocupa in permanenta de curatarea si igienizarea suprafetei 
lacului, eventual si de plantarea de vegetatie caracteristica, salcii sau salcami,  fapt ce va avea si rol 
de intarire a taluzului exterior al digului. 
De mentionat este faptul ca iazul nu se va utiliza pentru sporturi, inot, pescuit. 

 
Halda de deseuri situata in incinta S.C CERSANIT ROMANIA S.A. –Sucursala Roman, cu acces din 
Aleea Plopilor, adiacenta DN2/E 85 Roman –Iasi. 
Impermeabilizarea, drenarea si evacuarea apelor: 
 Celula 1 este destinata depozitarii deseurilor nepericuloase respectiv a namolului tehnologic si 
a formelor de ipsos care, in conditiile de precipitatii, genereaza levigat. 
 Sistemul de etansare a radierului, cunetei, taluzelor si coronamentului digului intercelular este 
format dintr-un strat de argila compactata cu grosimea de 0,50 m. Peste acest strat de argila 
impermeabilizarea s-a continuat cu geomembrana din PEID in grosime de 2 mm, protejata cu un strat 
de geotextil cu grosimea de 9,5 mm. Sistemul geomembrana+geotextil este ancorat in transee de 
ancorare sapate in partea superioara a celulei.  
 Celula 2 este destinata depozitarii cioburilor ceramice. Prin acordul Autoritatilor de mediu din 
adresa APM Neamt nr.6002/15.07.2021 in Celula 3 a depozitului se pot elimina forme de ipsos. 
 Celulele sunt prevazute cu un sistem de evacuarea a apelor pluviale (pentru celulele 2 si 3) si a 
levigatului (din celula 1).  
 Evacuarea levigatului din celula 1 se face printr-un dren, aflat in interiorul celulei, in lungime 
de 40 m, realizat din teava  PEID, Dn  = 250 mm,  si  care conduce levigatul la statia de pompare SP1. 
Cand statia de epurare poate prelua acest debit se  porneste pompa manual de la tabloul de comanda 
si levigatul este dirijat catre statie. 
 Sistemul de drenaj a celulelor 2 si 3 consta dintr-o conducta din PEID, cu diametrul de 250 mm, 
in lungime de 94 m, amplasata pe mijlocul celulelor, perforata in zona in care traverseaza celulele, cu 
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o panta de 0,5%, care conduce apa colectata ce spala deseurile depozitate in statia de pompare SP3. 
Baza  depozitului are panta centrala longitudinala aceiasi cu panta conductei si panta transversala 
perpendiculara pe conducta de 2% si este acoperita cu un strat drenant de pietris cu dimensiunile 16-
31 mm in grosime de 30 cm.  
 Statia de pompare SP3 a fost dimensionata pentru a putea evacua debitul de apa generat de 
precipitatiiile ce cad pe intreaga suprafata a depozitului.  
 Din statia de pompare SP3 apa este pompata in statia de epurare existenta a fabricii, de unde 
ajunge in reteua de canalizare a mun. Roman. 
 In jurul depozitului este executat un canal perimetral pentru preluarea apei din precipitatii. 
Canalul are o lungime totala de 390m si este format din doua ramuri care pornesc din mijlocul laturii 
de est a depozitului si conduc apele in camera de captare situata in mijlocul laturii de vest a 
depozitului.  Adancimea canalului variaza intre 0,50 si 1,20m, baza mica este 0,50m cu panta taluzelor 
1:1 si panta longitudinala a ambelor ramuri este 0,50%. Canalul perimetral este consolidat cu adle de 
beton turnate pe loc in grosime de 8cm pozate pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 5 cm. 
Pentru o frecventa normata a ploii de calcul de 2:1 s-a calculat ca pentru fiecare ramura a canalului se 
va tranzita un debit Q= 5 l/s. 
 Caracteristicile canalului perimetral sunt urmatoarele: 

- lungime: 390 m; 
- baza mica: b= 0,50 m; 
- panta taluzelor : m= 1:1 ; 
- adancimea minima: h min= 0,50 m; 
- adancimea maxima: h max.= 1,20 m; 
- consolidare cu dale de beton turnate pe loc; 
- panta longitudinala: i=0,5 %. 

 Apa colectata in canalul perimetral este condusa in camera de captare CC1, iar apoi prin 
intermediul unei conducte din PEID cu diametrul de 500 mm si L= 9m in statia de pompare SP3, dotata 
cu o pompa activa si una de rezerva, cu Q= 36 mc/h. 
 Camera de captare este o constructie din beton armat care are rolul de a intercepta apele 
pluviale aduse de canalul perimetral si a le dirija prin intermediul unei conducte din PEID cu diametrul 
de 500mm, PN4 in statia de pompare SP3. 
 Pentru  a evita antrenarea aluviunilor in statia de pompare SP3 camera de captare are o 
adancime de 0,50m sub radierul conductei.  
 Pentru evitarea patrunderii diferitelor corpuri plutitoare in statia de pompare camera de 
captare este prevazuta pe peretele din fata conductei cu un gratar din bare de otel beton cu ochiuri 
de 10x10 cm. 
  Accesul utilajelor peste canal la digurile intercelulare de pe care se face descarcarea deseurilor 
se face peste 4 podete din tuburi PREMO cu Dn= 400 mm astfel incat utilaul de transport sa nu 
execute manevre de intoarcere la 180˚.  
 Dupa atingerea cotei finale a depozitului, adica 6,50m deasupra terenului natural si profilarea 
taluzelor supraterane la panta de 1:3, deseurile vor fi acoperite cu un strat de argila compactata cu 
grosimea de 0,50m, care va impedica formarea in continuare a levigatului produs de precipitatii, 
moment in care se va renunta la functionarea statiei de pompare SP1 ce deserveste Celula nr. 1. Peste 
stratul de argila compactata se va asterne un strat de pamant vegetal cu grosimea de 0.30m ce va fi 
inierbat. Accesul si supravegherea depozitului se va face pe un drum perimetral de exploatare cu 
latimea de 4m si lungimea de 560m construit din balast ce va lega depozitul de poarta de acces in 
fabrica. 
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Evacuarea apelor uzate din HALDA 
 Halda ecologica de deseuri produce ape uzate prin patrunderea apelor meteorice in masa 
deseurilor depuse in celulele haldei si prin spalarea deseurilor depozitate de catre apele meteorice. 
Apele uzate rezultate sunt colectate prin instalatiile de colectare si sunt evacuate din incinta haldei.  
Colectarea si evacuarea apelor uzate din halda ecologica de deseuri se realizeaza astfel: 
   a). Apele uzate rezultate din celula 1, rezultate prin infiltrarea apelor pluviale in masa 
deseurilor depuse in aceasta celula, se colecteaza la baza celulei (cota cea mai de jos) fiind apoi 
diriate printr-o conducta PEID 250mm pana la SP1, de unde apoi se evacueaza cu ajutorul unei 
electropompe intr-o conducta de refulare subterana PEID 90mm, cu L= 375 m, pana la filtrul presa ( 
statia de preepurare ). Dupa preepurare apele uzate sunt evacuate printrun racord in reteau de 
canalizarea a mun. Roman. 
 b). Apele uzate rezulate din celulele 2 si 3, rezultate prin infiltrarea apelor meteorice in masa 
deseurilor depuse in aceste celule si colecteaza la baza celulelor fiind apoi diriate pana la o camera 
de captare CC1, printr-o conducta PEID 250mm, de unde apoi printrun racord de canalizare ajung in 
SP3; de aici apele uzate colectate din celulel 2 si 3 sunt evacuate printr-o conducta de canalizare din 
PEID , Dn= 125 mm si L= 315 m pana la putul colector al filtrului presa. Dupa preepurarea in filtrul 
final apele se evacueaza in reteaua de canalizare a mun. Roman. 
 

8.4.  MONITORIZAREA FACTORULUI DE MEDIU APA , CONCENTRATII SI DEBITE DE 

POLUANTI EVACUATI  

 
Conform Autorizatiei de mediu detinute si a Autorizatiei de gospodarire a apelor, titularul 

are obligatia monitorizarii calitatii apelor din incinta amplasamentului  conform unui program de 
monitorizare. 
►Monitorizarea calitatii apelor evacuate 

Calitatea efluentului conform H.G. 188/2002 modificată şi completată prin H.G. 
352/11.05.2005 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale 
localitatilor – NTPA 002 este prezentată mai jos 

Nr. 
Crt. 

Categoria 
apei 

Indicatori urmariti UM Valori 
admise 

Frecventa 
de analiza 

1 apele uzate 
evacuate în 
reteaua de 
canalizare 

pH Unit ph 6,5-8,5 semestrial 

2 suspensii mg/l 350 

3 CBO5 mg O2/dm3 300 

4 CCO Cr mg O2/dm3 500 

5 Azot amoniacal mg/l 30 

6 Sulfuri si hidrogen sulfurat mg/l 1,0 

7 Substante extractibile cu solventi 
organici 

mg/l 30 

Analizele pentru apele uzate evacuate în reteaua de canalizare a municipiului Roman sunt 

efectuate trimestrial un laboratoare acreditate RENAR. Valorile indicatorilor de calitate sunt 

transmise lunar la Administratia Națională ”APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA 

SIRET Bacău, conform prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a apelor nr 49_14.05.2019. 
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Din analizele efectuate pentru efluentul evacuat colectate in bazinul de ape tratate 

tehnologice (preepurate) si ape menajere, putem concluziona ca pot fi incadrate in categoria 

corespunzator epurate. 
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SC CERSANIT ROMANIA SA Perioada 

   Indicatori de calitate a apelor uzate 
evacuate 
Punct de prelevare - Bazin colector ape 
tratate tehnologice si ape menajere 

2019-2021 

2019 2020 2021 Nr. Denumire  
NTPA 
002 

crt. indicatori (mg/l) 

Sem                 
I 

Sem                 
II 

Medie 
2019 

Sem                 
I 

Sem                 
II 

Medie 
2020 

Sem                 
I 

Sem                 
II 

Medie 
2021 

1 Azot amoniacal 30 0,1850 0,7790 0,4820 0,6880 0,0580 0,3730 0,9970 0,2430 0,6200 

2 
Consum biochimic de 
oxigen 300 23,19 20,00 21,60 20,00 20,00 20,00 6,00 6,00 6,00 

3 Consum chimic de oxigen 500 99,8 30 64,90 31,7 30 30,85 30,0 30 30,00 

4 
Materii totale in 
suspensie 350 105 13 59 26 10 18 12 11 12 

5 PH 6,5-9,5 8,0 7,8 7,9 7,1 7,2 7,2 7,6 6,8 7,2 

6 
Substante extractibile cu 
solventi organici 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

7 Sulfuri si H2S 1 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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►Monitorizarea calitatii apelor subterane 

Pentru monitorizarea calitatii apei freatice in jurul haldei sunt prevazute 3 foraje de 
observatie: unul amplasat la intrarea in depozit si doua in aval. Forajele au H=25 m , coloana PVC 
Dn=110 mm. Calitatea apei subterane este monitorizata conform unui program de monitorizare. 
Frecventa de determinare a indicatorilor de calitate: pH, CCOCr, reziduu filtrat, amoniu, azotati, 
azotiti , fosfati se realizeaza semestrial. 
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    Punct de prelevare - Foraj amonte Depozit deseuri -FORAJ F1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

Nr. Denumire  2019 2020 2021 

crt. indicatori 

Sem                       
I 

Sem                       
II 

Medie 
2019 

Sem                       
I 

Sem                       
II 

Medie 
2020 

Sem                       
I 

Sem                       
II 

Medie 
2021 

1 PH 7,3 7,2 7,3 7,5 7,1 7,3 7,5 7,2 7,4 

2 
Reziduu filtrant 
la 105 0C 719 715 717 890 675 783 697 621 659 

3 Amoniu   0,474 0,474 0,064 0,064 0,064 0,590 0,194 0,194 

4 Azotati(Nitrati)   44,423 44,423 51,744 48,524 48,524 44,250 47,920 47,920 

5 Azotiti(Nitriti)   1,499 1,499 0,707 0,051 0,051 0,063 0,862 0,862 

6 
Consum chimic 
de oxigen   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

7 Fosfati   0,320 0,320 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
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   Punct de prelevare - Foraj aval Depozit deseuri - FORAJ nr. 2 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  
indicatori 

2019 2020 2021 

Sem                       
I 

Sem                       
II 

Medie 
2019 

Sem                       
I 

Sem                       
II 

Medie 
2020 

Sem                       
I 

Sem                       
II 

Medie 
2021 

1 PH 7,1 7,2 7,2 8,0 7,0 7,5 7,4 7,3 7,4 

2 
Reziduu filtrant 
la 105 0C 706 704 705 1162 662 912 732 615 674 

3 Amoniu   0,481 0,481 0,064 0,064 0,064 0,438 0,305 0,305 

4 Azotati(Nitrati)   47,940 47,940 43,828 47,194 47,194 41,118 51,155 51,155 

5 Azotiti(Nitriti)   0,105 0,105 1,931 0,050 0,050 0,082 0,207 0,207 

6 
Consum chimic 
de oxigen   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

7 Fosfati   0,320 0,320 0,160 0,150 0,150 0,150 0,233 0,233 
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    Punct de prelevare - Foraj aval Depozit deseuri - FORAJ nr. 3 
 

Nr. 
crt. 

Denumire  
indicatori 

2019 2020 2021 

Sem                       
I 

Sem                       
II 

Medie 
2019 

Sem                       
I 

Sem                       
II 

Medie 
2020 

Sem                       
I 

Sem                       
II 

Medie 
2021 

1 PH 7,3 7,2 7,3 8,3 7,1 7,7 7,5 7,2 7,4 

2 
Reziduu filtrant 
la 105 0C 732 708 720 1361 690 1026 682 613 648 

 Amoniu   1,129 1,129 0,064 1,069 1,069 0,612 0,240 0,240 

4 Azotati(Nitrati)   47,605 47,605 36,124 47,194 47,194 43,632 50,665 50,665 

5 Azotiti(Nitriti)   0,050 0,050 2,866 0,050 0,050 0,072 0,214 0,214 

6 
Consum chimic 
de oxigen   33,600 33,600 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

7 Fosfati   0,320 0,320 0,356 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 
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9. EVACUARI  IN SOL SI SUBSOL 

 

9.1. SURSE POTENTIALE DE POLUANTI PENTRU SOL SI SUBSOL 

 
Ţinând cont de activităţile desfăşurate în cadrul obiectivului studiat se menţionează următoarele 

surse potenţiale de poluanţi pentru sol : 
- Emisiile de poluanti in atmosfera rezultate din operatiile de incarcare/descarcare a 

materiilor prime si materialelor si din procesele de ardere a combustibilor in cuptor si in 
centralel termice ; 

- Fisurari accidentale ale conductelor de canalizare ; 
- Scurgeri de uleiuri si carburanti din motoarele autovehiculelor ;  
- manipularea şi depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor tehnologice şi menajere . 
 

 

9.2. MASURI DE PROTECTIE A SOLULUI SI SUBSOLULUI   

 
-depozitarea substantelor chimice in recipienti/rezervoare din materiale adecvate, rezistente 

la coroziunea specifica, pe suprafete betonate, protejate anticoroziv 
-desfasurarea activitatii pe suprafete betonate 
-manipularea de materiale, materii prime si auxiliare , deseuri se va face in zone desemnate, 

protejate impotriva scurgerilor accidentale; 
-se vor evita deversarile accidentale de produse si deseuri care pot polua solul si implicit 

subsolul prin migrarea poluantilor in mediul geologic; in cazul in care se produc se impune 
eliminarea deversarilor accidentale prin indepartarea urmarilor acestora si restabilirea conditiilor 
anterioare producerii deversarilor; 

Structurile subterane: reteaua de canalizare si bazinele de stocare vor fi verificate periodic 
iar lucrarile de intretinere se vor planifica si efectua la timp. 

Trebuie sa se asigure pe amplasamentul societatii o cantitate corespunzatoare de materiale 
absorbante si substante de neutrailizare, potrivite pentru controlul oricarei deversari accidentale 

Trebuie sa se realizeze  periodic activitatea de revizii si reparatii de elemente de constructii 
subterane, respectiv conducte, camine de vizitare si guri de vizitare. Rigole de colectare si scurgere 
a apelor pluviale vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie. 

Operatorul trebuie sa asigure instruirea personalului care executa operatii de reparatii si 
intretinere in vederea evitarii poluarii solului. 
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10. GESTIUNEA DESEURILOR 

 

10.1. COLECTAREA DESEURILOR REZULTATE  

 
In ceea ce priveste gestiunea deseurilor, SC CERSANIT ROMANIA S.A., are implementat un sistem 

de colectare selectiva, atat a celor menajere cat şi a celor rezultate din procesul de productie.  
Pentru respectarea cerintelor privind gestionarea deseurilor de ambalaje corespunzatoare 

cantitaţii de produse introduse pe piaţa romanească, s-a încheiat un contract pentru preluarea 
responsabilitaţii cu un operator economic autorizat, care a valorificat în numele SC CERSANIT ROMANIA 
S.A. întreaga cantitate de deseuri de ambalaje introduse pe piata. Astfel, obiectivul global de valorificare 
prin reciclare, cat şi obiectivele minime de valorificare prin reciclare, pe tipuri de materiale, stabilite prin 
HG nr. 621/2005, cu modificarile şi completarile ulterioare, sunt realizate. 
 

10.2. EVIDENTA SI MODUL DE GESTIONARE A DESEURILOR REZULTATE  

 

Evidenţa gestiunii deşeurilor este realizată în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind 
evidenţa gestiunii deşeurilor. 

Deşeurile sunt predate, în baza unui contract de colaborare, către diferiţi operatori economici 
autorizaţi in vederea valorificării / eliminării lor. 

 Amenajarea depozitelor intermediare din incinta unităţii permite evacuarea mecanizată a 
deşeurilor stocate, însă modul şi condiţiile de depozitare pot genera supraincărcări şi supraincălziri, 
precum și răspândirea de materiale pe suprafeţe neprotejate din jurul lor, existând riscul introducerii în 
sol şi pânza freatică a poluanţilor solubili din deşeuri, prin levigare naturală sub acţiunea precipitaţiilor 
atmosferice. Personalul desemnat din societate ia toate masurile pentru a se valorifica /elimina 
deseurile din depozitele intermediare evitandu-se producerea de neconformitati privind stocarea 
deseurilor.  

Stocarea produselor petroliere poate constitui sursă necontrolată de poluare a solului prin 
pierderi de lucru şi prin ”aerisiri”. Depozitarea uleiurilor uzate se realizează  în recipienți închiși 
depozitati pe cuve de retentive. 

Pierderile de apă uzată din reţeaua de canalizare uzinală pot constitui surse directe de poluare 
ale  solului intrauzinal, acestea depinzand de starea de uzură a traseelor de colectare și transport. 

Pentru gestionarea deşeurilor societatea a intocmit procedura de Gestionarea deşeurilor 
conform Sistemului de Management Integrat. 

Se va evita introducerea în mediu a poluanţilor solubili din deşeuri, prin levigare naturală sub 
acţiunea precipitaţiilor atmosferice. 

De asemenea, se impune generalizarea utilizării containerelor închise sau prevăzute cu 
posibilitatea de acoperire pentru depozitarea şi transportarea deşeurilor, fiecare tip de deşeu fiind 
colectat şi depozitat provizoriu separat; acest lucru va facilita valorificarea sau eliminarea, evitându-se în 
acelaşi timp poluarea mediului. 

Monitorizarea si raportarea deşeurilor se face conform procedurilor legale aflate in vigoare in 
Romania, care au la baza prevederile  H.G. nr. 856/2002.  

 
Recuperarea sau eliminarea deşeurilor, identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru 
recuperarea, reciclarea, eliminarea deşeurilor din punctul de vedere al protecţiei mediului 
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Pentru toate tipurile de deşeuri, cu excepţia celor care se depozitează la depozitul de deșeuri 
propriu, societatea are contracte de valorificare sau de eliminare. 

Deseurile de ambalaje de lemn, plastic si hartie/cartoane sunt preluate de firme autorizate care 
asigura trasabilitatea pentru indeplinirea obiectivelor la fondul de mediu. Aceste deseuri sunt 
valorificate prin reciclare. 

DEEE-urile si  DBA-urile sunt preluate pentru valorificare prin reciclare si indeplinirea obligatiilor 
anuale de colectare pentru firme cu care sunt incheiate contracte. 

Deseurile de fier vechi sunt predate la firme autorizate in vederea reciclarii. 
Se monitorizeaza cantitatile si tipurile de deseuri generate precum si procesele generatoare in 

vederea diminuarii cantitatilor de deseuri si a managerierii eliminarii / valorificarii acestora folosind cele 
mai bune optiuni din punct de vedere al protectiei mediului 
 

10.3. MANAGEMENTUL  DESEURILOR 

 
DEŞEURI NEPERICULOASE 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
deşeu 

C
o

d
 d

eş
e

u
 

Compoziţie 
 

Mod de 
stocare 
până la 
eliminare, 
valorificare 
 

Cod 
valorificare/ 
Impactul 
emisiei 

Mod de 
eliminare/ 
valorificare 

Proveniența 

Cantități 
estimate  
(t /an) 

1. 
 
 

Deșeuri de 
materiale 
plastice 

0
7

.0
2

.1
3

 

deșeu 
poliuretan 
tuburi și 

conducte din 
plastic 

Boxă 
stocare 
deșeuri 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Proces 
fabricație 
Activități 
conexe 
(mentenanță
) 

2. Deșeuri de 
tonere de 
imprimante, 
altele  
decât cele 
specificate la 
08.03.17 0

8
.0

3
.1

8
 

 
 
- 
 
 

MD, 
recipienţi 
adecvaţi 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Activităţi 
conexe (IT) 

0,1 

3. Forme şi 
mulaje uzate 

1
0

.1
2

.0
6

 

substanțe 
anorganice99,9
8 %; substanțe 
organice0,02 %; 
COT=80; 
cadmiu<0,02; 
cupru<0,05;  
crom total<o,5; 
nichel<0,1; 
plumb<o,2; 
zinc<4,24 

UM mg/kgSU 

Buncăre 
stocare 
deșeuri 

D5, D13, 
R12 
/minim 

Eliminare 
depozit deşeuri 
SC CERSANIT 
ROMANIA SA 
/eliminare prin 
firme autorizate 
/valorificare prin 
firme autorizate 

Proces 
fabricație  

1000 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
deşeu 

C
o

d
 d

eş
eu

 

Compoziţie 
 

Mod de 
stocare 
până la 
eliminare, 
valorificare 
 

Cod 
valorificare/ 
Impactul 
emisiei 

Mod de 
eliminare/ 
valorificare 

Proveniența 

Cantități 
estimate  
(t /an) 

4. Deşeuri 
ceramice, de 
cărămizi, 
ţigle sau 
materiale de 
construcţie 
(după 
procesarea 
termică) 

1
0

.1
2

.0
8

 
masă arsă 
substanțe 
anorganice 
99,99 %; 
substanțe 
organice0,01 %; 
COT=30; 
cadmiu<0,02; 
cupru<0,05; 
crom total<0,5; 
nichel<0,1; 
plumb<0,2; 
zinc<0,24 
UM mg/kgSU 

Buncăre 
stocare 
deșeuri 

D5, D13, 
R12 
/minim 

Eliminare-
depozit deşeuri 
SC CERSANIT 
ROMANIA SA 
/eliminare prin 
firme autorizate 
/valorificare prin 
firme autorizate 

Proces 
fabricație  

2000 

5. 
 
 
 

Nămoluri 
provenite din 
alte 
procedee de 
epurare a 
apelor 
reziduale 
industriale 
decât cele 
specificate la 
19.08.13  

1
0

.1
2

.1
3

 

Nămol curățire 
decantoare și 
stație de 
epurare  
UM – mg/kg SU  
Arsen=0,03; 
Bariu<10; 
Carbon organic 
dizolvat=41,8; 
Cloruri=142,95; 
Crom total<0,5; 
Cupru<0,3; 
Fluoruri<2; 
Mercur<0,005; 
Molibden<5; 
Nichel<1; 
Plumb<1,2; 
Seleniu<0,01; 
Sulfați<230 

Total solide 
dizolvate<1800 

Bazin 
stocare 
nămol 

D5,D13,R12 
/minim 

Eliminare-
depozit deşeuri 
SC CERSANIT 
ROMANIA SA 
/eliminare prin 
firme autorizate 
/ valorificare 
prin firme 
autorizate 

Proces 
fabricație 

1000 

6. Ambalaje de 
hârtie și 
carton 

1
5

.0
1

.0
1

 

ambalaje din 
hârtie şi 
cartoane 

Boxă 
stocare 
deșeuri 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate  

Proces 
fabricație 
Activităţi 
conexe 
(achiziţii) 

100 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
deşeu 

C
o

d
 d

eş
eu

 

Compoziţie 
 

Mod de 
stocare 
până la 
eliminare, 
valorificare 
 

Cod 
valorificare/ 
Impactul 
emisiei 

Mod de 
eliminare/ 
valorificare 

Proveniența 

Cantități 
estimate  
(t /an) 

7. Ambalaje din 
material 
plastic 

1
5

.0
1

.0
2

 
ambalaje din 
polietilenă 
(plastic),  
polipropilenă 
(rafie) 

Boxă 
stocare 
deșeuri 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate  

Proces 
fabricație 
Activităţi 
conexe 
(achiziţii) 

50 

8. Ambalaje din 
lemn 

1
5

.0
1

.0
3

 

deșeu paleți, 
cutii lemn 

Platformă 
betonată 

R12/ 
minim 

Valorificare prin 
firme autorizate  

Proces 
fabricatie 
Activităţi 
conexe 
(achiziţii) 

150 

9. Ambalaje 
metalice 

1
5

.0
1

.0
4

 

deșeu recipienți 
metalici 
necontaminați 

Platformă 
betonată 

R12/ 
minim 

Valorifcare prin 
firme autorizate 

Proces 
fabricatie 
Activităţi 
conexe 
(achiziţii) 

ocazional 

10. Ambalaje 
amestecate 

1
5

.0
1

.0
6

 

ambalaje ce nu 
pot fi stocate 
separat 
nepericuloase(e
x.: saci de 
hârtie captușiți 
cu plastic în 
care au fost 
substanțe 
/preparate 
nepericuloase) 

Buncăr 
stocare 
deșeuri 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Proces 
fabricație 
Activităţi 
conexe 
(achiziţii) 

6 

11. Absorbanţi, 
materiale 
filtrante, 
materiale de 
lustruire şi 
îmbrăcă-
minte de 
protecţie, 
altele decât 
cele 
specificate la 
15.02.02 1

5
.0

2
.0

3
 

bureți lustruire; 
filtre stația de 
epurare; 
echipamente 
de protecție 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Proces 
fabricație 
Activități 
conexe 
(utilități) 

15 

12. Anvelope 
scoase din uz 

1
6

.0
1

.0
3

 

cauciuc 
 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Proces 
fabricație 
Activități 
conexe 
(logistică; 
administra-
tiv) 

ocazional 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
deşeu 

C
o

d
 d

eş
eu

 

Compoziţie 
 

Mod de 
stocare 
până la 
eliminare, 
valorificare 
 

Cod 
valorificare/ 
Impactul 
emisiei 

Mod de 
eliminare/ 
valorificare 

Proveniența 

Cantități 
estimate  
(t /an) 

13. Butelii de 
gaze sub 
presiune cu 
conţinut de 
alte subs-
tanţe decât 
cele speci-
ficate la  
16.05.04 1

6
.0

5
.0

5
 

stingătoare PSI, 
butelii oxigen, 
acetilenă, 
casate 

Platformă 
betonată 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Activităţi 
conexe 
(mentenanță
; SU) 

ocazional 

14. Alte baterii şi 
acumulatori 

1
6

.0
6

.0
5

 

baterii şi 
acumulatori 
fără plumb 

Boxă 
stocare 
deșeuri 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Activităţi 
conexe  

      ocazional 

15. Materiale de 
căptușire și 
refractare 
din proce- 
sele neme- 
talurgice 
altele decât 
cele 
specificate la 
16.11.05  1

6
.1

1
.0

6
 

șamotă și 
cărămizi 
cuptoare 
 

Platformă 
betonată 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Activităţi 
conexe 
(mentenanță
) 

ocazional 

16. Cupru, bronz, 
alamă 

1
7

.0
4

.0
1

 Cu, Bz, Alamă 
 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Activităţi 
conexe 
(mentenanță
) 

ocazional 

17. Aluminiu 

1
7

.0
4

.0
2

 Al 
 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Activităţi 
conexe 
(mentenanță
) 

ocazional 

18. Fier și oțel  

1
7

.0
4

.0
5

 

fier vechi casări, 
dezmembrări 

Platformă 
betonată 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Activităţi 
conexe  

20 

19. Materiale 
izolante, 
altele decât 
cele 
specificate la 
17.06.01 şi 
17.06.03 

1
7

.0
6

.0
4

 

monomer stirol, 
hidrocarbură 
simplă lichidă, 
obținută din 
petrol 

Boxă 
stocare 
deșeuri 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Proces 
fabricație 

20 

20. Hârtie și 
carton 

1
9

.0
2

.0
1 

deșeu hârtie şi 
cartoane 
(maculatură, 
arhivă) 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Activități 
conexe 
(birouri; 
arhivă) 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
deşeu 

C
o

d
 d

eş
eu

 

Compoziţie 
 

Mod de 
stocare 
până la 
eliminare, 
valorificare 
 

Cod 
valorificare/ 
Impactul 
emisiei 

Mod de 
eliminare/ 
valorificare 

Proveniența 

Cantități 
estimate  
(t /an) 

1 

21. Deseu sticla 

1
9

.1
2

.0
5

 Deseuri din 
stica 

Boxă 
stocare 
deșeuri 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Activităţi 
conexe 

ocazional 

22. Echipa-
mente elec- 
trice şi 
electronice 
casate, altele 
decât cele 
speci-ficate 
la 
20.01.21, 
20.01.23 şi 
20.01.35 2

0
.0

1
.3

6
 

 
 
- 

Boxă 
stocare 
deșeuri 

R12 
/minim 

Valorificare prin 
firme autorizate 

Proces 
fabricație 
Activităţi 
conexe (IT) 

 
 

3 

23. Deşeuri 
municipale 
amestecate  
  2

0
.0

3
.0

1
  

- 
Platformă 
betonată 

D13 
/minim 

Eliminare prin 
firme autorizate  

Activități 
conexe  

 
 
 DEŞEURI PERICULOASE 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire deşeu 

C
o

d
 d

eş
e

u
 

Compoziţie Modul de 
stocare 
până la 
eliminare, 
valorificare 

Cod 
valorificar
e/Impact 
emisie 

Mod de 
eliminare/ 
Valorificare 

Proveniența 

Cantități 
estimate (t 

/an) 

1. Uleiuri minerale 
hidraulice 
neclorinate 

1
3

.0
1

.1
0

* 

amestecuri de 
uleiuri 
minerale 
hidraulice 
neclorurate 
uzate 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
recipienţi 
adecvaţi 

R12 
/moderat 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Activităţi 
conexe 
(mentenanță) 

ocazional 

2. Uleiuri minerale 
neclorurate de 
motor, de transmisie 
şi de ungere 
 

1
3

.0
2

.0
5

* 

uleiuri 
minerale 
neclorurate  
de motor, de 
transmisie, de 
ungere uzate,  
cu conţinut de 
apă şi 
suspensii de 1-
20 %. 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
recipienţi 
adecvaţi 

R12 
/moderat 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Activităţi 
conexe 
(mentenanță) 
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Nr. 
crt. 

Denumire deşeu 

C
o

d
 d

eş
eu

 

Compoziţie Modul de 
stocare 
până la 
eliminare, 
valorificare 

Cod 
valorificar
e/Impact 
emisie 

Mod de 
eliminare/ 
Valorificare 

Proveniența 

Cantități 
estimate (t 

/an) 

0,5 

3. Ambalaje care conțin 
reziduuri sau sunt 
contaminate cu 
substanțe 
periculoase  

1
5

.0
1

.1
0

* 

ambalaje în 
care au fost 
substanțe 
/preparate 
periculoase 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
recipienţi 
adecvaţi 

R12 
/moderat 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Proces 
fabricație 
Activităţi 
conexe 
(achiziţii, 
mentenanță) 5 

4. Absorbanţi, 
materiale filtrante 
(inclusiv filtre de ulei 
fără altă specificaţie), 
materiale de 
lustruire, 
îmbrăcăminte de 
pro-tecţie 
contaminată cu 
substanţe 
periculoase  1

5
.0

2
.0

2
* 

hârtie, lavete, 
echipamente 
de protecție 
contaminate 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
recipienţi 
adecvaţi 

R12 
/moderat 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Proces 
fabricație 
Activități 
conexe 
(utilități)  

 
 

0,5 

5. Deșeuri organice cu 
conținut de 
substanțe 
periculoase 

1
6

.0
3

.0
5

* 

cauciuc 
provenit din 
garnituri şi 
furtune 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
recipienţi 
adecvaţi 

R12 
/moderat 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Activităţi 
conexe 
(mentenanță) 

0,4 

6. Substanţe chimice de 
laborator constând 
din sau conți-nând 
sub- 
tanţe pericu- 
loase inclu- 
siv ameste- 
curile de substanţe 
chimice de laborator  

1
6

.0
5

.0
6

* 

deșeu 
substanţe 
chimice 
utilizate în 
fluxul de 
fabricație; 
reactivi chimici 
de laborator 
fără arsen, 
cianuri, 
mercur;    

boxa 
stocare 
deseuri 
recipienţi 
adecvaţi 

R12/ 
moderat 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Proces 
fabricație 
Activități 
conexe 
(achiziții, 
laborator) 

0,3 

7. Materiale de 
construcţie cu 
conţinut de azbest 

1
7

.0
6

.0
5

* 

plăci /alte 
componente 
din 
azbociment 

Platformă 
betonată 

R12 
/moderat 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Activități 
conexe 
(mentenanță) 

ocazional 

8. Tuburi fluorescente şi 
alte deşeuri cu 
conţinut de mercur 

2
0

.0
1

.2
1

* 

 
- 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
recipienţi 
adecvaţi 

R12 
/moderat 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Activități 
conexe 
(mentenanță) 

 
0,1 
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Nr. 
crt. 

Denumire deşeu 

C
o

d
 d

eş
eu

 

Compoziţie Modul de 
stocare 
până la 
eliminare, 
valorificare 

Cod 
valorificar
e/Impact 
emisie 

Mod de 
eliminare/ 
Valorificare 

Proveniența 

Cantități 
estimate (t 

/an) 

9. Echipamente 
electrice şi electroni 
ce casate, altele 
decât cele speci- 
ficate la  
20.01.21 şi 20.01.23 
cu conţinut de 
componenţi 
periculoşi6 

(6 – Componentele 
periculoase de la 
echipamentele elec 
trice şi electronice 
pot include 
acumulatorii şi 
bateriile menţionate 
la 16.06.05 şi notate 
ca periculoase; 
comutatoare cu 
mercur; sticlă de la 
tuburile catodice sau 
altă sticlă activate) 2

0
.0

1
.3

5
* 

 
 
 
 
 
 
 

- 

Boxă 
stocare 
deșeuri 
recipienţi 
adecvaţi 

R12 
/moderat 

Valorificare 
prin firme 
autorizate 

Proces 
fabricație 
Activităţi 
conexe (IT) 

 
 
 
 
 
 
 
0,1 

Notă: 
-  R12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11. În 
cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de 
valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, 
granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la 
oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11;  
- R13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operațiuni numerotate de la R 1 la R 12; 
- D5 - depozite special construite; 
- D13 - amestecarea anterioară oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 12. În cazul în care nu există niciun 
alt cod D corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, 
cum ar fi, printre altele, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, uscarea, mărunțirea uscată, 
condiționarea sau separarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la D 1 la D 12;  
 

11. ZGOMOT SI VIBRATII 

 
Surse de zgomot şi vibratii 

- Sectiile de productie: Obiecte Sanitare si Teracota 
- Alte surse: Staţii de compresoare, Instalaţii de reţinere a pulberilor (cicloane, hidrocicloane, 

filtre), Instalaţii de ventilaţie, Utilaje tehnologice, Centrală termică, Utilaje de transport 
 
Sursele de zgomot in cadrul obiectivului sunt : 
-instalatii tehnologice  

- caracteristicile sursei  
 - sursa continua 
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 - caracterul zgomotului : zgomot de frecventa medie 
- mijloacele de transport pe amplasament  

 - caracteristicile sursei : 
  - sursa intermitenta 
  - caracterul zgomotului : zgomot de medie si joasa frecventa 
          Ca surse generatoare de zgomot si vibratii se pot constitui utilajele aferente fluxului tehnologic, 
care prezinta organe in miscare - benzi transportoare, prese, ciururi vibratoare, precum si circulatia auto 
din incinta.  
          Ca urmare a activitatii ce se desfasoara in incinta halelor tehnologice inchise, in cazul proceselor 
de obtinere a produselor ceramice si prelucrarea acestora pe diverse utilaje, nivelul de zgomot este 
diminuat cu cca 80%.   

         Intensitatea nivelului de zgomot la limita proprietatii se situeaza in limitele normelor admise 
privind protectia mediului, aceasta fiind diminuata si prin faptul ca obiectivul este prevazut cu alei 
betonate continui care atenueaza zgomotele in timpul rularii autovehiculelor.  

         In ceea ce priveste activitatile desfasurate in aer liber echipamentele din dotarea acestor 
activitati va trebui sa aiba  agrementul din punct de vedere al nivelului de zgomot cu respectarea 
conditiilor impuse prin HG1756/2006, pentru echipamente cu functionare in spatii deschise, in 
exteriorul cladirilor. 

  Intensitatea nivelului de zgomot se va incadra in valorile STAS 10009/2017 cu limite situate intre 
55-65db(A) cu unele virfuri de scurta durata de 60-65db(A), fara a crea disconfort in zona la limita 
unitatii 

Limita maximă admisă este de 20 vibraţii, conform STAS 12025/2-81. 
 

12. ENERGIA 

 
ENERGIE TERMICA 
Energia termică este asigurată de : 
•Centrala termică Obiecte Sanitare -  2 cazane tip ASX 2500 
Combustibilul utilizat este: gazul natural  
Asigura apa calda tehnologica 
Temperatura de maxim 130 0C 
Presiune 5 bar 
     -      Puterea 2970 kw 
•Centrala termică  Pavilion Vanzari – tip MOTAN  
Combustibilul utilizat este: gazul natural 
Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
Presiune 3 bar 

- Puterea 35 kw 
•Centrala termică  Pavilion Vanzari – tip RIELLO Family CX 35 KIS 
Combustibilul utilizat este: gazul natural 
Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
Presiune 3 bar 

- Puterea 35 kw 
•Centrala termică  Poarta  – tip RIELLO Family Cx 35 KIS 
Combustibilul utilizat este: gazul natural 
Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
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Presiune 3 bar 
- Puterea 35 kw 

•Centrala termică  departament tehnic – tip RIELLO Condenxa Pro 70 P 
Combustibilul utilizat este: gazul natural 
Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
Presiune 3 bar 
      -    Puterea 68 kw 
•Cazan de pardoseala Pavilion Administrativ  – tip RIELLO CONDEXA PRO 115 
Combustibilul utilizat este: gazul natural 
Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
Presiune 5 bar 
      -    Puterea 120 kw        
•Cazan de pardoseala Teracota 1  – tip FERROLI  PEGASUS F3N2S 
Combustibilul utilizat este: gazul natural 
Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
Presiune 3 bar 
      -    Puterea 150 kw 
•Cazan de pardoseala Teracota 2  – tip FERROLI  PEGASUS F3N2S 
Combustibilul utilizat este: gazul natural 
Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
Presiune 3 bar 
      -    Puterea 150 kw 
•Cazan de pardoseala Atelier Mobila  – tip SIME RMG 70MKII 
Combustibilul utilizat este: gazul natural 
Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
Presiune 4 bar 
      -    Puterea 70 kw 
•Cazan de pardoseala Obiecte Sanitare  – tip HABITAT 70 K 
Combustibilul utilizat este: gazul natural 
Asigură  agent termic/apa calda menajeră 
Presiune 3 bar 
      -    Puterea 70 kw 
 
ENERGIA ELECTRICA este furnizata prin intermediul a 3 posturi de transformare (PT1, PT2, PT3) de cate 
1600 kVA, fiecare, racordate in cascadă din modulul de conexiuni (MCAv) nr. 200,  din bucla - statia 
110/20/6 kV Roman Oraş -  statia 110/20 kV Roman Laminor.  

Pentru cresterea sigurantei in alimentarea cu energie electrica in cadrul Cersanit, intre PT 3 si 
MCAv nr. 200 exista alimentare separata pentru realizarea buclei pe 20 kV. In regim normal de 
functionare bucla este deschisa intre PT 3 Cersanit si MCAv nr. 200. 

Cantitatea de energie maxima care poate fi procesată timp de 1 an este 20148 MWh. 
 

GAZUL NATURAL este furnizat din reteaua de repartitie a gazului in zona industriala printr-o conducta 
subterana de 12” (DN300) si are o presiune de 1,5 atm la intrare in SRM (statia de reglare-masura) din 
incinta Cersanit. 

 
Puterea termica nominala a cazanelor/centralelor este de 6673kW. 
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13. ACCIDENTE SI CONSECINTELE  LOR 

 
          Pana in prezent nu s-au inregistrat accidente cu consecinte cuantificabile asupra factorilor de 
mediu. In instalatiile de pe amplasament exista riscuri de producere a accidentelor datorita posibilitatii 
aparitiei unor defectiuni sau avarii, formarii de amestecuri explozive sau eliminarilor de noxe peste 
limitele admise. 
          In cadrul obiectivului exista proceduri de actiune in caz de evenimente periculoase astfel : 

-Plan de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale  
-Plan de Interventie in caz de Incendiu Nr.1/ 4.06.2015 
-Plan de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2022 nr. 0102/2.02.2022 
-Plan de aparare in cazul producerii unei situatii de urgenta provocate de cutremure si/sau 

alunecari teren nr.1,2/12.10.2020. 
 
Planurile de masuri corespunzatoare fiecareia dintre situatiile de urgenta, responsabilii de 

punerea in practica a acestor masuri, instruirile, simularile si exercitii periodice sunt documentate in 
PROCEDURA PRIVIND PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATEA DE RASPUNS PSU – 1 
din cadrul Sistemului de Managemnt Integrat 

Obiectivul este autorizat din punct de vedere al protectiei muncii in conformitate cu  
CERTIFICATUL CONSTATATOR Nr. 18534/15.04.2019 

Are societatea intocmit Plan de intretinere si reparatii . 

 
Prevenirea si stingerea incendiilor 
  

Pentru stingerea incendiilor apa necesara este inmagazinata in doua rezervoare cu V=100mc, din beton, 

astfel incat tot timpul este asigurat un volum de apa intangibil pentru incendiu de V=200mc. 

 Pentru refacerea rezervei de incendiu este asigurat un debit suplimentar de refacere din bazinul 

de stocare cu V=500mc de 2,5l/s (timp de refacere este de T=2ore). 

Instalatiile hidraulice ale acestor rezervoare cuprind conducta de alimentare prevazuta cu vana flotor, 

conducta de preluare a apei, conducta de golire a rezervorului si conducta de preaplin. 

 Obiectivul nu are retele separate pentru stingerea incendiilor utilizand in acest fel reteaua 

inelara comuna de distributie a apei tehnologice. 

 

14. MONITORIZARE 

 
Descrierea activitatii derulate in cadrul societatii a evidentiat posibilitatea aparitiei unor surse de 

poluare care pot genera efecte adverse asupra componentelor de mediu in zona de amplasament a 
societatii. 

In consecinta se impune o monitorizare permanenta si riguroasa a parametrilor tehnologici, a 
surselor de emisii asociate activitatilor si a calitatii componentelor de mediu potential receptori in 
scopul evaluarii conformarii cu cerintele legale specifice de mediu. 

In acest scop, la data intocmirii prezentei documentatii, in cadrul societatii se va aplica un 
program de monitorizare  intocmit tinand cont de prevederile Autorizatiei de Mediu nr. 135/27.11.2019, 
si a noii Autorizatie de gospodarire a apelor  

Programul de monitorizare  propus va cuprinde punctele de prelevare, frecventa, indicatorii de 
calitate masurati, valorile limita admise si metodele de analiza aplicate pentru apele uzate industriale, 
apele menajere, apele subterane,  aer (emisii). 
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Monitorizarea se va realiza in laboratoare acreditate RENAR.  
   

Monitorizarea emisiilor punctiforme în aer  
Activitatatea desfasurata pe amplasament nu trebuie sa conduca la o deterioare a calitatii 

aerului prin depasirea valorilor limita stabilite prin Legea nr.104/2011 privind aerul inconjurator la 
indicatorii de calitate specifici activitatii si cele stabiliate prin STAS 12574/87. 

In conditii normale de functionare operatorul va respecta urmatoarele valori limita de emisie, 
stabilite pe baza legislatiei in vigoare (ordin 462/1993 si limite BAT) 

Activitatea IED Denumire cos Poluant VLE UM 

3.5 Cuptor tunel   
Ofenbau  
Cos 15-17 

Pulberi in suspensie  5  mg/mc 

CO 100 mg/mc 

SOx exprimați în SO2 35 mg/mc 

NOx exprimați în NO2  350 mg/mc 

Fluor si compusi 
anorganici 

5 mg/mc 

Clor si compusi 
anorganici 

30 mg/mc 

Compusi organici volatili 
nemetalici 

20 mg/mc 

3.5 Cuptor cameră 
Ofenbau 
Cos 18-19  

Pulberi in suspensie  5  mg/mc 

CO  100 mg/mc 

SOx exprimați în SO2 35 mg/mc 

NOx exprimați în NO2 350 mg/mc 

Fluor si compusi 
anorganici 

5 mg/mc 

Clor si compusi 
anorganici 

30 mg/mc 

Compusi organici volatili 
nemetalici 

20 mg/mc 

3.5 
 
 

Cuptor cu vatră 
microtunel  
Cos 23 

Pulberi in suspensie  5  mg/mc 

CO 100 mg/mc 

SOx exprimați în SO2 35 mg/mc 

NOx exprimați în NO2 350 mg/mc 

Fluor si compusi 
anorganici 

5 mg/mc 

Clor si compusi 
anorganici 

30 mg/mc 

Compusi organici volatili 
nemetalici 

20 mg/mc 

3.5 Cuptor cu role  
Italforni SPCT 
Cos 24-25 

Pulberi in suspensie  5  mg/mc 

CO 100 mg/mc 

SOx exprimați în SO2 35 mg/mc 

NOx exprimați în NO2 350 mg/mc 

Fluor si compusi 
anorganici 

5 mg/mc 

Clor si compusi 
anorganici 

30 mg/mc 

Compusi organici volatili 20 mg/mc 
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nemetalici 

 
BAT este reducerea emisiilor de pulberi rezultate din alte operatiuni generatoare de praf astfel 

incat sa nu se depaseasca  limita de 10 mg/Nmc ca valoare medie pe jumatate de ora, conform BAT 
5.1.3.2. 

Poluantii emisi in atmosfera se vor incadra in limitele pravazute de Ordinul 462/1993 : 
Faza de proces Punct de masura Denumire punct de 

masura 
Poluant Limita admisibila 

mg/Nmc 

Producere agent 
termic –apa calda  

Cos dispersie 26  Cazan 1 
tip ASX 2500-sectia 
obiecte sanitare 
 

pulberi 5 

CO  100 

NOx exprimați în NO2  350 

SOx exprimați în SO2 35 

Producere agent  
termic –apa calda  

Cos dispersie 27 Cazan 1 
tip ASX 2500-sectia 
obiecte sanitare 
 

pulberi 5 

CO  100 

NOx exprimați în NO2 350 

SOx exprimați în SO2 35 
 

Alte conditii de functionare decat cele normale: 

Categorie de fuctionare alta 
decat cea normala 

descriere Masuri ce se vor stabili 

planificata Verificarea arzatoarelor , 
ecluzelor cuptorului, 
temperaturilor si curbelor de 
ardere 

Oprirea instalatiei conform 
procedurilor, verificarea 
parametrilor de functioanre 

Schimbarea consumabilelor la 
utilajele automatizate 

neplanificate Eroare de productie Oprirea arzatoarelor, instalatia 
programata sa se opreasca 
automat, restartare instalatie, 
audot de avarie daca este cazul  

Pana de curent 

Eroare de programare 

 
Monitorizarea emisiilor din apele uzate  
 

Nr. 
Crt. 

Categoria apei Indicatori urmariti Frecventa  UM Valori 
admise 

1 apele uzate 
evacuate în 
reteaua de 
canalizare 

pH semestriala Unit ph 6,5-8,5 

2 suspensii mg/l 350 

3 CBO5 mg O2/dm3 300 

4 CCO Cr mg O2/dm3 500 

5 Azot amoniacal mg/l 30 

6 Sulfuri si hidrogen sulfurat mg/l 1,0 

7 Substante extractibile cu solventi 
organici 

mg/l 30 

 

Monitorizarea emisiilor din apele freatice 
  Se monitorizeaza parametrii de calitate pentru poluantii din apa freatica din jurul haldei in cele 3 

foraje de observatie: unul amplasat la intrarea in depozit si doua in aval. Forajele au H=25 m , coloana 
PVC Dn=110 mm.  



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular S.C.  CERSANIT ROMANIA S.A. 
 

87 

            Propun ca valorile inregistrate in urma monitorizarii impuse prin autorizatia de gospodarire a 
apelor  sa fie comparate  cu media valorilor inregistrate in anul 2021, acestea urmand a fi considerate ca 
valori de referinta . 
 

Nr. 
crt. 

Parametru Locul prelevarii probei 

1 pH 

cele 3 foraje de observatie: unul 
amplasat la intrarea in depozit si doua 

in aval 

2 Duritate totala 

3 Sodiu (Na) 

4 Amoniu ( NH4) 

5 Azotaţi ( NO3 ) 

6 Azotiti (NO2 ) 

7 Sulfaţi (SO4
2- ) 

8 Cloruri ( Cl ) 

 

  

Operatorul are obligatia sa monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic si sa 
mentina inregistrarile corespunzatoare : 

- consumuri de energie electrica, gaz natural, apa 
- calitatea materiilor prime si auxiliare (declaratii/certificate de conformitate sau fise de 

securitate) 
- raport aer/gaz pentru optimizarea arderii respectiv minimizarea emisiilor in atmosfera 
- colmatarea sistemelor de drenaj. 

 

De asemenea operatorul are obligatia intocmirii unui registru complet cu aspecte si probleme 
legate de operatiunile si practicile de management a deseurilor de pe amplasament. Acest registru va 
contine informatii despre cantitatile si codurile de deseuri, numele transporatorului si detalii de atestare 
si autorizare ale acestuia, cantitatile receptionate . 

Monitorizarea cantitatilor de deseuri pe categorii se face permanent si in cazul in care sunt 
identificate cresteri ale cantitatilor de deseuri provenite din rebuturi se va face o analiza a cauzelor care 
au generat aceasta situatie si se vor identifica actiuni corective si preventive . 

Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, a stocului si a cantitatilor de substante 
chimice utilizate pe amplasament,  se va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare. 
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15. INCETAREA ACTIVITATII 

 
PLANUL DE INCHIDERE propus de societatea SC CERSANIT ROMANIA SA include urmatoarele etape: 
 

A. Activitati preliminare de elaborare a urmatoarelor documentatii: 
● Proiecte tehnice de inchidere si dezafectare a instalatiilor de pe amplasament 
● Bilanturi de mediu pentru incetarea definitiva a activitatilor societatii. 
 
B. Incetarea activitatilor productive 
Se opresc etapizat instalatiile tehnologice respectand procedurile specificate in regulamentele 

de functionare ale instalatiilor si masurile de securitate impuse pentru curatirea echipamentelor, 
conductelor, etc. 

 
C. Activitati de curatire a utilajelor şi echipamentelor; evacuarea produselor şi a deseurilor 

rezultate 
1. Se vor goli complet si curata/spala vasele in care mai raman materiale solide sau lichide. 
Substantele recuperate din instalatii se vor stoca temporar in recipienti si/sau ambalaje 
corespunzatoare, care sa asigure conditiile de etanseitate necesare in depozitele/magaziile existente.  
2. Produsele finite si materiile prime existente in depozite se vor elimina de pe amplasament pana la 
epuizarea stocurilor, prin valorificarea de catre firme specializate. 
3. Dupa epuizarea stocurilor se vor curata toate vasele si locatiile care au servit drept depozite de 
materii prime sau produse finite. 
4. Se va tine o evidenta stricta a materiilor stocate si/sau evacuate. 
5. Deseurile nerecuperabile se vor elimina/valorifica numai prin firme specializate. 

 
D. Activitati de conservare 

1. Cladirile refolosibile: cladiri administrative, depozite acoperite, etc., care datorita destinatiei pe 
care au avut-o nu pot afecta starea mediului si sanatatea factorului uman, se vor pastra ca atare 
pentru valorificare ulterioara, conform intereselor societatii. 
2. Se va asigura conservarea ( izolarea impotriva umiditatii, protejarea impotriva intemperiilor) şi paza 
acestor cladiri. 
3. Conservarea unor echipamente si/sau instalatii se va face pentru o perioada definita de timp, 
perioada ce se va stabili astfel incat, durata sa nu afecteze stabilitatea fizica a acestora sau sa nu 
permita degradarea. 
4. Conservarea implica toate acele masuri de curatire si/sau inertizare cerute de specificul 
echipamentului conservat. 

 
E. Activitati de demolare utilaje, echipamente şi instalatii auxiliare 

         Dupa finalizarea tuturor operatiilor de curatare si/sau conservare, se poate trece la eventuala 
demontare a utilajelor si echipamentelor. 
         Demontarea propriu-zisa a utilajelor si echipamentelor se va face utilizand metode şi tehnici in 
functie de tipul, marimea si destinatia ulterioara a utilajului/echipamentului, astfel:  
►Utilajele şi echipamentele care sunt in stare buna se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se 
mai pot utiliza vor fi valorificate prin vanzare la terti, ca fier vechi. 
        ●Utilajele metalice de marime relativ mica (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta 
ca atare si se vor depozita pe platformele betonate sau in depozitele existente.  
        ●Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucatile de metal rezultate 
depozitandu-se temporar pe platforme betonate, pana la valorificarea lor ca deseuri metalice 
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► Se va demonta aparatura AMC din instalatii si, in masura in care se asigură garantie viitoare, va fi 
valorificata. 
► Se vor demonta conductele aferente instalatiilor, acestea urmand a fi valorificate, in functie de 
starea fizica, ca materiale si/sau ca deseuri feroase/neferoase. 
► Se vor demonta instalatiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalatiilor 
electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita intr-o incapere inchisa, pana la valorificarea 
acestora la firmele specializate. 
          Uleiurile uzate de la compresoare si transformatoare vor fi colectate in butoie metalice, ce vor fi 
stocate in magazii, urmand a fi valorificate printr-o firma specializata. 

 
F. Activitati de curatare şi ecologizare a amplasamentului 
Pe platforma propriu-zisa, in locul unde existau instalatiile, se vor realiza investigatii analitice 

privind poluarea solului si a apei freatice. Poluantii investigati vor fi cei specifici activitatilor 
desfasurate pe amplasament. 

Metodele de testare utilizate pentru analizarea probelor de sol si apa subterana sunt conform 
standardelor specifice in vigoare. 
          In cazul in care se va constata poluarea semnificativa a solului cu poluanti putin solubili, greu 
levigabili, se va face ecologizarea in-situ a solului de pe suprafata poluata. 

Pentru poluantii usor levigabili se va stabili un program de monitorizare pe termen lung atat 
pentru sol cat si pentru apa freatica. 

Suprafetele nepoluate, dar care nu mai au vegetatie, se vor inierba. 
Se va verifica intreaga retea de canalizare, atat din punct de vedere functional, cat si din punct 

de vedere al poluantilor acumulati in canale. Canalele se vor curata, iar cele care vor fi gasite 
nefunctionale, se vor inchide.  

Se va realiza o harta exacta a canalizarii ramasa fuctionala pe platforma. 
Lucrarile se vor realiza numai cu firme specializate si personal calificat, dotat cu echipament 

specific de protectie si de lucru. 
In decursul intregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a 

impiedica furturile. 
 

Prin dezafectarea totală a obiectivului vor rezulta o serie de materiale care urmează a se colecta pe 
categorii, gestionandu-se ca atare: 
 ►Ulei şi emulsii – se vor transporta la unităţi specializate in neutralizarea acestora sau se vor 
valorifica 
 ►Fier vechi şi alte elemente metalice – se vor preda la unitati specializate 
 ►Moloz si material din construcţii (cladiri respectiv platforme) – urmează a se utiliza ca materiale de 
umplutura, cu respectarea prevederilor legale sau eliminate in depozite speciale 
 ►Azbest si alte materiale potential periculoase - se elimina cu firme specializate si autorizate in acest 
sens. 
 
Pentru DEPOZITUL DE DESEURI 
          Dupa atingerea cotei finale a depozitului, adica 6,50m deasupra terenului natural si profilarea 
taluzelor supraterane la panta de 1:3, deseurile vor fi acoperite cu un strat de pamant cu grosimea de 
0,70m, din care 20cm vor fi din pamant vegetal. 
          Monitorizarea post-inchidere a depozitului se va face prin  puturi de observatie prin care se va 
putea analiza calitatea apei freatice amplasate in amonte si aval de depozit si prin alte monitorizari 
sptabilite in documentele de reglementare. 
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Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerintele BAT pentru activitate : 

 Managementul activitatii 
Sistemul de managementul ia in considerare : 

- dezvoltarea de tehnologii curate 

 Consumul de energie 
Operatorul aplica urmatoarele tehnici de reducere a consumului energetic 

- controlul automat ai circuitelor de uscare, al temperaturii  si umidatii de uscare  
- utilizarea arzatoarelor cu viteza mare si eficienta imbunatatita a combustiei 
- optimizarea trecerii de la uscator la cuptor, folosirea zonei de preincalzire a cuptorului pentru 
uscare, cu evitarea racirii dupa uscare  
- design imbunatatit al cuptorului si uscatorului privind etansarea, izolarea termica,arzatoare 
performante. 

 Emisii difuze de pulberi 
Rducerea emisiilor difuze se realizeaza prin : 
-operatiile de maruntire, amestecare , transport se efectueaza in spatii inchise 

 Emisii de pulberi din surse dirijate 
-utilizarea unui ciclon tip filtru prevazut cu saci pentru colectarea pulberilor rezultate din 
macinarea rumegusului ; 
-evitarea acumularii de reziduuri de praf in uscator, curatarea uscatorului si aplicarea de 
protocoale de mentenanta adecvate ; 
-conducerea corespunzatoare a procesului de ardere la cuptorul de ardere , reducerea la 
minim a formarii prafului de la articolele care urmeaza sa fie arse 

 Compusi gazosi 
-evaluarea periodica a materiilor prime folosite, evitarea utilizarii materialelor care pot genera 
emisii ridicate de compusi gazosi 
-optimizarea curbei de incalzire prin reducerea ratei de incalzire in cel mai mic interval de 
temperatura care asigura resorbtia de HF cu formare de CaF2, cresterea ratei de incalzire in 
domeniul de temperatura cuprins intre 400 gr.C si temperatura de ardere (temperatura de 
sinterizare este atinsa mai rapid)cicluri de ardere mai rapide care asigura emisii de fluor 
reduse ; controlul nivelului de oxigen in procesul de ardere care maximizeaza eficienta de 
ardere 

 Ape uzate tehnologice 
Intreaga cantitate de apa in adaos folosita la prepararea masei argiloase se evapora in procesul 
de uscare si de ardere. Nu rezulta ape tehnologice din activitate. 
Operatorul urmareste reducerea consumului de apa prin activitatile de mentenana privind : 

- Verificarea circuitelor de apa 
- Curatarea incintelor cu echipamentelor de inalta presiune sau utilizand curatarea cu 

aspiratoarelor industriale 

 Namol 
Namolul rezultat de la curatarea rigolelor si a decantorului este reintrodus in fluxul tehnologic 
la preparea masei argiloase. 

 Pierderi tehnologice solide/deseuri solide 
Tehnici de reducere aplicate de operator : 

- Deseurile de placi de teracota se concaseaza si se utilizeaza in flux inlocuind partial nisipul 
- Arderea controlata pentru reducerea deseurilor generate 

 Zgomot 
Masuri de reducerea a nivelului de zgomot : 
-activitatea se desfasoara in hala inchisa , izolata termic si fonic 
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-activitatile de transportul si manipulare se executa ziua. 
 

In conformitate Documentul de referinta privind Cele mai bune tehnici disponibile în Industria 

ceramica, pentru reducerea poluarii, se disting: 

Pentru Sectorul OBIECTE SANITARE 

1. Emisii de praf dirijate 

Cerintele BAT constau in reducerea emisiilor de pulberi de la procesele de glazurare prin pulverizare la 

1-10 mg/m3 ca valoare medie pe ora, prin aplicarea filtrelor cu saci sau a celor lamelare  

2. Emisii compusi gazosi 

Cerintele BAT sunt de reducere a emisiilor gazoase de compusi anorganici din gazele generate in 

cuptoarele de ardere, prin aplicarea de module absorbante in special pentru debite de gaze arse mici 

si atunci cand concentratiile altor compusi decat HF(SO2, SO3, HCl) si a prafului sunt mici. 

(Ex: module adsorbante de tip fagure umplute cu var stins (hidroxid de calciu), care convertesc chimic 

conținutul HF a gazelor de ardere la fluorura de calciu (CaF2), pe măsură ce trece prin modulele) 

3. Reutilizarea in proces a apei uzate 

Cerintele BAT sunt de reutilizarea apei uzate in procesul de fabricatie cu o rata de recirculare de 30-

50% prin combinarea masurilor tehnice si de tratare. 

      4.  Deseuri solide Cerintele BAT constau în reducerea cantitatii de deseuri solide prin aplicarea 

uneia sau o combinatie a urmatoarelor masuri: 

 a) inlocuirea matritelor din ipsos cu matrite polimerice 

 b) inlocuirea matritelor din ipsos cu matrite metalice 

 c) utilizarea de mixere cu vid pentru ipsos  

 d) reutilizarea matritelor de ghips uzate în alte industrii. 

Pentru Sectorul TERACOTA 

1. Emisii compusi gazosi 

Cerintele BAT constau in reducerea emisiilor de compusi gazosi (de exemplu HF, HCl, SOx) din gazele 

de ardere ale proceselor de ardere în cuptor, prin adaugare de aditivi bogati în calciu, in cazul în care 

calitatea produsului final nu este afectata. 

 
 

16. REZUMAT NETEHNIC 

 
S.C. CERSANIT ROMANIA  S.A. este o societate pe actiuni,  inmatriculata la registrul Comertului 

sub nr. J27/1/1991 ca societate avand ca obiect de activitate principal “2342 Fabricarea de obiecte 
sanitare din ceramica “. 

Activitatea  pentru care se solicita autorizarea, conform anexei nr. 1 a Legii nr. 278/2013 cu 
completarile ulterioare  este : 

3.5. Fabricarea produselor de ceramica prin ardere, în special tigle, caramizi, caramizi refractare, 
placi ceramice - gresie, faianta, obiecte din ceramica sau portelan, cu o capacitate de productie de 
peste 75 de tone pe zi si/sau cu o capacitate a cuptorului de peste 4 m3 si cu o densitate pe cuptor 
de peste 300 kg/m3. 
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Capacitatea nominala a sectoarelor: 

Denumire sector Capacitatea nominala 

Sectia obiecte sanitare 47.44  t/zi 

Sectia teracota 31.47  t/zi 

Amplasamentul obiectivului se afla din punct de vedere teritorial  administrativ pe teritoriul 
municipiului Roman, jud.Neamt, pe Aleea Plopilor care este perpendiculara pe artera de circulatie E-
85, la intrarea dinspre Iasi in municipiul Roman. 

Amplasamentul este situat in bazinul hidrografic al Raului Siret, curs de apa raul Siret, cod 
cadastral XII - 1.000.00.00.00.0. 

Obiectivul este situat pe malul drept al raulului Siret, la 2,2 Km distanta de acest curs de apa in 
directia EST(nu are vecinatate directa). 

Amplasamentul analizat se afla in vecinatatea ROSCI 0364- Raul Moldova intre Tupilati si Roman si 
ROSCI0378 Raul Siret intre Pascani si Roman, instituite prin Ordin nr. 2387/2011 pentru modificarea 
Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de 
arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integrata a retelei ecologice 
europene NATURA 2000 in Romania. 

Distanta dintre ariile naturale protejate si limita amplasamentului este de cca 3 km 
 

Vecinataţile obiectivului sunt: 
-nord: Aleea Plopilor, terenuri agricole 
-est: Teren proprietate Primaria Cordun, terenuri agricole  
-sud: Teren proprietate Primaria Cordun, Calea ferata Roman-Buhaiesti 
-vest: Teren proprietate Manastirea Ordinului Clariselor, terenuri agricole. 
 
Distantele amplasamentului societatii, in care se desfasoara activitatea fata de vecinatati sunt : 

 municipiul Roman 1,57km 

 localitatea Cordun  2km 

 cursul de apa Siret 3,88km 
Accesul in obiectiv se face direct din Aleea Plopilor. In interiorul obiectivului exista cai de 

circulatie ce fac legatura intre diferitele sectoare de activitate. 
              Suprafata detinuta de 265.237,64 mp este constituita din: 

      - 178.255,82 mp ce reprezinta suprafata de teren din intravilan aferenta societatii; din care 
suprafata betonata/asfaltata/pavata, alei pietonale de 53.120 mp,  suprafata construita de 47.950 mp,  
spatii verzi  de 77.185,82 mp 

     - 3.722,82 mp ce reprezinta suprafata de teren situata in extravilan - liziera   
     - 83.259 mp reprezinta suprafata de teren situate in extravilan - iazul  ecologic de 10.936 mp, 

diferenta de 72.323 mp reprezinta depozitul de deseuri  tehnologice. 
 
La data elaborarii documentatiei, societatea desfasoara activitati in urmatoarele sectii: 

-sectia de productie a obiectelor sanitare pe o suprafata de teren de 43.327mp din care suprafata 
construita este de 32.667 mp 
-sectia de fabricare  a teracotei pe o suprafata de teren de 33.989 mp din care suprafata construita 
este de 6.694,63mp 
 

 Principalele linii de fabricatie: 
-sectia productie obiecte sanitare 
-sectia de fabricare a teracotei 

 Sectoare si ateliere auxiliare: 
►fostul atelier montaj mobilier a fost transformat in spatiu depozitare  
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►sectorul de intreţinere şi reparaţii mecanice şi electrice 
►sectorul Utilitǎţi energetice care asigurǎ producerea şi/sau distribuirea agenţilor 

energetici necesari societǎţii (abur, apă supraincalzitǎ, oxigen, aer comprimat, energie 
electricǎ, gaz natural)  

►gospodaria de apa - tratarea şi distribuirea apei industriale și a apei necesare pentru 
consumul menajer, gospodǎrirea apelor industriale 

►laborator 
►magazie piese de schimb, materiale auxiliare 
►magazie de substante chimice 
►zone amenajate pentru stocare deseuri 
►platforme pavate/asfaltate pentru depozitare paleti cu produse finite 
►pavilion vanzari  
►pavilion administrativ 
►punct control 
 

 Depozitul de deseuri – categoria nepericuloase  
      Amplasament : Halda ecologica  de deseuri este situata in incinta S.C CERSANIT ROMANIA S.A. –
Sucursala Roman, in extremitatea estica, in vecinatatea terenurilor agricole ale comunei Cordun. 
obiectivul nu are vecinatate directa cu raul Siret, fiind la cca 2.2km distanta de acest curs de apa, in 
directa est. 

Principalii parametri constructivi si functionali :  

 Suprafata totala: 8.100 mp; 

 Capacitatea de depozitare: 40.000 mc; 

 Perioada de depozitare: 25 ani; 

 Halda este in functiune. Termenul estimat de inchidere este  anul 2034 

 Depozitul este alcatuit din 3 celule, cu inchidere treptata a acestora pe masura ce se ajunge 
la cota finala + 6,50 m fata de cota terenului natural. 

 
Societatea comercială “ROMANCERAM SA ‘’ s-a înfiinţat în anul 1991 prin transformarea şi 

preluarea patrimoniului fostei Întreprinderi de Produse Ceramice Roman. 
Pe actualul amplasament al societăţii a funţionat din luna martie 1955 o Fabrică de Cărămizi 

(construcţia începuse în anul 1952). Obiectivul era acela de a produce materiale de construcţii în 
regim industrial prin folosirea ca materie primă a argilei, existentă în zona de nord a oraşului Roman. 

În anul 1969 a început   etapa a II a de extindere a fabricii: 
►secţia pentru fabricarea cahlelor de teracotă pentru sobe 
►secţia de tuburi “PREMO” cu diametrele cuprinse între 1000-1200 mm 
►secţia de plăci ceramice pentru placare (placaje tip Bratca). 
În anul 1980  secţia de fabricare a cărămizilor s-a reprofilat, prin introducerea în fabricaţie a 

obiectelor sanitare din porţelan.  
In perioada 1997-2003 secţia de obiecte sanitare isi măreste capacitatea de ardere şi cea de 

turnare prin dotarea cu un cuptor cameră şi cu 3 linii de turnare mecanizată. In sectia Teracota s-a 
imbunatatit sistemului de glazurare . 

In anul 2006 societatea Romanceram SA  a fost preluata de grupul Cersanit SA  Polonia si si-a 
schimbat denumirea firmei in SC CERSANIT ROMANIA SA. 

În perioada 2006–2010, unitatea a continuat procesul de modernizare şi restructurare 
tehnologică si manageriala a sectiei  de obiecte ceramice.  

In perioada 2011-2012, au fost realizate investitii si in sectia de teracota,prin dotarea cu utilaje 
moderne, pentru prepararea si arderea masei ceramice. 
Firma Cersanit este angrenata intr-un proces continu de inovatie de optimizare  si de dezvoltare 
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organizationala. 
In anul 2019 societatea este autorizata din punct de vedere al protectiei mediului prin 

Autorizatia de mediu nr.135/27.11.2019 pentru activitatea « Fabricarea de obiecte sanitare din 
ceramica »-cod CAEN 2342, « Fabricarea de produse refractare »-cod CAEN 2341, « Fabricarea altor 
produse ceramice »-cod CAEN 2349, « Fabricarea de mobila n.c.a »-cod CAEN 3109, « tratarea si 
eliminarea deseurilor nepericuloase » cod CAEN 3821, « depozitari »- cod CAEN 5210. 

In anul 2021 CERSANIT ROMANIA SA Roman conform Certificatului de urbanism 
nr.80/23.02.2021 solicita emiterea acordului de mediu pentru proiectul « Extindere hala tehnologica 
si statie de pompare ape uzate industriale ». Urmare a solicitatii se obtine Decizia etapei de incadrare 
nr.5078/16.08.2021. Prin proiect s-a stabilit necesitatea maririi capacitatii de filtrare si trimiterea 
apelor uzate de la sectia de teracota la statia de epurare printr-un traseu nou. Pentru realizarea 
acestui obiectiv s-a stabilit necesitatea realizarii unei statii de pompare, prin schimbarea rolului 
bazinelor decantoare existente, a unei conducte de refulare in lungime de 300 m si extinderea halei 
statiei de filtre pentru marirea capacitatii de filtrare. 

In 2021 se obtine Autorizatia de construire nr.222/19.10.2021 prin care se autorizeaza executarea 
lucrarilor de construire. 
Astfel prin implementarea proiectului s-au atins obiectivele : 

-Extindere hala tehnologica prin extinderea halei existente a Statie de filtrare ape industriale 
cu aproximativ 100 m , executia unui bazin din beton semi-ingropat cu volum util de 20 mc si 
executia unei cuve din beton pentru instalarea a doua bazine PAFSIN cu volumul de stocare 2 x 
30 mc.  
-Pentru transportul apei industriale de la sectia Teracota s-a propus realizarea unei Statii de 
pompare ape uzate industriale la decantoare existente aferente Sectia de teracota constand 
din: redimensionare bazin betonat existent, echipare statie cu pompe in regim de functioanre 
activ/rezerva, echipare bazin cu mixer pentru omogenizarea apei si realizarea conductei de 
refulare catre statia de filtrare, lungime aproximativa de 400 ml/Conducta de refulare este 
realizata din teava polietilena de inalta presiune PEHD PN 10 si se pozeaza adanc in sant , cu 
pat de nisip cu grosimea minima de 10 cm, precum si aparent protejata de intemperii, functie 
de limitarile impuse de constructiile existente pe traseu. 
Lucrarile au fost finalizate si consemnate in procesul verbal de receptie a lucrarilor nr. 

0367/09.05.2022. 
In anul 2022 societatea obtine : 

-Clasarea notificarii nr.1328/21.02.2022 pentru proiectul « Reabilitare/consolidare hala 
industriala corp C3 » 
-Clasarea notificarii nr.1329/21.02.2022 pentru proiectul « Dezmembrare utilaje tehnologice si 
inlocuire cu utilaje noi-uscatorii », proiecte aflate la aceasta data in procedura de 
implementare. 
Societatea obtine anual decizia de viza anuala : Decizia nr.91/05.11.2020 si Decizia 
nr.518/10.11.2021. 

Obiectivul principal de activitate  
CERSANIT ROMANIA SA este producător de produse sanitare si de teracota. Societatea este un 

important producător național de produse ceramice.  
În momentul de față scopul producției CERSANIT ROMANIA SA este fabricarea exclusivă a celor 

mai bune produse care acoperă necesitățile cumpărătorilor, câștigă în lupta cu concurența, au o 
participare mare pe piață și generează profit.  

Atu-urile produselor fabricate sunt: costul scăzut de producție, calitatea înaltă, adaptarea 
colecțiilor la gusturile și preferințele clienților precum și prețurile atractive.  

Produsele ceramice fabricate la întreprinderea din Roman îndeplinesc cerințele normelor de 
calitate europene.  
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În procesul tehnologic materiile prime dure și plastice cu adaos de apă sunt măcinate în mori cu 
bile. Așa zisa masă este distribuită prin conducte către turnare unde în forme de ipsos sau de material 
sintetic sunt turnate produsele. Produsele turnate sunt uscate în uscătoare spațioase, sunt glazurate și 
arse în cuptoare. După ardere și obținerea luciului, o parte a produselor este acoperită cu un strat 
hidrofob. Apoi produsele sunt clasificate de către control tehnic.  

Produsele finite sunt depozitate la depozit. Transportul produselor este rutier. 
 
In cadrul SC Cersanit Romania SA Roman sunt organizate spatii de depozitare materii prime, 

auxiliare si produse finite, organizate astfel: 
 depozit materii prime-obiecte sanitare cu suprafata de 2000mp, complet inchis cu sistem 

mecanizat de alimentare, cu banda rulanta suspendata pentru transport argila, nisip, feldspat, 
caolin in boxe  

 depozit argila-teracota cu suprafata de 500mp partial deschis lateral fara dotari 
 depozitul de spartura/nisip-teracota cu suprafata de 350mp partial deschis lateral fata dotari 
 halda ecologica pentru depozitare deseuri cu  suprafata totala 8.100mp, capacitatea de 

depozitare este de 40.000mc, perioada de depozitare de 25 ani. 
     Depozitul de deseuri este alcatuit din trei celule cu inchidere treptata a acestora pe masura ce 

se ajunge la cota finala de +6,5m de la CTN.  
     Celula1 destinata depozitarii  namolului tehnologic si a formelor de ipsos. Celulele 2 si 3  sunt 

destinate cioburilor ceramice. 
     
 depozitul pentru produse finite consta din amenjarea a patru corturi in incinta societatii pe 

platforme betonate cu urmatoarele suprafete: S=1000mp/buc-3 buc si S=560mp-1 buc 
 depozitul de materiale  
 magazie de substante chimice 
 spatii de depozitare deseuri (tarcuri ingradite si acoperite); platforme betonate. 
  In vederea ambalarii produselor proprii societatea a introdus  pe piata in anul 2021 o cantitate 

de cca 68 t/an ambalaj plastic, cca 474 t/an ambalaj de hartie carton si ambalaj  lemn cca 713 t/an.  
Societatea achizitioneaza si produse ceramice si de mobilier de baie din cadrul Grupului( importa) pe 
care le revinde pe piata interna. Totodata importa materii prime si materiale. 

 Pentru desfasurarea activitatii din cadrul Cersanit Romania SA  obiectivul este prevazut cu 
retele de alimentare: apa uz menajer si in scop tehnologic 

 Pentru masurarea debitelor de apa captate, exista un apometru de apa rece,  de tip ZENNER 
WPD, Dn 100mm R100-M1 amplasat pe conducta de aductiune spre rezervor de inmagazinare al apei 
V=500mc. 
 Platforma industrială a S.C. CERSANIT ROMANIA S.A. este prevăzută cu trei categorii de 
reţele de canalizare: 

- reţele de canalizare a apelor tehnologice uzate 
- reţele de canalizare a apelor menajere 
- reţele de canalizare a apelor meteorice 

 ENERGIA TERMICA este asigurată de : 
Centrala termică Obiecte Sanitare -  2 cazane tip ASX 2500 
Centrala termică  Pavilion Vanzari – tip MOTAN  
Centrala termică  Pavilion Vanzari – tip RIELLO Family CX 35 KIS 
Centrala termică  Poarta  – tip RIELLO Family Cx 35 KIS 
Centrala termică  departament tehnic – tip RIELLO Condenxa Pro 70 P 
Cazan de pardoseala Pavilion Administrativ  – tip RIELLO CONDEXA PRO 115 
Cazan de pardoseala Teracota 1  – tip FERROLI  PEGASUS F3N2S 
Cazan de pardoseala Teracota 2  – tip FERROLI  PEGASUS F3N2S 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
 

Titular S.C.  CERSANIT ROMANIA S.A. 
 

96 

Cazan de pardoseala Atelier Mobila  – tip SIME RMG 70MKII 
Cazan de pardoseala Obiecte Sanitare  – tip HABITAT 70 K 
• ENERGIA ELECTRICA este furnizata prin intermediul a 3 posturi de transformare (PT1, PT2, PT3) de 
cate 1600 kVA, fiecare, racordate in cascadă din modulul de conexiuni (MCAv) nr. 200, din bucla - 
statia 110/20/6 kV Roman Oraş -  statia 110/20 kV Roman Laminor.  
         Cantitatea de energie maxima care poate fi procesată timp de 1 an este 20148 MWh. 
         Societatea detine un 2 generatoare de curent amplasate astfel: 
• GAZUL NATURAL este furnizat din reteaua de repartitie a gazului in zona industriala printr-o 
conducta subterana de 12” (DN300)  
• AERUL COMPRIMAT se produce cu ajutorul compresoarelor – 12 buc .Capacitatea maximă este de 
9000 mc/h. 

In ceea ce priveste gestiunea deseurilor, SC CERSANIT ROMANIA S.A., are implementat un 
sistem de colectare selectiva, atat a celor menajere cat şi a celor rezultate din procesul de productie.  

Pentru respectarea cerintelor privind gestionarea deseurilor de ambalaje corespunzatoare 
cantitaţii de produse introduse pe piaţa romanească, s-a încheiat un contract pentru preluarea 
responsabilitaţii cu un operator economic autorizat, care a valorificat în numele SC CERSANIT 
ROMANIA S.A. întreaga cantitate de deseuri de ambalaje introduse pe piata. Astfel, obiectivul global 
de valorificare prin reciclare, cat şi obiectivele minime de valorificare prin reciclare, pe tipuri de 
materiale, stabilite prin HG nr. 621/2005, cu modificarile şi completarile ulterioare, sunt realizate. 
 
In vederea prevenirii  poluarii pe amplasament se fac urmatoarele recomandari:  

• Titularul are obligatia sa asigure conditiile tehnice si organizatorice pentru activitatile 
efectuate, astfel încât sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurator;  
• Se vor asigura lucrarile si dotarile speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfasurarii 
activitatii, în vederea respectarii prevederilor legale în domeniul protectiei mediului;  
• Personalul de exploatare va fi instruit periodic asupra masurilor de protectie a 
mediului,  a obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin, precum si a conditiilor din actele de 
reglementare, în vederea respectarii legislatiei de mediu în vigoare;  
• Mijloacele de transport si echipamentele vor fi întretinute periodic, conform legislatiei în  
vigoare, pentru a limita emisiile si a evita poluarile accidentale; întretinerea si repararea 
mijloacelor de transport si a utilajelor din dotare se va face prin prestator de servicii autorizat; 
mijloacele de transport vor utiliza caile de acces existente;  

Titularul are obligatia sa:  
- sa încadreze fiecare tip de deseu generat din propria activitate în lista deseurilor aprobata de 

catre Comisia Europeana preluata în legislatia nationala prin Hotarâre a Guvernului;  
- sa gestioneze deseurile fara a pune în pericol sanatatea umana si fara a dauna mediul, în 

special: fara a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora; fara a crea disconfort din 
cauza zgomotului; fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special; sa valorifice 
deseurile cu respectarea ierarhiei deseurilor si a protectiei sanatatii populatiei si a mediului;  

- sa transporte deseurile numai la instalatii autorizate pentru efectuarea diverselor operatiuni: 
eliminare/ valorificare ;  

-  sa desemneze o persoana din rândul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure 
îndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege;  

-  sa colecteze, sa transporte si sa stocheze corespunzator deseurile periculoase  astfel încât sa 
se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei, incluzând 
asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala;  

- sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, în conformitate cu modelul 
prevazut în anexa nr.1 la Hotarârea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare si sa o 
transmita agentiei judetene pentru protectia mediului;  
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- sa permita accesul autoritatilor de inspectie si control pe amplasament si la documentele care 
contin informatii referitoare la originea, natura, cantitatea si destinatia deseurilor;  

- eliminarea deseurilor în afara spatiilor autorizate în acest scop este interzisa;  
- deseurile transferate în afara amplasamentului pentru recuperare sau  eliminare trebuie 

transportate doar de o societate autorizatǎ pentru astfel de activitǎti cu deseuri; 
- deseurile trebuie transportate în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 privind 

transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României, doar de la 
amplasamentul activitǎtii la amplasamentul de recuperare/ eliminare fǎrǎ a afecta în sens 
negativ mediul prin mirosuri dezagreabile sau prin împrǎstiere sau abandonare a acestora; 

- Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta trebuie sa fie revizuit 
anual, actualizat dupa cum este necesar si cuprins în Raportul anual de mediu. El trebuie sa fie 
disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de 
control al autoritatilor de specialitate. Titularul activitatii trebuie sa înregistreze orice incident. 
Aceasta înregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul 
incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa 
includa toate masurile corective luate asupra mediului si evitarea reaparitiei.  

 In activitatea desfasurata de-a lungul anilor nu s-au semnalat accidente majore care sa 
conduca la poluarea factorilor de mediu. 
 Se propune continuarea monitorizarii periodice propuse pe amplasament in conformitate cu 
legislatia in vigoare si respectarea angajamentelor asumate de catre beneficiar in ceea ce priveste 
protectia mediului înconjurator. 
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Glosar de  termeni: 
BAT:Cele mai bune tehnici disponibile 
BREF :Document de referinta BAT 
CE:Comisia Europeana  
EPER :Registrul European al Emisiilor Poluante 
IPPC: Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii 
NOSE-P: Clasificarea Eurostat a surselor de poluare - Procese 
Program de modernizare: Program de masuri pe care operatorul îl identifica în cadrul 
Sistemului de Management de Mediu 
SNAP: Nomenclatorul Inventarului Emisiilor 
UE: Uniunea Europeana 
VLE: Valorile Limita de Emisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


