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Glosar de Termeni 

 

(A n) Referinţa la un punct de emisie în aer 

(L n) Referinţa la un punct de emisie în apă 
(W n) Referinţa la sursa de deşeuri 

AEM Agenţia Europeană de Mediu 

BAT Cele mai bune tehnici disponibile 

BAT AEL Nivelurile de emisii asociate cu BAT 

BPEO Cea mai bună opţiune de mediu practicabilă 
BREF Documentul de referinţă BAT 

CCC Centrul comun de cercetare 

CE Comisia Europeană 
COV Compuşi organici volatili 

EIONet Reţeaua Europeană de Informaţii şi Observaţii 
EIPPCB Biroul European IPPC 

EMAS Schema de audit şi management de mediu 

PRTR Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi 
EUROStat Serviciul UE de Statistică 
EWC Codul european al deşeurilor 

EWC Catalogul european al deşeurilor 

GTL Grupurile tehnice de lucru 

IF Întrebări frecvente 

IPPC Prevenirea şi controlul integrat al poluării 
ONG Organizaţii neguvernamentale 

Plan de acţiuni Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie pentru a atinge BAT sau 
a respecta SCM 

Program de 
modernizare 

Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în cadrul Sistemului de 
management de mediu 

SCASO Substanţe care afectează stratul de ozon 

SCM Standard de calitate a mediului 

UE Uniunea Europeană 
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DE MEDIU REVIZUITE 

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţiei care solicită autorizarea activităţii 

Denumirea instalaţiei 

Instalație pentru creșterea intensivă a porcinelor 

Denumirea Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului 

PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. amplasată în sat Negreni, oraș Scornicești, județul Olt 

Sediul social: sat Golești, comuna Golești, Complex Suintest, DJ 205C, km 1, județul Vrancea 

Punct de lucru: sat Negreni, oraș Scornicești, județul Olt 

Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului: 23482421 

Activitatea sau activităţile conform Anexei nr. 1: Categoriile de activităţi din Legea nr. 278/2013 
privind emisiile industriale 

Activităţile desfăşurate în cadrul societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. se încadrează în prevederile 
Anexei nr. 1: Categoriile de activităţi din Legea nr. 278/2013, la Punctul 6, subpct. 6.6 – Creşterea intensivă a 
porcilor, cu capacităţi de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg). 

Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament 

Obiectul principal de activitate al societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. este creșterea porcilor, cod 
CAEN 0146. 

Numele şi prenumele proprietarului: PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L.  

Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii/operatorul instalaţiei pe tot 
parcursul derulării procedurii de autorizare: Alexandru Onea. 

Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului: Alexandru Onea. 

Nr. de telefon: 0237 231 300    Fax: 0237 231 304  

Adresa de e-mail: office@premiumporc.com 
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În numele firmei mai sus menţionate, solicităm prin prezenta revizuirea Autorizației integrate de mediu 
nr. 43/10.10.2007 rev 1 la data de 26.01.2016 conform prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale. 

Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi 
completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în 
vederea analizării şi demarării procedurii de autorizare. 

Nume: Kim Ostergaard  

Funcţia: Administrator 

 

       Semnătura şi ştampila 

       Data
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Documentaţia conţine următoarele 
Unde se regăseşte în 

formularul de solicitare 
Verificare 
efectuată 

Descrierea instalaţiei şi activităţilor desfăşurate Formularul de solicitare, 
Capitolul 4 

 

Prezentarea materiilor prime şi auxiliare, a altor 
substanţe şi tipului de energiei utilizată în sau generată 
de instalaţie 

Formularul de solicitare, 
Capitolul 3 

 

Descrierea surselor de emisii din instalaţie Formularul de solicitare, 
Capitolul 5 

 

Descrierea condiţiilor amplasamentului instalaţiei Raportul de amplasament   

Natura şi cantităţile estimate de emisii din instalaţie în 
fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor 
semnificative ale acestor emisii asupra mediului 

Formularul de solicitare, 
capitolele 5, 13 şi 14 

 

Descrierea tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru 
prevenirea sau, unde nu este posibilă, reducerea 
emisiilor din instalaţie 

Formularul de solicitare, 
subcapitolele 3.2, 3.4.3, 
4.12.3, 4.12, 4, 5.1.3 și 
Capitolul 13  

 

Măsuri pentru prevenirea deşeurilor ca urmare a 
funcţionării instalaţiei şi valorificarea acestora după caz 

Formularul de solicitare, 
Capitolul 6 

 

Măsuri suplimentare planificate în vederea conformării 
cu principiile generale care decurg din obligaţiile de 
bază ale operatorului/titularului activităţii:  

Formularul de solicitare, 
Capitolul 15 

 

(a) sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a 
poluării, în mod special prin aplicarea Celor Mai 
Bune Tehnici Disponibile; 

Formularul de solicitare, 
Subcapitolele 3.2, 3.4.3, 
4.12.3, 4.12, 4, 5.1.1, 
Capitolul 13  

 

(b) nu este cauzată nici o poluare semnificativă; Formularul de solicitare, 
Capitolul 14 

 

(c) este evitată generarea de deşeuri în conformitate 
cu legislaţia specifică naţională în vigoare privind 
deşeurile; acolo unde sunt generate deşeuri, 
acestea sunt recuperate sau, unde acest lucru nu 
este posibil din punct de vedere tehnic sau 
economic, acestea sunt eliminate astfel încât să se 
evite sau să se reducă orice impact asupra 
mediului; 

Formularul de solicitare, 
Capitolul 6 

 

(d) energia este utilizată eficient; Formularul de solicitare, 
Secţiunea 7 
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(e) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea 
accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora; 

Formularul de solicitare, 
Capitolul 8 

 

(f) sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă 
a activităţilor pentru a evita orice risc de poluare şi 
de a aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare. 

Formularul de solicitare, 
Capitolul 11 

 

Măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în 
mediu 

Formularul de solicitare, 
Capitolul 10 

 

Alternativele principale studiate de solicitant Formularul de solicitare, 
Subcapitolele 5.7 şi 12.2 

 

Solicitarea autorizării trebuie de asemenea să includă un 
rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus. 

Formularul de solicitare, 
Capitolul 1 
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LISTA DE VERIFICARE A COMPONENŢEI DOCUMENTAŢIEI DE SOLICITARE 

În plus faţă de acest document, verificaţi dacă aţi inclus elementele din tabelul următor: 

 Element Secţiune relevantă 
Verificat de 

solicitant 
Verificat de 

APM 

1 Activitatea face parte din sectoarele incluse în 
autorizarea integrată de mediu 

Autorizația integrată de 
mediu nr. 43/43/10.10.2007 
rev 1 la data de 26.01.2016. 

  

2 Dovada că taxa pentru etapa de evaluare a 
documentaţiei de solicitare a autorizaţiei 
integrate a fost achitată 

Da   

3 Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate 
de mediu 

Da   

4 Rezumat netehnic  Capitolul 1   

5 Diagramele proceselor tehnologice (schematic), 
acolo unde nu sunt incluse în acest document, 
includeţi punctele de emisie în toţi factorii de 
mediu 

Subcapitolul 4.9 

  

6 Raportul de amplasament Document independent   

7 Analize cost–beneficiu realizate pentru 
Evaluarea BAT 

-    

8 O evaluare BAT completă pentru întreaga 
instalaţie 

Subcapitolele 4.12.3 și 
4.12.4 

  

9 Organigrama instalaţiei Subcapitolul 2.1   

10 Planul de situaţie 

Indicaţi limitele amplasamentului 

Raportul de amplasament   

11 Suprafeţe construite/betonate şi suprafeţe 
libere/verzi permeabile şi impermeabile 

Raportul de amplasament   

12 Amplasarea instalaţiei Raportul de amplasament   

13 Amplasamentele (părţile din instalaţie) cu emisii 
de mirosuri 

Subcapitolul 5.6 (Miros)   

14 Receptori sensibili – ape subterane, structuri 
geologie, dacă sunt descărcate direct sau indirect 
substanţele periculoase din Anexele 5 şi 6 ale 
Legii nr. 310/2004 privind modificarea şi 
completarea Legii apelor nr. 107/1996 în apele 
subterane 

Nu este cazul   

15 Receptori sensibili la zgomot  Subcapitolul 9.1   

16 Puncte de emisii continue şi fugitive Capitolul 5   

17 Puncte propuse pentru 
monitorizare/automonitorizare 

Capitolul 10   

18 Alţi receptori sensibili din punct de vedere al 
mediului, inclusiv habitate şi zone de interes 
ştiinţific 

Secţiunea 14.5   
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 Element Secţiune relevantă 
Verificat de 

solicitant 
Verificat de 

APM 

19 Planuri de amplasament (combinaţi şi faceţi 
trimitere la alte documente după caz) arătând 
poziţia oricăror rezervoare, conducte şi canale 
subterane sau a altor structuri 

Raportul de amplasament   

20 Copii ale oricăror lucrări de modelare realizate -   

21 Harta prezentând reţeaua Natura 2000 sau alte 
arii sau exemplare protejate 

Raportul de amplasament   

22 O copie a oricărei informaţii anterioare 
referitoare la habitate furnizată pentru Acordul 
de Mediu sau pentru oricare alt scop 

Nu este cazul   

23 Studii existente privind amplasamentul şi/sau 
instalaţia sau în legătură cu acestea 

Raport de amplasament 
pentru PREMIUM PORC 
NEGRENI S.R.L., elaborat 
de I.I. Postolache Z. Marin, 
2014 

Formular solicitare pentru 
PREMIUM PORC 
NEGRENI S.R.L., elaborat 
de I.I. Postolache Z. Marin, 
2014. 

  

24 Acte de reglementare ale altor autorităţi publice 
obţinute până la data depunerii solicitării şi 
informaţii asupra stadiului de obţinere a altor 
acte de reglementare deja solicitate 

Autorizaţie integrată de 
mediu nr. 43/10.10.2007, rev 
1 din 26.01.2016 emisă de 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Olt 

Acord de mediu nr. 
2/23.09.2016 emis de 
Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Olt 

Transfer nr. 9/23.06/2014 al 
Autorizaţiei de gospodărire a 
apelor nr. 76/07.04.2014 
către societatea PREMIUM 
PORC NEGRENI S.R.L., 
emis Administrația Bazinală 
de Apă Argeș Vedea 

Autorizaţia de gospodărire a 
apelor nr. 76/07.04.2014, 
emisă de A.N. „Apele 
Române” – Administrația 
Bazinală de Apă Argeș 
Vedea 

Acord de gospodărire a 
apelor nr. 193/08.09.2016 
emis de A.N. „Apele 
Române” – Administrația 
Bazinală de Apă Argeș 
Vedea 
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proiectul „Renovare 4 hale 
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(sisteme de hrănire, adăpare 
și boxare) în ferma Negreni, 
elaborat de chim. Dragoș 
Brînzea (2015) 
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1. REZUMAT NETEHNIC 

1. DESCRIERE 

O descriere succintă a activităţilor, scopul acestora produsele, diagrama proceselor instalaţiei 
implicate, cu marcarea punctelor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct. 

Obiectul principal de activitate al societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. este creșterea 
porcilor, cod CAEN 0146. 

Ferma de creștere și îngrășare porci operează în 12 hale de adăpostire, cu o capacitate totală de: 

� 10.988 capete tineret porcin cu greutate de 25 – 30 kg; 
� 28.334 capete porci cu greutatea de 85-110 kg. 

Capacitatea maximă de producţie a societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. este de 28.334 
capete/serie x 4 serii/an = 113.336 capete/an, respectiv, max. 115.000 capete/an. 

Activitățile productive ale fermei de porcine a societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. se 
desfășoară în 12 hale de producție, dintre care 4 hale au fost recent renovate și dotate cu echipamente 
tehnologice specifice. 

Fiecare hală cuprinde un număr de 2 – 6 compartimente, iar în fiecare compartiment sunt amenajate 
mai multe boxe. Halele 5 și 6 sunt destinate creșterii purceilor înțărcați aprovizionați din alte ferme 
ale PREMIUM PORC GRUP, iar halele 1÷4 și 7÷12 sunt utilizate pentru îngrășarea porcilor proveniți 
din cele două hale de creștere. 

Amplasamentul principal al Fermei de porci Negreni – cu o suprafaţă de 87.321 m2. În cadrul acestui 
amplasament există următoarele clădiri/amenajări, care ocupă o suprafață de 28.855 m2 din care: 

� 12 hale de producție cu suprafața totală construită de 26.484 m2 cu următoarele destinații și 
capacități: 
− Hala 1 (S = 2.482 m2) - adăpost porci la îngrășare, cu capacitatea de 4.687 capete porci 30-50 

kg sau 3.409 capete porci 50 - 85 kg sau 2.884 capete porci 85-110 kg. 

− Hala 2 (S = 2.139 m2) - adăpost pentru porci la îngrășare, capacitate de 4.483 capete porci 30-
50 kg sau 3.260 capete porci 50 - 85 kg sau 2.758 capete porci 85-110 kg.  

− Hala 3 (S = 2.131 m2) - adăpost pentru porci la in îngrășare, capacitate de 4.727 capete porci 
3050 kg sau 3.438 capete porci 50 - 85 kg sau 2.909 capete porci 85-110 kg.  

− Hala 4 (S=2.417 m2) - adăpost pentru porci la îngrășare, capacitate de 4.498 capete porci 
3050 kg sau 3.271 capete porci 50 - 85 kg sau 2.768 capete porci 85-110 kg.  

− Hala 5 (S = 2.166 m2) - adăpost pentru purcei înțărcați (creşă sau tineret), capacitate de 8.208 
capete purcei tineret 10 – 20 kg sau 5.472 capete purcei tineret 20-30 kg.  

− Hala 6 (S = 2.166 m2) - adăpost pentru purcei înțărcați (creşă sau tineret), capacitate de 8.275 
capete purcei tineret 10 - 20 kg sau 5.516 capete purcei tineret 20 – 30 kg. 

− Hala 7 (S = 2.166 m2) - adăpost pentru porci la îngrășat, capacitate de 4.553 capete porci 30-
50 kg sau 3.311 capete porci 50-85 kg sau 2.802 capete porci 85-110 kg. 

− Hala 8 (S = 2.179 m2) - adăpost pentru porci la îngrășat, capacitate de 4.704 capete porci 
3.050 kg sau 3.421 capete porci 50-85 kg sau 2.894 capete porci 85-110 kg.  

− Hala 9 (S = 2.179 m2) - adăpost porci la îngrășare, capacitate de 4.687 capete porci 30-50 kg 
sau 3.409 capete porci 50-85 kg sau 2.884 capete porci 85-110 kg.  

− Hala 10 (S = 2.154 m2) - adăpost pentru porci la îngrășare, capacitate de 4.483 capete porci 
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3.050 kg sau 3.260 capete porci 50-85 kg sau 2.758 capete porci 85-110 kg. 

− Hala 11 (S = 2.126 m2) - adăpost pentru porci la îngrășare, capacitate de 4.727 capete porci 
30-50 kg sau 3.438 capete porci 50-85 kg sau 2.909 capete porci 85-110 kg. 

− Hala 12 (S = 2.177 m2) - adăpost pentru porci la îngrășare, capacitate de 4.498 capete porci 
30-50 kg sau 3.271 capete porci 50-85 kg sau 2.768 capete porci 85-110 kg. 

� pavilion administrativ/filtru sanitar; 
� clădire post TRAFO; 
� rezervoare de stocare GPL; 
� bazin vidanjabil pentru colectarea apelor uzate menajere, cu capacitate de 8 m3; 
� bazin impermeabilizat pentru colectarea și pomparea dejecțiilor, cu capacitatea de 200 m3. 
 

În partea de vest a amplasamentului principal al fermei este amplasat forajul de alimentare cu apă, 
precum și bazinul de stocare a apei preluate din forajul de alimentare, cu capacitatea de 500 m3. 

Dejecțiile generate în Fermă sunt stocate într-o lagună cu suprafața de cca. 4 ha, amplasată la cca. 300 
m de fermă, în partea de sud-vest a incintei principale. 

Prezentarea condiţiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorică 

Utilizarea actuală a terenului din vecinătatea societăţii este de zonă agricolă. 

Alternative principale studiate de către Solicitant (legate de amplasament, justificare economică, 
orientare spre alt domeniu, etc.) 

Amplasamentul pe care îşi desfăşoară activitate societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. a 
avut destinația de fermă de porci din anii ’80, iar terenul din nordul Fermei Negreni a avut destinația 
de fermă de bovine, aparținând CAP Scornicești.   

2. TEHNICI DE MANAGEMENT 

2.1 Sistemul de management 

Societatea nu are o politică de mediu recunoscută oficial. Societatea aplică în prezent numai bunele 
practici privind managementul mediului.  

3. INTRĂRI DE MATERIALE 

3.1 Selectarea materiilor prime 

Materiile prime pentru creșterea și îngrășarea porcinelor constau din furaje, medicamente de uz 
veterinar, soluții de dezinfecție, materiale pentru dezinsecție și deratizare, combustibil și carburant. 
Materiile prime sunt selectate în conformitate cu tipul animalelor care populariză această fermă și cu 
rețetele de furajare utilizare. 

Lista completă a materiilor prime periculoase și nepericuloase utilizate în procesele tehnologice din 
cadrul societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. este prezentată în Capitolul 3 Intrări de materii 
prime. 

3.2 Cerinţele BAT 

Există documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru creșterea 
intensivă a porcilor, care cuprinde și prevederi privind emisiile în mediu și impactul materiilor prime 
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şi materialelor utilizate.  

Pe măsura apariţiei de noi tehnologii, acestea vor fi implementate în fermă, pe baza unei analize cost – 
beneficiu. 

3.3 Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime) 

Nu este cazul. 

3.4 Utilizarea apei 

Obiectivul analizat are o singură sursă de alimentare constând dintr-un foraj de mare adâncime, 
amplasat în partea de nord-vest a incintei fermei. 

Gospodăria de apă aparţinând PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. este reglementată din punct de 
vedere al gospodăririi apelor prin: 

� Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 76/07.04.2014 privind „Complex zootehnic de creștere a 
porcilor Negreni, oraș Scornicești, județul Olt (ferme de suine și lagună stocare dejecții)” 
aparținând societății PREMIUM CONTRUCTION S.R.L. Negreni, emisă de A.N. „Apele 
Române”, Direcția Apelor Argeș - Vedea, cu termen de valabilitate până la 01.09.2017. 

� Transfer nr. 9/23.06/2014 al Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 76/07.04.2014 către 
societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., cu termen de valabilitate până la 01.09.2017. 

� Avizul de gospodărire a apelor nr. 193/08.09.2016 privind „Renovare 4 hale creștere porcine (fără 
modificări arhitecturale sau de structură), montare echipamente tehnologice (sisteme de hrănire, 
ventilație și boxare) în ferma Negreni, oraș Scornicești, județul Olt”, emis de A.N. „Apele 
Române”, Direcția Apelor Argeș - Vedea. 

Alimentarea din sursă subterană se realizează prin intermediul unui foraj de mare adâncime (125 m) 
echipat cu o pompă submersibilă GUNDFOS (Q = 18 m3/h, Hp = 60 mCA, care asigură un debit 
maxim de 4,5 l/sec.). Pe conducta de refulare este montat un apometru (Dn = 100 mm). Apa din acest 
foraj este utilizată  

� scopuri igienico – sanitare; 
� procese tehnologice (adăpare animale) și curățire/igienizare hale de producție 

Alimentarea cu apă din subteran a fermei se realizează pe baza Abonamentului de utilizare/exploatare 
a resurselor de apă sau a potențialului hidroenergetic nr. 341/2016 încheiat cu A.N. „Apele Române” 
– Administraţia Bazinală de Apă Olt. 

În anul 2015, consumul de apă a fost de: 58.569 m3 apă preluată din forajul de mare adâncime. 

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI  

 
Fazele procesului tehnologic pentru obţinerea porcilor vandabili (cu greutate de 85 – 100 kg) în 
cadrul Fermei Negreni sunt următoarele: 

Pregătire hale în vederea populării 

Curățarea și igienizarea halelor se realizează în raport cu ciclurile de producţie şi este executată de 
către personalul fermei special instruit. Curățarea și igienizarea se realizează pentru evacuarea 
dejecţiilor, utilizându-se apă sub presiune şi o soluție de material dezinfectant biodegradabil. 

Curăţarea şi dezinfecţia se realizează după depopularea halelor şi înainte de o nouă populare. 
Frecvenţa de curățire/igienizare a fiecărui compartiment din incinta celor 12 halelor este, prin urmare, 
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egală cu numărul ciclurilor de producţie realizate pe an în această unitate de producție 
(compartiment). 

Aprovizionarea, stocarea și distribuţia hranei 

Furajelor necesare pentru funcționarea fermei sunt achiziționate preparate pentru a fi direct utilizate, 
de la firme de profil, pe bază de contract.  

Transportul furajelor la buncărele de furaje aferente halelor de producție se face cu autospeciale dotate 
cu sistem de încărcare pneumatică sau sub formă de spirală. Extragerea furajelor din buncăr este 
controlată de senzorii sistemului de extragere, în funcție de cererea de hrană. 

Tipul hranei utilizate va fi în concordanţă cu nevoile fiziologice şi funcţiile vitale corespunzătoare 
speciei, categoriei de porcine (purcei, porci). În fermă se utilizează diferite reţete, care asigură 
necesarul de energie, aminoacizi, minerale şi vitamine pentru efectivul fermei. 

Aprovizionare purcei înțărcați 

Procesul de producție al Fermei Negreni începe cu aprovizionarea și creșterea purceilor înțărcați cu 
greutate 7-9 kg, care sunt aprovizionați cu mijloace auto de la alte ferme ale GRUPULUI PREMIUM 
PORC. 

Creștere purcei 

Creșterea purceilor se realizează în două hale (C5 și C6) cu destinație specială, prin asigurarea unui 
regim de viață (hrănire, adăpare, microclimat) specific acestei grupe de greutate. 

Condițiile de adăpostire a purceilor sunt similare cu cele utilizate pentru îngrășarea porcilor, fiind 
dotate suplimentar cu sistem de încălzire. 

Purceii aprovizionați sunt crescuți până la atingerea unei greutăți optime pentru transfer, în serii 
succesive, în halele de îngrășare. 

Îngrășare porci 

Purceii crescuți din cele două hale de creștere sunt transferați în serii, în cele 10 hale de îngrășare, 
unde vor fi adăpostiți până la atingerea greutății optime pentru livrare. 

Pentru realizarea greutății optime de livrare într-o perioadă de timp de max. 13 săptămâni, animalelor 
trebuie să li se asigure un regim de viață (hrănire, adăpare, microclimat) adaptat acestei grupe de 
greutate. 

Livrare porci îngrășați 

Porcii îngrășați sunt livrați cu mijloace auto diverșilor beneficiari, în vederea sacrificării. 

Depozitare carcase 

Carcasele de purcei/porci sunt colectate zilnic de personalul de îngrijire, stocate temporar în 
containere speciale pe roți, confecționate din tablă zincată. La sfârșitul zilei, carcasele se transferă 
într-o cameră refrigerată (frigorifică). Pentru eliminarea acestor carcase, se anunță operatorul autorizat 
în vederea preluării și eliminării finale prin incinerare a acestora, respectiv societatea PROTAN S.A.  
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Evacuare dejecțiilor 

Dejecțiile lichide și solide se evacuează în amestec cu apa din subsolul halelor și cu apa de curățare/ 
igienizare, în perioada de vid sanitar, în bazinul de colectare din incinta fermei, de unde sunt pompate 
în Iazul Lagună. 

Stocare temporară dejecții 

Amestecul de dejecții lichide, solide și apa de curățare/igienizare este pompat din bazinul de colectare 
din incintă fermei în Iazul Lagună Negreni, amplasat în afara Fermei. 

Valorificare dejecții 

Dejecțiile din această lagună sunt eliminate periodic prin pompare în utilaje specializate pentru 
împrăștiere pe terenuri arabile, în funcție de prevederile specifice din legislația aplicabilă, respectiv 
Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 
agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale nr. 990/1.809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului 
mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 
1.182/1.270/2005. 

Utilajele, instalaţiile și facilități conexe  

� 6 centrale termice murale pentru prepararea agentului termic necesar încălzirii halelor pentru 
creșterea purceilor și a spațiilor de birouri/vestiare, care funcționează cu GPL; 

� 1 generator de curent (stand-by) (marca Teksan, produs în Turcia), care funcționează cu motorină;  
� 3 rezervoare de stocare GPL; 
� Bazin vidanjabil pentru corectare ape uzate menajere; 
� Bazin de colectare și pompare dejecții; 
� Mijloace de transport. 

5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII 

În cadrul Fermei Negreni, principalele surse de emisii sunt următoarele: 

� surse dirijate: guri de evacuare a poluanților din cele 12 hale de producție și coșurile de evacuare a 
gazelor arse aferente celor 6 centrale termice; 

� surse difuze: bazinul de colectare și pompare dejecții din incinta fermei și laguna de stocare a 
dejecțiilor în vederea valorificării acestora ca fertilizant natural, amplasată în afara fermei. 

Pentru controlul emisiilor de poluanți generați în halele de producție prin fermentaţia enterică şi 
descompunerea dejecţiilor toate halele de producție au fost dotate cu guri de admisie aer proaspăt – 
prevăzute cu sisteme automate de reglare a debitelor și cu sistem ventilație mecanică cu tubulaturi de 
evacuare amplasate pe coama halelor – a căror funcționare este se asemenea comandată automat, prin 
computer de proces. 

Gazele de ardere provenite de la centralele termice sunt evacuate în atmosferă prin coșuri individuale, 
cu o înălțime corespunzătoare asigurării dispersiei poluanților generați. 

Pentru diminuarea emisiilor fugitive asociate colectării și stocării dejecțiilor, bazinul de colectare și 
pompare a fost prevăzut cu un sistem de acoperire cu folie de polietilenă, iar în laguna de stocare au 
fost introduse paie, care să formeze un strat protector pentru diminuarea evaporării poluanților.  
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6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR 

Principalele tipuri de deşeuri generate de activităţile desfăşurate în cadrul societăţii PREMIUM PORC 
NEGRENI S.R.L. constau în: 

� deşeuri rezultate din activităţile de producţie: dejecții de animale, cadavre de animale, deşeuri de 
ambalaje din hârtie şi carton, deșeuri de ambalaje din material plastic, ambalaje contaminate cu 
substanțe periculoase; 

� deșeuri rezultate din activitățile sanitar veterinare: deşeuri periculoase rezultate din activităţile 
sanitar veterinare; 

� deșeuri din activități de casare/reparații curente sau capitale ale echipamentelor: deșeuri metalice, 
uleiuri uzate; 

� activități de întreținere utilaje/autovehicule: uleiuri și lubrifianți, anvelope uzate; 
� deşeuri menajere şi deşeuri asimilabil menajere din activităţile personalului angajat. 

Principalul tip de deșeuri rezultat din activitățile de bază de creștere și îngrășare a porcilor – amestec 
de dejecții lichide și solide, precum și apa de curățare/igienizare – este gestionat pe amplasament, 
fiind evacuat din halele de producție într-un bazin impermeabilizat de colectare și pompare către 
laguna de stocare temporară. Dejecțiile stocate în această lagună se valorifică prin împrăștiere pe 
terenuri arabile. 

În prezent, Ferma de porci Negreni are contract cu un operator economic din zonă – S.C. MES SEM 
S.R.L. Slatina (nr. 228/18.07.2016, valabil 5 ani) pentru preluarea cu titlu gratuit a dejecțiilor și 
împrăștierea acestora pe o suprafață de 2.000 ha teren arabil, aflată în proprietatea sau administrarea 
acestei firmei.  

Operația de împrăștiere a dejecțiilor se efectuează cu utilaje specializate, puse la dispoziție de 
societatea AGRO INVESTMENTS MOLDOVA S.R.L. pe baza Contractului de prestări servicii nr. 
814/31.10.2013 și a Actului Adițional nr. 1/19.05.2014 la Contractul de prestări servicii nr. 
814/31.10.2013. 

Gestionarea deșeurilor periculoase se face de către D.C. XTREME ECOGREEN S.R.L. Slatina, pe 
baza Contractului Seria OT, nr. 190/19.05.2014. Pentru gestionarea deșeurilor periculoase și 
nepericuloase societatea folosește serviciile autorizate ale societății PROTECT COLECTOR S.R.L. 
Focșani, pe baza Contractului de prestări servicii nr. 292/16.094.2014.  

7. ENERGIE 

În anul 2015, PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. a consumat 831.000 kWh energie electrică, 
106.156 l GPL (gaz petrolier lichefiat) și 74.288 l motorină. 

Consumul specific de energie electrică a fost de 46,9 kWh/porc vândut/an. 

Consumul specific de energie electrică se încadrează în domeniile de consumuri prevăzute în BAT 
aplicabile acestui sector de activitate: 41-147 kWh/porc vândut/an. 

8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE ACESTORA 

În vederea prevenirii şi intervenţiei în caz de accidente, societatea PREMIUM PORC NEGRENI 
S.R.L. a elaborat şi implementat următoarele: 

� Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;  
� Plan de biosecuritate. 

Societatea a elaborat Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale în scopul realizării unui 
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mod organizat de acţionare în caz de producere a unei poluării accidentale şi a desfăşurării 
intervenţiilor de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra mediului, angajaţilor şi a 
bunurilor materiale. Planul de prevenire şi combatere a poluării accidentale cuprinde: 

� măsuri de prevenire şi protecţie; 
� acţiunile de limitare şi înlăturare a urmărilor accidentelor; 
� atribuţiile principalilor responsabili de punerea în practică a prevederilor. 

În vederea prevenirii și stingerii incendiilor, societatea are implementate proceduri și instrucțiuni 
privind modul de acționare în situații de urgență și de comunicare a evenimentelor către serviciul de 
pompieri militari din Slatina. 

Pentru situații de urgență specifice activităților desfășurate în cadrul Fermei (apariţia unor epizootii 
sau zoonoze (boală infecţioasă sau parazitară la animale), se aplică prevederile din Planul de 
biosecuritate. 

9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.RL. nu contribuie la poluarea fonică în zonele cu receptori 
sensibili (populaţia). 

Echipamentele şi instalaţiile de producţie nu produc un nivel perceptibil de vibraţii. 

Se apreciază că activitatea care se desfăşoară în cadrul obiectivului analizat nu constituie o sursă de 
poluare fonică zonală, nivelul de zgomot generat încadrându-se în limitele stabilite de STAS 10009 - 
88 „Acustica urbană – Limite admisibile ale nivelului de zgomot” pentru nivelul de zgomot la limita 
funcţională a incintei industriale: 65 dB(A). 

10. MONITORIZARE 

În prezent, la nivelul societăţii PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. se desfăşoară, pentru activitatea 
curentă de producţie, un program de monitorizare a parametrilor de proces și de monitorizare a 
calităţii factorilor de mediu. Evaluarea calităţii mediului se realizează pe baza programului de 
monitorizare reglementat prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 43/10.10.2007 rev 1 la data de 
26.01.2016, după cum urmează: 

� emisiile dirijate în atmosferă din următoarele surse: 

− coşurile de evacuare a aerului din toate halele de producție: poluanți – amoniac și a hidrogen 
sulfurat, cu frecvență semestrială; 

− coşurile de evacuare a gazelor de ardere rezultate de a cele 6 centrale termice: poluanți – 
pulberi, CO, NOx, SO2, cu frecvență anuală; 

� calitatea apei pluviale în punctul de evacuare a acesteia în pârâul Negrișoara – pH, materii în 
suspensie, produs petrolier, cu frecvență trimestrială; 

� deşeuri tehnologice – monitorizare în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002; 
� calitatea apei subterane în cele 3 foraje de monitorizare, pentru poluanții – pH, CBO5, P total, N 

total azotaţi şi azotiţi, cu frecvență semestrială; 
� calitatea aerului ambiant la limita incintei halelor de creștere a porcilor în direcția zonei 

rezidențiale cea mai apropiată, pentru poluanții – amoniac, hidrogen sulfurat, cu frecvență 
semestrială. 

Monitorizarea calităţii factorilor de mediu se realizează pe bază de Contractului nr. 2563/02.11.2015 
încheiat de PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. cu S.C. ARTOPROD S.R.L. Râmnicu Vâlcea pentru 
prelevare probe și efectuare analize fizico-chimice pentru indicatorii: amoniac (NH3) și hidrogen 
sulfurat (H2S), cu termen de valabilitate de 1 an. 
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Monitorizarea calității pentru ceilalți factori de mediu se face de Laboratorul de analize fizico – 
chimice pentru apă, aer, zgomot și microbiologic al aceleiași societăți, pe bază de comandă. 

Suplimentar, Ferma Negreni a achiziționat în octombrie 2016 o instalație dotată cu senzori pentru 
determinarea concentrațiilor de amoniac și hidrogen sulfurat în aerul ambiant, care a fost montată în 
incinta fermei, în partea dintre zonele locuite. 

11. DEZAFECTARE 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. a elaborat un Plan de măsuri în caz de închidere a 
instalațiilor și dezafectare a clădirilor, valorificarea deșeurilor, eliminarea substanțelor periculoase, 
monitorizarea zonelor posibil afectate de funcționarea fermei. 

În situația opririi activităților pe amplasamentul Fermei Negreni, acest plan trebuie actualizat pentru a 
corespunde cu situația la acea dată. Dezafectarea propriu-zisă se va face pe baza unui proiect, care se 
va supune procedurii aplicabile de reglementare din punct de vedere al mediului. 

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. este situată în satul Negreni, orașul Scornicești, 
județul Olt, fiind amplasată în partea de sud a satului Negreni, în intravilanul orașului Scornicești. 

 Amplasamentul pe care îşi desfăşoară activitate Ferma Negreni face parte dintr-o zonă care a avut 
destinație de ferme de animale din anii 1980, care au aparținut CAP Scornicești. 

13. LIMITELE DE EMISIE 

Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru creșterea intensivă a 
păsărilor și porcilor, iulie 2003 (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive 
Rearing of Poultry and Pigs, July 2003), document aflat încă în vigoare, furnizează informații privind 
cele mai bune tehnici disponibile, dar nu prevede niveluri de emisii asociate BAT pentru activitățile 
de creștere intensivă a păsărilor și a porcilor. 

Valorile limită referitoare la concentrațiile de poluanți la emisie în diferiți factori de mediu (aer, apă) 
sau fost stabilite prin Autorizația integrată de mediu nr. 43/10.10.2007 rev 1 la data de 26.01.2016, pe 
baza prevederilor actelor legislative naționale aplicabile, astfel: 

� emisii în atmosferă de la sursele dirijate (hale de producție, centrale termice): Ordinul ministrului 
apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind 
protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi 
atmosferici produşi de surse staţionare și Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei 
mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului; 

� emisii în atmosferă în aer ambiant (limita incintei halelor de producție în direcția zonelor 
rezidențiale): STAS 12574/1987 „Aer din zonele protejate. Condiții de calitate”  

� emisii în apele pluviale evacuate direct în pârâul Negrișoara: HG nr. 188/2002 pentru aprobarea 
unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și 
completată prin HG nr. 352/2005, NTPA-001 – Valori limită de încărcare cu poluanți a apelor 
uzate industriale și orășenești evacuate in receptori naturali. 

14. IMPACT 

Instalaţia nu generează impact asupra calităţii apei.  

Evaluarea impactului asupra calității aerului al emisiilor de poluanți atmosferici rezultați din 
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activităţile desfăşurate în cadrul PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. a luat în considerare numai 
pentru poluantul amoniac – cauza principală pentru generarea mirosurilor din arealul fermei, fiind 
efectuată prin modelare matematică în cadrul „Raportului privind impactul asupra mediului pentru 
investiția Renovare 4 hale creștere porcine, montare echipamente tehnologice (hrănire, adăpare și 
boxare) în ferma Negreni.” Rezultatele modelării au indicat o depășire a valorii maxime admise 
pentru indicatorul amoniac în zona rezidențială, în anumite condiții meteorologice nefavorabile. 

Măsurătorile privind poluanții în emisii au indicat valori de 18 – 24 % din valoarea limită admisă 
pentru amoniac (30 mg/m3) și de 20 – 32 % din valoarea limită admisă pentru hidrogen sulfurat (5 
mg/m3). 

Rezultatele măsurătorilor efectuate în aceeași perioadă de timp pentru amoniac și hidrogen sulfurat în 
aerul amiant la limita incintei halelor în direcția zonei rezidențiale cea mai apropriată și în zona 
receptorului sensibil au indicat valori sub limita de detecție.     

Prin popularea și operarea celor 4 hale de producție suplimentare, emisiile de amoniac și hidrogen 
sulfurat vor crește de cca. 1,6 ori, reprezentând: cca. 33,6 % din valoarea limită admisă pentru 
amoniac și cca. 41,6 % din valoarea limită admisă pentru hidrogen sulfurat.  

Din rezultatele modelării matematice a rezultat că în zonele rezidenţiale cele mai apropiate, 
concentraţiile de poluanţi în aerul ambiant pot depăși valorile maxim admise. 

Aceste rezultate vor putea fi verificate cu ajutorul instalației dotate cu senzori de măsurare in timp 
real a concentrațiilor de amoniac și hidrogen sulfurat în aerul ambiant, în vecinătatea receptorilor 
sensibili. 

Pentru reducerea surselor de miros și diminuarea impactului la receptorii sensibile trebuie să se 
respecte BAT pentru acest domeniu.  

15. PLANUL DE ACŢIUNI 

Nu este cazul, deoarece dotarea şi funcţionarea societăţii PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. se 
conformează cu prevederile legale pentru autorizarea integrată de mediu. 
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2. TEHNICI DE MANAGEMENT 

2.1 Sistemul de management 

Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau înregistraţi conform 
EMAS (sau ambele) – dacă da indicaţi aici numerele de 
certificare / înregistrare  

PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. nu are 
implementat un sistem de management de mediu în 
conformitate cu prevederile ISO 14001 sau EMAS 

Operatorul are implementat un sistem de management 
de mediu nestandardizat, precum și cele mai bune 
practici în domeniul zootehniei. 

Furnizaţi o organigramă de management în documentaţia 
dumneavoastră de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu 
(indicaţi posturi şi nu nume). Faceţi aici referire la documentul 
pe care îl veţi ataşa. 

Organigrama de funcţionare a fermei Negreni (Anexa 
A) 

 

 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă 
sau data până la care 

sistemele vor fi aplicate 
(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 
departament este 

responsabil pentru fiecare 
cerinţă 

0 1 2 3 4 

1 Aveţi o politică de mediu recunoscută 
oficial? 

Da Politică de mediu – 
necertificată   

Administratorul societatii 

2 Aveţi programe preventive de 
întreţinere pentru instalaţiile şi 
echipamentele relevante? 

Da Program preventiv de 
întreţinere instalaţii şi 
echipamente 

Practic se face verificarea 
permanentă a instalațiilor 
din fermă și sistemele 
defecte se înlocuiesc în cel 
mai scurt timp posibil 

Administratorul fermei  

Echipă Mentenanță 

3 Aveţi o metodă de înregistrare a 
necesităţilor de întreţinere şi revizie? 

Da Raport către conducere 
privind necesitățile de 
întreținere și revizie, ca 
urmare a verificării stării 
utilajelor/echipamentelor 

Program cu evidența 
revizuirilor periodice ale 
instalațiilor în perioada de 
vid sanitar 

Administratorul fermei  

Echipă Mentenanță 

4 Performanţa/acurateţea de monitorizare 
şi măsurare 

Da  Registrul de evidență a 
măsurătorilor, efectuate 
conform standardelor în 
vigoare 

Responsabil Protecția 
Mediului 

5 Aveţi un sistem prin care identificaţi 
principalii indicatori de performanţă în 
domeniul mediului?  

Da Rapoarte de încercare 
emisii, aer ambiant, ape 
pluviale, apă subterană, sol 
și compararea valorilor 
obținute cu cerințele 
autorizației integrate de 
mediu 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 
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 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă 
sau data până la care 

sistemele vor fi aplicate 
(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 
departament este 

responsabil pentru fiecare 
cerinţă 

0 1 2 3 4 

6 Aveţi un sistem prin care stabiliţi şi 
menţineţi un program de măsurare şi 
monitorizare a indicatorilor care să 
permită revizuirea şi îmbunătăţirea 
performanţei? 

Da Programul de monitorizare 
impus prin autorizaţia 
integrată de mediu 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 

7 Aveţi un plan de prevenire şi combatere 
a poluărilor accidentale? 

Da Plan de prevenirea și 
combaterea a poluărilor 
accidentale 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 

8 Dacă răspunsul de mai sus este DA 
listaţi indicatorii principali folosiţi 

Da Indicatorii relevanţi 
monitorizaţi în apele 
subterane sunt: pH, CBO5, 
P total, N total, azotați, 
azotiți.  

Analiza periodică a 
calităţii apei subterane din 
forajele de monitorizare 
din incinta fermei și din 
zona lagunei de stocare 
dejecții. 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 
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 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă 
sau data până la care 

sistemele vor fi aplicate 
(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 
departament este 

responsabil pentru fiecare 
cerinţă 

0 1 2 3 4 

9 Instruire 

Confirmaţi că sistemele de instruire 
sunt aplicate (sau vor fi aplicate şi vor 
începe în interval de 2 luni de la 
emiterea autorizaţiei integrate de 
mediu) pentru întreg personalul 
relevant, inclusiv contractanţii şi cei 
care achiziţionează echipament şi 
materiale; şi care cuprinde următoarele 
elemente: 

- conştientizarea implicaţiilor 
reglementării dată de Autorizaţia 
integrată de mediu pentru activitatea 
companiei şi pentru sarcinile de lucru; 

- conştientizarea tuturor efectelor 
potenţiale asupra mediului rezultate din 
funcţionarea în condiţii normale şi 
condiţii anormale; 

- conştientizarea necesităţii de a raporta 
abaterea de la condiţiile de autorizare 
integrată de mediu; 

- prevenirea emisiilor accidentale şi 
luarea de măsuri atunci când apar 
emisii accidentale; 

- conştientizarea necesităţii de 
implementare şi menţinere a 
evidenţelor de instruire 

Da Fişe individuale de 
instructaj pentru protecţia 
muncii şi PSI, personalul 
fiind instruit conform: 

� Legii Securităţii şi 
Sănătăţii în Muncă nr. 
319/2006; 

� Norme metodologice 
de aplicare a 
prevederilor legii 
securităţii şi sănătăţii 
în muncă; 

� HG nr. 1048/2006 
privind cerinţele 
minime de securitate 
şi sănătate pentru 
utilizarea de către 
lucrători a 
echipamentelor 
individuale de 
protecţie la locul de 
muncă; 

� Instrucţiuni de 
securitate a muncii 
pentru activităţi 
specifice din cadrul 
unităţii. 

Suplimentar, programul de 
instruire a personalului se 
realizează din 6 în 6 luni, 
cu procese verbale de 
instruire, cu începere la 2 
luni de la emiterea 
autorizaţiei integrate de 
mediu, instruirea 
personalului relevant 
axându-se pe următoarele 
aspecte: 
� cerinţele Autorizaţiei 

integrate de mediu, 
� efectele potenţiale ale 

activităţii asupra 
� mediului, în condiţii 

normale şi anormale 
de funcţionare; 

� raportarea abaterilor; 
� prevenirea emisiilor 

accidentale şi luarea 
� măsurilor de reducere 

a efectelor atunci când 
acestea se produc. 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 
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 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă 
sau data până la care 

sistemele vor fi aplicate 
(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 
departament este 

responsabil pentru fiecare 
cerinţă 

0 1 2 3 4 

10 Există o declaraţie clară a calificărilor 
şi competenţelor necesare pentru 
posturile cheie? 

Da Fişele postului – care se 
găsesc la sediul fermei. 

 

Administratorul fermei 

 

11 Care sunt standardele de instruire 
pentru acest sector industrial (dacă 
există) şi în ce măsură vă conformaţi 
lor? 

Da Nu există standarde 
specifice de instruire 
pentru protecţia mediului 
în domeniul creșterii 
intensive a porcinelor. 

În lipsa acestor standarde 
specifice, se aplică 
prevederile legislaţiei 
generale de protecţie a 
muncii și de mediu. 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 

12 Aveţi o procedură scrisă pentru 
rezolvare, investigare, comunicare şi 
raportare a incidentelor de 
neconformare actuală sau potenţială, 
incluzând luarea de măsuri pentru 
reducerea oricărui impact produs şi 
pentru iniţierea şi aplicarea de măsuri 
preventive şi corective? 

Da Regulament de ordine 
interioară 

 

Responsabil Protecția 
Mediului 

13 Aveţi o procedură scrisă pentru 
evidenţa, investigarea, comunicarea şi 
raportarea sesizărilor privind protecţia 
mediului incluzând luarea de măsuri 
corective şi de prevenire a repetării? 

Da Registru de sesizări Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 

14 Aveţi în mod regulat audituri 
independente (preferabil) pentru a 
verifica dacă toate activităţile sunt 
realizate în conformitate cu cerinţele de 
mai sus? (Denumiţi organismul de 
auditare) 

Nu - - 

15 Frecvenţa acestora este de cel puţin o 
dată pe an? 

Nu  - - 

16 Revizuirea şi raportarea 
performanţelor de mediu 

Este demonstrat în mod clar, printr-un 
document, faptul că managementul de 
vârf al companiei analizează 
performanţa de mediu şi asigură luarea 
măsurilor corespunzătoare atunci când 
este necesar să se garanteze că sunt 
îndeplinite angajamentele asumate prin 
politica de mediu şi că această politică 
rămâne relevantă? 

Denumiţi postul cel mai important care 
are în sarcină analiza performanţei de 
mediu. 

Nu Conducerea societății va 
analiza performanţa de 
mediu – conform 
cerințelor autorizației 
integrate de mediu, 
măsurile de prevenire a 
accidentelor, sesizările 
locuitorilor din vecinătate, 
respectarea codului de 
bună practică agricolă la 
împrăștierea dejecțiilor. 

Rezultatele acestei analize 
vor fi documentate într-un 
raport scris. 

Administratorul fermei 
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 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă 
sau data până la care 

sistemele vor fi aplicate 
(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 
departament este 

responsabil pentru fiecare 
cerinţă 

0 1 2 3 4 

17 Este demonstrat în mod clar, printr-un 
document, faptul că managementul de 
vârf analizează progresul programelor 
de îmbunătăţire a calităţii mediului cel 
puţin o dată pe an? 

Nu Nu există un document 
elaborat în acest scop, dar 
se va implementa un 
sistem de înregistrare al 
acestor aspecte 

Administratorul fermei 

18 Există o evidenţă demonstrabilă (de ex. 
proceduri scrise) că aspectele de mediu 
sunt incluse în următoarele domenii, 
aşa cum sunt cerute de IPPC: 

Da Pentru modificările 
planificate în exploatarea 
instalaţiei va fi informată 
autoritatea competentă 
pentru protecţia mediului; 

Pentru modificările 
substanţiale se va solicita 
acordul de mediu și, 
ulterior, revizuirea 
autorizației integrate de 
mediu. 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 

 controlul modificării procesului în 
instalaţie; 

- - - 

 proiectarea şi retrospectiva instalaţiilor 
noi, tehnologiei sau altor proiecte 
importante; 

- - - 

 aprobarea de capital; - - - 

 alocarea de resurse; - - - 

 planificarea şi programarea; - - - 

 includerea aspectelor de mediu în 
procedurile normale de funcţionare; 

- - - 

 politica de achiziţii; - - - 

 evidenţe contabile pentru costurile de 
mediu comparativ cu procesele 
implicate şi nu cu cheltuielile (de 
regie). 

- - - 

19 Face compania rapoarte privind 
performanţele de mediu, bazate pe 
rezultatele analizelor de management 
(anuale sau legate de ciclul de audit ), 
pentru: 

   

 informaţii solicitate de Autoritatea de 
Reglementare; şi  

Da Raportul anual de mediu 
(RAM) transmis la AMP 
Olt  

Completarea anuală a 
Registrului European al 
Poluanţilor Emişi şi 
Transferaţi (registrul 
EPRTR) 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 
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 Cerinţa caracteristică a BAT 
Da sau 

Nu 

Documentul de referinţă 
sau data până la care 

sistemele vor fi aplicate 
(valabile) 

Responsabilităţi 

Prezentaţi ce post sau 
departament este 

responsabil pentru fiecare 
cerinţă 

0 1 2 3 4 

 eficienţa sistemului de management 
faţă de obiectivele şi scopurile 
companiei şi îmbunătăţirile viitoare 
planificate. 

  - 

20 Se fac raportări externe, preferabil prin 
declaraţii publice privind mediul? 

Nu Se va completa pagina 
Web a societății, 
http://www.dchi.dk/ro/pro
duction/premium-porc-
group/ cu actualele 
performanțe de mediu 

Administratorul fermei 

 

Informaţii suplimentare 

Nu este cazul 

 

Cerinţa caracteristică a BAT Unde este păstrată Cum se identifică Cine este responsabil 

Managementul documentaţiei şi 
registrelor 

Pentru fiecare dintre următoarele elemente 
ale sistemului dumneavoastră de 
management daţi informaţiile solicitate. 

   

Politici În cadrul 
compartimentului 
de mediu 

Registru analize mediu 

Registru raportări 
investiţii mediu 

Evidenţă raportări 

Administratorul fermei 

Responsabilităţi Sediul fermei Fişele posturilor Administratorul fermei 

Ţinte - - - 

Evidenţele de întreţinere Sediul fermei Program de întreţinere 
instalaţii şi echipamente 

Program cu evidenţa a 
perioadelor de 
funcționare și de 
întrerupere. 

Administratorul fermei 

Echipa Mentenanță 

Proceduri Sediul fermei Reţete de preparare și 
administrare a hranei 

Plan de împrăștiere a 
dejecțiilor 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 

Registrele de monitorizare Sediul fermei 

 

Baze de date cu 
înregistrări 

Rapoarte de încercare - 
monitorizare factori de 
mediu 

Responsabil Protecția 
Mediului 
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Rezultatele auditurilor - - - 

Rezultatele revizuirilor - - - 

Evidenţele privind sesizările şi incidentele Sediul fermei 

 

Registru de sesizări și 
incidente 

 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 

Evidenţele privind instruirile Sediul fermei 

 

Fişe personale de 
instruire periodică în 
domeniul protecției 
mediului.  

Pentru fiecare instruire, 
acestea conţin: 

� materialul care face 
obiectul instruirii; 

� chestionar de 
evaluare a instruirii; 

� evaluarea instruirii. 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția 
Mediului 
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3. INTRĂRI DE MATERII PRIME 

3.1 Selectarea materiilor prime 

Materialele de intrare sunt în conformitate cu procedurile de lucru, fiind urmărite şi verificate din punct de vedere tehnico-economic.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile, natura şi modul de stocare a materiilor prime şi a materialelor auxiliare utilizate în procesul de creșterea 
porcinelor al fermei PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., pentru o capacitatea maximă de producție de 115.00 porci cu greutate de 85-100 kg, care 
se va realiza în cele 12 hale de producție.  

Principalele materii 
prime/ utilizări 

Natura chimică/ 
compoziţie 

(Fraze R)1 

Inventarul 
anual complet 
al materialelor 

(calitativ şi 
cantitativ) 

 

Ponderea 
% în produs 

% în apa de suprafaţă 
% în canalizare 

% în deşeuri/pe sol 
% în aer 

Impactul asupra mediului 
acolo unde este cunoscut (de 

exemplu, degradabilitate, 
bioacumulare potenţială, 
toxicitate pentru specii 

relevante) 

Există o alternativă 
adecvată (pentru cele 
cu impact potenţial 
semnificativ) şi va fi 

aceasta utilizată (dacă 
nu, explicaţi de ce)? 

Cum sunt stocate? (A-D)2 

Poate constitui materialul 
un risc semnificativ de 
accident prin natura sa 

sau prin cantitatea 
stocată? A se vedea 

Capitolul 8 

Materii prime utilizate în activitatea de bază 
Furaje Furaje uscate 

(porumb, grâu, orz, 
triticale, sorg, şrot 
rapiţă, şrot floarea 
soarelui, şrot soia, 
şrot premixuri 
distribuite 
animalelor conform 
rețetelor, pe grupe 
de vârstă). 
 

28.800 tone Metabolizat în produs – 
70 %  
În deșeuri - dejecții 
(lichide și solide) – 25 
%  
În aer – 5 %  

Nepericulos Nu este cazul A (i), B 
Stocare în buncărele 
aferente halelor 
 

                                                 
1 HOTĂRÂRE nr. 1408 /2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase care implementează Directiva 67/548/EC privind clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase 
2 A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii) B Există un sistem de evacuare a aerului C Sunt incluse sisteme de drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare D Există protecţie împotriva 
inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor 

*Produsele utilizate aprobate de autoritatea sanitară-veterinară. 
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Principalele materii 
prime/ utilizări 

Natura chimică/ 
compoziţie 

(Fraze R)1 

Inventarul 
anual complet 
al materialelor 

(calitativ şi 
cantitativ) 

 

Ponderea 
% în produs 

% în apa de suprafaţă 
% în canalizare 

% în deşeuri/pe sol 
% în aer 

Impactul asupra mediului 
acolo unde este cunoscut (de 

exemplu, degradabilitate, 
bioacumulare potenţială, 
toxicitate pentru specii 

relevante) 

Există o alternativă 
adecvată (pentru cele 
cu impact potenţial 
semnificativ) şi va fi 

aceasta utilizată (dacă 
nu, explicaţi de ce)? 

Cum sunt stocate? (A-D)2 

Poate constitui materialul 
un risc semnificativ de 
accident prin natura sa 

sau prin cantitatea 
stocată? A se vedea 

Capitolul 8 

Medicamente pentru uz veterinar, substanţe pentru dezinfecţie 
Medicamente, vitamine Diferite produse, 

specifice scopului 
pentru care se 
utilizează 

19.000 flacoane 100 % în produs Periculozitate specifică 
fiecărui produs, în cazul 
evacuării în mediu 

Nu este cazul A (ii), B 
Stocare în încăpere cu acces 
restricționat, în ambalaje 
originale 
 

Venosept Plus – preparat 
chimic utilizat ca 
dezinfectant și bactericid 

cu conținut de:  
- Glutaral; aldehidă 
glutarică; 1,5-pentandial 
(20 – 30%); 
- Clorură de alchil-
dimetil-benzil amoniu (7 
-12 %); 
- Izopropanol (2 – 4 %). 

Toxic (T) 
Periculos pentru 
mediu (N) 
R23/25, R34, 
R42/43, R50 
 

1.500 l/an Descompus prin 
biodegradare – 90 %  
În apa de igienizare 
evacuată împreună cu 
dejecțiile – 10 %  

Nepericulos în cazul utilizării 
soluțiilor diluate* 

Nu este cazul. A (ii), B 
Stocare în încăpere cu acces 
restricționat (recipiente de 
plastic) 
 

Carburanți și combustibil 
Motorină Toxic (T) 

R40 

118.860 l/an 

 

În aer – 100 % ca 
poluanți generați de 
arderea în motoarele 
utilajelor și auto 
vehiculelor, precum și 
în generatorul de curent 

Periculos în cazul scurgerilor 
produsului direct în rețeaua de 
colectare a apelor pluviale sau 
în cazul împrăștierii pe sol  

Nu este cazul A(ii), B, D 
Stocată într-un rezervor 
subteran cu capacitate de 20 
m3. 
 

Gaz Petrolier Lichefiat 
(GPL)  

Extrem de 
inflamabil (F+)  

R12 

169.850 l/an În aer – 100 % ca 
poluanți generați de 
arderea în centralele 
termice  

Periculos în cazul emisiilor 
necontrolate în atmosferă și în 
prezența unor surse potențiale 
de incendiu. 

Nu este cazul.  A(ii), B, D 
Stocat în trei rezervoare cu 
o capacitate de 5 m3 fiecare. 
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Suplimentar, în cadrul fermei de folosesc ocazional, în funcție de necesități substanțe/preparate chimice pentru dezinfecție sau combaterea unor 
dăunători/insecte și rozătoare, și anume: 

� Rattideon (raticid)* – pentru combaterea rozătoarelor; 
� Bayt (insecticid)* – pentru controlul muștelor în incinta fermei, la începutul sezonului cald; 
� Solfac WP10 (insecticid)* – pentru controlul muștelor în incinta fermei, când infestarea este mai crescută; 
� Agita (insecticid)* – pentru controlul muștelor în halele populate; 
� Aguatabs (dezinfectant) – pentru dezinfecția apei de alimentare. 

*Produsele utilizate aprobate de autoritatea sanitară-veterinară. 
 
Lucrările de dezinsecție, dezinfecție și deratizare (DDD) sunt efectuate de S.C. RATCOM S.R.L. Focșani, conform Contractului nr. 84 din 04.01.2016, cu 
termen de valabilitate 31.12.2016 (Anexa B).
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3.2 Cerinţele BAT 

3.2.1 Cerinţe generale BAT  

Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate. 

Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate 

Indicaţi persoana sau grupul 
de persoane responsabil 
pentru fiecare cerinţă 

Există studii pe termen lung care sunt necesar a fi 
realizate pentru a stabili emisiile în mediu şi impactul 
materiilor prime şi materialelor utilizate? Dacă da, 
faceţi o listă a acestora şi indicaţi în cadrul programului 
de modernizare data la care acestea vor fi finalizate  

Nu sunt necesare studii.  

Există documentul de 
referinţă privind cele mai 
bune tehnici disponibile. 

Pe măsura apariţiei de noi 
tehnologii, acestea vor fi 
implementate în fermă, pe 
baza unei analize cost – 
beneficiu. 

Administratorul societatii 

Responsabil Protecția Mediului 

Listaţi orice substituţii identificate şi indicaţi data la 
care acestea vor fi finalizate, în cadrul programului de 
modernizare. 

În funcţie de recomandările 
autorităţii sanitare – 
veterinare se vor achiziţiona 
alte produse pentru DDD, 
mai puţin periculoase pentru 
mediu 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția Mediului 

Confirmaţi faptul că veţi menţine un inventar detaliat al 
materiilor prime utilizate pe amplasament?

3
 

Da. PREMIUM PORC 
NEGRENI S.R.L. va menţine 
un inventar detaliat al 
materiilor prime utilizate. 
Documentele de referinţă – 
Facturi achiziționare 
materiale, fişe de magazie. 

Administratorul fermei 

Confirmaţi faptul că veţi menţine proceduri pentru 
revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese 
referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai 
adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? 

Da – în măsura justificării 
economice şi a celor mai 
bune tehnici utilizate în 
domeniu. 

Administratorul fermei 

Responsabil Protecția Mediului 

Confirmaţi faptul că aveţi proceduri de asigurare a 
calităţii pentru controlul materiilor prime? 

Aceste proceduri includ specificaţii pentru evaluarea 
oricăror modificări referitoare la impactul asupra 
mediului cauzat de impurităţile conţinute de materiile 
prime şi care modifică structura şi nivelul emisiilor. 

Nu există astfel de proceduri. 

Materiile prime și materialele 
sunt livrate cu certificatul de 
calitate şi fişe tehnice de 
securitate 

 

Administratorul fermei 

 

                                                 
3 Pentru întrebările de mai jos:  

Dacă “Da, ne conformăm pe deplin” – faceţi referinţe la documentaţia care poate fi verificată pe amplasament 

Dacă “Nu, nu ne conformăm (sau doar în parte)” – indicaţi data la care va fi realizată pe deplin conformarea 

 



  Capitolul 3 – Intrări de Materii Prime 

 12 

3.3 Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime) 

3.3.1 Cerinţe generale BAT privind minimizarea deşeurilor prin minimizarea 
materiilor prime 

În tabelul următor sunt prezentate alte cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate în tabelele 
de mai sus. 

 Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns 

Responsabilitate 

Indicaţi persoana sau grupul 
de persoane responsabil 
pentru fiecare cerinţă 

1 A fost realizat un audit al minimizării 
deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de 
înregistrare al documentului.  

Notă: Referire la HG nr. 856/2002. 

Nu - 

2 Listaţi principalele recomandări ale auditului şi 
data până la care acestea vor fi implementate. 

Anexaţi planul de acţiune cu măsurile necesare 
pentru corectarea neconformităţilor înregistrate 
în raportul de audit. 

Nu este cazul. - 

3 Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, 
identificaţi, principalele oportunităţi de 
minimizare a deşeurilor şi data până la care ele 
vor fi implementate 

În societate se respectă cerinţele 
BAT privind managementul 
deşeurilor. 

Societatea a implementat un 
program de management al 
deşeurilor care are în vedere atât 
reducerea cantităţilor de deşeuri 
generate, cât şi valorificarea/ 
eliminarea acestora prin terţi 
autorizați. 

Administratorul societatii 

Responsabil Protecția Mediului 

 

4 Indicaţi data programată pentru realizarea 
viitorului audit 

Nu este cazul  - 

5 Confirmaţi faptul că veţi realiza un audit 
privind minimizarea deşeurilor cel puţin o dată 
la 2 doi ani. 

Prezentaţi procedura de audit şi 
rezultatele/recomandările auditului precum şi 
modul de punere în practica a acestora în 
termen de 2 luni de la încheierea lui. 

În cazul în care prin autorizaţia 
integrată de mediu revizuită se 
va solicita un audit privind 
minimizarea deşeurilor, 
societatea se va conforma 
cerinţelor acesteia. 

- 

 

3.4 Utilizarea apei 

Gospodăria de apă aparţinând societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. este reglementată din 
punct de vedere al gospodăririi apelor prin Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 76/07.04.2014 
privind „Complex zootehnic de creștere a porcilor Negreni, oraș Scornicești, județul Olt (ferme de 
suine și lagună stocare dejecții)” aparținând societății PREMIUM CONTRUCTION S.R.L. Negreni, 
emisă de A.N. „Apele Române”, Direcția Apelor Argeș - Vedea, cu termen de valabilitate până la 
01.09.2017, precum și a Transferului nr. 9/23.06/2014 al Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 
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76/07.04.2014 către societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., având același termen de 
valabilitate. 

Gospodăria de apă pentru noua investiție din cadrul societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. a 
fost reglementată prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 193/08.09.2016 privind „Renovare 4 hale 
creștere porcine (fără modificări arhitecturale sau de structură), montare echipamente tehnologice 
(sisteme de hrănire, ventilație și boxare) în ferma Negreni, oraș Scornicești, județul Olt”, emis de A.N. 
„Apele Române”, Direcția Apelor Argeș - Vedea. 

Alimentarea cu apă din subteran a societăţii se realizează pe baza Abonament de utilizare/exploatare a 
resurselor de apă nr. 341/2016 încheiat cu A.N. „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Olt, 
cu termen de valabilitate 26.07.2022 (Anexa B).  

Sursa de apă 

Obiectivul analizat are o singură sursă de alimentare constând dintr-un foraj de mare adâncime, 
amplasat în partea de nord-vest a incintei fermei. 

Captarea apei 

Captarea apei se realizează prin intermediul unui foraj cu următoarele caracteristici tehnice: H = 125 
m, Nhs = 9,5 m, Nhd = 15,5 m, Qr = 4,5 l/s. Forajul este echipat cu o pompă submersibilă tip 
GUNDFOS (Q = 18 m3/h, Hp = 60 mCA), pe a cărei conductă de refulare este montat un apometru 
(Dn = 100 mm). 

În zona forajului este instituită zona de protecție sanitară conform prevederilor HG nr. 930/2006. În 
tabelul de mai jos sunt prezentate coordonatele STERO 70 ale axului forajului și ale punctelor care 
delimitează zona. 

Denumire foraj 
Coordonate STEREO 70 

X Y 

F1 

Ax 467374,00 339476,00 
1 467371,40 339478,40 
2 467376,40 339478,40 
3 467376,40 339473,40 
4 467371,40 339473,40 

Aducțiunea și înmagazinarea apei 

Din foraj, apa este pompată prin intermediul unei conducte din PEHD (Dn = 110 mm, L = 204 m) într-
un rezervor de înmagazinare (V = 500 m3), semiîngropat, executat din beton armat, amplasat în partea 
vestică a forajului și a incintei fermei, la o cotă superioară (pe fruntea terasei). 

Rețeaua de aducțiune a apei nu traversează cursuri de apă cadastrate sau necadastrate. 

Apa pentru stingerea incendiilor   

Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din rezervorul de înmagazinare existent în cadrul unității, 
volumul intangibil pentru stingerea incendiilor fiind de 150 m3. 

Debit de refacere a rezervei de incendiu = 1,7 l/s, iar timpul de refacere a rezervei de incendiu este de 
24 de ore. 
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Distribuția apei 

Distribuția apei în scop potabil (pavilion administrativ, filtru sanitar) și în scop tehnologic (12 hale de 
producție) se asigură cu curgere gravitațională din rezervorul de înmagazinare, prin intermediul unei 
rețele inelare realizate din conducte de PEHD (Dn = 90 – 110 mm, L = 337 m). 

Rețeaua de distribuție a apei nu traversează cursuri de apă cadastrate sau necadastrate. 

Adăpatul animalelor se realizează prin suzete cu supapă, care sigură eliminarea pierderilor de apă. 

În cadrul societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., apa este utilizată pentru: 

� scopuri igienico – sanitare; 
� procese tehnologice (adăpare animale) și curățire/igienizare hale de producție. 

3.4.1 Consumul de apă 

 

Sursa de 
alimentare cu 

apă (de ex. râu, 
ape subterane, 
reţea urbană) 

Volum de apă captat 
autorizat   

Utilizări pe faze 
ale procesului 

% de recircularea apei 
pe faze ale procesului 

% apă reintrodusă 
de la staţia de 

epurare în proces 
pentru faza 
respectivă 

Apă din sursă 
proprie – foraj de 
mică adâncime 

Q zi maxim = 296,0 m3/zi 

Q zi mediu = 246,7 m3/zi 

Q zi minim = 185,0 m3/zi 

Vol. an max. = 108.000 m3 

 

Apă pentru scopuri 
igienico-sanitare 
ale personalului din 
pavilionul 
administrativ și din 
la filtrul sanitar 

Nu se recirculă 100 % apă uzată 
menajeră evacuată 
în bazin etanș 
vidanjabil. 

Apă tehnologică 
pentru adăparea 
animalelor și 
pentru asigurarea 
stratului de apă 
pentru colectarea 
dejecțiilor în 
bazinele colectoare 
din incinta halelor 

Nu sunt admise 
recirculări ale apei 
tehnologice, deoarece: 
� sunt evacuate numai 

ape uzate 
tehnologice rezultate 
de la 
curățirea/igienizare
a halelor de 
producție; 

� nu sunt justificate 
cheltuielile cu un 
sistem de epurare a 
apelor uzate care ar 
putea fi ulterior 
utilizate exclusiv 
pentru 
curățirea/igienizare 
halelor în perioada 
de vid sanitar; 

� nu se acceptă ca 
tehnică reutilizarea 
apei pentru 
efectuarea unor 
operaţii de 
dezinfecţie, 
dezinsecţie. 

100 % consumată 
de animale, din 
care o parte se 
elimină sub formă 
de dejecții lichide. 

100 % ape uzate 
provenită de la 
asigurarea stratului 
de apă pentru 
colectarea 
dejecțiilor în 
bazinele colectoare 
din incinta halelor 
și de la curățirea/ 
igienizarea halelor 
evacuată împreună 
cu dejecțiile în 
lagună de stocare. 

Apă pentru 
igienizarea halelor 
de producție 
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3.4.2 Compararea cu limitele existente 

 

Sursa valorii 
limită 

Valoare limită conform BAT 
Performanţa companiei 

Documentul 
de referinţă 
privind celor 
mai Bune 
Tehnici 
Disponibile în 
creşterea 
intensivă a 
păsărilor şi 
porcilor 

Utilizarea apei pentru adăpare conform BAT 

Greutate 
sau 

perioada de 
producție 

Consum 
apă 

(l/zi/cap) 

Număr locuri în 
fermă 

Consum 
conform BAT în 

fermă 
(l/zi) 

Total debit mediu zilnic de 
apă autorizat: 246.700 l/zi 

Valoarea se înscrie în 
cerinţele BAT 

 

 

Tineret (25-
40 kg) 

4 10.988 43.952 

Grași (40 - 
final) 

4 – 10  28.334 113.336 – 283.340 
 

Consum de apă conform BAT în fermă l/zi 157.288 – 327.292 

Utilizarea apei pentru curățenie conform BAT, în funcție de tipul de 
pardoseală: 

- pardoseală perforată parțial: 0,005 m3/cap/zi => 5 l/cap /zi 

- pardoseala neperforată: 0,015 m3/cap/zi => 15 l/cap / zi=> 

- pardoseală total perforată: 0 

Total apă pentru curățenie: 102.017 × 5 l + 11.319 × 0 = 510.085 l/zi 

 

SR 1478-90, 
STAS 1343/1-
2006 și SR 
1343/3 -95 

Utilizarea apei conform normativelor pe angajat/zi: 

40 l/angajat/zi × 20 angajați direct productivi + 25 l/angajat/zi × 3 
angajați sector administrativ= 875 l apă/zi 

 

O diagramă a circuitelor apei și a 
debitelor caracteristice este 
prezentată mai jos. 

Număr documente: 

� Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 76/07.04.2014 
privind „Complex zootehnic de creștere a porcilor 
Negreni, oraș Scornicești, județul Olt (ferme de suine și 
lagună stocare dejecții)” aparținând societății PREMIUM 
CONTRUCTION S.R.L. Negreni, emisă de A.N. „Apele 
Române”, Direcția Apelor Argeș - Vedea, cu termen de 
valabilitate până la 01.09.2017. 

� Transfer nr. 9/23.06/2014 al Autorizaţiei de gospodărire a 
apelor nr. 76/07.04.2014 către societatea PREMIUM 
PORC NEGRENI S.R.L., cu termen de valabilitate până la 
01.09.2017. 

� Avizul de gospodărire a apelor nr. 193/08.09.2016 privind 
„Renovare 4 hale creștere porcine (fără modificări 
arhitecturale sau de structură), montare echipamente 
tehnologice (sisteme de hrănire, ventilație și boxare) în 
ferma Negreni, oraș Scornicești, județul Olt”, emis de 
A.N. „Apele Române”, Direcția Apelor Argeș - Vedea. 
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Planul reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare este 
prezentat în Raportul de amplasament. 

 

 

  

Foraj de mare adâncime 

Scop igionico-sanitar 

Stocare temporară 
lagună 

V = 270.000 m3 

Împrăștiere pe teren arabil 

Diagrama circuitelor apei și a debitelor caracteristice   

Rezervor tip castel de apă 
V= 500 m3 

care reprezintă și rezerva de 
incendiu 

Bazin colectare ape uzate 
menajere 
V = 8 m3 

Scop tehnologic 
adăpare și curățire hale 

89.700 m3/an 

320 m3/an 
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3.4.3 Cerinţele BAT pentru utilizarea apei 

În tabelul următor se prezintă alte cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate comparativ cu 
tehnicile utilizate în unitate. 

Cerinţa caracteristică privind BAT Răspuns 

Responsabilitate 

Indicaţi persoana sau 
grupul de persoane 

responsabil pentru fiecare 
cerinţă 

A fost realizat un studiu privind utilizarea eficientă a 
apei? Indicaţi data şi numărul documentului respectiv. 

Nu este cazul, deoarece în fermă 
este utilizat un sistem performant 
de adăpare a animalelor, cu 
pierderi minime, iar spălarea 
halelor se face cu jet sub 
presiune, cu un consum redus de 
apă. 

- 

Listaţi principalele recomandări ale acelui studiu şi 
data până la care recomandările vor fi implementate  

Dacă un Plan de acţiune este disponibil, este mai 
convenabil ca acesta să fie anexat aici. 

- - 

Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de 
apă? Dacă DA, descrieţi succint mai jos principalele 
rezultate. 

În procesul tehnologic de creștere 
a porcinelor din cadrul Fermei 
Negreni se utilizează un sisteme 
performante pentru: 

- adăparea animalelor cu 
sistem tip suzetă – cu 
pierderi minime de apă; 

- spălarea halelor cu jet de 
apă sub presiune – cu 
consum redus de apă; 

- dotarea celor 8 hale de 
producție (C1 – C9) cu 
pardoseală parțial perforată 
și a celor 4 hale recent 
renovate cu pardoseală 
integral perforată, 
asigurându-se astfel un 
consum mai redus de apă 
pentru igienizare. 

- 

Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, 
identificaţi principalele oportunităţi de îmbunătăţire a 
utilizării eficiente a apei şi data până la care acestea 
vor fi (sau au fost) realizate. 

Nu este cazul. - 

Indicaţi data până la care va fi realizat următorul 
studiu. 

- - 

Confirmaţi faptul că veţi realiza un studiu privind 
utilizarea apei cel puţin la fel de frecvent ca şi 
perioada de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu 
şi că veţi prezenta metodologia utilizată şi rezultatele 
recomandărilor auditului într-un interval de 2 luni de 
la încheierea acestuia. 

Numai în cazul în care va fi 
solicitat prin autorizaţia integrată 
de mediu revizuită. 

În cazul în care prin autorizaţia 
integrată de mediu revizuită se va 
solicita un studiu privind 
utilizarea apei, societatea se va 
conforma cerinţelor acesteia. 

- 
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În căsuţele de mai jos se prezintă poziţia actuală sau propusă cu privire la alte cerinţe caracteristice a 
BAT menţionate în îndrumar. Se demonstrează că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea 
conformării, fie prin justificarea abaterilor sau utilizarea măsurilor alternative, ca răspuns la întrebările 
de mai jos. 

3.4.3.1 Sistemele de canalizare 

Din activităţile desfăşurate în incinta societăţii PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. rezultă ape uzate 
menajere provenite de la grupuri sanitare, precum și un amestec de ape dejecții și ape uzate de la 
igienizarea halelor. 

Rețeaua de canalizare a apelor uzate și a dejecțiilor 

Rețeaua de canalizare a apelor uzate și a dejecțiilor este realizată în sistem divizor (separativ), astfel: 

� Rețea de canalizare a apelor uzate menajere realizată din tuburi din azbociment (Dn = 400 mm). 
� Rețea de canalizare a apelor pluviale realizată din rigole betonate (L totală = 1,6 km), care 

înconjoară ferma, fiind alcătuită dintr-un tronson (L = 0,4 km) care preia apele pluviale colectate 
din partea de nord a incintei și le evacuează direct în pârâul Negrișoara (hm 128) și dintr-un 
tronson (L = 1,2 km) care preia apele pluviale colectate din părțile de est și de sud ale incintei și le 
evacuează într-un canal de coastă (L = 300 m), amplasat la cca. 50 m de extremitatea sudică a 
fermei, protejat cu zidărie de piatră, care descarcă aceste ape în pârâul Negrișoara (hm 130). 

� Rețea de canalizare/canale de colectare și evacuare a dejecțiilor provenite din halele de creștere a 
animalelor, realizată din tuburi PREMO (Dn = 400 mm) – în cazul halelor 1 – 8 și din conducte de 
PEID (Dn = 315 mm) – în cazul halelor 9 – 12, care asigură transportul acestora către bazinul de 
stocare temporară (laguna). 

Instalații de preepurare a apelor uzate și de stocare a dejecțiilor 

Apele uzate: 

� Apele uzate menajere sunt stocare într-un bazin etanș vidanjabil cu V = 8 m3, amplasat în 
apropierea pavilionului administrativ. Evacuarea acestor ape uzate prin vidanjare se realizează de 
către S.C. SALUBRIS S.A. Slatina pe baza contractului nr. 632/07.03.2014 și a Actului Adițional 
nr. 1 din 07.03.2015 (Anexa B). 

� Apele pluviale – sunt evacuate direct în pârâul Negrișoara. 

Dejecții 

Dejecțiile colectate din cele 12 hale de producție sunt colectate într-un bazin (V = 200 m3), amplasat 
între halele 6 și 7, iar din acest bazin, prin intermediul unei pompe tip EPEG (Qp = 200 mc/h, Hp = 25 
mCA) sunt evacuate într-o lagună bicompartimentată (Iazul lagună Negreni), amplasată în partea de 
vest a fermei. 

Laguna are următorii parametrii constructivi, conform Regulamentului de exploatare elaborat și 
aprobat de Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea cu nr. 1141/04.12.2013: 

Parametru Compartiment 1 Compartiment 2 
Cotă talveg (mdMN) 213,50 224,50 
Cotă golire de fund – ax (mdMN) 213,90 224,65 
Cotă coronament baraj frontal (mdMN) 230,50 231,50 
Nivel maxim extraordinar (mdMN) 229,50 229,50 
Nivel norma de retenție (mdMN) 228,00 228,50 
Volum util (mil. m3) 0,216 0,018 
Volum de gardă (mil. m3) 0,100 0,004 



  Capitolul 3 – Intrări de Materii Prime 

 19 

Volum la nivel maxim extraordinar de retenție (mii 
m3) 

0,40 0,03 

Volum la nivel normal de retenție (mil. m3) 0,25 0,02 

Datele privind cele două compartimente ale lagunei sunt următoarele: 

� Baraj Laguna – compartiment nr. 1 

− lungime baraj frontal:       200,0 m; 

− lățime la bază:                  100,0 m; 

− lățime la coronament:           5,5 m; 

− înălțime maximă:                17,0 m; 

− pantă taluze:              interior 1:2,5; 

− pantă taluze:                 exterior 1:3; 

− protecție taluz amonte: pereu de beton; 

− protecție taluz aval: înierbat. 
�  Baraj Laguna – compartiment nr. 2 

− lungime baraj frontal:        80,0 m; 

− lățime la bază:                    40,5 m; 

− lățime la coronament:           5,5 m; 

− înălțime maximă:                 7,0 m; 

− pantă taluze:              interior 1:2,5; 

− pantă taluze:              exterior 1:2,5; 

− protecție taluz amonte: pereu de beton; 

− protecție taluz aval: pereu de beton. 
� Descărcător de ape mari: 

       Amenajarea hidrotehnică Laguna Negreni nu are prevăzut un descărcător de ape mari propriu-zis, 
evacuarea apelor pluvial făcându-se printr-un sistem de două canale colectoare construite pe conturul 
amenajării. 

       Canalele sunt executate în dembleu și semirabbleu și au rolul colectării în totalitate a apelor 
pluviale în perioade de precipitații abundente, tranzitarea și debușarea acestora în pârâul Negrișoara. 

Caracteristicile tehnice ale canalelor de evacuare a apelor pluviale sunt următoarele: 

� Canal de evacuare nr. 1: 

− lungime:                    300 m; 

− lățimea la bază:       3 – 4 m; 

− înălțime:            0,75-1,50 m; 

− pantă canal:                 0,1 %; 
� Canal de evacuare nr. 2: 

− lungime:                    430 m; 

− lățimea la bază:       3 – 4 m; 

− înălțime:            0,75-1,50 m; 

− pantă canal:                 0,1 %; 

Evacuarea apelor se face în lateralul amenajării pe canalul de coastă, care debușează în pârâul 
Negrișoara. Capacitatea maximă de evacuare a canalului colector este de 7,7 m3/s. 

Golirea de fund: 
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� Golirea de fund aferentă compartimentului nr. 1 este amplasată perpendicular pe axul barajului și 
cuprinde: turnul de manevră (călugărul), o construcție din beton armat de formă dreptunghiulară, 
cu dimensiunile în plan de 2,0 × 3,0 m și o înălțime de cca. 17 m – în prezent dezafectată și 
conducta de golire realizată din tuburi PREMO (Dn = 800 m, L = 100 m) – blindată. 

� Golirea de fund aferentă compartimentului nr. 2 este amplasată în digul de compartimentare și 
cuprinde: un călugăr executat dintr-un tub PREMO (Dn = 1.500 mm, H = 7,5 m) așezat în plan 
vertical pe un radier de beton, fără pasarelă de acces și o conductă de golire realizată din tuburi 
PREMO (Dn = 300 mm), care în condiții normale de funcționare asigură tranzitarea dejecțiilor din 
compartimentul nr. 1 în cel cu nr. 2 – în prezent, conducta este blindată. 

Capacitatea de evacuare a golirii de fund este de 0,2 m3/s, NNR = 228,50 mdMN și de 0,22 m3/s la 
NNR = 229,50 mdMM:  

Pentru această lagună au fost obținute: 

� Avizul No. 612/29.08.2013 privind documentația de expertiză a siguranței iazului Laguna-
Negreni, amplasat pe curs necadastrat, în bazinul hidrografic Vedea, oraș Scornicești, județul Olt – 
emis de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Administrația Națională „Apele Române”, 
Comisia Teritorială Muntenia Vest de Avizare a Documentațiilor de Evaluare a Stării de Siguranță 
în Exploatare a Barajelor; 

�  Autorizația de funcționare în condiții de siguranță nr. 522/29.08.2013 de funcționare în condiții 
de siguranță pentru iazul Laguna Negreni, amplasat pe curs necadastrat, bazinul hidrografic 
Vedea, oraș Scornicești, județul Olt – emis de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, 
Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea. 

Împrăștierea dejecțiilor pe terenuri arabile se realizează și de S.C. AGRO INVESTMENTS 
MOLDOVA S.R.L. Golești, pe baza Actului adițional nr. 1/01.05.2016 la Contractul de prestări 
servicii nr. 814/31.10.2013 (Anexa B). 

Dejecțiile colectate în această lagună sunt împrăștiate cu titlu gratuit pe o suprafață de 2.000 ha de 
teren arabil, pe baza Contractului de prestări servicii nr. 228/18.17.2016 încheiat cu S.C. MES SEM 
S.R.L. Slatina, cu termen de valabilitate de 5 ani (Anexa B).  

3.4.3.2 Recircularea apei 

Prin natura proceselor tehnologice desfăşurate în cadrul societăţii PREMIUM PORC NEGRENI 
S.R.L. recircularea apelor uzate nu este fezabilă, atât din motive economice, cât și din motive de 
respectarea condițiilor sanitare de creștere a porcilor. 

3.4.3.3 Alte tehnici de minimizare 

În cadrul fermei Negreni, adăparea animalelor se face cu sistemul tip suzetă, care reprezintă o metodă 
eficientă de reducere semnificativă a pierderilor de apă. 

3.4.3.4 Apa utilizată la spălare 

Acolo unde apa este folosită pentru curăţare şi spălare, cantitatea utilizată trebuie minimizată 

În cadrul fermei de porci se foloseşte apă pentru igienizarea halelor în perioadele de vid sanitar. 
Spălarea halelor se realizează cu jet de apă sub presiune, care conduce la un consum redus de apă.  

Furtunile și echipamentele utilizate pentru spălarea sub presiune sunt inspectate periodic pentru 
verificarea pierderilor potențiale. 
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4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI 

4.1 Inventarul proceselor 

Ferma de creștere și îngrășare porci operează în 12 hale de adăpostire, cu o capacitate totală de: 

� 10.988 capete tineret porcin cu greutate de 25 – 30 kg; 
� 28.334 capete porci cu greutatea de 85-110 kg. 

Ferma funcționează în regim de îngrășare. Ferma se populează cu tineret porcin (având vârsta de 11 
săptămâni și o greutate de cca. 25-30 kg) în cele două hale - ferme de creștere tineret porcin (C5 și 
C6), tineret porcin care provine din anumite ferme ale PREMIUM PORC GRUP. Efectivul de animale 
este repartizat în 10 hale de îngrășare (halele C1 ÷ C4 și C7 ÷ C12), unde purceii sunt ținuți timp de 13 
săptămâni (faza de îngrășare), până ating greutatea de livrare. 

Producția de porci grași se realizează în 4 serii/an, ceea ce înseamnă o capacitate de producție 
maximă de: 

28.334 capete/serie x 4 serii/an = 113.336 capete/an, respectiv, max. 115.000 capete/an 

 

 

Numele procesului 

Numărul 
procesului  

Descriere Capacitate maximă 

Pregătire hale în vederea 
populării (în perioada de 
vid sanitar) 

- După depopularea halelor, acestea sunt 
supuse unui proces de curățire și igienizare, 
constând din: evacuarea amestecului de 
dejecții lichide și apă, îndepărtarea 
dejecțiilor solide din bazinele colectoare 
amplasate sub grătarele halelor, curăţarea 
pardoselilor, hrănitoarelor şi a canalelor 
pentru evacuarea dejecţiilor, utilizându-se 
apă sub presiune şi o soluție de dezinfectant 
biodegradabil. 

În funcție de hală și de 
destinația acesteia 

Aprovizionare și stocare 
furaje 

- Furajele procesate sunt aprovizionate în 
autospeciale de la furnizori externi , 
descărcate direct în buncărele aferente 
fiecărei hale, în care se stochează și din care 
se alimentează sistemele de hrănire ale 
halelor . 

Număr buncăre: 2– 3/hală 

Volum buncăre: 14 – 26 m3 

Capacitate stocare: 9 – 16 t. 

Aprovizionare purcei 
înțărcați  

- Purceii înțărcați cu greutate 7-9 kg sunt 
aprovizionați cu mijloace auto de la alte 
ferme ale GRUPULUI PREMIUM PORC. 

Notă: Capacitatea maximă a celor două 
hale folosite pentru creștere purcei este 
exprimată în intervalul de greutate 20-30 
kg. 

Hala 5: 8.208 capete purcei 
tineret 10-20 kg  

Hala 6: 8.275 capete purcei 
tineret 10- 20 kg  

Creștere purcei - Purceii aprovizionați cu greutate de cca. 10 
– 20 kg sunt crescuți până la atingerea unei 
greutăți optime pentru transfer, în serii 
succesive, în diferite compartimente ale 
halelor de îngrășare 

Hala 5:  5.472 capete purcei 
tineret 20-30 kg 

Hala 6: 5.516 capete purcei 
tineret 20 – 30 kg 

Îngrășare porci - Purceii crescuți din cele două hale de 
creștere sunt transferați în serii, în diferite 

Hala 1: 
-4.687 capete porci 30-50 kg/ 
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compartimente ale celor 10 hale de 
îngrășare, unde vor fi adăpostiți până la 
atingerea greutății optime pentru livrare. 

Notă: Greutatea finală a porcilor îngrășați 
trebuie să fie cuprinsă în grupa de greutate 
85 – 100 kg. Numărul de animale  

Pe perioada unui ciclu de îngrășare, 
greutatea animalelor poate varia în 
domeniile 30-50 kg, 50-85 kg sau 85-100 kg, 
cu implicații directe asupra capacității 
halelor de producție (a se vedea capacitățile 
halelor pentru aceste grupe de greutate din 
coloana din dreapta). 

Se menționează faptul că pentru 
determinarea capacității maxime de 
producție a Fermei se utilizează exclusiv 
producția de porci la greutatea maximă de 
85 – 110 kg. 

 

-3.409 capete porci 50-85 kg/ 
-2.884 capete porci 85-110 kg  
 
Hala 2: 
-4.483 capete porci 30-50 kg/ 
-3.260 capete porci 50-85 kg/ 
-2.758 capete porci 85-110 kg  
 
Hala 3: 
-4.727 capete porci 30-50 kg/ 
-3.438 capete porci 50-85 kg/ 
-2.909 capete porci 85-110 kg 
 
  
Hala 4: 
-4.498 capete porci 30-50 kg/ 
-3.271 capete porci 50-85 kg/ 
-2.768 capete porci 85-110 kg 

Hala 7: 
-4.553 capete porci 30-50 kg/ 
-3.311 capete porci 50-85 kg/ 
-2.802 capete porci 85-110 kg 
 

Hala 8: 
 -4.704 capete porci 30-50 kg/ 
-3.421 capete porci 50-85 kg/ 
-2.894 capete porci 85-110 kg 
 
Hala 9: 
-4.687 capete porci 30-50 kg/ 
-3.409 capete porci 50-85 kg/ 
-2.884 capete porci 85-110 kg  
 
Hala 10: 
-4.483 capete porci 30-50 kg/ 
-3.260 capete porci 50-85 kg/ 
-2.758 capete porci 85-110 kg  
 
Hala 11: 
-4.727 capete porci 30-50 kg/ 
-3.438 capete porci 50-85 kg/ 
-2.909 capete porci 85-110 kg 
 
 Hala 12: 
-4.498 capete porci 30-50 kg/ 
-3.271 capete porci 50-85 kg/ 
-2.768 capete porci 85-110 kg 

Livrare porci îngrășați - Porcii îngrășați sunt livrați cu mijloace auto 
diverșilor beneficiari pentru sacrificare. 

Porci grași: 28.334 capete 
porci 85 -100 kg/serie  

Sau 

Porci grași: 113.336 capete 
porci 85 -100 kg/an 

Depozitare carcase 
(mortalități) 

- Carcasele de purcei/porci sunt colectate 
zilnic din boxele/compartimentele halelor în 
containere speciale, fiind apoi stocate într-o 
cameră frigorifică, până la livrare către 
societatea PROTAN S.A. pentru eliminare 
finală prin incinerare. 

- 
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Eliminarea dejecții 
animaliere 

- Dejecțiile lichide și solide se elimină în 
amestec cu apa din subsolul halelor și cu apa 
de curățire/ igienizare, în perioada de vid 
sanitar, în bazinul de colectare din incinta 
fermei, de unde sunt pompate în Iazul 
Lagună Negreni. 

Volum maxim: 200 m3 

Stocare temporară  
dejecții 

- Amestecul de dejecții lichide, solide și apa 
de curățire/igienizare este pompat din 
bazinul de stocare din incintă în Iazul 
Lagună Negreni, amplasat în afara Fermei. 

Volum maxim de stocare:  

-compartiment 1: 250.000 m3 

-compartiment 2: 20.000 m3 

Valorificare dejecții  - Amestecul de dejecții din Iazul Lagună este 
valorificat prin împrăștiere pe terenuri 
arabile, cu utilaje specifice și în perioadele 
optime de utilizare. 

În funcție de anotimp, condiții 
meteorologice, tipul și stadiul 
de dezvoltare a culturii, 
precum și în doza 
recomandabilă de aplicare 

Schema proceselor din Ferma de porci Negreni se prezintă mai jos. 

 

 

 

 

 

Buncăre de stocare furaje  
(buncăre aferente fiecărei hale) 

 
Creștere și îngrășare porci 

(12 hale) 

Deșeuri 
(Carcase animale moarte)  

Incinerare 
(operator extern) 

PROTAN 

Încărcare/descărcare 
porci 

Aprovizionare 
furaje 

Bazin colectare 
(V = 200 m3) 

Dejecții animaliere 

Iazul lagună Negreni – stocare  
(V = 270 mii m3) 

 
Împrăștiere pe teren arabil 

Schema proceselor din Ferma de porci Negreni 
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4.2 Descrierea proceselor 

Activitatea principală care se desfăşoară în cadrul Fermei de porci Negreni constă în creșterea 
purceilor și îngrășarea porcilor în sistem intensiv – industrial, bazat pe concentrarea şi intensificarea 
producţiei, în vederea valorificării porcilor prin livrare în vederea abatorizării. 

Animalele sunt crescute în adăposturi moderne, care îndeplinesc cerinţele şi reglementările Uniunii 
Europene, realizându-se un microclimat corespunzător. Microclimatul creat corelat cu o bună practică 
a modului de îngrijire şi hrănire a animalelor asigură o productivitate ridicată a fermei. 

Luând în considerare că ferma are o capacitate maximă de producție de 113.336 capete/an, aceasta se 
încadrează în prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale – Anexei nr. 1: Categoriile de 
activităţi din Legea nr. 278/2013, la Punctul 6, subpct. 6.6 – Creşterea intensivă a porcilor, cu 
capacităţi de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (peste 30 kg). 

În procesul de creștere și îngrășare a porcilor, principalele faze de producție sunt: 

� Pregătire hale în vederea populării (în perioada de vid sanitar); 
� Aprovizionare și stocare furaje; 
� Aprovizionare purcei înțărcați; 
� Creștere purcei; 
� Îngrășare porci; 
� Livrare porci îngrășați; 
� Depozitare carcase (mortalități);  
� Evacuare dejecții animaliere;  
� Stocare temporară  dejecții; 
� Valorificare dejecții.   

A. Pregătire hale în vederea populării 

Curățarea și igienizarea halelor se realizează în raport cu ciclurile de producţie şi este executată de 
către personalul fermei special instruit. Curățarea și igienizarea se realizează pentru evacuarea 
dejecţiilor, utilizându-se apă sub presiune şi o soluție de material dezinfectant biodegradabil. 

Curăţarea şi dezinfecţia se realizează după depopularea halelor şi înainte de o nouă populare. Frecvenţa 
de curățire/igienizare a fiecărui compartiment din incinta celor 12 halelor este, prin urmare, egală cu 
numărul ciclurilor de producţie realizate pe an în această unitate de producție (compartiment). 

Prima etapă în cadrul acestui faze constă în deblocarea sistemelor montate pe sistemele de curgere a 
fracției lichide, care conduce va crearea unei depresiuni (vacuum) ce asigură o golire rapidă și eficientă 
a acestei fracții din bazinele de colectare a dejecțiilor.  

Îndepărtarea dejecțiilor solide din bazinele colectoare amplasate sub grătarele halelor, curăţarea 
pardoselilor/grătarelor, hrănitoarelor şi a canalelor pentru evacuarea dejecţiilor se realizează cu 
ajutorul apei sub presiune. Igienizarea întregii incinte a compartimentului supus acestei operații se 
realizează cu o soluție de dezinfectant biodegradabil (Venosept Plus). 

Apele uzate rezultate sunt dirijate gravitațional prin rețeaua internă de canalizare pentru ape uzate 
tehnologice către bazinul de colectare dejecții amplasat în incinta fermei și, ulterior, în Iazul lagună. 
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După curățarea și igienizare, spațiile de adăpostire se face revizia (verificarea) și punerea în funcțiune 
a sistemelor de adăpare și hrănire. 

Curățarea/igienizarea spaţiilor de producţie reprezintă o cerinţă BAT, respectată în cadrul 
obiectivului analizat, cu efect pozitiv asupra productivităţii fermei şi a efectivului de porci. 

B. Aprovizionarea, stocarea și distribuţia hranei 

Furajelor necesare pentru funcționarea fermei sunt achiziționate preparate pentru a fi direct utilizate, de 
la firme de profil, pe bază de contract.  

Transportul furajelor la buncărele de furaje aferente halelor de producție se face cu autospeciale dotate 
cu sistem de încărcare pneumatică sau sub formă de spirală.   

Furajele sunt depozitate în buncărele adiacente halelor, în câte 2 – 3 pentru fiecare hală, cu un volum 
cuprins între 14 – 26 m3 și o capacitate de stocare de 9 – 16 t. Furajele sunt transportate din buncăr prin 
intermediul unei spirale acționate electric, care este situată la partea inferioară a fiecărui buncăr, către 
banda transportoare, printr-un sistem transportor de lanțuri și discuri, poziționat în interiorul halei. 
Extragerea furajelor din buncăr este controlată de senzorii sistemului de extragere, în funcție de cererea 
de hrană. 

Tipul hranei utilizate va fi în concordanţă cu nevoile fiziologice şi funcţiile vitale corespunzătoare 
speciei, categoriei de porcine (purcei, porci). În fermă se utilizează diferite reţete, care asigură 
necesarul de energie, aminoacizi, minerale şi vitamine pentru efectivul fermei. 

Asigurarea unei alimentații corespunzătoare a animalelor este dată atât de calitatea hranei ca atare şi 
asigurarea acesteia în cantitățile prevăzute de tehnologie, cât şi de întregul sistem de aprovizionare, 
stocare şi distribuție a acesteia în cadrul ferme, până la fiecare animal sau grupe de animale. Porcii sunt 
alimentați in concordanță cu categoria căreia îi aparțin. 

În cadrul Fermei Negreni, durata unui ciclu de producție este de cca. 3 luni, respectiv 4 cicluri de 
producție/an. 

C. Aprovizionare purcei înțărcați 

Procesul de producție al Fermei Negreni începe cu aprovizionarea și creșterea purceilor înțărcați cu 
greutate 7-9 kg, care sunt aprovizionați cu mijloace auto de la alte ferme ale GRUPULUI PREMIUM 
PORC. 

D. Creștere purcei 

Creșterea purceilor se realizează în două hale (C5 și C6) cu destinație specială, prin asigurarea unui 
regim de viață (hrănire, adăpare, microclimat) specific acestei grupe de greutate. 

Condițiile de adăpostire a purceilor sunt similare cu cele utilizate pentru îngrășarea porcilor, fiind 
dotate suplimentar cu sistem de încălzire. 

Purceii aprovizionați sunt crescuți până la atingerea unei greutăți optime pentru transfer, în serii 
succesive, în halele de îngrășare. 
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E. Îngrășare porci 

Purceii crescuți din cele două hale de creștere sunt transferați în serii, în cele 10 hale de îngrășare, unde 
vor fi adăpostiți până la atingerea greutății optime pentru livrare. 

Pentru realizarea greutății optime de livrare într-o perioadă de timp de max. 13 săptămâni, animalelor 
trebuie să li se asigure un regim de viață (hrănire, adăpare, microclimat) adaptat acestei grupe de 
greutate. 

Sistemul de adăpostire 

Sistemul de adăpostire pentru porci, utilizat în cadrul fermei, constă din hale prevăzute cu o podea 
compusă parțial din grătare din beton. În halele care au și destinația tineret (halele 5 și 6), halele de 
îngrășare (halele 1, 2, 3, 4, 6, 7 și 8) podeaua este împărțită în două părți: una secționată (grătare din 
beton) și una compactă (beton monolit). Partea compactă este folosită pentru odihnă, iar cea secționată 
pentru furajare, adăpare şi pentru colectarea dejecțiilor. Pardoseala din halele noi folosite pentru 
îngrășare (halele 9, 10, 11 și 12) este realizată integral din grătare prefabricate din beton. 

Dejecțiile (atât partea solidă, cât şi cea lichidă) cad prin interspațiile grătarelor în canalele colectoare 
de sub grătare, care au o adâncimea de 0,6 – 0,8 m. Amestecul de dejecții (parte solidă/parte lichidă) 
este golită şi curge gravitațional prin canalele colectoare transversale halelor în conducta magistrală cu 
Dn 400 mm, amplasată pe latura vestică a incintei fermei, fiind colectat în bazinul betonat cu volumul 
de 200 m3, care este amplasat între halele 6 si 7. 

Îndepărtarea dejecțiilor din boxe (de pe suprafața nesecționată) se face cu apă, prin jet sub presiune sau 
manual. Îndepărtarea dejecțiilor se realizează de două ori pe zi (dimineața și seara) sau ori de câte ori 
este necesar. 

Sistemul de furajare 

Halele de îngrășare sunt prevăzute cu câte unul sau două sisteme de distribuție independente cu lanțuri 
şi discuri, poziționate la limita dintre două boxe alăturate, care transportă către hrănitoare furajele 
(capacitatea tancului 90 l). Ultima hrănitoare din circuitul închis al sistemului de distribuție este 
echipată cu un senzor pentru detectarea prezenței sau absenței furajelor în tanc. Porcii au hrană la 
discreție și pot amesteca hrana cu apa datorită prezenței a două suzete la nivelul hrănitorului de oțel. 

Măsurile de hrănire includ hrănirea în faze, formularea dietelor bazate pe nutrienţi 
digerabili/disponibili, utilizând diete cu cantităţi reduse de proteină şi supliment de amino-acizi şi 
utilizând diete cu fosfor redus şi supliment de fitaze şi/sau fosfați anorganici foarte ușor digerabili. 
Suplimentar, utilizarea aditivilor (enzime, stimulatori de creştere) în hrană pot crește eficienţa în hrană, 
crescând astfel reţinerea nutrientului şi reducând cantitatea de nutrienţi rămasă în dejecţii. 

În cadrul fermei de porci se aplică următoarele tehnici BAT, în funcție de perioada de creştere pentru 
îmbunătățirea caracteristicilor hranei prin: 

� utilizarea de concentrații reduse de proteine, utilizarea de amino-acizi şi compuşi din aceeași 
categorie; 

� aplicarea unei balanțe de aminoacizi recomandată în procent față de nivelul de lizină; 
� utilizarea rațională de substanțe pentru asigurarea creșterii; 
� utilizarea în procent mai mare a materiilor prime digerabile; 
� formularea rețetelor de hrană echilibrată cu o rată de conversie optimă, bazată pe fosfor si amino-

acizi digerabili; 
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� hrănirea în faze (diferite tipuri de alimentație în timpul perioadelor de creştere, în concordanță cu 
cerințele pentru fiecare stadiu fiziologic). 

Măsurile de hrănire aplicate în cadrul fermei Negreni se conformează cu cerințele BAT.  

Sistemul de adăpare 

Sistemul de adăpare din toate halele de producție este realizat din conducte de PVC și tuburi de 8 mm 
PE. În fiecare boxă se află o adăpătoare din oțel, conectată printr-o țeavă de 1 m lungime. 
Administrarea medicației prin intermediul apei de băut este posibilă prin intermediul unui medicator 
electronic, prevăzut cu o pompă de dozare rezistentă la acțiunea substanțelor chimice, cu capacitate de 
dozare reglabilă de la 0,05 % până la 4 %. 

Ferma de porci Negreni utilizează sistemul de adăpare a porcilor cu suzete, asigurând un consum redus 
de apă, respectiv, consumul de apă pentru adăpat este dublu față de cantitatea de furaje 
administrate/cap de porc. 

În fermă se utilizează apă din acvifer de mare adâncime, care se distribuie la animale prin pipe de 
sugere (suzete), cu un debit de 0,5 – 1,5 l/minut, care se deschid printr-o valvă acționată de animale. 

Controlul microclimatului 

Microclimatul intern al halelor este controlat prin intermediul sistemelor de ventilație la putere scăzută, 
respectiv, printr-un sistem de ventilație la presiune negativă, controlat de un micro-procesor pe baza 
înregistrării permanente a temperaturii și umidității. Aerul atmosferic este introdus în hală prin guri de 
aspirație la nivelul pereților (având debit variabil, asigurat prin intermediul unor clapete cu poziție 
controlabilă) și este evacuat din hală prin ventilatoare montate la nivelul acoperişului. 

Fiecare compartiment este echipat cu ventilatoare de polipropilenă, prevăzute cu o capacitate maximă 
combinată de aprox. 72.000 m3/h la o presiune diferențiala de 40 Pa, bazată pe o rată maximă de 
împrospătare a aerului în timpul verii de 64 m3/porc/oră. 

Aerul proaspăt este introdus în fiecare compartiment prin gurile de aspirație instalate în pereți, cu 
clapete reglabile, fiecare cu o capacitate de 1.075 m3/h la 6 Pa și controlate de un motor alimentat la 
tensiune de 24 V, angrenat într-un sistem de roți cu scripeți (fire din oțel galvanizat), cu mişcare 
bidirecțională. Gurile de aspirație și ventilatoarele sunt prevăzute cu un sistem de deschidere în sistem 
de urgență, care deschide sistemul de ventilației în totalitate în cazul unei defecțiuni a echipamentului 
sau in cazul opririi accidentale a curentului electric. Sistemul de deschidere de urgență este controlat 
din punct de vedere al temperaturii, deschiderea făcându-se gradual, în funcție de temperatură. 

Sistemul de încălzire 

Încălzirea se face numai în halele 5 și 6, compartimentele C1 – C4 tineret. Boxele sunt echipate cu 
sisteme de încălzire în pardoseală, reprezentate de „covorașe" pentru microclimat de 2,16 m x 1,5 m, 
pardoseala de sub acestea fiind încălzită prin conducte cu apă fierbinte tip PE 20 x 2 mm. Temperatura 
pardoselii va fi controlată atât prin intermediul valvelor, cât și prin senzorii de temperatură amplasați 
în pardoseală. Încălzirea spațiului se face prin conducte galvanizate Spiraflex. Temperatura în 
compartiment este controlată printr-o valvă acționată de un motor, prin comanda computerului de 
microclimat. 
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Sistemul de răcire 

Răcirea halelor pe timp de vară se realizează prin intermediul unui sistem de răcire cu duze la presiune 
ridicată, poziționat deasupra pardoselii cu grătar, în fiecare boxă. Stropitorile sunt activate de un 
computer pentru microclimat, la o temperatura presetată, în funcție de greutatea animalului. Apa 
proiectată pentru stropitori va avea un debit de 3,0 l/boxă/oră. 

Sistemul de iluminare 

Sistemul de iluminare este format din tuburi de iluminat sigilate, amplasate în tavan, fiecare cu câte 2 
tuburi fluorescente de 36 W, distribuite în fiecare compartiment. 

F. Livrare porci îngrășați 

Porcii îngrășați sunt livrați cu mijloace auto diverșilor beneficiari, în vederea sacrificării. 

G. Depozitare carcase 

Carcasele de purcei/porci sunt colectate zilnic de personalul de îngrijire, stocate temporar în containere 
speciale pe roți, confecționate din tablă zincată. La sfârșitul zilei, carcasele se transferă într-o cameră 
refrigerată (frigorifică). Pentru eliminarea acestor carcase, se anunță operatorul autorizat în vederea 
preluării și eliminării finale prin incinerare a acestora, respectiv societatea PROTAN S.A.  

H. Evacuare dejecțiilor 

Dejecțiile lichide și solide se evacuează în amestec cu apa din subsolul halelor și cu apa de curățare/ 
igienizare, în perioada de vid sanitar, în bazinul de colectare din incinta fermei, de unde sunt pompate 
în Iazul Lagună. 

I. Stocare temporară  dejecții 

Amestecul de dejecții lichide, solide și apa de curățare/igienizare este pompat din bazinul de colectare 
din incintă fermei în Iazul Lagună Negreni, amplasat în afara Fermei. 

J. Valorificare dejecții 

Dejecțiile din această lagună sunt eliminate periodic prin pompare în utilaje specializate pentru 
împrăștiere pe terenuri arabile, în funcție de prevederile specifice din legislația aplicabilă, respectiv 
Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 
agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale nr. 990/1.809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului 
și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005. 

4.3 Activități conexe 

Principalele activități conexe desfășurate în cadrul Fermei Negreni constau în: 

� Producerea de agent termic necesar încălzirii halelor pentru creșterea purceilor și a spațiilor de 
birouri/vestiare în 6 centrale termice murale (marca Chaffoteaux), cu capacitate de 35 kW, care 
funcționează cu GPL; 

� Generarea de curent electric în perioadele de întreruperi în furnizarea energiei electrice din 
sistemul național, cu ajutorul unui generator de curent (stand-by) (marca Teksan, produs în Turcia), 
care funcționează cu motorină. 
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4.4 Echipamente și instalații de producție și facilități conexe 

Activitățile productive ale fermei de porcine a societății PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. se 
desfășoară în 12 hale de producție, dintre care 4 hale au fost recent renovate și dotate cu echipamente 
tehnologice specifice. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate centralizat date despre destinația, modalitatea de compartimentare 
și dimensiunile celor 12 hale de producție. 

Nr. 
crt. 

Număr 
obiect* 

Denumire obiect 
Număr 

compartiment/ 
hală 

Număr boxe/ 
compartiment 

Suprafață utilă 
compartiment 

(m2) 
1 C1 Hală de îngrășare Compartiment C1 24 590,88 
   Compartiment C2 12 292,32 
   Compartiment C3 20 498,25 
   Compartiment C4 20 493,55 

Total suprafață utilă boxe Hala 1 1.875.00 
2 C2 Hală de îngrășare Compartiment C1 21 470,27 
   Compartiment C2 15 376,69 
   Compartiment C3 21 475,91 
   Compartiment C4 21 470,45 

Total suprafață utilă boxe Hala 2 1.793,32 
3 C3 Hală de îngrășare Compartiment C1 19 488,71 
   Compartiment C2 16 400,39 
   Compartiment C3 14 354,35 
   Compartiment C4 26 647,60 

Total suprafață utilă boxe Hala 3 1.891,05 
4 C4 Hală de îngrășare Compartiment C1 12 294,29 
   Compartiment C2 12 288,48 
   Compartiment C3 12 292,11 
   Compartiment C4 12 291,72 
   Compartiment C5 12 291,73 
   Compartiment C6 10 341,01 

Total suprafață utilă boxe Hala 4 1.799,34 
5 C5 Hală tineret crescătorie Compartiment C1 32 265,60 
   Compartiment C2 32 265,03 
   Compartiment C3 32 271,06 
   Compartiment C4 32 265,06 
   Compartiment C5 32 264,43 
   Compartiment C6 24 310,55 

Total suprafață utilă boxe Hala 5 1.641,73 
6 C6 Hală tineret crescătorie Compartiment C1 32 269,02 
   Compartiment C2 32 264,76 
   Compartiment C3 32 265,76 
   Compartiment C4 32 273,52 
   Compartiment C5 32 266,64 
   Compartiment C6 32 315,36 

Total suprafață utilă boxe Hala 6 1.655,06 
7 C7 Hală de îngrășare Compartiment C1 12 292,37 
   Compartiment C2 12 294,34 
   Compartiment C3 12 294,01 
   Compartiment C4 12 301,60 
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   Compartiment C5 12 296,38 
   Compartiment C6 10 342,70 

Total suprafață utilă boxe Hala 7 1.821,40 
8 C8 Hală de îngrășare Compartiment C1 16 634,18 
   Compartiment C2 18 655,31 
   Compartiment C3 10 295,87 
   Compartiment C4 10 296,25 

Total suprafață utilă boxe Hala 8 1.881,61 
9 C9 Hală de îngrășare Compartiment C1 24 590,88 
   Compartiment C2 12 292,32 
   Compartiment C3 20 498,25 
   Compartiment C4 20 493,55 

Total suprafață utilă boxe Hala 9 1.875.00 
10 C10 Hală de îngrășare Compartiment C1 21 470,27 
   Compartiment C2 15 376,69 
   Compartiment C3 21 475,91 
   Compartiment C4 21 470,45 

Total suprafață utilă boxe Hala 10 1.793,32 
11 C11 Hală de îngrășare Compartiment C1 19 488,71 
   Compartiment C2 16 400,39 
   Compartiment C3 14 354,35 
   Compartiment C4 26 647,60 

Total suprafață utilă boxe Hala 11 1.891,05 
12 C12 Hală de îngrășare Compartiment C1 12 294,29 
   Compartiment C2 12 288,48 
   Compartiment C3 12 292,11 
   Compartiment C4 12 291,72 
   Compartiment C5 12 291,73 
   Compartiment C6 10 341,01 

Total suprafață utilă boxe Hala 12 1.799,34 

* Număr obiect conform Planului de situație prezentat în Raportul de amplasament 

Pe amplasamentul Fermei există și alte obiecte, prezentate pe Planul de situație al Fermei: 

� În incinta Fermei: 

− Pavilion administrativ: 

− Filtru sanitar; 

− Rezervoare GPL (3 buc.); 

− Post trafo; 

− Bazin colectare dejecții; 
− Bazin etanș vidanjabil pentru colectare ape uzate menajere; 

− Cântar și cabină cântar; 

− Moară FNC (în conservare); 

− Stație de epurare (nefuncțională). 
� În afara incintei fermei: 

− Foraj alimentare cu apă; 
− Bazin stocare apă (inclusiv rezerva pentru incendiu); 

− Lagună stocare temporară dejecții:  
- compartiment 1 – volum 250.000 m3; 
- compartiment 2 – volum 20.000 m3. 
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Halele de producție pentru creșterea purceilor (Halele 5 și 6) sunt dotate fiecare cu câte două centrale 
termice murale cu capacitate de 35 kW (tip Chaffoteaux), care funcționează cu GPL. 

Pavilionul administrativ și filtrul sanitar situate situat în partea de est a fermei, constând din 
următoarele elemente componente: 

� birouri; 
� cabinet veterinar; 
� laborator; 
� farmacie; 
� vestiare pentru femei și bărbați; 
� grupuri sanitare și dușuri. 

Pavilionul administrativ și filtrul sanitar sunt racordate direct la următoarele utilități: apă, canalizare, 
energie electrică. Energia termică (pentru încălzire și furnizare de apă caldă) este asigurată de două 
centrale termice murale cu capacitate de 35 kW (marca Chaffoteaux), care funcționează cu GPL. 

Alimentarea centralelor termice cu combustibil gazos (GPL) se realizează din 3 rezervoare cu 
capacitate de 5000 l fiecare. 

Pentru asigurarea energiei electrice în cazul întreruperilor în furnizarea energiei electrice din sistemul 
național, ferma a fost dotată cu un generator de curent (stand-by) de 510 kVA (marca Teksan, produs 
în Turcia) care funcționează cu motorină. Generatorul de energie electrică funcționează cu motorină, 
care este alimentată din Stația de carburant situată în partea de nord a Fermei, fiind în proprietatea 
PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. 

4.5 Mijloace de transport 

Echipamentele mobile și mijloace de transport din dotarea fermei sunt: 

� Încărcător telescopic JCB; 
� Remorca auto repo 750 kg; 
� Tractor John Deer;  
� Transportator cereale remorcă 3 m3; 
� Dacia Duster Laureate 1.5 dCI 110CP 4x4; 
� ATV Linhai Green 260CC 4X4 + distribuitor ierbicid + kit tăiat iarba. 

Echipamentele mobile și mijloace de transport folosite în incinta fermei și afara acesteia se 
alimentează cu carburant de la Stația de carburant situată în partea de nord a Fermei, care este deținută 
de PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. și utilizată în exclusivitate pentru activitățile specifice din 
cadrul Fermei. 
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4.6 Fluxuri tehnologice 

Intrări (materii 
prime/utilităţi) 

 Proces şi produs  
Rezultate 

(produs/deşeuri/emisii) 

     

 

Materiale pentru igienizare 

Utilităţi: energie electrică, apă  

 

PREGĂTIRE HALE 

 Ape uzate tehnologice 

Deșeuri ambalaje 

     

Furaje  APROVIZIONARE FURAJE  Emisii: pulberi 

     

Purcei 
 

  

POPULARE HALE 

  

     

Furaje, medicamente, apă 
Utilităţi: energie electrică 

Agent termic 

 
CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE 

PURCEI 

 Emisii: NH3, H2S, 

Emisii; gaze de ardere 

Deșeuri: animale moarte 

     

Porci grași  LIVRARE PORCI   

     

Echipamente/utilaje pentru 
împrăștiere 

Carburant 

 

STOCARE DEJECȚII 

 Împrăștiere pe teren 

     

4.7 Inventarul ieşirilor (produselor) 

Numele procesului Numele produsului Utilizarea produsului Cantitatea de produs (t/an) 

Creșterea și îngrășarea 
porcilor 

Porci grași cu 
greutatea de 85 – 110 
kg 

Livrare la diferiți beneficiari 
pentru sacrificare în abatoare 
autorizate 

28.334 capete/serie, 4 serii/an, 
sau 

cca. 115.000 capete/an 

4.8 Inventarul ieşirilor (deşeurilor) 

Numele procesului 
Numele şi codul deşeului şi 

denumirea emisiei 
Referință 

Deşeul, impactul 
emisiei 

Cantitatea 
generată în 
condiții de 

funcționare la 
capacitatea 

de producție 

Creșterea și îngrășarea 
porcilor 

Dejecții de la animale 

02 01 06 

HG 856/2002 Nepericulos 35.712 t/an 

Cadavre de porci 

02 01 02 

HG 856/2002 Nepericulos 242.945 kg/an 
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Ambalaje hârtie și carton 

15 01 01 

HG 856/2002 Nepericulos 16.000 kg/an 

Ambalaje materiale plastice 

15 01 02 

HG 856/2002 Nepericulos 8.000 kg/an 

Ambalaje care conţin reziduuri 
sau sunt contaminate cu substanţe 
periculoase 

 15 01 10* 

HG 856/2002 Periculos 1.500 kg/an 

Activități sanitar-veterinare  Deșeuri din activități sanitar 
veterinare 

18 02 02* 

HG 856/2002 Periculos 1.256 kg/an 

Casare/reparații curente sau 
capitale ale echipamentelor 

Lucrări de renovare * 

Deșeuri metalice 

17 04 05 

HG 856/2002 Nepericulos - 

Materiale izolante cu conținut de 
azbest rezultate din reparații 
acoperișuri hale 

17 06 01* 

HG 856/2002 Periculos - 

Întreținere 
utilaje/autovehicule 

Uleiuri și lubrifianți 

13 02 04* 

13 02 08* 

HG 856/2002 Periculos 1000 kg/an 

Anvelope uzate 

16 01 03 

HG 856/2002 Nepericulos 10 buc  

Activitățile personalului Deșeuri menajere 

20 03 01 

HG 856/2002 Nepericulos 20.000 kg/an 

*  Deșeurile generate în urma desfășurării lucrărilor de renovare/modernizare hale și de retehnologizare au fost generate în cantități mari în 
timpul lucrărilor desfășurate în perioada 2013 – 2016. În anul 2016 de pe amplasament au fost evacuate aproximativ 120 t de deșeuri de 
material de construcții cu conținut de azbest. Acest tip de deșeuri nu se va vai genera în viitor. Deșeurile metalice, după finalizarea lucrărilor 
de renovare/modernizare hale și de retehnologizare vor fi generate în cantități mici. La această dată nu se poate aproxima cantitatea de 
deșeuri metalice. Deșeurile metalice sunt deșeuri care sunt la nivelul societății sunt colectate si stocate controlat si valorificate prin operatori 
autorizați. 
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4.9 Diagramele elementelor principale ale fermei pentru creșterea și îngrășarea porcilor  

 

4.10 Sistemul de exploatare 

Ţinând cont de informaţiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date în diagramele 
de mai sus, în secţiunile referitoare la reducere şi în diagramele conductelor şi instrumentelor, furnizaţi 
orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul în care sistemul de exploatare 
include informaţiile de monitorizare a mediului. 

Parametrul de exploatare 
Înregistrat 

Da/Nu 

Alarma 
(N/L/R)4 

Ce acţiune a procesului 
rezultă din feedback-ul 

acestui parametru? 

Care este timpul de răspuns? 
(secunde / minute / ore dacă nu 

este cunoscut cu precizie) 

Parametrii în halele 5 și 6: 
clima cu reglarea 
umidității și temperaturii 

Da Da Remedierea avariei 
automat de către 
computerul de proces 

Ordinul secundelor 

4.10.1 Condiţii anormale 
� Protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi: pornirile, opririle şi întreruperile 

momentane. 
� Ţinând cont de informaţiile din Secţiunea 10 privind monitorizarea în timpul pornirilor, opririlor şi 

întreruperilor momentane, furnizaţi orice informaţii suplimentare necesare pentru a explica modul 
în care este asigurată protecţia în timpul acestor faze. 

                                                 
4 N = Fără alarmă     L = Alarmă la nivel local     R = Alarmă dirijată de la distanţă (camera de control) 

Stația de epurare Slatina 

Hale producție 
(12 hale) 

Cameră frigorifică  
Incinerare 

(operator extern) 
PROTAN 

Furaje 

Filtru sanitar 
Activități administrative 

Bazin colectare ape uzate menajere 
(V=8 m3) 

Bazin colectare 
dejecții  Iazul lagună Negreni 

Împrăștiere pe teren 

Diagrama principalelor elemente ale instalației   

Apă spălare  

Cadavre 

Dejecții 

Deșeuri colectate selectiv 
Depozitare temporară, 

valorificare/eliminare finală 
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În timpul pornirilor, opririlor şi a eventualelor întreruperi momentane ale echipamentelor de producţie 
aparţinând Fermei Negreni nu sunt generate emisii anormale de poluanţi în mediu. 

În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică și în intervalul de timp până la pornirea 
generatorului de curent electric, sistemul de ventilație al halelor de producție funcționează într-un 
regim special, care să permită asigurarea unui microclimat corespunzător pentru animale. Aceasta se 
realizează prin deschiderea totală a gurilor de aspirație a aerului cu care sunt prevăzute halele și prin 
funcționarea în regim de ventilație naturală a sistemelor de ventilație forțată a halelor.  

În cazul îmbolnăvirii animalelor (epizootii) se va respectarea Planul de biosecuritate al fermei 
PREMUM PORC NEGRENI din amplasamentul Negreni, județul Olt (2015), aprobat de 
Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Direcția Sanitar Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor Olt cu nr. 1787/06.02.2015 

4.11 Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare 

Identificaţi omisiunile în informaţiile de mai sus, pentru care Operatorul/titularul activităţii crede că 
este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeţi-le şi în Capitolul 15. 

 

Proiecte curente în derulare Rezumatul planului studiului 

Nu este cazul.  

Studii propuse  

Nu este cazul  

4.12 Cerinţe caracteristice BAT 

Asigurarea funcţionării corespunzătoare prin: 

4.12.1 Implementarea unui sistem eficient de management al mediului 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. nu are implementat un sistem de management de 
mediu în conformitate cu SR EN ISO 14001.  

Cu toate acestea, în cadrul fermei există un sistem nestandardizat de management de mediu. 

4.12.2 Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de 
prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă 

Pentru minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii potențiale PREMIUM PORC 
NEGRENI S.R.L. deține: 

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.  

- Planul de prevenire şi stingere a incendiilor. 

- Planul de urgenţă la incendiu.  

Planurile prevăd măsuri corespunzătoare fiecăreia dintre situaţiile de urgenţă, precum și 
responsabilii de punerea în practică a acestor măsuri care sunt instruiţi în acest scop. 
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4.12.3 Cerințe relevante suplimentare pentru activitățile specifice sunt identificate mai 
jos 

Conform Documentului de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile pentru creşterea 
intensivă a păsărilor şi a porcilor (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive 
Rearing of Poultry and Pigs – July, 2003), punctul de pornire pentru determinarea celor mai bune 
tehnici disponibile pentru o fermele de păsări şi de porci este reprezentat de combinarea BAT generale 
cu cele specifice tipului de fermă (fermă de păsări sau fermă de porci).  

BAT generale sunt reprezentate, de fapt, de bunele practici agricole referitoare la creşterea intensivă a 
păsărilor şi a porcilor şi constituie o parte esenţială a celor mai bune tehnici disponibile.  

Cerinţa caracteristică a  BAT Tehnici aplicate în cadrul unităţii 
Comentarii privind conformarea cu 

BAT 
Identificarea şi implementarea unor 
programe de educare şi de instruire pentru 
personalul fermei care să fie focalizate pe: 
 
- îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu 
responsabilităţile încredinţate; 
- dezvoltarea abilităţilor de a corela 
propriile sarcini cu cele ale celorlalţi 
angajaţi; 
- înţelegerea impactului şi a consecinţelor 
asupra mediului ale oricărei funcţionări 
defectuoase sau ieşiri din funcţiune a 
echipamentelor sau instalaţiilor; 
- monitorizarea consecinţelor menţionate 
mai sus; 
- aplicarea unor noi practici de lucru sau 
utilizarea unor noi echipamente care se 
introduc în cadrul fermei. 
 
Introducerea unui sistem de înregistrare a 
activităţilor de instruire care să constituie o 
bază pentru evaluarea abilităţilor şi 
competenţei fiecărui angajat. 

În cadrul societății PREMIUM PORC 
NEGRENI S.R.L. au fost identificate și 
implementate programe de instruire pentru 
personalul Fermei Negreni privind: 

- îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu 
responsabilităţile incluse în Fișa postului; 
- înţelegerea impactului şi a consecinţelor 
asupra mediului ale oricărei funcţionări 
defectuoase sau ieşiri din funcţiune a 
echipamentelor sau instalaţiilor; 
- utilizarea unor noi echipamente care se 
introduc în cadrul fermei. 
 
Activitățile de instruire sunt înregistrare 
pentru a constitui baza pentru evaluarea 
abilităților și competenței fiecărui angajat.  
 

 

Conformare cu BAT 

Înregistrarea consumurilor de apă şi de 
energie, a cantităţilor de hrană pentru 
animalele din fermă, a cantităţilor şi 
tipurilor de deşeuri rezultate, precum şi a 
aplicărilor pe teren a îngrăşămintelor 
anorganice şi a dejecţiilor. 
Notă: 
Această practică este esenţială pentru 
înţelegerea nivelurilor de utilizare a 
intrărilor şi de generare a deşeurilor, în 
scopul identificării schimbărilor necesar a 
fi efectuate pentru îmbunătăţirea 
profitabilităţii şi a beneficiului pentru 
mediu. 

Consumurile de apă și de energie electrică 
sunt contorizate, cantitățile de furaje sunt 
înregistrate, cantitățile de deșeuri generate 
sunt cântărite și înregistrate. 
Aceste consumuri/cantități sunt raportate 
anual prin Raportul Anual de Mediu 
(RAM) autorității competente de mediu, 
respectiv APM Olt. 
Se ține o evidență a cantităților de amestec 
de dejecții lichide/solide evacuate din 
lagună și împrăștiate pe terenuri arabile. 

Conformare cu BAT 

Elaborarea şi implementarea unui plan de 
intervenţie în cazuri de emisii sau de 
incidente neplanificate. Planul trebuie să se 
refere, de asemenea, la riscurile de incendiu 
şi la posibilitatea producerii actelor de 
vandalism. 
Planul trebuie să includă: 
- un plan al fermei care să prezinte 
sistemele de drenare şi sursele de apă; 
- detalii privind echipamentele din cadrul 
fermei care pot fi utilizate pentru elimina 
problemele de poluare; 
- numerele de telefon ale serviciilor de 
urgenţă, de reglementare şi ale altor 
organisme competente; 

Ferma Negreni a elaborat planuri de  
intervenție pentru cazuri de incidente 
(incendii, poluări accidentale, epizootii, 
zoonoze) și în cazul producerii unor 
posibile acte de vandalism.  
Aceste planuri includ: 
- planul fermei care include sistemele de 
canalizare pentru ape uzate menajere, 
dejecții, ape pluviale, precum și sursa de 
alimentare cu apă (forajul de alimentare, 
bazinul de rezervă); 
- lista echipamentelor și materialelor 
existente în cadrul fermei care în cazul unei 
situații de urgență vor fi utilizate pentru 
diminuarea și eliminarea efectelor acestei 

Conformare parțială cu BAT 
Conformare totală cu BAT după punerea în 
funcțiune a noilor lagune acoperită pentru 
stocarea dejecțiilor. 
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- planurile de acţiune în cazul producerii 
diferitelor evenimente (incendiu, scurgeri 
din facilităţile pentru stocarea tulburelii, 
deteriorarea facilităţilor pentru stocarea 
tulburelii, pierderi necontrolate din zonele 
de stocare a dejecţiilor, pierderi de ulei). 
Procedurile din cadrul planului vor fi 
revizuite după fiecare eveniment, în scopul 
îmbunătăţirii acestora.  

situații; 
- numerele de telefon ale serviciilor de 
urgenţă, autorități de reglementare şi de 
control competente; 
- planurile de acţiune specifice producerii 
unor situații/evenimente de urgență 
(incendiu, pierderi de carburanți/ 
lubrifianți). 
După realizarea și punerii noii în funcțiune 
a lagunelor acoperite pentru stocarea 
dejecțiilor, procedurile din planurile 
existente vor fi completate cu proceduri 
specifice pentru gestionarea dejecțiilor și a 
potențialelor evenimente cu impact negativ 
asociate acestora. 

Implementarea unui program de reparaţii şi 
de întreţinere care să asigure menţinerea în 
stare de bună funcţionare a structurilor şi a 
echipamentelor, precum şi menţinerea 
curăţeniei în cadrul facilităţilor. 

În cadrul Fermei Negreni este elaborat și 
implementat Planul de întreținere și 
reparații a tuturor echipamentelor și 
instalațiilor existente în fermă. 
De asemenea, menținerea curățeniei în 
incinta fermei este tratată cu deosebită 
considerație și și verificată permanent. 

Conformare cu BAT 

Planificarea adecvată a activităţilor de 
aprovizionare cu materiale, de livrare a 
produselor şi de eliminare a deşeurilor din 
cadrul fermei. 

Aprovizionarea cu materiale este bine 
coordonată și corelată cu necesitățile de 
producție, dat fiind faptul că în fermă nu 
există capacități suplimentare pentru 
stocarea acestora (de ex. silozuri de mare 
capacitate). 
Aprovizionarea cu pureci și livrarea 
porcilor îngrășați este direct corelată cu 
ciclurile de producție. 
În ceea ce privește eliminarea deșeurilor, 
această de face în funcție de tipul și 
caracteristicile deșeurilor. De ex., cadavrele 
de animale se elimină cu o frecvență 
crescută, pentru conformare cu procedurile 
de gestionare ale acestui tip de deșeu. 
Deșeurile de ambalaje se elimină după ce 
se acumulează o cantitate care să facă 
transportul acestora rentabil din punct de 
vedere economic.   

Conformare cu BAT 

Implementarea unui plan adecvat pentru 
aplicarea dejecţiilor pe teren. 
 
Planul va include sarcini şi acţiuni care 
trebuie bine coordonate, şi anume: 
 
- evaluarea terenului pe care se va aplica 
tulbureala în vederea identificării riscului 
de scurgere în apele de suprafaţă, în scopul 
luării deciziei privind aplicarea; 
- evitarea condiţiilor meteorologice în care 
solul poate fi serios afectat, iar aplicarea 
poate determina efecte negative 
semnificative asupra mediului; 
- păstrarea distanţelor de siguranţă faţă de 
cursurile de apă, de foraje, de împrejmuiri 
şi de proprietăţi; 
- identificarea unei rate de aplicare 
adecvate; 
- verificarea permanentă a maşinii de 
aplicare pentru a se asigura că funcţionează 
bine şi că este stabilită corect rata de 
aplicare; 
- stabilirea traseelor de lucru pentru a se 
evita opririle; 
- asigurarea accesului adecvat către zona de 
stocare a tulburelii şi că încărcarea se 

Aplicarea dejecțiilor pe teren se face în 
conformitate cu prevederile Codului de 
bune practici agricole pentru protecția 
apelor împotriva poluării cu nitriți din surse 
agricole aprobat prin Ordinul Ministrului 
mediului, apelor și pădurilor și al 
ministerului agriculturii și dezvoltării rurale 
nr. 990/1.809/2015 pentru modificarea și 
completarea Ordinului ministrului mediului 
și gospodăririi apelor și al ministerului 
agriculturii nr. 1.182/1.270/2005, conform 
unui plan adaptat la situația concretă a 
Fermei Negreni. 
Activitatea de aplicare/împrăștiere pe teren 
a amestecului de dejecții lichide/solide 
(tulburelii) se realizează luând în 
considerare următoarele aspecte: 
- aplicarea tulburelii numai pe terenuri 
situate la distanțe apreciabile de cursuri de 
apă, în vederea evitării scurgerii acesteia și 
contaminării apelor de suprafață;  
- efectuarea lucrărilor de fertilizare a 
terenurilor agricole numai în condiții 
meteorologice favorabile (umiditate redusă 
în sol, perioade lipsite de precipitații, 
perioade în care viteza predominantă a 
vântului nu poate afecta zonele 

Conformare cu BAT 
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efectuează eficient (de exemplu, prin 
verificarea funcţionării corecte a pompelor, 
mixerelor, valvelor, etc.); 
- evaluarea, la intervale regulate, a 
perimetrelor de împrăştiere, în vederea 
identificării eventualelor scurgeri; 
- asigurarea că personalul de operare 
cunoaşte foarte bine ce acţiuni trebuie să 
întreprindă în cazul în care apar situaţii 
anormale. 

rezidențiale);  
- stabilirea dozei optime de aplicare, în 
funcție de parametrii pedologici ai 
terenurilor; 
- utilizarea unor echipamente performante 
de aplicare a tulburelii pe teren; 
- stabilirea unui plan de aplicare optim al 
tulburelii; 
- verificarea stării de funcționare a 
pompelor de evacuare a tulburelii din 
lagună; 
- utilizarea de personal bine instruit pentru 
efectuarea acestei operații și pentru 
verificarea calității acesteia. 

BAT pentru reducerea şi/sau controlul emisiilor de compuşi de azot, în vederea protejării calităţii apelor 

Aplicarea măsurilor nutriţionale la sursă 
prin hrănirea animalelor cu cantităţi reduse 
de nutrienţi. 

În cadrul Fermei Negreni se aplică măsuri 
nutriționale a animalelor cu cantități reduse 
de nutrienți. 

Conformare cu BAT 

Minimalizarea emisiilor de la dejecţii în sol 
şi în apa subterană prin echilibrarea 
cantităţii de dejecţii aplicate pe sol cu 
cerinţele culturilor.  
 
Notă:  
Există o serie de instrumente disponibile 
pentru echilibrarea cantităţii totale de 
nutrient preluată de sol şi de vegetaţie în 
raport cu cantitatea de nutrient eliberată de 
dejecţii, cum ar fi echilibrarea nutrientului 
în sol sau stabilirea numărului de animale 
din fermă în raport cu terenul disponibil. 

Aplicarea de dejecții pe terenuri arabile de 
face luând în considerare cerințele 
culturilor, precum și controlul emisiilor de 
nutrienți din dejecții în sol și apă subterană. 
 
Conducerea Fermei a asigurat 
disponibilitatea terenurilor pentru 
împrăștierea dejecțiilor prin contracte 
ferme, corelat cu capacitatea de producție a 
fermei  

Conformare cu BAT 

Luarea în considerare a caracteristicilor 
terenului pe care se aplică dejecţiile: 
condiţiile solului, tipul de sol şi panta, 
condiţiile climatice, regimul precipitaţiilor 
şi de irigare, utilizarea terenului şi 
practicile agricole, incluzând rotaţia 
culturilor. 

Toate aceste aspecte au fost luate în 
considerare în planul de management al 
dejecțiilor pentru fertilizarea terenurilor 
arabile. 

Conformare cu BAT 

Reducerea poluării apei prin: 
- neaplicarea dejecţiilor pe teren atunci 
când acesta este: saturat cu apă, inundat, 
îngheţat sau acoperit cu zăpadă; 
- neaplicarea dejecţiilor pe terenurile în 
pantă; 
- neaplicarea dejecţiilor în perimetrele 
adiacente cursurilor de apă; 
- împrăştierea dejecţiilor în intervale de 
timp cât mai apropiate de perioadele de 
creştere maximă a culturii, când are loc 
preluarea nutrientului. 

În planul de aplicare a dejecțiilor pe 
terenuri arabile, reducerea poluării apei 
(apă de suprafață, apă subterană), au fost 
luate în considerare principalele aspecte 
menționate, cum ar fi: 
- aplicarea dejecțiilor pe teren în condiții 
meteorologice optime; 
- evitarea aplicării acestora pe terenurile în 
pantă sau pe terenuri din vecinătatea 
cursurilor de apă; 
- împrăștierea dejecțiilor numai în 
perioadele calendaristice stabilite prin 
legislația aplicabilă în vigoare. 
 

Conformare cu BAT 

Managementul adecvat al împrăştierii 
dejecţiilor pe teren pentru reducerea 
disconfortului olfactiv al populaţiei din 
vecinătate, prin: 
- împrăştierea în timpul zilei, când există 
cea mai mare probabilitate ca persoanele să 
nu fie acasă, evitându-se zilele de sâmbătă 
şi de duminică; 
- luarea în considerare a direcţiei vântului 
în raport cu locuinţele (se va evita 
împrăştierea atunci când vântul bate 
dinspre zona de împrăştiere spre locuinţe). 

Lucrările de aplicare a dejecțiilor pe sol iau 
în considerare reducerea disconfortului 
olfactiv al populației din vecinătate, 
efectuându-se în timpul zilelor lucrătoare și 
în condiții meteorologice favorabile 
protejării rezidenților. 

Conformare cu BAT 
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4.12.4 Cerințe caracteristice BAT suplimentare pentru creșterea porcilor 

4.12.4.1 BAT referitoare la nutriţie 

Măsurile preventive au drept scop reducerea cantităţilor de nutrienţi excretate de animale şi astfel, 
reducerea cerinţelor privind măsurile curative în timpul ciclului de producţie. Este de preferat aplicarea 
BAT referitoare la nutriţie înaintea celor referitoare la dejecţii. 

Managementul privind nutriţia are drept scop asigurarea unei hrane cât mai apropiate de cerinţele 
animalului din diferite stadii ale producţiei, conducând astfel la scăderea cantităţilor de nutrienţi 
excretate în dejecţii. 

Măsurile referitoare la hrană includ: hrănirea în concordanţă cu fazele de dezvoltare, formularea 
dietelor pe baza nutrienţilor digerabili/disponibili, utilizarea de diete bazate pe cantităţi reduse de 
proteine, suplimentate cu aminoacizi şi utilizarea de diete cu conţinut redus de fosfor şi/sau bazate pe 
fosfaţi anorganici cu rată ridicată de digestibilitate.   

Cerinţa caracteristică a  BAT Tehnici aplicate în cadrul unităţii 
Comentarii privind conformarea cu 

BAT 
Tehnici de nutriţie aplicate excreţiei de azot (pentru reducerea azotaţilor din dejecţii şi a emisiilor de amoniac) 
Hrănirea animalelor cu diete succesive 
(faze de hrănire) cu conţinuturi mai reduse 
de proteină brută. 
 
Pentru creșterea și îngrășarea porcilor, 
limitele recomandate pentru conţinuturile 
de proteină brută sunt: 
 
- purcel înțărcat (<25 kg): 17,5 – 19,5 %; 
- porci la îngrășat (25 – 50 kg): 15 – 17 %; 
- porc la îngrășat (50 – 110 kg): 14 – 15 %. 
 
Dietele vor fi suplimentate cu aminoacizi 
din produse naturale sau industriali (lizină, 
metionină, tryptophan). 

Hrănirea animalelor în cadrul Fermei 
Negreni se face în diete succesive cu 
conținuturi mai reduse de proteină brută și 
cu supliment de aminoacizi (lizină). 
 
Furajele utilizate în această fermă au 
conținuturi de proteină cuprinse în 
următoarele domenii: 
- suine II (30 kg – 50-60 kg): 14 – 16 %; 
- suine II (60 kg – 100-105 kg): 13 %.  

Conformare cu BAT 

Tehnici de nutriţie aplicate excreţiei de fosfor (pentru reducerea fosfaţilor din dejecţii) 
Hrănirea animalelor cu diete succesive 
(faze de hrănire) cu conţinuturi mai reduse 
de fosfor total. În aceste diete trebuie 
utilizaţi fosfaţi anorganici cu rate mari de 
digestibilitate pentru a se asigura un 
supliment suficient de fosfor digestibil. 
 
Pentru creșterea și îngrășarea porcilor, 
limitele recomandate pentru conţinuturile 
de fosfor total sunt: 
 
- purcel înțărcat (<25 kg): 0,40 – 0,70 %; 
- porci la îngrășat (25 – 50 kg): 0,45 – 0,55 
%; 
- porc la îngrășat (50 – 110 kg): 0,38 – 0,49 
%. 

Hrănirea animalelor în cadrul Fermei 
Negreni se face în diete succesive cu 
conținuturi mai reduse de fosfor total brută 
și cu supliment de fosfați anorganici. 
 
Furajele utilizate în această fermă au 
conținuturi de fosfor cuprinse în 
următoarele domenii: 
- suine II (30 kg – 50-60 kg): 0,40 – 0,45 
%; 
- suine II (60 kg – 100-105 kg): 0,40 – 0,45 
%.  

Conformare cu BAT 

4.12.4.2 BAT referitoare la emisiile de poluanţi atmosferici de la padocuri 

Proiectarea adăposturilor trebuie să fie făcută astfel încât să se reducă emisiile de amoniac în aer. 
Aceasta trebuie să includă unele sau toate principiile următoare: 

� reducerea suprafeţelor de emisie ale dejecţiilor; 
� îndepărtarea dejecţiilor (tulburelii) din adăposturi în zonele de stocare exterioare; 
� aplicarea unui tratament suplimentar dejecţiilor, cum ar fi aerarea, pentru a se obţine un lichid cu o 

densitate mai redusă care poate utilizat pentru aplicare pe teren în vederea fertilizării; 
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� răcirea suprafeţei dejecţiilor; 
� utilizarea de suprafeţe (de exemplu, canale pentru dejecţii) netede şi uşor de curăţat. 

a. BAT privind proiectarea/construirea padocurilor pentru creșterea/îngrășarea porcilor  

Sistemul de referinţă este reprezentat de adăposturi cu pardoseala complet perforată, prevăzută 
cu plăci de beton, utilizându-se un bazin adânc pentru colectarea dejecţiilor, amplasat sub 
pardoseală și ventilație mecanică. 

Cerinţa caracteristică a  BAT Tehnici aplicate în cadrul unităţii 
Comentarii privind conformarea cu 

BAT 
Sistemele de adăpostire care sunt 
considerate BAT sunt: 
- pardoseală complet sau parțial perforate 
cu sisteme vacuum pentru evacuarea 
frecventă a dejecțiilor; sau 
- pardoseală parțial perforată și cu un bazin 
redus ca dimensiuni pentru colectare 
dejecții. 
 
Pentru construcțiile noi de adăpostire, 
sistemele cu pardoseală total sau parțial 
perforată și cu jgheaburi sau conducte de 
spălare cu lichid neaerat reprezintă BAT 
condițional. În cazurile în care vârful de 
emisii de mirosuri, datorat evacuării cu apă, 
pentru noile construcții aceste tehnici sunt 
BAT, dacă nu se preconizează generarea de 
disconfort vecinilor.  
 
În cazurile în care această tehnică este deja 
aplicată, aceasta este BAT (fără condiții). 
 
Porcii de îngrăşat/sacrificat sunt adăpostiţi 
în grup. 

Toate halele de producție care adăpostesc 
animalele din cadrul Fermei Negreni provin 
din dotarea unei foste ferme, care au fost 
renovate în ultima perioadă de timp (2014–
2016), după ce ferma a fost achiziționată de 
societatea PREMIUM PORC NEGRENI 
S.R.L. 
 
 
 
În cadrul Fermei Negreni, porcii sunt 
adăpostiți în compartimente, formate din 
boxe, construite pentru grupuri de mărimi 
diferite de animale. 
 

Conformare cu BAT 

Cele mai bune tehnici disponibile pentru 
sistemele de adăpost pentru porcii de 
îngrășat constau în: 
 
1. Realizarea de pardoseli construite total 
sau parţial din plăci perforate, prevăzute cu 
sisteme de evacuare a dejecţiilor care să 
permită eliminarea frecventă a acestora; 
 
2. Realizarea de pardoseli parţial perforate 
şi un bazin de capacitate redusă pentru 
colectarea dejecţiilor. 
 
Este acceptat în general ca grătarele din 
beton emană mai multe emisii de amoniac 
decât grătarele din metal sau plastic. 
Oricum, datele privind emisiilor raportate 
la cele două soluții constructive arată o 
diferență de 6 %, însă costurile sunt 
semnificativ mai mari. Grătarele din metal 
nu sunt permise în toate Statele Membre și 
nu sunt potrivite pentru porci foarte grei. 

Halele sunt prevăzute cu pardoseli din plăci 
parțial pline și parțial perforate (primele 8 
hale renovate) și total perforate (cele 4 hale 
recent renovate), precum și cu sisteme de 
colectare/evacuare periodică a dejecțiilor în 
bazine colectoare cu adâncime de 0,6 – 0,8 
m, amplasate subterane. 
 
Îndepărtarea dejecțiilor se face cu apă 
neaerată, printr-un sistem care în momentul 
golirii, asigură crearea unui efect de 
vacuum (sucțiune). 
 
În cadrul Fermei Negreni, se folosește în 
exclusivitate pardoseală confecționată din 
beton, dat fiind faptul că profilul fermei 
este de creștere a porcilor. 
 
 

Conformare cu BAT 

Pentru pardoselile realizate parţial din 
plăci perforate (restul pardoselii fiind 
neperforat), bazinul de colectare a 
dejecţiilor este construit sub suprafaţa 
perforată, fiind racordat la sistemul de 
canalizare. Dejecţiile sunt evacuate în 
conducta principală, prin deschiderea unei 
valve (dop de golire). Bazinul de colectare 
poate fi evacuat o dată sau de două ori pe 

Sistemele de adăpostire din incintele 
halelor 1 ÷ 8 constau din pardoseală 
compusă parțial din placă plină din beton 
(folosită de animale pentru odihnă) și 
parțial din grătare din beton (folosită 
pentru furajere și adăpare). 
Dejecțiile solide de pe suprafețele 
neperforate sunt evacuate zilnic, cu ajutorul 
unor dispozitive acționate manual, în 

Conformare cu BAT 
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săptămână, în funcţie de capacitatea 
acestuia. Prin acest sistem, emisiile de 
amoniac pot fi reduse cu cca. 25 % în cazul 
în care plăcile perforate sunt din beton şi cu 
cca. 35 % în cazul în care acestea sunt 
metalice. 

bazinele colectoare amplasate sub zonele 
pardoselii perforate.  
Dejecțiile lichide și cele solide sunt 
evacuate gravitațional din boxe în bazinele 
colectoare, în care se introduce de la 
populare un strat de apă cu grosime de 10 
15 cm. 
 
Dejecțiile colectate în bazinele de sub 
zonele perforate ale pardoselii sunt 
evacuate după depopularea 
compartimentelor, în conducta principală 
situată în partea centrală a halei, prin 
deschiderea unui dop de golire (ceea ce 
creează un efect de sucțiune). Prin această 
operație, fracția lichidă este golită imediat 
în bazinul de colectare din incinta fermei. 
Dejecțiile nu staționează în acest bazin, 
deoarece acestea sunt pompate automat în 
iazul lagună de stocare. 
 
Prin acest sistem, emisiile de amoniac pot 
fi reduse cu cca. 25 %, dat fiind faptul că 
întreaga pardoseală este realizată din beton. 
 
Se menționează că toate halele sunt 
prevăzute cu sisteme de ventilație 
mecanică. 

Pentru pardoselile realizate total din plăci 
perforate, la baza bazinului de colectare a 
dejecţiilor, aflat sub întreaga suprafaţă a 
pardoselii, se prevăd pentru fiecare 10 m2, 
orificii racordate la sistemul de canalizare. 
Dejecţiile sunt evacuate în conducta 
principală, prin deschiderea unei valve  
(dop de golire). Bazinul de colectare poate 
fi evacuat o dată sau de două ori pe 
săptămână, în funcţie de capacitatea 
acestuia.  Prin acest sistem, emisiile de 
amoniac pot fi reduse cu cca. 25 %. 

Sistemele de adăpostire din incintele 
halelor 9 ÷ 12 constau din pardoseală 
realizată în totalitate din grătare din beton.  
 
Dejecțiile lichide și cele solide sunt 
evacuate gravitațional din boxe în bazinele 
colectoare, în care se introduce de la 
populare un strat de apă cu grosime de 10 
15 cm. 
 
Dejecțiile colectate în bazinele de sub 
pardoseala perforată sunt evacuate după 
depopularea compartimentelor, în conducta 
principală situată în partea centrală a halei, 
prin deschiderea unui dop de golire 
(creându-se astfel un efect de sucțiune). 
Prin această operație, fracția lichidă este 
golită imediat în bazinul de colectare din 
incinta fermei. Dejecțiile nu staționează în 
acest bazin intermediar, deoarece acestea 
sunt pompate automat în iazul lagună de 
stocare. 
 
Prin acest sistem, emisiile de amoniac pot 
fi reduse cu cca. 25 %. 
 
Se menționează că toate halele sunt 
prevăzute cu sisteme de ventilație 
mecanică. 

Conformare cu BAT 

4.12.4.3 BAT referitoare la reducerea consumului de apă 

Cerinţa caracteristică a  BAT Tehnici aplicate în cadrul unităţii 
Comentarii privind conformarea cu 

BAT 
Curăţarea padocurilor animalelor şi a 
echipamentelor cu sisteme cu înaltă 
presiune după fiecare ciclu de producţie. În 
mod obişnuit, apa rezultată de la spălare 
este colectată în sistemul de colectare a 
dejecţiilor şi deci este deosebit de 
important să se stabilească un echilibru 

Tehnica utilizată în cadrul Fermei Negreni 
pentru curățarea/igienizarea halelor/ 
compartimentelor după fiecare ciclu de 
producție este de spălare cu apă cu sisteme 
de mare presiune. 
Apele uzate rezultate sunt colectate în 
comun cu amestecul de dejecții 

Conformare cu BAT 
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între sistemele de spălare şi utilizarea unei 
cantităţi cât mai reduse de apă. 

lichide/solide și utilizarea unei cantități 
reduse de apă este avantajoasă prin 
diminuarea volumului de tulbureală de 
gestionat. 

Efectuarea unor calibrări regulate ale 
instalaţiei de apă potabilă, în vederea 
evitării pierderilor. 

Sistemele de spălare cu apă sub presiune 
sunt periodic calibrate/verificare pentru 
evitarea pierderilor de apă. 

Conformare cu BAT 

Măsurarea şi înregistrarea consumurilor de 
apă. 

Consumul de apă preluată din forajul de 
alimentare cu apă este contorizat. 

Conformare cu BAT 

Detectarea scurgerilor şi repararea 
sistemului de alimentare cu apă în punctele 
unde au fost identificate scurgeri. 

Cu ocazia lucrărilor de renovare a fostelor 
hale, rețelele de alimentare cu apă au fost 
verificate și unde a fost cazul au fost 
înlocuite. 
Suplimentar, se face verificarea unor 
eventuale pierderi de apă, care sunt 
identificabile li prin variații de consum de 
apă nejustificat. 

Conformare cu BAT 

 

4.12.4.4 BAT referitoare la consumul de apă pentru adăparea animalelor 
Cerinţa caracteristică a  BAT Tehnici aplicate în cadrul unităţii Comentarii privind conformarea cu 

BAT 
Reducerea consumului de apă al animalelor 
nu este considerată a fi practică. Aceasta 
variază în funcție de dieta acestora și, deși 
unele strategii de producție includ accesul 
restricționat la apă, accesul permanent la 
apă este considerat în general a fi o 
obligație. 
Cele trei sisteme de adăpare aplicabile sunt 
următoarele: 
- dispozitive tip biberon (suzete) montate 
într-un jgheab sau cuvă; 
-  jgheaburi cu apă; 
- suzete cu supapă (care se deschid automat 
printr-o supapă acționată de animale). 
Până în prezent nu sunt disponibile date 
suficient pentru a defini o concluzie BAT.   

În Ferma Negreni, animalele au acces 
permanent la apă, iar sistemul de adăpare 
este cel cu suzete cu supapă. 

Conformare cu BAT 

Consumul de apă al animalelor este 
exprimat în l/kg de hrană și depinde de: 
- vârsta animalului și greutatea în viu; 
- starea de sănătate a animalului; 
- stadiul de producție; 
- condițiile climatice; 
- cantitate de hrană și structura acesteia. 
Necesarul de apă ale porcilor se exprimă și 
în l/cap/zi în funcție de vârsta și stadiul de 
producție. 
Pentru creșterea și îngrășarea porcilor, 
limitele recomandate pentru consumurile 
de apă pentru adăpat sunt: 
 
- porci la îngrășat (25 – 40 kg): 4 l/cap/zi; 
- porci la îngrășat (40 – 70 kg): 4-8 l/cap/zi; 
- porc la îngrășat (70 – livrare): 4-10 
l/cap/zi.  

Consumul mediu de apă din cadrul Fermei 
Negreni este cuprins în intervalul 
consumurilor de apă. 

Conformare cu BAT 

4.12.4.5 BAT referitoare la reducerea consumului de energie 
Cerinţa caracteristică a  BAT Tehnici aplicate în cadrul unităţii Comentarii privind conformarea cu 

BAT 
Utilizarea ventilaţiei naturale acolo unde 
este posibil, prin proiectarea adecvată a 
clădirilor şi a adăposturilor şi prin 
amplasarea acestora în raport cu direcţiile 
vânturilor dominante, astfel încât să fie 
favorizată pătrunderea curenţilor de aer. 

Toatele halele de producție din Ferma 
Negreni sunt realizate prin renovarea unor 
construcții existente. 
Orientarea acestor hale nu respectă 
tehnicile recomandate. 

Nu este aplicabil 
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Notă: se aplică numai construcţiilor noi  
Pentru clădirile ventilate mecanic: 
optimizarea proiectului sistemului de 
ventilaţie din fiecare clădire, în vederea 
asigurării unui bun control al temperaturii 
şi a atingerii unor rate minime de ventilaţie 
în timpul iernii.  

În cadrul Fermei Negreni, toate halele de 
producție au fost dotate cu sisteme 
optimizate de ventilație mecanică, 
controlate de calculatoare de proces, care 
asigură controlul temperaturii și umidității 
în incintele halelor – inclusiv în perioada de 
iarnă. 

Conformare cu BAT 

Pentru clădirile ventilate mecanic: evitarea 
rezistenţelor din sistemul de ventilaţie prin 
inspectarea frecventă şi curăţarea 
conductelor şi ventilatoarelor. 

Sistemele de ventilație sunt inspectate și 
întreținute corespunzător pentru asigurarea 
unei funcționări corecte. 

Conformare cu BAT 

Utilizarea unui sistem de iluminare cu 
consum redus de energie electrică. 

Incintele halelor sunt iluminate cu lămpi cu 
consum redus de energie (35 W). 

Conformare cu BAT 

4.12.4.6 BAT referitoare la stocarea dejecţiilor 

BAT sunt reprezentate de proiectarea facilităţilor pentru stocarea dejecţiilor astfel încât să aibă o 
capacitate suficientă de stocare până la aplicarea unui tratament ulterior sau până la împrăştierea pe 
teren. Capacitatea necesară depinde de condiţiile climatice şi de perioadele în care nu este posibilă 
împrăştierea pe teren. 

Cerinţa caracteristică a  BAT 
 

Tehnici aplicate în cadrul unităţii 
Comentarii privind conformarea cu 

BAT 

Lagunele de stocare 
Asigurarea impermeabilităţii pereţilor şi 
bazei, fie printr-un conţinut suficient de 
argilă, fie prin utilizarea de material plastic. 

Laguna utilizată în prezent pentru stocarea 
temporară a dejecțiilor este amenajată într-
un fost iaz. Laguna are malurile protejate 
cu dale din beton, iar baza este realizată din 
pământuri argiloase, care asigură un grad 
de impermeabilizare. 

Conformare cu BAT 

Asigurarea unui sistem de detectare a 
scurgerilor. 

Singurul sistem de detectare a scurgerilor 
potențiale de dejecții constă dintr-un foraj 
de monitorizare a calității apei subterane, 
amplasat în aval de lagună, pe direcția 
locală de curgere a apei subterane. 

Conformare cu BAT 

Acoperirea lagunelor atunci când sunt 
stocate dejecţiile, utilizând una dintre 
următoarele soluţii: 
- acoperire cu material plastic; 
- acoperire cu capac flotant (paie tocate, 

agregate uşoare de argilă expandată, 
coji naturale). 

Laguna în care sunt stocate dejecțiile în 
prezent este acoperită cu un strat de paie, 
care are rolul de barieră naturală a 
suprafeței libere a masei de dejecții. 

Conformare cu BAT 

4.12.4.7 BAT referitoare la tehnicile pentru împrăştierea dejecţiilor pe teren 

Notă: Emisiile de amoniac generate de împrăştierea dejecţiilor pe teren pot fi reduse prin selectarea 
echipamentului adecvat. În general, tehnicile de împrăştiere care reduc emisiile de amoniac, reduc, de 
asemenea, mirosurile. 

Tehnica de referinţă este reprezentată de un echipament convenţional de împrăştiere, fără ca 
împrăştierea să fie urmată de încorporarea rapidă în sol. 

Tehnici alternative la tehnica de referinţă şi potenţialele de reducere a emisiilor de amoniac asociate 
acestora sunt prezentate în Tabelul de mai jos. 
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Tabel Tehnici alternative de împrăştiere a dejecţiilor pe teren şi potenţiale de  reducere a 
emisiilor de amoniac – BAT pentru echipamente de împrăştiere 

 
Utilizarea terenului BAT Reducerea emisiilor Tip dejecţii Aplicabilitate 

Păşune şi teren cu culturi 
cu înălţimi mai mici de 30 
cm 

Trailing hose 
(bandspreading) 

30 %  sau mai puţin 
dacă se aplică pe iarbă 

mai înaltă de 10 cm 

Tulbureală 
(lichid) 

Panta (< 15 % pentru cisterne; < 25 
% pentru sisteme sferice); nu se 
aplică pentru tulbureală vâscoasă 
sau care are un conţinut mare de 
paie, sau dacă dimensiunile şi 
configuraţia terenului sunt 
importante 

În principal păşune Trailing shoe 
(bandspreading) 

40 % Tulbureală 
(lichid) 

Panta (< 20 % pentru cisterne; < 30 
% pentru sisteme sferice); 
tulbureală nevâscoasă, iarbă cu 
înălţimea sub 8 cm 

Păşune Injecţie de mică 
adâncime (şanţuri 
deschise) 

60 % Tulbureală 
(lichid) 

Panta < 12 %, limitări mai mari 
pentru tipul şi condiţiile de sol, 
tulbureală  nevâscoasă. 

Teren arabil Bandspeading și 
încorporare în cca. 4 
ore 

80 % Tulbureală 
(lichid) 

Încorporarea este aplicabilă numai 
pentru teren care poate fi ușor 
cultivat, în alte situații, 
Bandspeading fără încorporare este 
BAT. 

Teren arabil Incorporare cât se 
poate de repede, dar 
în maxim 12 ore 

4 ore: 80 % 
12 ore: 60 – 70 % 

Dejecții solide Numai pentru teren care poate fui 
ușor cultivat. 

 
Cerinţa caracteristică a  BAT Tehnici aplicate în cadrul unităţii Comentarii privind conformarea cu 

BAT 
BAT pentru managementul împrăştierii pe 
teren a dejecţiilor sunt cele indicate la BAT 
generale pentru fermele de păsări şi de 
porci 

Tehnicile pentru managementul activității 
de împrăștiere a dejecțiilor pe teren sunt 
conforme cu cele indicate in Documentul 
de referință, precum și cu prevederile 
Codului de bune practici agricole pentru 
protecția apelor împotriva poluării cu nitriți 
din surse agricole aprobat prin Ord. nr. 
990/1.809/2015 pentru modificarea și 
completarea Ord. nr. 1.182/1.270/2005. 
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5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII 

Sursele caracteristice funcţionării Fermei Negreni sunt următoarele: 

� halele în care vor fi adăpostite animalele, reprezentând surse staţionare de volum – poluanţi: 
amoniac (NH3), mici cantităţi de metan (CH4) şi de compuşi organici volatili nemetanici 
(COVnm), oxid azotos (N2O), generaţi de fermentaţia enterică şi de descompunerea dejecţiilor; 

� laguna pentru stocarea dejecţiilor, reprezentând o sursă de suprafaţă liberă – poluanţi: amoniac 
(NH3), metan (CH4) şi compuşi organici volatili nemetanici (COVnm), oxid azotos (N2O) şi 
oxid de azot (NO); 

� suprafeţele de teren pe care se vor împrăştia dejecţiile, reprezentând surse de suprafaţă libere – 
poluanţi: amoniac (NH3) şi oxid azotos (N2O); 

� aprovizionare și manevrarea hranei solide a animalelor, surse nedirijate – poluanţi: particule; 
� centralele termice, reprezentând surse dirijate – poluanţi: oxizi de azot (NOx), oxid azotos 

(N2O), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), metan (CH4) şi compuşi organici volatili 
nemetanici (COVnm); 

� generatorul de energie electrică, sursă nedirijată cu funcţionare cu frecvenţă foarte redusă şi pe 
intervale de timp limitate (numai în perioadele în care apar avarii în reţeaua de alimentare cu 
energie electrică din sistemul naţional) – poluanţi: oxizi de azot (NOx), dioxid de sulf (SO2), 
monoxid de carbon (CO), particule cu conţinut de metale, compuşi organici condensabili 
(inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – HAP) şi volatili (COV); 

� funcţionarea utilajelor motorizate – poluanţi: oxizi de azot (NOx), dioxid de sulf (SO2), 
monoxid de carbon (CO), particule cu conţinut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), compuşi 
organici condensabili (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice – HAP) şi volatili (COV); 

� traficul intern pe drumurile de acces din perimetrul fermei, utilizarea instalaţiei pentru aplicarea 
dejecţiilor pe teren – poluanţi: oxizi de azot (NOx), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon 
(CO), particule cu conţinut de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), compuşi organici volatili (COV). 

Poluanţii caracteristici fermelor de animale sunt reprezentaţi de poluanţi organici (metan, compuşi 
organici volatili nemetanici) şi de poluanţi anorganici (amoniac, oxid azotos şi oxid de azot), 
generaţi de fermentaţia enterică şi de descompunerea dejecţiilor.  

5.1 Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer  

În cadrul Fermei Negreni, principalele surse de emisii sunt următoarele: 

� surse dirijate: guri de evacuare a poluanților din cele 12 hale de producție și coșurile de 
evacuare a gazelor arse aferente celor 6 centrale termice; 

� surse difuze: bazinul de colectare și pompare dejecții din incinta fermei și laguna de stocare a 
dejecțiilor în vederea valorificării acestora ca fertilizant natural, amplasată în afara fermei. 

Surse dirijate de emisii atmosferice 

Principala sursă de emisii atmosferice dirijate din cadrul Fermei Negreni constă în cele 12 hale de 
producție. 

Cele patru surse noi de emisii vor consta în patru hale renovate pentru creșterea și îngrășarea a 
porcilor, emisiile suplimentare față de situația actuală fiind asociate acestor hale. 

Toate cele 12 hale de producție sunt dotate cu un sistem de ventilație, care asigură atât o ventilatei 
naturala (guri de admisie aer), cât si o ventilație forțată (ventilatoare de coama, montate axial pe 
acoperiș în învelitoare, plus gurile montate în pereții laterali ai halelor). 
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Ventilarea spaţiilor de producţie se realizează prin intermediul unui sistem compus din guri de 
admisie aer proaspăt şi ventilatoare interconectate, comandate de un calculator de proces montat pe 
coridorul dintre compartiment. Un astfel de calculator deservește două compartimente învecinate. 

Sistemul asigură necesarul de aer proaspăt și schimburile de aer necesare, mecanic, prin intermediul 
ventilatoarelor de coamă montate pe învelitoarea fiecărei hale și dotate cu tubulaturi de exhaustare 
cu diametru 900 mm. Tubulatura de exhaustare (tip furnal) este confecționată polistiren extrudat cu 
grosimea de 30 mm, protejat la interior și exterior cu tuburi din PEHD, cu o înălțime totală de 150 
cm (lungime adaptată la condițiile specifice din fermă). Din înălțimea tubulaturii de exhaustare, 
înălțimea acesteia peste coama/nivelul învelitoarei halelor este de 80 cm. Corpul ventilatoarelor este 
prevăzut cu duze pentru asigurarea evacuării aerului cu o viteză mare pe ultima porţiune de 
evacuare. 

Sunt montate ventilatoare SKOV automatizate de tip FC063-6ET(S), care asigură un volum maxim 
de exhaustare de 12.400 m3/h, au o putere instalată de Pi = 560 W fiecare. Numărul de ventilatoare 
montate în fiecare din cele 12 hale de creștere porcine este prezentat în tabelul de mai jos. 

Gurile de admisie aer proaspăt în halele de producție sunt montate pe ambele părți laterale ale 
acestora, fiind dotate cu grile de transfer confecționate din poliuretan de înaltă densitate, cu o 
grosime de 25 mm. Acestea sunt acționare prin intermediul unui cablu de oțel legat la un motor 
comandat automat de un calculator. Numărul total de guri de admisie pentru fiecare hală din cele 12 
hale de creștere porcine este prezentat în tabelul de mai jos. 

Pentru măsurarea parametrilor interiori și furnizarea de informații către calculatorul de proces sunt 
montați senzori de umiditate şi temperatură în toate compartimentele interioare ale halelor. 

Prin sistemul de ventilație cu care sunt dotate halele de producție, se asigură un volum de aer pe cap 
de porc cuprins între 45 şi 350 m3/h, conform normelor în vigoare și care corespunde condițiilor 
climatice din România. 

Condiţiile de microclimat care se asigură prin ventilarea automatizată, conduce la împrospătarea  
aerul din hală, reducând astfel reducând semnificativ umiditatea, mirosul şi emisiile de amoniac.  

Sistemul de ventilare pentru halele de porci este un sistem cu presiune negativă: admisii prin perete 
şi exhaustare prin ventilatoare de acoperiș.  

Admisiile de aer din pereții laterali ai fiecărui compartiment ajută la o distribuţie cât mai bună a 
aerului curat care intră în fermă. 

In timpul iernii este nevoie de aducerea în interiorul fermei a minimului de aer curat necesar pentru 
ventilaţie. Aerul rece se amestecă în partea de sus a clădirii cu aerul cald, care se acumulează în 
mod natural la partea superioară.  

În tabelul de mai jos sunt prezentate centralizat dotările sistemelor de ventilație pentru toate cele 12 
hale de producție. 

Nr. 
crt. 

Număr 
hală 

Destinație hală 
Suprafață 
hală (m2) 

Număr guri 
de aspirație 

Număr 
ventilatoare 

1 C1 Hală de îngrășare 1.875,00 38 15-16 
2 C2 Hală de îngrășare 1.793,32 38 15-16 
3 C3 Hală de îngrășare 1.891,05 38 15-16 
4 C4 Hală de îngrășare 1.799,34 38 15-16 
5 C5 Hală de creștere 1.641,73 38 15-16 
6 C6 Hală de creștere 1.655,06 38 15-16 
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7 C7 Hală de îngrășare 1.821,40 38 15-16 
8 C8 Hală de îngrășare 1.881,61 38 15-16 
9 C9 Hală de îngrășare 1.875,00 38 15-16 
10 C10 Hală de îngrășare 1.793,32 38 15-16 
11 C11 Hală de îngrășare 1.891,05 38 15-16 
12 C12 Hală de îngrășare 1.799,34 38 15-16 

 

Cea de-a doua sursă de emisii atmosferice dirijate din cadrul Fermei Negreni constă în cele 6 
centrale termice utilizate pentru prepararea agentului termic utilizat pentru încălzirea halelor de 
creștere a purceilor și pavilionului/administrativ/filtrul sanitar.  

Centrale termice utilizate în cadrul Fermei sunt centrale murale performante, tip Chaffoteaux Pigma 
EVO System 35, de putere termică redusă (35 kW), care funcționează cu combustibil gazos (GPL). 

Gazele de ardere provenite de la centralele termice sunt evacuate în atmosferă prin coșuri 
individuale, cu o înălțime corespunzătoare asigurării dispersiei poluanților generați. 

5.1.1 Emisii şi reducerea poluării 

Activități de producție 

Proces Intrări Ieşiri 
Monitorizare/ 

reducerea poluării 
Punctul de emisie 

Halele de creştere și 
îngrășare a porcilor – 
fermentaţie enterică 
şi descompunerea 
dejecţiilor 

Animale, 
furaje și apă 

Poluanți generaţi 
de fermentaţia 
enterică şi de 
descompunerea 
dejecţiilor: 

CH4, NH3, 
COVnm, N2O  

Respectarea cerințelor BAT 
privind construcția 
adăposturilor, echiparea cu 
instalații tehnologice 
mecanizate pentru hrănire și 
adăpare, aplicarea tehnicilor 
nutriționale care să reducă 
cantitățile de nutrienți în 
dejecții și emisiile de amoniac. 

Qaer =                                                     
12.400 m3/h per ventilator 

Tubulaturi de exhaustare 
aferente sistemelor de 
ventilație forțată 

H = 80 cm (peste coama 
acoperișului) 

Φ = 900 mm 

Centrale termice 

Proces/Utilaj Intrări Ieşiri 
Monitorizare/ 

reducerea poluării 
Punctul de emisie 

Producerea agentului 
termic: 

2 centrale termice de 35 
kW – pavilion 
administrativ și filtrul 
sanitar 

GPL NOx, Pulberi, SO2, 
CO 

Verificarea periodică a 
eficienţei arderii și a 
emisiilor generate prin 
canale pentru gazele de 
ardere racordate la 
coşul de dispersie 

Coşuri de dispersie: 

H1 = 170 cm, Φ1 = 
120 mm 

H2 = 170 cm, Φ2 = 
120 mm 

Producerea agentului 
termic: 

2 centrale termice de 35 
kW – Hala 5 

GPL NOx, Pulberi, SO2, 
CO  

Verificarea periodică a 
eficienţei arderii și a 
emisiilor generate prin 
canale pentru gazele de 
ardere racordate la 
coşul de dispersie  

Coşuri de dispersie: 

H3 = 170 cm, Φ3 = 
120 mm 

H4 = 170 cm, Φ4 = 
120 mm 
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Producerea agentului 
termic: 

2 centrale termice de 35 
kW – pavilion 
administrativ și filtrul 
sanitar 

GPL NOx, Pulberi, SO2, 
CO 

Verificarea periodică a 
eficienţei arderii și a 
emisiilor generate prin 
canale pentru gazele de 
ardere racordate la 
coşul de dispersie 

Coşuri de dispersie: 

H5 = 170 cm, Φ5 = 
120 mm 

H6 = 170 cm, Φ6 = 
120 mm 

5.1.2 Protecţia muncii şi sănătatea publică 
Activitatea de protecţie şi securitate a muncii în cadrul societăţii PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., se desfăşoară sub 
incidenţa Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Echipamentul de protecţie utilizat în exercitarea sarcinilor de muncă este cel corespunzător normelor în vigoare. 
Suplimentar, se respectă condiţiilor de microclimat în halele de producţie. 

5.1.3 Echipamente de depoluare  

Sistemele sunt descrise la subcapitolul (5.1.1) 

5.1.4 Studii de referinţă 
Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în limitele de emisie stabilite 
în Capitolul 13 a acestui formular? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate.  

Studiu Data 

Se apreciază că, date fiind performanţele tehnice ale echipamentului pentru controlul 
emisiilor de poluanţi nu sunt necesare studii suplimentare. 

- 

5.1.5 COV 

Oferiţi informaţii privind transferul COV după cum urmează: Nu este cazul. 

Componenţa Punct de evacuare Destinaţie 

Masa / 
unitate de 

timp mg/m3 

(g/h) 
COV din Clasa I         
-     
Total COV din clasa I 

 
 

  

COV din Clasa II     
     
     
Total COV din Clasa II     
COV din Clasa III     
-     
Total COV din Clasa III     
Alţi COV     
     
     
     

5.1.6 Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV 
Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu şi care este impactul 
materiilor prime utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. 
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Studiu Data 

Nu este cazul.  

5.1.7 Eliminarea penei de abur 

Prezentaţi emisiile vizibile şi fie justificaţi că fiecare emisie este în conformitate cu cerinţele BAT 
sau explicaţi măsurile de conformare pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru a reduce pana vizibilă. 

Nu este cazul, în incinta fermei nu este posibilă crearea penei de abur. 

 

5.2 Minimizarea emisiilor fugitive în aer 

Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:  

Sursa Poluanţi 
Masa/unitatea de 

timp unde este 
cunoscută 

% estimat din evacuările 
totale ale poluantului 

respectiv din instalaţie 

Rezervoare deschise (de ex. staţia de epurare a 
apelor uzate, instalaţie de tratare/acoperire a 
suprafeţelor): 

Nu este cazul - - 

Zone de depozitare: 

Laguna pentru stocare dejecții (V= 260 mii 
m3) 

NH3, mirosuri - - 

Încărcarea şi descărcarea containerelor de 
transport; 

Nu este cazul - - 

Transferarea materialelor dintr-un recipient în 
altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne) 

Nu este cazul - - 

Sisteme de transport; de ex. benzi 
transportoare, 

Nu este cazul - - 

Sisteme de conducte şi canale (de ex. pompe, 
valve, flanşe, bazine de decantare, drenuri, guri 
de vizitare etc.); 

Bazin de colectare dejecții (V = 200 m3) 

NH3, mirosuri 

 

- - 

Deficienţe de etanşare/etanşare slabă - - - 

Posibilitatea de by-pass-are a echipamentului 
de depoluare (în aer sau în apă); posibilitatea ca 
emisiile să evite echipamentul de depoluare a 
aerului sau a staţiei de epurare a apelor 

- - - 

Pierderi accidentale ale conţinutului instalaţiilor 
sau echipamentelor în caz de avarie 

- - - 

5.2.1 Studii 
Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Dacă da, 
enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata acoperită de planul de măsuri obligatorii. 

Studiu Data 

Nu este cazul.  
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5.2.2 Pulberi şi fum 

Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe 
caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că 
propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării 
măsurilor alternative. 

Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu: 

• Reţinerea pulberilor de la operaţiile de lustruire. Posibilitatea de recirculare a pulberilor 
trebuie analizată; 

Procesul tehnologic nu implică operaţii de lustruire.. 

• Acoperirea rezervoarelor şi vagonetelor; 

Transportul furajelor se face cu autospeciale, care sunt prevăzute cu sisteme închise.  

• Evitarea depozitării exterioare sau neacoperite; 

Nu se stochează materiale în sistem deschis. 

• Acolo unde depozitarea exterioară este inevitabilă, utilizaţi stropirea cu apă, materiale de 
fixare, tehnici de management al depozitării, paravânturi etc.; 

Nu se stochează materiale în sistem deschis. 

• Curăţarea roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi 
împrăştierea de către vânt); 

În cadrul unității este prevăzut un bazin cu soluție dezinfectată (cu rol de filtru sanitar), care 
asigură implicit și curățarea roților autovehiculelor.  

• Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari), 
minimizarea pierderilor; 

Transportul pneumatic şi mecanic prin șnec la încărcarea buncărelor pentru hrană. 

• Curăţenie sistematică; 

Periodic, şi de câte ori este necesar, se curăţă căile de acces. Se face igienizarea suprafeţelor 
exterioare în perioada de vidul sanitar. 

• Captarea adecvată a gazelor rezultate din proces. 

Poluanţii rezultaţi din fazele procesului tehnologic sunt evacuați în atmosferă prin sistemele de 
aerisire și ventilație forțată ale halelor. 

5.2.3 COV 

Nu este cazul 

De la Către Substanţe 
Tehnici utilizate pentru minimizarea 

emisiilor 
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5.2.4 Sisteme de ventilare 

Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează:  

Identificaţi fiecare sistem de ventilare 
Tehnici utilizate pentru minimizarea 

emisiilor 

Hale producție – sisteme ventilație forțată  - conform inventarului 
prezentat în cap.  5.1 

Qaer = 12.400 Nm3/h 

Hevacuare = 80 cm 

Nu este cazul 

Centrale termice producere agent termic – pavilion administrativ și filtru 
sanitar 

Hcoş = 170 cm 

Dcoş = 120 mm 

Nu este cazul 

Centrale termice producere agent termic – Hala 5 

Hcoş = 170 cm 

Dcoş = 120 mm 

Nu este cazul 

Centrale termice producere agent termic – Hala 6 

Hcoş = 170 cm 

Dcoş = 120 mm 

Nu este cazul 

 

5.3 Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare 

5.3.1 Sursele de emisie 

Descrieţi după cum urmează sistemele de epurare pentru fiecare sursă de apă uzată. 

Sursa de apa uzată 
Metode de minimizare a 

cantităţii de apă consumată 
Metode de epurare Punctul de evacuare 

Ape uzate tehnologice de 
la spălarea halelor în 
amestec cu dejecții de la 
porci. 

Spălarea se face cu apă sub 
presiune 

Stocarea temporară și epurarea 
aerobă a dejecțiilor în Iazul 
Lagună Negrești, în vederea 
valorificării acestora la 
fertilizarea terenurilor arabile. 

Sistem de canale de 
colectare de sub hale, 
bazin de colectare și 
pompare în iazul lagună 
pentru stocare și 
împrăștiere pe terenuri 
arabile. 

Ape uzate fecaloid-
menajere de la pavilionul 
administrativ și filtrul 
sanitar 

Evitarea pierderilor 
necontrolate. 

Nu este cazul. Colectare în bazin etanș 
vidanjabil, evacuare la o 
staţie orăşenească cu 
treaptă mecano-
biologică. 

5.3.2 Minimizare 

Justificaţi cazurile în care consumul apei nu este minimizat sau apa uzată nu este reutilizată sau 
recirculată. 
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Procesul de dezinfecţie al halelor nu permite utilizarea apei recirculate. 

5.3.3 Separarea apei meteorice 

Confirmaţi că apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale şi identificaţi orice 
zonă în care există un risc de contaminare a apelor de suprafaţă. 

Apele pluviale sunt colectate separat printr-o rețea de canalizare, fiind evacuate direct în pârâul 
Negrișoara. 

5.3.4 Justificare 

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi, o justificare pentru faptul că efluentul nu este 
epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat). 

Apele uzate menajere sunt evacuate prin vidanjare la operatorul din zonă pe baza de contract.  

5.3.4.1 Studii 

Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea încadrării în valorile limită de 
emisie din Capitolul 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate . 

Studiu Data 

Nu este cazul. - 

5.3.5 Compoziţia efluentului 

Identificaţi principalii compuşi chimici ai efluentului epurat (inclusiv sub formă de CCO) şi ce se 
întâmplă cu ei în mediu. 

Nu este cazul. 

5.3.6 Studii 
Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu şi impactul acestor evacuări? Dacă da, 
enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate. 

Studiu Data 

Nu este cazul. - 

5.3.7 Toxicitate 

Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentaţi pe scurt rezultatele 
oricărei evaluări de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicităţii efluentului. 

Posibilă prezenţa a substanţelor de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, care se utilizează prin 
dispersare în interiorul halelor în concentraţii scăzute (1-5%), ceea ce conduce la cantități foarte 
reduse în apele de spălare.  

În plus, aceste substanțe sunt aprobate de autoritatea sanitară-veterinară. 

Acolo unde există studii care au identificat substanţe periculoase sau niveluri de toxicitate reziduală, 
rezumaţi orice informaţii disponibile referitoare la cauzele toxicităţii şi orice tehnici propuse pentru 
reducerea impactului potenţial. 
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Nu este cazul. 

5.3.8 Reducerea CBO 

În ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se 
realizează direct în ape de suprafaţă care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al 
costului care pot fi luate pentru reducerea CBO. 

Dacă nu vă propuneţi să aplicaţi aceste măsuri, justificaţi. 

Nu este cazul, deoarece acestea nu sunt evacuate direct în apă de suprafață. 

Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin etanș vidanjabil, de unde sunt evacuate prin 
vidanjare de un operator autorizat în vederea epurării într-o stație de epurare mecano-biologică, 
înainte de a fi evacuate într-un receptor natural. 

5.3.9 Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti 

Municipiul Slatina beneficiază de o staţie de epurare a apelor uzate care a fost reabilitată şi extinsă în 
cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, ceea ce asigură epurarea corespunzătoare a întregului 
debit de influent. 

5.3.10 By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti 

Nu este cazul de by-passare deoarece evacuarea apei vidanjate este discontinuă. 

5.3.10.1 Rezervoare tampon 

Pe amplasamentul Fermei există numai bazinul vidanjabil de stocare a apelor menajere.  

5.3.11 Epurarea pe amplasament 

Nu este cazul.  

 

5.4 Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană 

5.4.1 Oferiţi informaţii despre pierderi şi scurgeri după cum urmează 

Sursa Poluanţi 
Masa/unitatea de 
timp, unde este 

cunoscută 

% estimat din evacuările 
totale ale poluantului 

respectiv din instalaţie 

Înfundarea potențială a uneia dintre 
conductele de transport dejecţii. 

Dejecții - încărcare 
organică și nutrienți  

- Posibilă împrăștiere pe sol a 
unei cantităţi de dejecții, până la 
remedierea avariei 

Fisurarea potențială a bazinului de 
colectare sau a lagunei de stocare a 
dejecțiilor 

Dejecții - încărcare 
organică și nutrienți 

- Posibilă evacuarea în sol/subsol 
a unei cantităţi de dejecții, până 
la remedierea avariei. 

În arealul lagunei este instalat 
un foraj de monitorizare a 
calității apei subterane potențial 
afectate. 
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5.4.2 Structuri subterane 

Cerinţa caracteristică a BAT 
Conformare cu BAT 

Da/Nu 
Document 

de referinţă 

Dacă nu vă conformaţi 
acum, data până la care vă 

veţi conforma 

Furnizaţi planul (planurile) de 
amplasament care identifică traseul 
tuturor drenurilor, conductelor şi 
canalelor şi al rezervoarelor de 
depozitare subterane din instalaţie. 
(Dacă acestea sunt deja identificate în 
planul de închidere a amplasamentului 
sau în planul raportului de 
amplasament, faceţi o simplă referire la 
acestea). 

Da Raportul de 
amplasament 

 

Pentru toate conductele, canalele şi 
rezervoarele de depozitare subterane 
confirmaţi că una din următoarele 
opţiuni este implementată: 
- izolaţie de siguranţă 
- detectare continuă a scurgerilor 
- un program de inspecţie şi întreţinere, 
(de ex. teste de presiune, teste de 
scurgeri, verificări ale grosimii 
materialului sau verificare folosind 
camera cu cablu TV - CCTV, care sunt 
realizate pentru toate echipamentele de 
acest fel (de ex. în ultimii 3 ani şi sunt 
repetate cel puţin la fiecare 3 ani). 

Rețelele de canalizare au 
fost reabilitate/înlocuite cu 
ocazia 
modernizării/renovării 
halelor de producție. 
Rețelele de canalizare sunt 
confecționate din materiale 
rezistente la coroziune, 
reprezentând o soluție de 
siguranță pentru protecția 
solului/subsolului. 

Pentru conductele de 
canalizare a apelor uzate  
menajere și conductele de 
canalizare a apelor 
tehnologice (amestec dejecții 
și apă de igienizare) există 
un program de întreţinere.  

Programul 
de inspecţie 
vizuală 
zilnică a 
funcţionării 
sistemelor 
de canalizare 
ale fermei. 

 

 

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu necesită măsurile de mai sus, 
acestea trebuie explicate aici. 

Nu este cazul. 

5.4.3 Acoperiri izolante 

 

Cerinţa Da/Nu Dacă nu, data până la care va fi 

Există un proiect de program pentru asigurarea 
calităţii, pentru inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor 
impermeabile şi a cuvelor de protecţie care ia în 
considerare: 

� capacităţi; 
� grosime; 
� precipitaţii; 
� material; 
� permeabilitate; 
� stabilitate/consolidare; 
� rezistenţa la atac chimic; 
� proceduri de inspecţie şi întreţinere; şi asigurarea 

calităţii construcţiei 

Da 
Laguna este dotată cu un foraje de monitorizare pentru 
detectarea potențialelor scurgerilor. 
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Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de 
acest fel? Da  

5.4.4 Zone de poluare potenţială 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. deține un Plan de prevenire şi combatere a 
poluărilor accidentale. În cadrul Planului de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale sunt 
prevăzute măsuri privind prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor poluărilor accidentale pentru 
punctele unde acestea pot apărea. 

Zone potenţiale de poluare 

Cerinţa Hale de producție 

Bazin vidanjabil 
pentru colectare 

ape uzate 
menajere 

Bazin de colectare 
și pompare dejecții 

Laguna de stocare 
dejecții 

Confirmaţi conformarea 
sau o dată pentru 
conformarea cu 
prevederile pentru: 

    

suprafaţa de contact cu 
solul sau subsolul este 
impermeabilă 

Da 

Incintele halelor 
de producţie sunt 
betonate. 

 

Da 

Bazinul vidanjabil 
este etanș, fiind 
betonat. 

Da 

Bazinul este 
betonat. 

Da. 

Laguna de stocare  
dejecții are malurile 
dalate (acoperite cu 
plăci din beton). 

Nu sunt disponibile 
informații privind 
sistemul de 
impermeabilizare a 
bazei lagunei. Este 
posibil ca acesta să 
fie realizat din 
pământuri argiloase, 
care să asigure o 
impermeabilizare 
naturală. 

cuve etanşe de reţinere a 
deversărilor 

Nu este cazul.  Nu este cazul Nu este cazul.  Nu este cazul. 

îmbinări etanşe ale 
construcţiei  

Da Da Da Nu 

conectarea la un sistem 
etanş de drenaj 

Da, la bazinul de 
colectare și 
pompare dejecții 

Nu este cazul Da, la laguna de 
stocare dejecții 

- 

 

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune măsurile de mai sus, 
acestea trebuie explicate aici 

Nu este cazul. 

5.4.5 Cuve de retenţie 

Pe amplasament nu există sisteme de stocare materii prime lichide în rezervoare care să necesite 
depozitare în cuve de retenție. 
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Cerinţa  

Să fie impermeabile şi rezistente la materialele 
depozitate 

 

Să nu aibă orificii de ieşire (adică drenuri sau racorduri) 
şi să se scurgă – colecteze către un punct de colectare din 
interiorul cuvei de retenţie 

 

Să aibă traseele de conducte în interiorul cuvei de 
retenţie şi să nu pătrundă în suprafeţele de siguranţă 

 

Să fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la 
rezervoare sau robinete 

 

Să aibă o capacitate care să fie cu 110% mai mare decât 
cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totală 
a rezervoarelor 

 

Să facă obiectul inspecţiei vizuale regulate şi orice 
conţinuturi să fie pompate în afară sau îndepărtate în alt 
mod, sub control manual, în caz de contaminare 

 

Atunci când nu este inspectat în mod frecvent, să fie 
prevăzut cu un senzor de ridicare a nivelului şi cu o 
alarmă adecvată 

 

Să aibă puncte de umplere în interiorul cuvei de retenţie 
unde este posibil sau să aibă izolaţie adecvată 

 

Să aibă un program sistematic de inspecţie a cuvelor de 
retenţie, (în mod normal vizual, dar care poate fi extins 
la teste cu apă acolo unde integritatea structurală este 
incertă) 

 

 

Pe amplasament nu se folosesc materii prime lichide care să necesite stocarea în cuve de retenție. Uleiurile și lubrifianții 
se achiziționează în cantități reduse, în funcție de necesități și nu necesită stocare în cuve de retenție. 

 

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune măsurile de mai sus, 
acestea trebuie explicate aici. 

Nu este cazul. 

5.4.6 Alte riscuri asupra solului 

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate în apă sau sol. 

Identificaţi orice alte structuri, activităţi, instalaţii, 
conducte etc. care, datorită scurgerilor, pierderilor, 
avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor 
subterane sau a cursurilor de apă. 

Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de  
poluări 

Prin reabilitarea/refacerea sistemului de canalizare 
s-au eliminat posibilităţile de poluare a solului. 

Prin închiderea fostei stații de epurare s-a eliminat 
riscul de poluare a cursurilor de apă, datorat de 
epurarea ineficientă a apelor uzate tehnologice de 
pe amplasament. 

- 
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5.5 Emisii în ape subterane 

5.5.1 Există emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 ale Legii 
310/2004, rezultate din instalaţie, în apa subterană? 

 Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu 
hidrogeologic care să conţină monitorizarea calităţii apei subterane şi asigurarea luării măsurilor de precauţie 
necesare prevenirii poluării apei subterane. 

Nu este cazul. În cadrul instalaţiei nu se utilizează şi nu se produc substanţe incluse în Anexele 5 şi 6.  

1 Ce monitorizare a calităţii 
apei subterane este/va fi 
realizată? 

Substanţele 
monitorizate 

Amplasamentul punctelor de 
monitorizare şi caracteristicile 
tehnice ale lucrărilor de 
monitorizare 

Frecvenţa (de ex. zilnică, 
lunară) 

 În cadrul lucrărilor de 
teren pentru elaborarea 
Raportului de 
amplasament și a 
programului de 
monitorizare a calității apei 
subterane a fost 
determinată calitatea apei 
din 3 forajele situate în 
părțile de nord și sud ale 
incintei fermei, precum și 
lângă laguna de stocare 
dejecții. 

Parametrii analizaţi în 
forajele de 
monitorizare F1 – F3 
sunt: pH, CBO5, 
fosfor total, azot total 
azotaţi, azotiţi. 

Forajul F1 – în partea de nord 
a incintei fermei 

Forajul F2 – în partea de sud a 
incintei fermei 

Forajul F3 – în partea estică a 
Lagunei Negreni, în aval de 
aceasta, pe direcția locală de 
curgere a apei subterane 

Semestrial 

Rezultatele analizelor 
sunt prezentate in 
Raportul de 
amplasament elaborat 
pentru obținerea AIM 
revizuite. 

Rezultatele ultimei 
campanii de 
monitorizare vor 
constitui valorile de 
referință pentru 
perioada de operare 
viitoare. 

2 Ce măsuri de precauţie 
sunt luate pentru 
prevenirea poluării apei 
subterane? 

Sisteme de canalizare în stare bună – prin reabilitare/înlocuire și întreținere curentă, 
care colectează toate scurgerile din incinta fermei. 

5.5.2 Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care 
tranzitează, respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să 
specificaţi: 

În scopul realizării în mod organizat de acţionare în caz de producere a unei poluări accidentale şi 
desfăşurării intervenţiilor de urgenţă pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor asupra mediului, 
angajaţilor şi a bunurilor materiale, societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. a elaborat şi 
implementat Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale; 

1. Frecvenţa controlului şi personalul responsabil:  

Frecvenţa măsurilor de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare, precum şi al lagunei de stocare dejecții este lunară, iar personalul responsabil aparţine 
Echipei Mentenanță. 

2. Cum se face întreţinerea: 
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În funcţie de gradul de deteriorare al conductelor de alimentare cu apă şi de canalizare, acestea sunt 
reparate sau înlocuite. 

� Există sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei?  

Bugetul anual al societăţii prevede sume alocate pentru această destinaţie, respectiv controlul intern 
şi activităţile de service pentru conductele de alimentare cu apă şi de canalizare. 

5.6 Miros 

5.6.1 Separarea instalațiilor care generează miros 

 

Nu este posibil. 
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5.6.2 Receptori sensibili 

 

Identificaţi şi descrieţi fiecare 
zonă afectată de prezenţa 

mirosurilor 

Au fost realizate evaluări ale 
efectelor mirosului asupra 

mediului? 

Se realizează o monitorizare de 
rutină? 

Prezentare generală a 
sesizărilor primite 

Au fost aplicate limite sau alte 
condiţii? 

Halele de producție sunt 
localizate în vecinătatea unor 
locuințe din partea sudică a 
satului Negreni. 

Distanța dintre halele fermei și 
cea mai apropiată locuință este 
de 130 m, iar distanța dintre 
laguna de stocare dejecții și 
zona locuită este de 630 m. 

 

Da, pe baza: 

1. „Referat de evaluare a 
impactului asupra sănătății 
populației” elaborat de Institutul 
Național pentru Sănătate Publică 
(INSP) București. 

2.Determinări de concentrații în 
aerul ambiant de amoniac și 
hidrogen sulfurat. 

Da. Monitorizarea prin prelevare de 
probe de aer ambiant și efectuare de 
analize de laborator pentru NH3 și 
H2S cu o frecvență semestrială, la 
limita incintei halelor de creștere a 
porcilor în direcția zonei rezidențiale 
cea mai apropiată, precum și în zona 
receptorului sensibil. 

În luna octombrie 2016 a fost 
achiziționată o stație automată de 
determinare a concentrațiilor acestor 
poluanți generatori de miros, care a 
fost instalată în incinta fermei, în 
partea estică a acesteia, către zona 
locuită. 

În anul 2016 au fost 
înregistrate sesizări de la 
persoanele potenţial afectate 
de funcţionarea obiectivului. 

În România nu există legislaţie care 
să permită măsurarea şi evaluarea 
cantitativă a mirosurilor.  

Din aceste motive, pentru evaluarea 
indirectă a mirosurilor s-au impus 
limite în aerul ambiant pentru 
principalii poluanți generatori de 
mirosuri (NH3 și H2S). 

 

5.6.3 Surse NE seminificative 

Nu este cazul, dat fiind faptul că funcționarea incineratorul de cadavre a fost interzisă. 
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5.6.3.1 Surse de mirosuri 

(inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea acestora) 

Unde apar 
mirosurile şi cum 

sunt ele 
generate? 

Descrieţi 
sursele de 

emisii 
punctiforme. 

Descrieţi 
emanările 

fugitive sau alte 
posibilităţi de 

emanare 
ocazională. 

Ce materiale 
mirositoare sunt 

utilizate sau ce tip de 
mirosuri sunt 

generate? 

Se realizează o 
monitorizare 
continuă sau 
ocazională? 

Există limite 
pentru emanările 
de mirosuri sau 

alte condiţii 
referitoare la 

aceste emanări? 

Descrieţi acţiunile 
întreprinse pentru 

prevenirea sau 
minimizarea emanărilor. 

Descrieţi măsurile 
care trebuie luate 

pentru respectarea 
BAT şi a termenelor 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Incinta Fermei 

Hale – creștere  și 
îngrășare porci 

NH3; H2S 

 

Halele 
reprezintă surse 
staționare de 
volum în care 
rezultă poluanți 
specifici prin 
procesele de 
fermentație 
enterică și 
descompunere a 
dejecțiilor. 

Poluanții din 
incinta halelor 
sunt evacuați în 
atmosferă prin 
gurile de 
exhaustare 
racordate la  
sistemele de 
ventilație 
mecanică a 
halelor. 

Emisiile de la 
halele de 
producție în 
anumite condiții 
meteorologice, 
care nu permit 
dispersia în 
atmosferă a 
acestora (în 
perioadele cu 
apariția 
fenomenului de 
inversiune termică 
sau în perioadele 
cu cald atmosferic 
sau plafon jos de 
nori). 

 

Miros specific fermelor 
de porci, care poate 
provoca disconfort 
olfactiv rezidenților din 
vecinătate 

Se realizează o 
monitorizare cu 
o frecvență 
semestrială și 
din luna 
octombrie 2016 
se va realiza și o 
monitorizare 
continuă. 

Până în prezent în 
România nu 
există limite 
pentru emisiile de 
mirosuri, deși în 
anumite state 
există sistemele 
de măsurare a 
unităților de 
miros, precum și 
limite pentru 
emanațiile de 
mirosuri. 

Hrănirea porcilor se face 
pe faze tehnologice, cu 
furaje cu conținut redus de 
proteine, pentru a diminua 
conținutul de substanțe 
odorizante în dejecții.  

Transferul dejecțiilor din 
hale în bazinul de colectare 
și pompare se realizează 
prin canalizare subterană. 

 

 

Se respectă cerințelor 
BAT în fermă privind 
utilizarea permanent a 
hranei cu conținut 
redus în proteină. 

BAT pentru mirosuri:  

- menținerea expunerii 
la mirosuri a 
receptorilor sensibili, 
sub nivelul care ar 
putea cauza 
disconfortul acestora; 

- prevenirea generării 
mirosurilor acolo unde 
este posibil; 

- folosirea unor tehnici 
eficiente de tratare sau 
alte soluţii de 
minimizare a emisiilor, 
acolo unde prevenirea 
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Bazin de colectare 
și pompare 
dejecții  

NH3; H2S 

Bazinele de 
tranzitare a 
dejecțiilor 
reprezintă surse 
de volum.  

Sursele de 
mirosuri sunt 
asociate 
volatilizării 
compușilor 
generatori de 
miros și 
formarea de 
aerosoli prin 
amestecarea și 
pomparea 
dejecțiilor. 

 Acoperirea bazinului cu 
folie de polietilenă, pentru 
diminuarea suprafeței 
libere a bazinului. 

nu este posibila; 

- promovarea bunele 
tehnici pentru controlul 
mirosurilor, inclusiv 
întreţinerea 
corespunzătoare, 
curăţarea, depozitarea 
corespunzătoare, etc. 

Lagună stocare dejecții 

Suprafaţa liberă a 
lagunei de stocare 
a dejecțiilor 

NH3; H2S 

Sursele de 
mirosuri sunt 
asociate 
volatilizării 
compușilor 
generatori de 
miros sau 
descompunerea 
anaerobă a 
substanţelor 
organice 
biodegradabile  

Condiții de vânt 
pe direcția 
dominantă către 
zonele locuite. 

Miros caracteristic 
dejecțiilor de porcine, 
datorat prezenţei NH3 
și H2S 

Nu este cazul, 
datorită distanței 
de peste 600 m 
până la zonele 
rezidențiale. 

Nu Acoperirea suprafeței libere 
a lagunei cu un strat de paie, 
pentru diminuarea suprafeței 
libere a lagunei. 

Realizarea unor 
lagune/bazine de 
stocare dejecții 
acoperite total – proiect 
în execuție  

Orice alte informaţii relevante pot fi date sau se poate face referire la ele aici. De ex. orice surse care nu se află în instalaţie, dar sunt pe acelaşi amplasament (de ex. care vor continua 
să fie reglementate de legislaţia referitoare la efecte neplăcute). 
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5.6.4 Declarație privind managementul mirosurilor 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. reprezintă o sursă potențială de generare a mirosurilor, această situație fiind influențată de profilul de activitate, de condițiile 
meteorologice speciale și de efectuarea unor anumite faze tehnologice ale procesului de producție (evacuarea dejecțiilor după depopularea halelor). 

Prin aplicarea unor tehnici de management al mirosurilor și prin monitorizarea compușilor generatori de miros, se preconizează controlul acestora.  
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5.6.5 Managementul mirosurilor 

Sursa/punct de 
emanare 

Natura/cauza 
avariei 

Ce măsuri au fost 
implementate pentru 

prevenirea sau 
reducerea riscului de 
producere a avariei? 

Ce se întâmplă atunci 
când se produce o 

avarie? 

Ce măsuri sunt 
luate atunci când 

apare? 

Cine este 
responsabil pentru 

iniţierea 
măsurilor? 

Există alte cerinţe specifice 
cerute de autoritatea de 

reglementare? 

 (i) (j) (k) (l) (m) (n) 

Hale – creștere  
și îngrășare 
porci 

NH3; H2S 

 

Bazin de 
colectare și 
pompare dejecții  

NH3; H2S 

 

Lagună de 
stocare dejecții 

NH3; H2S 

 

 

Împrăștierea 
dejecțiilor pe 
teren 

NH3; H2S 

 

 

Intensificarea 
mirosurilor în 
perioada de curățare 
hale (după 
depopulare) și în 
condiţii 
meteorologice 
nefavorabile 
dispersiei (calm 
atmosferic, 
inversiune termică) 

Condiții de vânt pe 
direcția dominantă 
către zonele locuite.  

Sistemul de ventilație 
mecanică cu guri 
multiple de exhaustare 

 

 

Acoperirea bazinului cu 
folie de polietilenă, 
pentru diminuarea 
suprafeței libere a 
bazinului. 

 

Acoperirea suprafeței 
libere a lagunei cu un 
strat de paie, pentru 
diminuarea suprafeței 
libere a lagunei. 

 

Realizarea acestei 
activități în condiții 
meteorologice 
favorabile. 

 

Mirosul poate crea un 
disconfort olfactiv 
rezidenților din 
vecinătate. 

 

Intensificarea 
ventilației prin 
reglarea debitului de 
aer proaspăt admis și 
a ventilatoarelor de 
exhaustare. 

Repararea sistemului 
de acoperire a 
bazinului în cazul 
deteriorării acestuia. 

 

 

Completarea stratului 
de paie în cazul 
degradării acestuia 
datorită condițiilor 
atmosferice 
defavorabile. 

Realizarea unui plan 
adecvat de 
management al 
dejecțiilor, inclusiv 
utilizarea de utilaje 
specifice performante 
pentru realizarea 
acestei operații. 

Persoana 
nominalizată prin 
decizie internă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu 
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5.7 Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării 
BAT 

Descrieţi succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanţi în aer, 
apă şi sol şi pentru reducerea zgomotului. Prezentaţi concluziile acestor studii pentru a sprijini 
selectarea BAT. 

Cerinţele BAT privind reducerea emisiilor de poluanţi în aer, apă şi sol, împreună cu evaluarea 
conformării instalaţiei sunt prezentate în capitolele 4.12.3 și 4.12.4 din cuprinsul acestei solicitări, 
precum și în alte capitole ale acesteia. 
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6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR 

6.1 Surse de deşeuri 

Principalele tipuri de deşeuri generate de activităţile care se desfăşoară în cadrul societăţii PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. constau în: deşeuri 
tehnologice şi deşeuri asimilabil menajere. Sistemul de colectare a deşeurilor este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, astfel încât acestea să fie valorificate/eliminate fără a aduce prejudicii mediului. 

Având în vedere că prezenta documentație a fost elaborată pentru revizuirea autorizației integrate de mediu după finalizarea lucrărilor de renovare a 
halelor de producție C9 – C12, deșeurile au fost estimate pentru noua capacitate de producție. 

R
ef

er
in
ţa

 
de
şe

ul
ui

 

1. Identificaţi sursele 
de deşeuri (punctele 
din cadrul procesului) 

2. Codurile 
deşeurilor conform 
EWC (Codul 
European al 
Deşeurilor) 

3. Identificaţi fluxurile de deşeuri (ce 
deşeuri sunt generate) 

(periculoase, nepericuloase, inerte) 

4. Cuantificaţi 
fluxurile de 
deşeuri 

(t/an) 

5. Care sunt modalităţile actuale sau propuse de 
manipulare a deşeurilor? 
- deşeurile sunt colectate separat? 
- traseul de eliminare este cât mai apropiat posibil de 
punctul de producere? 

HG 
856/2002 

Creșterea și îngrășarea 
porcilor  

02 01 06 Dejecții de la animale/Nepericulos 35.172  Colectare în comun cu apele de igienizare, stocare 
temporară în lagună și împrăștiere pe terenuri arabile din 
vecinătatea fermei 

HG 
856/2002 

Creșterea și îngrășarea 
porcilor 

02 01 02 Cadavre de porci/Nepericulos 

 

242,94 Colectare separată, stocare în camere frigorifice și 
eliminare prin S.C. PROTAN S.A. 

HG 
856/2002 

Creșterea și îngrășarea 
porcilor 

15 01 01 Ambalaje hârtie și carton/Nepericulos 

 

16 Colectare separată, valorificare la terţi autorizați 

HG 
856/2002 

Creșterea și îngrășarea 
porcilor 

15 01 02 Ambalaje materiale plastice/Nepericulos 

 

8 Colectare separată, valorificare la terţi autorizați 

HG 
856/2002 

Creșterea și îngrășarea 
porcilor 

15 01 10* Ambalaje contaminate cu substanțe 
periculoase/Periculos 

1,5  Colectare separată, eliminare prin XTREME ECO 
GREENE S:R.L. 

HG 
856/2002 

Activități sanitar-
veterinare 

18 02 02* Deșeuri din activități sanitar veterinare 1,256  Colectare separată, eliminare prin XTREME ECO 
GREENE S:R.L. 

HG 
856/2002 

Casare/reparații 
curente sau capitale ale 
echipamentelor 

15 01 04 Deșeuri metalice*/Nepericulos 

 

-  Colectare separată, valorificare la terţi autorizați 
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HG 
856/2002 

Casare/reparații 
curente sau capitale ale 
echipamentelor 

Lucrări de renovare 

17 06 01* Materiale izolante cu conținut de azbest 
rezultate din reparații acoperișuri hale*/ 
Periculos 

 

-    

HG 
856/2002 

Întreținere 
utilaje/autovehicule 

13 02 04* 

13 02 08* 

Uleiuri și lubrifianți/Periculos 1 Colectare separată şi eliminare prin terţi autorizați 

HG 
856/2002 

Întreținere 
utilaje/autovehicule 

16 01 03 Anvelope uzate/Nepericulos 

 

10 buc Colectare separată, valorificare la terţi autorizați 

HG 
856/2002 

Personal de exploatare, 
întreţinere 

20 02 01 Deşeuri menajere/Nepericulos 20,0  Colectare separată, eliminare finală prin depozitare 
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6.2 Evidenţa deşeurilor 

Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT Da / Nu 

Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre deşeurile 
(eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie 

Da 

Cantitate Da 

Natura Da 

Origine (acolo unde este relevant) Da 

Destinaţie (Obligaţia urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului) Da 

Frecvenţa de colectare Da 

Modul de transport Da 

Metoda de tratare Da 

6.3 Zone de depozitare 

Identificaţi zona 
Deşeurile 
depozitate 

Sunt ele identificate 
în mod clar, inclusiv 
capacitatea maximă 
de depozitare şi 
perioada maximă de 
depozitare?* 

Proximitatea faţă de:  

• cursuri de ape 

• zone de interes public / 
vulnerabile la vandalism 

• alte perimetre sensibile 
(vă rugăm daţi detalii) 

Identificaţi măsurile necesare 
pentru minimizarea riscurilor. 

Amenajările 
existente ale zonei 

de depozitare 

Iazul Lagună 
Negreni 

Dejecții în amestec 
cu apa de 
curățare/igienizare 
a halelor de 
producție 

Iaz Lagună Negreni 
cu volum maxim de 
stocare temporară de 
270.000 m3. 

Laguna de stocare temporară 
este la o distanță de: 

- 500 m pârâul Negrișoara; 

- 630 m zona rezidențială. 

Lagună cu malurile 
dalate cu plăci de 
beton și cu baza 
realizată din 
pământuri 
argiloase, ce asigură 
o impermeabilizare 
naturală. 

* trebuie realizate înainte de emiterea autorizaţiei. 

6.4 Cerinţe speciale de depozitare 

(de ex. pentru deşeuri inflamabile, deşeuri sensibile la căldură sau la lumină, separarea deşeurilor 
incompatibile, deşeuri care se pot dizolva sau pot reacţiona cu apa (care trebuie depozitate în spaţii 
acoperite). În acest sector, răspundeţi la următoarele puncte, mai ales unde este cazul. 

Material 

C
at

eg
or

ie
 d

e 
m

ai
 

jo
s 

Este zona de 
depozitare 
acoperită (D/N) 
sau 
împrejmuită în 
întregime (I) 

Există un 
sistem de 
evacuare a 
biogazului 
(D/N) 

Levigatul este 
drenat şi tratat 
înainte de 
evacuare (D/N) 

Există protecţie împotriva 
inundaţiilor sau pătrunderii apei 
de la stingerea incendiilor (D/N) 

Dejecții  AA D (cu strat de 
paie), I 

N - N 

Cadavre 
animale 

A D N - D 

A Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite. 
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AA Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite. 
B Aceste materiale este probabil să degaje pulberi şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către o instalaţie 
de filtrare. 
C Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile. 

6.5 Recipiente de depozitare (acolo unde sunt folosiţi) 

Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT Da / Nu 

Sunt recipientele de depozitare: 
� prevăzute cu capace, valve etc. şi securizate; 
� inspectate în mod regulat şi înlocuite sau reparate când se deteriorează; 
(când sunt folosiţi, recipientele de depozitare trebuie clar etichetate). 

Da 

Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipientelor care s-au 
deteriorat sau curg? 

Da 

 

Identificaţi orice măsură de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV şi mirosuri) rezultate de la 
depozitarea sau manevrarea deşeurilor care nu au fost deja acoperite în răspunsul dumneavoastră. 

Dejecțiile sunt colectate inițial într-un bazin impermeabilizat cu volum de 200 m3. 

Societate amenajează o lagună de stocare a dejecțiilor pe un amplasament aflat în apropierea fermei 
care va fi acoperit. Soluția aleasă va conduce la reducerea semnificativă a emisiilor (mirosurilor). 
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6.6 Recuperarea sau eliminarea deşeurilor 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. colectează deşeurile în mod separat, pe tipuri şi le depozitează controlat în spaţii special amenajate. 
PREMIUM PORC NEGRENI a încheiat cu societăți abilitate contracte de prestări servicii de pentru colectarea, valorificarea sau eliminarea finală a 
deșeurilor. 

Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al protecţiei mediului 

Sursa 
deşeurilor 

Metale 
asociate / 

prezenţa PCB 
sau azbest 

Deşeu 
Opţiuni posibile 
pentru tratarea 

lor 

Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie 

R
ec

ic
la

re
 

R
ec

up
er

ar
e 

E
lim

in
ar

e 
sa

u 
 

 N
u

 s
e 

ap
lic

a 

Specificaţi opţiunea 

Dacă opţiunea actuală este “Eliminare”, 
precizaţi data până la care veţi 

implementa reutilizarea sau recuperarea 
sau justificaţi de ce acestea sunt imposibil 
de realizat din punct de vedere tehnic şi 

economic. 

Creșterea și 
îngrășarea 
porcilor 

- Amestec de dejecții 
lichid/solide cu apa 
de curățare/ 
igienizare/ Periculos 

Separarea 
fracțiunii solide, 
compostarea 
acesteia și 
epurarea aerobă a 
fracțiunii lichide 

Recuperare Evacuarea din lagună și 
împrăștierea pe terenuri arabile cu 
utilaje specializate 

- 

Creșterea și 
îngrășarea 
porcilor 

- Carcase animale 
(Mortalități) 

Nepericulos 

Nu este cazul Eliminare Eliminare prin incinerare prin terţi 
autorizați 

- 

Creșterea și 
îngrășarea 
porcilor 

- Ambalaje din hârtie 
și carton /Nepericulos 

Nu este cazul Reciclare  Valorificare prin terţi autorizați 
pentru utilizare în alte procese 

- 

Creșterea și 
îngrășarea 
porcilor 

- Ambalaje din 
material plastic 
/Nepericulos 

Nu este cazul Valorificare  Valorificare prin terţi autorizați - 

Creșterea și 
îngrășarea 
porcilor 

- Ambalaje cu conținut 
de substanțe 
periculoase/Periculos 

Nu este cazul Eliminare Eliminare prin terţi autorizați Materiale nereutilizabile 



  Capitolul 6 – Minimizarea şi Recuperarea Deşeurilor 

 70 

Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al protecţiei mediului 

Sursa 
deşeurilor 

Metale 
asociate / 

prezenţa PCB 
sau azbest 

Deşeu 
Opţiuni posibile 
pentru tratarea 

lor 

Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie 

R
ec

ic
la

re
 

R
ec

up
er

ar
e 

E
lim

in
ar

e 
sa

u 
 

 N
u 

se
 a

p
li

ca
 

Specificaţi opţiunea 

Dacă opţiunea actuală este “Eliminare”, 
precizaţi data până la care veţi 

implementa reutilizarea sau recuperarea 
sau justificaţi de ce acestea sunt imposibil 
de realizat din punct de vedere tehnic şi 

economic. 

Activități sanitar 
veterinare  

- Deșeuri din activități 
sanitar 
veterinare/periculos 

Nu este cazul Eliminare  Eliminare prin terţi autorizați Materiale nereutilizabile 

Casare/reparații 
curente sau 
capitale ale 
echipamentelor 

Lucrări de 
renovare 

Fier Deșeuri 
metalice/Nepericulos 

 

Nu este cazul Reciclare Valorificare prin terți autorizați  

Azbest Materiale izolante cu 
conținut de azbest 
rezultate din reparații 
acoperișuri hale/ 
Periculos 

 

Nu este cazul Eliminare 

 

Eliminare prin terţi autorizați Materiale nereutilizabile 

Întreținere 
utilaje/ 
autovehicule 

- Fier și 
oțel/Nepericulos 

Nu este cazul Reciclare  Valorificare prin terți autorizați - 

      

Activitatea 
personalului 

- Deşeuri 
menajere/Nepericulos 

Nu este cazul Eliminare Eliminare prin terţi autorizați - 

Gestionarea dejecţiilor 

Operatorul a optat pentru implementarea unui sistem de tratare complex în care dejecții să parcurgă următoarele etape de tratare: 
� Colectarea dejecţiilor în canale subterane din incinta halelor; 
� Evacuarea dejecțiilor din hale după depopulare și stocarea acestora într-un bazin intermediar cu capacitarea de 200 m3, de unde sunt pompate în 

lagună; 
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� Stocarea dejecțiilor într-o lagună bicompartimentată in vederea acumulării si maturării; 
� Împrăștierea dejecţiilor maturate pe terenurile agricole. 

În prezent, Ferma de porci Negreni are contract cu un operator economic din zonă S.C. MES SEM S.R.L. Slatina (nr. 228/18.07.2016, valabil 5 ani) 
pentru preluarea cu titlu gratuit a dejecțiilor și împrăștierea acestora pe suprafață de 2.000 ha teren arabil, aflată în proprietatea sau administrarea acestei 
firmei.  

Operația de împrăștiere a dejecțiilor se efectuează cu utilaje specializate, puse la dispoziție de societatea AGRO INVESTMENTS MOLDOVA S.R.L. pe 
baza Contractului de prestări servicii nr. 814/31.10.2013 și a Actului Adițional nr. 1/19.05.2014 la Contractul de prestări servicii nr. 814/31.10.2013. 

Gestionarea azbestului pe amplasament 

Halele de creştere a porcilor au fost acoperite cu plăci  din azbociment. Cu ocazia lucrărilor de renovare, modernizare a halelor realizate în perioada 2013 
- 2016 plăcile de azbociment au fost înlocuite cu panouri termoizolante din tablă. Deșeurile de azbociment au fost eliminate de pe amplasament în 
perioada aprilie – octombrie 2016, pe baza de contract, de către un operator autorizat – societatea Protect Colector Servicii ecologice din Focșani, jud. 
Vrancea. 
 

Gestionarea deșeurilor periculoase și nepericuloase 

Gestionarea deșeurilor periculoase se face de către D.C. XTREME ECOGREEN S.R.L. Slatina, pe baza Contractului Seria OT, nr. 190/19.05.2014 
(Anexa B). Pentru gestionarea deșeurilor periculoase și nepericuloase societatea folosește serviciile autorizate ale societății PROTECT COLECTOR 
S.R.L. Focșani pe baza Contractului de prestări servicii nr. 292/16.094.2014 (Anexa B). 
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6.7 Deşeuri de ambalaje 

Material 

Deşeuri de 
ambalaje 
generate 

(kg/an) 

Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie (kg/în anul 2015) 

Reciclare 
material 

Alte forme 
de reciclare 

Total 
reciclare 

Valorificare 
energetică 

Alte forme 
de 

valorificare 

Incinerate în instalaţii 
de incinerare cu 

recuperare de energie 

Total valorificate sau 
incinerate în instalaţii 

de incinerare cu 
recuperare de energie 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

Sticlă - - - - - - - - 

Plastic 8.000  8.000  - - - - - - 

Hârtie - carton 16.000 16.000 - - - - - - 

Metal - - - - - - - - - 

-  - - - - - - - 

-  - - - - - - - 

Lemn - - - - - - - - 

Altele  - - - - - - - 

Total 24.000 24.000 - - - - - - 

Notă: 
1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.  
2. Câmpurile gri deschis: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.  
3. Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară. 
4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice. 
5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică dar excluzând reciclarea materială. 
6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) si (c). 
7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică. 
8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) şi (g). 
9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a). 
10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a). 
Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011. 
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7. ENERGIE 

Alimentarea cu energie electrică 

Alimentarea cu energie electrică a Fermei PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. se realizează din 
reţeaua naţională de distribuţie, pe bază Contractului nr. 203.174/03.02.2014, Actul adițional nr. 8 
la Contractul de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. 203.174/03.02.2014  
încheiat cu S.C. Axpo Energy Romania S.A, cu termen de valabilitate 31.03.2017 (Anexa B).  
Alimentarea fermei se face printr-un post de transformare propriu 630 kVA.  

Alimentarea cu energie termică 

Alimentarea cu energie termică se realizează din surse proprii. 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. deţine 6 centrale termice utilizate pentru 
prepararea agentului necesar încălzirii a celor halelor 5 și 6 utilizate pentru creșterea purceilor, a  
spațiilor de birouri și vestiarelor, precum și obținerea apei calde menajere. 

Alimentarea cu GLP 

Alimentarea cu GPL se realizează pe bază de comandă de la furnizori autorizați. 

7.1 Cerinţe energetice de bază 

7.1.1 Consumul de energie 

Consumul anual de energie al activităţilor este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de 
energie, luând în calcul noua capacitate de producție. 

Sursa de energie 
Consum de energie 

Furnizată, MWh Primară, MWh % din total 

Electricitate din reţeaua publică 1.330.000Wh/an   

Electricitate din altă sursă* -   

Abur/apă fierbinte achiziţionată şi nu 
generată pe amplasament (a)* 

- 
  

Gaze - Nu se aplică  

Motorină 118.800 l/an Nu se aplică  

Benzină - Nu se aplică  

Altele (Operatorul /titularul activităţii 
trebuie să specifice) – Gaz petrolier lichefiat 
(GPL) 

169.850 l/an 
  

* specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară 

Informaţiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balanţe energetice, diagrame 
“Sankey”) care arată modul în care este consumată energia în activităţile din autorizaţie sunt 
descrise în continuare: 

Tip de informaţii (tabel, diagramă, bilanţ energetic etc.) Numărul documentului respectiv 

- - 
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7.1.2 Energie specifică 

Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu 
sunt descrise în tabelul următor: 

Listaţi mai jos 
activităţile 

Consum specific 
de energie (CSE) 

(specificaţi 
unităţile adecvate) 

Descrierea fundamentelor CSE 

Acestea trebuie să se bazeze pe 
consumul de energie primară 

pentru produse sau pe intrările de 
materii prime care corespund cel 
mai mult scopului principal sau 

capacităţii de producţie a 
instalaţiei. 

Compararea cu limitele 

(comparaţi consumul specific 
de energie cu orice limite 
furnizate în Îndrumarul 

specific sectorului sau alte 
standarde industriale) 

Creşterea și 
îngrășarea porcilor 

Pentru un număr > 
2100 porci: 
41-147 kWh/porc 
vândut/an 

Consumul de energie depinde de 
tipul animalului și de sistemul de 
adăpostire. 
 
Utilizarea energiei în cazul unei 
ferme de porci este pentru ventilație, 
încălzire și iluminat. 

46,9 kWh/porc vândut/an – 
conformare cu cerința BAT 

7.1.3 Întreţinere 

Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic 
sunt descrise în tabelul de mai jos. 

Există măsuri documentate de 
funcţionare, întreţinere şi gospodărire a 

energiei pentru următoarele 
componente? (acolo unde este relevant) 

Da/Nu 
Nu este 
relevant 

Informaţii suplimentare 

(documentele de referinţă, termenele la 
care măsurile vor fi implementate sau 

motivul pentru care nu sunt 
relevante/aplicabile) 

Microclimatul în fermă Da - Microclimatul este asigurat de computere de 
proces, a căror funcționare este documentată 

Funcţionarea motoarelor şi mecanismelor 
de antrenare 

Da - Reparare şi întreţinere în conformitate cu 
Planul de reparaţii curente şi reparaţii capitale. 

Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, 
proceduri de utilizare); 

- √ - 

Sisteme de distribuţie a aburului (scurgeri, 
izolaţii); 

- √ - 

Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de 
furnizare a apei calde; 

Da - Supraveghere continuă. Verificarea periodică 
a parametrilor de funcţionare. 

Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin 
frecare; 

Da - Supraveghere continuă. Verificarea periodică 
a parametrilor de funcţionare. 

Întreţinerea boilerelor de ex. optimizare 
excesului de aer; 

Da - Verificarea centralelor termice se face de 
firme autorizate ISCIR, la 2 ani, conform 
legislaţiei în vigoare. 

Alte forme de întreţinere relevante pentru 
activităţile din instalaţie. 

- √ - 

7.2 Măsuri tehnice 

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos. 
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Confirmaţi că următoarele măsuri 
tehnice sunt implementate pentru 
evitarea încălzirii excesive sau 
pierderilor din procesul de răcire 
pentru următoarele aspecte: (acolo 
unde este relevant): 

Da 
Nu este 
relevant 

Informaţii suplimentare 

(termenele prevăzute pentru aplicarea măsurilor 
sau motivul pentru care nu sunt 

relevante/aplicabile) 

Izolarea suficientă a sistemelor de abur, 
a recipientelor şi conductelor încălzite  

Da - - 

Prevederea de metode de etanşare şi 
izolare pentru menţinerea temperaturii 

Da - - 

Senzori şi întrerupătoare temporizate 
simple sunt prevăzute pentru a preveni 
evacuările inutile de lichide şi gaze 
încălzite. 

Da - - 

Alte măsuri adecvate - - - 

7.2.1 Măsuri de service al clădirilor 

Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de 
mai jos: 

Confirmaţi că următoarele măsuri de 
service al clădirilor sunt implementate 
pentru următoarele aspecte (unde este 

relevant): 

Da/Nu 

 

Nu este 
relevant 

Informaţii suplimentare 

(documentele de referinţă, termenul de 
punere în practică/aplicare a măsurilor sau 

motivul pentru care nu sunt relevante) 

Există o iluminare artificială adecvată şi 
eficientă din punct de vedere energetic. 

Da - Corespunzătoare cerinţelor tehnologice 

Există sisteme de control al climatului 
eficiente din punct de vedere energetic 
pentru: 

Încălzirea spaţiilor 

Apă caldă 

Controlul temperaturii 

Ventilaţie 

Controlul umidităţii 

 

 

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

- Se respectă normele în vigoare pentru 
protecţia muncii. 

Parametrii de temperatură și umiditate sunt 
reglați în domeniul prestabilit de computere de 
proces. 

Sistemul de ventilație al halelor este corelat cu 
valorile parametrilor temperatură și umiditate 
prestabilite și determinate de computerele de 
proces. 

 

7.3 Eficienţa energetică 

Consumurile specifice de energie raportate la tona de produs se află cu puțin peste limita inferioară 
ale plajelor de valori privind consumurile energetice specifice care pot fi obţinute prin utilizarea 
celor mai bune tehnici disponibile (BAT). 

7.3.1 Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică 

Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos. 

Concluzii BAT pentru principiile de 
recuperare/economisire a energiei 

Este această tehnică 
utilizată în mod 

curent în instalaţie? 
(D / N) 

Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este 
adecvată sau indicaţi termenul de aplicare 
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Concluzii BAT pentru principiile de 
recuperare/economisire a energiei 

Este această tehnică 
utilizată în mod 

curent în instalaţie? 
(D / N) 

Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este 
adecvată sau indicaţi termenul de aplicare 

Recuperarea căldurii din diferite părţi ale 
proceselor, de ex. din soluţiile de vopsire. 

Nu este cazul - 

Tehnici de deshidratare de mare eficienţă 
pentru minimizarea energiei necesare 
uscării. 

Nu este cazul - 

Minimizarea consumului de apă şi utilizarea 
sistemelor închise de circulaţie a apei. 

Da Minimizarea consumului de apă este asigurat 
prin utilizarea sistemelor de adăpare cu pierderi 
reduse și prin folosirea sistemelor de curățare a 
halelor cu jet de apă sub presiune. 

În cazul fermelor de porci nu este fezabilă 
epurarea apelor uzate în vederea reutilizării. 

Izolaţie bună (clădiri, conducte, camera de 
uscare şi instalaţia). 

Da - 

Amplasamentul instalaţiei pentru reducerea 
distanţelor de pompare. 

Da - 

Optimizarea fazelor motoarelor cu comandă 
electronică. 

Da - 

Utilizarea apelor de răcire reziduale (care au 
o temperatură ridicată) pentru recuperarea 
căldurii. 

Nu este cazul - 

Transportor cu benzi transportoare în locul 
celui pneumatic (deşi acesta trebuie protejat 
împotriva probabilităţii sporite de producere 
a evacuărilor fugitive) 

Nu este cazul - 

Măsuri optimizate de eficienţă pentru 
instalaţiile de ardere, de ex. preîncălzirea 
aerului/combustibilului, excesul de aer etc. 

Nu este cazul - 

Procesare continuă în loc de procese 
discontinue 

Nu Nu este aplicabil. Procesul implică procese 
discontinue, în şarje. 

Valve automate Nu este cazul. - 

Valve de returnare a condensului Nu este cazul. - 

Utilizarea sistemelor naturale de uscare Nu este cazul - 

Altele - - 

7.4 Alternative de furnizare a energiei 
Informaţii despre tehnicile de furnizare eficientă a energiei sunt date în tabelul de mai jos. 

Tehnici de furnizare a energiei 

Este această 
tehnică utilizată 
în mod curent în 

instalaţie? 
(D / N) 

Dacă NU explicaţi de ce tehnica nu este 
adecvată sau indicaţi termenul de aplicare 

Utilizarea unităţilor de co-generare Nu Nu este cazul. 

Recuperarea energiei din deşeuri Nu Deșeurile animaliere sunt valorificate material, 
prin împrăștiere pe terenuri arabile.  

Utilizarea de combustibili mai puţin poluanţi Da, gaz petrolier 
lichefiat (GLP). 

- 
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8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE ACESTORA 

8.1 Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO 

 Da/Nu   Da/Nu 

Instalaţia se încadrează în categoria de risc major conform 
prevederilor HG nr. 804/2007 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase ce transpune Directiva Consiliului 96/82/CE 
privind controlul pericolelor de accidente majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase? 

Nu Dacă da, aţi depus raportul de securitate? Nu este cazul 

Instalaţia se încadrează în categoria de risc major conform 
prevederilor HG nr. 804/2007 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 
periculoase ce transpune Directiva Consiliului 96/82/CE 
privind controlul pericolelor de accidente majore în care sunt 
implicate substanţe periculoase? 

Nu Dacă da, aţi realizat Politica de Prevenire 
a Accidentelor Majore? 

Nu este cazul 

8.2 Plan de management al accidentelor 

Scenariu de accident sau de 
evacuare anormală 

Probabilitatea de 
producere 

Consecinţele producerii 
Măsuri luate sau propuse 

pentru minimizarea 
probabilităţii de producere 

Acţiuni planificate în eventualitatea că un astfel de 
eveniment se produce 

Întreruperea furnizării energie 
electrice din sistemul național 

Mediu, datorită 
stării actuale a 
rețelelor de 
alimentare cu 
energie electrică din 
mediul rural.  

Oprirea sistemelor de 
ventilație din halele de 
producție, cu efecte negative 
posibile ale microclimatului 
(creștere rată de mortalitate) 

Pornirea automată a 
generatorului de energie (stand-
by) și utilizarea acestuia până la 
remedierea întreruperii 
alimentării cu energie electrică. 

 

Operarea sistemului de ventilație în regim natural, prin 
deschiderea totală a gurilor de admisie a aerului și 
ventilarea naturală a halelor.  

Realizarea de revizii tehnice și a reparațiilor planificate 
la termene stabilite prin Planul de întreținere și 
reparații. 

Periclitarea intenţionată, cu risc 
biologic 

Redusă  Apariţia unor epizootii 
(epidemii la animale). 

Apariţia de zoonoze (boală 
infecţioasă sau parazitară la 
animale, transmisibilă 

 Ținerea evidenţei efectivelor de 
animale pe categorii şi 
supravegherea permanentă 
clinică şi anatomopatologică. 

Respectarea regulilor sanitar 

Izolarea animalele bolnave sau suspectate de boală; 

Păstrarea cadavrele animalelor moarte în camera 
refrigerată și anunțarea imediată a societății autorizate 
pentru eliminarea conformă. 
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omului). veterinare şi de zoo-igienă 
privind popularea, hrănirea, 
exploatarea şi transportul 
animalelor. 

Împrejmuirea fermei, astfel că în 
incinta acesteia să nu poată 
pătrunde persoane, vehicule şi 
animale, cu excepția intrării 
special amenajate, aflată sub 
controlul veterinar. 

Amenajarea unui filtru sanitar 
veterinar la intrarea în fermă, 
dimensionat în raport cu 
numărul personalului, în care se 
efectuează schimbarea 
obligatorie a hainelor şi 
încălţămintei de stradă, cu 
echipament de protecţie 
antiepizootică. 

Interzicerea intrării în fermă a 
persoanelor care nu lucrează 
direct în procesul de producţie, 
cu excepţia organelor de control, 
care vor respecta condiţiile 
obligatorii de filtru sanitar. 

Asigurarea controlului şi 
asistenţei sanitar – veterinare. 

Aplicarea măsurilor prevăzute în Planul de 
biosecuritate aprobat de autoritatea sanitară veterinară. 

Incendiu  
 

Scăzut Consecințe semnificative 
pentru 
incinta fermei, în funcție 
de amploarea 
accidentului. 

Management intern  
corespunzător este considerat o 
necesitate pentru diminuarea 
riscului de accident. 

Protecţia reţelelor electrice şi a 
corpurilor de iluminat exterioare 
şi interioare au fost realizate prin 
proiectul de execuție. Reţelele 
electrice vor fi periodic 
verificate şi întreţinute de către 

În caz de accident minor se Realizarea intervenţiei locale 
cu resurse proprii în cazul unui accident minor şi 
informarea autorităţile locale competente, de către 
persoana responsabilă cu siguranţa, protecţia mediului, 
muncii şi PSI în fermă. 

Efectuarea intervenţiei de către personalul instruit din 
fermă, responsabilităţile fiecăruia fiind bine definite. 

Pregătirea angajaţilor în vederea prevenirii și intervenției 
în caz de incendiu, în conformitate cu prevederile legale 
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persoane acreditate. 

Asigurarea iluminatului la  
obiectivele importante şi pe căile 
de acces. 

Asigurarea non-stop a pazei 
obiectivului de personalul 
angajat, în scopul prevenirii 
producerii unor accidente ca 
urmare a intrării persoanelor 
străine pe amplasament. 

Restricționarea accesul în incintă 
şi identificarea eventualilor 
vizitatori şi a scopul vizitei 
acestora pe amplasamentul 
fermei. 

Păstrarea materialele inflamabile 
(GPL) în recipientele originale și 
în conformitate cu normativele 
specifice. 

Verificarea periodică a 
instalaţiilor precum și a 
echipamentelor de întreţinere şi 
intervenţie. 

Menținerea căilor de evacuare şi 
acces libere în permanență. 

Păstrarea în permanență a  
legăturii cu echipele externe de 
intervenţie, în special corpul de 
pompieri şi protecţia civilă. 

Întreţinerea permanentă a 
echipamentelor de intervenţie în 
caz de incendiu (hidranţi, 
extinctoare, lopeţi, găleţi, nisip 
etc.). 

 

aplicabile – la angajare și, ulterior periodic, în funcție de 
pregătire și responsabilități. 

Echipa formată din angajaţii din fermă care este pregătită 
în scopul alarmării şi intervenţiei rapide în caz de 
accident, va fi formată din persoane cu responsabilităţi 
individuale bine definite, pentru a putea interveni în 
conformitate cu procedurile de acţiune stabilite pentru  
fiecare sector de activitate. 

Alarmarea serviciilor de intervenţie din exterior se face 
de către responsabilul cu siguranţa din fermă, iar 
activităţile de combatere în scopul minimizării efectelor 
se desfăşoară în colaborare cu echipele externe de 
intervenţie. 

Aplicarea măsurilor prevăzute în Planul de urgenţă la 
incendii vizat de autoritatea pentru situaţii de urgenţă 
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Scurgeri/pierderi 
accidentale de 
substanţe 
periculoase 
 

Scăzut Scurgeri de dejecții din 
bazinul de colectare a 
dejecţii. 
 
Pierderi accidentale de 
substanţe periculoase: 
produse petroliere 
(carburanți, lubrifianți), 
substanţe de dezinfecţie, 
dezinsecţie, deratizare pe 
suprafețe betonate și 
nebetonate – 
poluarea solului şi a 
apelor pluviale. 

Dotarea acestui bazin cu pompă 
cu comandă automată pentru 
evacuarea dejecțiilor în laguna 
de stocare. 

Manevrarea corespunzătoare a 
butoaielor/recipientelor de 
uleiuri pentru prevenirea 
pierderilor accidentale pe 
suprafețele betonate, de unde pot 
fi antrenate de apele pluviale pe 
sol.  

Verificarea utilajelor și 
vehiculelor în vederea prevenirii 
scurgerilor de 
carburant/lubrifiant pe suprafețe 
betonate, de unde pot fi 
antrenate de apele pluviale pe 
sol.  

  

 

 

Utilizarea de materiale absorbante şi colectarea 
controlată a materialelor absorbante contaminate. 

Aplicarea măsurilor prevăzute în Planul pentru 
prevenirea și combaterea poluării accidentale aprobat 
de autoritățile de gospodărie a apelor competente.  
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8.3 Tehnici 

Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant. 

 Răspuns 

TEHNICI PREVENTIVE  Da 

inventarul substanţelor; A se vedea subcapitolul 3.1 

trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi deşeurilor pentru a 
ne asigura că acestea nu vor interacţiona contribuind la apariţia unui incident; 

Materiile prime sunt nominalizate  
prin tehnologiile de proces. 

Pe amplasament se folosesc numai 
substanțe din categoria 
medicamentelor de uz veterinar și a 
dezinfectanților.  

Depozitarea acestora  se efectuează în 
mod controlat, în spaţii 
corespunzătoare, luând în considerare  
informaţiile furnizate de Fişele de 
securitate ale produselor. 

Gestionarea substanţelor periculoase 
se face numai de către personal 
calificat. 

Deșeurile solide sunt stocate în 
containere dedicate și în spații special 
amenajate. 

depozitare adecvată; A se vedea subcapitolele 5.4 şi 6.3 

alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi de control; Nu  

bariere şi reţinerea conţinutului; Nu este cazul. 

cuve de retenţie şi bazine de decantare; A se vedea subcapitolul 5.4.5 

izolarea clădirilor; Da 

asigurarea prea-plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. 
măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze nivelul ridicat, întrerupătoare de nivel 
ridicat şi contorizarea încărcăturilor; 

Nu este cazul. 

sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat; Da 

registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de procedură, 
evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de întreţinere; 

Da 

trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage învăţăminte din 
aceste incidente; 

Da 

rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul accidentelor; În cadrul societății a fost 
nominalizată componența echipei de 
intervenție și au fost stabilite 
responsabilitățile fiecărui membru al 
echipei. 

proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării 
insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură, de 
întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice; 

Nu este cazul 

compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele conectate 
la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau eliminare; 

Nu  

canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu senzor 
conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie să fie 
implementat un sistem pentru a asigura că nivelurile colectoarelor sunt mereu 
menţinute la o valoare minimă; 

Da 

alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod obişnuit ca 
metodă primară de control al nivelului. 

Nu este cazul 

ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR  
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îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident; Da 

căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu serviciile de 
urgenţă; 

Da 

echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anunţarea 
autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare; 

Nu este cazul 

izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite componente ale 
instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor. 

Incinta halelor sunt conectate prin 
canalele subterane de colectare a 
dejecțiilor la bazinul de pompare a 
dejecțiilor. Din acest bazin, apele 
uzate tehnologice ajung în laguna de 
stocare a dejecțiilor, care are o 
capacitate suplimentară pentru 
preluarea unui debit crescut de ape 
uzate. 

Alte tehnici specifice pentru sector - 
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9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII 

Principala activitate desfăşurată în cadrul societăţii PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. generatoare 
de zgomot este traficul care asigură atât aprovizionarea cu purcei și materii prime, cât şi distribuţia 
către clienţi a produselor finite (porci), la care se adaugă și funcționarea utilajelor/echipamentelor 
tehnologice. 

Activitatea de creștere și îngrășare a porcilor se desfășoară numai în incinta halelor de producţie, având 
un impact potenţial exclusiv asupra personalului direct implicat în aceste activităţi. 

Având în vedere că cea mai apropiată zonă rezidențială este situată la aproximativ 130 m est – sud-est 
de amplasament pot fi situații în care să apară, pe durate scurte de timp, disconfort fonic pentru 
populaţie.  

Conform legislaţiei trebuie să se asigure măsuri si dotări speciale pentru izolarea si protecţia fonică a 
surselor generatoare de zgomot și vibraţii, să verifice eficienţa acestora și sa pună în exploatare numai 
pe cele care respectă următoarele limite ale nivelului de zgomot conform următoarele acte legislative: 

- STAS 10009-88 „Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot” – pentru incinta 
industrială nivelul acustic echivalent continuu nu va depăşi 65 dB(A), Cz 60. 

- Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaţă al populaţiei, art.16:  

(a) în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat 
la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol, să nu 
depăşească 55 dB şi curba de zgomot Cz 50; 

b) în perioada nopţii, între orele 23:00-7:00, nivelul de presiune acustică continuu echivalent 
ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 
1,5 m înălţime faţă de sol, să nu depăşească 45 dB şi, respectiv, curba de zgomot Cz 40.  

9.1 Receptori 

Identificaţi şi 
descrieţi fiecare 

locaţie sensibilă la 
zgomot, care este 

afectată 

Care este nivelul de 
zgomot de fond (sau 
ambiental) la fiecare 
receptor identificat? 

Există un punct 
de monitorizare 
specificat care 
are legătură cu 

receptorul? 

Frecvenţa 
monitorizării

? 

Care este 
nivelul 

zgomotului 
când instalaţia 
/sursa (sursele) 
funcţionează? 

Au fost 
aplicate 

limite pentru 
zgomot sau 

alte condiţii? 

Ferma Negreni este 
amplasată în partea 
de sud a satului 
Negreni. Cea mai 
apropiată locuință se 
află la o distanţă de 
cca. 130 m de incinta 
fermei și la cca. 250 
m de poarta de acces 
în fermă. 

Nu s-a considerat 
necesară determinarea 
nivelului de zgomot la 
receptori. 

Deoarece între incinta 
fermei și locuințele 
învecinate este situat DJ 
657D, care asigură 
accesul în localitatea 
Negreni, nivelul de 
zgomot de fond poate 
depăși valoare de 50 
dB(A). 

Nu. Nu este cazul Conform 
legislației 
aplicabile, la 
nivelul incintei 
industriale 
nivelul de 
zgomot trebuie 
să fie 65 dB(A). 

Nu. 
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9.2 Surse de zgomot 

Faceţi o prezentare generală, succintă, a surselor al căror impact este semnificativ:  

Aceasta poate fi realizată prin utilizarea informaţiilor din subcapitolele referitoare la evaluările de mediu după caz (impact sau/şi bilanţ de mediu) privind zgomotul şi vibraţiile sau 
prin folosirea unei abordări calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de risc este evident. 

NU este necesară furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise aici. 

Identificaţi fiecare sursă 
semnificativă de zgomot 

şi/sau vibraţii 

Numărul de 
referinţă al 

sursei 

Descrieţi natura 
zgomotului sau vibraţiei 

Există un punct de 
monitorizare 
specificat? 

Care este 
contribuţia la 
emisia totală 
de zgomot? 

Descrieţi acţiunile întreprinse 
pentru prevenirea sau minimizarea 

emisiilor de zgomot 

Măsuri care trebuie luate 
pentru respectarea BAT şi a 
termenelor stabilite în Planul 

de măsuri obligatorii 

       

Nivelul normal de 
zgomot din adăposturi 

12 hale Zgomotul generat de 
animale 

Nu 67 dB(A) Hale închise Nu este cazul 

Hrănire animale (purcei, 
porci) 

12 hale Zgomotul utilajelor, 
Ţipătul porcilor 

Nu 93 – 99 dB 
(A) 

Activitatea se desfăşoară în 
incintele închise ale halelor 

Nu este cazul 

Livrare loturi de porci 2 ore/zi 

 

Ţipătul animalelor 

 

Nu 90-100 dB(A) Încărcarea porcilor se face pe partea 
de nord -vest a halelor, care se 
constituie într-o barieră naturală în 
propagarea zgomotului către zonele 
locuite. 

Nu este cazul 

Descărcare furaje 8 ore/zi Zgomotul mijloacelor de 
transport şi al utilajelor 

Nu  92 dB(A) Descărcarea furajelor se face pe 
partea de vest a halelor, care se 
constituie într-o barieră naturală în 
propagarea zgomotului către zonele 
locuite. 

Efectuarea aprovizionării exclusiv 
în timpul zilei. 

Conformare cu BAT 

Curăţare, manevrare 
dejecțiilor 

2ore/zi  și în 
perioada de 
depopulare 

Zgomotul utilajelor, ţipătul 
animalelor 

Nu  88 dB(A) Activitatea se desfăşoară în 
incintele închise ale halelor 

Nu este cazul 
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Surse de zgomot în exteriorul incintei Fermei:  

În exteriorul amplasamentului Fermei există surse de zgomot locale: trafic rutier, activităţi casnice. 

 

9.3 Studii privind măsurarea zgomotului în mediu 

Furnizaţi detalii privind orice studii care au fost făcute. 

Referinţa (denumirea, anul etc.) 
studiului respectiv 

Scop Locaţii luate în considerare 
Surse identificate sau 

investigate 
Rezultate 

Nu au fost realizate studii privind 
măsurarea nivelului de zgomot 

- 

 

- - 
- 

 

9.4 Întreţinere 

În cadrul societăţii există implementate planuri de întreţinere şi de inspecţie a utilajelor tehnologice. Operaţiunile de întreţinere preventivă conduc la 
reducerea imediată a zgomotelor ce pot apărea în cazul unei funcţionări necorespunzătoare. 

 Da Nu Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a procedurilor/măsurilor 

Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în care este 
necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? 

Da - - 

Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile care sunt 
necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? 

Da - - 
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9.5 Limite 

Nivelul de zgomot de la locul generării este atenuat de elementele de închidere, la limita incintei societăţii respectându-se valoarea maximă admisă de 65 
dB (A). 

Activităţile de producţie desfăşurate în cadrul unităţii, nu contribuie la nivelul de zgomot din zonele cu receptori sensibili. 

9.6 Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat 

În condiții de funcţionare normală a utilajelor, nivelul zgomotului este cel menţionat la subcapitolul 9.2. În cazul apariţie zgomotelor la o altă 
intensitate, instalaţiile sunt oprite pentru verificare şi remediere. 
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9.7 Cerinţe caracteristice BAT pentru zgomot 

Cerinţa caracteristică a BAT Tehnici aplicate în cadrul unităţii 
Comentarii privind 

conformarea cu BAT 

Identificarea surselor de zgomot 
semnificative şi a potenţialelor ţinte 
pentru protejarea comunităţii locale 

Au fost identificate toate sursele de zgomot 
semnificative, cât şi receptorii sensibili cei 
mai apropiați. 

Activitatea societăţii nu constituie sursă de 
disconfort fizic sau psihic asupra populaţiei 
aflate în tranzit în zonă sau în zona 
rezidenţială din apropiere. 

Conformare cu BAT 

Reducerea nivelurilor de zgomot acolo 
unde impactul este semnificativ, prin 
măsuri adecvate: 

Operarea corectă a fermei: închiderea 
uşilor, minimalizarea frecvenţei livrărilor 
şi ajustarea timpului de livrare. 

Controlul tehnic al sistemelor de 
protecţie pentru ventilatoarele mari, 
utilizarea de închideri acustice pentru 
echipamente cu niveluri ridicate de 
zgomot, acolo unde este posibil. 

Nu au fost efectuate măsurători în hala de 
producţie în timpul desfăşurării procesului 
tehnologic. 

Printre măsurile de reducere a nivelului de 
zgomot se menţionează: 

� funcţionarea numai cu uşile halelor de 
producție închise; 

� efectuarea activităţilor de aprovizionare 
materii prime şi materiale/livrare 
produse finite numai în schimburile I și 
II. 

Conformare cu BAT 
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10. MONITORIZARE 

Prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 43/10.10.2007 rev 1 la data de 26.01.2016 emisă pentru  
PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. au fost stabiliţi parametrii necesar a fi monitorizaţi, punctele de 
prelevare şi frecvenţa de monitorizare a factorilor de mediu, după cum urmează: 

� emisiile dirijate în atmosferă din următoarele surse: 

− coşurile de evacuare a aerului din toate halele de producție: poluanți – amoniac și a hidrogen 
sulfurat, cu frecvență semestrială; 

− coşurile de evacuare a gazelor de ardere rezultate de a cele 6 centrale termice: poluanți – 
pulberi, CO, NOx, SO2, cu frecvență anuală; 

� calitatea apei subterane în cele 3 foraje de monitorizare, cu frecvență semestrială; 
� calitatea apei pluviale  în punctul de evacuare a acesteia în pârâul Negrișoara, cu frecvență 

trimestrială; 
� deşeuri tehnologice – monitorizare în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002. 

Monitorizarea calităţii factorilor de mediu se realizează pe bază de Contractului nr. 2563/02.11.2015 
încheiat de PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. cu S.C. ARTOPROD S.R.L. Râmnicu Vâlcea (Anexa 
B) pentru prelevare probe și efectuare analize fizico-chimice pentru indicatorii: amoniac (NH3) și 
hidrogen sulfurat (H2S), cu termen de valabilitate de 1 an. 

Monitorizarea calității pentru ceilalți factori de mediu se face de Laboratorul de analize fizico – 
chimice pentru apă, aer, zgomot și  microbiologic al aceleiași societăți, pe bază de comandă. 

10.1 Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. are implementat un program de monitorizare a 
emisiilor de poluanți în aer care are drept scop determinarea concentraţiilor poluanţilor specifici emişi 
din activităţile desfăşurate în cadrul societăţii în vederea verificării conformării cu valorile limită, 
conform Autorizaţiei integrate de mediu nr. 43/10.10.2007 rev 1 la data de 26.01,2016. 

În tabelul de mai jos se prezintă programul de monitorizare a emisiilor în aer. 
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Parametru Punct de emisie 
Frecvenţa de 
monitorizare 

Metoda de 
monitorizare 

Este 
echipamentul 

calibrat? 

DACĂ NU: 

Eroarea de 
măsurare şi eroarea 
globală care rezultă 

Metode şi intervale 
de corectare a 

calibrării 

Acreditarea deţinută de 
prelevatorii de probe şi de 

laboratoare sau detalii 
despre personalul folosit şi 

instruire/competenţe 

Pulberi, CO, 
NOx, SO2 

Emisie de la cele 
coşurile celor 6 
centrale termice 

Anual Senzori electrochimici Da  Nu sunt disponibile SR EN 13284-1/2000 

SR ISO 8186/1997 

STAS 10829/1975 

ISO 11564/1998 

STAS 10194/1989 

ISO 7935/2005 

Probele vor fi prelevate şi 
analizate de către laboratoare 
acreditate 

Amoniac 

 

Hidrogen 
sulfurat 

Emisii din halele 
de producție prin 
sistemele de 
ventilație   

Semestrial Conform Ord. nr. 
462/1993 

Conform Ord. nr. 
462/1993 

Da Nu sunt disponibile SR ISO 10396/2008 

 

SR ISO 10396/2008 

Probele vor fi prelevate şi 
analizate de către laboratoare 
acreditate 

Descrieţi orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire. 

Nu sunt necesare măsurători speciale pentru situaţiile de pornire sau de oprire a echipamentelor de producţie. 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare 
privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer 

Rapoarte de încercare semestriale și anuale emise de laboratorul care a 
efectuat monitorizarea 

Rapoarte trimestriale/semestriale către APM Olt și Raportul Anual de Mediu 
(RAM) 
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10.2 Monitorizarea și raportarea emisiilor în apa subterană 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. nu evacuează ape uzate în apa subterană. 

 

10.3 Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare 

Activitatea desfăşurată în cadrul fermei determină generarea numai de ape uzate menajere. Colectarea 
acestor ape uzate se realizează în sistemul de canalizare al societății, acestea fiind ulterior evacuate 
într-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 8 m3, de unde sunt vidanjate, pe bază de contract de un 
operator din zonă și evacuate în stația de epurare a municipiului Slatina.  

Prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 43/10.10.2007 rev 1 la data de 26.01.2016 emisă pentru 
PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., APM Olt a impus monitorizarea calității apelor uzate evacuate, 
societatea trebuie efectuează determinări în momentul vidanjării.   

În tabelul de mai jos se prezintă programul de monitorizare a calității apelor uzate menajere. 

Parametru 
Unitate de 

măsură 
Punct de emisie 

Frecvenţa de 
monitorizare 

Metoda de monitorizare 

pH unit. pH Bazin vidanjabil La vidanjare SR ISO 10523/97 

Reziduu filtrat la 
105oC 

mg/l 
Bazin vidanjabil La vidanjare STAS 9187/84 

CCO-Cr mg O2/l Bazin vidanjabil La vidanjare SR ISO 6060/96 

CBO5 mg O2/l Bazin vidanjabil La vidanjare SR EN 1899-1/2003 

Materii în suspensie mg/l Bazin vidanjabil La vidanjare STAS 6953/81 

Substanțe extractibile 
în eter de petrol 

mg/l 
Bazin vidanjabil La vidanjare STAS 7587-96 

Cloruri  mg/l Bazin vidanjabil La vidanjare STAS 8663-70 

Sulfați mg/l Bazin vidanjabil La vidanjare STAS 8601-70 

Detergenţi sintetici 
biodegradabili 

mg/l 
Bazin vidanjabil La vidanjare SR EN 903/2003 

Azot amoniacal mg/l Bazin vidanjabil La vidanjare SR ISO 7150-1/2001 

Fosfor total mg/l Bazin vidanjabil La vidanjare SR EN 6878/2005 

 

10.4 Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apele pluviale 

Apele pluviale colectate din incinta Fermei Negreni sunt colectate într-o rețea separată, fiind evacuate 
neepurate în pârâul Negrișoara.  

Numărul documentului respectiv pentru informaţii 
suplimentare privind monitorizarea şi raportarea 
emisiilor în reţeaua de canalizare 

Rapoartele de încercare sunt transmise  
anual autorității competente pentru 
protecție mediului. 
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Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. are implementat un program de monitorizare a 
emisiilor de poluanți în apele pluviale care are drept scop determinarea concentraţiilor poluanţilor 
evacuați în pârâul Negrișoara în vederea verificării conformării cu valorile limită, conform Autorizaţiei 
integrate de mediu nr. 43/10.10.2007 rev 1 la data de 26.01.2016. 

În tabelul de mai jos se prezintă programul de monitorizare a calității apelor pluviale. 

Parametru 
Unitate de 

măsură 
Punct de emisie 

Frecvenţa de 
monitorizare 

Metoda de monitorizare 

pH 
unit. pH 

Evacuare în pârâul 
Negrișoara 

Semestrial SR ISO 10523/97 

Materii în suspensie 
mg/l 

Evacuare în pârâul 
Negrișoara 

Semestrial STAS 6953-81 

Produse petroliere 
mg/l 

Evacuare în pârâul 
Negrișoara 

Semestrial SR 7277/1-95 

SR 7277/2-95 

 

 

10.5 Monitorizarea şi raportarea deşeurilor 

În cadrul societăţii sunt monitorizate cantităţile şi tipurile de deşeuri generate, ţinându-se o evidenţă 
strictă a acestora. 

Parametru 

Unitate de 
măsură 

 

Punct de emisie 
Frecvenţa de 
monitorizare 

Metoda de 
monitorizare 

Amestec de dejecții 
lichid/solide cu apa 
de curățare/ 
igienizare/ 
Nepericulos 

tone/lună Halele de producție Lunar Evaluare 

Carcase animale 
(Mortalități)/ 
Nepericulos 

tone/lună Halele de producție Lunar 
Cântărire 

 

Ambalaje din hârtie 
și carton /Nepericulos tone/lună Halele de producție Lunar 

Cântărire 

 

Ambalaje din 
material plastic 
/Nepericulos 

tone/lună Halele de producție Lunar Cântărire 

Ambalaje cu conținut 
de substanțe 
periculoase/Periculos 

tone/lună Halele de producție 
Lunar 

Cântărire 

Deșeuri din activități 
sanitar 
veterinare/Periculos 

tone/lună Halele de producție 
Lunar 

Cântărire 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii 
suplimentare privind monitorizarea şi raportarea 
emisiilor în apele pluviale 

Rapoartele de încercare sunt transmise  
anual autorității competente pentru 
protecție mediului. 
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Deșeuri 
metalice/Nepericulos 

 

tone/lună Activități conexe desfășurate în 
incinta fermei 

Lunar  Evaluare 

Materiale izolante cu 
conținut de azbest 
rezultate din reparații 
acoperișuri hale/ 
Periculos 

 

tone/lună 
Activități conexe desfășurate în 
incinta fermei 

Lunar Evaluare 

Fier și 
oțel/Nepericulos 

tone/lună 
Activități conexe desfășurate în 
incinta fermei 

Lunar Evaluare 

Uleiuri uzate și 
lubrifianți/Periculos 

tone/lună 
Activități conexe desfășurate în 
incinta fermei 

Lunar Evaluare 

Anvelope 
uzate/Nepericulos 

Bucăți 
Activități conexe desfășurate în 
incinta fermei 

Lunar Numărare 

Deşeuri 
menajere/Nepericulos 

tone/lună Personal societății Lunar Evaluare 

 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii 
suplimentare privind monitorizarea şi raportarea 
generării de deşeuri 

Raport anual de mediu 

Registru evidenţă deşeurilor 

10.6 Monitorizarea mediului 

10.6.1 Contribuția la poluarea apei subterane 

Pentru evaluarea calităţii apei subterane, în incinta amplasamentului au fost executate în anul 2013, trei 
foraje de monitorizare cu scopul de a intercepta stratul de apă freatică. Dispunerea forajelor de 
monitorizare în incinta obiectivului a ţinut cont de sursele potenţiale istorice de contaminare a 
subsolului/apei freatice. 

Calitatea apei din forajele de monitorizare este analizată din punct de vedere chimic, pe bază de 
comandă, de către Laboratorul de analize fizico – chimice pentru apă, aer, zgomot și  microbiologic al 
S.C. ARTOPROD S.R.L. Râmnicu Vâlcea. 

În tabelul de mai jos se prezintă programul de monitorizare a calității apei subterane. 

Parametru 
Unitate de 

măsură 
Punct de emisie 

Frecvenţa de 
monitorizare 

Metoda de monitorizare 

pH unit. pH Forajele F1, F2 şi F3 Anual SR ISO 10523-97 

CBO5 
mg O2/l Forajele F1, F2 şi F3 Anual 

STAS 6560-82 

SR ISO 5815/98 

P total mg/l Forajele F1, F2 şi F3 Anual SR EN 1189-99 

N total mg/l Forajele F1, F2 şi F3 Anual STAS 7312-83 

Azotiţi 
mg/l Forajele F1, F2 şi F3 Anual 

STAS 8900/2-71 

SR ISO 6777-96 

Azotaţi mg/l Forajele F1, F2 şi F3 Anual STAS 8900/1-71 
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SR ISO 7890/1-98 

Numărul documentului respectiv pentru 
informaţii suplimentare privind monitorizarea şi 
raportarea calității apei subterane 

Raport anual de mediu 
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10.6.2 Contribuţia la poluarea mediului ambiant 

Prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 43/10.10.2007 rev 1 la data de 26.01.2016 emisă pentru PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L., APM Olt este 
impusă monitorizarea calităţii aerului ambiant la limita incintei halelor de creștere a porcilor în direcția zonei rezidențiale cea mai apropiată, pentru 
următorii poluanți: hidrogen sulfurat și amoniac, cu o frecvență semestrială. Măsurările au fost efectuate de laboratorului de analize fizico – chimice 
pentru apă, aer, zgomot și  microbiologic aparţinând S.C. ARTOPROD S.R.L. Râmnicu Vâlcea. 

Suplimentar, PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L  trebuie să monitorizeze calitatea aerului în afara amplasamentului, în zona receptorului sensibil, 
pentru indicatorii hidrogen sulfurat și amoniac. Frecvența de monitorizare depinde de existența reclamațiilor. 

În tabelul de mai jos se prezintă programul de monitorizare a poluanților în aerul ambiant. 

Parametru 
Punct de 
măsurare 

Frecvenţa de 
monitorizare 

Metoda de 
monitorizare 

Este 
echipamentul 

calibrat? 

DACĂ NU: 

Eroarea de 
măsurare şi eroarea 
globală care rezultă 

Metode şi intervale 
de corectare a 

calibrării 

Acreditarea deţinută de 
prelevatorii de probe şi de 

laboratoare sau detalii 
despre personalul folosit şi 

instruire/competenţe 

Amoniac 

 

Hidrogen 
sulfurat 

La limita incintei 
halelor de 
creștere a porcilor 
în direcția zonei 
rezidențiale cea 
mai apropiată 

Semestrial Conform Ord. nr. 
462/1993 

Conform Ord. nr. 
462/1993 

Da  Nu sunt disponibile SR ISO 10396/2008 

 

SR ISO 10396/2008 

Probele vor fi prelevate şi 
analizate de către laboratoare 
acreditate 

Amoniac 

 

Hidrogen 
sulfurat 

În zona 
receptorului 
sensibil   

După caz, în 
funcție de 
existența 
reclamațiilor 

Conform Ord. nr. 
462/1993 

Conform Ord. nr. 
462/1993 

Da Nu sunt disponibile SR ISO 10396/2008 

 

SR ISO 10396/2008 

Probele vor fi prelevate şi 
analizate de către laboratoare 
acreditate 

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare 
privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer 

Rapoarte de încercare semestriale emise de laboratorul care a efectuat 
monitorizarea. Rapoarte trimestriale/semestriale către APM Olt și Raportul 
Anual de Mediu (RAM) 

Se face mențiunea că Ferma Negreni a achiziționat în octombrie 2016 o instalație dotată cu senzori pentru determinarea concentrațiilor de amoniac și 
hidrogen sulfurat în aerul ambiant, care a fost montată în incinta fermei, în partea dintre zonele locuite. 
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10.6.3 Monitorizarea impactului asupra solului 

Societate nu monitorizează calitatea solului superficial pe amplasament, deoarece până în prezent nu a 
fost impusă monitorizarea acestui factor de mediu. 

10.7 Monitorizarea variabilelor de proces 

Descrieţi monitorizarea variabilelor de proces 

Următoarele sunt exemple de variabile de proces 
care ar putea necesita monitorizare: 

Descrieţi măsurile luate sau pe care intenţionaţi să le 
aplicaţi 

materiile prime trebuie monitorizate din punctul de 
vedere al poluanţilor, atunci când aceştia sunt probabili 
şi informaţia provenită de la furnizor este 
necorespunzătoare; 

Calitatea materiilor prime este evaluată pe baza certificatelor 
de calitate de însoţire a transportului și a fişelor de securitate a 
produselor. 

oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau temperatura 
în cuptor sau în emisiile de gaze; 

Monitorizarea emisiilor de CO, NOx, SO2 şi pulberi totale la 
sistemele de evacuare a gazelor de ardere de la centralele 
termice. 

eficienţa instalaţiei atunci când este importantă pentru 
mediu; 

Nu este cazul. 

consumul de energie în instalaţie şi la punctele 
individuale de utilizare în conformitate cu planul 
energetic (continuu şi înregistrat); 

Da, consumul de energie este monitorizat. 

calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. Da 

 

Listaţi alte variabile de proces care pot fi importante 
pentru protecţia mediului. 

Microclimatul din halele de producție determinat prin următorii 
parametri:  

� temperatura; 
� umiditatea. 

10.8 Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală 

Descrieţi orice măsuri speciale propuse pe perioada de punere în funcţiune, oprire sau alte condiţii 
anormale. Includeţi orice monitorizare specială a emisiilor în aer, apă sau a variabilelor de proces 
cerută pentru a minimiza riscul asupra mediului. 

În cazul societăţii analizate, situaţiile de funcţionare anormală sunt constituite de avariile la aparatura  
de control a sistemelor de ventilație.  

Nu va fi necesară monitorizarea în perioade de funcţionare în stare de avarie a echipamentelor de 
evacuare a poluanților în atmosferă, deoarece, această stare va avea o durată foarte scurtă și cu impact 
redus asupra mediului. 
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11. DEZAFECTARE 

11.1 Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare 

(Pentru o instalaţie nouă) descrieţi modul în care au fost luate în considerare următoarele etape în faza 
de proiectare şi de execuţie a lucrărilor 

� utilizarea rezervoarelor şi conductelor subterane este evitată atunci când este posibil (doar dacă nu 
sunt protejate de o izolaţie secundară sau printr-un program adecvat de monitorizare); 

Instalație existentă. În cazul halelor renovate au fost înlocuite conductele subterane pentru 
colectarea dejecțiilor. 

� este prevăzută drenarea şi curăţarea rezervoarelor şi conductelor înainte de demontare; 
Atât halele în funcțiune, cât și halele renovate sunt prevăzute cu sisteme de golire și curățare a 
bazinelor și conductelor de evacuare a dejecțiilor din halele de producție. 

� lagunele şi depozitele de deşeuri sunt concepute având în vedere eventuala lor golire şi închidere; 
Da. Laguna utilizată în prezent este prevăzută cu sisteme de golire de fund, în vederea evacuării 
dejecțiilor stocate și închiderea acesteia. 

� izolaţia este concepută astfel încât să fie impermeabilă, uşor de demontat şi fără să producă praf şi 
pericol; 

Instalație existentă. 

� materialele folosite sunt reciclabile (luând în considerare obiectivele operaţionale sau alte obiective 
de mediu). 

- 

11.2 Planul de închidere a instalaţiei 

Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate a instalaţiilor noi şi a celor existente trebuie să 
conţină un Plan de închidere a instalaţiei. 

Societatea PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. a elaborat un Plan de măsuri în caz de închidere 
a instalațiilor și dezafectare a clădirilor, valorificarea deșeurilor, eliminarea substanțelor 
periculoase, monitorizarea zonelor posibil afectate de funcționarea fermei. Planul de măsuri 
menționat va fundamenta Planul de închidere a instalaţiei.  

Dezafectarea propriu-zisă se va face pe baza unui proiect, care se va supune procedurii aplicabile 
de reglementare din punct de vedere al mediului. 

 

Furnizaţi un Plan de Amplasament cu indicarea poziţiei 
tuturor rezervoarelor, conductelor şi canalelor subterane sau a 
altor structuri. Identificaţi toate cursurile de apă, canalele către 
cursurile de apă sau acvifere. Identificaţi permeabilitatea 
structurilor subterane. Dacă toate aceste informaţii sunt 
prezentate în Planul de Amplasament anexat Raportului de 
Amplasament, faceţi o referire la acesta. 

Raport de amplasament pentru 
PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. 
indică poziţia structurilor supraterane 
şi subterane. 

Raportul de amplasament conţine 
detalii privind structurile menţionate. 
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11.3 Structuri subterane 

Pentru fiecare structură subterană identificată în planul de mai sus se prezintă pe scurt detalii privind 
modul în care poate fi golită şi curăţată/decontaminată şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare 
pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie. Identificaţi orice 
aspecte nerezolvate. 

Structuri subterane Conţinut 
Măsuri pentru scoaterea din funcţiune în condiţii de 

siguranţă 

Reţea de alimentare cu apă  

Reţea de canalizare a apelor 
uzate menajere 

Rețea de ape pluviale 

Rețea de evacuare a dejecțiilor 

Bazin vidanjabil pentru 
colectare ape uzate menajere 

Bazin de colectare și pompare 
dejecții 

Apă de alimentare 

Ape uzate menajere 

Ape pluviale 

Amestec dejecții 
lichide/solide și apă de 
curățare/igienizare 

 

 

 

 

Golire, curățare, îndepărtarea conductelor, a structurii de 
beton aferente bazinelor de colectare ape uzate și 
dejecții. 

11.4 Structuri supraterane 

Pentru fiecare structură supraterană identificaţi materialele periculoase (de ex. izolaţiile de azbest) 
pentru care ar putea fi necesară o atenţie sporită la demontare şi/sau eliminare. Orice alte pericole pe 
care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potenţiale este mai importantă 
decât soluţiile, cu excepţia cazului în care dezafectarea este iminentă. 

Clădire sau altă structură Materiale periculoase Alte pericole potenţiale 

-   

11.5 Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice) 

Dejecțiile animaliere și apa de la spălarea halelor sunt stocate într-o lagună bicompartimentată 
(laguna Negreni).  

Informații despre lagună sunt prezentate în Cap 3.4.3.1 Sistemele de canalizare, din prezenta 
documentație. 

11.6 Depozite de deşeuri 

Depozite de deşeuri  

Identificaţi metoda ce asigură că orice depozit de deşeuri de pe 
amplasament poate îndeplini condiţiile echivalente de încetare a 
funcţionării; 

- 

Există studiu de expertizare sau autorizaţie de funcţionare în siguranţă? Nu este cazul. 

Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale de pe 
suprafaţa depozitelor? 

Nu este cazul. 
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11.7 Zone din care se prelevează probe 

Pe baza informaţiilor cuprinse în Raportul de amplasament şi a operaţiilor propuse pentru prevenirea şi 
controlul integrat al poluării, identificaţi zonele care ar putea fi considerate în această etapă ca fiind 
cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol şi de apă subterană la momentul dezafectării. 
Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activităţile desfăşurate şi necesitatea 
de remediere pentru aducerea amplasamentului într-o stare satisfăcătoare, care a fost definită în 
raportul iniţial de amplasament. 

Având în vedere măsurile tehnologice luate la nivelul societății privind colectarea și stocarea separată 
a apelor uzate menajere, a dejecțiilor și a apelor pluviale, s-a eliminat posibilitatea contaminării solului 
de pe amplasament. Totuși societatea monitorizează impactul activității desfășurate asupra apelor 
subterane considerând ca valoare de referință valorile concentraților determinate în anul 2013, când au 
fost realizate 3 foraje de monitorizare.  

Dejecțiile stocate în lagună, după o perioadă de maturare sunt predate cu titlu gratuit unui operator 
economic din zonă care deține și administrează 2.000 ha teren arabil pentru a fi utilizate ca 
îngrășământ natural. 

Având în vedere că ferma de porci Negreni este amplasată într-o zonă nominalizată prin Ordinul nr. 
1552 din 3 decembrie 2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din 
activităţi agricole, la împrăștierea pe teren a dejecțiilor se vor respecta prevederile Codului de bune 
practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse agricole aprobat prin 
Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
990/1.809/2015 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi 
apelor și al ministerului agriculturii nr. 1.182/1.270/2005. 

În cazul în care se va lua decizia încetării activităţii unităţii, urmată de dezafectarea fermei (dezafectare 
echipamente, demolare construcţii), zonele din care se vor preleva probe de sol şi de apă subterană se 
vor stabili în funcţie de sursele potenţiale de afectare a acestor factori de mediu. 

Zone/locaţii în care se prelevează probe de sol/apă 
subterană 

Motivaţie 

Cele trei foraje de monitorizare din care se prelevează 
probe de apă subterană sunt amplasate astfel: 

F1 - zona de nord a incintei fermei (poarta de acces) 

F2 - zona de sud-est a incintei fermei  

F3 - zona de sud-est a lagunei  

Impact potențial al activităților desfășurate în incinta fermei și 
în zona lagunei asupra calității apei subterane 

Probe de sol 

Zonele de sub halele de producție Impact potențial al activităților desfășurate în incinta fermei și 
în zona lagunei asupra calității apei solului 

 

Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de 
risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi termenele la care vor fi realizate. 

Studiu privind dezafectarea fermei de creștere și îngrășare a porcilor în vederea identificării 
soluţiilor optime din punct de vedere al protecţiei mediului 

Plan de măsuri  . 

Identificaţi oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate în eventualitatea dezafectării: 
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Planul de închiderea al activităților desfășurate în cadrul Fermei Negreni va trebui să includă și un plan 
de management al dejecțiilor stocate în laguna existentă. Prin lucrările propuse pentru golirea și 
ecologizarea lagunei se va lua în considerare destinația viitoare a lagunei. 
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12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA 

Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie 
integrată de mediu pe amplasament? 

Dacă da, treceţi la Capitolul 13 

Da. Ferma de porci Negreni aparținând societății 
PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. este singura 
deţinătoare de autorizaţie integrată de mediu pe 
amplasament. 

12.1 Sinergii 

Nu este cazul. 

 

12.2 Selectarea amplasamentului 

Justificaţi selectarea amplasamentului propus (pentru instalaţii noi). 

Selectarea amplasamentului societăţii PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. s-a bazat pe 
disponibilitatea unor construcţii zootehnice situate într-o zonă cu destinaţie de ferme de animale şi a 
utilităţilor necesare funcţionării unei ferme de porci, respectiv, alimentare cu apă și alimentare cu 
energie electrică. 

S-a ales această variantă întrucât pe acest amplasament a mai funcționat încă din anul 1981 ferma de 
creștere și îngrășare a porcilor, iar pe amplasament erau deja construite hale, rigole de drenaj ape 
pluviale, rețele de canalizare pentru ape uzate menajere și pentru dejecții, bazinul intermediar de 
colectare dejecții, precum și laguna existentă la cca. 600 m față de fermă. 

Un alt motiv este că același beneficiar, în anul 2014, a renovat și redat în circuitul tehnologic primele 
8 hale din cele 12 existente. În aceeași etapă, au fost renovate filtrul sanitar, silozurile pentru hrană, 
clădirea administrativă și tot sistemul de colectare și drenare dejecții. 
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13. LIMITELE DE EMISIE 

13.1 Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT 

Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile pentru creșterea intensivă a păsărilor 
și porcilor, iulie 2003 (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of 
Poultry and Pigs, July 2003), document aflat încă în vigoare, furnizează informații privind cele mai 
bune tehnici disponibile, dar nu prevede niveluri de emisii asociate BAT pentru activitățile de creștere 
intensivă a păsărilor și a porcilor. 

Prin Autorizația Integrată de Mediu conform Autorizaţiei integrate de mediu nr. 43/10.10.2007 rev 1 la 
data de 26.01.2016 au fost stabilite valori limită referitoare la concentrațiile de poluanți la emisie 
pentru sursele staționare, pe baza legislației naționale aplicabile.  

Limite de emisii atmosferice pentru halele producție 

Poluant 

Ord. nr. 462/1993 Valoarea limită 
impusă prin AIM 

(mg/m3) 
Prag de alertă 

(mg/m3) 

Limita la emisie = 
prag de intervenție 

(mg/m3) 
Amoniac 21 30 30 
Hidrogen sulfurat 3,5 5 5 
Prag alertă = 70 % din valoarea pragului de intervenţie (conform OM nr, 756/1997) 
Prag intervenţie = valoarea limită la emisie prevăzută de OM nr. 462/1993 (conform OM nr. 756/1997) 

Notă: Unităţile de măsură pentru valorile limită la emisie prevăzute de legislaţia naţională (OM nr, 462/1993) sunt 
exprimate în mg/m3 pentru sursele industriale. 

În anul 2015, societatea a monitorizat emisiile de amoniac și hidrogen sulfurat de la cele 8 hale de producție în 
funcțiune, iar rezultatele obținute au indicat concentrații sub valorile limită impuse prin Ord. 462/1993. 

Rapoarte de încercare nr. 622 ÷ 629/13.06.2016, emise de Laboratorul de analize fizico – chimice pentru apă, 
aer, zgomot și  microbiologic aparţinând S.C. ARTOPROD S.R.L. Râmnicu Vâlcea (Anexa C). 

 

Limite de emisii atmosferice pentru centralele termice 

Poluant 

Ord. nr. 462/1993 Valoarea limită 
impusă prin AIM 

(mg/Nm3) 
Prag de alertă 

(mg/Nm3) 

Limita la emisie = 
prag de intervenție 

(mg/Nm3) 
PM10 3,5 5 5 

NOx 245 350 350 

SO2 24,5 35 35 

CO 70 100 100 

PM10 = particule cu diametre aerodinamice echivalente sub 10 µm 
Prag alertă = 70 % din valoarea pragului de intervenţie (conform OM nr, 756/1997) 
Prag intervenţie = valoarea limită la emisie prevăzută de OM nr. 462/1993 (conform OM nr. 756/1997) 

Notă: Unităţile de măsură pentru valorile limită la emisie prevăzute de legislaţia naţională (OM nr, 462/1993) sunt 
exprimate în mg/Nm3 pentru centralele termice. 

În anul 2015, societatea a monitorizat emisiile atmosferice de la cele 6 centrale termice, iar rezultatele obținute 
au indicat concentrații sub valorile limită impuse prin Ord. 462/1993. 
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Rapoarte de încercare nr. 630 ÷ 637/13.06.2016, emise de Laboratorul de analize fizico – chimice pentru apă, 
aer, zgomot și  microbiologic aparţinând S.C. ARTOPROD S.R.L. Râmnicu Vâlcea (Anexa C). 

 

Limite de concentrații poluanți în aer ambiant 

Poluant 

STAS 12574/1987 Valoarea limită 
medie de scurtă 
durată 30 min 

impusă prin AIM 

(mg/m3) 

Prag de alertă 
(mg/m3) 

Valoare limită medie 
de scurtă durată 30 

min. = prag de 
intervenție 

(mg/m3) 
Amoniac 0,21 0,3 0,3 
Hidrogen sulfurat 0,001 0,015 0,015 
Prag alertă = 70 % din valoarea pragului de intervenţie (conform OM nr, 756/1997) 
Prag intervenţie = valoarea limită la emisie prevăzută de OM nr. 462/1993 (conform OM nr. 756/1997) 

În anul 2015, societatea a monitorizat concentrațiile de amoniac și hidrogen sulfurat la limita incintei halelor de 
creșterea porcinelor în direcția zonei rezidențiale cea mai apropiată și în zona receptorului sensibil, iar 
rezultatele obținute au indicat concentrații sub limitele de detecție.. 

Rapoarte de încercare nr. 620 ÷ 621/13.06.2016, emise de Laboratorul de analize fizico – chimice pentru apă, 
aer, zgomot și  microbiologic aparţinând S.C. ARTOPROD S.R.L. Râmnicu Vâlcea (Anexa C). 

 

13.2 Evacuări în reţeaua de canalizare proprie 

Emisii în apă asociate utilizării BAT 

Din cadrul fermei de creștere a porcilor nu se evacuează ape uzate industriale.  

Dejecțiile împreună cu apele de spălare a halelor sunt colectate inițial într-un bazin cu capacitate de 
200 m3, de unde, prin pompare sunt evacuate într-o lagună bicompartimentată. După o perioadă de 
maturare, dejecțiile sunt utilizate ca îngrășământ natural și sunt împrăștiate pe terenuri arabile aflate în 
proprietatea și administrarea unui operator din zonă. 

 

13.3 Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după 
preepurarea proprie) 

Din activităţile desfăşurate în cadrul fermei de porci rezultă ape uzate menajere și ape pluviale 

Evacuarea apelor uzate menajere din incinta fermei se realizează, prin vidanjare, în stația de epurare a 
orașului Slatina. 

Evacuarea apelor pluviale se realizează în pârâul Negrișoara. 

În vederea evaluării calităţii apelor uzate menajere generate și a apelor pluviale, societatea 
PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. efectuează determinări prin intermediul Laboratorul de analize 
fizico – chimice pentru apă, aer, zgomot și  microbiologic aparţinând S.C. ARTOPROD S.R.L. 
Râmnicu Vâlcea.  
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Poluanţii specifici apelor uzate menajere evacuate prin vidanjare şi valorile limită asociate se prezintă 
în tabelul de mai jos. 

Parametru Puncte de emisie Limita de emisie cf. NTPA-002 

pH 
Bazin vidanjabil 6,5-8,5 

Reziduu filtrat la 105oC 
Bazin vidanjabil - 

CCO-Cr 
Bazin vidanjabil 500 mg O2/dm3  

CBO5 Bazin vidanjabil 350 mg O2/dm3 

Materii în suspensie 
Bazin vidanjabil 350 mg/dm3 

Substanțe extractibile în eter de petrol 
Bazin vidanjabil 30 mg/dm3 

Cloruri  
Bazin vidanjabil - 

Sulfați 
Bazin vidanjabil 600 mg/dm3 

Detergenţi 
Bazin vidanjabil 25 mg/dm3 

Azot amoniacal 
Bazin vidanjabil 30 mg/dm3 

Fosfor total 
Bazin vidanjabil 5 mg/dm3 

Justificaţi abaterile de la oricare din valorile limită de emisie de mai sus. 

Nu a fost disponibil niciun Raport de încercare privind calitatea apelor uzate menajere. 

Poluanţii specifici apelor pluviale evacuate în pârâul Negrișoara şi valorile limită asociate se prezintă 
în tabelul de mai jos. 

Parametru Puncte de emisie Limita de emisie cf. NTPA-001 

pH 
Pârâul Negrișoara 6,5-8,5 

Materii în suspensie 
Pârâul Negrișoara 60 mg /dm3 

Produse petroliere 
Pârâul Negrișoara 5 mg /dm3  

Justificaţi abaterile de la oricare din valorile limită de emisie de mai sus. 

In anul 2015, societatea a monitorizat calitatea apelor pluviale evacuate în pârâul Negrișoara, iar rezultatele 
obținute au indicat concentrații sub valorile limită de emisie impuse prin Normativul NTPA-001. 

Raportul de încercare nr. 72/05.04.2016, emis de Laboratorul de analize fizico – chimice pentru apă, aer, 
zgomot și  microbiologic aparţinând S.C. ARTOPROD S.R.L. Râmnicu Vâlcea (Anexa C). 
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14. IMPACT 

14.1 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului 

Evaluarea impactului asupra calității aerului al emisiilor de poluanți atmosferici rezultați din activităţile desfăşurate în cadrul PREMIUM PORC 
NEGRENI S.R.L. a luat în considerare numai pentru poluantul amoniac – cauza principală pentru generarea mirosurilor din arealul fermei, fiind 
efectuată prin modelare matematică în cadrul „Raportului privind impactul asupra mediului pentru investiția Renovare 4 hale creștere porcine, 
montare echipamente tehnologice (hrănire, adăpare și boxare) în ferma Negreni.”  

Descrierea modelului de dispersie utilizat, metodologia de evaluare, hărţile de poluare şi analiza rezultatelor sunt prezentate în documentația 
precizată. Rezultatele modelării au indicat o depășire a valorii maxime admise pentru indicatorul amoniac în zona rezidențială, în anumite condiții 
meteorologice nefavorabile. 

Pentru reducerea surselor de miros și diminuarea impactului la receptorii sensibile trebuie să se respecte BAT pentru acest domeniu.  

Se face mențiunea că rezultatele obținute prin monitorizarea calității aerului ambiant au pus în evidență concentrații de amoniac sub valorile limită 
legale, atât în cazul emisiilor atmosferice, cât și a concentrațiilor în aerul ambiant.    

Rezultatelor măsurătorilor efectuate în luna iunie 2016 pentru amoniac și hidrogen sulfurat în emisiile evacuate prin sistemele de ventilație ale celor 8 
hale de producție au indicat valori cuprinse în intervalul 5,4 – 7,1 mg/m3 pentru amoniac și de 1,0 – 1,6 mg/m3 pentru hidrogen sulfurat. Aceste valori 
reprezintă: 

� pentru amoniac: 18 – 24 % din valoarea limită admisă conform Ord. nr. 462/1993 (30 mg/m3); 
� pentru hidrogen sulfurat: 20 – 32 % din valoarea limită admisă conform Ord. nr. 462/1993 (5 mg/m3). 

Rezultatele măsurătorilor efectuate în aceeași perioadă de timp pentru amoniac și hidrogen sulfurat în aerul amiant la limita incintei halelor în direcția 
zonei rezidențiale cea mai apropriată și în zona receptorului sensibil au indicat valori sub limita de detecție.     

Prin popularea și operarea celor 4 hale de producție suplimentare, emisiile de amoniac și hidrogen sulfurat vor crește de cca. 1,6 ori, reprezentând: 

� cca. 33,6 % din valoarea limită admisă pentru amoniac conform Ord. nr. 462/1993 (30 mg/m3); 
� cca. 41,6 % din valoarea limită admisă pentru hidrogen sulfurat conform Ord. nr. 462/1993 (5 mg/m3). 

Impactul acestei creștere a emisiilor atmosferice va putea fi determinat prin măsurători în timp real, cu ajutorul instalației dotate cu senzori pentru 
amoniac și hidrogen sulfurat care a fost achiziționată în octombrie 2016. 
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14.2 Localizarea receptorilor, a surselor de emisii şi a punctelor de monitorizare 

14.2.1 Identificarea receptorilor importanţi şi sensibili 

Harta de referinţă 
pentru receptor 

Tip de receptor care poate fi 
afectat de emisiile din instalaţie 

Lista evacuărilor din instalaţie care pot avea un 
efect asupra receptorului şi parcursul lor. (Aceasta 

poate include atât efectele negative, cât şi pe cele 
pozitive) 

Localizarea informaţiei de suport privind impactul 
evacuărilor (de ex. rezultatele evaluării BAT, rezultatele 

modelării detaliate, contribuţia altor surse – anexate 
acestei solicitări) 

Planul de amplasare 
în zona (Figura 1, 
Raport de 
amplasament), Foia 
topografică L-35-
122-A-c la Scara 
1:25.000 (1981)  

Zonele rezidenţiale (populaţie) din 
vecinătatea fermei – partea sudică a 
satului Negreni 

Emisii de poluanţi atmosferici: NH3 Rezultatele modelării matematice a dispersiei poluanţilor 
sunt prezentate în ”Raportul privind impactul asupra 
mediului pentru investiția Renovare 4 Hale Creștere Porcine, 
Montare Echipamente Tehnologice (sisteme de hrănire, 
adăpare și boxare) în ferma Negreni”, 2015. 

14.3 Identificarea efectelor evacuărilor din instalaţie asupra mediului 

Operatorii/Titularii de activitate trebuie să facă dovadă ca o evaluare satisfăcătoare a efectelor potenţiale ale evacuărilor din activităţile autorizate a 
fost realizată şi impactul este acceptabil. Acest lucru poate fi făcut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT şi a altor informaţii suplimentare 
pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activităţi. Rezultatul evaluării trebuie inclus în solicitare şi rezumat în 
tabelul 14.3.1 de mai jos. 
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14.3.1 Rezumatul evaluării impactului evacuărilor  

 

Rezumatul evaluării impactului 

Listaţi evacuările semnificative de 
substanţe şi factorul de mediu în care 
sunt evacuate, de ex. cele în care 
contribuţia procesului (CP) este mai 
mare de 1% din SCM* 

Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelări detaliate,  
dacă aceasta a fost realizată, şi localizarea rezultatelor (anexate 
solicitării) 

Confirmaţi că evacuările semnificative nu au drept rezultat o depăşire a 
SCM prin listarea Concentraţiei Preconizate în Mediu (CPM) ca procent 
din SCM pentru fiecare substanţă (inclusiv efectele pe termen lung şi pe 
termen scurt, după caz)* 

Emisiile atmosferice prin sistemul de 
aerisire al halelor  

Poluanți principali: NH3 și H2S 

Au fost efectuate măsurători de amoniac și hidrogen sulfurat în 
emisiile tuturor celor 8 hale în funcțiune, precum și la limita 
incintei halelor în direcția zonei rezidențiale cea mai apropriată și în 
zona receptorului sensibil. 

A fost efectuată modelarea matematică a câmpurilor de concentraţii 
în aerul ambiant pentru principalul poluant (amoniac) emis din 
amplasamentul Fermei Negreni. 

 

 

Măsurătorile privind poluanții în emisii au indicat valori de 18 – 24 % 
din valoarea limită admisă pentru amoniac (30 mg/m3) și de 20 – 32 % 
din valoarea limită admisă pentru hidrogen sulfurat  (5 mg/m3). 

Rezultatele măsurătorilor efectuate în aceeași perioadă de timp pentru 
amoniac și hidrogen sulfurat în aerul amiant la limita incintei halelor în 
direcția zonei rezidențiale cea mai apropriată și în zona receptorului 
sensibil au indicat valori sub limita de detecție.     

Prin popularea și operarea celor 4 hale de producție suplimentare, 
emisiile de amoniac și hidrogen sulfurat vor crește de cca. 1,6 ori, 
reprezentând: cca. 33,6 % din valoarea limită admisă pentru amoniac și 
cca. 41,6 % din valoarea limită admisă pentru hidrogen sulfurat.  

Din rezultatele modelării matematice a rezultat că în zonele rezidenţiale 
cele mai apropiate, concentraţiile de poluanţi în aerul ambiant pot depăși 
valorile maxim admise. 

Aceste rezultate vor putea fi verificate cu ajutorul instalației dotate cu 
senzori pentru măsurare in timp real a concentrațiilor de amoniac și 
hidrogen sulfurat în aerul ambiant, în vecinătatea receptorilor sensibili. 

Emisii în apa subterană Poluarea apei subterane din zona fermei și a lagunei se datorează în 
primul rând poluării istorice datorate utilizării îngrășămintelor 
chimice și a posibilelor infiltrații de poluanți proveniți din 
activitățile curente. 

Se menționează că nu există evacuări directe de ape uzate în apa 
subterană.  

Rezultatele monitorizării calității apei freatice din forajele amplasate în  
zona fermei și a lagunei de stocare dejecții prezentate in Raportul de 
amplasament, indică pentru anul 2016, comparativ cu anul 2013, o 
diminuarea a concentrațiilor de azot total și azotiți și o creștere a 
concentrațiilor de azotați. 

Pentru apă subterană nu există SCM. 
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Emisii în apa de suprafaţă Apele uzate colectate din incinta fermei sunt evacuate direct în 
pârâul Negrișoara. 

Rezultatele monitorizării calității apelor pluviale evacuate în curs natural 
de apă au indicat conformarea cu valorile limită admise. 

* SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil 
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14.4 Managementul deşeurilor 

Referitor la activităţile care implică eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luaţi în considerare 
obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuie luate în 
afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT, în această Solicitare de 
obţinere a autorizaţiei integrate de mediu. 

Obiectiv relevant Măsuri suplimentare care trebuie luate 

a) asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat 
fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea de procese 
sau metode care ar putea afecta mediul şi mai ales fără: 

 

• risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau 

Aceste riscuri apar numai în condiții în care împrăștierea 
dejecțiilor pe teren nu se face în conformitate cu 
prevederile  Ordinului ministrului mediului, apelor, 
pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 
nr. 990/1.809/2015 pentru modificare Ordinului 
ministrului mediului și gospodăririi și al ministrului 
agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind 
aprobarea Codului de bune practici agricole pentru 
protecția apelor împotriva poluării cu nitriți din surse 
agricole. 

• cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau Posibil miros resimţit în perioadele defavorabile dispersiei. 

• afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de interes 
special; 

Nu este cazul. 

 

Referitor la obiectivul relevant 

b) implementare, cât mai concret cu putinţă, a unui plan făcut conform prevederilor din Planul Local 
de Acţiune pentru protecţia mediului completaţi tabelul următor: 

Identificaţi orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea 
locală de planificare, inclusiv planul local pentru deşeuri 

Faceţi observaţii asupra gradului în care propunerile 
corespund cu conţinutul unui astfel de plan 

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor - Județ Olt (2005) - 
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14.5 Habitate speciale 

Cerinţa Răspuns (Da/Nu / identificaţi / confirmaţi includerea, dacă este cazul) 

Aţi identificat Situri de Interes Comunitar 
(Natura 2000), arii naturale protejate, zone 
speciale de conservare, care pot fi afectate de 
operaţiile la care s-a făcut referire în 
Solicitare sau în evaluarea dumneavoastră de 
impact de mai sus?  

În zona amplasamentului societăţii nu sunt suprafeţe împădurite, habitate 
ale speciilor de plante şi animale incluse în Cartea Roşie, rute de migrare a 
păsărilor şi animalelor şi zone specifice speciilor de fungi/ciuperci.  

 

Aţi furnizat anterior informaţii legate de 
Directiva Habitate, pentru, SEVESO sau în alt 
scop? 

Nu. 

Există obiective de conservare pentru oricare 
din zonele identificate? (D/N, vă rugăm 
enumeraţi) 

Nu. 

Realizând evaluarea BAT pentru emisii, sunt 
emisiile rezultate din activităţile 
dumneavoastră apropiate de sau depăşesc 
nivelul identificat ca posibil să aibă un impact 
semnificativ asupra Zonelor Europene? Nu 
uitaţi să luaţi în considerare nivelul de fond şi 
emisiile existente provenite din alte zone sau 
proiecte. 

Nu. 

În Raportul de amplasament, Figura 4 – Amplasarea siturilor Natura 2000 este prezentată localizarea 
Fermei Negreni față de cele mai apropriate situri Natura 2000, definite conform: 

� HG nr, 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată și completată prin HG nr, 971/5 
octombrie 2011: 

− SPA0106 Valea Oltului Inferior – 18,3 km; 
� Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de 

arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 
2387/2011: 

− SCI0225 Seaca – Optășani – 17,6 km; 

− SCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici – 11,2 km; 

− CSI0386 Râul Vedea – 17,6 km.  

15. PLANUL DE ACŢIUNI 

Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării. 
Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru 
fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice, 
pe baza obiectivului principal al măsurii respective. 

Măsura 
Data propusă pentru 

implementare 
Costuri 

Sursa de finanţare 

Notă 

    

Programul pentru conformare trebuie să includă obligatoriu şi prevederile Programului de etapizare, 
anexă la Autorizaţia de Gospodărire a Apelor. 


