
  

 

 

 
Ministerul Mediului  

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 
 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  
 

PROIECTUL  
DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE 

Nr. 8032/20.11 2017 
 

     Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM 

SA cu sediul în Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, înregistrată la APM Olt  cu nr. 
8032/06.09.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenta a Guvernului 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare,   APM Olt decide, ca 
urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din 
data de  02.11 2017, că proiectul: ,, CREŞTEREA INTEGRITĂŢII TRAVERSĂRILOR 

ÎN ZONA OTEŞTI " , propus a fi amplasat în com. Cungrea, T 33, T 42, T 129, T 130, T 
135, T 136 , jud. Olt nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se 
supune evaluării adecvate.  

 
Justificarea prezentei decizii:  
   I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura 

de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:  
       - proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  
         pct. 13, lit. a.  

Principalele faze de realizare a obiectivului de investitie sunt: 
a. – realizarea tronsoanelor de conducte / traversare;  
b. – efectuarea probelor de presiune ale conductelor;  

c. – cuplarea tronsoanelor de conducte proiectate la conductele existente; 
d. – aducerea terenului dezafectat la conditiile initiale. 

    Terenul pentru amplasarea celor 3 traverasari ale conductelor tehnologice peste paraul 

Cungrisoara, apartine localitatii Cungrea, judetul Olt, astfel: 
- Traversarea 1: Cungrisoara – zona Parc 6 Spataru, intravilan. 

 Conducta titei Parc 10 – MTT Otesti; 

 Conducta apa de zacamant MTT Otesti – Parc 9 Otesti. 
- Traversarea 2: Cungrisoara – zona Parc 8 Otesti, extravilan. 

 Conducta amestec Sonda 1667 – Modul 1669; 
 Conducta amestec Sonda 1668 – Modul 1669. 

 
- Traversarea 3: Cungrea Mica, extravilan+intravilan. 

 Conducta titei Parc 13 Deleni – MTT Otesti in 2 puncte: 

Ibanesti, respectiv ”Targ saptamanal”. 
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   Cele 3 traversari peste paraurile Cungrisoara, respectiv Cungrea, sunt amplasate pe 

terenuri care apartin AN Apele Romane, unor proprietari particulari, respectiv CL Cungrea. 
  Accesul la locatiile celor 3 traversari, se realizeaza pe drumurile existente din zona . 
Pentru realizarea lucrărilor de construcţii montaj, se ocupă o suprafaţă totala de  cca 6862 
mp.Traseul ocupat de conductele de titei, amestec de hidrocarburi si apa de zacamant, 

parcurge terenuri care apartin AN Apele Romane, unor proprietari particulari, respectiv CL 
Cungrea si care au categoria de folosinta – ape (HR), arabil, neproductiv. 
     Conductele se vor realiza din teava de otel (De= 88,9 mm; De = 168,3 mm si De=273,3 

mm) cu grosimea de perete de 7,1 mm, 8 mm si 10 mm, montate în şant deschis. Materialul 
tevii este L 290N.  
  Tevile vor fi protejate împotriva coroziunii exterioare cu trei straturi HDPE , clasa B3. 

La traversarile realizate prin cursurile de apa conducta se va izola la interior cu polietilena. 
  Sapatura se va executa corelat cu fluxul general al lucrarilor de montaj al conductei, pentru 

reducerea la strictul necesar a duratei de menţinere deschisa a sapaturii, în vederea evitarii 

surparilor, umplerii cu apa etc.  

  Adancimea santului de pozare va fi de 1,40 m în fir curent fata de cota terenului natural (pe 

maluri), respectiv la min. 0,50 m sub cota generala de afuiere preluata din Studiul Hidrologic 

intocmit pe baza datelor furnizate de ABA Olt (in albia paraurilor).  

   Lucrarile de sapatura vor începe numai dupa marcarea traseului conductei şi stabilirea 

culoarului de lucru. Stratul vegetal se va depozita separat pentru a fi refacut terenul la 

conformaţia iniţiala la terminarea lucrarilor. Fundul şanţului va fi nivelat pentru a asigura 

sprijinirea conductei pe toata lungimea. 

 In teren denivelat, fundul santului va urmari în general configuraţia terenului, 

conducta înscriindu-se în aceasta configuraţie prin curbare elasticã. 

 
  Montarea conductelor se va realiza prin asezarea acestora in santul sapat prin sudura „cap 
la cap” a tronsoanelor din componenta acesteia. 
  Modul de executie a santului (manual sau mecanizat ): 

   -  manual in zonele unde montarea conductelor se realizeaza la distanta mica fata de alte 
conducte de gaze, de canalizare sau instalatii subterane, de telecomunicatii si electrice 
existente, in zonele de apropiere si intersectie cu caile de comunicatie, precum si in locurile 

unde nu este posibil accesul utilajelor de sapat. 
  - mecanizat, cu excavator rotativ si excavator, in zonele unde este posibil accesul acestora, 
precum si pentru lucrarile care necesita volume mari de dislocari de pamant. 

Traversarea 1: Cungrisoara – zona Parc 6 Spataru, 2 conducte 

    Intre pichetii 1 – 7, conducta de titei, de la Parc 10 la MTT Otesti, subtraverseaza paraul 
Cungrisoara pe o lungime L = 22 m.  
    Intre pichetii 1 – 10, conducta de apa de zacamant, de la MTT Otesti la Parc 9 Otesti 

subtraverseaza paraul Cungrisoara pe o lungime L = 26 m. 
Conductele vor fi amplasate la o distanta de cca 7,50 m una fata de cealalta 
   Pentru evitarea poluarii cursului de apa in eventualitatea producerii unor accidente tehnice 

fiecare conducta este prevazuta cu robineti de izolare montati in camine metalice pe ambele 
maluri ale paraului. 
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Traversare 2: Cungrisoara – zona Parc 8 Otesti, 2 conducte 
    Intre pichetii 1 – 11, conducta de amestec, de la Sonda 1667 la Modul 1669, se va cupla 
in conducta existenta pe o lungime L = 220 m (traseul se afle situat numai pe malul drept al 
paraului Cungrisoara).   
    Intre pichetii 1 – 7, conducta de amestec, de la Sonda 1668 la Modul 1669  

subtraverseaza paraul Cungrisoara pe o lungime L = 51 m. 
   Conducta de amestec de la sonda 1667 la Modul 1669 este amplasata pe malul drept al 
paraului Cungrisoara (nu subtraverseaza cursul de apa). 

   Pentru evitarea poluarii cursului de apa in eventualitatea producerii unor accidente tehnice 
conducta de la Sonda 1668 la Modul 1669 este prevazuta cu robineti de izolare montati in 
camine metalice pe ambele maluri ale paraului. 

Traversarea 3: Cungrea Mica, 1 conducta 
    Intre pichetii 1 – 7, conducta de titei, de la Parc 13 Deleni la MTT Otesti, subtraverseaza 
paraul Cungrisoara in punctul „Ibanesti” pe o lungime L = 85 m.  

  Intre pichetii 1 – 7, conducta de titei, de la Parc 13 Deleni la MTT Otesti, subtraverseaza paraul 
Cungrea in punctul “Targ saptamanal“ pe o lungime L = 79 m. 
    Pentru evitarea poluarii cursului de apa in eventualitatea producerii unor accidente 

tehnice, conducta de titei este prevazuta cu robineti de izolare montati in camine metalice pe 
ambele maluri ale paraului Cungrisoara. 
   În cazul celor trei traversări, pentru protectia suplimentara in zona subtraversarii s-a ales 

varianta ingroparii conductei la o adancime situata cu min. 0,50 m sub adancimea de afuiere 
totala, conducta va fi izolata si la interior cu polietilena, iar grosimea de perete va fi majorata 
(conf. planurilor de situatie/detaliu anexate).  

 Tinand cont de “Studiu Geotehnic si “Studiul Hidrologic”, la subtraversarea paraului 
Cungrisoara şi subtraversarea pârâului Cungrea se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 

- la pozarea conductei s-a tinut cont de adancimea de afuiere a cursului de apa in 

punctul de traversare; 
- la proiectarea subtraversarii paraului Cungrisoara şi Cungrea, s-au calculat 

nivelele apelor extraordinare (NAE) pentru debitele maxime cu probabilitate de 

depasire 1 % si s-a tinut cont de adancimea de afuiere.  
- fundul gropii rezultate din sapatura va fi bine compactat inaintea pozarii conductei; 
- malurile si talvegurile cursurilor de apa sa fie regularizate amonte si aval de 

traversarea propriu-zisa; 
- avand in vedere fluctuatiile mari ale nivelului apelor in firul vaii, se recomanda ca 

pe zona de traversare, conductele sa fie lestate; 
- umplutura necesarea refacerii terenului natural dupa pozarea conductei se va 

realiza in strate succesive de 20-30 cm fiecare, pana la atingerea unui grad de 
compactare de minim 98 % din densitatea optima de compactare a materialului 
folosit. 

        Apa potabila, se va asigura din zona (loc. Cungrea si Spataru, jud. Olt) si se va 

depozita in recipiente etanse prevazute special acestui scop. 

 Apa tehnologica  

 Apa folosita (apa dulce) pentru executarea probelor de presiune la cele 6 tronsoane 
de conducta proiectate, va fi asigurata din sursa MTT Otesti. 
 Cantitatea de apa necesara pentru executarea probelor de presiune la cele trei 

traversari cu cate doua conducte este de circa 7,32 mc (cca. 2,01 mc pentru traversarea 1, 
cca. 1,67 mc pentru traversarea 2 si cca. 3,64 mc pentru traversarea 3), aceasta fiind 
pompata din cadrul Parcului MTT Otesti.  
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Cantitatea de apa necesara pentru executarea probelor de presiune la cele trei 

traversari cu cate doua conducte este de circa 7,32 mc (cca. 2,01 mc pentru traversarea 1, 
cca. 1,67 mc pentru traversarea 2 si cca. 3,64 mc pentru traversarea 3), aceasta fiind 
pompata din cadrul Parcului MTT Otesti 

Apa folosita pentru executarea probelor de presiune, respectiv apa necesara pentru 

golirea de produs a tronsoanelor de conducta care se vor demonta, se asigura din cadrul 
Parcului MTT Otesti. 

 
  Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: 

 Pamant rezultat din sapatura, acolo unde este cazul (cod deseu - 01 01 02) se va depozita 

de-a lungul culoarului de lucru, urmand a fi utilizat la reconstructia si ecologizarea terenurilor 

dupa terminarea lucrarilor. 

Deseuri provenite din demontarea tronsoanelor de conducta veche:  

   Deseuri metalice (cod deseu - 17 04 07) - tevi vechi - demontarea tevii vechi se va face 

numai dupa spalarea si pistonarea ei, pentru eliminarea titeiului. Eliminarea ţiţeiului se face 

prin conductă, în rezervoarele de stocare ţiţei din staţii, cu ajutorul pistoanelor ce vor curăţi 

conducta de produs petrolier. Dupa curatirea conductei vechi aceasta se taie cu cutit cu role 

(fara flacara si fara sa se produca scântei), se incarca in mijloace de transport auto, pentru o 

siguranta mai mare conductele fiind prevazute cu dopuri la ambele capete si se transporta la 

depozitul beneficiarului SC OMV Pertom. 

Deseuri provenite din lucrari de montare a tronsoanelor de conducta noua:  

  * deseuri metalice (cod deseu - 17 04 07) 

      - cupon/resturi ţeavă rezultate din activitatea de montare a tronsoanelor de conducta  

         noua;  

     - sarme de sudură;  

     - resturi(capete) de electrozi. 

    Se estimeaza producerea unei cantitati de circa 0,25 tone de deseuri metalice. Aceste 
deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate. 

 − resturi bandă izolatoare. 

Deseuri menajere (cod deseu - 20 03 01) 

 Acestea vor fi precolectate in containere (pubele) amplasate pe terenul inchiriat. 
Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat, conform 

contractului incheiat intre SC OMV Petrom SA si operatorul economic autorizat. Se estimeaza 
o cantitate de aproximativ 0,10 mc deseuri menajere. 
  - analizarea documentaţiei tehnice, verificarea în teren a amplasamentului şi  
       completarea  Listei de control au concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor  

       propuse a se realiza să fie semnificativ;    
    - caracteristicile proiectului: amplasamentul, natura şi dimensiunea proiectului nu indică 
       faptul că  este necesară efectuarea evaluării impactului;     

    - producţie redusă de deşeuri, emisii poluante în apă, aer şi sol; 
    - în perioada legala privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate  
      observaţii legate de proiect.   
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Conditiile de realizare a proiectului:   
       - Orice modificare a acestuia, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, se  
          va comunica la A.P.M. Olt; 
       -  Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare; 

             - Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;         
             - Titularul are obligaţia de a solicita şi obţine toate avizele impuse prin certificatul de  
               urbanism şi solicitate de către membrii Colectivului de Analiză Tehnică; 

             - La finalizarea lucrărilor de execuţie, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de  
          mediu în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării  
          tuturor condiţiilor impuse. Procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va  

          fi însoţit de procesul-verbal de recepţie a lucrărilor aferente investiţiei realizate. 
        - La finalizarea lucrărilor se va reface cadrul natural afectat.  
        - Înainte de punerea în funcţiune se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu  

          conform prevederilor Ordinului nr. 1798/2007. 
 

    Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a  

impactului asupra mediului. 

     Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a 

proiectului, în situaţia în care nu intervin schimbări care să afecteze condiţiile stabilite 

prin aceasta. 
 

           
 

                                                 

 
 
 

                                                 DIRECTOR EXECUTIV, 
Ec. ŞTEOMLEAGA  Dorel 

             

 
 
 

 
 
 

 
       Întocmit,                                                                                  Şef Serviciu A.A.A 
       Ing. Nicolae Dumitra                                                              Ing. Popa Marius 
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