Ministerul Mediului
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Olt

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect)
Nr. 9263 din 20.12.2017

Ca urmare a solicitrii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM

S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, inregistratd la A.P.M. Olt cu nr. 9263 din
12.10.2017, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Olt decide, ca urmare a consultarilor
desfasurate in cadrul sedintei de Analiza Tehnica din data de 20.12.2017, ca proiectul "LUCRARI DE
ABANDONARE AFERENTE SONDEI 3303 OPORELU” propus a fi amplasat in extravilanul

comunei Oporelu, judetul Olt, nu se supune evaludrii impactului asupra mediului i nu se supune
evaludrii adecvate.
Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare
a impactului asupra mediului sunt urmétoarele:
a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a);
b) din analizarea documentatiei tehnice, verificarea amplasamentului si completarea Listei de control s-
a concluzionat ca nu este posibil ca efectul lucrarilor propuse a se realiza sa fie semnificativ.
c) caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natura ) si a amplasamentului au indicat ca nu este
necesara efectuarea evaluarii impactului.

Principalele activitati care se vor desfasura pe amplasament sunt:
- predarea amplasamentului;
- organizarea santierului;
- lucrari de demolare/desfiintare;
- lucrari de remediere/reabilitare teren;
- inchiderea santierului.

Elementele prezente pe amplasament, propuse a fi desfiintate:

ch: Denumire element Cantitatea estimata OBS.

1. | Fundatie ancora 1 buc

2. | Camin hidrant 2 buc

3. | Rest beton ~40 mc Fundatii de beton sparte
4. | Beton spart 1 mc

5. | Movila pamant | ~5 mc h=0.60m

6. | Movila pamant 1l ~5 mc h=0.60m

7. | Movila pamant Il1 5mc h=0.60m

8. | Zona pamant cu pietris 121 mp h=0.10m

9. | Drum pietruit 1577 mp h=0.20m



http://www.legestart.ro/Hotararea-445-2009-evaluarea-impactului-anumitor-proiecte-publice-private-asupra-mediului-%28MzM1MjEy%29.htm
http://www.legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-57-2007-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-florei-faunei-salbatice-%28MjU0NTQ5%29.htm

Elementele care nu sunt vizibile la suprafata, dar se estimeaza ca pot fi identificate n timpul

executiet:

Nr. Denumire element Can.tltatga OBS.

crt. estimata

1. | Fundatie ancora 3 [buc.] 1.00[mc]/buc

2. Fundatie MAST 1 [buc.] 4.20[mc]

3. | Beci sonda acoperit 1 buc 1.80 mx 1.80 mx 1.80m

In cadrul proietului se vor realiza atat lucrarile de demolare/desfiintare a elementelor prezente pe
amplasamentul sondei 3303 Oporelu, cat si lucrarile de remediere si reabilitare a terenului aferent.
Principalele lucrari propuse a fi executate
» Organizarea de santier si pregatirea amplasamentului:
- Imprejmuirea amplasamentului prin montare banda de semnalizare amplasament sonda;
- montare panou de organizare de santier;
- defrisare vegetatie;
- mobilizare echipamente/utilaje pe amplasament.
» Deconectarea utilitatilor
- se va efectua debransarea de la retelele de alimentare cu energie electrica ;
- se va verifica existenta tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament dupa care se va
proceda la dezafectarea lor.

. Debransare si dezafectare a conductelor si instalatiilor tehnologice

Conductele inactive care se vor identifica aferente amplasamentului sondei care se demoleaza vor
fi dezafectate. Inainte de dezafectarea conductelor vor fi luate urmatoarele masuri :
- se va imprejmui zona de lucru cu banda de semnalizare si se vor monta panouri de avertizare
asupra pericolelor;
- santierul va fi dotat cu echipamente necesare stingerii incendiilor;
- personalul prezent pe santier va fi instruit in vederea respectarii normelor de protectie a muncii si
utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;
Dezafectarea conductelor tehnologice din interiorul amplasamentului:
- pe traseul conductelor se vor executa sapaturi manuale pentru decopertarea lor;
- se vor taia in conditii specifice conductele identificate pe amplasamentul sondei, se vor blinda la

limita amplasamentului si se vor transporta de pe amplasament.
Deseurile metalice rezultate vor fi depozitate in locul special amenajat pentru depozitarea
deseurilor, urmand ca la finalul lucrarilor sa fie predate catre OMV Petrom sau cétre firme autorizate de
recuperare si valorificare a deseurilor refolosibile, dupa caz, potrivit solicitarilor formulate de beneficiar.
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. Lucrari de demolare
» Demolarea structurilor din beton
In functie de utilajele folosite pentru demolarea structurilor din beton, se pot folosi urmatoarele metode:
- prin tragere sau impingere;
- prin rasturnare sau afundare;
- prin utilizarea excavatorului;
- prin socuri repetate;
- prin folosirea de dispozitive hidraulice.
Dezafectarea fundatiilor de beton se va face prin mijloace mecanice. Operatiunea de degajare a
betonului din fundatii va fi precedata de sapdtura pamantului din jurul betonului.
In cazul in care, in urma executiei lucrarilor, pe amplasamentul sondei se va identifica beciul
sondei, acesta se va desfiinta. Se va acorda atentie sporita ca in timpul lucrarilor de desfiintare sa nu fie

afectata coloana sondei.

» Dezafectarea suprafetelor pietruite si a drumului pietruit

Suprafetele pietruite au fost determinate prin masuratori topografice si pot fi identificate in planul
de situatie AOl. Dezafectarea suprafetelor pietruite din cadrul amplasamentului se va realiza prin

scarificarea si indepartarea stratului format din amestecul de piatra si pamant.

» Dezafectarea movilei de pamant

Movila de pamant nepoluata identificata pe amplasament va fi dezafectata. Materialul rezultat va
fi gestionat functie de caracteristicile acesteia, respectiv ca material de umplere sau in conformitate cu
prevederile Legii 211/2011.

Prin responsabilitatea conducatorului lucrarii, se va interzice cu desavarsire continuarea
lucrarilor de demolare incepute fard luarea de masuri de protectie si asigurarea stabilitatii tuturor
elementelor demolate partial.

Lucrari de remediere/ reabilitare teren.
In vederea evaludrii calitatii solului din amplasamentul sondei 3303 Oporelu, au fost efectuate
investigatii pe amplasament constand in executia de foraje si prelevarea de probe de sol. Probele
prelevate au fost analizate in vederea determinarii concentratiei de Total Hidrocarburi din Petrol (THP).

Raportarea valorilor indicatorului de calitate Total Hidrocarburi din Petrol la valorile de referinta
conform ordinului MAPPM 756/1997 a evidentiat:

e 1In cazul forajelor P1 si P2 — la adancimile -0.05[m], -0.30[m], -0.60[m] si -0.90[m] s-a
constatat cd valoarea concentratiilor indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta
pentru terenuri cu folosintd mai putin sensibila.

e 1In cazul forajelor P3 si P4 — la adancimea -0.05[m] s-a constatat ci valoarea
concentratiei indicatorului THP se situeaza peste pragul de alerta, dar sub pragul de
interventie pentru terenuri cu folosintd mai putin sensibila. La adancimile -0.30[m], -

0.60[m] si -0.90[m] se constatd o scadere a valorii concentratiilor acestui indicator,
rezultatele situdndu-se sub pragul de alerta.



e 1In cazul forajului P5 — la adancimea -0.05[m] s-a constatat ci valoarea concentratiei
indicatorului THP se situeaza peste pragul de alerta, dar sub pragul de interventie. La
adancimea -0.30[m] se constata o crestere a valorii concentratiei acestui indicator,
rezultatul situdndu-se peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosintd mai putin
sensibila. La adancimile -0.60[m] si -0.90[m] se constati o scddere a valorii
concentratiilor acestui indicator, rezultatele situandu-se sub pragul de alerta.

e In cazul probelor prelevate din movilele de pamant — M1P1 si M2P1 — la +0.20[m]
(inaltime) fatd de bazd s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se
situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosintd mai putin sensibila.

e In cazul probei prelevate din movila de pamant — M3P1 — la +0.20[m] (inaltime) fata de
baza s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de
alertd pentru terenuri cu folosintd mai putin sensibila.

»  Metoda de decontaminare propusa
Excavare sol contaminat:

- Volum de sol contaminat din curatarea zonei beciului (volumul interior al beciului): 1.80[m] x

1.80[m] x 1.80[m] = 6[mc].
- Suprafata de excavare in zona forajului P5: 5.00[mp] — adancime de excavare 0.50[m]; rezulta
un volum de sol contaminat de V= 25.00[mp] x 0.5[m] = 13[mc].
- Volumul de pamant contaminat rezultat din dezafectarea movilelor de pamant (M1 si M2): V, =
5+ 5= 10[mc];
Total volum de sol contaminat: 29 [mc].

- Adancimile de excavare sunt considerate de la cota terenului natural.

- Dupa finalizarea excavarii solului contaminat se vor preleva probe de sol din peretii zonelor
excavate pentru determinarea calitatii solului. In situatia in care rezultatele obtinute in urma
analizei nu sunt conforme, acestea se vor transmite la APM Olt sub forma de raport de incercare,
insotite de planul de prelevare probe.

- La finalizarea lucrarilor amplasamentul se va umple cu pamant bioremediat si sol curat, se va
discui si nivela. Prin aceste ultime doua operatiuni se va realiza omogenizarea solului
amplasamentului si totodata medierea concetratiei de THP intre zonele necontaminate si cele
propuse pentru atenuarea naturala.

- Incércarea si transportul paimantului contaminat se va efectua cu mijloace de transport autorizate,

catre statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizati .

- Umplerea excavatiei si aducerea terenului amplasamentului cat mai aproape de starea naturala se
face pana la cotele terenurilor invecinate. Umplerea se va realiza cu sol bioremediat provenit de
la statiile de bioremediere OMV Petrom SA, sau ale altor operatori economici autorizati, sau cu
sol curat furnizat din surse autorizate Tn acest sens.
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- Ultimii 30 cm se vor umple cu sol curat furnizat din surse autorizate in acest sens. Solul curat
utilizat pentru umpluturd trebuie sd aibd categoria similard cu cea a solului invecinat
amplasamentului.

Deseuri generate in cadrul lucririlor de abandonare de suprafata:

CNrrf Denumire Deseu Codificare Mod de gestionare
1 Deseuri nepericuloase, deseuri din | 17 01 01 Se vor preda la societati autorizate in
constructii si demolari (beton) colectare/tratare/valorificare/eliminar
e.
2 Sol contaminat cu hidrocarburi | 17 05 03* Se va depozita controlat si va fi
petroliere transportat la cea mai apropiata statie

de bioremediere
3 Deseuri din constructii si demolari: | 17 01 06* | Se vor preda la cele mai apropiate

amestecuri sau fractii separate de societati autorizate in
beton, caramizi etc. cu continut de colectare/tratare
substante  periculoase  (betoane valorificare/eliminare

infestate cu titei)
4 Deseuri din constructii si demolari: | 17 05 07* | Se vor preda la cele mai apropiate

resturi de balast cu continut de societati autorizate in
substante periculoase (balast colectare/tratare/valorificare/eliminar
contaminat) e.

4. Resturi de balast, altele decat cele | 17 05 08 Se vor preda la societati autorizate in
specificate la 17 05 07 colectare/
(Balastul) tratare/valorificare/eliminare.

5. Deseuri municipale amestecate 200301 | Se vor depozita corespunzator si se

vor preda la societati autorizate
pentru a fi transportate la un depozit
autorizat.

- Pe toata perioada de realizare a lucrarilor prevazute in proiect se vor lua toate masurile de
protejare a mediului inconjurator, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin evitarea
transmiterii de vibratii puternice, Tmproscari de materiale, degajare puternicd de praf, asigurarea
acceselor necesare, imprejmuirea zonei. La finlizarea lucrarilor se vor realiza lucrari de discuire,

nivelare si inierbare a suprafetelor afectate.
d) productie redusa de deseuri, emisii poluante in apa, aer, sol;
e) nu este amplasat intr-o zona de protectie speciald sau intr-0 arie in care standardele de calitate a
mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite;
f) in perioada legala privind procedura de consultare a publicului nu au fost inregistrate observatii legate
de proiect.
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Il. Amplasamentul nu este in arie protejata

Conditiile de realizare a proiectului:

a) Respectarea proiectului care a stat la baza avizarii. Orice modificare a acestuia, care poate avea
efecte semnificative asupra mediului, se va notifica la A.P.M. Olt. Notificarea se va realiza obligatoriu
Tnainte de modificarea proiectului;

b) Respectarea legislatiei de mediu in vigoare

¢) Inceperea lucrarilor de executie este permisid numai dupa obtinerea tuturor avizelor impuse prin
Certificatul de Urbanism si de catre membrii Comisiei de Analiza Tehnica.

d) Deseurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona in conformitate cu prevederile Legii nr.
211/2011 privind regimul deseurilor.

e) Se va reface cadrul natural afectat in timpul executiei lucrdrilor. In cazul in care se constatd o
degradare a terenului, vor fi aplicate masuri de reconstructie ecologica.

f) La finalizarea proiectului, titularul are obligatia de a instiinfa autoritatea de mediu in vederea
efectudrii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de
incadrare. Procesul —verbal de constatare intocmit in aceasta etapa se anexeaza si face parte integranta
din procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

g) La finalizarea proiectului, titularul are obligatia de a solicita revizuirea autorizatiei de mediu, in
conformitate de prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007.

- Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata:

- pe parcursul derularii procedurii, informarea publicului si participarea acestuia la luarea deciziei s-a
realizat astfel:

1. anunt pe site-ul propriu a A.P.M. Olt la depunerea solicitarii in data de 11.12.2017; titular prin
publicare in ziarul Adevarul din data de 08.12.2017, afisare la sediul Primariei Oporelu
2743/08.12.2017.

2. anunt pe site-ul propriu a A.P.M. Olt privind decizia etapei de incadrare in datade .............. ;
titular prin publicare in ziarul .............. dindata de.............. , afigsare/ inregistrare nr................
la sediul Primariei Slatina.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente
pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.
Prezenta decizie isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii in aplicare a
proiectului, in situatia in care nu intervin schimbiri care sa afecteze conditiile stabilite prin aceasta
Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului
nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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