
 
 
 
 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (proiect) 
Nr. 4230 din 05.07.2017  

 
   Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. SCORNICESTI , 
înregistrată la A.P.M. Olt cu nr. 4230/17.05.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonanţei de urgenta 
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Olt decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei de Analiza Tehnica din data de 
05.07.2017, că proiectul ” EXECUTIE PATRU PUTURI FORATE”, propus a fi amplasat în 
Scornicesti, sat Mogosesti, nr. 104, sat Mogosesti-Slobozia, str. Margineni, nr. 109, str. 
Slobozia, nr. 2 Bircii, str. Bircii, nr. 110,  judeţul Olt, nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului şi  nu se supune evaluării adecvate.  
Justificarea prezentei decizii:  

 
    I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:  

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13. lit. a); 
b) din analizarea documentaţiei tehnice, verificarea amplasamentului şi completarea Listei de control  
s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.  
c) caracteristicile proiectului ( localizare, dimensiune, natură ) şi caracteristicile amplasamentului au  
indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului;  
    Proiectul îşi propune execuția a patru(4) foraje hidrogeologice de explorare – exploatare a apelor 
subterane în vederea alimentării cu apă potabilă a următoarelor unități de învățământ: Scoala 
Generală Mărgineni – Slobozia – foraj F1, Grădinița cu Program Normal Chițeasca – Bircii – foraj F2, 
Grădinița cu Program Normal Mărgineni – Slobozia – foraj F3, Grădinița cu Program Normal 
Mogoșești – foraj F4, în oraș Scornicești, județul Olt. 
 Debitele de apă captate de cele 4 foraje hidrogeologice propuse F1 Mărgineni – Slobozia, F2 
Chițeasca – Bircii, F3 Mărgineni – Slobozia, F4 Mogoșești vor fi utilizate pentru asigurare necesarului 
de apă al obiectivelor mai sus menționate. Apa va fi utilizată în scop potabil pentru elevii și cadre 
didactice precum și ca apă menajeră/tehnică pentru grupuri sanitare și alimentarea centralelor 
termice. 
 Cele 4 foraje hidrogeologice vor fi amplasate în incinta fiecărei unități de învățământ propus a 
fi alimentată. Suprafețele de teren ale obiectivelor studiate sunt localizate în intravilanul orașului 
Scornicești, pe raza localităților Mogoșești, Mărgineni – Slobozia și Chițeasca – Bircii. Terenurile sunt 
libere de construcții din punct de vedere economic și au folosința actuală de curți – construcții. 
    Forajele vor avea o adâncime cuprinse intre 50-80 m, funcție de  parametrilor hidrogeologici, 
necesari pentru caracterizarea cantitativă și calitativa a acumulărilor de ape subterane din cadrul 
obiectivelor de mai sus  și exploatarea acumulărilor de ape subterane de adâncime puse în evidentă. 

După efectuarea operațiunilor geofizice de sondă se va stabili dacă forajul mai trebuie 
continuat sau se vor stabili intervalele de poziționare a filtrelor, se va echipa corespunzător gaura de 
sondă, iar ulterior, vor fi efectuate testele hidrogeologice. 

După executarea forajelor proiectate se va întocmi documentația geologică cu calculul de 
rezerve de ape subterane. 

Prin executarea forajelor  proiectate se vor obține date hidrogeologice (cu precizarea 
parametrilor hidrogeologici: debit, nivel hidrostatic, denivelare, transmisivitate şi coeficient de 
infiltraţie) privind caracterizarea potenţialului hidrogeologic al zonei şi exploatarea apelor subterane 
de adâncime. 

După realizarea forajelor  şi stabilirea parametrilor hidrogeologici se va stabili oportunitatea 
continuării programului de execuţie pentru asigurarea, în întregime, a necesarului de apă al 
obiectivelor. 
Activitatea ce urmează a se desfăşura pentru realizarea forajelor  constă în următoarele operaţiuni: 

- săpare cu sapa cu lame cu diametrul de 311,2 mm pe intervalul 0 - 15m; 

- sapare  pe intervalul 15 - 80 m cu sapa cu role (sapa cu butoni şi sapa cu dinţi frezaţi) cu 
diametrul de 311,2 mm; 

- garnitura de foraj  are următoarea componenţă: 

- prajina grea rotunda, D 101,6 * 3000 mm, filet conic, grosime 7,50 mm, greutate 101 kg; 
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- prajinile de foraj rotunde, D 101,6 * 3000 mm (Friction welded rod), filet conic 2” 7/8 IF, grosime 
6,45 mm, greutate 51 kg, diametru de trecere intern record = 54 mm, material racord 42CRMO4, 
material tub 
N80; 

- racorduri speciale şi reducţii adecvate. 
Regimul de foraj va fi caracterizat de următorii parametrii: - apăsare 1- 4 tf; turaţie  90-120 

r.p.m.; debit 8 l/s; viteza ascensională în spaţiul inelar 0,3 m/s. 

- efectuare investigatii geofizice şi stabilirea nivelelor poros permeabile ce 
trebuie deschise prin carotaj electric şi carotaj radioactiv; 

- tubare coloană de burlane cu DN 140 mm, combinată cu filtre DN 140 mm; 

- coloana de exploatare pe intervalul 0,00 – 80,0 m (80 m) m se va tuba cu burlan de tip PVC DN 
140 mm, cu lungime de 5 m, clasa de rezistenăţă a tuburilor şi filtrelor este R 10, cu grosime de 
perete de 6,5 mm; 

Tubarea forajului se va efectuat continuu, până la adâncimea de 50-80 m, prin introducerea cu 
viteza scăzută a burlanelor, pentru a evita apariţia efectului de piston, ce ar fi putut duce la creşterea 
presiunii în gaura de sonda şi implicit, la fisurarea acestora. Pentru a se asigura coaxialitatea 
burlanelor în gaura de sondă, acestea vor fi prevăzute cu centrori. 

Operaţia de tubaj trebuie să decurgă în mod obligatoriu continuu, întreruperile putând duce la 
lipirea şi prinderea coloanei. 

Probarea hidrogeologica a forajelor se va executa după operatiunea de refacere a 
proprietatilor filtrante ale stratelor acvifere. În acest sens vor fi efectuate un numar de 168 ore (96 cu 
pompa tip Mamuth şi 72 ore cu pompa submersibilă) şi va cuprinde următoarele faze: 

• decolmatare; 

• denisipare; 

• teste de eficacitate şi performanţă;  

• prelevarea probelor de apă. 
DECOLMATAREA 

Prin decolmatare se va urmări îndepărtarea turtei de noroi de pe pereţii găurii de sondă din 
dreptul complexelor acvifere şi mărirea permeabilităţii mediului din vecinătatea filtrelor. Decolmatarea 
se va realiza astfel: 

• înlocuirea noroiului de foraj cu apă şi spălarea la nivelul filtrelor cu spălător cu 4 duze sub 
presiune 20-30 atm. cca.16 ore şi se va face probarea chimică şi bacteriologică a apei cu care se 
face spălarea; 
DENISIPAREA 

Denisiparea se va realiza prin lăcărire, pistonare prin piston Johnson în coloană şi eventual cu 
pompe mamuth (aer-lift) cu debite crescătoare până la debitul maxim al compresorului. Ultima parte a 
denisipării se va realiza prin metoda forajului închis, cca.32-36 ore. Pe parcursul denisipării se vor lua 
probe de ape în borcane de 1/2 - 1,0 litru, pentru aprecierea conţinutului de nisip se vor urmări şi nota 
periodic debitul pompat, denivelarea corespunzătoare şi evoluţia lor. 

Fazele de desfăşurare ale proiectului sunt următoarele:  
-Faza de construcţie care constă în:  

• amenajarea organizării de şantier – foarte redusa;   

• împrejmuirea şi semnalarea zonelor cu risc de accidentare;  

• pregătirea terenului pentru săpare;  

• executarea forajului;  

• montarea tuburilor din PVC pentru a proteja pereţii forajului;  

• montarea filtrelor transversale;  

• montarea pompei electrice submersibile;  

• conectarea pompei electrice submersibile ; 

• îndepărtarea resturilor de materiale şi a deşeurilor de pe amplasament, rezultate în urma executării 
forajului ;  
- Faza de funcţionare (extragerea apei şi lucrări de întreţinere). 
- Faza de dezafectare.  

Toate lucrările ce vor fi realizate se vor desfăşura fără a afecta suprafeţe suplimentare de 
teren. Faza de dezafectare a forajului de apa constă în îndepărtarea betonului din partea supraterană 
a puţului şi sigilarea acestuia pentru a nu exista ulterior infiltraţii în apa freatică. 
 



II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluare adecvata sunt 
urmatoarele: 

Amplasamentul proiectului nu se afla intr-o arie naturală protejata sau zona de protecţie speciala . 
 
Condiţiile de realizare a proiectului:  

a) Respectarea proiectului care a stat la baza avizării. Orice modificare a acestuia, care poate avea 
efecte semnificative asupra mediului, se va comunica la A.P.M. Olt. 
b) Respectarea legislaţiei de mediu în vigoare.  
c) Începerea lucrărilor de construcţie este permisă numai după obţinerea avizelor impuse prin 
Certificatul de Urbanism. Se va solicita si obtine act de reglementare din punct de vedere a apelor. 
d) Deşeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile  Legii nr. 
211/2011 privind gestionarea deşeurilor. 
e) Se interzice abandonarea sau depozitarea necontrolată a deşeurilor rezultate din lucrari. 
f) La finalizarea lucrărilor se va reface cadrul natural afectat; 
g) La finalizarea lucrărilor de construcţie, titularul are obligaţia de a înştiinţa autoritatea de mediu în 
vederea  efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării tuturor condiţiilor impuse. 
Procesul –verbal de constatare întocmit în această etapă se anexează şi face parte integrantă din 
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
       

♦  Informarea şi participarea publicului în procedura derulată. 

A.P.M. Olt a asigurat accesul liber al publicului la informaţie prin: 
-  publicarea anunţului privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu în ziarul 
Eveniment de Olt in 02.07.2018, afişare la sediul Primăriei Scornicesti; 
- publicarea anunţului privind decizia etapei de încadrare în ziarul ……..in ……….2018,  afişare la 
sediul Primăriei Scornicesti în ……….2017; 
- afişarea anunțului privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, a anunţului privind 
decizia etapei de încadrare şi a draftului deciziei etapei de încadrare pe pagina de internet şi la sediul 
A.P.M. Olt; 
- Documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare de către public, pe toată 
durata derulării procedurii, la sediul A.P.M. Olt; 

 
Prezenta decizie îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a 

proiectului, în situaţia în care nu intervin schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin 
aceasta. 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si 
completările ulterioare.                     
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