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RAPORT 

 

LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

INTRODUCERE 

 

Evaluarea impactului asupra mediului are drept obiectiv evidentierea efectelor pozitive si 

negative ale exercitarii unei activitati noi sau a uneia in desfasurare (proiecte de dezvoltare sau 

modernizare a capacitatilor existente) asupra mediului.  

Evaluarea impactului asupra mediului s-a conturat ca un instrument de baza in 

identificarea si reducerea consecintelor negative asupra mediului, datorate activitatilor antropice, 

reflectand o abordare preventiva a managementului de mediu, in scopul dezvoltarii durabile. 

Aceasta evaluare cauta sa incorporeze planificarea pentru mediu din primele faze ale proiectelor 

de dezvoltare, in vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic negativ al activitatii 

preconizate.  

Prezentul studiu vizeaza exploatarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul de 

exploatare. 

Perimetrul de exploatare este amplasat in lacul de Acumulare Dragasani, mal stang coada 

lac in dreptul com. Dobroteasa, sat Câmpu Mare, Jud. Olt. 

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, utilizata in acest studiu, respecta 

prevederile urmatoarelor acte normative, in vigoare la data elaborarii:  

 

•  Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 195/2005 - privind protectia mediului, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Ordinul 135/2010 al Ministerului Mediului Apelor si Padurilor - privind metodologia de 

aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectele publice si private 

•  Hotararea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 

private asupra mediului  

• Ordinul 863/2002 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului – privind aprobarea ghidurilor 

metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului 

• H.G. 856/2002 – “Evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 

inclusiv deseurile periculoase” cu modificarile si completarile ulterioare 

• Ordinul 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor 

potentiale ale planurilor sau programelor asupra ariilor natural protejate de interes comunitar; 
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• Ordonanta de Urgenta 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor 

natural, a florei si faunei salbatice; 

• Formularul Standard Natura 2000 pentru situl ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 

•  Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare 

•  Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul 

de viata al populatiei. 

• Stas 10009/1988 privind limite admisibile ale nivelului de zgomot  

• Directiva Consiliului 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale si a speciilor de fauna 

si flora salbatica - Directiva Habitate; 

• Directiva Consiliului 79/409/EEC privind conservarea pasarilor salbatice - Directiva Pasari; 

• Legea nr. 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii Apelor 107/1996;   

•  Alte legi si acte normative in vigoare  
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CAP. I. INFORMAȚII GENERALE 

 

1.1.Denumirea proiectului  

 

„ DECOLMATARE RÂU OLT PRIN EXTRAGERE PRODUSE DE BALASTIERĂ ZONA 

LAC DRĂGĂȘANI - CÂMPU MARE, JUDEȚUL OLT„  

 

1.2. Informatii despre titularul proiectului  

 

- SC PREMAR COM SERV SRL Dobroteasa   

- Sediul: comuna Dobroteasa, sat Dobroteasa, jud. Olt 

- CUI: 265565, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului: J28/1779/1995  

- Administrator: Preda Marian  

- Telefon: 0722 36 39 74 ; e-mail:marian.preda @premar.ro   

- Persoane de contact: Preda Marian.  

 

1.3. Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului  

 

Soare Florica - inscrisa in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia 

mediului la poziția nr. 753 pentru: RM, RIM, BM și RA 

1.4. Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia (construire, functionare, 

demontare/dezafectare/inchidere/postinchidere)  

 

1.4.1. Scopul proiectului  

 

Investitia vine in intimpinarea politicii de dezvoltare a zonei si de promovare a 

activitatilor economice de tip nepoluant. 

Prin executarea lucrarilor de decolmatare vor rezulta cantitati de balast care vor fi folosite 

in lucrarile de constructii si infrastructura.  

Investitia prin natura sa, atit in timpul construirii cat si dupa punerea in functiune, va avea 

umatoarele avantaje: 

- crea locuri de munca 
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- decolmatarea lacului de acumulare 

- marirea capacitatii de retentie si igienizarea zonei  

- valorificarea produsului geologic obtinut (balast) ca urmare a lucrarilor de excavatie 

 

1.4.2. Amplasamentul si statutul terenurilor  

 

Din punct de vedere administrative investitia se va realiza in Bazinul Hidrografic Olt, cod 

cadastral VIII.1., in cuveta lacului de Acumulare Dragasani, in aval de CHZ Zavideni (1040 m)- 

pe malul stang, in dreptul localitatii Câmpu Mare, comuna Dobroteasa, jud. Olt. 

Bazinul Hidrografic Olt reprezintă aproximativ 10% din teritoriul României si strabate un 

numar de sase judete principale, respectiv: Harghita, Covasna Brasov, Sibiu, Vâlcea si Olt.  

Raul Olt, cod cadastral VIII.I are o lungime totala de 615 Km, izvorand din Hasmasul 

Mare (Harghita) cu punctul de varsare in fluviul Dunărea Islaz (Olt). 

Suprafaţa totala a bazinului hidrografic Olt este de 24,050Km.
2    

In conformitate cu STAS 11000/77 comuna Dobroteasa se afla in zona gradului 7 

macroseismic dupa scara Richter P100/92, privind zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile 

coeficientilor seismici Ks si Tc, comuna Dobroteasa este inclusa in zona D cu Tc=1,00 sec si 

Ks=0,16. Conform STAS 6054/85 adancimea de inghet pentru aceasta zona este de 80 cm.  

Categoria de folosinta actuala este: cuveta lac. 

1.4.3. Situatia existenta 

 

De la punerea in functiune a amenajarilor hidroenergetice pe raul Olt, cuveta lacului pe 

raza comunei Dobroteasa, jud. Olt este in administrarea Statului Roman prin S.C. 

HIDROELECTRICA S.A.. 
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1.4.4. Situatia propusa 

 

Se propune executarea unor lucrari de intretinere si decolmatare a zonei analizate. 

Cota liniei de excavare va fi mentinuta in limita (150,50 mdMB ÷ 151,50 mdMB) care 

reprezinta cota talvegului natural al Oltului in aceasta zona. 

Avantajele scenariului propus consta in exploatarea si intretinerea lacului prin costuri 

minime si cu un efect maxim. 

Prin executia lucrarilor de decolmatare lac existent vor rezulta cantitati de balast care vor 

fi folosite in lucrari de constructie si infrastructura. 

 

1.4.5. Vecinatati/receptori sensibili/ arii naturale protejate 

 

Terenul pe care este propusa investitia are urmatoarele vecinatati: 

▪ La Nord – raul Olt 

▪ La Sud – raul Olt 

▪ La Est – pajiste -zavoi 

▪ La Vest –  rîul Olt 

Distantele pana la zonele rezidentiale: 

▪ La Nord – localitatea Auresti, jud. Vâlcea ≈ 1000 m  

▪ La Sud – localitatea Dragoesti, jud. Vâlcea ≈ 2000 m 

▪ La Est – localitatea Campu Mare, jud Olt ≈ 500 m 

▪ La Vest – localitatea Vulturesti, jud Olt ≈ 3000 m 

Amplasarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate: 

▪ Proiectul analizat este situat in interiorul siturilor Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului 

Inferior 

 

1.4.6. Accesul in zona  

 

Accesul in zona de exploatare se face de pe drum de exploatare existent ce este amenajat 

si racordat la DN 85 B Dragasani-Pitesti, facand legatura pana in zona de exploatare a produselor 

de balastiera 
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1.4.7. Descrierea lucrarile proiectate 

 

- Lungimea totala a balastierei intre P1 si P11 în sensul de curgere al raului Olt, este de 

666,38m 

- Latimea amonte in profil P1 este de 160m 

- Latimea aval în profil P11 este de 76m 

- Latimea medie in centrul de greutate al balastierei este de 117m (în profilul P6) 

- Adancimea medie de exploatare conform sectiunilor transversale este de 1,60m    

nedepasind cota 

- talvegului existent 

- Dig de acces (l - 4,00 m; inclinarea taluzului m-3m, iar lungimea variabila). Digul se va     

realiza 

- din balast extras din aceeasi zona 

- Volumul de material exploatabil aferent perimetrului este de 61985 mc 

- Suprafata totala a balastierei este de 73392 mp 

 

 Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului investitiei sunt urmatoarele: 

 

Nr. 

Pct 

X Y Nr. 

Pct 

X Y Nr. 

Pct 

X Y 

1. 362839,645 443774,095 14. 362659,120 443905,441 50 362973,301 443675,04 

2. 362831,910 443779,932 15. 362601,558 443883,725 51 362958,807 443689,499 

3. 362826,006 443789,841 16. 362584,168 443873,302 52 362941,717 443697,167 

4. 362819,409 443811,320 17. 362547,728 443804,474 53 362914,956 443715,423 

5. 362813,275 443823,888 B" 362595,520 443774,624 54 362903,723 443720,539 

6. 362797,724 443848,556 A 362624,648 443821,263 55 362899,720 443724,910 

7. 362784,527 443860,209 D 362730,670 443755,047 56 362895,470 443744,125 

8. 362772,352 443878,586 C" 362701,544 443708,412 57 362891,234 443760,143 

9. 362762,726 443884,282 18 363113,509 443451,147 58 362875,796 443787,241 

10. 362741,738 443885,343 19" 363141,636 443504,271 59 362869,247 443789,900 

11. 362731,905 443889,454 18" 362999,363 443593,139 60 362855,487 443787,025 

12. 362714,836 443905,285 48" 363022,554 443636,939 61 362849,823 443776,398 
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13. 362691,425 443907,162 49 363009,923 443643,609 62 362844,435 443773,271 

      

     Stotal = 73392 mp 

     Volumul nisipurilor si pietrisurilor estimat ce poate fi exploatat din acest perimetru este 

V= 61985mc. 
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Metoda de exploatare este la suprafata, in fasii paralele cu directia de curgere a apei, 

latimea acestora fiind de 10m, iar lungimea de 30m. 

Exploatarea are ca scop decolmatarea si igenizarea cursului de apa, formandu–se o albie 

unica  in zona delimitata. 

Extractia materialului aluvionar se va face pana la cotele de exploatare, fara a depasi cota 

talvegului. 

Pentru desfasurarea activitatii vor fi necesare: 

- incarcator frontal – 1 buc 

- excavator S 1203 - 2 buc 

- draglina -1buc 

- autobasculante RABA 16 t pentru transport – 4 buc 

 

1.5. Durata de construire, functionare si dezafectarea investitiei 

 

Perioada de construire/functionare este de un an, perioada echivalenta cu perioada de 

valabilitate a permisului de exploatare, cu posibilitatea de prelungire / revizuire. 

La incetarea activitatii de exploatare a nisipul si pietrisului din perimetru vor fi efectuate 

lucrari de inchidere/ dezafectare  a obiectivului. 

Aceste lucrari constau in: 

- retragerea utilajelor si echipamentelor 

- evacuarea si depozitarea corespunzătoare a deseurilor 

- dezafectarea grupului social 

- ecologizarea zonei 
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1.6. Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul producerii 

energiei necesare asigurarii productiei  

 

                                                                                                                               Tabel nr.1.1. 

                            Productie  Resurse folosite in scopul asigurarii prooductiei 

Denumire Cantitate anuala Denumire Cantitatea 

anuala 

Furnizor 

Balast              61985 mc Motorina/ulei 18000l /45 l Stații  Peco 

 

 

 

 1.7. Informatii privind materiile prime, substante sau preparate chimice                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  Tabel 

nr.1.2 

Denumirea 

materiei prime, a 

substantei sau 

preparatului 

chimic 

Cantitatea 

anuala 

/existenta in 

stoc 

 

Clasificarea și etichetarea substanțelor sau a preparatelor chimice*) 

Categoria 

Periculoase/Nepericuloase 

(P/N) 

 

Periculozitate 

 

Fraze de risc 

Motorina 

 

         -            P lit.e– 

inflamabia; 

lit.h– nociva; 

lit.k– 

sensibilizanta; 

lit.o– 

periculoasa 

pentru 

mediul 

inconjurător 

R10 - inflamabil; 

R11-foarte inflamabil; 

R22 - nociv prin 

inghiţire; 

R43 - poate 

provocasensibilizare 

in contact cu pielea; 

R54/55/56-toxic 

pentru fauna, 

flora, organisme din sol  
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1.8. Informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul, generata de activitatea propusa 

 

Tabel 1.3.  

Tipul 
poluarii 

Sursa de 
poluare 

Nr. 
surse de 

poluare 

Poluare maxim 
admisă (limita maxim 

admisă pentru om și 

mediu 

Poluare 
de fond 

Poluarea calculata produsa de sctivitatea si mssuri de 
eliminare/reducere 

 

Masuri de 
eliminare/reducere 

a poluarii 

Pe zona 

obictivului 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

Pe zone 

de 

productie/ 

restrictive 

aferente 

obiectivul

ui, conf. 

legislatiei 

in vigoare 

Pe zone rezidentiale, de 

recreere sau alte zone 

protejate cu luarea in 

considerare a poluarii de 

fond 

Fara 

masuri de 

eliminare/ 

reducere a 

poluarii 

Cu 

implementar

e masurilor 

de 

eliminare/ 

reducere a 
poluarii 

Zgomot Mijloace de 

transport/uti
laje în 

functione/lu

crarile 

propriu-zise 

8 65 dB(A) Cf. 

STAS0009/88 

70dB 

(A) 
 

87 – 110 

dB (A) 

 38-63 

dB(A) 

38-50 db 

(A) 

▪ Se va lucra doar 

în timpul zilei 
▪ Utilajele 

stationare trebuie 

sa indeplineasca 

normele de 

poluare cu zgomot 

impuse de 

normativele în 

vigoare; 

▪ managamentul 

transporturilor – 

optimizarea 

traseelor; 
▪ utilizarea si 

mijloace de 

transport 
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performante, 

conforme din 

punct de vedere 

tehnic; 

▪ restrictii de 

viteza in zona 

localitatilor; 
▪ daca expunerea 

personala zilnica 

la zgomot 

depaseste 85 dB 

sau valoarea 

maxima a 

presiunii acustice 

instantanee 

neponderate este 

mai mare de 200 

Pa purtarea 

echipamentului 
individual de 

protectie 

impotriva 

zgomotului devine 

obligatorie. 

▪ arborii de pe 

limita 
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propriu-zise, 

avand rol de 

panouri 

fonoabsorbante 

naturale 



18 
 

Radiatie 

electromag

netica 

 
 
 

-  

 
 
 
- 

 
 
 

-  

   
 
 
    - 

   
 
 

-  

 
 
 
     - 

 
 
 

-  

 
 
 

-  
 
    
 

 
 
 
       - 

Radiatie 

ionizanta 
 
 
    - 

 
 
     - 

 
 

-  

 
 
     -  
 

 
 
      - 

 
 
      - 

 
 
     - 

 
 
     - 

 
 
     - 

Poluare 

bilogica 
 
 
         - 

 
 
   - 

 
 
      - 

 
 
    - 

 
 
    - 

 
 
    - 

 
 
   - 

 
 
    - 

 
 
     - 



19 
 

1.8.1. Impact de natura biologica 

 

Avand in vedere natura activitatii, nu exista posibilitatea contaminarii mediului cu germeni 

patogeni sau generarea unui impact de natura biologica. 

 

1.8.2. Radiatii electromagnetice 

 

Radiatiile electromagnetice generate de motoarele utilajelor folosite in timpul executarii 

lucrarilor sunt nesemnificative, motiv pentru care mediul inconjurator si angajatii nu vor fi 

afectati de acestea. 

 

1.8.3. Zgomot si vibratii, cuantificare si estimare 

 

 In toata perioada lucrarilor de executare sursele generatoare de zgomot si vibratii sunt: 

 Utilajele si mijloacele de transport 

 Lucrarile propriu zise: excavare agregate minerale 

 Transport agregate minerale 

 In gama obisnuita de utilaje care constituie surse de zgomot si/sau vibratii pe perioada   

desfasurarii lucrarilor si care opereaza in asemenea lucrari sunt:incarcator frontal – 1 buc,    

excavator S 1203 - 2 buc,draglina -1buc; si autobasculantele 4 buc.  

 In camp deschis apropiat, zgomotul reprezinta de fapt zgomtul cumulat al utilajelor 

folosite si foarte rar al unui utilaj izolat. Nivelul de zgomot, in acest caz este influentat de mediul 

de propagare a zgomotului, respectiv de existenta unor obstacole naturale sau artificiale intre 

surse (utilajele, mijloacele de transport) si punctele de masurare. In acesta situatie, intereseaza 

nivelul acustic obtinut la distante cuprinse intre cativa metri si cateva zeci de metri fata de sursa. 

 In cazul in care se doreste determinarea nivelului de zgomot pentru utilajele situate la 

cateva sute de metri distanta fata de sursa, trebuie sa fie luate in consideratie influentele externe, 

si anume: viteza si directia vantului, absorbtia aerului in functie de presiune, temperatura, 

umiditate. Intotdeauna nivelul zgomotului variaza puternic, depinzand mult de mediul de 

propagare (conditiile locale - obstacole). Cu cat receptorul este mai indepartat de sursa de 

zgomot, cu atat intervin mai multi factori care schimba modul de propagare al acestuia 
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(caracteristicle vântului; gradul de absorbtie al aerului depinzând de presiune, temperatura, UR, 

topografia locala, tipul de vegetatie etc.) 

 Excavarea materialului mineral presupune operatii care produc nivele de zgomot si 

vibratii relativ ridicate care se produc din cauza impactului elementelor metalice ale utilajului 

(cupa) cu materialul mineral dislocat si din cauza ambalarii motoarelor utilajelor. Prin lucrarile 

de excavare apar situatii concrete de zgomot tipic industrial, care fluctueaza mult si contin 

perioade diferite de zgomot intens sau mai putin intens. 

 

 Impactul potential al zgomotelor si vibratiilor 

 Impactul potential al zgomotelor si vibratiilor asociate lucrarilor de decolmatare si 

intretinere lac existent poate consta in: 

1) Impact auditiv/disconfort si alte forme de impact negativ asupra sanatatii muncitorilor 

(agravarea unor afectiuni existente, insomnii, cresterea gradului de oboseala etc.) din perimetrul 

de lucru, dar si asupra faunei locale 

2) Impact auditiv/disconfort asupra locuitorilor din zonele rezidentiale situate sub 500 m 

distanta 

3) Impact tranzitoriu care genereaza disconfort locuitorilor din afara perimetrului analizat, 

respectiv cele tranzitate de mijloacele de transport a materialui mineral 

 Se precizeaza ca impactul zgomotului si vibratiilor la nivelul localitatilor tranzitate se 

cumuleaza cu impactul generat de traficul intens existent pe la DN 85B Dragasani-Pitesti, 

conform STAT 10009/88 limita admisa pentru incintele industriale este de 65 db(A). 

 Raportat la aceasta limita  consideram ca in timpul efectuarii operatiunilor proiectului vor 

exista lucrari care vor depasi limita maxima admisa de zgomot.  

 In acest sens propunem urmatoarele masuri de diminuare a impactului: 

 angajatorul trebuie sa ofere pentru angajati informatii adecvate, prin instruire, asupra 

riscurilor potentiale pentru auz, datorita expunerii la zgomot 

 utilizarea de mijloace de transport performante, conforme din punct de vedere tehnic 

 

Impactul asupra faunei locale, in special asupra speciilor de pasari a fost evaluat in cadrul 

Studiului de Evaluare Adecvată, concluziile fiind:  
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Nu se preconizeaza un impact semnificativ asupra biodiversitatii deoarece speciile de fauna 

se vor deplasa in zonele invecinate obiectivului, iar vegetatia nu prezinta valoare conservativa. 

Dupa încheierea fazei de exploatare, fauna locala din zonele invecinate va reintra in ritmul 

normal de vietuire si se va inregistra un impact pozitiv prin imbunatatirea unui habitat favorabil 

pentru speciile de ihtiofauna. 

Activitatea de transport a agregatelor, cat si transportul acestora catre beneficiari reprezinta 

surse de zgomot, vibratii si praf cu efecte asupra speciilor de flora si fauna, respectiv emisiile in 

aer si apa, care in anumite situatii pot avea un impact negativ asupra conditiilor de mediu si 

implicit asupra biodiversitatii din zona. 

Pentru diminuarea impactului asupra faunei locale s-au identificat urmatoarele masuri :  

-  se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate  (drumuri de acces, 

drumuri tehnologice), in scopul minimizarii impactului de orice natura, asupra speciilor 

de interes conservativ pentru care a fost declarat situl Natura 2000 

- beneficiarul  va folosi numai utilaje moderne, cu nivel de zgomot mai scazut, pentru a 

reduce la minim disturbarea speciilor de pasari prezente in vecinatate 

 

Impact auditiv asupra locuitorilor din zonele rezidentiale  

Avand in vedere distantele până la zonele rezidentiale, respectiv:  

 La Nord – localitatea Auresti, jud. Vâlcea ≈ 1000 m  

 La Sud – localitatea  Dragoesti, jud. Vâlcea  ≈   2000 m 

 La Est – localitatea Câmpu Mare, jud.Olt ≈ 500 m  

 La Vest – localitatea  Vulturesti, jud.Olt ≈  3000 m 

Consideram ca o atentie deosebita trebui acordata impactului zgomotului asupra localitatii 

Câmpu Mare, aceasta fiind cea mai apropiata de amplasamentul proiectului propus. Analizând 

situatia din teren, se constata ca utilajele folosite (incarcatorul frontal ,draglina ,excavatorul si 

autobasculantele) vor produce un nivel de zgomot care la distanta de 300 m fata de perimetru va 

fi sub limita legal admisa, respectiv 65 dB(A) in situtia unui teren plan.  
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In scopul atenuarii impactului generat asupra localitatii Câmpu Mare se impun 

urmatoarele masuri de diminuare:  

 este strict interzisa realizarea lucrarilor pe timp de noapte, fiind cunoscut faptul pe timpul 

noptii, datorita linistii distanta de propagare a zgomotului creste semnificativ 

 programul de lucru trebuie sa se incadreze in perioada de zi 8.00 – 17.00 cu pauza o ora in 

timpul pranzului 

 arborii de pe limita  perimetrului nu se vor indeparta/taia, astfel acestia vor contribui la 

atenuare zgomotului produs de utilaje si lucrarile propriu-zise, avand rol de panouri 

fonoabsorbante naturale 

 
Impact tranzitoriu generat de mijloacele de transport a materialului mineral 

Alta sursa de zgomot in timpul realizarii lucrarilor o reprezinta intensificarea transportului in 

zona, care are drept consecinta cresterea nivelului de zgomot si vibratii in mediu si pe caile de 

acces pâna la perimetrul analizat. Astfel zona rezidentiala  susceptibila de   a fi afectata de 

nivelul de zgomot si vibratii generat ca urmare a traficului  rutier,este localitatea Campu 

Mare,jud. Olt. 

Avand in vedere urmatoarele considerente: 

 nivelul de zgomot asociat traficului greu 

 prezenta unor receptori sensibili la actiunea zgomotului si vibratiilor in cadrul localitatii   

traversata de mijloace de transport de mare tonaj 

 influenta conditiilor atmosferice si a altor caracteristici fundamentale ale zgomotului si  

vibratiilor 

se considera probabila situatia in care ar putea exista anumite depasiri ale limitelor admisibile 

in zonele sensibile – zonele rezidentiale, drumurile publice. 

Anumiti factori care conduc spre o astfel de concluzie, cum ar fi intensitatea traficului rutier 

pe drumurile nationale si judetene, efectele atmosferice etc., se gasesc in afara sferei de control 

sau influenta directa a titularului proiectului.  

In consecinta aceasta este obligat sa adopte si sa implementeze o strategie de management al 

zgomotului si vibratiilor destinata minimizarii intr-o cat mai mare masura a zonei de influenta 

acustica si vibrationala a traficului greu, prin implementarea celor mai bune tehnici si a celor mai 

bune practici de management. 

Limitile maxim admisibile de zgomot in zona cladirilor de locuit nu trebuie sa depaseasca 

50dB pentru nivelul de zgomot exterior cladirii, masurat la 2 m de fata de acestea.   



23 
 

Pentru a fi respectate valorile admisibile mentionate anterior, este necesar ca amplasamentul 

proiectului si traficul mijloacelor de transport din si inspre zona de lucru, sa fie la distante de cel 

putin 150 m de zonele de locuit. 

Consideram ca se respecta acest aspect in privinta proiectului analizat, iar impactul va fi 

nesemnificativ, având in vedere distantele fata de localitatile si traseului mijloacelor de transport 

mentionate mai sus. 

Masurile care se impun in domeniul traficului greu sunt: 

 managamentul transporturilor – optimizarea traseelor 

 utilizarea de mijloace de transport performante, conforme din punct de vedere tehnic 

 restrictii de viteza in zona localitatilor 

 

1.9. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea 

motivelor alegerii uneia dintre ele 

 

Principalele alternative analizate de catre titular sunt amplasate in comuna Dobroteasa sat 

Câmpu Mare, jud. Olt si anume:  

 Alternativa 0 – mentinerea starii actuale a zonei, fara exploatarea de resurse minerale si 

cautarea altui amplasament pentru exploatare (nerealizarea proiectului) 

 Alternativa I – decolmatarea lacului prin extractia agregatelor minerale (alternativa optima) 

 Alternativa II – decolmatarea lacului prin extragerea agregatelor minerale, cu umplerea 

zonei excavate si nivelarea pana la cota terenului invecinat (nerealizarea proiectului) 

 

Beneficiarul a ales alternativa I pentru implementarea proiectului tinand cont de: 

- existenta pe amplasament a intregii infrastructuri tehnologice necesara exploatarii 

agregatelor minerale 

- situarea intr-o zona bogata din punct de vedere al resurselor naturale 

- forta de munca este suficienta in zona, cererea de locuri de munca fiind foarte importanta 

- accesul in zona se realizeaza cu usurinta 

- amplasarea in spatiul propus si activitatea desfasurata nu determina impact semnificativ 

asupra mediului inconjurator, obiectivul fiind situat intr-o zona izolata 
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1.10. Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/ 

amenajarea teritoriala in zona amplasamentului: 

 

In Certificatul de Urbanism nr.69/18.05.2018 se certifica: 

▪ Regimul juridic: perimetrul in suprafata de 73392mp aferent decolmatarii râului Olt este 

amplasat in cuveta lacului de acumulare Dragasani in aval de CHE Zavideni (1040m)- pe malul 

stâng in dreptul localitatii Câmpu Mare, com. Dobroteasa si apartine Hidroelectrica S.A. 

▪ Regimul economic: cuveta lac 

▪ Regimul tehnic: perimetrul propus pentru anul 2018 , are suprafata de 73392 mp, având 

lungimea totala a balastierei in sensul de curgere al Oltului este de 666,38m, latimea amonte in 

profil P1 este de 160m, latimea aval în profil P11 este de 76m, latimea medie in centrul de 

greutate al balastierei este de 117m, adâncimea medie de exploatare de 1,60m.  

Volumul de material exploatabil este de 61985mc. 

Balastul va fi extras in fasii paralele cu directia de curgere a apei, latimea acestora fiind de 

10m iar lungimea de 30m. Sensul de avansare al frontului in cadrul fâsiei este de retragere, din 

aval spre amonte , incepând cu profilul P1 spre profilul P11 iar ordinea de exploatare a fâsiilor 

este de la talveg catre malul stang. 

Documete  detinute de beneficiar  la data intocmirii raportului la studiul de evaluare a 

impactului asupra mediului sunt: 

- Certificatul de Urbanism nr. 69/18.05.2018, emis de catre Consiliul Judetea Olt  ; 

- Aviz nr. 1502/ 23.05.2018 emis de Primaria Dobroteasa 

- Aviz S.C. Hidroelectrica S.A. nr.32/2018  

- Decizia etapei de evaluare initiala nr.4377/13.05.2018 emisa de APM Olt 

- Decizia etapei de incadrare nr.4377/28.06.2018 emisa de APM Olt  

 

1.11. Informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura existenta 

 

Pe amplasamentul analizat  utilitatile sunt asigurate astfel: 

- Alimentarea cu energie electrica – nu este cazul 

- Alimentarea cu apa potabila a angajatilor se va asigura de catre beneficiar ( apa 

imbuteliata, procurata din comert)  

- Serviciul de salubritate este asigurat de catre  o firma specializata 

- Se va instala o toaleta ecologica care se va vidanja de catre o firma autorizata 
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Pentru intretinerea utilajelor  se va incheia un contract de servicii cu o societate autorizata 

 

CAP. II. PROCESE TEHNOLOGICE 

 

2.1. Procese tehnologice in perioada de executie a lucrarilor 

 

Etapele de executie a lucrarilor cuprinde urmatoarele faze: 

- lucrari de deschidere 

- lucrari pregatitoare 

- lucrari de exploatare/executie 

Lucrarile de deschidere constau in trasarea perimetrului 

Inainte de inceperea lucrarilor titularul  va realiza trasarea in teren bornarea, conform 

planului de situatie, a reprerelor punctelor principale ale traseului. 

Lucrari de pregatire constau in: 

- curatarea terenului de vegetatia 

- realizarea drumurilor de acces progresiv in perimetrul de executie a  lucrarilor  

 

2.2. Lucrari de exploatare /executie (procese tehnologice in timpul functionarii investitiei ) 

 

Lucrarile se vor executa mecanizat, incepand din aval spre amonte, cu repectarea planului de 

situatie si a profilelor transversale si consta in urmatoarele: 

- Se pozitionează draglina in extremitatea din aval a campului de extragere creand un dig de 

acces din balast extras din zona atribuita, digul avand latimea la coronament de 4,00m la 

cota NNR 156,00, inclinarea taluzului m= 3m si inaltimea variabila (digul de acces se va 

excava ulterior prin retragerea utilajului catre mal la finalizarea extragerii fasiei, urmand a 

se repeta aceasta operatiune pentru fiecare fasie in parte) 

- Frontul de lucru va fi situat sub nivelul platformei pe care este pozitionat si se deplaseaza 

utilajul 

- Extragerea balastului se face prin excavare frontala si incarcarea in mijloacele de transport 

auto 
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- Transportul balastului la depozitul temporar sau la punctele de punere in opera 

- Deplasarea draglinei se va face paralel cu sensul de inaltime al fasiei 

- La finalizarea exploatarii unei fasii se reia fluxul tehnologic de extractie pentru fasia 

urmatoare 

- In continuare, exploatarea balastului cantonat in lacul de acumulare se va desfasura normal, 

prin extragerea fasiilor 

In interiorul fasiilor, sensul de extragere a agregatelor minerale va fi dinspre axul albiei 

spre malul stang si din aval spre amonte,  astfel incat sa se asigure protectia si refacerea 

resurselor; se va realiza astfel un senal regularizat de forma trapezoidala cu taluz înclinat având 

m=3m. 

Zona de exploatare se va picheta in scopul urmaririi ordonate a executiei, respectandu-se 

astfel perimetrul de extractie conform planului de situatie si al sectiunilor transversale la cotele 

proiectate. 

Prin extragerea balastului se interzice crearea de gropi si depozite intermediare in lacul de 

acumulare. 

In periodele de ape mari, la viituri, utilajele vor fi retrase in zona inalta, in afara perietrului 

de exploatare, iar in perioadele de înghet extractia se sisteaza.     

   Prin executarea lucrarilor de extragere a balastului, conform tehnologiei mentionate, cu 

respectarea cotelor de excavatie cat si a formei sectiunii, se realizeaza urmatoarele:  

- concentrarea scurgerii debitelor 

- prin decolmatare se mareste sectiunea de scurgere, reducand vitezele, ceea ce conduce la 

reducerea eroziunilor de maluri 

- sistematizarea si salubrizarea zonei 

- punerea in sigurantă a malului stang a cursului de apa 

- in timpul extragerii balastului se interzice intretinerea si repararea utilajelor in incinta de 

exploatare 
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2.3. Procese tehnologice in perioada de dezafectare 

 

 La incetarea activitatii de exploatare a nisipul si pietrisului din perimetru vor fi efectuate 

lucrari de inchidere a obiectivului. 

 Aceste lucrari  constau in: 

- retragerea utilajelor si echipamentelor 

- evacuarea si depozitarea corespunzatoare a deseurilor 

- dezafectarea grupului social 

- ecologizarea zonei 
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CAP. III. DESEURI 

 

3.1. Tipuri de deseuri rezultate in faza de executie si functionare a obiectivului 

 

Realizarea lucrarilor de decolmatare  prin extractia agregatelor minerale implica generarea 

deseurilor de tip menajer. In acest caz se va pune accent pe sortarea deseurilor, asigurarea 

zonelor de depozitare si eliminarea si/sau valorificarea lor, in conformitate cu legislatia in 

vigoare si principiile dezvoltarii durabile. 

Din cadrul activitatii de realizare si functionare a investitiei vor rezulta o serie de deseuri care 

conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase - Anexa 2 (lista deseurilor, inclusiv deseurile 

periculoase), sunt condificate dupa cum urmeaza: 

- deseurile rezultate in timpul lucrarilor de executie vor fi: 20.03.01 – Deseuri menajere 

- in timpul exploatarii deseurile generate vor consta in: 20 03 01 - Deseuri menagere 

 

3.2. Gestionea si managementul deseurilor 

 

Deseuri menajere- depozitarea deseurilor menajere se va face in containere metalice sau de 

plastic si vor fi transportate catre agentii economici specializati in valorificarea deseurilor, pe 

bază de contract de prestari servicii. 

Pentru asigurarea unui nivel de protectie adecvat pentru om si mediu, reviziile tehnice ale 

utilajelor si mijloacelor de transport utilizate in perioada de exploatare (functionare) se vor 

executa in ateliere service specializate, autorizate (schimburile de ulei de motor, transmisie si de 

ungere – cod 13 02 04*; 13 02 05*; 13 02 06*; 13 02 07*, inlocuirea filtrelor de ulei – cod 16 01 

07*; acumulatorilor uzati – cod 16 06 01; 16 06 05, inlocuirea  anvelopelor scoase din uz – cod 

16 01 03, lichide de frâna – cod 16 01 13*, fluide antigel – cod 16 01 14*; 16 01 15*). De aceea 

nu au fost evidentiate ca si deseuri generate pe amplasament. 

Pentru etapa de executia a lucrarilor, modalitatile de gestionare eficienta si conforma a 

deseurilor generate vor avea în vedere: 

- inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse 

- evaluarea oportunitatilor de reducere a generarii de deseuri solide 

- se interzice depozitarea si/sau aruncarea deseurilor de orice fel pe malul raului Olt sau în 

vecinatatea perimetrului 
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- periodic deseurile menajere vor fi transportate cu mijloacele de transport ale operatorului 

de salubrizare autorizat pe baza de factura care se va pastra la sediul firmei 

 

Tabel 3.1. 

Manegementul deseurilor 

Denumirea 

deseului 

Cantitatea 

prevazuta 
a fi 

generata 

Starea 

fizica (S-
solid, L- 

lichid, SS-

semisolid 

Codul 

deseului 
*) 

Codul 

privind 
principala 

proprietate 

periculoasa 
*)) 

Codul 

clasificarii 
statistice*))) 

Managementul 

deseurilor – cantitatea 
prevazuta a fi generate 

t/an 

V E R 

Deseuri 

menagerie 

0,99 S 20 03 01    - 10.01 - 0,99    - 

 

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea: V – valorificare; E – eliminata; R – 

ramasa in stoc 

 

CAP. IV. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTALIER ASUPRA 

COMPONENTELOR DE MEDIU SI MASURILE DE REDUCELRE A ACESTUIA 

 

 Proiectul  nu  se afla sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra 

mediului in context transfrontier, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 

22/2001. 

 Activitatile umane desfasurate intr-o anumita zona pot produce un anumit impact 

semnificativ, prin aceasta intelegand efectul direct sau indirect asupra factorilor de mediu si 

asupra ecosistemelor. Acest efect se manifesta prin schimbari ce pot duce la afectarea sanatatii 

omului, a integritatii mediului, respectiv a florei, faunei, solului, aerului, apei, climatului ai 

peisajului. 

 Scopul pricipal al Studiului de impact asupra mediului pentru : „ DECOLMATARE RÂU 

OLT PRIN EXTRAGERE PRODUSE DE BALASTIERĂ ZONA LAC DRĂGĂȘANI - 

CÂMPU MARE , JUDEȚUL OLT„, amplasat in com. Dobroteasa, jud. Olt este de a lua in 

considerare elementele de impact negativ, de a analiza si propune masuri si solutii de eliminare 

sau reducere a lui, daca este cazul, de a maximiza elementele de impact pozitiv, astfel incat 



31 
 

lucrarile sa se incadreze cât mai bine in cadrul actual, sa reduca situatiile de conflict si sa asigure 

o dezvoltare durabila a zonei evaluate. 

 Evaluarea impactului s-a facut luand in considerare amplasamentul investitiei si 

vecinatatea acestuia. De asemenea, pentru fiecare factor de mediu analizat s-a luat in considerare 

suprafetele afectate atat definitiv, cat si temporar in perioada de constructie si operare a 

investitiei. 

 

4.1. APA 

 

4.1.1. Date generale 

 

Reteaua hidrografica 

Teritoriul comunei Dobroteasa este strabatut de raul Olt, si de paraul Cungrea Mare. 

Pe malul raului Olt se pot infiina balastiere, pentru exploatarea nispului si pietrisului. 

Apa potabila – exista retea de apa potabila in localitate, aceasta fiind realizata in proportie 

de 85%, urmarindu-se in perioada 2014 – 2020 extinderea ei pana la acoperirea intregului 

necesar. 

Canalizare – comuna nu beneficiaza de o retea de canalizare, urmarindu-se realizarea ei pe 

perioada 2014 – 2020. 

  Perimetrul de exploatare este situat  in Bazinul Hidrografic Olt, in lacul de Acumulare    

Dragasani, mal stang coada lac în dreptul com. Dobroteasa, sat Câmpu Mare, Jud. Olt. 

 Bazinul Hidrografic Olt reprezinta aproximativ 10 ⁒ din teritoriul Romaniei si stabate un  

numar de sase judete principale respectiv: Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Vâlcea si Olt. 

 Râul Olt , cod cadastral VIII.1.,are o lungime totala de 615km, izvorand din Hasmasul  

Mare (Harghita) cu punctul de varsare in fluviul Dunarea com. Islaz, jud. Teleorman. 

 Suprafata totala a bazinului hidrografic Olt este de 24,050km
2
 

 Extragerea balastului se va face in perimetrul situat in lacul de acumulare Dragasani, 

situat aval de Acumutarea Zavideni si amonte de barajul Dragasani cu acces din DN 85b 

Dragasani-Pitesti, apoi pe drumul de exploatare existent in lungime de aproximativ 1,0 km. 

 Conditii hidrologice ale amplasamentului: 
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- Acumularea Dragasani este amplasata pe râul Olt la hectometrul 5150 si are o capacitate la 

NNR de 72,73 milioane mc 

- Nivelul normal de retentie este de 156,00m este reprezentat pe sectiunile transversale 

respectiv 153,35m 

- Nivelul maxim de retentie este de 157,70m 

- Nivelul minim de exploatare este 150,80m respectiv cota minima a talvegului in zona 

studiata 

- Inaltimea barajului este de 31,50m, lungimea la coronament este de 97,00m la cota de 

160,50m iar suprafata lacului de acumulare la NNR fiind de 1161,76 ha 

- Digurile de contur au o lungime totala de 19,30 km din care dig mal drept 11,2 km si mal 

stâng 8,10km. Digurile sunt executate din material omogen, respectiv balast si este 

prevazut cu masca de etansare din pereu de placi din beton armat. Etansarea in profunzime 

s-a realizat cu ecran de gel beton cu grosimea de 0,60m incastrat 1,00m in roci de baza. 

Inaltimea maxima de baza este de 17m, latimea la coronament este de 4,00m iar cota 

coronamentului este cuprinsa intre 169,50 m- 158,00 m 

- Grinda de rezem a pereului degului este realizata la baza acestuia care area ampriza la cote 

intre 143,00m si 145,00m. 

 Extragerea balastului se va face in perimetrul situat in lacul de acumulare Dragasani, 

situat aval de Acumularea Zavideni si amonte de barajul Dragasani , iar cota de excavare nu  va 

depasi cota minima a talvegului existent , in conformitate cu reglementarile impuse de SC 

Hidroelectrica SA. 

 Avand in vedere cele prezentate mai sus, obiectivul nu intra sub incidenta determinarii 

datelor hidrogeologice si hidrochimice. 

 Datorita faptului, ca zacamântul de nisip si pietris este cantonat in cuveta lacului de 

acumulare Dragasani, care este colmatat, conditiile hodrologice sunt in legatura directa cu 

regimul hidric al acestul curs de apa. 

 Conditiile hidrologice si hidrogeologice in care se gaseste zacamantul nu implica 

probleme deosebite cu exceptia limitarii adancimii de exploatare la nivelul talvegului. 

 Apa freatica nu va fi interceptata prin lucrarile proiectate. 

   Apele pluviale se va infiltra in sol prin intermediul stratului de balast care constituie un 

filtru natural. 
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 Panza freatica din zona perimetrului de exploatare este situata la adancimea de 7-8 m, 

directia de curgere a apelor subterane fiind in general nord- sud si catre albia râului Olt 

 Prezenta acviferului in zona de exploatare nu influenteaza negative exploatarea 

agregatelor  

 Panza freatica se intâlneste dupa adancimea de exploatare. 

 

4.1.2. Alimentarea cu apa 

 

 In timpul executiei lucrarilor de decolmatare  nu sunt necesare surse de apa, tehnologia 

de extractie nefiind consumatoare de apa tehnologica. Implicit activitatea de extragere agregate 

minerale  nu va fi generatoare de ape uzate. Pentru asigurarea necesarului de apa potabila a 

angajatilor se va face prin transportul apei pe amplasament de catre beneficiar de la o societate 

autorizata a apei imbuteliate. 

 Consumul de apa potabila estimat este urmatorul: 

• zilnic maxim: 0,01 m
3
/zi 

• anual: 1.76 m
3
/an 

 

4.1.3. Managementul apelor uzate 

 

 Nu rezulta ape uzate menajere. 

 Pentru angajatii societalii care isi desfasoara activitatea pe amplasament se va amplasa un 

WC ecologic al carui rezervor va fi vidanjat de catre o societate autorizata. 

 Apele pluviale se va infiltra in sol prin intermediul stratului de balast care constituie un 

filtru natural. 

 

4.1.4. Prognozarea impactului 

 

 Impactul activitatii obiectivului asupra apelor de suprafata si apelor subterane este 

nesemnificativ, datorita urmatoarelor aspecte: 

- Din activitatea obiectivului nu rezulta ape uzate menajere sau industriale, iar rezervorul 

grupului  sanitar va fi vidanjat de catre o societate autorizata 
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- Exploatarea resurselor nu va depasi cota minima a talvegului existent, in conformitate cu 

reglementarile impuse de SC Hidroelectrica SA. 

- Apele pluviale  din perimetrul analizat nu vor contine substante chimice care ar putea 

afecta calitatea apei freatice 

 

4.1.5. Surse de poluare a apei si emisii de poluanti 

 

 Surse de poluare a apelor in perioada de constructie si perioada de functionare  constau in 

excavarea mecanica a agregatelor minerale, in fasii orizontale paralel. Excavarea se realizeaza, 

cu ajutorul excavatorului. Balastul extras va fi incarcat in autobasculante si transporat catre 

depozitul temporar sau direct la punctele de punere in opera. 

Sursele de poluare a apelor sunt urmatoarele: 

a) Tehnologiile de executie propriu-zise 

b) Utilajele de executie a lucrarilor si mijloacele de transport 

b) Prezenta factorului uman 

 

4.1.6. Analiza impactului potential asupra factorului de mediu APA 

 

a) Tehnologiile de executie propriu-zise 

Etapele de executie a lucrarilor cuprinde urmatoarele faze: 

• lucrari de deschidere 

• lucrari pregatitoare 

• lucrari de exploatare/executie 

Lucrari de deschidere 

Lucrarile de deschidere constau in trasarea perimetrului. 

Inainte de inceperea lucrarilor titularul  va realiza trasarea in teren bornarea, conform 

planului de situatie, a reperelor punctelor principale ale traseului. 

Lucrari de pregatire consta in: 

• curatarea terenului de vegetatie 

• realizarea drumurilor de acces progresiv in perimetrul de executie a  lucrarilor 

Lucrari de exploatare /executie  
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Lucrarile se vor executa mecanizat, incepand din aval spre amonte, cu repectarea planului 

de situatie si a profilelor transversale si consta in urmatoarele: 

- Se pozitioneaza draglina in extremitatea din aval a campului de extragere creand un dig de 

acces din balast extras din zona atribuita, digul avand latimea la coronament de 4,00m la 

cota NNR 156,00, inclinarea taluzului m= 3m si inaltimea variabila (digul de acces se va 

excava ulterior prin retragerea utilajului catre mal la finalizarea extragerii fasiei, urmand a 

se repeta aceasta operatiune pentru fiecare fasie in parte) 

- Frontul de lucru va fi situat sub nivelul platformei pe care este pozitionat si se deplaseaza 

utilajul 

- Extragerea balastului se face prin excavare frontala si incarcarea in mijloacele de transport 

auto 

- Transportul balastului la depozitul temporar sau la punctele de punere in opera 

- Deplasarea draglinei se va face paralel cu sensul de inaltime al fasiei 

- La finalizarea exploatarii unei fasii se reia fluxul tehnologic de extractie pentru fasia 

urmatoare 

- In continuare, exploatarea balastului cantonat in lacul de acumulare se va desfasura normal, 

prin extragerea fasiilor 

In interiorul fasiilor, sensul de extragere a agregatelor minerale va fi dinspre axul albiei 

spre malul stang si din aval spre amonte,  astfel incat sa se asigure protectia si refacerea 

resurselor; se va realiza astfel un senal regularizat de forma trapezoidala cu taluz înclinat având 

m=3m. 

Zona de exploatare se va picheta in scopul urmaririi ordonate a executiei, respectandu-se 

astfel perimetrul de extractie conform planului de situatie si al sectiunilor transversale la cotele 

proiectate. 

Prin extragerea balastului se interzice crearea de gropi si depozite intermediare in lacul de 

acumulare. 

In periodele de ape mari, la viituri, utilajele vor fi retrase in zona inalta, in afara perietrului 

de exploatare, iar in perioadele de inghet extractia se sisteaza.     

 Prin executarea lucrarilor de extragere a balastului, conform tehnologiei mentionate, cu 

respectarea cotelor de excavatie cat si a formei sectiunii, se realizeaza urmatoarele:  

- concentrarea scurgerii debitelor 
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- prin decolmatare se mareste sectiunea de scurgere, reducand vitezele, ceea ce conduce la 

reducerea eroziunilor de maluri 

- sistematizarea si salubrizarea zonei 

- punerea in siguranta  a malului stang a cursului de apa 

- in timpul extragerii balastului se interzice intretinerea si repararea utilajelor in incinta de 

exploatare 

In perioada de executie a lucrarilor pot aparea urmatoarele situatii care pot afecta 

calitatea apei: 

▪ depozite de sol vegetal pot fi antrenate de apa meteorica. Acestea pot ajunge  in aval pe 

cursul râului Olt. 

▪ se va inregistra o crestere a turbiditatii apei , insa incarcarea solida rezultata din excavari 

nu va ajunge an aval pe cursul râului Olt 

▪ materialele fine sau ușoare (praful) din depuneri, pot fi antrenate de vant si pot ajunge pe 

luciul cursului de apa din zona, ducand la incarcarea acestora cu materii in suspensie. 

Consideram ca, prin extragerea materialului mineral in scopul decolamatarii lacului de 

acumulare, calitatea apei subterane cat si de suprafata va fi afectata negativ nesemnificativ – 

impact neutru, prin urmare prin lucrarile executate se considera ca ecosistemul acvatic al raului 

nu va fi afectat semnificativ. 

▪ modificarea regimului hidrologic al zonei si afectarea folosintelor din aval 

In zona perimetrului de executie a lucrarilor de decolmatare rau Olt – zona lac Dragasani -

Campu Mare care se vor realiza ca urmare a extragerii balastului, impactul asupra nivelul 

hidrostatic, este nesemnificativa, acesta ramanand constat, deoarece apa freatica nu va fi 

interceptata prin lucrarile proiectate. 

b) Utilajele de executie a lucrarilor si mijloacele de transport 

In timpul lucrarilor de executie, utilajele si mijloacele de transport si starea acestora pot 

provoca scurgeri accidentale de combustibil si lichide de motor. Principalii poluanti in acest caz 

vor fi motorina, uleiuri si alte lichide de motor, care pot sa afecteze calitatea apei din urmatoarele 

motive: 

▪ Alimentarea cu motorina a mijloacelor de transport si a utilajelor in cadrul      

amplasamentului 

▪ Starea tehnica improprie a utilajelor si mijloacelor de transport 
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▪ Executarea de reparatii a utilajelor si mijloacelor de transport pe suprafete neamenajate si 

in conditii improprii 

Conform datelor tehnice se vor realiza următoarele: 

▪ Motorina se va aduce pe amplasament  cu o masină autorizată .Nu se vor crea depozite pe 

amplasament. 

▪ Utilajele si mijloacele de transport folosite vor avea verificarile tehnice la zi conform 

normelor in vigoare. Pentru intretinerea acestora se va apela la o societate autorizata. 

Avand in vedere aspectele  enumerate mai sus probabilitatea de poluare a apei subterane 

din cauza unor eventuale scurgeri de motorina sau lichide de la motor este foarte scazuta. 

c) Prezenta factorului uman 

Angajatii pot genera poluanti cu impact asupra apelor in cazul gestiunii improprii a 

deseurilor menajere care, depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de ape. 

Pentru angajati va fi instalat un WC ecologic si europubele pentru colectarea deseurilor 

menajere . 

Managementul deseurilor menajere se va realiza conform normativelor in vigoare. 

 

4.1.7. Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra factorului de mediu APA 

 

Recomandam urmatoarele masuri pentru reducerea la minim a impactului produs asupra 

calitatii apei in timpul efectuarii lucrarilor de executie: 

▪ In executia lucrarilor se vor respecta tehnicile de lucru conform proiectului tehnic 

▪ Manipularea materialul excavat, a solului vegetal si a altor substante folosite se va face în 

asa fel incât sa se evite antrenarea lor de catre apele pluviale 

▪ Se vor respecta conditiile impuse de HIDROELECTICA privind protectia perimetrului si 

pilieri de siguranta 

▪ Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de Gospodarire a Apelor 

▪ Deseurile menajere se vor colecta in europubele care vor fi ridicate de catre firma de 

salubritate, cu care se va incheia un contract in acest sens 

▪ Rezervorul WC -ului ecologic va fi vidanjat de catre o firma autorizata in acest sens 

▪ Se interzice spalarea utilajelor si mijloacelor de transport in cursurile de apa, in zonele de 

lucru sau vecinatatea amplasamentului 
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▪ Se vor asigura conditii tehnice corespunzătoare la utilajele cu care se opereaza; lucrarile 

de intretinere se vor face doar in baza unui contract cu un service autorizat 

▪ Se interzice stationarea sau accesul in afara perimetrului analizat; se permite gararea doar 

in cadrul depozitului , cu evitarea aparitiei unor scurgeri inspre apa de suprafata 

▪ Folosirea utilajelor curate pentru a reduce poluarea apelor subterane 

▪ Se va intocmi un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale 

 

4.1.8. Concluzii privind evaluarea semnificatiei impactului asupra factorului de mediu APA 

 

Prin respectarea tuturor masurilor de reducere a impactului propuse pentru factorul de 

mediu apa, consideram ca celelalte tipuri de impact identificate vor fi  nesemnificative. 

In perioada de functionare impactul va fi nesemnificativ asupra factorul de mediu apa, cu 

conditia respectarii masurilor de reducere a impactului, in special in ceea ce priveste 

managementul deseurilor. 

 

4.2. AER 

 

4.2.1. Date generale 

Comuna Dobroteasa este situata in nordul judetului Olt, pe partea stanga a Oltului, la 50 

km distanta fata de resedinta de judet, Slatina, la intersectia drumurilor dintre trei orase mari ale 

tarii: Ramnicu Valcea, Slatina, Pitesti ceea ce ii sporeste potentialul. 

• Pitesti – 60 km DN 67B Dragasani – Pitesti; 

• Slatina – 50 km, resedinta judetului Olt, E 70 Dragasani - Ganeasa; 

• Dragasani – 16 km, DN 67B; 

• Ramnicu Valcea – 50 km, E 70, Dragasani – Ramnicu Valcea. 

Comuna Dobroteasa are o suprafata de 3363 ha.fiind alcatuita din 4 sate : Dobroteasa , 

Câmpu Mare, Batia, Vulpesti. 

Cadrul natural 

Relieful comunei Dobroteasa este de mica altitudine, localitatea aflandu-se in partea de 

nord a judetului, unde regasim un relief predominant de ses si deal alcatuit din ultimile prelungiri 

ale Piemontului Getic. 
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Clima apartine tipului temperat continental. 

Precipitatiile medii anuale au valoare de cca.750ml, si reprezinta media valorilor 

inregistrate pe 10 ani. Un factor important al climei il reprezinta determinarea marimii si directiei 

vanturilor. 

S-a constatat ca directia vanturilor este cea Nord-Vestica , iar intensitatea medie a acestora 

pe scara Beaufort are valoarea de 1,6-2,5 m/sec. 

Media temperaturii aerului in luna ianuarie, este cuprinsa intre 9-10 grade Celsius, iar 

minimele absolute sunt cuprinse intre -15 şi -20 grade Celsius, temperaturi atinse in ultima 

perioada, observandu-se astfel o scadere acentuata a temperaturilor din sezonul rece comparativ 

cu temperaturile ridicate inregistrate in luna iulie a anului. Temperatura medie a lunii lui cuptor 

este de 16-18 grade Celsius, maximele fiind atinse in vara anilor 1999 si 2005 cand s-au 

inregistrat temperaturi de 38 grade Celsius la umbra. In ceea ce priveste precipitatiile atmosferice 

cazute, cantitatile medii anuale si maxime sunt de 800 şi 1000 mm pe m2. In luna ianuarie, ele 

sunt de 50-60 mm/ m2, iar in luna iulie, 80-100 mm/ m2 

Precipitatiile atmosferice ating cote maxime in luna mai, si cote minime in luna noiembrie. 

Comuna Dobroteasa este atinsa de vanturi ca: Austrul si Crivatul. Austrul este uscat si cald 

pe timpul verii, iar iarna este insotit de geruri si lipsit de precipitatii. Produce uscaciune si seceta 

si bate in toate anotimpurile. In denumire populara i se mai spune si “Traista goala” sau 

“Saracila”. 

Crivatul este un vant foarte puternic, bate mai ales iarna, si datorita intensitatii sale poate 

produce mari pagube. Bate cu viteze ce uneori depasesc 30-35 m/s. 

Calitatea aerului in zona 

Pentru caracterizarea calitatii aerului atmosferic in zona de studiu s-au consultat datele 

disponibile in  RAPORT PRELIMINAR privind calitatea aerului inconjurator in judetul Olt in 

anul 2017. Conform documentului, monitorizarea calitatii aerului atmosferic s-a realizat în 

cadrul sistemului de monitorizare continua a calitatii aerului, statia de tip industrial OT1 

(amplasata in municipiul Slatina, Dealul Gradiste FN) evalueaza influenta activitatii industriale 

asupra calitatii aerului. 

Poluantii monitorizati sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon 

(CO), ozon (O3), pulberi in suspensie (PM10) – gravimetric si automat si parametrii meteo 

(directia si viteza vântului, presiune, temperatura, radiatia solara, umiditate relativa, precipitatii). 
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Datele inregistrate la acesta statie nu sunt relevante pentru zona de interes – com. 

Dobroteasa, in consecinta se fac aprecieri privind calitatea aerului având datele privind 

infrastructura de transport a zonei si agentii economici care functionează aici. 

La nivel local, poluarea de fond a zonei este generată de traficul rutier. 

Principalele emisii provenite din traficul rutier  sunt: 

▪ NOx, Sox, NMVOC, CO, PM 

▪ Particule (mai ales din cauza traficului rutier pe drumurile comunale neasfaltate) 

▪ Metale grele 

O alta sursa de emisii o constituie arderea combustibilor in instalatiile casnice de incalzire, 

care se bazeaza in general pe combustibil solid – lemn. Principalele emisii din arderea lemnului 

sunt: CO, Nox, SOx, Pm, NMVOC. Aceste emisii apar in special in sezonul rece. 

 

4.2.2. Surse de poluare a aerului si emisii de poluanti 

 

Sursele potentiale de poluare a aerului, specifice activitatii desfasurate extractie si 

transport, sunt urmatoarele: 

a) emisii de pulberi in suspensii si sedimentabile datorate activitatii de exploatare 

b) emisii de pulberi in suspensii si sedimentabile datorate circulatiei mijloacelor de 

transport 

        c) emisii de noxe provenite de la gazele de esapament ale motoarelor utilajelor de extractie 

si transport. 

a) Emisii sub formă de pulberi in suspensii si pulberi sedimentabile datorate activitatii de 

exploatare 

Emisiile de pulberi in suspensie si sedimentabile datorate activitatii de exploatare a 

nisipului (surse stationare nedirijate) vor fi nesemnificative, datorita faptului ca nisipurile 

prezinta o anumita umezeala de zacamant si de faptul ca exploatarea se face fara realizarea de 

stocuri mari (depozitul tamporar fiind in vecinatatea perimetrului de exploatare), de preferinta se 

livreaza direct la beneficiari sau la locul de punere in opera. Nu este posibila cuantificarea lor, 

dar pentru ca se lucreaza de fiecare data cu material usor umed, degajarea de pulberi va fi redusa. 

b) Emisii sub forma de pulberi in suspensii si pulberi sedimentabile datorate circulatiei 

mijloacelor de transport 
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Rularea autobasculantelor pe drumurile de acces la cariera determina emisii de pulberi in 

suspensie si sedimentabile antrenate de pe suprafata de rulare, mai ales in perioadele calde. 

Pentru reducerea emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile in atmosfera ca urmare 

a circulatiei mijloacelor de transport, se vor lua masuri pentru stropirea drumurilor de transport si 

circulatie in zona carierei, cu ajutorul unei autocisterne, pina la intersectia cu drumul asfaltat 

 

. 

c)Emisii ale noxe provenite de la gazele de esapament ale motoarelor utilajelor de 

extractie si transport 

Mijloacele de transport auto si utilajele care vor functiona pe amplasament vor fi actionate 

de motoare Disel. 

Trebuie sa mentionam cateva consideratii generale care influenteaza poluarea din zona: 

-  Nu toate utilajele lucreaza  in acelas timp 

-  Factorul vant si circulatia maselor de aer in zona, sunt importante ducand la disiparea 

noxelor 

- Emisiile sunt fugitive aproape de suprafata solului 

- Se produc doar pe perioada lucrarilor de pregatire si exploatare 

Poluanti caracteristici: PM10, SOx, NOx, CO, COV. 

 

4.2.3. Impactul prognozat 

 

Impactul activitatii desfasurate prin emisiile generate (gaze de esapament si pulberi in 

suspensie si sedimentabile) nu va avea influente majore asupra calitatii aerului, limitele in care se 

vor situa fiind admisibile, astfel: 

− emisii de pulberi in suspensii si pulberi sedimentabile datorate activitatii de exploatare si 

circulatiei mijloacelor de transport se va situa sub limita maximă 

− emisii de noxe provenite de la gazele de esapament ale motoarelor utilajelor de extracte si 

transport se situeaza sub valorile maxime admise 

Asadar, sursele de poluare pentru aer sunt reprezentate de surse stationare nedirijate 

(reprezentate de totalitatea utilajelor de pe amplasament) si surse mobile (reprezentate de 

mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialului la beneficiari). 
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Cantitatile de praf eliberate sunt greu cuantificabile, ele depinzand de o serie de factori, 

cum ar fi: umiditatea caii de transport, umiditatea atmosferica, gradul de acoperire cu piatra al 

caii de transport, viteza de deplasare a mijloacelor de transport, numarul mijloacelor de transport 

care ruleaza pe drumul de acces spre cariera in unitatea de timp. 

Determinarea cantitatilor de praf eliberate in atmosfera de activitatea de transport pe 

drumul de acces inspre cariera se va putea face numai prin masuratori. 

Acestea se vor efectua pe portiuni reprezentative din punct de vedere al caii de transport, 

pentru diferite valori de trafic si pentru diferite conditii atmosferice. 

 

4.2.4. Analiza impactul potential asupra factorului de mediu AER 

 

In timpul executiei lucrarilor, tinand cont de sursele de emisii si de lucrarile propuse 

impactul potential asupra factorului de mediu aer in cazul implementarii proiectului poate fi: 

▪ Cresterea nivelului de poluare ca urmare a emisiilor de gaze de esapament 

▪ Modificarea conditiilor de microclimat ca urmare a indepartarii vegetatiei arbustive si 

erbacee din zonă, rezultand intr-o prima faza cresterea insolatiei si apoi marirea suprafetei 

luciului de apa si cresterea ratei de evaporatie 

Caracteristicile emisiilor rezultate din executarea lucrarilor de decolmatare sunt: 

▪ nu sunt surse dirijate 

▪ emisiile de pulbere se reduc considerabil intrucat extractia agregatelor minerale se 

realizeaza in mediu umed 

▪ pulberile sedimenteaza rapid si au un efect de scurta durata 

▪ sursele actioneaza intermitent si in diferite puncte ale amenajarii (pe fasiile active) 

▪ emisiile vor genera un impact limitat ca durata, efectul rezidual fiind nesemnificativ 

Este imposibila cuantificarea exacta a acestor emisii din cauza neuniformitatii lucrarilor. 

Caracteristicile emisiilor rezultate ca urmare a functionarii mijloacelor de transport: 

▪ sursele sunt nedirijate 

▪ emisiile sunt intermitente 

▪ au o variatie temporara si spatiala considerabila 

▪ sunt limitate in timp 
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▪ au caracter cumulativ cu alte surse din zona (cumulat cu circulatia de pe DN 85B 

Dragasani- Pitesti) 

Conform datelor furnizate de catre beneficiar, s-a estimat un consum de motorina pentru 

toate utilajele, la cca. 30.0004 l/an. 

 

 

 

Consumurile orare medii de motorina programate sunt urmatoarele 

Utilaje echipate 

cu motoare diesel 

Nr. Utilaje Ore de 

functionare/zi 

Consum motorina 

(l/h) 

Consum total 

motorina (l/an) 

Incarcator frontal 1 4 6 l /h 4t /an 

Excavator 2 4 14 l/ h 8000 l/an 

Draglina 1 4 18 l /h 12000 l/an 

Autobasculanta 4 4 10 l/h 10000 l/an 

 

Noxele pentru factorul de mediu aer, provenite de la sursele mobile nerutiere si rutiere sunt 

gaze de esapament si pulberi: CO, Sox, Nox, COV. 

Aceste emisii vor avea un impact local. Totusi in anumite conditii climaterice pot rezulta 

urmatoarele situatii: 

▪ posibilitatea de transport a poluantilor atmosferici  in functie de directia vanturilor 

▪ frecventa inversiunilor termice, in sezonul rece poate duce la formarea unor conditii 

nefavorabile de dispersie a poluantilor, rezultand concentratii crescute de pulberi in suspensie si 

gaze de esapament in zona amplasamentului. 

Astfel, se poate  discuta despre un eventual impact bine structurat in timp, pe o perioada 

scurta si bine definita si nu despre un impact cu efecte de acumulare asupra posibililor receptori. 

S-a constatat ca nu se pune problema generarii unor poluanti cu caracter puternic remanent 

sau cu efecte ireversibile de natura sa ridice probleme. 

 

4.2.5. Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra factorului de mediu AER 
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Recomandam urmatoarele masuri pentru reducerea la minim a impactului produs asupra 

calitatii aerului in timpul efectuarii lucrarilor de executie: 

▪ Respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare tronson in parte 

▪ In perioadele cu conditii nevaforabile: temperaturi ridicate, vânt puternic mijloacele de 

transport pentru agregatele minerale vor fi prevazute cu prelata pentru evitarea imprastierii de 

particule 

▪ Umectarea cailor de acces (drumul de exploatarea) si a depozitului in situatii prelungite 

de seceta si vanturi puternice 

▪ Efectuarea reglajelor corespunzatoare la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport, 

in conformitate cu conditiile impuse de ITP 

▪ Utilizarea de utilaje si mijloace de transport performante, care sa asigure emisii poluante 

sub limitele legale 

 

4.2.6. Concluzii privind evaluarea semnificatiei impactului asupra factorului de mediu AER 

 

In perioada de executie a lucarilor cât si functionare se va constata un impact slab, 

temporar si  neseminificativ ca urmare a noxelor ce vor proveni de la utilajele de lucru. 

 

4.3 SOLUL 

 

4.3.1. Date generale 

 

In conformitate cu STAS 11000/77 comuna Dobroteasa se afla in zona gradului 7 

macroseismi  dupa scara Richter P 100/92, privind zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile 

coeficientilor seismici Ks si Tc comuna Dobroteasa este inclusa in zona D cu Tc = 1,00sec. si Ks 

=0,16. 

Structura geologica si petrografica a solului si subsolului este cea specifica Podisului Getic, 

formata din roci de depunere, respectiv nisipuri, pietrisuri, marne. 

Solurile intalnite sunt podzoluri, si soluri de stepa, aluvionare, cu fertilitate buna, mijlocie 

si scazuta. 
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Nu sunt disponibile date relevante privind starea de calitate a solului din zona, 

amplasamentului se caracterizează prin exces de umiditate; 

 

4.3.2. Surse de poluare a solului 

 

Surse de poluare a solului atât in perioada de constructie cât si functionare. 

Posibilele surse de poluare a solului in timpul lucrarilor de construire sunt reprezentate de: 

• Scurgeri accidentale de carburanti sau lubrefianti datorita defectiunilor tehnice a utilajelor 

specifice, datorita manipularilor neglijente in timpul alimentarii sau datorita depozitarilor 

necorespunzatoare 

• Emisii de poluanti provenite de la sursele fixe si mobile. Emisiile mobile provenite de la 

activitatea utilajelor (NOx, SO2, CO, pulberi) prin sedimentare la nivelul solului, cu posibila 

afectare a calitătii acestuia 

• Depozitări necorespunzătoare a deseurilor menajere 

 

4.3.3. Prognozarea impactului 

 

Lucrarile de decolmatare implica descopertarea stratului  vegetal. Solul vegetal va fi 

depozitat separat , temporar , apoi transportat in locuri special amenajate . 

Lucrarile de exploatare a zacamantului – volumul ce urmeaza a fi exploatat pe perioada de 

valabilitate a permisului de exploatare este de 61985mc nisipsi pietris, volum ce va afecta 

nesemnificativ alura generala a reliefului din zona, acesta fiind refacut  natural. 

 

4.3.4. Analiza impactului potential asupra factorului de mediu SOL 

 

In etapa de executie a lucrarilor se vor realiza elementele proiectului descrise la capitolul  - 

etapele de executie a lucrarilor - 

Lucrarile prevazute se vor materializa etapizat, in baza unui grafic detaliat de derulare a 

executiei lucrarilor. 

In faza de executie se vor realiza decopertari care vor produce deranjarea stratului de sol. 

Acest impact negativ asupra solului este inevitabil avand in vedere specificul investitiei. Prin 
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excavarea materialului mineral se va interveni in structura naturala a solului si calitatea acestuia. 

Modificarile vor consta: 

• Modificarea proceselor pedogentice prin intreruperea ciclurilor de viata ale vegetatei, 

microfaunei si mezofaunei 

• Modificarea proprietatilor hidrofizice, de aerare si termice 

Temporar va exista un impactul negativ si asupra solului din vecinatatea perimetrului, care 

se va concretiza si prin acumulari de NOx, SO, SO2, CO, metale grele sau hidrocarburi (surse de 

poluare fiind utilajele si mijloacele de transport), cu posibil efect asupra capacitatii de indeplinire 

a rolului ecologic. 

Solul vegetal decopertat se va stoca corespunzator pentru a se evita antrenarea acestuia de 

catre apele pluviale si afectarea zonelor adiacente acestora. 

 

4.3.5. Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra factorului de mediu SOL 

 

Recomandam urmatoarele masuri pentru reducerea la minim a impactului produs asupra 

calitatii solului in timpul efectuarii lucrarilor de executie: 

▪ Asigurarea starii tehnice corespunzatoare a utilajelor folosite atat pentru evitarea 

scurgerilor de carburanti si lubrefianti cat si pentru minimizarea emisiilor 

▪ Efectuarea eventualelor reparatii doar in unitati specializate in acest sens 

▪ Evitarea ocuparii de suprafete de teren nejustificat pentru gararea sau stationarea utilajelor 

▪ Gestionarea corespunzatoare a deseurilor, colectarea selectiva in locuri special amenajate 

si valorificarea/eliminarea, după caz prin societat autorizate 

Recomandam urmatoarea masuri pentru reducerea la minim a impactului produs asupra 

calitatii solului in timpul functionarii obiectivului: se va asigura gestionarea corespunzatoare a 

deseurilor, colectarea selectiva in locuri special amenajate ai valorificarea/eliminarea, dupa caz 

prin societati autorizate. 

 

4.3.6 Concluzii privind evaluarea semnificatiei impactului asupra factorului de mediu SOL 

 

In perioada de constructie  si functionare se va constata un impact nesemnificativ  asupra 

solului prin lucrarile de  decolmatare. Prin realizarea investitiei  nu se va schimba destinatia 
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terenului, aceasta fiind conform Certificatului de urbanism: cuveta lac .Lucrarile presupun 

decolmatarea cuvetei lacului de acumulare Dragasani. 

 

 

 

 

4.4. GEOLOGIA SOLULUI 

 

4.4.1. Date generale 

 

Din punct de vedere geologic, regiunea apatine flancului intern al avanfosei Carpatilor 

Meridionali, constituita din sedimente de varsta Paleogen, Neogen si Cuaternar.  

Paleogen este alcatuit din depozite cu caracter de molass litorala, formate din conglomerate 

si marne de vârsta Eogena. 

Neogenul este reprezentat prin depozite Miocene (Burdigalian, Helvetian, Badenian, 

Sarmatian) si prin depozite Pliocene (Meotian, Pontian si Dacian). 

Cuaternarul este format din mai multe orizonruri : psamo- pelitic, psamo-psefitic si 

loessoid la care se mai adauga depozite aluvionare, deluviale si proluviale si depozite de grohotis 

dezvoltate pe versantii mai domoli sau la baza lor.  

Zacamântul de nisip si pietris din perimetru Campu Mare, este o acumulare aluvionara, cu 

dezvoltare continua de-a lungul râului Olt. 

Analiza  granulometrica a evidentiat urmatoarele valori: 

sort 0 - 3 mm .....................45,00 ⁒ 

sort 3 - 7 mm .....................20,00 ⁒ 

sort 7 - 16 mm ...................15,00 ⁒ 

sort 16 - 31 mm ...................15,00 ⁒ 

sort ≥ 31 mm .....................   5,00 ⁒ 

 

4.4.2. Surse de poluare a subsolului 
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Surse de poluare a subsolului in perioada de constructie si functionare  sunt reprezentate 

de: 

▪ Scurgeri accidentale de carburanti sau lubrefianti datorita defectiunilor tehnice a utilajelor 

specifice, datorita manipularilor neglijente in timpul alimentarii sau datorita depozitarilor 

necorespunzatoare 

▪ Emisii de poluanti provenite de la sursele fixe si mobile 

▪ Depozitari necorespunzatoare a deseurilor rezultate in timpul lucrarilor de executie 

 

4.4.3. Impactul prognozat 

 

Datorita lucrarilor executate pentru exploatarea pietrisului si nisipului, nu va fi afectata din 

punct de vedere chimic calitatea subsolului, insa, vor fi afectate proprietatile fizico-mecanice , 

termice si morfologia terenului. 

Impactul produs de activitatea balastierei , asupra factorului de mediu subsol se manifesta 

prin: 

- excavarea volumului de util in perimetrul carierei, conduce la reducerea minimala a 

zonelor de relief pozitive 

- activitatea de exploatare a nisipului afectează micro flora si microfauna caracteristica ce 

vietuieste in sol si subsol, prin dislocarea habitatului natural al acestora si prin zgomotul generat 

de utilajele din dotare care va avea ca si consecinta, migrarea eventualelor specii de mezofauna 

din perimetru 

 

4.4.4. Analiza impactului potential asupra factorului de mediu SUBSOL 

 

Sursele impactului asupra subsolului vor fi lucrarile de executie propriu-zise de 

decolmatare a lacului existent. Acestea vor consta in extractia agregatelor minerale din cuveta 

lacului. 

Impactul generat va consta in: 

• Modificarea topografiei terenului 

• Modificarea proprietatilor fizico-mecanice (textura, scoeziune etc) 

• Modificarea proprietatilor hidrofizice, de aerare si termice 
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• Afectarea formei pozitive de relief 

• Modificarea peisajului 

• Poluare cu emisii de noxe de la utilaje si mijloacele de transport 

• Scurgeri accidentale de carburanti sau lubrefianti datorita defectiunilor tehnice a utilajelor 

specifice, datorita manipularilor neglijente in timpul alimentarii sau datorita depozitarilor 

necorespunzatoare 

Impactul generat de lucrarile de extractie a materialului minaral va fi unul direct si 

definitiv, având in vedere specificul investitiei. 

Poluarea cu emisii de noxe va fi temporara, pe perioada de executie si functionare a 

lucrarilor. 

4.4.5. Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra factorului de mediu SUBSOL 

 

Recomandam urmatoarele masuri pentru reducerea la minim a impactului produs asupra 

calitatii subsolului in timpul efectuarii lucrarilor de executie: 

• Respectarea perimetrului de lucru pentru a evita afectarea de zone suplimentare 

• Respectarea datelor tehnice de executare a lucrarilor, in special cota de exploatare, 

conform Avizului de Gospodarire a Apelor 

• Asigurarea starii tehnice corespunzatoare a utilajelor folosite atat pentru evitarea 

scurgerilor de carburanti si lubrefianti cat si pentru minimizarea emisiilor 

• Efectuarea eventualelor reparatii doar in unitati specializate in acest sens 

• Gestionarea corespunzatoare a deseurilor, colectarea selectiva in locuri special amenajate 

si valorificarea/eliminarea, după caz prin societati autorizate 

 

4.4.6. Concluzii privind evaluarea semnificatiei impactului asupra factorului de mediu 

SUBSOL 

 

In perioada de constructie si perioada de operare se va constata un impact nesemnificativ  

asupra subsolului prin lucrarile de extractie a agregatelor minerale/ 

Impactul (poluarea) generat de utilaje si mijloacele de transport va fi unul  nesemnificativ, 

indirect si temporar. 
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4.5. BIODIVERSITATEA 

 

4.5.1. Date generale 

 

 Prin Hotarârea de Guvern nr. 971/2011, pentru modificarea si completarea HG. 1284/2007 

privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice 

europene Natura 2000, a fost identificat si descris situl de protectie avifaunistică ROSPA0106 

Valea Oltului Inferior, amplasat  pe teritoriul judetului Olt astfel: 

-Teslui (21%), Brâncoveni (19%), Cilieni (15%), Coteana (4%), Curtisoara (32%), Daneasa 

(52%), Dobrosloveni (17%), Dobroteasa (8%), Draganesti-Olt (12%), Falcoiu (47%), Farcasele 

(49%), Ganeasa (2%), Giuvarasti (11%), Gostavatu (16%), Gradinari (12%), Ipotesti (18%), 

Izbiceni (31%), Maruntei (22%), Milcovul din Deal (46%), Osica de Sus (14%), Piatra-Olt (5%), 

Plesoiu (7%), Rusanesti (16%), Scarisoara (22%), Slatina (3%), Slatioara (27%), Sprâncenata 

(58%), Stoenesti (21%), Strejesti (4%), Teslui (26%), Tia Mare (31%), Verguleasa (20%), 

Vulturesti (17%) 

Amplasamentul investitiei analizate se situeaza in interiorul ariilor naturale protejate 

ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. 

Caracteristicile generale ale sitului: 

Cod       %     CLC            Clase de habitate 

N04        5       331            Plaje de nisip 

N06       22     511,512       Rauri,lacuri 

N12       33   211-213        Culturi teren arabil 

N14       12      231              Pasuni 

N15         4      242,243       Alte terenuri arabile 

N15         3       242,243      Alte terenuri arabile 

N16         16       311            Paduri de foioase 

N26           3       324            Habitate de paduri (paduri in tranzitie) 

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor 

avem următoarele categorii: 

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 13 

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare 

(Bonn): 81 
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c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de 

balta, fiind posibil candidat ca sit RAMSAR. 

 

4.5.2.  Speciile si/sau habitatele din zona de amplasament a proiectului 

 

In ceea ce priveste biodiversitatea amplasamentului studiat mentionam urmatoarele: 

• biodiversitatea din amplasamentul studiat este formata, in majoritate, din specii comune 

pentru care nu se impun masuri speciale de protectie 

• aspectul general al zonei cercetate este unul degradat, cauza principala fiind impactul 

antropic datorat fie suprapasunatului, destelenirii terenurilor acoperite cu vegetatie naturala 

pentru agricultura, pescuitului dezorganizat, prezenta deseurilor, etc, care au condus la 

ruderalizarea covorului vegetal, instalarea si raspandirea unor specii ruderale si segetale din 

culturile invecinate 

• speciile de mamifere, pasari, nevertebrate si pesti de interes comunitar mentionate in 

Formularul Natura 2000 nu au fost identificate in zona amplasamentului 

Urmare a realizarii activitatilor specifice obiectivului de investitie " Decolmatare rau Olt 

prin extragere produse de balastieră zona lac Drăgăşani – Campu Mare judeţul Olt” ", nu se va 

inregistra un impact negativ semnnificativ asupra biodiversitatii zonei studiate. 

Prin realizarea proiectului nu este afectata integritatea sitului de protectie avifaunistica 

ROSPA Valea Oltului Inferior: 

• suprafata habitatelor si numarul speciilor de importanta comunitara nu vor suferi reduceri 

de suprafete si efective 

•  nu se va produce fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanta comunitara 

•  punerea in aplicare a obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de interes 

comunitar nu va fi afectata 

•  factorii care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei naturale 

protejate de interes comunitar nu vor fi influentati negativ 

•  nu vor aparea modificari ale dinamicii relatiilor dintre componentele de mediu (sol, apa, 

aer, flora si fauna), ce constituie structura si/sau functia ariei naturale protejate de interes 

comunitar. 
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4.5.3. Impactul prognozat asupra biodiversitatii 

 

Habitatele si speciile prezente in vecinatatea teritoriului vizat de proiect nu sunt de interes 

comunitar, nu constituie elemente rare cu areale restranse. De asemenea, prin dezvoltarea 

investitiei nu se va fragmenta arealul nici unei specii identificate in zona de amplasament a 

proiectului. 

Speciile de ihtiofauna caracteristice acestea vor fi afectate nesemnificativ de implementarea 

proiectului deoarece acestea nu au fost identificate in zona de extragere a agregatelor, singura 

specie identificata fiind carasul (Carassius gibelio), suprafata pe care se intervine este redusa, iar 

speciile respective de pesti, prin mobilitatea pe care o au, se pot deplasa/refugia pe perioada 

executiei lucrarilor, pe alte suprafete, gasindu-si conditii ecologice similare celor afectate de 

proiect. 

Impactul asupra faunei si florei va fi minim si temporar si se va reduce mai ales dupa 

finalizarea lucrarilor datorita faptului ca emisiile atmosferice ce pot ajunge in apa nu vor depasi 

limitele maxim admisibile, iar concentratiile de poluanti in apa pluviala estimate nu vor depasi 

pe cele maxim admisibile. 

Realizarea lucrarilor de constructie nu va afecta numeric si structural speciile de interes 

comunitar prezente in aria protejata. In acest context, consideram ca habitatul este suficient de 

stabil pentru a asigura mentinerea tuturor speciilor prezente pe termen lung, proiectul 

nepericlitand in vreun fel existenta acestora. 

Evolutia numerica a speciilor de la an la an este variabila si tine de cantitatea de hrana 

existenta, activitatile antropice din zona, conditii meteorologice s.a.m.d. 

Cantitativ, se poate aprecia ca prin realizarea proiectului, nu vor fi influentate negativ 

efectivele populationale si capacitatile de regenerare pe cale naturala ale speciilor de flora si 

fauna, avand in vedere ca aceasta activitate a mai avut loc in perioada 2018-2020. 

Implementarea prezentului proiect va contribui la: 

- constientizarea actiunilor de reconstructie ecologica a zonei, prin actiuni de conservare si 

utilizarea durabila a resurselor din zonele vizate 

- practicarea activitatilor traditionale-pescuitul 
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4.5.4. Masurile de reducere a impactului  

 

Biodiversitatea amplasamentului proiectului „Decolmatare rau Olt prin extragere produse 

de balastieră zona lac Dragasni – Campu Mare judeţul Olt” nu include specii cu importanta 

comunitara mentionate in Formularul Natura 2000. Astfel, speciile de flora si fauna identificate 

in perimetrul studiat sunt comune si pentru care nu se impun masuri de protectie si conservare. 

Impactul asupra biodiversitatii generat de realizarea obiectivelor specificate in proiectul 

„Decolmatare rau Olt prin extragere produse de balastiera zona lac Dragasani – Campu Mare 

judetul Olt” este nesemnificativ, in general tranzitoriu, fiind generat in special de lucrarile de 

extragere agregate (ocuparea anumitor suprafete, zgomot etc.). 

4.5.5. Masuri de reducere a impactului in perioada de executie 

 

Pentru a reduce /elimina pe cat posibil impactul direct, din perioada de executie, generat 

asupra vegetatiei, se recomanda urmatoarele masurile de mai jos. 

Pentru lucrarile de inlaturare a materialului vegetal, efectele negative generate vor fi 

compensate prin replantarea de arbori sau arbusti. Acestia vor fi plantati la finalul perioadei de 

extragere a agregatelor. Se vor utiliza speciile autohtone, indicata fiind utilizarea speciilor 

specifice zonei, pentru a restabili echilibrul vegetal din ecosistem. Este interzisa utilizarea 

speciilor alohtone (ex.  Robinia pseudacacia). 

Se va avea grija ca prin activitatile specifice de santier sa nu se raspandeasca speciile 

alohtone invazive, iar cele identificate pot fi chiar eliminate, fiind considerate factori negativi 

care afecteaza structura habitatelor naturale; 

Apreciem ca procentul de vegetatie specifica zonei (stuf, papura, pipirig), datorita solutiilor 

tehnice de executie agreate si aprobate, va fi redus, raportat la reprezentarea generala a 

habitatelor la nivel local. Structura si functionalitatea acestora nu este amenintata si nu va fi 

modificata, mai cu seama datorita faptului ca sunt prevazute masuri de refacere a zonelor 

afectate temporar, prin crearea de noi zone umede pentru dezvoltarea biodiversitatii specifice 

dupa finalizarea lucrarilor de excavare. 

Asa cum arata rezultatele datelor din teren, in zona de exploatarea agregatelor minerale 

prin decolmatare, nu vor fi afectate specii de flora protejate (specii de interes conservativ sau 

specii rare). 
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Se apreciaza ca distributia speciilor de plante este limitata in zona intrucat impactul 

antropic se manifesta prin: prezenta deseurilor, a traficului pe drumul comunal, suprapasunatul, 

este suficient de ridicat incat sa nu ofere conditii optime de dezvoltare pentru specii de valoare 

conservativa. In zona amplasamentului fiind prezente habitate ruderalizate, lipsite de valoare 

conservativa, flora si vegetatia fiind un amestec de specii stepice comune, des intalnite în 

compozitia acestor tipuri de habitate, la care se adauga specii ruderale sau segetale emigrate din 

terenurile agricole. 

Se apreciaza ca impactul potential asupra zonelor analizate se va limita la exploatarea 

agregatelor minerale si va avea grad de manifestare direct, insa vor fi prevazute si aplicate toate 

masurile necesare reducerii impactului, pentu a eliminta pe cat posibil efectele generate: 

• Se va interzice degradarea habitatelor, ruperea plantelor, capturarea speciilor de fauna, 

etc; de catre personalul de lucru 

• Personalul care va executa lucrarile de reprofilare/decolmatare va fi instruit si informat in 

privinta proiectului, faptul ca acesta se afla situat în situl Natura 2000 - ROSPA0106 Valea 

Oltului 

• Inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea exemplarelor speciilor de 

fauna 

• Mentinerea posibilitatilor de refugiu pentru ihtiofauna in vecinatatea amplasamentului 

afectat de lucrari 

• Mutarea speciilor cu mobilitate redusa, in cazul in care vor fi identificate, sau a celor cu 

cerinte stricte de habitat (ex: reptile), aparute accidental in zona de lucru. Se recomanda 

translocarea indivizilor de reptile, intalnite in perioada exploatarii de aggregate indiferent de 

specie 

• Utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silentioase si cat mai nepoluante 

posibil 

• Protectia vegetatiei in frontul de lucru impotriva dispersiei si depunerii pe suprafata 

invelisului foliar a particulelor in suspensie 

• Evitarea generarii deseurilor toxice (carburanti lichizi, uleiuri, vopseluri etc). In cazul in 

care exista scurgeri accidentale, acestea vor fi eliminate prin aplicarea materialelor absorbante, 

ulterior inlaturate din amplasament prin societati abilitate 

• Colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea din amplasament prin societati specializate 
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• La finalizarea etapei de exploatare a agregatelor, amplasamentul va fi refacut si malurile 

vor fi intarite, utilizand metode de refacere neinvazive asupra habitatelor si speciilor vegetale 

In perioada de extragere a agregatelor, se recomanda urmatoarele: 

• Nu se vor amenaja depozite de materiale, deseuri in apropierea cursurilor de apa; Nu se 

va permite realizarea de depozite intermediare de balast in interiorul sitului ROSPA0106 Valea 

Oltului 

• Traficul de santier va fi dirijat astfel incat sa evite ambuteiaje de autovehicule in zonele 

de transport al agregatelor 

• Pentru utilajele de lucru se vor stabili trasee care sa asigure cel mai simplu acces la 

amplasament, cu perturbari minime 

• In perioada de vara se recomanda stropirea drumului de acces si limitarea vitezei de 

circulaţie la 5 km/h 

• Interzicerea pierderii de material transportat pe traseu 

• Administratorul balastierei are obligatia de a cartografia, borna si marca perimetrele 

legale ale balastierei existente, cu evidentierea arealelor de productie si zonelor-tampon si sa 

aduca la cunostinta custodelui/autoritatii de reglementare in domeniul protectiei mediului, orice 

modificare a perimetrelor, destinatiei terenului si tehnologiei de exploatare, prin depunerea de 

materiale cartografice/cadastrale insotite de documentatia tehnica pentru avizare 

• In cazul descoperirii de cavitati naturale - pesteri, geode - in zonele de exploatare, acestea 

se conserva de catre administratorul balastierei/carierei pana la studierea si cartografierea lor, 

conform legii si anunta autoritatile de reglementare; 

• Beneficiarul are obligatia sa asigure mentinerea curata a drumurilor utilizate pentru 

accesul la exploatarea agregatelor 

• Zonele de lucru vor fi semnalizate cu panouri de avertizare pentru evitarea accidentelor 

Se vor respecta limitele si adâncimea de exploatare; 

• Prin decolmatare este necesara menţinerea curentului apei pentru speciile de ihtiofauna 

• Este interzis schimbarea direcţiei cursului raului si nu se vor crea coturi artificiale prin 

parasirea unor suprafeţe neexploatate 

• Beneficiarul va avea in dotare dotare materiale absorbante si/sau substante 

neutralizatoare, cu care va interveni imediat si va anunta autoritatile cu competente in domeniul 

apelor si protectiei mediului 
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• Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic in vederea cresterii 

performantelor 

• Prin extractia controlata a nisipurilor si pietrisurilor se va asigura recalibrarea si adaptarea 

albiei la debite mari, micsorarea vitezei dirijand curentul hidrodinamic al apei spre axul albiei, in 

scopul protejarii terenurilor riverane 

• O alta posibilitate de limitare a emisiilor de substante poluante provenite de la utilaje 

consta in folosirea de utilaje si camioane de generatie recenta, prevazute cu sisteme performante 

de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera 

• Deseurile rezultate din activitatea zilnica desfasurata in cadrul punctului de lucru sunt 

colectate in pubele tipizate amplasate in locuri special destinate acestui scop. 

 

 

4.5.6. Masuri de prevenire si reducere a impactului in perioada de operare 

 

 Problemele cu care se confrunta mediul rural in domeniul gestionarii deseurilor menajere 

au un impact major asupra societatii, reprezinta o amenintare directa la adresa sanatatii si au un 

efect advers asupra protectiei mediului incanjurator. Cel mai adesea, in localitatile rurale, 

deseurile menajere sunt depozitate in conditii improprii atat la nivelul gospodariilor cat la nivelul 

localitatilor. Acest lucru determina afectarea mediul inconjurator, in special solul, vegetatia, 

apele de suprafata din imediata vecinatate. O parte din aceste deseuri sunt resturi menajere 

nedegradabile ceea ce face improprie utilizarea terenurilor pe care sunt depozitate. Daca 

analizam avantajele obtinute in urma realizarii acestui proiect, raportat la situatia actuala, se 

constata beneficii nete atat in ceea ce priveste imbunatatirea conditiilor de mediu datorita 

extragerii aluviunilor din lacul de acumulare, imbunatatirii calitatii ecosistemelor existente prin 

plantarea unui numar de specii carcateristice zonei, ecologizarea terenului in care va fi 

implementat proiectul. 

 Datorita faptului ca emisiile rezultate din activitatile legate de realizarea proiectului nu 

vor avea valori superioare valorii limita de protectie a ecosistemelor, nu sunt necesare masuri 

speciale de protejare a ecosistemelor din punct de vedere al emisiilor de poluanti. Masurile de 

reducere a impactului, in perioada de operare: 
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• inspectarea periodica a amplasamentului pentru depistarea exemplarelor speciilor de 

fauna 

• mutarea speciilor cu mobilitate redusa sau a celor cu cerinte stricte de habitat (ex. reptile) 

• orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate 

in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic 

• perturbarea intentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de 

migratie 

• deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura 

• deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna 

• recoltarea florilor si a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu 

intentie a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic 

• detinerea, transportul, vânzarea sau schimburile in orice scop, precum si spre schimb sau 

vanzare a exemplarelor luate din natura, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. 

 

 

4.6. PEISAJUL 

 

4.6.1. Date generale 

 

Peisajul de pe malul râului  Olt din vecinatatea amplasamentului exploatarii de agregate de 

râu este teren neproductiv. 

Aspectul general al zonei perimetrului este cel de platou, cu energie de relief mica. 

Malurile raului Olt nu prezinta abrupturi de eroziune, intrucat cursul de apa a fost amenajat prin 

construirea lacului de acumulare Dragasani –Câmpu Mare, jud. Olt 

 

4.6.2. Caracteristicile retelei hidrologice 

 

Perimetrul de exploatare este situat in Bazinul Hidrografic Olt, in lacul de Acumulare 

Dragasani, mal stang coada lac in dreptul localitatii Campu – Mare, com. Dobroteasa, jud. Olt. 

 Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Olt ocupa integral sau aproape 

integral judetele Valcea (100%), Brasov (93%), Covasna (81%) si partial judetele Harghita 
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(39%), Sibiu (48,4%), Olt (60,3%), Dolj (11,9%), Gorj (1,6%), Arges (11%) si Teleorman (0,7 

%). 

Raul Olt, cod cadastral VIII.I are o lungime totala de 615 Km, izvorand din Hasmasul Mare 

(Harghita) cu punctul de varsare in fluviul Dunarea Islaz(Olt). 

Suprafaţa totala a bazinului hidrografic Olt este de 24,050 Km.
2 
  

 

4.6.3. Impactul prognozat asupra factorului de mediu PEISAJ 

 

In general peisajul natural este modelat de catre factori de natura geologica, relief, clima, 

hidrografie, biodiversitate si nu pe ultimul loc de catre factorii antropici. 

In perioada de construire in cazul proiectului propus, va exista un impact negativ vizual 

care se va manifesta prin: 

▪ transformarea peisajului intr-un specific zonelor ”industriale” 

▪ afectarea morfologiei zonei 

In perioada de functionare a obiectivului ca urmare a implementarii proiectului se va 

realiza o suprafata noua de luciu de apa, aceasta integrandu-se bine in peisajul zonei, care este 

caracterizat de prezenta zonelor umede (raul Olt, lacuri de acumulare). 

 

4.6.4. Masuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu peisaj 

 

Recomandam urmatoarele masuri pentru reducerea la minim a impactului produs asupra 

peisajului in timpul efectuarii lucrarilor de executie si perioada de functionare: 

▪ Respectarea perimetrului de lucru pentru a evita afectarea de zone suplimentare 

▪ Se va asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor, colectarea selectiva in locuri 

special amenajate si valorificarea/eliminarea, prin societati autorizate 

 

4.7. MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC 

 

4.7.1. Date generale 
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Importanta social-economica a investitiei va consta in crearea de locuri de munca pe 

perioada de constructie si derulare a proiectului, cu efect benefic si asupra situatiei economice 

din localitatile invecinate. 

Prin realizarea investitiei nu se va inregistra o crestere a ratei imbolnavirilor profesionale la 

nivelul locuitorilor sau lucratorilor. Din acest punct de vedere, putem afirma ca impactul 

investitiei va fi unul pozitiv. 

Din punct de vedere social si economic, utilizarea terenului pentru extragerea de nisip 

folosit in constructii determina o utilizare superioara a resurselor existente pe amplasament, iar 

ulterior, prin reconstructia ecologica a zonei la finalizarea exploatarii, aceasta va fi redata in 

circuitul natural. 

 

4.7.2. Impactul prognozat 

 

Din punct de vedere social si economic activitatea din cadrul amplasamentului  va avea un 

impact pozitiv asupra mediului social si economic din zona, prin crearea de noi locuri de munca 

si prin taxele acumulate la primarie, inclusiv prin aportul la bugetul national prin plata redeventei 

miniere si a taxei pe activitatea de exploatare. 

 

4.7.3. Masuri de diminuare a impactului 

 

Din punct de vedere economic si social proiectul are un impact benefic asupra localitatii, 

prin valorificarea resurselor naturale. 

Nu se impun masuri speciale de diminuare a impactului asupra mediului social si 

economic. 

 

4.8. Conditii culturale si etnice, patrimoniul cultural 

 

4.8.1. Date generale 
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Comuna Dobroteasa este situata in nordul judetului Olt, pe partea stanga a Oltului, la 50 

km distanta fata de resedinta de judet, Slatina, la intersectia drumurilor dintre trei orase mari ale 

tarii: Ramnicu Valcea, Slatina, Pitesti. 

Comuna Dobroteasa este alcătuită din 4 sate : Dobroteasa , Cimpu Mare, Batia, Vulpesti, 

având  o suprafata de 3363 ha. 

Satul de resedinta este satul Dobroteasa. 

Functia economica agricola se materializeaza in comuna prin productia agricola vegetala si 

productia animaliera, in conditiile unei dezvoltari reduse a prelucrarii primare a acestor produse, 

acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populatiei  locale, si mai 

putin pentru valorificari pe piata libera. 

Mica industrie este reprezentata in comuna de catre societati comerciale care desfasoara 

activitati cu ar fi zootehnie, agricultura, confectii, comercializarea si exploatarea lemnului,  

materiale de constructii, asistenta medicala, panificatie, comercianti precum si asociatii  agricole. 

 

4.8.2. Patrimoniu cultural 

 

Pe raza comunei Dobroteasa, sat Campu Mare, se regaseste monumentul istoric Cula Galita 

situata in nordul judetului Olt, intr-o zona cu traditie viticola, Samburesti. A fost construita la 

sfârsitul secolului al XVIII -lea (1790), iar în timpul rascoalei din anul 1907, taranii au incendiat 

o parte din cula, dupa care a fost restaurata in forma actuala. Cula se desfasoara pe un plan 

patrat, are acoperisul din sindrila iar una din cele patru laturi ale acoperisului este strabatuta de 

cosul de fum pentru sobele din interior. Cula se remarca prin modestia formelor arhitecturale, 

atât la interior cât si la exterior, dispuse intr-un mod asemanator in ansamblul constructiei. La 

exterior, care este destul de simplu, se observa un brau, ce parca traseaza o limita intre parter si 

celelalte etaje. Cula are doua niveluri, fiecare cu cate doua camere, iar legatura intre cele doua 

niveluri si parter este asigurata de o scara de lemn. 

Obiectivul de investitii nu va afecta conditiile etnice si culturale din zona. In vecinatatea 

amplasamentului nu exista obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice. 

 

4.8.3. Analiza impactului potential 
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Impactul asupra comunitatilor umane se poate manifesta prin zgomote, vibratii si trafic 

rutier. Analiza impactului zgomotului si vibrabiilor si a traficului asupra zonei  rezidentiale a fost 

realizata la subcapitolul 1.8.3. 

Concluziile analizei mai sus menționate sunt: zgomotul si vibratiile rezultate ca urmare a 

lucrarilor de extractie a agregatelor minerale nu vor avea impact negativ semnificativ asupra 

patrimoniului cultural. 

 

4.8.4. Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra patrimoniului cultural 

 

In scopul atenuarii impactului generat de  zgomot si vibratii asupra patrimonuilui cultural  

se impun urmatoarele masuri: 

▪ este strict interzisa realizarea lucrarilor pe timp de noapte, fiind cunoscut faptul ca pe 

timpul noptii, datorita linistii distanta de propagare a zgomotului creste semnificativ 

▪ programul de lucru trebuie sa se incadreze in perioada de zi 8.00 – 17.00 cu pauza de o 

ora in timpul pranzului  

▪ arbustii de pe limita estica a perimetrului nu se vor indeparta/taia, intrucat acestea vor 

contribui la atenuarea zgomotului produs de utilaje si lucrarile propriu-zise, avand rol de panouri 

fonoabsorbante naturale 

Masurile care se impun in domeniul traficului greu sunt: 

▪ managamentul transporturilor – optimizarea traseelor 

▪ utilizarea de mijloace de transport performante, conforme din punct de vedere tehnic 

▪ restrictii de viteza in zona localitatilor 

 

4.8.5. Evaluarea semnificatiei impactului asupra populatiei  

 

Concluzie: in timpul executiei lucrarilor impactul asupra populatiei din zonele rezidentiale 

invecinate va fi nesemnificativ. Cea mai apropiata locunta fiind la aproximativ 500m, in satul 

Campu Mare. 

 

CAP.V. ANALIZA ALTERNATIVELOR 
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Principalele alternative analizate de catre titular au fost:  

- Alternativa 0 – mentinerea starii actuale a zonei, fara exploatarea de resurse minerale si 

cautarea altui amplasament pentru exploatare (nerealizarea proiectului) 

- Alternativa I – decolmatarea lacului prin extractia agregatelor minerale (alternativa 

optima) 

- Alternativa II – decolmatarea lacului prin extragerea agregatelor minerale, cu umplerea 

zonei excavate si nivelarea pana la cota terenului invecinat (nerealizarea proiectului)  

 

Alternativa 0 – mentinerea starii actuale a zonei, fara exploatarea de resurse minerale si 

cautarea altui amplasament pentru exploatare (nerealizarea proiectului) 

Prin alternativa 0, amplasamentul selectat pentru investitie nu va suferi nici o modificare. 

Nu va fi modificata nici o componenta a mediului. Aceasta alternativa va duce la: 

▪ Pierderea oportunitatilor pentru valorificarea resursei minerale existente pe amplasament 

▪ Pierderea unui numar posibil de locuri de munca pe plan local 

▪ Pierdere unor investiaii in sprijinul economiei locale 

 

Alternativa I – decolmatarea lacului prin extractia agregatelor minerale (alternativa 

optima); 

▪ Existenta pe amplasament a intregii infrastructuri tehnologice necesara exploatarii  

           agregatelor minerale 

▪ Situarea intr-o zona bogata din punct de vedere al resurselor naturale 

▪ Forta de munca este suficienta in zona, cererea de locuri de munca fiind foarte importanta 

▪ Accesul în zona se realizeaza cu usurinta 

▪ Amplasarea în spatiul propus si activitatea desfasurata nu determina impact semnificativ asupra 

mediului inconjurator, obiectivul fiind situat într-o zona izolata 

 

  Alternativa II – decolmatarea lacului prin extragerea agregatelor minerale, cu umplerea 

zonei excavate si nivelarea pana la cota terenului invecinat (nerealizarea proiectului) 

Umplerea excavatiilor realizate pentru extractia agregatelor minerale necesita: 

▪ Mijloace de transport pentru suplimentul de pamant necesar, mijloace ce sunt generatoare de 

emisii de noxe, zgomot si vibratii 
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▪ Utilizarea de carburant, care va creste gradul de poluare in zona 

 

                                Impactul alternativelor asupra factorilor de mediu 

 

Obiective de mediu 
 

Alternativa 0 
 

Alternativa I 
 

Alternativa II 

AERUL In prezent pe suprafata 
de teren studiata nu 
exista surse de poluare 
asupra aerului 

Fata de alternativa II, 
cantitatea de noxe 
generata va fi mai mică, 
apr. injumatatita. 
In perioada exploatarii 
sursele de poluare 
pentru aer vor fi 
reprezentate de catre 
utilajele din dotare  

Va fi emisa in atmosfera 
o cantitate de noxe apr. 
dubla pe perioada de 
decolmatare si extractie 
a mineralelor intrucat 
nr. de utilaje sunt mai 
multe 

APA In prezent pe suprafata 
de teren studiata nu 
există surse de poluare 
asupra apei 

Pot aparea poluari 
accidentale ale apei 
subterane. 
Modificarile asupra 
panzei freatice in timpul 
realizarii lucrarilor. 
Dupa terminarea 
lucrarilor va rezulta un 
ecosistem de zone 
umede cu diversitate 
specifica ridicata. 
 

Pot aparea poluari 
accidentale ale apei 
subterane. 
Modificarile asupra 
panzei freatice in timpul 
realizarii lucrarilor.  
 
 

 

SOLUL/SUBSOL 
 
 

Nu exista surse de 
impact sau poluare in 
prezent 
 

Modificari definitive in 
structura fizico-chimica 
a solului. 
 

Modificari definitive in 
structura fizico-chimica 
a solului 

BIODIVERSITATEA Nu exista surse de 
impact asupra 
biodiversitatii 

Deranj, zgomot si 
vibratii pe perioada 
lucrarilor. 
Dupa terminarea 
lucrarilor zona va 
reprezenta un punct de 
atractie pentru diferite 
specii ca habitat de 
hranire, odihna si 
reproducere. 

Deranj, zgomot si 
vibratii pe perioada 
decolmatarii si apoi in 
perioada de extractive 
agregate minerale; 
Distrugerea habitatului 
specific zonei definitiv. 
Grad de biodiversitate 
redus 

PEISAJUL 
 

Zona este naturala, 
specifica luncii Oltului 
 

Dupa terminarea 
lucrarilor, zona se va 
incadra in peisajul 
specific raului Olt 

Peisajul este 
transformat in unul 
specific zonei. 
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Din prezentarea pe scurt a altenativelor si a analizei sumare a impactului acestora asupra 

factorilor de mediu, rezulta ca Altenrativa I este cea mai eficienta din punct de vedere economic, 

cat si a protectiei mediului, iar impactul va fi unul temporar negativ nesemnificativ (pe toata 

perioada executiei lucrarilor si perioada de functionare). 

 

CAP. VI. MONITORIZAREA 

 

  Monitorizarea presupune supravegherea permanenta a modului de incadrare calitativa a 

tuturor emisiilor rezultate din desfasurarea unei activitati in specificatiile legislatiei (limite si 

valori de prag pentru fiecare factor de mediu). Monitorizarea oricarei activitati din acest punct de 

vedere se face pe de o parte in scopul depistarii in timp util a unor eventuale poluari accidentale 

si pe de alta parte pentru o permanenta verificare si corectare a masurilor care au fost considerate 

pentru protectia calitatii acestor factori de mediu. 

Implementarea proiectului se va realiza de catre S.C. PREMAR COM SERVS.R.L. 

Dobroteasa, jud. Olt. 

 

 

  Planul de protectie a mediului va cuprinde: 

1) Managementul deseurilor 

▪ Eliminarea corespunzatoare a deseurilor produse pe amplasament 

2) Protectia calitatii apelor  

▪ Verificarea respectarii adancimii de excavare si a celorlate detalii tehnice de executare 

3) Protectia calitatii aerului 

▪ Monitorizarea traficului auto 

▪ Efectuarea reviziilor tehnice periodice la utilajele din dotare astfel incat noxele eliminate in 

atmosfera sa se incadreze in limitele legale 

4) Protectia solului si subsolului: 

▪ Realizarea corecta a lucrarilor 

▪ Respectarea adancimii de excavare 
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▪ Interzicerea abandonarii deseurilor sau depozitarea acestora in locuri neautorizate si 

sanctionarea nerespectarii acestei prevedri 

▪ Monitorizarea cantitatilor de agregate minerale excavate 

 

 

PLAN DE MONITORIZARE 

 

Factor de mediu/ sau 
domeniu 

          Indicatori 
 

    Frecventa 
 

             Observatii 

Apa de suprafata 
 

Indicatori specifici de 
calitate a apei de 
suprafata 

▪ Numai in cazul 
poluarilor accidentale 

Utilajele vor avea 
reviziile tehnice 
efectuate la timp 

Apele subterane ▪ Intersectarea 
acviferului din zona 
▪ Indicatori specifici de 
calitate a apei 
subterane 

▪In momentul atingerii 
panzei freatice 
▪ Numai in cazul 
poluarilor accidentale 

Utilajele vor avea 
reviziile tehnice 
efectuate la timp 

Aer 
 

Emisii atmosferice 
 

▪ In perioada de 
executie si perioada de 
functionare nu este 
necesara monitorizarea 
calitatii aerului, 
deoarece activitatea de 
exploatare a 
agregatelor minerale nu 
prezinta un poluator 
mare 
 

▪ Utilajele vor avea 
reviziile tehnice 
efectuate la timp 
▪ Titularul activitatii va 
prezenta la cererea 
autoritatilor 
responsabile cu 
protectia mediului, 
actele doveditoare 
privind emisiile 
rezultate din arderea 
carburantilor, obtinute 
de la unitatile care 
realizează ITP utilajelor. 
 

Sol/subsol 
 

Indicatori specifici de 
calitate a solului/ 
subsolului 
 

▪ Numai in situatii de 
poluari accidentale 
 

Utilajele vor avea 
reviziile tehnice 
efectuate la timp 

Managementul 
deseurilor 

Cantitatile de deseuri 
eliminate de pe 
amplasament 
 

Periodic (saptamanal) 
sau conform 
contractului cu firma de 
salubritate 
 

Cantitati de deseuri pe 
tipuri, documente de 
raportare, documente 
de expeditie si facturi 
emise/platite pentru 
deseurile expediate de 
pe amplasament 

Biodiversitatea Specii de pasari in zona 
analizata 

Conform planului de 
monitorizare din Studiu 
EA 

Daca se vor constata 
specii de interes 
comunitar in plus fata 
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de cele observate pana 
in prezent se vor lua 
masuri suplimentare 
daca vafi cazul 

Zgomotul si vibratiile 
 

Nivelul de zgomot la 
receptori (zone 
rezidentiale) 

Numai in situatii de 
sesizari din partea 
populatiei din zonele 
rezidentiale invecinate 

 

 

 

CAP. VII. SITUATII DE RISC 

 

Unul dintre aspectele importante abordate in legislatia romaneasca ce are in vedere 

stabilirea unor politici de mediu ce asigura o dezvoltare durabila este si managementul riscului 

de mediu.  In esenta, acesta consta in identificarea eventualelor riscuri de poluari, stabilirea 

probabilitatilor de aparitie, factorii de mediu susceptibili a fi impactati, precum si modalitati de 

prevenire si control pentru aceste riscuri. 

 

 

 

 7.1. Evaluarea riscului pentru amplasament  

 

Acesta se poate face pentru doua situatii care fiind total diferite, vor trebui evaluate 

separat: 

1. riscuri naturale: datorate erozunii solului si posibilelor alunecari de teren 

2. accidente potentiale: evaluarea riscului aparut la manipularea carburantilor, fiind substante cu 

grad ridicat de inflamabilitate si cu potential de poluare al mediului in cazul deversarilor 

accidentale 

 

1. Riscul natural  

Principala situatie de risc ce poate sa apara pe amplasament este posibilitatea aparitiei 

alunecarilor de teren in zona balastierei, in cazul unor fenomene meteorologice extreme (in special 

ploi torentiale) si/sau posibile eroziuni in zona.  
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Influentele lucrarilor proiectate asupra obiectivelor existente in zona si masurile prevazute 

pentru evitarea unor pagube, constau in:  

-  in raza perimetrului de exploatare propus nu sunt instituite zone de protectie 

-  exploatarea resurselor minerale se va face cu respectarea conditiilor de scurgere a apelor si de 

asigurare a stabilitatii taluzelor excavatiilor 

-  sectorul prevazut pentru extragerea nisipului si pietrisului a fost delimitat astfel incât sa nu fie 

afectate proprietaţile particulare adiacente 

- depozitarea carburantilor si lubrifiantilor, alimentarea cu carburanti a autovehiculelor, 

lucrarile de revizii si reparatii, precum si alte lucrari care pot constitui surse de poluare, se 

vor efectua in afara perimetrului de exploatare 

 

2. Accidente potentiale 

Evaluarea riscului, din punct de vedere al protectiei mediului si al acidentelor potentiale, 

presupune calculul probabilitatii pentru un ecosistem, de a primi o doza de poluant (concentratie) sau 

de a fi in contact cu el.  

Evaluarea riscului implica o estimare incluzand identificarea pericolelor, marimea efectelor si 

probabilitatea unei manifestari. Pentru a stabili riscul producerii unui incident potential este necesar a 

se analiza si coordona trei categorii de factori interdependenti: 

a)  sursa de pericol (poluarea) 

b) vectorii de transfer 

c) tinta (sursa protejata) 

a) Sursa de pericol sau sursa de poluare se caracterizeaza prin: 

-  natura poluantilor si cantitatea evacuata in mediu 

- caracteristicile fizice, chimice, biologice ale poluantilor (densitate, solubilitate in apa, 

volatilitatea, biodegrabilitatea) 

b) Vectorii de transfer sunt: 

-  aerul 

-  apa (subterana si de suprafata) 

-  solul (ca suprafata de contact) 

c) Tinta (sursa protejata): factorii de mediu, biodiversitatea si sanatatea umana. 

Riscul si probabilitatea aparitiei unui efect negativ intr-o perioada de timp specifica este 

descrisa astfel: 
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            Risc = Pericol x Expunere 

Calcularea / cuantificarea riscului se poate baza pe un sistem simplu de clasificare, unde 

probabilitatea si gravitatea unui eveniment sunt clasificate descrescator, atribuindu-li-se un 

punctaj. 

Clasificarea probabilitatii  / Clasificarea gravitatii 

             3 - mare / 3 - majora 

             2 - medie / 2 - medie 

              1 - mică / 1 - usoara 

Riscul se calculeaza prin inmultirea factorului de probabilitate cu cel de gravitate. 

Accidentele potentiale pe amplasament, datorita utilizarii substantelor chimice 

periculoase, toxice sau cu grad de inflamabilitate ridicat nu se prevad a aparea, motiv pentru care 

nu este necesar un calcul al probabilitatii aparitiei lor pentru obiectivul analizat. 

 

7.2. Masuri de prevenire a riscurilor/accidente 

 

Prevenirea riscurilor de declansare a unor accidente sau avarii se va asigura in toate 

etapele de proiectare si executie, exploatare, dezafectare a obiectivului, respectandu-se cu 

strictete prevederile legislatiei si normativelor in vigoare. 

Pentru prevenirea unor eventuale alunecari de teren in zona balastierei, respectiv a 

depozitului de balast (riscuri naturale) se vor realiza lucrari de stabilizare a taluzelor, astfel: 

-  Lucrari de stabilizare se vor realiza pe toate suprafetele ce pot fi eventual afectate de 

fenomene de instabilitate, prin diminuarea unghiului de taluz 

-  Lucrarile de asigurare a stabilitatii taluzelor, constau remodelarea acestora in sensul 

diminuarii unghiului de inclinare la valoarea stabilita pentru taluze de lunga durata 

Pentru prevenirea unor accidente potentiale, datorate manipularii motorinei, personalul din 

cadrul obiectivului, in special, cei care vor avea acces la alimentarea rezervoarelor utilajelor cu 

motorina, va trebui sa cunoasca normele generale, departamentale specifice de protectia muncii, 

sa cunoasca bine modul de interventie in caz de incendiu, dispunerea si modul de utilizare a 

mijloacelor de stingere a incendiilor. 

Cu prilejul activitatilor de instruire si ori de câte ori se va considera necesar se vor executa 

exercitii practice de interventie si salvare in caz de incendiu. 
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Se va intocmi si se va respecta Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. 

Se vor respecta toate normele de protectia muncii (SSM) la lucrul in cariere. 

La exploatare utilajelor: 

- Se interzice stationarea sau circulatia muncitorilor dar mai ales a persoanelor straine in 

zona fronturilor de exploatare, in aproprierea utilajelor de exploatare / excavare 

- Se vor respecta drumurile de exploatare proiectate, si suprafetele ce vor fi destinate 

amplasamentului 

- Se va marca in teren perimetrul de exploatare 

- Se vor respecta dimensiunile platformelor de lucru si distantele specifice intre utilaje 

- Utilajele se vor verifica la inceperea programului de lucru zilnic 

- Pe perioada incarcarii nisipului in autobasculanta, soferul nu trebuie sa stea in cabina 

- Nu se circula prin spatele utilajelor 

- Muncitorii vor purta veste reflectorizante si casti de protectie 

- Mecanicii utilajelor nu vor fi primiti in stare de ebrietate la lucru sau daca sunt foarte 

obositi 

- Nu se trece cu cupa excavatorului peste cabina autobasculantei; 

 

 

7.3. Masurile specifice pt. protectia mediului 

 

Se va numi o echipa de interventii in caz de urgente, care va lua functie de tipul 

accidentului urmatoarele masuri: 

Pentru. contaminari cu carburanti: 

- Se vor folosi granule absorbante  

- Se va decapa solul poluat 

- Se vor preda atat solul poluat cat si granulele utilizate la societati colectaore specializate 

Pentru incendii: 

- Se vor lua masuri de stingere cu extictoarele din dotare 

- Pentru o amploare mare a incendiului se vor anunta pompierii 

Pentru accidente umane: 

- Se va scoate victima de sub efectul cauzei care a provocat accidentul 
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- Se va anunta salvarea la 112 

- Pana la sosierea ambulantei se va acorda primul ajutor victimei 

- Se va anunta conducatorul balastierei 

- Conducerea va anunta accidentul la Inspectoratul Teritorial de Munca si daca este cazul se 

vor anunta organele de urmarire penala, odata cu anchetarea cazului , determinarea 

cauzelor si a vinovatilor 

Echipamente si utilaje necesare combaterii accidentelor. 

Pt. poluari cu combustibili si lubrifianti: 

- saci cu granule absorbante ecologice 

- reciepiente pr. colectarea granulelor utilizate din butoaie metalice 

- lopeti 

Echipamente pt. combatere situatiilor de urgenta: 

- Cisme cauciuc, lopeti, tarnacoape etc 

- Extictoare pentru combustibili  

Managementul integrat al riscului impune o coroborare a ponderilor influentelor sau 

determinarilor unor faze precum localizarea, prevenirea, diminuarea, protectia si 

institutionalizarea. 

Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si 

management al situatiilor de urgenta 

Titularul activitatii trebuie sa detina: 

a) Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale 

b) Planul de prevenire si stingere a incendiilor 

c) Planul de prevenire si combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase  

    Pentru minimizarea impactului produs de accidente sau avarii aceste planuri vor fi revizuite si 

actualizate periodic, ori de câte ori apar elemente noi, situatii noi de urgenta, care trebuiesc luate 

in considerare precum si la termenele cerute de legislatia în vigoare. 

 

Reguli generale de interventie ale echipei pentru situatii de urgenta: 

Pentru deversari: 

- se verifica scaparile pe la etansari la rezervoarele utilajelor 
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- se indeparteaza sursele de incendiu din zona respectiva – daca este cazul unor deversari de 

produs petrolier 

- se izoleaza zona cu benzi marcatoare 

- se limiteaza deversarea folosind materiale adsorbante disponibile la locul deversarii 

- se limiteaza aria de raspândire 

In caz de accident: 

Persoana care a identificat accidentul: 

- va incerca sa nu modifice starea de fapt care a dus la producea acestuia, cu exceptia 

cazului in care mentinerea acestei stari ar putea genera alte accidente ori ar periclita viata 

accidentatilor si a altor persoane 

- va scoate victima de sub efectul cauzei care ar provoca accidentul 

- va acorda primul ajutor sau va solicita acordarea acestuia de catre persoane instruite 

existente in zona 

- va anunta imediat conducatorul locului de munca 

- conducerea va comunica accidentul Inspectoratului Teritorial de Munca si dupa caz, 

organelor de urmarire penala competente, potrivit legii si va dispune imediat prin decizie, 

formarea unei comisii care va cerceta accidentul 

 

Echipamente si materiale necesare derularii actiunii: 

Pentru deversari – lichide: 

- recipiente pentru colectare si materiale absorbante 

- benzi marcatoare pentru delimitarea zonei 

- instrumente pentru manipularea materialului deversat 

Echipamente de protectie pentru situatii de urgenta: 

- manusi de protectie 

- cizme PVC 

- extinctoare pentru incendiu provocat de combustibil 

 

CAP. VIII. DESCRIEREA DIFICULTATILOR 
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In timpul realizarii studiului de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul : 

"Decolmatarea râu Olt prin extragere produse de balastiera zona lac Dragasani-Câmpu Mare, 

judetul Olt " beneficiar S.C. PREMAR COM SERV S.R.L., nu au aparut dificultati. 

 

CAP. IX. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 

 

9.1. Descrierea activitatii 

 

Denumirea proiectului: „ Decolmatarea râu Olt prin extragere produse de balastiera zona lac 

Dragasani - Câmpu Mare, judetul Olt „ 

Informații despre titularul proiectului: S.C. PREMAR COM SERV S.R.L. 

Sediul: com. Dobroteasa, sat Dobroteasa, județul Olt 

CUI: 265565, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului: J28/1779/1995 

Administrator: Preda Marian 

Telefon fax: 0249/469032, fax. 0249469032,  

Persoane de contact: Preda Marian: 0722363974. 

 

 

 

Descrierea proiectului si a etapelor de realizate a acestuia 

Scopul investitiei este decolmatarea raului Olt amplasat in lacul de Acumulare Dragasani, 

mal stang coada lac in dreptul com. Dobroteasa, sat Câmpu Mare, Jud. Olt. 

Investitia vine in intampinarea politicii de dezvoltare a zonei si de promovare a 

activitatilor economice de tip nepoluant. 

Prin executarea lucrarilor de decolmatare vor rezulta cantitati de balast care vor fi folosite 

in lucrarile de constructii si infrastructura. 

Investitia prin natura sa, va crea locuri de munca.  

Din punct de vedere administrativ investitia este amplasata in com. Dobroteasa, sat 

Campu Mare, judetul Olt. 

Din punct de vedere geologic, regiunea apatine flancului intern al avanfosei Carpatilor 

Meridionali, constituita din sedimente de cârsta Paleogen, Neogen si Cuaternar. 
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Suprafata totala a balastierei este de 73392 mp. 

Accesul in zona de exploatare se face de pe drum de exploatare existent ce este amenajat 

si racordat la DN 85 B Dragasani-Pitesti, facand legatura pana in zona de exploatare a produselor 

de balastiera. 

Terenul pe care este propusa investitia are următoarele vecinatati: 

▪ La Nord – râul Olt; 

▪ La Sud – râul Olt; 

▪ La Est – zavoi, pajiste; 

▪ La Vest – râul Olt. 

 

Amplasarea proiectului in raport cu ariile naturale protejate: 

▪ Proiectul analizat este situat in interiorul siturilor Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltul 

Inferior. 

Lucrarile proiectate: 

- Lungimea totala a balastierei intre P1 si P11 în sensul de curgere al raului Olt, este de 

666,38m 

- Latimea amonte in profil P1 este de 160m 

- Latimea aval în profil P11 este de 76m 

- Latimea medie in centrul de greutate al balastierei este de 117m ( în profilul P6) 

- Adancimea medie de exploatare conform sectiunilor transversale este de 1,60m 

nedepasind cota talvegului existent 

- Dig de acces (l - 4,00 m; inclinarea taluzului m-3m, iar lungimea variabila). Digul se va 

realiza din balast extras din aceeasi zona 

- Volumul de material exploatabil aferent perimetrului este de 61985 mc 

- Suprafata totala a balastierei este de 73392 mp 

 

Descrierea activitatii                      

Lucrarile se vor executa mecanizat, incepand din aval spre amonte, cu repectarea planului 

de situatie si a profilelor transversale si consta in urmatoarele: 

- Se pozitionează draglina in extremitatea din aval a campului de extragere creand un dig 

de acces din balast extras din zona atribuita, digul avand latimea la coronament de 4,00m 
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la cota NNR 156,00, inclinarea taluzului m= 3m si inaltimea variabila (digul de acces se 

va excava ulterior prin retragerea utilajului catre mal la finalizarea extragerii fasiei, 

urmand a se repeta aceasta operatiune pentru fiecare fasie in parte) 

- Frontul de lucru va fi situat sub nivelul platformei pe care este pozitionat si se deplaseaza 

utilajul 

- Extragerea balastului se face prin excavare frontala si incarcarea in mijloacele de transport 

auto 

- Transportul balastului la depozitul temporar sau la punctele de punere in opera 

- Deplasarea draglinei se va face paralel cu sensul de inaltime al fasiei 

- La finalizarea exploatarii unei fasii se reia fluxul tehnologic de extractie pentru fasia 

urmatoare 

- In continuare, exploatarea balastului cantonat in lacul de acumulare se va desfasura 

normal, prin extragerea fasiilor 

In interiorul fasiilor, sensul de extragere a agregatelor minerale va fi dinspre axul albiei spre 

malul stang si din aval spre amonte, astfel incat sa se asigure protectia si refacerea resurselor; se 

va realiza astfel un senal regularizat de forma trapezoidala cu taluz inclinat având m=3m. 

  Zona de exploatare se va picheta in scopul urmaririi ordonate a executiei, respectandu-se 

astfel perimetrul de extractie conform planului de situatie si al sectiunilor transversale la cotele 

proiectate. 

 

9.2. Metodologii utilizate in evaluarea impactului asupra mediului 

 

Evaluarea impactului s-a facut luand in considerare amplasamentul investitiei si 

vecinatatea acestuia. De asemenea, pentru fiecare factor de mediu analizat s-a luat in considerare 

suprafetele afectate atat definitiv, cat si temporar in perioada de constructie si operare a 

investitiei. 

 

9.3. Impactul prognozat asupra mediului; identificarea si descrierea zonei in care se 

resimte impactul 

 

Analiza impactului asupra factorului de mediu APA 
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a) Tehnologiile de executie propriu-zise 

In etapa de pregatire a amplasamentului, lucrarile de decopertare a solului vegetal se vor 

executa in umed, cu depozitarea locala a materialului rezultat in vecinatatea perimetrului 

analizat.  

Astfel pe toata perioada de executie a lucrarilor pot aparea urmatoarele situatii care pot 

afecta calitatea apei: 

- depozite de sol vegetal pot fi antrenate de apa meteorica in raul Olt in urma extractiei 

agregatelor minerale 

- se va inregistra o crestere a turbiditatii apei , insa incarcarea solida rezultata din excavari 

nu va ajunge in aval pe cursul raului Olt 

- materialele fine sau usoare (praful) din depuneri, pot fi antrenate de vant si pot ajunge pe 

luciul cursului de apa din zona, ducand la incarcarea acestora cu materii in suspensie 

b) Modificarea regimului hidrologic al zonei si afectarea folosintelor din aval 

In zona perimetrului de executie a lucrarilor  influenta acestora  ca urmare a extragerii 

nisipurilor si pietrisului, asupra nivelul hidrostatic, este nesemnificativa (impact negativ 

nesemnificativ), acesta ramanand constat. 

- Exploatarea agregatelor minerale (nisipuri si pietrisuri) nu va afecta cursul raului Olt 

- Nu se modifica directia de curgere a fluxlui subteran 

- Perimetrul de executie a lucrarilor se va face pana la cotele de exploatare, fara a depasi 

cota talvegului 

c) Utilajele de executie a lucrarilor si mijloacele de transport 

In timpul tuturor lucrarilor de pe amplasament, utilajele si mijloacele de transport si 

starea acestora pot provoca scurgeri accidentale de combustibil si lichide de motor. Principalii 

poluanti in acest caz vor fi motorina, uleiuri si alte lichide de motor, care pot sa afecteze calitatea 

apei din urmatoarele motive: 

- Alimentarea cu motorina a mijloacelor de transport si a utilajelor 

- Starea tehnica improprie a utilajelor si mijloacelor de transport 

- Executarea de reparatii a utilajelor si mijloacelor de transport pe suprafete neamenajate si 

in conditii improprii 

d) Prezenta factorului uman 
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Angajatii pot genera poluanti cu impact asupra apelor in cazul gestiunii improprii a 

deseurilor menajere care, depozitate in locuri necorespunzatoare pot fi antrenate de ape. 

Nu se vor produce evacuari de ape menajere. 

Rezervorul WC-ului ecologic va fi vidanjat de catre o societate autorizata in acest sens  

Pentru angajati va fi instalate europubele pentru colectarea deseurilor menajere. 

 

Analiza impactul prognozat asupra factorului de mediu AER 

In timpul executiei lucrarilor, tinand cont de sursele de emisii si de lucrarile propuse 

impactul potential asupra factorului de mediu aer in cazul implementarii proiectului poate fi: 

- Cresterea nivelului de poluare ca urmare a emisiilor de gaze de esapament 

- Modificarea conditiilor de microclimat ca urmare a indepartarii vegetatiei arbustive si 

erbacee din zona, rezultând intr-o prima faza cresterea insolatiei si apoi marirea suprafetei 

luciului de apa si cresterea ratei de evaporatie 

Caracteristicile emisiilor rezultate din executarea lucrarilor de decolmatare: 

- nu sunt surse dirijate 

- pulberile sedimenteaza rapid si au un efect de scurta durata 

- sursele actioneaza intermitent si in diferite puncte ale extractiei (in fasii paralele cu 

directia de curgere a apei) 

- emisiile vor genera un impact limitat ca durata, efectul rezidual fiind nesemnificativ 

Este imposibila cuantificarea exacta a acestor emisii din cauza neuniformitatii lucrarilor. 

Caracteristicile emisiilor rezultate ca urmare a functionării mijloacelor de transport: 

- sursele sunt nedirijate 

- emisiile sunt intermitente 

- au o variatie temporara si spatiala considerabila 

- contribuie la poluarea de fond existenta in zona 

- sunt limitate in timp 

 

Utilaje echipate 

cu motoare diesel 

Nr. Utilaje Ore de 

functionare/zi 

Consum motorina 

(l/h) 

Consum total 

motorina (l/an) 

Incarcator frontal 1 4 6 l /h 4t /an 
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Excavator 2 4 14 l/ h 8000 l/an 

Draglina 1 4 18 l /h 12000 l/an 

Autobasculanta 4 4 10 l/h 10000 l/an 

 

Noxele pentru factorul de mediu aer, provenite de la sursele mobile sunt gaze de 

esapament si pulberi: CO, Sox, Nox, COV 

 

Analiza impactului potential asupra factorului de mediu SOL 

  In etapa de executie a lucrarilor se vor realiza elementele proiectului descrise la capitolul 

tehnic. 

  Prin excavarea materialului mineral se va interveni in structura naturala a solului si 

calitatea acestuia. Modificarile vor consta: 

- Modificarea proceselor pedogentice prin intreruperea ciclurilor de viata ale vegetatei, 

microfaunei si mezofaunei 

- Modificarea proprietatilor fizico-mecanice ale solului: textura, starea de afanare, 

coeziunea, frecare interna 

- Modificarea proprietatilor hidrofizice, de aerare si termice 

Temporar va exista un impactul negativ si asupra solului din vecinatatea perimetrului, care 

se va concretiza si prin acumulari de NOx, SO, SO2, CO, metale grele sau hidrocarburi (surse de 

poluare fiind utilajele si mijloacele de transport), cu posibil efect asupra capacitatii de indeplinire 

a rolului ecologic. 

Solul decopertat se va stoca corespunzator pentru a se evita antrenarea acestuia de catre 

apele pluviale si afectarea zonelor adiacente acestora. 

 

Analiza impactului prognozat asupra factorului de mediu SUBSOL 

Sursele impactului asupra subsolului vor fi lucrarile de executie propriu-zise de 

decolmatare a lacului existent. Acestea vor consta in extractia agregatelor minerale din cuveta 

lacului. 

Impactul generat va consta în: 

- Modificarea topografiei terenului 

- Modificarea proprietatilor fizico-mecanice (textura, scoeziune etc) 
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- Modificarea proprietatilor hidrofizice, de aerare si termice 

- Modificarea peisajului 

- Poluare cu emisii de noxe de la utilaje si mijloacele de transport 

- Scurgeri accidentale de carburanti sau lubrefianti datorita defectiunilor tehnice a utilajelor 

specifice, datorita manipularilor neglijente in timpul alimentarii sau datorita depozitarilor 

necorespunzatoare 

Poluarea cu emisii de noxe va fi temporara, pe perioada de executie a lucrarilor. 

 

Analiza impactului prognozat asupra biodiversitatii 

 

Implementarea proiectului nu va afecta starea de conservare a nici unei specii de pasari, 

deci, nici a celor 13 specii de pasari care constituie obiectivele de conservare ale sitului Natura 

2000  SPA Valea Oltului Inferior, fiind asigurata din acest punct de vedere, mentinerea 

populatiilor speciilor pe termen lung impactul cumulat al proiectului: 

 In concluzie se poate afirma ca realizarea proiectului “Decolmatare rau Olt prin extragere 

produse de balastieră zona lac Dragasani – Campu Mare judetul Olt nu va influenta negativ 

functiile ecosistemelor prezente la nivelul sitului de importanta comunitara. 

 

 

Analiza impactului prognozat asupra factorului de mediu PEISAJ 

 

In general, peisajul natural este modelat de catre factori de natura geologica, relief, clima, 

hidrografie, biodiversitate si nu pe ultimul loc de catre factorii antropici. 

In perioada de constructie in cazul proiectului propus, va exista un impact negativ vizual 

care se va manifesta prin: 

- transformarea peisajului intr-un specific zonelor ”industriale” 

- afectarea morfologiei zonei 

In perioada de functionare a obiectivului ca urmare a implementării proiectului se va realiza 

o suprafata noua de luciu de apa, aceasta integrandu-se bine in peisajul zonei, care este 

caracterizat de prezenta zonelor umede (raul Olt, lacuri de acumulare). 
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Analiza impactului prognozat asupra mediului social si economic 

 

Din punct de vedere economic si social proiectul are un impact benefic asupra 

localitatilor din vecinatate, prin valorificarea potentialului turistic al zonei si prin activitat 

pescuit. 

Nu se impun masuri speciale de diminuare a impactului asupra mediului social si 

economic 

 

Analiza impactului prognozat asupra populatiei 

 

Impactul asupra comunitatilor umane se poate manifesta prin zgomote, vibratii si trafic 

rutier. Analiza impactului zgomotului si vibratiilor si a traficului asupra zonelor rezidentiale a 

fost realizată la subcapitolul 1.8.3. 

Concluziile analizei mai sus mentionate sunt: zgomotul si vibratiile rezultate ca urmare a 

lucrarilor de extractie a agregatelor minerale nu vor avea impact negativ semnificativ asupra 

sanatati populatiei. 

 

 

9.4. Masurile de diminuare a impactului pe componente de mediu 

 

Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra factorului de mediu APA 

In timpul efectuarii lucrarilor de executie: 

- In executia lucrarilor se vor respecta tehnicile de lucru conform proiectului tehnic 

- Manipularea materialul mineral, a solului vegetal si a altor substante folosite se va face in 

asa fel incat sa se evite antrenarea lor de catre apele pluviale 

- In perioadele cu vant puternic se va stropi cu apa depozitul de balast pentru a evita 

antrenarea prafului 

- Se vor respecta conditiile impuse de HIDROELECTICA privind protecta perimetrului si 

pilieri de siguranta 

- Se vor respecta conditiile impuse prin Avizul de Gospodarire a Apelor 
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- Se va amplasa un WC ecologic pe amplasament. Acesta se va vidanja de catre o firma 

specializata in acest sens 

- Deseurile menajere se vor colecta in europubele care vor fi ridicate de catre firma de 

salubritate, cu care se va incheia un contract in acest sens 

- Se interzice spalarea utilajelor si mijloacelor de transport in cursurile de apa, in zonele de 

lucru sau vecinatatea amplasamentului 

- Se vor asigura conditii tehnice corespunzatoare la utilajele cu care se opereaza; lucrarile 

de intretinere se vor face doar in baza unui contract cu un service autorizat 

- Se interzice stationarea sau accesul in afara perimetrului analizat 

- Folosirea utilajelor curate pentru a reduce poluarea apelor subterane 

- Se va intocmi un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale 

In timpul functionarii obiectivului: 

- Se vor amplasa europubele pentru colectarea deseurilor menajere produse de catre 

personalul angajat. Colectarea acestora se va asigura de catre o firma de salubritate pe 

baza de contract 

- Amplasare unui WC ecologic in zona amplasamentului. Vidanjarea acestuia se va face de 

catre o societate autorizata in acest sens 

 

 

Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra factorului de mediu AER 

In timpul efectuarii lucrarilor de executie: 

- Respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare tronson in parte 

- In perioadele cu conditii nevaforabile: temperaturi ridicate, vant puternic mijloacele de 

transport pentru agregatele minerale vor fi prevazute cu prelata pentru evitarea 

imprastierii de particule 

- Umectarea cailor de acces (drumul de exploatarea) si a depozitului de balast in situatii 

prelungite de seceta si vanturi puternice 

- Efectuarea reglajelor corespunzatoare la motoarele utilajelor si mijloacelor de transport, in 

conformitate cu conditiile impuse de ITP 

- Utilizarea de utilaje si mijloace de transport performante, care sa asigure emisii poluante 

sub limitele legale 
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In timpul functionarii obiectivului: 

- Limitarea accesului masinilor in perimetrul analizat 

 

Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra factorilor de mediu SOL 

In timpul efectuarii lucrarilor de executie: 

- Asigurarea starii tehnice corespunzatoare a utilajelor folosite atat pentru evitarea 

scurgerilor de carburanti si lubrefianti cât si pentru minimizarea emisiilor 

- Efectuarea eventualelor reparatii doar in unitati specializate in acest sens 

- Evitarea ocuparii de suprafete de teren nejustificat pentru gararea sau stationarea utilajelor 

- Culegerea pe materiale absorbante (baloti din paie, cârpe) a substantelor cu caracter 

poluant scurse accidental si depozitarea in locuri speciale pentru a fi tratate ca deseuri cu 

continut periculos 

- Gestionarea corespunzqtoare a deseurilor, colectarea selectiva in locuri special amenajate 

si valorificarea/eliminarea, dupa caz prin societati autorizate 

- Se va urmari in permanenta starea terenului in zona de executie a lucrarile pentru 

identificarea unor eventuale fenomene de antrenare a materialului depozitat in zonele 

invecinate 

 

 

In timpul functionarii obiectivului: 

- Se va asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor, colectarea selectiva in locuri 

special amenajate si valorificarea/eliminarea, dupa caz prin societati autorizate 

 

Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra factorului de mediu SUBSOL 

In timpul efectuarii lucrarilor de executie: 

- Respectarea perimetrului de lucru pentru a evita afectarea de zone suplimentare 

- Respectarea datelor tehnice de executare a lucrarilor, in special cota de exploatare, 

conform Avizului de Gospodarire a Apelor 

- Asigurarea starii tehnice corespunzătoare a utilajelor folosite atât pentru evitarea 

scurgerilor de carburanti si lubrefianti cât si pentru minimizarea emisiilor 



82 
 

- Efectuarea eventualelor reparatii doar in unitati specializate in acest sens 

- Gestionarea corespunzatoare a deseurilor, colectarea selectiva in locuri special amenajate 

si valorificarea/eliminarea, dupa caz prin societati autorizate 

 

Masuri de reducere/diminuare asupra factorului de mediu PEISAJ 

In timpul efectuarii tuturor lucrarilor: 

- Respectarea perimetrului de lucru pentru a evita afectarea de zone suplimentare 

- Se va asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor, colectarea selectiva in locuri 

special amenajate si valorificarea/eliminarea, dupa caz prin societati autorizate 

 

Masuri de reducere/diminuare a impactului asupra POPULATIEI 

In scopul atenuarii impactului generat de catre zgomot si vibratii asupra localitatii Campu Mare 

se impun urmatoarele masuri de diminuare: 

- este strict interzisa realizarea lucrarilor pe timp de noapte, fiind cunoscut faptul ca pe 

timpul noptii, datorita linistii distanta de propagare a zgomotului creste semnificativ 

- respectare programul de lucru 

- arborii de pe limita  perimetrului nu se vor indeparta/taia, astfel acestea vor contribui la 

atenuarea zgomotului produs de utilaje si lucrarile propriu-zise, având rol de panouri 

fonoabsorbante naturale 

 

Masurile care se impun in domeniul traficului greu sunt: 

- managamentul transporturilor – optimizarea traseelor 

- utilizarea de mijloace de transport performante, conforme din punct de vedere tehnic 

- restrictii de viteza in zona localitatilor 

 

CAP. X. CONCLUZII 

 

Concluzii privind evaluarea impactului asupra factorului de mediu APA 
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- Se va constata un impact slab negativ (nesemnificativ), direct si temporar asupra calitatii 

apei subterane de pe amplasament, ca urmare a lucrarilor de executie propriu-zise 

(decolmatare lac acumulare) 

- Prin respectarea tuturor masurilor de reducere a impactului propuse pentru factorul de 

mediu apa, consideram ca celelalte tipuri de impact identificate vor fi negative 

nesemnificative 

- In perioada de functionare impactul va fi nesemnificativ cu conditia respectarii masurilor 

de reducere a impactului, in special in ceea ce priveste managementul deseurilor 

 

Concluzii privind evaluarea impactului asupra factorului de mediu AER 

- In perioada de executie a lucarilor se va constata un impact slab, temporar, negativ 

neseminificativ ca urmare a noxelor ce vor proveni de la utilajele de lucru, precum si a 

emisiilor de praf provenite de la lucrarile propriu-zise 

- In perioada de operare impactul va fi nesemnificativ 

 

Concluzii privind evaluarea impactului asupra factorilor de mediu SOL 

- Prin realizarea investitiei nu se va schimba destinatia terenului, aceasta fiind conform 

Certificatului de urbanism: cuveta lac acumulare  

- Prin respecatarea masurilor de reducere propuse celelalte tipuri de impact identificate vor 

fi negative nesemnificative 

- In perioada de operare impactul va fi nesemnificativ 

 

 

Concluzii privind evaluarea impactului asupra factorilor de mediu SUBSOL 

- Impactul (poluarea) generat de utilaje si mijloacele de transport va fi unul negativ 

nesemnificativ, indirect si temporar 

- In perioada de operare impactul va fi nesemnificativ 

 

Concluzii privind evaluarea impactului asupra BIODIVERSITATII 
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-  Realizarea obiectivului de investitii vizeaza realizarea Decolmatare rau Olt prin extragere 

produse de balastiera zona lac Dragasani – Campu Mare judetul Olt ",  pe o suprafata a 

luciului de apa de 7,33 ha 

- Zonele in care este amplasat obiectivul de investitie se afla in partea de centru a 

ROSPA0106 Valea Oltului si se suprapune cu acesta in proportie de 0,1% 

- Impactul asupra habitatelor de interes comunitar este nesemnificativ, intrucat acestea nu 

se regasesc in zona proiectului 

- Speciile de amfibieni si reptile identificate nu vor fi afectate semnificativ, avand in vedere 

posibilitatea de migrare catre zonele invecinate similare in care sa pastreaza habitatul lor 

natural 

- Mamiferele de interes comunitar nu au fost identificate, dar in cazul aparitiei accidentale a 

acestora in zona nu vor fi afectate, acestea nu vor fi afectate decat daca se modifica radical 

habitatul preferat, ceea ce nu este cazul in cadrul acestui proiect 

- Entomofauna - privita in ansamblu nu va fi influentata de continuarea activitatii de 

extragere a agregatelor minerale neavand conditii prielnice in aceasta zona 

- Toate aceste specii sunt rezistente la impactul antropic ceea ce face ca, continuarea 

activitatii de extragere a agregatelor sa nu aiba impact asupra populatiilor 

- Luand in considerare impactul aferent perioadei de extragere a agregatelor minerale, 

posibilele modificari in structura populatiilor de reptile si amfibieni, ihtiofauna din zona, 

dupa incheierea lucrarilor impactul va fi minim datorita faptului ca asigurarea unei 

scurgeri optime a raului Olt care reprezinta un habitat favorabil pentru speciile existente, 

dar poate sa induca un efect pozitiv si asupra speciilor de interes comunitar 

- Integritatea zonelor protejate este asigurata prin respectarea obiectivelor de conservare 

prin mentinerea coerentei structurii ecologice si a functiilor acesteia 

- Se recomanda prin prezentul studiu, in vederea limitarii impactului asupra mediului, 

adoptarea tehnologiilor in acord cu mediul 

- Ca urmare a evaluarii impactului proiectului asupra habitatelor si speciilor de interes 

comunitar din perimetrul ROSPA0106 Valea Oltului, corelat cu masurile de reducere a 

impactului recomandate, consideram ca implementarea proiectului prin continuarea 

activitatii de exploatare a agregatelor nu va conduce la afectarea starii de conservare 
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tipurilor de habitat si specii   de interes comunitar pentru care a fost declarant situl 

ROSPA0106 Valea Oltului 

- In baza celor mentionate anterior, in conditiile aplicarii masurilor de reducere a 

impactului identificate in prezentul studiu de evaluare adecvata, precum si a altor masuri 

impuse de autoritatile abilitate prin actele de reglementare, se propune aprobarea 

implementarii acestui obiectiv de investitii 

Referitor la speciile de pasari care constituie obiectivele protectiei si conservarii sitului 

Natura 2000 - SPA "Valea Oltului Inferior" si a habitatelor acestora, datorita faptului ca atat in 

aval cat si in amonte de zona generatoare de impact nesemnificativ, temporar, caracteristicile 

habitatului sunt similare cu ale zonei studiate, se poate estima ca, pot folosi pentru hrana si 

odihna aceste zone. 

 Tinand cont de sursele de emisii ale activitatii din zona studiata, de configuratia acestei 

zone si pe baza analizei aspectelor fenologice si biologice caracteristice celor 13 specii de pasari 

care constituie obiectivele de protectie si conservare ale sitului Natura 2000 - SPA Valea Oltului 

Inferior, se poate estima: 

- impact neutru atat pentru zona amplasamentului proiectului cat si pe teritoriul SPA Valea 

Oltului Inferior, asupra a 13 specii de pasari A021 Botaurus stellaris, A133 Burhinus 

oedicnemus, A031 Ciconia ciconia, A082 Circus cyaneus, A231 Coracias garrulus, A038 

Cygnus cygnus, A027 Egretta alba, A022 Ixobrychus minutus, A339 Lanius mino,r A177 

Larus minutu,s A068 Mergus albellus, A151 Philomachus pugna,x A132 Recurvirostra 

avosetta 

- impact negativ nesemnificativ in zona amplasamentului proiectului sau zonele invecinate, 

pe perioada implementarii (de lucru efectiv), si impact neutru pe teritoriul SPA Valea 

Oltului Inferior, asupra a 9 specii de pasari A021 Botaurus stellaris, A231 Coracias 

garrulus, A038 Cygnus cygnus, A027 Egretta alba, A022 Ixobrychus minutus, A339 

Lanius mino,r A177 Larus minutu,s A068 Mergus albellus, A151 Philomachus pugna,x 

A132 Recurvirostra avosetta 

In concluzie, implementarea proiectului nu va afecta starea de conservare a nici unei specii 

de pasari, deci, nici a celor 13 specii de pasari care constituie obiectivele de conservare ale sitului 

Natura 2000  SPA Valea Oltului Inferior, fiind asigurata din acest punct de vedere, mentinerea 

populatiilor speciilor pe termen lung. impactul cumulat al proiectului: 
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In concluzie se poate afirma ca realizarea proiectului “Decolmatare rau Olt prin extragere 

produse de balastiera zona lac Drăgăşani – Campu Mare judetul Olt nu va influenta negativ 

functiile ecosistemelor prezente la nivelul sitului de importanta comunitara. 

 

Concluzii privind evaluarea impactul asupra PEISAJULUI 

 In timpul lucrarilor, respectiv aproximativ 1 an de zile, peisajul zonei va fi afectat negativ. 

Dupa finalizarea lucrarilor zona se va incadra in peisajul specific zonei de cuveta lac acumulare.  

 

Concluzii privind evaluarea impactului asupra POPULAȚIEI 

In timpul tururor lucrarilor de pe amplasament impactul asupra populatiei din zonele 

rezidentiale invecinate va fi nesemnificativ. 

DOCUMENTE ANEXATE 

 

 Aviz S.C. HIDROELECTRICA S.A. nr. 32/2018 

Aviz Primaria Comunei Dobroteasa nr.1502/23.03.2018 

Plan de situatie 
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