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RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA 

MEDIULUI PENTRU INVESTIȚIA RENOVARE 4 HALE CREȘTERE PORCINE, 

MONTARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (SISTEME DE HRĂNIRE, 

ADĂPARE ȘI BOXARE) ÎN FERMA NEGRENI 

1.INFORMAȚII GENERALE 

1.1.Proiectantul lucrării: RAL CONSTRUCT MANAGEMENT SRL IAȘI. 

Persoana de contact: chim. Dragoș Brînzea 

 

1.2. Autorul atestat al raportului la studiul de impact 

Ing.Marin Postolache, Slatina, str.Ac.P.S.Aurelian, nr.50 

Chim. Dragoș Brînzea, Buzău, str. Unirii, bl. H1, et. 3, ap. 12, jud. Buzău 

Persoana de contact:    ing. Marin Postolache            tel.0744392090 

Persoana de contact: chim. Dragoș Brînzea     tel. 0741571093 

1.3. Denumirea proiectului: 

 RENOVARE 4 HALE CREȘTERE PORCINE,MONTARE ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE (SISTEME DE HRĂNIRE, ADĂPARE ȘI BOXARE) ÎN FERMA NEGRENI. 

1.4. Descrierea proiectului 

Obiectivul ce va fi renovat se compune din 4 hale cu o suprafață de 1973 mp fiecare 

și sunt amplasate pe terenul ce se află în proprietatea private a SC PREMIUM PORC 

NEGRENI SRL. 

  Fiecare hală în parte va fi supusă renovării prin refacerea pardoselelor din beton 

armat, refacerea tencuielilor, montare polistiren expandat pentru termoizolații, înlocuirea 

tâmplăriei existente cu alta nouă din profil de Al și înlocuirea invelitorii existente cu 

învelitoare din tablă cutată din Al. 

  Fiecare hala în parte va fi dotată cu încălzire prin pardoseală reprezentată de 

„covorașe” pentru microclimat de 2,16 mx1,5 m, fiecare din cele 6 compartimente ale 

halei va avea câte un „covoraș”, conductele fiind de tip PE 20x2 mm. 

  Temperatura va fi controlată atât prin intermediul valvelor cât și prin senzorii de 

temperatură amplasați în pardoseală. Valvele mecanice sunt acționate electric, 

comanda fiind primită de la computerul de climat. 

  Fiecare hală va fi dotată cu câte 6 ventilatoare de polipropilenă (câte unul pentru 

fiecare compartiment) cu o capacitate de 72 000 mc/h la o presiune diferențială de 40 

Pa - echivalent a 64 mc/ora/porc. 

  În pereți vor fi montate câte 6 guri de aspirație, câte una pentru fiecare ventilator 

care are și un sistem de siguranță în cadrul opririi accidentale a curentului electric. 

  Pe fiecare hală, deasupra fiecarei boxe vor fi montate câte 6 coșuri de evacuare 

aer construite din oțel inox cu h=900 mm și diametru =300 mm. Acestea au la partea 

superioară montați rotori pentru a genera un tiraj material atmosferei din interiorul halei. 

 Instalația de furajare: halele sunt prevăzute cu câte 2 sisteme de distribuție hrană 

independente cu lanțuri și discuri, poziționate la limita dintre 2 boxe alăturate, care 

transportă către hrănitoare furajul. La capătul fiecărei hrănitoare există câte un senzor 

pentru detectarea prezenței sau absenței furajului. 
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  Sistemul de adăpare pentru cele 4 hale, sistemul este construit din conducte de 

PVC și tuburi de 8 mm PEL. Pe acest circuit este montat un medicator electronic 

prevăzut cu o pompă de dozare a medicamentelor în apă, cu o capacitate de dozare 

ajustabilă de 0,05 la 4%. 

  Răcirea halelor pe timp de vară se realizează prin intermediul unui sistem de 

distribuție al apei, sistem prevăzut cu duze activate de un computer ce asigură un debit 

de 3 litri/boxă/oră. 

  Sistemul de iluminare este format din tuburi de iluminat sigilate în tavan, fiecare cu 

câte 2 tuburi fluorescente de 36 wati, distribuiți în fiecare compartiment. 

La o eventuală închidere a activității dezafectarea se va face cu recuperarea 

materialelor refolosibile: tabla învelitoare, materialul lemnos de la învelitoare, blocurile 

BCA din zidărie, tâmplăria din aliaj de Al precum și a diverselor materiale din oțel. 

Molozul din zidărie și betoanele rezultate din pardoseli și alei vor fi duse la depozite de 

deșeuri industriale autorizate. Zonele dezafectate de platforme betonate vor fi 

completate cu pământ vegetal și se va semăna iarbă. 

 

1.4.1. Etapa de funcționare 

În faza de funcționare, ferma de creştere si îngrăşare porci va exploata 12 hale de adăpostire 

cu o capacitate totală de 34.616 + 11.200 = 45.816 capete, în 4 serii pe an. (din care 14.443 

tineret porcin adăpostit în halele 5 și 6, diferența de 31.373 fiind porci pentru îngrășare) 

Ferma funcționează în regim de ingrășare, ferma (12 hale ) se populează cu  capete tineret 

porcin (având vârsta de 11 săptămîni şi o greutate de cca. 25 - 30 kg) care au parcurs etapa 

de tineret (7 săptămîni) în ferme ale Premium Porc Grup. Efectivul de animale (porci pentru 

îngrășare) este repartizat în 10 hale, unde purceii vor fi ținuți timp de 13 săptămâni (faza de 

îngrăşare) pînă la greutatea de livrare. Se realizează un număr de 4 serii/an. Ferma rulează 

într-un an 28.236 x 4 = 112.944 , adica max. 120.000 animale 

1.4.2. Etapa de demontare, dezafectare, închidere, post-închidere  

La demontarea, dezafectarea, închiderea şi post-închidere se vor aplica indicațiile din planul 
de închidere. Acesta va trebui sa includă următoarele etape principale:  

 

ții lichide din toate structurile subterane şi supraterane: fose 
septice, conducte şi bazine colectoare;  

 

și 
supraterane;  

molarea halelor în conformitate cu normele de securitate specifice;  

i valorificarea și/sau eliminarea acestora;  

ă a tuturor deşeurilor menajere şi industriale;  
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 activitate şi necesitatea oricărei remedieri în vederea redării zonei în circuitul  

 economic.  

La dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice se va ține seama de cerințele cu 
privire la DEEE conform legislației aplicabile. Materialele utilizate la construcțiile din 
amplasament nu conțin azbest, nici echipamente electrice cu PCB și nu necesită condiții 
speciale de eliminare. 
 

1.5. Durata etapei de funcționare 

SC PREMIUM PORC NEGRENI SRL face parte din categoria IMM-urilor care și-au propus 

dezvoltarea unei activități care să valorifice clădirile existente și infrastructura care necesită 

modernizarea precum și potențialul agricol din zonă în mod special plante furajere. 

Ca urmare, a considerat oportună deschiderea unei investiții cu obiectul de activitate creșterea 

și îngrășarea porcinelor prin care se valorifică potențialul agricol din zonă, investiție care va 

funcționa atât timp cât va exista o astfel de cerere pe piață iar materiile prime vor fi asigurate. 

1.6. Tabel   

 Cerința caracteristică a BAT Documentul de referință 

sau termenul de conformare 

Responsabil 

0 1 2 3 

1 Politica de mediu   

2 Exista    programe    preventive/    de    intretinere    pentru 
instalatiile si echipamentele relevante? 
Exista o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere 

si revizie? 

s-a intocmit: 
Planul      de      prevenire      si 

interventie in caz de incendii 
Planul      de      prevenire      si 
combatere        a        poluarilor 
accidentale         (anexa         la 
autorizatia de gospodarire a 
apelor) 
Regulamentul de intretinere si 
exploatare a instalatiilor de 
captare si distributie a apei. 
Programul de intretinere a 
celorlalte instalatii 

Responsabilul     PM 
la nivel de firma 
Seful fermei 

3 Monitorizarea si masurarea performantei in domeniul 
protectiei mediului 
-      Sistem de identificare a principalilor indicatori de 

performanta in domeniul mediului 
-      Sistem de stabilire si mentinere a unui program de 

masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita 
revizuirea si imbunatatirea performantei 

Pe baza conditiilor ce vor fi 
prevazute       in       Autorizatia 
Integrata de Mediu. 

Responsabilul     PM 
la nivel de firma 
Seful fermei 

4 Principalii indicatori de performanta de mediu Se     vor     stabili     pe     baza 
conditiilor     din     Autorizatia 
Integrata de Mediu 

Idem 

5 Sistemele de instruire trebuie sa se aplice in interval de 2 
luni de la emiterea AIM pentru intreg personalul relevant, 
inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si 
materiale; acestea trebuie sa cuprindă urmatoarele elemente: 
1. Aducerea la cunostinta a conditiilor din AIM si a 

implicatiilor acestora pentru intrega activitate a Companiei si 

Va exista un sistem de instruire la 

nivelul firmei. Copii ale 

manualului de instruire sunt 
disponibile la sediul firmei. 

Manualul de instruire va fi 

actualizat permanent pentru a 

Responsabilul     PM 
la nivel de firma 
Seful fermei 
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pentru sarcinile de lucru; 
2.    Constientizarea    tuturor    efectelor    potentiale    asupra 
mediului rezultate din functionarea in conditii normale si 

exceptionale; 
3. Constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la 
conditiile de autorizare; 
4. Prevenirea emisiilor accidentale si actionarea cu masuri 
adecvate in situatii de emisii accidentale; 

5. Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a 
evidentelor de instruire 

acoperi toate necesitatile impuse 

de conditiile din autorizatie 

6 Trebuie sa existe o declarație clara a abilitatilor si 

competentelor pentru posturile cheie 

Se va intocmi Fisa postului 

pentru fiecare angajat in termen 

de 2 luni  de la obtinerea AIM, 

pentru a raspunde conditiilor din 

autorizatie 

Responsabilul PM la 

nivel de firma  

Seful fermei 

7 Standardele de instruire pentru acest sector industrial Normele din sectorul zootehnic 

si cele din codul bunelor practice 

agricole 

Idem 

8 Procedura scrisa pentru actionare, investigare, comunicare si 

raportare in caz de neconformare efectiva sau potentiala, 

inclusiv luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact 

produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si 

corective. 

Se va intocmi pana la depunerea 

documentatiei de solicitare a 

obtinerii AIM. 

Idem 

9 Procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si 

raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand 

luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii. 

Se va intocmi pana la depunerea  

documentatiei de solicitare a 

obtinerii AIM 

Idem 

10 Audituri (preferabil) independente pentru a verifica daca toate 

activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai 

sus. 

Se va face in conformitate cu 

procedurile din Sistemul  de 

Management al Calitatii 

Responsabil PM la 

nivel de firma 

11 Revizuirea si raportarea  performantelor de mediu 

Managementul de varf al companiei trebuie sa demonstreze 

printr-un document  ce analizeaza performanta de mediu si 

asigura  luarea masurilor  corespunzatoare necesare astfel incat  

sa se garanteze indeplinirea angajamentelor  asumate prin 

politica de mediu si relevanta acesteia. 

 

Nu exista inca o politica de 

mediu documentata 

Director tehnic 

Responsabil PM la 

nivel de firma 

12 Managementul de varf al companiei  trebuie sa demonstreze 

printr-un document ca analizeaza progresul programelor  de 

imbunatatire a calitatii mediului  cel putin o data pe an. 

Nu exista un document  dar 

conducerea analizeaza  anual 

realizarea programului  de 

îmbunătățire 

Responsabil PM la 

nivel de firma 

13 Trebuie sa existe  o evidenta demonstrabila (de ex. Proceduri 

scrise) ca in urmatoarele domenii se tine seama de aspectele de 

mediu (conform cerintelor IPPC): 

  

  Proiectarea si inspectarea noilor 

instalatii,echiapamente sau altor proiecte importante 

idem Directorul tehnic 

  Controlul schimbarii procesului in instalatie Sarcinile care decurg din 

conditiile AIM vor fi incluse in 

fisa postului  fiecaruia dintre toti 

factorii responsabili in termen  

de 2 luni de la emiterea 

autorizatiei 

Responsabil PM la 

nivel de firma  

Seful fermei 

  Aprobarea de capital  Directorul tehnic 

  Alocarea de resurse  Responsabil PM la 

nivel de firma  

Seful fermei 
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  Planificarea si programarea  Idem 

  Includerea aspectelor de mediu in procedurile 

normale de functionare 

 Responsabil PM la 

nivel de firma  

Seful fermei 

  Politica de achizitii  Directorul 

economic 

  Evidente contabile pentru costurile de mediu 

comparative cu procesele implicate si nu cu 

cheltuielile (de regie) 

 Directorul 

economic 

  Compania va intocmi rapoarte privind performantele  

de mediu,bazate pe rezultatele analizelor de 

management pentru: 

  

 1. Informatii solicitate de autoritatea de 

reglementare si garda de mediu 

Raportul de mediu se include in 

raportul anual al Companiei. 

Dupa obtinerea AIM se va 

respecta forma ceruta. 

Responsabil PM la 

nivel de firma 

 2. Eficienta sistemului de management fata de 

obiectivele si scopurile companiei si 

imbunatatirile viitoare planificate 

Se va implementa SMM pe baza 

elementelor enumerate mai sus. 

 

 3. Raportari externe ,preferabil prin declaratii 

publice privind mediul 

Raportul de mediu este inclus in 

raportul anual al Companiei. 

 

 

1.7. Informații despre materiile prime, substanțele sau preparatele chimice. 

Materiile prime și materialele utilizate în procesul de creștere și îngrășare a porcilor sunt: 

- Materia primă: purcei pentru îngrășat; 

Alte produse utilizate sunt: 

- Furaje; 

- Medicamente; 

- Apa; 

- Energie electrică; 

- Dezinfectanți; 

- Combustibil lichid; 

- Gaz lichefiat. 

 

TABELUL Nr.1.2: Informații despre materiile prime și despre substanțele sau 

materialele folosite. 

Productia Resurse folosite in scopul asigurarii productiei 

Denumire Productia 

estimata 

Denumire Cantitatea 

anuala estimata 

Furnizor 

 

 

 

 

Porci  

Ingrasati 

 

 

 

 

 

 

 

2000 to/an 

Purcei matca 30000 capete/an Sursa proprie 

Motorina  2 tone/an Firma autorizata 

GPL 40000 l/an Firma autorizata 

Furaje 

concentrate 

8000 tone/an Persoane 

juridice 

Medicamente 

plus vitamine 

150 l/an Firme autorizate 
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Materiale 

dezinfectante 

300 l/an Firme autorizate 

 

Apa  

40000 mc Sursa proprie 

 

Ulei uzat 

0,2 tone/an Firma autorizata 

Energie electrica 0,40 MWh SC CEZ SA 

  

La atingerea greutății optime porcii vor fi expediați cu mașini special amenajate la operatori 

autorizați pentru sacrificare și prepararea produselor din carne. 

 

1.8. Informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul, generați 

de activitatea propusă. 
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eliminare/reducere 

a poluarii 

Cu implementare a 
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1.9. Alte tipuri de poluare fizică sau biologică 

Nu este cazul. 
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1.10.Alternative de amplasare a instalatiei 

Alternativele pentru alegerea amplasamentului au fost următoarele: 

 Oraș Scornicești - sat Negreni; 

- Localizarea geografică și administrativă: amplasamentul este situat în zona centrală 

spre nord a județului, la o distanță de 200 m de satul Negreni al orașului Scornicești pe 

malul drept al pârâului Negrișoara și la 1,3 Km de DN65 (Craiova-Pitești) tarla 254 lot 2. 

- Utilizarea curentă a terenului: platforme betonate vechi, hale construite vechi, terenuri 

destinate construcțiilor; 

- Infrastructura existentă: drum comunal pe o lungime de 1,3 Km ce face legătura cu 

DN65; 

- Informații privind valorile natural 87321 mp teren platforme construcții clădiri. 

- Informații privind valorile istorice: nu sunt astfel de valori în zona amplasamentului. 

- Informații privind valorile culturale: nu sunt astfel de valori în zona amplasamentului. 

- Informații cu privire la valorile arheologice: nu sunt astfel de valori în zona 

amplasamentului. 

- Informații privind arii naturale protejate/zone protejate: nu sunt astfel de zone. 

- Informații privind zone de protecție sanitară: nu sunt astfel de zone în proximitatea 

amplasamentului. 

  S-a ales această singură variantă întrucât pe acest amplasament au mai funcționat 

încă din anul 1981 ferma de creștere și ingrășare a porcilor iar pe amplasament erau 

deja halele construite, rigole de drenaj ape pluviale, menajere sau dejecții precum și 

bazinul intermediar de colectare dejecții și apoi redirecționarea acestora spre laguna 

existentă la 1500 m față de teren. 

 Un alt motiv este că același beneficiar a renovat și redat în circuitul tehnologic 

primele 8 hale din cele 12 existente în anul 2014. În această situație au fost renovate 

filtrul sanitar, silozurile pentru hrană, clădirea administrativă și tot sistemul de colectare 

și drenare dejecții. 

  În anul 2014 la renovarea instalațiilor de folosință comună s-au luat în calcul faptul 

că în viitorul apropiat vor fi modernizate și halele C9-C12 și dimensionarea acestora a 

fost pe măsură. 

1.11. Localizarea geografică și administrativă a amplasamentelor pentru alternativele la 

proiect. 

Alternativele pentru alegerea amplasamentului au fost următoarele: 

 Oraș Scornicești - sat Negreni; 

- Localizarea geografică și administrativă: amplasamentul este situat în zona centrală 

spre nord a județului, la o distanță de 200 m de satul Negreni al orașului Scornicești pe 

malul drept al pârâului Negrișoara și la 1,3 Km de DN65 (Craiova-Pitești) tarla 254 lot 2. 

- Utilizarea curentă a terenului: platforme betonate vechi, hale construite vechi, terenuri 

destinate construcțiilor; 

- Infrastructura existentă: drum comunal pe o lungime de 1,3 Km ce face legătura cu 

DN65; 

- Informații privind valorile naturale 87321 mp teren platforme construcții clădiri. 

- Informații privind valorile istorice: nu sunt astfel de valori în zona amplasamentului. 
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- Informații privind valorile culturale: nu sunt astfel de valori în zona amplasamentului. 

- Informații cu privire la valorile arheologice: nu sunt astfel de valori în zona 

amplasamentului. 

- Informații privind arii naturale protejate/zone protejate: nu sunt astfel de zone. 

- Informații privind zone de protecție sanitară: nu sunt astfel de zone în proximitatea 

amplasamentului. 

  S-a ales această singură variantă întrucât pe acest amplasament au mai funcționat 

încă din anul 1981 ferma de creștere și îngrășare a porcilor iar pe amplasament erau 

deja halele construite, rigole de drenaj ape pluviale, menajere sau dejecții precum și 

bazinul intermediar de colectare dejecții și apoi redirecționarea acestora spre laguna 

existentă la 1500 m față de teren. 

  Un alt motiv este ca același beneficiar a renovat și redat în circuitul tehnologic 

primele 8 hale din cele 12 existente în anul 2014. În această situație au fost renovate 

filtrul sanitar, silozurile pentru hrană, clădirea administrativă și tot sistemul de colectare 

și drenare dejecții. 

 În anul 2014 la renovarea instalațiilor de folosință comună s-au luat în calcul faptul 

că în viitorul apropiat vor fi modernizate și halele C9-C12 și dimensionarea acestora a 

fost pe măsură. 

2. PROCESE TEHNOLOGICE 

2.1.  Procese tehnologice de producție 
 
Pe amplasamentul propus se află încă 8 hale care sunt populate astfel: 
H1 - 3401 locuri; H2 - 3235 locuri; H3 - 3411 locuri; H4 - 3428 locuri; H5 - 7187 

locuri; H6 - 7256 locuri; H7 - 3289 locuri; H8 - 3409 locuri. 

Cele 4 hale propuse vor avea următoarele capacități: H9 - 2800 locuri; H10- 2800 
locuri; H11 - 2800 locuri; H12 - 2800 locuri. 

Fiecare din cele 4 hale va fi populată cu câte 2800 capete porci spre ingrășare. 
  Activitatea de creștere și ingrășare suine se desfășoară în conformitate cu cele mai 

bune tehnici aplicabile și pe etapele următoare: 
- Pregătirea halelor în vederea populării (vidul sanitar) 

- Preluarea suinelor; 

- Creșterea și ingrășarea porcilor, prin asigurarea condițiilor și a necesarului de hrană, 

apă și medicamentație; 

- Livrarea porcilor grași în vederea abatorizării la diverși beneficiari la atingerea greutății 

de 85-110 

Kg. 
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După depopulare, halele intră în perioada de vid sanitar, în care au loc curățirea, spălarea 

și igienizarea acestora. 

   Se va face mai întâi o curățire mecanică apoi se înmoaie pardoseala și hrănitorile cu apă, 

se răzuie depunerile și se spală cu jet de apă, apoi se aplică o soluție dezinfectantă care se 

lasă 20-24 ore. Apa uzată rezultată din spălare este dirijată gravițational prin sistemul interior 

de canalizare în bazinul colector al dejecțiilor. 

Igienizarea și dezinfecția 
  Se execută toate fazele tehnologice de igienizare și dezinsecție cu soluție VIRKON S 1% 

concentrație. 
Pregătirea pentru populare 

  Această operație constă în verificarea (revizia) și punerea în sistem de funcționare a 

sistemelor de adăpare și de hrănire. 

Descrierea funcțională a procesului tehnologic 

Descrierea funcțională 

Activitatea de creștere a porcilor  

   Tehnologia de exploatare urmărește valorificarea potențialului biologic al 
animalelor, utilizarea rațională a furajelor, a utilajelor din dotare, a adăposturilor și a forței 
de muncă, în scopul realizării unei producții ritmice, constante calitativ și cu costuri 
controlabile pe unitatea de produs. 

Porcii (efectivul) se vor dispune pe boxe, respectându-se prevederile Ord. 
202/2006 pentru aprobarea Normei sanitar veterinare care stabilește standarde 
minime pentru protecția porcinelor. 

Furajele necesare, cca 14.000 t/an, sunt achizi ționate pe bază de contract. Transportul 
furajelor la buncărele de furaje ale halelor de producție se face cu autospeciale dotate cu 
sistem de încărcare pneumatic sau în formă de spirale. Furajele sunt depozitate în buncărele 
adiacente halelor, în număr de 2-3/hală, cu un volum cuprins intre 14 mc și 26 mc, o 
capacitate de stocare între 9 t - 16 t şi transportate prin intermediul unei spirale acționate 
electric, care va pleca din partea inferioară a fiecărui buncăr către banda transportatoare, 
printr-un sistem transportor cu lanțuri și discuri, poziționat în interiorul clădirii. Extragerea 
furajului din buncăr este controlată de senzorii sistemului de extragere, activați de cererea de 
hrană. 

Asigurarea unei alimentații corespunzătoare a animalelor este dată atât de calitatea 
hranei ca atare și asigurarea ei în cantitățile prevăzute de tehnologie, cât și de întregul 
sistem de aprovizionare, stocare şi distribuție a acesteia în cadrul complexului, până la 
fiecare animal sau grupe de animale. Porcii sunt alimentați în concordanță cu categoria 
căreia îi aparțin. 

Nivelul proteinei brute admise: 
Specii Faze Continutui protenei 

brute(% în 
limentatie) 

Remarca 

Purcei înțărcați ≤10 kg 19-21 
Cu suplimentarea 

echilibrată si 
adecvată a 

aminoacidului 

Purcei ≤ 25 kg 17,5-19,5 

Porci de îngrăşat 25-50 kg 15-17 
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50-110 kg 
14-15 degradabil 

 
 

Sistemul de adăpostire pentru porci, utilizat în cadrul fermei, este în hale prevăzute cu o 
podea parțial compusă din grătare din beton. În halele care au destinația hale de îngrășare 
(halele nr.9,10,11,12) podeaua este împărțită în două părți: una secționată (grătare din 
beton) și una compactă (beton monolit). Partea compactă este folosită pentru odihnă, iar 
cea secționată pentru furajare, adăpare și pentru colectarea dejecțiilor. 

Bălegarul (atât partea solidă cât și cea lichidă) cade prin interspațiile grătarelor în canalele 
colectoare de sub grătare cu adâncimea de 0,6-0,8 m. Dejecția mixtă (solid/lichid) este golită 
şi curge gravitațional prin canalele colectoare transversale halelor în conducta magistrală cu 
Dn 400 mm, amplasată pe latura vestică a incintei fermei, debușând în bazinul betonat cu 
volumul de 200 mc, care este amplasat intre halele 6 și 7. 

 Îndepărtarea dejecțiilor din boxe (de pe suprafața nesecționată) se face cu apă, prin jet 
sub presiune sau manual. Îndepărtarea dejecțiilor se realizează de două ori pe zi 
(dimineața și seara) sau ori de câte ori este necesar. 

Sistemul de furajare: halele de îngrășare sunt prevăzute cu câte unul sau două sisteme 

de distribuție independente cu lanțuri și discuri, poziționate la limita dintre două boxe 
alăturate, care transportă către hrănitoare furajul (capacitatea tancului 90 litri). Ultima 
hrănitoare din circuitul închis al sistemului de distribuție este echipată cu un senzor pentru 
detectarea prezenței sau absenței furajului în tanc. Porcii au hrană la discreție şi pot 
amesteca hrana cu apă datorită prezenței a două suzete la nivelul hrănitorului de oțel. 

Sistemul de adăpare: pentru toate halele, sistemul este constituit din conducte de PVC și 

tuburi de 8 mm PEL. În fiecare boxă se află o adăpătoare din oțel, conectată printr-o țeavă 
de 1 m lungime. Administrarea medicației prin intermediul apei de băut este posibilă prin 
intermediul unui medicator electronic, prevăzut cu o pompă de dozare rezistentă la acțiunea 
substanțelor chimice, cu capacitate de dozare ajustabilă de la 0,05 la 4%. 

Controlul de climat: climatul intern al halelor este controlat prin intermediul sistemelor de 
ventilație la putere scăzută, respectiv printr-un sistem de ventilație la presiune negativă, 
controlat de un micro-procesor pe baza înregistrării permanente a temperaturii şi umidității.     
Aerul atmosferic este atras în clădire prin guri de aspirație la nivelul pereților (având debit 
variabil, datorită unei clapete cu pozi ție controlabilă) și este eliminat din clădire prin 
ventilatoare montate la nivelul acoperişului. 

Fiecare compartiment este echipat cu ventilatoare de polipropilenă, prevăzute cu o 
capacitate maximă combinată de aprox. 72.000 mc/h la o presiune diferențială de 40 Pa, 
bazată pe o rată maximă de împrospătare a aerului, vara de 64 mc/porc/oră. 

Aerul proaspăt este introdus în fiecare compartiment prin gurile de aspirație instalate în 
pereți, cu clapete reglabile, fiecare cu o capacitate de 1075 mc/h la 6 Pa şi controlate de un 
motoraş de 24 V, angrenat într-un sistem de roți cu scripeți (fire din oțel galvanizat), cu 
mişcare bidirecțională. Gurile de aspirație și ventilatoarele sunt prevăzute cu un sistem de 
deschidere în sistem de urgență, care deschide sistemul de ventilație în totalitate în cazul 
unei defecțiuni a echipamentului sau în cazul opririi accidentale a curentului electric. Sistemul 
de deschidere de urgență este controlat din punct de vedere al temperaturii, deschiderea 
făcându-se gradual, în funcție de temperatură. 

Încălzirea: (încălzirea se face doar la halele nr. 5 și 6, compartimentele C1 - C4 tineret). 

Boxele sunt echipate cu sisteme de încălzire în pardoseală, reprezentate de „covorașe" 
pentru microclimat de 2,16 m x 1,5 m, pardoseala de sub acestea fiind încălzită prin conducte 
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cu apă fierbinte tip PE 20 x 2 mm. Temperatura pardoselii va fi controlat ă atât prin 
intermediul valvelor, cât și prin senzorii de temperatură amplasați în pardoseală. Încălzirea 
spațiului se face prin conducte galvanizate Spiraflex. Temperatura în compartiment este 
controlată printr-o valvă acționată de un motor sub comanda computerului de climat. 

Răcirea halelor pe timp de vară se realizează prin intermediul unui sistem de răcire cu 
duze la presiune ridicată, poziționat deasupra pardoselii cu grătar, în fiecare boxă. Stropitorile 
sunt activate de un computer pentru climat la o temperatura presetată în funcție de greutatea 
animalului. Apa proiectată pentru stropitori va avea un debit de 3.0 litri/boxă/oră. 

Sistemul de iluminare este format din tuburi de iluminat sigilate în tavan, fiecare cu 

câte 2 tuburi fluorescente de 36 wati, distribuite în fiecare compartiment.  

 

Utilaje și instalații 

Pentru desfășurarea activității in condiții optime sunt prevăzute următoarele utilaje și 
instalații: 

 Sistem de: - adăpostire 
- Furajare; 
- Adăpare; 
- Încălzire; 
- Control climat; 
- Răcire; 
- Iluminat. 

 Încărcător frontal 1 buc; 

 Cântar basculă 1 buc; 

 Puț de apă 1 buc; 

 Puț de supraveghere 3 buc; 

 Silozuri 2 buc. 

 

Valorile limită atinse prin tehnicile propuse de titular și prin cele mai bune tehnici disponibile 

Aceste valori limită de emisie se referă la procesul de creștere și ingrășare făcându-se 
mențiunea că instalația va avea o capacitate de aprox. 120.000 capete/an, aceasta intră sub 
reglementarile IPPC (legea 278/2013 privind emisiile industriale). 

 

Tabelul nr. 2.1: Valorile limita ale parametrilor relevanti atinsi prin tehnicile propuse si prin 
cele mai bune tehnici disponibile 

Parametru 
(unitatea de 
masura) 

Tehnici alternative 
propuse de titular 

Conform celor mai bune tehnici disponibile 
(BAT) 

Valori limita 

Consum de 

energie 

BAT 

Estimat 0,202 

kwh/cap/zi in 

timpul iernii 

a) Ventilatie 

Reducerea energiei utilizate pentru ventilatie, prin 

următoarele masuri: 

- Folosirea ventilatiei naturale daca este posibil (BREF 

ILF Sectiunile 4.7 si 5.2.4). 

- Proiectare optima a adăposturilor ventilate mecanic pt. 

a obtine un control bun al temperaturii si a atinge rate 

minime de ventilare in timpul iernii (BREF ILF 

Sectiunea 4.7). 

- Evitarea rezistentei la ventilatie prin verificare 

frecventa si prin curatarea prafului din sistemul de 

ventilatie si de pe elice (BREF ILF Sectiunea 4.4.2; 

5.2.4). 

 

Valori indicative (BREF 

ILF Sectiunea 3.2.3.2 si 

Tabele 3.21 si 3.22) 

0,113 - 0,293 

kwh/cap/zi  
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 BAT b) Încălzire 

BAT reprezinta reducerea energiei utilizate pentru 

încălzire, prin următoarele masuri: 

- utilizarea optima a capacitatii de adăpostire 

disponibile; optimizarea densitatii animalelor; 

- scaderea temperaturii la limita permisa pentru 

asigurarea confortului animalelor; 

- izolarea clădirilor (si captusirea conductelor de 

termoficare); 

- optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de 

încălzire; 

- luarea in considerare a utilizarii instalatiilor de 

încălzire de mare eficienta (BREF ILF Sectiunea 4.4.2) 

 

 

 BAT c) Iluminare 

BAT reprezinta reducerea energiei utilizate pentru 

iluminare, prin următoarele masuri: 

Sisteme de iluminare artificiala cu consum redus de 

energie. (BREF ILF Sectiunile 4.4 si 5.2.4). 

 

Consum de 

apa 

BAT a) Adăpare 

Consum mediu pt. adăpat animale: 4 -10 l/ zi/ cap 

pentru porcii la îngrăşare 

(BREF ILF Sectiunea 3.2.2.2.1, tabel 3.13) 

Calibrarea periodica a instalatiei de adăpat. (BREF ILF 

Sectiunea 5.2.3). 

4-10 l/zi/cap 

 BAT plus 

Refacerea 

pernei de apa din 

ultima apa de spalare 

b) Curatare si igienizare boxe 

Curatirea cu apa sub presiune dupa ciclul de productie. 

(BREF ILF Sectiunea 5.2.3). 

Pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si 

mentinerea curateniei (BREF ILF Sectiunea 5.2.3) 

Consumul mediu de apa pentru curatenie: 0,07 - 0,3  

m3/cap/an in îngrăşatorii (BREF ILF Sectiunea  

3.2.2.2.2; tab. 3.16). 

 

0,07 - 0,3 m3/cap/an 

 BAT c) Monitorizare consum de apa 

Evidente privind consumul de apa. (BREF ILF 

Sectiunea 5.2.3). 

 

 BAT d) Detectare si remediere pierderi necontrolate 

Inspectii periodice pt. detectarea si remedierea  

scurgerilor. (BREF ILF Sectiunea 5.2.3) 

 

Emisii de 

poluanti 

atmosferici 

Din hale: 

98.280 

kgNH3/an 

adica 

0,819 

kgNH3/an 

 

a) Sistem adăpostire -pardoseala si colectare dejectii 

Conform BREF ILF Sectiunea 5.2.2.2, pag 281, 
pentru ingrasatorii, BAT este: 

podea acoperita complet cu gratare si sistem de 

colectare/evacuare a  

dejectiilor situat dedesubt (sistem FSF descris in BREF 

ILF Sectiunea  

4.6.1.1; 

podea acoperita partial cu gratare si cu canale de pentru  

colectarea/evacuarea dejectiilor plasat dedesubt (sistem 

PSF descris in BREF ILF Sectiunea 4.6.1.6); 

podea acoperita partial cu gratare cu gratare si canale 

pentru colectarea/  

evacuarea dejectiilor situat dedesubt, cu dublu sistem de 

incalzire  

(sistem PSF cu dubla incalzire descris in BREF ILF 

Sectiunea 4.6.3.4) 

Emisii de amoniac in 
hala pentru sistemul de 

referinta raportate in kg 
NH3/ loc/ 

an: 

-3,0 (Olanda, Italia, 

Germania) si 

-2,39 (Danemarca) 

pentru porci in creştere 

si, respectiv 0,6 - 0,8 

kgNH3/ loc/ an pentru 

purcei intarcati.  
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Conform BREF ILF Sectiunea 4.6.4 Tabelul nr. 4.24, 

pag. 223:  

sistemul 4.6.1.1 asigura un procent de 20 - 33 % (in 

medie 26%) de reducere a emisiilor de amoniac fata de 

sistemul de referinta si acelasi consum de energie 

sistemul BAT 4.6.1.2 asigura un procent de 40 % de 

reducere a  

emisiilor de amoniac fata de sistemul de referinta si 

acelasi consum de  

energie. 

 

  b) Ventilare 

BAT reprezinta: 

reducerea emisiilor de amoniac in hala (BREF ILF 

Sectiunea 4.6. si 

reducerea energiei utilizate pentru ventilatie, prin 

următoarele masuri: 

- aplicarea ventilatiei naturale ori de cate ori este 

posibil; 

- pentru ventilatia artificiala: optimizarea proiectarii 

sistemului de ventilatie in fiecare hala astfel incat sa se 

realizeze un control adecvat al temperaturii si ventilatie 

minima in timpul iernii; 

- evitarea rezistentei la ventilatie prin verificare 

frecventa si prin curatarea prafului din sistemul de 

ventilatie si de pe elice (BREF ILF Sectiunea 4.4.2; 

5.2.4). 

 

 Retete: BAT 

Cantitati 

furaje: 

2,427 

kg/cap/zi 

b) Hranire 

Retete 

Faza 1: porci >25 kg si < 50kg: 

15 - 17 % proteina, 0,45 - 0,55 % P 

(fosfor) (BREF ILF Sectiunea 5.2.1, 3.2.1, 

4.2) 

Faza 2: pt. Porci > 50kg si < 110 kg: 

14 - 15 % proteina, 0,38 - 0,49 % P 

(fosfor) (BREF ILF Sectiunea 5.2.1, 3.2.1, 

4.2). 

Cantitati furaje 

Porci la îngrăşare (25 - 100 kg): 1,5 - 3,1 

kg/cap/zi (BREF ILF Sectiunea 3.2.1.2, tabel 3.6) 

 

Cantitati:  

1,5 - 3,1 kg/cap/zi  

 

  Transport dejectii la rezervoarele de stocare  

Sistem bine intretinut pentru evitarea pierderilor prin 
evaporatie in aer (BREF ILF Sectiunea 4.1.6) 

 

 BAT - 

Stocare in 

bazine de 

stocare 

lagune 

 

Emisii din 

stocarea 

dejectiilor: 

82.200 

kgNH3/an, 

adica: 

0.685 kg 

Depozitarea/tratarea dejectiilor 

Stocarea dejectiilor in bazine de stocare este BAT 

(BREF ILF sectiunea 5.2.5), in următoarele conditii 

 Sa aiba baza si pereti impermeabili (continut 

suficient de argila sau acoperit cu plastic) in 

combinatie cu detectarea scurgerilor si anumite 

conditii de acoperire. 

 golirea se efectueaza regulat 

(preferabil o data pe an)    

pentru inspectare si intretinere; 

 dejectiile sunt agitate doar inainte de  

aplicarea acestora pe sol. 

Este BAT sa se acopere cu: 

• Un acoperis de plastic sau, 
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NH3/an/cap • Un acoperis plutitor, precum paiele tocate, LECA sau 

crusta naturala. 

Sistemul de acoperire poate avea limitari tehnice si 

operationale iar decizia utilizarii acestuia trebuie sa fie 

analizata pentru fiecare caz in parte. (BREF ILF 

Sectiunea 5.2.5). 

Este o metoda BAT, care serveste atat pentru stocarea 

apelor uzate pana in momentul utilizarii la fertirigatii 

cat si ca metoda de tratare 

biologica a dejectiilor (BREF ILF 

Sectiunea 2.6.5). Se considera ca 

durata necesara pentru 

fermentarea aeroba a dejectiilor 

este 7- 8 luni in 

conditii de clima continentala. (BREF ILF Sectiunea 

3.3.1). 

BAT este sa se asigure capacitatea necesara pentru 
stocarea dejectiilor pana la aplicarea acestora pe camp 

(BREF ILF Sectiunea 5.2.5). 

 

 BAT 

Emisii din  

imprastierea  

pe camp a  

dejecŃiilor  

generate  

anual:  

278.400  

kgNH3/an;  

adica:  

2,32 kg  

NH3/an/cap 

 

Aplicarea dejectiilor pe camp  

Emisii de 

poluanti in apa 

Nu exista 

evacuari directe. 
Apa uzata menajera se 

vidanjeaza; incadrare in 
limitele NTPA 

002/2005  

Apele uzate menajere se pot descarca in canalizarea 

locala pentru a fi epurate in statia de epurare sau se pot  
colecta si transporta in vederea unei epurari ulterioare 

intr-o statie exterioara (BREF ILF Sectiunea 4.12.1) 
BREF ILF nu contine cerinte specifice pentru 

monitorizarea descarcarilor in canalizare. Se aplica 

cerintele legislatiei nationale 

Prevenirea emisiilor fugitive in apa: 

Conducte si alte constructii subterane: etanse si 
intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor. 

(BREF ILF Sectiunea 4.1.6 si 5.2.5) 

 

 

 

 

Deşeuri 

generate pe 

amplasament 

Dejectii – 

35.000 t/an 

Alte deşeuri:  
Ambalaje  

Menajere 

Dejectii stocate in doua lagune cf prevederi BAT 
prezentate la pct. emisii atmosferice 

 

 

 

 

 

2.2. Activități de dezafectare 
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La încetarea activității, pentru refacerea /restaurarea amplasamentului se vor lua măsuri 

pentru a evita orice risc de poluare și readucerea zonei de funcționare la o stare 

satisfăcătoare: 

- Se vor efectua operații de evacuare complete a rezervoarelor și conductelor subterane 

și se vor curăța vasele și conductele înainte de demontare, acolo unde este adecvat; 

- Se va depune la Autoritatea competentă de protecția mediului planurile tuturor 

conductelor și vaselor subterane și a metodei prin care acestea vor fi menținute 

actualizat; 

- Metodele și resursele prin care se vor închide depozitele de dejecții tehnologice; 

- Se vor efectua operații de asigurare a rețelelor de gaze, energie electrică, apă; 

- Se vor asigura resursele necesare pentru demontarea în condiții de siguranță și cu 

respectarea normelor de siguranță din punct de vedere al protecției mediului a 

instalațiilor și utilajelor de producție; 

- Testarea solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activități și necesitatea 

oricărei remedieri în vederea redării zonei într-o stare satisfăcătoare. 

 

 

3. DEȘEURI - GENERAREA DEȘEURILOR, MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, 

ELIMINAREA ȘI RECICLAREA DEȘEURILOR 

3.1. Generarea deșeurilor în perioada de execuție a lucrărilor de amenajare a 
amplasamentului 

În acestă perioadă pot fi generate: 

- deșeuri metalice rezultate în urma activității de montaj - cantitatea estimată fiind circa 500 
Kg; 

- deșeuri menajere; 

Cantitatea de deșeuri menajere rezultate se estimează luând în considerare: 

- Cantitatea de deșeuri generate de un salariat: 0,25 - 0,5 Kg/zi; 
- Nr. mediu de zile lucrătoare pe lună: 22; 
- Perioada de execuție – cca 3 luni; 
- Nr. de salariați - aprox.10 

Cantitatea maximă de deșeuri menajere: 0,5kg/om x 22 zile x 3luni x 10 salariati = 
aprox.0,33 tone 

(din literatura de specialitate s-a luat densitatea deșeurilor menajere 0,4 t/mc) 

Cantitatea de deseuri estimate a se produce în timpul execuției: cca 0,825 mc. 

Măsuri pentru protecția mediului pe perioada execuției lucrărilor 

- Colectarea deșeurilor se va face în containere special amenajate, evacuarea, 
transportul și valorificarea acestora se va face selectiv și fără să aglomereze spațiile de 
trecere și de acces; 
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- Deșeurile metalice rezultate în urma activității de montaj se vor valorifica prin firme 
specializate. 

- Cantitatea de deșeuri menajere rezultate va fi preluată de firmă specializată; 
- Pe perioada de desfășurare a lucrărilor de fundații și montaj nu rezultă ape uzate; 
- Evacuarea și transportul materialelor rezultate în urma reparării halelor și a realizării 

montajului se va face cu grijă, evitându-se degajările de praf; 
- Întreaga suprafață a halelor se va betona pentru prevenirea poluării solului și a apelor. 
- Pământul rezultat la săparea fundațiilor pentru instalații și utilaje se va utiliza la 

amenajarea sau refacerea spațiilor de pe amplasament. 
Tabel- Comparația cu cele mai bune tehnici disponibile privind consumul de 
nutreț 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie animale 

 

Cantitate furaj/zi/cap 
“Ferma creștere suine” 

SC PREMIUM PORC NEGRENI SRL 

Cerinte BAT 
Conform BREF ILF Sectiunea 

3.2.1.2, tabelul 3.6 si 3.7 
(cantitatea medie de furaj 

consumata), si BREF ILF Setiunea 
5.2.1.1, tabelul 5.1 si Sectiunea 
5.2.1.2, tabelul 5.2 (proteina si 

fosfor) 

 

Porc gras 
(11200 capete/serie) 

 

Suine II 
(30 kg – 50-60 kg) 

2 kg/zi/cap 
Ca: 0,65-0,90 
P total: 0,40-0,45% 
Proteina bruta: 14-16% 

1.5-2 kg/cap/zi 
P total: 0,38-0,49% 
Proteina bruta: 14-15% 

 
Suine III 

(60 kg–100-105 kg) 

2,8 kg/zi/cap 
Ca: 0,65-0,90% 
P total: 0,40-0,45% 
Proteina bruta: 13% 

2.0-3.0 kg/cap/zi 
P total: 0,38-0,49% 
Proteina bruta: 14-15% 
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Tabel- Comparația cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT), privind consumul de apă din cadrul fermei 

 

 

 

Activitatea în cadrul fermei Cerinte BAT Consum apa în cadrul fermei Actiuni privind conformarea 
cu BAT 
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  
 

 

Tabel- Cerinte BAT pentru adăpostire, curățirea adăposturilor, consumul de energie 

 

 

 

 

Alimentarea       cu       apa       se 
realizeaza din put forat prin 
intermediul      conductelor      de 
aductiune    si    a    rezervorului 
tampon de tip hidrosfera cu 
capacitate de 500 mc. Consumul 
de apa este contorizat. 
Operatii de spalare a halelor sub 
jet de presiune si dupa caz 
refacerea pernei de apa dupa 
fiecare ciclu de crestere . 
 

 
 4- 10 l/zi/animal 

 pentru porcii la  

îngrăşare 
Consum    apa 
igienizare şi curatenie 
spatii     de     creştere: 
0,07-0,3 mc/cap/an 

 
 

 
Perioada îngrăşare suine (88 
zile): 
- (30 – 60) kg: 5-6 l/zi/cap 
- (60– 120 kg): 6-8 l/zi/cap 

 
Consum apa igienizare hale: 0,2 
mc/cap/an. Consum total: 8960 
mc/an 

 

 

Monitorizarea consumului de apa si 

determinarea posibilitatii de reducere a  

consumului de apa. 
Inspectii       planificate       ale 
instalatiilor si echipamentelor 
de distributie a apei. 
Detectarea      si      remedierea 
scurgerilor de apa. 
Calibrarea        periodica        a 
instalatiilor de adapat. 
Curatarea    cu    apa    sub    jet 
presiune a gratarelor boxelor 
dupa      fiecare      ciclul      de 
productie. 
 
Detectarea      si      remedierea 
scurgerilor           de           apa. 
Monitorizarea consumului de 
apa           si           determinarea 
posibilitatii    de    reducere    a 
consumului de apa. 

 
Activitatea in ferma 

 
Cerinte BAT 

a) Adapostirea animalelor  
Boxele sunt cu podea partial perforata din 
beton cu bazin colectare dejectii amplasat sub 
gratare. 
tehnica descrisa la secţiunea 4.6.4. (podea 
SMP – sectiunea 4.6.1.4) din BAT/BREF 
(tehnicii de referinta BAT din sectiunea 
2.3.1.4.2.) 
Beneficii/dezavantaje: 

-      reducerea emisiilor de NH3 cu 60- 
65%     comparativ     cu     pardoseala 
complet cu grătare, 

-      consumul de energie este similar 
sistemelor de creştere cu podea 
complet cu grătare; 

Pentru porc tinar si porc gras, BAT este o boxa cu 
podea complet sau partial perforata din beton sau plastic, astfel: 
- porc tanar – FSF cu sistem vacuum (sectiunea: 4.6.1.1), FSF cu 

separare fecale si urina (sectiunea 4.6.3.1), FSF cu groapa de 
balegar cu scruber (sectiunea 4.6.3.2), FSDF cu jgheaburi sau tuburi 
cu spalare (sectiunea 4.6.3.3), PSF cu doua climate (4.6.3.4) 

- porc gras – FSF cu sistem de aspiratie (sectiunea: 4.6.1.1), FSF cu 
jet cu canal (sectiunea 4.6.1.2), FSF cu jet in rigola (sectiunea 
4.6.1.3), PSF sistem cu gratare partial si jgheaburi de spalare 4.6.4.1 

 
Activitatea in ferma 

 
Cerinte BAT 

-      ventilatie naturala si mecanica  

b) Curatarea halelor / consumul de apa  
La sfarsitul fiecarui ciclu de productie, halele 
sunt spalate cu echipamente cu apa sub 
presiune. 
La nivelul fermei va exista un program de 
verificare si intretinere a echipamentelor, 
inclusiv a celor de captare si distributie a apei. 
Apa va fi contorizata la nivelul fermei, dar si 
pe fiecare hala in parte. 

BAT este a reduce consumul de apa facand urmatoarele: 
• Curatind adapostul animalelor si echipamentul cu spalatoare la 
presiune ridicata dupa fiecare ciclu de productie. De obicei apa de 
spalare intra intr-un sistem de namol si de aceea este important sa se 
gaseasca un echilibru intre curatenie si utilizarea cat mai putin posibil a 
apei 
• Realizarea unor calibrari regulate ale instalatiei de apa potabila pentru 
a evita scurgerile 
• Inregistrarea apei utilizate prin masurarea consumului si 
• Detectarea si repararea scurgerilor. 

c) Energia  
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În perioada de exploatare a liniilor tehnologice 

În cadrul activităților ce se vor desfășura vor fi generate diverse tipuri de deșeuri solide. 
Conform legislației în vigoare, deșeurile generate se vor colecta selectiv, codificate conf. HG 
856/2002 și gestionate corespunzător. 

Deșeurile menajere vor fi predate periodic unui operator autorizat. 

Nr.crt. Denumirea deseu Cod HG 856/2002 Cantitate estimata 
a fi generate anual 

01 Deseuri menajere 20 03 01 4 t 

02 Deseuri ambalaje medicamente 15 01 10 0,1 t 

03 Dejectii  02 01 06   13440 mc 

  

Măsuri pentru protecția mediului pe perioada desfășurării proceselor tehnologice 

Dejecțiile vor fi dirijate gravitațional sub presiunea apei apoi prin rigole și conducte PVC 
ø300 mm într-un rezervor tampon de 200 mc și apoi cu o pompă submersibilă de mare 
capacitate, vor fi trimise în laguna proprie a beneficiarului. Aceste dejecții vor fi apoi 
împrăștiate în vederea fertilizării și conform Graficului de fertilizare, anexă a Studiului 
Pedologic întocmit. 

Cantitatea de dejecții estimată rezultă din următoarea formulă de calcul: 

Ventilatia    halelor se    va    face combinat, 
respectiv fortata si naturala, cu ventilatoare cu 
turatie variabila, conduse de un computer 
pentru controlul microclimatului. 
Iluminarea halelor se va face cu lampi 
economice. 

BAT pentru adapostul porci inseamna a reduce consumul energetic 
prin: 
• Aplicarea unei ventilatii naturale unde este posibil; aceasta necesita 
un concept adecvat a constructiei si a tarcului (de ex. microclimatul in 
tarc) si planificare spatiala avand in vedere directiile vantului pentru a 
creste fluxul de aer; aceasta se aplica noilor adaposturi 
• Pentru casele ventilate mecanic: optimizarea conceptului sistemului 
de ventilare in fiecare casa pentru a oferi un bun control al temperaturii 
si de a atinge un minimum de ventilare iarna 
• Pentru adaposturile ventilate mecanic: evitand rezistenta in sistemele 
de ventilatie printr-o inspectie frecventa si curatarea conductelor si 
suflantelor 
• Aplicarea iluminarii cu consum redus de energie. 
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- dejecții rezultate 0,3 mc/cap porc gras/ciclu 

- 0,3 x 2800 capete porc x 4 hale =3360 mc/ciclu 

- 3360 mc x 4 hale =13440 mc/an. 

Cele două lagune existente au capacitate de retenție astfel: 

- L1= 250 000 mc (nivel normal retenție) si 400 000 mc nivel maxim retenție. 

- L2= 20 000 mc nivel normal retenție și 30 000 mc nivel maxim de retenție. 

În conformitate cu Graficul de fertilizare a celor 4.100 ha de teren agricol disponibil pentru 
fertilizare în lunile iulie-august se vor evacua 30.000 mc dejecții iar in lunile octombrie-
noiembrie se vor evacua 40.000 mc dejecții. 

La data întocmirii acestui studiu gradul de umplere al celor 2 lagune este de 75%. Din 
calculele făcute anterior rezultă că cele două lagune au disponibilitatea să preia dejecțiile 
celor 4 hale. 

3.1. Managementul deșeurilor 

Denumirea 
deseului*) 

Cantitatea 
prevazuta 
a fi 
generata 

Starea 
fizica (solid-
S, lichid-
L,semisolid-
SS) 

codul 
deseului*) 

Codul 
privind 
principal 
proprietate 
periculoasa 
**) 

Codul 
clasificarii 
statistice 
***) 

Managementul deseurilor –
cantitatea prevazuta a fi 
generata(t/an) 

Valorificata  eliminata Ramasa 
in stoc 

Deseuri 
medicamente 

0,5 S 17 04 06 - - 0,5 to - - 

Deseuri 
menajere 

4 to S 20 03 01 - - - 4 to - 

Dejectii  
 

13440 mc SS 02 01 06 - - 13440 mc - - 

 

*) In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile inclusive deseuri periculoase prevazuta in anexa 2 la Hotararea 
Guvernului nr.856/2002 privind evident gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 
inclusiv deseurile periculoase. 

**) Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor. 

***) La data aparitiei legislatiei care reglementeaza clasificarea statica. 

 

4. IMPACTUL POTENȚIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ȘI MĂSURI DE 
REDUCERE A ACESTORA 

4.1. Descrierea și analiza impactului potențial datorat perioadei de construcție 

4.1.1. Impactul asupra apelor 

Impactul generat de lucrările de execuție asupra calității apelor nu va fi unul semnificativ. 
Acesta se poate manifesta asupra apelor de suprafață sub forma creșterii turbidității dacă 
depozitarea temporară a fracțiunilor de beton sparte sau maselor de pământ excavate nu s-a 
realizat corespunzător. Acest fenomen este puțin probabil a se petrece datorită faptului că 
execuția se va derula pentru o perioadă relativ scurtă de timp (cca 1luna) și în perioade cu 
precipitații puține, singurul curs de apă din apropierea amplasamentului - pârâul Negrișoara se 
află la o distanță de 150 m. 
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Se va avea în vedere executarea de șanturi care să protejeze depozitele temporare excavate, 
fiind necesară o eliminare rapida a acestora de pe amplasament prin depunerea lor în 
depozite amenajate. 
Apele subterane nu pot fi afectate pe parcursul execuției de scurgeri accidentale de 
combustibil, uleiuri minerale de la utilajele terasiere și de transport intern, utilizate la execuție, 
ajunse accidental pe sol și care prin infiltrație pot ajunge la pânza freatică deoarece activitatea 
se desfășoară pe suprafețe betonate. 
 
 
 
 
4.1.2. Impactul asupra calității aerului 
 
Poluanții atmosferici caracteristici execuției lucrărilor rezultați din arderea combustibililor 
utilizați de mijloacele de transport și terasiere sunt: NOX, SO2, plumb, cadmiu, poluanți organici 
persistenti, pulberi. 
Sursele de emisie se încadrează în categoria surselor libere la sol, discontinue. Dată fiind 
perioada limitată de execuție a lucrărilor (cca 1 luna), emisiile aferente acestora vor apărea în 
aceste perioade cu un regim maxim de 8 ore pe zi, considerându-se că impactul asupra 
mediului va fi in limite admise. 
Debitele de poluanți s-au determinat cu metodologia de calcul al contributiilor și taxelor 
datorate la Fondul pentru mediu, sectiunea I, art.15 și 16 și au fost prezentate la punctul 5.2.1. 
din Studiul de impact. 
 
4.1.3. Impactul asupra vegetației și faunei terestre 
 

În faza de execuție/amplasare a liniilor tehnologice nu se va produce un efect negativ 

asupra acestor factori de mediu deoarece halele sunt construite și nu se fac excavări sau 

decopertări. 

 

4.2. Descrierea si analiza impactului potential datorat perioadei de functionare a 

proiectului. 

 

4.2.1 Apa 

4.2.1.1. Condițiile hidrogeologice ale amplasamentului 

Teritoriul județului Olt este brăzdat de două cursuri principale de apă - Oltul și Dunărea. 

Sub raport hidrogeologic, jud.Olt dispune de importante rezerve de apă subterane care apar 

sub formă de izvoare la baza versanților de pe fruntea câmpurilor înalte, a teraselor, sau se 

găsesc la adâncimi mai mari în depozitele fluvio-lacustre (orizonturi de adâncime), uneori chiar 

cu caracter artezian. 

Din datele hidrogeologice existente rezultă că apele freatice au adâncimi variabile și o 

influență destul de mare în unele sectoare ale județului, prin provocarea excesului de umiditate 

în anii ploioși și mai ales prin formarea unor orizonturi superfreatice. Poziția orizonturilor 

freatice este strâns legată de litologia și morfologia reliefului. Pe teritoriul amplasamentului, 

apa freatică se află la cca 20 m adâncime. 

 

4.2.1.2. Starea apelor subterane 

Orizontul apelor subterane: 

Din determinările realizate pe o probă de apă recoltată dintr-o fântână din vecinătatea 

amplasamentului se poate concluziona că cel puțin la parametrii determinați apa este potabilă 
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fiind conformă cu condițiile impuse de Legea 458/2002 cu completările și modificările din 

Legea 311/2004. 

Nr.crt. Indicatorul UM Valoare admisa 

cf. lg. 311/2004 

Valoare gasita 

1 Ph unit.Ph 6,5-9,5 7,8 

2 Cloruri mg/l 250 135 

3 CCOMn mgO/l 5 2,4 

4 Conductivitate electrica µS/cm 2500 2410 

5 Duritate totala ºG Min.5 16 

6 Calciu mg/l - 83 

7 Magneziu mg/l - 21 

8 Azotiti  mg/l 0,5 0,14 

9 Amoniu  mg/l 0,5 0,009 

 

4.2.2. Apele de suprafață 

Terenul pe care se va amplasa viitoarea linie tehnologica este situat în bazinul hidrografic al 

râului Olt. 

Pe teritoriul aferent obiectivului analizat nu există ape naturale, respectiv râuri sau lacuri. 

Rețeaua hidrografică din apropierea amplasamentului analizat, este reprezentată de pârâul 

Negrișoara, un afluent de stânga al râului Olt, obiectivul analizat situandu-se la aprox. 150 m 

de malul pârâului Negrișoara. 

Axul principal al rețelei hidrografice al județului Olt, îl constituie râul Olt care străbate județul pe 

la mijloc de la nord la sud, pe o lungime de 143 Km. Râul Olt primește ca afluenți principali: pe 

dreapta râul Olteț, iar pe stânga câteva râuri cu debit foarte mic cum sunt: Teșluiul, Dârjovul. 

În partea de nord, jud.Olt este brăzdat și de râul Vedea, cu afluentul de pe partea dreaptă 

Plapcea. Pe o distanță de 80 Km, partea de sud a județului este udată de apele Dunării, care 

colectează întreaga rețea hidrografică a județului. 

 

4.2.3. Alimentarea cu apă 

Apa potabilă și menajeră va fi asigurată printr-o sursă proprie, puț forat, adâncime 125 m, 

hidrofor cu țevi de PVC, caracteristicile forajului fiind: 

- Nivel hidrostatic: adâncimea puțului va fi de 9,5 m; 

- Nivel  hidrodinamic: apa va fi ridicată la o înălțime de 15,5 m; 

- Debit 18 mc/ora cca 4,5 l/s, consum cca 100 mc/zi. 

 

 

 

BILANTUL consumului de apa(m3/zi) 
Proces 

tehnologic 

Sursa de 

apa 

(furnizor) 

Consum 

total de apa 

(coloanele 

4,10,11) 

 

 

 

 

Apa prelevata din sursa Recirculata/ 

reutilizata 

Comentarii  

Total Consum 

menajer 

Consum industrial Apa de 

la 

propriul 

obiectiv 

Apa de la 

alte 

obiective Apa 

subterana 

Apa de 

suprafata 
Pentru 

compensarea 

pierderilor in 

sistemele cu circuit 

inchis 

Apa 

subterana 

Apa de 

suprafata 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Ingrasare 

porci 

Foraj 

propriu 

 

100 - 1 - - - - 100 - - 

 

4.2.4. Consumuri de apa 

Activitatea desfașurată de instalație necesită următoarea cantitate estimată de apă: 

- Consumul de apă potabilă pentru personalul de 700 Nmc/an deservire(duș) 

- Consum apă tehnologică (adăpare + curățire) 30 000mc/cm. 

 

 

4.2.5. Managementul apelor uzate 

* Sursele de poluanti pentru ape, concentrații și debite masice 

Sursele de poluanți pentru ape sunt reprezentate de: 

- Grupul sanitar(cabinele de duș) - ape uzate menajere; 

- Apele meteorice. 

Apele meteorice se scurg liber in sistemul de rigole existent în zona amplasamentului. 

Volumul zilnic al apelor uzate menajere rezultate de la personalul muncitor sunt estimate la 

1m3. 

Apele uzate evacuate în fosa septică trebuie să respecte limitele legale în vigoare: 

-Ph           6,5-8,5 

- total materii in suspensie:  300 mg/dm3 

- consumul  biologic de oxigen la 5 zile: CBO5: 300 mg/dm3 

- consumul chimic de oxigen   : CCO-Cr: 500 mg/dm3 

 

* Statii de epurare sau preepurare 

Deoarece apele uzate menajere sunt evacuate într-o fosă septică, vidanjabilă periodic de firmă 

autorizată, nu a fost necesar să se prevadă o instalație de preepurare sau epurare a lor. 

 

 

 

BILANȚUL apelor uzate 
Sursa apelor 

uzate,proces 

tehnologic 

Totalul apelor 

uzate generate 

Ape uzate evacuate  

Ape directionate spre 

reutilizare/recirculare 

 

Comentarii  

Menajere Industriale Pluviale  

In acest 

obiectiv 

 

Catre alte 

obiective 

 

 m
3/
zi m

3
/an m

3/
zi m

3
/an m

3/
zi m

3
/an m

3/
zi m

3
/an m

3/
zi m

3
/an m

3/
zi m

3
/an  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Scop 

menajer 

2,8700 2,8 700 - - 1,0 365 - - - - - - 

 

4.2.6. Evaluarea cantitativă și calitativă a impactului asupra apelor  

Evaluarea cantitativă a impactului asupra apelor 

Singura problemă care se pune sub acest aspect este colectarea eficientă a apelor menajere 

în fosa vidanjabilă până la preluarea acestora de către un operator autorizat. 

- Cantitatea medie de apă menajeră utilizată va fi de 0,125 Nmc/tona de produs, 

respectiv 700 Nmc anual; 
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- Apele uzate rezultate de la cei 8 salariati sunt estimate la cca 1 mc/zi; calitatea apelor 

uzate evacuate este estimată astfel: 

 Materii solide in suspensie separabile prin decantare=22,00 mg/dmc sau 0,2 kg/zi; 

 Materii solide in suspensie neseparabile prin decantare=40mg/dmc sau 0,4 kg/zi; 

 Materii organice solide dizolvate=45 mg/dm3 sau 0,45 kg/zi. 

 

Evaluarea calitativă a impactului 

Dat fiind faptul ca apele uzate menajere din bazinele de retenție ale SC PREMIUM 

PORC NEGRENI SRL ajung în stația de epurare orășenească se va analiza încadrarea 

valorilor concentrațiilor poluanților din apele uzate comparativ cu condițiile de evacuare 

a apelor uzate în rețeaua de canalizare a localității conform HG 188/2002-NTPA 002, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Apa uzată menajeră reținută în bazinele de retenție, așa cum a mai fost menționat, 

poate conține: 

pH=6,5-8,5; 

sulfati=400 mg/dm3 

suspensii=300 mg/dm3 

Comparativ  cu CMA prevăzute în reglementarea mai sus menționată se constată că nu 

prevede a se înregistra depășiri ale poluanților analizați in apa uzată menajeră. 

Calculul impactului asupra mediului: 

Pentru parametrul indicator sulfați - ape uzate menajere: 

 

Ip= 
400

600
= 0,67 − 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 7 

Ip(0,5-1,0) – din scara de bonitate, acestui indice îi corespunde un mediu afectat în limite 

admise - nivel 2; efectele nu sunt nocive; 

Pentru parametrul indicator suspensii-ape uzate menajere 

Ip=
300

350
= 0,86 − 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑛𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 7 

Ip(0,50-1,0) – din scara de bonitate, acestui indice îi corespunde un mediu afectat in limite 

admise - nivel 2, efectele nu sunt nocive. 

Nu există nici un risc de poluare a receptorului natural din zonă, pârâul Negrișoara dat 

fiind faptul că acest pârâu este situat la cca 150 m de amplasament. 

Cota terenului nu favorizează menținerea apelor și nu prezintă risc de inundații. Nu au 

fost consemnate astfel de evenimente în trecut, potrivit informațiilor primite de la titularul 

de activitate. 

 

4.2.7. Impactul asupra  apelor de adâncime 
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Nu există evacuări de ape uzate din procesul tehnologic, apa se recirculă în proporție de 95% 

și la o gestionare corectă, nu pot să apară poluări ale apei de adâncime. 

Pentru diminuarea riscului de poluare a solului cu ape uzate tehnologic scurse accidental, se 

recomandă monitorizarea prin detecție cu aparat special. 

Apele menajere vor fi preluate prin vidanjare din fosa septică. 

 

 

4.2.8. Măsuri pentru micșorarea cantității de ape uzate și de poluanți 

Nu sunt surse de poluanți întrucât fosa ce colectează apele menajere este hidroizolată și 

asigură o impermeabilitate totală și are un volum de 45 mc. 

 

4.2.9. Posibile descărcări accidentale de substanțe poluante în corpurile de apă 

(descrierea pagubelor potențiale) 

Nu sunt previzibile astfel de situații. 

 

4.2.10. Măsuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale 

corpurilor de apă. 

Nu este cazul. 

 

4.2.11. Impactul transfrontiera 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

4.3.Aerul 

 

4.3.1. Date generale –condiții de climă și meteorologice pe amplasament/zona. 

      Clima județului Olt aparține tipului temperat-continental, mai umedă în partea de nord și 

mai aridă în partea de sud. Teritoriul jud.Olt este traversat de două cursuri mari de apă: fluviul 

Dunărea și Râul Olt. Fluviul Dunărea curge pe teritoriul jud. pe o lungime de 47 km. Oltul 

străbate județul căruia i-a dat numele pe o lungime de 100 km pe direcția nord-sud.  

Clima jud.Olt aparține tipului temperat-continental, cu o nuanță mai umedă în partea de nord și 

mai aridă în sud. Caracterul continental este exprimat de valorile anuale ale temperaturii 

aerului (izoterma de 10ºC trece cu puțin mai la nord de granița județului, iar cea de 11ºC îl taie 

transversal și aproape paralel cu Dunărea). 

  Prin poziția lui la contactul dintre sectorul vestic, mai arid și cel central, mai umed, din 
cuprinsul Câmpiei Române, județul Olt prezintă o perturbare de la mersul normal al 
precipitațiilor medii anuale, cu scăderi de la nord la sud, prin apariția unei porțiuni centrale cu 
precipitații sub 500 mm și condiționată de precipitațiile medii din perioada de vară. 

  Regimul termic al aerului este strâns legat de condițiile generale ale părții de sud a 
Podișului Getic și ale Câmpiei Române, unde predomină climatul continental. 

  Principalii parametrii climatici caracteristici zonei investigate sunt: 
- Temperatura medie anuală 10,8 º C; 

- Temperatura minima absoluta -30,5ºC; 

- Temperatura maxima absoluta 41,5º C; 
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- Media anuala a precipitatiilor atmosferice 523 mm 

  Temperatura mediului ºC 

Luna Medie Maxima Minima Variatia 

diurna 

Ianuarie 0,2 11,5 -9,2 20,7 

Februarie 1,4 16,2 -11,7 27,9 

Martie 6,7 26,6 -3,6 30,2 

Aprilie 12,7 30,2 -0,7 30,9 

Mai 16,6 29,3 2,9 26,4 

Iunie 20,9 35,7 11 24,7 

Iulie 22,8 33,5 11 22,5 

August 25,5 37,2 11,7 25,5 

Septembrie 17,2 34,3 2,4 31,9 

Octombrie 13,7 29,2 1,5 27,7 

Noiembrie 7,1 24 -4,5 28,5 

Decembrie -1,4 12,5 -14,5 27 

 

- Vânturile se caracterizează prin : 

*  frecvența NE: 12-18% 

* frecvența SV: 10-15% 

* frecvența NV: 5-10% 

* frecvența SE: 6-10% 

Calitatea aerului în zonă se înscrie în clasa „ aer curat”, neexistând surse de poluare, 
cu excepția traficului destul de intens pe DN 65 (ORASUL Slatina, cu industriile 
generatoare de poluare, aflându-se la cca 35 Km de obiectivul studiat). 

 
4.3.2. Informații privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona 

amplasamentului obiectivului. 
Calitatea aerului din zonă 

Circulația generală a atmosferei se caracterizează prin interfața curenților din estul Câmpiei 

Române cu cei din vestul acesteia. Cele două vânturi predominante sunt: crivățul de est (19%) 

si austral de vest (18,5). 

             Valoarea medie anuală a umidității este de 21,4%. 

Nebulozitatea atmosferică variază cu anotimpul. 

 

4.3.3. Surse și poluanți generați - identificarea și caracterizarea surselor de poluanți 

atmosferici aferente obiectivului 

4.3.3.1. Sursele specifice fazei de execuție 

In faza de executie a proiectului, sursele de poluare atmosferică au următoarele caracteristici: 
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- surse la nivelul solului a căror existență a lor este strict limitată de perioada de execuție; 

- pt. reducerea emisiilor se vor amenaja căile de acces și, la nevoie, se va recurge la 

umectarea suprafeței.  

Poluanți caracteristici: - particulele în suspensie; - gazele de eşapament de la utilajele folosite. 

Sursele care vor conduce la emisii de poluanți în atmosferă sunt reprezentate de utilajele 

terasiere și de transport intern. 

Pentru execuția lucrărilor vor fi utilizate: betonieră, macara Telemak, basculantă. 

Consumul maxim (funcționarea simultană): aprox 16,3 l/oră. 

Poluanții atmosferici caracteristici execuției lucrărilor rezultați din arderea combustibililor 

utilizați de mijloacele de transport și terasiere sunt: NOX, SO2, plumb, cadmiu, poluanți organici 

persistenți, pulberi. 

Sursele de emisie se încadrează în categoria surselor libere la sol, discontinue. Date fiind 

perioada limitată de execuție a lucrărilor (cca 3 luni), emisiile aferente acestora vor apărea în 

aceste perioade cu un regim maxim de 12 ore/zi. 

Debitele de poluanți s-au determinat cu metodologia conform ORD 578/2006 pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contributiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, secțiunea I, 

art.15 și 16. 

Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Tip sursa mobila Comb

ustibil 

utilizat 

Polu

ant 

Factor de 

emisie  

Consu

m 

combustibi

l 

Debit 

masic 

poluant 

Conf 

ORD 

578/2006 

Compactor manual ≤3,5 to non 

EURO 

benzin

a 

NOX 0,0242  

 

800 

litri 

19,36  

 

Art.16,a

lin.1, 

pct.a) 

SO2 0,0002 0,16 

Plum

b  

0,000003

8 

0,003

04 

Cad

miu 

0,000000

00008 

0,000

00064 

Polu

anti 

organici 

persistent
i 

 

0,000001

5 

 

Excavator,cilindru,compresor,ci

caform de 5,5 mc≥3,5 to,non EURO 

motori

na 

NOX 0,0338  

 

6000 

litri 

202,8  

 

Art.16,a

lin.2, 

pct.c) 

SO2 0,0006 3,6 

Pulb

eri 

0,0056 33,6 

Cad

miu 

0,000000

0008 

0,000

0048 

Polu

anti 

organici 

persistent

i 

0,000002

8 

 

Betoniera de 9,5 mc≥ 3,5 to, 

non EURO 

motori

na 

NOX 0,0182  

 
960 

litri 

17,47

2 

 

 
Art.16,a

lin.2, 

pct.d) 

SO2 0,0006 0,576 

Pulb

eri 

`0,0008 0,768 

Cad

miu 

0,000000

0008 

0,000

00077 

Polu
anti 

0,000002
8 
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organici 

persistent

i 

Macara Telemak ≥3,5 to non 

EURO 

motori

na 

NOX 0,0338  

 

400 
litri 

13,52  

 

Art.16,a
lin.2, 

pct.c) 

SO2 0,0006 0,24 

Pulb

eri 

0,0056 2,24 

Cad

miu 

0,000000

0008 

0,000

00032 

0,001

12 Polu

anti 

organici 

persistent

i 

0,000002

8 

Buldoexcavator,Basculante 

SCANIA≥3,5 to non EURO 

motori

na 

NOX 0,0182  

 
8400 

litri 

152,8

8 

 

 
Art.16,a

lin.2 

Pct.d) 

SO2 0,0006 5,04 

Pulb

eri 

0,0008 6,72 

Cad

miu 

0,000000

0008 

0,000

00672 

Pulb

eri  

0,0008 6,72 

 

 

TOTAL 
 

 

 

NOX  

 

- 

406,0

32 

 

 

- SO2 9,616 

Pulberi 4,331 

Cadmiu 0,005 

 

Polunati organici 

persistenti 

0,043 

0,003

04 
Plumb  

 
Evaluarea acestor surse de emisie nu poate fi făcută în raport cu prevederile ORD 

462/1993 (sursele nu sunt dirijate), ci pe baza rezultatelor privind impactul asupra calității 
aerului. 

Se menționează faptul că emisiile prezentate și estimate, sunt reprezentative, ca valori 
maxime, pentru perioada de execuție. 

În situațiile în care perioada de execuție a lucrărilor va fi mai mare decât cea prevăzută 
inițial, debitele masice de poluanți vor fi mai mari decât cele calculate dat fiind faptul că se 
apreciază un consum mai mare de combustibil. 
  

 

4.3.3.2 Surse specifice perioadei de exploatare  

 

Adăposturile de porci emit aproximativ 200 de tipuri de gaze. Unele dintre ele sunt inofensive, 

precum dioxidul de carbon rezultat din furajarea porcilor cu recolte de sezon. Alte gaze au un 

impact mai mare, precum metanul cu efect de seră, care este dificil de controlat fiind rezultat 

în urma digestiei normale.  

În cazul creşterii şi exploatării porcilor accentul se pune frecvent pe emisiile de amoniac. În 

mod normal, 10-15% din conținutul de azot din dejecții se degajă sub formă de amoniac.  

Principalele emisii sunt reprezentate de evacuările de amoniac si metan în atmosferă, care 

rezultă din procesele metabolice și din degradarea dejecțiilor. Sursele de emisii în atmosferă 

sunt halele de producție și depozitarea exterioară a dejecțiilor.  

Sursele de generare a emisiilor în atmosferă sunt:  
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- procesele metabolice; 

- managementul dejecțiilor; 

- incinerarea cadavrelor; 

- activități auxiliare: de transport, de descărcare a furajelor, de întreținere a incintei. 

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt: 

- halele de producție ale căror guri de ventilație și celelalte deschideri pot fi considerate 

un sistem de surse punctiforme; 

- bazinul de stocare a dejecțiilor, în care se produce fermentarea anaerobă a acestora, 

ca sursă de suprafață. 

Emisiile de azot sunt minimizate prin respectarea cerințelor BAT pentru adăpostirea în hale, 

compoziția hranei și modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ stocarea 

dejecțiilor. După cum s-a prezentat mai sus, tehnicile utilizate în fermă pentru adăpostirea și 

furajarea animalelor sunt conforme cu cerințele BAT, rezultând astfel că atât producția de azot 

și fosfor cât și emisiile de amoniac din hale sunt cele mai mici posibile.  

Celelalte emisii în atmosferă (bioxid de sulf, bioxid de azot, hidrogen sulfurat, pulberi) sunt în 

cantități nesemnificative.  

Emisiile de la centrale termice murale se produc doar pe perioada funcționării acestora și sunt 

de asemenea nesemnificative. 

Singurele surse de emisii atmosferice semnificative sunt halele de producție si bazinele de  

stocare dejecții. Emisiile în aer conțin amoniac, protoxid de azot și metan, pentru care BREF 

ILF conține valori indicative ale factorilor de emisie. În cazul halelor de producție, aceste valori 

sunt diferențiate în funcție de sistemul de adăpostire care se referă la tipul pardoselii și a  

sistemului de colectare și transfer al dejecțiilor din hale.  

 

Calculul emisiilor de poluanti  

Considerațiile pe baza cărora s-au determinat prin calcul cantitățile de emisii anuale sunt 

următoarele:  

- Pentru metan și protoxid de azot, valorile factorilor de emisie din BREF ILF au caracter  

orientativ și pot fi utilizate doar in condiții limitate. Din acest motiv, emisiile de metan au fost  

calculate cu factorii de emisie din metodologia CORINAIR (Emission Inventory Guidebook,  

1999). Deși au fost calculate cu factorii de emisie din BREF ILF, emisiile de protoxid de azot  

nu sunt relevante si nu se va face uz de aceste valori în raportările anuale.  

- În cazul amoniacului, pentru comparație, s-au calculat și emisiile pe baza factorului de emisie  

din metodologia CORINAIR deși acesta nu ține seama de sistemul de adăpostire. Au rezultat  

cantitati de emisii cu cca. 22% mai mari decât cele obtinute cu factorii de emisie din BREF ILF.  

Rezultatele sintetice obtinute se prezinta in tabelul de mai jos. Valorile anuale vor fi folosite in 

raportarile anuale privind emisiile din managementul dejecțiilor (cod NOSE-P: 110.05; cod 

SNAP 2: 1005) pentru Registrul Poluantilor Emisi.  

Emisiile s-au exprimat si in g/sec, calculul acestora tinand seama de faptul ca in fermele  

zootehnice, in general, procesele prin care se genereaza emisiile de poluanti se desfasoara 

practic non-stop. 

 

 Sursa de emisie Amoniac Metan 

Emisie totală anuală 

(kg/an) 

hale 98.280 65.569 

Bazine stocare 

dejecții 

82.200 305.989 
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TOTAL 180.480 371.558 

Valoarea de prag pt. 

rap. E-PRTR 

 10.000 100.000 

Emisia instantanee 

(g/s) 

hale 3,116 2,079 

Bazine stocare 

dejecții 

2,6 9,7 

TOTAL 5,716 11,779 

 

Surse specifice pentru impurificarea aerului sunt: 

-pentru emisii  dirijate coșurile de aerisire de pe cele 4 hale care au o înălțime de 90 cm 

si D=30 cm. 

- pentru emisii nedirijate care sunt nesemnificative: mijloace de transport. 

Sursele fixe de poluanți pentru aer sunt: 

- surse dirijate - coșurile de dispersie cu tiraj fortat al instalațiilor de climatizare a halelor. 

- surse nedirijate – ușile și ferestrele halelor. 

Pentru procesul tehnologic de creștere și îngrășare a porcilor, poluanții tipici sunt mirosurile 

generate de emisii de NH3 și H2S. 

Emisia de poluanți se produce pe toată perioada procesului tehnologic prin controlul exercitat 

asupra climei din interiorul halei. 

Climatul intern al halelor este controlat prin intermediul sistemelor de ventilație la putere 
scăzută, respectiv printr-un sistem de ventilație la presiune negativă, controlat de un 
micro-procesor pe baza înregistrării permanente a temperaturii şi umidității. Aerul 
atmosferic este atras în clădire prin guri de aspirație la nivelul pereților (având debit 
variabil, datorită unei clapete cu pozi ție controlabilă) și este eliminat din clădire prin 
ventilatoare montate la nivelul acoperişului. 

Fiecare compartiment este echipat cu ventilatoare de polipropilenă, prevăzute cu o 
capacitate maximă combinată de aprox. 72.000 mc/h la o presiune diferențială de 40 Pa, 
bazată pe o rată maximă de împrospătare a aerului, vara de 64 mc/porc/oră. 

Aerul proaspăt este introdus în fiecare compartiment prin gurile de aspirație instalate în 
pereți, cu clapete reglabile, fiecare cu o capacitate de 1075 mc/h la 6 Pa şi controlate de un 
motoraş de 24 V, angrenat într-un sistem de roți cu scripeți (fire din oțel galvanizat), cu 
mişcare bidirecțională. Gurile de aspirație și ventilatoarele sunt prevăzute cu un sistem de 
deschidere în sistem de urgență, care deschide sistemul de ventilație în totalitate în cazul 
unei defecțiuni a echipamentului sau în cazul opririi accidentale a curentului electric. Sistemul 
de deschidere de urgență este controlat din punct de vedere al temperaturii, deschiderea 
făcându-se gradual, în funcție de temperatură. 

Încălzirea: (încălzirea se face doar la halele nr. 5 si 6, compartimentele C1 - C4 tineret). 

Boxele sunt echipate cu sisteme de încălzire în pardoseală, reprezentate de „covorașe" 
pentru microclimat de 2,16 m x 1,5 m, pardoseala de sub acestea fiind încălzită prin conducte 
cu apă fierbinte tip PE 20 x 2 mm. Temperatura pardoselii va fi controlat ă atât prin 
intermediul valvelor, cât și prin senzorii de temperatură amplasați în pardoseală. Încălzirea 
spațiului se face prin conducte galvanizate Spiraflex. Temperatura în compartiment este 
controlată printr-o valvă acționată de un motor sub comanda computerului de climat. 

Răcirea halelor pe timp de vară se realizează prin intermediul unui sistem de răcire cu 
duze la presiune ridicată, poziționat deasupra pardoselii cu grătar, în fiecare boxă. Stropitorile 
sunt activate de un computer pentru climat la o temperatură presetată în funcție de greutatea 
animalului. Apa proiectată pentru stropitori va avea un debit de 3.0 litri/boxă/oră. 
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Sistemul de iluminare este format din tuburi de iluminat sigilate în tavan, fiecare cu 

câte 2 tuburi fluorescente de 36 wati, distribuite în fiecare compartiment.  

 

Utilaje și instalații 

Pentru desfășurarea activității în condiții optime sunt prevăzute următoarele utilaje și 
instalații: 

 Sistem de: - adăpostire 
- Furajare; 
- Adăpare; 
- Încălzire; 
- Control climat; 
- Răcire; 
- Iluminat. 

 Încărcător frontal 1 buc; 

 Cântar basculă 1 buc; 

 Puț de apă 1 buc; 

 Puț de supraveghere 3 buc; 

 Silozuri 2 buc. 

 

 
În perioada de exploatare, emisiile în atmosferă provin de la coșurile centralelor termice 

murale ce au menirea să pregatească apa caldă menajeră pentru angajați sau pentru 
prepararea agentului termic pe perioada de iarna (CO, NOX, SO2). Centralele au titraj forțat iar 
evacuarea gazelor arse se face prin coșuri cu diametru de 150 m și înălțime 4 m. 
Combustibilul utilizat de centrală este GPL depozitat în recipient de 40 mc, unul pentru hale și 
unul de 5 mc pentru pavilionul administrativ. 

 Dacă se folosește formula de calcul cu ajutorul programului ISC 3 (Industrial Source 
Complex, elaborat de un colectiv EPA, modelul matematic ce are la bază ecuația gaussiană 
pentru o pană staționară de poluant de forma con) 

 

 

X  =      Q  K  V  D     exp  -0.5  y     ²       
                2π us бyбz                  бy 
 

Unde; 

X= concentratia poluantului la coordonatele x pe directia vantului si y perpendicular pe 

directia vantului 

 Q – debitul emisiei de poluant 
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 K – un coeficient pentru conversia diverselor unitati de masura 

 V – termenul vertical 

 D – termen de diminuare a concentratiei datorita fenomenelor de depunere, spalare, 
reactii chimice 

 бyбz - deviatii standard ale distributiei laterale si verticale a concentratiei 

 us – viteza vantului la inaItimea emisiei. 

Calculul concentratiilor a fost efectuat pentru o retea de receptori dispusi intr-un 
sistem cartezian de axe de coordonate cu surse de emisie dispusa in origine (X=O, 
Y=0). Reteaua carteziana se intinde de la X=-2000 m la X=2000 m si Y=-2000 m la 
Y=2000 m. Pasul intre ochiurile retelei este de 50 m. 

Pentru SOx: 

Ip = 1044,6 =0,61 - care corespunde notei de bonitate 7 
        1700  
 

Ip (0,50 – 1,00) – din scara de bonitate rezulta ca activitatea desfasurata din punct de 

vedere al acestui parametru, va afecta mediul peste limite admise – nivel 2, efectele nu sunt 
nocive. 

Pentru NOx: 

Ip = 296 = 0.658 - care corespunde notei de bonitate 7 
        450 

Ip (0,50 – 1,00) – din scara de bonitate rezulta ca activitatea desfasurata din 

punct de vedere al acestui parametru va afecta mediul in limite admise – nivel 2 efectele 
nu sunt nocive. 

 

Pentru CO: 

Ip = 8,6  = 0,05 - care corespunde notei de bonitate 7 
       170 

 
Ip (0,00 – 0,25) – din scara de bonitate acestui indice ii corespunde un mediu fara 

efecte. 

A doua sursă de poluanți, o constituie eliminarea în atmosferă a posibilelor noxe de hidrogen 
sulfurat și amoniac din halele de creștere și îngrășare a porcilor prin coșurile montate pe hale. 
 
Aceste două gaze nu sunt toxice dar în concentrație ridicată peste limitele admise pot 

provoca discomfort oamenilor ce locuiesc în zonă. 
Conform Rapoartelor de încercare nr.685/23.12.2014 și 686/23.12.2014 emise de SC 
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ARTPROD SRL Râmnicu Vîlcea, în baza probelor prelevate de la halele de producție ale SC 
PREMIUM PORC NEGRENI SRL, valorile celor două gaze ce pot constitui surse de poluare 
sunt: 
Raport de incercare nr.685/23.12.2014 

Punct 

de 

prelevare 

Substante 

emise 

Valoare 

masurata 

Valoare limita 

conform Ord. MAPPM 

462/1993 mg/mc 

Metoda 

de analiza 

Hala 1 Ammoniac NH3 6,9 30mg/mc SR ISO 

10398-2008  

PSLA 06 

Hidrogen 

sulfurat H2S 

1,2 5mg/mc SR ISO 

10396-2008  

PSLA 06 

 

 

Hala 2 Ammoniac NH3 6,4 30mg/mc SR ISO 

10398-2008  

PSLA 06 

Hidrogen 

sulfurat H2S 

0,9 5mg/mc SR ISO 

10396-2008  

PSLA 06 

 

Determinarea noxelor s-a executat cu un aparat tip MULTILOG 2000 care are o acuratețe cu 

±5% și o rezoluție de 0,1 - 1%. 
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Din datele prezentate rezultă că sunt valori de aproximativ cinci ori mai mici decât 

concentrația maximă admisă de către reglementările stabilite de Ord.462/1993. 

 

Impactul generat de mirosuri 

Emisiile de miros nu pot fi cuantificate conform tuturor teoriilor și practicilor folosite în 

determinarea dispersiilor de la surse. 

În situația dată fermei Negreni –Olt, producerea cea mai mare a mirosului este dată de 

concentrația de amoniac NH3 și hidrogen sulfurat H2S iar cauza majoră a producerii acestora 

este dată de compoziția furajului care acționează asupra dejecțiilor și de tehnicile utilizate la 

manipularea și stocarea dejecțiilor. Un rol foarte important în scăderea intensității mirosurilor îl 

are dieta (alimentația) cu nivel de proteină scăzut. 

Amoniacul care are cea mai mare pondere în posibilul grad de disconfort asupra 

oamenilor, la nivelul halelor se emite conform Raport de încercare nr.685/23.12.2014 emis de 

SC ARTOPROD SRL Râmnicu Vîlcea, având certificatul de acreditare AJAEU /09/90364 din 

23.09.2009 cu o concentrație de 6,4-6,9 mg/mc față de CMA 30 mg/mc adică de aproximativ 

patru ori și mai puțin. 

Faptul că pentru perioade scurte provoacă disconfort la populația învecinată este că 

amoniacul are o densitate mai mare decât apa și un grad de solubilitate ridicat 51g/l generând 

acel miros înțepător. 

Din referatul prezentat de prof. dr. Munteanu Veronika în urma unor studii și analize 

efectuate la Universitatea Politehnică București, Facultatea de Inginerie a Mediului, rezultă că 

organismul uman poate face față unei expuneri destul de mari la inhalarea cu amoniac cu o 

concentrație în aerul inspirat de până la 15-17 mg/mc adică la media valorilor anuale din 
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atmosferă. Senzorul uman poate identifica concentrații foarte mici în aerul inspirat de până la 

5mg/m3, acesta eliminându-se fie prin expirație sau urină. 

Avându-se în vedere faptul că are o solubilitate ridicată și o densitate mai mare de 1 

așa se explică faptul că în zilele cu ceață sau umiditate în atmosferă concentrația de amoniac 

se apropie de valoarea maximă admisă 30mg/mc, uneori chiar depășind-o până la 35-40 

mg/mc. 

Amoniacul nu rezistă mult în aer, el este absorbit de plante la fotosinteză, animale și 

bacterii, având rolul de nutrient pentru acestea, fiind și o sursă de azot. 

Hidrogenul sulfurat H2S ete al doilea gaz emanat incolor cu miros de ouă stricate care 

produce periodic disconfort asupra persoanelor care-l inhalează prin respirație. El este un 

rezultat al descompunerii bacteriene a materiilor organice în absența oxigenului. 

El este un acid organic slab, are reacție ușor acidă, nu este permanent sesizabil, iar pe 

o durată de expunere mai mare omul se obișnuiește cu el. 

Ca și în cazul amoniacului, hidrogenul sulfurat are o greutate specifică mai mare decât 

apa 1,5359 Kg/mc și o solubilitate ridicată în apă și crește concentrația în aer până la limita 

maximă admisă de 5 mg/mc numai în perioadele de ceață și cu umiditate ridicată în 

atmosferă. 

Conform Raportului de încercare nr.685/23.12.2014 emis de SC ARTOPROD SRL 

Râmnicu Vîlcea conform AJAEU 09/90364 din 23.09.2009 concentrația de hidrogen sulfurat la 

coșul de evacuare este cuprinsă între 0,9 - 1,2 mg/mc față de 5mg/mc conform OM 462/1993. 

Metoda de dispersie a acestor gaze care generează mirosuri este dezbatută în detaliu 

după modelul Gauss LA CAPITOLUL ANTERIOR “Emisii amoniac în atmosferă” unde sunt 

prezentate și diagonalele de dispersie a mirosurilor. 
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Luând în considerare acest lucru este necesar ca SC PREMIUM PORC SRL Negreni -

Olt să țină cont de prescripțiile tehnice ale Directivei Europene a azotului nr.91/676 care 

stabilește modul și condițiile de aplicare sau împrăștiere a dejecțiilor în anumite perioade din 

an și impune acordarea de atenție la anumiți factori meteorologici, ceață, precipitații, 

temperatură. 

Dacă se ia în calcul faptul ca zona rezidențială este la 150 m distanță față de posibila 

sursă de poluanți, școala este la peste 2000 m iar spitale, zonele recreaționale sau 

concentrații mari de populații (instituții publice) nu sunt, se constată că emisiile provocate de 

surse (halele de porci) se încadrează în limitele maxime admise de legislația în vigoare 

OM462/1993 și nu creează neplăceri receptorilor sensibili. 
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 Emisii de amoniac în atmosferă 

 În Romania cel mai des întâlnit pentru analiza dispersiei poluanților atmosferici este 
modelul Gauss. Dispersia emisiilor de la o sursă continuă poate fi vizualizată ca un nor de fum 
sub formă de con după cum este prezentată în figura 1, în situația în care sunt condiții 
climaterice normale. 
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Fig.1. Sursa punctiforma continua de poluare pentru Ferma porci Negreni 

 Asa cum apare in fig.1, odată cu evoluția firului de fum și schimbarea poziției acestuia, 
fumul poate fi vizualizat ca o serie incrementală sub formă de discuri prin care se realizează  
difuzia și aceste discuri își măresc dimensiunile pe verticală și pe lateral în direcția în care bate 
vântul, generând o dispersie foarte mare ajungând în zona de locuințe la o concentrație foarte 
mică, greu sesizabilă și care sunt sub concentrațiile maxim admise conform tabelelor anexate 
atât la emisii cât și la imisii. 

 

 Ecuația de dispersie Gauss generală pentru o sursă punctiformă continuă de poluant sub 
forma unui nor de fum rezultat de la o sursă a poluanților în atmosferă este calculată cu relația: 

 

 

 

unde: C este concentraţia emisiei [g/m
3
] la orice receptor situat la x metri în jos, y metri în lateral şi Hr metri 

deasupra solului; Q – rata de emisie a sursei [g/s]; u – viteza vântului pe orizontală [m/s]; He – înălţimea norului de 

fum din centru coşului până la nivelul solului [m]; Hr – înălţimea receptorului [m]; σz – deviaţia standard pe vertical ă 

a distribuţiei emisiei [m]; σy – deviaţia standard pe orizontală a distribuţiei emisiei [m]. 

Cu ajutorul ecuatiei mai sus prezentate în cazul sursei halei creștere și îngrășare porci din 

cadrul SC PREMIUM PORC SRL Negreni, Olt de potențiali poluanți unde avem conform 

buletinelor anexate un debit de Q=200 g/s, înălțimea sursei H=15m, viteza medie anuală în 

zona Negreni conform Centrului Regional de Meteorologie Craiova Us = 6 m/s, distanţa de la 

sol z =2 m, distanţa de la coş xmax = 150 m, distanţa pe axa y = 200 m iar conform clasei de 

stabilitate A, conform clasa PASQUILL, σz=14 m , σy =27 m rezultă o dispersie a poluanților 

emiși (amoniac și hidrogen sulfurat) conform  figurei nr.2.  
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Fig.nr.2 Evolutia concentratiei in zona rurala in functie de distanta fata de sursa de poluare 

in zona Negreni 

 

 

Iar când nu bate vântul tare viteza este sub media de 6m/s, dispersia este conform figurii nr. 3. 
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Fig.nr.3 Evolutia concentratiei in zona rurala in functie de distanta fata de sursa de 

poluare in zona Negreni 

CONCLUZII 

Luând în calcul faptul că această teorie este predată și la universitățile din România, 
facultățile de mediu, implementată de prof. dr. ing. Mihaela Cosmina Tita conform modelelor 
de dispersie atmosferică, datele de intrare trebuie să respecte cât mai exact condițiile 
meteorologice și parametrii emisiilor la sursa de poluare. În consecință se impune respectarea 
procedurilor de creștere și alimentație a porcilor conform prescripțiilor BAT în vederea 
diminuării poluării mediului (aerului) cu încadrarea valorilor emise in OM.142/1993 și STAS 
12574/1987. 

Din activitatea de creștere a porcilor, principalele emisii evacuate în atmosferă, ce 
provin din adăposturile de animale, sunt: NH3, CH4, N2O, H2S. 

 Ventilația halelor se realizează prin intermediul sistemelor de ventilație la putere scăzută, 

respectiv printr-un sistem de ventilație la presiune negativă, controlat de un micro-procesor, pe 

baza înregistrării permanente a temperaturii şi umidității și eliminarea gazelor care conțin miros 

nu generează perturbări ale factorilor de mediu. 
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4.3.4. Concentrații maxime pe diferite intervale de mediere comparativ cu Legea 

nr.104/2011 

 

Denumire 

sursa 

poluant Debit 

masic 

Concentratie in 

emisii mg/Nmc 

Prag de alerta 

conf.OM 

462/1993 

Limita  la emisie –prag 

de interventie 

 concentratia maxima pe 24 ore -vara 

Hala  NH3 - 6,2 30 Nu exista 

H2S - 0,8 5 Nu exista 

concentratie maxima pe 24 ore iarna 

NH3 - 6,4 30 Nu exista  

H2S - 0,9 5 Nu exista 

 concentratie maxima pe 1 ora - vara 

NH3 - 6,2 30 Nu exista 

H2S - 0,8 5 Nu exista 

Concentratie maxima  pe 1 ora-iarna 

NH3 - 6,9 30 Nu exista 

H2S - 0,9 5 Nu exista 

 

Prelevarea probelor s-a facut la partea superioară a coșului de evacuare pe hală, la un debit 

de 72.000 mc/h. 

Notă: Nu se mai întocmește tabelul 4.2.4 conform OM 863/2002 întrucât în faza de exploatare 

emisii de poluanți sunt doar cu miros care nu se cuantifică. 

 

Pe baza datelor de mai sus mentionațe se poate calcula indicele de impact pentru fiecare  

indicator făcându-se următoarele precizări: 

- Instalația analizată este o instalație tehnologică, valorile concentrațiilor pentru poluanții  

NH3 si H2S au fost determinate la instalațiile similare folosite în procesul tehnologic în halele 1 

- 8 care sunt în funcțiune. 

            Pentru NH3   Ip=
 6,4

  75
= 0,08 care corespunde notei de bonitate 8 

            Ip (0,01-0,1) - din scara de bonitate rezultă că activitatea desfășurată din punct de 

vedere al acestui parametru va afecta mediul în limite admise, nivel 1. 

 

Pentru  H2S     Ip=
 0,9

  50
= 0,18 care corespunde notei de bonitate 8. 

Ip (0,1-0,2)- din scara de bonitate rezultă că activitatea desfășurată din punct de vedere 

al acestui parametru, va afecta mediul in limite admise, nivelul 1. 

 

4.3.5. În faza de exploatare 
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Cea mai importantă măsură de prevenire a unui posibil impact negativ asupra aerului 
este aceea de respectare a BAT-urilor și a BREF-urilor în ceea ce privește hrana, 
adăparea și medicamentația pentru a îndepărta posibilitatea creșterii concentrației de NH3 
și H2S peste limitele admise de OM 462/1993. 

Aceste gaze care generează mirosuri neplăcute sunt dirijate în atmosferă din halele 
tehnologice prin 6 coșuri pe fiecare hală, cu h=90 cm și D= 30 cm și au tiraj forțat. 

Aerul este împrospătat în fiecare din cele 6 compartimente cu ajutorul unui ventilator 
(câte unul pentru fiecare compartiment) cu o capacitate maximă de 72000 mc/h, la o 
presiune de 40Pa asistați de calculator și trebuie să asigure o rată maximă de 
împrospătare aer de 6,4 mc/porc/oră. 

Gurile de aspirație și ventilatoarele  sunt prevăzute cu un sistem de deschidere în regim 
de urgență în situația în care se oprește accidental curentul electric. Sistemul de 
deschidere de urgență este controlat din punct de vedere al temperaturii, deschiderea 
făcându-se gradual, în funcție de temperatură. Există pentru aceste situații un generator de 
curent independent, proprietate firmă, care declanșează automat în caz de oprire 
accidentală a curentului electric. 

4.3.6. Măsuri de diminuare a impactului 

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se 

face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adăpostire, compoziția 

furajelor, modul de administrare a apei de băut, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea și 

eliminarea dejecțiilor. 

In tabelul nr. 4.1 de mai jos sunt reproduse acele masuri care influențează direct 

emisiile din halele de adăpostire si din rezervoarele de stocare a dejecțiilor. 

 

Tabelul nr. 4.1: Instalatii pentru controlul emisiilor, masuri de prevenire a poluarii aerului 

Denumirea 

sursei de 

poluare 

Tehnici/performante propuse 

de titular 

Descriere sistem adoptat cf. celor mai bune tehnici 

disponibile (BAT) 

12 hale 

adapostire 

BAT/ 

71.500 kgNH3/an 

adica 

0,784 kgNH3/an  

 

a) Sistem adapostire – pardoseala si colectare dejectii  

Conform BREF ILF Sectiunea 5.2.2.2, pag 281, 

pentru ingrasatorii, BAT este: 

podea acoperita complet cu gratare si sistem de 

colectare/evacuare a  

dejectiilor situat dedesubt (sistem FSF descris in BREF ILF 

Sectiunea  

4.6.1.1; 

podea acoperita partial cu gratare si cu canale de pentru  

colectarea/evacuarea dejectiilor plasat dedesubt (sistem PSF 

descris in BREF ILF Sectiunea 4.6.1.6); 

podea acoperita partial cu gratare cu gratare si canale pentru 

colectarea/  

evacuarea dejectiilor situat dedesubt, cu dublu sistem de 

incalzire  

(sistem PSF cu dubla incalzire descris in BREF ILF Sectiunea 

4.6.3.4) 

Conform BREF ILF Sectiunea 4.6.4 Tabelul nr. 4.24, pag. 223:  

sistemul 4.6.1.1 asigura un procent de 20 - 33 % (in medie 26%) 
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de reducere a emisiilor de amoniac fata de sistemul de referinta 

si acelasi consum de energie 

sistemul BAT 4.6.1.2 asigura un procent de 40 % de reducere a  

emisiilor de amoniac fata de sistemul de referinta si acelasi 

consum de  

energie. 

b) Ventilare 

BAT reprezinta: 

reducerea emisiilor de amoniac in hala (BREF ILF Sectiunea 4.6. 

si  

reducerea energiei utilizate pentru ventilatie, prin urmatoarele 

masuri: 

- aplicarea ventilatiei naturale ori de cate ori este posibil; 

- pentru ventilatia artificiala: optimizarea proiectarii sistemului 

de ventilatie in fiecare hala astfel incat sa se realizeze un 

control adecvat al temperaturii si ventilatie minima in timpul 

iernii; 

- evitarea rezistentei la ventilatie prin verificare frecventa si prin 

curatarea prafului din sistemul de ventilatie si de pe elice (BREF 

ILF Sectiunea 4.4.2; 5.2.4).  

 

 Retete: BAT 

Cantitati furaje: 

1,876 kg/cap/zi 

b) Hranire 

Retete 

Faza 1: porci >25 kg si < 50kg: 

15 - 17 % proteina, 0,45 - 0,55 % P (fosfor)  

(BREF ILF Sectiunea 5.2.1, 3.2.1, 4.2)  

Faza 2: pt. Porci > 50kg si < 110 kg:  

14 - 15 % proteina, 0,38 - 0,49 % P (fosfor)  

(BREF ILF Sectiunea 5.2.1, 3.2.1, 4.2).  

Cantitati furaje  

Porci la ingrasare (25 - 100 kg): 1,5 - 3,1 kg/cap/zi (BREF ILF 

Sectiunea 3.2.1.2, tabel 3.6)  

 

  Transport dejectii la rezervoarele de stocare  

Sistem bine intretinut pentru evitarea pierderilor prin 

evaporatie in aer (BREF ILF Sectiunea 4.1.6) 

Bazine de 

stocare 

BAT 

Emisii din stocarea 

dejectiilor: 

52.392 kgNH3/an 

adica 

0,59 kgNH3/an/cap 

Stocarea dejecțiilor in bazine de stocare este BAT (BREF ILF 

sectiunea 5.2.5), in următoarele condiții: 

•  Sa aiba baza si pereti impermeabili (continut suficient de argila sau 

acoperit cu plastic) in combinatie cu detectarea scurgerilor si anumite 

conditii de acoperire. 

•  golirea se efectueaza regulat (preferabil o data pe an) pentru 

inspectare si intretinere; 

•  dejecțiile sunt agitate doar inainte de golirea rezervorului in 

vederea aplicarii acestora pe sol.  

Este BAT sa se acopere cu:  

• Un acoperis de plastic sau,  

• Un acoperis plutitor, precum paiele tocate, LECA sau crusta 

naturala.  

Este o metoda BAT, care serveste atat pentru stocarea apelor uzate 

pana in momentul utilizarii la fertirigatii cat si ca metoda de tratare 

biologica a dejectiilor (BREF ILF Sectiunea 2.6.5). Se considera ca 

durata necesara pentru fermentarea aeroba a dejectiilor este 7- 8 luni 

in conditii de clima continentala. (BREF ILF Sectiunea 3.3.1).  

BAT este sa se asigure capacitatea necesara pentru stocarea 
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dejectiilor pana la aplicarea acestora pe camp (BREF ILF Sectiunea 

5.2.5).  

 

 

 

 

Imprastierea pe 

camp a 

dejectiilor 

BAT 

anual 

217.560 kgNH3/an/cap 

adica 

2,45 kgNH3/an/cap 

Aplicarea dejectiilor pe camp 

 cu utilaje speciale, sub brazda, pentru diminuarea emisiilor; 

 pe baza planurilor de fertilizare cf. Celor Mai Bune Practici 

Agricole 

si 

 avand la baza studii pedologice si agrochimice; 

 cu monitorizarea apelor freatice.  
 

 

 

Mirosuri  

Mirosurile provocate de componente odorizante, precum amoniacul si hidrogenul 

sulfurat, nu se pot cuantifica. 

 

Impactul asupra calității aerului 

 

Este cel mai important impact care poate apare in cazul fermelor de creşterea porcilor 

si se datoreaza in special emisiei de amoniac si mirosurilor neplacute. 

Pentru emisiile de metan si protoxid de azot nu s-a efectuat modelarea dispersiei in aer 

deoarece in legislația națională nu există limite pentru acesti poluanti. Metanul (CH4) este 

un gaz cu un potențial toxic foarte redus, valoarea de la care pot apare efecte negative 

asupra sănătății umane fiind concentrația de 1.500.000 µg/m3 pe 30 minute.  

 

 

Impactul generat de mirosuri  

 

Impactul advers cel mai frecvent incriminat în legătură cu fermele de creşterea porcilor 

este mirosul neplăcut, datorat în special amoniacului dar și altor compusi ca de ex. 

hidrogenul sulfurat.  

În țara noastră nu există încă legislație pentru mirosuri dar se pot lua in considerare 

prevederile Ordinul nr.119/2014 emis de Ministerul Sănătății. 

Analiza rezultatelor obținute în urma modelării matematice a dispersiei poluanților în 

atmosferă comparativ cu valorile limită pentru concentrațiile de poluanți în atmosferă 

(imisii), prevăzute de legislația în vigoare pune în evidență faptul că nivelurile de 

concentrații în aerul ambiental generate de sursele aferente obiectivului se vor situa cu 

mult sub valorile limită, indiferent de durata intervalului de mediere.  

 

În scopul evitării accidentelor de poluare a solului și subsolului s-au prevăzut 

următoarele măsuri: 

- Întreaga activitate se desfășoară pe platforme betonate; 

- Manipularea furajelor, transferul acestora se desfășoară în sistem închis și etanș în 

vederea eliminării dispersiei acesteia. 
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- Evacuarea apelor uzate menajere se face cu operator autorizat și vor fi evacuate de 

acest operator în canalul colector în amonte de stația de epurare a orașului; 

- Sistemul de drenare al dejecțiilor va fi verificat permanent, etanșeitatea acestuia să nu 

permită infiltrările în sol sau subsol; 

- Pardoseala va fi betonată și cu rebord, pentru prevenirea accidentală cu solul în timpul 

operațiilor de manipulare și transport. 

 

4.4. Geologia subsolului: 

4.4.1. Caracterizare 

Activitatea ce va fi desfășurată de SC PREMIUM PORC NEGRENI SRL urmează să se 

desfășoare pe un amplasament situat în jud. Olt, oraș Scornicești-Negreni, T 54, Lot 2, 

pe DN 65, Km 57+100DR. 

Activitățile descrise mai sus se vor desfășura în hale renovate, pe o suprafață de cca 

87321 mp. Pentru montarea liniilor nu s-au făcut săpături sau decopertări. 

Solurile județului Olt sunt variate ca geneză, iar ca distribuție geografică se observă o 

mare diversitate a lor, în care se disting totuși două mari fâșii marginale, una legată de 

zona de pădure și alta de zona de silvostepă și stepă. 

Topografia specifică zonei de amplasare a investiției se caracterizează prin îmbinarea 

cadrului natural antropic (preponderant) cu cadrul artificial prin viitoarea investiție și 

infrastructura aferentă. 

Topografia specifică cadrului artificial acționează în procesul de dispersie al eventualilor 

poluanți prin factori specifici cu caracter: 

- Constant - rețele de canalizare, rețele electrice, rețele de drumuri, construcții; 

- Variabil - încălzire artificială, emisii nedirijate (surse mobile), emisii dirijate (surse 

staționare). 

Factorii specifici topografiei naturale și artificiale acționează relativ puțin asupra 

parametrilor meteorologici, care intervin în procesul de dispersie. 

Orașul Scornicești, sat Negreni, este așezat la altitudinea de 153 m pe ultimii pinteni ai 

Platformei Cotmeanei care se pierd în Câmpia Burnașului, mai jos, la 150 m de 

localitate. Valea este formată de relief pe care sunt așezate casele, în cea mai mare 

parte. Aceasta vale are o lățime medie de 500 m, este inundabilă în zona Negreni și în 

zona Chițească. De o parte și de alta a văii Negrișoarei străjuiesc cele două șiruri de 

dealuri. Dealul dinspre vest este mai înalt și mai abrupt. Cel dinspre est coboară în 

terase, astfel încât dealul rece este punctual cel mai înalt, de pe el deschizându-se 

priveliștea panoramei întregii așezări. Până deasupra dealului Recea, dealul dinspre 

vest formează o treaptă coborâtoare, oamenii numind-o “Coama Dealului Obrejei” iar 

panta coborâtoare „Suobrejie”. Pe platourile dinspre est și vest sunt situate terenuri 

arabile. 

  

 

 

 

Potențialul seismic al zonei 

Din punct de vedere seismic, în conformitate cu Normativul P 100/92, amplasamentul 

se găsește in zona “D” cu Tc=1,5 s, reprezentat prin echivalență cu gradul de 

seismicitate 8 (pe scara MSK). 
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4.4.2. Impactul prognozat 

Impactul schimbărilor în mediul geologic asupra elementelor mediului - condiții hidro, 

rețeaua hidrologică, zone umede, biotopuri, etc, produse de proiectul propus: 

Nu este cazul. 

 

4.4.3. Măsuri de diminuare a impactului: 

Localizarea obiectivelor geologice protejate: 

Nu este cazul în zona amplasamentului. 

 

4.5. Biodiversitatea 

4.5.1. Vegetația specifică zonei 

Din pădurile menționate în documente vechi au mai rămas 150-200 de hectare. Aceste 

pădurici sunt situate în partea estică a satului Negreni. Stejăricile, tufanii, perii răzleți 

care s-au păstrat până pe la 1960 aminteau de pădurile din partea locului. În pădurea 

moștenească de la Chițeasca se mai păstrează stejari multiseculari, în partea locului 

cresc salcâmi, carpeni, jugastrii, perii pădureți, isica, lemn câinesc, salba moale, 

gherghinari, măceși, porumbari, aluni, corni, ulmi, stejari, etc. 

Poluarea de la platforma industrială de la Slatina se resimte mult și aici. Vârfurile 

copacilor din pădure se usucă, frunzele pomilor fructiferi se usucă și cad în plină vară. 

Flora spontană este destul de variată, formată din iarba neagră, păiș, pir, bolbora, 

salvie, trifoi alb și roșu, iarbă grasă, maci, viorele, brebenei, etc. 

Vegetația naturală a județului Olt se încadrează în cele două mari unități vegetale: zona 

forestieră, situată la nord și zona de stepă și de păduri xerofile, în sud, limita lor 

putându-se urmări în general pe meridianul orașului Caracal. 

Subzona pădurilor de stejar și mixte de tip sud-european (cerete și garnitete) ies în 

evidență prin diferite pâlcuri de păduri, cu cea mai mare răspândire în piemontul 

Cotmenei. Aici se întâlnesc fie păduri constituite numai din cer (Quercus cerris) sau 

garnița (Quercus frainetto) sau în amestec cu diferite specii: stejarul brumăriu (Quercus 

pedunculiflora), stejarul pufos (Quercus pubescens), carpenul (Carpinus betulua), teiul 

(Tilia tomentosa), etc. 

Aceste păduri sunt însoțite de un arboret, reprezentat prin corn (Cornus mas), 

porumbar (Prunus spinosa), gherghinar (Crataegus monogyma sau Crataegus 

pentagyma), lemn câinesc (Ligustrum vulgarae), măceș (Rosa canina), etc cât și prin 

pajiști cu asociații de păiușuri (Festuca valesiaca, Festuca pseudovina). 

În imediata apropiere a obiectivului se găsește pădurea Mărgineanca, o pădure 

predominant de foioase. 

 

4.5.2. Fauna 

Fauna județului Olt se încadrează în fauna caracteristică zonelor joase, de câmpie și 

podișuri cu biotipurile de pădure, de pajiști și acvatice. Ea nu se distinge prin nimic 

specific în raport cu fauna județelor limitrofe. 

Fauna de pădure este reprezentată prin mamifere, reptile și mai ales păsări, care se 

întâlnesc atât în pădurile de stejar, cât și în cele de silvostepă sau de luncă. 

Mamiferele au o arie de răspândire mai largă; unele dintre ele, precum lupul, vulpea, 

iepurele, veverița, apar și în zone mai înalte, iar altele sunt legate mai mult de câmpie și 

podiș (mistrețul, bursucul). 

Reptilele prezintă aceleași caractere de adaptare ca și cele din regiunile asemănătoare. 
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Păsările sunt destul de numeroase și mai legate de anumite biotipuri: ciocârlia de 

pădure (Lullul arborea pallid), mierla (Turdus merula), potârnichea (Perdix perdix), gaița 

(Garuus glandarius), sturzul cântător (Turdus phimelos), porumbelul de scorbură 

(Columba oenas), cucul (cuculus canorus), gaia roșie (Milvus milvus), turturica 

(Streptopelia turtur). 

Fauna din zona satului Negreni, datorită despăduririlor, datorită agriculturii mecanizate 

și chimizate, este foarte mult diminuată. Dacă unii cetățeni povesteau despre intalniri 

neprevazute cu lupii, sau despre atacul lupilor la oborul oilor, iarna, acum acest animal 

a disparut complet din fauna locului, ultimul exemplar fiind impuscat in anul 1964. 

 

4.5.3. Ecosistemul acvatic 

Rețeaua hidrografică din apropierea amplasamentului analizat, este reprezentată de 
pârâul Negrișoara, obiectivul analizat situându-se la aprox.100 m de malul pârâului 
Negrișoara. 

4.5.4. Ecosistemul apelor subterane 

Apa subterană umple crăpăturile subpământene, îmbibă straturile sedimentare 
permeabile, formând pânze freatice. Datorită întunericului veșnic, flora este reprezentată 
doar de ciuperci și câteva specii de alge albastre, alge verzi și diatomee care au trecut de 
la nutriția autotrofă la cea heterotrofă. 

 Fauna interstițială care populează aluviunile depozitate de-a lungul paleovăii învecinate 
și a Fluviului Dunărea este de asemenea sărăcăcioasă, fiind formată din animale hidrofile: 
crustacei inferiori, miriapode, viermi, gasteropode și urodele. 

4.5.5. Zone umede în perimetrul și în jurul amplasamentului 

În perimetrul amplasamentului nu sunt zone umede reprezentate de lacuri sau bălți, 
malul pârâului Negrișoara aflat la o distanță de 100 m de amplasament, este o zona umedă 
care poate influența factorii de mediu din zona amplasamentului obiectivului analizat. 

4.5.6. Măsuri de diminuare a impactului 

Activitatea de creștere și ingrășare a porcilor va fi însoțită de măsuri de menținere sub 

control a proceselor potențial generatoare de impact asupra factorilor de mediu: 

- Controlul proceselor de hrănire, de adăpare și aplicare a medicației; 

- Controlul funcționării la parametrii proiectați ai instalației de control climă în hale; 

- Controlul operațiilor de aprovizionare, distribuție al hranei; 

- Controlul modului de gestionare a deșeurilor și a dejecțiilor. 

 

4.6. Peisajul 

Topografia zonei 

Societatea SC PREMIUM PORC NEGRENI SRL este amplasată la aprox. 150 m de sat 

Negreni, oraș Scornicești. 
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Terenul este situat la cote neinundabile. 

- Caracteristicile rețelei hidrologice: principalele râuri care străbat județul Olt sunt Oltul și 

Dunărea; 

- Zone împădurite în arealul amplasamentului: nu sunt; 

Impactul prognozat: 

- Tipuri de peisaj: teren agricol de câmpie, obiectiv industrial; 

- Utilizarea terenului: actualul teren aflat în proprietatea SC PREMIUM PORC NEGRENI 

SRL; 

- Modificări în utilizarea terenului: nu se transformă pentru utilizare industrială, iar după 

închidere se redă în folosință; 

Evaluarea impactului asupra vegetației și faunei terestre 

Efectele directe ale operațiunilor de excavare, nivelare, impermeabilizare vor fi: 

- înlăturarea totală a plantelor din perimetrul corespunzător obiectivului și amenajărilor 

anexe nu au loc. Aspectul cantitativ al acestei pierderi de biomasă poate avea caracter 

temporar dacă la sfârșitul perioadei de exploatare sunt realizate lucrările de refacere 

ecologică (închiderea depozitului potrivit proiectului). 

- înlăturarea totală a efectivelor de nevertebrate din perimetrul analizat și limitarea 

dispersiei poluanților din zonele învecinate (o fragmentare a habitatelor naturale) nu au loc. 

- modificarea bilanțului hidric poate duce după caz la îndepărtarea unor specii de plante 

și/sau la modificarea productivității acestora - nu exista. 

Efectele indirecte se corelează în principal cu activitățile de exploatare si au ca rezultat: 

- Un stres ridicat asupra vegetației din vecinătatea investiției tehnologice datorită 

utilajelor de transport. Ca efect se va putea constata o scădere a producției de 

biomasă. 

- Creșterea gradului de antropizare a zonei va duce totodată la apariția speciilor vegetale 

sinantrope, la o pauperizare a florei, așadar la o modificare structural vizibilă a 

fitocenozei locale. 

Pe ansamblu, se poate afirma că funcționarea noii linii tehnologice de creștere și îngrășare 

porci nu poate produce modificări structural și funcționale considerabile în cadrul 

biocenozei locale, o scădere a biodiversității, o modificare a fluxurilor de energie și materie, 

în principal la nivelul solului, ceea ce într-un cuvânt înseamnă o scădere a productivității 

ecosistemului local natural, dacă nu sunt respectate recomandările din regulamentul de 

exploatare. 

Acest impact poate fi evaluat prin asimilare luând în considerare indicele de impact maxim 

asupra factorilor de mediu amintit. Acesta este indicele de impact pentru aer/sol având 

valoarea: 

Ip=1,00 
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Din scara de bonitate, se constată că mediul este afectat în limite admise - nivel 2, efectele 

nu sunt nocive în speța solului și subsolului. 

 

 

 

Utilizarea terenului pe amplasamentul ales 

 

 

Utilizarea terenului 

Suprafata(ha) 

Inainte de 

punerea in 

aplicare a 

proiectului 

 

Dupa punerea in 

aplicare a 

proiectului 

Recultivata 

In agricultura: 

- Teren arabil 

- Gradini 

- pasuni 

 

0.3489 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Paduri  - - - 

drumuri - 0.093 - 

Zone construite (curti, 

suprafata construita) 

- 0,0628 - 

Ape - - - 

Alte terenuri: 

- vegetatie plantata 

- zone umede 

- teren deteriorate 

- teren nefolosit 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

0,1931 

 

- 

- 

- 

 

0,3489 

 

- 

- 

- 

TOTAL 0,3489 0,3489 0,3489 

- raportul dintre teritoriul natural și cel din zonele urbanizate (construite): 1/1. 

- Vizibilitatea amplasamentului proiectului din diferite locuri de observare: este vizibil din 

intravilanul satului Negreni. 

 

Măsuri de diminuare a impactului: 

- Realizarea perdelei arboricole perimetrale din specii adecvate zonei (plop). 

 

4.7. Mediul social economic: 

Așezările umane și alte obiective de interes public 

Cele mai apropiate așezări umane față de amplasamentul analizat sunt cele din satul 

Negreni care se află la o distanță de 150 m față de amplasament. 

Demografie, preocupări, starea de sănătate a populației 
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Cea mai mare parte a locuitorilor satului Negreni se ocupă cu agricultura, cultivarea 

pământului și cresterea animalelor. Nu au fost identificate, pe perioada evaluării studiului, 

probleme cronice de boală în rândul populației. 

Alte construcții existente în zonă 

Așa cum s-a menționat mai sus în vecinătatea obiectivului sunt la 150 m case de locuit, nu 

și alte obiective industriale, ci numai terenuri agricole, proprietate privată. 

Căi de transport și alte facilități de care poate dispune obiectivul 

Sub aspectul căilor de transport societatea poate utiliză drumul de acces comunal propriu 

pietruit care asigură accesul la DN65. 

Zone și obiective de interes tradițional 

Nu este cazul. 

Populația afectată 

Promovarea investiției se va dovedi eficientă, printre altele, în măsura în care factorii de 

mediu în general și aspectul peisagistic al zonei în special nu vor fi afectate în mod negativ. 

Având în vedere că cele mai apropiate locuințe din localitatea Negreni se află la o distanță 

de aprox. 150 m de limita amplasamentului, populatia nu va fi afectată din cauza lucrărilor 

de amenajare si de exploatare. Societatea PREMIUM PORC NEGRENI, fiind amplasată la 

o distanță de intravilanul com. Negreni, în câmp, nu va produce discomfort vizual datorită 

arhitecturii si rețelei de pomi plantate perimetral. 

La limita amplasamentului nivelul echivalent de zgomot nu va fi mai mare de 65 dB(A), 

situație în care rezultă pentru indicele de impact: 

 

Ip=
65

65
= 1 

 

 Influența asupra fondului sonor al localității nu se poate lua în considerare, deoarece 

amplasamentul se află la o distanță de 150 m de zona protejată, deci se poate considera o 

diminuare de 50% a impactului sonor, în acest caz indicele de impact devine 

Ip=0,500 - căreia îi corespunde notei de bonitate 8 

Ip (0,25-0,5) - acestui indice de impact îi corespunde în scara de bonitate, un mediu afectat 

în limite admise - nivel1, fără efecte decelabile casuistic. 

De asemenea se are în vedere și impactul social ca urmare a unor facilități de interes 

public care se creează datorită realizării investiției: 



 
51 

 

- Crearea unor locuri de muncă; 

- Asigurarea de venituri suplimentare la bugetul local prin taxe și impozite. 

 

4.8. Condiții culturale și etnice, patrimonial cultural 

- impactul potențial al proiectului asupra condițiilor etnice si cultural: nu este cazul; 

- impactul potențial al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologie 

sau asupra monumentelor istorice: nu este cazul. 

 

5.Analiza alternativelor  

 

Alternativele pentru alegerea amplasamentului au fost următoarele: 

 Oraș Scornicești - sat Negreni; 

- Localizarea geografică și administrativă: amplasamentul este situat în zona centrală 

spre nord a județului, la o distanță de 200 m de satul Negreni al orașului Scornicești pe 

malul drept al pârâului Negrișoara și la 1,3 Km de DN65 (Craiova-Pitesti) tarla 254 lot 2. 

- Utilizarea curentă a terenului: platforme betonate vechi, hale construite vechi, terenuri 

destinate construcțiilor; 

- Infrastructura existentă: drum comunal pe o lungime de 1,3 Km ce face legătura cu 

DN65; 

- Informații privind valorile naturale 87321 mp teren platforme construcții clădiri. 

- Informații privind valorile istorice: nu sunt astfel de valori în zona amplasamentului. 

- Informații privind valorile culturale: nu sunt astfel de valori în zona amplasamentului. 

- Informații cu privire la valorile arheologice: nu sunt astfel de valori în zona 

amplasamentului. 

- Informații privind arii naturale protejate/zone protejate: nu sunt astfel de zone. 

- Informații privind zone de protecție sanitară: nu sunt astfel de zone în proximitatea 

amplasamentului. 

  S-a ales această singură variantă întrucât pe acest amplasament au mai funcționat 
încă din anul 1981 ferma de creștere și ingrășare a porcilor iar pe amplasament erau 
deja halele construite, rigole de drenaj ape pluviale, menajere sau dejecții precum și 
bazinul intermediar de colectare dejecții și apoi redirecționarea acestora spre laguna 
existentă la 1500 m față de teren. 

  Un alt motiv este ca același beneficiar a renovat și redat în circuitul tehnologic 
primele 8 hale din cele 12 existente în anul 2014. În această situație au fost renovate 
filtrul sanitar, silozurile pentru hrană, clădirea administrativă și tot sistemul de colectare 
și drenare dejecții. 

  În anul 2014 la renovarea instalațiilor de folosință comună s-au luat în calcul faptul 
că în viitorul apropiat vor fi modernizate și halele C9-C12 și dimensionarea acestora a 
fost pe măsură. 

6. MONITORIZAREA 

Obligatiile de monitorizare stabilite conform cu cerintele BAT privind 

monitorizarea sunt prezentata in tabelele nr. 6.1.a) - c).  

 

6.1 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN AER  
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Tabelul nr. 6.1.a): Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru 

monitorizarea emisiilor in aer 

 

Activitatea la ferma Cerinta BAT 

1 2 

In sectiunea 4.3 sunt expuse 

emisiile de poluanti in aer determinate prin 

calcul  

 

In mod curent emisiile in aer nu se masoara. 

Exceptii fac situatiile cand apar plangeri din 

partea vecinilor. 

(BREF ILF Sectiunea 2.14) 

 

Masurarea emisiilor este dificila (deoarece nu 

sunt surse punctiforme, n.a.) si necesita 

dezvoltarea unor protocoale clare care sa 

permita compararea rezultatelor din aceste 

masuratori cu rezultate din masuratori 

efectuate pentru activitati si situatii similare. 

(BREF ILF Sectiunea 3.3.8)  

 

 

In conformitate cu prevederile legii 278/2013 care precizeaza ca in cazul fermelor de 

creştere intensiva a porcilor si pasarilor, masurile prevazute pentru monitorizare iau in 

considerare costurile si beneficiile (“rezultatele analizei cost-beneficiu”) si cu BREF ILF care 

arata ca aceasta prevedere trebuie interpretata in sensul evitarii unei monitorizari excesive, 

actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti in aer (amoniac, protoxid de 

azot si metan) are in vedere nu masurarea ci estimarea acestora prin calcul, pe baza 

factorilor de emisie corespunzatori sistemului de adăpostire si continutului de proteina cruda 

si fosfor in furaje, conform celor prezentate in capitolul 4.  

 

Se vor raporta anual emisiile estimate prin calcul care depasesc valorile prag prevazute 

in OM 1144/2002 pentru a fi incluse in Registrul poluantilor emisi. 

 

 

 

6.2 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN APE DE SUPRAFATA 

SI SUBTERANE 

Nu este cazul deoarece in cazul fermei nu se fac descarcari de ape uzate in ape de 

suprafata sau subterane.  

 

 

6.3 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN RETEAUA DE 

CANALIZARE 

In cazul fermei nu se fac descarcari de ape uzate direct in retea de canalizare sau 

in statie de epurare oraseneasca. Apele uzate provenite de la corpul filtru si 
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administrativ sunt evacuate într-un bazin etanş de capacitate V= 9 m3, de unde vor fi 

vidanjate si transportate la cea mai apropiata statie de epurare pe baza de contract 

incheiat cu societatea care furnizeaza aceste servicii. Prin acest contract vor fi stabilite 

si cerintele/obligatiile de monitorizare. 

6.4 MONITORIZAREA SI RAPORTAREA DEŞEURILOR 

 

Tabelul nr. 6.1.b): Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea 

deşeurilor 

Activitatea la ferma Cerinta BAT 

1 2 

Se inregistreaza si raporteaza cantitatile 

anuale de deşeuri. 

De 2 ori pe an (la imprastierea pe camp), se 

va face analiza chimica a dejectiilor fermentate 

inainte de aplicarea acestora ca material fertilizant. 

 

Se va institui un registru de evidenta: 

cantitati de dejectii livrate la terti, data livrarii, 

numele beneficiarului, destinatia dejectiilor 

Termen: permanent 

 

Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: 

cantitatile de deşeuri si compozitia acestora 

(inclusiv dejectii) 

(BREF ILF Sectiunea 4.1.4) 

 

Activitatea de aplicare a dejectiilor pe camp 

este in responsabilitatea firmei specializate cu care 

ferma are incheiat contract. 

 

Se vor intocmi planuri de fertilizare bazate pe 

studii pedologice si agrochimice, balanta de azot si 

fosfor; se va monitoriza calitatea apelor freatice in 

sectiunile de control stabilite in zona de fertilizare. 

Termen: permanent, cu frecventa stabilita de 

autoritati. 

 

Pentru utilizatorul de material 

fertilizant, BREF ILF prevede necesitatea de  

Inregistrari/ evidente/ monitoring privind:  

a) cantitati de îngrăşaminte anorganice 

si fertirigatii aplicate pe sol 

(BREF ILF Sectiunile 5.1 si 4.1.4)  

Cu titlu informativ: 

b) balanta cantitatilor de fosfat si azot  

(daca se constata un impact mare asupra 

mediului inconjurator) si starea generala a 

solurilor pe care se aplica dejecŃiile pt. a 

stabili necesarul de nutrienti de aplicat 

BREF ILF Sectiunea 2.14  

 

 

 

 

 

 

6.5 MONITORIZAREA ALTOR ELEMENTE ALE PROCESULUI TEHNOLOGIC 

 

Tabelul nr. 6.1.c): Evaluarea conformarii cu cerintele BAT pentru monitorizarea altor 

 elemente ale procesului tehnologic 

Activitatea la ferma Cerinta BAT 

1 2 

Inregistrari si evidente curente: Inregistrari/ evidente/ monitoring 
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a)  numărul /efectivul de animale se inregistreaza la 

fiecare data de intrare/iesire 

b)  greutatea corporala se inregistreaza la fiecare  

data de iesire 

c)  cantitatile de nutret intrate se inregistreaza la  

fiecare data de intrare; consumul lunar se  

determina prin calcul; 

d)  reteta nutretului combinat este pastrata la sediul  

FNC al SC Premium Porc Feed SRL; 

e)  instalatia computerizata pentru controlul  

instalatiilor din hala permite determinarea  

consumului de apa; urmeaza sa se organizeze  

sistemul de evidente; 

f)  consumul lunar de energie. 

g)  cantitati de deşeuri si compozitia acestora  

(inclusiv dejectii) 

h)  integritatea retelei de canalizare exterioare, a  

caminelor de vizitare si a bazinului de stocare. 

 

privind: a) număr de animale 

b)  creşterea in greutate 

c)  consum de hrana, 

d)  compozitie hrana cu evidentiere 

continut  

 de proteina cruda si fosfor, 

e)  consum de apa 

f)  consum de energie 

g)  cantitati de deşeuri si compozitia 

acestora  

 (inclusiv dejectii) 

(BREF ILF Sectiunea 4.1.4) 

 

h) evidenta verificarii integritatii 

bazinelor de stocare a dejectiilor lichide care 

se efectueaza la fiecare golire completa, 

precum si a rezultatelor controlului si a 

masurilor de remediere, dupa caz 

(BREF ILF Sectiunea 2.14)  

 

Sistemul de monitorizare este conform cu cerintele BAT.  

 

6.6 MONITORIZAREA MEDIULUI 

Tinand seama de cele prezentate pana in prezent, activitatea din ferma ar putea contribui 
la poluarea mediului ambiant doar prin emisiile de poluanti in aer. Pe baza calculelor de  
dispersie efectuate, precum si a rapoartelor de incercare prezentate se constata ca aceasta 
contributie este redusa: concentratiile poluantilor in aer sunt sub valorile limita prevazute de 
legislatia in vigoare. In aceste conditii, se considera ca nu este necesara instituirea unui 
program de monitorizare a calitatii aerului la limita incintei fermei 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.SITUAȚII DE RISC 

Faza de execuție 
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În acestă fază, unul dintre cei mai importanți factori de risc este cel de natură economic-

financiară, care poate conduce la neasigurarea unui flux continuu de fonduri la întârzierea 

sau întreruperea lucrărilor. 

Inflația face ca valoarea de execuție pentru acest obiectiv să poată deveni inacceptabilă 

pentru investitor, în această situație trebuind să fie găsite din timp resurse financiare 

(management strategic pe termen scurt). 

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesară respectarea perioadei de execuție. 

Faza de exploatare a liniilor tehnologice 

Evaluarea riscului se poate realiza cu relația: 

Risc = probabilitate x gravitatea evenimentului 

În cadrul fazei de exploatare nu există potențial de risc major atât timp cât sunt 

respectate „Măsurile de biosecuritate” care sunt anexate acestui raport. 

Se precizează că în cazul întreruperii accidentale a energiei electrice SC PREMIUM 

PORC NEGRENI SRL are în dotare un generator de curent electric independent care 

asigură energia electrică necesară funcționării în condiții de securitate a instalațiilor în 

funcțiune. 

Se precizează de asemenea că indiferent de nivelul pe care l-ar putea avea o 

defecțiune tehnică la instalațiile propuse în acest proiect sau de nivelul unor erori umane, 

nu pot să apară emisii accidentale majore, care să pună în pericol sănătatea sau viața 

personalului, întrucât sunt prevăzute măsurile și dotările de monitorizare și control specific 

prezentate anterior. 

În cazul poluării accidentale a solului se va proceda imediat la decaparea solului 

contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate și depozitarea conformă, 

în depozite de deșeuri autorizate. 

În cazul poluării accidentale se vor aplica masurile prevazute in “PLANUL DE 

PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE LA FERMA DE 

CREȘTERE INTENSIVĂ A PORCILOR” SC PREMIUM PORC NEGRENI S.R.L. 

Se va avea în vedere de asemenea restrangerea spatiului de depozitare a deseurilor 

rezultate in perioada de executie la minim necesar prin gestionarea acestora in mod 

corespunzator cu evitarea amestecarii tipurilor de deseuri, predarea celor valorificabile la 

firmele specializate si transportul celorlalte deseuri in locuri special amenajate. 

 

 

8. DESCRIEREA DIFICULTĂȚILOR 
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În procesul efectuării evaluării impactului asupra mediului nu s-au pus probleme 
deosebite de culegere de informaţii, consultare documente și documentaţii, vizite pe 
teren, etc., managementul SC PREMIUMPORC NEGRENI SRL asigurând condiţiile 
necesare realizării lucrării.  

Datele tehnice furnizate de beneficiar sunt considerate reale, răspunderea pentru 
aceste date revenindu-i acestuia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 
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Localizare  

Ferma zootehnica Negreni este amplasata pe teritoriul administrativ al orașului Scornicești, 

sat Negreni, în extravilan. 

- Localizarea geografică și administrativă: amplasamentul este situat în zona centrală 

spre nord a județului, la o distanță de 200 m de satul Negreni al orașului Scornicești pe 

malul drept al pârâului Negrișoara și la 1,3 Km de DN65 (Craiova-Pitești) tarla 254 lot 2. 

- Utilizarea curentă a terenului: platforme betonate vechi, hale construite vechi, terenuri 

destinate construcțiilor; 

- Infrastructura existentă: drum comunal pe o lungime de 1,3 Km ce face legătura cu 

DN65; 

- Informații privind valorile naturale 87321 mp teren platforme construcții clădiri. 

- Informații privind valorile istorice: nu sunt astfel de valori în zona amplasamentului. 

- Informații privind valorile culturale: nu sunt astfel de valori în zona amplasamentului. 

- Informații cu privire la valorile arheologice: nu sunt astfel de valori în zona 

amplasamentului. 

- Informații privind arii naturale protejate/zone protejate: nu sunt astfel de zone. 

- Informații privind zone de protecție sanitară: nu sunt astfel de zone în proximitatea 

amplasamentului. 

Ferma finala de 12 hale totalizeaza o suprafata de S= 87321 m2. 

Categoria de activitate (IPPC) si operatorul  

Instalatia pentru care se solicită acord de mediu constă din 4 hale noi de producție, care 

vor duce la creşterea capacității fermei de la 20.173 capete la o capacitate de 31.373 

capete si infrastructura adecvata deservirii acestora.  

Conform legislatiei in vigoare, ferma zootehnica face parte din categoriile de activitati 

industriale pentru care este necesară obtinerea acordului de mediu, incadrandu-se la 

pct. 6.6. “Instalatii pentru creşterea intensivă a păsărilor sau a porcilor, cu o capacitate 

mai mare de:  

b) 2.000 de locuri pentru porcii de productie (peste 30 kg);  

din Anexa 1 a OUG nr.152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.  

Operatorul activitatilor din ferma zootehnica este S.C Premium Porc Negreni S.R.L.  

 

CONFORMAREA CU CERINTELE BAT  

Tehnicile folosite in ferma respecta in totalitate cerintele BAT (cele mai bune tehnici 

disponibile).  
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Tehnici de management  

Activitatea de Protectie a Mediului este in competenta conducerii societatii.  

 

Materii prime si materiale  

Principala materie prima o constituie efectivele de 31.373 capete porci pe serie de 

productie. De la una din fermele de reproductie autorizate ale Premium Porc Grup se 

aduc purceii intarcati, cu care se populeaza, halele.  

Se realizeaza 4 serii de creştere/an cu durata totala de 88 zile. Productia anuala a 

fermei este de max. 120.000 capete.  

Produsele utilizate ca detergenti sau dezinfectanti sunt selectionate in functie de 

eficienta si oferta de piata si pot fi schimbate in cazul in care scade eficienta produsului 

sau se modifica pretul. Sunt utilizate cate unul la o dezinfectie si schimbate alternativ 

pentru a evita generarea rezistentei virusilor/ bacteriilor/ etc la produs); se livreaza de la 

diversi furnizori insotite de fisele de securitate si se utilizeaza in conformitate cu 

instructiunile corespunzatoare, asigurandu-se dilutia necesara, respectand normele de 

protectia muncii. Se vor mai utiliza, de asemenea, vaccinuri (biocide) si medicamente 

(antibiotice si vitamine) administrate in hrana sau apa de baut.   

Transportul diferitelor materiale la si de la ferma (furaje, purcei la populare, porci pentru 

sacrificare, materiale de intretinere a clădirilor, alte materiale necesare) se va realiza cu 

mijloacele de transport ale Premium Porc Grup sau ale furnizorilor. 

Pentru functionarea centralelor murale pentru încălzire si filtru sanitar (centrale termice 

murale, de mici dimensiuni) se va utiliza GPL stocat in rezervoare speciale  

conform cerintelor legale (2 rezervoare GPL) 

Folosirea apei  

Vor fi utilizate toate tehnicile BAT de evitare a pierderilor de apa atat in ce priveste 
consumul biologic cat si a apei folosite pentru spălarea si igienizarea halelor. Sistemul 
de adăpare a animalelor este mecanizat evitandu-se risipa de apa. Spălarea halelor si 
refacerea pernei de apa se face doar la sfârşitul fiecarui ciclu de productie; la spălare se 
foloseste o masina de spalat moderna (pompa Karcher) cu apa sub presiune si cu 
consum redus de apa. La refacerea pernei de apa se utilizeaza apa de la ultima spălare 
a halei.  

 

Adăpostirea animalelor  

Adăpostirea se realizeaza in boxe colective (între 20 și 32 boxe pentru 

animale sanatoase si cate 1 boxa pentru separarea animalelor bolnave, in 

fiecare hala); pardoseala halelor este in intregime prevazuta cu grătare; sub 

gratare se afla rigole de scurgere a dejectiilor intinse pe toata lungimea halei, 

cu adancime de 0,5 m si prevazuta cu suber, pentru evacuarea periodica a 

dejectiilor (sisteme de adăpostire FSF 4.6.1.1, PSF 4.6.1.6 si PSF 4.6.3.4 cu  
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doua climate, conform BREF ILF Sectiunea  4.6).  

Curatarea si dezinfectarea halelor se face dupa fiecare ciclu de productie, 

cu masina de spalat Karcher. Se foloseste apa sub presiune la 

temperatura naturala si material de dezinfectie.  

Încălzirea halelor se face cu aeroterme, montate/suspendate la structura 

metalică a halei, care încălzesc aerul din adăpost. Aerotermele au consum 

redus de combustibil şi nu necesită racordarea la coş de fum, arderea fiind 

quasi-completă. Temperatura este controlată prin sistem propriu computerizat.  

In mod normal, in hale nu se asigura încălzire artificiala fiind suficienta 

caldura biologica degajata de animale.  

Admisia de aer proaspat in hale se realizeaza natural, este asigurata prin 

comandă automată, computerizat.   

Iluminatul se asigura artificial.  

Sistemul de canalizare exterioara este format din:  

-canale colectoare din beton, subterane, paralele cu latura lunga a incintelor; 

-camine de racord intre canalele interioare si colectoarele exterioare; 

-un cheson de sectiune circulara din beton, prevazute cu pompa; chesoanele asigura 
amestecarea/ egalizarea dejectiilor precum si o anumita perioada de stocare a acestora.  

Sistemul de adăpostire si de colectare a dejectiilor este BAT asigurand 

acelasi factor de emisie a amoniacului ca si sistemul de referinta.  

 

Tehnici de nutritie  

Prepararea hranei se va face in instalatii autorizate ale Premium Porc Grup. Furajele se 
vor transporta de Premium Porc Grup cu autobuncare speciale prevazute cu brat de 
descarcare direct in buncare exterioare aflate in dotarea halelor, de unde sunt distribuite 
in hale cu un sistem de distributie cu snec; in fiecare compartiment sunt instalate hranitori 
dimensionate pentru furajarea a cate 5 animale simultan.  

Se aplica tehnica de furajare BAT care inseamna cantitate si compozitie a furajului 

dupa retete diferentiate pe faze de creştere a animalelor, in functie de greutatea 

corporala. Atat continutul de proteina cruda si fosfor in furaje, cat si cantitatea zilnica de 

hrana administrate respecta strict indicatiile tehnologice pentru categoria de varsta si 

sunt conforme cu cerintele BAT.  

 

Managementul dejectiilor  

Dejectiile lichide descarcate la actionarea suberelor precum si apele uzate tehnologice 
rezultate din spălarea halelor la sfârşitul ciclului de productie sunt colectate prin reteaua 
de canalizare exterioara si dirijate in bazinele de stocare 

Pentru stocarea dejectiilor produse de 30.000 capete in 4 serii/an se utilizeaza cele 

doua lagune cu capacitate de 30.000 m3 respectiv 400.000 m3. 

Bazinele pentru depozitarea dejectiilor au urmatoarele elemente de siguranta:  

a.   Etansarea este facuta cu straturi minerale (argila)  
b.   Diguri perimetrale. 

In acest fel exfiltratiile din depozit la nivelul terenului si care ar putea ajunge in apa de  
suprafata sunt practic excluse. Chiar daca are loc un accident punctiform dejectiile lichide 
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care se scurg intalnesc etansarea de baza. La trecerea prin acest strat, lichidul sufera o 
epurare naturala din punct de vedere biologic datorita fixarii ionilor pe particulele de argila. 

 

Asistenta sanitar-veterinara  
Asistenta veterinara este asigurata de catre un medic veterinar, pe bază de contract 

încheiat cu SC Premium Porc Negreni SRL. Administrarea medicamentelor (vitamine si 

antibiotice) se face injectabil si in apa de baut. 

Controlul emisiilor  

Principalele emisii sunt reprezentate de evacuarile de amoniac si metan in 

atmosfera, care rezulta din procesele metabolice si din degradarea dejectiilor. 

Sursele de emisii in atmosfera sunt halele de productie si rezervoarele de 

depozitare exterioara a dejectiilor.  

Emisiile de azot sunt minimizate prin respectarea cerintelor BAT pentru adăpostirea 

in hale, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ 

stocarea si eliminarea dejectiilor.  

Dupa cum s-a prezentat mai sus, tehnicile utilizate in ferma pentru adăpostirea si 

furajarea animalelor sunt conforme cu cerintele BAT, rezultand astfel ca atat productia 

de azot si fosfor cat si emisiile de amoniac din hale sunt cele mai mici posibile.  

Celelalte emisii in atmosfera (bioxid de sulf, bioxid de azot, hidrogen sulfurat, 

pulberi) sunt in cantitati nesemnificative.  

Emisiile de la centrala termica murala si de la incineratoare se produc doar pe 

perioada functionarii acestora si sunt de asemenea nesemnificative.  

Nu exista descarcari de ape uzate direct in receptori naturali. Apele uzate menajere (de 

la filtrul sanitar) se colecteaza in bazin vidanjabil si sunt descarcate in statia de epurare 

exterioara amplasamentului. Apele de spălare rezultate din halele de productie se 

colecteaza impreuna cu dejectiile in bazinele de stocare si se utilizeaza ca fertirigatii, 

conform celor mentionate mai sus.  

Mirosuri  

Mirosurile sunt generate in principal de emisiile de amoniac si vor fi scazute in conditiile 

in care si emisiile de amoniac sunt reduse. Emisiile secundare de hidrogen sulfurat 

genereaza de asemenea mirosuri dar, in conditiile respectarii cerintelor BAT de 

adăpostire a animalelor, cum este cazul fermei, aceste emisii sunt nesemnificative fiind 

sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.  

Deşeuri  

Principalele deşeuri sunt dejectiile iar modul de gestionare a acestora a fost prezentat 

in raport. Deşeurile menajere sunt colectate pe baza de contract de catre un prestator 

de servicii specializat si descarcate la un depozit de deşeuri autorizat. Deşeurile sanitar 

veterinare (ambalaje de la vaccinuri) precum si ambalajele rezultate de la materialele 

dezinfectante, se elimina prin incinerare, pe baza de contract, la societati autorizate.  
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Energie  

Energia electrica si energia termica se folosesc eficient, in conformitate cu cerintele 

BAT.  

Accidente  

Masurile luate pentru intretinerea si exploatarea tuturor instalatiilor, inclusiv a 

celor de colectare, transport si eliminare a dejectiilor, asigura prevenirea 

accidentelor de tip industrial.  

 

Zgomot  

Nivelul zgomotului este redus, fermele de creşterea animalelor nefiind in general o 

sursa semnificativa de zgomot. Se respecta recomandarile BAT (privind transportul si 

descarcarea hranei, descarcarea/ incarcarea animalelor la populare/ depopulare, 

manipularea dejectiilor, functionarea utilajelor) pentru reducerea zgomotului specific si 

mentinerea acestuia in limitele acceptate.  

 

Monitorizare; raportare  

Monitorizarea este de asemenea in conformare cu cerintele BREF. Se 

realizeaza următoarele inregistrari si evidente curente:  

a) numărul/ efectivul de animale la fiecare data de intrare /iesire  

b)  greutatea corporala la fiecare data de intrare /iesire 

c)  cantitatile de furaje intrate la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin 

calcul;  

d)  cantitatea de mortalităti. 

In scopul conformarii cu alte cerinte ale legislatiei nationale (referitoare la prevenirea 

poluarii apelor cu nitrati din surse agricole), se vor mai intreprinde o serie de actiuni dintre 

care se mentioneaza:  

- pastrarea unei evidente stricte privind: cantitatile de dejectii fermentate livrate, numele 

si adresa beneficiarilor, datele de livrare;  

- stabilirea contractelor pentru furnizarea dejectiilor ca fertilizant, pe baza planurilor de 

fertilizare si a studiilor de sol, pe terenul pe care se aplica dejectiile.  

Actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid 

de azot si metan) are in vedere nu masurarea, ci estimarea acestora prin calcul 

conform celor prezentate in capitolul 6 din acest document. Se vor raporta anual 

cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute in OM 1144/2002 pentru a 

fi incluse in Registrul Poluantilor Emisi.  

 

Scoaterea din functiune  

Activitatea desfasurata nu este de natura sa conduca la poluarea chimica a 

amplasamentului. De asemenea, pe amplasament nu exista zone de depozitare a 

deşeurilor periculoase.  

Pentru incetarea activitatii se are in vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa  

permita utilizarea sa in viitor. In acest scop s-a elaborat Planul de închidere a 
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instalatiei care se bazeaza pe elementele identificate in Raportul de Amplasament.  

 

 

 

Reglementarile privind protectia habitatelor  

In vecinatatea amplasamentului nu exista arii naturale protejate.  

 

ALTERNATIVE STUDIATE  

Tehnicile utilizate au fost alese dintre alternativele BAT care asigura cel mai 

mare beneficiu pentru mediu, fara antrenarea unor costuri excesive.  

 

EVALUAREA IMPACTULUI  

 
Impactul cumulativ cu cele 8 hale care functionaeaza asupra factorilor de mediu, conform 

calculelor din capitolele anterioare este unul nesemnificativ. 

Analiza rezultatelor obtinute pune în evidentă faptul ca nivelurile de concentratii în aerul  

ambiental, in afara fermei, generate de sursele aferente obiectivului, se situeaza sub valorile 

limită pentru concentratiile maxim admisibile de amoniac în atmosferă atat pe durate scurte 

cat si medii de mediere, conform legislatiei în vigoare (STAS 12574/1987 care prevede valori 

maxime admisibile - CMA - pentru amoniac in zone rezidentiale).  

La capitolul aer, acolo unde exista posibilul risc de mirosuri NH3 si H2S, din masuratorile 

facute in luna iunie 2016 la cele 8 hale in functiune, rezulta o concentratie de aproximativ 75% 

mai mica decat limita maxima admisa de OM 462/1993 iar functionarea celor 4 hale ar veni cu 

un posibil aport de maxim 30% concentratie de NH3 si H2S, ceea ce rezulta ca valoarea 

cumulate va fi mult mai mica decat valoarea maxima admisa de 30 mg/Nm³  la NH3   si de 5 

mg/Nm³ la H2S  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

10.1. Masuri pentru diminuarea impactului produs asupra mediului  
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La faza de executie a investitiei 

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protective a mediului 

inconjurator. 

Se vor urmari in principal urmatoarele aspect: 

- Respectarea cailor de acces pentru utilaje; 

- Respectarea locului de parcare si de reparatii curente pentru utilajele terasiere si de 

transport, utilizate; 

- Respectarea planurilor de executie; 

- Manipularea cantitatilor de desuri generate in aceasta faza, numai in spatial special 

amenajat. 

 

La faza de exploatare a liniilor tehnologice  

In faza de exploatare a liniilor tehnologice inca din faza premergatoare activitatii de 

productie este necesar elaborarea unor procese si instructiuni care sa reglementeze: 

- Minimizarea cantitatilor de deseuri care se poate realize tinand cont de urmatoarele 

elemente: 

 Utilizarea eficienta a resurselor/produselor; 

 Cresterea vietii produselor; 

 Refolosirea si reconditionarea produselor; 

 Respectarea tehnologiilor de productie. 

- Monitorizarea atat a parametrilor tehnologici stabiliti prin tehnologiile de fabricatie cat si 

a factorilor de mediu, in acest caz monitorizarea va fi impusa de autorizatia de mediu ce 

va fi emisa; 

- Monitorizarea sub aspectul bunei functionary a instalatiilor de captare si tratare a 

emisiilor atmosferice rezultate din activitatile tehnologice; 

- Depozitarea desesurilor tehnologice (dejectiilor) numai in spatiile special amenajate in 

acest scop (laguna) si manipularea acestora astfel incat sa fie respectat Codul bunelor 

practice in agricultura. 

10.2. Evaluarea globala a impactului 

10.2.1. Evaluarea impactului 

Metodele utilizate pentru evaluarea globala a impactului asupra mediului se numesc 

metode de interpretare si sunt de tip multicriterial. 

O metoda de abordare de tip calitativ a evolutiei starii de mediu o reprezinta metoda 

matriceala. 

Un prim pas in analiza unui system in vedere evaluarii starii de mediu il constituia 

identificarea indicatorilor care caracterizeaza sistemul. 

Indicatorii pot fi grupati astfel: 

- Indicatori de mediu; 

- Mediu geo-fizic; 

- Mediu biologic; 

- Sanatate; 

- Indicatori socio-economici 
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Indicatorii prezentati mai sus sunt indicatori de nivel 3. 

Indicatorii de mediu sunt: 

- sol; 

- aer; 

-ape de suprafata; 

- ape subterane; 

- flora; 

- fauna. 

Indicatorii de sanatate sunt: 

- Sanatatea angajatilor; 

- Sanatatea populatiei. 

Indicatorii socio-economici se grupeaza in subsisteme de nivel 2: 

- Indicatori cu valenta sociala; 

- Indicatori cu valenta economica. 

Factorii de mediu de sanatate si cei socio-economici reprezinta indicatori de nivel 2. 

In cadrul indicatorilor de nivel 2 se defines indicatorii de baza (sau indicatori de nivel 1), 

adica acele component care joaca rol cheie in functionarea sistemului. 

Metoda ilustrativa de apreciere globala a starii de calitate a mediului- metoda 

Rojanschi 

Pentru aprecierea impactului unor activitati umane asupra mediului, cat si pentru urmarirea 

evolutiei in timp a fenomenului de poluare a mediului este necesara utilizarea unei metode 

de evaluare globala a starii de sanatate sau de poluare a mediului la un moment dat. 

Conditia de baza ce se cere unei asemenea metode este aceea de a permite compararea 

starii mediului la un moment dat cu starea inregistrata intr-un moment anterior sau cu 

starea posibila intr-un viitor oarecare, in diferite conditii de dezvoltare. 

Pe aceasta baza, in cadrul studiului de impact, se pot fundamenta deciziile privind 

acceptarea sau nu a introducerii unei noi activitati umane, precum si actiunile necesare 

pentru reducerea impactului generat asupra mediului in zona afectata. 

In cele ce urmeaza se prezinta aprecierea starii de poluare a mediului si de exprimare 

cantitativa a acestei stari pe baza unui indicator rezultat dintr-un raport intre valoarea ideala 

si valoarea la un moment dat a unor indicatori de calitate, considerate specifici pentru 

factorii de mediu analizati. Metoda presupune parcurgerea mai multor etape de aprecieri 
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sisntetice bazate pe indicatori de calitate  posibili sa reflecte o stare generala a unuia din 

factorii de mediu analizati si apoi corelarea acestora printr-o metoda grafica. 

In acest sens se propune incadrarea calitatii la un moment dat a fiecarui factor de mediu 

intr-o scara de bonitate, cu acordarea unor note care sa exprime apropierea, respectiv 

departarea de starea ideala. 

In general se considera ca este posibila aprecierea mediului dintr-o anumita zona si la un 

moment dat prin: 

- Calitatea aerului; 

- Calitatea solului; 

- Calitatea apei; 

- Starea de sanatate a populatiei; 

- Deficitul de specii de plante si animale inregistrate (indice de biodiversitate). 

Fiecare dintre acesti factori se poate caracteriza prin cativa indicatori de calitate respective 

pentru apreciereagradului de poluare si pentru care exista stabilite limite admisibile. In 

functie de inscrierea in limite  normale se acorda nota de bonitate. 

Astfel ,pentru aprecierea calitatii apelor uzate ce urmeaza a fi evacuate in statiile de 

epurare orasenesti ,se apeleaza la HG 188/2002 –NTPA 002 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

La acordarea notelor de bonitate factorului de mediu aer se apeleaza la mai multe 

elemente.Diferite concentratii ale indicatorilor au efecte nefavorabile asupra 

omului,vegetatiei,vizibilitatii si materialeleor expuse. 

Notele de bonitate pentru fiecare factor  de mediu in zona analizata  serveste la realizarea 

grafica a unei diagrame ,ca o metoda de simulare a efectului sinergie.Figura geometrica 

este un patrat avand  date pentru patru factori de mediu. 

In situatia analizata starea ideala este reprezentata grafic printr-o forma geometrica 

regulară – patrat cu laturile avand valoarea a 10 unitati de bonitate pentru factorii de mediu 

aer, apa, sol si asezarile umane. 

Prin unirea punctelor rezulate din amplasarea valorilor exprimand starea reala s-a obtinut o 

figura geometrica neregulara, cu o suprafata mai mica, inscrisa in figura geometrica a starii 

initiale. 

Indicele starii de poluare globala a unui ecosistem, rezulta din raportul intre suprafata 

reprezentand starea ideala So si suprafata reprezentand starea reala Si. 

IPG=So/Si 

Cand exista modificari in calea factorilor de mediu, indicele IPG va capata valori 

supraunitare din ce in ce mai mari pe masura reducerii suprafeti figurii geometrice (a 

patratului in cazul prezentei analize). 

Pentru indicele global de degradare s-a intocmit o scară cu valori de la 1 la 6. 
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IPG=1          mediu natural neafectat de activitatea umana; 

1<IPG<2      mediu supus efectului activitatii umane in limite admisibile; 

2<IPG<3      mediu supus efectului activitatii umane, provocand stare de discomfort formelor 

de viata; 

3< IPG<4     mediu afectat de activitatea umana, provocand tulburari formelor de viata; 

 4<IPG<6     mediu grav afectat de activitatea umana, periculos formelor de viata; 

     IPG>6       mediu degradat, impropriu formelor de viata. 

Impactul global asupra mediului inconjurator s-a stabilit pe baza indicilor de poluare Ip 

calculate in cap.6 -Impactul produs asupra mediului inconjurator- pentru fiecare factor de 

mediu in parte, utilizand relatia propusa de Rojanschi: 

IPG=So/Si 

 

In care: 

So si Si sunt suprafetele unor poligoane al caror numar de laturi este egal cu numarul 

factorilor de mediu caracterizati; fiecarea factor de mediu primeste cate o nota stabilita din 

scara de bonitate prezentata mai sus, functie de valoarea indicelui de poluare Ip; notele de 

bonitate sunt cuprinse intre 1 si 10; nota 10 indica un factor de mediu neafectat iar nota 1 

un factor de mediu impropriu formelor de viata; 

So= suprafata poligonului reprezentand mediul afectat; 

Si= suprafata poligonului reprezentand mediul afectat in varianta studiata; 

Notele corespunzatoare indicilor de impact calculate pentru fiecare factor de mediu in parte 

sunt: 

- Factorul de mediu apa                  IP =0,86                   corespunde nota=7; 

- Factorul de mediu aer                   IP =0,658                corespunde nota=7; 

- Factorul de mediu sol                   IP =0,658                 corespunde nota=7; 

- Factorul de mediu zgomot            IP =0,5                     corespunde nota=8; 

 

Cu aceste valori s-a calculate indicele de poluare globala care pentru investitia 

analizata are o valoare de IPG = 1,90 ce indica un mediu supus efectului activitatii 

umane in limite admisibile. 

 

10.3. Concluzii si recomandari 

Pe baza celor prezentate in aceasta lucrare se desprind urmatoarele: 

1. Obiectivul analizei este investitia: Renovare 4 hale crestere porcine, montare 

echipamente tehnologice (sisteme de hranire, ventilatie si boxare) in ferma Negreni-
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Scornicesti, activitate ce urmeaza sa se desfasoare in jud. Olt, oras Scornicesti, sat 

Negreni, tarlaua 254, lot 2. 

2. Activitatea tehnologica ce se desfasoara va fi aceea de crestere si ingrasare a 

porcilor. 

3. Alimentarea cu utilitati (energie electrica, apa potabila, combustibili, evacuarea 

apelor uzate menajere si a dejectiilor) se va analiza prin resurse proprii. 

4. Cantitatile si concentratiile de nutrienti, apa potabila si medicamentatie vor fi cele 

stabilite prin BREF-urile si BAT-urile aplicabile stabilite prin proiect. 

5. Apele uzate menajere vor fi colectate in bazinul propriu si evacuate prin vidanjare in 

statia de epurare a unui operator autorizat. 

6. Dejectiile vor fi imprastiate pe terenurile supuse fertilizarii confom Graficului de 

fertilizare si respectand Codul bunelor practici in agricultura evitandu-se pericolele 

de timp cu ceata sau umiditate in atmosfera sau vant. 

7. Nivelul emisiilor preconizate pentr NH3 si H2 pentru aceste instalatii vor fi sub limitele 

prevazute de reglementarile nationale pentru toti indicatorii. 

8. Indicele de poluare globala pentru investitia analizata are o valoare de 1,90 ce 

indica un mediu supus efectului activitatii umane in limite admisibile. 

 

 

 

10.4 Recomandari 

Lucrarile de executie vor avea loc cu respectarea conditiilor de protectie a mediului 

inconjurator. 

Se vor urmari in principal urmatoarele aspect: 

- Respectarea cailor de acces pentru utilaje; 

- Respectarea locului de parcare si de reparatii curente pentru utilajele terasiere si de 

transport utilizate; 

- Respectarea planurilor de executie; 

- Manipularea cantitatilor de deseuri generate in aceasta faza, numai in spatiul special 

destinat si amenajat. 

In faza de exploatare a liniilor tehnologice, inca din faza premergatoare activitatii de 

productie este necesara elaborarea unor proceduri si instructiuni care sa reglementeze: 

- Minimizarea cantitatilor de deseuri care se pot realize tinand cont de urmatoarele 

elemente: 

 Utilizarea eficienta a resurselor/produselor; 

 Cresterea vietii produselor; 

 Respectarea tehnologiilor de productie; 

 Monitorizarea atat a parametrilor tehnologici stabiliti prin BAT-uri cat si a factorilor de 

mediu, in acest caz monitorizarea va fi impusa de autorizatia de mediu ce va fi 

emisa; 

 Monitorizarea sub aspectul bunei functionari a instalatiilor de captare a emisiilor 

atmosferice sau a efluentilor uzati rezultati din activitatile tehnologice. 
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 Dejectiile dirijate si depozitate in laguna proprie numai prin sistemul de pompare prin 

conducte subterane, 

 Monitorizarea mirosurilor de NH3 si H2S astfel incat sa se incadreze in OM 

462/1993. 
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