
 
Memoriu de prezentare  

 

I. Denumirea proiectului: „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ANEXĂ 

                                    GOSPODĂREASCĂ ÎN SPĂLATORIE AUTO” 

II. Titular 

 

2.1. Numele titularului: GHINEA PAUL 

2.2. Adresa poștală:  COM. OBOGA, SAT OBOGA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 161, 
                                  JUD. OLT 
2.3. Numărul de telefon: 0764 820 778 
2.4. Numele persoanelor de contact:  
                                  GHINEA PAUL – MANAGER,  
 

III. Descrierea proiectului:   

- Activitatea de bază este cea a întreținerii autoturismelor: spălarea caroseriei 

exterioare, spălarea compartimentului motor, aspirarea prafului interior. 

Spălarea caroseriei exterioare si a spațiului motor, se va face cu apă cu o pompă de 

înaltă presiune - cca. 130 bari și cu șampon auto ecologic. 

Praful interior va fi aspirat cu ajutorul unui aspirator. 

Spălătoria este concepută pentru spălarea autoturismelor cu un singur post, având in 

dotare o pompă de apă de înaltă presiune și un aspiratoar 

Pentru asigurarea apei necesare în procesul tehnologic, s-a ales soluția 

alimentării din rețeaua comunală. 

 Pentru necesitățile spălatoriei s-a estimat un consum de cca. 500 l apă pe zi. 

 Această apă va fi evacuată în canalizarea comunală după ce a fost reținută în 

 prealabil într-un bazin decantor betonat cu trei compartimente : 

- În primul compartiment al decantorului are loc decantarea nămolului, din acest 

compartiment apa va trece într-un compartiment pentru separarea uleiului, apoi 

apa va ajunge în cel de-al treilea compartiment și de aici în canalizarea 

comunală.  

- Regimul de lucru:  12 ore pe zi, 6 zile pe saptămână, duminica și sărbatorile 

legale - Liber 
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        Profilul și capacitățile de producție 

 Suprafața construită a acestei spălătorii este de 48,00 mp, din care: 

- suprafața utilă spălătorie – 44,46 mp,  

   

Spălătoria este concepută pentru spălarea cu un singur post, având în dotare o 

pompă de apă de înaltă presiune și un aspirator. 

În procesul de spălare al autoturismelor se folosesc urmatoarele cantități de materii 

prime: 

 apă 50-60 litri funcție de mărimea și de gradul de murdărire al 

autoturismului 

 șampon auto ecologic biodegradabil concentrat 0,1ml/10 L apă 

 energie electrică - 2 kwh 

 

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă 

 alimentarea cu apă se va face din rețeaua comunală 

 Alimentarea cu energie electrică se va realiza conform fișei de soluție 

eliberată de CDEE din zonă, prin intermediul unui bloc de măsură și 

protecție care va măsura energia electrică consumată. 

    Alimentarea cu energie electrică se va face de la rețeaua stradală la 

    tensiunea de 380  V. 

 Evacuarea apei uzate menajere se va face în canalizarea comunală. 

 

         Metode folosite în construcție 

 

Spălătoria auto va funcționa în interiorul unei construcții distincte, special 

amenajate. 

      Spălătoria este o construcție existentă, metalică cu închideri din policarbonat, 

inițial o construcție anexă la care s-a schimbat destinația în spălătorie auto. 
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Pereții din policarbonat asigură transparența pentru lumina naturală, nemaifiind 

nevoie de ferestre. 

Acoperișul  este de formă semi-sferică din policarbonat curbat. 

 

 Localizarea proiectului 

- Proiectul va fi amplasat în comuna Oboga, str. Principală, nr. 161, jud. OLT 

- Distanța față de vecinatăți respectă prevederile din Regulamentul de 

Urbanism 

 

IV. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu 

4.1.Protecția calității apelor 

 Pentru asigurarea apei necesare în procesul tehnologic, s-a ales soluția 

alimentării din rețeaua comunală. 

 Pentru necesitățile spălatoriei s-a estimat un consum de cca. 500 l apă pe zi. 

 Această apă va fi evacuată într-un bazin decantor construit din beton ce va fi 

amplasat în interiorul spălătoriei, apoi va ajunge în canalizarea comunală, astfel : 

- Apa provenită din procesul de spălare al autoturismelor va fi reținută într-un 

bazin decantor betonat.  

- În primul compartiment al decantorului are loc decantarea nămolului, din acest 

compartiment apa va trece într-un compartiment pentru separarea uleiului, apoi 

apa va ajunge în cel de-al treilea compartiment și de aici în rețeaua de 

canalizare comunală.  

 
     4.2.   Protectia aerului 

    
Activitatea în spălătoria auto, nu este de natură să genereze substanțe poluante  
pentru aer. 
  

4.3. Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor. 
 
Spălătoria auto și vulcanizarea iși vor desfășura activitatea în interiorul unor 

construcții distincte, special amenajate. 
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 Pereții exteriori ai acestei construcții sunt construiți din policarbonat cu 

alveole, pereți meniți să absoarbă zgomotul produs de pompa de apă și 

aspirator. 

Acoperișul  este de formă semi-sferică din policarbonat curbat. 

 Zgomotele provin de la pompele de apa, aspiratoarele de praf, compresorul de 

aer, iar zgomotul masurat  langa incintă nu va depăsi 60 decibeli.  

 
 

4.4.  Protectia impotriva radiatiilor 

 

Nu este cazul,  deoarece în spălătorie nu se vor depozita  deșeuri radioactive. 

 

 

4.5.  Protecția solului și subsolului 

 

Activitatea spălătoriei auto nu este de natură să afecteze solul si subsolul. 

Spălătoria este dotată cu platforma betonată astfel că materialele folosite în 

procesul tehnologic nu iau contact cu solul. 

Nămolul rezultat în urma decantării apei folosite la spalarea autoturismelor va fi 

vidanjat de către o societate de salubrizare pe bază de contract. 

 

 

 
4.6. Protecția ecosistemelor, terestre și acvatice 

 Nu este cazul 

 
4.7.    Protecția așezărilor umane și a altor instituții de interes public 

 
Nu este cazul 
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4.8.  Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament 

 

 În urma activității acestei spălătorii, rezultă o cantitate de deșeuri 

provenind din :  ambalaje din hartie, carton, bidoane plastic, ulei recuperat din 

separatorul de grăsimi etc.  

Acestea vor fi colectate separat în vederea reciclării și vor fi predate pe bază de 

contract către o societate de reciclare a deșeurilor de tip REMAT. 

 Resturile  menajere vor fi colectate în pubele ecologice și vor fi ridicate zilnic 

de către societatea de salubrizare pe baza de contract. 

 

4.9. Gospodarirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase 

            Nu este cazul 

 

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului 

 Nu este cazul 

 

VI. Justificarea incadrarii proiectului în prevederile altor acte normative 

naționale 

Nu este cazul 

 

VII. Lucrări necesare organizării de șantier 

Nu este cazul 
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VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei : 

 

Activitatea acestei spalatorii auto, se desfasoara in incinta special amenajata, 

prevazuta cu platforma betonata. 

Sistematizarea terenului include alei de acces pietonal, parcare auto, dar si spatii 

verzi.  

Atat aleile cat si parcarea sunt realizate din beton armat. 

In jurul cladirii exista un trotuar cu latimea de 50 cm, care are o  panta de 2% 

spre exteriorul acesteia. 

IX. Anexe piese desenate: 

-Plan de încadrare în zonă 

-Plan de situație 

-Plan instalații sanitare 

-Detalii separator ulei 

 

Întocmit, 

Arh. Cenușă Teodor-Adrian 

 

 

 

 

 

 

 


