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Memoriu de prezentare 

 
 

I. Denumirea proiectului 

 

„Lucrari de decolmatare si sistematizare a albiei, prin extragerea nisipurilor si 

pietrisurilor, cu respectarea cotei talvegului si cu pastrarea unui pilier de siguranta 

fata de maluri, asigurand scurgerea optima in albie”, propus a fi amplasat in comunele 

Barasti si Colonesti, judetul Olt 

 

Memoriul de prezentare este intocmit conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 
5 E la procedura prevazuta in Legea nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. 

• Proiectul propus intra sub incidenta Legeii  nr. 292/2018 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind incadrat 
in anexa nr. 2, pct. 2, lit c) si pct. 10, lit. f); 

• Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor 
nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul fiind in 
albia minora a raului Vedita. 

 
 
   

II. Titular 

 

   - numele: S.C. COTA INDUSTRIAL CWM S.R.L. 

   - adresa poştală: Pitesti, strada Victoriei, nr. 2, Bl. A1, Sc. A, Ap. 24, judetul Arges; 
    - telefon: 0732145115 
    - reprezentant - Ancuta-Georgiana Anghel  - administrator 
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    III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect 

 

a) Rezumatul proiectului 

Pentru decolmatarea raului Vedita cu exploatarea de nisipuri si pietrisuri s-a propus o 
sectiune trapezoidala cu latimile inferioara si superioara variabile (b=3.7 - 39.7 m si 
B=5.6 - 43.5 m), taluze 1:2, hexpl de 0.0-4.84 m cu racordarea zonei de exploatat cu 
albiile amonte si aval la talvegul natural.   

Extragerea de agregate minerale si indepartarea materialului aluvionar, pentru 
asigurarea scurgerii optime in albia minora a raului Vedita presupune exploatarea atat 
pe latime cat si adancime a albiei, sub talvegul existent, pe lungimea de 2552.8 m si pe 
suprafata efectiva de 56704.0 mp: 

- Sectiune trapezoidala 
- Latime exploatare inferioara: 3.7 m – 39.7 m 
- Latime exploatare superioara: 5.6 m – 43.5 m 
- Lungime totala decolmatare curs apa: 2552.8 m 
- Taluze 1:2 
- Cote exploatare inferioara: cota telveg existent: 461.39 mdMN – 448.22 

mdMN 
- Adancimea sapaturii, intre 0.0 m si 4.84 m 
- Pilier de siguranta maluri, 5.0 m 
- Volum total propus a se excava, Vtot = 86180.5 mc 
- Suprafata totala supusa decolmatarii: 56704.0 mp 
- Delimitare perimetru decolmatare, intre profilele P0 si P57 
Decolmatarea raului Vedita pe tronsonul studiat se va face cu exploatarea 

agregatelor minerale, respectandu-se prevederile contractuale cu Administratia 
Bazinala de Apa Arges-Vedea. 

Pentru excavatii sub talvegul natural, S.C. COTA INDUSTRIAL CWM S.R.L. a obtinut din 
partea Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea, acceptul nr. 23122/TD/30.10.2019.  

Pentru lucrarea de decolmatare, societatea a obtinut Certificatul de urbanism nr. 
206/19.08.2019, emis de Consiliul Judetean Olt. 

 
Situatia juridica a terenului 
Zona propusa a se decolmata, pentru care s-a intocmit prezenta documentatie, pe 

lungimea de 2.55 km si in suprafata totala de 8.7867 ha, se afla in administrarea 
Administratiei Nationale “Apele Romane”-Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si 
se afla amplasata in albia raului Vedita. 

S.C. COTA INDUSTRIAL CWM S.R.L. a inchiriat de la Administratia Bazinala de Apa 
Arges-Vedea o suprafata de 87867.0 mp in vederea decolmatarii albiei minore a raului 
Vedita pe teritoriile comunelor Barasti si Colonesti, conform Contract inchiriere teren 
de la Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, nr.72-B/25.07.2019. 
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Clasa de importanta 
Conform STAS 4273/83, obiectivul se incadreaza in clasa a V-a de importanta, iar 

conform STAS 4068/87, din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor, debitul de 
calcul de aparare impotriva inundatiilor este debitul cu probabilitatea de depasire de 
10% si debitul de verificare este cel cu probabilitatea de depasire de 5%.  

 
b) Justificarea necesităţii proiectului 

Raul Vedita prezinta un grad mare de colmatare pe verticala, pe zona analizata, cu 
grosimi ale materialului aluvionar de pana la 6.5 m. 

In urma analizarii masuratorilor topo si a situatiei din teren, a rezultat ca albia raului 
este foarte colmatata cu depuneri de nisip si pietris cu grosimi de pana la 6.0 m si o 
grosime medie constanta de 3.5 m, asa cum reiese din studiul geotehnic intocmit de 
S.C. OMEGA PROIECT CONSTRUCT S.R.L. 

Albia raului Vedita, aval de confluenta cu Valea Ceptura, are un traseu sinuos, 
uniform, cu o albie bine definita dar colmatata, cu capacitate redusa de transport a 
debitelor mari, cu inundarea ambelor terase pe majoritatea lungimii analizate de 
3505.0 m (PA1-PB10), pentru debitele cu probabilitatile de depasire de 10% si 5%, 
aferente clasei V de importanta. 

Pentru marirea capacitatii de transport a albiei raului Vedita si a capacitatii de 
atenuare a viiturilor, sunt necesare lucrari de decolmatare pe adancime, sub talvegul 
actual pe aproape toata lungimea inchiriata, cu exceptia podului de pe raza comunei 
Barasti, fata de care se va respeecta un pilier de 100.0 m amonte si aval de acesta, zona 
unde nu se va exploata sub talveg facandu-se doar o recalibrare a albiei. 

Prin realizarea lucrarii de decolmatare si sistematizare a albiei minore a raului Vedita 
se reduce pericolul degradarii si eroziunii ambelor maluri, indepartarea cursului actual 
de malurile inalte si marirea capacitatii de transport la debite mari pe cursul de apa.  

 
c) Valoarea investiţiei 

450 mii lei. 
 

d) Perioada de implementare propusă 

Lucrarile de decolmatare se vor realiza pe o perioda de 2 ani de zile, in conformitate 
cu prevederile contractului de inchiriere cu Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea.  

Esalonarea lucrarilor se va face pe 2 ani de zile, dupa obtinerea actelor de 
reglementare care permit inceperea acestor lucrari. 

 

Anul I 

Exploatarea se va face intre profilele P57 – P22, din aval spre amonte, pe o lungime 
de 1593.9 m si pe o suprafata efectiva de 27888.1 mp, cu un volum exploatabil de 
44531.8 mc. 
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Anul II 

Exploatarea se va face intre profilele P22 – P0, din aval spre amonte, pe o lungime de 
958.9 m si pe o suprafata efectiva de 28815.9 mp, cu un volum exploatabil de 41648.7 
mc. 

 
e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 

amplasamente) 

Anexate la prezentul memoriu. 
 
f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 

proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele) 

 
Analizand sectiunea de scurgere, suprafata si lungimea  analizata, s-a ales o sectiune 

de curgere cu latime variabila, adaptata la latimile albiei pe tronsonul exploatabil. 
Datorita grosimii mari a stratului aluvionar, conform studiului geotehnic intocmit de 

S.C. OMEGA PROIECT CONSTRUCT S.R.L. si a acceptului nr. 23122/TD/30.10.2019 al 
ABAAV pentru decolmatare sub talveg, s-a propus ca exploatarea sa se faca si sub 
talvegul existent cu o panta de curgere proiectata de 1‰, care se va racorda cu panta 
aval de profilul P57 (1‰, regim natural), cu prevederea a doua trepte de racordare: 

- intre profilul P0-P9 (100 m amonte pod Barasti), panta exploatare de 1‰ cu 
ruperea pantei de la 3.2‰ in regim natural printr-o panta in lung de 1:20, pe  lungimea 
de 21.4 m si cu adancimea de 1.07 m 

- intre 100 m aval pod Barasti (P13) si P57, panta exploatare de 1‰ cu ruperea pantei 
de la 3.2‰ in regim natural printr-o panta in lung de 1:20, pe  lungimea de 22.4 m si cu 
adancimea de 4.48 m (aproximativ P15) 

- adancimea de excavare sub talveg va scadea intre P0-P9 de la 1.07 m la 0.0 m, cu o 
adancime medie de 0.535 m 

- adancimea de excavare sub talveg va scadea intre P15-P57 de la 4.48 m la 0.0 m in 
P57 cu o adancime medie de 2.24 m 

 
Restrictii in exploatare 
Pilierii de siguranta prevazuti in amplasament: 
- 5.0 m fata de malurile albiei 
- restrictie exploatare sub talvegul existent pe 100.0 m amonte si aval de podul in 

comuna Barasti 
 
Tehnologia de excavare 
Exploatarea balastului se va face din aval spre amonte si dinspre rau spre maluri, 

conform profilelor transversale si planului de situatie. 
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Lucrarile de excavatii se vor face cu taluzarea permanenta a malurilor si respectarea 
pilierilor de siguranta de 5.0 fata de maluri si de 100.0 m amonte si aval pod Barasti, 
unde nu se va exploata sub talvegul existent, ci doar se va va recalibra albia prin 
excavarea depunerilor din zonele celor doua maluri. 

Transportul materialului excavat se va realiza pe ambele maluri functie de zona unde 
se excaveaza. Exploatarea se va face intr-o singura treapta de excavare. Exploatarea 
agregatelor de rau se va face cu: 

- 1 excavator pe senile cu cupa de 1.5 mc 
- 1 WOLA cu cupa de 2.5 mc 
- 1 buldoexcavator 
- 2 autobasculante 16 to 
 
Personal necesar pentru executia lucrarilor 
Pentru executia lucrarilor este nevoie de: 

- personal de specialitate, format din 2 angajati; 
- personal muncitor, format din 5 angajati. 

 
Utilitati 

Bornare perimetru: borne beton. 
 
Alimentarea cu apa tehnologica: Nu este cazul. 
 
Alimentarea cu apa potabila a personalului care va efectua lucrarile, se va face cu apa 

imbuteliata din comert. 
 
Alimentarea cu carburanti: utilajele de exploatare si autobasculantele vor fi  

alimentate zilnic cu carburant de la statiile de distributie carburanti din zona. 
 
Evacuarea apelor uzate: Nu se produc evacuari de ape uzate. 
 
Gunoiul menajer: Gunoiul menajer provenit de la personalul de lucru va fi colectat 

individual si transportat in zonele de colectare gunoi menajer ale primariilor Barasti si 
Colonesti, cu care societatea va incheia contract de salubritate.  

 
Ape menajere: La nivelul organizarii de santier, va fi amplasat un WC ecologic pe un 

teren pus la dispozitia societatii de cele doua comune (functie de zona unde se 
exploateaza), WC care va fi inchiriat de la o firma specializata care are si obligatia 
intretinerii acestuia.   

 
Racordarea la retelele utilitare existente in zona 

Nu este cazul. 
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Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare 

Rezervele de balast estimate din perimetrul analizat de 2552.8 m si pe suprafata de 
56704.0 mp sunt de 86180.5 mc. Exploatarea se va face intre profilele P0 si P57. 

Cantitatea de material poate fi exploatata conform contractului de inchiriere. 
 

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate 

Pe sectorul studiat nu exista lucrari hidrotehnice care ar putea fi afectate de lucrarile 
de decolmatare. Perimetrul solicitat pentru decolmatare are limitele: 

- capatul aval, la circa 190.0 m amonte de podul local peste raul Vedita(DL 7) care 
face legatura intre localitatile Chelbesti si Vlaici din comuna Colonesti; 

- capatul amonte la 485.0 m amonte de podul local de peste raul Vedita care face 
legatura intre zonele locuite din satul Boroesti, comuna Barasti 

Avand in vedere ca traseul lucrarilor de decolmatare a raului Vedita cuprinde si podul 
local care face legatura cu zonele locuite din satul Boroesti, se va pastra un pilier de 
siguranta de 100.0 m amonte si aval de pod, pilier in care nu se va exploata sub talvegul 
existent, astfel incat sa nu fie afectata stabilitatea podului. 

Lucrarile de decolmatare nu au influenta asupra podului situat aval de perimetru. 
 
Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 

Alternativele relevante posibile, care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi 
grupate in doua categorii: alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) si alternativa 
realizarii proiectului.  

 

Alternativa „zero” (nerealizarea proiectului) 
Prin nerealizarea proiectului propus (decolmatarea si sistematizarea albiei raului 

Vedita), albia va continua sa aiba o capacitate redusa de transport al debitelor mari, cu 
inundarea ambelor terase. 

  
Alternativa realizarii proiectului 

Alternativele realizarii proiectului, relevante posibile, care au fost studiate pentru 
proiectul analizat, pot fi grupate in doua categorii: de amplasament si de proiect. 

 

Alternative de alegere a amplasamentului  

Pentru a asigura scurgerea optima in albia raului Vedita, lucrarile se vor executa pe 
teritoriile comunelor Barasti si Colonesti, pe lungimea totala de 2552,8 m. 

 
Alternative de alegere a proiectului  

Exploatarea balastului se va face din aval spre amonte si dinspre rau spre maluri. 
Lucrarile de excavatii se vor face cu taluzarea permanenta a malurilor si respectarea 
pilierilor de siguranta de 5.0 fata de maluri si de 100.0 m amonte si aval pod Barasti 
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unde nu se va exploata sub talvegul existent, doar se va va recalibra albia prin excavarea 
depunerilor din zonele celor doua maluri. 

 
Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului 

Nu este cazul. 
 
Alte autorizatii cerute pentru proiect   
Pentru excavatii sub talvegul naural, S.C. COTA INDUSTRIAL CWM S.R.L. a obtinut din 

partea Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea, acceptul nr. 23122/TD/30.10.2019.  
Pentru lucrarea de decolmatare, societatea a obtinut Certificatul de urbanism nr. 

206/19.08.2019, emis de Consiliul Judetean Olt. 
 
 
 

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare 
 
Nu este cazul. 
 
 

V. Descrierea amplasării proiectului 

 

Distanţa faţă de graniţe  

Proiectul nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra 
mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata 
prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare. 

 

Localizarea amplasamentului 

Zona propusa a se decolmata, pentru care s-a intocmit prezenta documentatie, pe 
lungimea de 2.55 km si in suprafata totala de 8.7867 ha, apartine Administratiei 
Nationale “Apele Romane”- Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si se afla 
amplasata in albia raului Vedita . 

S.C. COTA INDUSTRIAL CWM S.R.L. a inchiriat de la Administratia Bazinala de Apa 
Arges-Vedea o suprafata de 87867.0 mp in vederea decolmatarii albiei minore a raului 
Vedita pe teritoriile comunelor Barasti si Colonesti. 

Perimetrul solicitat pentru decolmatare este amplasat pe teritoriile administrative ale 
comunelor Barasti si Colonesti, judetul Olt, avand limitele: 

- capatul aval, la circa 190.0 m de podul local peste raul Vedita (DL 7) care face 
legatura intre localitatile Chelbesti si Vlaici din comuna Colonesti; 

- capatul amonte la 485.0 m de podul local de peste raul Vedita care face legatura 
intre zonele locuite din satul Boroesti, comuna Barasti, imediat aval de confluenta cu 
paraul Ceptura. 
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Coordonatele in sistem STEREO 70 ale perimetrului inchiriat, in suprafata de S = 
87867.0 mp si lungimea de 2552.8 m, sunt: 

 
Pct X(N) Y(E) Pct X(N) Y(E) 

22B-cap amonte 354402.941 4731125.492 46C- cap aval 352291.341 473119.056 

21B- cap amonte 354411.037 473148.670 45C- cap aval 352274.181 473076.228 

 
Coordonatele STEREO’70 MN pentru perimetrul propus pentru decolmatare in 

suprafata de S = 56704.0 mp si lungimea de 2552.8 m, sunt: 
 

Pct X(N) Y(E) Pct X(N) Y(E) 

1-cap amonte 354405.48 473124.85 34- cap aval 252277.23 473083.29 

 
Accesul in zona 
Accesul la perimetrul studiat se face din DJ 657B Boroesti-Colonesti, pe cele doua 

poduri existente. 
 

Arealele sensibile 

Proiectul analizat nu se suprapune unui sit protejat.  
 
 
 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 

proiectului 

 
A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu 

 

a) Protecţia calităţii apelor 

Reteaua hidrografica in comuna Barasti, judetul Olt 
Teritoriul comunei este strabatut de paraurile Vedita pe o lungime de 7.5 km si o 

suprafata a albiei de 27 ha, paraul Tisar pe o lungime de 8 km si o suprafata a albiei de 8 
ha, paraul Ceptura pe o lungime de 6 km si o suprafata a albiei de 3.6 ha, paraul 
Marghia pe o lungime de 4 km si o suprafata a albiei de 2.8 ha si paraul Ulmu Mare pe o 
lungime de 2 km si o suprafata a albiei de 0.8 ha. 

Pe teritoriul comunei se mai gasesc si vai cu denumiri locale, cum ar fi Valea lui Crai, 
Valea Cepturi si paraul Runcu. Acestea nu sunt cadastrate. 

Reteaua hidrografica Comuna Colonesti, judetul Olt 
Reteaua hidrografica din comuna Colonesti are o directie generala de curgere nord-

sud impusa de structura monoclinala a platformei Cotmeana, iar principalul colector al 
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zonei este Paraul Vedita, care are curs cu directie generala nord-sud. In Vedita se 
dirijeaza o serie de afluenti si anume: Ulmu Mare, Valea Gruiuletului, Valea Gruiul 
Mare, Valea Rasului. 

Regimul hidrologic al vailor din perimetru este strans legat de cantitatea de 
precipitatii. 

 
Date hidrogeologice 
In amplasament, pe raul Vedita, nivelul hidrostatic variaza functie de precipitatii, 

astfel ca, in perioada de seceta prelungita, acesta coboara la adancimi mai mari de 3.5 
m sub talvegul actual.  

 
Corpuri de apa subterana 
Conform „Planului de management al Spațiului Hidrografic Argeș – Vedea” întocmit 

de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), amplasamentul proiectului se 
încadrează în zona corpului de apă subterană ROAG09 – Luncile râurilor Vedea, 

Teleorman şi Călmăţui si in zona corpului de apa de adancime ROAG12 - Estul 

Depresiunii Valahe. 

 
Caracteristici corp de apa subterana ROAG09 
Corpul de apă subterană tip poros permeabil este dezvoltat în lunca şi terasele 

râurilor Vedea şi Teleorman şi este de vârstă cuaternară .  
Acviferul freatic este constituit din depozite fluvio-lacustre (nisipuri şi pietrişuri) cu 

grosimi de 1,5-10 m.  
În şesul aluvionar, acviferul freatic are nivelul hidrostatic situat la adâncimi cuprinse 

între 2-10 m, fiind constituit din nisipuri cu pietrişuri şi lentile de argilă. Debitele 
obţinute prin forajele de captare sunt de circa 1-6 l/s/foraj. 

Terasele râurilor, constituite din pietrişuri, bolovănişuri şi nisipuri sunt acoperite de o 
pătură destul de groasă de loess, iar debitele sunt de aproximativ 0,2-2 l/s/foraj.  

Stratul acoperitor este constituit din silturi nisipoase argiloase, iar grosimea acestuia 
poate atinge 30 m în zonele de interfluvii. 

Corpul de apa subteran ROAG09 este caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 
privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Roamania de 
urmatoarele limite: NH4 – 0,9 mg/l; Cl – 250 mg/l; SO4 – 250 mg/l; As – 0,01 mg/l; Cd – 
0,005 mg/l; Pb – 0,01 mg/l; Hg – 0,001 mg/l; NO2 – 0,5 mg/l si PO4 – 0,5 mg/l; Cr – 
0,05 mg/l; Ni – 0,02 mg/l; Cu – 0,1 mg/l; Zn – 5 mg/l. 

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul 
hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, 
aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana 
ROAG09 sunt:  
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  Starea corpului de apa ROAG09 

Spaţiul/ 
bazinul 

hidrogra 
fic 

Denumire 
corp de apă 
subterană 

Cod corp 
de  apă 

subterană 

Obiectiv de mediu Starea 
cantita

tivă 
actuală 

Starea 
chimică 
actuală 

Termenul de 
atingere a 

obiectivului de 
mediu 

Stare 
cantitati

vă 

 

Stare 
calitativă 

 
(Bună/ 

Slabă) 
 

(Bună/ 
Slabă) 

 

Starea 
cantitati

vă 

Starea 
chimică 

B.H.Arge
s-Vedea 

Luncile 
râurilor 
Vedea,Teleor
man şi 
Călmăţui  
 

ROAG09 Buna Buna Buna Buna 2015 2015 

 
Corpul de apa subterana ROAG12 - Estul Depresiunii Valahe 
Acviferul de adâncime (ROAG12) este localizat in depozitele Formaţiunii de Cândeşti 

(bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri, cu intercalaţii de argile si argile nisipoase) argiloase si 
ale Formaţiunii de Frăţeşti (nisipuri, pietrişuri cu intercalaţii de argile și argilenisipoase), 
fiind cunoscut prin foraje hidrogeologice de cercetare sau de exploatare. 

Corpul de apă subterană de adâncime este cantonat în Formaţiunile de Frăteşti şi 
Cândeşti, de vârstă romanian medie – pleistocen inferioară.  

La est de râul Argeş, până în partea de sud a Platformei Moldoveneşti şi Dunăre, 
subunitatea morfo-structurală a Depresiunii Valahe, care mai poate fi recunoscută ca 
Domeniul Oriental, este constituită din trei subzone hidrogeologice orientate vest-est.  

Conform Planului naţional de management actualizat aferent porţiunii din bazinul 
hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României, 
aprobat prin HG 859/2016, obiectivele de mediu si starea corpului de apa subterana 
ROAG12 sunt:  
  Starea corpului de apa ROAG12 

Spaţiul/ 
bazinul 

hidrogra 
fic 

Denumire 
corp de apă 
subterană 

Cod corp 
de  apă 

subterană 

Obiectiv de mediu Starea 
cantitat

ivă 
actuală 

Starea 
chimică 
actuală 

Termenul de 
atingere a 

obiectivului de 
mediu 

Stare 
cantitati

vă 

 

Stare 
calitativă 

 
(Bună/ 

Slabă) 
 

(Bună/ 
Slabă) 

 

Starea 
cantita

tivă 

Starea 
chimică 

B.H. 
Arges-
Vedea 

Estul 
Depresiunii 

Valahe 
ROAG12 Buna Buna Buna Buna 2015 2015 

 
Inundabilitate 
Pentru clasa de importanta a lucrarii, V, conform calculelor hidraulice, a rezultat ca in 

regim natural, la debitele cu probabilitatile de depasire Q10% si Q5% se inunda ambele 
maluri, in special datorita colmatarii albiei, iar in urma lucrarilor de decolmatare, se 
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inunda mai putine zone din terasele mal stang si mal drept si cu lame de apa mai mici, 
marindu-se insa capacitatea de atenuare la debite mari al albiei cu un volum de 
86180.5 mc.  

 

Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

Surse posibile de poluanţi pentru apele freatice şi de suprafaţă sunt următoarele: 
� scurgerile de carburanţi şi lubrefianţi din cauza unor cauze accidentale 

normale (spargeri de conducte de alimentare a motoarelor mijloacelor de 
transport, excavatorului) sau catastrofice (viituri de apă, alunecări de teren); 

� schimburile de ulei pentru utilaje staţionate se vor realiza de către personal 
calificat, prin recuperarea integrală a uleiului uzat, care va fi predat  pentru 
reutilizare; este indicat ca schimburile de ulei să se facă în locuri special 
amenajate, în afara perimetrului sau in unitati specializate; 

� creşterea cantităţii sedimentelor în suspensie pe perioada executării extracţiei 
este de scurtă durată, de mică intensitate şi cu totul locală, în contextul 
prezenţei ploilor torenţiale. În acest sens considerăm că activitatea de 
extracţie nu va afecta semnificativ factorul de mediu apă pluvială. 

 
Analiza din punct de vedere al gospodaririi apelor 
S.C. COTA INDUSTRIAL CWM S.R.L. urmeaza sa excute lucrari pentru indepartarea 

stratului aluvionar din albia raului Vedita pe lungimea de 2552.8 m si pe suprafata de 
5.67 ha.   

Lucrarile propuse a se executa prin decolmatarea raului Vedita vor aduce o 
imbunatatire a scurgerii pe tronsonul analizat. 

Pe tronsonul analizat nu au mai fost exploatari de balast in ultimii ani. 
Lucrarile proiectate nu vor influenta in mod esential regimul actual al apelor de 

suprafata. Se apreciaza ca realizarea lucrarilor nu va influenta negativ regimul apelor 
subterane si de suprafata. 

 
Impactul asupra corpului de apa subterana 

a) Impactul asupra corpului de apa subterana este nesemnificativ si temporar pe 
perioada executiei lucrarilor, deoarece: 

  - nu modifica starea ecologica, cantitativa si calitativa (chimica) a corpului de apa 
subterana si nici nu compromite atingerea obiectivelor de mediu; 

 - poate produce efecte negative pentru o perioada scurta de timp asupra starii 
cantitative si starii chimice a corpului de apa subterana, fiind de asteptat o refacere intr-
un interval de timp scurt, in mod natural, respectandu-se urmatoarele masuri: 

•  evitarea contaminarii solului cu produse petroliere si combaterea scurgerilor 
petroliere in cazul in care acestea se produc avand ca sursa defectiuni ale utilajelor; 

• atenuarea prin nivelare a accidentelor morfologice excesive (gropi de exemplu);  

• respectarea cotelor de excavatie; 
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• salubrizarea si igienizarea permanenta a zonei de lucru; 

• depozitarea deseurilor in zone special amenajate; 

• amenajarea de rampe de gunoi pentru colectarea gunoiului menajer provenit 
din activitatea desfasurata si preluarea deseurilor de catre firme specializate; 

• amenajarea drumurilor, zonelor verzi si taluzelor, astfel incat sa se limiteze la 
maximum eventualele surpari sau alunecari de teren; 

• este importanta luarea unor masuri de remediere rapida a poluarii (in cazul in 
care aceasta s-a produs) in scopul eliminarii efectelor negative asupra apelor subterane; 

• rapiditatea cu care se intervine depinde insa foarte mult de rapiditatea cu care 
este pusa in evidenta producerea poluarii; 

b) Impactul asupra corpului de apa subterana este nesemnificativ spre inexistent pe 
perioada desfasurarii activitatii, deoarece: 

 - nu modifica starea ecologica, cantitativa si calitativa (chimica) a corpului de apa 
subterana si nici nu compromite atingerea obiectivelor de mediu, activitatea 
desfasurandu-se fara poluarea solului, subsolului si a acviferului freatic, respectandu-se 
urmatoarele: 

• amenajarea drumurilor, zonelor verzi;  

• calitatea apelor freatice nu se va modifica deoarece nu exista produsi chimici 
care sa se infiltreze in adancime;  

• evitarea contaminarii solului cu produse petroliere, deseuri toxice sau orice alt 
tip de deseu provenit din activitatea societatii; 

• actionarea de urgenta in cazul unei poluari accidentale;  

• este importanta luarea unor masuri de remediere rapida a poluarii (in cazul in 
care aceasta s-a produs) in scopul eliminarii efectelor negative asupra apelor subterane; 

• rapiditatea cu care se intervine depinde insa foarte mult de rapiditatea cu care 
este pusa in evidenta producerea poluarii. 

 
Impactul asupra corpului de apa de suprafata 

Principalul curs de apa este raul Vedita. 
a) Impactul asupra corpului de apa de suprafata Vedita este nesemnificativ pe 

perioada executiei lucrarilor, deoarece: 
  - nu modifică starea ecologică/potenţialul ecologic şi starea chimică a corpului de 

apă de suprafaţă si nici nu compromite atingerea obiectivelor de mediu, respectandu-se 
urmatoarele masuri: 

•  evitarea contaminarii solului cu produse petroliere si combatrea scurgerilor 
petroliere in cazul in care acestea se produc avand ca sursa defectiuni ale utilajelor, pe 
perioada lucrarilor de excavatii, turnare beton si asfalt etc.; 

• salubrizarea si igienizarea permanenta a zonelor de lucru 

• amenajarea drumurilor, zonelor verzi si taluzelor astfel incat sa se limiteze la 
maximum eventualele surpari sau alunecari de teren 
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• este importanta luarea unor masuri de remediere rapida a poluarii (in cazul in 
care aceasta s-a produs) in scopul eliminarii efectelor negative asupra raului Vedita 

• rapiditatea cu care se intervine depinde insa foarte mult de rapiditatea cu care 
este pusa in evidenta producerea poluarii 

 b) Impactul asupra cursurilor de apa de suprafata este nesemnificativ pe perioada 
administrarii podului si a drumurilor modernizate deoarece: 

• nu modifica starea ecologica, cantitativa si calitativa(chimica) a corpului de apa 
de suprafata si nici nu compromite atingerea obiectivelor de mediu, calitatea apelor de 
suprafata nu se va modifica deoarece nu se intervine asupra acestuia  

• este importanta luarea unor masuri de remediere rapida a poluarii (in cazul 
exceptional in care aceasta s-a produs) in scopul eliminarii efectelor negative asupra 
apelor de suprafata, produse accidental  
 

Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute 

Nu este cazul. 
 

b) Protecţia aerului 

Comuna Barasti, judetul Olt  

Clima este temperat-continentala, ca pe intreg teritoriul Romaniei, manifestand 
diferente mai accentuate intre temperaturile maxime inregistrate de -25 grade iarna si 
+40 – 45 grade, vara media este +21 grade, iarna de -3 grade.  

Media precipitatiilor atmosferice variaza intre 400 – 550 mm/mp. 
 

Comuna Colonesti, judetul Olt  

Clima comunei Colonesti ca de altfel clima tuturor localitatilor din nordul judetului 
Olt apartine tipului temperat-continental, cu o nuanta mai umeda. 

Din punct de vedere climatic, zona prezinta urmatoarele constante ale climei: 
-temperatura medie anuala a aerului este de +10,3 grade C 
-media lunara cea mai coborata se inregistreaza in luna ianuarie -3 grade C 
-temperatura medie lunara a aerului cea mai ridicata revine lunii iulie +22 grade C 
- cantitatea medie anuala a precipitatiilor atmosferice este de 620 mm 
 
Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri 

Prin realizarea procesului de extracţie a agregatelor minerale se consideră că sursele 
potenţiale de poluare a atmosferei sunt următoarele: 

� emisiile de gaze rezultate din combustia carburanţilor folosiţi de către utilaje; 
� emisiile de praf rezultate din activitatea de extracţie şi transport. 
Toate sursele de poluare potenţială enumerate anterior sunt surse de joasă înălţime. 
Având în vedere dispunerea geografică şi umiditatea zonei, atmosfera se poate 

caracteriza ca o atmosferă cu agresivitate minimă. 
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Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 
Pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera, beneficiarul va achizitiona 

numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare EURO V - VI. 
 
c) Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Propagarea zgomotului depinde de urmatorii factori: 
-natura amplasarii topografice, vegetatie, constructii existente in apropiere; 
-conditii climatice – vanturi dominante; 
-structura traficului rutier (vehicule usoare sau grele); 
-conditii de circulatie (numar vehicule/ora, viteza de circulatie); 
-caracteristici tehnice ale traseului. 
 
Sursele de zgomot şi de vibraţii 

Sursele potenţiale de zgomot în activitatea analizată sunt reprezentate de: 
� utilajele terasiere,  cu un regim de funcţionare intermitentă; 
� mijloacele de transport, care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zonă numai 

pe durata staţionării şi efectuării manevrelor pe raza perimetrului. 
 
Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Toate utilajele ce urmează a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim a 
zgomotelor şi vibraţiilor cu cauciucuri antiabrazive pentru absorbirea zgomotelor 
produse de către agregatele naturale în cădere sau rotire. 

Vibraţiile care însoţesc uneori zgomotul constituie un alt factor cu efect negativ 
asupra sănătăţii personalului. Cele produse de către sursele de suprafaţă au o influenţă 
strict locală, fără impact semnificativ asupra zonelor neprotejate. 

Celelalte surse de zgomot şi vibraţii nu se înregistrează cu depăşiri ale limitei admise. 
Impactul global al surselor de zgomot asupra locuitorilor va fi un impact negativ 

mediu, activitatea desfăşurându-se cu un risc minim de producere a zgomotelor şi 
vibraţiilor. 

 
d) Protecţia împotriva radiaţiilor 

Prin specificul activităţii analizate, la operaţiile de extracţie a agregatelor minerale nu 
sunt utilizate materii prime sau materiale radioactive. 

 
 
e) Protecţia solului şi a subsolului 

Solul 
Teritoriul comunelor Barasti si Colonesti se incadreaza in marea grupa a solurilor 

brune de padure ce sunt caracteristice Platformei Cotmeana, soluri care s-au format 
intr-un climat cu temperaturi medii anuale de 9-10 grade C si cu precipitatii de peste 
600 mm. Solurile brune de padure au mai multe varietati: brune de padure puternic 
gleizate slab podzolite, soluri puternic podzolite si soluri podzolice. Un fenomen 
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caracteristic observat la solurile din aceasta zona este gleizarea. In general solurile au la 
suprafata (solurile podzolice si nisipoase) reactie acida, iar solurile erodate, puternic 
erodate si aluviale, reactie neutra, profunzimea in humus a solurilor este mijlocie, 
exceptie facand solurile erodate, puternic podzolite si in special aluviunile unde este 
mai redus. 

 
Seismicitate 
Din punct de vedere al intensitatii cutremurelor - scara MSK ( SR-11100- 93), 

teritoriul comunelor Barasti si Colonesti apartine zonei de intensitate seismica 7.1 – cu 
perioada medie de revenire de cca. 80 ani. Zonarea teritoriului din punct de vedere al 
valorii perioadei de colt Tc (conform normativ P100-92) evidentiaza faptul ca teritoriul 
apartine zonei in care perioada de colt Tc are valoarea 1.0 secunde. 

 
Sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime 

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau lubrifianţi, de la 
utilajele terasiere şi de la mijloacele de transport. 

Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de 
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul are obligaţia să aibă în dotare 
materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, să intervină imediat şi să anunţe 
autorităţile cu competenţe în domeniul resurselor minerale, apelor şi protecţiei 
mediului. 

În timpul operaţiilor de exploatare se pot identifica ca surse care să determine 
poluarea solului pe amplasament utilajele care transportă agregate. Acestea pot 
provoca poluări accidentale prin scurgeri de carburanţi şi/sau uleiuri minerale. 

 
Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului 
� activităţile care implică întreţinere şi eventuale reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor 

auto folosite pe amplasamentul analizat vor fi executate de către operatori economici 
specializaţi; 

� personalul care deserveşte utilajele şi mijloacele auto va verifica funcţionarea 
acestora şi va anunţa administratorul societăţii asupra oricărei defecţiuni apărute; 

� utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor 
fi îndepărtate de pe amplasament; 

� pe amplasament nu vor fi stocaţi carburanţi, lubrifianţi sau deşeuri (anvelope 
uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.); 

� nu vor fi amplasate depozite de nisipuri sau agregate minerale pe terenurile 
adiacente şi care nu fac obiectul prezentului proiect; 

� gestionarea corespunzătoare a deşeurilor generate. 
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f) Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

Comuna Barasti, judetul Olt  

Flora  
Un sol mai puţin bogat în substanţe chimice necesare vegetaţiei, cu umezeală puţină 

şi cu un teren năruit de apele torenţiale, permite dezvoltarea de plante ierboase 
mărunte, plante ţepoase care pot rezista la secetă, graminee, arbori şi arbuşti, precum: 
tufa, gorunul, arţarul, jugastrul, carpenul, alunul, salcâmul, frasinul şi ulmul care au 
început să se usuce, lemnul câinesc, sângerul, perii şi merii sălbatici. Pe marginea 
pâraielor se întind arbori de esenţă slabă, precum: plopul alb, sălciile, richitele şi aninul. 

 
Fauna 
Animale sălbatice mai cunoscute întâlnim: vulpea, din ce în ce mai rar lupul, 

viezurele, dihorul, iepurele, veveriţa, şoarecii şi şobolanii de câmp, în benturi şi iazuri 
carasul, murgoiul, broasca comună, critonul, iar mai de curând în câmp a apărut în 
număr destul de mare mistreţul şi căpriorul, după care se dau în vânt vânătorii din tot 
judeţul . 

 

Comuna Colonesti, judetul Olt 

Vegetatie 
Vegetatia naturala si spontana a comunei este consecinta directa a factorilor climatici 

si a reliefului, concretizata in existenta pajistilor de silvostepa cu graminee si diverse 
ierburi xeromezofile care alterneaza cu paduri de stejar. 

Principalele specii de arbori care alcatuiesc padurile pe teritoriul comunei sunt: 
stejarul brumariu, garnita, teiul alb, jugastrul, frasinul, ulmul si carpenul. 

In prezent, se observa disparitia treptata a frasinului si ulmului, locul acestora fiind 
luat de garnita. 

Pe teritoriul comunei se afla cateva paduri, ale caror suprafete sunt mici in 
comparatie cu cele existente in trecut si anume: pe interfluviul din partea dreapta se 
afla padurea: Baracea si Geacar, iar pe cel stang, Padurea lui Soare de pe Valea Ulmului, 
si Padurea Teia, iar pe DN 65 – Padurea Calului, in sat Vlaici se gaseste Padurea Izvorul si 
Izvorasul. 

 
Fauna 
Fauna comunei se incadreaza in fauna caracteristica zonelor joase de campie si 

podisuri, cu biotopurile de padure, de pajisti si acvatice. 
Fauna de padure este reprezentata prin mamifere, reptile si mai ales pasari, care se 

intalnesc, atat in padurile de stejar, cat si in cele de silvostepa si de lunca. 
Dintre mamifere putem enumera: iepurele, vulpea, veverita, caprioare, porci 

mistreti, dintre pasari: fazanul, mierla, gaita, ciocanitoare, privighetoare, cinteza, 
sticlete, cucu, turturica, iar dintre reptile: serpi, soparle, gusteri 
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Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Terenul care face obiectul prezentei documentatii nu este inclus in reteaua ariilor 
protejate din Romania, Natura 2000, nici ca SIT de importanta comunitara si nici ca SIT 
de Importanta Avifaunistica. 

Proiectul nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr 57/2007, privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, 
aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor 

naturii şi ariilor protejate 

Nu sunt prevăzute programe sau măsuri speciale pentru protecţia ecosistemelor, a 
biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii. 

 
g) Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 

   Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, 

respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există 

instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele 

     Perimetrul solicitat pentru decolmatare este amplasat pe teritoriile administrative 
ale comunelor Barasti si Colonesti, judetul Olt. 

Prin respectarea măsurilor impuse a se lua, cu privire la poluarea factorilor de mediu 
aer, apă şi sol, se reduc substanţial riscurile de poluare a aşezărilor umane. 

În zonă nu se află monumente istorice, de arhitectură sau alte zone şi obiective de 
interes tradiţional, public sau istoric. 

 
Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor 

protejate şi/sau de interes public 

Nu sunt necesare masuri suplimentare fata de cele prevazute deja prin proiect. 
Conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de 

igienă şi sănătate publică, privind mediul de viaţă al populaţiei, modificat şi completat 
cu Ordinul Nr. 994/2018, referitor la nivelul de zgomot rezultat în urma desfăşurării 
activităţii, se prevede ca: în perioada zilei, intre orele 7,00 – 23,00, nivelul de presiune 
acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), nu trebuie sa depaseasca la exteriorul 
incintei valoarea de 50 dB. 

 

h) Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul 

realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

 

Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei 

europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate 
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Deşeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de depozitare) 

Nr.crt. Cod 

deseu  

conf. 

H.G. 

856/2002 

Denumire deseu 

conf. Deciziei 

Comisiei 

2014/955/UE 

Stare 

fizica 

Instalatie/ sectie Cantitate 

previzionata 

Depozitare 

temporara 

1. 20 03 01 Deseuri municipale  
amestecate 

solida Activitati 
administrative 

0,01 t/luna Eurocontainer 

2. 17 09 04 Pamant excavat solida Exploatare 
agregate 

2 mc/luna Spatiu special 
amenajat 

 

Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate 

Nu este cazul. 
 
Planul de gestionare a deşeurilor 

Deseurile menajere vor fi colectate in zone bine stabilite pe amplasament, de unde 
vor fi preluate de catre firme specializate, pe baza de contracte.  

Pamantul decopertat va fi refolosit pentru amenajarea terenului. 
 

    i) Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

Nu este cazul. 
 

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a 

biodiversităţii 

Exploatarea agregatelor naturale, are ca scop decolmatarea albiei minore a raului 
Vedita pe lungimea de 2552.8 m si ocupa o suprafata de 56704.0 mp. 

Rezervele de balast estimate a se exploata sunt de 86180.5 mc. 
 
 

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de 

proiect 

 

Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii 

Activitatea care se va desfăşura pe amplasamentul studiat nu va avea impact negativ 
asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor 
materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi 
vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra 
interacţiunilor dintre aceste elemente. 

Deoarece amplasamentul pe care urmează a se realiza investiţia se află într-un mediu 
fără specii protejate sau valoroase, la realizarea investiţiei propuse nu prognozăm un 
impact negativ asupra ecosistemelor terestre sau acvatice din zonă. 
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Prin activităţile ce se vor desfăşura pe amplasament nu se vor produce modificări ale 
suprafeţelor de păduri, mlaştini, zone umede, corpuri de apă, deci impactul potenţial 
asupra mediului natural va fi minim. 

Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau nesemnalizate corespunzator. 
De obicei, victimele sunt copiii, mai curiosi si mai putin avizati, atrasi de caracterul de 
noutate al santierului, iar perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si 
controlul accesului la punctele de lucru este diminuat. Avand in vedere nivelul relativ 
redus al lucrarilor proiectate, se apreciaza ca acest tip de risc este minor. 

 

Impactul cumulativ 

In vecinatatea zonei propuse pentru decolmatare nu sunt propuse si nu exista alte 
proiecte, deci nu exista un impact cumulativ.   

 
Magnitudinea şi complexitatea impactului 
Nu este cazul. 
 

Probabilitatea impactului 

Exploatarea balastului nu are un efect negativ asupra comunităţii din zonă, 
perimetrul dat fiind situat la distanţă mare de zonele locuite.  

 

Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 

Nu este cazul. 
 
Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor 

afectate) 

Se estimeaza incadrarea cantitativa in valorile admise prevazute de legislatia in 
vigoare. 

 
Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 

mediului 

Pentru evitarea influentelor negative asupra apelor de suprafata si subterane, in 
perioada de exploatare a agregatelor se vor lua urmatoarele masuri: 

- pe amplasament nu se vor depozita carburanti; 
- alimentarea si reparatiile utilajelor se vor face in locuri special amenajate si 

ateliere; 
- deseurile menajere sau de orice alta natura se vor depozita numai in locuri 

special amenajate. 
 
Masurile pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, respectiv pentru 

diminuarea impactului acestora asupra calitatii aerului, sunt caracteristice lucrarilor de 
excavare si anume: 
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- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii; 
- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale 

generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;     
- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale caror 

emisii respecta legislatia in vigoare; 
- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor. 
- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor; 
- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru 

functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice); 
- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se 

evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru. 
- pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va 

face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate; 
- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane 

intre santier si zonele locuite. 
 
Principalele masuri obligatorii ce se impun pentru protectia zacamantului sunt: 

• nedepasirea limitei de adancime admisa la extractia balastului, cu pastrarea 
adancimii de exploatare; 

• interzicerea depozitarii balastului pe suprafata de teren destinata activitatii 
extractive; 

• sa se execute masuratorile topografice ce se impun la extractie si mentinerea 
evidentei rezervelor extrase si a pierderilor inregistrate; 

• sa nu se foloseasca un alt teren pentru exploatare inainte de a se obtine titlul legal 
de detinere; 

• modificarea limitelor perimetrului de exploatare sau a restrictiilor care opereaza in 
interiorul acestuia se va face cu acordul organelor care l-au avizat si aprobat; 

• pastrarea pilierilor de siguranta. 
Printr-o intretinere corespunzatoare a vehiculelor si utilajelor, in perioada de 

exploatare a agregatelor minerale, pericolul poluarii solului si subsolului este diminuat 
la maxim.   

Prin luarea masurilor pentru reducerea emisiilor si impotriva zgomotului si vibratiilor, 
impuse in prezentul proiect, se va diminua efectul cumulativ al activitatilor desfasurate 
pe amplasament cu al celor desfasurate in vecinatatea acestuia. 

 
Natura transfrontalieră a impactului 

Nu este cazul. 
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VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru 

controlul emisiilor de poluanţi în mediu 

 
Monitorizarea mediului reprezinta un ansamblu de operatiuni privind supravegherea, 

evaluarea, prognozarea si avertizarea, in scopul interventiei operative pentru 
mentinerea starii de echilibru a mediului. 

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii, 
propunem numirea unei persoane de specialitate, care sa aiba ca misiune 
monitorizarea lunara a protectiei mediului, respectiv conformarea cu normele impuse 
prin legislatia actuala.  

 
 

IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente 

de planificare 

 
A.  Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 

naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei 

Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 
2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa 

Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele. 

 

B. Planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care 

face parte proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 

Nu e cazul. 
   

 

X. Lucrări necesare organizării de şantier 

   

Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier 

Organizarea de santier presupune amplasarea unei baraci de organizare de santier,  
pentru depozitarea echipamentelor necesare realizarii investitiei si va fi functionala 
pana la finalizarea investitiei, precum si a unui  grup sanitar ecologic si a unei platforme 
pentru depozitarea tranzitorie a materialelor care vor fi folosite pe santier si a 
deseurilor menajere. 

 
Localizarea organizării de şantier 

Perimetrul solicitat pentru decolmatare este amplasat pe teritoriile administrative ale 
comunelor Barasti si Colonesti, judetul Olt, avand limitele: 



Memoriu de prezentare 
„Lucrari de decolmatare si sistematizare a albiei, prin extragerea nisipurilor si pietrisurilor, cu respectarea cotei talvegului 

si cu pastrarea unui pilier de siguranta fata de maluri, asigurand scurgerea optima in albie”, propus a fi amplasat in 
comunele Barasti si Colonesti, judetul Olt 

Beneficiar: S.C. COTA INDUSTRIAL CWM S.R.L.  

Elaborare documentatie: APOMAR CONSULTING  24

- capatul aval, la circa 190.0 m de podul local peste raul Vedita (DL 7) care face 
legatura intre localitatile Chelbesti si Vlaici din comuna Colonesti; 

- capatul amonte la 485.0 m de podul local de peste raul Vedita care face legatura 
intre zonele locuite din satul Boroesti, comuna Barasti. 

 
Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier 

Lucrarile organizarii de santier necesare realizarii obiectivului nu vor avea un impact 
negativ semnificativ asupra mediului, lucrarile nefiind generatoare de deseuri toxice, 
deseuri petroliere, combustibili, care sa polueze raul, solul, apele subterane sau aerul. 

 
Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în 

mediu în timpul organizării de şantier 

Sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de excavarea propriu-zisa si 
de functionarea autovehiculelor si utilajelor. 

Pentru evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, respectiv pentru diminuarea 
impactului acestora asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri: 

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii; 
- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale 

generatoare de  praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;     
- utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO V - VI, ale 

caror emisii respecta legislatia in vigoare; 
- intretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si a utilajelor. 
 
Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu 

Desi se apreciaza un impact nesemnificativ asupra calitatii aerului, este recomandat 
ca pentru termenii de referinta sa fie specificate o serie de masuri de reducere a 
emisiilor pentru minimizarea disconfortului creat: 

- intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si echipamentelor in conformitate cu un 
program de reparatii/revizii periodice; 

- asigurarea unui management corect al deseurilor;  
- curatarea zilnica a cailor de acces; 
- pentru limitarea disconfortului ce apare în perioada de constructie se vor alege 

trasee optime pentru vehiculele ce deservesc zonele de lucru, mai ales pentru cele care 
transporta materiale de constructie ce pot elibera în atmosfera particule fine. 
Transportul acestor materiale se va face pe cât posibil acoperit;  

- se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf pe durata constructiilor;  
- materialele de constructii pulverulente se vor depozita si manipula în asa maniera 

încât sa reduca la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curentii atmosferici;  
- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de 

pamânt, vor fi reduse în perioade cu vânt puternic sau se va realiza o umectare mai 
intensa a suprafetelor. 
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Masuri de protectie a vecinatatilor prin pastrarea distantelor impuse 
Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru 

sau a incendiilor. 
Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor 

de foc. Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea 
masurilor de protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu 
izolatie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare. 

Masuri de securitate si sanatate in munca 
Normele de securitate si sanatate in munca stabilite prin legile specifice reprezinta 

un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de 
munca. 

Activitatea desfasurata in cadrul obiectivului analizat se face cu indeplinirea legislatiei 
in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca     

- Legea 319/2006 „Legea securitatii si sanatatii in munca” 
- HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de 
munca. 

1. Lucrarile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice 
elaborate de tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a 
muncii. Se va verifica insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din 
executie. 

2. Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza: 
- zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii; 
- se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive); 
- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu 

normele in vigoare; 
3. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de securitate si sanatate in munca a 

muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul avand obligatia de a lua 
toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca (masuri 
prevazute si in «Norme specifice de securitate a muncii pentru diferite categorii de 
lucrari». 

Masuri de prevenire a accidentelor in faza de executie 
Acest tip de masuri trebuie luate de catre antreprenorul general si de eventualii 

subcontractanti, cu respectarea legislatiei romanesti privind securitatea si sanatatea in 
munca, paza contra incendiilor, paza si protectia civila,  registrul deseurilor si altele. De 
asemenea, se vor respecta prevederile proiectelor de executie, a caietelor de sarcini, a 
legilor si normativelor privind calitatea in constructii. 

Succint, masurile se vor referi la: 
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• controlul strict al personalului angajat privind disciplina in santier, instructajul 
periodic, portul echipamentului de protectie, prezenta numai la locul de munca unde 
este alocat; 

• verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor, mijloacelor de transport, 
macaralelor, echipamentelor, mecanismelor si uneltelor pentru a constata integritatea 
si buna functionare a acestora; 

• verificarea indicatoarelor de interzicere a accesului in anumite zone, placute 
indicatoare cu insemne de pericol; 

• realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari, pentru a delimita zonele de 
lucru; 

• controlul si restrictionarea accesului persoanelor in santiere; 

• intocmirea unui plan de interventii in caz de situatii neprevazute sau a unor 
fenomene meteorologice extreme (precipitatii, furtuni). Planul va prevedea in special 
masurile de alertare, informare, punere la adapost a bunurilor materiale pentru 
interventia in astfel de situatii. 

  

 
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei 

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz 

de accidente şi/sau la încetarea activităţii 
Lucrarile pentru refacerea si reabilitarea ecologica a mediului vor fi efectuate de 

executant si constau in: 

• colectarea si evacuarea de pe amplasament a deseurilor rezultate din activitatea 
de executie; 

• drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu 
detinatorii acestora; 

• demolarea si evacuarea dotarilor temporare ale constructiilor (baracamente, 
depozite ale organizarii de santier sau amenajate la fronturile de lucru); 

• demolarea cailor de acces, amenajate pe perioada de executie; 

• nivelarea terenului, inierbarea si amenajarea peisagistica a suprafetelor de teren 
ocupate temporar in perioada de executie; 

• utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste 
nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi 
puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni; 

• verificarea respectarii parametrilor avizati de exploatare. 
 
Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări 

accidentale 

Pentru prevenirea poluarilor accidentale se vor lua urmatoarele masuri: 
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• utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic, in ceea ce priveste 
nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi 
puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni; 

• la sfarsitul saptamanii se va efectua curatirea fronturilor de lucru, eliminandu-se 
toate deseurile; 

• drumurile existente vor fi folosite numai pe baza unor conventii incheiate cu 
detinatorii acestora. 

In cazul unor scurgeri de motorina sau uleiuri, vor fi luate imediat masuri de 
colectare si prevenire sau inlaturare a poluarii solului, pentru a preveni infiltrarea in 
adancime, spre apa subterana. 

 

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei 

Activitatea de dezafectare a organizarii de santier va consta în retragerea utilajelor, 
ecologizarea terenului ocupat, predarea deseurilor societatilor autorizate specializate. 

La incetarea activitatii de exploatare a agregatelor minerale, dezafectarea, 
postutilizarea si refacerea amplasamentului se va face dupa un program si o tehnologie 
specifica, ce cuprinde: 

a. dezafectarea utilajelor (izolarea, scoaterea de sub tensiune, transportarea în 
sectiile specializate pentru inspectie din punct de vedere electric si mecanic; în functie 
de gradul de uzura constatat se va hotari destinatia utilajelor, respectiv reutilizarea in 
alta locatie, repararea utilajelor si apoi refolosirea pe o noua locatie); 

b. aducerea terenului ocupat cu organizarea de santier la starea initiala (se 
recolteaza probe de sol si subsol din incinta dezafectata si din amonte de aceasta si se 
compara rezultatele obtinute cu valorile de referinta la punerea in functiune a 
obiectivului; in cazul contaminarii solului si subsolului se fac lucrari de decontaminare, 
in functie de poluantul depistat). 

Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a 

terenului 

Refacerea amplasamentului dupa incetarea activitatii va consta in: 
- valorificarea sau eliminarea materialelor de constructie, care, in momentul 

respectiv, vor deveni deseuri sau deseuri reciclabile; 
- redresarea mediului natural – revegetari, replantari, etc. 
 

    XII. Anexe - piese desenate 
- plan de incadrare in zona 
- plan de situatie 
 
 

Intocmit, 

APOMAR  CONSULTING 
 


