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Memoriu de prezentare 
 
I. Denumirea proiectului:“ CENTRALA TERMOELECTRICA (G2P) STATIA DE    

COMPRESOARE ICOANA SI RACORDARE LA 
RETEAUA DE ENERGIE ELECTRICA “ 

                                                 
II. Titular: 
- numele companiei: AGGREKO SOUTH EAST EUROPE S.R.L.  
- adresa postala: Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 36, Tunari, judetul Ilfov, Numar 
de inregistrare in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J23/2907/2013, Cod Unic de 
Inregistrare : 30897146. 
 
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:  
 
a) rezumatul proiectului: 

Proiectul propus intra sub incidenta Legii 292/2018 fiind incadrat in Anexa nr. 
2 din Legea 292/2018 – Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea 
efectuarii evaluarii impactului asupra mediului. 

S.C. OMV PETROM S.A. – Membru al OMV Group, este cea mai mare 

companie româneasca de petrol si gaz cu activitati in segmentele de afaceri de 

explorare, productie, rafinarea titeiului, gaze naturale precum si in domeniul 

marketingului. 

 OMV Petrom a decis să facă uz de gazele de sondă ce nu pot fi tratate, 
transportate şi vândute, căutând soluţiile tehnice cele mai moderne şi rentabile din 
punct de vedere economic pentru a le implementa fără impact asupra mediului 
înconjurător. Pentru identificarea solutiei optime a proiectului au fost luate în 
considerare cele mai bune tehnici şi tehnologii disponibile în concordanţă cu 
specificul amplasamentului. 
 Soluţia aleasă este de obţinere a energiei electrice cu motoare termice pentru 
consumul intern OMV Petrom. Cu aceasta tehnologie emisiile sunt mici, filtrele şi 
regulatoarele cu care sunt dotate motoarele termice controlând alimentarea cu gaze, 
dar şi arderea lor completă. 

Prin utilizarea acestei tehnologii OMV Petrom raspunde cerintelor Autoritatilor 

de Mediu si Agentiei Nationale de Resurse Minerale, prin eliminarea arderii gazelor 

de sonda la cos.  

Prezentul proiect are ca scop producerea de  energie electrica folosind gaze de 

sonda asociate astfel incat locatia va beneficia de energie electrica livrata direct de la 

sursa. 

Locatia pe care se va amplasa Centrala termoelectrica se afla in UAT Icoana, 
jud. Olt, pe un teren pe care se afla amplasata Statia de compresoare Icoana, 
detinuta de OMV PETROM S.A. conform Certificatului de atestare a dreptului de 
proprietate Seria MO3 Nr. 10169. 

Suprafata totala necesara realizarii Centralei termoelectrica G2P Statia de 
Compresoare Icoana si racordare la reteaua de energie electrica este de 
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155 445 mp, conform extrasului de carte funciara pentru informare. Suprafata utila 
constructiei centralei este de aproximativ 246 mp. 

Accesul la locatia centralei termoelectrice se realizeaza din drumul de acces la 
Statia de Compresoare Icoana si nu este necesara amenajarea unei alte cai de 
acces. 

Terenul are categoria de folosinta curti-constructii pentru parcela 81/1 si drum 
pentru parcela 82/2. 
 Pentru realizarea proiectului se vor executa lucrări de nivelare a terenului prin 
operaţii mixte (săpătură – umplutură - compactare) la cotă „0” aleasă prin proiectare. 
Se vor amenaja mai multe platforme betonate pe care se vor amplasa 2 containere, 
fiecare cu câte un grup generator (grup motor termic şi generator electric), postul de 
transformare, instalaţia de tratare gaz, racordul la reţeaua electrică (punctul de 
conexiune sau celulă electrică de medie tensiune, după caz), containerul de 
depozitare şi camera de control, etc. 

Obiectul proiectului consta in instalarea unor echipamente in vederea obtinerii 

energiei electrice intr-o Centrala Termoelectrica (G2P): 

 Skid  de tratare si alimentare cu gaz; 

 Generator energie electrica, cu o putere instalata de 1,5 MW; 

 Post de transformare; 

 Camera AMC/container; 

 Imprejmuire metalica, panouri plasa sarma; 

 Poarta  auto  metalica; 

 Platforma circulatie incinta din imbracaminte de macadam; 

 Platforme betonate pentru amplasarea noilor echipamente/containere. 

 

Centrala termoelectrică va folosi circa 8.467 Nm3 gaze de sonda/zi si va produce 

circa 1.48 MWh/oră energie electrică. 

 
 Centrala se va instala în incinta Statiei de compresoare Icoana si va fi 
compusă din: 

 1 container Grup generator conţinând motorul termic cu piston, generatorul 
electric, împreuna cu partea de servicii auxiliare necesare funcţionării grupului 
generator; 

 1 Post transformare ridicător conţinând: anvelopa betonata cu fundatie 
prefabricata, celule  de medie tensiune de 20kV – 1   buc. şi 1 buc. 
transformator de putere 20/0,4kV; 

 1 Instalație de tratare gaz conţinând, într-un container diferit, separatorul, 
regulatorul de presiune, debitmetrul de gaz, încălzitorul şi aparatura de 
măsura si control (AMC);  
 Alimentarea cu gaz de sondă  a Centralei Termoelectrice se va face cu 
gaz asociat. 
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b) justificarea necesitatii proiectului: 
  S.C. OMV PETROM S.A. – Membru al OMV Group, este cea mai mare 
companie romaneasca de petrol si gaz, cu activitati in explorare, productie, rafinare 
titei, gaze naturale, precum si in domeniul marketing-ului produselor petroliere. 
 Principalul obiectiv al proiectului il reprezinta utilizarea gazului comprimat 
pentru producerea energiei electrice, in motoare cu ardere interna, pentru acoperirea 
consumului intern al OMV Petrom. 
Pentru identificarea solutiei optime a proiectului au fost luate in considerare cele mai 
bune tehnici si tehnologii disponibile, in concordanta cu specificul amplasamentului. 
Solutia aleasa este de a obtine energie electrica cu motor termic de ultima generatie, 
pentru consumul intern OMV Petrom. Cu aceasta tehnologie emisiile sunt mici, 
deoarece filtrele si regulatoarele cu care este dotat motorul termic controleaza 
alimentarea cu gaze, dar si arderea lor completa. 
 
c) valoarea investitiei 
 aprox 1 000 000  RON 
 
d) perioada de implementare propusa 
 Anul  2020. 
 
e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si 
amplasamente): 

 Administrativ, locatia pe care se va amplasa Centrala termoelectrica se afla in 

UAT Icoana, jud. Olt, pe un teren pe care se afla amplasata Statia de compresoare 

Icoana, detinuta de OMV PETROM S.A. conform Certificatului de atestare a dreptului 

de proprietate Seria MO3 Nr. 10169. Suprafata totala necesara realizarii Centralei 

termoelectrica G2P Statia de Compresoare Icoana si racordare la reteaua de 

energie electrica este de 155 445 mp, conform extrasului de carte funciara pentru 

informare. 

Suprafata utila constructiei centralei este de aproximativ 246 mp. 

 Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.Terenul nu este inclus în zona de 

protecţie a monumentelor istorice sau a ariilor naturale protejate. Cea mai apropiata 

arie naturala protejata , este ROSCI 0386-Raul Vedea, care se situeaza la o distanta 

de aproximativ 0,86  km fata de amplasamentul proiectului. 

 
Coordonate Stereo 70 ale amplasamentului: 

 

X= 323552.488; Y= 476795.984. 

 

Coordonate geografice: 44°24'40.92086"N,24°42'25.73059"E 
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f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale 
proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).  

Acest proiect nu face referire la cladiri, sau alte structuri. 
La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu 

reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale 
armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt produse de balastiera (aprovizionate de la 
balastiera autorizata), betoane de ciment (aprovizionate de la statii de betoane 
autorizate, sau preparate local conform normelor) si combustibili auto necesari 
functionarii utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale 
sunt in concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995 privind 
obligativitatea utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii. 
 
Se prezinta elemente specifice caracteristice proiectului propus: 
- profilul si capacitatile de productie:  

 

Din punct de vedere al prezentarii activitatii, aceasta consta in capacitatea de 

obtinere a energiei electrice prin folosirea gazelor asociate provenite din extractia 

titeiului. Aceste gaze sunt trimise prin conducta de gaze la motorul termic unde se 

produce energia electrică. Centrala termoelectrică va folosi circa 8.467 Nm3 gaze de 

sonda/zi si va produce circa 1.48 MWh/oră energie electrică. 
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 Productia obtinuta: 

- Energie electrica : circa 1,48 MWh/ora 

 
- descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 
(dupa caz): 
 
Situatia actuala 
 In Statiei de Compresoare Icoana se acumuleaza gaze de sonda ce nu pot fi 
tratate, transportate si vandute. 
  In aceasta situatie OMV Petrom a cautat soluţiile tehnice cele mai moderne şi 

rentabile din punct de vedere economic pentru a le implementa fără impact asupra 

mediului înconjurător. Pentru identificarea solutiei optime a proiectului au fost luate în 

considerare cele mai bune tehnici şi tehnologii disponibile în concordanţă cu 

specificul amplasamentului. 

 
Situatia viitoare 
 OMV Petrom a decis să facă uz de gazele de sondă ce nu pot fi tratate, 
transportate şi vândute, căutând soluţiile tehnice cele mai moderne şi rentabile din 
punct de vedere economic pentru a le implementa fără impact asupra mediului 
înconjurător. Pentru identificarea solutiei optime a proiectului au fost luate în 
considerare cele mai bune tehnici şi tehnologii disponibile în concordanţă cu 
specificul amplasamentului. 
 
 Soluţia aleasă este de obţinere a energiei electrice cu motoare termice pentru 
consumul intern OMV Petrom. Cu aceasta tehnologie emisiile sunt mici, filtrele şi 
regulatoarele cu care sunt dotate motoarele termice controlând alimentarea cu gaze, 
dar şi arderea lor completă. 
 Pentru realizarea proiectului se vor executa lucrări de nivelare a terenului prin 
operaţii mixte (săpătură – umplutură - compactare) la cota „0” aleasă prin proiectare. 
Se vor amenaja mai multe platforme betonate pe care se va amplasa 1 container, cu 
un grup generator (grup motor termic şi generator electric), un post transformare in 
anvelopa betonata cu fundatie prefabricata, instalaţia de tratare gaz, racordul la 
reţeaua electrică (punctul de conexiune sau celula electrică de medie tensiune, după 
caz) şi camera de control. 
 

Instalaţiile se vor monta în incinta Statiei de compresoare Icoana. Se vor 
amenaja platforme pe care se va amplasa Centrala Termoelectrica astfel: 
 

 1 container Grup generator conţinând motorul termic cu piston, generatorul 
electric, împreuna cu partea de servicii auxiliare necesare funcţionării grupului 
generator; 

 1 Post transformare ridicător conţinând: anvelopa betonata cu fundatie 
prefabricata, celule  de medie tensiune de 20kV – 1   buc. şi 1 buc. 
transformator de putere 20/0,4kV; 
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 1 Instalație de tratare gaz conţinând, într-un container diferit, separatorul, 
regulatorul de presiune, debitmetrul de gaz, încălzitorul şi aparatura de 
măsura si control (AMC); 

 aparatele interioare vin montate din fabrica; echipamentele exterioare (cos, 
senzori, etc.) se vor monta după montarea containerelor pe poziţie.  

Alimentarea cu gaz de sondă  a Centralei Termoelectrice se va face cu gaz 
asociat. 

Obiectul proiectului consta in instalarea unor echipamente in vederea obţinerii 
energiei electrice, fiecare echipament fiind compus din: 

 motor termic cu piston având combustibil gazos; 

 sistemul de alimentare cu gaze; 

 sisteme auxiliare; 

 generatoare electrice; 

 post de transformare ridicător; 

 racordare la reţeaua electrică. 

Motoare termice cu piston 

Motorul folosit pentru proiectul Centrala Termoelectrica sunt motoare cu 
ardere internă cu piston în patru timpi, cu aprindere prin scânteie, avand drept 
combustibil gaz. 

Container pentru amplasare motor 

Containerul este proiectat să reziste condiţiilor de amplasare în aer liber. 

Constructiv containerul are cadru de oţel care are rolul de suport pentru 

echipamentele amplasate în interiorul acestuia, şi are următoarele caracteristici: 

 pereţi laterali şi plafon din tablă cutată, cu sistem de antifonare, pentru 

creşterea rezistenţei mecanice, protejate prin vopsire în câmp electrostatic; 

 pentru fiecare din spaţiile/încăperile interioare containerului vor fi prevăzute 

uşi de acces; 

 cadrul metalic din bare de oţel echipate cu dispozitive de ridicare (în fiecare 

colţ superior). 

Fiecare container va conţine o instalaţie de ventilaţie care va ventila aerul 

dinspre generator spre motorul termic cu pistoane. Fiecare container va fi prevăzut 

cu izolaţie fonică. 

Circuitele de racire 

Circuitele de disipare a căldurii vor fi din ţeava sudată, manşoane de cauciuc 
şi radiatoare, cu ventilatoare antrenate mecanic sau electric. Circuitele principale 
sunt: 

 circuitul de răcire a blocului motor; 

 circuitul de răcire intermediar (răcire a aerului de combustie după turbo-
compresor). 
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Sistemul de evacuare a gazelor arse 

Sistemul de gaze arse cuprinde: 

 tobă de eşapament; 

 conducte si rezervor de purjare a vaporilor de condensare din gazele de 

ardere; 

 coşul de fum; 

 buşon pentru prelevare probe din gazele de ardere; 

 conducte de evacuare; 

 amortizorul de zgomot cu supresor cu scantei integrat; 

 capacul de protectie impotriva ploii. 

Electric 

Conectarea echipamentelor electrice în interiorul containerului în care se afla 
motorul termic va fi efectuată cu ajutorul cablurilor flexibile rezistente la foc. 

Cablurile de forţa şi cele de semnalizare-control, vor fi amplasate separat.  
Iluminatul în interiorul containerului în care se află motorul cu piston va fi 

prevăzut cu: 

 iluminat normal pentru operare în condiţii de funcţionare normală; 

 iluminat de avarie. 

Sistemul de alimentare cu gaze 

Circuitul de alimentare cu combustibil, gaz de sonda, va fi compus din 
următoarele 2 parţi: 
a) Sistemul de alimentare cu gaz al Centralei Termoelectrice, va fi compus din: 

 sistem de separare şi reducere a presiunii gazului asociat,  

 conducte, suporţi, elemente de conducta, vane, ventile, AMC, etc. 

b) Sistemul de alimentare cu gaz a motoarelor termice, care va face parte din 

Centrala Termoelectrica si va fi compus din: 

 sistem de filtrare/separare a gazului, regulator de presiune pentru gaz; 

 vană de închidere - deschidere manuală; 

 servo vană pentru închiderea de urgenţă a alimentării cu combustibil, 

corespunzătoare normelor anti-explozie; 

 conducta de alimentare cu combustibil a motorului termic cu piston, echipată 

cu suporţii necesari; 

 sistemul de măsura şi contorizare a cantităţii de gaze consumată pentru 

obţinerea energiei electrice. 

Sisteme auxiliare 

a) Schimbător de căldură intermediar, compus din: 

 vasul de expansiune şi instrumentaţia de control; 

 pompa de circulaţie, vane de izolare manometre şi termometre. 
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b) Circuitul de răcire al carcasei motorului, compus din: 

 vasul de expansiune si echipamentul aferent acestuia; 

 termostat pentru controlul temperaturii. 
 

c) Răcitori cu aer: 
Motoarele termice cu piston au doua circuite de racire: 

 pentru racirea aerului de combustie (racitor intermediar); 

 pentru racirea uleiului si a blocului motor. 

Acestea sunt compuse din ventilatoare de aer si radiatoare cu nervuri pentru 

marirea suprafetei de transfer de caldura.  Sunt amplasate de regula pe partea 

superioara a containerului ce contine motorul cu pistoane. 

Generatorul electric 

Generatorul electric antrenat de către motorul termic va fi cu: frecvenţa de 50 

Hz, trifazat, cu un factor de putere (cos φ) reglabil în funcţie de cererea sistemului, 

tensiunea de 400 V, si răcire cu aer. 

 
Regimul de functionare ale grupului generator:  

Grupul Centralei Termoelectrice (gas to power) va functiona in permanenta in 

sincronism cu SEN, doar in prezenta tensiunii din SEN. La trecerea prin zero a 

tensiunii din sistem, intreruptorul generatorului se deschide si grupul se opreste. 

Dupa 5 minute succesive in care tensiunea retelei s-a incadrat in parametrii impusi 

de standarde, grupul porneste si se resincronizeaza cu sistemul. 

La intreruperea tensiunii din SEN,  generatorul se opreste, deschizandu-si prin 

automatizarile proprii intreruptorul generatorului. Energia electrica necesara 

alimentarii echipamentelor electrice (motoare electrice, actionari electrice, aparatura 

de masura si control, calculatoare si alte echipamente) ale centralei de generare va fi 

preluata de la postul de transformare existent in parcul 1 Curtuiseni si folosita printr-

un tablou electric de servicii proprii.  

Conducerea, supravegherea si controlul centralei se va face de catre sisteme 

SCADA. In camera de comanda se va monta un calculator care preia parametrii 

grupului motogenerator si permite controlul tuturor utilajelor si echipamentelor. 

Post de transformare ridicător 

 Postul de transformare ridicător e compus din: 1 transformator anvelopat 

ridicător 0,4kV/20kV, 2 MVA si celule echipate (celule 0,4 kV şi 20 kV), 

separatoare, AMC. 

Racordarea la reţeaua electrică a motoarelor termice cu piston 

 Racordarea la reţeaua electrică a Centralei termoelectrice se va face în LEA 
20 kV Compresoare 1. Legătura dintre generator si transformatorul ridicător de 
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tensiune se face prin cabluri de 0,4 kV. Cablurile de racord între centrală şi LEA 20 
kV Compresoare 1 se vor poziţiona subteran. 

Randamentul brut al centralei este, la putere nominala, condiții ISO, etc., de 37%. 

Flux tehnologic de funcţionare al obiectivului  
 
 De la sondele de extracţie OMV Petrom, gazele sunt colectate şi transportate 
către Statia de compresoare Icoana, apoi sunt introduse în separatoare bi-fazice 
OMV Petrom în care se realizează separarea eventualului lichid. De aici, gazul este 
trimis către Centrala termoelectrica, prima data în instalația de tratare gaz şi, apoi, in 
motorul termic. In instalația de tratare a gazului din Centrala termoelectrica se 
realizează: reducerea presiunii gazului, separarea componentelor solide si lichide, 
daca mai raman după prima separare, din afara Centralei, si încălzirea gazului 
combustibil pentru a preveni condensarea hidrocarburilor „grele” ale gazului, 
asigurându-se, astfel, parametrii optimi de funcţionare ai motorului. 
 
Energia chimică a gazelor este transformată în motorul cu ardere internă în energie 
mecanică ce este transmisă generatorului care o transformă în energie electrică. 
 
Gazele de ardere rezultate în urma arderii în motorul cu ardere internă sunt evacuate 
în atmosferă printr-un sistem de evacuare.  
 

Schema fluxului tehnologic este prezentată în Figura 1 

 
Figura  1 - Schema flux tehnologic 

 
Centrala Termoelectrica va funcţiona la sarcină nominală asigurând consumul 

sondelor din zona şi transferul energiei electrice produse suplimentar către alte 
unităţi ale OMV Petrom E&P. Regimul de funcţionare va fi stabilit de condiţiile impuse 
prin Avizul Tehnic de Racordare emis de către operatorul reţelei de distribuţie 
(FDEE). 

 
- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a 
acestora: 
 La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale, conform cu 
reglementarile nationale in vigoare, precum si legislatiei si standardelor nationale 
armonizate cu legislatia U.E. Acestea sunt conducte, curbe, armaturi, fitinguri 
(aprovizionate de la bazele autorizate), combustibili auto necesari functionarii 
utilajelor (ce vor fi aprovizionati din statii de distributie). Aceste materiale sunt in 
concordanta cu prevederile HG 766/1997 si a Legii 10/1995 privind obligativitatea 
utilizarii de materiale agrementate, la executia lucrarii. 
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Utilizarea resurselor naturale: valorificarea superioara a gazelor de sonda. 
In proces se folosesc circa 8.467 Nmc gaze de sonda/zi 
In incinta acestui obiectiv nu se folosesc chimicale. 
 
- racordarea la retelele utilitare existente in zona:  

 
Energie electrica 
 Racordarea la reţeaua electrică a Centralei termoelectrice se va face în LEA 

20 kV Compresoare 1. Legătura dintre generator si transformatorul ridicător de 
tensiune se face prin cabluri de 0,4 kV. Cablurile de racord între centrală şi LEA 20 
kV Compresoare 1 se vor poziţiona subteran. 
Randamentul brut al centralei este, la putere nominala, condiții ISO, etc., de 37%.   
 

Apa  
 Alimentarea cu apa potabila 
Pentru perioada lucrarilor, constructorul va asigura alimentarea cu apa 

potabila a lucratorilor prin achizitionarea in PET-uri la 2 l sau 5 l.  
 

 Alimentarea cu apa tehnologica 
 Nu este cazul, la aceste lucrari un se va folosi apa tehnologica. 
 
 Telefon  

Va fi asigurat de Constructor pe timpul executiei cu telefonie mobila aflata in 
dotarea acestuia. 

 
Canalizare 
Nu este cazul. Muncitorii vor folosi toalete ecologice inchiriate de la o firma 

specializata care asigura si vidanjarea periodica a acestora.  
 

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de 
executia investitiei: 

Pentru acest proiect nu se fac lucrari de redare, deoarece centra 
termoelectrica se va amplasa incinta Statiei de compresoare Icoana. 
 
- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente: 
 Accesul în obiectiv se va realiza din drumul de acces la Statia de compresoare 
Icoana, existent și nu este necesară amenajarea unei alte căi de acces. 
 
- resurse naturale folosite in constructie si functionare: 

Utilizarea resurselor naturale: valorificarea superioara a gazelor de sonda. 
 
- metode folosite in constructie: 
 Centrala termoelectrica se va amplasa in incinta Statiei de Compresoare 
Icoana, existenta. 
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 Se vor amenaja platforme pe care se vor amplasa echipamentele, astfel: 

 1 container Grup generator conţinând motorul termic cu piston, generatorul 

electric, împreuna cu partea de servicii auxiliare necesare funcţionării grupului 

generator; 

 1 Post transformare ridicător conţinând: anvelopa betonata cu fundatie 

prefabricata, celule  de medie tensiune de 20kV – 1   buc. şi 1 buc. 

transformator de putere 20/0,4kV; 

 1 Instalație de tratare gaz conţinând, într-un container diferit, separatorul, 

regulatorul de presiune, debitmetrul de gaz, încălzitorul şi aparatura de 

măsura si control (AMC); 

 aparatele interioare vin montate din fabrica; echipamentele exterioare (cos, 

senzori, etc.) se vor monta după montarea containerelor pe poziţie.  

   Alimentarea cu gaz de sondă  a Centralei Termoelectrice se va face cu gaz 

asociat. 

 Grupul generator se aprovizioneaza gata asamblat din fabrică, la locatie 

montandu-se doar echipamentele exterioare (coş, senzori, etc.). 

 Generatorul va fi conectat la postul de transformare, energia produsă fiind 

consumată local, iar diferenta fiind transportată prin Sistemul Energetic Naţional şi 

consumată în alte locatii OMV Petrom. 

 Incinta în care vor fi instalate capacităţile energetice va fi împrejmuită cu 

panouri din plasă sarma. Se va realiza o poartă metalica acces auto cat si acces 

pietonal, utilizată la operatii de întretinere şi verificare. Împrejmuirile se vor realiza în 

conformitate cu standardele OMV Petrom S.A. 

 Categoria de importanţă a construcţiei conform Ordinului M.L.P.A.T. 31/N din 

2 octombrie 1995 şi H.G. 766/21 noiembrie 1997 este "C" - NORMALĂ (13 puncte). 

 
- planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, 
exploatare, refacere si folosire ulterioara: 
 
Situatia actuala 
 In Statiei de Compresoare Icoana se acumuleaza gaze de sonda ce nu pot fi 
tratate, transportate si vandute. 
  In aceasta situatie OMV Petrom a cautat soluţiile tehnice cele mai moderne şi 

rentabile din punct de vedere economic pentru a le implementa fără impact asupra 

mediului înconjurător. Pentru identificarea solutiei optime a proiectului au fost luate în 

considerare cele mai bune tehnici şi tehnologii disponibile în concordanţă cu 

specificul amplasamentului. 

 
Situatia viitoare 
 OMV Petrom a decis să facă uz de gazele de sondă ce nu pot fi tratate, 
transportate şi vândute, căutând soluţiile tehnice cele mai moderne şi rentabile din 
punct de vedere economic pentru a le implementa fără impact asupra mediului 
înconjurător. Pentru identificarea solutiei optime a proiectului au fost luate în 
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considerare cele mai bune tehnici şi tehnologii disponibile în concordanţă cu 
specificul amplasamentului. 
 
 Soluţia aleasă este de obţinere a energiei electrice cu motoare termice pentru 
consumul intern OMV Petrom. Cu aceasta tehnologie emisiile sunt mici, filtrele şi 
regulatoarele cu care sunt dotate motoarele termice controlând alimentarea cu gaze, 
dar şi arderea lor completă. 
 Pentru realizarea proiectului se vor executa lucrări de nivelare a terenului prin 
operaţii mixte (săpătură – umplutură - compactare) la cota „0” aleasă prin proiectare. 
Se vor amenaja mai multe platforme betonate pe care se va amplasa 1 container, cu 
un grup generator (grup motor termic şi generator electric), un post transformare in 
anvelopa betonata cu fundatie prefabricata, instalaţia de tratare gaz, racordul la 
reţeaua electrică (punctul de conexiune sau celula electrică de medie tensiune, după 
caz) şi camera de control. 
 

Instalaţiile se vor monta în incinta Statiei de compresoare Icoana. Se vor 
amenaja platforme pe care se va amplasa Centrala Termoelectrica astfel: 
 

 1 container Grup generator conţinând motorul termic cu piston, generatorul 
electric, împreuna cu partea de servicii auxiliare necesare funcţionării grupului 
generator; 

 1 Post transformare ridicător conţinând: anvelopa betonata cu fundatie 
prefabricata, celule  de medie tensiune de 20kV – 1   buc. şi 1 buc. 
transformator de putere 20/0,4kV; 

 1 Instalație de tratare gaz conţinând, într-un container diferit, separatorul, 
regulatorul de presiune, debitmetrul de gaz, încălzitorul şi aparatura de 
măsura si control (AMC); 

 aparatele interioare vin montate din fabrica; echipamentele exterioare (cos, 
senzori, etc.) se vor monta după montarea containerelor pe poziţie.  

Alimentarea cu gaz de sondă  a Centralei Termoelectrice se va face cu gaz 
asociat. 

Obiectul proiectului consta in instalarea unor echipamente in vederea obţinerii 
energiei electrice, fiecare echipament fiind compus din: 

 motor termic cu piston având combustibil gazos; 

 sistemul de alimentare cu gaze; 

 sisteme auxiliare; 

 generatoare electrice; 

 post de transformare ridicător; 

 racordare la reţeaua electrică. 

Motoare termice cu piston 

Motorul folosit pentru proiectul Centrala Termoelectrica sunt motoare cu 
ardere internă cu piston în patru timpi, cu aprindere prin scânteie, avand drept 
combustibil gaz. 
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Container pentru amplasare motor 

Containerul este proiectat să reziste condiţiilor de amplasare în aer liber. 

Constructiv containerul are cadru de oţel care are rolul de suport pentru 

echipamentele amplasate în interiorul acestuia, şi are următoarele caracteristici: 

 pereţi laterali şi plafon din tablă cutată, cu sistem de antifonare, pentru 

creşterea rezistenţei mecanice, protejate prin vopsire în câmp electrostatic; 

 pentru fiecare din spaţiile/încăperile interioare containerului vor fi prevăzute 

uşi de acces; 

 cadrul metalic din bare de oţel echipate cu dispozitive de ridicare (în fiecare 

colţ superior). 

Fiecare container va conţine o instalaţie de ventilaţie care va ventila aerul 

dinspre generator spre motorul termic cu pistoane. Fiecare container va fi prevăzut 

cu izolaţie fonică. 

Circuitele de racire 

Circuitele de disipare a căldurii vor fi din ţeava sudată, manşoane de cauciuc 
şi radiatoare, cu ventilatoare antrenate mecanic sau electric. Circuitele principale 
sunt: 

 circuitul de răcire a blocului motor; 

 circuitul de răcire intermediar (răcire a aerului de combustie după turbo-
compresor). 

Sistemul de evacuare a gazelor arse 

Sistemul de gaze arse cuprinde: 

 tobă de eşapament; 

 conducte si rezervor de purjare a vaporilor de condensare din gazele de 

ardere; 

 coşul de fum; 

 buşon pentru prelevare probe din gazele de ardere; 

 conducte de evacuare; 

 amortizorul de zgomot cu supresor cu scantei integrat; 

 capacul de protectie impotriva ploii. 

Electric 

Conectarea echipamentelor electrice în interiorul containerului în care se afla 
motorul termic va fi efectuată cu ajutorul cablurilor flexibile rezistente la foc. 

Cablurile de forţa şi cele de semnalizare-control, vor fi amplasate separat.  
Iluminatul în interiorul containerului în care se află motorul cu piston va fi 

prevăzut cu: 

 iluminat normal pentru operare în condiţii de funcţionare normală; 

 iluminat de avarie. 
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Sistemul de alimentare cu gaze 

Circuitul de alimentare cu combustibil, gaz de sonda, va fi compus din 
următoarele 2 parţi: 
c) Sistemul de alimentare cu gaz al Centralei Termoelectrice, va fi compus din: 

 sistem de separare şi reducere a presiunii gazului asociat,  

 conducte, suporţi, elemente de conducta, vane, ventile, AMC, etc. 

d) Sistemul de alimentare cu gaz a motoarelor termice, care va face parte din 

Centrala Termoelectrica si va fi compus din: 

 sistem de filtrare/separare a gazului, regulator de presiune pentru gaz; 

 vană de închidere - deschidere manuală; 

 servo vană pentru închiderea de urgenţă a alimentării cu combustibil, 

corespunzătoare normelor anti-explozie; 

 conducta de alimentare cu combustibil a motorului termic cu piston, echipată 

cu suporţii necesari; 

 sistemul de măsura şi contorizare a cantităţii de gaze consumată pentru 

obţinerea energiei electrice. 

Sisteme auxiliare 

d) Schimbător de căldură intermediar, compus din: 

 vasul de expansiune şi instrumentaţia de control; 

 pompa de circulaţie, vane de izolare manometre şi termometre. 
 

e) Circuitul de răcire al carcasei motorului, compus din: 

 vasul de expansiune si echipamentul aferent acestuia; 

 termostat pentru controlul temperaturii. 
 

f) Răcitori cu aer: 
Motoarele termice cu piston au doua circuite de racire: 

 pentru racirea aerului de combustie (racitor intermediar); 

 pentru racirea uleiului si a blocului motor. 

Acestea sunt compuse din ventilatoare de aer si radiatoare cu nervuri pentru 

marirea suprafetei de transfer de caldura.  Sunt amplasate de regula pe partea 

superioara a containerului ce contine motorul cu pistoane. 

Generatorul electric 

Generatorul electric antrenat de către motorul termic va fi cu: frecvenţa de 50 

Hz, trifazat, cu un factor de putere (cos φ) reglabil în funcţie de cererea sistemului, 

tensiunea de 400 V, si răcire cu aer. 

 
Regimul de functionare ale grupului generator:  

Grupul Centralei Termoelectrice (gas to power) va functiona in permanenta in 

sincronism cu SEN, doar in prezenta tensiunii din SEN. La trecerea prin zero a 



 
 

 

 

SC ENVIRECO SOLUTIONS SRL 
Servicii si consultanta de mediu 

 

Proiect: 
Centrala termoelectrica (G2P) 
Statia de Compresoare Icoana 

si racordare la reteaua de 
energie electrica 

 

 
Februarie 2020                                                                                                                     SC ENVIRECO SOLUTIONS SRL  

     Contract cadru Nr. 111/26.03.2018                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     Pagina 17  

 

tensiunii din sistem, intreruptorul generatorului se deschide si grupul se opreste. 

Dupa 5 minute succesive in care tensiunea retelei s-a incadrat in parametrii impusi 

de standarde, grupul porneste si se resincronizeaza cu sistemul. 

La intreruperea tensiunii din SEN,  generatorul se opreste, deschizandu-si prin 

automatizarile proprii intreruptorul generatorului. Energia electrica necesara 

alimentarii echipamentelor electrice (motoare electrice, actionari electrice, aparatura 

de masura si control, calculatoare si alte echipamente) ale centralei de generare va fi 

preluata de la postul de transformare existent in parcul 1 Curtuiseni si folosita printr-

un tablou electric de servicii proprii.  

Conducerea, supravegherea si controlul centralei se va face de catre sisteme 

SCADA. In camera de comanda se va monta un calculator care preia parametrii 

grupului motogenerator si permite controlul tuturor utilajelor si echipamentelor. 

Post de transformare ridicător 

 Postul de transformare ridicător e compus din: 1 transformator anvelopat 

ridicător 0,4kV/20kV, 2 MVA si celule echipate (celule 0,4 kV şi 20 kV), 

separatoare, AMC. 

Racordarea la reţeaua electrică a motoarelor termice cu piston 

 Racordarea la reţeaua electrică a Centralei termoelectrice se va face în LEA 
20 kV Compresoare 1. Legătura dintre generator si transformatorul ridicător de 
tensiune se face prin cabluri de 0,4 kV. Cablurile de racord între centrală şi LEA 20 
kV Compresoare 1 se vor poziţiona subteran. 

Randamentul brut al centralei este, la putere nominala, condiții ISO, etc., de 37%. 

Flux tehnologic de funcţionare al obiectivului  
 
 De la sondele de extracţie OMV Petrom, gazele sunt colectate şi transportate 
către Statia de compresoare Icoana, apoi sunt introduse în separatoare bi-fazice 
OMV Petrom în care se realizează separarea eventualului lichid. De aici, gazul este 
trimis către Centrala termoelectrica, prima data în instalația de tratare gaz şi, apoi, in 
motorul termic. In instalația de tratare a gazului din Centrala termoelectrica se 
realizează: reducerea presiunii gazului, separarea componentelor solide si lichide, 
daca mai raman după prima separare, din afara Centralei, si încălzirea gazului 
combustibil pentru a preveni condensarea hidrocarburilor „grele” ale gazului, 
asigurându-se, astfel, parametrii optimi de funcţionare ai motorului. 
 
Energia chimică a gazelor este transformată în motorul cu ardere internă în energie 
mecanică ce este transmisă generatorului care o transformă în energie electrică. 
 
Gazele de ardere rezultate în urma arderii în motorul cu ardere internă sunt evacuate 
în atmosferă printr-un sistem de evacuare.  
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Schema fluxului tehnologic este prezentată în Figura 1 

 
Figura  1 - Schema flux tehnologic 

 
Centrala Termoelectrica va funcţiona la sarcină nominală asigurând consumul 

sondelor din zona şi transferul energiei electrice produse suplimentar către alte 
unităţi ale OMV Petrom E&P. Regimul de funcţionare va fi stabilit de condiţiile impuse 
prin Avizul Tehnic de Racordare emis de către operatorul reţelei de distribuţie 
(FDEE). 

 
- relatia cu alte proiecte existente sau planificate: 

Acest proiect este in stransa legatura cu sondele din zona Icoana, jud. Olt, 
aceasta centrala termoelectrica fiind proiectata pentru a putea beneficia de gazele de 
sonda ce nu pot fi tratate, transportate şi vândute. 

 Scopul proiectului îl reprezintă utilizarea gazelor de sonda exploatate din zona 
Icoana, judetul Olt, pentru producerea energiei electrice , energia produsă fiind 
consumată local, iar diferenta fiind transportată prin Sistemul Energetic Naţional şi 
consumată în alte locatii OMV Petrom. 

 
- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: 

Nu este cazul. 
 
- alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea 
de agregate, asigurarea unor noi surse de ape, surse sau linii de transport al 
energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a 
deseurilor): 

Realizarea lucrarilor la prezentul proiect nu implica asigurarea de surse noi de 
apa, respectiv cresterea numarului de locuinte insa va asigura o sursa noua de 
energie electrica in zona, fapt ce va fi benefic in dezvoltarea zonei.  

 Proiectul are ca singur scop utilizarea gazelor de sonda exploatate din zona 
Icoana, judetul Olt, pentru producerea energiei electrice. 

 
- alte autorizatii cerute pentru proiect 

Acordurile, respectiv avizele care au fost solicitate pentru prezentul proiect, 
prin Certificatul de Urbanism nr. 365 din 04.12.2019, sunt: DTAC,  Securitatea la 
incendiu, Sanatatea populatiei, Aviz tehnic de racordare D.E.O.SA, Aviz CONPET 
SA. 
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IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare : 
- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a 
terenului 
 
Executarea lucrarilor de demobilizare instalatii folosite la constructia centralei 
termoelectrice 
 
 Dupa terminarea lucrarilor, se va degaja locatia de toate utilajele si instalatiile 
folosite pentru constructia statiei. Se vor strange deseurile prin grija firmei cu care 
beneficiarul are contract.  
  
Redarea terenului in circuitul initial  
 

Dupa terminarea operatiilor de montaj, se demonteaza utilajele de constructii 
si se transporta la alta locatie.   

Dupa terminarea lucrarilor de constructii/montaj suprafata ramane aceeasi. Nu 
se fac lucrari de redare. 

 
- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 
 
Aceste lucrari au fost descrise la subcapitolul anterior. 
 
- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz: 
Nu este cazul. 
 
- metode folosite in demolare 
Nu este cazul. 
 
- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare: 
Nu este cazul. 
 
- alte activitatii care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea 
deseurilor) 
Nu este cazul. 
 
V. Descrierea amplasarii proiectului: 
- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei 
privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, 
adoptata la Espoo la    25 februarie 1991, ratificata prin Legea 22/2001, cu 
completarile ulterioare: 
 Nu este cazul. 

Niciuna din activitatile din lista anexata Conventiei privind evaluarea impactului 
asupra mediului nu se intersecteaza cu lucrarile prevazute in proiect. 
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- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei 
monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si 
cultelor nr. 2314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriul arheologic 
national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia 
patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

 
 
 Distantele fata de amplasament a celor mai apropiate monumente 
istorice:  

- In satul Floru, comuna Icoana, se afla monumentul istoric “Biserica 
„”Sf.Imparati”,”Sf.Dumitru” cod OT-II-m-B-08904, datare 1814, aflandu-se la o 
distanta de circa 1,5 km fata de amplasamentul statiei de compresoare 
Icoana; 

- In satul Ursoaia, comuna Icoana, se afla monumentul istoric “Biserica 
Sf.Voievozi"”, cod OT-II-m-B-09059, datare 1841, aflandu-se la o distanta de 
circa 2,7 km fata de amplasamentul statiei de compresoare Icoana. 

 Avand in vedere cele prezentate mai sus putem considera faptul ca realizarea 
proiectului “ Centrala termoelectrica (G2P) Statia de Compresoare Icoana si 
racordare la reteaua de energie electrica” nu va afecta in niciun fel patrimoniul 
cultural din zona. 
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- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind 
caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale cat si artificiale si alte informatii 
privind: 
- folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe 
zone adiacente acestuia: 

 
Lucrarile se vor desfasura in extravilanul comunei Icoana, judetul Olt. 

 Locatia pe care se va amplasa Centrala termoelectrica se afla in UAT Icoana, 

jud. Olt, pe un teren pe care se afla amplasata Statia de compresoare Icoana, 

detinuta de OMV PETROM S.A. conform Certificatului de atestare a dreptului de 

proprietate Seria MO3 Nr. 10169. 

 Suprafata totala necesara realizarii Centralei termoelectrica G2P Statia de 

Compresoare Icoana si racordare la reteaua de energie electrica este de 

155 445 mp, conform extrasului de carte funciara pentru informare. Suprafata utila 

constructiei centralei este de aproximativ 246 mp. 

 Accesul la locatia centralei termoelectrice se realizeaza din drumul de acces la 

Statia de Compresoare Icoana si nu este necesara amenajarea unei alte cai de 

acces. 

 Terenul are categoria de folosinta curti-constructii pentru parcela 81/1 si drum 

pentru parcela 82/2. 

 
- politici de zonare si de folosire a terenului: 
 Situatia  terenului: extravilan şi aparţine de Unitatea Administrativ Teritorială 

 ICOANA, Judeţul OLT; 

 Folosinta actual a terenului: constructii, drum si constructii anexa, constructii 

industriale si edilitare. 

 

- arealele sensibile: 
Referitor la pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, acesta este 

situat la o distanta de circa 950 m fata de Situl Natura 2000 ROSCI 0386 - Raul 
Vedea. 

In concluzie conform Ordinul Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile                       
nr. 1964/13.12.2007, privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor 
de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 
2000, in Romania, in apropierea amplasamentului nu exista monumente ale naturii, 
parcuri nationale si rezervatii naturale. 
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- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului care vor fi prezentate 
sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de 
proiectie nationala STEREO 1970; 
 

Coordonate Stereo 70 ale amplasamentului: 

 

X= 323552.488; Y= 476795.984. 

 

Coordonate geografice: 44°24'40.92086"N,24°42'25.73059"E 

   

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare: 
 Nu este cazul. 

Amplasamentul investitiei a fost stabilit de comun acord intre proiectant si 
beneficiar si nu a mai fost luata in considerare nicio alta varianta de amplasament. 

 
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale 
proiectului, in limita informatiilor disponibile: 
(A) Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 
poluantilor in mediu: 
a) protectia calitatii apelor: 
- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: 

 

In timpul realizari lucrărilor, sursele de poluare a apei sunt reprezentate de:  

Scurgerile de combustibili şi lubrifianţi de la utilajele necesare pentru realizarea 

lucrărilor se pot produce doar în cazul unei stării tehnice imperfecte a utilajului sau a 

exploatării sale necorespunzătoare. 

Avand in vedere ca tot echipamentul este amplasat in containere montate pe dale 
din beton armat sau pe placa de beton, impactul acestei activitati este nesemnificativ. 

 
- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute: 

Nu este cazul. 
 

b) protectia aerului: 
- surse de poluanti pentru aer, poluanti 

In timpul lucrarilor de constructii-montaj se produc noxe de la utilajele 
necesare realizarii lucrarilor si de la autovehiculele de transport, dar avand in vedere 
durata redusa de realizare a acestor lucrari, precum si volumul redus al acestora, 
concentratiile de substante poluante nu vor depasi limitele admise. 

 Autovehiculele de transport sunt echipate cu motoare termice care 
utilizeaza ca si carburanti, motorina sau benzina. Limitarea preventiva a emisiilor de 
la autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora, in 
vederea inscrierii in circulatie si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectii 
tehnice periodice obligatorii.  

 Ca masuri de protectie, se impun cele din categoria masurilor 
preventive, realizabile prin supravegherea functionarii obiectivelor in limitele 
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proiectate, iar in cazul aparitiei unei defectiuni se impune depistarea rapida a 
acesteia, urmata de remedierea in scurt timp. 

 Pentru asigurarea unor conditii normale de lucru, sub aspectul 
protectiei mediului, precum si pentru reducerea la minim a posibilitatilor de poluare a 
aerului, ca urmare a lucrarilor, se vor adopta urmatoarele masuri:  

 pe perioada derularii operatiunilor din proiect, utilajele de constructii-montaj si 
mijloacele de transport vor detine toate inspectiile tehnice la zi care sa ateste 
functionarea corespunzatoare si legala a acestora – in mod permanent;  

 pentru asigurarea prevenirii poluarii factorilor de mediu, in perioada executarii 
lucrarilor, pe amplasament, se vor amenaja si utiliza spatii special destinate 
depozitarii temporare a deseurilor;  

 colectarea separata, stocarea temporara si transportul la locurile de 
valorificare/ eliminare a deseurilor, rezultate in urma executarii lucrarilor, in 
conditii de siguranta pentru mediul inconjurator si pentru sanatatea oamenilor, 
prin operatori economici autorizati, in conformitate cu prevederile Legii nr. 
211/2011 privind regimul deseurilor, republicata – in mod permanent.  
 Dupa punerea in functiune a obiectivului de producere a energiei 

electrice cu ajutorul electrogeneratorului actionat cu motor termic care utilizeaza ca si 
combustibil gaze naturale, de la Statia de compresoare Icoana, productia obtinuta va 
fi de circa 1 ,48 MWh/ora. 

 In timpul functionarii centralei termoelectrice datorita tehnologiei alese  
emisiile de gaze sunt aproape inexistente, filtrele si regulatoarele cu care este dotat 
motorul controleaza alimentarea cu gaze dar si arderea lor completa. Deasemenea 
este prevazut cu un sistem automat de oprire in cazul in care detecteaza gazul sau 
fumul. Prin functionarea acestui grup generator de energie, emisiile atmosferice nu 
sunt de natura sa reprezinte un pericol pentru mediul inconjurator.  

Emisiile în atmosfera pentru grup având motorul cu ardere interna, la diferite 
sarcini de funcţionare, sunt prezentate  în tabelul 1. 

 
Tabelul 1- Emisiile grupurilor cu motoare cu ardere internă în funcţie de 

sarcina electrică 

Sarcina UM 100% 90% 75% 50% 

Emisii NOx (uscat) ppm 173 169 183 180 

Emisii NOx (ISO 8178) g/hp-hr 1,06 1,04 1,13 1,15 

Emisii NOx (TALuft) mg/nm3@5%O2 489 475 505 483 

Hidrocarburi (ud) ppm 1201 1227 1215 1292 

Hidrocarburi (ISO 8178) g/hp-hr 2,91 2,99 2,97 3,29 

Hidrocarburi (TALuft) mg/nm3@5%O2 1330 1352 1316 1371 

Emisii CO (uscat) ppm 397 398 392 389 

Emisii CO (ISO 8178) g/hp-hr 1,47 1,47 1,45 1,51 

Emisii CO (TALuft) mg/nm3@5%O2 676 671 650 633 
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Emisii CO2 (uscat) % 6,5 6,55 6,67 6,85 

Conţinut O2 în g.a. (uscat) % 9,36 9,29 9,08 8,79 

Emisii particule g/hp-hr <0,03 <0,04 <0,05 <0,06 

  
- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera: 

Nu este cazul. 
 

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:  
- surse de zgomot si de vibratii: 

Obiectivul este amplasat in extravilanul comunei Icoana, iar componentele 

instalatiei sunt containerizate, in asa fel incat sa atenueze vibratiile, si sa reduca 

zgomotul sub nivelul acceptat de legislaţia în vigoare pe platformele industriale. 

Motoarele sunt sprijinite în interiorul containerelor pe sisteme de preluare a vibraţiilor, 

care împiedică transmiterea acestora mai departe. 

 Se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utiljelor de construcţie şi a 

mijloacelor de transport, precum şi verificarea tehnică periodică, echipamentele 

mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu 

conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de 

echipamentele destinate utilizarii în exteriorul clădirilor. 

 
- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului: 
 Nu sunt necesare amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului, 

amplasamentul statiei aflandu-se la o distanta de circa 680 m fata de asezarile 

umane.  

 
d) Protectia impotriva radiatiilor: 
- surse de radiatii: 

Nu este cazul. 
In cadrul procesului tehnologic nu se vor utiliza sau vehicula substante 

radioactive. 
 

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor: 
Nu este cazul. 
 

e) Protectia solului si a subsolului: 
- surse de poluanti pentu sol, subsol si ape freatice: 

Fluxul tehnologic se va desfasura in sistem inchis.  
In aceste conditii, in timpul functionarii normale, fluidele vehiculate nu intra in 

contact direct cu solul/subsolul si nu pot exista emisii de poluanti, in sol/subsol in 
situatia functionarii normale de functionare. 

Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol si nici nu se 
vor ingropa deseurile; deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie, ambalaje 
din polietilena, metale etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora.  



 
 

 

 

SC ENVIRECO SOLUTIONS SRL 
Servicii si consultanta de mediu 

 

Proiect: 
Centrala termoelectrica (G2P) 
Statia de Compresoare Icoana 

si racordare la reteaua de 
energie electrica 

 

 
Februarie 2020                                                                                                                     SC ENVIRECO SOLUTIONS SRL  

     Contract cadru Nr. 111/26.03.2018                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     Pagina 25  

 

Se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele 
de lucru. 

In perioada de exploatare operatorul investitiei va asigura supravegherea starii 
tehnice si intretinerea instalatiei, astfel incat sa fie impiedicata aparitia unor factori de 
poluare. 

Datorita faptului ca toate containerele sunt montate pe fundatii din dale din 
beton sau pe placa de beton, iar materia prima o reprezinta gazele asociate, impactul 
asupra solului este nesemnificativ. Instalatia este in totalitate containerizata, iar 
containarele sunt marginite de cai de acces. 

 
- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului: 

Pe aceasta suprafata se vor executa lucrari de constructii-montaj in legatura 
cu centrala termoelectrica (G2P).  

Au fost prevazute o serie de masuri pentru protectia si refacerea solului si 
subsolului, descrise in paragrafele urmatoare: 

Se va amenaja drumul de acces din interiorul statiei in constructie provizorie 
pentru montaj. 

Vor fi amenajate spatii speciale pentru colectarea si stocarea temporara a 
deseurilor (ambalaje, deseuri metalice, deseuri menajere, ape uzate menajere), 
astfel incat deseurile nu vor fi niciodata depozitate direct pe sol. Toate deseurile vor fi 
eliminate controlat de pe amplasament in baza contractelor cu firme specializate. 
 Finalizarea lucrarilor pentru montajul centralei termoelectrice nu vor afecta 
calitatea solului.  

 
f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: 
- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: 

Avand  in vedere  amplasamentul, amploarea si natura activitatilor 
desfasurate, se apreciaza că lucrarile ce se vor desfasura nu afecteaza  zonele 
limitrofe fapt ce face ca influenta asupra ecosistemele terestre si acvatice sa fie 
nesemnificativa. 

 
- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor 
naturii si ariilor protejate: 

Nu este cazul. 
  In apropierea centralei termoelectrice (G2P), nu sunt amplasate monumente 
ale naturii sau arii protejate. 

Referitor la pozitia amplasamentului fata de arii naturale protejate, acesta este 
situat la o distanta de circa 950 m fata de Situl Natura 2000 ROSCI 0386 - Raul 
Vedea. 
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g)  Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: 
- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, 
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora 
exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional: 

 
Obiectivul se va amplasa la distanta de circa 680 m de zonele locuite. 

Centrala termoelectrica nu are impact negativ asupra asezarilor umane, din 

contra realizarea acesteia va produce minimizarea impactului negativ asupra 

mediului înconjurator prin eliminarea arderii gazelor de sonda la cos.  

 Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către 
personalul care execută lucrările, se reduce la minim posibilitatea apariţiei unor 
accidente tehnice sau umane. 

* distanta fata de prima casa: cca 680 m; 
* distanta fata de prima apa (raul Vedea): cca 970 m. 
 
Totodata, in vecinatatea Statiei de Compresoare Icoana, nu sunt amplasate 

monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes traditional. 
 
- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a 
obiectivelor protejate si/sau de interes public: 

- folosirea cu precadere a drumurilor care ocolesc localitatile; 
- reducerea vitezei de deplasare si mentinerea starii tehnice corespunzatoare a 

mijloacelor de transport; 
- limitarea emisiilor din gazele de esapament prin verificari tehnice periodice ale 

autovehiculelor; 
- amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulatie dimensionate 

corespunzator gabaritelor mijloacelor de transport si intretinerea permanenta 
intr-o stare buna a acestora; 

- in scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei statiei, manipularea 
materialului tubular se va face cu atentie pentru evitarea lovirii tevilor ; 

- amplasamentul statiei si al centralei termoelectrice este reglementat din punct 
de vedere al urbanismului si amenajarii teritoriului prin Certificat de Urbanism 
si ulterior prin Autorizatia de Construire. 
 

g)  Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: 
- tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate: 
 

Deseurile rezultate din implementarea proiectului se vor colecta selectiv pe 

categorii de deseuri si se vor preda la societati autorizate in colectare/valorificare/ 

eliminare.  

 Se vor identifica toate tipurile de deseuri, conform Legii 211/2011, iar 

gestionarea se va face conform H.G. nr. 856/2002 cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 Tipurile si cantitatile estimate de deseuri rezultate in urma realizari lucrarilor  

sunt: 
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 deseuri metalice (cod deseu - 17 04 07)  

Acestea vor fi evacuate de pe amplasament prin grija firmei 

constructoare in vederea procesarii sau predarii la centre speciale de 

colectare, reciclare. 
 

 deşeurile de beton (cod deseu - 10 13 14) 

Acestea provin de la realizarea platformelor de susţinere se vor colecta 

în vederea eliminării cu operator de salubritate autorizat din zona sau se 

vor folosi ca material de umplutura în proiectele viitoare. 

 deseurile de ambalaje: 

- ambalaje din hartie si carton (cod deseu - 15 01 01 ) - care se 
colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate; 

- ambalaje din materiale plastice (cod deseu - 15 01 02) - rezultate de la 
diverse bauturi racoritoare sau nu, de la diverse alimente preparate, 
semipreparate, nepreparate, fructe etc.; 

- ambalaje de sticla (cod deseu - 15 01 07) - rezultate de la diverse 
conserve sau bauturi; 

- ambalaje metalice (cod deseu - 15 01 04) - rezultate de la diverse 
conserve sau bauturi. 

 Pentru gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 
din  28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje. Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje trebuie sa 
fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului. 

 deseuri menajere ( cod deseu - 20 03 01) - vor fi precolectate in 
containere (pubele) amplasate in incinta Statiei de Compresoare Icoana. 
Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic 
autorizat, conform contractului incheiat intre OMV Petrom si operatorul 
economic autorizat. Metoda de eliminare a deseurilor menajere se face 
prin depozitare finala. 

 In urma activitatii care se va desfasura va apărea ca deseu ulei de motor 
uzat (cod deseu - 13 02 05*), rezultat numai in urma operatiei de schimb de ulei la 
motor, activitate cu frecventa cca. 10 ori/an, deseul nu va fi stocat pe 
amplasament, eliminarea lui se face prin service.  

Evidenta gestiunii deseurilor este tinuta de catre personalul de la punctul de 
lucru si monitorizata de catre departamentul HSEQ al beneficiarului. 

 
 - planul de gestionare a deseurilor: 

 Fiecare tip de deseu in parte, va fi colectat si depozitat pe amplasament in 
recipiente speciale urmand a fi, dupa caz, valorificate/eliminata de catre o firma 
specializata cu care beneficiarul are contract.  
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i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: 
- substante si preparate chimice periculoase utilizate si/sau produse: 

In procesul tehnologic de realizare centrala termoelectrica - nu se utilizeaza 

substante chimice periculoase. 

In urma activitatii care se va desfasura va apărea ulei de motor uzat, rezultat 

numai in urma operatiei de schimb de ulei la motor, activitate cu frecventa cca. 10 

ori/an, dar acesta nu va fi stocat pe amplasament, eliminarea lui se face prin 

service. 

 
- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si 
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii: 
 Nu este cazul. A fost explicat la capitolul anterior.  

 

(B) Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a 
biodiversitatii: 

Utilizarea resurselor naturale: valorificarea superioara a gazelor de sonda. 
Biodiversitatea din zona nu va fi afectata prin ocuparea de suprafete noi care 

sa necesite eliminarea de vegetatie. 

VII. Descrierea aspectelor de mediu suseptibile a fi afectate in mod semnificativ 
de proiect: 
- impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o 
atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor 
naturale, a florei si faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor 
materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de 
exemplu natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si 
vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si 
asupra interactiunilor dintre aceste elemente.  
Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe 
termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ): 
 
Impactul asupra calitatii apei: 
In timpul realizari lucrărilor, sursele de poluare a apei sunt reprezentate de:  

 - Scurgerile de combustibili şi lubrifianţi de la utilajele necesare pentru 

realizarea lucrărilor se pot produce doar în cazul unei stării tehnice imperfecte a 

utilajului sau a exploatării sale necorespunzătoare. 

Avand in vedere ca tot echipamentul este amplasat in containere montate pe dale din 

beton armat sau pe placa de beton, impactul acestei activitati este nesemnificativ. 

 

Impactul asupra calitatii aerului  

 In timpul realizari lucrărilor, sursele de poluare a aerului sunt reprezentate de:  

- Motoarele autovehiculelor şi utilajelor de execuţie. 

 Poluanţi produşi de aceste surse sunt emisii de ardere(gaze de eşapament) 

provenite de la motoarele utilajelor.  
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 Funcţionarea utilajelor la punctele de lucru este intermitentă, ceea ce face ca 

emisiile generate de motoare să fie punctiforme şi momentane, fapt ce conduce la un 

impact nesemnificativ asupra aerului.  

 In timpul functionarii centralei termoelectrice datorita tehnologiei alese  emisiile 

de gaze sunt aproape inexistente, filtrele si regulatoarele cu care este dotat motorul 

controleaza alimentarea cu gaze dar si arderea lor completa. Deasemenea este 

prevazut cu un sistem automat de oprire in cazul in care detecteaza gazul sau fumul. 

Prin functionarea acestui grup generator de energie, emisiile atmosferice nu sunt de 

natura sa reprezinte un pericol pentru mediul inconjurator. 

 

Impactul zgomotelor si vibratiilor  

Obiectivul este amplasat in extravilanul comunei Icoana, iar componentele 

instalatiei sunt containerizate, in asa fel incat sa atenueze vibratiile, si sa reduca 

zgomotul sub nivelul acceptat de legislaţia în vigoare pe platformele industriale. 

Motoarele sunt sprijinite în interiorul containerelor pe sisteme de preluare a vibraţiilor, 

care împiedică transmiterea acestora mai departe. 

 Se va asigura funcţionarea la parametrii optimi a utiljelor de construcţie şi a 

mijloacelor de transport, precum şi verificarea tehnică periodică, echipamentele 

mecanice trebuie sa respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu 

conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de 

echipamentele destinate utilizarii în exteriorul clădirilor. 

 

Impactul asupra solului si subsolului 

In timpul realizarii lucrărilor, sursele de poluare a solului/subsolului sunt reprezentate 

de:  

- funcţionarea şi întreţinerea utilajelor prin eventuale scurgeri de combustibili şi 

lubrifianţi;  

- activităţile personalului prin gestionarea neadecvată a deşeurilor.  

 In condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a respectării 
disciplinei tehnologice în timpul operaţiilor de construcţii - montaj, a depozitării 
corespunzătoare a deşeurilor, impactul asupra solului si subsolului va fi 
nesemnificativ. 
 
Impactul asupra faunei si florei 

 Impactul generat de realizarea centralei termoelectrica asupra faunei este 

minim, terenul unde se vor desfasura lucrarile se regaseste in incinta Statiei de 

Compresoare Icoana, nereprezentand un habitat pentru diferite specii de 

animale/pasari, iar acesul se va realiza pe drumul de acces existent la Statia de 

Compresoare Icoana. 

In condiţiile respectării etapelor de execuţie a proiectului, a respectării disciplinei 

tehnologice în timpul operaţiilor de construcţii - montaj, a depozitării corespunzătoare 

a deşeurilor, impactul asupra faunei si florei va fi minim. 
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Impactul asupra peisajului si mediului vizual  

 Impactul pe care sonda si lucrarile aferente il pot avea asupra peisajului este 

minim deoarece centrala termoelectrica se va amplasa intr-o zona de exploatare 

petroliera.  

 Amplasamentul statiei in zona propusa nu va avea impact asupra cadrului 

natural, a valorii estetice a peisajului, inclusiv cel transfrontier, nemodificand 

componentele peisajului. Locatia acesteia nu se afla in apropierea unor zone 

protejate. 

  

Impactul asupra populatiei si sanatatii umane  

 Amplasamentul propus pentru centrala termoelectrica este in extravilanul 

comunei Icoana, judetul Olt, la circa 680 m de prima asezare umana,  

Centrala termoelectrica nu are impact negativ asupra asezarilor umane, din contra 

realizarea acesteia va produce minimizarea impactului negativ asupra mediului 

înconjurator prin eliminarea arderii gazelor de sonda la cos.  

 Prin respectarea măsurilor de sănătate şi securitate în muncă de către 

personalul care execută lucrările, se reduce la minim posibilitatea apariţiei unor 

accidente tehnice sau umane.  

 

- natura impactului  

 In urma analizei realizate pentru stabilirea impactului asupra componentelor 

de mediu se poate aprecia că nu există efecte permanente, lucrările desfăşurate vor 

avea un efect temporar redus şi reversibil asupra factorilor de mediu.  

 Efectele negative produse ca urmare a realizării proiectului asupra calităţii 

mediului se pot produce doar in cazuri accidentale.  

 Efectele pozitive determinate de realizarea proiectului sunt reprezentate de 

asigurarea protectiei mediului, prin eliminarea arderii gazelor de sonda la cos, 

precum si pentru obţinere a energiei electrice cu motoare termice pentru consumul 

intern OMV Petrom. Cu aceasta tehnologie aleasa emisiile sunt mici, filtrele şi 

regulatoarele cu care sunt dotate motoarele termice controlând alimentarea cu gaze, 

dar şi arderea lor completă. 

 

- extinderea impactului (zona geografica, numarul 
populatiei/habitatelor/speciilor afectate): 
 Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, exclusiv pe perioada de 

realizare a proiectului.  

 Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra habitatelor din zonă 

analizată în condiţiile respectării măsurilor prevăzute în memoriu. 

 Finalizarea lucrarilor precizate in prezentul proiect, nu are un impact negativ 

asupra populatiei si nici a mediului inconjurator. 
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- magnitudinea si complexitatea impactului:  
- probabilitatea impactului: 
 Lucrarile tratate in prezentul memoriu se vor desfasura doar in aria prevazuta 

in Certificatul de Urbanism, cu respectarea normelor specifice impuse, utilajele vor fi 

omologate, verificate si autorizate sa execute lucrarile propuse, iar mediul nu va fi 

afectat. 

 
- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: 
 Lucrarile de realizare a investitiei vor fi efectuate cu respectarea normelor in 

vigoare si in termenii stabiliti in proiect. Durata de executie este scurta, impactul fiind 

temporar si nesemnificativ asupra factorilor de mediu. 

 

Impactul cumulativ 
Noul obiectiv nu va produce impact nici direct, nici indirect si nici cumulativ 

asupra celorlalte activitati existente in zona – inclusiv extractia de gaze/titei - si va 

respecta toate obiectivele privitoare la protectia mediului (apa, aer, sol, subsol, 

sanatate publica, biodiversitate etc). 

 

- natura transfrontiera a impactului: 
Nu este cazul. 

 
- Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra 
mediului: 

Respectarea tuturor normelor metodologice specifice la realizarea lucrarilor de 
pentru montajul centralei termoelectrice in incinta Statiei de Compresoare Icoana, 
conduc la evitarea impactului negativ asupra mediului. 

 
Masurile ce se vor implementa in timpul lucrarilor de realizare a centralei 

termoelectrice, vor consta din: 
Contractorii vor avea obligatia de a se asigura ca personalul este informat cu 

exactitate asupra tuturor aspectelor privind protectia mediului.  
Amenajarea componetelor proiectului doar in incinta Statiei de Compresoare 

Icoana.  
Limitarea transporturilor la traseele aprobate din zona de servitute a proiectului.  
Controlarea si limitarea vitezei vehiculelor pe drumul de acces existent la Statia 

de Compresoare Icoana.  
Construirea graduala a componentelor proiectului pentru evitarea producerii 

unor zgomote cumulate. 
Asigurarea intretinerii echipamentelor si utilajelor, pentru reducerea nivelului de 

zgomot produs de acestea. 
Interzicerea stationarii vehiculelor cu motorul pornit pentru a reduce zgomotul 

si emisiile poluante. 
Limitarea iluminatului artificial; iluminatul trebuie sa respecte cele mai bune 

practici. 
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Implementarea unei gestionari conforme a deseurilor pentru a preveni 
propagarea bolilor si a deceselor, precum si deteriorarea habitatului. 

- Operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe 
amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate. In cazul interventiei la utilaje 
pentru reparare, acestea vor fi retrase in ateliere specializate, unde se vor lua 
toate masurile de protectie a mediului in timpul reparatiilor. 

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, 
inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor 
prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va 
avea in vedere ca implementarea proiectului sa nu influenteze negativ calitatea 
aerului in zona. 
 
Realizarea proiectului este monitorizata de beneficiar, pentru a verifica modul de 

respectare a parametrilor constructivi si functionali si a reglementarilor privind 

protectia mediului.  

 In tabel sunt prezentate cateva masuri de monitorizare a mediului pe perioada 

de constructie: 

Caracteristica de mediu Indicator Frecventa Responsabilitate 

Perioada de executie a lucrarilor  

Aer Functionarea utilajelor si 

autovehiculelor de 

transport 

Zilnic, monitorizare 

vizuala 

Beneficiar 

Apa, Sol-subsol Analize fizico-chimice, in 

cazul unor poluari 

accidentale 

Prelevare probe lunar – 

de la producerea unui 

eveniment poluant 

Beneficiar 

Fauna Frecventarea 

amplasamentului 

In perioada de executie a 

lucrarilor 
Beneficiar 

Zgomot Nivel decibeli emisi de 

utilaje 

Cand se lucreaza in zona 

mai aproape de 50 m de o 

cladire de locuit 

Beneficiar 

Deseuri Cantitate de deseuri 

generate in urma 

lucrarilor 

Lunar Beneficiar 

 
 La proiectarea lucrarilor de constructii-montaj s-au luat în consideratie, alaturi 

de aspectele tehnice si tehnologice, întreaga gama de surse, cauze, efecte, solutii si 

masuri de precautie, precum si implicatiile privind mediul ambiant.  

Pentru supravegherea calitatii mediului si impiedicarea aparitiei unor factori de 

disconfort se recomanda:  

 respectarea cu strictete a tehnologiei de lucru si a parametrilor functionali 

ai utilajelor;  

 respectarea suprafetei destinate activitatii propuse;  

 urmarirea bunei functionari a masinilor si utilajelor in cadrul parametrilor 

prevazuti de fabricant;  

 urmarirea activitatii utilajelor din dotare, in asa fel incat sa se evite 

scurgerile de carburanti sau lubrifianti care ar afecta calitatea solului, iar 
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in cazul producerii unor astfel de incidente, se vor utiliza substante 

neutralizante pentru reducerea efectelor negative;  

 gestionarea corecta a deseurilor.  

 

 In timpul de exploatare a centralei termoelectrice, acesata va fi dotata cu un 

sistem de monitorizare si control. Acesta asigura colectarea si transmiterea tuturor 

semnalelor, necesare monitorizarii, controlului si asigurarii functionarii normale a 

echipamentelor energetice, precum si oprirea acestora in siguranta in cazul sesizarii 

unei defectiuni. 

 Sistemul este prevazut cu o sursa de energie neintreruptibila, capabila de a 

furniza informatii despre parametrii in fiecare punct caracteristic al instalatiei 

(presiune, temperatura, ON/OFF, etc.). 

 De asemenea in timpul functionarii centralei termoelectrice datorita tehnologiei 

alese  emisiile de gaze sunt aproape inexistente, filtrele si regulatoarele cu care este 

dotat motorul controleaza alimentarea cu gaze dar si arderea lor completa. 

Deasemenea este prevazut cu un sistem automat de oprire in cazul in care 

detecteaza gazul sau fumul. Prin functionarea acestui grup generator de energie, 

emisiile atmosferice nu sunt de natura sa reprezinte un pericol pentru mediul 

inconjurator.  

 
IX. Legatura cu alte acte normative si/sau 
planuri/programe/strategii/documente de planificare 
(A) Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte 
normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: 
 
 In timpul executiei proiectului se vor respecta prevederile actelor normative 

care transpun Directiva-cadru apa, Directiva - cadru aer, Directiva - cadru a 

deseurilor, Directiva Pasari si Directiva Habitate.  

 Directiva cadru apa (200/60/EC) a fost transpusa in legislatia nationala prin 

Legea 196/2015 care modifica si completeaza Legea 107/1996. Aceasta directiva 

stabileste cadrul unui parteneriat intre partile interesate pentru protectia apelor 

interioare, a apelor de tranzitie, de coasta si a apelor subterane prin prevenirea 

poluarii la sursa si stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare.  

In cadrul capitolului III au fost prezentate masurile ce se impun pentru protectia 

apelor.  

 Directiva – cadru privind aerul 96/62/CEE (amendata de Regulamentul CE 

nr.1882/2003) a fost transpusa in legislatia nationala prin Legea 104/2011, OUG 

196/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 265/2006,  OUG 114/2007, 

OUG 164/2008.  

 Directiva cadru privind deseurile (2008/98/CE) este in curs de transpunere in 

legislatia nationala. Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deseurilor periculoase a fost 

transpusa prin HG 856/2002 si Legea 211/2011. DECIZIA COMISIEI din 18 
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decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de 

deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului. 

Directiva cadru 1991/31/EC privind depozitarea deseurilor a fost transpusa prin HG 

349/2005 modificata si completata prin HG 210/2007, Ordinul 775/2006.  

 Directiva 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje modificată de: 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 Directiva Parlamentului European şi a 

Consiliului 2004/12/CE, a fost transpusa prin urmatoarele acte normative: Legea 

nr. 249/2015.  

 In vederea eliminarii impactului negativ al deseurilor asupra mediului si 

sanatatii umane in cadrul proiectului au fost prevazute masuri stricte cu privire la 

modul de gospodarire, depozitare, gestionare si transport a deseurilor rezultate din 

activitatile desfasurate.  

 Directiva 2009/147/CE privind conservarea pasarilor salbatice (Directiva 

Pasari) si Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale si a 

florei si a faunei salbatice (Directiva Habitate) sunt transpuse in legislatia nationala 

prin OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei si faunei salbatice cu modificarile si completarile ulterioare.  

 Prezentul proiect, prin solutiile de proiectare alese respecta reglementarile 

aplicabile in vigoare care transpun directivele Consiliului Uniunii Europene. 

 
X. Lucrari necesare organizarii de santier: 
- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier: 
Avand in vedere amploarea redusa a lucrarilor, nu este necesar un proiect detaliat de 

organizare a executiei lucrarilor de santier pentru realizarea lucrarilor de santier 

pentru realizarea lucrarilor. 

In incinta Statiei de Compresoare Icoana se va organiza un santier mobil prin 
amplasarea provizorie pe durata lucrarilor a unor module tip containere pentru circa 
10 muncitori care asigura activitatea. 

Containerele sunt construite ca ansambluri usoare bazate pe o structura 
demontabila formata din podea, acoperis, stalpi si panouri cu spuma poliuretanica 
pentru pereti. 

Aceste containere modulare au diverse functiuni: container vestiar, container 
paza, container bucatarie, container depozit, container depozitare). 

Pentru grup sanitar constructorul va dota formatia de lucru cu cel putin doua 
cabine ecologice ce vor fii vidanjate de cate ori este necesar. 
 Totusi, documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi, chiar si cu 
caracter provizoriu, prevede obligatoriu si realizarea unei organizari de santier care 
trebuie sa cuprinda: 

­ cai de acces – drumul existent la Statia de Compresoare Icoana;  

­ containere pentru personal (vestiar, grup sanitar, cabina sef santier );  

­ surse de energie, echipament electric – grupuri electrogene asigurate de 

Constructor; 

­ spatii de depozitare unelte, scule, dispozitive, utilaje necesare; 
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­ pichet PSI;  

­ amenajarea de doua grupuri sanitare ecologice pentru muncitori la locul de 

munca ; 

­ asigurarea alimentarii cu apa potabila se va face cu dozatoare de apa 
potabila; 

­ colectarea deseurilor menajere se va face in pubele ecologice; 

­ apa uzata menajera este colectata in recipienti speciali cu care sunt dotate 

containerele pentru personal si este transportata cu vidanja la cea mai 

apropiata statie de tratare; 

­ aprovizionarea cu materiale se va efectua in mod esalonat, functie de faza de 

lucru; 

organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile 
specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor. 

 
- localizarea organizarii de santier: 

Facem precizarea ca organizarea de santier se va amplasa in incinta Statiei 

de Compresoare Icoana, care este dotat cu toate facilitatile enumerate mai sus si nu 

sunt necesare alte suprafete de teren pentru inchiriere. 

Personalul care va executa lucrarile este din zona si va fi transportat de catre 

constructor la amplasamentul proiectului cu un microbuz aflat in dotare sau inchiriat 

special pentru acest lucru. 

 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier: 

Impactul generat de organizarea de santier este unul temporar si este, in mare 
parte, produs de: 

- zgomotul produs de utilaje; 
- praful care se ridica pe perioada circulatiei utilajelor. 

 
- surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 
poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier: 
 In zona organizarii de santier, apar emisii de poluanti in aer de la motoarele 

autovehiculelor. Totodata, se produce zgomot de la autovehicule si de la activitati de 

depozitare, manevrare. 

 
- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: 

Se vor lua masuri de verificare tehnica, pentru a evita emisii mari datorate 
unor defectiuni. Depozitarea materialelor si depozitarea deseurilor vor fi realizate 
astfel incat acestea sa nu ajunga pe sol si sa nu fie sub influenta precipitatiilor, 
pentru a evita infiltratiile de poluanti in sol. 
 Este interzisa efectuarea oricaror lucrari de reparatii/intretinere a utilajelor de 
lucru in cadrul organizarii de santier. Orice astfel de lucrari se vor efectua in ateliere 
specializate, autorizate conform cerintelor legislative. De asemenea, este interzisa 
alimentarea cu carburanti a masinilor de lucru in cadrul organizarii de santier. 

Toate emisile rezultate de la utilajele implicate in lucrarile de executie vor 
respecta regulamentele si legislatia de protectia mediului in Romania.  



 
 

 

 

SC ENVIRECO SOLUTIONS SRL 
Servicii si consultanta de mediu 

 

Proiect: 
Centrala termoelectrica (G2P) 
Statia de Compresoare Icoana 

si racordare la reteaua de 
energie electrica 

 

 
Februarie 2020                                                                                                                     SC ENVIRECO SOLUTIONS SRL  

     Contract cadru Nr. 111/26.03.2018                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     Pagina 36  

 

Nivelul de zgomot pe perioada lucrarilor se incadreaza in cel admisibil nefiind 
necesara protectie speciala.  

Materialele utilizate pentru constructii sunt inerte si nu genereaza un impact 
negativ asupra biodiversitatii.  
 Organizarea de şantier va dispune de 2 toalete ecologice. Constructorul va 
avea in vedere intreţinerea toaletelor ecologice, prin contract cu o firma specializata 
autorizata. 
 Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu vor fi afectate spatiile verzi 
sau cele ecosistemele acvatice. 

Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena 
in vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului. 

 

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de 
accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt 
disponibile: 

La finalul perioadei de constructie, vehiculele si utilajele folosite vor fi 

indepartate de pe amplasament.  

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament si transportate la firme 

autorizate pentru valorificare/eliminarea acestora.  

Pentru acest proiect nu se fac lucrari de redare, deoarece centra 

termoelectrica se va amplasa incinta Statiei de Compresoare Icoana. 

 

XII. Anexe  
 
– Piese scrise: 
- Certificat de urbanism nr. 365 / 04.12.2019 emis de coniliul judetean Olt. 

 
- Piese desenate :  
1. Plan de încadrare în zonă a obiectivului; 
2. Plan de situaţie  
3. Plan schema-flux; 
 
XIII. Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata 
cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si 
completarile ulterioare:  
 
Arii protejate, parcuri naturale 
Conform HG nr. 971 /2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 
1284/2007 privind declararea siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a 
retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania si Ordinul nr. 2387 din 29 
septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii 
durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a 
siturilor de importanta comunitara, ca parte  integranta a retelei ecologice europene 
Natura 2000 in Romania, amplasamentului Statiei de Compresoare Icoana,  in incinta 



 
 

 

 

SC ENVIRECO SOLUTIONS SRL 
Servicii si consultanta de mediu 

 

Proiect: 
Centrala termoelectrica (G2P) 
Statia de Compresoare Icoana 

si racordare la reteaua de 
energie electrica 

 

 
Februarie 2020                                                                                                                     SC ENVIRECO SOLUTIONS SRL  

     Contract cadru Nr. 111/26.03.2018                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     Pagina 37  

 

careia se va realiza centrala termoelectrica, se afla localizat la o distanta de circa 950 
m fata de aria naturala protejata ROSCI 0386 Raul Vedea, nereprezentand o sursa 
de impact asupra acesteia. 
 Scopul proiectului îl reprezintă utilizarea gazelor de sonda exploatate din zona 
Icoana, judetul Olt, pentru producerea energiei electrice , energia produsă fiind 
consumată local, iar diferenta fiind transportată prin Sistemul Energetic Naţional şi 
consumată în alte locatii OMV Petrom. 
 Cu aceasta tehnologie emisiile sunt mici, filtrele şi regulatoarele cu care sunt 
dotate motoarele termice controlând alimentarea cu gaze, dar şi arderea lor 
completă. 
Prin utilizarea acestei tehnologii OMV Petrom raspunde cerintelor Autoritatilor de 
Mediu si Agentiei Nationale de Resurse Minerale, prin eliminarea arderii gazelor de 
sonda la cos.  
 Centrala termoelectrica nu are impact negativ asupra factorilor de mediu, din 
contra realizarea acesteia va produce minimizarea impactului negativ asupra 
mediului înconjurator prin eliminarea arderii gazelor de sonda la cos.  
 Scopul proiectului îl reprezintă utilizarea gazelor de sonda exploatate din zona 
Icoana, judetul Olt, pentru producerea energiei electrice , energia produsă fiind 
consumată local, iar diferenta fiind transportată prin Sistemul Energetic Naţional şi 
consumată în alte locatii OMV Petrom. 
 Soluţia aleasă este de obţinere a energiei electrice cu motoare termice pentru 
consumul intern OMV Petrom. Cu aceasta tehnologie emisiile sunt mici, filtrele şi 
regulatoarele cu care sunt dotate motoarele termice controlând alimentarea cu gaze, 
dar şi arderea lor completă. 
Prin utilizarea acestei tehnologii OMV Petrom raspunde cerintelor Autoritatilor de 
Mediu si Agentiei Nationale de Resurse Minerale, prin eliminarea arderii gazelor de 
sonda la cos.  
Centrala termoelectrica nu are impact negativ asupra factorilor de mediu, din contra 
realizarea acesteia va produce minimizarea impactului negativ asupra mediului 
înconjurator prin eliminarea arderii gazelor de sonda la cos.  
Realizarea acestui proiect nu va afecta suprafetele sitului ROSCI 0386 Raul Vedea, 
deoarece acesta se va amplasa in incinta Statiei de Compresoare Icoana. 
 Deasemenea lucrarile vor fi minimalizate pe cat posibil pentru a nu afecta 
habitatele si speciile reprezentative ale acestei arii. 
 Impactul generat de realizarea centralei termoelectrica asupra 
faunei,habitatelor este minim, terenul unde se vor desfasura lucrarile se regaseste in 
incinta Statiei de Compresoare Icoana, nereprezentand un habitat pentru diferite 
specii de animale/pasari, iar accesul se va realiza pe drumul de acces existent la 
Statia de Compresoare Icoana. 
 
XIV. Pentru proiectele care se realizeaza pe ape sau au legatura cu apele, 
memoriul va fi completat cu urmatoarele informatii, preluate din Planurile de 
management bazinale, actualizate:  
 

Nu este cazul. In vecinatatea Statiei de Compresoare Icoana exista cursul de 
apa de suprafata – Raul Vedea – la o distanta de circa 970 m, distanta suficient de 
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mare incat activitatea prezentata in prezentul proiect sa nu reprezinte o sursa de 
afectare a calitatii apei raului Vedea.  

Proiectul propus nu este prevazut in art 11 alin.1 lit.a, lit.c din procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private, 
Anexa nr 5 la legea nr. 292/2018. 

Proiectul nu se incadreaza in prevederile art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.  

- distanta fata de prima apa (raul Vedea): cca 970 m. 
 
 


