
    
     

S.C. ARHI STIL CONCEPT S.R.L.                    PROIECT nr.256/2019                      

 SLATINA             SPALATORIE AUTO TIP “ SELF – SERVICE ”                                     

        2 LOCURI       

      oras Bals, str. Gheorghe Vasilescu nr.1, jud. Olt   

               

               

               

                                                                                                                                  

   MEMORIU DE PREZENTARE                      
  necesar obtinerii acordului de mediu pentru      

     obiectivul de investitii         

               

  “ SPALATORIE AUTO TIP SELF – SERVICE 2 LOCURI ”   

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

                                                       

               

               

               

               

               



    
     

               

               

               

               

     FOAIE DE PREZENTARE     

               

                 

  DENUMIRE PROIECT: “ SPALATORIE AUTO TIP SELF – SERVICE  

      2 LOCURI ”       

     oras Bals, str. Gheorghe Vasilescu, nr.1, jud. Olt   
                  

 PROIECTANT: S.C. ARHI STIL CONCEPT S.R.L.      
     mun. Slatina, str. G-ral Aurel Aldea, nr.25, jud. Olt        

 BENEFICIAR: PAUN C. MARIUS         
     oras Bals, str. Nicolae Balcescu, nr.8, bl.6A, sc.1, ap.10, jud. Olt 
               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              



    
     

 Acest Memoriu de prezentare necesar pentru obtinerea Acordului de Mediu 

pentru proiectul “ SPALATORIE AUTO TIP SELF – SERVICE 2 LOCURI ”, oras Bals, 

str. Gheorghe Vasilescu, nr.1, jud. Olt, a fost realizat in conformitate cu Legea 

292/2018 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice si private, Anexa 5 la metodologie – Continutul – 

cadru al memoriului de prezentare.          

              

 I. Denumirea proiectului:  “ SPALATORIE AUTO TIP SELF – SERVICE 2 

LOCURI ”              
  oras Bals, str. Gheorghe Vasilescu, nr.1, jud. Olt     

              

 II. Titular - nume si prenume :  PAUN C. MARIUS      

   - adresa : oras Bals, str. Nicolae Balcescu, nr.8, bl.6A, sc.1, ap.10,  

     jud. Olt          

   - telefon : 0785464763        

               

               

  Descrierea proiectului          
 III.1. Rezumatul proiectului          

             
 Terenul se afla in judetul Olt, intravilanul orasului Bals, strada Gheorghe 

Vasilescu, nr.1, carte funciara nr.50734, numar cadastral 50734.     

              

 Terenul este situate in partrea de nord a orasului.       

             

 Terenul este paralel cu strada Gheorghe Vasilescu, accesul se va face direct din 

strada, si are o deschidere la strada de 14,50m.         

             

 Suprafata de teren pe care va fi amplasata instalatia spalatoriei, ce face obiectul 

prezentei documentatii este de 57,24mp.         

              

 Bilant teritorial             
 St. = 1.183,32mp            
 Sc. existent = 190,84mp          
 Sd. existent = 190,84mp          
 P.O.T. existent = 16,12%          
 C.U.T. existent = 0,16           
 Sc. propus = 57,24mp          
 Sd. propus = 57,24mp          



    
     

 P.O.T. propus = 4,84%          
 C.U.T. propus = 0,04           
 Sc. total = 248,08mp          
 Sd. total = 248,08mp          
 P.O.T. total = 20,96%          
 C.U.T. total = 0,20           

             
 Terenul este proprietatea privata a domnului Paun C. Marius, conform 

Contractului de Intretinere nr.1730 din 06.05.2005 si are numarul cadastral 50734, 

inregistrat in Cartea Funciara a imobilului si la Administratia Judeteana a Finantelor 

Publice Bals.               

               
 DESCRIEREA CONSTRUCTIILOR        

              
 Se propune amplasarea unei constructii pentru servicii – spalatorie auto in regim 

de autoservire cu toate instalatiile de apa, canalizare, electricitate, necesare 

functionarii cu program nonstop.           

             

 Constructia cuprinde 2 boxe inchise lateral cu o structura usoara din panouri 

policarbonat montate pe elemente metalice.         

             

 Incinta se va amenaja cu intrari separate asigurand astfel un flux continuu.   

               

 Modelul spalatoriei este de ultima generatie, tip LAVANDIA, si este importat din 

Spania prin intermediul dealerului din Romania si prezinta un avantaj major fata de 

spalatoriile traditionale respective timp scurt de spalare si costuri reduse.   

               
 Utilajul – spalatoria se achizitioneaza ca atare si se va amplasa pe infrastructura 

din beton armat. Sistemul de functionare al spalatoriei este self – service, iar clientul 

nu doar economiseste timp, ci si bani.         

             
 Procesul de spalare a masinii dureaza 3 minute in exterior si 5 minute in interior.  

             

 Spalarea exterioara se realizeaza cu ajutorul unei perii speciale sau a unei lance 

de spalare, in functie de cat de murdara este masina.       

             

 Programul standard pentru exterior include spalare cu spuma active, clatire si 

ceara, iar pentru interior acest program include aspirare si scuturare covorase toate 

acestea in regim self – service.          



    
     

 Un alt avantaj major al spalatoriei fata de spalatoriile clasice este faptul ca 

platesti in functie de cat de murdara este masina.        

               

 Spalatoria asigura garantia produselor chimice si presiunea mare din pompe, iar 

clientul detine controlulduratei si calitatii spalarii.        

              

 Fata de spalatoriile clasice, aici platesti cat folosesti.      

             

 Masina nu necesita stergere deoarece la spalarii se clateste cu apa tratata prin 

osmoza si prin uscare nu rezulta pete de saruri. Deci dupa spalare masina poate iesi 

din spalatorie imediat.            

               

  Aspiratoarele sunt inchise intr-o cutie absorbanta fonic producand un maxim de 

35Db la exterior.              

             

 Spatiul tehnic ( containerul tehnic ) este amplasat intr-un modul complet inchis si 

asigura spatial necesar motoarelor si pompelor ce deservesc cele doua boxe de 

spalat. Tot mecanismul este conceput pentru a reduce la minim zgomotul iar pentru a 

se inscrie in baremele de zgomot, camera tehnica este inchisa si construita cu panouri 

fonoabsorbante asigurand un nivel de zgomot in exterior de maxim 35 Db.    

             

 Proiectul consta in realizarea unei constructii pentru servicii – spalatorie auto in 

regim de autoservire ( self – service ) cu toate instalatiile de apa, canalizare, 

electricitate, necesare functionarii cu program nonstop.      

 Alimentarea cu apa rece a obiectelor si echipamentelor camerei tehnice si 

canalizarea menajera si pluviala se vor realiza prin racorduri la retelele de apa si 

canalizare stradale existente, cu respectarea datelor din avizele eliberate de detinatorii 

de utilitati.             

 Reteaua de apa ce urmeaza a se executa va fi din teava de polipropilena de 

inalta densitate.             

 Apa calda de consum menajer este asigurata de schimbatorul de caldura cu 

acumulare, alimentat cu agent termic produs de cazanul ce se va monta in spatial 

tehnic.              

 Evacuarea apei menajere rezultate in urma spalarii autoturismelor se va realiza 

prin decantarea in bazinele de pe mijlocul pistelor, apa uzata ajungand apoi in 

separatorul de hidrocarburi, dupa filtrarea cu hidrocarburi apele fiind conventional 

curate si se va deversa la canalizare.         

  Nu sunt necesare amenajari, dotari sau masuri speciale pentru protectia solului 

si a subsolului.  In incinta sunt drumuri amenajate pentru trafic respective parcaje de 



    
     

pe care apele meteorice se colecteaza in rigole si se dirijeaza catre separatorul de 

produse petroliere, uleiuri si nisip si apoi fiind conventional curate se deverseaza in 

sistemul de canalizare urban.           

              

 III.2. Descrierea instalatiilor si a fluxurilor tehnologice      

              
 Statia va fi echipata cu 2 cabine de spalare si o cabina tehnica in care sunt 

montate instalatiile de preparare apa calda, distributorii de detergent si o centrala de 

preparare agent de incalzire pentru pardoseala cabinelor de spalare.     

 Programul standard pentru exterior inclide spalarea cu spuma active, clatire si 

ceara, iar pentru interior acest program include aspirare, curatare tapiterie, 

dezinfectare aer conditionat/odorizare si masina de spalat covorase, toate acestea in 

regim de self – service.          

 Masina nu necesita stergere deoarece la finalul spalarii se clateste cu apa tratata 

prin osmoza si prin uscare nu rezulta pete de saruri.      

 Spatiul tehnic este amplasat intr-un modul complet inchis si asigura spatial 

necesar motoarelor ce deservesc cele 2 boxe de spalat.  

              

 III.3. Justificarea necesitatii proiectului 

                        

 -  asigurarea serviciului de spalare si aspirare a autoturismelor in sistem self 

– service,                        

 -  se reduce timpul de spalare si aspirare la maxim 10 minute / masina.  

                                                                                                                        

 III.4. Elemente caracteristice proiectului propus:      

                  

 Constructia in curs de amenajare este amplasata in orasul Bals, pe strada 

Gheorghe Vasilescu, nr.1, judetul Olt si are ca vecini:        

              

 - Nord – VILCEANU ELENA;         

               

  - Sud – str. GHEORGHE VASILESCU;        

              

 - Est – SIMION ANA;           

              

 - Vest – rest proprietate.          

             

 Suprafata afrenta spalatoriei va fi de 57,24mp.      



    
     

 Inaltimea la streasina / cornisa + 2,90m.      

 Inaltime maxima + 4,30m.        

 Regim de inaltime P.            

             

 Drumuri, alei, platforme         

 Suprafata plarformei betonate este de 57,24mp, iar accesul in ea se face 

din strada Gheoghe Vasilescu.        

 alimentarea cu energie electrica – constructia se va racorda la reteaua de 

energie electrica stradala din zona, conform solutiei furnizorului de energie electrica, 

astfel incat racordul sa poata asigura puterea electrica solicitata;    

 canalizare – evacuarea apelor uzate menajere se va face in canalizarea 

din strada Gheorghe Vasilescu, cu trecere prealabila prin separatorul de hidrocarburi si 

grasimi din incinta slalatoriei;           

 ape pluviale – vor fi colectate, in interiorul proprietatii, prin intermediul 

sistemelor de grille de colectare si apoi trecute prin separatorul de hidrocarburi si 

grasimi inainte de deversarea lor in canalizare;     

 alimentarea cu apa – alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa 

potabila din strada Gheorghe Vasilescu.       

 Astfel, apa se va utiliza:          

   - pentru activitatea principala de spalare autovehicule;    

   - in scop igienico – sanitar;         

   - pentru igienizarea spatiului de lucru din boxele de spalare si spatial 

tehnic.              

 incalzirea – nu este cazul.          

            

 Beneficiarul va avea grija ca in timpul exploatarii cladirii sa respecte 

normele de prevenire si stingere a incendiilor a incendiilor, prin intretinerea periodica a 

instalatiei electrice de  iluminat si forta, revizia periodica , precautie la substantele de 

curatire ansamble si subasamble de masini.       

 rezidurile menajere – se vor depozita diferentiat intr-un spatiu special 

amenajat si evacuate de serviciul de salubritate cu care beneficiarul va avea incheia 

contract.              

 Sistemul constructive al platformei betonate ce se va amenaja:   

               

   - fundatii continue perimetrale din beton armat;     

           - doua boxe de spalare din structura metalica si pereti de 

policarbonat, ce se monteaza pe platforma betonata;                                                          

          - placa pardoseala din beton armat;      

 In executia platformei betonate si montarii boxelor sunt folosite urmatoarele 



    
     

resurse naturale si confectii metalice:                  

   - nisip 13,0 mc.           

   - pietris 11,20mc.        

 Nisipul si pietrisul se aduc pe santier ca beton preparat in statiile de 

betoane din zona.             

              

 III.4. Caracteristicile impactului potential       

              

 Apa             

               

 In vederea diminuarii incarcarii apelor uzate menajere cu poluanti, se vor 

utiliza produse biodegradabile.         

 Programul standard pentru exterior include spalare cu spuma activa, clatire 

si ceara, iar pentru interior acest program include aspirare si scuturare covorase toate 

acestea in regim self – service.          

 Spalarea autovehiculelor si igienizarea spatiilor se va realiza cu 

echipamente special destinate acestui scop, cu consum limitat de apa si detergent 

biodegradabili.            

 Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in reteaua de canalizare 

existenta, dup ace acestea vor trece printr-un separator de hidrocarburi si grasimi. 

 Curtea spalatoriei este prevazut a fi platforma betonata ce nu permite 

poluarea solului si apei freatice.          

 Daca accidental se produc scurgeri de ulei si hidrocarburi pe plarforma 

betonata s-a prevazut un gager de preluare a apelor din ploi si zapezi care spala 

platforma in vederea dirijarii lor la canalizare, cu trecerea lor in prealabil prin 

separatorul de grasimi si hidracarburi.          

              

 Aerul              

              

 Pe perioada executiei lucrarilor de constructii, sursele de poluare ale aerului 

atmosferic sunt reprezentate de :           

   - lucrari de sapatura pentru fundatii care genereaza emisii de praf in 

atmosfera;               

   - utilajele/echipamentele cu care se executa lucrarile de constructii – 

emisii specific arderilor motoarelor cu combustie interna;      

 Pe perioada de functionare a spalatoriei nu vor exista surse de poluare a 

aerului.              

 Pentru diminuarea impactuluiprodus de lucrarile de constructive asupra 

calitatii atmosferei se vor avea in vedere:         



    
     

   - utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se 

reduca la maximum emisiile din gaze de esapament;       

   - spalarea rotilor masinilor, la iesirea din santier, pentru evitarea 

imprastierii pamantului si nisipului pe suprafetele carosabile.      

              

 Solul              

              

 Atat pe perioada de executare a lucrarilor de construire, cat si pe perioada 

de functionare a obiectivului, nu se va produce poluarea solului deoarece:    

   -  depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu 

special amenajat, deseurile fiind astfel preluate de firma de salubritate cu care 

beneficiarul va incheia contract;           

   - constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care 

sunt in stare optima de functionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor 

petroliere sau a uleilor minerale provenite de la acste utilaje/masini.     

 Dupa executia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de 

poluare ale solului, deoarece prin activitatea de spalare si aspirare autovehicule nu se 

vor utiliza substante ce pot afecta mediul inconjurator.       

  Pe perioada de functionare a spalatoriei nu va exista posibilitatatea 

aparitiei poluarii solului din cauza scaparilor accidentale de produse petroliere 

provenite de la autovehiculele ce se spala, deoarece atat pltforma betonata va fi 

impermeabila.              

             

 Biodiversificarea            

             

 Obiectivul care urmeaza a fi executat nu are impact negative asupra florei si 

faunei din zona deoarece:            

   - nu sunt afectate mlastini, zone umede sau alte obiective ce fac 

obiectul protectiei conform prevederilor OUG nr.195/2005, cu modificarile si 

completarile ulterioare;            

   - nu sunt distruse sau alterate habitatele unor specii de plante 

protejate prin lege;             

   - prin lucrarile executate, nu se modifica compozitia autohtona a 

speciilor de plante aclimatizate si nu se introduce alte specii invadatoare sau care fac 

parte din ecosistem;             

   - prin lucrarea ce se va executa nu se vor distruge sau modifica 

habitatele speciilor de animale salbatice sau a rutelor de migrare.     

              

 IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 



    
     

poluantiilor in mediu             

              

 IV.1. Protectia apei           

              

 Atat pe perioada de executare a lucrarilor, cat si pe perioada de functionare 

a obiectivului, nu se va produce poluarea panzei freatice deoarece:     

   - se vor utiliza produse biodegradabile pentru spalarea 

autovehiculelor, igienizarea spatiilor ( existente intr-o gama variata pe piata ), iar apele 

uzate menajere provenite din spalatorie vor trece printr-un separator de hidrocarburi si 

grasimi, inainte sa fie deversate in reteaua de canalizare din strada Gheorghe 

Vasilescu;                

   - depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat in pubele, 

pentru evitarea depozitarii acestora pe sol.       

 Astfel, deseurile generate vor fi preluate de firma de salubritate cu care 

beneficiarul va incheia un contract;          

   - constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilajele care 

sunt in stare optima de functionare, pentru a evita scurgerile accidentale ale produselor 

petroliere sau a uleilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini.     

 Dupa executia obiectivului si darea in exploatare, nu vor exista surse de 

poluare ale freaticului, deoarece prin activitatea de spalare si aspirare nu se vor utiliza 

substante ce pot afecta mediul inconjurator.         

            

 Separatorul de grasimi si hidrocarburi este de tip ENVIA TNP echipat cu 

filtru coalescent si functioneaza pe principiul separarii gravitationale.      

 - este cilindric cu diametrul de 1200mm, si este prevazut cu decantor 

standard de namol.             

 - este prevazut cu dispozitiv de inchidere automata si are un debit nominal 

de 30l/s.               

 - este proiectat conform cerintelor EN 858, iar calitatea apei epurate 

respecta cerintele NTPA 001/2005.         

               

  IV.2. Protectia aerului          

               

 Atat in perioada de constructive, cat si pe perioada de functionare, nu vor 

exista surse de poluare ale aerului, masurile adoptate pentru evitarea poluarii aerului 

fiind urmatoarele:            

 - stropirea permanenta a platformei santierului, pentru evitarea generarii 

emisiilor de praf in atmosfera datorita lucrarilor de sapatura pentru aleile de circulatie;  

 - utilizarea eficienta a masinilor/utilajelor de lucru, astfel incat sa se reduca 



    
     

la maximum emisiile din gaze de esapament;         

 - spalarea rotilor autovehiculelor de transport la iesirea din santier;  

 - depozitarea materilelor usoare in locuri special amenajate, astfel incat sa 

nu poata fi luate de vant;           

 - stabilirea unor trasee clare de circulatie in interiorul incintei;   

 - beneficiarul va avea insa grija ca in timpul exploatarii cladirii sa respecte 

normele de prevenire si stingere a incendiilor, prin intretinerea periodica a instalatiei 

electrice de iluminat si forta, la manipularea cu precautie a substantelor de curatire 

ansamble si substante de masini.           

               

 IV.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor     

               

  In timpul realizarii obiectivului, sursele de zgomot si vibratii, ar putea fi 

reprezentate de mijloacele de transport cu care constructorul isi desfasoara activitatea. 

 Pentru a evita producerea poluarii fonice, toate utilajele care produc zgomot 

si/sau vibratii vor fi mentinute in stare buna de functionare.    

 Apreciem ca fata de imprejurimi impactul zgomotului si al vibratiilor este 

nesemnificativ si nu afecta negative populatia din zona, constructia ce se va amenaja 

fiind amplasata izolat, distanta fata de orice alta constructive invecinata fiind mai mare 

de 10,00m.             

 Nu se impun amenajari speciale pentru protectia impotriva zgomotului si 

vibratiilor.                

               

 IV.4. Protectia impotriva radiatiilor        

               

 Nu exista surse de radiatii atat in perioada de executie, cat si pe perioada 

de functionare a spalatoriei.            

              

 IV.5. Protectia solului si a subsolului        

               

 Atat pe perioada de executie a lucrarilor, cat si in timpul functionarii 

obiectivului, nu vor exista surse de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice deoarece: 

   - depozitarea tuturor deseurilor se va face diferentiat intr-un spatiu 

special amenajat pe platforma betonata, in containere. Astfel, deseurile generate vor fi 

preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia contract;    

   - constructorul isi va desfasura activitatea cu masini/utilje care sunt in 

stare optima de functionare, pentru a evita scurgerile pe sol ale produselor petroliere 

sau a uleiurilor minerale provenite de la aceste utilaje/masini;      

   - prin activitatea de spalare nu se vor utiliza substante ce pot afecta 



    
     

negative mediul inconjurator;           

   - platforma betonata va fi impermeabila prin betonare, fapt care va 

impedica poluarea solului, subsolului sau a freaticului, datorita scaparilor accidentale 

de produse petroliere provenite de la autovehiculele care tranziteaza spalatoria auto;  

   - de asemenea, apele uzate provenite din statie vor fi trecute printr-un 

separator de hidrocarburi si grasimi.          

               

  IV.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice     

               

  Terenul pe care urmeaza sa se realizeze constructia propusa este situat in 

intravilanul orasului Bals.             

   - suprafata teren - 57,24mp;        

   - forma - in plan, aproximativ patrata;       

   - dimensiuni – 14,50 x 12,00m.       

  Pe amplasament nu exista grupuri de plante sau animale ocrotite de lege. 

In zona nu exista habitate naturale, flor si fauna, care trebuie conservate si nu sunt 

necesare masuri speciale de protectie.         

 Nu exista surse de poluare a ecosistemelor terestre si acvatice nici in 

perioada de executie, nici in functionare.        

 In concluzie, amplasamentul studiat nu se afla situate sau in apropierea 

unei arii naturale protejate de interes comunitar.        

              

 IV.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public   

              

 Constructia proiectata este amplasata in intravilanul orasului Bals, pe strada 

Gheorghe Vasilescu, nr.1, judetul Olt si are ca vecini:       

              

 - Nord – VILCELENU CORNELIA ;        

               

 - Sud – str. Gh. Vasilescu;          

              

 - Est – SIMION ANA;           

              

 - Vest – rest proprietate.    Accesul auto se va face din strada Gheorghe 

Vasilescu.Terenul studiat indeplineste toate conditiile pentru a putea sustine functiunea 

dorita de beneficiar.             

  IV.8. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament    

              

 Gospodarirea deseurilor generate pa amplasament:      



    
     

    - tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;  

     - modul de gospodarire a deseurilor.      

 In perioada de executie se produc urmatoarele deseuri:     

    - pamant rezultat din excavatii - 30,20mc;     

    - deseuri metalice - 12,50kg;       

    - lemn – scandura – 0,2mc.        

             

 Modul de gospodarire a deseurilor:        

    - pamantul rezultat din excavatii va fi folosit in incinta unitatii 

pentru lucrari curente de nivelare a terenului;         

    - deseurile metalice se vor preda la REMAT de colectare 

deseuri metalice;             

    - lemnele si scandura se vor depozita in curtea antreprenorului 

pentru refolosire la alte lucrari.          

 Transportul deseurilor se va face ritmic fara ca stocul lor pe platforma sa fie 

foarte mare. In perioada de exploatare se produc urmatoarele deseuri: - hartie, 

cartoane – 50,0 kg/an; - lavete – 30,0 kg/an.         

              

 Modul de gospodarire a deseurilor        

    Hartia, cartoanele din ambalajele detergentilor si lavetele se 

colecteava in containere separate si se recicleaza prin firmele care aduc produsele 

respective.               

               

  Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:    

    - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau 

produse;                

    - modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice 

periculoase si asigurarea conditiilor de protective a factorilor de mediu si a sanatatii 

populatiei.               

 Nu este cazul.                

              

 Prin proiect s-a prevazut depozitarea deseurilor in nordul amplasamentului, 

in pubele, accesul la acestea facandu-se foarte usor.     

 Pubelele vor fi destinate fiecarui tip de deseu in parte, evidentiere colectarii 

selective se va face alegand pubele cu culori deferite si inscriptionate conform tipului 

de deseu pe care il contine.          

 Evacuarea gunoiului se va face realiza periodic, catre groapa de gunoi cea 

mai apropiata, de catre firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia un contract.  

              



    
     

 Deseurile provenite din constructii,        

 rezultate in urma lucrarilor de amenajare constructive si alei de circulatie, 

vor fi preluate de firma de salubritate cu care beneficiarul va incheia un contract, iar 

materialele revalorificabile ( fier, lemn ) vor fi depozitate separate.     

              

 IV.9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase     

              

 In activitatea de spalare a autovehiculelor, nu se vor utiliza substante si 

preparate chimice periculoase, detergentii fiind ecologici si biodegradabili.    

              

 V. Prevederi pentru monitorizarea mediului      

               

  Consideram ca nu este necesar controlul si supravegherea calitatii 

mediului dupa realizarea obiectivului si darea lui in folosinta.      

              

 VI. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor 

acte normative nationale care transpun legislatia comunitara ( IPPC, SEVESO, 

COV, LCP, Directia – cadru apa, Directia  - cadru aer, Directiva – cadru a 

deseurilor, etc. )             

              

 Nu este cazul            

              

 VII. Lucrari necesare organizarii de santier       

            

 Organizarea de santier se va realiza in interiorul amplasamentului, 

executantului revenindu-I in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi 

organizeaza santierul.           

 Contractantul lucrarilor de executie este responsabil si are obligatia sa 

asigure construirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii 

lucrariilor de constructii – montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor 

necesare realizarii investitiei.          

 Perimetrul se va delimita cu panouri opace din tabla, de mim. 2,00 inaltime. 

 Lucrarile de executie se vor desfasura fara afectarea domeniului public si 

numai cu personal calificat.          

 Constructia obiectivului nu va afecta buna desfasurare a activitatilor 

desfasurate in imediata vecinatate.        

 Pentru accesul utilajelor de montaj si echipament necesar executarii 

lucrarilor se vor folosi drumurile existente.       

 Constructiile ( baracamentele )  si echipamentele provizorii necesare 



    
     

executarii lucrarilor se vor amplasa in interiorul incintei.      

 Pe perioada realizarii constructii se va monta o toaleta ecologica, un 

container pentru depozitarea materialelor necesare pe santier.      

 Se va asigura curatenia permanenta in zona santierului.    

 Pentru alimentarea cu energie electrica a organizarii de santier se va face 

un record din bransamentul existent, in functie de solutia propusa de catre furnizorul 

de energie electrica.          

 Alimentarea cu apa se va face din reteaua de apa stradala.   

 Contractantul executiei este responsabil pentru curatenia in incinta zonei 

unde se executa lucrarile propuse.          

 La executia lucrarilor de executie  aferente prezentului proiect, constructorul 

va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si 

securitate a muncii.         

 Principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor:   

   - personalul muncitor sa aiba cunostiintele profesionale si cele de 

protectia muncii specific lucrarilor ce se executa, precum si cunostiintele privind 

acordarea primului ajutor in caz de accident;         

   - se vor face instructaje si verificari ale cunostintelor referitoare la 

NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei, instruirea este 

obligatore atat pentru personalul de pe santier, cat si pentru cel care vine ocazional pe 

santier in interes personal sau de serviciu;         

   - pentru evitarea accidentelor personalul va purta echipamente de 

protective corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier;    

   - se vor monta placate avertizoare pentru locuri periculoase;   

   -  pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protective pentru 

lucrul pe schela, conform normelor in vigoare;         

   - se interzic improvizatiile pe schela.      

 Pe timp nefavorabil ( ploi, vant puternic, ceata, temperature scazute ), 

lucrarile se vor intrerupe.            

               

 VIII. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in 

caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii 

sunt disponibile             

               

  Dupa terminarea lucrarilor de construire se va reface amplasamentul 

afectat ( amenajari exterioare ).           

 IX. Anexe – piese desenate          

              

 IX.1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie 



    
     

               

 IX.2. Scheme – flux pentru procesul tehnologic si fazele activitatii cu 

instalatiile de depoluare           

               

  Nu este cazul           

               

  IX.3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publica pentru 

protectia mediului             

              

 Nu este cazul            

              

 X. Evaluarea adecvata          

               

 Nu este cazul            

               

               

      Intocmit          

               

     arh. IONESCU AUREL 


