MEMORIU DE PREZENTARE
conform Legii nr. 292 din 2018, ANEXA Nr. 5.E

I. Denumirea proiectului: AMPLASARE STATIE PREPARARE
BETOANE

IL. Titular:

- numele: S.C. BETOSTAMIC S.R.L.

- adresa postala: Scornicesti, sat Piscani, jud. Olt

Telefon/fax: 0766288992

Adresa internet: office(@betostamic.ro;

- numele persoanelor de contact director/manager/administrator:Voicu Florentina.

II1. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect

a) un rezumat al proiectului

Amplasamentul se situeazd in intravilanul localititii Scornicesti, terenul
reprezentand curti constructii in suprafata de 6456,00 mp., se afla in proprietatea

S.C. ERICOMF. TOUR S.R.L. si se prevede amplasarea unei statii de betoane.
Situatia existentd

Terenul pe care urmeaza a fi amplasati statia de preparat beton este imprejmuit si
liber de sarcini.
Situatia propusd

Investitia construita - STATIE PREPARARE BETOANE este o constructie
cu regimul de inaltime PARTER Constructia avind inaltimea maxima fata de
cota zero de 11,62 m. Statia pentru prepararea betoanelor este de tip MOBILDRY
80 /100 si este compusa din parti prefabricate pe structura metalica ce sunt aduse
si montate pe o platforma de beton. Se va turna o rampa de beton cu inclinatia de
20 grade pentru a facilita accesul autovehicolelor utilitare la cota + 2,90 m.
Accesul pe terenul aferent statiei de betoane se face din Drumul Judetean Dj
703C. STR. PISCANI iar pentru accesul la statie se va turna o alee din beton cu
latimea de 17,85 m si o lungime de 145,00 m pe latura sudica a terenului unde se
va amplasa statia.

Constructia are urmitoarele caracteristici:

Sc= 132,55 mp Sd= 132,55 mp Su= 130,55 mp

STATIA DE BETOANE are functiunile;

PARTER



- birou Su = 6,00mp

- spatii de depozitare produse balastiere ~ Su= 108,55 mp
- buncare Su= 18,00 mp.

Stafia de betoane este un utilaj compact si se va amplasa pe fundatii

izolate din beton armat turnat monolit.

Aceasta va fi compusa din:

- Cabina de comands;

- Doua cicloane depozitare ciment cu capacitatea de 100 t
fiecare;

- Banda transportoare pentru apropierea agregatelor;

- Patru predozatoare de agregate;

- Dozatorul de ciment; Dozatorul de apa;

- Transportorul elicoidal de ciment (snec)

- Malaxorul.

Alimentare cu apa se va face din sistemul se alimentare cu apa a
localitatii Scornicesti, printr-o conducts din polietilend, subterani.
b)justificarea necesititii proiectului

Proiectul este de importanta locali. Prin realizarea proiectului se asigura
noi locuri de munci si un mod de valorificare superioara a agregatelor minerale
din zona si materie prima pentru lucrdrile de infrastructurd previzute in judet.
¢) valoarea investitiei
Valoarea investitiei este de: 75 000 EURO
d)perioada de implementare propusa;

Lucrdrile la proiectul analizat sunt de mics amploare, vor dura cca. 2 luni, nu s-
a Intoemit un plan de executie.

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice
suprafati de teren solicitati pentru a fi folositi temporar (planuri de
situatie si amplasamente);

Amplasamentul se aflain intravilanul localitdtii Scornicesti, sat
Piscani.

Planul de amplasare in zona si Planul de situatie sunt prezentate in

anexa.
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice
ale
proiectului (planuri, clidiri, alte structuri, materiale de constructie si
altele).

Prin implementarea proiectului pe amplasament vor rezulta:
Statia de betoane 80 mc /h tip MOBILDRY 80 /100, este o instalatie complex3
care cuprinde utilajele necesare alimentirii, stocdrii, dozarii si amestecirii
componentelor, realizind un flux de preparare automatizat.

Statia cuprinde:
- parte centrala cu structura metalica inchisa cu pereti metalici pe care sunt
fixate;
- dozatorul de ciment;
- cantar agregate;



- dozatorul de apa;
- malaxorul;
- patru predozatoare de agregate ;
- banda transportoare agregate;
- doud cicloane depozitare ciment cu capacitatea de 100 t fiecare;
- sistem de colectare a pulberilor din otel, acoperit impotriva intemperiilor:

- suprafata filtrantd 20 m , limita de emisie 10 mg/m ;

- motor pentru curatare automata prin vibrare a filtrului
-- - transportorul elicoidal de ciment (snec);
- nivel de zgomot 85 dB.
Bazinul decantor, este o constructie subterand din beton armat, deschisi la
partea superioard, tricompartimentati. Primul compartiment este destinat
spaldrii betonierelor, are fundul in panta pentru facilitarea accesului acestora,
prevazut cu o conductd de preaplin ce comunicd cu compartimentul cu api
curatd (de unde apa se recirculd). In al treilea compartiment este colectatd apa
pluviald, previzut cu o conducti de preaplin, ce comunici cu compartimentul
cu apa curata.
Deporzitul de agregate (padogurile) cu o suprafata de 800 m este organizat pe
platformi balastats, agregatele sunt depozitate pe sorturi.
Se prezintd elementele specifice caracteristice proiectului propus:
- Profilul si capacititile de productie;
Profil de activitate: — Fabricarea betonului - cod CAEN2363
Capacitatea de prelucrare a statiei este de 80 m’/h.
- Descrierea instalatiei §i a fluxurilor tehnologice existente pe
amplasament (dupd caz).
Pe amplasament nu se desfasoara nici un flux tehnologic. Se doreste amplasarea
unei Statii de betoane 80 mc /h, o instalatie complexd care cuprinde utilajele
necesare alimentarii, stoc#rii, dozirii si amestecirii componentelor, realizand
un flux de preparare automatizat.
- Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de
specificul investitiei, produse si subproduse obfinute, mdrimea, capacitatea

Fluxul tehnologic ce se va desfisura la producerea betononului cuprinde
urmatoarele operatii:

Procesul de producere a cimentului este automatizat; se stabileste clasa
(reteta) de beton, se alimenteazi statia cu materia primid si materiale 1n
cantitéfile previzute in retetd, se malaxeazi, amestecul rezultat se descarcs in
auto-betoniere .

Aprovizionarea - depozitarea sorturile de agregate minerale sunt
aprovizionate de la agenti economici din zoni si se depoziteazd in padocuri in
functie de granulatie. Cimentul este adus cu autransportoare speciale, este
descdrcat pneumatic in doua silozuri de depozitare (cu capacitatea de 100 t
fiecare). Aditivul este provizionat in container din polietilena de fnalti
densitate. Apa se asigurd din reteaua de alimentare cu apd a localitatii
Scornicesti, sat Piscani .

Dozare - malaxare alimentarea cu agregate minerale a dozatorului (cu 5
compartimente) se face cu Incircitorul frontal. Transportul agregatelor de la




dozator la cupa skip se face cu o banda transportoare la céntarul digital
pozitionat 1inainte de palnia de alimentare a malaxorului. Dozarea
componentelor betonului se face prin cantirire pentru fiecare materie primi ce
intra &n amestec: ciment, agregate, aditivi, api.

Malaxarea - agregatele, cimentul, adezivul, apa dupi dozare ajung in cuva
malaxorului unde are loc omogenizarea amestecului cu ajutorul unui ax vertical
pe care sunt montati paleti din otel special.

Transportul - betonul preparat este descircat in autobetoniere, autovehiculelor
speciale - CIFA, care sunt autovehicule cu o cuvi speciald rotitoare montati pe
autosagiu. Aceasta asigurd amestecarea betonului in timpul transportului si al
descircirii la punerea in opera.

Utilaje:
- incércator ftontal 1 buc;
- autobetoniera 2 buc.

- Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a
acestora,

Materia prima utilizati la producerea betonului o constituie agregatele
minerale, ciment, api, aditiv. Cantitatea de materii prime consumati intr-o luni,
la 0 productie de 80 m /h de beton este

- agregate minerale 12 800 t/luni,
- ciment 2400 t/luna
- aditivi 1200 I/luna
- apa 1280 m /luni

Agregatele minerale, cimentul i aditivi se vor aproviziona de la agenti
economici autorizati. Apa se va asigura din reteaua de alimentare cu api a
localitatii Scornicesti, sat Piscani .

Materiale:

- ulei hidraulic 80 l/an;

- ulei motor 200 V/an;

- vaselina 150 kg/an;

- anvelope 12 buc/an

- acumulatori 8 buc/ 3-4 ani

Carburantul folosit este motorina, consumul pentru incircitorul frontal
este estimat la 1200 I/luna, se va asigura de la statii de distributie din zona.
Energia electrica se va asigura de la refeaua de medie tensiune prezenta in
vecinitate.
- Racordarea la retele utilitare existente in zond
Statia de betoane se va bransa la reteaua de alimentare cu api potabild a
localitstii Scornicesti, sat Piscani .
- Apele tehnologice rezultate din activitatea specifica (spalat platforme,
malaxor, cife) se colecteaza intr-un decantor; dupa decantare (cca 12 ore), apa
purificata (aprox. 80% din restitutii) este refolosita in procesul de preparare a
betoanelor. In conformitate cu procesul tehnologic, materialul (namolul)
decantat se va evacuat mecanic si dupd uscarea naturala, va fi utilizat ca
umplutura sau suport pentru spatiile verzi.



Energia electrica este asigurata de la reteaua de medie tensiune existents pe
amplasament.
- Descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului in zona afectatii de executia
investifiei

Dupad realizarea investitiei se va reface terenul pe traseul conductei de
alimentare cu apa si a cablului de alimentare cu energie electrica.

Lucrérile vor consta in acoperirea transeei gi refacerea stratului de
suprafati — balastare /betonare.

La inchiderea amplasamentului lucririle de refacere vor consta in:
- pregatirea pentru inchidere prin debransarea de la utilititi a statiei de betoane,
- dezafectarea statiei de betoane,
- dezafectarea alimentirii cu apa si energie electric3,
- demontarea plicilor din beton armat de la padocurilor de agregate,
- evacuarea deseurilor rezultate.
Inchiderea statiei de betoane si instalatiilor aferente acesteia
La inchiderea statiei de betoane se va avea in vedere epuizarea stocurilor de
materii prime:
- golirea silozulrilor de ciment i a instalatiei de dozare aditiv;
- se va decupla statia de la instalatia electrica, instalatia de alimentare cu apa si
energie electricd. Se vor dezasambla silozurile si componentele mobile ale
statiei. Se va trece la desfacerea trangeelor de la conducta de alimentare cu apa
si cablurile de alimentare. Cablurile si conducta se vor depozita temporar in
vederea valorificarii, transeiele vor fi acoperite;
- dezafectarea padocurilor depozitului de agregate - se vor golii padocurile, se
vor ridica plécile de prefabricate din beton armat utilizate o peretii despartitori:
- dezafectarea bazinului decantor,
- platforma céntarului se va desface, senzorii se vor recupera si se vor valorifica,
- eliminarea deseurilor rezultate.

- Cdi noi de acces sau schimbarea celor existente

Proiectului analizat nu necesiti c3i noi de acces Accesul pe terenul aferent
statiei de betoane se face din Drumul Judetean Dj 703C. str. Piscani.
- Resursele naturale folosite in constructie §i functionare

La construirea alimentirii cu api se va utiliza nisipul (pentru patul
conductei) ce se va aproviziona de la agenti economici specializati.

In perioada de functionare se vor utiliza agregate minerale si apa.
Agregatele minerale se vor aproviziona de la agenti economici specializati, apa
se va asigura din reteaua de alimentare cu apa a localitatii Scornicesti, sat
Piscani .

- Metode folosite in constructie/demolare

Proiectul prevede lucrari de constructie sistemului de alimentare cu apa si

a alimentarii cu energie electrica.

Construirea sistemului de alimentare cu apa prevede urmétoarele lucréri:

- séparea trangeei pentru pozarea conductei de polietilena (in trama drumului de
acces). Conducta se va pozitiona sub adancimea de inghet;

- asternerea unui strat de nisip pe fundul transeei,



- lansarea conductei in transeei,
- acoperirea conductei,
- refacerea terenului prin asternerea si compactarea stratului balastru.

Sunt previzute lucriri de constructie a decantorului bicompartimentat.
Aceste lucréri vor consta in izolarea peretilor decantorului cu un strat de beton.
Restul lucririlor sunt lucriri de montaj.

- Planul de execufie, cuprinzind Jaza de conmstructie, punerea in Sfunctiune,
exploatare, refacere si folosire ulterioard

Proiectul prevede realizarea sistemului de alimentare cu apa lucrari
executate in perioada 1-2 zile. Construirea bazinului tricompartimentat se va
realiza intr-o zi. Montarea plicilor de prefabricate la padocuri va dura 1-2 zile.
Montarea statiei si probele tehnologice se vor realiza de catre furnizor intr-un
interval de 1- 2 siptdmani.

Perioada de exploatare este determinate de comenzi.

Refacerea si folosirea ulterioara a amplasamentului este conditionata de
varianta de inchidere a amplasamentului:

- inchiderea cu pastrarea sistemului de alimentare cu apa 1-2 séptidmani;

- inchiderea cu aducerea la starea initial a amplasamentului se realizeaz3 in 2 -
2,5 saptdmani.

- Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul este in relatie cu proiectele de prelucrare a agregatelor minerale.
De asemenea este in relatie cu proiectele de infrastructura din judet, va asigura
materia primé la construirea/reabilitarea drumurilor si constructii.

- Detalii despre alternativele care au fost luate in considerare

Nu s-au avut in vedere alte alternative in ceea ce priveste amplasamentul.
Alternativele avute in vedere au vizat tipurile de statii de betoane, capacitatea de
productie a acestora si pregul.

Analiza financiara, impreuna cu analiza economica, reprezinti cele mai
puternice argumente in favoarea deciziei de investitie. Aceste analize se
bazeazi pe comparatia dintre optiunile "cu proiect” si "fara proiect” si stabilesc
daca implementarea proiectului are o valoare pozitiva sau negativa. Situatia
"fara proiect” este un scenariu "fara operatiuni", scenariu care nu poate genera
date de analiza (cheltuieli sau venituri). In situatia "cu proiect”, prin
implementarea proiectului, vor fi generate cheltuieli si venituri, cuantumul total
al costurilor in situatia ,cu proiect" fiind superior celui din ipoteza "fara
proiect". Statia aleasi corespunde atét din punct de vedere al productiei cat si din
punct de vedere economic.

- Alte activitditi care pot apdrea ca urmare a proiectului

Betoanele rezultate se vor utiliza in proiectele de infrastructuri
(reabilitare/modernizare drumuri in Jjudet) si constructii.

Alte autorizatii cerute bentru proiect
Pentru proiectul analizat sunt necesare:

- Aviz APM

- Aviz alimentare cu apa

- Aviz alimentare cu energie electrica
- Aviz DSP



1V. Descrierea lucririlor de demolare necesare:
Planul de executie a lucrdrilor de demolare, de refacere §i folosire ulterioard a
terenului;

Constructiile existente pe amplasament se vor folosi in cadrul investitiei, nu
sunt necesare lucrari de demolare.
Descrierea lucrdrilor de refacere a amplasamentului;

Deoarece in proiect nu sunt previzute lucriri de demolare nu sunt
necesare lucrdri de refacere a amplasamentului.
- cdi noi de acces sau schimbdri ale celor existente, dupd caz;

Nu sunt necesare cai noi de acces deoarece accesul pe terenul aferent
statiei de betoane se face din Drumul Judetean Dj 703C. str. Piscani
- metode folosite in demolare;

Nefiind necesare lucriri de demolare nu se pot nominaliza metode
folosite in demolare.
Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nefiind necesare lucréri de demolare nu se pot propune alternative.
Alte activitdti care pot apdrea ca urmare a demoldirii (de exemplu, eliminarea
deseurilor).
Deoarece nu sunt necesare lucriri de demolare nu vor apdrea alte activitat.
V. Descrierea amplasirii proiectului
- distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei
privindevaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera,
adoptata la Espo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Proiectu]l analizat nu cade sub incidenta Conventiei privind evaluarea
impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptatd la Espo la 25
februarie 1991, ratificatd prin Legea nr. 22/2001, cu completdrile ulterioare.
- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei
monumentelor istorice, actualizatd, aprobati prin Ordinul ministrului culturii
§i
cultelor nr. 2.314/2004, cu modificdrile ulterioare, §i Repertoriului arheologic
national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000privind protectia
patrimoniului arheologic §i declararea unor situri arheologice ca zone de
interes nafional, republicatd, cu modificirile §i completdrile ulterioare;

Amplasamentul este situat in intravilanul localitétii Scornicesti, sat
Piscani. In vecinatate nu sunt monumente istorice sau situri arheologice.
- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind
caracteristicile fizice ale mediului, atiat naturale ciat si artificiale, si alte
informatii privind:

* folosintele actuale si planificate ale terenului atét pe amplasament cat

si pe zone adiacente acestuia;

* politici de zonare si de folosire a terenului;

* arealele sensibile;

* detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in

considerare.

Planul de incadrare in zona si planul de situatie sunt prezentate in anexa.

Obiectivul se va realiza in intravilanul localitatii Scornicesti, sat Piscani, nr.




129.
Vecini sunt:
- La Vest, Consiliul Local Scornicesti si Nr. cad. 50525 ;
- La Est — DJ 73C si Nr. cad. 1738;
- La Sud — Hau Constantin;
- La Nord — Ds 11/1;
Folosintele actuale §i planificate ale terenului atét pe amplasament cdt §i
adiacente acestuia

Terenul destinat amplasirii statiei este proprietate privatdi a S.C.
ERICOMF. TOUR S.R.L., beneficiarul, S.C. BETOSTAMIC S.R.L., a luat
acest teren in folosinta.

Terenurile din vecinitate sunt terenuri destinate activitatilor industriale.
Conform certificatului de urbanism terenul are categoria de folosinta CURTI
CONSTRUCTIL.

Politici de zonare si de folosire a terenului

Amplasamentul este situat in intravilanul localit3tii Scornicesti, sat Piscani, nr.
129. Pentru proiectul analizat a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 111 din
10.10.2019.

Arealele sensibile

Amplasamentul analizat nu este amplasat in arii protejate sau situri de
importanta comunitara.

Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi
prezentate sub formd de vector informat digital cu referingd geograficd, in
sistem de proiectie nationald Stereo 1970

Delimitarea perimetrului (coordonate Stereo 1970)

Nr. Coordonate pct. de contur
Pct.
X[m] Y[m]
1 [464195,00 341835,00
2 |464395,00 341835,00
3 1464395,00 341635,00
4 1464195,00 341635,00

Detalii privind orice variantd de amplasament care a fost luata in considerare
Nu s-au avut in vedere alte alternative in ceea ce priveste amplasamentul.
V1. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului
ale proiectului, in limita informatiilor disponibile
A. Surse de poluanti si instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu:
a) protectia calitiitii apelor
Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul
Surse de poluare pentru apa:
- operatia de spélare a autobetonierelor;
Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevdzute




Apele de spilare sunt colectate in bazinul decantor. Bazinul este o
constructie din beton armat, cu trei compartimente (SI=__ _m,82=_ m
S3=__ ). Apa de spalare din primul compartiment se decanteazi, faza
limpede trece in al doilea compartiment. Materialul sedimentat se evacueazi
periodic si se utilizeazi la intretinerea platformelor si a cailor de acces. Apa din
al doilea compartiment se reutilizeaza in procesul de productie. Apa pluviali
colectatd prin rigold se colecteazi in al treilea compartiment ce comunici cu al
doilea compartiment printr-o conducti de preaplin.

b). protectia aerului
Sursele de poluanti pentru aer, poluanti;

Sursele de poluanti pentru aer in perioada de constructie vor fi reduse si
sunt datorate:

- emisiilor de poluanti al motoarelor cu ardere interna ale utilajului si a
mijlocului de transport ce face aprovizionarea cu material;
- sdpaturii la trangei. Prognoza poludrii aerului

Ca urmare a activititii utilajelor si mijloacele de transport, va rezulta un
consum de combustibil (motorina) ce nu va depasi 60 1/zi.

Ca noxe, se degaja pulberi, S02 » NO, si CO cu efect local, neafectand zonele
invecinate.

De la sdparea trangeei pot rezulta pulberi in cantititi reduse, particulele
dislocate vor sedimenta in imediata vecinatate.

Sursele de poluanti pentru aer in Dberioada de functionare
- aprovizionarea cu materii prime §i materiale - pulberi si gaze de ardere de la
motoarele autospecialei ce aprovizioneazi cimentul sj autobasculantele
ce aprovizioneazi agregatele minerale;
- operafia de incdrcare a predozatoarelor - pulberi si gaze de ardere de la
motorul utilajului;
- operatia de Incércare a silozurilor de ciment - pulberi de ciment;
Instalatiile pentru dispersia poluantilor in atmosferd
In perioada de constructie sursele de poluare vor fi difuze, se vor intreprinde o
serie de actiuni pentru reducerea poludrii aerului, dintre care mentioniim: se va
folosi un utilaj si un mijloc de transport cu stare tehnica buna; lucririle la
saparea trangeei nu se vor desfisura in perioade cu vént puternic; umectarea
céilor de acces si a drumurilor tehnologice in perioada secetoasi si ori de céte
ori situatia o impune, in functie de frecventa traficului si conditiile atmosferice,
pentru evitarea ridic#rii pulberilor fine in atmosfers.
In perioada de functionare

Noxele rezultate de la incércarea silozurilor de ciment sunt noxe dirijate,
ele sunt colectate intr-un filtru circular din otel, amplasat pe fiecare siloz, gura
de emisie este la iniltime faa de suprafaa solului. Filtru contine la interior
elemente de filtrare verticale si la partea superioara este previzut cu capac de
protectie contra intemperiilor. Filtrele functioneazd cu scuturare, suprafata
filtrantd este de 20 m . Particulele de ciment separate din curentul de aer de
cétre elementele de filtrare cade Inapoi in siloz. Sistemul de filtrarea reduce
concentratia pulberilor emise sub 10 mg/m .

Sursele difuze sunt:



- utilajul ce deserveste activitatea;
- mijloacele de transport de la aprovizionare si autobetonierele,
- padocul de agregate.

Pentru reducerea poluantilor din surse difuze se vor lua masuri de ordin
tehnologic si administrativ:
- se va folosi un utilaj si mijloace de transport cu stare tehnica buni;
- agregatele minerale sunt spalate nu contin pulberi fine care si fie antrenate de
vant. Padocurile sunt inchise pe trei laturi;
- umectarea céilor de acces si a drumurilor tehnologice in perioada secetoasi si
ori de céte ori situatia o impune, in functie de frecventa traficului si conditiile
atmosferice, pentru evitarea ridicirii pulberilor fine in atmosfers.
Gazele de ardere de la motoarele mijloacelor de transport sunt limitate prin
inspectiile tehnice periodice.

In conformitate cu Ordinul 462/1993 Art. 17 prevede: "Emisiile
poluante ale autovehiculelor rutiere se limiteazd cu caracter preventiv prin
conditiile tehnice previzute la omologarea pentru circulatie a autovehiculelor
rutiere - operatiune ce se efectueazi la iInmatricularea pentru prima data in tara a
autovehiculelor de productie indigena sau importate, cat si prin Conditiile
Tehnice previzute la inspectiile tehnice ce se efectueazi periodic pe toata
durata utilizarii tuturor autovehiculelor rutiere inmatriculate in tara.

¢). protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Sursele de zgomot §i de vibratii
a)in perioada de executare a proiectului

In perioada de executare a lucrarilor propuse in proiect, sursele de zgomot

sunt reprezentate de citre utilaje si mijloacele de transport.

b) In perioada de functionare sursele de zgomot vor fi:
- partile In miscare de la statia de betoane ce are nivelul de zgomot de 85 dB;
- incércétorul frontal 80 dB;
- mijloacele de transport 65 dB;
Zgomotul se propaga in jurul punctelor de lucru de pe amplasament si de-a
lungul drumului de acces.
Amengjarile §i dotdrile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Datorita specificului activitétii nu por fi ficute amenajéri sau dotri impotriva
zgomotului si vibratiilor, se vor lua o serie de misuri de naturi organizatorica si
tehnologica:
- desfagurarea lucririlor strict pe amplasamentele supuse avizirii, astfel
rezultdnd o limitare a zgomotelor produse de trafic in zoni;
- vor fi utilizate numai utilajele si vehiculele cu inspectia tehnic la zi;
- se varespecta programul de lucru pe timpul zilei;
- reducerea vitezei autovehiculelor grele in zona de lucru: viteza scizuti poate
reduce nivelul de zgomot cu pani la 5 dB;
- conducerea preventivi a autovehiculelor grele (conducerea calmi creeazi maj
putin zgomot decét frecventele schimbari de acceleratie si fran).

d). protectia impotriva radiatiilor
Sursele de radiatii

Realizarea proiectului si functionarea proiectului nu necesiti



utilizarea de materiale radioactive.
Amenajdrile si dotdrile pentru protectia impotriva radiatiilor

Datorita faptului ca nu sunt utilizate materiale radioactive in cadrul
proiectului analizat nu sunt necesare amenajiri sau dotiri pentru protectia
impotriva radiatiilor.

e). protectia solului si subsolului
Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

Sursele posibile de poluare a solului in perioada de constructie sunt:

- rezervoarele de motorina si baile de ulei ale utilajelor si a mijloacelor de
transport;

Sursele posibile de poluare a solului in perioada de functionare sunt:

- silozurile de ciment,

- rezervoarele de motorina si baile de ulei ale utilajului si a mijloacelor de
transport;

- gestionarea deseurilor.

Lucrari si dotdri pentru protectia solului si a subsolului

Masurile ce trebuiesc luate in perioada de constructie sunt de ordin tehnic si
administrativ in perioada desfisuririi lucririlor:

- utilizarea unor utilaje corespunzitoare din punct de vedere tehnic tehnic;
Dotérile in perioada de functionare:

- silozurile de ciment sunt metalice, amplasate pe platforma betonats,

- reviziile si reparatiile utilajelor si mijloacelor de transport se vor face in
ateliere autorizate nu in interiorul amplasamentului statiei;

- gestionarea deseurile se va face conform legislatiei in vigoare.

f).protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

Amplasamentul nu se gaseste in arii naturale protejate.

g).protectia asezirilor umane si a altor obiective de interes public
Identificarea obiectivelor de interes public, distanta Jfatd de agezdrile umane,
respectiv fatd de monumente istorice gi de arhitecturd, alte zone asupra carora
existd instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional

In vecinitatea amplasamentului nu sunt obiective de interes public,
monumente istorice si de arhitecturd, alte zone asupra cirora existi instituit un
regim de restrictie, zone de interes traditional.

Producerea betonului si transportul acestuia se va face pe perioada zilei,
zgomotul produs de mijloacele de transport nu va afecta perioada de odihni. In
pericada de functionare poluantii emisi din surse dirijate se vor situa sub
valoarea limitd admisd de normativele in vigoare. In zoni nu sunt obstacole
care sd Impiedice dispersia acestora. Poluantii rezultati din activitatea
desfdsurata nu vor fi in cantititi care sa afecteza sinitatea populatiei.

Lucrarile, dotdrile §i mdsurile pentru protectia asezdrilor umane §i a
obiectivelor protejate gi/sau de interes public

Prin natura proiectului, tehnic nu pot sa se prevadi lucréri, dotari
constructive pentru reducerea zgomotului. Pot fi previzute masuri de naturd
tehnologica, pentru protectia asezirilor umane.

h). gospodirirea deseurilor generate pe amplasament



Prevenirea §i gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul
realizdrii proiectului/in timpul exploatdrii, inclusiv eliminarea

In perioada de amenajare a amplasamentului in vederea montirii statiei
de betoane deseurile rezultate se vor colecta selectiv in conditii specifici
fiecdrui tip de deseu. Deseurile se vor depozita temporar. Deseurile reciclabile
vor fi predate la agenti economici autorizati. Deseul menajer va fi eliminat de
catre firma de salubrizare.

Lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile
legislafiei europene §i nationale privind deseurile), cantitifi de deseuri
generate;

Deseu din perioada de amenajare a amplasamentului:

- pamant si pietre cod 17 05 04 de la alimentarea cu apa si energie electrica nu
poate fi cuantificat.

Deseu din perioada de functionare a statiei de betoane

- material din decantarea apei uzate tehnologice cod 01 04 12 2 m /luna

- beton spart, rezultat de la testiri cod 01 04 08 0,5 m /lun3

- deseu metalic cod 17 01 17 nu poate fi cuantificat, este variabil si constd in
piese §i componente uzate de la utilaje si statie

- deseu menajer cod 20 03 01 cca. 6 mc /an;

Programul de prevenire §i reducere a cantitdtilor de deseuri generate; Planul
de gestionare a deseurilor;

Deseul de pamént si pietre se va depozita temporar la locul de generare si
se va utiliza la acoperirea transeielor.

Materialul de la decantare se va utiliza la intretinerea cailor de acces si a
platformelor balastate.

Deseul de beton se va folosi la intretinerea cailor de acces si a drumului
de acces.

Desgeul metalic va fi generat aleator, In urma unor defectiuni la statie, se
va valorifica la agenti economici autorizati.

Deseul menajer se va colecta in pubeld tipizati va fi eliminat de agentul
economic de salubritate.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Substantele 5i preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

In aceastd categorie se regéseste motorina utilizata la incarcitorul frontal;
Modul de gospoddrire a substantelor §i preparatelor chimice periculoase §i
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu §i a sandtditii
populatiei.

Pe amplasament nu se va depozita motorina.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversititii.

In productia de beton se vor utiliza agregatele minerale. Solul la
finalizarea lucririlor nu se va modifica, statia se va amplasa pe platforma
betonata existentd, decantorul este construit necesiti numai lucriri de
impermeabilizare. Transeele de la alimentarea cu api si energie electrici se
acopera, terenul se aduce la starea initiald. Nu se fac defrisiri, nu sunt afectate
habitate si specii cu valoare conservativa.



VIL. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod
semnificativ de proiect:
Impactul potential asupra populatiei §i sinditcitii umane

In perioada de executie a lucrdrilor impactul asupra populatiei din
vecinatatea amplasamentului va fi negativ, redus, sursele de zgomot sunt
similare cu cele din activitatea desfisurata in vecinitate. Lucririle se vor se
desfagura numai pe timpul zilei, nu este afectatii perioada de odihni. Poluantii
emisi nu au caracter cumulativ, sunt din surse mobile, dispersia lor se face pe
masura deplasarii. In perioada de functionare poluantii emisi din surse dirijate
se vor situa sub valoarea limitd admisa de normativele in vigoare. In zoni nu
sunt obstacole care si impiedice dispersia acestora. Poluantii emisi nu vor fi in
masurd si afecteze sdnitatea populatiei.

Impactul asupra populafiei i sdndtdtii umane in perioada de
implementare si functionare a proiectului va fi negativ redus.

Impactul asupra faunei si florei

Proiectul se va realiza pe teren antropizat, pe care nu sunt intlnite
habitate sau specii cu valoare conservativa. Poluantii emisi in de utilaje si
mijloacele de transport respectiv gazele de esapament, sunt limitati prin
inspectiile tehnice periodice.

Poluantii emisi in perioada de functionare din sursi dirijatd sunt limitati
prin sistemul de depoluare cu care sunt dotate silozurile de ciment.

Impactul potetial asupra solului

Nu se vor produce modificdri fizice asupra solului si subsolului la
implementarea proiectului, in zona de implementare exista platforme betonate
si balastate.

Impactul asupra solului va fi negativ nesemnificativ, pe termen scurt - perioada
de sdpare a transeielor, reversibil.
Impactul asupra calitdtii §i regimului cantitativ al apei

In functionarea proiectului se foloseste apa din reteaua de alimentare cu
apa a localitatii Scornicesti, sat Piscani.

Proiectul analizat nu induce impact asupra calititii si regimului cantitativ
al apei. Impactul asupra calitdtii §i regimului cantitativ al apei va fi neutru.
Impactul asupra calitcitii aerului si climei

In perioada realizdrii proiectului sursele de poluare a aerului sunt
reprezentate de utilaje, mijloacele de transport si lucririle de sipaturd. Nivelul
de emisie a gazelor de esapament este limitat prin verificirile tehnice periodice.
Timpul de functionare a utilajelor este redus, amplasamentul prezintd o serie de
amenajdri ce vor fi utilizate in cadrul proiectului. Gazele de esapament evacuate
in aer se vor dispersa pe lungimea traseului, nu vor duce la modificarea calitétii
aerului din zona. Pulberi de la sipiturs pot sa apard numai in cazul in care
lucrdrile se desfdsoard in perioadi cu vant puternic. Tindnd cont ca trangeele
sunt reduse ca volum, cantitatea de pulberi va fi redusa.

In perioada de functionare poluantii emisi de la statia de betoane sunt
limitai prin sistemul de filtrare previzut cu filtre din material textil, suprafata
filtranta este de 20 m la fiecare siloz. Poluantii emisi se vor situa sub valorile
limitd previzute in normativele in vigoare. In zond nu sunt obstacole care si




impiedice dispersia poluantilor, nu vor exista zone de acumulare a poluantilor.
Implementarea proiectului nu va induce impact negativ semnificativ
asupra calitdfii aerului §i a climei. Impactul va inceta la inchiderea activitdtii,
este reversibil.
Impactul asupra zgomotelor i vibragiilor
In perioada realizdrii proiectului zgomotul se va datora mijloacelor de
transport si utilajelor. In perioada de functionare zgomotul va fi generat de
statia de betoane, utilajul care deservegte statia si mijloacele de transport a
betonului. Lucrérile se vor desfatura in timpul zilei, in afara timpului de odihns
a populatiei.

Zgomotul nu se cumuleazi, este sesizat numai zgomotul cu nivelul cel
mai ridicat. Zgomotul produs in perioada implementérii si functionirii
proiectului este similar cu zgomotul produs la activitdtile industriale din
vecinatate.

Zgomotul produs nu este in mdsurd sd inducd un impact negativ semnificativ.
In perioada de functionare in zona statiei de betoane va fi predominant
zgomotul generat de statie deoarece mijloacele de transport sunt In migcare si
au nivelul de zgomot sub cel al statiei.

Impactul asupra peisajului si mediului vizual

Amplasarea obiectelor din proiect nu vor provoca modificéri
semnificative a peisajului, in vecinate sunt instalatii si constructii de tip
industrial. La incetarea activititii pe amplasament se vor ridica componentele
mobile, se vor dezafecta instalatiile de asigurare cu utilititi, terenul va ramane
la starea initiala.

Impactul asupra peisajului §i mediului vizual pe perioada functiondrii
proiectului va fi negativ nesemnificativ, la incetarea activitdtii va fi neutru.
Natura impactului (adicd impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe
termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

Impactul direct, pe termen scurt, reversibil se va produce asupra solului si
subsolului.

Impactul indirect, negativ, nesemnificativ, pe termen scurt, datorat poluantilor
emisi din surse difuze si din sursa dirijatd, va fi indus asupra aerului. Poluantii
emisi se vor situa sub valorile maxime admise prin normativele in vigoare.
Impactul cumulativ cu activitatile din zona(turnarea metalelor neferoase usoare)
este limitat de instalatiile de retinere a poluantilor. Pulberile emise la traversarea
drumului balastat, datoriti compozitiei si a vitezei reduse de deplasare a
mijloacelor de transport, sedimenteazi in vecinatatea sursei. Drumul de incinti
este betonat, nu vor rezulta pulberi antrenate de mijloacele de transport.

Sursele de pulberi si gaze de ardere sunt surse in miscare; distanta dintre
drumul de acces §i vecinititi permite sedimentarea pulberilor i dispersarea
gazelor de esapament far3 a exista riscul aparitiei unor zone de concentrare a
poluantilor. Gazele de ardere de la mijloacele de transport sunt limitate prin
verificdrile tehnice periodice.

Zgomotul din mai multe surse nu se cumuleazi; este receptionat zgomotul
cu nivelul cel mai ridicat. In zona statiei de betoane va fi predominant zgomotul
generat de statie in perioada de functionare. Deoarece mijloacele de transport



sunt in migcare si au nivelul de zgomot sub cel al statiei nu se va produce un
impact cumulat datorat zgomotului.

Impact cumulativ datorat pulberilor §i gazelor de ardere de la utilaje si
mijloacele de transport

Efectele emisiilor atmosferice se pot regisi in impactul cumulativ, dar nu
in mod continuu si nu cu o frecventa de 100 %. Asta deoarece emisiile
atmosferice sunt supuse unei dinamici controlate de conditiile meteorologice, in
cea mai mare masuri.

In perioada de realizare a proiectului impactul va fi indirect, secundar,
pe ltermen scurt (pe durata operafiei care-l genereazd), temporar, negativ
nesemnificativ.

Poluantii emisi in perioada functiondrii statiei, sunt din surse difuze si
dirijatd. Poluantii emisi din surse difuze de pe amplasament si din activititile
invecinate sunt in apropierea solului, acoperd o arie importanta nu se poate
estima o zond in care s apari un impact cumulat al acestora.

Extinderea impactului (zona geografici, numdrul populatiei/habitatelor/
speciilor afectate)

Datoritd magnitudinii reduse nu se vor afecta zone geografice.
Magnitudinea si complexitatea impactului

Lucréarile necesare implementirii si functionarii proiectului nu sunt in
masurd sd inducd impact semnificativ asupra mediului, impactul este negativ
nesemnificativ, de magnitudine redusi.

Probabilitatea impactului

Prin mésurile constructive adoptate, prin tehnologia de executie si prin
dotirile previzute de investitie probabilitatea aparifiei unui impact negativ
semnificativ este pufin probabili.

Durata, frecventa i reversibilitatea impactului

Neavand impact important nu se pune problema duratei, frecventei
si reversabilitatea proiectului analizat.

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ
asupra mediului

Nu se va induce impact semnificativ. Nu sunt necesare masuri de evitare,
reducere sau ameliorare a impactului semnificativ.

Natura transfrontiera a impactului

Cantitatea si natura poluantilor dispersati nu vor induce impact transfrontalier
VIIL. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Dotdri i mdsuri previzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu,
inclusiv pentru conformarea la ceringele privind monitorizarea emisiilor
prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va
avea in vedere ca implementarea proiectului si nu influenteze negativ calitatea
aerului in zond.

Monitorizarea activititii de producere a betonului pe amplasamentul
analizat este necesara pentru ca efectele negative asupra mediului inconjuritor
sd fie minime.

Pentru limitarea efectelor negative accidentale in perioada de executie a
lucrérilor, se va implementa un sistem de monitorizare a factorilor de mediu,




pentru urmdrirea méasurilor de prevenire si interventie.

In perioada de functionare planul de monitorizare a factorilor de mediu va
cuprinde:

- monitorizarea factorului de mediu aer, in vederea respectérii STAS 12574/87,
- monitorizarea factorului de mediu zgomot in vederea respectarii STAS
10009/78.

Personalul care utilizeazi utilajele i mijloacele de transport vor verifica
functionarea corectd a acestora, in cazul producerii unor defectiuni, acestea se
vor remedia in cel mai scurt timp. Periodic se va face inspectia tehnici a
utilajelor ce vor functiona pe amplasament.

IX. Legitura cu alte acte normative si/sau planuri/programe /strategii
/documente de planificare:

A. Justificarea incadririi proiectului, dupid caz, in prevederile altor acte
normative nafionale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva
2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie
2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poludrii),
Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie
2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implica substante
periculoase, de modificare i ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a
Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicd comunitard in
domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjuritor si un aer mai
curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive, si altele).

Proiectul pentru care se solicitd acord de mediu nu intra sub incidenta nici
unei directive europene din tratatul de aderare, respectiv din directivele
mentionate mai sus.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare /
planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost
aprobat.

Proiectului analizat nu se inscrie in planuri/programe/strategiii de
dezvoltare locale sau judetene.

X. Lucriri necesare organizirii de santier:
Descrierea lucrdrilor necesare organizdrii de santier

Datorita faptului cé la aceasta datd pe amplasament existd: cale de acces si
cladiri care apartin titularului, nu este necesard realizarea propriu zisa a
organizdrii de santier.

Se vor face lucrdrile necesare bransirii la alimentarea cu apa si energie
electrica, lucréri de mica amploare.

Localizarea organizdrii de santier

Dupé cum s-a aritat pentru implementarea proiectului nu este necesari o
organizare de santier.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrdrilor organizdrii de santier

Avénd in vedere faptul cd nu va exista organizare de santier nu va rezulta




impact asupra mediului.

Impactul asupra mediului va fi neutru.

Surse de poluanti §i instalatii pentru refinerea, evacuarea §i dispersia
poluantilor in mediu in timpul organizdrii de santier,

Pentru implementarea proiectului nu se va realiza organizare de santier,
prin urmare nu vor exista surse de poluanti.

Dotari si mdsuri prevdzute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu vor exista surse de poluare datorate organizarii de santier, prin urmare
nu sunt necesare masuri de control a emisiilor.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de
accidente si/sau la incetarea activititii, in méiisura in care aceste informatii sunt
disponibile:

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei,
in caz de accidente gi/sau la incetarea activitdtii

Utilajele si mijloacele de transport utilizate pentru lucririle previzute in
proiect vor fi in stare tehnica buna, nu sunt in misurd si producd polusri
accidentale importante. In cazul unor defectiuni urmate de pierderi de produse
petroliere se va interveni cu material de colectare a produsului petrolier si se va
repara defectiunea. Daca se va constata ci exista sol impregnat cu produse
petroliere acesta se va decoperta si se va depozita in container metalic inchis.
Gestionarea solului contaminat va fi facutd de citre constructor.

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de rdspuns pentru cazuri de
poludri accidentale

Utilajele si mijloacele de transport prezente pe amplasament vor avea
starea tehnicd buna si verificdrile tehnice 1a zi.

In cazul unor defectiuni urmate de pierderi de produse petroliere se va
interveni cu material de colectare a produsului petrolier - gileti, tavi si se va
repara defectiunea.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

La inchiderea statiei de betoane se va avea in vedere:

- epuizarea stocurilor de materii prime (sorturi de agregate minerale, ciment,
aditivi)

- decuplarea instalatiei de transport a cimentului de la silozuri la statie si a
instalatiei de dozare aditivi,

- curdtarea bazinului decantor.

Se va decupla statia de la instalatia electricd si de alimentare cu apa.
Statia se va valorifica ca intreg sau pe componente.

Modalitdti de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizdrii ulterioare
a terenului

- desfacerea trangeelor de la cablurile de alimentare cu api si energie electrici,
extragerea conductei de polietilend si a cablurilor, acoperirea transeei.
Depozitarea temporari si valorificarea conductei si a cablurilor;

- acoperirea trangeei, compactarea terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de Incadrare 1n zon a obiectivului si planul de

situatie;




2.Contract de inchiriere

XIII. Pentru proiectele care intri sub _incidenta prevederilor art. 28 din
Ordonanta de urgenti a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
siilbatice, aprobati cu modificiri si completiiri prin Legea nr. 49/2011, cu
modificiirile si completirile ulterioare, memoriul va fi completat cu
urmatoarele:

a) descrierea succintd a proiectului si distanta fati de aria naturald protejati
de interes comunitar, precum §i coordonatele geografice (Stereo 70) ale
amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma
de vector in format digital cu referintd geograficd, in sistem de proiectie
nationald Stereo 1970, sau de tabel in format electronic confinind
coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationald Stereo 1970

Proiectul propune instalarea statiei de preparare a betonului cu capacitatea
de 80 m /h pe platforma betonata existenta, amenajarea platformei pentru
depozit agregate, bransarea lareteaua de alimentare cu apa a localitatii
Scornicesti, sat Piscani , construirea bazinului decantor, bransarea la reteaua de
energie existenta in zona. Amplasamentul in suprafatd de S =6456,00 mp va
avea urmatoarea structura:

STATIE PREPARARE BETOANE este o constructie cu regimul de
inaltime PARTER Constructia avind inaltimea maxima fata de cota zero de
11,62 m. Statia pentru prepararea betoanelor este de tip MOBILDRY 80 /100 si
este compusa din parti prefabricate pe structura metalica ce sunt aduse si
montate pe o platforma de beton. Se va turna o rampa de beton cu inclinatia de
20 grade pentru a facilita accesul autovehicolelor utilitare la cota + 2,90 m.
Accesul pe terenul aferent statiei de betoane se face din Drumul Judetean Dj
703C. STR. PISCANI iar pentru accesul la statie se va turna o alee din beton cu
litimea de 17,85 m si o lungime de 145,00 m pe latura sudica a terenului unde
se va amplasa statia.

Constructia are urméatoarele caracteristici:

Sc= 132,55 mp Sd= 132,55 mp Su= 130,55 mp
STATIA DE BETOANE are functiunile;

PARTER :

- birou Su = 6,00mp

- spatii de depozitare produse balastiere ~ Su= 108,55 mp

- buncare Su= 18,00 mp.

Alimentare cu apa se va face din sistemul se alimentare cu apa a localitdtii

Scornicesti, sat Piscani printr-o conducti din polietilend, subterana.

b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar
Amplasamentul nu se suprapune cu arii naturale protejate.

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes

comunitar in zona proiectului

Amplasamentul este situat pe teren pe care se desfdsoara activitéti industriale si

care de-a lungul timpului a suferit modificari datorate activitafii. Nu sunt

prezente specii rare sau vulnerabile de plante de interes national sau comunitar.

-----



desfisurate de-a lungul timpului.
d) se va preciza dacd proiectul propus nu are legdturd directd cu sau nu este
necesar pentru managementul conservdrii ariei naturale protejate de interes
comunitar
Nu este cazul.
e)se va estima impactul potential al proiectului  asupra speciilor §i
habitatelor din aria naturald protejati de interes comunitar
Nu este cazul.
/) alte informatii previzute in legislatia in vigoare
Nu detinem alte informatji care se aplica proiectului analizat.
XW. Pentru proiectele care se realizeazi pe ape sau au legaturi cu apele,
memoriul va fi completat cu urmitoarele informatii, preluate din Planurile
de management bazinale, actualizate:
Proiectul nu prevede foraje sau captari/deversari de apa din/in rau nu are
legétura cu apele.
1. Localizarea proiectului:
- bazinul hidrografic
Nu este cazul proiectului analizat
- cursul de apd: denumirea si codul cadastral
Nu este cazul proiectului analizat.
XV. Criteriile previzute in anexa nr. 3 Ia Legea nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
se iau in considerare, daci este cazul, in momentul compilirii informatiilor
in conformitate cu punctele III-XIV.
1. Caracteristicile proiectului:
- proiectul propus intrd sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat
in anexa nr. 2, la pet. 10. Proiecte de infrastructuri: lit. b) proiecte de dezvoltare
a unitafilor/zonelor industriale;
- proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei gi faunei salbatice, aprobatd cu modificdri si
completdri prin Legea nr. 49/2011, cu modificérile si completdrile ulterioare,
- protectul propus nu intrd sub incidenta prevederilor art. 48 §i 54 din Legea
apelor nr. 107/1996, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
@) dimensiunea si concepfia intregului proiect:
- prin proiect se propune amplasarea unei statii de betoane cu capacitatea de 80
mc /h pe un amplasament cu suprafata S =6456,00 mp. cumularea cu alte
proiecte existente si/sau aprobate: in zoni fuctioneazi o unitate cu profil de
activitate topirea si turnarea metalelor neferoase. Posibilitatea aparitiei unui
impact cumulat datorat emisiilor(gaze de esapament) si pulberilor este posibild
in zona drumului de acces;
b) utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a
biodiversitatii: solul va fi acoperit cu platforme betonate si cii interne de acces
si platforme balastate. In functionarea statie se vor folosi agregate minerale si
apa din reteaua de alimentare cu api a localitatii Scornicesti, sat Piscani . Nu se




vor folosi resurse naturale din aria naturald protejati;

Utilitati:

1. Alimentare cu apd alimentarea cu apd a statiei se va face din reteaua de
alimentare cu apd a localitatii Scornicesti, sat Piscani . Apa potabild pentru
muncitori va fi asiguratd cu bidon de material plastic;

2. Evacuarea apelor uzate: nu rezultd ape uzate industrial, apele de spilare se
preepureaza si se recircula (sunt colectate in bazinul decantor, constructie din
beton armat, cu trei compartimente, apa din primul compartiment se decanteaz,
faza limpede trece in al doilea compartiment se unde se reutilizeaza in procesul
de productie). Apa pluviald colectatd prin rigold se colecteazi in bazinul
decantor si se utilizeaza in procesul de productie ;

3. Energie electrica este asigurata de la reteaua de energie electrici din zon3;

4. Incdlzirea spatiilor de productie - nu se aplica proiectului;

d)cantitatea si tipurile de degeuri generate/gestionate:

- in perioada de realizare a proiectului (realizarea alimentarii cu apa si energie
electric) se va genera pamént si pietre, cantitatea nu poate fi cuantificati;

- amestecul de pamént si pietre si se utilizeaza la acoperirea transeei;

- in perioada de functionare a statiei

- material din decantarea apei uzate tehnologice 2 m /luna

- beton spart, rezuttat de la testeri 0,5 m /luna

- deseu metalic nu poate fi cuantificat, este variabil si constd in piese §i
componente uzate de la utilaje si statie

- deseu menajer cea 6 m’/an

Deseul de beton se va folosi la intretinerea ciilor de acces.

Deseul metalic se va valorifica la agenti economici autorizati.

Deseul menajer se va colecta In pubela tipizatd va fi eliminat de agentul
economic de salubritate.

e) poluarea si alte efecte negative:

- In perioada realizérii proiectului pot aparea emisii de pulberi de la lucririle de
alimentare cu apa si energie electrici. De la utilaje si mijloacele de transport a
materialelor vor rezulta gaze de esapament;

- aceste surse de poluare vor fi difuze, se vor lua o serie de misuri pentru
reducerea acestora (se va folosi un utilaj si un mijloc de transport cu stare
tehnica buna; lucrdrile la siparea transeei nu se vor desfisura in perioade cu
vant puternic, umectarea céilor de acces si a drumurilor tehnologice in perioada
secetoasd si ori de cdte ori situatia o impune, in functie de frecventa traficului si
conditiile atmosferice, pentru evitarea ridicarii pulberilor fine in atmosfers);

- in perioada de functionare vor exista surse de poluare dirijate si difuze.
Noxele rezultate de la incarcarea silozurilor de ciment sunt noxe dirijate,
proiectul prevede echipamente tehnice pentru limitarea emisiilor. Sursele difuze
sunt vor fi generate de utilajul ce deserveste activitatea, mijloacele de transport
de la aprovizionare si autobetonierele, padocul de agregate. Pentru reducerea
poluantilor din surse difuze se vor lua misuri de ordin tehnologic si
administrativ (se va folosi un utilaj si mijloace de transport cu stare tehnici
bund, agregatele minerale sunt spilate nu contin pulberi fine care si fie
antrenate de vént, umectarea cdilor de acces si a drumurilor tehnologice in



perioada secetoasd si ori de céate ori situatia o impune, In functie de frecventa
traficului si conditiile atmosferice, pentru evitarea ridicarii pulberilor fine in
atmosfera);

- poluantii emisi se vor incadra in valorile limitd admise prin normativele in
vigoare;
P riscurile pentru sdndtatea umand( de ex., din cauza contamindrii apei sau a
poludrii atmosferice): - nu sunt pentru proiectul analizat deoarece nu sunt
deversari de ape uzate in réu, apele uzate de preepureaza si se refolosesc in
fluxul de productie, poluantii emisi nu sunt in masurd si afecteze sinitatea
umana.

2. Amplasarea proiectelor:

.1 utilizarea actuald gi aprobatd a terenurilor:

- Conform Certificatului de urbanism nr. 111 din 10.10.2019 amplasamentul
este situat in intravilanul localitdtii Scornicesti, sat Piscani . Terenul are
folosintd actuala CURTI CONSTRUCTII.

1.2 bogdtia, disponibilitatea, calitatea §i capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zond §i
din subteranul acesteia:

- In cadrul proiectului nu se vor utiliza resurse naturale de pe amplasament;
Incapacitatea de absorbtie a mediului natural, acordindu-se o atentie
specialid urmadatoarelor zone:

a) zone umede, zone riverane, guri ale rdurilor

- proiectul nu este amplasat aproape de zone umede, rauri.

b) zone costiere §i mediul marin

- proiectul nu este amplasat in zon costiera sau mediu marin;

¢) zonele montane §i forestiere

proiectul este amplasat in intravilanul localitatii Scornicesti, sat Piscani, nu

este amplasat In zond forestiera.

d) arii naturale protejate de interes national, comunitar, international

- proiectul nu este amplasat in arie naturala protejati de interes comunitar. Pe
amplasamentul s-au desfasurat activitdti industriale anterior declararii
proiectului;

e) zone clasificate sau protejate conform legislatiei in vigoare: situri Natura
2000 desemnate in conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale
protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei sdlbatice; zonele
prevazute de legislatia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national - Sectiunea a Ill-a - zone protejate, zonele de protectie instituite
conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum si a celei privind
caracterul §i marimea zonelor de protectie sanitard §i hidrogeologica

Nu este cazul

f) zonele in care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de
calitate a mediului previzute de legislatia nationald §i la nivelul Uniunii
Europene si relevante pentru proiect sau in care se considerd cd existd astfel de
cazuri

- proiectul nu este amplasat intr-o astfel de zoni;

g) zonele cu o densitate mare a populatiei




- proiectul nu este amplasat intr-o zond cu o densitate mare a populatiei;
h) peisaje i situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau
arheologic:
- proiectul este amplasat in zond cu activitati industriale, nu sunt prezente
peisaje si situri importante din punct de vedere istoric, cultural si arheologic.
3. Tipurile si caracteristicile impactului potential:
3.1 importanta si extinderea spatiald a impactului - de exemplu, zona
geograficd si dimensiunea populatiei care poate fi afectatii:
- lucrdrile de implementare a proiectului si functionarea acestuia, nu vor
induce
impact negativ semnificativ asupra factorilor de mediu si a populatie. In
perioada de functionare, poluantii emisi se vor situa sub valorile limitd admise
de normativele in vigoare;
- impactul este de magnitudine redusa, se manifests in zona in care se realizeazi
proiectul si imediata vecinitate;
3.2 natura impactului: - impact direct, pe termen scurt, reversibil se va
manifesta asupra solului. Asupra celorlalfi factori de mediu se va manifesta
impact negativ redus, limitat in timp, numai pe perioada functionirii proiectului.
3.3 natura transfrontalierd a impactului: - proiectul nu este amplasat in
apropierea zonei de frontiera. Poluantii emisi prin natura si cantitatea lor nu
induc impact transfrontalier;
3.4 intensitatea §i complexitatea impactului: - impactul este redus, temporar si
se manifestd asupra factorilor de mediu aer, sol, zgomot;
3.5 probabilitatea impactului: - volumul de lucriri este redus, perioada de
executie este scurtd, tehnologia de executie nu implicd substante periculoase si
generarea de poluanti astfel incét probabilitatea aparitiei unui impact negativ
semnificativ poate fi considerata nula;
3.6 debutul, durata, frecventa i reversibilitatea preconizate ale impactului:
- impactul asupra factorilor de mediu va debuta odati cu inceperea lucririlor de
constructie;
- impactul se va manifesta pe toatd perioada de implementare si functionare a
proiectului;
- impactul va fi nesemnificativ si va inceta la inchiderea statiei de betoane;
- impactul va fi unul reversibil, temporar (pe durata functionrii proiectului);
3.7 cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate:
- probabilitatea aparitiei unui impact cumulativ cu alte proiecte este redusi;
3.8 posibilitatea de reducere efectivd a impactului:
- In perioada realizdrii lucrdrilor de constructie:

- utilizarea masinilor si utilajelor 1n stare tehnicd buni, verificate tehnic;

- pe perioada stationdrii motoarele utilajelor si a mijloacelor de transport
auto vor fi oprite;

- reducerea emisiilor de pulberi prin stropirea cdilor de acces interne;
- in perioada functiondrii statiei:

- verificarea periodicd a sistemului de retinere a pulberilor de la silozurile
de ciment;

- colectarea selectiva si depozitarea controlati a deseurilor;




- evacuarea ritmica a deseurilor rezultate de pe amplasament;

- mentinerea si intretinerea spatiilor verzi de pe amplasament.

- respectarea disciplinei si a tehnologiei atit in perioada de implementare
cét si n cea de functionare a proiectului.

Beneficiar,



