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BORDEROU 

I. DENUMIREA PROIECTULUI 

II. TITULAR 
a. Numele; 
b. Adresa poștală; 
c. Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 
d. Numele persoanelor de contact; 
e. Director/manager/administrator; 
f. Responsabil pentru protecția mediului; 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 
a. Un rezumat al proiectului; 
b. Justificarea necesității proiectului; 
c. Valoarea investiției; 
d. Perioada de implementare propusă; 
e. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 
f. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 

clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); 
 Profilul și capacitățile de producție; 
 Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) 
 Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul 

investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea 
 Materii prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora 
 Racordarea la rețele utilitare existente în zonă 
 Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției 
 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 
 Resursele naturale folosite în construcție și funcționare 
 Metode folosite în construcție/demolare 
 Planul de execuție, curpinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, 

refacere și folosire ulterioară 
 Relația cu alte proiecte existente sau planificate 
 Detalii privind alteranativele care au fost luate în considerare 
 Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 

agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, 
creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor) 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE: 
a. planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului 
b. descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 
c. cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz 
d. metode folosite in demolare 
e. detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 
f. alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor) 

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI 
 Distanța față de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind 

evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 
februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; 

 Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu 
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta 
Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

 harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice 
ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind: 

1. folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone 
adiacente acestuia 

2. politici de zonare si de folosire a terenului 
3. arealele sensibile 
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4. coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate 
sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie 
nationala Stereo 1970 

5. detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN 
LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE 

a. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 
 protectia calitatii apelor 

1. sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 
2. statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute 

 protectia aerului 
1. sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri 
2. instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 

 protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor 
1. sursele de zgomot si de vibratii 
2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 

 protectia impotriva radiatiilor 
1. sursele de radiatii 
2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor 

 protectia solului si a subsolului 
1. sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime 
2. lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului 

 protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 
2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii 

si ariilor protejate 
 protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 

1. identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, 
respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora 
exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele 

2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor 
protejate si/sau de interes public 

 prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ 
in timpul exploatarii 

1. lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei 
europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate 

2. programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate 
3. planul de gestionare a deseurilor 

 gospodarirea substantelor si a preparatelor chimice periculoase 
1. substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse 
2. modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si 

asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei 
b. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT 

a. impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, 
solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei 
(de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, 
peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste 
elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 
mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) 

b. extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) 
c. magnitudinea si complexitatea impactului 
d. probabilitatea impactului 
e. durata, frecventa si reversibilitatea impactului 
f. masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 
g. natura transfrontaliera a impactului 

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL 

EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA 
EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN 

VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA 
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IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE 
PLANIFICARE 

a. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care 
transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European si a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al 
poluarii), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior 
de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, 
Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind 
calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a 
anumitor directive, si altele) 

b. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

a. descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 
b. localizarea organizarii de santier 
c. descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier 
d. surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul 

organizarii de santier 
e. dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu 

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE 
SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE 

a. lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente 
si/sau la incetarea activitatii 

b. aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale 
c. aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei 
d. modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului 

XII. ANEXE 
- Certificat de Urbanism; 

- Planșe: 

Nr.  

crt. 
Titlul planșei Scara 

Nr. 

planșei 

1 Plan de încadrare în zonă 1:25.000 OL.B-1.01 

2 Plan de situație general rețea canalizare - OL.B-2.01 

3 Profil transversal pozare conducte canalizare gravitationala 1:25 OL.B-5.01 

4 Profil transversal pozare conducte refulare 1:25 OL.B-5.02 

5 Detaliu camin de racord - Dn400mm 1:20 OL.B-6.01 

6 Camin de vizitare material plastic 1:40 OL.B-7.01 

7 
Statie pompare ape uzate menajere prefabricata din beton armat 

D=2.00m 
1:40 OL.B-8.01 

8 Extinderea capacitatii de epurare S.E. Crusovu 1:100 
OL.B-9.01 

÷ 

OL.B-9.03 
 
 

Prezenta documentatie tehnica a fost intocmita respectand prevederile Hotararii Guvernului nr. 292 din 03.12.2018 
privind evaloarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. 

 

XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A 
GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR 
NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU 
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE: 

a. descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele 
geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. 

b. numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 
c. prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului; 
d. se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării 

ariei naturale protejate de interes comunitar; 
e. se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes 

comunitar; 
f. f)alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. 
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XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU 
URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE: 

1. Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic; - cursul de apă: denumirea şi codul cadastral; - corpul de apă (de suprafaţă 
şi/sau subteran): denumire şi cod.  

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă 
subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimica a corpului de apă. 

3. indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a 
termenelor aferente, după caz. 

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR 
PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL 
COMPILĂRII INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV. 
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I. DENUMIREA PROIECTULUI 

”SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE 
MENAJERE ÎN COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT” 
 
II. TITULAR 

a. Numele; 
COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT 
 

b. Adresa poștală; 
COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT 
comuna BRASTAVĂȚU, localitatea BRASTAVĂȚU, str. Al. I. Cuza nr. 108 
 

c. Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 
tel.: 0249-540002 
fax: 0249-540002 
e-mail/web: primar@primariabrastavatu.ro; www.primariabrastavatu.ro 
 

d. Numele persoanelor de contact; 
Reprezentant beneficiar – Primar OPREA CICI CONSTANTIN, Tel: 0249-540002 
Reprezentant proiectant S.C. ANDERSSEN S.R.L. 
ing. Bulai Cătălin, Tel: 0726492131 
 

e. Director/manager/administrator; 
Reprezentant proiectant S.C. ANDERSSEN S.R.L. 
ing. Bulai Cătălin, Tel: 0726492131 
 

f. Responsabil pentru protecția mediului; 
Pe perioada executiei lucrarilor propuse prin documentatia tehnica, protectia 

mediului va fi asigurata de catre Antreprenorul General, care va fi urmarit de catre un 
reprezentant al Beneficiarului. Pe perioada utilizarii constructiei, protectia mediului va fi asigurata 
de catre Beneficiarul lucrarii. 

 

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT 
 

a. Un rezumat al proiectului; 

Comuna Brastavatu este situată în sudul Judetului Olt învecinandu-se la Est cu comuna 

Rusanesti, la Nord cu Studina, Nord-Vest cu Bucinisu, Sud-Vest cu Obârsia, Sud-Sud-Vest cu 

Vadastra si la Sud-Est cu comuna Visina Noua. 

Localitatile pentru care se propune investiția sunt Brastravatu, localitate ce in prezent 

numara 3.615 locuitori si Crusovu, localitate ce in prezent numara 1.215 locuitori. 

Descrierea soluției tehnice propuse este prezentată mai jos. 

Obiectivul de investitie propus este situat in comuna BRASTAVĂȚU, judetul Olt. In 

conformitate cu Legea nr. 213/1998 actualizata privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia modificata si completata prin Legea nr. 241/2003 investitia propusa se va amplasa pe 

terenul proprietate publica a comunei BRASTAVĂȚU, judetul Olt – intravilan. 

  

mailto:primar@primariabrastavatu.ro
http://www.primariabrastavatu.ro/
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Ob. 1 – EXTINDERE RETEA CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN 

LOCALITATEA CRUSOVU 

Rețeaua de canalizare proiectată este de tip separativ, preluând numai debitele de apă 

uzată menajeră și va fi realizată din tuburi de PVC SN8, Dn 250 mm, cu o lungime totală de 

5.125,00 m. 

Reteaua de canalizare a fost astfel proiectată, astfel încât să fie asigurată viteza de 

autocurățire de 0,70 m/s dar să nu fie depășită viteza maximă de 5,00 m/s. 

Conductele de canalizare – colectoare principale, secundare de racord, de refulare etc., 

vor fi pozate în tranșee realizate manual și mecanizat, pe pat de nisip de minim 10 cm.  După 

pozare se va umple tranșeea cu nisip până la 10 cm deasupra generatoarei superioare a 

conductei. 

La intersecții, schimbări de direcție și în linie sunt prevăzute cămine de vizitare prefabricate 

din material plastic PE/PP/PVC, echipate cu capace carosabile din material compozit. 

- Cămine de vizitare – 123 buc; 

- Racorduri – 405 buc. (se vor executa în interiorul proprietăților consumatorilor, la o 

distanță de maxim 2,00 m față de limita de proprietate, investiția urmând a fi preluată în 

administrare de către operatorul regional autorizat de servicii apă-canal S.C. Compania de Apa 

Olt S.A.). 

De asemenea, pe reţeaua de canalizare se va monta o staţie de pompare apă uzată 

menajeră, circulara, prefabricata din beton armat. Caracteristicile hidromecanice ale grupurilor de 

pompare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Pentru o protecție sporită a echipamentelor de pompare toate căminele din amonte de 

stațiile de pompare ape uzate menajere vor fi dotate cu cominutoare. 

Reţelele de canalizare vor fi pozate la adâncimea medie de 2,30 m, pe pat de nisip, cu 

asigurarea vitezei minime de autocurăţatire. Pe traseul conductei, la 40 cm faţă de generatoarea 

superioară a conductei va fi montată banda de avertizare. 

Pentru execuția rețelei de canalizare montate la limita proprietății pe traseul paralel cu 

drumuri comunale și drumuri sătești modernizate, pământul rezultat din săpătură va fi depozitat 

pe trotuar pe durata execuției lucrărilor realizate numai manual. 

După montarea conductei, umplutura va fi realizată manual, în straturi succesive de 30 

cm, urmată de compactare manuală-primul strat și apoi mecanizat. Pământul în exces va fi 

transportat în puncte stabilite de către beneficiar, iar șanțurile de scurgere a apelor uzate pluviale 

vor fi refăcute. 

Conductele vor fi îmbinate prin mufare, cu garnitură de cauciuc, iar în căminele de vizitare 

racordarea se va face prin decuparea jumătăţii superioare, cu păstrarea continuităţii conductei de 

canalizare în interiorul căminului. 

Reţeaua de canalizare are o schemă ramificată determinată de trama stradală, iar 

conductele de canalizare s-au amplasat în funcție de gradul de definitivare al sistematizării. 

S-a urmărit racordarea tuturor gospodăriilor alimentate cu apă la rețeaua de canalizare. 

Poziționarea în plan vertical a rețelei s-a făcut în funcție de adâncimea de îngheț, cota de 

fundare a clădirilor și configurația terenului. 

Căminele s-au amplasat în conformitate cu STAS 3051, în linie și în toate punctele de 

intersecție, de schimbare de pantă și de schimbare de direcție. 

Căminele de vizitare de linie sau de intersectie sunt prefabricate din materiale 

plastice/compozite. Pe locul de amplasare se toarna doar fundația din beton simplu. 
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Formele și dimensiunile radierelor căminelor de vizitare sunt prevăzute de STAS 2448. 

La căminele în care se face schimbarea direcției canalului, unghiul dintre cele două direcții 

trebuie să fie maxim 90°. 

Prin prezentul proiect se propun urmatoarele: 

- colectoare canalizare din material PVC SN8, Dn250mm in lungime de 5.125,00 m; 

- subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 15,00 m; 

- cămine de vizitare, de intersecţie şi de linie din material plastic/compozit, D1000mm, cu 

placă din beton armat, scară de acces, capac şi ramă din material compozit tip carosabil, cu 

adâncimea medie de montaj de 2,30 m – 123 buc.; 

- Racorduri (camin racord complet echipat având D400mm) – 405 buc.; 

- Conducte de racord PVC SN4 Dn160mm – 1620,00 m; 

- Statii pompare apa uzata menajera, circulare, prefabricate din beton armat cu 1+1 (A+R) 

echipamente de pompare, complet echipate și funcționale – 1 buc.; 

- Conducte refulare din material PEID PE100 PN6 De90mm – 282,00 m; 

- Camine vane pe conductele de refulare din material plastic/compozit, D1500mm, cu placă 

din beton armat, scară de acces, capac şi ramă din material compozit tip carosabil, cu adâncimea 

medie de montaj de 2,00 m – 1 buc. 

Ob. 2 – INFIINTARE RETEA CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN 

LOCALITATEA BRASTAVATU 

Rețeaua de canalizare proiectată este de tip separativ, preluând numai debitele de apă 

uzată menajeră și va fi realizată din tuburi de PVC SN8, Dn 250 mm, cu o lungime totală de 

35.045,00 m. 

Reteaua de canalizare a fost astfel proiectată, astfel încât să fie asigurată viteza de 

autocurățire de 0,70 m/s dar să nu fie depășită viteza maximă de 5,00 m/s. 

Conductele de canalizare – colectoare principale, secundare de racord, de refulare etc., 

vor fi pozate în tranșee realizate manual și mecanizat, pe pat de nisip de minim 10 cm.  După 

pozare se va umple tranșeea cu nisip până la 10 cm deasupra generatoarei superioare a 

conductei. 

La intersecții, schimbări de direcție și în linie sunt prevăzute cămine de vizitare prefabricate 

din material plastic PE/PP/PVC, echipate cu capace carosabile din material compozit. 

- Cămine de vizitare – 809 buc; 

- Racorduri – 1.205 buc. (se vor executa în interiorul proprietăților consumatorilor, la o 

distanță de maxim 2,00 m față de limita de proprietate, investiția urmând a fi preluată în 

administrare de către operatorul regional autorizat de servicii apă-canal S.C. Compania de Apa 

Olt S.A.). 

De asemenea, pe reţeaua de canalizare se vor monta sase staţii de pompare apă uzată 

menajeră, circulara, prefabricate din beton armat. Caracteristicile hidromecanice ale grupurilor de 

pompare sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Pentru o protecție sporită a echipamentelor de pompare toate căminele din amonte de 

stațiile de pompare ape uzate menajere vor fi dotate cu cominutoare. 

Reţelele de canalizare vor fi pozate la adâncimea medie de 2,30 m, pe pat de nisip, cu 

asigurarea vitezei minime de autocurăţatire. Pe traseul conductei, la 40 cm faţă de generatoarea 

superioară a conductei va fi montată banda de avertizare. 
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Pentru execuția rețelei de canalizare montate la limita proprietății pe traseul paralel cu 

drumuri comunale și drumuri sătești modernizate, pământul rezultat din săpătură va fi depozitat 

pe trotuar pe durata execuției lucrărilor realizate numai manual. 

După montarea conductei, umplutura va fi realizată manual, în straturi succesive de 30 

cm, urmată de compactare manuală-primul strat și apoi mecanizat. Pământul în exces va fi 

transportat în puncte stabilite de către beneficiar, iar șanțurile de scurgere a apelor uzate pluviale 

vor fi refăcute. 

Conductele vor fi îmbinate prin mufare, cu garnitură de cauciuc, iar în căminele de vizitare 

racordarea se va face prin decuparea jumătăţii superioare, cu păstrarea continuităţii conductei de 

canalizare în interiorul căminului. 

Reţeaua de canalizare are o schemă ramificată determinată de trama stradală, iar 

conductele de canalizare s-au amplasat în funcție de gradul de definitivare al sistematizării. 

S-a urmărit racordarea tuturor gospodăriilor alimentate cu apă la rețeaua de canalizare. 

Poziționarea în plan vertical a rețelei s-a făcut în funcție de adâncimea de îngheț, cota de 

fundare a clădirilor și configurația terenului. 

Căminele s-au amplasat în conformitate cu STAS 3051, în linie și în toate punctele de 

intersecție, de schimbare de pantă și de schimbare de direcție. 

Căminele de vizitare de linie sau de intersectie sunt prefabricate din materiale 

plastice/compozite. Pe locul de amplasare se toarna doar fundația din beton simplu. 

Formele și dimensiunile radierelor căminelor de vizitare sunt prevăzute de STAS 2448. 

La căminele în care se face schimbarea direcției canalului, unghiul dintre cele două direcții 

trebuie să fie maxim 90°. 

Prin prezentul proiect se propun urmatoarele: 

- colectoare canalizare din material PVC SN8, Dn250mm in lungime totala de 

35.045,00 m; 

- subtraversare curs apa cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 25,00 m; 

- subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 14,00 m; 

- subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 12,00 m; 

- subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 10,00 m; 

- subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 12,00 m; 

- subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 13,00 m; 

- subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 25,00 m; 

- subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 13,00 m; 

- subtraversare canal ANIF cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape 

uzate menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 29,00m; 

- subtraversare canal ANIF cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape 

uzate menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 26,00m; 
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- subtraversare canal ANIF cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape 

uzate menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 26,00m; 

- subtraversare canal ANIF cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape 

uzate menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 16,00m; 

- cămine de vizitare, de intersecţie şi de linie din material plastic/compozit, D1000mm, cu 

placă din beton armat, scară de acces, capac şi ramă din material compozit tip carosabil, cu 

adâncimea medie de montaj de 2,30 m – 809 buc.; 

- Racorduri (camin racord complet echipat având D400mm) – 1.205 buc.; 

- Conducte de racord PVC SN4 Dn160mm – 4.820,00 m; 

- Statii pompare apa uzata menajera, circulare, prefabricate din beton armat cu 1+1 (A+R) 

echipamente de pompare, complet echipate și funcționale – 6 buc.; 

- Conducte refulare din material PEID PE100 PN6 De90mm – 1.723,00 m; 

- Camine vane pe conductele de refulare din material plastic/compozit, D1500mm, cu placă 

din beton armat, scară de acces, capac şi ramă din material compozit tip carosabil, cu adâncimea 

medie de montaj de 2,00 m – 6 buc. . 

Ob. 3 – EXTINDEREA CAPACITATII DE EPURARE S.E. CRUSOVU 

Pentru epurarea apelor uzate menajere aferente localitatii Brastavatu, se propune 

extinderea capacitatii de epurare a liniei de epurare existente a comunei Brastavatu si amplasata 

in partea de sud-est a localitatii Crusovu. 

Extinderea capacitatii de epurare se va realiza prin amplasarea unei linii de epurare noi 

(linia de epurare 2 Brastavatu) formata din treapta mecanica, treapta biologica si treapta tertiara, 

inclusiv tratare namol rezultat, linie ce va deservi doar debitele de apa uzata menajera aferente 

localitatii Brastavatu. Debitele de apa uzata menajera aferente localitatii Crusovu vor fi epurate 

in Linia de epurare 1 existenta – linia de epurare existenta 1 Crusovu. Linia de epurare existent 

1 Crusovu nu face obiectul prezentei documentatii. 

Extinderea capacitatii de epurare a liniei de epurare Crusovu prin Linia de epurare 2 

Brastavatu, nu va afecta functionarea statiei existente nici calitativ si nici cantitativ. 

Linia de epurare 2 Brastavatu va fi o linie de epurare independenta fata de Linia de epurare 

1 Crusovu, existenta. 

Linia de epurare 2 Brastavatu ce va deservi localitatea Brastavatu va avea o capacitate de 

Qzimed=450,00 mc/zi pentru etapa de dezvoltare în perspectivă. Linia de epurare 2 Brastavatu 

este dimensionată pentru a putea prelua şi epura debitul de apă uzat menajer până în anul 2044. 

Suprafaţa necesara pentru extinderea capacitatii de epurare este de 1050 mp, fiind 

suficientă şi pentru a putea suporta o extindere. 

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua de canalizare trebuie sa fie 

conform NTPA-002/2005, si anume: 

350 mg/l Materii in suspensie 

300 mg/l Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 

30 mg/l Azot amoniacal (NH4+) 

5,0 mg/l Fosfor total (P) 

500 mg/l Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) 

25 mg/l Detergenti sintetici biodegradabili 

30 mg/l Substante extractibile cu solventi organici 

6,5-8,5 Unitati pH 

40°C  Temperatura 
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Pentru efluentul epurat, indicatorii de calitate trebuie sa se incadreze in limitele impuse de 

Apele Romane si prevederilor normativului NTPA 001-2005, si anume: 

60 mg/l Materii in suspensie (MSS) 

25 mg/l Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 

15 mg/l Azot total (Nt) 

2,0 mg/l Fosfor total (Pt) 

125 mg/l Consum chimic de oxigen(CCO-Cr) - metoda cu dicromat de potasiu 

20 mg/l Materii extractibile cu solventi organici 

6,5-8 Unitati pH 

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001-2005 este necesara realizarea in cadrul 

procesului de epurare a urmatoarelor grade de epurare: 

90 %  Materii in suspensie (MS). 

93 %  Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5) 

93 %  Azot amoniacal (NH4+) 

80 %  Fosfor total (P) 

86 %  Consum chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr) 

98 %  Detergenti sintetici biodegradabili 

33 %  Substante extractibile cu solventi organici 

Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care sa cuprindă: 

treaptă mecanică şi treaptă biologică. 

În vederea satisfacerii cerinţelor impuse de Normativul NTPA 001/2002 s-a optat pentu o 

linie de epurarecu un înalt standard tehnic, cu soluţia epurării mecanice şi biologice a apelor uzate 

menajere. Alegerea echipamentului electromecanic are ca punct de plecare siguranţa în 

exploatare, fiabilitatea, întreţinerea, disponibilitatea pieselor de schimb şi a service-ului precum 

şi compatibilitatea cu extinderile ulterioare. 

Controlul sistemului de exploatare al liniei de epurarese realizează de la un panou central 

de control. Toate echipamentele pot fi comandate/controlate atât local- prin amplasarea de 

panouri locale cât şi automat, de la panoul central. 

Toate semnalele de alarma sunt afişate operatorului pe Panoul de Comandă, astfel încât 

acesta să poată interveni oricând pentru rezolvarea problemelor apărute. 

Cheltuielile de exploatare: consumul de energie electrică, producţia de nămol în exces, 

piesele de schimb şi personalul necesar, sunt minime datorită eficienţei ridicate a echipamentului 

folosit şi datorită monitorizării integrale a staţiei. 

Capacitatea de prelucrare a viitoarei linii de epurare s-a determinat prin luarea în 

considerare a condiţiilor de dezvoltare prezente şi de perspectivă a localităţilor, pornindu-se de la 

analizele de prognoză elaborate pentru perioada anilor 2019-2044. 

Pentru eventualele dezvoltări ale capacităţii de prelucrare biologică a debitului preepurat 

în treapta mecanică, s-au prevăzut spaţiile necesare în incinta staţiei, sistemul de poziţionare a 

elementelor componente, ţinând cont şi de această cerinţă. 

Ţinând cont de aceste elemente s-a propus ca pentru viitoarea linie de epurare să se 

asigure o capacitate adoptată de prelucrare a efluentului uzat de Qzimed = 450,00 mc/zi, această 

valoare asigurând funcţionarea dotărilor tehnologice proiectate până la nivelul anului 2044. 

Linia de epurare 2 Brastavatu a fost concepută astfel încât să permită o viitoare extindere 

a capacităţii de epurare. 

Descrierea funcţionării Liniei de epurare 2 Brastavatu 
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Principiul de baza al functionarii liniei de epurare este epurarea biologica cu biomasa in 

suspensie (Bv ≤0, 4 kg/m3/zi, Bx ≤ 0.08 kg/kg.zi), cu denitrificare frontala si recircularea 

biomasei din decantoarele secundare, si stabilizarea aeroba a namolului. 

PROCESUL DE ACTIVARE CU STABILIZAREA AEROBA A NAMOLULUI 

O conditie elementara a procesului de activare cu stabilizarea aeroba a namolului in cele 

doua zone de aerare, este incarcarea specifica redusa a namolului. Acest fapt duce la reducera 

incarcarilor specifice si la cresterea varstei namolului. 

Avantajele acestei tehnologii sunt: capacitatea ridicata de adaptare a functionarii 

sistemului la fluctuatiile debitului influent si a incarcarilor cu materie organica a acestuia, siguranta 

si stabilitatea eficientei epurarii, stabilizarea usoara a namolului. 

Principalul avantaj al tehnologieie liniei de epurarealse il reprezinta faptul ca si la cresteri 

mari ale debitului influent si al incarcarilor acestuia, fara a avea repercursiuni asupra gradului de 

epurare, este posibila modificarea imediata a procesului de activare a namolului, chiar si fara 

stabilizarea instanta a acestuia. 

Parametrul principal pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de epurare, a 

cresterii eficientei ecestuia si a cresterii gradului de stabilizare a namolului, este incarcarea 

specifica a namolului in zonele de aerare. Incarcare optima a namolului variaza intre 0.05 kg de 

CBO5 / kg zi si 0.02 kg de CBO5 / kg zi. 

Lichidul din zonele aerate a bazinelor trebuie amestecate constant si alimentate cu oxigen. 

Pentru a atinge necesarul de oxigen furnizat, este necesara de asemenea asigurarea omogenizarii 

intregului volum al bazinelor. Pentru atingerea agitarii si circulatiei necesare in bazinele de aerare, 

este necesara asigurarea unei puteri minime de 15 W.m-3 . 

In procesul de activare combinat cu stabilizarea aeroba a namolului, consumul de oxigen 

pentru microorganisme pentru oxidarea substantelor pe baza de carbon si a compusilor pe baza 

de azot, este aproximativ dublu fata de incarcarea cu CBO5. 

Cand se aleg echipamentele pentru aerare, pe langa asigurarea agitarii bazinelor de aerare, 

trebuie asigurata si o concentratie minima a oxigenului dizolvat in apa (peste 1 mg O2.l-1). In 

plus, trebuie tinut cont de factorul de tranzitie al oxigenului, care, pe langa inaltimea coloanei de 

apa din bazinele de aerare si incarcarile acesteia, este influentat in special de concentratia de 

namol din bazine. Capacitatea de oxigenare a echipamentului de aerare (OCp) in conditii de 

temperatura maxima a lichidului in timpul verii de 20°C si o concentratie a namolului de 4 kg / 

m3, este atinsa atunci cand valoarea OCp = 2.5 kg O2 / kg CBO5. Pentru siguranta se va lua in 

considerare valoarea OCv = 3.5 kg O2 / kg CBO5 . 

Ca valoare acoperitoare a surplusului de namol rezultat (incluzand si rezerva pentru 

operare) se va lua in considerare 0.8 kg de namol / kg de CBO5 indepartat. 

CARACTERISTICILE PROCESULUI DE ACTIVARE 

Principiul epurarii biologice prin activare consta in crearea namolului activat in zonele de 

aerare. Namolul activat este format dintr-un grup de micro organisme, in cea mai mare parte 

bacterii, asa zisul biofloculant. Motivul gruparii bacteriilor este hipertrofia membranelor celulare 

prin producerea de polimeri extracelulari, compusi in cea mai mare parte din polizaharide, 

proteine si alte substante organice. Bioflocularea se produce in timpul aerarii apei uzate care 

contine bacterii aerobe. Polimerii extracelulari actioneaza ca si floculant organic datorita acestei 

caracteristici de grupare a bacteriilor in flocoane de namol activat. Acest namol este un amestec 

de culturi bacteriologice care contin si alte organisme, ca spongi, mucegai, drojdie, etc., si 

deasemenea substante coloidale in suspensie absorbite din apa. 
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REACTIILE BIO-CHIMICE ALE NITRIFICARII SI DENITRIFICARII 

In zona de nitrificare, care este aerata, are loc indepartarea biologica a poluarii organice 

din apa uzata. O parte a substantelor organice din apa uzata este redusa la dioxid de carbon si 

apa, iar o parte trece prin procesul de sinteza al noilor celule de biomasa de namol activat. 

Polizaharidele si lipidele sunt sintetizate ca substante structurale. Aceasta sinteza duce la 

cresterea greutatii biomasei si a numarului de microorganisme. 

In procesul de nitrificare, azotul amoniacal este intai redus la nitriti de catre bacteriile din 

familia Nitrosomonas, pentru ca apoi nitritii sa fie redusi la nitrati de catre bacteriile din familia 

Nitrobacter. 

Din punct de vedere al ANC (capacitatea de neutralizare acida), este important faptul ca 

se declanseaza un proces stoichiometric de la o forma ionizata a NH4+ 

Reactiile din procesul de nitrificare: 

NH4+ + 1.5 O2 nitrosomonas = 2 H+ + H2O + NO2- 

NO2- + 0.5 O2 nitrobacter = NO3- 

Sintetizat: 

NH4+ + 2 O2 = NO3- + 2 H+ + H2O 

Bacteriile de nitrificare au o rata redusa de crestere, ele avand o sensibilitate ridicata la pH 

si la mai multe substante din apa uzata. In timpul procesului de nitrificare, ionii de hidrogen se 

separa si cauzeaza aciditatea mediului, iar daca apa uzata nu are sufficient ANC4.5, valoarea pH-

ului in namolul activat scade. Acest efect este compensat de faptul ca nitrificarea este combinata 

cu denitrificarea, in timpul careia ionii de hidroxid se desprind si duc la cresterea pH-ului. 

Intervalul optim al pH-ului bacteriilor de nitrificare este 7 – 8.8, la un pH de 6.5, rata de 

crestere atingand 41.7 % din rata maxima de crestere, iar la un pH de 6 este doar 0.04% din 

rata de crestere. Pentru oxidarea unui gram de N-NH4+ este necesara o cantitate de 0.1414 

mol.g-1 de ANC4.5 . 

Rata de crestere specifica maxima pentru bacteria de oxidare a azotului amoniacal 

Nitrosomonas este de 0.04 – 0.08 h-l , iar pentru bacteriile de oxidare a nitritilor Nitrobacter, este 

de 0.02 – 0.06 h-l. Aceasta corespunde cu dublarea timpului de 8.7 – 17.3 ore pentru 

Nitrosomonas, si 11.5 - 34.6 ore pentru Nitrobacter. Rata scazuta de crestere a bacteriilor de 

nitrificare provine din gradul scazut al factorului de recuperare a energiei din reactiile de oxidare, 

si este fundamentala pentru metabolismul acestora. Nivelul de saturatie pentru Nitrosomonas 

este de 0.6 – 3.6 mg.l-1 , iar pentru Nitrobacter este de 0.3 – 1.7 mg.l-1. Datorita gradului de 

saturatie mai ridicat al bacteriilor Nirosomonas, avem o rezistenta mai ridicata a acestor bacterii 

la depasirile de parametri. 

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii 

anoxice, populatia de bacterii din namolul activat, folosesc oxigenul fixat chimic din nitrati in 

procesul de respiratie, ca receptor final de electroni. Astfel nitratii sunt redusi la azot molecular 

gazos care este eliberat in atmosfera. 

O conditie pentru desfasurarea ‘respiratiei nitratilor’, este absenta oxigenului dizolvat in 

apa, prezena anionilor nitrati si sursa de carbon organic din apa uzata influenta. In timpul 

procesului de denitrificare, capacitatea de neutralizare acida este redusa. 

Valoarea optima a pH-ului pentru procesul de denitrificare este de 7.0 – 7.5. In procesul 

de denitrificare, ANC creste, in parte datorita reducerii azotului (N-NO3-,N-NO2-) – la 1 gram, 

ANC creste cu 0.06 mol - , iar in parte in timpul oxidarii substantelor organice la o varsta ridicata 

a namolului – 0 – 0.005 mol.g-1 de CBO5 redus. 
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Pentru desfasurarea nitrificarii si denitrificarii in conditii optime, este necesar ca ANC-ul 

rezidual in efluentul final sa aibe o valoare de 2 mmol/l. Aceasta valoare garanteaza mentinerea 

valorii pH-ului peste 7.0. 

COMPONENTELE LINIEI DE EPURARE 

Tehnologia statiilor de epurare aleasa concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate 

compacta. 

- Statie de pompare influent cu gratar rar actionat manual 

- Pre-epurarea mecanica 

- Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare 

- Nitrificarea si stabilizarea namolului 

- Deshidratarea namolului 

- Dezinfectie efluent 

Linia tehnologica a reactorului biologic este situata intr-un bazin impermeabil din beton. 

STATIA DE POMPARE 

Statia de pompare este echipata cu un gratar rar (distanta intre bare este de 25 mm) 

pentru retinerea impuritatilor mecanice grosiere cu scopul de a proteja pompele cu care este 

echipata statia. Gratarul rar este manipulat cu ajutorul unei macarale manuale. In interiorul statiei 

de pompare sunt montate pe bare de ghidaj doua pompe apa uzata cu puterea de 1.95 kW care 

ridica apele uzate la cota statiei de epurare. Posibilitate de alternare a pompelor si pornirea 

acestora pe baza masuratorilor realizate de senzorul ultrasonic. Din motive de siguranta este 

inclus si un flotor in cazul avariei senzorului ultrasonic. In cazul in care nivelul apei in Linia de 

epurare 2 Brastavatu se ridica mai mult decat in mod normal (eventual din cauza avariei unei 

pompe) va porni alarma ce avertizeaza avaria produsa. 

PRE-EPURAREA MECANICA FINA 

In acest process sunt indepartate impuritatile grosiere, a caror prezenta in pasii urmatori 

ai procesului de epurare ar putea duce la deteriorarea echipamentelor liniei de epuraresau la 

blocarea acestora. 

- Echipament integrat de sitare si deznisipare 

Echipamentul integrat din treapta de pre-epurare mecanica este un echipament de ultima 

generatie ce imbina sita automata cu deznisipatorul si reprezinta alegerea optima din punct de 

vedere economic si al spatiului ocupat. In sita sunt retinute suspensiile solide mai mari decat 

ochiurile sitei care are o porozitate de 5 mm. Apa impreuna cu suspensiile fine trece de sita prin 

partea inferioara a ei si ajunge in deznisipator. Retinerile de pe sita sunt ridicate cu ajutorul a 

patru perii rotative, fixate pe un ax, si deversate intr-un container. 

Echipamentul este realizat din otel-inox (austenic-crom-nichel 1.4301). 

Corpul deznisipatorului este alcatuit dintr-un compartiment cilindric care spre baza capata 

o forma conica. In centrul deznisipatorului se afla un cilindru de linistire in care ajunge apa uzata. 

Viteza cu care apa uzata este transportata scade in momentul in care aceasta ajunge in cilindrul 

de linistire, dar particulele cu densitatea mai mare decat a apei isi continua traseul spre baza 

deznisipatorului. Suprafata de sub cilindrul de linistire este prevazuta cu un system de aerare cu 

bule fine, de asemenea spatiul dintre cilindrul de linistire si peretii exteriori ai deznisipatorului este 

aerat. Sistemul de aerare asigura buna curatare a nisipului decantat. 

Toate particulele cu densitate mica se ridica la suprafata de unde sunt pompate in bazinul 

de denitrificare. Tot in bazinul de denitrificare ajung si impuritatile din cilindrul de linistire. 
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In cazul in care apa uzata contine o cantitate mai mare de grasimi, uleiuri, produse 

petroliere, etc. - datorita principiului de functionare cu insuflare de aer - acestea vor pluti la 

suprafata cilindrului de linistire de unde pot fi indepartate, manual, de catre operator si depozitate 

intr-un container special de grasimi. 

Tipul echipamentului utilizat are puterea instalata de 0.18 kW pentru sita si 0.28 kW pentru 

compresorul deznisipatorului. Debitul maxim ce poate fi preluat de echipament este de 17 l/s. 

Sita este prevazuta si cu un by-pass ce este utilizat in cazul reviziilor sitei sau in cazul avariilor 

acesteia. 

REACTORUL BIOLOGIC 

Bazinul reactorului fabricat din beton adaposteste linia tehnologica compusa din zona de 

denitrificare si cele doua zone de activare (oxidare – nitrificare), in interiorul careia sunt situate 

cele doua decantoare secundare tip Dortmund. 

Reactorul biologic este proiectat pentru procesarea unui debit maxim de 500 m3/zi, si 

poate functiona in parametrii intr-un interval de 30 – 120 % din incarcarile priectate. Deci 

Linia de epurare 2 Brastavatu functioneaza in parametrii chiar si la fluctuatii mari atat ale 

debitului, cat si ale incarcarilor apei uzate. 

Volumele si suprafetele bazinelor : 

Compartimentul de denitrificare 234 m3 

Compartimentul de aerare 470 m3 

Decantorul secundar - suprafata 34 m2 

Depozitul de namol 153 m3 

Zona de denitrificare 

In zona de denitrificare are loc indepartarea biologica a azotului din apa uzata. In conditii 

anoxice, populatia de bacterii din namolul activat folosesc oxigenul fixat chimic din nitrati in 

procesul de respiratie. Astfel nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in 

atmosfera. 

O conditie pentru desfasurarea ‘respiratiei nitratilor’, este absenta oxigenului dizolvat in 

apa, prezena anionilor nitrati si sursa de carbon organic din apa uzata influenta. Omogenizarea 

namolului in suspensie este realizata cu ajutorul mixerului submersibil, care este fixat pe o bara 

de ghidaj si este echipat cu un mecanism de ridicare. 

Volum util (m3) 234 m3 

Puterea mixerului (kW) 2.5 kW 

Zonele de oxidare - nitrificare 

Zonele de aerare reprezinta zonele cele mai mari ale reactorului biologic. In zonele de 

aerare au loc oxidarea biologica a substantelor organice si nitrificarea ionilor de amoniac. 

Concentratia namolului activat trebuie sa fie in intervalul 3.0 – 4.5 kg.m-3. Varsta namolului este 

proiectata pentru a atinge peste 20 de zile (oxidare – nitrificare si stabilizarea aeroba a namolului). 

Pe radierul bazinelor de aerare sunt fixate elementele de aerare. Elementele de aerare cu bule 

fine sunt formate dintr-o membrana perforata fixata pe conducta de aerare. Asigurarea cantitatii 

de aer necesar va fi reglata de un commutator cu timer, sau poate fi reglata automat de sonda 

de oxigen 

Volum (m3) 450 m3 

Adancime (m) 4.5 m 

Camera suflantelor 
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Aerul sub presiune necesar pentru aerarea zonelor de oxidare – nitrificare este asigurat de 

doua suflante (Q = 6.22 m3.min-1, Dp = 50 kPa, P1 = 11 kW (puterea instalata) situate in camera 

suflantelor. Conducta de iesire a suflantei DN 80 este conectata la o conducta de aer DN 80 din 

otel inox echipata cu ceas de presiune. Suflanta de rezerva este conectata si ea la conducta de 

aer a reactorului.  

Functionarea suflantelor se realizeaza automat fiind controlata de sonda de oxigen sau 

manual din tabloul de comanda. Pompele air-lift de recirculare sunt angrenate de suflantele 

principale in timpul functionarii lor. In timpul in care suflantele principale sunt oprite, aerul pentru 

pompa air-lift de recirculare va fi asigurat de doua suflante cu membrane (Q=12 m3/ora, Dp = 

35 kPa, P=0.225 kW, 230 V, 50 Hz). Functionarea acestora poate fi reglata sa se desfasoare 

continuu sau cu pauze. Sursa de aer pentru depozitul de namol este o suflanta Q=55 m3/ora, 

Dp=40kPa, Pinstalata=3kW, 400V, 50Hz. 

ZONA DE DECANTARE 

In bazinul de denitrificare se afla situate doua decantoare secundare tip Dortmund. 

Intrarea apei epurate si a biomasei in suspensie in decantoarele secundare se face prin 

doi cilindri de linistire. Apa epurata este evacuata din Linia de epurare 2 Brastavatu printr-un 

sistem de rigole. Pentru ca sistemul de evacuare al apei sa functioneze corespunzator Linia de 

epurare 2 Brastavatu este echipata si cu echipament pentru mentinerea nivelului constant in 

reactor. In continuare apa ajunge in canalizarea de evacuare. Decantoarele secundare sunt 

dimensionate in asa fel incat la un debit maxim de apa uzata influenta, incarcarea hidraulica 

permisa este de 1.0 m3.m-2.h-1. 

In partea inferioara ingustata a decantoarelor secundare este pozitionata admisia unor 

pompe air-lift. De aici namolul este pompat inapoi in bazinul de denitrificare (recircularea 

namolului), sau in ingrosatorul de namol si ulterior in depozitul de namol. Decantoarele secundare 

sunt echipate cu instalatie automata de indepartare a spumei de la suprafata acesteia si a 

cilindrului de linistire. 

Instalatia de curatare a suprafetelor porneste automat la anumite intervale de timp. 

Spuma de la suprafata decantoarelor secundare este indepartata cu ajutorul a doua pompe 

airlift si este adusa inapoi in bazinul de nitrificare. Echipamentele de aerare montate la suprafata 

decantoarelor secundare sunt pozitionate opus fata de palnia de absorbtie a pompei air-lift, astfel 

incat sa directioneze spuma spre zona de absorbtie. Timpul de functionare al acestei instalatii, 

precum si perioadele de pornire, pot fi modificate in functie de necesitatile de operare ale statiei. 

Spuma de la suprafata cilindrilor de linistire este evacuata in depozitul de namol. 

Combinatia intre denitrificarea statica intr-o zona anoxica si o denitrificarea dinamica intr-

o zona aerata asigura o reducere eficienta a poluarii pe baza de azot din apa uzata. 

DEZINFECTIE EFLUENT 

Efluentul este dezinfectat prin dozare de soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO). Pompa de 

dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu este pornita simultan cu influentul din statie si se opreste 

cu o intarziere fata de acesta. 

INDEPARTAREA FOSFORULUI DIN APA UZATA 

Prezenta fosforului 

Apele uzate menajere contin o cantitate de fosfor mai mare decat este necesara pentru 

echilibrul nutritional al apei uzate care asigura cresterea biomasei si de aceea este necesara 

indepartarea acestui surplus. Indepartarea surplusului de fosfor se face printr-un tratament fizico 

chimic. 
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Indepartarea biologica a fosforului 

In interiorul biocenozei namolului activat sunt prezente bacterii ce sunt capabile sa 

acumuleze cantitati mari de fosfor in celulele sale. Aceste organisme sunt in mod colectiv 

denumite poli-P si sunt originare din familia Acinobacter. 

Mecanismul de acumulare ridicata a fosforului prezinta avantaje selective a acestor 

microorganisme la schimbari repetate a conditiilor anaerobe si aerobe de dezvoltare, care stau la 

baza mecanismului de pornire. Deoarece in conditii anaerobe oxigenul lipseste, nu pot fi folositi 

nici nitratii pentru oxidarea substantelor organice. Oricum bacteriile poli-P sunt capabile sa 

acumuleze si sa stocheze aceste substante sub forma structurala a acidului poli-β-hidroxibutirat. 

Energia necesara pentru acest proces este eliberata prin depolimerizarea polifosfatilor celulari 

rezultand eliberarea ortofosfatilor creati in forma lichida. Dupa transferul namolului activat din 

conditii anaerobe in conditii oxice, substantele organice din celulele bacteriilor poli-P sunt oxidate 

in prezenta oxigenului molecular. Energia eliberata este excesiva in comparatie cu nevoile 

celulelor si astfel este stocata inapoi in polifosfati celulari. Celulele bacteriilor poli-P acumuleaza 

in conditii oxice ca fosfati eliberati in faze anaerobe ca acelea aduse de apele uzate. 

Indepartarea chimica a fosforului 

Coagularea partiala a fosforului a fost observata ca un proces natural, cand au fost creati 

fosfatii de var. Aceasta parte de fosfor coagulat este oricum foarte mica si depinde in mare masura 

de conditiile specifice (alcalinitate redusa, duritatea apei). Fosforul dizolvat poate fi coagulat in 

mod eficient prin adaos de saruri ferice, feroase sau aluminice, sau chiar var. Varul nu poate fi 

folosit cu precadere pe linie fara o neutralizare ulterioara, deoarece pH- ul mediului in care se 

dozeaza ar fi foarte mare. Coagularea chimica in sine poate fi aplicata in treapta primara sau 

secundara sau poate fi proiectata ca si treapta tertiara independenta. 

Eficienta aplicarii coagularii in trepetele mentionate mai sus creste odata cu scaderea 

dozelor de chimicale folosite. Polifosfatii din apele uzate sunt descompusi odata cu trecerea prin 

zona de oxidare fiind hidrolizati si astfel usor de coagulat. 

Coagularea chimica 

Procesul de coagulare consta in patru etape: 

- dozarea agentului coagulant combinata cu necesitatea unei mixari intensive; 

- coagularea fosfatilor si crearea flocoanelor mici; 

- coagularea si flotarea flocoanelor in agregate mai mari; 

- separarea flocoanelor utilizand metode de sedimentare, filtrare si eventual flotare 

Coagularea chimica a fosforului este realizata prin adaugarea de saruri de Al sau Fe si 

poate fi descrisa prin reactia (Me = metal): 

Me3++ PO43- = Me PO4 

Simultan cu aceasta reactie are loc crearea de hidroxizi conform reactiei: 

Me3+ + 3H2O = Me(OH)3 + 3H+ 

Acesti hidroxizi sunt mai exact particule coloidale care fac parte dintr-un agregat de 

particule in supensie, care sunt indepartate din apa prin sedimentare. 

De obicei sulfatii utilizati pentru coagularea chimica a fosforului sunt cei de fier datorita 

disponibilitatii lor si a pretului avantajos. Sulfatii de aluminiu sunt mai putin utilizati datorita 

problemelor de manipulare si operare ce pot aparea precum si efectului asupra organismului 

uman. 

Linia de epurare 2 Brastavatu propusa este echipata cu instalatie pentru coagularea 

fosforului. 
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Indepartarea fosforului este realizata prin adaugarea unui coagulant (solutie de sulfat feric 

cu concentratie 40%) in treapta de pre-epurare mecanica, printr-o instalatie de dozare care este 

formata dintr-un recipient de depozitate a coagulantului, o pompa dozatoare si conducta de 

dozare. Controlul dozarii va fi realizat de debitmetrul inductiv din statia de pompare in functie de 

debitele reale influente. Recipientul cu coagulant se afla in interiorul cladirii (in camera de 

operare). Pompa dozatoare se afla pe o consola fixata pe perete deasupra recipientului cu 

coagulant, de unde pleaca conducta de dozare pana in bazinul de aerare. Pompa de dozare este 

controlata de un intrerupator cu timer, care va fi setat in functie de influentul in statie (program 

de zi si de noapte). 

DEPOZITUL PENTRU NAMOL SI ECHIPAMENTUL PENTRU INGROSAREA 

NAMOLULUI 

Ingrosatorul de namol este pozitionat in bazinul de denitrificare si are rolul de a ingrosa 

namolul in mod gravitational. Este realizat dintr-un camin cilindric in care este instalata o pompa 

(P = 0.7 kW, Q = 3.5 l s-1) care pompeaza in mod controlat namolul ingrosat in depozitul de 

namol. 

Depozitul de namol are menirea de acumulare si stabilizare a namolului in exces. Bazinul 

este echipat cu un sistem de aerare cu bule medii, care asigura omogenizarea si stabilizarea 

namolului. Pentru aerarea bazinului de namol a fost prevazuta o suflanta. Controlul sistemului de 

aerare este automat, fiind controlat printr-un dispozitiv cu timer, sau poate fi actionat manual din 

tabloul de comanda. In bazinul pentru ingrosarea namolului, namolul atinge o concentratie de 3 

– 4 %. Depozitul de namol este echipat cu o conducta de evacuare cu mufa de conectare la 

vidanja, in caz de avarie a instalatiei de deshidratare a namolului. 

ECHIPAMENTE DE MASURA 

Pe conductele de refulare ale statiilor de pompare se va monta cate un debitmetru inductiv 

care va masura debitul de apa influent in Linia de epurare 2 Brastavatu. Echipamentul permite 

inregistrare si stocarea datelor. 

ECHIPAMENTUL PENTRU DESHIDRATAREA NAMOLULUI IN SACI 

Dupa ingrosarea gravitationala a namolului, acesta este procesat intr-o instalatie de 

deshidratare a namolului cu saci (intr-un ciclu de 24 de ore de deshidratare, din depozitul de 

namol sunt pompati in unitatea de deshidratare aprox. 8-12 m3 de namol, iar rezultatul este 

aprox. 400 kg de namol deshidratat in 8 saci). Principiul de deshidratare a namolului consta in 

agregarea flocoanelor de namol prin folosirea unui floculant polimeric, care creste eficienta 

deshidratarii namolului. 

In urma deshidratarii, volumul namolului este redus de 4 de ori. Instalatia este formata 

dinr-o cabina cu saci de filtrare, un recipient de omogenizare echipat cu o pompa dozatoare a 

floculantului polimeric, o pompa de namol si o conducta de alimentare cu namol cu un segment 

de mixare. Un accesoriu al instalatiei este caruciorul special conceput pentru manipularea usoara 

a sacilor de filtrare umpluti cu namolul deshidratat. 

Floculantul este dizolvat in apa potabila in recipientul de omogenizare, de unde este dozat 

prin intermediul unei conducte in conducta de alimentare cu namol, unde este mixat cu namolul 

influent in instalatie. De aici rezulta un namol floculat care este eliminat prin intermediul unor 

mufe de iesire in sacii de filtrare confectionati dintr-un material special poros. Sacii de filtrare sunt 

fixati pe mufele de iesire ale cabinei de deshidratare cu ajutorul unor cleme de fixare rapida. 

Namolul este deversat in saci, iar apa filtrata se scurge printr-o conducta de evacuare inapoi in 

reactorul biologic (in bazinul de denitrificare ). In timpul unui ciclu (un interval de 24 de ore), 
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sacii sunt umpluti continuu pe o perioada de 2-4 ore. La incheierea ciclului de deshidratare, sacii 

de filtrare umpluti trebuiesc inlocuiti, sigilati si dusi pe o platforma de depozitare, sau pot fi goliti 

intr-un container si refolositi in ciclul urmator (sacii pot fi refolositi aproximativ in 4 cicluri). 

Platforma de depozitare trebuie sa fie impermeabila si drenata catre Linia de epurare 2 

Brastavatu. Doza de floculant recomandata este de 1 – 4 g/l si concentratia este de 1 - 4 g/kg de 

materie uscata. Fluidul floculant trebuie sa fie preparat in apa potabila. 

FUNCTIONAREA AUTOMATA A LINIEI DE EPURARE 

Functionarea liniei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul sondei de oxigen, care 

regleaza functionarea suflantelor in functie de concentratia reala de oxigen din sistem. Linia de 

epurare 2 Brastavatu se va auto-regla astfel in functie de incarcarea organica reala ce intra in 

sistem. Controlul pompelor din statia de pompare influent se realizeaza automat. Debitul de apa 

influent in Linia de epurare 2 Brastavatu va fi masurat cu ajutorul unui debitmetru inductiv. 

Functionarea echipamentului integrat de sitare-deznisipare se realizeaza automat. Namolul 

in exces este pompat automat de pe fundul decantoarelor secundare in ingrosatorul pentru namol 

printr-o pompa air-lift iar de aici este pompat cu o pompa submersibila in depozitul pentru namol, 

controlata cu o sonda de suspensii. Controlul suflantei pentru aerarea depozitului de namol se 

face automat prin intermediul unui intrerupator cu timer, sau se poate face manual din panoul de 

comanda. 

Efluentul liniei de epurareeste dezinfectat, in mod automat, cu hipoclorit de sodiu. 

Monitorizare, control si vizualizare date prin intermediul unui display de 7” si transmitere 

date prin SMS. 

Baza sistemului de control este un controller logic programabil - PLC care evalueaza starea 

echipamentelor (functionare, avarie,etc) si semnale de la senzorii tehnologici (oxygen dizolvat, 

temperatura, concentratii, etc.). Pe baza acestor date sistemul PLC controleaza echipamentele si 

furnizeaza operatorului, prin interfata de utilizator, date despre procesul tehnologic. 

Interfata de utilizator de baza este formata din ecran touchscreen instalat în panoul frontal 

al tabloului de control. Toti parametrii de functionare automata (de ex. timpul de functionare al 

echipamentelor, limitele concentratiei de oxigen, etc.) pot fi setati pe ecran cu permisiunea 

utilizatorului. 

Pentru setarea echipamentelor în functionare manuala (sau pentru oprirea lor) sunt 

prevazute intrerupatoare pe panoul frontal al tabloului de control. În operarea manuala 

echipamentele nu depind de PLC, astfel Linia de epurare 2 Brastavatu poate fi operata pentru 

perioada de timp necesara chiar si în modul manual, fara PLC. 

SONDA DE OXIGEN 

Linia de epurare 2 Brastavatu va fi prevazuta cu sonde pentru masurarea concentratiei de 

oxigen compuse dintr-un senzor si o unitate de control (controler). Senzorul luminiscent (senzor 

LDO) pentru masurarea concentratiei de oxygen dizolvat permite analiza usoara si precisa a 

cantitatii de oxigen dizolvat din diferite tipuri de ape. Sistemul este conceput special pentru 

determinarea concentartie de oxigen din apele uzate menajere si industriale. Domenii de utilizare: 

bazine de oxidare-nitrificare, bazine de egalizare, bazine pentru fermentare (digestie) aeroba si 

anaeroba, lacuri, balti etc. 

Senzorul situat în capac este acoperit cu un material fluorescent. Lumina albastra de la un 

LED lumineaza substan_a chimica fluorescenta de pe suprafa_a capacului senzorului. 

Substanta chimica fluorescenta devine instantaneu excitata si apoi, pe masura ce aceasta 

se relaxeaza, emite o lumina de culoare rosie. Lumina rosie este detectata de o fotodioda iar 
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timpul necesar substantei chimice sa revina la o stare de relaxare este masurat. Cu cât creste 

concentratia de oxigen, cu atât este mai redusa lumina rosie emisa de senzor si cu atât mai scurt 

este timpul necesar materialului fluorescent pentru a reveni la o stare de relaxare. Concentratia 

de oxigen este invers proportionala cu timpul necesar materialului fluorescent pentru a reveni la 

o stare de relaxare. 

Controlerul afiseaza valorile masurate de senzor. Iesirea din controler este conectata cu 

suflantele si dicteaza functionarea acestora in functie de concentratia oxigenului masurata in 

bazinul de oxidare-nitrificare. 

SONDA DE SUSPENSII 

Sondele de suspensii utilizate la Linia de epurare 2 Brastavatu sunt de tip sunt compuse 

dintr-un senzor si o unitate de control (controler). Senzorul utilizeaza unda duala ( cu infrarosu si 

lumina fotometrica difuza) avand astfel doua sisteme de masurare a turbiditatii. O lumina a carei 

sursa este un LED transmite o unda ifrarosu in mediul ce trebuie masurat la un unghi de 45° fata 

de fata sondei. Lumina emisa nu va fi difuza daca proba nu contine suspensii. Suspensiile din 

cadrul probei definesc intervalul de masurare al sondei. O parte din lumina este difuzata in diferite 

directii iar intensitatea ei este masurata cu ajutorul a doua sisteme de detectie. Detectorul de pe 

fata sondei identifica lumina difuza la 90 ° fata de unda transmisa. Al doilea detector este utilizat 

pentru a creste acurateta masuratorii. Este pozitionat astfel incat detecteaza preferential lumina 

difuza a suspensiilor solide de dimensiuni mari. Semnalele celor doua detectoare sunt procesate 

si coordinate utilizand un algoritm special. 

Controlerul afiseaza valorile masurate de senzor. Iesirea din controler regleaza 

indepartarea automata a namolului in exces din reactorul liniei de epurarein functie de 

concentratia de namol din sistem. 

MATERIALE FOLOSITE 

Toate componenetele tehnologice submersate sunt confectionate din otel inox EN 1.4301 

si o parte a condutelor sunt din PVC sau polietilena. Echipamentele dispuse deasupra nivelului 

apei sunt confectionate din otel carbon galvanizat la cald. 

Protectia impotriva coroziunii: 

Otel inox EN 1.4301 

- curatarea mecanica a sudurilor 

- neutralizarea sudurilor 

Otel carbon 

- Materialul este galvanizat la cald conform normelor EN ISO 1461 

- Grosimea stratului de zinc este de minim 80 μm conform normelor EN ISO 1461 

PRODUCTIA DE NAMOL, REZIDURI DE LA GRATARE, SI DEPOZITAREA LOR 

Modul de depozitare a substantelor retinute in urma epurarii: 

In timpul functionarii liniei de epurare sunt produse urmatoarele reziduuri: 

Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica fina 

Productia anuala: 38 t / an 

Impuritatile trebuiesc stocate intr-un container de unde sunt transportate si depozitate 

conform legislatiei in vigoare. 

Namol stabilizat aerob 

Productia anuala de namol deshidratat = 166 t / an-1 

Namolul deshidratat este stabilizat biologic si poate fi depozitat in locuri special amenajate 

sau poate fi folosit in agricultura. Deoarece in Linia de epurare 2 Brastavatu intra doar apa uzata 
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menajera, nu exista pericolul de contaminare cu metale grele.  Transportarea materiilor 

rezultate in urma procesului de epurare (impuritati de la gratare si namol stabilizat) trebuie sa se 

faca cu mijloace de transport adecvate pentru a pastra curatenia drumurilor. 

Amenajare teren 

Pentru amplasamentul liniei de epurare, vor fi necesare lucrări de curăţare a terenului 

natural, compactarea şi nivelarea acestuia. De asemenea, la finalizarea lucrărilor de construcţii-

montaj se vor realiza drumuri de acces, alei perimetrale, zone de parcare, zone de spaţii verzi şi 

plantare de arbori. 

Drumurile de acces se vor realiza din beton iar aleile perimetrale se vor realiza din pavele 

(pe pat de nisip). 

Spaţiile verzi se vor realiza prin însămânţare cu gazon. 

Extinderile Statiei de epurare propuse vor fi de tip modular-compact si nu necesita personal 

deservent permanent. Procesul de epurare va fi complet automatizat cu transmiterea datelor la 

dispecerul zonal al operatorului regional de apa-canal acreditat, care va prelua si exploata 

viitoarea investitie. Astfel, in exploatare va fi necesar doar un personal sezonier pentru inspectii 

periodice. 

b. Justificarea necesității proiectului; 

În prezent, comuna Brastavatu dispune de un sistem public centralizat de canalizare a 

apelor uzate menajere, cu epurarea apelor în linie de epuraredar care nu are un grad de acoperire 

de 100% și deci nu deservește întreaga populație a comunei. 

Sistemul centralizat de colectare si tratare a apelor uzate menajere este concentrat pe 

localitatea Crusovu, ce dispune inclusiv de statie de epurare ape uzate menajere, dar acesta nu 

acopera in intregime trama stradala a localitatii, astfel incat deversarea apelor uzate menajere in 

zonele lipsite de retea canalizare se realizeaza in sistem necontrolat. Localitatile Brastavatu si 

Gara Visina nu sunt dotate edilitar cu retea de canalizare ape uzate menajere.  

Astfel, Beneficiarul dorește conformarea la normele actuale în ceea ce privește gestionarea 

apelor uzate menajere, existând necesitatea extinderii a sistemului de canalizare menajeră, in 

vederea respectarii normelor legale de respectarea prevederilor legale privind prevenirea poluării 

factorilor de mediu, apă - aer - sol. 

În acest sens, comuna îşi propune continuarea investiilor prin extinderea retelei de 

canalizare aferenta localitatii Crusovu si infiintarea unei retele de canalizare menajera in 

localitatea Brastavatu, astfel incat gradul de acoperire si de deservire al sistemului de canalizare 

menajera sa depaseasca in aceasta etapa 90%i cu scopul final ca toti locuitorii comunei sa 

beneficieze de servicii de colectare si epurare a apei uzate menajere. 

Localitatile pentru care se propune investiția sunt Brastravatu, localitate ce in prezent 

numara 3.615 locuitori si Crusovu, localitate ce in prezent numara 1.215 locuitori. 

Cele doua localitati pentru care se propune investiția, Brastavatu si Crusovu, nu sunt 

incluse în proiectul regional: „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt în 

perioada 2014-2020”, finanţat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Axa 

Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu. 

În prezent, localitatea Crusovu, dispune de sistem centralizat de colectare și epurare ape 

uzate menajere, dar care nu are un grad de acoperire de 100% și deci nu deservește întreaga 
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populație, iar localitatea Brastavatu nu dispune de sistem centralizat de colectare si epurare ape 

uzate menajere. 

Dezvoltarea continuă din punct de vedere economic şi demografic cât şi potenţialul turistic 

al zonei, dar şi gradul ridicat de confort existent, fac necesară continuarea strategiei de investiţii 

pentru întreaga zonă a comunei. 

Datorita inexistentei (pentru zonele propuse in proiect), unui sistem centralizat de preluare, 

canalizare si epurare a apelor uzate menajere de la folosintele consumatoare de apa, evacuarile 

se realizeaza în mod necontrolat pe sol, în litologia superficială şi în stratul acvifer, mai ales prin 

intermediul latrinelor neimpermeabilizate şi a şanţurilor marginale ale uliţelor/drumurilor care 

funcţionează ca şi puţuri absorbante, conducând la producerea unor deprecieri semnificative la 

nivelul calităţii componenţilor de mediu menţionaţi, fără a se mai putea utiliza corespunzător de 

către locuitori a componenţilor de mediu reprezentaţi în principal prin apele subterane de mică 

adâncime şi stratul de sol. 

Doar o mică parte din volumele de ape uzate din zonele care nu beneficiaza de retele de 

canalizare, sunt evacuate în prezent la fose vidanjabile, proces în urma căruia debitul uzat poate 

ajunge la cele mai apropiate linii de epurare din zonă. Acest sistem de evacuare este foarte 

costisitor pentru utilizatorii de apă din zonă, contribuind la o inhibare a proceselor de dezvoltare 

edilitară şi economică a localităţii, generând şi procese de accentuare a sărăciei populaţiei, 

concomitânt cu scăderea standardelor de calitate a vieţii. 

Existenţa unui sistem centralizat de canalizare menajeră cu statie de epurare, duce la 

dezvoltarea continua a comunei, şi generează o serie de avantaje precum: 

- Eliminarea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; 

- asigurarea protecţiei mediului; 

- creşterea gradului de confort şi a calităţii vieţii; 

- crearea unor condiţii mai bune de trai, conduce la stabilizarea definitivă a populaţiei; 

Oportunitatea investiţiei este benefică şi din următoarele considerente economice:  

- dezvoltare durabilă pentru întreaga comunitate; 

- atragerea unor potenţiali investitori; 

- posibilitatea dezvoltării economice prin reactivarea unor îndeletniciri mai vechi sau 

declanşarea unor noi activităţi; 

- dezvoltarea sectorului de prestări servicii populaţiei, ceea ce ar duce la ocuparea forţei 

de muncă disponibilă. 

Prin studiul de fezabilitate, se doreşte stabilirea condiţiilor tehnice şi economice de execuţie 

a extinderilor sistemului de canalizare, colectare si epurare a apelor uzate menajere pentru 

localitatile Brastavatu si Crusovu, judeţul Olt, care să asigure, prin componentele sale: 

- ridicarea standardului de viaţă a populaţiei prin crearea premiselor pentru dezvoltarea 

urbanistică şi economică a zonei. Pentru aceasta, se va crea posibilitatea reală de racordare a 

tuturor locuitorilor, instituţiilor şi agenţilor economici la reteaua hidroedilitara proiectata; 

- transportul apelor uzate menajere la Linia de epurare 2 Brastavatu, în condiţii de 

optimizare economică a investiţiei, astfel încât cheltuielile anuale rezultate din amortismente şi 

cheltuielile cu pompările să fie minime; 

- corectarea calităţii apelor uzate menajere la nivelul staţiei de epurare, astfel încât, 

deversarea apei epurate în emisar, să se încadreze în parametrii impuşi prin cerinţele Hotărârii 

188/2002 şi NTPA 001/2002; respectiv HG 352/2005; 
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- un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate a populaţiei, cât şi 

asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului şi subsolului. 

În urma analizei tehnico-economice a posibilităților optime de implementare a unui astfel 

de obiectiv de investiții, se propune realizarea extinderii sistemului de canalizare ape uzate 

menajere (rețea colectoare gravitaționale, stații de pompare cu conducte de refulare și racorduri 

individuale). 

c. Valoarea investiției; 

Valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, conform devizului general: 

TOTAL GENERAL: 29.889.110,10 lei fara TVA; 
   35.506.583,98 lei cu TVA 

d. Perioada de implementare propusă; 

Realizarea investitiei este estimata pe o perioada de 36 luni de la inceperea executiei 

lucrarilor. 

e. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de 
situație și amplasamente); 

Au fost atasate planul de amplasament, precum si planuri de situatie, planuri ce fac parte 

din studiul de fezabilitate. 

f. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice 
ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și 
altele); 

 

i. Profilul și capacitățile de producție; 

Comuna Brasatavățu, județul Olt, analizând necesitățile comunității privind infrastructura 

de apă și apă uzată necesare Unității Administrativ Teritoriale, a stabilit ca priorități pentru 

dezvoltarea ulterioară necesitatea investițiilor în domeniu. 

Pentru realizarea investiției, au fost stabilite următoarele capacități necesare: 

LOCALITATEA CRUSOVU 

 colectoare canalizare din material PVC SN8, Dn250mm in lungime totala de 5.125,00 m; 

 subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 15,00 m; 

 cămine de vizitare, de intersecţie şi de linie din material plastic/compozit, D1000mm, cu placă 

din beton armat, scară de acces, capac şi ramă din material compozit tip carosabil, cu 

adâncimea medie de montaj de 2,30 m – 123 buc.; 

 Racorduri (camin racord complet echipat având D400mm) – 405 buc.; 

 Conducte de racord PVC SN4 Dn160mm – 1620,00 m; 

 Statii pompare apa uzata menajera, circulare, prefabricate din beton armat cu 1+1 (A+R) 

echipamente de pompare, complet echipate și funcționale – 1 buc.; 

 Conducte refulare din material PEID PE100 PN6 De90mm – 282,00 m; 
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 Camine vane pe conductele de refulare din material plastic/compozit, D1500mm, cu placă din 

beton armat, scară de acces, capac şi ramă din material compozit tip carosabil, cu adâncimea 

medie de montaj de 2,00 m – 1 buc. 

LOCALITATEA BRASTAVĂȚU 

 colectoare canalizare din material PVC SN8, Dn250mm in lungime totala de 35.045,00 m; 

 subtraversare curs apa cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 25,00 m; 

 subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 14,00 m; 

 subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 12,00 m; 

 subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 10,00 m; 

 subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 12,00 m; 

 subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 13,00 m; 

 subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 25,00 m; 

 subtraversare DJ544 cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 13,00 m; 

 subtraversare canal ANIF cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 29,00m; 

 subtraversare canal ANIF cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 26,00m; 

 subtraversare canal ANIF cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 26,00m; 

 subtraversare canal ANIF cu foraj orizontal dirijat pentru conducte de canalizare ape uzate 

menajere în conducte de protecție din OL Dn406.4x7.9mm - lungime totala 16,00m; 

 cămine de vizitare, de intersecţie şi de linie din material plastic/compozit, D1000mm, cu placă 

din beton armat, scară de acces, capac şi ramă din material compozit tip carosabil, cu 

adâncimea medie de montaj de 2,30 m – 809 buc.; 

 Racorduri (camin racord complet echipat având D400mm) – 1.205 buc.; 

 Conducte de racord PVC SN4 Dn160mm – 4.820,00 m; 

 Statii pompare apa uzata menajera, circulare, prefabricate din beton armat cu 1+1 (A+R) 

echipamente de pompare, complet echipate și funcționale – 6 buc.; 

 Conducte refulare din material PEID PE100 PN6 De90mm – 1.723,00 m; 

 Camine vane pe conductele de refulare din material plastic/compozit, D1500mm, cu placă din 

beton armat, scară de acces, capac şi ramă din material compozit tip carosabil, cu adâncimea 

medie de montaj de 2,00 m – 6 buc. 

ii. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) 
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În prezent, comuna Brastavatu dispune de un sistem public centralizat de canalizare a 

apelor uzate menajere, cu epurarea apelor în linie de epuraredar care nu are un grad de acoperire 

de 100% și deci nu deservește întreaga populație a comunei. 

Sistemul centralizat de colectare si tratare a apelor uzate menajere este concentrat pe 

localitatea Crusovu, ce dispune inclusiv de statie de epurare ape uzate menajere, dar acesta nu 

acopera in intregime trama stradala a localitatii, astfel incat deversarea apelor uzate menajere in 

zonele lipsite de retea canalizare se realizeaza in sistem necontrolat. Localitatile Brastavatu si 

Gara Visina nu sunt dotate edilitar cu retea de canalizare ape uzate menajere. 

iii. Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul 
investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea 

Nu este cazul. 

iv. Materii prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora 

Lucrările necesare realizării sistemului de canalizare menajeră se vor executa cu materiale 
agrementate conform reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu H.G. nr. 76/1997 şi Legea 
10/1995. 

v. Racordarea la rețele utilitare existente în zonă 

Pentru investiția propusă, va fi necesară racordarea la sistemul de alimentare cu energie 
electrică al localității pentru stațiile de pompare ape uzate 1-7. 

vi. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția 
investiției 

Lucrările de terasamente propuse prin prezenta documentație au fost astfel concepute 
încât să îndeplinească regula compensării volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat 
rezultat să fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuției de umpluturi. Umpluturile se 
vor realiza în straturi succesive cu compactarea fiecărui strat. Excesul de pamant va fi transportat, 
descărcat, compactat și nivelat la locul indicat de beneficiarul investiției, operațiune ce va respecta 
cotele vecinătăților amplasamentului. 

vii. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente 

Pentru investiția propusă nu sunt necesare căi noi de acces sau modificarea celor existente. 

viii. Resursele naturale folosite în construcție și funcționare 

Nu este cazul. 

ix. Metode folosite în construcție/demolare 

Lucrările necesare realizării sistemului de canalizare ape uzate menajere se vor executa cu 
materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu H.G. nr. 76/1997 
şi Legea 10/1995. 

Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații 
speciale pentru execuția acestora. 
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x. Planul de execuție, curpinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, 
refacere și folosire ulterioară 

Nu este cazul. 

xi. Relația cu alte proiecte existente sau planificate 

Nu este cazul. 

xii. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare 

Soluţiile de realizare a investiției vor fi in conformitate cu Normele Europene şi vor asigura 
rezistenţa şi stabilitatea lucrărilor atât la sarcini statice cât şi la cele dinamice şi îmbunătăţirea 
caracteristicilor de funcționare a sistemului de canalizare existent. 

xiii. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 
agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea 
numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor) 

Nu este cazul. 

IV. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE: 
, 

a. planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului 

Pentru investiția propusă, nu sunt necesare lucrari de demolare. 

b. descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului 

Pentru investiția propusă, nu sunt necesare lucrari de refacere a amplasamentului. 

c. cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz 

Pentru investiția propusă, nu sunt este cazul pentru realizarea unor cai de acces. 

d. metode folosite in demolare 

Pentru investiția propusă, nu sunt necesare lucrari de demolare. 

e. detalii privind alternativele care au fost luate in considerare 

Pentru investiția propusă, nu sunt este cazul pentru realizarea unor alternative privind 
demolarea. 

f. alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor) 

Pentru investiția propusă, nu sunt este cazul aparitiei unor alte activitati ca urmare a 
demolarii. 

V. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI 
 

i. Distanța față de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 
1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001, cu completarile ulterioare; 
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Lucrarile propuse prin documentatia tehnica nu intra sub incidenta Conventiei privind 
evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera din 25 februarie 1991, ractificata 
prin Legea 22 din 2001. 

ii. Localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor 
istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu 
modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 
43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone 
de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

Lucrarile propuse prin documentatia tehnica din comuna Brastavățu, județul Olt, nu sunt 
incadrate in Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004,  

iii. harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice 
ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind: 

1. folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone 
adiacente acestuia 

Obiectivele analizate în documentația tehnică aparțin inventarului bunurilor al comunei 
Brastavățu, județul Olt. 

2. politici de zonare si de folosire a terenului 
Conform H.G. 2139/2004 actualizată, pentru aprobarea clasificației și duratei normale de 

funcționare a mijloacelor fixe, obiectivul se încadrează în: 
Grupa 1– Construcții 
Subgrupa 1.8. - Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare. 
3. arealele sensibile 
In zona amplasamentului obiectivului de investitii, nu au fost identificate zone sensibile. 
4. coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub 

forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 
1970 

Coordonatele geografice realizate in sistem de proiectie nationala Stereo 1970, aferente 
obiectivului de investitii si care au stat la baza intocmirii ridicarii topografice si respectiv, a realizare 
proiectului tehnic, au fost atasate prezentei documentatii, sub forma de vector in format digital. 

5. detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare 
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem de canalizare 

ape uzate menajere, au fost luate in considerare și alte variante de amplasament pentru Stația 
de epurare. Analizand necesitatile locuitorilor dar și disponibilitatea terenurilor din domeniul 
public, coroborate cu restricțiile tehnice, beneficiarul, respectiv comuna Brastavățu, județul Olt, a 
hotarat realizarea sistemului de canalizare ape uzate menajere pentru zonele mentionate in 
documentatia tehnica. 
VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA 
MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE 

a. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 
poluantilor in mediu 

i. protectia calitatii apelor 
1. sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul 

In timpul executiei, sursele de poluanti pentru ape pot aparea doar in timpul realizarii 
lucrarilor propuse. Astfel, pentru evitarea poluarii apelor, se vor lua urmatoarele masuri: 

 În timpul execuției lucrărilor: 
1. la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu două cabine amplasate la 100 

m de cursul de apă; 
2. se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor în perioada execuției și în cea de 

functionare a obiectivului; 
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3. se va elimina pericolul poluării apelor subterane prin evitarea pierderilor de materiale 
și substanțe cu potențial poluant; 

4. se vor incheia contracte cu unități specializate în vederea utilizării și evacuării apelor. 
 in timpul exploatării obiectivului de investiție: pe perioada exploatării se execută lucrări 

de întreținere cu aceleași prevederi de la punctul anterior. 
2. statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute 

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 
menajeră, nu sunt prevazute statii si instalatii de epurare sau de preepurare a apelor uzate. 

ii. protectia aerului 
1. sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri 

Lucrările propuse pentru realizarea obiectivului, nu afectează în nici un fel calitatea aerului, 
neexistând surse de poluanţi pentru aer, concentraţii şi debite de poluanţi rezultaţi şi 
caracteristicile acestora pe faze tehnologice şi de activitate. 

Utilajele tehnologice folosite în timpul construcției vor respecta prevederile HG 743/2002 
privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate 
mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze și particule poluante 
de la acestea. 

2. instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 

menajeră, nu sunt prevazute instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera. 
iii. protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor 

1. sursele de zgomot si de vibratii 
Există posibilitatea poluării fonice în zonă în perioada execuției proiectului. Pentru 

reducerea riscului de poluare fonică a vehiculelor ce aută la realizarea investiției și la transportul 
materialelor, acestea vor respecta nivelul de putere acustică impus de HG 1756/2006 privind 
limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în 
exteriorul clădirii 

2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor 
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 

menajeră, nu sunt prevazute amenajari si dotari pentru protectia impotriva zgomotului si a 
vibratiilor. 

iv. protectia impotriva radiatiilor 
1. sursele de radiatii 

Nu este cazul. 
2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor 

Nu este cazul. 
v. protectia solului si a subsolului 

1. sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime 
Sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime, pot aparea in timpul 

executiei lucrarilor, datorita utilajelor de lucru sau altor factori. 
2. lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului 

În domeniul protecției calității solului se vor lua următoarele măsuri pe timpul execuției 
lucrărilor de execuție: 

1. Se vor gospodări materialele de construcții numai în perimetrul de lucru fără a afecta 
vecinătățile pe platforme amenajate cu șanțuri perimetrale; 

2. Nu se va depăși suprafața necesară frontului de lucru; 
3. Se va evita tasarea și distrugerea solului și se vor reface terenurile ocupate temporar; 
4. Se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzatoare, astfel 

încât să nu existe scurgeri de ulei, carburanți și emisii de noxe peste valorile admise; 
5. Se vor depozita deșeurile de orice natură numai în locurile special prevăzute în acest 

scop; 
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6. Se va interzice depozitarea de materiale pe căile de acces sau pe spațiile care nu aparțin 
zonei de lucru; 

7. Se vor incheia contracte de servicii cu unități specializate în vederea asigurării eliminării, 
tratării și depozitării finale a deșeurilor; 

8. Se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor; 
9. Se vor colecta selectiv deșeurile tehnologice în spații amenajate în vederea valorificării 

celor reutilizabile prin unități specializate în valorificare și a descărcării la depozite de deșeuri din 
zonă a deșeului nereciclabil și a celui menajer. 

vi. protectia ecosistemelor terestre si acvatice 
1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 
menajeră, nu este cazul. 

2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor 
naturii si ariilor protejate 

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 
menajeră, nu este cazul. 

vii. protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 
1. identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, 

respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un 
regim de restrictie, zone de interes traditional si altele 

Investiția se va realiza pe domeniul public al comunei Brastavățu, județul Olt, asigurandu-
se o distanta optima fata de asezarile umane.  

Pe traseul investiției ce face obiectul documentatiei tehnice, nu au fost identificate 
monumente istorice si de arhitectura, sau alte zone asupra carora exista un regim de restrictie 
sau zone de interes si altele. 

2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor 
protejate si/sau de interes public 

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 
menajeră, nu este cazul de lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si a 
obiectivelor si/sau de interes public. 

viii. prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii 
proiectului/ in timpul exploatarii 

1. lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei 
europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate 

Deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţilor de construcţie-montaj, (codificate 
conform HG nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele: 

 deşeuri din construcţii: cod 17 
- pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05; 
- deşeuri de materiale de construcţie, cod 17 01 rezultate din eventuala 

rebutare a unor şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru; 

 deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20 
- deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01 rezultate din 

activităţile de birou în cadrul organizării de şantier; 
- deşeuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din 

activitatea curentă de pe şantier; 
- deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate 

din activităţile de birou în cadrul organizării de şantier; 
- alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 20 02. 

 deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16 



BENEFICIAR: 
TITLU PROIECT: 

COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT 
“SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN COMUNA BRASTAVĂȚU, JUDEȚUL OLT” 

 

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ – memoriu prezentare APM  29 

 

- deşeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice şi cablurilor 
electrice - cod 16 02; 

- deşeuri de la baterii şi acumulatori - cod16 06. 
Principalele produse generate de activitatea de execuție, ce pot fi clasate ca deşeuri, sunt 

materialele rezultate din debitări de material (tubulatură PVC/PEID).  
Alte tipuri de deșeuri ce vor fi generate pe parcursul activității de execuție sunt deșeurile 

menajere rezultate în urma mesei muncitorilor și deșeuri rezultate din activități de construcții. 
Cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în urma activității de execuție sunt: 

1. Deșeu menajer - 106 kg/lună (2.540 kg/an), 0,12 mc/lună (2,82 mc/an); 
2. Hârtie/carton - 60 kg/lună (1.452 kg/an), 0,07 mc/lună (1,61 mc/an); 
3. Plastic/peturi - 136 kg/lună (3.266 kg/an), 0,15 mc/lună (3,63 mc/an); 
4. Deșeu rezultat din activități de construcții și demolări - 270 mc; 
5. Deșeu rezultat din debitarea materialelor - 586 kg; 
6. Deșeu din lemn - 250 kg. 

2. programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate 
In conformitate cu reglementarile in vigoare, aceste deseuri vor fi colectate, transportate 

și depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizarii lor. Colectarea/evacuarea acestor 
deseuri se va face astfel: 

 în conformitate cu H.G nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, deseurile 
menajere si cele asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de santier in puncte 
de colectare prevazute cu containere tip pubela. Periodic vor fi transportate in conditii de 
siguranta la o rampa de gunoi stabillita de comun acord cu Inspectoratul de Protectia a Mediului. 
Se va tine o stricta evidenta privind datele calendaristice, cantitatile eliminate si identificatorii 
mijloacelor de transport utilizate. 

 în baza H.G. nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, acestea vor fi 
colectate si predate la punctele de colectare. 

 deseurile metalice vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentelor 
si vor fi valorificate obligatoriu la unitatile specializate. 

 deseurile materialelor de costructii (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice, etc.) 
nu ridica probleme deosebite din punct de vedere al potentialului de contaminare. De aceea se 
propun urmatoarele variante de valorificare/eliminare: valorificare locala in pavimentul drumurilor 
de exploatare, acoperirea intermediara in cadrul depozitelor de deseuri menajere din zona sau 
depunerea in gropile de imprumut ajunse la cota de exploatare. 

 deseuri lemnoase vor fi selectate si eliminate functie de dimensiuni. 
 acumulatori uzati, materiale cu potential toxic deosebit de ridicat, vor fi stocati si 

depozitati corespunzator, urmand sa fie stocati si valorificati in unitati specializate. 
 anvelopele uzate reprezinta una din principalele probleme ale unui santier. In baza 

H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, vor fi depozitate in locuri special 
amenajate iar antreprenorul va gasi o solutie pentru eliminarea lor. Se interzice arderea lor. 

 deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si depozitate 
separat, in vederea valorificarii. 

 vopselele, diluantii precum si celelalte substante periculoase vor fi depozitate, 
manipulate in conditii de maxima siguranta. 

3. planul de gestionare a deseurilor 
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 

menajeră, nu este cazul pentru realizarea unui plan de gestionare a deseurilor. 
ix. gospodarirea substantelor si a preparatelor chimice periculoase 

1. substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse 
Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 

menajeră, nu este cazul de aparitie a substentelor si a preparatelor chimice periculoase. 
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2. modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si 
asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei 

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 
menajeră, nu este cazul. 

b. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a 
biodiversitatii 

Avand in vedere natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 
menajeră, nu este cazul. 

 

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD 
SEMNIFICATIV DE PROIECT 

 

a. impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o 
atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, 
a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, 
calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si 
amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si 
mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste 
elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe 
termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ) 

Efectele sunt analizate atât pentru perioada de executie când acestea sunt negative, cat 
si pentru perioada de functionare, când efectele sunt favorabile mediului, in special atmosferei.  

Impactul pe timpul perioadei de executie a lucrărilor. 
Pe timpul executiei, impactul asupra componentilor mediului se manifesta prin: 

 Scoaterea temporara din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare 
santierului de constructii, drumuri temporare, etc; 

 Circulatia intensa a echipamentului de constructii in zonele de lucru pentru 
transportul materialelor si a prefabricatelor; 

 Functionarea statiilor de asfalt si de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere 
de mentinere si de reparatii, depozite pentru materiale si combustibili, tabere de santier, etc; 

 Exploatarea pamântului din gropile de imprumut si a carierelor de agregate; 
 Suspendarea si devierea temporara a traficului de pe drum; 
 Cresterea poluarii fonice, continutul de particule in suspensie (praf) si noxe, 

erodarea si degradarea terenului, in general in zonele unde functioneaza santierele de constructii; 
 Impactul lucrărilor pe perioada de executie, depinde in principal de marimea 

lucrărilor de constructii si de modul in care acestea sunt conduse. 
Impactul pe timpul perioadei de functionare. 
Nu este cazul. 
b. extinderea impactului (zona geografica, numarul 

populatiei/habitatelor/speciilor afectate) 
Impactul asupra populatiei, sanatii umane, a biodiversitatii are loc doar in zona 

amplasamentului și doar pe perioada execuției. Populatia asupra caruia se va rasfrange impactul 
pe perioada execuției, este populatia comunei Brastavățu, județul Olt. 

c. magnitudinea si complexitatea impactului 
Avand in vedere ca lucrarile propuse prin documentatia tehnica nu sunt de mare 

anvergura, rezulta ca impactul asupra aspetelor de mediu prezinta o magnitudine si o 
complexitate redusa. 

d. probabilitatea impactului 
Tinand cont de natura obiectivului de investitii, respectiv realizare sistem canalizare 

menajeră, de complexitatea redusa a acestuia, in care nu sunt folosite tehnologii deosebite de 
executie, probabilitatea impactului asupra aspectelor de mediu este redusa. 
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e. durata, frecventa si reversibilitatea impactului 
Durata impactului asupra celor mentionate apare doar in timpul executiei lucrarilor. 
f. masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ 

asupra mediului 
La realizarea constructiilor se vor utiliza terhnologii de executie care sa nu afecteze mediul 

inconjurator. Se evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) 
se vor depozita corespunzator si transportate in locul special recomandat de administratia locala. 
La efectuarea lucrărilor de sapaturi se va acorda o atentie deosebita respectarii legislatiei privind 
protectia mediului. După finalizarea constructiilor se vor efectua lucrări de aducere in starea 
initiala a zonelor afectate de organizarea de santier, de depozitele de materiale si de folosirea 
utilajelor si mijloacelor de transport. 

Executantul va lua toate masurile necesare privind prevenirea si stingerea incendiilor pe 
durata executiei lucrărilor. Organizarea de santier va avea in vedere dotarea corespunzatoare 
prevazuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea 
constructiilor si instalatiilor - Decret 290/97, de Normele tehnice de proiectare si realizarea 
constructiilor privind protectia la actiunea focului - P118/13, de Normele generale de prevenire si 
stingere a incediilor aprobate prin ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de 
prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrărilor de constructii si instalatiile aferente 
acestora - C300/94, de normele de Siguranta la foc si Normele tehnice pentru ignifugarea 
materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii - C58/96. 

In timpul executiei lucrărilor se vor urmari si respecta toate normele specifice privind 
protectia muncii, tehnica securitatii , sanatatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia 
si igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta si asigura 
masurile si echipamentele necesare protejarii personalului tehnic si muncitor, va respecta normele 
corespunzatoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate si conditiile de executie, va dota 
corespunzator toate punctele de lucru si va asigura incinta santierului. 

g. natura transfrontaliera a impactului 
Tinand cont de amplasamentul obiectivului de investitii, acesta nu are impact 

transfrontalier. 
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI 
PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV 
PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR 
PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. 
SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE 

NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA 

Perioada de execuție 
Pe perioada executiei lucrărilor este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a 

factorilor de mediu in scopul urmaririi eficentei masurilor aplicate cat si pentru a stabili masuri 
corective in cazul neincadrarii in normle specifice. In acest sens se propun urmatoarele masuri 
necesare a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Agentiei de Protectie a Mediului: 

Identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si imisii specifice de 
poluanti. 

Stabilirea unui program de masuratori pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata 
executiei lucrărilor, atat in incinta bazelor de productie, cat si pe traseul executiei; 

Urmarirea modului de functionare a instalatiilor ce deservesc santierul (daca este cazul) 
pentru asigurarea randamentelor maxime. In special se recomanda a se efectua masuratori de 
emisie pentru gazele si pulberele rezultate de la statiile de asfalt (daca este cazul). 

Urmarirea modului de functionare a instalatiilor de depoluare si masuri privind curatarea 
lor periodica; 

Verificarea periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni; 
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Verificarea periodica a etansietatii rezervoarelor de stocare a carburantilor sau a 
substantelor toxice, daca este cazul; 

Gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul bazelor de productie, 
organizarilor de santier, cat si in zona locurilor de lucru; 

Stabilirea unui interval de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici 
factorilor de mediu aer, apa si sol nu se incadreza in limitele impuse de legislatia in vigoare; 

Stabilirea unui program de revenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesare 
a fi luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident; 

Organizarea unui sistem prin care populatia sa poata anunta constructorul asupra 
nemultumirilor pe care le are, legat de poluarea de aceasta perioada, siguranta traficului etc. In 
acest sens, se propune crearea unei linii telefonice in cadrul Organizarii de santier si desemnarea 
unei persoane dintre angajatii Constructorului care să preia toate opiniile exprimate in apelurile 
primite, urmand a transmite un raspuns, dupa analiza situatiei. 

Monitorizarea factorilor de mediu pe durata executiei lucrărilor, precum si aplicarea 
masurilor de protectie propuse au drept scop asigurarea functionarii santierului in conditiile 
exercitarii unui impact minim asupra habitatului natural. 

Perioada de functionare 
Nu este cazul. 
Impactul potential asupra apelor 
Sursele de poluare a apei asociate perioadelor de execuție sunt: 
- Activităţile igienico-sanitare ale personalului. 
- Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor administrative aferente organizării de şantier. 
Pentru apele uzate se vor monta in santier toalete ecologice etanse.  
Impactul potential asupra solului și subsolului 
Lucrările propuse prin prezenta documentație nu afectează în nici un fel calitatea solului și 

a subsolului în timpul implementării proiectul și nici după finalizarea acestuia. 
Lucrările propuse prin prezenta documentație vor conduce la protecția solului și subsolului. 
La execuția conductelor de refulare (sub presiune) se va folosi tubulatură PEID, PN 6, 

SDR17, PE100 îmbinată prin sudura omologată și certificată pentru acest tip de lucrări. 
La execuția conductelor de canalizare (gravitationale) se va folosi tubulatură PVC, SN8 

îmbinată prin mufare, procedură omologată și certificată pentru acest tip de lucrări. 
Trecerea conductelor prin pereți (cămine) se va face doar prin piesele de trecere cu 

garnituri etanșe, împiedicându-se astfel apariția fenomenului de exfiltrație-infiltrație la 
căminele/construcțiile rețelei de canalizare. 

Impactul potential asupra aerului 
Pentru protecţia atmosferei în perioada de execuţie a lucrărilor: 
- se vor folosi utilaje de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de 

minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă; 
- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru vehiculele 

care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul 
acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic. 

Poluanţii emişi în atmosferă sunt cei cunoscuţi din arderea motorinei şi anume: 
- oxizi de sulf (SO2 şi SO3), acizi corespunzători ai acestora (H2SO4 şi H(SO3)2);  
- aldehide rezultate din oxidarea parţială a combustibilului înaintea arderii cât şi în timpul 

acesteia; 
- particule (pulberi în suspensie); 
- oxidul de carbon (CO); 
- oxizi de azot ( NOx); 
- hidrocarburi nearse; 

Având în vedere: 
- că activitatea se va desfăşura numai pe o perioadă de max. 3 luni;  
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- funcţionarea discontinuă a utilajelor şi a mijloacelor de transport; 
- cantităţile modeste de combustibili folosiţi; 
- numărul redus de surse de emisii; 
- sursele de emisii sunt mobile în majoritate, 

apreciem că prin activitatea ce se va desfăşura, impactul produs de aceste condiţii asupra aerului 
este nesemnificativ şi nu poate depăşi limitele prevăzute de STAS 12574/1987, şi anume: 

- NO2 = 0,75 mg/m3; 
- Compuşi organici = 0,3 mg/m3; 
- Particule = 0,5 mg/m3. 
În aceste condiţii nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu aer 

pentru perioada de realizare a obiectivului. În scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante 
provenite de la motoarele autovehiculelor şi utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru 
ca acestea să fie verificate tehnic şi să funcţioneze cu parametrii normali. 

Impactul potential-zgomotului 
În perioada de execuție, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de vehiculele şi 

utilajele folosite pentru activităţi de transport, construcţie si montaj.  
Vor fi utilizate vehicule şi utilaje aflate în stare bună de funcţionare, care corespund 

cerinţelor de mediu privind emisiile acustice. 
Impactul potențial-radiațiile 
Nu este cazul deoarece nu exista nici o sursa de radiatii in zona. 
Impactul potential asupra ecosistemelor terestre și acvatice 
Ecosistemele terestre vor fi afectate doar in mod pozitiv prin efectuarea acestor lucrări, 

prin reducerea poluarii factorilor de mediu din zona. 
Impactul potențial asupra așezărilor umane 
În urma executării lucrărilor zona pe care se desfăşoară obiectivul nu va suporta efecte 

negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile 
atât din punct de vedere sanitar, economic şi social dar mai ales al factorilor de mediu prin 
scăderea gradului de poluare. Lucrările propuse satisfac reglementările de mediu naţionale (Legea 
137/1995 privind protecţia mediului) precum şi cerinţele legislaţiei Europene în domeniul 
mediului. 
IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/ 
STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE 

a. Justificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte 
normative nationale care transpun legislatia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE 
(IED) a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii), Directiva 2012/18/UE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor 
de accidente majore care implica substante periculoase, de modificare si ulterior de 
abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica 
comunitara in domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un 
aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor 
directive, si altele) 

Proiectul nu se incadreaza in prevederile altor acte normative nationale care transpun 
legislatia Uniunii Europene. 
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b. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ 
planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost 
aprobat 

Obiectivul de investitii este finantat de catre Primăria comunei Brastavățu, județul Olt. 
Beneficiarul investitiei este comuna Brastavățu, județul Olt. 

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER 

a. descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier 

Lucrările propuse pentru organizarea de șantier se asigură de către executant care va 
actualiza în acest scop proiectul pentru organizarea șantierului pentru întreaga lucrare şi care va 
ține cont de bazele de producție necesare.  

Organizarea de șantier va avea în vedere următoarele: 

 amplasarea obiectivelor organizării de şantier în conformitate cu proiectul şi avizele 
autorităţilor; 

 asigurarea căilor de acces; 
 delimitarea fizică a organizării de şantier; 
 realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, apă, gaze, canalizare, 

comunicaţii de voce şi date; 

 asigurarea unui iluminat general, în aer liber şi în magazii, cu un nivel de iluminare 
conform cu normele aplicabile; 

 dotarea cu mijloace PSI; 
 prezentarea informaţiilor privitoare la şantier prin: 

- montarea panoului general de şantier (în conformitate cu cerinţele legale); 

- montarea unui panou ce indică lucrările specifice din şantierul de construcţii şi EIP 
necesar; 

- afişarea de instrucţiuni generale cu privire la “Disciplina în şantierul de construcţii” 
(Regulament de ordine interioară); 

- afişarea unui Plan de circulaţie în şantier şi în proximitatea şantierului cu indicarea 
acceselor; 

- afişarea unui Plan de acţiune în situaţii de urgenţă (incendiu, calamităţi naturale); 

- afişarea Graficului de execuţie a lucrărilor. 
Lucrări pregătitoare: 

- se curăţă terenul (defrişări, demolări, îndepărtarea gunoaielor); 

- se execută îndepărtarea şi evacuarea stratului vegetal, orizontalizarea terenului 
conform prevederilor din proiect; 

- se execută şanţuri de scurgere a apelor pluviale; 

- se execută trasarea şi pichetarea amplasamentului provizoriu al organizării de 
şantier conform planului de trasare; 

- se realizează aprovizionarea cu materiale şi piese, în cantităţile şi de calitatea 
cerută prin proiect, astfel încât să se asigure începerea şi continuitatea lucrărilor; 

- se asigură utilajele si dispozitivele de mică mecanizare necesare; 

- se asigură forţa de muncă specializată; 

- se realizează căile de acces şi platforma de depozitare a materialelor. 
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu şi în preajma surselor de 

foc. Dacă se folosesc utilaje cu acţionare electrică, se va avea în vedere respectarea măsurilor de 
protecţie în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzătoare 
şi a unor împământări necorespunzătoare. 
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b. localizarea organizarii de santier 
Amplasamentul organizării de șantier va fi pus la dispoziție de către beneficiar, respectiv 

comuna Brastavățu, județul Olt. 

c. descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier 

Avand in vedere faptul ca parcarea este asfaltata si modul de alcatuire si functionare a 
organizarii de santitier consideram ca nu va exista un impact semnificativ asupra mediului.  

d. surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 
poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier 

Pe amplasamentul organizarii de santier se vor amplasa toalete ecologice. 
Deseurile menajere rezultate din organizarea de santier vor fi depozitate in pubele 

ecologice, amplasate pe suprafete betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi. 

e. dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu 

Utilajele care vor fi folosite in executarea investitiei vor fi verificate pentru ca emisiile de 
noxe sa fie in parametri legali.  

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, 
IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE 
ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE 

a. lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea 
investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii 

La finalizarea, lucrarilor aferente investitiei recomandam urmatoarele: 
 curatirea zonei aferente investitiei, prin evacuarea din amplasament a deseurilor 

menajere, precum si a deseurilor specifice si transportul acestora la cel mai apropriat depozit de 
deseuri autorizate; 

 evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la executia investitiei. 
 lucrari de aducere a amplasamentului la starea initiala. 

b. aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de 
poluari accidentale 

Riscurile naturale semnificative care pot afecta zona amplasamentului: cutremurele, 
căderile masive de zăpadă si inundatiile. 

Incidentele nedorite se produc, în general, datorită defectării unor utilaje sau a 
nerespectării Normelor de Protecţia Muncii şi /sau a disciplinei de producţie. Accidentele în funcţie 
natura acestora pot fi de mai multe tipuri: 

 accidente de natură mecanică, 

 accidente electrice, 
 accidente chimice, 
 pericole de incendiu, 
Accidentele de natură mecanică afectează în principal personalul direct implicat în aceste 

accidente. Sursele principale ale acestor accidente mecanice sunt: 

 circulaţia autovehiculelor in zonele de lucru. 
 utilajele în mişcare in zonele de lucru. 
Accidente de circulaţie datorate circulaţiei autovehiculelor în incinta zonelor de lucru se pot 

solda cu consecinţe grave asupra celor implicaţi.Limitarea vitezei de trafic poate reduce acest risc 
la un nivel minim. 

Accidentele de natură electrică sunt de fapt electrocutările. Ca sursă de accidente de natură 
electrică sunt toate utilajele acţionate de energia electrică, şi bineînţeles sistemul de distribuţie a 
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energiei electrice. Riscurile unor electrocutări există în special în cazul personalului de întreţinere 
utilaje şi a personalului de întreţinere a instalaţiilor electrice. Evitarea aproape în totalitate a unor 
asemenea accidente se poate realiza prin angajarea unor oameni cu o bună calificare, responsabili 
şi conştienţi privind riscurile care există la instalaţiile electrice. Accidentele de natură electrică 
respectiv electrocutările, pot duce la arsuri foarte grave ale celor implicaţi sau la deces. 

Accidentele sau incidentele de natură chimică. 
Sursele potenţiale sunt substanţe chimice şi materiale combustibile existente pe 

amplasament. 
Pericole de incendiu. Sursele potenţiale de foc sunt substanţe şi materiale combustibile 

existente pe amplasament. 
Reducerea riscului producerii unor accidente care pot conduce la poluări ale mediului sau 

accidentarea personalului, va fi responsabilitatea antreprenorului, care va prevede măsuri şi reguli 
de siguranţă. 

Principalele direcţii care sunt prevăzute la minimizarea riscului de accidente sunt 
următoarele: 

1. Traficul autovehiculelor pe amplasament va fi strict reglementat de aşa-zisa politică de 
trafic uni-sens, traseul fiecărui vehicul fiind clar stabilit. 

2. Muncitorii fiecărui loc de muncă vor fi calificaţi si instruiti pentru a cunoaste toate 
regulile referitoare la locul de muncă. 

3. Vor fi prevăzute proceduri de urgenţă stabilite împreună cu instituţiile specializate: 
pompieri, poliţie, ambulanta, etc. 

c. aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei 
Avand in vedere investitia propusa in prezenta documentatie tehnica, nu sunt necesare 

aspecte referitoare la inchiderea, dezafactarea sau demolarea instalatiei. 
d. modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii 

ulterioare a terenului 

Avand in vedere amplasamentul investitiei, consideram ca terenul nu va putea fi folosit 
ulterior cu alta destinatie. 

XII. ANEXE 

- Certificat de Urbanism; 
- Planșe: 

Nr.  

crt. 
Titlul planșei Scara 

Nr. 

planșei 

1 Plan de încadrare în zonă 1:25.000 OL.B-1.01 

2 Plan de situație general rețea canalizare - OL.B-2.01 

3 Profil transversal pozare conducte canalizare gravitationala 1:25 OL.B-5.01 

4 Profil transversal pozare conducte refulare 1:25 OL.B-5.02 

5 Detaliu camin de racord - Dn400mm 1:20 OL.B-6.01 

6 Camin de vizitare material plastic 1:40 OL.B-7.01 

7 
Statie pompare ape uzate menajere prefabricata din beton armat 

D=2.00m 
1:40 OL.B-8.01 

8 Extinderea capacitatii de epurare S.E. Crusovu 1:100 
OL.B-9.01 

÷ 

OL.B-9.03 
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XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 
DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL 
ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI 
ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 
49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI 
COMPLETAT CU URMĂTOARELE: 

a. descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală 
protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale 
amplasamentului proiectului. 

Nu este cazul. Investitia nu se afla la limta, in imediata apropiere sau apropierea unor 
arii/habitate protejate. Cea mai apropiata arie protejata se afla in partea de nord a investitiei 
propuse, la o distanta de peste 8 km. 

b. numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

Nu este cazul. Investitia nu se afla la limta, in imediata apropiere sau apropierea unor 
arii/habitate protejate. Cea mai apropiata arie protejata se afla in partea de nord a investitiei 
propuse, la o distanta de peste 8 km. 

c. prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de 
interes comunitar în zona proiectului; 

Nu este cazul. Investitia nu se afla la limta, in imediata apropiere sau apropierea unor 
arii/habitate protejate. Cea mai apropiata arie protejata se afla in partea de nord a investitiei 
propuse, la o distanta de peste 8 km. 

d. se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este 
necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes 
comunitar; 

Nu este cazul. Investitia nu se afla la limta, in imediata apropiere sau apropierea unor 
arii/habitate protejate. Cea mai apropiata arie protejata se afla in partea de nord a investitiei 
propuse, la o distanta de peste 8 km. 

e. se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi 
habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar; 

Nu este cazul. Investitia nu se afla la limta, in imediata apropiere sau apropierea unor 
arii/habitate protejate. Cea mai apropiata arie protejata se afla in partea de nord a investitiei 
propuse, la o distanta de peste 8 km. 

f. alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. 

Nu este cazul. Investitia nu se afla la limta, in imediata apropiere sau apropierea unor 
arii/habitate protejate. Cea mai apropiata arie protejata se afla in partea de nord a investitiei 
propuse, la o distanta de peste 8 km. 
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XIV. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU 
APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE 
DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE: 

1. Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic; - cursul de apă: denumirea 
şi codul cadastral; - corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod.  

Lucrările propuse se află amplasate în județul Olt, pe teritoriul administrativ al comunei 
Brastavățu, localitățile Brastavățu și Crusovu, în bazinul hidrografic Olt. Localitățile Crușovu și 
Brastavățu sunt despărțite de râul Crușovu, afluent direct al râului Olt (cod cadastral VIII-1). 

2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a 
corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea 
cantitativă şi starea chimica a corpului de apă. 

Starea ecologică a corpului de apă, conform Planului de management al bazinului 
hidrografic Olt: 

- ecologic bună; 
- chimic bună. 

3. indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă 
identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. 

Obiectivele de mediu pentru corpul de apă identificat sunt: 
- prevenirea deteriorării stării apelor de suprafaţă şi subterane; 
- protecţia, îmbunătăţirea şi restaurarea tuturor corpurilor de apă de suprafaţă, inclusiv a 

celor care fac obiectul desemnarii corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale, precum şi a 
corpurilor de apă subterană în vederea atingerii “stării bune” până în 2015; 

- protecţia şi îmbunătăţirea corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale în vederea 
atingerii “potenţialului ecologic bun” şi a “stării chimice bune” până în 2015; 

- reducerea progresivă a poluării cu substanţe prioritare şi încetarea evacuărilor de 
substanţe prioritar periculoase în apele de suprafaţă prin implementarea măsurilor necesare; 

- reducerea tendinţelor semnificative şi susţinute de creştere a poluanţilor în apele 
subterane;  

- atingerea standardelor şi obiectivelor stabilite pentru zonele protejate de către legislaţia 
comunitară. 
 

XV. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND 
EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ŞI PRIVATE ASUPRA 
MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII 
INFORMAŢIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV. 

Nu este cazul. 
 
 

 
Intocmit, 

ing. Bulai Catalin 
 



q specific K zi               Q zi max K o              Q or max

an 2019 an 2044 [l/om,zi] [m
3
/zi] [l/s] [m

3
/h] [l/s] - [m

3
/zi] [l/s] - [m

3
/h] [l/s]

3615 4648 110 397,65 4,60 16,57 4,60 1,30 516,95 5,98 2,64 56,83 15,79

1,5

1,4

1,3

1,2

2,00 … 3,00

1,30 … 2,00

1,30 … 1,50

1,25 … 1,40

1,20 … 1,30

1,15 … 1,25

Pe baza tabelului de mai sus, pentru un numar maxim de 3615 locuitori pentru perioada proiectata, rezulta, prin interpolare, un coeficient de variatie orara Ko = 2,64

UAT BRASTAVATU - LOCALITATEA BRASTAVATU

CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU NEVOI GOSPODARESTI - PERIOADA ACTUALA

Numar total de locuitori                Q zi med Q or med

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara canalizare 50 1,50 2,00

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara canalizare 55 1,40 1,80

Valorile debitelor specifice gospodaresti si ale coeficientului de variatie zilnica (Kzi) in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare.

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, 

calda si canalizare

Debite specifice

[l/om,zi]

Kzi

Kzi - ales 
zona cu clima continentala

temperata excesiva

Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de locuitori ai localitatii / zonei de presiune

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune considerata Ko

<10000

15000

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu 

prepararea individuala a apei calde
110 1,30 1,40

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu 

prepararea centralizata a apei calde
165 1,20 1,35

25000

50000

100000

>200000



Debite K zi K o

l/unitate,zi m
3
/zi l/s - m

3
/zi l/s - m

3
/h l/s

0 Calator 10 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Client 10 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Angajat 50 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Angajat 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Consumator 20 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Angajat 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Persoana 140 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Rezident 150 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Persoana 95 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Angajat 35 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Loc parcare 6 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

SCOLI 0 elevi 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

GRADINITE 0 Copii 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

UNITATI MEDICALE 0 Angajati 450 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

POSTA, COMUNICATII 0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Angajati 35 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

ADMINISTRATIE PUBLICA 0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Pat 450 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Angajat 30 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Persoana 50 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Scaun 7 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Scaun 60 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Persoana 85 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 Vizitator 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

NEVOI PUBLICE 0 global - 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0 global 5 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Q zi max Q or max

Aeroport

CONSUMUL DE APA PENTRU NEVOI PUBLICE SI INDUSTRIA LOCALA

Bar

Birouri

Café-bar

Camping

Casa de odihna

Casute (de odihna)

Categorie de consum   Unitate

Q zi med

Terase

Teren de tabara

Zone cu interes turistic

INDUSTRIE LOCALA (OVINE)

TOTAL

Centru comercial

FINANTE BANCI

MAGAZIN

Spital

Tabara de zi (fara masa)

Teatru



q specific K zi K o

l/U.M, zi m
3
/zi l/s - m

3
/zi l/s - m

3
/h l/s

23240 m
2 1,5 34,86 0,4 1,30 45,3 0,5 2,6 5,0 1,4

4648 loc 1,5 7,0 0,1 1,30 9,1 0,1 2,6 1,0 0,3

41,8 0,5 54,4 0,6 6,0 1,7

Aleg Ks = 1,05

m
3
/zi 397,65 0,00 41,83 439,48

l/s 4,60 0,00 0,48 5,09

m
3
/zi 516,95 0,00 54,38 571,33

Aleg Kp = 1,15 l/s 5,98 0,00 0,63 6,61

m
3
/h 56,83 0,00 5,98 62,81

l/s 15,79 0,00 1,66 17,45

1,208 1,21 1,21 1,21

0,10 0,10 0,10 0,10

m
3
/h 2,15 0,00 0,23 2,38

l/s 0,60 0,00 0,06 0,66

CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU STROPIT STRAZI SI SPATII VERZI

Stropit spatii verzi:

  - 5 mp/loc, pt. localitati <5000 loc, 

  - 20 mp/loc pt. localitati >5000 loc

Spalat strazi

TOTAL

CALCULUL DEBITELOR CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTARE CU APA SI PENTRU CANALIZARE

Ks - coeficient de servitute, care tine seama de nevoile proprii ale obiectelor sistemului de alimentare cu apa

Categorie de consum Cantitate
Unitate de 

masura

Q zi med Q zi max Q or max

Nevoi 

publice si 

industriale

Stropit 

strazi, 

spatii 

verzi  

TOTAL 

GENERAL

Ks=1.10  - pentru sisteme avand sursa de apa de suprafata

Ks=1.05  -pentru sisteme avand sursa subterana

Kp - coeficient care tine seama de pierderile tehnic admisibile ale retelei de 

distributie

Kp = 1.10 - pentru retelele noi

Kp = 1.15 - pentru retelele existente de 1…5 ani 
Q zi med

Kp = 1.35 - pentru retelele existente la care se fac reabilitari

Q zi max

Debite caracteristice

Unitatea 

de 

masura

Nevoi 

gosp.

NECESARUL DE APA - ACTUAL

ALIMENTARE APA SI CANALIZARE
NECESAR APA - ACTUAL

TABEL CENTRALIZATOR DEBITE CARACTERISTICE

Localitati avand 1001-10000 loc.                    0,1

Localitati avand 10001-50000 loc.               0,25

Localitati avand 50001-100000 loc.                    0,35

Valorile coeficientului adimensional (p) in functie de 

numarul de locuitori 

Q or max

Kp x Ks

p

Localitati sub 1000 loc.                                0,05
Q or min

(p x Q zi max)

Localitati avand peste 100000 loc.               0,4



Pt. hidrant
Pt. Consum

Vri
Qmin=60% 

x 

Q zi max/24

Tav Ti Qa Vav

m
3
/zi (m

3
/h) (l/s)

3 ore (m
3
)

3 hours 

(m
3
)

3 ore (m
3
)

3 hours (m
3
)

(m
3
) (m

3
/h)

(ore)

(hours)

(ore)

(hours)
(m

3
/h) (m

3
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

571,33 62,81 1 5 54,00 131,90 185,90 14,28 6,00 3,00 0,00 42,85

Unde:

Vav = Qmin x (Tav - Ti) - Qa x Tav

│a+b│

0,500

Coeficient 
De calcul 

Calculated
0,400

(m
3
/zi)

(m
3
/day)

│a+b│

%
(m

3
) 0,350

571,33 0,5 514,42 0,300

Conditie de respectat: Vrez = minim 50% x Q zi max 600,00 ≥ 285,66 0,250

0,200

Tav = durata maxima de remediere a unei avarii in amonte de rezervor 

sau de scoatere din functiune a statiei de pompare 
Ti = timpul maxim in care se admite intreruperea completa a alimentarii 

cu apa a localitatii

CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI DE INMAGAZINARE

Q zi max Q or max

Nr. 

incendii 

simultane

Qie clad. 1-4 

etaje

Volume de incendiu
Volum de avarie

Qa = debitul care poate fi obtinut de la alte surse considerate ca 

functioneaza la capacitate maxima

Calculul volumului de compensare si a volumului rezervorului* 
Valorile coeficientului "│a+b│" in functie de numarul de 

locuitori 

Q zi max

Volume de compensare

Volum rezervor Localitati

Vrez = Vri + Vcomp + Vav Sate (<5000 loc.)

Vcomp = │a+b│ x 

Q zi max

Orase mari (50001-100000 loc.)

Conditie respectata Orase mari (100001-300000 loc.)

Existent Orase mici (5001-10000 loc.)

(m
3
) (m

3
) Orase medii (10001-20000 loc.)

285,66 300 Orase mari (20001-50000 loc.)



(m
3
/h) (l/s) (m

3
/zi) (l/s) (m

3
/zi) (l/s) (m

3
/h) (l/s) (m

3
/h)

Vri / 24 = 7,75 2,15 914,36 10,58 870,82 10,08 72,23 20,06 71,26

Conform NP133/2013

Lungime totala 

canalizare

Diametrul 

mediu 

colector

L D

(m) (m)
(m

3
/zi) 

(m
3
/day)

(l/s) (m
3
/h) (m

3
/h) (l/s)

35045 0,25 219,03125 2,54 71,94 19,98

Aleg α = 1,00

qinf = 25 l/mp,zi, pentru Dn=1m pentru conducte pozate deasupra apelor subterane
qinf = 50 l/mp,zi, pentru Dn=1m pentru conducte pozate sub apele subterane
Aleg qinf = 25,00

CALCULUL DEBITULUI DE DIMENSIONARE A SURSEI, TRATARII SI A ADUCTIUNILOR* DEBITE DE DIMENSIONARE RETEA DE DISTRIBUTIE  

CERINTA DE APA - ACTUAL

Debit de infiltratie
Debit de dimensionare 

canalizare

Qinf=qinf x L x DN Quz,or,max= α x Qormax+Qinf

α  - coeficient de reducere sau de crestere a debitului; reducerea este data de apele utilizate 

pentru stropit, spalat; cresterea este data de activitatile economice care utilizeaza alte surse de 

apa; valorile curente pot fi cuprinse intre 0,9 - 1,05;

qinf  - debit specific infiltrat cu valori cuprinse intre: 25 - 50 l/mp,zi

(l/s)

19,80

* Valorile referitoare la volumul si debitele aferente rezervorului sunt valabile in cazul in care rezervorul 

asigura apa numai unei singure localitati. In caz contrar se va citi breviarul de calcul de dimensionare al 

rezervorului

CALCULUL DEBITELOR CARACTERISTICE PENTRU  CANALIZARE

Debitul de 

refacere a 

rezervei 

intangibile

Qri

Debit de dimensionare 

captare - iesire statie de 

tratare

Debit de dimensionare iesire 

statie de tratare  - rezervor
Dimensionare Verificare

QIC = kp x ks x                

(Q zi max + Qri)
Q'IC = QIC / ks QIIC = kp x Qorar max

QIIV = 0,7 x kp x Qorar max + 

3.6 x kp x n x Qie



P. = 4648 locuitori = numarul de locuitori ai localitatii/aglomerarii

CBO5 ind = 300,0 mg/l

Quz zi max ind = Qzi max ind = 0 mc/zi

XCBO5 ind = 0 kg/zi

P.E. ind = 0 l.e.

P.E. = 4648 l.e.

CALCULUL POPULATIEI ECHIVALENTE

P.E. = P.E.ind + P. unde: P.E.ind =
XCBO5 ind (kg/zi)

= populatia echivalenta provenita din incarcari industriale
0,06

XCBO5 ind =
Qzi max ind (mc/zi) x CBO5 ind (mg/l)

1000

Întocmit

ing. Fortu Claudiu



q specific K zi               Q zi max K o              Q or max

an 2019 an 2044 [l/om,zi] [m
3
/zi] [l/s] [m

3
/h] [l/s] - [m

3
/zi] [l/s] - [m

3
/h] [l/s]

3615 4648 110 511,28 5,92 21,30 5,92 1,30 664,66 7,69 2,54 70,21 19,50

1,5

1,4

1,3

1,2

2,00 … 3,00

1,30 … 2,00

1,30 … 1,50

1,25 … 1,40

1,20 … 1,30

1,15 … 1,25

Pe baza tabelului de mai sus, pentru un numar maxim de 4648 locuitori pentru perioada proiectata, rezulta, prin interpolare, un coeficient de variatie orara Ko = 2,54

25000

50000

100000

>200000

Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de locuitori ai localitatii / zonei de presiune

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune considerata Ko

<10000

15000

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu 

prepararea individuala a apei calde
110 1,30 1,40

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu 

prepararea centralizata a apei calde
165 1,20 1,35

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara canalizare 55 1,40 1,80

Valorile debitelor specifice gospodaresti si ale coeficientului de variatie zilnica (Kzi) in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare.

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, 

calda si canalizare

Debite specifice

[l/om,zi]

Kzi

Kzi - ales 
zona cu clima continentala

temperata excesiva

UAT BRASTAVATU - LOCALITATEA BRASTAVATU

CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU NEVOI GOSPODARESTI - PERIOADA DE PERSPECTIVA

Numar total de locuitori                Q zi med Q or med

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara canalizare 50 1,50 2,00



Debite K zi K o

l/unitate,zi m
3
/zi l/s - m

3
/zi l/s - m

3
/h l/s

0 Calator 10 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Client 10 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Angajat 50 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Angajat 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Consumator 20 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Angajat 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Persoana 140 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Rezident 150 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Persoana 95 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Angajat 35 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Loc parcare 6 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

SCOLI 0 elevi 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

GRADINITE 0 Copii 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

UNITATI MEDICALE 0 Angajati 450 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

POSTA, COMUNICATII 0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Angajati 35 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

ADMINISTRATIE PUBLICA 0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Pat 450 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Angajat 30 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Persoana 50 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Scaun 7 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Scaun 60 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Persoana 85 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 Vizitator 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

NEVOI PUBLICE 0 global - 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0 global 5 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terase

Teren de tabara

Zone cu interes turistic

INDUSTRIE LOCALA (OVINE)

TOTAL

Centru comercial

FINANTE BANCI

MAGAZIN

Spital

Tabara de zi (fara masa)

Teatru

Bar

Birouri

Café-bar

Camping

Casa de odihna

Casute (de odihna)

Categorie de consum   Unitate

Q zi med Q zi max Q or max

Aeroport

CONSUMUL DE APA PENTRU NEVOI PUBLICE SI INDUSTRIA LOCALA



q specific K zi K o

l/U.M, zi m
3
/zi l/s - m

3
/zi l/s - m

3
/h l/s

23240 m
2 1,5 34,86 0,4 1,30 45,3 0,5 2,5 4,8 1,3

4648 loc 1,5 7,0 0,1 1,30 9,1 0,1 2,5 1,0 0,3

41,8 0,5 54,4 0,6 5,7 1,6

Aleg Ks = 1,05

m
3
/zi 511,28 0,00 41,83 553,11

l/s 5,92 0,00 0,48 6,40

m
3
/zi 664,66 0,00 54,38 719,05

Aleg Kp = 1,15 l/s 7,69 0,00 0,63 8,32

m
3
/h 70,21 0,00 5,74 75,96

l/s 19,50 0,00 1,60 21,10

1,208 1,21 1,21 1,21

0,10 0,10 0,10 0,10

m
3
/h 2,77 0,00 0,23 3,00

l/s 0,77 0,00 0,06 0,83

Localitati avand peste 100000 loc.               0,4

Localitati avand 1001-10000 loc.                    0,1

Localitati avand 10001-50000 loc.               0,25

Localitati avand 50001-100000 loc.                    0,35

Valorile coeficientului adimensional (p) in functie de 

numarul de locuitori 

Q or max

Kp x Ks

p

Localitati sub 1000 loc.                                0,05
Q or min

(p x Q zi max)

Kp - coeficient care tine seama de pierderile tehnic admisibile ale retelei de 

distributie

Kp = 1.10 - pentru retelele noi

Kp = 1.15 - pentru retelele existente de 1…5 ani 
Q zi med

Kp = 1.35 - pentru retelele existente la care se fac reabilitari

Q zi max

Debite caracteristice

Unitatea 

de 

masura

Nevoi 

gosp.

Nevoi 

publice si 

industriale

Stropit 

strazi, 

spatii 

verzi  

TOTAL 

GENERAL

Ks=1.10  - pentru sisteme avand sursa de apa de suprafata

Ks=1.05  -pentru sisteme avand sursa subterana

NECESARUL DE APA - PERSPECTIVA

ALIMENTARE APA SI CANALIZARE
NECESAR APA - PERSEPCTIVA

TABEL CENTRALIZATOR DEBITE CARACTERISTICE

Stropit spatii verzi:

  - 5 mp/loc, pt. localitati <5000 loc, 

  - 20 mp/loc pt. localitati >5000 loc

Spalat strazi

TOTAL

CALCULUL DEBITELOR CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTARE CU APA SI PENTRU CANALIZARE

Ks - coeficient de servitute, care tine seama de nevoile proprii ale obiectelor sistemului de alimentare cu apa

Categorie de consum Cantitate
Unitate de 

masura

Q zi med Q zi max Q or max

CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU STROPIT STRAZI SI SPATII VERZI



Pt. hidrant
Pt. Consum

Vri
Qmin=60% 

x 

Q zi max/24

Tav Ti Qa Vav

m
3
/zi (m

3
/h) (l/s)

3 ore (m
3
)

3 hours 

(m
3
)

3 ore (m
3
)

3 hours (m
3
)

(m
3
) (m

3
/h)

(ore)

(hours)

(ore)

(hours)
(m

3
/h) (m

3
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

719,05 75,96 1 5 54,00 159,51 213,51 17,98 6,00 3,00 0,00 53,93

Unde:

Vav = Qmin x (Tav - Ti) - Qa x Tav

│a+b│

0,500

Coeficient 
De calcul 

Calculated
0,400

(m
3
/zi)

(m
3
/day)

│a+b│

%
(m

3
) 0,350

719,05 0,5 626,96 0,300

Conditie de respectat: Vrez = minim 50% x Q zi max 700,00 ≥ 359,52 0,250

0,200

Orase mari (50001-100000 loc.)

Conditie respectata Orase mari (100001-300000 loc.)

Existent Orase mici (5001-10000 loc.)

(m
3
) (m

3
) Orase medii (10001-20000 loc.)

359,52 300 Orase mari (20001-50000 loc.)

Qa = debitul care poate fi obtinut de la alte surse considerate ca 

functioneaza la capacitate maxima

Calculul volumului de compensare si a volumului rezervorului* 
Valorile coeficientului "│a+b│" in functie de numarul de 

locuitori 

Q zi max

Volume de compensare

Volum rezervor Localitati

Vrez = Vri + Vcomp + Vav Sate (<5000 loc.)

Vcomp = │a+b│ x 

Q zi max

Tav = durata maxima de remediere a unei avarii in amonte de rezervor 

sau de scoatere din functiune a statiei de pompare 
Ti = timpul maxim in care se admite intreruperea completa a alimentarii 

cu apa a localitatii

Q zi max Q or max

Nr. 

incendii 

simultane

Qie clad. 1-4 

etaje

Volume de incendiu
Volum de avarie

CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI DE INMAGAZINARE



(m
3
/h) (l/s) (m

3
/zi) (l/s) (m

3
/zi) (l/s) (m

3
/h) (l/s) (m

3
/h)

Vri / 24 = 8,90 2,47 1126,06 13,03 1072,44 12,41 87,35 24,26 81,85

Conform NP133/2013

Lungime totala 

canalizare

Diametrul 

mediu 

colector

L D

(m) (m)
(m

3
/zi) 

(m
3
/day)

(l/s)
(m

3
/h) 

(m
3
/h)

(l/s)

35045 0,25 219,03125 2,54 85,08 23,63

Aleg α = 1,00

qinf = 25 l/mp,zi, pentru Dn=1m pentru conducte pozate deasupra apelor subterane
qinf = 50 l/mp,zi, pentru Dn=1m pentru conducte pozate sub apele subterane
Aleg qinf = 25,00

Debit de infiltratie
Debit de dimensionare 

canalizare

Qinf=qinf x L x DN Quz,or,max= α x Qormax+Qinf

α  - coeficient de reducere sau de crestere a debitului; reducerea este data de apele utilizate 

pentru stropit, spalat; cresterea este data de activitatile economice care utilizeaza alte surse de 

apa; valorile curente pot fi cuprinse intre 0,9 - 1,05;

qinf  - debit specific infiltrat cu valori cuprinse intre: 25 - 50 l/mp,zi

(l/s)

22,73

* Valorile referitoare la volumul si debitele aferente rezervorului sunt valabile in cazul in care rezervorul 

asigura apa numai unei singure localitati. In caz contrar se va citi breviarul de calcul de dimensionare al 

rezervorului

CALCULUL DEBITELOR CARACTERISTICE PENTRU  CANALIZARE

Debitul de 

refacere a 

rezervei 

intangibile

Qri

Debit de dimensionare 

captare - iesire statie de 

tratare

Debit de dimensionare iesire 

statie de tratare  - rezervor
Dimensionare Verificare

QIC = kp x ks x                

(Q zi max + Qri)
Q'IC = QIC / ks QIIC = kp x Qorar max

QIIV = 0,7 x kp x Qorar max + 

3.6 x kp x n x Qie

CERINTA DE APA - PERSPECTIVĂ

CALCULUL DEBITULUI DE DIMENSIONARE A SURSEI, TRATARII SI A ADUCTIUNILOR* DEBITE DE DIMENSIONARE RETEA DE DISTRIBUTIE  



P. = 4648 locuitori = numarul de locuitori ai localitatii/aglomerarii

CBO5 ind = 300,0 mg/l

Quz zi max ind = Qzi max ind = 0 mc/zi

XCBO5 ind = 0 kg/zi

P.E. ind = 0 l.e.

P.E. = 4648 l.e.

XCBO5 ind =
Qzi max ind (mc/zi) x CBO5 ind (mg/l)

1000

Întocmit

ing. Fortu Claudiu

CALCULUL POPULATIEI ECHIVALENTE

P.E. = P.E.ind + P. unde: P.E.ind =
XCBO5 ind (kg/zi)

= populatia echivalenta provenita din incarcari industriale
0,06



q specific K zi               Q zi max K o              Q or max

an 2019 an 2044 [l/om,zi] [m
3

/zi] [l/s] [m
3

/h] [l/s] - [m
3

/zi] [l/s] - [m
3

/h] [l/s]

1215 1563 110 133,65 1,55 5,57 1,55 1,30 173,75 2,01 2,88 20,84 5,79

1,5

1,4

1,3

1,2

2,00 … 3,00

1,30 … 2,00

1,30 … 1,50

1,25 … 1,40

1,20 … 1,30

1,15 … 1,25

Pe baza tabelului de mai sus, pentru un numar maxim de 1215 locuitori pentru perioada proiectata, rezulta, prin interpolare, un coeficient de variatie orara Ko = 2,88

UAT BRASTAVATU - LOCALITATEA CRUSOV

CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU NEVOI GOSPODARESTI - PERIOADA ACTUALA

Numar total de locuitori                Q zi med Q or med

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara canalizare 50 1,50 2,00

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara canalizare 55 1,40 1,80

Valorile debitelor specifice gospodaresti si ale coeficientului de variatie zilnica (Kzi) in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare.

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, 

calda si canalizare

Debite specifice

[l/om,zi]

Kzi

Kzi - ales 
zona cu clima continentala

temperata excesiva

Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de locuitori ai localitatii / zonei de presiune

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune considerata Ko

<10000

15000

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu 

prepararea individuala a apei calde
110 1,30 1,40

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu 

prepararea centralizata a apei calde
165 1,20 1,35

25000

50000

100000

>200000



Debite K zi K o

l/unitate,zi m
3

/zi l/s - m
3

/zi l/s - m
3

/h l/s

0 Calator 10 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Client 10 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Angajat 50 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Angajat 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Consumator 20 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Angajat 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Persoana 140 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Rezident 150 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Persoana 95 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Angajat 35 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Loc parcare 6 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

SCOLI 0 elevi 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

GRADINITE 0 Copii 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

UNITATI MEDICALE 0 Angajati 450 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

POSTA, COMUNICATII 0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Angajati 35 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

ADMINISTRATIE PUBLICA 0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Pat 450 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Angajat 30 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Persoana 50 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Scaun 7 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Scaun 60 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Persoana 85 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 Vizitator 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

NEVOI PUBLICE 0 global - 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0 global 5 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,88 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Q zi max Q or max

Aeroport

CONSUMUL DE APA PENTRU NEVOI PUBLICE SI INDUSTRIA LOCALA

Bar

Birouri

Café-bar

Camping

Casa de odihna

Casute (de odihna)

Categorie de consum   Unitate

Q zi med

Terase

Teren de tabara

Zone cu interes turistic

INDUSTRIE LOCALA (OVINE)

TOTAL

Centru comercial

FINANTE BANCI

MAGAZIN

Spital

Tabara de zi (fara masa)

Teatru



q specific K zi K o

l/U.M, zi m
3

/zi l/s - m
3

/zi l/s - m
3

/h l/s

7815 m
2 1,5 11,7225 0,1 1,30 15,2 0,2 2,9 1,8 0,5

1563 loc 1,5 2,3 0,0 1,30 3,0 0,0 2,9 0,4 0,1

14,1 0,2 18,3 0,2 2,2 0,6

Aleg Ks = 1,05

m
3
/zi 133,65 0,00 14,07 147,72

l/s 1,55 0,00 0,16 1,71

m
3
/zi 173,75 0,00 18,29 192,03

Aleg Kp = 1,15 l/s 2,01 0,00 0,21 2,22

m
3
/h 20,84 0,00 2,19 23,03

l/s 5,79 0,00 0,61 6,40

1,208 1,21 1,21 1,21

0,10 0,10 0,10 0,10

m
3
/h 0,72 0,00 0,08 0,80

l/s 0,20 0,00 0,02 0,22

CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU STROPIT STRAZI SI SPATII VERZI

Stropit spatii verzi:

  - 5 mp/loc, pt. localitati <5000 

loc, 

  - 20 mp/loc pt. localitati >5000 

loc

Spalat strazi

TOTAL

CALCULUL DEBITELOR CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTARE CU APA SI PENTRU CANALIZARE

Ks - coeficient de servitute, care tine seama de nevoile proprii ale obiectelor sistemului de alimentare cu apa

Categorie de consum Cantitate
Unitate de 

masura

Q zi med Q zi max Q or max

Nevoi 

publice si 

industriale

Stropit 

strazi, 

spatii 

verzi  

TOTAL 

GENERAL

Ks=1.10  - pentru sisteme avand sursa de apa de suprafata

Ks=1.05  -pentru sisteme avand sursa subterana

Kp - coeficient care tine seama de pierderile tehnic admisibile ale retelei 

de distributie

Kp = 1.10 - pentru retelele noi

Kp = 1.15 - pentru retelele existente de 1…5 ani 
Q zi med

Kp = 1.35 - pentru retelele existente la care se fac reabilitari

Q zi max

Debite caracteristice

Unitatea 

de 

masura

Nevoi 

gosp.

NECESARUL DE APA - ACTUAL

ALIMENTARE APA SI CANALIZARE
NECESAR APA - ACTUAL

TABEL CENTRALIZATOR DEBITE CARACTERISTICE

Localitati avand 1001-10000 loc.                    0,1

Localitati avand 10001-50000 loc.               0,25

Localitati avand 50001-100000 loc.                    0,35

Valorile coeficientului adimensional (p) in functie de 

numarul de locuitori 

Q or max

Kp x Ks

p

Localitati sub 1000 loc.                                0,05
Q or min

(p x Q zi max)

Localitati avand peste 100000 loc.               0,4



m
3

/zi (m
3

/h) (l/s)

3 ore (m
3

)

3 hours 

(m
3

)

3 ore (m
3

)

3 hours (m
3

)
(m

3
) (m

3
/h)

(ore)

(hours)

(ore)

(hours)
(m

3
/h) (m

3
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

192,03 23,03 1 5 54,00 48,37 102,37 4,80 6,00 3,00 0,00 14,40

Unde:

Vav = Qmin x (Tav - Ti) - Qa x Tav

│a+b│

0,500

Coeficient 
De calcul 

Calculated
0,400

(m
3

/zi)

(m
3

/day)

│a+b│

%
(m

3
) 0,350

192,03 0,5 212,79 0,300

Conditie de respectat: Vrez = minim 50% x Q zi max 250,00 ≥ 96,02 0,250

0,200

Tav = durata maxima de remediere a unei avarii in amonte de rezervor 

sau de scoatere din functiune a statiei de pompare 
Ti = timpul maxim in care se admite intreruperea completa a alimentarii 

cu apa a localitatii

CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI DE INMAGAZINARE

Qa = debitul care poate fi obtinut de la alte surse considerate ca 

functioneaza la capacitate maxima

Calculul volumului de compensare si a volumului rezervorului* 
Valorile coeficientului "│a+b│" in functie de numarul de 

locuitori 

Q zi max

Volume de compensare

Volum rezervor Localitati

Vrez = Vri + Vcomp + Vav Sate (<5000 loc.)

Vcomp = │a+b│ x 

Q zi max

Orase mari (50001-100000 loc.)

Conditie respectata Orase mari (100001-300000 loc.)

Existent Orase mici (5001-10000 loc.)

(m
3

) (m
3

) Orase medii (10001-20000 loc.)

96,02 300 Orase mari (20001-50000 loc.)



(m
3

/h) (l/s) (m
3

/zi) (l/s) (m
3

/zi) (l/s) (m
3

/h) (l/s) (m
3

/h)

Vri / 24 = 4,27 1,18 355,49 4,11 338,56 3,92 26,49 7,36 39,24

Conform NP133/2013

Lungime totala 

canalizare

Diametrul 

mediu 

colector

L D

(m) (m)
(m

3
/zi) 

(m
3

/day)
(l/s)

(m
3

/h) 

(m
3

/h)
(l/s)

5125 0,25 32,03125 0,37 24,37 6,77

Aleg α = 1,00

qinf = 25 l/mp,zi, pentru Dn=1m pentru conducte pozate deasupra apelor subterane
qinf = 50 l/mp,zi, pentru Dn=1m pentru conducte pozate sub apele subterane
Aleg qinf = 25,00

CALCULUL DEBITULUI DE DIMENSIONARE A SURSEI, TRATARII SI A ADUCTIUNILOR* DEBITE DE DIMENSIONARE RETEA DE DISTRIBUTIE  

CERINTA DE APA - ACTUAL

Debit de infiltratie
Debit de dimensionare 

canalizare

Qinf=qinf x L x DN Quz,or,max= α x Qormax+Qinf

α  - coeficient de reducere sau de crestere a debitului; reducerea este data de apele utilizate 

pentru stropit, spalat; cresterea este data de activitatile economice care utilizeaza alte surse de 

apa; valorile curente pot fi cuprinse intre 0,9 - 1,05;

qinf  - debit specific infiltrat cu valori cuprinse intre: 25 - 50 l/mp,zi

(l/s)

10,90

* Valorile referitoare la volumul si debitele aferente rezervorului sunt valabile in cazul in care rezervorul 

asigura apa numai unei singure localitati. In caz contrar se va citi breviarul de calcul de dimensionare al 

rezervorului

CALCULUL DEBITELOR CARACTERISTICE PENTRU  CANALIZARE

Debitul de 

refacere a 

rezervei 

intangibile

Qri

Debit de dimensionare 

captare - iesire statie de 

tratare

Debit de dimensionare iesire 

statie de tratare  - rezervor
Dimensionare Verificare

QIC = kp x ks x                

(Q zi max + Qri)
Q'IC = QIC / ks QIIC = kp x Qorar max

QIIV = 0,7 x kp x Qorar max + 

3.6 x kp x n x Qie



P. = 1563 locuitori = numarul de locuitori ai localitatii/aglomerarii

CBO5 ind = 300,0 mg/l

Quz zi max ind = Qzi max ind = 0 mc/zi

XCBO5 ind = 0 kg/zi

P.E. ind = 0 l.e.

P.E. = 1563 l.e.

CALCULUL POPULATIEI ECHIVALENTE

P.E. = P.E.ind + P. unde: P.E.ind =
XCBO5 ind (kg/zi)

= populatia echivalenta provenita din incarcari industriale
0,06

XCBO5 ind =
Qzi max ind (mc/zi) x CBO5 ind (mg/l)

1000

Întocmit

ing. Fortu Claudiu



q specific K zi               Q zi max K o              Q or max

an 2019 an 2044 [l/om,zi] [m
3
/zi] [l/s] [m

3
/h] [l/s] - [m

3
/zi] [l/s] - [m

3
/h] [l/s]

1215 1563 110 171,93 1,99 7,16 1,99 1,30 223,51 2,59 2,84 26,48 7,36

1,5

1,4

1,3

1,2

2,00 … 3,00

1,30 … 2,00

1,30 … 1,50

1,25 … 1,40

1,20 … 1,30

1,15 … 1,25

Pe baza tabelului de mai sus, pentru un numar maxim de 1563 locuitori pentru perioada proiectata, rezulta, prin interpolare, un coeficient de variatie orara Ko = 2,84

25000

50000

100000

>200000

temperata excesiva

Valorile coeficientului de variatie orara (Ko) in functie de numarul total de locuitori ai localitatii / zonei de presiune

Numar total de locuitori ai localitatii/zonei de presiune considerata Ko

<10000

15000

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu 

prepararea individuala a apei calde
110 1,30 1,40

Zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu 

prepararea centralizata a apei calde
165 1,20 1,35

UAT BRASTAVATU - LOCALITATEA CRUSOV

CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU NEVOI GOSPODARESTI - PERIOADA DE PERSPECTIVA

Numar total de locuitori                Q zi med Q or med

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate pe strazi, fara canalizare 50 1,50 2,00

Zone in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti, fara canalizare 55 1,40 1,80

Valorile debitelor specifice gospodaresti si ale coeficientului de variatie zilnica (Kzi) in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, calda si canalizare.

Zone sau localitati diferentiate in functie de gradul de dotare cu instalatii de apa rece, 

calda si canalizare

Debite specifice

[l/om,zi]

Kzi

Kzi - ales 
zona cu clima continentala



Debite K zi K o

l/unitate,zi m
3
/zi l/s - m

3
/zi l/s - m

3
/h l/s

0 Calator 10 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Client 10 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Angajat 50 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Angajat 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Consumator 20 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Angajat 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Persoana 140 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Rezident 150 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Persoana 95 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Angajat 35 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Loc parcare 6 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

SCOLI 0 elevi 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

GRADINITE 0 Copii 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

UNITATI MEDICALE 0 Angajati 450 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

POSTA, COMUNICATII 0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Angajati 35 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

ADMINISTRATIE PUBLICA 0 Angajati 40 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Pat 450 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Angajat 30 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Persoana 50 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Scaun 7 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Scaun 60 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Persoana 85 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 Vizitator 25 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

NEVOI PUBLICE 0 global - 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0 global 5 0,00 0,000 1,30 0,00 0,00 2,84 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terase

Teren de tabara

Zone cu interes turistic

INDUSTRIE LOCALA (OVINE)

TOTAL

Centru comercial

FINANTE BANCI

MAGAZIN

Spital

Tabara de zi (fara masa)

Teatru

Bar

Birouri

Café-bar

Camping

Casa de odihna

Casute (de odihna)

Categorie de consum   Unitate

Q zi med Q zi max Q or max

Aeroport

CONSUMUL DE APA PENTRU NEVOI PUBLICE SI INDUSTRIA LOCALA



q specific K zi K o

l/U.M, zi m
3
/zi l/s - m

3
/zi l/s - m

3
/h l/s

7815 m
2 1,5 11,7225 0,1 1,30 15,2 0,2 2,8 1,8 0,5

1563 loc 1,5 2,3 0,0 1,30 3,0 0,0 2,8 0,4 0,1

14,1 0,2 18,3 0,2 2,2 0,6

Aleg Ks = 1,05

m
3
/zi 171,93 0,00 14,07 186,00

l/s 1,99 0,00 0,16 2,15

m
3
/zi 223,51 0,00 18,29 241,80

Aleg Kp = 1,15 l/s 2,59 0,00 0,21 2,80

m
3
/h 26,48 0,00 2,17 28,65

l/s 7,36 0,00 0,60 7,96

1,208 1,21 1,21 1,21

0,10 0,10 0,10 0,10

m
3
/h 0,93 0,00 0,08 1,01

l/s 0,26 0,00 0,02 0,28

Localitati avand peste 100000 loc.               0,4

Localitati avand 1001-10000 loc.                    0,1

Localitati avand 10001-50000 loc.               0,25

Localitati avand 50001-100000 loc.                    0,35

Valorile coeficientului adimensional (p) in functie de 

numarul de locuitori 

Q or max

Kp x Ks

p

Localitati sub 1000 loc.                                0,05
Q or min

(p x Q zi max)

Kp - coeficient care tine seama de pierderile tehnic admisibile ale retelei de 

distributie

Kp = 1.10 - pentru retelele noi

Kp = 1.15 - pentru retelele existente de 1…5 ani 
Q zi med

Kp = 1.35 - pentru retelele existente la care se fac reabilitari

Q zi max

Debite caracteristice

Unitatea 

de 

masura

Nevoi 

gosp.

Nevoi 

publice si 

industriale

Stropit 

strazi, 

spatii 

verzi  

TOTAL 

GENERAL

Ks=1.10  - pentru sisteme avand sursa de apa de suprafata

Ks=1.05  -pentru sisteme avand sursa subterana

NECESARUL DE APA - PERSPECTIVA

ALIMENTARE APA SI CANALIZARE
NECESAR APA - PERSEPCTIVA

TABEL CENTRALIZATOR DEBITE CARACTERISTICE

Stropit spatii verzi:

  - 5 mp/loc, pt. localitati <5000 loc, 

  - 20 mp/loc pt. localitati >5000 loc

Spalat strazi

TOTAL

CALCULUL DEBITELOR CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTARE CU APA SI PENTRU CANALIZARE

Ks - coeficient de servitute, care tine seama de nevoile proprii ale obiectelor sistemului de alimentare cu apa

Categorie de consum Cantitate
Unitate de 

masura

Q zi med Q zi max Q or max

CALCULUL NECESARULUI DE APA PENTRU STROPIT STRAZI SI SPATII VERZI



Pt. hidrant
Pt. Consum

Vri
Qmin=60% 

x 

Q zi max/24

Tav Ti Qa Vav

m
3
/zi (m

3
/h) (l/s)

3 ore (m
3
)

3 hours 

(m
3
)

3 ore (m
3
)

3 hours (m
3
)

(m
3
) (m

3
/h)

(ore)

(hours)

(ore)

(hours)
(m

3
/h) (m

3
)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

241,80 28,65 1 5 54,00 60,17 114,17 6,04 6,00 3,00 0,00 18,13

Unde:

Vav = Qmin x (Tav - Ti) - Qa x Tav

│a+b│

0,500

Coeficient 
De calcul 

Calculated
0,400

(m
3
/zi)

(m
3
/day)

│a+b│

%
(m

3
) 0,350

241,80 0,5 253,20 0,300

Conditie de respectat: Vrez = minim 50% x Q zi max 300,00 ≥ 120,90 0,250

0,200

Orase mari (50001-100000 loc.)

Conditie respectata Orase mari (100001-300000 loc.)

Existent Orase mici (5001-10000 loc.)

(m
3
) (m

3
) Orase medii (10001-20000 loc.)

120,90 300 Orase mari (20001-50000 loc.)

Qa = debitul care poate fi obtinut de la alte surse considerate ca 

functioneaza la capacitate maxima

Calculul volumului de compensare si a volumului rezervorului* 
Valorile coeficientului "│a+b│" in functie de numarul de 

locuitori 

Q zi max

Volume de compensare

Volum rezervor Localitati

Vrez = Vri + Vcomp + Vav Sate (<5000 loc.)

Vcomp = │a+b│ x 

Q zi max

Tav = durata maxima de remediere a unei avarii in amonte de rezervor 

sau de scoatere din functiune a statiei de pompare 
Ti = timpul maxim in care se admite intreruperea completa a alimentarii 

cu apa a localitatii

Q zi max Q or max

Nr. 

incendii 

simultane

Qie clad. 1-4 

etaje

Volume de incendiu
Volum de avarie

CALCULUL VOLUMULUI REZERVORULUI DE INMAGAZINARE



(m
3
/h) (l/s) (m

3
/zi) (l/s) (m

3
/zi) (l/s) (m

3
/h) (l/s) (m

3
/h)

Vri / 24 = 4,76 1,32 429,82 4,97 409,35 4,74 32,95 9,15 43,76

Conform NP133/2013

Lungime totala 

canalizare

Diametrul 

mediu 

colector

L D

(m) (m)
(m

3
/zi) 

(m
3
/day)

(l/s)
(m

3
/h) 

(m
3
/h)

(l/s)

5125 0,25 32,03125 0,37 29,99 8,33

Aleg α = 1,00

qinf = 25 l/mp,zi, pentru Dn=1m pentru conducte pozate deasupra apelor subterane
qinf = 50 l/mp,zi, pentru Dn=1m pentru conducte pozate sub apele subterane
Aleg qinf = 25,00

Debit de infiltratie
Debit de dimensionare 

canalizare

Qinf=qinf x L x DN Quz,or,max= α x Qormax+Qinf

α  - coeficient de reducere sau de crestere a debitului; reducerea este data de apele utilizate 

pentru stropit, spalat; cresterea este data de activitatile economice care utilizeaza alte surse de 

apa; valorile curente pot fi cuprinse intre 0,9 - 1,05;

qinf  - debit specific infiltrat cu valori cuprinse intre: 25 - 50 l/mp,zi

(l/s)

12,16

* Valorile referitoare la volumul si debitele aferente rezervorului sunt valabile in cazul in care rezervorul 

asigura apa numai unei singure localitati. In caz contrar se va citi breviarul de calcul de dimensionare al 

rezervorului

CALCULUL DEBITELOR CARACTERISTICE PENTRU  CANALIZARE

Debitul de 

refacere a 

rezervei 

intangibile

Qri

Debit de dimensionare 

captare - iesire statie de 

tratare

Debit de dimensionare iesire 

statie de tratare  - rezervor
Dimensionare Verificare

QIC = kp x ks x                

(Q zi max + Qri)
Q'IC = QIC / ks QIIC = kp x Qorar max

QIIV = 0,7 x kp x Qorar max + 

3.6 x kp x n x Qie

CERINTA DE APA - PERSPECTIVĂ

CALCULUL DEBITULUI DE DIMENSIONARE A SURSEI, TRATARII SI A ADUCTIUNILOR* DEBITE DE DIMENSIONARE RETEA DE DISTRIBUTIE  

NOTA : Debitul de dimensionare al extinderilor de canalizare propuse va fi Qc=4.12l/s, procentul de 

posibili beneficiari deserviti de noile colectoare de canalizare reprezentand aproximativ 50% din 

populatia localitatii Crusov



P. = 1563 locuitori = numarul de locuitori ai localitatii/aglomerarii

CBO5 ind = 300,0 mg/l

Quz zi max ind = Qzi max ind = 0 mc/zi

XCBO5 ind = 0 kg/zi

P.E. ind = 0 l.e.

P.E. = 1563 l.e.

XCBO5 ind =
Qzi max ind (mc/zi) x CBO5 ind (mg/l)

1000

Întocmit

ing. Fortu Claudiu

CALCULUL POPULATIEI ECHIVALENTE

P.E. = P.E.ind + P. unde: P.E.ind =
XCBO5 ind (kg/zi)

= populatia echivalenta provenita din incarcari industriale
0,06



Localitatea: Brastavatu si Crusovu

Denumire
Quzormax

[l/s]

Qp total

[l/s]

CT SPAU

[m]

CRint

[m] 

CGmax

[m] 

L CGmax

[m]

Ltot

[m]

CTcamin 

[m]

Cint

[m] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SPAU 1 1,63 3,50 76,30 72,09 78,28 — 28,00 78,28 77,78

2 SPAU 2 0,98 3,50 73,25 69,92 73,55 — 166,00 73,55 73,05

3 SPAU 3 3,45 3,50 67,75 64,49 68,05 — 88,00 68,05 67,55

4 SPAU 4 14,78 14,78 68,51 65,62 69,07 — 103,00 69,07 68,57

5 SPAU 5 23,11 23,11 70,41 66,36 84,50 — 1194,00 84,50 84,00

6 SPAU 6 23,70 23,70 73,26 69,31 74,58 — 144,00 74,58 74,08

7 SPAU 7 1,75 3,50 82,64 80,11 89,27 — 282,00 89,27 88,77

Nr.crt.

CARACTERISTICI STATII DE POMPARE APA UZATA CONDUCTA REFULARE CAMIN DEVERSARE



1. Dimensionare electropompe si conducta de refulare

Quz or max = 1,63 l/s - Debitul maxim orar la intrarea in statia de pompare

Qp = 3,50 l/s - Debitul maxim pompat

CTSPAU = 76,30 m - Cota teren SPAU

CRint = 72,09 m - Cota radier conducta intrare in SPAU

Nmax = CRintrare - Hgarda - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hgarda = 0,3 m - Distanta de la CR int pana la Nmax

Nmax = 71,79 m - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hapa = 1,00 m - inaltimea utila a apei in SPAU

Nmin = 70,79 m - Nivelul minim al apei in SPAU

CTcamin = 78,28 m - Cota teren camin deversare conducta de refulare

Cint = 77,78 m - Cota intrare conducta de refulare in camin

Cgmax = 78,28 m

Hg = 7,49 m - Înălţimea geodezică

L = 28,00 m - Lungimea totala conducta de refulare (si Cgmax = Cint)

L1 = — m

Dext = 90 mm - Diametrul exterior al conductei de refulare (PEHD PN10)

Dint = 79,20 mm - Diametrul interior al conductei de refulare (PEHD PN10)

v = 0,71 m/s - Viteza apei in conducta de refulare la debitul maxim pompat
Hp = Hg + hr+hs m - Înălţimea de pompare

hd = 0,25 m - Pierderi de sarcina liniare

hl = 0,40 m - Pierderi de sarcina locale

hr = 0,65 m - Pierderi de sarcina totale

hs = 0,50 m - Inaltime de siguranta

Hp = 8,64 m - Înălţimea de pompare

Se aleg (1+1) electopompe submersibile cu urmatoarele caracteristici:

Qp total = 3,50 l/s   = 12,60 m
3
/h

Hp = 9,00 mCA

2. Dimensionarea statiei de pompare
Timpul minim de acumulare Tmax:

Tmax = 10 min

Volumul de apa necesar Vnec:

      V nec  = Q p  x T max

V nec = 1,0 mc

Aleg diametrul interior al statiei:
Dint = 2 m

Inaltimea utila a apei Hapa:

Hapa= 1,00 m

Rezulta Volumul util Vu =

Vu = 3,1 mc   >   V nec = 1,0 mc

Se alege diametrul interior al statiei Dint = 2 m, cu adancimea utila a apei Hapa = 1 m

Adancimea statiei fata de cota terenului
Hstatie =  Hadmisie + Hgarda + Hapa + Hmin

Hadmisie = CTSPAU - CRint - adancimea de intrare a apei in statie raportata la teren

Hadmisie = 4,21 m

Hgarda = 0,3 m - distanta de la CR intrare pana la Nmax

Hmin= 0,50 m - distanta de la Nmin pana la cota radierului statiei

Hapa= 1,00 m- inaltimea utila a apei

Hstatie = 6,01 m

- Pentru cazul in care Cgmax ≠ Cint, lungime intermediara conducta de 

refulare intre SPAU si Cgmax

Brastavatu si Crusovu

Statie de pompare ape uzate menajere - SPAU 1

- Cota geodezica maxima pe traseul conductei de refulare (pentru 

cazul in care pe traseul conductei de refulare exista un punct mult mai 

inalt decat Cint ce poate influienta regimul de functionare a statiei de 

pompare)

2of8



1. Dimensionare electropompe si conducta de refulare

Quz or max = 0,98 l/s - Debitul maxim orar la intrarea in statia de pompare

Qp = 3,50 l/s - Debitul maxim pompat

CTSPAU = 73,25 m - Cota teren SPAU

CRint = 69,92 m - Cota radier conducta intrare in SPAU

Nmax = CRintrare - Hgarda - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hgarda = 0,3 m - Distanta de la CR int pana la Nmax

Nmax = 69,62 m - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hapa = 1,00 m - inaltimea utila a apei in SPAU

Nmin = 68,62 m - Nivelul minim al apei in SPAU

CTcamin = 73,55 m - Cota teren camin deversare conducta de refulare

Cint = 73,05 m - Cota intrare conducta de refulare in camin

Cgmax = 73,55 m

Hg = 4,93 m - Înălţimea geodezică

L = 166,00 m - Lungimea totala conducta de refulare (si Cgmax = Cint)

L1 = — m

Dext = 90 mm - Diametrul exterior al conductei de refulare (PEHD PN10)

Dint = 79,20 mm - Diametrul interior al conductei de refulare (PEHD PN10)

v = 0,71 m/s - Viteza apei in conducta de refulare la debitul maxim pompat
Hp = Hg + hr+hs m - Înălţimea de pompare

hd = 1,49 m - Pierderi de sarcina liniare

hl = 0,40 m - Pierderi de sarcina locale

hr = 1,89 m - Pierderi de sarcina totale

hs = 0,50 m - Inaltime de siguranta

Hp = 7,32 m - Înălţimea de pompare

Se aleg (1+1) electopompe submersibile cu urmatoarele caracteristici:

Qp total = 3,50 l/s   = 12,60 m
3
/h

Hp = 7,50 mCA

2. Dimensionarea statiei de pompare
Timpul minim de acumulare Tmax:

Tmax = 10 min

Volumul de apa necesar Vnec:

      V nec  = Q p  x T max

V nec = 0,6 mc

Aleg diametrul interior al statiei:
Dint = 2 m

Inaltimea utila a apei Hapa:

Hapa= 1,00 m

Rezulta Volumul util Vu =

Vu = 3,1 mc   >   V nec = 0,6 mc

Se alege diametrul interior al statiei Dint = 2 m, cu adancimea utila a apei Hapa = 1 m

Adancimea statiei fata de cota terenului
Hstatie =  Hadmisie + Hgarda + Hapa + Hmin

Hadmisie = CTSPAU - CRint - adancimea de intrare a apei in statie raportata la teren

Hadmisie = 3,33 m

Hgarda = 0,3 m - distanta de la CR intrare pana la Nmax

Hmin= 0,50 m - distanta de la Nmin pana la cota radierului statiei

Hapa= 1,00 m- inaltimea utila a apei

Hstatie = 5,13 m

- Pentru cazul in care Cgmax ≠ Cint, lungime intermediara conducta de 

refulare intre SPAU si Cgmax

- Cota geodezica maxima pe traseul conductei de refulare (pentru 

cazul in care pe traseul conductei de refulare exista un punct mult mai 

inalt decat Cint ce poate influienta regimul de functionare a statiei de 

pompare)

Brastavatu si Crusovu

Statie de pompare ape uzate menajere - SPAU 2
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1. Dimensionare electropompe si conducta de refulare

Quz or max = 3,45 l/s - Debitul maxim orar la intrarea in statia de pompare

Qp = 3,50 l/s - Debitul maxim pompat

CTSPAU = 67,75 m - Cota teren SPAU

CRint = 64,49 m - Cota radier conducta intrare in SPAU

Nmax = CRintrare - Hgarda - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hgarda = 0,3 m - Distanta de la CR int pana la Nmax

Nmax = 64,19 m - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hapa = 1,00 m - inaltimea utila a apei in SPAU

Nmin = 63,19 m - Nivelul minim al apei in SPAU

CTcamin = 68,05 m - Cota teren camin deversare conducta de refulare

Cint = 67,55 m - Cota intrare conducta de refulare in camin

Cgmax = 68,05 m

Hg = 4,86 m - Înălţimea geodezică

L = 88,00 m - Lungimea totala conducta de refulare (si Cgmax = Cint)

L1 = — m

Dext = 90 mm - Diametrul exterior al conductei de refulare (PEHD PN10)

Dint = 79,20 mm - Diametrul interior al conductei de refulare (PEHD PN10)

v = 0,71 m/s - Viteza apei in conducta de refulare la debitul maxim pompat
Hp = Hg + hr+hs m - Înălţimea de pompare

hd = 0,79 m - Pierderi de sarcina liniare

hl = 0,40 m - Pierderi de sarcina locale

hr = 1,19 m - Pierderi de sarcina totale

hs = 0,50 m - Inaltime de siguranta

Hp = 6,55 m - Înălţimea de pompare

Se aleg (1+1) electopompe submersibile cu urmatoarele caracteristici:

Qp total = 3,50 l/s   = 12,60 m
3
/h

Hp = 7,00 mCA

2. Dimensionarea statiei de pompare
Timpul minim de acumulare Tmax:

Tmax = 10 min

Volumul de apa necesar Vnec:

      V nec  = Q p  x T max

V nec = 2,1 mc

Aleg diametrul interior al statiei:
Dint = 2 m

Inaltimea utila a apei Hapa:

Hapa= 1,00 m

Rezulta Volumul util Vu =

Vu = 3,1 mc   >   V nec = 2,1 mc

Se alege diametrul interior al statiei Dint = 2 m, cu adancimea utila a apei Hapa = 1 m

Adancimea statiei fata de cota terenului
Hstatie =  Hadmisie + Hgarda + Hapa + Hmin

Hadmisie = CTSPAU - CRint - adancimea de intrare a apei in statie raportata la teren

Hadmisie = 3,26 m

Hgarda = 0,3 m - distanta de la CR intrare pana la Nmax

Hmin= 0,50 m - distanta de la Nmin pana la cota radierului statiei

Hapa= 1,00 m- inaltimea utila a apei

Hstatie = 5,06 m

- Pentru cazul in care Cgmax ≠ Cint, lungime intermediara conducta de 

refulare intre SPAU si Cgmax

- Cota geodezica maxima pe traseul conductei de refulare (pentru 

cazul in care pe traseul conductei de refulare exista un punct mult mai 

inalt decat Cint ce poate influienta regimul de functionare a statiei de 

pompare)

Brastavatu si Crusovu

Statie de pompare ape uzate menajere - SPAU 3
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1. Dimensionare electropompe si conducta de refulare

Quz or max = 14,78 l/s - Debitul maxim orar la intrarea in statia de pompare

Qp = 14,78 l/s - Debitul maxim pompat

CTSPAU = 68,51 m - Cota teren SPAU

CRint = 65,62 m - Cota radier conducta intrare in SPAU

Nmax = CRintrare - Hgarda - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hgarda = 0,3 m - Distanta de la CR int pana la Nmax

Nmax = 65,32 m - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hapa = 2,00 m - inaltimea utila a apei in SPAU

Nmin = 63,32 m - Nivelul minim al apei in SPAU

CTcamin = 69,07 m - Cota teren camin deversare conducta de refulare

Cint = 68,57 m - Cota intrare conducta de refulare in camin

Cgmax = 69,07 m

Hg = 5,75 m - Înălţimea geodezică

L = 103,00 m - Lungimea totala conducta de refulare (si Cgmax = Cint)

L1 = — m

Dext = 160 mm - Diametrul exterior al conductei de refulare (PEHD PN10)

Dint = 141,00 mm - Diametrul interior al conductei de refulare (PEHD PN10)

v = 0,95 m/s - Viteza apei in conducta de refulare la debitul maxim pompat
Hp = Hg + hr+hs m - Înălţimea de pompare

hd = 0,76 m - Pierderi de sarcina liniare

hl = 0,71 m - Pierderi de sarcina locale

hr = 1,47 m - Pierderi de sarcina totale

hs = 0,50 m - Inaltime de siguranta

Hp = 7,72 m - Înălţimea de pompare

Se aleg (1+1) electopompe submersibile cu urmatoarele caracteristici:

Qp total = 14,78 l/s   = 53,21 m
3
/h

Hp = 8,00 mCA

2. Dimensionarea statiei de pompare
Timpul minim de acumulare Tmax:

Tmax = 10 min

Volumul de apa necesar Vnec:

      V nec  = Q p  x T max

V nec = 8,9 mc

Aleg diametrul interior al statiei:
Dint = 3 m

Inaltimea utila a apei Hapa:

Hapa= 2,00 m

Rezulta Volumul util Vu =

Vu = 14,1 mc   >   V nec = 8,9 mc

Se alege diametrul interior al statiei Dint = 3 m, cu adancimea utila a apei Hapa = 2 m

Adancimea statiei fata de cota terenului
Hstatie =  Hadmisie + Hgarda + Hapa + Hmin

Hadmisie = CTSPAU - CRint - adancimea de intrare a apei in statie raportata la teren

Hadmisie = 2,89 m

Hgarda = 0,3 m - distanta de la CR intrare pana la Nmax

Hmin= 0,50 m - distanta de la Nmin pana la cota radierului statiei

Hapa= 2,00 m- inaltimea utila a apei

Hstatie = 5,69 m

- Pentru cazul in care Cgmax ≠ Cint, lungime intermediara conducta de 

refulare intre SPAU si Cgmax

- Cota geodezica maxima pe traseul conductei de refulare (pentru 

cazul in care pe traseul conductei de refulare exista un punct mult mai 

inalt decat Cint ce poate influienta regimul de functionare a statiei de 

pompare)

Brastavatu si Crusovu

Statie de pompare ape uzate menajere - SPAU 4
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1. Dimensionare electropompe si conducta de refulare

Quz or max = 23,11 l/s - Debitul maxim orar la intrarea in statia de pompare

Qp = 23,11 l/s - Debitul maxim pompat

CTSPAU = 70,41 m - Cota teren SPAU

CRint = 66,36 m - Cota radier conducta intrare in SPAU

Nmax = CRintrare - Hgarda - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hgarda = 0,3 m - Distanta de la CR int pana la Nmax

Nmax = 66,06 m - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hapa = 2,00 m - inaltimea utila a apei in SPAU

Nmin = 64,06 m - Nivelul minim al apei in SPAU

CTcamin = 84,50 m - Cota teren camin deversare conducta de refulare

Cint = 84,00 m - Cota intrare conducta de refulare in camin

Cgmax = 84,50 m

Hg = 20,44 m - Înălţimea geodezică

L = 1194,00 m - Lungimea totala conducta de refulare (si Cgmax = Cint)

L1 = — m

Dext = 180 mm - Diametrul exterior al conductei de refulare (PEHD PN10)

Dint = 158,60 mm - Diametrul interior al conductei de refulare (PEHD PN10)

v = 1,17 m/s - Viteza apei in conducta de refulare la debitul maxim pompat
Hp = Hg + hr+hs m - Înălţimea de pompare

hd = 11,49 m - Pierderi de sarcina liniare

hl = 1,08 m - Pierderi de sarcina locale

hr = 12,57 m - Pierderi de sarcina totale

hs = 0,50 m - Inaltime de siguranta

Hp = 33,51 m - Înălţimea de pompare

Se aleg (1+1) electopompe submersibile cu urmatoarele caracteristici:

Qp total = 23,11 l/s   = 83,20 m
3
/h

Hp = 34,00 mCA

2. Dimensionarea statiei de pompare
Timpul minim de acumulare Tmax:

Tmax = 8 min

Volumul de apa necesar Vnec:

      V nec  = Q p  x T max

V nec = 11,1 mc

Aleg diametrul interior al statiei:
Dint = 3 m

Inaltimea utila a apei Hapa:

Hapa= 2,00 m

Rezulta Volumul util Vu =

Vu = 14,1 mc   >   V nec = 11,1 mc

Se alege diametrul interior al statiei Dint = 3 m, cu adancimea utila a apei Hapa = 2 m

Adancimea statiei fata de cota terenului
Hstatie =  Hadmisie + Hgarda + Hapa + Hmin

Hadmisie = CTSPAU - CRint - adancimea de intrare a apei in statie raportata la teren

Hadmisie = 4,05 m

Hgarda = 0,3 m - distanta de la CR intrare pana la Nmax

Hmin= 0,50 m - distanta de la Nmin pana la cota radierului statiei

Hapa= 2,00 m- inaltimea utila a apei

Hstatie = 6,85 m

- Pentru cazul in care Cgmax ≠ Cint, lungime intermediara conducta de 

refulare intre SPAU si Cgmax

- Cota geodezica maxima pe traseul conductei de refulare (pentru 

cazul in care pe traseul conductei de refulare exista un punct mult mai 

inalt decat Cint ce poate influienta regimul de functionare a statiei de 

pompare)

Brastavatu si Crusovu

Statie de pompare ape uzate menajere - SPAU 5
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1. Dimensionare electropompe si conducta de refulare

Quz or max = 23,70 l/s - Debitul maxim orar la intrarea in statia de pompare

Qp = 23,70 l/s - Debitul maxim pompat

CTSPAU = 73,26 m - Cota teren SPAU

CRint = 69,31 m - Cota radier conducta intrare in SPAU

Nmax = CRintrare - Hgarda - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hgarda = 0,3 m - Distanta de la CR int pana la Nmax

Nmax = 69,01 m - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hapa = 2,00 m - inaltimea utila a apei in SPAU

Nmin = 67,01 m - Nivelul minim al apei in SPAU

CTcamin = 74,58 m - Cota teren camin deversare conducta de refulare

Cint = 74,08 m - Cota intrare conducta de refulare in camin

Cgmax = 74,58 m

Hg = 7,57 m - Înălţimea geodezică

L = 144,00 m - Lungimea totala conducta de refulare (si Cgmax = Cint)

L1 = — m

Dext = 180 mm - Diametrul exterior al conductei de refulare (PEHD PN10)

Dint = 158,60 mm - Diametrul interior al conductei de refulare (PEHD PN10)

v = 1,20 m/s - Viteza apei in conducta de refulare la debitul maxim pompat
Hp = Hg + hr+hs m - Înălţimea de pompare

hd = 1,46 m - Pierderi de sarcina liniare

hl = 1,14 m - Pierderi de sarcina locale

hr = 2,59 m - Pierderi de sarcina totale

hs = 0,50 m - Inaltime de siguranta

Hp = 10,66 m - Înălţimea de pompare

Se aleg (1+1) electopompe submersibile cu urmatoarele caracteristici:

Qp total = 23,70 l/s   = 85,32 m
3
/h

Hp = 11,00 mCA

2. Dimensionarea statiei de pompare
Timpul minim de acumulare Tmax:

Tmax = 8 min

Volumul de apa necesar Vnec:

      V nec  = Q p  x T max

V nec = 11,4 mc

Aleg diametrul interior al statiei:
Dint = 3 m

Inaltimea utila a apei Hapa:

Hapa= 2,00 m

Rezulta Volumul util Vu =

Vu = 14,1 mc   >   V nec = 11,4 mc

Se alege diametrul interior al statiei Dint = 3 m, cu adancimea utila a apei Hapa = 2 m

Adancimea statiei fata de cota terenului
Hstatie =  Hadmisie + Hgarda + Hapa + Hmin

Hadmisie = CTSPAU - CRint - adancimea de intrare a apei in statie raportata la teren

Hadmisie = 3,95 m

Hgarda = 0,3 m - distanta de la CR intrare pana la Nmax

Hmin= 0,50 m - distanta de la Nmin pana la cota radierului statiei

Hapa= 2,00 m- inaltimea utila a apei

Hstatie = 6,75 m

- Cota geodezica maxima pe traseul conductei de refulare (pentru 

cazul in care pe traseul conductei de refulare exista un punct mult mai 

inalt decat Cint ce poate influienta regimul de functionare a statiei de 

pompare)

- Pentru cazul in care Cgmax ≠ Cint, lungime intermediara conducta de 

refulare intre SPAU si Cgmax

Brastavatu si Crusovu

Statie de pompare ape uzate menajere - SPAU 6
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1. Dimensionare electropompe si conducta de refulare

Quz or max = 1,75 l/s - Debitul maxim orar la intrarea in statia de pompare

Qp = 3,50 l/s - Debitul maxim pompat

CTSPAU = 82,64 m - Cota teren SPAU

CRint = 80,11 m - Cota radier conducta intrare in SPAU

Nmax = CRintrare - Hgarda - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hgarda = 0,3 m - Distanta de la CR int pana la Nmax

Nmax = 79,81 m - Nivelul maxim al apei in SPAU

Hapa = 1,00 m - inaltimea utila a apei in SPAU

Nmin = 78,81 m - Nivelul minim al apei in SPAU

CTcamin = 89,27 m - Cota teren camin deversare conducta de refulare

Cint = 88,77 m - Cota intrare conducta de refulare in camin

Cgmax = 89,27 m

Hg = 10,46 m - Înălţimea geodezică

L = 282,00 m - Lungimea totala conducta de refulare (si Cgmax = Cint)

L1 = — m

Dext = 90 mm - Diametrul exterior al conductei de refulare (PEHD PN10)

Dint = 79,20 mm - Diametrul interior al conductei de refulare (PEHD PN10)

v = 0,71 m/s - Viteza apei in conducta de refulare la debitul maxim pompat
Hp = Hg + hr+hs m - Înălţimea de pompare

hd = 2,53 m - Pierderi de sarcina liniare

hl = 0,40 m - Pierderi de sarcina locale

hr = 2,92 m - Pierderi de sarcina totale

hs = 0,50 m - Inaltime de siguranta

Hp = 13,88 m - Înălţimea de pompare

Se aleg (1+1) electopompe submersibile cu urmatoarele caracteristici:

Qp total = 3,50 l/s   = 12,60 m
3
/h

Hp = 14,00 mCA

2. Dimensionarea statiei de pompare
Timpul minim de acumulare Tmax:

Tmax = 10 min

Volumul de apa necesar Vnec:

      V nec  = Q p  x T max

V nec = 1,1 mc

Aleg diametrul interior al statiei:
Dint = 2 m

Inaltimea utila a apei Hapa:

Hapa= 1,00 m

Rezulta Volumul util Vu =

Vu = 3,1 mc   >   V nec = 1,1 mc

Se alege diametrul interior al statiei Dint = 2 m, cu adancimea utila a apei Hapa = 1 m

Adancimea statiei fata de cota terenului
Hstatie =  Hadmisie + Hgarda + Hapa + Hmin

Hadmisie = CTSPAU - CRint - adancimea de intrare a apei in statie raportata la teren

Hadmisie = 2,53 m

Hgarda = 0,3 m - distanta de la CR intrare pana la Nmax

Hmin= 0,50 m - distanta de la Nmin pana la cota radierului statiei

Hapa= 1,00 m- inaltimea utila a apei

Hstatie = 4,33 m

- Cota geodezica maxima pe traseul conductei de refulare (pentru 

cazul in care pe traseul conductei de refulare exista un punct mult mai 

inalt decat Cint ce poate influienta regimul de functionare a statiei de 

pompare)

- Pentru cazul in care Cgmax ≠ Cint, lungime intermediara conducta de 

refulare intre SPAU si Cgmax

Brastavatu si Crusovu

Statie de pompare ape uzate menajere - SPAU 7
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p Fa.r vrAn l^A. co tvt L, N E I B FtAST^a.rzAar-l
Str. A. l, Cuza, nr. 1O8, Gomuna Brastavitu, Judetul Olt

Te! / Fax: +4O249 54O.OO2
Email: primar@primariabrastavatu.ro

Nr.926107.02.2020

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 3 din 07.02.2020

Ca urmare a Cererii adresate de1) COMUNA BRASTAVATU cu domiciliul2) /sediul in judetul
OLT., municipiul/oragul/ BRASTAVAJU, satul sectorul cod pogtal .237}4l,str. At Cuza.
nr. 108, bl s c. et. ap telefon/fax 0249540002, e-mail
primar@primariabrastavatu ro, inregistratd la nr. 926107.02.2020

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executdrii lucrarilor de construc{ii,
republicatd, cu modificdrile gi completarile ulterioare se

CERTIFICA:

pentru imobilul - teren gi/sau construclii -, situat in jude{ul OLT municipiul/oragul/comuna
BRASTAVA|U, satele Brestavdtu si Crugovu,

S-a identificat prin: Memoriu tehnic, Plan de situatie Plan de incadrare in zona,

in temeiul reglementdrilo' Documentaliei de urbanism nr g01123.01.2013, faza PUGlpUZlpUD,
aprobatd prin Hotdrarea C:nsiliului Local Brastavdlu, nr Sll j 02.2015

1, REGIMUL JURIDIC:

Amplasamentul p= care se vor executa lucrarile propuse se afla pe domeniul public al
comunei Brastavdtu

2. REGIMUL EGONOMIC:

Terenul este situat pe doreniul public al comunei Brastavdtu

3. REGIMUL TEH}IIC:

Pentru localitatea Crugovu s-a propus extinderea retelei de canalizare existenta prin
construirea de noicolectoare avand lungimea totala de aproximativ 4195 m, fiind prevazuta o statie de
pompare ape uzate menaFre care va transporta prin pompare apa uzata spre reteaua de canalizare
existenta.

Pentru localitatea Brastavdlu s-a propus infiintarea unei retele de canalizare prin construirea
de noi colectoare avand lungimea totala de aproximativ 36620 m. Reteaua de canalizare va functiona
pe cat posibil gravitational iar in cazurile in care din cauza cotelor geodezice din teren sau a punctelor
de descarcare de pe retea:a existenta acest lucru nu este posibil, se vor prevede statii de pompare a
apelor uzate menajere. Astfel au fost prevazute 4 statii de pompare ape uzate menajere ce vor
transporta prin pompare epa uzata spre reteaua de canalizare gravitational propusa si in final spre
colectorul existent in satl I Crugovu. Racordarea consumatorilor la reteaua publica de canalizare
proiectata se va realiza rrin intermediul racordurilor individuale, compuse din camin de racord,
conducta de racord si piese de racord mecanic pentru tevi lise tip ga

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizaUnu poate fi utilizat in scopul declarata)
pentru/intrucAt



CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE! DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insofiti de
urmitoarele documente:

a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata);

b) proiect de autorizare a executarii lucrarilor de constructie

tr PAC tr PAD tr POE

c) Fisele tehnice necesare emiteriiAcordului Unic

tr D.T.A.C.

Avize 9i acorduri privind:

Et sGA Ott

E] DSP Ott

tr D.T.O.E.

descentralizate ale acestora

El plan de situatie pe suport topo cu viza O.C.P.I.
El referat si vizd verificator de proiect

d.2.Alte avize I acorduri

Cond ucdtoru I a utoritdli i

Ad m i n istra{i ei p u b I ice em itente.".),

I
I PRTMAR

OPREA C/C' CO'VSTANTIN

tr D.T.A,D.

El Acord Dumuri iudetene Olt

EI APM OIt

El deviz qeneral
& studiu qeotehnic

Secretar,

POPESCU MARIAN

(numete, prenumete gl* ^y{

d. Avize/acordurisi alte documentatiice se asigura de catre solicitant

d.1 Avize/acorduri specifice ale adminustratiei publice centrale gi/sau ale serviciilor

El acord detindtori de utilitdti ce pot fi afectati de lucrdri-identificati de proiectant(dacd
nu este cazul se va mentiona in memoriultehnic la DTACI

El Resimuleconomic sitehnic din PUG, aprobat prin HCL S/11,02,2015

EI D.T,A,C.

d.3 Studii de specialitate

tr ...................,.,
e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritdtii competente pentru proteclia mediului (copie);
f) Dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original).
g) Documentele de platd ale urmdtoarelor taxe (copie)

Achitat taxa de ...............1ei conform chita ntei nr,........din,.
Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire / desfiintare

gi nu conferi dreptul de a executa lucriri de constructii.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de '12 luni de la data emiterii.
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Scara:

Data:

12.2019

Faza:

Plansa:

Titlu proiect:       SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI EPURARE APE
                                   UZATE MENAJERE IN COMUNA BRASTAVATU, JUDETUL OLT

Beneficiar: Comuna BRASTAVATU judetul OLT

Amplasament: loc. Brastavatu si Crusovul

Nr. proiect:          49 / 2019

 Proiectat:

 Desenat:

 Aprobat:  ing. Bulai Catalin

S.F.

 ing. Bulai Madalina

Proiectant de specialitate: 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.
 Iaşi, Str. Aleea Pinilor nr.11; Cartier I.C.Bratianu, Camera2, Parter
 J22/57/2017; CUI 36910830

 Proiectant general: S.C. TLS PROIECT S.R.L.
 Bragadiru, Str. Diamantului nr.113; bloc 3C, Parter, ap.5, judet Ilfov,

 J23/6147/2018; CUI 33630584

 ing. Fortu Claudiu
1:25000 Plan de incadrare in zona

- Localitatea Bastravatu, judetul Olt -

OL.B-1.01

NOTA:
* CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE NORMALA "C"CONFORM H.G. 766/1997.
* VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE SE FACE LA CERINTELE FUNDAMENTALE Is SI B9, CF. HG 925/1995 COMPLETATA CU ORDINUL MLPTL NR. 777/2003.
* CONSTRUCTORUL ARE OBLIGATIA SA VERIFICE COTELE TERENULUI, COTELE RETELELOR DE APA SI CANALIZARE PROIECTATE SI ALE
RETELELOR SUBTERANE EXISTENTE SI SA COMUNICE PROIECTANTULUI, INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI, EVENTUALELE NEPOTRIVIRI.

Localitatea Bastravatu

Localitatea Crusovu

Spre CARACAL

Spre CORABIA



Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De90mm

Statia de pompare

apa uzata SPAU7

BRASTAVATU

N

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mmConducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Conducta canalizare

PVC KG De250mm

Statia de pompare

apa uzata SPAU1

Statia de pompare

apa uzata SPAU2

Statia de pompare

apa uzata SPAU3

Statia de pompare

apa uzata SPAU4

Statia de pompare

apa uzata SPAU5

Statia de pompare

apa uzata SPAU6

Conducta refulare

PEID Pn6 De90mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De90mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De160mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De180mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De180mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De180mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De180mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De180mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De180mm

Conducta refulare

PEID Pn6 De90mm

CRUSOVU

S

o

s

 

B

R

A

S

T

A

V

A

T

U

S

T

R

 
S

P

I
C

U

L
U

I

S
T
R
 
F
L
O

R
I
L
O

R

C
 
B
R
A
N

C
U

S
I

S
T
R

 
A

V

I
A

T
O

R

U

L
U

I

S

T

R

 
I
N

V

 
T

U

D

O

R

 
D

I
A

C

O

N

U

STR AVRAM IANCU

S

T

R

 

1

 

D

E

C

E

M

B

R

I

E

STR IANCU JIANU

STR PREO
T  M

ANTEA IO
N

S
T

R

 
I
O

N

 
C

R

E
A

N

G

A

S

T

R

 

T

U

D

O

R

 

V

L

A

D

I

M

I

R

E

S

C

U

S

T

R

 

 

M

E

C

A

N

I

Z

A

R

I

I

S
T
R
 
T
E
I
U

L
U

I

S

T

R

 

R

A

U

L

U

I

S

T

R

 

L

A

S

T

A

R

I

S

I
O

N
 
G

H
I
C
A

S

T

R

 

I

A

N

C

U

 

J

I

A

N

U

S
T
R
 
C
 
B
R
A
N

C
U

S
I

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

STR PRIVIGHETORII

S

T

R

 

1

 

D

E

C

E

M

B

R

I

E

S

T

R

 

1

 

D

E

C

E

M

B

R

I

E

S
T
R
 
I
A
N

C
U

 
J
I
A
N

U

S

T

R

 

I

A

N

C

U

 

J

I

A

N

U

S

T

R

 

T

U

D

O

R

 

V

L

A

D

I

M

I

R

E

S

C

U

STR PREOT  MANTEA ION

S
T
R
 P

R
E
O

T
  M

A
N

T
E
A
 IO

N

S

T

R

 
1

 
D

E

C

E

M

B

R

I
E

S

T

R

 
M

I

H

A

I

 
V

I

T

E

A

Z

U

L

S
T
R
 A

V
R
A
M

 I
A
N

C
U

S

T

R

 
A

V

R

A

M

 
I
A

N

C

U

S
T
R
 
F
L
O

R
I
L
O

R

C
 
B
R
A
N

C
U

S
I

C
 
B
R
A
N

C
U

S
I

C
 
B
R
A
N

C
U

S
I

S
T
R
 
C
 
B
R
A
N

C
U

S
I

S

T

R

 

G

R

I

G

O

R

E

 

A

N

T

I

P

A

S

T

R

 

L

U

C

E

A

F

A

R

U

L

U

I

S

T

R

 
B

E

R

Z

E

I

S

T

R

 
B

U

J
O

R

U

L

U

I

S

T

R

 

P

R

 

C

U

L

I

C

I

 

P

O

P

E

S

C

U

S

T

R

 
C

I
S

M

E

L

E

I

S

T

R

 

L

A

P

U

S

U

L

U

I

S
T
R
 
I
U

L
I
U

 
M

A
N

I
U

S

T

R

 
S

A

L

C

I
E

I

S

T

R

 

L

I

V

E

Z

I

L

O

R

S
T
R
 
B
A
R
B
U

S
T
R

 
D

U

D

U

L
U

I

S

T

R

 

V

A

N

A

T

O

R

U

L

U

I

S

T

R

 

P

R

O

G

R

E

S

U

L

U

I

S

T

R

 
O

L

T

U

L

U

I

S

T

R

 
 
A

L

U

N

U

L

U

I

A

L

B

A

S

T

R

E

L

E

L

O

R

S

T

R

 

F

R

U

N

Z

E

I

S

T

R

 

G

H

E

O

R

G

H

E

 

D

O

J

A

S

T

R

 

O

L

T

E

N

I

L

O

R

S

T

R

 

A

G

R

O

N

O

M

U

L

U

I

S

T

R

 

S

A

L

C

I

E

I

S

T

R

 

G

A

R

I

I

S

T

R

 

E

T

E

R

N

I

T

A

T

I

I

S

T

R

 

G

R

I

G

O

R

E

 

A

N

T

I

P

A

S

T

R

 
G

R

I
G

O

R

E

 
A

N

T

I
P

A

S

T

R

 

L

U

C

E

A

F

A

R

U

L

U

I

STR LUCEAFARULUI

S

T

R

 
B

U

J

O

R

U

L

U

I

STR PR CULICI POPESCU

S

T

R

 
C

I

S

M

E

L

E

I

S
T
R
 
S
A
L
C
I
E
I

S
T
R
 
S
A
L
C
I
E
I

S

t

r

 

C

o

s

t

e

n

i

S

t

r

 

C

i

s

m

e

l

e

l

o

r

S

t

r

 

S

l
o

b

o

z

i
a

S

t

r

 

B

l

a

n

a

r

i

i

S

t

r

 

M

a

r

g

i

n

e

n

i

S

t

r

 

M

a

r

g

i

n

e

n

i

S
o
s
 
G

r
a
d
i
n
i
l
e

S

t

r

 

C

o

s

t

e

n

i

S

t

r

 

S

l
o

b

o

z

i
a

S

t

r

 

B

l

a

n

a

r

i

i

S

T

R

 

O

L

T

E

N

I

L

O

R

S

T

R

 

G

A

R

I

I

S

T

R

 

G

A

R

I

I

S

T

R

 

G

A

R

I

I

S

T

R

 

A

G

R

O

N

O

M

U

L

U

I

S

T

R

 

A

G

R

O

N

O

M

U

L

U

I

S

T

R

 

A

G

R

O

N

O

M

U

L

U

I

S

T

R

 
O

L

T

U

L

U

I

S

T

R

 

A

R

C

U

L

U

I

S

T

R

 

 

M

E

C

A

N

I

Z

A

R

I

I

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

S
T
R
 C

IS
M

E
L
E
I

S

T

R

 

 

M

E

C

A

N

I

Z

A

R

I

I

S

T

R

 

 

M

E

C

A

N

I

Z

A

R

I

I

S

T

R

 
I

N

V

 
T

U

D

O

R

 
D

I

A

C

O

N

U

S

T

R

 

I

N

V

 

T

U

D

O

R

 

D

I

A

C

O

N

U

STR LAMAITEI

STR LAMAITEI

S

T

R

 

B

U

J

O

R

U

L

U

I

S

T

R

 

L

I

V

E

Z

I

L

O

R

S

T

R

 

L

I

V

E

Z

I

L

O

R

S

T

R

 

E

T

E

R

N

I

T

A

T

I

I

S

T

R

 

E

T

E

R

N

I

T

A

T

I

I

S

T

R

 

E

T

E

R

N

I

T

A

T

I

I

S

T

R

 

E

T

E

R

N

I

T

A

T

I

I

S

T

R

 

L

A

L

E

L

E

I

S

T

R

 

L

A

L

E

L

E

I

STR LALELEI

STR LALELEI

S
T
R
 
L
A
P
U

S
U

L
U

I

S

T

R

 

L

A

P

U

S

U

L

U

I

S
T
R
 
I
U

L
I
U

 
M

A
N

I
U

S
T
R
 
I
U

L
I
U

 
M

A
N

I
U

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

S

T

R

 

M

O

R

I

I

S

T

R

 

M

O

R

I

I

S

T

R

 

M

O

R

I

I

S

T

R

 

V

L

A

D

 

T

E

P

E

S

S

T

R

 

V

L

A

D

 

T

E

P

E

S

S

T

R

 

V

L

A

D

 

T

E

P

E

S

C
 
B
R
A
N

C
U

S
I

C

 

B

R

A

N

C

U

S

I

S
T
R
 
F
L
O

R
I
L
O

R

S
T
R
 
F
L
O

R
I
L
O

R

S
T
R

 
A

V
I
A

T
O

R

U

L
U

I

S

T

R

 

A

V

I

A

T

O

R

U

L

U

I

I

O

N

 

G

H

I

C

A

I
O

N

 
G

H

I
C

A

S

T

R

 
M

I

H

A

I

 
V

I

T

E

A

Z

U

L

S
T
R
 
M

I
H

A
I
 
V
I
T
E
A
Z
U

L

STR MIHAI VITEAZUL

STR MIHAI VITEAZUL

S

T

R

 
M

I

H

A

I

 
E

M

I

N

E

S

C

U

S

T

R

 
M

I

H

A

I

 
E

M

I

N

E

S

C

U

S

T

R

 
M

I
H

A

I
 
E

M

I
N

E

S

C

U

STR MIHAI EMINESCU

S

T

R

 

M

I

R

C

E

A

 

C

E

L

 

B

A

T

R

A

N

S

T

R

 
M

I

R

C

E

A

 
C

E

L

 
B

A

T

R

A

N

S

T

R

 

M

I

R

C

E

A

 

C

E

L

 

B

A

T

R

A

N

S

T

R

 
M

I
R

C

E

A

 
C

E

L

 
B

A

T

R

A

N

S
T
R
 M

IR
C
E
A
 C

E
L
 B

A
T
R
A
N

S

T

R

 
S

P

I
C

U

L
U

I

S

T

R

 
S

P

I
C

U

L

U

I

I
O

N

 
G

H

I
C

A

I
O

N

 
G

H

I
C

A

S

T

R

 

T

A

C

E

R

I

I

S

T

R

 

T

A

C

E

R

I

I

S

T

R

 

M

I

L

C

O

V

S

T

R

 
S

P

I
C

U

L
U

I

S

T

R

 

S

P

I

C

U

L

U

I

S

T

R

 

S

P

I

C

U

L

U

I

(

D

J

 

5

4

4

)

S

o

s

 

B

R

A

S

T

A

V

A

T

U

(

D

J

 

5

4

4

)

(

D

J

 

5

4

4

)

(

D

J

 

5

4

4

)

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

S

t

r

.

 

A

l

.

 

I

.

 

C

U

Z

A

(

D

J

 

5

4

4

)

S

o

s

 

B

R

A

S

T

A

V

A

T

U

S

o

s

 

B

R

A

S

T

A

V

A

T

U

S
o
s
 
B
R

A
S
T
A
V
A
T
U

S

o

s

 

B

R

A

S

T

A

V

A

T

U

(

D

J

 

5

4

4

)

654321 7 8 9 10 11 12

654321 7 8 9 10 11 12

H

G

F

E

D

C

B

A

J

K

L

M

N

P

R

S

H

G

F

E

D

C

B

A

J

K

L

M

N

P

R

S

Scara:

Data:

12.2019

Faza:

Plansa:

Titlu proiect:       SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE SI EPURARE APE

                            UZATE MENAJERE IN COMUNA BRASTAVATU, JUDETUL OLT

Beneficiar: Comuna BRASTAVATU, judetul OLT

Amplasament: loc. Brastavatu si Crusovul

Nr. proiect:          49 / 2019

 Proiectat:

 Desenat:

 Aprobat:  ing. Bulai Catalin

S.F.

 ing. Bulai Madalina

Proiectant de specialitate: 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L.

 Iaşi, Str. Aleea Pinilor nr.11; Cartier I.C.Bratianu, Camera2, Parter

 J22/57/2017; CUI 36910830

 Proiectant general: S.C. TLS PROIECT S.R.L.

 Bragadiru, Str. Diamantului nr.113; bloc 3C, Parter, ap.5, judet Ilfov,

 J23/6147/2018; CUI 33630584

 ing. Fortu ClaudiuConducta refulare apa uzata menajera PEID De90mm - propusa
Statie pompare apa uzata menajera - propusa

LEGENDA:

Conducta canalizare apa uzata menajera Dn250mm - propusa

Conducta canalizare menajera PVC Dn250-600mm - existenta

-

Plan de situatie general retea canalizare

- Localitatea Brastavatu si Crusovu, judetul Olt -

OL.B-2.01



Faza I de executie

H
 
v
a
r
i
a
b
i
l

90

- se executa un transeu de sapatura mecanizata cu

latimea de 90 cm pana la cota radier conducta conform

profilului longitudinal

- pentru adancimi mai mari de 1,5 m se vor executa

obligatoriu sprijiniri de maluri

- se executa sapatura manuala 10 cm de la cota radier

conducta pentru pozarea patului de nisip

- se asterne stratul de nisip de 10 cm pentru pozarea

conductei de canalizare

Conducta

canalizare

Strat nisip

10 cm

CTN

1
0

C sapatura

Faza II de executie

H
 
v
a
r
i
a
b
i
l

90

CTN

C sapatura

- se pozeaza conducta de canalizare pe patul de nisip

respectand cota radier conducta din profilul longitudinal

- se asterne nisip stanga-dreapta conductei si 10 cm peste

generatoarea superioara a conductei de canalizare

- pentru adancimi mai mari de 1,5 m se vor

executa obligatoriu sprijiniri de maluri

- umplutura de nisip va fi compactata 95 %

Conducta

canalizare

Umplutura nisip

compactat 95%

Faza III de executie

H
 
v
a
r
i
a
b
i
l

90

CTN

1
0

C sapatura

1
0

Conducta

canalizare

Umplutura nisip

compactat 95%

D
n

9

FAZE DE EXECUTIE CONDUCTE CANALIZARE GRAVITATIONALA

Banda semnalizare

conducta canalizare

Faza IV de executie

H
 
v
a
r
i
a
b
i
l

90

CTN

C sapatura

Conducta

canalizare

Umplutura nisip

compactat 95%

9

Banda semnalizare

conducta canalizare

1
0

1
0

D
n

1
0

1
0

D
n

min 1.00 m

min 1.00 m

Pamant rezultat

din sapatura

min 1.00 m

Pamant rezultat

din sapatura

Sprait metalic

reglabil

Dulapi

Dulapi

Sprait

metalic

reglabil
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CARACTERISTICI PRINCIPALE:
1. CAPAC CAMIN, circular, material compozit, incastrat in placa de beton, Dn400 mm, ventilat, clasa B125 - conform SR EN 124: 1996;
2. PLACA CIRCULARA DE BETON, clasa C20/25;
3. TUB TELESCOPIC, material plastic, flexibil, de legatura intre capac si coloana camin si reglarea inaltimii caminului;
4. MANSON si GARNITURA, Dn 400,  de etansare tub telescopic si coloana camin;
5. COLOANA CAMINULUI, tub material plastic Dn 400 SN 4;
6. GARNITURA, intre coloana si baza caminului;
7. BAZA CAMINULUI, matrial plastic Dn400:
-Tip 1: o intrare si o iesire;
-Tip 2: 2-3 intrari si o iesire;
8. STRAT NISIP COMPACTAT 10 CM;
9. SUPRAFATA TEREN (refacere teren conform conditii initiale).
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CAMIN RACORD
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Hu
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204
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H
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Hu

BAZA CAMIN DE RACORD MATERIAL PLASTIC

TIP 1 -  O INTRARE, O IESIRE
TIP 2 -  2-3 INTRARI, O IESIRE

1. RACORDURI INDIVIDUALE loc. BRASTAVATU - 1205 buc. montate pe

reteaua de canalizare ape uzate propusa

2. RACORDURI INDIVIDUALE loc. CRUSOVU - 405 buc. montate astfel:

 - 87 buc. pe reteaua de canalizare ape uzate propusa;

 - 318 buc. pe reteaua de canalizare ape uzate existenta (conform tabel).

CANALIZARE APE UZATE MENAJERE - CAMIN DE RACORD, material plastic, Dn = 400 mm

NOTA:
* CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI ESTE NORMALA "C" CONFORM H.G. 766/1997.

* CONSTRUCTORUL ARE OBLIGATIA SA VERIFICE COTELE TERENULUI, COTELE RETELELOR DE APA SI CANALIZARE PROIECTATE SI ALE

RETELELOR SUBTERANE EXISTENTE SI SA COMUNICE PROIECTANTULUI, INAINTE DE INCEPEREA EXECUTIEI, EVENTUALELE NEPOTRIVIRI.
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SECTIUNE 1-1

SECTIUNE A-A
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NOTA:
 - Gradul minim de compactare al umpluturii care inglobeaza caminul de vizitare
trebuie sa fie de 92%. In cazul amplasarii caminului sub trotuare, carosabil sau spatii
verzi se vor respecta urmatoarele valori minime de compactare impuse de furnizorul
de camine prefabricate:
- Prefabricatul din beton armat pentru rama capacului respectiv stratul de asfalt vor fi
prevazute numai in zonele carosabile.

Ø1100

NOTA:
- se vor respecta specificatiile tehnice ale producatorilor de camine
privind conditiile de transport, depozitare, montaj, fundare si exploatare.

 min. 1%  min. 1%

SECTIUNE 3-3

Trotuare, alei
si spatii verzi
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Grad minim de compactare (%)
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Racord canalizare PVC
Dn 160-200 mm, panta
min. 1%

Sistem de imbinare cu
garnitura de trecere

Baza PE prefabricata
(functie de furnizori)

1 1
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Dn250÷315mm
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A A

Ciment CEM II 32.5
C 25/30 /P  /min.365 kg/mc
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Dn 160-200 mm, panta
min. 1%

Capac material
compozit
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rama capacului CTN
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1:40 Statie pompare ape uzate menajere
prefabricata din beton armat D=2.00m
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Scara 1 : 50
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