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Denumirea proiectului: 

 

„RETEA APA SI CANALIZARE – COMUNA CILIENI, SAT CILIENI, JUDETUL OLT” 

   

  II. Titular: 

    - numele:  ”PRIMARIA COMUNEI CILIENI” 

    - adresa poştală:  Comuna Cilieni, Judetul Olt 

         Strada Gen. Marcel Olteanu 89, sat Cilieni, comuna Cilieni 

         Tel./Fax: 0249/708.297 

         E-mail: contact@primariacilieni.ro     

 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 

Rezumat al proiectului; 

In comuna CILIENI este propus un sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare prin proiectul finantat 

prin submasura 7.2 “PROIECT INTEGRAT:  PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI 

CANALIZARE IN SATUL CILIENI, COMUNA CILIENI, JUDETUL OLT ACTIUNEA 1 – PRIMA INFIINTARE A 

SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL CILIENI, COMUNA CILIENI, JUDETUL OLT ACTIUNEA 2 – PRIMA 

INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL CILIENI, COMUNA CILIENI, JUDETUL OLT” dar 

acest proiect nu deserveste intreaga localitate. 

Proiectul pentru care se solicita finantarea si implementarea, trateaza extindera sistemului de alimentare si 

canalizare propus in comuna precum si realizarea bransamentelor pana la limita propietatii. 

Proiectul privind extinderea retelei de alimentare cu apa corespunde nevoilor si dorintelor cetatenilor si se 

incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare, inclusiv pentru protejarea si imbunatatirea calitatii 

mediului inconjurator. 

Schema sistemului de alimentare cu apa proiectat va fi urmatoarea : 

C – Ad – GA ( R- SP- ST) – RD – Bransamente la RD 
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In care: 

C – captarea: asigura prelevarea apei din sursa ( existenta, formata din 3 foraje); 

Ad – aductiunea: asigura transportul apei de la captare pana la amplasamentul gospodariei de apa (existenta) 

GA – gospodaria de apa care va cuprinde (existenta dimensionata pentru intreaga localitate): 

R – rezervorul de inmagazinare: asigurarea apei pentru compensarea orara/zilnica a consumului, combaterea 

incendiului, operarea in cazul avariilor amonte de rezervor( rezervorul are un volum de 500 mc) 

SP – statie de pompare: asigura energia necesara transporului apei de la gospodaria de apa la consumatori; 

(statia de pompare este echipata cu 5 pompe (4A+1R) cu urmatoarele caracteristici Q=18.6 l/s, Hp=40mCa) 

ST – statie de tratare: asigura tratarea apei in vederea potabilizarii (existenta); 

RD – reteaua de distributie : asigura transportul apei de la gospodaria de apa la bransamentul utilizatorilor( 

reteaua de distributie in momentul propunerii extinderii are o lungime de 15643 ml realizata din conducte de 

PEHD, PN 10); 

Bransamente la reteau de distributie – asigura transportul apei potabile de la reteaua publica de distributie la 

consumatori. 

In cele ce urmeaza sunt prezentate caracteristicile obiectelor componente ale sistemului de alimentare cu apa 

ce se vor realiza in etapa actuala. 

RETELE  DE  DISTRIBUTIE 

 Reteau de distributie propusa prin proiect este o  extindere la reteaua propusa pe submasura 7.2, 

aceasta fiind o retea ramificata alimentata prin pompare. Din punct de vedere al presiunii asigurate aceasta va 

fi de joasa presiune ( va asigura presiunea de functionare Hb la bransamentul consumatorilor iar in caz de 

incendiu presiunea minima de 7 mCA la hidrantii exterior). 

Presiunea maxima care va fi asigurata in retea nu va depasi 60mCA pentru respectarea prevederilor NP 

133/2013. 

Dimensionarea retelei de distributie s-a realizat pe baza urmatoarelor consinderente: 

Ecuatia de continuitate – in fiecare nod suma debitelor care intra in nod egala cu suma debitelor care pleaca 

din nod 

              ∑     

Ecuatia energiei – energia disponibila pentru transportul apei, egala cu diferenta intre cota piezometrica a 

nodului de intrare in retea (R) si cota energetica a nodului alimentat (i): 
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( z+ 
 

 
  

  

  
 R – (z+ 

 

 
  

  

  
 i = hr 

Dimensionarea retelei de distributie s-a realizat in ipoteza unei distributii uniforme a debitului prelevat din 

retea ( dotarea cu instalatii tehnico-sanitare a consumatorilor este apropiata) 

Calculul debitelor pe tronsoane a fost facut pe baza formulelor: 

   
     

 
 

   
    

∑  
     , (l/s,m) unde: 

q – debitul specific 

∑   -- reprezinta suma lungimilor tronsoanelor retelei de distributie exceptandu-se tronsoanele de tranzit  

(tronsoanele unde nu sunt consumatori si nu se realizeaza distributia debitului, numai tranzitul acestuia) 

Q_C - debitul de calcul al tronsonului 

Qi – debitul initial al tronsonului 

Q_f - debitul final al tronsonului vizat 

Dimensionarea hidraulica a retelei de distributie s-a realizat in sistem computerizat, cu ajutorul programului 

de calcul specializat ( EXPERTKIT) care da posibilitata imbunatatirii pas cu pas a solutiei, prezentand rezultate 

grafice si numerice ce cuprind configuratia retelei in plan si pe verticala, diametrele rezultate, pantele 

hidraulice aferente diametrelor alese. 

In urma dimensionarii au rezultat urmatoarele diametre si lungimi pentru reteaua de distributie propusa 

pentru extindere: 

Reteau de distributie cu De 63 mm – L = 7515 ml; 

Reteau de distributie cu De 90 mm – L = 5906 ml; 

Dimensionarea a fost realizata pe baza urmatorului criteriu de optimizare: suma cheltuielilor de investitii si de 

exploatare sa fie minima. 

Reteaua de distributie respecta normativul SR 8591 si Ordinul 119/2014 referitor la amplasarea retelelor in 

localitati, pozarea conductelor facandu-se prin santuri separate, unde conducta de apa este pozitionata 

deasupra conductei de canalizare. 

Camine de vane amplasate pe reteau de distributie 
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Pentru buna functionare, exploatare facila si asigurarea posibilitatilor de interventie in cazul avariilor cu 

izolarea numai a unor tronsoane restranse si implincit afectarea unui numar cat mai mic din viitori 

consumatori, pe reteaua de distributie vor fi montate camine de vane ( de sectorizare, golire, aerisire – 

dezaerisire, sectorizare si golire, sectorizare si aerisire- dezaerisire precum si vane cu montaj ingropat). 

Caminele de golire au fost amplasate in punctele cele mai joase ale retelei de distributie pentru a se putea 

realiza golirea apei in cazul avariilor si dupa realizarea interventiilor de spalare si dezinfectare a retelei. 

Caminele de aerisire – dezaierisire au fost amplasate in punctele inalte ale retelei de distributie pentru 

functionarea corespunzatoare a acesteia ( introducerea / evacuarea aerului). 

Caminele de sectorizare cu vane de inchidere sau vanele cu montaj ingropat au fost amplasate pe baza 

urmatoarelor considerente impuse prin NP 133/2013: 

La intersectiile dintre tronsoanele secundare si principale pentru tronsoanele secundare cu lungimea L ≥ 300 

m; 

In lungul tronsoanelor astfel incat sa nu fie scosi din uz mai mult de 3 hidranti; 

In lungul tronsoanelor de distributie la distante de maxim 300 m; 

La subtraversarile drumurilor judetene/ nationale sau a cailor ferate dupa caz realizate prin foraj orizontal 

dirijat conform prevederilor NP133/2013 si STAS 9313-1987 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu 

conducte. 

 

Bransamente la reteaua de distributie 

Prin proiect au fost prevazute inclusiv conductele si caminele de bransament ale consumatorilor care vor 

asigura contorizarea apei livrate si prin intermediul carora se va putea realize bilantul apei produse - furnizate 

in vederea depistarii pierderilor. 

Prin proiect a fost prevazut un numar de 535 bransamente individuale inclusiv caminele de bransament care 

vor fi amplasate la limita de propietate. 

Instalatia bransamentelor va cuprinde urmatoarele armaturi si fitinguri principale: 

Colierul de bransament; 

Vana de concesie cu Dn20 sau 25 mm montata ingropat, cu tija de manevra si capac pentru protectia tijei; 

Caminul de apometru care va include apometrul si robinetii de izolare. 
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Statutul juridic al terenului 

Terenu ocupat apartine Consiliului Local al comunei Cilieni, judetul Olt. 

 

Prezentarea situatiei din teren 

Studii topo 

studii topo. Acesta a fost intocmit de un topometru autorizat si reda situatia traseului drumului in plan, fiind 

indicata si situatia nivelmentului pe verticala a terenului pe zona studiata. Studiile topografice s-au realizat in 

sistemul de referinta national stereo 70 si cuprind planurile topografice cu amplasamentele reperelor si 

obiectivelor de investitie. 

 

Studiu geotehnic 

Din punct de vedere geologic depozitele cercetate apartin cuaternarului, Pleistocen mediu, superior si 

Holocen, fiind construite dintr-o alternanta de depozite pelitice (argiloase), impermeabile cu depozite detritice 

(nisipuri si pietrisuri).  

Adancimea de inghet – dezghet pentru aceasta zona este cuprinsa intre 0.80– 0.90 [m]. 

       Conform Codului de proiectare seismica partea a – I –a, P 100/ 1-2013, amplasamentul se gaseste intr-o 

zona de hazard seismic de valoare constanta la care corespund o acceleratie maxima a terenului in 

amplasament, ag = 0.20 [cm/s2] si o valoare a perioadei de colt, Tc, a spectrului de raspuns elastic, egala cu 

1.00 [s], asa cum se observa si din figurile alaturate. 
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Incarcarile din zapada 

 

Sarcina data de zapada este de 2.5 kN/mp conform Codului de proiectare CR1-1-3-2012. 
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Incarcarile din vant 

 Viteza vantului mediata pe un minut, la 10 [m] deasupra terenului pentru un I.M.R. egal cu 50 de ani 

(I.M.R. reprezentand Intervalul Mediu de Recurenta) este v = 31 [m/s].   Presiunea de referinta a vantului 

mediata pe durata a 10 [min], masurata la inaltimea de 10 [m] deasupra pamantului este de 0.7 [kPa], 

corespunzand unui I.M.R. egal cu 50 de ani, conform Codului de proiectare indicativ NP 082 – 0. 

 

 

Figura  Valori caracteristice ale vitezei vantului avand 50 ani interval mediu de recurenta (2% probabilitate 

anuala de depasire) 
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Conform indicativ NP 074-2014 terenul pe care se realizeaza investitia se incadreaza la risc geotehnic moderat 

– 10 puncte. Facorii care au fost luati in considerare la stabilirea tipului de risc sunt urmatorii: 

 

Teren mediu 
Argila prafoasa macroporica loessoida cu carbonati de 

culoare galbuie 
3 puncte 

Apa subterana Fara epuismente 1 punct 

Categoria de importanta Normala 3 puncte 

vecinatati Fara riscuri 1 punct 

ag = 0.20 cm/s2  2 punct 

 

Clasa de importanta 

Conform  STAS 4273/83 lucrarile se incadreaza in clasa a IV-a de importanta (lucrari permanente  si 

secundare), categoria 4 (lucrari de alimentare cu apa si canalizare in localitati mici).   

 

    b) justificarea necesităţii proiectului; 

In comuna, locuitorii folosesc apa din puturi individuale, captata din stratul freatic de mica adancime, provenit 

din precipitatiile atmosferice. Aceste surse nu asigura nici calitatea si nici cantitatea apei necesara satisfacerii 

nevoilor gospodaresti si publice, apa fiind in cantitati insuficiente.  

In perioada de vara, debitele de apa ale fantanilor scad, cele mai multe chiar seaca, astfel populatia este 

nevoita sa se aprovizioneze cu apa de la distante mari.  

Din punct de vedere al normelor igenico - sanitare, apa nu se incadreaza in prescriptiile STAS - ului 1342/1991, 

fapt ce creaza probleme locuitorilor privind sanatatea. Din analizele de rutina efectuate de Inspectoratul de 

Politie sanitara si Medicina Preventiva a rezultat ca apa captata din fantani depaseste concentratia de 

substante organice, iar duritatea este peste limitele normale, fiind frecvente cazuri de imbolnavire.  

Lucrarile de alimentare cu apa au aparut ca o necesitate a completarii lucrarilor de infrastructura, lucrari fara 

de care, dezvoltarea durabila din punct de vedere economic, urbanistic si social a comunei Cilieni nu ar fi 

posibila.  
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Prin prezentul studiu de fezabilitate se doreste stabilirea unor solutii avantajoase de alimentare cu apa 

potabila pentru comuna Cilieni care sa raspunda tuturor cerintelor cantitative si calitative ale consumatorilor.  

Beneficiarul retelei de alimentare cu apa este Comuna Cilieni, care a identificat urmatoarele nevoi pe termen 

lung:  

asigurarea constanta a necesarului de apa potabila cantitativ si calitativ;  

imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din localitati prin asigurarea unei ape de buna calitate;  

asigurarea protectiei calitati apei impotriva substantelor nutritive de origine agricola in cornuna;  

reducerea cazurilor de imbolnavire datorita agentilor patogeni;  

cresterea nivelului de trai a locuitorilor, prin asigurarea accesului la apa potabila in sistem centralizat timp de 

24 ore/zi, 365 zile/an;  

crearea infrastructurii de alimentare cu apa in vederea dezvoltarii durabile a regiunii;  

crearea de noi locuri de munca;  

ridicarea nivelului de trai, imbunatarirea starii de sanatate a populatiei  

Investitia propusa pentru realizare face parte din obiectivele strategiei de dezvoltare a comunei Cilieni, judetul 

Olt, strategie coroborata cu necesitatile comunei fiind in consens cu politica Uniunii Europene de crestere a 

gradului de civilizatie pentru localitatile din mediul rural ale statelor membre.  

 

valoarea investiţiei; 

 

Valoarea investitiei fara TVA 8 139 933 lei 

 

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru 

a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

Sunt ataşate prezentului memoriu planuri de amplasament şi planuri de situaţie. 

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte 

structuri, materiale de construcţie şi altele). 

 



       

 

11 

 

Reteaua de distributie 

 Reteaua de distributie apa potabila se va realiza din conducte din PEID, PE 100, SDR17, PN10,De 63, 

90mm si va avea lungimea totala L=13421  m.  

Necesarul de apa pentru etapa actuala de proiectare este de Qzi max= 291 mc/zi,  debit asigurat de 

gospodaria de apa existenta, dimensionata pentru intreaga localitate. 

Reteaua va fi impartita in functie de diametre si lungimi dupa cum urmeaza: 

Reteau de distributie cu De 63 mm – L = 7515 ml; 

Reteau de distributie cu De 90 mm – L = 5906 ml; 

Dimensionarea a fost realizata pe baza urmatorului criteriu de optimizare: suma cheltuielilor de investitii si de 

exploatare sa fie minima. 

 

Tabelul urmator prezinta dispunerea 

conductelor de distributie: Nr. crt Denumire strada Lungime (m) 

1 Str.Sudului 1780 

2 Str. Soseaua Noua 3209 

3 Str. Laleleor  233 

4 Str.Libertatii 372 

5 Str. Iancu Jianu 211 

6 Str. Muncii  348 

7 Str. Mihai Eminescu 349 

8 Str. Sanatatii  228 

9 Str. Parohiei  296 

10 Str. Troitei  589 

11 Str. Vlad Tepes 1039 

12 Str. Florilor 400 
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Reteaua de distributie respecta normativul 

SR 8591 si Ordinul 119/2014 referitor la 

amplasarea retelelor in localitati, pozarea 

conductelor facandu-se prin santuri 

separate, unde conducta de apa este 

pozitionata deasupra conductei de 

canalizare. 

 

Camine de vane amplasate pe reteau de distributie 

Pentru buna functionare, exploatare facila si asigurarea posibilitatilor de interventie in cazul avariilor cu 

izolarea numai a unor tronsoane restranse si implincit afectarea unui numar cat mai mic din viitori 

consumatori, pe reteaua de distributie vor fi montate camine de vane ( de sectorizare, golire, aerisire – 

dezaerisire, sectorizare si golire, sectorizare si aerisire- dezaerisire precum si vane cu montaj ingropat). 

Caminele de golire au fost amplasate in punctele cele mai joase ale retelei de distributie pentru a se putea 

realiza golirea apei in cazul avariilor si dupa realizarea interventiilor de spalare si dezinfectare a retelei. 

Caminele de aerisire – dezaierisire au fost amplasate in punctele inalte ale retelei de distributie pentru 

functionarea corespunzatoare a acesteia ( introducerea / evacuarea aerului). 

Caminele de sectorizare cu vane de inchidere sau vanele cu montaj ingropat au fost amplasate pe baza 

urmatoarelor considerente impuse prin NP 133/2013: 

La intersectiile dintre tronsoanele secundare si principale pentru tronsoanele secundare cu lungimea L ≥ 300 

m; 

In lungul tronsoanelor astfel incat sa nu fie scosi din uz mai mult de 3 hidranti; 

In lungul tronsoanelor de distributie la distante de maxim 300 m; 

13 Str. Codrenilor  323 

14 Str. Neagoe Basarab 320 

15 Str. Militari  263 

16 Str. i. C. Bratianu  362 

17 Str. Apusului  223 

18 Str. George Cosbuc 916 

19 Str. Ciocarliei  814 

20 Str. Oltului  287 

21 Str. Salistei  556 

22 Str. Morii  303 

 Total  13421 
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La subtraversarile drumurilor judetene/ nationale sau a cailor ferate dupa caz realizate prin foraj orizontal 

dirijat conform prevederilor NP133/2013 si STAS 9313-1987 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu 

conducte. 

Se vor amplasa urmatoarele camine: 

Camin de sectorizare si golire CVG – 7 buc; 

Camin de sectorizare si aerisire CVA – 11 buc; 

Camine de sectorizare CV – 2 buc 

Camine de golire CG – 15 buc 

Camine de aerisire – dezaerisire CA- 12buc; 

Vane montate ingropat – 11 buc. 

Caminele de sectorizare si caminele de sectorizare si golire, au fost propuse pentru a se asigura posibilitatea 

de interventie in caz de avarie pe retea. Toate caminele de pe traseul retelei de alimentare cu apa, vor fi 

realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecaruia in parte. Caminele 

vor fi prevazute cu capace carosabile carosabile conform SR EN 124 pentru clasa D400. 

Racordarea retelei de alimentare cu apa la reteaua de distributie propusa prin proiectul “proiect integrat:  

prima infiintare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in satul cilieni, comuna cilieni, judetul olt 

actiunea 1 – prima infiintare a sistemului de alimentare cu apa in satul cilieni, comuna cilieni, judetul olt 

actiunea 2 – prima infiintare a sistemului de canalizare menajera in satul cilieni, comuna cilieni, judetul olt” se 

va face conform planului de situatie anexat la cotele respective, fara a se face abatere de la acestea in cazul in 

care extinderea retelei de alimentare cu apa se va executa anterior lucrarilor proiectului sus mentionat. 

 

Bransamente la reteaua de distributie 
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Prin proiect au fost prevazute inclusiv conductele si caminele de bransament ale consumatorilor care vor 

asigura contorizarea apei livrate si prin intermediul carora se va putea realize bilantul apei produse - furnizate 

in vederea depistarii pierderilor. 

Subtraversare retea de distributie 

Nr 

crt 
Tronson 

L 

(m) 
Subtraverseaza Material conducta si diametru 

Tub protectie Ø x 

g (mm) 

1 CV01- R15 22 Str. Sudului PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

2 R4- CVG01 8 Str. Sudului PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

3 R11-R12 14 Str. Sudului PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

4 R60 –R60’ 13 Str. Soseaua Noua PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

5 R63- CVA04 12 Str. Soseaua Noua PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

6 R69-R69’ 14 Str. Soseaua Noua PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

7 R71-R71’ 14 Str. Soseaua Noua PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

8 Rd206EX- 

VS08 

13 Str. Mihai 

Eminescu 

PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

9 CVA06- R135 7 Str.Vlad Tepes  PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

10 Rd147EX-R145 10 Str.Vlad Tepes PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

11 CVA06- R155 7 Str. Florilor  PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

12 CVG05- R169 12 Str. Militari  PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

13 CVG06-R193  7 Str.George Cosbuc PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

14 R189- VS09 8 Str.George Cosbuc PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

15 R195- R196 11 Str.George Cosbuc PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

16 R203- R204 9 Str. Ciocarliei  PEID, De 90 mm, SDR 17, PN10 OL De219.1x6.3 

17 R236-R242 7 Str. Salistei PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

18 R239-R245  9 Str. Salistei PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 
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Prin proiect a fost prevazut un numar de 535 bransamente individuale inclusiv caminele de bransament care 

vor fi amplasate la limita de propietate. 

Instalatia bransamentelor va cuprinde urmatoarele armature si fitinguri principale: 

Colierul de bransament; 

Vana de concesie cu Dn20 sau 25 mm montata ingropat, cu tija de manevra si capac pentru protectia tijei; 

Caminul de apometru care va include apometrul si robinetii de izolare. 

 

Prin proiect vor fi deseviti 1860 locuitori, corespunzand unui numar de 531 gospodarii 4 consumatori publici. 

Astfel sunt prevazute 535 bransamente individuale (inclusiv camin de bransament din PEID cu instalatie, 

contor si capac termoizolat) din care: 

531 bransamente la reteaua de distributie, cu diametrul conductei de bransament De 25 mm 

4 bransamente la reteaua de distributie, cu diametrul conductei de bransament De 32 mm. 

Conducta prevazuta pentru bransarea locuitorilor are o lungime medie de 8 m. 

 

Lucrari speciale 

             Subtraversari  

Pe traseul conductei de distributie au fost proiectate 18 subtraversari de drumuri, in conformitate cu 

prevederile STAS-ului 9312-1987 – Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare. 

In cazul subtraversarilor, conductele de distributie vor fi pozate la adancimea de peste 1.5 m sub axul drumului 

si vor fi protejate in tub metalic cu diametrul Dn conducta + 100 mm, conform STAS 9312-87. Subtraversrile 

vor fi realizate cu foraj orizontal . Lungimea totala a subtraversarilor are valoarea L=199 ml 

 

 Alte tipuri de lucrari necesare pe traseul conductelor de distributie 

Desfacere – refacere sistem rutier (asfalt) 

 

Sistemul rutier asupra caruia se va interveni va avea suprafata S=70 mp pe drumul drumurile satesti 

modernizate. 
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Lucrarile de interventie asupra stratului rutier includ decaparea imbracamintii asfaltice, transportul 

materialelor rezultate in spatii special amenajate de depozitare, precum si refacerea stratului rutier prin 

asternerea mecanica a stratului de balast, lucrari de executare a fundatiei drumului din piatra sparta, curatirea 

terenului cu peria mecanica pentru aplicarea stratului suport de macadam, amorsarea suprafetelor si aplicarea 

unui strat de imbracaminte de beton asfaltic BA16 de 4 cm 

 

Desfacere – refacere platform betonate, trotuare si podete acces curti 

Suprafata afectata de lucrarile de pozare a conductelor de canalizare este S= 1677 mp. 

 Lucrarile de defacere – refacere includ spargerea si desfacerea betonului de ciment, transportul 

materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru depozitare, dar si turnarea betonului in doua straturi, 

unul de rezistenta si unul de uzura, dupa pozarea conductelor pentru refacerea platformelor de stationare, a 

locurilor de parcare , a trotuarelor sau a podetelor de acces in curti. Interventia se va face pe suprafete 

limitate.  Grosimea stratului de beton turnat va fi de 15 cm. 

 

b) Extindere sistem de canalizare 

 Solutia adoptata pentru realizarea lucrarii consta in executia unui sistem de canalizare pentru 

preluarea apelor uzate menajere provenite de la populatie si agentii economici din comuna Cilieni de tip 

separativ, si anume preia numai apele uzate menajere ce corespund incarcarilor impuse de NTPA 002/2005, 

apele meteorice putand fi evacuate direct in mediul natural fara epurare (exceptand cazurile in care apele de 

ploaie spala suprafete impurificate cu produse petroliere, diverse minereuri, substante nocive, etc.), cu 

functionare partial gravitationala cu statii de pompare, cu camine de inspectie (vizitare) si camine de 

schimbare de directie, pana la nivelul unei statii centralizate de epurare a apelor uzate menajere.  

Schema sistemului de canalizare menajera proiectat va fi urmatoarea: 

 

Racorduri la reteaua de canalizare → Retea publica de canalizare  → Statie de epurare → Constructii de 

evacuare → Emisar 

 

Racord la reteaua de canalizare: asigura preluarea apelor uzate menajere de la utilizatori in retaua publica de 

canalizare si cuprinde: caminul de racord si canalul de racord al carui diametru nominal trebuie sa fie cel putin 

egal cu 150 mm; 

Reteaua publica de canalizare cuprinde: 
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R.cz – retea de colectare si transport, subterana – asigura transportul gravitational al apei uzate menajere de 

la racordurile utilizatirilor, spre statia de epurare ( reteaua de canalizare in momentul propunerii extinderii are 

o lungime de 14490 ml realizata din tuburi PVC SN 4 cu diametrul De 250 x 6.20 mm); 

C.auz – constructii auxiliare pe traseul retelei de canalizare menajera: camine de vizitare, camine de rupere de 

panta, camine de spalare, subtraversari si supratraversari de cai de comunicatie. 

SPAU – statii de pompare ape uzate menajere – sunt constructii amplasate in punctele joase ale teritoriului 

unde se amplaseaza reteau de canalizare, in situatia in care , datorita, configuratiei terenului, curgerea apelor 

nu se poate realiza gravitational sau cand viteza de curgere este insuficienta; 

C.ref – conducta de refulare – asigura tranzitarea apelor uzate menajere de la statiile de pompare catre zonele 

in care se poate relua solutia transportului apei uzate menajere, in mod gravitational. 

S.E. – statie de epurare – reprezinta ansamblul de constructii si instalatii prin care se realizeaza corectarea 

apelor uzate influente, asfel incat caracteristicile apelor uzate epurate sa corespunda normelor si legislatiei in 

vigoare, in functie de caracteristicile receptorului (existenta aceasta poate prelua apa uzata de la intrega 

localitate, aceasta are capacitatea de 480 mc/zi). 

Constructii pentru evacuare – reprezinta ansamblul constructiilor prin care deversarea apelor epurate se 

realizeaza in conditii de siguranta atat pentru sistemul de canalizare cat si pentru receptor: 

C.ev – conducta de evacuare – asigura tranzitarea apei epurate din incinta statiei de epurare la emisar 

(existenta); 

G. V. – gura de varsare – constructie de beton , amplasata pe traseul conductei de evacuare, la finalul acestuia, 

pentru evacuarea apei in conditii de siguranta pentru receptor (existenta). 

 

Racorduri la reteaua de canalizare menajera  

In cadrul proiectului este prevazut un numar de 535 racorduri individuale (inclusiv camine de racord) 

amplastate la limita de propietate, pe domeniul public. 

In cadrul proiectului au fost prevazute 535 racorduri individuale  care cuprind conducte de racord din PVC 

multistrat, SN 4 cu diametrul De 160mm cu o lungime de medie de 6 m si caminul de racord cu diametrul 

interior Dn 800 mm. Adancimea medie de sapatura pentru conductele de racord este de 1.60 m iar pentru 

caminele de racord este de 1.70 m. Caminele de racord prevazute vor fi din beton din elemente prefabricate, 

iar capacele metalice vor fi de tip carosabil pentru clasa B125, conform SR EN 124-1996, montate pe rame 

incastrate in beton. 

Racordarea la reteau de canalizare menajera proiectata se va realiza in doua modalitati: 
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Tip I: racordare in caminele de vizitare; 

Tip II : racordarea in colector. 

In cazul racordarii de tip l conducta de racord intra in caminul de vizitare aferent retelei, iar la trecerea prin 

peretele caminului va fi prevazuta o piesa de trecere etansa. 

In cazul racordarii de tipul al ll-lea conducta de racord se conecteaza la colectorul de canalizare prin 

intermediul unei piese de racordare cu sa din PVC, SN4. 

 

Retea de colectare si transport 

 Sistemul de canalizare propus pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la populatie si 

consumatorii publici si economici, este de tip divisor si anume, preia numai apele uzate menajere ce 

corespund incarcarilor impuse de NTPA 002 /2002, apele meteorice putand fi direct evacuate in mediul 

natural fara epurare (exceptand cazurile in care apele de ploaie spala suprafete impurificate cu produse 

petroliere, diverse minereuri, substante nocive,etc.). curgerea apelor se face prin canale inchise. 

 Dimensionarea retelei de canalizare s-a realizat conform STAS 1846-1/2006 si a normativului NP 133 – 

2013,pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 60%.  

In urma elaborarii breviarului de calcul au rezultat urmatoarele debite: 

Etapa de proiectare 

Quzimed= 207.27 mc/zi; 

Quzimax = 269.45 mc/zi 

Quormax = 30.68 mc/h 

Quormin = 1.12mc/h 

Unde: 

Quzimed este debitul zilnic mediu 

Quzimax este debitul zilnic maxim 

Quormax este debitul orar maxim 

Quormin este debitul orar minim. 
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Aceste debite se calculeaza pe baza urmatoarelor formule: 

 

        
      

    
 mc/zi    

                    mc/zi            

        
   

  
          mc/h   

         
 

  
           mc/h   

 

In formulele de mai sus, termenii au urmatoarea semnificatie: 

Qu – este debitul specific al restitutiei de apa (debit care cuprinde apele uzate menajere provenite de la 

utilizarea apei pentru consumul gospodaresc, consumul public, consumul agentilor economici etc.) si se 

calculeaza conform STAS 1343 – 1 /2006, Tabelul 1, pentru populatie si consumatori publici; 

NLE – numarul de locuitori echivalenti; 

Kzi – este coeficientul de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorii consumului zilnic din ziua de 

consum maxim fata de media consumurilor zilnice din decursul unui an – adimensional; valorile acestuia se 

adopta conform STAS 1343-1/2006, Tabelul 1, pentru populatie si consumatori publici; 

Kor – este coeficinetul de variatie orara; se exprima sub forma abaterii valorii maxime orare a consumului fata 

de media consumurilor orare  in ziua ( zilele) de consum maxim. 

 Colectarea si transportul apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare 

independenta alcatuitat din tuburi din PVC –U multistrat, SN 8 cu diametru De 250 mm, montate sub 

atancimea de inghet, coform standardelor SR EN 13476-1, SR EN 13476-2 si a normativului NP 133/2013. 

Adancimea de pozare a colectoarelor realizate din PVC-U multistrat variaza in functie de panta colectorului 

data astfel in cat sa indeplineasca viteza minima de autocuratire de 0.7 m/s. Vitezele maxime pe colectoare nu 

vor depasi valoarea v= 5 m/s. Adancimea minima de pozare a colectoarelor a vizat si preluarea racordurilor 

consumatorilor, avand valoarea de 1.2 m la creasta. Pantele de pozare a colectoarelor de minim 1/DN, 

conform prevederilor normativului NP 133/2013. 

La alegerea tuburilor de policlorura de vinil pentru realizarea retelei de canalizare s-au avut in vedere: 

Caracteristicile si propietatile fizico- mecanice si constructiv – dimesionale; 

Rezistentele structurale si procedeele de imbinare; 
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Rezistenta la agresivitatea apei uzate si a solurilor; 

Durata de viata ridicata si siguranta in exploatare; 

Costul de investitie. 

 Adancimile maxime de pozare respecta prevederile normativului NP 133/2013 astfel incat, acestea nu 

vor depasi valoarea H= 6.0 m, prevazuta pentru colectoare cu diametre ≤ 400mm. 

Reteaua de canalizare menjera se va realize pentru un numar de 531 consumatori casnici ( 1860 locuitori), 

consumatori publici , agenti economici:4 

 Lungimea totala a conductelor cu curgere gravitational din comuna Cilieni are valoarea L= 13090, 

incluzand si lungimea subtraversarilor.Reteaua de canalizare se va poza intre sant si acostament si pe miljocul 

drumului in cazul drumurilor neasfaltate. 

Tabelul urmator urmareste dispunerea conductelor de canalizare menajera cu curgere gravitational in functie 

de lungime, material si diametru precum si amplasament.  

 

Nr. crt Denumire strada 
Diametru conducta 

(mm) 

Lungime 

(m) 

1 Str.Sudului 250 1608 

2 Str. Soseaua Noua 250 3171 

3 Str. Laleleor 250 230 

4 Str.Libertatii 250 361 

5 Str. Iancu Jianu 250 228 

6 Str. Muncii 250 335 

7 Str. Mihai Eminescu 250 327 

8 Str. Sanatatii 250 231 

9 Str. Parohiei 250 264 

10 Str. Troitei 250 581 

11 Str. Vlad Tepes 250 901 
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12 Str. Florilor 250 390 

13 Str. Codrenilor 250 336 

14 Str. Neagoe Basarab 250 312 

15 Str. Militari 250 250 

16 Str. i. C. Bratianu 250 288 

17 Str. Apusului 250 235 

18 Str. George Cosbuc 250 864 

19 Str. Ciocarliei 250 817 

20 Str. Oltului 250 285 

21 Str. Salistei 250 552 

22 Str. Morii 250 281 
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Adancimile medii de sapatura in functie de diametrele folosite sunt prezentate in tabelul urmator: 

 

Nr. 

crt 

Diametru (mm) H mediu (m) 

1 De 250 2.05 

  

Pe traseul retelei de canalizare a apelor uzate menajere se intalnesc urmatoarele lucrari speciale: subtraversari 

, camine de vizitare. 

 Pe traseul viitoarei retele de canalizare, pentru tranzitarea apei uzate menajere catre statia de 

epurare, este necesara realizarea a 16 subtraversari, conform STAS 9312-97, conducta metalica, care va 

constitui protectia conductei de canalizare. Executia forajelor orizontale se va face de catre o firma 

specializata care dispune de utilajul necesar si de personalul cu calificare adecvata.   

 

Nr. 

Crt. 
Tronson L (ml) 

Ø  

(mm) 

Tub 

protectie 
Strada Executie 

1 Cm26-spau1 8 De 250 Dn356 x 8 Str.Sudului Foraj oriz. 

2 CM07-CM06 11 De250 Dn356 x 8 Str. Sudului   Foraj oriz. 

3 CM20-CM19 12 De250 Dn356 x 8 Str.Sudului Foraj oriz. 



       

 

23 

 

4 CM60-SPAU2 8 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

5 CM106-CM105 14 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

6 CM95-CM96 18 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

7 CM92-CM93 15 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

8 CM86-CM87 15 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

9 CM81-CM82 20 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

10 CM173-CM11S 8 De250 Dn356 x 8 Str. Troitei  Foraj oriz. 

11 CM193-CM06MVEX 7 De250 Dn356 x 8 Str.Vlad Tepes Foraj oriz. 

12 CM226-CM09MVEX 9 De250 Dn356 x 8 Str.Neagoe Basarab Foraj oriz. 

 

13 CM243-CM03IVEX 9 De250 Dn356 x 8 Str. Apusului   Foraj oriz. 

14 CM261-CM252 7 De250 Dn356 x 8 Str. George Cosbuc  Foraj oriz. 

 

Lungimea totala a subtraversarilor executate cu foraj orizontal ale conductei de canalizare este L = 161m 

protejata cu teava de protectie din OL avand De 356.6x 8 mm. 

Subtraversarile de drum au fost proiectare in conformitate cu prevederile STAS 9312-87- “Subtraversari de cai 

ferate si drumuri cu conducte”, astfel, conductele de canalizare vor fi protejate in tub metalic si se va respecta 

adancimea de pozare de minim 1.5 m pana la generatoarea superioara a tubului de protectie, in dreptul axului 

drumului. In dreptul subtraversarilor de drumuri, de o parte si de alta a acestora, au fost prevazute camine de 

vizitare. 

Subtraversarile de drumuri vor fi executate cu foraj orizontal dirijat, la acestea s-a prevazut un camin de 

control pentru a se putea observa eventualele avarii inregistrate la conducte. 

 

Camine de vizitare / schimbare de directive/ intersectie 

In lungul retelei de canalizare menajera s-au prevazut camine de vizitare/ intersectie si schimbare de directie 

realizate din elemente prefabricate din beton de forma circular si cu diametrul interior Dn 1000, 800 mm ( cu 

camera de lucru). Caminele de vizitare si intersectie se vor realize in conformitate cu SR EN 1917:2003 si SR EN 
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588-2:2002, din elemente prefabricate si vor fi amplasate la distante de maxim 60 m unul fata de celalalt, 

conform prevederilor STAS-ului 3051/1991 si normativului NP 133-2/2013. Caminele vor fi prevazute cu gura 

de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi 

fixate de peretele lateral, trepte metalice. Racordarea tuburilor din PVC – U, multistrat la caminul de vizitare 

din beton, se face numai prin intermediul unei priese special de trecere care asigura etansarea 

corespunzatoare. 

Pe traseul colectoarelor, in aliniament, s-au prevazut  297 camine de vizitare si schimbare de directie la o 

distanta de maxim 60 [m], pentru a permite lucrari de intretinere si exploatare. 

 De asemenea, caminele de vizitare s-au prevazut la intersectii si la schimbarea directiei colectoarelor. 

 Caminele de vizitare vor fi executate din tuburi prefabricate din beton si vor fi alcatuite din cos de 

acces si gura de vizitare prevazuta cu capac carosabil (pentru caminele cu inaltimea < 2 [m]) si din camera de 

lucru, cos de acces si gura de vizitare prevazuta cu capac carosabil (pentru caminele cu inaltimea > 2 [m]), 

avand diametrul interior Dn 1000. 

 Caminele  vor  fi  acoperite  cu rama  şi  capac  din  fonta, carosabile, care sa suporte o sarcina de 400 

[KN] si care vor avea  sistem  antiefractie si antizgomot si vor fi fixate  pe un suport din beton armat. 

Tipurile caminelor de vizitare vor fi : 

camine vizitare de capat; 

camine vizitare de trecere; 

camine vizitare de intersectie; 

 

Nr. 

crt 

Diametru (mm) Cantitate (buc) 

1 De 250 297 

 

  

Statii de pompare apa uzata menajera 

 Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari 

de sapatura, pe traseul conductelor de canalizare, au fost prevazute 5 statii de pompare ape uzate menajere. 
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 Pompele submersibile cu rotor tocator vor fi echipate cu tablou de automatizare pentru protectia 

pompelor si accesoriile necesare montarii si functionarii corespunzatoare a acestora (brida de ghidaj, lant de 

manevra, cot de refulare, clapeti de sens, vane de izolare, regulatori de nivel etc.). 

 Volumele statiilor de pompare si conductele de refulare au fost dimensionate astfel incat sa poata 

prelua debitele de apa uzata menajera pentru etapa finala. 

In statiile de pompare se vor monta : 

cot refulare; 

vana pe conducta de refulare a fiecarei pompe; 

clapet de sens   pe conducta de refulare a fiecarei pompe; 

fitinguri (flanse, stuturi, reductii, teuri, etc); 

bara ghidaj pentru fiecare pompa; 

lant pentru fiecare pompa; 

cablu electric submersibil; 

regulatori de nivel - 5 [buc/pompa]; 

Panou de control si automatizare avand:  

comanda manuala; 

comanda automata, in functie de nivelul apei din cheson prin intermediul regulatorilor de nivel; 

protectie la scurtcircuit; 

protectie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor); 

protectie la minima si maxima tensiune; 

protectie la lipsa curent (infasurare intrerupta, contactor defect, etc.); 

protectie la supraincalzirea bobinajului; 

protectie la subtensiune; 

protectie la supratensiune; 

protectie la lipsa apa; 
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modul de rotatie a pompelor); 

Semnalizari luminoase si acustice la: 

prezenta tensiune; 

functionare pompe; 

 Panoul asigura rotatia electropompelor in functie de numarul orelor de functionare asigurand astfel o 

uzura uniforma. 

In statia de pompare se va monta si un cos gratar pentru retinerea obiectelor mari ajunse in reteaua de 

canalizare menajera si pentru protejarea pompelor. Cosul va sprijini pe un profil metalic inelar ce va fi prins in 

perete. 

 Statiile de pompare vor fi echipate cu doua pompe submersibile (una active si una de rezerva). 

In urma dimensionarii au rezultat urmatoarele caracteristici ale statiilor de pompare si ale conductelor de 

refulare: 

Statia de pompare (SPAU1)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.40[m]; 

Qpompa = 1.26 [l/s]= si Hpompare =5[mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU1 refuleaza in caminul cm01bex, Lrefulare =225 m  

 

Statia de pompare (SPAU2)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.9[m]; 

Qpompa = 1.58[l/s]= si Hpompare =18 [mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU2 refuleaza in caminul CM08VEX, Lrefulare =1014 m  
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Statia de pompare (SPAU3)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.40[m]; 

Qpompa =0.2 [l/s]= si Hpompare =4 [mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU3 refuleaza in caminul CM54VEX, Lrefulare =123 m. 

 

Statia de pompare (SPAU4)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.90[m]; 

Qpompa = 0.3 [l/s]= si Hpompare =20 [mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU4 refuleaza in caminul CM06IVEX, Lrefulare =190 m.  

 

Statia de pompare (SPAU05)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.40[m]; 

Qpompa = 0.2 [l/s]= si Hpompare =4[mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU5 refuleaza in caminul CM09MVEX ,Lrefulare =122 m. 

 

 Pentru a limita accesul persoanelor neautorizate, pentru toate statiile de pompare, au fost proiectate 

imprejmuiri din sarma fixate pe stalpi metalici, cu panouri de gard din rama de otel rotund 0.16 mm si 

impletitura de sarma de otel zincata, D=2mm, cu ochiuri patrate de 16 x 16 mm. imprejmuirea va avea 

inaltimea la coama, H = 2.05 m si perimetrul P =12 ml ( L x l =4 x 2 m). Accesul in incinta statiei de pompare se 

va realize prin intermediul unei porti metalice cu latimea de 2 metri. 
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Conducte de refulare 

 De la statia de pompare, apa uzata menajera este tranzitata catre caminele de canalizare, prin 

intermetiul unor conducte de refulare din tuburi din polietilena de inalta densitate. Pe traseul conductelor de 

refulare, pentru a putea asigura curatirea acestora, au fost amplasate camine de curatire la distante de maxim 

200 m unul fata de celalalt, denumite in planul de situatie (CC). Caminele de curatire sunt constructii in 

interiorul carora, pe conducta de refulare, sunt montate urmatoarele piese: teu egal PEID, stut adaptor din 

PEID, flansa OL-Zn, flansa oarba OL-Zn. 

 Toate caminele de pe traseul conductelor de refulare, vor fi realizate din beton armat, dimensiunile 

acestora variind in functie de echiparea fiecaruia in parte. Caminele vor fi prevazute cu capace carosabile 

conform SR EN 124/1996 pentru clasa D400. 

 Conductele de refulare vor avea lungimea totala L= 1674, vor fi realizate din conducte din polietilena 

de inalta densitate (PEID), cu PE 100, SDR 17, PN 10, De 90 mm. 

 Pe traseul conductelor de refulare, pentru o buna functionare si intretinere, au fost proiectate camine 

de curatire. Amplasamentul conductelor de refulare, lungimea, diametrul si grosimea tuburilor, precum si 

caminele prevazute pe acestea, sunt prezentate in planul de situatie anexat. 

 Au fost prevazute 4 de camine de curatire, denumite pe planul de situatie - CC. Caminele de curatire 

vor fi amplasate la distante de maxim 200 m, unul fata de celalalt. Sunt constructii din beton circulare cu 

diametrul interior Dn1000 mm, realizate din elemente prefabricate, prevazute cu capac carosabil si piese de 

trecere etanse prin peretii caminului, in interiorul carora, pe conducta de refulare sunt montate urmatoarele 

piese: flansa oarba, flansa OL, stut adaptor, teu egal.  

In tabelul urmator, sunt prezentate informatiile legate de amplasamentul statiilor de pompare, diametrul si 

lungimea conductelor de refulare, caminele in care refuleaza statiile de pompare, precum si despre caminele 

de pe traseul conductelor de refulare: 

 

Denumire Amplasament Diametru 

Lungime 

refulare 

(m) 

Refuleaza in Camine curatire 

SPAU1 Str. Sudului 90 225 CM01BEX - 

SPAU2 Str. Soseaua Noua 90 1014 CM08VEX -CC1 , CC2, CC3, 

CC4 

SPAU3 Str.  Troitei 90 123 CM54VEX - 
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SPAU4 Str. Vlad Tepes 90 190 CM06IVEX - 

SPAU5 Str. Neagoe 

Basarab 

90 122 CM09MVEX - 

 

 

 

Alte tipuri de lucrari necesare pe traseul retelelor de canalizare 

 Pentru pozarea retelelor de canalizare menajera, vor fi necesare lucrari de interventie asupra 

sistemului rutier, a rigolelor betonate si a podetelor de acces in gospodarii, dupa cum urmeaza: 

 

Desfacere – refacere sistem rutier (asfalt) 

 

Sistemul rutier asupra caruia se va interveni va avea suprafata S=50 mp pe drumul national DN 54A si 

drumurile satesti modernizate. 

Lucrarile de interventie asupra stratului rutier includ decaparea imbracamintii asfaltice, transportul 

materialelor rezultate in spatii special amenajate de depozitare, precum si refacerea stratului rutier prin 

asternerea mecanica a stratului de balast, lucrari de executare a fundatiei drumului din piatra sparta, curatirea 

terenului cu peria mecanica pentru aplicarea stratului suport de macadam, amorsarea suprafetelor si aplicarea 

unui strat de imbracaminte de beton asfaltic BA16 de 4 cm 

 

Desfacere – refacere platform betonate, trotuare si podete acces curti 

Suprafata afectata de lucrarile de pozare a conductelor de canalizare este S= 200 mp. 

 Lucrarile de defacere – refacere includ spargerea si desfacerea betonului de ciment, transportul 

materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru depozitare, dar si turnarea betonului in doua straturi, 

unul de rezistenta si unul de uzura, dupa pozarea conductelor pentru refacerea platformelor de stationare, a 

locurilor de parcare , a trotuarelor sau a podetelor de acces in curti. Interventia se va face pe suprafete 

limitate.  Grosimea stratului de beton turnat va fi de 15 cm. 
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Desfacere – refacere rigole betonate  

 Rigolele asupra carora se va interveni au lungimea totala L=100 ml. 

 Lucrarile de refacere- desfacere de rigole betonate include spargerea si desfacerea betonului de 

ciment, transportul materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru depozitarea, dar si refacerea 

rigolelor din beton dupa pozarea conductelor, interventia se va face pe suprafete limitate. 

 

B   Descriarea situatiei propuse 

 

Prezentarea generala 

 

Prezenta documentatie are ca obiect extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare  in comuna 

Cilieni, judetul Olt. 

 

Beneficiarul retelei de alimentare cu apasi canalizare  este Comuna Cilieni, care a identificat urmatoarele nevoi 

pe termen lung: 

asigurarea constanta a necesarului de apa potabila cantitativ si calitativ; 

imbunatatirea starii de sanatate a populatiei din localitati prin asigurarea unei ape de buna calitate; 

asigurarea protectiei calitati apei impotriva substantelor nutritive de origine agricola in comuna; 

reducerea cazurilor de imbolnavire datorita agentilor patogeni; 

cresterea nivelului de trai a locuitorilor, prin asigurarea accesului la apa potabila in sistem centralizat timp de 

24 ore/zi, 365 zile/an; 

Crearea infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare in vederea dezvoltarii durabile a regiunii; 

crearea de noi locuri de munca; 

ridicarea nivelului de trai, imbunatarirea starii de sanatate a populatiei 

Dimensionarea obiectelor extinderii  sistemului de alimentare cu apa si canalizare  are la baza elementele date 

prin tema de proiectare si vizeaza dotarea tehnico-edilitara a localitatii in deplina corelare cu situatia 

existenta. 
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Prezentarea lucrarilor de realizare a retelei de distributie 

Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie se va executa atat manual cat si mecanizat. Conducta se va 

poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de 15 cm. De asemenea 

peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu grosimea de 15 cm din acelasi material 

necoeziv (nisip) cu aceiasi granulometrie. In rest umplutura se va execuat cu straturi de maxim 15 cm (straturi 

succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente  vegetale si animale), 

umplutura compactata 95%. Adancimea de pozare a conductelor variaza intre 1.20 – 1.70 m in ax, in functie 

de panta data conductelor, pentru realizarea golirii tronsoanelor de retea. 

Latimea sapaturii pentru conductele care alcatuiesc reteaua de distributie este de 0.70 m pentru toate 

diametrele. 

La 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va prevedea o banda cu rol de semnalizare – avertizare 

din polietilena de culoare albastra. 

In cazul in care retelele vor intercepta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost confirmata prin 

avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei 

functionari a acestora. 

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu anuntarea 

prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii 

muncii, conform normativelor in vigoare. 

Pe reteaua de alimentare cu apa se vor amplasa, pentru buna functionare a acesteia , camine de sectorizare si 

golire, camine de sectorizare, camine de golire, camine de aerisire/dezaerisire, camine de sectorizare si 

aerisire. 

Se vor amplasa urmatoarele camine: 

Camin de sectorizare si golire CVG – 7 buc; 

Camin de sectorizare si aerisire CVA – 11 buc; 

Camine de sectorizare CV – 2 buc 

Camine de golire CG – 15 buc 

Camine de aerisire – dezaerisire CA- 12buc; 

Vane montate ingropat – 11 buc. 
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Caminele de sectorizare si caminele de sectorizare si golire, au fost propuse pentru a se asigura posibilitatea 

de interventie in caz de avarie pe retea. Toate caminele de pe traseul retelei de alimentare cu apa, vor fi 

realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecaruia in parte. Caminele 

vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR EN 124 pentru clasa D400. 

 

Descrierea lucrarilor de pozare a conductelor de canalizare 

 

Executarea sapaturilor 

 

La inceperea lucrarilor, beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor 

locale, posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate in vederea 

identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa 

supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manual in zonele respective 

pana la complete dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinire si asigurarea lor 

pe perioada executarii lucrarilor, conform indicatiilor delegatilor respective, consemnate in procese verbale. 

Metodele de executare a sapaturilor sunt determinate de volumul lucrarilor, de caracteristicile solului, precum 

si de adancimea si forma traseelor. Astfel, traseele pentru montarea canalelor se executa cu pereti verticali. 

Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza pe o singura parte lasandu-se o bancheta de siguranta de 50 

cm. Sapatura se adanceste in mod potrivit in zona imbinarilor dintre tuburi pentru a permite executarea 

etanseitatii imbinarii si a se evita rezemarea tuburilor numai pe mufe. 

 Pe toata durata de executie se va analiza ce cantitate de pamant se poate depozita lateral transeii, 

astfel incat pe toata lungimea strazii pe care se executa sapaturi sa se asigure o fasie suficienta accesului si 

circulatiei autovehiculelor, Salvarii si Pompierilor. De asemenea se vor lua masuri pentru securitatea si 

stabilitatea constructiilor si a instalatiilor invecinate sau interceptate, precum si pentru protectia muncitorilor, 

a pietonilor si a vehiculelor. Pamantul care nu poate fi depozitat langa transee datorita spatiului insuficient, va 

fi transportat catre un amplasament pus la dispozitie de catre beneficiar, urmand a fi adus inapoi dupa 

pozarea conductelor de canalizare, in vederea executarii lucrarilor de umpluturi si compactare. 

 Pentru circulatia pietonilor peste transee se prevad mai multe podete (pasarele) de acces dotate cu 

balustrade de protectie. 

 Depozitarea pamantului rezultat din sapatura transeii va avea in vedere si asigurarea scurgerii apelor 

din precipitatii astfel incat sa se evite inundarea sapaturilor sau terenurilor invecinate. 
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Sapaturile necesare pentru executia retelei de canalizare se vor realize mecanizat si maual, fiind asigurate prin 

sprijiniri, cu  mentiunea ca ultimo 25 cm, se vor sapa manual si nmai inainte de executatia canalului. 

Pentru toate tronsoanele cu adancimi mai mari de 1.50 m, unde s-au prevazut sprijiniri, latimea santului va fi 

de 1.0 m. Daca in timpul executiei portiunilor  de tronsoane cu o adancime mai mica de 1.50 m prezinta 

instabilitati acestea vor fi asigurate prin sprijiniri. Se interzice ingoparea lemnului  provenit din cofraje, 

sprijiniri, etc. in umplutura. 

 Pentru strazile pietruite primii 20 cm sapati vor fi depozitati separat fata de de restul materialului din 

sapatura. Urmand ca la partea de umplutura acest volum sa fie compactat ultimul. 

 

Executarea umpluturilor 

 

Tuburile din PVC-U, multistrat, se vor monta pe un pat din material necoeziv ( nisip) avand granulometria intre 

1 – 7 mm si grosimea de 10 cm, sub un unghi de 120:, pe toata lungimea colectoarelor, iar umplutura pana la 

30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din acelasi material necoeziv ( nisip), cu granulometria 

intre 1 – 7 mm, bine compactat. In rest, umplutura se va executa dintr-un strat de pamant rezultat din 

sapatura, compactat  

95 %. 

Compactarea mecanizata a pamantului se poate face de la o acoprire de peste 100 cm, deasupra generatoarei 

superioare a tubului de PVC-U. 

 Atat patul de pozare cat si acoperirea conductelor de refulare din PEID, vor fi realizate din acelasi 

material necoeziv (nisip) prevazut la pozarea conductelor din PVC-U. Patul de pozare va avea grosimea de 15 

cm, acoperirea de nisip se va realize pana la 15 cm deasupra generatoarei superioare a conductei. Se va folosi 

ca material de umplutura materialul rezultat din sapatura, selecta, compactat 95%. Pentru a evita degradarea 

terenului de fundare, ultimul strat de 25 cm de pamant va fi indepartat exact inaintea pozarii conductei. 

La 50 cm deasupra generatoarelor superioare ale conductelor, pe toata lungimea acestora, se va monta o 

banda de semnalizare – avertizare , de culoare maro. 

 

Suprafata ocupata 

 

Extindere sistem de alimentare cu apa suprafata ocupata 
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Nr. 

Crt. 

Denumire obiect sistem de 

alimentare cu apa 

Suprafata 

ocupata 

temporar 

Suprafata 

ocupata 

definitiv 

Suprafete in 

intravila 

Suprafete in 

extravilan 

mp mp mp mp 

1 Retea de distributie apa 

potabila 

28801.77  28801.77  

2 Bransamente 6298.47  6298.47  

3 Total 35100.24  35100.24  

 

Extindere sistem de canalizare suprafata ocupata 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire obiect pe reteaua de 

canalizare menajera 

Suprafata 

ocupata 

temporar 

Suprafata 

ocupata 

definitiv 

Suprafete in 

intravila 

Suprafete in 

extravilan 

mp mp mp mp 

1 Retea de canalizare (traseu 

retea gravitationala) 

30713.62  30713.62  

2 Racorduri la reteaua de 

canalizare 

6298.46  6298.46  

3 Statii de pompare  45 45  

4 Total 37012.08 45 37057.08  

 

 

    - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă; 
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In comuna CILIENI este propus un sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare prin proiectul finantat 

prin submasura 7.2 “PROIECT INTEGRAT:  PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI 

CANALIZARE IN SATUL CILIENI, COMUNA CILIENI, JUDETUL OLT ACTIUNEA 1 – PRIMA INFIINTARE A 

SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL CILIENI, COMUNA CILIENI, JUDETUL OLT ACTIUNEA 2 – PRIMA 

INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL CILIENI, COMUNA CILIENI, JUDETUL OLT” dar 

acest proiect nu deserveste intreaga localitate. 

Alimentarea cu energia electrica  

Pentru asigurarea necesarului de putere se propune prin proiect amplasarea unui post de transformare 360 

Kwa, care va desevi toate constructiile, utilajele si echipamentele propuse. Acest post va fi amplasat conform 

solutiei agreate de catre distribuitorul de energie electrica. 

  

Alimentarea cu apa 

 

Proiectul pentru care se solicita finantarea si implementarea, trateaza extindera sistemului de alimentare 

propus in comuna precum si realizarea bransamentelor pana la limita propietatii. 

 Proiectul privind extinderea retelei de alimentare cu apa corespunde nevoilor si dorintelor cetatenilor 

si se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare, inclusiv pentru protejarea si imbunatatirea  calitatii 

mediului inconjurator.   

 

Canalizarea:  

 

Proiectul pentru care se solicita finantarea si implementarea, trateaza extindera sistemului de canalizare 

propus in comuna precum si realizarea bransamentelor pana la limita propietatii. 

 Proiectul privind extinderea retelei de canalizare corespunde nevoilor si dorintelor cetatenilor si se 

incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare, inclusiv pentru protejarea si imbunatatirea  calitatii 

mediului inconjurator.   

 

Energia termica 

 Nu este cazul.  
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Alimentare cu gaze naturale 

 

Nu este cazul 

- se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus: profilul şi capacităţile de producţie;  

Necesarul de apa pentru etapa actuala de proiectare este de Qzi max= 291 mc/zi,  debit asigurat de 

gospodaria de apa existenta, dimensionata pentru intreaga localitate. 

Prin proiect vor fi deseviti 1860 locuitori, corespunzand unui numar de 531 gospodarii 4 consumatori publici. 

Astfel sunt prevazute 535 bransamente individuale (inclusiv camin de bransament din PEID cu instalatie, 

contor si capac termoizolat) din care: 

531 bransamente la reteaua de distributie, cu diametrul conductei de bransament De 25 mm 

4 bransamente la reteaua de distributie, cu diametrul conductei de bransament De 32 mm. 

Conducta prevazuta pentru bransarea locuitorilor are o lungime medie de 8 m. 

 

Sistemul de canalizare propus pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la populatie si 

consumatorii publici si economici, este de tip divisor si anume, preia numai apele uzate menajere ce 

corespund incarcarilor impuse de NTPA 002 /2002, apele meteorice putand fi direct evacuate in mediul 

natural fara epurare (exceptand cazurile in care apele de ploaie spala suprafete impurificate cu produse 

petroliere, diverse minereuri, substante nocive,etc.). curgerea apelor se face prin canale inchise. 

 Dimensionarea retelei de canalizare s-a realizat conform STAS 1846-1/2006 si a normativului NP 133 – 

2013,pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 60%.  

In urma elaborarii breviarului de calcul au rezultat urmatoarele debite: 

Etapa de proiectare 

Quzimed= 207.27 mc/zi; 

Quzimax = 269.45 mc/zi 

Quormax = 30.68 mc/h 

Quormin = 1.12mc/h 



       

 

37 

 

Unde: 

Quzimed este debitul zilnic mediu 

Quzimax este debitul zilnic maxim 

Quormax este debitul orar maxim 

Quormin este debitul orar minim. 

 

Aceste debite se  calculeaza pe baza urmatoarelor formule: 

 

        
      

    
 mc/zi   

 

                   mc/zi           

 

        
   

  
          mc/h  

         
 

  
           mc/h  

In formulele de mai sus, termenii au urmatoarea semnificatie: 

Qu – este debitul specific al restitutiei de apa (debit care cuprinde apele uzate menajere provenite de la 

utilizarea apei pentru consumul gospodaresc, consumul public, consumul agentilor economici etc.) si se 

calculeaza conform STAS 1343 – 1 /2006, Tabelul 1, pentru populatie si consumatori publici; 

NLE – numarul de locuitori echivalenti; 

Kzi – este coeficientul de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorii consumului zilnic din ziua de 

consum maxim fata de media consumurilor zilnice din decursul unui an – adimensional; valorile acestuia se 

adopta conform STAS 1343-1/2006, Tabelul 1, pentru populatie si consumatori publici; 

Kor – este coeficinetul de variatie orara; se exprima sub forma abaterii valorii maxime orare a consumului fata 

de media consumurilor orare  in ziua ( zilele) de consum maxim. 

In cadrul proiectului este prevazut un numar de 535 racorduri individuale (inclusiv camine de racord) 

amplastate la limita de propietate, pe domeniul public. 
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In cadrul proiectului au fost prevazute 535 racorduri individuale  care cuprind conducte de racord din PVC 

multistrat, SN 4 cu diametrul De 160mm cu o lungime de medie de 6 m si caminul de racord cu diametrul 

interior Dn 800 mm. Adancimea medie de sapatura pentru conductele de racord este de 1.60 m iar pentru 

caminele de racord este de 1.70 m. Caminele de racord prevazute vor fi din beton din elemente prefabricate, 

iar capacele metalice vor fi de tip carosabil pentru clasa B125, conform SR EN 124-1996, montate pe rame 

incastrate in beton. 

Racordarea la reteau de canalizare menajera proiectata se va realiza in doua modalitati: 

Tip I: racordare in caminele de vizitare; 

Tip II : racordarea in colector. 

In cazul racordarii de tip l conducta de racord intra in caminul de vizitare aferent retelei, iar la trecerea prin 

peretele caminului va fi prevazuta o piesa de trecere etansa. 

In cazul racordarii de tipul al ll-lea conducta de racord se conecteaza la colectorul de canalizare prin 

intermediul unei piese de racordare cu sa din PVC, SN4. 

 

- descrierea instalaţiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz) 

 

Schema sistemului de canalizare menajera proiectat va fi urmatoarea: 

Racorduri la reteaua de canalizare → Retea publica de canalizare  → Statie de epurare → Constructii de 

evacuare → Emisar 

 

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus: 

 

Nu este cazul 

 

    - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; 
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Pentru prevenirea, reducerea şi minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua 

următoarele lucrări directe: 

lucrări de nivelare a terenului (unde este cazul); 

terenul ocupat de lucrări provizorii va fi curăţat; 

lucrări de însămanţare cu gazon; 

lucrări de delimitare cu borduri.  

Organizarea de şantier şi managementul lucrărilor au în vedere afectarea suprafeţei de teren numai în limitele 

arealului construit. Respectarea normelor de întreţinere şi reglare a parametrilor tehnici de funcţionare a 

echipamentelor utilizate în construcţii limitează impactul acestora asupra mediului. 

 

    - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; 

 

Reteaua de alimentare cu apa, reteaua de canalizare, statiile de pompare vor fi amplasate in vecinatatea 

drumurilor care deservesc localitatea (drumurile comunale aferente comunei Cilieni) 

 

 

    - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare; 

 

Necesarul de apa pentru etapa actuala de proiectare este de Qzi max= 291 mc/zi,  debit asigurat de 

gospodaria de apa existenta, dimensionata pentru intreaga localitate. 

 

    - metode folosite în construcţie/demolare; 

 

Metodele folosite in constructie sunt cele clasice, cu respectarea normativelor de construire si a legislatiei 

conditiilor de munca . Constructia va fi supravegheata de un diriginte de santier autorizat. 

    - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire 

ulterioară; 
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 Planul  de executie 

Lucrările de construcţie  vor incepe imediat după obţinerea autorizaţiei de construcţie si a altor acte de 

reglementare, urmând ca durata de execuţie sa fie de pana la 12 luni. 

    - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate; 

      

In comuna CILIENI este propus un sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare prin proiectul finantat 

prin submasura 7.2 “PROIECT INTEGRAT:  PRIMA INFIINTARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI 

CANALIZARE IN SATUL CILIENI, COMUNA CILIENI, JUDETUL OLT ACTIUNEA 1 – PRIMA INFIINTARE A 

SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL CILIENI, COMUNA CILIENI, JUDETUL OLT ACTIUNEA 2 – PRIMA 

INFIINTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE MENAJERA IN SATUL CILIENI, COMUNA CILIENI, JUDETUL OLT” dar 

acest proiect nu deserveste intreaga localitate. 

Proiectul pentru care se solicita finantarea si implementarea, trateaza extindera sistemului de alimentare si 

canalizare propus in comuna precum si realizarea bransamentelor pana la limita propietatii. 

 Proiectul privind extinderea retelei de alimentare cu apa corespunde nevoilor si dorintelor cetatenilor 

si se incadreaza in prevederile reglementarilor in vigoare, inclusiv pentru protejarea si imbunatatirea  calitatii 

mediului inconjurator. 

 

    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 

 

Au fost luate in considerare doua alternative: 

- alternativa 0, in cazul acesta a nu se extinde reteaua de alimentare cu apa si canalizare 

- alternativa 1, in cazul acesta a se construi obiectivul. 

După analiza alternativelor si a impactului pe care obiectivul il are asupra mediului social si mediului 

înconjurător, indicatorii analizați au dus la alegerea alternativei 1. 

In vederea realizării proiectului a fost de asemenea studiata o oferta de utilaje/echipamente, capacităţi care sa 

corespunda din punct de vedere tehnic si economic cerinţei beneficiarului. 

    - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea 

unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea 

apelor uzate şi a deşeurilor); 
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Nu se întrevăd alte activitati de genul celor enumerate. 

alte autorizaţii cerute pentru proiect. 

Certificat de urbanism 

Autorizaţie de construire 

Notificare sănătate publică pentru proiect 

Notificare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentară pentru proiect 

Acord de mediu/autorizaţie de mediu pentru proiect 

 

 

    IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 

    

 Nu se executa lucrari de demolare, terenul fiind liber de constructii. 

 

    V. Descrierea amplasării proiectului: 

   

  - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 

22/2001, cu completările ulterioare; 

 Distanta fata de cea mai apropiata granita , cea cu Bulgaria este de peste 30 km. 

 

    - localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 

actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi 

Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia 

patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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Utilizarea   existenta   a   terenului-terenul   aferent   proiectului   de   investiţie   corespunde categoriei de 

folosinţa mai puţin sensibila, folosinţa actuala este de curți-construcții. In zona de amplasament a proiectului 

nu exista resurse naturale sau zone protejate prin legislaţia in vigoare. 

 

    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, 

atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: 

    

 • folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia; 

    • politici de zonare şi de folosire a terenului; 

    • arealele sensibile; 

    

 - coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în 

format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 

    

 - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare. 

 

nr pct Denumire strada y x 

1 Str. Sudului  469785.661 266280.142 

468943.401 265990.547 

2 Str. Soseaua Noua 468456.906 267222.472 

469041.824 265704.973 

3 Str. Laleleor 469021.116 266020.300 

468941.617 266254.996 

4 Str.Libertatii 469538.839 266203.887 
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469463.163 266678.802 

5 Str. Iancu Jianu 469244.983 266352.313 

469209.474 266599.755 

6 Str. Muncii 468908.388 266247.638 

468760.121 266711.235 

7 Str. Mihai Eminescu 469497.744 266715.287 

469160.346 266760.479 

8 Str. Sanatatii 469198.118 266600.249 

469141.525 266835.583 

9 Str. Parohiei 469407.746 266758.835 

469310.283 267070.554 

10 Str. Troitei 469229.636 267045.657 

468948.009 267620.637 

11 Str. Vlad Tepes 468741.485 267212.379 

468690.693 267832.782 

12 Str. Florilor 469018.449 267118.559 

468585.573 267072.847 

13 Str. Codrenilor 468652.292 266912.670 

468511.806 267234.662 

14 Str. Neagoe Basarab 468920.018 267238.709 

4658786.280 267568.752 

15 Str. Militari 468976.317 267638.527 

468818.822 267868.546 
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16 Str. i. C. Bratianu 468776.780 267866.345 

468691.910 286273.796 

17 Str. Apusului 468511.185 267787.314 

468444.118 268052.958 

18 Str. George Cosbuc 468489.874 267237.919 

468430.710 267751.399 

19 Str. Ciocarliei 468387.351 267205.364 

468153.080 267995.815 

20 Str. Oltului 469351.510 267186.714 

469631.352 267202.877 

21 Str. Salistei 469631.352 267202.877 

469700.287 266860.083 

22 Str. Morii 469568.274 266847.761 

469878.423 266803.577 

23 SPAU1 469570.781 266209.937 

24 SPAU2 468824.705 266291.663 

25 SPAU3 469077.549 267313.207 

26 SPAU4 468695.543 267655.818 

27 SPAU5 468913.128 267269.856 

 

    VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informaţiilor 

disponibile: 

 

    A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu: 
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  a) protecţia calităţii apelor: 

Ca urmare a lucrărilor proiectate, principalii factori de poluare sunt: 

 

Poluarea specifică lucrărilor de construcţie 

Poluarea sezonieră 

Poluarea accidentală 

Poluarea la scoaterea din funcţiune a obiectivului (nu este cazul) 

Se anticipează că toate efectele de mai sus pot fi contracarate în mod adecvat prin practicile de constructie si 

prin implementarea unor practici de exploatare corespunzatoare de gospodarire a investiţiei. Modul de 

realizare a acestora este deja tratat in cadrul proiectului. De aceea nici unul dintre efectele reziduale nu este 

considerat de mare insemnatate. 

Lucrarile de constructie si amenajare a retelei presupun desfasurarea de activitati care nu utilizeaza apa in 

scop tehnologic. Pentru aceasta etapa, consumurile de apa vor asigura folosintele igienico-sanitare ale 

personalului de lucru. In acest sens, pentru organizarea de santier se propune utilizarea toaletelor ecologice. 

Activitatile de constructie desfasurate vor atrage dupa sine efectuarea unor lucrari pregatitoare pentru 

investitia ce se urmareste a fi realizata prin mutarea unor volume de sol vegetal si pamant. Prin pertur-barea 

solului se vor genera surse de sedimente susceptibile de a fi antrenate prin intermediul precipita-tiilor si 

scurgerilor de suprafata. 

Executia sapaturilor este generatoare de impact direct asupra apelor de suprafata si de adancime. Princi-palul 

poluant pentru apele de suprafata, in cazul executiei lucrarii analizate il constituie fractiunile sau masele de 

pamant erodat si transportat de catre apele din precipitatii. Lucrarile de sapaturi prevazute in proiect au in 

vedere depozitarea temporara a unor cantitati de pamant ce pot fi antrenate de apa. Ca urmare a 

precipitatiilor taluzele sunt spalate de scurgerile de suprafata care antreneaza fractiuni de material sau mase 

de pamant putand afecta calitatea panzei freatice. 

POLUAREA SPECIFICĂ LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE 

Poluarea apei poate rezulta din apele uzate generate pe santierele de constructii si in birouri si prin scurgeri 

accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice (ex. detergenti si vopseluri) folosite in proces. 

Totodata, poluarea apei poate fi produsa de siroirea sedimentelor datorita eroziunii mai accentuate a solului si 

de praful si nisipul de pe santiere (a se vedea si ‘eroziunea solului’). In unele situatii santurile sapate trebuie 

mentinute uscate prin pomparea apei. 
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Va rezulta o cantitate redusa de ape uzate si de la grupurile sanitare din birouri si amenajari de santier. Se vor 

evita scurgerile accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice   prin utilizarea unor spatii de 

depozitare amenajate adecvat si aplicarea unor proceduri de manevrare adecvate. Imple-mentarea acestor 

masuri va reduce la minimum efectele negative. 

Ca masuri de protectie a apei in faza de executie se recomanda: 

amenajarea unui sistem de drenaj al amplasamentului statiei de epurare si a depozitului de materiale de 

constructii din santier 

in timpul lucrarilor de executie a retelelor in faza de sapatura, transeele si gropile pentru imbinari si camine se 

vor pastra uscate (apa va fi eventual epuizata). 

se va verifica etanseitatea conductelor facandu-se probe cu apa 

dotarea organizarii de santier cu europubele pentru colectarea deseurilor menajere si cu toalete ecologice. 

b) în timpul exploatării obiectivului de investiţii Alimentarea cu apa potabila (apa rece): Apa potabila se va 

consuma: 

-    pentru baut si in scop menajer pentru obtinerea apei calde; folosinte industriale udatul spatiilor verzi, etc. 

 

Emisii de poluanţi în apă în perioada de execuţie 

 

Se estimează valori ale concentraţiilor de poluanţi evacuaţi în apele de suprafaţă în perioada de execuţie a 

lucrărilor de realizare a acestui obiectiv sub valorile limită precizate de NTPA 001/2005. Activităţile desfăşurate 

în timpul lucrărilor specifice proiectului nu constituie o sursă de risc major pentru calitatea apei. 

Depozitele temporare de materiale de construcţie vor fi amplasate în condiţii de siguranţă în aşa fel încât 

particulele fine de materiale de construcţie, să nu fie antrenate de apele meteorice. 

Operaţiile efectuate pentru realizarea execuţiei construcţiei şi instalaţiilor din cadrul fermei, nu vor afecta 

pânza freatică, săpăturile efectuate fiind de suprafaţă. 

Activităţile desfăşurate în timpul lucrărilor specifice proiectului nu constituie o sursă de risc major, pentru 

calitatea apei de suprafaţă-subterană din zonă. 

 

Emisii de poluanţi în apă în perioada de exploatare a obiectivului 
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Modul de folosire a apei 

Regimul de funcţionare a folosinţei de apă este permanent. 

 

 

    b) protecţia aerului: 

 

    - sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi, inclusiv surse de mirosuri; 

    - instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă; 

Emisii de poluanţi în atmosferă în perioada de execuţie 

Execuţia construcţiei constituie, pe de o parte, o sursă de emisii de praf, iar pe de altă parte o sursă de emisie 

a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) în motoarele utilajelor 

necesare efectuării lucrărilor specifice şi ale mijloacelor de transport folosite.  

Construcţia implică o serie de operaţii diferite, fiecare având propriile durate şi potenţiale de generare a 

prafului. 

Emisiile de praf care apar în timpul execuţiei construcţiei sunt asociate lucrărilor de excavare, de manevrare şi 

nivelare a pământului şi a materialelor de construcţie, altor lucrări specifice. 

Emisiile atmosferice de pulberi în suspensie şi sedimentabile provin din manipularea materialelor de 

construcţie, aprovizionarea cu materiale şi pregătirea utilajelor etc. Principala arie de emisie a poluanţilor în 

atmosferă este amplasamentul clădirilor noi. Caracteristicile surselor şi geometria obiectivului înscriu sursa, în 

ansamblu, în categoria surselor antropice punctuale, difuze la sol sau în apropierea solului. Se consideră că nu 

va fi depăşită concentraţia maximă admisă pentru poluanţii specifici. 

Surse mobile 

Utilajele tehnologice şi mijloacele de transport folosite în activitatea de construcţii sunt acţionate cu motoare 

termice cu aprindere prin compresie (MAC). Transportul materialelor ca şi utilajele utilizate funcţionează cu 

motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate în atmosferă conţinând întregul complex de poluanţi specific 

arderii interne a motorinei: oxid de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetalici (COVnm), metan (CH4), 

oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi 

aromatici policiclici (HAP), bioxid de sulf (SO2). In plus apar ca poluanţi specifici fumul şi mirosul neplăcut. Ele 

corespund arderii unei cantităţi de motorină: 13-26 l/h pentru operaţiile de construcţie. 
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Complexul de poluanţi organici şi anorganici emişi în atmosfera prin gazele de eşapament conţine substanţe 

cu diferite grade de toxicitate. Emisiile corespund executării construcţiilor şi au o durată globală egală cu 

intervalul de timp dintre începutul şi finalizarea lucrărilor. Poluanţii specifici se înscriu de regulă în limita 

toleranţelor admise deoarece utilajele lucrează în regimuri medii de funcţionare (sarcini medii). 

Pentru evitarea depăşirii nivelului noxelor se are în vedere: 

- reglarea corectă a regimurilor de funcţionare ale utilajelor; 

- reglarea sistemului de alimentare (echipamentul de injecţie şi poziţia injectoarelor); menţinerea în limitele 

normale a stării tehnice a motoarelor. 

Emisiile de noxe în faza de execuţie se încadrează în limitele de toleranţă admise, riscul potenţial asupra 

calităţii aerului putând fi considerat neglijabil. Se estimează valori ale concentraţiilor de poluanţi în atmosferă 

în perioada de execuţie a lucrărilor sub valorile limită stabilite de Ordinul nr. 592/2002 si/ sau STAS 12.574/87. 

Dat fiind că debitele maxime totale orare de particule emise în atmosferă sunt mai mici decât debitul maxim 

orar (500 g/h) de la care Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 normează emisiile (pentru surse dirijate) se 

apreciază că sursele sunt minore. Riscul potenţial asupra calităţii aerului poate fi considerat minor. 

Emisiile de poluanţi atmosferici datorate activităţilor din amplasamentul organizării de şantier sunt 

nesemnificative, valorile concentraţiilor fiind situate sub pragul de alertă conform Ordinului MAPPM nr. 

756/1997. 

Emisii de poluanţi în aer în perioada de exploatare a obiectivului 

In timpul exploatării, sursele de poluare pot fi datorate mijloacelor de transport ce deservesc obiectivul sau 

personalul, emisii de particule în timpul condiţionării cerealelor. 

Alimentarea silozurilor se va face automat, printr-un tub de racord între autospeciala transportoare şi siloz, 

astfel încât emisiile de particule în timpul alimentării cu cereale să fie minime. 

 

    c) protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

    - sursele de zgomot şi de vibraţii; 

    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor; 

Pentru prezentarea corectă a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite surse fixe, mobile, 

problema trebuie abordată privind nivelul de zgomot în faza de execuţie a lucrărilor şi în faza de exploatare a 

obiectivului. 
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Nivelul de zgomot în faza de execuţie 

Pentru prezentarea corectă a diferitelor aspecte legate de zgomotul produs de diferite surse, problema 

trebuie abordată la 3 niveluri de observare: 

zgomot la sursă 

zgomot în câmp apropiat 

zgomot în câmp îndepărtat. Zgomote în faza de şantier. 

Ca urmare a activităţii utilajelor şi mijloacelor de transport pe baza emisiilor acustice caracteristice fiecărui tip, 

valorile nivelurilor sonore pe teritoriul acestuia sunt în intervalul 65 - 85 dB(A). 

Pentru faza de şantier, având în vedere numărul de utilaje folosit şi a gradului de folosire a acestora în timp, la 

limita incintei se estimează niveluri echivalente de zgomot în limita a 65 dB (A) - conform STAS 10.009/1988, 

pentru nivelul de presiune sonoră echivalent continuu. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, se poate concluziona că activitatea desfăşurată în timpul lucrărilor 

nu va afecta zona de locuinţe din punctul de vedere al poluării sonore. 

Nivelul de zgomot în faza de exploatare a obiectivului 

Zgomotul în faza de exploatare a obiectivului va proveni de la transportul auto. De asemenea, activităţile 

specifice de condiţionare-depozitare reprezintă un factor de zgomot. 

Nivelul de zgomot în timpul exploatării se va încadra în limitele prevăzute de normativele în vigoare. 

Nivelul acustic echivalent pentru "zone industriale", la limita zonei funcţionale este de 70 dB(A), curba Cz 60, 

conform STAS 10 009/1988, actualizat in 2017. 

 

    d) protecţia împotriva radiaţiilor: 

    - sursele de radiaţii; 

    - amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor; 

Pe durata lucrărilor de execuţie nu exista procese tehnologice care folosesc substanţe radioactive, iar după 

punerea în funcţiune a silozurilor nu se utilizează procese tehnologice care folosesc substanţe radioactive. 

De asemenea, în zona de lucru nu sunt depozitate şi nu se manipulează produse care să genereze instantaneu 

radiaţii sau care să aibă impact negativ asupra omului sau mediului înconjurător 
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e) protecţia solului şi a subsolului: 

    - sursele de poluanţi pentru sol, subsol, ape freatice şi de adâncime; 

    - lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului; 

se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie şi se vor lua măsuri pentru 

îndepărtarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor; 

depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, 

trotuare, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale. 

pe amplasamentul proiectului, conductele de colectare a apelor uzate sunt construcţii subterane care conduc 

către SEAU; 

nu se fac descărcări directe de ape uzate în ape de suprafaţă; 

Suprafeţele neocupate de construcţii vor fi acoperite cu spaţii verzi. 

 

f) protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

 

    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; 

    - lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate; 

Amplasamentul proiectului se afla in vecinatatea sitului Natura 2000 Valea Oltului Inferior 

Pe durata lucrărilor ce se execută nu există procese tehnologice ce pot afecta ecosistemele acvatice şi 

terestre. 

In apropierea zonei de lucru nu există monumente ale naturii şi arii protejate (conform Natura 2000), zone ce 

ar putea fi afectate de execuţia lucrărilor. 

Impactul produs de lucrările specifice proiectului asupra vegetaţiei locale va fi foarte redus, noxele produse de 

diversele utilaje folosite, fiind uşor de dispersat în atmosferă, datorită mişcării destul de frecvente şi rapide a 

maselor de aer. 

 

    g) protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
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Deoarece activitaţile de constructie se desfasoară si în apropierea aşezărilor umane, acestea pot avea doar un 

caracter temporar, dar ele se pot extinde pe o perioada de timp indelungata. Fara o buna planificare si 

comunicare a activitatilor, constructia poate provoca intreruperi de circulatie si congestionarea acesteia, 

determinand neplaceri si intreruperea unor activitati comerciale si sociale, dar si in cazul situatiilor de urgenta. 

Totodata, santierele, mai ales excavatiile, dar si transportul, miscarea masinilor grele si obstructionarea 

drumurilor pot crea probleme de siguranta pentru populatie. Proiectul va coordona deci activ activitatile 

planificate impreuna cu forumurile competente. Mai mult, se vor stabili planuri de trafic pentru lucrarile 

majore la drumuri ce ar putea cauza tulburari si riscuri pentru siguranta. In sfarsit, santierele de constructii vor 

fi semnalizate clar si imprejmuite pentru a impiedica riscurile directe pentru siguranta populatiei. In ciuda 

acestor masuri, un anumit nivel de intreruperi si neplaceri va fi inevitabil. 

Activitatile de constructii ar putea cauza si afectarea altor infrastructuri (santuri de drenaj, cladiri, linii 

edilitare, etc.) si duce astfel la intreruperea (temporara) a anumitor servicii publice. Pentru a evita aceasta, se 

vor coordona activitatile cu cele ale operatorilor celorlalte infrastructuri si servicii. 

Poziţionarea investitiei în vecinătate aşezărilor umane se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului 

Sănătăţii nr. 119/2014, privind Normele de igienă referitoare la mediul de viaţă al populaţiei. 

 

    h) prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul 

exploatării, inclusiv eliminarea: 

    - lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale 

privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate; 

    - programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate; 

    - planul de gestionare a deşeurilor; 

Deşeuri rezultate din faza de execuţie a obiectivului: 

Implementarea proiectului va implica derularea unor activităţi care vor genera inevitabil o serie de categorii de 

deşeuri. Categoriile de activităţi generatoare de deşeuri sunt reprezentate de : 

lucrări de excavare; 

lucrări de construcţie; 

reparaţii curente ale utilajelor; 

organizarea de şantier. 
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Implementarea proiectului va implica derularea unor activităţi care vor genera o cantitate de deşeuri 

recuperabile şi nerecuperabile. 

Deşeurile rezultate în perioada de execuţie vor proveni în special din operaţiile de construcţie. 

Utilajele implicate în desfăşurarea lucrărilor se vor repara în cadrul unităţi or service specializate. 

Uleiurile, acumulatorii şi anvelopele uzate nu se vor depozita pe amplasament şi astfel zona analizată nu va fi 

afectată. 

Referitor la deşeurile menajere, acestea vor fi constituite din hârtie, pungi/folii de polietilenă, ambalaje PET, 

materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de execuţie. 

Deşeurile menajere se vor depozita în pubele închise ermetic într-un spaţiu special amenajat situat în incinta 

amplasamentului, urmând a fi preluate de serviciul de urbanism al orasului. 

Eventualele reziduuri (uleiuri arse) provenite din întreţinerea utilajelor au un regim special de colectare, 

conform HG nr. 662/ 2001, inclus în sistemul de organizare al echipelor de service specializate în acest scop. 

Deşeurile metalice şi PVC vor fi transportate în bazele beneficiarului pentru reutilizare sau valorificarea 

acestora prin societăţi specializate. 

Echipamentul uzat şi alte componente ce nu vor fi reutilizate în cadrul lucrărilor, se vor evacua şi transporta în 

condiţii de siguranţă în bazele beneficiarului şi/sau elimina în condiţiile prevăzute de legislaţia de mediu. 

Categoria de deşeuri nerecuperabile rezultate în urma executării lucrărilor este pământul excavat (170504 - 

Cod cf. H.G. 856/2002) rezultat în urma săpăturilor se va reutiliza la lucrare, iar cel considerat necorespunzător 

reprezintă un deşeu şi va trebui eliminat ca atare la un depozit de deşeuri inerte. Pentru pământul considerat 

deşeu, se propun următoarele variante : 

transportarea în depozite de deşeuri existente, pe zone mlăştinoase unde se vor prevedea şi lucrări de 

fertilizare sau va fi folosit la îmbunătăţirea părţii carosabile a drumurilor de pământ locale - pământ; 

folosirea ca material de acoperire (straturi de 30 cm) în depozitele de deşeuri, pe măsură ce se realizează 

umplutură de gunoi, astfel încât elementele uşoare să nu fie luate de vânt, să se reducă emisiile în atmosferă, 

să se împiedice accesul animalelor şi chiar al oamenilor la deşeurile menajere. 

Deşeurile recuperabile din activitatea de construcţie vor fi depozitate şi transportate în vederea evacuării, 

reciclării sau reutilizării. 

Deşeuri rezultate din faza de exploatare a obiectivului 

Deşeurile menajere se vor depozita în pubele închise ermetic, într-un spaţiu special amenajat situat în incinta 

amplasamentului, urmând a fi preluate de serviciul urban. 
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Din activitatea rezultă deşeuri menajere de la salariaţii ce vor lucra în fermă, cantitatea de deşeuri va fi de 

maxim 10 g/zi (circa 300 kg/lună) inclusiv deşeuri rezultatea din asigurarea curăţeniei în incintă. Deşeurile 

menajere se depozitează în containere de tip EUROPUBELE, de unde vor fi preluate şi transportate în zona de 

gunoi a incintei, societatea urmând a contacta serviciul de salubritate. 

 

Nr. crt. Tipul deşeului Mod de gospodărire 

1 Deşeuri  de  la ambalaje:   carton,  pahare  sau  

caserole,  folie polietilenă, capace deteriorate 

Depozitare temporară în pubele de material 

plastic, prevăzute cu capac, amplasate la 

locul de muncă. 

Evacuate odată cu deşeurile menajere. 

2 Deşeuri menajere Depozitare temporară în containere 

amplasate în spaţii special amenajate. 

 

gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

 

    - substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse; 

    - modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de 

protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei. 

În timpul executării lucrărilor de construcţie specifice proiectului, în conformitate cu tehnologia de lucru, nu 

este prevăzută folosirea de substanţe toxice sau periculoase propriu-zise (explozivi, substanţe toxice, alte 

substanţe). 

 

    B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii. 

 

 

    VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 
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    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi 

habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, 

folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, 

natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, 

patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică 

impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv 

şi negativ); 

    - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate); 

    - magnitudinea şi complexitatea impactului; 

    - probabilitatea impactului; 

    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului; 

    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 

    - natura transfrontalieră a impactului. 

Caracteristicile impactului potenţial: 

In etapa de execuţie se identifica ca surse potenţiale de poluare a solului: depozitarea 

materialelor de construcţii, depozitarea deşeurilor, mijloacelor de transport. Constructorul va aplica proceduri 

de lucru specifice si va adopta masuri tehnice pentru protecţia solului in vederea  prevenirii  producerii de 

poluări accidentale pe parcursul  realizării  lucrărilor propuse.  

In etapa de execuţie impact redus asupra mediului. 

Surse potenţiale de poluare 

Surse de poluanţi pentru ape: 

- ape uzate menajere. 

Reţea de canalizare ape menajere cu racord SEAU.  

Surse de poluanţi pentru aer: 

mijloacelor de transport, de excavatii si nivelare a zonelor afectate de lucrari; 

Surse de poluanţi pentru sol: 

produse petroliere si uleiuri minerale; 
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depozitarea materialeloe de constructii resturi rezultate in perioada de executie. 

 

Extinderea impactului - local, numai in zona de lucru, pe perioada execuţiei si funcţionarii obiectivului. 

Mărimea si complexitatea impactului: impact redus pe perioada de efectuare a lucrărilor propuse si a 

funcţionarii obiectivului. 

Probabilitatea   impactului:   este   redusa,   numai   pe   perioada   funcţionarii   obiectivelor aferente 

proiectului de investiţie. 

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului - nu este cazul. 

Natura  transfrontiera  a  impactului  -  execuţia  lucrărilor de construcţie si  funcţionarea obiectivului nu au 

efecte transfrontiere. 

 

    VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de 

poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de 

concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să 

nu influenţeze negativ calitatea aerului în zonă. 

 

Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni: 

- Supravegherea din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control; 

- Automonitorizare. Automonitorizarea are următoarele componente: 

monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu; 

monitorizarea tehnologică/monitoringul variabilelor de proces; 

   Automonitorizarea emisiilor în faza de exploatare (urmărirea concentraţiilor de poluanţi) are ca scop 

verificarea conformării cu condiţiile impuse de autorităţile competente. 

 

    IX. Legătura cu alte acte normative şi/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare: 

     



       

 

56 

 

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun 

legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 

noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore 

care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, 

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 

de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 

2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a 

anumitor directive, şi altele). 

   

  B. Se va menţiona planul/programul/strategia/documentul de programare/ planificare din care face 

proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.  

Nu este cazul. 

 

    X. Lucrări necesare organizării de şantier: 

 

Pentru realizarea Organizarii de Santier este necesara intocmirea Proiectului de organizare de santier. 

Proiectul de organizare de santier se realizeaza inainte de obtinerea Autorizatie de Construire si dupa in-

tocmirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie. 

La elaborarea proiectelor de organizare de santier trebuie sa se tina seama de baza materiala a constructo-

rului. 

In momentul de fata proiectul este in faza obtinerii finantarii fiind elaborata doar Documnetatia de avizare a 

lucrarilor de interventii. 

Proiectul de organizare de santier se intocmeste de catre antreprenor pe baza Proiectului Tehnic, Detaliilor de 

executie. 

Lucrarile de organizare de santier, sunt lucrari specifice acestor categorii de proiecte: 

amenajarea unei incinte îngradite pentru depozitarea materialelor de constructii si amplasarea unor baraci 

necesare personalului muncitor, pe terenul aferent amplasamentului frontului de captare; 

asigurarea parcului de utilaje pentru executarea (in functie de baza materiala a constructorului) 
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Influenta negativa a lucrarilor de organizare de santier asupra mediului este temporara (se produc zgomote, 

eventuale mici scapari accidentale de produse petroliere de la utilaje, influente asupra mediului vizual), doar 

pe perioada executiei, si dispare odata cu darea în exploatare a noii investitii. 

Natura impactului negativ a lucrarilor de organizare de santier este direct, secundar, pe termen scurt si 

temporar. 

    

 XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea 

activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile: 

     

lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 

încetarea activităţii; 

aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 

aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 

modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 

Pentru prevenirea, reducerea şi minimizarea efectelor adverse semnificative asupra mediului se vor efectua 

următoarele lucrări directe: 

lucrări de nivelare a terenului (unde este cazul); 

terenul ocupat de lucrări provizorii va fi curăţat; 

lucrări de refacere a spatiilor verzi; 

lucrări de refacere a infrastructurii afectate. 

Organizarea de şantier şi managementul lucrărilor au în vedere afectarea suprafeţei de teren numai în limitele 

arealului construit. Respectarea normelor de întreţinere şi reglare a parametrilor tehnici de funcţionare a 

echipamentelor utilizate în construcţii limitează impactul acestora asupra mediului. 

 

    XII. Anexe - piese desenate: 
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 1. planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării 

suprafeţelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele); 

planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a 

fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente); 

    2. schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare; 

    3. schema-flux a gestionării deşeurilor; 

    4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. 

   Piesele desenate sunt atașate la prezentul memoriu de prezentare. 

 

 XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

memoriul va fi completat cu următoarele: 

 

descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de  

interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste 

coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de 

proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în 

sistem de proiecţie naţională Stereo 1970; 

nr pct Denumire strada y x 

1 Str. Sudului  469785.661 266280.142 

468943.401 265990.547 

2 Str. Soseaua Noua 468456.906 267222.472 

469041.824 265704.973 

3 Str. Laleleor 469021.116 266020.300 

468941.617 266254.996 

4 Str.Libertatii 469538.839 266203.887 
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469463.163 266678.802 

5 Str. Iancu Jianu 469244.983 266352.313 

469209.474 266599.755 

6 Str. Muncii 468908.388 266247.638 

468760.121 266711.235 

7 Str. Mihai Eminescu 469497.744 266715.287 

469160.346 266760.479 

8 Str. Sanatatii 469198.118 266600.249 

469141.525 266835.583 

9 Str. Parohiei 469407.746 266758.835 

469310.283 267070.554 

10 Str. Troitei 469229.636 267045.657 

468948.009 267620.637 

11 Str. Vlad Tepes 468741.485 267212.379 

468690.693 267832.782 

12 Str. Florilor 469018.449 267118.559 

468585.573 267072.847 

13 Str. Codrenilor 468652.292 266912.670 

468511.806 267234.662 

14 Str. Neagoe Basarab 468920.018 267238.709 

4658786.280 267568.752 

15 Str. Militari 468976.317 267638.527 

468818.822 267868.546 



       

 

60 

 

16 Str. i. C. Bratianu 468776.780 267866.345 

468691.910 286273.796 

17 Str. Apusului 468511.185 267787.314 

468444.118 268052.958 

18 Str. George Cosbuc 468489.874 267237.919 

468430.710 267751.399 

19 Str. Ciocarliei 468387.351 267205.364 

468153.080 267995.815 

20 Str. Oltului 469351.510 267186.714 

469631.352 267202.877 

21 Str. Salistei 469631.352 267202.877 

469700.287 266860.083 

22 Str. Morii 469568.274 266847.761 

469878.423 266803.577 

23 SPAU1 469570.781 266209.937 

24 SPAU2 468824.705 266291.663 

25 SPAU3 469077.549 267313.207 

26 SPAU4 468695.543 267655.818 

27 SPAU5 468913.128 267269.856 

 

 

 

Reteau de distributie propusa prin proiect este o  extindere la reteaua propusa pe submasura 7.2, aceasta fiind 

o retea ramificata alimentata prin pompare. Din punct de vedere al presiunii asigurate aceasta va fi de joasa 
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presiune ( va asigura presiunea de functionare Hb la bransamentul consumatorilor iar in caz de incendiu 

presiunea minima de 7 mCA la hidrantii exterior). 

 Presiunea maxima care va fi asigurata in retea nu va depasi 60mCA pentru respectarea prevederilor 

NP 133/2013. 

Dimensionarea retelei de distributie s-a realizat pe baza urmatoarelor consinderente: 

Ecuatia de continuitate – in fiecare nod suma debitelor care intra in nod egala cu suma debitelor care pleaca 

din nod 

              ∑     

Ecuatia energiei – energia disponibila pentru transportul apei, egala cu diferenta intre cota piezometrica a 

nodului de intrare in retea (R) si cota energetica a nodului alimentat (i): 

( z+ 
 

 
  

  

  
 R – (z+ 

 

 
  

  

  
 i = hr 

Dimensionarea retelei de distributie s-a realizat in ipoteza unei distributii uniforme a debitului prelevat din 

retea ( dotarea cu instalatii tehnico-sanitare a consumatorilor este apropiata) 

Calculul debitelor pe tronsoane a fost facut pe baza formulelor: 

   
     

 
 

   
    

∑  
     , (l/s,m)  

unde: 

: 

q – debitul specific 

∑   -- reprezinta suma lungimilor tronsoanelor retelei de distributie exceptandu-se tronsoanele de tranzit  

(tronsoanele unde nu sunt consumatori si nu se realizeaza distributia debitului, numai tranzitul acestuia) 

Q_C - debitul de calcul al tronsonului 

Qi – debitul initial al  tronsonului 

Q_f - debitul final al tronsonului vizat 

Dimensionarea hidraulica a retelei de distributie s-a realizat in sistem computerizat, cu ajutorul programului 

de calcul specializat ( EXPERTKIT) care da posibilitata imbunatatirii pas cu pas a solutiei, prezentand rezultate 
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grafice si numerice ce cuprind configuratia retelei in plan si pe verticala, diametrele rezultate, pantele 

hidraulice aferente diametrelor alese. 

In urma dimensionarii au rezultat urmatoarele diametre si lungimi pentru reteaua de distributie propusa 

pentru extindere: 

Reteau de distributie cu De 63 mm – L = 7515 ml; 

Reteau de distributie cu De 90 mm – L = 5906 ml; 

 

Dimensionarea a fost realizata pe baza urmatorului criteriu de optimizare: suma cheltuielilor de investitii si de 

exploatare sa fie minima. 

Reteaua de distributie respecta normativul SR 8591 si Ordinul 119/2014 referitor la amplasarea retelelor in 

localitati, pozarea conductelor facandu-se prin santuri separate, unde conducta de apa este pozitionata 

deasupra conductei de canalizare. 

Camine de vane amplasate pe reteau de distributie 

Pentru buna functionare, exploatare facila si asigurarea posibilitatilor de interventie in cazul avariilor cu 

izolarea numai a unor tronsoane restranse si implincit afectarea unui numar cat mai mic din viitori 

consumatori, pe reteaua de distributie vor fi montate camine de vane ( de sectorizare, golire, aerisire – 

dezaerisire, sectorizare si golire, sectorizare si aerisire- dezaerisire precum si vane cu montaj ingropat). 

Caminele de golire au fost amplasate in punctele cele mai joase ale retelei de distributie pentru a se putea 

realiza golirea apei in cazul avariilor si dupa realizarea interventiilor de spalare si dezinfectare a retelei. 

Caminele de aerisire – dezaierisire au fost amplasate in punctele inalte ale retelei de distributie pentru 

functionarea corespunzatoare a acesteia ( introducerea / evacuarea aerului). 

Caminele de sectorizare cu vane de inchidere sau vanele cu montaj ingropat au fost amplasate pe baza 

urmatoarelor considerente impuse prin NP 133/2013: 

La intersectiile dintre tronsoanele secundare si principale pentru tronsoanele secundare cu lungimea L ≥ 300 

m; 

In lungul tronsoanelor astfel incat sa nu fie scosi din uz mai mult de 3 hidranti; 

In lungul tronsoanelor de distributie la distante de maxim 300 m; 
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La subtraversarile drumurilor judetene/ nationale sau a cailor ferate dupa caz realizate prin foraj orizontal 

dirijat conform prevederilor NP133/2013 si STAS 9313-1987 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu 

conducte. 

 

Bransamente la reteaua de distributie 

Prin proiect au fost prevazute inclusiv conductele si caminele de bransament ale consumatorilor care vor 

asigura contorizarea apei livrate si prin intermediul carora se va putea realize bilantul apei produse -  furnizate 

in vederea depistarii pierderilor. 

 

Prin proiect a fost prevazut un numar de 535 bransamente individuale inclusiv caminele de bransament care 

vor fi amplasate la limita de propietate. 

Instalatia bransamentelor va cuprinde urmatoarele armaturi si fitinguri principale: 

Colierul de bransament; 

Vana de concesie cu Dn20 sau 25 mm montata ingropat, cu tija de manevra si capac pentru protectia tijei; 

Caminul de apometru care va include apometrul si robinetii de izolare. 

 

Reteaua de distributie 

 Reteaua de distributie apa potabila se va realiza din conducte din PEID, PE 100, SDR17, PN10,De 63, 

90mm si va avea lungimea totala L=13421  m.  

 Necesarul de apa pentru etapa actuala de proiectare este de Qzi max= 291 mc/zi,  debit asigurat de 

gospodaria de apa existenta, dimensionata pentru intreaga localitate. 

Reteaua va fi impartita in functie de diametre si lungimi dupa cum urmeaza: 

Reteau de distributie cu De 63 mm – L = 7515 ml; 

Reteau de distributie cu De 90 mm – L = 5906 ml; 

Dimensionarea a fost realizata pe baza urmatorului criteriu de optimizare: suma cheltuielilor de investitii si de 

exploatare sa fie minima. 
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Tabelul urmator prezinta 

dispunerea conductelor de 

distributie: 

Nr. crt Denumire strada Lungime 

1 Str.Sudului 1780 

2 Str. Soseaua Noua 3209 

3 Str. Laleleor  233 

4 Str.Libertatii 372 

5 Str. Iancu Jianu 211 

6 Str. Muncii  348 

7 Str. Mihai Eminescu 349 

8 Str. Sanatatii  228 

9 Str. Parohiei  296 

10 Str. Troitei  589 

11 Str. Vlad Tepes 1039 

12 Str. Florilor 400 

13 Str. Codrenilor  323 

14 Str. Neagoe Basarab 320 

15 Str. Militari  263 

16 Str. i. C. Bratianu  362 

17 Str. Apusului  223 

18 Str. George Cosbuc 916 

19 Str. Ciocarliei  814 

20 Str. Oltului  287 
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21 Str. Salistei  556 

22 Str. Morii  303 

 Total  13421 
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Reteaua de distributie respecta normativul SR 8591 si Ordinul 119/2014 referitor la amplasarea retelelor in 

localitati, pozarea conductelor facandu-se prin santuri separate, unde conducta de apa este pozitionata 

deasupra conductei de canalizare. 

 

Camine de vane amplasate pe reteau de distributie 

Pentru buna functionare, exploatare facila si asigurarea posibilitatilor de interventie in cazul avariilor cu 

izolarea numai a unor tronsoane restranse si implincit afectarea unui numar cat mai mic din viitori 

consumatori, pe reteaua de distributie vor fi montate camine de vane ( de sectorizare, golire, aerisire – 

dezaerisire, sectorizare si golire, sectorizare si aerisire- dezaerisire precum si vane cu montaj ingropat). 

Caminele de golire au fost amplasate in punctele cele mai joase ale retelei de distributie pentru a se putea 

realiza golirea apei in cazul avariilor si dupa realizarea interventiilor de spalare si dezinfectare a retelei. 

Caminele de aerisire – dezaierisire au fost amplasate in punctele inalte ale retelei de distributie pentru 

functionarea corespunzatoare a acesteia ( introducerea / evacuarea aerului). 

Caminele de sectorizare cu vane de inchidere sau vanele cu montaj ingropat au fost amplasate pe baza 

urmatoarelor considerente impuse prin NP 133/2013: 

La intersectiile dintre tronsoanele secundare si principale pentru tronsoanele secundare cu lungimea L ≥ 300 

m; 

In lungul tronsoanelor astfel incat sa nu fie scosi din uz mai mult de 3 hidranti; 
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In lungul tronsoanelor de distributie la distante de maxim 300 m; 

La subtraversarile drumurilor judetene/ nationale sau a cailor ferate dupa caz realizate prin foraj orizontal 

dirijat conform prevederilor NP133/2013 si STAS 9313-1987 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu 

conducte. 

Se vor amplasa urmatoarele camine: 

Camin de sectorizare si golire CVG – 7 buc; 

Camin de sectorizare si aerisire CVA – 11 buc; 

Camine de sectorizare CV – 2 buc 

Camine de golire CG – 15 buc 

Camine de aerisire – dezaerisire CA- 12buc; 

Vane montate ingropat – 11 buc. 

 

Caminele de sectorizare si caminele de sectorizare si golire, au fost propuse pentru a se asigura posibilitatea 

de interventie in caz de avarie pe retea. Toate caminele de pe traseul retelei de alimentare cu apa, vor fi 

realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecaruia in parte. Caminele 

vor fi prevazute cu capace carosabile carosabile conform SR EN 124 pentru clasa D400. 

 

Racordarea retelei de alimentare cu apa la reteaua de distributie propusa prin proiectul “proiect integrat:  

prima infiintare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in satul Cilieni, comuna Cilieni, judetul Olt 

actiunea 1 – prima infiintare a sistemului de alimentare cu apa in satul Cilieni, comuna Cilieni, judetul Olt 

actiunea 2 – prima infiintare a sistemului de canalizare menajera in satul Cilieni, comuna Cilieni, judetul Olt” se 

va face conform planului de situatie anexat la cotele respective, fara a se face abatere de la acestea in cazul in 

care extinderea retelei de alimentare cu apa se va executa anterior lucrarilor proiectului sus mentionat. 

 

 

Bransamente la reteaua de distributie 
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Prin proiect au fost prevazute inclusiv conductele si caminele de bransament ale consumatorilor care vor 

asigura contorizarea apei livrate si prin intermediul carora se va putea realize bilantul apei produse -  furnizate 

in vederea depistarii pierderilor. 

Prin proiect a fost prevazut un numar de 535 bransamente individuale inclusiv caminele de bransament care 

vor fi amplasate la limita de propietate. 

Instalatia bransamentelor va cuprinde urmatoarele armature si fitinguri principale: 

Colierul de bransament; 

Vana de concesie cu Dn20 sau 25 mm montata ingropat, cu tija de manevra si capac pentru protectia tijei; 

Caminul de apometru care va include apometrul si robinetii de izolare. 

 

Prin proiect vor fi deseviti 1860 locuitori, corespunzand unui numar de 531 gospodarii 4 consumatori publici. 

Astfel sunt prevazute 535 bransamente individuale (inclusiv camin de bransament din PEID cu instalatie, 

contor si capac termoizolat) din care: 

531 bransamente la reteaua de distributie, cu diametrul conductei de bransament De 25 mm 

4 bransamente la reteaua de distributie, cu diametrul conductei de bransament De 32 mm. 

Conducta prevazuta pentru bransarea locuitorilor are o lungime medie de 8 m. 

 

Lucrari speciale 

             Subtraversari  

Pe traseul conductei de distributie au fost proiectate 18 subtraversari de drumuri, in conformitate cu 

prevederile STAS-ului 9312-1987 – Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare. 

 

 

Subtraversare retea de distributie 

Nr.c

rt 
Tronson 

L 

(m) 
Subtraverseaza Material conducta si diametru 

Tub protectie 

Ø x g (mm) 
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1 CV01- R15 22 Str. Sudului PEID,De90mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

2 R4- CVG01 8 Str. Sudului PEID,De90mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

3 R11-R12 14 Str. Sudului PEID,De90mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

4 R60 –R60’ 13 Str. Soseaua Noua PEID,De90mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

5 R63- CVA04 12 Str. Soseaua Noua PEID,De90mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

6 R69-R69’ 14 Str. Soseaua Noua PEID,De90mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

7 R71-R71’ 14 Str. Soseaua Noua PEID,De90mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

8 Rd206EX- 

VS08 

13 Str. Mihai 

Eminescu 

PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

9 CVA06- R135 7 Str.Vlad Tepes  PEID,De90mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

10 Rd147EX-R145 10 Str.Vlad Tepes PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

11 CVA06- R155 7 Str. Florilor  PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

12 CVG05- R169 12 Str. Militari  PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

13 CVG06-R193  7 Str.George Cosbuc PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

14 R189- VS09 8 Str.George Cosbuc PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

15 R195- R196 11 Str.George Cosbuc PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

16 R203- R204 9 Str. Ciocarliei  PEID,De90mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

17 R236-R242 7 Str. Salistei PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

18 R239-R245  9 Str. Salistei PEID,De63mm,SDR17,PN10 OL De219.1x6.3 

 

In cazul subtraversarilor, conductele de distributie vor fi pozate la adancimea de peste 1.5 m sub axul drumului 

si vor fi protejate in tub metalic cu diametrul Dn conducta + 100 mm, conform STAS 9312-87. Subtraversrile 

vor fi realizate cu foraj orizontal . Lungimea totala a subtraversarilor are valoarea L=199 ml 

 

 Alte tipuri de lucrari necesare pe traseul conductelor de distributie 
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Desfacere – refacere sistem rutier (asfalt) 

 

Sistemul rutier asupra caruia se va interveni va avea suprafata S=70 mp pe drumul drumurile satesti 

modernizate. 

Lucrarile de interventie asupra stratului rutier includ decaparea imbracamintii asfaltice, transportul 

materialelor rezultate in spatii special amenajate de depozitare, precum si refacerea stratului rutier prin 

asternerea mecanica a stratului de balast, lucrari de executare a fundatiei drumului din piatra sparta, curatirea 

terenului cu peria mecanica pentru aplicarea stratului suport de macadam, amorsarea suprafetelor si aplicarea 

unui strat de imbracaminte de beton asfaltic BA16 de 4 cm 

 

Desfacere – refacere platform betonate, trotuare si podete acces curti 

Suprafata afectata de lucrarile de pozare a conductelor de canalizare este S= 1677 mp. 

 Lucrarile de defacere – refacere includ spargerea si desfacerea betonului de ciment, transportul 

materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru depozitare, dar si turnarea betonului in doua straturi, 

unul de rezistenta si unul de uzura, dupa pozarea conductelor pentru refacerea platformelor de stationare, a 

locurilor de parcare , a trotuarelor sau a podetelor de acces in curti. Interventia se va face pe suprafete 

limitate.  Grosimea stratului de beton turnat va fi de 15 cm. 

 

b) Extindere sistem de canalizare 

 Solutia adoptata pentru realizarea lucrarii consta in executia unui sistem de canalizare pentru 

preluarea apelor uzate menajere provenite de la populatie si agentii economici din comuna CILIENI de tip 

separativ, si anume preia numai apele uzate menajere ce corespund incarcarilor impuse de NTPA 002/2005, 

apele meteorice putand fi evacuate direct in mediul natural fara epurare (exceptand cazurile in care apele de 

ploaie spala suprafete impurificate cu produse petroliere, diverse minereuri, substante nocive, etc.), cu 

functionare partial gravitationala cu statii de pompare, cu camine de inspectie (vizitare) si camine de 

schimbare de directie, pana la nivelul unei statii centralizate de epurare a apelor uzate menajere.  

Schema sistemului de canalizare menajera proiectat va fi urmatoarea: 

Racorduri la reteaua de canalizare → Retea publica de canalizare  → Statie de epurare → Constructii de 

evacuare → Emisar 
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Racord la reteaua de canalizare: asigura preluarea apelor uzate menajere de la utilizatori in retaua publica de 

canalizare si cuprinde: caminul de racord si canalul de racord al carui diametru nominal trebuie sa fie cel putin 

egal cu 150 mm; 

Reteaua publica de canalizare cuprinde: 

R.cz – retea de colectare si transport, subterana – asigura transportul gravitational al apei uzate menajere de 

la racordurile utilizatirilor, spre statia de epurare ( reteaua de canalizare in momentul propunerii extinderii are 

o lungime de 14490 ml realizata din tuburi PVC SN 4 cu diametrul De 250 x 6.20 mm); 

C.auz – constructii auxiliare pe traseul retelei de canalizare menajera: camine de vizitare, camine de rupere de 

panta, camine de spalare, subtraversari si supratraversari de cai de comunicatie. 

SPAU – statii de pompare ape uzate menajere – sunt constructii amplasate in punctele joase ale teritoriului 

unde se amplaseaza reteau de canalizare, in situatia in care , datorita, configuratiei terenului, curgerea apelor 

nu se poate realiza gravitational sau cand viteza de curgere este insuficienta; 

C.ref – conducta de refulare – asigura tranzitarea apelor uzate menajere de la statiile de pompare catre zonele 

in care se poate relua solutia transportului apei uzate menajere, in mod gravitational. 

S.E. – statie de epurare – reprezinta ansamblul de constructii si instalatii prin care se realizeaza corectarea 

apelor uzate influente, asfel incat caracteristicile apelor uzate epurate sa corespunda normelor si legislatiei in 

vigoare, in functie de caracteristicile receptorului (existenta aceasta poate prelua apa uzata de la intrega 

localitate, aceasta are capacitatea de 480 mc/zi). 

Constructii pentru evacuare – reprezinta ansamblul constructiilor prin care deversarea apelor epurate se 

realizeaza in conditii de siguranta atat pentru sistemul de canalizare cat si pentru receptor: 

C.ev – conducta de evacuare – asigura tranzitarea apei epurate din incinta statiei de epurare la emisar 

(existenta); 

G. V. – gura de varsare – constructie de beton , amplasata pe traseul conductei de evacuare, la finalul acestuia, 

pentru evacuarea apei in conditii de siguranta pentru receptor (existenta). 

 

Racorduri la reteaua de canalizare menajera  

In cadrul proiectului este prevazut un numar de 535 racorduri individuale (inclusiv camine de racord) 

amplastate la limita de propietate, pe domeniul public. 

In cadrul proiectului au fost prevazute 535 racorduri individuale  care cuprind conducte de racord din PVC 

multistrat, SN 4 cu diametrul De 160mm cu o lungime de medie de 6 m si caminul de racord cu diametrul 

interior Dn 800 mm. Adancimea medie de sapatura pentru conductele de racord este de 1.60 m iar pentru 
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caminele de racord este de 1.70 m. Caminele de racord prevazute vor fi din beton din elemente prefabricate, 

iar capacele metalice vor fi de tip carosabil pentru clasa B125, conform SR EN 124-1996, montate pe rame 

incastrate in beton. 

Racordarea la reteau de canalizare menajera proiectata se va realiza in doua modalitati: 

Tip I: racordare in caminele de vizitare; 

Tip II : racordarea in colector. 

In cazul racordarii de tip l conducta de racord intra in caminul de vizitare aferent retelei, iar la trecerea prin 

peretele caminului va fi prevazuta o piesa de trecere etansa. 

In cazul racordarii de tipul al ll-lea conducta de racord se conecteaza la colectorul de canalizare prin 

intermediul unei piese de racordare cu sa din PVC, SN4. 

 

 

 

Retea de colectare si transport 

 Sistemul de canalizare propus pentru preluarea apelor uzate menajere provenite de la populatie si 

consumatorii publici si economici, este de tip divisor si anume, preia numai apele uzate menajere ce 

corespund incarcarilor impuse de NTPA 002 /2002, apele meteorice putand fi direct evacuate in mediul 

natural fara epurare (exceptand cazurile in care apele de ploaie spala suprafete impurificate cu produse 

petroliere, diverse minereuri, substante nocive,etc.). curgerea apelor se face prin canale inchise. 

 Dimensionarea retelei de canalizare s-a realizat conform STAS 1846-1/2006 si a normativului NP 133 – 

2013,pentru un grad maxim de umplere a conductelor de 60%.  

In urma elaborarii breviarului de calcul au rezultat urmatoarele debite: 

Etapa de proiectare 

Quzimed= 207.27 mc/zi; 

Quzimax = 269.45 mc/zi 

Quormax = 30.68 mc/h 

Quormin = 1.12mc/h 
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Unde: 

Quzimed este debitul zilnic mediu 

Quzimax este debitul zilnic maxim 

Quormax este debitul orar maxim 

Quormin este debitul orar minim. 

 

Aceste debite se  calculeaza pe baza urmatoarelor formule: 

        
      

    
 mc/zi   

  

                    mc/zi        

  

        
   

  
          mc/h  

 

         
 

  
           mc/h        

 

In formulele de mai sus, termenii au urmatoarea semnificatie: 

Qu – este debitul specific al restitutiei de apa (debit care cuprinde apele uzate menajere provenite de la 

utilizarea apei pentru consumul gospodaresc, consumul public, consumul agentilor economici etc.) si se 

calculeaza conform STAS 1343 – 1 /2006, Tabelul 1, pentru populatie si consumatori publici; 

NLE – numarul de locuitori echivalenti; 

Kzi – este coeficientul de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorii consumului zilnic din ziua de 

consum maxim fata de media consumurilor zilnice din decursul unui an – adimensional; valorile acestuia se 

adopta conform STAS 1343-1/2006, Tabelul 1, pentru populatie si consumatori publici; 

Kor – este coeficinetul de variatie orara; se exprima sub forma abaterii valorii maxime orare a consumului fata 

de media consumurilor orare  in ziua ( zilele) de consum maxim. 
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 Colectarea si transportul apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare 

independenta alcatuitat din tuburi din PVC –U multistrat, SN 8 cu diametru De 250 mm, montate sub 

atancimea de inghet, coform standardelor SR EN 13476-1, SR EN 13476-2 si a normativului NP 133/2013. 

Adancimea de pozare a colectoarelor realizate din PVC-U multistrat variaza in functie de panta colectorului 

data astfel in cat sa indeplineasca viteza minima de autocuratire de 0.7 m/s. Vitezele maxime pe colectoare nu 

vor depasi valoarea v= 5 m/s. Adancimea minima de pozare a colectoarelor a vizat si preluarea racordurilor 

consumatorilor, avand valoarea de 1.2 m la creasta. Pantele de pozare a colectoarelor de minim 1/DN, 

conform prevederilor normativului NP 133/2013. 

La alegerea tuburilor de policlorura de vinil pentru realizarea retelei de canalizare s-au avut in vedere: 

Caracteristicile si propietatile fizico- mecanice si constructiv – dimesionale; 

Rezistentele structurale si procedeele de imbinare; 

Rezistenta la agresivitatea apei uzate si a solurilor; 

Durata de viata ridicata si siguranta in exploatare; 

Costul de investitie. 

 Adancimile maxime de pozare respecta prevederile normativului NP 133/2013 astfel incat, acestea nu 

vor depasi valoarea H= 6.0 m, prevazuta pentru colectoare cu diametre ≤ 400mm. 

Reteaua de canalizare menjera se va realize pentru un numar de 531 consumatori casnici ( 1860 locuitori), 

consumatori publici , agenti economici:4 

 Lungimea totala a conductelor cu curgere gravitational din comuna Cilieni are valoarea L= 13090, 

incluzand si lungimea subtraversarilor.Reteaua de canalizare se va poza intre sant si acostament si pe miljocul 

drumului in cazul drumurilor neasfaltate. 
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Tabelul urmator urmareste dispunerea conductelor de canalizare menajera cu curgere gravitational in functie 

de lungime, material si diametru precum si amplasament.  

 

Nr. crt Denumire strada Diametru conducta (mm) Lungime 

1 Str.Sudului 250 1608 

2 Str. Soseaua Noua 250 3171 

3 Str. Laleleor 250 230 

4 Str.Libertatii 250 361 

5 Str. Iancu Jianu 250 228 

6 Str. Muncii 250 335 

7 Str. Mihai Eminescu 250 327 

8 Str. Sanatatii 250 231 

9 Str. Parohiei 250 264 

10 Str. Troitei 250 581 

11 Str. Vlad Tepes 250 901 

12 Str. Florilor 250 390 

13 Str. Codrenilor 250 336 

14 Str. Neagoe Basarab 250 312 

15 Str. Militari 250 250 

16 Str. i. C. Bratianu 250 288 

17 Str. Apusului 250 235 

18 Str. George Cosbuc 250 864 

19 Str. Ciocarliei 250 817 
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20 Str. Oltului 250 285 

21 Str. Salistei 250 552 

22 Str. Morii 250 281 
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Adancimile medii de sapatura in functie de diametrele folosite sunt prezentate in tabelul urmator: 

 

Nr. 

crt 

Diametru 

(mm) 
H mediu (m) 

1 De 250 2.05 

 

Pe traseul retelei de canalizare a apelor uzate menajere se intalnesc urmatoarele lucrari speciale: subtraversari 

, camine de vizitare. 

 Pe traseul viitoarei retele de canalizare, pentru tranzitarea apei uzate menajere catre statia de 

epurare, este necesara realizarea a 16 subtraversari, conform STAS 9312-97, conducta metalica, care va 

constitui protectia conductei de canalizare. Executia forajelor orizontale se va face de catre o firma 

specializata care dispune de utilajul necesar si de personalul cu calificare adecvata.   

 

NrC

rt 

Tronson L (ml) Ø (mm) Tub protectie Strada Executie 
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1 Cm26-spau1 8 De 250 Dn356 x 8 Str.Sudului Foraj oriz. 

2 CM07-CM06 11 De250 Dn356 x 8 Str. Sudului   Foraj oriz. 

3 CM20-CM19 12 De250 Dn356 x 8 Str.Sudului Foraj oriz. 

4 CM60-SPAU2 8 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

5 CM106-CM105 14 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

6 CM95-CM96 18 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

7 CM92-CM93 15 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

8 CM86-CM87 15 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

9 CM81-CM82 20 De250 Dn356 x 8 Str.Soseaua Noua Foraj oriz. 

10 CM173-CM11S 8 De250 Dn356 x 8 Str. Troitei  Foraj oriz. 

11 CM193-CM06MVEX 7 De250 Dn356 x 8 Str.Vlad Tepes Foraj oriz. 

12 CM226-CM09MVEX 9 De250 Dn356 x 8 Str.Neagoe Basarab Foraj oriz. 

13 CM243-CM03IVEX 9 De250 Dn356 x 8 Str. Apusului   Foraj oriz. 

14 CM261-CM252 7 De250 Dn356 x 8 Str. George Cosbuc  Foraj oriz. 

 

Lungimea totala a subtraversarilor executate cu foraj orizontal ale conductei de canalizare este L = 161m 

protejata cu teava de protectie din OL avand De 356.6x 8 mm. 

Subtraversarile de drum au fost proiectare in conformitate cu prevederile STAS 9312-87- “Subtraversari de cai 

ferate si drumuri cu conducte”, astfel, conductele de canalizare vor fi protejate in tub metalic si se va respecta 

adancimea de pozare de minim 1.5 m pana la generatoarea superioara a tubului de protectie, in dreptul axului 

drumului. In dreptul subtraversarilor de drumuri, de o parte si de alta a acestora, au fost prevazute camine de 

vizitare. 

Subtraversarile de drumuri vor fi executate cu foraj orizontal dirijat, la acestea s-a prevazut un camin de 

control pentru a se putea observa eventualele avarii inregistrate la conducte. 

 

Camine de vizitare / schimbare de directive/ intersectie 
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In lungul retelei de canalizare menajera s-au prevazut camine de vizitare/ intersectie si schimbare de directie 

realizate din elemente prefabricate din beton de forma circular si cu diametrul interior Dn 1000, 800 mm ( cu 

camera de lucru). Caminele de vizitare si intersectie se vor realize in conformitate cu SR EN 1917:2003 si SR EN 

588-2:2002, din elemente prefabricate si vor fi amplasate la distante de maxim 60 m unul fata de celalalt, 

conform prevederilor STAS-ului 3051/1991 si normativului NP 133-2/2013. Caminele vor fi prevazute cu gura 

de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rama incastrata in beton, iar in interior vor fi 

fixate de peretele lateral, trepte metalice. Racordarea tuburilor din PVC – U, multistrat la caminul de vizitare 

din beton, se face numai prin intermediul unei priese special de trecere care asigura etansarea 

corespunzatoare. 

Pe traseul colectoarelor, in aliniament, s-au prevazut  297 camine de vizitare si schimbare de directie la o 

distanta de maxim 60 [m], pentru a permite lucrari de intretinere si exploatare. 

 De asemenea, caminele de vizitare s-au prevazut la intersectii si la schimbarea directiei colectoarelor. 

 Caminele de vizitare vor fi executate din tuburi prefabricate din beton si vor fi alcatuite din cos de 

acces si gura de vizitare prevazuta cu capac carosabil (pentru caminele cu inaltimea < 2 [m]) si din camera de 

lucru, cos de acces si gura de vizitare prevazuta cu capac carosabil (pentru caminele cu inaltimea > 2 [m]), 

avand diametrul interior Dn 1000. 

 

 Caminele  vor  fi  acoperite  cu rama  şi  capac  din  fonta, carosabile, care sa suporte o sarcina de 400 

[KN] si care vor avea  sistem  antiefractie si antizgomot si vor fi fixate  pe un suport din beton armat. 

Tipurile caminelor de vizitare vor fi : 

camine vizitare de capat; 

camine vizitare de trecere; 

camine vizitare de intersectie; 

Nr. 

crt 

Diametru (mm) Cantitate (buc) 

1 De 250 297 

 

  

Statii de pompare apa uzata menajera 
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 Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari 

de sapatura, pe traseul conductelor de canalizare, au fost prevazute 5 statii de pompare ape uzate menajere. 

Pompele submersibile cu rotor tocator vor fi echipate cu tablou de automatizare pentru protectia pompelor si 

accesoriile necesare montarii si functionarii corespunzatoare a acestora (brida de ghidaj, lant de manevra, cot 

de refulare, clapeti de sens, vane de izolare, regulatori de nivel etc.). 

Volumele statiilor de pompare si conductele de refulare au fost dimensionate astfel incat sa poata prelua 

debitele de apa uzata menajera pentru etapa finala. 

In statiile de pompare se vor monta : 

cot refulare; 

vana pe conducta de refulare a fiecarei pompe; 

clapet de sens   pe conducta de refulare a fiecarei pompe; 

fitinguri (flanse, stuturi, reductii, teuri, etc); 

bara ghidaj pentru fiecare pompa; 

lant pentru fiecare pompa; 

cablu electric submersibil; 

regulatori de nivel - 5 [buc/pompa]; 

Panou de control si automatizare  avand:  

comanda manuala; 

comanda automata, in functie de nivelul apei din cheson prin intermediul regulatorilor de nivel; 

protectie la scurtcircuit; 

protectie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor); 

protectie la minima si maxima tensiune; 

protectie la lipsa curent (infasurare intrerupta, contactor defect, etc.); 

protectie la supraincalzirea bobinajului; 

protectie la subtensiune; 

protectie la supratensiune; 
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protectie la lipsa apa; 

modul de rotatie a pompelor); 

Semnalizari luminoase si acustice la: 

prezenta tensiune; 

functionare pompe; 

 Panoul asigura rotatia electropompelor in functie de numarul orelor de functionare asigurand astfel o 

uzura uniforma. 

In statia de pompare se va monta si un cos gratar pentru retinerea obiectelor mari ajunse in reteaua de 

canalizare menajera si pentru protejarea pompelor. Cosul va sprijini pe un profil metalic inelar ce va fi prins in 

perete. 

Statiile de pompare vor fi echipate cu doua pompe submersibile (una active si una de rezerva). 

In urma dimensionarii au rezultat urmatoarele caracteristici ale statiilor de pompare si ale conductelor de 

refulare: 

Statia de pompare (SPAU1)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.40[m]; 

Qpompa = 1.26 [l/s]= si Hpompare =5[mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU1 refuleaza in caminul cm01bex, Lrefulare =225 m  

 

Statia de pompare (SPAU2)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.9[m]; 

Qpompa = 1.58[l/s]= si Hpompare =18 [mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU2 refuleaza in caminul CM08VEX, Lrefulare =1014 m  
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Statia de pompare (SPAU3)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.40[m]; 

Qpompa =0.2 [l/s]= si Hpompare =4 [mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU3 refuleaza in caminul CM54VEX, Lrefulare =123 m. 

 

Statia de pompare (SPAU4)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.90[m]; 

Qpompa = 0.3 [l/s]= si Hpompare =20 [mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU4 refuleaza in caminul CM06IVEX, Lrefulare =190 m.  

 

Statia de pompare (SPAU05)  

Camera de lucru (2,00 x 2,00 [m]);  

Inaltimea =3.40[m]; 

Qpompa = 0.2 [l/s]= si Hpompare =4[mCA]; 

Conducta de refulare realizata din tub PEID, SDR17, PE100, De 90 [mm]; 

Statia de pompare SPAU5 refuleaza in caminul CM09MVEX ,Lrefulare =122 m. 

 Pentru a limita accesul persoanelor neautorizate, pentru toate statiile de pompare, au fost proiectate 

imprejmuiri din sarma fixate pe stalpi metalici, cu panouri de gard din rama de otel rotund 0.16 mm si 

impletitura de sarma de otel zincata, D=2mm, cu ochiuri patrate de 16 x 16 mm. imprejmuirea va avea 

inaltimea la coama, H = 2.05 m si perimetrul P =12 ml ( L x l =4 x 2 m). Accesul in incinta statiei de pompare se 

va realize prin intermediul unei porti metalice cu latimea de 2 metri. 
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Conducte de refulare 

De la statia de pompare, apa uzata menajera este tranzitata catre caminele de canalizare, prin intermetiul 

unor conducte de refulare din tuburi din polietilena de inalta densitate. Pe traseul conductelor de refulare, 

pentru a putea asigura curatirea acestora, au fost amplasate camine de curatire la distante de maxim 200 m 

unul fata de celalalt, denumite in planul de situatie (CC). Caminele de curatire sunt constructii in interiorul 

carora, pe conducta de refulare, sunt montate urmatoarele piese: teu egal PEID, stut adaptor din PEID, flansa 

OL-Zn, flansa oarba OL-Zn. 

Toate caminele de pe traseul conductelor de refulare, vor fi realizate din beton armat, dimensiunile acestora 

variind in functie de echiparea fiecaruia in parte. Caminele vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR 

EN 124/1996 pentru clasa D400. 

Conductele de refulare vor avea lungimea totala L= 1674, vor fi realizate din conducte din polietilena de inalta 

densitate (PEID), cu PE 100, SDR 17, PN 10, De 90 mm. 

 Pe traseul conductelor de refulare, pentru o buna functionare si intretinere, au fost proiectate camine 

de curatire. Amplasamentul conductelor de refulare, lungimea, diametrul si grosimea tuburilor, precum si 

caminele prevazute pe acestea, sunt prezentate in planul de situatie anexat. 

Au fost prevazute 4 de camine de curatire, denumite pe planul de situatie - CC. Caminele de curatire vor fi 

amplasate la distante de maxim 200 m, unul fata de celalalt. Sunt constructii din beton circulare cu diametrul 

interior Dn1000 mm, realizate din elemente prefabricate, prevazute cu capac carosabil si piese de trecere 

etanse prin peretii caminului, in interiorul carora, pe conducta de refulare sunt montate urmatoarele piese: 

flansa oarba, flansa OL, stut adaptor, teu egal.  

In tabelul urmator, sunt prezentate informatiile legate de amplasamentul statiilor de pompare, diametrul si 

lungimea conductelor de refulare, caminele in care refuleaza statiile de pompare, precum si despre caminele 

de pe traseul conductelor de refulare: 

Denumire Amplasament Diametru Lungime 

refulare 

(m) 

Refuleaza in Camine 

curatire 

SPAU1 Str. Sudului 90 225 CM01BEX - 

SPAU2 Str. Soseaua Noua 90 1014 CM08VEX -CC1 , CC2, 

CC3, CC4 

SPAU3 Str.  Troitei 90 123 CM54VEX - 

SPAU4 Str. Vlad Tepes 90 190 CM06IVEX - 
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SPAU5 Str. Neagoe Basarab 90 122 CM09MVEX - 

 

 

numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 

 

Prezentarea sitului Natura 2000 Valea Oltului Inferior (ROSPA0106) 

 

1. IDENTIFICAREA SITULUI 

 

Tip J  

Codul sitului ROSPA0106  

Data completării 200612  

Data actualizării 201101  

Legături cu alte situri Natura 2000: 

ROSCI0266 (Valea Olteţului)  

ROSCI0166 (Pădurea Reşca Hotărani)  

ROSCI0376 (Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele)  

ROSCI0354 (Platforma Cotmeana)  

Responsabili Grupul de lucru Natura2000  

Numele sitului Valea Oltului Inferior  

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului 

Data confirmării ca sit SPA 200710  

 

2. LOCALIZAREA SITULUI 
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Longitudine 24.311111  

Latitudine 44.462222  

Suprafață (ha) 52 785,60  

Altitudine (m) 

Minimă 21.00  

Maximă 288.00  

Medie 96.00  

Regiunea administrativă 

Județ Pondere (%) 

RO044 - Olt  66.00 

RO037 - Teleorman  17.00 

RO045 – Vâlcea  17.00 

Regiunea biogeografică 

Continentală  
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3. INFORMATII ECOLOGICE 

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE 

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, 

D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar 

la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

A021 Botaurus stellaris   >6 i  D     

A022 Ixobrychus minutus  40-50 p   C  B  C  B  

A027 Egretta alba   30-50 i  C  B  C  C  

A031 Ciconia ciconia  70-82 p  700-800 i C  B  C  B  

A038 Cygnus cygnus   240-310 i  B  B  C  B  

A068 Mergus albellus   1000-2000  A  B  C  B  

A082 Circus cyaneus    20-40 i C  B  C  C  

A132 Recurvirostra avosetta  8-10 p   C  B  C  C  

A133 Burhinus oedicnemus  30-60 p   B  B  C  B  

http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/search?species=A082
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A151 Philomachus pugnax    1200-2000i C  B  C  B  

A177 Larus minutus    300-800 i C  B  C  B  

A231 Coracias garrulus  10-30 p   C  B  C  C  

A339 Lanius minor  30-90 p   D     

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE 

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, 

D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar 

la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

A004 Tachybaptus ruficollis    150-200 i D     

A005 Podiceps cristatus    30-80 i D     

A017 Phalacrocorax carbo   1500-2500 i  D     

A028 Ardea cinerea  30-50 p  120-200 i D     

A036 Cygnus olor   790-950 i  D     

A041 Anser albifrons   20000-30000 i  B  B  C  B  
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Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

A048 Tadorna tadorna   30-50 i  D     

A050 Anas penelope   1500-2000 i  D     

A051 Anas strepera   100-130 i  D     

A052 Anas crecca   1500-3000 i  D     

A053 Anas platyrhynchos   8000-20000 i  D     

A054 Anas acuta   10-50 i  D     

A058 Netta rufina   5-10 i  D     

A059 Aythya ferina   20000-50000 i  D     

A061 Aythya fuligula   2000-4000 i  D     

A067 Bucephala clangula   3000-5000 i  C  B  C  B  

A070 Mergus merganser   80-200 i  C  B  C  B  

A086 Accipiter nisus   50-100 i  D     

A087 Buteo buteo   30-50 i  D     
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Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

A125 Fulica atra   60000-100000 

i 

 D     

A149 Calidris alpina    50-100 i D     

A179 Larus ridibundus  200-300 p  5000-

8000 i 

D     

A182 Larus canus   500-1000 i  D     

A198 Chlidonias leucopterus    300-500 i D     

A212 Cuculus canorus    R D     

A221 Asio otus  R   D     

A230 Merops apiaster  10-15 p   D     

A232 Upupa epops  C  RC D     

A247 Alauda arvensis    RC D     

A249 Riparia riparia  C  C D     

A251 Hirundo rustica    RC C  B  B  B  
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Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

A253 Delichon urbica    C D     

A256 Anthus trivialis  C   D     

A257 Anthus pratensis    RC D     

A259 Anthus spinoletta    C D     

A260 Motacilla flava  C  C D     

A261 Motacilla cinerea    R D     

A262 Motacilla alba  C  C D     

A266 Prunella modularis    C D     

A269 Erithacus rubecula  C   D     

A271 Luscinia megarhynchos  C   D     

A273 Phoenicurus ochruros  RC   D     

A274 Phoenicurus phoenicurus  RC   D     

A275 Saxicola rubetra  C   D     



       

 

91 

 

Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

A276 Saxicola torquata  C   D     

A277 Oenanthe oenanthe    C D     

A283 Turdus merula  C   D     

A284 Turdus pilaris    C D     

A285 Turdus philomelos  C   D     

A286 Turdus iliacus    R D     

A287 Turdus viscivorus    R D     

A291 Locustella fluviatilis    R D     

A292 Locustella luscinioides  C   D     

A295 Acrocephalus schoenobaenus  C   D     

A296 Acrocephalus palustris  R   D     

A297 Acrocephalus scirpaceus  C   D     

A298 Acrocephalus arundinaceus  C   D     
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Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

A308 Sylvia curruca  C   D     

A310 Sylvia borin  C   D     

A311 Sylvia atricapilla  C   D     

A314 Phylloscopus sibilatrix  C   D     

A315 Phylloscopus collybita  C   D     

A316 Phylloscopus trochilus    RC D     

A317 Regulus regulus    RC D     

A319 Muscicapa striata    RC D     

A337 Oriolus oriolus  C   D     

A340 Lanius excubitor  R  C D     

A351 Sturnus vulgaris  C  C D     

A359 Fringilla coelebs  C   D     

A360 Fringilla montifringilla    RC D     
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Cod Nume 

Populație Evaluarea sitului 

Residentă 
Migratoare 

Populație Conservare Izolare 
Evaluare 

globală Reproducere Iernat Pasaj 

A363 Carduelis chloris  RC  C D     

A364 Carduelis carduelis  RC  C D     

A365 Carduelis spinus  RC  C D     

A366 Carduelis cannabina  RC  C D     

A372 Pyrrhula pyrrhula   C  D     

A373 Coccothraustes 

coccothraustes 

 C   D     

A383 Miliaria calandra  C   D     

A459 Larus cachinnans   5000-6000 i  D     
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4. DESCRIEREA SITULUI 

Caracteristici generale ale sitului 

Clase de habitat pondere in % 

N04 - Dune de coastă, plaje cu nisip, machair 5.00 

N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) 25.00 

N12 - Culturi cerealiere extensive (inclusiv culturile de rotație cu dezmiriștire) 33.00 

N14 - Pajiști ameliorate 12.00 

N15 - Alte terenuri arabile 6.00 

N16 - Păduri caducifoliate 16.00 

N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 3.00 

TOTAL SUPRAFATA HABITAT  

 

Alte caracteristici ale sitului In sit sunt incluse un numar de 7 lacuri de acumulare de pe raul Olt : Rm. Valcea, 

Raureni, Govora, Babeni, Ionesti, Zavideni, Dragasani. Urmare instalarii in acest bazin hidrografic a unor 

conditii favorabile cuibaritului si hranei multor specii de pasari de apa s-a putut observa de la an la an o 

crestere semnificativa de pasari atat ca diversitate cat si ca numar de indivizi in perioada de vara si de iarna.  

 

Calitate si importanță SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife 

International: C1, C2, C3, C4, C6. Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. 

Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 14 b) numar 

de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 81 c) numar de 

specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca 

Ciconia ciconia Ixobrichus minutus Burhinus oedicnemus Coracias garrulus Mergus albellus Cygnus cygnus 

Phalacrocorax pygmeus Philomachus pugnax Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: 

Pelecanus crispus Mergus albellus Cygnus cygnus Phalacrocorax pygmeus Anser albifrons toate speciile de raţe 

In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil 

canditat ca sit RAMSAR.  
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Vulnerabilitate Activităţile care pot avea impact asupra populaţiilor de păsări pe raza Judetului Valcea ar putea 

fi : tratarea culturilor agricole cu diferite substante fitosanitare de pe terenurile agricole invecinate sitului si in 

interiorul acestuia, ar putea afecta populatiile de pasari ; zone care au un impact negativ asupra mediului 

datorita impurificarii cu poluati a apei, solului si panzei freatice: - Batalurile de depozitare deseuri chimice 

periculoase provenite de la S.C, Oltchim S.A.si U.S.G. S.A. (zona Stuparei dreapta tehnic a raului Olt in 

apropierea cursului de apa), deversarile de ape reziduale cu incarcare de poluanti anorganici si organici; - 

Depozitul de cenusa al S.C. CET S.A. (stanga tehnic al Raului Olt, zona Bercioiu -Cremenari).  

Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Prin HG 2151/2004 a fost instituit 

regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacurile de acumulare Strejesti si Slatina, iar pentru 

lacul de acumulare Ipotesti s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia 

Monumentelor Naturii zone care fac parte din acest sit  

 

Tip de proprietate Forma de proprietate pentru acest sit este in proportie de 45% proprietate publica si 55% 

proprietate privata  

Documentație Agentia pentru Protectia Mediului Olt - ASPA Strejesti si ASPA Slatina Documentatie necesara 

instituirii regimului arie speciala de protectie avifaunistica. Observatii efectuate de Joszef Szabo, Fantana 

Ciprian, Stefanescu Dragos membri ai Societatii Ornitologice Romane  

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA 

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată 

Activități și consecințe în interiorul sitului 

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă 

Cod Intensitate % din sit Influență 

100 - Râuri si plaje de nisipa  C  30.00 0  

140 - Păşunatul  C  20.00 0  

160 - Managementul silvic  B  10.00 -  

170 - Creşterea animalelor  C  5.00 0  

210 - Pescuitul comercial  B  30.00 -  

220 - Pescuitul recreativ sportiv  C  10.00 0  
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230 - Vânătoarea  A  100.00 -  

300 - Extragerea de balast  A  20.00 -  

502 - Străzi, autostrăzi  C  1.00 0  

511 - Linii electrice  B  10.00 0  

870 - Îndiguirea, consolidarea 

malurilor, plaje artificiale  

B  30.00 0  

411 - Fabrici şi uzine  A  1.00 -  

420 – Depozite de deşeuri  A  1.00 -  

422 - Depozit de deşeuri 

industriale  

A  1.00 -  

421 - Depozit de deşeuri menajere  C  1.00 0  

440 - Depozitare de materiale  C   -  

Activități și consecințe în jurul sitului 

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă 

Cod Intensitate % din sit Influență 

100 – Râuri si plaje de nisipa  C  80.00 0  

140 - Păşunatul  C  30.00 0  

160 - Managementul silvic  B  2.00 0  

502 – Străzi, autostrăzi  C  1.00 0  

411 - Fabrici şi uzine  A   -  

Managementul sitului 

Organismul responsabil pentru managementul sitului in zona de implementare a proiectului este SC ROMDECA 

SRL Craiova  

 

Planuri de management al sitului a fost Realizat in cadrul Proiectului SINCRON al Agentiei Nationale pentru 

Protectia Mediului 
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7. HARTA SITULUI 

Hartă fizică 

Numar național hartă L35-97 Scara 100000 Proiecție Stereo70  

Numar național hartă L35-109 Scara 100000 Proiecție Stereo70  

Numar național hartă L35-121 Scara 100000 Proiecție Stereo70  

Numar național hartă L35-133 Scara 100000 Proiecție Stereo70  

Numar național hartă L35-134 Scara 100000 Proiecție Stereo70  

Numar național hartă K35-2 Scara 100000 Proiecție Stereo70  

 

 

Harta Sitului Natura 2000 Valea Oltului Inferior 

Proiectul nu va realiza nici una din amenintarile actuale asupra ariei naturale protejate(conform Planului de 

management), amenintari ce ar duce la mortalitati in rândul celor trei specii de insecte protejate. Proiectul se 

refera strict la depozitarea de cereale . 
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Date generale privind Situl de Importanță Comunitară ROSCI Râul Olt înte Mărunţei si Turnu Măgurele 

Situl Natura 2000 ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele a fost instituit ca sit de importanţă 

comunitară, prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1967/2007 privind instituirea regimului 

de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000, în România, cu modificările și completările ulterioare, cod ROSCI0376, pentru  2 specii 

de mamifere enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 

habitatelor naturale și a speciilor de faună şi floră sălbatică (Directiva Habitate),  4 specii de amfibieni și reptile 

enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE şi  2 specii de pești enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE, 

conform Formularului standard publicat în Anexa 4 a Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 

1964/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

Lista speciilor de animale pentru a căror conservare a fost desemnat situl ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi 

Turnu Măgurele 

Tabelul 1 

Denumirea ştiinţifică Denumire populară  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2007, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare 

Mamifere 

Lutra lutra Vidră Anexa 3 

Spermophilus citellus Popândău/ Şuiţă Anexa 3 

Amfibieni și reptile 

Bombina bombina Buhaiul de baltă cu burta roşie Anexa 3 

Emys orbicularis Broasca ţestoasă de apă Anexa 3 

Triturus cristatus Triton cu creastă Anexa 3 

Triturus dobrogicus Triton cu creastă dobrogean Anexa 3 

Peşti 

Gobio albipinnatus Porcuşor de nisip Anexa 3 

Rhodeus sericeus amarus Boarță Anexa 3 

 



       

 

99 

 

Localizare:  

Situl Natura 2000 ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele, este situat în regiunea de dezvoltare 

Sud, pe teritoriul administrativ al judeţelor Olt -58% şi Teleorman - 42%. Suprafaţa sitului este de  12.146 ha. 

Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele au fost stabilite prin Ordinul 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

    d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul 

conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 

 

In acest moment exista Planuri de Management aprobate pentru Situl Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului 

Inferior si ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele, proiectul propus nu are legătură directă sau 

nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar 
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    e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de 

interes comunitar; 

 

Noua investiţie nu va avea impact asupra biodiversităţii zonei si asupra speciilor protejate. 

Integritatea Sitului de Importanţă Comunitară „ROSPA0106 Valea Oltului Inferior si ROSCI0376 Râul Olt între 

Mărunţei şi Turnu Măgurele”nu este afectată de proiectul prezentat, atât în etapa de construcţie cât şi în 

etapa de funcţionare deoarece amplasamentul proiectului este situat in vecinatate sitului.  

În etapa de construcţie cât şi în etapa de funcţionare, pentru realizarea proiectului nu sunt utilizate resurse 

naturale din acest sit; emisiile pe aer sunt nesemnificative pentru habitate şi speciile de floră şi faună 

sălbatică; emisiile pe sol sunt evacuate, depozitate şi valorificate conform normelor legale în vigoare; 

tehnologia utilizată în timpul funcţionării, va respecta normele Uniunii Europene. 

În concluzie, realizarea proiectului  nu afectează integritatea Sitului de Importanţă Comunitară „ROSPA0106 

Valea Oltului Inferior si ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele” deoarece: 

nu reduce suprafaţa habitatelor şi numărul speciilor de importanţă comunitară; 

nu conduce la fragmentarea sau deteriorarea habitatelor de importanţă comunitară; 

nu influenţează negativ factorii care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei naturale 

protejate de interes comunitar; 

nu influenţează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariei naturale protejate de interes comunitar; 

nu produce modificăriale dinamicii relaţiilor dintre sol şi apă sau floră şi faună, care  

definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar  

     

f) alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare. 

 

Mentionam faptul ca prezentul Memoriu a fost elaborat conform continutului cadru al memoriului de 

prezentare din Legea  Nr. 292/2018 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului. 
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    XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu 

următoarele informaţii, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 

     

1. Localizarea proiectului:  

- bazinul hidrografic  

Delimitarea spaţiului hidrografic 

Bazinul hidrografic Olt, este situat în partea centrală şi de sud a ţării, învecinându -se cu bazinele Siret, 

Ialomiţa-Buzău şi Argeş-Vedea la est, Dunărea la sud, bazinul Mureş la nord şi bazinul Jiu la vest. 

Din punct de vedere administrativ, bazinul hidrografic Olt cuprinde teritoriul a 10 judeţe, respectiv: integral 

sau aproape integral judeţele Vâlcea (100%), Braşov (93%), Covasna (81%) şi partial judeţele Harghita(39%), 

Sibiu (48,4%), Olt (60,3%), Dolj (11,9%), Argeş (11%), Gorj (1,6%) şi Teleorman (0,7%). 

Populaţia totală este de circa 2.080.523 loc., densitatea populaţiei fiind de 86 loc./km2.  

Principalele aglomerări urbane sunt: Harghita, Bălan, Sf.Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Braşov, 

Făgăraş, Codlea, Zărneşti, Râşnov, Victoria, Predeal, Sibiu, Avrig, Cisnădie, Agnita, Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, 

Călimăneşti, Băbeni, Brezoi, Slatina, Caracal, Balş, Corabia, Drăgăneşti-Olt. 

Hidrografie  

Suprafaţa totală a bazinului hidrografic Olt este de 25387,89km2 reprezentând o pondere de 10,65% din 

suprafaţa ţării. Reţeaua hidrografică cuprinde un număr de 622 cursuri de apă cadastrate, cu o lungime totală 

de 9.872 km şi o densitate medie de 0,41 km/km2. Pe teritoriul României, bazinul hidrografic Olt cuprinde 

subbazinele Râul Negru, Cibin, Lotru, Olteţ cu un număr de 211 cursuri de apă cadastrate. 

Relief 

Relieful bazinului geografic Olt este caracterizat de următoarele forme geomorfologice: munţi, depresiuni, 

câmpii piemontane, dealuri si câmpie. 

Utilizarea terenului 

Modul de utilizare a terenului bazinului hidrografic Olt este influenţat de condiţiile fizico-geografice, cât şi de 

factorii antropici, și prezintă următoarea distribuţie 34% păduri, 10% păşuni, 35% terenuri arabile, 2% luciu de 

apă 

 - cursul de apă: denumire şi codul cadastral  
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Bazinul Hidrografic Olt reprezintă aproximativ 10% din teritoriul României și străbate un număr de șase județe 

principale, respectiv: Harghita, Covasna Brașov, Sibiu, Vâlcea și Olt. Râul Olt, cod cadastral VIII.I are o lungime 

totala de 615 Km, izvorând din Hășmașul Mare(Harghita) cu punctul de vărsare în fluviul Dunărea Izlaz(Olt). 

Suprafața totala a bazinului hidrografic Olt este de 24,050Km.2 

Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul studiat este situat în: 

Bazin hidrografic Olt, subbazinul de ordinul 1 al cursului de apă Olt, cod cadastral VIII 1.150., afluent de 

dreapta al râului Olt (se varsă în acumularea Băbeni). 

Lungimea totală a cursului de apa Olt este de 50 km și are următoarele caracteristici: 

Altitudinea amonte 1.905 m; 

Altitudinea aval 198 m, se varsă în râul Olt, Acumularea Băbeni ce are N.N.R. = 198,00 mdMN; 

Panta medie a cursului de apa este 34‰; 

Panta medie a cursului de apa în zona studiata este 2,3‰; 

Suprafața bazinului hidrografic al cursului de apa Olt este S = 355 km2; 

 

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod  

Pe teritoriul administrat de ABA Olt au fost identificate, delimitate şi escrise un număr de 14 corpuri de apă 

subterană (Bretotean et al.,2006)  

Faţă de primul plan de management, corpurile de apă subterană ROOT01  

-Depresiunea Ciucului, ROOT02  

-Depresiunea Braşov şi ROOT08  

-Lunca şi terasele  

Oltului inferior, atribuite ABA Olt, au fost redelimitate ţinând cont de informaţiile actualizate. 

Din cele 14 corpuri de apă subterană identificate, 9 aparţin tipului poros, acumulate în depozite de vârstă 

cuaternară, pleistocen inferior-romaniană, sarmaţiană, 4 corpuri aparţin tipului fisural-carstic, dezvoltate în 

depozite de vârstă cretacică şi unul mixt, fisural –poros, dezvoltat în depozite de vârstă neogen-precambrian 

superioară.  

Cele mai multe corpuri de apă subterană şi anume 9 (ROOT01, ROOT02,  
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ROOT03, ROOT04, ROOT05, ROOT06, ROOT07, ROOT08, ROOT09) au fost delimitate în zonele de lunci şi 

terase ale Oltului şi afluenţilor săi fiind dezvoltate în depozite aluvial-proluviale, poros-permeabile, de vârstă 

cuaternară. Fiind situate aproape de suprafaţa terenului, ele prezintă nivel liber.  

Trei corpuri de apă subterană şi anume ROOT03 (Munţii Perşani), OOT04 (Munţii Bârsei) şi ROOT14 

(Vânturariţa-Buila) se dezvoltă în zone montane şi sunt de tipul fisural -carstic, fiind dezvoltate în roci dure 

(calcare şi conglomerate). 

Este de subliniat faptul că un corp, şi anume ROOT13 (Vestul Depresiunii Valahe), dezvoltat atât în spaţiul 

hidrografic Jiu cât şi Olt, a fost atribuit pentru administrare ABA Olt, datorită dezvoltării sale predominante în 

spaţiul hidrografic Olt. 

Toate caracteristicile semnificative privind corpurile de apă subterană din cadrul spaţiului hidrografic Olt cum 

sunt caracteristicile geologice şi hidrogeologice, gradul de protecţie, modul de utilizare a apei, carac 

terul transfrontalier şi ţara.  

Dintre cele 14 corpuri de apă subterană, 7 corpuri sunt freatice, 3 corpuri sunt mixte (freatic +adâncime), iar 4 

sunt corpuri de adâncime. 

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru 

corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.  

Se menţionează că există un număr de 161 aglomerări umane (mai mari de 2000 l.e.) care nu au încă dotare cu 

staţii de epurare, iar din numărul total de staţii de epurare de 102, 0 se conformează cerinţelor legislative. De 

asemenea, un număr de 159 aglomerări umane (mai mari de 2000 l.e.) e nu au încă dotare cu sisteme de 

colectare. 

În bazinul hidrografic Olt există un număr de 12 aglomerări umane (cu mai putin de 2000 l.e.) care sunt dotate 

cu sisteme de colectare în sistem centralizat şi un număr de 12 aglomerări umane (cu mai putin de 2000 l.e.) 

cu staţii de epurare.  

Se precizează că pe parcursul perioadelor cu ploi intense, s-au înregistrat evenimente de depăşire a capacităţii 

sistemelor de colectare a apelor zate şi pluviale, în cazul a 8 rețele de canalizare.  

Categoriile principalele de surse de poluare difuze sunt reprezentate de: 

a. Aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate sau sisteme corespunzătoare 

de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile de epurare, precum şi localităţile care au depozite de deşeuri 

menajere neconforme. 

b. Agricultura: ferme agrozootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de stocare/utilizare a dejecţiilor, 

comunele identificate că fiind zone vulnerabile sau potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse 
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agricole, unităţi care utilizează pesticide şi nu se conformează legislaţiei în vigoare, alte unităţi/activităţi 

agricole care pot care pot conduce la emisii difuze semnificative. 

c. Industria: depozite de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de deşeuri neconforme, 

unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri industriale abandonate. 

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor 

aplicate şi a termenelor aferente, după caz.  

Acest proces de evaluare al presiunilor antropice şi al impactului acestora la nivelul corpurilor de apă conduce 

la identificarea acelor corpuri de apă care riscă să nu atingă obiectivele Directivei Cadru, având în vedere 

parcurgerea următoarelor etape importante 

• Identificarea activităţilor şi a presiunilor; 

• Identificarea presiunilor semnificative; 

• Evaluarea impactului; 

• Evaluarea riscului neîndeplinirii obiectivelor de mediu. 

la evaluarea riscului neatingerii obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă s-a ţinut cont de presiunile 

semnificative identificate (sub-capitolul 3.4), precum şi de evaluarea impactului acestora. Pentru evaluarea 

riscului s-au luat în considerare următoarele categorii de risc: 

- poluarea cu substanţe organice; 

- poluarea cu nutrienţi; 

- poluarea cu substanţe periculoase; 

- alterări hidromorfologice. 

Având în vedere, ca aceste 4 categorii de presiuni au fost identificate, atât la nivelul Districtului Internaţional al 

Dunării, cât şi la nivel naţional, ca fiind cele mai importante probleme de gospodărirea apelor. 

Riscul ecologic este definit de cele 3 categorii de risc: poluarea cu substanţe organice, poluarea cu nutrienţi, 

precum şi de alterările hidromorfologice. Pentru riscul ecologic, evaluarea realizată pe baza elementelor 

biologice are un rol primordial, însă în lipsa unor corelaţii exacte dintre presiune/masuri şi impact, s-au utilizat 

şi parametrii abiotici (elemente fizico-chimice şi hidromorfologice). Riscul ecologic se cuantifică având în 

vedere cea mai proastă situaţie regăsită în categoriile de risc (poluarea cu substanţe organice, poluarea cu 

nutrienţi, precum şi de alterările hidromorfologice). 
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Riscul chimic (riscul de a nu atinge starea chimică bună) este definit de o singură categorie şi anume poluarea 

cu substanţe prioritare şi cu alţi poluanţi, considerând valorile prag propuse Directiva 2008/105/EC privind 

standardele de calitate pentru mediu în domeniul politicii apei şi care amendează Directiva Cadru a Apei.  

Riscul total este compus din riscul ecologic şi riscul chimic, iar evaluarea este data de cea mai proasta situaţie 

regăsita la cele 2 categorii de risc. În această etapă, se precizează că evaluarea riscului a fost realizată numai 

pentru a fi utilizată la: 

caracterizarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi a stării chimice (cap. 6.2), în condiţiile în care pentru 

unele corpuri de apă nu au existat metode şi/sau date de monitoring conforme cu Directiva Cadru Apă, iar 

gruparea corpurilor de apă nu a putut fi realizată (confidenţă scăzută); 

stabilirea măsurilor suplimentare; 

aplicarea analizei cost – eficienta şi cost – beneficiu; 

aplicarea excepţiilor de la atingerea obiectivelor de mediu. 

    

 XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 

publice şi private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informaţiilor 

în conformitate cu punctele III - XIV. 

 

 

Nu este cazul 

 

 


