
 
 
ANEXA nr.5E LA PROCEDURA 

 

 

                                            MEMORIU PREZENTARE 

I. Denumirea  proiectului : 

„EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MORUNGLAV, SAT BARASTI, JUDETUL OLT” 

II. Titular 

- Numele companiei: Comuna Morunglav, judetul Olt 
- Adresa poştală – Comuna Morunglav, Jud.Olt, cod postal 237355, DJ703C  
- Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet; telefon /fax Tel: 
0349/883207;0349/883201; 0349/883203, Url: contact@ primariamorunglav.ro 
- Numele manager contract: Stanciu Ion Adrian , in calitate de Primar al Comunei Morunglav 
- Numele resonsabil pentru protectia mediului: Stanciu Ion Adrian , in calitate de Primar al Comunei 
Morunglav 
 
III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 
- a).un rezumat al proiectului 
 
Prin proiect se doreste extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Morunglav, sat Barasti. 
Conform datelor furnizate de beneficiar comuna Morunglav este compusa din satele: Ghiosani, 
Morunglav, Morunesti, Poiana Mare si Barasti in care exista un numar de 2524 locuitori.  
Prin proiect sunt deserviti un numar de 378 locuitori apartinand satului Barasti. 
Teritoriul administrativ al comunei este delimitat astfel: 
- la nord comuna Lalosu din Valcea  
- la est comunele Cirlogani, Plesoiu, Ganeasa 
- la sud comuna Bobicesti 
- la vest comunele Oboga si Iancu Jianu.      
 
OB.1 Extindere sistem de alimentare cu apa 
 
Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat, de joasă presiune, şi a fost dimensionată la o presiune 
minima de 1,2 bari (12 m col H20) la cişmele, iar cea maxima mai mică de 6 bari (55 m col H20). 



 
 

Din calcule si pe baza prevederilor din standarde au rezultat ca fiind necesare conducte de polietilenă 
PEHD Pn 6 cu diametre cuprinse intre De 63 mm si De 125 mm, în lungime totală de 7.760 m pentru satul 
Barasti. 
 
 

Teava  Diametru 
             
                Lungime 

PEHD De 63 mm 2900 ml 

PEHD De 75 mm 1415 ml 

PEHD De 110 mm 870 ml 

PEHD De 125 mm 2575 ml 

Total  7760 ml 

 
 
Camine de vane amplasate pe reteau de distributie -13 camine. 
► Camine de vane CV – 8 buc 
► Camine de golire CG –1 buc 
► Camine de aerisire – dezaerisire CA- 3buc; 
► Camine de vana si golire – 1 buc 
►        Hidranti pentru combaterea incendiilor - 2 de hidranti 
          Pe conducta de distributie au fost proiectate 7 subtraversari de drumuri prin foraj dirijat, in 
conformitate cu prevederile STAS-ului 9312-1987 - Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. 
Prescriptii de proiectare. 
 
 
   -b). justificarea necesităţii proiectului 

           Capitolul 22 din Tratatul de Aderare al României la Uniunea Europeana obliga România sa 
implementeze cerinele din cadrul Directivei 98/82/EEC, referitoare la calitatea apei destinata consumului 
uman iar Directivei 91/271/EEC, cu privire la tratarea apei uzate urbane. 
 
-c). valoarea investitiei 
Valoarea totala a investitiei ( cu TVA):      882.015,00  lei 
 
-d) perioada de implementare propusă; 



 
 

- Durata de realizare este de 12 luni 
 
         - e). planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de teren 
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente) 
 
Anexat se prezinta planurile de situatie cu amplasarea obiectivului de investitie; 
 
f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, 
clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele). 
Totodată planșele conțin și date referitoare la formele fizice ale proiectului (planuri trasee, structuri, 
material tubular etc.) 
In prezent in comuna exista  un sistem de alimentare cu apa avand doua gospodarii de apa, una ce  
deserveste satele Ghioșani și Morunglav, iar cealaltă ce deserveste satele Poiana Mare și Morunești, si va 
deservi si satul Bărăști. 
 
OB.1 Extindere sistem de alimentare cu apa  
Reteaua de distributie 
 
Extinderea retelei de distributie apa potabila se va realiza din conducte din PEHD ,De63, 75, 110 si 125 
mm si va avea lungimea totala L=7760,00m  
Reteaua va fi impartita in functie de  lungimi dupa cum urmeaza: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea strada SAT 
diametru 
conducta 

lungime 
retea  

1 STR. BISERICII  BARASTI De 75 200 

2 STR. MIJLOCIE BARASTI 
De 63 

172 

3 STR.FLORILOR BARASTI De 63 181 

4 STR. DEALULUI BARASTI De 125 2575 

 STR. DEALULUI BARASTI De 110 870 

 STR. DEALULUI BARASTI De 75 1215 

 STR. DEALULUI BARASTI 
De 63 

1147 

5 DC11 BARASTI De 63 1319 

 
Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie se va executa atat manual cat si mecanizat. Conducta 
se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de 10 cm. De 
asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu grosimea de 15-20 cm 



 
 

din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceiasi granulometrie. In rest umplutura se va execuat cu straturi 
de maxim 15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente  
vegetale si animale), umplutura compactata 95%. Adancimea de pozare a conductelor variaza intre 1.20 – 
1.70 m in ax, in functie de panta data conductelor, pentru realizarea golirii tronsoanelor de retea. Latimea 
sapaturii pentru conductele care alcatuiesc reteaua de distributie este de 0.70 m pentru toate 
diametrele. 
La 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va prevedea o banda cu rol de semnalizare – 
avertizare din polietilena de culoare albastra. 
In cazul in care retelele vor intercepta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost confirmata 
prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei 
functionari a acestora. 
Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu 
anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de 
tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare. 
 
Camine de vane amplasate pe reteau de distributie 
 
Pentru buna functionare, exploatare facila si asigurarea posibilitatilor de interventie in cazul avariilor cu 
izolarea numai a unor tronsoane restranse si implincit afectarea unui numar cat mai mic din viitori 
consumatori, pe reteaua de distributie vor fi montate 13 camine. 
Caminele de golire au fost amplasate in punctele cele mai joase ale retelei de distributie pentru a se 
putea realiza golirea apei in cazul avariilor si dupa realizarea interventiilor de spalare si dezinfectare a 
retelei. 
Caminele de aerisire – dezaierisire au fost amplasate in punctele inalte ale retelei de distributie pentru 
functionarea corespunzatoare a acesteia ( introducerea / evacuarea aerului). 
La intersectiile dintre tronsoanele secundare si principale pentru tronsoanele secundare cu lungimea L ≥ 
300 m; 
In lungul tronsoanelor de distributie la distante de maxim 300 m; 
La subtraversarile drumurilor judetene/ nationale sau a cailor ferate dupa caz realizate prin foraj orizontal 
dirijat conform prevederilor NP133/2013 si STAS 9313-1987 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu 
conducte. 
► Camine de vane CV – 8 buc 
► Camine de golire CG –1 buc 
► Camine de aerisire – dezaerisire CA- 3buc; 
► Camine de vana si golire – 1 buc 
 
Toate caminele de pe traseul retelei de alimentare cu apa, vor fi realizate din PEHD. 
 
Hidranti pentru combaterea incendiilor 



 
 

Amplasarea hidrantilor pe reteaua de distributie s-a facut la distante de maxim 500 m intre 2 hidranti 
consecutivi rezultand un numar de 2 de hidranti (conform SR 4163-1/1995, NP133/2013 si Ordinul nr. 
3218/2016 pentru completarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi 
exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013"), in locuri 
usor accesibile autospecialelor. 
 
Subtraversari 
 
Pe conducta de distributie au fost proiectate 7 subtraversari de drumuri prin foraj dirijat, in conformitate 
cu prevederile STAS-ului 9312-1987 - Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de 
proiectare. 
 
Desfacere – refacere sistem rutier (asfalt) 
 
Lucrarile de interventie asupra stratului rutier includ decaparea imbracamintii asfaltice, transportul 
materialelor rezultate in spatii special amenajate de depozitare, precum si refacerea stratului rutier prin 
asternerea mecanica a stratului de balast, lucrari de executare a fundatiei drumului din piatra sparta, 
curatirea terenului cu peria mecanica pentru aplicarea stratului suport de macadam, amorsarea 
suprafetelor si aplicarea unui strat de imbracaminte de beton asfaltic BA16 de 4 cm 
 
Desfacere – refacere platform betonate, trotuare si podete acces curti 
 
Lucrarile de defacere – refacere includ spargerea si desfacerea betonului de ciment, transportul 
materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru depozitare, dar si turnarea betonului in doua 
straturi, unul de rezistenta si unul de uzura, dupa pozarea conductelor pentru refacerea platformelor de 
stationare, a locurilor de parcare , a trotuarelor sau a podetelor de acces in curti. Interventia se va face pe 
suprafete limitate.  Grosimea stratului de beton turnat va fi de 15 cm. 
 
-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei 
Din punct de vedere constructiv, lucrarea este un obiectiv ingineresc de infrastructură edilitară îngropată, 
cu amplasare pe teren domeniu public. 
După realizarea patului şi montarea corpului conductei îngropate, tranşeea (şanţul, groapa de fundare) se 
umple parţial cu material local ori cu agregate naturale mărunte, se efectuează proba de presiune 
hidraulică pe tronson, iar după confirmarea calităţii îmbinărilor se continuă umplutura la cota terenului 
natural, apoi suprafaţa se readuce la starea iniţială. 
 
- Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora. 
• Materialul tubular PEHD și PVC - KG se va achiziționa de la furnizori/producători 
• autorizați și vor avea toate agrementările tehnice și sanitatre în vigoare. 
• Echipamente hidromecanice: vane, clapeti, fitinguri de racordare (metalice); 



 
 

• Agregate de pompare electrice, inclusiv echipamente electrice si de automatizare; 
• Conducte metalice de aspiratie si refulare, inclusiv de racordare la reteaua existentă; 
• Betoane armate pentru platforme pentru stațiile de pompare; 
• Strat de nisip sub conducte pentru pozarea acestora; 
• Garduri de metal pentru imprejmuirea statiilor de pompare; 
• Combustibili pentru utilajele din dotare vor fi aprovizionati de la statiile de alimentare cu 
carburanți. 
Pe șantier materialele vor fi depozitate corespunzător în conformitate cu prescripțiile 
tehnice din caietele de sarcini și cu recomandările producătorului. 
Combustibili și uleiuri necesare funcționării utilajelor de execuție, vor fi aprovizionati de la statiile de 
alimentare cu carburanți. 
 
-racordarea la reţelele utilitare existente în zonă 
 
Racordurile electrice din sistem fac obiectul unui proiect distinct care va fi realizat prin grija 
beneficiarului, de catre societatea furnizoare de energie electrica din zona sau de catre o firma agreata de  
catre aceasta, atat ca proiectare cat si ca executie. 
 
-descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei 
 
Din punct de vedere constructiv, lucrarea este un obiectiv ingineresc de infrastructură edilitară îngropată, 
cu amplasare pe teren domeniu public. 
După realizarea patului şi montarea corpului conductei îngropate, tranşeea (şanţul, groapa de fundare) se 
umple parţial cu material local ori cu agregate naturale mărunte, se efectuează proba de presiune 
hidraulică pe tronson, iar după confirmarea calităţii îmbinărilor se continuă umplutura la cota terenului 
natural, apoi suprafaţa se readuce la starea iniţială. 
 
-Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente 
 
Nu este cazul. 
 
-Resurse naturale folosite în construcție și funcționare  
Resursele naturale care vor fi folosite:  
• Nisip pentru patul de pozare conducte; 
 
- Metode utilizate în constructive 
 
În cea mai mare parte, lucrările de construcţii constau în: 
• lucrări de terasamente: 
• cu mijloace mecanice: 



 
 

• săpături: excavator de capacitate mică, 
• umpluturi: buldo-excavator, mai mecanic, 
• cu mijloace manuale: 
• săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi, 
• lucrări de instalare corp conducte din ţevi de polietilenă de înaltă densitate, 
• lucrări de construcţii edilitare îngropate (cămine), 
• lucrări de montaj instalaţii tehnico-edilitare în cămine (armături, aparate speciale) 
 
- Planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi 
folosire ulterioară; 
 
Tehnologia de execuție este clasică: trasare, excavație, amenajare pat pozare conductă, pozare conductă, 
probe de presiune / etanșeitate, umplere tranșee și compactare și după caz desfacere/refacere carosabil. 
Punerea în funcțiune.  
Lucrarile de CONSTRUCTII si INSTALATII se vor executa in conformitate cu tehnologia prezentată în Caietul 
de sarcini în Proiectul Tehnic. 
 Lucrarile de TERASAMENTE constau in:  
• Excavatii mecanice in ampriza lucrarilor pentru aducerea la profilul proiectat;  
• Strangerea si impingerea materialului excavat in vederea incarcarii in auto;  
• Transportul materialului excavat in afara amprizei lucrarilor;  
• Sistematizarea prin impingere cu buldozerul a materialului excavat;  
• Excavatii mecanice pentru procurare umplutura material;  
• Transportul umpluturii de la cariera in amplasamentul lucrarii; 
• lmpingerea umpluturii in straturi in vederea compactarii;  
• Compactarea in straturi a umpluturii;  
• Sapaturi manuale profilare sectiune proiectata;  
• Înierbare taluze;  
• Amenajare drumuri   
• Lucrarile de INSTALATII constau din:  
• Procurare si montare conducte PEHD  
• Procurare si montare conducte echipamente hidromecanice (vane, clapeti, hidranti);  
 
 
- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 
 
Investiţia are o relaţie funcţională directă cu sistemul de alimentare cu apa existent fiind alimentat din 
gospodaria de apa existent in satul Morunesti. 
 



 
 

- Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate, asigurarea 
unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, 
eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor). 
 
Eliminarea deseurilor se va face prin contract cu firma de salubritate, operatorul care activeaza in zona 
respectiva. In rest nu este cazul. 
 
- Alte autorizaţii cerute  pentru proiect. 
Avizele solicitate prin certificatul de urbanism: DSP,plan de situatie vizat de OCPI. 
 
IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: 
- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a  
terenului; 
Nu sunt necesare lucrari de demolare 
 
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului; 

Desfacere – refacere sistem rutier (asfalt) 
 
Lucrarile de interventie asupra stratului rutier includ decaparea imbracamintii asfaltice, transportul 
materialelor rezultate in spatii special amenajate de depozitare, precum si refacerea stratului rutier prin 
asternerea mecanica a stratului de balast, lucrari de executare a fundatiei drumului din piatra sparta, 
curatirea terenului cu peria mecanica pentru aplicarea stratului suport de macadam, amorsarea 
suprafetelor si aplicarea unui strat de imbracaminte de beton asfaltic BA16 de 4 cm 
 
Desfacere – refacere platform betonate, trotuare si podete acces curti 
 
Lucrarile de defacere – refacere includ spargerea si desfacerea betonului de ciment, transportul 
materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru depozitare, dar si turnarea betonului in doua 
straturi, unul de rezistenta si unul de uzura, dupa pozarea conductelor pentru refacerea platformelor de 
stationare, a locurilor de parcare , a trotuarelor sau a podetelor de acces in curti. Interventia se va face pe 
suprafete limitate.  Grosimea stratului de beton turnat va fi de 15 cm. 
 
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz; 
Nu este cazul 
 
- metode folosite în demolare; 
Nu este cazul 
 
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare; 



 
 

Nu este cazul 
 
- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor). 
Nu este cazul 
V. Descrierea amplasării proiectului: 
- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului 
asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 
22/2001. 
 
Conform ANEXA 3 la Legea nr. 22/2001. 
 b) amplasarea: activităţi propuse să fie amplasate într-o zonă sau în apropierea unei 
zone sensibile ori importante din punct de vedere ecologic (zonele umede desemnate prin 
Convenţia de la Ramsar, parcurile naţionale, rezervaţiile naturale, locurile de interes 
ştiinţific sau locuri importante din punct de vedere arheologic, cultural ori istoric) facem cunoscut faptul 
ca zona este la 1,0m distanta de in  situl de importanta comunitara –ROSCI0168 Padurea Saruiui 
 
- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, 

actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările 

ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind 

protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Nu este cazul 
 
- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale 
mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: 
• folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât peamplasament cât şi pe zone adiacente 
acestuia; 
 
Terenul afectat de lucrari se afla in intravilanul comunei Morunglav, si apartine domeniului public al 
localitatii. 
Terenul ce se va ocupa definitiv cu constructiile aferente sistemului de alimentare cu apa  va fi in 
totalitate amplasat in intravilanul comunei Morunglav, judetul OLT.  
Suprafata de teren ocupata de investitie este prezentata in tabelul de mai jos: 
 
 
Denumire obiect Ocupat definitiv (mp) Ocupat temporar (mp) 

Intravilan Extravilan Intravilan Extravilan 



 
 

Retea distributie   - 5432,00 - 

Organizare de santier - - 2 500,00 - 

TOTAL  - 7932,00  

Terenul solicitat pentru  reteaua de apa  urmărește trama stradală și se află în intravilanul localității. 
 
• politici de zonare şi de folosire a terenului; 
Nu este cazul 
• arealele sensibile; 
-sunt cele care se afla in  situl de importanta comunitara –ROSCI0168 Padurea Saruiui 
• detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare 
Nu este cazul. 
VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita 
informațiilor disponibile: 
 
Asigurarea conditiilor impuse atât în proiectare cât si si prin respectarea unor parametri specifici ce 
asigura atinderea obiectivelor înscrise prin legislatia actuala ca: Ordinul Ministrului Sanatatii 536/1997, 
HG 101/1997 cât si reglementarile nationale armonizate cu legislatia U.E. (Directiva 85/337/EC) și 
legislația specifică pentru protecția și supravegherea mediului, fac ca implementarea unor norme 
elementare de igiena sau protectia mediului sa nu poata fi încălcate. Nu exista un potential de impact 
negativ asupra populatiei, faunei și florei, solului, calității apei și aerului, climei , zgomote și vibrații, peste 
normele admise ca nefiind nocive pentru mediu. 
 
A.. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu 
a). Protecţia calităţii apelor:  
În timpul execuţiei lucrărilor de construcţie: 
• in incinta organizării de santier se vor asigura grupuri sanitare ecologice pentru personalul 
muncitor, care se vor vidanja periodic; 
• nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita 
deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau 
indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane; 
• se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea 
evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane. 
• spălarea utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport se va face numai în cadrul 
organizării de şantier sau în spaţiile special amenajate. 
În timpul explotarii: 
• la punerea în funcţiune a obiectivului se vor intocmi Regulamentul de  functionare, exploatare, 
intretinere si Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale. 
 



 
 

b). Protecţia calitatii aerului: 
În perioada lucrărilor de construcţii: 
• mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în 
timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii 
de Inspecţie Tehnică autorizate, în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în 
atmosferă; 
• se va asigura restricţionarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor în corelare cu factorii locali; 
• in etapa de şantier, pentru a se evita cresterea concentratiei de pulberi în suspensie în aer se va 
avea în vedere stropirea suprafeţelor de teren la zi; 
• se va întocmi şi respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor 
locale şi a condiţiilor meteorologice. 
 
c). Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:  
 
În perioada lucrărilor de construcţii: 
• activitatea  se va desfăşura după un program stabilit, pentru ca influenţa zgomotului produs de 
utilaje, asupra obiectivelor învecinate să fie cât mai redusă; 
• toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot 
în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele 
destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 
 
d). Protectia impodriva radiatiilor 
La realizarea si exploatarea obiectivului nu vor fi factori care ar putea constitui potentiale surse de 
radiatii. 
 
e). Protecţia solului şi a subsolului:  
 În perioada lucrărilor de construcţii: 
• solul decopertat (stratul vegetal) rezultat in urma montarii retelei de alimentare cu apă si 
canalizare va fi depozitat separat, urmând a fi folosit ca material de umplutura pentru refacerea terenului 
la starea initiala; 
• se vor asigura sisteme corespunzatoare pentru depozitarea materialelor utilizate la constructie 
(materialele purvulente se vor depozita în spatii inchise, acoperite); 
• se va interzice efectuarea pe şantier a reparaţiilor  utilajelor sau mijloacelor de transport, care por 
genera scurgeri de carburanţi şi lubrefianţi pe sol; 
• alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi 
autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  
mediului; 
• se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea şi 
eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în 
vigoare 



 
 

• alimentarea cu carburanţi a autovehiculelor se va realiza numai de la statii autorizate; 
• se va asigura scurgerea apelor meteorice în incinta organizării de şantier, astfel încât să nu se 
formeze bălţi în care pot exista pierderi de substanţe poluante, care ar putea ajunge în sol; 
• se va interzice staţionarea utilajelor în zonele adiacente organizării de şantier; 
• se vor evita pierderile de carburanţi la staţionarea utilajelor de construcţii prin verificarea 
periodică a acestora. 
 
În timpul exploatării: 
 
• depozitarea tuturor deseurilor se va face numai in statii amenajate si betonate; 
• se va urmari integritatea tuturor conductelor si instalatiilor subterane in vederea protectiei 
solului, subsolului şi a apei freatice; 
• se vor mentine platformele betonate şi aleile de trafic. 
• se vor efectua studii pedologice şi agrochimice pentru terenurile agricole unde va fi împrăştiat 
nămolul rezultat din epurarea apelor uzate. 
 
f). Protectia ecositemelor terestre si acvatice 
Lucrarile cu potential de agresare a mediului ( terasamente, instalatii, montaj, tuburi de PVC , confectii 
metalice si betoane armate) vor fi nesemnificative, avand in vedere aria lor de dispersie. 
Ecosistemele terestre si acvatice din amplasamentul lucrarilor au componente comune, neexistand 
elemente de genofond protejate endemice sau rareori situri in conservare. 
 
g). Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:  
 
În perioada lucrărilor de construcţii: 
• la execuţia săpăturilor, în locurile de traversare pentru pietoni şi/sau autovehicule se vor monta 
podeţe prefabricate corespunzătoare; 
• se va alege program de lucru astfel incat să nu nproducă disconfort populatiei; 
• se vor folosi enzime inhibitoare de miros;  
 
h). prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul 
exploatării, inclusiv eliminarea: 
 
- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale 
privind deșeurile), cantități de deșeuri generate; 
În perioada executiei lucrărilor: 
• Prin natura lor, construcţiile propuse a se executa nu se constituie într-o sursă de deşeuri. 
• Există posibilitatea generării de deşeuri pe perioada procesului de realizare a obiectivului . Aceste 
deşeuri pot fi: 



 
 

                     - deşeuri menajere - cod 15.01.01 provenite de la muncitorii care realizează 
obiectivul.Compoziţia acestora este predominantă din materii organice, ambalaje de hârtie, plastic,  sticlă   
• materialele excavate se depoziteaza in zona frontului de lucru, urmand a fi folosit ulterior ca 
material de umplutura;  
• deseuri din construcţii (betoane, moloz) se vor colecta in containere speciale, urmand a fi 
transportate in vederea valorificarii şi reutilizării. 
• constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, 
valorificate sau comercializate şi circuitul acestora,  conform prevederilor HG 856/2002. 
În perioada de funcţionare: 
• conform HG 856/2002 societatea va avea obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor 
de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora; 
• este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; 
• pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, 
destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea. 
 
- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate; 
 
Deşeurile rezultate din activitatea zilnică desfăşurată în cadrul organizărilor de şantier  vor fi colectate în 
pubele tipizate amplasate în locuri special destinate acestui scop; pubelele vor fi preluate periodic de 
către serviciile de salubritate din zonă, pe bază de contract. 
Având în vedere că activitatea de realizare a obiectivului nu este permanentă, considerăm că nu se impun 
condiţii speciale de gestionare a deşeurilor generate pe amplasament. 
 
- planul de gestionare a deșeurilor; 
Deseurile menajere rezultate se vor colecta in spatiu special amenajat, pe o platforma din beton 
imprejmuita. Sunt prevazute europebele pentru deseuri menajere si, separat, europubele pentru 
colectarea selectiva a deseurilor din hartie/sticla. 
 
i). gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:: 
 - nu este cazul. 
 
B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității. 
 
Proiectul se afla la limita situluiN2K ROSCI 0168 Padurea Sarului. 
 
VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect: 
 
- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și 
habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, 
solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei 



 
 

(de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, 
peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste 
elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, 
mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ); 
 
Investitii externe ce ar duce la crearea de locuri de munca, deci la cresterea nivelului de trai.  
Natura impactului, consta in:  
• imbunătaţirea calităţii mediului si prosperitatea populaţiei deservite;  
• imbunătaţirea factorilor de mediu plecând de la condiţiile actuale la  modificarea lor către cele cu 
impact redus asupra mediului; 
• standarde civice si de mediu la nivel mult mai ridicat comparativ cu situaţia existentă;  
• dezvoltarea viitoare a Politicii comune de mediu; 
 
- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate); 
Intrucat lucrarea se realizează in interiorul localitatii, nu se pune problema  reconstrucţiei ecologice.  
Acest proiect va creste nivelul de civilizatie si comfort al comunitatii va crea oportunitati pentru 
dezvoltarea activitatilor economice si agroturismului. 
 
- magnitudinea și complexitatea impactului; 
Nu este cazul 
- probabilitatea impactului; 
Nu este cazul 
 
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului; 
Nu este cazul 
 
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; 
Nu este cazul 
 
- natura transfrontalieră a impactului. 
Nu este cazul 
 
VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de 
poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute 
de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea 
proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă. 
• respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier; 
• buna funcţionare a utilajelor; 
• modul de depozitare a materialelor de construcţie; 
• modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţii de deşeuri generate; 



 
 

• curăţenia pe şantier şi în zonele adiacente şantierului; 
• respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie; 
• respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii; 
• respectarea măsurilor de reducere a poluării; 
• refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate de lucrările de organizare a şantierului. 
Rezultatele activităţii de monitorizare se vor raporta ARPM Olt pe tot parcursul lucrarilor pentru 
realizarea investitiei. 
 
În cazul constatării unor situaţii de neconformitate cu prevederile legale, rezultatele înregistrate prin 
programul de automonitorizare vor fi raportate către autoritatea pentru protecţia mediului – ARPM Olt.V. 
Prevederi pentru monitorizarea mediului 
 
A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care 
transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al 
poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior 
de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, 
Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind 
calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și 
altele). 
Nu este cazul 
 
B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face 
proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 
Nu este cazul  
 
X. Lucrări necesare organizării de santier: 
- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier; 
 
Executantul lucrăilor proiectate va avea responsabilitatea realizarii lucrărilor organizării de santier care 
vor consta in amenajarea unui spatiu de depozitare a conductelor din PEHD. Lucrarile specifice de 
sapatura, astupare santuri, montare conducte și construire cămine de vane se vor desfasura pe 
amplasamentul lucrarilor proiectate. Utilajele de sapat, de sudat si sculele necesare se vor depozita la 
sediul executantului.  
În consecinta organizarea santierului nu produce un impact negativ asupra mediului si nici nu constituie o 
sursa de poluanti care sa necesite instalatii pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, respectiv 
pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu în timpul organizării de santier. 



 
 

Personalul de conducere a santierului – reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si 
subantreprenorilor isi desfasoara activitatea in birouri (containere tip birou) în organizarea de santier. 
Şantierul este organizat şi dotat astfel încat lucrătorii au acces facil la: 
• apă potabilă; 
• un numar corespunzator de cabine WC şi chiuvete pentru spalare. Sunt prevazute 
doua cabine wc ecologice vidanjabile, amplasate in asa fel incat sa poata fi vidanjate. 
În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si primajutor, 
dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de materiale igienico-sanitare si 
truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre 
parti nu se prevede altfel. 
În incinta şantierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de stins 
incendii. Pichetele vor avea în componenţă minimal urmatoarele mijloace de interventie : 
• 2 extinctoare tip P6 ; 
• 2 rangi ; 
• 2 cangi ; 
• 2 topoare psi ; 
• 2 galeti tip psi ; 
• 1 buc. lada cu nisip ; 
• 1 butoi cu apa de 500l . 
Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in 
acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. 
Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele 
proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si 
manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea 
lucrarii. 
Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces dotate cu sisteme 
de inchidere si incuiere – pentru materialele care permit depozitarea in spatii deschise, precum si din 
containere magazii metalice – pentru materiale si alte bunuri care necesita astfel de conditii de 
inmagazinare. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar 
pentru acestea se vor prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie 
asigurate conditiile de securitate corespunzatoare. 
Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda 
pericolul de răsturnare, rostogolire, incendiu, explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura 
stabilitatea acestora. Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul 
locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza 
permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii 
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006. 
Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit 
pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate şi sănătate în muncă. 
Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor 



 
 

in gramezi sau stive. 
- localizarea organizării de șantier; 
Spatiul destinat organizarii santierului va fi pus la dispozitie de catre beneficiar la faza de proiect tehnic 
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier; 
La realizarea organizarii de santier se vor utiliza tehnologii de executie care sa nu afecteze mediul 
inconjurator. Se va evita depozitarea materialelor direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) vor fi 
depozitate corespunzator si transportate in locul special recomandat de administratia locala. La 
efectuarea lucrarilor de sapaturi se va acorda o atentie deosebita respectarii legislatiei privind protectia 
mediului. 
Dupa finalizarea constructiilor se vor efectua lucrari de aducere in starea initiala a zonelor afectate de 
organizarea de santier, de depozitele de materiale si de folosirea utilajelor si mijloacelor de transport. 
- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul 
organizării de șantier; 
Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor 
Organizarea de santier va fi echipata cu facilitatile sanitare pentru muncitori in scopul 
reducerii poluariii cu ape uzate. In acelasi timp, deseurile vor fi colectate si depozitate in spatii speciale. 
Carburantii si substantele periculoase vor fi depozitate in spatii speciale in scopul evitarii poluarii 
platformelor adiacente. Spatiul ocupat de organizarea de santier va fi 
limitat la strictul necesar. 
Dupa executarea lucrarilor, constructorul va reda terenul respectiv destinatiei originale, fara degradari. 
Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului 
In perioada de realizare a investitiei se poate produce poluarea aerului datorita activitatii parcului de 
utilaje, organizarii sediului de santier, bazelor de utilaje, depozitelor de materiale, statiilor de asfalt si de 
betoane, traficului pe amplasamentul lucrarii precum si traficului pe drumurile de acces la amplasament. 
Dat fiind specificul lucrarilor, poluarea aerului va fi cauzata mai ales in perioadele de 
excavatie si de realizare a umpluturilor ca urmare a functionarii utilajelor si traficului pentru 
transportul pamantului si a balastului. 
Emisii de radiatii 
In cazul in care se lucreaza cu diverse aparate, acestea pot avea diverse emanatii periculoase. Pentru a se 
evita acest lucru se vor lua toate masurile necesare de verificare/reparare a aparatelor astfel incat nivelul 
radiatiilor emise sa nu depaseasca limitele admise de normativele in vigoare. 
Gospodarirea deseurilor 
Deseurile produse pe timpul executariii lucrarilor de constructii pot fi: 
- menajere sau asimilabile; 
- materiale de constructie: moloz 
- deseuri de lemn inclusiv ambalaje; 
- hartie si deseuri specifice activitatii de birou in cadrul organizarii de santier. 
In conformitate cu reglementarile in vigoare, aceste deseuri vor fi colectate, transportate si depuse la 
rampa de depozitare in vederea neutralizarii lor. Colectarea/evacuarea acestor deseuri se va face astfel: 



 
 

- in conformitate cu H.G. nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, deseurile menajere si cele 
asimilabile acestora vor fi colectate in interiorul organizarii de santier in puncte de colectare prevazute cu 
containere tip pubela. Periodic vor fi transportate in conditii de siguranta la o rampa de gunoi stabilite de 
comun acord cu Inspectoratul de Protectia Mediului. Se va tine o stricta evidenta privind datele 
calendaristice, cantitatile eliminate si identificatorii mijloacelor de transport utilizate. 
- in baza H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, acestea vor fi colectate si predate la 
punctele de colectare. 
- deseurile metalice vor fi colectate si depozitate temporar in incinta amplasamentelor si vor fi 
valorificate obligatoriu la unitatile specializate. 
- deseurile materialelor de constructii (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice etc) nu ridica probleme 
deosebite din punct de vedere al potentialului de contaminare. De aceea se propun urmatoarele variante 
de valorificare/eliminare: valorificare locala in pavimentul drumurilor de 
 exploatare, acoperirea intermediara in cadrul depozitelor de deseuri menajere din zona sau depunerea 
in gropile de imprumut ajunse la cota de exploatare. 
- deseurile lemnoase vor fi selectate si eliminate functie de dimensiuni. 
- acumulatorii uzati, materiale cu potential toxic deosebit de ridicat, vor fi stocati si depozitati 
corespunzator, urmand sa fie valorificati prin unitatile specializate. 
- anvelopele uzate reprezinta una din principalele probleme ale ale unui santier. In baza H.G. nr.170/2004 
privind gestionarea anvelopelor uzate, vor fi depozitate in locuri special amenajate iar antreprenorul va 
gasi o solutie pentru eliminarea acestora. Se interzice arderea lor. 
- deseurile de hartie si cele specifice activitatii de birou vor fi colectate si depozitate separat, in vederea 
valorificarii. 
Vopselele, diluantii precum si celelalte substante periculoase vor fi depozitate, manipulate in conditii de 
maxima siguranta. 
Aparatele si echipamentele de utilizabile vor fi adunate si predate la punctele special de colectare a 
echipamentelor electronice uzate. Colectarea deseurilor se va face in consecinta in spatii separate pentru 
cele doua tipuri principale de deseuri enumerate mai sus. 
Deseurile solide neorganice vor fi pre-sortate prin asigurarea recipientilor pentru: hartie, metal, sticla, 
plastic. 
Evacuarea acestora de pe amplasament se va face de catre o firma de salubritate. 
Lucrari de reconstructie ecologica 
Dupa finalizarea lucrarilor de executie se vor lua masuri pentru redarea in folosinta a 
terenului pe care a fost organizarea de santier. In cazul in care se constata o degradare a terenului, vor fi 
aplicate masuri de reconstructie ecologica. 
De asemenea zonele in care s-au depozitat materiale provenite din excavatii vor fi reamenajate la 
terminarea lucrarilor si vor fi redate circuitului initial etc. 
Perioada de executie 
Prin realizarea unui plan de management al riscului de mediu lucrarile proiectate nu 
introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, microclimatului, apelor de 
suprafata, vegetatiei, faunei, peisajului, sau din punct de vedere 



 
 

artistic, nefiind afectate obiective de interes cultural sau istoric. 
Pe perioada executiei lucrarilor este necesar a se desfasura o activitate de monitorizare a factorilor de 
mediu in scopul urmariri eficientei masurilor aplicate cat si pentru a stabili masuri corective in cazul 
neincadrarii in normele specifice. In acest sens se propun urmatoarele masuri necesare a fi aplicate de 
antreprenor cu sprijinul Agentiei de Protectie a Mediului: 
• Identificarea si monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii si emisii specifice de poluanti. 
• Stabilirea unui program de masuratori pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata 
executiei lucrarilor, atat in incinta bazelor de productie, cat si pe traseul executiei; 
• Urmarirea modului de functionare a instalatiilor ce deservesc santierul 
• masuri privind curatirea lor periodica; 
• Verificarea periodica a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defectiuni; 
• Gestionarea controlata a deseurilor rezultate atat pe amplasamentul bazelor de productie, 
organizarilor de santier, cat si in zona fronturilor de lucru; 
• Stabilirea unui program de interventie in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de 
mediu aer, apa, sol nu se incadreaza in limitele impuse de legislatia in vigoare; 
• Stabilirea unui program de prevenire si combatere a poluarii accidentale: masuri necesar a fi 
luate, echipe de interventie, dotari si echipamente pentru interventie in caz de accident; 
• Organizarea unui sistem prin care populatia sa poata informa constructorul asupra nemultumirilor 
pe care le are, legate de poluarea din aceasta perioada, siguranta traficului etc. In acest sens, se propune 
crearea unei linii telefonice in cadrul Organizarii de santier si desemnarea unei persoane dintre angajatii 
Constructorului 
• care sa preia toate opiniile exprimate in apelurile primite, urmand a transmite un raspuns, dupa 
analiza situatiei. 
- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu. 
Monitorizarea factorilor de mediu pe durata executiei lucrarilor, precum si aplicarea 
masurilor de protectie propuse au drept scop asigurarea functionarii santierului in conditiile 
exercitarii unui impact minim asupra habitatului natural. 
XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la 
încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile 
- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente 
şi/sau la încetarea activităţii;  
Dupa finalizarea lucrarilor, toate deseurile rezultate din interventiile la constructiile existente si din 
desfacerea carosabilului vor fi colectate selectiv in containere speciale, vor fi preluate de societati 
autorizate pe baza de contract prestari servicii. 
- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale; 
Nu este cazul. 
 
- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei; 
Nu este cazul. 
 



 
 

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. 
Desfacere – refacere sistem rutier (asfalt) 
Lucrarile de interventie asupra stratului rutier includ decaparea imbracamintii asfaltice, transportul 
materialelor rezultate in spatii special amenajate de depozitare, precum si refacerea stratului rutier prin 
asternerea mecanica a stratului de balast, lucrari de executare a fundatiei drumului din piatra sparta, 
curatirea terenului cu peria mecanica pentru aplicarea stratului suport de macadam, amorsarea 
suprafetelor si aplicarea unui strat de imbracaminte de beton asfaltic BA16 de 4 cm 
Desfacere – refacere platform betonate, trotuare si podete acces curti 
Lucrarile de defacere – refacere includ spargerea si desfacerea betonului de ciment, transportul 
materialelor rezultate in spatii special amenajate pentru depozitare, dar si turnarea betonului in doua 
straturi, unul de rezistenta si unul de uzura, dupa pozarea conductelor pentru refacerea platformelor de 
stationare, a locurilor de parcare , a trotuarelor sau a podetelor de acces in curti. Interventia se va face pe 
suprafete limitate.  Grosimea stratului de beton turnat va fi de 15 cm. 
XII. Anexe - piese desenate 
1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării 
suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și 
altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren 
solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente); 
S-au atasat la documentatie incadrarea in zona si plan de situatie. 
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare; 
Nu este cazul 
3. schema-flux a gestionării deșeurilor; 
Nu este cazul 
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului. 
 
XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele: 
a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, 
precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor 
fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție 
națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în 
sistem de proiecție națională Stereo 1970; 
 

Distanta pina la situl N2K ROSCI 0168 Padurea Sarului este de aproximativ 1,0m. Se adauga la 
prezentul memoriu un tabel cu coordontele STEREO 1970  ale proiectului. 

b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar; 
Proiectul se afla la limita situluiN2K ROSCI 0168 Padurea Sarului. 



 
 

c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona 
proiectului; 
 Suprafata totala a sitului este 6.793 ha din care comuna Morunglav are 62%. 
 
Lista speciilor de insecte din ROSCI 0168 Pădurea Sarului 
 
Nr. crt  Specii insecte  O.U.G. 57/2007  Directiva Habitate 

1 Cerambyx cerdo 3, 4a II,IV 

2 Lucanus cervus  3, 4a  II 

3 Morimus funereus 3, 4a II 

 
 
Lista habitate din ROSCI 0168 Pădurea Sarului 
 

Denumirea şi codul Natura 2000 Anexa Directivei Habitate şi OUG 57/2007 

91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi 
gorun 

Anexa I/Anexa II 

 
d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar; 
 
e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată 
de interes comunitar; 
f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare. 
XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu 
următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate: 
1. Localizarea proiectului: 
- bazinul hidrografic; Oltet 
- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;raul Oltet, VIII-1.173 
- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod. 
2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru 
corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă. 
3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea 
excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz. 
XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr.22/2001 privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării 
informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV. 
   
                                                                                                                     INTOCMIT 
                                                                                                                Ing. Marin Popescu 


