
    ANEXA 5.E din LEGEA 292/2018 
 

 
 
 

MEMORIU DE PREZENTARE 

 
I. Denumirea proiectului:  
SPALATORIE AUTO 

 

II. Titular: 
    - numele: PETRISOR MARIA 

    - adresa amplasament: COM. DOBROSLOVENI, SAT POTOPINU, STR. MATEI BASARAB, 

NR.26A, JUD. OLT 

    - numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 0785991732 

    - numele persoanelor de contact: PETRISOR MARIA 

    • responsabil pentru protecţia mediului: PETRISOR MARIA 
 
 
 

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect: 
a) Rezumat al proiectului; 

Se propune prin proiect realizarea unei construcţii cu destinaţia de spalatorie auto. 

  Investitia propusa este situata in COM. DOBROSLOVENI, SAT POTOPINU, STR. 

MATEI BASARAB, NR.26A, JUD. OLT, pe terenul proprietate beneficiar.  

Terenul este situat in intravilanul localitatii, avand categoria de folosinta curti constructii si 

arabil. 

. 

Proiectului cuprinde: 

• REGIM DE INALTIME:  P  

• PARTER 

- 2 BOXE SPALARE AUTO  
- SALA ASTEPTARE 
- VESTIAR   
- GRUP SANITAR FEMEI 
- GRUP SANITAR BARBATI 

 

Bilanțul teritorial - suprafața totală, suprafața construită (clădiri, accese), suprafață 

spații verzi, număr de locuri de parcare: 
- Suprafata teren  = 2083,00 mp,  

- S construita ex.    = 56.00 mp 

- S desfasurata ex.  = 56.00 mp 

- POT ex. =  2.68% 

- CUT ex. =   0,02 

- S construita propusa =79.59  mp   



- S desfasurata propusa = 79.59 mp  

- POT propus =  6.50%  

- CUT propus =    0,06 

- Suprafata utila existenta = 44.80 mp 

- Suprafata utila propusa =  75.96 mp  

- S betonata =227.00 mp 

- S spatiu verde = 1720.41 mp 

- Regim de inaltime = P 

- CTA =  0.15 

- CTS =  0.20 

- CTN =  0.25 

-  H max = 5.00 m 

-  H la cornisa = 3.50 m 

- Clasa importanta –III 

- Categoria de importanta –C 

- Volum spatiu incalzit – 76.16 mc 

-           LOCURI PARCARE: 3 

 
STRUCTURA DE REZISTENTA  
FUNDATII:        IZOLATE DIN BETON ARMAT  
STRUCTURA:         METALICA  
PLANSEE:            -  
ŞARPANTA:            FERME METALICE   
INVELITOARE:        PANOURI SANDWICH 

 

- limitele amplasamentului proiectului : 

Terenul se afla situat in intravilanul localitatii Dobrosloveni. 

         Vecinatati si distante ale constructiei propuse :                                                    

N – REST PROPRIETATE  

S – De 354 

E – De 315 

V – Str. MATEI BASARAB 

     

  b) justificarea necesităţii proiectului; 
In ideea de a dezvolta in zona o mica afacere, beneficiarul doreste realizarea unei spalatorii 

auto cu spatiile anexe aferente. 

Se intenționează a se desfășura activitatea de spalare a autovehiculelor. 

 

c) valoarea investiţiei; 
 LEI 
Valoarea totala  47754.00 +TVA 



    
 d) perioada de implementare propusă; 
      După obținerea tuturor avizelor cerute prin Certificatul de urbanism, proiectul se va 
implementa în circa 1 an de la data emiterii autorizației de construire. 

 
e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 
suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie 
şi amplasamente); 
      Sunt ataşate prezentului memoriu planuri de amplasament şi planuri de situaţie, 
precum si alte planuri de detaliu. 

 

 f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale 
proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie şi altele). 
• REGIM DE INALTIME:  P  

• COMPARTIMENTARE 
 

PARTER 
- 2 BOXE SPALARE AUTO  
- SALA ASTEPTARE 
- VESTIAR   
- GRUP SANITAR FEMEI 
- GRUP SANITAR BARBATI 

 

In incinta beneficiarul detine o locuinta si o anexa. 

 

 - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus:  

  

Beneficiarul doreste sa realizeze urmatoarele prestari de servicii :  

 Spalare – cosmetizare autoturisme – spalatorie auto  

o Ceruire 

o Spumare 

o Aspirare  

 

 

    - utilajele si echipamentele folosite in activitatea de spalatorie auto : 

 

- Sistem de spalare cu presiune ridicata :  

o pompa HAWK cu presiune de 200 BAR – 12.5 l/min – 1450 

rotatii/min 

o motor RAVEL 950 rotatii/min 

o pilotat de INVERTER 

o cuplu pompamotor cu clopot si racorduri impotriva vibratiilor 

o pompe volumetrice DOSATRON reglabile in functie de diluarea 

indicate de producatorii produselor chimice utilizate (nu se folosesc 

furtune, toate traseele sistemului sunt realizate cu teava PPR) 

o softener pentru schimb de ioni cu doi cilindri 

o modul osmoza – sistem pentru producerea de apa osmotizata 

o sistem anti-inghet automat – dotat cu sonda pentru relevarea 

temperaturii externe 



o 2 bucati aspirator 

 

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi; modul de asigurare a acestora: 

      

- consum ceara – 200 ml la 100 litri apa 

- consum spuma – 600 ml la 100 litri apa 

- consum solutie jante – 10 litri la 100 litri apa 

- consum solutie insecte – 5 litri la 100 litri apa 

- consum electric estimat la 10 min/1 motor de 3kw/ora este 600 watti 

- consum electric estimat la aspiratoare 2,2 sau 3kw in functie de aspirator 

- consum apa curenta la 10 min/1 pompa 12.5 litri/minut este de 125 litri 

apa. 

 

Principala sursa de aprovizionare a produselor de spalare este fie direct de la 

producatori agreati, fie de la importatorii si distribuitorii specializati pe asfel de 

produse. 

 

 - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: 

 

 Instalatii electrice – racord la reteaua existenta in zona. 

 Instalatii sanitare  

- pentru alimentarea cu apa obiectivul se va racorda  la reteaua din incinta. Apa calda 

la vestiare se va obtine cu boiler electric. 

- pentru canalizare se va amplasa un ansamblu compus din separator de hidrocarburi 

(capacitatea de 2000 litri si debit filtrat de 8.4 l/s, montat ingropat) si evacuarea se va 

face in canalizarea din incinta. 

 Incalzirea spatiilor – se va realiza cu plasme electrice. 

 Ventilatia  -  naturala prin usi si ferestre. 

 

 

- elementele specifice caracteristice proiectului propus: 

  - profilul şi capacităţile de producţie :  

 Spalare – cosmetizare autoturisme – spalatorie auto  

o Ceruire 

o Spumare 

o Aspirare  

 

 
- descrierea instalaţiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 
(după caz). 
Nu este cazul, fiind o investiţie noua. 
 

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus: 
 Activitatea de baza este cea a intretinerii autoturismelor: spalarea caroseriei 

exterioare, spalarea compartimentului motor, aspirarea prafului interior. 

Spalarea caroseriei exterioare si a spatiului motor, se va face cu apa si cu 

produse de spalare ecologice. 



Praful interior va fi aspirat cu ajutorul unui aspirator. 

Spalatoria este conceputa cu 2 boxe pentru spalare auto. 

 

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia 

investiţiei : 
La terminarea lucrarilor de construire si montare a echipamentelor se vor lua masuri de 

refacere a calitatii solului . Terenul va fi sistematizat pe verticala astfel incat apele meteorice sa nu 

produca acumulari (baltiri) . Pe amplasament vor fi infiintate plantatii (inierbari – in cea mai mare 

parte) pentru a se preintampina eroziunea solului. 

 

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente: 
 

Accesul in incinta se va face din Str. Matei Basarab. 

 

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: 
Betonul se aduce de catre agenti economici autorizati. 

 

- metode folosite în construcţie: 
 

 Metoda de construire este una traditionala, realizandu-se o fundatie izolata din beton armat, 

montare structura metalica, cu sarpanta din ferma metalica si invelitoare din panouri sandwich. 

 Pentru lucrarile de finisare pot fi utilizate si procedee mecanizate (ex. tencuieli executate 

mecanizat). 

      

- planul de execuţie ( faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere 

şi folosire ulterioară) 
     

 Lucrarile de construire sunt estimate a se desfasura pe o perioada de 12 luni. 

 Dotarea spatiilor de productie, punerea in functiune, probele tehnologice si darea in 

exploartare se vor desfasura pe o perioada de circa 6 luni de zile. 

 

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate 
 Nu exista. 

 

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de 

agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, 

creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor); 
 

Prin realizarea acestui obiectiv va fi realizat un racord la reteaua existenta din incinta pentru 

asigurarea sursei de apa si va fi amplasat un separator de hidrocarburi (capacitatea de 2000 litri si 

debit filtrat de 8.4 l/s, montat ingropat) si evacuarea se va realiza la canalizarea localitatii. 

 

    - alte avize si autorizaţii cerute pentru proiect. 

 

Prin Certificatul de urbanism nr. 18/22.07.2020 este solicitat avizul DSP.  

 

      - scurtă descriere a impactului potenţial: 

     

Realizarea investitiei va avea un impact pozitiv asupra populatiei localitatii in sensul crearii 

unui punct de interes comercial, a unei surse de servicii. 

Aparitia unui nou obiectiv nu va avea un impact negativ asupra sanatatii locuitorilor , a  



peisajului si mediului vizual, asupra climei , faunei si florei, bunurilor materiale  sau asupra 

patrimoniului istoric şi cultural al localitatii.  

Pot exista unele elemente de impact privind calitatea aerului, a zgomotelor si vibratiilor  

produse de utilajele in functiune, dar pentru diminuarea sau anihilarea acestora vor fi luate masuri 

prin proiect. 

 

IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 

poluanţilor în mediu 
     

1. Protecţia calităţii apelor: 
Constructia va dispune de instalatii de alimentare cu apa potabila de la reteaua existenta in 

incinta si instalatii de evacuare a apelor menajere uzate. 

Pentru factorul de mediu apa: apele uzate provenite din activitatea desfasurata sunt trecute 

printr-un separator de hidrocarburi (capacitatea de 2000 litri si debit filtrat de 8.4 l/s, montat 

ingropat) si apoi deversate in canalizare. Decantarea nisipului provenit de la spalarea 

autovehiculelor se va face la baza cuvei de preluare a apelor murdare aferente fiecarei boxe in 

parte. 

Evacuarea apelor pluviale de pe invelitori se realizeaza prin burlane cu descarcare libera la 

nivelul trotuarelor. Apele pluviale provenite de pe platformele pavate vor fi dirijate prin pante si 

preluate de catre rigolele stradale din zona. 

Pentru factotul de mediu apa,  indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor incadra 

in limitele prevazute de NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor 

norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata 

prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, astfel:  

- pH 6,5 - 8,5;  

- materii in suspensie - 350 mg/dmc;  

- CBO5 - 300 mgO2/dmc; 

- CCOCr  - 500 mgO2/dmc;  

- substante extractibile  - 30 mg/dmc ;  

- detergenti sintetici biodegradabili - 25 mg/dmc 

 

 2. Protecţia aerului: 
Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor incadra in limitele prevazute prin 

Ordinul MAPPM r. 462/1993 - Conditii de calitate privind protectia atmosferei, astfel:  

- plasme electrice 

- surse mobile – masinile supuse operatiunii de spalare. 

 

  3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
Pentru nivelul de zgomot / vibratii - se vor respecta conditiile impuse prin HG nr. 321/2005 

privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 

(nivel acustic Ia limita incintei), cu modificarile ulterioare, STAS nr. 10009/1988, actualizat 2017. 

Acustica urbana- Limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS nr. 6156/1986 – 

protectia impotriva zgomotului in construciile civile si social-culturale - limite admisibile, alti 

parametri de izolare acustica. 

     

 4. Protecţia împotriva radiaţiilor: 
 Nu este cazul. 

     

 5. Protecţia solului şi a subsolului: 
 

Constructia va dispune de :  

- containere (europubele) pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si asimilabile, 

in vederea eliminarii lor finale pe un amplasament indicat de autoritatile locale. 



- platforme betonate (acoperite) pentru depozitarea  temporara a deseurilor reciclabile 

Pardoselile din vor fi executate avand un grad ridicat de impermeabilitate (beton, placaj 

gresie) , iar exteriorul fundatiei si peretii laterali sunt prevazute izolatii hidrofuge din material 

bituminos. Prin aceste lucrari se elimina pericolul eventualelor infiltrari al apelor infestate in sol. 

Constructiile hidroedilitare , reteaua de canalizare si caminele de canalizare vor fi executate  

cu materiale specifice hidrofuge, eliminand posibilitatea de contaminare a solului. 

  

 6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
 

Ecosistemele terestre si acvatice nu vor fi afectate de amplasarea constructiei. 

     

 7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
     

Amplasamentul investitiei se afla in intravilanul localitatii Dobrosloveni. 

Distanta fata de obiectivele de interes public, respectiv investitii, monumente istorice si de  

arhitectura, zone de interes traditional este suficient de mare pentru ca acestea sa nu fie afectate. 

Cea mai apropiata locuinta este la o distanta de 28.68 m. 

 

Coordonate geografice 

448550 

298500 

     

 8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 
 

Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati): 

- deseuri municipale amestecate - cod 20 03 01, cca 1 tona/an; 

- deseuri ambalaje de hartie , cod 15 01 01 , cca 50 kg / luna; 

- deseuri de sticla - cod 16 01 20, cca 200 kg/an; 

- deseuri industriale reciclabile(metalice,feroase si neferoase)cod 16 01 17,16 01 18  - cca 1,5 t/ an; 

- deseuri de materiale plastice - cod 16 01 19 - cca 20 kg/luna; 

- ulei uzat - cod 13 02 08, cca 500 l / an; 

 

Deseurile gestionate (tipulri, compozitie, cantitdli, frecventa): 

 

- Deseurile municipale amestecate sunt colectate in pubele amplasatei in spaiti special amenajate . 

Vor fi predate periodic la societati specializate autorizate. 

- Deseurile de ambaje sunt colectate separat, pe tipuri in recipiente speciale, spre a fi predate la 

societati specializate autorizate in vederea valorificarii. 

- Deseurile de sticla sunt colectate separat, pe tipuri, in recipiente speciale, spre a fi predate la 

societati specializate autorizate in vederea valorificarii. 

- Deseurile industriale reiclabile (metalice) sunt colectate pe tipuri, in spatii special amenajate , in 

containere speciale, spre a fi predate periodic la societati specializate autorizate in vederea 

valorificarii 

- Deseurile de materiale plastice sunt colectate separat , pe tipuri, in speciale, spre a fi predate la 

societati specializate autorizate in vederea valorificarii. 

 

 9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 
 Nu este cazul. 

     

Cap. V. Prevederi pentru monitorizarea mediului: 

 

Conform prevederilor legislatiei aflate in vigoare, titularul investitiei are urmatoarele  

obligatii : 



 

- sa realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitatii factorilor de 

mediu, prin analize efectuate de personal calificat, cu echipamente de prelevare si analiza adecvate, 

descrise in standardele de prelevare si analiza specifice 

- sa raporteze autoritatilor de mediu rezultatele monitorizarii, in forma adecvata, la termenele 

solicitate 

- sa transmita la APM orice alte informatii solicitate, sa asiste si sa puna la dispozitie datele 

necesare pentru desfasurarea controlului instalatiilor si pentru prelevarea de probe sau culegerea 

oricaror informatii pentru verificarea respectarii prevederilor legale. 

 

Monitorizarea factorilor de mediu (apa, apa subterana, aer, sol) se va face conform standardelor in 

vigoare, periodic, prin laboratoare acreditate. 

     

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte 

normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, 

LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.) 
     Nu este cazul. 

 

VII. Lucrări necesare organizării de şantier: 
     

 Lucrarile de construire prevazute se vor realiza în mod obligatoriu cu firme specializate si 

cu personal calificat pentru astfel de lucrari.  

 Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului. 

 Organizarea de santier presupune identificarea si amenajarea unei zone de depozitare 

materiale preambalate sau care necesita a fi protejate de intemperii, precum si amplasarea unei 

constructii provizorii usoare (executata din lemn sau metalica) pentru depozitare materiale marunte 

si ca vestiar pentru personalul de executie. 

 De asemenea vor trebui realizate : 

- racord apa de la reteaua din incinta 

- punctul de alimentare cu energie electrica; 

- grupul sanitar de serviciu – constructie provizorie; 

În perioada de executie a investitiei nu exista surse de impurificare a solului cu poluanti. 

 Acestea pot aparea doar accidental, de exemplu prin pierderea de carburanti de la utilajele 

folosite pentru realizarea lucrarilor de constructie. Aceste pierderi sunt nesemnificative  cantitativ 

si pot fi înlaturate fara a avea efecte nedorite asupra solului. 

 În perioada de executie deseurile vor fi de doua categorii: deseuri menajere, respectiv 

deseuri asimilabile acestora si deseuri din ambalaje. Deseurile menajere constituite din resturile 

care vor provin din consumurile executantilor si cele rezultate din ambalajele materialelor utilizate, 

vor fi  colectate în recipienti si vor fi evacuate în baza unui contract încheiat cu un prestator de 

servicii de salubritate, care nu va permite împrastierea lor. Pe amplasament nu vor fi semnalate alte 

tipuri de deseuri. 

 

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 

accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt 

disponibile: 
    

Imobilul este prevazut cu acces auto. Dupa incheierea lucrarilor de construire se va  

proceda la refacerea amplasamentului in spiritul zonei adiacente. 

 Scurgerea apelor pluviale se va face prin sistematizarea terenului incat sa nu existe zone de 

acumulare. 

 Pe tot timpul executiei lucrarilor se vor respecta prevederile privind protectia si igiena 

muncii din normativele în vigoare. 

     



IX. Anexe - piese desenate 

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie 

2. Planuri si sectiune constructie 

3. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii 

 
 

Întocmit, 
Titular/Reprezentant titular 

          
 SC PIRAMID PROIECT SRL 

ING. ANDREI R. 
 
 
 

             Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii 
 
 
 

                                                    PRIMIREA AUTOTURISMELOR  
                                                   

 
 
 

  
 
 
        
 
 
 

     DETERGENTI,                  SPALARE - CURATARE                                           

                                                                                                                    DETERGENTI, NAMOL,  
       APA,                CERUIRE                                  PRODUSE PETROLIERE                                            

                                                          LIMPEZIRE 

     ENERGIE                USCARE     

 
 
 
 
 
                                                                 DECANTARE 
                                                                                                      ↓ 
                                                                                                                               SEPARATOR  →                                       
                                                                                                                                                  RETINERE P.P.  
                                                                                                         ↓ 
                                                                                                                                                   LIMPEZIRE 
                                                                                                         ↓ 
                                                                                                                                                   EVACUARE  
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