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GLOSAR DE TERMENI
BAT Cele Mai Bune Tehnici Disponibile (Best Available Techniques)

BREF Documentul de Referinţă BAT

CAEN Clasificarea activităţilor din economia naţională conform Ordinului
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002

CMP Concentraţie de Mediu Prognozată

COV Compuşi Organici Volatili

EMAS Schema de Audit şi Management de Mediu

EPER Registrul European al Emisiilor Poluante

EUROStat Serviciul UE de Statistică

EWC Codul European al Deşeurilor

IPPC Prevenirea şi Controlul Integrat al Poluării

NOSE-P Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese

ONG Organizaţii Ne-Guvernamentale

Program pentru
conformare

Programul de măsuri a căror implementare este obligatorie pentru a atinge
BAT sau a respecta SCM

Program pentru
modernizare

Program de măsuri pe care operatorul îl identifică în cadrul Sistemului de
Management de Mediu

SCM Standard de Calitate a Mediului
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SOLICITARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalaţiei care solicită autorizarea
activităţii

Denumirea instalaţiei
Parc Ecologic Industrial - Depozit de deseuri periculoase si nepericuloase

Denumirea Solicitantului, adresa, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului
Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L.
Sediu social: Municipiul Constanta, B-dul Aurel Vlaicu nr.123A, et.1, camera 9
Punct de lucru: sat Targsoru Nou, Tarlaua 102, comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova
Cod unic de înregistrare la Registrul Comerţului: RO 14045827
Număr înregistrare la Registrul Comerţului: J13/1594/2014

Activitatea sau activităţile conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale
Activităţile desfăşurate in cadrul Depozitului de deseuri periculoase si nepericuloase se încadrează
în prevederile Anexei 1 a Legii 278/2013 la punctul 5 - Gestionarea deseurilor:
 pc. 5.1 Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase cu o capacitate de peste 10 tone pe zi,
implicand desfasurarea urmatoarelor activitati:
b) Tratarea fizico-chimica a deseurilor periculoase in vederea eliminarii sau valorificarii, cu o
capacitate de peset 10 tone/zi;
c) Omogenizarea sau amestecarea anterior prezentarii pentru activitatea de tratare fizico-chimica
sau pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in
instalatii de coincinerare a deseurilor.
 pc. 5.3
a) Eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de peste 50 tone pe zi
b) Valorificarea sau o combinatie de valorificare si elimnare a deseurilor nepericuloase cu o
capacitate mai mare de 75 tone pe zi
 pc. 5.4. Depozite de deseuri care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o capacitate
totala de peste 25.000 tone
 pc.5.5 Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pc. 5.4, cu o
capacitate totala de peste 50 tone

Conform OUG nr.92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
activitatile desfasurate de societate pe amplasament se incadreaza in operatiunile de valorificare
R3, R12, R13 si/sau operatiunile de eliminare D5, D8, D9, D13, D15.

Alte activităţi cu impact semnificativ desfăşurate pe amplasament
Depozitarea si tratarea deseurilor periculoase si nepericuloase sunt principalele activitati.
Depozitul de deseuri periculoase si nepericulaose este proiectat pentru 4 celule de depozitare a cate
212.000 mc, respectiv 530.000 to fiecare.
Tratarea deseurilor prin diverse metode se desfasoara in instalatia automata (amplasata in cortul
industrial), in cuva betonata si pe platforme betonate/impermeabilizate. Capacitatile de tratare difera
in functie de spatiul unde se desfasoara, metoda adoptata, instalatiile mobile utilizate. Deseurile sunt
tratate in scopul valorificarii la operatori economici autorizati si/sau eliminarii finale in depozit.

Cod CAEN: Activitatea principala este Recuperarea materialelor reciclabile sortate - cod CAEN 3832
In cadrul Depozitului de deseuri periculoase si nepericuloase societatea desfasoara simultan sau
alternativ, in functie de solicitarile beneficiarilor, urmatoarele activitati:
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 Colectarea deseurilor nepericuloase - cod CAEN 3811
 Colectarea deseurilor periculoase - cod CAEN 3812
 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - cod CAEN 3821
 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase - cod CAEN 3822
 recuperarea materialelor reciclabile sortate – cod CAEN 3832
 Activitati si servicii de decontaminare – cod CAEN 3900
 Depozitari, inclusiv depozitarea deseurilor si reziduurilor – cod CAEN 5210
 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor – cod CAEN 4677

Alte activitati care se pot desfasura pe amplasament sunt:
 Intermedieri in comertul cu combustibil, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie – cod
CAEN 4612
 Intermedieri in comertul cu produse diverse – cod CAEN 4619
 Manipulari – cod CAEN 5224
 Activitati de testari si analize tehnice – cod CAEN 7120

Activitate PRTR:
 Managementul deseurilor – 5:
- 5 (a) Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase care primesc 10 t/zi;
- 5 (c) – Instalatii pentru eliminarea deseurilor nepericuloase cu o capacitate de 50 t/zi;
- 5 (d) – Depozite care primesc 10 t/zi sau cu o capacitate totala mai mare de 25000 t.

Cod NOSE-P:
 Instalaţii pentru depozitarea sau recuperarea deseurilor periculoase (> 10 t/zi) – 109.06., 109.07
 Instalatii de prelucrare a deseurilor nepericuloase (>50 t/zi) si depozite de deseuri (>10 t/zi) –

109.06

Numele şi prenumele proprietarului: Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L.
Numele şi funcţia persoanei împuternicite să reprezinte titularul activităţii/operatorul instalaţiei pe tot
parcursul derulării procedurii de autorizare: Diana Teodor, Director.
Numele şi prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protecţie a mediului: Maria Marin, nr.
telefon: 0723300880, e-mail: maria.marin@ecomaster.ro

În numele firmei mai sus menţionate, solicităm revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu
nr.205 din 12.07.2010 revizuita in data de 27.06.2022, conform prevederilor Legii 278/2013
privind emisiile industriale, ca urmare a finalizarii perioadei de probe tehnologice pentru
tocatorul de deseuri URRACO 75-D si in vederea punerii sale in functiune.
Tocatorul va fi utilizat pentru micsorarea volumului deseurilor, in vederea eficientizarii

depozitarii finale si/sau tratarii pentru valorificare. Tocatorul este un utilaj mobil care va fi
amplasat, in functie de necesitati, pe platformele betonate destinate activitatilor de stocare
temporara, sortare, maruntire, concasare deseuri, amestecare deseuri
periculoase/nepericuloase in vederea eliminarii finale in depozit si/sau valorificarii.

Titularul de activitate/operatorul instalaţiei îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi
completitudinea datelor şi informaţiilor furnizate autorităţii competente pentru protecţia mediului în
vederea analizării şi demarării procedurii de revizuire.

Numele: Diana Teodor
Funcţia: Director Data: 25.03.2024

mailto:office@romaero.ro
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INFORMAŢIA SOLICITATĂ DE ARTICOLUL 5 ALIN. 1 AL OUG NR. 152/2005 PRIVIND PREVENIREA ŞI
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII

Documentaţia conţine următoarele Unde se regăseşte în
formularul de solicitare

Verificare
efectuată

Descrierea instalaţiei şi activităţilor desfăşurate Formularul de solicitare,
Capitolul 4

Da

Prezentarea materiilor prime şi auxiliare, a altor
substanţe şi tipului de energiei utilizată în sau generată
de instalaţie

Formularul de solicitare,
Capitolul 3

Da

Descrierea surselor de emisii din instalaţie Formularul de solicitare,
Capitolul 5

Da

Descrierea condiţiilor amplasamentului instalaţiei Raportul de amplasament
şi Capitolul 12

Da

Natura şi cantităţile estimate de emisii din instalaţie în
fiecare factor de mediu, precum şi identificarea
efectelor semnificative ale acestor emisii asupra
mediului

Formularul de solicitare,
Capitolele 5, 13 şi 14

Da

Descrierea tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru
prevenirea sau, unde nu este posibilă, reducerea
emisiilor din instalaţie

Formularul de solicitare,
Subcapitolele 0, 3.4.3,
5.1.1 şi Capitolul 13

Da

Măsuri pentru prevenirea deşeurilor ca urmare a
funcţionării instalaţiei şi valorificarea acestora după caz

Formularul de solicitare,
Capitolul 6

Da

Măsuri suplimentare planificate în vederea conformării
cu principiile generale care decurg din obligaţiile de
bază ale operatorului/titularului activităţii:

Formularul de solicitare,
Capitolul 0

Da

(a) sunt luate toate măsurile adecvate de prevenire a
poluării, în mod special prin aplicarea Celor Mai Bune
Tehnici Disponibile;

Formularul de solicitare,
Subcapitolele 0, 3.4.3,
5.1.3 şi Capitolul 13

Da

(b) nu este cauzată nici o poluare semnificativă; Formularul de solicitare,
Capitolul 14

Da

(c) este evitată generarea de deşeuri în conformitate cu
legislaţia specifică naţională în vigoare privind
deşeurile; acolo unde sunt generate deşeuri, acestea
sunt recuperate sau, unde acest lucru nu este posibil
din punct de vedere tehnic sau economic, acestea sunt
eliminate astfel încât să se evite sau să se reducă orice
impact asupra mediului;

Formularul de solicitare,
Capitolul 6

Da

(d) energia este utilizată eficient; Formularul de solicitare,
Capitolul 7

Da

(e) sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea
accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

Formularul de solicitare,
Capitolul 8

Da

(f) sunt luate măsurile necesare la încetarea definitivă a
activităţilor pentru a evita orice risc de poluare şi de a
aduce amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

Formularul de solicitare,
Capitolul 11

Da

Măsurile planificate pentru monitorizarea emisiilor în
mediu

Formularul de solicitare,
Capitolul 10

Da

Alternativele principale studiate de solicitant Formularul de solicitare,
Subcapitolele 5.7 şi 12.2

Da
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Solicitarea autorizării trebuie de asemenea să includă
un rezumat netehnic al secţiunilor menţionate mai sus.

Formularul de solicitare,
Capitolul 1

Da

LISTA DE VERIFICARE A COMPONENŢEI DOCUMENTAŢIEI DE SOLICITARE
În plus faţă de acest document, verificaţi dacă aţi inclus elementele din tabelul următor:

Element Secţiune relevantă Verificat de
solicitant

Verificat
de APM

1 Activitatea face parte din sectoarele
incluse în autorizarea integrată de
mediu

Anexa 1 din Legea
278/2013, Pct. 5. –
Gestiunea deseurilor,
subpunctele: 5.1 b), c) ;
5.3 a), b); 5.4; 5.5.

2 Dovada că taxa pentru etapa de
evaluare a documentaţiei de solicitare a
autorizaţiei integrate a fost achitată

Da

3 Formularul de solicitare a autorizaţiei
integrate de mediu Da

4 Rezumat netehnic Da

5 Diagramele proceselor tehnologice
(schematic), acolo unde nu sunt incluse
în acest document, includeţi punctele
de emisie în toţi factorii de mediu

Anexa B la Solicitare

6 Raportul de amplasament Document independent

7 Analize cost–beneficiu realizate pentru
Evaluarea BAT

Nu este cazul

8 O evaluare BAT completă pentru
întreaga instalaţie

Document independent

9 Organigrama Anexa A la Solicitare

10 Planul de situaţie
Indicaţi limitele amplasamentului

Raport de
amplasament
Plan de situaţie şi
Plan de incadrare in
zona

11 Suprafeţe construite/betonate şi
suprafeţe libere/verzi permeabile şi
impermeabile

Raport de
amplasament, Capitolul
2.3

12 Amplasarea instalaţiei Plan de situaţie şi
Subcapitolul 2.1

13 Amplasamentele (părţile din instalaţie)
cu emisii de mirosuri

Subcapitolul 5.6.3.

14 Receptori sensibili – ape subterane,
structuri geologie, dacă sunt descărcate
direct sau indirect substanţele
periculoase din Anexele 5 şi 6 ale Legii
nr. 310/2004 privind modificarea şi
completarea Legii apelor nr. 107/1996
în apele subterane

Subcapitolele 5.4 şi 5.5
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Element Secţiune relevantă Verificat de
solicitant

Verificat
de APM

15 Receptori sensibili la zgomot Subcapitolul 0

16 Puncte de emisii continue şi fugitive Subcapitolele 5.1 şi 5.2

17 Puncte propuse pentru
monitorizare/automonitorizare

Capitolul 10

18 Alţi receptori sensibili din punct de
vedere al mediului, inclusiv habitate şi
zone de interes ştiinţific

Secţiunea 0

19 Planuri de amplasament (combinaţi şi
faceţi trimitere la alte documente după
caz) arătând poziţia oricăror rezervoare,
conducte şi canale subterane sau a
altor structuri

Raport de
amplasament

20 Copii ale oricăror lucrări de modelare
realizate

Nu este cazul

21 Harta prezentând reţeaua Natura 2000
sau alte arii sau exemplare protejate

Nu este cazul

22 O copie a oricărei informaţii anterioare
referitoare la habitate furnizată pentru
Acordul de Mediu sau pentru oricare alt
scop

Nu este cazul

23 Studii existente privind amplasamentul
şi/sau instalaţia sau în legătură cu
acestea

Raport de
amplasament, elaborat
de Ecosafe Consulting
S.R.L.
Solicitare pentru
obţinerea Autorizaţiei
integrate de mediu,
elaborată de Ecosafe
Consulting S.R.L.
Studiu de impact
asupra sanatatii
populatiei elaborat de
Hygmaster S.R.L.

24 Acte de reglementare ale altor autorităţi
publice obţinute până la data depunerii
solicitării şi informaţii asupra stadiului
de obţinere a altor acte de reglementare
deja solicitate

Autorizatia Integrata de
Mediu nr.205 din
125.07.2010 revizuita
in data de 27.06.2022
Autorizatia de
gospodarire a apelor
nr.89 din 10.05.2022

25 Orice alte elemente în care furnizaţi
copii ale propriilor informaţii

Anexa A la Solicitare
Anexa B la Solicitare

26 Copie a anunţului public
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1. REZUMAT NETEHNIC

1.1. Descrierea activitatii
O descriere succintă a activităţilor, scopul acestora, produsele, diagrama proceselor instalaţiei

implicate, cu marcarea punctelor de emisii, nivele de emisii din fiecare punct.
In cadrul Parcului Ecologic Industrial - Depozit de deseuri periculoase si nepericuloase aparţinând

societatii Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L. se desfasoara activitati de depozitare finala a
deseurilor, tratarea deseurilor periculoase in vederea depozitarii finale/valorificarii, stocarea
temporara a deseurilor.

Suprafata totală a incintei este de 14,47 ha, depozitul avand o capacitate totala proiectata de
985.000 mc (1.576.000 tone) pentru 4 celule, fiecare impartita in cate 2 semicelule.

In prezent, depozitul este format din 1 celula si 1 macrocelula:
Celula 1 pentru deseuri periculoase, formata din 2 semicelule identice, din care semicelula

nr.1 se afla in stadiul de finalizare a depozitarii, iar semicelula 2 este pregatita sa primeasca deseuri.
Celula 1 ocupa o suprafata de 52.450 mp si are capacitatea proiectata de 212.000 mc, cate

106.000 mc, respectiv cca. 530.000 to pentru fiecare semicelula.
Macrocelula 2 pentru deseuri nepericuloase, cu zona de depozitare a deseurilor de materiale

de constructii cu continut de azbest. Suprafata este de 11.250 mp, iar capacitatea de depozitare este
de 106.000 mc, respectiv cca. 530.000 to. In Macrocelula 2 este inclusa si o zona distincta si special
amenajata pentru depozitarea deseurilor de constructii cu continut de azbest, cu o capacitate de
20.000 mc, respectiv cca. 24.000 to.

Obiectivul are în dotare următoarele echipamente si amenajari de producţie principale:
Constructii, amenajari
- depozitul de deseuri periculoase si nepericuloase, executat cu sistem de impermeabilizare si

sistem de drenaj al apelor din precipitatii ;
- platforme pentru tratare si depozitare temporara deseuri in suprafata totala de 19.775 mp,

betonate si impermeabilizate;
- pavilion administrativ si cabina poarta;
- laborator determinari fizico-chimice;
- cantar (pod bascula) cu capacitatea de 60 tone;
- platforma stationare autovehicule in suprafata de 200 mp (zona de securitate);
- rampa de spalare roti pentru mijloacele de transport deseuri;
- cai de acces interne betonate;
- imprejmuire din plasa de sarma dispusa pe stalpi metalici;
- gospodarie de apa: foraj de alimentare cu apa, rezervor inmagazinare 60 mc, statie de pompare;
- retele de alimentare cu apa si energie electrica;
- retele de hidranti exteriori si de gradina;
- retele de canalizare menajera, levigat, ape pluviale contaminate, ape pluviale curate;
- bazine de stocare ape: bazin decantor, betonat si impermeabilizat, V = 370 mc , pentru ape

pluviale contaminate si levigat; bazin de retentie ape pluviale curate si apa epurata de la rampa de
spalare roti, V = 171 mc.

- separator de hidrocarburi si desnisipator la rampa de spalare roti.
-1 post de transformare.

Instalatii, utilaje, echipamente
- instalatie tratare deseuri si instalatie desprafuire amplasate sub cort industrial;
- instalatie mobila de spalare soluri contaminate;
- echipament mobil pentru sortare soluri contaminate;
- echipament bioremediere Bachus;
- concasor Rbble-Master;
- tocator Urraco 75-D;
- excavatoare cu cupe, freze de amestecare si screenere pentru sortare si maruntire;
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- buldoexcavator, buldozer, incarcatoare frontale, motostivuitor, bobcat;
- mixer, echipamente dozare chimicale, motopompe si motogeneratoare;
- siloz aditivi;
- echipament ambalare deseuri;
- echipamente de spalat cu jet de apa sub presiune;
- dispozitive de dispersie apa cu duze;
- habe metalice pentru decantare;
- autobasculante transport deseuri in incinta.

Depozitul cu capacitatile sale construite (semicelule 1 si 2 de deseuri periculoase si macrocelula
2 de deseuri nepericuloase) este amenajat cu:

- sistem de etansare a bazei;
- sistem de impermeabilizare taluzuri;
- rigole de contur pentru preluarea apelor pluviale;
- sistem de drenare levigat;
- sistem de monitorizare a geomembranei.
Toate platformele pentru tratarea/stocarea temporara a deseurilor sunt betonate. Ansamblul

rampa si cuva pentru tratarea deseurilor este impermeabilizat cu geomembrana si geotextil. Toate
platformele sunt amenajate perimetral cu rigole betonate de colectare a apelor pluviale.

Suprafata de teren impermeabilizata pe care este amenajata platforma tehnologica partial
betonata, pentru tratare si stocare temporara deseuri, este compartimentata in 3 zone, fiecare fiind
amenajata cu rigole si base colectoare a apelor pulviale.

Principalele activitati desfasurate sunt:
Recepţia deseurilor
Prelevare si analizare probe deseu
Depozitarea directa in depozit (semicelule 1 si 2, macrocelula 2) sau stocarea temporara in

vederea tratarii/valorificarii/eliminarii prin alti operatori economici autorizati
 Tratarea deseurilor pentru depozitare finala prin: stabilizare/solidificare, bioremediere,

decontaminare, spalare soluri contaminate
 Tratarea deseurilor pentru valorificare prin coincinerare
Depozitarea finala a deseurilor tratate/livrarea deseurilor tratate pentru valorificare
Emisii de poluanţi în atmosferă
Activitatile desfasurate sunt surse nedirijate si/sau mobile de emisii fugitive si difuze. Nu exista

surse fixe si dirijate de emisii atmosferice. Activitatile cu potential poluator pentru calitatea aerului in
zona de amplasare a obiectivului sunt:
 Traficul autovehiculelor in zona amplasamentului este o activitate potential poluatoare pentru aer

si consta in surse nedirijate, mobile. Emisiile de poluanti sunt relativ reduse si constau in gazele de
esapare (CO, NOx, SOx) si pulberile ridicate de rularea mijloacelor de transport.
Depozitarea vrac a deseurilor solide in celulele de depozitare deseuri periculoase si

nepericuloase, cat si stocarea lor temporara pe platforme in vederea tratarii, sunt sursa de emisii
difuze de pulberi in suspensie si sedimentabile, in perioadele cu temperaturi ridicate si vanturi
puternice, sub efectul eroziunii.
Manipularea deseurilor solide in scopul descarcarii, depozitarii, tratarii este o operatie care poate

genera pulberi, fiind o sursa de suprafata, mobila si intermitenta.
Platforma de tratare prin bioremediere a solurilor contaminate cu produse petroliere este o sursa

de pulberi si mirosuri in timpul operatiunilor de amendare si afanare.
Stocarea levigatului este o alta sursa potentiala de poluare prin emisiile punctiforme, difuze, care

pot fi, in functie de compozitia deseurilor: hidrogen sulfurat, amoniac, hidrocarburi aromatice.
 Tratarea deseurilor periculoase in instalatia de tratare amplasata sub cortul industrial, care este

o sursa de emisii de pulberi de deseuri, ciment, var.
Sortarea solurilor contaminate in echipamentul de sortare, sursa de pulberi si mirosuri
 Tratarea solurilor contaminate in instalatia mobila de spalare, sursa potentiala de pulberi si
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mirosuri
Emisii in apa
Din activitatile desfasurate rezulta urmatoarele tipuri de ape uzate:
Apele menajere de la grupuri sanitare si dusuri, cu incarcatura menajera specifica (grasimi,

detergenti, materii in suspensie) sunt dirijate in bazin vidanjabil de ape contaminate si sunt eliminate
prin operatori economici autorizati.
Apele pluviale potential contaminate sunt gestionate astfel:
- apele de pe suprafata zonelor de stocare temporara sunt colectate prin guri de scurgere cu

sifonare si sunt evacuate impreuna cu apele provenite din reteaua de drenaj a depozitului in bazinul
de ape contaminate V = 370 mc;

- apele de pe suprafata zonei de depozitare sunt colectate prin sistemul de drenaj al depozitului in
camine colectoare, de unde, prin pompare cu pompe submersibile, sunt evacuate in bazinul
vidanjabil de ape contaminate;

- apele de la rampa de spalare roti, apele pluviale din zona tehnologica de utilaje si cele din
parcarea mijloacelor auto sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi si sunt evacuate in
bazinul vidanjabil de ape contaminate;

- apele pluviale de pe platforma de stocare temporara si tratare deseuri periculoase (sortare,
spalare si bioremediere soluri) sunt colectate prin guri de scurgere si sunt evacuate prin reteaua
interna de canalizare in bazinul de ape contaminate V = 370 mc;

- apele de pe platforma impermeabilizata de 8877 mp, inclusiv zona 2 pe care functioneaza
sortatorul, sunt colectate prin rigole carosabile in 3 base colectoare avand V = 20 mc fiecare; de aici,
apele pluviale potential contaminate sunt evacuate prin pompare/vidanjare in bazinul de ape
contaminate V = 370 mc.

Apa uzata de la instalatia de spalare soluri contaminate este filtrata si se recircula pana la
epuizare, dupa care se elimina prin operatori economici autorizati.
Apele pluviale conventional curate de la zona de infrastructura, drumuri interioare si rigole

exterioare ale celulelor de depozitare sunt colectate intr-un camin de vizitare, de unde sunt evacuate
printr-o retea separata in bazin de retentie betonat, vidanjabil.

Apele pluviale colectate in bazinul de ape contaminate sunt evacuate periodic de catre beneficiar
si sunt transportate la statii de epurare ape uzate autorizate, pe baza contractelor incheiate cu
operatori economici autorizati.

Apele pluviale din bazinul de retentie sunt folosite la stropirea spatiilor verzi si la spalarea
masinilor de pe rampa de spalare cu ajutorul pompelor submersibile.

Emisii in sol si apa subterana
Sursele potentiale de contaminare a terenului asociate activitatilor care se desfasoara pe

amplasament, evidentiate cu ocazia evaluarii amplasamentului, constau in:
Depozitarea propriu-zisa a deseurilor periculoase in cadrul depozitului
Depozitarea temporara a deseurilor periculoase pe diversele platforme din amplasament
Colectarea, epurarea si gestionarea levigatului
Colectarea si gestionarea apelor pluviale contaminate din zona platformelor de tratare si

depozitare temporara deseuri, a platformei de spalare auto si a celor drenate prin rigolele de
scurgere
 Transportul, manevrarea si stocarea substantelor chimice utilizate pentru procesarea deseurilor
Obiectivul detine dotari si amenajari corespunzatoare protectiei factorilor de mediu, iar activitatile

se desfasoara cu toate masurile necesare in acest sens, asffel incat functionarea depozitului in
ansamblul sau induce un impact minim asupra mediului si populatiei din zona.

1.2. Prezentarea condiţiilor amplasamentului, inclusiv poluarea istorică
Obiectivul este situat in satul Targsoru Nou, Tarlaua 102, comuna Aricestii Rahtivani, judetul

Prahova si este amplasat in intravilan, in partea de sud - vest a comunei.
Suprafata totală a incintei este de 14,47 ha, depozitul fiind proiectat cu 4 celule de cate 212.000
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mc capacitate, respectiv 530.000 tone.
In prezent, depozitul este format din 1 celula de deseuri periculoase si 1 macrocelula de deseuri

npericuloase:
Celula 1 pentru deseuri periculoase, formata din 2 semicelule identice, din care semicelula

nr.1 se afla in stadiul de finalizare a depozitarii, semicelula 2 este activa din anul 2022 si urmeaza a fi
nou construita semicelula 3, cu aceleasi caracteristici. In acest sens a fost actualizat in anul 2023
Acordul de mediu nr. 82/2009 revizuit in 2015.
 Macrocelula 2 pentru deseuri nepericuloase, cu zona de depozitare a deseurilor de materiale

de constructii cu continut de azbest.
Aceasta macrocelula se apropie de capacitatea maxima de depozitare si urmeaza a fi construita

Macrocelula 4 cu aceleasi caracteristici, inclusa in Acordul de mediu nr. 82/2009, revizuit in 2015
si actualizat in 2023.

Accesul principal si functional in incinta se face din DN 72 Ploiesti – Targoviste din care, la
iesirea din localitatea Stoenesti, urmeaza un drum de exploatare balastat pe o lungime de 1050 m,
de utilitate publica, pentru trafic greu.

Terenul are urmatoarele vecinatati:
- la Nord - drum de exploatare, teren agricol;
- la Sud - izlaz comunal;
- la Est - teren agricol;
- la Vest - teren agricol.
Distantele la care se afla depozitul fata de zonele locuite sunt:
- fata de Unitatea Militara (prima constructie) - 1099 m;
- fata de Penitenciarul Targsorul Nou - 1635 m;
- fata de prima constructie civila in Satul Targsorul Nou - 1569 m;
- fata de fostul CAP - 1453 m.
Distantele fata de cele mai apropiate localitati sunt:
- sat Targsoru Nou la 1,5 km NE;
- sat Zalhanaua la 2,4 km V;
- sat Manesti la 2,8 km SV;
- sat Targsoru Vechi la 4,1 km SE.
Distanta minima pana la raul Prahova este de aproximativ 0,94 km.
Distanta fata de cea mai apropiata captare de apa subtarana de adancime este de cca. 5km E

fata de captarea Crangu lui Bot,captarile Nord - Vest si Nord Ploiesti fiind situate la distanta mai
mare.

Distantele mari fata de aceste obiective plaseaza obiectivul in afara zonei de alimentare a
captarilor mentionate, respectiv in afara zonelor de protectie hidrogeologica si cu atat mai mult in
afara zonei de protectie sanitara severa a acestora.

In zona nu exista obiective cu potential poluator, cu exceptia unor exploatari de agregate de
dimensiuni reduse.

Nu exista informatii despre o poluare anterioara; terenul a avut destinatie agricola.
in prezent terenul ocupat de obiectiv este scos din circuitul agricol si incadrat conform extrasului

de Carte Funciara sub – CURTI –CONSTRUCTII, care apartine de satul Targsoru Nou.
Destinatia terenurilor invecinate este, in cea mai mare parte, de teren agricol. Unele suprafete,

reduse ca proportie, sunt destinate exploatarii resurselor minerale locale – agregate de rau, prin
excavatii de mica adancime (balastiere).
In zona amplasamentului nu sunt instituite arii protejate din punct de vedere al florei si faunei,

rezervatii naturale, elemente apartinand patrimoniului arhitectonic si arheologic.
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1.3. Alternative principale studiate de către Solicitant (legate de amplasament, justificare
economică, orientare spre alt domeniu, etc.)
Selectarea amplasamentului Parcului Ecologic Industrial aparţinând societăţii Ecomaster Servicii
Ecologice S.R.L. s-a bazat pe disponibilitatea terenului la distante suficient de mari de zone
rezidentiale si orice alte zone protejate, precum si accesul facil dintr-un drum judetean (DJ 72).
Un alt avantaj oferit de amplasamentul ales consta in faptul ca se afla intr-o zona cu parcuri
industriale, in aproierea unor orase dezvoltate din punct de vedere economic si industrial (Ploiesti,
Targoviste, Bucuresti).

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management
Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L. a implementat si certificat sistemul de management al mediului
conform SR EN ISO 14001:2015, sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO
9001:2015 si sistemul de managemnt al sanataii si securitatii in munca conform SR ISO 45001:2018.
Societatea detine urmatoarele certificari:

- Certificat ISO 9001:2015, nr. 203852-2016-AQ-ROU-RvA, pentru perioada 11 August 2022 - 08
August 2025, emis de DNV GL - Business Assurance;

- Certifcat ISO 14001:2015, nr. 203853-2016-AE-ROU-RvA , pentru perioada 11 August 2022 - 08
August 2025, emis de DNV GL - Business Assurance;

- Certificat ISO 45001:2018, nr. 189075-2015-AHSO-ROU-RvA , valabil pentru perioada 28
Decembrie 2021 - 27 Decembrie 2024, emis de DNV GL - Business Assurance.

3. INTRĂRI DE MATERIALE
3.1 Selectarea materiilor prime

Pe amplasament nu se desfasoara procese de productie propriu-zise, care sa implice prelucrarea
de materii prime in scopul obtinerii de produse finte.

Activitatile desfasurate pe amplasament sunt: depozitare finala deseuri periculoase si
nepericuloase, stocare temporara deseuri si tratare deseuri in vederea valorifcarii/depozitarii finale.

Activitatile de tratare deseuri implica utilizarea de materii auxiliare de tipul: preparate chimice,
materii minerale, material lemnos, inoculi bacterieni.

Pentru fiecare tip de activitate desfasurata exista o lista cu deseurile acceptate si pretabile
respectivei activitati:

- depozitare deseuri periculoase;
- depozitare deseuri nepericuloase;
- depozitare deseuri cu continut de azbest in macrocelula 2 de deseuri nepericuloase;
- amestecare deseuri pentru eliminare;
- colectare, stocare temporara, tratare (stabilizare/solidificare, bioremediere, decontaminare) in

vederea valorificarii sau eliminarii;
- tratare deseuri periculoase prin stabilizare/solidificare in vederea depozitarii in macrocelula 2;
- tratare prin bioremediere;
- tratare soluri contaminate in instalatia mobila de spalare.
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3.2 Cerinţele BAT
Din data de 01.12.2013 este obligatorie implementarea prevederilor Directivei Emisiilor Industriale

(IED) pentru toate tarile apartinand UE. aceasta directiva a fost transpusa in legislatia nationala prin
Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale.

Prin acest act normativ se impune respectarea cerintelor Deciziei de punere in aplicarea
(UE)2018/1147 a Comisiei din 10 august 2018 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru tratarea deseurilor.

Activitatea de depozitare a deseurilor este reglementata de Ordinul nr.757/2004 pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor si de Ordonanta nr.2/2021 privind depozitarea
deseurilor.

Obiectivul in ansamblul sau si activitatile desfasurate in cadrul acestuia respecta prevederile
tuturor actelor normative mentionate.

Evaluarea conformarii cu BAT-urile specifice este intocmita ca document separat si insoteste
formularul de solicitare, impreuna cu Raportul de amplasament si Raportul privind situatia de
referinta a amplasamentului.

3.3 Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)
Activitatile de tratare deseuri in scopul valorificarii/eliminarii reprezinta metode de minimizare a

deseurilor.
Activitatea de depozitare finala a deseurilor in cadrul depozitului de deseuri periculoase si

nepericuloase reprezinta punctul final pentru deseurile care nu pot fi valorificate sau eliminate prin
alte metode.

Toate deseurile care fac obiectul acestor activitati sunt generate de alti operatori economici. Nu a
fost necesara efectuarea unui audit de minimizare a deseurilor.

1.4 Utilizarea apei
Obiectivul detine Autorizatia de gospodarire a apelor nr.89/10.05.2022, care reglementeaza

alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate.
In cadrul obiectivului, apa este utilizata in scop igieno-sanitar, tehnologic si pentru alimentarea

retelei de hidranti din cadrul amplasamentului.
Apa potabila pentru personal este asigurata de beneficiar de la operatori autorizati sanitar prin

achizitionarea de apa imbuteliata in PET-uri, conform contractului de abonament incheiat cu La
Fantana S.A.

Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar, tehnologic si pentru stingerea incendiilor se
realizeaza din sursa subterana proprie - foraj avand adancimea de 120 m, Dn = 160 mm, care
capteaza acviferul din “Stratele de Candesti”.

Apa captata din foraj este inmagazinata intr-un rezervor cilindric montat semiingropat cu un volum
de 60 mc. Distributia apei este asigurata prin intermediul unei statii de pompare cu 2 electropompe
centrifugale, pentru:

- alimentarea cu apa a retelei de distributie din incinta;
- alimentarea retelei de hidranti exteriori.

Reteaua de distributie a apei de la rezervorul de inmagazinare, care alimenteaza hdrantii exteriori
de incendiu si hidrantii de gradina, obiectele sanitare de la cabina poarta si pavilionul administrativ,
precum si rampa de spalare roti sunt executate din tronsoane de teava de ploietilena de inalta
densitate cu diverse diametre si lungimi. In scop tehnologic, apa este utilizata pentru tratarea
deseurilor (la instalatia automata de tratare deseuri periculoase).

In perioadele din an cu temperaturi ridicate sau vanturi puternice, pentru stropirea cailor de acces
si platformelor betonate, cat si pentru umectarea deseurilor prafoase, se utilizeaza apa pluviala
conventional curata din bazinul de retentie.
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4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI
Activitatile desfasurate pe amplasament sunt: depozitare finala deseuri periculoase si

nepericuloase, stocare temporara deseuri si tratare deseuri in vederea valorifcarii/depozitarii finale.
Etapele preliminare depozitarii/tratarii deseurilor sunt receptia acestora si analizarea in laboratorul

propriu a probelor prelevate din loturile de deseuri.
Receptia deseurilor
Receptia deseurilor se realizeaza conform prevederilor Ordinului nr. 95/2005 si ale Ordonantei

nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor cu respectarea urmatoarelor proceduri de receptie (Cap.III,
art.19):

a) verificarea documentatiei privind cantitatile si caracteristicile deșeurilor, originea si natura lor,
inclusiv buletine de analiza, precum și date privind identitatea producăaorului/ generatorului sau a
detinatorului deseurilor;

b) inspectia vizuala a deseurilor la intrare si la punctul de depozitare si, dupa caz, verificarea
conformitatii cu descrierea prezentata in documentatia înaintata de detinator;

c) pastrarea, cel putin o luna, a probelor reprezentative prelevate pentru verificarile impuse,
precum si inregistrarea rezultatelor determinarilor;

d) pastrarea unui registru electronic cu inregistrarile privind cantitatile, caracteristicile deseurilor
depozitate, originea si natura, data livrarii, identitatea producatorului, a detinatorului sau, dupa caz, a
colectorului, iar în cazul depozitelor de deseuri periculoase, si localizarea precisa a acestora în
depozit.

In mod obligatoriu, operatorul depozitului elibereaza celui care preda deseurile o confirmare scrisa
a receptiei fiecarei cantitati livrate acceptate la depozit, care sa contină informațiile prevăzute mai
sus.

Deseurile acceptate la depozitare trebuie sa sa conformeze urmatoarele criterii:
- sa se regaseasca in lista deseurilor acceptate pe depozitul respectiv, conform autorizatiei

integrate de mediu,
- sa fie transportate numai de transportatori autorizati pentru deseuri periculoase ;
- sa fie insotite de documentele necesare, conform normativului tehnic pentru depozitarea

deseurilor si a criteriilor de receptie prevazute de operatorul depozitului.
La intrarea in depozit, transportul este insotit de formularele specifice conform Procedurii de

reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei.
Operatorul verifica documentatia privind cantitatile si caracteristicile deseurilor, originea si natura

lor, inclusiv buletine de analiza pentru sarja din care fac parte deseurile.
Se face inspectia vizuala a deseurilor atat la intrare, cat si ulterior, la punctul de descarcare pentru

a se urmari conformitatea cu descrierea prezentata in documentatia insotitoare.
Se verifica existenta de substante radioactive in deseurile transportate cu ajutorul detectorului de

radiatii PM 5000 montat pe 2 stalpi pozitionati la intrarea pe cantarul bascula.
Analize de laborator
Verificarea conformitatii deseurilor la receptie se face conform Procedurii proprii de lucru si

anume:
- pentru deseurile receptionate in mod curent de la acelasi generator si care rezulta din acelasi

proces tehnologic, analize de laborator se efectueaza prin sondaj sau ori de cate ori la inspectia
viziuala se constata neconcordante intre documentatia inaintata de detinatorul deseului si cea livrata.

- pentru deseurile receptionate zilnic din mai multe transporturi, de la acelasi generator si din
acelasi proces, analiza de laborator se efectueaza dintr-o singura proba compusa realizata din probe
prelevate din fiecare masina in parte.

- pentru deseurile receptionate in cantitati mai mici de 15 tone, conform principiului de privind
reducerea costurilor, laboratorul efectueaza doar inspectia vizulala si daca nu se constata
neconformitati se accepta analizele efectuate de expeditor.
Parametrii determinati sunt: concentratiile metalelor grele, clorurilor, sulfatilor, DOC, TDS,

continutul de apa. Deseurile care au un continut de apa mai mare de 40% si indeplinesc conditiile de
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depozitare sunt supuse unui proces de reducere a continutului de apa.
Probele si analizele sunt numerotate si etichetate, pentru a permite inregistrarea si urmarirea lor

ulterioara .
Dupa avizul favorabil al laboratorului, se procedeaza din nou la cantarirea deseului si se

inregistreaza cantitatea in registrul de evidenta intrari deseuri.
Operatorul depozitului elibereaza catre expeditorul deseurilor o confirmare scrisa a receptiei

fiecarei cantitati livrate si acceptate la depozit, conform procedurilor reglementate prin HG
nr.1061/2008 .
In registrul depozitului sunt inregistrate urmatoarele informatii: generatorul, cantitatile,

caracteristicile (inclusiv analizele chimice pentru sarja de deseuri), originea (instalatia de
tratare/neutralizare/locatia lucrarii de dezafectare etc), data livrarii si localizarea acestora in depozit.

A. Activitatea de depozitare finala a deseurilor periculoase si nepericuloase
Depozitarea propriu-zisa consta in descarcarea directa a deseului vrac si depozitarea in straturi.

Daca se decide ca depozitarea deseului vrac sa se faca ambalat, mijlocul de transport este dirijat
catre zona de ambalare. Deseurile care vin ambalate de la generator sau expeditor si au fost
receptionate la intrarea in depozit se descarca direct in depozit.

Descarcarea fiecarui transport de deseuri este supravegheata si controlata de personal instruit in
aces scop.

Primul strat de deseuri depus deasupra stratului de drenaj de la baza unei celule se depune cu
atentie, fara compactare si cu evitarea circulatiei excesive a mijloacelor de transport pe acesta.
Compactarea deseurilor se face dupa acest strat incepe sa depaseasca 1 m grosime. Acest prim
strat depus in oricare din celule trebuie sa fie constituit din deseuri periculoase/nepericuloase de
granulatie medie.

Deseurile masive, voluminoase, cele sub forma semilichida, nisipurile fine si alte tipuri de deseuri
care pot penetra sistemul de drenaj colmatandu-l, sunt interzise la depozitare in primul metru de
deseuri deasupra drenajului.

Depozitarea continua prin depunerea deseurilor in straturi succesive, compactate.
La atingerea capacitatii maxime de depozitare, celule sunt inchise prin acoperirea impermeabila si

colectarea dirijata a apelor pluviale, in scopul impiedicarii patrunderii directe a acestora in deseuri si
formarii levigatului.

Deseurile periculoase si nepericuloase care sunt eliminate final in depozit trebuie sa
indeplineasca criteriile de acceptare la depozitare conform Ordinului nr.95/2005.

Deseurile periculoase tratate in vederea depozitarii in macrocelula 2 pentru deseuri nepericuloase
sunt supuse procesului de stabilizare prin amestecare cu aditiv tip Inercem, iar in acest fel
substantele periculoase sunt retinute in matricea solida formata si nu mai pot migra din deseu.
Deseul rezultat trebuie sa fie stabil, nereactiv si sa indeplineasca criteriile de acceptare la depozitare
in depozitele de deseuri nepericuloase, conform prevederilor Ordinului nr.95/2005 – Sectiunea 2,
art.3.

Nu se accepta la depozitare in cadrul depozitului urmatoarele tipuri de deseuri:
a) deseuri lichide;
b) deseuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile, așa cum sunt acestea

definite conform dispozitiei nationale de transpunere a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind
deseurile și de abrogare a anumitor directive;

c) deseuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unitati medicale sau
veterinare cu proprietatea HP 9, definita conform dispoziției naționale de transpunere a anexei III la
Directiva 2008/98/CE privind deseurile și de abrogare a anumitor directive, precum și alte substanțe
chimice rezultate din cercetare, dezvoltare sau învățământ care nu sunt identificate sau/și sunt noi și
ale căror efecte negative asupra mediului sau sănătății umane nu sunt cunoscute, ca de exemplu
reziduuri de laborator;

d) toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate, excluzând anvelopele folosite pentru
construcții într-un depozit;
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e) orice alt tip de deșeu care nu satisface criteriile de acceptare prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2
la Ordonanta nr.2/2021 privind depozitarea deseurilor;

f) deseurile care au fost colectate separat în vederea pregătirii pentru reutilizare și a reciclarii, în
temeiul art. 11 alin. (1) și art. 22 din Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive, cu excepția deseurilor care provin din operațiuni ulterioare de tratare a deșeurilor colectate
separat pentru care eliminarea prin depozitare produce cel mai bun rezultat în privința mediului, în
conformitate cu art. 4 din Directiva 2008/98/CE.

Nu se accepta la depozitare in celula de deseuri nepericuloase, deseuri menajere si asimilabile
acestora.

B) Activitatea de stocare temporara a deseurilor
Stocarea temporara a deseurilor periculoase/nepericuloase se realizeaza astfel:
- vrac pe platforme betonate si impermeabilizate;
- vrac in cuve betonate, in perioadele in care nu se trateaza deseuri in aceste cuve;
- in habe, containere, recipienti metalici, IBC, big-bags, saci, etc., in functie de caracteristicile

deseurilor.
Deseurile sunt stocate pe tipuri, in functie de proprietatile fizico-chimice si de compatibilitati.
Totalul suprafetelor care se utilizeaza pentru stocarea temporara a deseurilor

periculoase/nepericuloase este de 10898 mp, dupa cum urmeaza:
Platforma pretratare/sortare si stocare deseuri in suprafata de 4430 mp, impartita pentru

activitati specifice privind pretratarea /sortarea deseurilor astfel:
- 3400 mp pentru activitati de stocare temporara, sortare, maruntire, concasare deseuri,

amestecare deseuri periculoase/nepericuloase;
- 1030 mp ocupati de un ansamblu de beton armat format din rampa si cuva betonata si

impermeabilizata, destinata activitatilor de stocare temporara si tratare a deseurilor.
Platforma betonata cu suprafata de 1200 mp pe care este amplasat cortul industrial
Platforma betonata cu suprafata de 1000 mp din imediata vecinatate a cortului industrial
Platforma betonata cu suprafata de 940 mp in fata bazinului de colectare ape impurificate
Platforma betonata cu suprafata de 2555 mp care poate fi utilizata pentru activitati de stocare

temporara, sortare, tratare soluri contaminate in instalatia mobila de spalare si prin bioremediere,
maruntire, amestecare deseuri periculoase/nepericuloase, amplasata intre semicelula 1 de deseuri
periculoase si macrocelula 2 de deseuri nepericuloase.
Platforma de stocare temporara cu suprafata de 773 mp amplasata in imediata vecinatate a

laboratorului, ce poate fi utilizata si pentru ambalarea deseurilor, daca este cazul. Platforma este
dotata cu 2 cuve betonate de 20 mc capacitate fiecare, destinata stocarii temporare a deseurilor ce
urmeaza a fi gestionate, cat si activitatii de tratare a deseurilor, in functie de necesitati.
 Teren impermeabilizat si platforma betonata pentru tratare si stocare temporara deseuri,

amplasate intre macrocelula 2 de deseuri nepericuloase si platforma de bioremediere, in suprafata
totala utila de 8877 mp, compartimentata in 3 zone executate in cascada si despartite de diguri de
pamant impermeabilizate cu geomembrana si geotextil de protectie, astfel:

Zona 1, amplasata langa platforma de bioremediere, cu o suprafata de cca. 2890 mp (cca. 54,5
m x 53 m) si adancimea de 1,00 m sub cota terenului.

Platforma este construita pe pat de argila de 30 cm compactata si impermeabilizata cu
geomembrana PEHD de 2 mm si geotextil de protectie cu densitate de 800 g/mp.

In aceasta zona s-a realizat o platforma betonata din strat de beton de cca 35 cm grosime, pe o
suprafata de 1383 mp (26,8 x 51,6 m), utilizata pentru tratare si stocare temporara deseuri.

Intreaga zona este prevazuta pe 2 laturi cu rigole perimetrale si basa de colectare a apelor
pluviale impurificate V=20 mc, care sunt pompate spre bazinul de ape contaminate existent, V = 370
mc.

Zona 2 este amplasata in continuarea zonei 1 si are o suprafata de 2491 mp (47 m x 53 m) si
adancimea de 2 m sub cota terenului. Este utilizata pentru sortator, stocare temporara si tratare
deseuri.
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Platforma zonei 2 de tratare deseuri este impermeabilizata cu geomembrana de PEHD de 2 mm
si geotextil de protectie cu densitate de 800 g/mp si este prevazuta cu basa de colectare a apelor
pluviale impurificate V=20 mc, care sunt pompate spre bazinul de ape contaminate existent, V = 370
mc.

Zona 3 este amplasata in continuarea zonei 2 si are o suprafata de 3496 mp (cca. 66 m x 53 m)
si adancimea medie de 3,5 m sub cota terenului. Este utilizata pentru stocare temporara deseuri.

Platforma zonei 3 de tratare deseuri este impermeabilizata cu geomembrana de PEHD de 2 mm
si geotextil de protectie cu densitate de 800 g/mp si este prevazuta cu basa de colectare a apelor
pluviale impurificate V=20 mc, care sunt pompate spre bazinul de ape contaminate existent, V = 370
mc.

Deseurile colectate si receptionate de la terti si stocate temporar pe amplasament, in functie de
caracteristicile lor, pot fi tratate si eliminate final in cadrul depozitului sau pot fi predate catre firme
autorizate in vederea tratarii/valorificarii/eliminarii.

C) Activitatea de tratare a deseurilor periculoase si nepericuloase
Tratarea deseurilor pe amplasament se face prin mai multe metode, in functie de caracteristicile

fizico-chimice ale deseurilor, in scopul valorificarii si/sau depozitarii finale in siguranta.
1. Tratarea deseurilor periculoase in instalatia automata, pentru depozitare in depozit
Solidificarea se realizeaza prin amestecarea cu lianti hidraulici (ciment, var, Inercem – dupa caz),

care au urmatoarele proprietati fizico-chimice:
- imbunatatirea caracteristicilor mecanice prntru depozitarea deseurilor;
- reducerea THP (hidrocarburi petroliere totale), COT (carbon organic total);
- confera stare neutra deseului (pH neutru);
- reducerea solubilitatii substantelor chimice din categoriile: sulfati, cloruri, fluoruri, etc.;
- retentia si imobilizarea metalelor grele din deseuri;
- solidificarea si consolidarea deseurilor tratate.
Procesul de tratare de desfasoara intr-o instalatie amplasata in cortul industrial.
Instalatia are o capacitate de tratare de 106 mc/h si este compusa din:
Unitate de stocare initiala cu capacitatea de 10 mc, echipata cu:
- banda cantar de max. 10 tone
- cuva intermediara de preluare materiale;
- sistem de site vibratoare si sistem de amestecare tip dublu-snec pentru dozarea materialului;
- guri de descarcare cu actionare pneumatica, reglabile ca deschidere, asistate de senzori;
- cuva de cantarire sustinuta de 4 celule de cantarire;
- 2 benzi vibratoare in zona de dozaj a materialului;
- scara de acces, pasarele rabatabile, alte accesorii.
Benzi transportoare inclinate pentru dirijare deseuri periculoase, construite din tabla de otel

tratat.
Cuva intermediara stocare deseu supus tratarii, capacitate 3 mc, cu deschidere pneumatica,

echipata cu vibrator, blindaje, sistem de alimentare prin pompare si sistem de cantarire automata
pentru deseurile cu umiditate mai mare de 50%.
Sistem de dozare aditivi tip pulbere (ciment, oxid de calciu s.a.), capacitate 1 tona, sistem de

cantarire gravimetric in 3 puncte (2 guri de alimentare aditivi si 1 gua incarcare/descarcare automata
sau manuala).
Unitate de dozare a apei formata din dozator-masurator pe contor, cu impulsuri programabile,

sistem pneumatic de deschidere/inchidere tip “fluture”, pompa alimentare, sistem regalre presiune,
conexiune la malaxor prin conducta, rezervor apa 10 mc.
Malaxor PSF-3000 de 3 mc capacitate, compus din sistem de amestecare tip rotativ, sistem de

antrenare pe rola de frictiune, sistem de masurare a temperaturii si de comanda a instalatiei de
racire.
Sistem automat de descarcare produs finit format din cuva de stocare, banda cantar, sistem de

prindere big-bag, sistem de cantarire.
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 Instalatie aer comprimat (ompresor, sistem pneumatic)
Cabina de comanda automatizata
Spatiu depozitare deseuri de tratat
Spatiu depozitare deseuri tratate care urmeaza a fi depozitate final
Echipamente manipulare (incaractor frontal, stivuitor, buldoexcavator)
 Instalatie de desprafuire compusa din:
- coloana de spalare cu talere, H = 6 m, Ø = 1,5 m, pozitionata vertical in haba metalica, racordata

la un ciclon printr-o conducta montata la 1/3 de baza;
- turbosuflant aer pentru aspirarea pulberilor si introducerea lor in coloana de spalare, capacitate

5000 mc/h;
- pompa submersibila pentru recircularea apei de spalare, portabila, montata in haba metalica;
- haba metalica de 25 mc capacitate, cu 2 compartimente pentru colectarea namolului (pasta de

ciment/var) si a apei de spalare;
- motogenerator.
Procesul tehnologic este automatizat, folosind cele mai noi standarde. Instalatia este

supravegheata prin intermediul unui monitor montat pe pupitrul de comanda.
Functionarea instalatiei este configurabila ca timpi tehnologici si ca succesiune a operatiilor pe

parcursul unui ciclu de tratare:
- dozarea deseului in cantar-banda ;
- dozarea cimentului in cantar-ciment ;
- transportul deseului in cuva de asteptare intermediara ;
- dozarea deseului in malaxor concomitent cu apa si cimentul, intr-o ordine prestabilita ;
- amestecare in malaxor (timp si turatie reglabile, prestabilite), cu reluarea dozarii pana la

obtinerea materialului corespunzator ;
- descarcarea deseului tratat cu banda transportoare, pentru stocare in big-bags.
Deseurile tratate sunt stocate vrac sau ambalate in big-bags pe platforma de stocare temporara si

dupa ce rezultatele analizelor de laborator indica finalizarea procesului de tratare, sunt depozitate in
celulele active.

2. Tratare deseuri periculoase in cuva, pentru depozitare finala in depozit
Din platforma betonata de 4430 mp destinata sortarii, tratarii si stocarii temporare a deseurilor, pe

o suprafata de 1030 mp exista un ansamblu de beton armat format din rampa si cuva betonata si
impermeabilizata, delimitate perimetral printr-un perete din beton de 30 cm inaltime, destinata
activitatilor de stocare temporara si tratare a deseurilor.

Ansamblul rampa si cuva este prevazut cu sistem de monitorizare a geomembranei.
Ansamblul nu este racordat la nici un sistem de canalizare, ai deseul lichid apos acumulat datorita

pantei bazei se vidanjeaza si se elimina prin operatori economici autorizati.
Rampa are o panta descendenta de 5% si este impermeabilizata cu strat de argila, geomembrana

PEHD, geotextil de protectie, strat balast si beton rutier. Pe aceasta rampa au acces mijloacele de
transport a deseurilor pentru a descarca /incarca deseuri din cuva betonata.

Cuva are o panta descendenta de 3% si este impermeabilizata cu strat de argila, geomembrana
PEHD, geotextil de protectie, strat balast si beton armat. Cuva poate fi compartimentata in functie de
tipurile de deseuri receptionate, prin module de grinzi de betonsi sau diguri de argila/pamant.

In zona rampa si cuva sunt tratate acele deseuri receptionate pe amplasament care nu
indeplinesc criteriile de acceptare la depozitare si nu respecta parametrii de lucru din cadrul
instalatiei de tratare (umiditate, pH, etc).

Procesul de tratare consta in deshidratare/stabilizare/solidificare, respectiv: amestecarea cu
material pentru deshidratare (oxid de calciu) amestecarea cu material pentru stabilizare numai daca
este cazul (ciment Inercem sau alte materiale pretabile tratarii: zgura, cenusa, argile), hidratarea
zgurilor in vederea finalizarii reactiilor de oxidare metale (fier, plumb, aluminiu, etc), amestecarea
intre deseuri care se preteaza amestecarii.

Amestecarea deseurilor se realizeaza cu cupa excavatorului.
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Faza lichida care se decanteaza si se acumuleaza la cota cea mai de jos este vidanjata si
transporata ca deseu lichid apos la societati autorizate in vederea tratarii/eliminarii.

Tehnologia de stabilizare/solidificare este folosita pentru a preveni si minimiza contaminarea
mediului, prin producerea unui amestec solid avand caracteristici imbunatatite de manipulare, aria
specifica de transfer a contaminantului redusa, cu reducerea mobilitatii contaminantului atunci cand
este expus la actiunea fluidelor si cu legarea contaminantului intr-o forma netoxica.

Stabilizarea deseurilor cu var, INERCEM sau alte materiale incercate si acceptate in procesul de
stabilizare a poluantilor din deseurile periculoase, asigura controlul pH-ului, iar liantul hidraulic
imbunatateste legarea dintre particule. Proprietatile mecanice sunt imbunatatite substantial.

Prin solidificare se elimina lichidele libere, se scade aria de depozitare a deseului si se produce un
material solid, monolithic, cu integritate structurala ridicata. Solidificarea poate implica imobilizarea
particulelor fine de deseuri sau a blocurilor voluminoase de deseuri.

Contaminantii nu interactioneaza chimic cu aditivii, dar sunt imobilizati mecanic in matricea
solidificata prin microincapsulare.

Dupa finalizarea procesului de tratare si efectuarea de determinari de laborator privind
caracteristicile materialului rezultat, acesta poate fi depozitat astfel:

- direct in celula nr.1 de depozitare pentru deseuri periculoase, daca si-a schimbat doar forma
fizica, dar si-a pastrat caracteristicile periculoase;

- ca strat de acoperire in celula nr.1 de depozitare deseuri periculoase;
- direct in macrocelula nr.2 pentru depozitare deseuri nepericuloase, daca in urma tratarii devine

deseu nepericulos.

3. Tratare deseuri in cuva pentru valorificare prin coincinerare
Deseurile periculoase si nepericuloase receptionate care se preteaza pentru valorificare prin

coincinerare in fabricile de ciment sunt tratate si amestecate dupa retete prestabilite in scopul
obtinerii unui material cu putere calorifica suficienta pentru a fi valorificat.

Pentru aceasta, deseurile cu continut ridicat de apa sunt decantate, iar faza lichida, care este un
deseu lichid apos, este indepartata si transportata ulterior catre o societate autorizata.

Deseurile decantate sunt amestecate si omogenizate in cuva betonata cu un utilaj
(excavator/excavator echipat cu scriner – utilaj care realizeaza simultan omogenizarea si sortarea
corpurilor straine). Dupa prelevare si efectuare analize fizico-chimice, amestecul omogen obtinut
este expediat spre unitatile autorizate pentru coincinerare.

Amestecul final obtinut trebuie sa corespunda criteriilor de acceptare pentru co-incinerare.
Analizele pot fi realizate atat in cadrul laboratorului Ecomaster, cat si in cadrul laboratoarelor
fabricilor de ciment.

4. Tratare deseuri pe platformele de tratare
Sunt utilizate urmatoarele platforme de tratare/stocare temporara:
- platforma betonata de 3400 mp (parte din platforma de 4430 mp);
- platforma betonata de 773 mp din fata laboratorului;
- platforma betonata de 1383 mp (parte din zona 1a platformei de 8877 mp);
- platforma impermeabilizata de 2491 mp (zona 2 din platforma de 8877 mp).
Sortarea, tocarea, maruntirea si concasarea deseurilor, dupa caz, se realizeaza cu echipamentele

mobile din dotare: sortator, tocator, concasor, care pot fi amplasate pe oricare din aceste platforme,
in functie de necesitati.

Amestecarea deseurilor pe platformele betonate si impermeabilizate se poate realiza cu cupa
excavatorului sau cu alte echipamente specifice (scriner, freze, etc.). In functie de rezultatele
analizelor de laborator, amestecul rezultat poate fi valorificat catre societati autorizate sau poate fi
eliminat prin depozitare finala in celule active ale depozitului (semicelulele 1 si 2 de deseuri
periculoase si macrocelula 2 de deseuri nepericuloase).
Platforma in suprafata de 3400 mp poate fi utilizata si pentru decontaminarea deseurilor rezultate

din constructii si demolari, atunci cand exista cerere.
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5. Decontaminare deseuri rezultate din constructii si demolari (beton contaminat)
Aceasta activitate se desfasoara pe platforma de 3400 mp. Betoanele contaminate vor fi supuse

initial unei operatii de curatare mecanica care se realizeaza cu ajutorul unor instrumente manuale
(lopeti, mistrii s.a.).

Deseurile indepartate de pe suprafata betoanelor rezultate din aceasta operatie sunt supuse
procesului de curatare avansata in vederea indepartarii contaminantului.

Betoanele curatate rezultate vor fi valorificate ca subproduse rezultate in urma maruntirii prin
concasare cu ajutorul concasorului din dotare sau cu scriner-ul montat pe bratul excavatorului.

Subprodusele rezultate, sorturile din beton vor fi valorificate prin reutilizare in procesul de tratare
deseuri periculoase sau ca material de umplutura la constructia/repararea drumurilor si platformelor.

6. Bioremedierea deseurilor periculoase in scopul valorificarii/depozitarii finale
Activitatea de bioremediere se desfasoara pe platforma betonata cu suprafata de 2555 mp, in

loturi de deseuri care insumeaza o cantitate totala de 19200 t/an.
Deseurile periculoase supuse procesului de bioremediere ex-situ sunt deseuri rezultate in urma

activitatilor de decontaminare a solurilor poluate cu produse petroliere (sol poluat, amestecuri de
pamant si pietre, etc.), atat din zone industriale (folosinta mai putin sensibila), cat si din zone agricole
(folosinta sensibila). Compozitia chimica si concentratiile de poluanti difera de la un generator la altul.
Deseurile sunt insotite de fise de caracterizare furnizate de generator, conform legislatiei in vigoare.

Procesul tehnologic principal care se desfasoara pe amplasament este reprezentat de
bioremedierea ex-situ, recomandata de catre Institutul de cercetari pentru Pedologie si Agrochimie
Bucuresti (ICPA).

Pana la intrarea in proces, materialul supus bioremedierii este stocat temporar pe platforma
betonata.

Solul contaminat cu produse petroliere este transportat la depozitul Ecopark - Aricestii Rahtivani
cu basculante acoperite, unde vehiculul este cantarit, iar informatiile privind masa, data, ora, tipul de
deseu si provenienta, documentele de transport si cele de transfer sunt inregistrate electronic si in
scris.
Procedura de livrare
- Deseurile sunt livrate timp de 8 ore in fiecare zi, in timpul zilei
- Documente administrative necesare: documentele de transport si documente de transfer si

aprobarea de livrare catre Ecopark
- La intrarea in depozit este masurat nivelul radioactivitatii materialului respectiv, cu echipamentul

automatizat de masurare, care inregistreaza electronic nivelul masurat. Transporturile neconforme
sunt refuzate si sunt dirijate inapoi catre sursa.

- Cantarirea mijloacelor de transport se face inainte si dupa descarcare.
- Pana la intrarea in proces, materialul supus bioremedierii este stocat in pe platforma betonata.

Sunt recoltate probe care sunt analizate pentru determinarea continutului de TPH, a umiditatii, pH-
ului. Probele prelevate sunt pastrate ca martor pe o perioada de 3 luni.
Predarea si receptia solului contaminat
- Verificarea documentelor de insotire (date privind procesul in urma caruia au fost generate,

compozitia fizico-chimica si caracteristicile de periculozitate, in special precautiile care trebuiesc
luate). Fiecare transport trebuie sa fie insotit de un formular de expeditie/transport din care trebuie sa
reiasa: denumirea deseurilorcf. HG nr.856/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul
formularului de transport, numele si adresa expeditorului, transportatorului si a destinatarului,
cantitatea de deseu transportata, data preluarii deseurilor de catre transportator, tipul autovehiculului
de transport

- Determinarea cantitatii materialului transportat, prin cantarire, pe amplasament
- Identificarea materialului transportat
- Inspectie vizuala
- Compararea cu datele transportatorului
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- Eliberarea unui document prin care se dovedeste predarea marfii
Prelevarea si analiza probelor de sol recoltate; analizele fizico-chimice se vor face in laboratorul

propriu, situat pe amplasament. In urma determinarilor , volumele de sol contaminat cu produse
petroliere pot suferi urmatoarele tratamente: tratament prin bioremediere pe amplasament sau
dirijarea catre alte societati autorizate pentru eliminare/valorificare.

- Descarcarea mijlocului de transport pe platforma betonata special amenajata
In urma determinarilor , volumele de sol contaminat cu produse petroliere pot suferi urmatoarele

tratamente: tratament prin bioremediere pe amplasament sau dirijarea catre alte societati autorizate
pentru eliminare/valorificare.
Sortarea
In prima faza, aceste deseuri sunt supuse operatiei de sortare (pentru aceasta se utilizeaza o

cupa de sortare tip ALLU SCREENER) prin care elimina materialele necorespunzatoare pentru
scopul procesului, respectiv fractiile granulometrice grosiere (>4 mm).

Instalatia are ca scop procesarea solului contaminat cu produse petroliere, a deseurilor provenite
din constructii, in combinatie cu sol contaminat (in prealabil sufera operatii de sortare, macinare,
cernere) sau alte tipuri de material care se preteaza cerintelor metodei. Materialul grosier rezultat in
urma sortarii se stocheaza temporar pe platforma betonata si va fi utilizat pentru realizarea stratului
de acoperire a celulelor de depozitare ajunse in faza de inchidere.

Materialul care va fi supus tratamentului prin bioremediere este analizat in ceea ce priveste
concentratia TPH si natura hidrocarburilor continute, in scopul stabilirii retetei de tratare.

In cazul in care concentratia TPH depaseste 20.000 mg/kg din masa solului contaminat, se poate
proceda la o dilutie a acestuia, care poate merge pana la 1:1. Materialul fin granular omogenizat cu
sortatorul ALLU BUCKET este depus pe platforma betonata sub forma unui pachet constituit din
straturi succesive, in scopul biodegradarii contaminantilor organici. Intre stratele de material care
urmeaza a fi tratat se intercaleaza un strat de material organic natural lemnos (rumegus, talaj,
coceni, paie etc) care asigura o buna aerare si un suport organic adecvat. Ultimul strat este constituit
din material contaminat.

Pachetul de strate, fiecare avand in jur de 50 cm grosime, se realizeaza prin depunere cu ajutorul
unui incarcator frontal, urmarindu-se uniformizarea depunerilor, atat in partile laterale cat si in cele
centrale. Depozitele de material se organizeaza sub forma unor siruri, pachete, clai/capite, depuse
pe platforma betonata, cu dimensiuni de 40 x 2 x 2 m intre care se lasa spatiu de circulatie a
utilajelor.

Solul contaminat cu produse petroliere poate proveni atat din zone industriale (folosinta mai putin
sensibila) cat si din zone agricole (folosinta sensibila). In acest din urma caz se pot utiliza si
fertilizatori chimici, daca se doreste imbunatatirea calitatii procesului si a solului rezultat.

Tratarea solurilor prin bioremediere consta in descompunerea bacteriologica a poluantilor organici
reprezentati prin fractii de hidrocarburi. Pentru desfasurarea biodegradarii este necesar sa fie
asigurate cantitatile necesare de apa, oxigen si nutrienti (NPK – azot, fosfor, potasiu). Ca urmare a
desfasurarii procesului bacteriologic de descompunere rezulta CO2 si H2O.

Din punct de vedere cantitativ, procesul de bioremediere este influentat de o serie de factori dintre
care o mare importanta o are umiditatea. In functie de conditiile climatice, materialul trebuie udat
pentru atingere unei umiditati optime - cca 50%. Omogenizarea si afanarea periodica a materialului
se face cu un utilaj specific (tip BACKHUS). Prin omogenizare se asigura circulatia apei pe verticala
iar prin afanare se optimizeaza raportul dintre faza solida si spatiile lacunare.

Pentru desfasurarea optima a procesului este necesar sa fie realizate urmatoarele conditii:
- Continutul de oxigen : >10 ppm, la 1.5 m adancime
- pH : 5-8
- proportia C/N/P : intre 100/10/1 si 100/5/1
Pentru accelerarea procesului de bioremediere se pot inocula in substrat biopreparate bacteriene,

realizate din bacterii selectionate si multiplicate.
In timpul procesului de bioremediere se preleveaza sistematic probe din solul contaminat depus in

stiva, pentru a se urmari continutul total de produs petrolier, deci rata de producere a procesului de
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biodegradare. In cazul in care alt tip de deseu este supus tratarii, analizele vor urmari parametrii
relevanti pentru fiecare caz in parte, in scopul determinarii evolutiei procesului.

In procesul de bioremediere intervin o serie de factori cu variabilitate foarte mare, care
influenteaza durata si randamentul: temperatura, umiditatea, continutul de oxigen, concentratia de
hidrocarburi, pH, continutul de nutrienti, populatia speciilor de bacterii prezente. Acestia vor fi
monitorizati periodic.

Incheierea procesului se stabileste in urma analizelor de laborator care trebuie sa ateste atingerea
concentratiei limita admisa a poluantului prevazuta de lege (OM nr.756/1997), conform tipului de
folosinta ulterioara a materialului rezultat.

Durata procesului de bioremediere este indelungata (60-120 zile), depinde de conditiile meteo-
climatice si este determinata de perioada in care fauna bacteriana consuma fractia de hidrocarburi.

In cazul in care rezultatele analizelor confirma faptul ca bioremedierea si-a atins scopul, intr-un
termen de timp rezonabil, materialul se considera recuperat si nu se mai aplica tratamente cu
ingrasaminte NPK sau culturi de bacterii.

In functie de destinatia finala a materialului bioremediat, acesta va respecta parametrii de calitate
prevazuti de Ordinul 756/1997- pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului
sau de Ordinul nr. 95/2005 - privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de
acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit
de deseuri.

7. Tratarea solurilor contaminate in instalatia mobila de spalare
Instalatia de spalare soluri contaminate este amplasata pe platforma in suprafata de 2555 mp,

care poate fi utilizata si pentru bioremedierea solurilor. Instalatia de spalare este utilizata in principal
pentru solurile contaminate cu pesticide, dar poate fi utilizata si pentru cele contaminate cu produse
petroliere, metale grele.

Sortarea solului este o etapa preliminara procesului de tratare si se utilizeaza doar daca este
cazul, in scopul separarii a 2 sorturi:

- d> 30 mm, care reprezinta materialul care se preteaza procesului de spalare in instalatia mobila;
- d <30 mm, material care se preteaza altor procese de tratare desfasurate in instalatii autorizate

pe amplasament.
Sortarea se realizeaza cu un ciur mobil cu 2 etaje, echipat cu motor diesel, tren de rulare cu

senile, buncar de alimentare de 4,5 mc, benzi transportoare de cauciuc pentru alimentare, evacuare
refuz ciur, sort intemediar si sort fin.

Sortatorul este amplasat pe platforma impermeabilizata in suprafata de 88877 mp, in zona 2 a
acesteia cu suprafata de 2491 mp.

Predarea deseurilor rezultate din activitatea de sortare catre instalatiile de tratare autorizate
existente pe amplasament se realizeaza pe baza de Proces verbal de predare-primire si nota de
cantar, conform procedurilro si instructiunilor interne aprobate.

Dupa sortare, materialul care se preteaza procesului de spalare este incarcat cu excavatorul in
statia de spalare.

Spalarea solurilor are loc intr-o instalatie de spalare cu o capacitate de 10 t/h, compusa din:
- palnie de alimentare;
- banda transportoare de incarcare material;
- ciur rotativ prevazut cu duze de apa;
- sita vibranta cu plasa pentru spalarea secundara si pentru separare material spalat;
- banda transportoare descarcare sort rezultat dupa spalare.
Instalatia de spalare soluri contaminate mai are in componenta:
- instalatie de filtrare ape de spalare: pompa centrifuga, filtru cuart, filtru carbune activ, pompa

submersibila, haba de 70 mc pentru stocare ape uzate inainte de filtrare, haba de 30 mc pentru
stocare ape filtrate;

- habe depozitare: 2 habe x 30 mc pentru stocare material inainte de spalare (soluri contaminate),
haba 30 mc pentru stocare namol dupa filtrare, haba 30 mc pentru stocare material solid dupa
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spalare (sorturi spalate).
Instalatia de spalare
Palnia de alimentare are scopul de a incarca instalatia cu un debit constant, pentru a permite ca

materialul sa fie spalat in mod omogen. Din palnia de alimentare, materialul care trebuie tratat este
descarcat pe banda transportoare care alimenteaza tamburul – cilindrul cu structura metalica cu axa
orizontala usor inclinata, in care este introdus asi apa de spalare.

Tamburul cilindric este din otel carbon si este prevazut cu lamele de basculare a materialului, care
permit ridicarea materialului si aducerea continua in camera de noroi. Apa curata este introdusa prin
duze in contracurent, iar apa rezultata din spalare amaterialului este evacuata in partea opusa
decaracrii materialului spalat.

Materialul spalat este descarcat intr-o sita vibranta din plasa, actionata de un generator
electromecanic si o placa vibranta din profile de otel suspendata pe tampoane cu arcuri vibrative.

Materialul spalat si sortat pe sita este descarcat prin intermediul unei benzi transportoare, iar
namolul de spalare este descarcat in haba de colectare.

Instalatia de filtrare ape de spalare
Filtrarea se realizeaza cu o baterie de filtre de cuart urmata de o baterie de filtre cu carbune activ.

Ambele baterii contin material granular care este traversat de sus in jos de apa care trebuie filtrata.
In functie de marimea lor, solidele continute in apa rezultata din spalare sunt separate prin cernere
(patrunderea prin spatiile integranulare) si prin adsorbtie pe patul filtrant.

Stocare
Solul contaminat este stocat in 2 habe metalice de cate 30 mc capacitate, de unde este incarcat

cu excavatorul in instalatia de spalare.
Materialul solid rezultat din spalare este stocat in haba metalica de 30 mc capacitate.
Namolul rezultat dupa spalare este stocat in haba metalica de 30 mc capacitate.
Apele rezultate din spalare sunt stocate in haba metalica de 70 mc capacitate, care constituie

vasul de alimentare al instalatiei de filtrare.
Apele care ies din instalatia de filtrare sunt stocate in haba metalica de 30 mc capacitate, care

constituie vasul de alimentare al instalatiei de filtrare. Apa uzata din instalatia de spalare soluri este
tratata si se recircula integral in proces, pana la epuizare (cu completarea pierderilor). Cand nu mai
corespunde din punct de vedere calitativ, apa de spalare epuizata este stocata temporar si eliminata
ca deseu apos cu operator economic autorizat.

Conform OUG nr.92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare, activitatile desfasurate de societate pe amplasament se incadreaza in operatiunile
de valorificare R3, R12, R13 si/sau in operatiunile de eliminare D5, D8, D9, D13, D15.

Deseurile rezultate in urma activitatii de tratare desfasurate la nivelul amplasamentului pot
fi valorificate catre unitati autorizate in baza contractelor perfectate intre parti sau eliminate
prin depozitare, in functie de rezultatele de laborator, in celulele active: semicelula 1 si
semicelula 2 de deseuri periculoase sau Macrocelula 2 de deseuri nepericuloase.

5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII
Emisii in aer
Prin specificul activitatii, in cadrul obiectivului exista mai multe surse potentiale de poluare pentru

aerul din zona:
 Traficul autovehiculelor in zona amplasamentului este o activitate potential poluatoare pentru aer

si consta in surse nedirijate, mobile. Emisiile de poluanti sunt relativ reduse si constau in gazele de
esapare (CO, NOx, SOx) si pulberile ridicate de rularea mijloacelor de transport.

Traficul pe amplasament nu are caracter continuu si permanent, deci se poate estima ca
functionarea motoarelor cu ardere interna in zona obiectivului nu are un impact semnificativ asupra
calitatii aerului.
Depozitarea vrac a deseurilor solide in celule de depozitare deseuri periculoase si

nepericuloase, cat si stocarea lor temporara pe platforme in vederea tratarii sunt sursa de emisii
difuze de pulberi in suspensie si sedimentabile, in perioadele cu temperaturi ridicate si vanturi
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puternice, sub efectul eroziunii.
Manipularea deseurilor solide in scopul descarcarii, depozitarii, tratarii este o operatie care poate

genera pulberi, fiind o sursa de suprafata, mobila si intermitenta.
 Tratarea prin bioremediere a solurilor contaminate cu produse petroliere este o sursa de pulberi

si mirosuri in timpul operatiunilor de amendare si afanare.
 Sortarea sortarea deseurilor periculoase in ciurul mobil si instalatia mobila de spalare soluri

contaminate de pe platforma de 2555 mp sunt surse de suprafata, intermitente, de pulberi si
mirosuri datorita operatiunilor de manipulare soluri contaminate.
Stocarea levigatului este o alta sursa potentiala de poluare prin emisiile punctiforme, difuze, care

pot fi, in functie de compozitia deseurilor: hidrogen sulfurat, amoniac, hidrocarburi aromatice.
 Tratarea deseurilor periculoase in instalatia de tratare amplasata sub cortul industrial, sursa de

emisii de pulberi de deseuri, ciment, var.
Pentru reducerea poluarii atmosferice in zona obiectivului, activitatile specifice se desfasoara cu

respectarea urmatoarelor masuri:
Depozitarea deseurilor vrac se face numai in forma partial stabilizata, iar in perioadele

secetoase si in cele cu vant puternic se procedeaza la umectarea straturilor de deseuri, ca si a celor
stocate temporar pe pltformele betonate.
Bioremedierea este un proces care necesita umectarea periodica si, dupa caz, acoperirea

pachetelor de sol cu folie de polietilena pentru mentinerea umiditatii si caldurii necesare proceselor
de biodegradare.
Colectarea levigatului din depozit se realizeaza in bazin acoperit, iar evacuarea se face periodic,

prin vidanjare.
Activitatea de tratare a deseurilor periculoase se desfasoara in instalatia special destinata,

amplasata sub cortul industrial. In plus, exista instalatie de desprafuire cu coloana de spalare cu apa
a pulberilor din proces, care sunt decantate si reintroduse in instalatia de tratare deseuri.

Pulberile de praf de la aditivii folositi in procesul de stabilizare/dezumidificare sunt aspirate de o
turbosuflanta de 5000 mc/h capacitate.

Colectarea pulberilor dupa coloana de spalare se realizeaza in haba metalica compartimentata
prin prag deversor in 2 compartimente:

- compartimentul A, unde se stocheaza depunerile de praf (pasta de ciment/var);
- compartimentul B, in care se stocheaza apa decantata, care este recirculata cu pompa

submersibila.
 Activitatea sortare soluri contaminate in vederea tratarii nu se desfasoara continuu Regimul de

lucru este de 16 h/zi, 5 zile/saptamana, 200 zile/an.
In perioadele secetoase si cu vant puternic, solul depus pe platforma de 2555 mp este umectat

periodic, in scopul reducerii posibilitatii formarii pulberilor la manipulare, sortare, incarcare in
instalatie.
 Tratarea solurilor contaminate in instalatia mobila de spalare este o sursa potentiala de pulberi

doar in etapa de sortare si incarcare a materialului de tratat. In restul procesului de tratare intervine
apa, care elimina posibilitatea formarii pulberilor.

Emisii in apa
Din activitatea desfasurata pe amplasament rezulta urmatoarele tipuri de ape:
Apele menajere de la chiuvete si dusuri sunt dirijate in bazinul de ape contaminate cu volumul util

V = 370 mc. Bazinul este realizat din beton, este impermeabilizat cu geomembrana, cu taluzuri cu
pantele 1:2 si are dimensiunile: L = 23 m, l = 13 m, Hutil = 2,9 m..

Apele pluviale potential contaminate sunt gestionate astfel:
- apele de pe suprafata zonei de ambalare sunt colectate prin rigole si sunt evacuate in bazinul de

ape contaminate V = 370 mc;
- apele pluviale de pe suprafata zonei de depozitare si levigatul sunt colectate prin sistemul de

drenaj al depozitului in camine colectoare, de unde, prin pompare cu pompe submersibile, sunt
evacuate in bazinul de ape contaminate V = 370 mc;
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- apele de la rampa de spalare roti, apele pluviale din zona tehnologica de utilaje si cele din
parcarea mijloacelor auto sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi si sunt evacuate in
bazinul de ape contaminate V = 370 mc;

- apele de pe suprafata platformei de depozitare si tratare deseuri periculoase in suprafata de
2555 mp sunt colectate prin guri de scurgere si sunt evacuate prin reteaua interna de canalizare Dn
200 mm in bazinul de ape contaminate V = 370 mc;

- apele de pe platforma impermeabilizata de 8877 mp sunt colectate prin rigole carosabile in 3
base colectoare avand V = 20 mc fiecare; de aici, apele pluviale potential contaminate sunt evacuate
prin pompare/vidanjare in bazinul de ape contaminate V = 370 mc.

Apa rezultata din instalatia de spalare soluri contaminate este filtrata in instalatie special dedicata,
dupa care este reintrodusa in proces.

Apele pluviale conventional curate de la zona de infrastructura, drumuri interioare si rigole
exterioare ale celulelor de depozitare sunt colectate intr-un camin de vizitare, de unde sunt evacuate
printr-o retea separata in bazin de retentie betonat cu V = 171 mc.
Apele pluviale colectate in bazinul de ape contaminate sunt evacuate periodic de catre beneficiar

si sunt transportate la statia de tratare a SC ECORIN S.R.L. si instalatia de tratare a SC Eric
Bioremediere S.R.L. Ploiesti, pe baza contractelor incheiate cu aceste societati.

Apele pluviale din bazinul de retentie sunt folosite la stropirea spatiilor verzi si la igienizarea
masinilor de pe rampa de spalare.

Retele de canalizare
Conducta de canalizare ape menajere de la chiuvete si dusuri din pavilionul administrativ si

cabina poarta este realizata din conducte PVC-KG, Pn 4, Dn = 200 mm, L = 300 m.
Conducta de evacuare a apelor uzate de la rampa de spalare roti si canalizarea de la gurile de

scurgere cu sifonare de pe spatiul tehnologic utilaje sunt din PVC-KG, Pn 4, Dn = 200 mm.
Reteaua de canalizare din incinta este executata din tuburi PVC-KG, Dn = 200 mm.
Rigole perimetrale ape pluviale
Pentru colectarea apelor pluviale de la baza digurilor de contur ale depozitului exista o rigola cu

sectiunea trapezoidala cu latiema de 0,30 m la baza, taluze de 1:1 si adancimea cuprins aintre 0,30
m si 0,50 m, care asigura scurgerea catre bazinul de retentie ape pluviale V = 171 mc.

Instalatii de colectare, preepurare, stocare si evacuare a apelor uzate
Separator de hidrocarburi pentru epurarea apelor uzate de la rampa de spalare roti, zona de

stocare temporara deseuri pentru tratare, parcarea mijloacelor auto si de la spatiul tehnologic utilaje.
Separatorul are rol de separator de hidrocarburi, desnisipator si decantor, avand debitul de 17 l/s si
capacitatea de acumulare a namolului de 4 mc.
Bazin decantor ape contaminate V = 370 mc pentru stocarea apelor uzate provenite de la

semicelulele 1 si 2 (celula 1) si de la macrocelula 2. Bazinul este realizat din beton pe strat de
geomembrana PEID, cu taluz de 1:2, avand dimensiunile: 13 m x 9,8 m si adancime utila de 2,9 m.
Bazinul este acoperit de un sopron metalic pentru a evita patrunderea apei din precipitatii.

Bazinul este vidanjat periodic si sunt evacuate intr-o statie de epurare autorizata, conform
contractelor incheiate.
Bazin retentie ape pluviale V= 171 mc, in care sunt colectate apele epurate in separatorul de

hidrocarburi si apele pluviale conventional curate din zona de infrastructura, drumuri interioare si
rigole exterioare ale zonei de depozitare.

Apa din bazinul de retentie este utilizata la stropirea spatiilor verzi, la rampa de spalare roti
autvehicule si la umectarea deseurilor depuse vrac in perioadele secetoase.

Emisii in sol si ape subterane
Sursele potentiale de contaminare a terenului asociate activitatilor care se desfasoara pe

amplasament, evidentiate cu ocazia evaluarii amplasamentului, constau in:
Depozitarea propriu-zisa a deseurilor periculoase in cadrul depozitului
Colectarea, epurarea si gestionarea levigatului
Colectarea si gestionarea apelor pluviale contaminate din zona platformelor de tratare si
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depozitare temporara deseuri, a platformei de spalare auto si a celor drenate prin rigolele de
scurgere
 Transportul, manevrarea si stocarea substantelor chimice utilizate pentru procesarea deseurilor
Depozitul de deseuri este format din 1 celula si 1 macrocelula:
Celula 1 pentru deseuri periculoase, formata din 2 semicelule, din care semicelula 1 a atins

capacitatea maxima de depozitare si urmeaza sa fie inchisa, iar semicelula 2 este data in folosinta
din 2022.
Macrocelula 2 pentru deseuri nepericuloase, cu zona de depozitare a deseurilor cu continut de

azbest.
Depozitul este amenajat cu:
- sistem de etansare a bazei;
- sistem de impermeabilizare taluzuri;
- rigole de contur pentru preluarea apelor pluviale;
- sistem de drenare levigat;
- sistem de monitorizare a geomembranei.
Luand in considerare toate masurile de protectie a solului si apei subterane prevazute prin proiect

si faptul ca orice deteriorare a geomembranei este semnalizata imediat, se poate aprecia ca exista o
posibilitate extrem de redusa de producere a unei poluari accidentale. In acelasi timp, exista toate
conditiile unei interventii rapide pentru limitarea si eliminarea unei astfel de situatii.

Sistemele de drenaj levigat dedicate fiecarei celule colecteaza levigatul printr-o retea de conducte
din polietilena de inalta densitate si il conduc in bazinul de stocare ape contaminate de 270 mc
capacitate, de unde sunt evacuate periodic catre firme autorizate in epurarea lor finala. Nu exista
astfel posibilitatea infiltrarii levigatului in sol sau apa subterana.

Toate platformele pentru tratarea/stocarea temporara a deseurilor sunt betonate; ansamblul
rampa si cuva pentru tratarea deseurilor sunt impermeabilizate cu geomembrana si geotextil. Toate
platformele sunt amenajate perimetral cu rigole betonate de colectare a apelor pluviale. Nu exista
posibilitatea ca aceste ape potential contaminate sa se infiltreze in sol si apa subterane, decat in
situatii accidentale.

Toate preparatele chimice utilizate sunt depozitate in recipientii de la furnizori, in spatii special
amenajate in zonele din amplasament unde sunt utilizati (cortul industrial al instalatiei de tratare
deseuri lichide, platforme betonate, magazie).

Obiectivul are in dotare echipamente si materiale de interventie rapida in cazul scurgerilor
accidentale de deseuri lichide: pompe, materiale absorbante, etc.

6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR
Operatorul respecta prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deşeurilor si pastreaza evidenţa

gestiunii deşeurilor în conformitate cu HG nr. 856/2002 cu modificările şi completările ulterioare
privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase.

Activitatile de tratare deseuri in scopul valorificarii/eliminarii reprezinta metode de minimizare a
deseurilor.

Activitatea de depozitare finala a deseurilor in cadrul depozitului de deseuri periculoase si
nepericuloase reprezinta punctul final pentru deseurile care nu pot fi valorificate sau eliminate prin
alte metode.

Toate deseurile care fac obiectul acestor activitati sunt generate de alti operatori economici.

7. ENERGIE
Racord electric
Alimentarea cu energie electrica a depozitului este asigurata printr-un racord intermediar, din

reteaua de medie tensiune, printr-o derivatie a retelei existente si amplasarea unui post de
transformare. Punctul de delimitare a instalatiilor Furnizor - Consumator este la iesirea din contorul
pentru masurarea energiei consumate.
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Retele electrice
Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua Electrica Nord Muntenia, printr-un

tablou TGD (Tablou General de Distributie) amplasat in vecinatatea birolului administrativ. Din TGD
se alimenteaza tablourile de distributie ale obiectivelor, din care se alimenteaza receptorii electrici ai
fiecarui consumator.

Receptorii electrici constau din pompe, radiatoare, boiler, corpuri de iluminat etc. Circuitele
electrice interioare de alimentare a acestora, de la tablouri, sunt din cupru, cu izolatie din PVC.

Instalatia mobila de spalare soluri contaminate este alimentata cu generator electric sau poate fi
racordate la reteaua existenta.

Iluminatul exterior este format din corpuri de iluminat cu lampi cu vapori de mercur, montate pe
stalpi metalici de 10 m inaltime.

8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE ACESTORA
Amplasamentul nu se incadreaza in prevederile Legii nr.59/2016 privind pericolele de accident

major in care sunt implicate substante periculoase.
Riscul de producere a unui incident cu impact asupra mediului este reprezentat de un incendiu

provocat intentionat la depozitul de deseuri sau provocat de depozitarea necorespunzatoare a
deseurilor incompatibile, care reactioneaza violent intre ele. In conditii meteorologice nefavorabile, cu
vant puternic, incendiul se poate extinde la culturile de porumb de pe terenurile invecinate. În aceste
cazuri pot apărea creşteri semnificative, strict locale şi pe termen scurt, ale concentraţiilor de gaze de
ardere (CO, NOx, SOx) si ale pluberilor (funingine).

Pentru acest tip de incident, societatea are in dotare mijloace de interventie: stingatoare
carosabile SM 100 si SM 6, retea de hidranti exetriori si de gradina, rezerva intangibila de apa de
incendiu in bazinul de retentie ape pluviale curate, V=171 mc. La producerea unui incendiu, se
alarmeaza ISU Prahova si autoritatile de mediu competente.

Un alt risc de accident il constituie poluarea accidentala cu levigat si ape contaminate, datorata
unor defectiuni la retele de canalizare, camine si bazine de stocare. In aceasta situatie se poate
interveni rapid prin oprirea pompelor, obturarea conductelor/caminelor de canalizare, urmata de
indepartarea scurgerilor cu materiale absorbante.

In cazul in care se produc avarii la instalatia de desprafuire care face parte integranta din
instalatia automata de solidificare/stabilizare deseuri amplasata sub cortul industrial, se procedeaza
la oprirea imediata a instalatiei si remedierea defectiunii. Un asemenea incident poate produce o
poluare a aerului cu pulberi, dar pe termen scurt.

Societatea are intocmite Planul de interventie in caz de incendiu, Planul de prevenire si
combatere a poluarilor accidentale si Planul de evacuare in situatii de urgenta.

9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII
Principalele activitati producatoare de zgomot in cadrul obiectivului sunt:
- traficul autovehiculelor de transport deseuri;
- activitatile de descarcare, depunere si nivelare deseuri in depozit;
- functionarea utilajelor folosite pentru manipularea deseurilor in procesele de tratare desfasurate

pe platformele betonate;
- functionarea instalatiei automate de tratare deseuri;;
- functionarea echipamentului de sortare si a instalatiei mobile de spalare soluri contaminate.
Nici una din aceste activitati nu este continua, deci nu produc un nivel de zgomot constant.
Distantele fata de cele mai apropiate localitati sunt mai mari de 1,5 km. Contribuţia activităţilor

desfasurate la poluarea fonică în zonele cu receptori sensibili este nesemnificativă. Sunt respectate
BAT pentru reducerea nivelurilor de zgomot. Echipamentele şi instalaţiile, nu produc un nivel de
vibraţii perceptibil, iar nivelul de zgomot monitorizat la limita incintei este sub 65 dB.
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10. MONITORIZARE
În cadrul Parcului ecologic Industrial, monitorizarea se efectuează în mod sistematic, în

conformitate cu prevederile Autorizatiei de Integrate de Mediu nr.205 din data de 12.07.2010
revizuita in data de 27.06.2022, emisa de APM Prahova. Programul de monitorizare este stabilit
astfel:

- semestrial pentru imisiile de CO, NOx, SOx, PM10, la limita incintei in zona instalatiei de tratare
deseuri;

- semestrial pentru imisiile de NH3, H2S, C6H6, la limita incintei in zona platformei de
bioremediere;

- anual pentru calitatea apei subterane, monitorizata prin cele 3 foraje de monitorizare;
- semestrial pentru calitatea solului, in 3 puncte de prelevare in zonele de interes (celule

depozitare, instalatie tratare, paltforma tratare si stocare) la indicatorii THP, Cd, Cr, Cu, Ni, Zn;
- anual pentru nivelul de zgomot, in zona de influenta a instalatiilor de procesare si platformei de

tratare, si la limita incintei spre zonele rezidentiale.

11. DEZAFECTARE
In cazul în care se va proceda la dezafectarea platformelor de stocare/tratare deseuri, sistemele

de canalizare ape contaminate (rigole, conducte, camine, bazine) au fost identificate ca fiind potential
periculoase, pentru care va fi necesară o atenţie sporită la inchiderea activitatii.

Dezafectarea, demolarea constructiilor si instalatiilor se va face in baza unui Proiect tehnic si se
va solicita obtinerea acordului de mediu.

La atingerea capacitatii maxime de depozitare, Depozitul de deseuri periculoase si nepericuloase
va fi inchis conform prevederilor Ordinului nr.757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deseurilor.

Inchiderea depozitului face obiectul unui Proiect tehnic, cu toate avizele si acordurile necesare.
Prin Planul de inchidere a obiectivului se vor identifica resursele necesare pentru punerea lui in

practica si se va asigura disponibilitatea acestor resurse. In Planul de închidere se vor detalia
masurile necesare pentru dezafectarea în condiţii de securitate pentru sănătatea umană şi pentru
mediu.

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA
Comuna Aricestii Rahtivani este situata in partea de sud-vest a judetului Prahova, la nord-vest de

municipiul Ploiesti, la o distanta de 10 km de acesta. Este o comuna tipic de campie ca dezvoltare
geografica. Teritoriul comunei aparține Câmpiei Ploieștilor formată pe conul de dejecție al râului
Prahova. Este o câmpie de tip piemontan, relativ plană, slab fragmentată cu văi și terase slab
individualizate.

Pozitia si accesabilitatea sunt avantajoase pentru comuna, localitatea fiind situata de soseaua
care leaga judetul Prahova de judetul Dambovita, DN 72..

Cota terenului variaza in jurul valorii de +194.50 m si conform ridicarii topografice efectuate pe
amplasament, harta de tendinta a curbelor de nivel arata o usoara coborare de la NNW spre SSE.
Pe acest fond se grefeaza un microrelief local cu amplitudini cuprinse intre -0.35 m si +0.35 m.

Din punct de gedere geomorfologic, terenurile care alcatuiesc zona studiata compun o suprafata
relativ plana, situata la aprox. 180m altitudine, cu panta usoara, insesizabila pe directia sud-est.

Zona obiectivului studiat se caracterizează ca geologie prin nisipuri, pietrișuri, bolovănișuri și
depozite loessoide.

Rețeaua hidrografică permanentă a comunei este reprezentată de râul Prahova și Pârâul Leaot.
Râul Prahova curge pe teritoriul comunei pe o lungime de 16 km, ceea ce reprezintă 7,2 % din
lungimea totală a acestuia. Fata de amplasament, raul Prahova curge la cca. 1 km vest.

Comuna Aricestii Rahtivani se afla pe corpul de apa subterana de adancime ROAG12 Estul
Depresiunii Valahe, caracterizat printr-o stare calitativa si cantitativa buna, cu grad de protectie foarte
buna. Pe amplasament, acviferul freatic se intalneste la 50 m adancime (foraje monitorizare).

Obiectivul are ca vecinatati terenuri agricole cultivate cu cereale. In zona mai functioneaza 3
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exploatari de agregate (balastiere).

13. LIMITELE DE EMISIE
Calitatea aerului in zona amplasamentului este monitorizata in 2 zone:
- la limita incintei, in zona instalatiei automate de tratare deseuri, iar evaluarea conformarii se face

prin raportarea la concentartiile maxime admise de Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator;

- la limita incintei, in zona plaformei de bioremediere, indicatorii analizati fiind comparati cu valorile
admise ca medie de scurta durata de STAS 12574/87 – Aer in zone protejate.

monitorizarea calitatii aerului se face conform AIM la imisii de amoniac, pulberi in suspensie si
hidrogen sulfurat in zona de stocare dejectii si la limita amplasamentului spre zona locuita.

Calitatea apei subterane pe amplasament este monitorizata in cele 3 foraje de monitorizare, la
indicatorii specifici activitatii, fiind comparati cu valorile din probele martor (prelevate la punerea in
functiune a forajelor).

Calitatea solului pe amplasament este monitorizata in 3 puncte de prelevare stabilite in zone cu
potentia poluator (celule deseuri periculoase, instalatie tratare deseuri, in zona platformei de tratare si
stocare deseuri). Evaluarea conformarii se face prin raportarea la prevederile Ordinului nr. 756/1997
referitoare la solurile de folosinta mai putin sensibila.

Nivelul de zgomot este monitorizat anual in 2 puncte: la zona de influenta a
instalatiilor/platformelor de tratare deseuri si la limita amplasamentului, spre zona de locuinte.
Evaluarea conformarii se face in raport cu SR 10009/2017.

Calitatea apelor uzate este monitorizata la fiecare vidanjare a bazinului de stocare ape
contaminate.

14. IMPACT
Din analiza monitorizarii calitatii factorilor de mediu pe amplasament se remarcă următoarele:
Concentraţiile de amoniac, benzen, pulberi in suspensie si hidrogen sulfurat la limita incintei se

află sub valorile limită prevăzute de legislaţia naţională pentru media de scurta durata.
Concentratiile indicatorilor analizati in apa subterana se afla in general sub valorile din probele

martor, cu exceptia indicatorilor sulfati, cloruri si naftalina, care prezinta usoare, dar constante
depasiri. Fluctuatii se mai inregistreaza si la CCOMn si As, cauzate probabil de variatia cantitatii de
precipitatii. Este de mentionat insa scaderea sub limita de detectie a hidrocarburilor alifatice,
aromatice, fenolilor si substantelor extractibile cu solventi organici.
Concentratiile indicatorilor analizati in sol se situeaza sub valorile pragului de alerta pentru soluri

de folosinta senisbila, in toate cele 3 puncte de prelevare (probe prelevate la 2 adancimi).
Nivelul de zgomot se situeaza sub limita admisa pentru incinte industriale.
Tianad cont de toate acestea, se poate concluziona ca activitatea desfasurata in cadrul Parcului

Ecologic Industrial induce un impact minim asupra factorilor de mediu in zona amplasamentului.

15. PLANUL DE ACŢIUNI
În cadrul Parcului Ecologica Industrial au fost luate toate măsurile necesare pentru respectarea

celor mai bune tehnici disponibile, atât în ceea ce priveşte echipamentele şi tehnologiile de
depozitare si tratare deseuri, cât şi echipamentele de depoluare şi alte măsuri pentru protecţia
mediului.

Orice modificare in ce priveste deseurile colectate/tratate/depozitate, capacitati, metode de
tratatre care pot avea impact semnificativ asupra mediului vor fi notificate APM si nu vor fi realizate
fara acordul acesteia.
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2. TEHNICI DE MANAGEMENT

2.1 Sistemul de management
Sunteţi certificaţi conform ISO 14001 sau
înregistraţi conform EMAS (sau ambele) – dacă
da indicaţi aici numerele de
certificare/înregistrare

Societatea Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L.
este certificată conform SR EN ISO 9001, SR EN
ISO 14001 si SR EN ISO 45001:
- Certificat ISO 9001:2015, nr. 203852-2016-AQ-
ROU-RvA, pentru perioada 11 August 2022 - 08
August 2025, emis de DNV GL - Business
Assurance;
- Certifcat ISO 14001:2015, nr. 203853-2016-AE-
ROU-RvA , pentru perioada 11 August 2022 - 08
August 2025, emis de DNV GL - Business
Assurance;
- Certificat ISO 45001:2018, nr. 189075-2015-
AHSO-ROU-RvA , valabil pentru perioada 28
Decembrie 2021 - 27 Decembrie 2024, emis de
DNV GL - Business Assurance.

Furnizaţi o organigramă de management în
documentaţia dumneavoastră de solicitare a
autorizaţiei integrate de mediu (indicaţi posturi şi
nu nume). Faceţi aici referire la documentul pe
care îl veţi ataşa.

Organigrama de funcţionare a Ecomsater Servicii
Ecologice S.R.L. (copie prezentată în Anexa A)

Cerinţa caracteristică a BAT
Da
sau
Nu

Documentul de
referinţă sau data

până la care
sistemele vor fi
aplicate (valabile)

Responsabilităţi
(Prezentaţi ce post sau

departament este
responsabil pentru
fiecare cerinţă)

0 1 2 3 4
1 Aveţi o politică de mediu

recunoscută oficial?
Da Politica de mediu este

inclusă în politica
generală a societăţii
Certificare ISO 14001

Director

2 Aveţi programe preventive de
întreţinere pentru instalaţiile şi
echipamentele relevante?

Da Conform graficului de
mentenanţă

Sef depozit

3 Aveţi o metodă de înregistrare a
necesităţilor de întreţinere şi
revizie?

Da Conform graficului de
mentenanta

Sef depozit

4 Performanţa/acurateţea de
monitorizare şi măsurare

Da Conform Autorizatiei
Integrate de Mediu nr.
205 revizuita in data de
27.06.2022

Responsabil de mediu

5 Aveţi un sistem prin care
identificaţi principalii indicatori de
performanţă în domeniul
mediului?

Da Buletine de analiză
imisii, apa subterana,
sol, zgomot, apa uzata.
Raportarea deseurilor.

Director
Responsabil de mediu
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Cerinţa caracteristică a BAT
Da
sau
Nu

Documentul de
referinţă sau data

până la care
sistemele vor fi
aplicate (valabile)

Responsabilităţi
(Prezentaţi ce post sau

departament este
responsabil pentru
fiecare cerinţă)

0 1 2 3 4
6 Aveţi un sistem prin care stabiliţi

şi menţineţi un program de
măsurare şi monitorizare a
indicatorilor care să permită
revizuirea şi îmbunătăţirea
performanţei?

Da Analizele efectuate de
management conform
Autorizatiei integrate de
Mediu nr. 205 rev.2022

Director
Responsabil de mediu

7 Aveţi un plan de prevenire şi
combatere a poluărilor
accidentale?

Da Parte integranta din
documentatia de
fundamentare a
Autorizatiei de
gospodarire a apelor
nr.89 din 10.05.2022

Responsabil de mediu

8 Dacă răspunsul de mai sus este
DA , listaţi indicatorii principali
folosiţi

- - -
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Cerinţa caracteristică a BAT
Da
sau
Nu

Documentul de
referinţă sau data

până la care
sistemele vor fi
aplicate (valabile)

Responsabilităţi
(Prezentaţi ce post sau

departament este
responsabil pentru
fiecare cerinţă)

0 1 2 3 4
9 Instruire

Confirmaţi că sistemele de
instruire sunt aplicate (sau vor fi
aplicate şi vor începe în interval
de 2 luni de la emiterea
autorizaţiei integrate de mediu)
pentru întreg personalul
relevant, inclusiv contractanţii şi
cei care achiziţionează
echipament şi materiale; şi care
cuprinde următoarele elemente:
- conştientizarea implicaţiilor
reglementării dată de Autorizaţia
integrată de mediu pentru
activitatea companiei şi pentru
sarcinile de lucru;
- conştientizarea tuturor
efectelor potenţiale asupra
mediului rezultate din
funcţionarea în condiţii normale
şi condiţii anormale;
- conştientizarea necesităţii de a
raporta abaterea de la condiţiile
de autorizare integrată de
mediu;
- prevenirea emisiilor
accidentale şi luarea de măsuri
atunci când apar emisii
accidentale;
- conştientizarea necesităţii de
implementare şi menţinere a
evidenţelor de instruire

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Conform Manualului
Calităţii şi a
procedurilor specifice
de instruire a
personalului.

Certificare ISO 14001
si ISO 9001

Director
Responsabil de mediu

10 Există o declaraţie clară a
calificărilor şi competenţelor
necesare pentru posturile cheie?

Da Conform fişe post Departament Resurse
Umane

11 Care sunt standardele de
instruire pentru acest sector
industrial (dacă există) şi în ce
măsură vă conformaţi lor?

Nu există standarde specifice de
instruire pentru protecţia
mediului în domeniul depozitarii
si tratarii deseurilor, dar sunt
incluse în politica generala a
societatii.

Director
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Cerinţa caracteristică a BAT
Da
sau
Nu

Documentul de
referinţă sau data

până la care
sistemele vor fi
aplicate (valabile)

Responsabilităţi
(Prezentaţi ce post sau

departament este
responsabil pentru
fiecare cerinţă)

0 1 2 3 4
12 Aveţi o procedură scrisă pentru

rezolvare, investigare,
comunicare şi raportare a
incidentelor de neconformare
actuală sau potenţială, incluzând
luarea de măsuri pentru
reducerea oricărui impact
produs şi pentru iniţierea şi
aplicarea de măsuri preventive
şi corective?

Nu Da, conform Manualului
calitatii

Director

13 Aveţi o procedură scrisă pentru
evidenţa, investigarea,
comunicarea şi raportarea
sesizărilor privind protecţia
mediului incluzând luarea de
măsuri corective şi de prevenire
a repetării?

Nu Da, conform Manualului
calitatii

Director

14 Aveţi în mod regulat audituri
independente (preferabil) pentru
a verifica dacă toate activităţile
sunt realizate în conformitate cu
cerinţele de mai sus? (Denumiţi
organismul de auditare)

Nu Audit anual de
verificare a conformarii
cu stanadardele ISO
14001 si ISO 9001

Audit de recertificare

Director
Responsabil de mediu

15 Frecvenţa acestora este de cel
puţin o dată pe an?

- - -

16 Revizuirea şi raportarea
performanţelor de mediu
Este demonstrat în mod clar,
printr-un document, faptul că
managementul de vârf al
companiei analizează
performanţa de mediu şi asigură
luarea măsurilor
corespunzătoare atunci când
este necesar să se garanteze că
sunt îndeplinite angajamentele
asumate prin politica de mediu şi
că această politică rămâne
relevantă?
Denumiţi postul cel mai
important care are în sarcină
analiza performanţei de mediu.

Da Raportul anual de
mediu

Director
Responsabil de mediu
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Cerinţa caracteristică a BAT
Da
sau
Nu

Documentul de
referinţă sau data

până la care
sistemele vor fi
aplicate (valabile)

Responsabilităţi
(Prezentaţi ce post sau

departament este
responsabil pentru
fiecare cerinţă)

0 1 2 3 4
17 Este demonstrat în mod clar,

printr-un document, faptul că
managementul de vârf
analizează progresul
programelor de îmbunătăţire a
calităţii mediului cel puţin o dată
pe an?

Da Raportul anual de
mediu

Director
Responsabil de mediu

18 Există o evidenţă demonstrabilă
(de ex. proceduri scrise) că
aspectele de mediu sunt incluse
în următoarele domenii, aşa cum
sunt cerute de IPPC:
controlul modificării procesului în
instalaţie;

Da Conform
regulamentului de
ordine interioara

Director
Responsabil de mediu

proiectarea şi retrospectiva
instalaţiilor noi, tehnologiei sau
altor proiecte importante;

Da Conform documentaţiei
elaborate de proiectant

Director
Responsabil de mediu

aprobarea de capital; Da Conform hotărârii
conducerii la vârf

Administrator

alocarea de resurse; Da Conform hotărârii
conducerii la vârf

Administrator

planificarea şi programarea; Da Conform hotărârii
conducerii la vârf

Director

includerea aspectelor de mediu
în procedurile normale de
funcţionare;

Da Conform hotărârii
conducerii la vârf

Director

politica de achiziţii; Da Conform instructiunilor
privind aprovizionarea

Director

evidenţe contabile pentru
costurile de mediu comparativ
cu procesele implicate şi nu cu
cheltuielile (de regie).

Da Sunt realizate evidenţe
contabile privind
costurile de mediu

Director Economic

19 Face compania rapoarte privind
performanţele de mediu, bazate
pe rezultatele analizelor de
management (anuale sau legate
de ciclul de audit ), pentru:
informaţii solicitate de
Autoritatea de Reglementare; şi

Da Raportări periodice la
unitatea teritorială
pentru protecţia
mediului, conform
cerinţelor incluse în
Autorizaţia Integrata de
Mediu

Director
Responsabil de mediu
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Cerinţa caracteristică a BAT
Da
sau
Nu

Documentul de
referinţă sau data

până la care
sistemele vor fi
aplicate (valabile)

Responsabilităţi
(Prezentaţi ce post sau

departament este
responsabil pentru
fiecare cerinţă)

0 1 2 3 4
eficienţa sistemului de
management faţă de obiectivele
şi scopurile companiei şi
îmbunătăţirile viitoare planificate.

Da Conform analizei
efectuate de
management

Director

20 Se fac raportări externe,
preferabil prin declaraţii publice
privind mediul?

Nu Se fac raportari la APM
Prahova, conform
Autorizatiei integrate de
Mediu

Director
Responsabil de mediu

Informaţii suplimentare
Nu este cazul.

Cerinţa caracteristică a BAT Unde este
păstrată Cum se identifică Cine este

responsabil

Managementul documentaţiei şi registrelor
Pentru fiecare dintre următoarele elemente ale sistemului dumneavoastră de management daţi
informaţiile solicitate.

Politici Director Politica interna de
management a
societatii

Director

Responsabilităţi Departament
Resurse Umane

Fişele posturilor,
Regulament de
organizare şi
funcţionare,
Regulament de
ordine interioară,
alte documente

Manager Resurse
Umane

Ţinte Management Proceduri interne
pentru operatiuni noi

Director
Sef depozit

Evidenţele de întreţinere Departament
Tehnic

Registre Sef depozit

Proceduri Management Porceduri interne Director

Registrele de monitorizare Departament
Protectia
Mediului

Documente
referitoare la mediu
(studii, buletine de
analiză, etc.)

Responsabil de
mediu

Rezultatele auditurilor Management Raport de evaluare Director

Rezultatele revizuirilor Management Raport de evaluare Director

Evidenţele privind sesizările şi
incidentele

Management PV de constatare Director
Responsabil mediu

Evidenţele privind instruirile Departament
Resurse Umane

Fise individuale de
instruire SSM si SU

Manager Resurse
Umane
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3. INTRĂRI DE MATERII PRIME

3.1 Selectarea materiilor prime

Pe amplasament nu se desfasoara procese de productie propriu-zise, care sa implice prelucrarea
de materii prime in scopul obtinerii de produse finte.

Activitatile desfasurate pe amplasament sunt: depozitare finala deseuri periculoase si
nepericuloase, stocare temporara deseuri si tratare deseuri in vederea valorifcarii/depozitarii finale.

Pentru fiecare tip de activitate desfasurata exista o lista cu deseurile acceptate si pretabile
respectivei activitati:

- depozitare deseuri periculoase;
- depozitare deseuri nepericuloase;
- depozitare deseuri cu continut de azbest in macrocelula 2 de deseuri nepericuloase;
- amestecare deseuri pentru eliminare;
- colectare, stocare temporara, tratare (stabilizare/solidificare, bioremediere, decontaminare) in

vederea valorificarii sau eliminarii;
- tratare deseuri periculoase prin stabilizare/solidificare in vederea depozitarii in macrocelula 2;
- tratare prin bioremediere;
- tratare soluri contaminate in instalatia mobila de spalare.
Activitatile de tratare deseuri implica utilizarea de materii auxiliare de tipul: preparate chimice,

materii minerale, material lemnos, inoculi bacterieni.
Listele complete si detaliate cu deseurie acceptate la depozitare si la fiecare activitate de

tratare sunt prezenatate in Raportul de Amplasament, Cap. 2.3.2.

Principalele
materii
prime/
utilizări

Natura
chimică/

compoziţie
(Fraze H)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ şi
cantitativ)

Ponderea
% în produs
% în apa de
suprafaţă

% în canaliz.
% în deşeuri

/pe sol
% în aer

Impactul asupra
mediului acolo

unde este
cunoscut (de
exemplu,

degradabilitate,
bioacumulare
potenţială,

toxicitate pentru
specii relevante)

Există o
alternativă

adecvată (pentru
cele cu impact

potenţial
semnificativ) şi
va fi aceasta
utilizată (dacă
nu, explicaţi de

ce)?

Cum sunt stocate?
(A-D)2

Poate constitui
materialul un risc
semnificativ de

accident prin natura
sa sau prin

cantitatea stocată?
A se vedea Capitolul

8

Deseuri
periculoase

Conform
buletinelor
de analiza

Semicelula 1
-106 000 mc;
- in curs de
atingere a
capacitatii
maxime de
depozitare
Semicelula 2
- 106 000 mc;
- activa.

-100% in deseuri
la depozitare
-80% in deseuri
dupa tratare;
-20 % in deseu
lichid apos

Impact potential
semnificativ

Incinerare
Nu se aplica
datorita
costurilor ridicate

A (ii); C; D

Deseuri
nepericuloase

Conform
buletinelor
de analiza

Macrocelula
2.
-106 000 mc;
- in curs de
atingere a
capacitatii
maxime de
depozitare.

100 % in
deseuri la
depozitare

Impact potential
nesemnificativ

Incinerare
Nu se aplica
datorita
costurilor ridicate

A (ii); C; D

Filer calcar H335 100 t/an 100% in deseu
tratat

Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (i); B; D

1 Legea 451/2001 care implementează Directiva 67/548/EC privind clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase
2 A Există o zonă de depozitare acoperită (i) sau complet îngrădită (ii) B Există un sistem de evacuare a aerului C Sunt incluse sisteme de
drenare şi tratare a lichidelor înainte de evacuare D Există protecţie împotriva inundaţiilor sau de pătrundere a apei de la stingerea incendiilor
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Principalele
materii
prime/
utilizări

Natura
chimică/

compoziţie
(Fraze H)1

Inventarul
complet al
materialelor
(calitativ şi
cantitativ)

Ponderea
% în produs
% în apa de
suprafaţă

% în canaliz.
% în deşeuri

/pe sol
% în aer

Impactul asupra
mediului acolo

unde este
cunoscut (de
exemplu,

degradabilitate,
bioacumulare
potenţială,

toxicitate pentru
specii relevante)

Există o
alternativă

adecvată (pentru
cele cu impact

potenţial
semnificativ) şi
va fi aceasta
utilizată (dacă
nu, explicaţi de

ce)?

Cum sunt stocate?
(A-D)2

Poate constitui
materialul un risc
semnificativ de

accident prin natura
sa sau prin

cantitatea stocată?
A se vedea Capitolul

8

Filer creta - 100 t/an 100% in deseu
tratat

Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (i); B; D

Ciment
Lianti
hidraulici tip
Inercem

- 5400 t/an

Minerale - 300 t/an 100% in deseu
tratat

Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (ii); C; D

Oxid de
calciu

H315, H318,
H335 4800 t/an 100% in deseu

tratat
Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (i); B; D

Sulfat de
aluminiu H318 variabila 100% in deseu

tratat
Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (i); B; D

Material
lemnos - 200 t/an 100% in deseu

tratat
Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (ii); C; D

Acid sulfuric H290, H314,
H318 2 t/an 100% in deseu

tratat
Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (i); B; D

Nutrienti NPK H272, H319 variabila 100% in deseu
tratat

Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (i); B; D

Inoculi
bacterieni - 0,5 t/an 100% in deseu

tratat
Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (ii); C; D

Carbune
activ H315, H252 2 t/an

80% in deseu
tratat
20% in deseu
eliminat

Impact
nesemnificativ Nu este cazul A (ii); C; D

3.2 Cerinţele BAT
3.2.1 Cerinţe generale BAT

Utilizaţi tabelul următor pentru a răspunde altor cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns

Responsabilitate
Indicaţi persoana sau
grupul de persoane
responsabil pentru
fiecare cerinţă

Există studii pe termen lung care
sunt necesar a fi realizate pentru a
stabili emisiile în mediu şi impactul
materiilor prime şi materialelor
utilizate? Dacă da, faceţi o listă a
acestora şi indicaţi în cadrul
programului de modernizare data la
care acestea vor fi finalizate

Verificarea conformării cu valorile
limită la emisie şi cu cele privind
calitatea factorilor de mediu se
efectuează prin programul de
monitorizare.
Se cunoaste impactul potential al
fiecarui tip de deseu, clasele si
frazele de pericol fiind specificate
in fisa de caracterizare a deseului.
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Listaţi orice substituţii identificate şi
indicaţi data la care acestea vor fi
finalizate, în cadrul programului de
modernizare.

Nu este cazul, investitia este noua
si este realizata dupa cele mai
inalte standarde in domeniul
depozitarii si tratarii deseurilor.
Instalatia de spalare a solurilor
contaminate este noua, moderna,
utilizeaza tehnologii performante
atat in tratarea deseurilor, cat si a
apei de spalare.

Confirmati faptul ca veti mentine un
inventar detaliat al materiilor prime
utilizate pe amplasament?

Da, exista instructiuni specifice de
receptie a materiilor prime
(deseuri,materii auxiliare), evidente
zilnice privind cantitatile de deseuri
depozitate, tratate, stocate
temporar, precum si a consumurilor
tehnologice de materii auxiliare.

Sef depozit

Confirmaţi faptul că veţi menţine
proceduri pentru revizuirea
sistematică în concordanţă cu noile
progrese referitoare la materiile
prime şi utilizarea unora mai
adecvate, cu impact mai redus
asupra mediului?

Da, exista instructiuni specifice de
receptie a deseurilor, in
conformitate cu legislatia in
vigoare.

Sef depozit

Confirmaţi faptul că aveţi proceduri
de asigurare a calităţii pentru
controlul materiilor prime?
Aceste proceduri includ specificaţii
pentru evaluarea oricăror modificări
referitoare la impactul asupra
mediului cauzat de impurităţile
conţinute de materiile prime şi care
modifică structura şi nivelul emisiilor.

Da, conform procedurilor de
receptie a deseurilor periculoase si
nepericuloase (verificare
documente, cantarire, analizare
probe, etc.).
Fisele de caracterizare a deseurilor
care sunt obligatorii pentru receptia
deseurilor, cintin informatii despre
frazele de pericol , comportamentul
fizico-chimic in conditii normale de
stocare si manipulare, reactivitate,
etc.
Se face o selectie riguroasa a
deseurilor care se preteaza fiecarei
metode de tratare.
Referitor la instalatia de spalare
soluri contaminate, de mentionat
este faptul ca vor fi tratate numai
soluri cu continut de produse
petroliere si pesticide, de o anumita
concentratie.

Sef depozit

3.3. Auditul privind minimizarea deşeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)
3.3.1. Cerinţe generale BAT privind minimizarea deşeurilor prin minimizarea materiilor prime
În tabelul următor sunt prezentate alte cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate în tabelele
de mai sus.
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Cerinţa caracteristică a BAT Răspuns Responsabilitate

1 A fost realizat un audit al minimizării
deşeurilor? Indicaţi data şi numărul de
înregistrare al documentului.
Notă: Referire la HG nr. 856/2002.

Nu este cazul.
Exista evidenta deseurilor
receptionate/valorificate/eli
minate cf. HG 856/2002

Sef depozit

2 Listaţi principalele recomandări ale
auditului şi data până la care acestea
vor fi implementate.
Anexaţi planul de acţiune cu măsurile
necesare pentru corectarea
neconformităţilor înregistrate în
raportul de audit.

Nu este cazul. -

3 Acolo unde un astfel de audit nu a fost
realizat, identificaţi, principalele
oportunităţi de minimizare a deşeurilor
şi data până la care ele vor fi
implementate

Nu este cazul. Deseurile
sunt depozitate final sau
tratate in vederea
valorificarii/eliminarii cu alti
operatori autorizati.

-

4 Indicaţi data programată pentru
realizarea viitorului audit

- -

5 Confirmaţi faptul că veţi realiza un
audit privind minimizarea deşeurilor cel
puţin o dată la 2 doi ani.
Prezentaţi procedura de audit şi
rezultatele/recomandările auditului
precum şi modul de punere în practica
a acestora în termen de 2 luni de la
încheierea lui.

Da. Se tine evidenta lunara
a deseurilor generate din
activitatile desfasurate pe
amplasament . Se
raporteaza anual la APM
Prahova.

Director
Responsabil de mediu

3.4. Utilizarea apei
Obiectivul detine Autorizatia de gospodarire a apelor nr.31/2019, care reglementeaza alimentarea

cu apa si evacuarea apelor uzate.
In cadrul depozitului, apa este utilizata in scop igieno-sanitar, tehnologic si pentru alimentarea

retelei de hidranti din cadrul amplasamentului.
Regimul de utilizare a folosintei de apa este de 8 h/zi, 243 zile/an.
Apa potabila pentru personal este asigurata de beneficiar de la operatori autorizati sanitar prin

achizitionarea de apa imbuteliata in PET-uri, conform contractului dea bonament incheiat cu La
Fantana S.A.

Alimentarea cu apa in scop igienico-sanitar, tehnologic si pentru stingerea incendiilor se realizeaza
din sursa subterana proprie - foraj avand adancimea H = 120 m, Dn = 160 mm, care capteaza
acviferul din “Stratele de Candesti”.

Apa este utilizata in scop tehnologic astfel:
 In procesul de tratare prin stabilizare/solidificare a deseurilor periculoase in instalatia automata

de tratare si pentru completarea pierderilor la coloana de spalare a instalatiei de desprafuire din
cadrul instalatiei automate de tratare. In aceasta coloana are loc spalarea pulberilor captate din
proces, iar apa este colectata, decantata si recirculata integral. Pierderile (apa din namolul decantat)
sunt completate din retea.
 In instalatia de spalare soluri contaminate, unde apa uzata rezultata este tratata si recirculata,

iar consumul de apa proaspata reprezinta doar compensarea pierderilor.
Apa mai este utilizata si la rampa de spalare roti autovehicule transport deseuri. Spalarea se face

cu aparate sub presiune, pentru minimizarea consumului de apa.
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Apa captata din foraj este inmagazinata intr-un rezervor cilindric montat semiingropat cu un volum
de 60 mc. Adiacent rezervorului este prevazuta o statie de pompare cu 2 electropompe centrifugale,
astfel:

- pompa pentru alimentarea cu apa retelei de apa, Q = 3,26 mc/h, H = 16,9 mCA;
- pompa pentru alimentarea retelei de hidranti exteriori, Q = 5,21 mc/h, H = 13 mCA.
Reteaua de distributie a apei de la rezervorul de inmagazinare, care alimenteaza hidrantii exteriori

de incendiu si hidrantii de gradina, obiectele sanitare de la cabina poarta si pavilionul administrativ,
precum si rampa de spalare roti sunt executate din tronsoane de teava de ploietilena de inalta
densitate cu diverse diametre si lungimi:

- teava PEID De = 25mm, L = 7 m;
- teava PEID De = 32mm, L = 112 m;
- teava PEID De = 75mm, L = 113 m.
Pentru stropirea cailor de acces, a spatiilor verzi si pentru umectarea deseurilor solide in

perioadele secetoase si cu vant puternic , se utilizeaza apa pluviala conventional curata din bazinul
de retentie V = 171 mc. Se utilizeaza apa din foraj doar daca cantitatea existenta la un moment dat in
bazin este insuficienta.

Functionarea instalatiilor mobile de tratare deseuri implica un consum semnificativ de apa, care
este posibil sa nu poata fi asigurat din forajul de alimentare existent. Societatea este in curs de
identificare si adoptare de solutii alternative, inclusiv executarea de foraje de alimentare suplimentare.

3.4.1. Consumul de apă
Sursa de

alimentare cu
apă

Volum de
apă captat
(mii m3/an)

Utilizări pe faze
ale procesului

% de recirculare
a apei pe faze
ale procesului

% apă reintrodusă
de la staţia de

epurare în proces

Foraj propriu
de mare
adâncime
(H = 120 m)

0,081 Activitati igienico-sanitare 0 0

0,219 Alimentarea retelei de
hidranti exteriori 0 0

0,588 Rampa de spalare roti 0 0

0,322 Instalatia automata de
tratare deseuri periculoase 80% 20%

2,36 Instalatie mobila de
spalare soluri contaminate 95% 5%

3.4.2. Compararea cu limitele existente
Sursa valorii limită Valoarea limită BREF Performanţa companiei

Nu exista limite privind
consumul de apa prin aplicarea
BAT. Exista recomandari pentru
minimizarea utilizarii apei in
scopul reducerii volumului de
ape uzate (BAT 19).
Nu există recomandari privind
utilizarea apei si consumul de
apă in prevederile Ordinului
757/2004 – Normativ tehnic
privind depozitarea deseurilor.

-
Cerinta de apă pentru functionarea
obiectivului in ansamblul sau este de
cca. 8,51 mc/zi, luand in considerare
gradul ridicat de recirculare a apei in
instalatia de spalare soluri contaminate
care are consumul cel mai mare de
apa.

O diagramă a circuitelor apei şi a debitelor
caracteristice este prezentată mai
jos/anexată/altele.

Plan reţele de alimentare cu apă şi reţele de
canalizare sunt prezentate în Raportul de
amplasament.
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3.4.3. Cerinţele BAT pentru utilizarea apei
În tabelul următor se prezintă alte cerinţe caracteristice BAT, care nu au fost analizate comparativ cu
tehnicile utilizate în unitate.

Cerinţa caracteristică privind BAT Răspuns

Responsabilitate
Indicaţi persoana
sau grupul de
persoane

responsabil pentru
fiecare cerinţă

A fost realizat un studiu privind
utilizarea eficientă a apei? Indicaţi
data şi numărul documentului
respectiv.

Nu -

Listaţi principalele recomandări ale
acelui studiu şi data până la care
recomandările vor fi implementate
Dacă un Plan de acţiune este
disponibil, este mai convenabil ca
acesta să fie anexat aici.

- -

Au fost utilizate tehnici de reducere a
consumului de apă? Dacă DA,
descrieţi succint mai jos principalele
rezultate.

La rampa de spalare roti si pentru
stropirea cailor de acces, deseurilor
pulverulente, spatiilor verzi se utilizeaza
apa pluviala curata din bazinul de
retentie.
La instalatia de desprafuire, apa
utilizata pentru spalarea emisiilor de
pulberi este colectata, decantata si
recirculata in totalitate.
La instalatia mobila de spalare soluri
contaminate, apa este tratata si
recirculata integral in proces.

-

Acolo unde un astfel de studiu nu a
fost realizat, identificaţi principalele
oportunităţi de îmbunătăţire a
utilizării eficiente a apei şi data până
la care acestea vor fi (sau au fost)
realizate.

Nu este cazul. -

Indicaţi data până la care va fi
realizat următorul studiu.

- -

Confirmaţi faptul că veţi realiza un
studiu privind utilizarea apei cel puţin
la fel de frecvent ca şi perioada de
revizuire a autorizaţiei integrate de
mediu şi că veţi prezenta
metodologia utilizată şi rezultatele
recomandărilor auditului într-un
interval de 2 luni de la încheierea
acestuia.

- -
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3.4.3.1. Sistemele de canalizare
Pentru personalul care deserveste obiectivul se folosesc toalete ecologice, care sunt vidanjate

saptamanal de furnizorul acestora, care asigura si igienizarea lor, in baza contractului de prestari
servicii incheiat.

Apele menajere de la chiuvete si dusuri, din cabina poarta si pavilionul administrativ, sunt dirijate
in bazinul de ape contaminate cu volumul util V = 370 mc, realizat din beton si impermeabilizat cu
geomembrana.

Conducta de canalizare ape menajere este din PVC-KG, Pn 4, De = 110 – 200 mm, L = 300 m.
Apele pluviale potential contaminate sunt gestionate astfel:
- apele de pe suprafata zonei de ambalare sunt colectate prin rigole si sunt evacuate impreuna

cu apele provenite din reteaua de drenaj a depozitului in bazinul de ape contaminate V = 370 mc;
- apele de pe suprafata zonei de depozitare sunt colectate prin sistemul de drenaj al depozitului

in camine colectoare, de unde, prin pompare cu pompe submersibile, sunt evacuate in bazinul de
ape contaminate V = 370 mc;

- apele de la rampa de spalare roti, apele pluviale din zona tehnologica de utilaje si cele din
parcarea mijloacelor auto sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi si sunt evacuate in
bazinul de ape contaminate V = 370 mc;

- apele de pe platforma de stocare temporaar si tratare soluri contaminate (sortare, spalare,
bioremediere) sunt colectate prin guri de scurgere in reteaua de canalizare interna si sunt evacuate
in bazinul de ape contaminate;

- apele de pe platforma impermeabilizata de 8877 mp sunt colectate prin rigole carosabile in 3
base colectoare avand V=20 mc fiecare; de aici, apele pluviale potential contaminate sunt evacuate
prin pompare/vidanjare in bazinul de ape contaminate V = 370 mc.

Apa uzata din instalatia de spalare soluri este tratata si se recircula integral in proces, pana la
epuizare (cu completarea pierderilor). Cand nu mai corespunde din punct de vedere calitativ, apa de
spalare epuizata este stocata temporar si eliminata ca deseu apos cu operator economic autorizat.

Conductele de evacuare a apelor uzate de la rampa de spalare roti, gurile de scurgere cu
sifonare de pe spatiul tehnologic utilaje sunt din PVC-KG, Pn 4, De = 110 mm.

Reteaua de canalizare din incinta este executata din tuburi PVC-KG, Dn = 200 mm
Apele pluviale conventional curate de la zona de infrastructura, drumuri interioare si rigole

exterioare ale celulelor de depozitare sunt colectate intr-un camin de vizitare, de unde sunt evacuate
printr-o retea separata in bazin de retentie cu V = 171 mc.

Rigola perimetrala de ape pluviale de la baza digurilor de contur ale depozitului de deseuri
periculoase este de forma trapezoidala cu l = 0,30 m la baza, taluze de 1:1 si adancimea de la 0,30
m pana la 0,50 m, asigurand scurgerea catre bazinul de retentie ape pluviale.
Apele pluviale colectate in bazinul de ape contaminate sunt evacuate periodic de catre beneficiar

si sunt transportate la statia de tratare a SC ECORIN S.R.L. si instalatia de tratare a SC Eric
Bioremediere S.R.L. Ploiesti, pe baza contractelor incheiate cu aceste societati.

Apele pluviale din bazinul de retentie sunt folosite la stropirea spatiilor verzi, cailor de acces,
deseurilor prafoase in perioadele cu vant puternic si la spalarea masinilor de pe rampa de spalare,
cu ajutorul pompelor submersibile.

3.4.3.2. Recircularea apei

In cadrul instalatiei automate de tratare deseuri prin solidificare/stabilizare functioneaza instalatia de
desprafuire, care utilizeaza o coloana cu spalare cu apa pentru pulberile captate din proces. Aceasta
apa este colectata in haba de la baza coloanei, decantata in cele 2 compartimente ale habei si este
recirculata integral in coloana de spalare.
In cadrul instalatiei de spalare soluri contaminate, apa rezultata din spalare este tratata si recirculata
integral in proces, pana la epuizarea calitativa, cand este eliminata ca deseu apos prin operatori
economici autorizati.
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3.4.3.3. Alte tehnici de minimizare

Pentru stropierea cailor de acces, spatiilor verzi si deseurilor prafoase este utilizata apa pluviala
conventional curata din bazinul de retentie V = 171 mc.

3.4.3.4. Apa utilizată la spălare
Acolo unde apa este folosită pentru curăţare şi spălare, cantitatea utilizată trebuie minimizată

 aspirare, frecare sau ştergere mai degrabă decât prin spălare cu furtunul;
În cadrul obiectivului se utilizeaza apa pentru spalare platforme doar la incheierea procesului de
tratare a unei sarje de deseuri, daca este necesar. Orice scurgere accidentala de deseuri lichide este
indepartata prin utilizarea de materiale absorbante.

 evaluarea scopului reutilizării apei de spălare;
Apa utilizata in coloana de spalare a instalatiei de desprafuire a instalatiei de tratare deseuri de sub
cortul industrial este recirculata in totalitate.
Apa utilizata in instalatia de spalare soluri contaminate este tratata si recirculata integral in proces.

 controale stricte ale tuturor furtunelor şi echipamentelor de spălare.
Inspecţie periodică a retelelor de alimentare cu apa si canalizare pentru verificarea pierderilor.
Există alte tehnici adecvate pentru instalaţie?
Utilizarea de echipamente de spalare cu apa sub presiune, cu consum redus de apa, atat la rampa
de spalare roti, cat si pentru orice spalare de suprafete necesara.
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4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI
4.1. Inventarul proceselor

Denumirea procesului Numărul
procesului Descriere Capacitate maximă

Receptia deşeurilor
periculoase si
nepericuloase

1

- verificarea documentelor insotitoare ale
transportului de deseuri;
- inspectia vizuala a deseurilor;
- verificarea prezentei substantelor
radioactive;
- verificarea deseurilor prin prelevare de
probe si analize fizico-chimice in
laboratorul propriu;
- cantarirea deseurilor;
- descarcarea deseurilor.

In functie de
solicitari

Depozitarea finala in
depozit :
- semicelule 1 si 2 ptr.
deseuri periculoase;
- macrocelula 2 ptr.
deseuri nepericuloase.

2a

- descarcarea deseurilor vrac sau
ambalate din mijloacele auto;
- depunerea in straturi a deseurilor;
- compactarea straturilor de deseuri;
- inchiderea celulei la atingerea
capacitatii maxime de depozitare prin
acoperire impermeabila.

Existenta:
318.000 mc
(795.000 tone)

Depozitarea temporara a
deseurilor periculoase/
nepericuloase

2b

- stabilirea zonei/facilitatii de depozitare
- verificarea conditiilor de depozitare;
- descarcarea deseurilor vrac sau
ambalate si depozitarea in functie de
compatibilitati.

Suprafata totala
utilizata ptr. stocare
temporara pe
platforme:
16.928 mp
Capacitate:
47.875 mc
(131.170 tone)

Tratarea deseurilor
periculoase in instalatia
automata, pentru
depozitare finala in
depozit

3a

- stocare initiala deseu;
- cantarire, sitare si amestecare deseu;
- cantarire si dozare aditivi;
- dozare apa;
- amestecare deseu, apa, aditivi;
- descarcare si depozitare temporara
deseu tratat;
- depozitare finala deseu tratat in depozit.

43.600 to/an
(128 to/zi, 340
zile/an)

Tratarea deseurilor
periculoase in cuva,
pentru depozitare finala
in depozit

3b

- dispunere deseu in ansamblul cuva-
rampa;
- deshidratare prin amestecare cu CaO;
- stabilizare prin amestecare cu Inercem;
- decantare faza lichida;
- prelevare si analizare probe din deseul
tratat;
- depozitare finala deseu tratat in depozit,
in functie de caracteristici (P/N).

166.400 to/an
(3200 to/
saptamana,
52 saptamani/an)

Tratarea deseurilor in
cuva pentru valorificare
prin coincinerare

3c

- decantarea deseurilor cu continut
ridicat de apa;
- amestecare si omogenizare deseuri
dupa retete prestabilite;

166.400 to/an
(3200 to/
saptamana,
52 saptamani/an)
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- prelevare si analizare probe;
- livrarea catre fabricile de ciment.

Tratarea deseurilor pe
platforme de tratare ptr.
valorificare/depozitare
finala in depozit

3d

- dispunere deseuri vrac;
- tocare/sortare/maruntire/concasare
(dupa caz) si amestecare deseuri cu
echipamente mecanice;
- valorificare sau eliminare finala in
depozit.

383.820 to/an
(31.985 to/luna, 12
luni/an)

Decontaminare deseuri
din constructii si
demolari 3e

- curatire mecanica;
- concasare betoane curatate;
- valorificare sau eliminare finala in
depozit.

38.250 to/an
(19.125 to/luna, 2
luni/an)

Tratarea prin
bioremediere a solurilor
contaminate

3f

- receptia solului contaminat;
- sortarea pentru indepartarea
materialelor grosiere;
- analizarea deseului si stabilirea retetei
optime de tratare;
- dispunerea deseului in straturi pe
platforma de bioremediere;
- amendarea cu ingrasaminte chimice;
- omogenizarea si afanarea periodica
cu utilaje;
- administrarea de inocului bacterieni;
- analizarea periodica de probe din
deseul tratat;
- repetarea ciclurilor de operatiuni pana
la finalziarea procesului de
bioremediere;
- depozitare finala sau reutilizare.

17.500 to/an
(50 to/zi, 350
zile/an)

Tratarea in instalatia
mobila de spalare soluri
contaminate

3g

- receptia solului contaminat;
- sortarea in echipamentul mobil de
sortare;
- spalarea in instalatia de spalare;
- tratarea apei de spalare;
- depozitarea finala a materialului spalat
(deseu nepericulos) in macrocelula 2;
- eliminarea deseului lichid apos prin
societati autorizate.

32.000 to/an
(160 to/zi, 200
zile/an)

Depozitarea finala a
deseurilor tratate sau
livrarea pentru
valorificare

4

- dispunerea deseurilor tratate in
semicelulele 1 si 2 de deseuri
periculoase sau in macrocelula 2 de
deseuri nepriculoase, in functie de
caracteristicile finale, sau:
- incarcarea in mijloacele de transport,
vrac sau ambalate, si livrarea pentru
valorificare in fabrici de ciment
(coincinerare), ca material suport pentru
drumuri, platforme, etc.

Cantitati variabile,
in functie de
cantitatile si
caracteristicile
deseurilor tratate.
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4.2. Descrierea proceselor

Intrări (materii
prime/utilităţi) Proces şi produs Rezultate

(produs/deşeuri/emisii)

Deseuri periculoase

Aditivi

Apa

Inercem

Tratare prin
stabilizare/solidificare
in instalatia automata,

ansamblu cuva-
rampa, platforme de

tratare

Deseuri stabilizate periculoase
Deseuri stabilizate nepericuloase
Deseu lichid apos
Namol (pulberi)
Apa de spalare, recirculata

Deseuri periculoase

Ingrasaminte
chimice

Inoculi bacterieni

Deseuri nepericuloase

Emisii: praf, zgomot, miros

Deseuri de beton
contaminate

Sorturi de beton concasat

Emisii: praf, zgomot

Deseuri periculoase
si nepericuloase

Amestec deseuri cu putere
calorifica

Emisii: praf, zgomot, miros

Deseuri periculoase
si nepericuloase tip
cenusa/liant

Amestec deseuri stabilizate

Emisii: praf, zgomot, miros

Pamant si pietre cu
continut de
substante
periculoase

Deseuri care nu se preteaza tratarii
(resturi de plastic, metal, lemn,
etc.)

Material d> 30 mm care se
preteaza procesului de spalare

Material d< 30 mm care se
preteaza diverselor procese de
tratare in instalatiile autorizate din
amplasament

Emisii: praf, zgomot

Tratare prin
bioremediere

Tratare prin
decontaminare

Preparare amestec
ptr. coincinerare

Sortare

Preparare amestec
ptr. depozitare
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Soluri contaminate

Apa

Aditivi

Sol decontaminat

Namol

Deseu lichid apos (apa epuizata)

Emisii: praf, zgomot

4.3. Inventarul ieşirilor (produselor)

Numele procesului Numele produsului Utilizarea
produsului Cantitatea de produs

Nu este cazul, nu se
obtin produse finite

- - -

4.4. Inventarul ieşirilor (deşeurilor)

Numele procesului Numele deşeului Codul
deseului

Impactul
emisiei Cantitatea

Transport deseuri Ambalaje contaminate cu
substante periculoase 15 01 10* P Variabile

Tratare deseuri Deseuri lichide apoase cu continut
de substante periculoase 16 10 01* P Variabile

Sortare deseuri Pamant si pietre cu continut de
substante periculoase 17 05 03* P Variabile

Tratare, sortare
deseuri

Amestecuri de deseuri care contin
numai deseuri nepericuloase 19 02 03 N Variabile

Tratare deseuri Deseuri preamestecate continand
cel putin un deseu periculos 19 02 04* P Variabile

Activitate laborator
(eliminare probe
deseuri)

Alte deseuri cu continut de
substante periculoase 19 02 11* P

Variabile

Tratare deseuri
Deseuri stabilizate, altele decat
cele specificate la 19 0304 19 03 05 N Variabile

Tratare deseuri
Deseuri incadrate ca periculoase,
solidificate 19 03 06* P Variabile

Curatire periodica
bazin ape
impurificate

Levigate din depozite de deseuri
cu continut de substante
periculoase

19 07 02* P
Variabile

Namol de la
instalatia de spalare
soluri contaminate

Namoluri de la tratarea fizico-
chimica cu continut de substante
periculoase

19 02 05* P Variabile

Namol de la
instalatia de spalare
soluri contaminate

Namoluri rezultate in urma
decontaminarii solului, cu continut
de substante periculoase

19 13 03* P Variabile

Tratare prin spalare
in instalatie mobila
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Tratare deseuri
(instalatia mobila de
spalare soluri)

Deseuri lichide apoase cu continut
de substante periculoase 16 10 01* P

Variabile

Tratare deseuri
Alte deseuri de la tratarea
mecanica a deseurilor, altele decat
19 12 11

19 12 12 N
Variabile

Tratare deseuri
(instalatia mobila de
spalare soluri)

Deseuri de la remedierea solurilor,
altele decat cele specificate la 19
13 01

19 13 02 N
Variabile

Bioremediere
Deseuri de la remedierea solurilor,
altele decat cele specificate la 19
13 01

19 13 02 N
Variabile

Sortare deseuri Deseuri metalice 20 01 40 N Variabile

Activitate personal Deseuri municipale amestecate 20 03 01 N Variabile

4.4. Diagramele elementelor principale ale instalaţiei
Diagramele elementelor principale ale instalatiei acolo unde sunt importante pentru protectia mediului;
de ex.: tratare cu saramura, tratare cu var, degresare, tabacire, instalatie de acoperire, sisteme de
extractie, capacitati de ventilare, instalatie de reducere a emisiilor, inaltimea cosurilor. Nu este cazul.

4.5. Sistemul de exploatare
Ţinând cont de informaţiile de exploatare relevante din punct de vedere al mediului date în
diagramele de mai sus, în secţiunile referitoare la reducere şi în diagramele conductelor şi
instrumentelor, furnizaţi orice alte descrieri sau diagrame necesare pentru a explica modul în care
sistemul de exploatare include informaţiile de monitorizare a mediului.

Parametrul de
exploatare

Înregistrat
Da/Nu

Alarma
(N/L/R)

3

Ce acţiune a
procesului rezultă din
feedback-ul acestui

parametru?

Care este timpul de
răspuns? (secunde /
minute / ore dacă nu
este cunoscut cu

precizie)
Energie electrică:
- întrerupere alimentare;
- fluctuaţii tensiune;
- fluctuaţii frecvenţă.

Da R Pornire automată a
generatorului de
energie electrică din
circuitul suplimentar de
siguranţă al sistemului
de alimentare cu
energie electrică

Secunde

Apa potabila:
- intrerupere alimentare;
- contorizare.

Da N Interventie pentru
remedierea defectiunii

Minute/ore

Instalatie automata de
tratare deseuri:
- oprire motor;
- temperatura motor;
- incarcare banda;

Da N Oprirea instalatiei si
interventie pentru
remedierea defectiunii

Minute/ore

Instalatie mobila de Da R Actionare automata din Minute/ore
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spalare soluri
contaminate:
- nivel rezervoare
alimentare, conditionare,
stocare;
- pH deseu, namol, apa;
- debit namol, apa, aditivi;
- presiune filtrare.

camera de comanda in
functie de parametrul
perturbat, in sensul
reglarii sau opririi
instalatiei.

Depozit deseuri
periculoase si
nepericuloase:
- volum si compozitie
levigat;
- nivelul si compozitia apei
subterane;
- structura si compozitia
depozitului;
- comportarea la tasare;
- nivelul depozitului.

Da R Actiuni corespunzatoare
procedurilor de control
si urmarire

Ore

Date meteorologice:
- cantitatea de precipitatii
medii;
- temperatura minima,
maxima la ora 15:00;
- directia si viteza
predominanta a vantului;
- umiditatea atmosferica.

Da Realizarea balantei apei
in depozit si evaluarea
volumului de levigat

Ore

4.5.1. Condiţii anormale
Protecţia în timpul condiţiilor anormale de funcţionare, cum ar fi: pornirile, opririle şi întreruperile
momentane.

În timpul pornirilor, opririlor şi a eventualelor întreruperi momentane ale echipamentelor instalatiei
automate de tratare a deseurilor nu sunt evacuate emisii anormale de poluanţi în mediu.

4.6. Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Proiecte curente în derulare Rezumatul planului studiului

Nu este cazul. -

Studii propuse -

Nu este cazul -

4.7. Cerinţe caracteristice BAT

4.7.1. Implementarea unui sistem eficient de management al mediului
În cadrul Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L. se aplică practici eficiente de management al
mediului, incluse în politica generală a societăţii. Societatea a implementat si certificat sistemele de
management de mediu, de calitate si de sanatate si securitate in munca:.
- Certificat ISO 9001:2015, nr. 203852-2016-AQ-ROU-RvA, pentru perioada 08 August 2022 – 08
August 2025, emis de DNV;
- Certificat ISO 14001:2015, nr. 203853 - 2016 - AE - ROU - RvA, pentru perioada 08 August 2022
– 08 August 2025, emis de DNV;
- Certificat ISO 45001:2018, nr. 189075 - 2015 - AHSO - ROU - RvA, valabil pentru perioada 27
Decembrie 2021 – 27 Decembrie 2024,, emis de DNV.



Capitolul 4 – Principalele Activităţi

50

4.7.2. Minimizarea impactului produs de accidente şi de avarii printr-un plan de prevenire şi
management al situaţiilor de urgenţă

Societatea are intocmite:
 Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale
 Plan pentru situatii de urgenta
 Plan de inchidere si refacere a amplasamentului

4.7.3. Cerinţe relevante suplimentare pentru activităţile specifice sunt identificate mai jos
În cadrul obiectivului sunt implementate sisteme eficiente de exploatare şi de întreţinere referitoare la
echipamente si instalatii:
- efectuarea şi controlul etapelor activitatii specifice, precum şi pentru operarea şi controlul
echipamentelor utilizate;
- întreţinerea preventivă a componentelor instalaţiilor si echipamentelor;
- monitorizarea semestriala a imisiilor de poluanţi atmosferici generaţi;
- plan de întreţinere preventivă, incluzând inspecţii regulate ale elementelor „neproductive” de mare
importanţă cum ar fi camine, conducte, bazinele stocare apa, etc.
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5. EMISII ŞI REDUCEREA POLUĂRII

5.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în aer

In activitatile desfasurate in amplasament nu exista surse fixe si dirijate de emisii in atmosfera. Sursele
de poluare a aerului sunt sunt surse de emisii fugitive, nedirijate, si sunt reprezentate de:
 Traficul autovehiculelor in zona amplasamentului este o activitate potential poluatoare pentru aer si
consta in surse nedirijate, mobile. Emisiile de poluanti sunt relativ reduse si constau in gazele de
esapare (CO, NOx, SOx) si pulberile ridicate de rularea mijloacelor de transport.

Traficul pe amplasament nu are caracter continuu si permanent, deci se poate estima ca functionarea
motoarelor cu ardere interna in zona obiectivului nu are un impact semnificativ asupra calitatii aerului.

 Depozitarea vrac a deseurilor solide in celule de depozitare deseuri periculoase si nepericuloase,
cat si stocarea lor temporara pe platforme in vederea tratarii sunt sursa de emisii difuze de pulberi in
suspensie si sedimentabile, in perioadele cu temperaturi ridicate si vanturi puternice, sub efectul
eroziunii.
 Manipularea deseurilor solide in scopul descarcarii, depozitarii, tratarii este o operatie care poate
genera pulberi, fiind o sursa de suprafata, mobila si intermitenta.
 Tratarea prin bioremediere a solurilor contaminate cu produse petroliere este o sursa de pulberi si
mirosuri in timpul operatiunilor de amendare si afanare.
 Instalatia mobila de spalare soluri contaminate si echipamentul mobil pentru sortarea deseurilor
periculoase sunt surse de suprafata, intermitente, de pulberi si mirosuri datorita operatiunilor de
manipulare soluri contaminate.
 Stocarea levigatului este o alta sursa potentiala de poluare prin emisiile punctiforme, difuze, care pot
fi, in functie de compozitia deseurilor: hidrogen sulfurat, amoniac, hidrocarburi aromatice.
 Tratarea deseurilor periculoase in instalatia de tratare amplasata sub cortul industrial este o sursa
de emisii de pulberi de deseuri, ciment, var.

5.1.1. Emisii şi reducerea poluării

Proces Intrări Ieşiri Monitorizare/ reducerea
poluării

Punctul de
emisie

Transport,
deseuri

Carburant

Deseuri periculoase si
nepericuloase

Emisii difuze si
mobile de NOx,
SOx, CO, PM10

Emisii difuze si
mobile de pulberi
in suspenise si
sedimentabile

Reducerea vitezei de
circulatie

Utilizarea de mijloace
de transport acoperite
pentru deseurile
pulverulente

Sistemul de
esapare a
autovehiculelor
Calea de rulare,
bena/remorca

Depozitare
finala in
depozit

Deseuri periculoase si
nepericuloase

Emisii difuze de
pulberi in
suspensie si
sedimentabile,
mirosuri

Depozitarea desurilor
numai in forma partial
stabilizata.
Acoperirea
corespunzatoare a
straturilor de deseuri.
Umectarea in perioadele
secetoase si cu vant
puternic.

Depozit
deseuri

Depozitare
temporara
deseuri

Deseuri periculoase si
nepericuloase

Pulberi in
suspensie si
pulberi

Umectarea periodica a
zonelor in perioadele
calde sau cu vant

Platforme
betonate de
stocare
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vrac/toate
procesele de
tratare deseuri

sedimentabile,
miros

puternic temporara/trat
are

Stocare levigat Levigat

Emisii difuze de
hidrogen sulfurat,
amoniac,
hidrocarburi

Acoperire cu sopron
metalic a bazinului de
ape contaminate

Bazin stocare
ape
contaminate

5.1.2. Protecţia muncii şi sănătatea publică
Activitatea de protecţie şi securitate a muncii în cadrul societăţii se desfăşoară sub incidenţa Legii nr.
319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificata prin Legea nr.208/2021.
Echipamentul de protecţie utilizat în exercitarea sarcinilor de muncă este cel corespunzător
prevederilor HG nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. Acordarea echipamentului
de protecţie se face pe baza evaluării riscurilor la locul de muncă.
Pentru monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor se efectuează:
- controale medicale periodice, conform recomandărilor medicului de medicina muncii;
- instructaje periodice de protecţie şi securitate a muncii.
Politica de asigurare a sănătăţii angajaţilor şi a sănătăţii publice prevede măsuri stricte şi pentru
vizitatori. Astfel, accesul vizitatorilor în incintă este permis numai cu purtarea de către aceştia a
echipamentului de protecţie pus la dispoziţie de societate.

5.1.3. Echipamente de depoluare
Faza de
proces

Punctul de
emisie Poluant Echipament de depoluare

identificat
Propus sau
existent

Depozitare
finala in
depozit

Zona celulelor de
depozitare

Emisii fugitive
si temporare
de pulberi,
miros

Deseuri depozitate in forma
solida, stabilizata sau partial
stabilizata.
Utilizarea straturilor de
acoperire, cand este cazul.

Existent

Instalatie
automata de
tratare deseuri
periculoase

benzi
transportoare,
malaxor, cuve
stocare

Emisii fugitive
si temporare
de pulberi,
miros

Instalatie de desprafuire
formata din coloana de
spalare cu apa,
turbosuflanta, haba de
colectare si decantare
namol, pompa recirculare
apa

Existent

Stocare
temporara/trat
are deseuri pe
platforme
betonate

Platforme
stocare/tratare

Emisii fugitive
si temporare
de pulberi,
miros

Umectarea sistematica Se aplica

Tratare prin
bioremediere

Platforma
bioremediere

Emisii fugitive
si temporare
de pulberi,
miros

Umectarea sistematica Se aplica

Tratare soluri
contaminate in
instalatia
mobila de
spalare

Incarcare material
in buncar de
alimentare

Emisii fugitive
si temporare
de pulberi,
miros

Umectarea preliminara a
solului Se aplica
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Depozitare
levigat

Bazin de
colectare levigat

Emisii fugitive
de NH3, H2S,
hidrocarburi
aromatice

Bazin acoperit Existent

5.1.4. Studii de referinţă
Există studii care necesită a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvată metodă de încadrare în
limitele de emisie stabilite în Capitolul 13 al acestui formular? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data
până la care vor fi finalizate.

Studiu Data

Se apreciază că, date fiind rezultatele mnotorizarii efectuate pana in prezent,
nu sunt necesare studii suplimentare.

-

5.1.5. COV

Componenţa Punct de evacuare Destinaţie
Masa /
unitate
de timp

mg/m3

(g/h)
COV din Clasa I
Solventi organici Depozitare/tratare deseuri cu

continut de solventi
Imisii
fugitive - -

Total COV din Clasa I - - - -

COV din Clasa II
Lacuri si vopsele Depozitare/tratare deseuri cu

continut de lacuri si vopsele
Imisii
fugitive - -

Total COV din Clasa II - - - -
COV din Clasa III
Nu este cazul (benzina) - - - -
Total COV din Clasa III - - - -
Alţi COV
Hidrocarburi aromatice
(benzen, toluen)

Depozitare/tratare deseuri cu
continut de produse petroliere
usoare

Imisii
fugitive - -

Total alţi COV - - - -

5.1.6. Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV
Există studii pe termen mai lung care necesită a fi efectuate pentru a stabili ce se întâmplă în mediu
şi care este impactul materiilor prime utilizate? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data finalizarii.

Studiu Data

Nu este cazul, nu s-au constatat depasire ale benzenului in aerul din zona
amplasamentului.

5.1.7. Eliminarea penei de abur
Prezentaţi emisiile vizibile şi fie justificaţi că fiecare emisie este în conformitate cu cerinţele BAT sau
explicaţi măsurile de conformare pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru a reduce pana vizibilă.

Nu este cazul, nu se utilizeaza abur in activitatea specifica desfasurata.
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5.2. Minimizarea emisiilor fugitive în aer
Oferiţi informaţii privind emisiile fugitive după cum urmează:

Sursa Poluanţi
Masa/unitate
a de timp
unde este
cunoscută

% estimat din
evacuările totale
ale poluantului
respectiv din
instalaţie

Rezervoare deschise (de ex. staţia de epurare
a apelor uzate, instalaţie de tratare/acoperire a
suprafeţelor) - Bazin stocare ape contaminate
si levigat, acoperit cu sopron metalic

NH3, H2S,
hidrocarburi
aromatice

- -

Zone de depozitare (de ex. containere, haldă,
lagune etc.) - Depozit deseuri periculoase si
nepericuloase

Pulberi,
miros

- -

Încărcarea şi descărcarea containerelor de
transport;

Pullberi,
miros

- -

Transferarea materialelor dintr-un recipient în
altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne);

Pullberi,
miros

- -

Sisteme de transport; de ex. benzi
transportoare - Instalatia automata de tratare
deseuri epriculoase

Pullberi,
miros

- -

Sisteme de conducte şi canale (de ex. pompe,
valve, flanşe, bazine de decantare, drenuri, guri
de vizitare etc.);

Miros - -

Deficienţe de etanşare/etanşare slabă; Pulberi,
miros

- -

Posibilitatea de by-pass-are a echipamentului
de depoluare (în aer sau în apă); posibilitatea
ca emisiile să evite echipamentul de depoluare
a aerului sau a staţiei de epurare a apelor;

- - -

Scăpări din hală ca urmare a emisiilor în aerul
din incintă care nu pot fi tehnic captate de
instalaţiile locale de ventilaţie.

- - -

5.2.1. Studii
Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a
emisiilor fugitive? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate pe durata
acoperită de planul de măsuri obligatorii.

Studiu Data

Nu este cazul. -

5.2.2. Pulberi şi fum
Descrieţi în următoarele căsuţe poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe
caracteristice BAT descrise în îndrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstraţi că
propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizării
măsurilor alternative.
Următoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu:
 Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite
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Nu se aplica.

 Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizarea stropirii cu apa, materiale de fixare,
paravanuri, etc.

Se aplica umectarea sistematica a cailor de acces, deseurilor pulverulente stocate temporar si
definitiv.

 Curăţarea roţilor autovehiculelor şi curăţarea drumurilor (evită transferul poluării în apă şi
împrăştierea de către vânt)

Exista rampa de spalare roti pentru autovehiculele de transport deseuri.

 Benzi transportoare închise, transport pneumatic (notaţi necesităţile energetice mai mari),
minimizarea pierderilor;

Minimizarea pierderilor prin captarea pulberilor de la instalatia automata de tratare deseuri si
spalarea cu apa in instalatia de desprafuire.

 Curăţenie sistematică;

În cadrul depozitului este implementat un program strict de menţinere şi de control al curăţeniei.

 Captarea adecvată a emisilor rezultate.

Exista instalatie de desprafuire cu coloana de spalare cu apa pentru instalatia automata de tratare
deseuri periculoase, amplasata sub cortul industrial.

5.2.3. COV
Oferiţi informaţii privind transferul COV după cum urmează:

De la Către Substanţe Tehnici utilizate pentru
minimizarea emisiilor

Nu este cazul

5.2.4. Sisteme de ventilare
Oferiţi informaţii despre sistemele de ventilare după cum urmează:

Identificaţi fiecare sistem
de ventilare Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor

Nu este cazul Nu exista sisteme de ventilare. La instalatia de tratare automata,
pulberile sunt captate si spalate cu apa in instalatia de desprafuire.

5.3. Reducerea emisiilor din surse punctiforme în apa de suprafaţă şi canalizare

5.3.1. Sursele de emisie

Sursa de apa uzată
Metode de minimizare a

cantităţii de apă
consumată

Metode de epurare Punctul de
evacuare

Levigat depozit Nu se depoziteaza
deseuri lichide, apoase.si
deseuri biodegradabile.
Straturile de deseuri se
umecteaza doar in
perioadele calde si cu

Nu se epureaza pe
amplasament. Se
stocheaza temporar in
bazinul de ape
contaminate, se
vidanjeaza periodic si

Sistem drenaj
depozit
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vant puternic. este transportat in statii
de epurare finala
autorizate.

Platforme stocare
temporara/tratare deseuri

Se umecteaza doar in
perioadele calde si cu
vant puternic.

Deseurile cu umiditate
ridicata sunt stocate/
tratate in ansamblu cuva-
rampa, cu decantarea si
colectarea deseului apos
lichid.

Apele pluviale
contaminate se
stocheaza temporar in
bazinul de ape
contaminate, se
vidanjeaza periodic si
se transporta in statii
de epurare finala
autorizate.
Deseurile lichide
apoase se vidanjeaza
direct din cuva si se
elimina prin operatori
economici autorizati

Sistem de
canalizare ape
pluviale
contaminate.

Ansamblu cuva-
rampa, in zona
cea mai de jos a
pantei bazei.

Rampa spalare roti Se utilizeaza
echipamente de spalare
cu apa sub presiune.

Sunt colectate si
stocate in bazinul de
ape contaminate, de se
vidanjeaza periodic si
este transportat in statii
de epurare finala
autorizate.

Retea canalizare
ape pluviale
contaminate.

5.3.2. Minimizare
Umectarea suprafetelor de lucru, cailor de acces si deseurilor pulverulente numai cand este
necesar, pentru evitarea producerii prafului.
Utilizarea echipamentelor de spalare cu apa sub presiune la rampa de spalare roti si la orice alta
spalare de suprafete necesara.
Recircularea integrala a apei din coloana de spalare a instalatiei de desprafuire care deserveste
instalatia automata de tratare a deseurilor periculose, amplasata sub cortul industrial.
Tratarea si recircularea integrala a apei folosita in instalatia de spalare soluri contaminate, pana la
epuizarea calitativa.

5.3.3. Separarea apei meteorice
Confirmaţi că apele meteorice sunt colectate separat de apele uzate industriale şi identificaţi orice
zonă în care există un risc de contaminare a apelor de suprafaţă.

 Apele pluviale potential contaminate sunt gestionate astfel:
- apele de pe suprafata zonei de ambalare sunt colectate prin rigole si sunt evacuate impreuna cu
apele provenite din reteaua de drenaj a depozitului in bazinul de ape contaminate V = 370 mc;
- apele de pe suprafata zonei de depozitare si levigatul sunt colectate prin sistemul de drenaj al
depozitului in camine colectoare, de unde, prin pompare cu pompe submersibile, sunt evacuate in
bazinul de ape contaminate V = 370 mc;
- apele de la rampa de spalare roti, apele pluviale din zona tehnologica de utilaje si cele din
parcarea mijloacelor auto sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi si sunt evacuate in
bazinul de ape contaminate V = 370 mc;
- apele pluviale de pe platforma de stocare temporara si tratare soluri contaminate (sortare,
spalare, bioremediere) in suprafata de 2555 mp sunt colectate prin guri de scurgere in reteaua de
canalizare interna, de unde sunt evacuate in bazinul de ape contaminate;

- apele de pe platforma impermeabilizata de 8877 mp sunt colectate prin rigole carosabile in 3
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base colectoare avand V = 20 mc fiecare; de aici, apele pluviale potential contaminate sunt evacuate
prin pompare/vidanjare in bazinul de ape contaminate V = 370 mc.
Conductele de evacuare a apelor uzate de la rampa de spalare roti, gurile de scurgere cu sifonare
de pe spatiul tehnologic utilaje sunt din PVC-KG, Pn 4, De = 110 mm.
Reteaua de canalizare din incinta este executata din tuburi PVC-KG, Dn = 200 mm.
Din procesul de tratare in instalatia mobile de spalare soluri nu se evacueaza ape uzate; acestea
sunt recirculate integral in proces.
 Apele pluviale conventional curate de la zona de infrastructura, drumuri interioare si rigole
exterioare ale celulelor de depozitare sunt colectate intr-un camin de vizitare, de unde sunt evacuate
printr-o retea separata in bazin de retentie cu V = 171 mc.
Rigola perimetrala de ape pluviale de la baza digurilor de contur ale depozitului de deseuri
periculoase este de forma trapezoidala cu l = 0,30 m la baza, taluze de 1:1 si adancimea de la 0,30
m pana la 0,50 m, asigurand scurgerea catre bazinul de retentie ape pluviale.
Apele pluviale colectate in bazinul de ape contaminate sunt evacuate periodic de catre beneficiar si
sunt transportate la statia de tratare a SC ECORIN S.R.L. si instalatia de tratare a SC Eric
Bioremediere S.R.L. Ploiesti, pe baza contractelor incheiate cu aceste societati.
Apele pluviale din bazinul de retentie sunt folosite la stropirea spatiilor verzi si la spalarea masinilor
de pe rampa de spalare cu ajutorul pompelor submersibile.

5.3.4. Justificare
Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentaţi, o justificare pentru faptul că efluentul nu este
epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat).

Nu este cazul, toate apele contaminate si deseurile apoase sunt epurate/tratate prin operatori
economici autorizati.

5.3.4.1 Studii

Este necesar să se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode în vederea
încadrării în valorile limită de emisie din Capitolul 13? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la
care vor fi finalizate .

Studiu Data

Nu este cazul. -

5.3.6. Compoziţia efluentului
Apele contaminate, inclusiv levigatul din depozit, sunt analizate la fiecare vidanajre a bazinului de
stocare. Indicatorii urmariti sunt: pH, materii in suspensie, extractibile cu solventi organici, Pb, Ni, Zn,
Cr, conform conditiilor de calitate impuse prin contract de operatorul statiiei de epurare.
5.3.7. Studii
Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stabili destinaţia în mediu şi impactul acestor
evacuări? Dacă da, enumeraţi-le şi indicaţi data până la care vor fi finalizate.

Studiu Data

Nu este cazul. -

5.3.8. Toxicitate
Prezentaţi lista poluanţilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentaţi pe scurt rezultatele
oricărei evaluări de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicităţii efluentului.

Nu este cazul, pe amplasament nu se depoziteaza/utilizeaza substanţe prioritare/prioritare
periculoase (nominalizate prin HG nr. 351/2005 şi în anexa 6 din Legea nr. 310/2004).
Pe amplasament nu se epureaza ape uzate. Toate apele contaminate sunt stocate temporar in
bazinul vidanjabil special destinat, de unde sunt evacuate periodic prin operatori economici
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autorizati pentru epurarea lor finala in staii de epurare ape uzate industriale.
Apa utilizata la spalarea solurilor contaminate in instalatia mobila este tratata si recirculata in
proces pana la epuizarea calitativa, dupa care este evacuata ca deseu lichid apos prin operatori
economici autorizati.

Acolo unde există studii care au identificat substanţe periculoase sau niveluri de toxicitate reziduală,
rezumaţi orice informaţii disponibile referitoare la cauzele toxicităţii şi orice tehnici propuse pentru
reducerea impactului potenţial.

Nu este cazul.

5.3.9. Reducerea CBO
În ceea ce priveşte CBO, trebuie luată în considerare natura receptorului. Acolo unde evacuarea se
realizează direct în ape de suprafaţă care sunt cele mai rentabile măsuri din punct de vedere al
costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.
Dacă nu vă propuneţi să aplicaţi aceste măsuri, justificaţi.
Pentru personalul care deserveste obiectivul se folosesc toalete ecologice, care sunt vidanjate
saptamanal de furnizorul acestora, care asigura si igienizarea lor, in baza contractului de prestari
servicii incheiat.
Apele menajere de la chiuvete si dusuri, din cabina poarta si pavilionul administrativ, sunt dirijate in
bazinul de ape contaminate cu volumul util V = 370 mc, realizat din beton si impermeabilizat cu
geomembrana.

5.3.10. Eficienţa staţiei de epurare orăşeneşti

Nu este cazul, apele uzate sunt vidanjate si sunt transportate pentru epurare in statii de epurare ape
uzate industriale apartinand unor operatori economici autorizati.

5.3.11. By-pass-area şi protecţia staţiei de epurare a apelor uzate orăşeneşti

Nu este cazul.

5.3.11.1. Rezervoare tampon

Nu este cazul. Rezervorul de stocare ape contaminate are volumul util de 370 mc si este vidanjat ori
de cate ori este necesar.

5.3.12. Epurarea pe amplasament
Apele de la rampa de spalare roti, apele pluviale din zona tehnologica de utilaje si cele din parcarea
mijloacelor auto sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi si sunt evacuate in bazinul de ape
contaminate V = 370 mc.
Separatorul are rol de separator de hidrocarburi, desnisipator si decantor, avand debitul de 17 l/s si
capacitatea de acumulare a namolului de 4 mc.
Apa utilizata la spalarea solurilor contaminate este tratata prin filtare in baterii cu nisip cuartos si
carbune activ, in scopul recircularii in proces. Cand se epuizeaza din punct de vedere calitativ, este
eliminata ca deseu lichid apos.
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5.4. Pierderi şi scurgeri în apa de suprafaţă, canalizare şi apa subterană

5.4.1. Informaţii despre pierderi şi scurgeri

Sursa Poluanţi
Masa/unitatea
de timp, unde

este
cunoscută

% estimat din evacuările
totale ale poluantului
respectiv din instalaţie

Deteriorari la sistemul de
evacuare levigat, retele de
canalizare ape pluviale
contaminate, camine si bazine
aferente acesteia

Materii in
suspensie,
extractibile cu
solventi organici,
Pb, Ni, Zn, Cr

- -

Scurgeri accidentale de
carburanti/lubrifianti de la
autovehiculele care transporta
deseuri

Produse
petroliere

- -

Descrieţi poziţia actuală sau propusă cu privire la următoarele cerinţe caracteristice BAT care
demonstrează că propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformării, fie prin justificarea abaterilor
(de la recomandările BAT) sau a utilizării măsurilor alternative.

5.4.2. Structuri subterane

Cerinţa caracteristică a BAT Conformare cu BAT
Da/Nu

Document de
referinţă

Dacă nu vă
conformaţi
acum, data

până la care vă
veţi conforma

Furnizaţi planul (planurile) de
amplasament care identifică
traseul tuturor drenurilor,
conductelor şi canalelor şi al
rezervoarelor de depozitare
subterane din instalaţie.

Da Plan reţele de
alimentare cu
apă şi Plan
reţele de
canalizare –
anexate la
Raportul de
amplasament

Pentru toate conductele,
canalele şi rezervoarele de
depozitare subterane confirmaţi
că una din următoarele opţiuni
este implementată:
- izolaţie de siguranţă
- detectare continuă a
scurgerilor

Conductele subterane de
drenaj levigat din depozit
sunt din PEID si prezintă
izolaţie de siguranţă
împotriva coroziunii
exterioare.
Reteua de canalizare din
incinta este executata din
tuburi PVC-KG.

Plan de
întreţinere şi
reparaţii
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- un program de inspecţie şi
întreţinere, (de ex. teste de
presiune, teste de scurgeri,
verificări ale grosimii materialului
sau verificare folosind camera
cu cablu TV - CCTV, care sunt
realizate pentru toate
echipamentele de acest fel (de
ex. în ultimii 3 ani şi sunt
repetate cel puţin la fiecare 3
ani).

Sistemul de monitorizare a
geomembranei depozitului,
ansamblului cuva-rampa
utilizeaza senzori specifici
pentru monitoizarea si
localizarea eventualelor
spargeri ale geomembranei.
Caminele retelelor de
canalizare ape contaminate,
bazinul de stocare ape
contaminate si bazinul de
retentie ape pluviale sunt
executate din beton armat,
impermeabilizate cu
geomembrana .
Există un program de
inspecţie şi întreţinere a
conductelor şi a canalelor.

Plan de
întreţinere şi
reparaţii

-

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu necesită
măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Integritatea sistemului de impermeabilizare a depozitului de deseuri (argila, bentonita,
geomembrana, geotextil de protectie, strat drenant, geotextil de separatie) este permanent
monitorizata printr-un sistem de senzori. Toate constructiile (platforme, bazine, camine) sunt
betonate si impermebilizate). Sistemul de drenare levigat, reteaua de canalizare incinta, camine si
bazine de stocare sunt executate din materiale rezistente, corespunzatoare fluidului vehiculat.
Investitia este conforma si respecta toate prevederile europene pentru protectia mediului, astfel încât
riscul ca din structurile subterane existente să apară scurgeri de poluanţi în apa subterană este
redus.

5.4.3. Acoperiri izolante

Cerinţa Da/Nu Dacă nu, data
până la care va fi

Există un proiect de program pentru asigurarea calităţii,
pentru inspecţie şi întreţinere a suprafeţelor
impermeabile şi a cuvelor de protecţie care ia în
considerare:
- capacităţi;
- grosime;
- precipitaţii;
- material;
- permeabilitate;
- stabilitate/consolidare;
- rezistenţa la atac chimic;
- proceduri de inspecţie şi întreţinere.

Da, sistem de
monitorizare a
integritatii
geomembranei de la
depozit si ansamblul
cuva-rampa, pentru
detectarea si
localizarea eventualelor
spargeri.
Exista statie de
monitorizare meteo
care da informatii
despre percipitatii, vant,
temperatura, etc.
Exista proceduri de
inspectie si intretinere.

Au fost cele de mai sus aplicate în toate zonele de
acest fel?

Da
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5.4.4. Zone de poluare potenţială
Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L. are elaborat şi implementat un Plan de prevenire şi combatere a
poluărilor accidentale, in cadrul caruia au fost identificate punctele critice unde pot apărea situaţii de
poluare accidentală şi poluanţii potenţiali. De asemenea, sunt prevăzute măsuri privind prevenirea,
limitarea şi înlăturarea urmărilor poluărilor accidentale pentru punctele unde acestea pot apărea.

Cerinţa Zone de poluare potentiala
Confirmaţi
conformarea sau o
dată pentru
conformarea cu
prevederile pentru:

Bazin ape
contaminate

Retea canalizare
ape contaminate

Platforme stocare
temporara/tratare

deseuri

Celule depozitare
deseuri P/N

Cuva tratare
deseuri

suprafaţa de contact
cu solul sau subsolul
este impermeabilă

Bazin betonat si
impermeabilizat
cu
geomembrana

Nu este cazul,
reteaua este din
tuburi PVC-KG
rezistente la
coroziune.
Sistemul de
drenare levigat
este din conducte
PEID.

Toate platformele
sunt construite pe
fundament din
argila compactata.
Platforma de
stocare temporara
si tratare soluri
contaminate in
suprafata de 2555
mp este betonata.

Sistem de
impermeabilizare
(argila,
geomembrana,
geotextil)
monitoizat cu
senzori.

Ansamblul
cuva-rampa
este impermea-
bilizat cu geo-
membrana si
geotextil.

cuve etanşe de
reţinere a deversărilor

Bazin etans si
impermeabili-
zat, vidanjabil,
V = 370 mc

Camine etanse
din beton armat

Platformele sunt
amenajate cu
reborduri sau rigole
pluviale.
Cele 3 zone ale
platformei de 8877
mp sunt amenajate
cu rigole si base
colectoare.

Depozitul este
amenajat cu
sistem de drenare
si colectare levigat

Delimitare prin
perete de beton,
spatiu de
colectare faza
lichida format
din panta bazei

îmbinări etanşe ale
construcţiei

Nu este cazul,
bazin din beton
armat

Da, imbinari
etanse

Nu este cazul Celulele au baza si
taluzurile etansate
si impermeabilizate

Constructie de
beton armat,
geomembrana

conectarea la un
sistem etanş de
drenaj

Nu este cazul,
bazinul este
vidanjabil si
este constructia
finala a retelei
de drenaj
levigat si a
retelei de ape
contaminate

Conducte
subterane de
evacuare
gravitationala a
apelor pluviale
contaminate in
bazinul de
stocare

Zona platformelor
de stocare/tratare
deseuri este
prevazuta cu retea
de canalizare ape
pluviale potential
contaminate si
separator de
produse petroliere.

Sistem de dernare
si colectare levigat,
conducte PEID,
camine de beton
armat, bazin
betonat si
impermeabilizat de
stocare.

Nu exista racord
la reteaua de
canalizare.
Faza lichida
decantata este
vidanjata direct
din cuva si se
elimina ca
deseu apos.

Dacă există motive speciale pentru care consideraţi că riscul este suficient de scăzut şi nu impune
măsurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici

Reţeaua de drenaj destinata levigatului este realizata din conducte PEID, iar reteaua de canalizare ape
pluviale potential contaminate din incinta este din conducte PVC-KG, ambele fiind materiale cu rezistenta
ridicata la coroziune. Aceasta se constituie în măsuri de protecţie suplimentare, care practic elimină riscul
oricaror pierderi din reţelele de canalizare în apa subterană.

5.4.5. Cuve de retenţie
Nu este cazul, pe amplasament nu exista rezervoare de stocare deseuri/substante si preparate
chimice si nici cuve de retentie. Deseurile stocate temporar in vederea tratarii sau eliminarii prin alti
operatori economici autorizati care sunt receptionate ambalate respecta prevederile HG 856/2002
privind tipul de stocare: RM – recipient metalic, RP- recipient plastic, CT – container transportabil, S –
saci, A- altele. Toate aceste ambalaje sunt dispuse pe platformele betonate de tratare. recipientii sunt
inspectati vizual pentru verificarea conformitatii si integritatii.
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5.4.6. Alte riscuri asupra solului
Identificaţi orice alte structuri, activităţi,
instalaţii, conducte, etc. care, datorită
scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce
la poluarea solului, a apelor subterane sau a
cursurilor de apă.

Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea
unei astfel de poluări

Separatorul de hidrocarburi si desnisipator Inspectia periodica privind integritatea si starea de
functionare, decolmatare cand este cazul

Retea canalizare rampa spalare roti Inspectia periodica privind integritatea si starea de
functionare, decolmatare cand este cazul

Trafic intern – scurgeri accidentale de
carburant/ulei de la autovehicule

Drumuri de acces şi platforme protejate (asfaltate,
betonate) pentru circulaţia şi staţionarea
autovehiculelor. Materiale absorbante de interventie
rapida.

5.5. Emisii în ape subterane

Există emisii directe sau indirecte de substanţe din Anexele 5 şi 6 ale Legii 310/2004, rezultate din
instalaţie, în apa subterană?

Supraveghere

1 Ce monitorizare
a calităţii apei
subterane
este/va fi
realizată?

Substanţele monitorizate Amplasamentul punctelor de
monitorizare şi caracteristicile
tehnice ale lucrărilor de
monitorizare

Frecvenţa

pH, azot amoniacal, cloruri,
sulfati, As, Cd,
hexaclorbenzen, fenoli, CCO-
Mn, CCO-Cr, extractibile,
nitriti, fosfati, tricloretilena,
tetracloretilena, triclorbenzen,
1,2 dicloretan, naftalina.

- F1 – la limita incintei pe latura
de NV, zona semicelula 1;
- F3bis – la limita incintei pe
latura de NE, zona cort
industrial;
- F4 – la limita incintei pe latura
sudica, zona semicelula 2.
Toate forajele au H = 50 m.

Anual

2 Ce măsuri de
precauţie sunt
luate pentru
prevenirea
poluării apei
subterane?

Managementul deşeurilor, si materiilor auxiliare, incluzând operaţiile de
transport de la furnizori, manevrare, depozitare, transfer către instalaţii şi
depozit.
Sisteme de etansare si impermeabilizare la depozit, cuva tratare deseuri;
platforme betonate de stocare temporara/tratare deseuri.
Reţelele de canalizare sunt realizate din materiale rezistente (PEID si PVC-
KG) la tipurile şi caracteristicile levigatului si ale apelor pluviale colectate.

5.5.1. Măsuri de control intern şi de service al conductelor de alimentare cu apă şi de
canalizare, precum şi al conductelor, recipienţilor şi rezervoarelor prin care tranzitează,
respectiv sunt depozitate substanţele periculoase. Este necesar să specificaţi:
Frecvenţa controlului:
- permanent: instalaţia de alimentare cu apă;
- periodic: reţelele de canalizare, caminele, separatorul de produse petroliere, bazinele de stocare
ape pluviale contaminate si conventional curate.
Personalul responsabil: personalul depozitului si Seful depozitului.
Cum se face întreţinerea: reparare/înlocuire în funcţie gradul de deteriorare;
Există sume cu această destinaţie prevăzute în bugetul anual al firmei?: Da.
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5.6. Miros
In general, nivelul de detaliere trebuie sa corespunda riscului care determina neplacere
receptorilor sensibili (scoli, spitale, sanatorii, zone rezidentiale, zone recreationale). Instalatiile care
nu utilizeaza substante urat mirositoare sau care nu genereaza materiale urat mirositoare si prin
urmare prezinta un risc scazut trebuie separate la inceput utilizand Tabelul 5.6.1.
Sursele nesemnificative dintr-o instalatie care are si surse semnificative trebuie “separate” din punct de
vedere calitativ la inceputul Tabelului 5.6.1 (trebuie facuta justificarea) si nu mai trebuie furnizate
informatii detaliate in sectiunile urmatoare.

5.6.1. Separarea instalaţiilor care nu generează miros
Activităţile care nu utilizează sau nu generează substanţe urât mirositoare trebuie menţionate aici.
Trebuie furnizate suficiente explicaţii în sprijinul acestei opţiuni pentru a permite
Operatorului/titularului activităţii să nu mai dea informaţii suplimentare. În cazul în care sunt utilizate
sau generate substanţe urât mirositoare, dar acestea sunt izolate şi controlate, nu trebuie completat
acest tabel, ci trebuie în schimb descrise în Tabelul 5.6.3.

Nu este cazul. Aspectele referitoare la mirosuri sunt prezentate în subcapitolul 5.6.3.
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5.6.2. Receptori
(inclusiv informaţii referitoare la impactul asupra mediului şi la reglementările existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului)

Identificaţi şi descrieţi
fiecare zonă afectată de
prezenţa mirosurilor

Au fost realizate evaluări
ale efectelor mirosului
asupra mediului?

Se realizează o
monitorizare de rutină?

Prezentare generală a
sesizărilor primite

Au fost aplicate limite sau
alte condiţii?

Zonele cu receptori sensibili
la mirosuri (şcoli, spitale,
sanatorii, zone rezidenţiale,
zone recreaţionale) sunt
amplasate la distanţe mai
mari de 1km faţă de obiectiv,
astfel încât acestea nu vor fi
afectate.
Distantele fata de cele mai
apropiate localitati sunt:
- sat Targsoru Nou la 1,5 km
NE;
- sat Zalhanaua la 2,4 km V;
- sat Manesti la 2,8 km SV;
- sat Targsoru Vechi la 4,1
km SE.

Nu au fost sesizate mirosuri
generate de instalaţie în
aerul ambiental din
exteriorul incintei; ca urmare
nu au fost realizate evaluări
ale efectelor mirosurilor
asupra mediului.

Zonele invecinate au
folosinta agricola (culturi
cereale) si industriala
(balastiere). Nu exista zone
rezidentiale in imediata
vecinatate.

Mirosurile sunt din categoria
celor sesizabile doar in
interiorul depozitului.

Se realizează măsurarea
semestriala a imisiilor de
amoniac , hidrogen sulfurat
si benzen la limita incintei, in
zona platformei de
bioremediere.

Se realizează o
supraveghere permanentă a
nivelului in bazinele de
colectare levigat si in cel de
stocare ape contaminate si
levigat.

Nu s-au primit sesizări
privind disconfortul
olfactiv.

Nu.
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5.6.3. Surse/emisii NEsemnificative
Faceţi o prezentare generală succintă a surselor cu impact nesemnificativ.

Activitatea de depozitare si tratare deseuri este o activitate potential generatoare de mirosuri
neplacute.
Mirosurile se manifesta in general la operatiunile de manipulare deseuri si implică emanatii de
amoniac, hidrogen sulfurat, aromatice, precum si pulberi.
Trebuie menţionat faptul ca zonele adiacente amplasamentului au folosinta agricola, iar cele mai
apropiate localitati se afla la distante mai mari de1 km..
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5.6.3.1. Surse de mirosuri
(inclusiv acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi/sau minimizarea acestora)

Unde apar
mirosurile şi
cum sunt ele
generate?

Descrieţi
sursele de
emisii

punctiforme.

Descrieţi
emanările
fugitive sau

alte posibilităţi
de emanare
ocazională.

Ce materiale
mirositoare sunt
utilizate sau ce
tip de mirosuri
sunt generate?

Se realizează o
monitorizare
continuă sau
ocazională?

Există limite
pentru

emanările de
mirosuri sau
alte condiţii
referitoare la

aceste
emanări?

Descrieţi acţiunile
întreprinse pentru

prevenirea sau minimizarea
emanărilor.

Descrieţi măsurile
care trebuie luate
pentru respectarea

BAT-urilor şi a
termenelor

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Bazin
colectare
levigat

Emisii fugitive
in timpul
pomparii

Emisii de
amoniac,
hidrogen
sulfurat,aromatice

Levigat depozit
deseuri Nu Nu

Sistemul de colectare levigat
este din tuburi PEID si
colectoare care conduc
levigatul in camin colector in
interiorul celulei, de unde sunt
pompate in camin de vizitare in
exetriorul celulei si apoi in
bazinul de ape pluviale
contaminate. Se diminueaza
astfel semnificativ emisiile
gazoase si mirosurile
neplacute.

Nu este cazul, sunt
adoptate tehnici de
reducere a emisiilor
difuze in aer (pulberi,
compusi organici,
mirosuri), conform
BAT aplicabile.

Platforma
bioremediere

Emisii fugitive
in timpul
manipularii
deseurilor

Emisii de produse
petroliere
(aromatice),
compusi de
descompunere
hidrocarburi

Sol contaminat cu
produse petroliere

Se monitorizeaza
semestrial
amoniacul,
hidrogenul
sulfurat si
benzenul in zona
platformei.

STAS
12574/87, Aer
in zone
protejate

Evitarea stocarii unor cantitati
mari de deseuri.

Umectarea in perioadele
calduroase si cele cu vant
puternic, care favorizeaza
producerea emisiilor de
compusi volatili si transportul
lor in afara amplasamnetului.



Capitolul 5 – Emisii şi Reducerea Poluării

67

Instalatia
mobila de
spalare soluri
contaminate

Emisii fugitive
in timpul
manipularii
deseurilor

Emisii de produse
petroliere
(aromatice)

Sol contaminat cu
produse
petroliere,
pesticide

Se propune
monitorizarea
semestriala a
benzenului in
zona platformei
de 2555 mp.

STAS
12574/87, Aer
in zone
protejate

Umectarea in perioadele
calduroase si cele cu vant
puternic, care favorizeaza
producerea emisiilor de
compusi volatili si transportul
lor in afara amplasamentului.

Nu este cazul, sunt
adoptate tehnici de
reducere a emisiilor
difuze in aer (pulberi,
compusi organici,
mirosuri), conform
BAT aplicabile.

5.6.4. Declaraţie privind managementul mirosurilor

Obiectivul reprezinta o sursa potentiala de mirosuri neplacute, care se manifesta insa strict in zonele de producere, in interiorul incintei. Nu au fost
semnalate situaţii de disconfort olfactiv in exteriorul incintei.

5.6.5. Managementul mirosurilor

Sursa/punct
de emanare

Natura/cauza
avariei

Ce măsuri au fost
implementate

pentru prevenirea
sau reducerea
riscului de
producere a
avariei?

Ce se întâmplă
atunci când se
produce o
avarie?

Ce măsuri sunt luate
atunci când apare?

Cine este
responsabil

pentru iniţierea
măsurilor?

Există alte cerinţe
specifice cerute de

autoritatea de
reglementare?

(i) (j) (k) (l) (m) (n)

Bazin
colectare
levigat

Defectarea
pompei,

deversarea
bazinului

Supravegherea
functionarii Se degaja

mirosuri
neplacute sub
forma de emisii
difuze.

Apariţia unei asemenea
situaţii este foarte puţin
probabilă.
Se remediaza imediat
defectiunea sau se
inlocuieste echipamentul.
Se gestioneaza
corespunzator deseurile
supuse bioremedierii, in
functie de suprafata

Sef depozit
Director

Nu

Platforma
bioremediere

Depozitare masiva
de deseuri cu

continut mare de
produs petrolier

Respectarea
tehnologiei de
bioremediere

Nu
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platformei si a timpului
necesar finalizarii
procesului.

Instalatii
mobile de
tratare
deseuri

Defectarea
racordurilor,
sistemelor de

etansare, avarii la
echipamente/

utilaje

Verificarea si
inspectia periodica.
Supravegherea
functionarii

Se remediaza imediat
defectiunea sau se
opreste instalatia pana la
inlocuirea
echipamentului.

Operator
instalatie Nu
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5.7. Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/evaluării BAT

Descrieţi succint gama tehnologiilor alternative studiate pentru reducerea emisiilor de poluanţi în aer,
apă şi sol şi pentru reducerea zgomotului. Prezentaţi concluziile acestor studii pentru a sprijini
selectarea BAT.

In cadrul obiectivului se utilizează pentru activitatile desfasurate şi pentru reducerea poluării, cele mai
bune tehnici disponibile indicate de Documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile
pentru tratarea deseurilor.
Obiectivul in ansamblul sau este realizat cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la protectia
mediului conform Normativului tehnic pentru depozitarea deseurilor, care au fost obligatorii din faza
de proiectare.
Analiza comparativa BAT este anexata Raportului de amplasament.
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6. MINIMIZAREA ŞI RECUPERAREA DEŞEURILOR

6.1. Surse de deşeuri

Tabelul de mai jos se refera la deseurile generate din activitatile desfasurate si nu la cele care fac obiectul acestor activitati.

Referinţa
deşeului

1. Identificaţi sursele
de deşeuri (punctele
din cadrul
procesului)

2. Codurile
deşeurilor
conform EWC
(Codul
European al
Deşeurilor)

3. Identificaţi fluxurile de deşeuri (ce
deşeuri sunt generate)
(periculoase, nepericuloase, inerte)

4. Cuantificaţi
fluxurile de
deşeuri

5. Care sunt modalităţile actuale sau
propuse de manipulare a deşeurilor?
- deşeurile sunt colectate separat?
- traseul de eliminare este cât mai
apropiat posibil de punctul de producere?

HG
856/2002 Transport deseuri 15 01 10* Ambalaje contaminate cu substante

periculoase
20 t/an Eliminare finala in depozit/valorificare

agenti economici autorizati
HG
856/2002 Tratare deseuri 16 10 01* Deseuri lichide apoase cu continut de

substante periculoase
10000 t/an Eliminare la agenti economici autorizati

HG
856/2002 Sortare deseuri 17 05 03* Pamant si pietre cu continut de

substante periculoase
100 t/an Eliminare finala in depozit

HG
856/2002

Tratare, sortare
deseuri 19 02 03 Amestecuri de deseuri care contin

numai deseuri nepericuloase
20 t/an Valorificare la agenti economici autorizati

HG
856/2002 Tratare deseuri 19 02 04* Deseuri preamestecate continand cel

putin un deseu periculos
500 t/an Eliminare finala in depozit/valorificare la

agenti economici autorizati
HG
856/2002 Activitate laborator

(eliminare probe
deseuri)

19 02 11*
Alte deseuri cu continut de substante
periculoase

2 t/an Depozitare in recipienti IBC si eliminare
finala in depozit

HG
856/2002 Tratare deseuri 19 03 05

Deseuri stabilizate, altele decat cele
specificate la 19 0304

500 t/an Eliminare finala in depozit

HG
856/2002 Tratare deseuri 19 03 06*

Deseuri incadrate ca periculoase,
solidificate

8000 t/an Eliminare finala in depozit

HG
856/2002

Curatire periodica
bazin ape
impurificate

19 07 02*
Levigate din depozite de deseuri cu
continut de substante periculoase

50 t/an Eliminare finala in depozit
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HG
856/2002 Tratare deseuri 19 12 12

Alte deseuri (inclusiv amestecuri de
materiale) de la tratarea mecanica a
deseurilor, altele decat 19 12 11

40 t/an Valorificare la agenti economici
autorizati/Eliminare finala in depozit

HG
856/2002 Tratare deseuri 19 13 03*

Namoluri rezultate in urma
decontaminarii solului, cu continut de
substante periculoase

150 t/an Incinerare / Eliminare finala in depozit

HG
856/2002 Tratare deseuri 19 02 05*

Namoluri de la tratarea fizico-chimica
cu continut de substante periculoase

5 to/an Incinerare / Eliminare finala in depozit

HG
856/2002 Bioremediere 19 13 02

Deseuri de la remedierea solurilor, altele
decat cele specificate la 19 1 3 01

19200 t/an Eliminare finala in depozit, depozitare
curenta/straturi de acoperire

HG
856/2002 Spalare deseuri 19 13 02

Deseuri de la remedierea solurilor, altele
decat cele specificate la 19 1 3 01

50000 t/an Eliminare finala in depozit, depozitare
curenta/straturi de acoperire

HG
856/2002 Sortare deseuri 20 01 40 Deseuri metalice 25 t/an Valorificare prin agenti economici

autorizati

HG
856/2002 Activitate personal 20 03 01 Deseuri municipale amestecate 10 t/an Colectare in pubele, eliminare la agenti

economici autorizati

La generarea de noi tipuri de deseuri, acestea vor fi incadrate conform Deciziei CE nr. 955/2014 si mentionate in raportul catre APM Prahova.



Capitolul 6 – Minimizarea şi Recuperarea Deşeurilor

72

6.2. Evidenţa deşeurilor

Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT Da / Nu

Este implementat un sistem prin care sunt incluse în documente următoarele informaţii despre
deşeurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalaţie

Da

Cantitate Da

Natura Da

Origine (acolo unde este relevant) Da

Destinaţie (Obligaţia urmăririi – dacă sunt trimise în afara amplasamentului) Da

Frecvenţa de colectare Da

Modul de transport Da

Metoda de tratare Da

6.3. Zone de depozitare

Identificaţi
zona

Deşeurile
depozitate

Sunt ele
identificate în
mod clar,
inclusiv
capacitatea
maximă de
depozitare şi
perioada
maximă de
depozitare?*

Proximitatea faţă de
- cursuri de ape
- zone de interes public
/vulnerabile
- alte perimetre sensibile
Identificaţi măsurile
necesare pentru minimizarea
riscurilor.

Amenajările existente
ale zonei de depozitare

Depozit de deseuri
periculoase si
nepericuloase

Conform listelor
cu deseuri de la
pct. 4.6.1, 4.6.3,
4.6.5, 4.6.6 din
Raportul de
amplasament

Da Raul Prahova curge la cca.
1 km vest de
amplasament.

Distantele fata de cele mai
apropiate localitati sunt:
- sat Targsoru Nou la 1,5
km NE;
- sat Zalhanaua la 2,4 km
V;
- sat Manesti la 2,8 km
SV;
- sat Targsoru Vechi la 4,1
km SE.

Distanta fata de cea mai
apropiata captare de apa
subtarana de adancime
este de cca. 5km E (Crangu
lui Bot).

 Sistem de
impermeabilizare baza si
taluzuri
 Sistem de monitorizare
a geomembranei
 Sistem de drenaj levigat

Platforme de
stocare
temporara/tratare
deseuri

Conform listelor
cu deseuri de la
pct. 4.6.2, 4.6.4,
4.6.7, 4.6.8

Da  Fundament de argila
compactata
 Platforma beton armat
 Sistem de
impermeabilizare cu
geomembrana si
geotextil la ansamblul
cuva-rampa.
 Retea de canalizare ape
pluviale potential
contaminate

6.4. Cerinţe speciale de depozitare (de ex. pentru deşeuri inflamabile, deşeuri sensibile la căldură
sau la lumină, separarea deşeurilor incompatibile, deşeuri care se pot dizolva sau pot reacţiona cu
apa, care trebuie depozitate în spaţii acoperite). În acest sector, răspundeţi la următoarele puncte,
mai ales unde este cazul.

Material

C
at
eg

or
ie
de

m
ai
jo
s

Este zona de
depozitare

acoperită (D/N)
sau împrejmuită în

întregime (I)

Există un
sistem de
evacuare a
biogazului

(D/N)

Levigatul este
drenat şi

tratat înainte
de evacuare

(D/N)

Există protecţie
împotriva

inundaţiilor sau
pătrunderii apei de

la stingerea
incendiilor (D/N)

Nu este cazul.
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A Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii acoperite.
AA Aceste categorii necesită în mod normal depozitare în spaţii împrejmuite.
B Aceste materiale este probabil să degaje pulberi şi să necesite captarea aerului şi direcţionarea lui către
o instalaţie de filtrare.
C Sunt posibile reacţii cu apa. Nu trebuie depozitate în zone inundabile.

6.5. Recipienţi de depozitare (acolo unde sunt folosiţi)

Lista de verificare pentru cerinţele caracteristice BAT Da / Nu

Sunt recipienţii de depozitare:
- prevăzuţi cu capace, valve etc. şi securizaţi;
- inspectaţi în mod regulat şi înlocuiţi sau reparaţi când se deteriorează
(când sunt folosiţi, recipienţii de depozitare trebuie clar etichetaţi) Da

Este implementată o procedură bine documentată pentru cazurile recipienţilor
care s-au deteriorat sau curg?

Da

Identificaţi orice măsură de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, praf, COV şi mirosuri) rezultate de la
depozitarea sau manevrarea deşeurilor care nu au fost deja acoperite în răspunsul dumneavoastră.

Nu este cazul.
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6.6. Recuperarea sau eliminarea deşeurilor

Societatea Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L. colectează controlat deşeurile generate in cadrul obiectivului. Deseurile tehnologice si deseurile din
activitatile auxiliare sunt colectate separat si eliminate/valorificate prin operatori autorizaţi.

Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al protecţiei mediului

Sursa
deşeurilor

Metale
asociate /
prezenţa
PCB sau
azbest

Deşeu
Opţiuni

posibile pentru
tratarea lor

Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie

R
ec
ic
la
re

R
ec
up

er
ar
e

El
im
in
ar
e

sa
u

N
u
se

ap
lic
a

Specificaţi opţiunea

Dacă opţiunea actuală este
“Eliminare”, precizaţi data până la
care veţi implementa reutilizarea
sau recuperarea sau justificaţi de
ce acestea sunt imposibil de

realizat din punct de vedere tehnic
şi economic.

Transport
deseuri

- Amabalaje
contaminate

Decontaminare Recuperare
Eliminare

Eliminare finala in
depozit/valorificare agenti
economici autorizati

-

Deseuri metalice Valorificare Recuperare
Reciclare

Valorificare agenti economici
autorizati

-

Sortare
deseuri

- Pamant si pietre
contaminate

Decontaminare Eliminare Eliminare finală in depozit Decontaminarea nu se justifica din
punct de vedere economic.

Amestecuri de
deseuri
nepericuloase

Nu este cazul Elminare
Recuperare

Valorificare la agenti
economici autorizati

-

Tratare
deseuri

- Deseuri lichide
apoase cu continut
de subst.
periculoase

Instalatie de
tratare specifica
deseurilor
lichide apoase

Tratare
Eliminare

Tratare la agenti economici
autorizati

-

- Deseuri
preamestecate
continand cel putin
un deseu periculos

Nu exista Eliminare
Recuperare

Eliminare finala in depozit
Valorificare prin coincinerare

-

- Deseuri stabilizate,
nepericuloase

Nu este cazul Eliminare Eliminare finala in depozit -
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Evaluare pentru identificarea celor mai bune opţiuni practice pentru eliminarea deşeurilor din punct de vedere al protecţiei mediului

Sursa
deşeurilor

Metale
asociate /
prezenţa
PCB sau
azbest

Deşeu
Opţiuni

posibile pentru
tratarea lor

Detaliaţi (dacă este cazul) opţiunile utilizate sau propuse în instalaţie

R
ec
ic
la
re

R
ec
up

er
ar
e

El
im
in
ar
e

sa
u

N
u
se

ap
lic
a

Specificaţi opţiunea

Dacă opţiunea actuală este
“Eliminare”, precizaţi data până la
care veţi implementa reutilizarea
sau recuperarea sau justificaţi de
ce acestea sunt imposibil de

realizat din punct de vedere tehnic
şi economic.

- Deseuri stabilizate,
periculoase

Nu exista Eliminare Eliminare finala in depozit -

- Alte deseuri de la
tratare mecanica,
nepericuloase

Nu este cazul Eliminare
Recuperare

Eliminare finala in
depozit/valorificare agenti
economici autorizati

-

- Deseuri de la
bioremediere
soluri,
nepericuloase

Nu este cazul Eliminare Eliminare finala in depozit,
depozitare curenta/straturi de
acoperire

-

Instalatie
mobila de
spalare soluri
contaminate

- Namoluri de la
tratarea fizico-
chimica cu continut
de substante
periculoase

Nu este cazul Eliminare Incinerare / Eliminare finala
in depozit

-

Activitatea
laboratorului

- Solutii de reactivi
utilizate,
amestecuri
analizate, probe
deseuri

Nue ste cazul Eliminare Depozitare in recipienti IBC
si eliminare finala in depozit

-

Activitatea
personalului

- Deşeuri municipale
amestecate
(menajere)

Nu este cazul Eliminare Eliminare finala prin
depozitare in depozit de
deseuri municipale

-
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6.7. Deşeuri de ambalaje

Material
Deşeuri de
ambalaje
generate

Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie

Reciclare
material

Alte forme
de reciclare

Total
reciclare

Valorificare
energetică

Alte forme
de

valorificare

Incinerate în instalaţii
de incinerare cu
recuperare de

energie

Total valorificate
sau incinerate în

instalaţii de
incinerare cu
recuperare de

energie

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Plastic 15 01
10* (tone) 20 - 20 20

Hârtie – carton
15 01 01 (tone)

3 - 3 3

Metal
20 01 40

Fe 5 - 5 5

Al 0 - 0 0

Total 28 28 28

Total 28 28 28
Notă:
1. Câmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar acestea trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.
2. Câmpurile gri deschis: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.
3. Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară.
4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.
5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organică dar excluzând reciclarea materială.
6. Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) si (c).
7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică.
8. Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) şi (g).
9. Procentajul de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).
10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).
Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.
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7. ENERGIE

Alimentarea cu energie electrică
Obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din reteaua localitatii, prin bransament si post de
transformare. Incinta si zonele de acces sunt iluminate cu lampi tub vacuum plasate pe stalpi metalici.
Obiectivul are in dotare un generator de energie electrică cu puterea de 200 kVA, utilizat pentru situaţii
de avariere a sistemului de alimentare cu energie electrică din reţeaua naţională.
Puterea instalata este de 670 kW.
Instalatia de desobtie termica va fi racordata la reteaua interna de alimentare cu energie electrica a
echipamentelor tehnice din dotarea Ecopark.
Instalatia de spalare soluri va fi alimentata prin intermediul generatorului din dotare.

Alimentarea cu energie termică
Incalzirea containerelor pentru spatiul administrativ, laborator, cabina poarta se realizeaza electric, cu
aparate de aer conditionat.

Alimentarea cu gaze naturale
Nu exista retea de distributie a gazelor naturale in zona obiectivului.

7.1. Cerinţe energetice de bază
7.1.1. Consumul de energie
Consumul de energie al activităţilor estimat este prezentat în tabelul următor, în funcţie de sursa de
energie.

Sursa de energie
Consum de energie

Furnizată,
MWh

Primară,
MWh % din total

Electricitate din reţeaua publică 1 -

Electricitate din altă sursă* - -

Abur/apă fierbinte achiziţionată şi nu generată
pe amplasament (a)* - -

Gaze - Nu este cazul

Motorină - Nu se aplica

Benzină - Nu se aplica

GPL -

* specificaţi sursa şi factorul de conversie de la energia furnizată la cea primară
Informaţiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balanţe energetice, diagrame
“Sankey”):

Tip de informaţii (tabel, diagramă, bilanţ
energetic etc.)

Numărul documentului respectiv

- -
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7.1.2. Energie specifică
Informaţii despre consumul specific de energie pentru activităţile din autorizaţia integrată de mediu sunt
descrise în tabelul următor:

Listaţi mai jos
activităţile

Consum specific de
energie (CSE)

(specificaţi unităţile
adecvate)

Descrierea fundamentelor CSE
Acestea trebuie să se bazeze pe
consumul de energie primară
pentru produse sau pe intrările
de materii prime care corespund
cel mai mult scopului principal
sau capacităţii de producţie a

instalaţiei.

Compararea cu limitele
(comparaţi consumul
specific de energie cu
orice limite furnizate în
Îndrumarul specific
sectorului sau alte

standarde industriale)

Toate fazele
procesului
tehnologic

670 kW/h
Consum total de energie electrică
estimata a fi utilizată pentru
functionarea obiectivului

Nu exista limite specificate

Întreţinere
Măsurile fundamentale pentru funcţionarea şi întreţinerea eficientă din punct de vedere energetic sunt
descrise în tabelul de mai jos.

Există măsuri documentate de
funcţionare, întreţinere şi

gospodărire a energiei pentru
următoarele componente? (acolo

unde este relevant)

Da/Nu Nu este
relevant

Informaţii suplimentare
(documentele de referinţă,

termenele la care măsurile vor fi
implementate sau motivul pentru
care nu sunt relevante/aplicabile)

Aer condiţionat, proces de
refrigerare şi sisteme de răcire
(scurgeri, etanşări, controlul
temperaturii, întreţinerea
evaporatorului/condensatorului);

- Nerelevant -

Funcţionarea motoarelor şi
mecanismelor de antrenare

Da - Reparare şi întreţinere în conformitate
cu Programul de reparaţii şi întreţinere

Sisteme de gaze comprimate
(scurgeri, proceduri de utilizare);

- Nerelevant -

Sisteme de distribuţie a aburului
(scurgeri, izolaţii);

- Nerelevant -

Sisteme de încălzire a spaţiilor şi de
furnizare a apei calde;

Da - Supraveghere continuă. Verificarea
periodică a parametrilor de
funcţionare.
Inlaturarea colmatarilor de pe traseul
conductelor de ventilare.

Lubrifiere pentru evitarea pierderilor
prin frecare;

Da Nerelevant Supraveghere continuă. Verificarea
periodică a parametrilor de
funcţionare.

Întreţinerea boilerelor de ex.
optimizare excesului de aer;

- Nerelevant -

Alte forme de întreţinere relevante
pentru activităţile din instalaţie.

Da - Iluminat artifical cu consum scazut de
energie.
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7.2. Măsuri tehnice

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficienţa energetică sunt descrise în tabelul de mai jos.

Confirmaţi că următoarele
măsuri tehnice sunt
implementate pentru evitarea
încălzirii excesive sau pierderilor
din procesul de răcire pentru
următoarele aspecte: (acolo
unde este relevant):

Da Nu este
relevant

Informaţii suplimentare
(termenele prevăzute pentru

aplicarea măsurilor sau motivul
pentru care nu sunt
relevante/aplicabile)

Izolarea suficientă a sistemelor de
abur, a recipienţilor şi conductelor
încălzite

- Nerelevant -

Prevederea de metode de etanşare
şi izolare pentru menţinerea
temperaturii

- Nerelevant -

Senzori şi întrerupătoare
temporizate simple sunt prevăzute
pentru a preveni evacuările inutile
de lichide şi gaze încălzite.

- Nerelevant -

Alte măsuri adecvate - Nerelevant -

7.2.1. Măsuri de service al clădirilor
Măsuri fundamentale pentru eficienţa energetică a service-ului clădirilor sunt descrise în tabelul de
mai jos:

Confirmaţi că următoarele măsuri
de service al clădirilor sunt

implementate pentru următoarele
aspecte (unde este relevant):

Da/Nu Nu este
relevant

Informaţii suplimentare
(documentele de referinţă, termenul
de punere în practică/aplicare a

măsurilor sau motivul pentru care
nu sunt relevante)

Există o iluminare artificială adecvată
şi eficientă din punct de vedere
energetic.

Da -

Se respectă cerinţele proiectului şi
normele în vigoare pentru protecţia
muncii.

Există sisteme de control al climatului
eficiente din punct de vedere
energetic pentru:
Încălzirea spaţiilor
Apă caldă
Controlul temperaturii
Ventilaţie
Controlul umidităţii

Da
Da
Da
Da
Nu

-

7.3. Eficienţa energetică

Atat proiectul cat si dotarea cu echipamente si utilaje respecta toate prevederile si masurile aplicabile
care constituie BAT pentru reducerea consumului de energie.
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7.3.1. Cerinţe suplimentare pentru eficienţa energetică
Informaţii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

Concluzii BAT pentru principiile
de recuperare/ economisire a

energiei

Este această tehnică utilizată în
mod curent în instalaţie?

(D / N)

Dacă NU explicaţi de ce
tehnica nu este

adecvată sau indicaţi
termenul de aplicare

Tehnici de deshidratare de mare
eficienta pentru minimizarea
energiei de uscare.

Nu este cazul, nu se utilizeaza
energie pentru deshidratare deseuri

Nu se trateaza deseuri
apoase.

Minimizarea utilizarii apei si
utilizarea sistemelor inchise de
circulatie a apei.

Da, apa de la coloana de spalare se
recircula integral.
La rampa de spalare roti se
utilizeaza echipamente cu consum
redus de apa.
Apa utilizata in instalatia mobila de
spalare soluri contaminate se
reutilizeaza integral in proces.

-

Izolatie buna (cladiri, conducte,
camera de uscare si instalatia).

Da -

Amplasamentul instalatiei pentru
reducerea distantelor de pompare.

Da -

Optimizarea fazelor motoarelor cu
comanda electronica.

Da -

Utilizarea apelor de racire
reziduale (care au o temperatura
ridicata) pentru recuperarea
caldurii.

Nu Nu se utilizeaza ape de
racire.

Transportor cu benzi transportoare
in locul celui pneumatic (desi
acesta trebuie protejat impotriva
probabilitatii sporite de producere
a evacuarilor fugitive)

Da -

Masuri optimizate de eficienta
pentru instalatiile de ardere, de ex.
preincalzirea aerului/
combustibilului, excesul de aer

Nu Nu exista instalatii de
ardere.

Procesare continua in loc de
procese discontinue

Da, in functie de sarjele de deseuri -

Valve automate Da -

Valve de returnare a condensului Nu Nu se desfasoara
procese cu formare de
condens.

Utilizarea sistemelor naturale de
uscare

Da -

Altele - -
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7.4. Alternative de furnizare a energiei

Informaţii despre tehnicile de furnizare eficientă a energiei sunt date în tabelul de mai jos.

Tehnici de furnizare a energiei

Este această
tehnică utilizată
în mod curent în

instalaţie?
(D / N)

Dacă NU explicaţi de ce tehnica
nu este adecvată sau indicaţi

termenul de aplicare

Utilizarea unităţilor de co-generare; Nu Nu este cazul.

Recuperarea energiei din deşeuri; Nu Deşeurile generate în cadrul
societăţii nu sunt combustibile.

Utilizarea de combustibili mai puţin
poluanţi.

Da Agentul termic este asigurat cu
aparate de aer conditionat.
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8. ACCIDENTELE ŞI CONSECINŢELE ACESTORA

8.1. Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

Da/Nu Da/Nu

Instalaţia se încadrează în categoria de risc major
conform prevederilor HG 804/2007 ce transpune
Directiva SEVESO?

Nu Dacă da, aţi depus raportul de securitate? Nu este cazul

Instalaţia se încadrează în categoria de risc minor
conform prevederilor HG 804/2007 ce transpune
Directiva SEVESO?

Nu Dacă da, aţi realizat Politica de Prevenire a
Accidentelor Majore?

Nu este cazul

8.2. Plan de management al accidentelor

Societatea Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L. a implementat Planul de prevenire şi stingere a incendiilor, plan inclus în documentul „Scenarii de
securitate la incendiu”; documentul menţionat este vizat de ISU Prahova. De asemenea, societatea are implementat si Planul de prevenire si combatere
a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice, Planul de aparare impotriva inundatiilor, precum si
Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Scenariu de accident
sau de evacuare

anormală
Probabilitatea de

producere
Consecinţele
producerii

Măsuri luate sau
propuse pentru
minimizarea

probabilităţii de
producere

Acţiuni planificate în eventualitatea că
un astfel de eveniment se produce

Avarii la instalatia
automata de tratare
deseuri periculoase

Redusă Creşterea emisiilor
particule în aerul
ambiental pe interval
scurt.
Oprirea instalatiei.

Operarea şi întreţinerea
echipamentului în
conformitate cu manualul
furnizat de producător
Supravegherea
funcţionării echipamentului

Ventilarea si aerisirea naturala a cortului
industrial pana la remedierea defectiunii.

Incendiu la depozitul de
deseuri periculoase si
nepericuloase/platforme
de stocare temporara
deseuri

Redusa Emisii de gaze de ardere
si pulberi ( fum ) pe
interval scurt, pana la
finalizarea interventiei.

Deseurile sunt depozitate
in functie de
compatibilitatile fizico-
chimice.
Asigurarea permanenta a
pazei prin 2 posturi: la
depozit si in zona

Conform Planului pentru situatii de urgenta
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platformelor si instalatiei
de tratare.

Avarierea caminelor de
colectare levigat/bazinului
de ape contaminate

Redusa Poluare sol Constructii betonate, pe
fundament de argila,
impermeabilizate cu
geomembrana

Obturarea fluxului de alimentare, golire
aprin pompare in alte capacitati
disponibile, remedeierea defectiunii

Avarii ale sistemului de
alimentare cu energie
electrica

Redusa Provocarea unui scurt –
circuit si implicit, a unui
incendiu care sa
conduca la degajarea de
fum (gaze de ardere si
particule) în aerul
ambiental pe interval
scurt.

Operarea şi întreţinerea
echipamentului în
conformitate cu cartile
tehnice.
Supravegherea
funcţionării
echipamentelor.

Sistarea alimentarii cu energie electrica si
interventia imediata in sensul remedierii
defectiunii si stingerii unui eventual
incendiu.

Care dintre cele de mai sus consideraţi că provoacă cele mai critice riscuri pentru mediu?

Scenariul de accident cu cel mai mare risc asupra mediului este un incendiu la depozitul de deseuri. Se menţionează că riscul pentru mediu este
relativ ridicat, tinand cont ca vecinatatile sunt terenuri agricole cultivate cu cereale (porumb), ceea ce poate favoriza extinderea incendiului.
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8.3. Tehnici

Explicaţi pe scurt modul în care sunt folosite următoarele tehnici, acolo unde este relevant.

Răspuns

TEHNICI PREVENTIVE Da

inventarul substanţelor; A se vedea subcapitolul 3.1

trebuie să existe proceduri pentru verificarea materiilor prime şi
deşeurilor pentru a ne asigura că acestea nu vor interacţiona
contribuind la apariţia unui incident;

Se aplica proceduri specifice
pentru verificarea deseurilor.
Depozitarea finala in depozit
sau cea temporara pe
platformele de tratare se face
tinand cont de compatibilitatile
fizico-chimice.

depozitare adecvată; A se vedea subcapitolele 5.4 şi
6.3

alarme proiectate în proces, mecanisme de decuplare şi alte modalităţi
de control;

Da, conform proiectului
instalaţiei.

bariere şi reţinerea conţinutului; Da, conform proiect construcţii.

cuve de retenţie şi bazine de decantare; A se vedea subcapitolul 5.4.5

izolarea clădirilor; Da, conform proiect construcţii.

asigurarea prea-plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau
pulberi), de ex. măsurarea nivelului, alarme care să sesizeze nivelul
ridicat, întrerupătoare de nivel ridicat şi contorizarea încărcăturilor;

Da, conform proiectului
instalaţiei şi rezervoarelor de
stocare

sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat; Da, punctele de control şi
alarma PSI, precum şi pază
permanentă

registre pentru evidenţa tuturor incidentelor, eşecurilor, schimbărilor de
procedură, evenimentelor anormale şi constatărilor inspecţiilor de
întreţinere;

A se vedea subcapitolul 2.1

trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a răspunde şi a trage
învăţăminte din aceste incidente;

A se vedea subcapitolul 2.1

rolurile şi responsabilităţile personalului implicat în managementul
accidentelor;

Da, conform politicii interne şi
instrucţiunilor de lucru..

proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicării
insuficiente între angajaţi în cadrul operaţiunilor de schimbare de tură,
de întreţinere sau în cadrul altor operaţiuni tehnice;

Da, conform politicii interne şi
instrucţiunilor de lucru.

compoziţia conţinutului din colectoarele de retenţie sau din colectoarele
conectate la un sistem de drenare este verificată înainte de epurare sau
eliminare;

Inainte de fiecare vidanjare a
bazinului de ape contaminate se
procedeaza la analizarea de
probe.

canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarmă de nivel ridicat sau cu
senzor conectat la o pompă automată pentru depozitare (nu pentru
evacuare); trebuie să fie implementat un sistem pentru a asigura că
nivelurile colectoarelor sunt mereu menţinute la o valoare minimă;

Nu este cazul

alarmele care sesizează nivelul ridicat nu trebuie folosite în mod
obişnuit ca metodă primară de control al nivelului.

Nu este cazul.

ACŢIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR

îndrumare privind modul în care poate fi gestionat fiecare scenariu de
accident;

Da, societatea are elaborate si
implementate:
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 Planul de prevenire si combatere
a poluarilor accidentale;
 Planul de evacuare in situatii de
urgenta

căile de comunicare trebuie stabilite cu autorităţile de resort şi cu
serviciile de urgenţă;

Da, cf. documentelor mai sus
mentionate si AIM

echipament de reţinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor,
anunţarea autorităţilor de resort şi proceduri de evacuare;

Da, depozitul eset prevazut cu
sistem de drenaj levigat. Exista
retea de canalizare ape pluviale
potential contaminate. exista
separator de hidrocarburi.

izolarea scurgerilor posibile în caz de accident de la anumite
componente ale instalaţiei şi a apei folosite pentru stingerea incendiilor.

Da, izolarea zonelor de
stocare/tratatre prin suprafeţe
betonate şi sisteme etanşe de
drenare.

Alte tehnici specifice pentru sector A se vedea Capitolul 4
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9. ZGOMOT ŞI VIBRAŢII

Ca recomandare, nivelul de detaliere al informaţiilor oferite trebuie să corespundă riscului de
producere a disconfortului la receptorii sensibili. În cazul în care receptorii se află la mare distanţă şi
riscul este mai scăzut, informaţiile solicitate în Tabelul 9.1 nu vor fi detaliate, dar informaţiile
referitoare la sursele de zgomot din Tabelul 9.2 sunt necesare, iar BAT-urile trebuie folosite pentru
reducerea zgomotului atât cât permite rezultatul analizei cost-beneficii. Sursele nesemnificative
trebuie “separate” calitativ (oferind explicaţii) şi nu trebuie furnizate informaţii detaliate.

Trebuie oferite hărţi şi planuri de amplasament dacă este cazul pentru a indica localizarea receptorilor,
surselor şi punctelor de monitorizare. Va fi utilă identificarea surselor aflate pe amplasament, în afara
instalaţiei, în cazul în care acestea sunt semnificative.

9.1. Receptori

Identificaţi şi
descrieţi fiecare

locaţie sensibilă la
zgomot, care este

afectată

Care este nivelul
de zgomot de
fond (sau

ambiental) la
fiecare receptor
identificat?

Există un
punct de

monitorizare
specificat
care are

legătură cu
receptorul?

Frecvenţa
monitorizării?

Care este
nivelul

zgomotului
când

instalaţia
/sursa

(sursele)
funcţionează

?

Au fost
aplicate
limite
pentru
zgomot
sau alte
condiţii?

Intreaga incinta este
inconjurata de terenuri
agricole cu culturi de
cereale.

Zonele populate cele
mai apropiate se află
la o distanţă de cca.
1500 m.

Nu este cazul afectării
acestora.

Se monitorizeaza
nivelul de zgomot
in zona de
influenta a
instalatiilor de
procesare si la
limita incintei spre
zone rezidentiale.

Nu s-a
considerat
necesara
determinarea
nivelului de
zgomot la
receptori.

Anual 48 - 52 dB Da, 65 dB
la limita
incintei.
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9.2. Surse de zgomot

Faceţi o prezentare generală, succintă, a surselor al căror impact este semnificativ. Aceasta poate fi realizată prin utilizarea informaţiilor din
subcapitolele referitoare la evaluările de mediu după caz (impact sau/şi bilanţ de mediu) privind zgomotul şi vibraţiile sau prin folosirea unei abordări
calitative obişnuite, atunci când nivelul scăzut de risc este evident. NU este necesară furnizarea de informaţii suplimentare pentru sursele descrise .

Identificaţi fiecare sursă
semnificativă de

zgomot şi/sau vibraţii

Număr
ul de
referinţ
ă al
sursei

Descrieţi natura
zgomotului sau

vibraţiei

Există un
punct de

monitorizare
specificat?

Care este
contribuţia
la emisia
totală de
zgomot?

Descrieţi acţiunile întreprinse
pentru prevenirea sau
minimizarea emisiilor de

zgomot

Măsuri care trebuie luate
pentru respectarea BAT
şi a termenelor stabilite
în Planul de măsuri

obligatorii

Instalatie automata de
tratare deseuri
periculoase

- Motoare, benzi
transportoare,
turbosuflanta,
compresor

Da - Amplasarea instalatiei sub
cortul industrial

Conformare cu BAT

Echipament de sortare,
instalatia mobila de
tratare deseuri

- Motoare, benzi
transportoare,
compresoare,
ventilatoare, arzatoare

Da, propus - Utilaje echipate cu sisteme
de amortizare a zgomotului.
Regim de functionare
discontinuu, de 8 h/zi, 5
zile/saptamana, 220 zile/an.

Conformare cu BAT

Activitati de transport si
manipulare deseuri

- Rulare, functionare
motoare

Nu - Toate activitatile se
desfasora in incinta si nu au
caracter continuu.

Conformare cu BAT

Surse de zgomot în exteriorul clădirilor societăţii: În exteriorul amplasamentului fermei există surse de zgomot asociate activităţilor agricole.

9.3. Studii privind măsurarea zgomotului în mediu
Furnizaţi detalii privind orice studii care au fost făcute.

Referinţa (denumirea, anul
etc.) studiului respectiv Scop Locaţii luate în

considerare
Surse identificate
sau investigate Rezultate

Nu au fost necesare studii de
zgomot.

- - - -
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9.4. Întreţinere
În cadrul societăţii există implementate planuri de întreţinere şi de inspecţie a utilajelor tehnologice. Operaţiunile de întreţinere preventivă conduc la
reducerea imediată a zgomotelor ce pot apărea în cazul unei funcţionări necorespunzătoare.

Da Nu Dacă nu, indicaţi termenul de aplicare a
procedurilor/măsurilor

Procedurile de întreţinere identifică în mod precis cazurile în
care este necesară întreţinerea pentru minimizarea emisiilor
de zgomot?

Da - -

Procedurile de exploatare identifică în mod precis acţiunile
care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot?

Da - -

9.5. Limite
Din tabelul 9.1 rezumaţi impactul zgomotului referindu-vă la limite recunoscute.

Receptor sensibil Limite
Nivelul zgomotului
când instalaţia
funcţionează

În cazul în care nivelul zgomotului depăşeşte limitele fie
justificaţi situaţia, fie indicaţi măsurile şi intervalele de
timp propuse pentru remedierea situaţiei (acestea au fost
poate identificate în tabelul 9.1).

Populaţie De
fond

Absolut 48 – 52 dB

Zi 55

Noapte 45

Nivelul de zgomot de la locul generării este atenuat de terenurile agricole aflate intre zonele rezidentiale si obiectv. Ca urmare, luând în considerare
atenuarea zgomotului datorită acestor aspecte, se estimează că la receptor (zonele de locuinţe din vecinătate, aflate la distanţe mai mari de1 km),
valorile limită impuse de Ordinul nr. 119/2014 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea “Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al
populaţiei” de 55 dB (A) pe timp de zi, respectiv 45 dB(A) pe timp de noapte, nu vor fi influenţate de activităţile desfăşurate pe amplasament.
9.6. Informaţii suplimentare cerute pentru instalaţiile complexe şi/sau cu risc ridicat

În funcţionarea normală a utilajelor, nivelul zgomotului este cel menţionat la subcapitolul anterior. În cazul apariţiei zgomotelor la o altă intensitate,
instalaţiile sunt oprite pentru verificare şi remediere.
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10. MONITORIZARE

În cadrul obiectivului, evaluarea calităţii mediului se realizează pe baza unui program de monitorizare
a factorilor de mediu stabilit prin Autorizaţia Integrata de Mediu nr.205 revizuita in data de 27.06.2022,
pe bază de contract cu laborator de specialitate, la anumite intervale de timp.

Prin Autorizaţia integrata de mediu emisă au fost stabiliţi parametrii necesar a fi monitorizaţi, punctele
de prelevare şi frecvenţa de monitorizare a factorilor de mediu, după cum urmează:
1. Calitatea aerului inconjurator - imisii
a) indicatori: oxizi de azot, oxizi de sulf, pulberi PM10, CO;
- frecventa: semestrial;
- locul de prelevare: limita incintei in zona instalatiei de tratare deseuri;
- evaluarea conformarii: Legea nr.104/2011.
b) indicatori: amoniac, benzen, hidrogen sulfurat;
- frecventa: semestrial;
- locul de prelevare: limita incintei in zona platformei de bioremediere, pe directia predominanata a
vantului;
- evaluarea conformarii: STAS 12574 – 87, media de scurta durata.
2. Calitatea apelor subterane pe amplasament
- indicatori: pH, amoniu, cloruri, sulfati, As, Cd, hexaclorbenzen, fenoli, CCO-Mn, CCO-Cr, substante
extractibile, nitriti, fosfati, tricloretilena, tetracloretilena, triclorbenzen, 1,2 dicloretan, naftalina;
- frecventa: anuala;
- locul de prelevare: foraje de monitorizare F1, F3, F4;
- evaluarea conformarii: probele martor.
3. Calitatea apei uzate (levigat)
- indicatori: pH, materii in suspensie, substante extractibile cu solventi organici, Pb, Ni, Zn, Cr;
- frecventa: la fiecare vidanjare;
- locul de prelevare: bazin stocare ape contaminate;
- evaluarea conformarii: cf. contract incheiat cu operatorul statiei de epurare/tratare.
4. Calitatea solului
- indicatori: THP, Cd, Cr total, Cu, Ni, Pb, Zn;
- frecventa: semestrial;
- locul de prelevare: 3 pc. prelevare – zona celulelor, zona instalatiei de tratare, in zona platformei
de tratare si stocare deseuri;
- evaluarea conformarii: Ordinul nr.757/1997, soluri de folosinta mai putin sensibila.
5. Zgomot
- indicator: nivel de zgomot echivalent continuu;
- frecventa: anual;
- puncte de determinare: zona de influenta a instalatiilor de procesare, pe directia predominanta a
vantului si la limita incintei spre zonele rezidentiale;
- evaluarea conformarii: nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintelor industriale, conform
SR 10009/2017.

Monitorizarea calităţii factorilor de mediu se realizează pe baza de contract incheiat cu laboratorul
Balint Analitika Kft. din Budapesta.
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10.1. Monitorizarea şi raportarea imisiilor în aer

Parametru Punct de
emisie

Frecvenţa
de

monitorizare
Metoda de
monitorizare

Este
echipamentul
calibrat?

DACĂ NU:

Eroarea de
măsurare şi

eroarea globală
care rezultă

Metode şi
intervale de
corectare a
calibrării

Acreditarea deţinută de
prelevatorii de probe şi de

laboratoare sau detalii despre
personalul folosit şi
instruire/competenţe

NH3

Imisie la limita
incintei, in zona
platformei de
bioremediere.

Semestrial

Prelevare prin
absorbţie în soluţie
specifica, urmată
de analiză
colorimetrică cu
spectrofotometru.

Da Nu sunt
disponibile

Nu sunt
disponibile.

Probele au fost prelevate şi
analizate de către laboratorul
Balint Analitika care este
acreditat de Autoritatea de
acreditare din Ungaria cu nr.

NAH-1-1666/2015

H2S Spectrofotometrie
cu absorbtie
moleculara

Da Nu sunt
disponibile

Nu sunt
disponibile

C6H6 Metoda
gravimetrica

Da Nu sunt
disponibile

Nu sunt
disponibile.

NOx Imisie la limita
incintei in zona
instalatiei de
tratare deseuri

Semestrial

Chemiluminescenta Da Nu sunt
disponibile

Nu sunt
disponibile

SOx Fluorescenta in
ultraviolet Da Nu sunt

disponibile
Nu sunt
disponibile

CO Spectroscopie in
infrarosu
nedispersiv

Da Nu sunt
disponibile

Nu sunt
disponibile

PM10 Prelevare
secventiala cu
separare si
absorbtie pe filtru

Da Nu sunt
disponibile

Nu sunt
disponibile

Descrieţi orice programe/măsuri diferite pentru perioadele de pornire şi oprire.
Nu sunt necesare măsurători speciale pentru situaţiile de pornire sau de oprire a instalatiei automate de tratare deseuri periculoase.
Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimen-
tare privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer

Raportare periodică la autoritatea de mediu conform Autorizaţiei integrate de mediu
nr.205 revizuita in data de29.05.2020. Rapoarte de încercare disponibile la cerere.
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10.2. Monitorizarea emisiilor în apa

Din activitatea desfasurata in cadrul obiectivului nu se evacueaza ape uzate in retele de canalizare
orasenesti sau in ape de suprafata.
Pentru personalul care deserveste obiectivul se folosesc toalete ecologice, care sunt vidanjate
saptamanal de furnizorul acestora, care asigura si igienizarea lor, in baza contractului de prestari
servicii incheiat.

Apele menajere de la chiuvete si dusuri, din cabina poarta si pavilionul administrativ, sunt dirijate in
bazinul de ape contaminate cu volumul util V = 370 mc, realizat din beton si impermeabilizat cu
geomembrana.
Conducta de canalizare ape menajere este din PVC-KG, Pn 4, De = 110 – 200 mm, L = 300 m.

Apele pluviale potential contaminate sunt gestionate astfel:
- apele de pe suprafata zonei de ambalare sunt colectate prin rigole si sunt evacuate impreuna cu
apele provenite din reteaua de drenaj a depozitului in bazinul de ape contaminate V = 370 mc;
- apele de pe suprafata zonei de depozitare sunt colectate prin sistemul de drenaj al depozitului in
camine colectoare, de unde, prin pompare cu pompe submersibile, sunt evacuate in bazinul de ape
contaminate V = 370 mc;
- apele de la rampa de spalare roti, apele pluviale din zona tehnologica de utilaje si cele din
parcarea mijloacelor auto sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi si sunt evacuate in
bazinul de ape contaminate V = 370 mc;
- apele de la platforma de stocare temporara si tratare soluri contaminate (sortare, spalare,
bioremediere) in suprafata de 2555 mp sunt colectate in reteaua de canalizare interna prin intermediul
gurilor de scurgere si sunt evacuate in bazinul de ape contaminate;
- apele de pe platforma impermeabilizata de 8877 mp sunt colectate prin rigole carosabile in 3 base
colectoare avand V= 20 mc fiecare; de aici, apele pluviale potential contaminate sunt evacuate prin
pompare/vidanjare in bazinul de ape contaminate V = 370 mc.

Apele uzate/levigat colectate in bazinul de ape contaminate sunt evacuate periodic de catre beneficiar
si sunt transportate la statia de tratare a SC ECORIN S.R.L. si instalatia de tratare a SC Eric
Bioremediere S.R.L. Ploiesti, pe baza contractelor incheiate cu aceste societati.
La fiecare vidanjare a bazinului sunt prelevate probe de apa si sunt analizate la idicatorii: pH, materii
in suspensie, CCO Cr, fenoli, substante extractibile cu solventi organici, sulfuri + H2S, azot amoniacal,
azotiti, azotati, sulfati, fosfati, detergenti, Ni, Cr total, Plumb, zinc, CBO5, impusi in baza contractului
incheiat cu operatorul statiie de tratare.

Apele pluviale conventional curate de la zona de infrastructura, drumuri interioare si rigole exterioare
ale celulelor de depozitare sunt colectate intr-un camin de vizitare, de unde sunt evacuate printr-o
retea separata in bazin de retentie cu V = 171 mc.
Apele pluviale din bazinul de retentie sunt folosite la stropirea spatiilor verzi si la spalarea masinilor de
pe rampa de spalare cu ajutorul pompelor submersibile.

10.2.1. Monitorizarea si raportarea emisiilor in ape de suprafata

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare
privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în apele de suprafaţă

Nu este cazul.

Descrieţi orice măsuri referitoare la funcţionarea instalaţiei pe perioada pornirii sau opririi.
Nu este cazul.
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10.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa subterană

Monitorizarea calitatii apei subterane se face anual in 3 puturi de monitorizare (F1, F3 bis, F4),
dispuse perimetral.
Indicatorii analizati sunt: pH, amoniu, cloruri, sulfati, As, Cd, hexaclorbenzen, fenoli, CCO-Mn, CCO-
Cr, substante extractibile, nitriti, fosfati, tricloretilena, tetracloretilena, triclorbenzen, 1,2 dicloretan,
naftalina. Rezultatele monitorizarii sunt raportate la APM Prahova in Raportul anual de mediu.
Buletinele de analiza sunt disponibile la cerere.

10.3. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de canalizare

Din activitatea obiectivului nu se evacuează ape uzate în reţele publice de canalizare.

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare
privind monitorizarea şi raportarea emisiilor în reţeaua de
canalizare

Nu este cazul.

10.5. Monitorizarea şi raportarea deşeurilor
În cadrul societăţii sunt monitorizate cantităţile şi tipurile de deşeuri generate, ţinându-se o evidenţă
strictă a acestora. Cantitatile din tabelul de mai jos sunt cele de la nivelul anului 2020. Cantitatile de
deseuri generate sunt variabile, in functie de tipurile si cantitatile de deseuri receptionate.

De mentionat este faptul ca deseul ce urmeaza a fi generat din instalatia mobila de spalare soluri
contaminate nu este inclus in acest tabel si cantitatea generata nu poate fi estimata, fiind in corelare
cu tipul si cantitatile de deseuri tratate. Acest deseu este: namoluri de la tratarea fizico-chimica cu
continut de substante periculoase- 19 02 05*.

Parametru Cantitate Punct de emisie Frecvenţa
monitorizare

Metoda de
monitorizare

ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu substante
periculoase – 15 01 10*

15,98 to Transport deseuri Lunar si
anual Cantarire

deseuri preamestecate
continand cel putin un
deseu periculos – 19 02
04*

212,36 to Tratare deseuri Lunar si
anual Cântărire

alte deseuri cu continut de
substante periculoase –
19 02 11*

0,690 to Laborator Lunar şi
anual Cântărire

deseuri incadrate ca
periculoase solidificate –
19 03 06*

5413,63 to Tratare deseuri Lunar şi
anual Cântărire

alte deșeuri (inclusiv
amestecuri de materiale)
de la tratarea mecanică a
deșeurilor, altele decât
cele specificate la 19 12
11 – 19 12 12

38 to Tratare deseuri Lunar si
anual Cantarire

deseuri lichide apoase cu
continut de substante
periculoase - 16 10 01*

7019 to Tratare deseuri Lunar si
anual Cantarire
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ambalaje de hartie si
carton – 15 01 01

2,38 to Activitate administrativa Lunar si
anual Cantarire

deșeuri stabilizate, altele
decât cele specificate la
19 03 04 – 19 03 05

462 to Tratare deseuri Lunar si
anual Cantarire

deseuri municipale
amestecate – 20 03 01

9,90 to Activitate personal Lunar si
anual Cantarire

Numărul documentului respectiv pentru informaţii suplimentare
privind monitorizarea şi raportarea generării de deşeuri

Registru de evidenţă
a deşeurilor

10.6. Monitorizarea mediului
10.6.1. Contribuţia la poluarea mediului ambiant
Este cerută monitorizarea de mediu în afara amplasamentului instalaţiei?

Nu. Intre amplasamentul depozitului si localiatile cele mai apropiate se afla o zona tampon de
terenuri agricole. Nu s-a considerat necesara si relevanta monitorizarea factorilor de mediu (aer,
zgomot) la receptori.

10.6.2. Monitorizarea impactului
Prin Autorizaţia integrată de mediu nr. 205 revizuita in data de 27.06.2022 este impus un program de
monitorizare a factorilor de mediu, care este detaliat in Raportul de amplasament, subcap. 2.10.
Aerul in zona este monitorizat la limita perimetrului, in zona platformei de bioremediere si in zona
instalatiei automate de tratare deseuri periculoase.
Apa contaminata din bazinul de stocare este analizata la fiecare vidanjare a acestuia.
In incinta amplasamentului sunt executate 3 foraje de monitorizare a calitatii apei subterane.
Referitor la factorul de mediu sol, s-a considerat necesara evaluarea calitatii solului pe amplasament
in 3 zone cu potential poluator: celule depozitare, instalatie de tratare, platforma bioremediere.
Referitor la zgomot, acesta este monitorizat anual in zona de influenta a instaltiilor de procesare, pe
directia predominanta a vantului si la limita incintei spre zonele rezidentiale.

10.7. Monitorizarea variabilelor de proces
Următoarele sunt exemple de variabile de
proces care ar putea necesita
monitorizare:

Descrieţi măsurile luate sau pe care intenţionaţi
să le aplicaţi

materiile prime trebuie monitorizate din
punctul de vedere al poluanţilor, atunci când
aceştia sunt probabili şi informaţia provenită
de la furnizor este necorespunzătoare;

Deseurile receptionate sunt insotite de fise de
caracterizare si buletine de analiza. se procedeaza
la prelevarea de probe prin esantionare si
analizarea in laboratorul propriu .

oxigen, monoxid de carbon, presiunea sau
temperatura în cuptor sau în emisiile de gaze;

Nu exista cuptor si nici emisii din arderea
combustibililor.
Incalzirea spatiilor administrative, laborator, cabine
poarta se face cu aparate de aer conditionat.

eficienţa instalaţiei atunci când este
importantă pentru mediu;

Monitorizare semestriala a aerului in zona instalatiei
de tratare deserui si a paltformei de bioremediere.

consumul de energie în instalaţie şi la
punctele individuale de utilizare în
conformitate cu planul energetic (continuu şi
înregistrat);

Măsurarea în timp real a consumului de energie
electrică.

calitatea fiecărei clase de deşeuri generate. Da, este identificată şi înregistrată fiecare clasă de
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deşeuri. În funcţie de tip, deşeurile sunt valorificate
prin terţi sau sunt eliminate final prin operatori
autorizaţi.

Listaţi alte variabile de proces care pot fi
importante pentru protecţia mediului:

Nu este cazul.

10.8. Monitorizarea pe perioadele de funcţionare anormală

Descrieţi orice măsuri speciale propuse pe perioada de punere în funcţiune, oprire sau alte condiţii
anormale. Includeţi orice monitorizare specială a emisiilor în aer, apă sau a variabilelor de proces
cerută pentru a minimiza riscul asupra mediului.

Nu va fi necesară monitorizarea în perioade de funcţionare în stare de avarie a echipamentelor de
depoluare (instalatie desprafuire), deoarece în aceste situaţii este sistată activitatea de tratare
deseuri. In perioada de funcţionare anormală se opreşte alimentarea si se remediaza defectiunea.
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11. DEZAFECTARE

11.1. Măsuri de prevenire a poluării luate încă din faza de proiectare
In faza de proiectare s-au prevazut o serie de masuri care sa inlesneasca si sa simplifice procedurile
de inchidere/ dezafectare si sa asigure securitatea la incetarea activitatii:
 Evitarea, acolo unde este posibil,a rezervoarelor si constructiilor subterane, cu exceptia celor
prevazute cu masuri suplimentare de siguranta.
Singurele constructii subterane sunt bazinul de stocare ape contaminate, bazinul de retentie ape
pluviale curate si separatorul de hidrocarburi de la rampa de spalare roti. Bazinul de stocare ape
contaminate este realizat din beton armat si este impermeabilizat cu geomembrana. Bazinul de
retentie ape pluviale si separatorul de hidrocarburi sunt constructii din beton armat, etanse.
Referitor la conductele subterane, acestea sunt realziate din materiale rezistente la coroziune:
conducte PEID la sistemul de drenaj levigat al depozitului si conducte PVC-KG la reteaua de
canalizare a incintei. In concluzie, dezafectarea lor nu va pune probleme de siguranta pentru
oameni si mediu.

 Realizarea de suprafeţe impermeabile (betonate) pentru desfăşurarea activităţilor (platforme,
pardosele, etc.).

 Realizarea clădirilor în sistem modular în vederea facilitării operaţiilor de dezafectare/demolare şi a
diminuării emisiilor de poluanţi în mediu.

Spatiul administrativ, laboratorul de analize fizico-chimice, arhiva de probe si cabina poarta sunt
constructii modulare, tip container.

 Utilizarea, la construcţia clădirilor, de izolaţii impermeabile, demontabile, care nu generează emisii
semnificative de particule în cazul dezafectării.
Pe amplasament nu sunt constructii din zidarie care sa necesite izolatii. Containerele modulare
utilizate penrtu activitatile auxiliare au integrata izolatia necesara (panouri tip sandwich).

 Utilizarea, la construcţia clădirilor şi a instalaţiilor, de materiale de construcţie fără conţinut de
materiale periculoase (ca de exemplu, azbest).

Nu exista constructii care sa contina azbest. Singurele materiale cu continut de azbest sunt deseurile
de materiale de constructii depozitate in Macrocelula 2, in zona special destinata. Acestea nu vor
parasi depozitul, iar la inchiderea depozitului se va acorda o atentie deosebita acoperirii acestei zone.

 Lagunele si depozitele sunt concepute avand in vedere eventuala lor golire si inchidere

Prin specificul activitatii, din faza de proiect s-au prevazut amenajari necesare inchiderii in conditii de
siguranta a depozitului. Fiecare celula a depozitului este construita cu sistem de etansare si
impermeabilizare a bazei si taluzurilor, cu pante care sa asigure stabilitatea pentru depozitarea finala
a deseurilor si inchiderea in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2021 privind
depozitarea deseurilor si a Normativului tehnic aprobat prin ordinul nr.757/2004.

 Materialele folosite sunt reciclabile (luand in considerare obiectivele operationale sau alte obiective
de mediu)

Nu este cazul, depozitul de deseuri periculoase si nepericuloase nu se va desfiinta, ci va fi inchis in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. In ceea ce priveste restul incintei, trebuie tinut cont ca
inchiderea oricarui depozit de deseuri implica o perioada de monitorizare de 30 de ani, astfel icat un
minim de amenajari existente vor fi pastrate: cai de acces, cabina poarta, foraje de monitorizare,

Toate platformele din incinta sunt platforme betonate; ansamblul cuva-rampa este impermeabilizat
cu geomembrana monitorizata cu senzori.
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imprejmuire, camine si bazine colectare levigat, etc. Singurele obiecte din amplasament care vor fi
indepartate sunt containerele, cortul industrial, instalatia automata de tratare deseuri si platformele de
taratre deseuri. Acestea din urma sunt din beton, care va fi concasat si, eventual, utilizat ca material
de umplutura. Restul obiectelor se vor demonta si vor putea fi reutilizate pe alt amplasament.

11.2. Planul de închidere a instalaţiei
Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate a instalaţiilor noi şi a celor existente trebuie să
conţină un Plan de închidere a instalaţiei. Planul de inchidere al instalatiei trebuie sa cuprinda toate
masurile necesare pentru ca obiectivul sa-si inceteze activitatea in siguranta. Planul trebuie pastrat si
actualizat, ca dovada a schimbarilor facute.

 Etapele principale ale planului de închidere a obiectivului sunt:
- pregătirea activităţii de închidere;
- oprirea activităţii de producţie şi începerea activităţilor de dezafectare;
- realizarea activităţilor de dezafectare şi de demolare;
- reabilitarea mediului în amplasament.
 Pregătirea activităţii de închidere prevede:
- inventarierea şi revizuirea stării tehnice a dotărilor;
- elaborarea proiectului de detaliu privind dezafectarea şi demolarea facilităţilor, precum şi -
reabilitarea mediului;
- elaborarea planului detaliat de închidere: proceduri pentru fiecare operaţie, ordinea executării,
echipe de lucru, responsabilităţi;
- pregătirea materialelor, dispozitivelor, echipamentelor de protecţie, mijloacelor de manevrare,
etc.;
- identificarea necesităţilor privind implicarea unor terţe părţi pentru dezafectare, demolare,
selectarea conform sistemului de management calitate-mediu şi încheierea de contracte (cu clauze
privind protecţia mediului şi plata daunelor);
- identificarea cumpărătorilor pentru echipamente, utilaje, componente, etc.;
- identificarea operatorilor autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor şi încheierea de
contracte;
- identificarea furnizorilor pentru materiale de umplutură şi încheierea de contracte.
 Principii privind închiderea obiectivului:
- planificarea opririi activitatii corelat cu începerea activităţilor de închidere, în vederea minimizării
stocurilor de furaje în momentul închiderii, respectiv, a costurilor;
- inceperea activităţilor de dezafectare numai pe baza acordului de mediu emis de autoritatea
competentă;
- stabilirea ordinii şi a procedurilor de desfăşurare a activităţilor cu luarea în considerare a evitării
oricăror daune asupra mediului sau a personalului;
- recuperarea tuturor substanţelor existente în echipamente sau instalaţii, decontaminarea şi
curăţarea acestora;
- managementul corespunzător al deşeurilor, inclusiv minimizarea cantităţilor de deşeuri.
 Activităţi de dezafectare şi de demolare prevăzute:
- dezafectarea platformelor de stocare temporara/tratare deseuri;
- dezafectarea clădirilor, echipamentelor şi instalaţiilor;
- dezafectarea retelei de alimentare cu apa si a retelelor de canalizare pluviala.

În activitatea de dezafectare, societatea va avea în vedere posibilitatea recuperării şi valorificării a
cât mai multor materiale, atât în scopul reducerii cheltuielilor, cât şi în scopul protecţiei mediului, prin
diminuarea cantităţilor de deşeuri care vor fi eliminate prin depozitare finală.
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Demolarea construcţiilor şi structurilor industriale ce deservesc echipamentele, utilajele şi instalaţiile
industriale, precum şi a celor cu caracter administrativ şi social se va realiza cu mijloace mecanice
acţionate hidraulic sau pneumatic.

Deşeurile rezultate din demolare vor fi sortate în vederea separării deşeurilor metalice valorificabile
de restul deşeurilor de construcţie. Deşeurile metalice rezultate din demolare vor fi depozitate
împreună cu deşeurile metalice rezultate din dezmembrarea rezervoarelor şi a utilajelor/instalaţiilor
care nu vor putea fi valorificate ca ansambluri sau ca piese de schimb, pe o platformă amenajată.

Deşeurile metalice vor fi, de asemenea, sortate pe tipuri de metale, urmând fi valorificate printr-un
operator autorizat. După demolare, deşeurile de construcţie rezultate vor fi aduse, prin concasare
sau prin utilizarea unui spărgător hidraulic, la dimensiuni acceptabile pentru depozitarea ca deşeuri
de construcţie, prin intermediul unui operator autorizat.

Reabilitarea mediului în amplasament va include:
- acoperirea terenului din amplasament cu un strat de pământ de umplutură cu caracteristici
asemănătoare celui existent, peste care se va aşterne un strat de sol vegetal;
- inierbarea/vegetarea terenului.

Referitor la inchiderea celulelor depozitului, se vor respecta prevederile Ordonantei Guvernului
nr.2/2021 si ale Ordinului nr.757/2004.

Inchiderea presupune, in principal, constituirea acoperisului impermeabil al depozitului.
Impermeabilizarea se face prin construirea elementelor de impermeabilizare care constau din :

 Strat portant, cu grosimea min 50 cm, realizat din material natural de constructie sau din deseuri
provenite din constructii, excavatii, reziduuri miniere acceptate, cu modul de elasticitate min 30
MN/m2.
 Strat argila compactata cu grosimea de 1 m;
 Geocompozit avand k = 10-12 m/s, si greutatea de min 6000 g/m2;
 Geomembrana din polietilena de inalta densitate, rugoasa, de grosime 2,5 mm, sudata etans;
 Geotextil de protectie cu masa de 600 g/m2;
 Strat drenant din agregate de rau cu grosimea de 30 cm, pentru captarea si evacuarea apei
pluviale, prevazut cu o retea de drenuri absorbante, cu scurgere gravitationala spre corpul
depozitului.
 Strat din pamant argilos cu nisip/pietris avand grosimea de min 85 cm ;
 Strat de sol vegetal cu grosime de 15 cm, plantat cu vegetatie rezistenta la eroziune.

Furnizaţi un Plan de Amplasament cu indicarea poziţiei
tuturor rezervoarelor, conductelor şi canalelor subterane sau
a altor structuri. Identificaţi toate cursurile de apă, canalele
către cursurile de apă sau acvifere. Identificaţi
permeabilitatea structurilor subterane. Dacă toate aceste
informaţii sunt prezentate în Planul de Amplasament anexat
Raportului de Amplasament, faceţi o referire la acesta.

Raport de amplasament indică
poziţia structurilor supraterane şi
subterane.
Raportul de amplasament conţine
detalii privind structurile menţionate.

11.3. Structuri subterane
Pentru fiecare structură subterană identificată în planul de mai sus se prezintă pe scurt detalii privind
modul în care poate fi golită şi curăţată/decontaminată şi orice alte acţiuni care ar putea fi necesare
pentru scoaterea lor din funcţiune în condiţii de siguranţă atunci când va fi nevoie. Identificaţi orice
aspecte nerezolvate.
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Structuri subterane Conţinut Măsuri pentru scoaterea din
funcţiune în condiţii de siguranţă

Reţele de alimentare cu apă Apă de alimentare Nu sunt necesare.

Sistem de drenaj depozit Levigat Nu este cazul, ramane in functiune.

Reţea de canalizare ape
pluviale contaminate Ape pluviale contaminate Golirea şi curăţarea prin firme de

specialitate.

Retea de canalizare ape
pluviale curate Ape pluviale curate Nu sunt necesare.

Bazin stocare V = 370 mc Ape contaminate Golirea şi curăţarea prin firme de
specialitate.

Bazin de retentiie V = 171 mc Ape pluviale curate Nu sunt necesare.

Separator de hidrocarburi si
desnisipator Ape contaminate Golirea şi curăţarea prin firme de

specialitate.

11.4. Structuri supraterane

Pentru fiecare structură supraterană identificaţi materialele periculoase (de ex. izolaţiile de azbest)
pentru care ar putea fi necesară o atenţie sporită la demontare şi/sau eliminare. Orice alte pericole pe
care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potenţiale este mai importantă
decât soluţiile, cu excepţia cazului în care dezafectarea este iminentă.

Clădire sau altă structură Materiale periculoase Alte pericole potenţiale

Retea interna de canalizare Ape contaminate -

Rezervoare instalatii mobile Ape contaminate, namol,
solutii tampon acide/bazice,
solutie NaH.

-

11.5. Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

Nu este cazul.

11.6. Depozite de deşeuri

Depozite de deşeuri

Identificaţi metoda ce asigură că orice depozit de deşeuri
de pe amplasament poate îndeplini condiţiile echivalente
de încetare a funcţionării;

-

Există studiu de expertizare sau autorizaţie de funcţionare
în siguranţă? Da.

Sunt implementate măsuri de evacuare a apelor pluviale
de pe suprafaţa depozitelor? Da.
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11.7. Zone din care se prelevează probe

Zone/locaţii în care se prelevează probe de
sol/apă subterană Motivaţie

Foraje de monitorizare F1, F3, F4 Reprezentativ pentru evolutia calitatii apei in zona
amplasamentului. Monitorizarea se efectueaza
anual.

Zona celulelor de depozitare deseuri
Zona instalatiei de tratare deseuri
Zona platformei de bioremediere

Reprezentativ pentru evolutia calitatii solului in
amplasament. Monitorizarea se efectueaza anual.

Conform monitorizarii efectuate pana acum, activitatea desfasurata in cadrul obiectivului nu poluează
solul de adâncime sau apele subterane; se apreciază astfel că nu este cazul unor măsurători
suplimentare pe amplasament.

Este necesară realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza
dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Dacă da, faceţi o listă a acestora şi indicaţi
termenele la care vor fi realizate.

Nu este cazul

Identificaţi oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate în eventualitatea dezafectării.



Capitolul 12 – Aspecte legate de Amplasamentul pe care se află Instalaţia

100

12. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLĂ INSTALAŢIA

Sunteţi singurul deţinător de autorizaţie
integrată de mediu pe amplasament?
Dacă da, treceţi la Capitolul 13

Da

12.2. Sinergii

Nu este cazul.

12.3. Selectarea amplasamentului

Justificaţi selectarea amplasamentului propus (pentru instalaţii noi).

Nu este cazul.
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13. LIMITELE DE EMISIE

13.1. Emisii dirijate

Pe amplasament nu exista surse de emisii dirijate.
13.2. Emisii fugitive
Emisiile fugitive, nedirijate, provin din surse de suprafata de tipul bazinelor, celulelor de depozitare
deseuri, paltformelor de stocare temporar/tratare deseuri sau din surse punctuale, cum ar fi instalatia
automata de tratare deseuri si instaltiile mobile de tratare deseuri.

Emisiile fugitive din zona instalatiei automate de tratare deseuri se raporteaza la valorile limita
admise (VLE) conform prevderilor Legii nr.104/2014 privind calitatea aerului inconjurator:
Nr.
crt. Indicator Perioada de mediere Valoare limită

Legea 104/2011

1 Oxizi de sulf ca SO2 Valoare medie orară 350 μg/mc

2 Oxizi de azot ca NO2 Valoare medie orara 200 μg/mc

3 Monoxid de carbon Valoare maxima zilnica a mediilor pe 8 ore 10 mg/mc

4 Pulberi in suspensie (PM 10) Valoare medie zilnica 50 μg/m3

Emisiile fugitive din zona platformei de bioremediere si tratare soluri contaminate in instalatia
mobila de spalare se raporteaza la concentratiile maxime admise (CMA) conform prevederilor STAS
12574/87 – Aer in zone protejate.

Nr.
crt. Indicator Perioada de mediere Valoare limită

Stas 12574/1987

1 Amoniac (NH3)
Valoare medie de scurta durata (30 min) 0,3 mg/mc

Valoare medie zilnica 0,1 mg/mc

2 Benzen (C6H6) Valoare medie de scurta durata (30 min) 1,5 mg/mc

3 Hidrogen sulfurat (H2S)
Valoare medie de scurta durata (30 min) 0,015 mg/mc

Valoare medie zilnica 0,008 mg/mc

13.3. Emisii în aer asociate cu utilizarea BAT

13.3.1. Emisii de solventi
Activitate Emisie Puncte de

emisie
Nivel limita Unitati de

masura
Tehnici
BAT

Justificare
abatere

Nu este cazul, pe amplasament nu se desfasoara activitati de regenerare a solventilor uzati,
decontaminarea cu solventi a echipamentelor si tratarea fizico-chimica a solventilor in scopul
recuperarii puterii lor calorifice (activitati de tratare cf. BAT).

13.3.2. Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei
Nu este cazul, pe amplasament nu se produce energie si nu se ard combustibili pentru producerea de
energie sau agent termic.
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Sursa de energie Emisii anuale de CO2 in mediu (tone)
Electricitate din reteaua publica/din alta sursa -
Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte -
Gaz -
Petrol -
Total -

13.4. Evacuări în reţeaua de canalizare proprie
Emisii în apă asociate utilizării BAT
Apele menajere de la chiuvete si dusuri sunt dirijate in bazinul de ape contaminate cu volumul util V
= 370 mc, realizat din beton si impermeabilizat cu geomembrana.
Apele pluviale potential contaminate sunt gestionate astfel:
- apele de pe suprafata zonei de ambalare sunt colectate prin rigole si sunt evacuate impreuna cu
apele provenite din reteaua de drenaj a depozitului in bazinul de ape contaminate V = 370 mc.
Bazinul este realizat din beton, este impermeabilizat cu geomembrana, cu taluzuri cu pantele 1:2 si
are dimensiunile: L = 23 m, l = 13 m, Hutil = 2,9 m.
- apele de pe suprafata zonei de depozitare sunt colectate prin sistemul de drenaj al depozitului in
camine colectoare, de unde, prin pompare cu pompe submersibile, sunt evacuate in bazinul de ape
contaminate V = 370 mc;
- apele de la rampa de spalare roti, apele pluviale din zona tehnologica de utilaje si cele din
parcarea mijloacelor auto sunt preepurate printr-un separator de hidrocarburi si sunt evacuate in
bazinul de ape contaminate V = 370 mc;
- apele de la platforma de stocare temporara si tratare soluri contaminate (soratare, spalare,
biormediere) de 2555 mp sunt colectate rpin gurile de scurgere si sunt evacuate in bazinul de ape
contaminate;
- apele de pe platforma impermeabilizata de 8877 mp sunt colectate prin rigole carosabile in 3 base
colectoare avand V=20 mc fiecare; de aici, apele pluviale potential contaminate sunt evacuate prin
pompare/vidanjare in bazinul de ape contaminate V = 370 mc.
Apele pluviale conventional curate de la zona de infrastructura, drumuri interioare si rigole
exterioare ale celulelor de depozitare sunt colectate intr-un camin de vizitare, de unde sunt evacuate
printr-o retea separata in bazin de retentie betonat cu V = 171 mc.

Apele pluviale colectate in bazinul de ape contaminate sunt evacuate periodic de catre beneficiar si
sunt transportate la statia de tratare a SC ECORIN S.R.L. si instalatia de tratare a SC Eric
Bioremediere S.R.L. Ploiesti, pe baza contractelor incheiate cu aceste societati.

Apele pluviale din bazinul de retentie sunt folosite la stropirea spatiilor verzi si la spalarea masinilor
de pe rampa de spalare cu ajutorul pompelor submersibile.

Indicatorii analizati si valorile maxim pentru apele uzate/levigat la intrarea in statia de tratare a
prestatorului de servicii :

Indicator Valoarea maxima admisa
pH 2,5 - 10
Materii in suspensie, mg/l 550
Substante extractibile cu solventi
organici, mg/l 8000

Nichel, mg/l 1,5
Crom total, mg/l 2
Plumb, mg/l 1
Zinc, mg/l 2
Azot amoniacal, mg/l 100
Azotati, mg/l 50
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Azotiti, mg/l 20
CBO5, mg/l 1500
CCO Cr, mg/l 5000
Detergenti anionici, mg/l 35
Fenoli, mg/l 100
Fosfati, mg/l 30
Sulfati, mg/l 1000
Sulfuri si H2S 100

13.5. Emisii în reţeaua de canalizare orăşenească sau cursuri de apă de suprafaţă (după
preepurarea proprie)

Nu se evacueaza ape uzate in canalizare oraseneasca si ape de suprafata.

13.6. Emisii in apa subterana

Monitorizarea apei subterane pe amplasament se face anual, din cele 3 foraje de monitorizare, H=50
m. Valorile de referinta sunt prezentate in tabelul urmator:

*Nota: Aceste valori de referinta nu sunt valori limita, ci sunt utilizate pentru urmarirea in timp
a calitatii apei subterane. In cazul in care apar valori succesive mai mari decat valorile de
referinta, societatea trebuie sa identifice cauzele si sa ia masuri in consecinta.

Indicator Valoare probe martor (mg/) Valoare de prag corp de apa
subterana ROAG 12 (mg/l)

F1 F3 bis F4
pH 7,82 7,67 7,69 -

CCO Cr <5 <5 <5 -
CCO Mn 0,39 0,62 0,58 -

Sulfati 55 190 99 -

Nitriti <0,01 0,18 <0,01 0,5

Cloruri 104 123 120 250

Fosfati 0,11 0,18 0,07 0,7

Amoniu 0,01 1,46 0,64 1,6

Substante extractibile <2 <2 <2 -

As 1,84 2,55 0,82 0,01

Cd 0,008 0,01 0,007 0,005

1,2 – dicloretan nd nd nd -
tricloretilena nd nd nd -
tetracloretilena nd nd nd -
1,2,4 - triclorbenzen nd nd nd -
1,2,3 – triclorbenzen nd nd nd -
1,3,5 – triclorbenzen nd nd nd -
hexaclorbenzen nd nd nd -
naftalina 0,01 0,01 0,034 -

total fenoli 0,084 0,044 0,064 -
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14. IMPACT

14.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului a emisiilor rezultate din activitatea Parcului Ecologic Industrial
apartinand Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L. a fost efectuată in etapa de obtinere a Autorizatiei de
construire. Obiectivul detine Autorizatia integrata de mediu nr.205 revizuita in data de 27.06.2022. In
cadrul procedurii de revizuire a autorizatiei in anul 2020, a fost solicitat si elaborat Stuidul de evaluare
a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei. concluziile acestui studiu se regasesc in ultimul
capitol al Raportului de amplasament.

14.1.1 Identificarea receptorilor importanţi şi sensibili
In apropierea obiectivului nu exista zone sensibile. Conform Ordinului MS nr.119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, distanta
minima de protectie sanitara intre teritoriile protejate si perimetrul unitatilor care produc disconfort si
riscuri asupra sanatatii populatiei este pentru Depozitele controlate de deseuri periculoase si
nepericuloase de 1000 m.
Distantele fata de cele mai apropiate localitati sunt:
- sat Targsoru Nou la 1,5 km NE;
- sat Zalhanaua la 2,4 km V;
- sat Manesti la 2,8 km SV;
- sat Targsoru Vechi la 4,1 km SE.
Rezultatele evaluarii BAT din prezenta solicitare si din buletinele de analiza anexate releva faptul ca
nu exista poluare pe amplasament si la limita acestuia, deci zonele rezidentiale (aflate oricum la
distante mari) nu pot fi afectate de functionarea obiectivului.

Harta de
referinţă
pentru
receptor

Tip de receptor
care poate fi
afectat de
emisiile din
instalaţie

Lista evacuărilor din instalaţie
care pot avea un efect asupra
receptorului şi parcursul lor.
(Aceasta poate include atât
efectele negative, cât şi pe

cele pozitive)

Localizarea informaţiei de
suport privind impactul
evacuărilor (de ex.

rezultatele evaluării BAT,
rezultatele modelării

detaliate, contribuţia altor
surse – anexate acestei

solicitări)

- - - -

14.2. Identificarea efectelor evacuărilor din instalaţie asupra mediului

Operatorii/Titularii de activitate trebuie să facă dovadă ca o evaluare satisfăcătoare a efectelor
potenţiale ale evacuărilor din activităţile autorizate a fost realizată şi impactul este acceptabil. Acest
lucru poate fi făcut prin utilizarea metodologiei de evaluare a BAT şi a altor informaţii suplimentare
pentru a prezenta efectele asupra mediului exercitate de emisiile rezultate din activităţi. Rezultatul
evaluării trebuie inclus în solicitare şi rezumat în tabelul 14.2.1 de mai jos.



Capitolul 14 – Impact

105

14.2.1. Rezumatul evaluării impactului evacuărilor

Rezumatul evaluării impactului

Listaţi evacuările
semnificative de
substanţe şi factorul de
mediu în care sunt
evacuate, de ex. cele în
care contribuţia
procesului (CP) este mai
mare de 1% din SCM*

Descrierea motivelor pentru
elaborarea unei modelări
detaliate, dacă aceasta a fost
realizată, şi localizarea
rezultatelor (anexate solicitării)

Confirmaţi că evacuările semnificative
nu au drept rezultat o depăşire a SCM
prin listarea Concentraţiei Preconizate
în Mediu (CPM) ca procent din SCM
pentru fiecare substanţă (inclusiv
efectele pe termen lung şi pe termen
scurt, după caz)*

NOx, SOx, CO, PM10

S-a considerat necesara
evaluarea influentei activitatilor
de tratare deseuri asupra
calitatii aerului, prin prelevare si
analizare de probe de emisii
fugitive la limita incintei in zona
instalatiei de tratare deseuri, cf.
Autorizatiei Integrate de Mediu
nr.205 revizuita in data de
27.06.2022.

La limita amplasamentului,
concentraţia poluantilor analizati
reprezinta, in raport cu VLE cf. Legii.
nr.104/2011 privind calitatea aerului
inconjurator:
- NOx = 3,55% din VLE (medie orara);
- SOx = 1,27% din VLE (medie orara);
- CO = 3,05% din VLE (medie la 8 ore);
- PM10 = 55% din VLE (medie zilnica).

NH3, H2S, C6H6

S-a considerat necesara
evaluarea influentei activitatilor
de tratare deseuri asupra
calitatii aerului, prin prelevare si
analizare de probe de emisii
fugitive la limita incintei in zona
platformei de bioremediere, cf.
Autorizatiei Integrate de Mediu
nr.205 revizuita in data de
27.06.2022.

Conform STAS 12574/87- Aer in zone
protejate, concentratiile poluantilor
analizati la limita amplasamentului
reprezinta:
- NH3 = 0,5% din CMA (media de
scurta durata);
- H2S = 9,3% din CMA (media de
scurta durata);
- C6H6 = 0,27% din CMA (media de
scurta durata).

* SCM se referă la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil
14.3. Managementul deşeurilor

Referitor la activităţile care implică eliminarea sau valorificarea deşeurilor, luaţi în considerare
obiectivele relevante în tabelul următor şi identificaţi orice măsuri suplimentare care trebuie luate în
afară de cele pe care v-aţi angajat deja să le realizaţi, în scopul aplicării BAT, în această Solicitare de
obţinere a autorizaţiei integrate de mediu.

Obiectiv relevant Măsuri suplimentare care trebuie luate

asigurarea că deşeul este recuperat sau eliminat
fără periclitarea sănătăţii umane şi fără utilizarea
de procese sau metode care ar putea afecta
mediul şi mai ales fără:

risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau Nu este cazul.

cauzarea disconfortului prin zgomot şi mirosuri; sau Nu este cazul.

afectarea negativă a peisajului sau a locurilor de
interes special.

Nu este cazul.
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Referitor la obiectivul relevant: implementare, cât mai concret cu putinţă, a unui plan făcut conform
prevederilor din Planul Local de Acţiune pentru protecţia mediului completaţi tabelul următor:

Identificaţi orice planuri de dezvoltare realizate de
autoritatea locală de planificare, inclusiv planul
local pentru deşeuri

Faceţi observaţii asupra gradului în care
propunerile corespund cu conţinutul unui astfel
de plan

Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului
Prahova

-

14.4. Habitate speciale

Cerinţa Răspuns (Da/Nu / identificaţi / confirmaţi includerea, dacă
este cazul)

Aţi identificat Situri de Interes
Comunitar (Natura 2000), arii naturale
protejate, zone speciale de
conservare, care pot fi afectate de
operaţiile la care s-a făcut referire în
Solicitare sau în evaluarea
dumneavoastră de impact de mai
sus?

În zona amplasamentului societăţii nu sunt suprafeţe
împădurite, habitate ale speciilor de plante şi animale incluse
în Cartea Roşie, rute de migrare a păsărilor şi animalelor şi
zone specifice speciilor de fungi/ciuperci.

Aţi furnizat anterior informaţii legate
de Directiva Habitate, pentru
SEVESO sau în alt scop?

Nu.

Există obiective de conservare pentru
oricare din zonele identificate? (D/N,
vă rugăm enumeraţi)

Nu.

Realizând evaluarea BAT pentru
emisii, sunt emisiile rezultate din
activităţile dumneavoastră apropiate
de sau depăşesc nivelul identificat ca
posibil să aibă un impact semnificativ
asupra Zonelor Europene? Nu uitaţi
să luaţi în considerare nivelul de fond
şi emisiile existente provenite din alte
zone sau proiecte.

Nu.
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15. PLANUL DE ACŢIUNI

Vă rugăm să rezumaţi mai jos toate datele pe care le-aţi propus în secţiunile anterioare ale solicitării.
Măsurile incluse în Planul de acţiuni şi Programul de modernizare trebuie grupate pe secţiuni pentru
fiecare factor de mediu afectat, măsuri de reducere a poluării, măsuri de remediere a poluării istorice,
pe baza obiectivului principal al măsurii respective.

Măsura
Data propusă pentru

implementare
Costuri

Sursa de
finanţare
Notă

Nu este cazul - - -

Notă:
1. 0= sursa va trebui identificată
2. 1 = finanţare proprie
3. 2 = credit bancar
4. 3 = instituţie financiară internaţională
5. 4 = finanţare nerambursabilă

Programul pentru conformare trebuie să includă obligatoriu şi prevederile Programului de etapizare,
anexă la Autorizaţia de Gospodărire a Apelor.
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