
























































ALS Life Sciences Romania SRL
LABORATOR PENTRU MEDIU

Str. Constantin Stere, Nr. 16, Ploiesti

100573 PRAHOVA Romania

Tel.: 0244-596193; E-mail: info.ro@alsglobal.com

RAPORT DE INCERCARE

Numar Raport Data emiterii: :PI2110331 22.12.2021 

:: LaboratorClient ALS Life Sciences Romania SRLSC. DEKONTA.SRL

: :ContactContact Client ServiceIOANA GRECU

:: AdresaAdresa STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16 

PLOIESTI

100573 PRAHOVA Romania

STR. MARASESTI, NR. 135

JUD. PRAHOVA

PLOIESTI ROMANIA

:: E-mailE-mail ioana.grecu@dekonta.com info.ro@alsglobal.com

:: TelefonTelefon ---- 0244-596193

::Proiect Pagina 1 of 2----

Exemplar Nr. : 1Numar 

comanda/contract

: 2853/23.09.2021

:Data inregistrare 10.12.2021 :Fisa de prelevare PI2110331/10.12.2021

:Oferta numar PI2020DEKNT-RO0002Locatie : Platforma Strejnicu

:Perioada procesare 10.12.2021 - 22.12.2021:Prelevat de Reprezentantul laboratorului- locul de 

prelevare a fost indicat de 

reprezentantul beneficiarului.

:Nivel QC ALS RO Programul de Control al 

Calitatii

Comentarii Generale

Rezultatele prezentate se referă exclusiv la proba analizată.

Valorile notate cu "<" reprezintă valori situate sub limita de cuantificare a metodei.

Nu se păstrează contra-probă.

Se interzice reproducerea Raportului de Încercări în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partială 

fără acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

Raport de incercare intocmit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.

Opiniile si interpretările continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.

Probele se pastrează in laborator pană la emiterea rapoartelor de incercare.

DATE DESPRE PRELEVARE ŞI CONSERVARE: Proba a fost prelevată de către reprezentantul laboratorului în prezenƫa 

beneficiarului. Proba conforma la receptie.

*Temperatura 30oC, umiditate 56%, viteza vant 1.1 m/s, cer senin

Validat de:

Semnatura Functia

Lucretia Tudorache Sef Laborator

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eucod: FGL-11-01,editia din 11.03.2021



:Data emiterii

2 of 2:Pagina

Numar Raport :

:Client

PI2110331

SC. DEKONTA.SRL

22.12.2021 

Rezultate analitice

IMISII

Locul prelevarii 

probei

Limite maxim admisibile conform Legea 

104/15.06.2012 - Calitatea aerului 

inconjurator

Limita amplasament 

catre locuinte

Sub Matrice: Imisii

Cod Proba PI2110331001

Data/ora prelevare proba [ 10.12.2021 ]

Parametru Cod Metoda LOR Unitate Rezultat Limita 

inferioara

Limite 

superioare

Unitate

Prelevare

Benzene A-VOC-1MA 0.16 mg/Nm³ <0.16 ---- ---- ----

Parametrii Anorganici Nemetalici

Monoxid de carbon (zi) A-CO-MA 1.25 mg/m³ <1.25 ---- 10 mg/m³

Hidrogen sulfurat (30min) A-H2S-30PHO 0.0067 mg/m³ 0.0080 ---- ---- ----

Amoniac (30min) A-NH3-30PHO 0.130 mg/m³ <0.130 ---- ---- ----

Dioxid de azot (1h) A-NO2-1-PHO 0.035 mg/m³ <0.035 ---- 0.2 mg/m³

Dioxid de Sulf (1h) A-SO2-1-PHO 0.035 mg/m³ <0.035 ---- 0.35 mg/m³

Pulberi in suspensie PM10 (24h) A-TSP-DT 0.0010 mg/m³ 0.0230 ---- 0.05 mg/m³

Ora prelevarii probei va fi 00:00 daca nu este specificata alta ora. Data prelevarii probei va fi data receptiei daca nu este specificata alta data.

Cheie: LOR = Limita de quantificare

Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei

Cod metode analitice Descrierea metodei

PSL-32, Determinarea concentratiei de CO, CO2 si NH3. Metoda automata; 78A-CO-MA

PSL-30, STAS 10331-92, STAS 10814-76 Determinarea hidrogenului sulfurat; 32A-H2S-30PHO

PSL-30, STAS 10331-92, STAS 10812-76 Determinarea amoniacului; 33A-NH3-30PHO

PSL-30, STAS 10331-92, STAS 10329-75 Determinarea bioxidului de azot; 30A-NO2-1-PHO

PSL-30, editia din 15.01.2020, Determinarea conţinutului de dioxid de sulf; 31A-SO2-1-PHO

PSL-40, Determinarea particulelor totale in suspensie, fractiilor de PM10 si PM2,5. STAS 10331-92, Metoda automata; 77A-TSP-DT

Determinarea compusilor organici volatili. Metoda instrumentala cu analizor specific, detectie PID.* A-VOC-1MA

Incercarile marcate cu “*” nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Incercarile marcate "**" au fost efectuate de un laborator subcontractat de ALS 

LIFE SCIENCES ROMANIA.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eucod: FGL-11-01,editia din 11.03.2021



ALS Life Sciences Romania SRL
LABORATOR PENTRU MEDIU

Str. Constantin Stere, Nr. 16, Ploiesti

100573 PRAHOVA Romania

Tel.: 0244-596193; E-mail: info.ro@alsglobal.com

RAPORT DE INCERCARE

Numar Raport Data emiterii: :PI2110850 3.1.2022 

:: LaboratorClient ALS Life Sciences Romania SRLSC. DEKONTA.SRL

: :ContactContact Client ServiceIOANA GRECU

:: AdresaAdresa STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16 

PLOIESTI

100573 PRAHOVA Romania

STR. MARASESTI, NR. 135

JUD. PRAHOVA

PLOIESTI ROMANIA

:: E-mailE-mail ioana.grecu@dekonta.com info.ro@alsglobal.com

:: TelefonTelefon ---- 0244-596193

::Proiect Pagina 1 of 2STREJNICU

Numar 

comanda/contract

: 3966/28.12.2021 1:Exemplar Nr.

:Data inregistrare 28.12.2021 :Fisa de prelevare PI2110850/28.12.2021

:Oferta numar PI2019DEKNT-RO0002Locatie : Platforma Strejnicu

:Perioada procesare 28.12.2021 - 29.12.2021:Prelevat de Reprezentantul laboratorului- locul de 

prelevare a fost indicat de 

reprezentantul beneficiarului.

:Nivel QC ALS RO Programul de Control al 

Calitatii

Comentarii Generale

Rezultatele prezentate se referă exclusiv la proba analizată.

Valorile notate cu "<" reprezintă valori situate sub limita de cuantificare a metodei.

Nu se păstrează contra-probă.

Se interzice reproducerea Raportului de Încercări în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partială 

fără acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

Raport de incercare intocmit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.

Opiniile si interpretările continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.

Probele se pastrează in laborator pană la emiterea rapoartelor de incercare.

DATE DESPRE PRELEVARE ŞI CONSERVARE: Proba a fost prelevată de către reprezentantul laboratorului în prezenƫa 

beneficiarului. Prelevarea, ambalarea, conservarea, depozitarea si transportul probelor de sol sunt conform procedurii PSL-57, 

Partea B: Prelevarea probelor de sol; documente de referinta: ISO 18400; STAS 7184/1-84.

Validat de:

Semnatura Functia

Lucretia Tudorache Sef Laborator

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eucod: FGL-11-01,editia din 11.03.2021



:Data emiterii

2 of 2:Pagina

Numar Raport :

:Client

PI2110850

SC. DEKONTA.SRL

3.1.2022 

Rezultate analitice

----PR1-adancime 5-30 

cm

Zona 

platforma-Coord. 

GPS: 44.897805, 

25.969576

PR1-adancime 0-5 

cm

Zona 

platforma-Coord. 

GPS: 44.897805, 

25.969576

Locul prelevarii 

probei

Sub Matrice: SOL

Cod Proba PI2110850001 PI2110850002 ----

----[28.12.2021][28.12.2021]Data/ora prelevare proba

Parametru Cod Metoda LOR Unitate Rezultat Rezultat Rezultat

Parametrii Anorganici Nemetalici
72.075.6 ----mg/kg SU27.0S-TPH-IR01Total Hidrocarburi Petroliere

Ora prelevarii probei va fi 00:00 daca nu este specificata alta ora. Data prelevarii probei va fi data receptiei daca nu este specificata alta data.

Cheie: LOR = Limita de quantificare

Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei

Cod metode analitice Descrierea metodei

PSL-13, editia din 15.01.2020, Determinarea continutului de hidrocarburi petroliere. Metoda spectrometrica FTIR, 41.S-TPH-IR01

Incercarile marcate cu “*” nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Incercarile marcate "**" au fost efectuate de un laborator subcontractat de ALS LIFE 

SCIENCES ROMANIA.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eucod: FGL-11-01,editia din 11.03.2021
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Atasament nr.1 al Raportului de incercare PI2110851 
NIVEL DE ZGOMOT 

        Cod proba: PI2110851 
 

Determinari solicitate: Nivel de zgomot             
Data masuratorii: 28.12.2021 
Amplasarea punctelor de masurare: La limita amplasamentului, spre zona locuita, pe directia 

predominanta a vantului. 
Amplasarea microfonului: in exterior, pe suprafata acoperita cu iarba, la inaltimea de la sol de 

1,5±0,1m.   
Coordonate GPS: lat: 44.897945; long: 25.969315. 
Conditii de functionare: - in timpul determinarilor activitatea s-a desfasurat in conditii normale. 

Surse de zgomot principale: utilaje platforma (generator), 1 excavator  

Sursa de zgomot secundara: trafic auto 

Numar utilaje in functiune: 2  

Numar auto in transit: 6 autovehicule 

Aparatura utilizata:  
1. Analizor DELTA OHM HD2010UC/A, seria SIN 16113044580, clasa 1; 2+1octave 
2. Microfon model UC52, microfon pre-polarizat cu o senzitivitate de 20mV/Pa 
3. Calibrator acustic DELTA OHM, model HD2020, seria SIN 18014649. 
 
Masuratorile au fost efecuate in conformitate cu : 

-SR ISO 1996-1:2016 Acustica – Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul 
ambiant. Partea 1: Mărimi fundamentale și metode de evaluare. 
-SR ISO 1996-2:2018 Acustica – Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul 
ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant. 
-SR 6161-3:2020 Acustica în construcții. Partea 3: Determinarea nivelului de zgomot în 
localitățile urbane. Metoda de determinare. 

    -SR 6161-1:2020 - Acustica in constructii. Partea 1: Masurarea nivelului de zgomot in constructii 
civile. Metode de masurare. 

-SR 10009:2017/C91:2020  Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul 
ambiant. 

 - PSL-14 - Determinarea nivelului de zgomot din mediul ambiant. 
Conditii meteo in timpul efectuarii masuratorii:  

*Temperatura medie: 3oC  
*Umiditatea atmosferica medie:56% 
*Viteza vantului: 1.2 m/s. 
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REZULTATE OBŢINUTE: 

           Principalul parametru ce a fost luat in considerare in evaluarea nivelului de zgomot este LAeq ce 
reprezinta nivelul de presiune acustica continuu echivalent, masurat in [dB] si ponderat pe curba A.  

1) Este incertitudinea de masurare extinsa , cu un factor de acoperire k=2 si un interval de incredere 
de 95%. 

                 3) Valoarea limita admisibila a nivelului de zgomot exterior este conform SR 10009:2017/C91:2020. 
4) ILAC-G8:09/2019 – Ghid privind reguli de decizie și declarații de confonformitate 

Alte informatii:  
Zgomotul rezidual a fost masurat la aproximativ 100 m de poarta de access, pe directia 

predominanta a vantului. 
Coordonate GPS: 44.898543N ; 25.969376E. 
Nivelul de zgomot rezidual obtinut este LAeq = 50.6 dB. 
In intervalul orar 13:50-15:06 au fost efectuate 5 masuratori ale zgomotului de interes, fiecare a 

cate 15 minute. 
Calibrarea sonometrului s-a realizat inainte si dupa fiecare determinare, cu Calibrator acustic 

DELTA OHM, model HD2020, seria SIN 18014649. 
Valorile masurate se incadreaza in limitele admise(4)declarație binară pentru o regulă simplă de 

acceptare), conform SR 10009:2017/C91:2020, in conditiile precizate. Rezultatul masuratorii este 
53.6 dB. Intervalul de variatie al valorii, luand in calcul incertitudinea de masurare estimata, este 
[49.4dB ÷ 57.8dB].  

Determinarile au fost efectuate de: reprezentantul ALS LIFE SCIENCES ROMANIA: Chivu Mihai. 
            COMENTARII GENERALE:  

1. Rezultatele prezentate în Raportul de Încercări se referă exclusiv la proba analizată. 
2. Opiniile şi interpretările privind conformitatea rezultatelor nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. 
3. *) Aceste încercări NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. 
                                                    
                                                                                                                                 
                                                            
                                                                                                          

                                                                                                            

Cod proba Tip masuratori 
1) Nivel 

zgomot, LAeq 
[dB(A)] 

2)Incertitudinea 
extinsa de 
masurare 

[dB] 

3)Valoarea  
limita 

PI2110851: La limita 
amplasamentului, spre zona 
locuita, pe directia 
predominanta a vantului. 

Masuratori 
sonometrice de 

zi. 
(13:50-15:06) 

 

53.6 ±4.20 65 

Intocmit, 
Responsabil Incercare 
Robert Patrascu 



ALS Life Sciences Romania SRL
LABORATOR PENTRU MEDIU

Str. Constantin Stere, Nr. 16, Ploiesti

100573 PRAHOVA Romania

Tel.: 0244-596193; E-mail: info.ro@alsglobal.com

RAPORT DE INCERCARE

Numar Raport Data emiterii: :PI2110851 3.1.2022 

:: LaboratorClient ALS Life Sciences Romania SRLSC. DEKONTA.SRL

: :ContactContact Client ServiceIOANA GRECU

:: AdresaAdresa STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16 

PLOIESTI

100573 PRAHOVA Romania

STR. MARASESTI, NR. 135

JUD. PRAHOVA

PLOIESTI ROMANIA

:: E-mailE-mail ioana.grecu@dekonta.com info.ro@alsglobal.com

:: TelefonTelefon ---- 0244-596193

::Proiect Pagina 1 of 2STREJNICU

Numar 

comanda/contract

: 3966/28.12.2021 1:Exemplar Nr.

:Data inregistrare 28.12.2021 :Fisa de prelevare PI2110851/28.12.2021

:Oferta numar PI2020DEKNT-RO0002Locatie : Platforma Strejnicu

:Perioada procesare 28.12.2021 - 28.12.2021:Prelevat de Reprezentantul laboratorului- locul de 

prelevare a fost indicat de 

reprezentantul beneficiarului.

:Nivel QC ALS RO Programul de Control al 

Calitatii

Comentarii Generale

Rezultatele prezentate se referă exclusiv la proba analizată.

Valorile notate cu "<" reprezintă valori situate sub limita de cuantificare a metodei.

Nu se păstrează contra-probă.

Se interzice reproducerea Raportului de Încercări în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partială 

fără acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

Raport de incercare intocmit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.

Opiniile si interpretările continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.

Probele se pastrează in laborator pană la emiterea rapoartelor de incercare.

DATE DESPRE PRELEVARE ŞI CONSERVARE: Proba a fost prelevată de către reprezentantul laboratorului în prezenƫa 

beneficiarului. Proba conforma la receptie.

Acest raport cuprinde un atasament.

Validat de:

Semnatura Functia

Lucretia Tudorache Sef Laborator

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eucod: FGL-11-01,editia din 11.03.2021



:Data emiterii

2 of 2:Pagina

Numar Raport :

:Client

PI2110851

SC. DEKONTA.SRL

3.1.2022 

Rezultate analitice
Sub Matrice: ZGOMOT

Rezultate analiticeCod Metoda: Component Locul prelevarii probei  - 

Data/ora prelevare proba

Cod Proba

Prelevare

A-SO-MA: Nivel de zgomot, LAeq Vezi AtasamentPI2110851-001 Pe directia 

predominanta a 

vantului, catre locuinte  

- [28.12.2021]

Ora prelevarii probei va fi 00:00 daca nu este specificata alta ora. Data prelevarii probei va fi data receptiei daca nu este specificata alta data.

Cheie: LOR = Limita de quantificare

Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei

Cod metode analitice Descrierea metodei

PSL-14, SR ISO 1996-1:2016, SR ISO 1996-2:2018, SR 6161-1:2020, SR 6161-3:2020; SR 10009:2017, SR 

10009:2017/C91:2020; Determinarea nivelului de zgomot; 82

A-SO-MA

Incercarile marcate cu “*” nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Incercarile marcate "**" au fost efectuate de un laborator subcontractat de ALS LIFE 

SCIENCES ROMANIA.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eucod: FGL-11-01,editia din 11.03.2021



ALS Life Sciences Romania SRL
LABORATOR PENTRU MEDIU

Str. Constantin Stere, Nr. 16, Ploiesti

100573 PRAHOVA Romania

Tel.: 0244-596193; E-mail: info.ro@alsglobal.com

RAPORT DE INCERCARE

Numar Raport Data emiterii: :PI2110852 3.1.2022 

:: LaboratorClient ALS Life Sciences Romania SRLSC. DEKONTA.SRL

: :ContactContact Client ServiceIOANA GRECU

:: AdresaAdresa STR. CONSTANTIN STERE, NR. 16 

PLOIESTI

100573 PRAHOVA Romania

STR. MARASESTI, NR. 135

JUD. PRAHOVA

PLOIESTI ROMANIA

:: E-mailE-mail ioana.grecu@dekonta.com info.ro@alsglobal.com

:: TelefonTelefon ---- 0244-596193

::Proiect Pagina 1 of 2STREJNICU

Numar 

comanda/contract

: 3966/28.12.2021 1:Exemplar Nr.

:Data inregistrare 28.12.2021 :Fisa de prelevare pi2110852/28.12.2021

:Oferta numar PI2019DEKNT-RO0002Locatie : Platforma Strejnicu

:Perioada procesare 28.12.2021 - 29.12.2021:Prelevat de Reprezentantul laboratorului- locul de 

prelevare a fost indicat de 

reprezentantul beneficiarului.

:Nivel QC ALS RO Programul de Control al 

Calitatii

Comentarii Generale

Rezultatele prezentate se referă exclusiv la proba analizată.

Valorile notate cu "<" reprezintă valori situate sub limita de cuantificare a metodei.

Nu se păstrează contra-probă.

Se interzice reproducerea Raportului de Încercări în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea sa partială 

fără acordul scris al ALS LIFE SCIENCES ROMANIA.

Raport de incercare intocmit in 1 exemplar pentru BENEFICIAR.

Opiniile si interpretările continute in prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea Renar.

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati site-ul Renar.

Probele se pastrează in laborator pană la emiterea rapoartelor de incercare.

DATE DESPRE PRELEVARE ŞI CONSERVARE: Proba a fost prelevată de către reprezentantul laboratorului în prezenƫa 

beneficiarului. Prelevarea, conservarea, depozitarea si transportul probelor de apă sunt conform procedurii PSL-57, Partea A: 

Prelevarea probelor de apa; documente de referinta: SR ISO 5667-1,3,4,5,10,11.

Validat de:

Semnatura Functia

Lucretia Tudorache Sef Laborator

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eucod: FGL-11-01,editia din 11.03.2021



:Data emiterii

2 of 2:Pagina

Numar Raport :

:Client

PI2110852

SC. DEKONTA.SRL

3.1.2022 

Rezultate analitice

Foraj nr.3Foraj nr.2Foraj nr.1Locul prelevarii 

probei

Sub Matrice: APA SUBTERANA

Cod Proba PI2110852001 PI2110852002 PI2110852003

[28.12.2021][28.12.2021][28.12.2021]Data/ora prelevare proba

Parametru Cod Metoda LOR Unitate Rezultat Rezultat Rezultat

Hidrocarburi Petroliere - FTIR
<0.35<0.35 <0.35mg/L0.35W-TPH-IR01Total Hidrocarburi Petroliere

Parametrii fizici
17.217.5 17.7°C1.0W-TEMP-pHTemperatura la masurarea pH-ului

Parametrii fizici
6.96.9 6.8pH Unit2.0W-PH-ELEpH

Parametrii Anorganici Nemetalici
<9.720.2 12.8mgO2/L9.7W-CODCR-PHOConsum chimic de oxigen (CCO-Cr)

<1.0<1.0 <1.0mg/L1.0W-TEC-IR

-R

Substante extractibile cu solventi 

organici

<0.040<0.040 <0.040mg/L0.040W-H2S-PHO-RSulfuri şi hidrogen sulfurat

Ora prelevarii probei va fi 00:00 daca nu este specificata alta ora. Data prelevarii probei va fi data receptiei daca nu este specificata alta data.

Cheie: LOR = Limita de quantificare

Final rezultate analitice

Descriere sumara a metodei

Cod metode analitice Descrierea metodei

PSL-01, ISO 15705:2002 Calitatea apei. Determinarea consumului chimic de oxigen. Metoda colorimetrica in tub inchis, 37.W-CODCR-PHO

PSL-55, SR ISO 10530:1997 Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda spectrofotometrica cu albastru de metilen, 34W-H2S-PHO-R

PSL-18, SR EN ISO 10523:2012 Determinarea pH-ului; 1W-PH-ELE

PSL-43, Metoda analizor specific Horiba, model OCMA 310. Determinarea substantelor extractibile cu solventi.* W-TEC-IR

-R

PSL-92, SM 2550 Temperatura masurare pH, 53W-TEMP-pH

PSL-13, SR 7877-2:1995 Determinarea conţinutului de produse petroliere; 41W-TPH-IR01

Incercarile marcate cu “*” nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Incercarile marcate "**" au fost efectuate de un laborator subcontractat de ALS LIFE 

SCIENCES ROMANIA.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.eucod: FGL-11-01,editia din 11.03.2021










