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            1. INFORMAŢII GENERALE 
  

Evaluarea  impactului asupra mediului are drept scop evidenţierea efectelor negative , 

dar şi  a celor pozitive, ale exercitării unei activităţi proiectate sau a uneia în curs de desfăşurare 

asupra mediului. 

Evaluarea impactului asupra mediului reprezintă un instrument de bază , cu funcţiunea 

de indentificare, şi reducere a consecinţelor negative asupra mediului, datorate activităţilor 

antropice,reflectând o abordare preventivă a managementului de mediu, în scopul dezvoltării 

durabile.Această evaluare, include planificarea efectelor asupra factorilor de mediu din primele 

faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic negativ 

al activităţii preconizate. 

Prezentul Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiectivul 

Cariera Clit vest bloc 1 A, se întocmeşte în conformitate cu prevederile următoarelor acte 

normative: 

 Ordinului nr 863/2002 al MAPM anexa 2 

 Legii apelor nr 107/1996 cu  modificările şicompletările ulterioare 

 Legea 265/2006-Legea Protecţiei Mediului 

 H.G 445/2009 anexa 4 

 Ordinul M.M.P nr 135/2010 

 1.1 Titularul proiectului 

      S.C WERK MINERALE    SRL  loc Baia Mare   str Victoriei  nr 165 

 CUI  20169030 

 J24/2066/2006 

 Persoană de contact: administrator Nechita Andrei tel 0722302009  

 Societatea are prevăzut în statut ca obiect principal de activitate  – CAEN 0899      

Alte activităţi extractive n.c.a. 

   

 1.2 Elaboratorul documentaţie de evaluare a impactului asupra mediului 

    Evalulator de mediu:     ing. Ortelecan Ioan,    evaluator atestat MMAP nr24/5.03.2015     

              tel  0740-835216 
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     1.3 Denumirea proiectului 

  ,, “LUCRARI DE EXPLOATARE A ZACAMANTULUI DE NISIP SILICIOS PERIMETRUL 
CLIT VEST BLOC 1A”  obiectiv  amplasat în  extravilanul  U.A.T.  Babeni, judeţul  Sălaj .   

 

    1.4 Descrierea proiectului şi a etapelor acestuia(construcţie, funcţionare, 
demontare/dezafectare/închidere/postînchidere) 

 Date tehnice specifice ale investiţiei 

-poziţia în anexa nr 1 la HGR445/2009:Anexa 2 poziţia 2 lit a 

       -codul CAEN al activităţii pentru care se solicită 0899 Alte activităţi extractive n.c.a. 

 

  Amplasament 

Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este amplasat , în  extravilanul , com Babeni  şi se află 

în proprietatea S.C  WERK MINERALE   SRL în baza contractului de concesiune  nr 1/11.04.2017  

Accesul la zăcământ este asigurat din  drumul judetean 109 F Surduc Clit  pe un drum 

de exploatare balastat situat in partea de nord estica  a perimetrului de exploatare. Perimetrul 

pentru care se solicită licenta de exploatare se află situat pe raza judetului Sălaj, în extravilanul 

localitătii Clit, comuna Băbeni, în versantul stâng al răului Somes, la sud est de acesta la cca  1 

km est de podul peste Somes de la Ciocmani. 

 Suprafaţa pe care se vor realiza lucrări de exploatare este de 20 000 mp delimitat  prin 

următoarele puncte de coordonate STEREO 70” 

                   COORDONATE   STEREO 70`` 

Nr punct              X                  Y 
1 644.162 376.875 
2 644.263 377.059 
3 644.169 377.093 
4 644.070 376.938 

 

Limita in adancime a exploatarii este  +193m.   

Resursele minerale Din punct  de vedere mineralogic substanta minerală utilă o 

reprezintă nisipul silicios uneori compact , de culoare gălbuie fiind constituit , în principal din cuart, 

la care se mai adaugă subordonat minerale argiloase , felsdpat micasist, limonit, precum si urme 

de granati, stamolit, ilmenit, magnetit, zircon,disten, si apatit. 
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Dintre mineralele componente , cuartul reprezintă mineralul principal fiind întălnit în 

proportie de 90%  care se prezintă sub formă de granule neregulate, cu contururi slab rotunjite , 

cu dimensiuni in ceea mai mare parte întrre 0,3si 0,6 mm, 

Granulele mai mari de 0,5 mm sunt figurate, fiind formate în general din agregate 

policristaline.Cuartul apare de multe ori asociat cu felspat, mică si limonit, aceasta din urmă 

acoperind pelicular granulele de cuart si imprimându-le o culoare gălbuie. 

Substan a minerală ce urmează a se exploata este nisipul silicios. Materialul  se utilizează în 

industria de constructii pentru fabricarea chiturilor, tencuielilor si a altor produse de finisare 

  

 1.4.1 Descrierea lucrărilor de investiţie 
        S.C. WERK MINERALE S.R.L. îsi propune exploatarea nisipului silicios din 

perimetrul Clit Vest Bloc 1 A, în vederea folosirii acestuia la fabricarea unor chituri si alte produse 

folosite în constructii la faza de finisări. Necesitatea si oportunitatea acestei investitii constă în 

faptul că societatea are un obiect de activitate în care  foloseste asemenea materiale ca materie 

primă, dar si îmbunătătirea conditiilor de viată ale locuitorilor comunei, care implică si crearea de 

locuri de muncă. 

 
Lucrări de pregătire 
  

Aceste lucrări reprezintă totalitatea lucrărilor care trebuie executate pentru a permite 

organizarea frontului de lucru în vederea exploatării substantei minerale utile. Pentru acest 

perimetru de exploatare, lucrările de pregătire constau din săparea transeelor, pe fiecare treaptă. 

După executarea lucrărilor de deschidere (accesul la trepte si dezvelirea zăcământului -  

se trece la formarea treptelor de exploatare, prin săparea unor transee cu bermă minimă de  5 – 7 

m. Treptele vor fi săpate din transeele de acces. Având în vedere faptul că flancul nordic al 

perimetrului propus a fost exploatat experimental pe două trepte ( cotele + 204 si 207 m) se va 

corecta cota primei trepte respectiv se va profila treapta de la cota 201 proiectata din cea de la 

cota 204 existenta., cotele trptelor de exploatare  util vor fi : +201m,+207m,+213m decoperta 

+219m 
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     Lucrări de exploatare  
  
Metoda de exploatare care va fi folosită în cariera CLIT VEST Bloc 1 a va fi “METODA DE 
EXPLOATARE CU TREPTE DREPTE EXTRASE ÎN ORDINE DESCENDENTĂ, DEROCARE 
MECANICĂ, CU TRANSPORTUL ROCILOR STERILE DIN DECOPERTĂ LA HALDE 
INTERIOARE”. 

Tehnologia de exploatare (derocare) utilizata in cadrul Carierei Clit Vest Bloc 1 a, se va 

face cu o freza montată pe bratul unui excavator de tipul SIMEX TG 1000. Utilajul va disloca fâsii 

verticale de 1 m lătime si 0,80 m adâncime pe toată înăltimea treptei începând de la partea ei 

superioară si coborând până la baza treptei.  

Operatia se va face pe toată lungimea unei trepte. 

În urma aplicării metodei sus amintite, treptele vor avea următoarele elemente geometrice: 
 

1. unghi de taluz uniform maxim 600; 
2. înăltimea maximă a treptei de exploatare de 6-7 m; 
3. lătimea minimă a bermei de lucru în cazul încărcării cu excavatoare este de 12 m; 
4. unghiul general de exploatare cca. 45o. 

 
Principalele elemente care stau la baza stabilirii metodei de exploatare sunt: 
 
 structura masivului; 
 caracteristicile fizico mecanice ale rocii; 
 natura rocii eruptive 
 stadiul lucrărilor de pregătire 

 
Aceste caracteristici au determinat: alegerea metodei de exploatare cu trepte descendente si 

fâsii directionale, încărcarea din fronturi cu excavatorul, transportul cu autobasculante. 

Metoda de exploatare, cu fâsii directionale descendente – varianta cu excavare frontală si 

încărcare laterală –ce va fi folosită în cariera se aplică pentru zăcăminte sub formă de depozite 

sau blocuri amplasate în general în flanc de deal cu coperta subtire. 

 
Prin aplicarea metodei de exploatare se asigură: 
 
 obtinerea unei dilutii si pierderi de exploatare minime 
 extragerea integrală a rezervelor geologice evaluate 
 evitarea degradării rezervelor 
 prevenirea surpării si alunecării prin păstrarea unghiului maxim de taluz de 600                                                                                        
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 1.4.2 Funcţionarea obiectivului 

  Funcţionarea obiectivului va consta în desfăşurarea activităţilor de exploatare a resurselor de 

nisip silicios prin lucrări miniere specifice exploatarilor miniere la .Extragerea nisipului silicios se 

va realiza prin lucrări specifice de excavare executate mecanizat , cu ajutorul excavatorului, şi 

transportul auto al materialului  la statia de  preparare din localitatea Surduc.  , iar a materialului 

de descoperta la halda interioara 

 1.4.3 Închiderea obiectivului 

    
PENTRU ZONELE AFECTATE DE EXPLOATARE 
 
 Nivelări de suprafete rezultate în urma exploatării 

 Acoperirea acestora cu sol vegetal 

 Însământarea suprafetelor cu iarbă specifică zonei 

 Plantarea de puiesi de copaci specifici zonei  

 

PENTRU ZONELE DE DEPOZITARE PROVIZORIE A SOLULUI VEGETAL SI PRODUSELOR 

REZIDUALE MINIERE 

 

 Nivelarea zonelor destinate depozitelor temporare  

 Depozitarea materialelor rezultate, sistematic, compactare si asigurarea unui unghi de 

taluz stabil 

 Formarea treptelor la halde (dacă este cazul) conform proiectelor realizate de o firmă 

specializată 

 Înierbare suprafetelor depozitelor provizorii cu iarbă specifică zonei 
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DEMOLARI, DEZAFECTĂRI 
 
 
Lucrările care se vor executa în cadrul acestui capitol de închidere al exploatării sunt: 
 
 Dezafectarea platformei de productie, demontarea utilajelor si transportul acestora în altă 

locatie 
 Eliberarea suprafetelor de constructiile provizorii 
 Nivelare zonelor pe care s-a făcut dezafectarea 
 Decontaminarea solurilor în cazul în care se observă zone contaminate cu combustibili 

sau uleiuri 
 Evacuarea tuturor deseurilor de pe amplasament prin predarea acestora la firme 

specializate în colectarea deseurilor. 
 Refacerea vegetatiei pe zona platformelor tehnologice prin depunere de sol vegetal, 

însământare cu iarbă si plantare de puieti specifici zonei. 
La momentul  închiderii exploatării, se va elibera perimetru de eventualele deseuri rămase 

pe suprafata sa, se vor transporta toate utilajele si amenajările de santier (barăci, magazii mobile) 
într-o altă locatie, si se va trece la finalizarea amenajării zonei în care s-a depozitat sterilul, prin 
nivelarea cu ajutorul unui buldozer a materialului pe o parte din golul format în urma exploatării. 

După terminarea operatiei de nivelare si taluzare  a acestui material se va transborda din 
halda de sol vegetal  o cantitate de sol care se va împrăstia si nivela deasupra haldei de steril si a 
taluzurilor acesteia. 

La baza zonei de haldare se vor prevedea santuri colectoare ale apelor pluviale care vor 
dirija aceste ape spre santul stradal 

 Functie de perioada de finalizare a lucrărilor se va trece la însământarea suprafetei halde 
cu seminte de iarbă specifică zonei. 

 
Referitor la taluzurile si bermele finale rămase în urma exploatării, acestea se vor acoperii 

cu sol vegetal provenit din depozitul temporar de sol  vegetale si se vor nivela. După nivelarea 
solului vegetal se va aplica aceeasi metodă de însământare ca în cazul haldei de steril. 
 Se propune ca întreaga cantitate de sol vegetal care a fost depus în depozitul provizoriu 
să se repartizeze pe suprafetele bermelor, taluzurilor finali dar mai ales pe suprafata haldei de 
steril. 
 
Esalonarea lucrărilor de închidere si volumul fizic. 

 
Lucrările de închidere a obiectivului vor începe după terminare perioadei de valabilitate a 

licentei de exploatare, dacă nu se solicită prelungirea acesteia. 
În situatia în care este posibil pe zonele unde nu mai se execută lucrări de exploatare si 

care nu încurcă la derularea proceselor tehnologice se vor prevedea lucrări de închidere finală. 
Lucrările principale de  închidere constau in nivelarea si transbordarea unui volum de 

30.172 mc de sol vegetal pe o suprafată de 20.000 mp.  
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  1.5 Durata etapei de funcţionare 
 S-a proiectat ca deschiderea si pregătire carierei să se facă treptat pe perioada celor 20 

de ani ai licentei pentru fiecare an prevăzându-se deschiderea si pregătirea unei suprafete de 

20.000/20=1.000 mp cu lucrările aferente suprafetei respective. 

Având în vedere modul de deschidere si pregătire proiectat, rezultă că în fiecare an se va 

deschide  un volum de minim 4.000 mc respectiv 10.000 to.  

  1.6   Producţia care se va realiza şi resursele  folosite 
Esalonarea executiei decopertării, transportul si haldarea acesteia, este prezentată in tabelul 

de mai jos: 
 
 

ANUL SPECIFICATIE 
1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 Total 

Productie planificată (mc) 4.000 4.500 4.750 4.750 4.750 24.250 25.000 28.000 100.000 
Pierderi de exploatare 

procentuale 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07  

Volum pierderi (mc) 280 315 333 333 333 1.698 1.750 1.960 7.000 

Suprafată decopertată (mp) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 20.000 
Volum anual decoperta (mc) 3.461 3.461 3.461 3.461 3.461 17.305 17.305 17.305 69.221 

Volum anual haldat (mc) 3.776 3.776 3.776 3.776 3.776 19.902 19.955 19.265 76.221 
 
 
Volumul decopertei a fost calculat în cadrul Documentatiei de evaluare a rezervelor, la 69.220 

mc (30.172 mc sol fertil si argile prăfoase 39.048 mc steril la care se mai adaugă 7.000 mc 
pierderi de exploatare), pentru perioada următoare. 

 
 
 

 
  1.6.1 Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice 

 Producţia anuală preconizată a se realiza pentru un an contractual de 10 000 to excavat 

geologic.Pentru funcţionarea  utilajelor, de extracţie şi transport  din cadrul obiectivului, în vederea 

obţinerii producţiei preconizate, sunt necesare următoarele 

Nr.   Consum  Timp de Consum 

crt.   spec./ ora de 
funct. 
efectiv pe zi 

  
Tip utilaj 

  

Nr. 
Buc. 

 functionare in front   
1 EXCAVATOR 1 8 7,05 56,40 
2 AUTOBASCULANTA 2 8 3,41 54,60 

Consum / ora 13,88 
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Consum total zilmic 111,00 
Consum lunar (litri) 2.331,00 
Consum lunar (kg) 1.986,01 

 

 tabelul 1.1 

          Tabel1.1 

 
PRODUCŢIA 

 
RESURSE FOLOSITE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII 

PRODUCŢIEI 

Denumirea Cantitatea anuală  
Denumire 

 
Cantitatea lunara 

 
Furnizor 

 
 
Motorină 
 

 
 
2331 litri 
 

 
 
Distribuitori autorizati 

 
Nisip silicios 

Extras geologic 
10 000 to 
 

Ulei motor 100 L  
Staţii distribuţie 
carburanţi 

 

  1.6.1.2 Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele 
chimice 

 Pe parcursul desfăşurării activităţilor în cadrul obiectivului nu vor fi utilizate substanţe sau 

preparate chimice.Motorina substanţa periculoasă datorită gradului ridicat de inflamabilitate, şi a 

impactului negativ asupra factorilor de mediu apă şi sol, care se utilizează pentru alimentarea 

utilajelor de extracţie şi transport, nu va fi stocată pe amplasament.Schimbul de ulei la utilajele din 

dotare se va efectua la atelierele specializate 

 
Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau 

preparatelor chimice Denumirea materie prime 
a substanţei sau a 

preparatului 
chimic 

Cantitatea stocată 
 Categorie 

Periculoase P 
Nepericuloase N 

Periculozitate 

* 

Fraze de risc 

** 

 

Ulei M40, H46 

 
100l 
 

 
N 
 

 
- 
 

 
- 
 

Motorină 

 

2331 l 
 
 

P 
 
 

Subst.inflamabilă 
-substanta, 
periculoasă, 
pentru mediul 
inconjurător 

Carc.cat.3;R40 
 
 
 

 



                                             RAPORT LA  STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA  MEDIULUI 
                PERIMETRUL CLIT VEST BLOC 1A, COM BABENI 
                                                                          BENEFICIAR S.C  WERK MINERALE  SRL 
 

 

11 

        *Conform Ordonanţei de urgenţă Guvernului 145/2008 privind clasificarea , etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase         

 

 Obiectivul nu va fi dotat  cu depozit de carburanţi,motorina necesară funcţionări utilajelor de 

extracţie  din cariera excavator, l va fi adusa în recipienţi etanşi.Operaţia  de transbordare a 

combustibilului din recipienţi în rezervoarele utilajelor se  va face prin intermediul unei pompe de 

absorţie cu acţionare manuală, prin asigurarea retenţiei secundare ( tăvi metalice)în afara ariei 

naturale protejate. Alimentarea utilajele de transport se va face la staţiile Peco asigurând o 

autonomie de 48 ore.  
1.7 Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici generaţi de activitate 
Poluanti fizici şi biologici cuprinşi în normativele în vigoare  sunt: 

 Zgomotul şi vibraţiile 

 Radiaţiile electromagnetice 

 Radiaţiile ionizate 

 Poluarea microbiologică cu microorganisme, viruşi, bacterii, etc 

 Prin amenajarea şi funcţionarea Carierei , nu se creează surse de poluare fizică şi 

biologică.Singura sursă potenţială de poluare  este zgomotul .  

 Principalele surse  generatoare de  zgomot în procesul de exploatare  sunt 

  -motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport folosite în procesul  de exploatare a 

nisipului silicios, Excavator 1 buc,  autobasculante 8x4, 2 buc 

  -activităţile specifice desfăşurate pe amplasament. 

Nivelul de zgomot  este specific activităţilor industriale , obiectivul fiind amplasat în extravilanul loc 

Clit,  zona locuită fiind la distanţa de 3.5 km faţă de cel mai apropiat front de lucru din cadrul 

perimetrului de exploatare.Luînd în considerare  nivele de zgomot la utilajele de extracţie, 

conform investigaţiilor din alte exploatări cu acelaşi regim de lucru şi în situaţia cea mai 

defavorabilă cînd lucrează în balastieră excavator, încărcător frontal şi autobasculantă, Zgomotul 

total produs prin legea compunerii logaritmice se încadrează în limitele reglementate de STAS 

10009-88, Ladmis=65 dB(A) limita incintei, Ladmis=50 dB(A) limita zona de locuit, 

   În apropierea perimetrului de exploatare nu se găsesc , obiective protejate sau de interes 

public. Din punct de vedere al poluanţilor biologici rezultă că în urma desfăşurări activităţii de 

exploatare , nu rezultă microorganisme sau viruşi care să poată produce poluare biologică. 

Depărtarea fată de zonele locuite este de cca 3.5 km fată de primele case din localitatea 

Clit , ceea ce determină o disipare a zgomotelor astfel încât intensitatea zgomotului produs de 

utilaje nu va depăsi valoarea de 50 dB (A) măsurată la cel mai apropiat receptor sensibil si nu va 

polua fonic localitătile, emisiile de zgomot încadrându-se în limitele admise de STAS 10009/1998. 
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Activitătile de excavare se încadrează categoria locurilor de muncă în spatiu deschis, si se 

raportează la limitele admise conform Normelor de Protectie a Muncii, care prevăd ca limită 

maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică si psihosenzorială normală a 

atentiei - 90 dB (A) - nivel acustic echivalent continuu pe săptămâna de lucru. La această valoare 

se poate adăuga corectia de 10 dB(A) - în cazul zgomotelor impulsive (impulsuri de amplitudini 

sensibil egale). 

Exploatarea nisipului silicios, prin dotările tehnice, administrative si sociale de care dispune 

si prin tehnologiile utilizate nu constituie o sursă de radiatii pentru mediu. 

Pentru a realiza transportul materialului derocat de la perimetrul de exploatare până la 

platforma de depozitare se foloseste DJ 107F. 

  

  2. PROCESE TEHNOLOGICE 

2.1 Procese tehnologice de producţie 
2.1.1 Descrierea proceselor tehnologice propuse 
A.Tehnologia de exploatare 

 Activitatea de exploatare a resurselor de nisip din cadrul perimetrului temporar de 

exploatare Clit Vest bloc 1A, are drept scop  valorificarea  optimă a resurselor nisip silicios, prin 

asigurarea unor pierderi de exploatare minime , a unei productivităţi ridicate, prin asigurarea 

securităţii  muncii,a protecţiei zăcământului şi a factorilor de mediu. 

 Criteriile care au stat la baza alegerii metodei de exploatare sunt: 

 -condiţiile de zăcământ 

 -proprietăţile fizico-mecanice ale zăcământului 

 -volumul producţiei preliminate 

 -dotarea cu utilaje şi investiţiile necesare. 

 Metoda de exploatare care va fi folosită în cariera CLIT VEST Bloc 1 a va fi “METODA DE 
EXPLOATARE CU TREPTE DREPTE EXTRASE ÎN ORDINE DESCENDENTĂ, DEROCARE 
MECANICĂ, CU TRANSPORTUL ROCILOR STERILE DIN DECOPERTĂ LA HALDE 
INTERIOARE”. 

Tehnologia de exploatare (derocare) utilizata in cadrul Carierei Clit Vest Bloc 1 a, se va 

face cu o freza montată pe bratul unui excavator de tipul SIMEX TG 1000. Utilajul va disloca fâsii 

verticale de 1 m lătime si 0,80 m adâncime pe toată înăltimea treptei începând de la partea ei 

superioară si coborând până la baza treptei.  

Operatia se va face pe toată lungimea unei trepte. 

În urma aplicării metodei sus amintite, treptele vor avea următoarele elemente geometrice: 
 

5. unghi de taluz uniform maxim 600; 
6. înăltimea maximă a treptei de exploatare de 6-7 m; 
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7. lătimea minimă a bermei de lucru în cazul încărcării cu excavatoare este de 12 m; 
8. unghiul general de exploatare cca. 45o. 

 
 Pe toată durata executării lucrărilor vor fi respectate  normele specifice de protecţia muncii 

privind exploatările miniere la zi. 

Lucrări de deschidere 
          După executarea lucrărilor de deschidere (accesul la trepte si dezvelirea 

zăcământului -  se trece la formarea treptelor de exploatare, prin săparea unor transee cu bermă 
minimă de  5 – 7 m. Treptele vor fi săpate din transeele de acces. Zăcământul a fost deschis 
anterior prezentei solicitări de licentă de exploatare de către alti agenti economici care anterior au 
detinut permise de exploatare pentru acest perimetru. 

La data întocmirii documentatiei prezente  zăcământul este deschis prin două trepte de 
exploatare amplasate paralel cu latura nord- vestică a perimetrului având  fiecare o lungime de  
aproximativ 50 m. Lucrările sunt amplasate pe coasta dealului care cantonează substanta utilă în 
subsol. 

Treptele sunt configurate la o înăltime de lucru de 6-8 m si o lătime a bermei de lucru de 9-
10 m. Unghiul  de înclinare al taluzurilor de lucru este de aproximativ 600 

 
    Variante de deschidere pentru punerea în functiune, mentinerea sau cresterea capacitătii 
de productie; 

 
Conditiile de zăcământ si particularitătile morfologice ale zăcământului de nisip silicios asigură 

accesul la resursa până la nivelul unitătii de exploatare, astfel că zăcământul este în totalitate 
deschis. 

Accesul se realizează pe drumul de exploatare silvică existente în zona de Nord Est a 
perimetrului, din care se vor desprinde drumurile temporare de exploatare care acced la zonele 
de lucru. In acest caz deplasarea utilajelor de transport către fronturile de încărcare se realizează 
la partea superioara a terenului, respectiv pe un drumuri secundare care acced in apropierea liniei 
frontului de excavare. 

Varianta de deschidere luată în calcul este cea aplicată terenurilor deluroase cu relief 
ondulat sau accidentat, cu fronturi dispuse în lungimea coastelor. 

 
    Varianta optimă de deschidere si esalonarea lucrărilor; 
 

S-a proiectat ca deschiderea si pregătire carierei să se facă treptat pe perioada celor 20 
de ani ai licentei pentru fiecare an prevăzându-se deschiderea si pregătirea unei suprafete de 
20.000/20=1.000 mp cu lucrările aferente suprafetei respective. 
     Dinamica rezervelor deschise. 

 
Având în vedere modul de deschidere si pregătire proiectat, rezultă că în fiecare an se va 
deschide  un volum de minim 4.000 mc respectiv 10.000 to.  
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        Amplasarea si tipul lucrărilor miniere de pregătire, adaptate metodei de   exploatare si 
conditiilor de zăcământ; 

 
Experienta acumulată în perioada anterioară în care s-au executat lucrări de exploatare 

experimentală, corelată cu tehnologia adoptată pentru reconstructia ecologică, a dus la alegerea 
metodei de exploatare si a fluxului tehnologic de pregătire, exploatare si transport. 

Tehnologia de decopertare care presupune decopertarea  solului fertil si a sterilului, 
depunerea (haldare) interioară si redistribuirea totală a acestuia în golul creat în urma exploatării 
utilului tine seama de: 

-    grosimea medie a copertei (sol vegetal + steril) de 4,33 m; 
- grosimea medie a utilului de 16 m; 
- exploatarea nisipului silicios în trei trepte cu înăltimea de cca. 6-7 m ; 
- reconstructia ecologică care presupune depunerea materialul rezultat din decopertă în 

golul creat în urma exploatării utilului. 
 
Pentru diminuarea cheltuielilor indirecte, realizate pentru reconstructia ecologica a zonei, s-au 

prevăzut parametrii geometrici finali, de stabilitate, încă din perioada de exploatare. 
Având in vedere ca întreaga rezerva de nisip silicios este acoperită cu steril, lucrările de 

decopertare pentru pregătirea zăcământului se vor realiza pe întreaga suprafata a perimetrului cu 
exceptia pilierilor instituiti pentru obiectivele din zonă. 

          Grosimea si natura formatiunilor din coperta, corelată cu tehnologia adoptată pentru 
reconstructia ecologică, a dus la alegerea metodei de exploatare si a fluxului tehnologic de 
pregătire, exploatare si transport. 

Tehnologia de decopertare presupune decaparea solului fertil si a sterilului în grosime medie 
de 4,33 m, depunerea (haldare) interioară si utilizarea lui la reconstructia ecologică. 

Pentru diminuarea cheltuielilor indirecte, realizate pentru reconstructia ecologica a zonei, s-au 
prevăzut parametrii geometrici finali, de stabilitate, încă din perioada de exploatare. 

Având in vedere conditiile naturale descrise mai sus si varianta de deschidere, pentru 
mentinerea unui raport de descoperta aproximativ constant an de an, până la epuizarea 
rezervelor si crearea posibilitătii de haldare a sterilului rezultat din lucrările de pregătire, metoda 
de pregătire aleasă se va concretiza prin: 

 
■ decopertarea se va realiza etapizat pe zonele aferente productiei preliminate anual si o 

suprafată corespunzătoare productiei pentru un trimestru din anul următor, materialul rezultat 
fiind încărcat în autobasculante si depozitat într-o halda temporară interioară  de sol 
vegetalamplasată partea de nord est a perimetrului, într-o zonă unde nu s-au prevăzut lucrări 
de exploatare. 

■ halda interioară va fi dezafectată odată cu terminarea exploatării panoului I, când, materialul 
se va uniformiza în golul creat în urma excavării panoului. 
 
Pentru stabilitatea taluzurilor excavatiei se vor respecta parametrii treptei de exploatare, iar 

avansarea liniei de front a descopertei se va face în avans fată de linia frontului de exploatare. 
Lucrările de pregătire se vor realiza cu ajutorul excavatorului din dotare, amplasat la cota 

terenului natural, metodologie impusa în principal de structura geologică si morfologia terenului de 
haldare. 

In timpul procesului de decopertare, la limita util - steril este inevitabila îndepărtarea unei 
cantităti de util, ceea ce va conduce la pierderi de exploatare, apreciate la cca. 7 % (0,40 m de la 
partea superioara a utilului) 

Descongestionare frontului de lucru de materialului util derocat prin frezare  se face cu utilajul 
de exploatare, direct din frontul de lucru prin aruncare pe taluz în jos până la nivelul platformei de 
bază . 
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Esalonarea executiei decopertării, transportul si haldarea acesteia, este prezentată in tabelul 
de mai jos: 

 
 

ANUL 
SPECIFICA IE 

1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 Total 

Productie planificată (mc) 4.000 4.500 4.750 4.750 4.750 24.250 25.000 28.000 200.000 
Pierderi de exploatare 

procentuale 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07  

Volum pierderi (mc) 280 315 333 333 333 1.698 1.750 1.960 7.000 

Suprafată decopertată (mp) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 20.000 

Volum anual decoperta (mc) 3.461 3.461 3.461 3.461 3.461 17.305 17.305 17.305 69.221 

Volum anual haldat (mc) 3.776 3.776 3.776 3.776 3.776 19.902 19.955 19.265 76.221 

 
 
Volumul decopertei a fost calculat în cadrul Documentatiei de evaluare a rezervelor, la 69.220 

mc (30.172 mc sol fertil si argile prăfoase 39.048 mc steril la care se mai adaugă 7.000 mc 
pierderi de exploatare), pentru perioada următoare. 
 

        Capacitatea de haldare si amplasamentul haldelor de steril. 
Halda tehnologică va fi constituită din sterilul provenit din lucrările de decopertare si anume 

amestec de sol vegetal, argile loessoide si nisip silicios. 
Deoarece în procesul de decopertare nu poate fi selectat si haldat separat în totalitate solul 

fertil, parte a acestuia va fi haldat în spatiile tehnologice destinate. 
Sterilul rezultat din decoperta in perioada 2018-2038 va fi stocat într-o haldă interioară, 

suprafata ocupată cu halda interioară urmând a se extinde etapizat , până la sfârsitul licentei, 
când se va finaliza reconstructia ecologica. 

Halda interioară va fi într-o singură treaptă, cu înăltimea de pana la 8,30 m. 
Volumele haldate în halda interioară  steril + sol vegetalsunt prezentate in tabelul de mai jos. 

 
 
 

Halda Suprafata Volum 
excavat 

Coeficient 
afânare Volum haldat 

Interioară (in cadrul perimetrului 
licentei) 6.000 76221 1,25 95.276 
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Lucrări de exploatare 
        Metode de exploatare adecvate conditiilor de zăcământ si variantele tehnologice; 

 
Modalitatea optima de exploatare a fost stabilita in urma analizei următoarelor elemente 

determinative: 
- tipul de substantă minerală (valoare economica specifică, valoare de întrebuintare  si 
caracteristicile fizico-chimice in raport cu protectia mediului înconjurător etc); 
- conditiile geologice, hidrogeologice si morfologice; 
- grosimea utilului; 
- grosimea copertei; 
- caracteristicile calitative; 
- adâncimea maxima de extractie (limita de rentabilitate la decoperta); 
- productivitatea si polivalent a  utilajelor; 
- exploatarea rationala a rezervelor; 
- posibilităti de reconstructie ecologica post-exploatare. 

 
Amplasarea unitătilor de exploatare; 

Exploatarea se va realiza succesiv, in panourile delimitate functie de morfologia zonei de 
exploatare si productia preliminată anual, începând cu zona de la limita cu platforma de bază 
existentă pe directia Nord-Est Sud – Vest. 

Grosimea medie a utilului si sterilului, caracteristicile fizico - mecanice ale nisipului silicios si 
performantele utilajelor de exploatare au impus realizarea a trei trepte de exploatare în util si a 
unei trepte de excavatie în steril, având următoarele caracteristici geometrice: 

 
■        înăltime treapta 6-7,0 m 
■ unghi taluz in lucru 60° 
■ unghi taluz final 45° 

 
Tehnologia de exploatare presupune parcurgerea următoarelor etape: 
 

■ decopertarea primului panou de exploatare (anii 1-5 contractuali) si a unei zone aferente 
productiei pentru cca. 2 trimestre din anul 2 contractual. 

■ după terminarea decopertării aferente primului an se va începe excavarea începând de la 
nord est către sud vest, cu excavatorul pozitionat pe treapta superioara a terenului decopertat 
(Treapta III), de-a lungul pe directia treptei de excavare. 
 
Pentru panoul I,corespunzator carierei experimentale linia frontului de exploatare va fi paralelă 

directia drumului judetean si frontul lucrărilor de pregătire. Lucrările de pregătire se vor realiza cu 
ajutorul excavatorului din dotare, amplasat la cota terenului natural, metodologie impusă în 
principal de structura geologică si morfologia terenului de haldare. 

În situatia exploatării simultane, decalajul dintre cele două fronturi de exploatare va fi de 
minim 20 m, pentru a permite manevrabilitatea utilajelor de exploatare si transport si evitare a 
accidentelor. 

 
Elementele geometrice ale treptelor de exploatare sunt: 
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Treapta IV (decoperta)  cota  +219 m, înăltimea medie 4.33 m 

Treapta a III-a cota  +213 m, înăltimea 6 m 

Treapta a II-a cota  +207 m, înăltimea 6 m 

Treapta a I-a cota  +201 m, înăltimea 7 m 

Baza carierei cota  +193 m 
 

Caracteristici geologice ale zăcământului 
Complexul util prezintă următoarea constitutie mineralogică-petrografică: 
 
 frac ia psamitică este formata din nisip, mijlociu la mare, alcătuit din granule de cuart, 

subrotunjite la subangulare, cenusii, la care se adaugă granule de feldspat, paiete de 
muscovit si mici fragmente de roci ( sisturi, gresii); 

 frac ia psefitică , este alcătuita (în cazul elementelor cu diametrul > 7 mm) din gresii cu 
ciment calcaros sau silicios (15%), cuartite (50%), gnais si micasisturi (30%), 
marnocalcare si micro conglomerate (5%) 

Substanta minerala utila o reprezintă un nisip silicios, uneori compact, putând fi 
considerat chiar o gresie, de culoare gălbuie, fiind constituita, in principal, din cuart, la care se mai 
adaugă, subordonat, minerale argiloase, feldspat, mica si limonit, precum si urme (in total sub 
1%) granati, staurolit, ilmenit, magnetit, zircon, disten si apatit. Dintre mineralele componente, 
cuartul reprezintă mineralul principal, fiind întâlnit in proportie de peste 90%. Se prezintă sub 
forma de granule neregulate, cu contururi slab rotunjite, cu dimensiuni, in cea mai mare parte, 
intre 0,3 - 0,6 mm. Granulele mai mari de 0,5mm sunt fisurate, fiind formate in general din 
agregate policristaline. 

Cuartul apare de multe ori asociat cu feldspat, mica si limonit, acesta din urma acoperind 
pelicular granulele de cuart si imprimându-le acestora o culoare gălbuie. 
Feldspatii apar in proportie redusa (3 - 4%), având dimensiuni foarte variate, foi mari 
neregulari si fiind slab alterati. 

Mineralele argiloase apar in proportie de cca. 3 - 5%, prezentându-se fie pelicular, pe 
suprafata granulelor, fie ca ciment al agregatelor cristaline. Dintre mineralele argiloase se 
întâlneste mai frecvent caolinitul, care, mai ales in cazul nisipurilor mai caolinoase, formează 
elementul principal al partii levigabile. 

Mineralele accesorii au fost determinate prin separarea probei in lichide grele, acestea 
concentrându-se in totalitate in fractia Brea, care constituie mai putin de 1% din nisip. Dintre 
mineralele cele mai frecvente se întâlnesc : granatii, ilmenitul, magnetitul, zirconul, casiteritul, 
distenul si apatitul, care se concentrează in clasele mai mici de 0,2 mm, precum si staurolitul 
care, având dimensiuni mari, se întâlneste in clasele mai mari de 0,6 mm. Cel mai frecvent se 
întâlnesc granatii, staurolitul, ilmenitul si magnetitul. 

Analizele mineralogice executate pe clase granulometrice indica o scădere a continutului 
in cuart in fractiile cuprinse intre 0,15 - 0,06 mm (cca. 90%), pentru ca in cele mai mici de 0,06 
mm sa ajungă la doar 35 - 40%. 

In cazul mineralelor accesorii si al micelor se observa o crestere a procentajului acestora 
doar in fractiile cuprinse intre 0,15 - 0,06 mm (pană la 2 - 4%), pentru ca in fractiile mai mici de 
0,06 mm acesta sa revină la cel normal (sub 1%). 
Mineralele argiloase cresc in importanta doar in frac iile mai mici de 0,06 mm, unde pot ajunge la 
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58 - 60%. 
 

Compozitia granulometrică 
 

Granulele de nisip din clasele mai mici de 0,3 mm au contururi colturoase, cele din clasele 
0,3 - 0,6 mm sunt usor rotunjite, iar in clasele mai mari de 0,6 mm se întâlnesc granule de cuart si 
feldspat perfect rulate (cu dimensiuni de pană la 10 mm), care însă prezinta fisuri dispuse pe 
planele de aglomerare dintre agregate, aceste granule, prin cimentare cu o argila limonitică 
gălbuie, formând fragmente microconglomeratice. 

Din punct de vedere al constantelor fizice granulatia si partea levigabilă, se constată nivele 
care au in medie 62 - 69% continuturi in fractia 0,3 / 0,1 mm, dar in cea mai mare parte aceasta 
se situează in jurul valorii de 70%. 

Din punct de vedere al continutului in părti levigabile se constata ca acesta are valori intre 
5 - 8% (in medie 7%) 
 

Caracteristici fizico-chimice 
 

- continut scăzut în corpuri străine nul; 
- continutul în fragmente de argila este scăzut (0,96% in nisip si 0,19% in pietris); 
- continutul in părti levigabile este de pana la 5%; 
- paietele de muscovit, submilimetrice, sunt în proportie de până la 0,2 % (STAS max. 

1%); 
- compozitie chimica Si02 88,5%, Al203 5,32% si Fe203 1,37% 
- con inutul în sulfati si sulfuri este nul (STAS max. 1%); 

 
 

Caracteristici fizico – mecanice 
 
 

Analizele efectuate pe probe recoltate in cursul exploatării arata următoarele valori pentru 
parametrii fizico - mecanici ai rocii utile: 

 
- densitate aparenta: 2.320 kg / m3 
- densitate în grămadă în stare afânată: 1.420 -1730 kg / m3 
- densitate în grămadă în stare îndesată: 1960 kg / m3 
- coeficient volumetric sort 7-16 mm 0,26%, sort 16-31 mm 0,28% 
- rezistenta la înghet - dezghet sort 7-16 mm 0,69% sort 16-31 mm 1,84% 

Caracteristicile fizico mecanice ale  nisipurilor silicioase  corespund reglementărilor 
tehnice românesti si  le fac optime pentru utilizarea lor în industria constructiilor, pentru fabricarea 
mortarelor uscate si a adezivilor, precum si în industria sticlei si a metalurgiei. 
 

Lucrări de haldare 
        Capacitatea de haldare si amplasamentul haldelor de steril. 

Halda tehnologică va fi constituită din sterilul provenit din lucrările de decopertare si anume 
amestec de sol vegetal, argile loessoide si nisip silicios. 

Deoarece în procesul de decopertare nu poate fi selectat si haldat separat în totalitate solul 
fertil, parte a acestuia va fi haldat în spatiile tehnologice destinate. 

Sterilul rezultat din decoperta in perioada 2018-2038 va fi stocat într-o haldă interioară, 
suprafata ocupată cu halda interioară urmând a se extinde etapizat , până la sfârsitul licentei, 
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când se va finaliza reconstructia ecologica. 
Halda interioară va fi într-o singură treaptă, cu înăltimea de pana la 8,30 m. 
Volumele haldate în halda interioară sunt prezentate in tabelul de mai jos. 

 
 
 

Halda Suprafata Volum 
excavat 

Coeficient 
afânare Volum haldat 

Interioară (in cadrul perimetrului 
licentei) 6.000 76221 1,25 95.276 

 

   

Lucrări de refacere a mediului 

 După încetarea activităţii de exploatare  beneficiarul va executa lucrări de refacere a mediului 

conform cu Planul si Proiectul Tehnic  de Refacere a Mediului. 

  2.1.2 Echipamente necesare 

 Pentru desfăşurarea  procesului tehnologic de exploatare a nisipului silicios  sunt necesare 

următoarele utilaje: 

  -1 excavator cu freza 

  -2 autobasculante de 17 mc 

Societatea are in doare utilajele necesare desfăşurări în condiţii optime a procesului tehnologic de 

exploatare. 

 

2.1.3 Alternative  avute în vedere la amplasamentul obiectivului studiat şi motivarea 
alegerii finale. 

     Analiza si prezentarea  diferitelor  alternative  investigate de titularul de proiect este o cerinta 

importanta a procedurii EIM.In anexa IV, ali. (2) al Directivei EIA , se cere in mod expres ca 

informatiile furnizate de titular sa cuprinda,,Rezumatul principalelor alternative studiate de titular si 

indicarea principalelor  motive pentru alegerea finala, luand in considerare efectele asupra 

mediului,, 

 

2.1.3.1 Descrierea traselor alternative si a proiectului general al acestora 

    In cazul proiectului analizat, prezentarea alternativelor presupune indicarea principalelor 

motive, inclusiv a criteriilor de mediu, care au determinat  alegerea unui anumit amplasament, 

pozitionarea fata de drumuri de acces sau structuri rutiere majore, alegerea proceselor 

constructive, etc. 
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 Alternativele studiate  au vizat , in primul rand amplasamentul obiectivului propus.Astfel pentru 

atingerea scopului economic , respectiv exploatarea resursei minerale, terenul trebuia sa prezinte 

un astfel de zacamant.S-a ales in asa fel amplasamentul incat sa se minimalizeze necesarul 

drumurilor de acces  , si astfel suprafetele de teren afectate si asa  sa se asigure o distanta de 

siguranta fata de obiectivele din vecinatatii. 

 Din punct de vedere tehnologic s-a optat pentru solutii care sa genereze disconfort minim, 

raportat la zgomot si vibratii in momentul exploatarii , .In procesuul de analiza a alternativelor  

conform Directivei EIA , in cazul de fata s-a efectuat o evaluare conform art6. al directivei Habitae 

, 92/43/CEE.Directiva habitate a fost transpusa in Romania prin Ordonata de urgenta a 

Guvernului nr 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor  naturale 

, a florei si faunei salbatice. 

 Din punct de vedere al impactului biodiversitatii, s-a optat  pentru un teren , antropizat , 

solutionandu-se astfel problemele de mediu, printr-o sistematizare a exploatarii resurselor 

minerale si realizarea unei investitii cu impact pozitiv asupra mediului.  

2.1.3.2 Descrierea alternativelor  

 Alternativele relevante posibile care au fost studiate pentru proiectul analizat, pot fi grupate in 

doua categorii:alternativa ,,zero”(nerealizarea proiectului) si alternativa ,, realizarii proiectului’’ 

Alternativa ,,zero”(nerealizarea proiectului) 

 Prin nerealizarea proiectului propus, zona analizata va continua sa fie o zona nevalorificata la 

potentialul maxim, avand in vedere existenta resurselor   de nisip silicios necesare in industria 

constructiilor. S-a analizat in cadrul studiului si varianta evolutiei mediului, in cazul neinplementarii 

planului, situatie in care zona amplasamentului ar ramane in continuare un spatiu neorganizat si 

nu va exista impact asupra mediului.Aceasta varianta este inacceptabila pentru beneficiarul 

proiectului..In concluzie , alegerea alternativei ,,zero” este inacceptabila  

Alternativa  realizarii proiectului 

Alternativa realizarii proiectului poate fi grupata in doua categorii: de alegere a amplasamentului si 

de proiect. Exploatarea nisipului silicios din perimetru va fi urmata de realizarea unor lucrari de 

refacere a mediului care vor avea drept scop sistematizarea zonei printr-o amenajarea 

peisagistica  a acesteia.Prin realizarea  flora si fauna vor prezenta aspecte multiple si variate, iar 

impactul asupra mediului va fi minim. 

 

 

 

 

 



                                             RAPORT LA  STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA  MEDIULUI 
                PERIMETRUL CLIT VEST BLOC 1A, COM BABENI 
                                                                          BENEFICIAR S.C  WERK MINERALE  SRL 
 

 

21 

 2.1.3.3 Descrierea proceselor alternative 
A.VARIANTA ZERO-Alternativa „zero” sau „nici o actiune” 

B.VARIANTA 1- Alternativa in care proiectul s-ar realiza 
Optiuni  

Factor/aspect 
   De mediu 

Alternativa zero 
(varianta A) 

Implementarea 
Proiectului(variantaB) 

   
Comentarii 

Calitatea si  
Cantitatea  apei 

Conditiile actuale nu  
Influenteaza calitatea si  

Cantitatea apei 

Impact nesemnificativ pe 
termen lung 

Activitatile propuse nu vor 
avea impact semnificativ 
asupra calitatii apei. 
Se vor respecta masurile 
propuse in studiu 

Calitatea aerului Conditiile actuale persista pe 
termen lung , aer de buna 
calitate cu anumite influente 
determinate de antrenarea 
particulelor pe suprafetele 
perturbate 

Impactul asupra calitatii 
aerului generat de 
activitatile propuse, va fi 
nesemnificativ si limitat 
strict la perioada de 
exploatare a agregatelor  
minerale 
Amenajarea piscicola nu 
genereaza surse de 
poluare a a erului. 

Activitatile propuse vor 
genera poluarea aerului, 
in limite admisibile, dar 
aceasta nu se va resimti 
decat local, in zona 
aferenta perimetrului de 
exploatare 

Sol/Utilizarea 
terenului 

Mentinerea pe termen lung a 
conditiilor actuale de 
utilizare a solului  teren 
culturi agricole 

Impact pe termen scurt si 
mediu ca urmare a 
ocuparii terenului cu 
amenajarea piscicola 

Degradarea generata de 
activitatile de exploatare 
agregate minerale va fi 
remediata prin refacerea   
terenului, dupa 
terminartea resursei cu 
lucrari specifice amenajarii 
piscicole. 

Biodiversitatea Conditiile actuale vor 
preleva pe termen lung 

Impact pozitiv la scara 
locala, prin modificarea 
reliefuluiReabilitare 
peisagistica si crearea 
unor trasaturi peisagistice 
variate  

Activitatile desfasurate vor 
avea un impact pozitiv 
asupra peisajului 

Aspecte socio  
economice 

Impact semnificativ negativ 
asupra locurilor de munca 
conducand accelerarea 
inrautatiri conditiilor socio-
economice 

Investirii locale 
semnificative, crearea de 
locuri de munca, 
determinand 
imbunatatirea conditiilor 
socio-economice pe 
termen lung 

Implementarea proiectului 
va aduce avantaje socio 
economice durabile  

Patrimoniul 
cultural 

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

Infrastructura 
rutiera 

Situatia actuala se va 
mentine pe termen lung 
drumul de exploatare si de 
acces la terenurile agricole 
din zona nu va fi amenajat 

Imbunatatirea si 
modernizarea 
infrastructurii existente 
drum de acces la 
exploatatiile agricole 

Pentru detinatorii de 
terenuri agricole  riverane 
perimetrului amenajarea 
drumului  si intretinerea 
drumului de acces este 
favorabila 
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2.1.3.4 Selectarea alternativei 

Obiectul studiului de evaluare a alternativelor este acela de  a evalua si compara optiunile de 

traseu tinand cont de considerente/criterii tehnice/de proiectare , economice sociale si de mediu 

etc,fiecare criteriu fiind exprimat prin intermediul mai multor parametri relevanti(sau subcriterii) cu 

indicatorii asociati.Abordarea pe baza de punctaj/scor este uzuala in asemenea analize si de 

multe ori se acorda o pondere pentru fiecare parametru sau criteriu in parte 

Criteriile avute in vedere pentru analiza amplasamentului sunt: 
A)Criterii geologice, pedologice si hidrogeologice 

-caracteristicile si dispunerea in adancime a straturilor geologice-lucrari de prospectiune(licenta 

de explorare) 

-folosintele actuale ale terenurilor-categoria CC 

-structura (caracteristicile fizico- mecanice si bacteriologice), adancimea si directia de curgere a 

apei subterane 

B) Criterii cilmatice 

-directia dominanta a vanturilor in raport cu asezarile umane sau cu alte obiective ce pot fi 

afectate de emisiii de poluanti in atmosfera 

-regimul precipitatiilor 

C) Criterii economice 

-necesitatea unor amenajarii secundare( drumuri de acces, utilitati) 

D)Criterii suplimentare 

-vizibilitatea amplasamentului 

-accesul la amplasament 

-topografia terenului 

Avand in vedere considerentele mentionate anterior la analiza alternativelor , precum si factorul 

socio-economic (zona nelocuita) , se poate considera ca acest amplasament reprezinta o solutie 

optima pentru amplasarea obiectivului, atat pentru peisajul si populatia din zona analizata, cat si  

din punct de vedere economic.Amplasamentul obiectivului de investiţii s-a făcut în urma unei 

explorări morfologice a zonei.Proiectarea lucrărilor de investiţii s-a făcut în aşa fel încât suprafaţa 

afectată  de activitatea obiectivului să fie cât mai restrânsă, activitatea să aibă un impact cât mai 

redus asupra mediului şi lucrările de ecologizare să asigure refacerea mediului.Realizarea 

obiectivului de investiţii nu va influenţa negativ schema cadru de amenajare a bazinului 

hidrografic.În zona nu sunt prevăzute a se executa lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare în faza 

actuală. Valorile limită ale parametrilor relevanţi (consum de apă şi energie, poluanţi în aer şi apă, 

generarea deşeurilor) atinşi prin tehnicile propuse şi prin cele mai bune tehnici disponibile. 
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                                                                                                              Tabel 2.1 
Valori limita 

Parametru 
(unitatea de masură) 

Tehnici 
alternative 
propuse de 

titular 

Prin cele mai 
bune tehnici 
disponibile 

Conform 
celor mai 

bune practici 
de mediu 

Emisii (mg/mc) 
 particule 
 NOx 

 CO 
 SO2 
-    COV 

 
 

126,7 
3609,7 
682,9 
263,2 
357,7 

 

Nu există 
informaţii. 
Nu este 
relevant. 

Nu există 
informaţii. 
Nu este 
relevant. 

 
Emisii de poluanţi în apă (mg/l) 

 
- suspensii 

25,8 
  

Nu există 
informaţii. 
Nu este 
relevant 

Nu există 
informaţii. 
Nu este 
relevant. 
 
 
 
 

Din punct de vedere al reducerii emisiilor de poluanţi, obiectivul este prevăzut cu utilaje 

EURO 3. 

2.2 Activităţi de dezafectare 

 Activităţile de dezafectare se vor executa după epuizarea rezervelor de si vor consta din 

evacuarea utilajelor , echipamentelor şi eventual a deşeurilor rezultate din perimetrul de 

exploatare.Aceste lucrări vor fi prevăzute în proiectele tehnice de refacere a mediului întocmite cu 

ocazia obţinerii Avizelor anuale la Programul general  de exploatare 

 
 
3.DEŞEURI 

 Din  activităţile ce se vor desfăşura în cadrul obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de 

deşeuri: 

 solul vegetal si steril  provenit din lucrările de descopertare a zăcământului  

 deşeuri menajere  

În urma desfăsurării activitătilor de exploatare vor rezulta următoarele tipuri de deseuri: 
 deseurile tehnologice din activitatea de producTie sunt reprezentate de stratul de copertă 

îndepărtat de pe suprafata amplasamentului;  
 deseurile  menajere  generate  pe  amplasament  în  perioada  excavării  carierei care 

provin de la personalul care exploatează utilajele;  
 nu  rezultă ape uzate industrial  în  perioada  de constructie  – deci nu  vor rezulta 

nămoluri pe suprafata amplasamentului; 
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Deseuri rezultate din activitatea de productie 
 
Ca  urmare  a  decopertării  zonelor de  exploatare  rezultă  pământ  vegetal  si  steril. Cantitătile  
rezultate vor fi depozitate pe  haldele interioare de pe amplasament  fiind ulterior utilizate la 
amenajarea  taluzurilor  si  acoperirea  acestora  cu  sol  vegetal  pentru  cultivarea  de  gazon  si 
plantare de specii arborescente caracteristice zonei.  
Deseuri menajere 

Se produc  doar  de  către  personalul  care  asigură  exploatarea  în carieră.  În  incinta 
punctului de lucru,  sunt amplasate  europubele, etanse, fără scurgere în mediu, care vor fi 
utilizate la colectarea deseurilor produse si de personalul implicat în implementarea proiectului 
analizat.  Personalul care deserveste punctul de lucru va fi instruit pentru a colecta aceste deseuri. 
Cantitatea de de euri menajere rezultate din activitatea obiectivului se calculează astfel: 

Q = 3 persoane x 0,25 kg/pers./zi x 20 zile = 15 kg / lună 
 
Din  procesul  tehnologic  care  se va desfăsura  pe  amplasament  nu  rezultă  ambalaje. 

Astfel de deseuri sunt produse numai de personalul care deserveste utilajele si vor fi în principal 
reprezentate de PET-uri. 

PET-uri – 2,5 kg/lună X 8 luni de lucru efectiv = 20 kg. 
 

Ca urmare a amenajării cariere vor rezulta deseuri menajere generate de angajati. Pentru 
eliminarea acestor deseuri societatea va instala containere etanse, fără scurgere în mediu, pentru 
colectare selectivă si va încheia un contract de prestări servii cu o firmă specializată în 
gestionarea acestor tipuri de deseuri. 
 

Tipurile de deseuri, cantitătile medii anuale, modul de colectare si depozitare si modul de 
valorificare 

 
Deseuri nepericuloase 

Nr 
crt Denumire deSeu 

Cod deseu 
conf. H.G. 
856/2002 

Sursa Cantitatea Starea 
fizică Depozitare/eliminare 

1. Deseuri menajere 20 03 01 angajati 0,12 t/an solidă europubele 

2. Deseuri de 
ambalaje 

20 01  01 
20 01 39 angajati 0,02 t/an solidă containere pentru 

colectare selectivă 

4. Sol vegetal si steril 01 03 01 perimetrul de 
exploatare 30000 mc solidă 

pe laturile perimetrului, la 
nivelul pilierilor de 

sigurantă 

Destinatia definitivă a deseurilor 

6. Deseuri menajere 20 03 01 întreaga  
unitate 0,12t/an solidă 

Contract cu o firmă 
specializată care le va 

transporta la un depozit 
conform 

7. Deseuri de 
ambalaje 

20 01  01 
20 01 39 angajati  0,02 t/an solidă 

Contract cu o firmă 
specializată care le va 

prelua categorii si utiliza 
în scopul reciclării. 

8. Sol vegetal si steril 01 03 01 perimetrul 
de exploatare 76221 mc solidă Amenajarea taluzurilor 
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Datele prezentate în tabelul 3.1 sunt în concordanţă cu H.G nr 155/199, L211/2011 , respectiv 

Legea 426/2001.Evidenţa gestionării deşeurilor se va face de către S.C WERK MINERALE SRL 

în conformitate cu HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile , inclusiv deşeurile periculoase. 

 

4. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI 
MĂSURI DE REFACERE A ACESTORA 

 4.1 Apa 
 Condiţii hidrogeologice ale amplasamentului 

Dinamica acviferului local 

      Amplasamentul propus pentru implementarea proiectului este situat la cca 370 m fată de râul     
Somes . 

Acviferul freatic cantonat în depozitele aluviale ale terasei inferioare a râului Somes a nu vor fi 

interceptate de lucrările care se vor executa pe amplasament  prin urmare această activitate 

nu va afecta apele de suprafată sau de adâncime 

Apele de suprafaţă 

Sunt reprezentate de râul Someş care constitue baza de drenaj a regiunii şi de principalii 

afluenţii ai acestuia  din apropierea perimetrului de exploatare 

4.1.1 Alimentarea cu apă a obiectivului 

 În cadrul  fluxului tehnologic de exploatare a nisipului silicios nu se va utiliza apă 

tehnologică, nu vor rezulta ape uzate tehnologic , şi nu se va evacua ape uzate în emisar.

 Apa potabilă necesară  pentru personalul care deserveşte lucrările de exploatare este 

asigurată din fântânile localnicilor din zonă şi va fi adusă în recipiente de plastic. 

 Consumul  de apă potabilă estimat este următorul: 

  -zilnic maxim 0,012 mc/zi 

  -anual 3,12 mc/an 
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Bilanţul consumului de apă al obiectivului este prezentat în tabelul 4.1.1 

Apa prelevată din sursă Proces 

tehnologic 

 

 
Sursa de 

apă 

 
Consum 

total 

de apă 

total Consum 

menajer 

Consum 

industrial 

 
Recircuitată/ 

Reutilizată 

 
Comentarii 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Maxim 
0,012mc/zi 
3,12 mc/an 

 

 
 
 

 
 
 

Maxim 
0,012mc/zi 

3,12 
mc/an 

 

 
 
 

 

 
 

 
    Apa 
potabilă 
Va fi adusă 

în 
recipiente 
din plastic 
De către 
personal 

 

 

4.1.2 Managementul apelor uzate 

Din activitatea, de exploatare a nisipului silicos  nu vor rezulta ape uzate menajere sau 

tehnologice. Lucrările de exploatare se vor executa la o distanţă medie de  370 m de albia râului 

Someş ceea ce exclude posibilitatea poluării acesteia. Apele pluviale care vor cădea pe suprafaţa 

perimetrului se vor înfiltra în sol datorită permeabilităţii ridicate a acestuia fără a modifica din 

punct de vedere chimic compoziţia apei din pânza freatică..Determinarea  debitelor de ape 

pluviale se face conform STAS 1846/1990 pe baza relaţiei 

 Apele pluviale care vor cădea pe suprafata amplasamentului fie se infiltrează în sol fie vor 

fi captate prin sistemul de santuri perimetrale prevăzute după care se vor dirija spre emisar. 

La partea superioară  a carierei  si la baza fiecărui taluz   se va realiza un sistem de 
colectare si descărcare a apelor pluviale. Sistemul de colectarea a apelor cuprinde realizarea 
unor  rigole  care  să  asigure  captarea  apei  din  precipitatii  din  acesta  zonă  si  să    elimine 
posibilitatea aparitiei fenomenelor de eroziune la nivelul taluzurilor. În conditii meteorologice care 
caracterizează zona analizată nu există posibilitatea formării de acumulări de apă pluvială 
deoarece substratul (solul si subsolul) este alcătuit din straturi pedologice si litologice cu 
permeabilitate ridicată care permit infiltrarea rapidă a apei din precipitatii. Rigolele realizate sub 
forma unor santuri în perioada de constructie vor fi înierbate pe perioada de functionare, 
păstrându-si functionalitatea. 
Determinare  debitelor  de  apă  pluvială  se  face  conform  STAS  1846/1990  pe  baza rela iei: 

Qp = m x S x Φ x i 
unde: 
 
m =  coeficient  adimensional  de reducere  a  debitului  de calcul  în  conformitate  cu capacitatea  
de înmagazinare  în timp  i de durata  ploii de calcul ”t”, m = 0.,8 pentru t  < 40 min; 
S = aria bazinului de canalizare aferentă sec iunii de calcul exprimată în ha, în cazul      
perimetrului S = 10 ha; 
Φ = coeficientul de scurgere aferent ariei S (conf. STAS 1846/90) pentru  suprafe e nepavate = 
0,10; 
i = intensitatea ploii de calcul: i = 65 l/s (conf. STAS 9470/73). 
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Qp = 0,80 x 10 x 0,10 x 65 = 52 mc/h 

 
Apele pluviale care vor cădea pe suprafata perimetrului vor avea un debit de 52 mc/h si nu vor 
antrena substante poluante din punct de vedere chimic – apele pluviale sunt considerate 
conventional curate. 
 
Sistemul de canalizare si evacuarea apelor uzate menajere si tehnologice 
 

În perioadele de constructie si de functionare pe suprafata amplasamentului nu vor fi 
realizate instalatii de canalizare. Lucrările de excavare din carieră  care sunt generatoare de 
pulberi si noxe rezultate din arderea carburantilor în motoarele utilajelor nu produc cantităti mari 
de poluanti care să determine modificarea caracteristicilor fizico-chimice si biologice ale apelor de 
suprafată sau subterane. 

La  nivelul  perimetrului  de  exploatare  pot  să  apară  numai  poluări  accidentale ale 
factorului de mediu apă ca urmare a descărcării accidentale în mediu de uleiuri minerale si/sau 
hidrocarburi datorate defectării utilajelor folosite în exploatarea agregatelor de balastieră. În 
angrenajele utilajelor nu sunt stocate cantităti mari ale acestor substante care să producă 
impurificări majore are factorului de mediu apă. 
Bilanţul apelor pluviale care vor fi evacuate in cazul unor ploi torenţiale este redat în tabelul 4.1.2 

 
 

Tabelul 4.1.2 
 

Totalul 
Apelor   uzate 

 

 
 

Ape uzate evacuate 

Menajere Industriale Pluviale 

 

Sursa 

Apelor 

uzate 

 

Mc/h Mc/

an Mc/h Mc/an Mc/h Mc/an mc/h Mc

/an R
eu

til
iz

ar
e/

 

re
ci

rc
ui

ta
re

 

  C
om

en
ta

rii
 

   
   

 P
re

ci
pi

ta
ţii

 

 
 
52mc 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

52mc  
 
- 
 

 
 
- 
 

Apele 
pluviale 
Se vor dirija 
prin santuri  
perimetrale 
la baza 
carierei  
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4.1.3 Prognozarea impactului 

 Activitatea nu va avea impact asupra apelor de suprafaţă şi subterane, datorită următoarelor 

aspecte 

   

 Din activitatea de exploatare nu rezultă ape uzate menajere sau industriale 

 Perimetrul de exploatare este situat la o distanţă medie de 370 m de albia minoră a 

râului Someş 

 Tehnologia de exploatare nu presupune utilizarea unor substanţe chimice, toxice sau 

periculoase 

.Se poate aprecia că exploatarea nisipului silicios în perimetrul de exploatare nu contribuie la 

deteriorarea rezervei de apă freatică din zonă.În caz de poluare accidentală cu produse petroliere 

a apelor pluviale din şanţurile de desecare, beneficiarul obiectivului trebuie să deţină mijloace 

proprii de primă intervenţie cum sunt, baloţi paie, materiale absorbante. 

    Utilajele de exploatare vor fi întreţinute periodic în atelierele specializate şi vor fi  alimentate  cu 

carburanti şi lubrefianţi , în locuri special amenajate  in afara arie naturale protejate prin 

asigurarea retenţiei secundare (tăvi metalice), astfel va fi exclusă înfiltrarea acestor poluanţi în 

apa subterană. 

 4.1.4 Măsuri de diminuare a impactului 

     Pentru a nu afectată calitatea apelor subterane, alimentarea utilajelor cu carburanţi  se va 

face în locuri special  amenajate prin asigurarea retenţiei secundare (tăvi metalice), evitând 

scurgerea acestora pe sol.În aceste condiţii funcţionrea obiectivului va avea un impact redus 

asupra factorului de mediu APĂ 

 4.2 AERUL 
4.2.1 Date generale 
 Condiţii de climă şi meteorologice pa amplasament/zonă 
Clima 
 Din punct de vedere climatic, zona obiectivului se caracterizează print-o climă temperat –

continentală moderată avănd nuanţă panonică şi suferind local influenţele de baraj şi adăpost ale 

Munţilor Apuseni, cu următoarele caracteristici: 

  Temperatura aerului 

 -temperatura medie anuală 70C 

 -temperatura medie ianuarie 5-80C 
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 -temperatura medie iulie 15-180C 

   Precipitaţiile 

Precipitaţii medii anuale  700-800 mm 

Numărul anual de zile  senine 120-130 zile 

Numărul anual de zile acoperite 120-140 zile 

 Primele ninsori apar , ca medie la sfârşitul luni noiembrie, iar ultimele cad la mijlocul lunii 

martie, grosimea stratului de zăpadă este în medie de 36 cm, Umiditatea medie a aerului este de 

81 % 

Vânturile 

 Se remarcă dominarea celor din vest , dar numai la altitudini de peste 1000m. La nivelulsolului 

, frecvenţa cea mai mare o au vânturile din sud-vest, şi din sud –est, iar cele din vest sunt reduse  

 Scurtă caracterizare a surselor de poluare staţionare şi mobile existente în zonă surse 
de poluare dirijate şi nedirijate informaţii privind nivelul de poluare al aerului ambiental 
din zona amplasamentului obiectivului. 

În zona amplasamentului nu există şi alţi agenţii economici cu activitate industrială(surse 

staţionare sau mobile), iar calitatea aerului este influenţată nesemnificativ de activitatea  

obiectivului.Calitatea aerului în zona amplasamentului se încadrează în cerinţele impuse de 

reglementările STAS 12.574/1987, pentru zone protejate.În zona amplasamentului nu sunt 

receptori sensibili la poluare.Obiectivul este amplasat în afara zonelor locuite . 

4.2.2 Surse şi poluanţi generaţi.calculul debitelor de poluanţi generaţi 

Din activitatea obiectivului  pot fi indentificate următoarele surse posibile de poluare pentru aer: 

 Emisii sub formă de pulberii în suspensie şi sedimentabile datorate activităţii de transport din 

cadrul carierei-sursă mobilă 

 Emisii de noxe provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor de extracţie şi transport 

Din punct de vedere al impactului asupra calităţii atmosferei activităţile care se desfăşoară 

constitue surse de impurificare.Poluanţii caracteristici acestor surse sunt praful, particulele 

rezultate din manipulare sol vegetal şi balastru, praful retultat de la circulaţia vehiculeleor pe 

drumul de acces în , gazele de eşapament ale utilajului şi  a vehiculelor care transportă 

balastru.Sursele specifice enumerate au următoarele caracteristici 

 -evacuări intermitente şi de scurtă durată la frzarea si incarcarea nisipului silicios 

 -surse la nivelul solului şi surse mobile 

 -evacuări intermitente de gaze de eşapament 

 Emisii de pulberii în suspensie şi sedimentabile datorate activităţii de transport 
din cadrul balastierei 
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 În perioadele  secetoase şi cu temperaturi ridicate rularea autobasculantelor pe drumul de 

acces în cariera determină emisii de pulberii în suspensie şi sedimentabile antrenate de pe 

suprafaţa de rulare. 

 Aceste emisii pot fi reduse prin stropirea cu apă a suprafeţelor de rulare, cu ajutorul unei 

autocisterne în perioadele secetoase, fapt care va conduce şi la reducerea emisiilor fugitive de 

pulberi datorate acţiunilor factorilor atmosferici(vânt). 

 În aceste condiţii, debitul masic al pulberilor rezultate se va situa sub 0,5kg/h, limita maximă 

prevăzută de Ordinul nr 462/1993 

 Emisii de noxe provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor şi 
autobasculantelor 

 Mijloacele de transport auto şi utilajele care vor funcţiona în balastieră  vor fi acţionate de 

motoare Diesel, acestea şi consumurile corespunzătoare fiind prezentate în tabelul următor  

 

 
Utilaj, mijloc de transport 

 

 
 

buc 

 
 

Consum utilaj 
l/h 

 
 

Consum total 
l/h 

Excavator 1 17 17 

Autobasculantă 2 15 
 

30 

Total consum orar de motorină  
47 

  

Datorită faptului că specificul activităţii determină  funcţionarea intermitentă 

 a mijloacelor auto şi a utilajelor, impactul activităţii obiectivului asupra aerului se va situa în 

limitele admisibile.Factorii de emisie pentru gazele de eşapament ale motoarelor tip diesel, 

prezentaţi de metodologia Corinair, sunt următorii: 

 Pulberi:  5,73 g/kg 

 SOx:  10,00g/kg 

 CO:  15,80 g/kg 

 CH4:  0,17 g/kg 

 NOx:  48,80g/kg 
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Debitele masice de poluanţi rezultate din funcţionarea utilajelor şi autobasculantelor acţionate de 

motoare Diesel sunt prezentate în tabelul următor: 

 
POLUANT 

 
DEBIT MASIC 

g/h 
DEBIT MASIC CONF.ORD.462/93 

g/h 

Pulberi 240,7 500 

SOX 420,0 5.000 

CO 663,6 - 

CH4 7,14 - 

NOX 2049,6 5.000 

 

Valorile estimate pentru debitele masice de poluanţi se situează sub valorile maxime admisibile 

prevăzute de Ordinul 462/93 

 
4.2.3 Prognozarea poluării aerului 

 Emisiile de poluanţi(gaze şi pulberi) rezultate din activitatea obiectivului nu vor genera un 

impact semnificativ asupra calităţii aerului din următoarele considerente: 

 Emisiile de pulberii datorate activităţii de transport pe drumul de acces în perimetrul de 

exploatare, va fi substanţial redusă prin stropirea suprafeţelor de rulare cu ajutorul 

autocisternei.În acetse condiţii debitul masic al pulberilor rezultate se va situa sub 0,5 

kg/h, limita maximă prevăzutăde Ordinul 462/93. 

 Emisiile de noxe din gazele de eşapament ale utilajelor şi autobasculantelor se 

situează sub valorile maxime admisibile ale Ordinului 462/93 

În aceste condiţii impactul activităţii obiectivului asupra aerului se va situa în limitele 

admisibile. 

4.2.4 Măsuri de diminuare  a impactului 

 Impactul asupra aerului datorat funcţionării utilajelor din cariera se poate diminua prin 

efectuarea periodică a reviziilor motoarelor în atelierele specializate. 
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4.3 SOLUL ŞI SUBSOLUL 
4.3.1 Generalităţi 

 Tipurile şi caracteristicile solurilor din zonă 
Nisipurile cuartoase caolinoase din zona Var –Surduc-Clit s-au format prin alterarea rocilor 

pegmatitice, a celor garnitice si a sisturilor cristaline cuarto-feldspatice ale Muntilor Apuseni.Materialul 

rezultat si transportat de ape a fost  depus în bazinul oligocen, în conditiile unui facies continental 

lacustru.Datorită solutiilor care au circulat s-au produs ulterior procese de diageneză care au consolidat 

nisipurile silicioase .Culoarea lor a fost determinată de procesele de diageneză a solutiilor bogate în 

oxizi de fier 

        Tipuri de culturi pe solul din zona respectivplante de nutreţ. 

 Poluare existentă tipuri şi concentraţii de poluanţii 

Terenul pe care se va realiza obiectivul nu prezintă urme de poluare anterioară, sau existentă.

 Condiţii chimice din sol, activitatea biologică, poluarea în zonă 

Procese pedogenetice 

Întrucât inundaţiile sunt inexistente, în timp în urma instalării microorganismelor urmată de 

înţelenire, la suprafaţă se conturează un orizont de acumulare a humusului cu grosimea medie de 

20 cm, cu structură grăunţoasă sau glomerulată, de diferite mărimi, slab până la dezvoltată. 

Proprietăţi 

Înşuşirile fizice şi chimice sunt foarte variate, în funcţie de condiţiile locale de solificare şi sunt cel  

dependente de textură şi de conţinutul în humus, la fel de variate.Textura variază de la nisipoasă 

la argiloasă, PH -de la 6,0-la 8,4 şi mai mult, azotul total de la 0,1%la 0,3%(în funcţie de 

conţinutul de Humus) 

4.3.2 Surse de afectare şi poluare a solului şi subsolului 

 Poluarea sau afectarea solului reprezintă orice acţiune care produce dereglarea calităţilor 

pedologice ale solului ca suport de mediu şi viaţă în cadrul diferitelor ecosisteme.Activitatea care 

se va desfăşura  în perimetrul de exploatare  Clit Vest  poate afecta solulşi subsolul prin 

următoarele aspecte: 

 Afectarea  solului prin schimbarea destinaţiei iniţiale a terenului 

 Aplicarea tehnologiei de exploatare a nisipului silicios 

 Afectarea solului prin schimbarea destinaţiei iniţiale a terenului Reconstrucţia ecologică  

presupune aducerea la starea initiala. 
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 Aplicarea tehnologiei de exploatare a nisipului 
 Factorul cauzal major de afectare a solului şi subsolului va fi reprezentat de activitatea de 

exploatare a nisipului silicios, care impune  dislocarea unui volum de masă minieră in situ, coperta 

si resursa minerala.  

 

 

 Manipularea necorespunzătoare a produselor petroliere 

 Obiectivul nu va fi dotat cu un depozit de carburanţi, motorina necesară funcţionării utilajelor 

de extracţie va fi asigurată , prin transport în recipienţi etanşi, în acest fel transvazarea motorinei 

din butoaie în rezervoarele utilajelor se va face prin intermediul unei pompe manuale  prin 

asigurarea retentiei secundare (tavi metalice). Alimentarea utilajelor de extractie se va face in 

afara arie protejate Natura 2000, si ROSCI 0435 Lozna prin asigurarea retentie secundare 

 Punctele de lucru vor fi dotate cu materiale absorbante pentru intervenţie în cazul unor 

pierderi accidentale de produse petroliere la manipulare.  

4.3.3  Prognozarea impactului 

 Impactul produs asupra solului şi subsolului prin aplicarea tehnologiei de 
exploatare a balastrului 

   De pe amplasament va fi excavat un volum de  200.000 To nisip silicios suprafaţa afectată 

de exploatare fiind de 2 ha.Excavaţiile necesare extracţiei nisipului silicios nu  va afecta din 

punct de vedere chimic calitatea  solului, însă vor fi afectate proprietăţile fizico-mecanice şi 

termice ale solului. 

 Modificările intervenite în calitatea şi structura solului vor fi următoarele: 

 Modificarea proceselor pedologice, prin întreruperea ciclurilor de viaţă ale vegetaţiei şi 

microfaunei 

 Modificarea proprietăţilor fizico-mecanice ale solului: textura, starea de afânare, 

coeziunea, şi frecarea internă 

 Modificarea proprietăţilor hidrofizice, de aerare şi termice 

 Impactul  produs asupra solului în cazul poluării cu produse petroliere 

 Lucrările de investiţii care se vor realiza , specificul activităţii obiectivului şi organizarea 

activităţii nu vor determina poluarea cu produse petroliere. 

 Acest tip de poluare, dacă apare în mod accidental , şi cu scurgeri însemnate de produse 

petroliere, poate produce un impact semnificativ asupra solului şi necesită măsuri imediate de 

stopare şi remedierea suprafeţelor afectate, prin măsuri şi procedee specifice, care pot neutraliza 

efectele negative. 
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 O poluare semnificativă cu produse petroliere, în condiţiile de organizare impuse poate să 

apară, doar în cazul unor situaţii de risc sau în urma unor grave încălcări de disciplină a muncii. 

 
4.3.4 Măsuri de diminuare a impactului 

 Măsuri de diminuare a impactului produs asupra solului şi subsolului datorat 

aplicării tehnologiei de exploatare a nisipului silicios. 

Conform legii minelor nr 85/2003 şi a Normelor pentru aplicarea Legii minelor  în perioada de 

derulare  activităţii de exploatare şi până la încetarea acesteia, beneficiarul are obligaţia de a 

executa lucrări de conservare, dezafectare şi închidere a exploatării, care în final să asigure 

reconstrucţia ecologică a zonei, 

 Măsurile de protecţia mediului constau în următoarele 

 -lucrările de exploatare se vor desfăţura cu stricteţe numai în interiorul perimetrului de 

exploatare cu respectarea tehnologie de exploatare prevăzută in Proiectul Tehnic 

 -transportul producţiei se va face pe traseele şi căile special amenajate 

 -zona exploatată va fi  amenajată conform Planului si Proiectului Tehnic  de refacere a 

mediului . 

   Evaluarea măsurilor de conservare, dezafectare şi închidere a exploatari 
A.Măsuri tehnice de renaturare, şi conservare 
  Se impune  luarea  măsurilor tehnice de renaturare a taluzurilor  si bermelor  de siguranta  a 

treptelor de exploatare  din interiorul perimetrului de exploatare  în care s-au executat lucrările de 

exploatare,şi măsuri de conservare a haldei  de sol vegetal,pe perioada executării lucrărilor de 

exploatare. 

B. Măsuri tehnice de dezafecate 

După încetarea activităţii de extragere a   beneficiarul va executa lucrări de refacere a mediului  

conform Planului si Proiectului Tehnic de Refacere a mediului. 

 Utilajele folosite la exploatare vor fi distribuite la  alte puncte de lucru ale societăţii. 

C. Măsuri tehnice de închidere a carierei 

 În urma realizării măsurilor stabilite la punctele A şi B cariera Clit Vest Bloc 1A poate fi 

considerată închisă. 

 Măsuri de prevenire pentru evitarea poluării cu produse petroliere 

-alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua  numai în locurile destinate pentru aceste 

operaţiuni in afara arie naturale protejate Natura 2000  situl Cursul Mijlociu al Somesului 

ROSPA0114  şi Aria Naturala Protejata de Interes Comunitar –Lozna ROSCI0314   

-deservenţii de utilaje vor fi instruiţii pentru respectarea normelor de protecţie a mediului 
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4.3.6 Măsuri de monitorizare post închidere 
          Sunt cele prevazute in Planul si Proiectul tehnic de Refacere a Mediului 

4.4 Geologia subsolului 
 Nisipurile cuar oase  din perimetrul Clit-Vest sunt cantonate în straturile de pe Valea 

Almasului , de vârstă chattian-acvataniană . 
Numeroasele lucrări executate  în zonă au adus precizări importante pentru cunoasterea în 

amănuntime a acestor formatiuni. În general stratele de Valea Almasului cuprind două faciesuri 
principale, dispuse alternativ si între care există treceri litologice: 

 -faciesul aleuro-pelitic, ce contine nisipuri foarte fine, argiloase cu Ø < 0.1 mm, argile 
nisipoase cenu ii, argile rocii vinetii si argile cenusii, pe alocuri cu nivele cărbunoase 

-faciesul psefito-psamitic, care cuprinde pe lângă nivelele utile (nisipurile cu granulatii de 
Ø0,3/0,1mm si nisipuri cu granulatii>0,3 mm. 

Peste argilele cenusii - negricioase, stratificate, in perimetrul vecin (Var) se dispune o 
serie aleurito - pelitica cu grosime de cca. 20 m, cu argile cenusii in baza, urmate la partea 
superioara de nisipuri foarte fine, compacte, slab argiloase. 

Gresiile superioare ale stratelor de Vale Almasului  trec spre Clit la o alternantă de nisipuri 
foarte fine(predominant) uneori trecând chiar la pietrisuri. 

Nisipul silicios de Clit se dezvoltă în special de la podul Ciocmani spre est , pe o distantă de 
cca 1,5 Km. Grosimea sa variază între 4-20 m. 

Culcusul său îl constituie nisipurile foarte fine, argiloase, micacee, cenusii închise sau 
nisipurile de diferite granulatii. În general se observă o scufundare spre est a zonei utile si de asemenea 
o trecere spre nisipuri mai fine atât pe directie cât si pe verticală. 

Cuaternarul este reprezentat prin aluviuni , conuri de dejectie depozite de pantă , depozite 
de terasă. 

Nisipurile cuartoase caolinoase din zona Var –Surduc-Clit s-au format prin alterarea rocilor 
pegmatitice, a celor garnitice si a sisturilor cristaline cuarto-feldspatice ale Muntilor Apuseni. Materialul 
rezultat si transportat de ape a fost  depus în bazinul oligocen, în conditiile unui facies continental 
lacustru. 

 

 

4.4.1 Substanţa minerală utilă 
Dintre mineralele componente , cuartul reprezintă mineralul principal fiind întălnit în 

proportie de 90%  care se prezintă sub formă de granule neregulate, cu contururi slab rotunjite , 

cu dimensiuni in ceea mai mare parte întrre 0,3si 0,6 mm, 

Granulele mai mari de 0,5 mm sunt figurate, fiind formate în general din agregate 

policristaline.Cuartul apare de multe ori asociat cu felspat, mică si limonit, aceasta din urmă 

acoperind pelicular granulele de cuart si imprimându-le o culoare gălbuie. 

Substan a minerală ce urmează a se exploata este nisipul silicios. Materialul  se utilizează în 

industria de constructii pentru fabricarea chiturilor, tencuielilor si a altor produse de finisare 
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 4.4.2 Potenţialul seismic al zonei 
Conform zonării seismice a teritoriului României , regiunea în care va fi amplasată Balastiera 

Ciocmani Sud  este caracterizată de următorii parametrii: 

 -coeficientul de seismicitate Ks= 0,08 

 -zonă seismică de gradul F 

 -perioada de colţ Tc=0,7 

 -gradul de seismicitate are valoarea 6 

4.4.3 Relaţia dintre resursele subsolului şi zone protejate sau peisaj 

  Obiectivul este amplasat  in situl Cursul Mijlociu al Somesului ROSPA0114  şi Aria 

Naturala Protejata de Interes Comunitar –Lozna ROSCI0314   
.Specificul activităţii obiectivului , nu va afecta valoarea peisagistică a zonei.Menţionăm că 

obiectivul va fi amplasat într-o zonă în care nu se află obiective sau trasee turistice.Impactul 

pe care îl va avea cariera  asupra peisajului se va ameliora după încheierea lucrărilor de 

reconstrucţie ecologică. 

4.4.4 Obiective geologice valoroase protejate 

În zona obiectivului analizat nu se află obiective geologice valoroase care să necesite măsuri 

de protecţie. 

4.4.5 Surse de poluare a subsolului 
Lucrările specifice efectuate pentru exploatarea carierei, nu prezintă un pericol pentru 

poluarea subsolului sau a rocilor.Calitatea subsolului ,zonei este bună în imediata vecinătate 

a obiectivului  nefiind situate obiective cu potenţial însemnat de poluare a subsolului.Poluanţi 

potenţiali care pot afecta subsolul sunt cei prezentaţi la subcapitolul 4.3 (referitor la factorul de 

mediu sol) 

4.4.6 Impactul prognozat 

 -Modificări structurale din punct de vedere fizic (compactare, tasare, ), asupra subsolului 

prin   decopertare si frezare , datorate lucrărilor de exploatare. 

 -Se consideră  că  nu  se produc schimbări  care  pot induce efecte asupra condiţiilor 

hidrologice, reţelei hidrologice, zonelor umede biotopurilor,  

 

4.4.7 Măsuri de diminuare a impactului 

   Măsurile de diminuare ,a impactului asupra factorului de mediu subsol a fost prezentat la 

subcapitolul 4.3 (referitor la factorul de mediu sol), specificul activităţii obiectivului 

determinând analizarea celor doi factori de mediu împreună. 
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4.5 BIODIVERSITATEA 
4.5.1 Informaţii despre ecosistemele de pe amplasament 

De mentionat caci in cadrul Capitolului Biodiversitate, Raportul de evaluare adecvata  contine si 

dezvolta concluziile studiului de Evaluare Adecvata impusa de procedura legala in vigoare. 

 Date fiind informatiile precare asupra zonei  privind aria naturala protejata de interes 

comunitar ROSPA0114Cursul Mijlociu al Somesului, la baza analizei a stat Formularul Standard 

de desemnare a sitului, ce ramane cea mai actuala sursa de informatii. şi Aria Naturala Protejata 

de Interes Comunitar –Lozna ROSCI0314   
         Obiectivul este situat în interiorul Sitului de Interes Comunitar cu nr.  ROSPA 0114  “Cursul 
mijlociu al Someşului”,  desemnat prin ORDIN al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 

1964 din 2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară şi a ariei de Protecţie 

Specială (Avifaunistică),  ca parte integrantă a reţelei ecologice  europene  Natura 2000  în 

România.   Astfel,  zona  studiată  face  parte din reţeaua  europeană de arii  protejate  Natura 

2000,  situl   “Cursul  mijlociu al  Someşului”,   tip J – Cod  ROSPA 0114   conform  Ordinului  

M.M.D.D  nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arii naturale protejate a  siturilor de  

importanţă  comunitară.   
Ecosistemele terestre ale zonei 

 În imediata vecinătate  a  zonelor locuite se află terenuri arabile şi pajişti secundare, 

ecosistemele naturale, culturile agricole, şi livezile din vecinătatea obiectivului,nu vor fi afectate, în 

urma realizării, şi funcţionării balastierei.Amplasamentul obiectivului este situat în intravilanul 

localităţii Benesat, , iar în vecinătatea acestuia pe terenurile agricole se găsesc culturi de 

cereale(grâu, orz, ovăz, secară, porumb). 

 Zona amplasamentului este populată de rozătoare mici(şoarece de câmp), de cărtiţe şi de 

populaţii microfaunistice. 

 Menţionăm că în perimetrul de exploatare , şi în imediata vecinătate a acestuia , nu sunt 

specii rare ocrotite incluse în Cartea Roşie, arii protejate sau ecosisteme specifice. 

Ecosistemele acvatice ale zonei 

 Prezenţa râului Someş în apropierea obiectivului studiat determină existenţa unei biocenoze 

caracteristice cursurilor mijlocii, unde râul străbate pante domoale şi viteza apei este redusă 

 Biocenozele pe cursul mijlociu al râului sunt structurate şi funcţionează în habitate care se 

conturează în cele trei etaje ale secţiunii transversale a râului 

 Etajul supralitoral este caracterizat de o vegetaţie de zăvoi cu arboret 

caracteristic(salcia, răchita, arinul, plopul,frasinul, cătina) şi specii iubitoare de apă 

(mărăraşul, cucutade apă, izma).Fauna este reprezentată de specii caracteristice: 
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vidra, chiţcanulde apă, şobolanulde apă,nevăstzuica, salamandra,broasca, şarpele de 

apă.Dintre păsări se pot aminti mierla , gaia 

 Etajul litoral este ocupat cu plante care au rădăcinile şi baza tulpinii în apă, rogozul, 

stânjeneii,pipirigul,testia, papura, şi altele.Fauna caracteristică este aceeaşi cu cea a 

etajului supralitoral 

 Etajul infralitoral este un ecosistem acvatic al apelor curgătoare pentru care apa este 

mediul  de viaţă .Vegetaţia semiimersă sau imersă fiind reprezentată de iarba 

broaştelor, broscăriţa, ciuma apelor, alge şi muşchi ihtiofauna este reprezentată de 

crustacee de talie mică, viermide apă păianjeni de apă şi peşti (şalăul, scobarul, 

nisipariţa,plătica,cleanul) 

 

4.5.2 Impactul prognozat 

  Conform SEA  ,,Potrivit  prevederilor  Ord  M.A.P.M.  nr.  19/2010  în cadrul studiului de 

evaluare adecvată  sunt identificate  următoarele tipuri de impact  negativ al  P.P.  susceptibile să 

afecteze situl natura  2000  ROSPA – 0114  “Cursul mijlociu al  Someşului”   si Aria Naturala 

Protejata de Interes Comunitar –Lozna ROSCI0314   
:  

 C1 .   Impact direct şi indirect  . 

 Impactul direct vizează activităţile privind organizarea de şantier, activităţile de extracţie şi 

transport a resursei minerale (extrasului geologic), respectiv lucrările de haldare interioara .  

Impactul indirect vizează funcţionarea utilajelor în zona frontului de lucru şi implicit 

eliminarea unor noxe (suspensii, gaze de eşapament, zgomot, etc. ).  

 C2 .   Impactul pe termen scurt sau lung .  

 Impactul pe termen scurt se manifestă doar în perioadele de activitate a carierei şi 

exclusiv în zona fronturilor de lucru . Perioada de manifestare a acestui tip de impact se referă la 

programul din cariera exclusiv pe timp de zi, estimat la o durată de 8 – 10 ore/zi .  

 Impactul pe termen mediu/lung se referă la durata de exploatare a extrasului geologic, 

rezervă estimată la 200.000 to, care se va întinde pe o perioadă de 20 ani, cu un volum de 10.000 

to/an extracţie .  

 C3 .   Impactul din fază de construcţie,  de operare  şi de dezafectare  .  

 Impactul din fază de construcţie,  de operare  şi de dezafectare se întrepătrunde cu 

impactul direct şi indirect şi vizează în special starea tehnică a utilajelor şi inspecţiile tehnice ale 

acestora la zi . In amplasamentul carierei nu se pune problema unor construcţii sau demolări . Se 

pune problema amplasării unor rulote mobile autotractate cu funcţionare temporară.  
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 C4 .   Impactul rezidual.  

 Efectuarea lucrărilor miniere pregătitoare privind descopertarea zăcământului pentru 

exploatarea extrasului geologic, implică un impact rezidual. Faptul că grosimea stratului vegetal – 

si a sterilului  este de 4.33 m, presupune îndepărtarea unui volum de 15.000 mc sol vegetal de pe 

suprafaţa perimetrului . . Volumul decopertei a fost calculat în cadrul Documentatiei de evaluare a 

rezervelor, la 69.220 mc (30.172 mc sol fertil si argile prăfoase 39.048 mc steril la care se mai 

adaugă 7.000 mc pierderi de exploatare). si care se va utiliza la reconstructia ecologica a 

treptelor de exploatare, impactul rezidual se diminueaza in totalitate prin  realizarea lucrarilor 

prevazute in Proiectul tehnic de refacere aMediului  

 

 C5 .   Impactul cumulativ.   

 Impactul cumulativ reprezintă efectul unui grup de activităţi care acţionează asupra unui 

amplasament, care în acţiune singulară nu produc un impact, dar în asociere cu alte activităţi pot 

conduce la apariţia unui impact.  Este necesar  un nivel  mai larg , pentru a putea indentifica pe 

deplin , intelege si evalua  efectele care apar , in combinarea sau cumularea , mai multor proiecte  

de dezvoltare.Modul cel maieficient de tratare as efectelor cumulative in contextul EIM pentru un 

proiect este de a coordona procesul de evaluare cu evaluarea proiectelor adiacente spatial, 

respective de a analiza cumularea de efecte generate da cause similare , prin activitatile ce 

urmeaza sa se desfasoare in acelasi timp, cu proiectul in cauza si in aceiasi zona de influenta. 

   În această categorie se înscriu şi vulnerabilităţile menţionate în Formularul  Standard 
Natura 2000 pentru situl ROSPA 0114 “Cursul Mijlociu al Someşului” şi respectiv pentru situl  
ROSCI 0314 “Lozna”.  Dintre aceste activităţi menţionăm :   

1) Intensificarea agriculturii şi utilizarea excesivă a chimicalelor ;  
2) Cosirea prea timpurie ;   
3) Păşunatul neadecvat ;   
4) Fenomenul de eroziune a malurilor  . 
5) Viituri in timpul sezoanelor cu ploi torentiale 
6) Pasunatul  
7) Eroziunea  
8) Indepartarea arborilor uscati sau in curs de uscare 
9) Exploatare fara replantare 
10) Restructurarea detinerii terenului agricol 
11)  Incendiere 
12) Urbanizare continua 
13) Zone urbanizate ,habitare umana 

  
 Dintre aceste activităţi doar fenomenul de eroziune a treptelor de exploatare daca nu sunt 
respectatimparametri tehnici ai acetora  ar putea primi o semnificaţie.  Considerând că proiectul în 
sine, nu conduce la fenomene erozive,  considerăm că  pe amplasament nu pot fi evidenţiate 
elemente de impact negativ cu acţiune ireversibilă.  
 Evaluarea  tipurilor de impact  asupra mediului  este prezentată în tabelul următor .    
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Evaluarea  tipurilor de impact  asupra mediului  este prezentată în tabelul următor .    

 
  

Evaluarea impactului potenţial   
Parametru 

Impact Tip Importanţă Direct sau 
indirect 

Durata Evitabil Reversibil 

Climat Modificarea 
microclimatului 

0 NS I P NU DA 

Morfologie 
(topografie) 

Schimbări în 
zona carierei  + M D P NU 

NU  Nici după 
realizarea 

planului de 
refacere 

Hidrogeologie 
Variaţia 

nivelului apelor 
subterane  

0 NS I T NU DA 

Hidrologie .  Probleme de 
debit   0 NS D P NU DA 

Protecţia 
mediului şi 
conservarea 

naturii .  

Schimbări în 
habitatul 

zonelor din jurul 
balastierei. 

 –  M I T Partial DA 

Poluarea 
aerului .  

Degradarea 
calităţii aerului .  NS L D T Parţial DA 

Poluarea 
apelor de 
suprafaţă .  

Calitatea apelor 
râurilor .   –  L D T Parţial DA 

Poluarea 
apelor 

subterane .  

Poluarea apelor 
subterane .   –  NS D T Parţial DA 

Eroziune în 
zona carierei .  –  M D T Parţial DA 

Poluare sol .  Lucrări care 
cauzează 

deteriorarea 
terenului  

 –  M D T Parţial DA 

Zgomot .  In zona 
balastierei    –  M D T Parţial DA 

Sănătatea 
mediului .  Populaţie  +  H D P Parţial DA 
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 4.5.3 Măsuri de diminuare a impactului 
          H.G.  nr.  168/2005  menţionează faptul că  amplasarea obiectivelor economice ca surse de 
zgomot şi vibraţii, respectiv dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se vor face în aşa fel 
încât în teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu  (LEQ)  măsurat la  3 m  de peretele 
exterior al receptorului  şi la  1,5 m înălţime de  sol să nu depăşească  50 dB(A)  şi  curba de 
zgomot de  45. Această  condiţie  este  respectată  ţinând  seamă  de  faptul  că  amplasamentul 
carierei este situat la  peste  3.5 km  de cel mai apropiat  receptor, conform documentaţiilor de 
obţinere a  “Acordului de  mediu” .  
 Realizarea lucrărilor propuse în amplasament nu ridică probleme deosebite privind 
afectarea factorului uman din zonă şi nici a speciilor de păsări şi amfibieni s, reptile  menţionate   
în Formularul standard. Nivelul de zgomot estimat  în situaţia cea mai defavorabilă, luând în 
considerare funcţionarea simultană  a tuturor utilajelor este de cca.  40,22 dB(A), sub limitele 
impuse de  STAS 10.009/1988.  Nivelul de zgomot la limita primilor receptori  ( ≈ 1.000 m)  este 
estimat la  20 dB(A)  .   
 Aşa cum subliniam în capitolul precedent, chiar dacă în timpul desfăşurării lucrărilor în 
cariera, datorită zgomotului, s-ar putea produce migrarea diferitelor specii de păsări şi animale, 
acest proces va fi pentru o perioadă scurtă . La încetarea activităţii în cariera fauna va reveni în 
habitatul specific zonei .  
 În vederea diminuării impactului negativ posibil sunt necesare următoarele măsuri  :   

 Desfăşurarea traficului greu şi circulaţia unor utilaje necesare exploatării 
zăcământului de nisip silicios din  perimetrul  Clit Vest bloc 1A,  va trebui să se 
desfăşoare pe baza unui program care să ţină seama de perioadele cele mai 
adecvate în vederea înregistrării unui impact cât mai redus, datorat zgomotului şi 
vibraţiilor produse de mijloacele de transport si de lucru care se utilizează în 
amplasament . Exploatarea nisipului silicios se va efectua  exclusiv în  perimetrul 
delimitat  de Licenta  de Exploatare .   

 Alegerea cu grijă a locurilor special amenajate pentru depozitarea selectivă a 
deşeurilor de tip menajer, astfel încât acestea să nu constituie o sursă de poluare a 
zonei .  Se va asigura transportul acestor deşeuri la cele mai apropiate rampe de 
gunoi menajer amenajate şi autorizate conform legislaţiei în vigoare .    

 Interzicerea desecărilor, a defrişărilor, incendierilor şi a construirii de noi drumuri .   
 Diminuarea lucrărilor în perioada mai-iunie, perioadă specifică sezonului de cuibărit, 

clocit şi creştere a puilor, respectiv naştere şi creştere a puilor pentru mamifere .  
 Interzicerea recoltării speciilor floristice şi faunistice, inclusiv degradarea, colectarea 

ouălor sau cuiburilor de păsări .  
 Interzicerea  braconajului, a vânătorii  şi a capcanelor  .  
 Evitarea poluării ecosistemului cu deşeuri petroliere şi menajere precum şi cu alte 

produse chimice .  
 Monitorizarea zonei astfel încât să se asigure regenerarea şi dezvoltarea pe cale 

naturală a habitatului .  
 După terminarea lucrărilor se impun măsuri de reamenajare a zonei conform Planului 

de refacere a mediului şi a Proiectului Tehnic de Refacere a mediului  în concordanţă 
cu valoarea garanţiei financiare pentru refacerea mediului .  
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 F.   MONITORIZAREA   .   

 Sistemul de monitorizare propus pentru acest proiect este cel standard. Monitorizarea 

principalilor indicatori se va efectua în faza de execuţie a lucrărilor de extracţie, în faza de 

refacere a mediului  vor fi monitorizaţi indicatorii  stabiliţi prin  Autorizaţia de mediu şi în  Planul de 

refacere a mediului  .  Simplitatea planului de monitorizare se datorează faptului că impactul 

activităţilor de exploatare nu este semnificativ.  Planul de monitorizare este conform măsurilor de  

reducere din  Planul şi Proiectul de refacerea mediului .   

4.6 PEISAJUL 

4.6.1 Încadrarea în regiune 
Perimetrul pentru care se solicită licenta de exploatare se află situat pe raza judelului 

Sălaj, în extravilanul localitătii Clit, comuna Băbeni, în versantul stâng al răului Somes, la sud est 

de acesta la cca  1 km est de podul peste Somes de la Ciocmani. 

Accesul la zăcământ este asigurat din  drumul judeaean 109 F Surduc Clit  pe un 

drum de exploatare balastat situat in partea de sud estica  a perimetrului de exploatare. 

 Din punct de vedere geografic, perimetrul este situat pe versantul nordic al 

Dealului Zăvoi. Specificul lucrărilor miniere care se vor executa vor conduce la cumulul 

unor factori cauzali, care vor determina afectarea peisajului.Intervenţiile antropice din perimetrul 

de exploatare pot fi ameliorate prin lucrări specifice ,atât în perioada de exploatare căt şi după 

încetarea activităţii. 

Regimul juridic:Terenul aferent exploatării în suprafaţă de 20000 mp se află în extravilanul, loc 

Ciocmani, com Babeni, ,jud Sălaj 

Regimul economic: Conform Certificatului de urbanism  12/31.10.2017 terenul are categoria de 

folosinta curti constructii (cariera caolina), conform extrasului de carte funciara nr 50614 

Regimul tehnic:se propune exploatarea nisipului silicios  prin lucrari miniere la zi in perimetrul 

Clit vest bloc 1A ,exploatarea se realizează cu utilaje terasiere, iar materialul extras va fi încărcat 

în mijloacede transport auto, cu care va fi transportat la statia de preparare. 

4.6.2 Impactul prognozat 

Specificul obiectivului , care reclamă dezvoltarea tuturor activităţilor necesare exploatării 

resurselor minerale în cariera,va imprima zonei un aspect specific exploatărilor miniere la zi, care 

va avea un impact negativ asupra valorii peisagistice a zonei.Menţionăm că obiectivul   este  

amplasat într-o zonă în care nu se află obiective sau trasee turistice. 
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Modul de organizare a suprafeţelor în cadrul obiectivului propus este prezentată în tabelul 4.6.1 
 

SUPRAFAŢA(HA)  

UTILIZAREA TERENULUI 

 

 

Înainte de punerea 
în aplicare a 
proiectului 

 

După punerea în 
aplicare a proiectului 

 

Recultivată 
Reamenajată 

 

În agricultură-teren arabil 0 
 

0 
 

0 
 

Cai de acces 500mp 500mp 500mp 

Zone construite 10000 19500 19500 

 

4.6.3 Măsuri de diminuare a impactului 

 Protecţia şi refacerea mediului natural în cazul obiectivului studiat este condiţionată de luarea 

de măsuri şi efectuarea de lucrări în acest scop atât în perioada de exploatare cât şi după 

încetarea activităţii. 

 Impactul pe care îl va va avea Exploatarea miniera la zi  asupra peisajului se va ameliora 

după încheierea lucrărilor de reconstrucţie ecologică descrise la punctele 4.3.5,4.3.6 , asfel incât 

impactul va fi nesemnificativ 

4.7 Mediul  social  şi economic  

 Din punct de vedere social si economic realizarea obiectivului de investitii va conduce la  

       -utilizarea resurselor naturale locale 

       -crearea unor locuri de muncă pentru oameni din zonă 

      -contribuţii la bugetul local şi central 

 4.7.1 Impactul prognozat 
 Aşezările umane  din zonă nu vor fi afectate pe parcursul executării lucrărilor de exploatare a 

nisipului silicios, cele mai apropiate gospodării ale populaţiei la peste 3.5km 

4.8 Condiţii culturale şi etnice 

 Obiectivul de investiţii nu va afecta condiţiile etnice şi culturale din zonă.În vecinătatea 

amplasamentului nu există obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice. 

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR ŞI MĂRIMEA IMPACTULUI 
5.1 Descrierea alternativelor 

    Alternativele la proiect se pot referi la: 

      -alt moment de demarare a proiectului 

      -alte solutii tehnice pentru tehnologia de exploatare a nisipului silicios 

      -masuri de ameliorarea a impactului 
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     -masuri de refacere a amplasamentului 

 Amplasamentul obiectivului a fost determinat de lucrările de cercetare geologică,în fază 

preliminară cu un grad de cunoaştere  mediu, care au condus la conturarea rezervelor geologice 

de nisip silicios,delimitarea perimetrului de exploatare s-a făcut , pe baza gradului de cunoaştere, 

a condiţiilor de calitate, şi de realizarea investiţiei cu costurile cele mai scăzute. 

 Proiectarea lucrărilor de investiţii s-a făcut în aşa fel încăt suprafaţa afectată de activitatea 

obiectivului să fie căt mai restrânsă, activitatea să aibă un impact cât mai redus asupra mediului şi 

lucrările de ecologizare să asigure refacerea mediului.Stabilirea amplasamentului propus s-a 

făcut ţinând cont şi de următoarele aspecte: 

 -terenul este în proprietatea firmei S.C WERK MINERALE  SRL 

      - lucrări miniere de deschidere au fost realizate partial anterior in baza permiselor de 

exploatare obtinute anterior zăcământul este deschis, pe seama unor lucrări mai vechi existente e 

 -amplasamentul este situat la distanţă mare faţă de zonele locuite, asfel încât funcţionarea 

obiectivului nu afectează confortul şi siguranţa locuitorilor 

5.2 Analiza mărimii impactului 

  Metoda de evaluare a impactului asupra mediului inconjurător parcurge mai multe etape de 

aprecieri sintetice, bazate pe indicatorii de calitate posibil să reflecte starea generală a factorilor 

de mediu analizaţi.Calitatea  unui factor de mediu sau element al mediului se încadrează în raport 

cu limitele admise în  

STAS –uri, sau Normativele de reglementare. 

 În raport cu limitele maxime admise avem indici de poluare Ip 

    Ip= (Cmax/Cadmis)x100 

IP=0-100 - mediul este afectat în limitele admise iar efectele sunt pozitive sau negative fără 

afi nocive 

Ip> 100 – mediul este afectat peste limitele admise efectele negative se evaluează în 

funcţie de gradul (%) depăşire 

 În raport cu mărimea efectelor avem indici de calitate Ic 

    Ic=1/+-E 

  E-mărimea efectului stabilit prin matricea de evaluare 

Ic=0-1,0  -influenţele sunt pozitive iar mediul este afectat în limite admisibile 

Ic=-1-0 –influenţele sunt negative iar mediul este afectat peste limitele admise 

 Ic=0  -starea mediului neafectată de activitate  

Estimarea  indicilor de calitate ai mediului încomjurător se face după scara de bonitate a cetora, 

prezentată în tabelul următor: 
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VALOAREA INDICILOR DE CALITATE 

Nota de 
bonitate Valoarea Ic Efectele activităţilor asupra mediului inconjurător 

0 1 2 
10 Ic=0 -Mediu neafectat 

9 Ic=0,0-0,25 -Mediu afectat în limite admise 
-Nivel 1 
-Influenţe pozitive mari 

8 Ic=0,25-0,50 -Mediu afectat în limite admise 
-Nivel 2 
-Influenţe pozitive medii 

7 Ic=0,5-1 -Mediu afectat în limite admise 
-Nivel 3 
-Influenţe pozitive mici 

6 Ic= -1,0 -Mediu afectat peste limite admise 
-Nivel 1 
-Efectele sunt negative 

5 Ic= -1÷-0,5 -Mediu afectat peste limitele admise 
-Nivel 2 
-Efectele sunt negative 

4 Ic= -0,5÷-0,25 -Mediu afectat peste limitele admise 
-Nivel 3 
-Efectele sunt negative 

3 Ic= -0,25÷-0,025 -Mediu este degradat 
-Nivel 1 
-Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere 

2 Ic= -0,025÷-0,0025 -Mediu este degradat 
-Nivel 2 
-Efectele sunt nocive la durate medii de expunere 

1 Ic= sub -0,0025 -Mediu este degradat 
-Nivel3 
-Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere 

 
 

 Indicele de calitate pentru SOL, SUBSOL, VEGETAŢIE, FAUNĂ (IC,S,S,V,F) 

 Factorii de mediu sol, subsol, vegetaţie, şi faună vor fi afectaţi iniţial de lucrările de 

exploatarea care presupun dislocarea in situ a  zăcământului de nisip silicios precum şi de 

lucrările de descopertare. 

 Prin realizarea lucrarilor de refacere a mediului acestor factori de mediu va fi mult diminuat, 

astfel încât afectarea mediuluise va incadra în limite admise ,cu influenţe pozitive medii cea ce va 

conduce la un indice de calitate Ic S,S,V,F=0,5-1 
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 Indicele de calitate pentru APĂ( IC apă) 
 Lucrările de excavare a balastrului se vor desfăşura sub nivelul superior al pânzei freatice, 

acest lucru fiind necesar pentru asigurarea apei necesare amenajări piscicole. 

 Pentru a nu fi afectată calitatea apelor subterane, alimentarea utilajelor cu carburanţi se va 

face în locuri special amenajate prin asigurarea retenţiei secundare.In aceste condiţii valoarea 

indicelui de calitate IC APĂ=0,25-0,50 

 Indicele de calitate pentru AER (IC AER) 

Din cele prezentate în documentaţie rezultă că factorul de mediu aer va fi afectat în limitele 

admisibile.Indicele de calitate IC AER=0,25-0,50 

 Indicele de calitate pentru AŞEZĂRILE UMANE(IC AŞ.UM) 
 Datorită faptului că obiectivul nu are un impact cu efecte negative asupra factorilor de mediu 

analizaţi anterior şi că cele mai apropiate aşezări umanese află la o distanţă de 3.5 km, şi că 

amenajarea unui loc de agrement cu specific acvatic poate deveni un factor benefic pentru mediul 

economic al comunei Năpradea rezultă căci indicele de calitate pentru aşezările umane 

IC AŞ.UM=0.-0,25Realizarea investiţiei poate avea şi efecte pozitive asupra populaţiei din zonă prin 

crearea unor noi locuri de muncă 

Interpretarea  rezultatelor pe factori de mediu 

 Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare , calculat pentru fiecare factor de 

mediu se face utilizând  Scara de bonitate a indicelui de poluare, atribuind notele de bonitate 

corespunzătoare valorii fiecărui indice de calitate calculat.  
 

FACTORII DE MEDIU  
IC 

 
NB 

AER 0.25-0.50 8 

APĂ 0,25-0,50 8 

SOL, VEGETAŢIE, FAUNĂ 0,5-1 7 

AŞEZĂRI UMANE 0-0,25 9 

   

Din analiza notelor de bonitate , rezultă următoarele concluzii: 

 Factorul de mediu SOL, SUBSOL,VEGETAŢIE,ŞI FAUNĂ va fi afectat în limite admise, 

nivel 3,  

 Factorul de mediu APĂ va fi afectat în limite admise, nivel 2,  

 Factorul de mediu AER va fi afectat în limite admise, nivel 1,  

 Factorul de mediu AŞEZĂRI UMANE  va fi afectat în limite admise nivel 1 
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Calculul indicelui de poluare globală 
    Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor, utilizând Metoda ilustrativă V.Rojanski, cu 

ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiţi factorilor de mediu se construieşteo 

diagramă.Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată înscrisă într-un 

cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate. 

 Metoda de evaluare a impactului global , are la bază exprimarea cantitaivă a stării de poluare a 

mediului pe baza indicelui de poluare globală I.P.G.Acest indice rezultă din raportul dintre starea 

ideală Si şi starea reală Sr a mediului.Metoda grafică propusă de V. Rojanski, constă în 

determinarea indicelui de poluare globală prin raportul dinte suprafaţa ce reprezintă starea ideală 

şi suprafaţa ce reprezintă starea reală, adică: 

I.P.G = Si/Sr, unde : 

SI=suprafaţa stării ideale a mediului 

Sr=suprafaţa stării reale a mediului 

Pentru I.P.G=1-nu există poluare 

Pentru I.P.G>1-există modificări de calitate a mediului 

Pe baza valorii I.P.G s-a stabilit o scară privind calitatea mediului 

 

 

 

Valoarea I.P.G 
            I.P.G=Si/Sr 

 
Efectele activităţii asupra mediului înconjurător 

I.P.G=1 -Mediul este natural, neafectat de activitatea umană 

I.P.G=1-2 -Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile 

I.P.G=2-3 -Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de 
disconfort formelor de viaţă 

I.P.G=3-4 -Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă 

I.P.G=4-6 -Mediul este afectat de activitatea umană devenind periculos 
formelor de viaţă 

I.P.G>6 -Mediul este degradat , impropriu formelor de viaţă 

 

  Pentru obiectivul studiat, relaţia grafică între notele de bonitate calculate pentru factorii de mediu 

este o figură geometrică neregulată, a cărei suprafaţă este Sr=127.5 unitati unităţi 

    Suprafata ideala este de 200 unitati 
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      Rezultă că I.P.G pe care îl va determina construirea şi funcţionarea Carierei Clit vest bloc 1A , 

în care se vor desfăşura activităţi de exploatare a balastrului va fi :I.P.G =SI/SR=200 

unităţi/127.5unităţi 

I.P.G = 1,568 
Indicele de poluare globală I.P.G are valoarea 1,568 ceea ce arată că activitatea analizată va 
afecta mediul în limite admisibile 
6. MONITORIZAREA 

          Responsabilitatea agentului economic cu privire la monitorizarea mediului va consta în: 

       -controlul emisiilor de poluanţi în mediu şi respectarea limitelor emisiilor de poluanţi stabilite 

de normativele în vigoare 

        -se va urmări constant funcţionarea şi starea utilajelor, şi care va viza emisiile gazelor de 

eşapament şi pierderile de combustibili şi carburant 

        -unităţii titulare îi revine obligaţia respectării prevederilor din Acordul/Autorizaţia de mediu şi 

a altor acte normative existente sau adoptate pe parcursul desfăşurării lucrărilor de exploatare  
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7. SITUAŢII DE RISC 
 Situaţiile de risc pot apărea numai în cazurile încălcărilor grave ale disciplinei în muncă sau 

nerespectarea tehnologiilor de exploatare aprobate prin proiectele avizate. 

 RISCURI NATURALE 
Cutremur: 

 Conform normativului P100/1992, amplasamentul este într-o zonă seismică având 

caracteristicile: 

 -coeficient de seismicitate Ks=0,08 

 -perioada de colţ       Tc=0,7 

 Echivalenţa dintre intensitatea seismică exprimată în grade MKSşi perechile de valori Ks, şi Tc 

încarează zona în gradul VI, zonarea corespunzând suprafeţei terenului liber din categoria teren 

mediu, avănd o viteză de propagare a undelor de ordinul 300-500 m/sec 

 

Inundaţii: 

 Având în vedere amplasarea  obiectivului, riscul de inundaţii pe amplasament  nu este  

posibil.. 

Alunecării de teren : 

Nu sunt posibile deoarece  stabilitatea treptelor  si  a masivului este asigurata prin corelarea 

parametrilor tehnici, ai treptelor  de exploatare si parametri calitativi ai zacamantului  de nisip 

silicio 

 

8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR 

          Nu au fost înregistrate dificultăţi de ordin tehnic sau practic în timpul efectuării evaluării 

impactului asupra mediului. 
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9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 

            Funcţionarea  obiectivului va consta în desfăşurarea activităţii de exploatare a nisipului 

silicios  in perimetrul Clit Vest bloc 1A pe o suprafaţă de 20 000 mp.Terenul pe care se va realiza 

obiectivul se află în proprietatea S.C  WERK MINERALE SRL, .,Pentru exploatarea şi 

valorificarea nisipului silicios din cadrul perimetrului de exploatare urmează a se obţine Licenta de 

exploatare  de la ANRM  Bucuresti 

 Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat pe fiecare componentă de mediu în parte 

analizând atât efectele negative cât şi cele pozitive ale activităţii obiectivului de investiţii.Poluanţii 

evacuaţi în mediu au fost estimaţi şi comparaţi cu limitele admise prin legislaţia în vigoare.Din 

estimările făcute nu s-au semnalat depăşiri ale acestora. 

Metoda Rojanski. 

În acest sens pentru obiectivul analizat s-a realizat  încadrarea fiecărui factor de mediu pe 

o scară de bonitate de la 1 la 10şi s-au acordat următoarele note de bonitate 

Factorul de mediu APĂ   NB=8 

Factorul de mediu  AER   NB=8 

Factorul de mediu   AŞEZĂRI UMANE  NB=9 

Factorul de mediu SOL, SUBSOL, FAUNĂ, VEGETAŢIE    NB=7 

 

Rezultatele obţinute din evaluarea impactului  au pus în evidenţă că activitatea care 
se va defăşura în cadrul obiectivului  va afecta mediul în limitea admisibile, impactul 
produs este redus, local şi reversibil la încetarea activităţii  , fapt pentru care  propunem: 

 ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU  
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FILĂ FINALĂ 
 
 
 
 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE  A IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI 

  Proiectul  “LUCRARI DE EXPLOATAREA A ZACAMANTULUI DE NISIP 

SILICIOS   

PERIMETRUL CLIT VEST BLOC 1A   

               Amplasament:   UAT BABENI extravilan, jud Salaj  
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