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1. INFORMATII GENERALE 

1.1. Informatii despre titularul proiectului 

- Numele titularului: 

SC Agro Cocoș SRL D; 

- adresa:Tileagd, strada Unirii nr.102, județul Bihor; 

- telefon/fax: 0773722465 ; 

- adresa paginii de internet:  

- adresa de email:  

 

Denumirea proiectului: “Exploatare carieră de piatră – agregate minerale”. 

 

Prezentul studiu de evaluare adecvata s-a efectuat in vederea realizarii Studiului 

de Impact asupra Mediului si a Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului Asupra 

Mediului necesare emiterii Acordului de Mediu pentru realizarea proiectului “Exploatare 

carieră de piatră – agregate minerale”. 

 

1.2. Informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a 

impactului asupra mediului si al raportului la acest studiu 

- numele: SC Acormed SRL; 

- adresa: Str. Jean Calvin, nr.5, Oradea, Judetul Bihor; 

- numele persoanei de contact: Mintas Olimpia, Vicas Gabriela; 

- telefon si email: 0723 711 419, 0723 711 930, buzasiu@yahoo.com 

 

Baza legala: Lucrarea a fost elaborata in conformitate cu cerintele legale 

(HG.445/2009, Ordinul M.M.P. 135/2010, Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002, Indrumar APM 

Bihor nr. 5503/S.A.A.A /10.06.2014). 
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1.3. Etapele proiectului 

1) Lucrări miniere de deschidere 

2) Lucrări de pregătire 

3) Lucrările de exploatare 

4) Lucrări de reecologizare 

Facem observația că implementarea proiectului nu implică defrișări. 

 

1.4. Descrierea lucrarilor proiectate 

Activitatea propusă constă exploatarea gnaiselor, în zona Marca – Dealu Curatu 2, 

pe versantul drept al Barcăului, în defileul de la Marca, comuna Marca, prin lucrări 

miniere de suprafață – Carieră de piatră - agregate minerale. 

Pentru reglementarea funcțiunii suprafeței și a activității propuse SC Agro Cocos 

SRL D deține Certificat de urbanism emis de către Consiliul Județean Sălaj. 

Terenul pe care se dorește implementarea planului are o suprafata de 9000 mp, și 

este cuprins în CF nr. 50214 și 50215. Cf. Fișei perimetrului de exploatare și este 

proprietatea SC Echiza Trans SRL Peștera. Pentru folosința terenului de către SC Agro 

Cocos SRL D există între cele două societăți încheiat un Contract de comodat pe o 

perioadă de 10 ani. 

Terenul identificat, aflat în extravilanul localității Porț are folosință de Carieră de 

agregate minerale. În Perimetrul descris s-au mai executat de-a lungul anilor lucrări de 

exploatare aggregate minerale de către societatea SC Echiza Trans SRL Peștera.În 

această etapă SC Agro Cocos SRL D iși propune să exploteze în același perimetru prin 

lărgirea frontului de lucru prin avansare spre varful Dealului Curatu. 

Accesul in zona perimetrului Dealu Curatu 2 este asigurat printr-o deviație de 

dreapta cu lungimea de circa 1,4 km, a drumului national DN19B Săcuieni-Șimleu 

Silvaniei. Drumul de acces va subtraversa autostra Borș-Brașov.  

In urma evaluarii resurselor/rezervelor de gnaise in perimetrul Dealu Curatu 2 

judetul Sălaj facute pe baza rezultatelor obtinute prin lucrarile de cercetare executate s-

au pus in evidenta cantitatile de rezerve exploatabile prin microcariere prezentate în 

tabelul numărul 1.4.1. Tabelul prezintă de asemenea cantitatea de gnais ce se va 

exploata în perimetrul descris. 
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Tabel nr.1.4.1 

Rezerve din grupa:  Valorificabile economic 

Categoria Estimate/Probabile  1.000.000 mc 

 Exploatabil 130.000 t 

 

Perioada de extracţia a gnaisului pentru acest perimetru este estimată la maxim 2 

ani. 

1.5. Justificare necesitatii proiectului 

Obiectivul general al proiectului este de a imbunatati infrastructura rutiera cu rol 

substantial in dezvoltarea zonei, de a sprijini cresterea economica prin crearea unui 

cadru favorabil atragerii investitiilor locale si/sau straine.În acest scop este necesară 

extragerea de aggregate minerale. 

 

1.5.1. Obiectivele proiectului, considerente pentru sustinerea investitiei 

Obiectivele proiectului 

Realizarea acestei investitii va conduce la: 

➢ amenajarea urbanistica a teritoriului; 

➢ zonificarea functionala a teritoriului tinand cont de caracteristicile obiectivului 

propus, respectiv folosirea optima a terenului; 

➢ reabilitarea, conservarea și protectia mediului;  

➢ rezolvarea accesului pe teren si gestionarea traficului 

 

1.6. Informatii privind productia care se va realiza si resursele 

folosite in scopul producerii energiei necesare asigurarii 

productiei 

Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele chimice utilizate in 

perioada de realizare a drumului sunt descrise in tabelul numarul 1.6.1 
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Tabel nr. 1.6.1: 

Productia 
Resurse folosite in scopul asigurarii 

productiei 

Nr.crt Denumirea Cantitatea totala Denumirea Cantitatea anuala 

1 Transport materiale 45200 Km /2 ani  

combustibil  21180 l 
2 

Utilaje pe 

amplasamet 

1800 ore de 

functionare/utilaj/

2 ani 

3 Total consum apa 15 mc   

 

Modul de stocare al materiilor prime, materialelor si combustibililor 

Materiile prime si materialele vor fi stocate in Organizarea de santier, in depozite special 

amenajate. 

➢ Combustibilii se depoziteaza in rezervoare etanse, 

supraterane sau partial subterane. 

➢ Apa – recipienți sterili, etanși 

Pentru o buna gospodarire/manevrare/utilizare a pamantului/materialelor ce vor fi 

folosite pentru executia lucrarilor vor fi necesare urmatoarele masuri: 

- urmarirea calitatii prin certificate de calitate si analize de laborator; 

- evitarea degradarii, prin acoperire sau depozitare adecvata; 

- mentinerea unor evidente; 

- asigurarea manevrarii eficiente, prin folosirea in practica numai a 

dispozitivelor adecvate: incarcatoare mecanice, buloexcavatoare, etc.. 

Materiile prime necesare vor fi stocate temporar in cadrul organizarii de santier existente 

pe celelalte perimetre si vor fi transportate cu mijloace de transport specifice. 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura din afara 

amplasamentului. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. 

Tabel nr.1.6.2 

Denumirea 

substantei si 

preparatului 

chimic 

Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice 

Categorie 

Periculoasa/ 

Nepericuloasa (P/N) 

Periculozitate Fraze de pericol 

Motorina P 

Grad ridicat de inflamabilitate, 

substanta periculoasa pentru 

mediu 

H351/H411/H304/EUH066 
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Alimentarea cu carburanti a utilajelor se va realiza din canistrele aflate în incinta 

organizării de șantier, iar mijloacelor de transport vor alimenta de la benzinarii. Utilajele 

cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, avand facute 

reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se va executa dupa 

fiecare sezon de lucru. In cazul in care vor fi necesare operatii de intretinere sau 

schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa in santier, ci in atelierele 

specializate, unde se vor efectua si schimburile de anvelope. 

 

1.7. Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice 

Informatiile privind productia si necesarul resurselor energetice sunt prezentate in 

tabelul numarul 1.7.1, 1.7.2 

Tabelul prezintă de asemenea cantitatea de gnais ce se va exploata în 

perimetrul descris. 

Tabel nr.a.1.7.1 

Rezerve din grupa:  Valorificabile economic 

Categoria Estimate/Probabile  1.000.000 mc 

 Exploatabil 130.000 t 

 

Tabelul nr. 1.7 – 1 

Productia Resursele folosite in scopul asigurarii productiei 

Denumirea 

Cantitatea anuala 

preconizata/ 

lungime tronson 

Denumirea 

Cantitatea anuala 

(durata de executie 2 

ani) 

Carieră 

exploatare 

aggregate 

minerale 

10 km/2 ani 

Motorina 21180 l/an 

Energie electrica 24 kWh/an 

Apa 15 mc/an 

Piatra sparta ptr drumuri 10 to/an 
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1.8. Informatii despre materiile prime, substantele sau preparatele 

chimice 

Informatii despre materiile prime si despre substantele sau preparatele chimice 

sunt prezentate in tabelul cu numarul 1.8.1 si 1.8.2,conform Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si 

preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, si 

Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si 

ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase si conform art. 7 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 

451/2001. 

Materiile prime si materialele vor fi stocate in Organizarile de santier, in depozite 

special amenajate. 

- Agregatele, se depoziteaza in padocuri supraterane, separate pe sorturi. 

- Combustibilii se depoziteaza in rezervoare etanse, supraterane. 

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va asigura din 

afara carierei, transportul carburantilor efectuandu-se cu bidoane metalice, ori de cate 

ori va fi necesar. In zonele punctelor de lucru nu vor fi depozitati carburanti. 

Apa 

Apa necesara menajere va fi asigurat din flacoane tip PET. Transportul apei se va 

face cu mijloace auto. 

Parapeti metalici 

Parapetii metalici vor fi achizitionati de la producatorii de elemente metalice. 

Energie si combustibili 

Energia electrica necesara pentru desfasurarea diferitelor activitati, va fi 

furnizata din sursa proprie, generator cu funcționare pe motorină. 

Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de functionare, 

avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti. Schimbarea lubrifiantilor se 

va executa dupa fiecare sezon de lucru. In cazul in care vor fi necesare operatii de 

intretinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa in 

santier, ci in atelierele specializate din cadrul organizarilor de santer, unde se vor 

efectua si schimburile de anvelope. 
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Informatii privind categoriile de substante si preparate chimice periculoase ce vor fi 

utilizate pentru realizarea investiei sunt prezentate in tabelul numarul 1.8.1 

Tabel nr. 1.8 – 1 

Denumirea 

substantei si 

preparatului chimic 

Clasificarea si etichetarea substantelor sau a preparatelor chimice 

Categorie 

Periculoasa/ 

Nepericuloasa 

(P/N) 

Periculozitate Fraze de pericol 

Motorina P 

Grad ridicat de inflamabilitate, 

substanta periculoasa pentru 

mediu 

H351/H411/H304/EUH066 

 

Persoana responsabila cu gestiunea materiilor prime si materialelor va tine 

evidenta substantelor si preparatelor chimice periculoase folosite in perioada de 

executie a lucrarilor si va verifica stocarea acestora in conformitate cu specificatiile 

tehnice ale furnizorului/producatorului. 

Depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase care urmeaza a fi 

folosite in activitatea de constructie se va face in spatii special amenajate, prevazute cu 

pardoseala impermeabila si bazin de retentie pentru a colecta scurgerile/pierderile 

accidentale. 

Produsele chimice vor fi inscriptionate cu specificatii privind denumirea produsului 

chimic, producatorul, formula chimica, limite de inflamabilitate. 

 

1.9. Informatii despre polunati fizici si biologici care afecteaza 

mediul, generati de activitatea propusa 

Tabelul nr. 1.9 - 1 cuprinde tipul poluarii:zgomot,radiatie electromagnetica, radiatie 

ionizanta, poluare biologica (microorganisme, virusi). 
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Tipul poluarii 
Sursa de 

poluare 

Nr. 

Surse de 

poluare 

Poluare maxim admisa 

(limita maxim admisa 

pentru om si mediu) 

 

Polu

are 

de 

fond 

Poluare calculata 

produsa de activitate si 

masuri de 

eliminare/reducere 

Masuri de eliminare/ 

reducere a poluarii 

     Pe zona obiectivului 

Pe zone 

de 

protectie/r

estrictie 

aferente 

obiectivul

ui 

Pe zone 

rezidentiale,de 

recreere sau alte 

zone protejate,luand 

in considerare 

poluarea de fond 

 

Fara masuri de 

eliminare /reducere a 

poluarii 

Cu implementarea 

masurilor de 

eliminare /reducere a 

poluarii 

Miros 

Procesul de 

combustie al 

carburantilor 

   Imposibil de cuantificat 

respectarea normelor europene privind calitatea 

carburantilor si aplicarea unui program de masuri care 

sa promoveze innoirea parcului de autovehicule astfel 

incat sa se respecte normele de poluare impuse 

Zgomot 

Deplasarea 

vehiculelor,p

ușcare 

 

55dB ziua 

45 dB 

noaptea 

 

nivelul de zgomot maxim 

datorat traficului auto 

77dB, la marginea 

platformei 

respectarea normelor europene privind calitatea 

carburantilor si aplicarea unui program de masuri care 

sa promoveze innoirea parcului de autovehicule astfel 

incat sa se respecte normele de poluare impuse 

Emisii 

Atmosferice 

Procesul de 

combustie al 

carburantilor 

 

CO 

SO2 

NOX 

Pulberi  

10 µg/mc 
125 µg/mc 

200 µg/mc 
50 µg/mc 

 

 

 

Sub limitele admisibile 

respectarea normelor europene privind calitatea 

carburantilor si aplicarea unui program de masuri care 

sa promoveze innoirea parcului de autovehicule astfel 

incat sa se respecte normele de poluare impuse 

Ape de Pierderi Imposibil In ape de 5 mg/l   ➢ colectarea apelor pluviale in scopul ameliorarii 
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Tabel nr.1.9 – 1 

 

suprafata,subtera

ne si sol 

accidentae 

de 

combustibil  

de 

cuantificat 

suprafata 

in ape 

subeterane 

in sol  

5 mg/l 

<100 ppm 

eroziunii solului; 

➢ verificarea periodica si intretinerea curenta a 

sistemelor de colectare si evacuare a apelor meteorice. 

Namolurile din capetele santurilor vor fi colectate 

periodic; 

➢ verificarea periodica a calitatii solului (pH, 

metale grele) in zona proiectului 
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1.10. Localizarea geografica si administrativa a amplasamentelor 

pentru alternative la proiect 

(informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, 

valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale protejate/zone 

protejate, zone de protectie sanitara, etc.) 

Activitatea propusă, de exploatare a gnaiselor se va realiza pe teren amplasat în 

extravilanul comunei Marca, Dealu Curatu, pe versantul drept al Barcăului, în defileul de 

la Marca, teren ce are acum aceeași funcție. Aşezata în partea vestica a Platformei 

Someşene, zonă de legătură dintre Munţii Apuseni şi Carpaţii Orientali, Marca prezintă 

o diversitate geografică dată de varietatea formelor de relief, respectiv de munte şi 

depresiune. 

In partea sudică se găsesc ultimele valuri ale cristalinului Munţilor Plopiş (Rez), 

care se lasă domol spre partea nordică a comunei printr-o zonă piemontană, ce 

mărgineşte partea depresionară a Barcăului, Bale – Suplac. Această zonă depresionară 

aparţine Delurilor Silvaniei de natură acumulativă. 

Comuna Marca, dezvoltată la vest de municiupiul Zalău (circa 55 km) și de 

Șimleu Silvaniei (circa 25 km), în partea vestică a județului Sălaj, cuprinde localităţile : 

satele Leșmir, Marca (reședința), Marca-Huta, Porț și Șumal. 

Terenul pe care urmează să se dezvolte cariera într-un procent ce circa 70 % se 

suprapune cu terenul ocupat de situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Șes.  

Nr. 

crt. 
X Y 

1 639250 312745 

2 639078 312840 

3 639060 312787 

4 639142 312739 

5 639158 312763 

6 639239 312704 
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1.11. Avize si accorduri pentru autorizarea lucrarii 

Acte de reglementare obtinute: 

- Certificat de Urbanism  

- SC RER Ecologic Service SA ; 

- Administratia Bazinala de Apa Crișuri; 

- SC Aderent SRL 

- Agentia Pentru Protectia Mediului Zalău – Îndrumar 2/2018 

1.12. Procese tehnologice de productie 

Lucrări miniere de deschidere 

Lucrarile de deschidere constau din realizarea de drumuri de acces. Aceste lucrari au fost 

executate deoarece zăcământul este deschis în baza permiselor anterioare, astfel nu sunt 

necesare alte asemenea lucrari de executat decat cele care se vor executa in interiorul 

carierei.Drumul de acces la carieră are o lungime de 1400 m, iar autostrada Borș – Brașov il va 

supratraversa.Drumul de acces va fi supus unor lucrări de intreținere: nivelare, pietruire și 

întreținere rigole de scurgere a apelor pluviale.Drumul are un singur sens de circulație. 

Tot la deschiderea carierei se va realiza bornarea perimetrului acesteia, conform Fisei de 

localizare a perimetrului. 

Lucrări de pregătire 

Lucrările de decopertare se vor executa în avans față de lucrările de exploatare și 

vor include excavarea și perforarea de găuri de mină și împușcarea acestora. 

Solul fertil și roca oxidată au în perimetrul Marca Dealu Curatu o grosime variabilă 

de 0,8÷6 m. Volumul de sol vegetal și rocă oxidată-steril necesar a se disloca pe perioada 

permisului de exploatare pentru pregătirea a 130.000 tone (50000 mc) gnais este de 

10.000 mc. 

Depozitarea materialelor rezultate se va realiza selectiv. Solul vegetal îndepărtat cu 

buldoexcavatorul, va fi depozitat temporar în haldă amplasată în zona vestică a 

perimetrului, la intrarea în carieră, în zona de aval, pentru a fi  utilizat la final la 

reconstrucția ecologică.Grosimea medie a copertei este de 0,5 m. Unghiul de taluz în 

decopertă va fi de maxim 45°.În primul an de exploatare volumul solului vegetal decopertat 

va fi de 10000 t. 

Lucrarile  de  descopertare, îndepărtarea  solului  vegetal și a  rocilor  sterile - rocilor oxidate se 

vor  realiza progresiv, pe masura avansarii lucrărilor în carieră.  
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Decopertarea zacamantului se va face prin taiere împingere cu buldozerul daca 

grosimea loessului este mai mica de 1,00 m și prin taiere cu excavatorul la grosimi mai 

mari. 

Lucrările de pregătire aferente treptelor în lucru vor consta de asemenea din saparea 

unor scarpe cu latimea minima de 5 m care vor face legătura între lucrarile de deschidere 

(drumuri de acces) și treptele de exploatare, decaparea solului vegetal  și descopertarea 

zacamantului. 

Saparea scarpelor, platformele de atac ale fiecarei trepte, este necesara pentru a se crea 

frontul de lucru ce va servi la evacuarea productiei de la nivelul fiecărei trepte. 

Platformele de atac de la nivelul treptelor se vor executa prin derocare cu 

explozivi plasați în gauri de sonda sau gauri de mina forate descendent sau orizontal. 

Începerea lucrarilor de amenajare a platformelor se va face din punctul de intersectie al 

lucrarilor de deschidere și curba de nivel corespunzatoare treptei. 

Tehnologia de sapare cu gauri de mina în etapa pregătitoare constă din perforarea 

de găuri descendente și/sau orizontale cu lungimi ce depind de geometria frontului de 

lucru. lncarcatura de exploziv    va fi de nitramoniu + motorina, iar burarea se face cu 

argila sau argila nisipoasa pe o lungime reprezentand o treime din lungimea gaurii, dar nu 

mai mica de   0,6 m. Împușcarea  se face electric. 

Lucrările de descopertare vor consta apoi din evacuarea și transportul rocilor sterile 

acoperitoare (rocă oxidată). Sterilul va fi depozitat într-o haldă din apropierea carierei, 

înălțimea acesteia va fi de 5-7 m.Cantitatea de steril rezultată va fi de 8000 t. Suprafața 

ocupată de haldă va fi de 1200 mp. 

Conducerea lucrărilor de puşcare va avea în vedere următoarele : 

➢ evitarea subdimensionării parametrilor de împuşcare; 

➢ întrucât viteza şi direcţia vântului influenţează semnificativ mărimea 

suprapresiunii aerului, se va evita pe cât posibil efectuarea lucrărilor de 

puşcare atunci când vântul suflă înspre zonele în care se află construcţii – în 

special înspre autostrada Brașov-Borș; 

➢ trebuie evitată efectuarea de lucrări de împuşcare dimineaţa devreme sau 

seara, atunci când posibilele inversiuni de temperatură pot amplifica unda de 

şoc aeriană; 

➢ se va evita detonarea în aceeaşi repriză a frontului împreună cu încărcăturile 

explosive de la derocarea secundară; 

➢ se va limita pe cât posibil lungimea subadâncimii găurilor de sondă, mărimea 
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acesteia înfluenţând în mod semnificativ valoarea vitezei de oscilaţie; 

➢ lucrările de împuşcare se vor programa în acele momente ale zilei când 

zgomotele provenite din sursele înconjurătoare obiectivelor de protejat sunt 

cele mai mari şicând vecinii au fost preveniţi asupra datei şi orei când are loc 

explozia. 

 

Lucrările de exploatare 

A doua etapă a procesului tehnologic, a lucrărilor miniere la zi, consta în demararea 

lucrărilor propriu zise de exploatare a agregatelor minerale-gnais. 

Metoda de exploatare aplicata este "cu trepte drepte descendente".  

Tehnologia de lucru utilizată va consta din: 

- perforarea gaurilor de minare cu ajutorul instalatiei de  foraj; 

- încărcarea gaurilor cu explosiv (burarea); 

- împușcarea gaurilor; 

- spargerea supragabaritilor in cariera cu baros sau explosivi; 

- încărcare mecanica si transport  la concasare/sortare; 

- Transport la beneficiari 

Operația de împușcare se va realiza cu ajutorul explozivilor de tip  ANDO-V si ANDO EV 

care vor fi introduși în gauri de minare executate cu instalatia de foraj de tipul Bohler-Lafette . 

Tinand cont de conditiile de zacamint din zona perimetrului Marca Dealu 

Curatu activitatea de extractie va fi continuată în zona platformei de lucru, iar dupa 

extinderea intrândului (platoului) existent, cu indreptarea liniei de front și implicit 

crearea elementelor geometrice proiectate ale microcarierei (treptelor), 

avansarea se va realiza din aval spre amonte, aproximativ perpendicular pe curbele 

de nivel. 

În aceste conditii perimetrul de exploatare va fi continuat pana la cota maximă de 

adancime de 290 m prin perforarea și împușcarea masivului. 

Pentru eliminarea unor fenomene de subminare și pentru asigurarea 

stabilitatii masivului, la proiectarea modelului carierei   și a parametrilor geometrici ai 

fiecarei trepte s-au avut în vedere caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor, 

efectele seismice generate de tehnologia de derocare și de traficul rutier rezultand 

urmatoarea geometrie a carierei: 
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i. Inaltime maximă treapta: 15,0 m 

ii. latime bermei: 

➢ de lucru: 10,0 m 

➢ de transport: 6,0 m 

➢ de siguranță: 3,0 m 

iii. unghiul de taluz a l  t r e p t e i  d e  l u c r u :  6 5 - 7 0° 

iv. unghi de taluz general: 60° 

Pentru scurgerea apelor se va respecta panta bermelro de minim 7 ‰. 

Lucrările de exploatare vor consta în: 

- derocarea rocii prin perforae de găuri de mină și împușcarea acestora; 

- extragerea materialului util de la nivelul treptelor de exploatare cu 

excavatorul cu cupă de 1,2 mc. 

Transportul productiei extrase se face cu autobasculante de 16 si 24 tone 

direct la beneficiari situati la 35-100 km sau la stația de sfărmare-sortare. 

Reconstrucția ecologică  

Procesul de reconstrucţie ecologică a amplasamentului va consta din: 

➢ Lucrări de stabilizare a versanților naturali și a taluzelor de carieră prin: 

amenajarea taluzelor la un unghi egal cu cel de frecare interioară a 

materialului, nivelarea bermelor, executarea șanturilor și șanțurilor de 

gardă; 

➢ nivelarea terenului afectat de exploatare şi acoperirea suprafeţei 

respective cu un strat de sol vegetal, cuprins între 20 și 50 cm, operație ce 

va necesita circa  2 luni, pentru fiecare perimetru atacat; 

➢ se va realiza înrierbarea suprafetelor cu speciile aferente covorului vegetal 

ce acoperă pășunea din zonă, după realizarea de releveului floral al 

acestora. 

Societatea dispune de un personal tehnic calificat si un numar suficient de utilaje 

care sa asigure realizarea volumului de productie programat. 

Pentru demararea lucrărilor menționate nu este necesară o organizare nouă de 

șantier întrucat societatea deține pe terenul aferent perimetrelor învecinate de 

exploatare dotările specifice necesare desfășurării lucrărilor. 
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1.12.1. Valorile limita atinse prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai 

bune tehnici disponibile 

Tabelul cu numarul 2.1.2 - 1 prezinta valorile limita ale parametrilor relevanti 

(consum de apa si energie, poluanti in aer si apa, generarea deseurilor) atinsi prin 

tehnicile propuse si prin cele mai bune tehnici disponibile 

Tabel 2.1.2 – 1 

Parametru 

(unitatea de masura) 

Conform 

proiectului propus 

Valori limita impuse 

prin legislatia in 

vigoare 

Consum de energie el. 24 kWh Nu este normat 

Consum de combustibil 21180 l Nu este normat 

Pulberi totale < 20 mg/Nmc 20 mg/Nmc 

Pulberi < 5 mg/Nmc 5 mg/Nmc 

SO2 < 35 mg/Nmc 35 mg/Nmc 

NOx < 350 mg/Nmc 350 mg/Nmc 

CO < 100 mg/Nmc 100 mg/Nmc 

1.13. Activitati de dezafectare 

Titularul activitatii va intocmi, un Plan de refacere a mediului. 

În cazul in care cariera ar fi sau ar trebui sa fie dezafectata, care va cuprinde cel 

putin urmatoarele informatii: 

- un plan al tuturor conductelor subterane; 

- modul de lichidare a stocurilor de materiale de intretinere; 

- modul de golire a  sistemului de canalizare ( toalete ecologice); 

- modul de eliminare a tuturor deseurilor, de curatare a terenului aferent; 

- metode de demontare a structurilor, cu garantarea protectiei mediului; 

- realizarea analizelor de apa freatica, apa de suprafata, sol; 

- modul de consemnare a tuturor actiunilor desfasurate la incetarea activitatii 

intrun registru special; 

- masurile de precautie specifice necesare pentru prevenirea poluarii apei, 

aerului sau solului; 
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- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata; 

- colectarea si evacuarea din incinta a tuturor deseurilor menajere si industriale; 

- testarea solului si a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat 

de activitate si necesitatea remedieri in vederea redarii zonei intr-o stare 

satisfacatoare. 

Toate activitatile cuprinse in planul de inchidere vor avea drept scop reconstructia 

ecologica a amplasamentului. Se vor mentiona resursele necesare pentru punerea in 

practica a planului de inchidere, indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei. 

Lucrari de amenajare a amplasamentului dupa închiderea carierei 

Procesul de reconstrucţie ecologică a amplasamentului va consta din: 

➢ Lucrări de stabilizare a versanților naturali și a taluzelor de carieră prin: 

amenajarea taluzelor la un unghi egal cu cel de frecare interioară a 

materialului, nivelarea bermelor, executarea șanturilor și șanțurilor de 

gardă; 

➢ nivelarea terenului afectat de exploatare şi acoperirea suprafeţei 

respective cu un strat de sol vegetal, cuprins între 20 și 50 cm, operație ce 

va necesita circa  2 luni, pentru fiecare perimetru atacat; 

➢ se va realiza înrierbarea suprafetelor cu speciile aferente covorului vegetal 

ce acoperă pășunea din zonă, după realizarea de releveului floral al 

acestora. 

Societatea dispune de un personal tehnic calificat si un numar suficient de utilaje 

care sa asigure realizarea volumului de productie programat. 

Pentru demararea lucrărilor menționate nu este necesară o organizare nouă de 

șantier întrucat societatea deține pe terenul aferent perimetrelor învecinate de 

exploatare dotările specifice necesare desfășurării lucrărilor. 

Antreprenorul lucrarii va avea obligatia reconstructiei ecologice a terenurilor 

ocupate temporar sau afectate. O atentie speciala se va acorda zonelor ocupate 

temporar pentru realizarea lucrarilor: 

- limitarea la minimul necesar a suprafetei ocupate; 
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- solul vegetal va fi excavat si depozitat intrun depozit special astfel incat, la 

terminarea lucrarilor, sa asigure materialul de refacere a structurii vegetale a 

solului; 

- refacerea structurii solului 

- se vor respecta toate masurile impuse pentru respectarea statutului de 

conservare al habitatului si speciilor ce au facut obiectul desemnarii sitului 

ROSCI0322 

Societatea este obligată sa elaboreze un Plan de prevenire si combatere a 

poluarilor accidentale. 

Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale va cuprinde o 

abordare integrata a masurilor necesare in vederea prevenirii, reducerii si controlului 

poluarii, luand in considerare riscurile specifice rezultate in urma activitatilor 

desfasurate pe perioada executiei lucrarilor. Prin aceste planuri vor fi identificate 

sursele de poluare, riscurile la poluare, si masurile de interventie in cazul producerii 

acesteia (mod de comunicare, responsabilitati, mod de actiune si mijloace de interventie 

si echipare). 

2. DESEURI 

2.1. Generarea deseurilor 

Principalele surse de deseuri sunt: 

- procesele tehnologice; 

- utilajele de extracție a agregatelor minerale,  

- organizarea de șantier; 

In urma activitatilor menționate rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: 

- Deseuri menajere si asimilabile,  

- Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi 

- pamant si materiale excavate  

- deseuri de lemn ; 

- deseuri de sticla ; 

- deseuri de materiale plastice ; 

- deseuri de amestecuri metalice ; 
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Pentru prevenirea si reducerea cantitatii de deseuri se mai pot lua si urmatoarele 

masuri: 

- Se vor utiliza cele mai bune tehnologii disponibile, care utilizeaza un consum 

cat mai mic de resurse naturale si energie; 

- Se vor utiliza doar vehicule cu consum mic de carburanti si emisii reduse de 

noxe; 

Conform Listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase din H.G. nr. 

856/2002 completat cu Hotararea nr. 210 din 2007 (modificat si completat ulterior), 

principalele deseuri rezultate nu se incadreaza in categoria deseurilor periculoase. 

Deseurile periculoase, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor 

fi depozitate in siguranta, pe platforme betonate si ingradite, special amenajate, iar 

ulterior vor fi predate unitatilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare sau 

incinerare. 

Materialele care vor rezulta din operatiile de excavare necesare pentru realizarea 

lucrarilor sunt asimilabile deseurilor din constructii si anume: 

- pamant si materiale excavate (cod deseu 17.05.04) 50000 mc/luna 

- deseuri de piatra si sparturi de piatra (cod deseu 01.04.08); 

De asemenea, din diferite lucrari executate pentru realizarea proiectului dar si din 

activitatile desfasurate in cadrul organizarii de santier pot rezulta: 

- deseuri de lemn (cod deseu 17.02.01); 

- deseuri de sticla (cod deseu 17.02.02); 

- deseuri de materiale plastice (cod deseu 17.02.03); 

- deseuri de amestecuri metalice (cod deseu 17.04.07); 

- deseuri menajere si deseuri asimilabil menajere (cod deseu 20.03.01). 

Examinand lista categoriilor de deseuri care pot rezulta din lucrarile de realizare a 

proiectului, se constata ca nu sunt generate deseuri periculoase. In tabelul urmator sunt 

prezentate tipurile, principalele deseuri si managementul acestora pe toata perioada de 

constructie a proiectului. 
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Tabel nr. 3.1 – 1 

Denumire 

deseu* 

Cantitate 

prevazuta 

a fi 

generata 

Starea 

fizica 

(Solid-S 

Lichid-L, 

Semisolid

-SS) 

Cod 

deseu* 

Cod 

privind 

principala 

proprietate 

periculoas

a ** 

Cod 

clasificar

e 

statistica  

Managementul deseurilor 

cantitate prevazuta a fi 

generata 

Valorificat

a 

Elimina

ta 

Ramasa 

in stoc 

Materiale 

rezultate in 

urma 

sapaturilor/ 

excavatiilor/  

 

 

10000 mc 

 

S 

 

 

17.05.0

4 

 

 

 12.13 10000 mc 

 

- 

 

- 

Deseuri 

menajere si 

asimilabil 

menajere 

2,2 t S 
20 03 

01 
- 10.11 - 2,2 t - 

* In conformitate cu Lista cuprinzand deseurile, din Anexa 2 din HG nr. 856/2002 

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, 

inclusiv deseurile periculoase. 

** Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor 

 

In Organizarea de santier pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri (estimarea este 

facuta pentru o organizare de santier): 

Tabel nr. 3.1 – 2 

Nr. 

crt. 
Denumire deseu 

Cod 

deseu 

Cantitate 

estimata a fi 

produsa lunar 

1 Ambalaje de hartie si carton 15 01 01 0,2 kg 

2 Ambalaje de lemn 15 01 03 0,5 kg 

3 Ambalaje metalice 15 01 04 0,5 kg 

4 Metale feroase 16 01 17 0,25 kg 
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Nr. 

crt. 
Denumire deseu 

Cod 

deseu 

Cantitate 

estimata a fi 

produsa lunar 

9 Hartie si carton 20 01 01 0,2 kg 

10 
Deseuri biodegradabile de la bucatarii si 

cantine 
20 01 08 0,2 kg 

 

2.2. Managementul deseurilor 

  In conformitate cu legislatia in vigoare, toate categoriile de deseuri generate pe 

perioada constructiei proiectului vor fi colectate selectiv, stocate, transportate si 

eliminate corespunzator fiecarui tip de deseu pe baza contractelor incheiate cu operatori 

de salubritate locali sau agenti economici specializati autorizati. 

Societatea se va conforma legislatiei de mediu in vigoare va lua toate masurile in 

scopul protejarii mediului inconjurator si va incheia contracte cu operatorii de salubritate 

locali in vederea eliminarii/recuperarii/valorificarii: 

- materialului rezultat dupa realizarea sapaturilor si excavatiilor va fi reutilizat 

dupa o analiza a acestuia; daca materialul va fi necorespunzator pentru 

realizarea umpluturilor va fi transportat la depozitele de deseuri; materialul cu 

continut ridicat de material biodegradabil (pamant vegetal) va fi utilizat la 

sfarsitul lucrarilor pentru reecologizare, iar restul va fi transportat la alte lucrari 

din zona pentru refacere zone verzi, precum si pentru inchiderea depozitelor de 

deseuri din zona analizata si redarea acestor terenuri circuitului natural; 

pamantul vegetal care va fi utilizat la sfarsitul lucrarilor va fi stocat temporar, 

pana la finalizarea lucrarilor; 

- deseuri de lemn, sticla, materiale plastice se incadreaza in categoria deseurilor 

menajere; sunt generate de personalul de executie. Acestea vor fi colectate de 

si vor fi transportate de pe amplasamente, de firmele de salubritate, pe baza de 

contract; 

- deseuri menajere rezultate in timpul executiei lucrarilor (hartie, pungi, folii de plastic, 

resturi alimentare) vor fi colectate in locuri special amenajate, in pubele, de acolo 

find preluate de firmele de salubriate (circa kg/om/zi). Acestea vor fi colectate la 
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sfarsitul programului in organizarile de santier de acolo fiind periodic preluate de 

firmele de salubritate (cca. 0,3 kg/om/zi); 

- deseurile metalice vor fi recuperate si valorificate/reutilizate; 

- bidoanele in care va fi stocată motorina vor fi restituite producatorilor sau 

distribuitorilor, dupa caz, conform nomelor legale specifice. 

Reviziile tehnice, schimburile de ulei (hidraulic si de transmisie), anvelope uzate, 

baterii, precum si reparatiile curente vor fi realizate numai in ateliere autorizate unde vor 

fi recuperate si valorificate. 

La sfarsitul saptamanii se vor afecta 2 ore pentru curatenia fronturilor de lucru, 

cand se vor elimina toate deseurile din ampriza lucrarii. 

 

2.3. Eliminarea si reciclarea deseurilor 

Intre obiectivele principale ale planului de gestionare a deseurilor, se numara: 

- minimizarea generarii deseurilor; 

- reutilizarea si reciclarea deseurilor. 

Actiunile de reducere, reutilizare si reciclare a deseurilor ce vor fi aplicate sunt: 

Toate deseurile reciclabile vor fi expediate la unitati de colectare si 

- prelucrare/reciclare; 

- Pentru parcul auto se va acorda prioritate in achizitionarea bateriilor de la 

furnizori care aplica sistemul depozit in vederea recuperarii bateriilor uzate; 

- Pentru parcul auto se va acorda prioritate in achizitionarea anvelopelor de la 

furnizori cu program de recuperare si resapare; 

- O societate specializata locala va furniza uleiurile de motor si de transmisie si 

va prelua uleiurile uzate. 

Modul de valorificare/eliminare ale deseurilor generate a fost prezentat anterior 

Solul fertil și roca oxidată au în perimetrul Marca Dealu Curatu o grosime 

variabilă de 0,8÷6 m. Volumul de sol vegetal și rocă oxidată-steril necesar a se 

disloca pe perioada permisului de exploatare pentru pregătirea a 130.000 tone 

(50000 mc) gnais este de 10.000 mc. 
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Depozitarea materialelor rezultate se va realiza selectiv. Solul vegetal 

îndepărtat cu buldoexcavatorul, va fi depozitat temporar în haldă amplasată în zona 

vestică a perimetrului, la intrarea în carieră, în zona de aval, pentru a fi  utilizat la 

final la reconstrucția ecologică.Grosimea medie a copertei este de 0,5 m. Unghiul 

de taluz în decopertă va fi de maxim 45°.În primul an de exploatare volumul solului 

vegetal decopertat va fi de 10000 t. 

Lucrările de descopertare vor consta apoi din evacuarea și transportul rocilor 

sterile acoperitoare (rocă oxidată). Sterilul va fi depozitat într-o haldă din apropierea 

carierei, înălțimea acesteia va fi de 5-7 m.Cantitatea de steril rezultată va fi de 8000 

t. Suprafața ocupată de haldă va fi de 1200 mp. 

 

3. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTALIER, 

ASUPRA COMPPNENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE 

REDUCERE A ACESTORA 

3.1. Apa 

3.1.1. Conditiile hidrogeologice ale amplasamentului 

 Perimetrul de exploatare Dealu Curatu 2 se află în piemontul Munţilor Plopişului, 

pe versantul nordic ce coboară deasupra satului Porţ, zonă caracterizată de nisipuri ce 

aparţin sedimentarului cuaternar, holocen superior. 

 Datorita structurilor litologice a piemontului acumulativ al Plopişului şi ale 

dealurilor Camărului, care au fost supuse unor defrişări masive, ploile torenţiale spalâ 

solul şi contribuie la crearea undelor de viitură atât de periculoase. Un rol important în 

atenuarea efectelor acestor fenomene il are amenajarea hidrotehnică de la Suplacu de 

Barcău.  

 Geologic, Munţii Plopişului sunt de natura cristalină, unde sunt predominante 

micaşisturile şi amfibolitele, roci dure, mult exploatate altădată pentru construcţii. 

 Reţeaua hidrografica a comunei Marca se încadrează în bazinul hidrografic al 

râului Barcău. Acesta izvorăşte „de sub Ponor”, (977 m.) din Munţii Plopişului, trece prin 

piemontul cuaternar de eroziune în aval de localitatea Valcău, intră în depresiunea de 

eroziune a Nuşfalăului, care în partea sa vestică se suprapune cu extravilanul satului 

Marca. In această depresiune, în jumătatea sa vestică râul Barcău are o tendinţă 
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permanentă de abatere spre dreapta. Panta scade cu 2-3 m/Km. determinând aluvionări 

puternice şi o mare mobilitate a albiei, dând naştere la meandre. 

 Un asemenea curs al râului gâtuit în defileul epigenetic de la Marca supune lunca 

la inundaţii frecvente mai ales în timpul ploilor torenţiale. Pentru stăvilirea inundaţiilor 

locuitorii au construit un canal tăind meandrele mari ale râului şi oferind posibilitatea 

scurgerii rapide a debitului mare de apă. Bazinul Barcăului este alimentat temporar şi de 

o reţea deasă torenţială formată pe pantele despădurite ale dealurilor piemontane ale 

Plopişului şi cele ale Camărului. 

 Tributară Barcăului este Valea Mărcii, (localnicii o numesc vale). Dealul 

Strâmbinosu este locul a două izvoare: Valea Mare, numită şi Mărcuia şi Valea Mică 

care o întâlneşte la poalele dealului. Mărcuia străbate aproape tot satul Marca şi datorită 

nivelului ridicat are un curs meandrat, care pune adesea în pericol, datorită viiturilor pe 

timp ploios, construcţiile prea apropiate de mal. 

 Intre dealurile Leşmir şi Camăr îşi are izvorul valea Buckmer, care străbate satul 

Şumal, iar de pe versantul celălalt al dealului Şumalului apare Răstoaca, vale cu 

caracter torenţial. Ambele sunt afluenţii Barcăului în apropiere de localitatea Bale. 

Apele freatice puternic mineralizate, care îşi au originea în zona piemontană 

acumulativă a Plopişului, apar în partea sudică a satului sub forma unor izvoare, ce 

favorizează apariţia mlaştinilor şi provoacă alunecări de teren. 

 

3.1.2. Descrierea surselor de alimentare cu apa 

 (ape subterane, corpuri de apa de suprafata, sursa de alimentare cu apa a 

localitatii respective si conditiile tehnice ale alimentarii cu apa a localitatii, ape 

pluviale etc.); 

Descrierea surselor de alimentare cu apa  

- Realizarea lucrărilor în carieră  ce face obiectul prezentei documentatii nu 

necesita sursa proprie de apa. 

- Necesarul de apa menajera va fi asigurat din PETuri. 

 

3.1.3. Alimentarea cu apa 

Caracteristici cantitative ale sursei de apa in sectiunea de prelevare: debit modul, 

debit mediu lunar/zilnic cu diverse asigurari (95%, 80% etc.);instalatii hidrotehnice: tip, 
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presiune, stare tehnica;motivarea metodei propuse de alimentare cu apa;masuri de 

imbunatatire a alimentarii cu apa;informatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici, 

chimici, microbiologici;motivarea folosirii apei potabile subterane in scopuri de 

productie,regimul/graficul generarii apelor uzate;refolosirea apelor uzate, daca este 

cazul;alte masuri pentru micsorarea cantitatii de ape uzate si de poluanti etc.;sistemul 

de colectare a apelor uzate;locul de descarcare a apelor uzate neepurate/epurate: in 

canalizarea oraseneasca, in statia de epurare sau direct in receptori naturali 

etc.;instalatiile de preepurare si/sau epurare, daca exista: capacitatea statiei si metoda 

de epurare folosita;gospodarirea namolului rezultat; Incarcarea cu poluanti a apelor 

evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca sau direct in statia de epurare, 

comparativ cu valorilelimita admisibile (conform NTPA 002/2002);incarcarea cu poluanti 

a apelor uzate industriale/orasenesti provenite sau nu din statii de epurare evacuate in 

receptorii naturali, comparativ cu valorilelimita admisibile (conform NTPA 

001/2002);receptorul apelor uzate provenite de la statia de epurare sau al celor 

neepurate descarcate direct: numele receptorului, caracteristicile acestuia, eventuala 

amplasare in zone sensibile, conditiile initiale de calitate a apei, amplasamentul 

descarcarii fata de coordonatele receptorului, etc. 

Lucrările în carieră, ce fac obiectul prezentei documentatii nu necesita sursa 

proprie de apa. 

Necesarul de apa menajera va fi asigurat din PETuri. 

Determinarea debitului apelor pluviale provenite de pe suprafata aferenta 

obiectivului in perioada de operare: 

- Q p = m x S x Φ x i (conform STAS 1846/90); 

- m =  coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul care tine seama 

de capacitatea de inmagazinare a retelei de canalizare = 0,8 pentru t = 40 min; 

- S = aria bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul, in ha; 

- Φ = coeficient de scurgere aferent ariei S; 

- i = intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa si durata ploii de calcul 

conform STAS 974073 in l/s,ha. Proiectul se desfasoara in judetul Timis, zona 

13. 
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Tabel nr. 4.1.3 – 1 

suprafata um     Ǿ 
frecventa nominala a 

ploii de calcul 
debit ape 
pluviale  

debit ape 
pluviale  

      mp m   l/s * ha l/s mc/zi 

suprafata construita mp 0 0.8 0.95 110     

suprafata platforme mp 900 0.8 0.85 110     

suprafete verzi mp 8100 0.8 0.15 110     

suprafata totala mp 9000         17.42 15.68 

 

Apele pluviale se vor colecta in santurile aferente drumului tehnologic si se vor 

descarca in rețeaua hidrografică locală. 

 

3.1.4. Conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare a 

altor obiective economice. Indicatori ai apelor uzate. Concentratii de 

poluanti. 

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate in reteaua hidrografica locala nu 

vor depasi valorile maxime admise de Normativul din NTPA 001/2005, aprobat prin HG 

188/2002 modificata si completata de HG 352/2005.  

3.1.5. Descrierea si analiza impactului potential datorat atat perioadei de 

constructie, cat si perioadei de functionare a proiectului 

In perioada de exploatare în carieră sursele posibile de poluare a apelor sunt: 

executia propriuzisa a lucrarilor, traficul de santier si organizarea de santier. 

Potentialele surse de impurificare a cursurilor de apa: Barcău căruia ii este în final 

tributară rețeaua hidrografică locală pot fi pierderile de produse petroliere de la utilajele 

si mijloacele de transport (rutiere). 

Pentru a se evita aparitia unor poluari accidentale depozitarea materialelor de 

constructie se va face doar in zona carierei,într-un spațiu special amenajat. 

Lucrarile specifice din carieră determina antrenarea unor particule fine de pamant 

care pot ajunge in apele de suprafata. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, 

combustibili, uleiuri din masinile si utilajele carierei. Manevrarea defectuoasa a 

autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor in apropierea 

cursurilor de apa poate conduce la producerea unor deversari accidentale in acestea. 
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Volumele de particule solide mobilizate prin eroziune ce ajunge în cursurile de apă 

de suprafață – Barcău sunt neglijabile.  

Traficul greu, specific, determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera 

NOx, CO, SOx (caracteristice carburantului motorina), particule in suspensie etc. De 

asemenea, vor fi si particule rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare, din 

pneuri). Atmosfera este si ea spalata de ploi, astfel incat poluantii din aer sunt transferati 

in ceilalti factori de mediu (apa de suprafata si subterana, sol etc). 

 Cantitati si caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate evacuate in 

perioada de executie 

Apa uzata menajera din toaletele ecologice 

Concentratiile poluantilor de interes pentru apele menajere sunt estimate la 

urmatoarele valori: 

- Csusp ≈ 250 mg/l; 

- CCBO5 ≈ 80 mg/l; 

- Cgrasimi ≈ 25 mg/l. 

Apele uzate menajere urmeaza sa fie cu indeplinirea conditiilor impuse NTPA 

002/2005 in retele de canalizare, stație de epurare autorizată.  

Trebuie precizata obligatia de a prevedea toalete ecologice în carieră. 

Apa pluviala 

Apele meteorice spala suprafetele padocurile cu agregate, antreneaza particulele 

solide, pulberile si eventualii poluanti proveniti din pierderile de la utilaje, constituind in 

felul acesta o sursa de poluare a mediului, in special pentru apele de suprafata dar si 

pentru apele subterane. 

Plecand de la cantitatile de materiale de constructie preconizate, respectiv 

cantitatile de carburanti necesare utilajelor si mijloacelor de transport sa realizat 

cuantificarea cantitatilor de poluanti care ar putea infesta apele de suprafata. 

Calculul debitului masic si a concentratiei de produse petroliere  

S-a pornit de la premiza conform căreia distanta medie de transport este de 30 km 

pe drumuri pavate si 3 km pe drumuri nepavate, consumul mediu de carburanti este de 

42l/100 km/raba si 8 l/h pentru budoexcavatoare,iar pierderea de produse petroliere 

este de 1‰, timpul de lucru fiind de 180 zile lucratoare /an 

Consumul total de carburanti este de 21180 l/an=117,7 l/zi 
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Pierderea de carburant prognozata pe zi este 0,001 x 117,7 l/zi= 0,12 I/zi = 120000 

mg/zi 

Pentru a calcula concentratia medie si debitul masic al produselor petroliere care 

poate ajunge in apele de suprafata considerand cea mai nefavorabila situatie, cea in care 

produsul petrolier ce se pierdec se scurge tot Barcău(situație total imposibilă); s-a tinut 

cont de asemenea de faptul ca nivelul precipitatiilor medii anuale in zona de interes este de 

631 mm/an, coeficientul de scurgere mediu este 0,5 iar suprafata pe care se produc 

pierderile de carburant este 0,9 ha. 

Qprodus petrolier= 120000 mg/zi/36000 s/zi= 3,34 mg/sec 

Cantitatea de apa din precipitatii scursa pe suprafata pe care au loc pierderile de 

carburanti este de 631 mm/m2 /an x 0,5 x 9000 m2/zi = 2839500 I/an 

Cprodus petrolier=18000000 mg/an/2839500 l/an=6,34 mg/l. 

Cprodus petrolier< 20 mg/l ( VLE conform NTPA001/2005) 

Calculul debitului masic si a concentratiei de materii in suspensie 

S-a pornit de la premiza conform careia cantitatea dislocată este de maxim 24074 

mc/an, iar cantitatea probabila emisă de pulberi este de 0,001‰. 

Cantitatea de materii in suspensie este 0,0001 x 24074 mc/an = 0,241 mc/an = 

0,065t/an=6500000 mg/an=5,0 mg/s 

Pentru a calcula concentratia medie si debitul masic de materii in suspensie care 

poate ajunge in cursurile de apa mentionate sa tinut cont de faptul ca nivelul precipitatiilor 

in medie multianuala este de 631 mm/an, coeficientul de scurgere mediu  este 0,5 iar 

suprafata pe care se produc pierderile de materii in suspensie,incluzand caile de acces, 

drumurile si ampriza lucrarii 9000 mp 

QMS= 65000000 mg/an/180 zile/an/86000 s/zi= 4,2 mg/sec 

Cantitatea de apa din precipitatii scursa pe suprafata pe care au loc pierderile de 

materii in suspensie este de 631 mm/m2 /an x 0,5 x 9000 m2/zi = 2839500 l/an 

CMS= 65000000 mg/an/2839500 l/an = 22,9 mg/l.-situație imposibil de atins real 

CMS < 35 mg/l ( VLE conform NTPA001/2005) 

Valorile obtinute se situeaza sub valorile limita impuse prin NTPA001/2005. 

 

3.1.6. Influenta lucrarilor proiectate asupra apelor subterane 

Impactul negativ asupra acviferului freatic, se poate materializa prin: 
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- posibila infestare a acestuia prin scurgeri de carburanti si uleiuri,rezultate in 

procesul de exploatare a utilajelor; 

- posibila infestare cu alte substante potential poluante. 

In conditiile respectarii tuturor masurilor propuse in scopul asigurarii protectiei 

calitatii apelor subterane, posibilitatea infestarii acviferului freatic cu poluanti este 

minima. 

3.1.7. Impactul cumulat asupra apelor, imactul potential datorat si perioadele de 

inchiderea a activitatii, refacere a mediului si postinchidere  

Se analizeaza orice impact semnificativ (direct, indirect, cumulativ, permanent, 

temporar, reversibil, ireversibil, pozitiv sau negativ), cu indicarea metodelor de 

prognozare a impactului si de evaluare.Se recomanda exprimarea cantitativa in ceea ce 

priveste marimea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului natural sau antropic; 

Descrierea si analiza masurilor de prevenire/evitare, reducere sau eliminare a 

impactului negativ. Aceste masuri se stabilesc pentru fiecare componenta de 

mediu;Descrierea si analiza impactului transfrontiera. 

In conditii normale de exploatare nu exista evenimente care sa produca un 

impact semnificativ asupra apelor. Principala forma de poluare a corpurilor de apa de 

suprafata in perioada de operare se poate produce in perioadele cu precipitatii, prin 

spalarea particulelor solide si a altor compusi solubili depusi temporar pe suprafata 

drumului (metale grele, hidrocarburi, iar in perioadele de iarna substante pentru 

inlaturarea poleiului (sare, etc.). Concentratia poluantilor depinde de nivelul de 

trafic si de asemenea de perioada de acumulare a acestor poluanti si de cantitatea de 

precipitatii. 

 

3.1.8. Masuri de diminuare a impactului asupra apelor 

In perioada de constructie se vor respecta urmatoarele masuri: 

- montarea de toalete ecologice mobile, cu neutralizare chimica. Acestea vor fi 

intretinute corespunzator; 

- apele pluviale colectate vor fi colectate in santuri perimetrale si epurate in 

bazine de sedimentar. 
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Totodata, pentru a reduce impactul activitatilor de constructie si pentru a proteja 

calitatea apelor de suprafata si subterane se vor lua urmatoarele masuri: 

- stocarea si utilizarea substantelor toxice si periculoase (lubrifianti necesari 

pentru functionarea echipamentelor) va fi corespunzatoare (se va realiza in 

locuri asigurate, ferite de acces public si in rezervoare potrivit reglementarilor 

specifice pentru fiecare compus); 

- aprovizionarea cu carburant a mijloacelor de transport se va face numai la statii 

autorizate (furnizori); in cazul utilajelor, alimentarea se va realiza din cisterne 

metalice, in locuri ferite de emisii de praf; 

- Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse in santier in perfecta stare de 

functionare, avand facute reviziile tehnice si schimburile de lubrifianti; 

- nu vor fi afectate zone de protectie sanitara pentru captari de ape subterane 

si/sau de suprafata, izvoare geotermale, acestea nefiind amplasate in 

perimetrul carierei; 

- activitatile vor dura o perioada cat mai scurta de timp (max 300zile/2 ani) si se 

vor realiza in perioada secetoasa (cantitati scazute de precipitatii si debite mici 

ale apelor). Se vor respecta conditiile indicate in Avizul de gospodarire a 

apelor. 

- Nu vor fi utilizate substante chimice, erbicide pentru indepartarea vegetatiei, 

acestea putand fi antrenate catre cursurile de apa sau in apele subterane; 

- Delimitarea fizica a suprafetei ocupate înspre zona ocupată cu situl natura 

2000 ROSCI0322 pentru a minimiza impactul; 

- Evitarea formarii baltirilor care se pot infiltra cu timpul in sol, poluand solul si 

subsolul. 
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3.2. Aerul 

3.2.1. Date generale 

(conditii de clima si meteorologice pe amplasament/zona; informatii despre 

temperatura, precipitatii, vant dominant, radiatie solara, conditii de transport si 

difuzie a poluantilor) 

Clima comunei este temperat-continentală de tranziţie, cu inf luienţe estice mai 

ales în jumătatea nordică, formele de relief instaurând în zona de sud un microclimat 

nuanţat şi de cursul Barcăului până spre jumătetea ei nordică. Temperatura medie 

anuală este de 8°C, maximele sunt de 25-27°C iar minimele ating -4 -6°C. Efectivul 

zilelor de iarnă ajunge la 40, iar cele de vara la 60. Având în vedere prezenţa zonei 

montane precipitaţiile dinspre vest ating valoarea de 750 mm, în perioada aprilie – 

septembrie, iar ninsorile din noiembrie – martie au o medie anuala de 30 de zile. Ploile 

torenţiale apar la sfârşitul primăverii şi al verii. Valea Marcuia dar şi Barcăul produc 

uneori distrugeri de culturi agricole, periclitând adesea zonele adiacente luncii apelor. 

Vânturile vin din Nord-Vest, doar sudul comunei e mai aparat de ele, datorita Plopişului. 

Zonele văilor şi culoarul Barcaului aduc cu ele un vânt, o briza locala apreciata de 

locuitori, mai ales în verile fierbinţi. 

 

3.2.2. Surse de poluare stationare si mobile existente in zona, surse de poluare 

dirijate si nedirijate; informatii privind nivelul de poluare a aerului 

ambiental din zona amplasamentului obiectivului. 

Surse si poluanti generati;Identificarea si caracterizarea surselor de poluanti 

atmosferici aferente obiectivului: activitati/instalatii/echipamente generatoare de 

poluanti, caracteristici fizice ale surselor/emisiilor asociate acestora  inclusiv geometria 

surselor, poluanti atmosferici emisi de fiecare sursa;Identificare si caracterizare surse de 

poluanti atmosferici: stationare, mobile, dirijate, nedirijate, punctuale, liniare, de 

suprafata, de volum, elaboranduse un inventar complet al emisiilor specific 

obiectivului;Inventarele de emisii se vor elabora in mod distinct pentru toate etapele 

proiectului: constructie, functionare si, dupa caz, inchidere, refacerea mediului, 

postinchidere. 
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Conform datelor furnizate si prezentate in Raportul anual privind starea factorilor 

de mediu in judetul Salaj in anul 2016, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita 

pentru SO2, NO2 si PM 10. 

 

Surse de poluare a aerului  

Executie lucrari, functionare utilaje, vehicule 

Calitatea aerului poate fi afectata de emisiile din timpul lucrarilor din carieră, dar si 

de emisiile generate de functionarea echipamentelor si utilajelor, traficul de santier. 

Principalele faze tehnologice care se constituie in surse de emisie a prafului in 

atmosfera sunt:excavarea, pușcarea și transportul efferent desfășurării activității. 

Lucrarile din amplasamentul carierei, constituie sursele cu cel mai ridicat potential 

de poluare a atmosferei. Aceste surse sunt de suprafata si sunt un rezultat al 

functionarii utilajelor si echipamentelor in fronturile de lucru și a operației de pușcare. 

Pentru realizarea principalelor tipuri de lucrari, se apreciaza ca se vor utiliza 

urmatoarele tipuri de utilaje si vehicule: buldozere, excavatoare, excavatoare cu cupa 

inversa, incarcatoare, camioane, cisterne pentru apa, camioane. 

Emisiile de poluanti scad cu cat performantele motorului sunt mai avansate, 

tendinta in lume fiind fabricarea de motoare cu consumuri cat mai mici pe unitatea de 

putere si cu un control cat mai restrictiv al emisiilor. 

Emisiile de particule in suspensie varieaza de la o zi la alta depinzand de specificul 

operatiilor, cat si de conditiile meteorologice. 

Utilajele, indiferent de tipul lor, functioneaza cu motoare Diesel, gazele de 

esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii 

interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), 

metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, 

Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), dioxid de sulf (SO2). 

Cantitatile de poluanti emise in atmosfera de utilaje depind, in principal, de urmatorii 

factori: 

- tehnologia de fabricatie a motorului; 

- puterea motorului; 

- consumul de carburant pe unitatea de putere; 

- capacitatea utilajului; 
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- varsta motorului/utilajului. 

Emisiile de poluanti in atmosfera au o durata egala cu durata zilnica a programului 

de lucru (in general 8 ore), putand prezenta unele variatii de la o ora la alta si de la o zi 

la alta. 

Totodata, avand in vedere ca durata anuala a lucrarilor este de circa 9 luni/an 

(primavara + vara + toamna) din totalul de 18 luni cat va dura executia lucrarilor, in 

sezonul de iarna emisiile sunt mult mai reduse. In perioada anuala de lucru vor exista, 

de asemenea, variatii ale emisiilor, atat datorita categoriilor de operatii care se vor 

executa la un moment dat, cat si datorita variatiei conditiilor meteorologice. Varfurile se 

vor atinge in perioadele de executie a lucrarilor de terasamente. 

Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt, in 

general, surse la sol sau in apropierea solului (cu exceptia celor aferente construirii 

lucrarilor de arta), deschise (cele care implica manevrarea pamantului) si mobile. 

Caracteristicile surselor si geometria obiectivului inscriu amplasamentul, in 

ansamblu, in categoria surselor liniare. 

a). Evaluarea debitelor masice de poluanti rezultati din arderea motorinei 

Emisiile de poluanti in atmosfera sunt variabile, depinzand de nivelul activitatii, de 

specificul operatiilor si de conditiile meteorologice. 

Pentru estimarea emisiilor sau prelucrat date referitoare la traficul din timpul 

realizarii lucrarilor de executie drum de legatura cu ajutorul metodologiei EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook – 2016 

(http://www.eea.europa.eu/publications/emepeeaguidebook2016), considerand un 

consum mediu preconizat de circa 118 l/zi l motorina/zi, timp de 10 h/zi. 

Calculul debitelor masice de poluanti sa facut pe baza datelor furnizate de 

Beneficiar privind prognoza traficului si pe baza urmatoarelor elemente: 

- structura traficului pe categorii de vehicule; 

- viteza de circulatie pe santier: 10 km/h; 

- combustibil utilaje + mijloace de transport: motorina 

Estimarea emisiilor in atmosfera provenite din traficul prognozat anual in 

perioada de realizare a drumului este prezentata in tabelul numarul 4.2.2 – 1. 

 

 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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Tabel nr.4.2.2 – 1 

cantitate anuala de 

motorina 

pulberi in 

suspensie 

PM10 

pulberi in 

suspensie 

PM2.5 

benzen CO Pb oxizi azot(NO,Nox) 

16567 kg/180 zile g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg g/kg 

factor de emisie 0.8 0.71 1.54 7.4 0.000052 14.97 

C (mg/s) 0,86 0,76 1,6 7,9 0.0001 20 

Valorile concentratiilor poluantilor gazosi, generati in aerul ambiental, ca urmare a 

desfasurarii proiectului se vor incadra in limitele impuse prin Legea 104/2011. 

Valorile limita sunt redate in tabelul nr.4.2.2 - 4. 

Tabel nr. 4.2.2 – 4 

poluant 

CMA (μg/l) 

val. limita 

orara pt. 

protectia 

sanatatii 

umane 

val. limita 

zilnica pt. 

protectia 

sanatatii 

umane 

val. limita 

anuala pt. 

protectia 

sanatatii 

umane 

val. limita 

anuala pt. 

protectia 

vegetatiei 

val. limita 

anuala pt. 

protectia 

ecosistemelor 

NOx 200  40 30  

PM10 50  20   

Pb   0,5   

CO  10000    

 

In conditiile descrise emisiile de poluanti atmosferici respecta valorile CMA impuse 

prin legislatia in vigoare, impactul manifestat asupra factorului de mediu aer este 

sustenabil. 

 

3.2.3. Impactul prognozat 

Avand in vedere valorile mici ale indicatorilor estimeti, impactul prognozat asupra 

mediului de catre activitatea existenta este sustenabil. 

Impactul prognozat nu va avea efecte transfrontaliera, iar probabilitatea producerii 

unor accidente este foarte mica, in cazul respectarii tuturor cerintelor prevazute in 

procedurile de lucru.  

In conditiile descrise emisiile de poluanti atmosferici respecta valorile CMA impuse 

prin  legislatia in vigoare,impactul manifestat asupra factorului de mediu aer este 

sustenabil. 
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3.2.4. Masuri de diminuare a impactului asupra aerului 

Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera 

Prin natura lor, sursele asociate lucrarilor de constructie nu pot fi prevazute cu 

sisteme de captare si evacuare dirijata a poluantilor. Masurile pentru controlul emisiilor 

de particule sunt masuri de tip operational specifice acestui tip de surse. In ceea ce 

priveste emisiile generate de sursele mobile, acestea trebuie sa respecte prevederile 

legale in vigoare. 

Sursele mobile de emisie caracteristice nu pot fi controlate prin instalatii/sisteme 

pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera si instalatii pentru epurarea aerului 

poluat. Masurile specifice etapei de constructie vor consta in: 

- Procesele tehnologice mari generatoare de praf, ca de exemplu umpluturile cu 

pamant, vor fi reduse in perioadele de vant puternic si se vor umezi permanent 

suprafetele ; 

- Se vor utiliza numai utilaje grele si mijloace de transport corespunzatoare 

normelor EURO III  EURO V, cu motoare diesel. Utilajele si echipamentele cu 

motor diesel vor fi alimentate cu motorina cu continut redus de sulf (<0.1%); 

- Utilajele de constructie vor fi foarte bine intretinute pentru a minimiza emisiile 

de gaze. Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea care 

priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de 

esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor 

defectiuni; 

- Viteza de circulatie va fi restrictionata, iar suprafata drumurilor va fi stropita, la 

intervale regulate, cu apa sau alte substante de fixare, cu aditivi, a prafului (in 

zonele urbane se recomanda introducerea de denivelari). Pavajul drumurilor 

are un impact pozitiv direct asupra sanatatii umane si diminuarii riscului de 

accidente: pentru reducerea prafului in zonele urbane se va utiliza in special 

pietrisul; 

- Autocamioanele incarcate cu materiale fine usor antrenate de vant vor fi 

acoperite in mod corespunzator; 
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- Delimitarea perimetrului carierei cu panouri pe toata latura comuna cu hatitat 

91M0 din ROSCI0322 Muntele Șes. 

3.3. Solul, subsolul 

3.3.1. Caracterizarea pedogeografica (solurile) 

Pedologic, comuna aparţine zonei solurilor brun-roşcate de pădure şi brune de 

pădure, soluri formate sub o vegetaţie de fag şi stejar. Lunca Barcăului aparţine solurilor 

azonale de lunca, soluri potrivite agriculturii. In vederea eliminării excesului de umiditate 

se impun în continuare lucrări de îmbunătăţiri funciare, mai ales la Marca şi parţial la 

Şumal, pentru a se putea exploata eficient un asemenea teren. Subsolul zonei Leşmir-

Şumal dispune de zăcăminte de petrol cantonate în sedimentarul Depresiunii Balc-

Suplac sub forma unor lentile de nisipuri impregnate cu ţiţei. In partea sud-estică a 

Leşmirului pe versantul dealurilor Camărului se exploata prin galerii nisipul bituminos.  

Defileul Barcăului are aspect sălbatic de defileu  pe care şi l-a creat Barcăul în 

încleştarea cu muntele. 

Perimetrul de exploatare Dealu Curatu 2 se află în piemontul Munţilor Plopişului, 

pe versantul nordic ce coboară deasupra satului Porţ, zonă caracterizată de nisipuri ce 

aparţin sedimentarului cuaternar, holocen superior. 

Datorita structurilor litologice a piemontului acumulativ al Plopişului şi ale dealurilor 

Camărului, care au fost supuse unor defrişări masive, ploile torenţiale spalâ solul şi 

contribuie la crearea undelor de viitură atât de periculoase. Un rol important în 

atenuarea efectelor acestor fenomene il are amenajarea hidrotehnică de la Suplacu de 

Barcău. 

3.3.2. Geologia subsolului 

Geologic, Munţii Plopişului sunt de natura cristalină, unde sunt predominante 

micaşisturile şi amfibolitele, roci dure, mult exploatate altădată pentru construcţii. 

Peisagistic cristalinul nord-vestic al Plopişului, ferestruit de defileul epigenetic al 

Barcaului domină relieful satului Marca şi Marca-Huta şi se prezintă sub formă 

deluroasă, cu creste domoale, rezultate ale unei îndelungate activităţi de modelare 

sculpturală a reliefului, (peneplenizare) înspre Est, relieful reprezentativ al comunei este 

depresiunea erozivă a Barcăului, cunoscută ca Depresiunea Nuşfalău. Dinspre Sud şi 

Nord, depresiunea este flancată de dealuri piemontane cu suprafeţe destul de largi, 
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formate din acumulări de roci neogene şi cuaternare, asigurând aprovizionarea cu apă 

potabilă suficientă pentru populaţie. 

Trecând de şeaua de la Porţ, aflată la Nord de satul Marca, aspectul reliefului 

satelor Porţ, Leşmir şi Şumal îmbracă o formă depresionară de şes, aparţinând 

Depresiunii Balc-Suplac şi o altă formă dinspre nord şi nord-est reprezentată de 

dealurile vestice ale Camărului. Această parte a comunei este dominată geologic de 

depozitele sedimentare ale panonianului, care conţin o succesiune monotonă de nisipuri 

ce alternează cu argile nisipoase, depozitele panoniene fiind dispuse transgresiv spre 

marginea Depresiunii Balc-Suplac. 

3.3.3. Prognozarea impactului asupra solului 

Pe timpul executarii lucrarilor, sursele de poluare identificate pot fi: 

- inlaturarea stratului de sol vegetal și a rocii oxidate de pe amplasamentul 

lucrarii. Pentru ca stratul de sol vegetal decopertat sa fie refolosit, acesta se va 

depozitat separat de steril Decopertarea solului vegetal se va face strict pe 

ampriza proiectului. Grosimea stratului vegetal in culoarul proiectului variaza 

intre 0.2 – 0.50 m. Rolul stratului vegetal este acela de a filtra poluantii care 

ajung sa se depuna pe sol, in drumul acestora catre straturile inferioare. Prin 

decapararea stratului vegetal, pe zona amprizei proiectului, pe perioada 

executiei lucrarilor poate creste vulnerabilitatea la poluare a solului si a apelor 

subterane in zonele unde se executa lucrari. Aceste efecte sunt insa 

temporare, dupa punerea in opera a straturilor rutiere ce alcatuiesc structura 

rutiera, zona ocupata de proiect devenind impermeabila pe toata suprafata 

ocupata. 

- aparitia eroziunii si/sau posibilitatea activarii unor alunecari de teren pe zonele 

care au fost identificate ca fiind instabile.  

- pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil in cazul depozitarii 

neadecvate a deseurilor sau a diferitelor subtante, materiale; 

- ocupari temporare de terenuri cu organizarea de șantier 

- modificarea posibila a calitatii solului prin deversari accidentale ale unor 

substante/compusi direct pe sol. Un astfel de tip de impact poate aparea in 

cazul unor scurgeri accidentale de uleiuri sau motorina in zona fronturilor de 
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lucru, in timpul functionarii utilajelor in fronturile de lucru sau rularii vechiculelor 

de santier; 

- modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer 

(modificari calitative si cantitative ale circuitelor geochimice locale). 

De asemenea, in cadrul Organizarilor de santier impactul asupra factorilor de 

mediu se manifesta ca urmare a: 

- Traficului desfasurat in cadrul amplasamentului. Impactul manifestat de traficul 

desfasurat in cadrul amplasamentului are un caracter temporar si se exercita 

ca urmare a depunerii poluantilor direct pe sol si antrenarii acestora de catre 

apele de precipitatii, care se infiltreaza apoi in straturile superioare ale solului. 

- Impactul determinat de pierderile posibile de carburanti sau ulei de la 

functionarea defectuoasa a vehiculelor de transport, echipamentelor, utilajelor 

utilajelor poate fi apreciabil, manifestanduse insa pe arii restranse. 

- Depozitarea materiilor prime, materialelor de constructie, carburantilor si a 

deseurilor.  

- Depozitarea necontrolata a deseurilor. Precipitatiile spala depozitele 

necontrolate de deseuri, incarcanduse in special cu substante organice. O 

mare problema in cazul depozitelor necontrolate sunt apele uzate rezultate din 

descompunerea substantelor organice. Aceste ape sunt caracterizate de un 

debit redus, dar sunt foarte incarcate cu substante organice, motiv pentru care 

sunt greu de epurat. Deseurile rezultate pot fi de tip menajer, din activitatea 

personalului, si cele rezultate din cadrul proceselor tehnologice. In aceasta 

ultima categorie sunt incluse, spre exemplu: slamurile rezultate din procesul de 

productie al betoanelor sau slamurile rezultate de la rezervoarele de depozitare 

a carburantilor: deseuri lichide, depuneri solide imbibate cu carburanti, produse 

petroliere deversate accidental pe platforme betonate. 

- Aprovizionarea, depozitarea, manevrarea si alimentarea utilajelor cu carburanti 

reprezinta activitati potential poluatoare pentru sol si subsol, in cazul pierderilor 

de carburant si infiltrarea acestuia in teren. 
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- Apele uzate menajere si tehnologice rezultate pe amplasamentul Organizarii 

de santier in cazul neepurarii acestora. 

Din punct de vedere al poluarii solului, depasirile estimate pe perioade limitate de 

timp ale concentratiilor maxim admise in aer pentru particulele in suspensie nu ridica 

probleme, atata timp cat acestea sunt generate la manevrarea volumelor de pamant. Pe 

suprafata particulelor se pot acumula insa alti poluanti (in principal metalele grele sau 

particule de ciment) care se pot depune pe sol. 

Emisiile in atmosfera datorate traficului vehiculelor pot actiona direct  asupra 

vegetatiei, iar acestea stau la baza formarii de acizi care determina formarea ploilor 

acide. Se estimeaza insa ca data fiind natura lucrarilor si desfasurarii acestora pe o 

perioada relativ scurta de timp, impactul asupra calitatii solului nu va fi semnificativ si 

se va manifesta pe o arie restransa. 

Impactul asupra solului si subsolului este caracterizat ca fiind negativ moderat, pe 

termen scurt, local ca arie de manifestare cu efecte reversibile. 

3.3.4. Masuri de diminuare a impactului asupra solului 

Sunt prevazute urmatoarele lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului, 

pentru prevenirea eroziunii solului: 

- decaparea pamantului vegetal si depozitarea acestuia in vederea reutilizarii; 

- aprovizionarea cu carburant a mijloacelor de transport se va face numai la statii 

autorizate (furnizori); in cazul utilajelor care functioneaza la fronturile de lucru, 

alimentarea se va realiza cu cisterne metalice, in locuri ferite de emisii de praf; 

- colectarea selectiva, stocarea si eliminarea corespunzatoare a deseurilor 

(pamant cu un continut ridicat de material biodegradabil si materiale granulare 

rezultate din excavatii; deseuri menajere; uleiuri uzate; baterii uzate; deseuri 

metalice; materiale colectate in santuri. Substantele toxice si periculoase vor fi 

depozitate corespunzator si vor fi pastrate evidente; 

- evitarea formarii baltirilor care se pot infiltra cu timpul in sol, poluand solul si 

subsolul; 

- suprafetele de teren utilizate/ocupate temporar de activitate vor fi apoi supuse 

procesului de reecologizare; 
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- pentru reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera, vor fi utilizate vehicule si 

utilaje de generatie recenta. Acestea vor fi verificate periodic pentru evitarea 

pierderilor de ulei sau combustibil; 

Pentru a proteja solul impotriva poluarii se interzice utilizarea de substante 

chimice, erbicide pentru indepartarea sau fertilizarea vegetatiei. 

 

3.4. Biodiversitatea 

Terenul pe care urmează să se dezvolte cariera într-un procent ce circa 70 % se 

suprapune cu terenul ocupat de situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Șes.  

Situl a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 

1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta 

comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

Situl de importanță comunitara ROSCI0322 Muntele Șes, cu o suprafață de 

34480,8 ha, este situat în Regiunea Nord Vest a Romaniei, în procent de 70% în județul 

Bihor,iar în procent de 30% în județul Sălaj. 

Din punct de vedere biogeografic se situează în Regiunea Continentală. 

Amplasarea in regiune și limitele și suprapunerile cu alte arii naturale protejate 

ale ROSCI0322 Muntele Șes sunt prezentate în Planul de management: Harta 1 și 

Harta 2. 
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Figura b.1.1 Localizarea ariei protejate 

Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Plansa ce prezintă limitele ariei protejate ROSCI0322 Muntele Șes în raport cu 

suprafața amplasamentului se află în figura b.1.2  

 

. Figura b.1.2 Limita ariei protejate în raport cu amplasamentul 

(http://natura2000.eea.europa.eu/) 

 

 

În zonă se desfășoară deja activități autorizate de extracție de gnaise, zona fiind 

antropizată. 

Pe amplasament nu au fost identificate habitate ce au stat la baza desemnării 

sitului. Dintre habitatele identificate prin planul de management în zona PP s-a 

identificat la su-est, sud, sud-vest, vest de amplasament, habitat 91M0 - Păduri balcano-

panonice de cer și gorun, în urma investigațiilor din teren efectuate în perioada iunie 

2017-aprilie 2018 pentru evaluarea absolută a speciilor și habitatelor enumerate în 

Anexa I și Anexa II a Directivei Consiliului Europei 92/43/ CEE. 

Marginea sudică și vestică a terenului pe care se va dezvolta proiectul este 

limitrofă unei zone ce face parte din regiunea geobotanică vestică, caracterizată prin 

ecosisteme balcanice (cu cer şi gârniţă) - habitat 91M0 - Păduri balcano-panonice de 

cer și gorun. Pădurea la sud de amplasamenet este compactă sau în pâlcuri și are în 

compoziție goruni (Quercus petraea) și  specii de stejar  ce  apar în zonă amintim 
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gârniţa (Quercus frainetto),  cerul (Quercus cerris) şi stejarul peduncular (Quercus 

robur), care pe alocuri coboară până în câmpie.  

Pe lângă speciile de stejar, în  zonă  mai  apar  exemplare carpenul  (Carpinus  

betulus),  teiul  (Tilia gen.), arţarul (Acer platanoides), frasinul (Fraxinus excelsior) şi 

paltinul (Acer pseudoplatanus). 

Stratul arbustiv al pădurii de cer şi gârniţă este format din: păducel (Crataegus 

monogyna), lemn căinesc (Ligustrum vulgare), măceiş (Rosa canina), mure (Rubus 

fruticosus). 

Stratul ierbaceu este format din exemplare de Carex sp., Dactilis sp.,Festuca sp., 

Alopecurus sp., Artemisia sp., Trifolium sp., Salicornia sp,, Taraxacum sp.,Festuca sp. și 

Plantago sp. 

Zona de pajiște a amplasamentului este marcată de prezența stratului ierbaceu și 

pe alocuri de cea a stratului arbustiv. 

Pajiştile , pe alocuri de sărături au o mare varietate de dispunere a vegetaţiei, mai 

ales concentrică, sau în fâşii şi cu discontinuităţi.Pe porţiunile cele mai sărate pot apare 

eflorescenţe saline,cu Festuca pseudovina. 

Dintre elementele floristice specifice zonei pajiștei de pe aceste zone 

deluroase,în perimetrul analizat vegetează specii ierboase,perene,din flora spontană ca 

de exemplu genurile:Taraxacum officinale,Plantago sp., Carex sp., Dactilis sp.,Festuca 

sp., Alopecurus sp., Artemisia sp., Trifolium sp., Salicornia sp,, Taraxacum sp.,Festuca 

sp. și elemente dispersate de păducel (Crataegus monogyna), lemn căinesc (Ligustrum 

vulgare), măceiş (Rosa canina),. 

Caracteristice ale pădurilor (corelată cu zonele învecinate) sunt mamifere precum  

căpriorul  (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), lupul (Canis lupus),  vulpea 

(Vulpes vulpes), pisica sălbatică (Felis silvestris), viezurele (Meles  meles),  iepurele 

(Lepus europaenus). Facem mențiunea că in cadrul cercetărilor în teren nu au fost 

identificate exemplare din speciile menționate. 

Între păsări se remarcă găinuşa de alun (Tetrastes bonasia rupestris), 

ciocănitoarea (Dryocopus martius), cucul  (Cuculus canorus), fazanul (Phasianus 

colchicus), prepeliţa (Coturnix coturnix), şoimul (Falco sp.), bufniţa (Bubo bubo).gaita și 

cotofana(Pica pica).  

Pe suprafața și în vecinătatea PP la o distanță tampon de 50 m, nu au fost 

identificate speciile pentru care a fost declarată aria naturală protejată ROSCI0322. 
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Cadrul natural și parțial antropizat nu oferă condiţii de habitat agreate de speciile 

de amfibieni de interes conservativ. 

 Descrierea habitatului 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun 

(Conform Planului de management aprobat), habitat ce in zona proiectului prezintă stare 

buna de conservare 

Evaluarea semnificaţiei impactului s-a realizat pe baza aprecierii şi interpretării 

indicatorilor cheie cuantificabili: 

➢ suprafaţa propusă pentru realizarea lucrărilor reprezintă 0,01% din suprafaţa 

ocupată de situl Natura 2000 ROSCI0322 ;  

➢ chiar dacă activitatea propusă poate constitui un element disturbator pentru 

speciile de interes conservativ, în condiţiile respectării recomandărilor 

prezentului studiu, apreciem că acestea nu vor fi afectate în sensul diminuării 

numărului de efective; 

➢ nu se fragmentează nici un habitat de interes comunitar ; 

➢ implementarea planului nu va produce izolarea populaţiilor faunistice din 

zonă; nu se manifestă efectul de barieră al activităţii, în raport cu acestea; 

➢ suprafeţele de teren afectate datorită lucrărilor se vor regenera prin retaluzare 

şi fitoremediere, astfel încât, la final, terenul să revină la suprafaţa şi starea 

iniţială ; 

➢  se modifică pe termen scurt morfologia solului, iar pe termen lung sunt 

afectaţi indicatorii fizico-chimici ai acestuia ; 

➢ pe termen lung se produce modificarea unor indicatori fizico-mecanici ai 

apelor de suprafaţă; 

➢ nu se vor produce schimbări în densitatea şi efectivele populaţiilor speciilor de 

interes comunitar. 

Masurile ce vor fi adoptate pentru fiecare specie şi/sau tip de habitat afectat de 

PP şi modul în care acestea vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale 

protejate de interes comunitar sunt cuprinse in tabelul de mai jos: 

Tabel nr.3.4.1 

Nr. 

crt. 
Habitat/specie Masura 

1 

91M0 - Păduri 

balcano-

panonice de 

Prescriptii de gestiune pentru etapa de  exploatare  

1. indepartarea covorului vegetal si a solului sa se limiteze strict la 

perimetrul carierei; 
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Nr. 

crt. 
Habitat/specie Masura 

cer și gorun 2. se va urmari modul de drenare naturala al apelor pluviale, asa incat sa fie 

evitata acumularea acestora in vecinatatea lucrarilor; 

3. se vor folosi drumurile deja existente, in timpul desfasurarii tuturor 

activitatilor; in acest scop recomandam ca fronturile de lucru sa fie marcate si 

delimitate pentru a nu se extinde nejustificat pe suprafetele invecinate; 

4. personalul muncitor va fi informat despre suprapunerea partiala a locatiilor 

constructiilor cu aria protejata; 

5. stratul de sol vegetal provenit din decopertari va fi haldat separat iar dupa 

finalizarea lucrarilor va fi depus pe suprafetele afectate, pentru a permite refacerea 

spontana a covorului vegetal; 

6. interzicerea arderii vegetatiei erbacee sau arbustive; 

7. in perioada de exloatare se vor realiza monitorizari asupra starii vegetatiei 

din imediata apropiere a zonelor ocupate temporar si se vor adopta masuri 

operationale pentru limitarea impactului indirect; 

8. colectarea si evacuarea controlata a apelor pluviale de pe suprafata 

drumului, podurilor si dotarilor (santuri si/sau rigole pereate); 

9. se vor asigura lucrari de intretinere a santurilor, rigolelor, inainte de descarcarea 

intr-un emisar natural; 

10. in cazul producerii unui accident, vor fi luate masuri imediate pentru 

indepartarea rapida a urmarilor si a eventualelor produse deversate, pentru ca 

eventualele scurgeri de carburanti sa nu ajunga pe sol; 

11. se vor lua masuri in vederea colectarii deseurilor rezultate pe amplasament 

zilnic 

12. Executarea lucrarilor de decopertare a stratului de sol fertil sa se realizeze 

inainte de luna martie, cu depozitarea acestuia in cadrul haldei corespunzatoare 

13. Delimitarea amplasamentului carierei în zona limitrofă habitatului de pădure 

cu panouri specifice organizării de șantier  

Prescriptii de gestiune pentru etapa de dezafectare și refacere a 

amplasamentului 

1. Acestea vor consta din refacerea profilului geomorfologic,al terenului, 

urmată de aplicarea de măsuri de fitoremediere, prin inierbarea arealului sub stricta 

indrumare a unor persoane specializate; 

2. Se vor respecta toate masurile pretabile din etapa de constructie si 

suplimentar 

1. 

Mamifere mari în 

special  

Canis lupus 

In perioada de exploatare, refacere a mediului 

➢ suprafetele ocupate temporar vor fi pe cat posibil imprejmuite pentru a limita 

accesul carnivorelor mari;  

➢ Lucrarile de exploatare se vor realiza etapizat, in baza unui grafic bine 

analizat  

➢ Se interzice oricare forma de recoltare, captare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a speciilor úi habitatelor protejate;  

➢ Pe durata realizarii constructiei  se va mentine colaborarea cu custodele 
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Nr. 

crt. 
Habitat/specie Masura 

ariei protejate pentru asigurarea stării favorabile de conservare a habitatelor și 

speciilor afectate;  

➢ In zona activitatile nocturne pe fronturile de lucru vor fi interzise, pentru a nu 

deranja activitatile fiziologice nocturne ale speciilor;   

➢ Personalul societății trebuie instruit asupra conditiilor din actul de 

reglementare, asupra modului de actiune si a prevederilor planului de 

management de mediu, pentru a le respecta 

➢ se vor lua masuri in vederea colectarii deseurilor rezultate pe 

amplasament zilnic 

2 
Bombina 

variegata 

In perioada de exploatare, refacere a mediului 

➢ Identificarea si cartarea zonelor ocupate de specie inainte de inceperea 

lucrarilor; 

➢ Identificarea unor habitate potentiale favorabile situate in imediata proximitate a 

amprentei proiectului si in afara zonei de influenta (inclusiv indirecta); 

➢ Translocarea exemplarelor identificate in zona fasiei de lucru in zonele de 

habitat favorabil proximale, identificate in prealabil; 

➢ Delimitarea zonelor active de lucru (inclusiv cai de acces/transport) din 

proximitatea habitatelor favorabile speciei, cu sisteme de bariere (garduri) 

destinate deflectarii accesului speciilor de amfibieni; 

➢ Pastrarea planeitatii cailor de acces, a suprafetelor din zonele de lucru si 

depozitelor de teava, in scopul evitarii aparitiei zonelor de baltire; 

➢ Gestionarea atenta a retelelor de rigole astfel incat sa se asigure habitate 

alternative speciei; translocarea eventualelor exemplare de la nivelul acestor 

structuri inainte de aducerea terenului la starea initiala; 

➢ Lucrarile de executie a investitiei si de dezafectare a acesteia sa se desfasoare 

inafara perioadei de reproducere; 

➢ Personalul muncitor va fi informat despre suprapunerea partiala a locatiilor 

constructiilor cu ariile protejata si va fi instruit in ceea ce priveste perturbarea 

intentionata a ciclului de crestere, reproducere, hibernare si migratie a speciilor 

existente; 

➢ Refacerea habitatului dupa saparea santurilor, astfel incat sa se poata forma 

spontan mici acumulari de apa, care sa permita depunerea pontei; 

➢ Masuri de limitare/evitare a poluarii apelor si a solului; 

 

 

3.5. Peisajul 

Amplasamentul carierei face ca la nivelul așezărilor umane să nu se resimtă 

afectare datorită activităților de extracție. 
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3.6. Mediul social si economic 

Realizarea investiției va conduce la creșterea indicatorilor socio-economici ai 

comunei Marca. 

3.7. Conditii culturale si etnice, patrimoniu cultural 

Proiectul nu afecteaza starea de conservare a monumentelor istorice din zonele 

limitrofe. 

 

4.9 EFECTE CUMULATE ASUPRA MEDIULUI ȘI INTERACȚIUNEA DINTRE CELE 

SUS MENȚIONATE 

 

1.9.1 Evaluarea efectelor cumulative 

Conceptul de efect cumulativ este legat de aspectul coordonării dintre diferite 

proiecte. Pentru a putea identifica pe deplin, înțelege și evalua efectele care apar din 

combinarea sau cumularea mai multor proiecte de dezvoltare s-au identificat toate 

sursele/proiectele aprobate din zona amplasamnetului drumului. 

Pe termen scurt este rezultatul activitatilor de transport al materialelor de 

constructii, a utilajelor, deseurilor si a personalului spre cariera Dealu Curatu 2 cu cele 

aferente celeilalte cariere aflate la 1 km de aceasta.Într-un viitor nedeterminat, s-ar 

putea cumula și cu lucrările la autostrada A3, în eventualitatea în care acestea ar fi 

demarcate și cu activitățile menajere de la unitățile de locuit din satul Suplacu de Barcău 

și Marca. 

Tabelul 4.9.1.1 conține emisiile generate de activitățile identificate in zona 

amplasamentului.  
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Tabel nr.4.9.1.1 

Nr.cr

t. 

Categoria de 

activitate 

existentă/propu

să 

Emisii generate in aerul atmosferic Zgom

ot pulberi 

în 

suspensi

e PM10 

pulberi 

în 

suspensi

e PM2.5 

benze

n 

SO

2 

C

O 

P

b 

A

s 

C

d 

N

i 

oxizi 

azot(N

O, 

Nox) 

1 Drumuri locale x x x x x x x x x x x 

2 Drumuri 

agricole x x x x x x x x x x 

x 

3 Procese de 

combustie in 

zone 

rezidenteale x x x x x x x x x x 

 

4 Extracția 

produselor de 

carieră x x x x x x x x x x 

 

1.9.2 Interactiunea celor susmentionate 

Interacțiunile țin de reacțiile dintre efectele unui proiect (reacția pe care efectele 

asupra unui factor de mediu o poate avea asupra unui alt factor de mediu, sau efecte 

secundare) și de relațiile dintre efectele identificate la o categorie de impact și cele 

identificate la o altă categorie. 

Tabelul numărul 4.9.2.1 prezintă  interactiuni potentiale  

Tabelul nr.4.9.2.1 

    

 

Factor de mediu/factor cu 

care interacționează  
Interacțiuni/relații 

 

Aer 

Ființe umane 

Calitatea aerului este importanta atât la nivelul comunității locale cât și la scară 

națională/globală. În contextul proiectului propus, principalele aspecte sunt legate de 

pulberile (rezultate atât în faza de construcție cât și în cea de operare) și emisiile de 

poluanți gazoși și impactul acestora asupra comunităților și rezidenților din zona 

adiacentă. 

 
Flora si Fauna Emisiile de pulberi pot afecta flora și fauna. 

 
Ape 

Emisiile de pulberi pot afecta calitatea apelor de suprafață din zona de influență a 

proiectului. 

 
Bunuri materiale 

Deprecierea calității aerului cauzată de emisiile de pulberi poate afecta exploatațiile 

agricole din vecinătatea proiectului mai ales în etapa de construcție. 
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Zgomot 
Ființe umane 

Receptorii sensibili localizați aproape de proiect pot fi afectați de creșterea 

intensității și duratei zgomotului. 

 
Fauna 

Zgomotul poate afecta animalele în special populația de popandău din zona 

amplasamentului 

 
Bunuri materiale 

Ovinele ce pasc pe pasunile din zona amplasamentului sunt sensibile la episoadele 

bruște de zgomot ce pot apare în timpul construcției. 

 

Peisaj 

Aer 

Efectele asupra peisajului sunt diminuate prin construirea de berme peisagistice și 

acoperirea acestora cu vegetație; la rândul sau vegetația va contribui la reducerea 

impactului asupra calității aerului prin absorbția de CO2 și eliberarea de oxigen. 

 
Zgomot Efectele asupra peisajului sunt diminuate prin construirea de berme 

  

peisagistice și acoperirea acestora cu vegetație; la rândul lor, acestea vor contribui 

la reducerea impactului generat de zgomot. 

Matricea interacțiunilor relatiilor dintre diferite forme de impact este prezentată în 

tabelul numărul 4.9.2.2 

Tabelul nr.4.9.2.2 

             

 

Matrice a 

relatiilor 

reciproce  

Soluri și 

geologie  

Apa și apa 

subterană  

Calitatea 

aerului  

Zgomot 

și 

vibrații  

Climă  Faună  Floră  Peisaj  Ființe 

umane  

Patrimoniu 

cultural  

Bunuri 

materiale  

 

Soluri și 

geologie  

           

 
Apa și apa 

subterană  

           

 

 

 

Calitatea 

aerului  

 •     •  •   •    

 

Zgomot și 

vibrații  

     •    •   •  

 
Climă             

 
Faună             

 
Floră             

 
Peisaj    •  •         

 

Ființe 

umane  

           

 

Patrimoniu 

cultural.  

           

 

Bunuri 

materiale  
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3.8     Impactul proiectului asupra climei (natura și amploarea emisiilor de gaze cu 

efect de seră) și vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice (tipurile de 

vulnerabilitati identificate, cuantificarea tendintelor de amplificare a 

vulnerabilitatilor existente in contextual schimbarilor climatice) 

Încălzirea globală implică două probleme majore: pe de o parte necesitatea 

reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea stabilizării nivelului 

concentraţiei acestor gaze în atmosferă care să împiedice influenţa antropică asupra 

sistemului climatic şi a da posibilitatea ecosistemelor naturale să se adapteze în mod 

natural, iar pe de altă parte necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, 

având în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile datorită inerţiei 

sistemului climatic, indiferent de rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor. 

Impactul schimbărilor climatice depinde de vulnerabilitatea diferitelor sectoare 

economice, sociale şi de mediu. 

Sectoarele afectate de creşterea temperaturii şi modificarea regimului de 

precipitaţii, precum şi de manifestarea fenomenelor meteorologice extreme sunt: 

biodiversitatea, agricultura, resursele de apă, silvicultura, infrastructura, reprezentată 

prin clădiri şi construcţii, turismul, energia, industria, transportul, sănătatea şi altele. 

3.8.1 Impactul proiectului asupra climei (natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect 

de seră) 

Încălzirea globală este un fenomen unanim acceptat fiind deja evidenţiat de 

analiza datelor observaţionale pe perioade lungi de timp. Simulările realizate cu ajutorul 

modelelor climatice globale au indicat faptul că principalii factori care determină acest 

fenomen sunt atât naturali (variaţii în radiaţia solară şi în activitatea vulcanică) cât şi 

antropogeni (schimbări în compoziţia atmosferei datorită activităţilor umane). Creşterea 

concentraţiei gazelor cu efect de seră în atmosferă, în mod special a dioxidului de 

carbon, a fost cauza principală a încălzirii pronunţate din ultimii 50 de ani ai secolului 

XX, 0.13ºC.Schimbările în regimul climatic din România se încadrează în contextul 

global, ţinând seama de condiţiile regionale. 

Dintre măsuri de adaptare a sectorului de transporturi la impactul schimbărilor 

climatice ce au în vedere garantarea unei bune funcţionări şi a continuităţii serviciilor 

oferite drumul de legătură propus respectă următoarele: 
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➢ identificarea de rute alternative de transport; 

➢ asigurarea protecţiei reţelei căilor de comunicaţie pentru a rezista 

condiţiilor meteorologice extreme. În construcţia drumurilor, trebuie 

asigurate suficiente poduri, rigole şi canale în cazul precipitaţiilor 

intense şi a inundaţiilor; 

➢ îmbunătăţirea căilor de rulare şi fluidizarea traficului cu efecte de 

reducere a consumurilor de combustibil şi implicit de emisii de gaze 

cu efect de seră; 

3.8.2 Vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice (tipurile de vulnerabilitati 

identificate, cuantificarea tendintelor de amplificare a vulnerabilitatilor existente in 

contextual schimbarilor climatice) 

Adaptarea transporturilor la schimbările climatice reprezintă un proces complex 

ţinând seama de variabilitatea efectelor, vulnerabilitate fizică, gradul de dezvoltare 

socio-economică a întregii zone, capacitatea de adaptare naturală, serviciile de 

sănătate şi mecanismele de supraveghere a dezastrelor. 

Atenuarea efectelor schimbărilor climatice în transporturi reprezintă un obiectiv 

prioritar în cadrul acţiunilor strategice de dezvoltare ale statelor membre UE.  

Vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice rezidă dinfaptul că pot avea loc 

următoarele evenimente: 

- producerea unor pagube importante asupra infrastructurii de transport pe uscat 

datorită alunecărilor de teren şi a inundaţiilor; 

- afectarea condiţiilor şi a regimului de transport ca urmare a intensităţii crescute a 

evenimentelor meteorologice extreme; 

- variaţiile de temperatură vor afecta materialele folosite şi soluţiile tehnice; 

- producerea de perturbări în regimul de transport al mărfurilor şi în consecinţă şi 

asupra costurilor aferente; 

- creşterea volumului necesar de investiţii pentru construirea şi întreţinerea 

infrastructurilor de transport. 

Încălzirea globală şi perspectiva epuizării surselor de energie convenţională a 

impus o nouă abordare prin introducerea biocombustibililor în scopul scăderii emisiilor 

poluante şi reducerea dioxidului de carbon din atmosferă. De aceea, utilizarea pe o 
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scară cât mai largă a surselor alternative va determina trecerea treptată de la 

combustibili fosili la sursele de energie regenerabila, în vederea reducerii emisiilor de 

gaze cu efect de seră.  

 

4. ANALIZA ALTERNATIVELOR 

Pentru prognozarea impactului produs asupra mediului sa luat in vedere 

alternativa “0” care corespunde situatie fara realizarea proiectului de investitii precum si 

alte  alternativa de realizare a acesteia. 

 

4.1. Varianta 0, neimplementarea proiectului 

Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului in cazul neimplementarii 

planului constau din: 

Calitatea apei 

Neimplementarea proiectului  nu va afecta calitatea apei din zona de interes. 

Calitatea aerului 

In cazul neimplementarii proiectului, asupra calitatii aerului in zona 

amplasamentului nu vor interveni modificari, dar aerul atfeosferic aferent  intravilanului 

municipiului va fi supus in continuare acelorasi conditii de stres. 

Zgomotul si vibratiile 

Amplasamentul unitatii,face ca nivelul de zgomot sa nu se modifice in cazul 

neimplementarii proiectului. 

Calitatea solului 

Zona este antropizata, antropizare reprezentata de prezenta carierei, a barajului 

de la Suplacu de Barcău cu drumurile tehnologice aferente. 

Starea florei si faunei 

In absenta implementarii proiectului starea florei si faunei din zona limitrofa 

amplasamentului ar suferi modificari posibil ireversibile datorita practicarii pasunatului 

intensiv pe zonele de pasune aferente proiectului. 

Starea monumentelor naturale si istorice 

In zona amplasamentului si in vecinatatea acestuia nu se gasesc monumente ale 

naturii si monumente istorice. 
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Situatia economica si sociala, starea de sanatate 

In varianta 0,de neimplementare a proiectului de realizare a drumului de legatura 

traficul se va realiza in continuare cu dificultate, pe drumurile existente cu toate 

consecintele negative aferente. 

5. MONITORIZAREA 

5.1. Monitorizarea factorilor de mediu 

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii se 

propune angajarea de catre antreprenorul general a unei firme de specialitate, care sa 

efectueze o monitorizare periodica a performantelor activitatii acestuia cu privire la 

protectia mediului, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislatia actuala. 

Monitorizarea factorilor de mediu se va face atat in perioada de exploatare cat si 

in perioada postexploatare – minim 5 ani). 

 

Monitorizarea biodiversitatii 
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Tabel nr.6.1 – 1: Monitorizarea biodiversitatii 

Nr. 

crt. 
Actiune Riscuri/beneficii de mediu 

Standard de 

referinta 

Necesitati 

investitionale/ 

Resurse/ 

Responsabilitate 

Data tinta, 

termene 
Indicatori de performanta 

Observatii si 

comentarii 

a. Actiuni indreptate in vederea conformarii cu cerintele legislative nationale privind protectia mediului, sanatatea si securitatea, armonizate la 

cerintele UE si actele de reglementare: ETAPA decopertare 

1. 

Stabilirea 

formei 

protocoalelor 

de observatii si 

a modelelor de 

raportare 

1.Realizarea unui sistem 

standardizat de monitorizare si 

raportare 

2.Asigurarea transparentei, 

obiectivitatii in interpretare a 

datelor, precum si a 

superpozabilitatii 

Cerinte cuprinse in 

actele de 

reglementare 

Rezultatele se vor 

compara si 

interpreta cu 

situatia spectrelor 

din zonele martor 

SC Agro Cocos 

SRL 

ziua 0 a 

demararii 

etapei de 

decopertare 

Numar de protocoale 

convenite, etape de raportare 
 

2. 

Monitoringul 

speciilor de 

fauna  

1.Considerarea integrala a 

impactului asupra speciilor de 

fauna 

2.Coroborarea cu informatia 

existenta in vederea stabilirii 

conformitatii si relevantei 

masurilor de diminuare a 

impactului propuse 

Cerinte cuprinse in 

actele de 

reglementare 

 

Rezultatele se vor 

compara si 

interpreta cu 

situatia din zone 

martor 

SC Agro Cocos 

SRL Expert 

independent 

specii de fauna 

Preconizat 

2 de luni 

Evaluarea in teren a 

impactului real asupra 

speciilor de fauna 

Coroborarea cu impactul 

previzionat 

Identificarea aspectelor ce pot 

fi imbunatatite 

Realizarea de protocoale de 

observatii 

Realizarea de rapoarte catre 

autoritati, beneficiar si entitati 
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terte 

b. Proceduri de evaluarea, cu accent pe elementele de biodiversitate, racordate la fundamentele bunelor practici internationale din domeniu. etapa 

de functionare (exploatare) 

1. 

Monitoringul 

speciilor de 

fauna terestra 

1.Considerarea integrala a 

impactului asupra speciilor de 

bioindicatoare de fauna; 

2.Coroborarea cu informatia 

existenta in vederea stabilirii 

conformitatii si relevantei 

masurilor de diminuare a 

impactului propuse; 

3.Coroborarea cu informatia din 

rapoarte de monitorizare de la 

nivel national/ international 

Bune practici 

Standarde de 

performanta 

Ghiduri si 

manuale 

Rezultatele se vor 

compara si 

interpreta cu 

situatia spectrelor 

din zone limitrofe 

SC Agro Cocos 

SRL Experti  

 

 

Intreaga 

perioada de 

exploatare 

Coroborarea cu impactul 

previzionat;  

Identificarea aspectelor ce pot 

fi imbunatatite; 

Realizarea de protocoale de 

observatii;  

Realizarea de rapoarte catre 

autoritati, beneficiar si entitati 

terte 

 

d. Actiuni indreptate spre cresterea valorii parametrului biodiversitate, cu favorizarea acelor elemente ce nu ridica riscuri, din etapa de refacere a 

mediului 

1. 

Calcularea 

indicilor de 

biodiversitate 

pentru speciile 

de flora 

Coroborarea cu informatia 

existenta in vederea stabilirii 

conformitatii si relevantei 

masurilor de diminuare a 

impactului propuse 

Bune practici 

Standarde de 

performanta 

Ghiduri si 

manuale 

SC Agro Cocos 

SRL Expert 

botanist 

Anual, pe 

toata 

perioada de 

minim 5 ani 

după 

finalizarea 

lucrărilor de 

refacere 

Comparatia cu indicii de 

biodiversitate de la 

momentul pre-realizare 

cariera 

Propunerea, 

dupa caz a 

unor masuri 

suplimentare 

față de cele 

propuse 

2. 
Calcularea 

indicilor de 

Coroborarea cu informatia 

initiala in vederea stabilirii 

Bune practici 

Standarde de 

SC Agro Cocos 

SRL Expert 

Anual, pe o 

perioadă de 

Comparatia cu indicii de 

biodiversitate de la 
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biodiversitate 

pentru speciile 

de fauna 

conformitatii si relevantei 

masurilor de diminuare a 

impactului propuse 

performanta 

Ghiduri si 

manuale 

zoolog 5 ani după 

finalizarea 

lucrărilor de 

refacere 

momentul pre-realizare 

Carieră 

3. 

Calcularea 

capacitatii de 

suport a 

habitatelor 

Coroborarea cu informatia 

initiala in vederea stabilirii 

conformitatii si relevantei 

masurilor de diminuare a 

impactului propuse 

Bune practici 

Standarde de 

performanta 

Ghiduri si 

manuale 

SC Agro Cocos 

SRL Expert 

ecolog 

Anual, pe o 

perioadă de 

5 ani după 

finalizarea 

lucrărilor de 

refacere 

Comparatia cu indicii de 

biodiversitate de la 

momentul pre-realizare al 

Cariei 

Propunerea, 

dupa caz a 

unor masuri 

suplimentare 
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 Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer 

Emisiile în aer provenite din hale si de la depozitarea dejectiilor nu se masoara, 

sunt determinate prin calcul.  

Se raporteaza anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag prevazute 

in REGULAMENTUL (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

18 Ianuarie 2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi 

Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE, pentru a fi 

incluse in EPRTR. 

➢ Emisiile gazoase generate pe amplasament nu vor depăși valorile limită 

pentru indicatorii specifici activității, stabilite prin Legea nr. 104/2011, privind calitatea 

aerului înconjurător. 

➢ Annual se va face în luna august o măsurătoare a pulberilor totale la limita 

dinspre Sulacu de Barcău a amplasamentului 

6.2. Monitorizarea emisiilor în apa 

6.2.1. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa 

Tabelul numărul 5.2.1.1 

➢ Parametru ➢ Pun

ct de emisie 

➢ Den

umirea 

receptorului 

➢ Frecv

enta de 

monitorizare 

➢ Sunt 

echipamentele / 

➢ Prelevato

arele de 

probe/laboratoar

ele acreditate  

➢ pH Rezervor 

WC 

staţie de 

epurare 

cu ocazia 

fiecărei 

vidanjări 

da 

➢ Materii în suspensie 

➢ CBO5 

➢ CCO-Cr 

➢ Azot amoniacal 

➢ P total 
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➢ detergenţi biodegradabili 

➢ Substanţe extractibile 

 

Metode de analiză : 

pH STAS 6325/75  SR ISO 10523-97 

CBO5 SR ISO 5815 – 98 

Substante extractibile SR 7587-96 

Suspensii totale STAS 6953-81 

Fenoli antrenabili cu vapori de apă SR ISO 6439-2001/SR ISO 8165/1/00 

CCO-Cr SR ISO 6060-96 

Monitorizarea şi raportarea emisiilor în apa de suprafață  

 Monitorizarea calității apelor pluviale se va realiza conform tabelului nr. 5.3.1 

Tabel nr. 5.3.1 

➢ Parame

tru 

➢ Punct de 

emisie 

➢ De

numirea 

receptorului 

➢ Frecvent

a de 

monitorizare 

➢ Sunt echipamentele / 

➢ Prelevatoarele de 

probe/laboratoarele 

acreditate  

➢ pH ➢ șant 

perimetral 

platformei 

provizorii de 

garare a utilajelor 

Retea 

hidrografică 

locală 

semestrial da 

➢ azotați 

➢ azotiți 

➢ Sustanț

e extractibile 

➢ CCOMn 

➢ Azot 

amoniacal 

➢ Fosfați 
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➢ cloruri 

➢ sulfați 

Frecventa de monitorizare este semestriala, iar valorile obtinute sunt raportate la 

proba martor analizata amonte de amplasament/la valorile stipulate in Ordinul 

621/2014. 

Evidenţa cantităților de deşeurilor produse, și depozitate temporar, se va realiza 

anual conform prevederilor HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru 

aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase. Se va raporta lunar 

la APM Bihor – Compartimentul Gestiune Deșeuri și Chimicale, cantitățile de deșeuri 

produse, depozitate temporar, valorificate, reciclate sau eliminate final, pe categorii de 

deșeuri, conform HG 856/2002. 

Deșeurile reciclabile și periculoase generate din activitate se transportă de firme 

specializate și autorizate, în baza contractelor încheiate. Se va urmări realizarea 

managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor, cu respectarea 

prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României 

Deșeurile periculoase se elimină prin firmă autorizată. 

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje se va efectua conform 

prevederilor Legii 249/2015 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, 

actualizată și Ordinul M.M.P. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor 

referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje. 

5.2. Monitorizare tehnologica 

Monitorizarea tehnologica se bazeaza in principal pe: 

- verificarea calitatii materiilor prime; 

- monitorizarea parametrilor impusi de procesul tehnologic; 

- monitorizare functionare tehnologica a instalatiilor; 

- evidenta on – line a consumurilor de materii prime si energetice (curent electric, 

apa, gaz metan,etc.). 
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5.3. Monitorizare gospodaririi subsatentelor si preparatelor 

periculoase 

Se va tine evidenta stricta a consumului de substante si preparate chimice si se 

vor transmite la APM Sălaj la solicitare. 

Evidenta substantelor si preparatelor periculoase se tine prin fisa de magazie. 

 

6. SITUATII DE RISC 

Evaluarea si managementul riscului  reprezinta un instrument de control pentru 

angajarea oricarui proiect major. 

Romania le implementeaza ca urmare a procesului de aderare in UE metodologii 

de evaluare a riscurilor asociate diverselor procese tehnologice. Ca prioritati in 

abordarile teoreticlegislative din punct de vedere al activitatilor tehnologice sunt cele cu 

potential de accident major implicand substante periculoase. Conceptele de hazard si 

risc natural respectiv tehnologic sunt strans corelate. 

Hazardul se identifica cu orice situatie cu potential de producere a unui 

accident.Riscul este probabilitatea ca hazardul existent sa se transforme intrun 

accident. Riscul industrial se exprima sub forma unor pierderi probabile anuale de 

productie sau accidente umane ca rezultat a unor evenimente tehnice neprevazute. 

 

6.1. Hazarduri si riscuri naturale 

6.1.1. Riscul seismic 

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei (fig. 9), pe scara MSK (SR 111001/93) 

care reda intensitatile seismice probabile pe teritoriul Romaniei in cazul producerii unui 

cutremur, indica faptul ca zona este situata in arealul caracterizat de intensitati seismice 

probabile 6, adica zona cu risc seismic redus. 

Ca urmare, se poate presupune ca riscul seismic al zonei este foarte redus. 

 

6.1.2. Fenomene geomorfologice de risc 

Din punct de vedere fizicogeografic zona amplasamentului se situeaza in zona de 

deal. 
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6.2. Situatii de risc 

Pot aparea o serie de accidente rutiere in care pot fi implicate substante cu risc 

potential asupra sanatatii populatiei si starii mediului inconjurator. 

Accidentele (incendii, electrocutari, arsuri, inhalarii de prag sau gaze, surpari sau 

prabusiri de transee etc.) sunt cauzate de obicei de indisciplina si nerespectarea de catre 

personalul angajat a regulilor si normelor de protectia muncii sau/si de neutilizarea 

echipamentelor de protectie. 

Aceste tipuri de accidente nu au efecte asupra mediului inconjurator, avand 

caracter limitat in timp si spatiu, dar pot produce invaliditate sau pierderi de vieti 

omenesti. De asemenea ele pot avea si efecte economice negative prin pierderi 

materiale si intarzierea lucrarilor. 

Populatia poate fi afectata de lucrari neterminate sau in curs, nesemnalizate ori 

fara elemente de avertizare – excavatii, schele, fire electrice cazute, etc. Victimele sunt 

de obicei copiii care poti fi atrasi de caracterul de noutate al amplasamentului, iar 

perioada cea mai nefasta este a zilelor cand nu se lucreaza si controlul accesului la 

punctele de lucru este mai redus. 

Principalele zone de risc, in perioada de exploatare sunt reprezentate de zonele în 

care se pușcă și din zona fronturilor de lucru ce se vor reabilita. 

Tabelul numarul 7.4 - 1 prezinta Scenariile posibile de accident/probabilitatea lor 

de aparitie cu consecintele acestora.Tabelul evidentiaza in acelasi timp masurile luate 

sau propuse pentru reducerea probabilitatii de producer 

Tabelul numarul 7.4 - 1  

Scenariu de 

acccident sau de 

evacuare  anormala 

Probabiltatea de 

producere 

Consecintele 

producerii 

Masuri luate sau propuse 

pentru reducerea 

probabilitatii de 

producere 

Fisurarea instalatiilor 

de operare  

Probabilitate mica de 

producere 

Perturbarea procesului 

tehnologic 

Inspectie si revizie 

periodica 

Colmatarea instalatiei 

de canalizare pluviala 

Probabilitate mica de 

producere 

Poluare accidentala a 

solului si a apelor 

subterane 

Inspectie si revizie 

periodica 

Avarierea utilajelor 

aferente unitatii 

Probabilitate mica de 

producere 

Perturbarea procesului 

tehnologic 

Inspectie si revizie 

periodica 
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6.3. Plan pentru situatiile de risc 

Pentru prevenirea potentialelor accidente rezultate ca urmare a activitatilor 

desfasurate este necesara adoptarea urmatoarelor masuri: 

- urmarirea modului de functionare a utilajelor, a etanseitatii recipientelor de 

stocare a uleiurilor si carburantilor pentru mijloace de transport si utilaje. 

- realizarea de imprejmuiri, semnalizari si alte avertizari pentru a delimita zonele 

de lucru. 

- realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, in special celor privind 

regimul de viteze si prioritati, amplasate astfel incat sa permita participantilor la 

trafic sa le perceapa si sa actioneze. 

- Identificarea zonelor cu alunecari de teren, semnalizarea acestora si realizarea 

de lucrari de stabilizare. 

- verificarea inainte de intrarea in lucru a utilajelor si mijloacelor de transport 

daca acestea functioneaza la parametrii optimi si daca nu sunt eventuale 

defectiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili. 

- pentru prevenirea riscurilor producerii unor poluari in urma unor accidente se 

vor intocmi programe de interventie care sa prevada masurile necesare, 

echipele, dotarile si echipamentele de interventie in caz de accident. 

- actionarea imediata in caz de accidente a autoritatile abilitate si luare de masuri 

pentru inlaturarea poluantilor si refacerea ecologica a zonei afectate. 

- implementarea unui sistem de apel urgenta in scopul asigurarii posibilitatii de 

transmitere de informatii cu caracter de urgenta, precum accidentele. 

 

7. DESCRIEREA DIFICULTATILOR 

In timpul efectuarii evaluarii impactului nu au fost intampinate dificultati deosebite 

legate de modul de abordare al amplasamentului,al procesului tehnologic impreuna cu 

sursele de emisie si cu impactul generat de poluantii specifici surselor asupra factorilor 

de mediu. 

 



 

64 
 

8. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 

Activitatea propusă constă exploatarea gnaiselor, în zona Marca – Dealu Curatu 

2, pe versantul drept al Barcăului, în defileul de la Marca, comuna Marca, prin lucrări 

miniere de suprafață – Carieră de piatră - agregate minerale. 

Pentru reglementarea funcțiunii suprafeței și a activității propuse SC Agro Cocos 

SRL D deține Certificat de urbanism emis de către Consiliul Județean Sălaj. 

Terenul pe care se dorește implementarea planului are o suprafata de 9000 mp, 

și este cuprins în CF nr. 50214 și 50215. Cf. Fișei perimetrului de exploatare și este 

proprietatea SC Echiza Trans SRL Peștera. Pentru folosința terenului de către SC Agro 

Cocos SRL D există între cele două societăți încheiat un Contract de comodat pe o 

perioadă de 10 ani. 

Terenul identificat, aflat în extravilanul localității Porț are folosință de Carieră de 

agregate minerale. În Perimetrul descris s-au mai executat de-a lungul anilor lucrări de 

exploatare aggregate minerale de către societatea SC Echiza Trans SRL Peștera.În 

această etapă SC Agro Cocos SRL D iși propune să exploteze în același perimetru prin 

lărgirea frontului de lucru prin avansare spre varful Dealului Curatu. 

Accesul in zona perimetrului Dealu Curatu 2 este asigurat printr-o deviație de 

dreapta cu lungimea de circa 1,4 km, a drumului national DN19B Săcuieni-Șimleu 

Silvaniei. Drumul de acces va subtraversa autostra Borș-Brașov. 

Lucrări miniere de deschidere 

Lucrarile de deschidere constau din realizarea de drumuri de acces. Aceste 

lucrari au fost executate deoarece zăcământul este deschis în baza permiselor 

anterioare, astfel nu sunt necesare alte asemenea lucrari de executat decat cele care se 

vor executa in interiorul carierei.Drumul de acces la carieră are o lungime de 1400 m, iar 

autostrada Borș – Brașov il va supratraversa.Drumul de acces va fi supus unor lucrări 

de intreținere: nivelare, pietruire și întreținere rigole de scurgere a apelor 

pluviale.Drumul are un singur sens de circulație. 

Tot la deschiderea carierei se va realiza bornarea perimetrului acesteia, conform 

Fisei de localizare a perimetrului. 

Lucrări de pregătire 

Lucrările de decopertare se vor executa în avans față de lucrările de 

exploatare și vor include excavarea și perforarea de găuri de mină și împușcarea 

acestora. 
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Solul fertil și roca oxidată au în perimetrul Marca Dealu Curatu o grosime 

variabilă de 0,8÷6 m. Volumul de sol vegetal și rocă oxidată-steril necesar a se 

disloca pe perioada permisului de exploatare pentru pregătirea a 130.000 tone 

(50000 mc) gnais este de 10.000 mc. 

Depozitarea materialelor rezultate se va realiza selectiv. Solul vegetal 

îndepărtat cu buldoexcavatorul, va fi depozitat temporar în haldă amplasată în zona 

vestică a perimetrului, la intrarea în carieră, în zona de aval, pentru a fi  utilizat la 

final la reconstrucția ecologică.Grosimea medie a copertei este de 0,5 m. Unghiul 

de taluz în decopertă va fi de maxim 45°.În primul an de exploatare volumul solului 

vegetal decopertat va fi de 10000 t. 

Lucrarile  de  descopertare, îndepărtarea  solului  vegetal și a  rocilor  sterile - rocilor 

oxidate se vor  realiza progresiv, pe masura avansarii lucrărilor în carieră.  

Decopertarea zacamantului se va face prin taiere împingere cu buldozerul 

daca grosimea loessului este mai mica de 1,00 m și prin taiere cu excavatorul la 

grosimi mai mari. 

Lucrările de pregătire aferente treptelor în lucru vor consta de asemenea din 

saparea unor scarpe cu latimea minima de 5 m care vor face legătura între lucrarile de 

deschidere (drumuri de acces) și treptele de exploatare, decaparea solului vegetal  

și descopertarea zacamantului. 

Saparea scarpelor, platformele de atac ale fiecarei trepte, este necesara pentru a 

se crea frontul de lucru ce va servi la evacuarea productiei de la nivelul fiecărei trepte. 

Platformele de atac de la nivelul treptelor se vor executa prin derocare cu 

explozivi plasați în gauri de sonda sau gauri de mina forate descendent sau orizontal. 

Începerea lucrarilor de amenajare a platformelor se va face din punctul de intersectie al 

lucrarilor de deschidere și curba de nivel corespunzatoare treptei. 

Tehnologia de sapare cu gauri de mina în etapa pregătitoare constă din 

perforarea de găuri descendente și/sau orizontale cu lungimi ce depind de 

geometria frontului de lucru. lncarcatura de exploziv    va fi de nitramoniu + 

motorina, iar burarea se face cu argila sau argila nisipoasa pe o lungime 

reprezentand o treime din lungimea gaurii, dar nu mai mica de   0,6 m. Împușcarea  

se face electric. 

Lucrările de descopertare vor consta apoi din evacuarea și transportul rocilor 

sterile acoperitoare (rocă oxidată). Sterilul va fi depozitat într-o haldă din apropierea 
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carierei, înălțimea acesteia va fi de 5-7 m.Cantitatea de steril rezultată va fi de 8000 

t. Suprafața ocupată de haldă va fi de 1200 mp. 

Conducerea lucrărilor de puşcare va avea în vedere următoarele : 

➢ evitarea subdimensionării parametrilor de împuşcare; 

➢ întrucât viteza şi direcţia vântului influenţează semnificativ mărimea 

suprapresiunii aerului, se va evita pe cât posibil efectuarea lucrărilor de 

puşcare atunci când vântul suflă înspre zonele în care se află construcţii – în 

special înspre autostrada Brașov-Borș; 

➢ trebuie evitată efectuarea de lucrări de împuşcare dimineaţa devreme sau 

seara, atunci când posibilele inversiuni de temperatură pot amplifica unda de 

şoc aeriană; 

➢ se va evita detonarea în aceeaşi repriză a frontului împreună cu încărcăturile 

explosive de la derocarea secundară; 

➢ se va limita pe cât posibil lungimea subadâncimii găurilor de sondă, mărimea 

acesteia înfluenţând în mod semnificativ valoarea vitezei de oscilaţie; 

➢ lucrările de împuşcare se vor programa în acele momente ale zilei când 

zgomotele provenite din sursele înconjurătoare obiectivelor de protejat sunt 

cele mai mari şicând vecinii au fost preveniţi asupra datei şi orei când are loc 

explozia. 

 

Lucrările de exploatare 

A doua etapă a procesului tehnologic, a lucrărilor miniere la zi, consta în 

demararea lucrărilor propriu zise de exploatare a agregatelor minerale-gnais. 

Metoda de exploatare aplicata este "cu trepte drepte descendente".  

Tehnologia de lucru utilizată va consta din: 

- perforarea gaurilor de minare cu ajutorul instalatiei de  foraj; 

- încărcarea gaurilor cu explosiv (burarea); 

- împușcarea gaurilor; 

- spargerea supragabaritilor in cariera cu baros sau explosivi; 

- încărcare mecanica si transport  la concasare/sortare; 

- Transport la beneficiari 
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Operația de împușcare se va realiza cu ajutorul explozivilor de tip  ANDO-V si 

ANDO EV care vor fi introduși în gauri de minare executate cu instalatia de foraj de tipul 

Bohler-Lafette . 

Tinand cont de conditiile de zacamint din zona perimetrului Marca Dealu 

Curatu activitatea de extractie va fi continuată în zona platformei de lucru, iar dupa 

extinderea intrândului (platoului) existent, cu indreptarea liniei de front și implicit 

crearea elementelor geometrice proiectate ale microcarierei (treptelor), 

avansarea se va realiza din aval spre amonte, aproximativ perpendicular pe curbele 

de nivel. 

În aceste conditii perimetrul de exploatare va fi continuat pana la cota maximă de 

adancime de 290 m prin perforarea și împușcarea masivului. 

Pentru eliminarea unor fenomene de subminare și pentru asigurarea 

stabilitatii masivului, la proiectarea modelului carierei   și a parametrilor geometrici ai 

fiecarei trepte s-au avut în vedere caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor, 

efectele seismice generate de tehnologia de derocare și de traficul rutier rezultand 

urmatoarea geometrie a carierei: 

v. Inaltime maximă treapta: 15,0 m 

vi. latime bermei: 

➢ de lucru: 10,0 m 

➢ de transport: 6,0 m 

➢ de siguranță: 3,0 m 

vii. unghiul de taluz a l  t r e p t e i  d e  l u c r u :  6 5 - 7 0° 

viii. unghi de taluz general: 60° 

Pentru scurgerea apelor se va respecta panta bermelro de minim 7 ‰. 

Lucrările de exploatare vor consta în: 

- derocarea rocii prin perforae de găuri de mină și împușcarea acestora; 

- extragerea materialului util de la nivelul treptelor de exploatare cu 

excavatorul cu cupă de 1,2 mc. 

Transportul productiei extrase se face cu autobasculante de 16 si 24 tone 

direct la beneficiari situati la 35-100 km sau la stația de sfărmare-sortare. 

Reconstrucția ecologică  
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Procesul de reconstrucţie ecologică a amplasamentului va consta din: 

➢ Lucrări de stabilizare a versanților naturali și a taluzelor de carieră prin: 

amenajarea taluzelor la un unghi egal cu cel de frecare interioară a 

materialului, nivelarea bermelor, executarea șanturilor și șanțurilor de 

gardă; 

➢ nivelarea terenului afectat de exploatare şi acoperirea suprafeţei 

respective cu un strat de sol vegetal, cuprins între 20 și 50 cm, operație ce 

va necesita circa  2 luni, pentru fiecare perimetru atacat; 

➢ se va realiza înrierbarea suprafetelor cu speciile aferente covorului vegetal 

ce acoperă pășunea din zonă, după realizarea de releveului floral al 

acestora. 

Societatea dispune de un personal tehnic calificat si un numar suficient de utilaje 

care sa asigure realizarea volumului de productie programat. 

Pentru demararea lucrărilor menționate nu este necesară o organizare nouă de 

șantier întrucat societatea deține pe terenul aferent perimetrelor învecinate de 

exploatare dotările specifice necesare desfășurării lucrărilor. 

 

9. CONCLUZII 

Evaluarea semnificaţiei impactului s-a realizat în baza unui set de criterii stabilite 

prin OM19/2010, ce face trimitere la o serie de atribute cuantificabile, detaliate în cadrul 

secţiunii 2, după cum urmează: 

➢ Procentul din suprafaţa sitului afectată: max 0,01 % 

➢ Nu se produce fragmentarea habitatelor ca urmare a durulării lucrărilor din 

carieră  

➢ Perturbarea în perioada de realizare a investitiei va fi de maximum 48 luni.  

➢ Dată fiind absenţa din zona de implementare a proiectului a unor populaţii 

semnificative a speciilor criteriu ce au stat la baza desemnării siturilor, 

respectiv ritmul de lucru şi persistenţa limitată a impactului post-

implementare, nu poate fi apreciată prezenţa unei perturbări semnificative 

de durată ce urmează a fi resimţite de elementele criteriu din cadrul sitului. 

➢ durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar, distanţa 

faţă de aria naturală protejată de interes comunitar: exploatarea in sine, se 

constituie în barieră în deplasarea mamiferelor și amfibienilor, insa prin 
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implementarea măsurilor impuse se va asigura continuite traseului. 

Posibilele perturbari pot aparea suplimentar in perioada de modificare a 

frontului de lucru, insa acestea sunt reversibile si vor fi limitate prin masurile 

operationale si specifice prevazute in acest studiu; 

➢ schimbări în densitatea populaţiilor (nr. de indivizi/suprafaţă): Nu vor fi 

schimbari in densitatea populatiilor ca urmare a realizarii proiectului. 

➢ scara de timp pentru înlocuirea speciilor/habitatelor afectate de 

implementarea proiectului: Realizarea proiectului nu va implica inlocuirea 

speciilor sau a habitatelor, deoarece nu afecteaza decat rutele de deplasare 

ale speciilor, aspect tratat in capitolul de masuri de reducere a impactului, 

iar habitatul 91M0 va fi afectat doar funcțional prin creșterea cantității de 

pulberi și poluanți specifici activității din carieră; 

➢ indicatorii chimici-cheie care pot determina modificări legate de resursele de 

apă sau de alte resurse naturale, care pot determina modificarea funcţiilor 

ecologice ale unei arii naturale protejate de interes comunitar: Realizarea 

proiectului nu va genera emisii importante, ce pot conduce la modificări 

legate de resursele de apă, resurse naturale sau a funcţiilor ecologice, in 

conditiile respectarii masurilor operationale si specifice în perioada de 

exploatare a resursei de gnaise. 

În urma evaluării impactului asupra speciilor de importanță comunitară pentru care 

a fost desemnată aria protejată ROSCI 0322 Muntele Șes se constată că nu va exista 

impact negativ semnificativ în măsură să afecteze starea de conservarea a habitatului 

91M0, habitat tangent amplasamentului și nici să reducă nivelul populațional al speciilor 

sau să afecteze semnificativ starea de conservarea a speciilor ce au făcut obiectul 

desemnării sitului. 


