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INTRODUCERE 

Evaluarea impactului asupra mediului constituie etapa de identificare, descriere și 
evaluare a efectelor directe și indirecte, sinergice, cumulative, principale și secundare 
ale unui proiect asupra sănătaţii oamenilor și mediului, parte integrantă a procesului de 
emitere a aprobării de dezvoltare pentru un proiect. 

Aceasta evaluare investighează următorii factori: 

 fiinţe umane, fauna și flora; 

 sol, apă, aer, climă și peisaj: 

 bunuri materiale și patrimoniu cultural 

și interacţiunea dintre aceștia, având scopul de a stabili măsurile de prevenire, reducere 
și, unde este posibil, de compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului 
asupra factorilor prezentaţi mai sus, incluzând planificarea efectelor asupra factorilor de 

mediu din primele faze ale proiectului de dezvoltare, ȋn vederea prevenirii sau reducerii 
impactului ecologic negativ al activităţii preconizate. 

Raportul de evaluare a impactului asupra mediului este destinat a fi utilizat în decizia de 
emitere a aprobarii de dezvoltare a unui proiect, pe baza unor argumente obiective 
prezentate cuantificat și sintetic și însoţite de aprobările specifice eliberate de 
autorităţile abilitate. 

Proiectul promovat de ROMINSERV VALVES IAIFO SRL se încadrează în prevederile 
Hotărârii nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private 
asupra mediului în anexa nr. 2, la punctul: 13. a) Orice modificari sau extinderi, altele 
decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 
sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care 

pot avea efecte semnificative negative asupra mediului. 

În urma parcurgerii etapei de încadrare, APM Sălaj a decis că proiectul necesită 

efectuarea evaluării impactului asupra mediului, cu următoarea motivaţie:  

- Proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind încadrat la anexa nr.2, punctul  13. a) Orice 
modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, 
ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate,  
executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative 
negative asupra mediului; 

- Construcţiile şi instalaţiile propuse pentru desfiinţare se află pe amplasamentul 

Rominserv Valves Iaifo SRL care desfăşoară activitatea în baza Autorizaţiei 

integrate de mediu nr. 1/2013. Activitatea Rominserv Valves Iaifo SRL este 

incadrată in Legea 278/2013 privind emisiile industriale, in anexa 1, la punctele: 

4. b(ii)  Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase-forjă cu ciocane şi 4. c) 
Topitorii de metale feroase; 

- Amplasamentul Rominserv Valves Iaifo pe care se va realiza proiectul are  
suprafaţa de 52205 mp, suprafaţa construită fiind de aproximativ 22000 mp. 

Activitatea ROMINSERV VALVES IAIFO SRL este reglementată prin Autorizaţia integrată  
de mediu nr. 1/21.01.2013, emisă de APM Sălaj şi Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 
424/03.08.2016 emisă de ANAR-ABA Someş Tisa Cluj Napoca. 

În vederea realizării evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul ”Desfiinţare 
construcţii industriale” s-au respectat prevederile actelor normative în vigoare: 
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 Legea nr. 265/2006, de aprobare a O.U.G nr. 195/2005, cu modificari, privind 
protectia mediului; 

 H.G. nr. 445/2009, privind stabilirea procedurii – cadru de evaluare a impactului 
aspra mediului pentru anumite proiecte publice si private; 

 Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002, privind aprobarea ghidurilor metodologice 
aplicabile etapelor procedurii – cadru de evaluare a impactului asupra mediului; 

 Ordinul M.M.P. nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 
evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, 

 Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările ulterioare  

 Ordinul nr. 756/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea 
Reglementării privind evaluarea poluării mediului, 

1. INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Titularul proiectului 

Titularul investiţiei este ROMINSERV VALVES IAIFO SRL 

Adresa sediu social: Zalău,  str. Mihai Viteazul nr. 58, judeţul Sălaj,  

Amplasament investiţie: Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 58, judeţul Sălaj, incinta 
ROMINSERV VALVES IAIFO SRL 

Registrul Comerţului J31/480/09.11.2011, CUI: 29319521. 

Persoane de contact:  

- Raica Raul, din partea Rominserv Valves Iaifo SRL, teefon 0746-812755 
- Mihaela Beu, telefon 0749-064067; e-mail: mihaela.beu@mabeco.ro 

Mail: office@iaifo.ro  

După finalizarea proiectului de desfiintare a clădirilor şi instalaţiilor aparţinând 
Rominserv Valves Iaifo SRL pe amplasament urmează să se realizeze un centru comercial, 
Retail Park Zalău. 

1.2. Informatii despre autorul atestat al raportului de evaluare a 
impactului asupra mediului  

Autor atestat al raportului privind impactul asupra mediului: ing. Mihaela Beu, ing. Isaia 
Maghear din cadrul MABECO S.R.L.:  

 Adresa: Calea Dorobantilor, nr. 99-101, ap. 32, Cluj-Napoca, judeţul Cluj; 

 Persoana de contact: Ing. Mihaela Beu; 

 Tel/fax 0749-064 067; 0264-460 851;  

 certificate de înregistrare în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru 
protecţia mediului pentru Maghear Isaia si Beu Mihaela, la poziţiile nr. 315, 
respectiv 487. 

1.3. Denumirea proiectului 

”Desfiintare construcţii industriale”,  în municipiul Zalău, str. Mihai Viteazul, nr. 58, 
judeţul Sălaj. 

Realizarea proiectului presupune demolarea unor construcţii industriale existente ce 
aparţin operatorului Rominserv Valves Iaifo SRL şi eliberarea terenului, iar după 
obţinerea Autorizaţiei de desfiintare şi Autorizaţiei de construire să se poată realiza 
Retail Park Zalău.  



ROMINSERV VALVES IAIFO SRL Zalău 
Desfiinţare construcţii industriale 

 

5 Raport privind impactul asupra mediului/ 2018/ 

MABECO SRL 

 

Obiectivele propuse pentru desfiinţare/ demolare sunt construcţii şi instalaţii  ce fac 

parte din amplasamentul Rominserv Valves Iaifo SRL, reglementat prin Autorizaţia 

integrată de mediu nr. 1/2013 emisă de APM Sălaj. 

Pentru încetarea parţială a activităţii, operatorul Rominserv Valves Iaifo SRL a depus 

Planului de închidere a instalatiei şi APM Sălaj a stabilit obligaţii de mediu. 

Rominserv Valves Iaifo SRL a decis eliberarea unei părţi din amplasamentul pe care il 

detine în Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 58 (aproximativ 52206 mp din suprafată totală de 
192790 mp), prin desfiinţarea clădirilor industriale, demontarea 
instalaţiilor/echipamentelor din aceste clădiri şi relocarea lor în spaţiile libere din 
amplasamentul rămas (pentru a le folosi în producţia de articole de robinetărie pe care o 
va continua) sau  vânzarea sau casarea lor.  

Pentru eliberarea terenului  sunt necesare următoarele lucrări: 

- pregătirea pentru demontarea instalaţiilor/ echipamentelor prin incetarea 
activităţii de producţie, intreruperea furnizării utilităţilor, golirea şi curătarea 
reţelelor şi instalatiilor/ echipamentelor 

- desfiinţarea branşamentelor de curent şi gaze naturale 
- dezafectarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare 
- demontarea echipamentelor 
- demolarea clădirilor, sortare deşeurilor rezultate si valorificare/eliminarea 

acestora prin firme autorizate 
- posibile lucrări de decontaminare a solului 
- nivelarea terenului 

1.4. Descrierea proiectului şi descrierea etapelor acestuia 

Încadrare în zonă şi localitate 

Incinta unde urmează să se realizeze proiectul este situat în Zalău, str. Mihai Viteazul, nr. 
58, judeţul Sălaj, pe amplasamentul ROMINSERV VALVES IAIFO SRL. 

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău, terenul este situat in 
intravilanul localităţii, funcţiunea predominantă a zonei fiind cea industrială şi de 
depozitare.  

Pentru amplasamentul pe care se va realiza proiectul ROMINSERV VALVES IAIFO SRL a 
iniţiat un plan urbanistic zonal pentru schimbarea destinaţiei terenului din zonă 
industrială in zonă comercială.  

Descrierea amplasamentului 

ROMINSERV VALVES IAIFO SRL deţine suprafaţa totală de 192790 mp, pe care se află hale 
de producţie, depozite, spaţii tehnice, ateliere, spaţii administrative şi birouri, 
suprafaţa construită totală fiind de 84977 mp. 

Terenul pe care se va realiza proiectul propus face parte din amplasamentul ROMINSERV 
VALVES IAIFO SRL şi este in suprafaţă de 52206,65 mp., de formă aproximativ 
dreptunghiulară, cu front la str. Mihai Viteazul.  Din aceasta, suprafaţă construită 
reprezintă 22000 mp. 

Imobilul este inscris in CF nr.  68537, 67808, 67809, 67813, 67823, 68516, 68522, 68523, 
68524, 68527, 68530, 68535, 68541,  68542, 68543, 68545, 68553, 68560, 68569, 68573, 
68577, 68867, 68868, 68870, 68871, 68872, 68883,  68913, 68917, 68918, 68945,  68946, 
69133, 68574, 68873; Nr.cad. 68537, 67808, 67809, 67813, 67823, 68516, 68522, 68523, 
68524, 68527, 68530, 68535, 68541, 68542, 68543, 68545, 68553, 68560, 68569, 68573, 
68577, 68867, 68868, 68870, 68871, 68872, 68883, 68913, 68917, 68918, 68945, 68946, 
69133, 68574, 68873;-  Zalau 



ROMINSERV VALVES IAIFO SRL Zalău 
Desfiinţare construcţii industriale 

 

6 Raport privind impactul asupra mediului/ 2018/ 

MABECO SRL 

 

Figura 1.4.1 Plan de încadrare în zonă 

 

Vecinătăţile amplasamentului proiectului propus sunt:   

- la nord est - ROMINSERV VALVES IAIFO S.R.L. 
- la sud vest- str. MIHAI VITEAZUL 
- la sud vest- ROMINSERV VALVES IAIFO S.R.L.- la 1,0 m 
- la nord vest- MULTICOM SRL 

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău, terenul este situat in 
intravilanul localităţii, funcţiunea predominantă a zonei fiind cea industrială şi de 
depozitare Folosinta actuală, conform Certificatului de urbanism nr. 501/03.05.2018, 
este de construcţii industriale. 

În zonă se desfășoară activități de tip industrial şi locuire. 

Zona este complet antropizată, nu există particularităţi din punctul de vedere al vegetaţiei. 

Condiţii de climă: amplasamentul Rominserv Valves Iaifo SRL se află în municipiul Zalău, in 
bazinul hidrografic al râului Zalău, în depresiunea Zalăului, la contactul cu Culmea 
Meseșului. In Depresiunea Zalăului predomonă un climat temperat, submontan, cu 
precipitații bogate și oscilații de temperatură mai mici decât în Podișul Transilvaniei. 
Temperatura medie a lunii ianuarie este de -2,5 0C, iar a lunii iulie este de +19,30C.  

Precipitaţiile atmosferice medii anuale prezintă valori cuprinse  între 600 și 800 mm 
annual.  

Zona seismică de calcul este zona F - Ks=0.08, Tc=07, conform hărţi de zonare seismică din 
Normativul P100/92 (aceasta presupune o zonă fără cutremure). 

Relaţia cu vecinătăţile  

Conform reglementarilor urbanistice, zona în care este situată societatea Rominserv 
Valves Iaifo SRL este destinată unităţilor industriale şi de servicii. La distanţă de cca 55 
m (latura de sud-vest)  de limita incintei fabricii, sunt dezvoltate zone rezidenţiale.  

După realizarea proiectului de dezafectare instalaţii şi demolare construcii industriale  se 
schimbă destinaţia  terenului,  din zonă industrială in zonă comercială. 

AMPLASAMENT 
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Proiectul analizat nu are etapa de funcţionare, nu se realizează investiţii. Realizarea 
proiectului presupune eliberarea terenului prin dezafectarea instalaţiilor, reţelelor şi 
demolarea clădirilor pentru a primi altă destinaţie. 

Investiţia propusă prevede demolarea unor construcţii industriale existente ce apartin 
operatorului Rominserv Valves Iaifo SRL, respectiv pregătirea terenului, astfel incât după 
obţinerea aprobărilor de dezvoltare corepunzătoare să se poată realiza Retail Park 
Zalău.  

Unele instalaţii, utilaje şi echipamente existente in clădirile care fac obiectul 
proiectului de desfiinţare se vor depozita in alte clădiri aparţinând Rominserv Valves 
Iaifo in vederea relocării, după obţinerea tuturor avizelor şi a altor acte de reglementare 
pentru relocare, iar altele se vor vinde sau casa şi preda ca deşeuri.   

Rominserv Valves Iaifo SRL a inceput pregătirea zonelor din incinta în vederea 
desfiinţării unor construcţii industriale. Astfel, titularul a obţinut de la APM Sălaj, 
pentru proiectele  pregătitoare, următoarele documente: 

 Decizia etapei de incadrare nr. 22/10.08.2018 pentru planul „Elaborare PUZ 
pentru construire Retail Park”  

 Decizia etapei de încadrare nr. 5/26.07.2018 pentru proiectul ”Desfiinţare 
construcţii industriale” 

Activitătile premergătoare desfiinţării construcţiilor vor consta in: 

- oprirea echipamentelor/instalaţiilor tehnologice respectând procedurile specifice 
fiecărui tip de echipament/instalaţie/centrale termice şi măsurile de securitate 
impuse pentru curătirea echipamentelor, conductelor 

- incetarea activităţii de producţie şi de furnizare a utilităţilor (curent, gaze 
naturale, aer comprinat, ape de spălare) 

- curătarea echipamentelor şi golirea conductelor şi bazinelor aferente diferitelor 
echipamente; materiile prime, produsele finite şi deşeurile existente în halele  la 
acel moment se vor stoca in magazii de pe amplasamentul Rominserv Valves Iaifo 
SRL, care nu fac obiectul proiectului. Se vor goli instalaţiile hidraulice, iar 
uleiurile uzate recuperate se vor colecta în butoaie metalice, ce vor fi stocate în 
magazie până la valorificare.  

- demontarea echipamentelor/instalaţiilor şi a conductelor aferente acestora.  
- demolarea clădirilor, stocarea temporară a deşeurilor rezultate si valorificare/ 

eliminarea acestora prin firme autorizate. 

Utilajele metalice de mărime relativ mică (motoare, pompe, ventilatoare) se vor 
demonta ca atare. Utilajele metalice de dimensiuni mari se vor dezmembra, iar parţi le 
rezultate, împreună cu utilajele mici, se vor depozita temporar până la relocare, pe 
platforme betonate sau in depozitele existente pe amplasamentul Rominserv Valves Iaifo 
SRL. Se va demonta aparatura de măsură şi control şi se va depozita temporar in acelaş 
loc cu  instalaţiile aferente. Instalţiile electrice se vor demonta, iar materialele 
metalice rezultate (cabluri de cupru, aluminiu) se vor depozita in spaţii închise, până la 
valorificarea lor. 

Activităţile premergătoare demontarii echipamentelor şi demolării clădirilor vor include 
şi: 

- instruirea personalului muncitor specializat precizând in detaliu: structura 
construcţiilor, operaţiunile de demontare, stabilite in prealabil, ordinea de 
execuţie a operaţiunilor şi a utilajelor folosite in acest scop. 

- dotarea muncitorilor cu echipament de protectie necesar fiecarei operatiuni.  
- verificarea căilor de acces folosite pentru evacuarea materialelor rezultate in 

urma operaţiunilor de demontare/demolare. 
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- montarea de pancarde avertizoare specifice şi asigurarea pazei şi protecţia 
obiectivului pe toată durata execuţiei. 

- asigurarea pazei obiectivului pe tot parcursul procesului de demolare/ 
desfiinţare, pentru a împiedica accesul necontrolat al persoanelor şi furturile din 
incintă 

- verificarea întregii reţele de canalizare, atât din punct de vedere funcţional, cât 
şi integrităţii acesteia, având în vedere că aceasta se va dezafecta  doar parţial. 

Executarea lucrărilor de demolare se va face ţinând cont de starea structurii de 
rezistenţă ale clădirilor şi tehnologia de dezafectare şi demolare specificate in proiectul 
tehnic. 

Obiectivele care vor fi demolate/dezafectate  aşa cum sunt numerotate în planul de 
situaţie (anexat)  sunt: 

1). Desfiinţare hală PM1,  microproducţie şi magazie ambalare, staţie expres 1  şi 2, 

punct termic, mentenanţă tratament termic, vopsitorie epoxi –obiectivele D7, D8, 
D9, D10, D11, D12 Nr. Cad: 67813, 67809, 68530, 68535, 68560, 68870 

Regim de inăltime: P 

Sistem constructiv: fundatii continue,  structura din cadre de BA (beton armat), pereţi 
portanţi  din blocuri de cărămidă, tâmplărie din metal cu geam simplu, tencuieli şi 
învelitoare din tablă 

 Lucrările cuprind: 

- demontare echipamente/instalaţii 
- demolare pereţi din zidărie de caramidă 
- spargere elemente din beton armat  
- desfacere tamplarie cu geam 
- desfacere tamplarie fara geam 
- desfacere invelitoare tabla 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 3248 mc cărămidă – cod 17 01 02  
- 522 mc beton armat – cod 17 01 01 
- 111 mc sticlă – cod 17 02 02  
- 110 mc tablă şi stâlpi metalici – cod 17 04 05  

In prezent în halele de producţie sunt următoarele echipamente: 

→ La Secţia de tratamente termice secundare (PM1): 

- cuptoare cu cameră, verticale, pentru călire- 2 buc 
- -cuptoare electrice, verticale, cu băi de săruri pentru nitrurare- 2 buc 
- cuptoare electrice , verticale, pentru revenire- 2 buc 
- bazin de răcire cu ulei-1 buc 
- bazin de răcire cu apă-1 buc 

→ La Secţia de vopsitorie electrostatică(PM1): 

- linie de vopsire în camp electrostatic, formată din cabină desprăfuire EP2, tunel 
încălzire piese, cabină vopsire piese, tunel de uscare-1 buc 

- camere de sablare cu alice din oţel-2 buc 

→ La Secţia de vopsitorie pe bază de solvenţi (PM1): 

- cabine de vopsire pe bază de diluanţi-4 buc 
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- sistem de captare si filtrare COV-1 buc 
- tunel de uscare piese (pe gaz natural) cu 2 coşuri de evacuare gaze arse 

→ La Atelierul  Prelucrări mecanice (PM1): 

- agregat pentru corp-1 buc 
- agregat pentru capace-1 buc 
- agregat demasoletat-3 buc 
- centre de comandă numerică  CNC-6 buc 
- strung normal-55 buc 
- maşini de roluit filete-3 buc 
- maşini de găurit -11 buc 
- freze-5 buc 

→ La Atelierul  Prelucrări mecanice (PM1): 

- agregat -1 buc 
- strung normal -57 buc 
- centre de comandă numerica CNC-6 buc 
- freze-11 buc 
- maşini de găurit radiale-9 buc 
- maşini da găurit G60-5 buc 
- maşini da găurit multiax-1 buc 

→ La Atelierul Vopsitorie pe bază de solvenţi (PM1) 

- cabine de vopsire pe bază de diluanţi -2 buc 
- tunel de uscare piese, cu sisteme de captare şi filtrare COV-2 buc 

După incetarea activităţii productive si închiderea instalaţiei, aceste echipamente vor fi 
depozitate temporar în halele existente pe amplasamentul Rominserv Valves Iaifo care nu 
face obiectul proiectului de demolare, urmănd ca operatorul să definitiveze locaţiile acestor 
echipamente. 

2). Desfiinţare hală export –rampă acoperită şi clădire birouri - obiectivele D46, D47, 

Nr. Cad: 68545, 68545 

Regim de inăltime: P 

Sistem constructiv : fundatii continue,  structura din cadre de BA (beton armat) şi metalică, 
tâmplărie din metal cu geam simplu  şi învelitoare din tablă 

 Lucrările cuprind: 

- demontare echipamente/instalaţii 
- demolare pereţi din zidărie de caramida  
- spargere elemente din beton armat  
- desfacere stâlpi metalici 
- desfacere grinzi metalice 
- desfacere invelitoare tabla 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 101 mc cărămidă – cod 17 01 02  
- 180 mc beton armat – cod 17 01 01 
- 61 mc  stâlpi şi grinzi metalice– cod 17 04 05  
- 90 mc tablă– cod 17 04 05  
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3). Desfiinţare hală forjă, decantor şi post trafo- obiectivele D38, D40, D41 

Nr. Cad: 68867, 68867, 68867 

Regim de inăltime: P 

Sistem constructiv : fundatii continue BA, pereti portanti din blocuri de caramida, 
structura din cadre BA, închideri cu panouri din tablă, tamplarie din metal cu geam 
simplu, tencuieli, invelitoare din tabla      

 Lucrările cuprind: 

- demontare echipamente/instalaţii 
- demolare pereţi din zidărie de caramida  
- spargere planşee din beton slab armat  
- desfacere tâmplărie metalică cu geam 
- desfacere invelitoare tabla 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 218 mc cărămidă – cod 17 01 02  
- 710 mc beton armat– cod 17 01 01 
- 46 mc sticlă – cod 17 02 02  
- 100 mc cadre metalice şi tablă – cod 17 04 05  

In prezent în hala Forjă  se află următoarele echipamente: 

- cuptoare cu flacara pt.incalzire piese ,cu suprafaţa  vatrei de 1mp=3 buc., 
respectiv de 0,6mp=1 buc. 

- cuptoare incalzire piese ,cu vatra mobila cu suprafata vatrei de 3 mp-1 buc. 
- ciocan pneumatic de 3.5 tf -1 buc. 
- ciocan pneumatic de 6.3 tf -1 buc. 
- ciocan de 400 kg-1 buc.,pentru forjare libera 
- presa 250 kg-1 buc 
- presa 400 kg-2buc 
- prese de debavurare:2 buc de 100kg,1buc de 65 kg,1buc de 250 kg. 
- bazin cu apă-1 buc 
- pod rulant - 4buc 

După incetarea activităţii productive si închiderea instalaţiei, aceste echipamente vor fi 
depozitate temporar în halele existente de  pe amplasamentul Rominserv Valves Iaifo, care 
nu face obiectul proiectului de demolare, urmănd ca operatorul să definitiveze locaţiile 
acestor echipamente. 

4). Desfiinţare hala uscare nisip şi staţie de peliculizare, 4 buncăre, elevator, remiză 
- obiectivele D18, D19, D20, D21, D22 

Nr. Cad: 68868, 68868, 68868, 68868, 68868 

Regim de inăltime: P 

Sistem constructiv : fundatii continue şi izolate BA, pereti portanti din blocuri de 
caramida, structura mixtă din BA şi metal, închideri cu panouri de tablă, invelitoare din 
tablă 

 Lucrările cuprind: 

- demontare echipamente/instalaţii 
- demolare pereţi din zidărie de caramida  
- spargere planşee din beton slab armat  
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- desfacere tâmplărie metalică cu geam 
- desfacere invelitoare tablă 
- desfacere buncăre metalice 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 176 mc cărămidă – cod 17 01 02  
- 210 mc beton armat –  cod 17 01 01 
- 160 mc tablă – cod 17 04 05  

In prezent în staţia de uscare şi peliculizare se află următoarele echipamente: 

- cuptoare de uscare cu strat fluidizat- 3 buc 
- sisteme de reţinere pulberi-3 buc 
- celule de peliculizare (agregat peliculizare, siloz dozare stearat de calciu, 

distribuitor de răşină, instalaţia  hexamică, buncăr depozitare nisip peliculizat)-4 buc 

După incetarea activităţii productive si închiderea instalaţiei, aceste echipamente vor fi 
depozitate temporar în halele existente de  pe amplasamentul Rominserv Valves Iaifo care 
nu face obiectul proiectului de demolare, urmănd ca operatorul să definitiveze locaţiile 
acestor echipamente. 

5). Desfiinţare 6 silozuri- obiectiv D17 

Nr. Cad 68871 

Inaltime maximă: 19 m 

Sistem constructiv: fundaţii continue din beton armat, pereţi portanţi din blocuri de 
cărămidă, învelitoare din chesoane de beton 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramida  
- spargere planşee din beton slab armat  
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 1170 mc cărămidă -cod 17 01 02 
- 126 mc beton armat- cod 17 01 01 

6). Desfiinţare depozit Silicat- obiectiv D36 

Nr. Cad 68577  

Sistem constructiv: fundaţie din beton armat, structură metalică, închideri din tablă 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din panouri de tablă  
- spargere elemente din beton slab armat  
- desfacere elemente metalice 
- desfacere invelitoare de table 
- desfacere uşă metalică 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 7,2 mc beton armat – cod 17 01 01 
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- 18 mc tablă– cod 17 04 05  

7). Desfiinţare hala Sculărie-obiectivele D24, D25 

Nr. Cad 68537 

Regim de inăltime: P şi parţial P+2 

Sistem constructiv : fundatii continue,  structura din cadre de BA (beton armat), pereţi 
portanţi  din blocuri de cărămidă, tâmplărie din metal cu geam simplu, tencuieli şi 
învelitoare din tablă 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramidă  
- spargere elemente din beton armat  
- desfacere tamplarie cu geam 
- desfacere tamplarie fara geam 
- desfacere invelitoare tabla 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 729 mc cărămidă –cod 17 01 02  
- 591 mc beton armat- cod 17 01 01 
- 19 mc sticlă– cod 17 02 02  
- 5 mc tablă– cod 17 04 05 
- 67 mc bitum–cod  17 03 02 

8). Desfiinţare baza de sarjare,  pod rulant şi partial hale debitare  -obiectivele  D44, 
D45, D48, D51 

Nr. Cad 68946, 68946, 68527 

Regim de inăltime: P 

Sistem constructiv : fundatii continue din beton armat,  structura metalică şi din cadre de 
BA (beton armat), pereţi portanţi  din blocuri de cărămidă, tâmplărie din metal cu geam 
simplu, tencuieli şi învelitoare din tablă 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramidă  
- spargere elemente din beton armat  
- demontare stâlpi metalici şi grinzi  
- desfacere tamplarie cu geam 
- -desfacere tamplarie fara geam 
- desfacere invelitoare tabla 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 613 mc cărămidă – cod 17 01 02  
- 774 mc beton armat– cod 17 01 01 
- 7 mc sticlă– cod 17 02 02  
- 70 mc metal– cod 17 04 05 

9). Desfiinţare clădire atelier de sudură-obiectiv D33 

Nr. Cad 68883 

Regim de inăltime:  P+2 
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Sistem constructiv : fundatii continue,  structura din cadre de BA (beton armat), pereţi 
portanţi  din blocuri de cărămidă, tâmplărie din metal cu geam simplu, tencuieli şi 
învelitoare din tablă 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramidă  
- spargere planşee din beton slab armat  
- desfacere tamplarie cu geam 
- desfacere tamplarie fara geam 
- desfacere invelitoare bitum 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 711 mc cărămidă – cod 17 01 02  
- 82 mc beton armat– cod 17 01 01 
- 7 mc sticlă– cod 17 02 02  
- 1,1 mc metal– cod 17 04 05 
- 5,5 mc bitum–cod  17 03 02 

10).Desfiinţare anexă rampă de încărcare şi calea ferată neacoperită- obiectivele  
D26,D28 

Nr. Cad 68569, 68569 

Sistem constructiv : fundatii BA 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie din beton slab armat  
- demontarea partilor metalice si a traverselor CF 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 168 mc beton armat – cod 17 01 01 
- 13,5 mc tablă– cod 17 04 05 
- 36 mc traverse lemn– cod  17 02 01 
- 100 mc piatra spartă-cod 17 05 04 

11).Desfiinţare grup social-obiectiv  D6 

Nr. Cad 68883 

Regim de inăltime:  P+2 

Sistem constructiv : fundatii continue,  structura din cadre de BA (beton armat), pereţi 
portanţi  din blocuri de cărămidă, tâmplărie din metal cu geam simplu, tencuieli şi 
învelitoare din bitum 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramidă  
- spargere planşee din beton slab armat  
- desfacere tamplarie cu geam 
- desfacere tamplarie fara geam 
- desfacere invelitoare bitum 
- -încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 
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Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 1731 mc cărămidă –  cod 17 01 02  
- 309 mc beton armat– cod 17 01 01 
- 8,5 mc sticlă– cod 17 02 02  
- 62 mc lemn– cod 17 02 01 
- 20 mc bitum–cod  17 03 02 

12).Desfiinţare clădire grup social, birouri, vestiare-obiectiv  D2 

Nr. Cad 68883 

Regim de inăltime:  P+2 

Sistem constructiv : fundatii continue,  structura din cadre de BA (beton armat), pereţi 
portanţi  din blocuri de cărămidă, tâmplărie din metal cu geam simplu, tencuieli şi 
învelitoare din bitum 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramidă  
- spargere planşee din beton slab armat  
- desfacere tamplarie cu geam 
- desfacere tamplarie fara geam 
- desfacere invelitoare bitum 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 1142 mc cărămidă –  cod 17 01 02  
- 366 mc beton armat– cod 17 01 01 
- 7 mc sticlă– cod 17 02 02  
- 2 mc metal– cod 17 04 05 
- 8 mc lemn- cod 17 02 01 
- 31 mc bitum–cod  17 03 02 

13).Desfiinţare anexe laborator-obiectivele  D49, D50 

Nr. Cad 68523, 68523 

Regim de inăltime:  P 

Sistem constructiv : fundatii continue BA (beton armat), structura metalică şi învelitoare din 
tablă 

Lucrările cuprind: 

- spargere elemente din beton slab armat  
- desfacere pereti din tablă 
- -desfacere tamplarie fara geam 
- desfacere invelitoare din tablă 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 9 mc beton armat – cod 17 01 01 
- 3 mc tablă– cod 17 04 05 

14).Desfiinţare clădire birouri , depozit  cărbune şi bazin - obiectivele  D37, D39 

Nr. Cad 68867, 67823 
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Sistem constructiv : fundatii BA, structura din cadre de BA (beton armat), pereţi portanţi  
din blocuri de cărămidă, tâmplărie din metal cu geam simplu, tencuieli şi învelitoare din 
tablă. Bazinul este suprateran, din beton armat pe fundatie de BA 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramida  
- spargere elemente din beton armat  
- desfacere tâmplarie fara geam 
- desfacere tâmplarie cu geam 
- desfacere invelitoare tablă 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 55 mc cărămidă- cod 17 01 02 
- 168 mc beton armat – cod 17 01 01 
- 1 mc metal– cod 17 04 05 
- 0,5 mc sticlă – cod 17 02 02  
- 9 mc tablă– cod 17 04 05 

15).Desfiinţare clădire sediu administrativ şi laborator - obiectivele  D3, D4 

Nr. Cad 68873 

Regim de înălţime: P+3 

Sistem constructiv : fundatii continue BA, structura din cadre de BA (beton armat), pereţi 
portanţi  din blocuri de cărămidă, tâmplărie din metal cu geam simplu, tencuieli şi 
învelitoare din tablă roşie si membrană bituminoasă 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramida  
- spargere beton slab armat  
- desfacere tâmplarie fara geam 
- desfacere tâmplarie cu geam 
- desfacere invelitoare tablă 
- desfacere invelitoare bitum 
- desfacere parchet 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 512 mc cărămidă -cod 17 01 02 
- 305 mc beton armat – cod 17 01 01 
- 16 mc sticlă – cod 17 02 02  
- 30 mc tablă– cod 17 04 05 
- 20 mc bitum–cod  17 03 02 
- 17 mc lemn- cod  17 02 01 
- 12 mc parchet– cod  17 02 01 

16).Desfiinţare cabină poarta 2, cântar, pasaje, pod bascul - obiectivele  D27, D29,  D30, 
D31 

Nr. Cad 68569 

Regim De înălţime P 
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Sistem constructiv : fundatii continue BA, pereţi portanţi  din blocuri de cărămidă, 
tâmplărie din metal cu geam simplu, tencuieli şi învelitoare din tablă. 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramida  
- spargere beton slab armat  
- desfacere tâmplarie fara geam 
- desfacere tâmplarie cu geam 
- desfacere invelitoare tablă 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 85 mc cărămidă – cod 17 01 02  
- 46 mc beton armat– cod 17 01 01 
- 13 mc metal, tablă– cod 17 04 05 
- 0,5 mc sticlă– cod 17 02 02  

17). Desfiinţare Poarta nr. 1 - obiectiv  D1 

Nr. Cad 68872 

Regim De înălţime P+1 

Sistem constructiv : fundatii continue BA, structura cadre BA, pereţi portanţi  din blocuri de 
cărămidă, tâmplărie din lemn şi metal cu geam simplu, tencuieli şi învelitoare din tablă 
maro. 

Lucrările cuprind: 

- demolare pereţi din zidărie de caramida  
- spargere planşee din beton slab armat  
- desfacere tâmplarie cu geam 
- desfacere invelitoare tablă 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate din demolări, in 

locurile de colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 25 mc cărămidă – cod 17 01 02  
- 33 mc beton armat– cod 17 01 01 
- 7 mc metal, tablă– cod 17 04 05 
- 0,5 mc lemn– cod  17 02 01 
- 0,2 mc sticlă – cod 17 02 02  

18). Desfiinţare platforme  şi alei  - obiectivele  D5, D13, D14, D16, D23, D32, D34, D35, 
D42, D43 

Nr. Cad 68516, 68917, 68574, 68553, 68918, 68945, 68883, 68913, 68573, 68524, 68522 

Sistem constructiv : fundatii continue BA 

Lucrările cuprind: 

- spargere beton slab armat 
- încărcarea şi transportul manual şi auto a materialelor rezultate , in locurile de 

colectare selectivă stabilite 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 2280 mc beton armat– cod 17 01 01 
- 100 mc amestec de beton, caramizi  cu substante periculoase- cod 17 01 06* 
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- 100 mc pamant şi pietre cu continut de substante periculoase- cod 17 05 03* 
- 10 mc amestecuri metalice- cod 17 04 07 
- 5 mc amestecuri metalice contaminate- cod 17 04 09* 

19). Desfiinţare  reţele  de  alimentare şi canalizare, reţele electrice 

Lucrările cuprind: 

- Săparea şanturilor şi scoaterea conductelor 
- Dezafectarea cablurilor si a materialelor izolante 

Se estimează că  vor rezulta următoarele cantităţi de deşeuri: 

- 10 mc conducte PVC-cod 17 02 03 
- 3 mc conducte metalice-cod 17 04 05 
- 5 mc cabluri electrice- cod 17 04 11 
- 10 mc materiale izolante- cod 17 06 04 

Organizarea de santier va fi in incinta Rominserv Valves Iaifo SRL, cu folosirea 
infrastructurii existente în fabrică. In incinta organizării de şantier se vor amenaja o 
magazie pentru depozitarea materialelor şi un grup sanitar. Se va asigura existenţa unui 
tablou electric, sursă de apă şi punct PSI în imediata apropierea sursei de apă .  

La finalizarea lucrărilor, zona organizării de santier se va elibera de materiale, utilaje şi 
alte echipamente și se va reda folosinţei viitoare. 

Pentru acces sunt disponibile căile de acces pentru camioane şi utilaje de mare tonaj din 
incinta Rominserv Valves Iaifo.  

Pe amplasamentul investiţiei şi a organizării de şantier nu se vor realiza lucrări de 
întreţinere şi reparaţii ale utilajelor şi mijloacelor de transport. Alimentarea cu 
carburant se va face numai prin unităţi specializate autorizate.  

1.5 Informații privind producția care se va realiza și resursele folosite în 
scopul producerii 

energiei necesare asigurării producției 

Prin proiectul de dezafectare instalaţii şi demolare clădiri industriale se va elibera o 
parte din actualul amplasament Rominserv Valves Iaifo SRL. Nnu se vor desfăşura 
activităţi de producţie.  

1.5.1. Instalaţii electrice 

Pentru realizarea proiectului nu este necesară alimentarea cu energie electrică şi 
termică.  

La nevoie, dacă este necesară alimentarea cu energie electrică aceasta se va asigurac 
dintr-o sursă pusă la dispoziţie depe amplasamentul care nu face obiectul proiectului . 

 1.5.2. Instalaţii de alimentare cu apă și de canalizare  

Folosinţa de apă pentru activităţile desfăşurate pe întreg amplasamentul Rominserv Valves 
Iaifo SRL  este reglementată prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 424/03.08.2016 
emisă de ANAR –ABA Spomeș-Tisa. 

Pe zona aferentă proiectului vor fi dezafectate reţelele de alimentare cu apă tehnologică şi 
pentru grupurile sociale.  

Reţelele de canalizare pentru apele tehnologice şi menajere vor fi dezafectate.  

Nu se vor desfiinţa reţelele de canalizare pluvială cu evacuare în Valea Zalaului datorită 
faptului că este comună cu a proprietarului din vecinătatea nord vestică (Multicom SRL). 

Prin proiectul „Desfiinţare clădiri industriale”, care se va realiza pe o suprafaţă de aprox 
52205 mp  din intreg amplasamentul Rominserv Valves Iaifo SRL, nu se va desfiinţa 



ROMINSERV VALVES IAIFO SRL Zalău 
Desfiinţare construcţii industriale 

 

18 Raport privind impactul asupra mediului/ 2018/ 

MABECO SRL 

 

forajul de alimentare cu apa industrială existent şi bransamentul pentru alimentarea cu 
apă potabilă de la reţeaua centralizată a municipiului Zalău.   

Pe amplasamentul proiectului de demolare se află următoarele staţii de preepurare: 

- 2 bazine decantoare vidanjabile pentru stocarea uleiurilor  uzate la sectiile forjă şi 
prelucrări mecanice PM2 
- 2 bazine decantoare vidanjabile pentru stocarea deşeurilor de vopsea la secţiile de 
vopsitorie  
- 1 bazin de neutralizare ape acide provenite de la laborator 
- 1 decantor separator de produse petroliere pentru epurarea apelor pluviale colectate din 
zona sonetei de la baza de sarjare 

Cu excepţia separatorului de produse petroliere (poziţionat inainte de evacuarea apelor 
pluviale în Valea Zalăului), celelalte bazine vor fi desfiinţate, inainte de demolarea 
halelor in care se află  în momentul de faţă, după golire şi curăţare.  Deseurile reuzultate 
din desfiintari si eventuale namoluri din curatare se vor preda operatorilor autorizati  

In perioada realizării proiectului se va utiliza apa tehnologică din sursa existentă pe 
amplasament,  pentru stropirea deşeurilor rezultate din demolări şi a căilor de acces.   

Apa de băut va fi asigurată din flacoane de apă îmbuteliată. 

Pentru personalul muncitor se vor asigura grupuri sociale ecologice in cadrul organizării 
de şantier.  

1.6 Informații despre materiile prime și despre substanțele sau preparatele 
chimice 

Realizarea proiectului de dezafectare şi demolare clădiri industriale nu  presupune 
utilizarea de materii prime.  

Pentru funcţionarea mijloacelor de transport se utilizează motorina, care se 
aprovizionează  direct in rezervoarele maşinilor in staţiile de alimentare cu carburanţi. 
Pentru utilajele din dotare alimentarea se va face din canistre pe platforma betonată 
din organizarea de şantier destinată acestui scop şi prevăzută cu tavă din tablă (cu rol 
de cuvă) pentru evitarea eventualelor scurgeri de carburant. 

Tabel 1.6.1. Utilaje şi mijloace de transport utilizate in realizarea proiectului 

Utilaj/mijloace de transport Numar Marca Combustibil Consum 

EXCAVATOR 3 BUC CATERPILLA R motorina 4l/ora 

BASCULA 2 BUC MAN motorina 55l/100 km 

INCARCATOR PE ROTI 2 BUC KOMATSU motorina 4l/ora 

AUTOUTILITARE BASCULANTE 2 BUC MERCEDES motorina 8,5l/100 km 

1.7 Informații despre poluanții fizici și biologici care afectează mediul, 
generați de activitatea propusă 

Prin poluare fizică se înţelege poluarea fonică produsă de zgomote care, în condiţiile în 
care depăşeşte nivelul acustic echivalent, devine deranjantă, respectiv poluarea produsă 
de radiaţiile electromagnetice şi radiaţiile ionizante. 

In timpul realizarii proiectului de dezafectare instalaţii şi demolări clădiri industriale vor 
fi surse generatoare de zgomot datorate lucrărilor propriu zise de demolare, căt şi 
datorate utilajelor şi mijloacelor de transport moloz.  

Operatorul va lua măsuri pentru reducerea zgomotului, si anume: 
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- respectarea programului de lucru numai pe perioada zilei; 
- respectarea tehnologiei de demolare in functie de fiecare obiectiv in parte; 
- limitarea vitezei autovehiculelor grele de transport (viteza scazută poate reduce 

nivelul de zgomot cu până la 5dB); 
- conducere preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai 

puțin zgomot decât frecventele schimbări de accelerație și frână); 
- amplasarea de panouri fonoizolante înspre zona de locuinţe. 

Se estimează că, prin respectarea măsurilor stabilite nivelul de zgomot exterior, la 
limita incintei, în  condiţii normale de desfășurare a lucrărilor de demolare, va respecta 
valoarea limită admisă, conform STAS 10009: 2017, de 65 dB (A). 

1.8 Protecția împotriva vibrațiilor 

Datorită utilizării mijloacelor de transport de mare tonaj sau a executării unor lucrări de 
demolare ar putea să apară vibraţii. 

 Pentru r e d u c e r e a  vibrațiilor se recomandă conducerea preventivă a mijloacelor de 
transport şi respectarea limitei maxime a incărcării acestora.  

1.9 Emisii care ar putea modifica temperatura mediului ambiant 

Prin realizarea proiectului nu se generează emisii care ar putea modifica temperatura 
mediului ambiant. 

1.10  Alternative studiate prin proiect 

Alternativele studiate se pot referi la diferite aspecte, cum ar fi:  
- un amplasament alternativ;  
- alt moment de demarare a proiectului;  
- măsuri de ameliorare a impactului;  
- căi de acces, depozitare şi manipulare;  
- refacerea ecologică a zonei afectate, dupa încetarea activitatii.  

Referitor la amplasament, nu s-a pus problema unei alte locaţii, deoarece Rominserv 
Valves Iaifo SRL va desfiinţa construcţiile industriale şi va elibera terenul care face 
obiectul proiectului în scopul construirii unui Retail Park. 

Instalaţiile şi echipamentele  dezafectate, unele vor fi relocate în spaţiile rămase la 
Rominserv Valves Iaifo SRL şi altele se vor vinde ca atare sau se vor preda la operatori 
autorizati de valorificare, ca deşeuri.  

Momentul de demarare a proiectului a fost determinat de obţinerea avizelor pentru 
schimbarea funcţiunii terenului din zonă industrială in zonă comercială şi incadrarea în 
termenele contractuale stabilite pentru  construirea Retail Park. 

2. PROCESE TEHNOLOGICE 

2.1. Procese tehnologice  

Prin realizarea proiectului de dezafectare instalaţii şi demolare clădiri industriale nu se 
vor realiza obiective de investitii-instalaţii tehnologice, prin urmare nu se vor desfăşura 
procese tehnologice. 

Lucrarile de desfiinţare a clădirilor şi dezafectare a echipamentelor şi instalaţiilor 
existente pe amplasamentul proiectului vor începe după obţinerea Autorizaţiei de 
demolare pentru  proiect. Instalaţia de producţie existentă pe amplasamentul studiat  va 
fi utilizată până în momentul în care se obţine Autorizatia de demolare. 

Dezafectarea instalaţiilor de pe amplasamentul care urmează a fi eliberat va fi 
efectuată de personal calificat, în conformitate cu normele de protecţia și igiena 
muncii. 
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Înainte de demararea oricărei acţiuni de dezafectare, se va face un control al stocului 
de materiale, produse semifabricate şi finite, al deşeurilor generate de activitatea de 
producţie, pentru a se asigura că spaţii de depozitare corespunzătoare pe 
amplasamentul Rominserv Valvas Iaifo SRL care nu face obiectul proiectului de 
demolare. 

In vederea executării lucrărilor de demolare se vor studia planurile clădirilor care se 
demolează , se vor face sondaje de verificare a armăturilor pentru stabilirea stării 
structurii de rezistenţă. 

Ordinea operaţiilor de demolare va fi in principal inversă oparatiunilor de montaj 
folosite la realizarea construcţiilor. Demontarea se va face element cu element, de sus 
în jos, nivel cu nivel. Se demontează iniţial învelitoarea, apoi şarpanta, elementele 
structurale pe fiecare nivel, de la cel superior până la parter şi subsol. La demolarea 
pereţilor, stâlpii portanţi se vor demola numai după terminarea demolării construcţiei ce 
se sprijină pe ei.  

Demolarea zidăriei prin prăbuşire se va executa astfel: 

- împrejmuirea şi curăţarea locului prabuşirii 
- sprijinirea şi prinderea prealabilă cu tiranţi a zidului ce urmează a fi dărâmat  
- retezarea zidăriei pe partea unde se dărâmă zidul 
- dărâmarea propriu zisă,  semnalizată in prealabil 

Materialele rezultate se coboară la baza construcţiei, fiind interzisă supraîncărcarea pe 
planşeele construcţiei, deoarece pot provoca prăbuşiri necontrolate. Elementele 
planşeelor, fermelor, profilele metalice sau alte elemente grele sau voluminoase voi fi 
demolate cu atenţie în colaborare operaţiunile ce se execută. Coborârea la sol se va 
face cu ajutorul scripeţilor sau alte mijloace mecanizate specifice. Prăbuşirea unor părţi 
masive, izolate ale construcţiilor se va face cu ajutorul unor cabluri sau pârghii, ce vor 
avea lungimea dublă dată deinălţimea elementului demolat. 

In timpul lucrărilor de demolare se va efectua stropirea pereţilor pentru a evita 
producerea prafului şi astuparea sau împrejmuirea gropilor rezultate din demolare.  

Demolarea se va începe cu construcţiile mai puţin voluminoase, după care se vor demola 
halele mari de producţie; apoi se vor demola aleile şi platformele de circulaţie şi 
depozitare temporară a deşeurilor şi la final cabina poartă şi poarta nr. 1, acestea fiind 
necesare asigurării pazei şi protecţiei organizării de şantier. 

Echipamentele care se vor utiliza la demolare sunt:  

- Schele metalice 
- Scari Al telescopice 
- Polizoare unghiulare  
- Aparate cu taiere cu flacara oxiacetilenica 
- Pikamere electrice 
- Pikamere pneumatice 
- Truse de scule,rulete 
- Prelungitoare electrice 
- Excavatoare cu pikamere ,foarfeci demolare,cupe 
- Buldozere 
- Vole 
- Bascule, 
- Tractoare sau masini cu remorci 
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2.2. Activităţi de dezafectare         

Deoarece prin proiectul analizat nu se vor realiza investiţii, respectiv construcţii și 
instalaţii tehnologice- nu se pune problema dezafectării obiectivelor realizate prin 
proiect. 

2.3. Măsuri de prevenire a poluării încă din faza de proiectare 

Din faza de proiectare pentru realizarea dezafectării instalaţiilor şi demolarea 
construcţiilor industriale au fost luate în considerare aspecte și prevăzute măsuri pentru 
limitarea poluarii:   

- toate utilajele şi mijloacele de transport care se vor folosi sunt de ultimă generaţie, 
cu consumuri şi emisii reduse  

- aplicarea unor tehnologii de demolare care să asigure siguranţă in exploatare şi 
emisii reduse. 

- se vor identifica tipurile de deşeuri ce se pot genera, cantitătile estimate şi modul de 
gestionare pentru acestea. Se va acorda atenţie dezafectării sistemelor hidraulice și 
colectării uleiului uzat. 

2.4. Planul de închidere a instalaţiei  

Deoarece prin proiectul analizat nu se vor realiza obiective investiţii – instalaţii 
tehnologice- nu se pune problema prezentării planului de inchidere. 

3.DESEURI 

În etapa de realizare a proiectului de dezafectare şi demolare, principalele categorii de 
deşeuri rezultate sunt reprezentate de deșeuri de construcţii, specifice categoriei 17 din 
HG 856/2002, deşeuri de lemn, deșeuri metalice, cabluri, ambalaje (hârtie şi carton, 
plastc, lemn), deşeuri menajere rezultate din activitatea personalului implicat în 
realizarea lucrărilor:  

 17 01 01 beton 
 17 01 02 cărămizi 
 17 01 06* amestecuri de beton, caramizi cu continut de substante periculoase 
 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi 
 17 02 01 lemn 
 17 02 02 sticlă 
 17 02 03 plastic 
 17 03 02 invelitori din bitum 
 17 04 05 fier şi oţel 
 17 04 07 amestecuri metalice 
 17 04 09* amestecuri metalice contaminate cu substanţe periculoase 
 17 04 11 cabluri 
 17 05 03* pamant si pietre cu continut de substanţe periculoase 
 17 05 04 pamant si pietre 
 17 06 04 materiale izolante 
 17 09 03*amestecuri de deşeuri din demolari cu conţinut de substante periculoase  
 19 08 14 nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale 

industriale decât cele specificate la 19 08 13 

Deşeurile din construcţii şi demolări pot fi reciclate, în general, cu uşurinţă. De aceea se 
va avea în vedere ca în timpul lucrărilor de realizare a investiţiei, deșeurile să fie 
sortate preliminar la locul de generare, în containere de volum mare sau grămezi.  
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Conform legii 211/2011 republicată in 2014, privind regimul deşeurilor la anexa 6, se 

prevede că titularul autorizaţiei de construcţie/ demolare este obligat să asigure nivelul 

de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare de  

- minim 45% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în 
anul 2018 

- minimum 55% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în 
anul 2019; 

- minimum 70% din cantitatea de deşeuri provenite din activităţile de construcţii în 
anul 2020. 

Tabel 3.1. Centralizator cu cantităţile de deşeuri estimate a fi  generate/valorificate/ 
eliminate 

 
Cod/Tip deşeu generat 

 
Cantitate estimată a fi 

generată 
 

 
Cantitate 

valorificată 

Cantitate 
depozitată/ 
eliminată 

 
Procent de 
valorificare 

mc tone tone tone % 

17 01 02 cărămizi 10516 19455 19455 - 100 

17 01 01 beton 68832 172080 172080 - 100 

17 02 02 sticlă 223 558 558 - 100 

17 04 05 fier şi oţel 693 5440 5000 440 91,9 

17 03 02 bitum 144 173 - 173 - 

17 02 01 lemn 136 122 100 22 81,9 

17 05 04 pamant si pietre 100 200 150 50 75,4 

17 05 03* pamant si pietre cu 
continut de substanţe 
periculoase 

100 140 - 140 - 

17 01 06* amestecuri de 
beton, caramizi cu continut de 
substanţe periculoase 

100 140 - 140 - 

17 04 11 cabluri 5 7,5 5,5 2 73,3 

17 04 05 conducte metalice 3 22,5 18 4,5 80 

17 06 04 materiale izolante 10 1,5 1,5 - - 

17 04 07 amestecuri metalice 10 7,5 6 1,5 80 

17 04 09* amestecuri metalice 
contaminate cu substanţe 
periculoase 

5 37,5 - 37,5 - 

19 01 14 nămoluri provenite 
din alte procedee de epurare 
a apelor reziduale industriale 
decât cele specificate la 19 08 
13 

6 6    

TOTAL 80883 198390,5 197374,0 1016,5 99,4 

 

Din estimările titularului, asa cum reise din tabelul 3.1 se vor respecta prevederile legii 

deşeurilor. 

La incetarea activităţii in construcţiile care urmează a fi dezafectate şi demolate pe 
amplasament se vor regăsi deşeuri specifice activităţii de productie a Rominserv Valves 
Iaifo: 

 12 01 01  şpan oţel /fontă  
 12 01 03  şpan bronz           
 08 01 11* deşeu de vopsele, lacuri  
 15 02 02* cărbune activ  
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 17 06 01*  garnituri cu conţinut de azbest  
 13 05 06* uleiuri de la separatoarele de apa/ulei  
 13 05 02* nămoluri de la separatoarele de apă/ulei  

Deşeurile generate de activităţile desfăşurate în instalaţiile care se vor dezafecta se vor 
stoca temporar în spaţiile desemnate pe amplasamentul Rominserv Valves Iaifo  SRL care 
nu face obiectul proiectului 

4. IMPACTUL POTENŢIAL, INCLUSIV CEL 
TRANSFRONTIERĂ, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI 
MĂSURI DE REDUCERE A ACESTORA 

Orice activitate antropică, în special din domeniul industrial, produce un impact mai 
mult sau mai puţin semnificativ negativ asupra componentelor de mediu. Impacturile 
pozitive ale investitiilor se fac simţite în domeniul social-economic. 

Referitor la impactul potenţial transfrontieră se precizează că proiectul analizat, prin 
poziţionarea fizico-geografică şi prin emisiile în aerul atmosferic, cât şi în apă, nu poate 
crea un impact cu posibilităţi de extindere transfrontieră. Singurul impact potenţial, însă 
în limite legale, va fi doar cel local. 

Impactul asupra componentelor mediului  

Impactul asupra sănătăţii populatiei din zona obiectivului se poate estima că nu va fi 
unul semnificativ, limitat la perioada de realizare, având în vedere situarea investiţiei 
propuse prin proiect în incinta unei platforme industriale existente a localităţii Zalău. 
Distanţa faţă de zone cu  locuinţe este de cca 55 m, de la limita incintei obiectivului 
spre strada Mihai Viteazul.  

În perioada de derulare a lucrărilor de realizare a proiectului, solul poate fi afectat în 
urma unor eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele şi 
utilajele folosite şi de la ramasite din activitatile anterioare. 

De asemenea materialele rezultate din dezafectări şi demolări  pot avea un posibil 
impact în cazul în care rămân pe sol o perioadă de timp, sau incărcarea în mijloacele de 
transport nu se face in ritmul executării lucrărilor de demolare.  

Din punct de vedere al calităţii aerului, în perioada de realizare a proiectului, emisii 
pot proveni de la autovehiculele şi utilajele folosite pentru transportul diverselor 
materiale de construcţie, dar şi pulberi ca urmare a lucrărilor propriu-zise. 

 Având în vedere durata limitată a acestor lucrări, se estimeaza că impactul va fi redus.  

Perioada funcţionării obiectivelor pe amplasamentul eliberat de sarcini nu face obiectul 
proiectului de desfiinţare clădiri industriale. 

4.1.Apa 

4.1.1. Date de hidrogeologie 

Proiectul de desfiintare clădiri industriale se va desfăşura in incinta Rominserv Valves Iaifo 
SRL, situată  în intravilanul municipiului Zalău, într-o zonă destinată activităților industriale. 

Amplamentul proiectului  se află la o distanță de cca. 13 m față de rȃul Valea Zalăului , pe 
malul stâng  al acestuia. 

Amplasamentul proiectului de desfiinţare clădiri industriale din incinta Rominserv Valves 
Iaifi SRL este situat în corpul de apă de suprafată RORW2.2.17_B1 Zalău, respectiv în 
corpul de apă subterană ROSO 07 Râul Crasna lunca și terasele (conform Ordinului 
621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România). 
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4.1.2. Alimentarea cu apă 

Folosinţa de apă pentru activităţile desfăşurate pe întreg amplasamentul Rominserv Valves 
Iaifo SRL  este reglementată prin Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 424/03.08.2016 
emisă de ANAR –ABA Spomeș-Tisa. 

Prin proiectul „Desfiinţare clădiri industriale”, care se va realiza pe o suprafaţă de aprox 
52205 mp  din intreg amplasamentul Rominserv Valves Iaifo SRL, nu se va desfiinţa forajul 
de alimentare cu apa industrială existent şi alimentarea cu apă potabilă de la reţeaua 
centralizată a municipiului Zalău. 

In perioada realizării proiectului se va utiliza apa tehnologică din sursa existentă pe 
amplasament,  pentru stropirea deşeurilor rezultate din demolări şi a căilor de acces. 

4.1.3. Managementul apelor uzate 

La această dată, pe amplasamentul proiectului de demolare se află următoarele staţii de 
preepurare: 

- 2 bazine decantoare vidanjabile pentru stocarea uleiurilor  uzate la sectiile forjă şi 
prelucrări mecanice PM2 

- 2 bazine decantoare vidanjabile pentru stocarea deşeurilor de vopsea la secţiile de 
vopsitorie  

- 1 bazin de neutralizare ape acide provenite de la laborator 
- 1 decantor separator de produse petroliere pentru epurarea apelor pluviale colectate 

din zona sonetei de la baza de sarjare 

Cu excepţia separatorului de produse petroliere, celelalte bazine vor fi desfiinţate 
inainte de demolarea halelor in care se află  în momentul de faţă, după golire şi 
curăţare. 

Prin proiectul „Desfiinţare clădiri industriale”, nu se vor desfiinţa reţelele de canalizare 
pluvială cu evacuare în Valea Zalaului.  

4.1.4. Prognozarea impactului  

Impactul potenţial în timpul realizării lucrărilor prevăzute prin proiect  

Ca surse de poluare a apelor pot fi eventuale scurgeri de produse petroliere de la 
utilajele de lucru, care pot să ajungă in canalizarea apelor pluviale şi intervenţii la 
mijloacele de transport şi echipamente, care ar putea produce scăpari accidentale de 
produse petroliere. 

Operatorul a realizat monitorizarea apelor evacuate în Valea Zalăului, conform 
cerinţelor Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1/2013.  

Tabel 4.1.4.1.  Rezultatele monitorizărilor realizate în 2017 pentru ape evacuate în Valea 
Zalăului, in punctul de evacuare (AP2) de pe amplasamentul proiectului 

 
Denumire poluant 

Concentratii 
masurate 

Concentratii 
masurate 

VLE impuse de 
AIM 

25.09.2017 19.10.2017 

pH 7,2 7,6 6,5-8,5 

Materii in suspensii 6,3 23 35 

CCOCr 43,1 <30 125 

Reziduu filtrat la 105 421 405 2000 

Substanteextractibile 
cu solventi organici 

5,2 <20 20 

Fier total ionic 0,257 0,439 5 

zinc <0,05 <0,03 0,5 

Mangan total 0,897 1,43 1 

nichel <0,2 <0,1 0,5 
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Coordonatele Stereo 70 pentru punctul de evacuare in Valea Zalăului sunt:  

X=635603 

Y=352908 

Tabel 4.1.4.2 Monitorizare apă subterană in 2017 şi 2018 

Denumire 
poluant 

Concentraţie măsurată*-2017 
mg/dmc 

Concentraţie 
măsurată ** -2018 

mg/dmc 

Valori de prag 
conform 

Ord 612/2014- 
ROSO07       

06.06.2017 19.10.2017 mg/dmc 

pH 7,5 7.2 8,24 - 

CCOMn 4,8 <0,5 <0,5 - 

Azot amoniacal - - 4,42 1,2 

nitriti - - <0,025 - 

Index fenolic - - <0,005 0,006 

fosfati - - 0,65 0,5 

cloruri - - <5 250 

sulfati - - 68,3 250 

zinc 0,09 <0,03 <0,2 5 

Plumb <0,02 <0,07 <0,005 0,01 

Mangan total 0,05 <0,05 0,0058  - 

Nichel 0,001 <0,1 <0,001  0,02 

crom 0 <0,05 <0,001  0,05 

Cadmiu <0,005 <0,02 <0,0005  0,005 

*monitorizarile efectuate in 2017 sunt din forajul de hidroobservatie sitaut la limita 
amplasamentului care face obiectul proiectului.  

**analizele din 2018 s-au efectuat din forajul de monitorizare a apei tip piezometru, 
realizat pe  amplasamentul care face obiectul proiectului.  

Referitor la rezultatele determinărilor efectuate la apele subterane se observă că 

valorile măsurate în 2017 la indicatorii plumb şi cadmiu sunt mai mari decât valorile  de 

prag prevăzute în Ordinul 621/07.07.2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru 

apele subterane din Romania pentru corpul de apă subterană. 

Analizele efectuate în anul 2018 arată că valorile măsurate la indicatorii azot amoniacal 

şi fosfaţi sunt mai mari decât valorile de prag prevăzute în Ordinul 621/07.07.2014 

privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania pentru corpul 

de apă subterană.  

Deoarece acesti indicatori nu au mai fost monitorizati si nu sunt specifici activitatii ce  

s-a desfășurat, se poate aprecia ca depasirile se datoreaza situatiei de fapt a freaticului 

din zona si, nu neaparat, aceste depasiri pot fi puse pe seama functionarii obiectivului.  

In faza de realizare a proiectului de demolare, nu prognozăm manifestarea vreunui 

impact negativ asupra calităţii apelor de suprafaţă sau subterane, deoarece organizarea  
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de santier se va realiza pe platforme existente în incinta Rominserv ValvesIaifo SRL, nu 

sunt necesare lucrări ample de excavaţii, se vor folosi utilaje și tehnologii eficiente.  

În cazul apelor subterane, posibilitatea unor infiltraţii din scăpări accidentale de 
produse petroliere de la utilajele de transport pe zone neacoperite este minimă, 
deoarece utilajele vor folosi doar căile de acces existente, impermeabilizate.  

4.1.5. Măsuri de diminuare a impactului 

În faza de realizare a proiectului se vor aplica măsuri de prevenire a scurgerilor 
accidentale de produse petroliere pe sol, reparatiile utilajelor se vor face in zone 
amenajate, sau in ateliere specializate, circulatia se va face numai pe suprafetele 
betonate/asfaltate existente. 

4.1.6. Cunatificarea impactului 

Tabel 4.1.6.1.Cuantificarea impactului 

Factor de 
mediu sau 

resursa 

 
Impact 

potential 

 
Conditii 

existente 

Impact 
prognozat 
(mărime, 

extindere, tip) 

 
Sisteme de 
diminuare 

 
Impact 

rezidual 

Calitatea 
apei de 

suprafata – r. 
Valea 

Zalăului 

Nu e cazul 
 

Organizare de 
santier 

minimă; se 
vor lua 

masuri de 
prevenire a 
evacuarilor 
accidentate 
de produse 
periculoase 

n sau N in 
cazul 

accidentelor 
cu extindere 

in sistemul de 
canalizare al 

orașului 

M (masuri de 
prevenire a 
deversarii 

accidentale de 
produse 

petroliere) 

n/M 

Calitatea 
apei 

subterane 

posibile 
infiltratii pe 

zone 
neacoperite 
ca urmare a 
deversarilor 
accidentale 

mici de 
produse 

petroliere de 
la utilajele de 

santier și 
transport 

platforme si 
cai de acces 

betonate 
 

NA sau n in 
cazul 

accidentelor 

M (masuri de 
prevenire a 
deversarii 

combustibililor  
si uleiurilor  pe 
zonele de lucru, 

folosirea de 
utilaje 

corespunzatoare 
din punct de 

vedere tehnic) 

NA 

Semnificaţia termenilor din tabelul 4.1.6.1. 

n -  impact negativ nesemnificativ, reprezentand o degradare minora a calitatii existente 
a factorului de mediu sau o distrugere minima a acestui factor in perspectiva protectiei 
mediului. 
N – impact negativ, reprezentand rezultate negative privind degradarea calitatii 
existente a factorilor de mediu sau o distrugere  a acestuia din perspectiva protectiei 
mediului. 
M – masuri de atenuare ce pot fi utilizate pentru a reduce sau a evita impactul 
nesemnificativ, negativ sau semnificativ. 
NA – nu este aplicabil pentru factorul de mediu sau nu este relevant pentru proiectul 
propus. 
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Concluzie: impactul prognozat, având în vedere măsurile de prevenire și reducere a 
impactului aplicate de operator in perioada de realizare a proiectului, este 
nesemnificativ, fara influente asupra calitatii freaticului si a apei de suprafata. 

Impactul avariilor de mari proportii, foarte putin probabile, care s-ar datora unor 
fenomene ce nu pot fi controlate (ex. inundaţii sau un cutremur), ar putea duce la 
deversări de efluenţi neepuraţi în canalizarea orașului sau în sol.  Materialele utilizate 

ce ar putea fi antrenate în asemenea situaţii nu sunt periculoase,  așa încȃt nu ar genera 
o poluare cu efluenţi toxici. 

Operatorul detine Planul de prevenire a poluarilor accidentale, pe care îl actualizează 
periodic. 

4.2. Aerul 

Conform normativului de conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului de 
mediu, se vor prezenta succint, pentru început condiţiile de climă şi meteorologice ale  
zonei. 

4.2.1. Date climatice 

Municipiul Zalău, reședința județului Sălaj, este situat în zona centrală a județului, în 
bazinul hidrografic al râului Zalău, în depresiunea Zalăului, la contactul cu Culmea 
Meseșului. In Depresiunea Zalăului predomonă un climat temperat, submontan, cu 
precipitații bogate și oscilații de temperatură mai mici decât în Podișul Transilvaniei. 
Temperatura medie a lunii ianuarie este de -2,5 0C, iar a lunii iulie este de +19,30C.  

Aceasta face ca zona se află sub directa influență a maselor de aer din vest, încadrându -
se în sectorul de climă continental moderat, iar toamna şi iarna se  resimt şi influenţele 
atlantice de la vest.  

Trecerea de la iarnă la vară se face, de obicei, la sfârşitul lunii aprilie, iar cea de la toamnă 
la iarnă în luna noiembrie. Verile sunt călduroase, iar iernile sunt, în general, lipsite de 
viscole. 

Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între  8°  şi 9° C. 

Precipitaţiile atmosferice medii anuale prezintă valori cuprinse  între 600 și 800 mm 
anual.  

4.2.2. Caracterizarea surselor de poluare stationare si mobile existente in zonă:  

CIRCULAŢIA RUTIERĂ DIN ZONĂ 

Poluanti emişi de vehiculele rutiere   sunt: 

- Precursori ai ozonului (CO, NOx, NMVOC - alcani, alchene, alchine, aldehide, cetone, 
cicloalcani, compusi aromatici) 

- Gaze cu efect de sera (CO2, CH4, N2O) 
- Substante acidifiante (NH3, SO2) 
- Particule materiale (PM) 
- Substante carcinogene (PAH - hidrocarburi aromatice policiclice incluzand: 

indeno(1,2,3-cd) pirene, benzo(k)fluoranthene, benzo(b)fluoranthene, POP- compusi 
organici persistenti: benzo(g,h,i)perilene, fluoranthene, benzo(a)pirene) 

- Substante toxice: Dioxine (dioxine dibenzoclorinate  PCDD), furani (dibenzofurani 
policlorurati  PCDF) 

- Metale grele  - Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, SE, Zn. 

Obiectivul industrial, care se află în zonă, in vecinătatea amplasamentului il reprezintă 
instalaţia Rominserv Valves Iaifo SRL (secţia Turnătorie1) care îşi desfăşoară în continuarea 
activitatea de producere a obiectelor de robinetărie. Activitatea instalaţiei este 
reglementată de Autorizaţia integrată de mediu nr.1/2013. Emisiile în aer generate de 
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funcţionarea Secţiei Turnătorie 1 (cuptoare pentru elaborarea a oţelului, liniile de turnare 
piese) sunt: pulberi, amine,COV, CO,SOx, NOx, dioxine. Din monitorizările efectuate 
conform AIM valorile măsurate pentru emisiile în aer se incadrează  în valorile limită de 
emisie pentru sursele dirijate ale instalaţiilor, prevăzute de autorizaţia integrată de mediu. 

    4.2.3 Surse de poluare a aerului 

În faza de realizare a proiectului  emisiile provin in general de la lucrările de 
manipulare/transport materiale, de la utilizarea maşinilor şi echipamentelor mobile 
rutiere şi nerutiere, respectiv din lucrări de dezafectare şi demolare. 

În faza de funcţionare pentru amplasamentul analizat nu este cazul 

4.2.4 Prognozarea poluării aerului 

Impactul potenţial 

In faza de realizare a proiectului, emisiile provin in general de la lucrarile de 
manipulare/transport a materialelor, de la utilizarea masinilor si echipamentelor mobile 
rutiere si nerutiere.  

Sunt cuprinse emisiile de la urmatoarele tipuri de utilaje luate in considerare: 

Tabel 4.2.4.1. Utilaje şi mijloace de transport utilizate in realizarea proiectului 

Utilaj/mijloace de transport Numar  Marca Combustibil Consum 

 EXCAVATOR 3BUC CATERPILLA R motorina 4l/ora 

 BASCULA 2 BUC MAN motorina 55l/100 km 

 INCARCATOR PE ROTI  2 BUC KOMATSU motorina 4l/ora 

 AUTOUTILITARE BASCULANTE 2 BUC MERCEDES motorina 8,5l/100 km 

Tabel 4.2.4.2. Factorii de emisie conform CORINAIR 2016, 1-a-4 -Alte surse mobile, tab. 3.1. 

Cod Poluant Factor de emisie  (g/t motorina) 

NFR: 1.A.2.f.II - surse 
mobile nerutiere 
SNAP: 0808 - industrie 

NOx 32629 

CO 10774 

PM10 2104 

PM2,5 2104 

Cd 0,01 

Ni 0,07 

Benzo(a)piren 30 μg/kg motorina 

Se estimează că utilajele şi mijloacele de transport vor lucra pe amplasament 8 ore/zi, 5 
zile/săptămână, şi că investiţia se va realiza în cca 4 luni. 

Tabel 4.2.4.3. Valori de emisie de la utilajele de constructie 

Poluantul de interes Factorul de emisie 
(g/t motorina) 

Cantitatea de poluant 
emisă 
(kg) 

NOx 32629 552 

CO 10774 182 

PM10 2104 35 

PM2,5 2104 35 

Cd 0,01 0,0002 

Ni 0,07 0,012 

Benzo(a)piren 30 μg/kg motorina 0,00050772 

4.2.5 Măsuri de diminuare a impactului 

In faza de realizare a proiectului 
- se vor amplasa panouri de protecţie către zona de locuinţe 
- se vor utiliza numai mașini și utilaje rutiere și nerutiere în stare bună de 

funcționare și cu toate reviziile la zi  
- limitarea vitezei în incinta șantierului pentru evitarea emisiilor de praf   
- se va face curățarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea șantierului  
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- se va impune constructorului stropirea drumurilor de acces în incinta santierului, 
pentru evitarea ridicării prafului  

- se va efectua depozitarea controlată și pentru scurt timp a  deșeurilor 
generatoare de praf 

4.3. Solul 

4.3.1. Date de geomorfologie si geologie 

Din punct de vedere geomorfologic, terenul studiat aparține unei microdepresiuni cu 
aspect de culoar situată la poalele Munților Meseș la baza versantului drept al Văii 
Zalăului. 

Terenul studiat aparține unității geologice Munții Apuseni de Nord, respectiv Munților 
Meseș, mai exact prelungirii acestora spre nord, prin Dealurile Silvaniei. Zona face parte 
din bazinul neogen al Simleului, depresiune tectonică rezultată prin scufundarea unor 
sectoare dintr-un masiv cristalin vechi ce ocupă o arie mult mai extinsă-Depresiunea 
Panonică. Roca de bază este reprezentată de argile marmoase cu intercalații de praf, 
cenușii, de vârstă panoniană, acoperit de deluvii argiloase de vârstă cuaternară.  

In zona orașului Zalău formațiunile ce prezintă importanță aparțin Panonianului precum 
și Valhinian-Basarabianului de sub aceasta. Depozitele Valhinian-Basarabianului sunt 
constituite din argile marnoase cu intercalații de nisipuri și gresii, uneori bolovănișuri cu 
pietrișuri. Peste aceste formațiuni urmează seria Panonianului care are grosime de peste 
200 m, în zona Zalăului și crește spre vest până la circa 500 m. Aceste depozite sunt 
constituite predomonamt din argile și argile marnoase, uneori gresii nisipoase sau argile 
marnoase nisipoase cu cărbuni. 

Terenul studiat este stabil, construcțiile din zonă nu prezintă degradări rezultate din 
conlucrarea stucturii cu terenul de fundare 

Din punct de vedere hidrogeologic subsolul zonei Zalău este constituit din formațiuni 
predomonant argiloase în care se intercalează straturi subțiri de nisipuri fine și/sau 
medii. Datorită pachetelor grose de argile și argile marnoase, straturile acvifere din 
subsol sunt puternic sub presiune, fapt pentru care nivelele hidrostatice sunt 
ascensionale, uneori arteziene cu debite specifice mici (0,08-1,5 mc/hm denivelat). Apa 
în fântânile din zonă se găsește la adâncimi mici. 

Zona este săracă în rețea hidrografică permanentă, principalul curs de apă din zonă fiind 
valea Zalăului, cod bazin hidrografic II-2.17, la cca 600 m vest față de limita 
amplasamentului. Valea Zalăului este afluent de dreapta al Crasnei și colector principal 
al zonei, primind o serie de afluenți cu regim temporar de curgere, cum ar fi pârâul 
Miței, Valea Ungurului, etc. 

Din punct de vedere hidrologic, zona nu este inundabilă. 

Pentru investigarea terenului de pe amplasamentul proiectului au fost executate 6 foraje 
geotehnice, cu adâncimi de 8 m, conform planului de situatie anexat, şi un foraj de 
monitorizare a apei tip piezometru. 

Tabel 4.3.1.1. Forajele executate cu următoarele stratificaţii: 

Forajul 1 Forajul 2 

0,0-0,30m-asfalt, beton 
0,30-1,50m-umplutură, argilă nisipoasă gălbuie 
1,50-1,80m-beton 
1,80-3,80m-argilă prăfoasă cenuşie, 
consistentă 
3,80-5,70m-argilă prăfoasă cenuşie cu 
intercalaţii nisipoase cu resturi vegetale, 
moale 

0,00-0,40m-asfalt, beton 
0,40-1,00m-umplutură (pietriş cu nisip,fragmente 
beton) 
1,00-3,30m-umplutură-pământ argilos nisipos cu 
resturi materiale 
3,30-4,70m- argilă prăfoasă cafenie gălbuie, moale 
4,70-5,70m- argilă prăfoasă cafenie închisă, cu 
conţinut ridicat de materie organică consistentă 



ROMINSERV VALVES IAIFO SRL Zalău 
Desfiinţare construcţii industriale 

 

30 Raport privind impactul asupra mediului/ 2018/ 

MABECO SRL 

 

5,70-7,60m-argilă prăfoasă gălbuie, 
consiastentă/ vârtoasă 
7,60-8,00m-nisip argilos gălbui cu pietriş 
Nivelul apei subterane a fost interceptat la 
7,60m 

5,70-7,60m-argilă prăfoasă cafernie gălbuie, 
consistentă 
7,60-8,00m-nisip gălbui, moale 
Nivelul apei subterane a fost interceptată la 7,60m 

Forajul 3 Forajul 4 

0,00-1,10m-beton+umplutură, pietriş cu nisip, 
argilă ruginie, zgură neagră 
1,10-3,00m-argilă prăfoasă fin nisipoasă 
cenuşie, cu conţinut de materie organică, 
consistentă/moale 
3,00-5,60m-argilă prăfoasă gălbuie-cafenie, 
moale 
5,60-7,30m-argilă prăfoasă gălbuie-cafenie, 
consistentă 
7,30-8,00-argilă prăfoasă cenuşie, consistentă 
spre vârtoasă 
Nivelul apei subterane a fost interceptat la 
4,00m 

0,00-0,40m-beton 
0,40-1,00m-umplutură (pietriş cu nisip) 
1,00-1,20m-argilă prăfoasă cenusie 
1,20-4,00m-argilă prăfoasă cenuşie,cu continut 
ridicat de materie organică, moale/consistentă 
4,00-6,50m-argilă prăfoasă slab nisipoasă cafenie 
deschisa, consiastentă 
6,50-8,00m-argilă prăfoasă cu intercalaţii nisipoase 
cenuşii, consistentă 
Nivelul apei subterane a fost interceptată la 5,00m 

Forajul 5 Forajul 6 

0,00-1,10m-umplutură, pietriş cu nisip 
1,10-2,80m-argilă prăfoasă cu intercalaţii 
nisipoase gălbui, consistentă 
2,80-3,90m-nisip mediu gălbui,afânat 
3,90-8,00m-argilă prăfoasă cu intercalaţii 
nisipoase, negricioasă-cenuşie (cu conţinut 
organic ridicat), moala/consistentă 
Nivelul apei a fodt interceptat la 3,00m.  

0,00-1,90m-umplutură pietriş cu fragmente de 
beton, material argilos 
1,90-5,20m-argilă prăfoasă cenuşie, cu conţinut de 
materie organică, consistentă 
5,20-5,70m-pietriş cu nisip gălbui, mediu îndesat 
5,70-8,00m-argilă prăfoasă cafenie, deschisă, 
consistentă spre vârtoasă 
Nivelul apei a fost interceptat la 5,20m. 

4.3.2. Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice 

- posibilele deversari accidentale de produse petroliere, uleiuri. 
- depuneri necontrolate de deseuri pe sol, poluare ce p o a t e  f i  controlata prin 

gestionarea corespunzatoare a deseurilor; 
- emisii de poluanti în atmosfera, din operatii specifice de demolare, care se depun 

pe sol. 

Sursele sunt dispersate, supraterane, accidentale. 

Conform Autorizaţiei integrate de mediu nr.1/2013 titularul a monitorizat solul in zona 
depozitului de fier vechi, aparţinând amplasamentului proiectului analizat, la adâncimi 
de 5, respectiv 30 cm, rezultatele fiind exemplificate in tabelul 4.3.2.1 

Tabel 4.3.2.1. Rezultate analize de sol -2017 

 
 

Indiactori 

Unitate 
de 

măsură 

Rezultate determinări 
 

VALORI DE REFERINŢĂ 
Cf. Ordin MAPPM nr. 756/1997 

La adâncimea de 5 
cm 

La adâncimea de 
30 cm 

Valori 
normale 

Praguri 
alertă* 

Praguri 
intervenţie* 

Total 
hidrocarburi 

mg/kg 
s.u. 

420 380 <100 1000 2000 

Plumb 19,89 21.44 20 250 100 

Nichel 36,51 38,94 20 200 500 

Crom 36,12 34,32 30 300 600 

Cadmiu <0,2 <0,2 1 5 10 

Mangan 785,1 763,9 900 2000 4000 

4.3.3. Prognozarea impactului  
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In faza de realizare a investiţiei  au fost analizate probe de sol din patru puncte aflate 
la extremităţile amplasamentului şi o probă în apropierea secţiei Forjă  F5 la adincimea 
de 5 cm şi F6 la adincimea de 30 cm (conform plansei cu punctele de prelevare probe). 
Problele din punctele perimetrale F1-f4 au fost analizate pentru indicatorii Ni, Cd, 

Tabel 4.3.3.1 Rezultate analize probe sol, 2018 

 
 

Indicatori 

Unitate 
de 

măsură 

Rezultate determinări sol 
 

VALORI DE REFERINŢĂ 
Cf. Ordin MAPPM nr. 

756/1997 

RAM 
2017 sol 
in zona 
analizata 

F1 F2 F3 F4 F5 
5cm 

F6 
30c
m 

Valori 
normale 

Praguri 
alertă* 

Praguri 
interv.* 

Depozit 
fier vechi 

Total 
hidrocarburi 

mg/kg 
s.u. 

19 14 15 <10 50 43 <100 1000 2000 420 

Plumb 19 19 24 21 41,1 38,1 20 250 100 19,89 

Nichel 44 41 57 54 65,9 67,7 20 200 500 36,51 

Crom 16 15 18 54 75,3 104 30 300 600 36,12 

Cadmiu <0,2 <0,2 <0,2 0,3 <1 <1 1 5 10 <0,2 

Mangan - - - - 505 784 900 2000 4000 785,1 

Arsen   10 11 15 14 7,08 8,47 5 25 50  

cupru  32 30 42 35 130 152 20 250 500  

mercur  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,1 0,1 4 10  

zinc  86 87 120 110 159 144 100 700 1500  

Comparând rezultatele determinărilor cu valorile prevăzute în Ordinul MAPPM nr. 
756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediulu i, s-a 
constatat că valorile concentrațiilor metalelor grele sunt in general mai mari decat 
valorile normale, dar sub valorile pragului de alertă pentru folosinte mai putin sensibile. 
Excepţie fac, doar indicatorii mercur, cadmiu, mangan si hidrocarburi pentru care 
valorile concentraţiilor măsurate sunt sub limita valorilor normale.   

Avand in vedere faptul ca amplasamentul este puternic antropizat ca urmare a 
activitatilor industriale desfasurate de-a lungul a circa 50 de ani, raportarea 
indicatorilor analizati se poate face la folosinte mai putin sensibile.  In acest caz 
pragurile de alerta, respectiv interventie nu sunt depasite. 

4.3.4. Măsuri prevăzute pentru prevenirea și reducerea emisiilor in sol:  

In faza de realizare a proiectului 

- in timpul operaţiilor premergătoare demolarilor, si anume la inchiderea si golirea 
instalatiilor, materialele periculoase sunt stocate în spatii închise, protejate 
împotriva scurgerilor accidentale, bazinele cu ape uleioase (deşeuri periculoase) se 
vor goli in butoaie care se vor depozita in spaţii acoperite şi inchise pe 
amplasamentul Rominserv care nu face parte din proiectul analizat   

- utilajele care se vor folosi la realizarea lucrărilor vor avea verificarile tehnice 
la zi; 

- stocarea temporară a deșeurilor se va face pe categorii, iar valorificarea și/sau 
eliminarea se va realiza prin operatori autorizaţi; 

- se va asigura dotarea cu materiale absorbante  pentru eventualele scurgeri de 
carburanţi sau produse petroliere; 

- dacă se vor observa urme de hidrocarburi in sol, la desfiinţarea bazinelor cu 
ape uleioase, se vor lua masuri pentru decontaminarea solului afectat. 
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4.4. Biodiversitatea 

Proiectul analizat se va realiza în incinta amplasamentului detinut de Rominserv Valvas 
Iaifo SRL, în intravilanul municipiului Zalău, într-o zonă destinată activităţilor 
industriale. In zonă nu sunt  specii protejate de flora si fauna.  

În ceea ce priveste vegetaţia din zona a obiectivului supus analizei, se fac urmatoarele 
precizari: 

- în împrejurimile amplasamentului Rominserv Valves Iaifo SRL se gasesc obiective 
industriale şi căi de transport rutier şi feroviar;  

- emisiile generate pe perioda realizării proiectului nu vor determina creşterea 
riscului asupra condiţiilor de mediu la nivel local. 

În zona amplasamentului nu exista obiective de interes public, monumente istorice si de 
arhitectura. 

Obiectivul fiind localizat in zona industrială, la distanţă mare fată de zone naturale 
protejate, activitatea in perioada realizarii proiectului nu va afecta integritatea ariilor 
naturale protejate de interes naţional sau comunitar. 

4.5. Peisajul 

Investitia se va realiza zona industrială existentă a municipiului Zalău.  

Amenajarea obiectivului nu va avea impact asupra peisajului actual, zona fiind puternic 
antropizată. 

4.6. Mediul social 

Din punct de vedere social, realizarea investiţiei nu va genera  modificări fată de situaţia 
actuală, nu va aduce modificări in structura populaţiei sau a infrastructurii locale.  

Investiţia se încadrează în zona industrala a municipiului, cu respectarea prevederile 
PUG Zalău. 

4.7. Condiţii culturale şi etnice, patrimoniul cultural 

Zona în care se va implemeta proiectul analizat s-a dezvoltat ca una destinată 
activităţilor industriale  odată cu dezvoltarea oraşului,  astfel încât aici nu sunt obiective 
de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice. Obiective de patrimoniu 
cultural şi obiective istorice din oraşul Zalău sunt situate la distanţă faţă de instalaţie.  

In această situaţie, realizarea proiectului nu va avea nici un impact asupra obiectivelor 
de patrimoniu cultural. 

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR 

ln conformitate cu cerintele din Ord. 863/2002, in acest capitol se prezinta evaluarea 
optiunii ,,zero”, respectiv aceea corespunzatoare eventualitatii ca proiectul nu s-ar 
realiza, precum si evaluarea principalelor tipuri de optiuni alternative identificate 
pentru proiectul analizat. 

Elementele propuse de proiect sunt rezultatul unor evaluari efectuate de titular pentru 
a analiza alternativele si pentru a alege optiunea cea mai viabila si cu efecte sociale, 
economice si de mediu durabile. 

La baza acestei alegeri au stat urmatoarele considerente: 

- Locaţia propusă pentru realizarea investitiei este în zonă îndustrială.   
- Amplasamentul nu se afla în arii naturale protejate. 
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- Exista căi de acces, transport si căi de interventie in cazul unor situatii 
deosebite.  

- După eliberarea terenului prin demolarea construcţiilor pe amplasament se va 
construi Retail Park Zalău. 

Prin urmare nu s-au studiat alte alternative de amplasare, avand in vedere o 
infrastructura deja functională, a amplasamentului Rominserv Valves Iaifo SRL. 

A. Categoria « alternativa zero » 

Aceasta alternativa este prezentata ca element de referinta fata de care se 
compara celelalte alternative pentru diferite elemente ale proiectului. Potrivit 
acestei alternative, proiectul nu s-ar realiza sub nici o alta forma. 

O comparatie a formelor de impact asupra mediului corespunzator alternativei 
«zero» cu cele ale optiunii de realizare a proiectului este prezentata in tabelul 
urmator: 

Tabelul 5.1.Impactul alternativei « zero » comparativ cu optiunea selectata 

Aspecte de mediu Optiuni Comentarii 

Mentinerea starii 
actuale 

Realizarea     
proiectului 

Cantitatea si 
calitatea apei 

Nu afecteaza. 
Exista posibilitatea 
furnizarii cantitatii de 
apa necesare 
functionarii noului 
obiectiv; 
Calitatea apei este 
influentata in limite 
admisibile la evacuare 

Nu se va utiliza in plus o 
cantitate de apa 
Calitatea apei evacuate 
se va imbunătătii, avand 
in vedere vedere 
specificul noii activităţi 
care se va desfăşura pe 
amplasament 

Proiectul aduce 
modificari privind 
cantitatea si calitatea 
apei de pe 
amplasament,  

Calitatea aerului Nu afecteaza. 
Surse de poluare a 
aerului exista si in 
prezent 

Lucrările de demolare 
pot influenta calitatea 
aerului in zona, dar fara 
determina o inrautăţire 
fata de situatia actuala 

Proiectul introduce 
surse noi de poluare a 
aerului, pe durata 
lucrărilor 

Zgomote si vibratii Exista surse de zgomot 
si vibratii, dar care nu 
depasesc limitele 
admisibile la limita 
amplasamentului. 

Utilajele de demolare si 
mijloacele de transport 
corespund standardelor 
tehnice şi normelor de 
sanatate si securitate in 
munca. 

Proiectul introduce 
surse noi de zgomot si 
vibratii, pe termen 
scurt  

Sol Nu afecteaza Solul nu va fi afectat  Proiectul nu aduce 
modificari privind 
calitatea solului pe 
amplasament. 

Biodiversitate Nu afecteaza Nu afecteaza Proiectul nu aduce 
modificari privind 
biodiversitatea zonei. 

Peisaj Nu afecteaza Nu afecteaza Proiectul aduce 
modificari privind 
peisajul  

Aspecte socio-
economice 

Afecteaza Creeaza locuri de munca Duce la posibilitatea 
unei noi activitati in 
zona. 

Patrimoniu 
cultural 

Nu afecteaza Nu afecteaza Proiectul nu aduce 
modificari ale  
patrimoniului cultural 
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Impact 
transfrontalier 

Nu afecteaza Nu afecteaza Proiectul nu va avea 
impact 
transfrontalier. 

6.MONITORIZAREA 

In conformitate cu ordinul 863/2002, în acest capitol este prezentat un plan 
pentru monitorizarea mediului in cadrul acestui proiect. Planul de monitorizare 
ofera o lista detaliata a cerintelor minimale privind monitorizarea fizica, chimica 
si biologica a tuturor elementelor relevante ale mediului, a problemelor 
comunitatii si sanatatii si securitatii angajatilor. 

Planul de monitorizare  trebuie să identifice urmatoarele informatii: 

 Zona din exploatare monitorizată; 

 Sursa documentata a cerintei de monitorizare; 

 Formularea pe scurt a cerintei de monitorizare; 

 Frecventa actiunii de monitorizare necesare. 

Activitatile de monitorizare în perioada realizării proiectului includ inspecţiile pe 
santier, colectarea si analizarea datelor de monitorizare asociate, in special cele 
referitoare la gestiunea deseurilor. 

lnspectiile, analizele si monitorizarea sunt necesare in scopul asigurarii: 

- că tehnicile si managementul lucrarilor de demolare se aplică in conformitate cu 
solutiile din proiect, că factorii de mediu sunt protejati, minimizandu-se 
impactele, că sanatatea populatiei şi proprietatile nu sunt afectate;  

- că sunt respectate in totalitate masurile impuse prin reglementarile in vigoare, 
prin acordurile, avizele, autorizatiile si orice alte aprobari ale practicilor in 
constructie; 

- că cele mai potrivite si eficiente masuri de diminuare a impactelor sunt 
cunoscute, implementate si functioneaza corect. 

Având în vedere că realizarea proiectului presupune dezafectarea instalatiilor şi 
demolarea construcţiilor industriale se propun următoarele: 

- Monitorizarea deseurilor, pe tipuri de deseuri generate, in conformitate cu 
prevederile HG 856/2003 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea 
listei ce cuprind deseurile, inclusiv deseurile periculoase şi cu respectarea 
prevederilor impuse prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.  

- Inregistrarea şi păstrarea inregistrarilor privind transportul de deseuri: numele, 
specificul activitatii, autorizatia de functionare. 

- Realizarea transportului deseurilor in conformitate cu HG 1061/2008 privind 
transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei. 

- Gestionarea uleiurilor uzate rezultate conform prevederilor HG 235/2007. 
- Realizarea unei verificari a calităţii apei subterane şi a solului, la finalizarea 

lucrărilor de dezafectare/demolare. In cazul in care indicatorii urmăriti au valori 
care depaşesc valorile limita admise in prevederile legale in vigoare se vor 
executa lucrări de remediere a solului şi a apei subterane, in functie de 
rezultatele analizelor. 

7.SITUATII DE RISC 

Unul dintre aspectele importante abordate în legislaţia românească ce are în vedere 
stabilirea unor politici de mediu care să asigure o dezvoltare durabilă este şi 
managementul riscului de mediu. 
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În esenţă acesta constă în identificarea eventualelor riscuri de poluări, stabilirea 
probabilităţilor de apariţie, factorii de mediu susceptibili a fi afectaţi, precum şi 
modalităţi de prevenire şi control pentru aceste riscuri. 

Ca orice procedeu de estimare ce ţine de sfera probabilităţilor şi evaluarea riscului 
prezintă un grad de eroare sistematic introdusă considerată a fi în genere de maxim 3%. 

Cele mai mari surse ale acestori erori sistematice sunt însăşi modelele matematice 
aplicate, respectiv nivelul acestora de încredere (confidenţă). 

Managementul integrat al riscului impune o coroborare a ponderilor influenţelor sau 
determinărilor unor faze precum localizarea, prevenirea, diminuarea, protecţia şi 
instituţionalizarea. 

Metodologia de identificare a riscului descrisă în literatura de specialitate cuprinde în 
general trei categorii din care fac parte: 

 metode comparative 
 metode fundamentale 
 metode bazate pe diagrame logice 

În situaţia de faţă abordarea a fost făcută printr-o metodă de tip fundamental ce poartă 
denumirea uzuală "Analiza WHAT IF?" (ce se întâmplă dacă?). 

În această tehnică, identificarea riscului se leagă de localizarea şi caracterizarea 
surselor de poluare şi estimarea frecvenţei se face în baza unor date statistice din 
situaţii similare. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă o clasificare a dezastrelor în care acestea 
sunt separate după originea lor: 

 grupa celor naturale (ex: inundaţii catastrofale ce duc la cedarea unor 
baraje, alunecări masive de teren; cutremure, procese vulcanice, uragane, 
incendii masive de păduri prin aprindere etc.) 

 grupa celor antropic provocate (din nefericire lista ar cuprinde probabil 
mult mai mult decât volumul acestei lucrări) 

Dată fiind natura activităţii şi dimensiunea acesteia pe amplasament, o încadrare 
realistă a unor evenimente cauzatoare de poluări ar fi în categoria "incidentelor sau 
accidentelor tehnologice". Termenul se traduce în practică în cazul de faţă prin 
eliminarea necontrolată în mediu a unor substanţe ca urmare  a unor accidente locale sau 
nefuncţionarea corespunzătoare a staţiilor şi instalaţiilor de epurare. 

Hazardul se identifică ca orice situaţie cu potenţial de producere a unui accident. 

Riscul este probabilitatea ca hazardul existent să se transforme în fenomene cu impact 
negativ semnificativ asupra mediului ambiant. 

Pentru cuantificarea riscului s-a utilizat o scară graduală de apreciere a gravităţii şi a 
probabilităţii de apariţie a riscului: 

PROBABILITATEA VALORI CUANTIFICATE GRAVITATE 

redusă 1 mică 

medie 2 medie 

mare 3 majoră 

De asemenea, între nivelele de risc şi cele de securitate există un raport de inversă 
proporţionalitate, conform modelului de mai jos: 

 nivel I nivel II nivel III nivel IV nivel V nivel VI nivel VII 
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Nivel de risc (N) minim foarte mic mic mediu mare 
foarte 
mare 

maxim 

Nivel de securitate 
(S) maxim 

foarte 
mare 

mare mediu mic 
foarte 

mic 
minim 

La modul general, un sistem va fi cu atât mai puţin poluant, mai sigur, cu cât nivelul de 
risc va fi mai mic.  

După Alvin Toffler şi Al. Ozunu (Elemente de hazard şi risc - Ed. Accent, 2000), se disting 
două categorii de analize de identificare şi caracterizare a riscului (HAZID): 

1. Analize calitative (HAZard Operability Study) 
2. Analize cantitative (PQRA - Process Quantitative Risk Analysis) 

Decizia privind alegerea unei anumite analize şi gradul de aprofundare este legată de 
scara probabilistică de toleranţă a riscului. 

Evaluarea cuantificată a riscului este un proces probabilistic, cu posibilitatea 
introducerii unor erori de ±3%. Printre cele mai importante surse de incertitudine sunt 
de menţionat modelele matematice de estimare a concentraţiilor şi accidentelor 
majore. 

Gestionarea integrată a riscului se bazează pe ipoteza că toate fazele de gestionare: 
localizare, prevenire, diminuare, protecţia şi elementul instituţional pot fi explorate 
într-un mod holistic şi complementar, astfel ca resursele procesului de gestionare a 
risului să fie optimizate. Deşi evaluarea şi gestionarea integrată a riscului ecologic 
necesită luarea în considerare a tuturor riscurilor posibile, nivelul de detaliere în fiecare 
caz în parte poate varia în funcţie de priorităţile prestabilite. 

Analizând posibilitatea apariţiei unei noi situaţii de risc datorate unor fenomene 
naturale trebuie precizate următoarele: probabilitatea apatiţiei acestora este practic 
minimă, aşa încât nivelul de securitate (S) este maxim. 

Inundaţiile catastrofale în amplasament nu se pot produce datorită râului Valea Zalăului; 
albia minoră este bine calibrată şi situată la o cotă inferioară faţă de obiectivul analizat. 
Debitele maxime cu asigurare nu constituie un risc pentru platforma industrială. 

În zona analizată nu există riscul unor alunecări de teren. 

Cutremurele din zona seismică D în care coeficientul de seismicitate este 0,16, iar 
perioada de colţ de 0,7 sec nu pot afecta instalaţia cu urmări grave şi impact asupra 
mediului. 

Din grupa activităţilor de dezafectare instalaţii şi demolare ce se vor desfăşura în incinta 
amplasamentului proiectului, acestea vor implica manevrarea, depozitarea şi 
prelucrarea unor materiale care în anumite condiţii pot reprezenta un risc de poluare , în 
special pentru factorii de mediu aer, sol / subsol / apă freatică.  

Ca posibile riscuri pentru factorii de mediu, în incinta proiectului de 
dezafectare/demolare amintim: 

- defecţiuni apărute fie la sistemul de canalizare  - neetanşeităţi ce ar putea duce 
la eliberarea în sol / subsol / freatic a apelor uzate cu posibilă încărcare cu 
poluanţi de origine industrială. 

- în zonele de depozitare, vehiculare a molozului, prin manevrări neglijente, sau 
posibile scurgeri de combustibili de la utilaje sau mijloace de transport pot 
apărea scurgeri cu degradări ale protecţiilor de beton (fisurări, etc.), care să 
permită în anumite condiţii infiltrarea în sol a diverselor substanţe cu caracter 
poluator. 
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Sursele unor riscuri de poluare se prezintă,  gradual astfel: 

Sursa riscului de poluare Factor de 
mediu posibil 

afectat 

Probabilitatea 
producerii 

Gravitatea 
poluării 

Nivel de risc 
(N) 

Defecţiuni la sistemul de 
canalizare 

Aer 
0 0 

foarte mic 
N0 

Sol 2 medie mediu N II 

Subsol 2 medie mediu N II 

Freatic 2 medie mediu N II 

Apa de 
suprafaţă 

1 mică mic N I 

Depozitarea 
necorespunzătoare a 
deşeurilor 
Scurgeri accidentale, 
accidente involuntare, 
manevrări neglijente, etc. 

Aer 1 mică mic N I 

Sol 2 medie mediu N II 

Subsol 2 medie mediu N II 

Freatic 2 medie mediu N II 

Apa de 
suprafaţă 

1 mică mic N I 

8.  DESCRIEREA DIFICULTATILOR 

Raportul privind impactul asupra mediului s-a realizat pe baza informaţiilor furnizate de 
titularul proiectului şi a discuţiilor avute pe amplasament cu privire la forma finală a 
proiectului. 

În timpul documentării în teren şi a redactării studiului de evaluare a impactului asupra 
mediului nu s-au întampinat dificultăţi demne de semnalat. 

Singurele dificultăţi de natură minoră, care nu au prejudiciat realizarea studiului, au 
fost legate de o serie de date tehnice, dar care pe parcurs s-au rezolvat prin consultarea 
angajatilor de specialitate ai societății.  

Trebuie menţionat faptul că de un real ajutor ne-au fost:  

- Memoriul tehnic 
- Completările puse la dispoziție de  titular 
- Discuțiile avute pe parcursul elaborării studiului de evaluare a impactului cu privire la 

forma finală a proiectului  

Gradul de încredere a metodelor evaluative  utilizate poate fi considerat satisfacător.  

9.  REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 

Raport privind impactul asupra mediului pentru obiectivul „Desfiinţare 
clădiri industriale” 

Beneficiar:  ROMINSERV VALVES IAIFO SRL 

Amplasament: Zalău,  str. Mihai Viteazul nr. 58, judeţul Sălaj, incinta ROMINSERV 
VALVES IAIFO SRL. 

9.1. INFORMATII GENERALE 

Activitatea ROMINSERV VALVES IAIFO SRL este reglementată prin Autorizaţia integrată  
de mediu nr. 1/21.01.2013, emisă de APM Sălaj şi Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 
424/03.08.2016 emisă de ANAR-ABA Someş Tisa Cluj Napoca. 

Societatea Rominserv Valves Iaifo SRL își propune demolarea unor construcţii industriale 
existente  şi pregătirea terenului, astfel incât după obţinerea Autorizaţiei de desfiintare 
şi Autorizaţiei de construire să se poată realiza Retail Park Zalău.  
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În urma parcurgerii etapei de încadrare pentru proiectul ROMINSERV VALVES IAIFO SRL, 
încadrat  conform Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. II, , punctul  13. a) Orice 
modificari sau extinderi, altele decât cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale 
proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate 
sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative  asupra 
mediului APM Sălaj a decis că acest proiect necesită efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului.  

Construcţiile şi instalaţiile propuse pentru desfiinţare fac parte integrantă din 

activitatea Rominserv Valves Iaifo SRL, operator ce deţine Autorizaţia integrată de 

mediu nr. 1/2013 pentru activităţile incadrate in Legea 278/2013 privind emisiile 

industriale, in anexa 1, la punctele: 4. b(ii)  Instalaţii pentru prelucrarea metalelor 

feroase-forjă cu ciocane şi 4. c) Topitorii de metale feroase; 

Amplasamentul Rominserv Valves Iaifo pe care se va realiza proiectul are  suprafaţa de 
52206mp, suprafaţa construită fiind de aproximativ 22000mp. 

Evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul „Desfiinţare  clădiri 

industriale”, propus a fi amplasat în municipiul Zalău, str. Mihai Viteazu nr. 58, a fost 
elaborată în conformitate cu legislația națională si presupune:  

 analiza efectelor posibile ale proiectului propus asupra mediului și populației;  

 stabilirea măsurilor de prevenire și/sau diminuare a impactului;  

 prezentarea acestor efecte și măsuri intr-un raport; 

 consultarea publicului asupra proiectului și raportului; 

 luarea în considerare, atunci când se ia decizia finală, a raportului și a 
observațiilor primite de la public; 

 informarea publicului asupra deciziei finale. 

Pentru a facilita accesul la informațiile cuprinse în aceste documente, a fost elaborat 
rezumatul fără caracter tehnic, cerut de reglementarile în vigoare, care are ca scop 
descrierea activităților și posibilelor consecințe asupra mediului generate de aceasta, 
evitandu-se utilizarea termenilor tehnici și a explicațiilor științifice etc.  

9.1.1. Structura rezumatului 

Acest rezumat, fara caracter tehnic, este divizat în patru componente, după cum se 
observă în tabelul următor: 

COMPONENTA CONTINUT 

1. Cadrul general al EIM 

 EIM 

 Introducere 

 Cadrul natural specific 

 Prezentarea generala a proiectului 

 Metodologii utilizate in EIM 

2. Descrierea proiectului 
 Procese tehnologice, utilaje şi echipamente utilitati, si 

practici pe faze de execuţie a proiectului 

3. Impactul asupra mediului 
si masuri de prevenire 
si/sau diminuare a 
impactului 

 Impactul proiectului asura mediului 

 Consultarea publicului 

 Modul in care impactul poate fi controlat si gestionat 

4. Concluzii majore rezultate 
din EIM 

 Concluzii 

9.1.2. Societatea beneficiară a proiectului este ROMINSERV VALVES IAIFO SRL 

Zalău, str. Mihai Viteazu, nr 58.   

Titularul deţine suprafaţa totală de 192790 mp, din care suprafată aferentă proiectului 
este de 52206 mp.  
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Date de contact pentru sediul ROMINSERV VALVES IAIFO SRL 

Adresa: Zalău,  str. Mihai Viteazul nr. 58, judeţul Sălaj,  

Registrul Comerţului J31/480/09.11.2011, CUI: 29319521 

Persoana de contact: 

- Raica Raul, din partea Rominserv Valves Iaifo SRL, teefon 0746-812755 
- Mihaela Beu, telefon 0749-064067; e-mail: mihaela.beu@mabeco.ro 
- Mail: office@iaifo.ro  

9.1.3. Autor atestat al raportului privind impactul asupra mediului: ing. Mihaela 
Beu, ing. Isaia Maghear din cadrul MABECO S.R.L.:  

 Adresa: Calea Dorobantilor, nr. 99-101, ap. 32, Cluj-Napoca, judeţul Cluj; 

 Persoana de contact: Ing. Mihaela Beu; 

 Tel/fax 0749-064 067; 0264-460 851;  

 certificate de înregistrare în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru 
protecţia mediului, pentru Maghear Isaia si Beu Mihaela, la poziţiile nr. 315, 
respectiv 487. 

9.1.4. Metodologii utilizate în EIM 

Metodologiile de evaluare a impactului asupra mediului utilizate de către elaboratorii 
raportului au fost: 

- observare directă a amplasamentului; 
- culegerea de date de la beneficiar, firmele producatoare de echipamente, 

substanțe și materiale utilizate, analiza și interpretarea lor;  
- analiza locației propuse pentru proiect din punct de vedere al amplasamentu lui; 
- analiza legislației în domeniu. 

Nu exista incertitudini semnificative cu privire la proiect și efectele sale asupra 
mediului. 

9.1.5. Prezentarea generala a proiectului 

9.1.5.1. Prezentare generala a zonei de amplasare a obiectivului 

Terenul pe care urmează să se implementeze proiectul propus este situat în Zalău, str. 
Mihai Viteazul, nr. 58, judeţul Sălaj, în incinta ROMINSERV VALVES IAIFO SRL.  

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Zalău, terenul este situat in 
intravilanul localităţii, funcţiunea predominantă a zonei fiind cea industrială şi de 
depozitare. Prin „Elaborare PUZ pentru construire Retail Park Zalău” se propune 
stabilirea condiţiilor şi a reglementărilor necesare realizării, după finalizarea 
proiectului, unui imobil cu regim de inălţime P+Mezanin parţial/etaj parţial, cu 
funcţiunea de Retail Park, realizarea de parcări supraterane, amenajarea incintei cu 
spaţii verzi plantate, alei carosabile şi pietonale,imprejmuirea terenului, amplasare 
semnale publicitare, amplasare post trafo, branşare la utilitaţi, organizare de şantier si 
amenajare accese. 

9.1.5.2. Prezentare generala a proiectului 

Proiectul prevede demolarea unor construcţii industriale existente şi apartinând 
operatorului Rominserv Valves Iaifo SRL şi pregătirea terenului, astfel incât după 
obţinerea Autorizaţiei de desfiintare şi Autorizaţiei de construire să se poată realiza 
Retail Park Zalău. Instalaţiile, utilajele şi echipamentele existente in clădirile care fac 
obiectul proiectului de desfiinţare, unele se vor depozita in alte clădiri aparţinând 
Rominserv Valves Iaifo in vederea relocării, iar altele se vor casa si preda 
valorificatorilor de deşeuri.   
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9.2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

9.2.1. Faza de realizare a proiectului: 

Etapa de realizare a proiectului va cuprinde activităţi de dezafectare instalaţii şi 
echipamente si demolarea construcţiilor industriale existente pe amplasamentul 
proiectului. 

Obiectivele care vor fi demolate/dezafectate  

Obiectivele şi locaţiile existente pe amplasament , care urmează să fie desfiinţa te/ 
demolate sau dezafectate sunt prezentate în planul de situaţie(anexat) şi reprezintă 
cele 50 de poziţii identificate prin numărul cadastral. 

9.2.2. Scurta prezentare a procesului tehnologic  

Prin proiectul analizat nu se realizează o investiţie, o instalaţie de fabricaţie, prin 
urmarea nu se vor desfăşura procese tehnologice. 

După finalizarea proiectului, terenul va fi liber de construcţii, deşeurile rezultate vor fi 
valorificate si/sau eliminate, iar după obţinerea Autorizaţiei de construire titularul va 
realiza Retail Park Zalău. Instalaţiile, utilajele şi echipamentele existente in clădirile 
care fac obiectul proiectului de desfiinţare, unele se vor depozita in alte clădiri 
aparţinând Rominserv Valves Iaifo in vederea relocării, iar altele se vor casa si preda 
valorificatorilor de deşeuri.   

   9.2.3. Faza de închidere 

Obiectivul proiectul îl constituie inchiderea unei parţi din instalaţia de producere a 
articolelor de robinetărie Rominaesv Valves Iaifo SRL, terenul primind altă destinaţie -
construire Retail Park, iar instalaţiile şi echipamentele dezafectate se vor reloca sau 
vinde sau casa funcţie de decizia titularului. 

9.3. IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI SI MASURI PROPUSE DE PREVENIRE/ 
DIMINUARE 

9.3.1. lmpactul proiectului asupra mediului 

Impactul asupra sănătăţii populatiei din zona obiectivului se poate estima că nu va fi 
unul semnificativ, în perioada de realizare, având în vedere situarea investiţiei propuse 
prin proiect în incinta unei platforme industriale existente a localităţii Zalău.  Distanţa 
faţă de zone cu  locuinţe este de cca 55 m, de la limita incintei obiectivului.  

În perioada de derulare a lucrărilor de realizare a proiectului, solul poate fi afectat în 
urma unor eventuale scurgeri accidentale de produse petroliere de la autovehiculele şi 
utilajele folosite.  

Din punct de vedere al calităţii aerului, în perioada de realizare a proiectului, emisii 
pot proveni de la autovehiculele şi utilajele folosite pentru transportul diverselor 
materiale de construcţie, dar şi pulberi ca urmare a lucrărilor  propriu-zise. Având în 
vedere durata limitată a acestor lucrări, impactul va fi redus.  

 

9.3.1.1. lmpactul potențial asupra apei 

Prin proiectul „Desfiinţare clădiri industriale”, care se va realiza pe o suprafaţă de aprox 
52206 mp  din intreg amplasamentul Rominserv Valves Iaifo nu se vor desfiinţa forajul de 
alimentare cu apa industrială existent şi alimentarea cu apă potabilă de la reţeaua 
centralizată a municipiului Zalău. De asemenea nu se va dezafecta reţeaua de canalizare a 
apelor pluviale de pe amplasament cu evacuare în râul Valea Zalăului; rămâne funcţional şi 
separatorul de produse petroliere existent inainte de evacuare. 
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Impactul prognozat, având în vedere măsurile de reducere a impactului aplicate de 
operator este nesemnificativ, fara influente asupra calitatii freaticului si a apei de 
suprafata. 

9.3.1.2. lmpactul potential asupra aerului 

Sursele de emisii în aer, in faza de realizare a proiectului provin din: 

- manipularea materialor –deşeurilor rezultate din demolări, generatoare de 
praf 

- utilizarea maşinilor şi echipamentelor mobile rutiere şi nerutiere 

9.3.1.3. lmpactul potențial asupra solului 

Principalele măsuri aplicate de operator in faza de realizare a proiectului, pentru evitarea 
poluării solului sunt: 

- apele puviale potential impurificate din incintă sunt trecute  prin separatorul de  
hidrocarburi. 

- gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate din demolări, evitarea 
depunerilor necontrolate de deşeuri pe sol 

- in timpul operaţiilor premergătoare demolarilor si anume la inchiderea si golirea 
instalatiilor materialele periculoase sunt stocate în spatii închise, protejate 
împotriva scurgerilor accidentale, bazinele cu ape uleioase (deşeuri periculoase) se 
vor goli in butoaie care se vor depozita in spaţii acoperite şi inchise pe 
amplasamentul Rominserrv care nu face parte din proiectul analizat   

- se verifica permanent starea tehnică a  bazinelor decantoare si a întregii 
instalaţii de preepurare a apelor uzate, precum si a retelelor de  colectare ape 
uzate tehnologice, menajere si pluviale, se  executa la timp lucrarile de 
întretinere plani f icate; 

- se mentine curătenia căilor de acces din intreaga incintă; 
- personalul este bine instruit in legatura cu posibilele situatii de risc si privitor la 

cele mai bune tehnici ce trebuie aplicate in cadrul unitatii. 

In conditii normale de functionare si in conditii de avarii previzibile, impactul asupra 
solului în timpul lucrărilor de demolare prevăzute prin proiect,  este nesemnificativ. 

9.3.1.4. Zgomotul si vibratiile 

In  timpul  realizării investiţiei  se  pot  cumula  efectele  negative  existente  cu  cele 
generate de creșterea traficului în zonă datorită transportului materialelor și 
echipamentelor folosite în perioada de demolare. In faza de realizare a proiectului se 
evaluează o creştere a nivelului de zgomot la nivel local şi pe o perioadă scurtă de timp, 
dar fară a depăşi valorile limită de emisie, conform legislaţiei in vigoare 

9.3.1.5. Deșeuri 

Societatea urmărește permanent minimizarea cantităţilor de deșeuri prin colectarea 
selectivă, la sursă a tuturor deșeurilor, stocarea temporară în condiţii de siguranţă până 
la valorificare/ eliminare. 

9.3.1.6. Biodiversitate 

Obiectivul fiind localizat in zona industrială, la distanţă mare fată de zone protejate, 
activitatea desfasurata pe perioada realizării proiectului nu va afecta integritatea ariilor 
naturale protejate de interes naţional sau comunitar. 

9.3.1.7. Peisajul 

Investitia se va realiza zona industrială existentă a municipiului Zalău. Amenajarea 
obiectivului nu va avea impact asupra peisajului actual, zona fiind puternic antropizată. 
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9.3.2. Consultarea publicului 

Până la momentul depunerii prezentului raport nu au fost înregistrate obsevaţii sau 
sugestii privind investiţia. Societatea și-a anunțat intenția de deschidere a investitiei 
prin formularea anunțurilor publice. 

9.3.3. Prognoza asupra calității vieții 

Din punct de vedere social, realizarea investiţiei nu va genera modificări fată de situaţia 
actuală, nu va aduce modificări in structura populaţiei sau a infrastructurii locale.  

9.3.4. Modul în care proiectul poate fi gestionat și controlat 

Pentru a supraveghea modul în care functionarea proiectului este posibil să afecteze 
mediul, operatorul va aplica un program de monitorizare care îi va da, în orice moment, 
o situatie clară a problemelor generate de activitatea sa și de necesitatea implementării 
unor actiuni corective/preventive. 

9.3.5. Riscurile 

Au fost analizate și riscurile asupra mediului posibil să apară. Din analiza probabilității 
de producere a acestora și a efectului pe care l-ar putea genera, nu s-au identificat 
riscuri cu consecințe majore asupra mediului, iar evenimente cu potențial de risc au o 
probabilitate minoră de a se produce, dat fiind sistemele de operare și control cu care 
va fi prevăzută instalația. 

9.4. CONCLUZII 

Având în vedere aspectele enuntate mai sus, dar și pe cele descriptive care sunt 
parte componentă a conținutului Raportului de mediu, considerăm că se poate 
emite Acordul de Mediu pentru demolarea si dezafectarea amplasamentului 
studiat, în condițiile în care sunt luate măsuri corespunzatoare de protecție a 
factorilor de mediu stabilite prin prezentul Raport. Realizarea viitoarei investitii 
va imbunatati din punctul de vedere al protectiei mediului, dar si social si 
economic zona. 

        10.DOCUMENTE ANEXATE 

- plan de încadrare în zona 
- plan de situaţie 
- CD cu documentatia 
- atestate evaluator 
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