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            1. INFORMAŢII GENERALE 
  

Evaluarea  impactului asupra mediului are drept scop evidenţierea efectelor negative , 

dar şi  a celor pozitive, ale exercitării unei activităţi proiectate sau a uneia în curs de desfăşurare 

asupra mediului. 

Evaluarea impactului asupra mediului reprezintă un instrument de bază , cu funcţiunea 

de indentificare, şi reducere a consecinţelor negative asupra mediului, datorate activităţilor 

antropice,reflectând o abordare preventivă a managementului de mediu, în scopul dezvoltării 

durabile.Această evaluare, include planificarea efectelor asupra factorilor de mediu din primele 

faze ale proiectelor de dezvoltare, în vederea prevenirii sau reducerii impactului ecologic negativ 

al activităţii preconizate. 

Prezentul raport privind  impactul asupra mediului pentru obiectivul Statie  de sortare, 

spalare ,agregate minerale SomesOdorhei -Vanera UAT Somes Odorhei, jud Salaj se întocmeşte 

în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: 

 Legea  292/2018 anexa 4 

 Ordinului nr 863/2002 al MAPM anexa 2 

 Legii apelor nr 107/1996 cu  modificările şicompletările ulterioare 

 Legea 265/2006-Legea Protecţiei Mediului 

 H.G 445/2009 anexa 4 

                  Ordinul M.M.P nr 135/2010 

 1.1 Titularul proiectului 
 S.C VANERA ROM TRANS  SRL  

 Loc Jibou str Traian nr 54,  jud Sălaj, 

 Persoană de contact: adm. Ghiurco Cornelia  

 1.2 Elaboratorul documentaţie de evaluare a impactului asupra mediului 
 S.C PROEXMIN SRL Zalău,  

       Evalulator de mediu:     ing. Ortelecan Ioan,     tel 0740-835216,  

                PF atestată  la poz 24/17.11.2009. în registrul Naţional al elaboratorilor de studii pt. 

Protecţia mediului 
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 1.3 Denumirea proiectului 
 Staţie de sortare, spalare  agregate minerale,Somes Odorhei -Vanera, Comuna Somes 

Odorhei, judeţul Salaj. 

 1.4 Descrierea proiectului şi a etapelor acestuia(construcţie, funcţionare, 
demontare/dezafectare/închidere/postînchidere) 

 Date tehnice specifice ale investiţiei 

 anexa nr 4 Legea nr 292/2018 

-codul CAEN al activităţii pentru care se solicită autorizarea 

          Extracţia pietrişului şi nisipului, argilei si caolinului 0812 

          Colectarea si epurareaapelor uzate 3700         

Amplasamentul proiectului ,,Staţie de sortare spalare  agregate minerale,Somes Odorhei -

Vanera, extravilanul localităţiiSomes Odorhei,comuna Somes Odorhei, judeţul Salaj, bazinul 

hidrografic Somes Tisa, curs de apă   rau  Somes, CodCadastral: II.1.000.00.00.00.0. 

  Amplasamentul studiat se află la cca. 1 km distanţă faţă de comuna Somes Odorhei, 

lacca. 400 m pe DJ 108 E D,  şi la 140 m faţă de malul stang al albiei minore a raului Somes,  

Terenul cu suprafaţa de 4.600 mp este proprietatea beneficiarului S.C.VANERA ROM TRANS 

S.R.L, conform contractului de comodat nr 19/25.06.2018. 

Vecinătăţile terenului proprietate a S.C. VANERA ROM TRANS S.R.L: 

N – teren proprietate privată,  

V - drum de exploatare; 

S - teren proprietate privata 

E – raul Somes. 

Conform PUG-lui comunei Somes Odorhei aprobat, terenul este situat in extravilanul 

acesteia, teren folosinţă agricolă,  

Amplasarea statie  se va face  într-un perimetru  în suprafaţă  de  4600  mp delimitat  prin 

următoarele puncte de coordonate STEREO 70” 

 

                   COORDONATE               

STEREO 70`` 

Nr punct              X                  Y 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

647104,599 
647138,495 
647116,221 
647082,174 
647081,498 

 

369683,510 
369687,965 
369886,354 
369686,515 
369681,432 
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 1.4.1 Descrierea lucrărilor de investiţie 
Etapa de construcţie  
In această etapă se vor desfăşura următoarele activităţi: 

balastarea drumului de exploatare; 

decopertarea solului vegetal (sol foarte tanăr şi superficial) şi depozitarea acestuia 

in incinta staţiei de sortare pentru a fi utilizat la construirea rampei buncarului de alimentare 

realizarea racordului electric; 

realizarea construcţiilor şi montarea instalaţiilor; 

Componentele Staţiei de sortare: 

acces principal cu 4 locuri pentru parcarea mijloacelor de transport care nu aparţin 

beneficiarului proiectului; 

cantar rutier 50 to cu acces mijloace auto de aprovizionare şi livrare; 

rampă aprovizionare buncar 

buncăr de alimentare cu balast cu capacitatea de 50 mc; 

ciur vibrator pentru separarea sorturilor, cu 3 site şi capacitatea de 50 mc/h; 

bandă transportoare – care alimentează cu balast ciurul vibrator, cu lungimea de 

26,3 m şi lăţimea de 0,8 m; 

şnec transportor agregate sort 0 4 mm - L=10,00 m; 

benzi transportoare 0,60 x 10,00 ; 20,00 şi 30,00 m lungime; 

 depozit deschis  agregate sort 0 4 mm; 

 depozit deschis  agregate agregate sort 4 8 mm; 

 depozit deschis  agregate sort 8 16 mm; 

 depozit deschis  agregate sort 16 32 mm; 

parcare mijloace auto proprii; 

Alte construcţii/amenajări/dotări din incinta staţiei de sortare 

cabină poartă; 

 vestiar personal  amenajate intr-un container  mobil 

apometru POWOGAZ Qn = 1,5 mc/h, Dn 125, pentru contorizarea apei captate din 

Raul Somes, amplasat , pe conducta de refulare din pompa 

bazin de decantare – deznisipare, cu următoarele dimensiuni in plan: lungime = 70 

m, lăţime = 20 m, şi adancime, H = 3.57 m, S=1400 mp V=5000 mc 

 conducta PEHD DN220 mm L=50 m pentru evacuare apa uzata  din statia de sortare in 

decantor, si conducta PEHD Dn 250 mm  L=45 m evacuare apa uzata in Raul Somes; 

tablou electric general zidit ; 
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pichet PSI; 

ponton cu electropompă pentru priză apă tehnologică; 

conductă alimentare cu apă tehnologică pentru ciur;PEHD  DN 110 mm L=164 m 

conductă apă tehnologică uzată; PEHD DN220 mm L=50 m 

conducta  evacuare apă decantată spre emisar; PEHD Dn 250 mm  L=45 m 

gură de vărsare cu rizbema; 

1 europubelă pentru colectarea deşeurilor de tip menajer. 

Racordarea la reţeaua de furnizare a energiei electrice 

Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor (motoare electrice, benzi, ciur 

vibrator, electropompă, etc.) şi construcţiilor din incinta staţiei de sortare (circuite de 

iluminat şi prize) se va face prin racord la reţeaua de joasă tensiune 0,4 kV trifazică 

existentă, situată  in apropiere  printr-o reţea LEA la un bloc de măsură 

şi protecţie BMP-T cu Pi = 9 KW. 

 

 1.4.2 Funcţionarea obiectivului 
  Operaţiile cuprinse in procesul tehnologic de sortare şi spălare a agregatelor de balastieră 

sunt: 

alimentarea cu balast a depozitului, cu mijloace auto proprii (2 autobasculante Mercedes 

8x4); 

descărcarea balastului in buncărul de alimentare; 

transportul balastului prin intermediul unor benzi acţionate electric la ciurul vibrator 

cu site; 

spălarea fracţiunilor granulometrice simultan cu sortarea şi inlăturarea fracţiunilor 

levigabile; spalarea, sortarea agregatelor si transportul lor cu snec si benzi 

transportoare , pentru livrare pe platforma compartimentata prevazuta cu ziduri de 

sprijin din beton armat. 

preluarea sorturilor, pe fracţiuni granulometrice, de către benzile transportoare şi 

stocarea pe platforma compartimentată, prevăzută cu ziduri de sprijin din beton 

armat (depozite intermediare); 

din depozitul intermediar, sorturile de agregate minerale sunt incărcate in 

autobasculantele terţilor, cu ajutorul utilajului tip WOLA, livrandu-se ca materie 

primă pe sortodimensiuni, pentru construcţii clădiri, drumuri, staţii de betoane, etc. 

Capacitatea de producţie a statiei de sortare va fi de 70 mc/h. 

Regim de funcţionare : 1 schimb de 6 ore/zi, 5 zile/săptămană, 175 zile/an. 

Numărul personalului muncitor – 4. 
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I.2. Materii prime, materiale, combustibili şi utilaje folosite 
Utilaje folosite 
2 autobasculante Mercedes de 17 mc; 

1 incarcator frontal; 

Materii prime utilizate 
Materia primă utilizată in procesul de producţie este reprezentată de agregatele de 

balastieră din albia najora a raului Somes a căror compoziţie granulometrică este următoarea: 

nisipuri 0 – 4 mm - 59%; 

pietriş 4 – 31 mm - 33%; 

bolovăniş 31 – 63 mm - 6%; 

bolovani 63 – 350 mm - 1%; 

levigabil  = 1%. 

Cantitatea de levigabil estimată este de cca. 1% din cantitatea de balast, 

respectiv, 70 mc/h x 0,01 x 6 ore = 4,2 mc/zi, legigabil cu umiditatea de 95 – 98 %. 

Sedimentul colectat în decantor se va evacua periodic cu utilajele din dotare.  

- Deoarece constituie un material fertil foarte bun, se va depune pe diferite terenuri agricole din 

zonă la cererea şi cu acceptul proprietarilor acestora. 

- Depozitarea nămolului pe terenurile agricole se va face cu respectarea prevederilor ordinului 

comun nr 708/344 din 16.08.2004 al MMGA/ MAPDR 

Capacitatea de procesare a agregatelor minerale in Staţia de sortare Somes Odorhei Vanera 

este: 

-70 mc/ora(6 ore/zi) 

-420mc/zi 

-8400 mc/luna 

-75 000 mc agregate/an  

 1.4.2 Închiderea obiectivului 
dezmembrarea instalaţiilor şi indepărtarea de pe amplasament; 

dezafectarea construcţiilor şi indepărtarea de pe amplasament; 

colectarea şi eliminarea prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. a protecţiei 

mediului a tuturor categoriilor de deşeuri generate; 

nivelarea, recopertarea cu sol vegetal şi insămanţarea incintei cu specii de ierburi 

perene. 
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Implementarea proiectului se va face cu respectarea: 

PUG-ului comunei Somes Odorhei, judeţul Salaj; 

Regulamentului şi Planului de management al  (ROSPA 0114)  . si  ROSCI0435   
Tuturor actelor de reglementare emise de instituţiile abilitate. 

  1.5 Durata etapei de funcţionare 
 Prelucrarea agregatelor minerale in statia de sortare se va face in corelarea cu rezervele 

exploatabile  de nisip si pietris de pe  perimetrele de exploatare pe care agentul economic le 

detine.   ,timpul şi programul de exploatare este de 1 schimb de 6 ore/zi, 5 zile/săptămană, 175 

zile/an. 

  1.6   Producţia care se va realiza şi resursele  folosite 
  1.6.1 Informaţii privind producţia şi necesarul resurselor energetice 
 Materia primă utilizată in procesul de producţie este reprezentată de agregatele de 

balastieră din albia najora a raului Somes a căror compoziţie granulometrică este următoarea: 

nisipuri 0 – 4 mm - 59%; 

pietriş 4 – 31 mm - 33%; 

bolovăniş 31 – 63 mm - 6%; 

bolovani 63 – 350 mm - 1%; 

levigabil  = 1%. 

Cantitatea de levigabil estimată este de cca. 1% din cantitatea de balast, 

respectiv, 70 mc/h x 0,01 x 6 ore = 4,2 mc/zi, legigabil cu umiditatea de 95 – 98 %. 

Sedimentul colectat în decantor se va evacua periodic cu utilajele din dotare.  

- Deoarece constituie un material fertil foarte bun, se va depune pe diferite terenuri agricole din 

zonă la cererea şi cu acceptul proprietarilor acestora. 

- Depozitarea nămolului pe terenurile agricole se va face cu respectarea prevederilor ordinului 

comun nr 708/344 din 16.08.2004 al MMGA/ MAPDR 

Capacitatea de procesare a agregatelor minerale in Staţia de sortare Somes Odorhei Vanera 

este: 

-70 mc/ora(6 ore/zi) 

-420mc/zi 

-8400 mc/luna 

-75 000 mc agregate/an 

Materiale utilizate 
Materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare, pentru a putea asigura o 

intervenţie rapidă in caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanţi 

şi/sau lubrifianţi - 10 kg; 
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Combustibili şi lubrifianţi 
Pentru funcţionarea utilajelor, alimentarea cu combustibili (motorină) se va face din 

butoaie metalice de 200 l, prin asigurarea retentiei secundare tavi metalice, recipienţi care vor fi 

incărcaţi la staţiile de distribuţie a carburanţilor in afara Arie Naturale protejate . Butoaiele 

metalice utilizate la alimentarea utilajelor cu combustibili vor fi depozitate temporar in incinta 

staţiei de sortare , cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi PSI (spaţiu acoperit,). 

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu combustibili la staţiile PECO iar 

schimburile de ulei se va face la unităţi specializate care vor prelua şi uleiul uzat inlocuit. 

Substanţe şi/sau preparate chimice utilizate 
Motorină un consum specific de 1l/mc  = 420 litri/zin=0.35 tone/zi(0.835to/mc) 

Lubrifianţi (uleiuri minerale) – 10 l/lună; 

Vaselină – 2 kg/lună; 

Acumulatori auto – 1 bucată/an. 

 

 Cantităţile de balast extras şi resursele energetice  necesare desfăşurării activităţii pe 

amplasament sunt prezentate în tabelul 1.1 

           Tabel1.1 

 
PRODUCŢIA 

 
RESURSE FOLOSITE ÎN SCOPUL DESFĂŞURĂRII 

PRODUCŢIEI 

Denumirea Cantitatea anuală  
Denumire 

 
Cantitatea anuală 

 
Furnizor 

 

Sorturi 

granulometrice 

 

 

 

75.000mc 

 
 

Motorină 
 

 
 

75 000  L 
 

 
 

Statii distributie 
carburanti 

 

Ulei motor 100 L  
Staţii distribuţie 

carburanţi 
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  1.6.1.2 Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele 
chimice 

 Resursele  minerale de balast u  vor fi supuse unor lucrări de prelucrare, urmând a fi utilizate  

atât în stare brută, cât şi sub formă de sorturi granulometrice Informaţii despre materiile prime şi 

despre substanţele sau preparatele chimice din cadrul  obiectivului sunt prezentate în tabelul 1.2 

 

Denumirea materie prime 
a substanţei sau a 

preparatului 
chimic 

Cantitatea 
anuală/ 
extrasă 

 

Clasificarea şi etichetarea substanţelor sau 
preparatelor chimice 

Categorie 
Periculoase P 
Nepericuloase 

N 

Periculozitate 

* 

Fraze de risc 

** 

 

Balast  brut  

 
80. 000 mc 
 

 
N 
 

 
- 
 

 
- 
 

Motorină 

 

75.000 l 
 
 

P 
 
 

Posibil efect 
Cancerigen 
Dovezi 

insuficiente 

Carc.cat.3;R40 
 
 
 

 

        *Conform Ordonanţei de urgenţăa Guvernului 200/2000 privind clasificarea , etichetarea şi 

ambalarea substanţelor şi preparatelor periculoase aprobată prin Legea nr 451/2001 şi HG 

490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr 200/2000 

        **Conform Art 7. din OUG nr 200/2000 privind clasificarea  etichetarea şi ambalarea 

substanţelor şi preparatelor chimice periculoase aprobată prin Legea nr 451./2001. 

 Obiectivul nu va fi dotat  cu depozit de carburanţi,motorina necesară funcţionări utilajelor din 

statia de sortare, incărcător frontal va fi adusa în recipienţi etanşi.Operaţia  de transbordare a 

combustibilului din recipienţi în rezervoarele utilajelor se  va face prin intermediul unei pompe de 

absorţie cu acţionare manuală,  prin asigurarea retenţiei secundare în caz de scurgeri 

accidentale. Alimentarea utilajele de transport se va face la staţiile Peco asigurând o autonomie 

de 48 ore.Consumul  maxim de motorină pe amplasament  este de 200 l/zi  
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1.7 Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici generaţi de activitate 
Poluanti fizici şi biologici cuprinşi în normativele în vigoare  sunt: 

 Zgomotul şi vibraţiile 

 Radiaţiile electromagnetice 

 Radiaţiile ionizate 

 Poluarea microbiologică cu microorganisme, viruşi, bacterii, etc 

 Prin amenajarea şi funcţionarea statie de sortare nu se creează surse de poluare fizică şi 

biologică.Singura sursă potenţială de poluare  este zgomotul .  

 Principalele surse  generatoare de  zgomot în procesul de exploatare  sunt 

  -motoarele utilajelor şi mijloacelor de transport folosite în procesul  de manipulare a 

balastrului, incarcator frontal 1 buc   autobasculante 8x4 Iveco 2 buc 

  -activităţile specifice desfăşurate pe amplasament. 

Nivelul de zgomot  este specific activităţilor industriale , obiectivul fiind amplasat în extravilanul loc 

Somes Odorhei, com Somes Odorhei, zona locuită fiind la distanţa de 1.5 km m faţă de cel mai 

apropiat front de lucru din cadrul amplasamentului.Luînd în considerare  nivele de zgomot la 

utilajele de extracţie, conform investigaţiilor din alte exploatări cu acelaşi regim de lucru şi în 

situaţia cea mai defavorabilă cînd lucrează în balastieră excavator,  şi autobasculantă, Zgomotul 

total produs prin legea compunerii logaritmice se încadrează în limitele reglementate de STAS 

10009-88,  

Ladmis=65 dB(A) limita incintei, Ladmis=50 dB(A) limita zona de locuit, 

   În apropierea perimetrului de exploatare nu se găsesc , obiective protejate sau de interes 

public. Din punct de vedere al poluanţilor biologici rezultă că în urma desfăşurări activităţii de 

exploatare , nu rezultă microorganisme sau viruşi care să poată produce poluare biologică. 

  2. PROCESE TEHNOLOGICE 
2.1 Procese tehnologice de producţie 
2.1.1 Descrierea proceselor tehnologice propuse 
A.Tehnologia de prelucrare 
 - Agregatele brute destinate prelucrării prin sortare, şi spălare se  extrag din albia majora a 

Raului Somes  unde Societatea are reglementata activitatea de exploatare. Aceste agregate se  

aduc pe amplasament cu mijloace de transport auto fiind descarcate in buncarul de alimentare 

sau depozitate temporar  în depozitul de agregate brute amenajat la sol în apropierea staţiei. 

- din depozit, agregatele minerale sunt  preluate cu ajutorul unui autoîncărcător frontal fiind 

deversate în buncărul de alimentare al staţiei, prevăzut cu un grătar -separator.  

- din buncăr, fracţia 0-32 mm este preluată de o bandă transportoare prin intermediul căreia 

ajunge pe un ciur girational unde este  supusă sortării şi spălării iar fracţia cu dimensiuni mai mari 
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de 31 mm este separată prin intermediul grătarului- separator fiind evacuată pe o bandă 

transportoare care o deversează la sol într-un depozit;  

- ciurul oscilant este prevăzut cu trei site suprapuse, având diametrul ochiurilor de 16 mm, 8 mm 

şi 4 mm; 

 - Sorturile 16-32 mm, 8-16 mm şi 4-8 mm sunt preluate de cîte o bandã transportoare de pe 

sitele corespunzătoare şi deversate  în depozite deschise  la sol.  

- fracţia 0-4 mm împreună cu materialul levigabil şi apa de spălare cade prin partea inferioarã a 

ciurului în cuva clasorului cu cupe din care, sortul 0-4 este colectat  in cupele de pe roata  spirala 

a clasorului  şi deversat  în depozit la sol cu ajutorul unei benzi tranportoare. 

 În urma prelucrãrii agregatelor minerale brute se obţin sorturile granulometrice: 0- 4 mm; 4-8 

mm; 8-16 mm şi 16-32 mm  si >32 mmcare au caracteristici calitative corespunzãtoare 

prevederilor SR 1667-2002. 

 Pierderile înregistrate la prelucrare se estimează prin similitudine cu instalaţii asemănătoare la  

4 % din materialul intrat în flux, fiind reprezentate de partea levigabilã şi de materialul fin (nisip) 

îndepãrtat în procesul de spãlare. 

 Sorturile granulometrice obţinute se  depoziteaza în depozite la sol de unde sunt încãrcate în 

mijloace auto şi transportate la beneficiari. 

 În timpul sortării, agregatele sunt supuse continuu unei spălări intense cu apa tehnologică 

prelevată din râul Somes. 

 Apa de spălare încărcată cu material levigabil este evacuată gravitaţional din cuva clasorului 

printr-o  teava PHED  cu diametru de 25 mm si lungimea de 48 m  în bazinul decantor bicameral 

de unde, după limpezire apa conventional curata  este deversată  printr-o conducta PHED 25 mm 

cu lungimea de 45 m în  în râul Somes 

 

Schema sintetică a fluxului tehnologic este următoarea: 
 

 

                                                                                                                       sort 16-32 mm 

 agregate brute    buncăr  separator  fractia 0- 32mm    ciur sortare    sort  8-16 mm 

                                                                                      sort 4-8 mm              
                                                                  (                                   

                                                                                                           clasor     sort 0-4 mm 
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 Circuitul apei de spălare este următorul: 
 râul Somes  sorbul pompei de alimentare  conductă absorbţie  pompă de serviciu   

conductă transport apă industrială   registru de spălare  ciur  clasor Bavaria  conductă 

transport apa uzată  bazin decantor   conductă de evacuare apa limpezită   râul Somes.  
 Sursa de alimentare cu apă industrială 

- Alimentarea cu apă industrială este realizata din râul Somes prin intermediul unei electropompe 

tip Cris 200, cu Q = 150 mc/h, Hcol apă = 80 m, P = 22kw/ 3000 rot/ min.  

care are sorbul imersat la cca 0,60m sub apa  în apropiere de malul stâng al râului aceasta fiind 

amplasata pe o platforma betonata si acoperita pentru a fi protejata de intemperii.  

- Pentru utilizarea apei în scopul spălării agregatelor minerale nu se impun condiţii speciale de 

calitate. 

 Sursa apelor industriale uzate: o constituie procesul tehnologic aplicat din care rezultă apă 

tehnologică uzată, încărcată cu material levigabil şi fracţiune nisipoasă fină. 

 

  Receptorul apelor uzate - este râul Somes în care, apa uzată va fi evacuată după o prealabilă 

limpezire într-un decantor cu doua trepte  

  Apele meteorice provenite de pe amplasament se vor colecta într-un sistem unitar de şanţuri 

deschise prin care se vor evacua în decantor 

 Necesarul şi cerinţa medie de apă tehnologică: 
-  Necesarul mediu de apă tehnologică 
- Necesarul specific mediu s-a stabilit prin similitudine cu alte instalaţii aflate în condiţii tehnice 

asemănătoare:   

  - n med  = 1,6 mc / 1 mc balast brut 
- Debitul necesar mediu de apă tehnologică (N orar, zilnic, anual) - conform Borderou de 

calcul: 
Specificatie  n U N 
       n, N mc apa/ 

1mc balast 

mc 

balast/ora 

mc 

balast/zi 

mc 

balast/an 
orar zilnic anual 

     mc apă/ ora mc apă/ zi mc apă/ an 

minim 1,5 70 420 75000 75,0 630 112 500 
mediu 1,6 70 420 75000 80 672 120 000 
maxim 2,0 70 420 75000 100,0 840 150 000 

- Cerinţa de apă  la sursă (QS minim, mediu,  maxim) - conform Borderou de calcul:  
    - QS min = 22,31 l/sec 

    - QS med = 23,8 l/sec 
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   -  QS max = 29,75 l/sec 

-  Debitele cerinţei de apă -  conform pct. c.1).  şi borderou de calcul 

-  Debite evacuate  -  conform pct. c.2).  şi borderou de calcul 

-  Ape meteorice evacuate: -  conform pct. c.3).   şi borderou de calcul  

-  Ape menajere uzate - nu rezultă 

c). Regimul de functionare a folosintei de apa: Staţia de sortare- spălare va funcţiona 6 ore/zi, 

178 zile/an, în regim normal, fără restricţii la sursă. 

    c.1) cerinta de apă  
- debite orare  

- Qorar min = 80.32 mc/h,  

- Qorar med = 85,68 mc/h,  

- Qorar max= 107,1 mc/h 

- debite zilnice  
- Q s zi max = 642.6 mc/zi,  

- Q s zi med = 749,7mc/zi,  

- Q s zi min = 856,8 mc/zi 

- debite anuale  
- Q s an max = 214 200 mc/zi,  

- Q s an med = 187 425 mc/zi,  

- Q s an min =  160 650 mc/zi 

Nu se impun condiţii speciale de calitate la prelevarea apei. 

c.2) evacuarea apelor uzate 
conform STAS 1846/90, Qu = p x Q (min, med, max); p = 0,8 

Calculele s-au efectuat tabelar 
rezultă: 

 

Specificatie Q p Qu 
Q, Qu orar zilnic anual  orar zilnic anual 
 mc apă/ ora mc apă/ zi mc apă/ an l/sec mc apă/ ora mc apă/ zi mc apă/ an 

minim 80,32 642,6 160 650 0,8 64,26 514,08 128 520 

mediu 85,68 749,7 187 425 0,8 68.54 599,76 149 940 

maxim 107,1 856,8 214 200 0,8 85,68 685,44 171 360 

Apele uzate evacuate vor corespunde prevederilor NTPA 001/2002. 

c.3) debite de ape meteorice evacuate. 
- Qpluv = 14,131 mc/ 40 min  
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 c.4) Parametrii functionali prezentaţi - sunt determinaţi în regim normal de funcţionare 

deoarece nu vor fi situaţii de restricţie la sursa.  

d) Descrierea obiectivelor care formeaza sistemul de alimentare şi evacuare; caracteristici 
tehnice, constructive si functionale  
 

 Sistemul de alimentare cu apă - este format din : 

- sorbul pompei cu Ø 75 ” imersat la o adâncime de cca 0,6 m sub nivelul râului Somes; 

- conducta de transport – PHED 110 mm ; L= 164 m ; 

- pompa de alimentare tip Cris 200, cu Q = 150 mc/h, Hcol apă = 80 m, P = 22kw/ 3000 rot/ 

min.  

- registrul de spălare din dotarea ciurului oscilant.  

 Sistemul de evacuare- este format din: 
- cuva clasorului cu cupe - cuva metalică cu capacitate 3 mc ; 

- conducta de evacuare apa uzată în decantor-ţeavă PHED  Ø 220 mm, L= 50 m 

- conducta evacuare apa limpezită din decantor-ţeavăPHED Ø 220 mm,L=45 m 

 Epurarea apelor uzate: 
 Apa tehnologică uzată se va limpezi într-un decantor bicameral construit prin excavare în 

terenul învecinat staţiei, la o distanţă de cca30 m est  faţă de aceasta. 

 Bazinul decantor are  următoarele dimensiuni: 

 specificatie Bazin 1 
Lungime (m) 70 

Laţime (m) 20 

Adâncime (m) 3,57 

Suprafaţa (mp) 1400 

Volum (mc) 5 000 

 

 Bazinul este impermeabilizat  cu un strat de argilă compactată cu grosimea de  0,60 m. 

 Limpezirea apei uzate se va realiza în modul următor: 

- apa uzată încărcată cu material levigabil se evacueaza  gravitaţional din cuva clasorului cu cupe  

printr-o conductă PHED 220 mm în bazinul de decantare primar  unde va avea loc sedimentarea 

primară a materialului solid  şi limpezirea partiala a apei de unde apa este condusa  printr-o 

conducta de preaplin cu diametrul de 220 mm si lungimea de 3m in bazinul de decantare 

secundara  iar  apa limpezită , este evacuată gravitaţional  printr-o conductă PHED cu  = 220 

mm şi L = 45 m montată îngropat la o adâncime de 0,90 m  în râul Somes. 

 Gradul de reţinere al materialului solid se apreciază la 80 %. 
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 Materialul sedimentat în decantor se  evacueaza periodic cu utilajele din dotare; deoarece este 

un material fertil foarte bun se va transporta şi se va depune pe terenurile agricole din zonă la 

cererea proprietarilor, cu respectarea prevederilor ordinului comun nr 708/344 din 16.08.2004 al 

MMGA/ MAPDR.  

 Sedimentul colectat în decantor reprezintă un deşeu tehnologic de natură minerală, având 

codul 01 04 12 - reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor nemetalifere, 

altele decît cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11, conform HG 856/2002.  Cantitatea anuală de 

nămol rezultat se apreciază la 3 000 mc (4% din materialul intrat în flux). 

e) Elemente de calcul pentru dimensionarea lucrarilor de captare pentru ape subterane  

 Nu sunt necesare deoarece alimentarea se va realiza din sursa de suprafaţă râul Somes, fără 

legătură cu apele subterane. 

 f) Elemente caracteristice ale lucrarilor in albie  
 În albia râului  Somes nu se vor executa lucrări. 

 Sorbul pompei este imersat sub nivelul liber al râului SOMES fiind susţinut de doi plutitori 

ancoraţi cu ajutorul unui cablu metalic de malul stâng. 

 Conducta de evacuare a apei limpezite este montata îngropat, cu o pantă de 3% iar gura de 

evacuare  este  prevăzută cu sită metalică. 

Coordonatele  punctului de evacuare  in emisar  sunt: 

                  Nr punct                  X                         Y 

Evacuare  emisar             647140                    369908 

 Montarea conductei în zona de evacuare s-a facut  cu minim de săpătură necesară în scopul 

evitării surpării malului. Pentru asigurarea stabilităţii, la ieşire conducta se va sprijini pe un reazem 

simplu din dale de beton. 

 După montarea conductei, se astupă şantul  format şi se compactează bine materialul utilizat. 

  Coordonatele  sursei de alimentare sunt: 

                  Nr punct                  X                         Y 

Priza de apa emisar 647121 369906 

 
 
g) Sisteme de monitoring cantitativ si calitativ a apelor subterane 
 Nu sunt necesare sisteme speciale de monitoring a calităţii apelor subterane sau foraje 

hidrogeologice de observaţie deoarece lucrările nu vor afecta freaticul local. 



                                            RAPORT LA  STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA  MEDIULUI 
        STATIE DE SORTARE SPALARE AGREGATE MINERALE SOMES ODORHEI-VANERA, COM  SOMES ODORHEI, JUD SĂLAJ 
 

 

17 

h) Aparatura si instalatii atestate in tara/UE, cu certificat de metrologie in termen de 
valabilitate, cu ajutorul carora sa se masoare debitele de apa si sa se determine parametrii 
calitativi ai apelor. 
 Pentru contorizarea debitelor de apă preluate, pe mufa de refularea a pompei de serviciu este 

montat un apometru , certificat metrologic; debitele evacuate se estimează la 80 % din volumul 

celor captate.  

 Citirile debitelor prelevate se realizeaza lunar zilnic iar determinarea debitelor evacuate se va 

face lunar. Se va deschide un registru de evidenţă în care se vor consemna datele 

citite/determinate. 

 Unitatea va asigura facilităţi de prelevare a probelor de apă pentru determinarea caracteristicilor 

calitative oricând va fi nacesar. 

 Pentru prevenirea deversărilor accidentale ale decantorului se vor urmări periodic nivelurile apei 

şi se vor lua în timp util măsuri de evacuare a sedimentului depus. 

 Echipamentele sistemului de alimentare şi evacuare se vor întreţine permanent în bună stare 

de funcţionare şi se vor repara oricând este necesar.  
2.1.2 Echipamente necesare 
 Pentru desfăşurarea  procesului tehnologic de prelucrare  sunt necesare următoarele utilaje: 

  -1incarcator frontal 

  -2 autobasculante 17 mc 

2.1.3 Alternative  avute în vedere la amplasamentul obiectivului studiat şi motivarea 
alegerii finale. 
 Amplasamentul obiectivului de investiţii s-a făcut în urma unei explorări morfologice a zonei 

Proiectarea lucrărilor de investiţii s-a făcut în aşa fel încât suprafaţa afectată  de activitatea 

obiectivului să fie cât mai restrânsă, activitatea să aibă un impact cât mai redus asupra mediului 

şi lucrările de ecologizare să asigure refacerea mediului. 

 Realizarea obiectivului de investiţii nu va influenţa negativ schema cadru de amenajare a 

bazinului hidrografic.În zona nu sunt prevăzute a se executa lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare 

în faza actuală. 

 Valorile limită ale parametrilor relevanţi (consum de apă şi energie, poluanţi în aer şi apă, 

generarea deşeurilor) atinşi prin tehnicile propuse şi prin cele mai bune tehnici disponibile. 
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                                                                                             Tabel 2.1 

Parametru 
(unitatea de masură) 

Valori limita 
Tehnici alternative 
propuse de titular 

Prin cele mai 
bune tehnici 
disponibile 

Conform celor 
mai bune 

practici de 
mediu 

Emisii (mg/mc) 
 particule 
 NOx 

 CO 
 SO2 
-    COV 

 
 

126,7 
3609,7 
682,9 
263,2 
357,7 

 

Nu există 
informaţii. 
Nu este relevant. 

Nu există 
informaţii. 
Nu este relevant. 

Emisii de poluanţi în 
apă (mg/l) 

- suspensii 25,8 
  

Nu există 
informaţii. 
Nu este relevant. 

Nu există 
informaţii. 
Nu este relevant. 

Din punct de vedere al reducerii emisiilor de poluanţi, obiectivul este prevăzut cu utilaje 

EURO 3. 

 
3.DEŞEURI 
 Din  activităţile ce se vor desfăşura în cadrul obiectivului vor rezulta următoarele tipuri de 

deşeuri: 

 deşeuri menajere 

 Deşeuri menajere 
 Deşeurile menajere care rezultă din activitatea obiectivului se calculează astfel 

Qdm= 3persoanex0.250kg/persoanăx20zile /lună=15kg/lună, respectiv 120kg/an pentru o perioadă 

de 8 luni/an aceste deşeuri sunt constituie din resturi alimentare, hărtie pungi sticle 

PET.Depozitarea acestora se va face în pubelă de plastic care  va fi transportată  de catre firmele 

autorizate pe baza de relatii contractuale la rampa de gunoi autorizată. 

 Managementul deşeurilor şi caracteristicile acestora sunt prezentate  în tabelul 3.1 

 

 

 

 

 

 

 



                                            RAPORT LA  STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA  MEDIULUI 
        STATIE DE SORTARE SPALARE AGREGATE MINERALE SOMES ODORHEI-VANERA, COM  SOMES ODORHEI, JUD SĂLAJ 
 

 

19 

Denumire  
deşeu 

Cantitatea 
Prevazută 
a fi  
generată 
t/an 

Starea 
fizică 

Cod 
deşeu 
cfHGR 
856/2002 

Cod 
Privind 
Principala 
Proprietate 
Periculoasă 
Cf O.U.G 
78/2000 

Cod 
Clasificare 
statistică 

Managementul deşeurilor, 
cantitatea 
prevăzută a fi  generată 
             t/an 
Valori- 
ficată 

Elimin-
ată 

Rămasă 
În stoc 

Deseuri 

menajere 

 

Deseu 

Tehnologic 

 

 

0,012 

 

 

 

5400 

S 

 

 

 

S 

200301 

 

 

 

010412 

N 

 

 

 

N 

-  

 

 

 

5400 

 

0,012  

 

Datele prezentate în tabelul 3.1 sunt în concordanţă cu H.G nr 155/199, OUG78/2000 , respectiv 

Legea 426/2001 

 Sedimentul colectat în decantor reprezintă un deşeu tehnologic de natură minerală, având 

codul 01 04 12 - reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor nemetalifere, 

altele decît cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11, conform HG 856/2002.  Cantitatea anuală de 

nămol rezultat se apreciază la 3 000 mc (4% din materialul intrat în flux). 

 

 

4. IMPACTUL POTENŢIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI ŞI 
MĂSURI DE REFACERE A ACESTORA 

 4.1 Apa 
 Condiţii hidrogeologice ale amplasamentului 

Reţeaua hidrografică din zona amplasamentului statie de sortare , este reprezentată în 

principal de râul Somes situat în imediata vecinătate a perimetrului de exploatare,  din bazinul 

hidrografic Someş-Tisa cod cadastral II.1.048.00.00.00.1. Morfologia amplasamentului este 

caracterizată  de un teren plat fara schimbări de pantă.Terenul sub aspectul stabilităţii şi al 

rezistenţei prezintă condiţii favorabile, pentru desfăşurarea activităţii de prelucrare agregate 

minerale.  
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4.1.1 Alimentarea cu apă a obiectivului 

- Alimentarea cu apă industrială este realizata din râul Somes prin intermediul unei electropompe 

tip Cris 200, cu Q = 150 mc/h, Hcol apă = 80 m, P = 22kw/ 3000 rot/ min.  

care are sorbul imersat la cca 0,60m sub apa  în apropiere de malul stâng al râului aceasta fiind 

amplasata pe o platforma betonata si acoperita pentru a fi protejata de intemperii.  

- Pentru utilizarea apei în scopul spălării agregatelor minerale nu se impun condiţii speciale de 

calitate. 

 

Sistemul de alimentare cu apă tehnologica  - este format din : 

- sorbul pompei cu Ø 75 ” imersat la o adâncime de cca 0,6 m sub nivelul râului Somes; 

- conducta de transport – PHED 110 mm ; L= 164 m ; 

- pompa de alimentare tip Cris 200, cu Q = 150 mc/h, Hcol apă = 80 m, P = 22kw/ 3000 rot/ 

min.  

- registrul de spălare din dotarea ciurului oscilant.  

  Apa potabilă necesară  pentru personalul care deserveşte lucrările de exploatare 

este asigurată din fântânile localnicilor din zonă şi va fi adusă în recipiente de plastic. 

 Consumul  de apă potabilă estimat este următorul: 

  -zilnic maxim 0,02 mc/zi 

  -anual 5,2 mc/an 

Bilanţul consumului de apă  potabila al obiectivului este prezentat în tabelul 4.1.1 

Proces 
tehnologi

c 
 

 
Sursa 

de 
apă 

 
Consum 

total 
de apă 

Apa prelevată din sursă  
Recircuitată/ 
Reutilizată 

 
Comentarii total Consum 

menajer 
Consum 
industrial 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Maxim 
0,02mc/zi 

5,2 
mc/an 

 

 
 

Maxim 
0,02mc/zi 

5,2 
mc/an 

 
 

 
 
 

Maxim 
0,02mc/zi 

5,2 
mc/an 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Apa 
potabilă 

Va fi 
adusă în 
recipiente 
din plastic 
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 Determinarea debitelor orare, zilnice şi anuale ale cerinţei de apă  
 
Specificatie N ks kp Q 
N, Q orar zilnic anual   orar zilnic anual 
 mc apă/ ora mc apă/ zi mc apă/ an   mc apă/ ora mc apă/ zi mc apă/ an 

minim 75,0 630 150 000 1,02 1,05 80,32 642,6 160 650 

mediu 80,0 672 175 000 1,02 1,05 85,68 749,7 187 425 

maxim 100,0 840 200 000 1,02 1,05 107,1 856,8 214 200 

 

3. Centralizator -  Debite necesare şi cerinţa de apă 
 

Specificatie n N Qs Q 
N, Q  orar zilnic anual  orar zilnic anual 
 1mc apă/1mc 

balast 

mc apă/ ora mc apă/ zi mc apă/ an l/sec mc apă/ ora mc apă/ zi mc apă/ an 

minim 1,5 75,0 600 112 500 22,31 80,32 642,6 160 650 

mediu 1,75 87,5 700 120 000 23,8 85,68 749,7 187 425 

maxim 2,0 100,0 800 150 000 29,75 107,1 856,8 214 200 

 

4.1.2 Managementul apelor uzate 
 Apa tehnologică uzată se va limpezi într-un decantor bicameral construit prin excavare în 

terenul învecinat staţiei, la o distanţă de cca30 m est  faţă de aceasta. 

 Bazinul decantor are  următoarele dimensiuni: 

 specificatie Bazin 1 
Lungime (m) 70 

Laţime (m) 20 

Adâncime (m) 3,57 

Suprafaţa (mp) 1400 

Volum (mc) 5 000 

 

 Bazinul este impermeabilizat  cu un strat de argilă compactată cu grosimea de  0,60 m. 

 Limpezirea apei uzate se va realiza în modul următor: 

- apa uzată încărcată cu material levigabil se evacueaza  gravitaţional din cuva clasorului cu cupe  

printr-o conductă PHED 220 mm în bazinul de decantare primar  unde va avea loc sedimentarea 

primară a materialului solid  şi limpezirea partiala a apei de unde apa este condusa  printr-o 

conducta de preaplin cu diametrul de 220 mm si lungimea de 3m in bazinul de decantare 
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secundara  iar  apa limpezită , este evacuată gravitaţional  printr-o conductă PHED cu  = 220 

mm şi L = 45 m montată îngropat la o adâncime de 0,90 m  în râul Somes. 

 Gradul de reţinere al materialului solid se apreciază la 80 %. 

 Materialul sedimentat în decantor se  evacueaza periodic cu utilajele din dotare; deoarece este 

un material fertil foarte bun se va transporta şi se va depune pe terenurile agricole din zonă la 

cererea proprietarilor, cu respectarea prevederilor ordinului comun nr 708/344 din 16.08.2004 al 

MMGA/ MAPDR.  
. Debite evacuate - 
 

Specificatie Q p Qu 
Q, Qu orar zilnic anual  orar zilnic anual 
 mc apă/ ora mc apă/ zi mc apă/ an l/sec mc apă/ ora mc apă/ zi mc apă/ an 

minim 80,32 642,6 160 650 0,8 64,26 514,08 128 520 

mediu 85,68 749,7 187 425 0,8 68.54 599,76 149 940 

maxim 107,1 856,8 214 200 0,8 85,68 685,44 171 360 

Cantitatea apelor meteorice căzute pe amplasament se determină conform STAS 1846/90- cu 

relaţia: Q pluv = m x Σ (S x Φ) x I, unde: 

- m = 0,8 = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul la durata de calcul a ploii ≤ 

40 min; 

-S = suprafaţa de recepţie a apelor pluviale exprimată în ha = 0.46 ha.  

- Φ = 0,2 = coeficient de scurgere;   I = intensitatea ploii de calcul = (80 l/sec x ha la timpul de 

calcul t ≤ 40 min şi frecvenţa ploii = 1/1). 

Qpluv = 0,8 x (0,46 ha x 0,2) x 80l/sec  = 5.88 l/ sec,  

Qpluv = 40 min x 60 sec x 5,88 l/sec = 14 131l/ 40 min = 14,131mc la timpul de calcul = 40 min. 

 

 Bilanţul apelor pluviale care vor fi evacuate in cazul unor ploi torenţiale este redat în 

tabelul 4.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

                      Tabelul 4.1.2 
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14,31 
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Se vor 
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4.1.3 Prognozarea impactului 
  Activitatea obiectivului va avea un impact minim asupra factorului de mediu APĂ,  
datorită următoarelor aspecte: 

 apa uzata tehmologic este decantata intr-un decantor bicameral, iar dupa o prealabila 

limpezire apa conventional curata va fi evacuata in Raul Somes, cu respectarea 

indicatorilor de calitate, reglementati pri Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr 

253/10.09.2018 

  Nu există impact secundar asupra componentelor mediului cauzat de schimbări 

previzibile ale condiţiilorhidrologice şi hidrogeologice ale amplasamentului.În zona 

obiectivului analizat Proiectul se află în SitulNatura 2000 Cursul Mijlociu al Someşului 

ROSPA0114 declarată ca şi arie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000  
În zonă nu există sistem centralizat de alimentare cu apă Statia de sortare nu va utiliza apă din 

subteran.Se poate aprecia că prelucrarea  balastrului în  nu contribuie la deteriorarea rezervei de 

apă freatică din zonă.În caz de poluare accidentală cu produse petrolierea apelor pluviale din 

şanţurile de desecare, beneficiarul obiectivului trebuie să deţină mijloace proprii de primă 

intervenţie cum sunt, baloţi paie, materiale absorbante. 
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4.1.4 Măsuri de diminuare a impactului 
    Nu sunt necesare măsuri de diminuare a impactului asupra apelor întrucât acesta este 

nesemnificativ. 

 

 4.2 AERUL 
4.2.1 Date generale 
 Condiţii de climă şi meteorologice pe amplasament/zonă 
Clima 
 Din punct de vedere climatic, zona obiectivului se caracterizează print-o climă temperat –

continentală moderată avănd nuanţă panonică şi suferind local influenţele de baraj şi adăpost ale 

Munţilor Apuseni, cu următoarele caracteristici: 

  Temperatura aerului 

 -temperatura medie anuală 70C 

 -temperatura medie ianuarie 5-80C 

 -temperatura medie iulie 15-180C 

Precipitaţiile 
Precipitaţii medii anuale  700-800 mm 

Numărul anual de zile  senine 120-130 zile 

Numărul anual de zile acoperite 120-140 zile  

 Primele ninsori apar , ca medie la sfârşitul luni noiembrie, iar ultimele cad la mijlocul lunii 

martie, grosimea stratului de zăpadă este în medie de 36 cm, Umiditatea medie a aerului este de 

81 % 

Vânturile 
 Se remarcă dominarea celor din vest , dar numai la altitudini de peste 1000m. La nivelulsolului 

, frecvenţa cea mai mare o au vânturile din sud-vest, şi din sud –est, iar cele din vest sunt reduse  

 Scurtă caracterizare a surselor de poluare staţionare şi mobile existente în zonă surse 
de poluare dirijate şi nedirijate informaţii privind nivelul de poluare al aerului ambiental 
din zona amplasamentului obiectivului. 

În zona amplasamentului nu există şi alţi agenţii economici cu activitate industrială(surse 

staţionare sau mobile), iar calitatea aerului este influenţată nesemnificativ de activitatea  

obiectivului.Calitatea aerului în zona amplasamentului se încadreaă în cerinţele impuse de 

reglementările STS 12.574/1987, pentru zone protejate.În zona amplasamentului nu sunt 

receptori sensibili la poluare.Obiectivul este amplasat în afara zonelor locuite . 
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4.2.2 Surse şi poluanţi generaţi.calculul debitelor de poluanţi generaţi 
Din activitatea obiectivului  pot fi indentificate următoarele surse posibile de poluare pentru aer: 

 Emisii sub formă de pulberii în suspensie şi sedimentabile datorate activităţii de transport din 

cadrul balastierei-sursă mobilă 

 Emisii de noxe provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor de extracţie şi transport 

Din punct de vedere al impactului asupra calităţii atmosferei activităţile care se desfăşoară 

constitue surse de impurificare.Poluanţii caracteristici acetor surse sunt praful, particulele 

rezultate din manipularea  şi balastrului, praful rezultat de la circulaţia vehiculelelor pe drumul de 

acces în statie, gazele de eşapament ale utilajului şi  a vehiculelor care transportă 

balastru.Sursele specifice enumerate au următoarele caracteristici 

 -evacuări intermitente şi de scurtă durată la încărcarea balastrului 

 -surse la nivelul solului şi surse mobile 

 -evacuări intermitente de gaze de eşapament 

 

 Emisii de pulberii în suspensie şi sedimentabile datorate activităţii de transport 
din cadrul balastierei 

 În perioadele  secetoase şi cu temperaturi ridicate rularea autobasculantelor pe drumul de 

acces în statie   determină emisii de pulberii în suspensie şi sedimentabile antrenate de pe 

suprafaţa de rulare.Aceste emisii pot fi reduse prin stropirea cu apă a suprafeţelor de rulare, cu 

ajutorul unei autocisterne în perioadele secetoase, fapt care va conduce şi la reducerea emisiilor 

fugitive de pulberi datorate acţiunilor factorilor atmosferici(vânt). 

 În aceste condiţii, debitul masic al pulberilorrezultate se va situa sub 0,5kg/h, limita maximă 

prevăzută de Ordinul nr 462/1993 

 Emisii de noxe provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor şi 
autobasculantelor 

 Mijloacele de transport auto şi utilajele care vor funcţiona în balastieră  vor fi acţionate de 

motoare Diesel, acestea şi consumurile corespunzătoare fiind prezentate în tabelul următor  
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Utilaj, mijloc de transport 

 

 
 

buc 

 
 

Consum utilaj 
l/h 

 
 

Consum total 
l/h 

Incarcator frontal 1 
 

12 
 

12 
 

Autobasculantă 2 15 
 

30 

Total consum orar de motorină 42 

 

 Datorită faptului că specificul activităţii determină  funcţionarea intermitentă 

 a mijloacelor auto şi a utilajelor, impactul activităţii obiectivului asupra aerului se va situa în 

limitele admisibile.Factorii de emisie pentru gazele de eşapament ale motoarelor tip diesel, 

prezentaţi de metodologia Corinair, sunt următorii: 

 Pulberi:  5,73 g/kg 

 SOx:  10,00g/kg 

 CO:  15,80 g/kg 

 CH4:  0,17 g/kg 

 NOx:  48,80g/kg 

Debitele masice de poluanţi rezultate din funcţionarea utilajelor şi autobasculantelor acţionate de 

motoare Diesel sunt prezentate în tabelul următor: 

 

POLUANT 
 

DEBIT MASIC 
g/h 

DEBIT MASIC CONF.ORD.462/93 
g/h 

Pulberi 240,7 500 

SOX 420,0 5.000 

CO 663,6 - 

CH4 7,14 - 

NOX 2049,6 5.000 

 

Valorile estimate pentru debitele masice de poluanţi se situează sub valorile maxime admisibile 

prevăzute de Ordinul 462/93 
4.2.3 Prognozarea poluării aerului 
 Emisiile de poluanţi(gaze şi pulberi) rezultate din activitatea obiectivului nu vor genera un 

impact semnificativ asupra calităţii aerului din următoarele considerente: 
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 Emisiile de pulberii datorate activităţii de transport pe drumul de acces în statiel de 

sortare, va fi substanţial redusă prin stropirea suprafeţelor de rulare cu ajutorul 

autocisternei.În aceste condiţii debitul masic al pulberilor rezultate se va situa sub 0,5 

kg/h, limita maximă prevăzutăde Ordinul 462/93. 

 Emisiile de noxe din gazele de eşapament ale utilajelor şi autobasculantelor se 

situează sub valorile maxime admisibile ale Ordinului 462/93 

 Prelucrarea balastrului in stata de sortare se face , prin spalare, iar emisiile de pulberi 

sunt eliminate 

În aceste condiţii impactul activităţii obiectivului asupra aerului se va situa în limitele 

admisibile. 

 

4.2.4 Măsuri de diminuare  a impactului 
 Impactul asupra aerului datorat funcţionării utilajelor din statie  se poate diminua prin 

efectuarea periodică a reviziilor motoarelor în atelierele specializate. 

 

4.3 SOLUL 
4.3.1 Generalităţi 

 Tipurile şi caracteristicile solurilor din zonă 
Solul  din zona obiectivului  face parte din clasa  argiluvisoluri, procesele pedogenetice încadrând 

acest sol în tipul solurilor brune luvice, solurile din zonă fiind acide şi sărace în elemente 

fertilizante.Rocile pe care s-au format solurile brune sunt în general sedimentare, reprezentate 

prin conglomerate, şisturi cristaline, şi chiar roci eruptive. 

 Tipuri de culturi pe solul din zona respectivă 

Sortimentul de plante indicat este reprezentat prin grâu, secară porumb,cartofi,plante de nutreţ. 

 Poluare existentă tipuri şi concentraţii de poluanţii 
Terenul pe care se va realiza obiectivul nu prezintă urme de poluare anterioară, sau existentă.În 

zona analizată solurile sunt preponderent aluvionare uşor permeabile. 

4.3.2 Surse de afectare şi poluare a solului şi subsolului 
 Poluarea sau afectarea solului reprezintă orice acţiune care produce dereglarea calităţilor 

pedologice ale solului ca suport de mediu şi viaţă în cadrul diferitelor ecosisteme.Activitatea care 

se va desfăşura  în statia de sortare poate afecta solul  şi subsolul prin următoarele aspecte: 

  -manipularea necorespunzătoare a  produselor petroliere 

 Manipularea necorespunzătoare a produselor petroliere 
 Obiectivul nu va fi dotat cu un depozit de carburanţi, motorina necesară funcţionării utilajelor 

de extracţie va fi asigurată , prin transport în recipienţi etanşi, în acest fel transvazarea motorinei 
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din butoaie în rezervoarele utilajelor se va face prin intermediul unei pompe manuale  prin 

asigurarea retentiei secundare (tavi metalice). Alimentarea utilajelor de extractie se va face in 

afara arie protejate Natura 2000, prin asigurarea retentie secundare 

 Punctele de lucru vor fi dotate cu materiale absorbante pentru intervenţie în cazul unor 

pierderi accidentale de produse petroliere la manipulare.Posibilitatea poluării solului prin 

manipularea produselor petroliere poate fi determinată de următoarele: 

  -manipularea necorespunzătoare a produselor petroliere de către deservenţi de utilaje 

4.3.3  Prognozarea impactului 
 Impactul produs asupra solului şi subsolului prin aplicarea tehnologiei de 

prelucrare 
Prin implementarea proiectului nu vor surveni modificarii în calitatea şi structura solului  

 
Impactul  produs asupra solului în cazul poluării cu produse petroliere 

 Lucrările de investiţii care se vor realiza , specificul activităţii obiectivului şi organizarea 

activităţii nu vor determina poluarea cu produse petroliere.Acest tip de poluare, dacă apare în 

mod accidental , şi cu scurgeri însemnate de produse petroliere, poate produce un impact 

semnificativ asupra solului şi necesită măsuri imediate de stopare şi remedierea suprafeţelor  

afectate, prin măsuri şi procedee specifice, care pot neutraliza efectele negative.O poluare 

semnificativă cu produse petroliere, în condiţiile de organizare impuse poate să apară, doar în 

cazul unor situaţii de risc sau în urma unor grave încălcări de disciplină a muncii. 
4.3.4 Măsuri de diminuare a impactului 

 Măsuri de diminuare a impactului produs asupra solului şi subsolului datorat 
aplicării tehnologiei de exploatare a balastrului. 

 Măsurile de protecţia mediului constau în următoarele 

 -lucrările de prelucrare  se vor desfăsura cu stricteţe numai în interiorul amplasamentului cu 

respectarea tehnologiei de lucru prevăzută 

 -manipularea carburanţilor şi a uleiurilor pentru utilaje se va face conform normelor în vigoare, 

în afara perimetrului de exploatare si a arie protejate Natura 2000 , evitând scurgerea acestora pe 

sol 

 -transportul producţiei se va face pe traseele şi căile special amenajate 

  

 Evaluarea măsurilor de conservare, dezafectare şi închidere  
A.Măsuri tehnice de renaturare, şi conservare 
       Se impune  luarea  măsurilor tehnice de dezansanblare a utilajelor din fluxul tehnologic al 

statie, precum si inlaturarea cuzinetilor din beton pe care au fost amplasati elementele metalice  
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B. Măsuri tehnice de dezafecate 
După încetarea activităţii de extragere a balastrului vor fi dezafectate următoarele obiective: 

 -utilajele vor fi distribuite la alte obiective ale societăţii  

C. Măsuri tehnice de închidere a amplasamentului statie 
 În urma realizării măsurilor stabilite la punctele A şi B  Statia de sortare  poate fi considerată 

inchisă. 

 Măsuri de prevenire pentru evitarea poluării cu produse petroliere 

-alimentarea cu carburanţi a utilajelor se va efectua  numai în locurile destinate pentru aceste 

operaţiuni 

-deservenţii de utilaje vor fi instruiţii pentru respectarea normelor de protecţie a mediului 

 

4.3.6 Măsuri de monitorizare post închidere 
  Nu sunt necesare 

 

 

4.4.1 Potenţialul seismic al zonei 
Conform zonării seismice a teritoriului României , regiunea în care va fi amplasată Balastiera 

Traniş Vanera este caracterizată de următorii parametrii: 

 -coeficientul de seismicitate Ks= 0,08 

 -zonă seismică de gradul F 

 -perioada de colţ Tc=0,7 

 -gradul de seismicitate are valoarea 6 

4.4.2 Relaţia dintre resursele subsolului şi zone protejate sau peisaj 
  În vecinătatea zonei de amplasare a obiectivului nu sunt zone protejate.Specificul 

activităţii obiectivului , nu va afecta valoarea peisagistică a zonei.Menţionăm că obiectivul va fi 

amplasat într-o zonă în care nu se află obiective sau trasee turistice.Impactul pe care îl va 

avea balastiera asupra peisajului se va ameliora după încheierea lucrărilor de reconstrucţie 

ecologică. 

4.4.3 Obiective geologice valoroase protejate 
În zona obiectivului analizat nu se află obiective geologice valoroase care să necesite măsuri 

de protecţie. 
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4.4.4 Surse de poluare a subsolului 
Lucrările specifice efectuate pentru amenjarea statie, nu prezintă un pericol pentru poluarea 

subsolului sau a rocilor.Calitatea subsolului ,zonei este bună în imediata vecinătate a 

obiectivului  nefiind situate obiective cu potenţial însemnat de poluare a subsolului.Poluanţi 

potenţiali care pot afecta subsolul sunt cei prezentaţi la subcapitolul 4.3 (referitor la factorul de 

mediu sol) 

4.4.6 Impactul prognozat 
 -Modificări structurale din punct de vedere fizic (compactare, tasare, succesiuni straturi), 

asupra solului prin  datorate lucrărilor de constructie a fundatiilor constructiilor aferente. 

 -Se consideră  că  nu  se produc schimbări  care  pot induce efecte asupra condiţiilor 

hidrologice, reţelei hidrologice, zonelor umede biotopurilor,  

 

4.4.7 Măsuri de diminuare a impactului 
   Măsurile de diminuare ,a impactului asupra factorului de mediu subsol a fost prezentat la 

subcapitolul 4.3 (referitor la factorul de mediu sol), specificul activităţii obiectivului 

determinând analizarea celor doi factori de mediu împreună. 

 

4.5 BIODIVERSITATEA 
4.5.1 Informaţii despre ecosistemele de pe amplasament 
 În imediata vecinătate  a  zonelor locuite se află terenuri arabile şi pajişti secundare, 

ecosistemele naturale, culturile agricole, şi livezile din vecinătatea obiectivului,nu vor fi afectate, 

în urma realizării, şi funcţionării  statie de sortare.Amplasamentul obiectivului este situat în 

extravilanul localităţii Somes Odorhei, iar în vecinătatea acestuia pe terenurile agricole se găsesc 

culturi de cereale(grâu, orz, ovăz, secară, porumb). 

 Zona amplasamentului este populată de rozătoare mici(şoarece de câmp), de cărtiţe şi de 

populaţii microfaunistice. 

 Proiectul se află în SitulNatura 2000 Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114 declarată ca şi 

arie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 şi se 

pune problema incadrări proiectului în prevederile  actelor normative naţionale care transpun 

legislaţia comunitară 
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4.5.2 Impactul prognozat 
Impactul asupra vegetaţiei şi faunei terestre va fi resimţit din momentul începerii lucrărilor de  

organizare de santier. 

 Lucrările de ansanblare si functionare a statie  vor afecta vegetaţia şi fauna 

terestră(microfauna, mezofauna), pe întreaga suprafaţă a amplasamentului.Pe această suprafaţă 

vegetaţia va dispărea complet, iar fauna va migra spre alte zone, şi se va crea conditiile necesare 

unor habitatate umede. Conform Studiului de evaluare adecvata , impactul prognozat,este relatat 

in felul urmator.În literatura de specialitate există numeroase studii ce tratează problematica 

efectului pe care amenajarea carierelor / balastierelor îl au asupra faunei/florei .  

 Conform îndrumarului  “Managing Natura 2000 sites -The provisions of Article 6 of the 

‘Habitats’ Directive 92/43/EEC”  :  

        Degradarea habitatelor: este o degradare fizică ce afectează un habitat. Conform art. 1 

pct.e). al Directivei 92/43/CEE - Directiva Habitate, statele membre trebuie să ia în considerare 

impactul proiectelor asupra factorilor de mediu  (apă, aer sol) şi implicit asupra habitatelor. Dacă 

aceste impacte au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor într-unul 

mai puţin favorabil faţă de situaţia anterioară impactului, atunci se poate considera  că a avut loc 

o deteriorare a habitatului .  Dacă  nu se înregistrează modificări semnificative  impactul este 

nesemnificativ .  

  
   Analiza impactului zgomotului asupra mediului în perioada de functionare.  

 Potenţialii factori care pot afecta în mod direct speciile ţintă pentru care au fost declarate 

siturile NATURA 2000 se regăsesc în zgomotul produs de utilajele folosite pentru extracţia  

rezervelor de balast  .   

 Zgomotul este un agent de disturbare care se disipează mult în mediu, deşi este foarte 

greu de măsurat comparativ cu  noxele şi praful, acesta este considerat unul dintre factorii majori 

de poluare. Păsările par a fi foarte sensibile la zgomotul traficului, deoarece acesta interferează în 

mod direct cu comunicarea interspecifică prin intermediul sunetelor şi în acest mod afectează 

indirect comportamentul de teritorialitate şi rata împerecherii (Reijinen and Floppen, 1994). 

Numeroase studii au documentat densitatea redusă a populaţiilor de păsări din zonele cu trafic 

greu, păsările din păduri manifestând efecte negative la un nivel de  40 dB(A). De asemenea 

carnivorele mari, în special lupul (Canis lupus) şi felinele (râs, pisica sălbatică) sunt sensibile la 

zgomot. În timpul desfăşurării lucrărilor s-ar putea produce migrarea din zona traseului drumului a 
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faunei, dar schimbarea în habitat va fi pentru o perioadă scurtă, după care, fauna va reveni la 

habitatul său normal .  

 În cazul de faţă, calitatea habitatului nu va avea de suferit, proiectul analizat propune 

functionarea unei statii de sortare agregate minerale Sursele de poluare în cazul de faţă 

vor avea acţiune locală.  Acestea vor fi în zona punctelor de lucru de pe sectorul ce se 

amenajează şi sunt reprezentate de zgomotele şi vibraţiile ce ar putea fi generate atât de 

autovehiculele grele ce transportă materialele cât şi de utilajele cu care se execută lucrările de 

amenajare. Sursele de zgomot şi vibraţii se vor datora în special utilajelor necesare execuţiei 

lucrărilor şi transportului de materiale. Zgomotul produs de utilajele şi mijloacele din fluxul 

tehnologic pe perioada execuţiei lucrărilor poate determina migrarea diferitelor specii de  păsări 

şi animale în alte zone  învecinate .  

 Se apreciază că nivelurile de zgomot nu vor depăşi decât temporar şi local valorile 

maxime admisibile, iar zona  locuită  este la o distanţă de  peste 1,5 km de limita 

amplasamentului  .   

 În zonele în care sunt amplasate lucrările de investiţii nu există specii de vegetaţie şi 

faună rare, ocrotite sau pe cale de dispariţie .   

 

 4.5.3 Măsuri de diminuare a impactului 
H.G.  nr.  168/2005  menţionează faptul că  amplasarea obiectivelor economice ca surse de 

zgomot şi vibraţii, respectiv dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se vor face în aşa fel 

încât în teritoriile protejate nivelul acustic echivalent continuu  (LEQ)  măsurat la  3 m  de peretele 

exterior al receptorului  şi la  1,5 m înălţime de  sol să nu depăşească  50 dB(A)  şi  curba de 

zgomot de  45. Această condiţie este respectată ţinând seamă de faptul că  amplasamentul statie 

este situat la  peste 1,5km  de cel mai apropiat  receptor Realizarea lucrărilor propuse în 

amplasament nu ridică probleme deosebite privind afectarea factorului uman din zonă  (locuinţe, 

starea de sănătate sau confort a populaţiei prin producerea de zgomot sau vibraţii, producerea de 

poluanţi biologici sau toxici ).  Nivelul de zgomot estimat  în situaţia cea mai defavorabilă, luând în 

considerare funcţionarea simultană  a tuturor utilajelor este de cca.  43,22 dB(A), sub limitele 

impuse de  STAS 10.009/1988 .  

 În vederea diminuării impactului negativ înregistrat sunt necesare următoarele măsuri  :   

 Desfăşurarea traficului greu şi circulaţia  utilajelor din si din si la statia de sortarea,  va 

trebui să se desfăşoare pe baza unui program care să ţină seama de perioadele cele 

mai adecvate în vederea înregistrării unui impact cât mai redus, datorat zgomotului şi 

vibraţiilor produse de mijloacele de transport si de lucru care se utilizează în 

amplasament .  
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 Alegerea cu grijă a locurilor special amenajate pentru depozitarea selectivă a 

deşeurilor de tip menajer, astfel încât acestea să nu constituie o sursă de poluare a 

zonei .  Se va asigura transportul acestor deşeuri la cele mai apropiate rampe de 

gunoi menajer amenajate şi autorizate conform legislaţiei în vigoare .   

 Interzicerea desecărilor, a defrişărilor, incendierilor şi a construirii de noi drumuri .   

 Diminuarea lucrărilor în perioada mai-iunie, perioadă specifică sezonului de cuibărit, 

clocit şi creştere a puilor, respectiv naştere şi creştere a puilor pentru mamifere .  

 Interzicerea recoltării speciilor floristice şi faunistice, inclusiv degradarea, colectarea 

ouălor sau cuiburilor de păsări .  

 Interzicerea  braconajului, a vânătorii  şi a capcanelor  .  

 Evitarea poluării ecosistemului cu deşeuri petroliere şi menajere precum şi cu alte 

produse chimice .  

 Monitorizarea zonei astfel încât să se asigure regenerarea şi dezvoltarea pe cale 

naturală a habitatului .  
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 3.5.   Evaluarea  impactului  asupra mediului  .   
  

Parametru 
Evaluarea impactului potenţial   

Impact Tip Importanţă 
Direct 
sau 

indirect 
Durata Evitabil Reversibil 

Climat Modificarea 
microclimatului 

0 NS I P NU DA 

Morfologie 
(topografie) 

Schimbări în 
zona statiei  + M D P NU Da 

Hidrogeologie 
Variaţia 

nivelului apelor 
subterane  

0 NS I T NU DA 

Hidrologie .  Probleme de 
debit   0 NS D P NU DA 

Protecţia 
mediului şi 

conservarea 
naturii .  

Schimbări în 
habitatul 

zonelor din 
jurul statiei. 

 –  M I T Partial DA 

Aşezări 
umane.  

Perturbări în 
faza de 

exploatare 
datorate 

transportului şi 
traficului .  

 –  M D T Parţial DA 

Poluarea 
aerului .  

Degradarea 
calităţii aerului 

.  
NS L D T Parţial DA 

Poluarea 
apelor de 
suprafaţă .  

Calitatea 
apelor râurilor 

.  
 –  L D T Parţial DA 

Poluarea 
apelor 

subterane .  

Poluarea 
apelor 

subterane .  
 –  NS D T Parţial DA 

Poluare sol .  

Eroziune în 
zona statiei .  –  M D T Parţial DA 

Lucrări care 
cauzează 

deteriorarea 
terenului  

 –  M D T Parţial DA 

Zgomot .  In zona statiei    –  M D T Parţial DA 
Sănătatea 
mediului .  Populaţie  +  H D P Parţial DA 
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4.6 PEISAJUL 
4.6.1 Încadrarea în regiune 
 Terenul  pe care se amplaseaza statia de sortare  , este situat în, partea de nord al judeţului 

Sălaj, administrativ aparţine de com  Somes Odorhei.Morfologic terenul aparţine zonei de luncă 

fiind  situat în terasa superioară a râului Somes.Specificul lucrărilor miniere care se vor executa 

vor conduce la cumulul unor factori cauzali, care vor determina afectarea peisajului.Intervenţiile 

antropice din perimetrul de exploatare pot fi ameliorate prin lucrări specifice ,atât în perioada de 

exploatare căt şi după încetarea activităţii.Conform certificatului de Urbanism nr 27/07/11/2018 

rezultă 

Regimul juridic:Terenul aferent  statiei este în extravilanul loc somes Odorhei, com Somes 

Odorhei ,jud Sălaj 

Regimul economic: Terenul aferent amplasamentului propus se află situat în albia majoră a 

râului Somes, conform planului cadastral al localităţii  

Regimul tehnic:se propune amplasarea unei statii de sortare spalare a agregatelor minerale. 

4.6.2 Impactul prognozat 
Specificul obiectivului , care reclamă dezvoltarea tuturor activităţilor necesare prelucrarii 

agregatelor minerale nu  va avea un impact negativ asupra valorii peisagistice a zonei.Menţionăm 

că obiectivul va fi amplasat într-o zonă în care nu se află obiective sau trasee turistice. 

  
4.6.3 Măsuri de diminuare a impactului 
 Protecţia şi refacerea mediului natural în cazul obiectivului studiat este condiţionată de luarea 

de măsuri şi efectuarea de lucrări în acest scop atât în perioada de functionare cât şi după 

încetarea activităţii. 

 Impactul pe care îl va va avea Statia de sorate asupra peisajului se va ameliora după 

încheierea lucrărilor de reconstrucţie ecologică descrise la punctele 4.3.5,4.3.6 , asfel incât 

impactul va fi nesemnificativ 

 

4.7 Mediul  social  şi economic  
 Suprafaţa totală a comunei Somes Odorhei este de 78,24 km2, ceea ce reprezintă 2,02% din 

suprafaţa totală a judeţului Sălaj agricultura este principala ramură economică ce caracterizează 

comuna se intinde in depresiunea Guruslau si in zona colinara a Culmii Salajului, Valea 

Somesului repreyinta principalul element al fondului turistic natural 

4.7.1 Impactul prognozat 
 Aşezările umane  din zonă nu vor fi afectate pe parcursul  functionarii Statie de sortare, cele 

mai apropiate gospodării ale populaţiei sunt situate la 1,5km 
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4.8 Condiţii culturale şi etnice 
 Obiectivul de investiţii nu va afecta condiţiile etnice şi culturale din zonă.În vecinătatea 

amplasamentului nu există obiective de patrimoniu cultural, arheologic sau monumente istorice. 

 

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR ŞI MĂRIMEA IMPACTULUI 
5.1 Descrierea alternativelor 
  Proiectarea lucrărilor de investiţii s-a făcut în aşa fel încăt suprafaţa afectată de activitatea 

obiectivului să fie căt mai restrânsă, activitatea să aibă un impact cât mai redus asupra mediului 

şi lucrările de ecologizare să asigure refacerea mediului. 

5.2 Analiza mărimii impactului 
  Metoda de evaluare a impactului asupra mediului inconjurător parcurge mai multe etape de 

aprecieri sintetice, bazate pe indicatorii de calitate posibil să reflecte starea generală a factorilor 

de mediu analizaţi.Calitatea  unui factor de mediu sau element al mediului se încadrează în raport 

cu limitele admise în STAS –uri, sau Normativele de reglementare. 

 În raport cu limitele maxime admise avem indici de poluare Ip 

    Ip= (Cmax/Cadmis)x100 

IP=0-100 - mediul este afectat în limitele admise iar efectele sunt pozitive sau negative 

fără afi nocive 

Ip> 100 – mediul este afectat peste limitele admise efectele negative se evaluează în 

funcţie de gradul (%) depăşire 

 În raport cu mărimea efectelor avem indici de calitate Ic 

    Ic=1/+-E 

  E-mărimea efectului stabilit prin matricea de evaluare 

Ic=0-1,0  -influenţele sunt pozitive iar mediul este afectat în limite admisibile 

Ic=-1-0 –influenţele sunt negative iar mediul este afectat peste limitele admise 

 Ic=0  -starea mediului neafectată de activitate  

 

Estimarea  indicilor de calitate ai mediului încomjurător se face după scara de bonitate a cetora, 

prezentată în tabelul următor: 
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VALOAREA INDICILOR DE CALITATE 

Nota de 
bonitate Valoarea Ic Efectele activităţilor asupra mediului inconjurător 

0 1 2 
10 Ic=0 -Mediu neafectat 

9 Ic=0,0-0,25 -Mediu afectat în limite admise 
-Nivel 1 
-Influenţe pozitive mari 

8 Ic=0,25-0,50 -Mediu afectat în limite admise 
-Nivel 2 
-Influenţe pozitive medii 

7 Ic=0,5-1 -Mediu afectat în limite admise 
-Nivel 3 
-Influenţe pozitive mici 

6 Ic= -1,0 -Mediu afectat peste limite admise 
-Nivel 1 
-Efectele sunt negative 

5 Ic= -1÷-0,5 -Mediu afectat peste limitele admise 
-Nivel 2 
-Efectele sunt negative 

4 Ic= -0,5÷-0,25 -Mediu afectat peste limitele admise 
-Nivel 3 
-Efectele sunt negative 

3 Ic= -0,25÷-0,025 -Mediu este degradat 
-Nivel 1 
-Efectele sunt nocive la durate lungi de expunere 

2 Ic= -0,025÷-0,0025 -Mediu este degradat 
-Nivel 2 
-Efectele sunt nocive la durate medii de expunere 

1 Ic= sub -0,0025 -Mediu este degradat 
-Nivel3 
-Efectele sunt nocive la durate scurte de expunere 
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 Indicele de calitate pentru SOL, SUBSOL, VEGETAŢIE, FAUNĂ (IC,S,S,V,F) 
 Factorii de mediu sol, subsol, vegetaţie, şi faună vor fi afectaţi iniţial de lucrările de  

organizare de santier  care presupun dislocarea in situ a  solului in vederea amplasarii fundatiilor  

sub forma de cuzineti  , pentru montarea  utilajelor din fluxul statie de sortare. Impactul asupra 

acestor factori de mediu va fi mult diminuat, astfel încât afectarea mediuluise va incadra în limite 

admise ,cu influenţe pozitive medii cea ce va conduce la un indice de calitate Ic S,S,V,F=0,5-1 
 Indicele de calitate pentru APĂ( IC apă) 
 Pentru a nu fi afectată calitatea apelor subterane, alimentarea utilajelor cu carburanţi se va 

face în locuri special amenajate prin asigurarea retenţiei secundare.In aceste condiţii valoarea 

indicelui de calitate IC APĂ=0,25-0,50 

 Indicele de calitate pentru AER (IC AER) 
Din cele prezentate în documentaţie rezultă că factorul de mediu aer va fi afectat în limitele 

admisibile.Indicele de calitate IC AER=0,25-0,50 

 Indicele de calitate pentru AŞEZĂRILE UMANE(IC AŞ.UM) 
 Datorită faptului că obiectivul nu are un impact cu efecte negative asupra factorilor de mediu 

analizaţi anterior şi că cele mai apropiate aşezări umanese află la o distanţă de 1,5km, rezultă 

căci indicele de calitate pentrun aşezările umaneIC AŞ.UM=0.Realizarea investiţiei poate avea şi 

efecte pozitive asupra populaţiei din zonă prin crearea unor noi locuri de muncă. 

 
Interpretarea  rezultatelor pe factori de mediu 
 Stabilirea notelor de bonitate pentru indicele de poluare , calculat pentru fiecare factor de 

mediu se face utilizând  Scara de bonitate a indicelui de poluare, atribuind notele de bonitate 

corespunzătoare valorii fiecărui indice de calitate calculat.  
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FACTORII DE MEDIU  
IC 

 
NB 

AER 0.25-0.50 8 
APĂ 0,25-0,50 8 
SOL, VEGETAŢIE, FAUNĂ 0,50-1,00 7 
AŞEZĂRI UMANE 0-0.25 9 

   

Din analiza notelor de bonitate , rezultă următoarele concluzii: 

 Factorul de mediu SOL, SUBSOL,VEGETAŢIE,ŞI FAUNĂ va fi afectat în limite admise, 

nivel 3 

 Factorul de mediu APĂ va fi afectat în limite admise, nivel 2 

 Factorul de mediu AER va fi afectat în limite admise, nivel 1 

 Factorul de mediu AŞEZĂRI UMANE nu va fi afectat de funcţionarea obiectivului 

Calculul indicelui de poluare globală 
    Pentru simularea efectului sinergic al poluanţilor, utilizând Metoda ilustrativă V.Rojanski, cu 

ajutorul notelor de bonitate pentru indicii de calitate atribuiţi factorilor de mediu se construieşteo 

diagramă.Starea ideală este reprezentată grafic printr-o figură geometrică regulată înscrisă într-

un cerc cu raza egală cu 10 unităţi de bonitate. 

 Metoda de evaluare a impactului global , are la bază exprimarea cantitaivă a stării de poluare a 

mediului pe baza indicelui de poluare globală I.P.G.Acest indice rezultă din raportul dintre starea 

ideală Si şi starea reală Sr a mediului.Metoda grafică propusă de V. Rojanski, constă în 

determinarea indicelui de poluare globală prin raportul dinte suprafaţa ce reprezintă starea ideală 

şi suprafaţa ce reprezintă starea reală, adică: 

I.P.G = Si/Sr, unde : 

SI=suprafaţa stării ideale a mediului 

Sr=suprafaţa stării reale a mediului 

Pentru I.P.G=1-nu există poluare 

Pentru I.P.G>1-există modificări de calitate a mediului 

Pe baza valorii I.P.G s-a stabilit o scară privind calitatea mediului 
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Valoarea I.P.G 
            I.P.G=Si/Sr 

 
Efectele activităţii asupra mediului înconjurător 

I.P.G=1 -Mediul este natural, neafectat de activitatea umană 

I.P.G=1-2 -Mediul este afectat de activitatea umană în limite admisibile 

I.P.G=2-3 -Mediul este afectat de activitatea umană provocând stare de 
disconfort formelor de viaţă 

I.P.G=3-4 -Mediul este afectat provocând tulburări formelor de viaţă 

I.P.G=4-6 -Mediul este afectat de activitatea umană devenind periculos 
formelor de viaţă 

I.P.G>6 -Mediul este degradat , impropriu formelor de viaţă 

 

Pentru obiectivul studiat, relaţia grafică între notele de bonitate calculate pentru factorii de mediu 

este o figură geometrică neregulată, a cărei suprafaţă este Sr=142 unităţi 

      Rezultă că I.P.G pe care îl va determina construirea şi funcţionarea Statie de sortare , în care 

se vor desfăşura activităţi de prelucrare a balastrului va fi : 

I.P.G =SI/SR=200 unităţi/144.09unităţi 

I.P.G = 1,39 
Indicele de poluare globală I.P.G are valoarea 1,39 ceea ce arată că activitatea analizată va 
afecta mediul în limite admisibile 
6. MONITORIZAREA 
          Responsabilitatea agentului economic cu privire la monitorizarea mediului va consta în: 

       -controlul emisiilor de poluanţi în mediu şi respectarea limitelor emisiilor de poluanţi stabilite 

de normativele în vigoare 

        -se va urmări constant funcţionarea şi starea utilajelor, şi care va viza emisiile gazelor de 

eşapament şi pierderile de combustibili şi carburant 

        -unităţii titulare îi revine obligaţia respectării prevederilor din Acordul/Autorizaţia de mediu şi 

a altor acte normative existente sau adoptate pe parcursul desfăşurării lucrărilor de exploatare 

7. SITUAŢII DE RISC 
 Situaţiile de risc pot apărea numai în cazurile încălcărilor grave ale disciplinei în muncă sau 

nerespectarea tehnologiilor de exploatare aprobate prin proiectele avizate. 
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 RISCURI NATURALE 
Cutremur: 
 Conform normativului P100/1992, amplasamentul este într-o zonă seismică având 

caracteristicile: 

 -coeficient de seismicitate Ks=0,08 

 -perioada de colţ       Tc=0,7 

 Echivalenţa dintre intensitatea seismică exprimată în grade MKSşi perechile de valori Ks, şi Tc 

încarează zona în gradul VI, zonarea corespunzând suprafeţei terenului liber din categoria teren 

mediu, avănd o viteză de propagare a undelor de ordinul 300-500 m/sec 

Inundaţii: 
 Având în vedere amplasarea  obiectivului în terasa superioară a râului Somes, riscul de 

inundaţii pe amplasament este existent şi posibil.In cazul unor viituri care să nu depăşească un 

debit de 5% obiectivul este protejat prin  lucrări de apărare, prevăzute în planul de prevenire şi 

apărare împotriva inundaţiilor, şi a fenomenelor meteorologice   periculoase,elaborat în cadrul 

documentaţiei pentru eliberarea Avizului de Gospodărire a Apelor.În cazul unor viituri cu 

depăşirea debitului de 5% amplasamentul decantorului va avea rolul de rezervor tampon în 

preluarea şi diminuarea viiturii pentru  terenurile şi obiectivele din aval. 

Alunecării de teren : 
Nu sunt posibile deoarece  morfologia terenului este plată 

8. DESCRIEREA DIFICULTĂŢILOR 
          Nu au fost înregistrate dificultăţi de ordin tehnic sau practic în timpul efectuării evaluării 

impactului asupra mediului. 

9. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC 
            Funcţionarea  obiectivului va consta în desfăşurarea activităţii de prelucrare a balastrului 

din terasa inferioară a răului Somes.Terenul pe care se va realiza obiectivul se află în 

proprietatea S.C VANERA ROM TRANS SRL,  

 Evaluarea impactului asupra mediului s-a realizat pe fiecare componentă de mediu în parte 

analizând atât efectele negative cât şi cele pozitive ale activităţii obiectivului de investiţii.Poluanţii 

evacuaţi în mediu au fost estimaţi şi comparaţi cu limitele admise prin legislaţia în vigoare.Din 

estimările făcute nu s-au semnalat depăşiri ale acestora. 

Factorul de mediu APĂ 

 Lucrările de excavare a balastrului urmate de amenajarea lacului piscicol se vor desfăşura 

sub nivelul superior al pânzei freatice, acest lucru fiind necesar pentru asigurarea apei în lacul 

piscicol. 
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 Pentru a nu fi afectată calitatea apelor subterane alimentarea utilajelor de extracţie se va 

face în locuri special amenajate prin asigurarea retenţiei secundare.În aceste condiţii funcţionarea 

obiectivului va avea un impact redus asupra factorului de mediu APĂ 

 

   Factorul de mediu AER 

   Din activitatea care se va desfăşura în cadrul obiectivului propus s-au indentificat următoarele 

surse posibile de poluare a  aerului: 

 Emisii în atmosferă sub formă de pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile şi noxe 

provenite în urma activităţii de transporrt cu mijloacele auto 

 Emisii provenite de la gazele de eşapament ale utilajelor şi mijloacelor de transport care va 

funcţiona în incintă 

 În perioadele din an secetoase şi călduroase, rularea autobasculantelor pe drumurile din 

incintă va determina emisii de praf, care vor putea fi evitate prin stropirea cu apă a drumurilor.În 

consecinţă considerăm că aceasta va fi o sursă nesemnificativă de poluare a aerului.Valorile 

estimate pentru debitele masice de poluanţi rezultaţi din funcţionarea autobasculantelor şi 

utilajelor acţionate de motoare se situează sub valorile maxime admisibile prevăzute de Ordinul 

592/2002 

 

Factorul de mediu SOL SUBSOL, VEGETAŢIE şi FAUNĂ 

 Excavaţiile necesare amplasarii utilajelor din fluxul statie  de sortare presupune dislocarea 

unor volume de roci in situ , factorii de mediu sol, subsol, vegetaţi şi faună urmând a fi afectaţi 

iniţial  de lucrările de organizare de santier  propriu zise . in timpul functionarii obiectivului , 

impactul asupra acestor factori de mediu va fi mult diminuat, astfel încât afectarea mediului se va 

încadra în limitele admise 

Factorul de mediu AŞEZĂRI UMANE 

 Având în vedere că cele mai apropiate case de locuit se află la o distanţă de cca 1,5Km faţă 

de amplasamentul obiectivului  considerăm că realizarea unei amenajări piscicole va avea  un 

efect pozitiv asupra factorului de mediu AŞEZĂRI UMANE     

Metodologiile utilizate în evaluarea impactului  asupra mediului s-a realizat pe fiecare 

componentă de mediu în parte conform normativelor în vigoare, s-a folosit o metodă de evaluare 

comparativă, între starea ideală şi starea posibilă datorată activităţior viitoare.Metoda Rojanski. 

În acest sens pentru obiectivul analizat s-a realizat  încadrarea fiecărui factor de mediu pe 

o scară de bonitate de la 1 la 10şi s-au acordat următoarele note de bonitate 

Factorul de mediu APĂ   NB=8 

Factorul de mediu  AER   NB=8 
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Factorul de mediu   AŞEZĂRI UMANE  NB=9 

Factorul de mediu SOL, SUBSOL, FAUNĂ, VEGETAŢIE    NB=7 

 

 
Rezultatele obţinute din evaluarea impactului  au pus în evidenţă că activitatea care 

se va defăşura în cadrul obiectivului  va afecta mediul în limitea admisibile, impactul 
produs este redus, local şi reversibil la încetarea activităţii  , fapt pentru care  propunem: 

 ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU  
ANEXE SCRISE  . 
 
 1. Autorizatie  de gospodărire a apelor nr 253/10.09.2018 
        
  

              

 

 

Rezultatele obţinute din evaluarea impactului  au pus în evidenţă că activitatea care 
se va defăşura în cadrul obiectivului Statie sortare spalare agregate minerale Somes 
Odorhei  va afecta mediul în limite admisibile, impactul produs este redus, local şi 
reversibil la încetarea activităţii  , fapt pentru care  propunem: 

 ELIBERAREA ACORDULUI DE MEDIU ,PENTRU INVESTIŢIA ANALIZATĂ 
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FILĂ FINALĂ 
 
 
 
 
 
   
 

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE  A IMPACTULUI 

ASUPRA MEDIULUI 

 OBIECTIVUL: Statie de sortare , spalare agregate minerale  Somes Odorhei  comuna Somes 

Odorhei, jud Sălaj 
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