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Raportul la studiul de impact pentru obiectivul *Înființare ferma de suine cu 1900 capete în 

localitatea Lompirt* , comuna Șărmășag, județul Sălaj s-a elaborat ținând cont de Anexa 5 la 

Ordinul MMAP nr. 269/20.02.2020 - Ghid privind instalații pentru creșterea intensivă a 

animalelor de fermă, inclusiv a păsărilor de carne, păsărilor ouătoare, porcilor și scroafelor, a 

OUG nr. 195/2005 cu modificările și completările ulterioare privind protecția mediului și 

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra 

mediului, care transpune Directiva 2011/92/EU privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 

publice și private asupra mediului amendată prin Directiva 2014/52/EU. 

Analiza efectuată a avut în vedere următoarele acte normative: 

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, care transpune 

Directiva 60/2000/EC  privind stabilirea unui cadru de acțiune comunitar in domeniul politicii 

apei: 

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările 

ulterioare, care transpune Directiva cadru a aerului 96/62/EEC privind managementul si 

estimarea calității aerului 

- OUG 92/2021 aprobată de Legea nr.17/2023 privind gestiunea deșeurilor.  

- OM Nr. 990/1809 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi 

gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 

1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. 

- Ordinul nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse 

de nitrați din activități agricole. 

- Hotărârea nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole cu modificările și completările 

ulterioare. 

- Ordinul nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acțiune tehnic pentru 

elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse 

agricole. 

- OM 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 

viață al populației, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecție 

animalelor de ferma, care transpune Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind 

protecția animalelor de fermă. 

- Ordinul nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește 

standarde minime pentru protecția porcinelor, cu modificările și completările ulterioare (Ord. 

57/2012); 

http://www.ansvsa.ro/blog/wpfb-file/ordin_75_2005-privind_protectia_animalelor_de_ferma_ro-pdf/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0058&from=EN
http://www.ansvsa.ro/download/legislatie/legislatie_sanatate_animala/Ordin_202_2006-standarde_minime_pentru_protectia_porcinelor_RO.pdf
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- Ordinul nr. 129/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a 

standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor 

din exploatațiile comerciale. 

S-au evaluat prevederile proiectului fermei astfel încât acestea să fie în acord cu cele mai 

bune tehnici disponibile: 

- Hala de producție și dotările aferente. 

- Consumurile de materii prime și materiale. 

- Emisiile de deșeuri, ape uzate, poluanți atmosferici să se încadreze în intervalele 

recomandate în documentele de referință. 

Pentru activitatea de creștere a porcilor și păsărilor au fost emise Concluziile privind cele mai 

bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, fiind aprobate prin 

Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15.02.2017. 

I. Descrierea proiectului: 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Adăpost suine cu capacitate de 1900 capete porci 

2. Filtru sanitar  

3. Camera necropsie 

4. Batal dejecții  

5. Gospodărie de apa 

6. Bazin pentru colectarea apelor uzate menajere. 

7. Poarta dezinfecție auto  

8. Branșament LEA 20 kV , post de transformare si generator propriu de curent 

9. Cantar auto 

10. Platforme exterioare betonate și pietruite. 

11. Împrejmuire 

12. Puțuri de observație a calității apelor subterane. 

13. Panouri fotovoltaice-energie regenerabila 

Necesitatea și oportunitatea. 

Prin proiectul implementat cu fonduri FEADR se va diversifica activitatea agricolă desfășurată 

de firmă prin înființarea unei ferme de creștere suine cu o capacitate de circa 1900 capete 

deoarece la acest moment exista cerințe din partea  consumatorilor care depășesc oferta de 

pe piață. 

In România carnea de porc este cel mai important tip de carne, deținând circa jumătate din 

producția totala de carne, creșterea porcinelor fiind sectorul cu cea mai mare pondere in 

zootehnie. Astfel, se impun înființări si modernizări de ferme zootehnice de creștere a 

suinelor, având in vedere importanta economica acestora, pentru asigurarea dezvoltării unei 
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agriculturi competitive si durabile, in conformitate cu cerințele pieței. Investiția propusa 

urmărește realizarea unei ferme de îngrășare a suinelor. 

Amplasamentul proiectului. 

Terenul propus pe care se va construi ferma este situat sub aspect administrativ în 

intravilanul comunei Șărmășag, satul Lompirt, str. Ady Endre nr.100. 

Comuna Șărmășag este situată în partea de nord vest a județului Sălaj, la o distanță de 29 

km de municipiul Zalău. 

Din punct de vedere geografic, aparține Platformei Marginale Sălăjene, care se situează la 

contactul Colinelor Toglaciului cu Piemontul Sălăjan, pe aliniamentele coborâte ale culoarelor 

râului Crasna și Valea Zalăului, având o suprafață de 6216 ha. Comuna se învecinează cu 

următoarele localități: 

- Nord: comuna Bobota 

- Sud: comuna Pericei 

- Est: comunele Bocșa și Chieșd 

- Vest: comuna Măeriște. 

Din punct de vedere administrativ , comuna are în componență următoarele localități: 

Șărmășag, reședința de comună, Ilișua, Lompirt, Moiad, Poiana Măgura, Țărmure. 

Satul Lompirt se află la 3 Km. distanță de Șărmășag, prin DN F1 și DJ 110B, ce traversează 

calea ferată Zalău – Carei și urcă colina pe care este așezată localitatea. 

Amplasamentul obiectivului de investiții Înființare fermă de suine în localitatea Lompirt , 

comuna Șărmășag, se află în intravilanul comunei, sat Lompirt, str. Ady Endre, nr.100. 

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 52602, terenul are o suprafață de 12200 m2 și este 

proprietatea titularului. 

Terenul are formă de paralelogram cu dimensiunile de 39,00 m x 327,27 m și este plan. 

Folosința actuală a terenului este arabil. 

Din punct de vedere geologic amplasamentul este situat în bazinul neogen al Silvanei. Roca 

de bază este reprezentată de prin argilă marnoasă cenușie sau cenușiu vineție. 

Cuvertura depusă în cuaternar este formată din argile, argile prăfoase, nisipuri, pietrișuri, 

nisipuri argiloase. La suprafață se află un strat de sol fertil cenușiu de 0,50 m grosime. 

Amplasamentul se găsește în Bazinul Hidrografic Inferior al Râului Valea Zalăului, pe malul 

stâng al râului în zona de luncă. 

Apa subterană freatică se găsește la adâncime de 5 – 6 m de la cota terenului natural. 

Adâncimea de îngheț este de -0,80 m de la cota terenului natural, considerată arbitrar 0,00 

m. 

Caracteristicile geofizice ale amplasamentului: 
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Conform normativului P100-1/2014 amplasamentul se încadrează în zona F, cu coeficientul 

de accelerație a terenului, ag = 0,102 g și perioada de colț Tc = 0,7 secunde. Conform STAS 

11100/93 terenul se încadrează în zona de intensitate seismică cu gradul 6. 

Din punct de vedere al categoriei geotehnice, terenul se încadrează în categoria: risc 

geotehnic redus.(sursa informațiilor: studiul geotehnic); nu există riscul alunecărilor de teren. 

Amplasamentul nu se află în zona inundabilă a râului Zalău, sau a râului Lescut, conform 

harților de inundabilitate elaborate in cadrul Planului pentru prevenirea, protecția, si 

diminuarea efectelor inundațiilor, pe cursurile  de apa cadastrate din Bazinul Hidrografic 

Someș -Tisa, la un debit de inundabilitate de 1%. 

Clima. 

Din punct de vedere climatic, amplasamentul se află sub directa influență a maselor de aer 

din vest, încadrându-se în sectorul cu climă continentală moderată. 

Temperatura medie a aerului este de 8 – 90C. 

Precipitații atmosferice, au o media multianuală de 700 – 800 mm. Cea mai mare parte a 

precipitațiilor se înregistrează în perioada de primăvară, scurgerea de primăvară este 

predominantă: 40 – 45 % din scurgerea anuală, față de cea din timpul verii (20%) și din 

timpul toamnei (5 –10%). 

Vecinătățile amplasamentului: 

- Nord: drum 

- Sud: drum 

- Est : proprietate privată 

- Vest: proprietate privată 

Nu există interferențe cu monumente istorice de arhitectură sau situri arheologice, terenuri 

care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță 

națională, pe amplasament sau în vecinătatea acestuia. 

Pe amplasament nu sunt rețele de utilități care necesită relocare. 

Accesul la obiectivul proiectat se va face pe drumul Lompirt – Câmpia Sălaj, drum modernizat 

prin asfaltare. Intensitatea traficului rutier pe drumul modernizat este mică. 

Populația satului Lompirt este de 777 locuitori. Din punct de vedere economic, se constată o 

diversificare a sectorului secundar, o evoluție ascendentă a serviciilor și nu în ultimul rând  

evoluția pozitivă a agriculturii. 

Amplasamentul terenurilor pe care se vor împrăștia dejecțiile rezultate din fermă 

Titularul proiectului deține o suprafață de teren agricol de 43,32 ha, din care 40,11 ha teren 

arabil și 3,21 pajiști temporare. Terenurile sunt situate în extravilanul localității, în zonele de 

luncă și pe versanți. Din punct de vedere al vulnerabilității la azotați, terenurile din luncă sunt 

mai expuse riscului de migrare a poluanților în apa subterană iar terenurile de pe versanți 

prezintă un risc mai mic de migrare a azotaților în apa subterană.  
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Titularul a încheiat convenții cu proprietarii de terenuri arabile, care însumează o suprafață 

de 106 ha și care acceptă fertilizarea cu dejecții fermentate, cu condiția respectării Codului de 

bune practici agricole. Terenurile sunt în extravilan, la o distanță de 5 – 6 km de viitoarea 

fermă. 

Comuna Șărmășag figurează în lista din  ordinul  nr. 1552 din 3 decembrie 2008 pentru 

aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole. 

Zona de protecție sanitară. 

Conform ordinului MS nr. 119/2014 cu modificări – art.11, zona de protecție dintre fermele 

de porci cu capacități de 1000 – 10.000 capete și zona rezidențială este de 1000 m. 

Terenul se află la o distanță de 1300 m de localitatea Bocșa și la 1100 m de zona locuită a 

satului Lompirt. 

Situația amplasamentului față de ariile naturale protejate. 

Amplasamentul obiectivului nu este situat în arie naturală protejată sau în vecinătatea 

acestora. 

Amplasamentul nu se află în zona de protecție a siturilor arheologice din localitatea Lompirt. 

Reglementări urbanistice. 

Certificatului de urbanism nr.2 din 21.01.2022, eliberat de Primăria comunei Șărmășag, 

terenul în suprafață de 12200 m2 pe care se va amplasa ferma de suine este în intravilan, 

conform H.C.L. al comunei Șărmășag cu nr. 142 din 15.12.2021 de aprobare a Planului 

Urbanistic Zonal și are categoria de folosință arabil. 

Coordonatele STERTEO 70 ale terenului pe care se va amplasa obiectivul proiectat: 

Nr.pct                X, m                 Y, m 

1. 64 89 74.426 33 90 60.542 

2 64 89 70.607 33 90 68.921 

3 64 86 53.428 33 89 88.291 

4 64 86 58.473 33 89 80.597 

5 64 86 65.997 33 89 69.119 

6 64 86 74.810 33 89 55.676 

7 64 89 86.782 33 90 33.426 

8 64 89 80. 116 33 90 48.054 

 

1.2. Caracteristicile fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, lucrările de 

demolare necesare, precum și cerințele privind utilizarea terenurilor în cursul fazelor de 

construire și funcționare. 

1.2.1. Caracteristicile constructive și funcționale ale obiectelor proiectate. 

Construcțiile proiectate se amplasează pe parcela cu nr. cadastral 52602, cu suprafața de 

12200 m2. 

a. Adăpost suine. 
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Clădirea va regim de înălțime parter. Accesul principal se va face de pe latura sudică a 

parcelei. Dimensiunile maxime în plan vor fi de 18,80 m x 121.20 m și o înălțime maximă de 

6,50 m. 

- aria construită la sol: 2278,56 m2 

- aria utilă: 2154,57 m2. 

- înălțime sub streașină: 2,65 m; înălțime totală: 6,50 m. 

Funcțiunile prevăzute în hală. 

Nr. 

crt 

Denumirea funcțiunii Suprafața,  

m2 

Capacitate, nr. 

de locuri 

suine. 

Spațiu pt. 

animal, m2 

1. Spațiu tehnic     12 - - 

2. Camera supraveghere     12 - - 

3. Compartiment nr.1, cu boxe colective    691,00 650 1,06 

4. Compartiment nr. 2, cu boxe colective    719,10 650 1,10 

5. Compartiment nr.3, cu boxe colective    719, 10 650 1,10 

 

Sistemul constructiv. 

Infrastructura clădirii este prevăzută din fundații izolate sub stâlpi din beton armat și fundație 

continuă pentru pereții perimetrali. 

Suprastructura va fi formată din pereți portanți din cărămidă GVP de 30 cm grosime, stâlpi 

din beton armat, grinzi și pane din europrofile. 

Acoperiș șarpantă din metal, în două ape cu panta de 190. Învelitoarea va fi din panouri 

sandwich cu grosimea de 5 cm. Clădirea va fi izolată termic. Finisajele exterioare vor din PVC 

cu geamuri termopan. 

Apele pluviale de pe acoperiș se vor colecta prin jgheaburi și burlane și vor fi dirijate în 

canalizarea pluvială. Pentru a împiedica infiltrațiile, se va realiza un trotuar din beton cu 

lățimea de 1 m, izolat hidrofug și pantă către exterior care să permită scurgerea apelor 

pluviale de lângă pereții halei. 

Adăpostul va avea trei compartimente cu câte 10 boxe colective/compartiment pentru 

cazarea porcilor. Capacitatea unui compartiment este de 600 locuri iar două compartimente 

vor avea câte 650 locuri fiecare pentru porci la îngrășat, în total adăpostul va avea o 

capacitate de 1900 locuri pentru porci la îngrășat. 

Boxele vor avea pereții din panouri de PVC montați pe stâlpi din oțel inox. 

Pardoseala adăpostului va fi din beton, din care cca. 2/3 va fi secționată cu grătare din beton 

cu dimensiunile de 2 x 0,50 x 0,08 m.  

Sub grătare vor fi cuve pentru colectarea dejecțiilor, cu radier din beton de 20 cm, pereți 

despărțitori din beton de 20 cm și înălțimea utilă de 1,20 m. Cuvele de sub grătare se vor 

izola hidrofug. 
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Volumul cuvelor de sub boxele în care sunt cazați porcii este de cca.1500 m3. Rețeaua de 

evacuare gravitațională a dejecțiilor din grajd este formată din elemente de legătură, dopuri, 

supape și o conducte din PVC Dn 300 mm, racordate la bazinul de stocare a dejecțiilor, care 

se va construi lângă adăpost. 

Instalațiile interioare ale adăpostului: 

Instalația interioară de alimentare cu apă a grajdului va fi din conducte de PE și se va racorda 

la conducta de distribuție a apei potabile din gospodăria de apă. Adăparea porcilor se va face 

cu adăpători cu suzetă și cupă. 

Ventilația mecanică se va asigura de 24 ventilatoare cu debit de 12000 m3 fiecare, diametrul 

coșului de evacuare de 63 cm, cu clapete fluture și control al microclimatului. Admisia aerului 

proaspăt se va face prin clapete mecanice, 32 buc/compartiment. Va fi prevăzută o alarmă cu 

modul GSM. 

Adăpostul va fi dotat cu senzori de temperatură, umiditate și dioxid de carbon, care în funcție 

de valorile setate va comanda deschidere/închiderea clapetelor de admisie a aerului, 

pornirea/oprirea ventilatoarelor. 

Controlul microclimatului va fi realizat și prin monitorizarea concentrațiilor de amoniac, dioxid 

de carbon, pulberi, viteza aerului, realizată de un operator cu ajutorul unui analizor portabil. 

Adăpostul nu are instalație interioară de încălzire. La popularea adăpostului, dacă 

temperatura ambientală este scăzută, încălzirea se poate realiza cu aeroterme electrice. 

Furajele se vor stoca în 3 silozuri supraterane, amplasate în exteriorul adăpostului, câte 

unul/compartiment. Silozurile sunt din fibră de sticlă și se vor monta pe o structură metalică 

încastrată în fundații din beton armat. Capacitatea unui siloz este de 18 t. Transportul 

furajelor din silozuri, în boxe pentru hrănirea porcilor, se va face cu ajutorul transportoarelor 

cu lanț, motor cu puterea de 1,5 kV și transportoare spiralate cu motor cu puterea de 1,1 kV.  

Adăpostul va fi echipat cu instalații electrice pentru alimentarea ventilatoarelor și iluminat. 

Corpurile de iluminat din adăpost vor fi etanșe, cu sursa LED cu puteri de până la 40W. 

Adăpostul va avea circuite de  iluminat de securitate de evacuare și circulație. Iluminatul 

exterior se realizează cu corpuri de iluminat cu sursa LED amplasate pe fațadele adăpostului. 

Instalația electrică va fi prevăzută cu o bară de egalizare a potențialelor șocuri electrice. 

Clădirea adăpostului va fi prevăzută cu priză de pământ de fundație , cu rezistența de 

dispersie de 1 ohm. 

Adăpostul va fi dotat cu echipamente automate de control al hranei, apei pentru adăpare, 

microclimat, iluminat și de alarmă pentru situațiile anormale în funcționare. 

 

b. Filtru sanitar 

Clădirea va avea regim de înălțime parter, cu dimensiunile în plan de 7,20 m x 6,85 m și 

înălțimea de 4,70 m. Accesul principal se va face dinspre latura sudică a parcelei. 
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Aria construită la sol: 49,32 m2; aria utilă : 38,24 m2 

Înălțimea sub streașină: 2,55 m; înălțimea totală: 4,70 m. 

Funcțiuni prevăzute: 

Nr.crt Denumirea funcțiunii Suprafață, m2 

1. Vestiar. 5,40 

2. Duș  1,98 

3. Sala de mese 8,62 

4. Grup sanitar femei 1,98 

5. Grup sanitar bărbați 1,98 

6. Birou șef fermă 10,80 

7. Birou medic veterinar  7,50 

 

Infrastructura clădirii va fi formată din fundații continuii din beton. 

Suprastructura: 

- Pereții laterali vor fi din zidărie portantă din cărămidă cu goluri laterale cu grosimea de 30 

cm. 

- Compartimentările interioare se vor realiza din pereți portanți din cărămidă cu goluri 

verticale cu grosimea de 25 cm iar pereții neportanți vor fi din ghips carton cu grosimea de 

10 cm . 

- Acoperișul clădirii va fi tip șarpantă din lemn de rășinoase pe scaune în două ape. 

Învelitoarea acoperișului va fi din tablă. Apele meteorice de pe acoperiș vor fi colectate prin 

jgheaburi și burlane și vor fi conduse în canalizarea pluvială a imobilului. 

Finisajele interioare vor fi cu pardoseli din gresie. Finisajele exterioare vor fi cu termosistem 

de culoare albă. Tâmplăria exterioară va fi din PVC cu geamuri termopan. 

Filtrul sanitar va fi prevăzut cu instalații de alimentare cu apă potabilă, preparare apă caldă 

menajeră și instalații de canalizare. Apa caldă menajeră se va prepara cu un boiler electric, 

de 100 l. Încălzirea clădirii se va face cu convectoare electrice. 

Alimentarea cu apă potabilă se va face din gospodăria de apă proiectată. Distribuția apei se 

va face prin conducte din PE. Canalizarea menajeră interioară va fi din conducte din PVC KA, 

iar canalizarea menajeră exterioară din conductă PVC KG, cu  Dn 110 mm și lungimea de 10 

m care va conduce apele uzate în bazinul vidanjabil cu V = 10 m3. 

Clădirea va fi alimentată cu curent electric prin circuite de iluminat și prize realizate din 

conductori din cupru cu izolație PVC. La dispunerea circuitelor electrice pe/în apropierea 

materialelor combustibile se vor utiliza tuburi de protecție flexibile din metal 

c. Camera necropsie 
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Clădirea va avea regim de înălțime parter, dimensiunile în plan 3,00 x 3,00 m, înălțimea 

maximă de 2,65 m. Aria construită la sol va fi de 9,0 m2, aria utilă de 8,30 m2. Funcțional, va 

avea două compartimente: camera necropsie: 4,15 m2; camera cadavre: 4,15 m2. 

Infrastructura este prevăzută din fundații tip radier din beton armat. Clădirea va avea 

structura metalică ușoară din țeavă rectangulară, cu închideri din panouri sandwich de 5 cm 

grosime și pardoseala din gresie Compartimentările interioare vor fi din panouri sandwich de 

5 cm grosime. 

Acoperișul clădirii tip șarpantă cu învelitoare din panou sandwich. 

Alimentarea cu apă și curent se vor face din instalațiile interioare ale adăpostului. Apele uzate 

menajere se vor evacua în bazinul vidanjabil prin conductă din PVC KG montată îngropat la 

adâncimea de 0,90 m, față de cota terenului natural.  

d. Batalul pentru colectarea și stocarea apelor uzate tehnologice și a dejecțiilor. 

Apele uzate rezultate de la igienizările halei de creștere suine, împreună cu dejecțiile 

semilichide rezultate de la hala creștere suine, colectate în canale betonate și hidroizolate, 

amplasate sub boxele de creștere  și evacuate gravitațional prin intermediul a 2 linii de 

conducte PVC, L1= 30 m și Dn 300 mm, până la compartimentul 1 și  PVC, L2= 60 m și Dn 

300 mm, până la compartimentul 2 al bazinului de stocare și fermentare bicompartimentat, 

exterioar, din beton hidroizolat, având volumul total V util = 2300 m3. 

După fermentarea dejecțiilor semilichide și a apelor de spălare, se vor transporta cu vidanja 

pe terenurile agricole ca și fertilizat natural. 

Infrastructura bazinului de stocare este prevăzută din fundații tip radier din beton armat. 

Pereții vor fi din beton armat cu înălțimea de 3,00 m. Pardoseala bazinului va fi din beton 

armat. 

e. Gospodăria de apă. 

Puțul forat. 

Sursa de apă potabilă va fi directă din acviferul de adâncime, printr-un puț forat cu diametrul 

de 150 – 200 mm și adâncimea de 120 – 200 m. La partea superioară a puțului va fi 

amenajat un cămin vizitabil în care se vor monta instalațiile hidraulice. Puțul se va echipa cu 

o pompă submersibilă cu caracteristicile H=250 mCA, Q=3mc/h, N=1800rot/min, P=1.5 kW 

Zona de protecție sanitară cu regim sever a sursei de apă va avea o rază de 10 m și va fi 

împrejmuită. 

Rezervorul de apă. 

Apa prelevată din puț se va înmagazina într-un rezervor subteran, cu capacitatea de 150 m3, 

cu următoarele caracteristici: 

- fundație tip radier din beton; 

- diguri marginale din beton; 

- planșeu din beton; 
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- hidroizolație exterioară cu membrană bituminată în 3 straturi; 

- regimul de înălțime a digurilor va fi de 2 – 2,5 m. 

Distribuția apei la consumatori se va face prin pompare. 

f. Bazin vidanjabil. 

Apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin montat subteran din polimeri armați cu 

fibră de sticlă. Capacitatea bazinului va fi de 10 m3. Bazinul va fi montat sub adâncimea de 

îngheț. 

g. Poartă dezinfecție auto. 

Poarta de dezinfecție se va monta la intrarea principală în fermă. Este destinată dezinfecției 

camioanelor care vor intra în fermă. Poarta este compusă din stâlpi autoportanți care se 

asamblează. 

Poarta este prevăzută cu 60 de duze la nivelul solului  și 38 – 43 duze orientate la diverse 

unghiuri, care să acopere toată suprafața de dezinfectat. Prin duze se pulverizează soluția 

dezinfectantă. Cu ajutorul unui furtun, cu lungimea de 20 m, se asigură pulverizarea soluției 

dezinfectante în locurile în care soluția pulverizată prin duze nu ajunge. Timpul de dezinfecție 

a camionului: 15 – 25 secunde. Diluția soluției dezinfectante este automată, cu un consum de 

30 l soluție dezinfectantă/camion. Este echipată cu două pompe alimentate la tensiune de 

230 V. 

Temperatura soluției dezinfectante: max. 600C 

Dimensiunile porții: H = 4,70 m, lățime= 10 m. Este confecționată din, aluminiu, oțel și oțel 

inoxidabil. 

Din această operațiune nu sunt restituții de ape uzate. Soluția dezinfectantă aderă la 

suprafețele pe care s-a pulverizat. 

h. Post de transformare și generator. 

Racordul la rețeaua electrică de medie tensiune se va realiza prin montarea unui post de 

transformare cu puterea de 100 KVA. 

Se dorește achiziționarea unui generator cu puterea de 100 KVA. Generatorul este dotat cu 

un motor termic care utilizează motorina. Motorina este stocată în rezervorul motorului. 

Generatorul este racordat la tabloul electric general al fermei. Generatorul intră în funcțiune 

automat, în momentul în care se oprește alimentarea cu energie electrică din rețeaua publică 

și are o autonomie de cca. 8 ore. 

j. Cântar auto. 

Fundațiile cântarului sunt de tip radier, la fel și rampele. Platforma cântarului va fi din beton 

turnat la fața locului și va avea următoarele dimensiuni: 3 x 18 m. Cântarul va fi alimentat cu 

curent din tabloul camerei de supraveghere. Capacitate, minim/maxim: 0,4/60 t. 

 

k. Platforme. 
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- Platforme betonate: S = 2420 m2. Se vor realiza dintr-un strat de balast de 15 cm și un 

strat din beton de 18 cm. 

- Platforme pietruite: S = 2540 m2. Se vor realiza dintr-un strat de balast de 15 cm și un 

strat din piatră concasată de 15 cm. 

l. Împrejmuire. 

Spațiul împrejmuit va cuprinde toate construcțiile. Împrejmuire va avea fundații izolate din 

beton, stâlpi metalici, pe care se vor monta panouri din plasă de sârmă împletită. 

Înălțimea gardului va fi de 1,70 m iar lungimea de 560 m. 

m. Panouri fotovoltaice 

Sistemul de panouri fotovoltaice se vor monta pe învelitoarea grajdului. Sistemul va fi 

compus din panouri solare cu capacitatea de min. 40 W fiecare și invertoare de 100 KVA. 

Sistemul fotovoltaic va fi conectat cu instalația electrică de pe amplasament. 

n. Puțuri de observație a calității apei subterane. 

Se vor executa două foraje de observație a calității apei subterane freatice, tubate cu coloană 

din PVC, cu Dn=110 mm și H=6 m, , pentru a se putea preleva probe de apa în vederea 

efectuării de analize ale indicatorilor: pH , CCO-Cr, NH4
+, NO3

-, NO2
-, Ptotal, cu frecvența care 

se va stabili prin autorizația de gospodărire a apelor. 

o. Utilaje  

- Centrală  fotovoltaică: P = 100 kWp; panouri fotovoltaice, min. 400 W 

- Tractor, P = 100 kW ; norma de poluare: stagiu V. 

- Încărcător frontal compatibil cu tractorul: H ridicare = 3900 mm; G max. ridicare = 1,9 t. 

- Vidanjă tractată, V = 12300 l, debit pompă = 9000 l/min. 

- Post de transformare aerian: P = 100 KVA, tensiunea = 20/04 kV 

- Platforma de cântărire (cântar auto), 18m, domeniu de măsurare: min. 0,4 t, max. 60 t 

p. Dotări. 

- Echipament mobil spălare cu presiune pentru ferme zootehnice. 

- Echipament UV-dezinfecție, dezinsecție. 

- Stație portabilă pt. analiză calitate aer și parametrii microclimat ăn fermele pentru creșterea 

porcilor. 

- Medicator complet cu șasiu. 

- Termonebulizator, atomizor. 

- Covor dezinfector pietonal. 

Notă: 

Pe viitor, așa cum s-a menționat în memoriu general al PUZ-ului, titularul dorește, într-o 

etapă ulterioară de dezvoltare să doteze ferma cu 2 silozuri pentru cereale cu capacitate de 

1000 t fiecare și moară pentru furaje. Aceste dotări nu fac obiectul prezentei documentații. 

1.2.2. Utilizarea terenului. 
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Procentul de ocuparea terenului: 66 %, C.U.T. : 0,657 

Categoria de importanță a construcțiilor este “C” (normală) în conformitate cu Regulamentul 

aprobat prin HGR nr. 766/1997 anexa 3 completată cu HGR 675/2002, HGR 102/2003, HGR 

622/2004 și în conformitate cu metodologia specifică elaborată de MLPAT. 

Clasa de importanță - conform Normativului P100-1/2013 tabel 5. clasa de importanță: III- 

normală. 

Zona seismică de calcul E. 

Perioada de colț:  Tc = 0,7.  I echivalent cf. Anexa A: VI. 

1.2.3. Etapele de realizarea proiectului. 

Durata de implementare a proiectului s-a estimat ca fiind de 30 de luni. 

Perioada de implementare și etapele proiectului: 

Implementarea și funcționarea 

proiectului 

      Acțiuni/activități Etape în derularea proiectului 

      12 luni Proiectare  Etapa concepției și aprobarea 

dezvoltării propuse. Obținere avize și A.C. 

     18 luni Lucrări de construcții-instalații  

Etapa de construire și punere 

în funcțiune 

Achiziții utilaje, dotări 

Recepție preliminară 

Obținere autorizațiilor de 

funcționare, punerea în funcțiune 

Ferma a fost proiectată pentru 

a funcționa o durată 

nedeterminată 

 

Încetarea activității 

 

Etapa de încetarea activității 

  

1.2.4. Etapa de construire a obiectivului. 

Programul de construcție cuprinde: predarea amplasamentului şi a cotei 0 de către beneficiar 

și proiectant constructorului, și organizarea de șantier. 

Lucrările de execuție ale construcției se vor desfășura  în următoarele etape etape: 

- etapa I : amenajare organizare de șantier 

Denumirea  UM Înainte de implementarea 

proiectului 

După implementarea 

proiectului 

Suprafața terenului  

m2 

     12200  

Construcții         -       3051,48 

Platforme betonate 

și drumuri 

interioare 

       -        2420 

Platforme pietruite         -       2540 

Spații verzi        -      4188,52 

Total.       12200       12200 
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- etapa II : săpătura generală și infrastructura compusă din fundații; 

- etapa III : suprastructura; 

- etapa IV : instalații și finisaje, interioare, exterioare;  

- etapa V : amenajări exterioare, accese, instalații edilitare; 

- etapa VI : montaj echipamente; 

- etapa VII: recepția preliminară, probe utilaje și punerea în funcțiune. 

Toate utilajele, anexele, depozitele și birourile necesare lucrărilor de execuție se vor amplasa 

în incintă proprie. Birourile și vestiarele personalului vor funcționa într-o construcție 

provizorie P, din elemente structurale metalice și închideri și compartimentări ușoare 

prefabricate, amplasată în incintă proprie. Clădirea va avea cca. 30,00mp construiți. În 

funcție de numărul de angajați ai antreprenorului general și ai constructorilor, precum și în 

funcție de numărul de ore și de schimburi în care se lucrează, numărul clădirilor poate fi mai 

mare. Acestea se vor amplasa una lângă cealaltă, formând un pachet compact, fiind ușor de 

alimentat cu utilități și ocupând o suprafață cât mai mică de teren. Pe tot parcursul 

desfășurării lucrărilor de execuție întreaga proprietate pe a cărei suprafață se intervine va fi 

împrejmuită. Pe limita de proprietate, ca delimitare, va fi folosit provizoriu un gard metalic 

opac din elemente metalice ușoare, prefabricate montate pe țeavă rectangulară, și sprijinite 

la suprafața solului pe blocuri de beton prefabricate. Organizarea de șantier se va face cu 

protejarea zonei verzi. La finalizarea lucrărilor suprafața ocupată temporar de obiectele și 

utilajele necesare desfășurării lucrărilor va fi amenajată și tratată conform planului de situație 

întocmit la începerea lucrărilor. Lucrările se vor executa menținându-se o stare de curățenie 

corespunzătoare, îndepărtând excesul de material, înainte ca acestea să stânjenească buna 

desfășurare a lucrărilor. Suprafețele verzi existente vor fi protejate pe toată durata de 

execuție a lucrărilor de construcții. Materialele se vor depozita în grămezi, stive sau lăzi în 

locuri ferite și protejate. Ele se vor acoperi imediat după livrare la șantier, pentru a se evita 

expunerea la intemperii și degradarea, în scopul reducerii cantității de deșeuri și resturi. Nu 

sunt necesare măsuri de protecţie a vecinătăţilor. Se vor lua măsuri preventive cu scopul de 

a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. 

Implementarea proiectului propus va dura 30 de luni. 

1.2.5. Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului - proces de producție.   

- Capacitatea proiectată a fermei: 1900 locuri porci la îngrășat. 

- Programul anual de producție a fermei: 

- Ciclul de creștere a porcilor de la greutatea de 25 – 30 kg, până la greutatea de livrare de 

105 -110 kg este de 105 – 110 zile. 

- Trei cicluri de creștere pe an.  

- Program de funcționare: Ferma va funcționa 24  ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an 

- Producția de porci comerciali, 105 – 110 kg: 5700 porci grași/an; greutatea în viu: 580 t. 
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- Codul CAEN, după punerea în funcțiune: 0146 - Creșterea porcinelor 

Fluxul tehnologic de creștere și îngrășarea porcilor este organizat pe principiul *totul plin- 

totul gol*. 

Pregătirea adăpostului pentru populare cu purcei. 

Adăpostul se curăță manual cu mături și perii, se spală cu apă cu presiune înaltă, se 

dezinfectează și se efectuează analize de sanitație. În cazul în care rezultatele nu sunt 

conforme se repetă operațiunile de dezinfectare a spațiului pentru cazare și a 

echipamentelor. Liniile de adăpare și hrănire se pregătesc astfel încât purcei să aibă acces 

imediat la hrană și apă. 

Dacă temperatura ambientală este foarte coborâtă adăpostul se încălzește cu aeroterme 

electrice. 

Recepția purceilor și carantina. 

Purceii se transportă în fermă cu mijloace de transport destinate transportului animalelor. Un 

transport va avea 600 - 650 de purcei cu greutatea de 28 – 30 kg, pentru popularea unui 

compartiment. După descărcare se face o lotizare, astfel încât în boxe să fie cazați purcei cu 

greutatea apropiată. Pentru a preveni bolile infecțioase, animalele care sunt aduse din afara 

se pun in carantina pentru o perioada minima necesară. 

Adăpostirea suinelor. 

Adăpostul este o construcție din cărămidă izolată termic. Hala este organizată cu trei 

compartimente izolate, cu capacitatea totală de 1900 locuri în trei compartimente. În fiecare 

compartiment sunt 10 boxe colective pentru cazarea porcilor. Boxele vor fi astfel dispuse în 

compartimente pentru a se realiza alee de acces și un coridor de serviciu utilizat de operatori 

pentru a observa si a îngriji starea de sănătate a suinelor, dar si pentru utilizarea mișcării 

suinelor în operațiuni de încărcare, descărcare și lotizare purceilor la populare, astfel încât în 

boxe să fie cazați purcei în greutate aproximativ egală (diferență de 2-3 kg). 

Adăpostul este dotat cu instalații electrice, alimentare cu apă, linii de hrănire și adăpare 

iluminat, ventilație mecanică și naturală. 

Pardoseala boxelor, în procent de 70%, este secționată cu grătare prefabricate din beton cu 

dimensiunile de 2,00 x 0,50 x 0,08 m prin care se vor scurge excrețiile și apele uzate în 

canalele de sub boxe. 

Adăpostul nu are instalație interioară de încălzire. Din metabolismul animalelor se degajă 

suficientă căldura pentru asigurarea confortului termic. 

Suprafața pentru un animal va fi de 1,06 – 1,1 m2/cap. Creșterea și îngrășarea porcilor se va 

desfășura în același spațiu, de la greutatea de 30 kg până la greutatea de livrare. 

Adăpostul va fi dotat cu camere de supraveghere video. 

  

Hrănirea suinelor. 
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Furajele se transportă de la unități autorizate sanitar veterinar, cu mijloace de transport 

destinate transportului de furaje. Furajele se descarcă pneumatic/mecanic, în 3 silozuri cu 

capacitatea de 18 t, fiecare, un siloz/compartiment. 

Silozurile sunt dotate cu senzori care monitorizează cantitatea aprovizionată și stocul de 

furaje, informațiile fiind accesibile pe monitorul PC de proces. Din silozuri cu un set de 

transportoare cu lanț și spiralat furajele ajung în hrănitoare automate din boxe. 

Furajarea suinelor se face cu nutrețuri concentrate, produse din cereale și adausuri de 

minerale și vitamine, microelemente. 

Managementul nutrițional care se va aplica în fermă are scopul de a reduce excreția de azot 

și fosfor și emisiile de amoniac în aerul înconjurător. Se va aplica un regim alimentar 

echilibrat care să asigure sporul de greutate planificat. Furajele vor avea un conținut de 

proteine brute și aminoacizi corespunzător stadiului de dezvoltare și fosfor ușor digerabil 

Hrănirea porcilor se face cu furaje produse după rețete diferite, în funcție de greutate, astfel: 

Până la greutatea de 45 -  50 kg: 

Aminoacizi: 14 – 15% + aminoacizi; lizină: 1 – 1,1%,  Fosfor ușor digestibil= 2,8-3 g/kg, 

0,47 %. 

Greutatea de 50 -100 kg: 

Aminoacizi: 13 – 14 % +aminoacizi; lizină:0,9 – 1%;Fosfor ușor digestibil:2,6-2,8 g/kg, 0,40 

%. 

Cantitatea de furaj = 250 kg/cap. ciclu 

Hrănirea porcilor este automată, linia de hrănire este dotată cu senzori care monitorizează 

prezența/absența furajelor din hrănitoare și comandă pornirea/oprirea alimentării cu furaje. 

Hrănirea se aplică ad libitum sau poate fi restricționată în ultimele etape pentru a preveni 

îngrășarea excesivă sau cu greutăți de sacrificare foarte mari > 120 kg. 

Adăparea porcilor. 

Apa potabilă pentru consum biologic se distribuie din gospodăria de apă, în adăpost prin 

conductă montată subteran. Adăparea porcilor se face cu adăpători cu suzetă și cupă pentru 

colectarea scurgerilor. Se efectuează sistematic verificări ale instalației interioare de 

distribuția apei și se fac reparații, dacă este cazul, pentru a preveni scurgerile. Adăparea 

porcilor este automată, furnizarea apei de băut se face fără restricții. 

Consumul de apă pentru băut este de 10 l de apa/zi. cap. 

Spălarea adăpostului în perioada vidului sanitar se va face cu apă cu presiune înaltă, cu 

ajutorul spălătorului cu jet. Spălarea se face doar după ce s-a efectuat curățarea uscată a 

suprafețelor și echipamentelor halei 

Consumul de apă pentru spălare este de 2,78 l/m2. 

 

Asigurarea microclimatului 
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Sistemul de ventilație adăpostului este natural și mecanic. Sistemul de ventilație mecanică 

este format din 24 ventilatoare cu debitul de 12000 m3/h, fiecare. Coșurile de refulare au 

diametrul de 630 mm și sunt amplasate pe acoperișul halei. Coșul de evacuare are înălțimea 

de 0,4 m, deasupra acoperișului. 

Funcționarea ventilatoarelor este optimizată iarna/vară. Montarea ventilatoarelor se va face 

în locuri accesibile pentru a fi ușor curățate în perioada vidului sanitar. Admisia aerului 

proaspăt se va face prin clapete mecanice. Viteza de circulație a aerului va fi minimă pentru a 

preveni îmbolnăvirea porcilor și generarea de pulberi prin antrenarea din hrănitoare a 

pulberilor din hrana uscată a porcilor. Pulberile organice reprezintă un factor de risc major 

pentru sănătatea operatorilor și a animalelor cazate în grajd. 

Parametrii microclimatului sunt monitorizați de senzori de temperatură și umiditate, care vor 

transmite informațiile la unitatea automată care va porni/opri ventilatoarele, închide/deschide 

clapetele de admisie a aerului. 

Sistemul automat de monitorizare și control al microclimatului este prevăzut cu instalație de 

alarmă cu modul GSM. 

Monitorizarea parametrilor microclimatului din adăpost se va putea face și manual, de către 

operatori, cu ajutorul unui analizor portabil. 

Iluminatul va fi natural și artificial cu becuri LED, cu puterea de max. 40W 

Monitorizarea sanitar-veterinară a porcilor. 

Starea de sănătate a suinelor va fi monitorizată de medicul veterinar: 

- supravegherea sanitar veterinară a porcilor; 

- monitorizarea stării de sănătate a efectivelor de porci; 

- menținerea măsurilor de biosecuritate în fermă; 

- realizarea în condiții optime a tratamentelor și vaccinărilor; 

- întocmirea necesarului de medicamente și dezinfectante; 

Prin monitorizarea stării de sănătate și tratamente profilactice, hrană, adăpare și microclimat 

controlate, se va asigura o mortalitate scăzută și spor ridicat cu un consum specific redus. 

În lista de achiziții a proiectului a fost prevăzută dotarea fermei cu un medicator complet. 

Evacuarea dejecțiilor din adăpost. 

Dejecțiile lichide din cuvele de sub boxele de creștere a porcilor sunt evacuate gravitațional în 

bazinul de colectare și stocare. Cuvele au pereții înclinați și netezi pentru a facilita scurgerea 

gravitațională și curățarea. Dejecțiile se vor stoca minim 6 luni, perioadă în care are loc 

maturarea acestora. Procesul de maturare constă în fermentare facultativ aerob/anaerobă 

având ca rezultat mineralizarea compușilor azotului și fosforului și reducerea germenilor 

patogeni. În acest proces au loc emisii de metan, la temperaturi ambientale > 100C, amoniac 

și oxizi de azot. 
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Dejecțiile cu un conținut de substanță uscată de 2 %, formează la suprafață o crustă care 

împiedică emisiile de gaze în aer. 

Pentru a reduce emisiile în aer se pot utiliza aditivi. 

Bazinul de stocarea dejecțiilor nu este dotat cu instalație de omogenizare/amestecarea 

dejecțiilor. Volumul util al bazinului pentru stocarea dejecțiilor este de 2300 m3. 

Pentru transportul dejecțiilor pe câmp , în lista de achiziții a proiectului este prevăzută o 

vidanjă tractată cu capacitatea de 12300 l dotată cu pompă de aspirație de 9000 l/min și un 

tractor cu puterea de 100 CP, stagiu de poluare V 

Volumul de dejecții și ape uzate = 3762 m3/an 

Densitatea dejecțiilor: 1040 kg/m3 

Evacuarea cadavrelor din adăpost. 

Cadavrele se vor scoate din boxe și transporta cu un cărucior special, prevăzut în lista de 

achiziții a proiectului, în clădirea proiectată pentru efectuarea necropsiilor. Cadavrele se vor 

păstra în sac, la o temperatură de 2 – 40, până la preluarea de către operatorul cu care se va 

încheia contractul, pentru transport și eliminare controlată. 

Livrarea porcilor grași. 

După fiecare ciclu de producție, porci grași se vor livra unităților de abatorizare și procesarea 

cărnii de porc, cu care s-au încheiat contracte. Porcii livrați vor fi cântăriți cu ajutorul 

platformei de cântărire prevăzută în lista de achiziții a proiectului. Transportul se va efectua 

cu ajutorul autovehiculelor special destinate transportului de animale, proprietatea 

beneficiarilor. 

Fluxul de livrare va asigura titularului, capitalul necesar desfășurării celor trei cicluri de 

producției/an planificate. 

Transportul porcilor grași din fermă se va efectua cu respectarea ordinul nr.83 din 31 martie 

2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind respectarea condițiilor de 

bunăstare a animalelor pe durata transportului. 

Animalele destinate abatorizării se livrează după marcarea specifica potrivit Ordinului 

85/2008. 

Vidul sanitar. 

După livrarea porcilor grași din compartimentul în care au fost cazați, se vor efectua 

operațiile specifice vidului sanitar: 

- evacuarea dejecțiilor din cuvele de sub boxe în bazinul de colectare-stocare; 

- curățirea uscată cu mături și perii a compartimentului; 

- pulverizarea de detergent dezinfectant pe toate suprafețele și după câteva ore efectuarea 

spălării cu apă cu presiune înaltă; 

- după spălare se efectuează dezinfecția suprafețelor și a echipamentelor prin pulverizarea 

soluției de dezinfectant; 
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- adăpostul cu geamurile și ferestrele închise se va ține cu soluțiile dezinfectante pulverizate 

36 – 48 h, după care se va face aerisirea 24 h. 

- se vor efectua analize de sanitație și dacă rezultatele nu sunt conforme, dezinfecția 

adăpostului se va repeta. 

În perioada vidului sanitar se face inspecția construcției , instalațiilor interioare de hrănire, 

adăpare, ventilație, iluminat și a echipamentelor și se efectuează reparații/remedieri, înlocuiri 

de piese uzate, dacă este cazul. 

Activități conexe fluxului tehnologic: 

Aprovizionarea cu materiale necesare tratamentelor sanitar veterinare. 

Necesarul de materiale va fi făcut de medicul veterinar. Materialele se vor achiziționa de la 

furnizori autorizați și se vor păstra în biroul medicului veterinar în dulap metalic și vor fi 

distribuite doar în momentul în care se vor efectua tratamentele. 

Deșeurile de la tratamentele sanitar veterinare se vor colecta și stoca temporar în spațiu 

securizat și se vor preda pentru transport și eliminare unui operator autorizat pentru 

transportul și eliminarea deșeurilor de la tratamente sanitar veterinare. 

Aprovizionarea cu dezinfectanți și detergenți 

Se vor achiziționa dezinfectanți omologați pentru utilizarea în fermele zootehnice, în 

cantitățile necesare efectuării operațiunilor de dezinfectare. Dezinfectanții se vor achiziționa 

în ambalajele originale ale furnizorilor, marcate corespunzător și însoțite de fișele cu date de 

securitate. Dezinfectanții se vor stoca în spațiu special amenajat și securizat. Soluțiile de 

aplicare se vor prepara de operator instruit, în concentrațiile recomandate de furnizor. Se vor 

respecta timpii de aplicare recomandați de furnizor. Aplicarea se va face cu termonebulizator 

și atomizor, echipamente care sunt cuprinse în listele de achiziții ale proiectului. 

Ambalajele substanțelor concentrate se vor păstra în spațiu securizat și se vor elimina prin 

operator autorizat pentru transportul și eliminarea deșeurilor periculoase. 

Pentru dezinfectarea mijloacelor de transport, în proiect s-a prevăzut o poartă dezinfectantă 

iar pentru persoane covorașe dezinfectante. Ferma are proiectat filtru sanitar. 

Suplimentar, pentru asigurarea salubrității în fermă, în proiect s-a prevăzut achiziția unui 

aparat pentru dezinfecție și dezinsecție cu UV. 

Operațiile de deratizare vor fi încredințate unor firme specializate, autorizate. 
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Fluxul tehnologic ferma îngrășare suine: 

 

 

 

             

 

 

 

  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6. Modul de respectare a recomandărilor BAT/BREF și decizia de punere în aplicare (UE) 

2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune 

tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor. 

Recomandări BAT/BREF și Decizia CE nr. 

2017/302 A COMISIEI  

               Cum se aplică în proiectul fermei C/N 

Pentru a îmbunătăți performanța de mediu 

globală a fermelor, BAT constau în punerea 

în aplicare și aderarea la un sistem de 

management de mediu (EMS) care 

încorporează toate managementului integrat 

Fermierul va aplica un sistem de management 

de mediu nestandardizat. 

C 

Buna organizare internă. 

Amplasarea corespunzătoare a fermei și o 

bună amenajare spațială a activităților 

pentru: 

a reduce transporturile de animale și de 

materiale (inclusiv a dejecțiilor animaliere); 

-a asigura distanțe adecvate față de 

receptorii sensibili care au nevoie de 

protecție; 

-a lua în considerare condițiile climatice 

Terenul pe care se amplasează ferma este 

situat la distanță de 25 – 30 km de instalațiile 

de prelucrarea cărnii și furnizorii de materii 

prime și materiale. 

Suprafață extravilanului comunei Șărmășag 

este de 5000 ha, în principal teren agricol. 

Distanța pe care se vor transporta dejecțiile 

fermentate pentru împrăștierea pe câmp va fi 

mică, ferma având în vecinătate terenuri 

C  

HALA DE PRODUCTIE 

POPULARE HALA CU 

PURCEI  

FURAJARE ADAPARE 

DEPOPULARE 

EVACUARE DEJECTII 

IGIENIZARE HALA SI UTILAJE 
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existente (de exemplu vântul și 

precipitațiile); 

-a lua în considerare capacitatea potențială 

de dezvoltare ulterioară a fermei; 

-a preveni contaminarea apelor. 

agricole. 

Apa subterană freatică pe amplasamentul 

fermei este la adâncimi de 5 – 6 m. 

Distanța față de zona locuită a satului Lompirt 

este de 1,011 km; se respectă zona de 

protecție sanitară a receptorilor sensibili 

prevăzută de ordinul MS 119/2014 

Educarea și formarea personalului, în special 

pentru: 

- reglementări relevante, creșterea 

animalelor, sănătatea și bunăstarea 

animalelor, gestionarea dejecțiilor 

animaliere, siguranța lucrătorilor; 

- transportul și împrăștierea pe sol a 

dejecțiilor animaliere; 

- planificarea activităților; 

- planificarea și gestionarea situațiilor de 

urgență; 

- repararea și întreținerea echipamentelor 

Pregătirea unui plan de urgență pentru a face 

față emisiilor și incidentelor neprevăzute, 

cum ar fi poluarea corpurilor de apă. 

După punerea în funcțiune se vor elabora 

proceduri pentru desfășurarea activităților 

relevante pentru creșterea și îngrășarea 

porcilor, operatorii fermei vor fi instruiți. 

Se vor elabora planurile de urgență internă și 

prevenirea și combaterea poluărilor 

accidentale. 

Titularul proiectului va solicita și obține 

autorizațiile: de mediu, sanitar veterinare, 

siguranța la incendiu. 

 

Verificarea, repararea și întreținerea 

periodică a structurilor și a echipamentelor, 

cum ar fi: depozitele de dejecții lichide, la 

orice semn de deteriorare, degradare, 

scurgere, pompele pentru dejecții lichide, 

dispozitive de amestec, separatoare și 

irigatoar, sistemele de aprovizionare cu apă 

și furajare, sistemul de ventilație și senzorii 

de temperatură, silozurile și echipamentele 

de transport (de exemplu, supape, țevi,  

sistemele de purificare a aerului (de 

exemplu, prin inspecții periodice). 

Acestea pot include curățenia fermei și 

gestionarea dăunătorilor. 

După punerea în funcțiune, conform 

programelor de reparații și revizii. 

Titularul va asigura fondurile necesare 

efectuării reparațiilor și a reviziilor planificate. 

În cazul fermelor zootehnice pentru creșterea 

suinelor, de regulă, odată la 3 ani se 

efectuează lucrări de reparații ale structurilor 

subterane. 

 

C  

Depozitarea animalelor moarte astfel încât să 

se prevină sau să se reducă emisiile. 

În proiect s-a prevăzut clădirea pentru 

necropsie,  în care există o încăpere dotată cu 

instalație de răcire, la 2 – 40C în care se vor 

stoca temporar cadavrele 

C  

Managementul nutrițional  
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Reducerea conținutului de proteine brute prin 

utilizarea unui regim alimentar echilibrat în 

azot bazat pe necesitățile de energie și 

aminoacizi digestibili. 

Hrănirea porcilor cu rețete care conțin proteine 

brute în procentul necesar stadiului de 

dezvoltare și aminoacizi digestibili. 

C  

Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea 

unui regim alimentar adaptat cerințelor 

specifice ale perioadei de producție. 

Hrănirea suinelor se va face cu rețete care 

corespund cel puțin la două etape de 

dezvoltare: 30 – 50 kg; 50 – 100 kg. În 

proiect au fost prevăzute 3 silozuri pentru 

stocarea furajelor, ceea ce va permite hrănirea 

cu furaje, în trei etape, astfel în faza de 

finisare porcii vor fi hrăniți cu furaje cu un 

conținut redus de proteine brute, pentru a 

preveni îngrășarea > 110 kg. 

C  

Adăugarea unei cantități controlate de 

aminoacizi esențiali la un regim alimentar cu 

un nivel scăzut de proteine brute. 

Conform rețetelor de hrănire fazială a suinelor C  

Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care 

reduc azotul total excretat. 

Adăugarea de aditivi va fi strict controlată C  

Azotul total excretat: 7,0-13,0 kg N/spațiu 

pt. animal/an 

După obținerea Autorizației de mediu, conform 

programului de monitorizare reglementat, se 

va efectua determinarea Nt excretat 

C  

Reduce fosforul total excretat, satisfăcând în același timp nevoile nutriționale ale 

animalelor 

Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea 

unui regim alimentar adaptat cerințelor 

specifice ale perioadei de producție. 

Hrănirea suinelor se va face cu rețete care 

corespund cel puțin la două etape de 

dezvoltare: 30 – 50 kg; 50 – 100 kg. În 

proiect au fost prevăzute 3 silozuri pentru 

stocarea furajelor, ceea ce permite hrănirea 

porcilor cu un regim alimentar care să asigure 

sporul de greutate planificat, și un conținut 

redus de grăsime a carcasei după sacrificare. 

C  

Utilizarea de aditivi furajeri autorizați care 

reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de 

exemplu fitază). 

Adăugarea de aditivi va fi strict controlată C  

Utilizarea fosfaților anorganici cu grad ridicat 

de digerare pentru înlocuirea parțială a 

surselor convenționale de fosfor din furaje. 

Nu se recomandă, regimul nutrițional 

echilibrat, va reduce excreția de P.  

C  

Fosfor total excretat: 3,5-5,4, (kg de P2O5 

excretat/spațiu pentru animal/an 

După obținerea Autorizației de mediu, conform 

programului de monitorizare reglementat, se 

va efectua determinarea Pt excretat 

C  

Utilizarea eficientă a apei 



Pagina 25 din 158 

 

Menținerea unei evidențe a utilizării apei. În proiect s-a prevăzut un apometru pentru 

contorizarea debitului și a volumului de apă 

prelevat din sursă și distribuit în fermă. 

C  

Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă 

presiune pentru curățarea adăposturilor 

pentru animale și a echipamentelor. 

În proiect s-a prevăzut achiziția unui aparat de 

spălare cu presiune înaltă. 

C  

Selectarea și utilizarea echipamentului 

corespunzător (de exemplu adăpători de tip 

biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu 

apă) pentru anumite categorii de animale, 

garantând, în același timp, disponibilitatea 

apei (ad libitum). 

Adăparea porcilor se va face cu adăpători cu 

suzetă și cupă. Adăparea porcilor se va face 

fără restricții, evitând risipa datorită 

scurgerilor de apă din cauza adăpătorilor 

defecte 

C  

Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea 

în mod periodic a calibrării echipamentului de 

furnizare a apei potabile 

Se va efectua verificarea și calibrarea, dacă 

este cazul, a echipamentului folosit pentru 

adăpare. 

C  

Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca 

apă utilizată pentru curățenie. 

Nu se justifică, din cauza măsurilor de bio-

securitate  

-  

Reducerea debitului de ape uzate și a emisiilor de ape uzate 

Menținerea suprafeței zonelor murdare din 

curte la un nivel cât mai redus posibil. 

În proiect au fost delimitate stric zonele 

*curate* și *murdare* in fermă 

C  

Reducerea la minimum a consumului de apă 

Separarea apei de ploaie necontaminate de 

fluxurile de ape uzate care trebuie tratate 

Canalizarea fermei a fost proiectată în sistem 

divizor: ape uzate menajere, tehnologice și 

pluviale. 

C  

Scurgerea apelor uzate către un container 

special sau un depozit pentru dejecțiile 

lichide. 

Apele uzate menajere se colectează într-un 

bazin etanș, V = 10 m3. 

Apele uzate tehnologice și dejecțiile se 

colectează într-un bazin îngropat, cu Vutil = 

2300 m3 

C  

Utilizarea eficientă a energiei 

Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu 

eficiență ridicată 

Adăpostul nu are instalație de încălzire 

interioară. Ventilatoarele sunt echipate cu 

motoare de 0,35 kW. Răcirea doar În perioade 

caniculare, pompa de recirculare a apei in 

instalația de răcire, P = 2,2 Kw 

C  

Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și 

de ventilație și gestionarea acestora, în 

special în cazul în care se utilizează sisteme 

de purificare a aerului. 

Instalația de ventilație este optimizată, 

asigură un debit de aer proaspăt vară/iarnă. 

Funcționarea ventilației mecanice este 

controlată, cu senzori pentru parametrii 

microclimatului și unitate de comandă, cu PC 

C  
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de proces.  

Izolarea pereților, a podelelor și/sau a 

plafoanelor adăposturilor pentru animale 

Hala de producție este izolată termic, nu 

necesită încălzire. 

C  

Utilizarea iluminatului eficient din punct de 

vedere energetic. 

Iluminatul interior cu surse LED, cu puteri de 

max. 40 W  

C  

Zgomot. 

Asigurarea unor distanțe adecvate între 

instalație/ fermă și receptorii sensibili 

Amplasamentul fermei este situat într-un 

perimetru insular al intravilanului comunei 

Șărmășag. Distanța față de intravilanul satului 

Lompirt este de 1,011 km; distanța de la 

limita fermei până la limita localității este 

conform ordinului MS 119/2014, cu modificări, 

art.11 

C  

Amplasarea echipamentelor Echipamentele se vor amplasa în construcții 

izolate fonic. Zgomotul interior va fi în limite 

care să nu afecteze bunăstarea suinelor 

C 

Măsuri operaționale În proiect au fost cuprinse dotări necesare 

realizării măsurilor operaționale pentru 

reducerea zgomotului: 

- Închiderea ușilor și a orificiilor principale ale 

clădirii. 

- Proiectul propune organizarea fluxului de 

producție pentru a evita activitățile 

generatoare de zgomot în timpul nopții și la 

sfârșit de săptămână. 

- Controlul zgomotului în cursul activităților de 

întreținere. 

- Transportoarele de furaje, izolate și etanșe 

pentru prevenirea pierderilor și atenuarea 

zgomotului. 

- În proiect au fost prevăzute platforme 

betonate sau pietruite, evitând necesitatea de 

lucrări de terasament în zonele aflate în aer 

liber pentru a reduce zgomotul generat de 

utilaje terasiere. 

C  

Echipamente silențioase În lista de achiziții a proiectului s-a prevăzut 

achiziția de echipamente silențioase. 

C  

Reducerea emisiilor de pulberi 

Alimentarea ad libitum 

Utilizarea hranei umede, a hranei sub formă 

de pelete sau adăugarea unor materii prime 

Hrănirea ad libitum 

Adăugarea de ulei vegetal în rețeta de furaje 

cu care se hrănesc porcii 

C  
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uleioase sau lianți în sistemele de furajare 

uscate 

Proiectarea și operarea sistemului de 

ventilație la o viteză mică a aerului în 

adăpost 

Sistemul de ventilație asigură viteza mică a 

aerului și biosecuritatea suinelor. 

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru porci, BAT 

constau în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora 

- reducerea suprafeței emițătoare de 

amoniac; 

- creșterea frecvenței de transportare a 

dejecțiilor lichide (dejecții animaliere) către 

depozite externe; 

- separarea urinei de materiile fecale; 

- păstrarea așternutului curat și uscat.    

Pardoseala adăpostului este 30 % din 

suprafață plină. 

Evacuarea dejecțiilor în bazinul exterior de 

stocare. 

Evacuarea hidraulică a dejecțiilor. 

C  

Un sistem de aspirat pentru evacuarea 

frecventă a dejecțiilor lichide (în cazul unei 

podele prevăzute integral sau parțial cu 

grătare). 

Evacuarea dejecțiilor se face prin sifonare. C  

Pereți înclinați ai canalului pentru dejecții 

animaliere (în cazul unei podele prevăzute 

integral sau parțial cu grătare). 

Proiectul a prevăzut pereții înclinați ai cuvelor 

de sub boxe, cu suprafețe netede și ușor de 

curățat 

C  

O racletă pentru evacuarea frecventă a 

dejecțiilor lichide (în cazul unei podele 

prevăzute integral sau parțial cu grătare). 

Nu este necesară. - 

Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide prin 

spălare sub presiune (în cazul unei podele 

prevăzute integral sau parțial cu grătare). 

Proiectul a prevăzut un aparat pentru spălarea 

cu apă cu presiune înaltă 

C  

Colectarea dejecțiilor animaliere în apă. În cuvele de sub boxe în care se scurg 

dejecțiile, nivelul apei va fi de 10 – 15 cm, 

pentru asigurarea evacuării hidraulice. Pe 

suprafața dejecțiilor se formează o peliculă 

care împiedică emisiile de gaze.  

C  

Emisiile de mirosuri 

Asigurarea unei distanțe adecvate între 

fermă/instalație și receptorii sensibili. 

Se asigură distanța prevăzută de ordinul MS 

119/2014, cu modificări, art.11 

C 

Utilizarea unui sistem de adăposturi care 

pune în aplicare unul dintre următoarele 

principii sau o combinație a acestora: 

- menținerea animalelor și a suprafețelor 

uscate și curate (de exemplu evitarea 

scurgerilor de furaje, evitarea prezenței 

Măsuri structurale prevăzute în proiect: 

- reducerea suprafeței de emisii odorizante; 

- boxe proiectate cu zone de defecare, 

hrănire-adăpare și odihnă(zona de odihnă are 

o înălțime mai mare cu câțiva cm față de 

celelalte zone); 

C  
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dejecțiilor animaliere în zonele de odihnă sau 

pe podelele parțial acoperite cu grătare); 

- reducerea suprafeței emițătoare a 

dejecțiilor animaliere (de exemplu grătare de 

metal sau plastic, canale cu o suprafață 

redusă expusă la dejecțiile animaliere); 

- evacuarea frecventă a dejecțiilor animaliere 

către un depozit de dejecții animaliere 

(acoperit) situat în exterior; 

- reducerea temperaturii dejecțiilor 

animaliere (de exemplu prin răcirea 

dejecțiilor animaliere) și a temperaturii 

mediului interior; 

- scăderea fluxului și a vitezei aerului pe 

suprafața dejecțiilor animaliere. 

- depozit extern pentru dejecții, subteran, cu 

suprafață de emisie relativ redusă; 

- adăpostul nu este dotat cu instalație de 

încălzire; 

Măsurile operaționale vor face obiectul unor 

proceduri care se vor elabora de titular la 

punerea în funcțiune a obiectivului.  

Optimizarea condițiilor de evacuare a aerului 

din adăposturile pentru animale prin 

utilizarea uneia dintre următoarele tehnici 

sau a unei combinații a acestora: 

- creșterea înălțimii la care este amplasat 

orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea 

aerului deasupra nivelului acoperișului, 

coșuri, devierea aerului evacuat prin coama 

acoperișului, și nu prin partea inferioară a 

pereților); 

- creșterea vitezei de ventilație a orificiului 

vertical de ventilație; 

- amplasarea eficientă a barierelor externe 

pentru a crea turbulențe ale fluxului de aer 

aflat în mișcare (de exemplu vegetație). 

Sistemul de ventilație mecanică și naturală a 

adăpostului este optimizat. 

Coșurile de evacuarea aerului din adăpost sunt 

pe acoperiș. 

Diametrul coșurilor de evacuare este de 0,373 

m, ceea ce asigură o viteză de cca. 10 m/s a 

gazelor. 

Pe terenul liber de construcții se vor amenaja 

spații verzi. 

C  

Utilizarea unui sistem de purificare a aerului. 

Este posibil ca această tehnică să nu fie 

general aplicabilă din cauza costurilor ridicate 

de punere în aplicare. 

Nu se aplică. Nu este necesară în cazul acestei 

ferme. 

- 

Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici de 

depozitare a dejecțiilor animaliere sau a unei 

combinații a acestora:    

1. acoperirea dejecțiilor lichide sau solide în 

timpul depozitării;  

2.  amplasarea depozitului, luând în 

considerare direcția generală a vântului 

Bazinul pentru stocarea dejecțiilor este 

subteran. Viteza vântului la suprafața 

dejecțiilor va fi minimă. 

Bazinul pentru stocarea temporară a 

dejecțiilor proiectat nu are instalație de 

amestecare/omogenizare a dejecțiilor. 

C  
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și/sau adoptarea de măsuri pentru a reduce 

viteza vântului în jurul și deasupra 

depozitului (de exemplu copaci, bariere 

naturale); 

3.  reducerea la minimum a amestecării 

dejecțiilor lichide. 

Utilizarea uneia dintre următoarele tehnici 

pentru împrăștierea pe sol a dejecțiilor sau a 

unei combinații a acestora:    

- împrăștierea în fâșii, injector cu brazdă de 

suprafață sau de adâncime pentru 

împrăștierea pe sol a dejecțiilor lichide;  

- utilizarea dejecțiilor animaliere cât mai 

repede posibil. 

În proiect a fost prevăzută o vidanjă tractată , 

cu V= 12300 l și pompă de 9000 l/min. 

Vidanja este prevăzut a fi dotată cu dispozitiv 

de împrăștiere. 

 

 

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer generate de un depozit de dejecții lichide, BAT 

constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai 

Reducerea la minimum a amestecării 

dejecțiilor lichide.  

Acoperirea depozitelor îngropate de dejecții 

lichide (lagune) cu o acoperitoare flexibilă 

și/sau plutitoare, cum ar fi: folii de plastic 

flexibile; materiale vrac ușoare; crustă 

naturală; paie.  

În acest proiect s-a prevăzut un bazin pentru 

stocarea dejecțiilor îngropat. 

Nu s-a prevăzut dispozitiv de amestecarea 

dejecțiilor. 

 

Pentru a preveni emisiile în sol și în apă provenite din colectarea, transportarea prin 

conducte și depozitarea dejecțiilor lichide într-un depozit și/sau într-o lagună (depozit 

îngropat), BAT constau în utilizarea unei combinații a tehnicilor indicate mai jos 

Utilizarea depozitelor care pot rezista 

influențelor mecanice, chimice și termice 

Bazinul pentru stocarea dejecțiilor a fost 

proiectat a fi executat din beton armat, 

rezistent la șocuri mecanice, chimice și 

termice. 

C  

Alegerea unei instalații de depozitare cu o 

capacitate suficientă pentru a păstra 

dejecțiile lichide pe durata perioadelor în care 

nu este posibilă împrăștierea pe sol a 

acestora. 

Bazinul proiectat are un volum util de 2300 

m3; capacitatea proiectată asigură stocarea 

dejecțiilor minim 6 luni, 5 luni necesare 

fermentării dejecțiilor + 1 lună pentru a 

acoperi perioada în care nu este posibilă 

împrăștierea dejecțiilor pe sol. 

C 

Construirea de instalații etanșe și echipament 

pentru colectarea și transferarea dejecțiilor 

lichide (de exemplu puțuri, canale, canale de 

scurgere, stații de pompare). 

Au fost proiectate cuvele de sub boxe, în care 

se vor scurge dejecțiile, din beton armat, 

tratat cu inhibitori, pentru a preveni 

scurgerile. În bazin dejecțiile se vor evacua 

prin conducte PVC KG, Dn 300 mm, etanșe. 

C 
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Depozitarea dejecțiilor lichide în depozite 

îngropate (lagune) care au baza și pereții 

impermeabili, de exemplu acoperiți cu argilă 

sau un strat de plastic (sau un strat dublu). 

Bazinul va fi protejat în exterior cu o folie din 

PEHD  

C  

Instalarea un sistem de detectare a 

scurgerilor, constând, de exemplu într-o 

geomembrană, un strat de drenare și un 

sistem de țevi de drenare 

Bazinul proiectat este din beton armat, 

radierul și pereții. A fost prevăzută executarea 

a două foraje de observație a calității apei 

subterane freatice. Sistematic vor fi prelevate 

probe de apă și se vor analiza indicatorii 

prevăzuți în Autorizația de gospodărire a 

apelor. Dacă se constată înrăutățirea calității 

apei, se constată cauzele și se iau imediat 

măsuri de remediere 

C  

Verificarea integrității structurale a 

depozitelor cel puțin o dată pe an. 

Verificarea structurilor subterane se 

efectuează în perioada vidului sanitar. 

C  

Pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de azot, fosfor și 

organisme patogene microbiene în sol și apă provenite din împrăștierea pe sol, BAT constau în 

utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos.  

—  tipul de sol, condițiile și panta terenului; 

—  condițiile climatice; 

—  drenarea și irigarea terenului; 

—  rotațiile culturilor; 

—  resursele de apă și zonele de apă 

protejate. 

Aplicarea dejecțiilor fermentate pe sol se va 

face după efectuarea studiilor agrochimice și 

pedologice, care se vor comanda la OSPA 

Sălaj. În baza acestor studii se vor elabora 

planurile de fertilizare. 

 

Menținerea unei distanțe suficiente între 

terenurile pe care sunt împrăștiate dejecțiile 

animaliere (lăsând o fâșie de teren netratată) 

și: 

1.  zonele în care există un risc de scurgere 

în apă, cum ar fi cursuri de apă, izvoare, 

puțuri etc.; 

2.  proprietățile învecinate (inclusiv 

împrejmuirile). 

 

Aplicarea fertilizării organice se va face cu 

respectarea Codului de bune practici agricole, 

care conține recomandările BAT. 

 

Evitarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor 

animaliere atunci când riscul de scurgere 

poate fi semnificativ. În special, dejecțiile 

animaliere nu se aplică atunci când: 1.  

terenul este inundat saturat de apa, înghețat 

sau acoperit de zăpadă; 2. condițiile solului 

(de exemplu saturația apei sau tasarea) în 

combinație cu panta terenului și/sau 
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drenarea terenului sunt de așa natură încât 

riscul de scurgere sau drenare este ridicat; 3.  

scurgerea poate fi anticipată având în vedere 

precipitațiile preconizate 

Adaptarea frecvenței de împrăștiere pe sol a 

dejecțiilor animaliere, luând în considerare 

conținutul de azot și fosfor al dejecțiilor 

animaliere și caracteristicile solului (de 

exemplu conținutul de nutrienți), cerințele 

privind culturile sezoniere și condițiile 

climatice sau ale solului care ar putea cauza 

scurgeri. 

Conform planurilor de fertilizarea parcelelor de 

sol. 

C  

Sincronizarea împrăștierii pe sol a dejecțiilor 

animaliere cu cererea de nutrienți a 

culturilor. 

Împrăștierea pe câmp a dejecțiilor fermentate 

nu va depăși 170 kg N/ha și se va face în 

funcție de cerințele culturii planificate pe 

parcele respectivă 

C 

Verificarea la intervale regulate a terenurilor 

pe care sunt împrăștiate dejecțiile animaliere 

pentru a identifica orice semn de scurgere și 

intervenția corespunzătoare atunci când este 

necesar. 

 Împrăștierea dejecțiilor pe câmp se va face în 

perioade lipsite de precipitații; dejecțiile nu se 

vor împrăștia pe terenuri înghețate, cu 

crăpături sau care sunt în apropierea canalelor 

de evacuarea excesului de umiditate din sol, 

cursuri de apă, sau terenuri cu pantă 

accentuată.   

C  

Asigurarea unui acces adecvat la depozitul de 

dejecții animaliere și efectuarea în mod 

eficace a încărcării dejecțiilor animaliere fără 

a avea loc scurgeri. 

În proiect a fost prevăzută platformă betonată 

pentru accesul la bazinul de dejecții. Cisterna 

este prevăzută cu pompă de aspirație.  

C 

Verificarea utilajelor pentru împrăștierea pe 

sol a dejecțiilor, astfel încât acestea să fie în 

stare bună de funcționare și să fie 

configurate la o rată de aplicare adecvată. 

Împrăștierea pe câmp se va face la mică 

înălțime prin duzele dispozitivului de 

împrăștierea dejecțiilor. Utilajul va fi verificat 

și asigura rata de aplicare, prevăzută în planul 

de fertilizare a parcelei respective. 

C  

Pentru a reduce emisiile de amoniac în aer 

provenite din împrăștierea pe sol a dejecțiilor 

animaliere, BAT constau în încorporarea 

dejecțiilor animaliere în sol cât mai repede 

posibil. 

Se vor aplica C  

Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces 

Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al 

azotului și fosforului bazat pe rația 

alimentară, conținutul de proteine brute al 

Metoda se aplică de obicei în instalațiile de 

creșterea suinelor, care are angajat un inginer 

zootehnist. Se poate aplica și în cazul 

- 



Pagina 32 din 158 

 

regimului alimentar, cantitatea totală de 

fosfor și performanța animalelor.  

O dată pe an. 

fermelor, deoarece furajele sunt livrate cu 

certificate de calitate, conținutul de proteine 

brute din furaj este specificat 

 

Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor 

animaliere pentru conținutul de azot total și 

de fosfor total. 

O dată pe an 

Se va face pe baza analizei dejecțiilor, 

prevăzută în programul de monitorizare. 

Azot total excretat asociat BAT kg de N 

excretat/spațiu pentru animal/an: 7 – 13 

Fosfor total excretat asociat BAT, kg de P2O5 

excretat/spațiu pentru animal/an): 3,5 – 5,4 

C  

Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu 

frecvența indicată mai jos 

Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat 

pe excreție și pe azotul total (sau azotul 

amoniacal total) prezent în fiecare etapă de 

gestionare a dejecțiilor animaliere.  

O dată pe an pentru fiecare categorie de 

animale 

Metoda se aplică de obicei în instalațiile de 

creșterea suinelor, care are angajat un inginer 

zootehnist. Se poate aplica și în cazul 

fermelor, deoarece furajele sunt livrate cu 

certificate de calitate, conținutul de proteine 

brute din furaj este specificat 

- 

Calculare prin măsurarea concentrației de 

amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea 

metodelor standard ISO, naționale sau 

internaționale ori a altor metode care asigură 

date de o calitate științifică echivalentă 

- - 

Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. Se va efectua prin utilizarea factorilor de 

emisie. 

BAT-AEL: kg NH3/spațiu pentru animal/an): 

0,1 – 2,6. În cazul acestei ferme limita 

superioară va fi de 5,2 kg; emisia de amoniac 

va fi de 3,7 kg/cap.an 

C  

Monitorizarea emisiilor de miros 

Standardelor EN (de exemplu prin 

olfactometrie dinamică în conformitate cu 

standardul EN 13725 pentru a determina 

concentrația de mirosuri. 

Se va aplica numai în cazurile în care se 

preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri 

cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor 

sensibili. 

C  

Monitorizarea emisiilor de pulberi generate de fiecare adăpost pentru animale, 

Calculare prin măsurarea concentrației de 

pulberi și a ratei de ventilație prin utilizarea 

metodelor standard EN sau a altor metode 

(ISO, naționale sau internaționale) care 

asigură date de o calitate științifică 

echivalentă: o dată/an 

Nu se aplică  - 
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Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. 

O dată/an 

Se vor aplica utilizând factori de emisie. 

TSP = 1,05 kg/cap.an; PM 10 = 0,014 

kg/cap.an; PM2,5 = 0,006 kg/cap.an 

C  

Monitorizarea parametrilor procesului o dată pe an 

Consumul de apă Măsurarea consumului de apă cu apometru 

montat pe conducta de distribuție a apei 

potabile în fermă. 

C  

Consumul de energie electrică Sunt prevăzute AMC-uri pentru  măsurarea 

curentul electric din rețeaua de distribuție și 

curentul livrat produs de panourile solare. 

C  

Consumul de combustibil Se va ține evidența consumului de motorină C  

Numărul de animale care intră și ies Se va ține, informațiile se consemnează în 

registrul de evidență a fermei  

C  

Consumul de furaje 

Generarea deșeurilor. Se va ține evidența gestiunii deșeurilor C  

 

1.2.7. Încetarea activității. 

Obiectivul a fost proiectat pentru a funcționa o perioada nedeterminată de timp. 

În cazul încetării activității se vor parcurge următoarele etape: 

- elaborarea proiectului pentru dezafectarea/demolarea instalației; 

- solicitarea acordului de mediu pentru încetarea activității; 

- deconectarea fermei de la instalațiile de furnizarea utilităților; 

- colectarea și evacuarea din incintă a tuturor deșeurilor, valorificarea sau eliminare 

controlată; 

- vidanjarea  bazinelor  în care sunt colectate apele uzate și dejecțiile; 

- evacuarea din incintă a tuturor instalațiilor care au fost utilizate în activitatea de creștere a 

suinelor, în funcție de starea tehnică a echipamentelor acestea se pot reutiliza pe un alt 

amplasament; 

- sortarea deșeurilor din materiale de construcții rezultate din demolări și valorificarea sau 

eliminarea controlată a acestora;  

- analiza calității solului  și a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de 

activitate și necesitatea oricărei remedieri a solului.         

1.2.8. Necesarul de energie și energia utilizată. 

Etapa de construire a obiectivului. 

Utilajele de construcții sunt echipate cu motoare care consumă combustibil diesel, motorina. 

Lucrările de amenajarea terenului, săpăturile pentru fundații și tranșee în care se vor monta 

conductele de apă, canalizare, cabluri electrice, excavațiile în care se va monta bazinul V = 

10 m3 pentru colectarea apelor menajere și bazinului V = 150 m3 pentru înmagazinarea apei 

potabile, a bazinului de colectarea dejecțiilor, V = 2300 m3 vor fi lucrări mecanizate. 
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Aprovizionarea cu materiale și manipularea materialelor, punerea în operă a unor 

semifabricate și prefabricate necesare realizării construcției și refacerea terenului ocupat 

temporar, sunt lucrări care se vor executa mecanizat. 

Utilajele care se vor folosi pe șantier: buldozer, excavator, încărcător, macara, generator 

pentru sudură, autobetonieră pentru transportul betonului și autocamioane care vor 

transporta utilaje și materiale. 

În cazul în care lucrările de bază vor începe înainte de finalizarea racordului electric, în 

șantier va fi necesar un grup electrogen cu puterea de min. 100 KVA, pentru alimentarea cu 

curent a utilajelor: betonieră, vibrator pentru beton, unelte cu acționare electrică pentru 

finisaje și montaj, iluminat. 

Am estimat un consum de 1,8 – 2,0 t, de motorină, cu puterea calorică de 11,872 kW/kg, de 

pe toată durata de existență a șantierului. 

Etapa de funcționare a proiectului. 

Consumul de energie electrică, în etapa de funcționare s-a estimat, având consumul de 

referință de 0,093 kWh/zi. porc și pentru obiectivul proiectat, va fi de 64,5 MWh/an. 

Obiectivul proiectat va fi dotat cu o instalație de producere a energiei electrice din sursă 

regenerabilă. Astfel pe acoperiș se vor monta panouri fotovoltaice, cu puterea de 100 kW 

Cel puțin 2/3 din consumul de energie electrică se va asigura din sursă regenerabilă. 

Consumul de combustibil pentru efectuarea transportului necesar aprovizionării fermei, 

funcționarea generatorului propriu de curent, transportul și împrăștierea dejecțiilor 

fermentate pe câmp s-a estimat la 0,107 KWh/cap. zi,  74,2 MWh/an, respectiv 6,25 t/an de 

motorină. 

Etapa proiectului UM Energie electrică Combustibil 

diesel  

       Sursa  

Construcția 

obiectivului 

 

 

MWh 

  

   21 - 24 

Stații de distribuție 

carburanți 

Funcționarea 

obiectivului 

   

    64,5 

 

     74,2 

Linia de medie tensiune 

și PT propriu. 

Sursă regenerabilă-

panouri fotovoltaice. 

Stații de distribuție 

carburanți, pt. 

combustibil diesel. 

 

Consumul de energie comparativ cu BAT/BREF pentru acest sector. 

Consum estimat în fermă: 73 kWh/cap/an; consum conform BAT/BREF: 84 – 147 kWh/an. 
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Utilizarea eficientă a energiei 

Recomandări BAT/BREF Cum se aplică în proiectul fermei C/N/- 

Sisteme de încălzire/răcire și de ventilație cu 

eficiență ridicată 

Adăpostul nu are instalație de încălzire 

interioară. Ventilatoarele sunt echipate cu 

motoare de 0,35 kW. 

C  

Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire și 

de ventilație și gestionarea acestora, în 

special în cazul în care se utilizează sisteme 

de purificare a aerului. 

Instalația de ventilație va avea o funcționare 

optimizată, iarna/vara. Funcționarea este 

automată, controlul se asigură cu senzori 

pentru parametrii microclimatului și unitate de 

comandă, cu PC de proces. 

Ventilatoarele se vor monta în locuri ușor 

accesibile pentru a fi curățate, eliminând astfel 

rezistențele hidraulice.  

C  

Izolarea pereților, a podelelor și/sau a 

plafoanelor adăposturilor pentru animale 

Hala de producție este izolată termic, nu 

necesită încălzire. 

C  

Utilizarea iluminatului eficient din punct de 

vedere energetic. 

Iluminatul interior cu surse LED, cu puteri de 

max. 40 W  

C  

Notă: C : corespunde; N: nu corespunde; - : nerelevant 

1.2.9. Materii prime și materiale. 

Etapa de construire: 

- betoane diverse mărci: egalizare, turnare fundații, bazin pentru dejecții, pardoseli, 

platforme și drumuri interioare/accese auto și pietonale; 

- ciment, mortare și cărămizi GVP; 

- produse de balastieră și carieră: balast, nisip, piatră spartă; 

- semifabricate și prefabricate din beton, metal, lemn: stâlpi și grinzi din beton armat, 

șarpante metalice și din lemn, stâlpi pentru împrejmuire, plasă de sârmă împletită, suporți 

din OL inox pentru compartimentarea boxelor, profile din PVC pentru boxe, panouri sandwich, 

etc. 

- cabluri și conductori electrici pentru curent, semnalizare, iluminat, automatizare; 

- conducte din PEHD, PVC KG pentru instalații de apă potabilă și canalizare; 

- mixturi asfaltice pentru platforme și drumuri interioare; 

- vopsele, grunduri și chituri pentru protecția anticorosivă și finisaje; 

- acetilenă în butelii pentru suduri autogene; 

- materiale pentru finisaj: profile din PVC cu geam termopan, plăci gresie, faianță, uși 

metalice și lemn sau materiale plastice;  

- motorina pentru alimentarea utilajelor; 

- lemn de rășinoase pentru cofraje, dacă nu se vor folosi pe șantier cofraje metalice sau din 

plastic, reciclabile pe alt șantier. 

Cantitățile de materiale utilizate vor fi conform devizelor pe categorii de lucrări. 
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Modul de gospodărire a materialelor pe șantier: 

- Materialele se vor transporta în cantitățile necesare pentru a fi introduse în operă cât mai 

curând, fără a se face stocuri pe o perioadă mai lungă care va genera deșeuri. 

- Materialele neambalate se vor depozita pe platforme în organizarea de șantier, în 

grămezi/stive, acoperite cu prelate iar cele ambalate în baraca de materiale, în ambalajele 

originale. 

- Se va evita utilizarea de grunduri și vopsele cu conținut de COV, se recomandă utilizarea 

substanțelor cu conținut redus sau pe bază de apă. 

- Gestiunea substanțelor periculoase pe șantier: 

- buteliile de acetilenă se vor depozita conform fisei cu date de securitate a produsului; 

- motorina nu se va depozita în șantier, va fi transportată în canistre metalice de la stațiile de 

distribuție doar în cantitățile necesare pentru alimentarea rezervoarelor utilajelor de 

construcții. 

Se va ține evidența cantitativă și calitativă a materialelor și a mijloacelor de asigurare. 

Materialele utilizate pentru construcția fermei, trebuie să fie de cea mai bună performanță 

pentru a îndeplini cerințele de calitate din caietul de sarcini privind calitatea construcției 

proiectate. 

Etapa de funcționare:  

În etapa de funcționare a fermei furajele reprezintă cea mai importantă categorie de materii 

prime folosite din punct de vedere al costurilor. 

Principalele 

materii 

prime/auxiliare 

utilizari 

Natura 

chimica/ 

compozitie 

(Fraze H) 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

Ponderea 

% in produs 

% in apa de 

suprafata 

in canalizare 

% in deseuri/ 

pe sol 

% in aer 

Cum sunt stocate 

 

Purcei 28 – 30kg N  1900 

capete/ciclu 

5700/an 

 100 % în produs Purceii sunt cazați în 

boxe colective din 

adăpost 

Furaje  N  475 t/ciclu de 

producție. 

1425 t/an 

 

49 % în spor de 

greutate. 

0,05 – 0,1 %, emisii 

difuze de pulberi în 

aer.  

47 % mentinerea 

functiilor vitale,  

Silozuri exterioare, din 

fibră de sticlă, cu 

capacități de: 3 x 18 t. 
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3 % în dejectii 

(pierderi la furajare) 

Medicamente, 

vaccinuri, 

vitamine/ 

tratamente sanitar 

– veterinare 

Periculozitate 

specifică 

În funcție de 

necesităti 

- În dulap metalic, în 

biroul medicului 

veterinar 

In frigider stocare la  

T= 2 - 80C  pentru 

medicamente sensibile 

la temperatura. 

Echipament de 

protecție pentru 

operatori: cizme, 

mănuși, halat 

         N   Deșeuri de materiale 

de protecție, 100% 

În filtrul sanitar 

Materiale pentru 

efectuarea 

reparațiilor la 

instalații de apă și 

curent. 

         N   Deșeuri de piese 

înlocuite, din metal, 

materiale plastice. 

Nu se stochează, se 

aprovizionează în 

funcție de necesități 

Materiale 

absorbante pentru  

îndepărtarea 

scurgerilor 

accidentale. 

        N   50 – 60 kg/an După utilizare deșeu 

periculos, 100% 

Se va asigura un stoc 

minim pentru a putea 

interveni. 

Detergent 

dezinfectant 

pentru 

autovehicule 

        N    40 kg/an Nu se evacuează. 

soluția pulverizată 

prin duzele porții de 

dezinfecție aderă la 

suprafața pe care s-a 

aplicat. 

În spațiul tehnic din 

adăpost 

Substanțe periculoase clasificate conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și Regulamentului 

(EC) nr. 1272/2008 

Virkon S, 

Pulbere 

hidrosolubilă. 

Dezinfectant 

universal,foarte 

activ, cu eficientă 

mare împotriva 

virusurilor 

cunoscute.Are 

Peroximonosulfat 

de potasiu, acid 

sulfamic, benzen-

alchilsulfonat de 

sodiu 

Iritarea pielii, 

Categoria 2 

H315: Provoacă 

iritarea pielii. 

30 g/mp  

cca. 63  kg/an 

- În dulap metalic, în 

ambalajul original al 

furnizorului 
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actiune bactericidă 

si fungicidă sau  

ECOCID, pulbere 

hidrosolubilă 

 

Lezarea gravă a 

ochilor,categoria 1 

H318: Provoacă 

leziuni oculare 

grave. 

Pentapotasiu bis 

(peroxi-monosulfat)  

bis (sulfat) 50 % 

Acid sulfamic 5% 

Dodecil-

benzensulfonat de 

sodiu 15%. 

H315: 

Provoacă iritarea 

pielii. 

Iritarea ochilor, 

Categoria 2  

H319: 

Provoacă iritare 

gravă a ochilor. 

- În dulap metalic, în 

ambalajul original al 

furnizorului. 

 

 

 

 

 

Motorina pentru 

grupul electrogen 

Lichide inflamabile, 

categoria 3 H226 

Toxicitate acută 

(inhalare), 

categoria 4 H332 

Corodarea/iritarea 

pielii, categoria 2 

H315 

Cancerigenitate, 

categoria 2 H351 

Toxicitate asupra 

unui organ țintă 

specific – expunere 

repetată, categoria 

2 H373 Pericol prin 

aspirare, categoria 

1 H304 Periculos 

pentru mediul 

acvatic – pericol 

cronic, categoria 2 

H411 

În functie de 

necesităti 

Emisii de gaze arse 

în aer: pulberi, NOX. 

CO, SOX 

În rezervorul grupului 

electrogen. 

Motorina pentru 

transportul 

dejectiilor 

fermentate 

 7 t/an. Emisii de gaze arse 

în aer: pulberi, NOX. 

CO,  pulberi,  

SO2, COV-nm, 

CO2. 

Nu se stochează pe 

amplasament. 

Tractorul  se 

alimentează de la 

statiile de distributie a 

carburantilor. 
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În proiectul fermei nu a fost prevăzut un atelier de reparații-întreținere. Probabil că lucrările 

de reparații și întreținere vor fi efectuate de firme specializate . De strictă necesitate sunt 

lucrările pentru recalibrarea și repararea adăpătorilor, a hrănitoarelor și a instalației de 

alimentare cu energie electrică, pentru a elimina scurgerile de apă, pierderile de furaje și 

pierderile în producție. 

Pentru utilizarea eficientă a materiilor prime si auxiliare și minimizarea impactului acestora 

asupra sănătății și mediului înconjurător, titularul va lua următoarele măsuri: 

- în fermă se vor utiliza doar materii prime și auxiliare achiziționate de la furnizori autorizați 

și vor fi însoțite, după caz, de declarații de conformitate, certificate sanitar - veterinare, fișe 

cu date de securitate, buletine de analiză; 

- se va menține un inventar detaliat al materiilor prime și materialelor utilizate pe 

amplasament; 

- se va realiza controlul calității materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă 

modul de acțiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim 

sau nul; 

- furajele cu care se vor hrăni porcii vor conform recomandărilor BAT, cu respectarea 

tehnicilor de nutriție, care ține seama de vârsta porcilor și de necesitatea asigurării unei 

excreții reduse de N și P; 

- se va respecta Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1334/2003 privind cantitățile de 

oligoelementele din furajele cu care se hrănesc porcii, în special conținutul de Cu și Zn; 

- hrănirea porcilor se face astfel încât să se asigure o eficiență maximă de transformare 

furaj/greutate în funcție de vârsta și cerințele acestora; 

- traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si 

materialelor au fost proiectate să asigure conditii corespunzatoare de funcționare. 

1.2.10. Resursele naturale utilizate. 

În etapa de construire a obiectivului. 

Pe șantier se va utiliza apa pentru băut și pentru prepararea mortarelor și a betoanelor, în 

cazul în care nu se aprovizionează de la stații de betoane și mortare. 

Alte resurse naturale utilizate: 

- produse de balastieră, nisip, sorturi de balast; 

- produse de carieră: piatră spartă; 

- cherestea din lemn de rășinoase pentru cofraje, în cazul în care nu se vor folosi cofraje 

reciclabile, metalice sau mase plastice și prefabricate din lemn pentru șarpanta filtrului 

sanitar. 

Antreprenorul lucrării nu va preleva direct aceste resurse. Se vor aproviziona de la furnizori 

autorizați. 
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Apa 

Etapa de construire. 

În această etapa apa necesară stropirii terenului, pentru limitarea preventivă a emisiilor de 

pulberi din săpături sau pentru preparare de betoane/mortare se va transporta din surse 

autorizate cu cisterna. 

Apa pentru băut se va aproviziona în butelii pentru apă potabilă. 

Nu se poate face o estimare a consumului de apă pe șantier. 

Din șantier nu sunt restituții directe de ape uzate. 

Etapa de funcționare a fermei.  

Apa. 

Apa în ferma se va utiliza în scopuri igienic și sanitar, tehnologic, pentru adăparea porcilor, 

curățirea adăpostului după depopulare, prepararea soluțiilor de dezinfectanți. 

Sursa de apă, va fi subterană prin captarea acviferului cu un puț forat de adâncime H=200 

m, si D 125 mm, echipat cu electropompa submersibila  cu caracteristicile H=250 m CA, 

Q=3mc/h, N=1800rot/min, P=1.5 kW. 

Gospodăria de apă proiectată mai cuprinde un rezervor subteran din beton, V = 150 m3 

pentru compensarea debitelor maxim orare și conducte din PE, montate în tranșee pe pat de 

nisip, sub adâncimea de îngheț pentru distribuția apei în adăpost. În adăpost va fi montat un 

rezervor cu volumul de 5,0 3, din care gravitațional apa se va distribui în adăpători, în filtrul 

sanitar și camera de necropsie. 

Necesarul și cerința de apă s-a calculat având în vedere următoarele: 

- Apa potabilă pentru scop igienic și sanitar: q specific = 0,050 m3/zi. om; nr. persoane = 3, 24 

h/zi, 365 zile/an. 

- Apa pentru adăpat: q specific = 10 l/cap porc/zi; nr. de animale = 1900/ciclu; 24 h/zi, 3 

cicluri/an, 321 zile/an. 

- Apa pentru spălarea adăpostului după depopulare: 

- q specific = 2,78 l/m2, în condițiile curățirii uscate pentru îndepărtarea murdăriei din boxe, 

urmată de aplicarea de detergent pe suprafețele care urmează a fi spălate pentru 

îndepărtarea ușoară a murdăriei și utilizarea pentru spălare a apei cu presiune înaltă; 

- suprafața care urmează a fi spălată, pardoseli, pereți, echipamente = 2400 m2; 

- vidul sanitar = 44 zile/an. 

Cerința de apă în etapa de funcționare. 

În perioada ciclurilor de creșterea suinelor: 

Qzi max=29,45 mc/zi (0,34 l/s); Qzi med=23,57 mc/zi (0,27 l/s); Qzi min=15,78 mc/zi (0,18 l/s); 

În perioada igienizării halei:    

Qzi max=10,20 mc/zi (0,12 l/s); Qzi med=8,16 mc/zi (0,09 l/s); Qzi min=5,64 mc/zi (0,06 l/s). 

Necesarul de apă. 

       În perioada ciclurile (seriilor) de creștere suine: 
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       Qzi max=23,94 mc/zi; Qzi med=19,15 mc/zi; Qzi min=12,83 mc/zi; 

       În perioada igienizării halei:  

       Qzi max=  8,29 mc/zi; Qzi med=   6,63 mc/zi; Qzi min= 4,44 mc/zi; 

Pentru a asigura volumul de apă potabilă necesar funcționării fermei, va trebui prelevat din 

sursă un debit constant de 0,24 l/s. Acesta se poate realiza, doar prin prelevarea din sursă cu 

o pompă submersibilă cu debit adecvat potențialului sursei și compensarea consumului 

maxim orar din rezervoare de înmagazinare. 

În proiect s-a prevăzut un rezervor de înmagazinare cu V = 150 m3 și un rezervor de 5,0 m3, 

amplasat în adăpost pentru compensarea debitelor maxime orare 

Conform studiului hidrogeologic și Referat de expertiză hidrogeologică la studiu hidrogeologic 

preliminar privind posibilitatea alimentării cu apă a obiectivului: “Înființare fermă suine”, 

amplasament intravilan localitatea Lompirt, comuna Șărmășag, județul Sălaj, de către INHGA 

București, sursa subterană de adâncime asigură un debit de 0,3 l/s. 

Modul în care proiectul fermei respectă recomandările BAT/BREF pentru utilizarea apei: 

Cerințe BAT/BREF Modul în care se aplică în proiectul fermei C/N/- 

Menținerea unei evidențe a utilizării apei. În proiect s-a prevăzut un apometru pentru 

contorizarea debitului și a volumului de apă 

prelevat din sursă și distribuit în fermă. 

C  

Utilizarea aparatelor de curățare cu înaltă 

presiune pentru curățarea adăposturilor 

pentru animale și a echipamentelor. 

În proiect s-a prevăzut achiziția unui aparat de 

spălare cu presiune înaltă. 

C  

Selectarea și utilizarea echipamentului 

corespunzător (de exemplu adăpători de tip 

biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu 

apă) pentru anumite categorii de animale, 

garantând, în același timp, disponibilitatea 

apei (ad libitum). 

Adăparea porcilor se va face cu adăpători cu 

suzetă și cupă. Adăparea porcilor se va face 

fără restricții, evitând risipa datorită 

scurgerilor de apă din cauza adăpătorilor 

defecte 

C  

Verificarea și (dacă este necesar) ajustarea 

în mod periodic a calibrării echipamentului de 

furnizare a apei potabile 

Măsuri operaționale: 

Se va efectua verificarea și calibrarea, dacă 

este cazul, a echipamentului folosit pentru 

adăpare. 

C  

Reutilizarea apei de ploaie necontaminate ca 

apă utilizată pentru curățenie. 

Nu se justifică, din cauza măsurilor de bio-

securitate  

-  

Menținerea suprafeței zonelor murdare din 

curte la un nivel cât mai redus posibil. 

În proiect au fost delimitate stric zonele 

*curate* și *murdare* in fermă 

C  

Separarea apei de ploaie necontaminate de 

fluxurile de ape uzate care trebuie tratate 

Canalizarea fermei a fost proiectată în sistem 

divizor: ape uzate menajere, tehnologice și 

pluviale. 

C  

Scurgerea apelor uzate către un container Apele uzate menajere se colectează într-un C  
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special sau un depozit pentru dejecțiile 

lichide. 

bazin etanș, V = 10 m3. Apele uzate 

tehnologice și dejecțiile se colectează într-un 

bazin îngropat, cu V util = 2300 m3 

 

Notă: C-corespunde; N- nu corespunde; - nu este relevant pentru ferma proiectată. 

Concluzii: 

Resursă naturală regenerabilă care va fi utilizată în fermă este radiația solară, pentru 

producerea energiei electrice. 

Potențialul energetic solar este dat de cantitatea medie de energie solară primită în plan 

orizontal, care este estimată la circa 1100 kwh/mp/an în România. 

Sursa de alimentare cu apă a fermei nu va fi supusă supraexploatării. 

1.2.11.Deşeurilor și emisiilor preconizate în apă, aer, sol-subsol, zgomot, pe parcursul 

etapelor de construire și funcționare. 

Etapa de construire a obiectivului. 

Estimare în funcție de tip și cantitate, a deșeurilor. 

Deșeuri nepericuloase: 

COD  

CED 

   Denumire  Sursa deșeului Modul de gospodărire, 

reutilizare, 

valorificare, eliminare 

200301 Deșeuri municipale  

colectate amestecat 

cantitate 4 mc 

Servirea mesei,  

curățenie în  

șantier, vestiar  

muncitori 

În container metalic din organizarea 

de șantier. 

170201 Lemn 

Cantitate: 0,1 t 

Decofrări, cofraje  

Deteriorate 

Colectare: platformă organizarea de 

șantier  

Se valorifică ca lemn de foc 

170405 Fier și oțel 

Cantitate: 0,1 t 

Fasonare OL pt. 

Armături 

Colectare: platforma pe care este 

amplasat utilajul pt. fasonare 

Se valorifică prin unități autorizate 

170508 Resturi de balast, altele  

decât cele specificate la  

170507 

V = 0,05 mc. 

Preparare betoane 

și mortare în  

șantier 

Colectare: la locul de  

generare. Se refolosește pentru  

umpluturi la drumuri și  

platforme interioare 

170411 Cabluri, altele decât cele 

specificate la 17 04 10 

Cantitate: 0,05 t 

Lucrări pentru de  

instalații electrice 

Colectare: container din organizarea  

de șantier. 

Se valorifică prin unități autorizate 

170504 Pământ și pietre, altele 

decât cele specificate la 

170503 

 

Lucrări de  

Excavații 

Se colectează în grămezi pe terenul  

liber din organizarea de șantier. 

Se reutilizează pentru 

sistematizarea 

orizontală și verticală a terenului 

170802 Materiale da construcții pe  

bază de ghips, altele  

decât cele menționate la 

170801 

cantitate: 0,1 mp  

Montarea pereților 

Interiori 

Se colectează la locul de generare 

În funcție de dimensiuni se pot  

reutiliza în alt șantier sau  

elimina prin operatori autorizați 

150102 Ambalaje plastic, 0,01 t Aprovizionare materiale Se colectează la locul de producere. 
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COD  

CED 

   Denumire  Sursa deșeului Modul de gospodărire, 

reutilizare, 

valorificare, eliminare 

150103 Ambalaje de lemn, 0,5 t Protecție la 

transport utilaje 

cu montaj și independente 

Se valorifică prin operatori autorizați 

150104 Ambalaje metalice, 0,05 t Aprovizionare  

Echipamente 

Se valorifică prin operatori autorizați 

 

Deșeuri periculoase: 

COD  CED DESCRIERE Sursa deșeului Modul de gospodărire, reutilizare, 

valorificare, eliminare 

150110* Ambalaje care conțin 

reziduuri sau sunt  

contaminate cu  

substanțe periculoase 

0,01 t 

Aprovizionare cu 

grunduri și 

vopsele folosite 

pt. finisaje 

Se colectează în container din  

baraca de materiale. Se predau  

unui operator autorizat. 

15 02 02* Absorbanți, materiale  

filtrante (inclusiv filtre de ulei 

fără altă specificație),  

materiale de  

lustruire, îmbrăcăminte de 

protecție contaminată cu 

substanțe periculoase 

0,05 t 

Lucrări de  

finisaje,  

îndepărtarea 

scurgerilor  

accidentale de 

substanțe 

pe sol. 

Se colectează în vrac/ butoaie/ 

Big bag. 

Se elimină prin operator autorizat 

 

Pentru a crește gradul de reciclare și recuperare a deșeurilor din construcții de pe 

amplasamentul analizat, se fac următoarele recomandări: 

- separarea strictă a deșeurilor din construcții, față de cele menajere; 

- procesarea deșeurilor din construcții în stații de sortare (pentru recuperarea calitativă a 

diferitelor materiale reciclabile); 

- pământul rezultat din excavații se va folosi în șantier pentru sistematizarea orizontală și 

verticală a terenului; 

- solul vegetal descopertat înainte de începerea lucrărilor se va conserva în grămezi, pe 

terenul de pe amplasament și va fi împrăștiat, după finalizarea lucrărilor de construcții și 

montaj. pe terenul liber sau terenuri cu fertilitate scăzută. 

Prin modul de gestionare a deșeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu și 

sănătatea populației, precum și limitarea cantităților de deșeuri eliminate final prin 

depozitare. 

Deșeurile generate se vor colecta selectiv, în recipiente adecvate, amplasate în zona special 

amenajată, în organizarea de șantier, pentru stocarea temporară a deșeurilor.   

Responsabilitatea în privința gestionării și eliminării deșeurilor în etapa de execuție va fi 

stabilită pentru contractorii lucrărilor de execuție în baza unui acord semnat.    

Deșeurile nu vor fi depozitate (nici măcar temporar) în zone neamenajate, direct pe sol. De 

asemenea, va avea în vedere evitarea stocării pe perioadă îndelungată a deșeurilor și se va 
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organiza preluarea periodică a acestora în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate 

pentru prestarea unor astfel de servicii. 

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor. 

Se vor respecta OUG 92/2021, aprobată cu modificări de Legea nr. 17/2023, privind regimul 

deșeurilor. 

Deșeuri generate în etapa de funcționare. 

Sursele de deșeuri: 

Nr. 

crt 

Denumirea 

deșeului 

Sursa de generare Codul 

deșeului 

Cantitatea  

anuală 

Stocarea temporară în 

fermă 

1. Dejecții Metabolismul 

porcilor 

02 01 06 3762 m3 În bazin de stocare, V 

= 2300 m3 

2. Cadavre de porci Îmbolnăvire, 

rănirea porcilor 

02 01 02    3,5 t În lada frigorifică din 

sala de necropsie 

3. Deșeuri 

tratamente 

veterinare(obiecte 

ascuțite) 

 

Tratamente 

profilactice 

18.02.01 0,002 t În sala de necropsie 

4. Deșeuri 

tratamente 

veterinare 

18.02.02* 0,010 t În sala de necropsie 

5. Deșeuri metalice 

feroase 

Activități de 

întreținere 

20.01.40 Se va ține 

evidența 

când se 

generează  

Platformă exterioară 

betonată 

6. Deșeuri plastic Aprovizionare. 

materiale auxiliare 

02.01.04 

7. Deșeuri ambalaje  

contaminate 

(periculoase) 

Substanțe utilizate 

pt. dezinfecție, 

operațiile vidului 

sanitar 

15.01.10* 0,005 t În dulap metalic. 

8. Deșeu ulei uzat Întreținerea 

echipamentelor 

mecanice 

13.02.05* 0,05 t În recipient metalic, 

până la predarea către 

comerciantul de la 

care s-a achiziționat  

9. Deșeu lămpi si 

deșeuri electrice 

Întreținerea 

echipamentelor 

electrice și 

electronice  

16.02.13* Se va ține 

evidența 

când se 

generează 

În container, până la 

predarea către un 

centru de colectarea 

DEEE. 

10. Deșeuri menajere  20 03 01  0,5 t În pubele și container 
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Gospodărirea deșeurilor: 

Nr. 

crt 

Denumirea deșeului Codul 

deșeului 

Cantitatea 

generată, 

anual 

 

                  Modul de gospodărire  

1. Dejecții provenite 

de la porci 

02 01 06 3762 m3 Transport cu cisterna vidanjă proprie. 

După perioada de fermentare se va folosi 

pentru fertilizare. 

2. Cadavre de porci 02 01 02  3,5 t Se va încheia contract pentru colectare, 

transport și eliminare cu un operator 

autorizat 

3. Deșeuri tratamente 

veterinare (obiecte. 

ascuțite) 

18.02.01 0,002 t 

4. Deșeuri tratamente 

veterinare 

18.02.02* 0,001 t 

5. Deșeuri metalice 

feroase 

20.01.40 Se va ține 

evidența 

când se 

generează  

Se colectează, transportă și valorifică de 

operatorul autorizat. 

 6. Deșeuri plastic 02.01.04 

7. Deșeuri ambalaje 

de plastic 

contaminate 

(periculoase) 

15.01.10* 0,005 t Contract de colectare, transport și 

eliminare încheiat cu un 

operator autorizat 

 

9. Deșeu ulei uzat 13.02.05* 0,05 t Se va preda comerciantului de la care s-

a achiziționat uleiul. 

10 Deșeu lămpi si 

deșeuri electrice 

16.02.13* Se va ține 

evidența 

când se 

generează 

Se vor preda unui centru de colectarea 

deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice. 

12 Deșeuri menajere 20 03 01   0,5 t Se vor colecta, transporta și elimina 

conform contractului încheiat cu 

operatorul  servicii de salubritate din 

comună.  

 

Determinarea suprafeței de teren pentru împrăștierea dejecțiilor. 

- Volumul de dejecții și ape uzate tehnologice: 3762 m3/an. 

- Azotul conținut în dejecții: 7,2  kg/ 1000 l dejecții, 27086 kg. 

- Doza de azot aplicată pe teren: 170 kg/ha 

- Suprafața de teren: 159 ha. 

Măsurile cu caracter general care trebuie luate de către titular pentru gestiunea deșeurilor: 

- nu se vor amesteca diferitele categorii de deșeuri periculoase, sau deșeuri periculoase cu 

deșeuri nepericuloase și se vor valorifica/ elimina prin operatori autorizați; 
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- depozitarea temporară a deșeurilor generate se va face in condiții de siguranță, in spațiile 

special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei in mediu și poluării solului, 

apelor de suprafață și subterane, pe tipuri de deșeuri, cu respectarea legislației specifice in 

vigoare; 

- minimizarea generării deșeurilor, valorificarea acestora și eliminarea (în cazul în care nu se 

pot valorifica) controlată pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător, în 

conformitate cu prevederile legislației naționale; 

Transportul deșeurilor 

- Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi 

transportate numai de către operatori autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 

1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, 

pe baza formularelor din Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria 

deșeurilor și destinația acestora. Deșeurile se vor transporta de la amplasamentul fermei la 

amplasamentul de stocare temporară/valorificare/eliminare fără a afecta  negativ mediul 

înconjurător. 

Evidența gestiunii deșeurilor 

Evidența deșeurilor se va ține conform prevederilor legale privind evidența gestiunii 

deșeurilor. 

Se va ține evidența cantităților de deșeuri generate, valorificate și eliminate din fermă: 

- sursele deșeurilor, cantitățile generate și codurile deșeurilor; 

- numele transportatorului deșeurilor și detaliile de atestare și de autorizare ale acestuia; 

- înregistrarea documentelor de transport prevăzute în reglementările în vigoare; 

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de 

deșeuri periculoase în afara amplasamentului; 

- detalii privind expedițiile respinse; 

- detalii privind orice amestecare voluntară a deșeurilor; 

- date despre transporturile de deșeuri şi operațiile de valorificare sau eliminare, după caz. 

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea OUG 92/2021 

aprobată de Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor. 

Emisiile preconizate în etapele de construire și funcționare 

Emisiile în etapa de construire. 

Sursele de emisii                    Emisiile preconizate 

Amenajarea organizării de 

șantier 

Emisii de gaze și zgomot de la mijloacele de transport a obiectelor 

care se vor amplasa în organizarea de șantier. 

Ocuparea temporară a terenului pentru organizarea de șantier. 

Lucrări de amenajarea 

terenului și excavații  

Zgomot, emisii de la motoarele termice ale utilajelor de construcții, 

deșeuri, pulberi în suspensie, scurgeri accidentale de produse 

petroliere pe sol. 

Aprovizionarea șantierului cu 

materiale și utilaje 

Zgomot, emisiile de la mijloace de transport și utilaje folosite pentru 

descărcare/manipularea materialelor 
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tehnologice 

Lucrările de construcții 

montaj 

Deșeuri din materiale de construcții, zgomot, emisii de la utilajele de 

ridicat/manipulare materiale și utilaje. 

Lucrările de finisaje interioare 

și exterioare 

Deșeuri de ambalaje ale materialelor utilizate pentru finisaje. 

Dezafectarea organizării de 

șantier, refacerea terenului 

ocupat temporar. 

Deșeuri din materiale de construcții, zgomot, emisii de la mijloace de 

transport. 

Activitatea socială a 

salariaților șantierului. 

Deșeuri menajere, deșeuri din latrina ecologică cu care se va dota 

organizarea de șantier. 

 

Emisiile în etapa de funcționare a fermei: 

             Sursa de emisie             Natura emisiilor/ poluanți emiși 

Creșterea și adăpostirea animalelor NH3, miros, zgomot, gaze cu efect de seră (CH4, N2 CO2), 

praf și particule fine de praf (PM10), gunoi de grajd, apă 

uzată, alte deșeuri (de exemplu, animale moarte) 

Echipamente pentru menținerea 

microclimatului 

Zgomot 

Echipamente de hrănire și adăpare Zgomot, emisii fugitive de pulberi, pierderi de apă 

Descărcarea furajelor în silozuri Pulberi, zgomot. 

Stocarea temporară a dejecțiilor în bazinul 

de colectare 

NH3, miros, gaze cu efect de seră. 

Prinderea și livrarea porcilor Zgomot, praf 

Împrăștierea dejecțiilor pe câmp NH3, miros, gaze cu efect de seră, agenți patogeni, 

emisii în sol, apă freatică și de suprafață de N, P etc., 

zgomot. 

 

Evaluarea emisiilor este prezentată în capitolul IV al RIM. 

II. Descriere a alternativelor realizabile, în termeni de concepție, tehnologie, 

amplasare, dimensiune și anvergură a proiectului. 

Varianta 0 proiectul nu se realizează. 

În această variantă, din punct de vedere al protecției mediului situația actuală nu se modifică. 

Din punct de vedere social și economic se pierde o oportunitate de dezvoltare. 

Datele statistice cu privire la consumul de carne de porc în România, ne arată că cca. 80 % 

din consum se asigură din carnea importată. (Spania, Germania, Danemarca, etc.) 

V.P. Concepția proiectului. 

V.P.A. Construirea unei ferme integrate, care să includă și reproducția. În această variantă 

trebuie incluse tehnologii pentru creșterea scroafelor și a verilor pentru reproducție, a 

purceilor sugari, înțărcați, creșterea tineretului de la greutatea de 8 kg la 30 kg, selecția 

purceilor, creșterea scrofițelor pentru reproducție și apoi îngrășarea purceilor masculi de la 30 

kg la 105 -110 kg și livrarea porcilor grași. 

Consumurile, deșeurile și emisiile sunt mai mari decât în cazul unei ferme specializate în 

creșterea și îngrășarea porcilor. 
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V.P.B. Construirea unei ferme specializate pentru îngrășarea porcilor de la greutatea de 30 kg 

până la greutatea de 105 -110 kg. În această variantă purcei trebuie aduși de la o fermă de 

reproducție autorizată. 

S-a ales varianta proiectării unei ferme specializate pentru creșterea și îngrășarea suinelor 

pentru carne care să asigure îndeplinirea cerințelor BAT/BREF pentru: adăpostirea suinelor, 

bunăstarea animalelor și biosecuritate, hrănire, adăpare, microclimat, consumuri energetice 

și de apă, deșeuri și emisii, cerințele privind gospodărirea apelor, sanitar veterinare, de 

protecția muncii și PSI. 

Nu în ultimul rând, concepția a avut în vedere și aspectele financiare, respectiv costul 

investiției și recuperare efortului investițional din profitul afacerii, asigurarea materiilor prime 

(furajele reprezintă 80 – 90 % din costurile pentru funcționarea unei ferme de porci) și a 

utilităților. 

 

 

V.A. Variante privind amplasamentul. 

V.A.1. Amplasament situat în comuna Șărmășag, sat Lompirt, identificat conform extras CF 

nr.52602, strada Ady Endre nr.100 

- Suprafața terenului: 12200 m2, terenul este plat. 

- Categoria de folosință: teren arabil în intravilanul localității Lompirt, comuna Șărmășag. 

Terenul este proprietatea titularului. 

Pentru realizarea proiectului terenul trebuie scos din producția agricolă vegetală. 

- Pe teren nu există rețele de utilități care ar trebui relocate. 

- În forajele executate nu s-a întâlnit apă subterană până la adâncimea la care s-a forat, 

respectiv 4,00 m. Apa subterană freatică apare la adâncimi variabile de 5,00 – 6,00 m. 

- Pe amplasamentul obiectivului proiectat nu sunt pericole de inundații și nu sunt rupturi sau 

alunecări de teren. Conform STAS 11100/93 terenul este situat în zona seismică 6. Conform 

Normativului P100-1/2014 amplasamentul este situat în zona F, coeficient seismic ag =0,10, 

perioada de colț Tc = 0,70. 

- În zona amplasamentului nu se regăsesc elemente de cadru natural care ar putea fi 

afectate de realizarea unui obiectiv de investiții. Strict în zona amplasamentului și în imediata 

vecinătate a acestuia nu există vegetație naturală, întreaga zonă având destinație agricolă. 

- Terenul nu este situat în zonele de protecție a siturilor arheologice și monumentelor istorice 

din satul Lompirt. 

- Scurgerea apelor de pe acest amplasament se face natural. 

- Vecinătățile terenului: nord-drum; sud - drum; est - proprietate privată; vest - proprietate 

privată. Locuințele/gospodăriile sunt situate la distanță > 1000 m de limita terenului. 
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- Pentru efectuarea studiilor de teren titularul obiectivului a efectuat deja cheltuieli. S-au 

efectuat studii de amplasament: PUZ aprobat pentru includerea terenului în intravilanul 

localității, studiul topografic, studiul geotehnic și hidrogeologic. 

- În localitate există suprafețe de teren arabil care necesită îmbunătățirea fertilității prin 

aplicarea de îngrășăminte organice. VA2. Altă variantă de amplasament. 

- Este dificil să identifici un teren pentru amplasarea obiectivului proiectat care să întrunească 

cel puțin următoarele condiții: să fie liber, în intravilan, proprietatea  titularului, acces pe 

drum modernizat, cu potențial de asigurarea apei din sursă subterană, branșament cu 

lungime rezonabilă la LEA 20 kV pentru alimentarea cu curent electric și situat la o distanță > 

1000 m de zona locuită, să nu fie în arie naturală protejată sau în zonele de protecție a 

siturilor arheologice și monumentelor istorice. 

- Pe un nou amplasament vor trebui efectuate studii de teren: PUZ aprobat pentru includerea 

terenului în intravilanul localității, studiul topografic, studiul geotehnic și hidrogeologic 

preliminar. 

Față de cele prezentate s-a ales varianta VA1 de amplasarea obiectivului proiectat. 

T.E. Tehnologia executării lucrărilor de construcții și montaj. 

Indiferent de tehnologia adoptată pentru construcția obiectivului, sunt câteva etape comune: 

Predarea amplasamentului și a cotei +/- 0 de către proiectant și titular antreprenorului 

lucrărilor. 

Efectuarea lucrărilor pentru amenajarea organizării de șantier conform proiectului organizării 

de șantier, faza a II –a. 

Executarea lucrărilor de amenajarea terenului, obligatoriu cu descoperta solului fertil, înainte 

de începerea lucrărilor de construcții. 

Executarea săpăturii mecanizate pentru fundații, tranșee pentru conducte de apă, canalizare 

menajeră, tehnologică și pluvială, bazine de colectare ape uzate menajere și dejecții, 

platforme și drumuri interioare, accese în incintă, foraje puțuri de alimentare cu apă și 

observație a calității apei subterane. 

Aprovizionarea șantierului cu materiale, utilaje cu montaj și independente. 

T.E.1. Amenajarea organizării de șantier. 

- În această variantă organizarea de șantier se amplasează cu dotări minime în incinta 

terenului proprietatea titularului. 

- Materialele de construcții: stâlpi, grinzi, confecții metalice, betoane, mortare, elemente de 

închidere, materiale pentru instalații, etc. se transportă pe șantier din bazele de producție ale 

antreprenorilor, se stochează o perioadă scurtă sau se introduce imediat în operă. 

- Aprovizionarea șantierului cu materiale se va face conform unui grafic care va ține cont de 

stadiul de execuție a lucrărilor. 
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- În cazul în care până la începerea lucrărilor nu se va realiza branșamentul la LEA 20 kV și 

postul de transformare , șantierul se va dota cu un grup electrogen cu motor termic, cu 

puterea de 100 KVA. Motorina se va stoca în rezervorul motorului termic al generatorului. 

- Stocarea pentru o perioadă scurtă a motorinei necesară alimentării utilajelor de construcții 

- Se reduc: timpul de execuție a lucrărilor, cantitățile de deșeuri și emisiile din construcția 

obiectivului. 

- Impactul organizării de șantier asupra apei, solului, aer, zgomot, vibrații: magnitudine 

mică, de scurtă durată și reversibil. 

T.E.2. Amenajarea de șantier se organizează similar unei baze de producție. 

- În această variantă organizarea de șantier se dotează cu utilaje și echipamente necesare 

producerii de betoane, mortare, betoane asfaltice, laborator pentru controlul calității 

betonului, mașini pentru realizarea confecțiilor metalice, fasonat fier beton. 

- În cazul în care până la începerea lucrărilor nu se va realiza branșamentul la LEA 20 kV și 

postul de transformare , șantierul se va dota cu un grup electrogen cu motor termic, cu 

puterea de 250 KVA. Motorina se va stoca în rezervorul motorului termic al generatorului. 

- Existența șantierului va fi o perioadă mai mare. 

- Impactul organizării de șantier: magnitudine medie, durată impactului medie, reversibil. 

S-a selectat varianta T.E.1. deoarece: 

- Se reduc: timpul de execuție a lucrărilor, cantitățile de deșeuri și emisiile din construcția 

obiectivului. 

- Impactul organizării de șantier asupra apei, solului, aer, zgomot, vibrații: magnitudine 

neglijabilă, de scurtă durată și reversibil. 

V.M.T. Variante privind materiale de construcție și realizare tehnică. 

V. M.T1 Adapost cu structura din zidarie portanta si sarpanta metalica. 

Filtru sanitar cu structura din zidarie portanta si sarpanta din lemn. 

Camera necropsie pe structura metalica. 

Împrejmuire, dotari. 

Din punct de vedere tehnc această variantă constă în propunerea unui adapost suine, avand 

structura din zidarie portanta din caramida, sarpanta metalica din europrofile, invelitoare din 

panouri sandwich. 

Un filtru sanitar cu structura din zidarie portanta, sarpanta din lemn si invelitoare din 

sandwich. 

Termosistem la exteriorul peretilor perimetrali din caramida. 

Camera necropsie fundatii tip radier, suprastructura usoara din metal, pereti si invelitoare din 

panouri sandwich; batal dejectii din beton armat. 

Împrejmuire cu fundatii izolate, stalpi metalici, panouri din plasa impletita. 
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V.M.T2. Adapost cu structura din cadre din beton armat si sarpanta din lemn, filtru sanitar, 

camera necropsie cu structura din zidarie portanta si sarpanta din lemn, imprejmuire si 

dotari. 

Din punct de vedere tehnic această variantă constă în propunerea unui adapost suine cu 

cadre de beton armat inchideri din zidarie din caramida, fundatii izloate cu grinda de tasare, 

sarpanta din lemn, invelitoare din tabla. Termosistem la exteriorul peretilor perimetrali. 

Un filtru sanitar, o camera necropsie cu structura din zidarie portanta, sarpanta din lemn si 

invelitoare din tabla. 

Batal dejectii din beton armat. 

Împrejmuire cu fundatie continua din beton, stalpi din beton armat, panouri din beton. 

Ambele variante corespund din punct de vedere tehnic, dar din punct de vedere financiar, 

varianta VMT1, va genera un efort financiar mai mic, timpul de lucru va fi mai redus. 

Varianta V.M.T2 corespunde din punct de vedere tehnic, însă va genera un efort financiar mai 

mare, datorită finisajelor,  a soluțiilor tehnice de izolare a acoperișurilor si peretilor.  

În ambele variante nu se folosesc materiale cu caracteristici periculoase iar desingul 

arhitectural va contribui la îmbunătățirea peisajului zonei. 

V.P.T. Variantele privind creșterea suinelor. 

V.P.T1. Creșterea porcilor în boxe cu suprafața pardoselii plină. 

În această variantă este necesară folosirea așternutului de paie. În această variantă 

cantitatea de deșeuri este mare, se generează particule iar potențialul patogen este mare. 

Condițile unui microclimat favorabil necesită un consum mai mare de energie, ventilatoarele 

nu vor funcționa optimizat. Necesită personal pentru îndepărtarea așternutului din adăpost și 

introducerea așternutui proaspăt. 

Stocarea dejecțiilor solide generează emisii de NH3 mai mari cdecât a celor lichide 

V.P.T2. Creșterea porcilor în boxe colective cu suprafața complet secționată cu grătare. 

În cazul acestei variante crește suprafață de emisie a gazelor din metabolismul porcilor, ceea 

ce va determina un consum de energie mai mare pentru ventilația mecanică. Zonele de 

odihnă, hrănire și adăpare a porcilor nu se pot distinge, întreaga suprafață a boxelor fiind 

pentru defecație. 

VPT3. Creșterea porcilor în boxe colective cu suprafața pardoselii parțial secționată cu 

grătare. 

În acest caz suprafața de emisie a gazelor din metabolism și managementul dejecțiilor se 

reduce. Se pot distinge zonele de odihnă, hrănire și adăpare de zona de defecație. Zona de 

odihnă, plină trebuie să fie cu câțiva cm mai sus decât zona secționată cu grătare. Liniile de 

hrănire și adăpare sunt suspendate, nefiind amplasate la nivelul pardoselii. 
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În cele trei variante analizate se presupune că adăpostirea porcilor, hrănirea, adăparea, 

evacuarea dejecțiilor într-un depozit extern, consumurile de apă, energie și emisiile sunt 

conform recomandărilor BAT/BREF pentru creșterea intensivă a porcilor. 

În variantele analizate nu a fost inclusă varianta cu fosă adâncă pentru dejecții. 

Varianta selectată a fost VT3, creșterea suinelor în boxe colective cu suprafața parțial 

secționată cu grătare din beton. 

Variantele selectate: 

Concepția proiectului privind mărimea și capacitatea fermei. 

Capacitatea fermei va fi de 1900 locuri, 3 serii de producție pe an. 

S-a ales varianta proiectării unei ferme specializate pentru creșterea și îngrășarea suinelor 

pentru carne care să asigure îndeplinirea cerințelor BAT/BREF pentru: adăpostirea suinelor, 

bunăstarea animalelor și biosecuritate, hrănire, adăpare, microclimat, consumuri energetice 

și de apă, deșeuri și emisii, cerințele privind gospodărirea apelor, sanitar veterinare, de 

protecția muncii și PSI. 

Nu în ultimul rând, concepția a avut în vedere și aspectele financiare, respectiv costul 

investiției și recuperare efortului investițional din profitul afacerii, asigurarea materiilor prime 

(furajele reprezintă 80 – 90 % din costurile pentru funcționarea unei ferme de porci) și a 

utilităților. 

Capacitatea fermei va fi de 1900 locuri, 3 serii de producție pe an. 

Varianta privind amplasamentul. 

Amplasament situat în comuna Șărmășag, sat Lompirt, identificat conform extras CF 

nr.52602, strada Ady Endre nr.100 

- Suprafața terenului: 12200 m2, terenul este plat. 

- Categoria de folosință: teren arabil în intravilanul localității Lompirt, comuna Sărmășag. 

Terenul este proprietatea titularului. 

Pentru realizarea proiectului terenul trebuie scos din producția agricolă vegetală. 

Amenajarea organizării de șantier. 

- În această variantă organizarea de șantier se amplasează cu dotări minime în incinta 

terenului proprietatea titularului. 

- Materialele de construcții: stâlpi, grinzi, confecții metalice, betoane, mortare, elemente de 

închidere, materiale pentru instalații, etc. se transportă pe șantier din bazele de producție ale 

antreprenorilor, se stochează o perioadă scurtă sau se introduce imediat în operă. 

- Aprovizionarea șantierului cu materiale se va face conform unui grafic care va ține cont de 

stadiul de execuție a lucrărilor. 

- În cazul în care până la începerea lucrărilor nu se va realiza branșamentul la LEA 20 kV și 

postul de transformare , șantierul se va dota cu un grup electrogen cu motor termic, cu 

puterea de 100 KVA. Motorina se va stoca în rezervorul motorului termic al generatorului. 
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- Stocarea pentru o perioadă scurtă a motorinei necesară alimentării utilajelor de construcții 

- Se reduc: timpul de execuție a lucrărilor, cantitățile de deșeuri și emisiile din construcția 

obiectivului. 

- Impactul organizării de șantier asupra apei, solului, aer, zgomot, vibrații: magnitudine 

neglijabilă, de scurtă durată și reversibil. 

Varianta privind materiale de construcție și realizare tehnică. 

Adapost cu structura din zidarie portanta si sarpanta metalica. 

Filtru sanitar cu structura din zidarie portanta si sarpanta din lemn. 

Camera necropsie pe structura metalica. 

Împrejmuire, dotari. 

Din punct de vedere tehnc această variantă constă în propunerea unui adapost suine, avand 

structura din zidarie portanta din caramida, sarpanta metalica din europrofile, invelitoare din 

panouri sandwich. 

Un filtru sanitar cu structura din zidarie portanta, sarpanta din lemn si invelitoare din 

sandwich. 

Termosistem la exteriorul peretilor perimetrali din caramida. 

Camera necropsie fundatii tip radier, suprastructura usoara din metal, pereti si invelitoare din 

panouri sandwich. 

Bazin pentru stocarea temporară a dejectiilor din beton armat. 

Împrejmuire cu fundatii izolate, stalpi metalici, panouri din plasa impletita. 

Varianta selectată corespunde din punct de vedere tehnic, și va genera un efort financiar mai 

mic, timpul de lucru va fi mai redus. 

În varianta constructivă selectată nu se folosesc materiale cu caracteristici periculoase iar 

desingul arhitectural va contribui la îmbunătățirea peisajului zonei. 

Varianta privind creșterea suinelor. 

Creșterea porcilor în boxe colective cu suprafața pardoselii parțial secționată cu grătare. 

În acest caz suprafața de emisie a gazelor din metabolism și managementul dejecțiilor se 

reduce. Se pot distinge zonele de odihnă, hrănire și adăpare de zona de defecație. Zona de 

odihnă, plină trebuie să fie cu câțiva cm mai sus decât zona secționată cu grătare. Liniile de 

hrănire și adăpare sunt suspendate, nefiind amplasate la nivelul pardoselii. 

În această variantă adăpostirea porcilor, hrănirea, adăparea, evacuarea dejecțiilor într-un 

depozit extern, consumurile de apă, energie și emisiile sunt conform recomandărilor 

BAT/BREF pentru creșterea intensivă a porcilor. 

III. Descrierea aspectelor relevante ale stării actuale a mediului - scenariul de bază 

- și o descriere scurtă a evoluției sale probabile în cazul în care proiectul nu este 

implementat. în măsura în care schimbările naturale față de scenariul de bază pot fi 
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evaluate prin depunerea de eforturi acceptabile, pe baza informațiilor privind 

mediul și a cunoștințelor științifice disponibile. 

3.1. Clima și calitatea aerului. 

Clima specifică zonei se încadrează în cea de tip continental moderat caracteristică regiunii 

Nord – Vestice ale țării noastre. În timpul iernii predomină invaziile de natură maritim polară 

din Nord – Vest, iar vara, aerul cald din Sud – Vest, în cadrul activității ciclice nord 

mediteraneene. 

Temperatura aerului reflectă, în parte caracteristicile climatului temperat continental al zonei 

astfel temperatura medie multianuală este de 9,5ºC. 

Temperatura aerului este într-o evoluție continuă, la 6 valori medii negative în intervalul 

Decembrie – Februarie și cu valori pozitive în intervalul Martie – Noiembrie.  

Nopțile geroase în care temperatura minimă diurnă este mai mică sau egală cu -10ºC 

prezintă o frecvență anuală de 12,2 zile. 

În zona Zalău temperaturile zilnice devin pozitive din 18 Februarie și se mențin până la 16 

Decembrie. 

Umiditatea relativă a aerului reprezintă o medie de 72%. Nebulozitatea medie anuală  este 

de 5,8 zecimi. Zona beneficiază de cantități anuale de precipitații de 634 l/mp. 

Regimul precipitațiilor este de tip continental temperat cu maxime în luna Iunie (99,1 l/mp) și 

o minimă în luna Februarie (28,5 l/mp).  

Regimul vânturilor este condiționat de succesiunea diferitelor formațiuni barice. Frecvența 

anuală cea mai mare (17,4%) o dețin vânturile din direcția Sud – Vest, urmate de vânturile 

din Nord – Vest (10,1%) și cele din Sud – Vest (9,0%).  

Ceața face parte din categoria hidrometeorilor și este suspensia în atmosferă a picăturilor de 

apă sau a cristalelor de gheață de dimensiuni foarte mici care reduc vizibilitatea. 

Viscolul ca fenomen meteorologic este nesemnificativ dar prezintă și perioade în ultimii ani cu 

intensitate mai mare, din Câmpia Vestică. Poleiul este un fenomen specific iernii dar are o 

frecvență redusă prezentându-se doar 0,5 cazuri/an. Principalele fenomene meteorologice: 

grindină slabă, vânt, ploi, însorire normală. 

Clima, în zona de amplasare a obiectivului, este temperat continentală, moderată, cu 

influențe după anotimp, fie din partea maselor de aer subtropical fie a celor polar 

continentale. 

Evaluarea calității aerului înconjurător se efectuează în aglomerările urbane și zone. Zonele 

de evaluare a calității aerului înconjurător reprezintă delimitarea administrativă a județelor, în 

cazul amplasamentului analizat, județul Sălaj. 

Conform informațiilor cu caracter public, calitatea aerului în județul Sălaj este monitorizată 

prin măsurători continue la stația automată de tip industrial I, amplasată în municipiul Zalău, 
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str. Meteorologiei, din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului și măsurători 

medii zilnice în punct fix la sediul APM Sălaj. 

Poluanții măsurați continuu sunt: NO, NOX, NO2, CO, O3, PM10 automat și PM 10 gravimetric. 

Poluanții măsurați din probe medii 24 h, sunt: NH3, NO2, SO2.  

Informațiile publice cu privire la calitatea aerului sunt următoarele: 

Dioxid de azot. 

Monitorizarea dioxidului de azot în județul Sălaj s-a realizat atât prin măsurători continue la 

stația automată de monitorizare a calității aerului, cât și prin măsurători de 24 h. 

Nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită orare, pragului de alertă și media anuală 

pentru protecția sănătății umane, reglementate de Legea 104/2011. 

Măsurătorile pe probe medii zilnice ale dioxidului de azot nu au înregistrat depășiri ale c.m.a., 

reglementat de STAS 12574-87. 

Dioxid de sulf. 

Monitorizarea dioxidului de sulf în 2020, în județul Sălaj s-a realizat prin măsurători continue 

la stația automată de monitorizare a calității aerului și prin măsurători de 24 h la punctul 

amplasat la sediul APM Sălaj. 

Nu au fost înregistrate depășiri ale valorii limită orare, pragului de alertă și media anuală 

pentru protecția sănătății umane, reglementate de Legea 104/2011. 

Măsurătorile pe probe medii zilnice ale dioxidului de azot nu au înregistrat depășiri ale c.m.a., 

reglementat de STAS 12574-87. 

Pulberi în suspensie. 

Nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită zilnice stabilite de Legea nr. 104/2011. Media 

anuală se situează sub valoarea limită anuală pentru protecția sănătății stabilite de Legea nr. 

104/2011. 

În urma determinării gravimetrice a pulberilor nu s-au înregistrat depășiri ale valorii limită 

zilnice și media anuală stabilite de Legea nr. 104/2011. 

Monoxid de carbon. 

În municipiul Zalău, monoxidul de carbon a fost determinat prin măsurători continue la stația 

de monitorizare a calității aerului. Valorile înregistrate nu depășesc valoarea limită pentru 

protecția umană stabilită de Legea nr. 104/2011. 

Amoniac. 

La nivelul județului Sălaj, monitorizarea amoniacului s-a realizat prin măsurători de 24 h în 

punctul fix amplasat în municipiul Zalău, la sediul APM Sălaj, neînregistrându-se depășiri ale 

concentrației maxime admisibile (0,1 mg/mc), conform STAS 12574/1987 

Ozon. 

Pentru poluantul O3, nu s-au înregistrat depășiri ale valorii țintă stabilite de Legea nr. 

104/2011; nu s-au înregistrat nici depășiri ale pragurilor de informare și alertă. 
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Evoluția concentrațiilor poluanților monitorizați: 

- pentru NO2, nu se înregistrează o tendință de creștere, este mai degrabă staționară; 

- SO2 și O3, există o tendință de scădere, în principal datorită renunțării la încălzirea cu lignit 

și gestionarea mai bună a emisiilor de COV din procese industriale și comercializarea 

benzinei; 

- CO are concentrații mici în aerul înconjurător; 

- PM 10, nu înregistrează depășiri ale valorilor reglementate de Legea 104/2011. 

Concluzia generală cu privire la calitatea aerului: 

În municipiul Zalău, nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită, valorii țintă sau a 

pragurilor de informare/alertă prevăzute în Legea nr. 104/2011 pentru poluanții monitorizați. 

Nu s-au înregistrat concentrații critice ale gazelor cu efect acidifiant și eutrofizant și ale 

gazelor cu efect de seră. 

Sursele de emisii în localitatea Lompirt sunt arderea combustibililor pentru încălzire în 

locuințe, în special lignit, instituții, firme cu activități în domeniul serviciilor. 

Emisiile provin și din trafic și de la utilajele agricole. Nu sunt activități industriale care să 

genereze emisii semnificative de poluanți în aerul înconjurător. 

În comuna Șărmășag nu există o stație de monitorizare a calității aerului de tip rural. 

În Planul de menținerea calității aerului (PMCA) în județul Sălaj, pentru perioada 2018 – 

2022, este menționată comuna Șărmășag  ca având depășiri ale concentrației poluantului PM 

2,5. Suprafața afectată este de 2,21 km2, cu un număr de 549 locuitori, fără efecte decelabile 

cazuistic asupra stării de sănătate. 

Sursa poluantului este fără îndoială emisiile din combustia lignitului. 

3.2. Apa de suprafață și subterană. 

Aplasamentul proiectului este situat în BH Someș – Crasna, curs de apă valea. Lescuț, afluent 

al râului  Valea Zalău. 

Corp de apă de suprafață: RORW2.2.17_B1, Zalău. 

Corp de apă subteran: -  freatic, ROSO07, Râul Crasna, lunca și terasele, BH Someș - Tisa 

      - adâncime, ROCR08, Arad-Oradea-Satu Mare, BH Crișuri. 

Din punct de vedere cantitativ acviferul de adâncime poate asigura un debit de 0,3 l/s pentru 

alimentarea cu apă potabilă a fermei proiectate conform referatului la studiul  hidrogeologic 

întocmit de INMH. 

Din punct de vedere calitativ acviferul de adâncime, are stare chimică bună datorită bunei 

protecții asigurată de grosimea și litologiei stratului de acoperire. 

Acviferul de mare adâncime nu este supus efectelor poluării din surse antropice(sursa 

informației: Planul de management al BH Crișuri actualizat). 

În ceea ce privește acviferul freatic, starea chimică este slabă iar râul Crasna are stare 

chimică și ecologică slabă.(sursa: Planul de management al BH Someș – Tisa) 
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Debitul mediu multianual al râului Crasna este de 3,0 m3/s. 

Apa din surse de suprafață nu se captează pentru potabilizare. 

În forajele geotehnice executate pe terenul unde se va construi ferma nu s-a întâlnit apă 

subterană până la adâncimea la care s-a forat, respectiv 4,00 m. Apa subterană freatică 

apare la adâncimea variabilă de 5,00 – 6,00 m. 

Evacuările neorganizate de ape menajere și sursele difuze reprezintă principalele surse de 

poluare a apelor de suprafață și subterane. 

Cele mai importante surse de poluare difuză sunt situate în perimetrele localităților din zonele 

vulnerabile și potențial vulnerabile, identificate în conformitate cu cerințele Directivei 

91/676/EEC privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. 

Mai mult de jumătate din emisia difuză de N provine din surse agricole. 

Localitatea Șărmășag are suprafețe agricole și de pădure vulnerabile la nitrați din surse 

agricole. 

În comuna Șărmășag sunt racordate la sistemul centralizat de canalizare și stație de epurare 

cu trepte primară, secundară și terțiară un număr de 2842 de persoane; 995 de persoane nu 

sunt racordate la un sistem centralizat de canalizare cu stație de epurare. 

Sursa de alimentare cu apă a fermei proiectate va fi acviferul de mare adâncime. Pentru 

acviferul de mare adâncime, datorită gradului de protecție bun asigurat de grosimea și 

litologia stratului de acoperire, starea chimică a apei este bună. 

3.3. Sol și subsol. 

Terenul pe care se vor amplasa obiectele proiectate are categoria de folosință arabil, în 

intravilan și este situat în zona de luncă a râului Zalău. 

Majoritatea terenurilor din județul Sălaj, după nota de bonitate se situează în clasele IV și V. 

Ponderea terenurilor arabile din suprafața agricolă totală este de 51 %. 

Calitatea solului este afectată, într-o măsură mai mică sau mai mare, de una sau mai multe 

restricții. Aceste restricții sunt determinate, fie de factori naturali fie de acțiuni antropice 

agricole și industriale. Eroziunea, excesul de apă, compactarea, seceta, aplicarea de pesticide 

și fertilizanți au efecte asupra calității solului. 

În comuna Șărmășag, conform datelor furnizate din programul Sistemul Informatic de Mediu: 

Sim. Sol-Subsol, există un sit potențial contaminat, *halda de steril* de la exploatarea 

minieră a societății SC SĂLAJANUL SA. 

Cu privire la suprafețele terenurilor agricole, consumurile de pesticide, îngrășăminte chimice 

și naturale, în perioada 2011-2020, la nivelul județului Sălaj, din informațiile cu caracter 

public, avem următoarele concluzii:  

- Suprafața terenurilor agricole are un trend descendent, din cauza extinderii intravilanului 

localităților, pentru amplasare unor funcțiuni neagricole. 
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- Cantitatea de pesticide : se constată o scădere începând cu anul 2019, a consumul de 

erbicide și fungicide, relativ constant fiind consumul de insecticide. 

- Consumul de îngrășăminte chimice (azot, fosfor, potasiu) a scăzut de 3-3,5 ori. Deși 

suprafața fertilizată a fost mai mare, cauza a fost micșorarea dozei/ha aplicate. 

- Suprafață fertilizată cu îngrășăminte organice a fost relativ constantă de cca.9000 ha, 

scăzând în 2020 la 7135 ha, reprezentând un procent de 6 – 7 % din suprafața arabilă. 

Satul Lompirt se întinde pe terasa a II-a a văii Crasnei și Zalăului. 

Panta terenului este în funcție de poziția ocupată, astfel în zonele de luncă și  terasă terenul 

este plan, aproape orizontal, iar în zonele de pe versanți se prezintă în pantă, uneori foarte 

accentuată, cu suprafață caracteristică în valuri. 

Apa subterană, în zona de luncă și terasă apare sub formă de pânză acviferă în depozitele 

aluvionare în lungul luncilor, găsindu-se la adâncimi variabile între –1,00 – 6,00m sub cota 

terenului natural. 

Aceste diferențe se datorează neuniformității depozitelor din punct de vedere litologic, 

formate din alternanțe de roci permeabile și impermeabile.        

În zona de versanți configurația morfologică și litologică a versanților, lentile de nisip și praf, 

diaclaza (plan de discontinuitate mecanică într-o rocă), sau depozitele grosiere din conurile 

de dejecție a torenților) permit infiltrarea și circulația apelor în teren, dar nu se formează o 

pânză freatică continuă, astfel nivelul apei în aceste zone este foarte variabil: 2,00 – 7,00m, 

sau lipsește. 

Pe amplasamentul cercetat s-au executat trei foraje geotehnice. 

Forajul F1. 

- Intre 0,00 — 0,50 m adâncime am interceptat un strat de sol fertil cafeniu închis 

- Intre 0,50 — 1,20 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasă neagra cafenie 

plastic vârtoasă cu compresibilitate medie, umflări si contracții mici (UL = 110%) 

- Intre 1,20 — 2,00 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasa galben cafenie 

plastic vârtoasa cu compresibilitate medie spre redusa, umflări si contracți mici (UL = 98%) 

- Între 2,00 — 2,90 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasa galben cafenie 

plastic vârtoasa cu compresibilitate medie spre redusa. 

- Intre 2,90 — 4,00 m adâncime am interceptat un strat de argilă galben vineție plastic 

vârtoasa cu compresibilitate medie 

Forajul  F 2 

- Intre 0,00 — 0,50 m adâncime am interceptat un strat de sol fertil cafeniu închis 

- Intre 0,50 — 1,10 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasă neagra cafenie 

plastic vârtoasă cu compresibilitate medie, umflări si contracții mici (UL = 110%) 

- Intre 1,10 — 2,20 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasa cafeniu ruginie 

plastic vârtoasa cu compresibilitate redusa, umflări și contracții mici (UL = 98%) 
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- Intre 2,20 — 3,10 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasa galben cafenie 

plastic vârtoasa cu compresibilitate medie spre redusa. 

- Intre 3,10 — 4,00 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasă cafenie plastic 

vârtoasa si compresibilitate redusa 

Forajul  F 3 

- Intre 0,00 — 0,50 m adâncime am interceptat un strat de sol fertil cafeniu închis 

- Intre 0,50 — 1,20 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasă cafeniu închis 

plastic vârtoasa, compresibilitate medie spre redusa, umflări și contracții mici (UL = 103%) 

- Intre 1,20 — 2,00 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasa cafeniu ruginie 

plastic vârtoasa, compresibilitate medie spre redusa, umflări și contracții mari (UL = 100%) 

- Intre 2,00 — 2,90 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasa galbena plastic 

vârtoasa si compresibilitate redusa 

- Intre 2,90 — 4,00 m adâncime am interceptat un strat de argilă prăfoasa nisipoasa 

cafenie plastic consistenta si compresibilitate redusa. 

Din informațiile geotehnice aflăm că: 

- solul de pe amplasament are o permiabilitate medie - redusă ceea ce reprezintă o 

barieră naturală pentru migrarea poluanților în acviferul freatic; 

- solul fertil de pe amplasament nu are pH acid; 

- apa subterană nu a fost interceptată la adâncimea la care s-a forat, nivelul 

hidrostatic al apei subterane este la adâncimea de 5 – 6 m, față de cota terenului 

natural.  

Fertilitatea terenurilor pe care se vor împrăștia dejecțiile fermentate. 

Fertilitatea este cea mai importantă proprietate a solului și este definită de totalitatea 

însușirilor fizice, chimice si biologice, care asigură plantelor cantitățile de substanțe nutritive 

în timpul perioadei de vegetație. 

Toate terenurile cultivate au o fertilitate naturală și una artificială. Fertilitatea naturală se 

formează în procesul de geneză a solului sub acțiunea bioacumulativă din diferitele zone 

biochimice. 

Astfel, diferitele formații vegetale au dus la acumulări diferite de substanțe nutritive și de 

aceea solurile au fertilități naturale (potențiale) mai mari sau mai mici. Fertilitatea artificială 

sau culturală se realizează ca rezultat al intervenției omului în evoluția naturală a solului prin 

măsuri agroameliorative. 

Întrucât la baza fertilității artificiale stă totuși fertilitatea naturală (potențială), în practică ele 

nu se pot separa, întrucât ele definesc împreună fertilitatea economică a solului, care 

constituie factorul principal al bonitării cadastrale a terenurilor agricole. 

Clasele de fertilitate a terenurilor pe care se vor împrăștia dejecțiile fermentate: 

- Clasa III: Soluri cu fertilitate mijlocie 
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- Clasa IV: Soluri cu fertilitate slabă 

- Clasa V: Soluri cu fertilitate foarte slabă. 

3.4. Utilizarea terenurilor. 

În comuna Șărmășag județul Sălaj categoriile de acoperire/utilizare a terenurilor este 

următoarea: 

- Terenuri agricole= 4404 ha, 

 din care:    

     - Teren arabil = 2975 ha   

     - Pășuni = 836 ha 

     - Fânețe = 205 ha  

     - Vii și pepiniere viticole = 183 

     - Livezi și pepiniere pomicole  = 205 ha  

- Păduri și altă vegetație forestieră = 922 ha 

din care:  

      - Păduri  = 922 ha  

- Ape și bălți  = 52 ha  

- Construcții = 307 ha  

- Căi de comunicații și căi ferate  = 129 ha  

- Terenuri degradate și neproductive  = 402 ha. 

Sursa informațiilor: Primăria comunei Șărmășag. 

Din informațiile publice am extras tendințele privind schimbarea destinației terenurilor, în 

perioada 2016 – 2020 

- scăderea semnificativă a căilor de comunicație rutiere și a căilor ferate; 

- creștere semnificativă a suprafețelor acoperite de fânețe, livezi și pepiniere pomicole,  teren 

arabil, vii și pepiniere viticole; 

- creșterea suprafeței terenurilor destinate pădurilor și vegetației forestiere. 

Schimbarea destinației terenurilor are un impact semnificativ asupra biodiversității prin 

fragmentarea habitatelor. 

În județul Sălaj această tendință nu este semnificativă. Se constată creșterea importantă a 

suprafeței ocupate de păduri și altă vegetație forestieră, dar și o scădere a suprafeței zonelor 

umede-ape și bălți, cu cca. 0,44 %. 

Creștere semnificativă a suprafețelor acoperite de fânețe, livezi și pepiniere pomicole,  teren 

arabil, vii și pepiniere viticole este o tendință pozitivă și scoate în evidență preocuparea 

pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului agricol al județului. 

Aceiași tendință există și în comuna Șărmășag, pentru dezvoltarea sectorului agricol. În 

localitatea Lompirt există un număr important de utilaje agricole, ceea ce denotă preocuparea 

locuitorilor pentru activitățile din agricultură. 
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3.5. Biodiversitatea. 

Informațiile despre siturile Natura 2000 din județul Sălaj sunt din Formularele standard. 

Suprafața totală a siturilor Natura 2000 din județul Sălaj este de 51209 ha și reprezintă un 

procent de 12 % din suprafața totală a județului Sălaj. 

ROSCI0192 Peștera Măgurici 

Acest sit comunitar reprezintă un habitat de însemnătate crescută pentru fauna de chiroptere 

din Podișul Someșan. 

Dintre cele 5 specii de microchiroptere identificate în Peştera Măgurici, 3 specii Rhinolophus 

ferrumequinum - Liliacul mare cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros - Liliacul mic cu 

potcoavă şi Miniopterus schreibersii - Liliacul cu aripi lungi, sunt priorităţi EUROBATS. 

ROSCI0209 Racâş-Hida. 

Situl cuprinde în procent de 38% habitatul comunitar de Păduri dacice de stejar şi carpen 

(cod 91Y0).  Este reprezentativ ca un sit de interes botanic, ecologic şi peisagistic, cuprinzând 

păduri dacice cu Melampyrum bihariense – aflat printre alte maximum 100 situri similare în 

Europa Centrală, precum şi alte specii rare şi endemice (Narcissus stellaris, Hepatica 

transsilvanica, Aconitum lycoctonum ssp. transsilvanicus); 

ROSCI0257 Tusa Barcău. 

Situl include pe suprafața sa habitatul comunitar de Păduri de fag de tip Asperulo - fagetum 

(cod 9130), la care se adaugă și caracterul său faunistic și peisagistic, pe suprafața sa 

aflându-se izbucurile de obârșie ale râului Barcău. 

ROSCI0314 Lozna. 

Importanța sitului este conferită de habitatele de pe suprafața sa: 

cod 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo Fagetum; 

cod 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 

cod 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 

cod 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 

cod 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen. 

ROSCI0322 Muntele Şes a fost declarat pentru următoarele habitate și specii, menționate în 

anexele 2 şi 3 a OUG nr. 57/2007: 

Tipuri de habitate: 

Cod              Tip de habitate 

9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 

91M0 - Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 

91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen; 

3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetație din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 
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3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p;  

40A0* - Tufărișuri subcontinentale peri-panonice; 

6240* - Pajiști stepice subpanonice; 

6430 - Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie până în etajele montan și 

alpin; 

6510 - Pajiști de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 

7140 - Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare; 

8220 - Versanți stâncoși cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 

8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 

9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 

9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

9150 - Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion; 

91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, 

Salicion albae);   

Specii de mamifere: 

1361 - Lynx lynx – Râs 

1352* - Canis lupus – Lup 

1324 - Myotis myotis - Liliac comun  

 Specii de amfibieni și reptile: 

1166 - Triturus cristatus - Triton cu creastă; 

1193 - Bombina variegata - Buhai de baltă cu burta galbenă   

Specii de nevertebrate: 

1093* - Austropotamobius torrentium - Racul de ponoare; 

4014 - Carabus variolosus – Gândacul de apă; 

1087* - Rosalia alpina - Croitor de fag; 

4050 - Isophya stysi – Cosaș.    

ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Someșului. 

Situl a fost desemnat pentru 20 de specii de păsări din anexa I a OUG 57/2007: 

Pescărașul albastru, Acvila țipătoare mică, Huhurezul Mare, Bufnița, Caprimulgul, Chirighiţa 

cu obraz alb, Barza albă, Sfrâncioc cu fruntea neagră, Șerparul, Eretele de stuf, Cristelul de 

câmp, Ciocănitoarea de stejar, Gheonoaia sau Ciocănitoarea sură, Acvila mică, Stârcul pitic, 

Ciocârlia de pădure, Sfrânciocul roșiatic, Viesparul. 

ROSCI0435 Someșul între Rona și Țicău. 

Situl a fost desemnat pentru speciile de pești din anexa nr. III a OUG 57/2007: 

- Aspius aspius – avatul. 

- Rhodeus amarus – boarca. 

- Gobio albipinatus – porcuşorul de nisip.   
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Situl a fost desemnat și pentru specia de mamifere Lutra Lutra – vidra (anexa nr. IVA a OUG 

57/2007). 

ROSCI0409 Fânațele de la Bogdana. 

Situl a fost declarat datorită existenței pe suprafața sa a habitatului de Pajiști xerofile 

seminaturale și facies cu tufișuri pe substraturi calcaroase (Festuco-Brometalia) și a 

habitatului de Tufărișuri subcontinentale peripanonice. 

Starea de conservare a siturilor Natura 2000 este bună.(Sursa informației: Formularele 

standard pentru aceste situri.) 

Arii naturale protejate de interes național  

Prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 

Secțiunea a III-a - zone protejate și  Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, au fost declarate 15 arii naturale 

protejate. 

Suprafața ariilor naturale protejate de interes național este de 516,13 ha și cuprinde 

rezervații naturale, monumente ale naturii, rezervații peisagistice. 

Rețeaua de arii naturale protejate este administrată de către Agenția Națională pentru Arii 

Naturale Protejate (ANANP) care a fost înființată în anul 2016, prin Legea nr. 95/2016 și 

funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 997/2016. 

Obiectivul proiectat nu are interferențe cu ariile naturale protejate. 

3. 6. Populația și sănătatea umană.  

Populația localității Lompirt, în anul 2021 a fost de 777persoane. 

Între indicatorii stării de sănătate a populației din localitate și calitatea factorilor de mediu nu 

se poate face o corelație. Indicatorii stării de sănătate a populației, în anul 2021 au fost 

influențați de contextul pandemic în care ne-am aflat. 

Principalii indicatori ai stării de sănătate, așa cum s-au raportat de DSP Sălaj, pentru anul 

2021: 

Indicatorii demografici : 

- populația județului este în scădere; 

- se observă fenomenul de îmbătrânire demografică prin creșterea numărului populației în 

vârstă de peste 65 de ani; 

- durata medie de viață, crește, dar valorile înregistrate rămân sub media pe țară; 

- rata natalității este în scădere cu 14 procente față de anul 2015 și cu 6,3% față de 2020. 

- mortalitatea generală crește de la 11,2 ‰ în 2015 la 13,8‰  în 2021, dar s-a situat sub 

cea înregistrată la nivelul țării. 

Indicatori de morbiditate generală. 

- incidența morbidității generale are o evoluție ascendentă pentru toate grupele de vârstă și 

este constant crescută față de incidența la nivelul țării; 
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- principalele afecțiuni înregistrate sunt cele ale aparatului respirator, aparatului digestiv , 

sistemului osteo-articular, bolile aparatului circulator, bolile pielii și țesuturilor moi, bolile 

aparatului genito-urinar și bolile infecțioase(COVID 19); 

- incidența prin tuberculoză este în scădere până la 14,9 la 100.000 locuitori (sub valorile 

înregistrate pe țară); 

- cei mai mulți bolnavi cronici se înregistrează cu diagnosticele de HTA, cardiopatie ischemică, 

diabet zaharat, BPOC, boală ulceroasă, numărul bolnavilor crește de la an la an. 

Servicii de asistență medicală. 

În comuna Șărmășag serviciile de asistență medicală sunt asigurate astfel: 

- Asistența medicală primară este asigurată de medici de familie. 

- Asistența medicală ambulatorie se asigură prin ambulatoriu de specialitate. 

- Asistența medicală de urgență: Subunitate SMURD la unitatea de pompieri din Șărmășag. 

În RIM se vor analiza emisiile care pot avea efect asupra sănătății populației : 

- nivelul de zgomot generat de implementarea proiectului; 

- nivelul emisiilor de poluanți; 

- concentrațiile poluanților NH3 și TSP în aerul înconjurător. 

Amplasamentul proiectului este situat la o distanță mai mare de 1000 m de zonele locuite ale 

localității Lompirt și Bocșa și astfel se respectă normele de igienă și sănătate publică privind 

mediul de viață al populației, aprobate de ordinul MS nr. 119/2014, cu modificări art.11, care 

reglementează o distanță de 1000 m, pentru ferme cu capacitatea < 10000 locuri pentru 

suine.  

3.6. Patrimoniul cultural și istoric. 

Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii: 

- Categoria A - monumente de interes național. 

- Categoria B - monumente de interes local. 

În localitatea Lompirt avem monumente de interes local, conform Listei monumentelor 

istorice (LMI) al Ministerului culturii: 

Codul sitului 

 conform L..M..I 

 

Denumirea  Localitatea  Adresa  Datare  

SJ-I-s-B-04914 Situl arheologic 

de la Lompirt 

punct "Nove” sau 

"Kõvicses” 

sat LOMPIRT; 

comuna SĂRMĂŞAG 

"Nove” sau 

"Kõvicses” 

La intrarea în sat 

dinspre Șărmășag, 

de o parte și de alta 

a drumului. 

- 

SJ-I-s-B-04914-01 Situl arheologic 

de la Lompirt 

punct "Nove” sau 

sat LOMPIRT; 

comuna SĂRMĂŞAG 

"Nove” sau 

La intrarea în sat 

dinspre Șărmășag, 

de o parte și de alta 

 

Latene  



Pagina 65 din 158 

 

"Kõvicses” "Kõvicses” a drumului. 

SJ-I-s-B-04914-02 Situl arheologic 

de la Lompirt 

punct "Nove” sau 

"Kõvicses” 

sat LOMPIRT; 

comuna SĂRMĂŞAG 

"Nove” sau 

"Kõvicses” 

La intrarea în sat 

dinspre Șărmășag, 

de o parte și de alta 

a drumului. 

Epoca bronzului, 

Cultura Wietenberg 

SJ-I-s-B-04915 Situl arheologic 

de la Lompirt, 

punct "Kertek 

alja” 

sat LOMPIRT; 

comuna SĂRMĂŞAG 

"Kertek alja” 

 

  

SJ-I-s-B-04915-01 Așezare 

  

sat LOMPIRT; 

comuna SĂRMĂŞAG 

"Kertek alja” 

"Kertek alja”, la 

400 m de ultimele 

case de pe str. 

Nova, pe stânga 

drumului 

sec. II - III p. Chr. 

SJ-I-s-B-04915-02 Așezare 

  

sat LOMPIRT; 

comuna SĂRMĂŞAG 

"Kertek alja” 

"Kertek alja”, la 

400 m de ultimele 

case de pe str. 

Nova, pe stânga 

drumului 

Latene  

 

După părerea elaboratorilor importante din punct de vedere cultural, deși nu sunt menționate 

în Lista monumentelor istorice, sunt Biserica Reformată și casa memorială Ady Endre din 

localitatea Lompirt. 

Obiectivul proiectat nu are interferențe cu monumentele istorice din localitatea Lompirt. 

3.7. Peisajul 

Din punct de vedere peisagistic amplasamentul obiectivului nu este de importanță deosebită. 

Terenul pe care se va amplasa obiectivul și terenurile adiacente au categoria de folosință 

arabil pe care se practică o agricultură intensivă, de obicei monocultură 

Peisaje valoroase de terenuri arabile sunt terenurile pe care se practică agricultură 

tradițională cu bogate resurse naturale de floră și faună. 

Nu am remarcat existența unor peisaje deosebite în apropierea terenului pe care se va 

amplasa ferma proiectată, vecinătățile apropiate sunt doar terenuri agricole. 

3.8. Nivelul zgomotului de fond. 

Nu deținem informații despre nivelul zgomotului de fond. Având în vedere categoria de 

folosință a terenului, arabil și lipsa surselor de zgomot, apreciem că nivelul zgomotului de 

fond nu este mare. 

3.9. Bunuri materiale. 

Terenul pe care se va amplasa construcția proiectată este liber. Implementarea proiectului nu 

are interferențe cu bunuri materiale existente. 

3.10. Evoluția probabilă a mediului în cazul în care proiectul nu va fi implementat. 
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În cazul în care proiectul nu va fi implementat, starea mediului înconjurător rămâne 

neschimbată.  

IV. DESCRIEREA FACTORILOR DE MEDIU AFECTAȚI DE PROIECT. 

4.1. Populația și sănătatea umană: 

În etapa de construire. 

Terenul este situat la o distanță de 1011 m de intravilanul satului Lompirt și 1300 m de 

intravilanul comunei Bocșa. Așa cum este proiectată construcția obiectivului, activitățile din 

șantier nu vor genera emisii și un nivel al zgomotului ambiental cu impact semnificativ asupra 

populației și sănătății umane. 

În etapa de funcționare. 

Amplasamentul obiectivului proiectat va respecta distanța de protecție sanitară prevăzută de 

ordinul MS 119/2014, cu modificări, art.11, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației. 

Emisiile de poluanți din metabolism și managementul dejecțiilor nu depășesc valorile limită de 

emisie. Nivelul de zgomot va fi conform SR 10009-2017. 

Pentru stocarea și fermentarea dejecțiilor evacuate din adăpost, în proiect este prevăzut un 

bazin etanș, cu o capacitate de 2300 m3, care va asigura stocare pentru o perioadă de minim 

6 luni a dejecțiilor. 

Transportul dejecțiilor se face cu o cisternă tractată etanșă. Tractorul prevăzut în lista de 

achiziții a proiectului va avea Stagiu V de poluare. 

Transportul dejecțiilor nu se va face în perioadele de calm atmosferic defavorabile dispersie 

mirosului și nici în zile de sărbătoare sau repaus săptămânal. 

Circulația cisternei cu deșeuri fermentate se va face pe drumuri de exploatare agricolă și nu 

pe drumul care traversează satul Lompirt. 

Proiectul a prevăzut filtru sanitar și poartă de dezinfecție pentru vehiculele care intră/ies din 

fermă. 

Microorganisme patogene.  

Activitatea de creștere a suinelor în fermă, va fi strict monitorizată de medicul veterinar și de 

organismele în drept în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la animale. Se vor administra 

vaccinuri, antibiotice, după caz și respectând legislația în domeniu. 

În cazuri puțin probabile de îmbolnăviri majore, sunt disponibile proceduri de lucru pentru a 

preîntâmpina orice risc de transmitere a bolilor la om sau la alte animale. Maturarea 

dejecțiilor în bazinul de stocare, pentru minim 6 luni asigură distrugerea eventualilor agenți 

patogeni conținuți în acestea.  

În vecinătatea amplasamentului sunt doar terenuri agricole și nu se pune problema unui 

impact cumulativ. 
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Magnitudinea impactul construcție și funcționării obiectivului proiectat, asupra populației și 

sănătății umane va fi unul neglijabil.  

4.2. Biodiversitatea (de exemplu, fauna și flora): 

În capitolul precedent am precizat că în etapele de derularea proiectului nu sunt premise 

majore sau minore ca proiectul să afecteze biodiversitatea. 

Analiza efectelor potențiale ale proiectului asupra ecosistemului s-a efectuat  conform 

următoarei grile: 

Categoriile de impact: 

Categoria de impact Descriere 

Impact pozitiv semnificativ  Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale 

propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de 

mediu 

Impact pozitiv  Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra 

factorilor/aspectelor de mediu 

Impact neutru  Efecte pozitive şi negative care se echilibrează sau 

fără efect 

Impact negativ nesemnificativ  Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor 

de mediu 

Impact negative  Efecte negative de scurtă durată sau reversibile 

asupra factorilor/aspectelor de mediu 

Impact negativ semnificativ  Efecte negative de lungă durată sau ireversibile 

asupra factorilor/aspectelor de mediu 

 

Sintetic prognoza efectelor proiectului propus, în etapele de construire și funcționare asupra 

biodiversității este prezentata, astfel: 

Aspecte de mediu                              Impactul prognozat 

Modificări ale suprafețelor de 

păduri, zone umede, corpuri de 

apa de suprafață. 

Construcția și funcționarea fermei nu vor  modifica 

suprafețele împădurite, zone umede, corpuri de apa de 

suprafața. 

Categoria de impact: fără efecte 

Distrugerea sau alterarea 

habitatelor și speciilor din ariile 

naturale protejate 

Nu sunt afectate habitatele și speciile din ariile naturale 

protejate 

Categoria de impact: fără efecte 

Modificarea compoziției de specii 

de plante: specii locale sau 

aclimatizate, răspândirea 

speciilor invadatoare. 

Nu se modifica compoziția de specii de plante.  

Terenul pe care se amplasează obiectivul va fi destinat 

construcțiilor agrozootehnice. 

În proiect s-au prevăzut activități de dezinsecție și 

deratizare. Pentru dezinsecție și dezinfectare se va 

achiziționa un aparat cu radiații UV. 

Categoria de impact: fără efecte 

Modificarea resurselor de specii 

de plante cu valoare economica 

Terenul pe care se va amplasa obiectivul are destinația 

arabil. Conform zonării funcționale a terenurilor din 

comuna Șărmășag, propuneri în PATJ Sălaj, terenurile vor 

fi destinate funcțiunilor: agroturism, agricultură și 

agricultură mixtă. 
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Terenul liber, după punerea în funcțiune a obiectivului 

proiectat, va fi amenajat ca zonă verde. 

Categoria de impact: fără efecte 

Alterarea speciilor si populațiilor 

de păsări, mamifere, pești, 

amfibii, reptile, nevertebrate. 

Nu sunt afectate speciile și populațiile de păsări, 

mamifere, pești, amfibii, reptile, nevertebrate. 

Categoria de impact: fără efecte. 

Dinamica resurselor de specii de 

vânat si a speciilor rare de pești 

Nu este afectată dinamica resurselor de specii de vânat si 

a speciilor rare de pești 

Categoria de impact: fără efecte 

Modificarea/distrugerea rutelor 

de migrare 

Nu se modifică/distrug rutelor de migrare. 

Categoria de impact: fără efecte 

Alterarea sau modificarea 

speciilor de fungii/ciuperci, 

modificarea resurselor celor mai 

valoroase specii de ciuperci 

 

Nu are efect. 

Categoria de impact: fără efecte 

Pericolul distrugerii mediului 

natural in caz de accident. 

Nu este cazul 

 

4.3. Terenurile (de exemplu, ocuparea terenurilor): 

Construcția obiectivului. 

Suprafața terenului pe care urmează a fi amplasat obiectivul este de 12200 m2, are categoria 

de folosință, arabil în intravilan și este proprietatea titularului proiectului. 

Terenul ocupat temporar pentru organizarea de șantier va fi de 1000 m. Organizarea de 

șantier va fi doar în incinta terenului proprietatea titularului proiectului. Nu se vor ocupa 

terenuri adiacente pentru organizarea de șantier și drumuri pentru accesul la obiectiv.  

La terminarea lucrărilor de construcții și montaj, terenul ocupat temporar va fi redat la starea 

avută inițial. 

Impactul organizării de șantier asupra terenului va fi unul temporar, de scurtă durată și 

reversibil. 

Funcționarea obiectivului. 

 

Procentul de ocuparea terenului: 66 %, C.U.T. : 0,657 

Denumirea  UM Înainte de implementarea 

proiectului 

După implementarea 

proiectului 

Suprafața terenului  

m2 

     12200  

Construcții         -       3051,48 

Platforme betonate 

și drumuri 

interioare 

       -        2420 

Platforme pietruite         -       2540 

Spații verzi        -      4188,52 

Total.       12200       12200 
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Terenul ocupat definitiv are categoria de folosință agricol, se cultivă cu cereale, și nu are o 

disponibilitate redusă în zonă. Scoaterea definitivă din circuitul agricol nu va afecta 

semnificativ producția de cereale. 

4.4. Solul. 

Sub denumirea de sol se înțelege stratul dinamic de la partea superioară a scoarței terestre 

în care se desfășoară fără întrerupere procese biologice, fiind în permanență sub acțiunea 

materiei vii: microflora, flora, microfauna și fauna. 

Solul este alcătuit dintr-o fază solidă (organici și minerali), o fază lichidă, soluția solului și 

faza gazoasă formată din aer și CO2. Prin acțiunea reciprocă dintre aceste componente, 

rezultă un mediu care favorizează dezvoltarea proceselor biologice. 

Compoziția volumetrică a solului: 50 % spațiu poros format în procente egale din apă și aer, 

45 – 48 % material mineral, 2 – 5 % material organic. 

Etapa de construire. 

Pe terenul unde urmează a fi amplasat obiectivul s-au efectuat 3 foraje geotehnice. În 

capitolul anterior au fost prezentate coloanele litologice identificate în foraje. 

Solul fertil are o grosime de 0,50 m, sub care se găsesc straturi de argilă cu compresibilitate 

redusă. 

Sursele de poluare a solului în perioada de construire a obiectivului. 

- Lucrările de excavații și transport de materiale în interiorul amplasamentului. Prin lucrările 

de excavații, turnarea fundațiilor și a platformelor, mediul care favorizează procesele 

biologice este înlocuit cu un mediu construit, antropic. 

Pe suprafața ocupată definitiv are loc degradarea solului. Transportul și mișcarea utilajelor 

terasiere în interiorul amplasamentului va conduce la tasarea solului. 

- Organizarea de șantier va necesita ocuparea temporară a terenului, pentru amplasarea 

barăcilor-container pentru muncitori și materiale, parcarea utilajelor și a mijloacelor de 

transport, depozitarea materialelor și a carburanților. 

- Nu sunt excluse incidente care pot genera poluări accidentale, datorită deversării de 

materiale pe sol, ex: ciment, beton, carburanți. 

Este foarte important ca înainte de începerea lucrărilor, stratul de sol fertil de pe terenurile 

ocupate temporar și definitiv să fie descopertat și depozitat în grămezi. Volumul rezultat din 

descopertare va fi de 2800 m3. 

Solul fertil se va utiliza pentru refacerea terenului ocupat temporar și împrăștierea pe terenuri 

slab productive sau degradate. 

Pentru diminuarea impactului asupra solului se vor lua următoarele măsuri: 

Pământul în exces rezultat din excavații se va utiliza pentru sistematizarea terenului și 

umplerea tranșeelor în care s-au montat conductele de apă, canalizare și cablurile electrice. 
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Depozitarea materialelor se va face doar pe platforme protejate cu balast sau în baraca 

metalică destinată acestui scop. 

Pe șantier se vor folosi utilaje în stare tehnică bună. 

Așa cum este prevăzută tehnologia lucrărilor de construcții și instalații, vor rezulta cantități 

minime de deșeuri. Deșeurile se vor colecta selectiv și se vor stoca în container metalic din 

incinta organizării de șantier și se vor valorifica sau elimina conform unui contract dintre 

antreprenor și operatorii autorizați pentru transportul, valorificarea sau eliminarea deșeurilor. 

Scurgerile accidentale de carburanți se vor îndepărta cu materiale absorbante. 

În cazul unei poluări accidentale se va proceda astfel: 

- Se va izola zona în care s-a produs deversarea substanțelor/deșeurilor lichide. 

- Se vor îndepărta poluanții cu materiale absorbante și solul afectat. 

- Deșeurile rezultate se vor transporta și elimina controlat de către un operator autorizat. 

- Zona care a fost afectată de poluarea accidentală se va reface la starea avută inițial. 

Se va anunța APM Sălaj și GNM-Comisariatul județean Sălaj. 

În etapa de funcționare. 

Sursele de poluare ale solului sunt identice cu cele ale poluării apelor subterane și de 

suprafață, datorită legăturilor extrem de strânse între aceste componente ale mediului 

înconjurător. 

Poluarea locală în incinta amplasamentului, poate avea loc datorită deversării pe sol a 

efluenților menajeri sau tehnologici (dejecții și ape uzate).  

Sursa de poluare accidentală a solului, sunt scurgerile care se pot produce din facilitățile de 

stocare a dejecțiilor, în cazul deteriorării acestora. 

Proiectul cuprinde măsuri constructive pentru diminuarea impactului asupra 

solului/subsolului, produsă accidental de sursele de pe amplasamentul fermei. Proiectul a 

prevăzut bariere care să oprească migrarea poluanților în sol și subsol. Trebuie remarcat și 

faptul că sub stratul de sol fertil, coloana litologică este formată din argile plastic vârtoase.  

     - Canalele/cuvele de sub boxe și conducta de scurgere a dejecțiilor și apelor uzate vor fi 

executate din beton armat care se vor izola și hidroizola, respectiv tuburi din PVC, îmbinate 

etanș.  

     - Bazinul pentru stocarea temporară a dejecțiilor este proiectat a fi executat din beton 

armat hidroizolat. Capacitatea proiectată a batalului asigură timpul necesar pentru 

fermentarea dejecțiilor.  

     - În proiect a fost prevăzută o cisternă-vidanjă, cu volumul de 12300 litri pentru 

transportul dejecțiilor.  

     - Au fost prevăzute platforme betonate și spații speciale pentru precolectarea selectivă a 

deșeurilor menajere și tehnologice. 
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     - Apele menajere se vor stoca într-un bazin subteran executat din polimeri armați cu fibră 

de sticlă, din care se vor transporta cu autovidanjă la o stație de epurare autorizată. 

Dejecțiile și apele uzate rezultate de la spălarea adăpostului, după depopulare, se evacuează 

gravitațional într-un bazin exterior, prin două conducte din  PVC KG, cu diametrul de 300 

mm. 

Bazinul va fi îngropat, cu volumul util de 2300 m3 și  va avea două compartimente. 

Infrastructura este prevăzută din fundații tip radier din beton armat. Pereții vor fi din beton 

armat cu înălțimea de 3,00 m. Pardoseala bazinului va fi din beton armat. 

Pereții bazinului vor fi hidroizolați după turnare pe partea exterioara și protejați în interior cu 

tencuieli speciale. 

Volumul de dejecții și ape uzate tehnologice va fi de 3762  m3/an. 

Capacitatea de stocare: 2300 : 3762 = 0, 611 x 12 luni/an= 7,34 luni/an. 

Dejecțiile stocate temporar în bazin suferă următoarele procese: 

     - fermentare aeroba – proces care are loc la suprafața depozitului mixturii de dejecții, de 

unde se emite CO2 si NH3; 

     - fermentare anaeroba – proces care are loc în masa mixturii de dejecții, din care rezulta 

biogaz ce conține 65% CH4, 35% CO2 si concentrații mici de NH3 , H2S si N. 

Fermentarea anaeroba are si un număr de efecte secundare: reducerea patogenilor din 

dejecții, reducerea emisiilor de miros, mineralizarea compușilor organici ai azotului si 

fosforului. 

BAT recomandă utilizarea de aditivi pentru gunoi de grajd. Sub această denumire se află un 

grup de produse alcătuite din diferiți compuși care interacționează cu gunoiul de grajd, 

modificându-i caracteristicile și proprietățile. Următoarele efecte pozitive sunt revendicate și 

sunt descrise în grade diferite pe eticheta fiecărui produs: 

1. o reducere a emisiei mai multor compuși gazoși (NH3 și H2S);  

2. o reducere a mirosurilor neplăcute; 

3. modificarea proprietăților fizice ale gunoiului de grajd pentru a ușura utilizarea acestuia; 

4. creșterea valorii fertilizante a gunoiului de grajd; 

5. o stabilizare a microorganismelor patogene. 

Solul, de pe terenurile/parcelele pe care se vor împrăștia dejecțiile este susceptibil a fi afectat 

prin poluarea cauzată de gestiunea necorespunzătoare a dejecțiilor. 

Potențialul poluant al dejecțiilor este determinat de compoziția chimică și biologică a 

acestora.  

Compoziția chimică a dejecțiilor este variabilă. Pentru determinarea cantităților de azot, 

fosfor și potasiu conținute în dejecțiile generate în fermă, am utilizat informațiile din Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 

2017, tabel 3.45. 
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Denumirea               Azot.  

P2O5 

 

K2O 

 

MgO 

 

Na2O N mineral N organic 

Cantitatea 

,kg/1000kg 

dejecții 

4,2 3,0 4,2  7,2  1,8 0,9 

Cantitatea 

conținută 

în dejecții, 

kg/an 

17035 12168 17035 29203 7301 3650 

 

Volumul dejecțiilor: 3762 m3/an 

Densitatea dejecțiilor:1040 kg/m3. 

Cantitatea de dejecții: 3912 t/an 

Administrarea permanentă a antibioticelor, prin dozarea în apa de băut, a fost o practică 

anterioară. În ceea mai mare parte antibioticele administrate se elimină prin urină și fecale.  

În cazul fermelor din UE, administrarea permanentă a antibioticelor în apă  este interzisă, 

fiind permisă doar pentru perioadele în care se efectuează tratamente. 

În furajele cu care se hrănesc animalele de fermă se adaugă microelemente (elemente 

esențiale, ex: Cu, Zn), pe care organismul acestora nu-le poate produce. 

În hrana porcilor la îngrășat este interzisă adăugarea de Cu. Cantitățile de oligoelemente în 

rețetele de furaje va respecta Regulamentul(CE) 1334/2003 al Comisiei. 

Microorganismele reprezintă cu siguranță componentul cel mai dinamic al dejecțiilor care 

acționează încă din tubul digestiv, până la mineralizarea substratului organic. În 24 de ore un 

porc elimină 226 x 109 enterococi. Numărul bacteriilor coliforme din dejecțiile brute sunt 

cuprinse între 0,45 x 106 – 11 x 105/ml iar a celor sporulate de până la 1,4 x 105/ml. 

Neutralizarea agenților biotici patogeni se realizează prin fermentarea dejecțiilor în bazinul de 

stocare a dejecțiilor proiectat. 

Deși tehnicile de tratare a dejecțiilor  sunt disponibile, aplicarea pe teren este încă cea mai 

utilizata tehnică. Dejecțiile sunt un bun fertilizator, dacă nu sunt aplicate în exces față de 

rezerva de azot din sol și de necesarul plantelor. 

Suprafață de teren necesară pentru împrăștierea dejecțiilor, pentru o doză de 170 kg N/ha 

este de 159 ha. 

Transportul dejecțiilor  se va face cu o cisternă tractată cu capacitatea de 12300 l. 

Înainte de încărcarea cisternei-vidanjă se va efectua omogenizarea dejecțiilor stocate în 

bazinul de stocare. 

Se recomandă ca platforma de încărcare a cisternei cu dejecțiile din bazin, să fie fi betonată 

și prevăzută cu un cămin betonat pentru colectarea eventualelor scurgeri de dejecții. 

Împrăștierea dejecțiilor fermentate pe sol se va face cu dispozitivul de împrăștiere la mică 

înălțime, cu care este dotată cisterna. 
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Terenurile pe care se va efectua administrarea  dejecțiilor au tipuri de soluri cu însușiri 

diferite. 

Pe terenul situat în zona de luncă, unitatea de sol este aluviosolul eutric, cu textura în profil 

lutonisipoasă, adâncimea apei subterane 1,5 - 2m, cu o clasă de vulnerabilitate mare la azot. 

Pe terenurile situate în versanți întâlnim următoarele unități de sol: preluvosol tipic, cu 

textura în profil lutoargilos, roca mamă fiind constituită din argile, preluvosol calcic, cu 

textura în profil argilolutoasă, roca mamă fiind constituită din argile carbonatice,  erodosol 

calcaric, cu textura în profil lut prăfos, roca mamă fiind constituită din luturi carbonatice. 

Apa subterană este situată la adâncimi de 5 -10 m. 

Solurile de pe versanți au o clasă de vulnerabilitate la azot, scăzută. 

Solurile au fertilitate scăzută spre mijlocie, sunt cultivate cu cereale și necesită măsuri 

ameliorative prin aplicarea de îngrășăminte organice. 

Eroziunea de suprafață este caracteristică solului de pe versanți iar stagnogleizarea este 

specifică pentru zona plană. 

Concret, pentru a reduce poluarea cu nitrați a solului și apei subterane, titularul proiectului va 

fi obligat să comande la OSPA Sălaj, efectuarea de studii pedologice, agrochimice și pe baza 

acestor studii să fie elaborate planurile de fertilizare cu fertilizanți organici. 

Planul de fertilizare conține: suprafața parcelei, cultura anterioară, cultura anuală, recolta 

scontată, analiza solului , necesarul de nutrienți pentru cultură (t/ha de N, P2O5, K2O), 

cantitatea de fertilizanți organici, în t/ha şi cantitatea de îngrăşăminte chimice în t/ha pentru 

asigurarea necesarului de nutrienți pentru cultură. 

Prin programul nutrițional care se va aplica în fermă se va reduce conținutul de N si P, 

excretat de animale în dejecții. 

În utilizarea dejecțiilor ca fertilizant organic, momentul de aplicare pe terenul agricole este 

extrem de important. Perioadele când se aplică fertilizarea organică vor fi stabilite în funcție 

de următoarele condiții: 

     - Cât mai devreme posibil, în perioada de creștere a culturii, pentru a maximiza preluarea 

nutrienților de culturi și a minimiza riscul poluării. În fiecare an, cel puțin jumătate din 

cantitatea de dejecții produsă în timpul iernii, trebuie împrăștiată până la 1 iulie, iar restul 

până la 30 septembrie. 

     - Se va evita aplicarea dejecțiilor în perioadele de extra-sezon între lunile octombrie și 

martie. 

     - Îngrășămintele se pot aplica pe orice tip de sol, dar au eficiență sporită pe solurile 

podzolice și nisipoase. 

     - Pe solurile grele argiloase, ca și pe nisipurile din arealul în care în anul respectiv au fost 

precipitații suficiente, se recomandă ca aplicarea fertilizanților organici să se facă cu 30 – 45 



Pagina 74 din 158 

 

de zile înaintea semănatului de toamnă iar în cazul în care au fost ploi suficiente cu 14 – 21 

de zile înaintea însămânțărilor de toamnă. 

     - Adaptarea fertilizării și a momentului efectuării acesteia la tipul culturii agricole și la 

caracteristicile solului. 

     - Dejecțiile vor fi aplicate uniform pe suprafața solului, în perioadele optime de vegetație a 

culturilor pentru asimilarea azotului. 

     - Utilizarea aditivilor pentru reducerea emisiilor de compuși gazoși și odorizanți, creșterea 

valorii de fertilizare, accelerarea proceselor de stabilizarea prin fermentare a dejecțiilor și 

distrugerea microorganismelor patogene. 

În scopul prevenirii poluării solului ca urmare a utilizării dejecțiilor pentru fertilizarea 

terenurilor, se vor respecta, H.G.nr.964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

protecția apelor împotriva poluării apelor cu nitrați proveniți din sursele agricole și Codul de 

bune practici agricole. 

Aplicare planului de management al fertilizanților organici și împrăștierea dejecțiilor pe câmp, 

în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul comun, 

nr.1182/1270/2005, al M.M.G.A și M.A.P.D.R. va asigura o gospodărire durabilă a dejecțiilor 

din fermă, asigurând protecția solului și apei împotriva poluării. 

Titularul a încheiat convenții cu proprietarii de terenuri arabile pentru suprafața de 106 ha la 

care se adaugă cele 43 ha proprietate titularului pe care se vor împrăștia dejecțiile 

fermentate, cu respectarea Codului de bune practici agricole pentru prevenirea poluării apelor 

subterane cu nitrați din surse agricole. 

4.5. Apa. 

Alimentarea cu apă. 

Etapa de construire. 

În această etapă apa va fi utilizată doar pentru băut de către salariații șantierului și eventual 

pentru stropirea suprafețele pe care se vor efectua săpăturile, în scopul limitării preventive a 

emisiilor de pulberi și preparării mortarele. 

Apa pentru băut va fi adusă în butelii pentru apă potabilă, din surse autorizate. Apa necesară 

stropirii terenului și preparării mortarelor se va aproviziona cu o cisternă din care se va 

distribui în șantier. 

Nu sunt restituții de ape uzate. Organizarea de șantier va fi dotată cu o latrină ecologică iar 

rezervorul acesteia va fi golit într-o stație de epurare autorizată. 

În organizarea de șantier, depozitarea materialelor, a pământului fertil decopertat și 

containerul pentru deșeuri se vor amplasa astfel încât să nu împiedice scurgerea normală a 

apelor din precipitații și să nu permită formarea levigatelor cu conținut de poluanți. 

Scurgerile accidentale se vor îndepărta imediat folosind materiale absorbante. 
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Organizarea de șantier va avea un impact negativ minor asupra apei subterane freatice și de 

suprafață, temporar, pe termen scurt, local și reversibil. 

Etapa de funcționare. 

Obiectivul este amplasat în bazine hidrografice astfel:  

Corp de apă de suprafață: RORW2.2.17_B1, Zalău, BH Someș - Tisa; 

Corp de apă subteran: 

- freatic, ROSO07, Râul Crasna, lunca și terasele, BH Someș – Tisa 

- adâncime, ROCR08, Arad-Oradea-Satu Mare, BH Crișuri 

Sursa de apă: din subteran, puț forat nou, de adâncime, amplasat în incinta fermei având 

următoarele caracteristici: H = 200 m, Dn = 125 mm. 

Coordonatele topografice Stereo 70 ale forajului : x(N)=648686.727; y(E)=338962.008;   

Instalații de captare: electropompă  submersibilă, Q=3 mc/h, H = 250 mCA, P=1,5 kW, 

N=1800 rot/min; 

Instalații de măsurare a debitului de apă: apometru Dn=75 mm. 

Rețele de alimentare cu apă: 

- rețea exterioară de alimentare cu apă: conducte PEHD, cu Dn=75 mm și L=20 m; 

- instalații de înmagazinare: 1 buc. rezervor de înmagazinare apă, cu volumul V=150 mc și 

un rezervor de compensare a debitelor amplasat în interiorul halei  cu volumul V=5 mc ; 

- rețea de aducțiune a apei:- conductă PEHD, Ø 75 mm și lungime L=15 m; 

 -rețea de distribuție:- în scop igienico-sanitar, conductă PEHD, cu Dn=15÷32 mm și L=20 

m; 

 - rețeaua de distribuție a apei utilizată în scop tehnologic, pentru hala de creștere, conducte 

PEHD, Dn=32 mm, L=130 m; 

 Cerința de apă a fermei:  

- în perioada ciclurilor (seriilor) de creștere suine: 

Qzi max=29,45 mc/zi (0,34 l/s); Qzi med=23,57 mc/zi (0,27 l/s); Qzi min=15,78 mc/zi (0,18 l/s); 

- în perioada igienizării halei:    

Qzi max=10,20 mc/zi (0,12 l/s); Qzi med=8,16 mc/zi (0,09 l/s); Qzi min=5,64 mc/zi (0,06 l/s); 

Necesar de apă: 

- în perioada ciclurile ciclurilor (seriilor) de creștere suine: 

Qzi max=23,94 mc/zi; Qzi med=19,15 mc/zi; Qzi min=12,83 mc/zi; 

- în perioada igienizării halei:   Qzi max=  8,29 mc/zi; Qzi med= 6,63 mc/zi; Qzi min= 4,44 mc/zi; 

- durata de funcționare: 321 zile/an (3 cicluri de creștere suine), 44 zile/an (igienizări hală), 

24 ore/zi. 

Volumul anual al cerinței de apă a fermei: 7857,69 m3/an; 0,249 l/s. 

Capacitate de furnizare a apei din sursă, conform referatului la studiul hidrogeologic 

preliminar elaborat de INMH, pentru alimentarea cu apă potabilă a fermei din sursă 
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subterană de adâncime este de 0,3 l/s. Rezultă că prelevarea apei pentru alimentarea cu apă 

cu nu va supune sursa supraexploatării. 

Canalizarea fermei a fost proiectată în sistem divizor: canalizare menajeră tehnologică și 

pluvială. 

- Rețea de canalizare ape uzate menajere: conducte PVC -KG cu Dn =40÷110 mm și L= 10 

m; 

- Rețea de canalizare ape uzate tehnologice (dejecții semilichide și ape uzate provenite din 

igienizarea halei de creștere): conducte PVC -KG cu Dn =300 mm și L1= 30 m până la 

compartimentul 1 respectiv conducte PVC -KG cu Dn =300 mm și L2= 60 m până la 

compartimentul 2 al bazinului de maturare și stocare dejecții semilichide. 

- Rețea de canalizare ape pluviale convențional curate: rigole betonate perimetrale și 

conductă PVC Dn 110mm, cu evacuare în rigola pluvială aferent drumului agricol existent. 

Evacuarea apelor uzate, se va realiza astfel: 

- apele uzate menajere : (Quz zi max=0,194 mc/zi, Q uz zi med=0,150 mc/zi, Q uz zi min=0,099 

mc/zi),  vor  fi colectate într-un bazin vidanjabil etanș având volumul Vu= 10 mc, cu 

vidanjare periodică prin agenți economici specializați pentru transportul apelor uzate 

menajere și cu transport la o stație de epurare mecano - biologică. Indicatorii de calitate a 

apele uzate menajere vidanjate vor respecta prevederile HG nr. 352/2005 pentru modificarea 

și completarea HG nr.188/2002, (NTPA 002/2005); 

- apele uzate tehnologice: rezultate de la igienizările halei de creștere suine (Van max = 438,7 

mc), împreună cu dejecțiile semilichide rezultate de la hala creștere suine (Quz zi max = 11,72 

mc/zi, Quz zi med=9,38 mc/zi, Quz zi min=6,28 mc/zi, Van max = 3762 mc), colectate în canale 

betonate și hidroizolate, amplasate sub boxele de creștere  și evacuate gravitațional prin 

intermediul a 2 linii de conducte PVC, L1= 30 m și Dn 300 mm, până la compartimentul 1 și  

PVC, L2= 60 m și Dn 300 mm, până la compartimentul 2 al bazin de stocare și fermentare 

bicompartimentat, exterioar, din beton hidroizolat, având volumul total V= 2300 m3. După 

fermentarea dejecțiilor semilichide și a apelor de spălare, se vor transporta cu vidanja pe 

terenurile agricole ca și fertilizat natural; 

În scopul monitorizării evoluției calității apelor freatice, din incinta fermei (la indicatori: 

amoniu, nitrați, nitriți, fosfați, pH) se vor executa 2 foraje de hidroobservație având H= 6 m 

și Dn 110 mm, în zona bazinului de stocare - fermentare dejecții semilichide cu două 

compartimente; 

- apele meteorice (pluviale) provenite de pe suprafețele construite și platformele betonate : 

Qpl max=66,68 l/s, colectate prin intermediul rigolelor betonate perimetrale, vor fi evacuate în 

rigola drumului existent, cu descărcare în v. Leșcuț. 
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Indicatorii de calitate ai apelor pluviale, evacuate în Valea Leșcuț,  prin rigolă pluvială, vor 

respecta prevederile HG nr. 352/2005 pentru modificarea și completarea HG nr.188/2002, 

(NTPA 001/2005) și anume: 

pH = 6,5 – 8,5 unit. pH 

MTS = 35 mg/l 

CBO5 = 25mg O2/l 

CCO –Cr = 125 mg O2/l 

Azot amoniacal = 2 mg/l 

Reziduu filtrate la 1050C = 2000 mg/l 

Impactul obiectivului asupra corpurilor de apă subterane și de suprafață poate fi generat de: 

Supraexploatarea resursei de apă din subteran, prin prelevarea apei fără posibilitatea 

compensării debitelor maxime orare sau cu o pompă cu debit prea mare. 

Impactul va avea consecințe în privința asigurării necesarului de apă pe termen lung a 

folosinței. 

În proiect s-au prevăzut două rezervoare, V = 150 m3 și unul amplasat în adăpost, V = 5 m3 

din care apa se distribuie gravitațional la adăpătorile din boxe, care au rolul compensării 

debitelor maxime orare și o pompă submersibilă cu debitul corelat cu potențialul acviferului, 

în scopul protecției cantitative a sursei de apă. 

Din punct de vedere calitativ, sursa proprie de apă potabilă nu poate fi afectată de evacuările 

necontrolate de dejecții și ape uzate din incinta fermei deoarece are un grad mare de 

protecție asigurat de grosimea depozitelor și litologia stratului de acoperire, sursa fiind de 

adâncime. 

Apele subterane freatice pot fi afectate calitativ de scurgeri accidentale de dejecții, ape uzate. 

Aceasta poate fi doar o situaţie accidentală, cu o probabilitate foarte mică de producere, 

având în vedere dotările și instalațiile prevăzute în proiect pentru protecția calității apelor. 

Sursa de apă va avea asigurată zona de protecție sanitară cu regim sever. 

Folosirea incorectă a dejecțiilor pentru fertilizare solului, poate genera poluarea corpurilor de 

apă, de suprafață și subterane, cu compuși ai azotului, fosforului, substanțe organice, 

substanțe extractibile, fenoli. 

Azotul este vehiculat de apele de levigare ale terenului putând ajunge în apele subterane, în 

general, sub forma de nitrat și rar ca și  ion de amoniu, în acest ultim caz doar atunci când 

terenul este foarte uscat.  

În timpul perioadei de stocare și după împrăștiere, dacă temperatura solului depășește 5 

grade, azotul din amoniac poate fi transformat foarte repede în nitrat. 

Principalii factori care influențează impactul  azotului conținut în deșeurile zootehnice asupra 

apelor subterane sunt: 
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Caracteristicile solului: cantitatea de azot levigat se diminuează trecând de la straturile mai 

grosiere la cele mai fine. Astfel, într-un teren nisipos este favorizată nitrificarea prin prezența 

condițiilor de aerare şi  în general se obţin viteze mai ridicate de transport şi  volume mai 

mari de levigat comparativ cu un teren argilos, cu o porozitate mai mică.  

Utilizarea reală a solului: în general cantităţile de azot levigat sunt mai mari în terenurile pe 

care nu sunt culturi înfiinţate toamna, decât în acele terenuri în care cultivarea este 

permanentă. Astfel, continuă îndepărtarea apei şi nitraţilor şi în perioada de iarnă, prin 

speciile vegetale, fără a se mai transforma în levigat. De asemenea, trebuie să se ia în 

considerare faptul că diferitele specii vegetale precum şi metodele de cultivare pot influenţa 

în mod diferit procesele de transformare precum şi  îndepărtarea azotului. 

Condiţii meteo-climatice: precipitaţiile abundente favorizează levigarea în apele subterane 

mărind cantitatea de azot levigat. Clima îşi face simţită influenţa sa chiar şi  prin regimul 

termic, care controlează activitatea microbiană şi astfel, mineralizarea azotului. 

Perioada de administrare: pierderile sunt minimalizate atunci când perioadele de administrare 

şi de eliberare a azotului în formă asimilabilă se suprapun cu cerinţele culturii în curs. Se 

poate întâmpla însă ca astfel de perioade, să coincidă cu acele perioade cu ploi abundente, în 

care levigarea este accentuată, iar împrăştierea în scop agricol este compromisă prin 

imposibilitatea de a ajunge în câmp cu utilajele de împrăştiere. 

Fracţionarea dozajului: fracţionarea distribuţiei de azot pe o cultură diminuează probabilitatea 

levigării elementului mărind eficienţa de asimilare a fiecărei doze în parte, mai ales dacă 

aceasta este furnizată plantei în momentul în care are nevoie. 

Cantitatea de azot în raport cu necesităţile culturilor: Cantitatea de azot pierdută prin 

levigare este cu atât mai mare cu cât este mai mare excesul de azot comparativ cu 

necesitatea culturilor. 

Azotul poate ajunge în apele de suprafaţă trecând mai întâi în apele de levigare ale solului, 

ieşind apoi cu acestea prin canalele de scurgere ale culturilor, pentru a fi apoi transportat, în 

mod succesiv, în apa de suprafaţă. Azotul din solurile pe care s-au împrăştiat deşeurile 

zootehnice sau fertilizanţii de sinteză poate, de asemenea, să fie transportat în apele de 

suprafaţă prin scurgerea directă de suprafaţă.  

Factorii care controlează transferul azotului în corpurile de apă de suprafaţă sunt identici cu 

cei anterior menţionaţi pentru procesele de levigare, la care se adaugă următorii factori: 

Înclinarea şi mărimea suprafeţelor. Scurgerea de suprafaţă a nutrienţilor este favorizată de 

panta mare şi  lungimea înclinării terenului pe care sunt efectuate împrăştierile. 

Metoda de împrăştiere a dejecţiilor. Se poate produce scurgerea directă a dejecţiilor lichide. 

Riscul este ridicat dacă deşeul este aplicat pe un teren gol în direcţia înclinării maxime. 
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Gradul de acoperire a solului. Pe terenuri necultivate riscul de a avea o scurgere de suprafaţă 

este mai ridicat comparativ cu cel de pe terenurile acoperite de vegetaţie. Acest risc 

descreşte odată cu mărirea densităţii culturii. 

 Pierderile prin levigare şi scurgere din soluri pot fi foarte consistente, chiar dacă prezintă  

variabile importante: un sol cultivat poate ceda de la 30 la 90 kg N/ha pe an, cantitate care  

se micşorează la 5-20 kg N/ha pe an pentru solurile cu acoperire vegetală permanentă.  

Retenția fosforului în sol este în mod esențial ghidată de pH. În solurile acide se manifestă o 

afinitate ridicată a fosforului pentru oxidul de fier şi  aluminiu precum şi pentru argilă. Într-un 

mediu neutru sau alcalin domină reacţiile cu calciu şi  cu argilă. 

În condițiile din zonă, ținând cont că solul este argilos, probabilitatea ca P-ul să fie 

transportat prin levigare în subsol, este redusă, excepţie făcând cazurile de soluri nisipoase şi 

cu aplicări excesive. 

Substanța organică din sol are un rol esențial în comportamentul fosforului, dând posiblitatea 

fosfaţilor de a se depozita în forme asimilabile în sol pentru o perioadă mai lungă de timp. 

Chiar dacă în prezent există o mică posibilitate de a cuantifica pierderile de fosfor observate 

în bazinele hidrografice, se poate considera faptul că dauna potenţială pentru mediu există 

atunci când: 

     - Fosforul a fost aplicat pe teren astfel încât acumularea atinsă să fie cauza levigării în 

corpurile de apă. 

     - Solurile sunt erodate iar sedimentele îmbogăţite în fosfor se depun pe fundul corpurilor 

de apă de suprafață. 

     - Se produce scurgerea superficială a dejecţiilor, direct din adăposturile de creştere, 

depozitul de stocare a dejecţiilor(poluare punctiformă) sau din terenuri în urma împrăştierii 

(poluare difuză). 

Sensibilitatea receptorilor, ape subterane freatice și de suprafață la poluarea cu poluanții din 

dejecțiile administrate pe câmp pentru fertilizare depinde de permiabilitatea solului. În funcție 

de acest parametru poluanții vor migra mai ușor/greu de pe suprafețele de sol în apa 

subterană și de aici prin drenare în apa de suprafață. 

Sensibilitatea solului și deci posibilitatea migrării în apa subterană freatică, care este drenată 

de apele de suprafață, sau scurgerea de pe sol a levigatelor în apele de suprafață, poate fi 

atenuată prin măsuri operaționale, astfel încât impactul să fie negativ minor asupra factorului 

de mediu apă și prin aplicarea măsurilor recomandate să fie redus. 

Impactul asupra producției agricole va fi pozitiv. 

Măsurile operaționale care trebuie luate de titularul proiectului: 

● Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții se va realiza numai după trecerea perioadei de 

stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de minim 6 luni. Este obligatoriu ca pentru 

terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea să fie întocmit studiul pedologic și 
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agrochimic de către O.S.P.A., conform prevederilor Codului de bune practici agricole pentru 

prevenirea poluării apelor subterane cu nitrați din surse agricole și ordinului 344/2004, 

pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se 

utilizează nămolurile de epurare în agricultură. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte 

organice se va face după analizarea calității dejecțiilor fermentate precum și a terenurilor 

agricole din punct de vedere agrochimic și pedologic. 

● Se va respecta distanța minimă de 300 m între limita zonei de împrăștiere a dejecțiilor și 

limita locuințelor particulare. 

● Se va evita administrarea dejecțiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, 

pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, este interzis să fie 

aplicate dejecțiile dacă: solul este puternic înghețat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, 

sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de 

umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 

luni; 

● Nu se vor aplica dejecții pe terenurile adiacente cursurilor de apă și a captărilor de apă 

potabilă, pe terenurile cu înclinare mare; 

● Se interzice golirea sau spălarea cisternei cu care se transportă dejecțiile și a utilajelor de 

administrare (distribuție/împrăștiere) a dejecțiilor fermentate în apele de suprafață sau în 

apropierea lor; 

● Se interzice utilizarea dejecțiilor pe pășuni sau pe culturi furajere în anumite condiții; pe 

culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație; pe solurile destinate culturilor 

de legume și fructe care sunt în contact direct cu solul. 

Se recomandă ca pe parcelele de sol situate în zona de luncă să fie executate puțuri de 

observație a calității apelor subterane, din care se vor preleva probe pentru a urmări evoluția 

concentrației de P, Cu, Zn și N în apele subterane. 

4.6. Aerul: 

Emisiile în aer în etapa de construcție-organizarea de șantier și caracteristicile acestora. 

- Lucrări de excavații si amenajarea terenului pentru amplasarea instalațiilor si construcțiile 

proiectate, poluantul emis fiind pulberile în suspensie (TPS). 

- Utilizarea utilajelor de construcții pe șantier. Poluanții emiși sunt: NOX, SO2 ,N2O, CH4, CO2, 

PM10 si PM 2,5, rezultați din combustia motorinei în motoarele termice ale utilajelor de 

construcții. 

- Emisiile autovehiculelor utilizate pentru aprovizionarea cu materiale a șantierului. Poluanții 

emiși sunt din combustia motorinei: NOX, NMVOC, CO, SO2 CO2, PM10 si 2,5. 

Emisiile de pulberi din săpături. 

Rata emisiilor este diferită de la o zi la alta si este influențată de nivelul activității, umiditatea 

materialului excavat si de condițiile meteorologice. Controlul emisiilor de pulberi, se va realiza 
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prin umectarea terenului în perioadele lipsite de precipitații si împrejmuirea cu panouri a 

organizării de șantier. 

Determinarea emisiilor de pulberi în suspensie, utilizând factorii de emisie, conform 

EMEP/EEA, emisii fugitive de TSP, PM 10 , PM 2,5-Construction and demolition non residential 

Factorii de emisie folosiți : TSP = 3,3 kg/mp.an; PM 10 = 1kg/mp.an; PM 2,5 = 0,1 kg/an 

Suprafața pe care se execută săpăturile = 1200 m2; durata de execuție = 1,0 luni, 10 ore/zi 

Debitul emisiei de poluanților: 

Poluant  Emisie , kg perioada de execuție          Debit orar, g/s 

TSP            330              0,305  

PM 10            100               0,093 

PM 2,5             10               0,0093 

 

Se recomandă ca in șantier, dacă lucrările se efectuează după o secetă prelungită, să fie 

stropită cu apă suprafața pe care se planifică intervenții care generează praf: săpăturile, 

amenajarea terenului, decopertări. Incinta șantierului va fi împrejmuită. 

Astfel emisiile de pulberi în aerul înconjurător vor fi limitate.  

Emisiile de poluanți de la utilajele de construcții:  

Pentru a evalua emisiile am estimat, având în vedere mărimea șantierului și natura lucrărilor 

proiectate, că puterea medie simultan absorbită a motoarelor termice ale utilajelor de 

construcții care se vor utiliza pe șantier este de 250 kW. Antreprenorul lucrărilor va trebui sa 

utilizeze utilaje de construcții echipate cu motoare Diesel nonroad, care corespund Directivei 

2004/26/EC, - cel puțin etapei a III A de implementare (termenul de implementare a fost 

2007.01).  

Cantitățile de poluanți evacuați în aerul înconjurător  s-au determinat utilizând factorii de 

emisie conform metodologiei CORINAIR –Non road mobile machinery-2019 

 

Poluanți  Factor de emisie, 

    g/KWh 

Cantități de 

poluanți, g/h 

Cantități de 

poluanți/ durata 

 existenței 

șantierului, kg 

NOX          3,5 875    175 

N2O         0,35 87,5    17,5 

CH4         0,05 12,5     2,5 

CO            5 1250     250 

NMVOC          0,5 125     25 

PM 10          0,2  50     10 

PM 2,5          0,19 47,5     9,5 

SO2  200     40 

 

Nota: conținut de sulf in motorina: 0,1%.  

Emisiile de la autovehicule folosite pentru aprovizionarea șantierului se limitează preventiv 

prin condițiile tehnice prevăzute la omologarea pentru înscrierea în circulație a 
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autovehiculelor, cât și prin condițiile tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice ce se efectuează 

periodic pe toată durata de utilizare. 

În etapa de funcționare a fermei. 

Emisiile din adăpost, stocarea temporară a dejecţiilor şi împrăştierea dejecţiilor. 

Din activităţile de creştere şi îngrăşare a porcilor rezultă emisii de gaze şi mirosuri, care 

provin atât din metabolismul animalelor cât şi din procesele de degradare biologică a 

substanţelor organice conţinute în dejecţii. Principalele substanţe gazoase nocive produse în 

crescătorii sunt NH3, CH4, N2O, compuşi organici volatili (COV), H2S. Emisiile de poluanţi 

gazoşi  provin din diferitele activităţi legate de producţia zootehnică: grajdurile animalelor, 

depozitarea dejecţiilor, împrăştierea în agricultură. 

Amoniacul NH3.  

Din azotul excretat de animale, o parte sunt pierderi datorate volatilizării sub formă de emisii 

de amoniac în interiorul adăposturilor; o fracție se volatilizează în atmosferă în cursul stocării 

(emisii datorate stocărilor); o ulterioară cotă este pierdută în atmosferă în cursul şi  în urma 

distribuirii în câmp (emisii de împrăștiere). 

Forma şi  concentraţia în care este prezent azotul în deşeuri sunt principalii parametri  

care influenţează cantitatea emisiilor de amoniac. Formarea amoniacului din deşeurilor  

zootehnice este rezultatul activităţii enzimei ureaza. Activitatea acestei enzime este  

puternic influenţată de doi parametri: pH şi  temperatură. În acelaș  timp, emisia este  

influenţată şi de factori de mediu externi: viteza aerului, tipul grajdului, caracteristicile fizice 

ale dejecțiilor, tipul de depozitare şi  caracteristicile terenului.  

Protoxid de azot (N2O). 

Emisiile de N2O din sectorul zootehnic sunt generate din trei surse principale: 

• stocarea dejecţiilor, atât în formă lichidă cât şi  în formă solidă; 

• emisiilor directe din solurile agricole datorate administrării de azot din diferite surse 

printre care deşeuri zootehnice; 

• emisii indirecte datorate depozitelor ( NH3 şi  NOx ) şi fenomenelor de fermentare  

N2O poate fi produs în cursul stocării în urma nitrificării precum şi  fermentării parţiale 

succesive a dejecţiilor. Eliberarea depinde de sistemul de stocare adoptat. În prezent, 

referinţele bibliografice disponibile evidenţiază emisii în timpul stocării dejecţiilor cuprinse 

între 0,0001 şi  0,15 kg N2O – N/kg N prezent în deşeuri cu valoare inferioară dejecţiilor în 

formă lichidă şi valori superioare sistemelor de gestiune a dejecţiilor în formă solidă cum ar fi 

stratul de paie. 

Ţinând cont de soluţia de stocare prevăzută în proiect, emisia din stocare, este de 0,002 

kg/cap.an. 

N2O din solurile agricole (emisii indirecte). Acumularea  de NOx şi amoniu determină un aport 

de azot în soluri precum şi  în ape şi  astfel pot favoriza formarea de N2O.  
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 Metan (CH4) 

Emisiile de metan derivă atât din procesele digestive (emisii enterice) cât şi din degradarea 

anaerobă a dejecţiilor (emisii din gestiunea dejecţiilor). Conţinutul energetic al alimentului 

este transformat prin procesul de digestie şi  în parte  pierdut  sub formă de   compuşi 

chimici în fecale, urină şi  în gazul de fermentare. Restul este utilizat pentru a produce 

căldura, în activitatea fizică şi  pentru a construi noi ţesuturi. Diferitele pierderi energetice 

depind de specia de animal precum şi de tipul şi calitatea alimentului. Marile pierderi enterice 

de CH4 se produc la animalele rumegătoare, care găzduiesc populaţii mari de bacterii şi 

protozoare în stomac. În cazul suinelor, aceste pierderi sunt mult mai limitate.  

Emisiile de metan din gospodărirea dejecţiilor zootehnice sunt generate, în principal, din 

fenomenele de degradare anaerobă a substanţei organice prezente în acestea, în cursul 

stocării înainte de utilizarea agricolă. 

Temperatura influențează într-un mod determinant producția de metan din dejecții având în 

vedere că aceasta este practic nulă la temperaturi mai mici de 10°C şi  se mărește în mod 

exponenţial la temperaturi superioare acestui prag. Cantitatea de metan emisă depinde astfel 

de masa de dejecţii zootehnice depozitate care produc emisii în perioadele anului cu 

temperaturi mai mari de 10°C. 

Mirosul. 

Mirosul este o problema locala dar devine o problema importantă pe masura ce creşterea 

intensiva de animale se dezvolta şi numarul de clădiri de locuit creşte în zonele fermelor. 

Extinderea zonelor rezidenţiale în vecinătatea fermelor este de aşteptat să ducă la creşterea 

atenţiei acordate mirosului ca o problema de mediu. În general mirosurile sunt considerate 

subiectiv, deci reacţiile la stimuli de miros (odorizanti) nu sunt întotdeauna predictibile. Pe 

deasupra, simtul mirosului devine selectiv, adica mirosim instinctiv anumite mirosuri si 

ignoram altele. Mirosul, ca si gustul, poate fi adaptat unor anumiti stimuli dupa expunere si 

poate fi atenuat cu timpul. Interpretarea mirosurilor survine dupa perceptie. 

Se consideră, că tehnicile capabile să reducă semnificativ emisiile de amoniac, manifestă o 

eficacitate asemănătoare în reducerea emisiilor de mirosuri. 

În cazul tehnicilor BAT pentru crescătoriile intensive, Directiva IPPC insistă în special, în a 

recomanda statelor membre, să ia în considerare nu numai raportul cost/beneficii şi  

sustenabilitatea economică, ci şi să utilizeze, în locul valorilor limită de emisie, parametri şi  

măsuri tehnice echivalente, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile. 

Acest lucru are o importanţă specială pentru sectorul agro-zootehnic, în care reducerea 

emisiilor în atmosferă nu poate fi controlată, ca pentru orice alt sector industrial, din cauza 

dificultăţilor intrinseci în reglementarea proceselor biologice, dificultatea neîntâlnită în cazul 

proceselor industriale. 

 



Pagina 84 din 158 

 

Sursele de emisii în aer. 

- Transportul dejecțiilor din fermă cu cisterna tractată de tractorul cu P = 75 kW , stagiu de 

poluare V, prevăzut în lista de achiziții a proiectului, carburant utilizat motorină. 

- Emisiile dirijate prin sistemul de ventilație a adăpostului.  

- Emisiile de la stocarea dejecțiilor. 

- Emisiile din împrăștierea dejecțiilor pe câmp. 

Pentru evaluarea emisiilor s-au folosit factorii de emisie CORINAIR, astfel: 

- emisiile din combustia motorinei: tabel 1.A.4. Non road mobile machinery 2019, tabel 3.2. 

- emisiile din managementul dejecțiilor: 3.B. Manure management 2019 

Evaluarea emisiilor: tractor P = 75 kW , stagiu V de poluare, carburant motorina = 7 t/an 

Poluant           UM Factor de emisie Debitul  masic al 

poluantului, kg/an 

CB (fum)  

g/t de carburant 

       9       0,063 

CH4       13       0,091 

CO     6008       42,056 

CO2 Kg/t de carburant     3160      22120 

N2O  

 

g/t de carburant 

     139        0,973 

NH3       8        0,056 

NMVOC     1861        13,027 

NOX       59         0,413 

TSP       59         0,413 

PM 10       59         0,413 

PM 2,5       59         0,413 

 

Emisiile din managementul dejecțiilor au fost determinate utilizând factorii de emisie conform 

CORINAIR – Manure management-2019 

Emisii din adăpost sursă dirijată: 

 

Poluanți 

Factori de 

emisie, 

Kg/cap.an 

                   Debite masice 

Anual , t/an Orar , kg/h     g/s 

NH3  3,7    7,030   0,802   0,223 

NO, exp.ca NO2 0,002    0,0038   4,34e-4 1,2e-4 

COVNM 0,551   1,047   0,12 0,033 

TSP, total particule 

în suspensie 

1,05   1,995   0,23 0,063 

PM 10, PM 2.5 0,146    0,277  0,032 0,009 
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Cantitățile de amoniac emise în aerul înconjurător din surse nedirijate: 

Poluant     Sursa                  Debitul masic al poluantului 

    t/an    Kg/h    g/s 

 

Amoniac  

Stocare dejecții 0,2145  0,025    0,0069 

Împrăștiere pe câmp  5,460   0,623    0,173 

 

Caracteristicile emisiei din surse dirijate. 

Poluant  Emisia, 

g/h 

Debitul 

emisiei, 

Nm3/h 

Concentrație,  

poluant, 

mg/m3  

 

Prag de 

alertă, 

mg/m3 

Prag de 

intervenție, 

mg/m3 

Amoniac      802  

 

 

 

288000 

2,8   21  30 

Protoxid 

de azot, 

exp. ca 

NO2 

    4,34  

0,015 

   

COV-nm 120 0,42   

TSP 230 0,8 14  20 

PM10, 

2,5 

 32 0,11 - - 

 

Măsuri de reducerea emisiilor din adăpost: 

Reducerii suprafeței de emisie a amoniacului. 

- Nivelul apei în canale de sub grătare este de 12-15 cm. 

- Evacuarea frecventă a dejecțiilor semilichide, din adăpost. 

- Canalele de sub grătare au pereți înclinați, suprafețe netede și se asigură nivelul dejecțiilor 

lichide pentru ca sistemul să funcționeze corespunzător, astfel încât scurgerea dejecțiilor să 

fie eficientă. 

- Hrănirea fazială cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de 

producție. 

- În cazul în care se adaugă aditivi alimentari aceștia trebuie să fie autorizați în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. 

- Cantitățile de oligoelemente în rețetele de furaje va respecta Regulamentul(CE) 1334/2003 

al Comisiei.(Cu și Zn). 

- Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în 

azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili.  

- Hrănirea suinelor se face ad libitum. 

- Furajele conțin uleiuri vegetale care constituie lianți pentru componenții furajelor uscate. 

- Liniile de furajare sunt mereu pline. 

- Viteza de circulație a aerului va fi astfel reglată încât să prevină antrenarea pulberilor și să 

asigure bunăstarea porcilor. 
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- Silozurile pentru furaje și distribuția hranei în boxe au fost proiectate pentru a ține sub 

control emisiile de pulberi totale. 

- Sistemului de adăpare al porcilor a fost proiectat și va fi monitorizat și întreținut astfel încât 

să fie eliminate pierderile de apa. 

Măsuri de reducerea emisiilor nedirijate/fugitive: 

           Sursa               

Poluanți  

        Măsuri de reducere 

Emisii provenite de la 

diversele faze  de pregătire a 

materiilor prime (manipulare, 

stocare, distributie) 

 

  Pulberi 

În proiect s-au prevăzut utilajele performante. 

Măsuri operaționale: 

Eliminarea posibilitătii de deversare a 

materialelor pulverulente pe sol sau platforme 

exterioare. 

Emisii fugitive din, 

prestocarea şi stocarea 

temporară a dejecţiilor în bazinul 

betonat.  

 

NH3, CH4, 

NO, H2S 

COV-nm, 

miros 

          

Măsuri operaționale: 

Controlul permanent al etanşeitătii sistemului de 

canalizare tehnologică. 

Evitarea umezirii excesive a dejecţiilor pentru a 

permite formarea crustei deasupra dejecţiilor 

stocate. Crusta formată împiedică emisiile 

oricărui gaz. 

Omogenizarea dejecţilor se va face doar înainte 

de transportul dejecţiilor fermentate pe câmp. 

Măsuri structurale: 

Bazinul pentru stocarea dejecțiilor va fi subteran, 

nivelul dejecțiilor va fi la cota terenului, pentru a 

împiedica răspândirea emisiilor gazoase de către 

curenții de aer. 

Transporul şi împrăştierea 

dejecţiilor fermentate pe câmp. 

NH3, CH4, 

NO, H2S 

COV-nm, 

miros 

 

Măsuri structurale: 

Pentru transportul dejecţiilor în proiect s-a 

prevăzut o cisternă-vidanjă etanşă, cu volumul 

de 12,3 mc, dotată cu dispozitive de încărcare şi 

împrăştiere a dejecţiilor. 

Măsuri operaționale: 

Pentru reducerea emisiilor de gaz, împrăştierea 

se va face cu presiune redusă , la nivelul solului 

în benzi restrânse. 

Îngroparea dejecțiilor este limitată datorită 

naturii argiloase a solului iar încorporarea directă 

la adâncime ar putea avea ca şi consecință 

negativă o accelerare a procesului de levigare a 

nitraților și de transport către pânza freatică. 

Planificarea activitaților de transport  şi 

împrăştierea dejecţiilor va ţine cont de condiţiile 

atmosferice, evitandu-se planificarea în 

perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a 

poluanţilor (inversiuni termice, timp înourat, 

stabilitate atmosferică), pentru prevenirea 

transportului poluanţilor odorizanţi(NH3, COV- nm 

) la distanţe mari. 

Lucrările de transport şi împrăştiere a 

fertilizanţilor se vor planifica în zilele lucrătoare, 

evitându-se sărbătorile şi zilele de repaus 
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săptămânal. 

Informarea de către fermier a publicului cu 

privire la programul de fertilizare cu dejecţii a 

terenurilor agricole şi rezolvarea imediată a 

plângerilor în cazul producerii unor incidente care 

ar putea genera emisii de mirosuri. 

Emisii de la mijloacele 

de transport 

NOX, CO, 

SO2,  

COVNM, 

CO2, 

pulberi. 

Limitarea preventivă a emisiilor de la mijloacele 

de transport, prin inspectii tehnice periodice 

efectuate la înscrierea în circulatie si pe toată 

durata de utilizare a autovehiculelor. 

 

Sursele de miros și măsuri de reducere: 

Compuşii organici volatili nemetanici(COV –nm) sunt responsabile de generarea mirosurilor 

dezagreabile. 

Compușii organici volatili nemetanici provin din descompunerea proteinelor din dejecții. 

Au fost identificați 20 de compuși organici (Hobbs si altii) care prezintă importantă, aceștia 

fiind formați din acizi grași volatili, p-cresol, indol, scatol, etc. și care genereză 80 – 90 % din 

emisiile de miros. 

Conform BAT, tehnicile capabile să reducă semnificativ emisiile de amoniac, manifestă o 

eficacitate asemănătoare în reducerea emisiilor de mirosuri.  

Sursele de mirosuri Poluanții emiși  

Sistemul de ventilație 

mecanică și naturală 

a grajdurilor 

NH3, H2S 

COV- nm, CH4, 

N2O, miros 

Suprafața liberă(fantele grătarelor) reprezintă maxim 20 

% din suprafața totală a halei. 

Suprafețele grătarelor, a pereților boxelor  şi canalele 

pentru dejecții sunt netede  şi ușor de curăţat. 

Evacuarea dejecțiilor în bazin exterior. 

Crustă naturală formată pe suprafața dejecțiilor. 

Tehnologia *totul plin/totul gol*, urmată de spălarea și 

igienizarea adăpostului 

Stocarea dejecțiilor Emisii  difuze de 

NH3, CH4, N2O, 

miros 

Măsuri operaționale: 

Omogenizarea dejecțiilor se va realiza doar înainte de 

transportul dejecțiilor. Dejecțiile de suine au un procent 

ridicat de suspensii. Suspensiile dau naștere unor cruste 

naturale pe suprafața dejecțiilor. Crustele formate 

împiedică semnificativ emisiile oricărui gaz. Umplerea cu 

dejecții bazinului de stocare seva face sub cota digurilor 

marginale pentru a împiedica răspândirea mirosului. 

Transportul și 

împrăștierea 

dejecțiilor pe câmp 

NH3, COV-nm, 

miros. 

În proiect s-a prevăzut o cisternă-vidanjă, pentru 

transport dejecții dotată cu dispozitive de încărcare şi 

împrăștiere a dejecțiilor. 

Măsuri operaționale: 

Împrăștierea dejecțiilor se va face cu presiune redusă la 

nivelul solului în benzi restrânse.  

Planificarea unor activități din care rezulta mirosuri 

dezagreabile persistente, sezisabile olfactiv (transportul 

dejectiilor, anumite lucrari de întreţinere) va ţine cont de 

condiţiile atmosferice, evitandu-se planificarea în 

perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluanţilor 
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(inversiuni termice, timp înourat, stabilitate atmosferică), 

pentru prevenirea transportului poluanţilor odorizanţi ( 

NH3, COV- nm, miros) la distanţe mari. 

Lucrările de transport şi împrăştiere a fertilizanţilor se vor 

planifica ziua, în zilele lucrătoare. 

Fermierul va informa publicul cu privire la privire la 

programul de fertilizare şi va rezolva imediat plângerile, în 

cazul producerii unor incidente care ar putea genera emisii 

de mirosuri. 

 

Emisiile de gaze cu efect de seră. 

Din procesul tehnologic de creșterea intensivă a suinelor se emit în aer: CO2, CH4, N2O, NO, 

gaze cu efect de seră. Efect de seră este un termen folosit pentru a evidenția contribuția unor 

anumite gaze emise natural sau artificial la încălzirea atmosferei terestre prin modificarea 

permeabilității atmosferei la radiațiile solare reflectate de suprafața terestră. Acest fenomen a 

fost descoperit de Joseph Fourier în 1824.   

Amprenta de carbon, exprimată în CO2 echivalent din creșterea intensivă a suinelor, în 

această fermă s-a calculat  utilizând factorul de emisie de 7,55 kg CO2 echivalent/kg porc viu, 

conform BAT pentru acest sector. 

T CO2 echivalent = 14345 kg/an 

La această cantitate am adăugat și emisia de GES din combustia motorinei: 22450 kg/an 

T CO2 echivalent = 36795 kg/an 

Concentrațiile poluanților în aerul înconjurător proveniți din surse dirijate. 

NH3 

SIMPLE TERRAIN INPUTS: 

    SOURCE TYPE            =        POINT 

    EMISSION RATE (G/S)    =     0.223000     

    STACK HEIGHT (M)       =       6.5000 

    STK INSIDE DIAM (M)    =       2.7350 

    STK EXIT VELOCITY (M/S)=      10.7000 

    STK GAS EXIT TEMP (K)  =     291.0000 

    AMBIENT AIR TEMP (K)   =     293.0000 

    RECEPTOR HEIGHT (M)    =       1.5000 

    URBAN/RURAL OPTION     =        RURAL 

    BUILDING HEIGHT (M)    =       0.0000 

    MIN HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

    MAX HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

 THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED. 

 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED. 



Pagina 89 din 158 

 

 TA > TS!!!  BUOY. FLUX SET = 0.0 

 BUOY. FLUX =    0.000 M**4/S**3;  MOM. FLUX =  214.103 M**4/S**2. 

 *** FULL METEOROLOGY *** 

 ********************************* 

 *** SCREEN DISCRETE DISTANCES *** 

 ********************************* 

 *** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES 

*** 

   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA   SIGMA 

    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   Y (M)   Z (M)  DWASH 

 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------  ------  ----- 

    100.    45.87        4    20.0   20.0  6400.0    5.61    8.25    4.74    NO 

    200.    22.62        4    15.0   15.0  4800.0    8.05   15.65    8.66    NO 

    300.    14.62        4    10.0   10.0  3200.0   12.93   22.75   12.35    NO 

    400.    10.93        4    10.0   10.0  3200.0   12.93   29.56   15.47    NO 

    500.    9.861        5     1.5    1.5 10000.0   33.00   28.06   14.87    NO 

    600.    12.39        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   33.09   17.06    NO 

    700.    14.45        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   37.78   18.65    NO 

    800.    15.83        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   42.44   20.22    NO 

    900.    16.62        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   47.07   21.77    NO 

   1000.    16.95        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   51.67   23.30    NO 

   1100.    16.71        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   56.24   24.55    NO 

   1200.    16.34        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   60.77   25.77    NO 

   1300.    15.87        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   65.28   26.95    NO 

   1400.    15.99        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   46.72   18.98    NO 

   1500.    16.23        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   49.66   19.68    NO 

   1600.    16.35        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   52.59   20.37    NO 

   1700.    16.38        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   55.50   21.05    NO 

   1800.    16.33        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   58.40   21.72    NO 

   1900.    16.21        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   61.29   22.38    NO 

   2000.    16.05        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   64.16   23.02    NO 

  DWASH=   MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0) 

  DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED 

  DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED 

  DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED 

  DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB 

      *************************************** 

      *** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS *** 
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      *************************************** 

  CALCULATION        MAX CONC    DIST TO   TERRAIN 

   PROCEDURE        (UG/M**3)    MAX (M)    HT (M) 

 --------------    -----------   ---------   ------- 

 SIMPLE TERRAIN       45.87          100.        0. 

 

 

 

 

Coeficient de corectie pentru medierea la 24h = 0.4* conc in mg/m3/h 

[https://www.weblakes.com/kb/FreewareKB/index.php?action=artikel&cat=8&id=23&artlang=en] 

N2O exprimat în NO2 
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Debit masic 1,2e-4 g/s 

SIMPLE TERRAIN INPUTS: 

    SOURCE TYPE            =        POINT 

    EMISSION RATE (G/S)    =     0.120000E-03 

    STACK HEIGHT (M)       =       6.5000 

    STK INSIDE DIAM (M)    =       2.7350 

    STK EXIT VELOCITY (M/S)=      10.7000 

    STK GAS EXIT TEMP (K)  =     291.0000 

    AMBIENT AIR TEMP (K)   =     293.0000 

    RECEPTOR HEIGHT (M)    =       1.5000 

    URBAN/RURAL OPTION     =        RURAL 

    BUILDING HEIGHT (M)    =       0.0000 

    MIN HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

    MAX HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

 THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED. 

 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED. 

 TA > TS!!!  BUOY. FLUX SET = 0.0 

 BUOY. FLUX =    0.000 M**4/S**3;  MOM. FLUX =  214.103 M**4/S**2. 

 *** FULL METEOROLOGY *** 

 ********************************* 

 *** SCREEN DISCRETE DISTANCES *** 

 ********************************* 

 *** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES *** 

   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA   SIGMA 

    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   Y (M)   Z (M)  DWASH 

 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------  ------  ----- 

    100.   0.2468E-01    4    20.0   20.0  6400.0    5.61    8.25    4.74    NO 

    200.   0.1217E-01    4    15.0   15.0  4800.0    8.05   15.65    8.66    NO 

    300.   0.7866E-02    4    10.0   10.0  3200.0   12.93   22.75   12.35    NO 

    400.   0.5882E-02    4    10.0   10.0  3200.0   12.93   29.56   15.47    NO 

    500.   0.5307E-02    5     1.5    1.5 10000.0   33.00   28.06   14.87    NO 

    600.   0.6668E-02    5     1.0    1.0 10000.0   36.84   33.09   17.06    NO 

    700.   0.7777E-02    5     1.0    1.0 10000.0   36.84   37.78   18.65    NO 

    800.   0.8519E-02    5     1.0    1.0 10000.0   36.84   42.44   20.22    NO 

    900.   0.8944E-02    5     1.0    1.0 10000.0   36.84   47.07   21.77    NO 

   1000.   0.9119E-02    5     1.0    1.0 10000.0   36.84   51.67   23.30    NO 

   1100.   0.8994E-02    5     1.0    1.0 10000.0   36.84   56.24   24.55    NO 

   1200.   0.8793E-02    5     1.0    1.0 10000.0   36.84   60.77   25.77    NO 

   1300.   0.8542E-02    5     1.0    1.0 10000.0   36.84   65.28   26.95    NO 

   1400.   0.8606E-02    6     1.0    1.0 10000.0   34.14   46.72   18.98    NO 
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   1500.   0.8735E-02    6     1.0    1.0 10000.0   34.14   49.66   19.68    NO 

   1600.   0.8800E-02    6     1.0    1.0 10000.0   34.14   52.59   20.37    NO 

   1700.   0.8814E-02    6     1.0    1.0 10000.0   34.14   55.50   21.05    NO 

   1800.   0.8786E-02    6     1.0    1.0 10000.0   34.14   58.40   21.72    NO 

   1900.   0.8724E-02    6     1.0    1.0 10000.0   34.14   61.29   22.38    NO 

   2000.   0.8635E-02    6     1.0    1.0 10000.0   34.14   64.16   23.02    NO 

  DWASH=   MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0) 

  DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED 

  DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED 

  DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED 

  DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB 

      *************************************** 

      *** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS *** 

      *************************************** 

  CALCULATION        MAX CONC    DIST TO   TERRAIN 

   PROCEDURE        (UG/M**3)    MAX (M)    HT (M) 

 --------------    -----------   ---------   ------- 

 SIMPLE TERRAIN      0.2468E-01      100.        0. 
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Coeficient de corectie pentru medierea la 24h = 0.4* conc in mg/m3/h 

[https://www.weblakes.com/kb/FreewareKB/index.php?action=artikel&cat=8&id=23&artlang=en] 

COVNM 

Debit masic 0,033 g/s 

SIMPLE TERRAIN INPUTS: 

    SOURCE TYPE            =        POINT 

    EMISSION RATE (G/S)    =     0.330000E-01 

    STACK HEIGHT (M)       =       6.5000 

    STK INSIDE DIAM (M)    =       2.7350 

    STK EXIT VELOCITY (M/S)=      10.7000 

    STK GAS EXIT TEMP (K)  =     291.0000 

    AMBIENT AIR TEMP (K)   =     293.0000 

    RECEPTOR HEIGHT (M)    =       1.5000 

    URBAN/RURAL OPTION     =        RURAL 

    BUILDING HEIGHT (M)    =       0.0000 

    MIN HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

    MAX HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

 THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED. 

 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED. 

 TA > TS!!!  BUOY. FLUX SET = 0.0 

 BUOY. FLUX =    0.000 M**4/S**3;  MOM. FLUX =  214.103 M**4/S**2. 

 *** FULL METEOROLOGY *** 

 ********************************* 

 *** SCREEN DISCRETE DISTANCES *** 



Pagina 94 din 158 

 

 ********************************* 

 *** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES *** 

   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA   SIGMA 

    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   Y (M)   Z (M)  DWASH 

 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------  ------  ----- 

    100.    6.788        4    20.0   20.0  6400.0    5.61    8.25    4.74    NO 

    200.    3.348        4    15.0   15.0  4800.0    8.05   15.65    8.66    NO 

    300.    2.163        4    10.0   10.0  3200.0   12.93   22.75   12.35    NO 

    400.    1.618        4    10.0   10.0  3200.0   12.93   29.56   15.47    NO 

    500.    1.459        5     1.5    1.5 10000.0   33.00   28.06   14.87    NO 

    600.    1.834        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   33.09   17.06    NO 

    700.    2.139        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   37.78   18.65    NO 

    800.    2.343        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   42.44   20.22    NO 

    900.    2.459        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   47.07   21.77    NO 

   1000.    2.508        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   51.67   23.30    NO 

   1100.    2.473        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   56.24   24.55    NO 

   1200.    2.418        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   60.77   25.77    NO 

   1300.    2.349        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   65.28   26.95    NO 

   1400.    2.367        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   46.72   18.98    NO 

   1500.    2.402        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   49.66   19.68    NO 

   1600.    2.420        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   52.59   20.37    NO 

   1700.    2.424        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   55.50   21.05    NO 

   1800.    2.416        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   58.40   21.72    NO 

   1900.    2.399        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   61.29   22.38    NO 

   2000.    2.375        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   64.16   23.02    NO 

  DWASH=   MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0) 

  DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED 

  DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED 

  DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED 

  DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB 

      *************************************** 

      *** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS *** 

      *************************************** 

  CALCULATION        MAX CONC    DIST TO   TERRAIN 

   PROCEDURE        (UG/M**3)    MAX (M)    HT (M) 

 --------------    -----------   ---------   ------- 

 SIMPLE TERRAIN       6.788          100.        0. 
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TSP, total particule în suspensie  

Debit masic 0,063 g/s 

SIMPLE TERRAIN INPUTS: 

    SOURCE TYPE            =        POINT 

    EMISSION RATE (G/S)    =     0.630000E-01 

    STACK HEIGHT (M)       =       6.5000 

    STK INSIDE DIAM (M)    =       2.7350 

    STK EXIT VELOCITY (M/S)=      10.7000 

    STK GAS EXIT TEMP (K)  =     291.0000 

    AMBIENT AIR TEMP (K)   =     293.0000 

    RECEPTOR HEIGHT (M)    =       1.5000 

    URBAN/RURAL OPTION     =        RURAL 

    BUILDING HEIGHT (M)    =       0.0000 

    MIN HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

    MAX HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

 THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED. 

 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED. 

 TA > TS!!!  BUOY. FLUX SET = 0.0 

 BUOY. FLUX =    0.000 M**4/S**3;  MOM. FLUX =  214.103 M**4/S**2. 

 *** FULL METEOROLOGY *** 

 ********************************* 

 *** SCREEN DISCRETE DISTANCES *** 

 ********************************* 



Pagina 96 din 158 

 

 *** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES *** 

   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA   SIGMA 

    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   Y (M)   Z (M)  DWASH 

 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------  ------  ----- 

    100.    12.96        4    20.0   20.0  6400.0    5.61    8.25    4.74    NO 

    200.    6.391        4    15.0   15.0  4800.0    8.05   15.65    8.66    NO 

    300.    4.130        4    10.0   10.0  3200.0   12.93   22.75   12.35    NO 

    400.    3.088        4    10.0   10.0  3200.0   12.93   29.56   15.47    NO 

    500.    2.786        5     1.5    1.5 10000.0   33.00   28.06   14.87    NO 

    600.    3.501        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   33.09   17.06    NO 

    700.    4.083        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   37.78   18.65    NO 

    800.    4.473        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   42.44   20.22    NO 

    900.    4.695        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   47.07   21.77    NO 

   1000.    4.787        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   51.67   23.30    NO 

   1100.    4.722        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   56.24   24.55    NO 

   1200.    4.616        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   60.77   25.77    NO 

   1300.    4.484        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   65.28   26.95    NO 

   1400.    4.518        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   46.72   18.98    NO 

   1500.    4.586        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   49.66   19.68    NO 

   1600.    4.620        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   52.59   20.37    NO 

   1700.    4.628        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   55.50   21.05    NO 

   1800.    4.613        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   58.40   21.72    NO 

   1900.    4.580        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   61.29   22.38    NO 

   2000.    4.533        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   64.16   23.02    NO 

  DWASH=   MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0) 

  DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED 

  DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED 

  DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED 

  DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB 

      *************************************** 

      *** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS *** 

      *************************************** 

  CALCULATION        MAX CONC    DIST TO   TERRAIN 

   PROCEDURE        (UG/M**3)    MAX (M)    HT (M) 

 --------------    -----------   ---------   ------- 

 SIMPLE TERRAIN       12.96          100.        0. 
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Coeficient de corectie pentru medierea la 24h = 0.4* conc in mg/m3/h 

[https://www.weblakes.com/kb/FreewareKB/index.php?action=artikel&cat=8&id=23&artlang=en] 

PM10 si PM2.5 

Debit masic 0,009 g/s 

SIMPLE TERRAIN INPUTS: 

    SOURCE TYPE            =        POINT 

    EMISSION RATE (G/S)    =     0.900000E-02 

    STACK HEIGHT (M)       =       6.5000 

    STK INSIDE DIAM (M)    =       2.7350 

    STK EXIT VELOCITY (M/S)=      10.7000 

    STK GAS EXIT TEMP (K)  =     291.0000 

    AMBIENT AIR TEMP (K)   =     293.0000 

    RECEPTOR HEIGHT (M)    =       1.5000 

    URBAN/RURAL OPTION     =        RURAL 

    BUILDING HEIGHT (M)    =       0.0000 

    MIN HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

    MAX HORIZ BLDG DIM (M) =       0.0000 

 THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED. 

 THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED. 

 TA > TS!!!  BUOY. FLUX SET = 0.0 

 BUOY. FLUX =    0.000 M**4/S**3;  MOM. FLUX =  214.103 M**4/S**2. 

 *** FULL METEOROLOGY *** 

 ********************************* 

 *** SCREEN DISCRETE DISTANCES *** 
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 ********************************* 

 *** TERRAIN HEIGHT OF    0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES *** 

   DIST     CONC             U10M   USTK  MIX HT   PLUME   SIGMA   SIGMA 

    (M)   (UG/M**3)   STAB  (M/S)  (M/S)    (M)   HT (M)   Y (M)   Z (M)  DWASH 

 -------  ----------  ----  -----  -----  ------  ------  ------  ------  ----- 

    100.    1.851        4    20.0   20.0  6400.0    5.61    8.25    4.74    NO 

    200.   0.9130        4    15.0   15.0  4800.0    8.05   15.65    8.66    NO 

    300.   0.5900        4    10.0   10.0  3200.0   12.93   22.75   12.35    NO 

    400.   0.4412        4    10.0   10.0  3200.0   12.93   29.56   15.47    NO 

    500.   0.3980        5     1.5    1.5 10000.0   33.00   28.06   14.87    NO 

    600.   0.5001        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   33.09   17.06    NO 

    700.   0.5833        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   37.78   18.65    NO 

    800.   0.6389        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   42.44   20.22    NO 

    900.   0.6708        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   47.07   21.77    NO 

   1000.   0.6839        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   51.67   23.30    NO 

   1100.   0.6746        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   56.24   24.55    NO 

   1200.   0.6595        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   60.77   25.77    NO 

   1300.   0.6406        5     1.0    1.0 10000.0   36.84   65.28   26.95    NO 

   1400.   0.6455        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   46.72   18.98    NO 

   1500.   0.6551        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   49.66   19.68    NO 

   1600.   0.6600        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   52.59   20.37    NO 

   1700.   0.6611        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   55.50   21.05    NO 

   1800.   0.6590        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   58.40   21.72    NO 

   1900.   0.6543        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   61.29   22.38    NO 

   2000.   0.6476        6     1.0    1.0 10000.0   34.14   64.16   23.02    NO 

  DWASH=   MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0) 

  DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED 

  DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED 

  DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED 

  DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB 

      *************************************** 

      *** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS *** 

      *************************************** 

  CALCULATION        MAX CONC    DIST TO   TERRAIN 

   PROCEDURE        (UG/M**3)    MAX (M)    HT (M) 

 --------------    -----------   ---------   ------- 

 SIMPLE TERRAIN       1.851          100.        0. 
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Coeficient de corectie pentru medierea la 24h = 0.4* conc. in mg/m3/h 

[https://www.weblakes.com/kb/FreewareKB/index.php?action=artikel&cat=8&id=23&artlang=en] 

Imisiile de poluanți comparativ cu c.m.a. conform STAS 12574-87 și valori limită conform 

Legii nr. 104/2011 

Poluant  Concentrația maximă 

calculată, µg/m3 

Prag de alertă,  

µg/m3 

Prag de intervenție, 

µg/m3 

Distanța , m 

Orare  Medie 24 h Orare  Medie 

24 h 

Orare  Medie, 24 

h 

Amoniac  45,87 18,35 210 70 300 100 100 

COV-nm 6,788 2,72 - - - - 100 

TSP-

pulberi în 

suspensie 

12,96 5,184 350 105 500 150  

 

Dioxid de azot și oxizi de azot: 

 Concentrația 

maximă calculată, 

µg/m3  

Praguri. V.L. orară protecția 

sănătății, , µg/m3 

V.L. anuală 

protecția 

sănătății, , µg/m3 

V.L. anuală 

protecția 

vegetației și 

ecosistemelor , 

µg/m3 

 

0,02468 

Prag superior de 

evaluare 

140 32 24 

Prag inferior de 

evaluare 

100 26 19,5 
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Pulberi în suspensie, PM 10 
 
Concentrația maximă 

calculată, µg/m3 

Praguri  V.L. medie 24 h, µg/m3 V.L. medie an, µg/m3 

 

      1,851 

Prag inferior de 

evaluare 

   35     28 

Prag superior de 

evaluare 

   25     20 

 

Concentrațiile maxime sunt la distanța de 100 m de limita amplasamentului. 

Impactul asupra aerului înconjurător este unul negativ minor. 

4.7. Zgomot și vibrații. 

În etapa de construire. 

Principalele surse de zgomot, în perioada de realizare a lucrărilor de construcţii-montaj sunt 

utilajele de construcții. 

Nivelul de zgomot variază funcţie de tipul şi intensitatea operaţiilor, tipul utilajelor în 

funcţiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse şi dispunerea pe suprafaţă 

orizontală şi/sau verticală, prezenţa obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare.  

Activităţile din organizarea de șantier se încadrează în locuri de muncă în spaţiu deschis, şi se 

raportează la limitele admise conform Normelor de Protecţie a Muncii, care prevăd ca limită 

maximă admisă la locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială normală a 

atenţiei – 87 dB (A) – nivel acustic echivalent continuu admis la locurile de muncă pentru 

expunerea zilnică la zgomot. 

Estimarea nivelului presiunii acustice pe timpul derulării lucrărilor de construcții. 

Activitățile de construcții si montaj se vor desfășura in timpul zilei, in intervalul orar 07,00 – 

19,00 

Den. Utilaj 

Nivel de 

zgomot 

generat, 

dB 

Nivelul de zgomot, dB/ distanta fata de surse, m 

10 20 40 80 160 300 500 

Macara  90 62 56 50 44 38 33 29 

Grup termic de 

sudura 
85 57 51 45 39 33 28 23 

Excavator 100 72 66 60 54 48 42 39 

Bulldozer  100 72 66 60 54 48 42 39 

Autobsculantă  100 72 66 60 54 48 42 39 

Autobetonieră  100 72 66 60 54 48 42 39 

Motocompresor 85 57 51 45 39 33 28 23 

 

In ipoteza funcționarii simultane a utilajelor,  nivelul presiunii acustice rezultante va fi de 101 

dB(A) 
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Datorită atenuării geometrice nivelul presiunii acustice la diferite distante de surse va fi: 

 

Distanța fata de 

surse, m 
10 20 40 80 160 300 500 

Nivelul presiunii 

acustice, dB(A) 
73 67 61 55 49 47,5 39,1 

 

Construcția obiectivului nu va influența nivelul zgomotului de fond, receptorii sensibili sunt la 

distanțe de peste 1000 m de amplasamentul obiectivului. 

Sursele de vibrații. 

Vibrațiile pot fi produse de vehicule de mare capacitate care aprovizionează cu materiale și 

utilaje șantierul. În organizarea de șantier vibrațiile produse de utilajele de construcții sunt 

nesemnificative. 

Vibrațiile produse de vehicule care aprovizionează șantierul se pot reduce doar prin limitarea 

vitezei de deplasare, în special în zonele care traversează localitățile și locuințele sunt situate 

în apropierea drumului. 

În etapa de funcționare a fermei. 

Sursele de zgomot: 

Sursele de 

zgomot/  

Vibrații 

Durata  Frecvența  Ziua/ noaptea 

     (Z/N) 

Zgomot echivalent, 

     dB(A) 

Adăpostirea 

animalelor 

Continuă  Continuă          Z       67 

Transportor 

melcat pentru 

alimentarea 

hrănitoarelor din 

boxe. 

1-2 ore Zilnic          Z       87 – 91 

Mișcarea stocului 

de porci 

2 ore Conform graficelor 

de livrarea porcilor 

la beneficiari sau 

abatoare. 

Conform graficului 

de populare. 

        Z       90 – 110 

Livrare hranei-

descărcare 

autocontainere în 

silozurile din 

fermă 

  2 ore Săptămânal          Z       85 – 90 

Ventilatoare  Continuu  Continuu          Z/N        43 

Pompa de  1 – 2 ore Zilnic, în perioada            Z         50 
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aspirație a 

cisternei de 

transport dejecții 

15 .03 – 01. 10 

 

Sursele semnificative de zgomot vor funcționa în interiorul construcțiilor proiectate și vor fi 

izolate fonic. Conform normelor de protecția muncii, limita maximă admisă pentru expunerea 

zilnică la locurile de muncă este de 85 Db(A), în condițiile în care achiziția de utilaje și 

echipamente este în concordanță cu Directiva mașini industrial 2006/42/CE. 

Atenuarea zgomotului interior de către elementele de închidere a adăpostului va fi de 7 Db 

(A),  în această ipoteză nivelul presiunii acustice rezultante este de 78 Db(A) 

Intervalele de timp dintr-o zi calendaristica pentru determinarea indicatorilor de zgomot: 

Lzi  intre orele 07,00 – 19,00. 

Lseara, intre orele 19,00 – 23,00. 

Lnoapte, intre orele 23,00 – 07,00. 

Proportia de conditii favorabile propagarii zgomotului intr-o zi calendaristica sunt de 50% 

ziua, 75% seara si de 100% noaptea. 

Programul de funcționare a fermei va fi permanent. 

Indicatorul de presiune acustica echivalent, la limita incintei se determina utilizând relația 

Lechiv.= LR – ADIV, in care LR este puterea acustica rezultanta (78Db(A)), iar ADIV(33 Db(A)) 

este amortizarea datorită propagării geometrice: 

                                                  Lechiv.= 45 dB(A) 

Luând in considerare nivelul de zgomot determinat la limita incintei si timpul de desfasurare a 

activitatii, care este permanent, respectiv 12 ore ziua, 4 ore seara si 8 ore noaptea, se poate 

determina prin calcul Lden.care reprezinta nivelul de zgomot zi-seara-noapte, utilizand relatia:  

                                     Lden=10log 1/24(12*104,5+4*105+8*105,5) 

                                                 Lden= 51,4 dB(A) 

Nivelul de zgomot admis este de 65 dB(A, amplasamentul obiectivului este situat la o 

distanță de peste 1000 m de zona de locuințe. Se respectă distanța prevăzută de ordinul MS  

nr. 119/2014 art. 11(distanță minimă de protecție față de zonele protejate). 

În zona de amplasare a obiectivului nu sunt surse semnificative de zgomot, astfel nu putem 

considera un impact cumulativ generat de zgomot. 

Ferma nu are surse de vibrații. 

4.8 Bunurile materiale: 

Terenul este liber și nu sunt rețele de utilități: apă, canalizare, rețele electrice, căi de 

transport, etc. care trebuie relocate pentru amplasarea obiectivului proiectat. 

Nu sunt interferențe cu terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de 

apărare, ordine publică și siguranță națională. 
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4.10. Patrimoniul cultural, inclusiv aspectele arhitecturale și cele arheologice: 

Nu sunt posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 

amplasament sau în zona imediat învecinată. 

4.11. Peisajul 

Peisajul zonei este natural agricol. 

Din punct de vedere al compoziției arhitecturale clădirile propuse nu vor face notă distonantă 

cu arhitectura locală. 

Se propun texturi și materiale care să păstreze specificul local, pentru a se încadra stilistic cu 

majoritatea elementelor din teren. 

Se propun astfel elemente constructive din metal si panouri sandwich de culoare alba. 

Se dorește ca învelitoarea sa nu fie lucioasă, se propune folosirea nonculorilor (gri) și la 

nivelul învelitorii.  

V. Descriere a efectelor semnificative pe care proiectul le poate avea asupra 

mediului. 

În acest capitol au fost analizate efectele pe care le poate avea proiectul, în etapele de 

construire , funcționarea fermei și post închidere, asupra mediului înconjurător. 

Factorul de mediu apa 

Criterii privind magnitudinea impactului 

Magnitudine                           Descriere  

Negativ mică - Efluenții  lichizi sau deșeurile, cu potențial de afectarea calității 

corpurilor de apă de  suprafață și subterane, inducând modificări 

locale, peste variabilitatea naturală a corpurilor de apă. 

- Exploatarea resurselor de apă, peste potențialul cantitativ al 

corpurilor de apă, dar care nu afectează folosințele de apă din aval. 

Impact temporar sau pe termen scurt, fără a afecta calitativ și 

cantitativ folosințele de apă 

Negativ medie - Efluenții generați din activitățile proiectate, care au potențial de a 

afecta calitatea corpurilor de apă, în limite legale, cu potențial de 

extindere peste scara locală. 

- Exploatarea sursei de alimentare cu apă, cu potențial de a afecta 

cantitativ resursa de apă, fără a afecta folosințele din aval, dar cu 

potențial de extindere peste scara locală. 

Impact temporar sau pe termen scurt, care are potențial de a se 

extinde peste scara locală și care poate produce modificări calitative 

sau cantitative în limite legale a corpurilor de apă. Nu este afectată 

integritatea pe termen lung a corpurilor de apă sau a folosințelor de 

apă dependente de resursă.  
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Negativ mare - Efluenții care afectează calitativ corpurile de apă peste limitele 

legale(VL), înregistrând frecvent depășiri ale V.L. pentru indicatorii 

de calitate. 

- Exploatarea resursei de apă, care afectează cantitativ corpurile de 

apă și folosințele din aval, cu extindere peste scara locală. 

Impactul pe termen lung sau ireversibile, peste limitele admise la 

scară extinsă asupra corpurilor de ap. 

Nicio modificare Proiectul nu afectează corpurile de apă 

Pozitivă  Activitățile propuse de proiect îmbunătățesc starea factorului de 

mediu apa. 

 

Criterii pentru senzitivitatea corpurilor de apă. 

Senzitivitate              Descriere  

Mică  Corpuri de apă cu stare ecologică și chimică slabă. 

Din corpurile de apă nu sunt prelevări de apă pentru consum. 

Resursa de apă este importantă dar își va reveni rapid la starea 

inițială, pe cale naturală, odată ce activitatea generatoare a 

impactului se oprește  

Medie  Corp de apă de suprafață sau subterană, în stare chimică bună, care 

înregistrează unele depășiri ale V.L. pentru unii indicatorilor de 

calitate. 

Apa este utilizată în scop industrial sau pentru irigații. 

Resursa de apă este importantă, puțin rezistentă la schimbări, dar 

care poate fi adusă la starea inițială sau se poate reface natural 

Mare  Corp de apă de suprafață sau subterană în stare ecologică și chimică 

bună. 

Apa prelevată din sursă este utilizată pentru producerea apei 

potabile. 

Resursa de apă nu este rezistentă la schimbări și nu poate fi readusă 

la starea inițială. 
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  Impactul  asupra corpurilor de apă. 

Etapele 
proiectului 

Activități și 
surse cu 

potențial 
impact 

                            Componentele magnitudinii impactului             Evaluarea impactului 

Natura 
Pozitiv 
Neutru 
negativ 
 

Tipul  
Direct 
Indirect 
Secundar  

Cumulativ 
Da  
Nu   

Reversibilitatea 
Reversibil  
Ireversibil   

Extindere 
spațială 
Local 
Regional 
Transfrontalier. 

Durata  
Termen 
scurt 
Termen 
Mediu 
Termen 
lung 
Permanent 

Frecvența 
Temporar 
Periodic 
Intermitent 
Fără 
întrerupere   

Probabilitatea 
Incert 
Improbabil 
Probabil  
Foarte 
probabil 
  

Magnitudinea 
Negativ 
mare 
Negativ 
medie 
Negativ mică 
Nicio 
modificare 
pozitivă 

Senzitivitate 
receptor 
Mare 
Medie 
Mică. 

Semnificația 
impactului 
Negativ 
major 
Negativ 
moderat 
Negativ 
minor 
Neglijabil 
Fără 
interacțiuni 
pozitive 

Organizarea 
de șantier 
Construcția 
obiectivului 

Deversări 
accidentale 
de produse 
petroliere: 
carburanți, 
uleiuri de 
motor  

Negativ  Indirect  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt 

Temporar  Improbabil  Negativ mică Mică  Neglijabil  

Depozitarea 
neorganizată 
de materiale 
și deșeuri 

Negativ  Indirect  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt  

Temporar  Improbabil 
 

Negativ mică Mică  Neglijabil  

 
 
 
 
Funcționarea 
fermei 

Colectarea 
dejecțiilor și 
scurgeri 
accidentale 
din 
canalizarea 
menajeră și 
tehnologică 

Negativ  Indirect  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
mediu  

Temporar  Improbabil  Negativ mică Mică  Negativ 
minor 

Depozitarea 
neorganizată 
de deșeuri 

Negativ  Indirect  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt  

Temporar  Improbabil  Negativ mică  Mică  Negativ 
minor 

Fertilizarea 
excesivă cu 
dejecții 
fermentate 

Negativ  Indirect  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
mediu  

Temporar  Improbabil  Negativ mică Mică  Negativ 
minor 

Dezafectare  Nu sunt 

prevăzute 
lucrări 

- - - - - - - - - - - 
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Factorul de mediu aer. 

Criterii privind magnitudinea impactului asupra aerului. 

Magnitudine                             Descriere  

Negativ mică Emisiile în aerul înconjurător nu au potențial de a afecta starea de 

sănătate a populației sau reclamații privind mirosul. Nu se 

depășesc V.L. reglementate de Legea nr. 104/2011.Impact 

temporar sau pe termen scurt, la nivel local. Calitatea aerului 

revine la starea inițială, după încetarea activității care a generat 

impactul  

 

Negativ medie 

Emisiile pot provoca sesizări ale locuitorilor fără a depăși  

V.L. reglementate de Legea nr. 104/2011. Impact temporar sau 

pe termen scurt la nivel local. Calitatea aerului revine la starea 

inițială odată cu încetarea activității care a generat impactul. 

 

Negativ mare 

Emisiile pot produce sesizări ale locuitorilor, pot afecta starea de 

sănătate sau depășiri ale V.L. reglementate de Legea nr. 

104/2011. 

Nicio modificare Activitățile proiectate nu influențează calitatea aerului 

Pozitivă  Proiectul propus îmbunătățește calitatea aerului. 

 

Criterii privind senzitivitatea receptorului – aer 

 

           Senzitivitatea                  Descriere. 

Mică  Proiectul se implementează în afara localității 

la distanță de receptorii sensibili. 

Calitatea aerului își revine odată cu încetarea 

activității care a generat impactul. 

Medie  Proiectul se implementează la limita localității 

, în zona industrială, pe artere de trafic, în 

vecinătatea receptorilor sensibili. 

Calitatea aerului poate fi asigurată prin 

măsuri operaționale.  

Mare  Proiect implementat în localitate; calitatea 

aerului poate fi afectată ireversibil 
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      Impactul asupra aerului înconjurător    

Etapele 
proiectului 

Activități și 
surse cu 
potențial 
impact 

                            Componentele magnitudinii impactului             Evaluarea impactului 

Natura 
Pozitiv 
Neutru 
negativ 
 

Tipul  
Direct 
Indirect 
Secundar  

Cumulativ 
Da  
Nu   

Reversibilitatea 
Reversibil  
Ireversibil   

Extindere 
spațială 
Local 
Regional 
Transfrontalier. 

Durata  
Termen 
scurt 
Termen 
Mediu 
Termen 
lung 
Permanent 

Frecvența 
Temporar 
Periodic 
Intermitent 
Fără 
întrerupere   

Probabilitatea 
Incert 
Improbabil 
Probabil  
Foarte 
probabil 
  

Magnitudinea 
Negativ 
mare 
Negativ 
medie 
Negativ mică 
Nicio 
modificare 
pozitivă 

Senzitivitate 
receptor 
Mare 
Medie 
Mică. 

Semnificația 
impactului 
Negativ 
major 
Negativ 
moderat 
Negativ 
minor 
Neglijabil 
Fără 
interacțiuni 
pozitive 

Organizarea 
de șantier 
Construcția 
obiectivului 

Trafic mijloace 
de transport și 
funcționarea 
utilajelor de 
construcții  

Negativ  Direct   Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt 

Temporar  Improbabil  Negativ mică Mică  Neglijabil  

Lucrări de 
amenajarea 
terenului și 
excavații 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt  

Temporar  Improbabil 
 

Negativ mică Mică  Neglijabil  

 
 
 
 
Funcționarea 
fermei 

Emisii din 
metabolism și 
managementul 
dejecțiilor 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
lung 

Fără 
întrerupere 

Improbabil  Negativ mică Mică  Negativ 
minor 

Transport 
pentru 
aprovizionarea 
cu furaje și 
livrarea 
porcilor 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt  

Temporar  Improbabil  Negativ mică  Mică  Negativ 
minor 

Fertilizarea 
excesivă cu 
dejecții 
fermentate 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
mediu  

Temporar  Improbabil  Negativ mică Mică  Negativ 
minor 

Dezafectare  Nu sunt 
prevăzute 
lucrări 

- - - - - - - - - - - 
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În toate etapele proiectului impactul asupra aerului înconjurător este negativ minor. Structural proiectul are prevederi pentru minimizarea 

impactului asupra aerului înconjurător. Proiectul nu are impact cumulativ asupra aerului înconjurător cu alte proiecte aprobate sau în 

derulare. 
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Factorul de mediu sol. 

Criterii pentru magnitudinea efectelor. 

Magnitudine               Descriere  

Negativ mică Deversări de poluanți, depozitări neorganizate de deșeuri, 

modificări ale profilului de sol în perimetrul lucrărilor. Lucrările de 

remediere se pot efectua imediat pentru readucerea suprafeței la 

starea inițială 

Negativ medie Emisiile pe sol generează depășiri ale pragului de alertă pentru 

valorile de referință reglementate de ordinul 756/1997, dar nu 

depășesc pragurile de intervenție. Lucrările de remediere durează 

cca. 6 luni 

Negativ mare  Emisiile poluante pe sol generează depășiri ale pragului de 

intervenție. Aplicarea excesivă a dejecțiilor fermentate pe sol 

produce scăderea productivității solului și afectează calitatea 

produselor agricole. 

Lucrările de remediere necesită perioade  mari de timp. 

Nicio modificare  Proiectul nu influențează factorul de mediu sol 

Pozitivă  Proiectul îmbunătățește calitatea solului. 

 

Criterii pentru sensitivitatea solui. 

 

Senzitivitate           Descriere  

Mică  Terenuri cu folosință mai puțin sensibilă 

Medie  Terenuri cu folosință sensibilă: agricole 

Mare  Terenuri cu folosință sensibilă: livezi, plantații pomicole, zone 

rezidențiale, habitate valoroase, parcuri, scoli, 
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  Impactul asupra solului: 

Etapele 
proiectului 

Activități și surse 
cu potențial 
impact 

                            Componentele magnitudinii impactului             Evaluarea impactului 

Natura 
Pozitiv 
Neutru 
negativ 
 

Tipul  
Direct 
Indirect 
Secundar  

Cumulativ 
Da  
Nu   

Reversibilitatea 
Reversibil  
Ireversibil   

Extindere 
spațială 
Local 
Regional 
Transfrontalier. 

Durata  
Termen 
scurt 
Termen 
Mediu 
Termen 
lung 
Permanent 

Frecvența 
Temporar 
Periodic 
Intermitent 
Fără 
întrerupere   

Probabilitatea 
Incert 
Improbabil 
Probabil  
Foarte 
probabil 
  

Magnitudinea 
Negativ 
mare 
Negativ 
medie 
Negativ mică 
Nicio 
modificare 
pozitivă 

Senzitivitate 
receptor 
Mare 
Medie 
Mică. 

Semnificați
a 
impactului 
Negativ 
major 
Negativ 
moderat 
Negativ 
minor 
Neglijabil 
Fără 
interacțiuni 
pozitive 

 
 
 
 
 
Organizarea 
de șantier 
Construcția 
obiectivului 

Deversări 
accidentale de 
produse petroliere 

Negativ  Direct   Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt 

Temporar  Improbabil  Negativ mică Mică  Neglijabil  

Lucrări de 
amenajarea 
terenului și 
excavații 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt  

Temporar  Improbabil 
 

Negativ mică Mică  Neglijabil  

Depozitări 

neorganizate de 
deșeuri și 
materiale pe solul 
neprotejat. 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 

scurt  

Temporar  Improbabil 

 

Negativ mică Mică  Neglijabil  

Gestionarea 
necorespunzătoare 
a apelor uzate  

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt  

Temporar  Improbabil 
 

Negativ mică Mică  Neglijabil  

Lucrări de 
refacerea solului 
pe terenul ocupat 
temporar 

Pozitiv  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Permanent  Fără 
întrerupere 

Foarte 
probabil 

Pozitivă  Mică  Pozitiv  

 
 
 
 
Funcționarea 
fermei 

Deversări 
accidentale de 
produse petroliere 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt 

Temporar. Improbabil  Negativ mică Mică  Negativ 
minor 

Depozitări 

neorganizate de 
deșeuri 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 

scurt  

Temporar  Improbabil  Negativ mică  Mică  Negativ 

minor 

Scurgeri din 
canalizare, bazine 
de colectare a 
apelor uzate și 
dejecții, cisterna 
de transport 
dejecții. 

Negativ. Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt 

Temporar  Improbabil  Negativ mică  Mică  Negativ 
minor 

Fertilizarea 
excesivă cu 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
mediu  

Temporar  Improbabil  Negativ mică Mică  Negativ 
minor 
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dejecții fermentate 

Dezafectare  Nu sunt prevăzute 
lucrări 

- - - - - - - - - - - 

 

În organizarea de șantier majoritatea efectelor sunt improbabile, reversibile și pe termen scurt. 

Proiectul are prevederi structurale pentru minimizarea impactului asupra solului. 

  Sunt necesare măsuri operaționale pentru minimizarea impactului, în etapele de construire și funcționare. 

Proiectul propus nu are impact cumulativ cu proiecte existente sau în derulare din zona de amplasare a obiectivului proiectat. 
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Biodiversitate 

Criterii privind magnitudinea impactului. 

Magnitudine                         Descriere  

Mică  Proiectul afectează biodiversitatea, specii/habitate fără valoare 

conservativă deosebită, situate în afara ariilor naturale 

protejate(ANP) 

Medie  Proiectul nu afectează integritatea ANP dar conduce la  afectarea 

reversibilă a speciilor de interes conservativ. 

Proiectul nu fragmentează habitate valoroase de interes 

conservativ 

Mare  Proiectul afectează integritatea ANP și statutul de conservare a 

speciilor/habitatelor de interes conservativ 

Nicio modificare  Proiectul nu afectează biodiversitatea 

Pozitivă. Proiectul contribuie la îmbunătățirea obiectivelor de conservare 

a biodiversității zonei 

 

Criterii privind senzitivitatea receptorului 

Senzitivitate                Descriere  

Mică  Terenuri aflate înafara ANP 

Medie  Terenuri aflate în ANP, dar pe care nu s-au identificat 

specii/habitate de interes conservativ 

Mare  Terenuri aflate în ANP, dar pe care s-au identificat 

specii/habitate de interes conservativ 

  

Nota: A.N.P. arie naturală protejată 
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Impactul asupra biodiversității 

 

Etapele 
proiectului 

Activități și surse 
cu potențial 

impact 

                            Componentele magnitudinii impactului             Evaluarea impactului 

Natura 
Pozitiv 
Neutru 
negativ 
 

Tipul  
Direct 
Indirect 
Secundar  

Cumulativ 
Da  
Nu   

Reversibilitatea 
Reversibil  
Ireversibil   

Extindere 
spațială 
Local 
Regional 
Transfrontalier. 

Durata  
Termen 
scurt 
Termen 
Mediu 
Termen 
lung 
Permanent 

Frecvența 
Temporar 
Periodic 
Intermitent 
Fără 
întrerupere   

Probabilitatea 
Incert 
Improbabil 
Probabil  
Foarte 
probabil 
  

Magnitudinea 
Negativ 
mare 
Negativ 
medie 
Negativ mică 
Nicio 
modificare 
pozitivă 

Senzitivitate 
receptor 
Mare 
Medie 
Mică. 

Semnificația 
impactului 
Negativ 
major 
Negativ 
moderat 
Negativ 
minor 
Neglijabil 
Fără 
interacțiuni 
pozitive 

Construcția 
obiectivului 

Organizarea de 
șantier 

 Neutru.  -  Nu   - - - Temporar  Foarte 
probabil  

Nicio 
modificare 

Mică  Fără 
interacțiuni  

Funcționarea 
fermei 

Funcționarea 
fermei de 
creșterea suinelor 

 Neutru   - Nu  - - - 
 

Fără 
întrerupere 

Foarte 
probabil  

Nicio 
modificare 

Mică  Fără 
interacțiuni 

Dezafectare  Nu sunt 
prevăzute lucrări 

- - - - - - - - - - - 

 

 

  Obiectivul nu este amplasat în arie naturală protejată. În condițiile în care emisiile rezultate în etapele de construire și funcționare a 

fermei, nu depășesc V.L.E. reglementate, impactul asupra florei și faunei din zona localității Lompirt, va fi unul neutru, fără interacțiuni cu 

biodiversitatea. 
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Peisajul 

Criterii privind magnitudinea 

Magnitudinea           Descriere  

Negativ mică Proiectul nu generează schimbări ale peisajului 

Negativ medie Proiectul generează schimbări temporare ale peisajului 

Negativ mare Proiectul generează schimbări vizibile definitive ale peisajului 

Nicio modificare  Proiectul nu influențează peisajul zonei 

Pozitivă. Proiectul îmbunătățește peisajul zonei 

 

Criterii privind senzitivitatea. 

Senzitivitate      Descriere  

Mică  Peisaj natural agricol sau forestier 

Medie  Peisaj natural, cu zone de protecție de interes local , de 

mediu și istorice 

Mare  Peisaj natural, cu zone de protecție de interes național , de 

mediu și istorice 
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Impactul asupra peisajului: 

  

Etapele 
proiectului 

Activități și surse 
cu potențial 
impact 

                            Componentele magnitudinii impactului             Evaluarea impactului 

Natura 
Pozitiv 
Neutru 
negativ 
 

Tipul  
Direct 
Indirect 
Secundar  

Cumulativ 
Da  
Nu   

Reversibilitatea 
Reversibil  
Ireversibil   

Extindere 
spațială 
Local 
Regional 
Transfrontalier. 

Durata  
Termen 
scurt 
Termen 
Mediu 
Termen 
lung 
Permanent 

Frecvența 
Temporar 
Periodic 
Intermitent 
Fără 
întrerupere   

Probabilitatea 
Incert 
Improbabil 
Probabil  
Foarte 
probabil 
  

Magnitudinea 
Negativ 
mare 
Negativ 
medie 
Negativ mică 
Nicio 
modificare 
pozitivă 

Senzitivitate 
receptor 
Mare 
Medie 
Mică. 

Semnificați
a 
impactului 
Negativ 
major 
Negativ 
moderat 
Negativ 
minor 
Neglijabil 
Fără 
interacțiuni 
pozitive 

Construcția 
obiectivului 

Organizarea de 
șantier 

 Neutru.  -  Nu   - - - Temporar  Foarte 
probabil  

Nicio 
modificare 

Mică  Fără 
interacțiuni  

Funcționarea 
fermei 

Funcționarea 
fermei de 
creșterea suinelor 

 Neutru   - Nu  - - - 
 

Fără 
întrerupere 

Foarte 
probabil  

Nicio 
modificare 

Mică  Fără 
interacțiuni 

Dezafectare  Nu sunt prevăzute 
lucrări 

- - - - - - - - - - - 

 

Impactul asupra peisajului în etapele de derulare ale proiectului va fi unul neutru, fără interacțiuni cu peisajul din zona în care se 

amplasează proiectul.
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Utilizarea terenurilor. 

Terenul pe care se va amplasa ferma zootehnică este situat în intravilan, are o suprafață de 

12200 m2 și este proprietatea titularului. Terenul are categoria de folosință arabil și conform 

reglementării urbanistice rezultate din Planul de urbanism zonal aprobat, terenul poate fi 

utilizat pentru amplasarea unei ferme zootehnice. 

Pentru construirea obiectivului se va ocupa temporar o suprafață de 1000 m2 necesară 

organizării de șantier. Terenul va fi în incinta proprietatea titularului, nu se vor ocupa 

suprafețe adiacente de teren. 

După finalizarea lucrărilor de construcții montaj, organizarea de șantier va fi dezafectată, 

terenul ocupat temporar va fi readus la starea inițială. 

După finalizarea lucrărilor, bilanțul teritorial va fi următorul: 

 

Efectul asupra terenului va fi unul pozitiv din punct de vedere al valorificării potențialului 

zootehnic al zonei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea  UM Înainte de implementarea 

proiectului 

După implementarea 

proiectului 

Suprafața terenului  

m2 

     12200  

Aria construită        -       2887 

Drumuri și 

platforme 

interioare 

       -       2720 

Spații verzi        -       6593 

Total.       12200     12200 
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Etapele 
proiectului 

Activități și surse 
cu potențial 

impact 

                            Componentele magnitudinii impactului             Evaluarea impactului 

Natura 
Pozitiv 
Neutru 
negativ 
 

Tipul  
Direct 
Indirect 
Secundar  

Cumulativ 
Da  
Nu   

Reversibilitatea 
Reversibil  
Ireversibil   

Extindere 
spațială 
Local 
Regional 
Transfrontalier. 

Durata  
Termen 
scurt 
Termen 
Mediu 
Termen 
lung 
Permanent 

Frecvența 
Temporar 
Periodic 
Intermitent 
Fără 
întrerupere   

Probabilitatea 
Incert 
Improbabil 
Probabil  
Foarte 
probabil 
  

Magnitudinea 
Negativ 
mare 
Negativ 
medie 
Negativ mică 
Nicio 
modificare 
pozitivă 

Senzitivitate 
receptor 
Mare 
Medie 
Mică. 

Semnificați
a 
impactului 
Negativ 
major 
Negativ 
moderat 
Negativ 
minor 
Neglijabil 
Fără 
interacțiuni 
pozitive 

 
Construcția 
obiectivului 

Organizarea de 
șantier-ocupare 
temporară a 
terenului 

Negativ  Direct   Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt 

Temporar  Foarte 
probabil  

Negativ mică Mică  Neglijabil  

Funcționarea 
fermei 

Implementarea 
obiectivelor 
proiectului. 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
lung 

Fără 
întrerupere 

Foarte 
probabil  

Negativ mică Mică  Negativ 
minor 

Dezafectare  Nu sunt prevăzute 
lucrări 

- - - - - - - - - - - 

 

Proiectul în etapa organizării de șantier va avea un impact neglijabil și reversibil asupra terenului. După dezafectarea organizării de 

șantier, terenul ocupat temporar va fi readus la starea inițială. Ocuparea definitivă a terenului pentru implementarea obiectivelor 

proiectului, va avea un impact pe termen lung, negativ minor. Magnitudinea impactului este negativ mică. Terenul pe care se va amplasa 

ferma a făcut obiectului unui Plan urbanistic zonal, care s-a aprobat, terenul fiind inclus în intravilanul comunei Șărmășag, cu destinația 

activități agrozootehnice. 
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5.6. Efecte posibile rezultate din emisiile de poluanți fizici și eliminarea și valorificarea 

deșeurilor 

5.6.1. Zgomot și vibrații. 

Criterii pentru magnitudinea impactului. 

Magnitudinea                Descriere  

Mică  Proiectul nu va genera zgomot care să depășească V.L. conform SR 

10009-2017 

Medie  Proiectul va genera un nivel al zgomotului echivalent (NZE)care 

poate depăși, în anumite intervale orare zilnice, V.L. reglementate 

de SR 10009-2017, dar care nu vor declanșa reclamații din partea 

populației. 

Mare  Proiectul va genera un nivel al zgomotului echivalent care va 

depăși sistematic V.L. de SR 10009-2017 și se vor înregistra 

reclamații 

Nicio modificare  Proiectul nu modifică nivelul zgomotului de fond. 

Pozitivă  Proiectul propune modificări, care au efect de reducere a nivelul 

zgomotului de fond al zonei. 

 

Criterii pentru senzitivitatea receptorilor. 

Senzitivitate       Descriere  

Mică  Receptorii sensibili nu sunt afectați: populație, faună 

Medie  Receptorii sensibili sunt afectați în mică măsură 

Mare  Receptorii sensibili sunt afectați în mare măsură 
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   Evaluarea impactului zgomotului asupra zgomotului de fond al zonei: 

 

Etapele 
proiectului 

Activități și surse 
cu potențial 

impact 

                            Componentele magnitudinii impactului             Evaluarea impactului 

Natura 
Pozitiv 
Neutru 
negativ 
 

Tipul  
Direct 
Indirect 
Secundar  

Cumulativ 
Da  
Nu   

Reversibilitatea 
Reversibil  
Ireversibil   

Extindere 
spațială 
Local 
Regional 
Transfrontalier. 

Durata  
Termen 
scurt 
Termen 
Mediu 
Termen 
lung 
Permanent 

Frecvența 
Temporar 
Periodic 
Intermitent 
Fără 
întrerupere   

Probabilitatea 
Incert 
Improbabil 
Probabil  
Foarte 
probabil 
  

Magnitudinea 
Negativ 
mare 
Negativ 
medie 
Negativ mică 
Nicio 
modificare 
pozitivă 

Senzitivitate 
receptor 
Mare 
Medie 
Mică. 

Semnificați
a 
impactului 
Negativ 
major 
Negativ 
moderat 
Negativ 
minor 
Neglijabil 
Fără 
interacțiuni 
pozitive 

 
Organizarea 
de șantier 
Construcția 
obiectivului 

Lucrări de 
construcții și 
montaj 

Negativ  Direct   Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt 

Temporar  Probabil  Negativ mică Mică  Neglijabil  

Aprovizionarea 
șantierului cu 
materiale și 
utilaje –trafic 
greu 

Negativ   Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt  

Temporar. Probabil Negativ mică Mică  Neglijabil  

 
 
 
 
Funcționarea 
fermei 

Funcționarea 
ventilatoarelor. 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Permanent Fără 
întrerupere. 

Probabil  Negativ mică Mică  Negativ 
minor 

Popularea cu 
purcei, livrarea 
porcilor grași 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt  

Temporar  Improbabil  Negativ mică  Mică  Negativ 
minor 

Aprovizionarea 
cu furaje, 
descărcarea în 
silozuri 

Negativ. Direct  Nu  Reversibil  Locală  Termen 
scurt 

Temporar  Improbabil  Negativ mică  Mică  Negativ 
minor 

Transportul 
dejecțiilor pentru 
fertilizarea 
terenurilor 
agricole 

Negativ  Direct  Nu  Reversibil  Locală  Permanent.  Temporar  Improbabil  Negativ mică Mică  Negativ 
minor 

Dezafectare  Nu sunt 
prevăzute lucrări 

- - - - - - - - - - - 

 

        Nivelul de zgomot generat în etapele de construire și funcționare ale proiectului nu va avea efecte asupra nivelului zgomotului de fond 

al zonei în care se amplasează proiectul. 
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5.6.2. Efectele posibile din cauza gestiunii deșeurilor. 

Modul în care este prevăzută gestiunea deșeurilor ne permite să evaluăm că impactul asupra 

sănătății populației și mediului înconjurător, din cauza deșeurilor generate în etapele de 

derulare a proiectului va fi unul neglijabil. 

5.7. Riscurile pentru populație și sănătatea umană 

Activitățile prevăzute în organizarea de șantier vor genera emisii și un nivel de zgomot care 

vor avea un impact neglijabil asupra sănătății populației. Aprovizionarea cu materiale a 

șantierului se va face cu mijloace de transport care se vor deplasa cu viteze reduse pe 

drumurile publice din localitate, pentru a minimiza efectele zgomotului și a vibrațiilor produse 

de autovehicule. 

În etapa de funcționare emisiile de poluanți nu depășesc V.L.E. reglementate de legislația în 

vigoare iar concentrațiile poluanților în aerul înconjurător nu depășesc valorile limită 

reglementate de Legea nr. 104/2011 și c.m.a. reglementate de STAS 12574-87. 

Ferma se amplasează la o distanță care respectă art.11 din ordinul MS 119/2014 cu 

modificările ulterioare. 

În proiectul fermei s-a prevăzut achiziția unui aparat de dezinfecție cu radiații ultraviolete. 

Această metodă este denumită*dezinfecție ecologică* și are efecte pozitive în ceea ce 

privește prevenirea îmbolnăvirii porcilor și a transmiterii bolii de la animal la om. 

În timpul funcționării fermei, respectarea măsurilor de biosecuritate va fi monitorizată de 

autoritățile sanitar-veterinare. 

5.8. Evaluarea scenariilor de risc natural și antropic. 

Pericole naturale 

Se refera la evenimente cauzate de fenomene meteo periculoase, respectiv ploi, ninsori 

abundente, variatii de temperatura (inghet, seceta, canicula), furtuni si fenomene distructive 

de origine geologica, respectiv cutremure, alunecari si prabusiri de teren. 

Deși apariția celor mai multe riscuri naturale nu poate fi impiedicata, efectele acestora pot fi 

reduse printr-o gestionare corecta a situației la nivel local, regional, central. 

- amplasamentul obiectivului nu este expus riscului de inundații; 

- elementele constructive vor fi proiectate ținând seama de cerințele legislative privind gradul 

de seismicitate a zonei; 

- terenul este stabil, nu sunt pericole de alunecări, risc geotehnic redus. 

Pericolul de incendiu 

Principalele surse de aprindere sunt: 

- echipamentele electrice; 

- electricitatea statica; 

- flacără deschisa ; 



Pagina 123 din 158 

 

- surse întâmplătoare. 

Masurile de siguranța care se iau, au ca scop eliminarea oricărei surse cu potențial de 

aprindere, astfel încât orice material inflamabil să fie in afara pericolului de contact cu 

acestea. 

Pericole tehnologice. 

Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauza 

depășirea masurilor de siguranța impuse de reglementari, ca urmare a unor acțiuni umane 

voluntare sau involuntare, defecțiunilor componentelor sistemelor tehnice, eșecul sistemelor 

de protecție. 

Riscul tehnologic, spre deosebire de cel natural, poate fi controlat si redus, necesitând un 

management elaborat si personalizat pe fiecare categorie in parte 

Scenariu  Probabilitatea de 

producere 

Consecințele 

producerii 

Măsuri luate sau 

propuse pentru 

minimizarea 

probabilității de 

producere 

Acțiuni planificate în 

cazul în care un asfel 

de eveniment s-ar 

produce. 

Întreruperea 

alimentării cu 

energie electrică. 

Izolat . Fără consecințe. 

Ferma se 

alimentează din 

sursă proprie de 

curent și din energia 

produsă cu ajutorul 

panourilor 

fotovoltaice 

Ferma va fi dotată 

cu un generator de 

curent dotat cu 

motor termic 

conectat la tabloul 

electric general și 

care intră automat în 

funcțiune. 

Rezervorul motorului 

termic va fi mereu 

plin cu motorină. 

Anunțarea de 

urgență a 

furnizorului de 

energie electrică. 

Sistarea alimentării 

cu apă din sistemul 

propriu de 

alimentare  

Izolat  Fără consecințe. 

Ferma va dispune de 

sursă proprie de 

alimentare cu apă 

potabilă. 

Stația de pompare 

este dotată cu 

pompă de rezervă. 

Rezervor  de 

înmagazinare a apei 

potabile 

 

Menținerea în stare 

bună de funcționare 

a stației de 

pompare. 

Punerea imediată în 

funcțiune a pompei 

de rezervă 

Verificarea periodică 

a pompelor  

Incendiu  Izolat.  Distrugeri materiale 

și punerea în pericol 

a vieții oamenilor și 

a animalelor. 

Respectarea 

normelor PSI. 

Obținerea 

Autorizație de 

siguranță la foc. 

Pentru acoperirea 

riscului de incendiu, 

Anunțarea de 

urgență ISUJ, 

Serviciul de 

ambulanță, DSVSA, 

GNM –comisariatul 

Județean și APM 

Sălaj. 
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titularul este obligat 

să elaboreze planul 

de măsuri tehnice și 

organizatorice de 

prevenire, 

intervenție, 

evacuare și prim 

ajutor. 

Planurile de 

evacuare care vor fi 

elaborate se vor 

afișa la locuri vizibile 

la fiecare loc de 

muncă, conform 

reglementărilor în 

vigoare. 

Titularul activității va 

respecta ordinul 

MADR nr. 182/2020 

privind prevenirea și 

stingerea incendiilor 

specifice activităților 

sectoarelor din 

domeniul agricol. 

Cutremur. Nu se pot face 

predicții. 

Distrugeri materiale, 

posibile pierderi de 

vieți omenești. 

Expertizarea 

construcțiilor și 

instalațiilor. 

Aplicarea măsurilor 

de evacuare stabilite 

la nivel local. 

Simulări pentru 

comportament în caz 

de cutremur. 

Anunțarea de 

urgență: ISUJ, APM, 

GNM-Comisariatul 

județean, DSVSA 

Sălaj. 

Îmbolnăvirea în 

masă a porcilor 

Izolat   Afectarea gravă a 

stării de sănătate a 

efectivelor de porci. 

Întreruperea 

activității. 

Pagube economice. 

Respectarea cu 

strictețe a măsurilor 

de biosecuritate. 

Aplicarea măsurilor 

profilactice primare 

și secundare pentru 

prevenirea și 

răspândirea bolii. 

Aplicarea măsurilor 

dispuse de DSVSA. 

Sălaj. 

Anunțarea de 

urgență : DSVSA., 

ISUJ, APM , GNM –

comisariatul 

județean Sălaj. 

Poluarea 

accidentală  

Izolat   Poluarea solului și 

corpurilor de apă. 

Planul de prevenire 

și combaterea 

poluărilor 

accidentale 

Anunțarea de 

urgență : SGA Zalău 

, APM Sălaj, GNM –

Comisariat județean 

Sălaj. 

Accident grav de 

transport. 

Izolat  Poate afecta 

aprovizionarea cu 

furaje, livrarea 

produselor finite și 

transportul 

Aplicarea măsurilor 

prevăzute în 

procedurile 

operaționale. 

Anunțarea imediată 

a managementului 

de vârf al societății 

comerciale. 
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dejecțiilor. În 

instalație există 

capacități pentru 

stocarea furajelor 

și bazin pentru 

stocarea 

dejecțiilor, astfel 

încât evenimentul 

să aibă efecte 

minime asupra 

desfășurării 

activității din 

fermă 

 

Evaluarea riscului. 

Clasificarea riscurilor 

Masura probabilitatii de a se produce se poate realiza prin incadrarea in urmatoarele 5 nivele: 

1. Improbabil – se poate produce doar in conditii exceptionale; este atat de putin probabil 

incat se poate presupune ca nu se intampla niciodata; 

2. Izolat – s-ar putea intampla candva; este putin probabil ca se poate produce pe perioada 

de operare a obiectivului; 

3. Ocazional – se poate întampla candva; este posibil sa se produca la un anumit moment dat 

in perioada de operare; 

4. Probabil – se poate intampla in anumite situatii; se poate produce de cateva ori in intreaga 

durata de operare. 

5. Frecvent – se intampla in multe situatii; este probabila producerea lor in mod frecvent. 

Masura calitativa a consecintelor este realizata tot prin incadrarea in cinci nivele de gravitate 

care au urmatoarele semnificatii: 

Matricile de evaluare a riscului sunt utilizate in principal pentru clasificarea riscurilor in functie 

de importanta lor. 

Probabilitatea                                                 Consecinte  

Nesemnificative Minore Moderate Majore Catastrofice 

Improbabil   1 2 3 4 5 

Izolat  2 4 6 8 10 

Ocazional  3 6 9 12 15 

Probabil 4 8 12 16 20 

Frecvent 5 10 15 20 25 
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Analiza riscului 

Nivele de 

Risc 

Definitie Actiuni ce trebuie indeplinite 

1-3 Risc f. scazut Conducerea actiunilor prin proceduri 

obisnuite, de rutina 4-6 Risc scazut 

7-14 Risc moderat Se actioneaza prin proceduri standard 

specifice, cu implicarea conducerii de la 

locurile de munca 

15 - 19 Risc ridicat Actiuni prompte, luate cat de repede 

permite sistemul normal de management, 

cu implicarea conducerii de varf 

20 - 25 Risc extrem Fiind o situatie de urgenta sunt necesare 

actiuni imediate si se vor utiliza prioritar 

toate resursele disponibile 

 

Evaluarea riscurilor identificate: 

Risc = Probabilitate x Consecințe 

Probabilitate: izolat = 2 Consecințe: moderate = 3 Risc scăzut =6. 

5.9. Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si 

management al situatiilor de urgenta 

Prin natura activitatii, in cadrul fermei, pot să apară situatii de urgenta generate de incendii, 

intreruperea energiei, imbolnaviri in masă a porcilor.  

Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei lor, activitatea va fi 

organizata astfel: 

- ferma va fi dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI; 

- ferma poate utiliza un generator pentru furnizarea de energie electrica, pentru alimentarea 

consumatorilor vitali,  în cazul sistării furnizării energiei electrice din reţeaua de ditribuţie; 

- personalul va fi instruit la angajare si periodic; 

- în cazul îmbolnăvirii în masă a porcilor se va acționa conform dispozițiilor autorităților 

sanitar veterinare. 

Ferma va fi imprejmuiteă cu gard, iar paza va fi asigurata de personal fermei. Se vor asigura 

mijloacele de comunicatie cu conducerea societatii si autoritatile locale. 

Planurile de prevenire și management al situațiilor de urgență: 

Titularul activității va pregăti un plan de urgență internă pentru a face față emisiilor și 

incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. 

Acesta va include: 

- un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare și sursele de apă/efluenți; 
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- planuri de acțiune pentru intervenție în cazul unor evenimente posibile (de exemplu 

incendii, scurgeri ale depozitului de dejecții lichide sau prăbușirea acestora, scurgerea 

necontrolată din grămezile de dejecții animaliere, scurgeri de combustibil); 

- echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu 

echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea șanțurilor, baraje flotante pentru 

scurgerile de combustibil); 

- planul de prevenire și combaterea poluărilor accidentale. 

5.10. Patrimoniul cultural/istoric. 

Amplasamentul obiectivului nu este situat în zonele de protecție a obiectivelor de patrimoniu. 

5.11. Efectele posibile rezultate din utilizarea resurselor naturale. 

În toate etapele proiectului resursele naturale vor fi exploatate în mod durabil. Consumurile 

de energie, apă, furaje și emisiile sunt conforme cu Best Available Techniques (BAT) 

Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs – 2017. În proiect au fost 

prevăzute panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse 

neconvenționale, radiația solară. Se estimează reducerea consumului de curent electric din 

surse convenționale cu cca. 40 %.  Având în vedere specificul proiectului nu se estimează 

efecte semnificative în privința supraexploatării unor resurse naturale. 

5.12. Efectele posibile asupra climei și vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice. 

Emisiile de gaze cu efect de seră nu sunt relevante pentru a avea efect cumulativ cu emisiile 

de GES de la sursele din satul Lompirt. 

Proiectul nu prezintă o vulnerabilitate la schimbările climatice în prezent și viitor. 

Amplasamentul nu se află într-o zonă cu pericol de inundații iar riscul geotehnic este redus. 

5.13. Substanțe și tehnologii folosite. 

Tehnologia folosită este totul plin-totul gol. Această tehnologie permite golirea, igienizarea 

adăpostului, frecvent inclusiv constatarea defecțiunilor echipamentelor de hrănire, adăpare, 

ventilație, curățarea canalelor de sub grătare, neetanșeități ale instalației de distribuție a apei  

și intervenții pentru reparații. Astfel se reduc emisiile și se asigură un nivel ridicat pentru 

protecția sănătății și a mediului înconjurător. 

Substanțele folosite s-au prezentat în capitolele anterioare.  

Efectele posibile rezultate din cumularea efectelor cu cele ale proiectelor existente și/sau 

aprobate, ținând seama de orice problemă de mediu sau de utilizarea resurselor naturale. 

Nu au fost identificate proiecte existente sau planificate în zona amplasamentului fermei de 

suine. Terenul pe care se va amplasa ferma se află la o distanță de 1011 m de intravilanul 

satului Lompirt și la 1300 m de comuna Bocșa. Reglementările de urbanism ulterioare vor 

trebui să țină cont de zona de protecție a fermei și orice derogare, se va aproba doar după 

evaluarea impactului asupra sănătății. 
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Sinteza evaluării impactului. 

Semnificația impactului 

Factor de mediu/aspect de 

mediu 

Etapa de construire  Etapa de funcționare 

Apa  Neglijabil. Negativ minor 

Aer  Negativ minor Negativ minor 

Sol  Negativ minor Negativ minor 

Utilizarea terenurilor  Neglijabil  Negativ minor 

Biodiversitate  Fără interacțiuni Fără interacțiuni 

Peisajul  Fără interacțiuni Fără interacțiuni 

Sănătatea umană Fără interacțiuni Fără interacțiuni 

Obiective de patrimoniu Fără interacțiuni Fără interacțiuni 

Utilizarea resurselor 

naturale 

Fără interacțiuni Fără interacțiuni 

Nivelul de zgomot Neglijabil  Neglijabil  

 

Concluzii: 

Pentru minimizarea impactului asupra factorilor de mediu, apă, aer și sol pentru care în etapa 

de evaluare s-a constatat un impact negativ minor, în capitolul VII se vor face recomandări. 

VI. Metodele de prognoză utilizate pentru identificarea și evaluarea efectelor 

semnificative asupra mediului, inclusiv detalii privind dificultăți. 

Metoda de analiză a efectelor semnificative asupra mediului utilizată a fost analiza 

multicriterială. 

Descrierea metodei de analiză multicriterială utilizată. 

Magnitudinea impactului 

Componentele magnitudinii impactului sunt: 

Natura impactului 

Negativ – un impact care implică o modificarea negativă (adversă) a condițiilor inițiale sau 

introduce un factor nou, indezirabil.  

Pozitiv – un impact care implică o îmbunătățire a condițiilor inițiale sau introduce un factor 

nou, dezirabil. 

Ambele – un impact care implică o modificare negativă (adversă) dar în același timp și una 

pozitivă a condițiilor inițiale 

Tipul impactului 

Direct – impact ce rezultă din interacțiunea directă dintre o activitate a proiectului și un factor 

de mediu. 
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Indirect – impact ce rezultă din alte activități sau ca o consecință sau circumstanță a 

proiectului. 

Secundar – impact direct sau indirect ca rezultat al interacțiunii repetate dintre componentele 

proiectului și factorii de mediu. 

Cumulativ -  impact care acționează împreună cu alt impact (incluzând impactele altor planuri 

/ proiecte), afectând același factor de mediu sau receptor. 

Reversibilitatea impactului 

Reversibil – un impact este reversibil când factorul de mediu afectat (receptorul) poate reveni 

la starea inițială (dinaintea acțiunii impactului). 

Ireversibil – un impact este ireversibil dacă factorul de mediu nu mai poate reveni la starea 

inițială. 

Extinderea impactului 

Locală – impactele care afectează receptori locali în vecinătatea componentelor planului / 

proiectului. Un impact local apare de obicei pe o rază de până la 5 km de sursă. 

Regională – impactele  care afectează receptorii (factorii de mediu) pe o rază de aprox. 5 – 

40 km de sursă și au o extindere regională; 

Națională – impactele ce afectează factorii de mediu la nivel național.  

Transfrontieră – impacte ce afectează factori de mediu la nivel internațional 

Durata impactului 

Temporar – impactul se manifestă pe o durată scurtă de timp și eventual intermitent  / 

ocazional. 

Termen scurt – impactul se preconizează că va fi activ pentru o perioadă limitată, scurtă de 

timp și va înceta în totalitate la finalizarea activității care-l provoacă (de ex. zgomot și vibrații 

generate în timpul construcției). De asemenea, impactul are o durată scurtă dacă este 

eliminat prin măsuri adecvate sau factorul de mediu este restaurat (de ex. oprirea unei 

instalații dacă zgomotul produs de aceasta afectează receptorii) 

Termen lung – impactul se manifestă pe o perioadă lungă de timp (pe toată perioada de 

operare – estimată la mai mult de 25 ani), dar încetează odată cu închiderea proiectului (de 

ex. zgomotul produs de instalații, emisii etc.). De asemenea, impactul are o durată lungă 

chiar dacă este intermitent, dar se manifestă pe toată durata de viață a proiectului (de ex. 

perturbarea biodiversității în timpul operațiilor de întreținere a instalației). 

Permanent – impactul se manifestă în toate fazele proiectului și rămâne activ și după 

închiderea proiectului. Altfel spus, cauzează schimbări permanente asupra resurselor biotice 

și abiotice sau asupra receptorilor (de ex. distrugerea unui habitat prioritar). 

Intensitatea impactului 

Mică – atunci când factorul de mediu are o valoare sau /și o sensibilitate redusă. Impactul 

poate fi prevăzut dar este de obicei la limita detecției și nu conduce la modificări permanente 
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în structurile și funcțiunile receptorului. Altfel spus, efectele manifestării impactului se 

încadrează în limitele naturale de variabilitate ale receptorului, fără a fi necesară refacerea 

receptorului. 

Medie – atunci când factorul de mediu are o valoare și / sau o sensibilitate medie. Structurile 

și funcțiunile receptorului sunt afectate dar structura / funcțiunea de bază nu este afectată. 

Altfel spus, efectele manifestării impactului depășesc limitele naturale de variabilitate ale 

receptorului, iar timpul de refacere este mediu (<2 ani) 

Mare – atunci când factorul de mediu are o valoare sau/și o sensibilitate mare (de ex. situri 

Natura 2000). Structurile și funcțiunile receptorului sunt afectate complet. Pierderea 

structurilor / funcțiunilor este vizibilă. Altfel spus, efectele manifestării impactului depășesc 

limitele naturale de variabilitate, cauzând perturbări ireversibile sau reversibile în perioade 

lungi de timp (>2 ani). 

Magnitudinea impactului este o combinație a tuturor elementelor de caracterizare a unui 

impact (natura, tipul, reversibilitatea, extinderea, durata, intensitatea) făcută pe baza 

experienței evaluatorului. Criteriile de determinare a magnitudinii impactului diferă pentru 

factorii de mediu fizici, biologici și sociali. 

Evaluarea emisiilor s-a efectuat utilizând factorii de emisie conform EMEP/EEA air pollutant 

emission inventory Guidebook 2019 : Manure management, Construction and demolition-non 

residential și Non road mobile machinery – 2019. 

Pentru evaluarea consumurilor de utilități și excrețiile de azot, fosfor, hrănirea suinelor, 

microclimat, compoziția dejecțiilor, etc. s-au folosit informațiile din Codul de bune practici 

agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nutrienți din surse agricole și Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs-

2017. 

Calculul concentrațiilor poluanților în aerul înconjurător s-a efectuat cu ajutorul unui program 

de dispersie Screen View/Lakes Environmental Software. 

Concentrațiile poluanților determinați s-au comparat cu valorile limită reglementate de Legea 

104/2011, concentrațiile maxim admise reglementate de STAS 12574-87, HG. 188/2002 cu 

modificările și completările ulterioare, nivelul de zgomot cu SR 10009-2017 

În etapa de elaborarea raportului nu am avut dificultăți deosebite. Dificilă a fost culegerea de 

informații cu privirea la starea actuală a mediului, înainte de implementarea proiectului. 

S-a beneficiat de informațiile cuprinse în studiile geotehnic, topografic și hidrogeologic 

preliminar, elaborate la faza de Plan Urbanistic zonal și care vizau terenul pe care se va 

amplasa ferma de suine. 

Raportul s-a elaborat ținând cont de informațiile din studiul de fezabilitate și memoriu 

elaborat conform Anexei 5E la Legea 292/2018, puse la dispoziție de consultant.     
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 VII. Măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă 

este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului 

identificate și măsurile de monitorizare propuse. 

Măsurile se referă la factorii de mediu asupra cărora proiectul în etapele de construire și 

funcționare, conform evaluării efectuate, are impact negativ. 

7.1. Construirea fermei 

Măsuri de prevenire a poluării mediului în timpul execuției: 

- Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de 

acoperire, îngrădire, închidere in containere a  deșeurilor. 

- Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier. 

- Se vor echipa toate utilajele pentru activități de taiere cu apa și șlefuire cu echipamente 

speciale de aspirare a prafului. 

- Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să 

fie minimizate. 

- Zonele unde se realizează săpături, vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa 

sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului. 

- Folosirea de materiale speciale (plase de protecție, prelate) pentru acoperirea zonelor de 

lucru pe timp de vânt si ploaie. 

- Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este 

necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător. 

- La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și 

problema se rectifică înainte de folosire. 

- Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se 

conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre 

teren pentru a nu ridica praful. 

- Limita maxima de viteza pentru circulația in incinta șantierului, a autovehiculelor si 

utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. 

- Căile de circulație pentru utilaje vor fi aleile realizate din pietriș. Se va evita accesul 

autovehiculelor pe pământ. 

- La ieșirea din șantier rotile autovehiculele se vor curata eficient.  

- Toate camioanele ce intra sau ies din șantier vor avea obligatoriu încărcăturile transportate 

în containere închise sau in bene acoperite cu prelate. 

- Se va preveni poluarea apelor prin scurgeri de carburanți și uleiuri de la utilaje prin folosirea 

utilajelor în bună stare de funcționare. 

- Schimburile de ulei nu se fac pe amplasament. 

- Deșeurile vor fi colectate selectiv și stocate în condiții sigure în containere și în recipiente 

închise, etichetate, depozitate pe platforme betonate acoperite si asigurate contra accesului 
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neautorizat si valorificate sau eliminate numai prin operator autorizat pentru transportul și 

valorificarea/eliminarea deșeurilor. 

- Antreprenorul lucrărilor va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002. 

- Operațiile de întreținere si reparație a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere 

sau stații service autorizate. 

În scopul prevenirii emisiilor în timpul operării, în fermă se vor adopta următoarele măsuri: 

Prevenirea emisiilor în apă: 

- Rețelele de canalizare și platformele de dejecții vor fi verificate periodic în scopul identificării 

și remedierii eventualelor fisuri.  

- Toate categoriile de deșeuri vor fi corect gestionate. 

- Se vor asigura spații amenajate pentru stocarea temporară a fiecărei categorii de deșeuri, 

fiind eliminate astfel posibilitățile de scurgere a levigatelor. 

- Dejecțiile sunt evacuate și transportate cu cisternă tractată închisă. 

- Personalul va fi instruit pentru a preveni orice evacuare de substanțe sau materii care 

poluează mediul în apele uzate, pluviale sau apele de suprafață, de pe amplasament sau din 

afara acestuia. 

Măsurile pentru protecția solului sunt: 

Aplicarea dejecțiilor pe soluri agricole cu respectarea codului de bune practici în fermă, 

respectiv: 

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții se va realiza numai după trecerea perioadei de 

stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de minim 6 luni. Este obligatoriu ca pentru 

terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic și 

agrochimic de către O.S.P.A. Sălaj, conform prevederile Ord. nr. 344/2004, pentru aprobarea 

normelor tehnice privind protecția mediului si in special a solurilor, când se utilizează 

nămolurile de epurare în agricultură. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte organice se va 

face după analizarea calității dejecțiilor fermentate precum și a terenurilor agricole din punct 

de vedere agrochimic și pedologic. 

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecții solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar și pentru un 

timp relativ scurt pentru evitarea atât a poluării solului și a apei prin scurgerile din dejecțiile 

spălate de ploi, cât și a irosirii și pierderii azotului pe care-l conțin; 

- Se va evita administrarea dejecțiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, 

pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, este interzis să fie 

aplicate dejecțiile dacă: solul este puternic înghețat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, 

sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de 

umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 

luni. 
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- Nu se vor aplica dejecții pe terenurile adiacente cursurilor de apă și a captărilor de apă 

potabilă, pe terenurile înclinate. 

- Se interzice golirea sau spălarea cisternei și a utilajelor de administrare (distribuție/ 

împrăștiere) a dejecțiilor stabilizate în apele de suprafață sau în apropierea lor; 

- Se interzice utilizarea dejecțiilor pe pășuni sau pe culturi furajere în anumite condiții; pe 

culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație; pe solurile destinate culturilor 

de legume și fructe care sunt în contact direct cu solul. 

- Se va respecta distanța minimă de 300 m între limita zonei de împrăștiere a dejecțiilor și 

limita locuințelor particulare (conform Ord. 119/2014). 

- În scopul prevenirii emisiilor în sol și subsol, în Fermă se vor adopta următoarele măsuri: 

rețelele de canalizare și bazinele de colectare dejecții și ape menajere sunt verificate periodic 

în scopul identificării și remedierii eventualelor fisuri. 

- Se vor efectua analize ale indicatorilor de calitate ai apelor subterane din probe prelevate 

din puțurile de observație. 

- Toate categoriile de deșeuri vor fi gestionate conform Legii nr. 17/2023 de aprobarea OUG 

97/2021. 

Miros 

În Fermă se adoptă măsurile BAT: 

- Măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii 

animalelor. 

- Utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros. 

- Respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în canalele de 

sub grătarele din adăpost. 

- Întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare. 

- Titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, 

sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de 

condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei 

pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari. 

- Toate operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să 

nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele 

amplasamentului. 

- Se recomandă utilizarea de aditivi autorizați pentru gunoi de grajd dejecții care au efect în 

reducerea mirosului. 

Măsuri de prevenire a poluării aerului: 

- Reducerii suprafeței de emisie a amoniacului, pavimentul halei este secționat cu grătare pe 

70 % din suprafața boxelor. 

- Nivelul apei în canale de sub grătare este de 12-15 cm. 
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- Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide, prin sifonare. 

- Canalele de sub grătare au pereți înclinați, suprafețe netede și se asigură nivelul dejecțiilor 

lichide pentru ca sistemul să funcționeze corespunzător, astfel încât aspirarea să fie eficientă. 

- Hrănirea fazială cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de 

producție. 

- În cazul în care se adaugă aditivi alimentari aceștia trebuie să fie autorizați în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Cantitățile de oligoelemente în rețetele de furaje va 

respecta Regulamentul (CE) 1334/2003 al Comisiei. 

- Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în 

azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili.  

- Hrănirea suinelor se face ad libitum. Liniile de furajare sunt mereu pline. 

- Furajele vor conțin uleiuri vegetale care constituie lianți pentru componenții furajelor 

uscate. 

- Viteza de circulație a aerului este reglată astfel încât să prevină antrenarea pulberilor și să 

asigure bunăstarea porcilor. 

- Silozuri pentru stocarea furajelor și distribuitoare în hranitori etanşe ceea ce va ţine sub 

control emisiile de pulberi totale. 

- Sistemului de adăpare al porcilor este monitorizat și întreținut astfel încât să fie eliminate 

pierderile de apa. 

Planul de management de mediu  

Conform recomandărilor BAT, un sistem de management de mediu va permite: 

     - definirea unei politici de mediu care să constituie cadrul unor  reglementari ale 

Sistemului de Management al Mediului; 

     - determinarea continua a  impactului activitatii instalaţiei asupra mediului; 

     - planificarea, stabilirea si implementarea procedurilor necesare; 

     - verificarea eficientei si adoptarea masurilor de corectie necesare; 

     - integrarea unuei proceduri de audit corespunzator; 

     - tehnici de conducere aplicabile; 

     - dezvoltarea de tehnologii curate; 

     - aplicarea unor tehnici de eficienta energetica; 

     - implementarea si aderarea voluntara la sistemele mondiale de protectia mediului, care 

ofera credibilitate firmei in ceea ce priveste activitatea proprie in domeniul protectiei 

mediului. 

7.2. Propuneri pentru monitorizare. 

În etapa de construire monitorizarea activității pe șantier constă în supravegherea lucrărilor 

conform caietului de sarcini privind calitatea construcției. Se vor urmări respectarea măsurilor 

de diminuarea impactului asupra apei, solului, aerului, gestiunea și evidența deșeurilor. 
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Funcționarea fermei. 

Monitorizarea emisiilor în faza de exploatare constă în cuantificarea/determinarea poluanților 

emiși. Monitorizarea emisiilor se va face de către laboratoare acreditate. Prelevarea probelor 

si metodele de analiză sunt conform standardelor naționale sau cele utilizate în UE. Frecventa 

efectuării analizelor va fi cea prevăzută în Acordul de mediu pentru această fermă. 

Monitorizarea emisiilor de amoniac în aer, din adăpost. 

Parametrul      Sursele de emisii  Metoda de determinare Frecvența  

Amoniac  Creșterea Porcilor la 

îngrășat 

Estimare prin utilizarea 

factorilor de emisie sau 

bilanț. 

O dată pe an. 

 

Măsurarea concentraţiei de amoniac în aerul înconjurător: 

Parametrul  Punctul de măsurare Metoda de determinare    Frecvența  

Amoniac  Limita incintei. Conform standardelor în 

vigoare 

      Anual  

Monitorizarea mirosului. 

Poluant  Punct de măsurare       Metoda de analiză        Frecvenţa  

Miros ,OUE, în 

mg/Nm3 

In zona receptorilor 

sensibili. 

SR EN 16841-1 și SR EN 

16841-2-Aer înconjurător. 

Determinarea prezenței 

mirosului prin inspecție în 

teren, partea I-a metoda grilei 

sau metoda dârei de miros. 

SR EN 13725-olfactometrie 

dinamică.  

În cazul existenței 

unor plângeri cu 

privire la 

disconfortul 

olfactiv. 

 

Monitorizarea restituției de ape uzate menajere. 

Categoria apei Punct de recoltare probe Indicatori monitorizați Frecvența  

Ape uzate menajere Bazin de colectare, 10 m3 pH, MTS, CCO-Cr, CBO5, 

azot amoniacal (NH4
+), 

detergenți 

Anual, din probe 

momentane 

 

Monitorizarea calității apelor subterane: 

Nu sunt emisii directe în corpurile de apă subterane. Calitatea apei subterane va fi 

cuantificată prin prelevarea și analiza de probe momentane, din două foraje de 

hidroobservaţie, H = 6,0m, Dn 110 mm  Frajele de hidrobservație observație se vor amplasa 

în apropierea bazinului în care se stochează temporar dejecțiile și apele uzate tehnologice, pe 

direcţia de curgere a freaticului.  
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Scopul monitorizării calității  apei subterane este de a cuantifică efectul activității desfășurate 

asupra mediului geologic și luarea măsurilor imediate pentru depistarea și înlăturarea urgentă 

a surselor de poluare, în cazul în care se constată înrăutățirea calității apei subterane. 

Indicatorii monitorizați vor fi conform Avizului de gospodărire a apelor eliberat de SGA Sălaj. 

Monitorizarea excreției de azot total și fosfor total. 

Categoria de 

animale 

Parametru și 

unitatea de măsură 

Metoda de determinare Frecvența 

 Porci pentru 

îngrășare  

 

 

N și P total 

excretat, în 

kg/spațiu animal.an 

Calculare prin utilizarea unui bilanț 

masic al azotului și fosforului bazat pe 

rația alimentară, conținutul de 

proteine brute al regimului alimentar, 

cantitatea totală de fosfor și 

performanța animalelor. 

O dată pe an  

 

 

Monitorizarea caracteristicilor dejectiilor. 

Parametrii 

monitorizati si 

unitatea de masura 

Punctual de prelevare Frecventa         Metoda de analiză 

pH-ul, Unit. pH  

Bazinul pentru 

stocarea dejecțiilor. 

 

    Anual  

 

Conform standardelor în 

vigoare 

Zn, mg/kg s.u 

Azot total, mg/kg s.u 

Fosfor total, exp. în 

P2O5, mg/kg s.u 

Cupru, mg/kg s.u. 

 

Monitorizarea si raportarea deşeurilor  

Evidenţa deşeurilor se ţine conform H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor. 

Se va ține evidența cantităților de deșeuri generate, valorificate şi eliminate din fermă, în 

registre special constituite: 

- sursele deşeurilor, cantităţile generate şi codurile deşeurilor; 

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia; 

- înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare; 

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de 

deşeuri periculoase în afara amplasamentului; 

- detalii privind expediţiile respinse; 

- detalii privind orice amestecare voluntară a deşeurilor; 

- date despre transporturile de deşeuri şi operaţiile de valorificare sau eliminare, după caz; 

- date despre dejecțiile utilizate ca fertilizanţi: cantitatea, persoanele fizice sau juridice care au 

preluat dejecţiile în vederea fertilizării terenurilor agricole. 
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VII. Descriere a efectelor negative semnificative preconizate ale proiectului asupra 

mediului, determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente 

majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză. 

Obiectivul nu intră sub incidența Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 

accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu completările ulterioare, care 

transpune în legislația națională prevederile Directivei 2012/18/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică 

substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 

Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, p.1).  Obiectivul nu intră sub incidența Legii nr. 111/1996 

privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea şi controlul activităților 

nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislația 

națională Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru 

comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).  În 

lista de achiziții a proiectului s-a prevăzut o instalație de dezinfecție și dezinsecție cu radiații 

neionizante, UV. Acest procedeu se numește *dezinfecție ecologică* . În lista de achiziții s-au 

prevăzut atomizor și nebulizator, dezinfecția adăpostului se va face și cu dezinfectanți, 

substanțe chimice în faze solidă sau lichidă cu caracteristici periculoase. Substanțele se vor 

aplica pe suprafețe diluate cu apă și în acest caz nu mai sunt periculoase. Substanțe 

periculoase clasificate conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1907/2006, amendat prin Regulamentul (UE) nr. 453/2010 și 

Regulamentului (EC) nr. 1272/2008, care se vor utiliza în fermă: 

Principalele materii 

prime/auxiliare 

Natura chimica/ compozitie 

(Fraze H) 

Inventarul 

complet al 

materialelor 

Cum sunt stocate 

 

Motorina pentru 

grupul electrogen și 

transport cu 

tractorul 

Lichide inflamabile, categoria 3 

H226 Toxicitate acută 

(inhalare), categoria 4 H332 

Corodarea/iritarea pielii, 

categoria 2 H315 

Cancerigenitate, categoria 2 

H351 Toxicitate asupra unui 

organ țintă specific – expunere 

repetată, categoria 2 H373 

Pericol prin aspirare, categoria 1 

H304 Periculos pentru mediul 

acvatic – pericol cronic, 

  7 t/an Motorina se stochează în 

rezervorul grupului 

electrogen. Alimentarea 

tractorului se va face de la 

stațiile de distribuție. 

 

lnk:LEG%20PRL%2059%202016%200
lnk:LEG%20PRL%20111%201996%200
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IX. Rezumat netehnic. 

DATE GENERALE: 

Denumirea proiectului: Înființare fermă de suine 1900 capete în localitatea Lompirt, comuna 

Șărmășag, județul Sălaj. 

Amplasamentul proiectului: Sat Lompirt, str. Ady Endre nr. 100, comuna Șărmășag. 

Titularul proiectului: S.C. SERALEX BAR S.R.L. 

- sediul social: Sat Lompirt, comuna Șărmășag, str. Ady Endre nr.33, județul Sălaj 

- Nr. și data înregistrării la O.R.C. : J31/380/1993; CUI 4289980 

- Nr telefon și e-mail: 0743-091049, e-mail: demjenerzsebet@yahoo.com 

- Codul CAEN al activității principale ale titularului : 4711 

- Codul CAEN propus prin proiect: 0146 –creșterea porcinelor. 

Proiectantul studiului de fezabilitate: 

GIORJOCA MARIUS DANUȚ II, localitatea Motiș nr.137. 

- reprezentant legal: Giorjoca Marius Dănuț 

- telefon ,e-mail: 0748-118421, e-mai: marius_giorjoca@yahho.com 

- Nr. ORC: F31/723/2014, CUI: 33822920 

& 

SC BEST CONSULTING SRL, Municipiul Zalău, str. Al. Lăpușneanu, nr.5 

- telefon, e-mai: 0741-256040, office@bconsulting.ro 

- reprezentant legal: Flonta Lavinia 

Nr. O.R.C.: J31/218/2002; CUI: 1479818 

categoria 2 H411 

VirkonS,Pulbere 

hidrosolubilă. 

Dezinfectant 

universal, foarte 

activ, cu eficientă 

mare împotriva 

virusurilor 

cunoscute. Are 

acțiune bactericidă 

si fungicidă sau 

ECOCID, pulbere 

hidrosolubilă. 

Peroximonosulfat de potasiu, 

acid sulfamic, benzen-

alchilsulfonat de sodiu.Iritarea 

pielii, Categoria 2. H315: 

Provoacă iritarea pielii. Lezarea 

gravă a ochilor, categoria 1 

H318: Provoacă leziuni oculare 

grave. 

30 g/mp  

cca. 63  kg/an 

Spatiu din farmacia 

veterinară, în dulap metalic, 

în ambalajul original al 

furnizorului 

Pentapotasiu bis (peroxi-

monosulfat)  bis (sulfat) 50 

%.Acid sulfamic 5%.Dodecil-

benzensulfonat de sodiu 15%. 

H315: Provoacă iritarea pielii. 

Iritarea ochilor, Categoria 2 

H319: Provoacă iritare gravă a 

ochilor. 

Spatiu din farmacia 

veterinară, în dulap metalic, 

în ambalajul original al 

furnizorului. 

mailto:demjenerzsebet@yahoo.com
mailto:marius_giorjoca@yahho.com
mailto:office@bconsulting.ro


Pagina 139 din 158 

 

Elaboratorul raportului la studiul de impact: 

CENTRU DE MEDIU ȘI SĂNĂTATE PART. OF ALS CLUJ NAPOCA. 

- Adresa: Cluj Napoca, str. Busuiocului nr. 58 

- Nr. telefon, e-mail: 0264-432979, e-mail: cms@ehc.ro 

- ARM 1998: 289/07.07.2022 – Elaborator studii de mediu. 

I. Descrierea proiectului: 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Adăpost suine cu capacitate de 1900 capete porci 

2. Filtru sanitar  

3. Camera necropsie 

4. Batal dejecții  

5. Gospodărie de apa 

6. Bazin pentru colectarea apelor uzate menajere. 

7. Poarta dezinfecție auto  

8. Branșament LEA 20 kV , post de transformare si generator propriu de curent 

9. Cantar auto 

10. Platforme exterioare betonate și pietruite. 

11. Împrejmuire 

12. Puțuri de observație a calității apelor subterane. 

13. Panouri fotovoltaice-energie regenerabila 

Necesitatea și oportunitatea. 

Prin proiectul implementat cu fonduri FEADR se va diversifica activitatea agricolă desfășurată 

de firmă prin înființarea unei ferme de creștere suine cu o capacitate de circa 1900 capete 

deoarece la acest moment exista cerințe din partea  consumatorilor care depășesc oferta de 

pe piață. 

In România carnea de porc este cel mai important tip de carne, deținând circa jumătate din 

producția totala de carne, creșterea porcinelor fiind sectorul cu cea mai mare pondere in 

zootehnie. Astfel, se impun înființări si modernizări de ferme zootehnice de creștere a 

suinelor, având in vedere importanta economica acestora, pentru asigurarea dezvoltării unei 

agriculturi competitive si durabile, in conformitate cu cerințele pieței. Investiția propusa 

urmărește realizarea unei ferme de îngrășare a suinelor. 

Amplasamentul proiectului. 

Terenul propus pe care se va construi ferma este situat sub aspect administrativ în 

intravilanul comunei Șărmășag, satul Lompirt, str. Ady Endre nr.100. 

Comuna Șărmășag este situată în partea de nord vest a județului Sălaj, la o distanță de 29 

km de municipiul Zalău. 

mailto:cms@ehc.ro
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Din punct de vedere geografic, aparține Platformei Marginale Sălăjene, care se situează la 

contactul Colinelor Toglaciului cu Piemontul Sălăjan, pe aliniamentele coborâte ale culoarelor 

râului Crasna și Valea Zalăului, având o suprafață de 6216 ha. Comuna se învecinează cu 

următoarele localități: 

- Nord: comuna Bobota 

- Sud: comuna Pericei 

- Est: comunele Bocșa și Chieșd 

- Vest: comuna Măeriște. 

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 52602, terenul are o suprafață de 12200 m2. 

Terenul are formă de paralelogram cu dimensiunile în plan de 39,00 m x 327,27 m. 

Folosința actuală a terenului este arabil. 

Vecinătățile amplasamentului: 

- Nord: drum 

- Sud: drum 

- Est : proprietate privată 

- Vest: proprietate privată 

Amplasamentul terenurilor pe care se vor împrăștia dejecțiile rezultate din fermă 

Zona de protecție sanitară. 

Conform ordinului MS nr. 119/2014 cu modificări – art.11, zona de protecție dintre fermele 

de porci cu capacități de 1000 – 10.000 capete și zona rezidențială este de 1000 m. 

Terenul se află la o distanță de 1300 m de localitatea Bocșa și la 1100 m de zona locuită a 

satului Lompirt. 

Situația amplasamentului față de ariile naturale protejate. 

Amplasamentul obiectivului nu este situat în arie naturală protejată sau în vecinătatea 

acestora. 

Amplasamentul nu se află în zona de protecție a siturilor arheologice din localitatea Lompirt. 

Reglementări urbanistice. 

Certificatului de urbanism nr.2 din 21.01.2022, eliberat de Primăria comunei Șărmășag, 

terenul în suprafață de 12200 m2 pe care se va amplasa ferma de suine este în intravilan, 

conform H.C.L. al comunei Șărmășag cu nr. 142 din 15.12.2021 de aprobare a Planului 

Urbanistic Zonal și are categoria de folosință arabil. 

Caracteristicile constructive și funcționale ale obiectelor proiectate. 

a. Adăpost suine. 

Clădirea va regim de înălțime parter. Accesul principal se va face de pe latura sudică a 

parcelei. Dimensiunile maxime în plan vor fi de 18,80 m x 121.20 m și o înălțime maximă de 

6,50 m. 

- aria construită la sol: 2278,56 m2 
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- aria utilă: 2154,57 m2. 

- înălțime sub streașină: 2,65 m; înălțime totală: 6,50 m. 

Adăpostul va avea trei compartimente cu câte 10 boxe colective/compartiment pentru 

cazarea porcilor. Capacitatea unui compartiment este de 600 locuri iar două compartimente 

vor avea câte 650 locuri fiecare pentru porci la îngrășat, în total adăpostul va avea o 

capacitate de 1900 locuri pentru porci la îngrășat. 

Boxele vor avea pereții din panouri de PVC montați pe stâlpi din oțel inox. 

Pardoseala adăpostului va fi din beton, din care cca. 2/3 va fi secționată cu grătare din beton 

cu dimensiunile de 2 x 0,50 x 0,08 m.  

Sub grătare vor fi cuve pentru colectarea dejecțiilor, cu radier din beton de 20 cm, pereți 

despărțitori din beton de 20 cm și înălțimea utilă de 1,20 m. Cuvele de sub grătare se vor 

izola hidrofug. 

Instalațiile interioare ale adăpostului: 

Instalația interioară de alimentare cu apă a grajdului va fi din conducte de PE și se va racorda 

la conducta de distribuție a apei potabile din gospodăria de apă. Adăparea porcilor se va face 

cu adăpători cu suzetă și cupă. 

Ventilația mecanică se va asigura de 24 ventilatoare cu debit de 12000 m3 fiecare, diametrul 

coșului de evacuare de 63 cm, cu clapete fluture și control al microclimatului. Admisia aerului 

proaspăt se va face prin clapete mecanice, 32 buc/compartiment. Va fi prevăzută o alarmă cu 

modul GSM. 

Adăpostul va fi dotat cu senzori de temperatură, umiditate și dioxid de carbon, care în funcție 

de valorile setate va comanda deschidere/închiderea clapetelor de admisie a aerului, 

pornirea/oprirea ventilatoarelor. 

Controlul microclimatului va fi realizat și prin monitorizarea concentrațiilor de amoniac, dioxid 

de carbon, pulberi, viteza aerului, realizată de un operator cu ajutorul unui analizor portabil. 

Adăpostul nu are instalație interioară de încălzire. La popularea adăpostului, dacă 

temperatura ambientală este scăzută, încălzirea se poate realiza cu aeroterme electrice. 

Furajele se vor stoca în 3 silozuri supraterane, amplasate în exteriorul adăpostului, câte 

unul/compartiment. Silozurile sunt din fibră de sticlă și se vor monta pe o structură metalică 

încastrată în fundații din beton armat. Capacitatea unui siloz este de 18 t. Transportul 

furajelor din silozuri, în boxe pentru hrănirea porcilor, se va face cu ajutorul transportoarelor 

cu lanț, motor cu puterea de 1,5 kV și transportoare spiralate cu motor cu puterea de 1,1 kV.  

Adăpostul va fi echipat cu instalații electrice pentru alimentarea ventilatoarelor și iluminat. 

Corpurile de iluminat din adăpost vor fi etanșe, cu sursa LED cu puteri de până la 40W. 

Adăpostul va avea circuite de  iluminat de securitate de evacuare și circulație. Iluminatul 

exterior se realizează cu corpuri de iluminat cu sursa LED amplasate pe fațadele adăpostului. 

Instalația electrică va fi prevăzută cu o bară de egalizare a potențialelor șocuri electrice. 
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Clădirea adăpostului va fi prevăzută cu priză de pământ de fundație , cu rezistența de 

dispersie de 1 ohm. 

Adăpostul va fi dotat cu echipamente automate de control al hranei, apei pentru adăpare, 

microclimat, iluminat și de alarmă pentru situațiile anormale în funcționare. 

b. Filtru sanitar 

Clădirea va avea regim de înălțime parter, cu dimensiunile în plan de 7,20 m x 6,85 m și 

înălțimea de 4,70 m. Accesul principal se va face dinspre latura sudică a parcelei. 

Aria construită la sol: 49,32 m2; aria utilă : 38,24 m2 

Înălțimea sub streașină: 2,55 m; înălțimea totală: 4,70 m. 

c. Camera necropsie 

Clădirea va avea regim de înălțime parter, dimensiunile în plan 3,00 x 3,00 m, înălțimea 

maximă de 2,65 m. Aria construită la sol va fi de 9,0 m2, aria utilă de 8,30 m2. Funcțional, va 

avea două compartimente: camera necropsie: 4,15 m2; camera cadavre: 4,15 m2. 

d. Batalul pentru colectarea și stocarea apelor uzate tehnologice și a dejecțiilor. 

Apele uzate rezultate de la igienizările halei de creștere suine, împreună cu dejecțiile 

semilichide rezultate de la hala creștere suine, colectate în canale betonate și hidroizolate, 

amplasate sub boxele de creștere  și evacuate gravitațional prin intermediul a 2 linii de 

conducte PVC, L1= 30 m și Dn 300 mm, până la compartimentul 1 și  PVC, L2= 60 m și Dn 

300 mm, până la compartimentul 2 al bazin de stocare și fermentare bicompartimentat, 

exterioar, din beton hidroizolat, având volumul total V util = 2300 m3. 

După fermentarea dejecțiilor semilichide și a apelor de spălare, se vor transporta cu vidanja 

pe terenurile agricole ca și fertilizat natural. 

e. Gospodăria de apă. 

Puțul forat. 

Sursa de apă potabilă va fi directă din acviferul de adâncime, printr-un puț forat cu diametrul 

de 150 – 200 mm și adâncimea de 120 – 200 m. La partea superioară a puțului va fi 

amenajat un cămin vizitabil în care se vor monta instalațiile hidraulice. Puțul se va echipa cu 

o pompă submersibilă cu caracteristicile H=250 mCA, Q=3mc/h, N=1800rot/min, P=1.5 kW 

Zona de protecție sanitară cu regim sever a sursei de apă va avea o rază de 10 m și va fi 

împrejmuită. 

Rezervorul de apă. 

Apa prelevată din puț se va înmagazina într-un rezervor subteran, cu capacitatea de 150 m3. 

f. Bazin vidanjabil. 

Apele uzate menajere se vor colecta într-un bazin montat subteran din polimeri armați cu 

fibră de sticlă. Capacitatea bazinului va fi de 10 m3. Bazinul va fi montat sub adâncimea de 

îngheț. 

g. Poartă dezinfecție auto. 
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Poarta de dezinfecție se va monta la intrarea principală în fermă. Este destinată dezinfecției 

camioanelor care vor intra în fermă.  

h. Post de transformare și generator. 

Racordul la rețeaua electrică de medie tensiune se va realiza prin montarea unui post de 

transformare cu puterea de 100 KVA. 

Se dorește achiziționarea unui generator cu puterea de 100 KVA. Generatorul este racordat la 

tabloul electric general al fermei. Generatorul intră în funcțiune automat, în momentul în care 

se oprește alimentarea cu energie electrică din rețeaua publică și are o autonomie de cca. 8 

ore. 

j. Cântar auto. 

Fundațiile cântarului sunt de tip radier, la fel și rampele. Platforma cântarului va fi din beton 

turnat la fața locului și va avea următoarele dimensiuni: 3 x 18 m. Cântarul va fi alimentat cu 

curent din tabloul camerei de supraveghere. Capacitate, minim/maxim: 0,4/60 t. 

k. Platforme. 

- Platforme betonate: S = 2420 m2. Se vor realiza dintr-un strat de balast de 15 cm și un 

strat din beton de 18 cm. 

- Platforme pietruite: S = 2540 m2. Se vor realiza dintr-un strat de balast de 15 cm și un 

strat din piatră concasată de 15 cm. 

l. Împrejmuire. 

Spațiul împrejmuit va cuprinde toate construcțiile. Înălțimea gardului va fi de 1,70 m iar 

lungimea de 560 m. 

m. Panouri fotovoltaice 

Sistemul de panouri fotovoltaice se vor monta pe învelitoarea grajdului. Sistemul va fi 

compus din panouri solare cu capacitatea de min. 40 W fiecare și invertoare de 100 KVA. 

Sistemul fotovoltaic va fi conectat cu instalația electrică de pe amplasament. 

n. Puțuri de observație a calității apei subterane. 

Se vor executa două foraje de observație a calității apei subterane freatice, tubate cu coloană 

din PVC, cu Dn=110 mm și H=6 m, , pentru a se putea preleva probe de apa în vederea 

efectuării de analize ale indicatorilor: pH , CCO-Cr, NH4
+, NO3

-, NO2
-, Ptotal, cu frecvența care 

se va stabili prin autorizația de gospodărire a apelor. 

Etapele de realizarea proiectului. 

Durata de implementare a proiectului s-a estimat ca fiind de 30 de luni. 

Perioada de implementare și etapele proiectului: 

Implementarea și funcționarea 

proiectului 

      Acțiuni/activități Etape în derularea proiectului 

      12 luni Proiectare  Etapa concepției și aprobarea 

dezvoltării propuse. Obținere avize și A.C. 
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     18 luni Lucrări de construcții-instalații  

Etapa de construire și punere 

în funcțiune 

Achiziții utilaje, dotări 

Recepție preliminară 

Obținere autorizațiilor de 

funcționare, punerea în funcțiune 

Ferma a fost proiectată pentru 

a funcționa o durată 

nedeterminată 

 

Încetarea activității 

 

Etapa de încetarea activității 

  

Principalele caracteristici ale etapei de funcționare a proiectului - proces de 

producție.   

- Ciclul de creștere a porcilor de la greutatea de 25 – 30 kg, până la greutatea de livrare de 

105 -110 kg este de 105 – 110 zile. 

- Trei cicluri de creștere pe an.  

- Program de funcționare: Ferma va funcționa 24  ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an 

- Producția de porci comerciali, 105 – 110 kg: 5700 porci grași/an; greutatea în viu: 580 t. 

- Codul CAEN, după punerea în funcțiune: 0146 - Creșterea porcinelor 

Fluxul tehnologic de creștere și îngrășarea porcilor este organizat pe principiul *totul plin- 

totul gol*. 

Pregătirea adăpostului pentru populare cu purcei. 

Adăpostul se curăță manual cu mături și perii, se spală cu apă cu presiune înaltă, se 

dezinfectează și se efectuează analize de sanitație. În cazul în care rezultatele nu sunt 

conforme se repetă operațiunile de dezinfectare a spațiului pentru cazare și a 

echipamentelor. Liniile de adăpare și hrănire se pregătesc astfel încât purcei să aibă acces 

imediat la hrană și apă. 

Dacă temperatura ambientală este foarte coborâtă adăpostul se încălzește cu aeroterme 

electrice. 

Recepția purceilor și carantina. 

Purceii se transportă în fermă cu mijloace de transport destinate transportului animalelor. Un 

transport va avea 600 - 650 de purcei cu greutatea de 28 – 30 kg, pentru popularea unui 

compartiment. După descărcare se face o lotizare, astfel încât în boxe să fie cazați purcei cu 

greutatea apropiată. Pentru a preveni bolile infecțioase, animalele care sunt aduse din afara 

se pun in carantina pentru o perioada minima necesară. 

Adăpostirea suinelor. 

Adăpostul este o construcție din cărămidă izolată termic. Hala este organizată cu trei 

compartimente izolate, cu capacitatea totală de 1900 locuri în trei compartimente. În fiecare 

compartiment sunt 10 boxe colective pentru cazarea porcilor. Boxele vor fi astfel dispuse în 

compartimente pentru a se realiza alee de acces și un coridor de serviciu utilizat de operatori 
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pentru a observa si a îngriji starea de sănătate a suinelor, dar si pentru utilizarea mișcării 

suinelor în operațiuni de încărcare, descărcare și lotizare purceilor la populare, astfel încât în 

boxe să fie cazați purcei în greutate aproximativ egală (diferență de 2-3 kg). 

Adăpostul este dotat cu instalații electrice, alimentare cu apă, linii de hrănire și adăpare 

iluminat, ventilație mecanică și naturală. 

Pardoseala boxelor, în procent de 70%, este secționată cu grătare prefabricate din beton cu 

dimensiunile de 2,00 x 0,50 x 0,08 m prin care se vor scurge excrețiile și apele uzate în 

canalele de sub boxe. 

Adăpostul nu are instalație interioară de încălzire. Din metabolismul animalelor se degajă 

suficientă căldura pentru asigurarea confortului termic. 

Suprafața pentru un animal va fi de 1,06 – 1,1 m2/cap. Creșterea și îngrășarea porcilor se va 

desfășura în același spațiu, de la greutatea de 30 kg până la greutatea de livrare. 

Adăpostul va fi dotat cu camere de supraveghere video.  

Hrănirea suinelor. 

Furajele se transportă de la unități autorizate sanitar veterinar, cu mijloace de transport 

destinate transportului de furaje. Furajele se descarcă pneumatic/mecanic, în 3 silozuri cu 

capacitatea de 18 t, fiecare, un siloz/compartiment. 

Silozurile sunt dotate cu senzori care monitorizează cantitatea aprovizionată și stocul de 

furaje, informațiile fiind accesibile pe monitorul PC de proces. Din silozuri cu un set de 

transportoare cu lanț și spiralat furajele ajung în hrănitoare automate din boxe. 

Furajarea suinelor se face cu nutrețuri concentrate, produse din cereale și adausuri de 

minerale și vitamine, microelemente. 

Managementul nutrițional care se va aplica în fermă are scopul de a reduce excreția de azot 

și fosfor și emisiile de amoniac în aerul înconjurător. Se va aplica un regim alimentar 

echilibrat care să asigure sporul de greutate planificat. Furajele vor avea un conținut de 

proteine brute și aminoacizi corespunzător stadiului de dezvoltare și fosfor ușor digerabil 

Hrănirea porcilor se face cu furaje produse după rețete diferite, în funcție de greutate, astfel: 

Până la greutatea de 45 -  50 kg: 

Aminoacizi: 14 – 15% + aminoacizi; lizină: 1 – 1,1%,  Fosfor ușor digestibil= 2,8-3 g/kg, 

0,47 %. 

Greutatea de 50 -100 kg: 

Aminoacizi: 13 – 14 % +aminoacizi; lizină:0,9 – 1%;Fosfor ușor digestibil:2,6-2,8 g/kg, 0,40 

%. 

Cantitatea de furaj = 250 kg/cap.ciclu 

Hrănirea porcilor este automată, linia de hrănire este dotată cu senzori care monitorizează 

prezența/absența furajelor din hrănitoare și comandă pornirea/oprirea alimentării cu furaje. 
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Hrănirea se aplică ad libitum sau poate fi restricționată în ultimele etape pentru a preveni 

îngrășarea excesivă sau cu greutăți de sacrificare foarte mari > 120 kg. 

Adăparea porcilor. 

Apa potabilă pentru consum biologic se distribuie din gospodăria de apă, în adăpost prin 

conductă montată subteran. Adăparea porcilor se face cu adăpători cu suzetă și cupă pentru 

colectarea scurgerilor. Se efectuează sistematic verificări ale instalației interioare de 

distribuția apei și se fac reparații, dacă este cazul, pentru a preveni scurgerile. Adăparea 

porcilor este automată, furnizarea apei de băut se face fără restricții. 

Consumul de apă pentru băut este de 7 – 9 l de apa/zi. cap. 

Spălarea adăpostului în perioada vidului sanitar se va face cu apă cu presiune înaltă, cu 

ajutorul spălătorului cu jet. Spălarea se face doar după ce s-a efectuat curățarea uscată a 

suprafețelor și echipamentelor halei 

Consumul de apă pentru spălare este de 2,78 l/m2. 

Asigurarea microclimatului 

Sistemul de ventilație adăpostului este natural și mecanic. Sistemul de ventilație mecanică 

este format din 24 ventilatoare cu debitul de 12000 m3/h, fiecare. Coșurile de refulare au 

diametrul de 630 mm și sunt amplasate pe acoperișul halei. Coșul de evacuare are înălțimea 

de 0,4 m, deasupra acoperișului. 

Funcționarea ventilatoarelor este optimizată iarna/vară. Montarea ventilatoarelor se va face 

în locuri accesibile pentru a fi ușor curățate în perioada vidului sanitar. Admisia aerului 

proaspăt se va face prin clapete mecanice. Viteza de circulație a aerului va fi minimă pentru a 

preveni îmbolnăvirea porcilor și generarea de pulberi prin antrenarea din hrănitoare a 

pulberilor din hrana uscată a porcilor. Pulberile organice reprezintă un factor de risc major 

pentru sănătatea operatorilor și a animalelor cazate în grajd. 

Parametrii microclimatului sunt monitorizați de senzori de temperatură și umiditate, care vor 

transmite informațiile la unitatea automată care va porni/opri ventilatoarele, închide/deschide 

clapetele de admisie a aerului. 

Sistemul automat de monitorizare și control al microclimatului este prevăzut cu instalație de 

alarmă cu modul GSM. 

Monitorizarea parametrilor microclimatului din adăpost se va putea face și manual, de către 

operatori, cu ajutorul unui analizor portabil. 

Iluminatul va fi natural și artificial cu becuri LED, cu puterea de max. 40W 

Monitorizarea sanitar-veterinară a porcilor. 

Starea de sănătate a suinelor va fi monitorizată de medicul veterinar: 

- supravegherea sanitar veterinară a porcilor; 

- monitorizarea stării de sănătate a efectivelor de porci; 

- menținerea măsurilor de biosecuritate în fermă; 
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- realizarea în condiții optime a tratamentelor și vaccinărilor; 

- întocmirea necesarului de medicamente și dezinfectante; 

Prin monitorizarea stării de sănătate și tratamente profilactice, hrană, adăpare și microclimat 

controlate, se va asigura o mortalitate scăzută și spor ridicat cu un consum specific redus. 

În lista de achiziții a proiectului a fost prevăzută dotarea fermei cu un medicator complet. 

Evacuarea dejecțiilor din adăpost. 

Dejecțiile lichide din cuvele de sub boxele de creștere a porcilor sunt evacuate gravitațional în 

bazinul de colectare și stocare. Cuvele au pereții înclinați și netezi pentru a facilita scurgerea 

gravitațională și curățarea. Dejecțiile se vor stoca minim 6 luni, perioadă în care are loc 

maturarea acestora. Procesul de maturare constă în fermentare facultativ aerob/anaerobă 

având ca rezultat mineralizarea compușilor azotului și fosforului și reducerea germenilor 

patogeni. În acest proces au loc emisii de metan, la temperaturi ambientale > 100C, amoniac 

și oxizi de azot. 

Dejecțiile cu un conținut de substanță uscată de 2 %, formează la suprafață o crustă care 

împiedică emisiile de gaze în aer. 

Pentru a reduce emisiile în aer se pot utiliza aditivi. 

Bazinul de stocarea dejecțiilor nu este dotat cu instalație de omogenizare/amestecarea 

dejecțiilor. Volumul util al bazinului pentru stocarea dejecțiilor este de 1560 m3. 

Pentru transportul dejecțiilor pe câmp , în lista de achiziții a proiectului este prevăzută o 

vidanjă tractată cu capacitatea de 12300 l și pompă de aspirație de 9000 l/min și un tractor 

cu puterea de 100 CP, stagiu de poluare V 

Volumul de dejecții și ape uzate = 3762 m3/an 

Densitatea dejecțiilor: 1040 kg/m3 

Evacuarea cadavrelor din adăpost. 

Cadavrele se vor scoate din boxe și transporta cu un cărucior special, prevăzut în lista de 

achiziții a proiectului, în clădirea proiectată pentru efectuarea necropsiilor. Cadavrele se vor 

păstra în sac, la o temperatură de 2 – 40, până la preluarea de către operatorul cu care se va 

încheia contractul, pentru transport și eliminare controlată. 

Livrarea porcilor grași. 

După fiecare ciclu de producție, porci grași se vor livra unităților de abatorizare și procesarea 

cărnii de porc, cu care s-au încheiat contracte. Porcii livrați vor fi cântăriți cu ajutorul 

platformei de cântărire prevăzută în lista de achiziții a proiectului. Transportul se va efectua 

cu ajutorul autovehiculelor special destinate transportului de animale, proprietatea 

beneficiarilor. 

Fluxul de livrare va asigura titularului, capitalul necesar desfășurării celor trei cicluri de 

producției/an planificate. 
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Transportul porcilor grași din fermă se va efectua cu respectarea ordinul nr.83 din 31 martie 

2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind respectarea condițiilor de 

bunăstare a animalelor pe durata transportului. 

Animalele destinate abatorizării se livrează după marcarea specifica potrivit O 85/2008. 

Vidul sanitar. 

După livrarea porcilor grași din compartimentul în care au fost cazați, se vor efectua 

operațiile specifice vidului sanitar: 

- evacuarea dejecțiilor din cuvele de sub boxe în bazinul de colectare-stocare; 

- curățirea uscată cu mături și perii a compartimentului; 

- pulverizarea de detergent dezinfectant pe toate suprafețele și după câteva ore efectuarea 

spălării cu apă cu presiune înaltă; 

- după spălare se efectuează dezinfecția suprafețelor și a echipamentelor prin pulverizarea 

soluției de dezinfectant; 

- adăpostul cu geamurile și ferestrele închise se va ține cu soluțiile dezinfectante pulverizate 

36 – 48 h, după care se va face aerisirea 24 h. 

- se vor efectua analize de sanitație și dacă rezultatele nu sunt conforme, dezinfecția 

adăpostului se va repeta. 

În perioada vidului sanitar se face inspecția construcției , instalațiilor interioare de hrănire, 

adăpare, ventilație, iluminat și a echipamentelor și se efectuează reparații/remedieri, înlocuiri 

de piese uzate, dacă este cazul. 

Activități conexe fluxului tehnologic: 

Aprovizionarea cu materiale necesare tratamentelor sanitar veterinare. 

Necesarul de materiale va fi făcut de medicul veterinar. Materialele se vor achiziționa de la 

furnizori autorizați și se vor păstra în biroul medicului veterinar în dulap metalic și vor fi 

distribuite doar în momentul în care se vor efectua tratamentele. 

Deșeurile de la tratamentele sanitar veterinare se vor colecta și stoca temporar în spațiu 

securizat și se vor preda pentru transport și eliminare unui operator autorizat pentru 

transportul și eliminarea deșeurilor de la tratamente sanitar veterinare. 

Aprovizionarea cu dezinfectanți și detergenți 

Se vor achiziționa dezinfectanți omologați pentru utilizarea în fermele zootehnice, în 

cantitățile necesare efectuării operațiunilor de dezinfectare. Dezinfectanții se vor achiziționa 

în ambalajele originale ale furnizorilor, marcate corespunzător și însoțite de fișele cu date de 

securitate. Dezinfectanții se vor stoca în spațiu special amenajat și securizat. Soluțiile de 

aplicare se vor prepara de operator instruit, în concentrațiile recomandate de furnizor. Se vor 

respecta timpii de aplicare recomandați de furnizor. Aplicarea se va face cu termonebulizator 

și atomizor, echipamente care sunt cuprinse în listele de achiziții ale proiectului. 
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Ambalajele substanțelor concentrate se vor păstra în spațiu securizat și se vor elimina prin 

operator autorizat pentru transportul și eliminarea deșeurilor periculoase. 

Pentru dezinfectarea mijloacelor de transport, în proiect s-a prevăzut o poartă dezinfectantă 

iar pentru persoane covorașe dezinfectante. Ferma are proiectat filtru sanitar. 

Suplimentar, pentru asigurarea salubrității în fermă, în proiect s-a prevăzut achiziția unui 

aparat pentru dezinfecție și dezinsecție cu UV. 

Operațiile de deratizare vor fi încredințate unor firme specializate, autorizate. 

Pentru utilizarea eficientă a materiilor prime si auxiliare și minimizarea impactului acestora 

asupra sănătății și mediului înconjurător, titularul va lua următoarele măsuri: 

- în fermă se vor utiliza doar materii prime și auxiliare achiziționate de la furnizori autorizați 

și vor fi însoțite, după caz, de declarații de conformitate, certificate sanitar - veterinare, fișe 

cu date de securitate, buletine de analiză; 

- se va menține un inventar detaliat al materiilor prime și materialelor utilizate pe 

amplasament; 

- se va realiza controlul calității materiilor prime pe baza unor proceduri, care să prevadă 

modul de acțiune în caz de neconformitate, astfel ca impactul asupra mediului să fie minim 

sau nul; 

- furajele cu care se vor hrăni porcii vor conform recomandărilor BAT, cu respectarea 

tehnicilor de nutriție, care ține seama de vârsta porcilor și de necesitatea asigurării unei 

excreții reduse de N și P; 

- se va respecta Regulamentul (CE) al Comisiei nr. 1334/2003 privind cantitățile de 

oligoelementele din furajele cu care se hrănesc porcii, în special conținutul de Cu și Zn; 

- hrănirea porcilor se face astfel încât să se asigure o eficiență maximă de transformare 

furaj/greutate în funcție de vârsta și cerințele acestora; 

- traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si 

materialelor au fost proiectate să asigure conditii corespunzatoare de funcționare. 

Deșeurile și emisiilor preconizate în apă, aer, sol-subsol, zgomot, pe parcursul 

etapelor de construire și funcționare. 

Etapa de construire a obiectivului. 

Deșeuri nepericuloase: 

COD  

CED 

   Denumire  Sursa deșeului Modul de gospodărire, 

reutilizare, 

valorificare, eliminare 

200301 Deșeuri municipale  

colectate amestecat 

cantitate 4 mc 

Servirea mesei,  

curățenie în  

șantier, vestiar  

muncitori 

În container metalic din organizarea 

de șantier. 

170201 Lemn 

Cantitate: 0,1 t 

Decofrări, cofraje  

Deteriorate 

Colectare: platformă organizarea de 

șantier  

Se valorifică ca lemn de foc 
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COD  

CED 

   Denumire  Sursa deșeului Modul de gospodărire, 

reutilizare, 

valorificare, eliminare 

170405 Fier și oțel 

Cantitate: 0,1 t 

Fasonare OL pt. 

Armături 

Colectare: platforma pe care este 

amplasat utilajul pt. fasonare 

Se valorifică prin unități autorizate 

170508 Resturi de balast, altele  

decât cele specificate la  

170507 

V = 0,05 mc. 

Preparare betoane 

și mortare în  

șantier 

Colectare: la locul de  

generare. Se refolosește pentru  

umpluturi la drumuri și  

platforme interioare 

170411 Cabluri, altele decât cele 

specificate la 17 04 10 

Cantitate: 0,05 t 

Lucrări pentru de  

instalații electrice 

Colectare: container din organizarea  

de șantier. 

Se valorifică prin unități autorizate 

170504 Pământ și pietre, altele 

decât cele specificate la 

170503 

 

Lucrări de  

Excavații 

Se colectează în grămezi pe terenul  

liber din organizarea de șantier. 

Se reutilizează pentru 

sistematizarea 

orizontală și verticală a terenului 

170802 Materiale da construcții pe  

bază de ghips, altele  

decât cele menționate la 

170801 

cantitate: 0,1 mp  

Montarea pereților 

Interiori 

Se colectează la locul de generare 

În funcție de dimensiuni se pot  

reutiliza în alt șantier sau  

elimina prin operatori autorizați 

150102 Ambalaje plastic, 0,01 t Aprovizionare materiale Se colectează la locul de producere. 

Se valorifică prin operatori autorizați 
150103 Ambalaje de lemn, 0,5 t Protecție la 

transport utilaje 

cu montaj și independente 

150104 Ambalaje metalice, 0,05 t Aprovizionare  

Echipamente 

Se valorifică prin operatori autorizați 

 

Deșeuri periculoase: 

COD  CED DESCRIERE Sursa deșeului Modul de gospodărire, reutilizare, 

valorificare, eliminare 

150110* Ambalaje care conțin 

reziduuri sau sunt  

contaminate cu  

substanțe periculoase 

0,01 t 

Aprovizionare cu 

grunduri și 

vopsele folosite 

pt. finisaje 

Se colectează în container din  

baraca de materiale. Se predau  

unui operator autorizat. 

15 02 02* Absorbanți, materiale  

filtrante (inclusiv filtre de ulei 

fără altă specificație),  

materiale de  

lustruire, îmbrăcăminte de 

protecție contaminată cu 

substanțe periculoase 

0,05 t 

Lucrări de  

finisaje,  

îndepărtarea 

scurgerilor  

accidentale de 

substanțe 

pe sol. 

Se colectează în vrac/ butoaie/ 

Big bag. 

Se elimină prin operator autorizat 

 

Pentru a crește gradul de reciclare și recuperare a deșeurilor din construcții de pe 

amplasamentul analizat, se fac următoarele recomandări: 

- separarea strictă a deșeurilor din construcții, față de cele menajere; 
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- procesarea deșeurilor din construcții în stații de sortare (pentru recuperarea calitativă a 

diferitelor materiale reciclabile); 

- pământul rezultat din excavații se va folosi în șantier pentru sistematizarea orizontală și 

verticală a terenului; 

- solul vegetal descopertat înainte de începerea lucrărilor se va conserva în grămezi, pe 

terenul de pe amplasament și va fi împrăștiat, după finalizarea lucrărilor de construcții și 

montaj. pe terenul liber sau terenuri cu fertilitate scăzută. 

Prin modul de gestionare a deșeurilor se va urmări reducerea riscurilor pentru mediu și 

sănătatea populației, precum și limitarea cantităților de deșeuri eliminate final prin 

depozitare. 

Deșeurile generate se vor colecta selectiv, în recipiente adecvate, amplasate în zona special 

amenajată, în organizarea de șantier, pentru stocarea temporară a deșeurilor.   

Responsabilitatea în privința gestionării și eliminării deșeurilor în etapa de execuție va fi 

stabilită pentru contractorii lucrărilor de execuție în baza unui acord semnat.    

Deșeurile nu vor fi depozitate (nici măcar temporar) în zone neamenajate, direct pe sol. De 

asemenea, va avea în vedere evitarea stocării pe perioadă îndelungată a deșeurilor și se va 

organiza preluarea periodică a acestora în vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate 

pentru prestarea unor astfel de servicii. 

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor. 

Se vor respecta OUG 92/2021, aprobată cu modificări de Legea nr. 17/2023, privind regimul 

deșeurilor. 

Deșeuri generate în etapa de funcționare. 

Sursele de deșeuri: 

Nr. 

crt 

Denumirea 

deșeului 

Sursa de generare Codul 

deșeului 

Cantitatea  

anuală 

Stocarea temporară în 

fermă 

1. Dejecții Metabolismul 

porcilor 

02 01 06 3762 m3 În bazin de stocare, V 

= 2300 m3 

2. Cadavre de porci Îmbolnăvire, 

rănirea porcilor 

02 01 02    3,5 t În lada frigorifică din 

sala de necropsie 

3. Deșeuri 

tratamente 

veterinare(obiecte 

ascuțite) 

 

Tratamente 

profilactice 

18.02.01 0,002 t În sala de necropsie 

4. Deșeuri 

tratamente 

veterinare 

18.02.02* 0,010 t În sala de necropsie 

5. Deșeuri metalice 

feroase 

Activități de 

întreținere 

20.01.40 Se va ține 

evidența 

Platformă exterioară 

betonată 
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6. Deșeuri plastic Aprovizionare. 

materiale auxiliare 

02.01.04 când se 

generează  

7. Deșeuri ambalaje  

contaminate 

(periculoase) 

Substanțe utilizate 

pt. dezinfecție, 

operațiile vidului 

sanitar 

15.01.10* 0,005 t În dulap metalic. 

8. Deșeu ulei uzat Întreținerea 

echipamentelor 

mecanice 

13.02.05* 0,05 t În recipient metalic, 

până la predarea către 

comerciantul de la 

care s-a achiziționat  

9. Deșeu lămpi si 

deșeuri electrice 

Întreținerea 

echipamentelor 

electrice și 

electronice  

16.02.13* Se va ține 

evidența 

când se 

generează 

În container, până la 

predarea către un 

centru de colectarea 

DEEE. 

10. Deșeuri menajere  20 03 01  0,5 t În pubele și container 

 

Măsurile cu caracter general care trebuie luate de către titular pentru gestiunea deșeurilor: 

- nu se vor amesteca diferitele categorii de deșeuri periculoase, sau deșeuri periculoase cu 

deșeuri nepericuloase și se vor valorifica/ elimina prin operatori autorizați; 

- depozitarea temporară a deșeurilor generate se va face in condiții de siguranță, in spațiile 

special amenajate, protejate corespunzător împotriva dispersiei in mediu și poluării solului, 

apelor de suprafață și subterane, pe tipuri de deșeuri, cu respectarea legislației specifice in 

vigoare; 

- minimizarea generării deșeurilor, valorificarea acestora și eliminarea (în cazul în care nu se 

pot valorifica) controlată pentru reducerea impactului asupra mediului înconjurător, în 

conformitate cu prevederile legislației naționale; 

Transportul deșeurilor 

- Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare pot fi 

transportate numai de către operatori autorizați, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 

1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, 

pe baza formularelor din Anexele 1, 2 și 3 ale hotărârii de guvern, funcție de categoria 

deșeurilor și destinația acestora. Deșeurile se vor transporta de la amplasamentul fermei la 

amplasamentul de stocare temporară/valorificare/eliminare fără a afecta  negativ mediul 

înconjurător. 

Emisiile preconizate în etapele de construire și funcționare 

Emisiile în etapa de construire. 

Sursele de emisii                    Emisiile preconizate 

Amenajarea organizării de 

șantier 

Emisii de gaze și zgomot de la mijloacele de transport a obiectelor 

care se vor amplasa în organizarea de șantier. 
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Ocuparea temporară a terenului pentru organizarea de șantier. 

Lucrări de amenajarea 

terenului și excavații  

Zgomot, emisii de la motoarele termice ale utilajelor de construcții, 

deșeuri, pulberi în suspensie, scurgeri accidentale de produse 

petroliere pe sol. 

Aprovizionarea șantierului cu 

materiale și utilaje 

tehnologice 

Zgomot, emisiile de la mijloace de transport și utilaje folosite pentru 

descărcare/manipularea materialelor 

Lucrările de construcții 

montaj 

Deșeuri din materiale de construcții, zgomot, emisii de la utilajele de 

ridicat/manipulare materiale și utilaje. 

Lucrările de finisaje interioare 

și exterioare 

Deșeuri de ambalaje ale materialelor utilizate pentru finisaje. 

Dezafectarea organizării de 

șantier, refacerea terenului 

ocupat temporar. 

Deșeuri din materiale de construcții, zgomot, emisii de la mijloace de 

transport. 

Activitatea socială a 

salariaților șantierului. 

Deșeuri menajere, deșeuri din latrina ecologică cu care se va dota 

organizarea de șantier. 

 

Emisiile în etapa de funcționare a fermei: 

             Sursa de emisie             Natura emisiilor/ poluanți emiși 

Creșterea și adăpostirea animalelor NH3, miros, zgomot, gaze cu efect de seră (CH4, N2 CO2), 

praf și particule fine de praf (PM10), gunoi de grajd, apă 

uzată, alte deșeuri (de exemplu, animale moarte) 

Echipamente pentru menținerea 

microclimatului 

Zgomot 

Echipamente de hrănire și adăpare Zgomot, emisii fugitive de pulberi, pierderi de apă 

Descărcarea furajelor în silozuri Pulberi, zgomot. 

Stocarea temporară a dejecțiilor în bazinul 

de colectare 

NH3, miros, gaze cu efect de seră. 

Prinderea și livrarea porcilor Zgomot, praf 

Împrăștierea dejecțiilor pe câmp NH3, miros, gaze cu efect de seră, agenți patogeni, 

emisii în sol, apă freatică și de suprafață de N, P etc., 

zgomot. 

 

Sinteza evaluării impactului. 

Semnificația impactului 

Factor de mediu/aspect de 

mediu 

Etapa de construire  Etapa de funcționare 

Apa  Neglijabil. Negativ minor 

Aer  Negativ minor Negativ minor 

Sol  Negativ minor Negativ minor 

Utilizarea terenurilor  Neglijabil  Negativ minor 

Biodiversitate  Fără interacțiuni Fără interacțiuni 

Peisajul  Fără interacțiuni Fără interacțiuni 

Sănătatea umană Fără interacțiuni Fără interacțiuni 

Obiective de patrimoniu Fără interacțiuni Fără interacțiuni 
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Utilizarea resurselor 

naturale 

Fără interacțiuni Fără interacțiuni 

Nivelul de zgomot Neglijabil  Neglijabil  

 

Măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este 

posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului 

identificate. 

Construirea fermei 

- Pentru prevenirea împrăștierii cauzate de vânt, mișcări ale aerului se vor lua măsuri de 

acoperire, îngrădire, închidere in containere a  deșeurilor. 

- Nu se permite arderea a nici unui material pe șantier. 

- Se vor echipa toate utilajele pentru activități de taiere cu apa și șlefuire cu echipamente 

speciale de aspirare a prafului. 

- Lucrările se vor realiza astfel încât riscul de împrăștiere/scăpările de material prin cădere să 

fie minimizate. 

- Zonele unde se realizează săpături, vor fi stropite periodic, de cate ori este nevoie cu apa 

sau cu soluții speciale care măresc eficienta apei în fixarea prafului. 

- Folosirea de materiale speciale (plase de protecție, prelate) pentru acoperirea zonelor de 

lucru pe timp de vânt si ploaie. 

- Nici un vehicul sau utilaj nu se va lăsa cu motorul pornit la staționare, dacă nu este 

necesar. Vehicule și utilaje se vor întreține corespunzător. 

- La orice emisie de fum închis (cu excepția pornirii), utilajul/mașina se oprește imediat și 

problema se rectifică înainte de folosire. 

- Vehiculele și utilajele se vor întreține corespunzător si vor avea reviziile tehnice la zi si se 

conformează standardelor de emisii. Gazele evacuate de la vehicule nu se vor îndrepta spre 

teren pentru a nu ridica praful. 

- Limita maxima de viteza pentru circulația in incinta șantierului, a autovehiculelor si 

utilajelor este de 10 km/h pentru a nu produce praf. 

- Căile de circulație pentru utilaje vor fi aleile realizate din pietriș. Se va evita accesul 

autovehiculelor pe pământ. 

- La ieșirea din șantier rotile autovehiculele se vor curata eficient.  

- Toate camioanele ce intra sau ies din șantier vor avea obligatoriu încărcăturile transportate 

în containere închise sau in bene acoperite cu prelate. 

- Se va preveni poluarea apelor prin scurgeri de carburanți și uleiuri de la utilaje prin folosirea 

utilajelor în bună stare de funcționare. 

- Schimburile de ulei nu se fac pe amplasament. 
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- Deșeurile vor fi colectate selectiv și stocate în condiții sigure în containere și în recipiente 

închise, etichetate, depozitate pe platforme betonate acoperite si asigurate contra accesului 

neautorizat si valorificate sau eliminate numai prin operator autorizat pentru transportul și 

valorificarea/eliminarea deșeurilor. 

- Antreprenorul lucrărilor va ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002. 

- Operațiile de întreținere si reparație a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate in ateliere 

sau stații service autorizate. 

În scopul prevenirii emisiilor în timpul operării, în fermă se vor adopta următoarele măsuri: 

Prevenirea emisiilor în apă: 

- Rețelele de canalizare și platformele de dejecții vor fi verificate periodic în scopul identificării 

și remedierii eventualelor fisuri.  

- Toate categoriile de deșeuri vor fi corect gestionate. 

- Se vor asigura spații amenajate pentru stocarea temporară a fiecărei categorii de deșeuri, 

fiind eliminate astfel posibilitățile de scurgere a levigatelor. 

- Dejecțiile sunt evacuate și transportate cu cisternă tractată închisă. 

- Personalul va fi instruit pentru a preveni orice evacuare de substanțe sau materii care 

poluează mediul în apele uzate, pluviale sau apele de suprafață, de pe amplasament sau din 

afara acestuia. 

Măsurile pentru protecția solului sunt: 

Aplicarea dejecțiilor pe soluri agricole cu respectarea codului de bune practici în fermă, 

respectiv: 

- Fertilizarea terenurilor agricole cu dejecții se va realiza numai după trecerea perioadei de 

stocare necesară pentru stabilizare/fermentare de minim 6 luni. Este obligatoriu ca pentru 

terenurile agricole pentru care se va realiza fertilizarea sa fie întocmit studiul pedologic și 

agrochimic de către O.S.P.A. Sălaj, conform prevederile Ord. nr. 344/2004, pentru aprobarea 

normelor tehnice privind protecția mediului si in special a solurilor, când se utilizează 

nămolurile de epurare în agricultură. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte organice se va 

face după analizarea calității dejecțiilor fermentate precum și a terenurilor agricole din punct 

de vedere agrochimic și pedologic. 

- Nu se vor depozita sau lăsa dejecții solide (gunoi) în grămezi pe câmp, chiar și pentru un 

timp relativ scurt pentru evitarea atât a poluării solului și a apei prin scurgerile din dejecțiile 

spălate de ploi, cât și a irosirii și pierderii azotului pe care-l conțin; 

- Se va evita administrarea dejecțiilor stabilizate pe timp de ploaie, ninsoare, soare puternic, 

pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă. De asemenea, este interzis să fie 

aplicate dejecțiile dacă: solul este puternic înghețat; solul este crăpat (fisurat) în adâncime, 

sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de 
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umplutură; câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 

luni. 

- Nu se vor aplica dejecții pe terenurile adiacente cursurilor de apă și a captărilor de apă 

potabilă, pe terenurile înclinate. 

- Se interzice golirea sau spălarea cisternei și a utilajelor de administrare (distribuție/ 

împrăștiere) a dejecțiilor stabilizate în apele de suprafață sau în apropierea lor; 

- Se interzice utilizarea dejecțiilor pe pășuni sau pe culturi furajere în anumite condiții; pe 

culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație; pe solurile destinate culturilor 

de legume și fructe care sunt în contact direct cu solul. 

- Se va respecta distanța minimă de 300 m între limita zonei de împrăștiere a dejecțiilor și 

limita locuințelor particulare (conform Ord. 119/2014). 

- În scopul prevenirii emisiilor în sol și subsol, în Fermă se vor adopta următoarele măsuri: 

rețelele de canalizare și bazinele de colectare dejecții și ape menajere sunt verificate periodic 

în scopul identificării și remedierii eventualelor fisuri. 

- Se vor efectua analize ale indicatorilor de calitate ai apelor subterane din probe prelevate 

din puțurile de observație. 

- Toate categoriile de deșeuri vor fi gestionate conform Legii nr. 17/2023 de aprobarea OUG 

97/2021. 

Miros 

În Fermă se adoptă măsurile BAT: 

- Măsuri de igienă a producției prin respectarea strictă a procesului de exploatare a creșterii 

animalelor. 

- Utilizarea unui regim nutrițional adecvat în vederea reducerii emisiilor de miros. 

- Respectarea programului de eliminare a dejecțiilor, evitându-se stagnarea lor în canalele de 

sub grătarele din adăpost. 

- Întreținerea și igienizarea periodică a sistemului de dejecții și a rețelelor de canalizare. 

- Titularul activității își planifică activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, 

sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere), ținând seama de 

condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei 

pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distante mari. 

- Toate operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa fel încât emisiile și mirosurile să 

nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele 

amplasamentului. 

Măsuri de prevenire a poluării aerului: 

- Reducerii suprafeței de emisie a amoniacului, pavimentul halei este secționat cu grătare pe 

70 % din suprafața boxelor. 

- Nivelul apei în canale de sub grătare este de 12-15 cm. 
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- Evacuarea frecventă a dejecțiilor lichide, din canalele de sub boxe, 

- Canalele de sub grătare au pereți înclinați, suprafețe netede și se asigură nivelul dejecțiilor 

lichide pentru ca sistemul să funcționeze corespunzător, astfel încât aspirarea să fie eficientă. 

- Hrănirea fazială cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerințelor specifice perioadei de 

producție. 

- În cazul în care se adaugă aditivi alimentari aceștia trebuie să fie autorizați în conformitate 

cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. Cantitățile de oligoelemente în rețetele de furaje va 

respecta Regulamentul (CE) 1334/2003 al Comisiei. 

- Reducerea conținutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în 

azot bazat pe necesitățile de energie și aminoacizi digestibili.  

- Hrănirea suinelor se face ad libitum. Liniile de furajare sunt mereu pline. 

- Furajele vor conțin uleiuri vegetale care constituie lianți pentru componenții furajelor 

uscate. 

- Viteza de circulație a aerului este reglată astfel încât să prevină antrenarea pulberilor și să 

asigure bunăstarea porcilor. 

- Silozuri pentru stocarea furajelor și distribuitoare în hranitori etanşe ceea ce va ţine sub 

control emisiile de pulberi totale. 

- Sistemului de adăpare al porcilor este monitorizat și întreținut astfel încât să fie eliminate 

pierderile de apa. 

Planul de management de mediu  

Conform recomandărilor BAT, un sistem de management de mediu va permite: 

     - definirea unei politici de mediu care să constituie cadrul unor  reglementari ale 

Sistemului de Management al Mediului; 

     - determinarea continua a  impactului activitatii instalaţiei asupra mediului; 

     - planificarea, stabilirea si implementarea procedurilor necesare; 

     - verificarea eficientei si adoptarea masurilor de corectie necesare; 

     - integrarea unuei proceduri de audit corespunzator; 

     - tehnici de conducere aplicabile; 

     - dezvoltarea de tehnologii curate; 

     - aplicarea unor tehnici de eficienta energetica; 

     - implementarea si aderarea voluntara la sistemele mondiale de protectia mediului, care 

ofera credibilitate firmei in ceea ce priveste activitatea proprie in domeniul protectiei 

mediului. 

 X. Listă de referință cu sursele utilizate pentru descrierile și evaluările incluse în 

raport.  

- Studiul de fezabilitate al proiectului 
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- Memoriu elaborat de consultantul de mediu al titularului conform Anexei 5 E la Legea nr. 

292/2018. 

- Ghidul pentru evaluarea impactului: Anexa 5 la ordinul ministrului mediului nr. 296/2020 

- Extras din studiul geotehnic efectuat pe amplasament. 

- Referatul la studiul hidrogeologic efectuat de INMH București, pentru alimentarea cu apă 

potabilă a fermei. 

- Informații on-line despre soluri și caracteristicile acestora: fertilitatea, permiabilitate 

solurilor,etc. 

- Planurile de management actualizate pentru BH Someș – Tisa și BH Crișuri. 

- Planul de menținerea calității aerului în județul Sălaj, pentru perioada 2018 – 2022. 

- Informațiile primite de la Primăria Comunei Șărmășag cu privire la utilizarea terenurilor din 

UAT Șărmășag. 

- EPEP/EEA – CORINAIR : 3. B - Manure mangement – 2019; 1.A.4 – Non road mobile 

machinery -2019; 2.A.5.b- Construction and demolition non residential-2019 

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry 

or Pigs și Decizia CE 2017/302 de aprobarea concluziilor BAT cu privire la creșterea intensivă 

a păsărilor și porcilor. 

- Concentrațiile poluanților în aerul înconjurător s-au calculat cu programul Screen 

View/Lakes Environmental Software. 
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon:+40-21 3160804, Fax:+40-21 3160803; Cod poştal:030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 716932/04.10.2021

FURNIZARE INFORMATII

Către

COSTEA ALINA

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 716932 din data  
04.10.2021 vă comunicăm următoarele informaţii:

SERALEX BAR SRL

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J31/380/1993, atribuit în data de 23.04.1993
Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J31/380/1993
Cod unic de înregistrare: 4289980
Certificat de înregistrare: B3825511, emis pe data de 29.03.2019 si eliberat la data 01.04.2019
Adresă sediu social: Sat Lompirt, Comuna Sărmăşag, Strada Ady Endre, Nr. 33, Judet Sălaj
Contacte sediu social: telefon: 060/656183, 656183
Contacte firmă: telefon: 060/656183, 656183
Actul de înmatriculare şi autorizare: Sentinţă civilă / Hotărâre judecătorească  193/12.03.93,JUDECATORIA SIMLEU
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 29.03.2019
Durată: nelimitată; 

SEDIU SOCIAL
Act sediu: Adeverinţă primărie, nr. 1455 din data 26.03.2019
Durata sediului:nelimitat.

CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 250000 LEI , integral vărsat
Număr părţi sociale: 25000
Valoarea unei părţi sociale: 10 LEI 

NATURĂ CAPITAL
privat autohton 100%
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.

ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
DEMJEN ERZSEBET
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 03.10.1962, Sat Sărmăşag, Sălaj, România
Sex: feminin
Aport la capital: 250000 LEI 
Aport vărsat total: 250000 LEI 
Aport vărsat în  LEI : 250000 LEI 
Număr parţi sociale: 25000
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%

REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.

ASOCIAT, reprezentant al deţinatorilor în comun de părţi sociale (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.

Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
DEMJEN ERZSEBET
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 03.10.1962, Comuna Sărmăşag, Sălaj, România
Stare civilă: nedeclarat
Data numirii în funcţie: 14.05.2004
Data expirării mandatului: 14.05.2102
Durată mandat: 98 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 14.05.2004
Temei legal: conf. Legii  nr.31/1990

Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.

CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.

Cenzori / Auditori PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
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Cenzori / Auditori PERSOANE FIZICE
Nu există înregistrări.

Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

Activităţi secundare
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 - Cultivarea strugurilor
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
0142 - Creşterea altor bovine
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 - Creşterea porcinelor
0149 - Creşterea altor animale
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 - Activităţi după recoltare
0164 - Pregătirea seminţelor
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 - Fabricarea îngheţatei
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
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1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2051 - Fabricarea explozivilor
2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2433 - Producţia de profile obţinute la rece
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2571 - Fabricarea produselor de tăiat
2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
3092 - Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane
4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
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4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerţ cu alte autovehicule
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
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4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei 
pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică
9311 - Activităţi ale bazelor sportive
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive
9321 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii
9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii
9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

EMBLEME
Nu există înregistrări.

FILIALE / SUCURSALE / SUBUNITĂŢI
Nu există înregistrări.

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Denumire: PUNCT DE LUCRU
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Adresă: Sat Ilişua, Comuna Sărmăşag, Strada Principală, Nr. 1, Judet Sălaj
Act sediu: Adeverinţă primărie, nr. 1503 din data 28.03.2019
Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Sat Lompirt, Comuna Sărmăşag, Strada Ady Endre, Nr. 24, Judet Sălaj
Act sediu: Adeverinţă primărie, nr. 1503 din data 28.03.2019
Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru
Adresă: Sat Lompirt, Comuna Sărmăşag, Strada Principală, Nr. 47, Judet Sălaj
Act sediu: Adeverinţă primărie, nr. 1503 din data 28.03.2019
Durata sediului:nelimitat.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Tip activitate autorizată: terţi
Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 11151 din 13.05.2009
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2): 

4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4339 - Alte lucrări de finisare
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4321 - Lucrări de instalaţii electrice
4313 - Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Data certificatului constatator:18.05.2009

Sediul social din:Sat Lompirt, Comuna Sărmăşag, Strada Ady Endre, Nr. 33, Judet Sălaj
Tip sediu: principal
Tip model declaraţie: model 3 nr. 9955 din 28.03.2019
desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
Nu se desfăşoară activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator
Data certificatului constatator: 29.03.2019

Denumire: PUNCT DE LUCRU
Sediul secundar din:Sat Ilişua, Comuna Sărmăşag, Strada Principală, Nr. 1, Judet Sălaj
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 9955 din 28.03.2019
Activităţi la sediu: 
Raport generat în data de 04.10.2021 : 12:48:45
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4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine 

specializate
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0142 - Creşterea altor bovine
0141 - Creşterea bovinelor de lapte

Data certificatului constatator: 29.03.2019

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Sat Lompirt, Comuna Sărmăşag, Strada Ady Endre, Nr. 24, Judet Sălaj
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 9955 din 28.03.2019
Activităţi la sediu: 

5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5610 - Restaurante
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei 

pentru acestea, în magazine specializate
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine 

specializate
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine 

specializate
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

Text suplimentar: 4778- fara arme si munitii
Data certificatului constatator: 29.03.2019

Denumire: Punct de lucru
Sediul secundar din:Sat Lompirt, Comuna Sărmăşag, Strada Principală, Nr. 47, Judet Sălaj
Tip sediu: sediu secundar
Tip model declaraţie: model 3 nr. 9955 din 28.03.2019
Activităţi la sediu: 

4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei 

pentru acestea, în magazine specializate
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine 

specializate
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine 

specializate
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
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Text suplimentar: 4778- fara arme si munitii
Data certificatului constatator: 29.03.2019

CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.

DREPTURI DE PROPRIETATE
Nu există înregistrări.

FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.

- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.

- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.

- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.

- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.

- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

ALTE MENŢIUNI
Nr. intrare: 9955 din 28.03.2019
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Act asociat: Declaraţie-tip pe propria răspundere - model 3
Nr. act: 9955 / 28.03.2019
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 4

Nr. intrare: 1257 din 09.02.2007
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 3
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 1654 din 04.03.2008
Tip menţionare: Notificare conform art.17^3 alin.(2) din Legea nr. 359/2004
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 10659 din 07.05.2009
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Raport generat în data de 04.10.2021 : 12:48:45
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Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 11151 din 13.05.2009
Tip menţionare: Declaraţie pe propria răspundere conform art.15 din Legea nr. 359/2004
Număr declaraţii: 1
Număr certificate constatatoare: 1
Descriere:  conform act.

Nr. intrare: 5554 din 24.06.2004
Tip menţionare: Depunere dovadă prelungire valabilitate sediu firmă
Nr. act: 5754 / 22.06.2004

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2018
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Profit (rd. 01 + 02 – 03 - 04 – 05 – 06 - 07): 1165 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: Pierdere (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 - 01 - 02): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Pierdere (rd. 229-228): 0 LEI
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):- Profit (rd. 228-229): 4782 LEI
Numar mediu de salariati: 10
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709  + 741** + 766***): 1561474 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 655658 LEI

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2019
8.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07): 7850 LEI
8.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02): 0 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 229-228): 0 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 228-229): 21546 LEI
Numar mediu de salariati: 13
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
1. Cifra de afaceri netă(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766): 1727079 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 902615 LEI

SITUAŢIA FINANCIARĂ PE ANUL 2020
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07): 305388 LEI
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02): 0 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Pierdere (rd. 229-228): 0 LEI
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): - Profit (rd. 228-229): 356500 LEI
Numar mediu de salariati: 12
Impozite, contributii  si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:: 0 LEI
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766): 1985543 LEI
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03): 483906 LEI
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Informaţiile sunt eliberate din registrul central computerizat al comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi au
la bază comunicarea înregistrărilor efectuate în registrul comerţului ţinut de către oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale până la data de 04.10.2021

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului COSTEA ALINA , fiindu-i necesar la Informare.

Pentru furnizarea acestor informaţii a fost percepută suma de 20

-----------------
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
profesionistul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor 
supuse obligaţiei de înregistrare. Înregistrarea menţiunilor se poate face şi la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data 
când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.
În cazul persoanelor împuternicite al căror mandat a expirat, însă profesionistul nu a procedat la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor 
corespunzătoare, conform celor de mai sus, acesta va figura în continuare înregistrat în registrul comerţului computerizat, cu calitatea respectivă şi cu 
durata mandatului expirată.

Prezentul document conţine date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub incidenţa prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE.
Informaţiile cu privire la datele cu caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost solicitate.

Pentru actele înregistrate în registrul comerţului, a căror descriere nu se regăseşte în conţinutul certificatului constatator/furnizării de informaţii (de ex., la 
rubrica „Alte menţiuni“, „Restricţii“ ş.a.), solicitantul are posibilitatea obţinerii de copii/copii certificate după menţiunea respectivă, prin completarea 
formularului- tip „Cerere - comandă eliberare acte“ şi cu respectarea dispoziţiilor privind datele cu caracter personal.

Contrafacerea prezentului document constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
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