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IMISII
1. Imisii de poluanti in aer

in luna mai, laboratorul din cadrul APM Satu Mare, a efectuat un numir total de
417masuratori. Pe raza orasului Satu Mare sunt amplasate 4 puncte de prelevare a poluantilor gazosi:

- in zona centrala la sediul APM, se determina concentratia dioxidului de azot, a substantelor

oxidante,a amoniacului;

- zond cu trafic rutier intens, intersectia Burdea - drum Careiului se determinad concentratia

dioxidului de azot .

- zona industriala, cu trafic rutier intens cu utilaje grele, Str. Magnoliei se determina

concentratia dioxidului de azot

- zona industriala de pe str. Soimoseni, in partea de Nord a municipiului Satu Mare. Din cauza

multiplelor activitati ce se desfasoara pe acea platforma- abator de pui, fabrica prelucrat lapte,

prelucrari metalice, etc poluantii determinati sunt dioxidul de azot si amoniacul.

In zona Central - la sediul A.P.M. se efectueazi analize de substante oxidante (O3) la nivelul
solului, adica ozon, la care in urma prelevarilor de 30 minute , din numarul total de determinari de 212,
nu s-au Iinregistrat, valoarea maxima amediilor zilnice fiind de 48,372ug/mc fatd de 100
ug/mcreprezentand valoarea limita admisaorarconform STAS 12574/87.

La indicatorul dioxid de azot (NO;), din numarul total de73 de determinari,s-au inregistrat 7
depasiriin punctul de prelevare de pe Drum Carei, valoarea maxima inregistrata fiind de 158,19ug/mc,
respectiv4 depasiri in punctul de prelevare din zona sud Str. Magnoliei, maxima valorii inregistrata
fiind de 118,06fata de valoarea maxima admisa de STAS 12574-87 de 100 pg/mc.

La indicatorul amoniac (NH3 ) din numarul total de 47 de determinari, nu s-au inregistrat
depasiri fata de valorile admise deSTAS 12574-87 de 100 ug/mc, valoarea maxima a mediilor zilnice
fiind de 23,35ug/mc.

Valorile medii lunare ale poluantilor gazosi determinati sunt prezentate in tabelul de mai jos :

NH; NO, Ozon
(1g/m3) (ng/m3) (ng/m3)
Central | PlatformaSoimoseni Platforma Str. Drum
Central ; . - i Central
Soimoseni Magnoliei Carei
15,270 28,068 37,13 19,84 83,94 95,35 22,674

Statiile automate de monitorizare a calitatii aerului din judetul Satu Mare sunt : statia de fond
urban SM1 amplasata in curtea Colegiului National Ioan Slavici si statia de fond suburban/trafic SM2
situatd in municipiul Carei, pe Str. Somesului nr. 15.

Urmare a defectiunilor repetate ale analizoarelor din cadrul statiei SM2 Carei de
monitorizare a calitatii aerului si a lipsei prevederilor bugetare pentru repararea acestora, cu
toate eforturile depuse pentru intretinerea si functionarea acestora suntem in situatia de a opri
functionarea statiei. Aceasta informare s-a transmis la ANPM prin adresa nr.5810/12.07.2013.




In lunamai datele de monitorizare a calitatii aerului prin statia SM1nu se pot calcula avand in
vedere ca sunt necesari trei indicatori. Deoarece doar CO este determinat, pe baza acestuia sunt
incadrate la indici de calitatezilnice de 1 .

Din cauza defectiunii prelevatorul PM 2,5 pompa Charlie din data de 19.02.2014 nu se
mai pot determina gravimetric pulberile in suspensie fractiunea PM 2,5.

Mentionam faptul ca in cadrul statiei SM1 in calcularea indicelui zilnic de calitate s-a tinut cont
doar de concentratia CO. Defectiunile analizoarelorSO2, PM10, O3, NOx, BTX semnalate nu s-au
remediat din lipsa alocatiilor bugetare.Daca nu se va remedia situatia, vom fi obligati sa oprim
statia, astfel nu mai putem face fata solicitarilor UE privind captura de date.

Pentru a asigura determinarea gravimetrica a pulberilor in suspensie PM10, s-a trecut la
determinarea gravimetrica a prelevatorul Sven-Leckel din dotarea laboratorului. Astfel, valorile
determinate se incadreaza intre 3,71 pg/m3 si 40,0 pg/m3, cu valoarea medie lunara de 18,73 ug/m3.

Nu s-au determinat concentratiile metalelor grele din PM10 datorita defectiunii spectrometrului
de absorbtie atomica, partea de cuptor de grafit.

Numarul indicatorilor determinati prin statia automata, precum si valorile medii obtinute sunt
redate in tabelul de mai jos:

Analize automate SO2 | NO2 NO NOx 03 (6{0) PM10 Benzen
efectuate 1h 1h 1lh 1h 1h 1h nefelom

Nr. determinari valide i ) ) ) ) 744 _ )
SM1 — Satu Mare

Medii lunare a valorilor 0,03

orare ( pug/m3) i ) ) ) ) mg/m3 i i

Nr. determinari valide
SM2 - Carei

Medii lunare a valorilor
orare ( ug/m3)

Datele validate pot fi consultate pe site-ul www.calitateaer.ro . Afisarea datelor pe panoul
exterior amplasata pe cladirea Primariei municipiului Satu Mare loc sub forma de indici de poluare: de
lalla6,1 fiind excelent si 6 foarte rau. Acestui cod de indici se asociaza un cod de culoare, de la
verde la rosu, culoarea intermediara fiind galben.

In muncipiul Satu Mare datele pot fi consultate si pe panoul de afisaj interior amplasat la sediul
APM, iar in Carei pe panoul informational din cladirea primariei.

Momentan pe nici unul dintre panouri nu se afiseazd indicii de calitate a aerului.

Analiza apelor de precipitatii

Precipitatiile sunt recoltate in punctele de prelevare la sediul APM si la Statia meteo si sunt
prelucrate in cadrul laboratorului APM.

Rezultatele analizelor fizico-chimice ale precipitatiilorcazute in lunamai2014, sunt prezentate
in tabelele de mai jos:

Punct de recoltare: Satu Mare — Sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B

Data Cond, | SO42- | NO2-, | Cl-, | Ca2+, | Mg2+ | Duritate, | NH4+ | Alcalinit | Rez.fix, | Cant.,
recoltarii pH | puS/em2 | , mg/l mg/I mg/I mg/I mg/I oG mg/l | ate, mg/l mg/| |
05.05.2014 | 6,26 48,43 | 3,245| 0,093| 2,14 | 1,603 0,000 0,227 | 1,007 0,2 24,21 2
12.05.2014 | 6,12 57,25 | 4,007 | 0,0076 | 1,07 | 0,800 0,000 0,112 | 1,475 0,25 23,64 2
15.05.2014 | 6,07 2535 | 1,099 | 0,0087 | 0,87 | 0,800 0,000 0,112 | 0,757 0,29 12,68 3
16.05.2014 | 6,07 17,39 | 0,617 | 0,0168 0,9 | 0,800 0,000 0,112 | 1,432 0,34 8,709 2
19.05.2014 | 6,12 16,25 | 0,507 | 0,0099 | 0,74 | 0,800 0,000 0,112 | 1,397 0,25 8,125 2
27.05.2014 | 6,19 37,14 | 2,702 | 0,0102| 0,92 | 0,800 0,486 0,224 | 1,769 0,27 18,57 1
28.05.2014 | 6,88 12,66 | 0,526 | 0,0087 | 0,74 | 0,800 0,000 0,112 | 0,907 0,2 6,37 5



http://www.calitateaer.ro/

Punct de recoltare: Statia Meteo Satu Mare

Durit Alcali
Data Cond, S0O42-, NO2-, Cl-, Ca2+, Mg2+ ate, NH4+ nitate, Rez.fix, Cant.,
recoltarii pH | nS/cm2 mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I oG mg/I mg/l mg/I |
6,2 0,22
05.05.2014 1| 31,31 2,781 | 0,077 1,92 | 1,603 | 0,00 7] 0,745| 0,19 15,62 2
12.05.2014 | 6,27 50,5 3,607 | 0,0022 1,05| 0,800 | 0,49 | 0,224 0,351 | 0,27 25,25 2
15.05.2014 | 6,14 17,92 0,675 | 0,0055 0,67 | 0,800 | 0,49 | 0,224 0,121 0,2 8,96 3
16.05.2014 | 6,01 10,2 0,125 | 0,0124 0,74| 0,800 | 0,00 ]| 0,112 0,966 | 0,29 5,095 2
19.05.2014 | 6,11 9,46 0,101 | 0,0076 0,75| 0,800 | 0,00 | 0,112 0,999 | 0,25 4,73 2
27.05.2014 | 6,26 39,45 2,997 | 0,0081 0,95| 0,800 | 0,00 | 0,112 1,005 | 0,25 19,73 1
28.05.2014 | 7,03 43,02 2,999 0,007 0,95| 0,800 | 0,00 ]| 0,112 0,765 0,2 21,51 2
Puncte de recoltare ale precipitatiilor din judet:
Punct de recoltare pH Cond S04°%- NO2 Acidit. Rez fix
nS/em’ mg/| mg/| mE/I mg/|
Huta 6,99 127,1 4,409 0,011 1,05 63,62
Livada 6,93 77,60 6,003 0,1751 2,05 38,80
Berveni 6,67 62,55 3,1273 0,0008 1,90 31,28
Pasunea Mare 6,62 37,90 0,3997 0,0011 1,75 18,93
Supur 6,66 62,65 8,8733 0,0008 2,70 31,33
Tarna 6,97 40,69 2,5817 0,0008 1,25 20,55
ValeaVinului 6,61 128,4 8,2187 0,0749 2,90 64,16
Continutul de metale grele in apele de precipitatii colectate cu periodicitate lunard
Cumg/l Zn mg/l Pb ng/l Nipg/l
Huta 0,00 3,78 - )
Livada 0,00 3,17 ) i
Tarna 0,00 2,53 ) )
Berveni 0,00 3,03 ) i
Supur 0,00 3,86 ) )
Pasunea Mare 0,00 3,65 ) )
ValeaVinului 0,00 2,10 ) i




2. Imisii de poluanti in apa

C.N. "Apele Romiane" SA - Directia Apelor Crisuri Oradea - au fost monitorizate in
judetul Satu Mare aferent bh. Crisuri, 2 corpuri de apd naturale, lungimea totald monitorizata fiind de
81,65 km.

Rezultatul monitorizarii corpurilor de apa, dupa elementele fizico-chimice si poluantiispecifici,
este urmatorul: -cele 2 corpuri de apa, in stare naturala, cu lungimea de 81,65 km se incadreaza in stare
buna.

Situatia este redata in tabelul de mai jos:

Baz | Cur | Corp apa | Sectiu Tip Tipol | Lungi Fizico- Polua | Stare/
in S nea corp ogie me chimice nti Potent
apa apa corp generale | specifi ial
Ci final
Chechet-izvor- | Sacaseni | Natural 21,42 Buna Foarte Buna
Crisu | Chec | conf. Timis + 019 buna
ri het Afluent
ler- izvor. Cnf. | Andrid Natural 60,23 Buna Foarte Buna
Crisu | ler Rit 006 buna
ri

3.Emisii de poluanti in apa
La SC Apaserv SA Satu Mare in luna mai s-au inregistrat depasiri la indicatorii de calitate

azot amoniacal valoarea maxima a depasiri fiind de47,30 mg/l, fatd de concentratia maxima admisa 30
mg/I.

4. Calitateaapelorsubterane

In luna mais-a prelevato proba din forajul de apasubterani din localitatea Terebesti Str.
Principala nr. 12 cu o adancime de 5 m, rezultatele fiind prezentate in anexa 3A.

5.Emisii de poluanti in aer

In lunamai s-au recoltat probe de pulberi sedimentabile din 6 puncte de prelevare din judetul
Satu Mare, la analizele gravimetrice nu s-au depasit limitele maxim admise.



Nr Punct de Data Cantit Pb Zn Cu Ni Cd Mn Cr

recoltare atea pg/ m? pg/ m? pg/m? pg/ m?> | pg/ pg/ m2 | pg/m’
g/m?l m?2
una

1 Zona central

Str. M.Batran | 30,05.2014 | 1,13 | 1604,23 | 6757,10 321,42 58,51 | 0,00 | 1209,45 | 101,74
Satu Mare

2 Zona Sud

Str.Careiului | 04.06.2014 | 3,043 81,48 1568,58 90,52 10,09 0,00 780,27 31,43
Satu Mare

3 Zona Sud-

Vest 30.05.2014 | 2,643 0,00 163,58 3,31 0,00 0,00 56,60 0,00
Satu Mare

4 Zona Central

Carei 28.05.2014 | 1,032 245,63 14778,88 181,04 29,81 0,00 1173,59 57,91

5 Zona Central

Tasnad 28.05.2014 | 2,464 0,00 595,98 155,60 38,99 0,00 589,02 | 135,62

6 Zona Central
Negresti 26.05.2014 | 0,533 35,29 1510,91 199,39 49,31 0,00 1286,03 148,57

*Cantitatea max. admisa 17 g/m2/luna

Poluiri accidentale
In luna mai nu au avut loc poluari accidentale.

RADIOACTIVITATEA

In cursul lunii mai 2014 prin Programul National de Monitorizare a Radioactivititii Mediului,
APM — Satu Mare a asigurat desfasurarea unui Program Standard de supraveghere a radioactivitatii
mediului prin functionarea Statici de Radioactivitate Satu Mare pe baza Ordinului nr.1978/2010.

Programul standard asigura supravegherea radioactivitdtii mediului la nivelul teritoriului
national, avand ca principale obiective:

Detectarea rapidda a oricaror cresteri cu semnificatie radiologica ale nivelelor de
radioactivitate a mediului;

Urmarirea continud a nivelelor de radioactivitate naturald, importanta in evaluarea
consecintelor unei situatii de urgenta radiologica;

Notificarea rapida a factorilor de decizie in situatie de urgenta radiologica;

Sustinerea cu date din teren a deciziilor de implementare a masurilor de protectie in timp
real in situatie de urgenta radiologica.

In cursul luniimai in cadrul Statiei de Radioactivitate Satu Mare s-a derulat un program
standard de supraveghere a radioactivitatii mediului de 11 ore/ zi, in care s-au urmarit factorii de
mediu:

aerosoli atmosferici

apa bruta

depuneri atmosferice, precipitatii atmosferice
debit doza gama

Prelevarea probelor de aerosoli s-a realizat in cadrul programului standard de lucru , dupa ora
de vara, efectuandu-se 2 aspiratii pe filtre in intervalele orare 03-08 si 09-14.

Filtrele prelevate sunt analizate beta global.
Analizele beta globale efectuate pe filtre au ca scop:

Detectarea imediata a oricarei cresteri semnificative a radioactivitatii aerului
(analizeimediate);




Proba Unitatea de Valoarea activitatii Valoarea de
Maisura media maxima | Atentionare
lunara lunara
Aerosoli atmosferici: ora 02-07 Bg/m’ 1.99 4.40 10
ora 08-13 Bg/m® 0.59 1.00 10
Depuneri atmosferice Bg/m?/zi 0.8 1.3 200
Apa de suprafata Bg/m’ 152.8 252.0 2000

Determinarea nivelului radioactivitatii naturale a descendentilor radonului si toronului (analize

efectuate la 25 de ore de la terminarea aspiratiei);

Proba Unitatea de Valoarea activitatii
Masura media maxima
lunara lunara
Radon: ora 02-07 | mBg/m’ 5423.4 11500.4
Radon: ora 08-13 | mBg/m’ 1614.6 2919.8
Toron: ora 02-07 | mBg/m® 200.1 512.0
Toron: ora 08-13 mBg/m3 54.0 163.0

Determinarea nivelului global al radioactivitatii artificiale din aer (analize efectuate la 5 zile de
la terminarea aspiratiei.

Valoarea radioactivitatii artificiale a aerului este sub limita de detectie a aparatului. Intervalul
de timp intre momentul colectarii probei si cel al masurarii este de 5 zile, astfel incat sa se poata
exclude contributia radioizotopilor de viata scurtd, rdimanand a fi consideratd numai radioactivitatea
radioizotopilor de viata lunga. Datele sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Toate valorile probelor de apa bruta din cursul lunii maise incadreaza sub limita de atentionare
de 2000 Bg/m3 stabilitd prin legislatia in vigoare . Dupa precipitatii abundente creste cantitatea
reziduurilor §i In aceste cazuri activitatea probelor creste dar nu depaseste valoarea de atentie.

Proba Unitatea de| Valoarea activititii Valoare de
masura Media Maxima Atentionare
lunari lunara
Aerosoli atmosferici: ora 02-07 Bg/m® 4.46 8.10 10
ora 08-13 Bg/m® 4.03 6.40

Depuneri atmosferice Bg/m“/zi 0.28 1.10 200
Sol Bag/kg 297.7 421.7 -
Vegetatie Ba/kg 220.1 266.7 -
Apa de suprafata Bg/m® 86.6 147.3 2000

Odata cu intrarea in vigoare a Ordinului nr.1978/2010 nu se recolteaza probe de apa potabila,
iar probele de vegetatie se colecteaza doar in perioada 01 aprilie-31 octombrie.

Valoarea debitului dozei absorbite gama se citeste din ora in ord (programul de lucru fiind de
11 ore) si se mediaza zilnic si lunar.

Pentru masuratorile debitului dozei gamma absorbitd in aer efectuate conform programului
standard, valorile medii zilnice s-au situat sub limita de avertizare de 1.0 uGy/h stabilita prin legislatia
in vigoare .

Proba Unitatea Valoarea activitatii Valoare de
De masura media lunara maxima lunara Atentionare
Debitul dozei
absorbite uGy/h 0.075 0.100 0,250

Valoarea maxima a fost inregistrata in data de 15.05.2014 .
In cursul lunii mai 2014 au fost colectate 7 probe de precipitatii insumand cantitatea de 32.8 I.



Pe tot parcursul lunii mai au fost de asemenea urmarite valorile dozelor masurate prin sistemul
automat de monitorizare (EWM System) a radioactivitatii mediului, valorile receptionate de la statia
automata, si inregistrate de aparatura statiei, nu depasesc limitele de atentionare. Incepand cu data de
29.03.2014 SSRM Satu Mare conform instructiunilor de lucru a trecut la programul de vara.

ZGOMOT

Nivelurile de zgomot din mediul inconjurdtor sunt in crestere in zonele urbane, in principal din
cauza intensificarii traficului si a activitatilor industriale si recreationale. Se estimeaza ca aproape 20%
din populatia Uniunii Europene suferd din cauza unor niveluri de zgomot considerate inacceptabile.
Acestea pot afecta sdnatatea si calitatea vietii si pot conduce la niveluri semnificative de stres,
perturbari ale somnului si efecte negative asupra sanatatii, cum ar fi afectiunile cardiovasculare.
Zgomotul are efecte si asupra faunei salbatice. Cartea verde asupra strategiei viitoare privind zgomotul
(COM(1996)0540) a fost adoptatd in 1996 in vederea stabilirii unei noi abordari a problemei
zgomotului si ca un prim pas catre un program integrat pentru combaterea zgomotului. Stimulentele
economice sunt un element esential al politicit UE de diminuare a zgomotului. Masuri posibile includ
subventii pentru dezvoltarea si achizitionarea de produse mai silentioase, o obligatie juridica de a
furniza anumite informatii despre produse, taxe de zgomot in conformitate cu principiul ,,poluatorul
plateste”, precum si introducerea unor licente de zgomot.
Zgomotul ambiental: Directiva-cadru privind zgomotul ambiental, Directiva 2002/49/CE (privind
evaluarea si gestiunea zgomotului ambiental), vizeazd reducerea expunerii la zgomotul ambiental prin
armonizarea indicatorilor de zgomot si a metodelor de evaluare, colectandu-se informatii legate de
expunerea la zgomot sub forma unor ,harti acustice” si punand aceste informatii la dispozitia
publicului pentru localitati cu o populatie mai mare de 100.000 de locuitori. Astfel, Satu Mare conform
noilor date statistice nu au mai fost inclus prin HG 1260/2012 in lista aglomerarilor cu obligativitatea
intocmirii hartii de zgomot si a planului de reduceri a nivelului de zgomot.
Valorile nivelului de zgomot pentru strazi difera si in functie de categoria tehnica a lor, respectiv de
intensitatea traficului sunt definite in STAS 10009-88 "Acustica urbana".

Reteaua de monitorizare a zgomotului in municipiul Satu Mare cuprinde 11 puncte: 10 pentru
trafic si un punct pentru monitorizarea zgomotului de fond, acestea fiind masurate saptamanal.
In municipiul Satu Mare (monitorizat pentru poluarea sonord produsid de traficul rutier) sunt
inregistrate depasiri ale valorilor admise de STAS-urile in vigoare, acest lucru datorandu-se nu numai
faptului ca numarul de masini a crescut considerabil in ultimii ani, dar si faptului ca orasul este situat
la granita tarii si este tranzitat de un numar mare de vehicule. Pe langa zgomotul produs de traficul
rutier obisnuit se adauga disconfortul auditiv produs de utilajele de reparat drumuri si de utilajele
folosite in constructii. Din interpretarea masuratorilor rezulta faptul ca valorile determinate cresc
sensibil (cu panad la 15 dB) in orele de varf, depasind cu mult standardele si normele sanitare si de
mediu, iar cele mai poluate zone din punct de vedere fonic sunt intersectiile aglomerate si drumurile de
acces, de intrare si iesire, in oras.

Rezultatele masuratorilor din luna mai sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.crt. Locatie Medie lunara Medie lunara | Medie lunara

Leg dB(A) Lmax dB(A) Lmin dB(A)
1 B-dul L. Blaga (Peco) 46.40 75.60 32.00
2 B-dul. L. Blaga (Burdea) 56.00 85.60 33.10
3 Pod Golescu (Lotus) 72.30 90.00 48.10
4 Drum Carei (Real) 68.70 78.20 50.90
5 Pod Golescu (Piata Mare) 69.20 83.00 49.40
6 CentruVechi (Dacia) 59.80 73.80 51.40
7 B-dulClosca (Magnoliei) 48.50 77.70 31.90
8 B-dul A Vlaicu (Sf Anton) 66.10 93.00 36.80
9 str Baritiu (P-ta Vechituri) 68.80 85.90 50.20
10 strBotizului (Pescarus) 50.50 81.20 31.90
11 GradinaRomei ( Casa Verde) 44.50 58.20 30.50




CALITATEA SOLULUI

In luna mai Laboratorul A.P.M. Satu Marea efectuat analize de sol,conform planului de
monitorizare pentru anul 2014 :

Punctele de prelevare sunt:

- Centru Negresti cu 2 puncte de prelevare din doua adancimi

- Centru Carei, 1 punct de prelevare din douad adancimi

Mijloacele de transport constituie o sursa importantd de poluare a aerului o constituie
In aceastd categorie intrd: autovehiculele, locomotivele, avioanele, vapoarele, etc. Cea mai mare
pondere de gaze ce polueazd aerul provine insa de la autovehicule, datoritd in primul rand numarului
foarte mare al acestora.Dacd am reveni astdzi la tractiunea animald, atmosfera oraselor ar deveni
nepoluatd; dar pentru a Inlocui caii putere cu “caii fizici” care sa asigure tractiunea, poluarea produsa
de grajduri ar fi ingrijordtoare.

Cea mai importantd sursd de CO din poluarea generalda a atmosferei (60%) este produsd de
gazele de esapament. S-a estimat cd 80% din cantitatea de CO este produsd in primele 2 minute de
functionare a motorului §1  reprezinta 11% din totalul gazelor de esapament.
In ultimii 30 de ani s-au intensificat preocupdrile privind imbunititirea calititii aerului prin diminuarea
poluirii produse de motoarele autovehiculelor. In prezent vehiculele polueazi de 8-10 ori mai putin
decat cele care au existat in circulatie acum 30 de ani. Acest lucru s-a realizat optimizarea procedeului
de ardere si prin utilizarea dispozitivelor antipoluante. Indiferent de tipul motorului autovehiculele
polueazd aerul cu oxizi de carbon si de azot, hidrocarburi nearse, oxizi de sulf, aldehide, plumb, azbest,
funingine etc.Calitatea solurilor din zone cu trafic intens s-a determinat prin indicatori fizico-chimici si
microbiologici, urmarind in mod special efectul metalelor grele asupra microflorei pedobionte si
modificarea calitatii solului.

Concentratia metalelor grele determinate in multe dinte punctele de prelevare depaseste
valorile normale conform OM 756/97, dar fara sa depaseasca valorile pragului de alerta la plumb, zinc
si nichel , podulfiind una dintre zonele cu circulatie deosebit de intensa .In general se observa ci
valorile acestor metale sunt mai crescute in perioada de iarna, cand se constatd acumulari de metale
grele in stratul superficial.

Reteaua de monitorizare din zonele contaminate cuprinde studiul zonei miniere Turt. Cealaltd zona
luatd in studiu a fost cea din zona miniera Turf. Am urmarit evolutia concentratiei metalelor grele
atat din probe de sol recoltate la 2 m de malul cursurilor de apa,cat si din apa, care este vectorul
principal al acestor metale.

Poluarea apare din cauza evacuarii apelor de mina in p.Turt, care este afluent al raului Tur, efectul
negativ al prezentei acestor metale resimtindu-se astfel pana departe de sursa de poluare. Vegetatia

este puternic afectata, existand chiar zone unde vegetatia nu se mai instaleaza.

Probele de sol si apa au fost recoltate din 5 puncte. Acestepuncte au fost recoltate pe masura
indepartarii de sursa de poluare.

T1 - amonte mina Ghezuri;

T2 - aval mina Ghezuri ;

T3 — evacuare EM Turt;

T4 — comunaTurt langa pod

T5 —malul p.Turt,aval de confluenta cu r.Tur;

Urmarind drumul acestui parau foarte incarcat din punctul de vedere al metalelor se poate
vedea clar,atat din analizele de sol cat si din cele de apa,ca de-a lungul cursului de apa are loc o
ameliorare a efectului poludrii. Numarul de bacterii si activitatile enzimatice sunt foarte scazute,
acestea reactioneaza foarte sensibil la prezenta metalelor in concentratii mari. Numarul de bacterii
creste in zona podului din comuna Turt si dupa confluenta cu raul Tur.Se poate observa prezenta in
concentratii mari a fierului, manganului, plumbului, cuprului, cadmiului, zincului si cromului, care in
mai multe puncte de prelevare depasesc valorile normale, dar nu ating valorea pragului de alerta
conform limitelor prezentate in OM 756/97. Comparand cu rezultatele obtinute din perioadele
premergatoare, se observa mentinerea continutului crescut de metale grele atat in apa cat si in sol,
datorat atat fondului natural, precum si activitatii miniere. Statia de epurare nefunctionand la
capacitatea corespunzatoare si in mod eficient, apele uzate evacuate nu sunt suficient epurate din care
cauza apar valorile crescute de-a lungul traseului.



