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MEMORIU DE PREZENTARE
CONFORM ANEXA 5 DIN ORD. 135/10 FEBRUARIE 2010

pentru investitia 
aferenta proiectului
„Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate in mun. SATU MARE”
 Denumirea proiectului :
„Transformarea zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate in mun. SATU MARE”
Amplasamentul 

Lucrarea ce face obiectul investiţiei propuse prin această documentaţie este situată pe teritoriul orasului Satu Mare, jud. Satu Mare, România.
Amplasamentul proiectului nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
TITULAR
· denumirea titularului :

Primaria municipiului Satu Mare
· adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail :

Adresa : P-ta 25 Octombrie, nr. 1 corp M, orasul Satu Mare, jud. Satu Mare
Nr. telefon: + 4(0) 261 807 566 / + 4(0) 261 807 569
Fax.: +4(0) – 261 710 760
Email: primaria@primariasm.ro
Cod postal: 440026
Responsabil pentru protectia mediului : Primar Kereskényi Gábor
· reprezentati legali/imputerniciti, cu date de identificare :

Primar Kereskényi Gábor 

Bilantul teritorial – suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul)

 
Amplasamentul studiat, este situat în localitatea Satu Mare, jud. Satu Mare, în partea nordica a localitatii, in apropierea cartierului Solidarității. Zona este delimitata astfel:

LOTUL PENTRU PARC

•
la nord: teren proprietatea biserici Romano Catolice;

•
la vest: limitele de proprietate ale ultimelor imobile situate pe străzile Sălciilor și Emil Racoviță;

•
la sud-vest: limita de proprietate a zonei cu destinație mixtă (industrială/comercială/servicii) situată pe str. Gherghe Barițiu nr. 27;

•
la sud: o zonă neamenajată, limita de proprietate a cimitirului Reformat, respectiv aliniamentul aleii Humulești;

•
la est: limita lotului pentru circulatie 

LOTUL PRNTRU CIRCULATIE

· la nord teren proprietatea biserici Romano Catolice 

· la vest LOTUL PARC

· la sud aliniamentul aleii Humulești, o parcare amenajată, 

· la vest blocul de locuințe nr. 3 situat pe aleea Humulești, limita de proprietate aferentă imobilului Serviciului Public de Asistență Socială, limita de proprietate aferentă imobilului Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Adulţi „Şansa”.
Terenul are o suprafață de 51.218 m², este in proprietatea mun. Satu –Mare si este in domeniul public prin Act Normativ nr.967, din 05/09/2002 emis de Guvernul Romaniei, act administrativ nr. 57313/08/12/2015 emis de mun. Satu –Mare.

Terenul este format din doua loturi, un lot de 45 969.00 mp cu destinatie parc si un lot de 5 249.00 mp destinat circulatiei 

     Terenul este abandonat, in timp a devenit o groapa de gunoi, un focar de infectie.

      O parte a amplasamentului în cauză este o groapă, de adâncime medie de cca. 3 m, rezultată prin excavarea argilei folosită la fabricarea cărămizilor la fosta Fabrică de cărămizi a orașului. Această fabrică nu mai există.O alta parte a terenului a fost umpluta cu umpluturi provine din lucrari de constructii:pamanturi argiloase,resturi din demolari si uneori resturi menajere.
Descrierea proiectului

Investiţia proiectată constă în lucrari de transformare a zonei degradate Cubic în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate in mun. SATU MARE.
Oportunitatea investiţiei este justificată de necesitatea punerii in valoare a spatiului degradat si abandonat apartinind primariei municipiului Satu Mare  crearii in zona a unui loc de recreere ,promenada, joaca ,pentru locuitorii  cartierului .Terenul ,apartine Primariei Municipiului  Satu Mare,ocupand o suprafata de 51 218.00mp si este format de doua parcele , o parcela in suprafata de 45 969.00 mp si una in suprafata de 5 249.00 mp . Parcela mare are aspect  de groapa ,inconjurata  de terenuri care aparti biserici Romano –Catolice in mare parte.
Obiectivul de investiții se va executa pe următorul amplasament:

Localitatea localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, amplasare conform planului de situatie.
Coordonate stereo 70: X = 340119, Y=706606
Obiectivul general

a)descrierea principalelor lucrari de interventie:

Amenajarea parcului presupune crearea mai multor zone distincte care sa satisfaca atat toate categoriile de   varsta dar si diferitele preocupari ale vizitatorilor. Vor fi realizate sectoare de odihna pasiva, sector pentru miscare, sector pentru copii. 

Aleile au fost trasate astfel incat sa evite incrucisarile si sa conduca la diversele zone cat mai simplu.

Vegetatia este aleasa astfel incat sa separe diferitele zone.

Zonele de odihna pasiva lectura, sah.. sunt amplasate la distanta de zona de joaca pentru copii. Aceste zone se adreseaza celor dornici sa gaseasca calmul, aerul pur, miresmele noi, destindere  armonie de culori pe care palcurile de arbusti si arbori le ofera cu generozitate. 

Vor predomina zonele acoperite cu vegetatie. Vegetatia, constituita din arbusti si arbori este dispusa in grupuri, boschete. Aceste zone alterneaza cu cele deschise, in care soarele, lumina, caldura pot patrunde nestingherite.

Lucrari propuse:
- Terasamente

- Amenajrea a doua  locuri de joaca pentru copii

- Realizarea unei alei central longitudinale care va lega diferitele zone ale parcului. Aleea se va realiza din pavele de piatra naturala montate pe un pat de nisip . 

- Platforme delimitate de borduri, acoperite cu pietris, 

- Amplasare banci

- Amplasare cosuri pentru gunoi menajer

- Amplasare pavilion cu masa si banci

- Amplasare cismele apa potabila, din otel

- Amplasare toaleta publica ecologica

- Amenajare spatii verzi

- Realizare sistem de irigare
- Realizarea unui sistem de drenaj si evacuare al apelor pluviale

- Realizarea iluminatului public cu corpuri de iluminat tip LED

- Extinderea Retelelor de apa potabila pentru alimentarea cismelelor publice si al sistemului de irigatie automatizat, respectiv al hidrantilor de incendiu supraterani propusi

- Vegetatia va fi formată din arbori, arbusti si flori. 

Prin lucrarile propuse rezulta urmatoarele suprafete amenajate:

   alei pietonale pavate cu piatra naturala: 1.140,00 mp

   spatii verzi: 41.776,95 mp din care 1.730,90 mp rondouri de flori

   loc de joaca pentru copii cu 8 aparate: 819,60 mp

   platforma pentru patine cu rotile 320.00 mp

   pista de biciclete 679,00 mp

   platforma pentru fitness 160,80 mp

  teren de sport 1.068,60 mp

   platforma pentru pergola 45,00 mp

   cismele apa potabila din otel: 3 bucati

   sistem de irigare

   arbori, arbusti, flori 

   imprejmuire pentru zona de plimbat patrupede

ALEI 

Pentru circulatia in parc vor fi amenajate alei care vor face legatura intre diferitele zone ale parcului. Pentru realizarea aleilor vor fi utilizate urmatoarele tipuri de pavaje: 

        Aleile principale care au 1,50m latime vor fi bordurate cu piese din beton vibropresat montate in beton. Se vor monta pavele din calupuri din piatra andezit sau granit in diferite culori. Pavajul va fi montat pe un pat de nisip pilonat, cu substrat din balast compactat.

Dalaj pietonal piatra cubica7*7*7 cm, in nuante de gri, bej si maro,

Aleile secundare cele din zona de plimbat patrupede cu o latime de 0,50m si cele cu o latime de 0,90m vor fi realizate din pietris margaritar asternut peste un strat de balast cilindrat.

TERASAMENTE:

     Lucrarile de terasamente vor fi executate manual in spatiile inguste si mecanizat in zonele largi. Pregatirea patului se realizaza prin indepartarea pamantului vegetal, aducerea terenului la cota din proiect, nivelarea si asternerea de balast compactat. Pentru evitarea stagnatiei apei pe amplasament va fi asigurata panta transversala a patului de: 2.5%.

Fundatii:

Pentru realizarea fundatiei aleilor se vor asterne 25-30cm de balast compactat. Borduri:

Bordurile se vor monta intre zonele verzi si aleile pietonale. Deasemenea, cu borduri vor fi demarcate locurile pentru banci,

       Bordura mica 50*10*15, culoare gri suprafata neprelucrata, marginile tesite si componente oglinda cu parament de nisip cuartos;

      Bordura tip rampa 50*25*25 cm, culoare gri in zona acceselor in parc.

Montarea bordurilor:

Montarea bordurilor se face incepand cu trasarea santului pentru fundatia din beton dupa asezarea si compactarea pietrisului. Se realizeaza o sapatura de fundatie continua cu adancimea cuprinsa intre 10-15 cm si se toarna betonul, clasa minima C 8/10. Turnarea se poate opri atunci cand betonul ajunge la nivelul stratului de pietris. Latimea fundatiei va fi de 300mm in cazul bordurilor mari, de 220 mm in cazul bordurilor mici si 200mm pentru cele de delimitare, pentru o incastrare corespunzatoare a bordurilor. 

Dupa intarirea betonului in fundatie, peste acesta se toarna un strat de mortar de ciment cu grosimea de 25 mm. Pentru incastrare se toarna la exterior un beton de incastrare clasa C16/20 pe minim jumatate din inaltimea bordurii. La un interval de 15 m se lasa un rost de tasare de 10 mm grosime, pentru dilatarea betonului de incastrare. Rosturile intre borduri se lasa de 8-10 mm daca acestea se umple cu mortar sau 2-3mm in cazul rosturilor neumplute. Montajul elementelor se face pe patul de pavaj pregatit respectand inaltimea, unghiul si aliniamentul (cu ajutorul sforii), lasandu-se rosturi de minim 3-5mm.

Dupa ce elementele au fost montate umplerea rosturilor se face cu nisip de 0/4mm, se poate utiliza materialul cu care s-a creat patul pavajului. Umplerea are un rol deosebit de important pentru capacitatea portanta si functionala. Deoarece materialul de rosturi are nevoie de timp sa se aseze este obligatoriu ca umplerea sa se realizeze de cateva ori, la interval de timp regulate. La final se realizeaza compactarea pavajului dupa uscarea acestuia si indepartarea nisipului in exces. Operatia se face transversal pe directia de montaj cu un vibrator cu placa cu dispozitiv de alunecare cu greutatea de170-220kg si o forta centrifuga de minim20-30kN.
Montarea pavajelor:

Dupa montarea bordurilor se realizeaza montarea pavajului pe un strat de nisip. Pe infastructura se asterne patul de pavaj din nisip cu granulatia de 0/4mm, cu grosimea de 5cm. La punerea in opera pavelele trebuie alese întotdeauna din mai multi paleti.

Dispunerea se începe, după posibilitati cu zona dreaptă sau cu unghiul drept. După primele 4-5 siruri, se continuă lucrarea numai de la suprafetele deja executate (de la cap). Se va respecta o grosime a rosturilor de cel putin 3-5mm pentru a putea compensa tolerantele dimensionale ale pavelelor. Odată cu avansarea în dispunerea pavajului, se adauga întotdeauna, simultan, nisip în rosturi. 

Mobilier urban: 

Parcul va fi dotat cu mobilier urban. Vor fi amplasate 60 de banci din lemn cu schelet metallic si 30 de cosuri din metal pentru colectarea gunoiului menajer  si 10 cosuri in zona de pimbare a patrupedelor. 

Banci: Mobilierul urban propus este realizat din materiale naturale-lemn de esenta moale montat pe un schelet metalic. Bancile vor fi montate la limita dintre alei si spatiul verde. Vor fi amplasate 60 de banci cu spatar grupate cate 4 sau izolate, in lungul aleilor. 

Bancile sunt realizate din sipci din lemn tratate cu latuta ecologica de 40mm grosimel. Prinderea elementelor din lemn va fi ascunsa din inox. Distanta dintre doua sipci este de 20mm.  Marginile interioare ale sipcilor bancilor curbe vor avea capetele rotunjite. Va fi tratat si impregnat impotriva actiunii daunatorilor, focului, umezelii si UV.

Suportul din placa de otel cu o grosime de 8mm, zincat termic si vopsit in camp electrostatic

Pergola: doua bucati amplasate in zona centrala

Pergola realizata din lemn tratat cu impregnant pe baza de apa. Dimensiuni: L=300 cm x l=200 cm, H=220 cm

Cosuri de gunoi: 30 bucati 

Cosurile de gunoi vor din table de otel preset cu grosimea de 2mm capac dim placa de otel cu grosimea de 8 mm zincate termic si vopsite in camp electrostatic. Vor fi prevazute cu sctumiera inel support pentru sac menajer, elemente de asamblare din inox, dotat cu sistem de inchidere cu cheie capacitatea utila 56 litri, masa 36kg. 

Cosuri de gunoi pentru patrupede: 10 bucati

Cosurile de gunoi vor din table de otel preset cu grosimea de 2 mm capac din placa de otel cu grosimea de 8 mm zincate termic si vopsite in camp electrostatic. Vor fi prevazute cu inel suport pentru sac menajer si saci colectori, elemente de asamblare din inox, dotat cu sistem de inchidere cu cheie capacitatea utila 30 litri, masa 37 kg.

Cismele stradale: 3 bucati

Cismele de apa potabila vor avea structua masiva din otel, zincat la cald si vopsit in camp electrostatic. Vor fi dotate cu robinet din inox cu temporizator cu masa de 120kg. Fixarea corpului cismelei sub pavaj pe fundati de beton cu conex-panduri, dibluri. Inaltimea peste sol este 1200 mm si inaltimea dela sol la robinet 1050 mm. Se vor achizitiona si monta un numar de 3 cismele.

Spatii de joaca pentru copii:

Locurile de joaca pentru copii pot fi proiectate ca spatii de o complexitate amuzanta si invalmasita. Spatiile de joaca pentru copii nu trebuie sa fie monumentale, vegetatia va fi reprezentata, de preferinta, prin specii arbustive si arborescente

Sunt excluse plante cu ghimpi, cu frunze, fructe, flori neplacute la gust si miros sau care prin rupere pateaza mainile si imbracamintea si bineinteles, cele cu diferite organe iritante sau chiar otravitoare. Se recomanda ca teritoriul sa nu fie strabatut de drumuri pentru vehicule, iar numarul intrarilor sa fie cat mai mic. Sectoarele destinate copiilor de diferite varste pana la 3 ani, 3-6 ani si 6-10 ani sunt separate Se vor proiecta echipamente care sa permita largirea orizontului cultural al copiilor, dezvoltarea curiozitatii, insuflarea dragostei pentru citit, pentru arta dramatica, arta plastica, tehnica, cunoasterea naturii, fara ale neglija pe acelea care contribuie la fortificarea lor fizica. 

Locul de joaca pentru copii mici va fi dotat cu 4 aparate si va ocupa o suprafata de 254.81 mp. Vor fi amplasate:

 leagan baby care are nevoie de o suprafata de 3.70m/4.40m. Montajul se va face pe o duna artificiala de pamant sub care vor fii montate conducte–tunel: 1bucata. Fixarea se face pe suporti din otel pe fundatie. Materialele din care este alcatuit aparatul sunt: polietilena, otel si lemn.

 Groapa de nisip: 4 bucati

Ansamblu din lemn si 4 rame laterale. Dimensiuni: L: 2 m, l: 2m, H: 0,25, patru bucati avand nisip spalat sort 0-3 mm, cu procent ridicat de argila, pentru a se modela usor in stare umeda.

 Balansoar pe arc: 2 bucati  

Balansoar pe arc cu doua locuri, realizat metalica, sezutul din fibra de sticla.  Dimensiuni: L=1 m x l=0,15 m x H=0,7 m. Suprafata de siguranta: 4 m x 3,30 m   

 Balansoar: o bucata

Balansoar realizat din structura metalica cu doua scaunele din fibra de sticla.  Dimenisiuni: L=3 m x l=0,5 m x H=0,5 m. Suprafata de siguranta: 6 m x 3,30 m

Locul de joaca pentru copii marii va fi dotat cu 4 aparate si va ocupa o suprafata de 590.95 mp. Vor fi amplasate:
Tiroliana: 1 bucata
Sistem cu scripeti, compus din 2 cabluri de otel galvanizat, 2 dispozitive de intindere a cablurilor, 2 carucioare de transport pe cablu (otel inoxidabil), platforma de start sosire, din lemn. Lemn tratat si impregnant pe baza de apa. Dimensiuni: L=20,49 m x l=3,2 m x H=3,92 m. Suprafata de siguranta: 21,9 m x3,20 m

Cataratoare hexagonala o bucata

Aparat de catarare hexagonal cu structura de lemn impregnat si tratat, format din plasa de catarare, bare pentru catarare si panou cu prize pentru alpinism.
Dimensiuni: H=2,6 m, Latura=1,60 m, Suprafata de siguranta: 5,5m x 5,5m  

Complex Cetate doua turnuri: o bucata

Ansamblu de joaca tematic, sub forma de castel cu 2 turnuri acoperite cu doua topogane, unul spiralat si unul tubular. Dimensiuni: L=6 m x l=5,5m, H=4,00 m. Suprafata de siguranta: 9 m x 8,50 m

Leagan cu 6 posturi o bucata

Leagan pe structura metalica realizat din lemn impregnate si tratat, lanturi si 6 anvelope.  Spatiul de siguranta 13m/12m/3,20m

Spatial destinat aparatelor de fitness are o suprafata de 164,90 mp. In acest spatiu vor fi amplasate 10 apatrate.

Aparat fitness tip bicicleta eliptica patru bucati

Categorie: aparat fitness exterior
Dimensiuni: 1270 x 530 x 1480 mm
Categorie de varsta: de la 14 ani
Material: structura din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, manere din cauciuc, suport metalic pentru picioare si capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor 

Aparat fitness exterior “Sky” trei bucati   

Categorie: aparat fitness exterior
Dimensiuni: 1746 x 1676 x 576 mm
Categorie de varsta: de la 14 ani
Material: structura din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, suport pentru picioare din polietilena si capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor

Aparat fitness exterior dentru pectoral: trei bucati

Categorie: aparat fitness exterior
Dimensiuni: 1400 x 2000 x 576 mm
Categorie de varsta: de la 14 ani
Material: structura din otel galvanizat vopsit in camp electrostatic, suport pentru picioare din polietilena si capace din polipropilena pentru protectia imbinarilor

Platform pentru patine cu rotile are o suprafata de 320,00 mp

Se va excava până la cota de fundare, se va amplasa un geotextil anticontaminare, se vor realiza stratul de fundație din balast de 15 cm grosime, stratul de fundație din piatră spartă de 15 cm grosime, se vor amplasa bordurile de trotuar de 10 x 15 cm pe o fundație din beton C12/15, se va realiza stratul de uzură din BA8 de 3 cm grosime.

Teren de sport are o suprafata de 1010,50 mp

Terenul de sport realizat are următoarele dimensiuni 38 x 21 m.
Infrastructura este realizată din strat de balast 10 cm, strat piatră de rău 10 cm, strat piatră spartă concasată 8 cm, strat piatră spartă 0-8 mm în grosime de 2 cm.
Împrejmuirea este realizată perimetral şi are înălţimea de 6 m, fiind realizată din plasă de sarmă tip eco (verde). Terenul este acoperit cu plasă textilă (tip capac), iar în spatele porţilor se montează panouri de protecţie din plasă textilă cu dimensiunile 22 x 6 m, având rol de dublă protecţie pentru împrejmuirea din spatele porţilor.
Împrejmuirea este montată pe stâlpi din ţeavă rectangulară 100 x 50 x 3 cu înălţimea de 6 m, fixaţi în fundaţii de beton cu dimensiunile 70 x 40 x 40 cm.
Perimetral la H=0, H=2, H=4 şi H=6 m se montează cordoane din ţeavă 30 x 30 x 3 pentru rigidizarea împrejmuirii. Instalaţia de nocturnă este alcătuită din 12 corpuri de iluminat tip proiector de 400 W montate pe stâlpii de împrejmuire, inclusiv cablaje, tablou. Aceasta va asigura condiţii optime de joc pentru toţi jucătorii, chiar şi la ore târzii.
Terenul de sport este dotat cu 2 panouri mobile care contin porti de minifotbal si cosuri de baschet, 2 stâlpi multifunctionali de volei/tenis mobili.
Suprafaţa de joc este din gazon artificial multisport colorat verde şi roşu (terenul de tenis este din gazon de culoare roşie), 

Amenajare  – suprafata sport

Panta de drenare a terenului va fi de 1% 

• Dimensiunile terenului de handball vor fi conforme cu prevederile UEFA. Se

recomanda ca dimensiunile sa fie 20x40 m.

• Dimensiunile terenului de basket vor fi conforme cu prevederile UEFA. Se

recomanda ca dimensiunile sa fie 14x26 m.

• Dimensiunile terenului de tenis vor fi conforme cu prevederile UEFA. Se

recomanda ca dimensiunile sa fie 11x24 m.

• Marcajele se vor executa in conformitate cu normativul NP 066-2002

Pistele de biciclete vor avea o suprafata de 679,00 mp si vor fi amplasate in zona nord-estica a parcului si vor avea trasee sinuase care nu se vor intersecta cu aleile pietonale.

Se va excava până la cota de fundare, se va amplasa un geotextil anticontaminare, se vor realiza stratul de fundație din balast de 15 cm grosime, stratul de fundație din piatră spartă de 15 cm grosime, se vor amplasa bordurile de trotuar de 10 x 15 cm pe o fundație din beton C12/15, se va realiza stratul de uzură din BA8 de 3 cm grosime.
AMENAJARE SPATII VERZI: Se opteaza pentru amenajrea spatiilor verzi in stil mixt, prin grupari armonioase de specii cu forme, culori si volume care vor asigura un décor variat in toata perioada anului, prin frunze, flori sau fructe. Plantele perene vor predomina, fiind recomandate atat prin calitatile decorative cat si prin intretinerea simpla si economica. Vor predomina speciile autohtone, specific florei judetului. Vor fi amenajate 41 790.00mp de spatii verzi. 

Pregatirea pamantului si semanarea stratului de Erbacee compozitia 39 712,55 mp

Adaos pamant vegetal: 50cm pe 41.790,00mp 

EXECUTIA DECOPERTARILOR:

Operatia de decopertare se va realiza dupa aducerea terenului la cota de -0.50m fata de cota definitive din proiect. Inlocuirea sau completarea se va face pentru asigurarea unui strat fertil, cu grosimea de minim50cm, strat necesar dezvoltarii plantelor si gazonului. 

a) Prescriptii tehnice de baza: -terenul din jurul decopertarii nu trebuie sa fie incarcat cu niciun fel de materiale pentrua evita impurificarea; 

- pamantul rezultat din decopertare sa nu fie depozitat la o distanta mai mica de10,00m fata de marginea terenului pe care se executa decopertarea; 

- pamantul rezultat din operatia de decopertare va fi transportat intr-un loc special destinat, prin grija executantului lucrarii;

 b) Reguli obligatoriu de respectat:

- grosimea stratului decopertat sa fie de 0,3m;

- nu se va pune pamant vegetal proaspat adus peste terenulne decopertat, tasat, impropriu dezvoltarii plantelor.

- aprovizionarea cu pamant vegetal se va face numai cu acordul specialistului in domeniu si in cantitatile prevazute de catrea cesta; 

- pamantul rezultat din sapaturi si care nu se va folosi pentru umplutura, se va transporta prin grija executantului, de pe amplasament, in locuri special amenajate. 

REALIZAREA STRATULUI DE PAMANT VEGETAL SI A LUCRARILOR DE AMENAJARE   PEISAGISTICA:

Umplutura de pamant vegetal care se va realiza peste nivelul terenului existent dupa decopertarea statului contaminat (teren degradat, resturi de constructi, resturi menajer) sau vegetal existent la cota 121.00 si indepartarea lui, la o adancime medie de 0,30 m de la cota terenului. Umplutura se va realiza din pamant vegetal si va avea dupa compactare 0.30m grosime. Pentru asigurarea gradului decompactare necesar pentru umplutura de pamant vegetal se vor face verificari conform normativelor in vigoare (C29-85caiet1-6, P792, C169-88, C56-85, STAS 9580/89 si Ghidul pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat al terasamentelor GE02697).

Pentru obtinerea unui strat de pamant vegetal corespunzator din punct de vedere calitativ se vor executa obligatoriu urmatoarele operatii: 

- imprastierea uniforma a pamantului vegetal pe intreaga suprafata ce va fi amenajata; 

- nivelarea mecanica si manuala asuprafetei ce va fi amenajata; 

- frezarea solului; 

- nivelarea si tavalugirea stratului de pamant vegetal;

- Iucrari de pregatire invederea plantarilor;

- aprovizionarea cu apa;

- in cazul puietilor fara ballot se vor executa operatiile urmatoare: fasonarea radacinilor, mocirlitul, tratamentul fito-sanitar, daca este cazul;

- ierbicidarea invederea pregatirii terenului pentru plantare sau insamantare;

- plantarea arborilor sau arbustilor;

- insamantat iarba de gazon si plantat florile ornamentale in mozaicuri, rondouri sau rabaturi; 

- udarea suprafetelor amenajate;

- retusarea/finisarea suprafetelo arafectate de lucrari.

GAZONAREA TERENULUI:

In vederea realizarii spatiilor verzi se va folosi metoda de insamantare directa a gazonului.

Operatiunile de realizare a gazonului sunt:

 asternerea stratului vegetal in grosime de 50cm 

 asternerea stratului de nisip in proportie de 20 % din grosimea stratului vegetal dupa care se amesteca cu freza mecanica 

 erbicidarea terenului-se va folosi erbicid dupa care se lasa o perioada de minim7zile pentru a avea efectul scontat, adica o rasarire uniforma fara buruieni; 

 mobilizarea solului cu freza mecanica din nou; 

 nivelarea solului; 

 ingrasarea;

 semanat o cantitate de 3kg/100mp;

 incorporate samanta la o adancimede1-1,5cm-tavalugit dupa semanat; 

 udat; 

 lucrari de ingrijire a gazonului dupa rasarire: 

 In toate spatiile amenajate se va folosi samanta de gazon englezesc in cantitate de 3kg/100 mp.

Lucrarile de ingrijire dupa rasarire sunt:

· udatul constant, se vaface in perioadele din zi cand insolatia nu este puternica (dimineata sau seara tarziu) 

· ingrasatul (ingrasaminte chimiceNPK+microelemente) 

· tunderea gazonului se va face de 2 ori pe luna in conditii climatice normale

· aerisirea plantelor la radacina;

· se executa cu un scarificator mic special

Instalatii aferente investitiei:

Obiectivul are doua componente care vor fi bransate la retelele utilitare

- cismelele si toaleta publica automata,

-alimentare cu current electric(toaleta publica automata,)

- bransament la reteaua de alimentare cu apa, (toaleta publica automata,  cismele)

- bransament la reteaua de canalizare (toaleta publica automata, cismele)

LUCRARI CONEXE: STRAZI URBANE

Componenta drumuri

Lot2: carosabil si parcari

- 4 cm beton asfaltic strat de uzurã BA16 (conform AND605);

- 7 cm strat de legaturã BAD20 (conform AND605);

- 25 cm piatra sparta poliedrica 0-64 (conform prevederilor STAS 6400-84 si SR EN 13242:2013);

- 30 cm fundatie de balast amestec optimal (conform prevederilor STAS 6400-84 si SR EN13242:2013);

- geotextil anticontaminare

Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor), categoria de importanţă este C – lucrări de importanţă normală.

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea străzilor, strada se încadrează în stradă de categoria a III-a, stradă colectoare.

Suprafața construită (alei acces auto, parcări, trotuare, piste pentru bicicliști, zone verzi) este de 5249.00 mp. 


În cadrul scenariului de realizare a investiției se propune următoarea soluție:


Acces autovehicule și spații de parcare, 1 796,60 mp si 256.65ml carosabil si 1 701,40 mp parcari



Realizarea acestora se va face prin excavarea până la cota de fundare, amplasarea unui geotextil anticontaminare, realizarea unui strat de fundație din balast de 30 cm grosime, realizarea unui strat de fundație din piatră spartă de 25 cm grosime, amplasarea bordurilor carosabile de 20 x 25 cm pe o fundație din beton C12/15, realizarea unui strat de legătură din BAD20 de 7 cm grosime și realizarea stratului de uzură din BA16 de 4 cm grosime.


Trotuare cu o suprafata de 284.00 mp si 142.00 ml

Se va excava până la cota de fundare, se va amplasa un geotextil anticontaminare, se vor realiza stratul de fundație din balast de 15 cm grosime, stratul de fundație din piatră spartă de 15 cm grosime, se vor amplasa bordurile de trotuar de 10 x 15 cm pe o fundație din beton C12/15, se va realiza stratul de uzură din BA8 de 3 cm grosime.


Pistă pentru bicicliști o suprafata de 550.50 mp si 275.25 ml


Se va excava până la cota de fundare, se va amplasa un geotextil anticontaminare, se vor realiza stratul de fundație din balast de 15 cm grosime, stratul de fundație din piatră spartă de 15 cm grosime, se vor amplasa bordurile de trotuar de 10 x 15 cm pe o fundație din beton C12/15, se va realiza stratul de uzură din BA8 de 3 cm grosime.


Zone verzi 866.52 mp


Zonele verzi se vor amenaja prin realizarea de umplutură până la cota necesară cu pământ vegetal și înierbare.


Siguranța circulației


Din acest punct de vedere s-a prevăzut marcarea orizontală a aleilor pentru acces auto, marcarea locurilor de parcare cu evidențierea celor 4 locuri rezervate taxiurilor și a celor 5 rezervate persoanelor cu dizabilități, precum și amplasarea de table indicatoare.


Scurgerea apelor meteorice


Scurgerea apelor se va asigura prin pantele transversale și longitudinale, și prin amplasarea de guri de scurgere. Gurile de scurgere se vor racorda la rețeaua de canalizare menajeră existentă sau proiectată.

        Zona de gospodarie comunala in supraata de 50.00 mp

Aceasta zona este o platforma pe care urmeaza sa fie amplasat grupul sanitar ecologic, statia de pompare, postul trafo.

Grupul sanitar  este o toaletă cu auto-curatare conceputa pentru a permite folosirea acestora si de catre persoanele cu dizabilitati, proiectata cu tehnologii destinate să asigure maximul de igienă şi curăţenie. Ea este conceputa pentru a se potrivi cu uşurinţă şi discretie în orice spaţiu urban, sau acolo unde este nevoie.   

DIMENSIUNI Dimensiunile toaletei : extern 2,80 m x 1,98 m, cu o înălțime de circa 2,40 m – interne 2,04 m x 1,63 m.  

STRUCTURA TOALETEI AUTOMATE RACORDABILE  

- Fundatia toaletei din ciment armat este prevazuta cu racorduri de legatura pentru o instalare simpla si rapida la retelele de apa si canalizare urbana;

- Panouri exterioare din ciment armat cu fibra de sticla (Glass Reinforced Cement) sau similar, ce faciliteaza inspectia din exterior a spatiului tehnic unde sunt amplasate toate sistemele automate si rezervoarele cu materialele de consum;

- Vopsea poliuretanica antigraffiti ca protectie exterioara a unitatii;

- Corp interior din panouri dure, HPL, fara scurgeri, ignifug, antivandalism, anti-grafitti; cu sisteme de inchidere - deschidere automate, si lavoar antivandalism incastrat in perete;  

- Iesire in caz de urgenta – usa glisanta ascunsa, cu deschidere si in cazul lipsei curentului, imbracata in tabla de inox, cu finisaj impotriva amprentelor (finisaj la cerere);  

- Iluminare interna naturala cu cel putin 0,7 m2 de suprafata iluminanta. Sistemul de schimb natural de lumina este asigurat prin intermediul cupolei superioare confectionata din material plastic semitransparent si ignifug.   

- Detector de prezenta persona cu sensor radar.

DOTARILE TOALETEI INTELIGENTE  

Toaleta automată cu auto-curatare, are toate accesoriile necesare pentru o utilizare comodă si in deplina sigurantă, fiind dotată cu:  

1. Sistem electronic automat pentru deschiderea si inchiderea usii, care se deschide si in caz de urgenta (lipsa alimentarii cu electricitate). 

2. Sistem de siguranta “SOS” cu buton care actioneaza deschiderea usii chiar si in absenta energiei electrice. 

3. Sistem automat pentru spalarea si dezinfectarea dupa fiecare utilizare, a podelei de aluminiu, podea cu profil special de drenare. 

4. Sistem de aerisire si odorizare dupa fiecare utilizare. 

5. Sistem de spalare, dezinfectare si uscare automat al vasului de wc. 

6. Sisteme electronice de siguranţă pentru a preveni spalarea si curatarea toaletei, inainte de iesirea utilizatorului din cabina.

7. Sistem de indicare a timpului de utilizare, si presemnalizare optica si sonora a ultimelor minute de utilizare (accesul utilizatorilor şi de control al prezenţei in cabina de toaleta cu detector electronic si senzor infrarosu). 

8. Sistem de uscare al mainilor si lavoar incastrat in perete cu distribuire automata de apa si sapun, sistem pe baza de senzori „No Touch” pentru comenzile de pornire si oprire ale dozatorului cu sapun lichid si apa si a uscatorului de maini. 

9. Sistem de distribuire automata a hartiei igienice incastrat in perete. 

10. Sistem automat de incalzire pe timp de iarna, iar in cazuri de temperaturi scazute sub - 15°C, sistemul de siguranta duce la evacuarea apei din instalatii si iesirea din functiune a toaletei, pentru a prevenii avarierea acesteia. 

11. Sistem de telecontrol GSM, si monitorizare la distanţă (GPS) pentru transmiterea 24/24 ore a parametrilor de functionare si pentru eficientizarea operatiunilor de remediere a deficientelor tehnice aparute. 

12. Sistem automat de iluminat cu LED, pentru un consum redus energie,

13. Sistem de afisaj electronic care indica timpul alocat pentru utilizare pe toata perioada utilizarii. 

14. Sistem acustic cu instructiuni vocale pentru fiecare comanda si operatiune pe care o desfasoara toaleta, iar in timpul utilizarii, ocupantul este delectat cu muzica. 

15. Coşul de gunoi. 

16. Oglinda antivandalism. 

17. Cârlig haina. 

18. Culorile standard sunt Gri, Verde inchis sau combinate, la cerere se pot livra in orice culoare RAL. 

Post trafo 


Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-un bransament subteran trifazat, de la reteaua de medie tensiune existenta in zona, prin prevederea unui post de transformare nou.


Stabilirea solutiei de alimentare cu energie si amplasarea punctului de masura este competenta exclusiva a furnizorului de energie. 


Coloana de alimentare al tabloului general si al tablourilor de distributie subsecvente se vor realiza cu cablu de tip ACYABY.

Retele de apa-canal si Statie de pompare

Pe portiunile de retea unde vor fi montati hidranti exteriori, diametrul conductei de distributie va fi de min. 110 mm.

 
Pe reteaua de distributie se vor amplasa hidranti de incendiu exteriori supraterani, la distante de maxim 240m. Distantele dintre hidranti, dintre acestia si carosabil, precum si fatã de clãdiri, se stabilesc conform reglementarilor specifice, astfel încît sã asigure functionarea mijloacelor de paza contra incendiilor.

Hidrantii de incendiu exteriori s-au prevazut si pentru igienizarea retelei.

Pe capetele retelei s-au prevazut hidranti de incendiu pentru aerisirea retelei.


Retelele propuse vor fi amplasate pe strazi, in domeniu public, de preferat in zona verde, in afara carosabilului.

Se vor lua măsuri pentru traversarea etansă ale elementelor construcţiilor şi pereţilor căminelor. 


Reteaua principală de distribuţie va avea camine de vane in intersectii si la distanţa de maxim 600 m.


Caminele de bransament vor fi de tip prefabricat din material plastic, izolat termic, diametru minim 500mm inclusiv, inaltime minima 1000 mm inclusiv, complet echipat cu capac necarosabil material plastic clasa B125, cu urmatoarea componenta in directia de curgere: racord compresiune, robinet antiefractie, cot, racord olandez, contor apa, racord olandez, cot, robinet sferic, racord compresiune; gama dimensionala pentru bransamente individuale va fi Dn25 si 3/4", si pentru bransamente pentru ansambluri va fi Dn40 si 1 1/4". Caminele de bransament se vor amplasa in zona necarosabila in domeniul public avand distanta maxima de 1000 mm intre limita de proprietate si peretele cel mai apropiat al caminului fata de limita de proprietate.


Fitingurile de compresiune se vor utiliza, dupa caz, pana la diametrul maxim de 50mm inclusiv.


Sub raportul dimensional standard 11 exclusiv se vor utiliza numai cuplaje cu electrofuziune.


Nu se vor utiliza robineti de concesie.


Se prevad camine de vane la toate intersectiile de conducte.


Caminele de vane vor fi prefabricate din beton.


Capecele si ramele aferente caminelor de vane vor fi carosabile clasa D 400, din material compozit, fara gauri, cu sistem de inchidere si protectie antifurt, balama ingropata


Imbinarile in caminele de vane vor fi cu flanse cu garnituri hidraulice din cauciuc EPDM, armaturile (robineti, teuri, cruci, etc) vor fi metalice.


Conductele de apa se vor monta în zona verde respectînd adîncimile de montare prescrise în proiect şi distanţele minime între conducta de apa şi alte reţele edilitare montate subteran (cf. STAS 8591/1-91).

Materialul din care se va executa reţeaua de apa va fi:


PEHD – PN6-10, DN 40-110 mm


Coeficient de dilatare liniară (la 23°C) = 0,08. 

La alegerea schemei de canalizare, au fost examinate  următoarele aspecte :

- posibilitatea realizarii statiilor de pompare intr-un numar cat mai redus

- adoptarea unei adăncimi minime de pozare ale retelelor de canalizare în funcţie de adăncimile minime de îngheţ (STAS 6054) şi de condiţiile de rezistenţă ale tuburilor de canalizare.

Caminele de vizitare vor fi din elemente prefabricate cu cep si buza nearmate din beton precomprimat vibrocompresat minim C25/30 inclusiv, formate din element de baza-inele-cap tronconic-inele de aducere la cota, imbinarile elementelor se va realiza cu garnituri de etansare, diametrul interior al elementului de baza si a inelelor pana la capul tronconic va fi de minim 800mm inclusiv, capul tronconic va avea diametrul interior al accesului superior de minim 600mm inclusiv, treptele vor fi inglobate in elementele prefabricate in procedeul de fabricatie al acestora si protejate anticoroziv, elementele de racordare al conductelor la corpul caminului vor fi de tip articulatie sferica sau tip con dublu, vor avea garnitura de etansare din cauciuc EPDM si vor permite o toleranta unghiulara de maxim 15gr la racordarea tubulaturii, si vor fi inglobate in elementele prefabricate in procedeul de fabricatie al acestora.

Capacele si ramele caminelor de vizitare vor fi carosabile clasa D400, din material compozit, cu sistem de inchidere si protectie antifurt, balama ingropata si orificii de aerisire


Săpăturile verticale pentru fundaţii executate sub -1,00 m vor fi prevăzute cu sprijinire pe toată săpătura.
Eventualele acumulări de apă în săpăturile pentru fundaţii vor fi evacuate prin pompări realizate prin filtre aciculare în stratele slab coezive (nisip argilos, praf nisipos) şi prin pompări directe în stratele coezive (argilă prăfoasă).
Notă: Proiectarea şi executarea canalizării se face astfel încît să se realizeze şi să menţină, pe întreaga durată de existenţă, următoarele cerinţe esenţiale: (cf L 10/1995)

A - rezistenţă şi stabilitate

B - siguranţă în exploatare

C - siguranţă la foc

D - igiena şi sănătatea oamenilor,refacerea şi protecţia mediului

E - izolaţia termică, hidrofugă  şi economia de energie

F - protecţia împotriva zgomotului

Cerinţele enumerate se regăsesc ca exigenţe esenţiale şi în Directiva Consiliului Europei  nr 89/106/CEE

Materialul din care se va executa reţeaua de canalizare-drenaj gravitationala va fi:

PVC – SN8/PEHD –PN 6-10, DN 110-315 mm 


Coeficient de dilatare liniară ( la 23°C) = 0,08 

Ţevile din PVC/PEHD se pot folosi la max 40°C (temperatura fluidului la reţele de canalizare gravitaţionale)

Materialul din care se va executa reteaua de canalizare sub presiune va fi:



PEHD – PN6-10, DN 40-110 mm

La reţeaua de canalizare sub presiune temperatura fluidului vehiculat , maxim admis este de + 20 °C, p regim=10 bar, şi + 40 °C la presiunea de regim 6 bar.
Protecţia antiseismică utilajele (pompe, rezervoare) vor fi fixate pe suporturi şi vor fi asigurate contra deplasărilor orizontale si verticale.

Se vor lua măsuri pentru traversarea etansă ale elementelor construcţiilor şi pereţilor căminelor de vizitare si ale statiilor de pompare. 

Rezistenţa al foc

· Pereţii din PVC/PEHD au proprietate fizică de autostingere, dar la temperaturi  peste 200 °C se descompun şi se produce acid clorhidric

· PVC/PEHD nu este conductor de curent electric, are capacitate de izolare electrică foarte bună, dar trebuie să se ţină seama de electricitatea statică indusă. Nu se va folosi pentru legare la pămant 

Condiţiile de calitate pe care trebuie să îndeplinească materialele din care sunt alcătuite reţelele de canalizare:


- să reziste la solicitări mecanice la care sunt expuse 


- să fie impermeabile


- să reziste la acţiunea apelor uzate sau subterane agresive şi a apelor cu temperaturi ridicate

- să reziste la eroziunea datorată suspensiilor din apă.

- să aibă o suprafaţă interioară cat mai netedă (K=0,00025 m)

- vor fi respectate obligatoriu diametrele şi pantele minime de montaj.

- pantele reţelelor de canalizare au fost stabilite astfel încat să nu se producă depuneri în conductele instalaţiei şi de asemenea să fie realizată viteza de autocurăţire

- viteza maximă admisă de 3 m/s nu va fi depăşită.

- clasa de durata minimă de serviciu pentru reţeaua de canalizare este de  20 ani.

- utilajele consumatoare de energie electrică au fost alese astfel încat să se asigure consumuri minime de energie.


Conductele de canalizare se vor monta în  mijlocul străzilor neasfaltate, iar dealungul drumurilor judetene/nationale/europene in intravilan  se vor monta doua conducte paralele în zona verde pe ambele părti ale acestora, respectiv strazilor asfaltate in intravilan altele decat drumurile judetene/nationale/europene se va monta pe o parte a drumului, respectand adancimile de montare prescrise în proiect şi distanţele minime între conducta de canalizare şi alte reţele edilitare montate subteran ( cf. STAS 8591/1-91). 


Distanţe minime între conducte de canalizare şi:


arbori: 1,5 m 



fundaţii clădiri: 2m



fundatii LEA: 2m



borduri, rigle, şanţuri: 0,5 m



conducte de apă: 3 m



cabluri electrice: 0,6 m



canalizaţie telefonică: 1,5 m



conducte de gaze: 1 m


La încrucişări se vor lua următoarele măsuri:

         Conductele de gaze se amplasează deasupra conductelor de canalizare (distanţă minimă 20 cm)

          Cablurile electrice se amplasează deasupra conductelor de canalizare la minim 0,25m.


Căminele de vizitare se vor executa cf. STAS 2448-82

Se prevăd cămine de vizitare la:

· distanţe de max 60 m

· la punctele de schimbare a dimensiunilor

· in punctele de schimbare de directie

· în punctele de schimbare a pantelor

· inaintea statiilor de pompare echipata cu vana stavila in conducta de canalizare pentru ocolirea statiei de pompare

· în punctele de descărcare cu alte canale colectoare.

Statia de pompare

In jurul statiei de pompare se prevede o zona cu plantatii cu rol de protectie  a spatiului învecinat fata de necesitatile caracteristice acestui gen de statie.

Statiile de pompare: sunt alcatuite din:

-   Agregat de pompe verticale cu montaj vertical înecat

-   Instalatii hidraulice

-   Echipament electric şi de automatizare

-   Dispozitive pentru manevrarea pieselor grele în timpul exploatarii 

-   Instalatii de ventilatie

-  Constructia statiei de pompare care adaposteşte echipamentele şi instalatiile şi bazinul de receptie.

-   Parametrii principali sunt: înaltimea de pompare ale electropompelor şi debitul de ape uzate vehiculata.

- Statiile de pompare pentru canalizare se prevad cu functionarea înecata ale electropompelor.

S-a stabilit urmatoarea schema tehnologica:


a) electropompele montate intr-un cheson prevazut cu o singura camera in care este admisa apa uzata si in care se monteaza si armaturile aferente electropompelor si gratarul tip cos pentru retinerea reziduurilor grosiere intrate in reteaua de canalizare;


b) actionarea electromotoarelor pompelor de la un tablou, amplasat pe placa superioara a chesonului;


c) izolarea agregatelor de pompare prin vane de linie manevrabile de asemenea de pe un planseu intermediar existent in chesonul statiei de pompe;


d) prevederea unui gratar de curatire tip cos prevazut in interiorul chesonului in dreptul gurii de acces a canalului.


Constructia statiilor de pompare


Pentru statiile de pompare studiate in acest proiect s-a ales solutia in cheson deschis tinand cont de conditiile de teren in care ele se amplaseaza in mod frecvent si de adancimea mare impusa de cotele tehnologice.


Accesele la diferite nivele se face, dupa caz fie prin trepte incastrate in perete, fie prin scari tip incendiu cu aparatori, sau scari metalice usoare.


Pentru protectia muncii s-au prevazut balustrade in toate locurile periculoase.


Pe planseul de acoperis peste hidroizolatie s-a prevazut un strat de asfalt de 2cm pentru a permite circulatia.


Instalatii hidraulice si echipamentul hidromecanic


Dotarea statiei de pompare cu instalatii hidraulice a fost solutionata astfel ca sa asigure:


- dotarea cu 2 agregate de pompare in stare de functionare (o buc. de rezerva);


- montajul rapid si lesnicios al agregatelor de pompare si instalatiilor hidraulice aferente;


- posibilitatea accesului la instalatiile hidraulice (vane, clapete de retinere) cat si la celelalte instalatii (electrice, ventilatii);


- posibilitatea inlocuirii pieselor uzate sau defecte.


Astfel echiparea cu agregate de pompare a fiecarui tip de statie corespunde tipului de statie ales.


Debitul total al statiei de pompare, pentru functionarea pompelor in paralel se stabileste de la caz la caz in functie de inaltimea de pompare, inaltimea geodezica si pierderile de sarcina.


Pentru montarea sau demontarea echipamentului hidromecanic-electropompe, tronsoanele de legatura cu electromotorul, electromotorul, gratarul si piesele speciale care formeaza instalatia hidraulica din exterior se vor folosi trolii corespunzatoare celui mai greu subansamblu ce trebuie ridicat prin golurile special lasate in planseul de la partea superioara.

(Se poate folosi si macaraua de 2t cu bratul de 6m).


Armaturile componente instalatiilor sunt prevazute din fonta de presiune cu flanse, iar piesele speciale (de legatura) si stuturile din teava de otel neagra pentru constructii, existenta in productia curenta.


Vanele montate pe conductele de aspiratie si refulare sunt de tipul cu corp plat, cu tije neascendenta, actionarea lor facandu-se la locul de montaj in camera pompelor.


Etanseizarea trecerii conductelor metalice prin pereti se rezolva:


- prin piese de trecere etanse cu prese tupa in peretele despartitor intre camera pompelor si bazinul de aspiratie;


- prin piese de trecere etansate cu mastic la trecerile conductelor metalice prin peretele chesonului;


- cu mortar de ciment la trecerea tubului de beton (canalul de admisie al apei).


Instalatia de alimentare


Alimentarea cu energie electrică se va efectua conform solutiei stabilite odata cu eliberarea avizului de  racordare. Racordul electric se va executa cu cablu electric cu conductori din cupru instalat subteran, solutie obligatorie din cauza amplasamentului statiilor de pompare in spatiul public afectat de circulatia auto si pietonala. Distributia energiei electrice la receptorii tehnologici se va face de la tabloul general T.G. amplasat in exteriorul statiei de pompare (chesonului).


Instalatia de distributie

Distribuţia energiei electrice la electropompele submersibile, ventilatoare, iluminat si prize se va realiza de la tabloul electric general amplasat in afara chesonului.Circuitele electrice de forta,lumina si prize se vor executa cu cabluri cu conductoare de cupru,cu izolatie si manta, tip CYY, protejate in tuburi din PVC si tevi de otel. Racordarea electropompelor submersibile la tabloul de distributie se va face cu cabluri speciale,submersibile, livrate impreuna cu electropompele. Aceste cabluri vor fi protejate in tevi de otel, posibil in tevile de ghidaj al electropompelor.


Tabloul  de distribuţie se va monta in  dulapuri  metalice monobloc tip CMO cu grad de protecţie IP 55. Protectia circuitelor se va face cu disjunctoare automate,care asigura protectia la suprasarcina si scurtcircuit.Tabloul grupului de electropompe si tabloul de comanda si semnalizare vor fi livrate impreuna cu electropompele.


Tablourile vor conţine toate elementele de comandă şi protecţie enumerate în specificaţia de echipare anexată documentaţiei economice. 


Avînd în vedere că acest tip de aparataj se produce într-o gamă variată, proiectantul nu impune restricţii tipo-dimensionale, dar se impune respectarea condiţiilor prevăzute de următoarele reglementări în vigoare:

- I 7/2002, cu referire la capitolul 4 "Protecţii si măsuri de protecţie";

- STAS R9321 Prefabricate electrice de joasa tensiune".

- STAS 2612 Protectia împotriva electrocutarilor. Limite admise.

- STAS 12604, 12604/4, 12604/5 Protecţie împotriva electrocutarii. Prescripţii generale: Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie si verificare.


La nivelul tablourilor se va realiza borna generală a nulului de protecţie la care se vor racorda toate conductoarele de nul de protecţie; această bornă se va lega la bara de egalizare a potentialelor, 1801VDE, prin intermediul unor descarcatoare tripolare PRD40r, de 40kA si monopolar tip PRF1 de 65 kA legate in serie cu o bobina de decuplare L40. Descarcatorul monopolar PRF1 se leaga la o faza printr-un separatorcu fuzibil de 32A, monopolar, bobina de decuplare la o faza si nulul de lucru printr-un separator cu fuzibil de 32A bipolar,iar descarcatorul debrosabil tripolar PRD40r printr-un separator cu fuzibil de16A. Accesul circuitelor din tabloul electric se va face pe latura inferioara, prin tevile de protectie inglobate in beton, direct in chesonul statiei de pompare.
Accesul la bornele aparatelor de protecţie şi comandă se va limita prin montarea unui contrapanou care va constitui şi suportul etichetelor inscripţionate. 


Amplasament:

Amplasamentul studiat, este situat în localitatea Satu Mare, jud. Satu Mare, în partea nordica a localitatii, in apropierea cartierului Solidarității. O parte a amplasamentului în cauză este o groapă, de adâncime medie de cca. 3 m, rezultată prin excavarea argilei folosită la fabricarea cărămizilor la fosta Fabrică de cărămizi a orașului. Această fabrică nu mai există. O alta parte a terenului a fost umpluta cu umpluturi provine din lucrari de constructii: pamanturi argiloase, resturi din demolari si uneori resturi menajere. 

Terenul este format din doua loturi, un lot de 45.969,00mp cu destinatie parc si un lot de 5.249,00 mp destinat circulariei.
      b) relaţiile cu zone învecinate, 

Zona este delimitata astfel:

•
la nord: teren proprietatea biserici Romano Catolice zona de locui;

· la vest: limitele de proprietate ale ultimelor imobile situate pe străzile Sălciilor și Emil Racoviță zona de locuit;

• la sud-vest: limita de proprietate a zonei cu destinație mixtă (industrială/comercială/servicii) situată pe str. Gherghe Barițiu nr. 27;

•
la sud: o zonă neamenajată, limita de proprietate a cimitirului Reformat, respectiv aliniamentul aleii Humulești;

•
la est: aliniamentul aleii Humulești, o parcare amenajată, blocul de locuințe nr. 3 situat pe aleea Humulești, limita de proprietate aferentă imobilului Serviciului Public de Asistență Socială, limita de proprietate aferentă imobilului Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Adulţi „Şansa”.
Modul de asigurare a utilitatilor


Alimentare cu apa:

· va fi asigurata de la reteaua stradala existenta a orasului

Se va prevedea apa rece atat la centrala termica prevazuta in corpul B cat si la grupurile sanitare si consumatorii propusi in cadrul corpurilor A+B. 


Dotarea minima cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii s-a facut tinand seama de prevederile STAS 1478.

Traseele conductelor s-a ales astfel incat sa nu existe pericolul scoaterii din functiune a instalatiilor de alimentare cu apa datorita conditiilor de functionalitate a cladirii.


Distanta intre coloanele de apa rece si apa calda va fi min. 3 cm.


Instalatiile se vor realiza astfel incit sa fie usor accesibile.


Inaintea fiecarui armaturi este obligatorie montarea unui robinet de inchidere amplasat sub obiectul sanitar.


Bransamentul se va realiza de la reteaua de alimentare cu apa potabila stradala existenta de HDPE Dn 110.

Se va prevedea retea de apa pentru alimentarea sistemului de irigatii automatizat prevazut pentru spatiile/zonele verzi create. Vor fi montati hidranti de incendiu exteriori supraterani.
Canalizare menajera

Se prevede canalizare menajera pentru evacuarea apelor uzate menajere, cu racordare la reteaua de canalizare menajera stradala existenta, respectiv pe terenul propus prezentei investitii.


Canalizare pluviala


Se prevede canalizare pluviala pentru evacuarea apelor pluviale, cu racordare la reteaua de canalizare menajera stradala existenta, respectiv pe terenul propus prezentei investitii.


Colectarea apelor pluviale se va realiza prin gurile de scurgere, reteaua de canalizare colectoare proiectata.

Scurgerea apelor meteorice


Scurgerea apelor se va asigura prin pantele transversale și longitudinale, și prin amplasarea de guri de scurgere. Gurile de scurgere se vor racorda la rețeaua de canalizare menajeră existentă sau proiectată.


Retele electrice


Instalatia de alimentare


Alimentarea cu energie electrică se va efectua conform solutiei stabilite odata cu eliberarea avizului de  racordare. Racordul electric se va executa cu cablu electric cu conductori din cupru instalat subteran, solutie obligatorie din cauza amplasamentului statiilor de pompare in spatiul public afectat de circulatia auto si pietonala. Distributia energiei electrice la receptorii tehnologici se va face de la tabloul general T.G. amplasat in exteriorul statiei de pompare (chesonului).


Post trafo 


Alimentarea cu energie electrica se va realiza printr-un bransament subteran trifazat, de la reteaua de medie tensiune existenta in zona, prin prevederea unui post de transformare nou.


Stabilirea solutiei de alimentare cu energie si amplasarea punctului de masura este competenta exclusiva a furnizorului de energie. 


Coloana de alimentare al tabloului general si al tablourilor de distributie subsecvente se vor realiza cu cablu de tip ACYABY.

Instalatia de distributie

Distribuţia energiei electrice la electropompele submersibile, ventilatoare, iluminat si prize se va realiza de la tabloul electric general amplasat in afara chesonului. Circuitele electrice de forta, lumina si prize se vor executa cu cabluri cu conductoare de cupru, cu izolatie si manta, tip CYY, protejate in tuburi din PVC si tevi de otel. Racordarea electropompelor submersibile la tabloul de distributie se va face cu cabluri speciale,submersibile, livrate impreuna cu electropompele. Aceste cabluri vor fi protejate in tevi de otel, posibil in tevile de ghidaj al electropompelor.


Tabloul  de distribuţie se va monta in  dulapuri  metalice monobloc tip CMO cu grad de protecţie IP 55. Protectia circuitelor se va face cu disjunctoare automate, care asigura protectia la suprasarcina si scurtcircuit. Tabloul grupului de electropompe si tabloul de comanda si semnalizare vor fi livrate impreuna cu electropompele.


Tablourile vor conţine toate elementele de comandă şi protecţie enumerate în specificaţia de echipare anexată documentaţiei economice. 


Avînd în vedere că acest tip de aparataj se produce într-o gamă variată, proiectantul nu impune restricţii tipo-dimensionale, dar se impune respectarea condiţiilor prevăzute de următoarele reglementări în vigoare:

- I 7/2002, cu referire la capitolul 4 "Protecţii si măsuri de protecţie";

- STAS R9321 Prefabricate electrice de joasa tensiune".

- STAS 2612 Protectia împotriva electrocutarilor. Limite admise.

- STAS 12604, 12604/4, 12604/5 Protecţie împotriva electrocutarii. Prescripţii generale: Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie si verificare.


La nivelul tablourilor se va realiza borna generală a nulului de protecţie la care se vor racorda toate conductoarele de nul de protecţie; această bornă se va lega la bara de egalizare a potentialelor, 1801VDE, prin intermediul unor descarcatoare tripolare PRD40r, de 40kA si monopolar tip PRF1 de 65 kA legate in serie cu o bobina de decuplare L40. Descarcatorul monopolar PRF1 se leaga la o faza printr-un separatorcu fuzibil de 32A, monopolar, bobina de decuplare la o faza si nulul de lucru printr-un separator cu fuzibil de 32A bipolar, iar descarcatorul debrosabil tripolar PRD40r printr-un separator cu fuzibil de16A. Accesul circuitelor din tabloul electric se va face pe latura inferioara, prin tevile de protectie inglobate in beton, direct in chesonul statiei de pompare.
Accesul la bornele aparatelor de protecţie şi comandă se va limita prin montarea unui contrapanou care va constitui şi suportul etichetelor inscripţionate. 

CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL


In perioada de execuţie a lucrărilor:


Impactul asupra mediului este redus având în vedere amploarea lucrărilor şi specificul acestora. Astfel:

Realizarea investiţiei va avea un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă;

· Efectul emulsiilor de poluanţi în perioada de execuţie a lucrărilor este redus şi se manifestă temporar. Receptorii sunt în număr redus iar posibilitatea ca aceştia să fie afectaţi de emulsii este foarte mică;

· In vederea limitării posibilului impact asupra solului şi subsolului datorat scurgerilor accidentale de produse petroliere, scoaterii din circuitul natural a suprafeţelor pentru construcţii şi ocupării temporare a terenului cu materiale de construcţii şi materiale excavate, se vor adopta măsuri de întreţinere corespunzătoare a parcului auto, alimentarea acestuia se va face în spaţii special amenajate, iar deşeurile de construcţii şi menajere vor fi colectate în europubele care vor fi periodic transportate la cel mai apropiat depozit de deşeuri. De asemenea, pământul în surplus rezultat din săpături va fi utilizat pentru reamenajarea teritoriului.

· Biodiversitatea – nu este cazul;

· Peisajul – poate fi afectat de prezenţa utilajului;

· Mediul social şi economic este afectat pozitiv prin crearea de locuri de muncă temporare; crearea acestor locuri de muncă va induce un impact major în contextul unei rate mari a şomajului.

· Realizarea lucrarilor nu presupune un impact major asupra sănătăţii populaţiei deoarece lucrările se derulează pe o perioadă scurtă de timp.


In concluzie, activităţile desfăşurate în perioada de realizare a investiţiei vor avea un impact negativ nesemnificativ asupra calităţii factorilor de mediu; în schimb, ele vor avea un efect pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă.

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU:

1. Protectia calitatii apelor:

O sursa potentiala de scurgeri incarcate cu sedimente provine de la decopertarea solului vegetal si saparea santurilor, depozitarea solului vegetal in gramezi, spalarea instalatiior si a rotilor de noroiul depus pe suprafata drumurilor publice.
Pentru a asigura in timpul activitatii masurile de protectie a apelor subterane cat si de suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele:

- utilajele sa nu aiba pierderi (scurgeri) de carburanti sau lubrefianti, prin intretinerea acestora conform cartii tehnice si cerintelor legale;

- in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona organizarii de santier, unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul reparatiilor;

- alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face in locuri special amenajate evitandu-se pierderile accidentale;

- se va interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la intamplare. Acestea vor fi colectate, transportate si depozitate in locuri special amenajate;

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal in cursul activitatilor de constructie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte cu operatorii autorizati, care vor asigura si serviciile de colectare si evacuare adecvata a acestui tip de ape uzate.
- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal si cetateni, pe perioada de functionare, va fi asigurat de racordul la reteaua de canalizare menajera existenta in zona.

- cantitatea de ape pluviale de pe intreaga suprafata a platformei betonate cat si a parcarii, se va deversa in deplina siguranta in rigola drumului, datorita faptului ca pe intreaga suprafata va fi strict interzisa alimentarea cu carburanti sau lubrifianti a automobilelor, precum si lucrari de interventie/reparare a acestora. 
2. Protectia aerului:

Execuţia lucrărilor de construcţie constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, cauzata de circulaţia vehiculelor grele, iar pe de alta parte sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât in motoarele utilajelor, cat si a mijloacelor de transport folosite.

In acest sens, s-au analizat separat emisiile de substanţe poluante evacuate in atmosfera de:

· Sursele liniare, reprezentate de traficul rutier desfăşurat zilnic in cadrul şantierelor

· Sursele de suprafaţa, reprezentate de funcţionarea utilajelor si echipamentelor in zona fronturilor de lucru;
A) Surse liniare

Emisiile de substanţe poluante evacuate in atmosfera sunt rezultatul traficului desfăşurat pentru transportul de materii prime, materiale, prefabricate, personal etc.

Circulaţia mijloacelor de transport reprezintă o sursa importanta de poluare a mediului pe şantierele de construcţii.

Apreciem ca poluarea aerului in cadrul activităţilor de alimentare cu carburant, întreţinere si reparaţii ale mijloacelor de transport este redusa si poate fi neglijata.

Traficul de şantier este determinat de circulaţia vehiculelor grele de la sursele de materii prime la locul de descărcare a acestora.
B) Surse de suprafaţa

Emisiile de substanţe poluante evacuate in atmosfera sunt generate de funcţionarea utilajelor in şantier.

Activitatea utilajelor cuprinde, in principal: 

· Decopertarea solului, săpături pentru realizarea şanţurilor etc.

· Manipularea materialelor şi a deşeurilor

Cantităţile de poluanţi emise in atmosfera de utilaje depind, in principal, de următorii factori: nivelul tehnologic al motorului, puterea motorului, consumul de carburant pe unitatea de putere, capacitatea utilajului, vârsta motorului/utilajului, dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.

Emisiile de particule in suspensie varieaza de la o zi la alta, depinzând de specificul operaţiilor efectuate, cat si de condiţiile meteorologice.

Cantitatea de particule in suspensie este proporţionala cu aria terenului pe care se desfăşoară lucrările.

Impactul emisiilor de particule in suspensie asupra factorilor de mediu este maxim in condiţii meteorologice defavorabile (vânt cu viteza egala sau mai mica de 1 m/s).

Execuţia lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât in motoarele utilajelor, cat si a mijloacelor de transport folosite.

Activitatea de construcţie poate avea, temporar (pe durata execuţiei), un impact local asupra calităţii atmosferei. 

Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane se manifesta când aceştia depăşesc un nivel maxim al concentraţiilor, numit prag nociv. Nocivitatea poluanţilor depinde de concentraţia lor, dar si de durata expunerii. Efectele lor asupra sănătăţii umane pot fi următoarele:

· monoxidul de carbon (CO): prin inhalarea acestuia se pot produce intoxicaţii, care au ca efect tulburări de vedere, dureri de cap, ameţeala, oboseala, palpitaţii si chiar moartea, atunci când 66% din hemoglobina prezenta in sânge se transforma in carboxihemoglobina;

· oxizii de azot (NOx): la anumite concentraţii provoacă intoxicaţii grave (maladii respiratorii cronice si leziuni inflamatorii);

· hidrocarburile (HC): îndeosebi cele aromatice monociclice (benzenul) si policiclice (benzopirenul) sunt hemato si neurotoxice, având efecte cancerigene;

· particule de funingine (fum): fumul poate conţine particule de plumb si hidrocarburi aromatice policiclice determinând apariţia unor tulburări respiratorii si efecte cancerigene la nivelul laringelor, bronhiilor, plămânului;

· plumbul si compuşii de plumb: poate pătrunde in organism prin plămâni, aparatul digestiv si prin piele, acţiunea toxica a acestuia este urmarea perturbării biosintezei hemoglobinei, a sistemului nervos central si pot apărea anemii sau poate avea efect negativ asupra capacităţii intelectuale;

· oxizii de sulf (SOx): au acţiune iritanta asupra sistemului respirator.

Simularea dispersiei poluanţilor rezultaţi din activităţile de şantier este foarte dificilă având în vedere că sursele de emisie nu sunt punctiforme. 

Având în vedere următoarele considerente:

· Numărul utilajelor care funcţionează simultan pe un amplasament este redus (max. 3 utilaje);

· Condiţiile bune de dispersie înregistrate în zona amaplasamentului 

· Condiţiile tehnice ale utilajelor şi condiţiile ce vor fi impuse prin prezentul studiu

· Particulele sedimentabile (praf) rezultate în urma activităţilor de excavare şi manipulare a materialelor se produc într-o concentraţie scăzută deoarece:

· Căile de acces ale utilajelor vor fi stropite cu apă în scopul reducerii prafului;

· Utilajele de transport sunt dotate cu copertine care împiedică emisia de pulberi în atmosferă
Se apreciază că efectul emisiilor de poluanţi în perioada de execuţie a lucrărilor este redus şi se manifestă temporar. Se apreciaza ca efectul emisiilor de poluanti pe durata de executie a lucrarilor este redus. Receptorii sunt în număr redus iar probabilitatea ca aceştia să fie afectaţi de emisii este mică. 
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

· Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat.

· Cauzele zgomotului aerian exterior sunt traficul rutier şi activităţile umane. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel de zgomot transmis prin elementele vibrante, elementele opace şi goluri, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Pentru aceasta s-au prevăzut materiale şi elemente de construcţii cu indici de izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silenţiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60dB, măsurat la limita incintei, conform STAS 10.009/88.

· Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii, precum şi a unor echipamente corespunzătoare.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

· Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor. Nu este cazul.

5. Protectia solului şi subsolului

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; 

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. 

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât in timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol. 

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor. 

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.
Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri - anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.
Amenajarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului. Nu este cazul.

6. Protecţia ecosistemelor acvatice şi terestre

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public

Prin executarea lucrarilor, vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, de sanatate publica, si din punct de vedere economic si social, in special prin imbunatatirea confortului termic prin izolatii termice si sisteme eficiente de generare a caldurii, respectiv de mentinere a unui microclimat adecvat, si al igienei prin prevederea spatiilor functionale in conformitate cu exigentele legislative in vigoare.


Analiza starii initiale a mediului si evaluarea impactului asupra sanatatii populatiei si a mediului, se vor realiza in conformitate cu prevederile Directivei nr. 97/11/EEC din 3 martie 1997, ce amendeaza Directiva nr.85/337/EEC precum si cu prevederile legislatiei romanesti, dintre care mentionam:

-
ORDIN nr. 1836 din 2017 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

-
Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, cu completarile si actualizarile ulterioare.
Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Conform Hotărârii Guvernului nr. 856 din martie 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv cele periculoase, executantul lucrărilor, ca generator de deşeuri, va avea obligaţia sa tina evidenta lunara a gestiunii acestora, in conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 a acestei HG, pentru fiecare tip de deseu. Deseurile din construcţii si demolări sunt clasificate conform "Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase" prezentate in Anexa nr. 2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantităţile de deşeuri pot fi apreciate, global, după listele cantităţilor de lucrări.

LOCALIZAREA SI ORGANIZAREA FACILITATILOR DE COLECTARE SI STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE

Depozitarea temporara a deseurilor se face intr-un spatiu special amenajat, format dintr-un spatiu pentru depozitarea deseurilor periculoase, unde are acces numai personalul autorizat.
Surse de deşeuri
In afara deşeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru construcţia obiectivelor proiectului, s-au acumulat uleiuri de motor de la întreţinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparaţiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt etc. Perioada de execuţie relativ scurtă, precum şi numărul redus de utilaje cu care se va lucra pe amplasament, conduc la concluzia că volumul deşeurilor de tipul celor de mai sus este mic.

De la organizarea de şantier vor rezulta deşeuri menajere; cantităţile de deşeuri menajere fiind mult inferioare celor rezultate din activitatea de construcţie. Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele tipizate şi preluate periodic de serviciile de salubritate din zonă.
Deseurile se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar in zone special destinate si care respecta normele legale in vigoare, iar la intervale stabilite sau ori de cate ori este necesar se vor elimina prin servicii specializate la depozitele de deseuri corespunzatoare fiecarei clase. Astfel se va evita contaminarea zonei si se vor evita incidentele si accidentele in care pot fi implicate diferite specii de fauna, se va limita impactul negativ asupra vegetatiei.
Reciclarea deşeurilor
Tendinţa actuală este de reducere a consumului de materiale, coroborată cu acţiuni de recuperare, reciclare şi refolosire a deşeurilor. O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie pot fi refolosite. Utilizarea deşeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin: 

· reducerea necesarului de materiale pietroase extrase din cariere;

· micşorarea producţiei fabricilor de materiale de construcţii şi, implicit, scăderea poluării cauzată de tehnologiile folosite de acestea;

· reducerea consumului de energie pentru producerea materialelor de construcţie;

· scăderea volumului depozitelor de deşeuri, care ocupa suprafeţe importante de teren şi constituie surse de poluare chimică a aerului, solului, apei, contribuind de asemenea la degradarea peisajului.

 Modul de gospodărire al deşeurilor

	Sursa deşeurilor
	Tipuri de deşeuri
	Mod de colectare / evacuare
	Observaţii

	Organizarea de şantier
	Deşeuri menajere sau asimilate
	In 2 pubele din plastic (110 l), introduse în sistemul de gestiune a deşeurilor din localitate/societati agreate
	Se vor păstra evidente cu privire la cantităţile predate 

	
	Deşeuri metalice
	Depozitate temporar pe platforme impermeabile, special amenajate, valorificate prin unităţi specializate.


	Se vor păstra evidente cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea

deşeurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si cu modificările ulterioare).

	
	Deşeuri materiale de cosntrucţii
	Pe platforme speciale, nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului
	Se pot valorifica la infrastructura drumurilor locale sau la alte amenajări edilitare

	
	Şlamuri petroliere / uleiuri uzate
	În recipienţi metalici închişi, predaţi la unităţi specializate pentru valorificare sau eliminare
	Se vor păstra evidenţe stricte cu privire la cantităţile predate (conformare cu prevederile HG HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate)

	
	Deşeuri lemn
	Colectate selectiv, se pot valorifica funcţie de calitate şi dimensiuni
	

	
	Acumulatori uzaţi
	Deşeuri periculoase, stocate în spaţii închise şi predate numai la unităţi specializare
	Se vor păstra evidenţe stricte cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu HG 1057/01 cu modificările ulterioare)

	
	Ambalaje 
	Se colectează separat şi se valorifică prin terţi
	Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu HG 621/05 modificată şi completată prin HG1812/06)


Conform Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deşeurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele deşeuri rezultate din activităţile de construcţie, exceptând materialele contaminate cu substanţe periculoase, nu se incadreaza in categoria deşeurilor periculoase.
In timpul functionarii vor rezulta urmatoarele deseuri:

· deseuri din sticla, plastic 
· deseuri menajere rezultate in urma igienizarii spatiului 

Modul de gospodarire a deseurilor: depozitare controlata, transport, tratare, refolosire, distrugere.
Deseurile menajere vor fi depozitate in containere ecologice si ridicate de societatea locala de salubritate.
8. Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase 

Nu este cazul. Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare sau incinerare.
V. MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

Nu este cazul

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

      Constructorul va realiza organizarea de şantier pe teren liber de construcţii, cu asigurarea accesului la surse de apă şi energie electrică. Muncitorii vor fi cazaţi în vagoane dormitor, iar localnicii vor fi transportaţi zilnic în localitatea de domiciliu.

     Terenul ocupat de organizarea de şantier va fi împrejmuit şi este stabilit împreună cu beneficiarul (in acest caz reprezentantul puterii locale). 

     Avizele pentru organizarea de şantier vor fi obţinute de constructor.

Detalii constructive

a. Asigurarea si procurarea materialelor

      Tehnologia de executie precum natura si calitatea materialelor folosite la acest obiectiv vor fi in conformitate cu prevederile si standardele normelor tehnice acceptate in Romania si Uniunea Europeana.

b. Asigurarea racordurilor si utilitatilor (sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon, etc.) pentru organizarea de şantier

     Sursele de apă necesare pentru prepararea betoanelor, mortarelor şi udatul sistemului rutier se va asigura din reteaua de alimentare cu apa existenta.

     Energia electrică folosită pentru alimentarea utilajelor şi instalaţiilor de pe şantier se va asigura din reţelele de joasă tensiune din apropiere, cu respectarea tuturor prevederilor legale, sau din sursă proprie de energie (grup electrogen).

     Pentru organizarea de şantier, utilităţile necesare sunt dimensionate şi vor fi obţinute aprobările legale de către constructor.

c. Amplasarea constructiilor in incinta

   Pe baza necesarului de materiale, combustibil, forta de munca, utilaje, mijloace de transport, scule si mijloace de mica mecanizare, organizarea de santier la punctul de lucru cuprinde urmatoarele:

· Birou container         1 buc;

· Wc 2 cabine           1 buc

· Container magazine scule si materiale;

· Container sala de mese;

· Container depozit carburanti;

· Container laborator;

· Pichet de incendiu;

· Imprejmuire incinta cu sirma;

· Platforma parcare auto balastata;

     Pentru amenajarea spatiilor necesare se preconizează utilizarea modulelor tip de container din dotarea constructorului, pentru amplasarea lor fiiind necesare urmatoarele lucrari:

· La montare:

· nivelare teren;

· asternerea unui strat de balast de 15 cm grosime;

· incarcare, descarcare si montare containere cu automacara de 16 tf;

· ore de utilizare automacara de 165 tf, deplasarea la sediu, la lucrare si retur;

· transport containere cu autocamionul de la santier la sediu organizari de santier;

· vopsire containere;

· La demontare:

· incarcare, descarcare containere cu automaca de 16 to;

· ore utilizare automacara de 16 tf pentru deplacare la organizare de santier si retur;

· transport containere cu autocamionul de la lucrare, la sediu santier;

pentru amenajarea cabinelor WC s-au prevazut si lucrarile pentru executia fosei septice care cuprinde:

· sapatura manuala, transport cu roaba si imprastierea pamintului rezultat din sapatura;

· montarea tuburilor din beton simplu cu Dn = 1000 mm;

· betonarea fundului fosei;
· montarea cabinei WC cu aceleasi faze ca la montarea –demontarea celorlalte containere;

      Pentru zona perimetrala obiectivului se prevede executarea imprejmuirii din sirma ghimpata de 200 ml.

Iluminarea obiectivului se va realiza prin stâlpi de iluminat si reflectoare amplasati pe containere.

Imprejmuirea amplasamentului este de tip transparent se va executa din sarma ghimpata prinsa cu bulumaci din lemn de foioase.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1.Protectia calitatii apei

1.1. Sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate;

· In timpul executiei lucrarilor de amenajare incinta

In domeniul protectiei calitatii apelor se vor lua urmatoarele masuri:

a. depozitele de excedent de volum de sapatura se vor amplasa in afara zonelor de viitura, excluzandu-se posibilitatea antrenarii lor;

b. sapaturile pentru fundatia lucrarilor in vecinatatea paraielor se executa, tinand seama de materialul rezultat sa fie evacuat da la inceput in afara sectiunii de scurgere a apei, fara sa fie depozitat temporar in sectiunea de scurgere;

c. taluzurile si depozitele vor fi plantate cu specii forestiere sau inierba la terminarea executiei lucrarilor;

d. la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu doua cabine amplasate la minimum 100 m de cel mai apropiat curs de apa;

e. depozitele de carburanti se vor realiza la distanta minima de 500m fata de cursurile de apa, cu respectarea cerintelor legislatiei in vigoare impuse depozitelor de carburanti;

f. se vor amplasa sisteme de decantoare cu capacitate marita, in imediata apropiere a traversariilor de vai, pentru a putea colecta scurgerile de pe drum din sectoarele traversarilor, in cazul unor posibile poluari accidentale;
g. se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor in perioada executiei si in cea de functionare a obiectivului;
h. se vor evita orice modificari ale dinamicii si morfologiei cursurilor de apa ca urmare a lucrarilor efectuate;
i. se va elimina pericolul poluarii apelor subterane prin evitarea pierderilor de materiale si substante cu potential poluant;
j. se vor incheia contracte cu unitati specializate, in vederea utilizarii si evacuarii apelor;

Statii si instalatii de epurare

Nu este cazul

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in mediu

Nu este cazul

Protectia calitatii aerului

· In domeniul protectiei calitatii aerului se vor lua urmatoarele masuri:
· se vor respecta limitele impuse de STAS 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

· se vor intreprinde masuri de reducere a poluarii cu pulberi printr-un transport si o manipulare adecvata a materialelor de constructie si materialelor escavate pe parcursul efectuarii lucrarilor;

Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor

    Nu este cazul

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

    Nu este cazul. Obiectivul proiectat nu are activitate productiva care sa produca poluarea aerului.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

· Surse de zgomot

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva
· Amenajari si dotari impotriva zgomotului

Nu este cazul

· Nivelul de zgomot

Nu este cazul

Protectia impotriva radiatilor

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva si nu produce radiatii.

Protectia solului si subsolului

In domeniul protectiei calitatii solului se vor lua urmatoarele masuri atat pe timpul executiei lucrarilor la obiectiv si exploatarii:
1. se vor gospodari materialele de constructii numai in perimetrul de lucru, fara a afecta vecinatatile pe platforne amenajate prevazute cu santuri perimetrale;
2. nu se va depasi suprafata necesara frontului de lucru;
3. se va evita tasarea si distrugerea solului si se vor reface terenurile ocupate temporar;

4. depozitarea separata a stratului de sol fertil decopertat si a pamantului steril excavat;
5. se vor intretine si exploata utilajele de transport in stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa nu existe scurgeri de ulei, carburanti si emisii de noxe peste valorile admise;
6. se vor depozita deseurile de orice natura numai in locurile special prevazute in acest scop;
7. se va interzice depozitarea de materiale pe caile de acces sau pe spatiile care nu apartin zonei de lucru;
8. se vor incheia contracte de servicii cu unitati specilizate asigurarii eliminarii, tratarii si depozitarii finale a deseurilor;
9. se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor;
10. se vor colecta selectiv deseurile tehnologice in spatii amenajate in vederea valorificarii celor reutilizabile prin unitati specilalizate in valorificare si a descarcarii la depozite de deseuri din zona a deseului nereciclabil si a celui menajer;

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In domeniul protectiei si conservarii biodiversitatii se vor lua urmatoarele masuri:

1. se va menaja accesul la celelalte sectoare traversate, cu specii ierboase autohtone;

2. se va amenaja zona de siguranta a infrastructurii liniare cu benzi compacte de specii arboricole autohtone, precum si in portiunile cu vegetatie forestiera traversate de drum;

3. se vor reface suprafetele afectate, la terminarea lucrarilor;

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In domeniul protectiei asezarilor umane, avand in vedere ca accesul si obiectivul chiar daca nu este situat in zona locuita, se vor respecta urmatoarele:
1. se vor elimina factorii de disconfort (praf, noroi, zgomot, vibratii) pe durata perioadei de executie;
2. se vor respecta limitele impuse de STAS 10009/88 privind poluarea fonica;
3. se va stabili un program de lucru care sa produca un disconfort minim riveranilor;
4. se vor realiza lucrari de protectie impotriva perturbatiilor electromagnetice;
5. se va evita perturbarea circulatiei normale in perioada de executie;
Sanatatea oamenilor


Prin executarea lucrarilor, se evidentiaza influente favorabile asupra factorilor de mediu, de sanatate publica, si din punct de vedere economic si social, in special prin imbunatatirea confortului vizual datorita unui iluminat public eficient in conformitate cu exigentele legislative in vigoare, imbunatatirea aerului prin producerea de oxigen, inmagazinarea de dioxid de carbon  datorate spatiilor verzi, imbunatatirea calitativa a petrecerii timpului in aer liber, favorizand atat mersul pe jos cat si deplasarile nemotorizate (bicicleta).


Analiza starii initiale a mediului si evaluarea impactului asupra sanatatii populatiei si a mediului, se vor realiza in conformitate cu prevederile Directivei nr. 97/11/EEC din 3 martie 1997, ce amendeaza Directiva nr.85/337/EEC precum si cu prevederile legislatiei romanesti, dintre care mentionam:

-
ORDIN nr. 44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

-
Legii protectiei mediului nr. 137/1995, cu completarile si actualizarile ulterioare.
Lucrari de refacere a amplasamentului
        Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea vântului si de schimbarile de temperatură va fi controlată prin protectia destinata cresterii vegetatiei care, in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durată. 

       Dupa realizarea obiectivului de investitii, taluzele si depozitele se vor inierba pentru refacerea peisajului.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

· scurtarea duratei de executie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative

· utilizarea unor module constructive care pot fi usor montate si demontate pentru cladiri, drumuri, alte facilitati

· depozitarea separata a stratului de sol fertil decopertat si a pamantului steril excavat

· optimizarea traseului utilajelor care transporta material excavat sau materiale de constructie preluat din gropi de imprumut;

· evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

· folosirea unor utilaje si mijloace de transport silentioase

· insamantarea cu iarba si stimularea regenerarii naturale a zonelor libere de cladiri sau instalatii. 

        Se va avea in vedere ca resturile rămase in urma mişcărilor de terasamente să nu afecteze cadrul natural.

       Tinând seama de natura geologică si pedologică a zonei, orografie, clima, hidrologia vegetatiei locale beneficiarul va urmări ìn permanentă curăţirea cursurilor de apă afluente si adiacente de resturi de exploatare si flotanţi, curaţirea şanţurilor, evitarea depozitarii in zona drumului si amplasamentului a materialului lemnos exploatat si reapariţia vegetatiei prin lucrări silvice si inierbare.

Prevederi pe durata de executie si functionare a obiectivului 

„Organizare de santier”

Pe toata durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile: 

· Ordonanta de urgenta 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (ordonanta 114/2007, ordonanta 164/2008), referitoare la reglementarea protecției mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor și elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societății.
· Legii 645/2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, 

· Legii nr. 211/2011 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

· Legii apelor 107/1996

· Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

· Hotararii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor - plan national de etapa;

· Hotararea 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe ;
· Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

· Hotararii Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase

· Hotararii Guvernului nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje 

· Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

· Hotararii Guvernului nr 332/2007 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna, destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante provenite de la acestea

· Decretului Consiliului de Stat nr. 466/79 privind regimul produselor si substantelor toxice

· Ordonantei de Urgenta nr. 145/2008, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

· Hotararii Guvernului nr. 662/2011 privind privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase 

· Ordinului MAPPM 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

· Pentru realizarea in cele mai bune conditii a lucrarilor propuse, titularul investitiei este obligat sa respecte prevederile din proiectul tehnic conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Prescripţii de protecţia muncii

   Lucrările de protecţia muncii pe perioada execuţiei sunt prinse în normele de deviz făcând parte din tehnologia de execuţie.

   Pe toata perioada de executie se vor respecta prevederile din urmatoarele acte normative:

· Norme de protectie a muncii pentru lucrarile de intretinere si reparatii drumuri (aprobate din Ordinul Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr.8/1984);

· Normele de protectie a muncii specifice activitatii de constructii montaj pentru transporturile feroviare , rutiere si navale ;

· Norme republicane de protectie a muncii ale ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii

De asemenea trebuie avute in vedere urmatoarele prescriptii de protectie a muncii:

· Dotarea personalului care participa la realizarea lucrarii cu echipament si protectie adecvat;

· Instruirea personalului care participa la realizarea lucrarii asupra proceselor tehnologice pe care trebuie sa le execute, precum si prezentarea factorilor de risc;

· Acordarea alimentatiei de protectie si materialelor igienico – sanitare specifice;

· Se vor marca pe teren, prin plăcute avertizoare, zonele periculoase;

    In afara celor mai sus mentionate si a lucrarilor prevazute in normele de deviz care asigura protectia muncii se vor lua toate masurile de protectia muncii pe care seful si/sau inspectorul de santier le considera necesare la un moment dat.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Nu este cazul.

IX. ANEXE – PIESE DESENATE

Planuri generale

Plan de incadrare in zona
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Plan de situatie - Existent
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Plan de situatie – Propus
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