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Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011.92.UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului(publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L.124 din 25.04.2014)


 Descrierea proiectului „Extindere conducta de distributie a gazelor naturale si presiune redusa loc. NEGRESTI OAS, str. GARII, nr. 61, nr. 22, nr.24, nr.79A, jud. Satu Mare .”


1. 
(a) Descriere caracteristici fizice a proiectului: 

Este necesară extinderea retelei de gaze naturale, în lungime totală de 70m, într-o zonă cu densitate medie a populaţiei in loc. NEGRESTI OAS pe str. GARII, nr. 61, nr. 22, nr. 24, nr.79A, jud. Satu Mare. Pentru asigurarea alimentarii cu gaz in conditii optime a punctelor de consum de pe acesta strada este necesara executarea unei conducte din PE100, SDR11 pe o lungime totala de 70m. Bransamentele pentru imobilele de la nr.61, nr.22 si nr.24 se vor realiza din PE Dn32mm pe o lungime totala de 4,8m, iar bransamentul de la nr.79A va avea o lungime totala de 20,2 m. 
Pe str. GARII, loc.NEGRESTI OAS, jud. Satu Mare este carosabil de tip drum pietruit si zona verde neamenajata.

(b) Descriere a amplasarii proiectului: 

           Conducta propusa este pozata pe partea dreapta a strazii, fiind propusa spre amplasare in zona verde neamenajata. Diametrul conductei din polietilena este Dn63mm si se va cupla in conducta existenta in zona din PE100 Dn63mm.
Conducta din polietilena va fi pozata ingropat prin sant deschis si vor respecta distantele minime de siguranta fata de obstacolele, constructiile si alte instalatii precizate in Tabelul 5 din Normativ, respectiv conditiile impuse prin avizele tehnice ale detinatorilor de utilitati. Traseul conductei din polietilena este pozata ingropat exclusiv in domeniul public la 0,9m de marginea drumului, in zona verde neamenajata (conform anexei  A3).
Conducta propusa este pozata pe partea dreapta a strazii, fiind propusa spre amplasare in zona verde neamenajata.

2. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

Pozarea conductei subteran nu afecteaza cursuri de apa, alimentarea locuintelor cu apa potabila, nu sunt eliminate ape uzate sau o posibila cresterea a numarul de locuinte din zona.
Racordarea provizorie la retelele de utilitati urbane, nu este necesara, intrucat energia electrica este asigurata cu generator propriu, apa este asigurata prin rezervorul de apa sau prin aducerea apei imbuteliate.
Imprejmuirea se va realiza din panouri din plasa de sarma fixata pe suporti metalici si se vor monta pe suporti demontabili de beton.
Natura impactului este una directa pe termen scurt, negativa din cauza:
· zgomotelor şi vibratiilor produse de utilijelor mecanizate folosite (pana la 79 db)
· scaderea calitatii aerului pe o scurta perioada de timp din cauza aglomerarii strazii cu utilaje producatoare de noxe( autocamioane, excavatoare pentru sapaturi, autoturisme destinate transportului personalului de pe santier).

3. Descrierea efectelor semnificative probabile asupra mediului ale proiectului care rezulta din :

(a) Reziduurile si emisiile preconizate, precum si eliminarea deseurilor:

	In timpul executiei lucrarilor, sursele de emisie in atmosfera sunt autovehiculele folosite pentru transportul materialelor necesare realizarii lucrarilor propuse in proiect. Aceste autovehicule utilizeaza drept combustibil motorina ce poate avea un continut de 0,2 % sulf. In timpul executiei investitiei se poate produce praf si pulberi sedimentabile.
Surse de poluanti pentru aer ar putea fi:
· utilajele folosite pentru transportul materialelor sau persoanelor, de aceea se impune ca acestea sa functioneaze doar in conditiile in care sunt, fiind verificate din punct de vedere tehnic si sunt in conformitate cu normele actuale in vigoare privind protectia mediului.
· gaze rezultate in urma proceselor de imbinare prin sudura si in acest scop tehnologiile de sudura folosite sunt omologate ISCIR iar sudorii sunt autorizati si instruiti din punct de vedere al respectarii proceselor de productie cu respectarea normelor de protectie a mediului.
· In urma executiei lucarilor proiectate rezulta urmatoarele tipuri de deseuri: bucati de conducta din PVC, bucati de conducta din otel si polietilena, bucati de cofraje din lemn, bucati de beton si moloz rezultat din sapaturi;
· modul de gospodarire a deseurilor: deseurile din PVC si PEHD se vor selecta si se vor depozita in conteinere pentru materiale plastice dupa care se vor evacua preda la centrele de colectare specializate prin grija executantului si a beneficiarului; deseurile din materiale metalice se vor selecta si se vor preda la centrele de colectare specializate prin grija executantului si a beneficiarului. Cantitatile de moloz si pamant excedentar se vor colecta si evacua la rampa de gunoi autorizata, prin grija executantului si beneficiarului.
· Deseurile rezultate sunt cele menajere generate de organizarea de santier si resturile de conducta sau tevi recuperate in urma procesului de productie si care vor fi transportate fie la un centru de reciclare fie inapoi la beneficiar, respectând normele de mediu valabile in cazul depozitarii materilelor.

(b) Utilizarea resurselor natural, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii:

[bookmark: _GoBack]Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale si bransamentele de gaze naturale presiune redusa de pe str.GARII, nr.61, nr.22, nr.24, nr.79A, loc. NEGRESTI OAS, jud. Satu Mare  are o activitate cu impact redus pe termen scurt asupra populatiei, sanatatii umane, faunei, solului, calitatii aerului, zgomotelor si vibratiilor. Impactul asupra mediului, calitatii aerului, sanatatii umane este rezultatul activitatilor deprinse de executantii lucrarilor si folosirea utilajelor mecanizate necesare realizarii extinderii conductei de gaze natural de presiune redusa.
Impactul extinderii conductei de gaze naturale pe termen lung este nesemenificativ datorat duratei lungi de exploatare a conductei din polietilena (50 ani) ce reduce riscul aparitiei unor defecte majore la conducta din PE, scurgeri de gaze, acumulari de gaze ce pot afecta sanatatea umana, bunurilor materile din zona. Interventia asupra conductei si a bransamentelor din PE cat mai rara pe termen lung duce la un impact nesemnificativ pe termen lung asupra zonei in cauza si zonelor adiacente. Pentru a putea preveni accidente posibile prin scapari de gaze ce pot duce la explozii, au fost prevazute vane de sectionare la cuplarea conductei proiectate cu cele existente cu rolul de a intrerupe alimentarea cu gaze naturale.
Activitatea de instalare a conductei de gaze naturale nu are implicatii asupra faunei, florei, apei sau a aerului.
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