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Proiect nr. 142P/2018, privind “Modernizarea spatiilor verzi pentru crearea unui “coridor verde” de calitate in orasul Negresti-Oas”-faza DALI

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ORD. 135/10 FEBRUARIE 2010

pentru investitia 
aferenta proiectului
„Modernizarea spatiilor verzi pentru crearea unui “coridor verde” de calitate in orasul Negresti-Oas”
I.  Denumirea proiectului :
„Modernizarea spatiilor verzi pentru crearea unui “coridor verde” de calitate in orasul Negresti-Oas”
Amplasamentul 

Lucrarea ce face obiectul investiţiei propuse prin această documentaţie este situată pe teritoriul orasului Negresti-Oas, jud. Satu Mare, România.
Amplasamentul proiectului nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
II. TITULAR
· denumirea titularului :

ORASUL NEGRESTI-OAS
· adresa titularului, telefon, fax, adresa de e-mail :

Adresa : strada Victoriei, nr. 95-97, orasul Negresti-Oas, jud. Satu Mare
Nr. telefon: + 4(0) 261 854 845
Fax.: +4(0) – 261 853 112
Responsabil pentru protectia mediului : primar Fedorca Aurelia
Cod postal: 445200
Responsabil pentru protectia mediului : primar Fedorca Aurelia
· reprezentati legali/imputerniciti, cu date de identificare :

Primar: Fedorca Aurelia 

Bilantul teritorial – suprafata totala, suprafata construita (cladiri, accese), suprafata spatii verzi, numar de locuri de parcare (daca este cazul)

 
- Teren intravilan, domeniu public, Carte funciara nr.106822, nr. Cadastral 106822, cu suprafață de 15.871 mp, precum si Carte funciara nr. 106947, nr. Cadastral 106947 cu suprafata de 1.241 mp;
1.Spatiu public Zona Centrala-Carte funciara nr.106822:

Zonele de interventie sunt demarcate in planurile din partea desenata: Zona centrala nordica si Zona centrala sudica

Arie totala teren: 15.871mp

Arie totala zona de interventie: 13.461mp

Arie construita al zonei de interventie: 5.865mp

2.Spatiu public Zona paraul Gozureni-Carte funciara nr.106947:

Zona de interventie este demarcata in planurile din partea desenata: Zona paraul Gozureni

Arie totala teren: 24.895mp

Arie totala zona de interventie: 3.618mp

Arie construita al zonei de interventie: 1.841mp
· relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile


Obiectivul se invecineaza cu: 

- la nord cu Vraticel,

- la est cu obiective publice si zone comerciale si de locuit,

- la sud cu str.Unirii,

- la vest cu str.Victoriei.

Accesul principal se situeaza pe latura vestica, accesuri secundare in partea nordica, estica si sudica a parcelei.

III. Descrierea proiectului

Investiţia proiectată constă în lucrari de modernizare a spatiilor verzi pentru crearea unui “coridor verde” de calitate in orasul Negresti-Oas. 
Obiectivul de investiții se va executa pe următorul amplasament:

Localitatea localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, amplasare conform planului de situatie.
Coordonate stereo 70 parcuri: X = 382405, Y=709278
Suprafata totala a spatiilor verzi : 7.588,00 mp

Suprafata totala a trotuarelor : 1.645,00 mp

Suprafata totala a aleilor : 2.189,00 mp
Coordonate stereo 70 Gozureni : X : 382262, Y : 708845
Obiectivul general

a)descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:


-consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Nu este necesara


-protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

Reabilitarea estetica si functionala ale fantanilor arteziene, reabilitarea estetica a zonelor de comemorare, reabilitarea suprafetelor aleilor/drumurilor de acces/parcarilor prin pavare cu piatra naturala


-interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;

Reabilitarea zonelor verzi, reparatii si schimbare solutie de protectie a taluzurilor paraului Gozureni, prevederea de sisteme automate de irigare


-demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

Desfacerea protectie de beton degradate ale taluzurilor paraului Gozureni, si refacerea acestora cu protectie tip geogrila. Configuratia si functiunea nu se modifica.


-introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Nu se introduc elemente structurale noi. Elemente nestructurale suplimentare sunt de natura estetica si de imbunatatire functionala


-introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente;

Nu sunt necesare.


b)descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate;

1.Spatiu public Zona Centrala-Carte funciara nr.106822:


Se identifica zona de interventie demarcata conform partii desenate ca fiind prioritara din punct de vedere al densitatii lucrarilor de remediere, astfel:

Arie totala zona de interventie: 13.461mp


- inlocuire si suplimentare gardulete de protectie, se vor prevedea gardulete ornamentale de protectie din lemn/fonta/fier forjat 


-zonele pietonale si de acces rutier/parcari: se vor prevedea borduri noi pe toata marginea de delimitare ale aleilor/drumurilor/parcarilor fata de zone verzi (bordurile pot fi prefabricate din beton sau din piatra naturala, vor avea culoarea gri sau vor fi din aceeasi material ca si pavajul ales, finisajul bordurilor poate fi antichizata/fatetata/buciardata, neslefuita), vor fi adaptate cateva zone de bordura pentru accesibilizarea zonelor verzi de catre persoane cu dizabilitati. Se va pastra structura existenta a zonelor pietonale si de acces rutier/parcari, peste care se va aplica un sistem de pavaj din piatra cubica naturala fatetata cel putin pe partea superioara (granit, andezit, sau marmura) de culoare rosiatica/maronie/galbuie/verzuie, se va evita preponderenta compozitionala a culorii albe, gri, negru, nu se admite tratarea/vopsirea pavajului. Vor fi efectuate lucrari de aducere la cota a capacelor retelelor de utilitati subterane, in toate zonele de interventie, atat in zona pietonala/drumuri/parcari cat si in zonele verzi.


-se vor efectua lucrari de toaletare a vegetatie existente, respectiv de eliminare a vegetatiei suplimentare/sau degradate

-se va indeparta un strat superficial de 5cm aferent zonelor verzi, completarea zonelor verzi cu pamant fertil, se prevede rulou de gazon natural pe toata suprafata aferente zonei de iarba, amenajarea de zone speciale pentru flori si aranjamente de anrocamente ornamentale.

-se va prevedea sistem complet automatizat de irigare prin aspersoare a tuturor zonelor verzi


-inlocuirea si suplimentarea bancilor, se vor prevedea banci cu spatar, cu min.3 locuri/banca


-la spatiile de joaca: se va desfiinta zona mica de joaca din partea de vest si se va reloca echipamentul de joaca in cadrul zonei de joaca din partea de nord, se vor amenaja suprafete de joc in nisip suficiente la ambele locatii de joaca ramase, se vor prevedea gardulete de protectie a zonelor de joaca pentru copii, se vor prevedea alei de acces la aceste zone de joaca


-se va prevedea o zona de pergola din lemn cu mese si lavite pentru acomodarea activitatilor recreative, si de sport (de ex.sah), se vor amenaja accesurile pietonale catre pergola


-zonele aferente zonelor comemorative: busturi/zona comemorativa act criminal/Monumentul Eroilor: se va prevedea acoperire unica din deck-lemn rezistent factorilor externi, de culoare naturala, Monumentul Eroilor se va replaca pe verticala cu marmura purpurie, se vor reface inscrisurile originale


-fantanile arteziene vor fi reabilitate prin procedee specifice de remedieri aspectuale (de ex.sablare, tratari specifice), se va inlatura partial sau total vegetatia din imediata apropiere pentru a se putea vizualiza aspectul fantanilor, se vor reface/inlocui instalatiile de apa, electrice, echipamente de pompare, automatizare, inclusiv se vor prevedea sisteme vizuale de joc de lumini


-se vor inlocui si suplimenta stalpii aferenti iluminatului public ce deserveste  zona de interventie; corpurile de iluminat vor asigura iluminatul public in conformitate cu cerintele minime ale legislatiei in vigoare. Stalpii vor avea aspect ornamental. Stalpii se vor echipa si cu: cos de gunoi menajer detasabil, indicatoare de informare publica, indicatoarele de informare publica vor avea inclusiv text Braille si buton pentru redare vocala a informatiei la nivelul de acces fizic al persoanelor cu dizabilitati; stalpii ce vor avea echipate indicatoare de informare publica nu vor fi echipate cu cosuri de gunoi menajer.


-se vor inlocui si suplimenta cismelele publice, cismelele publice vor avea aspect ornamental, vor fi cu jet vertical, vor furniza apa potabila.

-se prevad rasteluri de biciclete in zonele cheie, fiecare rastel va avea capacitatea de min.10 biciclete


-se vor reamenaja/adapta zonele de legatura/trecere la utilizarea de catre persoane cu dizabilitati


-se vor prevedea borduri suplimentare intre delimitarile zonelor veriz (de ex.intre zona inierbata si zona aferenta florilor, zona inierbata si zona de joaca in nisip)


-se va prevedea 1buc. WC cu functionare complet automatizata (acces/dozare/dezinfectare/transmitere de date), cu racordare la retelele de apa-canal si electricitate existente in zona, va putea acomoda persoane de ambele sexe, persoane cu insotitor, persoane cu dizabilitati

2.Spatiu public Zona paraul Gozureni-Carte funciara nr.106947:


Se identifica zona de interventie demarcata conform partii desenate ca fiind prioritara din punct de vedere al densitatii lucrarilor de remediere, astfel:

Arie totala zona de interventie: 3.618mp


- inlocuire si suplimentare gardulete de protectie, se vor prevedea gardulete ornamentale de protectie din lemn/fonta/fier forjat 


-zonele pietonale: se vor prevedea borduri noi pe toata marginea de delimitare ale aleilor/drumurilor/parcarilor fata de zone verzi (bordurile pot fi prefabricate din beton sau din piatra naturala, vor avea culoarea gri sau vor fi din aceeasi material ca si pavajul ales, finisajul bordurilor poate fi antichizata/fatetata/buciardata, neslefuita), vor fi adaptate cateva zone de bordura pentru accesibilizarea zonelor verzi de catre persoane cu dizabilitati. Se va pastra structura existenta a zonelor pietonale si de acces rutier/parcari, peste care se va aplica un sistem de pavaj din piatra cubica naturala fatetata cel putin pe partea superioara (granit, andezit, sau marmura) de culoare rosiatica/maronie/galbuie/verzuie, se va evita preponderenta compozitionala a culorii albe, gri, negru, nu se admite tratarea/vopsirea pavajului. Vor fi efectuate lucrari de aducere la cota a capacelor retelelor de utilitati subterane, in toate zonele de interventie, atat in zona pietonala/drumuri/parcari cat si in zonele verzi.


-se vor efectua lucrari de toaletare a vegetatie existente, respectiv de eliminare a vegetatiei suplimentare/sau degradate

-se va indeparta un strat superficial de 5cm aferent zonelor verzi, completarea zonelor verzi cu pamant fertil, gazon rulou pe toata suprafata aferente zonei de iarba

-se va prevedea sistem complet automatizat de irigare prin aspersoare a tuturor zonelor verzi

-in zonele verzi se vor efectua plantari de arbori ornamentali din soiuri perene sau aclimatizate(de ex.Paulownia), inaltime minima pom/copac 1,5m


-se vor prevedea banci, se vor prevedea banci cu spatar, cu min.3 locuri/banca


-se vor inlocui si suplimenta stalpii aferenti iluminatului public ce deserveste  zona de interventie; corpurile de iluminat vor asigura iluminatul public in conformitate cu cerintele minime ale legislatiei in vigoare. Stalpii se vor echipa si cu: cos de gunoi menajer detasabil, indicatoare de informare publica, indicatoarele de informare publica vor avea inclusiv text Braille si buton pentru redare vocala a informatiei la nivelul de acces fizic al persoanelor cu dizabilitati; stalpii ce vor avea echipate indicatoare de informare publica nu vor fi echipate cu cosuri de gunoi menajer.


-se vor prevedea cismelele publice, cismelele publice vor avea aspect ornamental, vor fi cu jet vertical, vor furniza apa potabila.

-se prevad rasteluri de biciclete in zonele cheie, fiecare rastel va avea capacitatea de min.10 biciclete


-se vor reamenaja/adapta zonele de legatura/trecere la utilizarea de catre persoane cu dizabilitati


-podetele pietonale necesita revopsiri si placare cu tartan cauciuc pentru atenuarea zgomotelor de ecou produse la traversarea acestora


-zona betonata a taluzurilor paraului Gozureni se va desface in totalitate, in zonele de primire al apelor pluviale din colectoarele stradale se va reamenaja taluzul pe ambele parti prin betonare, in restul zonelor de taluz se va prevedea o geogrila speciala de stabilizare a taluzurilor, astfel fiind create noi zone de spatiu verde, aceste spatii noi vor fi acoperite cu rulouri de gazon natural sunt intr-o stare de degradare accentuata, necesita inlocuire totala.

In conformitate cu satisfacerea parametrilor luminotehnici minimali prevazuti de legislatia nationala in vigoare, se analizeaza solutia iluminatului public cu becuri de inalta eficienta de tip LED. 
Parametrii propusi:

1.Spatiu public Zona Centrala-Carte funciara nr.106822:

Zonele de interventie sunt demarcate in planurile din partea desenata: Zona centrala nordica si Zona centrala sudica

Arie totala teren: 15.871mp

Arie totala zona de interventie: 13.461mp

Arie construita al zonei de interventie: 6.132mp

2.Spatiu public Zona paraul Gozureni-Carte funciara nr.106947:

Zona de interventie este demarcata in planurile din partea desenata: Zona paraul Gozureni

Arie totala teren: 24.895mp

Arie totala zona de interventie: 3.618mp

Aria construita al zonei de interventie: 1.088mp


c)analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;


-nu s-au evidentiat vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia


d)informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate;


-nu este cazul

Amplasament:

Localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare.

Teren din domeniul public in intravilanul localitatii, proprietatea orasului Negresti Oas, identificat prin nr. Cadastral/topografic 106822 si 106947, altitudine 265m fata de cota Marea Neagra, situat intr-un cadru natural nepoluat, pretabil pentru edificarea unei cladiri cu scopul asigurarii desfasurarii activitailor de sanitate publica.

Conform PUG-ului oraşului spaţiile propuse spre modernizare se află în intravilanul localitatii, în Unitatea Teritorială de Referinţă, spaţii verzi publice cu acces nelimitat, V1a -scuaruri în ansambluri rezidenţiale şi fâşii plantate publice, iar prin realizarea lucrarilor nu se va schimba destinatia terenului, proiectul va respecta reglementarile Planului Urbanistic General.
Modul de asigurare a utilitatilor


Alimentare cu apa:

In prezent, localitatea Negresti-Oas, are rezolvata alimentarea cu apa a localitatii in mod centralizat. Alimentarea cu apa va fi asigurata de la reteaua stradala existenta a orasului.
Canalizare menajera

În prezent localitatea Negresti-Oas are rezolvată canalizarea menajera a localitătii  în mod centralizat. Evacuarea apelor se va realiza la canalizarea stradala existenta.

Retele electrice

Alimentarea cu energie electrica a instalatiei electrice va fi asigurata de la reteaua stradala existenta a orasului.
CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL


In perioada de execuţie a lucrărilor:


Impactul asupra mediului este redus având în vedere amploarea lucrărilor şi specificul acestora. Astfel:

Realizarea investiţiei va avea un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă;

· Efectul emulsiilor de poluanţi în perioada de execuţie a lucrărilor este redus şi se manifestă temporar. Receptorii sunt în număr redus iar posibilitatea ca aceştia să fie afectaţi de emulsii este foarte mică;

· In vederea limitării posibilului impact asupra solului şi subsolului datorat scurgerilor accidentale de produse petroliere, scoaterii din circuitul natural a suprafeţelor pentru construcţii şi ocupării temporare a terenului cu materiale de construcţii şi materiale excavate, se vor adopta măsuri de întreţinere corespunzătoare a parcului auto, alimentarea acestuia se va face în spaţii special amenajate, iar deşeurile de construcţii şi menajere vor fi colectate în europubele care vor fi periodic transportate la cel mai apropiat depozit de deşeuri. De asemenea, pământul în surplus rezultat din săpături va fi utilizat pentru reamenajarea teritoriului.

· Biodiversitatea – nu este cazul;

· Peisajul – poate fi afectat de prezenţa utilajului;

· Mediul social şi economic este afectat pozitiv prin crearea de locuri de muncă temporare; crearea acestor locuri de muncă va induce un impact major în contextul unei rate mari a şomajului.

· Realizarea lucrarilor nu presupune un impact major asupra sănătăţii populaţiei deoarece lucrările se derulează pe o perioadă scurtă de timp.


In concluzie, activităţile desfăşurate în perioada de realizare a investiţiei vor avea un impact negativ nesemnificativ asupra calităţii factorilor de mediu; în schimb, ele vor avea un efect pozitiv prin crearea de noi locuri de muncă.

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU:

1. Protectia calitatii apelor:

O sursa potentiala de scurgeri incarcate cu sedimente provine de la decopertarea solului vegetal si saparea santurilor, depozitarea solului vegetal in gramezi, spalarea instalatiior si a rotilor de noroiul depus pe suprafata drumurilor publice.
Pentru a asigura in timpul activitatii masurile de protectie a apelor subterane cat si de suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele:

- utilajele sa nu aiba pierderi (scurgeri) de carburanti sau lubrefianti, prin intretinerea acestora conform cartii tehnice si cerintelor legale;

- in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase in zona organizarii de santier, unde se vor lua toate masurile de protectie a mediului in timpul reparatiilor;

- alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face in locuri special amenajate evitandu-se pierderile accidentale;

- se va interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitate si a celor menajere la intamplare. Acestea vor fi colectate, transportate si depozitate in locuri special amenajate;

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal in cursul activitatilor de constructie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte cu operatorii autorizati, care vor asigura si serviciile de colectare si evacuare adecvata a acestui tip de ape uzate.
- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal si cetateni, pe perioada de functionare, va fi asigurat de racordul la reteaua de canalizare menajera existenta in zona.

- cantitatea de ape pluviale de pe intreaga suprafata a platformei betonate cat si a parcarii, se va deversa in deplina siguranta in rigola drumului, datorita faptului ca pe intreaga suprafata va fi strict interzisa alimentarea cu carburanti sau lubrifianti a automobilelor, precum si lucrari de interventie/reparare a acestora. 
2. Protectia aerului:

Execuţia lucrărilor de construcţie constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, cauzata de circulaţia vehiculelor grele, iar pe de alta parte sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât in motoarele utilajelor, cat si a mijloacelor de transport folosite.

In acest sens, s-au analizat separat emisiile de substanţe poluante evacuate in atmosfera de:

· Sursele liniare, reprezentate de traficul rutier desfăşurat zilnic in cadrul şantierelor

· Sursele de suprafaţa, reprezentate de funcţionarea utilajelor si echipamentelor in zona fronturilor de lucru;
A) Surse liniare

Emisiile de substanţe poluante evacuate in atmosfera sunt rezultatul traficului desfăşurat pentru transportul de materii prime, materiale, prefabricate, personal etc.

Circulaţia mijloacelor de transport reprezintă o sursa importanta de poluare a mediului pe şantierele de construcţii.

Apreciem ca poluarea aerului in cadrul activităţilor de alimentare cu carburant, întreţinere si reparaţii ale mijloacelor de transport este redusa si poate fi neglijata.

Traficul de şantier este determinat de circulaţia vehiculelor grele de la sursele de materii prime la locul de descărcare a acestora.
B) Surse de suprafaţa

Emisiile de substanţe poluante evacuate in atmosfera sunt generate de funcţionarea utilajelor in şantier.

Activitatea utilajelor cuprinde, in principal: 

· Decopertarea solului, săpături pentru realizarea şanţurilor etc.

· Manipularea materialelor şi a deşeurilor

Cantităţile de poluanţi emise in atmosfera de utilaje depind, in principal, de următorii factori: nivelul tehnologic al motorului, puterea motorului, consumul de carburant pe unitatea de putere, capacitatea utilajului, vârsta motorului/utilajului, dotarea cu dispozitive de reducere a poluării.

Emisiile de particule in suspensie varieaza de la o zi la alta, depinzând de specificul operaţiilor efectuate, cat si de condiţiile meteorologice.

Cantitatea de particule in suspensie este proporţionala cu aria terenului pe care se desfăşoară lucrările.

Impactul emisiilor de particule in suspensie asupra factorilor de mediu este maxim in condiţii meteorologice defavorabile (vânt cu viteza egala sau mai mica de 1 m/s).

Execuţia lucrărilor constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluanţilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate) atât in motoarele utilajelor, cat si a mijloacelor de transport folosite.

Activitatea de construcţie poate avea, temporar (pe durata execuţiei), un impact local asupra calităţii atmosferei. 

Acţiunea poluanţilor atmosferici asupra sănătăţii umane se manifesta când aceştia depăşesc un nivel maxim al concentraţiilor, numit prag nociv. Nocivitatea poluanţilor depinde de concentraţia lor, dar si de durata expunerii. Efectele lor asupra sănătăţii umane pot fi următoarele:

· monoxidul de carbon (CO): prin inhalarea acestuia se pot produce intoxicaţii, care au ca efect tulburări de vedere, dureri de cap, ameţeala, oboseala, palpitaţii si chiar moartea, atunci când 66% din hemoglobina prezenta in sânge se transforma in carboxihemoglobina;

· oxizii de azot (NOx): la anumite concentraţii provoacă intoxicaţii grave (maladii respiratorii cronice si leziuni inflamatorii);

· hidrocarburile (HC): îndeosebi cele aromatice monociclice (benzenul) si policiclice (benzopirenul) sunt hemato si neurotoxice, având efecte cancerigene;

· particule de funingine (fum): fumul poate conţine particule de plumb si hidrocarburi aromatice policiclice determinând apariţia unor tulburări respiratorii si efecte cancerigene la nivelul laringelor, bronhiilor, plămânului;

· plumbul si compuşii de plumb: poate pătrunde in organism prin plămâni, aparatul digestiv si prin piele, acţiunea toxica a acestuia este urmarea perturbării biosintezei hemoglobinei, a sistemului nervos central si pot apărea anemii sau poate avea efect negativ asupra capacităţii intelectuale;

· oxizii de sulf (SOx): au acţiune iritanta asupra sistemului respirator.

Simularea dispersiei poluanţilor rezultaţi din activităţile de şantier este foarte dificilă având în vedere că sursele de emisie nu sunt punctiforme. 

Având în vedere următoarele considerente:

· Numărul utilajelor care funcţionează simultan pe un amplasament este redus (max. 3 utilaje);

· Condiţiile bune de dispersie înregistrate în zona amaplasamentului 

· Condiţiile tehnice ale utilajelor şi condiţiile ce vor fi impuse prin prezentul studiu

· Particulele sedimentabile (praf) rezultate în urma activităţilor de excavare şi manipulare a materialelor se produc într-o concentraţie scăzută deoarece:

· Căile de acces ale utilajelor vor fi stropite cu apă în scopul reducerii prafului;

· Utilajele de transport sunt dotate cu copertine care împiedică emisia de pulberi în atmosferă
Se apreciază că efectul emisiilor de poluanţi în perioada de execuţie a lucrărilor este redus şi se manifestă temporar. Se apreciaza ca efectul emisiilor de poluanti pe durata de executie a lucrarilor este redus. Receptorii sunt în număr redus iar probabilitatea ca aceştia să fie afectaţi de emisii este mică. 
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

· Utilajele prevăzute sunt silenţioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat şi uşor de exploatat.

· Cauzele zgomotului aerian exterior sunt traficul rutier şi activităţile umane. Lucrarea în ansamblu s-a conceput în ideea realizării unui nivel de zgomot transmis prin elementele vibrante, elementele opace şi goluri, precum şi a unui nivel de zgomot de fond cât mai redus. Pentru aceasta s-au prevăzut materiale şi elemente de construcţii cu indici de izolare acustică la zgomot aerian, corespunzători, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silenţiozitate, asigurând un nivel al zgomotului de sub 60dB, măsurat la limita incintei, conform STAS 10.009/88.

· Materialele şi elementele de construcţii prevăzute au indici de izolare la zgomot de impact reduşi în limitele admisibile. Asigurarea condiţiilor de lucru a personalului de exploatare a fost rezolvată prin realizarea unui nivel minim de zgomot transmis prin instalaţii, precum şi a unor echipamente corespunzătoare.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor

· Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor. Nu este cazul.

5. Protectia solului şi subsolului

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice; 

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului. 

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de execuție și a materialelor din proiect, atât in timpul execuției cât și după darea în exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol. 

Posibilă sursă de poluare locală a solului, ar fi eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor. 

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va face în locuri special amenajate, luându-se toate măsurile de protectie.
Pe durata lucrărilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol şi nici nu se vor îngropa deşeuri menajere (sau alte tipuri de deşeuri - anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienţi pentru vopsele etc.); deşeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie; ambalaje din polietilenă, metale etc.) în recipienţi sau containere destinate colectării acestora.
Amenajarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului. Nu este cazul.

6. Protecţia ecosistemelor acvatice şi terestre

Nu este cazul.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor de interes public

Prin executarea lucrarilor, vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, de sanatate publica, si din punct de vedere economic si social, in special prin imbunatatirea confortului termic prin izolatii termice si sisteme eficiente de generare a caldurii, respectiv de mentinere a unui microclimat adecvat, si al igienei prin prevederea spatiilor functionale in conformitate cu exigentele legislative in vigoare.


Analiza starii initiale a mediului si evaluarea impactului asupra sanatatii populatiei si a mediului, se vor realiza in conformitate cu prevederile Directivei nr. 97/11/EEC din 3 martie 1997, ce amendeaza Directiva nr.85/337/EEC precum si cu prevederile legislatiei romanesti, dintre care mentionam:

-
ORDIN nr. 1836 din 2017 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

-
Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, cu completarile si actualizarile ulterioare.
Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament

Conform Hotărârii Guvernului nr. 856 din martie 2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv cele periculoase, executantul lucrărilor, ca generator de deşeuri, va avea obligaţia sa tina evidenta lunara a gestiunii acestora, in conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 a acestei HG, pentru fiecare tip de deseu. Deseurile din construcţii si demolări sunt clasificate conform "Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase" prezentate in Anexa nr. 2 a HG nr. 856/2002 cu codul 17. Cantităţile de deşeuri pot fi apreciate, global, după listele cantităţilor de lucrări.

LOCALIZAREA SI ORGANIZAREA FACILITATILOR DE COLECTARE SI STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE

Depozitarea temporara a deseurilor se face intr-un spatiu special amenajat, format dintr-un spatiu pentru depozitarea deseurilor periculoase, unde are acces numai personalul autorizat.
Surse de deşeuri
In afara deşeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru construcţia obiectivelor proiectului, s-au acumulat uleiuri de motor de la întreţinerea utilajelor, piese metalice (piese de schimb de la reparaţiile utilajelor), cauciucuri, resturi de betoane si asfalt etc. Perioada de execuţie relativ scurtă, precum şi numărul redus de utilaje cu care se va lucra pe amplasament, conduc la concluzia că volumul deşeurilor de tipul celor de mai sus este mic.

De la organizarea de şantier vor rezulta deşeuri menajere; cantităţile de deşeuri menajere fiind mult inferioare celor rezultate din activitatea de construcţie. Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele tipizate şi preluate periodic de serviciile de salubritate din zonă.
Deseurile se vor colecta selectiv, se vor depozita temporar in zone special destinate si care respecta normele legale in vigoare, iar la intervale stabilite sau ori de cate ori este necesar se vor elimina prin servicii specializate la depozitele de deseuri corespunzatoare fiecarei clase. Astfel se va evita contaminarea zonei si se vor evita incidentele si accidentele in care pot fi implicate diferite specii de fauna, se va limita impactul negativ asupra vegetatiei.
Reciclarea deşeurilor
Tendinţa actuală este de reducere a consumului de materiale, coroborată cu acţiuni de recuperare, reciclare şi refolosire a deşeurilor. O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie pot fi refolosite. Utilizarea deşeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin: 

· reducerea necesarului de materiale pietroase extrase din cariere;

· micşorarea producţiei fabricilor de materiale de construcţii şi, implicit, scăderea poluării cauzată de tehnologiile folosite de acestea;

· reducerea consumului de energie pentru producerea materialelor de construcţie;

· scăderea volumului depozitelor de deşeuri, care ocupa suprafeţe importante de teren şi constituie surse de poluare chimică a aerului, solului, apei, contribuind de asemenea la degradarea peisajului.

 Modul de gospodărire al deşeurilor

	Sursa deşeurilor
	Tipuri de deşeuri
	Mod de colectare / evacuare
	Observaţii

	Organizarea de şantier
	Deşeuri menajere sau asimilate
	In 2 pubele din plastic (110 l), introduse în sistemul de gestiune a deşeurilor din localitate/societati agreate
	Se vor păstra evidente cu privire la cantităţile predate 

	
	Deşeuri metalice
	Depozitate temporar pe platforme impermeabile, special amenajate, valorificate prin unităţi specializate.


	Se vor păstra evidente cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea

deşeurilor industriale reciclate, aprobata prin Legea nr. 456/2001 si cu modificările ulterioare).

	
	Deşeuri materiale de cosntrucţii
	Pe platforme speciale, nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului
	Se pot valorifica la infrastructura drumurilor locale sau la alte amenajări edilitare

	
	Şlamuri petroliere / uleiuri uzate
	În recipienţi metalici închişi, predaţi la unităţi specializate pentru valorificare sau eliminare
	Se vor păstra evidenţe stricte cu privire la cantităţile predate (conformare cu prevederile HG HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate)

	
	Deşeuri lemn
	Colectate selectiv, se pot valorifica funcţie de calitate şi dimensiuni
	

	
	Acumulatori uzaţi
	Deşeuri periculoase, stocate în spaţii închise şi predate numai la unităţi specializare
	Se vor păstra evidenţe stricte cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu HG 1057/01 cu modificările ulterioare)

	
	Ambalaje 
	Se colectează separat şi se valorifică prin terţi
	Se vor păstra evidenţe cu privire la cantităţile valorificate (conformare cu HG 621/05 modificată şi completată prin HG1812/06)


Conform Listei cuprinzând deseurile, inclusiv deşeurile periculoase din H.G. nr. 856/2002, principalele deşeuri rezultate din activităţile de construcţie, exceptând materialele contaminate cu substanţe periculoase, nu se incadreaza in categoria deşeurilor periculoase.
In timpul functionarii vor rezulta urmatoarele deseuri:

· deseuri din sticla, plastic 
· deseuri menajere rezultate in urma igienizarii spatiului 

Modul de gospodarire a deseurilor: depozitare controlata, transport, tratare, refolosire, distrugere.
8. Deseurile menajere vor fi depozitate in containere ecologice si ridicate de societatea locala de salubritate.
9. Gospodărirea substanţelor toxice si periculoase 

Nu este cazul. Deseurile rezultate, precum si ambalajele substantelor toxice si periculoase, vor fi depozitate in siguranta si predate unitatilor specializate pentru depozitare definitiva, reciclare sau incinerare.
V. MONITORIZAREA MEDIULUI

Nu este cazul.

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

Nu este cazul

VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

      Constructorul va realiza organizarea de şantier pe teren liber de construcţii, cu asigurarea accesului la surse de apă şi energie electrică. Muncitorii vor fi cazaţi în vagoane dormitor, iar localnicii vor fi transportaţi zilnic în localitatea de domiciliu.

     Terenul ocupat de organizarea de şantier va fi împrejmuit şi este stabilit împreună cu beneficiarul (in acest caz reprezentantul puterii locale). 

     Avizele pentru organizarea de şantier vor fi obţinute de constructor.

Detalii constructive

a. Asigurarea si procurarea materialelor

      Tehnologia de executie precum natura si calitatea materialelor folosite la acest obiectiv vor fi in conformitate cu prevederile si standardele normelor tehnice acceptate in Romania si Uniunea Europeana.

b. Asigurarea racordurilor si utilitatilor (sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon, etc.) pentru organizarea de şantier

     Sursele de apă necesare pentru prepararea betoanelor, mortarelor şi udatul sistemului rutier se va asigura din reteaua de alimentare cu apa existenta.

     Energia electrică folosită pentru alimentarea utilajelor şi instalaţiilor de pe şantier se va asigura din reţelele de joasă tensiune din apropiere, cu respectarea tuturor prevederilor legale, sau din sursă proprie de energie (grup electrogen).

     Pentru organizarea de şantier, utilităţile necesare sunt dimensionate şi vor fi obţinute aprobările legale de către constructor.

c. Amplasarea constructiilor in incinta

   Pe baza necesarului de materiale, combustibil, forta de munca, utilaje, mijloace de transport, scule si mijloace de mica mecanizare, organizarea de santier la punctul de lucru cuprinde urmatoarele:

· Birou container         1 buc;

· Wc 2 cabine           1 buc

· Container magazine scule si materiale;

· Container sala de mese;

· Container depozit carburanti  ;

· Container laborator;

· Pichet de incendiu;

· Imprejmuire incinta cu sirma;

· Platforma parcare auto balastata;

     Pentru amenajarea spatiilor necesare se preconizează utilizarea modulelor tip de container din dotarea constructorului, pentru amplasarea lor fiiind necesare urmatoarele lucrari:

· La montare:

· nivelare teren;

· asternerea unui strat de balast de 15 cm grosime;

· incarcare, descarcare si montare containere cu automacara de 16 tf;

· ore de utilizare automacara de 165 tf, deplasarea la sediu, la lucrare si retur;

· transport containere cu autocamionul de la santier la sediu organizari de santier;

· vopsire containere;

· La demontare:

· incarcare, descarcare containere cu automaca de 16 to;

· ore utilizare automacara de 16 tf pentru deplacare la organizare de santier si retur;

· transport containere cu autocamionul de la lucrare, la sediu santier;

pentru amenajarea cabinelor WC s-au prevazut si lucrarile pentru executia fosei septice care cuprinde:

· sapatura manuala, transport cu roaba si imprastierea pamintului rezultat din sapatura;

· montarea tuburilor din beton simplu cu Dn = 1000 mm;

· betonarea fundului fosei;
· montarea cabinei WC cu aceleasi faze ca la montarea –demontarea celorlalte containere;

      Pentru zona perimetrala obiectivului se prevede executarea imprejmuirii din sirma ghimpata de 200 ml.

Iluminarea obiectivului se va realiza prin stâlpi de iluminat si reflectoare amplasati pe containere.

Imprejmuirea amplasamentului este de tip transparent se va executa din sarma ghimpata prinsa cu bulumaci din lemn de foioase.

SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1.Protectia calitatii apei

1.1. Sursele de poluanti pentru ape, concentratii si debite masice de poluanti rezultati pe faze tehnologice si de activitate;

· In timpul executiei lucrarilor de amenajare incinta

In domeniul protectiei calitatii apelor se vor lua urmatoarele masuri:

a. depozitele de excedent de volum de sapatura se vor amplasa in afara zonelor de viitura, excluzandu-se posibilitatea antrenarii lor;

b. sapaturile pentru fundatia lucrarilor in vecinatatea paraielor se executa, tinand seama de materialul rezultat sa fie evacuat da la inceput in afara sectiunii de scurgere a apei, fara sa fie depozitat temporar in sectiunea de scurgere;

c. taluzurile si depozitele vor fi plantate cu specii forestiere sau inierba la terminarea executiei lucrarilor;

d. la punctele de cazare se vor construi closete uscate cu doua cabine amplasate la minimum 100 m de cel mai apropiat curs de apa;

e. depozitele de carburanti se vor realiza la distanta minima de 500m fata de cursurile de apa, cu respectarea cerintelor legislatiei in vigoare impuse depozitelor de carburanti;

f. se vor amplasa sisteme de decantoare cu capacitate marita, in imediata apropiere a traversariilor de vai, pentru a putea colecta scurgerile de pe drum din sectoarele traversarilor, in cazul unor posibile poluari accidentale;
g. se va evita perturbarea scurgerii naturale a apelor in perioada executiei si in cea de functionare a obiectivului;
h. se vor evita orice modificari ale dinamicii si morfologiei cursurilor de apa ca urmare a lucrarilor efectuate;
i. se va elimina pericolul poluarii apelor subterane prin evitarea pierderilor de materiale si substante cu potential poluant;
j. se vor incheia contracte cu unitati specializate, in vederea utilizarii si evacuarii apelor;

Statii si instalatii de epurare

Nu este cazul

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in mediu

Nu este cazul

Protectia calitatii aerului

· In domeniul protectiei calitatii aerului se vor lua urmatoarele masuri:
· se vor respecta limitele impuse de STAS 12574/87 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;

· se vor intreprinde masuri de reducere a poluarii cu pulberi printr-un transport si o manipulare adecvata a materialelor de constructie si materialelor escavate pe parcursul efectuarii lucrarilor;

Instalatii pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor

    Nu este cazul

Concentratii si debite masice de poluanti evacuati in atmosfera

    Nu este cazul. Obiectivul proiectat nu are activitate productiva care sa produca poluarea aerului.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

· Surse de zgomot

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva
· Amenajari si dotari impotriva zgomotului

Nu este cazul

· Nivelul de zgomot

Nu este cazul

Protectia impotriva radiatilor

Obiectivul proiectat nu are activitate productiva si nu produce radiatii.

Protectia solului si subsolului

In domeniul protectiei calitatii solului se vor lua urmatoarele masuri atat pe timpul executiei lucrarilor la obiectiv si exploatarii:
1. se vor gospodari materialele de constructii numai in perimetrul de lucru, fara a afecta vecinatatile pe platforne amenajate prevazute cu santuri perimetrale;
2. nu se va depasi suprafata necesara frontului de lucru;
3. se va evita tasarea si distrugerea solului si se vor reface terenurile ocupate temporar;

4. depozitarea separata a stratului de sol fertil decopertat si a pamantului steril excavat;
5. se vor intretine si exploata utilajele de transport in stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa nu existe scurgeri de ulei, carburanti si emisii de noxe peste valorile admise;
6. se vor depozita deseurile de orice natura numai in locurile special prevazute in acest scop;
7. se va interzice depozitarea de materiale pe caile de acces sau pe spatiile care nu apartin zonei de lucru;
8. se vor incheia contracte de servicii cu unitati specilizate asigurarii eliminarii, tratarii si depozitarii finale a deseurilor;
9. se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor;
10. se vor colecta selectiv deseurile tehnologice in spatii amenajate in vederea valorificarii celor reutilizabile prin unitati specilalizate in valorificare si a descarcarii la depozite de deseuri din zona a deseului nereciclabil si a celui menajer;

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In domeniul protectiei si conservarii biodiversitatii se vor lua urmatoarele masuri:

1. se va menaja accesul la celelalte sectoare traversate, cu specii ierboase autohtone;

2. se va amenaja zona de siguranta a infrastructurii liniare cu benzi compacte de specii arboricole autohtone, precum si in portiunile cu vegetatie forestiera traversate de drum;

3. se vor reface suprafetele afectate, la terminarea lucrarilor;

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

In domeniul protectiei asezarilor umane, avand in vedere ca accesul si obiectivul  chiar daca nu este situat in zona locuita, se vor respecta urmatoarele:
1. se vor elimina factorii de disconfort (praf, noroi, zgomot, vibratii) pe durata perioadei de executie;
2. se vor respecta limitele impuse de STAS 10009/88 privind poluarea fonica;
3. se va stabili un program de lucru care sa produca un disconfort minim riveranilor;
4. se vor realiza lucrari de protectie impotriva perturbatiilor electromagnetice;
5. se va evita perturbarea circulatiei normale in perioada de executie;
Sanatatea oamenilor


Prin executarea lucrarilor, se evidentiaza influente favorabile asupra factorilor de mediu, de sanatate publica, si din punct de vedere economic si social, in special prin imbunatatirea confortului vizual datorita unui iluminat public eficient in conformitate cu exigentele legislative in vigoare, imbunatatirea aerului prin producerea de oxigen, inmagazinarea de dioxid de carbon  datorate spatiilor verzi, imbunatatirea calitativa a petrecerii timpului in aer liber, favorizand atat mersul pe jos cat si deplasarile nemotorizate (bicicleta).


Analiza starii initiale a mediului si evaluarea impactului asupra sanatatii populatiei si a mediului, se vor realiza in conformitate cu prevederile Directivei nr. 97/11/EEC din 3 martie 1997, ce amendeaza Directiva nr.85/337/EEC precum si cu prevederile legislatiei romanesti, dintre care mentionam:

-
ORDIN nr. 44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

-
Legii protectiei mediului nr. 137/1995, cu completarile si actualizarile ulterioare.
Lucrari de refacere a amplasamentului
        Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea vântului si de schimbarile de temperatură va fi controlată prin protectia destinata cresterii vegetatiei care, in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durată. 

       Dupa realizarea obiectivului de investitii, taluzele si depozitele se vor inierba pentru refacerea peisajului.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

· scurtarea duratei de executie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative

· utilizarea unor module constructive care pot fi usor montate si demontate pentru cladiri, drumuri, alte facilitati

· depozitarea separata a stratului de sol fertil decopertat si a pamantului steril excavat

· optimizarea traseului utilajelor care transporta material excavat sau materiale de constructie preluat din gropi de imprumut;

· evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

· folosirea unor utilaje si mijloace de transport silentioase

· insamantarea cu iarba si stimularea regenerarii naturale a zonelor libere de cladiri sau instalatii. 

        Se va avea in vedere ca resturile rămase in urma mişcărilor de terasamente să nu afecteze cadrul natural.

       Tinând seama de natura geologică si pedologică a zonei, orografie, clima, hidrologia vegetatiei locale beneficiarul va urmări ìn permanentă curăţirea cursurilor de apă afluente si adiacente de resturi de exploatare si flotanţi, curaţirea şanţurilor, evitarea depozitarii in zona drumului si amplasamentului a materialului lemnos exploatat si reapariţia vegetatiei prin lucrări silvice si inierbare.

Prevederi pe durata de executie si functionare a obiectivului 

„Organizare de santier”

Pe toata durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile: 

· Ordonanta de urgenta 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare (ordonanta 114/2007, ordonanta 164/2008), referitoare la reglementarea protecției mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor și elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societății.
· Legii 645/2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, 

· Legii nr. 211/2011 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

· Legii apelor 107/1996

· Hotararii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

· Hotararii Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului national de gestionare a deseurilor - plan national de etapa;

· Hotararea 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe ;
· Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

· Hotararii Guvernului nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase

· Hotararii Guvernului nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje 

· Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

· Hotararii Guvernului nr 332/2007 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna, destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante provenite de la acestea

· Decretului Consiliului de Stat nr. 466/79 privind regimul produselor si substantelor toxice

· Ordonantei de Urgenta nr. 145/2008, privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

· Hotararii Guvernului nr. 662/2011 privind privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase 

· Ordinului MAPPM 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare

· Pentru realizarea in cele mai bune conditii a lucrarilor propuse, titularul investitiei este obligat sa respecte prevederile din proiectul tehnic conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.

Prescripţii de protecţia muncii

   Lucrările de protecţia muncii pe perioada execuţiei sunt prinse în normele de deviz făcând parte din tehnologia de execuţie.

   Pe toata perioada de executie se vor respecta prevederile din urmatoarele acte normative:

· Norme de protectie a muncii pentru lucrarile de intretinere si reparatii drumuri (aprobate din Ordinul Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor nr.8/1984);

· Normele de protectie a muncii specifice activitatii de constructii montaj pentru transporturile feroviare , rutiere si navale ;

· Norme republicane de protectie a muncii ale ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii

De asemenea trebuie avute in vedere urmatoarele prescriptii de protectie a muncii:

· Dotarea personalului care participa la realizarea lucrarii cu echipament si protectie adecvat;

· Instruirea personalului care participa la realizarea lucrarii asupra proceselor tehnologice pe care trebuie sa le execute, precum si prezentarea factorilor de risc;

· Acordarea alimentatiei de protectie si materialelor igienico – sanitare specifice;

· Se vor marca pe teren, prin plăcute avertizoare, zonele periculoase;

    In afara celor mai sus mentionate si a lucrarilor prevazute in normele de deviz care asigura protectia muncii se vor lua toate masurile de protectia muncii pe care seful si/sau inspectorul de santier le considera necesare la un moment dat.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Nu este cazul.

IX. ANEXE – PIESE DESENATE

Planuri generale
00
Plan locatii componente proiect integrat “Imbunatatierea 

calitatii vietii populatiei orasului Negresti-Oas, jud. Satu Mare” 

scara %

E01
Plan de incadrare in zona





scara 1:5000

E02
Plan de situatie Spatiu Public-Zona Centrala– Existent

scara 1:500

E03
Plan de situatie Spatiu Public-Zona Paraul Gozureni– Existent
scara 1:1000

E04
Plan de situatie Spatiu Public-Zona Paraul Gozureni– Existent
scara 1:500
P01
Plan de situatie Spatiu Public-Zona Centrala Nordica– Propus 
scara 1:250


P02
Plan de situatie Spatiu Public-Zona Centrala Sudica– Propus 
scara 1:250


P03
Plan de situatie Spatiu Public-Zona Paraul Gozureni– Propus
scara 1:250

Intocmit

Ing. Ortutai Mihai
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