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	I. DENUMIREA PROIECTULUI


MODERNIZARE SI REABILITARE STRADA MIHAI EMINESCU – LOCALITATEA PAULESTI, COMUNA PAULESTI  JUDETUL SATU MARE
	II.  TITULAR 


COMUNA PAULESTI

(Primaria si Consiliul local)

· BENEFICIAR
Comuna Paulesti

· PROIECTANT
SC SVA ASISTEH SRL
Satu Mare, 440189

Str. Fagarasului, F41/5

Tel. 0361-435576

R.C. – J30/706/2007

C.U.I. – RO21791226
Mail: sva.asisteh@gmail.com
	III. DESCRIEREA PROIECTULUI 

	1. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI


Strada Mihai Eminescu, propusa pentru modernizare si reabilitare, are o lungime de 267,19 m dupa proiectare si asigura ccesul locuitorilor spre DJ193 si localitatile Satu Mare si Culciu.

Tronsonul de strada studiat este impropriu circulatiei rutiere neavand amenajari ale infrastructurii rutiere.

Strada trebuie sa asigure accesul in zona de locuit la constructiile existente si in curs de executie.

In acest scop prin proiect se propune realizarea sistemului rutier adecvat circulatiei mijloacelor de transport prin asigurarea capacitatii portante a structurii rutiere si reabilitarea sistemului de scurgere a apelor pluviale.

	2. AMPLASAMENTUL CU LIMITELE TERENULUI CONFORM PLANULUI    DE SITUATIE

	

	2.1 Amplasamentul


· Judetul: Satu Mare

· Localitatea: Paulesti
· Zona:  Strada Mihai Eminescu 

L = 267,19 m (proiectat)

· Accesul in zona: DJ 193 (Loc. Paulesti)

	2.2 Limitele amplasamentului


· Traseul drumului reabilitat este situat in intravilanul localitatii Paulesti.

· Limitele amplasamentului sunt date de traseul drumului existent.

· Planse de identificare:

· planuri de situatie 1: 1000

· plan de incadrare in zona 1: 5000.

	2.3 Situatia juridica a terenului


· Modernizarea si reabilitarea drumului aferent strazii Mihai Eminescu are o lungime de 267,19 m (proiectat).

· Pentru reglementarea situatiei regimului juridic, economic si tehnic s-a emis certificatul de urbanism nr. 192/18.09.2018.

· Terenul in suprafata de 2500 mp este situat in intravilanul localitatii Paulesti si apartine domeniului public al comunei Paulesti, avand categoria de folosinta “drum”.
· Lucrarile de amenajare se executa pe amplasamentul actualului drum judetean si nu afecteaza zona adiacenta.  
	3. INCADRAREA CONSTRUCTIILOR IN CATEGORIA SI CLASA DE  IMPORTANTA, CATEGORIA GEOTEHNICA SI ZONA SEISMICA


· Categoria de importanta: C (HG. 766/1997)

· Categoria geotehnica: P5 (Ep = 70 MPa, coef Poisson V = 0,42)

Risc geotehnic redus.
· Adancimea de inghet: 0,80 m.
	4. CONTINUTUL PROIECTULUI 


	4.1 Lucrarile de modernizare si reabilitare proiectate


	4.1.1 Situatia existenta


Conform Studiului topografic realizat in coordonate STEREO’70 rezulta:

· Traseul in plan al strazii existente prezinta aliniamente racordate prin curbe si franturi necunoscute.

· Amplasamentul aferent drumului existent prezinta denivelari mici cu pante transversale variabile datorita degradarilor aparute.

· Scurgerea apelor necontrolata are efecte destructive asupra trasamentului drumului.

Elementele de proiectare rezultate sunt:

Ldrum = 265m, Bdrum = 5,0m, Sconstrexist. = 1.500 mp

	4.1.2 Situatia proiectata


Solutia proiectata are la baza “studiul topografic” si “studiul geotehnic” efectuate in zona de amplasament al drumului existent.

Varianta constructiva prevede:

(1) Escavarea intregii structuri rutiere pana la cota patului drumului.

(2) Realizarea unui strat de fundatie din balast de 22 cm grosime.

(3) Realizarea unui strat de fundatie din balast stabilizat cu 6% ciment de 20 cm grosime.

(4) Realizarea stratului de legatura din BAD 20 de 6 cm.

(5) Realizarea stratului de uzura din BA 16 de 4 cm grosime.

(6) Realizarea acostamentelor prin escavare pana la cota necesara, asternerea unui strat din balast de 15 cm grosime si a unui strat din piatra sparta (0/40) de 10 cm grosime cu impanare.

(7) Realizarea santurilor (rigolelor) pentru scurgerea apelor pluviale sub forma de:

· Sant (rigola) deschis pereeat cu dale din beton C25/30 in zona de la km 0 +006,12 – 0 + 078,41 pe partea dreapta a drumului.

· Sant (rigola) carosabil din beton C25/30 si placa dublu armata in zona de la km 0 + 078,41 – 0 + 267,19 pe partea dreapta a drumului.

(8) Realizarea racordarilor cu strada laterala (str. Lacrimioarei).

	4.1.3 Elemente constructive si functionale


Elemente geometrice:

· Lungimea drumului: 267,19 m

· Latimea: 6 m – 2 benzi de 3,0 m

· Acostamente: 0,50m

· Panta transversala: 2% spre rigola; 2-4% pt. acostament

Structura rutiera:

(1) Tronson  km 0 +006,12 – 0 + 078,41

· Pentru drum:

· Strat de fundatie din balast de 22 cm.

· Strat de fundatie din balast stabilizat de 20 cm.

· Strat de legatura din BAD 20 de 6 cm.

· Strat de uzura din BA 16 de 4 cm.

· Pentru acostament:

· Strat de balast de 15 cm (baza)

· Strat din piatra sparta de 10 cm.

· Pentru rigola deschisa

· Pereu din dale de beton C25/30

· Strat de balast de 5 cm (baza)
(2) Tronson  km 0 + 078,41 – 0 + 267,19
· Pentru drum

· Strat de fundatie din balast de 22 cm.

· Strat de fundatie din balast stabilizat de 20 cm.

· Strat de legatura din BAD 20 de 6 cm.

· Strat de uzura din BA 16 de 4 cm.
· Pentru acostament:

· Strat de balast de 15 cm (baza)

· Strat din piatra sparta de 10 cm.

· Pentru rigola inchisa (carosabila)

· Strat de balast de 5 cm (baza)
· Caseta din beton C25/30

Placa carosabila (armata)
Elemente functionale:

Din punct de vedere al sigurantei circulatiei s-au prevazut:

· Marcajul longitudinal al strazii

· Marcajul trecerilor de pietoni

· Instalarea indicatoarelor de siguranta a circulatiei a mijloacelor de transport si a pietonilor.
	4.2 PROFILUL SI CAPACITATILE INVESTITIEI


· Profilul: Constructii drumuri rutiere

· Capacitate: Modernizare si reabilitare strada L = 267,19 m.

· Valoarea investitiei: ​​____________________

· Durata de realizare: _____________________

	4.3 PLANURI SI SECTIUNI LUCRARI PROIECTATE


(1) Plan de incadrare in zona: scara 1:5000

(2) Plan de situatie: scara 1:1000

(3) Profile transversale: scara 1:50; 1:25

	5. ELEMENTE PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTIE, ASIGURAREA RESURSELOR SI UTILITATILOR 

	

	5.1 Asigurarea utilitatilor


· Nu sunt necesare retele de alimentare cu apa si canalizare

· Apele pluviale se evacueaza prin rigole stradale

· Iluminatul exterior se asigura de la reteaua electrica existenta

	5.2 Asigurarea resurselor


· Materiale folosite:
·  Pamant, balast, piatra sparta, elemente prefabricate din beton, mixturi asfaltice
· Combustibili utilizati: motorina
· Alimentarea cu energie electrica de la reteaua existenta
· Alimentarea cu apa: de la reteaua stradala
	5.3 Asigurarea accesului


· Drum judetean DJ193. 

	5.4 Resurse naturale


· Pamant pentru umpluturi;

· Balast;

· Piatra sparta.

	6. PLANUL DE EXECUTIE SI PUNERE IN FUNCTIUNE 


· Durata de executie programata:

Tex = ​​​​____________
	7. RELATIA CU ALTE PROIECTE EXISTENTE SAU PLANIFICATE 


· Modernizarea si reabilitarea strazii face parte din programul de dezvoltare urbanistica a localitatii.
	8. ELEMENTE PRIVIND IMPACTUL POTENTIAL IN ZONA DE AMPLASAMENT SI AREALELOR SENSIBILE


Strada propusa pentru modernizare si reabilitare deserveste o zona de locuit si datorita starii tehnice este improprie circulatiei rutiere cat si circulatiei pietonale si afecteaza negativ zona aferenta amplasamentului.

Prin reamenajarea zonei rutiere si pietonale se asigura accesul si legatura cu DJ193 spre municipiul Satu Mare si comuna Culciu cat si ecologizarea zonei de amplasament privind colectarea si evacuearea apelor pluviale; generand un impact pozitiv in zona de locuit.
	IV. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

	

	1. PROTECTIA CALITATII APELOR


Se asigura colectarea si descarcarea apelor pluviale prin sistemul de rigole.
	2. PROTECTIA AERULUI


Prin modernizarea si reabilitarea drumului aferent strazii, se optimizeaza si traficul rutier avand ca efect reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera ( CO2, MOX si particule).
	3. PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR


Amenajarile efectuate privind imbunatatirea infrastructurii rutiere se asigura o reducere a zgomotelor si vibratiilor generate de circulatia mijloacelor de transport.
	4. PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR


  
Obiectivul nu reprezinta o sursa de radiatii.
	5. PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI


Lucrarile de reabilitare a structurii drumului si a sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale contribuie la protectia solului pe amplasament si zona adiacenta.

	6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE



Amplasamentul drumului nu afecteaza ecosistemele zonei.


Lucrarile de reabilitare au efect pozitiv in zona de amplasament.

	7. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC


Modernizarea si reabilitare drumului si strazii au efecte pozitive in zona de locuit si contribuie la reducerea disconfortului creat de situatia existenta.

	8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT



In faza de executie, deseurile de constructii sunt refolosite.

	9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE



In procesul tehnologic nu se utilizeaza substante chimice periculoase.

	V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI


· Specificul lucrarilor executate nu necesita dotari si masuri pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

· Autovehiculele din traficul rutier reprezinta surse mobile de poluanti cu dispersie in atmosfera.

	VI. INCADRAREA PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA U.E.


· Proiectul nu intra sub incidenta legislatiei U.E. privind I.P.P.C., SEVESO, COV, LPC, Directiva – cadru apa, Directiva – cadru aer, Directiva – cadru a deseurilor, etc.
	VII. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER


· Lucrarile necesare organizarii de santier sunt incluse in activitatea de executie aferenta sectoarelor de drum.

· Utilajele de executie opereaza in limitele amplasamentului drumului sin u afecteaza terenul limitrof acestuia.

· Materiale necesare executiei se descarca direct in sectiunea drumului.

· Circulatia rutiera nu este blocata, doar restrctionata si semnalizata corespunzator.

	VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI


· La finalizarea lucrarilor, amplasamentul drumului este refacut pentru deservirea traficului rutier.

· In sectiunea drumului nu sunt admise resturi de materiale.

· Amplasamentul drumului trebuie sa corespunda din punct de vedere al sigurantei circulatiei rutiere.

	IX. ANEXE

	

	1. Piese desenate


(1) Plan de incadrare  in zona – scara 1: 5000

(2) Planuri de situatie – scara 1: 1000

(3) Profil transversal tip – scara 1:50; 1:25


Km 0+000,00 – 0+078,41
(4) Profile transversal tip  – scara 1:50; 1:25

Km  0+078,41 – 0+267,19
	2. Alte documente


(1) Certificat de urbanism.

(2) Dovada achitarii tarifului afferent etapei de incadrare.

Proiectant:
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