ROMANIA AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
DIRECTIA GENERALA INSPECTIE si SUPRAVEGHERE TERITORIALA
a ACTIVITATILOR MINIERE si a OPERATIUNILOR PETROLIERE
CIT TIMISOARA
Timisoara, str. Demetriade, nr. 1 -3, cam 45
B/ 0256-204995 ; Fax : 0256-204995

Ex 2/3

ACORD NR. 113 - AB /10.02.2015

Obiect : acord de incepere a lucririlor de abandonare a sondei 1017 explorare detaliu Carei, situati in
perimetrul de dezvoltare - exploatare petroliera Carei, jud. Satu Mare.

I. S.C. OMV Petrom S.A., Departamentul Demolare, Abandonare si Decontaminare, inainteazi
sub nr. 475 / 26.01.2015 proiectul tehnic in vederea obtinerii acordului de incepere a lucrérilor de
abandonare a sondei 1017 explorare detaliu Carei, apartindnd perimetrului de dezvoltare —exploatare
petrolierd Carei, jud.Satu Mare. Proiectul tehnic a fost inregistrat la AN.R.M. CIT Oradea cu nr.
105/28.01.2015.

IL. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat urmatoarele :

1. Date despre sondi :

Sonda 1017 Carei a fost sdpatd pe structura Carei, jud. Satu Mare, perimetrul de dezvoltare -
exploatare si exploatare Carei, in punctul de coordonate Stereo -70 : X= 686571.71: Y=310218.18;
Z=149.79 m si a avut ca obiectiv verificarea extinderii suprafetei saturati cu petrol in blocul C3 + C4 la
vest si est de sonda 1009 Carei, in limitele adancimii de 750m.

Operatiunile petroliere din acest perimetru se desfisoard in baza ,Acordului de concesiune a
perimetrului de dezvoltare - exploatare si exploatare petrolierd a zicimantului comercial Carei — J udetul
Satu Mare™’ aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 903/10.06.2004.

Sonda a fost sdpatd conform aviz nr. 1065/11.02.1981 al M.M.P.G. - D.G.A.P.G. Bucuresti.

Sonda 1017 Carei se afla situatd pe flancul sud - estic al structurii Carei, fiind situati la circa
260m SE de sonda 995 Carei si la circa 310m NNE de sonda 1009 Carei.

Adéncime proiectata: 750 m. Adancime realizata: 751 m.

Sonda de explorare detaliu gaze 1017 Carei situatd pe flancul sud - estic al structurii Carei, a fost
sdpatd la 751m si a realizat obiectivul geologic propus.

Sonda face parte din Anexa P, Categoria B.

Limite geologice
Estimate Realizate
Pliocen sup / Pliocen inf 530 m Pliocen superior/ Pliocen inf. 540 m;

Constructia sondei

Proiectata Realizatd
col. 85/8in, 0~ 300 m, nivel ciment la zi col. 8 5/8 in, 0 — 302 m, nivel ciment la zi,
col. 5 1/2 in, 0—750 m, nivel ciment la zi , col. 5 1/2in, 0— 725,44 m, nivel ciment la zi.

Nu au fost efectuate testere.
Nu au existat pierederi de fluid de foraj sau gazeificari.
Sonda terminata din foraj la 22.03.1981.

2. Date de productie

Structura Carei este situatd in partea nordica a Depresiunii Panonice, intr-o zona depresionari, cu
maxim de scufundare in apropierea localitatilor Carei i Marghita, marginita la sud de ridicarea Mihai
Bravu. In cele patru pachetele de nisipuri ale Pliocenului inferior au fost definite sase obiective de
exploatare (blocuri si pachete productive comunicante hidrodinamic sau prin sonde): cinci zicaminte de
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gaze libere si unul de titei si anume: obiectivul nr. 1 format din pachetele 2a + 3a + 3¢ + 4b — blocurile I +
I” i pachetul 3a — blocul 11l — Zacamant de gaze libere; obiectivul nr. 2 format din pachetele 3a — blocul
II" - Zacamant de gaze libere; obiectivul nr. 3 format din pachetele 3a + 3¢ + 4b — blocurile 11’ —|]*
Zacamant de gaze libere; obiectivul nr. 4 format din pachetul 3b - sonda 1005 - Zacamant de gaze libere;
obiectivul nr. 5 format din pachetul 2a — blocul II’ - Zicimant de titei; obiectivul nr. 6 format din
pachetul 2a — blocul 111 - Zacimant de gaze libere.

Panonian inferior - pachet Ila

1. (29.03.1981 - 07.04.1981), Panonian inferior - pachet Ila, Oglinda = 734 m;
interval perforat: 699 — 695 = 4m (549 - 545 m.s.n.m);

Pistonat 3 mc apa dulce introdusi + 22 mc apa saratd cu urme de nisip si foarte slabe urme de titei, Pst=0
x0at, Pd =0 x 0 at, Ns/d = 100/350m, = = 145 kg/vag. Cimentat dop la echilibru cu 1 to ciment cu
oglinda la 707m. Pistonat 7 mc apd dulce introdusa + 31 mc apa sarata
cu urme de nisip, titei si gaze, Pd = 0 x 0 at, Ns/d = 70/200m, X = 132 kg/vag.

Cimentat cu oglinda la 693m, perforat in retragere intervalul 692 — 689 = 3m.

Panonian inferior

2.(08.04.1981 - 11.04. 1981), Panonian inferior , Oglinda = 693 m;
interval perforat: 692 — 689 = 3m (542 - 539 m.s.n.m);

Pistonat 7 mc apa dulce introdusa + 0.5 me apd saratd, Pst =0 x 0 at, Pd = 0 x 0 at, Ns/d = 650/650m, T =
134 kg/vag., lipsi aflux.
Cimentat cu oglinda la 679m, perforat in retragere intervalul 676 — 672 = 4m.

Pliocen inferior - pachet I1Ia

3.(12.04.1981 - 19.04.1981), Panonian inferior - pachet IIla, Oglinda = 679 m:
interval perforat: 676 — 672 = 4m (526 - 522 m.s.n.m);

Pistonat 2.4 mc apa dulce introdus3,pornit sonda eruptiv Er& 8mm, Pd = 44 x 55 x0at, produce
gaze. Se urmareste:

Er ©6mm, P =43 x 45 x Oat, Og = 23300 Smc/zi; Er O5mm, P =45 x 55 x Oat, Og = 18100
Smc/zi; Er @7mm, P =38 x 50 x Oat, alurd = 7.8 mc apa sirati + gaze nemasurate, ¥ = 102 kg/vag. Er
O8mm, P =32 x 46 x Oat, alurd = | mc apd sdratd + gaze nemasurate si urme nisip, X = 85 kg/vag.

Cimentat cu oglinda la 661m, perforat in retragere intervalul 641 — 638 = 3m.

Panonian inferior - pachet Illc

4.(20.04.1981 — 22.05.1981), Panonian inferior - pachet Illc, Oglinda = 661 m;
interval perforat: 641 — 638 = 3m (491 - 488 m.s.n.m); Pistonat 2 mc apd dulce introdusi, pornit sonda
eruptiv Er@ 9mm, Pd = 46 x 81 x Oat. Se urmareste:

Er @8mm, P =52 x 56 x Oat, produce apa siratd + gaze nemasurate; Er @7mm, P =54 x 58 x
Oat, Og = 29700 Smc/zi; Er @5mm, P =54 x 58 x Oat, Og = 21200 Smc/zi;

fnnisipat intervalul 661 — 634m cu pod la 634m, cimentat dop cu oglinda la 622m, perforat in
retragere intervalul 612 — 608 = 4m.

Panonian inferior - pachet [Va

3. (23.05.1981 — 26.05.1981), Panonian inferior - pachet IVa, Oglinda = 622 m: interval perforat:
612 — 608 = 4m (462 - 458 m.s.n.m); Pistonat 2 mc api dulce introdusa, pornit sonda eruptiv Erl 8mm,
Pd =31 x 35 x Oat, produce gaze. Se urmareste:

Er @7Tmm, P =40 x 45 x Qat, Og = 29400 Smc/zi: Er @6mm, P = 62 x 44 x Qat, Og = 23600
Smc/zi; Er @5mm, P =43 x 45 x Oat, Og = 16600 Smc/zi; Er @4mm, P = 45 x 60 x Oat, Og = 11200
Smc/zi ; innisipat intervalul 622 — 606m cu pod la 634m, cimentat dop cu oglinda la 599m, perforat in
retragere intervalul 595 — 590 = 5m.

Panonian inferior - pachet [Vb

6. (27.05.1981 — 06.12.1 983), Panonian inferior - pachet IVb, Oglinda = 599 m: interval perforat: 595 —
590 = 5m (445 - 440 m.s.n.m); Pistonat 3 mc apd dulce introdusa, pornit sonda eruptiv Er& 9mm, Pd =
50 x 0 x Oat, produce gaze cu apd. Se urmareste:

Er @8mm, P =47 x 31 x Oat, produce gaze cu apd; Er O7mm, P =50 x 51 x Oat, Og = 38200
Smc/zi; Er @4mm, P =52 x 53 x Oat, Og = 16500 Sme/zi; Er @6mm, P = 50 x 5] x Oat, Og = 26600
Smc/zi; Er @7mm, P =49 x 50 x Oat, Og = 37400 Smc/zi:
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Lucrarile de probe productie au fost suspendate, cimentat dop cu oglinda la 589m, efectuat proba
de gol cu nivelul la 400m, se mentine, umplut putul cu noroi ¥ = 1,200 kgf/dme, extras tubing 2 7/8 +
sabot la zi. Cimentat dop la gura putului + blinda.

Din 06.06.1981 sonda a fost trecuta in conservare conform Legii 62/1968.

In 12.11.1983 s-au reluat probele in vederea punerii in productie a sondei. S-a frezat dopul de
ciment de la gura sondei, dupa care s-a frezat intervalu 526 — 685m, reperforat intervalele: 676 — 672 =
4m + 641 - 638 =3m + 612 — 608 = 4m + 595 — 590 = Sm, total = 16m.

Panonian inferior - pachet I1la + Illc + IVa + IVb

7.(07.12.1983 — 02.09.1994), Panonian inferior - pachet Illa + IlIc + IVa + IVb,Oglinda = 685 m:
intervale perforate: 676 — 672 = 4m + 641 — 638 = 3m + 612 - 608 = 4m + 595 — 590 = 5m (526 - 522 +
491 - 488 + 462 - 458 + 445 - 440 m.s.n.m);

Pistonat 2.3 mc apa dulce introdusa, pornit sonda eruptiv Erd 7mm, Pd = 35 x 36 x Oat, produce
gaze combustibile + ap. Sonda a intrat in productie la 01.02.1984 si a produs pana in septembric 1985,
cénd a stat din curs,

in octombric 1986 s-a intrat pentru verificare sonda, tubingul 2 7/8 + sabot nu avansezi de la
559m. Spilat intervalul 559 — 664m, pornit sonda eruptiv Er@ 3,4mm, Pd = 47 x 48 x Oat, Og = 7000
Smc/zi. A produs pana in octombrie 1987, dupd care s-a oprit din productie.

in iulie 1996 s-a intrat pentru verificare sonda. Gasit pod nisip la 611.5m, spalat intervalul 611.5 —
680m, fixat sabot la 555m, suspendat temporar lucrdrile. in octombrie 1989 s-a reluat lucrul si s-a efectuat
compactare cu 17 to nisip ( granulatie 1 — 1.25 mm ). Efectuat consolidare cu rasini sintetice i 5 to nisip (
granulatie 0.75 - 1 mm ), Pi=30 at, Pf=60 at, pornit sonda eruptiv Er& 10mm, Pd = 35 x 40 x Oat, Og=
7000 Smc/zi. A produs pani in mai 1991, dupd care s-a oprit din productie.

In perioada 01.02.1984 - 31.05.1991 sonda a produs un cumulativ de 6270 mii Stmc gaze
combustibile. Tn august 1994 s-a intrat pentru verificare sondd. S-a incercat extragerea garniturii de
tubing 2 7/8 fara rezultat. S-a operat cu presa si rac 2 7/8; s-au recuperat 572m tubing 27/8, avansat cu
spalare de la 572 - 590m, nu mai avanseaza, modelat, frezat cu freza burlan @114mm la 594m. Modelul
O112mm introdus la 594,5m a indicat urme de nisip + ciment. Umplut putul, efectuat probd receptivitate,
a primit la 20 at. Injectat 8 tone nisip cuartos ( granulatie 1 - 1,25 mm ), Pi=30 at, Pf=120 at, cu pod nisip
la 572m, spilat cu circulatie la 594.5m, rdmas deschis intervalul 594.5 — 590m. Echipat sonda cu filtru si
packer Lang 5 1/2 la 594.5m, armat.

Panonian inferior - pachet IVb

8.(03.09.1994 — 07.09.1994), Panonian inferior - pachet IVb, Oglinda = 594.5 m;
interval perforat: 594,5 — 590 = 4.5m (444.5 - 440 m.s.n.m); Pistonat 12 mec apa dulce, pornit sonda
eruptiv Er& 3.5mm, Pd = 16 x 17 x 0at, produce gaze combustibile + apa. fnchis sonda, Ps = 20 x 21 x
Oat. In perioada 19.07 — 21.07.2002 s-au executat lucriri de punere in sigurantd a sondei: s-au cimentat
perforaturile cu oglinda la 550m, inlocuit apa cu noroi d = 1,250 kgf/dme. S-a cimentat dop la gura
putului si s-a montat blindd cu numarul stantat al sondei. Din iulie 2002 sonda a trecut la categoria
casabile.

Activitatea de dezvoltare - exploatare a zicimantului comercial Carei se desfisoara pe baza
studiului de ziciméant: “Studiu de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de petrol pentru
zdcamantul comercial Carei”, intocmit in anul 2010 de citre S.C. GEOPETROL S.A. si avizat de Petrom
cu PV nr. 17/2010 din data de 29.04.2010.

Resursele i rezervele au fost omologate cu incheierea nr. 118-10.
in prezent, in blocul I1”, nu mai sunt sonde in productie si nu mai sunt rezerve dovedite.

3. Cauzele si motivatia care au condus la oprirea productiei si abandonarea sondei

Sonda a produs din februarie 1984 pana in mai 1991 din panonianul inferior, pachetele I11a + Illc
+1Va + Vb un cumulativ de 6270 mii Stmc gaze, pand la inundarea naturala.
Incercarile de repunere in productie au fost fird rezultat. Sonda a devenit abandonabil din noiembrie
2002.

Strate superioare cu potential de hidrocarburi identificate prin interpretarea diagrafiilor geofizice
sau cu inscriere favorabild pe diagrafia electrica nu maj existi.
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Activitatea de dezvoltare - exploatare a zicamantului comercial Carei se desfisoard pe baza
studiului de zicamént:“Studiu de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de petrol pentru
zacamantul comercial Carei”, intocmit in anul 2010 de citre S.C. GEOPETROL S.A. si avizat de Petrom
cu PV nr. 17/2010 din data de 29.04.2010 si confirmat de ANRM prin Incheierea nr. 118-10.

Sonda a fost pusi in siguranta in luna iulie 2002, s-a cimentat dop cu oglinda la 550m, s-a extras
sabot la zi, s-a nlocuit apa cu noroi d = 1,250 kgf/dme. S-a cimentat dop la gura putului si s-a montat
blindd cu numarul stantat al sondei.

Sonda se afld in teren cultivat, nu are turld, iar careul sondei este Tnnierbat. in prezent, drumul de
acces al sondei nu mai exista.

ITI. Program de abandonare
Avénd in vedere situatia tehnica a sondei 1017 Carei si lucrdrile deja executate in sonda, abandonarea
sondei va fi executatd dupa urmatorul program, in conformitate cu Ordinul nr. 8 / 2011 al ANRM:

-Echipare cap coloani cu instalatie de prevenire, control presiuni intre coloane*.

-Frezarea dopului de ciment de la gura putului.

-Control oglinda realizata in vederea punerii in siguranta si cimentarea unui dop de ciment de
minim 50 m deasupra oglinzii gasite sau deasupra capului de evansare obtinut (daca nu se poate debloca
coloana de exploatare) ;

-Se va verifica etanseitatea oglinzii de ciment si a coloanei de exploatare, iar daca la aceasta proba
coloana de exploatare — nu tine, se va determina spartura si se va remedia conform Ordin
8/2011;umplerea putului cu noroi ¥ =1,250kgf/dme.

-Dop ciment in coloana de exploatare pe intervalul 50-0m.

-Montare blindd cu numarul stantat al sondei.

Avand in vedere lungimea dopului de ciment de deasupra perforaturilor, OMV Petrom SA fsi
asuma responsabilitatea cimentarii efectuate in anul 2002.

*Daca se constata presiuni intre coloane se vor executa lucriri pentru depistarea si eliminarea cauzelor
care provoacd aceasta situatie, eventual se poate executa o cimentare sub presiune astfel incat

sa se obtind un inel de ciment pe o lungime de cel putin 100 m sub siul ultimei coloane cimentate la zi
si/sau 100 m in spatiul inelar dintre coloane.

IV. in urma analizarii proiectului tehnic de abandonare si in conformitate cu legislatia in vigoare,
Directia Generala de Inspectie si Supraveghere Teritoriald a Activitatilor Miniere si Operatiunilor
Petroliere, CIT — Timisoara, elibereazi acordul de incepere a lucrarilor de abandonare a sondei 1017
explorare detaliu Carei, cu respectarea urmatoarelor masuri :

- definitivarea lucrérilor de abandonare, nu va depdsi 24 luni de la obtinerea acordului:

- asigurarea tehnica a sondei i inscriptionarea ei.

Nerealizarea lucrarilor de abandonare conforme cu proiectul tehnic avizat, in termen de 24 luni de
la data emiterii acordului de incepere a lucrarilor de abandonare, atrage dupd sine sanctionarea in
conformitate cu prevederile legale, anularea acordului si reluarea procedurilor de obtinere a acordului de
inceperea a lucrdrilor de abandonare. OMV Petrom S.A. este raspunzitor pentru exactitatea datelor
furnizate in proiectul de abandonare a sondei.

Eventualele modificari ale prevederilor acordului eliberat, se vor face numai cu aprobarea
Directiei Generale de Inspectie si Supraveghere Teritoriali a Activitdtilor Miniere si Operatiunilor
Petroliere.
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