
ANEXA 5 la Ordinul comun MMP nr. 135/2010 (…) – pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private (Monitorul Oficial nr. 274/27.04.2010)

 
MEMORIU DE PREZENTARE




 
    I. Denumirea proiectului: 	Transformarea zonei degradate a malurilor Someşului între cele două poduri rutiere în zonă de petrecere a timpului liber pentru comunitate 
    II. Titular
    - numele companiei	MUNICIPIUL SATU MARE
    - adresa poştală:		PTA 25 OCTOMBRIE NR.1 CORP M SATU MARE
    - numele persoanelor de contact:
     - primar KERESKENYI GABOR
     -responsabil pentru protecţia mediului MASCULIK CSABA tel.0745259346 
    III. Descrierea proiectului:
    - justificarea necesităţii proiectului;
    - un rezumat al proiectului;
    - planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);
    - formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)
Prezentul proiect  în faza studiu de fezabilitate este întocmit conform HG 907/2016 şi este elaborat în scopul obţinerii finanţării din fonduri ale UE pe Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.2 –Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban,revitalizării oraşelor,regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
	Obiectivul specific al axei prioritare este reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reşedinţă de judeţ.
Acţiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/prioritatea de investiţii 4.2 trebuie să fie îndreptate spre reconversia funcţională şi/sau reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate.
Municipiul Satu Mare nu dispune în prezent de suprafeţe mari de spaţii verzi publice cu acces nelimitat. Zona studiată prezintă un grad semnificativ de degradare fiind neutilizată la potenţialul pe care l-ar putea oferi pentru locuitorii municipiului. Vegetaţia creşte aproape necontrolat, malurile râului se surpă continuu, reziduurile aduse de apa se acumulează între tulpinile vegetaţiei poluând mediul.(Vezi Anexa Galerie foto situatie existentă)
	Sunt identificate  câteva deficienţe majore:
· Existenţa în centrul oraşului a unui teren degradat(maluri Someş) şi neamenajat spaţiu propice dezvoltării infracţionalităţii 
· Creşterea vegetaţiei sălbatice arborescente necontrolat pe malurile albiei râului şi în zona dig-mal care are ca efect diminuarea secţiunii de scurgere a apelor mari
· Suprafaţă mică de spaţii publice verzi amenajate în municipiu raportată la numărul de locuitori
· Lipsă spaţii publice de petrecere a timpului liber 
· Lipsă spaţii  de organizare evenimente social-culturale tematice de mai mică amploare(ca număr de participanţi)
Conform viziunii strategice de dezvoltare propusă pentru municipiul Satu Mare- Orizont 2025, coridorul râului Someş are o importanţă crucială pentru susţinerea  caracterului turistic al oraşului. În strategia de dezvoltare urbană a municipiului Satu Mare 2015-2025 obiectivele proiectului  se regăsesc  în axa prioritară AP3: Turism şi valorificarea patrimoniului cultural, inclusiv acţiuni pentru îmbunătăţirea  mediului urban, revitalizarea oraşului, regenerarea şi decontaminarea siturilor poluate.
	Obiectivul de investiţii propus se încadrează în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat prin HCL nr. 174/16.08.2017 şi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană.
Prin realizarea investiţiei, municipiul Satu Mare îşi propune următoarele obiective:
Ob.1 	Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor degradate 
Ob.2	Îmbunătăţirea  calităţii şi aspectului natural al zonei
Ob.3 	Revitalizarea zonei ţintă  prin asigurarea cadrului normal de organizare a acţiunilor social-		culturale şi educaţionale
Ob.4 	Îmbunătăţirea calităţii petrecerii timpului liber atât pentru locuitorii municipiului cât şi 			pentru 	persoanele aflate temporar în localitate
Ob.5 	Valorificarea potenţialului turistic , de agrement, sportiv al culoarului Someşului 
Ob.6 	Creşterea calităţii actului cultural , social şi educaţional
Ob.7	Creşterea siguranţei locuitorilor, reducerea infracţionalităţii
	Amplasamentul.
 Amplasamentul obiectivului de investiţie este situat în intravilanul municipiului Satu Mare, în zona centrală astfel:
MAL DREPT  SOMEŞ
Teren situat pe malul drept al râului Someş, în zona centrală a municipiului în imediata vecinătate a Centrului Nou delimitat asfel: 
· Nord - baza digului de protecţie de pe malul drept al Someşului
· Sud - albia râului Someş
· Vest - aliniamentul podului Golescu
· Est - aliniamentul podului Decebal
MAL STÂNG SOMEŞ
Teren situat pe malul stâng al râului Someş, în zona centrală a municipiului în imediata vecinătate a zonei comerciale în curs de amenajare delimitat asfel: 
· Nord – albia râului Someş
· Sud - baza digului de protecţie de pe malul stâng al Someşului
· Vest - aliniamentul podului Golescu
· Est - aliniamentul podului Decebal
Suprafaţa totală a terenului care face obiectul studiului(cele două maluri) este de 57998 mp, suprafaţă înscrisă în registrul spaţiilor verzi aprobat prin HCL 179/07.2018 având categoria de folosinţă TD- teren degradat. 
Terenul studiat se află în centrul municipiului Satu Mare între cele două poduri rutiere podul Golescu si podul Decebal. 
	Pe malul drept al Someşului în prezent accesul se face pietonal de pe B-dul Transilvania prin mai multe puncte pe scările amenajate pentru urcare/coborâre de pe dig. Adiacent B-dului Transilvania care se întinde la baza digului  se află P-ţa 25 Octombrie cu clădirea centrulului administrativ al municipiului şi judeţului (prefectura, primărie, alte direcţii publice).
	Pe malul stâng al Someşului în prezent accesul pietonal se face de pe coronamentul digului pe scările de acces existente. Pe această parte a Someşului s-a dezvoltat o zonă comercială importantă între Drumului Careiului şi str.Dunării adiacentă digului de protecţie. În continuare este în construcţie un centru comercial modern cu o suprafaţă construită de cca. 40000 mp
	
    III.1.Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:
    - profilul şi capacităţile de producţie;
    - descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);
    - descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse 	obţinute, mărimea, capacitatea;
    - materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;
    - racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;
    - descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei;
    - căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;
    - resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;
    - metode folosite în construcţie;
    - planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;
    - relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;
    - detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
    - alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);
    - alte autorizaţii cerute pentru proiect.
ARHITECTURA
Conceptul care a stat la baza transformării zonei degradate a malurilor Someşului în zonă de petrecere a timpului liber rezultă din morfologia  malurilor Someşului cuprinse între cele doua poduri rutiere. Astfel zona  de mal drept studiată se întinde pe o lungime de 835 m şi o lăţime maximă de  23,30 m iar malul stâng se întinde pe o lungime de 798 m şi o lăţime de 25,80 m.
MAL  DREPT
Pentru malul drept s-a propus realizarea unei alei pietonale din dale tip lespezi de beton aşezate în fâşii ţesute intercalate cu fâşii de zonă verde- gazon. De-a lungul acestei alei pietonale s-au propus  şase puncte de interes dupa cum urmează:
1. Loc de joacă pentru copii
2. Zonă de fitness în aer liber
3. Zonă ponton
4. Scena evenimente cu gradene
5. Pavilion expoziţional
6. Zona socializare tineret- la hamace
1. LOC DE JOACA PENTRU COPII
Locul de joacă a fost propus în zona cea mai însorită  şi a fost amplasat între aleea pietonală şi baza digului astfel încât să prezinte un grad sporit de protecţie având în vedere faptul că  zona verde de vis-a vis de pietonală este protejată faţă de taluzul de beton de protecţie a podului rutier  Decebal cu un gard viu pe o lungime de 372 m. 
Suprafaţa terenului de joacă este de 558 mp şi este acoperită cu un covor elastic de 4,5 cm grosime pe toată suprafaţa şi este prevăzut cu echipament de joacă inclusiv pentru copii cu dizabilităţi.
Locul de joacă va fi dotat cu elemente de joacă pe categorii de vârste.
Incluziunea copiilor cu nevoi speciale în societate constituie o prioritate actuală pentru administraţia municipiului  Satu Mare. Locul de joacă va fi dotat cu elemente de joacă pentru copii cu dizabilităţi care să le ofere acestora posibilitatea unui joc mixt, integrare prin joacă şi divertisment alături de ceilalţi copii.
Fitnessul în aer liber  se bucură de un mare succes în rândul populaţiei. Unul din obiectivele  proiectului este încurajarea unui mod de viaţă sănătos prin creearea condiţiilor de practicare a sportului în aer liber. Locul de joacă va fi dotat şi cu elemente de fitness de exterior speciale pentru copii.
Pentru evitarea accidentelor şi informarea corectă a populaţiei vor fi amplasate panouri informative cu date informative importante despre aparatele montate. Locul de joaca cuprinde obiecte pentru diferite categorii de vârstă acoperind o plajă de la 1 până la 14 ani. 
2. ZONA FITNESS IN AER LIBER
Zona pentru fitness este compusă din două alveole în suprafaţa totală de 163 mp prevăzut cu covor elastic de 3 cm grosime şi este dotată cu o gama largă de echipament pentru fitness de exterior .
Elementele de fitness în aer liber sunt destinate adulţilor, având o structură din metal galvanizat sau zincat cu elemente colorate din polietilenă sau cauciuc. Pentru evitarea accidentelor şi informarea corectă a populaţiei vor fi amplasate panouri informative cu date informative importante despre aparatele montate.
3. ZONA PONTON 1 şi 2
Pontonul 1 este amplasat în dreptul pasarelelor pietonale ce fac legătura dintre centrul civic (CENTRUL NOU) şi aleea pietonală de pe coronamentul digului.
Accesul la ponton se face pe două scări metalice cu suprafaţa de călcare din lemn de larice siberian amplasate pe cele două taluzuri ce conduc spre malul Someşului. 
Pontonul are o pardosea din lemn de pin impregnat sub presiune pe flotoare din polietilenă formată în vacuum, flotor tubular din polietilenă, nucleu din polistiren expandat. Pe mal în zona pontonului au fost prevăzute elemente de mobilier urban- bănci, fotolii, măsuţe realizate din trunchiuri de arbori recuperate din vegetaţia degradată şi prelucrată  brut astfel încât aspectul lor să fie compatibil cu cadrul natural în care sunt amplasaţi.
	Pontonul 2 este situat în dreptul  staţiei hidrometrice existente, accesul la el făcându-se pe scările existente. Pe mal în zona pontonului vor fi amplasate bănci din buşteni recuperaţi din vegetaţia degradată de pe maluri.
Cele două pontoane vor facilita accesul la apă pentru antrenamentele de caiac, acţiuni care în prezent prind contur la Satu Mare atât ca divertisment cât şi ca antrenament de dezvoltare a mobilităţii şi încrederii de sine a  persoanelor cu dizabilităţi.
4. SCENA EVENIMENTE CU GRADENĂ
În dreptul pasarelelor pietonale la o distanţă de 3,00 m faţă de baza taluzului betonat al digului s-a prevăzut o scenă pentru evenimente, realizată dintr-o structură de profile metalice cu o pardosea din lemn de larice siberian aşezată pe picioare din beton izolate astfel încât să dea senzaţia de plutire iar în cazul unor viituri să nu creeze un obstacol în calea apelor.
În dreptul scenei în planul taluzului s-a propus realizarea unei gradene de 500 de locuri realizată prin aşezarea unei reţele de profile metalice ancorate în placa de beton a taluzului şezutul şi treptele gradenei fiind realizate din lemn de larice siberian. 
Lateralele gradenei vor fi lăsate libere asfel încât în cazul unor viituri acestea să lase curs liber  apei prin structura metalică transparentă. 
În spatele scenei de-a lungul aleii pietonale sunt prevăzute două şiruri de elemente verticale de lemn şi metal iar pe porţiunea unde acestea se suprapun s-a prevăzut o pânză cerată realizată din elemente triunghiulare ancorate la partea superioară a acesteia cu cabluri metalice de elemntele de lemn creând asfel  din cele două rânduri un element unitar de pergolă.
Scena are un gabarit 19,58/8,00 m cu o suprafata construita de 125,81 mp.
5. PAVILION EXPOZIŢIONAL
La mijlocul distanţei dintre pasarelele pietonale şi podul Golescu există o zonă liberă de vegetaţie înaltă tip luminiş unde aleea pietonală propusă se lărgeşte progresiv până la o lăţime de 11,00 m creând o piaţetă în mijlocul căreia s-a propus un pavilion expoziţional sub formă de tub cu o secţiune rectangulară amplasat paralel cu direcţia de curgere a Someşului ceea ce-i conferă o fluiditate astfel încât să nu creeze un obstacol în cazul unor viituri. Tubul este realizat dintr-o structură metalică şi închideri din lambriuri din lemn de larice siberian. Pavilionul este prevăzut la mijloc cu o „curte interioara„  în care s-a propus plantarea simbolică a unui platan ce urmează să străpungă pe verticală volumul pavilionului prin golul liber de deasupra curţii interioare. Structura pavilionului este aşezată pe stâlpi metalici creând pavilionului senzaţia de plutire.
Pe faţada sudică şi faţada nordică a pavilionului vor fi montate panouri de sticlă securizată imprimată cu imagini sugestive surprinse în 1970 în perioada inundaţiilor când toată zona studiată acum prin prezentul proiect era sub ape.
Gabaritul pavilionului este de 36,20 m/6,10 m având o suprafaţă construită de 220,82 mp şi suprafaţa utilă de 200,92 mp.
În piaţeta din zona pavilionului s-a propus relocarea sculpturii situată în parcul central al municipiului, operă a sculptorului sătmărean Lehel Domokos (născut în  11 noiembrie 1945 Negresti-Oaş decedat 26 iunie 2015, Irving California), realizată în anul 1979.
6. ZONA SOCIALIZARE TINERET- LA HAMACE
La capătul aleii pietonale lângă podul Golescu în zona în care platoul de la baza taluzului betonat al digului se lărgeşte se propune lărgirea pietonalei şi transformarea ei într-o piaţetă din dale de beton şi mobilată cu bănci din beton cu lemn şi/sau metal cu lemn. Zona propusă este bogat mobilată cu arbori maturi motiv pentru care se propune realizarea unei zone cu hamace ancorate de arbori, fixarea realizându-se cu elemente de protecţie a arborilor.
ACCESE
În prezent există  cinci puncte de acces în zona amenajată (scări ) de pe coronamentul digului.
Pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi zona amenajată a fost prevăzută cu doua rampe pentru persoane cu dizabilităţi realizate din structură metalică şi cota de călcare din lemn de larice siberian. Una din rampe face legatura dintre Bdul Transilvania şi coronamentul digului cea de-a doua dintre aleea pietonală de pe coronamentul digului şi zona amenajată. Rampele amenajate au o înclinaţie de 8 % şi o lăţime de 1,20 m.
De asemenea s-a propus realizarea unei alei pietonale din dale tip lespezi de beton aşezate în fâşii ţesute intercalate cu fâşii de zonă verde- gazon, cu legătură la fiecare punct de acces existent de pe coronamentul digului.
Pe tot parcursul aleii pietonale s-a prevăzut un sistem de iluminat cu 20 stâlpi cu design contemporan echipaţi cu camera video şi sistem wi-fi. În zona stâlpilor de iluminat va fi amplasat mobilier urban de tipul bănci, coşuri de gunoi, panouri informative, cişmele-ţâşnitori de apă. 
	Pe lângă aleea pietonală menţionată se propune o poteca pe platoul următor dinspre cursul Someşului ce va face legătura între zona cu hamace, platoul dintre scările de coborâre la ponton şi zona de fitness în aer liber. Poteca va avea o lăţime de 1,25 m realizată din acelaşi tip de dale de beton aşezate decalat cu ţesere de zonă verde tip gazon. De-a lungul acestei poteci este prevăzut un sistem de iluminat cu stâlpişori pitici cu rol de iluminat cât şi ca ghidare şi marcare a traseului având în vedere morfologia terenului şi a  vegetatiei bogate de arbori.
De pe aleea principală şi de pe potecă s-a propus realizarea unor scări de acces la pontonul 1 din dreptul scenei. De asemenea s-au propus scări de acces în dreptul Zonei fitness, care fac legătura între aleea principală şi potecă.
	Accesul la pontonul 2 se face de pe scările existente din dreptul statiei hidrologice. S-au prevăzut  şase panouri informative la fiecare acces în zonă şi la coborârea spre pontonul  1.
La capătul estic al  zonei  amenajate lângă piciorul podului Decebal s-a propus amplasarea unor toalete ecologice tip container.
MAL  STÂNG
Pe malul stâng al Someşului se propune refacerea aleii existente şi dotarea acesteia cu bănci coşuri de gunoi şi un sistem de iluminat cu stâlpişori pitici cu rol de ghidare şi marcare a traseului. În prezent aleea este din pământ delimitată de borduri din elemente de lemn de cca. 10 cm înalţime degradate sau furate în proporţie de cca. 70%. Băncile nu mai au elemente de şezut şi reazem acestea au fost vandalizate sau furate existând doar suporţii, picioarele din beton. 
Prin urmare aleea propusă va fi bordurată din elemente din beton structura acesteia fiind din piatră spartă  sort mic împănată cu nisip de concasaj pentru a crea o suprafaţă stabilă plăcută la călcare şi alergare.
La modelarea traseelor şi amplasarea punctelor de interes s-a ţinut cont de traseul viitorului pod pietonal peste Someş ce face obiectul unui alt proiect iniţiat de municipalitate.




SUPRAFEŢE SUPUSE INTERVENŢIEI PRIN PROIECT MAL DREPT ŞI MAL STÂNG SOMEŞ
	Denumire zonă
	Suprafaţă construită
	% din total teren amenajat

	Alei, piaţete,alveole bănci Mal drept
	2348,40 mp
	

	Potecă Mal drept
	637,00 mp
	

	Alee Mal stâng
	1235,00 mp
	

	Scenă
	125,81 mp
	

	Pavilion
	220,82 mp
	

	Zonă fitness
	163,00 mp
	

	Zonă loc de joacă
	558,00 mp
	

	Scari acces ponton
	21,50 mp
	

	Scari acces fitness
	10,00 mp
	

	Total suprafaţa construită
	5319,53 mp
	9,10 %

	Zone verzi plantate
	52678,47mp
	90,90 %

	TOTAL TEREN
	57998,00 mp
	100 %



Lucrările propuse în acest scenariu respectă recomandările expertizei tehnice a digurilor de pe râul Someş astfel: 
· lucrările nu afectează stabilitatea şi integritatea digurilor existente
· lucrările îmbunătăţesc rugozitatea şi condiţiile de tranzitare a viiturilor
· lucrările propuse nu afectează tranzitarea apelor mari prin reducerea secţiunii de transport a albiei
· lucrările propuse nu împiedică supraînălţarea digurilor existente
a. asigurarea şi distribuirea apei potabile 
	Proiectarea instalaţiilor exterioare de alimentare cu apa rece din acest proiect constau în alimentarea cu apa a celor doua fântâni de baut şi a robinetilor cu dublu servici utilizati pentru irigarea zonei verzi. Cele doua fântâni de băut apa se vor amplasa una lânga locul de joacă pentru copii şi a doua lânga zona de fitnes în aer liber. Fântânile de băut apă vor fi de tip piedestal pentru montare în exterior. Fântânile de băut vor fi prevăzute cu robinet cu revenire, asigurându-se un reglaj  al debitului de apă. Aceste fântâni vor fi accesibile si pentru persoanele cu handicap locomotor care vor fi transportate în cărucior. 
	Alimentarea cu apa a acestora se v-a realiza de la o conducta de apa propusa a se realiza din ţeava din PEID 63mm. Racordarea noii conducte la reteaua stradala a municipiului Satu Mare se propune a se realiza la conducta de apa din oţel existenta în zona podului Decebal. Conducta v-a fi montata aparent pe structura de rezistenta a podului, respectiv îngropat pe restul traseului. Pe tronsonul aparent, conducta de apa va fi protejata împotriva deformarilor mecanice prin montarea intr-o ţeava metalică. Dupa coborîrea de pe pod, se prevede realizarea unui camin de vane in care se va monta contorul de apa propus. Pentru scurgerea apei din fintina de baut se prevede realizarea unei conducte de dren care va înfiltra direct în sol surplusul de apă rezultat în utilizarea fântânii de băut. 
Pentru realizarea unei instalatii de irigare a zonei verzi se propune montarea a şase cămine de vane în care se vor monta câte un robinet cu dublu servici la care se vor racorda furtune de irigat. Conducta de alimentare a instalaţiei de irigare va fi comună cu conducta de alimentare cu apa a fântânilor de băut. In ultimul camin de irigare se v-a realiza posibilitatea de golire a conductei de apă pe timp de iarna pentru evitarea ingheţării apei în conductă.	
b. canalizare
	nu este cazul. Vor fi montate 3 toalete ecologice în extremitatea estică a terenului conform planului de amenajare.
c. iluminatul natural si artificial
	INSTALAŢII ELECTRICE
Instalaţia electrică proiectată pentru consumatorii din cadrul obiectivului se va realiza în cabluri electrice montate îngropat în tuburi de protecţie. Sunt prevăzute instalaţii de iluminat şi de forţă. 
Instalaţia electrică de forţă : 
Instalatiile de forta din cadrul proiectului constau in alimentarea cu energie electrica a tablourilor electrice de distributie propuse si a tabloului general. Vom avea un tablou de distributie in zona scenei si un tablou de distributie pentru pavilionul expozitional. Din tabloul general se vor alimenta cu energie electrica tablourile de distributie si instalatiile de iluminat exterior aferente malului drept al Somesului. 
Instalatia de iluminat aferenta malului stâng al Somesului se propune a se realiza de la iluminatul exterior existent în zona pietonală a digului. Coloanele de alimentare se vor realiza cu cabluri din cupru armate montate ingropat. 
Instalaţia de iluminat alee mal sting Somes:
Se va realiza cu corpuri de iluminat pentru exterior cu lampi cu leduri montate pe stâlpi metalici cu inaltimea de 3 metri. Se propune montarea a 35 de corpuri de iluminat exterior. Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie minim IP65, avind o putere electrica de 30 W/bucata. Alimentarea corpurilor se va face cu un cablu din cupru armat montat îngropat. Protecţia impotriva tensiunilor accidentale se realizează prin legare la nulul de protecţie ca mijloc principal şi suplimentar legarea la o centura de împământare a părţilor metalice care pot intra accidental sub tensiune din cauza unor defecte de izolaţie cum ar fi stâlpii aferenti corpurilor de iluminat.Comanda punerii în funcţiune a instalaţiei de iluminat se va face printr-o instalaţie de automatizare a comenzii iluminatului printr-un releu de timp sau crepuscular. 
Instalaţia de iluminat poteci mal drept Somes:
Se va realiza cu corpuri de iluminat pentru exterior cu lampi cu leduri montate pe stâlpi metalici cu înăltimea de 3 metri. Se propune montarea a 29 de corpuri de iluminat exterior. Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie minim IP65, avind o putere electrica de 30 W/bucata. Alimentarea corpurilor se va face cu un cablu din cupru armat montat ingropat. Protecţia impotriva tensiunilor accidentale se realizează prin legare la nulul de protecţie ca mijloc principal si suplimentar legarea la o centura de impamantare a părţilor metalice care pot intra accidental sub tensiune din cauza unor defecte de izolaţie cum ar fi stilpii aferenti corpurilor de iluminat.Comanda punerii în funcţiune a instalaţiei de iluminat se va face cu o instalatie de automatizare a comenzii iluminatului printr-un releu de timp sau crepuscular.
Instalaţia de iluminat alei, piatete mal drept Somes:
Se va realiza cu corpuri de iluminat pentru exterior cu lămpi cu leduri montate în stâlpi metalici modulaţi. Sistemul de modulare constă în faptul că în acelaşi tip de stâlp de iluminat se pot monta unul sau mai multe corpuri de iluminat cu leduri de tip reflector, modul care conţine boxe pentru realizarea unei sonorizari locale, modul care contine camere de supraveghere, modul care contine o solutie de conectare la o retea wireless la internet. Prin utilizarea acestor module se pot realiza ulterior îmbunătătiri la sistemul de iluminat realizat prin intercalarea pe stâlpii existenţi de module suplimentare cum ar fi boxele, camerele de supraveghere, internet. 
Se propune montarea a 10 module de stâlpi de iluminat exterior dotate doar cu corpuri de iluminat, respectiv 10 module de stâlpi de iluminat dotate cu corpuri de iluminat, boxe, camere de luat vederi şi internet wireless. Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie minim IP65, având o putere electrică de 50 W/bucata. Alimentarea modulelor de iluminat se va face cu un cablu din cupru armat montat îngropat. Protecţia impotriva tensiunilor accidentale se realizează prin legare la nulul de protecţie ca mijloc principal si suplimentar legarea la o centura de împamantare a părţilor metalice care pot intra accidental sub tensiune din cauza unor defecte de izolaţie cum ar fi stâlpii aferenti corpurilor de iluminat.
Comanda punerii în funcţiune a instalaţiei de iluminat se va face cu o instalatie de automatizare a comenzii iluminatului printr-un releu de timp sau crepuscular.  Transmiterea datelor înregistrate de către camerele de înregistrat se va face prin intemediul unei fibre optice care va urma un traseu paralel cu cablurile electrice aferente instalatiei de iluminat la o distanta normata ca se sa evite interferenta între cele doua instalatii. Cablul de fibra optica va fi racordat prin intermediul RDS la sistemul de monitorizare existent al Politiei Locale din Municipiul Satu Mare. Accesoriile necesare transmiterii de date vor fi asaigurate de catre furnizorul de echipamente/camere de supraveghere.
Instalaţia de iluminat pavilion expozitional mal drept Somes:
Se va realiza cu corpuri de iluminat pentru exterior cu lampi cu leduri montate pe structura pavilionului, respectiv ingropat in pardoseala pavilionului. Se pot utiliza armaturi de tip plafoniera sau aplica. Alimentarea cu energie electrică a acestora se va face cu conductori de cupru FY-F 1,5 mmp. montatiprotejat in tuburi de protectie. Toate corpurile de iluminat vor fi legate la instalaţia de împământare. Conductorul de nul de protecţie va fi mai lung cu 15 cm. decât celelalte conductoare, pentru ca în caz de desprindere a corpului de iluminat din sistemul de fixare, acesta să se rupă ultimul, astfel fiind asigurată protecţia împotriva atingerilor indirecte.Comanda punerii în funcţiune a instalaţiei de iluminat se va face cu comutatoare si intrerupatoare montate aparent. 
Instalaţia de iluminat special pavilion expozitional mal drept Somes:
Pentru marcarea căilor de evacuare în caz de incendiu s-au prevăzut circuite de iluminat cu corpuri de iluminat de tip luminobloc, echipate cu acumulatori, amplasate dealungul cailor de evacuare. De asemenea sunt prevazute corpuri de iluminat pentru semnalizarea hidrantilor interiori. Alimentarea cu energie electrică a acestor circuite se va face cu cabluri CYY-F 3x1,5 mmp. 
Instalaţia de prize  pavilion expozitional mal drept Somes: 
Pentru a asigura alimentarea cu energie electrica a consumatorilor specifici unui pavilion expozitional se prevad circuite de prize de 220 V.
Prizele vor fi montate ingropat cu contact de protecţie şi vor fi racordate la tabloul electric cu conductori FY-F 2,5 mmp, montati protejat in tuburi de protectie, conform schemelor electrice.
Protecţia împotriva şocurilor electrice
S-au aplicat măsuri pentru protecţia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice  datorate  atingerilor directe şi indirecte.
	Protecţia împotriva atingerilor directe se asigură prin utilizarea echipamentelor corespunzătoare categoriei de influenţe externe, conductoare izolate, tuburi de protecţie electroizolante, carcase, tablouri de distribuţie cu părţi active izolate.
Se vor realiza  legături de echipotenţializare cf. I7-2011.  
Schema de legare la pământ este TN-S. Toate masele instalaţiei electrice sunt legate prin conductoare de protecţie la neutrul alimentării legat la pământ (PE).
	Protecţia împotriva atingerilor indirecte prin întreruperea automată a alimentării se realizează cu dispozițive de protecţie împotriva supracurenţilor. S-au prevăzut dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual.
Alimentarea cu energie electrică şi distribuţia interioară:
Schema de legare la pământ este de tipul TN-S,  în care conductorul de protecţie (PE) este separat de conductorul neutru (N).
Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor electrici se va face de la un tablou general TG propus lânga piciorul podului Golescu. Vom avea câte un tablou secundar de distributie pentru pavilionul expozitional, un tablou de distributie pentru scena. Alimentarea tablourilor de distributie se va face de la TG, cu coloane din cabluriCYAbY montate îngropat. Coloana de alimentare a tabloului general de la un BMPT propus de către Electrica S.A. se v-a realiza cu un cablu CYAbY montat ingropat. Instalatiile electrice aferente racordarii obiectivului la reteaua electrica din zona nu fac parte integranta din prezentul proiect, ele urmând a fi proiectate şi executate de catre firme atestate de catre A.N.R.E. pe baza Avizului Tehnic de Racordare ce va fi eliberat de catre Electrica S.A. la cererea beneficiarului. 
	Tablourile vor fi echipate cu întrerupător general, siguranţe şi dispozitive automate de protecţie împotriva curenţilor de defect (PACD), de sensibilitate medie (30 mA.).
    III.2.Localizarea proiectului:
    - distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;
    - hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:
        - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;
        - politici de zonare şi de folosire a terenului;
        - arealele sensibile;
        - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare
Amplasament
Luând în ansamblu mal drept şi mal stâng al râului Someş avem următoarea orientare a terenului ţintă:
· Nord - baza digului de protecţie de pe malul drept al Someşului urmată de P-ta 25 Octombrie (Centru Nou)
· Sud - baza digului de protecţie de pe malul stâng al Someşului urmată de zona comercială(centru comercial Lidl şi Kaufland) existentă şi în curs de amenajare(centru comercial viitor)
· Vest - aliniamentul podului Golescu
· Est - aliniamentul podului Decebal
Areal sensibil: digurile de pe malul drept şi malul stâng al Someşului
Funcţiunea planificată este de spaţiu public, spaţii verzi amenajate, loc de joacă, spaţiu pentru sport în aer liber, scena pentru evenimente, spaţiu de plimbare şi petrecere a timpului liber.
    III.3. Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile
    O scurtă descriere a impactului potenţial, cu luarea în considerare a următorilor factori:
    - impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. 
    -natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);
    - extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate);
    - magnitudinea şi complexitatea impactului;
    - probabilitatea impactului;
    - durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului;
    - măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
    - natura transfrontieră a impactului.

Investiţia nu are un impact cumulativ asupra mediului, sănătăţii umane, florei şi faunei, solului.
În cadrul obiectivului nu se vor gestiona substanţe toxice şi periculoase. Prin realizarea prezentei investiţii  nu apar elemente poluatoare suplimentare în cadrul zonei.
Culoarul râului Someş este văzut ca axa structurantă a dezvoltării spaţiale viitoare, la nivel urban, metropolitan şi regional. Prin măsuri de amenajare a malurilor, Someşul devine cel mai semnificativ spaţiu public al oraşului şi element structural de coeziune între diferitele cartiere şi tipuri de activităţi. 
	Identitatea urbană a oraşului, brand-ul său, sunt legate în primul rând de calitatea relaţiei acestuia cu Someşul.
	Malurile Someşului constituie astăzi cea mai mare rezervă de suprafeţe publice din oraş. Interdicţia de construire a reuşit să prezerveze caracterul natural al zonei aflate între diguri. Fâşia aflată în apropierea apei este ocupată de vegetaţie matură, tipică peisajului de luncă, neafectată de poluare. Cele două diguri ce despart albia rîului de oraş susţin cel mai important traseu pietonal al oraşului, pe direcţie E-V.
	Satu Mare nu valorifică însă prezenţa Someşului, care apare în structura urbană doar ca barieră. Spaţiul luncii nu este perceput ca spaţiu public. Atunci când nu sunt ignorate cu desăvârşire, malurile sunt folosite de către sătmăreni pentru grădinărit. Centrul oraşului (Piaţa 25 Octombrie) se închide voit către râu, în timp ce cartierele de locuinţe aflate în criză de spaţii verzi nu beneficiază de vecinătatea luncii.
	Parcurs de principalul traseu pietonal şi velo al oraşului, Someşul se transformă într-un parc şi aliniază în lungul său oferte de agrement şi sport. Mobilarea malurilor cu nuclee de atracţie presupune, ca primi paşi, reabilitarea şi extinderea bazelor de agrement deja existente în estul oraşului precum şi amenajarea unora noi la nivelul ansamblurilor rezidenţiale de mare densitate de pe malul sudic.
	Amenajarea peisageră a malurilor râului  şi mobilarea lor cu oferte de agrement creşte atractivitatea ca spaţiu public. În mediile urbane pe care le traversează, digurile devin, din bariere, elemente de mediere între oraş şi parc.
    IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu
    1. Protecţia calităţii apelor:
   - Sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul.
	a)  În perioada de execuţie :
	În cadrul lucrărilor de construcţie se vor utiliza cantităţi relativ mici de apă. Apa va fi utilizată pentru prepararea materialelor de construcţie. Prin urmare aceste cantităţi de apă vor fi înglobate în materialele de construcţie, în cea mai mare parte.
	b) După începerea activităţii :
	apa va fi folosită doar pentru băut
   - Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute. 
	Nu există activităţi generatoare de ape uzate. Toaletele sunt de tipul toaletelor ecologice.
    2. Protecţia aerului:
   - Sursele de poluanti pentru aer, poluanti; 
	a) În perioada de execuţie :
		a.1.) Sursele de poluanţi pentru aer:
	Emisii de poluanţi ( pulberi, gaze ) care au ca origine manipularea materialelor de construcţii.
	- circulaţia mijloacelor de transport folosite la transportul pământului de umplutură, a molozului, a materialelor de construcţie, etc., de la şi la obiectiv.
		a.2.) Poluanţii evacuaţi în atmosferă (în mg/mc şi g/s) :
	Tipurile de noxe rezultate din circulaţia mijloacelor de transport sunt : NOx, CO, SO2, COV, particule. 
	Ţinând cont de perioada relativ scurtă de funcţionare a motoarelor utilajelor şi maşinilor de transport, rezultă că activitatea nu creează probleme deosebite din punct de vedere al protecţiei calităţii mediului.
Pe parcursul executiei : 
- se vor lua măsuri de reducere a nivelului de praf
- se vor respecta standardele de calitate a aerului ambiental în orice condiţii atmosferice;
- respectarea Legii 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător.
Implementarea obiectivului nu va genera cantităţi semnificative de poluanti pentru atmosferă, care cumulată cu cea existentă in zona să atingă niveluri mai ridicate.
Nivelul poluării cumulate se va inscrie in limitele actelor normative in vigoare in ceea ce priveste poluarea atmosferică
	b) După începerea activităţii :
	b.1.) Sursele de poluanţi pentru aer:
	b.2.) Poluanţii evacuaţi în atmosferă (în mg/mc şi g/s) :
Nu s-au identificat surse de poluare atmosferică. Accesul în zonă se face pietonal.  
   - Instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera. 
	a) În perioada de execuţie :
	În perioada de execuţie nu sunt necesare instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia 
gazelor reziduale şi a pulberilor.
	b) După începerea activităţii :
	Poluarea factorului de mediu AER se va situa în domeniul nesemnificativ.
.    3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
      - Sursele de zgomot si de vibratii; 
	a) În perioada de execuţie :
	Surse de poluare exterioare :
		- maşinile şi utilajele folosite în timpul execuţiei lucrărilor de construcţie.
	b) După începerea activităţii :
	Sursele de zgomot în cadrul obiectivului  :
	Activitatea desfăşurată nu va constitui sursă semnificativă de zgomot.
   - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor. 

	A. În perioada de execuţie :
	În cazul autocamioanelor, pentru evitarea unor zgomote ce ar depăşi limitele admisibile, motoarele sunt capsulate. De asemenea, se recomandă, în general, următoarele : motorul să nu fie încălzit şi ambalat în gol; să se respecte corect restricţiile de viteză; uşile să nu se trântească; toba de eşapament să nu se modifice; încărcătura să fie bine legată pentru a evita zgomotul în timpul mersului; autocamioanele care nu corespund normelor de zgomot să fie retrase din circulaţie.
	B. După începerea activităţii :
		Surse de zgomot exterioare
	Funcţiunea fiind aceea de spaţiu public de recreere şi plimbare, parc, nu s-au identificat surse de zgomot semnificative.
    4. Protecţia împotriva radiaţiilor:
   - Sursele de radiatii; 
	A. În perioada de execuţie :
		În timpul execuţiei nu vor fi surse de radiaţii.
	B. După începerea activităţii :
		În cadrul obiectivului nu se vor utiliza surse de radiaţii.
   - Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor. 
	A. În perioada de execuţie :
		Nu se vor prevedea dotări şi amenajări pentru protecţia împotriva radiaţiilor.
	B. După începerea activităţii :
		Nu e cazul de a prevedea dotări, amenajări, şi măsuri pentru protecţia împotriva radiaţiilor.
    5. Protecţia solului şi a subsolului:
   - Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice; 
	a) În perioada de execuţie :
		- deşeuri din construcţii : moloz, materiale de construcţii nereciclabile.
		- pământ rezultat din săpături.
	b) După începerea activităţii :
	Sursele potenţiale de poluanţi :
· deşeuri menajere 
  - Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului. 
	a) În perioada de execuţie :
	Lucrările de amenajare ale obiectivului se vor desfăşura în interiorul perimetrului desemnat pentru realizarea obiectivului propus.
	Depozitările de scurtă durată a unor materiale de construcţie pe sol vor fi urmate de o igienizare corespunzătoare.
	Materialele utilizate în timpul execuţiei pentru umpluturi vor fi cele rezultate din săpăturile fundaţiilor . 
	Activităţile de amenajare a obiectivului nu necesită măsuri speciale de protecţie a solului şi subsolului, în afara celor prezentate mai sus.
- lucrările de săpătură vor afecta parţial solul şi subsolul; la finalizarea lucrărilor se va face nivelarea şi tasarea solului; 
- depozitarea deşeurilor nu se va realiza pe amplasamente neautorizate
- materialele necesare realizării investiţiei se vor depozita în locuri marcate, iar după terminarea lucrărilor se vor elibera suprafeţele ocupate;
- deşeurile reciclabile vor fi predate la unităţi autorizate;
- nu se va realiza  incinerarea deşeurilor şi evacuarea acestora direct pe sol, în cursurile de suprafaţă, în subteran şi în sistemele de canalizare;
- se vor lua măsuri astfel încât pe perioada de execuţie a lucrărilor să nu se producă zgomote şi disconfort care ar putea afecta vecinătăţile;

La finalizarea investiţiei se vor reface spaţiile afectate prin realizarea proiectului şi vor  înierba suprafeţele; 
Implementarea proiectului nu va duce la forme diverse de impact asupra solului ( fizic, mecanic, chimic, biologic )
	Implementarea proiectului nu va afecta  in mod semnificativ biodiversitatea din zona.
Prin realizarea obiectivului nu se vor genera cantităţi suplimentare semnificative de poluanti care să determine  afectarea calităţii factorilor de mediu si implicit  influenta asupra stării de sănătate a populatiei
	 Concluzii :
· Impactul este  relativ redus şi local, pe perioada execuţiei proiectului.
· Impactul este cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după punerea în funcţiune a obiectivului, deoarece lucrările prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu aer, apă, sol/subsol, aşezări umane.
· Impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse, datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;
Nu există un impact cumulativ cu alte proiecte, cu efecte semnificative asupra mediului;
Prin soluţiile constructive adoptate şi un management corespunzător,  proiectul nu va implica riscuri majore pentru sănătatea umană şi mediu.
    6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:
    - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
Arealul sensibil identificat sunt digurile de pe râul Someş. La elaborarea proiectului tehnic se va ţine seama de recomandările expertizei tehnice ale digurilor de pe râul Someş. Astfel lucrările nou propuse trebuie:
· să nu afecteze stabilitatea şi integritatea digurilor existente
· să îmbunătăţească rugozitatea şi condiţiile de tranzitare a viiturilor
· să nu afecteze tranzitarea apelor mari prin reducerea secţiunii de transport a albiei
Lucrările propuse prin acest proiect respect recomandările expertizei tehnice ale digurilor.
    7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:
 - identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;
Terenul se află în centrul municipiului Satu Mare între cele două poduri rutiere .
   - Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public. 
	a) În perioada de execuţie :
	Lucrările de amenajare a obiectivului propus nu afectează decât strict zona din imediata vecinătate, fără a creea disconfort pentru populaţie.
	La elaborarea documentaţiei tehnice se va întocmi un proiect  de organizare de şantier. În cadrul acestui proiect se va ţine seama de configuraţia amplasamentului,  de drumurile de acces în incintă şi de dotările necesare bunei desfăşurări a activităţii de construcţii - montaj ( energie electrică , barăci).
	La terminarea lucrărilor de construcţie, executantul va preda beneficiarului lucrării, amplasamentul eliberat de toate elementele organizării de şantier (împrejmuiri, barăci, surse provizorii de alimentare).
	În contractul de execuţie încheiat între executant şi beneficiar, se va stipula  modul de predare a obiectivului  şi incintei şantierului .
	În situaţia prezentată, activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului nu necesită măsuri speciale de protecţie a aşezărilor umane şi de interes public.
	b) După începerea activităţii :
	Terenul amenajat va deveni un parc şi va intra în domeniul spaţiilor verzi din municipiu.
.    8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:
   - Tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate; 
	a) În perioada de execuţie :
	- Deşeuri din construcţii : moloz, componentele nereciclabile din construcţii
	b) După începerea activităţii :
	În conformitate cu prevederile Normelor de igienã şi recomandãrilor privind mediul de viaţã a populaţiei, aprobate cu Ordinul nr. 119/2014 al Ministerului Sãnãtãţii, colectarea la locul de producere al reziduurilor solide se va face în recipiente metalice sau în cutii, cu pungi din material plastic, închise etanş. Se va  asigura evacuarea ritmicã a acestora, cu spãlarea şi dezinfectarea lor dupã golire.
	Proiectul propune achiziţia şi montarea de coşuri de gunoi repartizate pe întregul traseu pietonal amenajat. 
   - Modul de gospodarire a deseurilor. 
	a) În perioada de execuţie :
	Pentru modul de gospodărire a deşeurilor din construcţii, vezi punctul II.5.
	b) După începerea activităţii :
Tipuri de deşeuri care se vor genera pe amplasament ( HG 856 / 2002 )
a. deşeuri menajere			
Evacuarea deşeurilor de pe amplasament  se face de către societatea care administreaza serviciile de salubritate în mun. Satu Mare.
 9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
   - Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; 
	a) În perioada de execuţie :
	În timpul execuţiei nu vor fi folosite substanţe şi preparate chimice periculoase.
	b) După începerea activităţii :
	În cadrul obiectivului nu se vor gestiona substanţe toxice şi periculoase 
   - Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei. 
	a) În perioada de execuţie :
	Nu se vor prevedea dotări şi amenajări pentru protecţia împotriva substanţelor toxice şi periculoase.
	b) După începerea activităţii :
	Nu e cazul de a se prevedea dotări, amenajări, şi măsuri pentru protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei în acest sens.
    V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:
    - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.
Nu este cazul.
    VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)
    VII. Lucrări necesare organizării de şantier:
Proiectul tehnic va conţine proiectul organizarii de santier.Schema generală de organizare de şantier  stă la baza planurilor operative .
	Prin proiectul de organizare de şantier se urmăreşte:
			- industrializarea lucrărilor prin introducerea celor mai noi tehnologii, folosirea unui grad înalt de mecanizare şi prefabricare
			- folosirea continuă şi cît mai uniformă a mijloacelor de producţie
			- determinarea necesarului şi eşalonarea aprovizionării de materiale, semifabricate, prefabricate, precum şi asigurarea utilajelor şi forţei de muncă
			- dimensionarea construcţiilor necesare organizării de şantier
			- alimentarea şantierului cu apă, energie electrică
			- alegerea soluţiilor celor mai economice la stabilirea obiectivelor de organizare. Se ţine seama de posibilitatea folosirii pentru organizarea de şantier a unor lucrări definitive : reţele exterioare existente, racorduri de forţă, apă, posturi de transformare, drumuri, căi de acces din cadrul lucrărilor de bază.
		În funcţie de natura şi tehnologia lucrărilor utilajele şi maşinile de construcţii - montaj utilizate în cadrul executării lucrărilor de construcţii montaj pot fi  grupate astfel :
		- utilaje pentru lucrări de terasamente
		- utilaje şi instalaţii pentru lucrări de fundaţii
		- utilaje pentru transportul şi punerea în operă a betonului şi mortarului
- vibratoare
		- utilaje de ridicat
		- utilaje şi mijloace de transport
Drumurile de incintă vor fi realizate din piatră spartă  compactată sau din pietriş.
Se vor amenaja platformele pentru depozitarea materialelor.
Se vor monta barăcile container   pentru birourile de şantier şi vestiare pentru personalul muncitor şi toalete ecologice.
Într-o primă etapă a activităţii de execuţie în cadrul şantierului nu este nevoie de utilităţi.
Apa potabilă pentru igienă în această fază se va asigura din surse externe _ bidoane de apă, rezervoare.
Pe parcursul  executării lucrărilor se va începe execuţia la lucrările edilitare ale amplasamentului, reţele care vor constituii şi sursele de alimentare cu utilităţi ale organizării de şantier.
La dimensionarea depozitelor de materiale se ţine seama de rezervele de materiale necesare desfăşurării continue a procesului de producţie, spaţiile de circulaţie între depozite, ritmul de aprovizionare
Armăturile vor fi fasonate în ateliere centrale.
Betonul pus în opera va fi aprovizionat cu autobetonierele de la staţiile de betone autorizate.
Materii prime sunt considerate totalitatea materialelor puse în operă:
	- nisip, pietriş,betoane,armături,folie geotextilă
Materiale auxiliare :  sunt considerate utilităţile . apă, energie electrică.
Cantităţile de materiale puse în operă se stabilesc prin antemăsurători pentru fiecare categorie de lucrări.
   - Localizarea organizarii de santier; 
Organizarea de şantier se va amenaja în cadrul incintei obiectivului.Incinta va fi împrejmuită.Nu se va permite accesul persoanelor neautorizate în cadrul şantierului.



   - Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier; 
La elaborarea documentaţiei tehnice se va întocmi un proiect  de organizare de şantier. În cadrul acestui proiect se va ţine seama de configuraţia amplasamentului,  de drumurile de acces în incintă şi de dotările necesare bunei desfăşurări a activităţii de construcţii - montaj ( energie electrică , barăci).
	La terminarea lucrărilor de construcţie, executantul va preda beneficiarului lucrării, amplasamentul eliberat de toate elementele organizării de şantier (împrejmuiri, barăci, surse provizorii de alimentare).
	În contractul de execuţie încheiat între executant şi beneficiar, se va stipula  modul de predare a obiectivului  şi incintei şantierului.
	Organizarea de şantier se va amenaja în cadrul incintei obiectivului. În cadrul incintei se va amenaja o baracă pentru personal, o toaletă ecologică şi un spaţiu de depozitare materiale. Se vor lua măsuri de împrejmuire şi afişaj informativ a zonei propuse pentru amenajare astfel încât persoanele neavizate să nu aibă acces în şantier.
Accesul auto în şantier se va face prin str. Traian Vuia  cu vehicule de tonaj mic (tractoare, camionete).
	Pe perioada  executării lucrărilor se va acorda o atenţie deosebită utilajelor care efectueză lucrările de construcţii montaj pentru a nu exista scurgeri de carburanţi la nivelul solului respectiv subsolului  pe perioada  executării infrastructurii şi a suprastructurii.
	Materialele utilizate în fundaţii : strat de nisip, beton de egalizare, armături, betoane de mărci diferite vor respecta  prevederile legale privind compoziţia chimică astfel că acestea nu constituie o sursă de poluare pentru subsol, respectiv sol.
   - Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier; 
	Pe perioada  executării lucrărilor se va acorda o atenţie deosebită utilajelor care efectueză lucrările de construcţii montaj pentru a nu exista scurgeri de carburanţi la nivelul solului respectiv subsolului  pe perioada  executării infrastructurii şi a suprastructurii.
	Materialele utilizate în fundaţii : start de nisip, beton de egalizare, armături, betoane de mărci diferite respectă prevederile legale privind compoziţia chimică astfel că acestea nu constitue o sursă de poluare pentru subsol, respectiv sol.
Conductele tehnico-edilitare din cadrul incintei vor fi aşezate pe un pat de nisip, şi se vor respecta prevederile actelor normative în vigoare pe perioada execuţiei.
    VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:
Prin acest proiect se vor indeplini următoarele obiective
 Reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor degradate
-prin amenajarea propusă terenul dintre cele două poduri rutiere va fi redat spaţiului verde public în proporţie de 100%
- crearea punctelor de interes  pe maluri între cele două poduri rutiere  va transforma zona digurilor din barieră respectiv zonă de traversare/trecere în zonă de popas/oprire, zonă de agrement/petrecere a timpului liber/socializare
Îmbunătăţirea calităţii şi aspectului natural al zonei
		-vegetaţia nu se va dezvolta necontrolat
		- amenajările propuse vor facilita accesul populaţiei în zonă 
		- economisirea energiei electrice prin utilizarea corpurilor de iluminat cu leduri 
Revitalizarea zonei ţintă  prin asigurarea cadrului normal de organizare a acţiunilor social-culturale şi educaţionale
-va exista spaţiu de organizare manifestări în aer liber de tipul concertelor(Jazz, simfonic), serbări şcolare, conferinţe, expoziţii comemorative sau de alt gen (artă plastică, florale), 	întreceri sportive specifice (caiac)
Valorificarea potenţialului turistic , de agrement, sportiv al culoarului Someşului 
-prin facilitarea accesului la apă (pontoane) se vor putea organiza în siguranţă antrenamente de caiac atât pentru copii cât şi pentru persoane cu dizabilităţi
Creşterea siguranţei locuitorilor, reducerea infracţionalităţii
-prin iluminatul ambiental realizat, prin supravegherea video se estimează o scădere a infracţionalităţii(furturi, atacuri de tâlhărire, crimă) în zonă. Zona devenind una circulată, frecventată de public şi supravegheată video, impactul asupra sigurantei publice va fi major.
    IX. Anexe - piese desenate
1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului 
2. Planul situaţiei existente
3. Planul amenajare propusa
    X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:
    a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;
    b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
    c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;
    d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
    e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;
    f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.
 
                                        Semnătura şi ştampila
                                        ........arh. Mircea Corodan.............
