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MEMORIU DE PREZENTARE    
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de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, anexa nr. 5, Ordinului MDRT Nr. 
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I. DENUMIREA PROIECTULUI:  
 

CONSTRUIRE DEPOZIT CHIMICALE, CORP ADMINISTRATIV ŞI AMENAJARE 
STAŢIE DE CARBURANŢI 

LOC. CRAIDOROLŢ NR. CAD. 101102 JUD. SATU MARE 
 
II. TITULAR: 
 
1. Denumirea persoanei juridice deţinătoare: S.C. „TOPAGRAR” S.R.L. 
2. Adresa sediului social: 

 - Localitatea: Sat CRAIDOROLŢ, nr. 207/A 
 - Comuna  CRAIDOROLŢ 
 - Judeţul Satu Mare 

3. Nr. înregistrare ORC: J30/483/26.08.2010 
4. CUI: RO15268789 
5. Reprezentant/funcţie: WEGENDT GERHARD-BELA – administrator 

 - telefon: 0786.51.35.54 
 - e-mail: gerhard.wegwndt@lindner-group.com  

6.   Responsabil cu protecţia mediului: BALINT ALEXANDRU 
 - telefon: 0786.51.35.54 

7.   Foruri ierarhic superioare: Nu este cazul 
      8.   Amplasamentul proiectului: 

Amplasamentul proiectului este identic cu adresa obiectivului, care este şi 
adresa sediului social cu activitate. 
 Adresa obiectivului - sediu social cu activitate: 
 - Localitatea: Craidorolţ nr. 207/A, intravilan, conform menţiunii cuprinse în CU   
  Nr. 8 eliberat la data de 11.06.2018, nr. 207/A 
 - CF: 101102 
 - NR. CAD: 101102-C2 
 - CP: 447105  

      - judeţul: Satu Mare 
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9.  Activităţi desfăşurate, cod CAEN: 
     Activităţile desfăşurate în incinta destinată implementării proiectului se   

 încadrează, conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (C.A.E.N.),   
 Revizia a II-a, după cum urmează: 

      - Secţiunea:     46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu    
                                          autovehicule şi motociclete 
      - Diviziunea         462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al                                       
                                           animalelor vii  
      - Grupa/Clasa:   4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi  
                                           tutunului neprelucrat 
 
 
      - Secţiunea:        52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 
      - Diviziunea:           521 - Depozitări 
      - Grupa/Clasa:     4210 - Depozitări 

 
        10.  Situaţia juridică: proprietate privată 
        11.  Forma de proprietate: societate cu răspundere limitată (S.R.L.) cu capital integral    

                    privat 
        12.  Personal angajat: 9 persoane 

   13.  Regim de lucru:  
                  - nr. ore/zi      Thzi  =        8 
                - nr. zile/săptămână  Tzis  =        6 
                - nr. ore/săptămână     Ths   =      72 
                - nr. zile/an                                      Tzia  =    312 
                - nr. ore/an  Tha   = 3.744 

  14.  Orar de funcţionare:   0700 - 1600 

 
 
III. DESCRIEREA PROIECTULUI: 
 
III.1.1. Un rezumat al proiectului: 
Proiectul de investiţii propus, CONSTRUIRE DEPOZIT CHIMICALE, CORP 

ADMINISTRATIV ŞI AMENAJARE STAŢIE DE CARBURANŢI, LOC. CRAIDOROLŢ 
NR. CAD. 101102 JUD. SATU MARE, va fi implementat ca urmare a nevoilor obiective 
de depozitare a cerealelor obţinute de organizaţia titulară de activitate, din exploatarea 
terenurilor agricole aflate în proprietate sau arendate, a activitǎţilor de birou şi a nevoii 
de depozitare temporarǎ a produselor fitosanitare utilizate pentru ierbicidǎri, 
combaterea bolilor şi dǎunǎtorilor, a îngrǎşǎmintelor foliare şi a adjuvanţilor. 

Terenul pe care urmează a se efectua lucrările de investiţii aferente proiectului în 
discuţie se află în proprietatea SC TOPAGRAR SRL Craidorolţ şi are o suprafaţă de 
65.700 mp., înscrierea privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale fiind de 
Întabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin HOTǍRÂRE JUDECǍTOREASCǍ, 
cota 1/1, cu titlu cumpărare, justificată prin actul notarial nr.2976/14/08.2013, emis de 
BNP Pugner Donca Anemona, conform Extrasului CF Nr. 101102 Craidorolţ, şi sunt 
cuprinse în documentul în cauză, la nr.crt. A1, NR. CADASTRAL/NR. TOPOGRAFIC 
101102, respectiv construcţii existente sub nr. crt. : 

A1.1, NR. CADASTRAL 101102-C1 hala cu suprafaţa construită la sol de 734 mp. 
A1.2, NR. CADASTRAL 101102-C2 hala cu suprafaţa construită la sol de 785 mp. 
A1.3, NR. CADASTRAL 101102-C3 atelier cu suprafaţa construită la sol de 182 mp. 
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III.1.1.1. Situaţia existentă:  
Suprafața totală, aflată în proprietatea organizaţiei TOPAGRAR SRL şi măsurată a 

terenului  pe care este propusă  realizarea investiţiei este de 65.700 mp., conform 
extras CF. 

Gradul de ocupare: 
- situaţia existentă: - P.O.T. max.    = 45.00 % 
     - C.U.T. MAX.    = 0.70 

Activităţile care se desfăşoară în incinta obiectivului existent nu au asigurate condiţii 
optime necesare.  

În prezent activitatea de birou se desfăşoară într-o construcţie din lemn, fără grup 
sanitar. 

Produsele chimice necesare tratamentelor specifice din game diferite de utilizare: 
fungicide, erbicide, insecticide, îngrăşăminte foliare sau adjuvanţi sunt depozitate în 
intervalul de timp scurs de la recepţie, până la utilizare în condiţii de securitate, dar 
improvizate, în conteinere metalice. 

Platforma beneficiază de un rezervor de stocare temporară a combustibililor 
necesari pentru utilajele agricole din dotare, dar care nu îndeplineşte, în totalitate 
condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind normele de securitate la incendiu şi cele 
referitoare la protecţia mediului. 

Depozitarea cerealelor rezultate din exploatarea terenurilor agricole se face în trei 
hale de depozitare aflate pe amplasamentul studiat, dar cu o capacitate de stocare 
insuficientă, faţă de necesar. 

Pe platforma agricolă mai există două ateliere mecanice şi o parcare pietruită 
pentru utilajele agricole din dotare. 

Incinta cuprinde de asemenea următoarele: 
  - Suprafața teren arabil cca.     = 27.000 m² 
  - Suprafaţă spaţii verzi cca.     =   7.800 m² 
  - Suprafaţă circulaţii/accese cca.    =   1.650 m² 
  - Suprafaţă alei pietonale cca.     =      300 m² 
  - Număr de locuri de parcare     =     8 

 
III.1.1.2. Situaţia propusă:  
Datorită creşterii volumului de lucru, activităţile care se desfăşoară în incinta 

obiectivului existent necesită spaţiile care fac obiectul prezentului proiect de investiţii. 
Acestea se vor realiza în obiectele constructive proiectate, amenajate scopului propus 
şi administrate de firma TOPAGRAR S.R.L., conform procedurilor specifice domeniului 
de activitate, pentru care se vor solicita şi obţine anumite acte administrative de avizare 
şi autorizare a activităţii care să ateste faptul că la proiectare au fost respectate actele 
normative în vigoare, care reglementează din punct de vedere sanitar, sanitar veterinar, 
al protecţiei mediului şi al protecţiei muncii, această categorie de activităţi.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de investiții constând în:  
- construire depozit chimicale  
- construire corp administrativ  
- amenajare staţie de carburanţi pentru nevoile entităţii juridice titulare de activitate 
Investiţia propusă prin prezentul proiect va ocupa o parte relativ mică din suprafaţa 

totală a terenului, iar suprafaţa totală a celor trei obiecte constructive, conform 
memoriului de arhitectură este exprimată după cum urmează: 

- Suprafaţă totală teren     = 65.700,00 m² 
- Depozit chimicale - AC      =      143,52 m² 

  - Depozit chimicale - AU               =      113,84 m² 
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  - Volum interior total      =      512,28 m³ 
  - Corp administrativ - AC     =      123,75 m² 
  - Corp administrativ - AU     =        95,91 m² 
  - Volum interior total      =      268,55 m³ 
  - Cuvă depozit carburanţi - AC    =        45,36 m² 
  - Cuvă depozit carburanţi - AU    =        39,04 m² 

Prin proiect nu se prevede realizarea de noi spaţii verzi, de accese/circulaţii, alei 
pietonale sau locuri de parcare faţă de cele existente în prezent.  

Gradul de ocupare: 
- situaţia propusă: - P.O.T. propus   = 15.50 % 
      - C.U.T. PROPUS   = 0.15 

Amplasamentul este situat în intravilanul localităţii Craidorolţ conform Planului 
Urbanistic General al localităţii Craidorolţ. Amplasmentul studiat este intravilan, zona 
unităţi agricole.  

Conform Extrasului de Carte Funciară nr. 101102, nr. CAD 101102 terenul se află 
în proprietatea beneficiarului şi are o suprafaţă de 65.700 mp. 

Activitatea la care se referă prezentul Memoriu de Prezentare se va desfăşura pe 
amplasamentul studiat. Se impune, ca necesitate obiectivă, pentru desfăşurarea în 
condiţii optime a activităţii propuse, realizarea obiectelor de construcţie propuse şi 
proiectate: depozit chimicale, corp administrativ/clădire sediu administrativ pentru birouri 
şi staţie de carburanţi, toate cu regim de înălţime P. În obiectivul tratat, condiţiile tehnice 
vor fi cele specifice unităţilor de acest tip, înscriindu-se în parametrii legislaţiei 
referitoare la activitatea desfăşurată. 

Obiectivul, conform HGR. nr. 766/1997 modificată şi completată cu HGR nr. 
675/2002, HGR nr. 102/2003, HGR nr. 622/2004, se încadrează în Categoria de 
importanţă "C" - construcţii de importanţă normală. 

Conform Normativului P 100/2004, clădirea se încadrează în clasa IV de importanţă 
şi în clasa III de rezistenţă la foc. 

Vecinătăţile terenului/incintei destinat/e proiectului: 
- Nord: teren agricol 
- Sud: teren agricol   
- Est:  teren agricol 
- Vest:  teren agricol 

 
III.1.1.3. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic,  

studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice), dacă investiția o 
impune: 

Studiul geotehnic s-a întocmit în conformitate  cu prevederile normativului 
NP074/2013, NPl 12/2013  şi cuprinde  următoarele date: 

- considerațiuni geologice şi hidrogeologice a zonei cercetate 
- stratificația şi litologia terenului de fundare 
- nivelul apelor subterane 
- proprietǎţile fizico-mecanice ale pǎmânturilor 
- presiunile admisibile 
- adâncimea minimă de fundare 
- încadrarea microseismică a zonei studiate 
Zona studiatǎ aparţine Câmpiei Panonnice, subunitate a Câmpiei de Vest. 
Altitudinea câmpiei este cuprinsǎ între 130,00m. La est şi descreşte spre vest, pânǎ         

la aproximativ 114,00m. 
În cadrul acesteia, formele de relief sunt cele specific zonelor de câmpie: câmpuri 

largi, strǎbǎtute de vǎi minore şi terase joase de luncǎ. 
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Din punct de vedere climatic zona aparţine “zonei temperat-continentalǎ” cu 
temperature medii de 1°C iarna şi 20°C vara. 

Reţeaua hidrograficǎ care strǎbate arealul descries mai sus este reprezentatǎ de 
râul Someş şi afluenţii sǎi principali: Tur, Crasna , Homorod, cu o directive de curgere 
est-vest. 

Perimetrul studiat se costituie într-o zonǎ uşor depresionarǎ, observându-se scǎderi 
de cotǎ, de la est spre vest, de aproximativ 1,00 m. 

Geologia regiunii:  
Amplasamentul studiat se aflǎ în partea centralǎ a Câmpiei Careiului, subunitate a 

Câmpiei Panonnice. Formaţiunile geologice sunt reprezentate prin depozite de terasǎ 
ale râului Crasna, de origine fluvio-lacustrǎ cu o grosime cuprinsǎ între 100,00 m. şi 
120,00 m., fiind alcǎtuite dintr-o alternanţǎ de argile, nisipuri şi pietrişuri. 

Vârsta acestor formaţiuni este cuaternarǎ: 
- pleistocen superior (gresii,marne,nisipuri) 
- holocen inferior (argile, marne, nisipuri şi pietrişuri) 
- holocen superior (argile, nisipuri, pietrişuri) 

Depunerile cuaternare sunt caracterizate printr-o stratificaţie încrucişatǎ tipicǎ 
acestor depuneri de terasǎ. 

La baza acestor formaţiuni existǎ depuneri sedimentare reprezentate prin marne, 
argile şi intercalaţii de nisipuri de vârstǎ terţiarǎ. 

Hidrogeologic: 
Apele freatice sunt cantonate la adâncimi de aproximativ 30,00 m. în depuneri 

dendritice. Se remarcǎ apariţia unui suprafreatic cantonat în formaţiunile poroase de la 
suprafaţǎ, care au fost interceptate în perioada executǎrii lucrǎrilor de forare la 
adâncimi de aproximativ -1,00 m. însǎ observaţiile din teren relevǎ posibilitatea 
stagnǎrii acestor ape şi la suprafaţǎ, în perioade cu precipitaţii abundente. 

Topgrafic: 
Terenul este practice plan, betonat şi construit. 
 
Caracterizarea geotehnicǎ a amplasamentului: 
Valorile principalilor indici geotehnici pentru formaţiunile întâlnite sunt: 

a. praf argilos 
  - indicele de plasticitate      Ip = 21,73% 

- indicele de consistenţă      lc  =   0,94 
- greutatea volumetrică  ϓ = 19,43kN/m³ 
- porozitate                 n  = 38,5% 
- indicele de porozitate  e  =   0,56 
- unghiul de frecare internǎ      0 =  17° 
- coeziunea                            c  = 30 KPa 

În baza indicelui de consistenţǎ Ic terenul se caracterizeazǎ ca fiind  
plastic consistent  

 În baza indicelui de plasticitate Ip terenul se caracterizeazǎ ca fiind de  
plasticitate medie  

b. praf argilos nisipos 
  - indicele de plasticitate      Ip = 14,00% 

- indicele de consistenţă      lc  =   0,62 
- greutatea volumetrică               ϓ  = 20,10kN/m³ 
- porozitate                 n  = 38,5% 
- indicele de porozitate  e  =   0,56 
- unghiul de frecare internǎ      0 =  17° 
- coeziunea                            c  =  30 KPa 
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În baza indicelui de consistenţǎ Ic terenul se caracterizeazǎ ca fiind  
plastic consistent  

 În baza indicelui de plasticitate Ip terenul se caracterizeazǎ ca fiind de  
plasticitate medie  

 Adâncimea maxima de îngheţ în zona studiatǎ este 0,70 m., conform NP112-2014. 
 Presiunea convenţionalǎ calculate conform NP 112-2014 pentru valorile de 
bazǎ B=1,00m şi D=2,00m, este:  

a. praf argilos 
   lc  =   0,94 
   e  =   0,56 
   Ip > 20% 
  Pconv bazǎ = 300Kpa 
 

b. praf argilos nisipos 
   lc  =   0,62 
   e  =   0,60 
        10%<Ip < 20% 
 Pentru alte valori se vor executa corecţii conform NP 112-2014. 
 În baza acestor date se poate formula aprecierea cǎ terenurile studiate sunt 
favorabile pentru execuţia lucrǎrilor proiectate. 

În conformitate cu prevederile Normativului P100-2013, Codul de proiectare 
seismică, caracteristicile terenului pentru comuna Craidorolţ sunt următoarele: 

- valoarea de vârf a accelerației terenului  Ag cu IMR 225 de ani este Ag = 0,20. 
- perioada de colţ Tc =  0,7 sec. 
 
III.1.1.4. Unităţile funcţionale componente şi capacitatea specifică a fiecăreia dintre 

ele şi dimensiunile sunt redate în continuare:  
 

A. DEPOZIT CHIMICALE:   
DESCRIERE FUNCTIONALA SUPRAFATA [MP] VOLUM [MC] 

Depozit 15,29 45,87 

Depozit 23,20 69,60 

Depozit 39,96                   119,88 

Depozit 10,05 30,15 

Vestiar cu G.S. 10,05 30,15 

C.T. 15,29 45,87 

                                                   TOTAL AC 143,52 TOTALVint.  341,52 

                                                   TOTAL AU 113,84  

 
B. CORP SEDIU ADMINISTRATIV-BIROURI: 

DESCRIERE FUNCŢIONALĂ SUPRAFAŢA [MP] VOLUM [MC] 

Hol intrare 14,88 41,66 

Birou 14,57 40,80 

Birou  18,76 52,53 

Grup sanitar 6,10 17,08 

Arhiva 8,64 24,19 
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Cabina cântar 6,03 19,88 

Sala de mese 22,26 62,33 

Cămară 4,67 13,08 

                                                  TOTAL AC 123,75 TOTALVint.  271,55 

                                                  TOTAL AU  95,91  

 
 
C. CUVA DEPOZIT CARBURANŢI: 
  AC = 45,36 mp 
  AU = 39,04 mp 
 
INDICI TOTALI: 
  AC = 312,63 mp 
  AU = 248,79 mp 
 

A. DEPOZITUL DE CHIMICALE proiectat va fi o construcţie cu regim de înǎlţime P, 
destinatǎ stocării temporare a substanţelor chimice utilizate de către beneficiar în 
activitatea agricolă curentă. 

 Construcţia va avea în componenţǎ urmǎtoarele spaţii: 
- Depozit   =   15,29m² 
- Depozit   =   23,20m² 
- Depozit   =   39,96m² 
- Depozit   =   10,05m² 
- Vestiar cu G.S.  =   10,05m² 
- C.T.   =   15,29m² 

TOTAL AC = 123,75m² 
TOTAL AU = 113,84m² 

Toate produsele chimice sunt produse fitosanitare, se încadrează în Grupa II de 
toxicitate, iar perioada de depozitare este relativ scurtă, de aproximativ 15-30 se zile. 

Pentru operare în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în materia produselor 
biocide, titularul de activitate are angajat personal calificat, acreditat pentru această 
activitate. 

Lista produselor chimice, scopul utilizării, documentul de punere la dispoziţie pe 
piaţă în România, recte AVIZUL BIO, Fişa cu Date de Securitate şi cantităţile folosite în 
anul 2018, ca element de referinţǎ privind cantitǎţile necesare pentru suprafaţa agricolă 
aflată în exploatare sunt date în tabelul următor:  

 Produse chimice utilizate în anul 2018 
Nr.
Crt Denumire produs fitosanitar Scopul utilizǎrii Cantitate 

utilizatǎ l/kg 
Docume

nt Observaţii 

1. Adengo 465 SC erbicid   154,00 L FDS  
2. Agil erbicid   507,00 L FDS  
3. Biscaya 240 OD insecticid   1,00 L FDS  
4. Boom Effect erbicid   360,00 L FDS  
5. Buctril Universal erbicid   142,50 L FDS  
6. Bumper super 490 EC fungicid   177,00 L FDS  
7. Caramba 60 SL fungicid   310,00 L FDS  
8. Corum erbicid     11,00 L FDS  
9. Damisol Extra Bor îngrǎşǎmânt foliar   900,00 L FDS  
10. Damisol Savabor îngrǎşǎmânt foliar   580,00 L FDS  
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11. Dominator clean erbicid   600,00 L FDS  
12. Dual Gold 960 EC erbicid   610,00 L FDS  
13. Express 50 SG erbicid     10,45 Kg FDS  
14. Falcon Pro 425 EC fungicid   515,50 L FDS  
15. Faster 10 EC insecticid    4,00 L FDS  
16. Flurostar 200 erbicid   81,80 L FDS  
17. Galera Super erbicid    122,00 L FDS  
18. Gardoprim Plus Gold 500 SC erbicid    540,00 L FDS  
19. Glyfos Ultra erbicid total   350,00 L FDS  
20. Harmony  50 SG erbicid     5,27 Kg FDS  
21. Herbos 110 EC erbicid 21,00 L FDS  
22. Impulse Pro 425 EC fungicid   150,00 L FDS  
23. Lamdex 5 EC insecticid   475,50 L FDS  
24. Laudis 66 OD erbicid 30,00 L FDS  
25. Merlin Flexx erbicid   0,70 L FDS  
26. Mystic 250 EC fungicid 60,00 L FDS  
27. Nativo Pro 325 Sc fungicid   630,00 L FDS  
28. Nicogan 40 SC erbicid     30,00 L FDS  
29. Nuprid AL 600 FS insecticid   213,00 L FDS  
30. Pictor fungicid   480,00 L FDS  
31. Proteus OD 110 combatere eficientǎ   612,30 L FDS  
32. Pulsar 40 erbicid   221,00 L FDS  
33. Redigo Pro 170 Fs fungicid    5,00 L FDS  
34. Reldan 22 EC insecticid    4,25 L FDS  
35. Rival Superstar 75 GD erbicid      5,50 Kg FDS  
36. Riza 250 EW fungicid   432,00 L FDS  
37. Roundup erbicid  50,00 L FDS  
38. Salsa erbicid    1,60 L FDS  
39. Salvator 25 EW fungicid     8,00 L FDS  
40. Sekator Progress OD erbicid 155,50 L FDS  
41. Select Super erbicid 120,00 L FDS  
42. Sencor Liquid 600 SC erbicid 126,50 L FDS  
43. TemsA SC erbicid   67,50 L FDS  
44. Tilmor 240 EC fungicid 330,00 L FDS  
45. Topsin 500 Sc fungicid 226,00 L FDS  
46. Trend 90 EC adjuvant 204,90 L FDS  
47. Vital 90 adjuvant   40,00 L FDS  
48. Wuxal Boron îngrǎşǎmânt foliar 200,00 L FDS  
49. Wuxal Macromix îngrǎşǎmânt foliar 660,00 L FDS  

 Toate produsele utilizate au în compoziţie substanţe active aflate în una din 
urmǎtoarele stǎri, conform legislaţiei comunitare şi naţionale în materie:  

-  Under review 
-  Approved 
-  Unapproved/Prohibited 
Dacǎ substanţa activǎ apare pe Lista Unionalǎ a Substanţelor Active Aprobate, se 

poate face Avizarea produsului pânǎ la data autorizǎrii substanţei. 
În cazul în care substanţa activǎ este interzisǎ prin Decizia de neincludere, 

produsul în cauzǎ nu mai poate fi pus la dispoziţie pe piaţǎ. 
În cazul în care substanţa activǎ este aprobatǎ, se impune înregistrarea în R4BP.  
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Punerea la dispoziţie pe piaţǎ fǎrǎ a respecta dispoziţiile legislaţiei în vigoarea în 
materia produselor biocide, constituie faptǎ penalǎ. 

Utilizatorul va respecta în mod obligatoriu prevederile legale în vigoare, fiind singur 
rǎspunzǎtor de neîndeplinirea obligaţiilor care-iI revin în aceastǎ calitate. 

Vor fi cunoscute, respectate şi aplicate, cu instruirea oligatorie a personalului direct 
implicat în utilizarea, manipularea, depozitarea produselor chimice utilizate, urmǎtoarele 
acte legislative, grupate astfel: 

- Reglementări comunitare specifice în domeniul securității, sănătății și al mediului 
pentru substanța sau amestecul în cauză: 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi 
restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru  

Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consi/liului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al 
Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei. 

 
Modificările Regulamentului CE nr. 1907/2006(REACH): 
REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea 
substanţelor şi a amestecurilor, (CLP/GHS) de modificare şi de abrogare a Directivelor 
67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1907/2006. 

REGULAMENTUL (UE) NR. 830/2015 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). 

 
Alte reglementări comunitare: 
REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 
produselor biocide (BPR). 

REGULAMENTUL DELEGAT NR. 1062/2014 privind programul de lucru pentru 
examinarea sistematică a tuturor substanţelor active existente conţinute de produsele 
biocide, menţionat în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și 
al Consiliului.  

REGULAMENTUL NR. 334/2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
528/2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, în ceea ce 
priveşte anumite condiţii de acces pe piaţă. 

REGULAMENTUL NR. 354/2013 privind modificări ale produselor biocide 
autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI cu modificările şi completările ulterioare. 

REGULAMENTUL (CE) NR. 850/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a 
Directivei 79/117/CEE. 

REGULAMENTUL (EC) NR. 649/2012 privind exportul şi importul de produse 
chimice care prezintă risc. 

REGULAMENTUL (CE) NR. 648/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind detergenţii.    

 
DIRECTIVA (CE) NR. 98/2008 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 

CONSILIULUI din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive 
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DIRECTIVA (UE) NR. 18/2012 UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care 
implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE 
a Consiliului. 

DIRECTIVA 2012/2008 (Seveso III) privind controlul pericolelor de accidente 
majore care implica substanțe periculoase, de modificare si ulterior de abrogare a 
Directivei 96/82/CE. 

ACORDUL European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor 
periculoase (ADR). 

REGULAMENT privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID). 
REGLEMENTĂRI privind transportul internaţional maritim al mărfurilor periculoase (IMDG) 
 
Informaţii relevante privind legislaţia naţională: 
 
LEGE Nr.   95/2006, Lege privind reforma în domeniul sănătăţii. 
LEGE Nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 
LEGE Nr. 307/2006, Lege privind apărarea împotriva incendiilor. 
LEGE Nr. 265/2006, Lege pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia 

mediului. 
LEGE Nr. 211/2011, Lege privind regimul deşeurilor.  
LEGE Nr. 249/2015,Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje. 
LEGE Nr. 360/2003, Lege privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice 

periculoase. 
 
HOTĂRÂRE Nr. 617/2014, HG privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor 

măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi 
utilizarea produselor biocide. 

HOTĂRÂRE Nr. 1218/2006, HG privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi 
sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
prezenţa agenţilor chimici. 

HOTĂRÂRE Nr. 345/2016, HG pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru 
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi 
utilizarea produselor biocide. 

de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare. HOTĂRÂRE Nr. 856/2002, HG privind evidenţa 
gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile 
periculoase. 

HOTĂRÂRE Nr.1425/2006, HG pentru aprobarea Normei metodologice 
HOTĂRÂRE Nr. Nr.355/2007, HG privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor. 
HOTĂRÂRE Nr. 477/2009, HG  privind stabilirea sancţiunilor aplicabile pentru 

încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 
Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 
76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 
2000/21/CE ale Comisiei.  
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ORDIN Nr. 508/933/2002, Ordin comun al MS şi MMSS privind aprobarea Normelor 
generale de protecţie a muncii. 

ORDIN MS Nr.10 din 8 ianuarie 2010 privind aprobarea procedurii de avizare a 
produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României. 

ORDIN Nr. 433/1042/92/2014, Ordin comun pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt 
plasate pe piaţă pe teritoriul României. 

ORDIN Nr. 629/900/82/2017, Ordin comun privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind 
stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI  
AL CONSILIULUI din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea  
produselor biocide. 

ORDIN Nr. 604/880/78/2017, Ordin comun pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt 
plasate pe piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului 
sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi 
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru 
testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor 
recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de 
aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a 
metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare. 

 
NTPA-002/2002, NORMATIV privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în 

reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2002 din 
28.02.2002. 

Simultan se va urmǎri modul de etichetare a produselor, pentru a lua la cunoştinţǎ 
despre pericolele potenţiale pentru evitarea cǎrora sunt inserate în cuprisul etichetei sau al 
prospectului, Pictogramele de Pericol, Frazele de Pericol, Frazele de Precauţie, Măsurile 
de Precauție, precum şi atenționǎrile de tipul: Reziduurile și deșeurile produsului sunt 
considerate deșeuri periculoase, fiind supuse dispoziţiilor Legii nr.211/2011, “Lege privind 
regimul deşeurilor”, care transpune în legislaţia românească Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive. 

 
Depozitul de Chimicale proiectat va fi destinat stocării temporare a substanţelor 

chimice utilizate de către beneficiar în activitatea agricolă curentă.  
Toate produsele chimice sunt produse fitosanitare, se încadrează în Grupa II şi 

Grupa III de toxicitate, deci nu se impun condiţii excepţionale cu privire la depozitare, 
manipulare şi utilizare, iar perioada de depozitare este relativ scurtă, de aproximativ 15-30 
se zile. 

Pentru operare în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare în materia produselor 
fitosanitare, titularul de activitate are angajat personal calificat, acreditat pentru această 
activitate. 

SISTEM CONSTRUCTIV: 
Structura de rezistenţǎ a Depozitului de Chimicale va fi alcǎtuitǎ din urmǎtoarele 

subansambluri şi elemente structurale: 
- Fundaţii izolate 1,0x1,0m. din beton armat sub stâlpi 
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- Fundaţii continue 0,5 x 1,20m. sub pereţii portanţi 
- Elevaţii prevǎzute cu centuri 30x25cm. din beton armat monolit 
- Placǎ de pardosealǎ 12cm. din beton armat monolit 
- Stâlpi 30x30cm. din beton armat monolit 
- Grinzi 30x50cm. transversal din beton armat monolit 
- Centuri perimetrale 30x25cm. din beton armat monolit 
- Pereţi portanţi din zidǎrie de cǎrǎmidǎ G.V.P. 
- Podire din lemn cu grinzi 15x15cm. peste parter 
- Acoperiş tip şarpantǎ din lemn cu scaune 
 
B. CORP SEDIU ADMINISTRATIV-BIROURI va funcţiona într-o clǎdire proiectatǎ 

strict în scopul activitǎţilor administrative, de birou. 
Construcţia va avea regimul de înǎlţime P, fiind structuratǎ funcţional pentru a 

asigura nevoile de spaţii care se impun. 
Construcţia va avea în componenţǎ urmǎtoarele spaţii: 
- Hol intrare   Su =    14,88 m² 

 - Birou    Su =    14,57 m² 
- Birou    Su =    18,76 m² 
- Grup sanitar   Su =      6,10 m² 
- Arhiva    Su =      8,64 m² 
- Cabina cântar   Su =      6,03 m² 
- Sala de mese   Su =    22,26 m² 
- Cămară    Su =      4,67 m²      
                                  TOTAL AC  =   123,75 m² 
             TOTAL AU  =    95,91 m² 
SISTEM CONSTRUCTIV: 
Structura de rezistenţǎ a construcţiei pentru Corp sediu Administrativ-Birouri va fi 

alcǎtuitǎ din urmǎtoarele subansambluri şi elemente structurale: 
- Fundaţii continue 0,5x1,20m. sub pereţii portanţi 
- Elevaţii prevǎzute cu centuri 30x25cm. din beton armat 
- Placǎ de pardosealǎ 12cm. din beton armat la parter 
- Stâlpi 30x30/30x25/25x25cm. din beton armat monolit 
- Centuri pe pereţii portanţi 30(25)x25cm. din beton armat monolit 
- Pereţi portanţi din zidǎrie de cǎrǎmidǎ G.V.P. 
-  Planşeu 15cm peste parter din beton armat monolit. 
- Acoperiş tip şarpantǎ din lemn cu scaune 
 
 
C. CUVA DEPOZIT CARBURANŢI: 
Prin proiectul de investiţii se are în vedere construirea unei cuve de retenţie, din 

beton, având dimensiunile interioared e 3,20m. lǎţime şi 12,20m. lungime, gabarite 
exterioare de 3,60m. X 12,60m. cu AC = 45,36 mp. şi AU = 39,04 mp.  

Cuva este necesarǎ  pentru bazinul de carburanţi existent pe amplasamentul 
studiat. 

SISTEM CONSTRUCTIV: 
Structura de rezistenţǎ a Cuvei de Retenţie va fi alcǎtuitǎ din urmǎtoarele 

subansambluri şi elemente structurale: 
- Strat piatrǎ spartǎ compactatǎ 98% 30cm 
- Egalizare 5 cm din beton simplu. 
- Radier general 40cm din beton armat. 
- Pereţi perimetrali 20cm din beton armat. 
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III.1.2. Justificarea necesităţii proiectului:  
       Obiectivul de investiţii urmǎreşte dezvoltarea activitǎţii firmei S.C. TOPAGRAR 
S.R.L. Craidorolţ, judetul Satu Mare. 

Utilitatea publicǎ constǎ în realizarea unor noi investiţii în zonǎ, fapt ce conduce la 
creşterea potenţialului socio - economic al localitǎţii şi implicit al zonei adiacente. 
Activitatea principalǎ a locuitorilor comunei este agricultura, prin cultivarea terenului agricol 
cu cereale, porumb, floarea-soarelui, plante de nutreţ, precum şi creşterea animalelor. 

În zonǎ nu s-au mai realizat proiecte de investiţii pentru domenii ce privesc 
dezvoltarea urbanisticǎ.  

Din datele din teren reiese  faptul cǎ înainte de 1989, aici funcţiona un grup de 
ferme agrozootehnice în strânsǎ legǎturǎ cu caracterul de teren arabil al zonei. 

Investiţia doritǎ de beneficiar este prima în domeniul producţiei agro-alimentare în 
zonǎ şi poate absorbi activitǎţi legate de sectorul primar: agricultura şi funcţiunile conexe. 

Realizarea acestui obiectiv reprezintǎ o importanţǎ majorǎ asupra zonei, prin 
sprijinul social ce îl acordǎ şi crearea de noi locuri de muncǎ pentru populaţia din zonǎ. 

În procesul de convergenţǎ pe plan economico-social în care se aflǎ România 
scopul acestui proiect este de creare a unui impact direct şi imediat asupra: 

- Valorificǎrii potenţialului agricol al  României ţinând cont de caracteristicile 
geografice, demografice şi sociale specifice României 

- Creşterea competitivitǎţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere 

- Dezvoltarerea surselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combatere a 
excluziunii sociale 

- Diminuarea disparitǎţilor de dezvoltare între  regiunile ţǎrii. 
Activitatea de exploatare agricolă a terenurilor aflate în proprietate sau în arendǎ 

generează nevoia de spaţii de depozitare a a produselor chimice folosite în tratamentele 
culturilor, de spaţii pentru activitǎţile administrative şi realizarea condiţiilor impuse de 
legislaţia de mediu în vigoare pentru protecţia mediului în caz de manevre neadecvate sau 
accidente în legǎturǎ cu exploatarea rezervorului de carburanţi din dotare.  

Oportunitățile investiției la diferite nivele sunt: 
- La nivel sectorial: 
  Având în vedere performanţele agricole în domeniul culturii cerealelor şi a 

plantelor oleaginoase, în arealul localitǎţii Craidorolţ, nevoia de tratamente fitosanitare a 
culturilor, se impune realizarea unei clǎdiri adecvate de depozitare, necesitatea unei 
astfel de investţii fiind pe deplin justificată. 

- La nivelul pieţei de desfacere: 
  Creşterea în ultimii ani la nivel naţional și european a cererii pentru produsele 

cerealiere a generat ideea unei astfel de investiții. 
- La nivelul condiţiilor de sol şi climă: 

   Condițiile pedoclimatice din zonǎ sunt favorabile activităţilor de cultivare a 
cerealelor şi plantelor oleaginoase, recoltele obţinute fiind comparabile cu cele din ţările 
comunitare cu tradiţie în domeniu. Potenţialul diversificǎrii culturilor este imens, iar 
organizaţia titularǎ de activitate are drept obiectiv realizarea de plantaţii de arbuşti 
fructiferi, culturi ecologice de plante pentru care condiţiile pedologice ale terenurilor 
agricole din zonǎ sunt favorabile. 

 
III.1.3. Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice 

suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi 
amplasamente): 

- Plan de încadrare în zonă, sc.  1: 5000 
- Plan de situaţie - platformă, sc.  1: 2000 
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- Plan de situaţie, sc.   1: 2000 
 

III.1.4. Formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de 
construcţie etc.) 

 - Planuri de arhitectură: 
  - Plan parter birouri, sc.   1: 50 

- Plan parter depozit, sc.   1: 100 
- Plan cuvǎ cu rezervor carburanţi, sc. 1: 50 

 
III.2.1. Profilul și capacitățile de producție: 
La data elaborării prezentului memoriu de prezentare  se poate face vorbire despre 

profilul activităţii desfǎşurate pe amplasament, care constă, conform cod CAEN în:  
      - Secţiunea:     46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu    
                                          autovehicule şi motociclete 
      - Diviziunea:        462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al                                           
                                           animalelor vii  
      - Grupa/Clasa:   4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi  
                                           tutunului neprelucrat 
      - Secţiunea:        52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 
      - Diviziunea:           521 - Depozitări 
      - Grupa/Clasa:     4210 - Depozitări 
 
Capacitățile de producție pot fi asimilate cu capacitǎţile de depozitare, atât pentru 

Depozitul de Chimicale, cât şi pentru Rezervorul de Carburanţi, aspecte care au fost 
tratate în capitolul III.1.1. referitor la rezumatul proiectului. 

 
  III.2.2. Descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament 

(după caz): 
Investiţia este specifică lucrărilor de construire obiective noi, deci nu se poate face 

vorbire despre instalaţii tehnologice. 
Pe perioada de efectuare a lucrǎrilor de execuţie, nu se vor utiliza instalaţii sau 

echipamente proprietate a investitorului titular de activitate, acestea fiind în proprietatea, 
administrarea sau folosinţa temporară a executantului lucrărilor. 

 
III.2.3. Descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie 

specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: 
Nu se poate vorbi despre procese de producţie pe durata execuţiei, investiţia 

constă în realizarea unor construcţii noi, cu destinaţia menţionatǎ în titlul proiectului. 
După realizarea investiţiei şi recepţia la finele lucrărilor, se poate face vorbire 

despre procese de producţie, produse şi subproduse obţinute, mărime, capacitate. 
Activitatea de depozitare a produselor fitosanitare, a activitǎţilor de birou şi 

depozitarea carburanţilor se vor realiza în spaţiile proiectate, construite şi amenajate 
pentru realizarea scopului propus şi administrate de firma TOPAGRAR S.R.L. Craidorolţ, 
conform procedurilor specifice domeniului de activitate, pentru care se vor solicita şi obţine 
anumite acte administrative de autorizare a activităţii care să ateste faptul că la proiectare 
au fost respectate actele normative în vigoare, care reglementează din punct de vedere 
sanitar, sanitar veterinar, al protecţiei mediului şi al protecţiei muncii, această categorie de 
activităţi.  

În obiectivul tratat, condiţiile tehnice vor fi cele specifice unităţilor de acest tip, 
înscriindu-se în parametrii legislaţiei referitoare la activitatea desfăşurată. 
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Activitatea la care se referă prezentul Memoriu de Prezentare se va desfăşura în 
spaţiile proiectate. Regimul de înǎlţime al construcţiilor proiectate este P, iar unităţile 
funcţionale componente şi capacitatea specifică a fiecăreia dintre ele şi dimensiunile sunt 
redate în tabelul de mai jos: 
A. DEPOZIT CHIMICALE:   

DESCRIERE FUNCTIONALA SUPRAFATA [MP] VOLUM [MC] 

Depozit 15,29 45,87 

Depozit 23,20 69,60 

Depozit 39,96                   119,88 

Depozit 10,05 30,15 

Vestiar cu G.S. 10,05 30,15 

C.T. 15,29 45,87 

                                                   TOTAL AC 143,52 TOTALVint.  341,52 

                                                   TOTAL AU 113,84  

 
B. CORP SEDIU ADMINISTRATIV-BIROURI: 

DESCRIERE FUNCŢIONALĂ SUPRAFAŢA [MP] VOLUM [MC] 

Hol intrare 14,88 41,66 

Birou 14,57 40,80 

Birou  18,76 52,53 

Grup sanitar 6,10 17,08 

Arhiva 8,64 24,19 

Cabina cântar 6,03 19,88 

Sala de mese 22,26 62,33 

Cămară 4,67 13,08 

                                                  TOTAL AC 123,75 TOTALVint.  271,55 

                                                  TOTAL AU  95,91  

 
 
C. CUVA DEPOZIT CARBURANŢI: 
  AC = 45,36 mp 
  AU = 39,04 mp 
 
 

III.2.3. Descrierea activitǎţilor desfǎşurate în entitǎţile funcţionale dupǎ 
implementarea proiectului propus,  produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: 

A. DEPOZIT CHIMICALE:  
În Depozitul de Chimicale se vor desfǎşura activitǎţi specifice, în legǎturǎ directǎ cu 

tipul de produse depozitate: 
-Recepţia cantitativǎ a produselor achiziţionate, constând în operaţiuni de 

numǎrare, cântǎrire, pentru verificarea concordanţei cu documentele de furnizare 
-Recepţia calitativǎ constând în: 
- verificarea calitǎţii ambalajelor 
- verificarea integritǎţii ambalajelor 
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- verificarea etichetǎrii corecte a ambalajelor, cu respectarea normelor impuse de 
legislaţia în vigoare, urmǎrindu-se ca eticheta sǎ conţinǎ în mod obligatoriu următoarele 
informaţii: 
  - Denumirea substanţei şi compoziţia chimică a preparatului/produsului 

- Grupa principalǎ şi tipul – dupǎ caz 
- Grupa de toxicitate – dupǎ caz 
- Clasificarea substanței sau amestecului/produsului, conform 

Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP/GHS), cu modificările şi completările ulterioare 
- Clase/categorii de pericol 
- Fraze de pericol 
- Fraze de precauţie 
- Măsuri de precauție 
- Cuvânt de avertizare 
- Pictograme – dupǎ caz: 
 
GHS05           GHS09         GHS02         GHS07 
 
   
   
 
 
- Alte pictograme – dupǎ caz 
- Elemente de etichetare, concrete, conform Regulamentului (CE) nr. 

1272/2008 (CLP/GHS), Regulamentului (CE) nr. 648/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare:  

- Compoziție (componente periculoase) - concentraţii 
- Agenţi activi – concentraţii 

Componenţii cu potenţial periculos, vor fi menţionaţi în mod obligatoriu cu date de 
identificare, conform normelor ECHA în vigoare: 

-  Număr CAS 
-  Număr EC 
-  Denumire chimică 
-  Număr REACH 
-  Număr Index 
-  Clasificare conf. Reg. (CE) 1272/2008 

- Riscurile potenţiale şi informaţia privind mǎsurile de securitate 
     - Instrucţiuni complete privind modul de manipulare 
     - Instrucţiuni complete privind modul de depozitare 

- Instrucţiuni complete privind modul de aplicare/utilizare. 
Pentru a fi respectate dispoziţiile legislaţiei în materie, etichetele trebuie să fie 

elaborate şi tipărite în conformitate cu Ghidul FAO privind cele mai bune practici de 
marcare a pesticidelor - link: 
(http://www.fao.org/docrep/meeting/003/Y1616e/Y1616e02.htm, 
http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Guidelines/Registration9.htm, ww.unece.   
org/trans/doc/2006/ac10c4/UN-SCEGHS-12-inf18e.pdf). 

Persoanele din organizaţie, care sunt responsabile cu achiziţia de produse 
fitosanitare, pot sǎ nu cunoască toate detaliile referitoare la cerinţele FAO privind 
etichetarea produselor chimice destinate utilizǎrii în agriculturǎ. În cazul în care lipseşte 
una din cele trei informaţii, indicate mai sus, produsul chimic, indifferent de destinaţia lui, 
nu trebuie achiziţionat. 

Pesticidele trebuie procurate în cantităţi, care vor fi sigur utilizate într-o perioadă de 
cel mult două săptămâni.  
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În general, preparatul trebuie achiziţionat în cantitǎţi strict necesare pentru 
campania concretǎ. Acest fapt va exclude necesitatea păstrării şi eventual, eliminării 
cantităţilor neutilizate rǎmase.  

Organizaţia trebuie să se abţină de la procurarea cantităţilor mai mari decât cele 
necesare, dacă chiar li se oferă reduceri la preţ, gratuitǎţi, etc. 

Persoana responsabilǎ cu achiziţiile trebuie să negocieze cu vânzătorul condiţiile 
de restituire sau predare a ambalajului de la produsul procurat şi/sau a rămăşiţelor de 
preparat. 

- verificarea existenţei documentelor însoţitoare: 
- aviz de însoţire a mǎrfii 
- documente de punere la dispoziţie pe piaţǎ a produselor 
- documente tehnice privind produsul 

- Fişa cu Date de Securitate (FDS) 
- Prospectul (dupǎ caz) 
- Fişa tehnicǎ (dupǎ caz) 
- Avizul/Autorizaţia/Certificat de punere la dispoziţie pe piaţǎ 

 - depozitarea produselor, în mod organizat pe categorii de întrebuinţare 
 - utilizarea în scopul pentru care au fost produse 
 - respectarea concentraţiilor de lucru indicate de producǎtor 
 - colectarea ambalajelor şi soluţionarea denaturǎrii lor conform categoriei de 
încadrare 
 - întocmirea evidenţelor privind gestionarea deşeurilor 
 - alte operaţiuni specifice, stabilite prin proceduri de lucru instituite la nivelul 
organizaţiei sau impuse prin actele normative în vigoare 
 - respectarea obligaţiei de utilizare de cǎtre persoanǎ atestatǎ 

 
B. CORP SEDIU ADMINISTRATIV-BIROURI: 

În spaţiile care se vor construi pentru birouri, se vor desfǎşura activitǎţi specific. 
 

C. DEPOZIT CARBURANŢI: 
Cuva de retenţie proiectatǎ pentru încastrarea rezervorului de carburanţi aflat în 

dotarea operatorului economic va realiza condiţiile de încadrare în normele impuse prin 
legislaţia în vigoare privind mediul şi PSI. 

Rezervorul este metalic, longitudinal, cilindrice cu pereţi simpli şi cu capacitatea  
de 30 000 litri. 

Se impune montarea lui în cuva de beton, respectǎnd normele de execuţie, în  
vederea asigurǎrii impermeabilizǎrii pentru protecţia solului şi apei freatice, în caz de 
avarie.  

Cuva de retenţie se va construi cu respectarea Normativului pentru proiectarea,  
executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie carburanţi la 
autovehicule, Indicativ NP 004 – 05, care se aplică la proiectarea şi executarea 
benzinăriilor noi precum şi la cele existente, la mărirea capacităţilor de depozitare, a 
suprafeţelor construite a construcţiilor anexe sau auxiliare, precum şi în situaţiile 
schimbării amplasamentelor în cadrul incintei.  

Se vor asigura astfel: 

- depozitarea şi livrarea carburanţilor în deplină siguranţă 
- menţinerea caracteristicilor fizico-chimice ale carburanţilor depozitaţi 
- urmărirea şi controlul parametrilor privind calitatea acestora 
- exploatarea instalaţiilor în condiţii de siguranţă pentru personal, utilizatori şi  

pentru mediu 
- un grad redus de poluare al mediului înconjurător 
- prevenirea şi stingerea incendiilor. 
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Cuva de retenţie se va realiza suprateran şi va asigura respectarea obligativitǎţii  
prevǎzute de Normativ, conform cǎreia, ”Rezervoarele supraterane cu pereţi simpli şi 
cele cu pereţi dubli neacoperite se montează obligatoriu în cuve de retenţie prevăzute 
în vederea protejării împotriva împrăştierii necontrolate din rezervoare a produselor 
petroliere ca urmare a unor neetanşeităţi sau cauze accidentale”. 

De asemenea se impune ca rezervorul sǎ fie echipat cu: 
- indicator de nivel local,cu semnalizare a valorilor minime şi maxime 
- limitator de umplere 
- supape de respiraţie, prevăzute cu opritor de flacără 
- orificii de luat probe şi pentru efectuarea măsurătorilor, de tip etanş, cu bucşe  

din materiale care nu produc scântei prin lovire sau frecare 
- robinete de izolare pe conductele de alimentare, respectiv pe conducta de  

livrare spre pompele de distribuţie 
- sisteme de captare şi scurgere la pământ a electricităţii statice şi după caz a  

descărcărilor electrice atmosferice 
- racord pentru sistemul de recuperare al vaporilor. 

 
Activitǎţile desfǎşurate pe amplasament în relaţie cu depozitul de carburanţi sunt 

cele specifice unei mini staţii de alimentare/distribuţie carburanţi şi va asigura următoarele 
funcţii: 

- alimentarea rezervoarelor motorina (prin intermediul pompelor centrifuge, cu care 
se asigură transvazarea din cisterna de transport în rezervoare) 

- distribuţia de produse petroliere la consumatori/utilajele agricole din dotare (cu 
pompe de distribuţie cu pistol) 

- asigurarea siguranţei în exploatare, în care scop este dotată cu:  
- elemente de automatizare capabile să asigure oprirea automată a   

transvazării, la atingerea nivelului maxim de încărcare a rezervoarelor 
- aerisiri  
- opritoare de flăcări la gurile de aerisire 
- rigle de măsurare a nivelului de lichid din rezervoare 
- instalaţie de stingere a incendiilor cu acţionare automată şi manuală 
- sistem detecţie şi semnalizare concentraţie vapori combustibili cu pericol de 

explozie şi control permanent al temperaturii, cu semnalizare automatǎ pentru 
depǎşire nivel stabilit, cu deconectarea automatş a instalaţiei 

- dotǎri de protecţie impotriva incendiilor - PSI. 
 
       Instalaţia tehnologică prin care se vehiculează produse petroliere va fi de tip închis, 
realizată din ţeavă trasă cu îmbinări realizate prin sudură, prin înfiletare sau prin flanşe 
plate cu garnituri de etanşare.  

La nivelul rezervorului vor există guri de vizitare, cu capac detaşabil, fixat cu 
şuruburi, ştuţul de racordare la gura de aerisire dotată cu opritor de flăcări şi riglǎ gradatǎ 
metrologic pentru indicarea de măsurare a nivelului de lichid pentru rezervor. 

Pompa de distribuţie propriu-zisă va fi prevǎzutǎ cu separator de gaze, filtru şi 
supapă de reţinere, contor volumetric (debitmetru), dispozitiv de vizualizare a curgerii, 
integrator şi afişaj electronic.  
Tot în componenţa pompei intrǎ următoarele repere:  distribuitorul cu comandă manuală - 
pistolul - robinet, furtunurile flexibile de legătură între pompǎ şi distribuitor, cabluri 
electrice, etc. 

Instalaţia conţine tuburi flexibile, cu inserţie metalică, prin care se dirijează produsul 
petrolier la distribuitor, prin care produsul este introdus în rezervorul 
autovehiculului/utilajului agricol alimentat. De asemenea, instalaţia este prevăzută cu un 
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ştuţ cu racord flexibil, destinat racordării la furtunul de alimentare de la cisterna de 
transport. 

Produsele petroliere vehiculate nu au caracteristici corosive asupra materialului 
rezervoarelor şi conductelor. 

Sistemul nu este afectat de factorii fizico-chimici existenţi în mediul înconjurător ( 
inclusiv atmosferici ). 

Principiul de funcţionare a distribuitorului de produse petroliere este următorul:   
Lichidul este aspirat din rezervor prin intermediul supapei de reţinere şi al filtrului, 

de către pompǎ şi dirijat către separatorul de gaze.  De aici amestecul gaz - lichid este 
dirijat către dispozitivul de aspiraţie inversă unde se produce separarea finală a celor două 
faze, cea gazoasă este transmisă în atmosferă, iar cea lichidă este dirijată către conducta 
propriu-zisă de aspiraţie.   

Datorită presiunii asigurate de pompă, lichidul pătrunde apoi în contorul volumetric, 
determinând rotirea arborelui cotit. Prin intermediul unui cuplaj mecanic, mişcarea de 
rotaţie este transmisă integratorului, care determină afişarea atât a volumului livrat, cât şi a 
valorii în lei, corespunzătoare volumului livrat.  

Pompa este destinată aspirării lichidului din rezervor şi vehiculării acestuia prin 
întreg ansamblul hidraulic, ce constituie pompa de distribuţie produse petroliere. În funcţie 
de condiţiile specifice de montaj ale conductei de aspiraţie, are posibilitatea reglării 
debitului de lucru. 

Separatorul de gaze (blocul de degazare) are rolul de a separa produsele petroliere 
livrate de eventualele gaze aspirate şi de a le elimina în atmosferă prin intermediul 
dispozitivului de aspiraţie inversă. 

Filtrul are rolul de a reţine impurităţile solide ( cu dimensiuni de până la 0,003 mm ) 
din lichidul vehiculat.  Pentru această operaţie filtrul este dotat cu un filtru de hârtie. 

Traductorul de volum are rolul de a genera impulsurile pentru calculator.   
Calculatorul electronic cu afişaj electronic este un produs de sine stătător, destinat 

contorizării, afişării şi memorării cantităţii de produse petroliere vehiculate prin pompă, 
precum şi a costului unei livrări în funcţie de preţul unitar programat. 

Supapa de reţinere (ventil unisens) are rolul de a preîntâmpina dezamorsarea 
pompei, ca urmare a scurgerii înapoi în rezervor a lichidului din interiorul instalaţiei pe 
perioada de nefuncţionare. 

Dispozitivul de vizualizare a curgerii permite observarea vizuală a modului de 
funcţionare a separatorului de gaze, precum şi gradul de umplere cu lichid a instalaţiei. 

Pompa dispune de o coloană permanentă de carburant, ceea ce permite o 
amorsare rapidă în condiţiile în care diferenţa de montare a pompei faţă de rezervor este 
zero. 

Instalaţia tehnologică este prevăzută cu robinete de secţionare, capabile să asigure 
izolarea diverselor echipamente ale sale, în caz de avarie. 

 
ALIMENTAREA şi FUNCŢIONAREA DEPOZITULUI: 
Autocisterna cu motorinǎ, autorizata ADR (corespunde cerinţelor privind transportul 

mǎrfurilor periculoase pe drumurile publice) va intra în staţie pe platforma betonatǎ direct 
din dj 108 L, cu viteza de max. 10 km/h şi va staţiona pe perioada descǎrcǎrii la 5 m. faţǎ 
de rezervor, cu motorul oprit, frâna de mǎnǎ trasǎ şi saboţii la roţi montaţi.  

Activitatea de distributie carburanti se întrerupe.  
Se scot de sub tensiune pompele centrifuge.  
Se asigurǎ împǎmântarea cisternei şi se racordeazǎ furtunul flexibil de la 

autocisternǎ la stuţul de încǎrcare de pe recipient, prin intermediul sistemului de cuplare. 
Pe parcursul încǎrcǎrii, este interzis conducǎtorului auto şi personalului de 

deservire sǎ pǎrǎseascǎ zona. 
Încǎrcarea este consideratǎ terminatǎ la indicarea nivelului de 80% la aparatul de 
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pe recipientul staţiei independente. 
Pompele centrifuge şi pompele de distribuţie carburanţi la autoverhicule trebuie sǎ 

aibǎ caracter antiex. 
Armǎturile şi conductele de legǎturǎ între toate componentele instalaţiei de 

distribuţie carburanţi trebuie sǎ fie realizate din materiale adecvate şi confecţionate 
conform prescripţiilor tehnice ISCIR. 

Pentru funcţionarea în siguranţǎ se impune zonarea ex a instalaţiei de distribuţie 
carburanţi.  

Instalaţia se va amplasa la distanţe de siguranţǎ faţǎ de alte construcţii şi amenajǎri 
din incinta staţiei. 

Mǎsuri de siguaranţǎ în exploatarea staţiei de distribuţie carburanţi: 
- Toate sistemele de măsură şi control ale carburanţilor vor fi în funcţiune, iar   

opritoarele de flăcări vor fi menţinute în perfectă stare de funcţionare. 
- Este interzisă efectuarea oricăror modificări a echipamentelor tehnologice sau  

utilitare ale instalaţiei, fără aprobarea proiectantului acestora, precum şi utilizarea de 
echipamente sau piese cu defecte sau improvizaţii. 

- Eventualele scurgeri accidentale de carburanţi se îndepărtează prin spălare cu  
apă şi vor fi preluate de separatorul de hidrocarburi. Este interzisă îndepărtarea 
scurgerilor accidentale prin spălare cu apă deversată în râuri, iazuri, lacuri sau pe 
terenul din zona instalaţiei. 

- Respectarea capacităţii compartimentelor rezervorului conform proiectului este 
obligatorie, urmărindu-se menţinerea formei mantalei şi a capacului acestuia, 
precum şi funcţionarea dispozitivelor cu care este echipat. 

- În tot timpul descărcării carburanţilor, autocisternele, conductele de golire şi 
părţile metalice ale peronului de descărcare (atunci când există) trebuie conectate 
electric între ele şi întregul sistem trebuie să fie conectat la pământ. 

- Măsurarea cantităţii de carburant se efectuează numai cu dispozitive omologate 
aflate în dotare. 

- Descărcarea carburanţilor din autocisterne şi operaţiile de conectare şi 
deconectare se realizează numai cu motorul mijlocului de transport oprit, 
supraveghindu-se permanent descărcarea de către şofer. 

- Personalul instalaţiei nu va admite descărcarea autocisternelor decât după ce se 
asigură de starea corespunzătoare a mijlocului de transport privind siguranţa la foc, 
inclusiv existenţa stingătoarelor, a cutiei de nisip şi a lopeţii, poziţia în faţă a ţevii de 
eşapament şi existenţa plăcuţei şi a dispozitivului pentru legarea la pământ. 

- Pe timpul descărcării autocisternelor cu carburanţi, în zona gurilor de descărcare 
este interzisă circulaţia altor autovehicule şi accesul persoanelor neautorizate, 
precum şi focul deschis şi fumatul. 

- Nu este admisă utilizarea pentru închiderea sau deschiderea robinetelor, a 
răngilor, ţevilor, cârligelor sau a altor mijloace care pot produce scântei, precum şi 
utilizarea robinetelor care au neetanşeităţi. 

- Conductele tehnologice ale pompelor şi pompelor de distribuţie a carburanţilor 
vor fi supravegheate şi întreţinute pentru a se realiza o permanentă etanşeitate a 
acestora. 

- Orice scurgere de carburant va fi imediat îndepărtată, remediindu-se  
defecţiunea.  

- Garniturile utilizate vor fi în conformitate cu tipul îmbinării şi corespunzătoare 
naturii carburantului. 

- Dezgheţarea instalaţiilor, conductelor, pompelor, armăturilor, etc. prin care se 
vehiculează carburanţi se va face numai cu abur, apă caldă, nisip încălzit sau alte 
mijloace care nu prezintă pericol de incendiu.  Este strict interzisă folosirea focului 
deschis sub orice formă (faclă, lampă, etc.) 
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- Nu este admisă alimentarea autovehiculelor cu carburanţi în timpul funcţionării 
motoarelor acestora. 

- Sistemele de colectare şi drenare a eventualelor scurgeri de carburanţi, precum 
şi etanşările pompelor se vor menţine în perfectă stare de funcţionare astfel încât 
să se evite împrăştierea carburanţilor şi producerea unor incendii. 

- În construcţiile anexe instalaţiei (birou, magazin, etc.) vor fi respectate regulile şi 
măsurile de exploatare stabilite pentru instalaţia propriu-zisă. 

- În timpul furtunilor cu descărcări electrice este interzisă funcţionarea staţiei atât 
pentru alimentarea cu combustibil cât şi pentru distribuţia acestuia, uşile instalaţiilor 
se închid iar alimentarea cu energie electrică va fi oprită de la tabloul general de 
alimentare. 

- Se interzice efectuarea oricăror lucrări de revizie, întreţinere, verificare sau 
control la instalaţiile electrice sau de încălzire-ventilare, pe timpul verificării 
carburanţilor la rezervoare, staţia de pompare, guri de descărcare, în zonele cu 
pericol de explozie ale acestora. 

- Se interzice utilizarea sculelor şi dispozitivelor care produc scântei prin lovire sau 
funcţionare, la rezervoare şi instalaţii pentru carburanţi. 

- Reglarea, verificarea şi întreţinerea agregatelor de pompare se realizează în 
conformitate cu prevederile cărţii tehnice a acestora şi instrucţiunile producătorului. 

- Lagărele şi piesele în mişcare ale pompelor pentru carburanţi vor fi verificate şi 
unse conform precizărilor producătorilor. 

- Revizia tehnică şi reparaţia agregatelor se vor face în conformitate cu normele 
specifice, respectându-se regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor. 

- Necesarul de personal autorizat de ISCIR  va fi de  minim 1 operator autorizat   
pe schimb 

            
Personalul de deservire al statiei independente este obligat:  

- sǎ solicite şoferului autocisternei, premergǎtor încǎrcǎrii cu carburanţi a 
recipientului, documentele privind tipul fluidului care urmeazǎ sǎ fie încǎrcat, 
neadmitând încǎrcarea altui tip de carburant decât cel prevǎzut prin STAS 

- sǎ nu admitǎ încǎrcarea recipientului dacǎ sesizeazǎ cǎ cisterna nu corespunde 
prescripţiilor tehnice, prezintǎ scurgeri, nu a fost amplasatǎ în locul special amenajat 
sau dacǎ racordarea nu s-a fǎcut cu respectarea strictǎ a instrucţiunilor. 
 
Pe timpul exploatǎrii staţiei independente, personalul de deservire este obligat sǎ 
verifice şi sǎ urmǎreascǎ: 

- parametrii de oprire prescrişi (nivel, temperaturǎ, presiune)   
- funcţionarea sistemelor de mǎsurǎ şi control 
- funcţionarea pompei centrifuge 
- funcţionarea pompei de alimentare carburanţi la autovehicule 
- starea fizicǎ şi integritatea utilajelor, echipamentelor, armǎturilor, conductelor şi 

furtunelor flexibile 
- integritatea sistemului de împǎmântare 
- starea fizicǎ a mijloacelor de stingere a incendiilor. 

 
Personalului de deservire a staţiei independente îi este interzis: 

- sǎ alimenteze autovehicule dacǎ sesizeazǎ nereguli la recipientul/rezervorul de 
carburanţi, pompa centrifugǎ, armǎturile sau pompa de alimentare, ori scǎpǎri de  
produs în zona staţiei independente 

- sǎ distribuie carburanţi la autovehicule/utilaje pe timpul încǎrcǎrii rezervorului de la 
autocisternǎ 
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- sǎ distribuie carburanţi în alte recipiente decât recipientele care echipeazǎ 
instalaţia de pe autovehicule 

- sǎ facǎ modificǎri sau improvizaţii la staţia independentǎ pentru a asigura 
continuitate în distribuţia carburanţilor 

- sǎ distribuie carburanţi la autovehicule sau sǎ admitǎ încǎrcarea carburanţilor în 
recipient, dacǎ constatǎ cǎ aparatura de mǎsurǎ şi control este defectǎ sau lipseşte 

- sǎ distribuie carburanţi la autovehicule care au motorul pornit, precum şi la cele 
care nu au fost asigurate cu frâna de mânǎ pe timpul încǎrcǎrii 

- sǎ distribuie carburanţi la autovehicule, în cazul în care utilizatorii nu respectǎ 
regulile de prevenire a incendiilor sau de conduitǎ în incintǎ 

- sǎ intervinǎ pentru remedierea unor defecţiuni la armǎturi, ventile, pompa 
centrifugǎ sau pompa de distribuţie, care ar putea genera incidente şi pune în pericol 
utilizatorii şi personalul staţiei. 

 
III.2.4. Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a 

acestora: 
Având în vedere caracterul de lucrări de execuţie a unor construcţii noi, care se 

vor derula într-un interval de timp relativ scurt, nu se pune problema despre materii 
prime, stricto sensu.  

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime si materiale: ciment, balast, nisip, 
fier beton, tablǎ, profile metalice, lemn, conductori , conform cu reglementǎrile naţionale în 
vigoare, precum şi cu legislaţia şi standardele naţionale armonizate cu legislaţia U.E. 
Aprovizionarea se va face de la bazele autorizate de materiale. 

Combustibili auto necesari funcţionǎrii utilajelor vor fi aprovizionaţi din staţii de 
distribuţie. Aceste materiale vor fi in concordanţǎ cu prevederile H.G. 766/1997 şi a Legii 
10/1995 privind obligativitatea utilizǎrii de materiale agrementate, la execuţia lucrǎrii. 

Cade în sarcina executantului obligaţia aprovizionării, gestionării, întrebuinţării 
tuturor materialelor de construcţii, conform contractului de prestări servicii, încheiat cu 
acesta. 

Pe perioada executării construcţiilor: 
Obiectele componente ale proiectului vor fi construcţii special destinate pentru 

scopul propus, construite cu respectarea etapelor de autorizare, acreditare impuse de 
legislaţia specifică în materie. 

Investiția se încadrează, potrivit Regulamentului aprobat prin HGR nr. 766/1997 
şi în conformitate cu metodologia specifică, elaborate de MLPAT, în categoria de 
importanţă normală D, iar conform HGR nr.261/1994 şi a altor reglementări tehnice în 
clasa de importanţă IV. 

Pentru orice modificare se va solicita avizul proiectantului, în caz contrar 
răspunderea de buna execuție revenind celui care a efectuat sau care a dispus 
modificarea. 

Pe parcursul execuției constructorul va respecta normele de tehnica securității 
muncii în construcții şi normele PSI şi se vor lua toate măsurile necesare pentru 
evitarea accidentelor şi incendiilor, pentru orice eveniment fiind direct răspunzător. 

Se vor respecta condițiile de calitate ale construcțiilor si lucrărilor aferente 
acestora, în vederea asigurării unei bune comportări în timp, în conformitate cu 
exigenţele Legii nr.10/2016 cu privire la siguranța construcțiilor. 

 
După intrarea în funcţiune a construcţiilor proiectate materiile prime vor fi 

reprezentate de produsele chimice utilizate la tratarea culturilor agricole, de energia 
electrică, combustibili, apa potabilă. 

Activitatea desfăşurată în cadrul obiectivului tratat constă în efectuarea de operaţiuni şi 
proceduri specifice, în domeniul agriculturii. 



MEMORIU DE PREZENTARE - „CONSTRUIRE DEPOZIT CHIMICALE, CORP ADMINISTRATIV ŞI AMENAJARE STAŢIE DE 
CARBURANŢI” - LOC. CRAIDOROLŢ NR. CAD. 101102, JUD. SATU MARE - TOPAGRAR S.R.L. CRAIDOROLŢ 

 24 TOPAGRAR S.R.L. CRAIDOROLŢ 

 
 
III.2.4.1. Materiile prime utilizate: 
Sunt reprezentate produsele chimice utilizate şi de carburanţi, produse care vor fi 

achiziţionate de la furnizori autorizaţi. 
Materiile prime sunt reprezentate, în cantităţi anuale, estimate pentru cazul în care 

suprafeţele de teren agricol lucrat nu se vor modifica, conform tabelului: 
Nr.
Crt Denumire produs fitosanitar Scopul utilizǎrii Cantitate 

utilizatǎ l/kg 
Docume

nt Observaţii 

1. Adengo 465 SC erbicid   154,00 L FDS  
2. Agil erbicid   507,00 L FDS  
3. Biscaya 240 OD insecticid   1,00 L FDS  
4. Boom Effect erbicid   360,00 L FDS  
5. Buctril Universal erbicid   142,50 L FDS  
6. Bumper super 490 EC fungicid   177,00 L FDS  
7. Caramba 60 SL fungicid   310,00 L FDS  
8. Corum erbicid     11,00 L FDS  
9. Damisol Extra Bor îngrǎşǎmânt foliar   900,00 L FDS  
10. Damisol Savabor îngrǎşǎmânt foliar   580,00 L FDS  
11. Dominator clean erbicid   600,00 L FDS  
12. Dual Gold 960 EC erbicid   610,00 L FDS  
13. Express 50 SG erbicid     10,45 Kg FDS  
14. Falcon Pro 425 EC fungicid   515,50 L FDS  
15. Faster 10 EC insecticid    4,00 L FDS  
16. Flurostar 200 erbicid   81,80 L FDS  
17. Galera Super erbicid    122,00 L FDS  
18. Gardoprim Plus Gold 500 SC erbicid    540,00 L FDS  
19. Glyfos Ultra erbicid total   350,00 L FDS  
20. Harmony  50 SG erbicid     5,27 Kg FDS  
21. Herbos 110 EC erbicid 21,00 L FDS  
22. Impulse Pro 425 EC fungicid   150,00 L FDS  
23. Lamdex 5 EC insecticid   475,50 L FDS  
24. Laudis 66 OD erbicid 30,00 L FDS  
25. Merlin Flexx erbicid   0,70 L FDS  
26. Mystic 250 EC fungicid 60,00 L FDS  
27. Nativo Pro 325 Sc fungicid   630,00 L FDS  
28. Nicogan 40 SC erbicid     30,00 L FDS  
29. Nuprid AL 600 FS insecticid   213,00 L FDS  
30. Pictor fungicid   480,00 L FDS  
31. Proteus OD 110 combatere eficientǎ   612,30 L FDS  
32. Pulsar 40 erbicid   221,00 L FDS  
33. Redigo Pro 170 Fs fungicid    5,00 L FDS  
34. Reldan 22 EC insecticid    4,25 L FDS  
35. Rival Superstar 75 GD erbicid      5,50 Kg FDS  
36. Riza 250 EW fungicid   432,00 L FDS  
37. Roundup erbicid  50,00 L FDS  
38. Salsa erbicid    1,60 L FDS  
39. Salvator 25 EW fungicid     8,00 L FDS  
40. Sekator Progress OD erbicid 155,50 L FDS  
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41. Select Super erbicid 120,00 L FDS  
42. Sencor Liquid 600 SC erbicid 126,50 L FDS  
43. TemsA SC erbicid   67,50 L FDS  
44. Tilmor 240 EC fungicid 330,00 L FDS  
45. Topsin 500 Sc fungicid 226,00 L FDS  
46. Trend 90 EC adjuvant 204,90 L FDS  
47. Vital 90 adjuvant   40,00 L FDS  
48. Wuxal Boron îngrǎşǎmânt foliar 200,00 L FDS  
49. Wuxal Macromix îngrǎşǎmânt foliar 660,00 L FDS  

 
Procesul tehnologic nu presupune utilizarea materiilor intermediare. 

Cantitatea de carburanţi utilizatǎ va fi în funcţie de nevoile curente ale fiecǎrei etape 
de lucrǎri, cu un excedent în campaniile de semǎnat şi recoltat. Indiferent de etapǎ 
rezervorul din dotare poate depozita o cantitate maximǎ de motorinǎ de 30.000 de litri.  
 

III.2.4.2. Apa potabilă: 

Obiectivul tratat utilizează pentru nevoile curente, strict apa potabilă. Activitatea 
desfăşurată nu presupune utilizarea apei industriale. 

Sursa de apă: Clădiile vor fi dotate cu instalaţii sanitare interioare şi de alimentare cu 
apă potabilă, conform normelor în vigoare.  

Alimentarea cu apǎ potabilǎ se va face prin record la sistemul centralizat de 
alimentare cu apǎ potabilǎ al comunei. 

 
Scopul utilizării: apa potabilă este utilizată în următoarele scopuri: 

- apă pentru curăţenia curentă 
- apă pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului angajat 
- apă pentru întreţinerea curăţeniei incintei şi udarea spaţiilor verzi 

Determinarea necesarului de apă a obiectivului, după intrarea în funcţiune, a fost 
estimat în condiţiile unei exploatǎri 100%, timp de 365 zile/an. Se calculează cu formula : 

N  =  N1  +  N2  +  N3  (mc/zi) în care: 
N  - necesarul total de apă  
N1 - necesarul de apă pentru curăţenia curentă 
N2 - necesarul de apă pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului angajat  
N3 - necesarul de apă pentru întreţinerea curăţeniei incintei şi udarea spaţiilor verzi 

 

1. Cantităţile de apă necesare pentru curăţenia curentă se calculează, conform STAS 
1343/2-89 şi STAS 1478-90, cu formula : 

  N1 = ∑ U1 x n1 

  U1 = Ad = 376.20 mp  -  suprafaţa utilă totală pe care se face curăţenia 
curentă  

  N1  = 1,00 l/mp.zi  - valoare medie estimată 

  N1 = 376,20mp x 1,00l/mp.zi = 376,20l/zi = 0,37mc/zi 

N1 = 0,37mc/zi x 30 zile/lună = 11,10mc/lună 
 

 

2. Cantităţile de apă necesare pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului angajat au 
fost determinate conform STAS 1343-1/2006 şi STAS 1478-90 cu formula: 
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  N2 =  ∑ U2 x n2 (mc/zi), în care: 

  U2 = 8 persoane lucrǎtoare (mecanici, operatori în agriculturǎ) 
  N2  = 170l/ angajat (necesarul specific de apă, STAS 1478/90 este de : 170 l/persoană) 

  N2 = 8 pers. x 170,00 l/pers/zi = 1.176,00 l/zi = 1,18 mc/zi 

  N2 = 1,18 mc/zi x 30 zile = 35,28 mc/lună 
 

3. Cantităţi de apă necesare pentru întreţinerea curăţeniei incintei şi pentru udarea 
spaţiilor verzi: 

  N3 = 1,20 mc/zi = 36,00mc/lună  - valoare medie estimată, pentru sezonul 
cal, maxumum 8 luni/an. 
 
Rezultă: 

 N = N1 + N2 + N3  

N = 11.10 + 35,28 + 36,00 

N = 82,38 mc/lună (8 luni) şi 46,38 mc/lună (4 luni) 

 
III.2.4.3. Canalizarea: 

Canalizarea obiectivului tratat este realizată corespunzător activităţii proiectate. 
Apele uzate menajere se vor conduce spre reţeaua stradalǎ de canalizare. 
Spaţiile constitutive ale pensiunii sunt prevăzute cu instalaţii sanitare adecvate 

folosinţei, cu sifoane de pardoseală, după caz, pentru colectarea apelor uzate menajere, 
fiind îndeplinite condiţiile impuse de normele sanitare şi sanitare veterinare în vigoare. 

Evacuarea apelor pluviale, cu eventuale încǎrcǎri de petroliere, se va face prin 
rigole cu grǎtare metalice, în separatorul de hidrocarburi şi apoi în decantorul - separator 
pentru retenţia temporarǎ a acestora, dotǎri existente, care eventual vor suferi lucrǎri de 
modernizare, în afara proictului prezent. 
          Evacuarea apelor pluviale din afara zonei instalaţiilor staţiei de distribuţie carburanţi 
se va face în rigole perimetrale existente. 

Apele pluviale de pe acoperişurile clădirilor sunt colectate prin jgheaburi şi burlane, 
şi conduse spre conductele de canalizare pluvială, pozate subteran, şi evacuate apoi în 
afara incintei în canalul de desecare şi şanţurile marginale incintei. 

 
Debitul de ape uzate evacuate: 
 
Debitul apelor uzate se calculează conform prevederilor STAS 1846 - 90, cu 

formula: 

Qe = 0,8 x Nt , în care: 

Qe = debitul de ape evacuate 
Nt  = necesarul de apă 

 

Cantitatea de apă uzată rezultată din activitatea desfăşurată a fost stabilită pe baza 
literaturii de specialitate, (autori C.A.L. Negulescu, V. Chiriac, V. Ghederim, Vl. Ionescu-
Sişeşti, M. Negulescu, C. Negulescu, Antoniu Radu, Bondor Doina, Constantinescu Gh., 
Marcu Mihai, Popescu Vasile), ţinându-se cont de fiecare categorie de cerinţe a folosinţei 
de apă, rezultă următoarele cantităţi de apă uzată: 
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Qe1 = 0.94 x N1   

Qe1 = 0.94 x  11.10 mc/lună = 10,43 mc/lună 

Qe1 = 10,43 mc/lună = 0,004 l/s 

 

  Qe2 = 0.85 x N2    

Qe2 = 0.85 x 35,28 mc/lună = 29,99 mc/lună 

Qe2 = 29,99 mc/lună = 0,0116 l/s 

 

Qe3 = 0.30 x N5    

Qe3 = 0.30 x 36,00 mc/lună = 10,80 mc/lună 

Qe3 = 10.80 mc/lună = 0,0042 l/s 
 

Rezultă: 

Qe    = Qe1 + Qe2 + Qe3 mc/lună 

Qe    = 10,43 + 29,99 + 10,80  

Qe    = 51,22 mc/lună 

Qe/zi  = 0,1403 mc/zi = 0,0000045 l/s 

Qe/an =  51,22 x 12 = 614,64 mc/an 
 

III.2.4.4. Energia electrică: 
Asigurarea energiei electrice se va realiza, în funcţie de etapele de evoluţie a 

implementării proiectului astfel: 
 În etapa de execuţie/şantier, se va face cu branşament la tabloul electric existent în 

incinta platformei aflate în proprietatea beneficiarului.  
Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face de la rețeaua electrică 

existentă la limita de nord  a proprietăţii.  
Instalaţia de iluminat cuprinde: 

- iluminatul general 
- iluminatul de siguranţă 
Alimentarea cu energie electrică se va face din reţeaua electrică 0.40 kv existentă în 

zonă, printr-un branşament realizat din cablu de energie cu secţiunea 5x25 mmp, cu 
lungimea de cca 75 m în montaj subteran, la adâncimea de 1,20 m. La capătul 
branşamentului, pe limita de proprietate se va monta un bloc de măsură şi protecţie 
trifazat. Din blocul de măsură şi protecţie trifazat se va realiza un circuit electric subteran 
cu cablu de energie  cyaby 5x25 mmp, montat îngropat, cu lungimea de cca. 62 m, care 
va alimenta tabloul electric general. 

Reţeaua de distribuţie interioară se realizează după schema de tip tn-s, în care 
conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schemă. 

Din tabloul electric general se vor alimenta : 
- tablourile electrice de distribuţie pentru circuit iluminat şi prize 
- tabloul electric centrală termică 
- tabloul electric al staţiei de ridicare presiune şi a pompei submersibile 
Tablourile de distribuţie vor fi realizate pornind de la componente de instalare şi 

racordare standard şi vor fi testate în laborator. Concepţia sistemului trebuie să fie validată 
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prin incercări conform Normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta 
buletine de încercări care să ateste această conformitate. 

Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protectie şi 
echipamentele de protecţie sunt alese conform prescripţiilor tehnice şi sunt menţionate în 
breviuarul de calcul. 

 
Instalaţii de iluminat interior şi prize 
Pentru instalaţia de iluminat s-a avut în vedere creşterea eficienţei energetice şi 

obţinerea unui nivel de iluminare corespunzător, conform standardelor şi normativelor în 
vigoare, folosindu-se corpuri de iluminat incandescente şi fluorescente etanşe şi rezistente 
în medii umede. 

Conductoarele folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru cu izolaţie din PVC, 
tip FY 1,5/2,5 mmp, montate în tuburi de protecţie PVCR îngropat în zidărie. 

Toate prizele utilizate sunt cu contact de protecţie şi sunt montate îngropat, la înălţimea 
de 0,3m, măsurată de la nivelul pardoselii finite.  

Conductoarele folosite pentru circuitele de prize sunt din cupru cu izolaţie din PVC, tip 
3xFY 2,5 mmp, montate în tuburi de protecţie. 

 
Instalaţii de iluminat exterior 
Iluminatul exterior al incintei se va face cu corpuri de iluminat etanse, tip „stâlpişor”, cu 

comandă din interiorul pensiunii. 
Alimentarea cu energie electică se va face din tabloul de distribuţie, prin cabluri 

montate îngropat pe o lungime de cca. 260 m. 
 
Instalaţii de protecţie 
Pentru protejarea utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă 

accidentală s-a prevăzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor 
cu contact de protecţie. Conductorul de protecţie se conectează la priza de pământ de 
protecţie.  

În tabloul de distribuţie sunt prevăzute întreruptoare automate echipate cu dispozitive 
de protecţie diferenţială de 30 mA pentru protecţia impotriva atingerilor indirecte. 

Priza de pământ prevazută este una artificială, realizată din electrozi verticali din OLZn  
2”x3000mm montaţi îngropat în pământ la o adâncime de 0,5m faţă de cota terenului. 
Aceşti electrozi vor fi conectaţi între ei cu o bandă de oţel zincat OLZn 40x4mm. 

Racordarea instalaţiei electrice la priza de pământ se va face printr-o piesâ de 
separaţie. 

Dacă valoarea rezistenţei de dispersie obţinută nu este sub 1 Ω priza de pământ se va 
imbunătăţi cu tăruşi până este satisfacută valoarea de 1 Ω.  

Detaliile de execuţie pentru îmbunătăţirea prizei de pământ artificiale vor fi realizate de 
proiectant, în funcţie de valoarea rezistenţei de dispersie măsurată. 

Instalaţia exterioară de protecţie împotriva trăsnetului IEPT este alcătuită dintr-un 
dispozitiv de captare, conductoare de coborâre şi priza de pământ comună cu cea pentru 
instalaţia electrică.  

Un dispozitiv de captare este alcătuit dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de 
amorsare, o tijă suport pe care se găseşte un sistem de conexiune al conductoarelor de 
coborare. Fiecare conductor de coborare este prevăzut cu câte o piesă de separaţie. 

Instalaţia interioară de protecţie împotriva trăsnetului IIPT este alcătuită dintr-o bară de 
echipotenţializare BEP.  

După intrarea în funcţiune a obiectivului, energia electrică va fi asigurată conform 
proiectului de instalaţii, care stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a 
instalaţiilor electrice interioare, de la bloc de măsură şi protecție trifazată (BMPT) până la 
ultimul punct de consum. 
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Instalaţia electrică este dimensionată pentru o putere instalată Pi =28,70 kW, putere 
absorbită Pa =23,30 kW, tensiune de lucru U = 3 x 400/230 V, factor de putere cosϕ = 
0,93, frecvenţa reţelei f = 50 Hz.  

Contorizarea se va realiza prin intermediul unui contor de energie electrică amplasat în 
blocul de măsura şi protecție trifazat B.M.P.T (proiect ELECTRICA). 

Reţeaua de distribuţie interioară se realizează după schema de tip TN-S, în care 
conductorul de protecţie distribuit este utilizat pentru întreaga schemă, de la tabloul 
electric general (TE-G) până la ultimul punct de consum. 

În acest tip de schemă conductorul de protecție şi cel de neutru sunt separate.  
Alimentarea cu energie electrica a tablourilor electrice din clădire se face din tablou 

general (TE-G). Coloana de alimentare a tabloului electric general se va executa în cablu 
de cupru armat. 

Din tabloul electric general TE-G se vor alimenta receptoarele de la subsol si parter  
cat si tabloul electric de la centrala termica (TCT), cu cablu de cupru cu manta din cauciuc 
cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F. 

Tablou electric: Coloana: 
TE-G (tablou electric general) CYAbY-F 5 x 10 mmp 
TCT (tablou electric parter,subsol) CYY-F 5 x 4 mmp 

 
Coloane de alimentare tablouri electrice: 
Tablourile de distribuție vor fi realizate pornind de la componente de instalare şi 

racordare standard şi vor fi testate în laborator. Concepţia sistemului trebuie să fie validată 
prin încercări conform normei SR EN 60439.1. Constructorul de tablouri va prezenta 
buletine de încercări care să ateste această conformitate.  

Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de energie, tuburilor de protecţie şi 
echipamentele de protecţie sunt alese conform prescripţiilor tehnice şi sunt menţionate în 
breviarul de calcul. 

S-a prevăzut o bară pentru egalizarea potenţialelor, din cupru, de secţiune 20x10 mm 
şi lungime 500 mm, prevăzută cu borne pentru racordarea conductoarelor de 
echipotenţializare. Aceasta este amplasată în apropierea tabloului electric general (TE-G). 
La această bară se conectează prin conductoare de cupru de secţiune 16 mmp, izolate, 
conductele de apă rece, conductele de apă caldă, conductele de încălzire (tur, retur) și 
toate părțile metalice ale construcției. 

Instalaţia de iluminat cuprinde: 
- iluminatul general, 
- iluminatul de siguranţă. 
Prezentul proiect stabileşte soluţiile tehnice şi condiţiile de realizare a instalaţiilor 

interioare de iluminat. 
Iluminatul general diurn pentru imobil este asigurat prin lumină naturală, ferestrele fiind 

alese prin proiectul de arhitectură astfel încât să realizeze nivelul de iluminare normat 
pentru destinaţia încăperilor componente.  

Iluminatul general se realizează cu aparate de iluminat echipate cu becuri economice 
de 18 W si 36 W. 

În încăperile tip grupuri sanitare, în spaţii tehnice şi în locurile unde se montează direct 
pe elemente de construcție combustibile, aparatele de iluminat vor avea grad de protecție 
minim IP54. Dozele de derivaţie vor fi montate îngropat sub tencuială. La montarea 
instalațiilor electrice se vor respecta precizările normativului I7-2011 Cap. 3.0.3.  

Condiții de amplasare și montare a instalațiilor electrice. Distanţe minime. 
Înălţimea de pozare a întreruptoarelor este de 0,9 m de la nivelul pardoselii finite. 

Aparatele de iluminat se montează aparent şi vor fi dotate cu balast electronic. 
Conductoarele folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru masiv cu înveliș din 

PVC şi protecție sporită la foc, 3 x 1,5 mmp, montate îngropat sub tencuială, în tuburi 
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IPEY Ø 16 mm, sau în tuburi metalice flexibile tip SPD Ø 16 mm. În cazul montării 
acestora pe elemente de construcții combustibile ( ex. lemn, etc.), conform art. 3.0.3.7. din 
Normativul I7-2011.  

Pentru protecţia circuitelor de iluminat, se prevăd întreruptoare automate de 10 A, cu 
protecție diferențială de 30 mA, având curba de protecţie C, montate în tablouri electrice. 

Iluminatul de siguranţă: 
Conform Normativului I7/11 Cap. 7.23. Instalații electrice pentru iluminatul de 

siguranță.  
Condiții de alimentare și de funcționare: s-a prevăzut iluminat pentru evacuare din 

clădire. 
Aparatele de iluminat de siguranță sunt dotate cu baterii locale de acumulatoare şi 

dispozitive locale de comutare automată, conform Normativ I7/2011, Cap. 7.23.3. Corpuri 
de iluminat pentru iluminatul de siguranță. 

Iluminat de securitate pentru evacuare din clădire: 
Aparatele pentru iluminatul de siguranţă sunt echipate cu 2 tuburi fluorescente 8W şi 

baterie locală de acumulatoare cu autonomie 1h şi dispozitive de comutare automată.  
Iluminat de siguranță pentru intervenții: 
În conformitate cu GP 51-2000 s-a prevăzut iluminat de siguranță pentru intervenții in 

camera centralei termice. 
Conform art. 3.13.2. din GP 51-2000, nivelul iluminatului de siguranţă pentru intervenții 

cât și cel al iluminatului general, din camera centralei termice este cuprins între 150 - 200 
lx, iar gradul de protecție al corpurilor de iluminat trebuie să fie min. IP54.  

Aparatele pentru iluminatul de siguranţă pentru intervenții sunt echipate cu 2 tuburi 
fluorescente de 36W, cu baterii locale de acumulatoare, autonomie 1h și dispozitive de 
comutare automată.  

Dozele de derivaţie vor fi montate îngropat sub tencuială și vor fi distincte fată de cele 
ale iluminatului general. La montarea instalațiilor electrice se vor respecta precizările 
normativului I7-2011 Cap. 3.0.3.Condiții de amplasare și montare a instalațiilor electrice. 
Distanţe minime. 

Conductoarele folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru masiv cu înveliș din 
PVC şi protecție sporită la foc, 3 x 1,5 mmp, montate îngropat sub tencuială în tuburi IPEY 
Ø 16 mm, sau în tuburi metalice flexibile tip SPD Ø 16 mm în cazul montării acestora pe 
elemente de construcții combustibile ( ex. lemn, etc.), conform art. 3.0.3.7. din Normativul 
I7-20117 

Pentru protecţia circuitelor de iluminat de siguranță, se prevăd întreruptoare automate 
de 10 A, cu protecție diferențială de 30 mA, având curba de protecţie C, montate în 
tablouri electrice. 

Circuite de prize si alte receptoare: 
Toate prizele utilizate sunt cu contact de protecţie şi sunt montate îngropat. Înălţimea 

de pozare a prizelor var fi  menţionată pe planurile de execuție. 
Dozele de derivaţie vor fi montate îngropat. 
Din tabloul centralei termice sunt alimentate pompele pentru circulația agentului termic, 

automatizarea cazanului. Pompele instalației de încălzire sunt alimentate prin cabluri de 
cupru, cu manta din cauciuc, cu întârziere la propagarea flăcării, tip CYY-F, având 
dimensiunile specificate în planuri.   

La montarea instalațiilor electrice se vor respecta precizările normativului I7-2011 Cap. 
3.0.3.  

Condiții de amplasare și montare a instalațiilor electrice. Distanţe minime. 
Înălţimea de pozare a întreruptoarelor este de 0,9 m de la nivelul pardoselii finite. 

Aparatele de iluminat se montează aparent şi vor fi dotate cu balast electronic. 
Conductoarele folosite pentru circuitele de iluminat sunt din cupru masiv cu înveliș din 

PVC şi protecție sporită la foc, 3 x 2,5 mmp, montate îngropat sub tencuială în tuburi IPEY 
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Ø 20 mm, sau in tuburi metalice flexibile tip SPD Ø 20 mm în cazul montării acestora pe 
elemente de construcții combustibile ( ex. lemn, etc.), conform art. 3.0.3.7. din Normativul 
I7-2011.  

Pentru protecţia circuitelor de priză se prevăd întreruptoare automate de 16 A cu 
protecție diferențială de 30 mA,  având curba de protecţie C, montate în tablouri electrice. 

 
Instalaţii de protecţie: 
Pentru protejarea utilizatorilor împotriva şocurilor electrice prin atingere indirectă 

accidentală s-a prevăzut alimentarea tuturor aparatelor electrice prin intermediul prizelor 
cu contact de protecţie.  

În tablourile electrice sunt prevăzute întreruptoare automate, echipate cu dispozitive de 
protecţie diferenţială de 30 mA pentru protecţia persoanelor împotriva atingerilor directe și 
a construcției împotriva focului. 

Priza de pământ prevăzută este una de fundaţie realizată cu platbandă din Otel Zincat 
40 x 4 mmp, montată orizontal pe conturul fundaţiilor. Priza de pământ pentru instalația 
electrică este comună cu cea pentru instalația de paratrăsnet.  

Valoarea rezistenţei de dispersie trebuie să fie sub 1 Ω.   
În urma calculului efectuat, clădirea necesită instalaţie de protecţie împotriva 

trăsnetului, nivel de protecție NORMAL (IV), distanţa de amorsare R=60 m. 
Instalaţia exterioară de protecţie împotriva trăsnetului IEPT este alcătuită dintr-un 

dispozitiv de captare, PDA TS 2.25 montat pe catarg cu h=3 m. Dispozitivul de captare 
este alcătuit dintr-un vârf de captare, un dispozitiv de amorsare, o tijă suport pe care se 
găseşte un sistem de conexiune al conductoarelor de coborâre. Conductoarele de 
coborâre se vor conecta la o priză de pământ prin intermediul a două piese de separație 
(PS) montate pe soclu la 2 m de sol. Piesele de separație trebuie să fie astfel realizate 
încât sa nu poată fi demontate decât cu ajutorul unor scule speciale atunci când se 
execută măsurători.  

Instalaţia interioară de protecţie împotriva trăsnetului (IIPT) este alcătuită din bare de 
egalizare a potențialelor (BEP), montate în apropierea tablourilor electrice şi legături 
echipotenţiale, realizate între toate elementele de instalaţii realizate din materiale 
conductoare. Barele pentru egalizarea potenţialelor sunt din cupru, de secţiune 20x10 mm 
şi lungime 500 mm, prevăzute cu borne pentru racordarea conductoarelor de 
echipotenţializare. La acestea se conectează prin conductoare de cupru de secţiune 16 
mmp, conductele de apă rece, conductele de apă caldă, conductele de încălzire (tur, 
retur).  Conductoarele de echipotenţializare se conectează la conducte prin intermediul 
unor brăţări metalice, prin contact direct. Conexiunea dintre priza de pământ şi bara de 
egalizare a potențialelor (BEP1) se realizează prin conductor de cupru 16 mmp, izolat și 
piesa de separație (PS1) montată pe soclu, la suprafața solului. 

Energia electrică se va asigura prin branşament la reţeaua existentă în zonă, conform 
avizelor eliberate de către instituţiile abilitate. 

Toate lucrările edilitare se vor realiza după obţinerea avizelor necesare de la regiile şi 
societăţile implicate. 

 
III.2.4.5. Combustibili utilizaţi:  

În etapa de execuţie se vor folosi combustibili (motorină, benzină) pentru funcţionarea 
utilajelor necesare desfăşurării activităţilor de execuţie a construcţiilor, alimentarea 
făcându-se direct de la staţiile de carburanţi autorizate, prin grija executantului şi de către 
acesta.  

 
După intrarea în funcţiune a obiectivului, pentru asigurarea confortului termic, conform 

proiectului, construcţia destinatǎ birourilor şi eventual parte din cea destinatǎ depozitului 
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de chimicale vor dispune de instalaţie de încălzire, care va fi realizată cu centrală 
termică proprie, cu combustibil solid, folosind ca agent termic apa caldă, cu temperatura 
de 60-80ºC, centrală care va asigura şi prepararea apei calde menajere. 

 
   

III.2.5. Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă: 
La data punerii în funcţiune a obiectivelor proiectate, acestea vor fi 

branşate/racordate la reţelele edilitare stradale de energie electrică şi apă potabilă, 
existente în zonă sau la cele ale amplasamentului.  

Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată, conform Memoriului tehnic de 
arhitectură, de distribuitorul naţional Electrica R.A., prin branşament corespunzător, 
conform contractului încheiat cu acesta. 
     

III.2.6. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de 
execuţia investiţiei: 

Prin lucrările prevăzute în proiect, factorii de mediu nu sunt afectaţi şi nu se 
impun lucrări de reconstrucţie ecologică. 

Cu toate acestea, lucrǎrile de bazǎ odatǎ finalizate, vor fi urmate de lucrǎri 
specifice de redare a amplasamentului la starea iniţiala. 

În ordinea desfǎşurǎrii operaţiunilor de refacere a amplasamentului, acestea sunt: 
- transportul materialelor şi a deşeurilor  
- transportul materialelor folosite la construirea cuvei de retnţie: nisip, balast, 

piatra spartǎ în baza de producţie a constructorului sau în altǎ locaţie 
- împingerea pǎmântului din depozitul de pǎmânt pe toatǎ suprafaţa 

Zonele verzi ale amplasamentului, în întregul lui, se vor amenaja pe toate 
terenurile din incintă, neocupate cu construcţii, drumuri de incintă şi alei pietonale. 

 
III.2.7. Căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente: 
Proiectul nu propune realizarea de căi noi de  acces sau schimbări ale celor 

existente, acest lucru nefiind necesar pentru implementarea investiţiei. 
Căile de acces  la construcţia proiectată sunt prezentate în Planul de Situație 

anexat prezentului Memoriu de Prezentare (A2) 
 
III.2.8. Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: 
Pentru realizarea investiţiei nu sunt necesare resurse naturale utilizabile în 

realizarea lucrărilor de execuţie sau pentru activitatea ulterioară, propusă. Cu titlu de 
inventar pot fi, totuşi enumerate urmǎtoarele materiale: piatra, nisipul, apa, lemnul 

 
III.2.9. Metode folosite în construcţie: 
Conform contractului de prestări servicii, executantul este direct răspunzător 

pentru respectarea integrală a implementării proiectului, cu respectarea întocmai a 
Documentaţiei Tehnice de Execuţie, a caietelor de sarcini, a Specificaţiilor tehnice 
aferente materialelor prevăzute a fi folosite.  

Executantul este răspunzător şi pentru aprovizionarea cu materiale de construcţii 
şi cu respectarea procedurilor de lucru, pe faze determinate, specifice metodelor 
folosite, pentru fiecare tip de lucrare în parte. 

 
III.2.10. Planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, 

exploatare, refacere şi folosire ulterioară: 
Entitatea juridică titulară de activitate a prevăzut un termen de realizare a 

lucrărilor de execuţie de maxim 6 luni.  
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Perioada de exploatare propusă: nelimitată, în funcţie de comportarea ulterioară 
a construcţiilor 

Refacere şi folosire ulterioară: Prin implementarea acestui proiect nu se creează 
un impact negativ major asupra calităţii factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei, dat 
fiind şi amplasamentul investiţiei, care se încadrează în prevederile Ordinului MS Nr. 
119/2014, ORDIN pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nu sunt necesare lucrări de reconstrucţie ecologică. 
Zonele verzi se vor amenaja şi întreţine  pe toate terenurile din incintă, 

neocupate cu construcţii, drumuri de incintă şi alei pietonale. 
 
III.2.11. Relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: 
Operatorul economic titular de activitate are prevăzutǎ în actul constitutiv 

activitatea cod CAEN: 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase 
şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, iar în Certificatul Constatator 
activitatea cod CAEN 5210 – Depozitări. 

 Proiectul prezent nu este şi nu se preconizeazǎ sǎ fie în relaţie cu alte proiecte. 
 
III.2.12. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: 
Nu s-au avut în vedere alternative care ar fi putut fi luate în considerare, având 

în vedere dimensiunea redusă a acestui proiect, care presupune doar o dezvoltare a 
unei unităţi existente. 

 
III.2.13. Alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de 

agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, 
creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): 

Proiectul nu prevede şi nu presupune, colateral sau incidental, alte activităţi. Pe 
cale de consecinţă nu se poate face vorbire despre elementele de conţinut ale 
cerinţelor acestui punct din Normativul de conţinut al Memoriului de prezentare. 

 
III.2.14. Alte autorizaţii cerute  pentru proiect 
Conform Certificatului de Urbanism nr. 8/11/06.2018, titularului de proiect, în 

vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire, i-au fost solicitate avize şi acte de 
reglementare specifice fazei de soluţionare a dosarului/proiectului de la instituţiile 
descentralizate implicate, conform normelor în vigoare, în procedura de 
avizare/autorizare a proiectelor. 

Solicitările formulate privind avizarea proiectului sunt în derulare, cu depunerea 
diligenţelor necesare obţinerii actelor administrative de specialitate aferent tipului de 
proiect/investiţie, la obţinerea documentului de specialitate pentru alimentare cu 
energie electrică, apă potabilă, salubritate, Asistenţa de Specialitate de Sănătate 
Publică, securitate la incendiu, respectiv la acte de reglementare tehnice, constructive, 
conform dispoziţiilor Legii nr. 50/1991, Lege privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii: 

- verificarea proiectului de către verificator atestat 
- dovada eliberată arhitectului de către Filiala Teritorială a Ordinului Arhitecţilor 

din România 
- acord IJC Satu Mare 

 
III.3. Localizarea proiectului:  
Proiectul pentru care s-a elaborat prezentul Memoriu de Prezentare este amplasat 

în localitatea Craidorolţ, NR. CAD 101102-C2, judeţul Satu Mare. 
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Coordonatele topogeodezice ale perimetrului (în sistem Stereografic 1970) au fost 
stabilite pe baza planurilor de situaţie (ridicări topografice). 

 
III.3.1. Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei 

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo 
la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001:  

Nu este cazul. Proiectul propus nu intră sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontalier, adoptată la Espoo la 25 februarie 
1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001. 
 

III.3.2. Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind 
caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind: 

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe zone 
adiacente acestuia 

- politici de zonare şi de folosire a terenului 
- arealele sensibile 
- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare 
Proiectul de investiţii va fi implementat pentru construirea pensiunii agroturistice 

proiectate. 
La solicitare, pot fi prezentate, suplimentar planşele de situaţie şi încadrare ataşate 

prezentului Memoriu de Prezentare şi alte elemente doveditoare, referitoare la 
amplasament. 

 
III.4. Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt 

disponibile: 
Investiţia nu reprezintă sursă generatoare de impact potenţial pentru mediu.   

 

III.4.1. O scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a 
următorilor factori: impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, 
folosinţelor bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, 
zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi 
asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, 
indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, 
pozitiv şi negativ) 

Prin natura lucrărilor de execuţie propuse, proiectul  în sine nu produce vreun 
impact asupra factorilor în discuţie. 
Pe termen mediu şi lung, luând în considerare activitatea care se va desfăşura pe 
amplasamentul în discuţie, în întregul ei, există premise, pentru intervale de timp relativ 
scurte, ca anumite limite maxime admisibile, pentru anumiţi factori de mediu monitorizaţi, 
să fie depăşite, acest lucru întâmplându-se în vârfurile de sezon. 
Proiectul intrǎ sub incidenţa Hotǎrârii de Guvern nr. 445/2009, privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa 2., art. 6, lit. c) 
– Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, altele decât cele 
prevǎzute în anexa 1, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului. 
        Proiectul propus nu intrǎ sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.  
        Proiectul nu se realizeazǎ pe un amplasament situat în zone umede, zone costiere, 
zone montane şi împǎdurite, arii clasificate sau zone protejate prin legislaţia în vigoare, 
cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole 
amenajate, zone de protecţie specialǎ, zone prevǎzute prin Legea nr. 5/2000 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, zone de protecţie instituite conform 



MEMORIU DE PREZENTARE - „CONSTRUIRE DEPOZIT CHIMICALE, CORP ADMINISTRATIV ŞI AMENAJARE STAŢIE DE 
CARBURANŢI” - LOC. CRAIDOROLŢ NR. CAD. 101102, JUD. SATU MARE - TOPAGRAR S.R.L. CRAIDOROLŢ 

 35 TOPAGRAR S.R.L. CRAIDOROLŢ 

prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, a H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor 
speciale privind caracterul şi mǎrimea zonelor  de protecţie sanitarǎ şi hidrogeologicǎ. 
        De asemenea, proiectul nu se realizeazǎ în arii în care standardele de calitate a 
mediului, stabilite de legislaţie, au fost deja depǎşite, în arii dens populate sau în peisaje 
cu semnificaţie istoricǎ, culturalǎ şi arheologicǎ.  
        Este un proiect de mǎrime micǎ.  

Nu se cumuleazǎ cu alte proiecte.  
Producţia de deşeuri este minorş.  
Emisiile de poluanţi, inclusiv zgomotul, sunt nesemnificative.  
În condiţii de exploatare normalǎ nu vor exista riscuri de accidente majore. 
  
Impactul asupra populaţiei.  
Realizarea proiectului va avea un impact redus şi local, fără a a avea efect asupra 

populaţiei. Distanţa dintre amplasamentul studiat şi prima locuinţă se încadrează, pe toate 
direcţiile în limitele prevăzute de Ordinul M.S. Nr. 119/2014,  Ordin pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
Impactul asupra sănătăţii umane.  
Redus, datorită destinaţiei propuse şi a faptului că lucrările prevăzute în proiect 

se vor desfăşura într-o perioadă de timp limitată, cu respectarea Normelor de igienă şi 
sănătate şi a intervalelor orare destinate odihnei. 

 
Impactul asupra florei şi faunei.  
Nu este cazul. Terenul pe care se vor realiza lucrările prevăzute prin proiect nu 

este situat în arie naturală protejată de interes comunitar. 
 
Impactul asupra solului şi subsolului.  
Proiectul prevede desfăşurarea activităţilor pe platforme betonate. Impactul va fi 

redus şi local. Impactul asupra factorului de mediu sol şi subsol va fi nesemnificativ. 
 
Impactul asupra calităţii aerului 
În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, sursele mobile de 

poluare ale aerului vor fi emisiile difuze de pulberi provenite de la manipularea 
materialelor de construcţie, precum şi noxele provenite de la utilajele şi mijloacele de 
transport materiale.  

Impactul prognozat asupra factorului de mediu aer este redus, local, 
nesemnificativ. 

În perioada de funcţionare, impactul asupra aerului poate fi apreciat ca 
nesemnificativ.  

 
Impactul asupra calităţii apei 
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, impactul asupra 

calităţii apei poate fi considerat nesemnificativ, datorită măsurilor care vor fi luate de 
către constructor, în baza contractului încheiat cu beneficiarul, în ceea ce priveşte 
gestionarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor. 

În perioada de funcţionare, alimentarea cu apă se va realiza din reţeaua de 
distribuţie a localităţii. Evacuarea apelor uzate de tip menajer se va realiza în sistemul 
local, propriu de canalizare. Activităţile ce se vor desfăşura în construcţiile proiectate nu 
se constituie într-o sursă de poluare a apei freatice şi a solului. Debitul de apă uzată 
menajeră evacuat în reţeaua de canalizare nu este de natură să aibe impact asupra 
factorului de mediu apă, acesta înscriindu-se în limite admisibile. 
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Impactul asupra zgomotului şi vibraţiilor 
În faza de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate, sursele de zgomot şi 

vibraţii sunt reprezentate de funcţionarea utilajelor şi a mijloacelor de transport. 
Impactul produs de zgomot şi vibraţii va fi redus şi local. 
În perioada de funcţionare, activitatea obiectivului nu se constituie într-o 

sursă de poluare fonică a vecinătăţilor. 
 
Impactul asupra peisajului şi mediului vizual.  
Obiectivul propus respectă prevederile Planului Urbanistic General pentru 

zona studiată, precum şi stilul arhitectural al zonei. Impactul vizual va fi unul pozitiv. 
 

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural.  
Nu este cazul. Pe suprafaţa terenului pe care se va realiza investiţia nu se 

găsesc clădiri de patrimoniu istoric şi cultural. 

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe 
termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ): 

În tabelul de mai jos sunt redate estimări din literatura de specialitate sau 
rezultate ale unor simulări efectuate de experţi independenţi, abilitaţi să elaboreze 
studii de impact asupra stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu amplasarea unor 
obiective potenţial poluatoare, în zone situate la limita admisă de dispoziţiile Ordinului 
MS nr. 119/2014: 
 

Factori de mediu 

Natura impactului 

Direct/ 
Indirect 

Secundar/ 
Cumulativ 

Pe termen 
scurt, mediu 

sau lung 

Permanent/ 
Temporar 

Populaţie I S M T 
Sănătate umană I S M T 
Flora şi fauna I S M T 
Sol D S M P 
Bunurile materiale - - - - 
Apa D S M P 
Aer D S M P 
Clima - - - - 
Zgomot şi vibraţii I S M T 
Peisaj şi mediu vizual I - M T 
Patrimoniul istoric şi cultural - - - - 

Notă: C-cumulativ; D-direct; I-indirect; M-mediu; P-permanent; T-temporar 

  
 III.4.2.Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei, habitatelor, speciilor   
                   afectate):  
 În principiu nu este cazul. Poate fi local, ȋn perioada de execuţie a lucrǎrilor. 

 
 III.4.3. Magnitudinea şi complexitatea impactului: 
 În perioada de execuţie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi redus. 
 Impactul este nesemnificativ pe perioada activităţii. 

 
     III.4.4. Probabilitatea impactului 
     Probabilitatea impactului este deosebit de redusă 

 
     III.4.5. Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 

  În perioada de execuţie a proiectului, impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu   
         va fi temporar. 
  Impact nesemnificativ pe perioada execuţiei proiectului. 



MEMORIU DE PREZENTARE - „CONSTRUIRE DEPOZIT CHIMICALE, CORP ADMINISTRATIV ŞI AMENAJARE STAŢIE DE 
CARBURANŢI” - LOC. CRAIDOROLŢ NR. CAD. 101102, JUD. SATU MARE - TOPAGRAR S.R.L. CRAIDOROLŢ 

 37 TOPAGRAR S.R.L. CRAIDOROLŢ 

 
III.4.6. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra   
           mediului  
Proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului. 

 
III.4.7. Natura transfrontieră a impactului 
Nu este cazul, lucrările propuse nu au efecte transfrontiere. 

 
IV. SURSE DE POLUANŢI ŞI INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA,  

EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU: 

 

  IV.1. Protecţia calităţii apelor:  
  Prin activitatea de execuţie a lucrărilor de de punere în operǎ a proiectului nu va fi  

afectatǎ calitatea apelor de suprafaţă.  
  Nu se vor evacua ape uzate în cursuri de suprafață. 
 
  IV. 1.2. Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: 
  Activitatea propusă prin proiect nu presupune generarea de surse de poluanţi pentru 

ape. 
În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii proiectate pot apărea următoarele    

surse  potenţiale de poluare a apelor: 
- antrenarea particulelor fine de pământ în timpul execuţiei lucrărilor de terasamente 
- manevrarea şi punerea în operă a materialelor de construcţii 
- traficul greu specific şantierului 
- scurgerile accidentale de uleiuri, carburanţi, provenite de la utilajele  care  
funcţionează în perimetrele în care se acţionează pentru realizarea lucrărilor şi carepot 
fi antrenate de apele de spălare sau şiroire. 

 
În perioada de operare, sursele de poluare sunt constituite din: 

- poluanţii de tip compuşi organici volatili - c.o.v., emişi în atmosferǎ, ca urmare a   
transvazǎrii motorinei din autocisternǎ în rezervorul de stocare şi la alimentarea la   
pompǎ a autovehiculelor. 
Sursele de ape uzate şi compuşii acestor ape: 

În faza de şantier se vor utiliza cantitǎţi mici de apă în scopuri tehnologice. 
Există posbilitatea poluării apei cu produse petroliere în cazul scurgerilor accidentale 
de ulei de la motoarele utilajelor. 

În perioada de funcţionare, apa se va folosi pentru: 
- nevoi igienico-sanitare 
- igienizări spaţii şi dotări tehnice din dotare  

Consumul de apă potabilă va fi contorizat. 
Cerinţa de apă:  

Qzi max = 1,71mc/zi.(sezon cald, 8 luni/an) 
Qzi max = 1,35 mc/zi.(sezon rece, 4 luni/an) 

Debit apă uzată:  
Qn zi max = Qs zi max = 1,795 mc/zi. 

Debitul apelor pluviale s-a calculat cu relaţia: 
Qpl = S x I x ϕ x m x 0,0001, (l/s), unde 

 m - coeficient de înmagazinare a apei;  
 m = 0,8 pentru o ploaie < 40 min;  
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 S - suprafaţa de calcul (mp); S = 1.496 mp; 
 ϕ = 0,85 - coeficient de scurgere al apei meteorice; 
  i - intensitatea ploii de calcul funcţie de frecvenţa normală a ploii şi durata de  
      calcul a ploii (l/s);  
I = 188 l/s x ha; t = durata ploii de calcul; tcs = timpul de concentrare superficială;  
tcs = 4 min; 
l = 95m - lungimea tronsonului de canal; v = viteza apei; v = 80 m/min; 
t = tcs + l/v [min]; t = 4 + (95:80) = 5,19min.  
t se va lua 10 min conform 2.1.7.3.2. 

Conform anexa A pentru f = 1/2 şi pentru t = 10 min, 
Qpl = 1.496 x 188l/s.ha x 0,85 x 0,8 x 0,0001 = 19.12 [l/s] ;  
Qpl = 19,12 litri/s; Qorar max = 68,83 mc/h  
Debite masice de poluanţi si concentraţii de poluanţi din apele evacuate  
din incintă: 
Apele uzate de tip menajer de la grupurile sanitare, igienizări, vor fi preluate de reţeaua 
de canalizare proprie. 
Pe circuitul apelor uzate de la birouri va fi montat un separator de grăsimi cu debit 2,0 
litri/sec.  
Indicatorii de calitate ai apelor uzate se vor încadra în limitele Normativului privind 
stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la 
evacuarea în reţeaua de canalizare a localităţilor - NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 
188/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Apele pluviale convenţional curate, datorită sistematizării pe verticală a 
amplasamentului vor fi colectate prin rigole pentru a fi descărcate în reţeaua de 
canalizare pluvială. Apele pluviale nu se constituie într-o sursă de poluare a freaticului 
sau a solului. 

IV.2.1. Măsuri de reducere / ameliorare a impactului asupra apei 

În perioada de execuţie se vor lua următoarele măsuri: 

- În vederea protejării ecosistemului existent în zonǎ, se vor executa şanţuri de 
colectare a apelor meteorice de pe platforma obiectivului. Toate aceste lucrări vor fi 
dimensionate conform legislaţiei în vigoare, în conformitate cu prevederile reglementărilor 
de mediu. 

- Lucrǎrile de realizare a obiectivului de investiţii se vor executa fǎrǎ a intercepta 
panza freaticǎ.       

 
După finalizarea lucrărilor de construire a obiectivului de investiţii, ce face obiectul 

proiectului, vor fi eliminate sursele de poluare potenţială a apelor şi a solului/subsolului şi 
freaticului şi vor fi întreţinute şi exploatate corespunzǎtor instalaţiile de depoluare. 

La punerea în funcţiune a obiectivului, nu se foloseşte apa în scop tehnologic şi nu 
vor rezulta ape uzate tehnologic. 

Apele uzate vor fi de naturǎ fecaloid - menajerǎ. 
Apele pluviale, din zona depozitului de carburanţi cu eventuale încǎrcǎri de produse 

petroliere, vor fi preluate de rigole betonate, în vedrea preepurǎrii în separatorul de 
produse petroliere şi apoi în bazinul de stocare, existente, dar care necesitǎ intervenţii de 
modernizare, de unde vor fi vidanjate de o firmǎ de profil autorizatǎ şi descǎrcate intr-o 
staţie de epurare. 
      Indicatorii de calitate pentru ape menajere şi pentru apele pluviale preepurate se vor 
încadra în prevederile H.G. nr. 188/2002 – NTPA 002, modificatǎ şi completatǎ de H.G. 
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352/2005 privind descǎrcarea apelor uzate în reţele de canalizare ale localitǎţilor sau 
direct în staţii de epurare: 
 
 
 

Nr. 
Crt. Categoria apei Indicatori de calitate Valori maxime 

mg/l 
1. Ape menajere  pH 

CBO5 
CCO - Cr 
amoniu (azot amoniacal) 
materii in suspensie 
substante extractibile cu solventi organici 
sulfuri si hidrogen sulfurat 
detergenti sintetici biodegradabili 
cloruri 
reziduu filtrabil la 105 0 C 

6,5 – 8,5 
300 
500 
30 
350 
30 
 
1,0 
25 
400 
1200 

    
IV.1.3. Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: 
Pentru perioada de execuţie nu s-au prevăzut. Nu este cazul.  
După intrarea în funcţiune a obiectivului, apele uzate vor fi colectate prin intermediul 

reţelei proprii, existente şi dirijate la canalizarea stradalǎ a localitǎţii. 
 

IV. 2. Protecţia aerului: 
    În perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii, sursele primare de poluare care vor 
afecta, temporar şi pe arii restrânse, calitatea aerului constau din: 

- eventuale emisii de praf fin degajate în timpul operaţiunilor de încărcare, transport 
şi descărcare a pământului excavat şi a materialelor de construcţii  

- noxe gazoase generate de activităţi în care se utilizează carburanţi: transport, 
manipulare, etc. 

- principalele emisii responsabile de poluarea aerului sunt provenite de la utilajele 
care execută lucrările de construcţii. 

Nu se impun măsuri de protecţie a aerului. 
 

IV. 2.1. Surse de poluare a aerului în timpul realizării proiectului 
  Sursele de emisii: nu sunt relevante. Lucrările propuse prin proiect se vor realiza 
folosind metode de construcţie moderne, zonele de lucru vor fi protejate de perdelele de 
protecţie care vor reţine şi limita emisiile necontrolate de praf, pulberi care apar în 
perioada realizării proiectului. 

Emisiile de pulberi vor fi locale şi reduse, fără a avea impact asupra vecinătăţilor. 
Emisiile de gaze de eşapament provenite de la motoarele utilajelor/mijloacelor de 

transport angrenate în asigurarea materialelor de construcţii sunt discontinue, de scurtă 
durată şi depind de numărul de utilaje şi de perioada de funcţionare a acestora. 

Poluarea generată de autovehicule se încadrează în limitele admise, pentru că 
periodic, toate autovehiculele se supun reviziei tehnice, în cadrul unităţilor autorizate 
RAR, unde pe lângă starea tehnică generală se măsoară şi noxele generate de gazele 
arse.  

  În concluzie: 
 - În perioada de execuţie, sursele de poluanţi pentru aer sunt reprezentate de emisii   
de poluanţi (pulberi, gaze) care au ca origine manipularea materialelor de construcţii, de 
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circulaţia mijloacelor de transport folosite la transportul pământului de umplutură, a 
molozului, a materialelor de construcţie, etc., de la şi la obiectiv, de maşinile şi utilajele 
folosite în timpul execuţiei lucrărilor de construţie. 

Măsuri de reducere/ameliorare a impactului asupra aerului. Pentru diminuarea 
noxelor degajate în aer se vor prevedea: 

- proceduri de operare standard pentru oprirea activităţilor generatoare de praf în 
situaţii cu vânt puternic 

- un program de revizii şi reparaţii pentru echipamentele mobile şi staţionare, care 
se vor folosi la execuţia lucrărilor pentru a asigura încadrarea în emisiile normate de 
standardele din UE şi/sau din România 

- la compactarea terasamentelor se va folosi apa pentru stropirea straturilor de 
pământ 

- autovehiculelor ce vor transporta materialele de construcţii li se va impune 
circulaţia cu viteză redusă în zonele de case şi protejarea cu prelată 

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru 
vehiculele ce vor deservi zonele de lucru, mai ales pentru cele care transportă materiale 
de construcţii şi care pot elibera în atmosferă particule fine 

- cǎile de acces vor fi stropite periodic 
- se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme 

performante de minimizare a emisiilor de poluanţi în atmosferă. 
 

Poluanţii emişi în atmosferă sunt cei cunoscuţi din arderea motorinei  şi anume: 
- oxizi de sulf (SO2 şi SO3), acizi corespunzători ai acestora (H2SO4 şi H2SO3)  
- aldehide rezultate din oxidarea parţială a combustibilului, înaintea arderii cât şi 
în timpul arderii acestuia; 
- particule (pulberi în suspensie) 
- oxid de carbon  CO 
- oxizi de azot NOx  

- hidrocarburi nearse. 
Având în vedere cǎ: 

- activitatea de realizarea a obiectivului se va desfăşura pe o perioadă de max. 6   
  luni  
- funcţionarea a utilajelor şi a mijloacelor de transport va fi discontinuă  
- cantităţile modeste de combustibili folosiţi 
- numărul redus de surse de emisii 
- sursele de emisii sunt mobile în majoritate, 

Se poate aprecia că prin activitatea ce se va desfăşura, impactul produs în aceste 
condiţii asupra aerului este nesemnificativ şi nu poate depăşi limitele prevăzute de STAS 
12574/1987, şi anume: 

- NO2 = 0,75 mg/m3; 
- compuşi organici = 0,3 mg/m3; 
- particule = 0,5 mg/m3. 

       În aceste condiţii, nu se impun măsuri speciale pentru protecţia factorului de mediu 
aer pentru perioada de realizare a investiţiei propuse. 
 Ţinând cont de perioada relativ scurtă de funcţionare a motoarelor utilajelor şi 
maşinilor de transport, în perioada de implementare a proiectului, rezultă că activitatea nu 
creează probleme deosebite din punct de vedere al protecţiei calităţii mediului. 
  

După începerea activităţii, sursele de poluanţi pentru aer sunt: 
  - Poluanţii evacuaţi în atmosferă (în mg/mc şi g/s) 
  - Surse fixe : gazele de ardere a combustibilului solid în centrala termică.  
  - Surse mobile – autoturismele care vin sau pleacă la unitate. 
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 - Sursele specifice  circulaţiei autovehiculelor au următoarele caracteristici : 
   - surse mobile, liniare 
   - emisiile de poluanţi au loc în apropierea solului 
   - evacuările de noxe sunt intermitente şi au loc de-a lungul traseului 
parcurs de autovehicul pe drumul de acces. 
 Poluanţii  evacuaţi în atmosferă prin gazele de eşapament : oxizi de azot (NO, NO2, 
N2O ),  oxizi de carbon ( CO, CO2 ),  oxizi  de sulf. 
 

Înscrierea noxelor în limitele admisibile pentru fiecare tip de autovehicul, constituie 
condiţie de eliberare a vizei periodice referitoare la verificarea tehnică. În timpul 
executării lucrărilor pot apărea particule în suspensie şi sedimente. În acest caz se vor 
lua măsuri de reducere a poluării cu pulberi prin transport şi manipulare adecvată a 
materialelor de construcţii. Efectele acestora vor fi de scurtă durată şi de intensitate 
medie şi se vor manifesta numai la nivel local şi numai în timpul zilei. În această fază 
emisiile nu se cuantifică. 

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul provenite din surse din perioada de execuţie 
a proiectului vor fi reduse prin utilizarea de utilaje şi echipamente adecvate. 

În concluzie, în perioada de realizare a lucrărilor, emisiile produse sunt 
nesemnificative.  

În perioada de funcţionare a obiectivului, sursele de poluanţi pentru aer în timpul 
funcţionării obiectivului îl reprezintă centrala termică, care va avea un coş de evacuare 
gaze arse cu Ø 125 mm. 

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia 
atmosferei, în Anexa 2 stabileşte valoarea emisiilor pentru gaze de ardere pentru gaz 
metan la SO2 - 35 mg/mc; NOx - 350 mg/mc, pulberi - 5 mg/mc şi CO - 100 mg/mc. 
Noxele din gazele arse de la centrala termică nu se constituie într-o sursă 
semnificativă de poluare a aerului. 

Având în vedere activitatea care se va desfăşura în cadrul obiectivului, impactul 
asupra factorului de mediu aer este direct, local, reversibil, nesemnificativ. 

 
IV.2.2. Instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă: 

 În perioada de execuţie nu sunt necesare instalaţii pentru colectarea, epurarea şi 
dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor. 
 După începerea activităţii  
 Poluarea factorului de mediu AER se va situa în domeniul nesemnificativ. 

 Nu se produc poluanţi. 
 Nu sunt necesare instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă. 

  
IV.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:           

             Protecţia împotriva zgomotului în perioada de execuţie a lucrărilor: 
Sursele de zgomot şi vibraţii în această etapă sunt reprezentate de sculele 

electrice portabile folosite, utilaje şi mijloace de transport angrenate ȋn executarea 
lucrărilor. 

Impactul zgomotului va fi redus şi local. 
Emisiile poluante, inclusiv zgomotul provenite din surse din perioada de execuţie 

a proiectului vor fi reduse prin utilizarea de scule, utilaje şi echipamente adecvate. 
Pentru zgomot şi vibraţii se vor respecta condiţiile impuse prin HG nr. 1756/2006 

privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele 
destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 

Limitele maxime admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct 
de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/89 - Acustica 
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urbană - Limite admisibile ale nivelului de zgomot şi prevăd la limita unei incinte 
industriale valoarea maximă de 65 dB. 

Pentru intervalul 22.00 – 6.00, limita admisibilă pentru nivelul de presiune sonoră, 
continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A). Nivelul de zgomot nu va depăşi 
valoarea admisă conform STAS 10009/1989, respectiv 65 dB. 

 
IV.3.1. Sursele de zgomot şi de vibraţii: 

În perioada de implementare a proiectului, sursele de zgomot şi de vibraţii sunt 
reprezentate strict de mijloacele auto speciale, destinate transportului materialelor de 
construcţii. 

Durata de funcţionare a motoarelor este de maximum 5 minute, prin urmare nu se 
poate vorbi despre surse de zgomot şi vibraţii care să producă impact asupra mediului. 

În perioada de funcţionare, sursele de zgomot sunt reprezentate de dotările 
electrocasnice (agregate frigorifice, instalaţii de climatizare, s.a), centrala termică, 
muzica ambientală din cadrul restaurantului, precum şi de mijloacele de transport care 
vor aproviziona pensiunea cu produse alimentare şi nealimentare. 

Zgomotul generat de dotările electrocasnice este absorbit în mare parte de pereţii 
încăperilor unde sunt montate. La limita incintei, nivelul de zgomot nu va depăşi 65 
dB(A), conform STAS 10009/88. 

Pentru diminuarea zgomotului, zona va fi protejată cu spaţii verzi ştiut fiind faptul 
că 1,00 mp de spaţiu verde reduce pulberile cu 30% şi zgomotul cu 8-10 dB(A).  

În acest context, din punct de vedere al zgomotului, activitatea care se va 
desfăşura în cadrul obiectivului nu constituie un factor de risc pentru vecinătăţi. 
După începerea activităţii, sursele de zgomot în cadrul obiectivului: 

- autovehiculele/utilajele agricole care vor acţiona pe amplasament  
STAS-ul 6156/84 prevede limita admisă pentru nivelul de zgomot continuu    

 echivalent (Lech.) corespunzător zgomotului existent la locurile de muncă, egală cu:  
   - pentru spaţii de locuit conf. STAS nr.6156/84  limita  de zgomot admisă este de 35 db. 
   - Nivelul de zgomot la sursa generatoare (la 1 m de sursă) este: 
   - Nivelul de zgomot datorat circulaţiei mijloacelor de transport: 70 - 80 dB trafic cu viteză   
     redusă 

 
IV.3.2. Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Nu se impun amenajări şi dotări pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. 
Cade în sarcina executantului obligaţia de a se asigura cu privire la funcţionarea în 

parametri optimi a mijloacelor auto de transport special, a utilajelor şi echipamentelor 
utilizate la implementarea proiectului.  

Pentru realizarea acestui obiectiv se vor lua următoarele măsuri: 
- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a 

mijloacelor de transport prin verificarea tehnică periodică  
- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu 

amortizoare de  zgomot 
- se va evita pe cât posibil ridicarea şi dispersarea prafului produs la lucrările de 

terasamente prin stropiea acestora în timpul execuţiei  
- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcţie şi mijloacelor 

de transport şi se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului şi vibraţiilor prin 
reducerea vitezei, prin utilizarea unor autovehicule de gabarit redus etc. 

 
IV.4. Protecţia împotriva radiaţiilor 

Nu este cazul, proiectul nu generează radiaţii. 
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IV.5. Protecţia solului şi a subsolului 
Poluanţii care ar putea afecta calitatea factorului de mediu sol în perioada de 

execuţie a proiectului pot fi uleiuri tehnice provenite de la utilajele tehnice folosite în 
organizarea de şantier. 

Lucrările de construcţie şi organizarea de şantier se vor executa cu afectarea 
unei suprafeţe minime de teren. La terminarea lucrării, suprafeţele de teren ocupate 
temporar vor fi redate, prin refacere la circuitul funcţional iniţial. 

După punerea în funcţiune a obiectivului, vor exista spaţii pentru colectarea 
separată a deşeurilor, folosind dotări specifice, platformă betonată pentru stocarea 
temporară a deşeurilor municipale. 

În condiţii normale de funcţionare, obiectivul analizat nu poate să producă o 
poluare potenţial semnificativă asupra solului şi subsolului. 

În perioada implementării proiectului, executantul va lua următoarele măsuri de 
protecţiei a solului şi subsolului: 

- se va asigura controlul strict al transportului betonului, cu autovehicule, pentru 
prevenirea deversărilor accidentale pe traseu 

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de 
distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu 
respectarea tuturor normelor de protecţia mediului 

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de 
staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a 
mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora 

- se va asigura colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor.  
Depozitarea temporară şi eliminarea acestora, în funcţie de natura lor, se va face 

prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare. 
Surse de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice în perioada de execuţie a 

lucrărilor:  
  - Surse liniare, reprezentate de traficul de vehicule grele şi utilaje desfăşurat la 
frontul de lucru. 
  - Emisiile de substanţe poluante degajate în atmosferă din arderea carburanţilor  
care ajung să se depună pe sol. Poluarea se manifestă pe o perioadă limitată de timp, 
iar din punct de vedere spaţial are o arie restrânsă 
  - Sursele de suprafaţă, reprezentate de utilajele folosite la execuţia lucrărilor, 
existând riscul pierderilor accidentale de ulei sau carburant, ca urmare a unor defecţiuni 
tehnice 
  - Surse punctiforme, reprezentate de organizarea de şantier cu manipularea unor 
materiale potenţial poluatoare pentru sol, deşeuri, ape uzate etc. 

Poluantii care pot afecta calitatea solului sunt: hidrocarburile din produsele petroliere 
pierdute accidental si emisiile de poluanti in aer din gaze arse, care se depun pe sol. 

În tehnologia de realizare a obiectivului se realizeazǎ o serie de lucrǎri şi dotǎri cu 
rol tehnologic şi de protecţie a mediului cum sunt: 

- Ocuparea terenului se va face numai dupǎ decopertarea solului fertil. Acesta se 
va depozita şi apoi, la terminarea lucrǎrilor, va fi folosit la refacerea amplasamentului 

- Amenajarea spaţiilor speciale pentru colectarea şi stocarea temporarǎ a altor 
categorii de deşeuri (ambalaje, deşeuri menajere, ape uzate menajere) 

- Eliminarea controlatǎ a deşeurilor specifice  
Dupǎ terminarea lucrǎrilor, suprafaţa de teren liberǎ de construcţii, se va aduce la 

forma iniţialǎ. 
 

IV.5.1. Prognozarea impactului 
Nu vor exista surse continue de poluare a subsolului. 
Impactul se va resimţi pe toată suprafaţa de teren afectată de lucrări, dar nu se 
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va resimţi în arealul înconjurător.  
Impactul nu va afecta alţi receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului 

sau arii ori zone protejate. Impactul se va resimţi pe termen scurt şi temporar (pe 
perioada de realizare a lucrărilor). Impactul va fi reversibil şi remediabil. Terenul afectat 
prin realizarea lucrărilor va fi adus la stadiul iniţial de funcţionalitate. 

       
IV.5.2. Măsuri de diminuare a impactului 
Măsuri de reducere/ameliorare a impactului asupra solului in perioada de execuţie a   
proiectului 

- delimitarea corectă a amprizei pentru reducerea suprafeţei folosite 
- depozitarea temporară a pământului excavat este recomandat a se face pe  
  suprafeţe cât mai reduse 
- platforma organizării de şantier va fi amenajatǎ şi va fi prevăzută cu un sistem de   
  colectare a apelor pluviale 
- gospodărirea carburanţilor, se va face conform normativelor în vigoare 
- interzicerea efectuǎrii lucrǎrilor de reparaţii ale utilajelor în perimetrul şantierului 
- depozitarea deşeurilor municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri  
  accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate   
  contractante 

Se vor respecta recomandările Studiului geotehnic referitoare la: 
  - măsuri pentru eliminarea tuturor posibilităţilor de infiltrare a apei în teren şi de   
           umezire a acestuia. 
    - realizarea sistematizării verticale şi în plan a amplasamentului pentru         
           colectarea şi evacuarea rapidă a apelor din precipitaţii prin realizarea unor pante  
           minime de 2% 

- trotuarele şi platformele vor fi proiectate/executate cu pante corespunzătoare şi  
           vor fi prevăzute cu rigole pentru evitarea stagnării apei în jurul construcţiei 

- se va acorda o atenţie deosebită rostului dintre trotuar şi clădire care se va   
  etanşa cu mastic de bitum; se va urmări menţinerea acestei etansietăţi pe toată   
  durata de exploatare a construcţiei 
- pentru asigurarea stabilităţii terenului se vor planta arbori şi pomi cu rădăcini   

           pivotante, care vor arma straturile şi vor trage apa din teren 
  - scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împrăştierea  
           unui strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în   
           container special amenajat, şi vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă  
           specializată 
   - pentru suprafeţele de pământ contaminate accidental în timpul execuţiei, se  
           propune excavarea volumului de pământ şi depunerea în gropile de împrumut    
           într-o diluţie care să permită derularea proceselor de decontaminare prin   
           atenuare naturală 
   - întreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de  
           stropire cu apă. 

      La finalizarea lucrărilor, amplasamentul va fi eliberat de eventualele  excedente de 
materiale din excavare (pământ, pietriş). Acestea vor fi folosite pe plan local. 

Alte măsuri: 
 Apele pluviale colectate de pe suprafaţa parcării vor fi evacuate în reţeaua de 

canalizare existentă prin intermediul unui separator de hidrocarburi. 
     În concluzie, se poate afirma că prin soluţiile constructive adoptate la realizarea 

investiţiei, posibilitatea poluării solului şi subsolului este nesemnificativă. 
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IV.5.3. Surse de poluare a solului in perioada de operare a obiectivului 
Sunt determinate de: 
- gestionarea neadecvată a apelor meteorice si reziduale 
- scurgeri accidentale de carburanţi, lubrifianţi 
- gospodărirea incorectă a deşeurilor. 
 

     IV.5.4. Măsuri de reducere/ameliorare a impactului asupra solului în perioada de   
      operare a obiectivului 

- colectarea apelor pluviale si dirijarea apele uzate menajere către o fosa septică 
- gospodărirea carburanţilor, se va face conform normativelor în vigoare 
- depozitarea deşeurilor municipale se va face în pubele tipizate, amplasate în locuri 

accesibile, de unde vor fi preluate periodic de către serviciile de salubritate 
- scurgerile accidentale de uleiuri şi carburanţi vor fi localizate prin împrăştierea unui 

strat de produs absorbant, după care vor fi eliminate prin depozitarea în container special 
amenajat, şi vor fi eliminate de pe amplasament, prin firmă specializată. 

Reglementările ce trebuie respectate privind calitatea solului sunt cuprinse în Ordinul 
756/1997 pentru aprobarea „reglementării privind evaluarea poluării mediului”, iar prin 
respectarea acestuia se apreciază că impactul produs asupra factorilor de mediu sol şi 
subsol este neglijabil. 

 
IV.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 

Proiectul propus nu intră sub incidenţa O.U.G. nr. 57/2007, art. 28 privind regimul 
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 
aprobată cu   modificări prin Legea nr. 49/2011. 

Activităţile care se vor desfăşura în perioada de execuţie a proiectului nu vor influenţa 
negativ ecosistemele terestre şi acvatice. 

Se apreciază că nu este necesar să se prevadă lucrări pentru protecţia florei şi 
faunei, impactul asupra lor  fiind nesemnificativ, iar în apropierea platformei obiectivului, 
concentraţiile de poluanţi vor avea valori care nu vor depăşi concentraţiile maxime 
admisibile, astfel că nu vor exista probleme care să impună restricţii referitoare la 
cultivarea terenurilor agricole învecinate. 

Executarea proiectului nu este de natură să afecteze ecosistemele terestre şi 
acvatice. 

În zonă nu există habitate naturale, floră şi faună, care trebuie conservate. 
 

IV.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
Terenul pe care se va realiza investiţia este amplasat în zona cu terenuri agricole, 

astfel investiția propusă nu va deprecia aspectul general al zonei.  
Realizarea acestei investiții nu presupune utilizarea de substanţe sau materiale care 

sunt riscante sau toxice pentru sănătatea populaţiei sau pentru mediu. 
Impactul asupra mediului şi a sănătăţii populaţiei, care va rezulta din activităţile care 

se vor desfăşura în cadrul investiţiei (asupra apelor de suprafaţă, a pânzei freatice, a 
solului, a aerului), în condițiile respectării instrucţiunilor de lucru, este nesemnificativ. 

 
IV.7.1. Măsuri de reducere/ameliorare a impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane 

       Aspectele de mediu pot fi generate de traficul greu pentru transportul materialelor şi 
zgomotul produs de activitatea desfǎşuratǎ. 
       Pentru limitarea preventivǎ a zgomotului, vibraţiilor şi a emisiilor poluante din gaze de 
eşapament produse de autovehicule grele, vor fi luate urmǎtoarele mǎsuri: 
 - reducerea vitezei de deplasare şi menţinerea stǎrii tehnice corespunzǎtoare a 
mijloacelor de transport 
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 - limitarea emisiilor din gazele de eşapament prin verificǎri tehnice periodice ale 
autovehiculelor 
 - amenajarea drumurilor de acces cu platforme de circulaţie dimensionate 
corespunzǎtor gabaritelor mijloacelor de transport şi intreţinerea permanentǎ într-o stare 
bunǎ a acestora 
 - în scopul reducerii nivelului de zgomot la limita incintei obiectivului, manipularea 
materialelor se va face cu atenţie pentru evitarea lovirii acestora 
 - în cazul în care nivelul de zgomot este peste limita admisǎ, se vor monta panouri 
fonoabsorbante 
 - amplasamentul este reglementat din punct de vedere al urbanismului şi amenajǎrii 
teritoriului prin Certificat de Urbanism şi ulterior prin Autorizaţia de Construire. 

 
IV.8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament  

Din execuţia lucrărilor pentru proiectul de investiţii studiat nu se generează deşeuri 
periculoase.  

Beneficiarul va avea  obligaţia de a dispune constructorului  curăţirea  perimetrului pe 
care a avut loc organizarea de şantier și a deşeurile rezultate din execuţia lucrărilor. 

Deşeurile rezultate în urma execuţiei lucrărilor (deşeuri metalice, lemn) se vor colecta 
selectiv prin grija executantului lucrării, şi se vor valorifica prin societăţi specializate, sau 
se vor transporta în locuri speciale amenajate şi stabilite de către administraţia locală. 

 
Gospodărirea deşeurilor generate în perioada de construire  

   IV.8.1.1. Deşeuri rezultate în timpul construirii obiectivului 

În perioada de execuţie a lucrărilor propuse prin proiect rezultă: 
- cod 17 04 05 - fier şi oţel 
- cod 17 04 07 - amestecuri metalice 
- cod 17 02 01 - deşeuri din lemn 
- cod 17 01 07 - amestecuri de beton, cǎrǎmizi, etc. 
- cod 15 01 01 - deşeuri din ambalaje de hârtie şi carton 
- cod 15 01 02 - deşeuri din ambalaje din plastic 
- cod 20 01 02 - deşeuri de sticlǎ 
- cod 20 02 01 - deşeuri biodegradabile 
- cod 20 03 01 - deşeuri municipale amestecate. 
 

  IV.8.1.2. Deşeuri rezultate în timpul funcţionii obiectivului 

- cod 20 02 01 - deşeuri biodegradabile 
- cod 20 03 01 - deşeuri municipale amestecate 
- cod 15 01 01 - deşeuri din ambalaje de hârtie şi carton 
- cod 15 01 02 - deşeuri din ambalaje din plastic 
- cod 20.03.06 - deşeuri de la curǎţarea canalizǎrii  

  

  IV.8.2. Modul de gospodărire a deşeurilor: 

     Modul de gospodărire a deşeurilor impune colectarea selectivǎ, depozitarea 
temporarǎ în spaţii special destinate şi predarea la unitǎţi de profil autorizate. 

În activitatea de construcţie şi întreţinere a obiectivului, se va ţine seama de 
reglementările în vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea şi reciclarea 
deşeurilorîn conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor. 

Deşeurile metalice se vor valorifica printr-o unitate de colectare autorizatǎ. 
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Deşeurile de ambalaje din hârtie, carton, plastic se colecteazǎ şi se predau la o 
unitate de colectare autorizatǎ. 

Cu privire la gestiunea ambalajelor se vor respecta prevederile H.G. nr. 349/2001. 
Deşeurile din materiale de construcţii sunt utilizate la repararea şi întreţinerea 

drumurilor, sau sunt transportate la o rampǎ autorizatǎ. 
Deşeurile din construcţii rezultate în perioada de execuţie a lucrărilor de construcţii 

proiectate vor fi eliminate de executantul lucrărilor. 
Deşeuri municipale rezultate în faza de şantier vor fi colectate în europubele, stocate 

temporar în zona special amenajată pentru a fi eliminate de operatorul local de salubrizare 
autorizat. 

Pentru colectarea separată a deşeurilor reciclabile se va organiza un spaţiu cu dotări 
tehnice necesare pentru colectarea separată a deşeurilor. 

Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi gestionate conform 
prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi HG nr. 856/2002 privind 
evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 
deşeurile periculoase cu modificările ulterioare. 

Transportul deşeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind 
transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. 

 
Gospodărirea deşeurilor generate în perioada de funcţionare 
Deşeurile de ambalaje de hârtie şi carton (cod 15 01 01) şi deşeurile de ambalaje de 

mase plastice (cod 15 01 02) se vor colecta în saci de plastic şi recipienţi separat pe 
categorii, constituindu-se în deşeuri reciclabile şi vor fi valorificate prin societăţi 
specializate autorizate. 

Deşeurile municipale (cod 20 03 01) vor fi colectate în europubele, pentru a fi 
periodic preluate cu mijloacele auto specializate ale firmei de salubritate, conform pe bază 
de contract. 

Deşeuri valorificate: deşeurile de ambalaje (hârtie-carton), deşeurile de materiale 
plastice vor fi valorificate prin societăţi specializate autorizate. 

Deşeuri eliminate: deşeurile municipale vor fi preluate de societatea de salubritate 
autorizată, pe bază de contract, în vederea eliminării prin depozitare. 

Transportul deşeurilor se va realiza prin firme autorizate numai cu mijloace de 
transport autorizate, conform prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor 
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul româniei. 

Pentru predarea deşeurilor industriale reciclabile nepericuloase şi/sau periculoase 
către firme abilitate, societatea va completa anexa 3 şi/sau 2/ formularul de încărcare-
descărcare deşeuri nepericuloase/periculoase, conform prevederilor HG nr. 1061/2008. 

Evidenţa gestiunii deşeurilor se va realiza conform prevederilor cuprinse în HG nr. 
856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase cu modificările ulterioare. 

 
IV.9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 

        IV.9.1. Substanţe si preparate chimice periculoase utilizate: 

      Realizarea lucrǎrilor de investiţii, ce fac obiectul proiectului, va necesita utilizarea unor 
materiale care prin compoziţie sau prin efectele potenţiale asupra sănătăţii angajaţilor, 
sunt încadrate în categoria substanţelor toxice şi periculoase (carburanţi şi lubrifianţi 
pentru funcţionarea utilajelor, vopsele, solvenţi, tuburi fluorescente).  
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       IV.9.2. Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase 

      Se va face cu respectarea prevederilor în vigoare cuprinse în Legea nr. 360/2003 
privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, modificatǎ şi completatǎ 
de Legea nr. 263/2005, H.G nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, cu 
modificǎrile ulterioare, H.G. nr. 1032/2008 privind regimul acumulatorilor uzaţi etc. Fiind 
respectate prevederile concrete cu privire la: 

- transport cu maşini auto omologate şi echipate corespunzǎtor 
- depozitare în recipienţi etanşi, inscriptionaţi. 

 
       IV.9.3. Modul de gospodǎrire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi 
preparatele periculoase: 
 - depozitare temporarǎ în spaţiu special destinat şi predare la firme autorizate 
pentru valorificare/neutralizare. 

     Ambalajele şi deşeurile de ambalaje provenite de la aceste materiale vor fi gestionate 
în conformitate cu prevederile legale: HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi 
deşeurilor de ambalaje. 

      IV.9.4. Mǎsuri pentru protectţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de 
accident: 

- Exploatarea instalaţiilor în lipsa oricǎrei atmosfere explozive în procesul tehnologic 
- Dotarea cu materiale şi mijloace pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 
- Dotarea cu materiale de avertizare acusticǎ şi vizualǎ a personalului sau a 

obiectivelor deosebite, necesare semnalizǎrii incendiilor 
- Semnalizarea şi delimitarea zonelor cu risc de izbucnire a incendiilor 
- Realizarea unui plan de mǎsuri pentru eventualitate unui incendiu, specifice fiecǎrui 

loc de muncǎ 
- Întocmirea unui grafic de instructaj al personalului 
- Instruirea personalului cu atribuţii speciale, pentru intervenţii în caz de incendiu. 
 

     IV.9.5. Monitorizarea gospodǎririi substanţelor toxice şi periculoase 
- Se va ţine evidenţa strictǎ a cantitǎţilor de substanţe periculoase aprovizionate, 

comercializate 
- Depozitarea se va face în condiţii de siguranţǎ  pentru sǎnǎtatea populaţiei şi pentru 

mediu a substanţelor periculoase, reglementatǎ în conformitate cu legislaţia specificǎ 
- Identificarea şi prevenirea riscurilor pe care substanţele periculoase le pot  

reprezenta pentru sǎnǎtatea populaţiei 
- Menţinerea stǎrii de etanşeitate şi integritate a recipienţilor, pentru a se evita  

producerea de efecte secundare şi impact  negativ asupra ambientului intern şi extern.      
- Antreprenorului îi revine sarcina depozitării şi folosirii în condiţii de siguranţă a 

acestor substanţe. De asemenea antreprenorul trebuie să ţină o evidenţă strictă a 
acestora. 
     Din prezentarea mǎsurilor şi dotǎrilor pentru protecţia mediului se constatǎ cǎ acestea 
au un caracter integrat, deoarece rezolvǎ în mod unitar aspectele generate de activitatea 
obiectivului cu referire la aspectele şi mǎsurile definitorii ale produselor fitosanitare, privite 
ca substanţe toxice şi periculoase:  

- informaţii ecologice  
- toxicitate: Utilizați produsul cu respectarea normelor generale privind munca 

desfășurată în ramurile industriale, evitând ca produsul să ajungă în mediul înconjurător. 
- Referiri la componentele periculoase privind descompunerea biologică, persistența. 
- Persistență și degradabilitate: În cazul manipulării și utilizării în mod profesional a 

produselor fitosanitare nu pot apărea probleme ecologice. 
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- Potențial bioacumulativ: Trebuie evitat ca  amestecul concentrat să ajungă în 
sistemul de canalizare sau în apele de suprafață. Introdus sub formă diluată în sistemul de 
canalizare, cu respectarea prevederilor locale, produsul nu influențează funcționarea 
sistemelor de purificare/epurare a apei reziduale.  

- Mobilitatea în sol: În cazul în care produsul a contaminat solul sau apele de 
suprafață, trebuie luate măsuri pentru minimalizarea efectului produs asupra acestora. 

- Evaluări PBT și vPvB 
          - Alte efecte toxice 
          - Consideraţii privin eliminarea: Produsul nu trebuie vărsat nediluat direct în sistemul 
de canalizare sau în mediul înconjurător.  

- Metode de tratare a deșeurilor: 
Reziduurile amestecului, ambalajele contaminate devenite deşeuri, sunt 

considerate conform legislaţiei în vigoare, deşeuri periculoase, încadrarea lor se face 
corespunzător activității desfășurate.  

Vor fi respectate prevederile legislaţiei specifice în materie, respectiv Legea Nr. 
211/2011, Lege privind regimul deşeurilor  şi Legea Nr. 249/2015, Lege privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. 

Reziduurile produsului, în cantități mari, pot fi distruse în punctele de colectare a 
deșeurilor, conform prevederilor și normelor tehnice stabilite în autorizațiile în vigoare. 

Datorită faptului că produsul poate fi utilizat în diverse domenii, producătorul nu 
poate specifica codul EWC, respectiv codul EWC nu se referă la amestecuri. 

Ambalajele contaminate de amestec trebuie tratate ca deșeuri periculoase. 
Pentru o gestionare corectă şi cu posibilităţi reale de monitorizare şi control a 

activităţii de eliminare a ambalajelor goale, contractele de vânzare-cumpărare încheiate 
între furnizor/distribuitor şi consumatori/utilizatori conţin o clauză expresă, conform căreia 
ambalajele goale şi/sau deteriorate se returnează la distribuitor, iar acesta, la rându-i, le 
returnează producătorului, în baza convenţiei încheiată cu acesta. În acest mod, sarcina 
concretă de eliminare a ambalajelor revine exclusiv producătorului. 

Cod EWC: 15 01 10* Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu 
substanțe periculoase. 

Amestec: Trebuie evitat pe cât e posibil sau redusă la minim formarea deșeurilor. - - 
Ambalaj: Ambalajele contaminate trebuie golite cu cea mai mare atenție și trebuie   
distruse la punctele de colectare a deșeurilor periculoase. 
Ambalajele contaminate nu pot fi amestecate cu deșeurile menajere. 
Ambalaj gol: Ambalajele golite trebuie spălate temeinic cu apă, până la valoare pH 

neutru și până la dispariția mirosului.  
Poate fi amestecat cu deșeurile menajere. 
Tratarea apei reziduale: Introdus sub formă diluată în sistemul de canalizare, cu 

respectarea prevederilor locale, produsul nu influențează funcționarea sistemelor de 
purificare/epurare a apei reziduale. 

Este interzisă vărsarea amestecului concentrat și a reziduurilor în sol, în apele de 
suprafață și în sistemul de canalizare.  

Referitor la apele reziduale formate pe parcursul utilizării produsului conform 
destinației, sunt aplicabile prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv HG Nr. 188/2002, 
Hotărâre pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a 
apelor uzate, NORMATIV NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în 
reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, privind calitatea 
acestora, cu monitorizarea încadrării în valorile limită prevăzute.  
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V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI: 
Monitorizarea este importantă, deoarece constituie mecanismul care permite 

verificarea eficienţei măsurilor adoptate pentru reducerea impactului infrastructurii asupra 
mediului. 

Un program de monitorizare corect va servi următoarelor scopuri: 
- detectarea erorilor în construirea, funcţionarea sau întreţinerea lucrărilor 
- evaluarea modului în care măsurile adoptate au ca efect reducerea sau eliminarea 

impactului negativ pe termen lung 
- pe perioada execuţiei lucrărilor este necesar a se desfăşura o activitate de 

monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate, cât şi 
pentru a stabili măsuri corective în cazul neîncadrării în normele specifice.  

     În acest sens se propun următoarele măsuri: 
- identificarea şi monitorizarea surselor de poluare 
- stabilirea unui program de măsuri pentru determinarea nivelului de zgomot pe 

durata lucrărilor 
- gestionarea controlată a deşeurilor rezultate, în zona frontului de lucru 
- stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluării accidentale: măsuri 

necesar a fi luate, echipe de intervenţie, dotări şi echipamente pentru intervenţie în caz de 
accident 

- stabilirea unui program de intervenţie în cazul în care  indicatorii de calitate 
specifici factorilor de mediu, aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia 
în vigoare 

- organizarea unui sistem prin care populaţia să poată informa constructorul asupra 
nemulţumirilor pe care le are, legate de poluarea din această perioadă, siguranţa traficului 
etc. 
      După finalizarea lucrărilor, în perioada de operare se recomandă să se aplice un 
program de monitorizare pentru aer şi ape.  
      Prin executarea lucrărilor propuse de proiect vor apărea influenţe favorabile din punct 
de vedere economic şi social.  
      Toate operaţiile de construire a obiectivului de investitii se vor executa cu respectarea 
prevederilor din Proiectul Tehnic şi respectarea Normelor specifice de securitate a muncii, 
a Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. 
      Nu sunt necesare dotǎri speciale de monitorizare a factorilor de mediu. 
      Personalul deservent va fi instruit periodic asupra supravegherii modului de 
funcţionare a activitǎţii, în vederea eliminǎrii posibilelor incidente, cu urmǎri nedorite 
asupra mediului.  
     Realizarea proiectului va fi supavegheatǎ de beneficiar, pentru a verifica modul de 
respectare a parametrilor constructivi şi funcţionali şi a reglementărilor privind protecţia 
mediului.  

Pentru prevenirea poluǎrii, cât şi a protejǎrii factorilor de mediu (sol, apa, aer) se fac 
urmǎtoarele recomandǎri: 

- realizarea lucrǎrilor de suprafaţǎ conform standardelor în vigoare 
- decopertarea învelişului vegetal din incintǎ, depozitarea acestuia în depozitul de sol 

vegetal, care va fi folosit la redarea terenului la starea iniţialǎ 
- colectarea apelor pluviale provenite din zonǎ şi dirijarea acestora prin rigole la 

separatorul de hidrocarburi pentru preepurare şi apoi în bazinul de stocare, în vedrea 
eliminǎrii la o staţie de epurare. 

- colectarea apelor pluviale din zona clǎdirii administrative şi din exteriorul obiectivului 
prin şanturi perimetrale, în vederea scurgerii dirijate a acestora 

Pentru respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului rǎspunde 
constructorul lucrǎrii şi beneficiarul acesteia. 
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Pentru monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului se vor lua 
următoarele măsuri:  

- gestionarea deşeurilor  
 - reducerea la maximum a timpilor de funcţionare a motoarelor autovehiculelor 

de transport special a materialelor de construcţii 
 - respectarea de către executant a procedurilor de lucru pentru toate fazele 

execuţiei proiectului 
 - ducerea la îndeplinire a elementelor constitutive a caietelor de sarcini 
 - respectarea cu stricteţe a conţinutului prezentului Memoriu de Prezentare 
  

V.1. Pentru factorul de mediu apă:  
Valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate: ph, materii în suspensie, CBO5, CCOCr, 

detergenţi sintetici biodegradabili, substanţe extractibile cu solvenţi organici, azot 
amoniacal, sulfuri şi hidrogen sulfurat, reziduu filtrat se vor încadra în limitele admise 
prevăzute ȋn NTPA 002/2002 aprobată prin HG nr. 188/2002, cu modificările ulterioare. 

 
V.2. Pentru factorul de mediu aer:  

Concentraţiile şi debitele masice ale noxelor conţinute în gazele emise în atmosferă 
de la centrala termică pe lemn; indicatorii de calitate pulberi, co, sox, nox se vor încadra în 
valorile maxime admisibile conform anexa 2, din Ordinul MAPPM nr. 462/1993. 

 
V.3. Pentru factorul de mediu zgomot şi vibraţii: 

Se vor respecta condiţiile impuse prin HG nr. 321/2005 privind evaluarea şi 
gestionarea zgomotului ambiental, STAS 10009/1988 – Acustica urbană – limitele 
admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 – Protecţia împotriva zgomotului în 
construcţii civile şi social-culturale admisibile şi parametrii de izolare acustică, Ordinul MS 
nr. 119/2014. 

 
V.4. Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută lunar conform HG nr. 856/2002 şi va 

conţine următoarele informaţii:  
- tipul deşeului 
- codul deşeului 
- sursa de provenienţă 
- cantitatea produsă 
- data evacuării deşeului din depozit 
- modul de stocare 
- data predării deşeului 
- cantitatea predată către transportator 
- date privind expediţiile respinse 
- date privind orice amestecare a deşeurilor. 
 

VI. JUSTIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI, DUPĂ CAZ, ÎN 
PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NAŢIONALE CARE TRANSPUN 
LEGISLAŢIA COMUNITARĂ (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU 
APĂ, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DEŞEURILOR ETC.): 

Proiectul analizat intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 10, 
lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a 
parcărilor auto. 



MEMORIU DE PREZENTARE - „CONSTRUIRE DEPOZIT CHIMICALE, CORP ADMINISTRATIV ŞI AMENAJARE STAŢIE DE 
CARBURANŢI” - LOC. CRAIDOROLŢ NR. CAD. 101102, JUD. SATU MARE - TOPAGRAR S.R.L. CRAIDOROLŢ 

 52 TOPAGRAR S.R.L. CRAIDOROLŢ 

 

VII. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER: 
Implementarea proiectului, dată fiind dimensiunea redusă a acestuia, regimul de 

înălţime a construcţiilor, alte elemente determinante pentru organizarea de şantier, se va 
realiza cu respectarea Normelor Generale de Protecţia Muncii, fără obligaţii majore, 
asemenea investiţiilor de mare anvergură. 

  
VII.1. Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier 
Pe durata executării lucrărilor constructorul este obligat să respecte legislaţia în 

vigoare și anume:  
- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - a securităţii şi sănătăţii în muncă 
- Legea nr. 50/1991 republicată şi actualizată, privind autorizarea lucrărilor de 

construcţii 
- Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118/3-2015. 
- Alte acte normative în vigoare în domeniul construcțiilor, de intervenţie împotriva 

incendiilor, a securității și sănătății în muncă, în vigoare  la data executării propriu-zise a 
lucrărilor. 

 
Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier 
În perimetrul unde se vor realiza lucrările proiectului se va delimita un spaţiu unde 

muncitorii vor stoca deşeurile rezultate din construcţii, materiale de construcţii şi 
echipamentele de lucru. 

Se vor identifica zonele unde muncitorii pot fi expuşi la accidente. 
Beneficiarul va pune la dispoziţia executantului un spaţiu corespunzător pentru 

depozitarea materialelor unde vor fi stocate temporar materialele de construcţii care vor fi 
folosite în lucrările de construcţii proiectate şi accesul muncitorilor la facilităţile sanitare. 

În vederea executării lucrărilor prevăzute în proiect, constructorul trebuie să 
cunoască prevederile tuturor docmentaţiilor, legilor şi actelor normative în vigoare care se 
referă la sănătatea şi securitatea muncii, PSI. Periodic se vor face instructaje la locul de 
muncă privind protecţia muncii. 

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier  
Lucrările care se vor executa sunt temporare, pe o suprafaţă restrânsă. 
Incinta va fi protejată cu plasă protectoare pentru reţinerea prafului rezultat din 

construcţii. Impactul va fi local şi redus faţă de vecinătăţi. 
 

VII.2. Localizarea organizării de şantier 
Lucrările componente ale proiectului se vor derula strict pe ampalsamentul în 

discuţie. 
Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare de către executant a 

legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate 
măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a 
solului sau a aerului.  
Şantierul va fi evidenţiat cu panou de identificare, în connformitate cu prevederile 

legale.  
Constructorul se va organiza şi dota cu materiale, utilaje, echipamente şi personal 

specializat pentru executarea şi finalizarea lucrărilor de construcţii montaj. 
Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu 
Suprafaţa ocupată de organizarea de şantier va fi de cca 100 mp, pe care se vor 
amplasa: 

- modul tip container (birou) pentru echipa de proiect: S = 7 mp (3,5 x 2m) 
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- modul tip container (vestiar): S = 7mp (3,5 x 2m) 
- platforma pentru depozitare temporată deşeuri: S = 9 mp (3 x 3m) 

               - platforma pentru depozitare materiale de construcţii: S = 9 mp (3 x 3m) 
- Punct PSI, cu S = 6 mp (3 x 2 mp) 
- Toaleta ecologică, cu S = 1 mp (1 x 1 m) 
În organizarea de şantier sunt interzise: 
- folosirea de dotări tehnice electrice portabile care prezintă un grad ridicat de 
uzură 
- depozitarea/stocarea materialelor de construcţii noi, utilajelor (sculelor) şi al 
sacilor cu deşeurile rezultate pe alte suprafeţe de pe amplasament decât cele 
stabilite de comun acord cu beneficiarul (platforme betonate existente) 
În perioada de realizare a proiectului: 

    - deşeurile rezultate vor fi colectate separat în saci şi vor fi preluate de firma care    
    realizează lucrările prevăzute prin proiect 
  - constructorul are obligaţia să respecte nivelul maxim de zgomot admis 
 - activitatea se va desfăşura numai în timpul zilei 
 - se vor limita pe cât posibil emisiile necontrolate de praf 
 - se va menţine curăţenia în spaţiile de lucru, pentru a limita impactul produs de   
   lucrările care trebuie realizate în cadrul proiectului asupra vecinătăţilor 

În baza prevederilor Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, societatea 
va elabora o Convenţie cadru SSM-PSI-Mediu în calitate de beneficiar şi diferiţii 
executanţi pe bază de contract. 

Scopul acestei Convenţii este evitarea accidentelor de muncă, incendiilor, asigurării 
securităţii personalului implicat în executarea diferitelor lucrări, prevenirii poluării factorilor 
de mediu, precum şi de aplicare corespunzătoare a legislaţiei în vigoare. 

Începerea execuţiei lucrărilor aferente acestei investiţii, se va face numai după 
delimitarea suprafeţei amplasamentului, a traseelor de acces, a zonelor de depozitare a 
materialelor, echipamentelor, stabilite pe baza unui proces verbal încheiat între beneficiar 
şi executant. 

Procesul verbal de predare a amplasamentului este parte integrantă la contract. Se 
au în vedere: 

- Delimitarea zonelor de lucru pentru realizarea obiectivului de investiţie; se va dota 
şi organiza în baza proiectului de organizare de şantier inclus în proiectul de execuţie; se 
vor stabili zonele de parcare a autovehiculelor şi utilajelor; 

- Organizarea de şantier se va realiza în interiorul amplasamentului, pe toată durata 
execuţiei lucrărilor, astfel încât impactul generat asupra factorilor de mediu în timpul 
executării lucrărilor de construcţii proiectate să fie cât mai redus; 

- Organizarea de şantier va fi amenajată conform prevederilor Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Nu se vor stoca temporar carburanţi pe amplasament; 
- Nu se vor repara, întreţine şi vopsi utilaje/mijloace de transport ȋn amplasament; 
- Constructorul nu va executa conectări şi deconectări care necesită întreruperea 

surselor de alimentare cu energie electrică şi a altor utilităţi sau modificarea reţelelor de 
utilităţi fără avizul scris al beneficiarului. 

- Utilajele/mijloacele de transport nu se vor spăla în zona aferentă amplasamentului. 
- La finalizarea lucrărilor, terenurile afectate prin realizarea lucrărilor vor fi aduse la 

stadiul iniţial de funcţionalitate; 
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- Personalul executantului va purta echipament de protecţie şi de lucru inscripţionat 
cu numele societăţii respective, pentru o mai bună identificare. Personalul executantului 
va fi instruit cu privire la răspunderile ce revin executantului cu privire la depozitarea şi 
eliminarea deşeurilor, măsurilor de protecţie şi prim ajutor, etc. 

 

VII.3. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier 
La terminarea lucrărilor se vor îndepărta toate materialele de construcţie rămase, 

lăsându-se terenul lucrărilor în stare curată. 
 

VII.4. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia 
poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier 

Nu este cazul 
 

 
 
VII.5. Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu 
Toate autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta 

condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de 
vedere al emisiilor gazoase în atmosferă. 

 

VIII. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA 
FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE Şi/SAU LA 
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎNCARE ACESTE INFORMAŢII 
SUNT DISPONIBILE: 
Investiţia propusă prin proiect nu va afecta amplasamentul, prin urmare nu se impun 

lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau 
la încetarea activităţii. 

 
VIII.1. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în 

caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii 
Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări   

  accidentale: se va acţiona în conformitate cu prevedeile cuprinse în planul de prevenire a   
  poluărilor accidentale 

Aspecte referitoare la finalizarea lucrărilor:  
Constructorul la recepţia finală a lucrărilor trebuie să predea spaţiile prevăzute   

  a fi realizate în proiect, fără deşeuri specifice rezultate din activitatea de construcţii şi fără   
  resturi de materiale de construcţie care au fost folosite în realizarea proiectului. 

Toate dotările tehnice specifice folosite în realizarea proiectului vor fi de        
asemenea preluate în totalitate de constructor. 

 
VIII.1.1. Analiza de risc 
Riscul de accident în perioada de execuţie a lucrărilor prevăzute prin proiect        

ţinându-se seama în special de substanţele şi tehnologiile utilizate:  
Nu este cazul. 
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Riscul de accident în perioada de funcţionare ţinându-se seama în special de 
substanţele şi tehnologiile utilizate: se vor respecta prevederile reglementărilor în       
vigoare privind organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor. 

 
VIII.2. Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de   

  poluări accidentale  
Societatea va acţiona ȋn baza Planului de prevenire şi combatere a poluărilor   

  accidentale. 
Măsurile cuprinse ȋn acest plan vor fi menţionate în contractul de execuţie a lucrărilor 

de construcţii proiectate, cu respectarea Legislaţiei româneşti privind Securitatea şi 
Sănătatea Muncii (SSM), Paza contra incendiilor, Paza şi Protecţia Civilă, Regimul 
deşeurilor şi altele. 

Se vor respecta prevederile Proiectelor de execuţie, a Caietelor de sarcini, a 
Legilor şi normativelor privind calitatea în construcţii. 

 
 
VIII.3. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea construcţiilor:  
Dezafectarea, postutilizarea şi refacerea amplasamentului se vor face conform 

normativelor în vigoare. Datorită faptului că sunt probabilităţi foarte mici să se producă o 
poluare a factorilor de mediu (apă, aer, sol, subsol), refacerea amplasamentului după 
încetarea activităţii va consta doar în eliminarea materialelor de construcţie, care în 
momentul respectiv vor deveni deşeuri sau deşeuri reciclabile. 

 
VIII.4. Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare 

a terenului. 
Nu este cazul 
 

IX. Anexe - piese desenate 
1. Plan de încadrare în zonă, sc.  1: 5000 
2. Plan de situaţie - platformă, sc.  1: 2000 
3. Plan de situaţie, sc.   1: 2000 
4. Plan parter birouri, sc.   1: 50 
5. Plan parter depozit, sc.   1: 100 
6. Plan cuva cu rezervor carburanţi 1: 50 
 
IX.1. Anexe - piese scrise 
1. Certificat de Înregistrare 
2. Certificat constatator 
3. Aviz nr.77/25.05.2018, emis de C.J. Satu Mare  
4.  Certificat de Urbanism nr. 8/11.06.2018, emis de CL Craidorolt 
5.  Extras CF Nr. CAD 1001102 UAT Craidorolţ 
6.  Proiect Tehnic 
7.  Alte înscrisuri 
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X. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea 
demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat 
cu: 

Nu este cazul 
 
Data: 03.12.2018 
 

Semnǎtura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


