
 
E.ON Servicii Tehnice 

„MONTARE INSTALATIE SOLARA FOTOVOLTAICA PI=121 
kWp/100 kW, PE ACOPERIS CLADIRE EXISTENTA SI 
RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA” 
JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE STR. SPICULUI NR.32 

 Proiect nr.25 /2018 
Faza  Avize. 

 

 

MEMORIUL DE PREZENTARE 

conform anexei II.A. din DIRECTIVA 21014/52/UE 

 
 
 
1.O descriere a proiectului, care sa cuprindă, în special: 
(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect şi daca este cazul, a lucrărilor de 
demolare; 
 

Se propune realizarea unei instalaţii  solare fotovoltaice, obiectiv amplasat în  Mun.Satu Mare Str. 

Spicului nr.32,  jud. SATU MARE. 

Instalația fotovoltaica montata pe acoperișul din panouri termoizolante ale cladirii existente pe 

amplasament este compusa din panourile solare, structura metalica de susţinere si traseele electrice de la 

instalațiile fotovoltaice montate la unghi fix la invertor.  

Instalația solara fotovoltaica va fi realizata pe o suprafață (desfășurată) de ~900,00 mp, ansamblul 

fiind format din 440 de panouri de tip JKM275PP-60  Eagle având dimensiunile panoului de 1650x992x35mm 

şi o putere nominală de 0,275 kWp. Ansamblul de 440 panouri fotovoltaice tip JKM275PP-60 Eagle (modul 

fotovoltaic cu celule policristaline de înaltă eficienţă) atinge o eficienţă de peste 16.5% garantând un 

randament energetic anual ridicat. 

Structura de montaj este prefabricata, elementele componente (șina de montaj, piese de fixare, 

șuruburi de prindere, cleme de fixare panouri fotovoltaice),  fiind executate din aluminiu, otel inoxidabil si 

poliamida. Pentru montarea acesteia pe acoperiș sunt necesare doar utilaje de mina (șurubelnițe electrice, 

rulete, etc). 

Invertoarele sunt echipamente electrice, care se vor monta pe pereții laterali ai halei, si care nu au 

piese in mișcare. Pentru montarea acestora sunt necesare doar utilaje de mina (șurubelnițe electrice, rulete, 

etc). 

Din punct de vedere al fluxurilor tehnologice, acestea sunt in totalitate electrice, astfel ca din punct 

de vedere mecanic, instalația nu se modifica si nu modifica alte materiale. Curentul electric este produs, 

utilizat atât timp cat exista suficienta energie solara. Funcționarea instalației este automata si nu necesita 

acționarea unui operator la fata locului (in schimb este necesara prezenta unui operator pentru urmărirea 
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funcționarii). 

Funcționarea acestor panouri se bazează pe transformarea fluxului luminos în energie electrică 

continua, care este transformată cu ajutorul unui invertor în energie alternativă şi este livrata în instalația de 

utilizare a consumatorului. Datorită faptului că producția de energie se efectuează numai pe baza fluxului 

luminos, celulele vor funcționa numai ziua, noaptea fiind setate în regim de stand-by. Energia produsă de 

centrala fotovoltaică va fi livrată doar consumatorilor aparținând beneficiarului, surplusul de energie nefiind 

livrat în Sistemul Energetic National, cu respectarea condițiilor impuse prin Codul Tehnic RED privind 

racordarea Centralelor Electrice la Rețelele Electrice de Distribuție. 

După terminarea duratei de viața a instalațiilor prevăzuta de minimum 25 de ani, toate componentele 

instalației , care sunt modulare si demontabile, pot fi reutilizate sau reciclate, iar acoperișul existent rămâne 

in stadiul inițial: fără a fi afectat in nici un fel. Retehnologizarea instalației se poate face la sfârșitul intervalului 

de funcționare , fără a afecta destinația acoperișului prin înlocuirea fotovoltaice, schimbarea invertorului, a 

echipamentelor de comanda si automatizare). 

(b) o descriere a amplasării proiectului, acordându-și o atenție specială sensibilității ecologice a 
zonelor geografice susceptibile de a fi afectate.

Clădirea pe acoperișul căreia se execută instalația solara fotovoltaică este situata în intravilanul Mun. 

Satu Mare, Str. Spicului nr.32 județul Satu Mare, fiind  proprietatea privata a SC FIRMA HUTTON SRL. 

Construcția studiată are formă rectangulară regulată, alungită pe direcția E-V, iar terenul din jurul acesteia 

este ocupat spații verzi amenajate și de circulații carosabile și pietonale. 

 Judetul Satu Mare este asezat in partea de NV   a tarii si se invecineaza in partea de N cu Republica 

Ucraina , in S cu jud. Salaj si Bihor, la E cu jud. Maramures si in V cu R. Ungara si jud. Bihor si are o suprafata 

totala de 4405 kmp. și de asemenea  face parte din Euroregiunea Carpatică. 

CLIMA Mun.Satu Mare se încadrează în caracteristicile climatice generale specifice țării noastre, 

climă temperat continentală moderată. Perioadele de iarnă, datorită așezării nordice, sunt mai lungi și mai 

reci în jud. Satu Mare, valoarea termică medie a anotimpului rece fiind mai scăzută (-1,7 °C) decât valorile 

înregistrate în celelalte orașe din vest. Media anuală a temperaturii este de +9,6 °C, având la bază 

următoarele valori termice: primăvara = +10,2 °C, vara = +19,6 °C, toamna = 10,8 °C, iarna = 1,7 °C. 
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ADÂNCIMEA MAXIMĂ DE ÎNGHEȚ este de 0,70 – 0,80 m, conform STAS 6054/97. 

SEISMIC, conform Cod de proiectare seismică – prevederi de proiectare pentru clădiri – indicativ 

P100-1/2006 pentru amplasamentul studiat perioada de colț Tc este de 0,7s iar accelerația orizontală a 

terenului pentru proiectare ag = 0,12g. 

GEOMORFOLOGIC zona construcției studiate este caracterizată printr-un relief plan, fără denivelări 

semnificative. 

REȚEAUA HIDROGRAFICĂ.-  Cursurile de apa de pe teritoriul jud. Satu Mare apartin la 3 bazine 

hidrografice : Tisa, Somes-Crasna si ler, din care S.G.A. Satu Mare administreaza numai cursurile codificate 

si lucrarile hidrotehnice din bazinele hidrografice Tisa si Somes-Crasna. Cele din bazinul hidrografic Ier sunt 

administrate de Directia Apelor Crisuri – Oradea, respectiv ANIF . 

Pe teritoriul jud. Satu Mare cursurile de apa din BH Tisa au o lungime totala de 429 km si o suprafata 

de 1303 kmp iar cursul principal este r. Tur. 

Bazinul hidrografic Somes - Crasna are o lungime de 654,5 km si o suprafata de 2350 kmp, cursurile 

principale sunt r. Somes si r. Crasna . 

2. O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de proiect.

Prin implementarea proiectului de montare al instalaţiei solare fotovoltaice nu va fi afectat in mod 

semnificativ nici un aspect de mediu, întrucât procesul de transformare al energiei solare in energie electrica 

este un proces direct si curat, ce nu implica transformări ale altor resurselor naturale in cadrul procesului de 

producție, in afara de radiația solara. 

3.O descriere a tuturor efectelor semnificative probabile asupra mediului ale proiectului, în limita
informațiilor disponibile privind aceste efecte şi care rezulta din:

(a) reziduurile şi emisiile preconizate, precum şi eliminarea deşeurilor, daca este cazul;

Singurul produs al instalației este energia electrica obținută prin transformarea energiei radiante a

soarelui in curent electric continuu prin intermediul panourilor fotovoltaice si ulterior prin intermediul 

invertorului curentul electric continuu este transformat in curent electric alternativ.  

Pe parcursul funcţionarii instalația nu utilizează combustibili sau alte materiale pentru productia de 

energie electrica.  
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Procesul de transformare directa al energiei solare in energie electrica prin intermediul panourilor 

fotovoltaice este un proces curat, care nu generează reziduuri, emisii sau deseuri, întrucât in acest proces 

nu sunt implicate nici un fel de alte resurse (apa, abur etc.).  

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitaţii;

Instalatia solara fotovoltaica se monteaza pe acoperisul din panouri termoizolate al cladirii existente 

pe amplasament, iar pentru implementarea proiectului nu este necesara nici o suprafata de teren 

suplimentara fata de cele ocupate deja de catre constructiile prezente pe amplasament. 

Deoarece procesul de transformare al energiei solare in energie electrica este un proces pur electric, 

care nu implica combustibili sau utilaje/echipamente cu părţi in mișcare care sa necesite uleiuri pentru 

ungere, prin construcţia instalaţiei solare fotovoltaice nu v-a fi afectat solul de pe amplasament prin eventuale 

scurgeri de materiale poluante. 

Elementele componente ale centralei sunt prefabricate, si pentru montarea pe amplasament nu 

necesita lucrări de construcții de natura sa polueze resursele naturale (lucrări de fundații din beton, vopsitorii, 

zugrăveli, curățarea vegetaţiei de pe amplasament etc.). 

Pe perioada de funcționare, panourile fotovoltaice nu necesita mentenanta, curatarea lor de praf 

facandu-se natural atunci  cand ploua. Daca se inregistreaza perioada lungi fara ploaie si se observa  o 

scădere nejustificata a randamentului electric al instalaţiei, panourile fotovoltaice pot fi curățate de praf prin 

spălare cu apa curata (fără detergenți - deoarece detergenții deteriorează sticla panourilor), evitandu-se in 

acest fel poluarea cu agenti chimici.  

Proiectant,  

16.01.2018        ing. Marian Oiște 


