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MI NI STE RU L MED I UL UI ,  A PELO R ȘI  PĂ DU RI LO R  

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

A GE NŢ IA  PEN TRU  PR OTE CŢ IA  ME DI UL UI  

S AT U MA RE  

 

 

R A PO RT  PRI V IND  S TA RE A MED IU L UI  

Î N  J U DEŢ UL SATU  MA RE  

PE  LU N A DE CE MB RI E  20 19  

 

 

 

1 .  I mi s i i  d e  po l uan ţ i  în  a er  

 

În luna decembrie, laboratorul din cadrul APM Satu Mare, a efectuat un număr total de 559 

măsurători. Pe raza oraşului Satu Mare sunt amplasate 4 puncte de prelevare a poluanţilor gazoşi: 

- în zona centrală la sediul APM, se determină concentraţia dioxidului de azot, a substanţelor 

oxidante,a amoniacului; 

- zonă cu trafic rutier intens, intersecţia Burdea - drum Careiului se determină concentraţia 

dioxidului de azot . 

- zonă industrială, cu trafic rutier intens cu utilaje grele, Str. Magnoliei se determină 

concentraţia dioxidului de azot  

- zonă industrială de pe str. Şoimoşeni, în partea de Nord a municipiului Satu Mare. Din cauza 

multiplelor activităţi ce se desfăşoară pe acea platformă- abator de pui, fabrică prelucrat lapte, 

prelucrări metalice, etc poluanţii determinaţi sunt dioxidul de azot şi amoniacul.  

 

În zona Central -  la sediul A.P.M. se efectuează analize de substanţe oxidante (O3) la nivelul 

solului, adică ozon, la care în urma prelevărilor de 30 minute , din numărul total de determinări de 200    

nu s-au înregistrat  depășiri, valoarea maximă  determinată fiind de 84,12 g/mc față de 100 g/mc 

reprezentând valoarea limită admisă conform STAS 12574/87.  

La indicatorul dioxid de azot (NO2), din numărul total de 67 de determinări,  s-au înregistrat 

un numar de 1 depăşire, valoarea maximă a depășire determinată fiind de 104,26 g/mc , față de 100 

g/mc reprezentând valoarea maximă admisă de STAS 12574-87 de 100 g/mc. 

La indicatorul amoniac (NH3 ) din numărul total de 43 de determinări, nu  s-a înregistrat nici 

un număr de depășiri , valoarea maximă determinată fiind de 56,60 g/mc,  față de valoarea admisă de 

STAS 12574-87, de 100 g/mc.  

 

Valorile medii lunare ale poluanţilor gazoşi determinaţi sunt prezentate în tabelul de mai jos  : 

  

A. Determinări manuale 
Indicatori de calitate  

(Concentratia Maxim Admisa –  conform STAS 12574/88) 

                  Amoniac( NH3) Dioxid de azot(NO2) Ozon(O3) 

Zona Punct de Timp de  CMA Valoare CMA Valoare CMA-O3 Valoare 

  prelevare măsurare NH3 medie 

lunara 

NO2 Medie 

lunara 

 Medie 

lunara 

  

Central (Sediu 

APM) 24 h 

100 

g/mc 15,52 100 g/mc 9,19 100 g/mc 59,46 

Satu  

Sud Vest (Str. 

Magnoliei) 24 h - - 100 g/mc 65,09 - - 

Mare 

Est (platforma 

Soimoseni) 24 h 

100 

g/mc 31,52 100 g/mc 18,03 - - 

  

Sud (Drum 

Carei) 24 h - - 100 g/mc 53,7 - - 
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Punctul de prelevare Central : sediul APM, str. M. cel Batran nr. 8/B 

 
 

 

Punctul de prelevare Platforma Soimoseni 

 
 

 

Punctul de prelevare Drum Careiului       

 

Punctul de prelevare strada Magnoliei 

  

 

 

Staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Satu Mare sunt : staţia de fond 

urban SM1 amplasată în curtea Colegiului Naţional Ioan Slavici şi staţia de fond suburban/trafic SM2 

situată în municipiul Carei , pe Str. Someşului nr. 15.  
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Stația SM1, Satu Mare, Str. I.Slavici Nr.4 :Valorile determinate pentru PM10 gravimetric 

se încadrează între 3,83 µg/m3 si 49,73 µg/m3, cu valoarea medie lunară de 20,78 µg/m3, captura de 

date fiind de 100%. În cursul lunii nu s-a obținut depășire faţă de valorile admise de 50 µg/mc, 

conform Legii calității aerului 104/2011, captura de date fiind de 93,55%. 

Valorile gravimetrice ale pulberilor în suspensie PM2,5 din stația SM1 se încadrează între 2,91 

µg/m3 si 38,29 µg/m3, cu valoarea medie lunară de 16,34 µg/m3, captura de date fiind de 96,77%.  

 

În punctul de prelevare din statia SM2, Str. Someșului Nr. 15: PM10 prezintă următoarele 

variații: valorile determinate se încadrează între 4,05 µg/m3 si 73,40 µg/m3, cu valoarea medie lunară 

de 28,59 µg/m3. In cursul lunii s-au obținut 4 depășiri, , faţă de  valorile admise de 50 µg/m3 conform 

Legii calității aerului 104/2011 , din cauza arderii resturilor vegetale din gospodăriile oamenilor, 

precum și pornirea perioadei de încălzire a locuințelor. Captura de date este de 90,32% . 

 

 

Din cauza defecțiunii spectrometrului de absorbție atomică, concentrația metalelor: plumb, 

cadmiu și nichel nu s-a determinat, ele fiind citite după repararea acestuia. 

 

Datele validate pot fi consultate pe site-ul www.calitateaer.ro . Afişarea datelor pe panoul 

exterior amplasată pe clădirea Primăriei municipiului Satu Mare loc sub formă de indici de poluare: de 

la 1 la 6 , 1 fiind excelent şi 6 foarte rău. Acestui cod de indici se asociază un cod de culoare, de la 

verde la roşu, culoarea intermediară fiind galben. 

 

 
 

Indicii generali de calitate pentru cele două stații în luna decembrie sunt prezentate grafic: 
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Indicele general de calitatea aerului la staţiile 

automate de monitorizare SM1 si SM2  

SM1 SM2

Analize automate 

efectuate 

SO2  

1h 

NO2  

1h  

NO 

1 h 

NOx 

1h 

O3 

1h 

CO 

1h 

PM10 

nefelom 
Benzen 

Nr. determinari valide 

SM1 – Satu Mare 
447 714 

714 714 
713 715 732 738 

Medii lunare a valorilor 

orare ( µg/m3) 
7.88 28.01 8.17 40.29 21.95 6.29 21.87 2.37 

Nr. determinari valide 

SM2 -  Carei 
714 714 714 714 - 713 672 736 

Medii lunare a valorilor 

orare ( µg/m3) 
9.87 19.93 10.23 35.24 - 1.01 23.81 3.05 

http://www.calitateaer.ro/
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Analiza apelor de precipitaţii 

Precipitațiile sunt recoltate în punctele de prelevare la sediul APM şi la Staţia meteo şi sunt 

prelucrate în cadrul laboratorului APM. 

Rezultatele analizelor fizico-chimice ale precipitaţiilor căzute în luna decembrie 2019, sunt 

prezentate în tabelele de mai jos.  

 

Punct de recoltare: Satu Mare – Sediul APM Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B 

 

Data recoltarii pH 

Cond,        

µS/cm2 

SO42-, 

mg/l 

NO2-,              

mg/l 

Cl- ,                

mg/l 

Ca2+,         

mg/l 

Mg2+              

mg/l 

Duritate, 

OG 

NH4+                

mg/l 

Alcali

nitate, 

mg/l 

Rez.fix, 

mg/l 

03.12.2019 6,04 23,38 1,017 0,0313 0,9 3,2 0 0,448 0,564 0,3 11,7 

16.12.2019 6,2 64,31 2,156 0,0276 0,9 1,6 0,973 0,336 1,764 0,3 32,16 

23.12.2019 6,34 46,03 1,893 0,0212 0,9 1,6 0 0,447 1,815 0,26 23,01 

 

 

Punct de recoltare: Staţia  Meteo Satu Mare: 

 

Data recoltarii pH 

Cond,        

µS/cm2 

SO42-, 

mg/l 

NO2-,              

mg/l 

Cl- ,                

mg/l 

Ca2+,         

mg/l 

Mg2+              

mg/l 

Duritate, 

OG 

NH4+                

mg/l 

Alcali

nitate, 

mg/l 

Rez.fi

x, 

mg/l 

03.12.2019 6,08 17,83 0,296 0,0066 0,8 2,4 0 0,336 1,188 0,25 8,92 

16.12.2019 6,25 69,12 2,917 0,0315 0,9 1,6 0 0,447 1,073 0,25 34,56 

23.12.2019 6,41 48,12 1,915 0,018 0,8 1,6 0 0,336 1,111 0,25 24,06 

 

 

2. E mi s i i  d e  p o lu anţ i  în  a er  

 

În luna decembrie s-au recoltat probe de pulberi sedimentabile din 10 puncte de prelevare din judeţul 

Satu Mare, la analizele gravimetrice nu s-au depăşit limitele maxim admise. 

 



 5 

Nr Punct de 

recoltare 

Data Cantit

atea 

g/m
2
/l

ună 

Pb 

μg/ m
2
 

Zn 

μg/ m
2
 

Cu 

μg/m
2
 

Ni 

μg/ m
2
 

Cd 

μg/ 

m
2
 

Mn 

μg/ m2 

Cr 

μg/ m
2
 

1 Zona central 

Str. M.Bătrân 

Satu Mare  
8.01 0.153 424.25 15174.22 1268.8 475.49 0 4234.562 123.74 

2 Zona Sud 

Str.Careiului 

Satu Mare 
 8.01 0.633 130.02 1974.365 175.80 336.53 0 2604.828 130.73 

3 Zona Sud-

Vest 

Satu Mare 
8.01 2.498 83.941 1498.571 119.22 0 0 833.296 24.667 

4 Zona Central 

Carei 19.12 3.344 50.412 30379.48 336.56 96.93 0 1404.123 59.219 

5 Zona Central 

Tăşnad 
19.12 

 
0.812 104.91 4279.863 273.38 237.30 0 3020.349 98.86 

6 Zona Sud 

Negrești Oaș 19.12 0.824 2.482 2911.034 159.30 67.551 0 1966.223 42.043 

7 
Halmeu 19.12 3.271 182.43 3756.665 315.25 278.20 0 2935.43 90.24 

8 
Livada 20.12 0.250 0 6800.42 846.69 483.11 0 3488.811 75.799 

9. 
Vetis 20.12 2.626 130.94 1519.184 146.82 112.56 0 2541.22 80.851 

10. 
Ardud 08.01 0.466 173.47 29023.56 756.97 352.36 0 2644.15 100.36 

*Cantitatea max. admisă 17 g/m2/lună 
 

 

3 .  C a l i t a t ea  ap e l or  sub t eran e  

 

În luna decembrie nu  s-a prelevat  probă de apă subterană . 
 

4 .  R ad i oa c t i v i ta t ea  f a c t or i lo r  d e  med i u  

 

În cursul lunii decembrie 2019 prin  Programul Naţional de Monitorizare a Radioactivităţii Mediului, 

APM – Satu Mare a asigurat desfăşurarea unui Program Standard de supraveghere a radioactivităţii 

mediului prin funcţionarea Statiei de Radioactivitate Satu Mare pe baza Ordinului nr.1978/2010. 

Programul standard asigură supravegherea radioactivităţii mediului la nivelul teritoriului 

naţional, având ca principale obiective: 

·      Detectarea rapidă a oricăror creşteri cu semnificaţie radiologică ale nivelelor de 

radioactivitate a mediului; 

·      Urmărirea continuă a nivelelor de radioactivitate naturală, importantă în evaluarea 

consecinţelor unei situaţii de urgenţă radiologică; 

·       Notificarea rapidă a factorilor de decizie în situaţie de urgenţă radiologică; 

·       Susţinerea cu date din teren a deciziilor de implementare a măsurilor de protecţie în timp 

real în situaţie de urgenţă radiologică.  

În cursul lunii decembrie  în cadrul Staţiei de Radioactivitate Satu Mare s-a derulat un 

program standard de supraveghere a radioactivităţii mediului  de 11 ore/ zi, în care  s-au urmărit 

factorii de mediu: 

 ·   aerosoli atmosferici   

 ·   apa brută  

 ·   depuneri atmosferice,  precipitaţii atmosferice  

             ·   debit doză gama 

Prelevarea probelor de aerosoli s-a realizat în cadrul programului standard de lucru ,  dupa ora 

de vară, efectuându-se 2 aspiraţii pe filtre în intervalele orare 02-07  şi 08-13.  



 6 

Filtrele prelevate sunt analizate beta global. 

Analizele beta globale efectuate pe filtre au ca scop: 

                Detectarea imediată a oricărei creşteri semnificative a radioactivităţii aerului (analize 

imediate); 

 

Proba Unitatea de Valoarea activităţii Valoarea de 

 Măsură media 

lunară 

maxima 

lunară 

Atenţionare 

Aerosoli atmosferici: ora 02-07 Bq/m
3
 3.73 9.90 10 

                                   ora 08-13 Bq/m
3
 3.29 12.80 10 

Depuneri atmosferice   Bq/m
2
/zi 0.9 1.4 200 

Apa de suprafaţa Bq/m
3
 194.8 285.6 2000 

In caz de depașire a valorilor de atenționare , conform instructiunilor de lucru se trece la remasurarea 

probelor.  

 Determinarea nivelului radioactivităţii naturale a descendenţilor radonului şi toronului (analize 

efectuate la 25 de ore de la terminarea aspiraţiei); 

 

Proba Unitatea de Valoarea activităţii 

 Măsură media 

lunară 

maxima 

lunară 

Radon: ora 02-07 mBq/m
3
 10630,2 29949,8 

Radon: ora 08-13 mBq/m
3
 9715,4 39997,7 

Toron: ora 02-07 mBq/m
3
 145,0 506,9 

Toron: ora 08-13 mBq/m3 116,6 389,0 

 

       Determinarea nivelului global al radioactivităţii artificiale din aer (analize efectuate la 5 zile de la 

terminarea aspiraţiei. 

Valoarea radioactivităţii artificiale a aerului este sub limita de detecţie a aparatului. Intervalul 

de timp între momentul colectării probei şi cel al măsurării este de 5 zile, astfel încât să se poată 

exclude contribuţia radioizotopilor de viaţa scurtă, rămânând a fi considerată numai radioactivitatea 

radioizotopilor de viaţa lungă. Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

Toate valorile probelor de apă brută din cursul lunii decembrie se încadrează sub limita de 

atenţionare de 2000 Bq/m3 stabilită prin legislaţia în vigoare . După precipitaţii abundente creşte 

cantitatea reziduurilor şi în aceste cazuri activitatea probelor creşte dar nu depăşeşte valoarea de 

atenţie. 

 

Proba Unitatea de Valoarea activităţii Valoare  de 

 măsură Media 

lunară 

Maxima 

lunară 

Atenţionare 

Aerosoli atmosferici: ora 02-07 Bq/m
3
 4,72 6,30 

10 
                                   ora 08-13 Bq/m

3
 5,26 6,30 

Depuneri atmosferice Bq/m
2
/zi 0.9 1,4 200 

Sol Bq/kg 419,6 514,7 - 

Vegetaţie Bq/kg - - - 

Apa de suprafaţa Bq/m
3
 143,4 213,9 2000 

Odată cu intrarea in vigoare a Ordinului nr.1978/2010 nu se recoltează probe de apă potabilă, 

iar probele de vegetaţie se colectează doar in perioada 01 aprilie-31 octombrie. 

  Valoarea debitului dozei absorbite gama se citeşte din oră în oră (programul de lucru fiind de 

11 ore) şi se mediază zilnic şi lunar. 
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Pentru măsurătorile debitului dozei gamma absorbită în aer efectuate conform programului 

standard, valorile medii zilnice  s-au situat sub limita de avertizare de 1.0 μGy/h stabilită prin legislaţia 

în vigoare . 

Proba Unitatea Valoarea activităţii Valoare de 

 De măsură media lunară maxima lunară Atenţionare 

Debitul dozei 

absorbite 
Gy/h 0,140 0,190 0,250 

Valoarea maximă a fost  înregistrată în data de 24.12.2019 

            

 In cursul lunii decembrie 2019 au fost colectate 6 probe de precipitaţii însumând cantitatea  de  

12,2    l. 

Pe tot parcursul lunii decembrie 2019 au fost de asemenea urmarite valorile dozelor măsurate 

prin sistemul automat de monitorizare (EWM System) a radioactivităţii mediului, valorile recepţionate 

de la staţia automată, şi inregistrate de aparatura staţiei,  nu depăşesc limitele de atenţionare.  

Incepând cu data de 27.10.2019 conform instrucţiunilor de lucru, SSRM Satu Mare, a  trecut la 

programul de supraveghere conform orei de iarnă. 

 

 

5 .  D e t ermină r i  sono met r i ce  

 

 

În luna decembrie s-au efectuat determinările de zgomot cu sonometrul Bruel-Kjaer și a 

condițiilor meteo cu staței meteo Kesstrel 550, stabilite prin rețeaua de monitorizare , cele 14 puncte de 

pe teritoriul municipiului Satu Mare, Carei, Tasnad și Negresti. 

Punctele de monitorizare din municipiul Satu Mare sunt următoarele: 

 

B-dul L. Blaga (Peco) 

 

 B-dul. L. Blaga (Burdea) 

Pod Golescu (Lotus) 

Drum Carei (Real) 

Pod Golescu (Piaţa Mare) 

Centru Vechi (Dacia) 

B-dul Closca (Magnoliei) 

B-dul A Vlaicu (Sf Anton) 

str Baritiu (P-ţa Vechituri) 

str Botizului (Pescăruş) 

Grădina Romei 

 

 

 

 

 
Nr.crt. Locație Medie lunara 

LAeq dB(A) 

Cz 

(dB) 

Conditii meteo 

Temperatură 

(ºC) 

Umiditate 

(%) 

Viteza 

vântului(m/s) 

1 B-dul L. Blaga (Peco) 71,62 67 -3 64,3 0 

2  B-dul. L. Blaga (Burdea) 68,21 66 -4 64,4 0 

3 Pod Golescu (Lotus) 68,44 65 -3 60,4 0.2 

4 Drum Carei (Real) 71,46 70 -2 61,1 0.5 

5 Pod Golescu (Piaţa Mare) 66,72 64 6 60,5 0 

6 B-dul Closca (Magnoliei) 63,43 59 -1 58,3 0 
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7 B-dul A Vlaicu (Sf Anton) 71,42 70 -1 63,2 0.5 

8 str Baritiu (P-ţa Vechituri) 68,42 66 0 65,3 0 

9 str Botizului (Pescăruş) 71,44 69 0 64,1 0,4 

10 Grădina Romei 51,43 50 2 62.3 0 

11 Centru Vechi (Dacia) 64,42 61 2 65,2 0,3 

12 Carei Centru 69,86 67 -3 54,4 0 

13 Tasnad Centru 68.21 66 -4 56,4 0 

14 Negresti Centru 64,31 62 -4 52,5 0 

 

 

6 .  C a l i t a t ea   s o lu lu i  

 

 În luna decembrie laboratorul A.P.M. Satu Mare a efectuat analize de sol , conform 

programului de monitorizare, prelevând  probe de sol în 3 puncte cu două adâncimi din zonele cu trafic 

rutier intens  din localitățile Căuaș, Urziceni și Berveni. 
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7. Poluări accidentale 

 

În luna decembrie nu au avut loc poluări accidentale. 
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