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1. INTRODUCERE 

1.1.Context 

Prezentul raport de amplasament a fost întocmit de Beu Mihaela – înregistrată la poziţia 487 din 
Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului – director al SC Mabeco SRL. 

Raportul de amplasament are ca scop prezentarea situaţiei amplasamentului unde își desfășoară 
activitatea SC WIENERBERGER- Sisteme de cărămizi SRL, cu sediul în București, sector 1, Şoseaua 
București-Ploiești, nr. 42-44, Băneasa Business &Technology Park, clădirea A, etaj 1, aripa A1, la Punctul 
de lucru din Sibiu, str. Podului nr. 127, cod 550263, jud. Sibiu, în vederea solicitării unei noi autorizații 
integrate de mediu. 

Activitatea pe care o desfășoară SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL la Punctul de lucru din 
Sibiu, str. Podului nr. 127, cod 550263, jud. Sibiu corespunde codului CAEN (rev.2): 

  2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 
4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și 
echipamentelor sanitate 

Pe amplasamentul din Sibiu, str. Podului nr. 127, jud. Sibiu, SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL  
desfăşoară activitatea de fabricare a produselor de ceramică prin ardere - cărămizi Porotherm, cu o 
capacitate de producție de mai mare de 75 tone/zi, în baza Autorizației integrate de mediu nr. SB 52 din 
04.12.2006, actualizată la data de 04.12.2013 și modificată cu actul adițional D02/09.05.2014, valabilă 
până la 04.12.2016 și a Autorizației de gospodărire a apelor nr. SB 117 din decembrie 2009,  valabilă 
până la 30 septembrie 2016. 

De la emiterea autorizaţiei integrate de mediu actualizată și modificată în 2014, pe amplasament s-au 
realizat lucrări care au vizat înlocuirea coșului de evacuare a gazelor arse de la cuptorul de ardere 
cărămizi (tabla fiind corodată și găurită) cu un coș nou (înălțimea H = 23 m și D=1600 mm, căptușit în 
interior  cu 10 cm material special pentru reținerea condensului). 

De asemenea,  în această perioadă se lucrează la racordarea rețelei  de deversare a efluentului de la 
stația de epurare de pe amplasamentul fabricii de cărămizi în rețeaua de canalizare a societăţii Tondach 
Produktion SRL, devenită proprietatea SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL, ulterior apele fiind 
evacuate în canalizarea orășenească.  

SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL a notificat APM Sibiu și SGA Sibiu, prin adresele nr. 727/ 
06.04.2016, respectiv 728/06.04.2016 cu privire la demararea lucrărilor precizate mai sus. 

Capacitatea de producție a instalației de fabricare a produselor de ceramică prin ardere (cărămizi 
Porotherm) este mai mare de 75 tone/zi. La pornirea instalației, în 2006, la structura sortimentelor și 
greutatea specifică a cărămizilor capacitatea cuptorului a fost calculată la circa 591 tone/zi.  

Datorită cererii actuale pe piața de construcții pentru cărămizi cu volum mare de goluri cu eficienţă 
termică ridicată și greutate mică, care asigură şi eficiență de operare în șantier, în aceiaşi unitate de 
timp, se poate ajunge la o creștere a capacității cuptorului de ardere până la circa 950 tone/zi, în funcție 
de greutatea specifică a diferitelor sortimente de cărămizi produse. 

Activitatea desfășurată de operator în cadrul instalaţiei de fabricare a produselor de ceramică prin 
ardere (cărămizi Porotherm) este prevazută în Legea 278/2013 privind emisiile industriale, în anexa l, 
pct. 3.5.a) Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramică prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor 
refractare, dalelor, a produselor din ceramică sau porţelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi . 

Activitatea este prevăzută în HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea 
Registrului poluanţilor emişi şi transferaţi (EPRTR), la activitatea 3.g - Instalaţii pentru fabricarea 
produselor de ceramică prin ardere, în special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor, a 
produselor din ceramică sau porţelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 t/zi şi/sau cu o 
capacitate a cuptorului de 4 mc şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor de 300 kg/mc.  
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În afara de legislaţia referitoare la emisiile industriale  (prevenirea şi controlul integrat al poluării), 
instalaţia este listată în anexa 1 a HG nr 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de gaze cu efect de seră. Pentru activitatea 
desfășurată în „instalația de fabricarea produselor de ceramică prin ardere (cărămizi Porotherm), având 
o capacitate mai mare de 75 tone pe zi”,  operatorul deţine Autorizaţia nr. 46/28.12.2012 privind 
emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă până în 2020, emisă de MMSC. 

Pentru a se conforma cu cerințele de autorizare ale Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, SC 
WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL depune la APM Sibiu documentația de obținere a autorizației 
integrate de mediu, respectiv Raportul de amplasament și Formularul de solicitare, planuri de amplasare 
în zonă, planuri de situatie, planuri cu rețele de apa și canalizare, schițe ale unor instalații relevante, 
precum și alte documente cerute de legislație. 

Amplasarea obiectivului și a instalațiilor în zonă sunt prezentate în „Planul de încadrare în zonă” și 
„Planul de situație”, anexate. 

Raportul de amplasament a fost întocmit pentru a îndeplini cerințele de prevenire, reducere și control 
al poluării, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, astfel încât să ofere informații 
relevante, de sprijin pentru solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu. 

1.2. Obiective        

Obiectivele prezentului Raport de amplasament s-au identificat în conformitate cu cerinţele actuale 
privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării și de Legea nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale.  

În conformitate cu cerințele art. 22 (4) din Legea nr. 278/2013, Raportul privind situaţia de referinţă 
conţine cel puţin următoarele: 

a) informații privind utilizarea actuală a amplasamentului și informații privind utilizările anterioare ale 
amplasamentului, acolo unde acestea sunt disponibile. 

b) informaţiile existente privind rezultatele determinărilor realizate în ceea ce privește solul și apele 
subterane care reflectă starea acestora la data elaborării raportului privind situatia de referinţă, 
acolo unde sunt disponibile, sau rezultatele unor determinari noi ale solului și apelor subterane, 
luând în considerare posibilitatea contaminării solului și a apelor subterane cu acele substanțe 
periculoase care urmează să fie utilizate, produse ori emise de instalația în cauză. 

În funcţie de specificul lor, aceste obiective sunt grupate astfel: 

A – prezentarea unei situaţii actuale a amplasamentului, în comparaţie cu situaţia prezentată în 
investigaţiile anterioare ale amplasamentului, din anul 2006, precum şi ca urmare a funcţionarii 
instalaţiei în baza Autorizaţiei integrate de mediu nr. SB 52 din 04.12.2006, actualizată la data de 
04.12.2013 și modificată cu actul adițional D02/09.05.2014. Raportul de amplasament evidențiază  
evoluția în timp a impactului pe care îl are funcţionarea instalaţiei asupra amplasamentului și vor 
constitui un punct de referință în solicitarea prezentei autorizaţii integrate de mediu. Acest obiectiv este 
realizat prin: 

 identificarea utilizărilor anterioare şi actuale ale terenului, pentru a determina dacă şi în ce 
măsură există zone cu potenţial de contaminare (contaminare istorică şi actuală); 

 abordarea unor informaţii suficiente, care să permită dezvoltarea iniţială a unui model 
conceptual al amplasamentului astfel încât să se descrie interacţiunea dintre factorii de mediu. 

B – identificarea şi furnizarea de informaţii asupra caracteristicilor fizice şi chimice ale terenului şi a 
vulnerabilităţii sale în cazul oricărei contaminări posibile în trecut, prezent şi viitor. Acest obiectiv este 
realizat prin studierea şi interpretarea posibilelor impacte ale activităţilor realizate anterior pe 
amplasament şi prin analizele efectuate de unitate în 2014, 2015 (prezentate deltafel şi în în Rapoartele 
anuale de mediu întocmite pentru anii 2014 și 2015) și trimestrul I din 2016. 

C – identificarea şi furnizarea de dovezi în vederea verificării respectării prevederilor reglementărilor în 
domeniul protecţiei calităţii aerului, apelor și solului . 
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Prezentul document răspunde astfel şi cerințelor art. 22 (4) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale referitoare la informaţiile pe care trebuie să le ofere Raportul privind situaţia de referinţă. 

Acest raport se referă la suprafaţa pe care o deţine în prezent compania la punctul de lucru din Sibiu, str. 
Podului nr. 127 şi cea din împrejurul instalaţiei, care ar fi putut fi afectate sau pot fi afectate în prezent, 
dar şi pe viitor de funcţionarea fabricii de produse de ceramică prin ardere - cărămizi Porotherm - 
deţinută de SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL. 

1.3. Scop şi abordare 

Scopul elaborării Raportului de amplasament este, în principal, prezentarea stării actuale a 
amplasamentului, inclusiv situaţia poluării factorilor de mediu.  

Raportul de amplasament va reprezenta şi va oferi un punct de referinţă (față de situația din 2006), 
inclusiv pentru comparaţia la o eventuală încetare a activităţii în viitor. 

Modul de abordare a Raportului de amplasament pentru SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL 
este în concordanţă cu Ghidul Tehnic General pentru instalaţii aflate sub incidenţa legislaţiei privind 
prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, parcurgând etapele recomandate privind 
cercetarea documentară şi observaţiile de recunoaştere a terenului, pentru fundamentarea unui raport 
privind condiţiile iniţiale şi dezvoltarea „Modelului conceptual”. 

Din punct de vedere al conţinutului, Raportul de amplasament este structurat pe cele şase capitole 
indicate în Ghid, şi anume: 

- Capitolul 1 - Prezentarea titularului de activitate 
- Capitolul 2 - Descrierea terenului - descrierea utilizărilor actuale şi decorul terenului 
- Capitolul 3 - Istoricul terenului – descrierea trecutului terenului 
- Capitolul 4 - Recunoaşterea terenului – descrierea unor aspecte de mediu identificate ca 

făcând parte din descrierea terenului 
- Capitolul 5 - Interpretări ale informaţiilor şi recomandări 
- Capitolul 6 - Concluzii 

Fiecare capitol este împarţit în subcapitole, iar raportul include şi o serie de anexe. 

2. DESCRIEREA TERENULUI 

2.1 Localizarea terenului 

SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL îşi desfăşoară activitatea la punctul de lucru din Sibiu, str. 
Podului nr. 127, judeţul Sibiu, pe amplasamentul situat în zona industrială estică din intravilanul 
municipiului Sibiu, pe malul stâng al râului Cibin, cartierul Gușterița, în afara zonei protejate. 

Accesul pe amplasament se face din două direcții : 
- din direcția Sibiu-București, spre cartierul Gușterița și apoi pe DC spre SC WIENERBERGER-

Sisteme de cărămizi SRL: fabrica de cărămizi, Cariera de argilă  Dealul Galben și  SC Tondach 
Produktion SRL 

- din DJ Sibiu- Agnita, după traversarea râului Cibin, pe podul de beton, la aprox. 100 m de malul 
stâng al Cibinului. 

Suprafaţa totală a fabricii de cărămizi este de 56078 mp, conform actelor de proprietate anexate. 
Clădirea fabricii se compune din o zonă administrativă, hala de producție și laboratorul. Pe amplasament 
au fost identificate ca funcţionale stația de epurare și zone de depozitare produse finite și deșeuri. 

Vecinătăţile amplasamentului sunt: 
- la Nord, drumul de carieră de argila Dealul Galben 
- la Sud, râul Cibin 
- la Est, SC Tondach Produktion SRL (proprietar SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL) 
- la Vest, SC Tondach Produktion SRL (proprietar SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL) 

Distanța până la prima casă  din cartierul  Gușterița este de aproximativ 200 m, pe direcția nord-vest. 
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Coordonatele geografice ale amplasamentului  

N 450 48’10,98” / E 240 11’31,44” 

 

Figura 2.1.1. Localizarea instalației 

Din punct de vedere hidrologic, amplasamentul SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL se află în 
bazinul hidrografic al râului Olt. Terenul este situat în perimetrul corpului de apă subterană ROOT05, 
conform Ordinului 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România. 

Suprafața fabricii de căramidă cuprinde: 

Denumire 
Suprafața, 

mp 
Observații 

Hală fabricaţie  cărămizi  ceramice                 10760 Construcție pe un nivel, h= 14,55 m 

Clădire administrativă și laborator 1074 Construcție pe 306 mp și un spațiu acoperit intre 
clădiri- hală și administrativ de 768 mp laboratorul 

(birouri, toillete, dusuri, etc), departament de logistică 

Depozit produse finite 30381 Platforme betonate, neacoperite  

Depozit petrol cocs   230 Spațiu betonat in apropierea zonei de dozare-măcinare 

Depozit rumeguș 250 Spațiu betonat in apropierea zonei de dozare-măcinare 

Depozit paleți 5095 Platforme betonate, neacoperite 

Depozit deșeuri colectate selectiv 145 Platforme betonate, neacoperite 

Depozit deșeu ars/uscat 20 Platforme betonate, neacoperite 

Magazie uleiuri 80 Incintă din tablă cu acoperis 

Staţie de carburanți                                   5 Platformă betonată, două rezervoare, proprietatea  SC 
Petrom Gas SRL, din care unul este neutilizat .  

Drumuri de acces și parcări 2093 Suprafețe betonate 

Linie CFR și spații verzi 5945 In prezent linia CFR este neutilizată 

 

2.2. Proprietatea actuală 

Terenul și construcțiile pe care se află fabrica de produse de ceramică prin ardere (cărămizi Porotherm)  
din Sibiu, str. Podului nr. 127, cod 550263, jud. Sibiu, aparţin SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi 
SRL, cu sediul în București, sector 1, Soseaua București-Ploiești, nr. 42-44, Băneasa Business 
&Technology Park, clădirea A, etaj 1, aripa A1, conform extrasului CF nr. 2937 și are suprafața totală de 
56078 mp. Se anexează extrasul CF. 
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Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/8401/24.08.1998 

Certificat de înregistrare: seria B, nr. 1268462 

Cod unic de înregistrare: 10941727 din data de 03.09.1998 

Detalii ale delimitării terenului sunt prezentate în anexele cu Planul de amplasament-plan al obiectivului. 

2.3. Utilizarea actuală a terenului 

Obiectivul analizat se află în zona estică a municipiului Sibiu, în zona industrială Gușterița, pe malul stâng 
al râului Cibin. În zonă se desfășoară și alte activități de tip industrial. 

Distanţa la care se află cele mai apropiate locuinţe faţă de obiectiv este de aprox. 200 m. 

Incinta este împrejmuită și are asigurată pază. 

Amplasamentul SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL de la punctul de lucru Sibiu cuprinde: 
clădirea administrativă și laboratorul, care se continuă cu hala de producție, alei și căi de acees auto, 
platforme betonate, spații verzi, instalații de epurare. Platforma are toată infrastructura pentru 
desfășurarea unor activităţi de tip industrial: reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare menajeră 
și pluvială, reţele electrice, reţele alimentare cu gaze natural. 

În hala de producție WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL a amplasat o instalaţie de produse de 
ceramică  prin ardere- cărămizi tip Porotherm, care se utilizează ca materie primă argilă exploatată din 
cariera de argilă. Cariera de argilă se află in vecinatatea nordică a amplasamentului studiat, la circa 500 
m şi este proprietatea WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL, dar nu face obiectul prezentei 
documentații. 

Locații, instalaţii şi echipamente pe amplasament 

1. Hala fabricare cărămizi ceramice  

Hala unde este amplasată instalația de fabricare cărămizi ceramice tip Porotherm are suprafaţa de 
10760 mp în aceeași clădire cu corpul administrativ și laboratorul de încercări.  

Tabel 2.3.1. Echipamentele liniei de fabricare cărămizi ceramice- tip Porotherm, caracteristici 

Denumire echipament 
Număr 

echipamente 
Utilizare/Caracteristici 

ALIMENTARE – PREGATIRE-DOZARE MATERII PRIME 

 
Alimentatoare 

4buc 
Alimentarea si dozarea materiilor prime 
Capacitate 16 mc fiecare 

 
 Kollergang  

1 buc 
Macerarea si omogenizarea materialului  
Capacitate 60 tone/h  

 Valt grosier 
 

1 buc 
Mărunțirea materialului la 2-4 mm; 
 

Valţ fin  
1buc 

Mărunțirea materialului la cca. 1-2,2 mm 
Dimensiuni 1200x1000x140 mm 

Silozuri de materiale 2 buc Volumul fiecarui siloz este de 130 mc 

Sita de rumeguș 1 buc Separarea părților mari din rumeguș 

Moara de rumeguș, cu ciclon 1 buc Mărunțirea refuzului de la sita de rumeguș 

FASONARE   

Malaxor circular 1 buc SRB amestecă materialul și adaugă abur și/sau apă 

Malaxor cu palete dublu ax 1buc Amestecarea materialului cu adaos de abur și apă 

Presa, filiera 
1 buc 

Amestecul si extrudarea materialului pregatit; 
Mixer dublu ax si melc Arhimedic infinit 
Filiere pentru fasonarea diverselor formate 

Instalatie de abur tip Loos 
International 

1 buc 
Alimentarea cu abur  a procesului tehnologic; 
tip UL-S-IE 2000x13 

Utilaj pentru tăierea automată a 
cărămizilor  

1 buc 
Tăierea carămizilor cu 2 sârme Freymatic 
 Sistem prevăzut cu umidificator și aspensor de praf 
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Denumire echipament 
Număr 

echipamente 
Utilizare/Caracteristici 

Robot nr.1 și  elevator de încărcare 
rame 

1 buc 
Așezarea cărămizilor crude pe rame de uscare; 
 

USCARE 

Uscător tunel in formă de “U”  1 buc Foloseşte  căldura recuperată din zona de răcire a cuptorului 
tunel, şi 4 arzătoare suplimentare, dacă aerul cald ce vine de 
la cuptor are o temperatură < 150°C 
Dimensiuni: lungime = 120 m, lăţime = 8 m 

Elevator și Robot nr. 2 
1 

Descărcare rame și transfer cărămizi pe vagoneți cuptor de 
ardere 

ARDERE, DESCARCARE 

Cuptor tunel 1 buc Volumul util al cuptorului =3200 mc 
Dimensiuni cuptor: lungime: 116 m, lăţime: 4,5 m 

Robot nr. 3  1buc Descărcarea produselor arse de pe vagoneți 

Robot nr. 4 1 buc Transfer cărămidă arsă pe paleți 

Mașină automată  de ambalat cu folie 
strech 

1 buc 
Sortare, ambalare și depozitare produse finite 

 

  

Figura 2.3.1. Presa de cărămizi și cuptorul de ardere 

În afara de utilajele mai sus amintite, în desfăşurarea procesului tehnologic mai sunt implicate 
încărcătoare frontale, utilaje de transport tip benzi și transportoare cu cupe de diferite lungimi și lățimi, 
motostivuitoare. Tot fluxul tehnologic este prevăzut cu dispozitive de semnalizare și siguranță, care 
opresc automat desfășurarea procesului în cazul unor probleme tehnologice. 

Tabel 2.3.2. Carcteristicile  utilajelor termice 

Caracteristici Uscător tunel Cuptor tunel 

Tip instalație Uscător tunel în formă de „U” cu o 
cale de rulare 

Tunel cu o cale de rulare 

Capacitate Eliminarea  a 7500 – 8000 to apă/h 
sub formă de abur 

Capacitate de producție 591 – 950 tone /zi (in functie 
de tipul de produs).  

Timpul de 
proces 

Timpul de uscare 4-5 ore Ciclu de ardere 16-22 ore 

Nr. vagoneți 80 platforme vagoneți pentru 38 vagoneți în cuptor, care se antrenează unul pe 
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Caracteristici Uscător tunel Cuptor tunel 

uscarea  cărămizilor celălalt 

Debit instalat 
de gaz natural 

260 Nmc/h 1200 Nmc/h 

Arzătoare 4 arzătoare suplimentare  cu putere 
de 1300 Kw fiecare, comandate 
automat în funcție de temperatură 
din uscător 

Arzătoare de ultimă generație, tip ELIPSEEJ-ER 800, cu 
ardere controlată 100% (90 buc arzătoare) și 64 
arzătoare cu aprindere automată. 
Putere termică=64x240 kw=15360 kW (aprindere)                          
+90x100kw=9000kw (ardere ) 
Sistem pentru recuperare a aerului cald din zona de 
răcire a cuptorului și dirijarea la uscătorul tunel 

Instalaţii de 
evacuare  

3 coșuri de evacuare  pentru evacurea 
aburului rezultat din uscarea  
cărămizilor prin tiraj forțat,  
Q=200000 mc/h, 
-2 buc cu D= 1800 m, H= 4m deasupra 
acoperișului ; 
-1 buc cu D=1400 mm, H= 4m 
deasupra acoperișului  

coş metalic, amplasat în exteriorul halei, pentru 
evacurea gazelor arse, cu D=1600 mm, H=23 m 
 

Tabel 2.3.3. Spații amenajate în hala fabricii de cărămizi ceramice  

Nr.crt. Denumire și destinație Caracteristici 

1 Spaţiu centrala termică S= 9 mp 

2 Atelier mecanic S= 50mp, construcție din cărămidă;  
- dotari: strunguri, mașini de găurit, polizoare, bancuri 
de lucru, dulapuri pentru scule și accesorii 

3 Depozit folie PVC S=100mp, spatiu împrejmuit unde se depozitează rolele 
de folie și deșeul de folie 

4 Depozit de materiale   S=50 mp 

Descrierea activităţilor şi proceselor de obţinere a produselor ceramice 

Fabricarea produselor ceramice prin ardere – fabricarea cărămizilor de tip POROTHERM, cuprinde 
următoarele etape: 

- Alimentare- pregătire -dozare materii prime 

Materia primă – argila - extrasă din cariera de argilă „Guşteriţa – Dealul Galben II”,  aflată în proprietatea 
societăţii Wienerberger, este depozitată în halda de argilă, pentru macerare. Argila macerată şi nisipul  
sunt alimentate şi dozate direct în kollergang fără o prealabilă pregătire; la fel cocsul de petrol, în funcție 
de rețetă. Umiditatea argilei în haldă este cuprinsă intr-un spectru larg, în funcție de condițiile 
meteorologice, putând să ajungă până la 27,5%.Rumeguşul, înainte de a fi alimentat, este cernut pe o 
sită. Refuzul de pe sită este măcinat şi reintrodus în fluxul de alimentare-dozare. Pentru colectarea 
pulberilor de rumeguş rezultate din faza de măcinare a fost prevăzut un ciclon cu saci tip Hellmich. 
Materialul colectat este reintrodus în flux. 
Alimentatoarele dozează corespunzător fiecare component, realizând amestecul necesar pe 
transportorul cu bandă. Acest amestec este dirijat de pe transportorul cu bandă direct spre malaxorul cu 
role (kollergang). Banda transportoare este prevăzută cu detectoare de metal, pentru reţinerea 
eventualelor corpuri străine.  

- Mărunţire-omogenizare materii prime  

Materialul dozat este mărunțit și amestecat  trecând succesiv prin malaxorul cu role (Kollergang), 
concasor cu valț grosier, concasor cu valț fin, in mediu umed (suplimentar cu adaos de apa de la rețea, 
dacă este cazul) În cadrul celor trei etape de măcinare materialul ajunge la granulaţia finală dată de 
fanta dintre valţuri. Materialul astfel măcinat și omogenizat este dirijat cu transportorul cu bandă în 
malaxorul circular și în malaxorul cu palete ale presei de fasonare, unde are loc omogenizarea cu 
eventualele materiale de adaos și/sau corecția umidității pastei, cu abur generat de cazanul Loos sau cu 
apă,  pentru a asigura plasticitatea stabilită pentru materialul argilos.   
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- Fasonarea produselor crude  

Fasonarea se realizează prin aglomerarea și vacumizarea materialului în presele extruder, în urma căreia 
rezultă calupul de material din care se taie cărămida. Materialul extrudat prin matriţa de evacuare, 
amplasată în faţa cilindrului de presare, apare sub forma unui cordon continuu care este trecut printr-un 
tăietor, ce taie cordonul la distanţe egale, precise şi programabile. 

 - Uscarea produselor fasonate 

Uscarea este procesul tehnologic în care, cărămida pierde apa de fasonare, prin evaporare convectivă, 
căpătând rezistenţă mecanică. Aerul cald folosit pentru uscarea produselor crude este recuperat din 
zona de răcire a cuptorului tunel şi adus la uscător cu un ventilator de Q = 200000 mc/h. Uscarea are loc 
treptat, în intervalul de temperatura cuprins intre 40-150°C. Dacă aerul cald ce vine din cuptor are o 
temperatură prea mare acesta se diluează cu o cantitate de aer atmosferic, iar dacă aerul cald ce vine 
din cuptor are o temperatura mai mică de 150°C, se încălzeşte cu  cele patru arzătoare suplimentare. 
După uscare, cărămizile uscate sunt aşezate pe vagoneţii platformă şi introduse în cuptoarele tunel 
pentru ardere.  

- Arderea produselor ceramice  

Arderea cărămizilor Porotherm se realizează la o temperatură de palier de 840-880 °C, utilizând drept 
combustibil gazul natural. În cuptor se disting trei zone de ardere în funcție de temperatura din interior: 
-zona de preîncălzire sau zona Tubo, prevăzută cu 2 turbacirculatoare de aer, unde temperatura ajunge 
până la 300°C 
-zona de ardere, unde temperatura poate fi intre 300-880°C 
-zona de răcire, unde temperatura poate fi intre 40-150°C, zonă din care se recuperează aerul cald care 
se direcționează la uscător. 
In cuptor intră  38 de vagoneti platformă. Trecând prin cuptorul tunel produsele uscate parcurg succesiv 
zona de ardere, iar la sfârșitul ciclului de ardere se obține produsul finit-cărămida Porotherm. 

- Ambalarea produselor finite 

Produsele descărcate mecanizat din cuptor sunt sortate, paletizate şi înfoliate automat pe paleţi din 
lemn. Paleţii cu cărămidă sunt stivuiţi cu motostivuitoare pe platforma de depozitare produse finite, de 
unde sunt încărcaţi în mijloacele de transport auto ale beneficiarilor.  

Tot fluxul tehnologic este prevăzut cu dispozitive de semnalizare şi siguranţă, care opresc automat 
desfăşurarea fluxului în situaţia unor probleme tehnologice. 

Program de funcţionare al instalaţiei:  365 zile/an, 7 zile/săptămână, 24 ore/zi; 

Operatorul  utilizează următoarele tehnici de reducere a consumului energetic și a emisiilor, conform 
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile  în industria ceramicii (ediția august 2007)- 
„Reference Document on Best Aveable Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry, August 
2007” (Sectiunea 4.1. si 5.1.2. din BAT): 

- recuperarea căldurii in exces din cuptor din zona de răcire pentru uscarea produselor fasonate; 
- controlul automat al circuitului de uscare; 
- controlul automat al temperaturii și umidității la uscare, urmărirea curbei de ardere pentru 
reducerea emisiilor; 
- utilizarea arzătoarelor cu viteză mare și eficiență imbunătățită a combustiei; 
- optimizarea trecerii de la uscator la cuptor-folosirea zonei de preincălzire a cuptorului pentru 
uscare, cu evitarea răcirii după uscare; 
- utilizarea formatorilor de pori, ceea ce conduce la reducerea necesarului energetic; 

4. Alte spaţii/dotări pe amplasament 

 Centrala termică , destinată încălzirii spațiilor din clădirea administrativă. Este formată dintr-un cazan 
cu abur tip Buderus GB 112-24 cu Pn=8 bari, Q gaz natural =118 Nmc, cu următoarele caracteristici: 
-debit instalat 1500 kg/h 
-combustibil utilizat: gaze naturale 
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-putere nominală -8 bari 
-putere termică  <1MW    
-coș de dispersie, evacuare turbo, cu D=400 mm și H=3 m tiraj natural 

 Cazanul LOOS tip UL-S-IE 2000x13, pentru asigurarea aburului tehnologic pentru prepararea 
amestecului ceramic pentru fabricarea cărămizilor Porotherm, Putere termică =1750 kw 

 Staţia de epurare a apelor uzate menajere și tehnologice (de la spălarea utilajelor) - de tip AS-10K (cu 
agrement tehnic) mecano-biologică, cu următoarele caracteristici: 
-debit mediu zilnic: 4,5 mc/zi 
-număr de locuitori echivalenți: 25-35 
-dimensiuni: L x l x H= 2000 x2160 x2840 mm 
-inălțime racord: intrare 2200 mm, ieșire 2050 mm 
-masa netă 1200 kg 
-putere instalată: 0,55 kW 
Coordonatele geografice în sistem Stereo 70: X=437299; Y=478486.  
 Sistemul de decantoare pentru apele pluviale colectate, format din: 
-decantor primar  cu V util=30 mc 
-separator de hidrocarburi (obținut prin transformarea decantorului secundar ), cu Vutil=48 mc 
 Bazin pentru rezerva de incendiu cu Vutil=150 mc 
 Rezervor suprateran pentru  produse petroliere (motorină) şi pompă tip PECO, pentru alimentarea 
mijloacelor utilizate la transportul intern, pervăzut cu cuvă de retenție; capacitatea de stocare - 9 tone.   
In vecinătatea acestui rezervor se află încă un rezervor suprateran,  care este neutilizat.  
Cele două rezervoare de motorină sunt proprietatea SC OMV –Romania SA. 

5. Depozite pe amplasament 

Depozitele existente pe amplasament au fost prezentate la cap. 2.1. 
De menționat că depozitele de argilă și nisip, precum și depozitul de deșeu uscat, refolosit la prepararea 
pastei argiloase și cel de deșeu ars sunt amenajate în cariera de argilă, obiectiv care nu face obiectul 
prezentei documentații. 
Depozitul de deșeuri periculoase este amenajat în spațiul magaziei de uleiuri. 

 6. Căi de acces şi parcări  

Zonele de circulaţie şi platformele de parcare în suprafață de 2093 mp sunt betonate.  

7. Pe amplasament au mai fost identificate: 
-pichet PSI 
-cabina portarului 
-cuve de alimentare în zona de alimentare din haldă 
-separatoare deșeuri 
-pompe-puțuri de apă 
-construcție SRM  
-pod traversă cu bandă transportoare 

2.4. Folosirea terenului din împrejurime 

Obiectivul analizat se află în zona estică a municipiului Sibiu, în zona industrială Gușterița, pe malul stâng 
al râului Cibin şi ocupă suprafața de 56078 mp. În zonă se desfășoară și alte activități de tip industrial. 

Distanţa la care se află cele mai apropiate locuinţe faţă de limita obiectivului este de aprox. 200m. 

Terenurile din împrejurime sunt destinate desfășurării activităților industriale: 
- la Nord, drumul de cariera de argilă Dealul Galben şi la circa 500 m cariera 
- la Est, SC Tondach Produktion SRL (proprietar SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL) 
- la Vest, SC Tondach Produktion SRL (proprietar SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL) 
- în partea sudică a amplasamentului se află malul stângal râului Cibin, iar în continuare, în 

aceeași direcție, la cca 1000 m cartiere de locuințe ale municipiului Sibiu. 
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2.5. Utilizarea chimică a terenului 

În procesele tehnologice care se desfăşoară pe amplasament nu se folosesc substanțe sau preparate 
chimice periculoase. Materiile prime și materialele auxiliare nu sunt de natură periculoasă, utilizându-se 
următoarele tipuri: 

Materiile prime și auxiliare:    

- argilă , rumeguș, nisip (spărtură concasată de cărămidă)  
- folie PE, paleți pentru ambalarea blocurilor ceramice; 

Tabel 2.5.1. Tipul materiilor prime și materialelor, cantitati utilizate, periculozitate, mod de depozitare  

Denumire materii prime 
și auxiliare 

Natura chimică/ 
compoziţie/stare fizică 

Fraze de periculozitate /categorii 
de pericol 

Mod de aprovizionare/ 
depozitare 

Argilă  Anorganic / 
aluminosilicat natural/ 
solid 

Nepericulos Vrac/halda de argilă 
pentru macerare 

Nisip/spărtură concasată 
de cărămidă 

Anorganic/SiO2/solid Nepericulos Vrac/halda carieră 
Vrac/Depozit materii 
prime pe suprafață 
betonată în incintă 

Rumeguş  Organic/celuloză/solid Nepericulos Vrac/Depozit de 
rumeguș- platformã 
betonată îngrădit și 
acoperit   

Cocs petrol Organic/produs  
petrolier/solid obținut 
prin procesul de 
cocsare  

Nepericulos Vrac/Depozitat pe 
platformă betonată 
acoperit cu folie 

Ambalaje folie plastic 
LDPE 

Organic/polimer/solid Nepericulos Spațiu amenajat în cadrul 
halei de producție 

Paleţi din lemn/ ambalare 
blocuri ceramice 

Organic/ 
celuloză/solid 

Nepericulos În stive pe platforma 
betonatã a depozitului de 
produse finite 

 
Pe amplasament se utilizează substanțe și preparate pentru asigurarea mentenanței instalației  
combustibil pentru mijloacele de transport .  

Tabel 2.5.2. Substanțe/preparate și cantitati utilizate, periculozitate, mod de depozitare  

Denumire  
Natura chimică/ 

compoziţie/stare fizică 
Fraze de periculozitate /categorii 

de pericol 
Mod de aprovizionare/ 

depozitare 

Motorină  Organic/amestec de 
hidrocarburi parafinate 

 
H302 – Nociv în caz de înghiţire. 
H413 – Poate provoca efecte nocive 
pe termen lung asupra mediului 
acvatic. 
H312 – Nociv în contact cu pielea. 

 N-periculos pentru mediu 

Rezervor suprateran, 
capacitate de stocare de 
9 tone, prevăzut cu cuvă 
de retenție 
Este proprietatea SC 
Petron Gas SRL  

Ulei hidraulic-HYD HLP46 
 

Organic/ hidrocarburi/ 
lichid 

nepericulos Butoaie/magazia pentru 
uleiuri 

Ulei transmisie-GEAR HST 
220, 150 

Organic/ hidrocarburi/ 
lichid 

 H413 – Poate provoca efecte 
nocive pe termen lung asupra 
mediului acvatic. 

N-periculos pentru mediu 

Butoaie/magazia pentru 
uleiuri 

Ulei lubrifiant pentru 
turbine-TURB TD32 

Organic/ hidrocarburi/ 
lichid 

nepericulos Butoaie/magazia pentru 
uleiuri 

Unsoare lubrifiantă 
pentru rulmenți-LITHPLEX 
EP2 

Organic/ hidrocarburi/ 
solid 

H413 – Poate provoca efecte nocive 
pe termen lung asupra mediului 
acvatic. 

N-periculos pentru mediu 

Butoaie/magazia pentru 
uleiuri 
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Denumire  
Natura chimică/ 

compoziţie/stare fizică 
Fraze de periculozitate /categorii 

de pericol 
Mod de aprovizionare/ 

depozitare 

Unsoare lubrifiantă 
pentru extrema presiune- 

Organic/ hidrocarburi/ 
solid 

Nepericulos  Butoaie/magazia pentru 
uleiuri 

Lubrifiant WHITEPLEX 1 Organic/ hidrocarburi/ 
solid 

Nepericulos Butoaie/magazia pentru 
uleiuri 

Acid clorhidric 

Anorganic/HCl/lichid H315 – Provoacă iritarea pielii.   
H335 – Poate provoca iritarea căilor 
respiratorii 
C-coroziv 

Laborator/ recipienți de 
sticlă 

Produsele finite sunt cărămizi ceramice tip Porotherm. 

2.6. Date climatice 

Municipiul Sibiu este situat în partea de sud a Transilvaniei, în Depresiunea Sibiului, străbatută de râul 
Cibin. Orașul se află în zona de climă temperat continentală moderată, cu efecte microclimatice 
secundare date de direcția vântului la sol, influențată atât de factorii de relief, cât și de zona construită. 

Elementele principale ce caracterizează din punct de vedere climatic zona municipiului sunt 
următoarele:  

- temperatura medie multianuală: 8,80C, 
- temperatura maximă absolută: 37,40C; 
- temperatura minimă absolută: -310C; 
- nebulozitatea-media anuală:6,2;  
- cantitatea medie anuală a precipitațiilor:662 mm cu valori minime în februarie și maxime în 

iunie, iar numărul zilelor de îngheț de circa 120 pe an; 
- umiditatea relativă a aerului atmosferic-valoarea medie multianuală de 75%.  

Iernile sunt ferite de viscole grele, primăverile sunt frumoase, verile răcoroase și toamnele târzii. Ca o 
consecință a corelațiilor dintre componentele climatice și caracteristicile geomorfologice ale spațiului 
geografic sibian, în zonele depresionare de la contactul cu muntele se manifestă inversiuni de 
temperatură, în special în perioadele reci și calme ale anului. Se ajunge uneori ca temperatura din 
depresiuni să fie egală cu cea de pe vârfurile montane, iar porțiunea mediană a versantului rămâne mai 
caldă. În momentul producerii fenomenelor climatice menționate, în zonele montane vremea este 
frumoasă, în schimb, în arealele depresionare aceasta este închisă și nefavorabilă deplasărilor. 

Vara predomină vânturile oceanice umede dinspre vestul Europei, care determină ploi bogate în acest 
anotimp. Mai rare sunt revărsările de aer polar oceanic, care provoacă o răcorire temporară a timpului, 
ploi reci, iar în munți chiar lapoviță și ninsoare. Uneori mai bate vara și Austrul dinspre sud-vest. Un alt 
vânt predominant bate dinspre nord-est, însă el este înlocuit cu o mișcare a aerului, canalizată pe 
culoarul Visei dinspre depresiunea Sibiului. 

2.7. Topografie şi scurgere 

Particularităţile morfologice ale principalelor unităţi de relief şi succesiunea lor pe verticală imprimă 
judeţului Sibiu un aspect general de munte şi podiş. 

Depresiunea Sibiului este situată în dreapta Oltului, în locul în care acesta părăseşte Depresiunea 
Făgăraşului şi intră spre S, către munte. Ea este o depresiune de contact, dezvoltată mai mult în dauna 
podişului de la N şi are un pronunţat caracter asimetric, iar drenajul său se face prin Olt, către munte. 
Larga întindere a suprafeţelor de acumulare fluviatilă (cu aspect de mici piemonturi sau terase) a făcut 
ca un număr foarte mare de localităţi să se fixeze de-a lungul Cibinului (Sibiu – situat pe treptele create 
de acesta, Tălmaciu, Veştem, Mohu, Cristian) sau la ieşirea din munte a afluenţilor săi (Tălmăcel, Sadu, 
Cisnădioara, Răşinari, Poplaca, Gura Râului). 

Oferind avantajul unor legături uşoare cu toate regiunile vecine, Depresiunea Sibiului funcţionează ca o 
unitate geografică de convergenţă, în care se intersectează drumuri pornite din toate direcţiile. Între Olt 
şi Sebeş, planul înclinat care uneşte marginea munţilor cu partea cea mai joasă a depresiunii nu reuşeşte 
să estompeze diferenţa de nivel dintre înălţimile periferice de 800-900 m şi vatra depresiunii.  
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Amplasamentul analizat are formă dreptunghiulară și suprafața relativ plană.  

2.8. Geologie şi hidrogeologie 

Teritoriul judeţului Sibiu aparține celor două mari unități geologice: muntoasă și depresionară, diferite 
intre ele. Unitatea geologică muntoasă cuprinde partea de la sud și este reprezentată prin Munții 
Făgărașului, Cibinului și Lotrului, alcătuiți din roci tari ca: sisturi cristaline, amfibolite, gnaise-calcare 
metamorfozate, micasisturi, cu o structură puternic cutată, ce dau forme de relief zvelte, cu pante 
abrupte, corespunzătoare celei mai inalte trepte de relief. A doua unitate, cea depresionară, corespunde 
celei mai mari părți din județ. Depresiunea intercarpatică a Transilvaniei s-a format la sfârșitul 
cretacicului (mezozoic). In alcatuirea podișului se disting:  

- fundamentul reprezentat prin cristalinul hercinic scufundat, la adâncimi de 3.000 - 4.000 m. 
- cuvertura care este alcatuită din roci sedimentare sprijinite pe fundamentul cristalin depuse in 

marea tertiară. Sunt reprezentate prin straturi de nisipuri, pietrișuri, conglomerate, gresii, tufuri 
vulcanice, argile, a căror prezență favorizează alunecările de teren frecvente in județ. La nivelul 
județului Sibiu au fost evidențiate tipurile de sol predominante și cu pondere aproape exclusivă 
atât după criteriul categoriilor de folosință cu suprafața cea mai mare ocupată, cât și după 
criteriul formelor de relief. Aceasta clasificare este justificată prin faptul că in județul Sibiu 
formele de relief specificate (deal și podiș, premontană și montană) sunt predominante, zonele 
joase de câmpie fiind localizate aproape in exclusivitate pe luncile principalelor cursuri de apă 
care străbat județul. Tipurile de sol intâlnite pe suprafețele de câmpie aparțin in exclusivitate 
categoriei de teren arabil și fac parte din clasa luvisol, preluvisol dar și pe suprafețe restrânse 
faeoziomuri. Cea mai mare parte a teritoriului zonei Sibiu aparține masivelor cristalofiliene ale 
Carpaților Meridionali centrali. Formațiunile sedimentare, dispuse transgresiv peste 
fundamentul cristalofilian, se dezvoltă in trei unități geologice bine conturate: 

o Depresiunea Transilvaniei (partea meridională) cuprinde formațiuni mezozoice (triasice 
și cretacice), paleogene, neogene și cuaternare;  

o Depresiunea Brezoi – Titești, cu functie de depresiune intramontană, este colmatată de 
depozite cretacice, paleogene și miocene. In extremitatea sa de sud - est se leagă cu 
depresiunea getică. 

o Depresiunea getică cuprinde și ea formațiuni mezozoice, paleogene și miocene. 

Depozitele cuverturii sedimentare apartin: depresiunii Transilvaniei, depresiunii Brezoi - Titesti si 
depresiunii getice.  

Din punct de vedere hidrogeologic, debitele de apă subterană din zona municipiului Sibiu variază, în 
general, între 0,2-8,0 l/s. 

Din punct de vedere  seismic,  municipiul Sibiu  se află în zona de seismicitate D, conform hărții de 
zonare seismică din Normativul P100/92, având coeficientul de intensitate seismică,  Ks=0,16 .  

Geologia zonei în care se află amplasamentul fabricii de cărămizi de ardere a fost  analizată prin foraje 
executate în incintă, în anii 1970-1971 și este caracteristică unei zone de contact între o luncă inundabilă 
și zona deruloasă din jur după cum urmează: 

-între 0 și -1,0 m                  sol vegetal 
-între -1 și -3,7 m                 nisip și praf argilos 
-între -3,5 și -5,1 m              nisip, pietriș, bolovăniș 
-între -5,1 și 6,5 m               argilă  marnoasă 
Depozitele situate între 0 și -5,1 au vârstă cuaternară și sunt de natură aluvio- coluviale, provenite din 
depozitarea materialului aluvionar transportat de râul Cibin și a celui antrenat de apele de șiroire, de pe 
panta dealului limitrof. 

2.9. Hidrologie        

Rețeaua hidrografică a județului Sibiu aparține la două mari bazine hidrografice: al Oltului și al 
Mureșului, insumând 1.937 km de răuri. Aproximativ două treimi din apele județului aparțin Oltului, iar 
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restul de o treime se indreaptă direct ori indirect spre Mureș. Cursurile de apă sunt egal distribuite pe 
toată suprafața județului.  

Hidrologic, principalul râu care drenează Depresiunea Sibiului și care trece prin vecinătatea 
amplasamentului studiat este Cibinul, afluent pe dreapta al Oltului. Cibinul are o lungime de 58 km până 
la vărsarea în Olt şi o serie de afluenţi; cei mai importanţi sunt Pârâul Negru (sau pârâul Săliştei), care la 
rândul său are o sumedenie de afluenţi (pâraiele Drojdia, Tilişca, Sibiel, Orlat), Sebeşul, 
pâraiele Cisnădiei şi Tocilelor, Sadu şi Hârtibaciul.  

Regimul hidrologic este caracterizat prin uniformitate, modulație in scurgere, cu alimentare și din pânza 
subterană, plus aportul pluvial in anotimpurile de primăvară și toamnă. 
Hidrologia zonei, caracterizată pe baza forajelor efectuate are următoarele caracteristici: 
-nivel hidrostatic       -2,1 ÷ -3,0 m 
-nivel hidrodinamic   -3,2 ÷ -3,6 m, 
la un debit mediu de exploatare cuprins între 1,5÷ 4,1 m/s. 

Amplasamentul studiat este situat la o distanță de cca 500 m  nord de malul stâng al râului Cibin, care 
este emisarul natural în care sunt deversate apele pluviale. Conform datelor Stației Hidrologice Sibiu, în 
această porțiune debitul Cibinului este: 
-Q med. multianual                         3,96 mc/s 
-Q med. lunar min                           0,85 mc/s 

Amplasamentul analizat se află în bazinul hidrografic Olt, cod bazin hidrografic: VIII(1)-120. Zona 
aparţine corpului de apă subteran ROOT05, conform Ordinului 621/2014 privind aprobarea valorilor de 
prag pentru apele subterane din România. 

2.10. Autorizaţii de funcţionare curente 

La data întocmirii prezentului Raport de amplasament, WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL deține 
următoarele acte de reglementare relevante din punct de vedere al protecției mediului: 

- Autorizația integrată de mediu nr. SB 52 din 04.12.2006, actualizată la data de 04.12.2013 și 
modificată cu actul adițional D02/09.05.2014, valabilă până la 04.12.2016  

- Autorizația de gospodărire a apelor nr. SB 117 din decembrie 2009,  valabilă până la septembrie 
2016. 

- Autorizația nr. 46/28.12.2012 privind emisiile de gaze cu efect de seră, valabilă până în 2020, 
emisă de MMSC. 

- Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor  nr. 433058/08.06.2004; 

2.11. Detalii de planificare   

În vederea identificării acţiunilor planificate pentru supravegherea calităţii amplasamentului, au fost 
identificate sursele de poluanţi şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu, odată cu obţinerea 
autorizaţiei integrate de mediu şi a autorizatiei de gospodărire a apelor.  

Conform autorizaţiei integrate de mediu și autorizatiei de gospodarire a apelor, a fost adoptat următorul 
plan de monitorizare a mediului: 

- Monitorizarea emisiilor la coşul de la cuptorul de ardere cărămizi, urmărindu-se indicatorii 
pulberi, NO2, SO2,  COV (exprimați în COT), F (exprimat în HF), cloruri (exprimate în HCl), 
medii zilnice, cu o frecvenţă: lunară (pulberi), trimestrială (NOx, SO2,COV), anuală (F și 
cloruri); 

- Monitorizarea emisiilor de la coșul  cazanului Loos și al centralei termice, urmărindu-se 
indicatorii: pulberi, CO, NO2, SO2, medii zilnice, cu o frecvenţă anuală;  

- Efluenţii lichizi deversaţi în receptorul natural (Râul Cibin) sunt formaţi din ape pluviale 
(evacuate după decantor și separator de hidrocarburi). Astfel, se monitorizează calitatea 
acestora prin determinări periodice la indicatorii: pH, materii in suspensie, reziduu fix la 
1050C, substante extractibile, produse petroliere, detergenți cu o frecvență trimestrială; 
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- Pentru apele uzate menajere epurate în stația de epurare deversate de pe amplasament în 
receptorul natural (Râul Cibin) se monitorizează indicatorii: pH, materii in suspensie, CBO5, 
detergenți, CCO-Cr, reziduu fix la 1050C, substante extractibile, azot total, fosfor total, 
cloruri, cu o frecvență trimestrială.  

Cu ocazia investigaţiilor pentru întocmirea Bilanțului de mediu in 2004 și a raportului de amplasament in 
anul 2006 au fost efectuate analize pentru determinarea urmelor de poluanti in sol, stabilindu-se 
valorile de referință pentru pentru terenuri cu folosință mai puțin sensibilă. Valorile determinate 
constituie referinţă în urmărirea influenţei activităţilor desfășurate pe amplasament de SC 
WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL  asupra calităţii solului. 

Operatorul monitorizează in permanență variabilele de proces: 

- Consumuri de energie electrică, gaz natural, apă  
- Calitatea materiilor prime și auxiliare 
- Reglare raport aer/gaz natural pentru optimizarea arderii și minimizarea emisiilor 
- Monitorizarea tehnologică în ceea ce privește riscurile implicate de posibilitatea de incendiu, 

colmatarea sistemelor de drenaj. 

2.12. Incidente legate de poluare 

Amplasamentul nu a fost cunoscut şi nu este înregistrat ca prezentȃnd poluare istorică. 

În cadrul investigaţiilor specifice pentru întocmirea documentaţiilor de mediu, inclusiv a prezentei 
documentaţii nu au fost identificate efecte de poluare a solului și apelor datorate unor activități 
învecinate sau activități anterioare şi prezente pe amplasament. 

2.13. Specii sau habitate sensibile sau protejate din apropierea teritoriului studiat 

Amplasamentul societăţii evaluate nu are în apropiere zone cu specii sensibile sau protejate.  

Perimetrul amplasamentului se învecinează cu terenuri pe care se desfășoară activități industriale.  

Spre direcția NE, dincolo de SC Tondach Produktion STL, la distanța de cca 150 m, se află cresta podișului 
Hârtibaciului, cu Dealul Pădurii și în continuare cu Pădurea Gușterița. 

Distanţa până la zona de locuit a cartierului Gușterița este de 200 m. 

In zona amplasamentului studiat la o distanta mai mică de 1000-1500 m nu se află arii de interes 
comunitar Natura 2000 și nici obiective protejate (zone sensibile). 

Activităţile desfăşurate pe amplasament nu  afectează ecosisteme protejate. 

2.14. Condiţiile clădirilor 

Construcțiile existente pe amplasamentul studiat - amenajările și dotările liniei de fabricație cărămizi –  
s-au executat în perioada 2005-2006, respectându-se proiectul tehnic de execuție și condițiile din punct 
de vedere a protecției mediului stabilite în Acordul de mediu SB5/23.11.2005 emis de ARPM Sibiu. 

Construcţia halei în care WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL  îşi desfăşoară activitatea are fundaţii 
continue din beton cu o structură de rezistenţă realizată din grinzi (cadre) metalice, cu închideri laterale 
realizate din panouri gata prefabricate. 

Clădirea administrativă are structura de rezistenţă din beton, pereţii din zidărie și este corp comun cu 
hala de fabricație. Învelitorile clădirilor sunt realizate din plăci prefabricate cu hidroizolaţie. Clădirile au 
pardoseală realizată din beton și nu conțin elemente de construcție pe bază de azbest.  

Construcţiile şi instalaţiile care compun obiectivul nu prezintă aspecte de degradare, care ar putea ridica 
probleme privind siguranţa în exploatare, activitatea aceasta fiind gestionată de personal specializat din 
cadrul societăţii, şi  verificată periodic  de către autoritatea teritorială de protecţie a muncii. 

Aspectul general al amplasamentului este îngrijit. 
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2.15. Răspuns de urgenţă 

Unitatea nu intră sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de 
accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. 

Operatorul are elaborat un Plan operativ de prevenire și management al situaţiilor de urgenţă, în 
conformitate cu prevederile legislative în vigoare agreat de autoritatea de mediu. Planul operativ de 
prevenire și management al situaţiilor de urgenţă tratează pericolele de pe amplasament, în special în 
legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului. Planul operativ de prevenire și 
management al situaţiilor de urgenţă se revizuiește anual, se actualizează de câte ori este necesar și este 
disponibil pe amplasament pentru consultare. Pe amplasament sunt asigurate materiale necesare în caz 
de poluări accidentale și sunt instrucțiuni precise pentru a se acționa în conformitate cu  planurile de 
intervenţie.  

Pe amplasamentul analizat nu s-au înregistrat incidente de mediu. 

3. ISTORICUL TERENULUI 

Amplasamentul fabricii de cărămizi ceramice a fost achiziționat de către SC WIENERBERGER-Sisteme de 
cărămizi SRL  în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 678/febr. 2004,  încheiat cu SC CEMA SA 
Sibiu. 

Anterior anului 1968 în zona Gușterița, inclusiv pe amplasamentul analizat, au existat unități mici de 
producere a cărămizilor, țiglelor și cahlelor, cu caracter sezonier.In anul 1968, secțiile cu caracter 
sezonier, prevăzute cu uscătorii naturale și cuptoare cu arzătoare Hoffman, se dezafectează și se 
înființează Intreprinderea de materiale de construcții RECORD-Sibiu.  

In perioada 1968-1973 Intreprinderea Record demarează investiții pentru modernizare și extindere,  
după cum urmează: 

-1968-1070- secția de cărămizi 
-1972          - secția țigle  
-1973          - secția de cahle de teracote 

In anul 1990 unitatea devine societate pe acțiuni, cu denumirea SC CEMA SA Sibiu. 

Din anul 1991 la SC CEMA SA Sibiu intră in funcțiune noua secție de produse ceramice: teracotă manuală 
și produse artizanale. 

In 1995 SC CEMA SA Sibiu realizează o nouă investiție de modernizare a proceselor de productie, 
constând în automatizarea operațiilor de manipulare a produselor , automatizarea procesului de uscare 
și ardere. 

In 2003 secțiile de producție a tiglelor și cahlelor din cadrul SC CEMA SA Sibiu sunt preluate de SC 
Tondach Produktion SRL, iar în 2004 fabrica de căramizi a SC CEMA SA Sibiu este preluată de SC 
WIENERBERGER -Sisteme de cărămizi SRL. SC CEMA SA rămâne cu cariera de argilă, fiind furnizorul de 
materii prime pentru SC Tondach Produktion SRL (in prezent este proprietatea SC WIENERBERGER-
Sisteme de cărămizi SRL) și  SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL.  

Din 31.03.2016 SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL a devenit proprietarul carierei de argilă. 

In concluzie, timp de peste 50 de ani pe amplasament, s-a desfășurat același tip de activitate, și anume  
s-au produs cărămizi ceramice și alte produse ceramice  pentru construcții.  

4. RECUNOAŞTEREA TERENULUI 

4.1. Probleme identificate 

Ca urmare a faptului că Romania este stat membru al UE și a implementat legislația de mediu 
comunitară, activitatea oparatorului a fost reglementată din anul 2006, când SC WIENERBERGER-
Sisteme de cărămizi SRL a obținut Autorizația integrată de mediu nr. SB 54/04.12.2006.  
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Problemele identificate privind conformarea cu prevederile Directivei 75/2010/UE privind emisiile 
industriale și concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile  în industria ceramicii (ediția august 

2007)- „Reference Document on Best Aveable Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry, 
August 2007”  se referă la:  

A. Respectarea valorilor limită de emisie stabilite in autorizatia de mediu pentru indicatorii 
monitorizati la aer, apa, freatic, sol, zgomot ca și condiție de bază pentru prevenirea  
impactului negativ pe care-l are activitatea asupra amplasamentului și vecinătăților. 

În vederea obținerii informațiilor necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului și a apelor 
subterane, la începerea activităţii societăţii WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL pe acest 
amplasament, s-au analizat probe de sol și ape freatice din incinta obiectivului și/sau de pe 
amplasamentele vecinilor.  

Pentru a evalua calitatea solului  cu ocazia întocmirii Raportului de amplasament in 2006  s-au analizat  
probe prelevate la adâncimea de 5 cm în zona bazinului cu rezerva de apă pentru incendiu. 

Calitatea apei freatice a fost analizată în probe prelevate din puţuri de hidroobservaţie, realizate pe 
amplasamentul invecinat -SC Tondach SRL, cu ocazia întocmirii Bilanţului de mediu la vânzarea  activelor 
către Compania Wienerberger, în anul 2013. 

Cu ocazia întocmirii Raportulului de amplasament în 2006 s-a analizat calitatea apei râului Cibin, pentru 
a cuantifica eventualele efecte negative produse după evacuarea apelor uzate provenite de la SC 
Wienerberger-Sisteme de cărămizi SRL. In cursul de suprafață a râului Cibin s-au prelevat probe în 
amonte de punctul de confluență al canalului „Brațul sec” cu râul Cibin și la 50 m aval  de  cele două 
puncte de deversare a apelor uzate provenite de la SC Wienerberger-Sisteme de cărămizi SRL. 

Informaţiile  privind calitatea solului și apei freatice și de suprafață constituie referinţa, atât în urmărirea 
impactului activităţilor ce se vor desfășura, cât și la încetarea definitivă a activităților. 

În urma vizitării amplasamentului şi analizării procesului tehnologic, au fost  evaluaţi următorii factori de 
mediu, potenţial afectaţi de activitatea desfăşurată pe amplasament: 

o  aer: emisii rezultate din procesul de tratament termic a cărămizilor ceramice (combustibil gaze 
naturale), de la cazanul Loos pentru abur tehnologic și de la cazanul termic (combustibil gaze 
naturale); 

o  apă: deversările in emisar (Râul Cibin) de ape uzate epurate din stația proprie de epurare și ape 
pluviale  în decantoarele existente pe amplasament; 

o sol: posibila creștere a acidității solului datorită emisiilor de gaze din procesele de combustie, 
scurgeri accidentale de hidrocarburi de petrol. 

Compania realizează, așa cum arătam și in capitolul 2.11, monitorizări ale factorilor de mediu, conform 
condițiilor impuse in autorizatia integrată de mediu. Monitorizările efectuate in perioada 2015-2016 nu 
au pus in evidență depășiri la indicatorii analizați pentru amplasamentul studiat. Mai multe detalii 
referitoare la rezultatele analizelor se prezintă în capitolul 5 al prezentului raport de amplasament. 

B. Urmărirea consumurilor de materii prime și auxiliare, apă, gaz și energie,  conform 
recomandărilor  BAT/BREF  

Producția realizată a fost, de la revizuirea AIM:  

199740 tone/an  cărămizi ceramice, tip Porotherm, în 2014 
203048 tone/an  cărămizi ceramice, tip Porotherm, în 2015 

Tabel 4.1.1  Materii prime utilizate și consumuri utilități realizate in instalație 

 
Materii  prime /utilități 

 
Cantități aproximative 

Argilă  250 000 mc/an 

Nisip (și spărtură de cărămidă) 50 000 mc/an 

Rumeguș 50 000 mc/an 
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Cocs de petrol  2500 tone/an 

Apa 21000 mc/an 

Energie electrică 43 KWh/an 

Gaz natural 1200  Nmc/h 

 

In 2015, la SC  Wienerberger Sisteme de cărămizi –punctul de lucru Sibiu s-a înregistrat: 

- consum gaze naturale – 0,88 GJ/tona de productie (consum recomandat de BAT -1,02-1,87 GJ/to) 
- consum energie electrică – 0,09 GJ/tona de producție (consum recomandat BAT: 0,08-0,22  GJ/to) 

Operatorul menține evidențe privind consumurile specifice la  utilități  și la materii prime pentru: 
- urmărirea eficientizării consumurilor de materii prime 
- reducerea consumurilor de energie, combustibil și apă 
- creșterea eficienței energetice 
- optimizarea consumurilor 
- stabilirea de acțiuni pentru optimizarea consumurilor. 

De asemenea, la nivelul societății se analizează posibilitatea recirculării apelor pluviale colectate de pe 
suprafața carierei de argilă, preepurate în decantoarele existente, prin utilizarea  acestora la corecția 
umidității masei argiloase sau ca rezervă de incendiu. 

C.  Respectarea cerintelor de management pentru instalatie 

Societatea este organizată ca o societate comercială cu răspundere limitată și face parte dintr-un 
concern multinațional cu sediul in Austria și cu puncte de lucru in toată Europa; în România are puncte 
de lucru la Sibiu, Gura Ocnitei (jud. Dambovița), Triteni (jud. Cluj), Satuc (jud. Buzău). 

Grupul Wienerberger a fost inființat la Wiena şi functionează din anul 1819, iar in anul 2010 era prezent 
in 26 de țări din Europa / Asia / America și deținea un număr de 263 instalatii IPPC. 

In contextul mediului concurențial specific piețelor cărora sunt destinate produsele și serviciile societății, 
conducerea SC WIENERBERGER Sisteme de Caramizi SRL consideră calitatea ca fiind una din condițiile 
esențiale ale existenței pe piață. 

SC WIENERBERGER Sisteme de Caramizi SRL –punctul de lucru Sibiu, Linia tehnologică de fabricare 
a cărămizilor Pototherm s-a realizat prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile la nivelul 
Uniunii Europene, astfel incât să sigure o eficiență economică, in condițiile unui impact cit mai 
redus asupra factorilor de mediu. Conform „Reference Document on Best Aveable Techniques in the 

Ceramic Manufacturing Industry, August 2007”, referitor la industria ceramică, principalele cerințe 
privind cele mai bune tehnici au in vedere următoarele aspecte : 

- reducerea consumului de energie; 
- reducerea emisiilor; 
- reducerea deșeurilor; 
- reducerea consumului de combustibil; 
- monitorizarea emisiilor. 

In cadrul SC WIENERBERGER Sisteme de Cărămizi SRL- punct de lucru Sibiu, prin măsurile prevăzute, 
precum și prin politica de management a firmei, toate aceste cerințe sunt avute in vedere și realizate. 

Societatea are planificate o serie de activități și măsuri actuale și viitoare pentru urmărirea efectelor 
potenţial negative datorate poluării industriale, cât și pentru rezolvarea deficientelor care implică aceste 
efecte negative cum sunt: 

- Implementarea sistemului de management de mediu (inclus in ISO 14001); 
- Implementarea sistemului de management al calitătii (există ISO 9001, plus alte certificari 

internationale specifice domeniului, ex. Qualitas). 
- Monitorizarea periodică a apelor uzate (realizată din 2006); 
- Monitorizarea periodică a concentrațiilor de poluanți în gazele arse evacuate in atmosferă 

(realizată din 2006); 
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- Monitorizarea periodică  emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile din procesele 
tehnologice (realizată din 2006); 

- Monitorizarea periodică a nivelului de zgomot echivalent la limita incintei funcționale (realizată 
din 2006); 

- Monitorizarea tehnologică in ceea ce privește riscurile implicate de posibilitatile de incendiu, 
colmatarea sistemelor de drenaj, etc. (realizat în 2006, actualizat anual - Plan de prevedere si 
prevenire al poluarilor accidentale).  

Anual se stabilesc obiective și ținte măsurabile de mediu in acord cu strategia companiei, a politicii 
declarate și a angajamentului luat precum, tinand cont de cerintele legale, in functie de realizările anului 
precedent. Planificarea obiectivelor generale și a celor specifice se face luând in considerare: 

- conformarea cu reglementările legale relevante și alte cerințe specifice de mediu la care 
compania subscrie; 

- optiunile tehnologice disponibile pentru punctul de lucru; 
- cerințele financiare, comerciale și operaționale; 
- puncte de vedere ale părților co-interesate. 
- implementare ISO 14001. 

Obiectivele și țintele sunt stabilite și analizate in vederea determinării conformității cu cerintele legale și 
alte cerințe la care compania subscrie, ținând cont de aspectele semnificative identificate. 

Responsabilitatea realizării obiectivelor de mediu și securitate revine la nivelul tuturor funcțiilor 
relevante din cadrul punctului de lucru și se regăsesc in obiectivele individuale ale acestora. 

Stadiul realizării obiectivelor individuale la toate nivelele se analizează anual cu ocazia evaluării 
performantei individuale. 

La elaborarea programelor de protectie a mediului se ține cont de punctele de vedere ale părților 
interesate, inclusiv de politica financiară a organizatiei. 

Procesele de fabricatie sunt specifice industriei de fabricare a materialelor ceramice. 
Parametrii de proces ai instalaţiei sunt urmăriți de către  departamentul producție. 

Lucrările de mentenanță se execută de către personalul specializat din cadrul atelierului de mentenanță 
propriu, precum și  de firme specializate. 

Responsabilul cu protecția mediului asigură managementul autorizației integrate de mediu. Toate 
monitorizările și rezultatele acestora sunt urmărite și verificate de responsabilul cu protecţia mediului. 
Monitorizările și automonitorizările sunt  efectuate prin laboratoare acreditate și în laboratorul propriu, 
pentru indicatorii stabiliţi in AIM.  

Raportările la autoritatea competentă de mediu de fac conform cerințelor din autorizația integrată de mediu. 

Pentru 2015 au fost realizate o serie de lucrări cu frecvență constantă: 

- intretinerea depozitului de ulei; 
- curățirea decantoarelor pluviale; 
- vidanjarea stației de epurare; 
- intreținerea spațiului verde din jurul halei de productie; 
- intreținerea spațiilor de depozitare a deșeurilor; 
- curățarea rigolelor, 
- dar și lucrări noi: 
- intreținerea și amenajarea drumului de acces în fabrică; 
- implementarea unui sistem de eficiență energetică; 
- implementarea ISO 14001. 

Respectarea cerintelor autorizaţiei de mediu referitoare la gestionarea deșeurilor 

O cerință a „Reference Document on Best Aveable Techniques in the Ceramic Manufacturing 
Industry, August 2007” se referă la minimizarea cantităților de deșeuri generate. Oportunitățile de 
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minimizare a generării de deșeuri solide și recuperarea, reutilizarea și reciclarea materialelor 
reutilizabile au fost identificate, urmărindu-se următoarele posibilități:  

- returnarea deșeului crud direct la fasonare, prin realizarea circuitului de recirculare în proces    

- reducerea cantităților de deșeuri care se trimit la eliminare/depozitare finală, prin identificarea 
posibilităților de recuperare și dacă este posibil reutilizarea lor în masa ceramică  

- colectarea selectivă la sursă a fracțiunilor de deșeuri din hârtie și stocarea acestora in scopul 
valorificării  

4.2. Probleme ridicate 

Pe amplasament, cu ocazia investigatiilor pentru întocmirea Raportului de amplasament din 2006 s-a 
analizat calitatea solului  din probe prelevate la adâncime de 5-15 într-un punct din incintă în apropierea 
rezervorului de apă cu rezerva de incendiu.  Indicatorii urmăriţi: pH, crom, nichel, mangan, zinc, cupru, 
plumb, cadmiu, sulfați, sulfuri, produse petroliere și floruri. Rezultatele determinărilor fost comparate cu 
valorile normale/valorile pragului  de alertă ale indicatorilor pentru terenuri cu folosință mai puțin 
sensibile, conform  prevederilor din Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării 
privind evaluarea poluării mediului.  

Calitatea apei freatice pe amplasament s-a determinat cu ocazia efectuării Bilanțului de mediu, in anul 
2013. Analizele s-au efectuat din probe prelevate din cele 2 foraje de hidroobservaţie existente pe 
amplasament. 

Monitorizările efectuate la sol sunt prezentate la cap. 5. 

Valorile determinate, care reflectă starea actuală a solului și apelor freatice, se raportează la 
măsurătorile inițiale (Raport de amplasament 2006) și urmărirea în timp a influenţei activităţilor 
desfășurate pe amplasament asupra calităţii acestora, cȃt și la încetarea activităţii. 

4.3. Deşeuri    

Deşeurile rezultate din activităţile desfășurate pe amplasament sunt colectate selectiv, stocate în funcţie 
de starea de agregare a acestora, în recipienţi etanşi sau vrac, in zone delimitate. 

Tabel 4.3.1. Tipuri, cantităţi de deșeuri nepericuloase generate pe amplasament/mod de gestionare 

Cod deșeu Categoria deșeului 
Cantitate/ 

2015 
Colectare/Mod de 
stocare temporară 

Mod de gestionare 

10 12 01 

Deșeuri de la preparare 
amestecuri și prelucrare 
anterior procesării termice -
deșeuri de cărămidă nearsă 

881,10 t 

Colectate direct pe 
banda transportoare şi 
reintroduse in procesul 
tehnologic 

Se reintroduc în procesul 
tehnologic 

10 12 08 
Deşeuri ceramice, de cărămizi, 
(după procesare termică) 

1754,83 t 
Container metalic/ zonă 
special amenajată  

Valorificare prin activități 
de prelucrare 

17 04 05 
Deşeuri metalice, șpan – fier și 
oțel 

0,05 t 
Boxe/zonă special 
amenajată 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

15  01 03 
Deşeu de ambalaje de lemn  
(paleţi de lemn deterioraţi)  

273,5 t 
Vrac pe platforma 
betonată îngrădită   

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

15 01 01 
Deşeuri de ambalaje de hârtie 
și carton 0,275 t 

Distrugător de 
hârtie/baloți și saci 
plastic în magazie  

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

15 01 02 
Deşeuri de ambalaje  plastice  

1,38 t 
Container/zona 
exterioară a 
laboratorului 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

20 01 11 
Deșeuri textile (cârpe, lavete) 

0 
Recipient/in zona 
laboratorului 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

16 01 03 
Deşeuri de anvelope scoase 
din uz și alte materiale din 
cauciuc (benzi, curele) 

0 
Vrac /zonă special 
amenajată  

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

03 01 05 Deșeuri de rumeguș 485,8 mc Vrac /spațiu special Valorificat ca metrial 
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Cod deșeu Categoria deșeului 
Cantitate/ 

2015 
Colectare/Mod de 
stocare temporară 

Mod de gestionare 

amenajat   combustibil 

19 09 02 
Nămoluri de la stația de 
epurare a apelor 

0 
Decantor de rețea Eliminare prin societăți 

autorizate 

20 03 04 
Nămoluri din fosele septice 

0 
Decantor stație de 
epurare 

Eliminare prin societăți 
autorizate 

20 03 06 
Deșeuri de la curățarea 
canalizării 

0 
Rigole  Eliminare prin societăți 

autorizate 

17 04 07 
Deșeuri de amestecuri 
metalice 

0 
Recipienți/ hală, spațiu 
amenajat 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

20 01 36 
Deșeuri de echipamente 
electrice și electronice (EEE 
casate) 

0 
Vrac/ depozit logistică 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

20 03 01  
Deşeuri  menajere        

10,08 mc 
Containere metalice 
zona special amenajată 

Eliminare prin firme 
specializate 

 

Tabel 4.3.2. Tipuri, cantităţi de deșeuri periculoase generate pe amplasament/mod de gestionare 

Cod deșeu Categoria deșeului/proveniența 
Cantita 

tea/2015 
Colectare/Mod de 
stocare temporară 

Mod de gestionare 

13 02 05* Uleiuri minerale neclorurate de 
motor, transmisie și de ungere 

0,48 t 
Butoaie/ atelier/zonă 
amenajată și îngrădită 

Eliminare prin societăți 
autorizate 

13 01 10* 

Uleiuri minerale hidraulice 
neclorinate 0,88 t 

Butoaie/laborator, 
atelier/zonă amenajată 
și îngrădită 

Valorificate prin 
societăți autorizate 

12 01 12* 

Ceruri și grăsimi uzate 
0 

Butoaie/laborator, 
atelier/zonă amenajată 
și îngrădită 

Valorificate prin 
societăți autorizate 

13 02 08* 

Alte uleiuri de motor, de 
transmisie și de ungere 0 

Butoaie/laborator, 
atelier/zonă amenajată 
și îngrădită 

Valorificate prin 
societăți autorizate 

13 01 13* 

Alte uleiuri hidraulice 
0 

Butoaie/laborator, 
atelier/zonă amenajată 
și îngrădită 

Valorificate prin 
societăți autorizate 

15 01 10* 

Ambalaje care conțin reziduuri 
sau sunt contaminate cu 
substanțe periculoase 

0,119 t 
Vrac/zonă amenajată și 
îngrădită 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

15 02 02 
Materiale contaminate cu 
substante periculoase (filtre, 
mănuși, etc) 

0,61 t 
Container/zonă 
amenajată și îngrădită 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

13 07 01* 

 
Ulei combustibil și combustibil 
diesel 

0 
Butoaie/laborator, 
atelier, zonă amenajată 
și îngrădită 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

19 02 07* 

 
Ulei și concentrate de la separare 0 

Butoaie/laborator, 
atelier, zonă amenajată 
și îngrădită 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

20 01 21* Tuburi fluorescente și alte 
deșeuri cu conținut de mercur 

0 
Cutie carton/metalică/ 
spațiu special amenajat 

Valorificare prin firme 
specializate, autorizate 

Au fost realizate  audituri pe tema deșeurilor de către trei firme acreditate: SC Eco Mediu SRL (2009), 
Centrul de Prevenirea Poluarii (2013)și Agentia de consultanta Axa V SRL (2016). Nu au fost identificate 
neconformități privind gestionarea deșeurilor și nerespectarea legislației în vigoare. 

Operatorul asigură minimizarea cantităţilor de deşeuri şi gestionarea eficientă prin următoarele acţiuni: 
- colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile  
- valorificarea deşeurilor reciclabile de hârtie/carton şi plastic  
- reutilizarea în fluxul tehnologic a deșeurilor refolosibile 



RAPORT DE AMPLASAMENT  
SC WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi SRL 

 

22 Raport de amplasament/SC Mabeco SRL/mai 2016 

 

- valorificarea/eliminarea deșeurilor periculoase prin firme specializate. 

4.4. Instalaţii generale de evacuare 

Pe amplasamentul analizat au fost identificate următoarele instalaţii de evacuare cu potenţial impact 
asupra mediului: 

Pentru aer: 
 
Tabel 4.4. 1. Surse dirijate de emisii -Sisteme de ventilare/exhaustare: 

Sursa de emisie 
Coordonate 

stereo/cod sursă 
Caracteristici sursă 

 

Debit gaze 
evacuate 

Poluanţi 

Ardere cărămizi 
/cuptorul tunel 

S1: 
X=437416 
Y=478293 

Coş de dispersie/ 
H=23 m; 
D=1600 mm 

Qv=95000 
mc/h 

pulberi 

CO 

SOx 

NOx 

Flor şi compuşi cu flor 

Clor şi compuşi cu clor 

COV 

Preparare abur 
tehnologic/ 
Cazan LOOS,  

S2: 
X=437326 
Y=478410 

Coș de dispersie, evacuare cu 
tiraj natural 
H=6 m 
D=400 m 

- 
 

pulberi 

CO 

SOx 

NOx 

Incălzire spații/ 
Centrală Buderus 
-putere termică: 
28 kW 

S3: 
X=437304 
Y=478488 

Coș de dispersie/evacuare 
turbo 
H=3 m 
D=400 m 

- pulberi 

CO 

SOx 

NOx 

Măcinare rumeguș/ 
moara de rumeguș 

S4 
 
 

Ciclon cu saci Hellmich, 
tubulatura de 
evacuare/evacuare forțată 

Qv=2880 mc/h Pulberi de lemn 

Uscare cărămizi/ 
Uscător tunel 
 

S5 
 

Coşuri de dispersie/evacuare 
forțată-3 buc: 
2 buc H=4 m de la acoperiș; 
          D=1800 mm 
1 buc H=4 m de la acoperiș 
           D=1400 mm 

3ventilatoare 
Qv=70000 
mc/h fiecare 

Vapori de apă 

Tabel 4.4.2. Surse de emisii difuze- tehnici de reducere a emisiilor difuze 

Activitate/amplasament Tehnici de reducere a emisiilor difuze 

Depozitare materii prime 
/rumeguş 

-acoperirea depozitului cu folie de polietilenã  

Manipularea/transportul 
materialelor 
pulverulente/ 
fasonare pastei 

-asigurare prestări servicii cu utilaje (aspiratoare industriale) pentru igenizarea 
suprafeţelor betonate de pe amplasament (se inchiriaza periodic utillaje 
specializate mari pentru exterior)  
-stropirea căilor de transport 
-curățarea pneurilor mijloacelor auto  cu perii de curățare 
-curățarea drumului cu instalație tip Salubris 
-dotarea instalației de tăiere a blocului ceramic cu umidificator și aspensor de praf 

 

Pentru apă:  

Apele uzate menajere se colectează prin rețeaua internă de canalizare și se tratează în stația de epurare  
de tip AS-10K-stație de epurare cu funcționare pe principiul mecano-biologic. 

După tratare, apele se evacuează în râul Cibin.  

Pentru a nu mai evacua ape uzate, epurate, direct în emisar, în prezent operatorul execută lucrări 
pentru racordarea rețelei de evacuare a apei menajere de la stația de epurare  proprie în rețeaua 
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SC Tondach Produktion SRL (SC Wienerberger Sisteme de Cărămizi SRL), care evacuează apele in 
canalizarea orășenească.  

Apele pluviale sunt colectate printr-un sistem de rigole de pe întreg amplasamentul și evacuate în 
emisar, după tratare în decantoarele existente pe amplasament şi prezentate la cap. 2.3. 

4.5. Gropi - zonă internă de depozitare 

Depozitarea materiilor prime şi auxiliare, precum şi cea a deşeurilor rezultate din procesele tehnologice, se 
face în condiţii corespunzătoare, astfel încât să nu afecteze mediul, așa cum s-a prezentat la cap. 2.1. 

Aprovizionarea cu motorină se face periodic. Stocarea temporară se face în rezervorul de motorină, amplasat 
în cuvă de retenţie. 

Produsele finite sunt depozitate pe platformă betonată, până la livrare către beneficiari.  

Colectarea deşeurilor se face la locul de producere, în recipienţi dimensionaţi în funcţie de cantitatea 
produsă şi de ritmul de evacuare, amplasaţi în incinte amenajate. 

Stocarea deşeurilor periculoase până la valorificarea/eliminarea lor prin societăţi autorizate, se realiza în 
spații special amenajate (magazia de uleiuri). 

Nămolul de la decantorul de suspensii se introduce în fluxul de fabricație, iar cel de la stația de epurare 
este preluat prin vidanjare de către operatorul autorizat, pe bază de comandă.  

4.6. Incinta  şi instalaţii de tratare 

Intrarea in incintă se face prin poarta de acces pentru personal și pentru mijloacele auto care asigură 
aprovizionarea cu materii prime/auxiliare și livrare produse finite. 

Amplasamentul instalaţiei de fabricare a cărămizi ceramice este împrejmuit şi are asigurată paza. 

Accesul pe amplasament se face din două direcții : 

-din direcția Sibiu-București, spre cartierul Gușterița și apoi pe DC spre SC WIENERBERGER-Sisteme de 

cărămizi SRL: fabrica de cărămizi, Cariera de argilă  Dealul Galben și  SC Tondach Produktion SRL. 

- din DJ Sibiu- Agnita, după traversarea râului Cibin, pe podul de beton, la aprox. 100 m de malul stâng al 
Cibinului. 

Instalaţiile de tratare/depoluare au fost prezentate la Cap. 4.4.  

4.7. Sistem de scurgere  

Instalaţii de apă  

Alimentarea cu apă a obiectivului se asigură de la reţeaua de alimentare cu apă a municipiului Sibiu, 
printr-un bransament de PEHD ɸ 110 mm, în baza contractului de racordare nr. 2534/2006 încheiat cu 
SC Apă Canal SA Sibiu. Conducta de aductiune de la branșmentul situat în str. Podului este din PEHD în 
lungime de 50 m. Rețeaua de distribuție exterioară și interioară a apei potabile cuprinde conducte din 
PEHD cu ɸ cuprins între 32 mm și 110 mm, țeavă Ol de 11/4”, 2”,3” cu lungimea de 458 m. 

Pe amplasament apa se utilizează în scop menajer și tehnologic (pentru asigurarea umidității optime 
pentru prelucrarea pastei de argilă și pentru  spălarea utilajelor). 

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din sursa de alimentare cu apă potabilă și este distribuită 
printr-o rețea din PEHD cu lungime de L=264 m și Dn=90 mm, prevăzută cu 3 hidranți exteriori. Pentru 
rezerva de incendiu s-a amenajat pe amplasament un rezervor  cu volumul de 150 mc. 

Consumul de apă tehnologică este fluctuant, strict legat de umiditatea materiilor prime și de condițiile 
meteorologice. Operatorul intenționează reactivarea a celor 2 puțuri existente pe amplasamentul unde 
funcţionează societatea Tondach Produktion SRL (proprietatea SC Wienerberger Sisteme de Cărămizi 
SRL) ca și sursă secundară de apă. 
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 Instalaţii de canalizare menajeră 

Apele uzate menajere și tehnologice (rezultate de la spălarea utilajelor) din incintă sunt transportate 
gravitațional prin tuburi PVC 30 mm spre stația de epurare amplasată în imediată apropiere a sediului 
administrativ. 

După tratare, apele se evacuează în râul Cibin. Lungimea rețelei de canalizare este de 132 m. 

In prezent operatorul a demarat lucrări de deviere a rețelei de canalizare, și anume de la stația de 
epurare până rețeaua de canalizare a SC Tondach Produktion SRL (cu deversarea apelor in canalizarea 
municipiului Sibiu), printr-un cămin de vizitare (din care se vor preleva probe de apă). La finalizarea 
lucrărilor, efluentul stației de epurare a SC WIENERBERGER- Sisteme de cărămizi SRL se va deversa în 
canalizarea municipiului, prin sistemul de canalizare existent pe platforma SC Tondach Produktion SRL 
(proprietatea SC WIENERBERGER- Sisteme de cărămizi SRL). 

Instalaţii exterioare de canalizare pluvială  

Apele pluviale de pe amplasament sunt colectate de : 

-rețea de rigole betonate cu L=328 m, l=1,2 m și adâncimea între 0,35-1,61 m care colectează apele 
pluviale provenite din cariera de argilă „Gușterița-Dealul Galben II”, situată la cca 200 m-N  de obiectiv; 

-un șanț acoperit cu plăcuțe carosabile cu L=227 m, l=0,88 m și adâncimea cuprinsă între 0,6 și 0,92 m, 
cu rol în colectare a apelor de pe șarpantele halei și suprafețele betonate de pe amplasament. 

Apele pluviale colectate sunt dirijate spre sistemul de decantoare format din: 

-decantor primar cu V util=30 mc 

-separator de hidrocarburi (obținut prin transformarea decantorului secundar cu V util=48 mc, și apoi 
evacuate prin două conducte cu ɸ 200 mm și L=50 în râul Cibin. Preventiv, in decantor se poate depune  
peat sorb – accelerator de dizolvare bacteriana a produselor petroliere (când se consideră necesar). 

4.8. Alte depozitări chimice şi zone de folosinţă 

Pe amplasament nu sunt alte depozite chimice, față de cele prezentate in capitolul 2.5. 

4.9. Alte posibile impurităţi rezultate din folosinţa anterioară a terenului 

Nu au fost identificate zone de poluare rezultate din folosinţa anterioară a terenului.  

5. INTERPRETĂRI ALE INFORMAŢIILOR ŞI RECOMANDĂRI 

Activitatea desfăşurată pe platforma industrială pe care funcţionează obiectivul analizat este 
reglementată prin Autorizația integrată de mediu nr. SB 52 din 04.12.2006, actualizată la data de 
04.12.2013 și modificată cu actul adițional D02/09.05.2014, valabilă până la 04.12.2016 și Autorizația de 
gospodărire a apelor nr. SB 117 din decembrie 2009,  valabilă până la septembrie 2016. 

In conformitate cu prevederile acestor acte de reglementare s-au realizat monitorizările pe factorii de 
mediu, care au fost prezentate sistematic în Raportul anual de mediu, atât pentru autoritatea de mediu, 
cât și pentru publicul interesat.  

5.1. Poluarea aerului 
Poluarea aerului, în procesul de fabricare a cărămizilor ceramice, poate proveni de la: 
- prepararea masei de argilă  
- arderea cărămizilor în cuptorul tunel de ardere 
- funcţionarea cazanului de abur LOOS  
- funcționarea cazanului de încălzire de la  corpul administrativ 
- transportul materiei prime şi produselor finite, ca surs difuze de emisii 

Caracteristicile instalaţiilor pentru tratarea şi dispersia poluanţilor în aer de la instalaţia analizată sunt 
prezentate  în cap. 4.4. 
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Investigaţii privind calitatea aerului 

Date privind calitatea aerului s-au obținut prin analiza monitorizării realizate, conform solicitarilor 
autorizaţiei integrate de mediu.  

In 2015 nu s-au înregistrat la nici un poluant și la nici una din sursele de emisie monitorizate depășiri ale 
VLE. 

Tabel 5.1.1. Monitorizarea emisiilor conform AIM nr. SB 52/04.12.2006    

 
Sursa de 
poluare/ 

faza de proces 
Cod sursă 
=punct de 
prelevare 

probe 

Poluant 

Rezultate determinări  
Intervale de 

emisii 
BAT/VLE 1) 
(mg/mc) 

VLE 
Conform 
Ord. 462/ 

1993, 
anexa 2 

(mg/Nmc) 

VLE conform 

AIM nr. SB 
52/ 

04.12.2006 
mg/Nmc    

Valori 
medii 

anuale la 
determin
ările din 

2015 
(mg/mc) 

Raport de 
încercare 
nr.354, 

352, 
353/ 

01.2016 
(mg/Nmc) 

Raport de 
încercare 
nr.1770, 

892, 
893/ 

03.2016 
(mg/Nmc) 

Cuptor tunel 
de ardere 

cărămizi/S1 
 

pulberi 6,92 11,67 9,17 20-valori medii 
zilnice 

- 20 

CO 921,09 - - <19502)valori 
medii zilnice 

- - 

NOx 105,84 68,7 72,7 2503)-valori 
medii zilnice 

- 250 

SOx 2,92 <2,86 <2,86 500  -valori 
medii zilnice 

- 500 

Clor și 
compuşi 

1,78 1,50 1,57 30 -valori 
medii zilnice 

- 30 

Flor şi 
compuşi 

0,3 0,28 0,38 1-10 -valori 
medii zilnice 

- 5 

COV 0,71 2,0 4,5 5-20  -  medie 
zilnică 

- 20 

Cazan Loos/S2 pulberi 3,3 2,5 3,3 - 5 5 

CO 80,3 <1,25 80,3 - 100 100 

NOx 159 131,7 159 - 350 350 

SOx <2,86 9,0 <2,86 - 35 35 

Centrala 
termică/S3 

pulberi 3,3 1,67 3,3 - 5 5 

CO 68,7 12 58,7 - 100 100 

NOx 242 8 242 - 350 350 

SOx <2,86 <2,86 <2,86 - 35 35 
1) Cele mai bune tehnici disponibile recomandă raportarea valorilor limită de emisie la un conţinut de 
oxigen în gazele de ardere de 18%, în condiţii normale 273oK şi 1 atm  
2) BREF/BAT nu prevede valori BAT pentru emisiile de monoxid de carbon din procesele de ardere a 
masei ceramice, sunt menţionate numai valori minime şi maxime înregistrate 
3) pentru temperatura de ardere <1300 0 C 

Monitorizările s-au realizat respectând prevederile SR EN-15259/2008-calitatea aerului, măsurarea 
emisiilor surselor fixe, cerinţele referitoare la secțiuni și amplasamente de măsurare, precum și la 
obiectivul, planul și raportul de măsurare. 

Operatorul monitorizează pulberile sedimentabile in două puncte, la limita incintei. 

Tabel 5.1.2. Monitorizare pulberi sedimentabile 

Punctele de prelevare prove 

Rezultate determinări Valori admise 
conform 

 STAS 10195/75 
Raport de încercare 

nr.2174/05.2015 
Raport de încercare 

nr.6343/09.2015 

Clădire poartă de acces 12,2 g/mp/lună 12,96 g/mp/lună 
17 g/mp/lună 

Zona de dozare materii prime 12,96 g/mp/lună 10,9 g/mp/lună 
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Aprecieri privind rezultatele monitorizarii. Conform analizelor efectuate pentru emisii in atmosferă, se 
constată că nu sunt depășiri față de limitele stabilite prin autorizația integrată de mediu. 

Recomandări. Având in vedere rezultatele monitorizării emisiilor atmosferice pentru instalaţia de pe 
amplasament, considerăm că menținerea parametrilor şi frecventei de monitorizare așa cum a fost 
stabilită în AIM nr. SB 52/04.12.2006 va asigura urmărirea încadrării în VLE. 
In scopul prevenirii poluării aerului recomandăm aplicarea în continuare a măsurilor: 
 igenizarea suprafeţelor betonate din incintă cu aspiratoare industriale;  
 optimizarea traseului utilajelor care transportă material excavat; 
 evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport. 

5.2. Poluarea apei 

Posibilitatea poluării apelor datorită activităţii obiectivului apare în următoarele situaţii: 
- Scurgeri accidentale de produse petroliere pe platformele exterioare halei de producţie  și ajungerea 
acestora accidental în ape de suprafaţă. Această situaţie este puţin probabilă, având în vedere faptul că 
rezervorul de motorină este prevăzut cu cuvă de retenție, iar întreaga platformă a amplasamentului este 
canalizată spre decantor și separator de produse petroliere, de unde apa este deversată în emisar, Râul 
Cibin.  
- Fisuri ale incintei, echipamentelor staţiei de epurare. 

Funcţionarea obiectivului nu va avea un impact asupra condiţiilor hidrogeologice din zona 
amplasamentului dacă se va urmări ca etanşeitatea reţelei de canalizare să fie perfectă şi staţia de 
epurarea va funcţiona la parametrii optimi. Doar în condiţiile unor defecţiuni, neetanşeizări, sau urmare 
unor fenomene naturale (ex. alunecări de teren) care ar duce la deteriorarea reţelei, ar putea apărea 
riscul unor poluări asupra subsolului şi condiţiilor hidrogeologice. 

Investigaţii privind calitatea apelor evacuate  

Date privind calitatea apelor evacuate din incinta amplasamentului s-au obținut prin realizarea 
monitorizărilor, conform solicitărilor autorizaţiei integrate de mediu şi autorizaţiei de gospodărire a 
apelor.  

In 2015 nu s-au înregistrat depăsiri  ale valorilor admise la nici un poluant in apele menajere epurate  și 
în apele pluviale evacuate în Râul Cibin. 

Tabel 5.2.1.-Monitorizarea apelor menajere epurate  evacuate în Râul Cibin 

Indicatori de calitate 
monitorizaţi 

Rezultate determinări 
Valori admise 

pentru ape 
menajere 

epurate,conform 
AIM 

Valori medii 
anuale la 

determinările 
din 2015 

 

Raport de 
încercare 
nr.350/ 
02.2016 

Raport de 
 încercare 
nr.1771/ 
03.2016 

 

Azot amoniacal(N ca NH4
+) 1,13 mg/l 0,064 mg/l 1,5 mg/l 2 mg/l 

Consum biochimic de oxigen, CBO5 14,05 mgO2/l 18,9 mgO2/l <10 mgO2/l 25 mgO2/l 

Consum chimic de oxigen, CCOCr 59,21 mgO2/l 111 mgO2/l <31 mgO2/l 125 mgO2/l 

Detergenţi anionici biodegradabil 0,19 mg/l <0,1 mg/l <0,1 mg/l 0,5 mg/l 

Subst. extractibile cu solvenți organici 12,18 mg/l <1,0 mg/l 13,5 mg/l 20 mg/l 

Materiale în suspensie (MS)  32 mg/l 18 mg/l 32 mg/l 35mg/l 

pH 7,28 6,8 7,6 mg/l 6,5-8,5unit pH 

Azot total 2,13 mg/l <0,5 mg/l 6,8 mg/l 10 mg/l 

Fosfor total 0,68 mg/l <0,04 mg/l 0,11 mg/l 1 mg/l 

Cloruri 213 mg/l 34,05 mg/l 31 mg/l 500 mg/l 
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Tabel 5.2.2.-Monitorizarea apelor pluviale evacuate în Râul Cibin (după decantor și separator de 
hidrocarburi) 

Indicatori de calitate 
monitorizaţi 

Rezultate determinări 
Valori admise 

pentru ape 
pluviale 

preepurate, 
conform AIM 

Valori medii 
anuale la 

determinările 
din 2015 

 

Raport de 
încercare 
nr.351/ 
02.2016 

Raport de 
încercare 
nr.1772/ 
03.2016 

Detergenţi anionici biodegradabil 0,14 mg/l <0,1 mg/l <0,1 mg/l 0,5 mg/l 

Subst. extractibile cu solvenți organici 8,30mg/l 2,3 mg/l 16,8 mg/l 20 mg/l 

  Materiale în suspensie (MS)  32,42 mg/l 14 mg/l 30 mg/l 35 mg/l 

pH 7,80 7,3 7,5 6,5-8,5unit pH 

Produse petroliere 1,48 mg/l <1,0 mg/l 2,9 mg/l 5 mg/l 

Reziduu filtrat la 105 0C 1068,75 mg/l  136 mg/l 343 mg/l 2000 mg/l 

La întocmirea Raportului de amplasament în 2006 s-a analizat calitatea apei râului Cibin, pentru a 
cuantifica eventualele efecte negative produse după evacuarea apelor uzate provenite de la SC 
WIENERBERGER-Sisteme de cărămizi. Din cursul de suprafață a râului Cibin s-au prelevat probe în 
amonte și în aval  de  cele două puncte de deversare a apelor uzate provenite de la SC WIENERBERGER-
Sisteme de cărămizi. In 2015 operatorul a monitorizat calitatea apei Râului Cibin, prelevând probe din 
aceleași puncte. 

Tabel 5.2.2.-Monitorizarea apei de suprafață- Râul Cibin, amonte și aval de evacuările SC 
Wienerberger- Sisteme de cărămizi SRL (WSC) 

Indicatori de calitate 
monitorizaţi 

Rezultate determinări 

Valori 
NTPA 001/ 

2002 

Determinări  
2006 

Raport de încercare 
6794/04.12.2015 

P1 amonte la 
50 m de 

evacuările  
WSC 

P2 aval la 50 
m de 

evacuările  
WSC 

P1 amonte la 
50 m de 

evacuările  
WSC 

P2 aval la 50 
m de 

evacuările  
WSC 

-Azot amoniacal 0,32 mg/l 0,35 mg/l 1,86 mg/l 6,84 mg/l 2 mg/l 

-CBO5 11,7mgO2/l 12,2mgO2/l 26mgO2/l 20mgO2/l 20 mgO2/l 

-CCOCr 39,7mgO2/l 37,1mgO2/l 88,08mgO2/l 66,8mgO2/l 70 mgO2/l 

-Detergenţi biogradabili 0,51mg/l 0,53mg/l 0,12mg/l 0,19mg/l 0,5 mg/l 

-Fosfor total 0,087mg/l 0,91mg/l 0,12mg/l 0,15mg/l 1 mg/l 

-Materiale în suspensie  150mg/l  167 mg/l 30mg/l  32 mg/l 35mg/l 

-pH 7,6 7,1 7,3 7,3 6,5 – 8,5 unit. pH 

  -Reziduu filtrat la 1050C - - 1039mg/l 1108 mg/l 2000 mg/l 

-Substanţe extractibile - - 3,5mg/l 3,8mg/l 20 mg/l 

.-Produse petroliere - - <1,0mg/l <1,0mg/l 5 mg/l 

-N total 1,27 mg/l 1,31 mg/l 2,4 mg/l 7,1 mg/l 10 mg/l 

-Cloruri 0,51 mg/l 0,53mg/l 331,75 mg/l 373,65 mg/l 500 mg/l 

-Sulfați 62 mg/l 62,2 mg/l - - 600 mg/l 

Aprecieri privind calitatea apelor  

Din monitorizările efectuate de operator în conformitate cu cerințele AIM și autorizației  GA se constată 
că nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor indicatorilor urmăriți.  

Recomandări  Se  constată că apa evacuată din incinta amplasamentului se încadrează în  cerinţele de 
calitate impuse de legislaţia în vigoare și consideram că se poate menţine actuala frcventă de 
monitorizare,  la toate punctele de evacuare. 

Monitorizarea apelor freatice s-a realizat din probe prelevate din cele două puțuri de hidroobservatie 
existente pe amplasament, prezentate la cap.4.2. 
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Tablel 2.12.3.- Monitorizare apă freatică (2013) 

Indicatori 
de calitate urmăriți 

Raport de încercare 
nr.1066/14.03.2013 

 

Raport de încercare 
 nr.1067/14.03.2013 

 

Valorile de prag,  
621/2014- ROOT05 

 Puțul  P1 Puțul  P2  

Consum chimic de oxigen – CCO-Cr < 30,49 mgO2/l < 30,49 mgO2/l - 

Amoniu (NH4
+) <0,058 mg/l <0,058 mg/l 0,5 mg/l 

Azotat (NO3
-) 2,23 mg/l 1,66 mg/l - 

Azotit (NO2
-) 0,021 mg/l 0,015 mg/l 0,5 mg/l 

Materii in suspensie 47 mg/l 79 mg/l - 

Sulfati 53,38 mg/l 62,77 mg/l 250 mg/l 

Substante extractibile cu solventi 2,1 mg/l 2,4 mg/l - 

Referitor la rezultatele determinărilor efectuate la apele subterane precizăm că la indicatorii: amoniu, 
azotiti și sulfați, care au valori de prag prevăzute în Ordinul 621/07.07.2014 privind aprobarea valorilor 
de prag pentru apele subterane din Romania pentru corpul de apă subterană, nu au fost depășiri ale 
acestora. 

Recomandăm continuarea monitorizării calitătii apei freatice din forajele de hidroobservaţie, inclusiv 
pentru alţi indicatori prevăzuţi de  Ordinul 621/2014 (ex. microelemente, care se urmăresc și la 
monitorizarea solului). 

5.3. Poluarea solului 

Sursele de poluare a solului pot fi datorate următoarelor cauze: 

- eventualele pierderi  de ulei şi produse petroliere de la mijloacele de transport auto; 

- depuneri necontrolate de deşeuri pe sol; 

- emisii de poluanţi în atmosferă, care se depun pe sol. 

Măsuri aplicate de operator pentru evitarea/ reducerea emisiilor în sol:  
- procesele se desfăşoară în hală închisă, instalaţiile tehnologice și de canalizare interioară nu au 
contact direct cu solul. 
- incinta staţiei de epurare este impermeabilizată; 
- pentru situatii accidentale se folosesc: peat sorb, rumegus, absorbanti. 
- depozitele de deşeuri periculoase sunt amplasate în spaţii închise;  
- transportul materiilor prime şi al materialelor se face pe căi de acces impermeabilizate 
corespunzător. 

In condiţii de funcţionarea normală a instalaţiilor de producţie nu sunt în mod obişnuit poluanţi pentru 
sol/subsol, cu excepţia unor situaţii accidentale (ex. spargerea reţelelor de canalizare cu ape uzate care 
alimentează staţia de epurare sau depozitarea necontrolată a deşeurilor periculoase sau deteriorarea 
cuvei betonate în care este amplasat rezervorul de motorină). Rezervorul de motorină este cu pereti 
dubli – standardizat. 

Investigaţii privind calitatea solului   

După cum s-a arătat la capitolele anterioare, în perioada intocmirii raportului de amplasment din 2006, 
operatorul a efectuat analize de sol din incintă la adâcimea de 5-15 cm, în zona porții de acces în unitate 
(proba P1-2006).  

In anul 2015 operatorul a efectuat determinări privind calitatea solului la adâncimea de 5-15 cm în două 
puncte de pe amplasament: 
- P1 în zona depozitului de argilă 
- P2 în zona spațiului verde lângă rezervorul cu apă de rezervă, aproape de poarta de acces. 
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Tabel 2.12.1.- Determinări pentru calitatea solului incinta WIENERBERGER –Sisteme de cărămizi SRL 

Indicator urmărit UM  

 
Rezulte determinări 

 

Valori de referință 
Conform Ordin MAPPM nr. 

756/ 1997 pentru aprobarea Reglementării 
privind evaluarea poluării mediului 

Raport de 
încercare 

2006 

Raport de încercare 
 nr.5018/08.07.2015 

 
 

Valori 
normale 

Praguri 
de alertă 

Praguri de 
intervenţie 

Proba 1 
5-15 cm 

Proba 1 
5-15 cm 

Proba 2 
5-15 cm 

Tipul de folosință a solului 
mai puțin sensibil 

pH mg/kg 
substan
ţă 
uscată 

7,2 5,8 6,0 - - - 

Cr 10,11 <12,0 <12,0 30 300 600 

Ni 0 24,38 22,49 20 200 500 

Mn 876 399,80 398,15 900 2000 4000 

Zn 87,2 58,93 110,19 100 700 1500 

Cu 47,6 21,17 28,96 20 250 500 

Pb 17,3 30,33 53,96 20 250 1000 

Cd 0,019 <2,0 <2,0 1 5 10 

Sulfați 247 2181,3 1005,7 - 5000 50000 

Sulfuri 52,6 0,10 1,10 - 400 2000 

Produse petroliere - 170 170 - 1000 2000 

Floruri - 9,2 10,8 - 500 1000 

Aprecieri privind calitatea solului. Comparând rezultatele determinărilor cu valorile prevăzute în 
Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului,  
se constată următoarele: 
- la toate determinările (atât cele din 2006, cât și cele din 2015), valorile sunt sub limitele pragului de 
alertă pentru soluri mai puțin sensibile, conform Ordin MAPPM nr. 756/1997pentru aprobarea 
Reglementării privind evaluarea poluării mediului.  
- la determinările efectuate în 2006, valoarea pentru indicatorul  cupru este depășită față de cea normală; 
- la determinările efectuate in 2015, valorile pentru indicatorii Ni, Zn, Cu, Pb,Cd sunt depășite față de cele 
normale. 

Recomandăm stabilirea programului de monitorizare a solului în conformitate cu prevederile Legii 
278/2013 privind emisiile industriale. 

Pentru reducerea și minimizarea poluării solului pe amplasament mai recomandăm: 

 întretinerea corespunzătoare a căilor de acces auto şi a aleilor pentru circulaţia personalului; 

 întreţinerea corespunzătoare şi curăţarea periodică a staţiei de epurare a apelor uzate menajere, 
pentru evitarea deversărilor accidentale de apă uzată sau nămol pe sol; 

 întreţinerea corespunzătoare a separatorului de produse petroliere; 

 gestionarea corectă a deşeurilor rezultate, colectarea selectivă şi ridicarea periodică, în ritmul 
producerii lor; 

5.4. Nivelul de zgomot 

Principalele surse de zgomot din cadrul Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL, punct de lucru Sibiu, 
sunt procesele tehnologice din spațiile de producţie (hală inchisă), care cuprind: activitatea de mărunțire 
in vederea obținerii granulațiilor impuse de rețete, transportul materialelor intre utilaje, transportul cu 
mijloace auto și mijloace de transport uzinal, activitatea de fasonare etc.  
Utilajele care produc zgomotul cel mai puternic sunt: 

- utilaje de mărunțire-omogenizare; 
- prese; 
- ventilatoare ; 
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Utilajele producatoare de zgomot sunt amplasate in interiorul halei de producție. 

Anual, operatorul instalației efectuează analize de noxe la locul de muncă (prin servicii specializate de 
medicina muncii), în diferite puncte de lucru din hala de producție, inclusiv zgomot.  

Investigațiile efectuate în mai 2015, arată că  valorile determinate la monoxid de carbon, dioxid de sulf, 
oxizi de azot, pulberi diferite, pulberi fumuri, nivel de zgomot, în locuri de muncă vulnerabile sunt sub 
limitele admise de legislația specifică (Legea 319/2006, completată cu HG 1218/2006 și HG 1/2012, 
Legea 493/2006 

De asemenea, monitorizează nivelul de zgomot la limita incintei. La limita incintei, în zona porții de acces 
și a depozitului de produse finite, s-au înregistrat valori ale nivelului de zgomot echivalent de 60,1-44,8 
dB(A), L(Ex,8h)=49,6 dB(A), respectiv 64,2-55,4 dB(A) L(Ex,8h)=56,8 dB(A), sub valoarea admisă a 
zgomotului echivalent la limita incintei industriale, conform STAS 10009/88. 

Referitor la nivelul de poluare sonoră, ținnd cont de faptul că activitatea se desfășoară în interiorul halei 
de producție, se poate aprecia faptul că nivelul de poluare la limita incintei societății se încadrează în 
valorile admise pentru amplasamentul analizat, conform STAS 10009/88.  

Rezultă astfel că activitatea, desfăşurându-se în zonă industrială, într-o hală închisă, situată la o distanţă 
de cca. 200 m de zone locuite, potențialul poluării sonore este redus.  

5.5. Surse de radiații 

Pe amplasament nu s-au identificat  surse de radiații. 

6. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Flux tehnologic de fabricare a cărămizilor Porotherm implementat in cadrul WIENERBERGER Sisteme de 
Cărămizi SRL, punct de lucru Sibiu, se bazează pe tehnologii de conforme, dotarea cu utilaje, elemente 
de automatizare și aparatură de măsură și control, care comandă oprirea utilajelor atunci cind 
parametrii proiectați nu sunt respectati.  

Operatorul are în vedere obținerea unei producții de calitate, cu respectarea principiilor eficienței 
economice și a economiilor de resurse, în conditiile asigurării protecției mediului.  

Din faza de proiectare, operatorul a implementat cele mai bune tehnici disponibile din sectorul de 

fabricare a produselor ceramice- Reference Document on Best Aveable Techniques in the Ceramic 
Manufacturing Industry (August 2007)-   având în vedere criteriile următoare: 

 utilizarea unei tehnologii care produce mai puține deșeuri și utilizarea eficientă a resurselor;  

 utilizarea substanțelor mai puțin periculoase;  

 promovarea recuperării și reciclării substantelor generate și utilizate în proces, precum și a 
deșeurilor;  

 prevenirea și/sau reducerea la minimum a unui impact global al emisiilor generate din 
funcţionare asupra mediului și riscurile implicate de acesta;  

 prevenirea accidentelor și minimizarea efectelor pentru mediul înconjurător.  

 etanșare mai bună a cuptoarelor ; 

 izolare termică imbunatățită a cuptoarelor ; 

 folosirea arzătoarelor performante care imbunătățesc  eficiența combustibilului utilizat și 
transferul de caldură ; 

 controlul computerizat interactiv al regimului de ardere al cuptoarelor duce la un consum 
redus de energie și de asemenea la scăderea emisiilor poluante in aer  

 minimizarea spațiului dintre uscător și cuptor; 

 recuperarea excesului de căldură  din cuptor;  

WIENERBERGER Sisteme de Cărămizi SRL, pe amplasamentul punctului de lucru din Sibiu, str. Podului 
nr. 127, operează una dintre cele mai noi linii tehnologice din UE,  în acord cu cele mai bune practici de 
mediu și  este supusă anual mentenanței producătorului acestor echipamente. 
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In perioda 2006-2016, cand instalatia a funcţionat în baza AIM nr. SB 52 din 04.12.2006, cu toate 
capacitatile de productie, nu s-au inregistrat depasiri la niciunul din indicatorii monitorizati. Astfel, în 
situația unei funcționări normale a instalaţiilor de pe  amplasament, se apreciază că activitatea în cadrul 
obiectivului nu influenţa calitatea factorii de mediu şi sănătatea umană. 

În vederea garantării protecției factorilor de mediu, se va monitoriza în continuare atât operarea 
instalației cât și a emisiilor de poluanți, prin laboratoare de analiză acreditate.  

Ținând cont de cele prezentate mai sus și de faptul că: 

 amplasamentul obiectivului se afla intr-o zona industrială; 

 instalația este monitorizată în permanență  privind consumurile de apă, energie electrică și termică, în 
acord cu recomandările celor mai bune tehnici disponibile din documentele de referinţă privind emisiile 
de la stocare (iulie 2006), respectiv principii generale de monitorizare; 

 instalaţia de fabricare a produselor ceramice- cărămizi tip Porotherm, este prevăzută cu sisteme 
adecvate de reţinene/tratare/dispersie a emisiilor în apă şi aer; 

 se respectă ierarhia de prevenire, reducere și reutilizare a deșeurilor. 
 
considerăm că sunt îndeplinite condițiile de emitere a Autorizației integrate de mediu și recomandăm 
acceptarea solicitării pentru emiterea  Autorizației integrate de mediu. 

Bibliografie: 

 Legislaţia incidentă 

 Autorizaţia integrată de mediu nr. SB 52 din 04.12.2006, cu toate actualizările și 
documentația aferentă  

 Analize apă subterană, sol, ape uzate 

 Raportul anual de mediu pentru 2014 și 2015 

 Documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor 
Anexe: 

o Planul de amplasament - plan de incadrare in zona 
o Schiţa de amplasament. 
o Plan instalaţii; fluxuri tehnologice 
o Plan de acţiune pentru situaţii de urgenţă 
o Autorizaţia integrată de mediu nr. SB 52 din 04.12.2006, cu toate actualizările 
o Autorizația de gospodărire a apelor nr. SB 117 din decembrie 2009 
o Contracte cu operatorii de utilități 
o Acte de proprietate spațiu 
o Organigrama societății 
o Certificat de înregistrare, certificat constatator 
o Anunț în ziar 
o Dovada plății – OP – începere demersuri autorizare 
 

Documentarea s-a completat cu informații din teren, consultări cu personalul SC Wienerberger 
Sisteme de Cărămizi SRL, punctul de lucru Sibiu. 
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