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AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. SB 135 din 03.06.2013
Actualizati [a data de 19.10.2015

Operator: S.C. SOMETRA S.A,

Sediu social: localitatea Copsa Mica, str. Fabricilor, nr. 1, judetul Sibiu

Denumirea instalatiei: S.C. SOMETRA S.A.

Amplasamentul instalatiei: localitatea Copsa Mica, str. Fabricilor, nr. 1, judetul Sibiu
Categorii de activitate conform anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile
industriale: 2.5.a, 25.b., 5.1, 53.b,54si55.

Cod CAEN revizia 2: 2443 - productia plumbului si zincului, activitate principala; 2441 —
productia metalelor pretioase; 2445 — productia altor metale neferoase; 2454 - turnarea
altor metale neferoase; 4672 — comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice:
3821 — tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; 3822 — tratarea si eliminarea
deseurilor periculoase

Prezenta autorizatie integratd de mediu a fost emisa in 3 (trei) exemplare, fiecare
exemplar avind un numar de 78 (saptezeci si opt) pagini semnate i stampilate.
- 1 ex. pentru solicitant, 2 ex. se arhiveaza la A.P.M. Sibiu

Emisa de: SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII
Data emiterii: 03.06.2013

Data revizuirii: 14.04.2014

Data actualizarii: 19.10.2015

Data expirarii: 03.06.2023
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Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu Autorizatie integrata de mediu nr. SB 135/03.06.2013
actualizat la data de 19.10.2015

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII
Denumirea titularului/operatorului: $.C. SOMETRA S.A.
Sediul social: localitatea Copsa Mica, str. Fabricilor, nr. 1, judetul Sibiu
Numar de ordine Tn registrul comerfului J32/124/1991
Cod unic de inregistrare 813526
Certificat de inregistrare seria B, nr. 2052945, emis la data 21 .04.2010
Date de contact ale societatii:

- Telefon: 0040269/840320

- Fax: 0040269 840325 - 840326

- E-mail: ds@sometra.ro

- Pagina de internet: www.sometra.ro
Actionar principal: Thoriki S.A.1.C.

2.TEMEIUL LEGAL

Ca urmare a solicitarii adresate de S.C. SOMETRA S.A. cu sediul in localitatea Copsa

Mica, str. Fabricilor, nr. 1, jud. Sibiu, inregistrati la Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu

cu nr. 10339 in data de 11.06.2015,

_ in baza analizarii documentatiei de sustinere a cererii de actualizare a autorizatiei
integrate de mediu si a completérilor la documentatie;

- in baza comentariilor $i punctelor de vedere inregistrate in timpul consuitarilor cu
autoritatile membre ale Colectivului de Analiza Tehnica;

- in urma organizarii dezbaterii publice la sediul Primariei Copsa Mica, jud. Sibiu in data
20.07.2015 si a consultarii publicului pe parcursul derularii procedurii;

- in urma evaluarii conditilor de operare si a respectarii cerinfelor Legii nr. 278/2013
privind emisiile industriale;

. in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd prin Legea nr.
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

_ in baza O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizafiei
integrate de mediu, cu modificarile $i completarile uiterioare;

. in baza Hot&rarii nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,
Apelor si Padurilor,

- in baza Hotararii nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

_ 1n baza Ordinului M.A.P.M. nr. 36/2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru
aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

_ in baza O.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a
Documentelor de referinti privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de
Uniunea Europeana.

Cu respectarea cerintelor legale prevazute de:

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru
aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

. Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii
mediului;

;@jj - STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
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Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu Autorizatie integratd de mediu nr. SB 135/03.06.2013
actualizata la data de 19.10.2015

- Ordinui nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditillor tehnice privind protectia atmosferei;

- Ordinul nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
modul de viata al populatiei;

- lLegea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile $i completarile ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de descarcare in
mediul acvatic a apelor uzate cu modificarile gi completarile ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificata prin Legea nr. 311/2004;

- H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptatd a evacuarilor,
emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, cu modificarile si completarile
aduse de H.G. nr. 783/2006 si H.G. nr. 210/2007;

- Ordinul MMGA nr.161/2006 de aprobare a Normativului privind clasificarea calitatii apelor
de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a apelor de suprafata;

- Legea nr. 211/2011(r1) privind regimul deseurilor;

- HG nr. 856/2002 privind evidenia gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

- O.M. nr. 95/2005 privind criteriile de acceptare i procedurile preliminare de acceptare a
deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate la fiecare clasa de depozit
de deseuri;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor §i a degeurilor de ambalaje, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare ia ambalaje si
deseuri ambalaje;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordin nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare i raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera,

- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor si al deseurilor de baterii gi
acumulatori;

- 0.U.G. nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice i electronice;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase i nepericuloase pe teritoriul
Roméniei;

_ H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea $i ambalarea substantelor i
preparatelor chimice periculoase;

- H.G. nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a
preparatelor periculoase;

- Legea nr. 360/2003 (r1), privind regimul substantelor i preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea
si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiinfare a Agentiei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE ¢i de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al
Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificarile si completarile
ulterioare; '

- Regulament (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea §i ambalarea substanteior i a

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULU! SIBIU
Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653, Serviciul Autorizari 0269.256.547
AULUL . 0269. 444.145; e-mail ; office@apmsb.anpm.ro; hitp://apmsb.anpm.ro 3




Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu Autorizatie integratd de mediu nr. SB 135/03.06.2013
actualizata la data de 19.10.2015

amestecurilor, de modificare $i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE,
precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr.
453/2010 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH);

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind
infiinfarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea
directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, cu modificarile ulterioare:

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul Ia informatie, participarea
publicului la luarea deciziei si la accesul in justitie Tn probleme de mediu, semnati la
Aarhus la 25.01.2000:

- 0.U.G. nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire Ia prevenirea si repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobatd prin Legea nr. 19/2008, cu modificirile si
completarile ulterioare;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinui nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;

- H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase, cu modificarile $i completarile ulterioare:

- Ordin nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitstilor care
prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante
periculoase $i respectiv, a accidentelor majore produse.

Titularul/operatorul autorizatiei integrate de mediu este obligat sa respecte legislatia de

mediu in vigoare, cu toate modificarile/completarile intervenite ulterior emiterii actului de

reglementare pana la expirarea valabilitatii acesteia.

Tindnd cont de documentele de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF),

aprobate de Uniunea Europeana:

- IPPC Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals
Industries (December 2001)

IPPC Reference document on the General Principles of Monitoring (July 2003)
IPPC Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage
(July 2006)

- |IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Waste Water and Waste
Gas Tratament/Management Sistems in the Chemical Sector ( februarie 2003)

- IPPC Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large
Volum Inorganic Chemicals — solids and others industry (August 2007)

- IPPC Reference Document Waste Treatment Industries (August 2006)

in conditiile in care orice emisie rezultatd in urma activitatii va fi in conformitate si nu va

depasi cerintele legislatiei de mediu din Romania, armonizat3 legislatiei Uniunii Europene,
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Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu Autorizatie integratd de mediu nr. SB 135/03.06.2013
actualizata |la data de 19.10.2015

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU nr. 135 din 03.06.2013
actualizata la data de 19.10.2015

pentru: S.C. SOMETRA S.A.
amplasamentul instalatiei: localitatea Copsa Mica, str. Fabricilor, nr. 1, judetul Sibiu

Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu atrage dupa sine
suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitafilor desfagurate Tn instalatie sub controlul
operatorului, de la receptia materiilor prime gi materialelor auxiliare pe amplasament, pana
la expedierea produselor finite inclusiv managementul deseurilor de la punctul de colectare
pana la punctul de eliminare sau recuperare.
Categorii de activitate conform anexei 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile
industriale:
2.5, Prelucrarea metalelor neferoase:
a) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate sau materii
prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice;
b) topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, si
exploatarea de turnatorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste
4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte
metale.
Nota: Tn sensul prezentei categorii de activitafi, materie prima secundara
reprezinti: deseuri metalice curate (degresate si lipsite de alte categorii de
impuritati decat cele metalice) namoluri, zguri metalice etc.
5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10
tone pe zi, implicdnd desfasurarea uneia sau a mai muitora dintre urmatoareie
activitati: b) tratarea fizico-chimica;
5.3. b) Valorificarea sau o combinatie de valorificare si eliminare a deseurilor
nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicand, cu exceptia
activitatilor care intra sub incidenta prevederilor anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului
nr. 188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe din
urmatoarele activitati: (iii) tratarea zgurei si a cenusii;

. 5.4, Depozitele de deseuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la
Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si
completarile ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau cu o
capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia depozitelor pentru deseuri
inerte
5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase care nu intra sub incidenta pct.
5 4 inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1, 6.2, 5.4 si 56, cu 0
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Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu Autorizatie integratd de mediu nr. SB 135/03.06.2013
actualizatd la data de 19.10.2015

capacitate totala de peste 50 de tone, cu exceptia depozitarii temporare, pe
amplasamentul unde sunt generate, inaintea coleciarii

Procesele tehnologice ce se desfigoara pe amplasament :

— reciclarea si valorificarea prin procedeu pirometalurgic in cuptoare KTO a subproduselor
$i deseurilor industriale cu continut de plumb $i zinc rezultate din activitatile industriale
trecute i prezente de pe platforma, a subproduselor gi deseurilor industriale cu continut
de plumb si zinc rezultate din lucrarile de operare-exploatare a haldei industriale, a
materialelor oxidice cu continut de plumb $i zinc achizitionate de pe piat3;

— obtinerea plumbului electrolitic prin procedel de electrolizd a plumbului:

— obtinerea aliajului Ag-Au;

~ reciclarea gi valorificare n cuptoare rotative prin tehnologia Waelz a subproduselor gi
deseurilor industriale cu continut de zinc $i plumb rezuitate din activititile industriale
trecute gi prezente de pe platforma, a subproduselor si deseurilor industriale cu continut
de zinc si plumb rezultate din lucrarile de operare-exploatare a haidei industriale sia
celor achizitionate de pe piata

- activitati privind epurarea final a apelor meteorice, menajere $i industriale :

- depozitarea zgurii -modul 1 si 2 depozit ecologic.

Capacitati de productie:

Denumirea . Capacitate de productie
procesului Descriere maxima
Electroliza Pb1 Topire in cuptor KTO si

obtinere plumb brut 36.000 to/an plumb electrolitic

Decuprare plumb brut
Rafinare electrochimica
$i obtinere plumb rafinat

Instalatia Waelz Tehnologie Waelz 7.800 - 9000 to/an oxizi de zinc
19.500 - 24.000 to/an zgura
Waelz
Epurare ape uzate Mecanica si chimica 500 mc/h
Depozitare zgura Depozit de deseuri 2 moduie
nepericuloase Capacitate: 60.000 t/modul

Suprafata totald a amplasamentului pe care se desfagoarad activitatea este de 774.357
mp, delimitata conform planului de situatie.
Regim de lucru: activitatea productiva in cadrul S.C. SOMETRA S.A. este asigurata in
flux continuu.
Programul de functionare: 24 ore/zi, 7 Zile/saptdmana, 52 saptamani/an, 365 zile/an.
Numar angajati: 150 persoane
An punere in functiune instalatie:

Electroliza Pb1 - 1968

Instalatia Waelz nr. 2 — 1959, reablilitata in 2012 - 2014

Depozit deseuri nepericuloase (modulul 1 si 2) - 2010
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Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu Autorizatie integratd de mediu nr. SB 135/03.06.2013
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Autorizatia se refera la o instalatie IPPC formata din urmatoarele instalatii:
» Electroliza plumbului, prelucrare namol anodic si recirculare cenusi, instalatie
formata din:
- Atelierul de prelucrare a namolului anodic $i recirculare cenusi
- Atelier decuprare plumb brut
- Instalatie de rafinare electrolitica a plumbului
- Instalatia de topire, tratare si turnare produs finit (sector Piro)
Instalatia Waelz, instalatie formata din:
- Locatia de amestecare i dozare a materiei prime
- Locatia tehnologica - cuptor rotativ Waelz
- Depozitele de materii prime si produse finite
Sistem de gospodarire a apelor:
- uzina de apa in scop menajer — nu face obiectul prezentei autorizatii integrate de
mediu
- stafia de tratare finala a apelor industriale uzate $i a apelor meteorice
Depozitarea zgurii in depozitul ecologic ( modulul 1 i 2).
Activitdti conexe
- lucrari de operare — exploatare a haldei industriale;
- birouri administrative;
- centrala termica - pentru incalzire si furnizare apa calda Tn sectorul administrativ;
- atelier de intretinere si reparatii;
- laborator central,
- grupuri sociale, vestiare;
Autorizafia integratd de mediu se referd la instalafia IPPC delimitatd conform planului de
situafie al S.C. SOMETRA S.A., anexa la Raportul de amplasament.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

4.1. Documentatia Tnaintatd de S.C. SOMETRA S.A. pentru obtinerea autorizatiei

integrate de mediu:

- Formular de solicitare elaborat de S.C. SOMETRA S.A.;

- Raport de amplasament elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L Turda, jud. Cluj;

- Bilantul de mediu de nivel | i Il si Raporturi la BM 1 si BM 2 elaborat de S.C. OCON
ECORISC S.R.L Turda, jud. Cluj;

- Simularea dispersiilor de pulberi in suspensie, utilizand |SC-AERMOD. Harii de
dispersie elaborate de Centrul de cercetari pentru managementul dezastrelor de la
Universitatea Babes — Bolyai Cluj-Napoca,

- Completari depuse si inregistrate la Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu cu nr.
1346 in data de 27.12.2012 si nr. 2645/22.02.2013;

- Situatia realizarii masurilor din Planul de actiuni aferente anului 2012,

Notificarea intocmita conform H.G. 804/2007 privind controiul activitatfilor care prezinta
pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante
periculoase;

- Extras de Carte Funciara nr. 100240, nr. top. 1074/1/5;

- Acord de mediu nr. 10 din 10.11.2010 pentru ,Proiectul unic de executie a lucrarilor de
operare — exploatare a haldei in vederea inchiderii acesteia”;
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- Dovada constituirii garantiilor financiare pentru depozitul de deseuri nepericuloase,
depusa in anul 2007;

Dovada constituirii fondului de inchidere si urmarire post inchidere a depozitului de
deseuri nepericuloase, depusa in anul 2007:

- Documente doveditoare privind mediatizarea repetatd a solicitarii autorizatiei
integrate $i a etapelor procedurii de autorizare;

Documente doveditoare privind achitarea taxelor si tarifelor aferente procedurii de
autorizare integrata de mediu;

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 35 din 07.03.2013, eliberata de Administratia
Nafionala Apele Roméne — Administratia Bazinald de Apa Mures, valabild pana la
07.03.2023
Contract de vanzare - cumpdrare a gazelor naturale nr. 01/06 WIEE Romania si Act
adifional nr. 13/31.01.2013;

Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. 1/01.01.2013 cu
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Sibiu;

- Contract de prestari servicii de salubrizare pentru agentii economici nr. 70 CM /2011 cu
S.C. ECO-SAL S.A. Medias si Actul aditional nr. 1/2012;

Contract de prestari servicii nr. 320/06.04.2011 cu S.C. PHOENIX RECICLYNG S.R.L.
din Medias pentru valorificarea degeurilor refolosibile din mase plastice, hartie, cartoane,
DEEE-uri;

- Contract prestari servicii pentru colectare deseuri de tonner nr. 1795/19.12.2012 cu S.C.
Promedia Trade&Soft S.R.L ;

- Certificat de inregistrare seria B nr. 2052945 cu nr. de ordine Tn registrul comertului J 32
1124/07.02.1991;

- Act constitutiv actualizat ¢i Certificat constatator nr. 6290/19.02.2013:

- Autorizatia integratd de mediu nr. SB 31 din 12.06.2006 revizuitd } in 10.11.2008,
revizuita |1 06.04.2011.

ANEXE :

Plan de situatie;

Plan de amplasare in zona a platformei industriale;

Plan de amplasare instalatii in conservare:

Amplasarea in incintd a sectiei Electroliza plumbului;

Flux tehnologic Electroliza Plumbului;

Plan de amplasare coguri la sectia Electroliza plumbului;

Amplasare Statia de tratare finala apa;

Plan situatie canalizare;

Flux tehnologic Statia de tratare finala;

Circuit nAmol de epurare;

Flux tehnologic pentru operatii de sortare-macinare pe halda industriala;
Schema bilan{ apa la sectia Electroliza Plumbuiui;

Schema bilant ape in sector energetic;

Schema bilant{ de ape folosite in alte scopuri (spalari drumuri de acces,
functionare centrale termice si rezerva PSi);
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Schema bilant de ape sector administrativ,
Bilant general de ape pe platforma ;

Plan puncte de prelevare sol;

Buletine de analiza;

Fige tehnice de securitate.

4.2. Documentatia inaintatd de S.C. SOMETRA S.A. pentru revizuirea autorizatiei

integrate de mediu:

- Formular de solicitare elaborat de S.C. SOMETRA S.A;

- Raport de amplasament elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L Turda, jud. Cluj;

- Act constitutiv actualizat $i Certificat constatator nr. 34668/07.10.2013,;

- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. 1/01.01.2013 cu
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Sibiu;
Contract de vanzare - cumparare a gazelor naturale nr. 01/06 WIEE Romania si Act
adiional nr. 13/31.01.2013,;

- - Contract de prestari servicii de salubrizare pentru agentii economici nr. 70 CM /2011
cu S.C. ECO-SAL S.A. Mediasg si Actul aditional nr. 1/2012;

Contract prestari servicii pentru colectare deseuri de tonner nr. 1795/19.12.2012 cu S.C.
Promedia Trade&Soft S.R.L;

- Notificarea SEVESO intocmita conform H.G. 804/2007 privind controlul activitatilor care
prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante
periculoase;

- Adresa nr. 4200521/03.02.2014 cu punctul de vedere a Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta "Cpt Dumitru Croitoru” al judetului Sibiu inregistrata la Agentia pentru Protectia
Mediului Sibiu cu nr. 1767/07.02.2014 ;

- Adresa nr.159/14.02.2014 cu punctul de vedere a Garzii Nationale de Mediu -
Comisariatul Judetean Sibiu inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu cu nr.
2142/17.02.2014;

- Adresa nr. 12174/18.02.2014 a Secretariatului de Risc a Agentiei pentru Protectia
Mediului Sibiu;

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr, 35 din 07.03.2013 revizuita n 04.02.2014,
Contract de prestari servicii nr. 320/06.04.2011 cu S.C. PHOENIX RECICLYNG S.R.L.
din Medias pentru valorificarea deseurilor refolosibile din mase plastice, hartie, cartoane,
DEEE-uri;

- Extras de Carte Funciara nr. 100536, nr. top. 1074/1/1/1,

- Acord de mediu nr. SB 08 din 03.05.2012 pentru proiectul: ,Reabilitarea instalatiei
tehnologice Waelz de la S.C. Sometra S.A”

- Inregistrare zgura Waelz nr. 01-2119480403-43-0008 in REACH

- Autorizatia integrata de mediu nr. SB 135 din 03.06.2013.

ANEXE :
» Plande situatie;
e Plan de amplasare in zona a platformei industriale;
» Plan de amplasare instalatia Waelz;
» Schema flux tehnologic preparare sarja imstalatia Waelz;
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Flux tehnologic cuptor Waelz;

Utilaje instalatia Waelz;

Localizare surse de emisie;

Buletin analiza tipicad material oxidic plumbos;

Plan situatie canalizare;

Schema circuit apa in scop menajer instalatia Waelz;
Schema bilant de apa inel de recirculare Waelz;

Plan puncte de prelevrare sol;

Fige tehnice de securitate.

4.3. Documentatia inaintatd de S.C. SOMETRA S.A. pentru actualizarea autorizatiei
integrate de mediu:

Formular de solicitare elaborat de S.C. SOMETRA S.A. inregistrat la A.P.M. Sibiu sub
nr. 10339/11.06.2015;

Raport de amplasament elaborat de S.C. OCON ECORISC S.R.L Turda, jud. Cluj
inregistrat la A.P.M. Sibiu sub nr. 10339/11.06.2015;

Act constitutiv actualizat si Certificat constatator nr. 34668/07.10.2013;

Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. 01/01.01.2013 cu
S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Sibiu:
Contract de vanzare - cumparare a gazelor naturale nr. 01/06 WIEE Romania si Act
aditional nr. 30/30/28/.04.2015;

Contract de prestéari servicii de salubrizare pentru agentii economici nr. 70 CM /2011 cu
S.C. ECO-8AL S.A. Medias si Actul aditional nr. 1/2012;

Contract prestari servicii pentru colectare deseuri de tonner nr. 1795/19.12.2012 cu S.C.
Promedia Trade&Soft S.R.L ;

Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 16 din 19.01.2015 modificatoare a Autorizatiei
nr. 35/07.03.2013 - revizuita in 04.02.2014;

Contract de prestari servicii nr. 320/06.04.2011 cu S.C. PHOENIX RECICLYNG S.R.L.
din Mediag pentru valorificarea deseurilor refolosibile din mase plastice, hartie, cartoane,
DEEE-uri;

Extras de Carte Funciara nr. 100239, nr. top. 1074/1/3;

Autorizatia integrata de mediu nr. SB 135 din 03.06.2013, revizuita in 14.04.2014
Rapoarte de incercare nr. 730/29.05.2015, 732/29.05.2015 privind determinare dioxine
si TOC la cos Vo si Wy;

Completari la documentatie, inregistrate la Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu cu nr.
13266/30.07.2015 si nr. 14880/28.08.2015;

Completari la documentatie inregistrate cu nr. 14902/31.08.2015 - Formular de solicitare
elaborat de S.C. SOMETRA S.A.; Raport de amplasament elaborat de S.C. OCON
ECORISC S.R.L Turda, jud. Cluj; M.O. nr. 4460/21.08.2015 privind convocarea adundrii
generale extraordinare a SC SOMETRA SA;

Notificare SEVESO nr. 1019/24.08.2015 ;

Adresa ISU nr. 15637/14.09.2015 privind notificarea SEVESO;

Adresa GNM nr. 15016/01.09.2015 privind notificarea SEVESO;

Adresa APM Sibiu nr. 17407/13.10.2015 privind validarea notificarii SEVESOQ:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SiBIU
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- Documente doveditoare privind mediatizarea solicitdrii, mediatizarea sedintei de
dezbatere publica i a deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

~ Documente doveditoare privind achitarea taxelor si tarifelor aferente procedurii de
emitere a autorizatiei integrate de mediu.

ANEXE :

* Plande situatie;

e Plan amplasare platforma industriald, anexa nr. 3 la Formularul de solicitare;

+ Plan de amplasare sectii, anexa nr. 1 la Formularul de solicitare;

» Flux tehnologic sectia electroliza plumbului, prelucrarea namolului anodic si
recirculare cenusi, anexa nr. 4 la Formularul de solicitare;
Flux tehnologic preparare sarjd instalatia Waelz, anexa nr. 5 la Formularul de
solicitare;
Instalatie macinare zgura KTO, anexa nr. 6 la Formularul de solicitare;
Flux tehnologic cuptor Waelz, anexa nr. 7 ia Formularul de solicitare;
Nomenclator utilaje instalatia Waelz, anexa nr. 6 la Raportul de amplasament;
Plan canalizare incinta, anexa nr. 8 la Formularul de solicitare;
Localizare surse de emisii, anexa nr. 2 la Formularul de solicitare ;
Schema tratare ape, anexa nr. 9 la Formularul de solicitare;
Fise tehnice de securitate.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

Societatea are implementat un sistem integrat de management care cuprinde

managementul calitatii, de mediu, sanatate i securitafii ocupationale, dar nu define

certificat. Procedura de implementare si certificare este in derulare. Operatorul de

activitate aplica actual un sistem de management de mediu necertificat, avand planificate o

serie de activitati gi masuri viitoare privind;

- implementarea sistemului de management calitate mediu;

- implementarea sistemului de management al calitatii;

- pregatirea profesionala in domeniile tehnice specifice,

- controlul tehnologic al intreprinderii detaliat si temeinic fundamentat;

- monitorizarea periodica a emisiilor din instalatie;

- monitorizarea tehnologica.

In cadrul societatii sunt asigurate:

- programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante;

- metode de Tnregistrare a necesitatilor de Tntretinere si revizie;

- performanta/acuratete de monitorizare si masurare;

- planuri de prevenire si combatere a poludrilor accidentale;

- instruiri (cursuri, $edinte operative) prin care intreg personalul este constientizat asupra
implicatiilor reglementarii data de autorizatia integratda de mediu pentru activitatea
societatii, a tuturor efectelor asupra mediului rezultate din functionarea in conditii
normale si condifii anormale a instalatiilor, constientizarea necesitatii de a raporta
abaterea de la condifile de autorizare integratd de mediu, prevenirea emisiilor
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accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale, consgtientizarea
necesitatii de implementare $i mentinere a evidentelor de instruire;

- proceduri scrise pentru rezolvare, investigare, comunicare $i raportare a incidentelor de
neconformare si care includ masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru
inifierea si aplicarea de masuri preventive §i corective;

- proceduri scrise pentru evidenta, investigarea, comunicarea i raportarea sesizarilor
privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a
repetarii;

- abilitatile si competentele necesare pentru posturite cheie.

Managementul pentru depozitul de zgura include:

. constituirea registrutui privind starea tehnica a depozitului;

_ elaborarea i aplicarea procedurilor de interventie Tn caz de dezastre naturale;

_ elaborarea si aplicarea procedurilor privind monitorizarea factorilor de mediu;

- masurarea concentratiilor de pulberi in aer in jurul amplasamentului;

_ la depozitarea deschisa umezirea suprafetelor poate fi aplicata pentru reducerea
emisiilor,

_ tratarea apelor uzate Ia sursa, inainte de amestecarea cu alte fluxuri de ape uzate.

5.1. Actiuni de control

5.1.1. Operatorul are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va

initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitdti cu prevederile

acesteia.

5.1.2. Operatorul va lua toate masurile care si asigure ci nici o poluare importanta nu va fi

cauzata.

5.1.3. Operatorul va lua toate masurile de prevenire eficientd a poluarii, in special prin

recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.4. Operatorul trebuie s& se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi

realizate in aga maniera incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea

semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.1.5. Operatorul trebuie sa stabileasca gi sa mentind un Sistem de Management al

Autorizatiei (SMA) pentru indeplinirea cerintelor prezentei autorizatii. Acest sistem va

evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea unei

tehnologii mai curate, a unei productii mai curate, precum si pentru evitarea producerii

si/sau minimizarea cantitatilor de deseuri.

5.1.6. Operatorul va stabili gi mentine proceduri de identificare gi pastrare a inregistrarilor

privitoare la mediu, cuprinzand: responsabilitatea, evidentele de intretinere, registre de

monitorizare, rezultatele auditurilor, rezultatele analizelor, evidenta privind sesizarile si

incidentele, evidente privind instruirile.

5.1.7. Toate documentele, informatiile s instructiunile care se refera la activitatile pe

depozitul de zgur3 se pastreaza in Registrul de functionare al depozitului.

Registrul de functionare cuprinde:

a) documente de aprobare — pentru depozit trebuie sa existe un exemplar complet si
autentificat al documentelor care au stat la baza obtinerii autorizatiilor si aprobarilor
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b) plan organizatoric - prezintd organizarea activitdtii depozitului, precum si numele si
responsabilitatile fiecarei persoane care desfasoara activitate pe depozit. In situatia in
caré persoanele sunt inlocuite planul organizatoric se actualizeazi

C) instructiuni de functionare - contin prevederile relevante pentru sigurant3 si ordine.
Acestea reglementeazs intregul proces de functionare de Ia depozit; se afiseazi la loc
vizibil, Tn zona de acces

d) manualul de functionare - cuprinde masurile stabilite pentru functionarea in stare
normala, pentru Intretinere $i pentru cazuri anormale de functionare, sarcinile Si
domeniile de responsabilitate ale personalului, instructiuni de lucru, masurile de control
s intretinere, obligatiile de informare, documentare si pastrare a documentelor

€) jurnalul de functionare — contine toate datele importante pentru functionarea zilnica a
depozitului, respectiv:

- date despre deseuri preluate (determinarea greutatii, stabilirea tipuiui de deseuri
Inclusiv codul deseurilor, rezultatele controalelor vizuale si ale analizelor
efectuate)

- formularul de inregistrare ( confirmare de primire) pentru receptia deseurilor

- Cazurile de neacceptare a deseurilor la depozitare, inclusiy Cauzele si masurile
intreprinse

- rezultatele controaielor proprii si a celor efectuate de autoritati

- evenimente deosebite, in special defectiuni de functionare, inclusiv cauzele si
madsurile intreprinse

- programul de functionare al depozitului

- rezultatele programului de monitorizare

f) plan de interventie — descrie toate masurile care trebuie luate in cazuri de incendiu,
accidente, poludri accidentale produse pe raza de activitate a depozitului si alte situatii
de necesitate precum si persoanele responsabile. Planul de interventie trebuie si fie
cunoscut de toti angajatii depozitului si sa fie afisate intr-un loc vizibil

g) plan de functionare/de depozitare — contine reglementari despre:

- procedura de acceptare si control al deseurilor

- Modul de depozitare si realizare a corpului depozitului

- gestionarea levigatului

- colectarea apei din precipitatii

- colectarea si gestionarea apelor uzate menajere

h) planul stérii de fapt

Registrul de functionare se realizeaz3 in forma scrisa si in forma electronics Si se prezinta,

la cerere, autorititii pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile O.MM.G.A.

nr. 757/2004.

5.2, Constientizare si instruire

5.2.1. Operatorul va stabili $i va mentine proceduri de evaluare a necesititii de pregatire a
personalului $i va efectua instruirea potrivitd, utilizind cele mai bune tehnici de instruire,
pentru personalul a carui activitate poate avea un efect semnificativ asupra factorilor de
mediu.

5.2.2. Activitatea autorizatd trebuie Supravegheata de personal cu calificare
Corespunzatoare (studii de specialitate si experientd necesar3) §i care va cunoaste
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cerintele prezentei autorizatii. Un exemplar din prezenta autorizatie trebuie sa ramana in
orice moment accesibil personalului desemnat cu atributii in domeniul protectiei mediului.
5.2.3. Personalul trebuie sa cunoasca si sa respecte normele P.S.\. gi de protectia muncii
in vigoare.
5.2.4. Persoanele care desfigoara o activitate intr-o instalatie trebuie sa fie instruite
corespunzator, instruirea bazandu-se pe urmitoarele aspecte:

drepturile, obligatiile S responsabilitatile personalului pentru fiecare loc de munca
. cerintele de securitate si sanatate In munci si prevenirea incendiilor
. echipamentul de protectie necesar

amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor

masurile de prim - ajutor

alte cerinte specifice fiecarui loc de munca (instalatii, utilaje).

5.3. Responsabilitati
5.3.1. Operatorul trebuie s3 se asigure ca © persoana cu responsabilitali domeniul
protectiei mediului va fi in orice moment disponibila pe amplasament.
in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr.
265/2006 privind protecia mediului i a Legii ne. 278/2013 privind emisiile industriale, S.C.
SOMETRA S.A. prin persoana desemnatd cu atribufii in domeniul protectiei mediului, va
asista persoanele imputernicite pentru verificare, inspecfie i control, punédndu-le la
dispozifie eviden{a masuratorilor proprii §i toate celelalte documente relevante si le va
facilita controlul activitafii precum §i prelevarea de probe. Va asigura de asemenea,
accesul persoanelor imputernicite la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra
mediului, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum $i in spatiile sau
in zonele aferente acestora. Operatorul activitafii are obligafia de a realiza in totalitate $i fa
termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite
cu activitati de verificare, inspectie gi control.
5.3.2. Prevenirea $i repararea rejudiciului asupra mediufui
In cazul producerii unui prejudiciu, operatorul activitatii suporta costul pentru repararéa
prejudiciului §i inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile initiale producerii
prejudiciului, conform principiului Jpoluatorul plateste’. Se vor respecta prevederile 0.u.G.
nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire 1a prevenirea §i repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobatd prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile Si
completarile ulterioare.
fn cazul producerii unui prejudiciu, definit conform O.U.G. nr. 68/2007, operatorul are
obligatia de a informa, in maxim 2 ore de la producerea prejudiciutui, AP.M. Sibiu si
G.N.M. - Comisariatul Judetean Sibiu despre:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul $i locu! producerii prejudiciului adus mediului;

c) caracteristicile prejudiciului asupra mediului;

d) cauzele care au generat prejudiciul;

e) elementele de mediu afectate;

f) masurile demarate pentru prevenirea extinderii sau agravarii prejudiciului adus

mediului;

g) alte informatji considerate relevante de operator.
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in cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului, definita conform O.U.G.
nr. 68/2007, operatorul este obligat sa ia imediat masurile preventive necesare, si in
termen de 2 ore de la luarea la cunostintd a aparitiei amenintarii, sa informeze Agentia
pentru Protectia Mediului Sibiu gi Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Sibiu.
Informatiile pe care operatorul este obligat sa le aduca la cunostinta autoritatilor se refera
fa:

a) date de identificare ale operatorului;

b) momentul $i locul aparitiei amenintarii iminente;

c¢) elementele de mediu posibil a fi afectate;

d) masurile demarate pentru prevenirea prejudiciului;

e) alte informatii considerate relevante de operator.
in termen de 1 ora de la finalizarea masurilor preventive operatorul informeaza autoritatile
despre masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului si eficienta acestora.
In cazul in care amenintarea iminentd persistd In ciuda masurilor adoptate, operatorul
informeaza, in termen de 6 ore de la momentul la care s-a constat ineficienta masurilor
luate, Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu si Garda Nationald de Mediu - Comisariatul
Judetean Sibiu despre:

a) masurile intreprinse pentru prevenirea prejudiciului;

b) evolutia situatiei in urma aplicarii masurilor preventive,;

c) alte masuri, dupa caz, care se iau pentru prevenirea inrautatirii situatiei.
5.3.3. Operatorul va lua masuri de prevenire a poluarilor accidentale si de limitare a
consecintelor acestora, prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.
5.3.4. Operatorul trebuie sa Tnregistreze si sa pastreze in registre toate punctele de
prelevare a probelor, analizele, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in
prezenta autorizatie. Registrele vor fi puse la dispozitia autoritdtii competente pentru
protectia mediuiui si/sau autoritatii de control pentru verificari.

5.4. Raportari

5.4.1. Persoana Tmputernicitd cu atributii Tn domeniul protecliei mediului va transmite
Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu raportdrile solicitate Tn autorizalie, prevazute in
Cap .14 - "Raportari catre autoritatea competentd pentru protectia mediului® si de
asemenea va raspunde Tn scris solicitarilor publicului privind activitatea desfagurata.

5.4.2. Frecvenia si scopul raportarilor prevazute in autorizaie pot fi modificate de
autoritatea competenta pentru protectia mediului, care va urmari si centraliza datele
transmise.

5.4.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-
P.R.T.R.) va fi depusa la termenul stabilit in cap. 14 al prezentei autorizatii, precum si ca
parte a R.A.M., conform art. 3, alin. 2 din H.G. nr. 140/2008.

Poluantii care trebuie inclugi in raportul cétre autoritatea competenta pentru protectia
mediului vor fi cei mentionati in Regulamentul nr. 166/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului din 18 lanuarie 2006, Anexa Il.

5.4.4. Pentru depozitul de deseuri nepericuloase, operatorul este obligat sa raporteze
A.P.M. Sibiu i G.N.M. - C.J. Sibiu semestrial datele rezultate Tn urma monitorizarii pentru a
demonstra conformitatea cu prevederile din autorizafia integrata de mediu $i in maxim 12
ore de la constatare, orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin
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programul de monitorizare. Autoritatea competentd pentru protectia mediului stabilegte
masurile de remediere care se impun din analiza informarilor prezentate de operator, in
urma producerii unor evenimente cu impact semnificativ asupra mediului, iar costul
acestora este suportat de operator.

5.5. Notificarea autoritatilor

5.5.1. Operatorul activitdtii are obligatia anuntarii A.P.M. Sibiu, G.N.M. — C.J. Sibiu,

Primaria Copsa Mica, in termen de 24 ore din momentul producerii:

- oricarei emisii apérute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major;

- oricdrei functiondri defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de
monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a
poludrii de pe amplasament.

Notificarile vor cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricérei emisii gi a
oricarui risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor gi evitarea
repetdrii incidentului.
5.5.2. Operatorul activitafii trebuie sa inregistreze orice incident. Aceasta inregistrare
trebuie sa includ detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum gi
circumstantele care au dat nagtere acestuia. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile
corective luate pentru protejarea mediului gi evitarea repetarii in timp. Dupa notificarea
incidentului, titularul trebuie s3 depund la sediul Agentiei pentru Protectia Mediutui Sibiu
raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus
ca parte a RAM.

5.5.3. In cazul unor situatii de urgenta, definite conform O.U.G. nr. 21/2004, aprobata prin

Legea nr. 15/2005, va fi anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Sibiu, care asigura

coordonarea unitard i permanenta a activitatii de prevenire si gestionare a situatiilor de

urgenta.

5.5.4. In cazul oricérei situatii de mai jos, titularul activitatii va trimite o notificare scrisa

citre A.P.M. Sibiu, G.N.M. — Comisariatul Judetean Sibiu, in termen de 14 zile de la

producere:

- fincetarea permanenta a activitatii oricdrei parti sau a intregii instalatii autorizate;

- incetarea activitatii oricarei parii sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada care
poate depdsi un an; reluarea exploatarii oricarei parii sau a intregii instalatii autorizate
dupa oprire;

- schimbarea titularului activitatifoperatorului instalatiei,

- revizuirea autorizatiei de gospodarire a apelor.

6. MATERII PRIME S1 AUXILIARE

6.1. Prevederi generale privind materiile prime gi auxiliare

6.1.1. Operatorul, in conditile prezentei autorizatii, va folosi materiile prime descrise in
documentatie, conform cu cele mai bune practici, atat in ceea ce priveste cantitatile, cat si
modul de depozitare.

6.1.2. Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea, depozitarea $i
transferul citre sectia de productie a materiilor prime i a materialelor auxiliare pentru a se
preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de
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suprafa{a si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii
populatiei.

6.1.3. Orice modificari privind materiile prime si materialele auxiliare folosite vor fi aduse la
cunostin{a autoritatii pentru protectia mediului.

6.1.4. Operatorul va {ine evidenta lunard a materiilor prime, materialelor i substantelor
chimice utilizate.

6.1.5. Se vor afla in stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor
accidentale.

6.1.6. Depozitarea materiilor prime tindndu-se cont de proprietatile acestora, este permisa
doar pe platforme betonate sau in spatit special amenajate, respectiv. cu suprafete
impermeabile, previzute cu trasee de captare a scurgerilor si posibilitali de pompare a
scurgerilor, cu acoperis adecvat, rezistent la intemperii sau in containere corespunzatoare.
6.1.7. Operatorul are obligativitatea mentinerii unei evidente clare si corecte a stocurilor de
materii prime si materiale auxiliare utilizate pe amplasament si intocmirea de proceduri
pentru revizuirea sistematica in concordan{a cu noile progrese, referitor la materiile prime
si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.1.8. Operatorul are obligatia analizarii materiilor prime si achizitionarii de materii prime
care sa permita fncadrarea in limitele stabilite in prezenta autorizatie privind emisiite Tn
factorii de mediu. Dozarea acestora in procesul de formare a sarjelor se va realiza astfel
incat sa asigure conditii optime pentru desfasurarea procesului tehnologic, minimizarea
emisiilor de poluanti in factorii de mediu $i incadrarea in limitele stabilite in prezenta
autorizatie.

6.1.9. Substantele chimice se vor pastra in ambalaje corespunzatoare, etichetate, in locuri
special amenajate, evitandu-se pastrarea in acelasi loc a substan{elor care in amestec pot
da nastere la reactii violente, pot forma amestecuri explozive.

6.2, Materii prime, materiale auxiliare
6.2.1, Materii prime autorizate

Principalele ‘Natura chimica/ : Cantitate autorizata
materii ‘compozitie ‘Clasificare  Utilizare  tYan si mod de depozitare
primefutilizari

Deseuri de plumb bucati metalice de  10.04.99 Preparare sarja  functie de identificare/

iin stare groba plumb (100 %Pb)  nepericulos ‘pentru sortare in urma lucrarilor de
' sau din mate, zguri . ‘cuptoarele KTO ‘operare-exploatare halda
$i cenusi plumboase - (sectia industriald/ depozitare in
grobe, cu un :Electroliza Pb) spatiu deschis pe halda, in
continut de 50-60 ‘hala de concentrate, hala
% Pb. ' : pirita si hala cocs 2, pe

L _ platforme betonate
110.04.02" 'Preparare sarja functie de identificare/

Cenusi anodice si Pb:70-90 %

catodice Sb:2-4% periculos pentru ‘sortare in urma lucréariior de
Cu:26% ‘ cuptoarele KTO operare-exploatare haida
Bi:0,1-07 % (sectia industriala si din activitatile
:Au: 10-20g#t ‘Electroliza Pb)  curente 30-50 t/an,

Ag:1300-3000 g/t ‘depozitare in spatiu deschis
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Pulberi de la
instalatiile de

purificare gaze —

prafuri volatile

Namol de la statia
de epurare finala

ape ind. uzate -
pulbere albastra

Concentrate

oxidice de plumb

:Zgura de furnal

Cenusa de pirita

Zn:32-34%

'Pb:15-18%

Zn27%
Pb:34%
Fe:2,5%
Cu:0,06%
S:4,5%

Au.0,3gft
:Ag:1509/t

Zn:1-2%
Pb:60-70%

Fe0:20-25%
‘Fe,05:10-25%

Ca0:10-25%
Si0,:15-25%
MgO:1-3,5%
ALO5:2-10,5%
Cu:0,2-1%

'Pb:0,5-1%

Zn:5-15%
Sb:<0,1%

'Cd:<0,001%

Ni:<),001%

$:0,25-3%

As:0,0
Fe0:35-45%
Fe,0310-25%
Ca0:5-10%
Si0,:15-25%
Mg0:1-3,5%

ALO52-10,5%
C0:0,2-1%
(Pb05-1%

Autorizatie integratd de mediu nr. SB 135/03.06.2013
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10.04.06°  Preparare sarja

periculos ‘pentru
cuptoarele KTO
[(sectia
‘Electroliza Pb)

" '19.0813 ' Preparare sarja

- periculos pentru
:cuptoarele KTO
i(sectia
.Electroliza Pb)

Preparare sarja
‘pentru
cuptoarele KTO
(sectia
‘Electroliza Pb)

‘periculos

: i

10.05.01 Preparare sarja
‘nepericulos pentru cuptorul
‘Waelz

1Preparare sarja
-pentru cuptorul
Waelz

10.02.10

pe halda, in hala
.concentrate, hala pirité gi
hala cocs 2

functie de identificare/
‘sortare In urma lucrarilor de
‘operare-exploatare halda
industriala si din activitatilte
‘curente 60-100 t/an,
depozitare in spatiu deschis
‘pe haida sau hala
‘concentrate, hala pirita gi
‘hala cocs 2

functie de identificare/
sortare In urma lucrarilor de
‘operare-exploatare halda
‘industriald si din activitatile
.curente 15-30 t/an,
‘depozitare in spatiu deschis
‘pe halda, in batalurile de
‘ndmol sau hala concentrate,
‘hala pirita si haia cocs 2
Concentrate de pe piata-
'10.000-15.000 t/an,
depozitare in hala de
‘concentrate

functie de identificare/
‘sortare in urma lucrarilor de
operare-exploatare halda
industriald/ depozitare in
spatiu deschis pe halda, pe
platforme betonate sau hala
.de concentrate

functie de identificare/
sortare in urma lucrarilor de
‘operare-exploatare halda
industriald/ depozitare in
'spatiu deschis pe halda sau
‘hala concentrate

Str. Hipodromului
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Clinker Waelz

Zgura KTO

Alte amestecuri
de materiale
oxidice cu
continut de zinc

Deseuri din
metalurgia
feroasa (praf de
otelarie)

- 1Zn:2-3%

Cd:<0,001%
S5:0,25-3%

As: <0,001%
FeQ:15-20%
Fezo;;: 10-15%
Ca0:5-10%

Si02:10-15%

Cu:0,2-1%

Pb:2-6%
Zn:5-15%

Sb:<0,1%
Ni:<),01%
5:0,25-3%
Fe0:12,9-37,3%
Ca0:6,98-30,65%
Si0,:12,6-31,17%
MgO:0,1-3,71%
Alx04:1,8-9,03%
Pb:0,28-12,13%
Zn:3.55-27 5%

FeO:5-25%
Fe,03:10-20%
Ca0:5-15%
Si0,:10-20%

‘MgO:1-4%
Al0;:2-8%

Cu:0,2-1%
Pb:0,5-4%
Zn:5-30%
Sb:<0,1%
Cd:<0,001%
Ni:<),001%
5:0,25-3%
As:0,0
Fe0:20-35%

Ca0:1-10%
Zn0:15-30%

PbO2-5%

110.05.01
‘nepericulos ipentru cuptorul

110.08.09
‘nepericulos pentru cuptorul

Autorizatie integratd de mediu nr. SB 135/03.06.2013
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‘Preparare sarja

Waelz

‘Preparare sarja

‘Waelz

:Preparare sarja
pentru cuptorul
Waelz

1002 07

Periculos Preparare sarja
; pentru cuptorul
100208 Waelz
‘nepericulos -

functie de identificare/
‘sortare in urma lucrarilor de
‘operare-exploatare halda
'industriald/depozitare in
spatiu deschis pe halda sau
‘hala concentrate

functie de identificare/
'sortare in urma lucrarilor de

‘operare-exploatare halda
industriala si din activitatile
curente 3000-5000 v/an,
depozitare Tn spatiu deschis
pe piatforme betonate, in
hala piritd sau hala
concentrate

functie de identificare/

‘sortare in urma lucrarilor de

‘operare-exploatare halda
‘industriald/ depozitare in
spatiu deschis pe hald3, pe
platforme betonate sau hala
concentrate i hala pirita

de pe piata- 10.000-15.000

t/an, depozitare in hala de
concentrate $i hala pirita
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6.2.2. Materiale auxiliare, substante si preparate chimice periculoase autorizate
6.2.2.1. Materiale auxiliare

Principalele Natura Stare Mod de
materii chimica/ Clasificare Utilizare/ fizica depozitare,
auxiliare/ compozitie cantitate transport,
utilizari descarcare
Clei de oase - nepericulos Electroliza Pb  |Granule |Depozitare la |
3-5tfan electroliza Pb
Calcar micinat| Ca0:43-53%  Inepericulos Electroliza Pb  |Prafos Depozitare vrac in
Gi0;:1-4% Instalatia Waelz hala concentrate
Fe:0,2-1% 100-200 t/an
Cocs nepericulos Electroliza Pb  Granulat, {Depozitare vracin
metalurgic C:min.95% Instalatia Waelz |brichetat |hala cocs 1si2
10000-15000 t/an
Nisip nepericulos Electroliza Pb  |Granulat |Depozitare vrac pe
Si02:min.90% Instalatia Waelz platforme betonate
5000-10000 t/an
Var calcinat Ca0:99% nepericulos | Statia tratare finala [Solid. Depozitare in saci
ape uzate prifos in hala preparare
1000-2000 t/an reactivi chimici
Solutie - nepericulos | Statia tratare finala |lichid Livrare in container
floculant ape uzate de it mc
Ng702 2-3 t/an Depozitare: in hala
preparare reactivi
chimici. i
Reactivi - - Laborator Central Lichide  |Ambalaje standard, |
chimici pentru sau solide |depozit special
analize amenajat in cadrul
Laboratorului
central
6.2.2.2. Substante i preparate chimice autorizate
Nr | Denumirea | Fraze de |Localizare| Cantitate | Capacitate| Stare Mod de Conditii
crt | substantei pericol totala | totala de | fizica |stocare de
periculoase/ detinuta | stocare stocare
Numaér CAS/ {tone) (tone)
Numér EC i
Substante si preparate chimice utilizate
1 |Acid H314 Hala 1 8 Lichid |- butocaie Incapere
hexafluosilicic electroliza 200 | de inchisa
tehnic plumb plastic
- bazin plus
16961-83-4/ circuit
241-034-8 electrolit ]
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Lignosulfonat | neclasificat | Magazia 7 10 Solid, |butoaie 50 | Incapere
de sodiu centrala pulbere kg de carton| inchisa
8061-51-6/
Hidroxid de H 314 Hala 06 1 Solid |- butoaie 50| Incapere
sodiu electroliza kg de tabla | inchisa
plumb - bazin plus
1310-73-2 circuit
215-185-5 electrolit
4 |Litarga (PbO) | H302+332; Hala 0 0,3 Solid |Butoaie 20 | Incapere
H373; H360;| electroliza kg de carton| inchisa
1317-36-8/ H361; H410;| plumb - bazin plus
215-267-0 H400 circuit
electrolit
5 |Acid azotic H272; H314;| Sectia 1 1 Lichid |Bidoane de | Depozit
(sol. 65 %} H290; Electroliza plastic, inchis
EUHO071 Pb container de
7696-37-2/ inox
231-714-2
6 |Sulfat de neclasificat | Statie 30-50 100 solid |Buigari in Incapere
aluminiu 18 tratare saci plastic | inchisa
hidrat finala
7784-31-8
233-135-0
7 |Acetilena H220: H280:;; Atelier 0,240 0,320 Gaz jButelii Magazie
EUHO06 | mecanic dizolvat |(8kg/butelie)! speciala
74-86-2/
200-816-9
8 |Oxigen H280; H270| Atelier 0,250 0,350 Gaz |Butelii Magazie
comprimat mecanic compri- (10 Nmc¢/ speciala
mat (butelie)
7782-44-7/
231-956-9
9 |Soda calcinata H319 Hala 510 20 pulbere|in saci de (incaperi
electroliza hartie inchise,
497-19-8 plumb uscate
207-838-8
Substante si preparate chimice produse
1 | Oxizi Waelz H373; Depozit 46 150 Solid, {Big Bag Depozit
H350i;  |produs finit pulbere |polipropilena inchis
69012-63-1/ |H412; H360;| instalatia
273-760-6 H361f;, H341, Waelz
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2 |Zgura Waelz |neciasificat Depozit 5000- 3 Solid, Vrac Depozit
Hala cocs 10000 granulat inchis
93763-87-2/ 1 si2,
297-97-9 Hala de
pirita
Note:

1. fraze de pericol: H220-gaz extrem de infalamabil;, H272-poate intensifica focul; H270-
poate provoca sau agrava un incendiu; H280-contine gaz sub presiune, pericol de
explozie in caz de incalzire; H290-poate fi corosiv pentru metale; H302+332 — nociv in
caz inghitire sau inhalare, H314 - cauzeaza arsuri severe pentru piele si leziuni
ochilor; H319 —iritant pentru ochi; H341-susceptibil de a provoca anomalii genetice;
H350i-poate cauza cancer prin inhalare; H 360-poate dauna fatului; H361-toxicitate
pentru reproducere; H361f-susceptibil a dauna fertilitatii; H373 — toxixitate asupra unui
organ {inta specific, expunere repetatd; H400-periculos pentru mediul acvatic, pericol
acut; H410-periculos pentru mediul acvatic, pericol cronic, H412 — nociv pentru mediul
acvatic cu efecte pe termen lung; EUH006 - exploziv in contact sau fard contactul cu
aerul; EUHO71 - exploziv in contact sau fara contact cu aerul.

2. Capacitatile de stocare actuale sunt sub limitele prevazute de legislatie pentru
incadrarea unitatii sub incidenta H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor
de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si
completarile ulterioare.

6.2.3. Depozite de materii prime

Depozitul hala concentrate

Este amplasat in partea de NV a S.C. Sometra S.A. fiind o constructie acoperitd si inchisa,
cu o suprafatd de 9.136 mp - cuprinde spatiile de depozitare (boxe betonate) si utilajele
pentru méacinare, dozare i omogenizare sarja, pentru Electroliza plumbului si instalatia
Waelz. Pentru depozitarea materiilor prime (inclusiv a deseurilor ce intrd in compozitia
sarjei) necesare obtinerii plumbului electrolitic existd 17 boxe betonate, cu volum de cca.
450 mc fiecare. Pentru depozitarea materiilor prime (inclusiv a deseurilor ce intrd in
compozifia sarjei) necesare instalatiei Waelz se folosesc cinci buncdre metalice, sarja
obtinuta fiind depozitatd in doua boxe betonate cu capacitatea de cca. 2600 mc fiecare.
Depozitul hala de piritd

Depozitul este amplasat in imediata vecindtate a depozitului hala concentrate si este o
cladire acoperita, cu suprafaia de 2112 mp.

Depozitul hala cocs 1si2

Este amplasat in prelungirea sudicd a depozitului hala concentrate si este de tip cladire
acoperitd, cu suprafata de 1934 mp fiecare.

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

Prevederile prezentului capitol sunt conforme Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 16

din 19.01.2015, modificatoare a autorizatiei nr. 32/07.03.2013 revizuitd in 04.02.2014,

emisa de Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Mures,
cu valabilitate pana la 07.03.2023.
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7.1.1. Alimentarea cu apa

Sursa de apa este acumularea Ighig, aflata in administrarea Administratiei Bazinale de Apa
Mures. Apa bruta captatd din acumularea Ighis, este tratata integral in statia de tratare a
titularului. Statia de tratare apariine S.C. SOMETRA S.A. si este amplasata in lunca raului
Tarnava Mare, la cca. 2800 m amonte de platforma industriala.

Volume de apa bruta autorizate:

Qzi max = 5757 mc/zi

Qzi med = 2800 mc/zi

Qzi min = 1250 mc/zi

Volum anual mediiu: 1022 mii mc.

Instalatii de captare

Apa brutad este tranzitatd din acumularea Ighis gravitational, prin conducta de Dn=1000
mm,

Instalatii de aductiune:

La conducta Dn 1000 mm aflata in administrarea ABA Mures exista un racord DN 400 mm,
aflat in administrarea S.C. SOMETRA S.A. care alimenteaza statia de tratare a S.C.
SOMETRA S A.

Instalatii de tratare:

Uzina de apa menajera nu face obiectul prezentei autorizatii.

Uzina de apa menajera este dimensionata pentru 135 I/s gi cuprinde urmatoarele: camera
de amestec si distributie (constructie pentru amestec cu reactivi - sulfat de aluminiu},
decantor radial avand D=45 m, prevdzut cu conductd de evacuare namol D=300 mm,
instalatie de preparare si dozare reactivi, instalatie de dezinfectie cu clor, platforme de
namol 3 buc. pentru deshidratare naturald. Pentru colectarea i evacuarea apei pluviale de
pe amplasamentul statiei de tratare exista o statie de pompare cu cheson de 60 mc echipat
cu o pompa tip Lotru. Pomparea apei pluviale se face in emisar: raul Tarnava Mare.

Pe amplasament mai existd dar sunt nefunciionale : statia de filtre, doua decantoare
longitudinale.

Instalatii de distributie si inmagazinare a apei menajere

Sistemul de Tnmagazinare i distributie apa tratata, este compus din: rezervor de beton,
ingropat avand V = 660 mc Tn cadrul uzinei de tratare, statie de pompare treapta | echipata
cu 3 pompe CRIS 125C avand Q = 180 mc/h, H = 65 mCA, P = 55 KW, conducta de
refulare Dn = 400 mm spre rezervoarele din orag si in reteaua de distributie avand L=3750
m, pozata ingropat, debitmetru tip MAINEKE Dn 200 mm montat pe conducta de refulare la
iegire din uzina de apa, 2 rezervoare din beton armat, radiale, V=2 x 2500 mc amplasate in
oras, 2 statii de repompare: SP1 (Colonia Laborator) echipata cu 2 pompe tip LOTRU
(Q=35 mc/h, H=42 mCA) si o pompa tip LOTRU (Q=140 mc/h, H=55 mCA) si SP2 (in
vecinitatea rezervoarelor de stocare) echipatd cu 2 pompe tip SADU (Q=80 mc/h, H=65
mCA).

7.1.2. Apa pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea incendiilor este asiguratd din sistemul de alimentare cu apa al
platformei industriale. Exista hidranii interiori si exteriori. In vechile bazine de stocare apa
industriala este asigurati rezerva intangibild PS! de 108 mc. Debitul de refacere a rezervei
de incendiu: 4,5 mc/h.
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7.1.3. Modul de folosire a apei pe plarfotma industriala
Cerinta totala de apa pe consumatori, astfel :

Utilizari Cerinta de ap3)
Volum maxim zilnic | Volum mediu | Volum minim zilnic
zilnic
Consum menajer n incinta SC
SOMETRA SA 40 mc/zi 30 mc/zi 10 mc/zi
Consum industrial in incinta 1000 mc/zi 728 mc/zi 430 mc/zi
SC SOMETRA SA
Consum terti {oras Copsa 4714 mc/zi 2042 mc/zi 1210 mc/zi
Mica)
Total 5757 mc/zi 2800 mc/zi 1650 mc/zi

Necesarul si cerinta medie de apa utilizat pe platforma industriald se poate defalca astfel :

Sursa Scopul utilizarii Cerinta Necesarul | Grad de | Pierderi de apa
Zilnica zilnic recircu- | prin evaporare/
medie mediu lare inglobare

Eggﬁg;g;plumb 240 meizi | 240mczi | NU 60 mc/zi
Industrial-
Raciri statii electrice 70 mc/zi 70 mc/zi NU 7 mc/zi
Industrial -
Spalari drumuri, 40 mc/zi 40 mc/zi NU 16 mc/zi
centrale termice, etc
Instalatia Waelz 1818 1440
378 mc/zi melzi mc/zi 378 mc/zi (20%)
Acumularea (80%)
Ighis Total industrial 728 mc/zi 2168 1440 461 mc/zi
mc/zi mc/zi
(67 %)
Menajer-platforma 30 me/zi 30 me/zi NU -
TOTAL GENERAL | 768 merzi | 2198 : 461 mc/zi

Functionarea unitatii este permanenta: 365 zile/an, 24 ore/zi. Se aplica recircularea apei
industriale doar [a instalatia Waelz (cca. 80%) rezultind un procent general pentru apa
industriald de cca. 67%.

Recircularea apei industriale

Se aplica recircularea apei industriale doar la instalatia Waelz cca. 80 % din necesarul de
apa industriald folositad in instalatie. Diferenta de cca. 20% din necesarul de apa este
reprezentat de pierderile prin evaporare in instalatie, fiind necesar completarea circuitului
cu volumul de apa pierdut. Instalatia Waelz nu genereaza apa uzatd care sa fie dirijata
spre statia de epurare apa industriala (apa uzata rezultata este recirculata).

Instalatia Waelz utilizeaza apa proaspatd din sistemul S.C. SOMETRA S.A. si apa
recirculata din inelul de recirculare al apei propriu instalatiei Waelz. Inelul de recirculare al
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instalatiei Waelz este compus din: bazin de racire si granulare al zgurii cu capacitatea de
V=120 mc, bazin bicompartimentat de recirculare cu capacitate de V=415 mc, consumatorii
de apa recirculata sistemul de ventilatie W: si sectorul de racire zgura Waelz.

7.2. Alimentarea cu energie electrica si gaz natural

S.C. SOMETRA S.A. se alimenteaza cu energie electrica din reteaua nationala furnizata de
Centrul de distributie energie electrica Sibiu prin cabluri subterane. Cablurile de inalta
tensiune sunt legate de o statie de transformare centrala, unde tensiunea se transformata
la 6 kV. Societatea dispune de un post de transformare 110/6 kV cu doi transformatori si
17 posturi de transformare 6/0,4 kV cu un total de 35 transformatori.

Alimentarea cu gaz metan se face din reteaua de distributie gaz metan din incinta, de Ia
SNT, prin cuplarea la conducta SRM Copsa Mica apariindnd E-on Gaz Romania Tg.
Mures.

7.2.1. Resurse energetice utilizate

Consum anual |

Utilitati Utilizare 2014 Sursa
Procese
(Gaz metan tehnologice, 2789931 mc Sistemul de distributie

centrala termica
Actionari electrice,
iluminat

Energie electrica 5972,5 MW Sistemul de distributie

7.2.2. Consum specific de energie

Produs Consum specific de energie
Pb electrolitic 1,63 MWhitona Pb (energie electrica)
Oxizi Waelz 15 Nmc/tona de materie prima uscata
{gaze naturale)
Zgura Waelz 150-300 KWh/tona de materie prima uscata
(energie electrica)

7.2.3. Obligatii ale operatorului pentru utilizarea eficienti a resurselor:

- operatorul trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip;

. operatorul activitatii va mentine si utiliza cele mai bune tehnici disponibile pentru
eficientizarea energetica ;
operatorul de activitate va inregistra anual consumul total pentru energie (electricitate,
gaz) si ape utilizate pe amplasament. Se vor raporta ca parte a Raportului Anual de
Mediu;

- operatorul de activitate va monitoriza i utiliza norme de consum pentru apa;

- operatorul de activitate va reduce pierderile de apéd prin neetanseitatile sistemului,
respectiv detectarea gi remedierea scurgerilor;

- operatorul activitatji trebuie sa ia masuri pentru a reduce consumul de apa;
operatorul autorizatiei are obligatia sa realizeze la fiecare 3 ani un audit privind eficienta
energeticad a amplasamentului. O copie a auditului se va ataga Raportului Anual de
Mediu. Acesta trebuie s identifice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite
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$i cresterea eficientei energetice, iar recomandarile vor face, dupa caz, obiectul unui
plan de modernizare.

operatorul de activitate are obligatia realizarii unui audit privind eficienta utilizarii apei, la
fiecare 3 ani. O copie a auditului se va atagsa Raportului Anual de Mediu. Studiul va
identifica toate oportunitatile pentru cresterea eficientei utilizarii apei, iar recomandarile
acestuia vor face, dupa caz, obiectul unui plan de modernizare.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI $1 A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE
AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului
Activitatea unitatii se desfagoard pe un teren in suprafatd totald de 774.357 mp
proprietatea S.C. SOMETRA S.A, amplasat Tn localitatea Copga Mica, str. Fabricilor nr. 1,
judetul Sibiu.
Amplasamentul este astfel structurat:

— uzina in suprafatd — 439.143 mp

— halda de zgura in suprafaia — 195.978 mp

— gospodaria de apa industriala — 31.836 mp

— gospodaria de apa in scop menajer — 29.430 mp

- gospodaria de apa potabila si industriala - 27.809 mp

— depozitul de degeuri nepericuloase in suprafatd — 7.200 mp (primele doua module}

— antestatia de cale ferata in suprafatd - 29.342 mp

— suprafata ocupata de alte spatii - 20.829 mp
Coordonate geografice amplasament:

~  46°07' latitudine N

- 24°13' longitudine E
S.C. SOMETRA S.A. este situata in partea de vest - nord vest a oragului Copsa Mica, pe
malul stang al raului Tarnava Mare, in amonte de confluenta acestuia cu raul Visa, la o
altitudine de 285 - 290 m fata de nivelul Marii Negre.
Societatea se invecineaza cu urmatoarele obiective:

- lavest —raul Visa

—~ lasud - cale ferata inclusa magistralei feroviare 3

— aest - parcindustrial

- lanord —raul Tarnava Mare.
La o distantda mai mica de 150 m de limita sudica a incintei platformei, respectiv la cca. 500
m de Instalatia Waelz si cca. 900 m fata de sectia Electroliza plumbului exista constructii
cu caracter rezidential.
Conform planului de situatie si documentatiei Tnaintate pe amplasament existd urmatoarele
structuri operationale:
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Unitati tehnice
Nr. stationare, §i Descrierea generala
crt.| alte activiati legate
sub aspect tehnic

1 |Sectia Electroliza - atelier prelucrare namol anodic si recirculare cenusi cu
ptumbului 1, cele doud procese: procesarea pirometalurgica in
prelucrarea namolului |cuptoare KTO si_procesarea namolului anodic
anodic si recirculare |- atelier decuprare plumb brut
cenusi - instalatie de rafinare electrolitica a plumbului 1

- instalatia de topire, tratare si turnare produs finit (sector
Piro)

- ventilatie mixta aferenta cuptoarelor K.T.O.

|- ventilatie de igiena sector Piro

- ventilatie de igiena decuprare plumb

2 |Instalatia Waelz - instalatia de concasare — macinare zgura KTO

- instalatie de amestecare si dozare a materiei prime
pentru obtinerea sarjei

- instalatie de dozare a sarjei solide

- cuptorul rotativ Waelz

- instalatia de granulare - racire a zgurii

- sistem de filtrare cu saci

- sistem de ventilatie de igiena

3 |Activitati de - alimentare cu apa n scop industrial $i menajer

gospodarire a apelor |- epurarea finald a apelor uzate si a apelor pluviale

- sisteme de transport al apelor (canale, conducte, staii

pompare)
4 |Sisteme de depozitare |- depozit de degeuri nepericuloase (zgura de furnal si
a deseurilor zgura KTO)

- bataluri impermeabilizate pentru depozitare namoluri
- depozitare materie prima formata din deseuri pe
platforme betonate sau in hale inchise, prevazute cu
pardoseli betonate

- depozitare produse finite

- depozitare temporara a degeurilor rezuitate in hale
inchise, prevazute cu pardoseli betonate

8.2. Descrierea principalelor activitati si procese

8.2.1. Electroliza plumbului, prelucrare namol anodic si recirculare cenusi

Instalajia de rafinare electroliticd a plumbului serveste la obtinerea plumbului rafinat de
inalta puritate din plumb brut prin procedeu electrochimic (electroliza), la recuperarea
plumbului prin reciclarea in capacitatile de topire existente a subproduselor si degeurilor cu
continut de plumb si la obtinerea aliajului Ag-Au. Din punct de vedere al amplasamentului,
atelierul de prelucrare a namolului anodic si recirculare cenusi, instalatia de rafinare
electrolitica a plumbului i instalatia de topire, tratare gi turnare produs finit (sector Piro)
sunt grupate in zona nord-vestica a platformei industriale.
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Secvential, instalatia se compune din:

- atelier de prelucrare a namolului anodic §i recirculare cenusi;

- atelier decuprare plumb brut;

- instalatie rafinare electrolitica a plumbului;

- instalatie de topire, tratare gi turnare produs finit (sector Piro).

Atelier de prelucrare a namolului anodic §i recirculare cenusgi

in cadrul atelierului se gasesc 4 cuptoare KTO, din care in functiune simultan sunt unul,

doua sau trei cuptoare, un cuptor fiind in rezerva/revizie. Capacitatea proiectata a

atelierului este de 3.500 t Pb bruvan. in acest sector se desfidgoara doua procese

tehnologice $i anume:

- procesarea pirometalurgid in cuptoare KTO a materialelor oxidice cu continut de ptumb
cu obtinere de plumb brut: sarja in cantitate de 5- 5,5 tone, formata din materiale
oxidice cu continut de plumb si zinc (~ 4500 Kg), 2 % cocs pentru reducerea oxizilor
metalici, 4 % soda calcinata, 6 — 8 % calcar, cu ajutorul tavilor de sarjare este introdusa
in cuptorele rotative KTO. Adaosul cocsului §i a fondantilor se efectueaza in fiecare
tava. Temperatura de lucru este de 850 — 1200 °C, realizatad prin lucru cu flacara
reducatoare. Durata unei sarje este de 12 - 18 ore. Plumbul, zincul $i zgura care rezulta
se desarjeaza in oale de otel si lingotiere. Plumbul brut dupa racire se separa de zinc §i
se curdtd de zgura, se cantireste si se expediaza la sectorul decuprare. O parte din
zgura rezultatd se va recicla intr-o noud sarja KTO, iar restul (bogata in continut de zinc)
se va refolosi la instalatia Waelz;

- sistem de purificare a gazelor: gazele sunt exhaustate printr-un sistem de hote si
ventilatoare si conduse prin tubulatura metalica catre sistemul de purificare de tip uscat
(filtru cu saci cu suflare pneumatica);

. procesarea namolului anodic rezultat la rafinarea electrolitica a plumbului, cu scopul
recuperdrii metalelor pretioase sub forma unui aliaj Ag-Au: topirea namolului in cuptorul
rotativ scurt (KTO) la temperaturi cuprinse intre 900-1000 °C, intr-o atmosfera oxidanta,
oxidarea | cu obtinere de Metalina |, oxidarea Il cu obtinere de Metalina |l, cupelarea
aliajului Au-Ag brut.

Atelier Decuprare plumb brut. plumbul brut rezultat in atelierul de prelucrare a namolului

anodic si recirculare cenusi, este supus unor operatii de decuprare. Atelirul este prevazut

cu 4 caldari de 60 tone si 2 caldari de 100 tone, din care in functiune o caldare de 100 t

celelalte in rezerva sau revizie. Capacitatea proiectatad a atelierului este de 40.000 t Pb

decuprat/an. Decuprarea se realizeaza astfel:

- decuprarea groba asigura eliminarea cuprului prin licuatie, ce se bazeaza pe micgorarea
solubilitatii cuprului in plumbul lichid, in paraiel cu scaderea temperaturii baii metalice. Tn
timpul agitérii, cuprul metalic se separa din baia de plumb si se ridica la suprafata sub
forma unor cenusi. Cenusuile se colecteaza Tn tavi, care in prealabil au fost incalzite si
apoi lisate pana la racirea completd. Aceste cenusi se vor recircula in sarja de la
cuptoarele KTO;

- sistem de purificare a gazelor: gazele sunt aspirate de hote plasate deasupra caldarilor
de plumb, iar cu ventilatorul de exhaustare gazele sunt conduse catre sistemul de
purificare, filtru cu saci.

Rafinarea electrolitici a plumbului: Pentru rafinarea electroliticd a plumbului se

utilizeaza maximum 10 - 20 celule de electroliza de la electroliza Pb 1 care are 248 celule
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cu o capacitate de productie proiectatd de 36.000 t Pb electrolitic/an. Procesul tehnologic
cuprinde urmatoarele faze:

transportul gi depozitarea anozilor turnati la sectia decuprare - se realizeaza cu ajutorul
tractorului $i a remorcilor stativ;

echiparea celulelor de electrolizd cu anozi §i catozi. Catozii sunt turnati din plumb
electrolitic, in sectorul pirometalurgic al instalatiei de rafinare electrolitici a plumbului;
procesul de rafinare electroliticd a plumbului cuprinde: corectarea si recircularea
electrolitului, recoltarea namolului anodic n doud faze, spalarea anozilor epuizati,
spalarea catozilor productie si a ndmolului. Se utilizeaza electrolit pe baza de acid
hexafluorosilicic, oxid de plumb si materii prime auxiliare (clei de oase, lignosulfonat de
sodiu). Acidul hexafluorosilicic este depozitat intr-un bazin construit din beton armat si
captusit cu PVC, de unde cu ajutorul unei pompe este trimis fie spre vasele de spélare a
namolului anodic, fie direct In bazinele colectoare ale electrolitului de recirculatie. Cleiul,
litarga si lignosulfonatul de sodiu se dizolva in vase special destinate fiecirui material in
parte. Dizolvarea se face in electrolit, dupd dizolvare solutile fiind introduse in
electrolitul din circulatie;

raderea i spalarea anozilor de ndmol: anozi sunt razuiti si spalati o data la 3 zile, iar
dupa ultimut ciclu sunt scosi definitiv. Namolu! rezultat din operatiile de radere si spalare
anozilor este preluat $i pompat in sistemul de spélare - filtrare a namolului, format din 6
vase din otel, captusite cu cauciuc, de capacitate 16 mc fiecare si un agitator mecanic.
Spalarea comportd mai multe operatiuni de agitare, decantare, sifonare a limpedelui.
Spalarea se face in contracurent cu solutia;

spalarea periodica a celulelor: celulele in exploatare sunt curatate periodic (4-6 luni) de
namolul anodic, de anozii §i catozii care au cazut accidental. Namolul depus este
preluat de un sistem mobil de colectare si trimis la vasele de spalare a namolului;

topirea anozilor epuizati: dupd scoaterea, raderea si spalarea anozilor din baile de
electroliza, anozii epuizati sunt agezati pe stative si ldsati sa se usuce cateva zile, fiind
apoi trimisi la instalatia de decuprare in vederea topirii.

Instalatie de topire, tratare si turnare produs finit (sector Piro)

Aceasta instalatie este dotatd cu doud cédlddri de 100 tone fiecare, din care una
functioneaza si cealaltd este Tn rezervd sau revizie. Capacitatea proiectatd de productie
este de 36.000 t Pb electrolitic/an. in instalatie au loc urmatoarele operatii tehnologice:

~ topirea catozilor si turnarea plumbului in lingouri: catozii productie se depun pe

transportorul cu lant $i dupa taierea baretelor de cupru, sunt transportati citre caldarea
de topire. Barete de cupru separate de catozi sunt imersate intr-un bazin cu acid azotic
30% pentru decapare, apoi spaiate si astfel baretele sunt gata pentru a fi folosite la
confectionarea altor catozi muma. Plumbul topit din caldari se trateaza cu soda caustica
pentru indepartarea totala a stibiului. Dupa introducerea sodei si agitarea plumbului, la
temperatura de 400 — 450 °C cu agitatorul, se colecteaza cenusa catodica si se depune
in tavi, se transporta pentru topire in cuptor de tip K. T.O. Plumbul astfel tratat este turnat
in lingouri, pe masina de turnare tip banda cu 82 lingotiere. Temperatura optima pentru
turnarea plumbului este de cca. 350 °C. inaintea fnceperii operatiei de turnare se
verifica masina de turnare, conducta de alimentare cu ventilul aferent pompei, si se
incalzesc lingotierele. Se produc lingouri de 45 - 50 kg/buc, cu dimensiuni de 540/690 x
85/125 x 80 mm. Fiecare lingou va fi marcat prin poansare cu marca intreprinderii,
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marca plumbului, numarul lotului si an de fabricatie. Lingourile se depoziteaza in
magazia de produs finit in stive de cate 48 lingouri, in greutate de 2100 — 2800 kg sau
stive balotate cu 18 lingouri. Magazia centrald pentru produse finite este o cladire
acoperita, prevazuta cu rampa de incdrcare, situatd in zona vestica a platformei
industriale, respectiv in zona atelierului de Decuprare plumb, find utilizata pentru
‘depozitarea produsului finit plumb electrolitic;

- turnarea catozilor muma si rigidizarea acestora: o parte din plumbul rezultat in urma
topirii catozilor productie este folosit pentru turnarea catozilor muma, in foi subfiri de
max. 1 mm grosime avand o greutate de 7 - 8 kg/buc. Forma catozilor muma este
dreptunghiulard avand in partea de sus doua fasii care se vor fixa de baretele de cupru
la operatia de rigidizare. Catozii muma se toarnd cu ajutorul unei masini de turnare
compusa dintr-o cuva si un tambur rotativ, profilat i racit in interior cu apa. In cuva
masinii se pompeaza plumbul topit cu ajutorul unei pompe de plumb cu un debit reglabil.
Nivelul plumbului din baie este mentinut cu o conducta de prea - plin. Tamburul rotindu-
se si fiind imersat partial in baia de plumb, se va depune pe el un strat subtire de plumb
care este desprins in partea opusa. Foaia de plumb si cate o bareta sunt agezate in
presa de rigidizat, se indoaie fasile de plumb ale foii catodice in jurul baretei, apoi
actioneaza presa pneumatica care capseaza foaia de plumb in patru puncte si fixeaza
fasia de plumb indoitd de bareta din cupru si sunt echipate celulele cu 31 buc. catozi

- sistem de purificare a gazelor: gazele sunt aspirate de hote plasate deasupra caldarilor
de plumb, iar cu ventilatorul de exhaustare gazele sunt conduse catre sistemul de
purificare, filtru cu saci.

8.2.2. Instalatia Waelz
Tehnologia Waelz este un procedeu pirometalurgic care realizeaza volatilizarea unor
metale neferoase ca: zinc, plumb, etc. prin reducere cu carbune - cocs, urmata de oxidare
in curent de aer la temperaturi corespunzatoare, in cuptoare rotative, obtindndu-se oxizi de
metale neferoase. Tehnologia Waelz se desfagura in doua etape:

Etapa |: pregatirea materiei prime si a sarjei.

Etapa II: etapa tehnologica pentru cuptorul rotativ Waelz.
Pregdtirea materiei prime si a sarjei in depozitul de concentrate
Asigurd amestecarea proportionald a urmatoarelor materiei prime: diferite sorturi de
materie prima cu continut de zinc aduse de pe halda de deseuri macinate — concasate
pentru realizarea unei granulatii de pana la 8 mm (zgura de furnal, cenusi de pirita, cenusi
din procese pirometalurgice, pulberi de la instalatii de depoluare, slamuri de la tratare ape
uzate, clinker de instalatii Waelz vechi), zgura KTO din productia curenta, praf si slam din
productia curentd de la cuptorul Waelz, agentul reducator (cocs metalurgic marunt pentru
optimizarea procesului) si fondant (calcar si/sau nisip), sarja se va completa cu materiale
oxidice cu continut de zinc rezultate din activitdti specifice metalurgiei feroase (praf de
otelarie).
O componenta valoroasa in compozitia sarjei pentru cuptorul Waelz este zgura KTO din
productia curentd, deseu rezultat in urma procesului tehnologic de la cuptoarele KTO.
Pentru a putea fi recirculata in totalitate, zgura KTO va fi maruntita sub 4mm.
Instalatia de concasare zgura KTO este formata din:
- pod rulant cu greifer
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- buncéar de alimentare cu reglarea debitului de material

- banda de transport din cauciuc

- trei concasoare cu falci

- banda de transport pentru evacuarea materialului concasat si alimentarea sitei vibrante

- doua site vibrante cu ochiuri de 4 mm

- banda de transport pentru trecerea sitei pe banda colectoare

- banda de transport a refuzului sitei — cu electromagnet pentru retinerea bucatilor de fier
metalic si alimentarea morii cu valfuri canelate sau netede

- moara cu valturi cu distanta reglabil intre valturi, cu iesirea materialului macinat sub 8
mm

- bandi colectoare de transport a materialului macinat in boxa de beton pentru depozitare.

Materialul destinat procesului de concasare — macinare cu dimensiuni maxime de 70 x 70 x
70 mm, depozitat in prealabil intr—o boxa din beton de 2600 mc, este alimentat cu podul
rulant cu greifer in buncarul de alimentare, de unde este extras cu ajutorul unei benzi
extractoare si transportat in primul concasor cu falci. Materialul macinat, este repartizat cu
o bandi transportoare pe o sitd vibratoare, sortul de zgura KTO sub 4 mm este transportat
cu 0 banda transportoare intr-o boxd de 2600 mc. de unde va urma ciclul de preparare a
sarjei Waelz. Sortul de zgura KTO peste 4 mm este colectat intr-o altd boxa de 2600 mc,
de unde cu podul graifer este alimentata intr-un buncar. Din buncér prin intermediul benzii
transportoare este repartizat in doua concasoare cu falci situate in paralel. Materialul
concasat, cu ajutorul unei benzi transportoare ajunge pe suprafata sitei vibrante. Materialul
trecut de sitad sub 4 mm, cu ajutorul unei benzi transportoare ajunge in boxa de beton
pentru depozitarea, iar refuzul sitei ajunge prin intermediul unei benzi transportoare la
moara cu valturi, unde este méacinata la dimensiunea sub 4 mm. Materialul de la moara cu
valturi, cu ajutorul unei benzi transportoare este recirculat la sita vibratoare.

Cuptorul rotativ Waelz

Instalatia de dozare a sarjei - sarja formata din amestec de cenusa de pirita, zgura de
furnal si zgura KTO, materiale de reciculatie cu cca 120 kg nisip/1 tona, alte materiale cu
continut de zinc si cca. 280 — 350 kg cocs marunt/1 tona sarja cruda,va fi transportata cu
autocamioane inchise cu prelata la platforma cuptorului Waelz. Alimentarea se face cu
autocupd Tn buncérul de alimentare a transportorului vertical cu cupe tip Skip care va
transporta sarja in cele doud buncare cu o capacitate de depozitare temporara de cca. 70
m?, sau 120 t sarjd. Din buncirele de depozitare temporara, sarja cu ajutorul a doua
extractoare cu disc in cantitate de 5 -7 t/h va fi alimentatd pe o banda de transport din
cauciuc si cu ajutoru! unei conducte de alimentare din otel, prin cadere libera, va curge n
cuptorul Waelz.

Cuptorul rotativ Waelz - sarja se deplaseaza de-a lungul cuptorului, datorita inclinatiei gi a
miscarii de rotatie a cuptorului, asigurat de un ansamblu de moto-reductor. $arja parcurge
intreaga lungime a cuptorului unde va suferi o serie de transformari fizice si chimice,
datorita conditiilor existente in cuptor: temperatura gazelor pana la 1200 — 1300° C,
prezenta cocsului, miscarea de rotatie a cuptorului. In prima parte a cuptorului are loc o
uscare a sarjei, urmeaza faza de preincalzire si de incalzire a sarjei, cand temperatura
sarjei creste treptat de la temperatura mediului |a 500 — 600 °C. Din faza de incalzire a
sarjei, prin rostogolire in cuptorul tubular captusit cu caramida refractara sarja ajunge in
zona principala de reactie, unde au loc o serie de reactii chimice de transformare a
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componentilor cu formarea oxizilor Waelz. Procesul tehnologic este initiat cu ajutorul unui
arzator pe gaz metan cu capacitatea maxima de 418 m3/h gaz metan, care are rolul de a
asigura energia necesara pornirii reactiilor chimice, iar dupa aceasta faza bilantul termic al
reactiilor chimice asigura echilibrul termic al procesului, astfel incat alimentarea cuptorului
cu gaz metan se opreste. Gazele care parasesc cuptorul Waelz la o temperatura de cca.
650 - 750° C intra in camera de deprafuire, unde partea groba a prafului {cca. 3-5 % din
sarja cu compozitia chimica identicd cu sarje). Gazele in camera de desprafuire sunt
stropite cu ceati de apa, cu doua puiverizatoare de apa cu un consum de cca. 1,5 m®
apa/h in vederea micsorarii temperaturii gazelor,

tnstalatii de tratare a gazelor tehnologice - sistem de filtrare cu saci

Gazele parasesc camera de desprafuire la o temperaturd mare, in continuare sunt
conduse prin conducta de otel la racitorul tubular, unde temperatura lor coboara la cca.
160 — 170 °C. Din racitor gazele intra in filtru cu saci, utilaj care retine praful din gaze la
valori de sub 5 mg/Nmc. Dupa purificarea in filtrul cu saci, gazele sunt evacuate in
atmosfera printr-un cos, cu ajutorul unui ventilator- exhaustor, Praful de oxid de zinc depus
in conducta de transport a gazelor, in racitorul tubular si in filtrul cu saci, este evacuat cu
ajutorul unor transportoare elicoidale si este ambalat direct in saci din fibrd de material
plastic. Dupa umplere, sacii sunt transportati cu stivuitorul in depozitul de produse finite si
expediati catre beneficiar.

Instalatia de de granulare-racire a zgurii - sistem de ventilafie de igiend

Zgura Waelz paraseste cuptorul la cca. 1100°C, si curge intr-un sistem de racire —
granulare a zgurii. Capatul de deversare a zgurii din cuptor este prevazut cu hote de
captare a eventualelor scapari de gaze, hotele sunt legate la o instalatie de purificare a
gazelor cu tub Venturi deparator de picaturi. Aburii sunt aspirati prin acest sistem de un
ventilator centrifugal cu o capacitate de 42.500 Nm®/h, cu consum de apa de 45 m’/h Si
randament de purificare de peste 99,5 %. Dupa o depozitare temporarad in bazinul de
racire, zgura este evacuatd cu ajutorul unui excavator, incarcatd Tn autobasculante si
transportata direct la valorificare sau la depozitare temporard in vederea valorificarii, Tn
cele doua depozite betonate si acoperite existente pe amplasament, respectiv hala cocs 2
si hala de pirita sau pe platforme impermeabilizate (betonate).

8.3. Depozite de degseuri pe amplasament

8.3.1. Depozite temporare de deseuri

- depozitul hala concentrate, depozitul hala de piritd si depozitul hala cocs 1 si 2 — descrise
in sectiunea de depozite de materii prime, avand in vedere ca deseurile industriale
generate se depoziteaza pe aceste amplasamente (zgura KTO, prafuri volatile, namol de la
statia de tratare ape industriale uzate, slam);

- batalurile de colectare, uscare si depozitare provizorie a namolului rezultat de la stafia de
tratare finalad a apelor industriale uzate. Situate in zona estica a platformei industriale, cele
patru depozite sunt de tip bataluri betonate (impermeabilizate) cu capacitate totalda de
stocare de 4000 mc. Batalurile sunt prevazute cu sistem de colectare a levigatului si pe
langa functia de stocare provizorie, asigurd si uscarea naturald a namolului depozitat.
Namolu! de la stafia de epurare finala este transportat la aceste bataluri prin pompare n
conducta de otel Dn-200.
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8.3.2. Halda de deseuri industriale periculoase - activitate sistata

Halda de deseuri industriale este situata la limita vestici a platformei industriale, fiind

marginita in vest de cursul raului Visa, iar pe o portiune redusa in nord de cursul raului

Tarnava Mare.

Conform termenelor prevazute de H.G. nr. 349/2005, in 31.12.2006 a fost sistatd

activitatea de depozitare a degeurilor pe halda. inchiderea haldei industriale se realizeaza

conform Projectului unic de execulie privind lucrérile de operare — exploatare a haldei in
vederea inchiderii acesteia, reglementat prin Acordul de mediu nr. 10 din 10.11.2010 emis

de Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu — titular S.C. SOMETRA S.A.

8.3.3. Depozit de degeuri nepericuloase — zgura de furnal si zgura KTO

S-a realizat conform Acordului de mediu nr. SB 13/23.01.2007 emis de Agentia Regional

pentru Protectia Mediului Sibiu pentru primele dou3 module.

Pe aceste module s-a depozitat zgura de furnal pana la sfarsitul lunii ianuarie 2009, cand a

fost sistata activitatea de productie a sectiei Furnal ISP. Astfel, de la aceasta data, in figa

de gestiune, pe cele doua module sunt nscrise urmatoarele cantititi de zgura de furnal:
- Modulul nr. 1: 47.396 tone (79% din capacitatea modulului)
- Modulul nr. 2: 42.193.tone (70% din capacitatea modulului)

Un modul de depozitare are urmatoarele parti componente:

- celula de depozitare;
bazin de colectare levigat;
platforma interioara si drumuri de acces;
puturi de observatie.

Descrierea depozitului {primele 2 module}

Caractenstici tehnice privind un modul de depozitare:

- capacitate de depozitare: 60 000 mc;

- dimensiuni: 61 x 59 x 1,7 m;

- suprafata ocupata: 3600 mp;

- adancime cuva: 1,7 m;,

- indltime totala depozit: 8 m;

- pozitia panzei freatice in amplasamentul depozitului (adancime freatic): 4 — 4,2 m;
pozitie strat impermeabilizare natural (adancime): 3,00 — 3,50 m, argila slab nisipoasa.

Durata de functionare estimatd. 2 ani pentru primele 2 module, cu perspective de

dezvoltare pe o pericada de 20 ani.

Lista degeuri acceptate in depozit.

- zgura de furnal rezultatd in urma procesului de productie a zincului metalurgic si
plumbului brut in cadrul instalatiei Furnal ISP aparfinand S.C. SOMETRA S.A. —cod 10
05 01;

- zgura KTO rezultata in urma procesului de topire a cenusilor oxidice Tn instalatia de
prelucrare namol anodic §i recirculare cenusi apartindnd S.C. SOMETRA S.A. —cod 10
08 089;

Este interzisa depozitarea in depozit a oricarui alt tip de deseu, inclusiv a loturilor de zgura

de furnal $i zgura KTO care in urma testarii nu intrunesc cerinfele pentru incadrarea in

categoria nepericulos prevazute de Ord. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de
acceptare gi proceduri preliminare de acceptare a degeurilor la depozitare si lista nafionala
de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri.
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incadrare conform H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor. clasa b - depozit

pentru deseuri nepericuloase.

Impermeabilizarea depozitului

Impermeabilizarea bazei depozitului:

- barierd geologica natural3;
impermeabilizare artificiald a cuvei depozitului:

s etansare: geomembrana Junifol HDPE 2,0 mm

* etansare secundara: geocompozit bentonitic SEALTEX 5000

* protectie mecanica: geotextil refesut
taluzurile sunt protejate cu acelagi sistem de impermeabilizare artificiald ca i baza, bine
ancorate,

Impermeabilizarea suprafefei depozitului:

- impermeabilizare sintetici: geocompozit bentonitic SEALTEX (cu rol de etansare
secundard), geomembrand JUNIFOL HDPE 2,0 mm grosime (cu rol de
impermeabilizare), geotextii NETEX A PP 1200 UVLS (cu rol de proteciie mecanica),
geocompozit TERRADRAIN DL-B (cu rol de drenaj);

- strat argila compactata 2 50 cm;
strat de drenaj pentru apa din precipitatii: cu o grosime minimad de 0,3 m sik > 1x 10° 3
m/s format din pietris 16 — 32 mm;
strat de recultivare format din strat pdmant argilos necompactat 0,85 m si strat sol
vegetal inierbat 0,15 m.

Sistemul de drenaj pentru levigat este format din:

3 tuburi rigide, riflate, cu fante din HDPE SN 4, diametrul exterior 315 mm, diametrul
interior 275 mm; tuburile sunt perforate pe 2/3 din sectiunea transversala superioara,
asezate pe un pat de nisip;

strat de drenaj: pietris spalat de rau, fractiune 16 — 35 mm cu confinut CaCQO3 < 10 %,
grosime strat drenaj: 50 cm;

geocompozit de drenaj TERRADRAIN DL-B amplasat peste stratul de drenaj.

Slstemul de evacuare a levigatului:

- cantitatea de levigat preconizata: 10 — 12 mc/zi,

- un rezervor de captare levigat din HDPE cu diametru exterior 2,2 m, indl{ime 7 m,
capacitate utila 7,5 mc, amplasat in exteriorul depozitului;

- statie de pompare levigat, echipatd cu 2 pompe submersibile (1A+1R) pentru pomparea
levigatului Tn circuitul de ape uzate tehnologice de pe platforma S.C. SOMETRA S.A.,
acesta urmand a fi tratat Tn statia de epurare a apelor uzate ce deserveste platforma
industrial;
colectarea levigatului format la baza depozitului este evacuat printr-un sistem de drena;
amplasat deasupra izolatiei de fund, format din strat drenant de pietrig spalat de rau cu
grosimea de min. 50 cm si o retea de tuburi din HDPE cu diametrul de min. 250 mm;
este interzisa recircularea levigatului in corpul depozitului.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale:

- pe intreg perimetrul depozitului existd ganturi de garda, impermeabilizate, cu dirijarea
apelor de precipitatii colectate catre circuitul de ape uzate tehnologice de pe platforma
S.C. SOMETRA S.A,;
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canalele de evacuare a apelor pluviale au pante de scurgere corespunzatoare si vor fi
mentinute in stare de functionare prin curatare periodica.
Se vor stabili masuri pentru intrefinerea §i verificarea sistemului de drenare a apelor
uzate pe toatd durata de utilizare a depozitului.

8.4. Activitati conexe fluxului tehnologic

- lucrari de operare — exploatare a haldei industriale;

- birouri administrative;

_ centrala termica - pentru incalzire si furnizare apa calda in sectorul administrativ;

- atelier de intretinere si reparatii;

- laborator central,

- grupuri sociale, vestiare.

Descrierea activitatilor conexe:

Lucrari de operare — exploatare a haldei industriale, activitate realizatd de S.C. Catuma
S.R.L. conform Autorizatiei de mediu nr. SB 167 din 29.11.2010 emisa de A.P.M. Sibiu -
sortarea se executd mecanic, pe baza diferentelor de greutate specifica si granulometria
diferita a categoriilor de deseuri existente. Deseurile astfel sortate reprezintd materia prima
de baza pentru instalatiile tehnologice in functiune (Electroliza plumbului si Instalatia
Waelz) si ca atare sunt transportate si depozitate temporar in depozitele de materii prime
existente (hala concentrate gi hala de piritd). Amplasarea instalatiei de macinare/concasare
se va face pe amplasamentul actual al haldei industriale, pe platformele intermediare de
sortare, 1anga sitele de sortare granulometrica a degeurilor excavate.

Atelier intrefinere si reparatii- se executa piese de schimb pentru utilajele in functiune.

[ aborator central — se realizeaza analize complete pentru materii prime, produse finite,
deseuri: monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer) si a calitatii amplasamentului.

Centrala termicd — este destinatd asigurarii apei calde menajere si pentru incalzirea
blocului administrativ. Este formata din doua cazane cu putere termica nominala de 291
KW si 131 KW, cu combustibil gaz natural.

8.5. Conformarea cu cerintele BAT

8.5.1. Obtinerea plumbului secundar si a oxizilor de zinc

. Utilajele pentru fiecare instalatie tehnologica sunt in conformitate cu cele mai bune
tehnici disponibile;

. Fluxurile tehnologice sunt in acord cu cele mai bune tehnici disponibile;
Consumurile de materiale si energie din instalatie respecta cerintele BAT,
Sistemele de epurare a gazelor tehnologice: racirea gazelor, utilizarea filtrelor cu saci,
efc. sunt considerate a fi tehnici BAT,
Principiile BAT includ prevenirea gi minimizarea deseurilor si refolosirea reziduurilor de
fiecare dati cand acest lucru va fi posibil;
Tratarea apelor uzate tehnologice sunt considerate a fi tehnici BAT;
Sistemele adoptate de monitorizare automata a procesului pe fiecare instalafie
tehnologica sunt realizate conform BAT.

Materii prime secundare $i degeuri
Materiile prime secundare se depoziteaza in spatii deschise sau Tn depozite inchise Si
betonate;
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Metoda de manipulare a materiei prime secundare: banda transportoare inchisa si
fncarcatoare mecanice;

- Deseurile sunt depozitate in spatii acoperite sau inchise, in functie de posibilitatea de
formare a prafului pana la folosirea lor Tn procesele de produciie.

Colectarea si epurarea gazelor reziduale

Utilizarea hotelor la evacuare din cuptoare pentru minimizarea emisiilor fugitive si utilizarea

conductelor gi ventilatoarelor pentru a transporta gazele colectate spre procese de

reducere sau tratament. Gazele rezultate sunt epurate cu ajutorul filtrelor cu saci sau
scruber spalator (tub Venturi) unde prafurile volatile sunt retinute si stocate.

Tehnici aplicate de societate referitoare la apele uzate
identificarea principalelor fluxuri de ape uzate evacuate;

- colectarea separata a apelor uzate in functie de caracterul acestoara;

- identificarea celor mai eficiente si eficace procedee de epurare;

- dozarea automata a substantelor de neutralizare (acolo unde este posibil);
monitorizarea permanentd a evacudrilor de ape uzate si inregistrarea parametrilor
apelor evacuate;
sunt luate masuri de prevenire/minimizare a emisiilor in apa astfel: functionarea eficienta
si eficace a statiilor de tratare a apelor uzate, asigurarea sistematici cu chimicale si
utilitati a statiilor de tratare;

- identificarea indicatorilor de calitate a apelor si respectarea limitelor pentru evacuarea
apelor uzate impuse prin legislatie.

9. INSTALATII PENTRU EVACUAREA, RETINEREA $I DISPERSIA POLUANTILOR IN
MEDIU

9.1. AER

9.1.1. Centralizarea emisiilor in atmosfera

Echipame | Caracteristicile fizice ale surselor
nt
Instalatia - tehnologic | . | _ . | @ ]
Nr. tehnologica = sidke |E |BEIZ fi,__ e
crt. Sursa aferentd 3 depoluare | ¢ |35 | S G| o5 oo
. o . n E it [T = O L= £
sursei o identificat |5, |E> o< |5 E 5 &
pentru | 8 |50 E a7 |8
reducerea |*— = s
emisiilor
1. |Cos Vkro Electroliza Pulberi |[Uscat - 15,91 1,42 - 40000 -
Coordonate | plumbului — S0, filtru cu saci
geografice | procesare NOx Puls-jet
46° 07’ 08,1" |pirometalurgicd |COT SFDW
24° 13 22,5" |Cuptoare KTO  |Dioxine |05/12-D-5
{ 4 bucati) Ventilator
VRE 56
0800-fb 14
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2. |Cos Vero Electroliza Pulberi [Uscat - 15 | 063 | 60 |12500| 8,41
Coordonate |plumbului - S0; filtru cu saci
geografice  |rafinarea NOx Puls-Jet
46° 07’ 06,5" |pirometalurgica SFD
24° 13’ 23,8” |(2 caldari 20509-02
de topire) Ventilator
tip Sceuch
3. Co$s Vpec Electroliza Pulberi |Uscat - 7.8 10,71 72 |15000| 6,03
Coordonate |plumbului - S0, filtru cu saci
geografice  decuprarea: NOx Puls-Jet
46° 07' 02,2" |6 caldari SFD
24° 13 246" 20509-02
Ventilator
tin Sceuch
4. Cos W, Instalatia Waelz |Pulberi |Uscat - 159 1,42 | 118 | 40000, 6,96
Coordonate S0, filtru cu saci
48°07' 01,27 NOx Puls-Jet
24° 13 39,6 TOC SFDWW
Dioxine |05/12-D-05
Ventilator
VRE 56
0800-fb 14
5 |CosW; Instalatia Waelz |Putberi |Ventilator 15,6 1,00 | 38 | 30000 § 12,52
Coordonate VRE 56
48° 06' 59,9 0800-fb 14
24° 13 36,8 ﬁ Spalator cu
‘ tub Venturi
si separator
de picaturi
6. |CosCc Centrala termica |Pulberi 12 10,2 |56 2,7 8,7
Coordonate NO,
geografice 50, Cos Cc
48° 04’ 32,6” CO
24°13' 54 5"
9.1.2. Emisii fugitive/nedirijate in aer, masuri de reducere
Activitate Poluant Masuri de reducere
Atelier de topire in Pulberi cu | Etansarea utilajelor $i manipularea corecta a
cuptoare rotative KTO, | metale grele | incarcarii — descarcarii cuptoarelor, oalelor si
oale si caldari caldarilor
Electroliza plumbului Miros Etansarea usilor de acces si geamuriior halei
Cuptorul Waelz Pulberi cu | Etansarea cuptorului si depozitareal
metale grele | manipularea corectd a materiilor prime gi a
deseurtlor
Depozitare, manipulare, Pulberi cu | Eliminarea tuturor posibilitatilor de imprastiere a
transport materii prime si| metale grele | materiilor prime si materialelor pulverulente pe
materiale auxiliare sol, cai de acces, platforme si eliminarea
posibilitatilor de antrenare a pulberiior de catre
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vant
Mijloace transport intern -CO Pentru reducerea cantitati de noxe evacuate se
- NOx va urmari ca autovehiculele si utilajele sa isi
- SOx meniind parametrii inscrisi In cartea tehnica,
- pulberi prin efectuarea la timp a reviziilor tehnice si a
- COV reparatiilor

9.1.3. Operatorul are obligatia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse dirijate si
nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodarire si luarea de masuri pentru
limitarea emisiilor In aer;
se vor lua toate masurile care se impun in vederea limitarii emisiilor de poluanti in
atmosferd, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea unor
echipamente de retinere a poluantilor la sursa;

- stocarea materialelor ce pot genera emisii prafoase se va face in spatii inchise,
acoperite;

- se vor adopta masuri corespunzatoare astfel incat transferul si transportul materialelor
ce pot genera emisii de praf sa previna dispersia acestuia in aerul atmosferic (spre ex.
sisteme de transport etange, mijloace transport auto acoperite):

- reducerea emisiilor de praf datorate transportului cu mijloace auto se va realiza prin
stropiri sistematice ale zonelor pavate, cailor de comunicatie si, dupa caz, prin aspirare
in regim mobil sau stationar;

- controlul proceselor:
intrefinerea echipamentelor de depoluare.

9 1.4. Managementul mirosului

Surse de mirosuri — emisii dirijate sau fugitive generate din urmatoarele operatii:

- instalatiile tehnologice;

- zona de depozitare materii prime, materiale si produse finite.

9.1.4.1. Operatorul se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in

asa fe! incat mirosurile sd nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului,

dincolo de limitele amplasamentului.

9.1.4.2. Se va urmari prevenirea generarii mirosurilor la sursad prin luarea masurilor

necesare pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros.

9.1.4.3. Se va asigura intretinerea corespunzatoare a echipamentelor montate in

exteriorul halelor de productie pentru a preveni emisiile de miros in aer.

9.2. APA

9.2.1. Instalatii de colectare, tratare i evacuarea apelor uzate

Prezentul capitol este conform cu Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 16 din
19.01.2015 modificatoare a autorizatiei nr. 35/07.03.2015 revizuitd in 04.02.2014 si
valabila pana la 07.03.2023, emisa de Administratia Nationala Apele Romane -
Administratia Bazinala de Apa Mures.

Canalizarea menajera: reteaua de canalizare menajera functionalad din incinta unitatii are
o lungime de cca. 475 m si este executata din tuburi de azbociment Dn = 600 mm. O parte
a retelei a fost dezafectata odata cu dezafectarea sectiilor de productie.
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Reteaua de canalizare menajera preia apele uzate fecaloid menajere si la dirijeaza
gravitational |a statia de epurare mecano biologica.

Statia de epurare mecano biologica din incinta fabricii preia si apele uzate fecaloid
menajere provenite de la o parte din consumatorii casnici din orasul Copsa Mica, efiuentul
epurat este descarcat in emisar, raul Tarnava Mare. Statia de epurare a apelor uzate
menajere nu face obiectul prezentei autorizatii integrate de mediu.

Canalizarea industriala: in anul 2000 a fost pusa in funcfiune o canalizare deschisa
acoperita cu dale de beton avand L = 2420 m impaniitd in doua zone: est si vest.

Canalizarea Est:
Colecteaza de pe jumatatea estica a incintei uzinei urmatoarele categorii de apa:
apa pluviala;
- apd uzata industriala;
- apa folositd in spalari tehnologice si spalari ale cailor de comunicatie intrauzinala
aferente zonei de est.
Apele colectate de canalizarea est sunt dirijate la un bazin colector "Colector Est” cu V=50
mc, acesta fiind o constructie subterana echipatad cu 2 pompe submersibile de tip FLYGHT
cu functionare automatizatd (Q=200 mc/h, H=40 MCA, P=30 kW). Aceste pompe asigura
vehicularea apei uzate acumulate in colector est la colectorul vest printr-o conducta Dn
200 mm si L= 650 m.

Canalizarea Vest:

Colecteaza de pe jumatatea vestica a incintei uzinei urmatoarele categorii de apa:

- apa pluviala;

- apa uzata industriala,

- apa folositd n spaldri tehnologice si spalari ale cailor de comunicatie intrauzinala
aferente zonei de vest.

Apele colectate prin canalizarea vest sunt conduse la un bazin colector ,Colector Vest”

unde se intalnesc cu cele pompate din ,Colector Est”. ,Colectorul Vest" este o constructie

din beton, subterana, de forma cilindrica avand V=50 mc.

.Colectorul Vest” este prevazut cu:

- agitator mecanic;

- pompe verticale - 2 buc.- tip Wartman avand Q= 300 mc/h, H=30 mCA, P=55
kW,

- pompa verticala - 1 buc - tip Wartman avand Q= 200 mc/h, H=40 mCA, P=30
kW:

- by-pass - care poate fi folosit doar in cazuri exceptionale de averse a caror
cantitate sa depaseasca capacitatea de pompare instalata. Pe by pass exista
un debitmetru ultrasonic Mobrey Solartron tip MSP S0.

Pompele asigurd vehicularea apefor de la ,Colector Vest’ cétre stafia de epurare apa
industriala.
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Volume de apa uzata:

Categoria Receptori Volum total evacuat
apei autorizati zilnic anual
: maxim mediu minim
Ape uzate r. T-va
fecaloid — Mare dupa . . : .
menajere de pe epurare 40 me/zi | 30 mcfzi 10 mc/zi 11 mii mc/an
platforma
Ape uzate 347 267 mc/zi | 53,5 97,5 mii mc/an
tehnologice
Ape pluviale r-T-va | 430 mefzi | 120 me/zi 155.8 mii mc/an
Mare dupa
Levigat colectat epurare
din modulele 1si finald . .
v 4
2 ale depozitului | (canal2), 40 mo/zi 14.6 mil mefan
eco]ogic evacuare
discontinua
_TOTAL 817 427 93,5 | 156 mii mc/an
industrial mc/zi mc/zi mc/zi

*Evacuarea in emisar a apei uzate industriald dupd epurare se face discontinuu, cu debite
orare cuprinse intre 100 — 150 mc/h, inainte de deversare apa uzati fiind tratatd in statia
de tratare finald Nalco. Debitul de ape uzate si tratate final evacuate prin punctul de
evacuare Canal 2 este indicat si inregistrat prin debitmetru electromagnetic tip Optiffux.
Acest debit variaza functie de:

- functionarea instalatiifor de productie (functionare in parametrii optimi, opriri accidentale,
opriri pentru revizii planificate)

- functie de anotimp, sezonul rece fiind caracterizat de consumuri de apa proaspatd mult
mai mari decat in sezonul cald, implicit deversari cu volume mai mari in aceasta perioada.

9.2.2. Statia de epurare ape uzate industriale

Datorita structurii productiei actuale, cantitatea de apa industriald uzatd generata este

mica, astfel incat funcfionarea statiei de tratare este in sistem discontinuu, repetitiv la cca.

3-4 zile.

Fluxul de epurare se desfagoara pe urmatoarele etape :

- decantoare suspensionale : 4 buc. Avand V=400 mc fiecare : apa uzata este pompata
spre cele patru decantoare suspensionale. in acestea are loc procesul de separare faze,
timp de 1-2 ore. Limpedele este colectat gi dirijat prin conducta colectoare subterana Dn
600 mm catre bazinul de stocare. Namolul depus in decantoarele suspensionale se
evacueaza $i se foloseste in sarjele de productie a cuptoarelor KTO ;
bazin de stocare : are V=5000 mc, iar in prealabil admisiei apei in acesta, apa este
vehiculata printr-un sistem de racire compus din conducte perforate si talere metalice.
Din acest bazin se realizeza pomparea apei catre vasele de reacfie;
statie de pompare . echipatd cu 2 pompe (1A+1R) de caracteristici : Q=200 mc/h,
H=30 mCA, P= 30 kW ;
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