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INTRODUCERE 

Prezentul Raport la Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) s-a 

intocmit conform cerintelor legale in vigoare pentru proiectul de Exxploatare roca 

metamorfica gnais din cariera Valea Rece – Dealul Furcilor” in oras Saliste, sat Gales, 

extravilan, judetul Sibiu si are drept scop evaluarea impactului asupra mediului ca un 

instrument de bază în identificarea şi reducerea consecinţelor negative asupra 

mediului, datorate activităţiilor antropice, reflectând o abordare preventivă a 

managementului de mediu, în scopul dezvoltării durabile.  

Titularul proiectului este SC EUROFOR 2011 SRL cu sediul social in loc.Sibiu, 

str. Viile Sibiului, nr. 1, judetul Sibiu, avand Certificat de inregistrare nr. 

J32/12/2012, CUI RO 29536210. 

Evaluarea impactului asupra mediului, utilizată în acest studiu, respectă 

prevederile următoarelor acte normative, în vigoare la data elaborării: OUG 

195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare, a HG 

445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra 

mediului si a Ord. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii 

impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private. 

Prezentul Studiu de Evaluarea impactului asupra mediului s-a intocmit in 

conformitate cu prevederile Ord. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice 

aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si 

confrom Indrumarului in vederea elaborarii Raportului privind impactul asupra mediului 

si listele de control pentru etapa de difinire a domeniului evaluarii nr. 17.369 din 

01.10.2018 si Decizia etapei de incadrare nr. 253 din 2809.2018 emise de Agentia pentru 

Protectia Mediului Sibiu. 

Urmare a realizarii evaluarii rezulta recomandari pentru diminuarea impactului de 

mediu, necesare pentru a se implementa in vederea realizarii proiectului propus. Titularul 

proiectului trebuie sa respecte si sa aplice masurile impuse prin prezentul studiu, astfel 

incat impactul proiectului asupra factorilor de mediu sa fie redus. 
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CAPITOLUL I 

              INFORMATII GENERALE 

 

1.1. Informatii despre titularul proiectului 

Titularul proiectului este: 

SC EUROFOR 2011 SRL cu sediul in loc. Sibiu, str. Viile Sibiului, nr. 1, jud. Sibiu 

Nr. de ordine în Registrul Comerţului : J32/12/2012 

Cod unic de înregistrare: RO 29536210 

 

1.2. Informatii despre elaboratorul Raportului la studiul de evaluare a impactului 

asupra mediului 

Autorul Raportului la studiul de evaluarea a impactului asupra mediului este: 

Evaluator de mediu : ecolog Anisoara Popovici - inscrisa in Registrul national al 

elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 618 

in colaborare cu: S.C. ECO BIODIVERSITY S.R.L. 

Adresa: localitatea Sibiu, str. Dorului, nr. 20, cam. 17, judetul Sibiu 

Mobil: 0740208538 

E-mail: mediuconsultanta@yahoo.com 

 

1.3.Denumirea proiectului 

Proiectul ce urmeaza a fi implementat in oras Saliste, sat Gales extravilan, CF 

111561, nr. Cad 111561, judetul Sibiu este: „ Exploatare roca metamorfica gnais din 

cariera Valea Rece – Dealul Furcilor”  

Avand in vedere ca pentru proiectul mai sus mentionat sunt necesare obtinerea de 

acte de reglemntare emise de Agentia Nationala pentru Resurse Naturale Bucuresti 

perimetrul de exploatare va fi divizat in doua perietre cu denumirea generica de Cariera 

Sibiu Valea Rece Vest 1 si Cariera Sibiu Valea Rece Vest 2. 

mailto:mediuconsultanta@yahoo.com
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Prezentul raport privind evaluarea impactului asupra mediului trateaza trateaza intreg 

perimetrul carierei, conform prevederilor Ordinului135/2010 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice 

şi private articolul 5, aliniatul 3 „În situaţia în care o investiţie se realizează etapizat 

..........evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie.” 

 

1.4 Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia 

Terenul se afla situat in extravilanul satului Gales conform PUG aprobat prin HCL 

nr.163/2006 si prelungit prin HCL nr.9/2016. Terenul apartine domeniului public al 

orasului Saliste conform HCL nr.9/06.02.2017, avand o suprafata de 77100mp conform 

extras CF nr.111561 Saliste, nr. cad 111516 Gales . SC EUROFOR 2011 SRL are calitate 

de concesionar pentru obiectivul “proiectare si deschidere exploatare cariera de resurse 

minerale-agregate de cariera” conform contractului de concesiune nr.5261/25.04.2017 

intocmit intre partile : Orasul Saliste reprezentata de primarul Racuciu Horatiu si SC 

EUROFOR 2011 SRL reprezentata de administratorul Bulea Simona – conform 

prevederilor din Certificatul de Urbanism nr. 100 din 31.05.2018 emis de 

PrimariaOrasului Saliste. 

Se propune realizarea unei cariere de exploatare a gnaisului, cu dezvoltare de pina 

la 5 trepte + o treapta de descoperta, cu inaltimi de 15-17m, cu o exploatare etapizata pe 

ani pe baza de permise de exploatare succesive .  

Societatea SC Eurofor 2011 SRL a obtinut si semnat licenta de exploatare nr. 

13968/2011 denumita Exploatarea gnaisului din perimetrul Sibiu - Valea Rece, cu o 

suprafata a perimetrului de exploatare de 0.692 kmp, în care este inclus si actualul 

perimetru. Cariera va fi amenajata în versantul vestic al dealului Furcilor, extremitatea 

vestica a perimetrului licentei. 

Terenul este orientat NE – SV, pe taluzul dealului, având cota minimă de + 560 m, 

iar cea maximă la cota + 643 m, societatea concesionand de la primaria Saliste intreaga 

suprafata a tarlalei de 7.71 ha. 



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 4 
 

Exploatarea se va face descendent incepand cu cota +643 m (cota maxima coperta), pâna 

la cota + 560 m. 

Exploatarea efectiva in cariera a rocii metamorfice gnais, depozitarea sterilelor si a 

solului vegetal in halde, precum si zonele dedicate drumurilor, se vor realiza pe o 

suprafata de 61807mp, perimetrul de exploatare fiind situat intre cotele 643mdM si 

560mdM ( vatra carierei ) .  

Punctele amonte si aval care delimiteaza perimetrul de exploatare Sibiu Valea 

Rece Vest in coordonate STEREO 70 sunt: 

Tabelul nr. 1 

Nr. pct. X [N ] m Y [E ] m Nr. pct. X [N ] m Y [E ] m 

1 479875 410940 13 479637 410652 

2 479802 410977 14 479644 410646 

3 479753 410946 15 479633 410578 

4 479718 410970 16 479671 410530 

5 479681 410989 17 479679 410648 

6 479605 410956 18 479685 410689 

7 479606 410891 19 479725 410747 

8 479562 410857 20 479760 410779 

9 479542 410775 21 479738 410832 

10 479567 410702 22 479744 410845 

11 479581 410685 23 479798 410907 
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12 479602 410644 24 479842 410907 

Distanța perimetrului de exploatare, față de localități 

 nord – est localitatea Aciliu la cca. 2.6km de perimetrul de exploatare; 

 sud sud– vest – localitatea Tilisca la cca. 1.3 km de perimetrul de exploatare; 

 sud sud-est – satul Galeş la cca. 1,7km de perimetrul de exploatare; 

 sud – est - orasul Salişte la cca. 2.9 km de perimetrul de exploatare. 

Distanța perimetrului de exploatare și vecinătățile din imediata apropiere 

 SE– terenuri agricole ( pasuni );  

 SV - terenuri neproductive;  

 NV – terenuri agricole paşune ;  

 N– terenuri neproductive ;  

 

1.4.1. Descrierea etapelor proiectului 

Metoda de exploatare care se va aplica pentru extragerea resurselor de gnais din 

perimetrul propus in cariera cu trepte extrase in ordine descendenta, derocare prin 

perforare impuscare si incarcare mecanizata, cu transportul sterilului si a solului vegetal 

la depozite. 

Etapele prevazute a se desfasura pentru implementarea proiectulu vor consta : 

Etapa de constructie: 

a) Lucrări de deschidere  

In prezent existand un drum de acces la treapta superioara pt. foreza si pt excavatoare/ 

buldozer cu o latime de 4 m si panta mai mica de 10%, un drum de acces la trepta de la 

cota +620m si un drum de acces la trepta de la cota +575m, aceste drumuri se vor 

amenaja si se vor balasta si compacta .  

In perimetrul carierei se vor realiza urmǎtoarele lucrǎri de deschidere:  

Drumul de acces are o lăţime de 4m, va fi stabilizat cu un strat de sort 0-63mm cu 

o grosime de 20-50 cm acesta se va prelungii din zona perimetrului 1 pina la fronturile 
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active din perimetrul 2. Panta generală a drumurilor de acces este de maxim 10 % iar 

pentru drumurile de racordare a treptelor la drumul de acces panta este de 7-10%.  

Drumul de exploatare , de acces din DN 7 va fi pietruit, avand structura de drum 

descrisa mai sus.  

Accesul se realizeaza pe marginea nordica a treptelor catre zona lor sudica . 

Pt accesul la fiecare treapta de exploatare se vor executa rampe de acces din 

drumurile existente din zona perimetrului 1 , treptele inaintatnd in perimetrul 2, acestea 

vor face legatura dintre drumul principal si noile fronturi , inclusiv cu haldele de steril si 

de sol vegetal. 

Drumurile pe care se va depune sort 0-63mm cu o grosime a stratului de 0.2m , se 

realizează cu ajutorul unui buldozer cu lamă, , ce va nivela si compacta sorturile depuse . 

Pe marginea dinspre taluz se vor executa de-alungul drumurilor, rigole triunghiulare cu 

adancimea de 0.3m .  

Drumurile de transport au o latime de maxim 4m , sunt balastate si compactate , 

permanent pe perioada transportului sunt nivelate cu autogrederul si sunt stropite cu apa 

pe perioadele caniculare . 

b) Lucrari de pregatire 

Lucrările de pregătire din perimetrul de exploatare, constau în îndepărtarea copertei, 

constituită din sol vegetal si gnais alterat .  

Zăcământul de gnais are o copertă de sol vegetal cu o grosime medie estimată la 

cca. 0.50m, mai groasa in partea superioara. 

Îndepărtarea copertei de sol se va executa până la atingerea pachetului de gnais 

alterat, în aşa fel încât să se evite pe cât posibil impurificarea şi contaminarea gnaisului. 

Tehnologia de lucru pt decopertarea solului vegetal constă în:  

 răzuirea si recuperarea stratului de sol vegetal cu ajutorul unui buldozer; 

 încărcarea cu încărcătorul frontal a solului vegetal în autocamioane; 

 transportul solului vegetal la halda temporară; 
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Pentru zona ganisului alterat dar puternic coeziv, cu o grosime estimata de cca. 5m, se 

va utiliza metoda de excavare prin perforare impuscare. 

 perforarea de gauri de mina si de foreza ; 

 puscarea acestora; 

 incarcarea in autobasculante a sterilului si transportul la halda de steril; 

 incarcarea si transportul produselor miniere reziduale; 

Elementele geometrice ale treptei de descopertă in gnais alterat sunt: 

 înălţime = max. 5.0-6.0m; 

 unghi de taluz = max. 45-50; 

 lăţime bermă de lucru = 10 m; 

 lăţime bermă de siguranţă = minim 5 m. 

Decopertarea zonelor necoezive de sol vegetal si ganis alterat se va realiza cu ajutorul 

buldozerelor , a unui excavator și a unui încărcător frontal, care trebuie să asigure un 

decalaj de minim 10 metri între treapta de decopertă şi cea de exploatare, pentru ca 

excavarea gnaisului să nu fie stânjenită de decopertare, iar acestea să nu fie infestate cu 

material din copertă. Se va incerca pe cat posibil separarea solului vegetal de ganisul 

alterat si haldarea lor separata.  

Solul vegetal va fi depozitat separat în haldele temporare constituite în zona NE si in 

zona de V a perimetrului de exploatare, acest material se va utiliza pt resolificarea 

bermelor si a vetrei carierei.  

Lucrările de pregătire se vor executa cu un excavatoare cu cupa de 2.0-2.4 mc, cu 

încărcătoare frontale cu cupa de 3.4-4.2mc si cu buldozere . Din lucrarile de pregatire va 

rezulta : 

 Sol vegetal – cca. 29000 mc ; 

 Gnais alterat nevalorificabil – 108320 mc; 

 Gnais valorificabil ca produs minier residual cca. 162480 mc ( cca 60% se 

valorifica din ganisul alterat) ; Pt cazul cand grosimea de ganis alterat va fi mai 
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mare se va raporta din aceste volume , strict cele ce sunt valorificate ca produse 

miniere reziduale.  

Total descoperta cca. 299800mc ; 

Etapa de functionare 

a) Lucrări de exploatare  

Exploatarea se va desfăşura in cinci trepte ce au inaltime maxima de 17m ( in medie 

cca. 15m ) intre cotele +640m şi +562m orientate directional pe zacamant.  

Se va aplica metoda de exploatare în felii orizontale descendente cu extragerea feliei 

în fâşii longitudinale, cu atacarea lucrărilor începănd din flancul (latura) nordic, din 

perimetrul de exploatare.Treptele din primul perimetru vor fi continuate in al doilea 

perimetru. Extracţia substanţei utile se face prin perforare puscare si incarcare cu 

excavatorul in buncarul statiei de concasare sortare mobile. Exploatarea resursei minerale 

se apreciaza ca se va desfasura pe parcursul unei perioade mai lungi motiv pentru care se 

intentioneaza conturarea unui model de cariera pentru o exploatare de lunga durata.  

 Unghi de taluz al treptei de lucru 60-70
0
; 

 Unghiul de taluz general 50-55
0
; 

 Berma de siguranta 3-5 m in medie 4m; 

 berma de lucru: 10 m; 

 lungimea maximă a unei trepte este 333 m; 

Procesul de perforare împuşcare se va executa de cǎtre firme specializate, autorizate 

pentru aceastǎ operatie, cu respectarea tuturor prevederilor şi normelor legale specifice în 

vigoare. 

Eşicherul gaurilor de foreza pt. lucrarile de impuscare , va fi stabilit functie de 

rezultatele puscarilor de testare. 

Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, ca urmare a activităţii de 

împuşcare vor fi suportate de titularul permisului de exploatare şi/sau de societatea care 

efectuează lucrǎrile de împuşcare, după caz. 
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La sfârşitul procesului de lucru în carieră, unghiul treptelor de lucru se rectifică la 60-

70 (unghi de taluz final al treptelor de exploatare ). Spargerea supragabariţilor rezultaţi 

la împuşcarea primară a rocii (fragmente de rocǎ ce nu se pot prelua în cupa utilajului de 

încărcare), se va realiza prin împuşcarea secundară (perforarea unor gauri de mina în 

corpul blocurilor, care se încarcă cu exploziv şi se împuşcă ).  

Împuşcarea secundară se poate realiza şi cu încărcături deschise aplicate. Se interzice 

efectuarea derocarii rocii, cu explozivi amplasaţi în galerii de minare. 

Pe perioada de iarnă, în funcţie de condiţiile meteorologice, activitatea de extracţie 

poate fi întreruptă.Lucrările de forare şi împuşcare se vor efectua în baza unor dispoziţii / 

scheme (monografii) de forare, respectiv împuşcare. 

Pierderile de exploatare sunt, estimate la 3 % din volumul resursei evaluate si se 

datoreaza ramanerii in taluze sau in vatra carierei a unor volume de gnais . 

Pt. efectuarea lucrarilor de exploatare si prelucrare, societatea EUROFOR 2011 SRL 

utilizeaza utilaje inchiriatesi/sau utilajele propii. 

Resursa miniera propusă spre esploatare este : 

Cantitati totale resursa ( tone ) Denumire perimetru de exploatare 

2675800 Perimetrul Sibiu - Valea Rece 

 

Esalonare lucrarilor de exploatare pentru perimetrul Cariera Sibiu – Valea Rece Vest 1 : 

Tabel nr. 2 

Nr 

crt 

Resur

sa 
Specificatie UM 

TOTAL din 

care : 

Din care, trimestrul 

I II III IV 

1. 
Util - 

gnais 

Consum de 

resurse 
tone 1,521,500 380,375 380,375 380,375 380,375 
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Pierderi de 

exploatare 
tone 17,000 4,250 4,250 4,250 4,250 

Resursa 

industriala 
tone 1,504,500 376,125 376,125 376,125 376,125 

Grad de 

recuperare 

la 

exploatare 

% 97% 97% 97% 97% 97% 

2 
Gnais 

alterat  

Gnais 

alterat total 

din care : 

tone 230,550 48,825 54,075 63,825 63,825 
 

Ganis 

haldat  
tone 92,220 19,530 21,630 25,530 25,530 

 

Produs 

minier 

rezidual 

tone 138,330 29,295 32,445 38,295 38,295 
 

Grad de 

recuperare 

produs 

minier 

rezidual 

% 60% 60% 60% 60% 60% 
 

 

Esalonare lucrarilor de exploatare pentru perimetrul Cariera Sibiu – Valea Rece Vest 2  

Tabel nr. 3 

Nr 

crt 
Resursa Specificatie UM 

TOTAL din 

care : 

Din care, trimestrul 

I II III IV 
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1 
Util - 

gnais 

Consum de resurse tone 1,154,300 288,575 288,575 288,575 288,575 

Pierderi de 

exploatare 
tone 11,900 2,975 2,975 2,975 2,975 

Resursa industriala tone 1,142,400 285,600 285,600 285,600 285,600 

Grad de recuperare 

la exploatare 
% 97% 97% 97% 97% 97% 

2 
Gnais 

alterat  

Gnais alterat total 

din care : 
tone 175,650 29,850 48,600 48,600 48,600 

gnais haldat  tone 70,260 11,940 19,440 19,440 19,440 

Produs minier 

rezidual 
tone 105,390 17,910 29,160 29,160 29,160 

Grad de recuperare 

produs minier 

rezidual 

% 60% 60% 60% 60% 60% 

 

b) Lucrari de prelucrare - se vor desfasura atat in fronturile carierei pe vatra fiecarei 

trepte, cu utilaje de concasare sortare mobile . 

Concasarea primara : este executata pe vatra carierei de catre un concasor mobil tip CM 

122 R Kleemann cu o capacitate de productie de 240t/ora, pus in functiune de un motor 

termic de 248kw. Prin concasare si sortare primara acesta va separa sortul 0-4 ( 10)mm 

reprezentat de pamant , roca alterata, roca cu argila, de sortul 8-63mm. Acesta este 

preluat in sortatorul mobil tip Hartl HCS 3715. Primarul este un concasor mobil cu 

ciocane. Functie de ofertele prestatorilor, aceste utilaje pot diferii. Dupa sortare, vor 

rezulta sorturile : 0-4m ; 4-8mm; 8-16mm ;16-32mm.  

Depozitele temporare de sorturi vor fi amplasate pe vatra carierei in imediata apropiere a 

fronturilor de lucru si a statiei de concasare sortare.  
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c) Lucrari de haldare 

Materialul steril rezultat din lucrările de pregătire - decoperta va fi transportata la haldele 

de sol vegetal 2 buc ( sol vegetal si argila reziduala) si la haldele de steril ( fractia de 

gnais alterat ). Volumul de steril gnais estimat a se depozita pe halda este de 108320 mc 

din coperta si din intercalatiile sterile de pe fracturi.  

Solul vegetal depozitat pe haldele de sol are un volum de cca. 29000 mc. 

Din volumul total de coperta de gnais alterat , cca. 60% se va putea valorifica ca 

produs minier rezidual, adica 243720tone.  

Suprafaţa ocupată de depozitele de steril este de 7265 mp halda H1 din zona de NE si H2 

din zona de V are 1604mp . Haldele de de sol vegetal vor ocupa o suprafata de 838mp pt. 

H1sol situata in E d putand inmagazina un volum de 5900mc si cea din V ocupa o 

suprafata de cca. 2251mp cu un volum proiectat de 50000mc ( asigurator pt solul 

decopertat ), unghi de taluz de 55
0
 si o inaltime maxima de 40m ( halda de steril gnaisic).  

Pe zona haldei de steril din N se vor face mai intai lucrarile de exploatare dupa care se va 

halda materialul .  

Se vor lua masuri de colectare a apei pluviale si dirijarea ei catre canalele drumului de 

acces, a drumului din V, de unde ajung in reteaua hidrografica locala.  

Avand in vedere faptul ca in faza postinchidere, solul vegetal va fi insamantat cu 

ierburi perene si plantat cu salcami ( pe zona bermelor ), spalarea lui de catre apele 

pluviale va fi redusa, monitorizarea va evidentia si va impune luarea de masuri de 

remediere in cazul constatarii unor ravenări sau colmatări ale rigolelor . 

d)Etape de dezafectare/inchidere/postinchidere 

După terminarea lucrărilor de exploatare şi prelucrare sau în cazul sistării activităţii din 

orice motive, se vor adopta măsurile tehnice corespunzătoare pentru refacerea mediului şi 

reintegrarea ecologica a terenului. 

e)Lucrari de refacere a mediului 

Activitatea de exploatare a gnaisului din perimetrul SIBIU- VALEA RECE VEST 1 

va conduce la o poluare minora a mediului, efectele negative cauzate factorilor de mediu 
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( aer, apa, sol, subsol, vegetatie, fauna, peisaj, factorul uman ) reducindu-se la perimetrul 

carierei si in imediata vecinatate a acestuia. Sanatatea si confortul locuitorilor din 

localitatile invecinate nu vor fi afectate, dimpotriva activitatea de exploatare urmind sa 

genereze noi locuri de munca in zona. 

Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali, a taluzelor carierei  

Lucrarile privind refacerea mediului, care fac obiectul prezentei documentatii, sunt cele 

legate de stabilizarea taluzelor carierei si refacerea vegetatiei intr-o forma apropiata de 

cea initiala. La final taluzele se rectifica la un unghi de 60-70
0
, iar unghiul general de 

taluz va avea cca. 55
0
.Aceste lucrari se fac prin piconare cu un picon de cel putin 2t, 

montat pe un excavator.  

Lucrari de rambleiere a excavatiilor :Nu este cazul 

Lucrari pentru ecologizarea haldelor de steril : Nu este cazul. 

Managementul apelor (colectare, drenare, deversare ) : Plaformele vor avea un unghi de 

inclinare spre exterior de 1-2% , apele pluviale vor fi colectate in canalele de garda care 

sunt in legatura cu rigolele drumurilor de acces . Din rigole aceste ape pluviale sunt 

descarcate in reteaua hidrografica zonala care alimenetaza paraul Apold de unde ajung in 

raul Secas. 

Lucrari de decontaminare a terenurilor : Nu este cazul 

Lucrari de resolidificare a terenurilor : Principalul impact al lucrărilor de 

exploatare a resursei minerale asupra mediului se produce prin schimbările importante şi 

ireversibile ale morfologiei terenului prin excavarea unui volum util de roca , care va fi 

transportat în afara perimetrului de exploatare şi valorificat în construcţii după o 

prealabilă concasare si sortare pe dimensiuni şi calităţi. Suprafetele de teren afectate de 

carieră, fac parte din categoria terenurilor neproductive, solul vegetal cu o grosime medie 

de 0.50m, fiind aparent slab calitativ si cantitativ .  

Referitor la poluarea solului se menţionează că aceasta se poate produce în 

excavaţia ce va fi creată prin depozitări sau manevrări ale unor substanţe ce pot produce o 

poluare. 
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Este vorba de substanţe organice biodegradabile, cât şi de produşi de mineralizare 

aerobă şi anaerobă, dintre care se menţionează săruri de amoniu, azotaţi, fosfaţi, etc. 

Referitor la posibilitatea poluării solului pe terenurile din vecinătate, facem 

urmatoarele mentiuni: 

o Este posibilă impurificarea solului prin depozitarea deşeurilor menajere în 

locuri neamenajate. 

o Solul poate fi poluat prin spălarea autovehiculelor sau utilajelor în 

apropierea riului, fără amenajarea unei platforme etanşe faţă de sol  

o Depozitarea şi vehicularea unor carburanţi sau uleiuri minerale (sau 

schimbarea uleiului la utilaje) în locuri neamenajate din zona investiţiei 

poate permite şi ea producerea unei poluări a acestui factor de mediu. 

Subsolul va fi afectat definitiv, deoarece exploatarea va produce in versant 

o concavitate care va avea, după finalizarea exploatării o pantă în trepte pe 

care se va depune solul vegetal rezultat din decopertare si se va planta 

salcam. Bermele care vor rezulta, vatra carierei si drumul de acces vor fi 

ecologizate prin lucrări specifice.  

Lucrari pentru refacerea vegetatiei ( plantari, inierbari ) 

Suprafata de teren care va fi afectată prin exploatare este acoperită de vegetatie – 

arbusti. Acest fapt va conduce la modificări ale ecosistemului si peisagisticii pe perioada 

de derulare a activitătii. Prin actiunile de reabilitare, care se vor realiza obligatoriu la 

finalizarea activitătii de exploatare, aceste modificări intevenite vor fi partial înlăturate 

(se vor impădurii suprafetele bermelor, iar in timp, taluzele se vor solifica si inierba in 

mod natural.Pe vatra carierei se vor planta graminee, in vederea pasunarii.  

Având în vedere amplasarea perimetrului la cca 8 km de principalele zone protejate, se 

consideră că impactul asupra speciilor de plante si animale ocrotite de lege sau declarate 

monumente ale naturii este nul. 
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1.5  Durata etapei de functionare 

Ritmul de functionare al exploatarii nu este unul intensiv, cariera reprezentand 

sursa de materii prime pentru intretinerea si dezvoltarea infrastructurii regionale, perioada 

etapei de functionare fiind in fuctie de permisele de exploatare a resursei minerale. 

 

1.6 Informatii privind productia si necesarul resurselor energetice 

Productia realizata in cadrul acestei investitii consta in agregatele de piatra (roca 

metamorfica gnais) ce urmeaza a fi prelucrate primar (pe sorturi prin intermediul 

concasorului de soratre mobil) sau in stare bruta prin livrare directa catre terti. 

Pentru exploatarea zacamantului se va face apel la utilaje si echipamente specifice 

exploatrii in cariera, care vor utiliza ombustibili fosili, motorina: 

 Excavator cu cupa de 2.2-2.4mc ; cca. 1-2 buc; 

 Buldozer pt. decopertarea solului vegetal ; 

 statie de concasare mobila; 

 statie de sortare mobila; 

 Autobasculante 28t - 2 -6 buc; 

Pentru furnizarea energiei din zona organizarii de santier se va utiliza un grup electrogen 

pe baza de combustibil fosili: motorina.  

Tipul şi numǎrul utilajelor folosite se poate modifica/adapta pe parcursul exploatǎrii, 

după caz si dupa ritmul impus de beneficiarii produselor.  

Sunt programate urmatoarele volume de exploatat: 
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Esalonare lucrarilor de exploatare pentru perimetrul Cariera Sibiu – Valea Rece Vest 1 : 

 

Tabel nr. 4 

Nr 

crt 
Resursa Specificatie UM 

TOTAL din 
care : 

Din care, trimestrul 

I II III IV 

1. 
Util - 

gnais 

Consum de 

resurse 
tone 1,521,500 380,375 380,375 380,375 380,375 

Pierderi de 

exploatare 
tone 17,000 4,250 4,250 4,250 4,250 

Resursa 

industriala 
tone 1,504,500 376,125 376,125 376,125 376,125 

Grad de 

recuperare 

la 

exploatare 

% 97% 97% 97% 97% 97% 

2 
Gnais 

alterat  

Gnais 

alterat total 

din care : 
tone 230,550 48,825 54,075 63,825 63,825 

 

Ganis 

haldat  
tone 92,220 19,530 21,630 25,530 25,530 

 

Produs 

minier 

rezidual 
tone 138,330 29,295 32,445 38,295 38,295 

 

Grad de 

recuperare 

produs 

minier 

rezidual 

% 60% 60% 60% 60% 60% 
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Esalonare lucrarilor de exploatare pentru perimetrul Cariera Sibiu – Valea Rece Vest 2 

Tabel nr. 5 

Nr 

crt 
Resursa Specificatie UM 

TOTAL din 

care : 

Din care, trimestrul 

I II III IV 

1 
Util - 

gnais 

Consum de resurse tone 1,154,300 288,575 288,575 288,575 288,575 

Pierderi de 

exploatare 
tone 11,900 2,975 2,975 2,975 2,975 

Resursa industriala tone 1,142,400 285,600 285,600 285,600 285,600 

Grad de recuperare 

la exploatare 
% 97% 97% 97% 97% 97% 

2 
Gnais 

alterat  

Gnais alterat total 

din care : 
tone 175,650 29,850 48,600 48,600 48,600 

gnais haldat  tone 70,260 11,940 19,440 19,440 19,440 

Produs minier 

rezidual 
tone 105,390 17,910 29,160 29,160 29,160 

Grad de recuperare 

produs minier 

rezidual 

% 60% 60% 60% 60% 60% 

Aceasta esalonare este orientativa, cantitatile livrate fiind in functie de solicitarile 

beneficiarilor . 

  

 

 



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 18 
 

1.7 Informaţii despre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice  

Materiile prime ce urmeaza a fi utilizate in vederea sustinerii productiei constau 

in carburanti fosili – motorina pentru functionarea utilajelor si grupului electrogen. 

Motorina, substanţă periculoasă datorită gradului ridicat de inflamabilitate şi a impactului 

negativ asupra factorilor de mediu apă şi sol, în cazul unor deversări accidentale, care se 

utilizează pentru alimentarea motoarelor utilajelor care funcţionează în perimetrul 

carierei nu va fi stocată pe amplasament, alimentarea utilajelor se va face cu autocisterna. 

Schimbul de ulei la utilajele din dotare se va face in centrele de reparatii. Nu vor fi 

stocate pe amplasamentul perimetrului de exploatare substante sau preparate chimice.  

Consumul de carburanţi este : 

Tabel nr. 6 

Operatiunea Utilaj  
Consum specific motorina l 

/ mc resursa  

Volume 

resurse [ mc ] 

L motorina pe perioada 

exploatarii  

Descoperta  

Buldozer /incarcator 

frontal 
1.6 149,850 239,760 

Excavator 0.5 149,850 74,925 

Autobasculante  0.13 149,850 19,481 

Exploatare  

Excavator 0.6 998,400 599,040 

Autobasculante  0.13 998,400 129,792 

TOTAL 
   

1,062,998 

In medie la o densitate de 0.85kg/l rezulta o medie de cca. 113t/an consum 

motorina Consumul de motorina zilnic avand in vedere ca se va lucra cca 270zile/an ( 

datorita conditiilor meteo ) va fi de cca. 492l motorina / zi. 

Explozibilul utilizat va fi transportat pe amplasament de catre o firma sepcializata 

ce va fi contractata in vederea asigurarii atat a transportului cat si pentru amorsarea si 
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detonarea controlata a incarcaturilor. Pe amplasament nu se va realiza un depozit de 

explozibil, date fiind ratele, frecventele si cantitatiile reduse preconizate a fi utilizate.  

La o gaura de 15-17m se utilizeaza cca. 60kg nitramon si cca. 5kg dinamita sau 

bustere , o impuscare se executa odata la 20 zile, dupa caz in functie de scheme 

(monografii) de forare, respectiv împuşcare. 

Sustantele explosive sunt compusi chimici sau amestecul mai multor compusi 

chimici, care sub influenta unui impuls exterior pot suferi transformari chimice rapide, cu 

degajare de caldura formmare de gaz puternic incalzite , capabile sa efectueze un lucru 

mecanic. Procesul de perforare împuşcare se va executa de cǎtre firme specializate, 

autorizate pentru aceastǎ operatie, cu respectarea tuturor prevederilor şi normelor legale 

specifice în vigoare. 

Eşicherul gaurilor de foreza pt. lucrarile de impuscare , va fi stabilit functie de 

rezultatele puscarilor de testare. Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau 

publice, ca urmare a activităţii de împuşcare vor fi suportate de titularul permisului de 

exploatare şi/sau de societatea care efectuează lucrǎrile de împuşcare, după caz. 

La sfârşitul procesului de lucru în carieră, unghiul treptelor de lucru se rectifică la 60-70 

(unghi de taluz final al treptelor de exploatare ).  

Spargerea supragabariţilor rezultaţi la împuşcarea primară a rocii (fragmente de rocǎ ce 

nu se pot prelua în cupa utilajului de încărcare), se va realiza prin împuşcarea secundară 

(perforarea unor gauri de mina în corpul blocurilor, care se încarcă cu exploziv şi se 

împuşcă ). Împuşcarea secundară se poate realiza şi cu încărcături deschise aplicate. Se 

interzice efectuarea derocarii rocii, cu explozivi amplasaţi în galerii de minare. 

Pe perioada de iarnă, în funcţie de condiţiile meteorologice, activitatea de extracţie 

poate fi întreruptă.Lucrările de forare şi împuşcare se vor efectua în baza unor dispoziţii / 

scheme (monografii) de forare, respectiv împuşcare. Pierderile de exploatare sunt, 

estimate la 3 % din volumul resursei evaluate si se datoreaza ramanerii in taluze sau in 

vatra carierei a unor volume de gnais . 
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1.8 Informaţii despre poluanţii fizici şi biologici generaţi de proiect 

Factorii de mediu urmeaza a fi impactati pe perioada de deschidere a exploatarii, 

urmata de un impact generat in perioada de functionare , in functie de posibilitatiile de 

exploatare, cerere de piata, ritm de exploatare. Pentru minimizarea impactului generat, 

lucrarile specifice vor fi insotite de masuri de diminuare a impactului asupra factorilor de 

mediu. Lucrarile de reconstructie ecologica si de integrare in peisaj ce urmeaza a se 

implementa vor avea ca obiectiv refacerea factorilor de mediu afectati de catre proiect . 

Poluanţii fizici şi biologici sunt:  

 zgomotul şi vibraţiile;  

 radiaţiile electromagnetice;  

 radiaţiile ionizante;  

 poluarea biologică ; 

Zgomotul, vibratiile si emisiile de gaze de esapament, respectiv rezultate din puscari, vor 

fi scazute producerea lor fiind discontinua, pe perioade de timp reduse, fiind relativ 

scazute ca amplasare si intensitate data fiind extinderea limitata a carierei propuse si a 

ritmului de lucru.  

Pe perioada exploatarii, zonele afectate de derocari si excavatii vor duce la 

modificarea biocenozelor, in directia unei saraciri temporare prin inlaturarea completa a 

biostratelor. Zonele afectate vor fi insa recolonizate in etapa de inchidere si reconstructie 

ecologica, preconizandu-se o diversificare a niselor ecologice datorita introducerii 

aparitiei unor noi tipuri de habitate de tip parietal, favorabile dezvoltarii unor specii.  

Pe perioada de functionare, în care în carieră funcţionează simultan un excavator 

şi o autobasculantă, nivelul de zgomot nu depăşeşte valoarea admisibilă la limita 

incintelor industriale de 65 dB (A) prevăzută de STAS 10009/2017. Vibratiile produse 

vor aparea doar local si temporar, pe perioaele de derocari, impactul acestora ramanand 

nesemnificativ datorita dimensiunilor si ritmului de exploatare. Vibratiile produse de 

explozie sunt atenuate datorita faptului ca in zacamant sunt suprafete de discontinuitate ( 

falii majore, plane de sistuozitate ) care reflecta undele de soc . 



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 21 
 

In zona de influenta a activitatii din cariera nu sunt amplasate asezari umane sau 

institutii publice asupra carora activitatea miniera sa aiba un efect negativ motiv pentru 

care nu sunt necesare amenajări şi dotări speciale de protecţie.  

Informaţii despre poluarea fizică datorată existenţei obiectivului  

Tabel nr. 7 

Tipul  

poluării  

 

Sursa de  

poluare  

 

Nr. surse  

poluare  

 

Poluare  

maximă  

admisă  

 

Poluare  

de fond pe 

zona  

obiectivului  

 

Pe zone de protecţie/  

restricţie aferente  

obiectivului fără măsuri de  

reducere a poluării  

 

Cu implem.  

măs. de red.  

a poluării  

 

zgomot  

 

Trafic auto  

max 15 curse  

auto/zi  

 

1 65dB(A)  

 

53,98  

dB (A)  

 

60dB(A)  

 

Nu e cazul  

 

zgomot  

 

activitatea de 

extractie  

 

1 utilaj de 

incarcare  

 

65dB(A)  

la limita  

incintei;  

 

60  

dB(A)  

 

65dB(A)  

la limita incintei  

 

55- 65  

dB (A)  

înincintă  

 

Nivelul de zgomot şi de vibraţii la limita perimetrului şi la cel mai apropiat receptor 

protejat. Puterea acustică standard a celor mai importante utilaje care se vor afla în cadrul 

perimetrului, este prezentată în tabelul următor:  

Tabel nr. 8 

Utilajul/sursa de zgomot  Timp maxim de 

funcţionare  

ore/zi  

Nivelul de zgomot la sursă  

dB (A)  

 

Distanţa faţă de sursa 

generatoare  

 

Încărcător frontal  4 107 la 1 m de sursă  

Autobasculantă încărcată 

(la 20 km/h)  

8 60-70 la 1 m de sursa 

Excavator  6 90 la 1 m de sursă  

Buldozer  6 90 la 1 m de sursă  
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Din punct de vedere al amplasării lor, sursele de zgomot pot fi clasificate în: 

 surse de zgomot din fixe (exploziile de derocare din carieră, utilajele de excavare 

şi încărcare); 

 surse de zgomot mobile (mijloacele de transport auto, staţia de concasare-sortare 

mobilă). 

Configuraţia suprafeţei, poziţia construcţiilor din organizarea de santier, orientarea 

fronturilor de lucru în carieră şi capacitatea de producţie sunt factori care pot influenţa 

mărimea poluării asupra aşezărilor umane. În cazul carierei Sibiu - Valea Rece aceşti 

factori sunt în favoarea reducerii poluării asupra celei mai apropiate aşezări. 

Principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt:  

 utilajele specifice activităţii de exploatare şi prelucrare (foreza, excavatorul, 

buldozerul, staţia de concasare-sortare), precum şi mijloacele de transport şi 

încărcare; 

 exploziile de derocare, care concomitent cu derocarea masei miniere induc în 

masivul geologic oscilaţii seismice având mărimi şi intensităţi funcţie de cantitatea 

de exploziv utilizată şi de dispunerea acestuia în găurile de sondă. 

Tehnologia de derocare aplicată la cariera Sibiu - Valea Rece va fi prin detonarea 

explozivilor amplasaţi în găuri de sondă. 

Încărcătura de exploziv va fi de tip continuu şi constituită din exploziv, amestec de 

motorină şi azotat de amoniu, cu iniţierea în două puncte amplasate la o treime din 

lungimea încărcăturii.  

Prin calitatea burajului (material argilo – nisipos umed) şi mărimea acestuia, se 

asigură o bună calitate a energiei exploziei. 

Întârzierea optimă este de 42 milisecunde. 

Zgomotul generat de exploziile de derocare se va resimţi cu o intensitate mare, pe un 

interval scurt de timp, sub 1 sec, în imediata apropiere a perimetrului şi se estimează că 

va fi de intensitate foarte redusă la limita celor mai apropiate localităţi. 
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Un alt efect al lucrărilor de exploatare este şi producerea unor zgomote de către 

utilajele în funcţiune şi de mijloacele de transport. 

Vibraţiile vor fi reduse – pe cât posibil – respectând soluţiile constructive şi de montaj 

adecvate fiecărui utilaj.  

Zgomotele şi vibraţiile produse în timpul funcţionării utilajelor pot produce un impact 

negativ redus (senzaţie de disconfort) asupra angajaţilor. De asemenea, sursele de zgomot 

pot avea acelaşi impact negativ nesemnificativ asupra animalelor care trăiesc în zona cu 

care se învecinează perimetrul de exploatare Sibiu - Valea Rece. 

Nivelul zgomotului în perioada de operare va fi monitorizat în principalele puncte 

generatoare de zgomote. 

Posibilităţile de creare a unor stări de disconfort pentru populaţia din zonă datorită 

zgomotelor şi vibraţiilor produse de activitatea proiectată sunt foarte reduse, în principal 

datorită distanţei de amplasare a obiectivului faţă de cea mai apropiată localitate. 

 Masuri de reducere a zgomotului si vibratiilor: 

Pentru diminuarea efectelor negative determinate de zgomote şi vibraţii se vor lua o 

serie de măsuri cum ar fi: 

 lucrările miniere de exploatare a gnaisului se vor realiza numai în perimetrul 

minier aprobat de către A.N.R.M.; 

 menţinerea în bună stare a drumurilor de acces; 

 folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea 

proiectată; 

 reducerea poluării fonice prin măsuri tehnico-organizatorice; 

 orientarea fronturilor de lucru, astfel încât zgomotele şi vibraţiile produse în 

timpul activităţii de exploatare să se resimtă în limitele admise; 

 utilizarea sistemului Nonnel de puşcare cu trepte de microîntârziere pentru 

diminuarea şocului seismic; 

 respectarea tehnologiei de exploatare aprobată ; 
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1.9 Alte tipuri de poluare fizica si biologica 

Sistemul de exploatare propus urmareste limitarea afectarii factorilor de mediu, 

nefiind identificate alte surse de poluare fizica si biologica, altele decat cele discutate. 

 

1.10 Descrierea principalelor alternative studiate și indicarea motivelor alegerii 

uneia dintre ele  

In vederea fundamentarii deciziei privind alegerea amplasamentului, beneficiarul a 

considerat mai multe aspecte, dupa cum urmeza: 

 disponibilitatea de resursa; 

 eficienta economica; 

 accesibilitatea; 

 amprenta asupra factorilor de mediu. 

In ceea ce priveste disponibilitatea de resursa amplasamentul ales intruneste 

parametrii calitativi si de eficienta a exploatarii; 

Eficienta economica – dat fiind faptul ca beneficiarul urmareste acoperirea cerintelor de 

dezvoltare a infrastructurii in zona (autostrada Sibiu- Pitesti) amplasamentul studiat are 

asociat o serie intreaga de atribute favorabile – situarea vicinala fata de o ruta majora de 

transport (DN 7) cantitate de resursa disponibila estimata de a satisface cerintele specifice 

Accesibilitatea – reprezinta una dintre componentele legate de eficienta economica, iar 

situarea perimetrului propus in proximitatea lui DN 7 face ca aceasta cerinta sa fie 

satisfacuta.  

Amprenta asupra factorilor de mediu, este discutata cuprinzator in cadrul acestei 

documentatii, sintetizand aici doar cateva aspecte. Amplasamentul propus nu este situat 

in sit Natura 2000. 

Factorul de mediu apa – lipsa cursurilor de apa din amplasamentul studiat face ca 

impactul sa ramana extrem de redus. 

Factorul de mediu aer – din zona lipsesc surse de poluare fixe, insa sunt prezente 

surse de poluare ale aerului reprezentate de traficul auto din zona DN 7, iar capacitatea 

generala de suport a biocenozelor nu este depzasita din acest punct de vedere ( nu sunt 



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 25 
 

semnalate modificari bio-ecocenotice semnificative datorate poluarii atmosferice sau ca 

urmare a unor fenomene asociate – ploi acide, etc). Generarea de noxe ramanand a fi 

limitata local. 

Factorul de mediu sol – conform Extrasului CF nr. 111561 Saliste terenul 

amplasamentului este unul neproductiv.Productivitatea ramane scazuta, nepretandu-se 

unor culturi agricole. 

Factorul de mediu biodiversitate – amplasamentul nu se ragaseste in situ Natura 

2000. Amplasamentul se regaste marginal fata de perimetre cu grad de integritate ridicat, 

in proximitatea lui DN 7 urmand a afecta trupuri de padure izolate cu o compozitie putin 

diversa si cu o semnificatie ecologica mai redusa.  

Urmarind argumentele privind alternativele de exploatare a resurselor de gnais din 

zona, se observa ca alegerea perimetrului de exploatare ar reprezenta solutia cea mai 

apropiata fata de optimul de exploatatbilitate, regasinduse pe un zacamant suficient de 

bogat pentru satisfacerea nevoilor curente la un nivel de randament si eficienta 

economica inalta, in proximitatea unor cai de acces suficient de dezvoltate pentru a 

facilita transportul si cu o afectare a factorilor de mediu, considerata a fi limitata.  

 

1.11. Localizarea geografica si administrativa a amplasamentelor pentru 

alternativele proiectului 

Localizarea geografica si administarativa pentru alternativele la proiect a urmarit in 

principal distributia zacamintelor de gnais. Urmare a celor prezentate mai sus, a rezultat 

ca perimetrul propus pentru implementarea proiectului reprezinta cea mai viabila 

alternative. 

 

1.11.1. Informatii despre utilizarea curenta a terenului 

Amplasametul carierei propus se regaseste pe un teren neproductiv, zona este una 

afectata de activitati antropice (exploatari forestiere).  
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Realizarea unei cariere supus anterior impactului antropic presupune o sarcina ecologica 

mai redusa fata de alternativa deschiderii acesteia intr-o zona cu un set de factori de 

mediu mai apropiati fata de starea lor naturala initiala. 

 

1.11.2 Valori naturale, istorice, culturale, arheologice 

De pe amplasamentul studiat lispsesc elementele de patrimoniu istoric, cultural sau 

arheologic. Pentru proiectul propus s-a emis punct de vedere nr. 533 din 16.07.2018 de 

catre Directia Judeteana pentru Cultura Sibiu. Amplasamentul studiat nu este situat in sit 

Natura 2000, parcuri, rezervatii naturale, conform punctului de vedere emis de Agentia 

pentru Protectia Mediului Sibiu nr. 17142/27.09.2018. 

 

1.12 Informații despre documentele/reglementările existente privind 

planificarea/amenajarea teritorială în zona amplasamentului proiectului;  

Terenul se afla situat in extravilanul satului Gales conform PUG aprobat prin HCL 

nr.163/2006 si prelungit prin HCL nr.9/2016.terenul apartine domeniului public al 

orasului Saliste conform HCL nr.9/06.02.2017, avand o suprafata de 77100mp conform 

extras CF nr.111561 Saliste, nr. cad 111516 Gales . SC EUROFOR 2011 SRL are calitate 

de concesionar pentru obiectivul “proiectare si deschidere exploatare cariera de resurse 

minerale-agregate de cariera” conform contractului de concesiune nr.5261/25.04.2017 

intocmit intre partile : Orasul Saliste reprezentata de primarul Racuciu Horatiu si SC 

EUROFOR 2011 SRL reprezentata de administratorul Bulea Simona. Categoria de 

folosinta a terenului conform Extrasului CF 111561 Saliste – categoria de folosinta teren 

neproductiv aflat in extravilan. 

Alte avize/acorduri/puncte de vedere emise pentru proiectul „Exploatare roca 

metamorfica , gnais, Valea Rece – Dealul Furcilor: 

1. Decizia etapei de încadrare nr. 253/28.09.2018, emisă de Agenția pentru 

Protecția Mediului Sibiu; 
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2. Adresa nr. 17142/27.09.2018, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului 

Sibiu; 

3. Adresa nr. 1772/27.09.2018, emisă de Ocolul Silvic Valea Frumoasei; 

4. Adresa nr. 1200/10.07.2018, emisă de Ocolul Silvic Valea Frumoasei; 

5. Adresa nr 1328 din 27.072018 emisa de Ocolul Silvic Valea Frumoasei 

6. Certificat de Urbanism nr. 100/31.05.2018, emis de Primăria Orașului 

Săliște; 

7. Adresa nr. 9205/24.07.2018, emisă de Primăria orașului Săliște; 

8. Adresa nr. 6961/02.08.2018, emisă de Primăria orașului Săliște; 

9. Adresa nr. 61/02.08.2018, emisă de Agenția Națională de Îmbunătățiri 

Funciare Filiala Teritorială Mureș – Oltul Milociu Unitatea de Administrare 

Sibiu;  

10. Adresa nr. 4953/02.10.2018, emisă de Direcția Județeană pentru Cultura 

Sibiu 

11. Extras de Carte Funciară nr. 111561Sășiște; 

12. Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 239 din 03.10.2018 modificator al 

Avizului 187 din 23.07.2018 emis de Administratia Bazinala de Apa 

Mures; 

13. Plan si proiect de refacere a mediului din perimetrul de exploatare a rocii 

metamorfice gnais denumit Sibiu – Valea Rece Vest 1 intocmit de SC 

STONE ART SRL Simeria;  

14. Plan si proiect de refacere a mediului din perimetrul de exploatare a rocii 

metamorfice gnais denumit Sibiu – Valea Rece Vest 2 intocmit de SC 

STONE ART SRL Simeria; 

15. Proiect tehnic intocmit SC TOTAL TOPO SRL 

1.13 Informații despre modalitățile propuse pentru conectare la infrastructura 

existentă.  

In imediata proximitate a zonei de implementare a proiectului se afla DN 7 . 
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Accesul la perimetrul de exploatare se face din DN 7 zona intersectiei cu drumul 

spre satul Aciliu, pe un drum de exploatare. 

De pe amplasamentul studiat lipsesc retelele edilitae (apa, canalizare, curent 

electric, retele de telefonie fixa). 

 

CAPITOLUL II 

PROCESE TEHNOLOGICE 

 

2.1. Procese tehnologice pentru realizarea investitiei: 

Schema fluxului tehnologic: 

 Derocari; 

 Excavatii si sapaturi mecanizate; 

 Incarcare; 

 Transport; 

 Depozitare temporara (daca este cazul); 

 Concasare; 

 Separare secundara pe sorturi; 

 Reabilitari / reconstructii ecologice; 

 

Esalonarea activitatiilor din fluxul tehnologic pentru deschiderea si functionarea carierei: 

a) Lucrări de deschidere  

In prezent existand un drum de acces la treapta superioara pt. foreza si pt excavatoare/ 

buldozer cu o latime de 4 m si panta mai mica de 10%, un drum de acces la trepta de la 

cota +620m si un drum de acces la trepta de la cota +575m, aceste drumuri se vor 

amenaja si se vor balasta si compacta .  

In perimetrul carierei se vor realiza urmǎtoarele lucrǎri de deschidere:  

Drumul de acces are o lăţime de 4m, va fi stabilizat cu un strat de sort 0-63mm cu o 

grosime de 20-50 cm acesta se va prelungii din zona perimetrului 1 pina la fronturile 
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active din perimetrul 2. Panta generală a drumurilor de acces este de maxim 10 % iar 

pentru drumurile de racordare a treptelor la drumul de acces panta este de 7-10%.  

Drumul de exploatare , de acces din DN 7 va fi pietruit, avand structura de drum descrisa 

mai sus.  

Accesul se realizeaza pe marginea nordica a treptelor catre zona lor sudica . 

Pentru accesul la fiecare treapta de exploatare se vor executa rampe de acces din 

drumurile existente din zona perimetrului 1 , treptele inaintatnd in perimetrul 2, acestea 

vor face legatura dintre drumul principal si noile fronturi , inclusiv cu haldele de steril si 

de sol vegetal. Drumurile pe care se va depune sort 0-63mm cu o grosime a stratului de 

0.2m , se realizează cu ajutorul unui buldozer cu lamă, , ce va nivela si compacta sorturile 

depuse . Pe marginea dinspre taluz se vor executa de-a lungul drumurilor, rigole 

triunghiulare cu adancimea de 0.3m .  

Drumurile de transport au o latime de maxim 4m , sunt balastate si compactate , 

permanent pe perioada transportului sunt nivelate cu autogrederul si sunt stropite cu apa 

pe perioadele caniculare . 

b) Lucrari de pregatire 

Lucrările de pregătire din perimetrul de exploatare, constau în îndepărtarea copertei, 

constituită din sol vegetal si gnais alterat .  

Zăcământul de gnais are o copertă de sol vegetal cu o grosime medie estimată la 

cca. 0.50m, mai groasa in partea superioara. 

Îndepărtarea copertei de sol se va executa până la atingerea pachetului de gnais 

alterat, în aşa fel încât să se evite pe cât posibil impurificarea şi contaminarea gnaisului. 

Tehnologia de lucru pt decopertarea solului vegetal constă în:  

 răzuirea si recuperarea stratului de sol vegetal cu ajutorul unui buldozer; 

 încărcarea cu încărcătorul frontal a solului vegetal în autocamioane; 

 transportul solului vegetal la halda temporară; 

Pentru zona ganisului alterat dar puternic coeziv, cu o grosime estimata de cca. 5m, se va 

utiliza metoda de excavare prin perforare impuscare. 
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 perforarea de gauri de mina si de foreza ; 

 puscarea acestora; 

 incarcarea in autobasculante a sterilului si transportul la halda de steril; 

 incarcarea si transportul produselor miniere reziduale; 

Elementele geometrice ale treptei de descopertă in gnais alterat sunt: 

 înălţime = max. 5.0-6.0m; 

 unghi de taluz = max. 45-50; 

 lăţime bermă de lucru = 10 m; 

 lăţime bermă de siguranţă = minim 5 m. 

Decopertarea zonelor necoezive de sol vegetal si ganis alterat se va realiza cu ajutorul 

buldozerelor , a unui excavator și a unui încărcător frontal, care trebuie să asigure un 

decalaj de minim 10 metri între treapta de decopertă şi cea de exploatare, pentru ca 

excavarea gnaisului să nu fie stânjenită de decopertare, iar acestea să nu fie infestate cu 

material din copertă. Se va incerca pe cat posibil separarea solului vegetal de ganisul 

alterat si haldarea lor separata.  

Solul vegetal va fi depozitat separat în haldele temporare constituite în zona NE si in 

zona de V a perimetrului de exploatare, acest material se va utiliza pt resolificarea 

bermelor si a vetrei carierei.  

Lucrările de pregătire se vor executa cu un excavatoare cu cupa de 2.0-2.4 mc, cu 

încărcătoare frontale cu cupa de 3.4-4.2mc si cu buldozere . Din lucrarile de pregatire va 

rezulta : 

 Sol vegetal – cca. 29000 mc ; 

 Gnais alterat nevalorificabil – 108320 mc; 

 Gnais valorificabil ca produs minier residual cca. 162480 mc ( cca 60% se 

valorifica din ganisul alterat) ; Pt cazul cand grosimea de ganis alterat va fi mai 

mare se va raporta din acete volume , strict cele ce sunt valorificate ca produse 

miniere reziduale.  

 Total descoperta cca. 299800mc ; 
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c) Lucrări de exploatare  

Exploatarea se va desfăşura in cinci trepte ce au inaltime maxima de 17m ( in medie 

cca. 15m ) intre cotele +640 m şi +562 m orientate directional pe zacamant.  

Se va aplica metoda de exploatare în felii orizontale descendente cu extragerea feliei 

în fâşii longitudinale, cu atacarea lucrărilor începănd din flancul (latura) nordic, din 

perimetrul de exploatare.Treptele din primul perimetru vor fi continuate in al doilea 

perimetru. Extracţia substanţei utile se face prin perforare puscare si incarcare cu 

excavatorul in buncarul statiei de concasare sortare mobile. Exploatarea resursei minerale 

se apreciaza ca se va desfasura pe parcursul unei perioade mai lungi motiv pentru care se 

intentioneaza conturarea unui model de cariera pentru o exploatare de lunga durata.  

 Unghi de taluz al treptei de lucru 60-70
0
; 

 Unghiul de taluz general 50-55
0
; 

 Berma de siguranta 3-5 m in medie 4m; 

 berma de lucru: 10 m; 

 lungimea maximă a unei trepte este 333 m; 

Procesul de perforare împuşcare se va executa de cǎtre firme specializate, autorizate 

pentru aceastǎ operatie, cu respectarea tuturor prevederilor şi normelor legale specifice în 

vigoare. 

Eşicherul gaurilor de foreza pt. lucrarile de impuscare , va fi stabilit functie de 

rezultatele puscarilor de testare. Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau 

publice, ca urmare a activităţii de împuşcare vor fi suportate de titularul permisului de 

exploatare şi/sau de societatea care efectuează lucrǎrile de împuşcare, după caz. 

La sfârşitul procesului de lucru în carieră, unghiul treptelor de lucru se rectifică la 60-70 

(unghi de taluz final al treptelor de exploatare ).  

Spargerea supragabariţilor rezultaţi la împuşcarea primară a rocii (fragmente de rocǎ ce 

nu se pot prelua în cupa utilajului de încărcare), se va realiza prin împuşcarea secundară 

(perforarea unor gauri de mina în corpul blocurilor, care se încarcă cu exploziv şi se 
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împuşcă ). Împuşcarea secundară se poate realiza şi cu încărcături deschise aplicate. Se 

interzice efectuarea derocarii rocii, cu explozivi amplasaţi în galerii de minare. 

Pe perioada de iarnă, în funcţie de condiţiile meteorologice, activitatea de extracţie 

poate fi întreruptă.Lucrările de forare şi împuşcare se vor efectua în baza unor dispoziţii / 

scheme (monografii) de forare, respectiv împuşcare. 

Pierderile de exploatare sunt, estimate la 3 % din volumul resursei evaluate si se 

datoreaza ramanerii in taluze sau in vatra carierei a unor volume de gnais . 

d) Lucrari de prelucrare - se vor desfasura atat in fronturile carierei pe vatra fiecarei 

trepte, cu utilaje de concasare sortare mobile . 

Concasarea primara : este executata pe vatra carierei de catre un concasor mobil tip CM 

122 R Kleemann cu o capacitate de productie de 240t/ora, pus in functiune de un motor 

termic de 248kw. Prin concasare si sortare primara acesta va separa sortul 0-4 ( 10)mm 

reprezentat de pamant , roca alterata, roca cu argila, de sortul 8-63mm. Acesta este 

preluat in sortatorul mobil tip Hartl HCS 3715. Primarul este un concasor mobil cu 

ciocane. Functie de ofertele prestatorilor, aceste utilaje pot diferii. Dupa sortare, vor 

rezulta sorturile : 0-4m ; 4-8mm; 8-16mm ;16-32mm.  

Depozitele temorare de sorturi vor fi amplasate pe vatra carierei in imediata apropiere a 

fronturilor de lucru si a statiei de concasare sortare.  

e) Lucrari de haldare 

Materialul steril rezultat din lucrările de pregătire - decoperta va fi transportata la 

haldele de sol vegetal 2 buc ( sol vegetal si argila reziduala) si la haldele de steril ( fractia 

de gnais alterat ). Volumul de steril gnais estimat a se depozita pe halda este de 108320 

mc din coperta si din intercalatiile sterile de pe fracturi.  

Solul vegetal depozitat pe haldele de sol are un volum de cca. 29000 mc. 

Din volumul total de coperta de gnais alterat , cca. 60% se va putea valorifica ca 

produs minier rezidual, adica 243720tone.  

Suprafaţa ocupată de depozitele de steril este de 7265 mp halda H1 din zona de NE si H2 

din zona de V are 1604mp . Haldele de de sol vegetal vor ocupa o suprafata de 838mp pt. 
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H1sol situata in E d putand inmagazina un volum de 5900mc si cea din V ocupa o 

suprafata de cca. 2251mp cu un volum proiectat de 50000mc ( asigurator pt solul 

decopertat ), unghi de taluz de 55
0
 si o inaltime maxima de 40m ( halda de steril gnaisic).  

Pe zona haldei de steril din N se vor face mai intai lucrarile de exploatare dupa care se va 

halda materialul .  

Se vor lua masuri de colectare a apei pluviale si dirijarea ei catre canalele drumului de 

acces, a drumului din V, de unde ajung in reteaua hidrografica locala.  

Avand in vedere faptul ca in faza postinchidere, solul vegetal va fi insamantat cu 

ierburi perene si plantat cu salcami ( pe zona bermelor ), spalarea lui de catre apele 

pluviale va fi redusa, monitorizarea va evidentia si va impune luarea de masuri de 

remediere in cazul constatarii unor ravenări sau colmatări ale rigolelor . 

Lucrarile insotitoare (transport, concasare, sortare) se vor desfasura pe intreaga perioada 

de exploatare. Combustibilul utilizat pentru utilaje, nu va fi depozitat in cadrul 

amplasamentului. Alimentarea se va face cu autocisterne in cadrul organizarii de santier.  

Pe perioada functionarii se vor utiliza scule si unelte de mana (lopeti, tarnacoape, tapine 

si alte unelte specifice activitatii) doar pentru lucrari limitate acolo unde va fi cazul. 

Uleiurile (de motor, hidraulice) pentru functionarea vehiculelor de transport si utilajelor 

nu se vor depozita n incinta satierului de lucru , intretinerea si reparatia acestora urmand a 

se realiza in incinta unor unitati specializate cu care titularul va incheia contract.  

Capacitatea de producţie propusă pentru exploatare este în concordanţă cu capacităţile de 

producţie ale utilajelor de excavare şi transport, cu necesarul de agregate minerale pt. 

terasamente .  

Programul de lucru este de un singur schimb de 8-10 ore /zi( functie de comenzi 

) , 6 zile pe saptamana , maxim 23 zile pe luna , cca. 12 luni pe an ( adica 270zile /an), 

functie de comenzi si de anotimp acesta poate fi modificat, prin introducerea unui schimb 

de noapte.  

Personalul muncitor in medie va avea urmatoarele meserii : 

 mecanic utilaje – în medie - 4 muncitori  



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 34 
 

 soferi – în medie -3-5 muncitori  

 mecanic intretinere si magazioner gestionar - 1 muncitor ; 

 paza -2 oameni ; 

 TOTAL PERSONAL 10-12 muncitori in medie . 

Pentru iluminat, se va utiliza un grup electrogen de 7.5kW. 

Masuri echipamente si conditii de protectie 

Masuri generale:  

Masurile de protectia muncii au ca scop asigurarea conditiilor de munca, 

prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale.  

In cadrul desfasurarii activitati de exploatare se impune folosirea echipamentelor 

de lucru si de protectie si supravegherea permanenta a echipei de catre seful de echipa.  

Pentru protectia pe durata executarii lucrarilor de constructie si exploatare a 

carierei Valea Rece – Dealul Furcilor echipa de executie trebuie sa fie echipata astfel: 

 casca de protectie; 

 centura de siguranta; 

 incaltaminte de protectie; 

 viziera de protectie a fetei; 

 manusi de protectie; 

 vesta avertizoare refletorizanta; 

f) Lucrari de dezafectare 

Activitatea de dezafectare va cuprinde in principal umatoarele faze :  

 evacuarea utilajelor,  

 dezafectarea organizarii de santier;  

 evacuarea eventualelor deşeuri rezultate din activitate;  

 ecologizarea zonei  

g) Lucrari de refacere a mediului 

Activitatea de exploatare a gnaisului din perimetrul SIBIU- VALEA RECE va 

conduce la o poluare minora a mediului, efectele negative cauzate factorilor de mediu ( 
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aer, apa, sol, subsol, vegetatie, fauna, peisaj, factorul uman ) reducindu-se la perimetrul 

carierei si in imediata vecinatate a acestuia. Sanatatea si confortul locuitorilor din 

localitatile invecinate nu vor fi afectate, dimpotriva activitatea de exploatare urmind sa 

genereze noi locuri de munca in zona. 

Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali, a taluzelor carierei  

Lucrarile privind refacerea mediului, care fac obiectul prezentei documentatii, sunt 

cele legate de stabilizarea taluzelor carierei si refacerea vegetatiei intr-o forma apropiata 

de cea initiala. La final taluzele se rectifica la un unghi de 60-70
0
, iar unghiul general de 

taluz va avea cca. 55
0
. Aceste lucrari se fac prin piconare cu un picon de cel putin 2t, 

montat pe un excavator.  

Lucrari de rambleiere a excavatiilor : Nu este cazul 

Lucrari pentru ecologizarea haldelor de steril : Nu este cazul. 

Managementul apelor (colectare, drenare, deversare ) : Plaformele vor avea un 

unghi de inclinare spre exterior de 1-2% , apele pluviale vor fi colectate in canalele de 

garda care sunt in legatura cu rigolele drumurilor de acces . Din rigole aceste ape pluviale 

sunt descarcate in reteaua hidrografica zonala care alimenetaza paraul Apold de unde 

ajung in raul Secas. 

Lucrari de decontaminare a terenurilor : Nu este cazul 

Lucrari de resolidificare a terenurilor : Principalul impact al lucrărilor de exploatare 

a resursei minerale asupra mediului se produce prin schimbările importante şi ireversibile 

ale morfologiei terenului prin excavarea unui volum util de roca , care va fi transportat în 

afara perimetrului de exploatare şi valorificat în construcţii după o prealabilă concasare si 

sortare pe dimensiuni şi calităţi. Suprafetele de teren afectate de carieră, fac parte din 

categoria terenurilor neproductive, solul vegetal cu o grosime medie de 0.50m, fiind 

aparent slab calitativ si cantitativ .  

Referitor la poluarea solului se menţionează că aceasta se poate produce în excavaţia 

ce va fi creată prin depozitări sau manevrări ale unor substanţe ce pot produce o poluare. 
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Este vorba de substanţe organice biodegradabile, cât şi de produşi de mineralizare 

aerobă şi anaerobă, dintre care se menţionează săruri de amoniu, azotaţi, fosfaţi, etc. 

Referitor la posibilitatea poluării solului pe terenurile din vecinătate, facem 

urmatoarele mentiuni: 

 Este posibilă impurificarea solului prin depozitarea deşeurilor 

menajere în locuri neamenajate. 

 Solul poate fi poluat prin spălarea autovehiculelor sau utilajelor în 

apropierea riului, fără amenajarea unei platforme etanşe faţă de sol  

 Depozitarea şi vehicularea unor carburanţi sau uleiuri minerale (sau 

schimbarea uleiului la utilaje) în locuri neamenajate din zona 

investiţiei poate permite şi ea producerea unei poluări a acestui 

factor de mediu. Subsolul va fi afectat definitiv, deoarece 

exploatarea va produce in versant o concavitate care va avea, după 

finalizarea exploatării o pantă în trepte pe care se va depune solul 

vegetal rezultat din decopertare si se va planta salcam. Bermele care 

vor rezulta, vatra carierei si drumul de acces vor fi ecologizate prin 

lucrări specifice.  

Lucrari pentru refacerea vegetatiei ( plantari, inierbari ) 

Suprafata de teren care va fi afectată prin exploatare este acoperită de vegetatie – 

arbusti. Acest fapt va conduce la modificări ale ecosistemului si peisagisticii pe perioada 

de derulare a activitătii. Prin actiunile de reabilitare, care se vor realiza obligatoriu la 

finalizarea activitătii de exploatare, aceste modificări intevenite vor fi partial înlăturate 

(se vor impădurii suprafetele bermelor, iar in timp, taluzele se vor solifica si inierba in 

mod natural.Pe vatra carierei se vor planta graminee, in vederea pasunarii.  

Având în vedere amplasarea perimetrului la cca 8 km de principalele zone 

protejate, se consideră că impactul asupra speciilor de plante si animale ocrotite de lege 

sau declarate monumente ale naturii este nul. 
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CAPITOLUL III 

DESEURI 

 

3.1. Tipuri de deseuri rezultate si faze tehnologice 

- deşeuri tehnologice rezultate direct din activitatea de exploatare: 

 steril din coperta cod 01.01.02. reprezentata de roca alterata din zona de coperta 

si din incluziuni alterate din cadrul zacamantului este depozitata pe halda de steril 

108320 mc,  

 sol vegetal cod 01.01.02 – maxim 29000 mc ,  

Materialul steril rezultat din lucrările de pregătire - decoperta va fi transportata la 

haldele de sol vegetal 2 buc ( sol vegetal si argila reziduala) si la haldele de steril ( fractia 

de gnais alterat ). Volumul de steril gnais estimat a se depozita pe halda este de 108320 

mc din coperta si din intercalatiile sterile de pe fracturi.  

Solul vegetal depozitat pe haldele de sol are un volum de cca. 29000 mc. 

Din volumul total de coperta de gnais alterat , cca. 60% se va putea valorifica ca 

produs minier rezidual, adica 243720tone.  

Suprafaţa ocupată de depozitele de steril este de 7265 mp halda H1 din zona de NE si H2 

din zona de V are 1604mp . Haldele de de sol vegetal vor ocupa o suprafata de 838mp pt. 

H1sol situata in E d putand inmagazina un volum de 5900mc si cea din V ocupa o 

suprafata de cca. 2251mp cu un volum proiectat de 50000mc ( asigurator pt solul 

decopertat ), unghi de taluz de 55
0
 si o inaltime maxima de 40m ( halda de steril gnaisic).  

Pe zona haldei de steril din N se vor face mai intai lucrarile de exploatare dupa care se va 

halda materialul .  

Se vor lua masuri de colectare a apei pluviale si dirijarea ei catre canalele 

drumului de acces, a drumului din V, de unde ajung in reteaua hidrografica locala.  

- deseuri rezultate indirect din activitatea de exploatare: 

 deşeuri menajere – cod 20 01 99 (alte fracţii nespecificate) cantitate = 1000 kg/an  

 resturi de crengi – cod 02 01 07; cantitate= 3tone 
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Valorificarea si eliminarea deseurilor se va face prin firme autorizate. 

In cadrul organizarii de santier, se preconizeaza montarea unei toalete ecologice cu 

rezervor vidanjabil, care se va vidanja periodic de catre firme specializate , ori de cate ori 

este nevoie .  

Fluxul de deseuri (estimari) 

Tabel nr. 9 

Sursa de 

deseuri 
Cantitate 

Stare 

fizică 

Cod 

deşeu 

Codul 

valorificare/eliminare  

Legea 211 

Modalitati de manipulare, valorificare, 

eliminare 

Pe perioada de exploatare  

Resturi de 

crengi si 

arbusti :  

3tone  S 
02 01 

07 
R12 

- valorificarea masei lemnoase se face de catre 

Ocolul Silvic Valea Frumoasei Saliste 

Sol 

vegetal 

(din 

decoperta) 

29000 mc S 01.01.02 R12 

- solul vegetal depozitat in loc special 

amenajat (halda) pe amplasamentul carierei, 

refolosit pentru realizarea lucrarilor de 

inchidere , esalonat in functie de avansarea 

lucrarilor 

Deşeuri 

menajere 

cca. 1 

to/an 
S 20.03.01 D5 

-colectarea deseurilor menajere se va face in 

pubele si se vor eliminarea se va face prin 

firma autorizata in acest sens. 

Steril de 

coperta 

108320 

mc 
S 17 05 04 R12 

solul vegetal depozitat in loc special amenajat 

(halda) pe amplasamentul carierei, refolosit 

pentru realizarea lucrarilor de inchidere , 

esalonat in functie de avansarea lucrarilor 

Notă: Pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvat pentru om şi mediu, reviziile 

tehnice ale utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate în perioada de desfasurare a 

lucrarilor (schimburile de ulei de motor, transmisie şi de ungere – cod 13 02 04*; 13 02 

05*; 13 02 06*; 13 02 07*, înlocuirea filtrelor de ulei – cod 16 01 07*; acumulatorilor 

uzaţi – cod 16 06 01; 16 06 05, înlocuirea anvelopelor scoase din uz – cod 16 01 03, 
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lichide de frână – cod 16 01 13*, fluide antigel – cod 16 01 14*; 16 01 15* ) se vor 

executa în ateliere service specializate autorizate. De aceea nu au fost evidenţiate în 

tabelul de mai sus.  

 

3.2.Managementul deseurilor 

Deseurile rezultate direct si indirect din activitatea de exploatare miniera vor fi 

depozitate in locuri special amenajate urmand ca uletrior sa fie valorificate/eliminate prin 

grija beneficarului care va incgeia contracte cu societati autorizate in acest sens (cu 

exceptia solului vegetal rezultat din decoperta care se va utiliza la refacerea mediului). 

Resturi de crengi si arbusti- valorificarea masei lemnoase se face de catre Ocolul 

Silvic Valea Frumoasei Saliste 

Sol vegetal - solul vegetal depozitat in loc special amenajat (halda) pe 

amplasamentul carierei, refolosit pentru realizarea lucrarilor de inchidere , esalonat in 

functie de avansarea lucrarilor 

Deşeuri menajere-colectarea deseurilor menajere se va face in pubele si se vor 

eliminarea se va face prin firma autorizata in acest sens. 

Sterilul din decoperta va fi depozitat in loc special amenajat (halda) pe 

amplasamentul carierei, refolosit pentru realizarea lucrarilor de inchidere , esalonat in 

functie de avansarea lucrarilor 

 

3.3. Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi / sau produse  

Pentru funcţionarea utilajelor şi vehiculelor utilizate în perioada de functionare a 

carierei se va folosi motorină. Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii acestui 

combustibil pe sol prin folosirea de tavite metalice la trasvazarea ei in rezervoarele 

utilajelor . Nu se va stoca combustibil pe amplasament, alimentarea utilajelor se va face 

cu autocisterna autorizata sau in statii peco autorizate. 

Pentru derocari se vor folosi explozivii tip ANFO 1 ( azotat de amoniu in amestec 

cu motorina ) , bustere/ dinamita, capse de initiere milisecunda ( ms ) non-electrice tip 

Nonel si sisteme Nonel de initiere. Transportul , depozitarea , manipularea si gestiunea 
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lor se va face de catre specialistii firmei de impuscare cu care societatea va incheia 

contract, acestia vor fi gestionati exculsiv de firma specializata in acest sens. Pe 

amplasament nu vor exista depozite de explozibil. 

La o gaura de 15-17m se utilizeaza cca. 60kg nitramon si cca. 5kg dinamita sau bustere , 

o impuscare se executa odata la 20 zile dupa caz in functie de scheme (monografii) de 

forare, respectiv împuşcare. 

 

 

CAPITOLUL IV 

Impactul potențial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului și 

măsuri de reducere a acestora: 

 

4.1 Apa 

4.1.1.Date generale, starea initiala.  

Obiectivul este localizat în bazinul hidrografic al râului Mures, V. Apoldului, cod 

cadastral IV 1.102.15.03.00.00, în versantul vestic al Dealului Furcilor, la cca.1.88k m 

SE de cursul superior a v. Apold care este afluent de stanga a raului Secas, care se varsa 

in raul Sebes, acesta fiind afluent de stanga a raului Mures.  

In partea de V a zonei exista o lunca depresionara unde se colecteaza toate apele 

de pe versanti in paraul Apold. Perimetrul de exploatare se află în versantul drept al văii 

Apold, ( pe taluzul dealului Furcilor ), la cca. 1.88 km sud-est de vale.  

Zona viitoarei cariere se afla intre cotele +560 m ( cota minima ) si 643 m cota 

maxima, cu 60 m deasupra cotei albiei minore a cursului de apa, în extravilanul orasului, 

terenul fiind proprietate privata a Orasului Saliste , concesionat firmei SC Eurofor 2011 

SRL , categoria de folosinta – teren neproductiv . 

Debitul paraului Apold este de cca. 5- 8 l/s, el variind foarte mult, functie de precipitatii. 

La momentul vizitei în teren lăţimea albiei minore era de 1 - 1.5 m, cu o adâncime medie 

de dh = 0.10 – 0,35 m ( în dreptul perimetrului de exploatare proiectat). 
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Văile din regiune, de la nivelul amplasamentului carierei, până la confluenţa cu 

râul Secas străbat roci metamorfice de mezozona şi depozite sedimentare formate din 

pietrisuri si nisipuri Cuaternare  

Date hidrogeologice si hidrochimice: 

Valea Apold  

 Punct de izvorâre: dealurile nordice ce apartin de Muntii Cindrel, (altitudine 710 

m), la N de satul Tilisca, cota de confluenta cu râul Secas este +306 m; cursul 

pârâului având o orientare S - N.  

 Lungimea cursului: 13 km, afluent de stanga a râului Secaş, strabate satele Apoldu 

de Sus si Apoldu de Jos dupa care se varsă in Secaş, care la randul sau in aval de 

Lancram se varsa in raul Sebeş, care este afluent de stanga a raului Mureş. 

 Suprafaţa bazinului de recepţie 86 km
2
. 

 Cota medie in zona perimetrului ( zona obiectivului ) +500m. 

 Panta medie pe sectiunea longitudinala este de 31 
0
/00; 

 Coeficient de sinuozitate 1.33 

( Date din Atlasul cadastral al apelor din Romania 1992) 

În ceea ce priveşte apele subterane trebuie menţionat faptul că în cadrul masivului 

gnaisic nu sunt semnalate formaţiuni acvifere. În corpul de gnaise circulaţia apelor din 

precipitaţii se face pe sistemele de fisuri/ stratificatii, fără a afecta sau influenţa 

exploatarea.  

În formaţiunile sedimentare din zona, reprezentate prin depozite Cuaternare (de-

alungul vaii), nivelul freaticului este situat la adâncimi de 1 - 2 m, fiind influenţat de 

regimul precipitaţiilor. Grosimea deluviului şi a solului format pe zona carierei, poate 

ajunge până la 1.00 m.  

Adâncimea de exploatare în carieră nu coboară sub nivelul hidrostatic din 

terenurile înconjurătoare, sau sub cota văii Apold, cota minima fiind + 560 m cu 60 m 

deasupra cotei văii. 

Alimentarea cu apă: 
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Pentru dezvoltarea exploatarii nu sunt necesare surse de apa, tehnologia de extractie 

nefiind consumatoare de apa tehnologica. Implicit activitatea miniera nu va fi generatoare 

de ape uzate. Pentru asigurarea necesarului de apa potabila se va apela la sistemul de 

distributie a apei potabile imbuteliate.  

Consumul de apă potabilă estimat este următorul:  

• zilnic maxim: 0,01 m3/zi;  

• anual: 1.76 m3/an.  

Pt. nevoi igienico sanitare ( spalat pe maini ), toaleta ecologica va fi dotata cu chiuveta si 

rezervor de apa.  

Apa pentru personal va fi asigurata inbuteliat. 

Evacuarea apelor pluviale:  

De pe amplasamentul perimetrului de exploatare se va face prin rigole de colectare, 

amplasate pe marginea de E si V a carierei de-alungul fiecarui drum de acces la 

platformele de lucru, cu o lungime maxima de 600 m, cu o secţiune triunghiulară ( tip 

rigola ) cu o adâncime de maxim 0.4 m şi laţime de 0.6 – 0.7 m. Prima rigola cea 

superioară descarcă apă în cea de a doua si asa mai departe , subtraversarile drumurilor de 

acces se va face cu conducte metalice cu diametru de 200 mm si de 300 mm .  

Descarcarea rigolelor drumului de acces se face in partea de N a perimetrului si in 

partea de V in rigolele drumurilor de acces de unde se descarca in reteaua hidrografica 

zonala care au descarcarea in v.Apold . 

Cele cinci platforme ale carierei vor avea o inclinare spre NV de 2 %, pentru 

colectarea apelor în rigolele marginale. 

Debitul apelor pluviale evacuat de pe amplasament va fi de 200.88l/s. 

Evacuarea apelor uzate 

Nu sunt prevazute instalatii de epurarea apelor uzate, deoarece nu se utilizeaza apa in 

procesul tehnologic , gnaisul fiind livrat sub forma de sorturi. 
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4.1.2 Surse de poluanţi posibile 

Principalele surse de poluare ale apei de suprafaţă şi apei subterane o constituie apele 

pluviale, care spală amplasamentul carierei şi porţiunile pe care sunt plasate utilajele. 

Apele care spală amplasamentul carierei pot fi încărcate cu eventuale produse petroliere 

doar ca urmare a:  

 manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanţi sau uleiuri a utilajelor; 

 apariţiei unor scurgeri pe sol a produselor petroliere, rezultate în timpul 

funcţionarii utilajelor; 

 accidentelor tehnice. 

Apele pluviale mai pot antrena, sub forma suspensiilor, material util sau steril din carieră, 

care vor ajunge în apa subterană. 

Execuţia lucrărilor de exploatare nu necesită deversarea unor deşeuri sau produse 

secundare în apele de suprafaţă. Pe amplasamentul carierei nu se vor evacua ape uzate, 

menajere sau industriale. 

4.1.3 Impact prognozat 

Impactul activităţii obiectivului asupra apelor de suprafaţă şi apelor subterane este 

nesemnificativ, datorită următoarelor aspecte:  

 Din activitatea obiectivului nu rezultă ape uzate menajere sau industriale;  

 Exploatarea resurselor se va realiza cu 6 m deasupra nivelului hidrostatic;  

 Apele pluviale colectate din perimetrul carierei nu vor conţine substanţe chimice care ar 

putea afecta calitatea apei freatice.  

4.1.4. Măsuri de diminuare a impactului  

În perioada de funcţionare a carierei, în vederea diminuării impactului asupra 

apelor de suprafata pe amplasamentul analizat se vor face verificări periodice ale 

utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de carburanti.  

Pentru diminuarea impactului asupra apelor de suprafaţă se stabilesc următoarele măsuri:  



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 44 
 

 respectarea pantei bermelor de lucru si a vetrei , care asigură reducerea vitezei de 

circulaţie a apei până la viteza ce asigură sedimentarea particulelor solide 

antrenate;  

 respectarea cu stricteţe a unghiurilor de taluz ;  

 realizarea şi întreţinerea şanţurilor de gardă care colectează apele pluviale.  

 Realizarea pe santurile de garda a pragurilor de fund, inainte de deversarea in 

rigola drumului;  

 Nu se spala utilajele in incinta exploatari;  

Apele uzate menajer sunt colectate in recipiente etanse, ( toaleta ecologica ) .  

4.1.5 Evaluarea impactului  

Poluarea apelor pluviale cu emisii se face doar pe perioada de implementare si 

dezvoltarea a proiectului astfel: 

Factor 

mediu 

 

Operatiile ce 

duc la poluarea 

apei 

Utilajele cu 

posibil impact  

Tipul emisiilor Masurile 

principale de 

reducere 

Marimea efectelor 

pe 

operatii 

Medie 

 

Apa 

pluviala 

Lucrari de 

descoperta  

Buldozer  Pierderi de ulei 

si carburant, 

fractii 

sedimentabile  

 
Respectarea 

masurilor din 

subcapitolul 

4.1.4 

-1 

-1.25 

Lucrari de 

exploatare , 

incarcare  

Excavator  

Incarcator frontal 

-1 

-1 

Curgeri din zona 

fronturilor  

 

Incarcarea cu 

particule a apelor  

 

 

-2 

Marimea efectelor tine cont de relief , de panta de scurgere , de tip si densitatea vegetatiei 

si de intensitatea ploilor. Evaluarea s-a efectuat dupa luarea masurilor de reducere 

Evaluarea efectelor activităţii de exploatare a agregatelor din perimetrul de exploatare 
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asupra calităţii factorilor de mediu s-a putut cuantifica prin transformarea caracteristicilor 

calitative în valori cantitative, folosind o scală, în care:  

 0 - +10  influenţă pozitivă;  

 0  influenţă nulă;  

 -10 - 0  influenţă negativă;  

Interval 

 

Efectele pozitive sau negative Prescurtare Nota 

+10 ….+6 

 

Impact major pozitiv asupora factorilor de mediu 

 

IMP  

+6….+3 

 

Impact pozitiv cu efecte benefice asupra mediului IP  

0….+3 

 

Impact nesemnificativ pozitiv 

 

INP 

 

 

0 

 

Fara efecte observabile asupra mediului 

 

Z  

0….-3 

 

Impact nesemnificativ negativ 

 

INN -1.25 

-3….-6 

 

Impact negativ cu efecte negative asupra mediului 

 

IN 

 

 

-6….-10 

 

Impact major negativ asupra factorilor de mediu 

 

IMN  

Concluzii 

In conditii normale de functionare a exploatarii si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate, nu vor fi induse fenomene grave de poluare a apei 

atmosferic. Prin aplicarea masurilor de prevenire, se poate mentine calitatea apei in zona 
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la un nivel acceptabil. Nu s-au identificat alte proiecte/obiective in zona care ar putea 

duce la aparitia unui impact cumulativ. 

4.2 Aerul 

4.2.1 Date generale, starea initiala.  

Clima este temperat continentala cu influente oceanice, avand temperatura medie 

multianuala de 8-9° C, cu amplitudine de la -20° pana la +30° C, precipitatii 700 -900 

mm anual, fara secete. Sunt prezente cu un caracter moderat: bruma, ceata, roua, vanturi, 

dar nu foarte puternice, fiind specifice briza intre deal si vale. Durata medie a perioadei 

de inghet este 170 zile. Specifice sunt particularitatile locale, considerandu-se ca cea mai 

uscata atmosfera din Carpati si din Europa in statiunea Crint si cea mai ozonificata zona 

din judetul Sibiu .  

4.2.2. Surse şi poluanţi generaţi  

Surse de poluanti in aer:  

Surse de emisii de la exploatarea roci metamorfice gnais in cariera si prelucrarea 

prin concasare-sortare:  

Surse fixe fugitive:  

 lucrari de impuscare; 

 lucrari de excavare si manipulare material mineral;  

 statia de concasare-sortare; 

 depozite de sorturi si material steril.  

Surse mobile fugitive:  

 motoarele cu ardere interna a mijloacelor de transport greu si utilitare (motoare 

Diesel) – in incinta.  

 trafic greu – pe drumurile publice.  

Emisii rezultate:  

 emisii de particule si gaze de esapament: SOx, NOx, CO, NMVOC. 

 emisii de pulberi in suspensie si sedimentabile.  

 emisii de gaze de la impuscare.  
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Surse fixe de emisie: 

Exploatarea pietrei in cariera, prin mijloace utilitare si derocarea prin impuscare; 

concasarea si sortarea materialului mineral; depozitarea materialului steril si sorturilor.  

In activitate se executa operatii specifice de exploatare si se fac depozitari care duc la 

emisii de:  

 pulberi in suspensie si sedimentabile; 

 NOx, SOx, CO, MNVOC.  

Caracteristicile emisiilor rezultate din lucrarile efective de extractie sunt urmatoarele:  

 nu sunt surse dirijate;  

 emisiile se produc aproape de sol; 

 pulberile sedimenteaza rapid, dar au un efect momentan asupra receptorilor;  

 acestea nu prezinta uniformitate, in sensul ca apar perioade in care se emit cantitati 

semnificative de particule, sau perioade in care emisiile sunt diminuate datorita 

operatiilor tehnologice desfasurate;  

 sursele actioneaza intermitent si in puncte diferite ale carierei;  

 emisiile produse pot genera un impact semnificativ momentan, efectul rezidual 

fiind nesemnificativ.  

Poluarea cu pulberi din exploatare si de pe depozitele de sorturi si de steril reprezinta 

unul din principalii factori poluatori ai aerului. Pulberile emise sunt inerte chimic si in 

mare parte sedimentabile, depunandu-se pe sol in timp scurt. De obicei, in perioadele de 

calm atmosferic, acestea nu depasesc perimetrul carierei.  

Depozitele de sorturi temporare si de steril  

Constituie o sursa de impurificare moderata a atmosferei. Efectul produs de imprastierea 

particulelor de praf din exploatare si de pe halde este totusi redus, avand in vedere 

densitatea materialului mineral.  

Drumurile publice  

La transportul materialului mineral se antreneaza cantitati semnificative de pulberi 

de pe drumul de exploatare datorita traficului greu. Accesul la perimetrul de exploatare se 
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face din DN 7 zona intersectiei cu drumul spre satul Aciliu, pe un drum de exploatare 

catre S. Drumul de exploatare din DN 7 la perimetrul Sibiu - Valea Rece Vest 1, avand o 

lungime de 1.7 km, va fi amenajat prin pietruire cu sort 0 – 63 mm si necesita doar 

intretinerea permanenta prin balastare si compactare.  

Gazele rezultate datorita utilizarii tehnologiei de derocare cu explozivi:  

Un aport de poluare la exploatarea carierei este adus si prin derocarea materialului 

mineral prin explozie, aceste efecte producandu-se insa la intervale mari de timp, efectele 

find resimtite pe o scurta durata de timp. Explozia pentru derocarea rocii va conduce la 

degajarea unor cantitati de noxe (gaze de impuscare) si pulbeni (praf). Detonarile se 

produc in fronturile de lucru, o data la 20 de zile in functie de necesitaile lucrarilor de 

exploatare.  

 Noxele (gaze de impuscare) apar ca produse de ardere a componentilor 

exlozivilor.  

 Emisia de praf apare ca efect mecanic secundar al detonarii.  

Conform normativului AP-42 factorii de emisie (poluani) la detonarea incarcaturilor 

explozive formate din astralita si nitramoniu sunt:  

POLUANT Cantitate 

 Astralita Nitramon 

CO 10.2 10,2 

NOx 54 54 

CO 0.4 0,4 

H2S 2.5 2,5 
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Gradul de poluare produs depinde astfel de natura explozivului folosit si de 

cantitatea acestuia intro perioada de timp determinata, astfel concentratia indicatorilor de 

poluare nu poate fi calculata exact.  

Statia de concasare si sortare:  

Concasor mobil tip CM 122 R Kleemann cu o capacitate de productie de 240 t/ora, 

pus in functiune de un motor termic de 248 kw. Prin concasare si sortare primara acesta 

va separa sortul 0 - 4 ( 10) mm reprezentat de pamant, roca alterata, roca cu argila, de 

sortul 8 – 63 mm. Acesta este preluat in sortatorul mobil tip Hartl HCS 3715. Primarul 

este un concasor mobil cu ciocane. Functie de ofertele prestatorilor, aceste utilaje pot 

diferii. După sortare, vor rezulta sorturile : 0 - 4m ; 4 – 8 mm; 8 – 16 mm ;16 – 32 mm.  

Prelucrarea primara a pietrei in statia de concasare si sortare presupune emisii 

sesizabile de pulberi in suspensie si sedimentabile. Datorita faptului ca emisiile de pulberi 

nu pot fi apreciate ca si concentratii masice (sursa fiind fugitiva) nu se poate face o 

raportare la CMA indicata in legislatia nationala (Ord. 462/1997).  

Surse mobile de emisie:  

Emisii atmosferice datorate surselor mobile rutiere si nerutiere (trafic rutier si 

functionarea utilajelor in incinta):  

Noxele pentru factorul de mediu aer, provenite de la sursele mobile nerutiere si 

rutiere sunt pulberile si gazele reziduale de esapamet: NOx, SOx, CO, NMVOC  

Gazele de ardere evacuate de utilajele de incarcat si transport apar doar pe 

perioada de functionare a acestora (16 ore/zi). Sursa mobila este considerata orice masina 

sau utilaj utilizat la transportul sau manipularea materialelor in interiorul exploatarii si 

incintei de prelucrare si pe drumurile publice, pe care este instalat un motor de combustie 

interna.  

Mijloacele de transport si utilitarele exploatarii folosesc drept carburant motorina. 

Prin combustia motorinei se produc gaze reziduale care contin monoxid de carbon (CO), 

oxizi de sulf (SOx), oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili (NMVOC). Conform 

metodolgiei CORINAIR se iau in considerare factorii de emisie pentru autovehicule 
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Diesel grele (3,5-16 t) pentru incinta unitaii (considerata ca mediu urban). Factorii de 

emisie pentru autovehicule Diesel grele (3.5-16t) sunt prezentati in tabelul urmator:  

Tabel nr. 10 

Combustibil Poluant UM 
factor de 

emisie 

l/ora 

motorina  
t/ora 

debit masic 

g/ora 

Diesel 

CO 
g/tona 

motorina 
10722 

61.5 0.052 

557.544 

CO2 
g/tona 

motorina 
3.16 0.16432 

N2O 
g/tona 

motorina 
135 7.02 

NH3 
g/tona 

motorina 
8 0.416 

MNVOC 
g/tona 

motorina 
3385 176.02 

NOx 
g/tona 

motorina 
32792 1705.184 

PM10 
g/tona 

motorina 
2086 108.472 

PM2.5 
g/tona 

motorina 
2086 108.472 

TSP 
g/tona 

motorina 
2086 108.472 

Sursele de emisie rutiere (pe drumurile publice) si nerutiere (din incinta), prezinta 

caracteristici specifice: 
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 emisiile sunt fugitive (nedirijate), 

 sursele emit intermitent, aproape de suprafata solului, 

 au o variatie temporara si spatiala considerabila,  

 contribuie la poluarea de fond existenta a zonei, 

 au caracter cumulativ cu alte surse din zona, 

 sunt limitate in timp la perioada de realizare a lucrarilor. 

Pentru limitarea emisiei de particule in timpul operarii si transportului, in incinta se fac 

stropiri ale drumurilor interioare si a celor de acces la cariera.  

Traficul pe drumurile de acces si publice se supune legislatiei in vigoare, inclusiv in ceea 

ce priveste tonajul si viteza de rulare.  

4.2.3 Impactul prognozat  

Impactul prognozat al activităţii desfăşurate asupra factorului de mediu aer, depinde 

de caracteristicile emisiilor rezultate din lucrarile efective de extractia miniera, astfel:  

 emisiile se produc aproape de sol;  

 pulberile sedimenteaza rapid, dar au un efect momentan asupra receptorilor;  

 acestea nu prezinta uniformitate, in sensul ca apar perioade in care se emit cantitati 

semnificative de particule, sau perioade in care emisiile sunt diminuate datorita 

operatiilor tehnologice desfasurate;  

 sursele actioneaza intermitent si in puncte diferite ale carierei; 

 emisiile produse pot genera un impact semnificativ momentan, efectul rezidual 

fiind nesemnificativ. 

 un aport de poluare la exploatarea carierei este adus si prin derocarea materialului 

mineral prin explozie, aceste efecte producandu-se insa la intervale mari de timp, 

efectele find resimtite pe o scurta durata de timp. Explozia pentru derocarea rocii 

va conduce la degajarea unor cantitati de noxe (gaze de impuscare) si pulbeni 

(praf). Detonarile se produc in fronturile de lucru, de o data la 20 de zile, in functie 

de necesitaile lucrarilor de exploatare. Noxele (gaze de impuscare) apar ca produse 
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de ardere a componentilor exlozivilor. Emisia de praf apare ca efect mecanic 

secundar al detonarii. 

Gradul de poluare produs depinde astfel de natura explozivului folosit si de cantitatea 

acestuia intr-o perioada de timp determinata, astfel concentratia indicatorilor de poluare 

nu poate fi calculata exact. Se mentioneaza ca exploziile se executa la intervale relativ 

mari de timp o data la 20 de zile) iar efectele resimtite sunt pe o durata scurta de timp. 

Trebuie sa mentionam cateva consideratii generale care influenteaza poluarea din zona:  

 Nu toate utilajele lucreaza in acelasi timp ,  

 Factorul vant si circulatia maselor de aer in zona, sunt importante ducand la 

disiparea noxelor; Emisiile sunt fugitive aproape de suprafata solului;  

 Se produc doar pe perioada lucrarilor de pregatire si exploatare;  

4.2.4 Măsuri de diminuare a impactului 

Pentru diminuarea impactului asupra aerului datorat activităţii desfăşurate în perimetrul 

carierei se vor lua următoarele măsuri: 

 lucrările exploatare a gnaisului se vor realiza numai în perimetrul aprobat de către 

A.N.R.M.; 

 respectarea tehnologiei de exploatare aprobată prin licenţa de exploatare; 

 limitarea poluării aerului cu praf în suspensie prin umectarea materialului dislocat 

din frontul de lucru – atunci când este cazul; 

 umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de câte ori situaţia o impune, 

funcţie de frecvenţa traficului, condiţiile atmosferice, etc.; 

 aplicarea unei tehnologii de derocare utilizând pentru detonarea încărcăturii capse 

cu microîntârziere, explozia urmând a se desfăşura într-un interval de timp scurt 

de 0,2 – 0,3 sec şi cu antrenarea unei cantităţi reduse de pulberi în atmosferă; 

 se va evita planificarea exploziilor de derocare în condiţii atmosferice nefavorabile 

dispersiei pe verticală a poluanţilor; 

 utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă un 

impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise; 



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 53 
 

 folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea 

proiectată; 

 limitarea vitezei vehiculelor de transport în carieră; 

 controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice şi menţinerea 

maşinilor şi utilajelor în cadrul parametrilor prevăzuţi de fabricant şi utilizarea în 

principal a maşinilor echipate cu dispozitive cu catalizator; 

 montarea sistemelor de umectare la staţia de concasare – sortare; 

 montarea ecranelor de protecţie cauciucate la concasor, în lipsa sistemelor de 

umectare; 

 monitorizarea pulberilor în suspensie la limita perimetrului de exploatare, astfel 

încât societatea să ia măsurile tehnice corespunzătoare pentru diminuarea şi 

reducerea oricărui tip de poluare sau de efecte asupra mediului din zonele 

învecinate. 

4.2.5.Evaluarea impactului  

Poluarea aerului cu emisii se face doar pe perioada de implementare si dezvoltarea a 

proiectului astfel : 

Factor 

mediu 

 

Operatiile 

ce duc la 

poluarea 

aerului 

Utilajele ce 

produc emisii 

Tipul 

emisiilor 

Masurile principale 

de reducere 

Marimea efectelor 

pe operatii Medie 

 

AER 

Lucrari de 

descoperta  

Buldozer  Noxe gaze 

de 

esapament  

Subcapitolul 4.2.4 

Masuri de diminuare 

a impactului 

-1 

1,4 

Lucrari de 

exploatare , 

incarcare  

Excavator  

Incarcator frontal 

-1 

Manipulari 

material  

Degajare praf  

 

Pulberi  -1 

Derocari Degajare praf  -2 
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Transport  Autobasculante  

 

Noxe gaze 

de 

esapament 

+ pulberi  

-2 

Marimea efectelor tine cont de relief , de vegetatie si de intensitatea utilizarii, 

Evaluarea efectelor activităţii de exploatare a agregatelor din perimetrul carierei asupra 

aerului s-a putut cuantifica prin transformarea caracteristicilor calitative în valori 

cantitative, folosind o scală, în care:  

0 -+10 influenţă pozitivă;  

0 influenţă nulă;  

-10 - 0 influenţă negativă;  

Interval 

 

Efectele pozitive sau negative Prescurtare Nota 

+10 ….+6 

 

Impact major pozitiv asupora factorilor de mediu 

 

IMP  

+6….+3 

 

Impact pozitiv cu efecte benefice asupra mediului IP  

0….+3 

 

Impact nesemnificativ pozitiv 

 

INP 

 

 

0 

 

Fara efecte observabile asupra mediului 

 

Z  

0….-3 

 

Impact nesemnificativ negativ 

 

INN -1.4 

-3….-6 

 

Impact negativ cu efecte negative asupra mediului 

 

IN 
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-6….-10 

 

Impact major negativ asupra factorilor de mediu 

 

IMN  

Concluzii 

In conditii normale de functionare a exploatarii si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate, nu vor fi induse fenomene grave de poluare a aerului 

atmosferic. Prin aplicarea masurilor de prevenire, se poate mentine calitatea aerului in 

zona la un nivel acceptabil. 

Nu s-au identificat alte proiecte/obiective in zona care ar putea duce la aparitia unui 

impact cumulativ. 

4.3 Solul si subsolul 

4.3.1. Caracterizarea si calitatea solului pe amplasament 

Din punct de vedere pedologic zona face parte din grupa solurilor din regiunile de 

munte, brun acide montane de padure, in diferite grade de podzolire. Avand in vedere 

panta mare si regimul climatic, stratul de sol este subtire, in multe locuri in curs de 

formare, in stadiul de rendzine si pseudorenzine. 

Terenul in suprafata de 77100 mp, este incadrat conform extrasului de carte 

funciara nr. 111561, teren neproductiv.  

4.3.2. Surse de poluanti 

Principalul impact al lucrărilor de exploatare a resursei minerale asupra mediului 

se produce prin schimbările importante şi ireversibile ale morfologiei terenului prin 

excavarea unui volum util de roca , care va fi transportat în afara perimetrului de 

exploatare şi valorificat în construcţii după o prealabilă concasare si sortare pe 

dimensiuni şi calităţi. Suprafetele de teren afectate de carieră, fac parte din categoria 

terenurilor neproductive.  

Referitor la poluarea solului se menţionează că aceasta se poate produce în 

excavaţia ce va fi creată prin depozitări sau manevrări ale unor substanţe ce pot produce o 

poluare. 
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Este vorba de substanţe organice biodegradabile, cât şi de produşi de mineralizare 

aerobă şi anaerobă, dintre care se menţionează săruri de amoniu, azotaţi, fosfaţi, etc. 

Referitor la posibilitatea poluării solului pe terenurile din vecinătate, se menţionează 

următoarele: 

 Este posibilă impurificarea solului prin depozitarea deşeurilor 

menajere în locuri neamenajate. 

 Solul poate fi poluat prin spălarea autovehiculelor sau utilajelor în 

apropierea riului , fără amenajarea unei platforme etanşe faţă de sol  

 Depozitarea şi vehicularea unor carburanţi sau uleiuri minerale (sau 

schimbarea uleiului la utilaje) în locuri neamenajate din zona 

investiţiei poate permite şi ea producerea unei poluări a acestui 

factor de mediu. 

4.3.3. Impactul prognozat 

În perioada de execuţie a lucrărilor miniere se va interveni în structura naturală a 

solului pe măsura realizării lucrarilor de pregatire prin: 

 scurgeri probabile de produse petroliere, uleiuri si alte lichide de motor, de la 

utilajele folosite in exploatare; 

 operatiile de impuscare duc la propagarea vibratiilor in orizontul de sol. 

 depozitari improprii de deseuri pe zone neamenajate; 

 depozitari neconforme de materiale;  

 excavatii-impuscari. 

 modificarea proceselor pedogenetice, prin întreruperea ciclurilor de viaţă ale 

vegetaţiei, microfaunei şi mezofaunei;  

 modificarea proprietăţilor fizico-mecanice ale solului: textura, starea de afânare 

(tasarea), coeziunea şi frecarea internă;  

 modificarea proprietăţilor hidrofizice, de aerare şi termice.  

 manipularea combustibililor şi lubrifianţilor.  
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Principalul impact manifestat asupra solului si subsolului din zona implementarii 

proiectului ca urmare a desfasurarii activitatii de extractie si prelucrare se rezuma la: 

 degradarea terenurilor prin impuscari si excavatii;  

 desolificari; 

 depozitarea sterilului miner.  

Terenurile aferente fronturilor de exploatare ale carierei sunt afectate inevitabil de 

excavarea rocii utile, in special zona e afectata din punct de vedere peisagistic prin 

defrisare si descoperirea orizontului vegetal de sol. Factorul sol va fi afectat pe suprafata 

pe care se vor executat lucrarile miniere, precum si pe locatia unde este amplasat punctul 

de stationare a utilajelor, a constructiilor provizorii (containere), in ona depozitului de 

steril. 

Subsolul va fi afectat definitiv, deoarece exploatarea va produce in versant o 

concavitate care va avea, dupa finalizarea exploatarii, o panta in trepte pe care se va 

depune solul vegetal rezultat din decopertare (amestecat cu vegetatie si resturi de tufisuri 

in putrefactie) si se va planta vegetatie conform masurilor din planul de refacere a 

mediului. Bermele care vor rezulta, vatra carierei si drumul de acces vor fi ecologizate 

prin lucrari specifice. . 

4.3.4 Masuri de diminuare a impactului 

 lucrările exploatare a gnaisului se vor realiza numai în perimetrul aprobat de către 

A.N.R.M.; 

 se va respecta tehnologia de exploatare prevazuta prin proiectul tehnic ; 

 se va urmări respectarea geometriei şi a caracteristicilor treptei de exploatare; 

 limitarea descopertărilor la limita asigurării cu rezerve deschise şi pregătite; 

 nivelarea vetrei carierei şi a bermelor, realizându-se pante de scurgere adecvate; 

 se va evita poluarea solului cu produse petroliere (carburanţi, uleiuri); 

 la alimentarea utilajelor, sub rezervorul acestora se va întinde o folie din material 

plastic, iar reviziile şi reparaţiile capitale se vor executa la sediul unităţii; 
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 îndepărtarea imediată a solului contaminat şi a produselor petroliere scurse 

accidental de la utilajele în exploatare prin folosirea de materiale absorbante; 

 excavarea rocilor sterile din coperta zăcământului se va face selectiv, în două 

subtrepte, fiind excavat separat solul vegetal; 

 modificările de relief datorate extracţiei gnaisului vor fi atent monitorizate astfel 

încât să se evite posibilitatea apariţiei unor alunecări de teren; 

 periodic se vor executa măsurători topografice pentru urmărirea modului de 

încadrare a lucrărilor miniere în proiectele de exploatare; 

 urmărirea stabilităţii versanţilor din zonele limitrofe (gradul de eroziune); 

 controlul lucrărilor de gestionare a apelor pluviale colectate şi evacuate din 

carieră, depozitul temporar de sol vegetal, incintă, etc.; 

 urmărirea activităţii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse 

petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel de 

incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative; 

 se va urmări respectarea cu stricteţe a tehnologiei de prelucrare; 

 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate conform legislatiei in vigoare. 

Alte masuri: 

 Impactul asupra solului şi subsolului se va reduce prin folosirea cât mai raţională a 

suprafeţei carierei, a căilor de acces şi a locurilor de depozitare a deşeurilor 

miniere.  

 În faza finală a carierei se vor executa lucrări de taluzare, compactare şi nivelare a 

bermelor şi realizarea canalului de gardă pentru preluarea apelor provenite din 

precipitaţii.  

 Eliminarea poluării solului cu carburanţi şi lubrifianţi se va face prin alimentarea 

utilajelor din carieră în locuri special amenajate sau cu autocisterna;. 

 Fronturile de lucru ale carierei - active şi inactive - vor fi în permanenţă curatate 

pe perioada de exploatare, respectiv până la declanşarea etapei de închidere finală.  
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 Pentru atingerea unui grad optim de stabilitate a taluzelor carierei, astfel încât să se 

obţină o stabilitate îndelungată în timp, evitându-se apariţia fenomenului de rupere 

prin alunecare, datorită creşterii tensiunilor din masiv şi/sau micşorării rezistenţei 

mecanice a rocilor în timp, datorită fenomenelor de alterare la care sunt supuse 

acestea (cicluri de îngheţ/dezgheţ, fenomene hidrodinamice, etc.) configuraţia 

taluzelor pe conturul final al carierei va fi executată respectând valorile de 

stabilitate proiectate. 

 La finalul exploatării taluzele vor fi curatate, iar bermele treptelor vor fi copertate 

cu sol vegetal. 

 Pentru solul vegetal, ce acoperă zonele afectate de activitatea de exploatare a 

gnaisului, se vor lua măsuri de protejare, după realizarea lucrărilor de 

descopertare, prin recuperarea şi conservarea acestuia, scopul final fiind redarea în 

circuitul natural a terenului degradat în urma exploatării resurselor de gnais. 

 Exploatarea resurselor de gnais trebuie să se desfăşoare în deplină concordanţă cu 

realizarea măsurilor de protecţie a mediului înconjurător, ştiut fiind faptul că, de 

alegerea raţională a parametrilor şi a tehnologiei de exploatare depinde eficienţa 

măsurilor de prevenire a degradării resursei şi a rocilor din formaţiunile învecinate 

perimetrului de exploatare.  

 Experimentarea sau introducerea de metode noi de lucru, precum şi 

experimentarea instalaţiilor sau utilajelor neomologate, se va face numai pe bază 

de documentaţie aprobată de organele în drept, solicitând după caz şi avizele din 

partea unor institute sau instituţii de specialitate. 

 Alunecările de taluzuri fiind periculoase pentru activitatea carierei şi dăunătoare 

pentru echilibrul ecologic al zone, se impune o respectare riguroasă a geometriei 

carierei. Urmărirea eventualelor alunecări se va face vizual, sau prin ridicări 

topografice. Vizual, stabilitatea taluzurilor se va urmări atent şi permanent, cel 

puţin o dată pe săptămână, dar în special după ploi abundente, în perioada 

dezgheţului şi iarna, în zilele însorite. 
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4.3.5 Evaluarea impactului 

Factor 

mediu 

 

Operatiile 

ce duc la 

poluarea 

solului, 

subsolului 

Utilajele ce pot 

produce un 

posibil impact 

Sursa Masurile 

principale de 

reducere 

Marimea efectelor 

pe operatii Medie 

 

Sol - 

subsol  

 

Lucrari de 

descoperta  

Buldozer  Noxe gaze de 

esapament  

Masuri 

prevăzute la 

subcapitolul 

4.3.4 

-1 

-1,5 

Lucrari de 

exploatare , 

incarcare  

Excavator  

Incarcator frontal 

-1 

Manipulari 

material, 

depozitare 

improprie a 

solului si a 

nisipurilor 

pe zone 

nealocate 

procesului 

tehnologic 

 

Utilaje de 

incarcare, de 

transport  

Uleiuri si 

carburanti, 

depozitare 

materiale 

excavate  

- 3 

Evaluarea efectelor activităţii de exploatare minieră asupra solului şi subsolului s-a putut 

cuantifica dupa cum urmeaza : 

 

 

Interval 

 

Efectele pozitive sau negative Prescurtare Nota 

+10 ….+6 

 

Impact major pozitiv asupora factorilor de 

mediu 

IMP  
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+6….+3 

 

Impact pozitiv cu efecte benefice asupra 

mediului 

IP  

0….+3 

 

Impact nesemnificativ pozitiv 

 

INP 

 

 

0 

 

Fara efecte observabile asupra mediului 

 

Z  

0….-3 

 

Impact nesemnificativ negativ 

 

INN -1.5 

-3….-6 

 

Impact negativ cu efecte negative asupra 

mediului 

 

IN 

 

 

-6….-10 

 

Impact major negativ asupra factorilor de 

mediu 

 

IMN  

Concluzii 

In conditii normale de functionare a activităţii miniere si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate in prezentul capitol, nu vor fi induse fenomene grave de 

poluare a solului si subsolului. Prin aplicarea masurilor identificate, se poate mentine 

calitatea solului. 

Nu au fost identificate activitati sau obiective care pot duce la un impact cumulativ cu 

proiectul propus. 

 

 

4.4 Geologia  
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În faza de cartare geologică am constatat că rocile cristalofiliene (gnaise, 

paragnaise) ale complexului de Sebes Lotru, au fost afectate la suprafaţă de procesele 

dezagregări mecanice şi alterări chimice, pe o adancime de 4 – 6 m.  

În alcătuirea geologică a Perimetrului de Prospecţiune Gura Râului, ca urmare a 

cartări geologice efectuate am identificat doar două formaţiuni geologice:  

 Şisturi cristaline mezo-catametamorfice prehercinice;  

 Formaţiuni cuaternare.  

Şisturi cristaline mezo-catametamorfice prehercinice, ocupă toată suprafaţa perimetrului 

şi mai mult se dezvoltă şi în afara lui facând parte aşa cum am mai amintit din Pânza 

Getică respectiv Cristalinul (Seria) de Sebeş-Lotru.  

Pe baza observaţiilor macroscopice directe, apreciem că în perimetru se identifică 

doar Complexul gnaiselor cuarţo-feldspatice al Serie de Sebeş-Lotru, complex căruia îi 

sunt caracteristice şi frecvente procese migmatice cu lentile de migmatite, ca urmare a 

mobilizări materialului cuarţo- feldspatic.  

Pornind de la aceste considerente şi pe baza observaţiilor macroscopice şi a 

analizelor mineralogice microscopice efectuate pe probele de roci din perimetru ( in 

procesul de cercetare geologica pt. licenta de explorare, ulterior exploatare) putem face 

următoarele observaţii:  

 Migmatite metatectice sau metablastice nu au fost identificate în perimetru;  

 Procese migmatice de injecţie de metasoma cu cuarţ şi feldspat, am întâlnit în 

schimb atât în gnaise cât şi în paragnais;  

 Atât gnaisele cât şi paragnaisele ca urmare a unor procese de injecţie în perimetru 

au în cea mai mare parte structuri porfiroblastice, oculare. Metasoma formată din 

cuarţ şi feldspat prezintă din aceste motive o granulaţie mare.  

Ca urmare a acestor constatări în perimetrul cartat am separat următoarele tipuri 

petrografice de şisturi cristaline:  

 Gnaise cuarţo-feldspatice ;  

 Paragnasie (varietăţi) mai rar;.  
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Sub formă de filoane, am identificat corpuri foarte mici de paragnaise biotitice şi 

de asemenea filoane de pegmatite cu ortoză, cuarţ şi ai rar cu muscovit (dimensiuni 

decimetrice).  

Şisturile cristaline ale Seriei de Sebeş-Lotru au fost metamorfozate în condiţiile 

faciesului amfibolitic zona cu disten si staurolit.  

Partea superioara a gnaiselor este alterata , apreciindu-se grosimea zonei de alterare de 

cca. 5 – 10m . Patura de sol formata in coperta zacamintului este redusa 0.50 m roca fiind 

dezvelita in mai multe locuri.Vârsta acestor roci metamorfice este considerată 

Anteproterozoic superior (Neoproterozoic timpuriu).  

Impactul prognozat si masurile de diminuare a impactului investitiei asupra subsolului 

sunt prezentate la capitorul Sol Subsol 4.3.1 

4.5 Biodiversitate şi peisaj 

Perimetrul de interes se incadreaza in zona reliefului montan in zona padurii de 

foioase. Vegetatia silvica este afectata pe perioada realizarii exploatarii în cariera, 

datorita lucrarilor de defrisare si decopertare a solului ce se efectueaza ca o ordine logica 

a lucrarilor inaintea lucrarilor de exploatare a gnaisului. 

Defrişarea vegetaşiei forestiere se realizează de Ocolul Sivic Valea Frumoasei şi 

nu de beneficiarul proiectului; masa lemnoasă rezultată va fi valorificată tot de Ocolul 

Silvic Valea Frumoasei. 

Perimetrul de exploatare „Vlea Rece – Valea Furcilor” nu se suprapune cu nici un sit 

Natura 2000 sau rezervaţi, parcuri, conform OUG 57 din 2007, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Activităţile desfăşurate pe amplsament, şi anume exploatarea minieră imprimă 

zonei unui aspect specific exploatărilor miniere la zi, care va avea impact negativ asupra 

valorii peisagistice a zonei pe parculsul exploatarii. Lucrările de exploatare la zi ce 

urmează a fi efectuate în perimetrul Valea Rece – Dealul Furcilor se caracterizează 

printr-o degradare temporară sau permanentă a cadrului natural şi peisagistic. Prin 

măsurile de reconstrucţie ecologică impuse de planul de refacere a mediului şi care vor fi 
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luate la finalizarea lucrarilor miniere, acest aspect se va îmbunătăţi în timp, urmând ca la 

finalizarea exploatării degradarea peisajului, datorată exploatării miniere, să fie total 

refăcută, efectele finale fiind minime. 

4.5.1 Impactul prognozat 

Surse de impact potential asupra biodiversitatii zonei şi a peisajului  

 lucrari de eliberare a terenului de vegetatia forestiera (defrisare); 

 lucrari de decopertare si inlaturarea vegetatiei ierboase;  

 lucrari de decopertare – inlaturare a orizontului vegetal de sol; 

 emisii de zgomote, vibratii si pulberi.  

Efectul este dat de scaderea suprafetei aferente ecosistemului forestier, decopertare, 

emisii de pulberi si emisii de zgomote si vibratii care pot afecta fauna locala, ducand la 

migratia acesteia in zone mai putin disturbate. Masurile pentru protectia biodiversitatii 

vizeaza respectarea obligatiilor asumate prin Planurile de refacere/ecologizare a mediului 

si respectarea Codului silvic. 

4.5.2. Măsuri de diminuare a impactului 

 oganizarea generala de santier va fi localizata numai pe suprafata analizata, se vor 

utiliza exclusiv caile de acces existente. 

 se va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor 

vegetale, altele decît cele prevăyute prin proiect; 

 în incinta organizarii de santier vor exista materiale absorbante si facilitati de 

stocare pentru interventie in caz de poluare accidentala (de ex. deversari de 

produse petroliere, uleiuri de motor, materiale de acoperie etc.). 

 gararea mijloacelor de transport si utilitare, vor fi utilizate exclusiv suprafetele de 

teren protejate si / sau neacoperite de vegetatie ierbacee;  

 se va interzice folosirea mijloacelor auto care genereaza nivele de zgomote peste 

limitele admise; se vor utiliza mijloace auto silentioase. 

 se v-a elabora un plan petru optimizare a activitatilor si transporturilor astfel incat 

sa fie necesare cat mai putine curse, iar nivelul de zgomot sa fie redus. 
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 dpozitarea se va organiza corespunzator in zone lipsite de scurgeri astfel incat sa 

fie evitate orice contaminari ale mediului. 

 se recomandă înfinţare de perdele verzi de protecţie pentru stabilitatea terenului şi 

reducerea impactului visual 

 respectarea tuturor măsurile de refacere ecologică a zonei, inclusiv constituirea 

garanţiei bancare, conform legislaţiei în vigoare, urmând ca la finalul exploatării 

peisajul zonei să fie refăcut.  

La finalizarea lucrărilor de exploatare minieră se va efectua următoarele lucrări: 

 retragerea tuturor utilajelor şi a instalaţiilor de pe amplasament;  

 transportarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor provenite din activitate;  

 nivelarea cu buldozerul a vetrei carierei si a zonei depozitului de sol vegetal;  

 redarea în circuitul natural a suprafeţelor afectate.  

 acoperirea cu sol vegetal a bermelor carierei si a vetrei acesteia ;  

 amenajarea şanţurilor de gardă;  

În faza de închidere şi de post – închidere, se vor realiza următoarele lucrări: 

În zona taluzelor  

 lucrări de stabilizare şi amenajare a taluzurilor;  

 monitorizare stabilitate suprafeţe;  

 refacere lucrări (dacă este cazul).  

În zona corespunzătoare suprafeţelor orizontale  

 amenajare suprafeţei;  

 transport şi depunere sol;  

 achiziţionare şi plantare salcam pe berme si ierburi perene pe vatra ;  

 executare lucrări de întreţinere;  

În zona corespunzătoare suprafeţelor orizontale  

 amenajare suprafeţei;  

 transport şi depunere sol;  

 achiziţionare şi plantare salcam pe berme si ierburi perene pe vatra ;  
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 executare lucrări de întreţinere;  

 monitorizare extindere covor vegetal.  

Monitorizarea implementarii acestor masuri revine beneficiarului 

Alte lucrări  

 retragere echipamente utilaje, anexe;  

 întreţinerea căilor de acces;  

 amenajarea suprafeţelor pe care au fost amplasate unele utilităţi ale carierei.  

4.5.3 Evaluarea impactului 

Factor mediu 

 

Operatiile ce duc la 

afectarea 

biodiversităţii, 

peisajului 

Tip Masurile principale 

de reducere 

Marimea efectelor 

pe 

operatii 

Medie 

 

Peisaj,  

Biodiversitate 

 

Lucrari de 

descoperta  

Buldozer  

Masuri prevăzute la 

subcapitolul 4.5.2. 

-1 

-1  

Lucrari de 

exploatare, incarcare  

Excavator  

Incarcator frontal 

-1 

Degradari ale 

stabilitatii 

fronturilor,  

 

Alunecari de teren , 

ravenari  

- 1 

Marimea efectelor tine cont de amploarea plucrărilor si de masurile ce se iau pentru 

integrarea peisagistica.  

Evaluarea efectelor activităţii de exploatare a agregatelor din perimetrul Valea Rece – 

Dealul Furcilor, asupra biodiversităţii şi a peisajului s-a putut cuantifica dupa cum 

urmeaza: 

 

Interval 

 

Efectele pozitive sau negative Prescurtare Nota 
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+10 

….+6 

 

Impact major pozitiv asupora factorilor de mediu 

 

IMP  

+6….+3 

 

Impact pozitiv cu efecte benefice asupra mediului IP  

0….+3 

 

Impact nesemnificativ pozitiv 

 

INP 

 

 

0 

 

Fara efecte observabile asupra mediului 

 

Z  

0….-3 

 

Impact nesemnificativ negativ 

 

INN -1  

-3….-6 

 

Impact negativ cu efecte negative asupra 

mediului 

 

IN 

 

 

-6….-10 

 

Impact major negativ asupra factorilor de mediu 

 

IMN  

Concluzii: 

In conditii normale de functionare a activităţii miniere si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate in prezentul capitol, nu vor fi induse fenomene grave şi 

ireversibile asupra biodiversităţii şi peisajului.  

Nu au fost identificate activitati sau obiective care pot duce la un impact cumulativ 

cu proiectul propus. 

 

4.6 Mediul social si economic  

4.6.1. Date generale  



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 68 
 

Importanţa social-economică a investiţiei va consta în crearea de locuri de muncă 

pe perioada de construcţie şi derulare a proiectului, cu efect benefic şi asupra situaţiei 

economice din localităţile învecinate. Prin realizarea investiţiei nu se va înregistra o 

creştere a ratei îmbolnăvirilor profesionale la nivelul locuitorilor sau lucrătorilor. Din 

acest punct de vedere, putem afirma că impactul investiţiei va fi unul pozitiv.  

Din punct de vedere social şi economic, utilizarea terenului pentru extragerea de 

nisip folosit în construcţii determină o utilizare superioară a resurselor existente pe 

amplasament, iar ulterior, prin reconstrucţia ecologică a zonei la finalizarea exploatării, 

aceasta va fi redată în circuitul natural. 

4.6.2. Impactul prognozat  

Din punct de vedere social si economic activitatea din cariera Valea Rece – Dealul 

Furcilor, va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic din zona, prin 

creerea de noi locuri de munca si prin taxele acumulate la primarie, inclusiv prin aportul 

la bugetul national prin plata redeventei miniere si a taxei pe activitatea de exploatare. 

4.6.3. Măsuri de diminuare a impactului  

Nu sunt necesare masuri pt. diminuarea impactului asupra mediului social sau economic, 

4.6.4. Evaluarea impactului 

Impactul potential asupra mediului social si economic este evaluat dupa cum urmeaza : 

Factor 

mediu 

 

Operatiile posibile care 

pot afecta mediul social 

si economic 

Tip Masurile 

principale de 

reducere 

Marimea efectelor 

pe operatii Medie 

 

Mediul 

social si 

economic  

 

Lucrari de descoperta  

NU 
Masuri prevăzute la 

subcapitolul 4.6.3 
+2 +2 

Lucrari de exploatare, 

incarcare  

Transport 
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Evaluarea efectelor activităţii de exploatare a agregatelor din perimetrul Valea Rece – 

Dealul Furcilor, asupra mediului social şi economic s-a putut cuantifica dupa cum 

urmeaza: 

Interval 

 

Efectele pozitive sau negative Prescurtare Nota 

+10 ….+6 

 

Impact major pozitiv asupora factorilor de mediu 

 

IMP  

+6….+3 

 

Impact pozitiv cu efecte benefice asupra mediului IP  

0….+3 

 

Impact nesemnificativ pozitiv 

 

INP 

 

+2 

0 

 

Fara efecte observabile asupra mediului 

 

Z  

0….-3 

 

Impact nesemnificativ negativ 

 

INN  

-3….-6 

 

Impact negativ cu efecte negative asupra mediului 

 

IN 

 

 

-6….-10 

 

Impact major negativ asupra factorilor de mediu 

 

IMN  

Concluzii: 

In conditii normale de functionare a activităţii miniere si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate in prezentul capitol, nu vor fi induse fenomene grave şi 

ireversibile asupra mediului social si economic. 

 

 

4.7. Condiții culturale și etnice, patrimoniul cultural:  
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Obiectivul de investiții nu va afecta condițiile etnice și culturale din zonă.Pe 

amplasament și în vecinătatea acestuia nu există obiective de patrimoniu cultural, 

arheologic sau monumente istorice. 

 

4.8. Populatia 

Distanța perimetrului de exploatare, față de localități 

 nord – est localitatea Aciliu la cca. 2.6km de perimetrul de exploatare; 

 sud sud– vest – localitatea Tilisca la cca. 1.3 km de perimetrul de exploatare; 

 sud sud-est – satul Galeş la cca. 1,7km de perimetrul de exploatare; 

 sud – est - orasul Salişte la cca. 2.9 km de perimetrul de exploatare. 

Distanța perimetrului de exploatare și vecinătățile din imediata apropiere 

 SE– terenuri agricole ( pasuni );  

 SV - terenuri neproductive;  

 NV – terenuri agricole paşune ;  

 N– terenuri neproductive ;  

Din punct de vedere al aproprierii fata de obiectivele rezidentiale, distantele la care 

este situata cariera exclude orice influenta a activitatii asupra acestora,  

Transportul agregatelor se realizează pe un drum de exploatare după care autoutilitarele 

ajung în DN 7 (drum național tranzitat de traficul greu) 

4.8.2. Impactul prognozat  

Din punct de vedere al aproprierii fata de obiectivele rezidentiale, distantele la care este 

situata cariera exclude orice influenta a activitatii asupra acestora. 

4.8.3. Măsuri de diminuare a impactului 

 respectarea vitezii legale în timpul transportului pe drumurile publice, în special în 

localităţi (daca pe ruta de transport sunt loclităţii) 

 Pe zona trazitarii localitățiilor se va respecta regimul de viteza legal. 

 

 

4.8.4. Evaluarea impactului  



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 71 
 

Impactul potential asupra populatiei este evaluat dupa cum urmeaza : 

Factor 

mediu 

 

Operatiile ce pot 

produce un impact 

potenţial asupra 

populatiei 

Tipul 

poluării 

Sursa Masurile 

principale de 

reducere 

Marimea efectelor 

pe operatii Medie 

 

Populatie  

 

 

Lucrari de descoperta  zgomot si 

vibratii  

 

Noxe gaze de 

esapament  

Masuri 

prevăzute la 

sucapitolul 4.8.3 

0 

-1  

Lucrari de exploatare 

, incarcare  

0 

Transport material 

 

zgomot si 

vibratii  

Uleiuri si 

carburanti, 

depozitare 

materiale 

excavate  

- 1 

Evaluarea efectelor activităţii de exploatare a agregatelor din perimetrul Valea Rece – 

Dealul Furcilor, asupra sănătăţii populaţiei s-a putut cuantifica dupa cum urmeaza: 

Interval 

 

Efectele pozitive sau negative Prescurtare Nota 

+10 ….+6 

 

Impact major pozitiv asupora factorilor de mediu 

 

IMP  

+6….+3 

 

Impact pozitiv cu efecte benefice asupra mediului IP  

0….+3 

 

Impact nesemnificativ pozitiv 

 

INP 

 

-1 

0 

 

Fara efecte observabile asupra mediului 

 

Z  

0….-3 

 

Impact nesemnificativ negativ 

 

INN  



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 72 
 

-3….-6 

 

Impact negativ cu efecte negative asupra mediului 

 

IN 

 

 

-6….-10 

 

Impact major negativ asupra factorilor de mediu 

 

IMN  

Concluzii: 

In conditii normale de functionare a activităţii miniere si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate in prezentul capitol, nu vor fi induse fenomene grave şi 

ireversibile asupra populatiei. 

Nu au fost identificate activitati sau obiective care pot duce la un impact cumulativ 

cu proiectul propus. 

 

CAPITOLUL V 

ANALIZA ALTERNATIVELOR 

 

In vederea fundamentarii deciziei privind alegerea amplasamentului, beneficiarul a 

considerat mai multe aspecte, dupa cum urmeza: 

 disponibilitatea de resursa; 

 eficienta economica; 

 accesibilitatea; 

 amprenta asupra factorilor de mediu. 

In ceea ce priveste disponibilitatea de resursa amplasamentul ales intruneste 

parametrii calitativi si de eficienta a exploatarii; 

Eficienta economica – dat fiind faptul ca beneficiarul urmareste acoperirea cerintelor 

de dezvoltare a infrastructurii in zona (autostrada Sibiu- Pitesti) amplasamentul studiat 

are asociat o serie intreaga de atribute favorabile – situarea vicinala fata de o ruta majora 

de transport (DN 7 ))cantitate de resursa disponibila estimata de a satisface cerintele 

specifice. 
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Accesibilitatea – reprezinta una dintre componentele legate de eficienta economica, 

iar situarea perimetrului propus in proximitatea lui DN 7 face ca aceasta cerinta sa fie 

satisfacuta.  

Amprenta asupra factorilor de mediu, este discutata cuprinzator in cadrul acestei 

documentatii, sintetizand aici doar cateva aspecte. Amplasamentul propus un este situat 

in sit Natura 2000. 

Factorul de mediu apa – lipsa cursurilor de apa din amplasamentul studiat face ca 

impactul sa ramana extrem de redus. 

Factorul de mediu aer – din zona lipsesc surse de poluare fixe, insa sunt prezente 

surse de poluare ale aerului reprezentate de traficul auto din zona DN 7, iar capacitatea 

generala de suport a biocenozelor nu este depzasita din acest punct de vedere ( nu sunt 

semnalate modificari bio-ecocenotice semnificative datorate poluarii atmosferice sau ca 

urmare a unor fenomene asociate – ploi acide, etc). Generarea de noxe ramanand a fi 

limitata local. 

Factorul de mediu sol – conform Extrasului CF nr. 111561 Saliste terenul 

amplasamentului este unul neproductiv.Productivitatea ramane scazuta, nepretandu-se 

unor culturi agricole. 

Factorul de mediu biodiversitate – amplasamentul nu se ragaseste in situ Natura 2000. 

Amplasamentul se regaste marginal fata de perimetre cu grad de integritate ridicat, in 

proximitatea lui DN 7 urmand a afecta trupuri de padure izolate cu o compozitie putin 

diversa si cu o semnificatie ecologica mai redusa.  

Urmarind argumentele privind alternativele de exploatare a resurselor de gnais din 

zona, se observa ca alegerea perimetrului de exploatare ar reprezenta solutia cea mai 

apropiata fata de optimul de exploatatbilitate, regasindu-se pe un zacamant suficient de 

bogat pentru satisfacerea nevoilor curente la un nivel de randament si eficienta 

economica inalta, in proximitatea unor cai de acces suficient de dezvoltate pentru a 

facilita transportul si cu o afectare a factorilor de mediu, considerata a fi limitata.  
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CAPITOLUL VI 

MONITORIZAREA 

 

Monitorizarea se va face in doua etape, o etapa pe perioada exploatarii si o etapa 

postinchidere . 

 

6.1.MONITORIZAREA POSTÎNCHIDERE A FACTORILOR DE MEDIU 

Va consta din :  

 monitorizarea stabilităţii taluzurilor; 

 monitorizarea zonelor învecinate;  

 monitorizarea refacerii stratului vegetal .  

 starea canalelor colectoare ; 

a.Monitorizarea stabilităţii taluzurilor finale ale carierei  

Înclinare taluzurilor definitive ale carierei va fi astfel stabilită încât să nu apară alunecări 

de teren. Panta finală a taluzelor a fost astfel aleasa incat să fie stabilă şi să nu prezinte 

risc de alunecare. Cariera este situată departe de localităţi, fără circulaţie sau activitate 

permanentă, fără obiective industriale sau reţele (electrice, ape, drumuri) necesar a fi 

protejate .  

Halda de sol vegetal rezultată în perioada de exploatare va fi utilizată pentru ecologizarea 

carierei neinregistrindu-se la finalul activitatii suprafete care sa fie ocupate de halda.  

Pentru monitorizarea taluzurilor definitive ale carierei, se vor lua următoarele măsuri:  

 verificarea semestrială a stabilităţii taluzurilor;  

 consemnarea rezultatelor observaţiilor in registre de control .  

Perioada pentru care este stabilită monitorizarea postinchidere este de 1 an.  

 

 

b. Monitorizarea zonelor învecinate  
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Se va avea in vedere influenta excavatiei asupra zonelor invecinate si producerea de 

alunecari de teren si ravenari datorita colmatarii canalelor de garda. Se vor lua masuri de 

decolmatare.  

c. Monitorizarea creşterii plantelor pe suprafeţele recultivate  

Starea terenurilor ecologizate se va verifica periodic in intervalul de monitorizare, şi vor 

fi luate măsuri de refacere a zonelor in care vegetatia nu a crescut corespunzator.  

d. Monitorizarea canalelor de garda se va observa starea canalelor si gradul lor de 

colmatare , periodic acestea se vor curata . 

 

6.2.MONITORIZAREA PE PERIOADA EXPLOATARII  

 se verifica stabilitatea taluzelor si integritatea lor  

 se verifica starea canalelor de garda,  

 se verifica influenta zgomotelor asupra avifaunei si a pescarilor;  

 se verifica utilajele pentru a nu avea scurgeri accidentale de combustibili si uleiuri 

Aceste verificari se vor face saptamanal de catre seful de cariera. 

 

CAPITOLUL VII 

SITUATII DE RISC 

 

Evaluarea riscului pentru amplasament se pot face pentru două situaţii care fiind 

total diferite, vor trebui evaluate separat:  

1. riscuri naturale: datorate erozunii solului şi posibilelor alunecări de teren;  

2. accidente potenţiale: evaluarea riscului apărut la manipularea carburanţilor, fiind 

substanţe cu grad ridicat de inflamabilitate şi cu potenţial de poluare al mediului în cazul 

deversărilor accidentale.  

 

RISCURI NATURALE  
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Principala situaţie de risc ce poate să apară pe amplasament este posibilitatea 

apariţei alunecărilor de teren în zona treptelor carierei, în cazul unor fenomene 

meteorologice extreme (în special ploi torenţiale) şi/sau posibile eroziuni în zonă.  

Influenţele lucrărilor proiectate asupra obiectivelor existente în zonă si măsurile 

prevăzute pentru evitarea unor pagube, constau în:  

 în raza perimetrului de exploatare propus nu sunt instituite zone de protecţie;  

 exploatarea resurselor minerale se va face cu respectarea condiţiilor de scurgere a 

apelor şi de asigurare a stabilităţii taluzelor excavaţiilor;  

 sectorul prevăzut pentru extragerea nisipului a fost delimitat astfel, încât să nu fie 

afectate proprietăţile particulare adiacente. În acest sens se vor păstra zone (pilieri) 

de protecţie între perimetrul de exploatare şi zonele învecinate.  

 depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor, alimentarea cu carburanţi a 

autovehiculelor, lucrările de revizii şi reparaţii, precum şi alte lucrări care pot 

constitui surse de poluare, se vor efectua în afara perimetrului de exploatare.  

ACCIDENTE POTENŢIALE  

Evaluarea riscului, din punct de vedere al protecţiei mediului şi al acidentelor 

potenţiale, presupune calculul probabilităţii pentru un ecosistem, de a primi o doză de 

poluant (concentraţie) sau de a fi în contact cu el.  

Evaluarea riscului implică o estimare incluzând identificarea pericolelor, mărimea 

efectelor şi probabilitatea unei manifestări. Pentru a stabili riscul producerii unui incident 

potenţial este necesar a se analiza şi coordona trei categorii de factori interdependenţi:  

 sursa de pericol (poluarea);  

 vectorii de transfer;  

 ţinta (sursa protejată).  

Sursa de pericol sau sursa de poluare se caracterizează prin:  

 natura poluanţilor şi cantitatea evacuată în mediu;  

 caracteristicile fizice, chimice, biologice ale poluanţilor (densitate, solubilitate în 

apă, volatilitatea, biodegrabilitatea).  
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Vectorii de transfer sunt:  

 aerul;  

 apa (subterană şi de suprafaţă);  

 solul (ca suprafaţă de contact).  

Ţinta (sursa protejată): factorii de mediu , biodiversitatea şi sănătatea umană.  

Riscul şi probabilitatea apariţiei unui efect negativ într-o perioadă de timp specifică 

este descrisă astfel:  

Risc = Pericol x Expunere  

Calcularea / cuantificarea riscului se poate baza pe un sistem simplu de clasificare, unde 

probabilitatea şi gravitatea unui eveniment sunt clasificate descrescător, atribuindu-li-se 

un punctaj.  

Clasificarea probabilităţii /Clasificarea gravităţii  

 3 - mare / 3 - majoră  

 2 - medie / 2 - medie  

 1 - mică / 1 - uşoară  

Riscul se calculează prin înmulţirea factorului de probabilitate cu cel de gravitate.  

Accidentele potenţiale pe amplasament, datorită utilizării substanţelor chimice 

periculoase, toxice sau cu grad de inflamabilitate ridicat nu se prevăd a apărea, motiv 

pentru care nu este necesar un calcul al probabilităţii apariţiei lor pentru obiectivul 

analizat.  

Masuri de prevenire a riscurilor: 

Prevenirea riscurilor de declanşare a unor accidente sau avarii se va asigura în 

toate etapele de proiectare şi execuţie, exploatare, dezafectare şi postutilizare a 

obiectivului, respectându-se cu stricteţe prevederile legislaţiei şi normativelor în vigoare.  

Pentru prevenirea unor eventuale alunecări de teren în zona carierei, respectiv a 

depozitului de sol (riscuri naturale) se vor realiza lucrări de stabilizare a taluzelor, astfel:  

 Lucrări de stabilizare se vor realiza pe toate suprafeţele ce pot fi eventual afectate 

de fenomene de instabilitate, prin diminuarea unghiului de taluz.  
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 Lucrările de asigurare a stabilităţii taluzelor, constau remodelarea acestora în 

sensul diminuării unghiului de înclinare la valoarea stabilită pentru taluze de lungă 

durată.  

Pentru prevenirea unor accidente potenţiale, datorate manipulării motorinei, 

personalul din cadrul obiectivului, în special, cei care vor avea acces la alimentarea 

rezervoarelor utilajelor cu motorină, va trebui să cunoască normele generale, 

departamentale şi specifice de protecţia muncii, să cunoască bine modul de intervenţie în 

caz de incendiu, dispunerea şi modul de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor.  

Cu prilejul activităţilor de instruire şi ori de câte ori se va considera necesar se vor 

executa exerciţii practice de intervenţie şi salvare în caz de incendiu.  

Se va intocmi si se va respecta Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale .  

Se vor respecta toate normele de protectia muncii ( SSM ) la lucrul in cariere.  

La exploatare utilajelor :  

Se interzice stationarea sau circulatia muncitorilor dar mai ales a persoanelor 

straine in zona fronturilor de exploatare, in aproprierea utilajelor de exploatare / excavare 

Se vor respecta drumurile de exploatare proiectate , si suprafetele ce vor fi destinate atat 

organizarii de santier cat si depozitarii solului vegetal .  

 Se va marca in teren perimetrul de exploatare;  

 Se vor respecta dimensiunile platformelor de lucru si distantele specifice intre utilaje .  

 Utilajele se vor verifica la inceperea programului de lucru zilnic ;  

 Pe perioada incarcarii nisipului in autobasculanta, soferul nu trebuie sa stea in cabina;  

 Nu se circula prin spatele utilajelor ,  

 Muncitorii vor purta veste reflectorizante si casti de protectie;  

 Mecanicii utilajelor nu vor fi primiti in stare de ebrietate la lucru sau daca sunt foarte 

obositi.  

 Nu se trece cu cupa excavatorului peste cabina autobasculantei;  

Masurile specifice pt. protectia mediului au fost descrise in capitolele anteriorare .  
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Se va numii o echipa de interventii in caz de urgente , care va lua functie de tipul 

accidentului urmatoarele masuri :  

Pt. contaminari cu carburanti :  

 Se vor folosi granule absorbante ;  

 Se va decapa solul poluat;  

 Se vor preda atat solul poluat cat si granulele utilizate la societati colectaore 

specializate; 

Pt. incendii :  

 Se vor lua masuri de stingere cu extictoarele din dotare;  

 Pentru o amploare mare a incendiului se vor anunta pompierii;  

Pt. accidente umane :  

 Se va scoate victima de sub efectul cauzei care a provocat accidentul;  

 Se va anunta salvarea la 112 ;  

 Pana la sosierea ambulantei se va acorda primul ajutor victimei;  

 Se va anunta conducatorul carierei;  

 Conducerea va anunta accidentul la Inspectoratul Teritorial de Munca si daca este cazul 

se vor anunta organele de urmarire penala, odata cu anchetarea cazului , determinarea 

cauzelor si a vinovatilor .  

Echipamente si utilaje necesare combaterii accidentelor.  

Pt. poluari cu combustibili si lubrifianti :  

 3 saci cu granule absorbante ecologice cca. 120kg;  

 Reciepiente pr. colectarea granulelor utilizate din butoaie metalice goale de 200l- 1 buc 

; Lopeti 2 buc ;  

Echipamente pt. combatere situatiilor de urgenta :  

 Casti , antifoane ;  

 Cisme cauciuc, lopeti , tarnacoape etc;  

 Extictoare pt. combustibili - cu pulbere tip P3 - 2 buc ;  
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CAPITOLUL VIII 

DESCRIEREA DIFICULTATIILOR 

 

Nu au fost înregistrate dificultăţi de ordin tehnic sau practic în elaborarea 

raportului la studiul de evaluare a impactului. Proiectul de refacerea mediului este in 

elaborare si va tine cont de masurile stabilite in RIM.  

 

CAPITOLUL XI 

REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC 

 

9.1. Denumirea proiectului 

Proiectul ce urmeaza a fi implementat in oras Saliste, sat Gales extravilan, CF 111561, nr. 

Cad 111561, judetul Sibiu este: „ Exploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea 

Rece – Dealul Furcilor”  

Avand in vedere ca pentru proiectul mai sus mentionat sunt necesare obtinerea de acte 

de reglemntare emise de Agentia Nationala pentru Resurse Naturale Bucuresti 

perimetrul de exploatare va fi divizat in doua perietre cu denumirea generica de Cariera 

Sibiu Valea Rece Vest 1 si Cariera Sibiu Valea Rece Vest 2. 

Prezentul raport privind evaluarea impactului asupra mediului trateaza trateaza intreg 

perimetrul carierei, conform prevederilor Ordinului135/2010 privind aprobarea 

Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice 

şi private articolul 5, aliniatul 3 „În situaţia în care o investiţie se realizează etapizat 

..........evaluarea impactului asupra mediului se realizează pentru întreaga investiţie.” 

 

 

9.2.Descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia 
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Terenul se afla situat in extravilanul satului Gales conform PUG aprobat prin HCL 

nr.163/2006 si prelungit prin HCL nr.9/2016. Terenul apartine domeniului public al 

orasului Saliste conform HCL nr.9/06.02.2017, avand o suprafata de 77100mp conform 

extras CF nr.111561 Saliste, nr. cad 111516 Gales . SC EUROFOR 2011 SRL are calitate 

de concesionar pentru obiectivul “proiectare si deschidere exploatare cariera de resurse 

minerale-agregate de cariera” conform contractului de concesiune nr.5261/25.04.2017 

intocmit intre partile : Orasul Saliste reprezentata de primarul Racuciu Horatiu si SC 

EUROFOR 2011 SRL reprezentata de administratorul Bulea Simona – conform 

prevederilor din Certificatul de Urbanism nr. 100 din 31.05.2018 emis de 

PrimariaOrasului Saliste. 

Se propune realizarea unei cariere de exploatare a gnaisului, cu dezvoltare de pina 

la 5 trepte + o treapta de descoperta, cu inaltimi de 15-17m, cu o exploatare etapizata pe 

ani pe baza de permise de exploatare succesive .  

Societatea SC Eurofor 2011 SRL a obtinut si semnat licenta de exploatare nr. 

13968/2011 denumita Exploatarea gnaisului din perimetrul Sibiu - Valea Rece, cu o 

suprafata a perimetrului de exploatare de 0.692 kmp, în care este inclus si actualul 

perimetru. 

Cariera va fi amenajata în versantul vestic al dealului Furcilor, extremitatea vestica 

a perimetrului licentei. 

Terenul este orientat NE – SV, pe taluzul dealului, având cota minimă de + 560 m, 

iar cea maximă la cota + 643 m, societatea concesionand de la primaria Saliste intreaga 

suprafata a tarlalei de 7.71 ha. 

Exploatarea se va face descendent incepand cu cota +643 m (cota maxima coperta), pâna 

la cota + 560 m. 

Exploatarea efectiva in cariera a rocii metamorfice gnais, depozitarea sterilelor si a 

solului vegetal in halde, precum si zonele dedicate drumurilor, se vor realiza pe o 

suprafata de 61807mp, perimetrul de exploatare fiind situat intre cotele 643mdM si 

560mdM ( vatra carierei ) .  



Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediuluiExploatare roca metamorfica gnais din cariera Valea Rece 

– Dealul Furcilor”Oras Saliste, loc. Gales, extravilan, judetul Sibiu 
 

 Page 82 
 

Distanța perimetrului de exploatare, față de localități 

 nord – est localitatea Aciliu la cca. 2.6km de perimetrul de exploatare; 

 sud sud– vest – localitatea Tilisca la cca. 1.3 km de perimetrul de exploatare; 

 sud sud-est – satul Galeş la cca. 1,7km de perimetrul de exploatare; 

 sud – est - orasul Salişte la cca. 2.9 km de perimetrul de exploatare. 

Distanța perimetrului de exploatare și vecinătățile din imediata apropiere 

 SE– terenuri agricole ( pasuni );  

 SV - terenuri neproductive;  

 NV – terenuri agricole paşune ;  

 N– terenuri neproductive ;  

9.3.Descrierea etapelor proiectului 

Atfel metoda de exploatare care se va aplica pentru extragerea resurselor de gnais din 

perimetrul propus in cariera cu trepte extrase in ordine descendenta, derocare prin 

perforare impuscare si incarcare mecanizata, cu transportul sterilului si a solului vegetal 

la depozite. 

Etapele prevazute a se desfasura pentru implementarea proiectulu vor consta in : 

a) Lucrări de deschidere  

In prezent existand un drum de acces la treapta superioara pt. foreza si pt excavatoare/ 

buldozer cu o latime de 4 m si panta mai mica de 10%, un drum de acces la trepta de la 

cota +620m si un drum de acces la trepta de la cota +575m, aceste drumuri se vor 

amenaja si se vor balasta si compacta .  

In perimetrul carierei se vor realiza urmǎtoarele lucrǎri de deschidere:  

Drumul de acces are o lăţime de 4m, va fi stabilizat cu un strat de sort 0-63mm cu o 

grosime de 20-50 cm acesta se va prelungii din zona perimetrului 1 pina la fronturile 

active din perimetrul 2. Panta generală a drumurilor de acces este de maxim 10 % iar 

pentru drumurile de racordare a treptelor la drumul de acces panta este de 7-10%.  

Drumul de exploatare , de acces din DN 7 va fi pietruit, avand structura de drum descrisa 

mai sus.  
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Accesul se realizeaza pe marginea nordica a treptelor catre zona lor sudica . 

Pt accesul la fiecare treapta de exploatare se vor executa rampe de acces din drumurile 

existente din zona perimetrului 1 , treptele inaintatnd in perimetrul 2, acestea vor face 

legatura dintre drumul principal si noile fronturi , inclusiv cu haldele de steril si de sol 

vegetal. 

Drumurile pe care se va depune sort 0-63mm cu o grosime a stratului de 0.2m , se 

realizează cu ajutorul unui buldozer cu lamă, , ce va nivela si compacta sorturile depuse . 

Pe marginea dinspre taluz se vor executa de-alungul drumurilor, rigole triunghiulare cu 

adancimea de 0.3m .  

Drumurile de transport au o latime de maxim 4m , sunt balastate si compactate , 

permanent pe perioada transportului sunt nivelate cu autogrederul si sunt stropite cu apa 

pe perioadele caniculare . 

b) Lucrari de pregatire 

Lucrările de pregătire din perimetrul de exploatare, constau în îndepărtarea copertei, 

constituită din sol vegetal si gnais alterat .  

Zăcământul de gnais are o copertă de sol vegetal cu o grosime medie estimată la 

cca. 0.50m, mai groasa in partea superioara. 

Îndepărtarea copertei de sol se va executa până la atingerea pachetului de gnais 

alterat, în aşa fel încât să se evite pe cât posibil impurificarea şi contaminarea gnaisului. 

Tehnologia de lucru pt decopertarea solului vegetal constă în:  

 răzuirea si recuperarea stratului de sol vegetal cu ajutorul unui buldozer; 

 încărcarea cu încărcătorul frontal a solului vegetal în autocamioane; 

 transportul solului vegetal la halda temporară; 

Pentru zona ganisului alterat dar puternic coeziv, cu o grosime estimata de cca. 5m, se va 

utiliza metoda de excavare prin perforare impuscare. 

 perforarea de gauri de mina si de foreza ; 

 puscarea acestora; 

 incarcarea in autobasculante a sterilului si transportul la halda de steril; 
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 incarcarea si transportul produselor miniere reziduale; 

Elementele geometrice ale treptei de descopertă in gnais alterat sunt: 

 înălţime = max. 5.0-6.0m; 

 unghi de taluz = max. 45-50; 

 lăţime bermă de lucru = 10 m; 

 lăţime bermă de siguranţă = minim 5 m. 

Decopertarea zonelor necoezive de sol vegetal si ganis alterat se va realiza cu ajutorul 

buldozerelor , a unui excavator și a unui încărcător frontal, care trebuie să asigure un 

decalaj de minim 10 metri între treapta de decopertă şi cea de exploatare, pentru ca 

excavarea gnaisului să nu fie stânjenită de decopertare, iar acestea să nu fie infestate cu 

material din copertă. Se va incerca pe cat posibil separarea solului vegetal de ganisul 

alterat si haldarea lor separata.  

Solul vegetal va fi depozitat separat în haldele temporare constituite în zona NE si in 

zona de V a perimetrului de exploatare, acest material se va utiliza pt resolificarea 

bermelor si a vetrei carierei.  

Lucrările de pregătire se vor executa cu un excavatoare cu cupa de 2.0-2.4 mc, cu 

încărcătoare frontale cu cupa de 3.4-4.2mc si cu buldozere . Din lucrarile de pregatire va 

rezulta : 

 Sol vegetal – cca. 29000 mc ; 

 Gnais alterat nevalorificabil – 108320 mc; 

 Gnais valorificabil ca produs minier residual cca. 162480 mc ( cca 60% se 

valorifica din ganisul alterat) ; Pt cazul cand grosimea de ganis alterat va fi mai 

mare se va raporta din acete volume , strict cele ce sunt valorificate ca produse 

miniere reziduale.  

 

 

c) Lucrări de exploatare  
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Exploatarea se va desfăşura in cinci trepte ce au inaltime maxima de 17m ( in medie 

cca. 15m ) intre cotele +640m şi +562m orientate directional pe zacamant.  

Se va aplica metoda de exploatare în felii orizontale descendente cu extragerea feliei 

în fâşii longitudinale, cu atacarea lucrărilor începănd din flancul (latura) nordic, din 

perimetrul de exploatare.Treptele din primul perimetru vor fi continuate in al doilea 

perimetru. Extracţia substanţei utile se face prin perforare puscare si incarcare cu 

excavatorul in buncarul statiei de concasare sortare mobile. Exploatarea resursei minerale 

se apreciaza ca se va desfasura pe parcursul unei perioade mai lungi motiv pentru care se 

intentioneaza conturarea unui model de cariera pentru o exploatare de lunga durata.  

 Unghi de taluz al treptei de lucru 60-70
0
; 

 Unghiul de taluz general 50-55
0
; 

 Berma de siguranta 3-5 m in medie 4m; 

 berma de lucru: 10 m; 

 lungimea maximă a unei trepte este 333 m; 

Procesul de perforare împuşcare se va executa de cǎtre firme specializate, autorizate 

pentru aceastǎ operatie, cu respectarea tuturor prevederilor şi normelor legale specifice în 

vigoare. Eşicherul gaurilor de foreza pt. lucrarile de impuscare , va fi stabilit functie de 

rezultatele puscarilor de testare. 

Eventualele prejudicii aduse proprietăţii private sau publice, ca urmare a activităţii de 

împuşcare vor fi suportate de titularul permisului de exploatare şi/sau de societatea care 

efectuează lucrǎrile de împuşcare, după caz. 

La sfârşitul procesului de lucru în carieră, unghiul treptelor de lucru se rectifică la 60-

70 (unghi de taluz final al treptelor de exploatare ).  

Spargerea supragabariţilor rezultaţi la împuşcarea primară a rocii (fragmente de rocǎ ce 

nu se pot prelua în cupa utilajului de încărcare), se va realiza prin împuşcarea secundară 

(perforarea unor gauri de mina în corpul blocurilor, care se încarcă cu exploziv şi se 

împuşcă ). Împuşcarea secundară se poate realiza şi cu încărcături deschise aplicate. Se 

interzice efectuarea derocarii rocii, cu explozivi amplasaţi în galerii de minare. 
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Pe perioada de iarnă, în funcţie de condiţiile meteorologice, activitatea de extracţie poate 

fi întreruptă.Lucrările de forare şi împuşcare se vor efectua în baza unor dispoziţii / 

scheme (monografii) de forare, respectiv împuşcare. 

Pierderile de exploatare sunt, estimate la 3 % din volumul resursei evaluate si se 

datoreaza ramanerii in taluze sau in vatra carierei a unor volume de gnais . 

d) Lucrari de prelucrare - se vor desfasura atat in fronturile carierei pe vatra fiecarei 

trepte, cu utilaje de concasare sortare mobile . 

Concasarea primara : este executata pe vatra carierei de catre un concasor mobil tip CM 

122 R Kleemann cu o capacitate de productie de 240t/ora, pus in functiune de un motor 

termic de 248kw. Prin concasare si sortare primara acesta va separa sortul 0-4 ( 10)mm 

reprezentat de pamant , roca alterata, roca cu argila, de sortul 8-63mm. Acesta este 

preluat in sortatorul mobil tip Hartl HCS 3715. Primarul este un concasor mobil cu 

ciocane. Functie de ofertele prestatorilor, aceste utilaje pot diferii. Dupa sortare, vor 

rezulta sorturile : 0-4m ; 4-8mm; 8-16mm ;16-32mm.  

Depozitele temorare de sorturi vor fi amplasate pe vatra carierei in imediata apropiere a 

fronturilor de lucru si a statiei de concasare sortare.  

e) Lucrari de haldare 

Materialul steril rezultat din lucrările de pregătire - decoperta va fi transportata la 

haldele de sol vegetal 2 buc ( sol vegetal si argila reziduala) si la haldele de steril ( fractia 

de gnais alterat ). Volumul de steril gnais estimat a se depozita pe halda este de 108320 

mc din coperta si din intercalatiile sterile de pe fracturi.  

Solul vegetal depozitat pe haldele de sol are un volum de cca. 29000 mc. 

Din volumul total de coperta de gnais alterat , cca. 60% se va putea valorifica ca 

produs minier rezidual, adica 243720tone.  

Suprafaţa ocupată de depozitele de steril este de 7265 mp halda H1 din zona de NE si H2 

din zona de V are 1604mp . Haldele de de sol vegetal vor ocupa o suprafata de 838mp pt. 

H1sol situata in E d putand inmagazina un volum de 5900mc si cea din V ocupa o 
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suprafata de cca. 2251mp cu un volum proiectat de 50000mc ( asigurator pt solul 

decopertat ), unghi de taluz de 55
0
 si o inaltime maxima de 40m ( halda de steril gnaisic).  

Pe zona haldei de steril din N se vor face mai intai lucrarile de exploatare dupa care se va 

halda materialul .  

Se vor lua masuri de colectare a apei pluviale si dirijarea ei catre canalele drumului de 

acces, a drumului din V, de unde ajung in reteaua hidrografica locala.  

Avand in vedere faptul ca in faza postinchidere, solul vegetal va fi insamantat cu 

ierburi perene si plantat cu salcami ( pe zona bermelor ), spalarea lui de catre apele 

pluviale va fi redusa, monitorizarea va evidentia si va impune luarea de masuri de 

remediere in cazul constatarii unor ravenări sau colmatări ale rigolelor . 

După terminarea lucrărilor de exploatare şi prelucrare sau în cazul sistării activităţii din 

orice motive, se vor adopta măsurile tehnice corespunzătoare pentru refacerea mediului şi 

reintegrarea ecologica a terenului. 

d)Etape de dezafectare/inchidere/postinchidere 

După terminarea lucrărilor de exploatare şi prelucrare sau în cazul sistării activităţii din 

orice motive, se vor adopta măsurile tehnice corespunzătoare pentru refacerea mediului şi 

reintegrarea ecologica a terenului. 

e)Lucrari de refacere a mediului 

Activitatea de exploatare a gnaisului din perimetrul SIBIU- VALEA RECE VEST 1 

va conduce la o poluare minora a mediului, efectele negative cauzate factorilor de mediu 

( aer, apa, sol, subsol, vegetatie, fauna, peisaj, factorul uman ) reducindu-se la perimetrul 

carierei si in imediata vecinatate a acestuia. Sanatatea si confortul locuitorilor din 

localitatile invecinate nu vor fi afectate, dimpotriva activitatea de exploatare urmind sa 

genereze noi locuri de munca in zona. 

Lucrari pentru stabilizarea versantilor naturali, a taluzelor carierei  

Lucrarile privind refacerea mediului, care fac obiectul prezentei documentatii, sunt cele 

legate de stabilizarea taluzelor carierei si refacerea vegetatiei intr-o forma apropiata de 

cea initiala. La final taluzele se rectifica la un unghi de 60-70
0
, iar unghiul general de 
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taluz va avea cca. 55
0
.Aceste lucrari se fac prin piconare cu un picon de cel putin 2t, 

montat pe un excavator.  

Lucrari de rambleiere a excavatiilor :Nu este cazul 

Lucrari pentru ecologizarea haldelor de steril : Nu este cazul. 

Managementul apelor (colectare, drenare, deversare ) : Plaformele vor avea un unghi de 

inclinare spre exterior de 1-2% , apele pluviale vor fi colectate in canalele de garda care 

sunt in legatura cu rigolele drumurilor de acces . Din rigole aceste ape pluviale sunt 

descarcate in reteaua hidrografica zonala care alimenetaza paraul Apold de unde ajung in 

raul Secas. 

Lucrari de decontaminare a terenurilor : Nu este cazul 

Lucrari de resolidificare a terenurilor : Principalul impact al lucrărilor de 

exploatare a resursei minerale asupra mediului se produce prin schimbările importante şi 

ireversibile ale morfologiei terenului prin excavarea unui volum util de roca , care va fi 

transportat în afara perimetrului de exploatare şi valorificat în construcţii după o 

prealabilă concasare si sortare pe dimensiuni şi calităţi. Suprafetele de teren afectate de 

carieră, fac parte din categoria terenurilor neproductive, solul vegetal cu o grosime medie 

de 0.50m, fiind aparent slab calitativ si cantitativ .  

Referitor la poluarea solului se menţionează că aceasta se poate produce în 

excavaţia ce va fi creată prin depozitări sau manevrări ale unor substanţe ce pot produce o 

poluare. 

Este vorba de substanţe organice biodegradabile, cât şi de produşi de mineralizare 

aerobă şi anaerobă, dintre care se menţionează săruri de amoniu, azotaţi, fosfaţi, etc. 

Referitor la posibilitatea poluării solului pe terenurile din vecinătate, facem 

urmatoarele mentiuni: 

o Este posibilă impurificarea solului prin depozitarea deşeurilor menajere în 

locuri neamenajate. 

o Solul poate fi poluat prin spălarea autovehiculelor sau utilajelor în 

apropierea riului, fără amenajarea unei platforme etanşe faţă de sol  
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o Depozitarea şi vehicularea unor carburanţi sau uleiuri minerale (sau 

schimbarea uleiului la utilaje) în locuri neamenajate din zona investiţiei 

poate permite şi ea producerea unei poluări a acestui factor de mediu. 

Subsolul va fi afectat definitiv, deoarece exploatarea va produce in versant 

o concavitate care va avea, după finalizarea exploatării o pantă în trepte pe 

care se va depune solul vegetal rezultat din decopertare si se va planta 

salcam. Bermele care vor rezulta, vatra carierei si drumul de acces vor fi 

ecologizate prin lucrări specifice.  

Lucrari pentru refacerea vegetatiei ( plantari, inierbari ) 

Suprafata de teren care va fi afectată prin exploatare este acoperită de vegetatie – 

arbusti. Acest fapt va conduce la modificări ale ecosistemului si peisagisticii pe perioada 

de derulare a activitătii. Prin actiunile de reabilitare, care se vor realiza obligatoriu la 

finalizarea activitătii de exploatare, aceste modificări intevenite vor fi partial înlăturate 

(se vor impădurii suprafetele bermelor, iar in timp, taluzele se vor solifica si inierba in 

mod natural.Pe vatra carierei se vor planta graminee, in vederea pasunarii.  

Având în vedere amplasarea perimetrului la cca 8 km de principalele zone protejate, se 

consideră că impactul asupra speciilor de plante si animale ocrotite de lege sau declarate 

monumente ale naturii este nul. 

9.4.Impactul potențial, inclusiv asupra componentelor mediului și măsuri de 

reducere a acestora:  

a) Apa: 

Impact prognozat 

Impactul activităţii obiectivului asupra apelor de suprafaţă şi apelor subterane este 

nesemnificativ, datorită următoarelor aspecte:  

 Din activitatea obiectivului nu rezultă ape uzate menajere sau industriale;  

 Exploatarea resurselor se va realiza cu 6 m deasupra nivelului hidrostatic;  

 Apele pluviale colectate din perimetrul carierei nu vor conţine substanţe chimice care ar 

putea afecta calitatea apei freatice.  
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Măsuri de diminuare a impactului  

 În perioada de funcţionare a carierei, în vederea diminuării impactului asupra 

apelor de suprafata pe amplasamentul analizat se vor face verificări periodice ale 

utilajelor din dotare pentru evitarea pierderilor accidentale de carburanti.  

 Pentru diminuarea impactului asupra apelor de suprafaţă se stabilesc următoarele 

măsuri:  

 respectarea pantei bermelor de lucru si a vetrei , care asigură reducerea vitezei de 

circulaţie a apei până la viteza ce asigură sedimentarea particulelor solide 

antrenate;  

 respectarea cu stricteţe a unghiurilor de taluz ;  

 realizarea şi întreţinerea şanţurilor de gardă care colectează apele pluviale.  

 Realizarea pe santurile de garda a pragurilor de fund, inainte de deversarea in 

rigola drumului;  

 Nu se spala utilajele in incinta exploatari;  

 Apele uzate menajer sunt colectate in recipiente etanse, ( toaleta ecologica ) .  

Concluzii 

In conditii normale de functionare a exploatarii si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate, nu vor fi induse fenomene grave de poluare a apei 

atmosferic. Prin aplicarea masurilor de prevenire, se poate mentine calitatea apei in zona 

la un nivel acceptabil. Nu s-au identificat alte proiecte/obiective in zona care ar putea 

duce la aparitia unui impact cumulativ. 

b.AER 

Impactul prognozat  

Impactul prognozat al activităţii desfăşurate asupra factorului de mediu aer, depinde 

de caracteristicile emisiilor rezultate din lucrarile efective de extractia miniera, astfel:  

 emisiile se produc aproape de sol;  

 pulberile sedimenteaza rapid, dar au un efect momentan asupra receptorilor;  
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 acestea nu prezinta uniformitate, in sensul ca apar perioade in care se emit cantitati 

semnificative de particule, sau perioade in care emisiile sunt diminuate datorita 

operatiilor tehnologice desfasurate;  

 sursele actioneaza intermitent si in puncte diferite ale carierei;  

 emisiile produse pot genera un impact semnificativ momentan, efectul rezidual 

fiind nesemnificativ.  

 un aport de poluare la exploatarea carierei este adus si prin derocarea materialului 

mineral prin explozie, aceste efecte producandu-se insa la intervale mari de timp, 

efectele find resimtite pe o scurta durata de timp. Explozia pentru derocarea rocii 

va conduce la degajarea unor cantitati de noxe (gaze de impuscare) si pulbeni 

(praf). Detonarile se produc in fronturile de lucru, de o data la 20 de zile, in functie 

de necesitaile lucrarilor de exploatare. Noxele (gaze de impuscare) apar ca produse 

de ardere a componentilor exlozivilor. Emisia de praf apare ca efect mecanic 

secundar al detonarii.  

Gradul de poluare produs depinde astfel de natura explozivului folosit si de cantitatea 

acestuia intr-o perioada de timp determinata, astfel concentratia indicatorilor de poluare 

nu poate fi calculata exact. Se mentioneaza ca exploziile se executa la intervale relativ 

mari de timp o data la 20 de zile) iar efectele resimtite sunt pe o durata scurta de timp. 

Trebuie sa mentionam cateva consideratii generale care influenteaza poluarea din zona:  

 Nu toate utilajele lucreaza in acelasi timp ,  

 Factorul vant si circulatia maselor de aer in zona, sunt importante ducand la 

disiparea noxelor; Emisiile sunt fugitive aproape de suprafata solului;  

 Se produc doar pe perioada lucrarilor de pregatire si exploatare;  

Măsuri propuse de diminuare a impactului 

Pentru diminuarea impactului asupra aerului datorat activităţii desfăşurate în perimetrul 

carierei se vor lua următoarele măsuri: 

 lucrările exploatare a gnaisului se vor realiza numai în perimetrul aprobat de către 

A.N.R.M.; 
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 respectarea tehnologiei de exploatare aprobată prin licenţa de exploatare; 

 limitarea poluării aerului cu praf în suspensie prin umectarea materialului dislocat 

din frontul de lucru – atunci când este cazul; 

 umectarea drumurilor tehnologice de transport ori de câte ori situaţia o impune, 

funcţie de frecvenţa traficului, condiţiile atmosferice, etc.; 

 aplicarea unei tehnologii de derocare utilizând pentru detonarea încărcăturii capse 

cu microîntârziere, explozia urmând a se desfăşura într-un interval de timp scurt 

de 0,2 – 0,3 sec şi cu antrenarea unei cantităţi reduse de pulberi în atmosferă; 

 se va evita planificarea exploziilor de derocare în condiţii atmosferice nefavorabile 

dispersiei pe verticală a poluanţilor; 

 utilizarea de echipamente şi autobasculante performante, care să nu producă un 

impact semnificativ asupra mediului prin noxele emise; 

 folosirea utilajelor în limita timpilor de funcţionare necesari pentru activitatea 

proiectată; 

 limitarea vitezei vehiculelor de transport în carieră; 

 controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice şi menţinerea 

maşinilor şi utilajelor în cadrul parametrilor prevăzuţi de fabricant şi utilizarea în 

principal a maşinilor echipate cu dispozitive cu catalizator; 

 montarea sistemelor de umectare la staţia de concasare – sortare; 

 montarea ecranelor de protecţie cauciucate la concasor, în lipsa sistemelor de 

umectare; 

 monitorizarea pulberilor în suspensie la limita perimetrului de exploatare, astfel 

încât societatea să ia măsurile tehnice corespunzătoare pentru diminuarea şi 

reducerea oricărui tip de poluare sau de efecte asupra mediului din zonele 

învecinate. 

 

 

Concluzii 
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In conditii normale de functionare a exploatarii si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate, nu vor fi induse fenomene grave de poluare a aerului 

atmosferic. Prin aplicarea masurilor de prevenire, se poate mentine calitatea aerului in 

zona la un nivel acceptabil. 

Nu s-au identificat alte proiecte/obiective in zona care ar putea duce la aparitia unui impact 

cumulativ. 

c) SOL ȘI SUBSOL 

Impactul prognozat 

În perioada de execuţie a lucrărilor miniere se va interveni în structura naturală a 

solului pe măsura realizării lucrarilor de pregatire prin: 

 scurgeri probabile de produse petroliere, uleiuri si alte lichide de motor, de la 

utilajele folosite in exploatare; 

 operatiile de impuscare duc la propagarea vibratiilor in orizontul de sol. 

 depozitari improprii de deseuri pe zone neamenajate; 

 depozitari neconforme de materiale;  

 excavatii-impuscari. 

 modificarea proceselor pedogenetice, prin întreruperea ciclurilor de viaţă ale 

vegetaţiei, microfaunei şi mezofaunei;  

 modificarea proprietăţilor fizico-mecanice ale solului: textura, starea de afânare 

(tasarea), coeziunea şi frecarea internă;  

 modificarea proprietăţilor hidrofizice, de aerare şi termice.  

 manipularea combustibililor şi lubrifianţilor.  

Principalul impact manifestat asupra solului si subsolului din zona implementarii 

proiectului ca urmare a desfasurarii activitatii de extractie si prelucrare se rezuma la: 

 degradarea terenurilor prin impuscari si excavatii;  

 desolificari; 

 depozitarea sterilului miner.  

Terenurile aferente fronturilor de exploatare ale carierei sunt afectate inevitabil de 

excavarea rocii utile, in special zona e afectata din punct de vedere peisagistic prin 
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defrisare si descoperirea orizontului vegetal de sol. Factorul sol va fi afectat pe suprafata 

pe care se vor executat lucrarile miniere, precum si pe locatia unde este amplasat punctul 

de stationare a utilajelor, a constructiilor provizorii (containere), in ona depozitului de 

steril. 

Subsolul va fi afectat definitiv, deoarece exploatarea va produce in versant o 

concavitate care va avea, dupa finalizarea exploatarii, o panta in trepte pe care se va 

depune solul vegetal rezultat din decopertare (amestecat cu vegetatie si resturi de tufisuri 

in putrefactie) si se va planta vegetatie conform masurilor din planul de refacere a 

mediului. Bermele care vor rezulta, vatra carierei si drumul de acces vor fi ecologizate 

prin lucrari specifice. . 

Masuri de diminuare a impactului 

 lucrările exploatare a gnaisului se vor realiza numai în perimetrul aprobat de către 

A.N.R.M.; 

 se va respecta tehnologia de exploatare prevazuta prin proiectul tehnic ; 

 se va urmări respectarea geometriei şi a caracteristicilor treptei de exploatare; 

 limitarea descopertărilor la limita asigurării cu rezerve deschise şi pregătite; 

 nivelarea vetrei carierei şi a bermelor, realizându-se pante de scurgere adecvate; 

 se va evita poluarea solului cu produse petroliere (carburanţi, uleiuri); 

 la alimentarea utilajelor, sub rezervorul acestora se va întinde o folie din material 

plastic, iar reviziile şi reparaţiile capitale se vor executa la sediul unităţii; 

 îndepărtarea imediată a solului contaminat şi a produselor petroliere scurse 

accidental de la utilajele în exploatare prin folosirea de materiale absorbante; 

 excavarea rocilor sterile din coperta zăcământului se va face selectiv, în două 

subtrepte, fiind excavat separat solul vegetal; 

 modificările de relief datorate extracţiei gnaisului vor fi atent monitorizate astfel 

încât să se evite posibilitatea apariţiei unor alunecări de teren; 

 periodic se vor executa măsurători topografice pentru urmărirea modului de 

încadrare a lucrărilor miniere în proiectele de exploatare; 
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 urmărirea stabilităţii versanţilor din zonele limitrofe (gradul de eroziune); 

 controlul lucrărilor de gestionare a apelor pluviale colectate şi evacuate din 

carieră, depozitul temporar de sol vegetal, incintă, etc.; 

 urmărirea activităţii utilajelor din dotare pentru evitarea scurgerilor de produse 

petroliere care ar afecta proprietăţile solului, iar în cazul producerii unor astfel de 

incidente se vor utiliza substanţe neutralizante pentru reducerea efectelor negative; 

 se va urmări respectarea cu stricteţe a tehnologiei de prelucrare; 

 gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate conform legislatiei in vigoare. 

Alte masuri: 

 Impactul asupra solului şi subsolului se va reduce prin folosirea cât mai raţională a 

suprafeţei carierei, a căilor de acces şi a locurilor de depozitare a deşeurilor 

miniere.  

 În faza finală a carierei se vor executa lucrări de taluzare, compactare şi nivelare a 

bermelor şi realizarea canalului de gardă pentru preluarea apelor provenite din 

precipitaţii.  

 Eliminarea poluării solului cu carburanţi şi lubrifianţi se va face prin alimentarea 

utilajelor din carieră în locuri special amenajate sau cu autocisterna;. 

 Fronturile de lucru ale carierei - active şi inactive - vor fi în permanenţă curatate 

pe perioada de exploatare, respectiv până la declanşarea etapei de închidere finală.  

 Pentru atingerea unui grad optim de stabilitate a taluzelor carierei, astfel încât să se 

obţină o stabilitate îndelungată în timp, evitându-se apariţia fenomenului de rupere 

prin alunecare, datorită creşterii tensiunilor din masiv şi/sau micşorării rezistenţei 

mecanice a rocilor în timp, datorită fenomenelor de alterare la care sunt supuse 

acestea (cicluri de îngheţ/dezgheţ, fenomene hidrodinamice, etc.) configuraţia 

taluzelor pe conturul final al carierei va fi executată respectând valorile de 

stabilitate proiectate. 

 La finalul exploatării taluzele vor fi curatate, iar bermele treptelor vor fi copertate 

cu sol vegetal. 
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 Pentru solul vegetal, ce acoperă zonele afectate de activitatea de exploatare a 

gnaisului, se vor lua măsuri de protejare, după realizarea lucrărilor de 

descopertare, prin recuperarea şi conservarea acestuia, scopul final fiind redarea în 

circuitul natural a terenului degradat în urma exploatării resurselor de gnais. 

 Exploatarea resurselor de gnais trebuie să se desfăşoare în deplină concordanţă cu 

realizarea măsurilor de protecţie a mediului înconjurător, ştiut fiind faptul că, de 

alegerea raţională a parametrilor şi a tehnologiei de exploatare depinde eficienţa 

măsurilor de prevenire a degradării resursei şi a rocilor din formaţiunile învecinate 

perimetrului de exploatare.  

 Experimentarea sau introducerea de metode noi de lucru, precum şi 

experimentarea instalaţiilor sau utilajelor neomologate, se va face numai pe bază 

de documentaţie aprobată de organele în drept, solicitând după caz şi avizele din 

partea unor institute sau instituţii de specialitate. 

 Alunecările de taluzuri fiind periculoase pentru activitatea carierei şi dăunătoare 

pentru echilibrul ecologic al zone, se impune o respectare riguroasă a geometriei 

carierei. Urmărirea eventualelor alunecări se va face vizual, sau prin ridicări 

topografice. Vizual, stabilitatea taluzurilor se va urmări atent şi permanent, cel 

puţin o dată pe săptămână, dar în special după ploi abundente, în perioada 

dezgheţului şi iarna, în zilele însorite. 

d. Biodiversitate şi peisaj 

Impact prognozat 

Surse de impact potential asupra biodiversitatii zonei şi a peisajului  

1. lucrari de eliberare a terenului de vegetatia forestiera (defrisare);  

2. lucrari de decopertare si inlaturarea vegetatiei ierboase;  

3. lucrari de decopertare – inlaturare a orizontului vegetal de sol;  

4. emisii de zgomote, vibratii si pulberi.  

 

Măsuri de diminuare a impactului 
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 oganizarea generala de santier va fi localizata numai pe suprafata analizata, se vor 

utiliza exclusiv caile de acces existente.  

 se va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafetelor 

vegetale, altele decît cele prevăyute prin proiect;  

 în incinta organizarii de santier vor exista materiale absorbante si facilitati de 

stocare pentru interventie in caz de poluare accidentala (de ex. deversari de 

produse petroliere, uleiuri de motor, materiale de acoperie etc.).  

 gararea mijloacelor de transport si utilitare, vor fi utilizate exclusiv suprafetele de 

teren protejate si / sau neacoperite de vegetatie ierbacee;  

 se va interzice folosirea mijloacelor auto care genereaza nivele de zgomote peste 

limitele admise; se vor utiliza mijloace auto silentioase.  

 se v-a elabora un plan petru optimizare a activitatilor si transporturilor astfel incat 

sa fie necesare cat mai putine curse, iar nivelul de zgomot sa fie redus.  

 dpozitarea se va organiza corespunzator in zone lipsite de scurgeri astfel incat sa 

fie evitate orice contaminari ale mediului.  

 se recomandă înfinţare de perdele verzi de protecţie pentru stabilitatea terenului şi 

reducerea impactului vizual  

 respectarea tuturor măsurile de refacere ecologică a zonei, inclusiv constituirea 

garanţiei bancare, conform legislaţiei în vigoare, urmând ca la finalul exploatării 

peisajul zonei să fie refăcut.  

La finalizarea lucrărilor de exploatare minieră se va efectua următoarele lucrări:  

o retragerea tuturor utilajelor şi a instalaţiilor de pe amplasament;  

o transportarea şi depozitarea corespunzătoare a deşeurilor provenite din 

activitate;  

o nivelarea cu buldozerul a vetrei carierei si a zonei depozitului de sol 

vegetal;  

o redarea în circuitul natural a suprafeţelor afectate.  

o acoperirea cu sol vegetal a bermelor carierei si a vetrei acesteia ;  
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o amenajarea şanţurilor de gardă;  

În faza de închidere şi de post – închidere, se vor realiza următoarele lucrări: 

În zona taluzelor  

 lucrări de stabilizare şi amenajare a taluzurilor;  

 monitorizare stabilitate suprafeţe;  

 refacere lucrări (dacă este cazul).  

În zona corespunzătoare suprafeţelor orizontale  

 amenajare suprafeţei;  

 transport şi depunere sol;  

 achiziţionare şi plantare salcam pe berme si ierburi perene pe vatra ;  

 executare lucrări de întreţinere;  

În zona corespunzătoare suprafeţelor orizontale  

 amenajare suprafeţei;  

 transport şi depunere sol;  

 achiziţionare şi plantare salcam pe berme si ierburi perene pe vatra ;  

 executare lucrări de întreţinere;  

 se recomandă înfinţare de perdele verzi de protecţie pentru stabilitatea terenului şi 

reducerea impactului visual  

 respectarea tuturor măsurile de refacere ecologică a zonei, inclusiv constituirea 

garanţiei bancare, conform legislaţiei în vigoare, urmând ca la finalul exploatării 

peisajul zonei să fie refăcut.  

Alte măsuri 

 retragere echipamente utilaje, anexe;  

 întreţinerea căilor de acces;  

 amenajarea suprafeţelor pe care au fost amplasate unele utilităţi ale carierei.  

In conditii normale de functionare a activităţii miniere si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate in prezentul capitol, nu vor fi induse fenomene grave şi 

ireversibile asupra biodiversităţii şi peisajului.  
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e. Mediul social si economic  

Impactul prognozat  

Din punct de vedere social si economic activitatea din cariera Valea Rece – Dealul 

Furcilor, va avea un impact pozitiv asupra mediului social si economic din zona, prin 

creerea de noi locuri de munca si prin taxele acumulate la primarie, inclusiv prin aportul 

la bugetul national prin plata redeventei miniere si a taxei pe activitatea de exploatare. 

Măsuri de diminuare a impactului  

Nu sunt necesare masuri pt. diminuarea impactului asupra mediului social sau economic, 

f. Condiții culturale și etnice 

Obiectivul de investiții nu va afecta condițiile etnice și culturale din zonă.Pe 

amplasament și în vecinătatea acestuia nu există obiective de patrimoniu cultural, 

arheologic sau monumente istorice 

g. Populația 

Distanța perimetrului de exploatare, față de localități 

 nord – est localitatea Aciliu la cca. 2.6km de perimetrul de exploatare; 

 sud sud– vest – localitatea Tilisca la cca. 1.3 km de perimetrul de exploatare; 

 sud sud-est – satul Galeş la cca. 1,7km de perimetrul de exploatare; 

 sud – est - orasul Salişte la cca. 2.9 km de perimetrul de exploatare. 

Distanța perimetrului de exploatare și vecinătățile din imediata apropiere 

 SE– terenuri agricole ( pasuni );  

 SV - terenuri neproductive;  

 NV – terenuri agricole paşune ;  

 N– terenuri neproductive ;  

Din punct de vedere al aproprierii fata de obiectivele rezidentiale, distantele la care 

este situata cariera exclude orice influenta a activitatii asupra acestora,  

Transportul agregatelor se realizează pe un drum de exploatare după care 

autoutilitarele ajung în DN 7 (drum național tranzitat de traficul greu) 

Măsuri de diminuare a impactului 

Pe zona trazitarii localitățiilor se va respecta regimul de viteza legal. 
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In conditii normale de functionare a activităţii miniere si cu aplicarea masurilor de 

prevenire/diminuare identificate, nu se va manifesta un impact semnificativ asupra 

populației.  

Alte avize/acorduri/puncte de vedere emise pentru proiectul „ Exploatare 

roca metamorfica , gnais, Valea Rece – Dealul Furcilor(anexate prezentului raport): 

o Decizia etapei de încadrare nr. 253/28.09.2018, emisă de Agenția pentru Protecția 

Mediului Sibiu;  

 Adresa nr. 17142/27.09.2018, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu; 

o Adresa nr. 1772/27.09.2018, emisă de Ocolul Silvic Valea Frumoasei; 

 Adresa nr. 1200/10.07.2018, emisă de Ocolul Silvic Valea Frumoasei; 

 Adresa nr. 328 din 27.07.2018 emisa de Ocolul Silvic Valea Frumoasei 

 Certificat de Urbanism nr. 100/31.05.2018, emis de Primăria Orașului Săliște; 

 Adresa nr. 9205/24.07.2018, emisă de Primăria orașului Săliște; 

 Adresa nr. 6961/02.08.2018, emisă de Primăria orașului Săliște; 

 Adresa nr. 61/02.08.2018, emisă de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 

Filiala Teritorială Mureș – Oltul Milociu Unitatea de Administrare Sibiu;  

 Adresa nr. 4953/02.10.2018, emisă de Direcția Județeană pentru Cultura Sibiu 

 Extras de Carte Funciară nr. 111561Sășiște; 

 Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 239 din 03.10.2018 modificator al Avizului 187 

din 23.07.2018 emis de Administratia Bazinala de Apa Mures; 

 Plan si proiect de refacere a mediului din perimetrul de exploatare a rocii 

metamorfice gnais denumit Sibiu – Valea Rece Vest 1 intocmit de SC STONE 

ART SRL Simeria;  

 Plan si proiect de refacere a mediului din perimetrul de exploatare a rocii 

metamorfice gnais denumit Sibiu – Valea Rece Vest 2 intocmit de SC STONE 

ART SRL Simeria; 

 Proiect tehnic intocmit de SC TOTAL TOPO SRL 
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