
Ministerul Mediului, Apelor§i Padurilor
Agenfia Nafionala pentru Protecfia Mediului

AGENDA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 10711 din 21.10.2016
Project

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC Rims CO SRL, cu sediul Tn
municipiul Bucuresti, str. Josef Lister, nr. 62, sect. 5, ap.2, cu punctul de lucru in comuna Botoroaga, judetul
Teleorman, Tnregistrata la ARM Teleorman cu nr. 10712/31.08.2016, in baza:

Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;
Ordonantei de Urgenja a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
aprobata prin Legea nr.49/2011,

autoritatea competenta pentru protecjia mediului ARM Teleorman decide, ca urmare a consultarilor
desfasurate in cadrul sedinjei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 21.10.2016, ca proiectul ,,Lucrari de
reparatii podet km 53+570 linia cf. 105 Giurgiu - Videle", propus a fi amplasat In extravilanul comunei
Botoroaga, judetul Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune
evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de Tncadrare Tn procedura de evaluare a
impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

proiectul propus intra sub incidenta H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului fiind Tncadrat in anexa nr. 2 - Lista proiectelor pentru care trebuie
stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, pet. 13 lit. a;

Proiectul a fost analizat conform criteriilor de selectje prevazute in HG nr. 445/2009, anexa 3, dupa cum
urmeaza:

1. Caracteristicile proiectului
Lucrarile sunt proiectate sa se execute pe teritoriul judejului Teleorman, Tn vecinatatea comunelor
Botoroaga si Mosteni. La km 53+570 traseul traverseaza parSul Cenusarul, cu debit nepermanent, prin
intermediul unui podef.Din punct de vedere feroviar, zona pe care se vor executa lucrarile este linia de
cale ferata 105 Giurgiu - Videle, mtre stajiile Tarnavele - Radulesti. Linia c.f. este simpla, neelectrificata
si Tn aliniament.
Pentru a realiza lucrarile cu afectarea minima a terasamentului caii ferate s-a preconizat realizarea

structurii noi de podej boltit cu bolta Tn plin centru din beton armat de 40 cm grosime, cu lumina de 4,60m si
Tnaljime de 3,40 m.
Podejul are o lungime de 18,60 m, fiind format din trei tronsoane curente de 5,00 m si doua de capSt cu
lungimea de 1,80 m. Capetele podejului au timpane din beton armat de 50 cm grosime turnate monolit
Tmpreuna cu tronsoanele de capat.
Racordarile cu terasamentul se face cu aripi din beton armat turnat monolit pe radiere din beton armat. In
amonte lungimea racordarii este de 9,50 m. In aval lungimea racordarii cu aripi este de 8,20 m.
Structura podejului s-a prevazut a fi realizata la adapostul unor cintre ce susjin o cupola de Jevi batute Tn faza
ini{iala. Baterea {evilor se va face Tn pauze de circulate.
Inaintarea sapaturii si a demolarii structurii vechiului podej se face treptat cu montarea din 1,00 m Tn 1,00 m a
cintrelor din laminate ce sprijina {evile batute si transmit efortul Tn talpile metalice.
Folosirea acestei tehnologii elimina Tnchiderile de linie pentru lucrarile de terasament.
Amenajarea amonte s-a prevazut pe: 25,90 m cu sanjuri dalate, si pe 4,00 m san{ de pamant si saltea de
anrocamente pe talveg.
Amenajare aval s-a prevazut pe: 37,25 m cu sanjuri dalate, pe 4,00 m san{ de pamant si saltea de
anrocamente pe talveg si 20,00 m sanjuri de pamant.

Organizarea de §antier
Lucrarile de organizare de santier vor cuprinde:
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construe^!, instalatji si utilaje ale antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, Tn
concordant̂ ! cu cerin^ele proiectului, care sa-i permita sa-i satisfaca obligape de execute si
calitate, de relatji cu beneficiarul, precum si cele privind controlul execute! lucrarilor;
toate materialele, instalatjile, aparatele, dispozitivele si sistemele de control al calitatii execute!,
in conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini, standardele si normativele Tn
vigoare;
platforma tehnologica necesara execute! lucrarilor (S=800 m2).

Amplasamentul platformei tehnologice s-a stabilit Tn functje de conexiunile la caile de comunicatje existente.
Suprafa^a platformei a fost stabilita Tn funcVie de volumul materialelor si lucrarilor necesare.
Realizarea platformei tehnologice consta Tn decaparea stratului vegetal, nivelarea terenului si asternerea
unui strat de refuz de ciur Tn grosime de 30 cm dupa compactare.
Transportul materialelor §i utilajelor se face pe calea ferata sau pe drumurile, strazile existente sj drumurile
agricole existente.
Nu sunt necesare mijloace de comunicatji speciale pe parcursul executarii lucrarilor proiectate.
La terminarea execute! lucrarilor:

se va dezafecta platforma tehnologica;
dotarile organizarii de santier se vor transporta Tnapoi la baza constructorului;
terenul se va readuce la situa îa initials.

PodetjUl ovoidal este amplasat pe linia 105, Giurgiu - Videle, Tntre stabile Tarnavele - Radulesti la km
53+570. La aceasta pozitje kilometrica linia este simpla neelectrificata.
Linia de cale ferata Giurgiu - Videle este normala pe axa pode^ului, este construita Tn palier si aliniament,
pode^ul avand rolul de a asigura colectarea apelor de suprafa^a imprimandu-le un curs, Tn zona unei
depresiuni naturale a terenului, de o parte si de alta a terasamentului caii ferate.
Pode^ul ovoidal Tnecat Tn terasamente este construit Tn anul 1911, din beton simplu turnat monolit cu lumina
utila de 1,00 m §i lungimea de 20,50 m. Inatymea libera Tn pode^ este de 1,50 m, iar sectyunea ovoidului este
masiva cu grosimea peretelui de 0,40 m la cheie si 0,65 m la nasteri.
Inaltjmea terasamentului deasupra pode^ului este de 7,70 m, masurata de la intradosul botyi la cheie, pana la
nivelul superior al traverselor.
La intradosul podetjUlui se constata prezen^a unor zone cu degradari extinse dintre care cele mai importante
sunt:

defecte de suprafa^a ale fe^ei vazute: culoare neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina,
aspect prafuit, imperfecfiuni geometrice;
infiltra îi, eflorescente pe pere^ii ovoidului §i la nivelul rostului longitudinal cu blocul de funda îe;
beton cu aspect friabil §i zone din beton exfoliate la nivelul rostului longitudinal cu blocul de fundatye;
beton segregat acoperit cu o tencuiala de mortar, cuiburi de pietris, caverne;
beton degradat prin carbonatare §i coroziune, cu reducerea pronunt,ata a sec îunii elevatjei ovoidale
la nivelul rostului longitudinal cu blocul de fundatje;
fisuri si crapaturi longitudinale si transversale Tn peretele elevate! ovoidale;

La nivelul blocului de fundatjie a pode^ului se constata urmatoarele degradari dintre care cele mai importante
sunt:

beton cu aspect friabil si zone din beton exfoliate la nivelul rostului longitudinal cu blocul de funda îe;
beton segregat, cuiburi de pietris, caverne;
beton degradat prin coroziune, cu reducerea pronun^ata a sec îunii blocului de funda îe.

Lipsa unui radier din beton sau din piatra bruta care sa asigure evacuare prin podet, a apelor de suprafa^a
colectate In amonte duce la stagnarea apelor Tn interiorul podetsului, pe toata lungimea lui.
Capetele pode^ului se racordeaza cu terasamentele care sustyn calea ferata cu palnie Tncastrata Tntr-un
perete vertical prevazut la partea superioara cu un portal din beton.
In fa^a portalului sunt construite doua aripi Tnclinate din beton simple, pe fundatyi proprii.
Se constata lipsa pereului la intrarea si iesirea din podet,, eel pufm pe lungimea aripilor de racordare, fapt
care conduce la degradarea prin afuiere a terasamentelor Tn aceste zone. Din aceasta cauza, la intrarea si
iesirea din podet se costata coborarea nivelului albiei, punand astfel Tn pericol stabilitatea generala a aripilor
si peretelui portal, existand pericolul ca apele sa se infiltreze pe sub blocul de fundatje.
Datorita coborarii nivelului albiei, atat Tn amonte cat si Tn aval de podet,, se constata formarea unor zone
extinse pe care stagneaza apa Tn permanent^. In aval de pode^, zona pe care stagneaza apa s-a extins Tn
timp, dezvoltarea ei fiind favorizata de modul turbionar de scurgere a apelor la ie§irea din podet,, Tn special la
viituri.
Acumularea de apa la capatul aval al pode^ului este permanenta, existand pericolul ca scurgerea apelor pe
traseul unei albii sa devina din ce Tn ce mai dificila, datorita depunerilor aluvionare si dezvoltarii unei vegetatjii
care favorizeaza aparî ia unor meandre pe traseul aval al albiei.
Deoarece pode^ul se prezinta Tntr-o stare nesatisfacatoare, Tn urma expertize! tehnice din anul 2015 s-a
recomandat realizarea structurii noi de pode| boltit cu bolta Tn plin centru din beton armat de 40 cm grosime,
cu lumina de 4,60 m si Tnal̂ ime de 3,40 m, In acelasi amplasament pentru punerea Tn siguran^a a pode^ului §i
implicit a terasamentului si liniei de cale ferata. _
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Lucrari pregatitoare
Lucrarile pregatitoare constau in:

• predarea amplasamentului si trasarea topografica a traseului;
• identificarea si pichetarea pozitiilor cablurilor de telecomunicatji si SCB;
• curajirea terenului din amplasamentul lucrarii de iarba si buruieni, frunze si crengi;
• semnalizarea locului;
• identificarea si consolidarea cailor de acces;
• identificarea condijiilor de circulate a trenurilor;
• trasarea pe teren a lucrarilor.

Procesul tehnologic prevazut pentru realizarea obiectivului (sub circulatie feroviara cu viteza de
15km/ty:

se amenajeaza organizarea de santier;
se amenajeaza drumuri de acces la lucrare prin consolidarea drumurilor agricole existente;
se amenajeaza un pasaj la nivel cu c.f. la circa 40 m de ax podej pentru accesul dinspre amonte
catre aval;
se realizeaza platforme de depozitare materiale Tn aval si amonte;
se traseaza lucrarile pe teren si se fixeaza repere;
se realizeaza umpluturi Tn amonte pe care se executa baterea protecjiei din {evi;
Tn aval se decolmateaza albia astfel meat sa se asigure scurgerea apelor pe durata executJei;
concomitent se realizeaza evacuarea apei stagnante si din eventualele noi acumulari -
evacuarea apei se va face prin pompare;
Tn pauze de circulatie se introduc prin batere {evile O406x8 ce alcatuiesc sprijinirea frontului de
lucru;
se demoleaza timpanele, aripile si fundatjile lor, se introduc cintre de rezemare a cupolei de {evi;
se sapa armeaza si betoneaza radierul amonte. Se realizeaza prin torcretare protecjia
hidroizolatjei si dupa uscare se asterne hidroizolatja apoi se armeaza cofreaza si betoneaza
timpanul, bolta pe 1,80 m si aripile;
se excaveaza si se demoleaza podejul existent, Tn pasi de cate 1,00 m cu introducerea la fiecare
1,00 m a cintrelor din profile metalice ce sprijina cupola de {evi batute pana se realizeaza
lungimea unui tronson;
se realizeaza prin torcretare protectja hidroizolajiei si dupa uscare se asterne stratul hidroizolant
din membrana de bitum aditivat;
se armeaza cofreaza si betoneaza tronsonul de bolta de 2,00 m;
se armeaza si se betoneaza radierul pe urmatorii 2,00 m;
se armeaza cofreaza si betoneaza tronsonul de bolta de 2,00 m;
se armeaza cofreaza si betoneaza tronsonul de bolta del,00 m;
se realizeaza rostul total din doua foi de carton asfaltat;
se reiau operatjile pana la finalizarea tronsoanelor de pode{;
pe durata execujiei tronsonului central se {ine sub observatie topografica pozijia Tn plan vertical
si orizontal a caii ferate;
se demoleaza Tn aval timpanul aripile si fundajiile lor;
se sapa armeaza si betoneaza radierul aval si apoi tronsonul de capat al podejului timpanul si
aripile;
se realizeaza amenajarea vaii amonte cu san{ trapezoidal dalat si pinteni transversal!;
se amenajeaza valea aval cu san| trapezoidal dalat si pinteni transversal!;
se refac scarile de acces pe taluz si se monteaza parapete pe timpane;
se desfiinjeaza organizarea de santier.

Materiile prime si materialele vorfi depozitate Tn locuri special amenajate astfel:
materialele ambalate se depoziteaza pe platforme betonate pentru a evita eventualele scurgeri
si degradari ale solului;
agregatele, nisipul, piatra bruta se depoziteaza Tn padocuri supraterane pe sorturi, iar
agregatele fine vor fi acoperite pentru evitarea Tmprastierii lor;
alimentarea cu motorina a autovehiculelor se va face Tn incinta santierului/stajiilor de
alimentare.

Modul de amenajare al organizarii de §antier si de depozitare al materiilor prime si materialelor, este
responsabilitatea Antreprenorului.
Se vor utiliza numai materiale, procedee de montaj si echipamente cu marcaj CE sau cu agrement tehnic.
In perioada de executje pentru realizarea investitjei se vor utiliza urmatoarele materii si materiale:
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MATERIALE NOI

Nr.
crt.

I1 '
2.
3.
4.
5.

Materii/materiale

Piatra bruta
Metal
Beton
Otel beton
Nisip

U.M.

m'
nrT3

m*
kg
t

Cantitatea

26
340
629
2084
60

In perioada de execute se va folosi:
Apa - alimentarea cu apa pentru organizarea de santier si pentru procesele tehnologice
Energia electrica - pentru organizarea de §antier - generatoare electrice
Combustibil - benzina, motorina - la organizarea de santier, utilaje.

Combustibili utilizati (m perioada de execute)
Principalele utilaje de constructji folosite la lucrare sunt: buldoexcavator, Tncarcator frontal, macara pe pneuri,
compresor si grup electrogen.
Pentru transportui unor materiale si deseuri se vor utiliza autobasculante, autocamioane, autobetoniere.
Se estimeaza un consum mediu pe ora de carburant, pentru utilajele folosite la lucrare, de 18 kg.
c) utilizarea resurselor naturale - nisip, pietris, apa, piatra
productia de deseuri: deseurile generate in timpul implementarii proiectului sunt urmatoarele: deseuri din
constructii si demolari, deseuri menajere, deseuri de hartie/carton, deseuri de plastic, deseuri metalice;
acestea vor fi colectate selectiv si valorificate/eliminate prin operator! autorizatj, pe baza de contract. Pentru
realizarea lucrarilor se va defrisa manual suprafa^a de 970 m pe care se afla tufisuri si arbusti cu diametrul
pana la 10 cm - cod 20.02.01 deseuri biodegradabile (din gradini si parcuri).
In urma executarii lucrarilor va rezulta o cantitate de pamant din sapatura (436 m3) care se refoloseste
integral la lucrare, moloz - 294 m3 si beton - 155 m3, aceste deseuri se vor transports la un depozit de
de|euri inerte autorizat.
Pamantul vegetal din sapatura (430 m3) se va refolosi integral la lucrare.
d) e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

emisii in aer - pulberi In suspensie si sedimentabile generate de: traficul autovehiculelor/utilajelor,
lucrarile de excavare, de transportui si manipularea materialelor; poluanti gazosi (CO, NOX, S02,
COV, etc) generati de activitatea utilajelor/mijloacelor de transport care asigura desfasurarea
lucrarilor;
sursele de poluanti pentru sol - scurgerile accidentale de combustibili sau lubrifianti de la utilajele
care vor fi folosite pentru executia lucrarilor;
surse de zgomot si vibratii - utilajele de constructie si vehiculele sunt principalele surse de zgomot si
vibratii in timpul lucrarilor de construire.

f) riscul de accident datorat in special substantelor si tehnologiilor utilizate - este redus avand in
vedere ca substant^ele/preparatele periculoase care intervin sunt: carburantJi folosty de mijloacele de
transport/utilaje si lubrifiantii; manipularea, depozitarea si respectiv transportui acestora se va face numai cu
respectarea prevederilor fiselor tehnice de securitate aferente fiecarui produs si a normelor de protectie
muncii.
2. Localizarea proiectului

Obiectivul se afla in extravilanul comunei Botoroaga si apar îne Sucursalei Reqionale C.F.
Bucuresti, suprafaja pe care o va ocupa lucrarea de reparable va fi de aproximativ 1200,00 m . Utilizarea
existenta a terenului - cale ferata;

a) relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora - nu
este cazul

b) capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:
zonele umede - nu este cazul
zonele costiere - nu este cazul
zonele montane si cele Tmpadurite - nu este cazul
parcurile si rezervatiile naturale - in zona amplasamentului proiectului nu se afla nicio arie naturala
protejata;
ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare - nu este cazul
zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale - nu este cazul
arii dens populate - nu este cazul
ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislate au fost deja depasite - nu este
cazul
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peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului: impact local, durata determinata
b) natura transfrontiera a impactului - lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera
c) marimea si complexitatea impactului - impact redus, in perioada de execute a proiectului si perioada

de functionare
d) probabilitatea impactului - impact redus, in perioada de execute a proiectului si perioada de functionare
e) durata, frecvenfa si reversibilitatea impactului - impact redus, in perioada de execute a proiectului si

perioada de functionare.
II. Conditiile de realizare a proiectului:

respectarea detaliilor de execute ale proiectului, prezentate In documentatja tehnica depusa, elaborata
Tn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 135/2010, Anexa 5,
respectarea normelor si prescriptiilor tehnice;
proiectul se va realiza in conditiile impuse prin avizele/acordurile emise de institu{iile menjionate Tn
certificatul de urbanism nr. 13/27.06.2016, eliberat de Primaria Comunei Botoroaga;
aplicarea unui management corespunzator al deseurilor generate pe amplasament in perioada de
execute a proiectului, respectiv asigurarea trasabilitajii deseurilor generate conform prevederilor
legislate! specifice in vigoare;
mijloacele de transport si utilajele tehnologice utilizate pentru realizarea proiectului se vor mtrefine
corespunzator cerinjelor de exploatare impuse de reglementarile in vigoare;
la finalizarea lucrarilor se vor reface in intregime zonele afectate, acestea fiind aduse la parametrii si
functiunea initiala.
in perioada de execute a lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea poluarii factorilor
de mediu, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor si legislate! privind protecjia mediului, Tn
vigoare.

Protectia factorilor de mediu
Protectia calitatii apelor - nu este cazul
Protectia aerului - echipamentele tehnologice utilizate pentru realizarea proiectului vor define documente
confirmatoare privind verificarea tehnica periodica, in scopul limitarii
emisiilor de CO, SO2, NOX si Tncadrarii in limitele admisibile.
Protectia Tmpotriva zgomotului

se va asigura funcjionarea la parametrii optimi a utilajelor si echipamentelor tehnologice utilizate in
operatiunile de construire ale investitiei;
nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta
materialele necesare realizarii obiectivului, materialele excavate se va inscrie In nivelul de zgomot
datorat traficului rutier

Protectia solului
se vor amenaja spafii impermeabilizate, corespunzator dimensionate, pentru depozitarea, temporara,
selectiva a deseurilor generate din activitatea de constructie;
lucrarile de intretinere si reparatii a mijloacelor auto se vor efectua in cadrul unitatilor service
autorizate;
alimentarea cu carburanti a autovehiculelor se va efectua de la statiile de distributie a carburantilor
operatiunile de reparatii si intretinere a mijloacelor de transport /utilajelor se vor efectua in cadrul
obiectivelor economice autorizate

Protectia asezarilor umane
lucrarile de constructie se vor executa fara a crea disconfort zonei locuibile, respectiv pentru traficul
de santier se vor alege trasee care sa evite pe cat posibil zonele dens populate;
se va acorda o atenjie sporita manevrarii utilajelor in apropierea zonelor locuite si a obiectivelor care
Tsi desfasoara activitatea la proximitatea amplasamentului proiectului.

Lucrari de refacere a amplasamentului - readucerea terenului afectat de operatiunile de constructie in
perioada realizarii proiectului, la starea initiala.

In perioada de execute! a proiectului se vor respecta prevederile :
—> OUG nr. 195/2005 privind Protectja Mediului aprobata cu modificari si completari prin Legea

265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
-> Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in 2014
—> Legea nr. 360/2003 privind regimul substan{elor si preparatelor chimice periculoase, modificata

si completata de Legea nr. 263/2005
—> Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului Inconjurator
—> Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
-* HG nr. 856/2002 privind evidenfa gestiunii deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
—> Ordinul MAPPM nr. 756/1997- Reglementari privind evaluarea poluarii mediului
—> HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul

Romaniei;
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-> STAS 12574/1987- Aer in zone protejate. Conditii de calitate; Ordinul MAPPM nr. 462/1993 -
Conditji tehnice privind protectia atmosferei;

—> STAS 10009/1988 - Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.
Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris ARM Teleorman despre orice

modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei etapei de incadrare, conform
prevederilor Ordinului nr. 135/2010, art. 39, alin.1.

La finalizarea investitiei, titularul proiectului are obligatia sa notifice ARM Teleorman, in
scopul efectuarii controlului de specialitate pentru verificarea prevederilor deciziei etapei de
incadrare.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului.
Proiectul nu intra sub incident̂  art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Informarea si participarea publicului la procedura de reglementare
Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman a asigurat si garantat accesul liber la informatie al

publicului interesat/potential afectat.
In acest context publicul a fost informat atat la depunerea solicitarii in vederea obtinerii acordului de

mediu cat si la luarea deciziei etapei de Incadrare, prin:
anunturi publice afisate pe pagina proprie de internet a APM Teleorman, in datele de 12.10.2016 si
21.10.2016;
anunturi publice afisate de titular la sediul Primariei Botoroaga;
anunturi publicate de titular in cotidianul Mara in datele de 19.10.2016 si ;
Documentatia de sustinere a solicitarii a fost accesibila spre consultare de catre public in zilele de

luni pana joi, intre orele 8°° - 1630 si vineri intre orele 8°° - 14°°, la sediul APM Teleorman si sediul titularului .
Pana la emiterea prezentei decizii de incadrare nu au existat sesizari/comentarii din partea publicului

interesat/potential afectat.
Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009

si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mentiuni despre procedura de contestare administrativa si contencios administrativ

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatamata intr-un drept al
sau ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a
ataca, din punct de vedere procedural sau substantial, actele, deciziile sau omisiunile autoritatii publice
competente pentru protectia mediului, care fac obiectul participarii publicului in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului, prevazute de HG nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Actele sau omisiunile autoritatii publice competente pentru protectia mediului, care fac obiectul
participarii publicului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se ataca odata cu decizia etapei
de incadrare, cu acordul de mediu sau, dupa caz, cu decizia de respingere a acordului de mediu, respectiv
cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii aprobarii de dezvoltare.

Se pot adresa instantei de contencios administrativ competente si organizatiile neguvernamentale
care promoveaza protectia mediului si care indeplinesc conditiile cerute de legislatia in vigoare,
considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim. Solutionarea cererii
se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte
din publicul interesat si care se considera vatamane intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim, trebuie sa
solicite autoritatii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a
deciziei etapei de incadrare revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publica emitenta are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila in termen de 30 de
zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativa prealabila este gratuita.
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