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           MEMORIU DE PREZENTARE 

 Conform continutului cadru prevazut in Anexa nr. 5 a Ordinului Ministerului Mediului si 
Padurilor nr. 135 / 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului 

asupra mediului pentru proiectele publice si private 
      I. Denumirea  proiectului: 

CONSTRUIRE HALA AMBALAT 
 II. Titular 

Numele beneficiarului: S.C. CONART S.R.L. 
Adresa poştală: Or. Zimnicea, sos. Alexandriei, nr. FN, jud. Teleorman 

Numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet:  
0744.353.032 
Numele persoanei de contact: administrator, TRANDAFIR MARIUS 

 III. Descrierea proiectului  

 Prin prezentul proiect se doreste realizarea unei constructii P+1E – hala metalica, cu 
functiunea de hala pentru ambalare. 
 Potrivit deciziei etapei de evaluare initiala nr. 14689 / 15.12.2017 eliberata de Agentia 

pentru Protectia Mediului Teleorman, proiectul propus: 
- In urma analizarii documentatiei depuse, a localizarii amplasamentului in planul de 

urbanism si in raport cu pozitia fata de arii protejate, zone-tampon, monumente ale 
naturii sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costiera; 
Avand in vedere ca: 

- Proiectul intra sub incidenta HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice si private asupra mediului, fiind incadrat in Anexa nr. 2 la 
pct. 13, lit a) – orice modificari sau extinderi ale proiectelor deja autorizate…..,  

- Proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si a faunei 
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Terenul are o suprafata de 5.272,00 mp conform masuratorilor topografice. 
Accesul pietonal si aprovizionarea se fac din sos Alexandriei – latura estica. 
Vecinatatile sunt urmatoarele: 
N  CJ TELEORMAN, CONSILIUL LOCAL ZIMNICEA 
S  EUROPIPE INDUSTRI SRL 
E  DN 51 – SOS ALEXANDRIEI 
V  CONSILIUL LOCAL ZIMNICEA 

 Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C“ DE IMPORTANTA 
(conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA “III“ DE IMPORTANTA (conform Codului de 
proiectare seismica P100/1 – 2006). CATEGORIA "C" DE PERICOL DE INCENDIU, 
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC "IV", RISC DE INCENDIU "MARE"; 

Forma in plan a constructiei propuse este aproximativ dreptunghiulara 
Distante vecinatati  
N – DISTANTA PANA LA CORP EXISTENT – 4,70 m 
S – LIMITA PROPRIETATE - 0,75 m 
V – LIMITA PROPRIETATE – 5,30 m 
 
Caracteristicile constructiei propuse spre construire 

Functiunea Hala ambalat 

Regim de inaltime P+1E  
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S teren 5.272,99 mp 

Suprafaţa construită existenta 1.458,96 mp 

Suprafata desfasurata existenta 1.906,23 mp 

Suprafata construita parter – propusa 514,36 mp 

Suprafata desfasurata - propusa 514,36 mp 

Suprafaţa construită rezultata  1.973,32 mp 

Suprafata desfasurata rezultata 2.420,59 mp 

POT existent 27,67 % 

POT propus 37,42 % 

CUT existent 0.36 
CUT propus 0.4591 

Suprafata de teren este ocupata conform urmatorului tabel: 

 SUPRAFATA PROCENT 

CONSTRUCTII 1973.32 mp 37,42 % 

ALEI BETONATE 120.00 mp 2,27 % 
ZONA SPATII VERZI 3179.67 mp 60,31 % 

Din punct de vedere functional, constructia are urmatoarele caracteristici: 

 
Hala va fi dispusa pe un singur nivel si va avea un singur spatiu deschis cu functiunea 

de spatiu pentru ambalare. 
PARTER 

1 – SPATIU AMBALARE, S.U. = 509,49 mp 
 

Sistemul constructiv este unul realizat din stalpi, ferme si pane metalice.  

Fundatiile din beton armat izolate si loegate cu grinzi de fundare. Planseul peste 
parter este din dulapi de lemn pe grinzi metalice pe zona de birouri. 

Acoperişul este tip sarpanta realizat din ferme metalice. Invelitoarea este din tabla 
profilata. 

Inchiderile exterioare atat parietale, cat si zenitale se realizeaza cu panouri 
termoizolante triplu-strat – tip “ISOPAN” cu strat de izolare din spuma poliuretanica. Nu 
exista compartimentari interioare. 

Materialele de constructie ce vor fi folosite in timpul executiei vor fi achizitionate de la 
operatori autorizati si vor avea certificate de calitate. 

Cladirea va fi racordata la reteaua de  alimentare cu energie electrica. Nu va fi realizat 
record la apa sau canalizare intrucat grupurile sanitare si spatiile ce necesita astfel de 
racorduri sunt amplasate in corpurile existente. 

 Intrucat an de an volumul de mobila confectionata a crescut, spatiile existente nu 
permit o ambalare corespunzatoare, avand in vedere faptul ca 50% din mobila se expediaza 
prin firme specializate de curierat.  

In hala ce se propune a se construi urmeaza sa se ambaleze mobila confectionata in 
spatiile existente.  

Hala va fi echipata cu mese de lucru pe care se vor impacheta garniturile de mobilier 
care se debiteaza si finiseaza in halele actuale. 

Cutiile in care se va impacheta mobilierul vin croite si debitate din hala existenta. 
Procesul de productie consta in ambalarea pieselor de mobilier. 
Materiile prime – pal, pfl, suruburi, feronerie, carton – se aprovizioneaza pe baza de 

contract de la diversi furnizori. 
Terenul are retele utilitare in zona – apa, canalizare, energie electrica, etc. 
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Constructia se va realiza pe o platforma betonata existenta, nefiind nevoie de 
refacerea aleii. 

Accesul este asigurat prin caile existente. 
Distanta pana la granita este de 6km. 
Prezentul proiect nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată 
prin Legea nr. 22/2001. 
 Terenurile ce se invecineaza cu amplasamentul studiat sunt terenuri agricole. 
 Prezentul proiect nu  are un impact negativ asupra populatiei intrucat cea mai 
apropiata locuinta se afla la 5,6 km. De asemenea lucrarea propusa nu afecteaza negativ 
apa, aerul, clima sau peisajul pe termen scurt, mediu sau lung. 
 IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în 
mediu  

1. Protecţia calităţii apelor: 
 Nu este cazul. 

2. Protecţia aerului:  
Nu este cazul. 

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 
 Nu este cazul. 
  

4. Protecţia împotriva radiaţiilor: 
 Nu există surse de radiaţii. 

5. Protecţia solului şi a subsolului: 
Zona este protejata de spatiul verde amenajat. 

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
În această zonă nu există ecosisteme terestre şi acvatice. 

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
Intrucat constructia propusa se amplaseaza intr-o zona industriala, terenul fiind 

localizat la periferia localitatii, unde nu exista locuinte, realizarea si functionarea halei nu 
afecteaza si nu are impact negativ asupra vietii si sanatatii populatiei, zonele de locuinte fiind 
la mare distanta. 

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 
 Din procesul tehnologic pot rezulta urmatoarele deseuri: 
- PAL – cca 2 tone 
- deseuri carton – cca 1 tona 
La 30 m se afla platforma de deseuri centralizata. 
 
 
  9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: 

 Nu este cazul. 
 

../AppData/luminita.andrei/Local%20Settings/Legislatie/00048319.htm
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 V. Prevederi pentru monitorizarea mediului 
Nu sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu. 

 
 VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative 
naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru 
Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.) 
 Nu este cazul. 
 
 VII. Lucrări necesare organizării de şantier 

 Organizarea de santier se va face exclusiv in incinta ; se va folosi apa de la reteaua 
existent pe tot timpul executiei ; exista bransament electric pentru fuctionarea santierului 
pana la finalizarea lucrarilor, accesul in incinta este amenajat. 

 
 VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 

accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile 
 Dupa finalizarea lucrarilor de executie a investitiei, pentru reducerea poluarii factorului 
aer si a vitezei curentilor de aer care antreneaza particole de praf, laturile incintei se vor 
planta cu vegetatie inalta de aliniament (plop, artar, salcam). De asemenea, spatiile libere se 
vor planta cu gazon, vegetatie joasa (buxus, tuia ornamentalis).Platforma betonata se va 
spala saptamanal cu furtunul cu apa pentru indepartare prafului si nisipului depus de vant. 
Resturile de materiale ramase in urma executiei lucrarilor vor fi ridicate de constructor, care 
le va depozita pe platformele proprii. 
 
 
 IX. Anexe - piese desenate 

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de 
planificare a utilizării suprafeţelor - conform planselor anexate; 

 2. Schemele-flux: 
 - nu este cazul. 

 3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului : 
 - nu este cazul. 
 
 X.  Evaluare adecvată. 

     Nu este cazul. 
Semnătură şi ştampilă 

Ing. Gh. Lupu 
 


