
Ministerul Mediului
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman

ACORD DE MEDIU
Nr. 11182 din 05.04.2018

PROIECT

Ca urmare a cererii adresate de COMUNA CALINESTI, cu sediul în comuna
Calinesti, judeţul Teleorman, înregistrată la APM Teleorman cu nr.
11182/11.09.2017, în vederea obţinerii acordului de mediu pentru proiect, în urma
parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Teleorman, în baza:

^ Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările şi completările şi ulterioare;

> Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 - privind organizarea si funcţionarea
Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative;

l Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în
subordinea acesteia;

> Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi
ulterioare;

^ Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea
metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte
publice şi private;

> Ordinului Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 863/2002 privind
aprobarea Ghidurilor metodologice aplicate etapelor procedurii cadru de
evaluare a impactului asupra mediului;

se emite:
ACORD DE MEDIU

pentru proiectul „Instalaţie de canalizare menajera in comuna Calinesti,
judeţul Teleorman, " propus a fi realizat în comuna Calinesti , judeţul Teleorman,
in scopul stabilirii condiţiilor, cerinţelor si a măsurilor specifice pentru protecţia
factorilor de mediu imperios necesare respectate pentru realizarea proiectului care
prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile si
echipamentele
Oportunitatea proiectului consta in implementarea unui sistem de canalizare
centralizata la nivelul comunei, care va asigura comunităţii condiţiile de igiena si de
confort social si va contribui la prevenirea poluării factorilor de mediu .
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Proiectul intra sub incidenţa H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului fiind încadrat în anexa nr. 2,
pct.10, lit. b), f) si pct. 11, lit. c).

Sistemul de canalizare si epurare a apelor uzate menajere pentru satul Calinesti
(1701 locuitori) va cuprinde urmtoarele obiecte si instalaţii tehnologice :

• reţea de canalizare gravitaţionala din conducta tip PVC (Dn=250 mm,
L=11500 m, Dn=160, L=6800 m)

• reţea de canalizare forţată din conducte PEHD (Dn=40 mm, L= 53 m; Dn=90
mm,L=220 m, Dn 63 mm, L = 40 m;);

• 5 staţii de pompare ape uzate
• staţie de epurare tip mecano-biologica (Vuz zi max = 380 mc/zi) cu treapta de

epurare terţiara , amplasata in zona de sud-vest a satului Calinesti la o distanta
de aproximativ de 70 m de malul stâng al paraului Câinelui.

Reţeaua de canalizare a apelor uzate .
Reţelele de canalizare se vor amplasa pe partea stânga a DJ 703, DJ612 si central pe
străzile adiacente; pe traseul reţelei de canalizare s-au prevăzut 256 cămine de
canalizare , 5 staţii de pompare ape uzate.

Staţii de pompare
Sistemul constructiv al staţiilor de pompare consta din structuri monobloc-bazin
colectare unde vor fi amplasate 2 pompe (1+1 R)

Staţia de pompare SPAU1 va fi echipata cu 2 electropompe ape uzate (Q= 66 mc/h,
H= 28 mCA; cota capacului va fi de 65,73 mdMN;

• conducta de refulare de la SPAU1 la staţia de epurare va fi realizata din PEHD
Dn90 mm L - 180 m;

• SPAU1 se va amplasa pe strada Pârâul Câinelui;
• Conducta nu supratraverseaza nici un curs de apa.

Staţia de pompare SP2 va fi echipata cu 2 electropompe ape uzate, Q= 30,4 mc/h,
H=9.8 mCA; cota capacului va fi de 71,42 mdMN.

• conducta de refulare de la SPAU2 la căminul C20 (PEHD Dn90 mm) L-62m
" SPAU2 se va amplasa pe DJ703
• conducta nu supratraverseaza cursuri de apa.

Staţia de pompare SPAU3 va fi echipata cu 2 electropompe ape uzate ( Q= 23,8
mc/h, H=10 mCA) si va avea cota capacului va fi de 68,88 mdMN;

• conducta de refulare de la SPAU3 la căminul C24 este din PEHD
(Dn63 mm ;L -39 m);

• conducta nu supratraverseaza nici un curs de apa.
Staţia de pompare SPAU4 va fi echipata cu 2 electropompe ape uzate, Q= 7.7 mc/h,
H=6 Mea si cota capacului va fi de 67.64 mdMN;

• conducta de refulare de la SPAU4 la căminul C198 (PEHD Dn40 mm) L 17 m;
• conducta nu supratraverseaza cursuri de apa.;
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• SPAU4 se va amplasa pe UJOi^i ia Km ̂ f
Staţia de pompare SPAU5 va fi echipata cu 2 electropompe ape uzate, Q= 8 mc/h,
H= 12 Mea; cota capacului va fi de 70.55 mdMN;

• conducta de refulare de la SPAU5 la căminul C62( PEHD Dn40 mm)L-39 m
• conducta nu supratraverseaza cursuri de apa;
• SP5 se va amplasa pe strada Bazgarai.

Staţia de epurare mecano-biologica a apelor uzate
Staţie de epurare mecano-biologica containerizata (Quz zi max= 380

mc/zi), compusa dintr-un sistem modular de epurare mecano-biologica dimensionata
pentru 2883 locuitori, amplasata la aproximativ 70 m de malul stâng al paraului
Câinelui.
Staţia de epurare va asigura epurarea apelor uzate menajere colectate din satele
Calinesti, Copaceni si Mărita.

Staţia de epurare se va amplasa pe o platform betonata armata
(30,90x8,OOxO,60m) la o cota superioara fata de cota terenului natura; cota de
amplasament pentru modulele de epurare va fi de 67,00 mdMN, cu 9cm peste cota de
inundaţii cu asigurarea de 1%.

Taluzurile amplasamentului staţiei de epurare vor fi consolidate cu ierburi
perene si vor avea o panta de minim l :4.

RECEPTORUL APELOR EPURATE EVACUATE

Deversarea apelor de la staţia de epurare in pârâul Câinelui, din căminul de prelevare
probe in pârâul Câinelui se va face gravitaţional printr-o conducta PEHD
(De=315mm, L=70m) amplasata îngropat sub adâncimea de inghet 0,90m.
Gura de deversare din gabioane va fi amenajata pe o lungime de 8m, conducta de
evacuare va fi prevăzuta cu clapeta de sens.

4. Debitele si volumele de apa evacuate:

Debitele si volumele de apa evacuate pentru 2883 locuitori ai satelor Calinesti,
Copaceanca si Mărita:

o Q zi max - 374,74 mc/zi (4,33 l/s);
o Quzi med - 288,26 mc/zi (3,33 l/s);
o Qu orar max : 42,17 mc/h (11,71 l/s).

Debitele si volumele de apa evacuate din satul Calinesti vor fi:

o Quzi max : 217,77 mc/zi (2,52 I/s);
o Qu zi med : 171,30 mc/zi (2,01 l/s);
o Qu orat max: 27,87mc/h (7,71 l/s).
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Staţie de epurare Calinesti
Staţia de epurare se va alimenta cu energie electrica dintr-un post de transformare
aerian (PTA) existent care, actualmente, are încărcarea "zero".
Se prevede inlocuirea transformatorului de 250 KVA, cu transformator nou de 63
KVA - 20 / 0,4 Kv si execuţia unei LE A j.t. in lungime de 280 m lungime intre PTA
si TG consumatori.
Iluminatul interior al incintei SE se realizează prin intermediul unor stilpi de iluminat
echipaţi cu corpuri de iluminat, tip lampadar.
In caz de avarie cu energia electrisa s-a prevăzut un generator de curent trifazic de 30
kW.
Staţia de epurare va avea în componenţă:

1. treapta mecanică,
2. treapta biologică,

3. dezinfecţie efluent epurat şi facilităţi de tratare nămol.

Amenajare incinta
S-au prevăzut lucrări de sistematizare pe verticala, prin care s-a realizat o platforma
generala in jurul obiectelor tehnologice pentru evacuarea apelor pluviale din incinta.
Au fost prevăzute drumuri de acces la staţiile de epurare , necesare pentru a asigura
intervenţia utilajelor si personalului de exploatare.

împrejmuire

Staţia de epurare s-a prevăzut a fi împrejmuita cu panouri din sarma pe stâlpi din
ţeava si cu poarta de acces, dimensiunile in plan fiind de 29,00 x 28,40 m.
Suprafaţa incintei imprejmuite este de 824 mp si a rezultat după amplasarea

obiectelor din cadrul SE.

SUBTRAVERSARI
Pe DJ703 si colectorul secundar de canalizare din tuburi PVC DN160 curgere
gravitaţionala este amplasat pe partea dreapta a drumului, la minim 5,50 m de axul
drumului, conform planului de situaţie.
Poziţiile kilometrice ale subtraversarilor amplasate pe DJ703 sunt:

- Subtraversare nr. l - km 151.422;
- Subtraversare nr. 2 - km 152.390;
- Subtraversare nr. 3 - km 152.444;
- Subtraversare nr. 4 - km 152.654;
- Subtraversare nr. 5 - km 153.250.

Subtraversarile se vor face prin foraj orizontal la adâncimea de minim 1,50 m.
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Pe DJ612 si colectorul secundar de canalizare din tunuri r v u IJINIOU curgere
gravitaţionala este amplasat pe partea dreapta si stânga a drumului, la minim 5,50 m
de axul drumului, conform planului de situaţie.

Poziţiile kilometrice ale subtraversarilor amplasate pe DJ612 sunt:

- Subtraversare nr. 6 - km 48.061;
- Subtraversare nr. 7 - km 48.284;
- Subtraversare nr. 8 - km 48.566;
- Subtraversare nr. 9 - km 48.988.

Subtraversarile se vor face prin foraj orizontal la adâncimea de minim 1,50 m.

Instalaţii auxiliare:

D pavilion administrativ, prevăzut cu birou si grup sanitar;
D instalaţie de dozare polielectrolit;
D instalaţii de alimentare cu energie eletrica, apa potabila:
D conducte de legătură intre instalaţiile tehnologice si construcţii;
D conducta de by-pass in caz de avarie.

Fluxului tehnologic al procesului de epurare

Staţia de epurare este conceputa sa realizeze epurarea avansata a apelor uzate,
pentru reducerea substanţelor organice, a produsilor azotului (nitrificare-denitrificare)
si fosforului (defosforizare).

a)Linia apei - treapta de epurare mecanica primara:

• grătar rar cu curăţare manuala ;
• stavilar in canalul grătar, pe peretele dintre canalul grătar si bazinul de

sedimentareprimara;
• bazin de sedimentare primara echipat cu o pompa submersibila (Q=2-15

mc/h);
• bazin de egalizare,omogenizare si pompare (Vutil=75mc) pentru

ameliorarea^
• fluctuaţiilor debitului de ape uzate , echipat cu o pompa (Q= 2-36 mc/h)

si un mixer.
b)Linia apei - treapta de epurare biologica:

• camera l proces pre-denitrificare cu următoarele echipamente: mixer
denitrificare si dispozitive de susţinere a masei organice de tip bioflm flotant;

• camerele 2 si 3 (BIOMEDIA) procese de nitrificare-denitrificare dotate cu
următoarele echipamente: sistem de aerare cu bule fine, dispozitive de
susţinere a masei organice tip biofilm flotant, pompa reciculare interna ;
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sedimentare tubular;
instalaţie de dezinfectie cu ultraviolete (Qmax= 40 mc/h) montata in
containerul de echipamente imediat după blocul de epurare biologica ;
debitmetru electromagnetic se va monta la ieşirea din modulul biologic.

c)Linia nămolului
Linia nămolului are in componenta următoarele construcţii si instalaţii:

• bazin stocare nămol in exces (pompa submersibila nămol)
• instalaţie de deshidratare nămol in exces.

d)Instalatii auxiliare:
• pavilion administrativ, prevăzut cu birou si grup sanitar;
• instalaţie de dozare polielectrolit;
• instalaţii de alimentare cu energie eletrica apa potabila;

Proces tehnologic de epurare ape uzate menajere

1. Epurare mecanica

Apa uzata deversată in sistem gravitaţional este preepurata mecanic in instalaţia
dotata cu grătar rar; prin intermediul tatiei de pompare apele uzate sunt dirijate in
echipamentul integrat pentru reţinerea impurităţilor mecanice fine si a nisipului
(sitare + deznisipare); nisipul este decantat intr-un container cu rol de separare a
apei, fracţiunea solida fina este dirijata intr-un container.

Pe conducta de refulare a staţiei de pompare este montat si un debitmetru inductiv ce
realizează monitorizarea debitului influent in staţia de epurare.

Fracţiunea solida din treapta de pre-epurare mecanica sunt depozitate intr-un
container iar in situaţia de depozitare pe o perioada mai mare de tim, se impune
dezinfectia cu clorura de var.

Apa pre-epurata mecanic este dirijata in zona de denitrificare care este conectata
prin orificii cu bazinul cu nămol activat; apa este menţinută in mişcare de un mixer
submersibil fixat pe un dispozitiv de ghidaj, echipat cu mecanism de ridicare.
Eliminarea azotului din apa uzata se realizează in zona de denitrificare, principiul
procesului fiind acela ca in condiţii anoxice populaţia de bacterii din nămolul activat
foloseşte oxigenul fixat din nitrati in procesele de respiraţie. Nitratii sunt reduşi la
azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera.

Epurarea organica este realizata prin procesul biologic pe baza de nămol activat,
aerată cu un sistem de aerare cu bule fine.
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Compuşii organici sunt oxiaati si reuusi m UIUAIU uc ^aiuuu ai apa,
este parţial folosit pentru creşterea biomasei din nămolul activat. Tot in zona aerată
cu nămol activat ionii de azot amoniacal NH4+ sunt oxidaţi si reduşi la nitrati.
Condiţia pentru asigurarea condiţiilor optime de viata a biomasei combinata cu
stabilizarea aeroba a nămolului.

Apa uzata epurata este separata de nămolul activ in decantorul secundar iar apa
rezultata din decantare este descărcata prin conducta de evacuare in receptor.

Nămolul activ decantat este pompat in zona de denitrifîcare si recirculat. Spuma de
la suprafaţa decantorului secundar si grăsimile din cilindrul de liniştire sunt
îndepărtate in mod automat.

Combinaţia dintre denitrifîcare in zona anoxica si nitrificare realizata in zona aerată
conduce la eliminarea eficienta a azotului din apa uzata. Capacitatea mărita a zonei
de decantare permite sistemului sa funcţioneze in condiţii variabile de flux hidraulic.

Din bazinul cu nămol activat, periodic, trebuie îndepărtat nămolul in exces, prin
pomparea acestuia in ingrosatorul (concentratorul) de nămol si ulterior in bazinul de
stocare nămol.

Nămolul in exces reprezintă o fracţie din nămolul de recirculare care este pompat cu
o pompa hidro-pneumatica in bazinul de denitrifîcare. Din concentratorul de nămol,
nămolul este pompat in depozitul de nămol cu o pompa submersibila, controlata cu o
sonda de suspensii.

Bazinul de stocare nămol este aerat cu un sistem de aerare cu bule medii, ce
contribuie la o mai buna omogenizare si stabilizare a nămolului si previne
fermentarea acestuia. Sursa de aer pentru depozitul de nămol este asigurata de o a
treia suflanta.

Controlul suflantei se realizează din tabloul de comanda printr-un dispozitiv cu timer.

Nămolul din depozitul de nămol va fi deshidratat cu un echipament de deshidratare
a nămolului in saci, echipament ce reduce volumul namolulului de aprox. 20 de ori
(intr-un ciclu de 24 de ore de deshidratare, din depozitul de nămol sunt pompaţi in
unitatea de deshidratare aprox. 4-6 mc de nămol, iar rezultatul este aprox. 200 kg de
nămol deshidratat in 4 saci).

Sistemul de aerare funcţionează in mod automat conform informaţiilor primite de la
sonda de oxigen. Sonda de oxigen dictează pornirea/oprirea suflantelor funcţie de
concentraţia de oxigen dizolvat măsurata in bazinul de oxidare-nitrificare astfel incat
aceasta concentraţie sa fie menţinută la valori cuprinse intre 1.5-2.5 mgO2/l,
concentraţie optima pentru desfăşurarea proceselor biologice din reactor.
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denitrificare si consta in 2+2 suflante ce alimentează cu aer staţia de epurare printr-un
sistem de conducte.

Reactorul biologic este proiectat ca o unitate compacta divizata in volume
funcţionale, in care sunt poziţionate componentele staţiei de epurare. Decantorul
secundar conic este poziţionat in bazinul cu nămol activat si este confecţionat din
otel-inox.

Realizarea bazinului de beton al staţiei de epurare revine in sarcina beneficiarului si
va fi realizat conform indicaţiilor furnizorului.

Staţia de epurare va fi parţial acoperita cu clădire operaţionala (parţial deasupra
bazinului de denitrificare, a staţiei de pompare si al bazinului de stocare nămol).

Staţia de epurare funcţionează asigurând condiţiile optime pentru dezvoltarea
biomasei si stabilizarea aeroba a nămolului - termen 30 de zile.

Staţia de epurare este echipata cu o instalaţie pentru îndepărtarea chimica a
fosforului, pe baza de coagulanţi care sunt dozaţi in apa uzata.

Deversarea apelor de la staţia de epurare in pârâul Câinelui se va face gravitaţional
printr-o conducta PEHD (De=315mm, L=70m) amplasata îngropat sub adâncimea de
inghet 0,90m.

Gura de deversare din gabioane va fi amenajata pe o lungime de 8m, conform
precizărilor proiectantului din memorial tehnic Conducta de evacuare va fi prevăzuta
cu clapeta pe sens.

Elemente de măsura si control

D Controlul pompelor din staţia de pompare se realizează automat cu ajutorul
unui sistem flotor.

D Controlul echipamentului integrat de sitare-deznisipare se realizează complet
automat.

D Controlul aerarii staţiei de epurare se realizează automat cu ajutorul unei sonde
de oxigen ce reglează ciclurile pornit/oprit ale suflantelor funcţie de
concentraţia oxigenului din reacatorul biologic.

D Debitul de apa uzata menajera influent in staţia de epurare va fi monitorizat cu
ajutorul unui debitmetru inductiv.

D Eliminarea nămolului in exces din ingrosatorul de nămol se va face in mod
automat, cu ajutorul unei sonde de suspensii.
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Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reţeaua de canalizare si
gradul de epurare
Nr.
Crt

1.

2.

3.

4.

5.

Denumire indicator

Cons.biochimic de oxigen (CBO5)

Materii totale în suspensie (MTS)

CCO_Cr

N-NH4

Fosfor total

Concentraţia
in apa uzata
bruta, [mg/1]

300

350

500

30

8

Concentraţia
limita max.
admisa[mg/l]

25

60

125

10

2

Eficienta de
epurare nec. [%]

93,50

82,00

86,00

67,00

75,00

I. MATERIALE DE CONSTRUCŢII

Nisip 2700mc

Beton HOOmc

Balast 1600mc

Otel beton OB37/PC52 52t

Nepericulos

Nepericulos

Nepericulos

Nepericulos

II. SUBSTANŢE CHIMICE UTILIZATE PROCESUL DE EPURARE

Consum FeC13

Consum Polielectrolit

Acid citric

20161/an

69kg/an

72kg/an

-

Nepericulos

Nepericulos

III. MATERIALE AUXILIARE

Motorină

Lubrifiant!

Anvelope

17.000
l/an

5 Ol/an

buc

Periculos

Periculos

Nepericulos

Inflamabil,

Inflamabil

-

H351,H226,H304,H315
H332,H373,H411

H315

-

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre
altele si în legătură cu calitatea si concluziile/recomandările raportului privind
impactul asupra mediului si ale participării publicului

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului a implementării
proiectului s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului',

~ O.M. nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări si
completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare.
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documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a y
autorităţilor publice competente membre ale Colectivului de Analiză Tehnică, pe
baza recomandărilor şi a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor
legale privind:

- măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei, solului, aşezărilor umane,
gestionarea deşeurilor;

- respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională;
- măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a

raporta autorităţii competente pentru protecţia mediului datele de
supraveghere;

- utilizarea eficientă a energiei;
- regimul de funcţionare în diferite situaţii;
- măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea, atunci când

autorităţile competente pentru protecţia mediului le consideră necesare.
Proiectul nu va genera impact asupra ariilor naturale protejate de interes

naţional, comunitar (situri Natura 2000) şi internaţional. Implementarea proiectului
va asigura condiţii civilizate de viaţa si va preveni poluarea solului, a apelor
subterane si curgătoare.

Concluziile din Raportul privind impactul asupra mediului referitoare la
impactul prognozat asupra factorilor de mediu, biodiversităţii si peisajului generat de
proiect in etapa de realizare a lucrărilor si de implementare a proiectului au identificat
următoarele aspecte:

- lucrările propuse prin proiect includ tehnologii care asigura protecţia mediului,
in conformitate cu legislaţia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice si
a pierderilor tehnologice;

- prin construcţia sistemului de canalizare si a staţiei de epurare, se prognozeaza
un impact pozitiv, deoarece apele uzate vor fi dirijate prin sistemul de
canalizare, evitandu-se astfel contaminarea solului si subsolului;

- realizarea proiectului propus va reduce semnificativ poluarea apei freatice si a
apelor de suprafaţa in zona, iar impactul negativ asupra apei, in faza de
funcţionare a sistemului de canalizare si a staţiei de epurare va fi
nesemnificativ; din punct de vedere al posibilei îmbunătăţiri a calităţii apei de
suprafaţa si subterana prin stoparea evacuării directe a apelor uzate, impactul
este benefic;

- lucrările de construire nu constituie surse de impact major asupra: aerului,
apelor de suprafaţă şi subterane, vegetaţiei şi faunei terestre, solului şi
subsolului, aşezărilor umane sau a altor obiective din zonă, în condiţiile
respectării stricte a măsurilor prevăzute de proiect;

- peisajul va fi afectat negativ in faza de realizare a proiectului, temporar, pe o
suprafaţa limitata;

- in timpul construcţiei investiţiei, se estimează producerea unui impact negativ
asupra locuitorilor din zona, dar acesta este temporar si limitat ca suprafaţa;

- zgomotul produs asupra aşezărilor umane va fi redus;
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proiectul nu este amplasat m interiorul sau m vecinauueu MUUnui
sau în alte zone protejate.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea
efectelor negative semnificative asupra mediului
a) Protecţia calităţii apelor de suprafaţa si subterane:

^ In perioada de construcţie
—i manipularea materialelor de construcţii a agregatelor minerale, a pământului si

a altor substanţe folosite se va face astfel incat sa se evite antrenarea lor de
către apele de precipitaţii;

-i instruirea personalului angajat asupra modului de întreţinere a utilajelor si de
acţionare in cazuri de defecţiuni accidentale, precum si asupra modului de
intervenţie in cazul poluării accidentale,

-i se vor lua toate masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul
riscului de apariţie a poluărilor accidentale, iar in cazul producerii unor astfel
de incidente nedorite, se va interveni operativ pentru înlăturarea lor si
eliminarea materialelor absorbante contaminate si a celorlalte deşeuri rezultate
pe amplasament, in conformitate cu prevederile legale,

-i nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor
manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea
condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau
subterane;

-i pentru organizările de şantier se vor presai sisteme ecologice de evacuare a
apelor fecaloid menajere;

—i spălarea utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport se va face numai
în spatii special amenajate,

—i execuţia lucrărilor proiectate sa nu fie făcuta in perioadele cu ape mari;
-i -pe toata durata de realizare a investiei se va solicita Administraţiei Bazinale

Argeş - Vedea Piteşti date cu privire la prognoza debitelor si nivelelor pe
cursurile de apa;

—i se vor respecta normele de protecţie sanitara a surselor de alimentare cu apa
subterana sau de suprafaţa;

-i nu se vor amenaja depozite de materiale, materii prime, deşeuri in apropierea
cursurilor de apa;

—i interzicerea descărcării de deşeuri de orice tip sau resturi de materiale,
deversarea de ape uzate, in cursuri de apa din zona amplasamentului;

-i in cadrul şantierului, conform Planului de prevenire a poluărilor accidentale, se
recomanda sa fie desemnata o persoana responsabila cu protecţia factorilor de
mediu;

—i autovehiculele, echipamentele, utilajele nu vor staţiona in albia majora a râului
Câinelui ;

-i pe timpul execuţiei lucrărilor si după terminarea acestora, albia va fi degajata
de orice materiale care ar împiedica scurgerea normala a apelor.
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subterana sau de suprafaţa;
—i interzicerea descărcării de deşeuri de orice tip sau resturi de materiale,

deversarea de ape uzate, in cursuri de apa permanente sau nepermanente;
-i după realizarea investiţiei, antreprenorul va degaja amplasamentul de lucrările

provizorii si, după caz, si din celelalte zone de execuţie a obiectivului, care ar
putea afecta funcţionalitatea ulterioara a lucrărilor existente;

> In perioada de exploatare
-i In cazul nerealizarii indicatorilor de calitate pe efluentul staţiei de epurare se

va proceda la verificarea eficientelor de epurare pe trepte de epurare si se aplica un
proces de amorsare corespunzător care sa tina seama de necesarul de nămol activ in
treapta de epurare biologica de vârsta nămolului, nămolul excedentar ce trebuie
evacuat din sistem, gradul de recirculare anamolului, etc. urmarindu-se îmbunătăţirea
performantelor staţiei de epurare.

-i se vor stabili inaintea punerii in funcţiune a staţiei de epurare a apelor uzate
din localitatea Lunca, masuri de prevenire a poluării accidentale a apelor, odată cu
elaborarea Regulamantului de exploatare al staţiei de epurare.

-i inventarierea evacuării apelor in emisar astfel incat acesta sa nu producă
degradări ale albiei emisarului sau perturbări in scurgerea acestuia;

-i verificarea de către Beneficiarul/Operatorul staţiei de epurare împreuna cu
autorităţile abilitate a evacuărilor de ape uzate provenite de la activităţi generatoare

de ape uzate cu caracter industrial care pot inhiba procesele de epurare al staţiei prin
implementarea, a unui program de inspecţie şi control a unităţilor industriale care
evacuează ape uzate in reţeaua de canalizare;

-n inspecţii periodice ale reţelei de canalizare pentru detectarea în timp util a
disfuncţionalităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru remediere;

-i se recomanda monitorizarea in aval a apelor subterane (printr-un foraj de
mica adanacime) pentru identificarea modificărilor calitative care pot fi cauzate de
scurgeri de ape uzate, respectiv indicatorii specifici ai apelor uzate
menajere(CBO5,MTS, CCO_Cr, N-NH4,Fosfor total)

-i elaborarea şi implementarea unui Plan de prevenire şi combatere a
poluărilor accidentale pentru reţeaua de canalizare şi staţia de epurare.

b) Protecţia calităţii aerului:
> Lin perioada de construcţie

Dispersia poluanţilor nu permite adoptarea soluţiilor de epurare si de colectare a
gazelor in atmosfera, cu instalaţii fixe. In schimb, in cadrul obiectivului se vor adopta
masuri tehnico - organizatorice, pentru reducerea la maxim a poluării atmosferei,
prin întreţinerea adecvata a utilajelor, verificarea lor periodica si înlocuirea celor cu
deficiente majore.

Problema instalaţiilor pentru captare - epurare gaze reziduale si reţinerea
pulberilor se pune pentru instalaţiile de preparare a betoanelor de ciment, staţiilor de
mixturi asfaltice care trebuie reglementate şi agreate din punct de vedere al protecţiei
mediului.
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Toate utilajele si autobasculantele ae iranspon vui n
care se încadrează in normele internaţionale privind emanaţiile de polunati in
atmosfera in timpul funcţionarii.

Alimentarea cu carburanţi se va face doar în spaţii special destinate. Se
recomanda ca la lucrări sa se folosească numai utilaje si mijloace de transport dotate
cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte puţin monoxid de carbon.

Asigurarea funcţionarii motoarelor vehiculelor la parametri normali,
exploatarea raţionala a acestora (evitarea exceselor de viteza si încărcătura) si
respectarea metodologiei de exploatare, vor conduce la menţinerea nivelului gazelor
de eşapament produse, sub limitele admise.

Drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare si stropire cu
apa pentru a se reduce praful.

Transportarea pământului excavat trebuie efectuată în mijloace de transport
acoperite de prelate. Dacă nu sunt atent controlate, stropirea cu apă şi spălarea roţilor
vehiculelor nu ar face decât să modifice modul de transport al pulberilor.

Poluarea atmosferei se datorează manevrării şi transportului materialelor de
construcţie, la care se adaugă lucrările de excavaţii, din această cauză se recomandă
umectarea drumurilor de acces in perioadele secetoase in vederea limitării degajării
pulberilor.

In perioada de construcţie se recomanda următoarele masuri de reducere a
impactului;

D prevenirea formării de praf prin stropirea cu apă în perioadele de vreme uscată;
D limitarea zonelor de lucru şi a duratei lucrărilor;
D curăţarea zilnica a cailor de acces aferente organizărilor de şantier si punctelor

de lucru (îndepărtarea pământului si a nisipului), pentru a preveni formarea
prafului;

D in incinta staţiei de epurare se propune plantarea de spatii verzi, in lungul
perimetrului staţiei, arbori de inaltime mica, garduri vii in scopul
îmbunătăţirii capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonica si eoliana;

D interzicerea constituirii de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera-
de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

D curăţarea zilnica a cailor de acces aferente organizării de şantier si a punctelor
de lucru pentru a preveni formarea prafului.

2. In perioada de exploatare
Masurile generale pentru prevenirea neplăcerilor din mirosurile generate de staţia de
epurare se pot imparti in patru categorii generale:

D prevenirea prin evitarea formarii compuşilor râu mirositori;
D oxidarea compuşilor mirositori in fluxul de apa uzata

Proiectarea sistemului de canalizare trebuie sa tina cont de asigurarea unei viteze
de autocuratire. Este esenţial ca practicile adecvate de funcţionare sa fie urmărite la
staţia de epurare ape uzate pentru minimizarea neplăcerilor potenţiale cauzate de
mirosuri.
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reţinerilor de pe grătare (spălare, stocare in containere acoperite si depozitare
frecventa pe platforme de deşeuri) si manipularea, trasportul si depozitarea nămolului
pe amplasament sunt necesare pentru reducerea producerii mirosurilor.

Prevenirea mirosurilor in sistemul de canalizare se bazează in mod uzual pe
menţinerea condiţiilor aerobe printr-un bun sistem de proiectare sau prin adaos de
oxigen sub diferite forme.

Prevenirea mirosurilor nu este întotdeauna posibila si trebuie luate unele masuri
de control a acestora, de care proiectarea staţiei trebuie sa tina cont. Mirosurile sunt
diluate progresiv si dispersate sub limita de detecţie, pe măsura ce creste distanta fata
de sursa.
Respectarea OM nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sănătate
publica privind mediul de viata al populaţiei privind amplasamentul staţiei de
epurare.
Se apreciază ca, in condiţiile respectării prevederilor legale privind zona de protecţie
sanitara, nusunt necesare masuri suplimentare pentru protecţia calităţii aerului.

Pentru reducerea impactului asupra mediului in perioada de funcţionare a
staţiei se impun următoarele masuri:

D se vor întreţine spaţiile verzi si arborii plantaţi din incinta amplasamentului
staţiei de epurare;

D inspecţii periodice şi operaţii de decolmatare a reţelei de canalizare pentru
identificarea disfunctionalitatilor, în special în cazul conductelor cu curgere
gravitaţională, pentru a preveni emisiile de hidrogen sulfurat si mirosuri
neplăcute;

D controlarea procesului de epurare a apelor uzate si de tratare a nămolului si
monitorizarea parametrilor acestor procese;

D limitarea mirosurilor neplăcute;
D se recomanda identificarea de trasee alternative in cazul transportului de nămol

care sa nu traverseze localităţi urbane.

c) Protecţia calităţii solului si subsolului:
s\

In perioda de execuţie se au în vedere următoarele masuri pentru protecţia calităţii
solului:

D platformele de la punctul de lucru vor fi amenajate şi dotate cu toalete
ecologice. Se va realiza o delimitare corectă a amprizelor pentru reducerea
suprafeţelor afectate de realizarea proiectului.

D depozitarea provizorie a pământului excavat se va face pe suprafeţe cât mai
reduse.

n evitarea ocupării de suprafeţe suplimentare fata de cele descrise in prezentul
proiect, iar in situaţiile când acest lucru se impune din considerente de
natura tehnica, se va solicita punctul de vedere al autorităţii competente in
domeniul protecţiei mediului.
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D asigurarea stăm termice corespunzătoare a uuiajeior loiosue auu
evitarea scurgerilor de carburanţi şi lubrifiant! cât şi pentru minimizarea
emisiilor în aerul atmosferic;

D efectuarea eventualelor reparaţii la unităţi specializate;
D stocarea combustibililor şi uleiurilor în rezervoare etanşe;
D stratul de sol vegetal decopertat va fi reutilizat pentru refacerea terenului la

starea iniţială;
D evitarea ocupării de terenuri suplimentare faţă de cele incluse în proiect, iar

în situaţiile când acest lucru se impune din considerente de natură pur
tehnică, minimizarea lor;

D depozitele de excedent din săpături se vor realiza astfel încât să nu obtureze
secţiunile de scurgere a pâraielor;

D se va respecta tehnologia de execuţie a proiectului;
D se interzice sub orice forma depozitarea pe amplasament a oricăror

substanţe care pot polua solul sau apa,
D pentru prevenirea poluării accidentale cu carburanţi si lubrefianti a solului,

ce poate sa apară in timpul manevrării acestora, se vor lua unele masuri
speciale cum ar fi alimentarea zilnica a utilajelor cu carburanţi in locuri
special amenajate, reparaţiile curente ale utilajelor se vor efectua doar in
locuri special amenajate ( service-uri autorizate).

D gestionarea deşeurilor prin asigurarea de condiţii de eliminare
corespunzătoare, pe bază de contracte cu societăţi specializate sau cu
mijloace proprii până la locaţii accesibile agenţilor specializaţi,

s\

In perioda de operare se au în vedere următoarele masuri pentru protecţia calităţii
solului, in vederea prevenirii unui posibil impact generat de amplasamentul
obiectelor staţiei de epurare si a reţelei de canalizare asupra solului si subsolului, se
vor avea în vedere următoarele recomandări:

D depistarea la timp a eventualelor avarii la construcţiile si instalaţiile prezentate
mai sus ce alcătuiesc reţeaua de canalizare si staţia de epurare şi remedierea
lor.

D se va controla procesul de epurare a apelor uzate şi de tratare a nămolului;
D analizele de sol vor trebui sa fie efectuate in scopul de a preveni posibile

contaminări cauzate de scurgerea de nămol. Vor trebui sa fie efectuate evaluări
ale nămolului pentru depozitarea ulterioara si sau/utilizare pe termen lung fără
riscuri de mediu;pentru utilizarea in agricultura se recomanda ca in procesul de
tratare sa se utilizeze coagulanti/floculanti de natura organica;

D nămolul deshidratat este evacuat în sacii filtranţi care permit scurgerea apei şi
reintroducerea acesteia în fluxul tehnologic; stocarea temporară a sacilor cu
nămol deshidratat se realizează pe platformă betonată, sifon de pardoseală;

D controlul calităţii nămolului prin analizele specifice;
D activităţile pentru situaţii de urgenta trebuie planificate in timpul funcţionarii

staţiei de epurare. Acestea trebuie sa includă toate situaţiile de urgenta posibile
din timpul funcţionarii, datorita funcţionarii necorespunzatoare a
echipamentelor si instalaţiilor, precum si ca rezultat a producerii de deşeuri.
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utilizarea acestuia fără sa genereze impact negativ asupra mediului.
D implementarea unui program de inspecţie si control a reţelei de canalizare, in

vederea efectuării de intervenţii rapide si eficiente pentru remedierea
problemelor depistate;

D implementarea unor proceduri de stocare si manipulare a substanţelor chimice
si periculoase, inclusiv proceduri de limitare a contaminării solului;

D controlul calităţii nămolului prin analizele specifice prevăzute de legislaţie;

d) Protecţia împotriva zgomotului si vibraţiilor:
D utilizarea de echipamente care produc un nivel scăzut de zgomot si vibraţii;
D montarea utilajelor cu nivel de zgomot ridicat in interiorul construcţiilor

(pompe, suflante, motoarele de antrenare ale utilajelor);
D efectuarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor la timp pentru ca deteriorările

pieselor in mişcare sa nu mărească nivelul de zgomot;
D realizarea unei perdele forestiere care va constribui la atenuarea nivelului de

zgomot.
e) Protecţia florei, faunei, biodiversitate
Masuri pentru minimizarea impactului asupra biodiversitatii In perioada de
construcţie

D organizările de şantier se recomanda a fi amplasate la o distanţă de minim 500
m faţă de zonele locuite

D se va avea grija ca prin activităţile specifice de şantier sa nu se răspândească
speciile alohtone invazive, iar cele identificate pot fi chiar eliminate, fiind
considerate factori negativi care afectează structura habitatelor naturale;

D se interzice exploatarea resurselor naturale din cadrul amplasamentului
proiectului

D reconstrucţia ecologica a zonelor afectate de lucrări cu respectarea tuturor
normelor legale

D reducerea suprafeţelor de sol perturbate sau ocupate definitiv;
D reducerea perturbării mediului prin emisii de praf, poluanţi atmosferici, ape

uzate, deşeuri;

Pentru protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice se vor amplasa bariere fizice
împrejurul organizărilor de şantier, şantierelor pentru a nu afecta şi alte suprafeţe
decât cele necesare construcţiei şi de asemenea pentru a proteja vegetaţia din zona.

Se apreciază ca impactul potenţial asupra zonelor analizate se va limita la faza de
execuţie si va avea grad de manifestare direct, insa vor fi prevăzute si aplicate toate
masurile necesare reducerii impactului, pentru a elimita pe cat posibil efectele
generate.
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Masuri pentru reducerea eliminarea impactul direct, din perioada de execuţie,
generat asupra zonei;

D se va interzice capturarea speciilor de fauna etc. de către personalul de lucru;
D utilizarea utilajelor si tehnicilor performante, mai silenţioase si cat mai

nepoluante posibil;evitarea generării deşeurilor toxice (carburanţi lichizi,
uleiuri, vopseluri etc.). colectarea selectiva a deşeurilor si eliminarea din
amplasament prin societăţi specializate;

D la finalizarea etapei de execuţie suprafeţele afectate vor fi aduse la starea
iniţiala sau la o stare cat mai apropiata fata de aceasta, utilizând metode de
refacere neinvazive asupra habitatelor si speciilor vegetale;realizarea lucrărilor
de construcţie doar pe amplasamentul stabilit prin proiectul tehnic, fără a afecta
speciile de fauna respectarea graficului de lucrări în sensul respectării traseelor
si programului

de lucru pentru a limita impactul asupra avifaunei specifice zonei;
D respectarea cailor de acces stabilite pe perimetrul obiectivului de investiţie;
D reducerea emisiilor de zgomot si vibraţii (zgomotul provenit de la utilaje)
D folosirea de tehnologii si echipamente noi, conforme cu standardele de zgomot

circulaţia pe drumuri se va face cu viteza redusa in vederea limitării emisiilor de
praf;se vor folosi utilaje si mijloace de transport silenţioase, pentru a diminua
zgomotul datorat lucrărilor planificate, care poate deranja speciile de pasări,
precum si echiparea cu sisteme performante de minimizare si reţinere a
poluanţilor în atmosfera.

D depozitele nu se vor amenaja direct pe sol, ci pe platforme, in vederea evitării
poluării solului si a apei freatice;

D amplasarea organizării de şantier se propune a fi amenajata in afara ariei protejate.

D traficul de şantier va fi dirijat astfel incat sa evite ambuteiaje de autovehicule in
zonele de lucrări.

D pentru utilajele de lucru se vor stabili trasee care sa asigure un acces optim la
şantier, cu perturbări minime.

D se va asigura semnalizarea şantierului cu panouri de avertizare pentru a obliga
conducătorii auto sa reducă viteza, in zona lucrărilor, si sa acorde atenţie sporita
circulaţiei pentru a se evita accidentare riveranilor care se deplasează pe drumurile
de legătura.

D elaborarea de planuri si grafice de lucru care sa tina seama de timpii de rulare si
punere in opera a materialelor de acoperire ,corelandu-se programele de lucru ale
bazelor de producţie, cu cele ale utilajelor din amplasamentul lucrărilor; se va tine
seama de prognoza meteo pentru zona respective, eliminandu-se astfel
posibilitatea rebutarii şarjelor de material deja preparat ca urmare a descărcării
acestuia si nepunerii in opera in timp util

D amenajarea corespunzătoare a spatiilor de depozitare temporare cu
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pânzei freatice;
D reducerea suprafeţelor de sol perturbate sau ocupate definitiv;
D lucrările se vor executa intr-un ritm cat mai rapid pentru a reduce durata in care

sunt supuse la stres componentele biotice. Daca in zonele adiacente
implementării proiectului, vor fi identificate cuiburi active de pasări, acestea
vor fi mutate la indicaţiile specialiştilor;

D nu se vor realiza drumuri de acces la organizările de şantier şi fronturile de
lucru în ariile naturale protejate;

D dotarea cu materiale absorbante/neutralizante pentru intervenţie in timp util in
cazul producerii unei poluări accidentale

D nu se vor exploata resurse naturale din cadrul ariilor naturale protejate;
D se va urmări permanent eficienta masurilor de protecţie a faunei;
D interzicerea arderii deşeurilor sau a vegetaţiei in zona proiectului;
D instruirea personalului privind interzicerea deplasării în zona ariilor protejate,

capturării, izgonirii şi distrugerii speciilor/habitatelor cât şi a respectării cu
stricteţe a cailor de acces stabilite;

In perioada de operare
- Limitarea accesului animalelor pe amplasamentele care pot prezenta riscuri;
- Respectarea indicatorilor de calitate ai apelor epurate si deversate in râul Câinelui.

f) Protecţia aşezărilor umane, inclusiv mediul social si economic:
- utilajele si mijloacele de transport vor fi supuse periodic inspecţiilor tehnice si

vor fi întreţinute in parametrii de zgomot admisibili;
- respectarea traseelor de transport si acces a vehiculelor si utilajelor, care asigură

un impact minim asupra confortului populaţiei din zonă si factorilor de mediu.

In faza de exploatare este prognozat un impact pozitiv prin atragerea investitorilor in
zona, si creşterea nivelului de trai.

g) Gestiunea Deşeurilor
Managementul deşeurilor in perioada de construire

Tip deseu/cod deseu

Deseu menajer sau
asimilabil (inclusiv resturi
de la prepararea hranei)/
200301

Deşeuri de hârtie şi carton/
20 01 01, Deşeuri materiale
plastic/ 20 01 39, Deşeuri
sticla/ 20 01 02, Deşeuri

Managementul
deşeurilor

Valorificare

Eliminare

Mod de
colectare/evacuare

Colectarea în containere tip
pubele, eliminarea la
depozit autorizat prin
operator autorizat, pe bază

Colectate selectiv şi
valorificate prin operator
autorizat

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TELEORMAN
Str. Dunării, nr. l, Alexandria, j ud. Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro; Tel:0247316228, Fax. 0247316229



Deşeuri ambalaje hartie-
carton/15 01 01, Deşeuri
ambalaje plastic/15 01 02,
Deşeuri din construcţii si
demolări, inclusiv pământ
excavat din amplasamente /
1701 01, 1701 02, 1701

Uleiuri uzate/ 1 3 02

Deşeuri de baterii

şi acumulatori/ 16 06

Anvelope uzate/ 1601 03

V alorincare

Valorificare

Valorificare

Valorificare

Valorificare

Eliminare

V_/\Jlt^/LdtV^ O^A^WUA v y*

valorificate prin operator
autorizat
Colectare selectiva,
valorificare prin operatori
autorizaţi; eliminare la
depozite de deşeuri

Colectare în recipiente
închise, etichetate,
depozitate in incinte

Stocate temporar in
condiţii de siguranţa si
predate la schimb sau la
Depozitate temporar în
locuri special amenajate/
Dredare in vederea

Managementul deşeurilor in perioada de funcţionare
Tip deseu/cod

Deseu menajer sau
asimilabil
(inclusiv resturi de
.a prepararea
hranei)/ 20 03 01

Deşeuri de hârtie
şi carton/ 20 01
0 1 , Deşeuri
materiale plastic/
2001 39

Deşeuri ambalaje
iartie-carton/15
01 01, Deşeuri
Deşeuri din
construcţii si
Deşeuri de baterii

şi acumulatori/ 16
06

Managementul deşeurilor

Valorificare

Valorificare

Valorificare

Valorificare

Eliminare

Eliminare

Mod de
Colectarea în containere tip
pubele, eliminarea la
depozit autorizat prin
operator autorizat, pe bază
de contract.

Colectate selectiv şi
valorificate prin operator
autorizat

Colectate selectiv şi
valorificate prin operator
autorizat

Colectare/ valorificare prin
operatori autorizaţi.
Stocate temporar in
condiţii de siguranţa si
predate la schimb sau la
operatori autorizaţi.
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1601 03 locuri special amenajate/
predare in vederea

Deşeuri reţinute
pe site, materii
solide de la grătar
/19.08.0-cca. 3500

Eliminare olectarea în containere tip
)ubele, eliminarea la un
depozit autorizat prin
intermediul firmelor

Deşeuri de la
deznisipatoare/19
08 02-cca. 12780
kg/an

Valorificare parţial îliminare
)artial

Colectarea în containere tip
saci si utilizarea in
construcţii sau eliminarea
la depozit autorizat prin

fîrmp>lr>ri ri i f-»rrrif-'f 111 11 i irrrif-»! t ir

Valorificare/eliminare prin
operator autorizat, pe baza
de contract.

Grăsimi provenite
de la separatorul
de grăsimi/19 08
09-cca.l320kg/an

Valorificare Eliminare

Nămol rezultat de
la instalaţia de
deshidratare/19 08
05 - cea. 69 mc/an

Valorificare Utilizare in agricultura
(daca îndeplineşte
condiţiile legale, pe baza
unui studiu pedologie),
eliminare prin unităţi de
incinerare sau utilizat

Lucrările de întreţinere şi reparaţii ale tuturor utilajelor, precum şi alimentarea
acestora se vor efectua numai in ateliere specializate.

In conformitate cu prevederile Legii 211/2011 cu modificările si completările
ulterioare, materialul rezultat din activitatea de decapare / excavare se încadrează în
categoria deşeurilor nepericuloase.

Titularul are obligaţia de a ţine evidenţa lunară a colectării, stocării provizării
şi eliminării deşeurilor către depozitele autorizate conform HG 856/2002.
Deseurile inerte vor fi reciclate în lucrările de umpluturi cât şi pentru lucrări
provizorii de drumuri, platforme, nivelări şi ca material inert etc.

III.3. Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului
în vederea utilizării ulterioare, precum si efectul implementării acestora.
In timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului si postînchidere
a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la inchidere/dezafectare/demolare;
- întocmirea unui Plan de închidere si refacere a amplasamentului în cazul în care

proiectul ar trebui sa fie dezafectat, care va cuprinde următoarele informaţii:
-i modul de lichidare a stocurilor de materiale de întreţinere;
-i modul de golire a sistemului de canalizare şi al staţiei de epurare;
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—i metode de demolare a construcţiilor si a auoi
protecţiei mediului;

-i realizarea analizelor la apa freatica, apa de suprafaţa, sol;
-i managementul deşeurilor generate pe amplasament in perioada de

dezafectare;
Funcţionarea obiectivului este pe perioada nedeterminată; in cazul dezafectării

construcţiilor titularul are obligativitatea aplicării masurilor tehnice necesare pentru
aducerea amplasamentului si a zonelor afectate la starea iniţiala.

IV. Condiţii care trebuie respectate
1. In timpul realizării proiectului:
a) masuri tehnice ;

D beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor stabili traseul conductelor,
marcându-se pe teren toate punctele de apropiere sau intersecţie a traseului
lucrărilor proiectate cu reţelele sau construcţiile subterane existente şi se va
asigura accesul la locuinţe;

D materialul excavat pentru realizarea şanţurilor se va depozita pe o singură parte
şi va fi folosit ca material de umplutura; la terminarea lucrărilor terenul va fi
readus la starea iniţială;

D amenajare de spaţii destinate depozitării materialelor de construcţii şi a
deşeurilor rezultate;

D se vor lua toate masurile pentru diminuarea impactului asupra mediului si a
disconfortului generat asupra populaţiei din zona;

D utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special
amenajate fără a se contamina solul cu produse petroliere;

D întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de
reparaţii, schimburile de ulei) se va face numai la service-uri/baze de producţie
autorizate;

D titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în
vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile
necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a
solului sau a aerului;

D lucrările de construire se vor realiza cu respectarea programelor de lucru si a
proiectului tehnic;

D terenurile ocupate temporar pentru amplasarea organizărilor de şantier,
drumurilor provizorii, platformelor, etc., vor fi redate circuitului normal de
folosinţa după incheierea lucrărilor de construcţie; in cazul in care se constata o
degradare a acestora vor fi aplicate masuri de reconstrucţie ecologica.

D managementul deşeurilor generate pe amplasament in perioada de execuţie a
lucrărilor se va realiza in conformitate cu legislaţia de mediu in vigoare;

D se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor ce rezultă in urma lucrărilor
de execuţie;

b) masuri tehnice identificate din Raportul privind impactul asupra mediului
D lucrările se vor efectua numai pe traseele menţionate in proiect;
D locaţia va fi dotata cu materiale absorbante specifice pentru combustibil/

lubrifianti, care vor fi utilizate in caz de nevoie;
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amenajate, in vederea valorificării/eliminării prin firme autorizate;
D transportul deşeurilor se va realiza cu mijloace auto autorizate, pentru a se

elimina posibilitatea deversării deşeurilor pe timpul transportului; documentele
care vor însoţi transportul vor avea menţionate în principal: natura deşeurilor,
cantitatea, destinaţia; la întoarcerea din cursă se va prezenta confirmarea că
deşeul a fost recepţionat la locul stabilit.

D
c) condiţiile necesare a fi îndeplinite in timpul organizării de şantier

Organizarea de şantier nu va ocupa suprafeţe suplimentare de teren, faţă de
cele planificate pentru realizarea lucrărilor, cu respectarea următoarelor cerinţe:

Protecţia aerului:
D se vor lua măsuri pentru limitarea emisiilor de pulberi printr-o bună organizare

de şantier, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor legislaţiei specifice
in vigoare - minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin
utilizarea vehiculelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

Protecţia apelor:
D in perioada execuţiei lucrărilor, repararea si întreţinerea utilajelor si a

mijloacelor de transport se va efectua in unităţi specializate;
D este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri sau deşeuri in apele de

suprafaţă;
D nu se vor crea depozite de carburanţi in cadrul organizărilor de şantier.

Protecţia solului/subsolului:
D depozitarea provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafeţe cat mai

reduse;
D refacerea solului (daca este cazul) in zonele unde acesta a fost afectat temporar

prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje, in
scopul redării in circuit la categoria de folosinţa iniţială;
Gestionarea deşeurilor:

D gestionarea deşeurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislaţiei in
vigoare;

D in incinta organizării de şantier vor fi amenajate zone speciale pentru
depozitarea temporară, pe categorii a deşeurilor; stocarea deşeurilor se va face
in recipienti adecvaţi tipului de deseu;

D deseurile din construcţii vor fi eliminate prin predarea lor, pe baza de contract
către un operator autorizat;

d) monitorizarea mediului
D respectarea limitelor şi suprafeţelor destinate organizării de şantier;
D buna funcţionare a utilajelor;
D curăţenia pe amplasamentul organizării de şantier şi în zonele adiacente

şantierului;
D respectarea rutelor alese pentru transportul materialelor de construcţie;
D respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;
D respectarea măsurilor de reducere a poluării;
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D automonitorizarea nivelurilor de zgomot ia unuia ampiasamcmuiiu «-u ^^^^
aplicării de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, ori de cate
ori este necesar; datele se vor consemna in caietul de schimb;

D la finalizarea lucrărilor vor fi refăcute zonele afectate de lucrările de organizare
a şantierului;

D instruirea periodica a personalului in vederea respectării prevederilor din
acordul de mediu emis pentru acest obiectiv;

D informarea imediata a autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului cu privire
la orice incident care poate avea efecte negative asupra mediului înconjurător.

2. în timpul exploatării:
a) condiţiile necesare a fi îndeplinite in funcţie de prevederile actelor normative
specifice: respectarea legislaţiei in domeniu

D operatorul sistemului de canalizare va accepta in reţeaua de canalizare numai
ape uzate conforme cu valorile limita stabilite de normativul NTPA 002/2002
din HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de
descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata de H.G.
nr. 352/11.05.2005, cu modificările si completările ulterioare;

n periodic, se vor efectua inspecţii şi operaţii de decolmatare a reţelei de apă
uzată, în special în cazul conductelor care au curgere gravitaţională, pentru a
preveni emisiile de hidrogen sulfurat;

D titularul are obligaţia sa înlocuiască instalaţiile/staţia de epurare in cazul in care
valorile indicatorilor de calitate ai apelor uzate evacuate din aceasta nu se
încadrează in limitele maxime admise;

D in calitate de producător de nămol titularul are obligaţia sa verifice calitatea
nămolului generat prin analizele specifice prevăzute de OM nr. 344/2004
pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a
solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;

D managementul deşeurilor generate pe amplasament in perioada de funcţionare
se va realiza in conformitate cu legislaţia de mediu in vigoare; valorificarea/
eliminarea deşeurilor rezultate se va face prin intermediul unor societăţi
autorizate;

D titularul va planta o perdea vegetală perimetrală amplasamentului staţiei de
epurare care va avea rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a
calităţii aerului; se va urmări menţinerea, dezvoltarea perdelei si lizierei de
arbori din zona amplasamentului staţiei de epurare, cu obligaţia replantării
arborilor uscaţi sau distruşi;

b) în timpul exploatării se vor monitoriza următoarele:
D calitatea apelor epurate evacuate in emisar - pârâul Câinelui;
D debitul de apă uzată evacuată
D gestionarea nămolului rezultat din staţia de epurare;
D cantităţile de deşeuri generate din activitate, mod de colectare, valorificare,

eliminare;
3. în timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului si postînchidere
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- întocmirea unui Plan de închidere si refacere a amplasamentului în cazul în care
proiectul ar trebui sa fie dezafectat, care va cuprinde următoarele informaţii:

- modul de lichidare a stocurilor de materiale de întreţinere;
- modul de golire a sistemului de canalizare şi al staţiei de epurare;
- metode de demolare a construcţiilor si a altor structuri, cu garantarea

protecţiei mediului;
- realizarea analizelor la apa freatica, apa de suprafaţa, sol;
- managementul deşeurilor generate pe amplasament in perioada de

dezafectare;

V. Informaţii cu privire Ia procesul de participare a publicului în procedura de
obţinere a Acordului de mediu, asigurat in mod transparent de APM Teleorman
si titularul proiectului - Comuna Calinesti

a) depunerea solicitării:

J anunţ public postat pe site-ul APM Teleorman: http://apmtr.anpm.ro;
J anunţ publicat in mass- media: cotidianul Teleormanul 20-22.10.2017;
J anunţ public postat la avizierul primăriei comunei Calinesti, judeţul Teleorman

b) etapa de încadrare:

J anunţ public/proiectul deciziei etapei de încadrare postate pe site-ul APM
Teleorman: http://apmtr.anpm.ro;

J anunţ publicat in mass-media: cotidianul Teleorman 06-08.11.2017;
J anunţ public postat la avizierul primăriei comunei Calinesti, judeţul Teleorman ;

c) dezbaterea publică:

J afişarea raportului privind studiul de evaluare a impactului, pe site-ul APM
Teleorman: http://apmtr.anpm.ro, incepand cu data de 27.10.2017;

J anunţ public privind mediatizarea desfăşurării şedinţei de dezbatere publica a
raportului privind studiul de evaluare a impactului, postat pe site-ul APM
Teleorman: http://apmtr.anpm.ro, incepand -23.02.2018;

J anunţ publicat in mass-media: cotidianul Teleormanul din data de 26.02.2018;
J anunţ public postat la avizierul primăriei comunei Ciolanesti, judeţul Teleorman

d) decizia de emitere a acordului:

J anunţ public/decizie de emitere acord de mediu/proiect acord de mediu, postate
pe site-ul APM Teleorman: http://apmtr.anpm.ro, ( 05.04.2018);

J anunţ publicat in mass-media:
J anunţ public postat la avizierul primăriei comunei Calinesti, judeţul Teleorman,

> Participarea publicului interesat la procesul decizional privind proiectul
J la şedinţa de dezbatere publica a participat un grup ţinta format din 19

cetăţeni;
J in cadrul şedinţei nu s-au formulat sesizări, reclamaţii opinii, observaţii din

partea publicului interesat;
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In cadrul şedinţei etapei de analiza a Kaportmui ia smaiui ae evaiuare a
desfăşurata in data de 05.04.2018, in cadrul Comisiei de Analiza Tehnica nu s-au
solicitat completări.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia
autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în
întregime titularului proiectului.

In cazul in care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice
in scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii in aplicare
a proiectului.

Titularul proiectului va informa în scris A.P.M Teleorman ori de câte ori
există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de
mediu.

Acordul de mediu se revizuieşte dacă apar elemente noi, necunoscute Ia
data emiterii.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează
conform prevederilor legale în vigoare

La finalizarea proiectului titularul are responsabilitatea notificării
autorităţii competente de mediu - APM Teleorman si Garda Naţionala de
Mediu - CJ Teleorman in scopul efectuării unui control de specialitate pentru
verificarea respectării prevederilor acordului de mediu; procesul verbal va face
parte integrantă din procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

La finalizarea investiţiei se va solicita şi obţine autorizaţie de mediu,
conform prevederilor OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de
emitere a autorizaţiei de mediu.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările si completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios
administrativ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind
stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru
anumite proiecte publice şi private.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de
contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural
sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile A.P.M. Teleorman, care fac obiectul
participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului,
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administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Actele sau omisiunile A.P.M. Teleorman, care fac obiectul participării
publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu
decizia etapei de încadrare sau cu decizia de emitere/respingere a acordului de mediu,
după caz.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile
neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute
de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor
sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu
modificările ulterioare.

A

înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente,
persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un
drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite A.P.M. Teleorman, în termen de 30
de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare sau a
deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu, revocarea, în tot sau în parte, a
respectivei decizii.

A.P.M. Teleorman are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen
de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

Prezentul acord de mediu conţine 26 (douăzeci si sase) pagini si s-a
redactat în 3 exemplare originale.

Director Executiv
Ion RĂDULESCU

Şef Serviciu A.A.A. Mihaela PÎRVU
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