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%M Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
@Ng? Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 13921 din 15.01.2016
Proiect

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM SA,
cu sediul in Str. Coralilor, Nr. 22, Bucuresti - Sectorul 1, Judetul Bucuresti, prin , inregistrata
la APM Teleorman cu nr. 13921/12.03.2015, in baza:

1. Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;
2. Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si
completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competentd pentru protectia mediului APM Teleorman decide, ca urmare a
consultarilor desfagurate in cadrul sedintei Comisiei de Analizd Tehnica din data de
15.01.2016, ca proiectul "Conducta de la sonda 2500 Preajba Nord la SRM Preajba” .
propus a fi amplasat in extravilanul comunei Poeni, identificat prin plan cadastral vizat de
OCPI Teleorman cu nr.8299/18.08.2015,Tarla 47, A494, CC328, judetul Teleorman nu se
supune evaluarii impactului asupra mediului $i nu se supune evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
|. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a
impactului asupra mediutui sunt urmatoarele:
Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului sunt urmatoarele:
a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,
pct. 13, lit. a;
b) proiectul a fost analizat conform criteriilor de selectie prevazute in HG nr. 445/2009,
anexa 3, dupa cum urmeaza;
Conditiile de realizare a proiectului:
In vederea intensificarii exploatarii zacamintelor de hidrocarburi din zona PREAJBA, jud.
Teleorman se foreaza sonda 2500 PREAJBA Nord cu instalatia de foraj MR 8000.
In vederea echiparii sondelor s-a solicitat realizarea a unei conducte de amestec de la
sonda la SRM Preajba.
Traseul de conducte ales pentru executie, are o lungime de 446 m.
Accesul la amplasament si la culoarul de lucru pentru montajul conductei de amestec
se face din drumul existent in zona.
Pentru amplasarea conductei de amestec este necesara o suprafata totala de 5665
mp.
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1. PROIECTAREA CONDUCTELOR
Parametrii de functionare si date tehnice:

- debitul maxim de fluide — 3,30 m¥/n;

- debitul minim de fluide — 0,70 m¥h;

- presiunea P1 in punctul de cuplare Sonda 2500 Preajba Nord- 4 bar,;

- presiunea P2 in punctul de cuplare SRM Poeni— 4 bar

- presiunea de proiectare: 25 bar;

- temperatura estimata a lichidului la capul de pompare: 20°C;

- diametru conducte proiectata: 88,9 mm;

- material conducte: otel L 290 N, PSL 2;

- grosime de perete: 6,3 mm;

- lungime conducte proiectatd: 446 m.

- adancimea de pozare 1.1m
Traseul ales pentru executia conducta de la Sonda 2500 Preajba Nord la SRM Poeni este
prezentat in planul de situatie cu traseu conducte anexat.
Punctele de cuplare ale conductei sunt urmatoarele:

1. in punctul de cuplare Sonda 2500 Preajba Nord. Cuplarea este prin imbinare cu
flansa;
2. in punctul de cuplare SRM Poeni. Cuplarea este prin imbinare cu flansa;

Toate conductele metalice vor fi protejate anticorosiv la exterior, iar conductele
subterane vor fi prevazute cu protectie catodica cu surse externe de curent sau prin anozi
galvanici.

Conductele sunt prevazute cu robinete de izolare la intrarea si iesirea din conducte si
cu cupon de monitorizare a coroziunii.
Conductele se vor monta ingropat, sub adancimea maxima de inghet, la adancimea
recomandata de specificatiile Petrom.
Conductele se vor amplasa pe un teren relativ plat care nu prezinta pericol de inundatii
sau alunecari de teren.
Conductele se vor ingropa, in fir curent, la adancimea recomandata de specificatiile
OMV Petrom S.A. de 1,1 m fata de generatoarea superioara.
Procesul tehnologic de executie a conductelor cuprinde urmatoarele faze:
- predare/preluare traseu conducte;
- realizarea culoarului de lucru cu decopertarea stratului vegetal,
- transportul tevilor pe traseu;
- sdparea santului;
- sudarea tevilor in traversare si asamblarea in fir continuu;
- lansarea conductelor in sant;
- curatirea interioara a conductelor prin pistonare;
- sudarea conductelor pe tronsoane;
- efectuarea probei de rezistents,
- intregirea izolatiei anticorozive,
- montajul armaturilor, integrarea tronsoanelor probate;
- astupare sant;
- efectuarea probei de etanseitate,
- receptia preliminara si cuplarea conductelor,
- receptia finala a lucrarii.
Toate materialele ce concura la realizarea conductelor vor fi receptionate si verificate
de catre unitatea constructoare daca sunt corespunzatoare prevederilor si daca sunt
insotite de certificate de calitate conform legii.
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Traseul conductelor se va picheta, conform planului de monta;.

Constructorul va picheta mijlocul culoarului de lucru prin borne sau tarusi. Latimea
culoarului de lucru va fi de 6.5 m pentru sapatura mecanica.

Saparea santului se va executa mecanic in proportie de 100%.

Saparea santului va incepe numai dupa identificarea tuturor traseelor de conducte,
cabluri si canalizari existente in zona conductelor proiectate si dupa efectuarea sondajelor
pentru stabilirea adancimii de ingropare a conductelor, respectiv a cablurilor si canalizarilor.

Operatia de sapare a santului va fi corelatd cu fluxul general al lucrarilor in scopul
reducerii duratei de metinere deschisa a sanfului i al evitarii surparilor, umplerilor cu apa,
infiltratiilor $i alunecarilor de teren.

Conductele se vor ingropa sub adancimea maxima de inghet; santul va avea 1,3 m
adancime si 0,6 m latime.

Santul va fi astfel sapat incat sa asigure o rezemare continua a conductelor pe pamant.

Fundul santului se acopera cu un strat de 10-20 cm de nisip de granulatie 0,3 + 0,8
mm, dupa ce in prealabil a fost netezit bine si curatat de pietre.

Lucrarilie de imbinare a conductelor se efectueaza, de regulda, in afara santului.
Tronsonul se introduce in $ant si se acopera cu pamant maruntit.

Este interzisa acoperirea cu nisip a cordoanelor de sudurad. Acestea se lasa
descoperite pana la efectuarea probelor de rezistenta si de etanseitate.

Acoperirea conductelor se efectueaza in straturi subtiri, cu pamant maruntit, prin
compactare dupa fiecare strat.

Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare este admisa numai dupa realizarea
stratului minim de protectie a conductelor care se stabileste in funciie de adancimea de
actionare a utilajului pentru gradul de compactare maxima.

Pentru sudurile de pozitie executate in sant se va asigura spatiul necesar de minim 0,5
m de jur imprejurul conductelor, prin sapare in peretii si fundul santului, astfel incat sudorul sa
poata executa imbinarea n conditii corespunzatoare.

Montarea conductelor in sant se face de regula in fir continuu, adica imbinarea tevilor
se executa pe sol lateral fatd de santul pentru conducta, dupa care conductele se coboara in
sant in mod progresiv.

Pe traseul ales au fost identificate conducte existente ingropate la diferite adancimi,
care intersecteaza / merg paralel cu traseul conductelor.

Terenul este liber de alte constructii, nu are obstacole sau zone umede, care necesita
masuri de desecare/consolidare sau alte lucrari de acest fel, ce pot pune probleme in
exploatarea conductelor sau executia lucrarilor.

In zona de intersectie cu alte conducte, conductele se vor ingropa sub acestea la 0,5
m fata de generatoarea inferioara.

Dupa imbinarea tevilor in tronsoane la suprafata, acestea se pozeaza in sant prin
mijloace manuale. Tnainte de a cobori tronsoanele, fundul santului se curatd bine si se
amenajeaza o suprafatad continua si uniforma pe toata lungimea santului.

La punerea in lucru a conductelor aceastea se curdta la interior i exterior si se
protejeaza in timpul montajului impotriva patrunderii de corpuri straine.
in timpul montarii conductelor se iau masuri pentru evitarea deteriordrii instalatiilor si
constructiilor subterane apartinand tertilor .

in cazul in care conductele proiectate intersecteaza sau au traseu paralel cu conducte
descoperite cu ocazia saparii sanfului se va pastra distanta de minim 500 mm intre
generatoarele acestora, masurata pe verticala si/sau orizontala.

Lansarea conductelor in sant se executa astfel incat sa se evite inconvoierile excesive
ale tevilor.

Tronsoanele de conducté vor fi manevrate cu grija prin utilizarea unor chingi late, fiind
interzisa folosirea franghiilor sau lanturilor.
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Daca santul contine apa sau namol, va fi drenat si curatat inainte de lansarea
conductelor.
2. Localizarea proiectului

a) Terenul este amplasat in extravilanul comunei Poeni;

b) utilizarea existenta a terenului: zona cai de comunicatii si teren agricol.

c) relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a
acestora — nu este cazul.

d) capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

- zonele umede — nu este cazul.
- zonele costiere — nu este cazul.
- zonele montane si cele Tmpadurite — nu este cazul.
- parcurile si rezervatiile natural — nu este cazul.
- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare —~ nu este cazul.
- zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale — nu este cazul.
- arii dens populate — nu este cazul.
- ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja
depasite — nu este cazul.
- peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica — nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potential

a) extinderea impactului : impact local, durata determinata;

b) natura transfrontiera a impactului — lucrarile propuse nu au efecte transfrontiera;

c) marimea $i complexitatea impactului — redus;

d) probabilitatea impactului — impact redus, in perioada de executie a proiectului;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului — impact redus, in perioada de executie a
proiectului.

1l. Conditiile de realizare a proiectului:
- respectarea detaliilor de execufie ale proiectului, prezentate in documentatia tehnica,
elaborata in conformitate cu prevederile OM nr.135/2010, anexa 5;
- aplicarea unui management corespunzator al deseurilor generate pe amplasament in
perioada de executie a proiectului, respectiv asigurarea trasabilitatii deseurilor generate
conform prevederilor legislatiei specifice in vigoare;
- in perioada de executie a lucrarilor se vor lua toate masurile necesare pentru evitarea
poluarii factorilor de mediu, fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor si
legislatiei privind protectia mediului, in vigoare;,
- mijloacele de transport si utilajele tehnologice utilizate pentru realizarea proiectului se vor
intretine corespunzator cerintelor de exploatare impuse de reglementariie in vigoare.
Protectia factorilor de mediu
Protectia calitatii apelor — nu este cazul.
Protectia aerului - mijloacele auto/utilajele utilizate pentru realizarea proiectului vor detine
documente care sa confirme efectuarea verificarilor tehnice periodice prevazute de legislatie.
Protectia impotriva zgomotului - se va asigura functionarea fa parametrii optimi a utilajelor si
echipamentelor tehnologice utilizate in operatiunile de realizare a proiectului.
Protectia solului

- deseurile generate vor fi colectate selectiv, in spatii amenajate si dotate corespunzator

si vor fi predate catre operatori autorizati in vederea colectarii/valorificarii/eliminarii;

Protectia asezarilor umane — nu este cazul.
Lucrari de refacere a amplasamentului —
Dupa terminarea lucrarilor se executa redarea in circuitul agricol conform prevederilor legale
in vigoare, un accent deosebit acordandu-se refacerii starii fizice a acestuia la conditiile
initiale. In acest sens se va folosi si depozitul de sol fertil decopertat in faza initiala.

Pentru redarea suprafetei in circuitul initial, se va executa urmatoarea succesiune de lucrari:

- scarificarea mecanica a terenului pe adancimea de 0,45 m;
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- strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea
careului ce a fost scarificat;

- imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafata careului sondei;

- nivelarea suprafetei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafata totala, mai
putin suprafata necesara exploatarii sondei);

- aratura mecanica in doua sensuri perpendiculare a acestei suprafete, administrarea de
ingrasaminte chimice si organice si efectuarea a 8 analize agropedologice de teren
conform Ordinului 184/1997 emis de MAPPM.

in perioada de executiei a proiectului se vor respecta prevederile :

OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari si completari prin

Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 211/2011 republicata in 2014 privind regimul deseurilor;

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificarile si completarile

ulterioare;

Ordinul MAPPM nr. 756/1997- Reglementari privind evaluarea poluarii mediului;

HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe

teritoriul Romaniei,

STAS 12574/1987- Aer in zone protejate. Conditii de calitate; Ordinul MAPPM nr.

462/1993 - Conditii tehnice privind protectia atmosferei;,

STAS 10009/1988 - Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de realizare a proiectului. La
finalizarea lucrarilor de investitie se va notifica APM Teleorman in scopul efectuarii
unui control de specialitate, directionat pe verificarea modului de respectare a
prevederilor prezentei decizii de incadrare a proiectului.

Proiectul nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.

Proiectul propus nu intré sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile $i completarile ulterioare.

Informatii cu privire la participarea publicului la procedura de reglementare

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman a asigurat si garantat cadrul pentru
accesul liber la informatie a publicului interesat sau potential afectat de proiect.

Modalitati de mediatizare a proiectului pe etape procedurale parcurse

e etapa de depunere a solicitarii acordului de mediu

- anunt public postat pe site-ul APM Teleorman : http://apmtr.anpm.ro

- anunt publicat in mass- media, cotidianul Mara;

- anunt public postat la avizierul Primariei Poeni;

e etapa de incadrare — stabilirea deciziei etapei de incadrare;

- anunt public postat pe site-ul APM Teleorman : http://apmtr.anpm.ro

- anunt publicat in mass- media, cotidianul..

- anunt public postat la avizierul . . )

Mentiuni despre procedura de contestare adm|n|strat|va si contencios administrativ

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care se considera vatdamata
intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de contencios
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substantial,
actele, deciziile sau omisiunile autoritatii publice competente pentru protectia mediului, care
fac obiectul participarii publicului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului,
prevazute de HG 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificarile ulterioare.

feay
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Actele sau omisiunile autoritatii publice competente pentru protectia mediului, care fac
obiectul participarii publicului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se ataca
odata cu decizia etapei de incadrare.

Se pot adresa instantei de contencios administrativ competente si organizatile
neguvernamentale care promoveaza protectia mediului si indeplinesc conditiile cerute de
legislatia n vigoare, considerandu-se ca acestea sunt vatamate intr-un drept al lor sau intr-un
interes legitim. Solutionarea cererii se face potrivit dispozitilor Legii nr. 554/2004, cu
modificérile ulterioare. fnainte de a se adresa instantei de contencios administrativ
competente, persoanele care fac parte din publicul interesat si care se considera vatamate
intr-un drept ori intr-un interes legitim, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente, in termen
de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei etapei de incadrare,
revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publica emitentd are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila in
termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativa prealabila este gratuita.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Director Executiv

Ion RADULESCU

Sef Serviciu A.A.A., Intocmit,
Mihaela PIRVU Valentin LINCU
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