Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr. 14749 din 15.01.2016
proiect

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC
SILOGAZ Bragadiru SRL, cu sediul in comuna Contesti, judetul Teleorman,
inregistratd la APM Teleorman cu nr.14749 din 23.12.2015, in baza HG nr. 445/2009
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului gi a
OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei sidlbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
autoritatea competentd pentru protectia mediului Teleorman decide, ca urmare a
consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de AnalizaTehnica din data de
15.01.2016 ca proiectul ,,Lucrari de construire:Constructii industriale,, Instalatie
de descompunere anaerobica pentru producerea de biogaz si de energie electrica
din bioplasma agricola’® propus a fi amplasat in comuna Bragadiru, judetul
Teleorman

nu se supune evaludarii impactului asupra mediului si evaludrii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de

evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreazad in prevederile HG nr. 445/2009, anexa 2, pct 10 lit a)-

proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale’’

-nu au fost inregistrate observatii din partea publicului;

-dimensiunile/caracteristicile proiectului nu genereaza un impact semnificativ asupra

mediului;

1. Caracteristicile proiectului:

a)marimea proiectului:
Scopul acestei instalatii este de a folosi potentialul energetic al biomasei agricole
vegetale printr-un proces de descompunere anaeroba pentru producerea de biogaz si
relativa recuperare energetica.
Schema procesului prevede pregatirea amestecului intr-o faza hidrolitica cu dizolvarea si
solubilizarea biomasei la intrare in faza apoasa inainte de inceperea descompunerii
anaerobice, astfel incat sa o faca disponibila imediat si usor de folosit de catre bacterii in
procesul de descompunere.
Cantitatea de materie descompusa solida si lichida :

Tip materie descompusa Unitate de | Cantitate

masura
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Materie descompusa solida t/ zi 32
Materie descompusa lichida mc/ zi 29

Pentru o corecta gestionare a acestor subproduse trebuie sa existe fundatii speciale de

stocare (materie descompusa solida) si containere de acumulare (materie descompusa
lichida)

Stocare Unitate de | Cantitate
masura
Materie descompusa solida — stocare 30 zile mc 500
Materie descompusa lichida — stocare 30 zile me 2.610

Instalatia, proiectata si dimensionata va folosi potentialul energetic al materiilor mai sus
amintite, prin procesul de descompunere anaeroba si recuperare a biogazului, pana la a
atinge un potential al cogenerarii egal cu 999 kW:

Etapele procesului tehnologic sunt urmatoarele:

1. Receptia si stocarea biomasei-biomasa vegetala , de productie anuala, va trebui sa
fie stocata in silozuri speciale dimensionate corespunzator. Se prevede instalarea unei
unitati de dozare automata (container de alimentare pentru biomasa solida) cu volum egal
cu necesitatea zilnica, de incarcat odata pe zi. Cu volum util egal cu 140 mc, containerul
va fi realizat intern din materiale rezistente la coroziune ca otelul inoxidabil si PEAD.
Containerul va fi dotat cu un sistem de cantarire astfel incat sa poata monitoriza cantitatea
de biomasa introdusa.

2.Pretratamentul biomasei : materialul, prin intermediul unui utilaj specific, este
supus unei amestecari prealabile, dizolvare si solubilizare in apa si o preincalzire
prealabila. Scopul este acela de a reduce dimensiunea materialului, de a-1 dizolva cat mai
bine posibil in lichid si de a realiza un amestec optim si o concentratie uscata, astfel incat
sa trimita sectiei de descompunere un material omogen ce poate fi folosit imediat de catre
bacterii, usor de descompus si cu o temperatura apropiata de cea a procesului.

Pentru a regla concentratia in uscat, amestecul de biomasa este diluat cu apa si/sau
recircularea fractiunii lichide a descompusului dupa separarea finala sau cu reciclarea
descompusului adus in aceasta stare de fermentarea secundara.

Dozarea materialelor organice este, deci, gestionata de un soft dedicat acestui lucru, prin
PLC, legat la celulele de incarcare asezate sub malaxor, care permit sa se preia cantitatile
de materie prima alimentata

3.Descompunere anaeroba; -este prevazuta o fermentatie aneroba cu proces de tip
mezofil. In fermentarea anaeroba intervine, in conditii de amestecare si de temperaturi
controlate, degradarea substantei organice si producerea de biogaz.

Biogazul produs contine circa 55 — 65% metan, este acumulat intr-un gazometru plaman
care sta deasupra digestorului ,iar de aici este trimis la masina de producere a energie
electrica si termice.

Fiecare digestor trebuie sa fie construit din ciment armat sau din elemente de ciment
armat prefabricate si va fi dotat cu izolatie pentru a reduce pierderile termice, realizata
prin captusirea temeliei cu panouri de izolare din polistiren si din partea cilindrica
verticala a structurii din ciment armat cu panouri de izolare din polistiren si finisaj din
_tabla de fier zincata prevopsita (K < 0,30 kcal/ mqg.h °C).Amestecul substantei in
o#i%sipientul de descompunere este asigurat de agitatori speciali cu lopeti special
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dimensionate pentru a garanta o miscare adecvata a masei lichide chiar si in prezenta
concentratiilor mari.

Agitatorii, ce pot fi temporizati, au rolul atat de a amesteca si de a agita pentru a tine in
suspensie solidul de particule, cat si ruperea crustei care pluteste la suprafata

Pentru incalzirea schimbatorilor din recipientele de descompunere este prevazuta
folosirea apei de racire a motoarelor cu combustie interna a grupului de cogenerare
(temperatura 80 °C).

Pompe speciale recircula apa calda in schimbatorii care garanteaza incalzirea
recipientelor de descompunere. Schimbatorii alesi sunt de tip tubular, cu instalarea interna
in locurile de fermentare, lucru care permite sa se obtina rezultate eficiente fara
posibilitatea de ocluzie sau de tasare.

De asemenea, sunt prevazute instrumente speciale pentru controlul conditiilor de
desfasurare a procesului.

4. Producerea de biogaz -Desulfurarea biogazului

Fiecare digestor este dotat cu un sistem de desulfurare biologica in interior prin controlul
si reglarea concentratiei de oxigen si suporturi specifice de aderare a bacteriilor si
precipitarea sulfului

Inainte de alimentarea grupurilor de cogenerare, biogazul este filtrat si uscat astfel incat
sa poata fi folosit un conditii optime.

Productia, acumularea biogazului si arderea in torta a cantitatilor excedentare
Biogazul este produs in interiorul recipientului de descompunere si se acumuleaza in
cupolele gazometrice care stau deasupra recipientelor de descompunere. De aici, prin
suflante specifice este adus la motoarele de cogenerare.

Volumul de stocare al cupolelor gazometrice este conceput pentru a contine gazul produs
chiar si in cazul opririi motoarelor pentru cateva ore, evitand deci pierderea produsa de
arderea prin combustia in torta.

Eventualul exces de biogaz va fi trimis la o torta automata de combustie de siguranta.
Refolosirea biogazului si grupurile de cogenerare

Gazul produs, luat din gazometru, este trimis la un grup de cogenerare pentru recuperarea
combinata de energie electrica si termica. Biogazul deriva din sectiunea de tratament de
desulfurare biologica, inainte de cogenerare, este trimis la doua baterii de uscare pentru
racire, compuse fiecare dintr-un schimbator de caldura si dintr-un grup de racire cu ciclu
frigider. Acest sistem permite o ulterioara reducere a hidrogenului sulfurat si o
imbunatatire a conditiilor operative a motoarelor de cogenerare.

Puterea termica recuperabila deriva din ciclul de racire al motoarelor si, in medie, 60 —
70% este folosita pentru incalzirea recipientului unde are loc fermentatia, in timp ce restul
ramane la dispozitie pentru a fi folosit in alte scopuri. Motorul este direct legat la un
generator electric.

Circuitul de racire a motorului si eventuala recuperare a caldurii din aburi alimenteaza un
schimbator cu apa calda; aceasta apa calda este folosita pentru incalzirea recipientului
unde are loc descompunerea

Pentru pornire, se prevede folosirea unei cazan de incalzire ce trebuie folosit in paralel cu
circuitul motorului
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Calculul cantitatii totale de biogaz eliberata in timpul procesului :

Productie biogaz Unitate de | Cantitate
masura

Temperatura medie (calcul x productia de biogaz | °C 37-38

Productia totala zilnica de biogaz Nmc/ zi 13.600

Productia totala de metan Nmc/ zi 7.080

Productia orara de biogaz Nmc/ ora | 295

S. Grup de cogenerare
Pentru producerea de energie electrica din biogaz este prevazuta folosirea unui grup
de cogenerare pentru care, mai jos, sunt date caracteristicile de productivitate:

Cogenerare Unitate de masura Cantitate

Debit de metan Nmc/ zi 7.068

Continut energetic metan | kW/ Nmc 9,60

Productivitatea zilnica kWh/ zi 67.800

Productivitate kWh 2.824

Sectiunile de cogenerare vor avea urmatoarele caracteristici

Cogenerare Unitate de | Cantitate
masura

Randament electric (la 100% functionare) % 42,1

Putere electrica unitara kW(e) 999

Cogenerare Unitate de | Cantitate
masura

Numar masini buc 1

Ore posibile de functionare h/d 24

Ore functionare an h/an 8.200

Productia totala anuala kWh/an | 8.191.800

6. Separarea si stocarea materiei descompuse solida si lichida
Produsul in iesire din descompunerea secundara (numit materie descompusa) este trimis
prin pompare la o faza de separare a fractiunii solide de cea lichida din care se obtine o
fractiune solida cu un continut de umiditate de ordinul a 80%. Sectiunea este formata
dintr-un separator melc / gratar ce trebuie instalat pe o structura speciala de suport cu
descarcare a materiei descompuse solida pe fundatia de acumulare si trimiterea materiei
descompuse lichida catre urmatoarea stocare.
7. Comanda, controlul procesului si sistemul de supervizare

Instalatia este dotata cu automatizare superioara atat pentru operatiunile de pregatire a
amestecului organic, cat si pentru producerea de biogaz
Este prevazuta instalarea unui tablou electric centralizat cu sistem de supervizare si
control al procesului automatizat, astfel incat sa poata supraveghea de la distanta
parametri operativi ai diferitelor sectii si in particular a primirii, a alimentarii si a
descompunerii anaerobe.

Sistemul de control si relativele componente necesare pentru reglarea automata a
gestionarii curente permite, printr-un soft specific, sa programeze operatiunile zilnice de

incarcare si de detectare, in timp real, a unei serii de parametri de proces utili pentru
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Un program specific de optimizare regleaza fazele de incarcare in functie de datele de
productie de biogaz astfel incat sa coreleze consumul de biomasa cu efectivele nevoi de
productie de biogaz
In particular se vor strange semnale caresprovin: -
- de la sondele de temperatura prezente in recipientul de descompunere
- de la sondele de nivel atat pentru masurarea nivelului lichidului, cat si pentru siguranta
- de la masuratorii cantitatii de biogaz si de lichide
-de la tabloul de cogenerare care are legatura cu functionarea motoarelor, cu productie de
energie electrica si cu consumurile
-de la tabloul general care are legatura cu toti parametri electrici (puterea si energia
absorbita si cedata, tensiune, frecventa) in afara de starea de alarma ce provine de la
centrala de control a temperaturii de transformare
Toti acesti parametri vor fi disponibili pe sistemul de telecontrol care va permite chiar si
interventia de la distanta (prin linia ADSL) asupra programului de incarcare, asupra
controlului instalatiei si asupra tuturor operatiunilor de gestiune de rutina
Softw va permite memorarea si elaborarea diferitelor date pentru a furniza un suport util
pentru alegerile de gestionare

Descrierea componentelor instalatiei :

Nr | Descriere componente cantita
crt te
1 Alimentare biomasa

Sectia de stocare a fractiunii solide cu un container de dozare automata 1

de 140 mc realizat in intregime din otel inoxidabil si PEAD, sistem de
dozare cu 6 melci, perete de impingere cu piston de dozaj, capac
hidraulic completat cu sistem de celule de incarcare pentru controlul
cantitatii alimentate si melc de ridicare cu hidropulper

2 Pregatirea amestecului organic

Sectia de pregatire a amestecului organic, compus din substanta 1
dizolvata/ amestecata incalzita pentru pregatirea Si omogenizarea
amestecului ce trebuie trimis la recipientul de fermentare. Sistemul
cuprinde pulper de amestecare, sistemul de cantarire, structura de
sustinere si tabloul electric local

Pompe cu lobi pentru incarcarea recipientului de fermentare primara. 2
Cantitate 25 mc/h
Sistem de masurare electromagnetic 2

3 Fermentare anaeroba

Cupole gazometrice pentru recipientul de descompunere primara, 2
diametru 24 m cu membrana dubla completate cu chingi de suport al
fetei gazometrului cu plasa de sustinere pentru bacteriile care fac
desulfurarea. Fiecare cupola este completata de suflanta pentru
presurizare

Cupola gazometrica pentru descompunerea secundara, diametru 26 m 1
cu membrana dubla completata cu chingi de suport al fetei
gazometrului cu plasa de sustinere pentru bacteriile care fac
desulfurarea. Cupola este completata de suflanta pentru presurizare
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Valve de siguranta pe principiul paza hidraulica

w

Sistem de amestecare cu palete pentru recipientul de descompunere

primara; instalare pe perete cu motor extern recipientului, puterea
instalata de 22 kW

Sistem de amestecare cu palete pentru recipientul de descompunere
primara; instalare pe perete cu motor extern recipientului, puterea
instalata de 22kW

Pasi de om pentru inspectarea recipientului de descompunere realizat
din otel inox

Oblon de inspectie cu spalare si stergatoare

Schimbatori de caldura pentru incalzirea recipientilor de
descompunere primara

PEX instalate in interiorul recipientilor de descompunere si completate
cu sisteme de fixare si scari de suport pentru peretele intern al
recipientului. Schimbatorii sunt completati cu elemente de legare la
zid, valve de reglare DN 2’ si by-pass

Schimbator de caldura pentru incalzirea recipientilor de descompunere
secundara fabricati cu tuburi de PEX instalate in interiorul recipientilor
de descompunere si completate cu sisteme de fixare si scari de suport
pentru peretele intern al recipientului. Schimbatorul este completat cu
elemente de legare la zid, valve de reglare DN 2’ si by-pass

Pompe de circulatie apa de incalzire

Pompa volumetrica cu lobi pentru descarcarea recipientului de
descompunere secundara, completata cu tuburi, valve si articulatii
elastice la iesirea din recipient. Cantitate 25 mc/h

Sistem de desulfurare biologica in interiorul recipientilor de
descompunere realizat din retea de prindere, intrare aer in interiorul
recipientilor de descompunere, suflanta aer, valve automate si tuburi
de distributie

Valve automate de reciclare a materiei descompuse de la recipientul
secundar la sistemul de alimentare

Serie de tuburi si valve de colectare (valve fluture ) si transport biogaz | 1
in AISI 304, DN200 pentru parcursurile externe

Tuburi de colectare si de transport biogaz in PEAD certificat, DN200 | 1
pentru parcursuri in pamant

Torta de combustie biogaz cu inserare automata in functie de maxima | 1
presiune a retelei t=800°

Instrumente de control

Sistem de masurare a temperaturii din recipient 6
Sistem de masurare de nivel in recipient cu senzori cu presiune | 6

hidrostatica

Masura a cantitatii cu ultrasunete biogaz

Analizator de biogaz (CH4, H,O, O,, CO,) completat cu sistem de
reglare a oxigenului pe baza concentratiei de H,S pentru controlul
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automat al caracteristicilor biogazului cu 4 puncte de masurare

5 Separarea materiei descompuse solid - lichid

Separator solido — lichid cu melc/gratar pentru separarea fractiunii | 1
solide a materiei descompuse

Pompa centrifuga de tocare scufundata si valve pentru alimentarea | 1
materiei descompuse la sistemul de separare

Pompa centrifuga de tocare scufundata si valve pentru trimiterea la | 1
stocare a fractiunii lichide

6 Tablouri si instalatia electrica

Tablou electric de putere

Tablou electric de comanda cu controlor programabil (PLC) completat | 1
cu sistem de telecontrol la distanta

Instalatie electrica de distributie si de legare utilizatori la tabloul de | 1
utere

Instalatie electrica de legare semnale la sistemul de suprevizare 1

7 Echipamente pentru grupul de cogenerare

Tuburi de transport biogaz de la recipientul de fermentatie la grupul de | 1
cogenerare

Paznic hidraulic de separare condens completat cu pompa de extragere | 1
a condensului

Specificatii ale grupului de cogenerare
-Motor:-Tip Jenbacher J416 GS- B25 sau echivalent, depotentat la 999 kW;Randament
electric 42,1 %;
-Catalizator :-Catalizator oxidant pentru a reduce valoarea de CO, instalat in camera
catalizanta oportun izolata;
-Container metalic 40” izolat acustic
Nivel de zgomot al containerului 65 dB (A) la 10 m
Dotarea containerului:-Rampa gaz;
-Suflanta biogaz;
-Sistem de umplere ulei lubrifiant;
-Amortizor gaz de descarcare 65 dB9 A) la 10 m;
-Uscator biogaz;
-Schimbator cu manunchi de tevi;
-Chiller de refrigerare;
-Tablouri electrice;
-Tablou de control motor si interfata linie;
-Tablou de alimentare utilizator de joasa tensiune;
Descrierea lucrarilor accesorii:
-santuri de stocare porumb siloz (4 santuri 30 m x 70 m) ;
-vas de stocare materie descompusa lichida ¢24 m H6 m realizat din ciment armat realizat
direct sau din prefabricat — 1
-fundatie stocare materie descompusa solida ( 25m x 20m) ;
-strazi interne (2.500 mq) si relativa canalizare (min 100m) ;
-grup si inel anti incendiu constituit din: -put, grup de presiune cu electropompa
gg ot,inel anti incendiu (370m),legare la motopompa, 6 hidranti cu norma UNI 70

J
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~Cantar 1
- Imprejmuire cu plasa H 250 cm (470m) completata cu 2 porti de acces in doua parti — 1
Alimentarea cu apa.

Alimentarea cu apa se realizeaza dintr-un put forat.Singura alimentare cu apd pentru instalatia

de biogaz se referd la apa necesard pentru spélarea hublourilor digestorilor si a hidrolizei.

In corespondenti cu fiecare caseti de serviciu a fiecirui digestor si a hidrolizei,exista admisia

unei conducte de 1.5”, care ajunge la cele doua ferestre ale hublourilor.

Dispozitivul,este actionat din exterior in corespondenta cu mezaninul care permite accesul la

inaltimea celor doud

hublouri, stropeste ferestrele cu un jet de apd, care apoi sunt curéitate cu un stergétor pentru a

face posibild vizibilitatea din exterior. Captarea apelor pluviale si apelor din compost

(levigate ).

Captarea apelor se face separat prin conducte din PVC : captarea apei pluviale si captarea

levigatului.

Apa pluviala

Avand 1n vedere ca numai o parte a zonei pe care se afld instalatia va fi asfaltata (aproximativ

14.500 mp), in timp ce restul suprafetei va fi acoperit cu pietris (9.000 mp), este prevazut un

sistem de captare a apelor pluviale care cad pe suprafata pavata.

Vor fi previzute guri de scurgere cu gratare din 50x50 cm (clasd fontd superioard pentru a

evita atacurile acide) care permit preluarea apelor pluviale si deversarea lor in exteriorul

incintei.
Levigat
Santurile au pavaj din asfalt, de aceea captarea levigatului se face prin conducte
subterane care trec prin mijlocul santurilor : pavajele acestora au o inclinatie usoara de

0,15% de la partea inferioara a peretului catre centrul santului.Conducta subterana din PVC

are un diametru de 160 mm si pe aceasta sunt fixate racordurile in ,,T” la o distanta de 6

metri care fac legatura cu gurile de scurgere).In capatul fiecarui sant, in pozitie centrala, se

va monta cite o gura de scurgere pentru captarea levigatului. Trei guri de scurgere vur capta

levigatul de pe radierul separatorului,Conductele care vor capta levigatul sunt din PVC PN

6 cu diametrul 160 mm si vor deversa levigatul in bazinul apelor reziduale.

Pe toata perioada de implementarea proiectului se vor asigura conditii pentru:

-depozitarea in siguranta a materialelor de constructie si vor lua masuri pentru indepartarea
de pe teren a deseurilor rezultate in urma lucrarilor ;

- depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa nu blocheze caile de
acces ( carosabil , trotuare , drumuri laterale ) si sa nu poata fi antrenate de vant sau de apele
pluviale;

-incarcarile si descarcarilor de materiale ( cereale ) vor avea loc in zone desemnate ,

protejate impotriva pierderilor;

- titulatul proiectului va initia un program de testare si verificare pentru a asigura faptul ca

toate structurile sunt testate cel putin o data la trei ani;

-toate aceste verificari vor fi inregistrate intr-un dosar care va fi disponibil pentru

inspectiile personalului cu drept de control conform legislatiei in vigoare .
b)cumularea cu alte proiecte: -nu este cazul;
c)utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;
d)productia de deseuri:-resturi de materiale,moluz, deseuri menajere;
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e)emisii poluante inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:-in perioada de
executie a lucrarilor se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia
factorilor de mediu si se va respecta intocmai proiectul prezentat;

Priscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si de tehnologiile
utilizate:-nu este cazul daca se respecta normele specifice de lucru.

2.Localizarea proiectului: ,

2.1 utilizarea existenta a terenului:

-folosinta actuala:-cai de comunicatie,agricultura;

-terenul este amplasat in intravilanul comunei Bragadiru, judetul Teleorman ;

-natura proprietatii:-privata;

2.2 relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea
regenerativa a acestora: pentru realizarea proiectului nu sunt utilizate resurse
naturale;

2.3.capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie pentru:

a)zone umede: nu este cazul;

b)zone costiere: nu este cazul;

¢)zone montane si cele impadurite: nu este cazul;

d)parcurile si rezervatiile naturale: nu este cazul;

e)ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

f)zone de protectie speciala: nu este cazul;

g)ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja
depasite: nu este cazul;

h)ariile dens populate: nu este cazul;

i)peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul
3.Caracteristicile impactului potential:

a)extinderea impactului:aria geografica si numarul persoanelor afectate:— impactul
este local, cu duratd limitatd, numai in zona frontului de lucru i doar pe durata de
executie a proiectul;

b)natura transfrontierd a impactului: — nu este cazul;

¢) marimea $i complexitatea impactului: — impact redus, temporar, local - in zona
frontului de lucru, doar pe timpul executiei proiectului;

d) probabilitatea impactului: — numai pe perioada executiei proiectului;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului: — temporar.

Conditiile de realizare a proiectului:

a)-proiectul se va realiza conform documentatiei tehnice depuse, cu respectarea
prevederilor OUG 195/2005 prvind protectia mediului, aprobata cu modificari si
completari prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, a
normativelor si prescriptiilor tehnice specifice care au stat la baza deciziei etapei de
incadrare, a mentiunilor din certificatul de urbanism nr. 6/17.12.2015 eliberat de
Primaria comunei Bragadiru si a conditiilor impuse prin actele de reglementare emise
de alte autoritati

b) -respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

¢) -respectarea prevederilor Legii nr.104/2011privind calitatea aerului inconjurator;

d) -respectarea prevederilor Ord 756 / 1997 al MAPPM - reglementari privind
evaluarea poluarii mediului;
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e) -proiectul se va realiza conform documentatiei tehnice depuse, si a conditiilor
impuse prin actele de reglementare emise de alte autoritati;
f) -materialele necesare executdrii lucrdrilor vor fi depozitate numai in locuri special
amenajate, astfel incat si se asigure protectia factorilor de mediu;
g) -orice modificare adusa proiectului initial este obligatoriu sa fie notificata AP.M
Teleorman;
h) -transportul deseurilor se va face de asa maniera,incat sa nu se produca poluarea
factorilor de mediu, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008, abandonarea acestora
fiind strict interzisa.

La procesul verbal de receptie la finalizarea lucrarilor se vor anexa toate
documentele de predare a deseurilor.

In perioada de executie a proiectului ,se vor lua toate masurile care se impun pentru
protectia factorilor de mediu, a zonelor apropiate si se va respecta intocmai proiectul
prezentat, luandu-se masurile de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului si ale procedurii de evaluare adecvata.

Prezenta decizie este valabila pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului,
pana la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, in cazul in care se constata aparitia unor
elemente noi, necunoscute la data emiterii.

La finalizarea lucrarilor, titularul este obligat sa notifice APM Teleorman in
vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii
prevederilor deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor art 49 din
Ordinul MMP nr 135/2010. Procesul verbal intocmit la finalizarea lucrarilor se
anexeaza si face parte integrala din procesul verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.

Prezenta decizie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului i ale Legii contenciosului administrativ nr. 384/2004, cu modificarile si

completrile ulterioare. < SEON .
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