Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
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} Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

ACORD DE MEDIU
PROIECT

Ca urmare a cererii adresatd de SC OMYV PETROM SA - Zona de Productie
IV Moesia, cu sediul in judetul Giurgiu, oragul orasul Bolintin Vale, str. Republicii,
nr. 2, inregistrata la A.P.M. Teleorman cu nr. nr. 11665/07.10.20135, in baza OUG nr.
195/2005 privind protectia mediului, aprobatda cu modificdri i completéri prin Legea
nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, i a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificérile si completarile ulterioare, aprobatd prin Legea nr. 49/2011, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul — Foraj si echipare de suprafata sonda 2389 Preajba Nord
+centru, alimentare cu energie electrica a sondei 2389 Preajba Nord+centru,
conducta de amestec de la sonde 2389 Preajba Nord+ centru la conducta sondei
2383 Preajba Nord +centru, amplasat in comuna Poeni, judetul Teleorman, scopul
stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate
pentru realizarea proiectului care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrarile prevazute de proiect, inclusiv instalatiile si
echipamentele/Caracteristici

Proiectul se incadreaza sub incidenta H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 2, lit d si lit.e;
Sonda se va situa in perimetrul administrativ al comunei Poeni, Tarla 38, in
prelungirea careulut sondelor 2382 PN+C si 2383 PN+C.

Amplasamentul sondei este situat la o distanta de aprox 0.95 km spre sud de limita
localitatii Poeni sil,4 km spre sud-est de limita localitatii Butesti;

Accesul la locatia sondei este realizat, aceasta se face din drumul de exploatare

existent, pietruit care se va reconditiona si prin careul sondelor aflate in productie
2382 PN+C 512383 PN+C.

Coordonatele STEREQ’70 ale sondei :
Sonda 2389 PN+C E =526982.250 N =320662.090, Z = la cota 132.17 mdMN
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Sonda 2389 Preajba Nord + Centru va fi forata la adancimea de 1150 m.

Se estimeaza ca sonda va produce cu un debit brut de cea 20 mc/zi, debit net 8 to/zi
Suprafata totala necesara realizarii obiectivului - 3846 m® compusa din suprafati
careu sondi — 3846 m?*;

Suprafata necesara in faza de exploatare este de 2100 mp careu productie.
Terenul ce se va folosi temporar pentru forajul sondei (3846 m?) are categoria de
folosinta arabil.

Descrierea lucrarilor
In vederea realizarii obiectivului se prevad urmatoarele etape (ciclu de foraj):
1. Lucrari de suprafata:
= amenajarea terenului;
= montarea instalatiei;
= montarea constructiilor anexe;
2. Lucriri pregatitoare
» verificarea calititii montajului;
» verificarea functiondrii utilajelor;
* Jucriri de montaj in completare;
= sdparea si consolidarea gaurii prajinii de antrenare si a gaurii pentru bucata de
avansare;
3. Lucriri de sipare a gaurii de sonda (de foraj propriu-zis) - cuprind un ciclu de
= operatii ce se repetd la fiecare sapa nou introdusd si anume:
* introducerea sapei noi si a garniturii pana la talpa sondei;
* sdparea in teren pand la uzarea sapei;
= extragerea garniturii pentru schimbarea sapei;
4. Lucrari de consolidare si izolare a gaurii de sondd — executate periodic prin
tubarea si cimentarea coloanelor de burlane;
S. Lucrdri speciale (misuritori geofizice);

6. Lucriri de incercare a productivitatii stratelor si punerea sondei in productie
7. Lucrari de demontare a instalatiei si transportul la o noui locatie sau la

baza de utilaje a constructorului;

8. Executarea de lucrari pentru redarea terenului in circuitul (lucrari de
reconstructie ecologica).

9. Cuplarea sondei la reteaua electrica

10. Amplasare conducta de amestec

Descriere proces tehnologic de foraj

Procesul tehnologic de forare al unei sonde constd in sdparea unui puf cu
diametre descrescatoare, de la suprafata si pand la baza stratului productiv cu ajutorul
unui sistem rotativ-hidraulic actionat de la suprafata. Procesul de foraj se realizeaza in
intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj).
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Metoda de foraj rotativd este caracterizatd prin actionarea elementului de
dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de préjini de foraj de la suprafata
Aceste operatii sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafa{d cu
ajutorul pompelor cu pistoane tip 2 PN 400, prin interiorul prdjinilor de foraj. La
suprafatd, fluidul de foraj este curatat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor
de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat intr-o habd metalicd cu capacitatea de 40
mg, iar fluidul de foraj curat este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj.

In procesul de foraj fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat
printr-o exploatare normala nu au loc pierderi pe faze.

Dupa executarea forajului fiecarui interval are loc consolidarea giurii de sonda
prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din tevi de otel avind diametrul
corespunzator intervalului sapat.

Tubarea sondei reprezintd operatia de introducere in gaura de sondd a unor
burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sonda si de a crea canalul sigur de
exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea tubarii fiecdrei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre
coloanai si peretele gaurii de sonda.

Programul de foraj prevede:

a. Coloana de ghidaj @ 16" diametrul exterior - inaintea inceperii forarii
propriu-zise sondei, la gura acesteia se sapa manual sau mecanic, o deschidere
circulara sau pétrata cu dimensiunea transversala de 1 m si addncimea de cca. 15 m.
Coloana de ghidaj(conductor) se va realiza prin batere cu hammerul pe o adancime de
15 m. In aceasta deschidere introduce un burlan din otel cu @ 760 mm. Capétul
superior se ridica cu 1,5 - 2 m deasupra nivelului solului. In teren, burlanul se
betoneaza. ’

Functiile acestei coloane sunt: asigura ridicarea fluidului de foraj la nivelul
jgheaburilor; consolideazd zona superioara a sondei, izoleazd si inchide stratele
acvifere de suprafata, protejeazd beciul sondei de infiltratiile de fluid de foraj.

b. Coloana de ancoraj @ 9 “/5 in x 250 m - are rolul de a izola formatiunile de
suprafatd, apar{inand Dacianului, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate si
permeabilitate. Cimentarea se va realiza cu nivelul la suprafata.

Dupa tubajul si cimentarea coloanei se va monta la gura putului un sistem de etansare
si o instalatie de prevenire a eruptiilor care va asigura desfasurarea forajului pentru
faza urmatoare in conditii de securitate. Se recemaiidd ca siul acestei coloane si fie
fixat intr-un strat bine consolidat.

Este prima coloana obligatorie la sondele pentru exploatarea hidrocarburilor.
Functiile ei sunt urmdtoarele:

= consolideaza sonda in zona de suprafata si mica adancime;

= protejeaza sursele de apa potabila de contaminare cu fluid de foraj;

* impiedica patrunderea de fluide din straie in sonda si alterarea fluidului de

foraj;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN
Str. Dunarii, nr.1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002
L - mail: office@apmtr.anpm.ro;
Tel/Fax. 0247.316.228 (1247.216.229




= constituie elementul sigur de care se ancoreaza instalatia de prevenire a

eruptiilor, la

suprafata;

= reprezintd suportul pe care se sprijind celelalte coloane si o parte a
echipamentului de extractie.
c. Coloana de exploatare @ 7 in x 1150 m - va fi cimentata pe lungimea 1150
- 700 m si va permite exploatarea sa ulterioara. Este a doua coloana obligatorie in

constructia unei sonde.
Ea indeplineste urmaétoarele functii:

- formeaza un canal sigur de deplasare a fluidelor din stratul productiv la

suprafata, protejand echipamentul de extractie;

- permite exploatare mai multor straturi productive, aflate la adancimi diferite,

comunicatia intre interiorul coloanei si strat facandu-se prin perforaturi;

- asigura realizarea unor operatii speciale in sonda pentru intensificarea afluxului

de hidrocarburi: fisurdri hidraulice, acidizari,etc;

d. Coloana de exploatare linner O 44"1000- 1150m pe traiect va fi

cimentatd pe lungimea 1000 - 1150 m.

Activitatea de foraj se va desfdsura cu respectarea stricta a tehnologiei si

masurilor de protectie prevdzute in proiect, astfel incét sd nu afecteze solul, subsolul,
apele de suprafatd si subterane din afara careului sondei.

Tabel cu constructia sondei

Denumirea Diametrul Adancimea de Intervalul de
coloanei coloanei (in) tubaj (m) cimentare (m)
Ghidaj 16 15 0-15
Ancoraj 95/8 250 15-250
Exploatare 7 1000 600-950
Exploatare -linner 41/2 1150 950-1150

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adancime.

Careul de productie este de tip ecologic, protectia mediului fiind asigurata prin

executarea:

- beciului sondei din beton monolit 2,20 m x 1,40 m x 1,50 m;

- haba colectare ape si reziduuri de 40 mc;

Scurgerea apelor pluviale precum si a eventualelor scurgeri accidentale

tehnologice din interior se realizeaza printr-un sant betonat cu h = 0,40 m si L = 30 m,
ce descarcd in bazinul colector de reziduuri, ce se va goli periodic cu vidanja.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN
Str. Dundrii, nr.1, Alexandria, judegul Teleorman, Cod 140002
I© - mail: office@apmtr.anpm.ro;
Tel/IFax. 0247.316.228 (0247.316.229




Lucrdri de refacere / restaurare a amplasamentului

Dupi terminarea forajului, terenul inchiriat se redd proprictarilor la starea
initiald, (respectand toporografia zonei), respectiv la cel putin clasa de calitate initiala.
Dupa terminarea lucrarilor de foraj se vor executa urmatoarele operatii;

e Efectuarea probelor de productie.

e Demontarea instalatiei de foraj.

e Transportul instalatiei de foraj din incinta careului la baza de productie pentru
revizii si operatii de intretinere.

e Executarea de lucrari pentru redarea terenului in circuitul initial la vechiul
proprietar (lucrdri de reconstructie ecologica).

Dupa terminarea forajului si a probelor de productie se demonteaza instalatiile
de foraj/probe productie si se transporta la alta locatie amenajata .

Lucrari pentru protectia mediului

» transportul detritusului rezuitat in urma forajului (322 to), depozitatare in haba
de detritus, pentru tratare si eliminare;

» demontarea drumului interior si a platformel tehnologlce de cimentare;

» curdtarea santurilor de depunerile reziduale si transportul acestora in
bazinul/haba colector de 40 m3

» transportul habei colectoare ( 60 t) in locul de depozitare stabilit;

» demobilizarea santului dalat, scoaterea si transportul habei de detritus si a habei
de reziduuri de pe locatie;

» astuparea excavatiilor (gaurilor) unde au fost pozitionate habele si astuparea
excavatiilor cu material granular compactat (balast);

» scarificarea si nivelarea suprafetei;

» strangerea, incarcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la
amenajarea careului ce a fost scarificat;

» imprastierea pamantului vegetal din depozitul de pamant aflat in apropicrea
careului;

>

aratura mecanica in doua sensuri, discuirea si administrarea de ingrasaminte

chimice si organice

> inainte de inceperea activitatii pe amplasament se vor preleva 8 probe de sol de
la adancimea de 5 cm si 30 cm, conform prevederilor ordinului mappm nr.
184/1997 si se vor efectua analize in laboratoare specializate, pentru
indicatoriul de calitate thp si se va compara cu indicatorii de calitate prevazuti
in ordinul mappm nr. 756/1997;

» probele de sol vor fi prelevate de la doua adancimi diferite (reprezentand

adancimile situate la 5 cm si, respectiv, 30 cm de suprafata solului). se vor lua 4

probe de sol la adancimea de 5 cm si alte 4 probe de sol la adancimea de 30 cm,

analizand valorile principalilor indicatori :
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e Gradul de tasare ;
e Salinizare-alcalizare |
¢ Continutul in carbonat de calciu ;
¢ Continutul in cloruri ;
e Continutul total de hidrocarburi petroliere;
e PH-ul s1 gradul de saturatie in baze V%;
e Textura ;
¢ Porozitatea total
» prealabil predarii proprietarilor, dupa restrangerea careului de foraj, se impune
ca o conditie obligatorie prelevarea a 8 probe de sol de la adancimea de 5 cm si

30 cm, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 184/1997 si se vor efectua
analize in laboratoare specializate, pentru indicatorul THP.

Amenajare drum de acces
Accesul la careul sondei se va face din drumul de exploatare existent care se va
reconditiona.Pentru accesul la sonda 2389 Preajba Nord + Centru se va reconditiona
un tronson de drum in lugime de 100 m, latime de 5.5m pe o suprafata totala de 550
mp, proprietate privata a Comunei Poeni.
Structura de mai jos pentru sistemul rutier la drum acces:
* 10 cm macadam cu granulometrie intre 15 - 25 mm;
* 30 cm piatra sparta de cariera cu granulometrie continua cuprinsa intre 15 - 25
mm si 40-60 mm;
» 5 cm strat de nisip de cu granulometrie intre 0 - 7 mm;
v geotextil de 2,5 mm.

Amenajare careu sonda
Pentru amplasarea santierului de foraj se ocupa o suprafata totala de 3846 mp din care:
- suprafata necesara functionarii sondelor 2382+2383PN+C - 1200 mp
- suprafata necesara instalatie de foraj - 1591 mp
- suprafata grup social - 317mp
- Suprafata depozit sol vegetal - 738 mp.

Volumul de terasamente consta in decopertarea stratului vegetal pe grosime medie
de 50 cm, nivelarea prin lucrari de sapaturi, executarea stratului de forma din pamant cu
50% balast in grosime de 20cm compactat si umpluturi la nivelare numai cu balast; pe
suprafata nivelata si pregatita pentru straturi superioare se asterne sistemul rutier.
Platforma careului sondei se amenajeaza orizontal in lungul careului si cu panta 0,5%
transversal spre IPCN, cu sistem rutier fundat la o cota astfel ca toata instalatia sa se poata
monta pe teren viu care se pregateste pentru straturi superioare. Rigola de colectare
pierderi accidentale se descarca in haba de colectare
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Obiective si instalatii tehnologice amplasate :

* instalatia de foraj tip HH 75;

* rampa pentru tevi de extractie si prajini de pompare, cu suprafata de 83 mp,
betonata, cu panta de scurgere a apelor pluviale la beciul sondei cu volumul de
4,62 mc.;

» 2 grupuri moto-pompa tip 3 PN 700;

= dig perimetral din pamant, L.=140 m, h=0,50 m

» amplasare haba metalica (V=40 mc), ingropata, in apropierea pompelor de
noroi, pentru preluarea eventualelor scurgeri;

» amplasarea unei habe metalice pentru depozitarea detritusului colectat de la
sitele vibratoare, cu capacitatea de 30 mc.

= beci betonat la gura sondei, V=4,62 mc, carc are rolul de a permite montarea
capului de coloana si al instalatiei de prevenire si rolul de a capta scurgerile din
zona gaurii de sonda precum si de pe podul instalatiei de foraj si cu ajutorul
unei pompe vor fi reintegrate in circuitul fluidului de foraj;

= gpatiu pentru depozitarea substantelor chimice dotata cu platforma de protectie

Amplasare conducta de amestec
Traseul de conducta ales pentru executie are o lungime de 43 m si se afla in

interiorul careului; conducta se va cupla in conducta sondei 2383 PN+C.
Accesul la amplasament si la culoarul de lucru pentru montajul conductei se face din
drumul de exploatare existent in zona, conducta montandu-se paralel cu acesta.
Date tehnice ale conductei de amestec:

- Debitul maxim de fluide 3.70 m3/h

- Debitul minim de fluide 0.50 m*h

- Presiunea de proiectare 25 bar

- Temperature estimate a lichidului la capatul de pomapre 20°C

- Diamatru conducta proiectata 88.9mm

- Material conducta — otel L290N, PSL 2

- Grosime de perete 6.3mm

- Lungime conducta proiectata 43m

Cuplarea sondei la reteaua electrica

Alimentarea cu energie electrica se va realiza din LEA aflata in imediata vecinatate
(LEA Senda 2382);Tronson de LEA va avea o lungime de 30 m si implica amplasarea
unui numar de 1 stalp SE-10

Materii prime, auxiliare folosite pentru realizarea proiectului sunt:

Denumire materie prima Cantitati necesare
Ciment 29,5 mc
Piatra sparta 352 mc

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN

Str. Dunary, nr.1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

. - mail: office@apmtr.anpm.ro;
Tel/Fax. 0247.316.228 0247.316.229



Macadam 525 me

Balast 2203 mc
Mortar de ciment 1 mc
Nisip 157 me
Bare de otel 782 kg
Dale de beton 30 buc

Fluid de foraj (natural dispersat pentru faza | 78,3 mc
I si inhibitive pentru faza a Il a)

Motorina 270 — 280 mc/luna
Lubrefianti 0,5 - 0,8 t/luna

Lucrari si amenajari pentru protectia mediului

- Construire rigola de colectare pentru apele reziduale. Santul se daleaza cu dale
prefabricate din beton 50 x 50 x 8 cm pe strat filtrant de nisip de 5 cm grosime.
- Construire sant pluvial exterior careului cu lungimea de 30 m si H=0.40m.
- Montare habe pentru depozitare si transfer fluid de foraj pe dale de HDPE
(Dura Base Mats).
- Construire bazin colector ape pluviale si reziduale; Bazinul consta dintr-o

haba metalica etansa cu capacitatea de 40 m® subteran si protejat cu capac metalic.
- Amplasarea unei habe metalice ( V=1 m’ ) subterane in zona pompelor

de noroi pentru preluarea eventualelor scurgeri ;
- Amplasarea unei habe metalice ( V- 30 mc) pentru depozitarea detritusului

colectat de la sitele vibratoare;
- Dotarea locatiei cu materiale absorbante specifice pentru compusii petrolieri si
utilizarea acestora in caz de nevoie.
- Imprejmuirea se va realiza cu banda perimetrala pe stalpi de lemn.

Toate pierderile lichide accidentale de pe platforma sondei vor fi recuperate in

beciul betonat si impermeabilizat al sondei, de unde cu ajutorul unei pompe vor fi
reintegrate in circuitul fluidului de foraj.

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa tehnologica a instalatiei de foraj se va realiza prin transport cu
vidanja de la parcurile din zona (Parcul 13 Poeni), din care se va realiza stocul de apa
necesar zilnic in rezervoarele aferente instalatiei de foraj.
Receptorul apelor uzate si meteorice il constituie haba metalicd de 40 mc.
Aceste ape sunt reintegrate fluxului preparérii fluidelor de foraj.
Necesarul de apa pe diferite utilitati
e necesar de apd utilizat in scopurile potabil si menajer ;
e necesar de apa pentru consumul tehnologic;
e necesar de apd pentru preparare fluide de foraj;
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e necesar de apd pentru prepararea pastei de ciment folosite la cimentarea

coloanelor de burlane;

e necesar de apa pentru intretinere (racire frane troliu foraj, curdtirea podului

sondei);

e necesar de apa pentru rezerva intangibild PSI.

Evacuarea apelor uzate

« ape menajere, rezultate din activitatea sociala a personalului care executa
lucrarile (provin de la grupul sanitar si de la bucatarie), vor fi colectate intr-o
fosa septica impermeabilizata.;

» apa reziduala rezultata din spalarea si intretinerea instalatiei de foraj s1 a
suprafetei de lucru din sonde si de la gura puturilor (beciul sondei, instalatia de
prevenire a eruptiilor) va fi colectata in beciul betonat al sondei de unde, cu
ajutorul unei pompe centrifuge, va fi reintegrata in fluxul tehnologic..

+ scurgerile accidentale tehnologice din interior se colecteaza in haba metalica cu
capacitatea de 40 m’

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului,
printre altele si in legitura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului
privind impactul asupra mediului si ale participarii publicului

- lucrérile propuse prin proiect includ tehnologii care asigura protectia mediului, in
conformitate cu legislatia in vigoare, diminuarea consumurilor energetice si a
pierderilor tehnologice;

- proiectul -Foraj si echipare de suprafata sonda 2389 Preajba Nord +centru,
alimentare cu energie electrica a sondei 2389 Preajba Nord+centru, conducta
de amestec de la sonde 2389 Preajba Nord+ centru la conducta sondei 2383
Preajba Nord +centru, amplasat in comuna Poeni, judetul Teleorman nu
constituie surse de impact major asupra aerului, apelor de suprafata si subterane,
vegetatiei si faunei terestre, solului si subsolului, asezarilor umane sau a altor
obiective din zona;

- prolectul nu este amplasat in siturilor Natura 2000 sau in alte zone protejate;

- activitatea de foraj poate produce un impact major asupra solului 3i subsolului prin
poluarea acestora cu diverse fluide, substante chimice, dar, in conditiile respectarii
stricte a masurilor stabilite in proiect, se poate spune cd impactul produs este
minim §i temporar;

- distanta dintre amplasamentul sondei si zona locuibila este mare, astfel ci
impactul asupra asezdrilor umane si a populatiei este nesemnificativ;

- In zona amplasamentului se desfdsoard doar activitati agricole, impactul asupra
acestor activitati fiind limitat si redus;

- concluziile din Raportul privind impactul asupra mediului privind impactul
prognozat asupra factorilor de mediu, biodiversitétii si peisajului generat de proiect
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in etapa de realizare a lucrérilor si de implementare a proiectului au identificat
urmatoare aspecte:
- proiectul nu va influenta nivelul freatic, prin masurile tehnologice de forare si
echiparea a sondelor;
- impactul generat asupra mediului datorat descércarii apelor uzate menajere va fi
nesemnificativ;
- impactul generat asupra mediului datorat emisiilor de poluanti va fi
nesemnificativ;
- impactul generat asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ prin masurile
si tehnologia de forare si echipare a sondei;
- zgomotul produs asupra asezarilor umane va fi nesemnificativ;
- nu existd monumente naturale si istorice sau zone sensibile sau de protectie
speciald in vecinatate.
III. Misuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea
efectelor negative semnificative asupra mediului
I11. 1. Masuri in timpul realizirii proiectului si efectul implement:irii acestora:
a) Pentru factorul de mediu apa:
- forajul sondei se executa conform “Proiectului tehnic de foraj”, cu respectarea
“Normelor specifice de securitate a muncii la lucrérile de foraj sonde”;
- in procesul de foraj, vehicularea, tratarea si transportul fluidului de foraj se
realizeaza in sistem inchis;
- apele reziduale si apele pluviale sunt colectate intr-un sistem de rigole in
interiorul careului de sonda fiind evacuate intr-o haba metalica subterana ( V- 40 mc),
- detritusul va fi depozitat temporar intr-o habd metalicd (V- 30 mc), de unde va fi
transportat periodic conform contractului incheiat cu operator autorizat;
- traversarea primului interval (pentru tubarea si cimentarea coloanelor de
ancoraj) se face cu fluid de foraj natural, care sa afecteze minimal stratele friabile de
suprafatd si eventualele strate freatice traversate;
- tubarea coloanelor — de ancoraj si de explorare, cimentarea coloanelor — de
ancoraj si de explorare - se va realiza in sistem inchis;
- magazia de chimicale este dotatd cu platformd impermeabild pentru evitarea
infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau
pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;
- instalarea instalatiei de prevenire a eruptiilor dupa tubajul si cimentarea fiecarei
coloane, conform “Regulamentului pentru prevenirea eruptiilor la forajul, punerea in
productie si explotarea sondei de titei;
Surse posibile de poluare a apelor de suprafata si subterane :
- deverséri necontrolate de fluid de foraj care pot sa apard numai in unele situatii
accidentale ;
- neetangeitdti ale unor zone de racord
- fisurarea furtunului vibrator;
itdyl in zona gurilor de evacuar
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depisirea capacitatii habei de decantare, avand ca rezultat deversarea apelor

reziduale, care prin infiltrare pot ajunge in apele freatice;

depozitarea necorespunzatoare a diferitelor solutii folosite la fluidul de foraj sau

solutii formate accidental;

b) Pentru factorul de mediu aer :

respectarea traseului de transport si acces a vehiculelor si utilajelor, care asigurd
un impact minim asupra confortului populatiei din zond si factorilor de mediu,
in baza acceptului autoritdtilor administrative locale;

limitarea emisiilor din gazele de esapament la utilajele si mijloacele de transport
prin efectuarea la timp a inspectiilor/reviziile tehnice periodice;

umectarca drumului de acces citre amplasamentul proiectului, in perioadele
calde ale anului, in scopul reducerii impactului generat de pulberile in suspensie.

Surse de poluanti atmosferici aferente obiectivului

in procesul de forare se foloseste o instalatie cu actionare termicd care face
posibild aparitia emisiilor de poluanti gazoasi;

manipularea pulberilor fine (ciment., bentonitd) — pe platforme deschise, unde
pot fi antrenate de curentii de aer si in timpul functionarii mijloacelor de
transport, pot constitui potentiale surse de poluare.

¢) Pentru factorul de mediu sol si subsol :

masurile luate pentru factorul de mediu apa;

utilizarea eficienta a terenului amplasamentului prin modul de dispunere a
constructiilor, in vederea reducerii suprafetelor ocupate;

amenajarea beciului sondei, construit din beton armat, inainte de inceperea
lucrérilor de foraj; constructia este prevazutd pentru a permite captarea in beci, a
lichidelor provenite din imediata vecinatate a gurii sondei si montarii capului de
coloani;

executarea lucrdrilor de intretinere, reparatii si spalare a utilajelor si mijloacelor
de transport in exteriorul perimetrului de exploatare; acestea se realizeaza prin
societati autorizate;

luarea de masuri corespunzétoare in vederea reducerii la minim a conditiilor
care favorizeaza aparitia unor poludri accidentale datorate stationarii,
functiondrii si transportului cu utilajele si mijloacele de transport din dotare sau
datoritd functionarii necorespunzitoare;

depozitarea si manevrarea materialelor si substantelor in magazia de chimicale
de catre personalul specializat ;

pregatirea personalului conform normelor §i normativelor specifice industriei
petroliere pentru prevenirea si combaterea eruptiilor;

aplicarea unui management corespunzator a deseurilor generate (colectare

selectivd, stocare temporard, transport, valorificare/eliminare prin operatori
autorizati).
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Surse potentiale de contaminare a solului §i subsolului din incinta perimetrului de
exploatare sunt:

deversari necontrolate de fluid de foraj

neetangeitdti ale unor zone de racord

fisurarea furtunului vibrator, neetangeitéti in zona gurilor de evacuare

depasirea capacitatii de inmagazinare a bazinului de decantare

detritusul rezultat din activitatea de foraj

depozitarea necorespunzitoare a diferitelor solutii folosite la fluidul de foraj sau
solutii formate;

fluidul de foraj

materialele si chimicalele care nu pot lua contact cu factorii de mediu decét in
locul de manipulare, apele meteorice §i de spalare care antreneazi impuritafi si
substante poluante si care se pot infiltra in sol, tifeiul si apa saratd, in cazul unor
eruptii si/sau deversari.

d) Pentru zgomot si vibratii:

utilajele si mijloacele de transport vor fi supuse periodic inspectiilor tehnice si
vor fi intretinute in parametrii normali de zgomot produs;
respectarea traseului de transport si acces a vehiculelor si utilajelor, care asigurd
un impact minim asupra confortului populatiei din zona si factorilor de mediu,
in baza acceptului autoritati administratiei publice locale.

e) Pentru deseuri:
Deseurile rezultate din activitatea de foraj sunt:

detritusul adus la suprafatd de fluidul de circulatie si separat din aceasta cu
ajutorul instalatiilor de curdtare; este colectat in haba metalicd de stocare cu
volumul de 30 mc, de unde va fi incércat cu un utilaj cu cupa in autocamion si
preluat/transportat la operator autorizat;

deseuri metalice - rezultd de la tdierea coloanelor, cabluri de otel, piese de
schimb 1inlocuite; sunt valorificate prin operator autorizat pentru
colectare/valorificare;

deseuri de ambalaje de la materialele chimice necesare conditionarii fluidului de
foraj -  sunt predate  furnizorului de produse chimice in vederea
reutilizarii/valorificarii;

deseuri de materiale de constructie - la amenajarea terenului se folosesc dale din
beton armat care vor fi reutilizate la alte locatii, dalele sparte fiind folosite la
intretinerea drumurilor de scheld, sau sunt transportate la rampele de productie a
societatii care va castiga licitatia pentru executarea lucrérilor de foraj;

deseurile menajere sunt colectate in containere si predate firmei de salubrizare
din zona.

stocarea temporard a deseurilor generate se va face in spatii special amenajate.,
in containere si recipiente speciale.
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III. 2. Misuri In timpul exploatiirii si efectul implementarii acestora
a) Pentru factorul de mediu apa:

apele pluviale de pe amplasament sunt colectate in haba special destinata
acestora, vidanjabild, avand capacitatea de 40 mc - vor fi vidanjate si
transportate la parcul de rezervoare;

evacuarea ritmica a continutului beciului sondei prin vidanjare si descarcare la
parcul desemnat primirii si prelucrarii.

b) Pentru factorul de mediu aer :

respectarea traseului de transport si acces a vehiculelor si utilajelor, care asigura
un impact minim asupra confortului populatiei din zona si factorilor de mediu,
in baza acceptului autorititilor administrative locale;

utilajele si mijloacele de transport vor corespunde conditiilor tehnice, cu
realizarea inspectiilor tehnice periodice;

umectarea drumului de acces céatre amplasamentul proiectului, in perioadele
calde ale anului, in scopul reducerii impactului generat de pulberile in suspensie.

¢) Pentru factorul de mediu sol si subsol :

evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea
continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec;
executarea lucrdrilor de intretinere, reparatii si spalare a utilajelor si mijloacelor
de transport in exteriorul perimetrului de exploatare, in locuri special amenajate;
acestea se vor realiza prin societéti specializate autorizate;

se vor lua masuri corespunzitoare in vederea reducerii la minim a conditiilor
care ar favoriza aparitia unor poludri accidentale datorate stationarii, functiondrii
si transportului cu utilajele si mijloacele de transport din dotare sau datorita
functionarii necorespunzatoare;

se va asigura gestionarea deseurilor generate pe durata functiondrii in
conformitate cu prevederile legale (colectare selectiva, stocare temporara,
transport, valorificare/eliminare prin societati autorizate).

d) Zgomot si vibratii:

utilajele si mijloacele de transport care efectuacaza interventii la sonda vor fi
supuse periodic inspectiilor tehnice si vor fi intretinute in parametrii de zgomot
admisibili;

respectarea traseului de transport si acces a vehiculelor si utilajelor, care asigura
un impact minim asupra confortului populatiei din zona si factorilor de mediu,
in baza acceptului autorititilor administrative locale.

e) Deseuri:

se interzice stocarea temporarad necontrolatd a deseurilor pe amplasament;
stocarea temporard a deseurilor generate pe amplasament se va face in spatii
special amenajate, in containere inscriptionate.

f) Asezarile umane, inclusiv mediul social si economic:
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utilajele si mijloacele de transport vor fi supuse periodic inspectiilor tehnice si
vor fi intretinute in parametrii de zgomot admisibili;

respectarea traseelor de transport si acces a vehiculelor si utilajelor, care asigura
un impact minim asupra confortului populatiei din zona si factorilor de mediu,
in baza acceptului autoritatii admininistratiei publice locale.

a) Peisaj:

dupd incetarea activitatii, se vor realiza lucrari de reconstructie ecologica,
prevdzute in proiect.

I11.3. Masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare si reabilitarea terenului in
vederea utilizarii ulterioare, precum si efectul implementirii acestora.

Conform Planului de refacere a mediului, sunt prevazute a fi executate

urmdtoarele operatiuni:

executarea lucrédrilor de izolare a instalatiei de extractie cu conducta de transport
amestec catre parcul de rezervoare, pentru evitarea potentialelor scurgeri
accidentale, care ar putea afecta apele subterane, apele de suprafata, solul;
demontarea instalatiei de extractie;

demontarea instalatiilor auxiliare, aferente sondei de exploatare;

transportul instalatiei de extractic si a componentelor auxiliare din incinta
careului de cercetare/exploatare a sondei, la baza de productie, pentru revizii,
operatii de intretinere si de valorificare sau reutilizare;

executarea lucrdrilor de inchidere si asigurare a sondei, in interior, prin izolarea
definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zacdmant si gura sondei.

In etapa de postinchidere, activitatea de dezafectare impune aplicarea urmatoarelor
masuri specifice : '

prevenirea, limitarea, diminuarea potentialelor efecte generate de potentialele
fenomene de poluare accidentale;

refacerea amplasamentului si redarea in circuitul agricol, cuprinzand
urmatoarele operatiuni : scarificare, doua  ardturi adanci pe directii
perpendicular, distribuirea uniformd a stratului de sol vegetal, discuire,

fertilizare cu ingrasaminte natural, monitorizarea calitatii solului (determinari
OSPA).

IV. Conditii care trebuie respectate:
1. In timpul realizarii proiectului:
a)masuri tehnice :

lucrdrile de foraj se vor realiza cu respectarea programelor de lucru si a
proiectelor tehnologice de foraj;

forajul propriu — zis, operatiunile de carotaj si perforare, se vor executa numai
cu instalatii de prevenire si stingere a eruptiilor, montate complet, corect si
mentinute in stare de functionare;

instalatia de prevenire si echipamentele anexe, trebuie sd fie corespunzitoare
presiunii, la care va fi solicitata;
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sonda trebuie sa fie prevazuti cu rezerva de fluid de foraj, alimentare cu apa si
cu echipament auxiliar corespunzator;

instalatia de prevenire si echipamentele anexe, trebuie sd fie completd,
mentinutd in perfecta stare de functionare, probatd la presiune si supusd
periodic, in timpul lucrarilor la verificari si probe de functionare;

managementul deseurilor generate pe amplasament in perioada de executie a
lucrarilor se va realiza in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare;

se interzice depozitarea necontrolata a deseurilor ce rezultd in urma lucrarilor de
executie;

colectarea si stocarea temporard a deseurilor se va face in spatil special
amenajate;

valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate se va face prin intermediul unor
societdtl autorizate;

organizarea de santier se va realiza numai in interiorul careului de foraj

b) masuri tehnice identificate din Raportul privind impactul asupra mediului

executarea forajului conform Proiectului tehnic, cu respectarea Normelor
specifice de securitate a muncii la lucrarile de foraj sonde;

in perioada executiei lucrérilor se vor lua toate méasurile care se impun, pentru
protectia factorilor de mediu, a zonelor adiacente, de prevenire si combatere a
poluarilor accidentale, in special cu produse petroliere ca urmare a exploatarii
utilajelor tehnologice;

conditionarea si reintegrarea in fluxul tehnologic pentru forajul altor sonde a
fluidului de foraj rezultat; utilizarea unor fluide de foraj naturale si/ sau
biodegradabile (cu toxicitate redusa); utilizarea de substante cu grad redus de
periculozitate;

respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente,
pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculclor, utilajelor si echipamentelor;
operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor se vor efectua in locatii cu
dotari adecvate;

amplasarea unei membrane impermeabile la constructia locatiei, fapt ce va
preveni infiltrarea eventualelor scurgeri accidentale;

dotarea locatiel cu materiale absorbante specifice pentru compusi petrolieri si
utilizarea acestora in caz de nevoie.

colectarea  selectiva a deseurilor pe amplasament in  vederea
valorificarii/eliminarii prin firme autorizate.

¢) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier:

Organizarea de santier va ocupa aceeasi suprafati ocupati de careul de foraj, cu
respectarea urmétoarelor cerinte:

v

pentru factorul de mediu aer:

se vor lua méasuri pentru limitarea emisiilor de praf printr-o buna organizare de
santier, astfel incat sa se asigure respectarea prevederilor legislatiei specifice in
vigoare - minimizarea emisiilor asociate surselor mobile se va asigura prin

utilizarea vehiculelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI TELEORMAN
Str. Dunarii, nr.1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

L. - mail: office@apmtr.anpm.ro;
Tel/Tax. 0247.316.228 0247.316.229




pentru factorul de mediu apa:
pe perioada executiei lucrdrilor, repararea si intretinerea utilajelor si a
mijloacelor de transport se va efectua in unitati specializate;
este interzisd deversarea de ape uzate, reziduuri sau deseuri in apele de
suprafata;
nu se vor crea depozite de carburanti in cadrul organizérilor de santier.

pentru factorul de mediu sol/subsol:
depozitarea provizorie a pamantului excavat se va realiza pe suprafete cat mai
reduse;
refacerea solului (daca este cazul) in zonele unde acesta a fost afectat temporar
prin lucrarile de excavare, depozitare de materiale, stationare de utilaje, in
scopul redarii in circuit la categoria de folosinta initiala,

gestionarea deseurilor:
gestionarea deseurilor se va realiza in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare;
deseurile din constructii vor fi eliminate prin predarea lor, pe baza de contract
catre un operator autorizat

in incinta organizarii de santier vor fi amenajate zone speciale pentru
depozitarea temporara, pe categorii a deseurilor; stocarea deseurilor se va face in
recipienti adecvati tipului de deseu.

d.) Monitorizarea mediului

urmarirea realizdrii transportului de deseuri la locurile stabilite; transportul se va
realiza cu mijloace auto autorizate, pentru a se elimina posibilitatea deversarii
deseurilor pe timpul transportului; documentele care vor insoti transportul vor
avea menfionate in principal: natura deseurilor, cantitatea, destinatia; la
intoarcerea din cursd se va prezenta confirmarea cd deseul a fost receptionat la
locul stabilit;

asigurarea functiondrii in permanenta a dotdrilor cu rol de protectie a mediului.

2. In timpul exploatirii:
a) conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative
specifice: respectarea legislatiei in domeniu

inainte de inceperea activitatii de exploatare (extractie), se va solicita revizuirea
autorizatiei de mediu aferentd parcului din care face parte sonda 22389, conform
prevederilor O.U.G 195/2005, privind protectia mediului aprobata cu modificari
st completdri prin Legea nr.265/2006, cu modificérile si completirile ulterioare;
managementul deseurilor generate pe amplasament in perioada de functionare se
va realiza in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare;

eliminarea apelor reziduale prin injectie in sonde special amenajate;

se interzice depozitarea necontrolatd a deseurilor generate din activitate;
colectarea si stocarea temporara a deseurilor generate din activitate se va face in
spatii special amenajate.
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- valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate se va face prin intermediul unor
societati autorizate.

b) conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din
cerintele legislatiei comunitare specifice, dupd caz:

- amenajarea digurilor perimetrale pentru limitarea fenomenului de poluare ;

- protejarea amplasamentului cu dale din beton, amenajarea platformei
tehnologice cu panta de scurgere a apelor pluvial, executarea rigolelor pentru
colectarea si transportul apelor pluvial in haba de colectare pozata in subteran;

- lucrarile de consolidare si amenajare a careului de sonda se vor efectua inca din
faza initiala amplasarii instalatiei de foraj si a instalatiilor anexe ;

¢) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului,
managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii;

¢) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care
urmeazi a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales
pentru monitorizarea fiecérui factor:

- se va monitoriza factorul de mediu sol

3.In timpul inchiderii, dezafectirii, refacerii mediului si postinchidere:
a) conditiile necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolare:

- demontarea instalatiei de extractie;

- demontarea instalatiilor auxiliare;

- transportul instalatiei de extractie si a componentelor auxiliare din incinta
carcului de cercetare/exploatare a sondelor, la baza de productie, pentru revizii,
operatii de intretinere si de valorificare sau reutilizare;

- executarea lucrarilor de inchidere si asigurare a sondei, in interior, prin izolarea
definitiva a posibilitatilor de comunicare intre zdcdmant si beciul sondei;

- managementul deseurilor generate pe amplasament in perioada de dezafectare se
va realiza in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare;

- se interzice depozitarea necontrolatd a deseurilor generate din activitate si
formarea stocurilor;

- colectarea si stocarea temporara a deseurilor generate din activitate se va face in
spatii special amenajate;

- valorificarea/eliminarea deseurilor rezultate se va face prin intermediul unor
societati specializate autorizate;

b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului — conform Planului de refacere a mediului

- utilajele folosite vor actiona strict pe terenul amplasamentului si a cailor de
acces la acesta;

- se vor efectua urmatoarele operatiuni, in vederea aducerii amplasamentului la

starea pe care acesta a avut-o, anterior existentei sondei: scarificare, doua araturi
adanci pe directii perpendiculare, raspandirea uniforma a stratului de sol vegetal,
discuire, fertilizare cu ingrasaminte naturale.

¢) monitorizarea mediului: monitorizarea calitatii solului in vederea stabilirii calitatii -

prezentarea la autoritatea de mediu a buletinelor de analjza a indicatorilor de calitate.
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Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in

procedura de obtinere a acordului de mediu

A

A

informarea publicului s-a realizat in conformitate cu prevederile
HG445/2009, cu completarile st modificarile ulterioare si Ord 135/2010;
informarea publicului privind depunerea documentatiei in vederea
obtinerii acordului de mediu - anunt publicat in mass-media- cotidian
Mara (17.10.2015); afisaj la sediul Primariei Poeni si afisare pe site-ul
Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman,;

informarea publicului privind decizia etapei de incadrare a proiectului in
procedura de evaluarea a impactului asupra mediului, stabilita in cadrul
sedintei CAT din data de 30.10.2015, prin anunt publicat in ziarul Mara
(31.10.2015), afisaj la sediul Primariei Poeni, si afisare pe site-ul
Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman,;

informarea publicului privind organizarea sedintei de dezbatere publica a
Raportului la studiul de evaluarea a impactului asupra mediului prin
mediatizare in cotidianul Teleormanul in data de 11.12.2015; consultarea
documentatiei s-a mediatizat prin publicarea anuntului in mass-media,
afisaj la sediul Primariei Poeni si afisare pe site-ul Agentiei pentru
Protectia Mediului Teleorman;

sedinta de dezbatere publica a Raportului la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului, desfasurata la sediul Pr1mar1e1 Poeni in data
de 13.01.2016 in prezenta publicului tinta ;

sedinta CAT organizata in data de 29.01.2016 — stabilirea Deciziei de
emitere a Acordului de Mediu — informarea publicului prin mediatizarea
in mass-media, la sediul Primariei comunei Poeni, site APM Teleorman
informarea publicului cu privire la stabilirea Deciziei de emitere a
Acordului de mediu: a) titular-anunt mass-media--------- APM
Teleorman—anunt site 29.01.2016

In cazul in care proiectul suferd modificari, titularul este obligat s notifice in
scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare
a proiectului. Titularul proiectului va informa in scris A.P.M Teleorman ori de
cate ori existd o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberirii
acordului de mediu.

Acordul de mediu se revizuieste dacd apar elemente noi, necunoscute la
data emiterii.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea si anularea
acestuia, dupa caz. La finalizarea proiectului titularul are responsabilitatea notificarii
autoritatii competente de mediu — APM Teleorman si Garda de Mediu - CJ Teleorman
- in scopul efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii
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prevederilor acordului de mediu; procesul verbal va face parte integrantd din procesul
verbal de receptie la terminarea lucrdrilor.

Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Hotérarii
Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificarile si completdrile ulterioare.

Mentiuni despre procedura de contestare administrativd si contencios
administrativ, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind stabilirea
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite
proiecte publice si private.

Orice persoand care face parte din publicul interesat si care se considerd
vatamatd intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim se poate adresa instantei de
contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural
sau substantial, actele, deciziile sau omisiunile A.P.M. Teleorman, care fac obiectul
participarii publicului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului,
previzute de H.G. nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificérile si completérile ulterioare.

Actele sau omisiunile A.P.M. Teleorman, care fac obiectul participari
publicului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se ataca odata cu
decizia etapei de incadrare sau cu decizia de emitere/respingere a acordului de mediu,
dupa caz. Se pot adresa instantei de contencios administrativ competente §i
organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului si indeplinesc
conditiile cerute de legislatia in vigoare, considerandu-se c@ acestea sunt vitamate
intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.

Solutionarea cererii se face potrivit dispozitiilor Legti nr. 554/2004, cu
modificarile ulterioare. Inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ
competente, persoanele care fac parte din publicul interesat §i care se considerd
vétamate intr-un drept ori intr-un interes legitim, trebuie sa solicite A.P.M. Teleorman,
in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunogtinta publicului a deciziei etapei de
incadrare sau a deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu, revocarea, in tot
sau in parte, a respectivei decizii.

A.P.M. Teleorman are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila in termen
de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativa prealabila este gratuita.

Prezentul acord de mediu contine 19 (nouasprezece ) pagini si s-a redactat in 3
exemplare originale.
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