Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 13963 din 12.02.2016

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de Primaria
comunei Lunca, cu sediul in comuna Lunca, jud. Teleorman, inregistrata la Agentia pentru
protectia mediului Teleorman cu nr. 13963 din 03.12.2015, in baza Hotararii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
si a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile gi completarile ulterioare, Agentia pentru
Protectia Mediului Teleorman decide, ca urmare a consultarilor desfagurate in cadrul
sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 12.02.2015 ca proiectul “modernizare
drumuri de interes local in comuna Lunca, judetul Teleorman”, propus a fi amplasat in
intravilanul comunei Lunca, pe actualul amplasament al drumurilor de interes local din
comuna Lunca, judetul Teleorman,

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si
nu se supune evaluarii adecvate

Justificarea prezentei decizii:

|. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de
evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, Anexa
nr. 2 pct.10, lit. e.

b)caracteristicile proiectului:

Proiectul prevede modernizarea retelei de strazi pe o lungime de 3647,00 m si sunt
amplasate in intravilanul comunei LUNCA, judetul Teleorman, iar suprafata ocupata este de
aproximativ 34650,00 mp (incluzdnd partea carosabild, acostamente si sanfuri de
scurgerea a apelor).

In prezent strazile ce fac obiectul proiectului se afla intr-o stare avansata de
deteriorare prezentand degradari de tipul: gropi, fagase, tasari locale, etc.

Sub actiunea traficului si a factorilor climaterici suprafata strazilor proiectate s-a
degradat, prezentand defectiuni de tipul (gropi, sleauri etc.) ceea ce face ca in anotimpurile
ploioase drumurile s& devind impracticabile, ingreunand accesul locuitorilor cétre
principalele puncte de interes din comuna.

Santurile pentru scurgerea apelor sunt colmatate, iar pe anumite tronsoane nici nu
existd apa provenita din precipitatii stagnand pe partea carosabila formand sleauri.

Strazile propuse pentru modernizare au o lungime totala de 3647,00 m.
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In cadrul acestui proiect au fost tratate strdzi din comuna Lunca, lungimea acestor
strazi fiind cea rezultata in urma masuratorilor topografice, astfel:

COMUNA LUNCA
LUNGIME LATIME LATIME
NUMEDRUM | pRrolECTATA (m) PLATFORMA

(m) c AR | ACOSTAMENTE (m)
Drum nr. 2231 735.00 5,50 2X0.75 =150 7.00
Drum nr. 1463 481,00 5.50 2X0.75 =1,50 7.00
Drum nr. 1785 744,00 5,50 2X0,75=1,50 7,00
Drum nr. 321 150,00 5,50 2X0.75 =150 7.00
Drum nr. 197 800,00 5,50 2X0,75 =150 7.00
Drum nr. 304 113,00 5,50 2X0.75 =150 7.00
Drum nr. 442 412,00 5,50 2X0.75 =150 7.00
Drum nr. 543 212.00 5,50 2X0,75 =150 7.00
TOTAL 3647,00 : : i

Solutia proiectata

Avand in vedere starea mediocra in care se gaseste partea carosabild a strazilor,
singura solutie pentru asigurarea continuitatii traficului la nivel admisibil este modernizarea
acestor strazi. Modernizarea strazilor se va face pe o lungime de 3647,00 m.

Elementele geometrice ale strazilor sunt urmatoarele:

Traseul in plan

in plan, traseul strazilor propuse pentru modernizare se suprapune peste platforma
strazilor existente, nefiind nevoie de exproprieri de terenuri, de demolari sau scoateri din
circuitul agricol.

Profilul transversal tip

La drumurile de interes local proiectate se va aplica profilul transversal tip cu
urmatoarele caracteristici:

- platforma drumului 7,00 m;

- partea carosabila 5,50 m;

- acostamentele 2x0,75m;
- panta transversala in acoperis 2,5 %;

- panta acostament 4.0 %.

Pentru aducerea drumului la nivelul exigentelor de sigurantd in exploatare, de
rezistenta si de stabilitate la sarcinile din trafic, precum si pentru a nu interveni nefavorabil
asupra mediului inconjurator se propune un set de lucrari necesare pentru modernizarea
strazilor dupa cum urmeaza:

- structura rutiera nou executat in urma calculului de dimensionare;

- amenajarea acostamentelor;

- executarea santurilor noi;

- executarea de podete noi,

- executarea drumurilor laterale;

- siguranta circulatiei.

Structura rutiera

Inainte de executarea structurii rutiere noi se va executa mai intai o scarificare si
reprofilare a strazilor existente.
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Pentru strazile proiectate s-a adoptat o structura rutiera adecvata pentru clasa de
trafic usor care este urmatoarea:

- fundatie din balast in grosime de 22 cm dupa compactare;

- strat de baza din balast stabilizat in grosime de 18 cm;

- strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS 20 in grosime
de 5 cm dupa compactare;

- strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 in grosime de 4 cm
dupa compactare.

Pentru sporirea duratei de viata a structurii rutiere propuse s-au prevazut doua
straturi asfaltice pentru a asigura o mai buna preluare a solicitarilor externe (trafic si variatii
de mediu).

La realizarea structurii rutiere s-au avut in vedere urmatoarele:

- utilizarea agregatelor naturale locale de balastiera atat pentru realizarea fundatiei,
cat si pentru stratul de legatura si acostamente;

- reducerea distantelor de transport si implicit a investitiei prin adoptarea solutiei cu
agregate naturale de balastiera.

Lucrarile necesare sunt :
a — trasarea si pichetarea lucrarilor;
b — pregatirea patului drumului;
¢ — executarea stratului de fundatie din balast in grosime de 22 cm dupa compactare
d — executia stratului de baza din balast stabilizat in grosime de 18 cm;
e - strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietrig sortat BADPS 20 Tn grosime
de 5 cm dupa compactare,
f — strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 in grosime de 4 cm;
g — amenajarea acostamentelor;
h — executarea santurilor noi si decolmatarea celor existente;
i — executarea podetelor noi;
j - executarea drumurilor laterale;
k — semnalizare rutiera.

a. Trasarea si pichetarea lucrarilor

Trasarea si pichetarea lucrarilor se fac pe baza planurilor de situatie, a profilelor
longitudinale si a profilelor transversale.

b. Pregitirea patului drumului

Inainte de executarea structurii rutiere noi se va executa mai intai o scarificare si
reprofilare a strazilor existente.

Strazile fiind de pamant se va executa pregatirea patului, in vederea aplicarii stratului
de fundatie din balast, care consta in urmatoarele operatii:

- sapatura mecanica cu buldozerul a platformei drumului pe adancimea medie de 5
cm pentru indepartarea stratului vegetal;

- sapatura mecanica cu buldozerul inclusiv impingerea pamantului sapat pana la
10,00 m pentru aducerea la cotele din proiect;

- transportat si nivelat pamant pentru aducerea la cotele proiectate a lucrarilor de
terasamente;

- compactarea mecanica a platformei de pamant cu rulou compresor static
autopropulsat intr-un strat cu grosimea de pana la 30 cm dupa compactare. Gradul de
compactare trebuie sa fie de 100 % Proctor normal prevazut in STAS 2914/84 si STAS
1913-13/83.

c. Executarea fundatiei din balast in grosime de 22 cm dupa compactare

Dupa receptionarea patului drumului conform STAS 2914/84 se trece la executarea
stratului de fundatie din balast in grosime de 22 cm dupa compactare.
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d. Executarea stratului de baza din balast stabilizat in grosime de 18 cm

Dupa receptionarea stratul de fundatie din balast se trece la executarea stratului de
baza din balast stabilizat in grosime de 18 cm.

e. Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS 20

Dupa executarea stratului de baza din balast stabilizat si receptia lui se trece la
executarea stratului de legaturd din beton asfaltic deschis cu pietris sortat BADPS 20 in
grosime de 5 cm dupa compactare.

f. Strat de uzura din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16

Dupa executarea stratului de legaturd din beton asfaltic deschis cu pietris sortat
BADPS 20 si receptia lui se trece la executarea stratului de uzura din beton asfaltic cu
pietris concasat BAPC 16 in grosime de 4 cm dupa compactare.

g. Amenajarea acostamentelor

La drumurile de interes local acostamente executate vor avea latimea de 75 cm si
sunt executate din balast in grosime de 10 cm.

Panta transversala a acostamentelor este de 4,00 %.

h. Executia santurilor noi si decolmatarea celor existente

Apele pluviale de pe suprafata partii carosabile sunt colectate lateral in santuri de
pamant de unde apele sunt conduse spre firele de vai existente in zona, unde se vor
descarca.

Lungimea totala a santurilor de pamant este de 5953,00 ml.

i. Executarea podetelor noi

Pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumurilor la intersectiile cu
drumurile laterale sau drumul judetean DJ 543 s-au prevazut un numar de 22 podete dalate
noi cu inaltimea de 0,50 m, din care 6 buc. cu lungimea de 7,00 m si 16 buc. cu lungimea
de 8,00 ml.

De asemeni pentru asigurarea continuitatii scurgerii apelor in lungul drumurilor
proiectate, la intersectiile cu accesele la proprietati au fost amenajate 267 buc. podete cu
diametru de 300mm si lungimea de 4,60 m.

j. Executarea drumurilor laterale

Drumurile de interes local proiectate ce se modernizeaza se intersecteaza cu
drumuri laterale locale, in numar de 16 buc. a caror amenajare s-a facut pe o lungime de
25,00 m, cu latimea partii carosabile de 4,00 m si acostamente de 0,50 m pe ambele parti a
drumului lateral.

Drumurile laterale si acostamentele aferente lor vor avea urmatoarea structura
rutiera:

- strat de uzura din macadam in grosime de 10 cm;

- fundatie din balast de 15 cm grosime.

Pe ambele parti a drumului lateral se vor executa santuri de pamant.

k. Semnalizarea rutiera

in documentatie sunt prevazute marcaje longitudinale pentru separarea sensurilor de
circulatie si indicatoare rutiere la intersectia cu drumul judetean DJ543 pe care |l
intersecteaza la diverse pozitii kilometrice, precum si la intersectia a diverse drumuri de
interes local proiectate care formeaza intre ele unghiuri apropiate de 90°.

Astfel se vor executa 18 buc. indicatoare de circulatie tip B2 - STOP.

c) localizarea proiectului: comuna Lunca, judetul Teleorman

d) caracteristicile impactului potential:

- extinderea impactului: — impactul este local, cu duratd limitatd numai in zona
frontului de lucru si doar pe durata de executie;

- natura transfrontiera a impactului: — nu este cazul,

- marimea i complexitatea impactului: — impact redus, temporar, local - in zona

quﬂ. frontului de lucru, doar pe timpul executiei proiectului;
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- probabilitatea impactului: — redusa numai pe perioada executiei proiectului;
- durata, frecventa si reversibilitatea impactului: — temporar, variabil, reversibil.

Conditiile de realizare a proiectului

- investitia se va realiza conform proiectului tehnic, in conditiile impuse prin avizele
sau acordurile eliberate de institutiile mentionate in certificatul de urbanism.

- lucrarile vor fi semnalizate corespunzator,

- deseurile rezultate vor fi obligatoriu indepdrtate din zona pe baza de contracte
incheiate cu operatori autorizati din punct de vedere al protectiei mediului;

- in perioada executiei lucrdrilor se vor lua masuri care sa evite producerea de emisii
semnificative de poluanti;

- utilajele folosite vor fi mentinute permanent in conditii de functionare normala
(intretinute corespunzator) si vor fi dotate cu amortizoare eficiente pentru reducerea
zgomotului; emisile de zgomot si vibratii determinate de activitatea utilajelor sau
mijloacelor de transport se vor incadra in limitele prevazute de legislatie;
in perioada de executiei a proiectului se vor respecta prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata cu modificari si completari
prin Legea 265/2006, cu modificarile si completérile ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase, modificata si completata de Legea nr. 263/2005;

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 756/1997- Reglementari privind evaluarea poluarii mediului;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei;

- STAS 10009/1988 - Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Prezenta decizie poate fi contestatd in conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului si/sau al procedurii de evaluare adecvata,
dupa caz, in conditiile prezentei metodologii, autoritatea competenta pentru protectia
mediului efectueaza un control de specialitate pentru verificarea respectarii

prevederilor deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu/ avizul Natura 2000,
dupé caz.
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